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RAPPORT DE FIN DE SECTEUR - ZONE D'INTERET GROSSE BALEINE 

I. 	GENERALITES  

A. Situation (figure 1-a) 

La région de la GROSSE BALEINE est située dans la partie Est du 
bassin Coutaceau, dans une zone marécageuse. Elle est à une 
distance de 6 km au Nord-Ouest de la route qui relie LG-2 à LG-3. 

Après la mise en eau du barrage LC-2, cette zone sera recouverte 
par 20 à 25 m d'eau. 

B. Cadre géologique 

Le socle archéen de la région correspond à la limite entre un 
massif de roches vertes et des granitoYdes chloriteux, découpé 
par un réseau de failles majeures N70E et N120E à N140E, formant 
la dépression dans laquelle se sont déposés les grès Sakami. 

Les affleurements de grès sont peu nombreux, épars, émergeant 
d'un recouvrement sableux et argileux très marécageux. 

C. Historique de la découverte 

Les travaux aériens de la campagne CANICO-SDBJ ont fourni un 
certain nombre d'anomalies aériennes situées, soit dans l'Archéen, 
soit dans la dépression remplie de grès, noyée sous un recouvre-
ment argileux. 

- Découverte d'une grosse anomalie (géochimie de sédiments fond 
de ruisseau par le MRN) au voisinage d'une anomalie aérienne 
CANICO, le long d'un contact faillé N120E. 

1975 : prospection aérienne et pédestre orientée sur l'étude 
du massif de rochesverteset de granitoYde, au Nord de la 
dépression remplie de grès, qui met en évidence quelques 
anomalies radiométriques dont l'indice GABER. 

- Découverte d'une anomalie radiométrique (1700 cps SPP-2) 
voisinage de la faille N120E (anomalies CANICO et MEN). 
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2. 

- 1976 : campagne semi-détaillée à maille 400 m; mise en évidence 
du côté géologiquement favorable de la structure de la dépression 
remplie de grès Sakami. Cette région est le lieu de rencontre 
de trois directions tectoniques majeures : N120E, N20E, N70E 
limitant une chaîne de roches vertes d'un ensemble de granitoYdes. 

Découverte de nouveaux indices, semblables A ceux de GABER mais 
de radioactivité plus faible (800 à 950 cps SPP-2). 

- Découverte d'un boulder de roches vertes avec des produits 
jaunes (dépression N90E dans la zone GROSSE BALEINE Est). 

- La prospection géochimique a montré de nombreuses valeurs 
anomales, localisées autour d'un affleurement de grés. Certaines 
valeurs sont liées aux structures tectoniques N70-80E qui limitent 
le graben. 

. .13 



IL TRAVAUX REALISES  

Les travaux de forages sur la zone d'intérêt GROSSE BALEINE se sont 
déroulés du 30 mai au 28 juillet 1977. 

A. Personnel SES 

J.-C. Lacombe 	chef de projet 	du 6 juin au 3 juillet, et 
du 11 gu 28 juillet 1977 

J. Beaulieu 	géologue 	 du 5 au 19 juillet 1977 
B. W. Oakes 	géologue 	 du 30 mai au 7 juillet, et 

du 19 au 28 juillet 1977 
P. Jeansonne 	géophysicien 	du ler juin au 7 juillet et 

du 19 au 28 juillet 1977 
R. McNicoll 	géophysicien 	du 20 mai au 21 juin 1977 
C. Dallaire 	prospecteur 	du ler juin au 21 juin et 

du 28 juin au 22 juillet 1977. 

B. Personnel Forage Moderne 

1 contremaître 
1 responsable d'approvisionnement 
2 foreurs 
2 aide-foreurs 
1 cuisinier 

C. Matériel 

1 sondeuse ROC 601 montée sur sloop 
1 sondeuse ROC 601 et 1 compresseur montés sur GO-TRACT 
(véhicule A chenilles adapté au marécage) 

1 compresseur Gardner-Denver monté sur sloop 
1 sloop pour le transport du matériel 
2 timberjack 240 D 

D. Statistiques sondages 

Au total 48 forages ont été réalisés, mais 15 ont été abandonnés 
A cause du mort-terrain trop épais (plans n°  1 et 2). 

Le chantier a travaillé 1313 heures, du 30 mai au 28 juillet, A 
2 postes/jour sur une sondeuse (avec cependant une dizaine de jours 
A 1 poste/jour, lorsqu'une partie du camp avait été évacuée en 
raison des risques de feu en forêt). 

3. 
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4. 

JUIN JUILLET TOTAL 

Longueur forée 1593.8 in 1915.3 m 3509.1 in 

Longueur tubée 1233.6 in 1413.4 in 2647.0 in 

Longueur radiocarottée 1191.4 m 1303.7 in 2495.1 m 

Nombre de forages 19 29 48 

Récupération des cuttings 100 84.9 91% * 

Rendement horaire 5.0 5.2 5.1 m/h ** 

Avancement journalier 57.6 69.0 64 in 

Heures travaillées 660.00 653.00 1313.00 

Consommation Carboxel 
(en sac de 40 lb) 	 6 12 18 

I forages abandonnés dans le mort-terrain (15) 437.5 in 12% 

H forages arrêtés dans les grès (10) 910.5 in 26% 

III forages ayant atteint l'objectif (23) 2161.1 in 62% 

3509.1 in  

Pourcentage tubé 	: 86.8% *** 

Pourcentage radiocarotté : 81.5% *** 

en excluant le métrage foré dans le mort-terrain 

en incluant les manoeuvres pour changer les taillants 

en excluant les forages abandonnés dans le mort-terrain 

• - .15 



E. Commentaires 

1. Déplacement 

La zone d'intérêt GROSSE BALEINE est une vaste plaine 
marécageuse dans laquelle ont été réalisés la majorité des 
forages (Plan no  1). 

Les pluies abondantes qui sont tombées durant les deux mois 
ont rendu les déplacements difficiles. 

La sondeuse et le compresseur montés sur GO-TRACT ont été 
utilisés au maximum dans les zones les plus marécageuses; en 
raison de la largeur de ses chenilles et de sa robuste 
conception, le GO-TRACT se déplace aisément dans les zones 
les plus difficiles. 

La sondeuse montée sur sloop n'a été employée que dans les 
zones de bordure de montagne, plus stables. 

Les distances entre les forages varient de 50 A 250 mètres 
environ. 

D'une manière générale, le matériel de traction a beaucoup 
souffert dans la plaine marécageuse : 

- les timberjackspassent très difficilement et se sont 
embourbés très souvent; il y a eu parfois du matériel 
brisé; 

- le GO-TRACT a quelquefois perdu ses chenilles au cours 
de manoeuvres. Le mêt de la sondeuse a également cassé 
au cours d'une manoeuvre (l'ensemble a été renvoyé 
Val d'Or pour être remis en état). 

Le déménagement le plus long a eu lieu lorsque le chantier 
s'est déplacé sur la zone GROSSE BALEINE Est. Les lignes de 
forages étaient distantes de 700 m et les forages les plus 
éloignés étaient situés à 3 km du camp. 

Cette zone était rocheuse sans aucun marécage. 

2. Mise en place du casing BQ 

L'épaisseur et la nature du mort-terrain sont difficiles 
prévoir : l'expérience a montré que sur un site de forages, 
l'épaisseur peut passer de 10 à 50 mètres sur une distance 
de 30 mètres. 

5. 
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La plaine marécageuse de GROSSE BALEINE est le résultat 
récent du remplissage d'une paléotopographie glaciaire, ce 
qui explique les variations rapides d'épaisseur du mort-
terrain. Deux types de mort-terrain ont été rencontrés: 

- mort-terrain hétérogène, composé de boulders (taille 
décimétrique A métrique) emballés dans une matrice 
argilo-sableuse. Dans la majorité des cas, le casing 
a beaucoup de peine à s'implanter. Il casse souvent, 
soit à la mise en place, soit au moment du retrait; 

- mort-terrain homogène, composé exclusivement de gravelle, 
d'argile noire et de sable. Le casing pénètre sans 
difficulté dans ce matériau meuble et peut se rendre 
jusqu'A 60 mètres. Cependant, les problèmes peuvent 
survenir au moment du retrait car la sondeuse atteint 
la limite de ses possibilités 

Les pertes de casing ont été élevées: cela tient à l'épaisseur 
et l'hétérogénéité du mort-terrain, A la fragilité relative du 
casing, et enfin à l'expérience limitée des sondeurs. Ainsi, 
15 sites de forages ont été abandonnés. 

3. Foration 

La vitesse d'avancement dans les grès est de 5 m/heure environ, 
en tenant compte des manoeuvres pour changer un taillant. 

A de rares exceptions près, les grès de Sakami sont très durs. 
Un taillant parcourt 30 A 50' avant de nécessiter un affûtage. 
Généralement, un taillant peut être affûté 3 à 4 fois avant 
d'être complètement inutilisable. 

Des cas extrêmes peuvent se présenter: 

- .zone plus poreuse el un taillant a parcouru 100' avec 
une vitesse supérieure A la moyenne habituelle; 

- zone très silicifiée oil un taillant neuf a parcouru 3' 
avant d'être hors d'usage. 

En tenant compte des taillants prématurément usés ou cassés, 
on peut estimer la consommation A 80 taillants, ce qui fait 
une moyenne de 45 mètres par taillant avec 3 ou 4 réaffûtages 
pour des grès moyennement durs et silicifiés. 

Les roches du socle cristallin (granitede à biotite, chlori-
toschiste) sont très faciles à forer. Ce sont des roches 
tendres mais les éboulements et le coinçage des tiges y sont 
fréquents. Les nombreuses petites fractures du socle facilitent 
l'altération des roches donc leur tenue au moment de la foration. 
Les vibrations du train de tiges peuvent ébranler et détacher 
des morceaux de roches de la paroi du forage et coincer les tiges. 

6. 



Cependant, les conditions de foration ont été nettement 
améliorées par l'emploi systématique de boue (CARBOXEL : 
sodium carboxyl méthyl cellulose). 

Ce gel synthétique se comporte comme une boue de forage. 

Les avantages sont multiples : 

- meilleure récupération des cuttings, 
- diminution d'usure des taillants, 
- meilleure tenue du trou qui diminue les risques 

de coinçage et de caving. 

Tous les forages réalisés n'ont pas atteint leur objectif, 
c'est-à-dire le socle cristallin. Les deux causes qui nous 
obligent à abandonner un forage en cours sont : 

- diminution du diamètre du taillant; les taillants 
utilisés sont de 57 puis de 54 mm de diamètre, on 
peut généralement les utiliser jusqu'à ce que leur 
diamètre atteigne 42 mm, au-delà la foration n'est 
plus possible car les couplings coYncent dans le 
trou. 

- caving et cençage des tiges A la suite d'éboulement. 
La traversée de faille dans les grès ou dans le socle 
est une opération souvent délicate en raison de la 
mauvaise tenue de roches fracturées. Il est donc 
nécessaire de nettoyer au maximum le forage par 
circulation d'eau pour ôter les cuttings qui bloquent 
les tiges ou le taillant. 

4. Récupération des cuttings 

Les cuttings sont récupérés à chaque tige (tous les 3 m) 
puis sont conservés dans un sac à échantillon: Tous les 
forages sont systématiquement échantillonnés. 

La récupération est très bonne en général, mais il arrive 
que des forages soient en perte totale. Cela peut être dû 
soit à un mauvais ancrage du casing dans le bed-rock, soit 
la rencontre d'une faille qui draine l'eau du forage. 

5. Pannes 

Les pannes ont été nombreuses au cours des travaux et ont 
concerné soit les engins de transport qui étaient soumis A 
rude épreuve dans le marécage, soit la sondeuse et son 
compresseur : 

7. 
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a) Engins de transport 

Les timberjacks étaient mal adaptés au marécage et se 
sont enlisés souvent : il en a résulté plusieurs ruptures 
de pièces. 

Le GO-TRACT a cassé deux fois ses chenilles au cours de 
manoeuvre; le mat de la sondeuse montée sur le GO-TRACT 
a cassé également au cours d'une manoeuvre de déménage-
ment. 

b) Sondeuse et compresseur 

Les pannes sur la sondeuse sont de deux types : 
panne dans le trou, panne hors du trou. 

*coinçage et perte du train de tiges dans trois forages 
la suite d'éboulement en cours de foration et de 

stagnation des cuttings sur le taillant. 

Après les tentatives de récupération un train de tiges 
complet a été perdu, deux autres ont.été partiellement 
récupérés après la rupture d'un rod et d'un coupling. 

* - moteur de rotation 
- marteau perforateur (deux fois) 
- moteur de la glissière à chaine 
- aiguille d'injection d'eau (water pipe) 

Le chantier possède un stock suffisant d'éléments de 
rechange et en cas de panne, on remplace l'élément complet 
et non pas la pièce défectueuse. 

Faute de mécanicien spécialisé sur le chantier, il n'est 
pas conseillé de réparer sur place la pièce défectueuse 
d'un élément; celui-ci est expédié directement à Val d'Or 
pour être remis en état. 

Le compresseur monté sur GO-TRACT est tombé en panne : 
hausses d'air comprimé défectueuses, radiateur de 
refroidissement perçé qu'il a fallu expédier à Val d'Or 
pour réparation. Il avait été prévu de travailler avec 
2 sondeuses (2 postes/jour plus 1 poste/jour, la deuxième 
sondeuse relayant la première en cas de panne); faute de 
matériel en état, ce projet n'a pu être réalisé. 

.19 
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6. Tubage 

Le tubage s'effectue avec les tubes plastiques de 41 mm de 
diamètre et de 15' de longueur. Leurs avantages sur le 
tubage métallique sont: 

- très grande souplesse, 
- plus petit diamètre 
- faible coût. 

Lorsqu'il y a eu des éboulements ou des difficultés au cours 
de la foration, le tubage atteint rarement la cote de fora-
tion et l'on perd plusieurs mètres. Cela est souvent da 
de petits blocs de roche qui se détachent de la paroi et qui 
coYncent le tube au moment de sa descente. 

7. Radiocarottage 

Celui-ci est effectué avec le Mount Sopris 2500 et la sonde 
G 375 A. 

Deux manoeuvres sont effectués : 

une première descente qui permet l'enregistrement 
de la radioactivité (logy); 

- une deuxième descente qui permet l'enregistrement de 
la porosité des roches (log 1-1) au moyen d'une 
source au césium placée A l'extrémité de la sonde. 

Lorsque le Mount Sopris n'est pas disponible, l'enregistrement 
se fait au moyen d'un GMT 3T et d'une sonde ST 22-2T. 

Durant le radiocarottage, l'immobilisation de la sondeuse revient 
$81 de l'heure. Il convient donc d'effectuer cette opération 

dans un temps minimum afin d'en diminuer le coût: 

- le GMT 3T et la sonde ST 22-2T permettent seul d'effectuer 
rapidement un radiocarottage en raison de la rapidité de 
mise en place du matériel et des lectures. Ainsi pour 
un forage de 100 in, suivant l'importance de la minérali-
sation, les mesures peuvent être effectuées entre 20 minutes 
et 1 heure; 

9. 
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- le Mount Sopris 2500 est un matériel lourd qui demande 
une mise en place plus minutisuse que le précédent; 
l'enregistrement des données se fait sur log analogique 

la vitesse de 4 inètresà la minute. 

Si l'on effectue des enregistrements puis-', le temps 
global des manoeuvres sera de 2 heures (mise en place,contreile, 
descente, remontés: lecture(, redescente: lecture(-',  
remontée, replis). De plus, si le forage est minéralisé, il 
faudra de toute façon utiliser la sonde ST 22-2T. 

On voit donc, si l'on veut gagner du temps sur le radiocarottage, 
et pour une zone de forage donnée, qu'il faut utiliser au mieux 
l'un ou l'autre appareil après s'être assuré que l'on ne risquait 
pas de perdre des informations géologiques. 

Si l'on veut réduire le coût d'un radiocarottage sans pour 
autant se priver d'informations géologiques indispensables 
( log y_y), il faut utiliser au mieux chaque appareil 
après s'être assuré par des radiocarottages systématiques, et 
pour une zone géologique donnée, quel est celui qui convient 
le mieux. 

Les opérations de radiocarottage s'effectuent toujours avec la 
sondeuse restée en place et ceci pour deux raisons: 

- en cas d'obstruction du trou la sondeuse peut intervenir 
pour effectuer un débouchage, ce qui n'est plus possible 
si elle s'est déplacée sur un nouveau site, 

- lorsque le mort-terrain est épais, on ne peut pas retirer 
le casing, une fois que le trou est tubé car cette manoeuvre 
brise a coup sûr le tubage plastique. 

Cependant lorsque l'épaisseur du mort-terrain est faible ou nulle 
(ce qui n'a jamais été le cas à GROSSE BALEINE), la sondeuse peut 
quitter le site sans attendre les opérations de radiocarottage. 

Un radiocarottage s'effectuant entre 30 minutes et 2 heures 
de temps (plus 1 heure aller-retour au camp), l'opération 
coûte entre $120 et $245 pour l'immobilisation de la sondeuse. 
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Dans le cas de forages profonds avec mort-terrain peu épais il 
devient intéressant de "sacrifier" le casing en place et de 
faire déplacer la sondeuse sur un autre site, aussitôt le 
forage tubé, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de cave, ni de 
tubage incomplet. 

A titre indicatif, le casing BQ de 10' de long coûte $57.40, 
le ring-bit (taillant annulaire) coûte $342.90, plus 10% 
facturé par Forage Moderne pour frais de gestion soit environ 
$440. 

On constatera donc que ce coût est prohibitif en raison du 
prix élevé du taillant. 

Cependant, un casing implanté sans problèmes et ne dépassant 
pas 20' de profondeur peut être arracher aisément a l'aide du 
timberjack. 

En pratique, il sera donc intéressant à l'avenir, pour chaque 
forage profond réalisé, de mettre en balance coût du casing/coût 
d'immobilisation et d'en tirer le meilleur parti. 

Le coût d'immobilisation de la sondeuse pourra être diminué a 
l'avenir par le montage rationnel de l'électronique sur un 
trailer tiré par un petit véhicule BOMBI rendant enfin le 
matériel indépendant des engins de transport Forage Moderne. 

8. Personnel Forage Moderne 

Durant la belle saison, il est très difficile de conserver 
du personnel stable. Une bonne part des sondeurs qualifiés 
quittent le chantier pour plusieurs mois. 

Les jeunes qui remplacent les anciens n'ont pas toujours Ia 
qualification requise pour travailler sur une sondeuse a 
percussion. Il en résulte de faibles rendements, et une perte 
plus élevée du matériel. 

.../12 



F. Contrôle gologique 

En phase d'exploration par sondages, le contrôle géologique 
comprend : 

- la saisie des données; 

- la mise au point et l'interprétation des connaissances 
géologiques et structurales; 

- l'exploitation des données. 

1. Saisie des données  

Les données recueillies sont : 

a) levés topographiques 
b) levés de cuttings 
c) levés de carottages géophysiques 

a) Levés topographiques 

Les levés topographiques sont effectués actuellement au 
clinomètre, boussole et chaine d'arpenteur. La précision 
des élévations est de l'ordre de 1 à 2% lorsque les 
opérateurs sont soigneux. Lors de cette phase de 
reconnaissance cette précision est suffisante. 

b) Levés de cuttings 

Les levés des cuttings sont faits par un géologue. 

Les prélèvements des cuttings sont faits tous les 3 mètres. 

La description des cuttings prend en compte : 

-la couleur des cuttings; 
-la granulométrie; 
-la composition minéralogique et 

le pourcentage; 
-la radiométrie. 

Ces descriptions sont faites sur des feuilles spéciales. 
L'évolution des minéraux avec leurs altérations est 
soigneusement suivie. 

Les cutings sont conservés dans des sacs de plastique. 

.../13 
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c) Levés de carottages géophysiques 

Les levés sont faits au 1/200 éch.-Ils sont recopiés sur 
des logs sur calques. 

- Les logs sur calques 

Ces logs contiennent toutes les informations recueillies 
sur un sondage': 

-informations techniques sur le forage; 
-informations topographiques; 
-informations géophysiques (levés de 
carottages géophysiques); 
-informations géologiques (levés de 
cuttings). 

Les informations sont synthétisées sur un log au 1/200 éch. 
Les cotes des cuttings sont réajustées par rapport aux 
données géophysiques indiquant les coupures lithologiques. 

La nature de la roche est déterminée ainsi que les altéra-
tions qu'elle a subies. 

Le but de ce log est de rassembler sur un document toutes 
les données possibles sur un sondage. Ces données en 
dehors du calage des cuttings, ne comportent pas d'inter-
prétations. Il ne s'agit que de faits d'observations. 
Ce document est dessiné à l'encre de chine sur calque. 

2. Mise, au point et interprétation  

a) Coupes géologiques 

Les différents logs obtenus sont synthétisés sur des 
coupes géologiques au 1/1000. 

b) Plans 

Les résultats des coupes géologiques permettent d'ébaucher 
des cartes isobathes (contact Sakami-socle) mettant en 
évidence la morphologie du socle. De plus, les cartes 
d'avancement des travaux •sont établies avec la position 
des sondages, dont l'implantation peut être modifiée en 
fonction des résultats obtenus. 



c) Documents divers 

La feuille de temps du déroulement des sondages comprend 
le chronométrage des opérations suivantes : 

- déplatement:.(longueur, durée) 
- foration (profondeur, durée) 
- tubage (profondeur, durée) 
- carottage géophysique (profondeur, 
- panne, attente (durée, cause) 

durée) 

Cette feuille permet de suivre les principaux postes et 
d'analyser les causes diminuant les performances. 

Feuilles d'avancement de métrage : 

Sur ces feuilles sont reportés les avancements en mètres 
forés et carottés en fonction du temps. Elles permettent 
de connaitre le métrage effectué et de suivre le 
fonctionnement général du chantier. 

3. Exploitation des données  

a) Matériel 

Le matériel comprend : 

- 1 enregistreur - type Mount Sopris 2500 avec 
sonde G375A 

- 2 sondes - type ST-22-2T 
- 1 GMT 3T 
- 2 SPP-2 
- 1 bureau de dessin équipé avec 1 binoculaire 

et un peu de matériel a dessin. 

h) Personnel 

1 chef de projet 

Fonctions : responsable du personnel; 
responsable des sondages a effectuer et de 
leur profondeur; 
responsable du suivi technique des sondages; 
responsable du contrôle géologique : 

- coupes et plans géologiques, 
- évaluation géologique et réinter-

prétation des données en fonction 
des connaissances acquises par les 
sondages. 

14. 
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1 géophysicien 

Fonctions : responsable du matériel de carottage géophysique, 
habillage des logs géologiques. 

1 géologue 

Fonctions : responsable des levés de cuttings; 
habillage des logs géologiques; 
calage des cuttings; 
levés topographiques; 
Implantation des sondages. 

1 prospecteur 

Fonctions : responsable de l'entretien du matériel S.E.S., 
il aide également : à la topographie, 

au dessin, 
au carottage géophysique. 
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III. RAPPELS SUR LE CONTEXTE GEOLOGIQUE  

A. Situation 

La zone d'intérêt de GROSSE BALEINE, située dans la partie Est 
du bassin Coutaceau, occupe régionalement une position particulière 
I la limite d'une chaine de roches vertes et d'un massif de grani-
toYdes à chlorite (tonalite) recoupé par la dépression remplie de 
grès Sakami, antérieure au dépôt des grès (figure 1-b). 

Le socle archéen est donc complexe, les différents épisodes méta-
morphiques sont bien marqués. 

Le jeu tectonique à l'échelle régionale a provoqué des contraintes 
en extension ayant tendance â former des ouvertures; l'observation 
de brèches synsédimentaires dans les grès indiquerait que les 
rejeux tectoniques auraient provoqué des réouvertures dans le 
socle au moment du dépôt des grès. 

B. Unités géologiques (figure 2) 

On rencontre : 

- le massif de roches vertes au Nord-Ouest, 
- le massif de roches cristallines altérées au Nord et au Sud, 

le massif de roches cristallines saines A l'Est, 
les grès Sakami au centre du bassin. 

1. Le massif de roches vertes 

Il s'agit d'un complexe volcano-détritique métamorphisé et 
plissé isoclinal d'axe N70E. 

Le degré de métamorphisme est le faciès schiste vert mais il 
existe des évidences de métamorphisme antérieur (faciès amphi-
bolite). 

Du Sud au Nord, les formations rencontrées sont : 

- granodiorite à granite monzonitique, à faciès grossier 
fin, en massif intrusif, 

- ensemble de roches à grain fin, verdâtre à structure 
massive ou schisteuse. Ce sont des métabasaltes et des 
méta-tufs basaltiques avec des reliques de structures 
volcaniques (pillow-lava), 

16. 
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- massif intrusif de diorite A amphibole A structure 
grenue A microgrenue, contenant de nombreuses enclaves 
de roches vertes, 

- dykes d'andésite A faciès paléovolcanique, 

- roches massives A grain fin, interprétées comme des 
roches volcaniques intermédiaires de type andésitique, 

- roches massives A quartz exprimé : anciennes dacites 
ou rhyodacites, 

- formations de fer : alternances de lits A chert-magnétite 
et jaspe. Il existe des niveaux de schistes A graphite, 

agglomérats volcaniques a galets de tonalite dans une 
matrice verdâtre composée de ferromagnésiens et de 
plagioclases, 

- gneiss migmatitiques et migmatites chloriteuses. 

2. Le massif de granitoYde 

C'est un massif de tonalite et diorite quartzique A amphibole 
et biotite chloritisées et A plagioclases hématisés. La 
structure est foliée. 

La bordure Sud est très cataclasée et souvent mylonitisée en 
une pâte rouge silicifiée. Ce massif se poursuit au Sud du 
graben et contient des enclaves de roches vertes. 

3. Le massif intrusif sain A l'Est 

C'est un massif de tonalite et diorite quartzique A biotite 
saine. Le massif est peu tectonisé et contient des enclaves 
de roches vocaniques basiques. 

4. Les grès Sakami 

Les affleurements sont petits et peu nombreux. Deux faciès 
bien distincts ont été observés : 

- les faciès quartz-arénite réguliers, 

- les faciès bréchiques A l'extrémité Est. 

17. 
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a) les faciès quartz-arénite : 

Ces arénites quartziques sont à grain moyen-fin en 
feuillets plans parallèles, obliques ou horizontaux. 

Vers l'Est, les faciès deviennent roses et blancs en 
feuillets peu épais (quelques centimètres A dizaines de 
centimètres). 

Des cuillères ont été observées, indiquant une direction 
d'écoulement vers l'Est. 

L'ensemble de ces faciès correspond à des dépôts deltaYques 
énergie faible à moyenne. 

h) les faciès à l'extrémité Est : 

Ce sont des arênites quartziques à feuillets plans hori-
zontaux minces. La roche parait rubannée, rouge et 
blanche, certains feuillets étant hématisés, d'autres 
non. 

Ces grès ont été bréchifiés après leur induration et 
leur hématisation, et se présentent comme un amoncelle-
ment de blocs plus ou moins déplacés dans une matrice de 
grès fin à ciment argileux blanc. 

De nombreuses fractures ouvertes, remplies de brèches, 
sont observables. Leur direction est Nord-Sud et N140E. 

C. Unités structurales 

Les trois unités strUcturales majeures sont : 

- la dépression remplie de grès Sakami, 
- les roches vertes, 
- les massifs de granitedes chloritisés et hématisés. 

1. La dépression remplie de grès Sakami 

Elle est limitée par des accidents N70E anciens, et recoupée 
par des failles N20E à N40E et N140E. La disposition des 
corps intrusifs ainsi que celle des brèches synsédimentaires 
dans les grès indique des mouvements cisaillants conjugués 
sénestres dans la partie Est du bassin. La rotation qui en 
résulterait, aurait été accompagnée d'effondrements sur la 
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bordure Nord de la dépression où la subsidence semble la 
plus marquée. 

Il semblerait que les effondrements se passent en gradin 
descendant d'Est en Ouest et du Sud au Nord. 

2. Les roches vertes 

La schistosité est en général N60-70E dans l'ensemble du 
massif excepté dans le secteur GROSSE BALEINE où la 
schistosité est N90 à N110E. 

Les directions tectoniques majeures correspondant aux axes 
des plis isoclinaux sont N70E à N90E. 

L'ensemble est recoupé de failles N120E et N40E. 

Ces dernières entrainent le rejeu des failles N70E en parti-
culier celles limitant le graben, suivant un mouvement de 
cisaillement dextre. 

3. Le massif de granitedes chloritisé 

Il est coupé en deux par le graben rempli de grès Sakami. 

La partie Nord est découpée par un réseau de failles N40 et 
N140E è cassures franches, dont la bordure Sud est très 
cataclasée, à blastomylonite silicifiée rouge dans la zone 
de faille. 

La partie Sud affleure peu; les failles sont nombreuses 
de direction N40E, N70E et N140E. 

D. Résultats des prospections antérieures 

1. Anomalies radiométriques 

- découverte d'un boulder radioactif à l'extrémité Est 
du bassin; 

découverte d'anomalies en place dans les roches vertes, 
localisées au voisinage d'accidents N120E dans des 
diaclases remplies de quartz broyé, de chlorite noire 
et de sulfures, indice de circulation de solutions 
minéralisantes. 
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2. Anomalies géochimiques 

Campagne semi-détaillée 1976 : ces travaux se sont effectués 
a maille 400 m avec prélèvement systématique tous les 250 m. 

Les anomalies forment une bande de 1 a 1,5 km autour de la 
limite externe du massif cristallin chloritisé au Nord de 
la dépression remplie de grès. Les anomalies dans le massif 
cristallin sont dispersées et plus faibles. 

Dans le massif de roches vertes, un certain nombre d'anomalies 
apparaît en relation avec les indices radiomêtriques, au voi-
sinage des mêmes alignements structuraux N120E. 

La majorité est au voisinage de failles, d'autres demeurent 
inexpliquées. 

Dans la dépression remplie de grès, les anomalies apparaissent 
comprises entre la bordure Sud de massif cristallin et la 
prolongation de la faille N120E dans la chaîne des roches 
vertes au voisinage de laquelle les anomalies radiométriques 
ont été trouvées. 

Leur localisation structurale est donc nette, mais leur 
origine demeure inconnue. 

3. Travaux géophysiques 

- Carte magnétique du MRN : précision apportée sur les 
limites de la chaîne de roches vertes et le contact 
roches vertes-granitoYde. 

Le site GROSSE BALEINE est dans une dépression magnéti-
que comprise entre deux failles. 

- Campagne géophysique Géoterrex - Février-Mars 1977, a 
maille 60 et 240 mètres. 

- mise en évidence d'un dyke de roche volcanique 
recoupant les grès avec une orientation N70-75E, 
avec une épaisseur de 0 à 60 mètres, sous un 
recouvrement de 10 à 50 mètres de mort-terrain, 

- précision sur la profondeur du socle, estimée de 
80 A 120 m. dans l'ensemble de la zone, avec par 
endroit des profondeurs au-delà de 200 m., 

- le contact par faille N120E entre granitoYde et 
roches vertes est précisé, celui-ci ressortant 
avec netteté, 

- les directions des failles N120, N140E et N70E sont 
précisées, 

- la répartition des profondeurs semble indiquer un 
approfondissement d'Ouest en Est et du Nord au Sud. 

.../21 
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E. Concepts sur les modèles possibles de gisement 

Les guides de recherche de concentrations uranifères dans les 
bassins de grès et sur leur bordure reposent sur l'analogie du 
contexte géologique existant entre les gisements de la région 
d'Athabasca (Saskatchewan) où l'environnement consiste en grès 
recouvrant en discordance un socle métamorphique: 

- socle composé de roches archéennes et aphébiennes plissées, 
métamorphisées et granitisées; 

- très longue période de pénéplanation durant laquelle se 
forment les principaux minéraux constituant le régolithe; 

- dép8t de grès tardi-aphébiens dans un bassin de type intra-
montagneux; 

- uranium remobilisé et concentré à. la base des grès ou dans 
le socle ê partir de solutions dans les nappes aquifères. 

Dans la zone GROSSE BALEINE, le socle est composé de deux unités 
très différentes, tant au point de vue lithologique que structu-
ral : ce sont les granitoYdes et les roches vertes. Beaucoup 
d'indices à minéralisation exprimée sont situés au contact de ces 
deux unités. 

Les courants de sédimentation pendant le dépôt du Sakami venaient 
de l'Ouest et du Nord-Ouest; mais on ne connaît pas actuellement 
de terrains pouvant fournir une source importante d'uranium. 

Le régolithe et la base des grès ne sont pas connus à l'affleure-
ment. La sédimentation débuterait par les grès fluviatiles et 
deltalques du Sakami moyen, les faciès silteux et argileux 
seraient absents. 

L'environnement climatique de ces dépôts demeure inconnu. 

Dans les grès, les critères de recherche sont : 

- mouvements synsédimentaires et post-sédimentaires avec 
cisaillement et ouvertures associées, 

- préconcentration è la base, 

- présence de circulations aquifères épigénétiques. 
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Ces critères amènent à rechercher tout particulièrement les 
zones favorables qui sont: 

- les failles jouant le rôle de drain dans lesquelles auraient 
circulé des solutions uranifères, 

- la base des grès, le régolithe ou le socle altéré dans lesquels 
auraient pu se produire des concentrations. 

Au point de vue structural, la zone GROSSE BALEINE est un graben 
remplissage de grès Sakami limité par des failles N70E qui sont 

les éléments principaux de la tectonique cassante. 

La reconnaissance par sondages portera essentiellement sur : 

la base des grès et le contact avec la régolithe ou le socle, 

les zones de failles susceptibles d'avoir favorisé la circu-
lation de solutions minéralisées. 
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IV. RESULTATS GEOLOGIQUES  
Monk 

A. Définition des objectifs 

La campagne de forages a été orientée : 

1. sur la reconnaissance des accidents qui recoupent le graben 
au niveau de la GROSSE BALEINE. Trois accidents principaux 
ainsi que l'accident N120E ont retenu l'attention; l'acci-
dent N70E, de même que l'accident N20E limitant vers l'Est 
la zone anomale ont été étudiés. 

2. sur la reconnaissance des angles dièdres, un extension des 
failles ainsi que les blocs abaissés sous Sakami. 

B. Résultats 

1. Zone Grosse Baleine Centre 

Quatre lignes de forages de direction Nord-Sud et distantes 
de 240 mètres ont été réalisées (lignes 2160, 2400, 2640 et 
2880) dans le but de reconnaître la structure géologique des 
blocs gréseux effondrés (plans no. 3, 4 et 5). 

a) Stratigraphie 

- le socle archéen : 

En foration, deux types de roche ont été rencontrés : 

- le granitede chloriteux, sur la bordure Nord : c'est 
une diorite quartzique è amphibole et biotite chlori- 
tisées, et è plagioclases-hématisés. 	Le type rencontré 
correspondant à la bordure Sud du massif était très 
hématisé et mylonitisé; le faciès sain n'a pas été 
rencontré. 

- les chloritoschistes verts à grain fin, plus ou moins 
quartzeux, de faciès très monotone; ils sont peu a 
pas altéré (hématisation plus ou moins évoluée donnant 
une couleur brun-rouge). 

- le régolithe : 

il n'y a nulle part évidence de régolithe, tout au 
plus une zone d'altération un peu plus évoluée (quelques 
mètres) dans les roches vertes. 
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- les grés du Sakami 

les faciès gréseux 
dans toute la zone 
en forage varie de 

sont remarquablement monotones 
étudiée. L'épaisseur rencontrée 
42 A plus de 110 mètres. 

On rencontre essentiellement des grès fins A moyens, 
massifs, A ciment silicifié blanc, de couleur blanc 
A blanc-gris légèrement rosé, alternant avec des 
passées de grès hétérogranulaires, grossiers A très 
grossiers, également massifs A ciment blanc silicifié 
et de couleur généraleblanc A blanc-gris rosé. 

On rencontre également des passées de grés A ciment 
hématiteux de couleur gris-brun orangé. 

Les niveaux .de grès A ciment sériciteux sont rares, 
mais ont cependant été rencontrés. 

Le contact grés-socle est toujours annoncé par un 
changement de couleur des cuttings : brun-rouge A 
brun foncé. Les grès de base sont généralement plus 
grossiers, hétérogranulaires, A ciment argileux et 
hématiteux abondant. 

Ces premiers apports gréseux de base contiennent 
vraisemblablement, comme dans les sondages carottés 
de Lourdeau des éléments de socle plus ou moins 
altérés : galets de granitoYde, de quartz, de 
chloritoschiste emballés dans un ciment argileux plus 
ou moins abondant. 

De rares niveaux de grès silteux brun-rouge ont été 
rencontrés vers la base des grès. 

- le volcanisme post-Sakami 

les levés magnétiques VLF avaient fait ressortir 
dans les grès une structure étroite, linéaire, très 
magnétique, d'orientation générale N70E, qui avait 
été interprétée comme un filon de diabase post-Sakami, 
comme on en rencontre dans le socle cristallin A 
l'Est. 

Ce filon a été recoupé par forages; la présence de 
quartz microcristallin verdâtre associé avec de la 
chlorite très fine, et la présence de plagioclases 
permettent de préciser qu'il s'agit d'une roche 
volcanique acide A intermédiaire de nature-thyodaci-
tique A dacitique. 
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Au contact du filon, les grès s'imprègnent sur quelques 
mètres d'épaisseur d'hématite et prennent une couleur 
orangée et rougeâtre. 

La rhyodacite est une roche très tendre en foration. 
L'abondance des minéraux ferromagnésiens est vrai-
semblablement la cause de l'altération de la roche 
dont le fer est libéré sous forme d'oxydes dans les 
grès encaissants. Son épaisseur est moindre que celle 
prévue par géophysique (quatre fois moins) cela provient 
peut être de ce que le filon présente un fort pendage Sud. 

h) Structurale 

Le jeu tectonique de la zone GROSSE BALEINE demeure 
difficile à déchiffrer en raison de la complexité des 
rapports existants entre les différentes unités 
structurales. 

D'une manière générale, les mouvements post-Sakami 
correspondent â des cisaillements dextres suivant les 
directions de fracture N70E à l'échelle du bassin, 
entrainant la rotation de blocs et des ouvertures. 

A une échelle très locale, les forages ont montré que 
les failles N30E, N70E, N110E et N140E découpent les 
grès en une mozaYque régulière de blocs qui ont rejoué 
les uns par rapport aux autres. 

Le rejeu des failles que l'on peut estimer est 
essentiellement vertical, par la connaissance des 
différences de cote de la base des grès sur une série 
de blocs effondrés. Ces rejeux sont de l'ordre de la 
dizaine de mètres; en fait, on mesure la résultante 
du déplacement de deux blocs le long d'une faille dont 
le mouvement a pu être soit vertical (block faulting) 
soit horizontal (coulissage). 

Du Nord vers le Sud, le bassin de grès va en s'appro-
fondissant suivant un système de failles en escalier; 
d'Ouest en Est, le jeu des blocs gréseux est plus 
complexe (figure no.' 3) 

Les failles N70E principalement et les failles N140E, 
â un degré moindre, semblent avoir joué le rôle princi- 
pal dans la configuration actuelle du bassin gréseux. 
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c) Radiométrie 

Tous les forages réalisés sont stériles. Le 
propre des grès blancs est de 10 cps MS. On 
cependant une faible augmentation d'activité 
des grès au contact du socle (5 à 10 fois le 
propre) dans cinq forages regroupés dans une 
proximité du carrefour des failles N70E et 

du passage de la faille N120E. 
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Des analyses faites sur des échantillons d'eau prélevés 
dans des forages ont donné des résultats intéressants : 

GB - 8 5.1 ppb U 
GB - 9e 6.5 
GB - 10 4.2 
GB - 15 8.6 
GB - 16 2.5 
GB - 17 6.2 
GB - 18 5.4 
GB - 22b 1.1 

Ces teneurs anomales en uranium dans les eaux des nappes 
souterraines peuvent être l'indication, soit d'une 
concentration minéralisée située à l'écart de l'objectif 
qui avait été défini, soit plus probablement l'expression 
d'une concentration résiduelle dans les eaux souterraines 
circulant dans un bassin relativement fermé; les eaux 
superficielles par lessivage des massifs granitiques 
circumvoisins auraient apporté suffisamment d'uranium 
pour créer un milieu anomal. 

A ce niveau, se pose également le problème de la signifi-
cation et de l'interprétation des anomalies géochimiques 
qui ont été en partie A l'origine du choix de la zone 
d'intérêt (voir figure no 2). 
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Les facteurs qui concourrent 4 la présence d'anomalies 
géochimiques sont toujours très nombreux et leur interaction 
complexe. De plus, il est toujours facile A posteriori 
une fois la reconnaissance d'une zone effectuée, de trouver 
la raison de ces anomalies. Dans le cas présent nous 
envisagerons ceux qui nous paraissent avoir été prépondérants: 

- l'environnement géologique, 

- la tectonique, 

la morphologie actuelle. 

L'environnement géologique: le bassin est ceinturé de massif 
archéen: granitoYde et roches vertes dans lesquelles de nombreuses 
anomalies ont été découvertes. 

La tectonique: les grès de Sakami se situent dans un bassin 
d'effondrement de structure complexe ceinturé par les roches archéennes. 

La morphologie actuelle: la zone GROSSE BALEINE est un bassin 
entouré de reliefs d'altitude modérée. Le fond de ce bassin, 
modelé par les glaciers présentait un certain relief qui a été 
comblé par des formations glaciaires et périglaciaires (argiles, 
sables, boulders) relativement épaisses après le retrait des 
glaciers amenant le bassin A l'aspect actuel d'une plaine alluviale 
marécageuse A drainage est-ouest très médiocre, recouverte d'une 
végétation dense. 

Les anomalies géochimiques sont peutêtre l'expression d'une con-
centration graduelle en uranium dans les sols. Les eaux de 
ruissellement au pH acide circulant des massifs vers le centre 
du bassin ont pu transporter de l'uranium en très faible part: 
celui-ci a pu être fixé par la matière organique des sols, ou 
par les argiles grises que l'on rencontre (grandes plages anomales 
4 20 cps SPP-2). 

La circulation des eaux s'étant toujours effectuée dans un même 
sens, un enrichissement relatif a pu se réaliser, jusqu'à créer 
des anomalies décelables par analyse géochimique. 

Celles-ci regroupées autour des affleurements gréseux et A proximité 
des trois grands accidents N30, N120 et N140E pourraient être 
le prolongement latéral Est de la zone anomale située sur les 
affleurements de roches vertes plus A l'Ouest. 

.../28 



d) Morphologie glaciaire 

La plaine marécageuse de GROSSE BALEINE est le résultat 
du comblement par des sédiments périglaciaires d'une 
paléotopographie modelée par les glaciers. 

La très grande variation d'épaisseur du mort-terrain 
traversé en sondages, a montré qu'il existait une paléo-
topographie ennoyée sous des sédiments récents. 

Celle-ci est étroitement conditionnée par la nature des 
roches: les grès silicifiés ainsi que le granitede 
ont bien résisté A l'abrasion glaciaire, par contre les 
roches vertes qui sont tendres, ont été largement érodées 
par les glaciers. Il en résulte un surcreusement où l'épais-
seur du remplissage par les sédiments y est maximum 
(figure ne)  3); il s'agit d'argiles noires et de sables 
périglaciaires déposés lors du retrait de la glace en 
relation avec la Mer de TYRRELL (Wisconsin supérieur); 
leur épaisseur est de 35 mètres environ. 

Ils sont surmontés par des alluvions fluviatiles hétérogènes 
provenant du remaniement des dépôts morainiques et sur 
lesquels se développent les marécages actuels. 

28. 
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2. 	GROSSE BALEINE Est 

Les résultats négatifs des quatre lignes de foragesréalisées 
sur la zone centre, ont incité A effectuer une reconnaissance 
partielle de la zone GROSSE BALEINE Est (plan n°  1). 
Trois lignes de forages avaient été proposées mais une seule 
a été réalisée partiellement (ligne 4080). 

Les grès sont très épais (100 mètres et plus) et beaucoup plus 
poreux que ceux de l'ensemble de GROSSE BALEINE, mais de 
même faciès pétrographique. 

Une anomalie de 160 cps MS se trouve A la base au contact 
grès - granite. Il n'y a pas de régolithe. 

Les autres forages ont donné des informations partielles 
(perte totale des cuttings, mort-terrain trop épais). 

Enfin deux autres tentatives ont été effectuées plus A l'Est: 
les grès étaient extrêmement silicifiés et les taillants neufs 
étaient hors d'usage après un parcours d'un mètre. De ce 
fait les lignes de forages n'ont pas été poursuivies. 

AMEN 

••••• 

MONO 

*Mn 



V. 	CONCLUSIONS  

A. Moyens mis en oeuvre: 

1. le matériel a beaucoup souffert dans la plaine marécageuse: 
casse fréquente, déplacements longs et difficiles, 

2. en raison de l'épaisseur et de l'hétérogénéité du mort-terrain 
15 forages sur 48 ont été abandonnés, ce qui limite A 33 le 
nombre de forages qui ont effectivement atteint les grès ou 
le socle, 

3. nombreux forages n'ont pas atteint leur objectif; les causes 
sont multiples: 

a) caving, coinçage des tiges, suivie de rupture, 
b) diminution du diamètre des taillants, 
c) grès silicifiés trop durs, 
d) objectif A trop grande profondeur 

4. les pertes de casing ont été élevées (530') mais devraient être 
considérées comme normales (?) compte tenu de la fragilité du 
casing et de la nature du mort-terrain, 

5. le rendement horaire et l'avancement journalier ont été médiocres; 
les causes sont multiples: 

a) chantier difficile (marécage, pluie), 
b) pannes fréquentes, 
c) inexpérience notoire du personnel d'été. 

B. Résultats géologiques 

1. GROSSE BALEINE Centre 

Les 8 forages réalisés ont couverts une superficie d'environ 
1 km pour une zone d'environ 2 km2. On peut estimer que la 
zone GROSSE BALEINE est assez bien connue compte tenu de la 
densité des informations: géochimie, géologie, cartes géophysiques. 

Il n'y a pas d'uranium dans la zone investiguée. Les faibles 
augmentations d'activité enregistrées A la base des grès dans 
quelques forages semblent difficilement constituer des indices 
de concentration possible A proximité. 

Les espoirs sont donc faibles. 

30. 
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31. 

Les anomalies géochimiques sont peut-être l'expression d'une 
très faible concentration superficielle dans un bassin fermé 
A morphologie favorable. 

Les profondeurs données par les cartes géophysiques magnétiques 
se sont révélées précises et utiles dans le choix de l'emplace- 
ment des forages (profondeur A ne pas dépasser). _ 

2. GROSSE BALEINE Est 

L'étude de cette zone avait été proposé devant les résultats 
négatifs de la prkédente, mais les difficultés technologiques 
ainsi que le manque d'informations n'ont pas incité A poursuivre 
comme prévu la reconnaissance. 

Cette zone couvre à celle seule 4 km2  et les renseignements 
géologiques obtenus par forages sont minces. De plus les infor-
mations géologiques préalables étaient insuffisantes: 

- pas de carte géologique détaillée alors que la structurale 
y est très complexe, 

- pas de carte géophysique pour préciser la paléotopographie 
du socle (épaisseur des grès vraisemblablement supérieure 
100 mètres). 

Malgré ces éléments peu favorables, l'abandon prématuré de 
GROSSE BALEINE Est ne se justifiait sans doute pas. 
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ZONE: GROSSE BALEINE 

.Z,-1-. )-.1 A re CI 0  e S 
, L-1 ci. 10  c.  $T6 .11 o N 

i %JCL.
pr  rla-i-Q mont kens», dA1.,- a A%  ples il& 1-• he AS o p 4; s S 7 2 2 

1 2640 E 600 N N 00  600  6.04 
mai 

30 et 31 13.5 42.6 13.5 42.6 41.5 Foré entièrement dans le granite. 

2640 E 510 N N 00  2°  3.08 

31 mai 

ler juin 30.4 39.6 30.4 39.6 33.5 31.0 

. 

Foré dans les roches vertes. 

2640 E 420 N N 0 600 1.76 

juin 

ler et 2 • 20.0 60.9 20.0 60.9 ' 24.0 17.2 Foré dans les roches vertes. 

4 a 2640 E 362 N N 0 60°  0.50 2 19.8 19.8 
Abandonné car mort-terrain très 

hétérogène - casing brisé. 

4 b 2640 E 352 N N 0 60
o 

0.51 2 et '3 27.4 60.9 27.4 60.9 51.8 : 38.8 Foré dans .les roches vertes. 

2640 E 242 N N 0 600  0.03 3 et 4 6.1 109.7 6.1 109.7 0 0 
Trou abandonné- train de tiges coincées 
- socle atteint A 76.5 m. 

250 E 270 N - 90
o -2.00 6 et 9 22.5 115.8 22.5 115.8 115.0 114.9 Socle A 63.3 m. 

7 2640 E 150 N N 00  0°  et 11 0 142.6 0 142.6 135.0 : 133.2 Socle A 92.5 m (corrigé). 

8 2640 E 262 N N 0 60°  0.18 11 et 12 12.8 80.4 12.8 82.2 80.1 77.0 Socle A 73 m (contact par faille). 

2640 E 60 N - 90°  -3.95 12 18.2 18.2 
Mort-terrain hétérogène - 
trou abandonné. 

9 b 2640 E 66 N - 90
o 

-3.34 12 et 14 18.2 120.7 18.2 120.7 118.5 • 118.5 Socle A 102.6 m. 

2640 E 66 N N180°  60°  -3.34 15 et 17 25.0 109.7 25.0 109.7 108.2 106.7 

Arrêté au contact faillé Sakami - 
diabase.  (risque de coinçage) 

10 a 2640 E 30 S - 0
o 

-5.75 17 et 18 20.4 128.0 20.4 128.0 127.1 
1 	' 

121.9 Socle A 91 m. 

* GB7 est pris arbitrairement comme cote 0 
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Li COUC  sr6:n oN tts-c mod-kertrio preAderh• te• A /Asf..ile. fce leSopris S7 22 

10 b 2640 E 30 S N 00  600  -5.75 

juin 

18 30.0 30.0 • 
Abandonné car trop de mort-terrain 
casing tordu - 12 m perdu. 

10 c 2640 E 41 S N 00  77
0 

 -5.75 18 et 19 19.8 76.8 19.8 76.8 73.5 73.5 Dyke de diabase atteint a 69.4 m. 

10 d 2640 E 16 S N 0°  77
0 

 -5.75 19 • 19.5 32.9 
, 

19.5 32.9 _ _ 
Casing cassé - retiré foration 

dans le mort-terrain. 

11 2160 E 0 - 900  -5.75 19 et 21 3.5 109.7 3.5 

. 

109.7 109.7 
. 

103.0 Socle atteint a 101.4 m. 

12 2160 E 117 S N180° 750  -5.75 21 et 24 14.5 109.7 14.5 109.7 100.0 100.0 Socle non atteint.  

13 a 2160 E 165 S - 90°  -8.36 26 et 29 16.4 124.3 16.4 124.3 115.7 115.7 . 

Socle non atteint- 

casing perdu a l'arrachage. 

13 b 2160 E 165 S N180°  70° 	•-8.36 

30 juin 

2 juil. 18.9 120.7 18.9 120.7 118.7 118.7 Socle non atteint, ni le dyke. 

14 2160 E 225 S N 0°  85°  -7.25 

juillet 

2 et 3 25.6 25.6 14.6 25.6 _ Mort-terrain hétérogène - casing brisé. 

15 2160 E 175 N N180°  70°  -6.60 3 et 4 14.6 80.5 14.6 80.5 73.2 73.0 Socle atteint. 

16 a 2160 E 440 N - 90o -2.25 4 33.5 45.7 33.5 45.7 45.0 43.8 Mort-terrain trop épais et trop mou. 

16 b 2160 E 420 N - 90
o 

-2.85 4 27.4 76.8 27.4 76.8 54.9 ' - Socle atteint. 

17 2160 E 100 N N 00  70°  -6.60 4 et 6 10.4 84.1 10.4 84.1 76.0 69.5 Socle atteint. 

18 2290 E 160 N N 00  70°  -4.88 6 et 7 11.7 51.8'  11.7 47.5 48.0 45.8 Socle non atteint. 



G 	ouPE 	T\J z.• 	Soc.s. 	retW 	 SC) IV C)./G 	PEC 0 TA NTS 

NI 6 . 
. 3̂00.4C 

Ce>CellON NS . 

WR. iNCL.. i-ukV. 
.012i›..GE. ' "ro e„ a G 1"- <•t:, loCsVorTAGG 

r 

. 

ZONE:UKOSSh BALLiNh 
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LI4ruz" 1 STa..TIon3 reN'I-  mod-kent», prdfimieve tZ• A pi2s/7k. fcr- HASopris S7: 2 2 

19 2400 E 190 N - 900  -4.28 

j  juillet 

7 et 8 9.2 75.2 9.2 75.2 69.0 67.2 Socle a 61 m. 

20 2400 E 300 N - 90
o 

-3.98 8 27.4 27.4 - - - - 

21 a.  2400 E 440 N - 900  +0.38 9 et 10 .23.1 23.1 - 	• - _ - 
Mort-terrain trop 
hétérogène. 

21 b 2400 E 440 N - 90°  +0.38 10 27.4 ' 27.4 - - ' - - 

22 a 2400 E 600 N N 00  60°  +2.60 11 et 12 21.3 73.1 21.3 73.1 22.3 

. Eboulement en cours de tubage - foré 
dans le granitoYde et les roches 
vertes. . 	. 

22 b 2400 E 627 N N 00  60°  +4.32 12 et 13 11.0 93.2 11.0 93.2 93.2 93.2 . Foré dans le granitoYde. 	. 

23 2160 E 660 N N 00  60° '+10.62 14 24.3 24.3 - . 
Mort-terrain trop épais et 
hétorogène 

24 2160 E 270 N - 90
o +5.25 14 30.4 30.4 - • 

Casing brisé. 

25 2460 E 75 N - 90
o 

-3.78 

t 

14 et 15 4.4 116.4 4.4 116.4 105.0 105.0 Socle A 91.2 m. 

26 2800 E 240 N N270°  70°  -3.82 16 et 17 2.0 150.5 
- 

2.0 73.2 145.0 107.0 142.0 
Perte totale des cuttings A 73.2 in - 

socle atteint mais non loué. 

27 a 2940 E 125 N - 90°  -3.82 18 28.6 28.6. - - 
. 	_ 

. 

• 
- 

Mort-terrain trop épais - casing 
brisé - abandonné. 

27 b 2940 E 150 N N180°  70°  -1.57 18 et 19 1.8 128.6 0 
4-- 

0 121.0 121.0 
Socle non atteint - perte totale 

des cuttings. 	. 

28 a 2880 E 340 N - 90°  +0.24 19 et 20 42.6 42.6 - - - _. 
1.• 

Mort-terrain trop épais - 
abandonné. 
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28 b 2880 E 310 N - 900  +0.24 20 10.9 50.6 10.9 

juillet 1  

50.6 0 0 • 
136 pi. de tiges 	cassées (41.5m) 
dans le trou - socle non atteint. 

28 c 2880 E 310 N N 1800700  +0.24 20 9.7 9.7 - - - - 

Mort-terrain trop hétérogène - 

casing cassé. 

28 d 2880 E 308 N - 900  +0.24 20et 21 7.9 76.2 7.9 76.2 47.0 47.0 

128 pi. de tiges cassées (39.0m) 

dans le trou - socle non atteint. 

29 2880 E 530 N N 00  600  +2.69 21 18.3 36.5 18.3 36.5 36.5 36.5 
Foré dans le granitone - 

caving. 

30 a 4080 E 555 N N180°  60°  -1.70 22 et.23 23.2 177.4 23.2 177.4 167.6 158.7 Socle atteint A 122.0 m. 

30 b 4080 E 327 N N 0°  60°. +1.30 25 51.8 51.8 - - 
Mort-terrain trop épais - site 
abandonné. 

31 4140 E 300 N 

. 

- 900  40.47 23 et 24 9.1 135.9 9.1 106.6 128.0 119.3 

Perte totale des cuttings A 106.6 in - 

socle non atteint. 

32 - 90°  26 et 27 12.1 42.6 12.1 42.6 

Grès trop durs - taillant complète-
ment usé et trou diminué de diamètre 

33 - 90°  27 et 28 3.0 70.1 3.0 70.1 63.0 63.0 

- socle non atteint. 	 . 
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REMARKS 

	

SES 3065 Çû. 	 5.1 	7.82 310  

	

3092 54- 	6.5 	7.90 367 

	

3093 j0 	 4.2 	7.76 321 

SAMPLE NO. 

Istère de I ergie et es Ressou 
Service 	formation 

47Aftiler /294=16,64V  
BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD.  

• 
764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO; K1G 0Z5 

	
PHONE: 237-3110 

Geochemical Lab Report 

Extraction 	U, pH, Conductivity 	 6  8 5 — 7 Report No. 

Method 	FISSION TRACK From 	Groupe Minier 	SES 
P.O. # 14051 

Fraction Used 	 as. received 	Date 	July 8, 	19  11  

-'-̀ 27111I6111153 



ÇAesse- 	..$14.&J/14" 
BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD.  

76„ 

S\ \\- 

G;i0 u LINO Extraction 	  Report No 	  

Geochemical Lab Report 

686-7 

FAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO., K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

Fluorinietric 	Groupe Minier SES Method 	  From 
P.O. 	#14051 

-100 rocks 	July 6 	9  77  Fraction Used 	  Date 

SAMPLE NO. 
U 

PPm REMARKS 

303. 	fo•J'  
ir'j  1  

ulaa-ass-90,924 
(On Ticket Ticket 3054) 0.7 ND _ 

3055 	'4-7 If. r 5 

56 tr8 
/02 . V 9 

57 	511-80  
36. i 
4,60.2 a ____ 

58 P*2  .9 5 

59 As_ ND 

6o 
PM 
SP 2. 6 

61, (Cr. 9 ND 

62 
ivid:r 
67T ND 

63 
RA' 

7.2. A , ND 

614 
Wit 
80.1 ND 

_ 
66 	iti - hic..- 

07, 
01.1 ND 

67 
Sf7.1' 
j.) ND 

68  
(0.1.- 

69 nvi 
£71 

ND  

To (7qr 
9/46 

6 

71 r.i.7 
72 i"  f

0 
 . f 3  

73 
14. 

1064 1 , 

74 
M./ 
/0, 1  

ND Means not detectable 



foegser 'wl-ZitgoviesAc 
BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD.  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	 PHONE: 237-3110 

c;\'‘ 	441tik 
Its \ 	ceo- 

Extractioby 
Method „A.SRr̀  

Fractgn Used 	 -100 rocks 	Date 

U-HNO 3 
Fluorimetric 

1977 

Geochemical Lab Report 
Report No 

From 

SAMPLE NO. 
U 

wpm 
REMARKS 

2251 foA, 
734 
Al N.D. not detected 

225251 . 0 L 
Pjkla   f N . D . 

2253 2v,% N.D. 

22514 
2y1 C 

29 .7 N.D. 

2255 
n-7 
32. Y 

4 

2256 11.1 N . D . , 

3075 fd,./0 

2 i.s.  
Z • 2 
1 

. 11 N. D . T , 

3076 
12.9 
36.6 N . D. 

, 

• 3077 
S*6.1. 
(67 1 1 

3078 
542 .P 

5,71_ 7 

3079 
S'i• a, 

3s. Ç' 7 

3080 
Sit..i.  
42.1 4 

3081 
‘f•I' 
77.1. N.D. , 

3082 
0,4 
17 i N.D. 

3083  
81.0 
» p N . D . 

3084  
?SI 
AVA• N • D • 

3085 /04, 
Ibl • 

 

N. D.  

3086 
'o'., 
/0/.7 1 

3087  
tor/ 
#2.* 1 , 

3088 
/04‘• 
*70 6 , 

3089 
117. to 
Ad  .7 

, ..L. 

3090 /20 ..7 
afkie 

9  NOTE Water analy sis to follov 

3091 flif4g 
,u.° 3 on oar order # 6E5 -T, ypur P..). # 14051. 

3094  	?re T 

3095 to N.D. 

3096944v  
re• )- 
0.9 N. D. 

3097 
gc-9 sr,- N . D . 

3098 
St•r 

N.D. 

3099 

el 

A r N • D• 

3100 
6 94" 
13•' 5 

687-7 

Groupe Minter SES 
P.G. # 14052 

July 6.  



From Method Groupe 	Minier SES 
P.O. # 	14053 

A.A., Fluorimetric 
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BOND1AR-CLEGG & COMPANY LTO.  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	 PHONE: 237-3110 

   

Geochemical Lab Report 

Extraction 

 

u-HNO
3
-HC1
' 
 U-HNO

3 

 

Report No 	7614  

 

   

Fraction Used  -100 rocks 

 

Date July 18 19  71 

 

      

SAMPLE NO. 
DU 

TY1D1 

U 

pica. REMARKS 

2257 p9-42. 
es:f 
d.3 7 1.2 

58 
ir.7 
.20 4 0.8 

59 
90. A 
$01 • t 2 o.4 

60 4/.2. 4 0.5 

61 Ji'.7 7 0.7 

62 41.1 5 1.0 

63 
6z4. 
s.J4 6 8.5 

64 Tt- 9.1 4 0.4 

65 /1b9,/ 6 0.3 

66 	Ç4- fl 
.731 
36. C 3 2.6 

67 
ji.g 
je0.16 4 3.1 

68 
90.1  
WV 6 o.8 

69 
2 2 
eslt 5 0.7 

. 

70 
74.1 
tiO•S°  8 0.8 

71 
I,,.,' 
itZ 0 12 1.0 

79 A.42 • 7 7 L0 , 

73 
/2 .7 
/2160  10 1-2 

32 Scans to follov [Element 
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Extraction 	U, pH Conductivity  

Method 	  

Fraction Used 	as received  

Report No 

From 	 

 

1256-7 

   

 

Groupe Minier SES 

   

 

P.O. 14054 

   

Date 

 

August 24, 

   

      

SAMPLE NO. 
U 
ppb PE 

UMELUb :UM 
Conductivity REMARKS 

3151 0.97 7.59 157 
At X Yki/e,  

11'1 	natmlive. 

3152 1.40 6.99 270 if Fe - f 	 ... 

3153 5.90 7.45 358 oiy- 94/.1 	. 

3154 2.40 7.44 278  

3155 5.10 7.73 241 it 	- fi, 	d 	#.____ 

3156 5.00 7.41 405  

3157 3.20 7.19 238 it e pi -4441 	" 

3158 1.00 7.44 161  

3159 4.90 7.34 381  

0-15 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

Geochemical Lab Report 



   

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD.  

 

  

f 
764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 

Geochemical Lab Report 

PHONE:- 237-3110 
• -4 

t.  tft. - 
c. 

Extraction 	U, 	pH 	Conductivity 	Report No 	 1256-7 	 _ 

Method 	  From 	Groupe Minier SES 

as received 	 August 24, 	19  77 Fraction Used 	  Date 

SAMPLE NO 
U 
ppb PH  

U14.11US 

Conductivity 
fDivl 

REMARKS 

3151 0.97 7.59 157 

3152 1.40 6.99 270 

3153 5.90 7.45 358 

3154 2.40 7.44 278 

3155 5.10 7.73 241 

3156 5.00 7.41 405 

3157 3.20 7.19 238 

3158 1.00 7.44 161 

3159 4.90 7.34 381 

_ 

P.O. 14054 



g/f0Jrcr 0.1441$474/e  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD.  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO', KiG 0Z5 

Geochemical Lab Report 

HONE: 237-3110 

4  

1257-7 Extraction U-112103 Report No 

19 r1 
P.O. 14054 

August 22,  

Method 

-100 rocks Fraction Used 	  Date 

Groupe Minier SES From Pluoristetric A.A. 

Cu 
PPm PPril 

2298 al,* 
76 

0.1 

2299 
00.2 
041 3 0.2 

2300 se 2•9, 
s•71 0.3 

SAMPLE NO. REMARKS 



A.A. Fluorimetric 

,P) 
0-15 

BONOAR-CLEGG & C.;OMPANY LTD  
erP 

EC 	 (00, 764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, KiG 0Z5 	PHON CA110  

<IN  to 

1257-7  

P.O. 14054 
A-ugust 22 ,  

Geochemical Lab Report 

Extraction 	Cu—BN03-11C1,  

Method 

100 rocks Fraction Used 	 — 	 Date 

U—HNO
3 Report No 

From Groupe Minier SES 

SAMPLE NO. REMARKS 
Cu 
PPm PPm 

4 2298 

3 0.2 

0.1 

2299 

4 2300 0.3 



- 

GR.QuFE Geochemical Lab Report 

t.‘ D-.411 

p"--krb- .-/-4511 G7/1/4- 

BONDAR-CLEGG S. COMPANsFYJ_TO  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, KiG 0Z5 	PHONGEp390-3W 

-100 rocks 	 August 31, Fraction Used 	Date 

SAMPLE NO. 
Cu 
_ppm 

u 
rnm SAMPLE NO. 

Cu 
ppm 

ii 
nnm 

22711 	if,.9-1341 
ftT40. 
,il. 0 112 0.6 31720904c* 

/27. it 
ifoo .i 3 0.9 

75 /17.0 
I•10.1 

34 1.0 
 

-73 /443,  5 1.0 

76 #p_00  
ro. 3 4..1., 12 0.1. 74 

/911 t  
 ' o .7 

77  28 0.3  
75  .49.0 0.7 i 

78 si• 2- 
,s3c7 

15 0.9 76 13-2. 0 
Ar1. / 2   0.7 

79 449  slr.r 40 h . 7 77 41./  ,. 4 0.9 

80 .M...r 
62.2. 714 2.8 78 /19./ 4  

81 
6.2. 1- 4s.4 120 1.7 79 . /6z • 2 

/417 2  
5 0.5 

82 
631  f 
04' 35 1.2 8o / 441.2.  

/ir.I. 
4 0.7  

85  09464i y3. , 23 0.5 83. /66..2., 
/ 7/' 5 

2 0 . 8 

86 
a (- 62.2  luc  0.3 7fr '

82 	/7/. 7  
/ 	i.? 

3 o .9 

87 
6.2.2 
6 r1 325 0.1 83 INA*-7  

77 
4 0.4 

88 6 r.t 69.3  
. 

83 0 .2 3351kAs..- 37. s3-9  4 o. 4 

90 ottyi ..j7 
CI. L 
tali  r 

, 
0 1.0 52 371  4 1.0 

91 
63" tr 
671-  12  1.8 53 $7.1  13 2.1 

92 
6t.i 
7).2. 112 1.4 54 if. 0 

0 ie. 0 6 1.1 

93 711 193 0.3 
77.2. 

55 6 7: / 8 1.1 

95,Vie I • 1 
57-S 
62.2 6 1.0 56 6"  70 • 1 6 o . 8 

96 6  
774 

 120 0.4 57 704 
27.J 6 0.7 

3160 Aip. 24  // 0°/;1'2.  6 1.0 58 7 2 - x 5 0. 7 

61 "S" 
/C7.3. 

4 0.1. 62 t . 24 f,07../1  61 0.4 

62 /011. 
116.3 

4  0.2 . 63 70./ 
71 • 4. 200 o.'4 

63 iio•, 0.2 64 7.7 • 1.. n  .2, 76 0.3 

64 "7-Y 
//‘• P 

4 0.5 65 7/
?C.". 

. 1 36 0.3 

65 1/9-1" 
0.3 661-21 ( 7 8.. /3 1 .2 

66 
 

66  '- 4 0.5 67  u., 8 0.3 

67 /2.24--  
/2.0‘ 

4 0.5 68 lct• 
274 

7  
' 0.1 

ia. c 68 275  1.0 69 
... 

30 .4 14 0.1 

69  
171.7 

8 1.5 70 
30.,r 73. s IA 1.7 

70 /31‘.7 1.7 71. 26 55 7,14 

Ti 
/op . 
/374

7 
 9 1.4 

• 
72 

36.4 
D4. t. 59 6.7 

	 J 

Extraction 	Cu-HN 0
3
-H , U-HN 0

3 	 Report No 	 3272-7 

Method 	  A . A. Fluorimetric 

1977  

From 	Croupe ninier SES 
P.O. 14055 



SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 687-7 No- 

XRF 

32 elements 

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

Sample No 

Method: 	 

No. of Elements- 

# 2251 ÇI_/c/4r. 7?.4 - 	 From'  Groupe Minier SES  

Date: 	July 6, 	 191L  

Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 
_ 

>10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) • X 

MgO 
X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
1 X 

TiO2  
X 

TRACE ELEMENTS (%) 
— 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni 
X 1 

Cu 
X 

Zn X 

As X , 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 
I 

Sn X i 

Sb X 

. 	Ba 
X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 0 _ 

0-24 



BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD. OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 PHONE: 237-3110 

1911 Date:  July 25 

No. of Elements: Analyst 	- 32 GROUPE MINIcR SES 

0-2 ,) 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No.  2257 	fig- /2 ig..jg 	E From  Groupe Minier SES  

JUL 27 1977 Method: XRF 7Yr.". 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
._, 

X 

MgO X 

CaO 
— 

X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 
: 

Cr X 
-, 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 7A0 A 

Zn X rT 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi 
_ 

X 

Th X 

No.  761-7  



    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 
2258 

Sample No. 

	

	f4- /a . 4.3  
XRF 

Method: 	  
32 

No. of Elements: 	  

r0; 

RHONE: 237-3110 

No 

Groupe Minier SES 

761-7 

From' 	  

ul 25y 
Date: 	

J 	
19 'f7  

Analyst' 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
X 

 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
— X , 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V 
-X 

Cr X 

Mn X  

Co 
X 

, 
Ni 

h 

* 	Cu X 
tiP1 

1 

Zn X 

As 
X 

Sr 
X 

Y 
X 

Zr X 

Nb 
X 

Mo X 
1r 

Ag 
a I. 

Sn 
X 

Sb X 

. 	Ba 
X 

La X 
, 

Ce 
X 

W X 

Pb 
X 

-. 
Bi X 

Th 
X 

U 
X 

0 * ffejom 

0-24 



    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No 	76' -T 

Ç/1-1a It.3 - 2/9 

Method: 	 XRF 	5/4  

From- 	aro-ipe 7141) 4Pr SS 

Date- 	July 25  

Analyst 	- No. of Elements: 
	

32 

Sample No 
	 2259 

19 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 X 
A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 
1 

CaO X 
Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X , 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
/92evi 

. 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X , 
Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce 
_X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
°. kiiGlak 

0-24 



  

BONOAR-CLEGG IS. COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No 761-7  . 

   

Sample No 	 2260 	p12.  
Method:  

No. of Elements: 	32  

From 	Groupe Minier SES  • 

Date: 	July 25 	191L  
Analyst. 	  

XR.F 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 ,T .A. 

K20 X 
.. 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co 
X 

Ni X 

Cu X .. 
, 

Zn X 

As X 

Sr X 4 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X  

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 

0-24 



.44444, 

BONOAR—CLEGG S. COMPANY LTD. 

Date: 	  19 
77 XRF 50: 

 

  

July 25 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No 	2261 	4.j2 	s°2- 2 -  
Method: 

32 
No. of Elements: 	Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 
r 

X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

- 	CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

7441'4%  
Zn X 

, 

As X 

Y X 
, 

Zr X 

Nb X 

Mo X 
i 

Ag X 
v 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 
, 

Bi X 

Th X 

0-24 

761-7 
No. 	 

Groupe Minier SES 
From• 	  



 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

'A'. /2, re.S- 	From' 

 

No-  761-7  
2262 

 

CrIlupe-  Minicr  777 

 

   

 

Date: July 25, 191L 

   

Analyst. 	  12 

  

BONDAR-CLEGG Sk COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

Sample No 

Met hod 	 

No. of Elements: 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X - 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
4e," 

. 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

' 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 
_ 

Th X 

U 
X 

0-24 



2263 54-12- 62.2 - 6çg 

5f(-0 
XR1P 

From 	Groupe Minier SES • 

Date: 	July 25 	19 TT 

Analyst: 	  

Sample No. 

Method: 

No. of Elements: 	32  

    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No:  T61-7  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 , 1 
X 

Total Fe (Fe203) X 
, 

MgO 
X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
, X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X  

Co X 

Ni X 

Cu X C 
et% 

- 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 
1 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba 	• X 

La X 

Ce X 

W X 

Bi X 

Th X 

U X 

0-24 



77 Date: 	  19 
July 25 

  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

2264 
Sample No. 

Method• 

No. of Elements: 	
32 

XRF 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

)i2 	.01 - 49..ç  From:  Groupe Minier SES 

1;;I  

Analyst. 	  

No  761-7  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 
1 

X 

A1203 X 

Total Fe (Fe20 ) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 - X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X  

Mn X 
, 

Co X 

Ni X 

Cu X 
frili" 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X  

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X  

Bi X 

Th X 

U X (91441.4611, 

,)) 
0-2 



Sample No 

Method: 
32 

No. of Elements: 	  

XRF 

2265 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

/4-12- foii- /°,7  From 

54 
Analyst 	  

Date. July 25 

Groupe Minier SES 

No.  761-7  

19 _II 

  

BONOAR-CLEGG EA. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	 PHONE: 237-3110 

 

_ 
MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 	_ 

MgO X 

CaO X 

Na2° 
X 

 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 
— 

Mn X  

Co 
X 

Ni X . 

Cu X 

9,41 
Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Th X 

U X 0 '2A010k 

0-24 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No-  T61-7  

Sample No 	2266 	p- /7 4924:4,364 
XRF 

Method.  

No. of Elements: 	32  

 

 

5": 
From  Groupe Minier SES 

Date.  July 25 
	

19 17_ 

Analyst 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203  X 

Total Fe (Fe203) X 	. 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) _ 

V X 

Cr X 
1 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 2iertift — 	
_ 

Zn X _. 

As X 

Sr X L 

Y X 

Zr X  

Nb X 

Mo X , 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X . 

Pb X 

Bi X 

Th X 

u 
X 

SI 
0-24 



TT 
Date: 	  19 

MIF 5••=7,5  

  

July 25 

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No. 	
2267 	f4-1 	.3'.  g fra 	From:  Groupe Minier SES 

Method: 

32 

	

No. of Elements- 	

MAJOR ELEMENTS (%) •(.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203  
._ X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 
I , 

CaO X 

Na2° X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X  

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

• Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 
1" 

Th X 

U X 3.440/h 

0-24 

No-  761-7  

Analyst* 	  



Method- 
32 

No. of Elements: 	  

Date:  July 25 	 19  TT  

Analyst 	- 

XRF 

    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

2268 p./7 	ÇA0.24 	From. :. )40, 	 Groupe Minier 
Sample No.  

No'  761-7  

 

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02 X 

A1203  X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
,.. X _ 

TiO2 
X 

TRACE ELEMENTS (%) 
— .. 

N.,  X X 

Cr X  
. , 1 

Mn X , 

Co X 
, 

Ni 
X 

Cu X C 
Zn x  

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb 
X 

Mo X 
1 

Ag X  

Sn X 
1 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X  
0 ?PIA 

0-24 



      

BONDAR—CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No. 761-7 

Sample No.
2269 	Pi" /7 401'a oz 67$ 

Method• 

No. of Elements: 	
32 

 

From. 	Groupe Minier SES 

Date: 	July 25 	 19  'TT 

Analyst 	- 

XRF "to 

  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0,1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 
, _ 

Cr X , 

Mn X , 

Co X 

Ni X 

Cu X 5" 
021k 

. 

Zn 
X 

As X 
1 

Sr X 

Y , X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 
-1 

Ag 
X 

Sn X 
i 

Sb X 

• Ba X 

La 
X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 

0-24 



  

BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No.
2270 	FA / 7 74.f 

XRF 
Method: 	  

32 
No. of Elements: 	  

4  No.  761  

From: 	Groupe Minier SES  

Date: 	July 25  191L  

Analyst 	- 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1,0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 
1 — X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
-.- 

X 

K20 
1 

X 
TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X  

Mn X 

Co X 

Ni X  

Cu - X 4.^ . 
Zn X 

As X 

Sr X 

Y 
X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

• Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
° . gP,,," 

0-24 



SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

2271 	,4 - 1 3. //2.jz 4Z//70  From: 	  

No-  61-7  
Groupe Minier SES 

      

      

BONDAR-CLEGG G. COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

Sample No. 

Method. 

No. of Elements: 	32  

lacz  XRF 

Analyst 	  

Date: 	July 25 	19 TT 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 _ 
X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
, 

X 

CaO X 

Na20 X , 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
7 -7 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co 
X - 

Ni X 

Cu X 

Zn X _ 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X , 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X / 0  Pis. 

0-24 



,404N, 

BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No.  761-7 

2272 
Sample No 	 - / 2 . /2a /24.7 

ray' 
Method: 	  

32 
No. of Elements: 	  

From- 	Groupe Minier SES 

Date: 	 July 25 	
19 77  

Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 

V X 

Cr X  

Mn X 

Co X 

Ni X 
, 

Cu X 
4".  

. 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 

O-24 



Sample No 	
2273  

 

74-13- /241 n4itje 

 

Method: 
32 

No. of Elements: 	  

XRF 5 A:3 

 

  

    

    

BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No' 161—T 

From'  Groupe Minier SES  

Date:  July 25 	 19 7  

Analyst 	  

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
X 

A1203 , 
X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
, 

X 

K20  ' X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X  

Co X 

Ni X 

Cu 	- X 
Off& 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X  

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 

0-24 



    

    

BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No-  686-7  

Sample No. 	305 	50- 	fr,/. Fels. 	From 	Groupe Minier SES 

XRF Method- Jev4.- Date. 	July 6 19 _IL 

   

No. of Elements:  32 

 

Analyst 	  

 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203  
X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
X 

Na20 
X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 

,._ 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu 
X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 
i , 

Sn X 1 
Sb X _. 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb 
X 

Bi X 

Th X 

U 

0 - 2 4 



      

      

BONOAR-CLEGG St COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No.  On Bag 3051— On Ticket 3054 pt. 3 #4° 7f )4.4/6?7From.  Groupe Minier SES 

XRF Method: 	Date:  July 6  

No, 686-7  

   

  

19I 

     

No. of Elements: 	32 	 Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 
-4 

X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
- 

X 

TiO2 X 
J 

TRACE ELEMENTS (%) _. : 

V X - 

Cr X 

Mn X 

Co X , 
Ni X 

Cu X - 

Zn X _. 

As X 

Sr . X 

Y X 1 
Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X.  

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
40 

0-24 



Sample No. 

Method: 

No. of Elements: 

f4- 7 907  

Sic:s 
From-  Groupe Minier SES 

Date.  July 6 

Analyst. 	  32 

19 

3055 

rRF 

      

      

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No.  686-7  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203  
X 

Total Fe (Fe203) 
,- 

X 

MgO 
X 

CaO 
X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X ; 
TRACE ELEMENTS (%) 

V 
, 

X 

Cr 
— X , 

Mn X 

Co X 

Ni 
X 

Cu X 

Zn X 

As 
X 

Sr 
X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X _ 

Th X 

U X 
_ faC•vx _ 

0-24 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA. ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No.  686-7  

Sample No. 

 

3056 r4 - 7 HI /0.2.14 

 

From- Groupe Minier SES 

  

     

Method: XRF Date-  July 6 19 ___TL 

 

   

No. of Elements:  32  

 

Analyst' 	  

 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
: X 

CaO 
X 

Na20 X 

K20 
- 

X 

TiO2 X , 
TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X - 

Cu 
X 

Zn X 

As X 

Sr X 
,- 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba 
X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U 
X _ 1441VA 

0-24 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Sample No. 	 3057 74— 	Ga A...a 	From  Groupe Minier SES 

No.  686-7 

 

Method: XRF  Date.  July 6 19 _7.1 

 

     

No. of Elements: 	32 	
Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203  
X 

Total Fe (Fe203) 
; 

X 

MgO X 

CaO 
; 

X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2  X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr 
, 

X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu - 	X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo 
X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba 
X 

La X 

Ce X 

Vti X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X _ g/11)/irt 

0-24 



XRIP 
19i Date:  July 6 

5 IZ Method: 

No. of Elements: 	32  Analyst. 	  

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No 6867  

   

3058 	fg. 	. 	2  el 543,7 	From:  Groupe Minter SES  Sample No 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 , 	0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
, 

V X 
• 

Cr X 

Mn X - 
Co 

X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 
, 

As 
X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn 
X 

Sb . X 

Ba X 

La X - 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X .__65—Alian 

0-24 



Sample No. 

Method: 	 

No. of Elements: 	32 

pl. 	c: 147s- From. Groupe Minier SES  

Date: July6 19 77 

 

Analyst. 	  

3059 

rRF 

  

BONDAR—CLEGG Sa. COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No. 686-7 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 1.0-3,0 3,0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 
1 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X - 

Zn X 

As X 

Sr X - 
Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X  

Ag 
X 

Sn X 
--, 

Sb X 

Ba X  

La X 

Ce X - 
W X 

Pb X - - 
Bi X 

Th X 

u x 

0-24 



Method: 

No. of Elements: 	32  

XR111  

  

BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	RHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS No. 636-7 

   

3060 
Sample No. 	rig 	7-rdc n•  From. 	Groupe Minier S19  

Date: 	July 6 

Analyst 	  

191L 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 _ , 
X 

A1203 , 	, 

_ 

	 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
- 

X 

TiO2  
X _ 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X , 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 
_ 

W X 

Pb X 

Bi X 
. 

Th X 

U X CNAI,  

0-24 



    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO.  K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No;  686-7 

Sample No. 	 3061 	p- 	s34.7 

Method: 

No. of Elements: 	32  

XRF 

From  Groupe Minier SES 

Date*  July 6 19  77 

   

Analyst 	- 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 

CaO 
. .. X i 

Na20 
_._ i 1 	X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 
I 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X 

Sr X . 

Y 
X 

Zr X 

Nb X 

Mo 
X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 4/0 . 

0-24 



From' 	arnupe Miriir AWS 

  

  

Date: 	.1111 y A 

  

19 4T_ 

  

Analyst 	  

      

BONOAR-CLEGG Sk COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, KiG OZ5 	PHONE: 237-3110 

Sample No. 

Method: 

No. of Elements.  

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

3062 fi; g 	7?.z. 
12IF  

32 

No*  636-7  

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 
Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
X 

Na20 
X 

K20 X 

TiO2 X 
--..- 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr 
— X 

Mn X 

Co X  

Ni X 

Cu 
X — 

Zn X 

As X 

Sr X _ 

Y 
X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag 
X 

Sn X 

Sb X 

- 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 
r 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X /0 _ 

0-24 



Sample No. 
	 3063 
	

54- g 	69. 5-Gz.  73.2. 

Method: 

No. of Elements: 	  

Groupe Minier SES 
From: 	  

Date: 	  19 
July 6 
	

IT 

Analyst. 	  
32 

XRF 

lvt-; 

      

      

BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

;686-7 
No: 	 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
X 

A1203 
X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
__. 

X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 
X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V 
X 

Cr X  
, 

Mn X • 

Co 
A 

Ni X 

Cu X - 

Zn X 

As X 

Sr 
X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X  

Ag 
X 

Sn 
X 

Sb X 

. 	Ba X  

La 
X 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi 
X 

Th 
X 

U X 

0-24 



XRF  

32 

  

BONOAR-CLEGG Sk COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No  686-7 

Sample No. 

Method:i  

No. of Elements: 

3061+ 16 - f 7‘.1 fiLç 	From 	Or. Ise Minier SES 

Date. 	July '3 

Analyst 	  

1911_ 

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
1 X 

MgO X 

CaO 
1 

_ 	X , 
Na20 

X 

K20 X 

TiO2 

,- 
X 

TRACE ELEMENTS (96) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu - X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y 
X 

Zr X 

Nb X 

Mo 
X 1 

Ag X 

Sn X 

Sb 
X 

Ba X 
i 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X /Ai ._ _ 

0-24 



Method.  

32 
No. of Elements: 	  

Date:  July 6 	19 1i 

Analyst. 	  

XRF sez 

 

  

      

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS No.  636-T 

   

3066 	54.. 	Ar 39.7 167 	 Groupe Minier SES Sample No. 	 From • 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 x 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 
_ 

MgO 
X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X 
— 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 
• 

U X 

0-24 



Date: 
 July 6 

19 I 

Analyst 	- 

    

    

BONOAR—CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

Sample No 	 3067  

Method: 

No. of Elements: 	
32 

XRF 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

si7ri-Si. 	From 
 Groupe Minier SES 

faV;  

No.  636-T  

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 
_L 

1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X — 

Cr _ X 

Mn ' X 

Co X 

Ni X 

Cu 
AC 

. 

Zn X 

As X — 

Sr X  

Y X 

Zr X 

Nb X 
1 

Mo X 

Ag 
X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba 
IC 

La X 

Ce X 

W X 

Pb 
X 

Bi X 

Th X 

U X OP 

0-24 



    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

IP0.1-0: sly 
Method: 

32 
No. of Elements: 	  

From• 

July 6 	 77 
Date: 	  19 

Analyst. 	  

636-7 
No 	- 

Groupe Milaier SES 
Sample No. 

 

3068 

XRP 

 

519z 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 
I 

3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
Â 

A1203  X 

Total Fe (Fe203) 
T X  

MgO X 
— 

CaO X 

Na20 
1 X  

K20 X  

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (96) 

V 
X 

Cr 
r 

_._ 

Mn X  

Co X , 

Ni 
.2( 

Cu X 
— 

Zn X  i 

As 
X 

Sr 
X 

Y 
X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag 
X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X  

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X  

Th 
A 

U 
X 

0-24 



Method: 

32 
No. of Elements: 	  

July 6 Date: 	  19 iI 

Analyst. 	  

XRF 

      

      

BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No-  636-7  

Sample No. 	 3069 	f0- 94y 17Sct c g7r  From:  Groupe Minier SES 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 
X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
1 

X 

TiO2 X 
. 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
. 

Zn X 

As X 
..- 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X  

La X 

Ce 
X , 

W X 

Pb X 

Bi X 
--. 

Th X 

U X N) 

0-24 



  

BONOAR—CLEGG Si. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

Sample No. 	 3070  

Method: 	  

32 
No. of Elements: 	  

686-7 
No. 	 

Date: 	  19 

Analyst. 	  

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

Urez 	From-  Groupe Minier SES 

XRF July6 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 >10.0 REMARKS 

Si02  x 

A1203 
X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
X 

Na20 
1 

X 

K20 X 

1102 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
: 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As x 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn x 

Sb X 

- 	Ba 
X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb 
X 

Bi X 

Th X . 

u 
X 

0-24 



3071 
M V•s4 9.$) 

50z 
XRF 

From  Groupe Minier SES  

Date:  July 3 	19 77 

Analyst 	- 

Sample No. 

Method: 

No. of Elements: 	
32 

çanta  BONOAR—CLEGG Sa. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAO, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No.  656-T  

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X _L  

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
2,0  

0-24 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

No'  636-7  

3072 	 Groure  Minier S17.3 Sample No. 	 From' 

Method: 	 XRF 	 Ç»iro 	Date:  'Tilly 6  

No. of Elements: 	32  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 1 ) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
_ 

Zn X , 
As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
22404- 

0-24 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 
9j /7f  

19 TT 

Analyst. 	  



Method: 

32 
No. of Elements: 	  

Date: 	  19
77  

Analyst. 	  

July 6 

  

BONOAR-CLEGG IS. COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No' 

 686-7 

Sample No 

 

3073 	'4. 71-f AO. 	From'  Grou
-oe Minier SES 

 

  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203  X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 
X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 
, 

Ni 
X 

Cu - 	x 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo 
X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X  

W X 
— 

Pb 
X 

Bi X 

Th X 

U X 
/17.Adi _ 

0-24 



Date: 	  19
77  

July 6 

    

BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, KiG 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 686-7 
No. 	 

Sample No 

Method: 	 

32 
No. of Elements: 	  Analyst 	  

3074 	
"40°97 	From 

 Groupe Minier SES 

XRF 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 ' 	1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  1 X 

A1203  
X 

Total Fe (Fe203) X  

MgO 
, 

X 

CaO 
, 

X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2  X 
— : 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr 
— 

X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X  
— 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

, 	W 
X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 
400.  

0-24 



# 3075 

XRF 

  

BONDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No, 687-7 

Sample No. 

Method. 	 

32 elements 
No. of Elements: 	  

From. 	Groupe Minier SES  

July 6, 	 77 Date: 	  19 

Analyst 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3,0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X _ 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
- X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X 

TiO2  X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X , 

1 

Mn X _ 

Co X 
. 	.-- 

Ni X ,- 

Cu X 
_ 

Zn X 

As X 

Sr X 
. 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X ,.. 

. 	Ba X 

La X 

Ce X . 
W X . 

Pb X 

Bi X -. 
Th 

X 
U X Wb , 

0-24 



   

BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD. OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 Na-  687— T  

    

# 3076 

XRF 

34./0 2a '94:  e • g From  Groupe Minier SES 

Date: 	July 6, 	19 77  

Analyst. 	  

Sample No. 

Method: 

No. of Elements. 	 32 elements  
ot;  

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
X , 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 
, 

Ni X 

Cu X - 
, 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X , 
Zr X 

Nb X , 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X , 
Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X — 
Th 

X 

u X 

0-24 



    

    

BONDAR—CLEGG SA. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

Sample No. 
	 # 3077 

Method• 

No. of Elements: 	32 elements  

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 
° 

77o.2 0: $L.79 
XRF 114z 

 

  

PHONE: 237-3110 

No.  687-7  

From.  Groupe bfinier SES 

Date. 	July 6, 	19 7  T  
Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X , 
A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

- 	Cu X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

w X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X LOOr. 

0-24 



No.  687-7  

# 3078 Groupe Minier SES Sample No 

Method: 	 

No. of Elements: 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

IA- /0 y-3,90: $47-r From: 

XRF Date- 	July 6  

Analyst 	  32 elements 

  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	RHONE: 237-3110 

 

MAJOR ELEMENTS (36) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  
X 

A1203  
X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
X 

Na20 
X 

K20 
X 

TiO2  
X_ 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn 
X 

As X 

Sr X 

Y X .. 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba 
X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb 
X 

Bi X 

Th X 

U X 2. 

0-24 



"f)4; XRF 

From• Groupe Minier SES 

 

  

Date: 

 

July 6, 1911 

  

Analyst- 

      

      

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No: 	 687-7 

Sample No. 	 # 3079 p-jo ,o,2, .9!-, 
Method: 

No. of Elements: 	32 elements  

- MAJOR ELEMENTS (90 	<.003 	.003-.01 	.01-.03 	.03-0.1 	0.1-0.3 	0.3-1.0 	1.0-3.0 	3.0-10.0 	> 10.0 	REMARKS 

SiO2 	 X  
A1203 	 X 

Total Fe (Fe203) 	 X 

MgO X  

CaO 	 X 

Na20 	 X 

K20 	 X 

TiO2 	 X  

TRACE ELEMENTS (%) 

V 	 X 

Cr 	 X 

Mn 	 X 	 ,  

Co 	 X  

Ni 	 X 
_ 

Cu X  

Zn 	 X 	 . 

As 	 X 

Sr 	 X 

Y 	 X  

Zr 	 X  

Nb 	 X 

Mo 	 X 

Ag 	 X  

Sn 	 X 

Sb 	 X 

* 	Ba X  

La 	 X  

Ce 	 X  

W 	 X 

Pb 	 X  

Bi 	 X  

Th 	 X 

U X 	 7.11 V11 4  

0-24 



    

    

BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 
No. 	 687-7 

    

Sample No. 	 # 3080 	p„„16 ytro; 12.4 

Method: 

No. of Elements: 	 32 elements  

From 	Groupe Minier SES 

Date: 	July 6,  

Analyst. 	  

XRF $7042  

 

  

19 77  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 ' 	1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
,- 

X 

MgO 
X .. 

CaO 
X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 1 

TRACE ELEMENTS (%) 
: 

V X 

Cr _X , 

Mn X 

Co X 

Ni X — 

Cu X 
. 

Zr X , 

As X 

Sr X 

Y X , 

Zr X 

Nb X 

Mo 
X_ 

Ag X 

Sn X 

Sb X 
, 

. 	Ba X 

La X 
, 

Ce X 
r 

W X 

Pb X 

Bi X . 

Th X 

U 
X 

0-24 



      

      

BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	RHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No-68T1 

Sample No. 	 # 3081 

Method: 

32 elements 
No. of Elements: 	  

74-0 are: 71t- 	From-Groupe Minier 	SEE 

XRF 
Date: 	July 6, 19 m 

   

Analyst 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-03 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) , X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
- 

X 

K20 X 

TiO2  
X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X i  
Ni X 

Cu _ 
X 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

• Ba X 

La X 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi X - 
Th X 

U X ne17 • 

0-24 



Sample No. 

Method: 	 

No. of Elements: 	 32 elements  

# 3082 

XRF 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

P-vo iptireclif From.  Groune Minier SES 

Date: 	July 6, 	19i 

Analyst. 	  

No. 	 687-7 

      

      

BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

      

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3116 

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

S102 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
1 

X 

Na20 X 

K20 X 
, 

TiO2 X , 

TRACE ELEMENTS (%) 
, 

V X 

Cr X _. 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
_ 

Zn X 

As X 

1 

, 
Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U 
X 

0-24 



BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSES 

f "'/ 'D. rife: 9/4 	From: 

No 

Groupe Minier SES 

 

687-7 

# 3083 

  

    

XRF 

 

Date: 

 

July 6, 

 

191L 

    

      

32 elements Analyst 	  

 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

Sample No. 

Method: 	 

No. of Elements: 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 , X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 	, 

MgO X 

Ca0 X 

Na20 X 

K20 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS 00 

V X 

Cr X 

Mn X I 

Co X 

Ni X 

Cu X 
_ 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

- 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U 
X /VP 

0-24 



BONOAR—CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No.  687-7  

   

Sample No. 

Method: 	 

32 elements 
No. of Elements: 	  

From •  Groupe Minier SES  

Date: 

Analyst 	  

# 3084 Ç40- /O. 	Adaye 
SAL- XRF July 6, 	 19 1J 

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 5 X 

Total Fe (Fe203) 
_. IC 

MgO 
X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
r 

X 
TiO2 . X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu - 	X 

Zn X 
, 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X , 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X . 

Ce X 

W X 
-. 

Pb X _ 

Bi X 

Th 
IC 

U X 

0-24 



    

BONDAR—CLEGG IS COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	RHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No:  687-7 

Sample No. 	 # 3085 14-10. /4. fpoi./ 

Method: 

No. of Elements: 	
32 elements 

X1 F 

From- 	o up -  Min in 	SES  

July 6, 	 TT Date: 	  19 

Analyst. 	  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

S102 X 

A1203  
1 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
_ 

X 

Na20 
X 

K20 
- X 

TiO2 
, 

X 

TRACE ELEMENTS (%) 
1 i 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn 
Y 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi 
X 

Th X 

U X AiSs  . 

0-24 



  

BONOAR-CLEGG Si, COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No.  687-7 

Sample No 

Method: 	 

32 elements 
No. of Elements: 	  

77 

Analyst. 	  

# 3086 7' 2'/' 	WA 	Alg7  From.  Groupe Minier SES 

 

  

XRF 
Date: 	  19 

July 6, 

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X _ 
MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
. 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

- 	Ba X 

La X 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 
— 

U 
X 

0-V 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	 No'  687-7  

Sample No. 	 # 3087 54-/O /09. 7.: "1/2-,  From'  Groupe Minier SES 

Method: 	 XRF  

No. of Elements: 	 32 elements  

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 
Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
X 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X — 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X 1 
Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th 
X 

U X - 1-4,0" - 

0-24 

Date:  July 6, 	 19 " 

Analyst. 	  



XRF Date July 6, 19 1.1._ 

    

32 elements Analyst 	- 

 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSES 

fit -/d //2-je...  # 3088 

No-  687-7  

From• Groupe Minier SES 

 

  

BONOAR-CLEGG SA. COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

Sample No 

Method: 	 

No. of Elements: 

MAJOR ELEMENTS 1%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 _ x 
A1203 x 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
. 

X 

CaO 
X 

Na20 X 

K20 
X_ 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

N., X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu _ X 

Zn X 

As X 

Sr X 	, 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

Ba X 

La X, • 

Ce X 

W X _ 

Pb X 

Bi X 

Th X 

u x 

0-24 



    

BONDAR—CLEGG Ea. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA. ONTARIO, K1G OZ5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No-  687-7  

   

Sample No. 

Method: 

No. of Elements: 	 32 elements  

Date: 	July 6, 	 19  77 

Analyst 	  

# 3089 	fd .  /d /17  °".  '"rom  -  Groupe Minier SES 

XRF lebt 

  

MAJOR ELEMENTS 00 <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
X 

MgO 
1 X 

CaO X 

Na20 X 
, 

K20 
X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu 	- X 
1 

Zn 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce 
X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th 
X 

U X /Ai f`b 



  

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

  

764 BELFAST ROAO, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	RHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

	

fo-/o • /3O7 /ft  From 		Groupe Minier SES 

Sea' 	Date: 	July 6, 
19 77 

Analyst 	- 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02 
_._ X 

A1203  X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

NaP X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 

Zn X 

As X q 

Sr X 

Y X _. 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X _ 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th 
X 

u X ha.. 

0-24 

No. 687-T  

Sample No 

Method. 

No. of Elements: 	
32 elements  

# 1090 

XRF 



BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, KIG 0Z5 PHONE: 237-3110 

From• Groupe Minier SES 

Analyst. 	  
32 elements 

No. of Elements: 	  

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSES 

P1 - to /21k9o. Aro 
Method: 	 XRF 	si742/A. 	Date: 	July 6, 

No. 	 687-7 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 
A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 
Na20 

, X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
_ 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y 
X 

Zr - X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U 
Y 3 

 
- /01014,  

# 3091 Sample No 

19 77 



Sample No 

Method: 	 

No. of Elements: 	 32 elements  

XRF 

# 3094 %'/O 9‘/411149  From*  Groupe Minier SES 

440  

Analyst 	- 

Date: July 6, 19 77 

    

    

B0NDAR-CLEGG Si. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No.  687-7 

   

MAJOR ELEMENTS (96) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  
X 

Al2°3 X 

Total Fe (Fe203) 
X 

MgO 
X 

CaO 
X 

Na 20 
X 

K20 X 

TiO2  
X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 
.. 

Cr X 

Mn X 	.., 

Co X 

Ni X 

Co X 

Zn X 

As X 

Sr X 
.. , 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb 
X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 
_/.. 

Pb X 

Bi X , 

Th X . 

U X 
ta0A. 

0-24 



BONOAR-CLEGG Si. COMPANY LTC/ 

Sample No. 

Method: 	 

32 elements No. of Elements: 	  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

# 3095 fil -/c fifri 
rya- XRF 

From- 	GrouDe Minier SES  

Date: 	July 6, 

Analyst 	  

RHONE: 237-3110 

No-68  7-T 

191L  

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
X. 

MgO 
I X 

CaO X 

Na20 X 

K20 X 

TiO2 X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr _ X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
.. 

Zn X 

As 
X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 
_ 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce 
X 

W X 

Pb X ._ 

Bi X 

Th X 

U X Ia. 

0-24 



BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

764 BELFAST ROAD. OTTAWA. ONTARIO. K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

No.  687-7 SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

July 6, 191L  Date: 

32 elements Analyst. 	  

Sample No. 

Method: 

No. of Elements: 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 , X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO 
X 

Na20 
X , 

K20 X 

TiO2 X , 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 
, 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
... 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X , 

Sn X 

Sb X 

• Ba X 
, 

La X 

Ce X 

w X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X AiD 

0-24 

# 	3096 54 0)6Y • :V.2 • 	sp, From:  Groupe Hinier SES 

XRF 	 eT1 



# 3097 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSES 

fayae S4q..Z  SatXrom• 

 

XRF Date: 

 

    

    

BONOAR-CLEGG (S. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	PHONE: 237-3110 

Sample No. 

Method: 	 

No. of Elements: 	 32 eleruents  

Groupe Minier SES 

July 6, 	 19 7 7 

Analyst. 	  

No. 
	

687-7 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 
1 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02  
X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO 
X 

CaO 
X 

7 

Na20 X 

K20 X 

TiO2  
X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu 	 _ X 

Zn X 

As X  

Sr X 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag 
X 

Sn X 

Sb X 

- 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X L 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U x /VD 

0-24 



# 3098 5kî-- 4 t)"; 	 

 

XRF 

    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 	PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No. 687-7 

Sample No 

Method. 	 

32 elements 
No. of Elements: 	  

From:  Grou-De Minier SES 

Date: 

Analyst. 	  

July 6, 	191L 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

Si02 
X 

A1203 X i  

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 
, 

CaO 
X _ , 

Na20 X 

K 0 2 X _ 

TiO2  x  

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X 
.. 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y 
X , 

' 	Zr X _ 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

• Ba 
X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X 

0-24 



# 3099 y,-/01-se rev: 	7;conv  Groupe Minier 	SES 

 

  

July 6 , 
Date: 	  1 9 7 7  5tt*; XE F 

    

    

BONDAR-CLEGG (S. COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G 0Z5 
	

PHONE: 237-3110 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 	
No-  687-7 

Sample No. 

Method: 

32 elements 
No. of Elements: 	  Analyst 	- 

MAJOR ELEMENTS (%) <.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 0.3-1,0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10,0 REMARKS 

SiO2  
X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) X 

MgO X 

CaO X 

Na20 
X 

K20 
X 

TiO2 X 
.., 

TRACE ELEMENTS (%) 
_. 

V X 

Cr X 

Mn X 

Co 
X 

Ni X 

Cu X 
... 

, 

Zn X 

As X 

Sr X 

Y , X 

Zr 
X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn 
X , 

Sb X 

Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi 
X 

Th 
X 

. U X iiP . 

0-24 



    

    

BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

    

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 

SEMI-QUANTITATIVE ANALYSIS 

PHONE: 237-3110 

No:  687-7  

   

p-/tote 69T:•71.1- Sample No. 

Method: 	 XRF 	ife/Ct  

No. of Elements: 	 32 elements  

From 	Groune Minier SES • 

Date: 	July 6, 	191L  

Analyst 	  

# 3100 

MAJOR ELEMENTS (%) G.003 .003-.01 .01-.03 .03-0.1 0.1-0.3 03-1.0 1.0-3.0 3.0-10.0 > 10.0 REMARKS 

SiO2 X 

A1203 X 

Total Fe (Fe203) 
X 

MgO X 

CaO X 

Na20 X 

K20 
7 

X 

TiO2  X 

TRACE ELEMENTS (%) 

V X 

Cr 
, SX 

Mn X 

Co X 

Ni X 

Cu X
..  

Zn X 

As X 
_., 

Sr X _ 

Y X 

Zr X 

Nb X 

Mo X 

Ag X 

Sn X 

Sb X 

. 	Ba X 

La X 

Ce X 

W X 

Pb X 

Bi X 

Th X 

U X &AA 

O-24 



Extraction 

Method 	 

Fraction Used 

Cu-HNO -HC1'  U-HNO 

A.A. Fluorimetric 

pulverized 

BBONDAR-CLEGG & COMPANY,  

764 BELFAST ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K1G OZ5 	 RHONE: 237-3110 

OCT 25 Vr Geochemical Lab Report 	
GROUPE r • - 

Report No 	 1849-7  

From 	Groupe Minier SES  

Date 

SAMPLE NO 
uu 
PIDni 

u 
Ploon SAMPLE NO. 

uu 
PPm 

U 
PPm 

2051 10 0.5 2082 16 0.2 

52 10 0.2 83 ii 0.6 

53 5 0 .2 84 18 1.4 

54 4 0.4 85 38 1.1 

55 10 0.4 86 62 2.3 

56 8 0.8 87 51 2.7 

57 8 1.1 88 47 2.8 

58 8 2.0 89 3 0.2 

59 4 0.8 go 4 o.6 

60 4 0.6 91 6 0.3 

61 8 0.2 92 2 0.2 

62 4 1.2 93 6 N.D. 

63 20 0.4 94 4 N.D. 

64 4 0.7 95 3 0.2 

65 4 0.7 96 4 0.3 

66 13 1.1 97 4 0.4 

67 78 2.0 98 11 2.0 

68 25 1.3 99 71 0.8 

69 35 0.6 2100 118 0.4 

70 12 0.8 2351 83 0.3 

71 19 1.6 52 93 0.3 

72 12 0.8 53 1 0.2 

73 7 0.6 54 1 0.2 

74 42 3.8 55 2 0.4 

75 20 1.0 56 2 0.4 

76 28 1.5 57 3 0.7 

77 7 0.2 58 13 0.7 

78 8 N.D. 59 No SAMPLE 

79 24 N.D. 60 6 0.7 

80 20 N.D. 61 6 0.7 

81 8 0.2 62 2 0.2 
0-1 

P.O. # 14301 
October 20,  19  77 



BONDAR-CLEGG & COMPANY LTD. 
, 

Report No. 	 
1849-7 

Geochemical Lab Report 
Page No. 2 

   

   

SAMPLE NO. Cu 
PP m 

U 
PPm SAMPLE NO. Cu 

PPm 
U 

PPm 

2363 2 N.D. 2399 54 0.7 

64 2 0.2 2400 2 0.2 

65 5 0.8 51 4 2.1 

66 4 0.3 52 9 0.7 

67 2 N.D. 53 30 2.2 

68 5 0.2 54 
t 154 3.2 , 

69 14 1.6 55 12 1.0 

70 14 0.4 56 4 0.2 

71 8o 1.5 57 4 0.2 

72 86 2.1 58 58 1.7 

73 102 1.7 59 354 0.7 

74 98 1.2 60 4 o.1 

75 20 0.6 61 3 0.2 

76 28 1.6 62 4 0.2 

77 102 2.1 63 34 3.9 

78 113 1.1 64 14 1.1 

79 106 1.2 65 36 0.2 

80 8 N.D. 66 25 0.7 

81 196 1.6 67 11 1.2 

82 4 0.2 68 54 2.4 

83 23 1.1 69 393 N.D. 

84 NOT 2ECEIVED 70 165 N.D. 

85 16 1.2 71 110 N.D. 

86 20 0.7 72 94 N.D. 

87 36 1.0 73 '16 0.2 

88 40 0.7 74 2 N.D. 

89 15 0.7 75 2 N.D. 

90 10 0.7 76 3 0.2 

91 8 0.4 77 72 0.4 

92 12 1.1 78 74 0.2 

93 10 N.D. 79 2 0.2 

94 8 N.D. 80 4 0.2 

95 4 N.D. 81 16 1.3 

96 5 N.D. 82 48 2.3 

97 20 0.2 83 42 3.1 

98 32 2.7 84 14 0.2 



BONOAR-CLEGG & COMPANY LTD. 

Report No. 	 
1849-7 

Geochemical Lab Report 
Page No, 

3 

   

SAMPLE NO. 
Uu 

PPm 

Li 

PPm SAMPLE NO 
uu 

PPM 

U 

PPm 

2485 10 N.D. 276-280 5 o.6 ? 
1 

86 2 N.D. 

87 4 0.2 

88 4 0.2 Th results to follow. 

89 3 0.4 N.D. \Tot detected 

90 42 0.8 , 

91 65 0.7 

92 3 N.D. 

93 a 0.7 

94 27 0.7 

95 17 0.6 

96 14 0.2 

97 2 0.2 

98 20 1.5 

99 20 2.1 

2500 200 0.4 

2801 158 0.6 

02 333 0.3 

03 It N.D. 

04 3 0.2 

05 3 0.2 

06 24 3.6 

07 46 2.3 

08 52 2.6 

09 44 1.1 

lo 79 0.8 

11 100 0.3 

12 97 0.6 

13 48 0.2 

14 52 N.D. 

15 62 0.2 

16 2 0.7 

17 3 1.0 

15 4 o.7 

19 it 0.7 

EL 7747, 21-3-241  28 1.2 7t 
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