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RÉSUME 

La propriété Auclair de MINES D'OR VIRGINIA INC est située à 275 km au nord de Chibougamau, 
sur le territoire de la Baie James, au Québec. Le projet couvre 222 km2  dans les S.N.R.C. 320/14. 
33B/02 et 33B/03. 
Le projet couvre une partie de la bande volcano-sédimentaire archéenne de la rivière Eastmain. Les 
lithologies à prédominance sédimentaire du secteur Auclair sont caractérisées par la présence de 
formations de fer. La région présente une très grande complexité structurale liée à la présence de plis 
polyphasés, de zones cisaillées et de failles. 

Le type de minéralisation recherché à Auclair s'apparente aux gisements Homestake, Lupin et 
Musselwhite. La minéralisation est constitué de pyrite-pyrrhotite-(arsénopyrite)-or dans les formations 
de fer. 

Les travaux effectués du mois de décembre 1996 au mois d'avril 1997 consistent en 523.8 km de 
coupe de ligne, 641.4 km de levés magnétométrique-gradiométrique et 529.2 km de levés 
électromagnétique. De plus, 39 forages ont été effectués pour un total de 6553.60 mètres. 

Indices Golden Butterfly 

Meilleurs résultats: 

Échantillons en forages : 5.2 g/tAu/4m, 3.1 g/tAu/4m, 2.3g/tAu/lm, 0.4g/tAu/4m. 

Indice Rock 'N Hammer. 

Meilleurs résultats: 

Échantillons en forages : 0.531g/tAu/4m 

Indice Arianne 

Les travaux de forages sur la grille Rock'n Hammer ont permis la découverte de l'indice Arianne Les 
meilleurs résultats sont : 2.42 g/t Au/ 4m, 5.40 g/t Au/ 7m incluant 12.1 g/t Au/ 3m, 0.5 g/t Au/ 3m et 
0.5 g/t Au/ 7m, incluant 1.4 g/t Au/ lm. 



1.0 INTRODUCTION 

Ce rapport présente les travaux de coupe de lignes, de géophysique au sol et de forage effectués 

au cours de l'hiver 1996-1997 sur le projet Auclair Ces travaux ont pour principales cibles les 

indices mis à jour au cours de l'été et de l'automne 1996 et des environnement géologiques et 

géophysiques similaires. Les deux principaux indices mis à jour, Golden Butterfly et Rock 'n 

Hammer sont séparées par 15 km de formations de fer. 

2.0 LOCALISATION ET ACCÈS 

Le projet Auclair est situé à 275 kilomètres au nord de Chibougamau au Québec. On y accède, de 

Chibougamau, en empruntant la Route du Nord qui mène au poste Albanel d'Hydro-Québec. Par la 

suite, on accède à la propriété par le chemin Auclair qui suit une ligne haute-tension vers le nord jusqu'à 

la rivière Eastmain. La figure 1 montre la localisation générale du projet. 

3.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ. 

Le projet Auclair de MINES D'OR VIRGINIA INC est constitué de trois Permis d'Exploration Minière 

(P.E.M. 971, P.E.M. 977 et P.E.M. 1115) et d'un bloc de 166 claims. Le projet couvre 222 km2  dans 

les S.N.R.C. 33B/02, 33B/03 et 320/14; zone UTM 18. Le secteur comporte de faibles dénivelés et est 

recouvert d'un boisé de conifère de densité moyenne à faible. La disponibilité des affleurements est 

variable. Les extrémités Est et Ouest de la propriété offrent une bonne couverture d'affleurement tandis 

que le centre est pratiquement non affleurant. La figure 2 présente la localisation des permis et le détail 

du bloc de claims. 
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4.0 GÉOLOGIE.  

4.1 Géologie régionale. 

Toutes les roches de la région sont d'âge précambrien et appartiennent à la province du Supérieur du 

Bouclier canadien. 

La propriété couvre une partie de la bande volcano-sédimentaire archéenne de la rivière Eastmain. Les 

roches rencontrées sont principalement des laves mafiques, des pyroclastites mafiques ainsi que des 

sédiments, incluant des formations de fer. Toutes les roches du secteur sont métamorphisées au faciès 

des schistes verts supérieur à celui d'amphibolite inférieures. Les lithologies sont caractérisées par un 

patron de plis isoclinaux de même que par des zones cisaillées. La figure 3 présente la géologie de la 

région. La figure 4 présente le relief magnétique régional et les anomalies électromagnétiques. 

4.2 Contexte géologique. 

La géologie du secteur Auclair se résume en un empilement sédimentaire situé au coeur d'un 

grand pli, bordé de roches volcaniques. La séquence sédimentaire se compose de métapélites (pélites 

à cordiérite, wackes, wackes arkosiques et arkoses), de formations de fer et localement de 

conglomérats. 

4.3 Contexte structural 

Les roches du projet Auclair ont subi deux phases de déformation majeures. La schistosité (S1), 

associée à la première phase de déformation (Dl) est généralement oblitérée. L'empreinte de cette 

première schistosité est toutefois localement préservée dans les grenats de première génération. Le 

plan S1 est parallèle au plan SO. Le premier épisode de déformation a aussi formé une première 

génération de plis (P1). La deuxième phase de déformation (D2) développe une schistosité (S2) 

qui oblitère généralement la schistosité (S1) et génère une deuxième phase de plissement (P2). 

Cette deuxième phase de déformation culmine par la formation de cisaillements senestres. 



Le projet Auclair est caractérisé par la présence d'un pli (P2) de grande envergure. Ce grand pli 

(P2) reprend les plis P1 pour former un patron structural complexe. L'effet combiné de ces deux 

phases de plissement est de multiplier les différentes unités lithologiques. 

4.4 Contexte métalloeénigue. 

Le type de minéralisation recherché à Auclair s'apparente aux gisements, Homestake, Lupin et 

Musselwhite. La minéralisation présente est pyrite-pyrrhotite-(arsénopyrite)-or dans les formations de 

fer. Les formations fer non minéralisées d'Auclair n'ont pas de bruit de fond en or (<5 ppb). 

L'indice Golden Butterfly et l'indice Rock 'n Hammer sont des formations de fer plissées et cisaillées elle 

sont l'hôte de minéralisations en pyrrhotite-arsénopyrite et or. Les indices Frank et Latour sont aussi 

plissés et cisaillés mais sont l'hôte de minéralisations en pyrite-pyrrhotite-arsénopyrite-or pour Frank et 

arsénopyrite-or pour Latour. 
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5.0 TRAVAUX ANTÉRIEURS. 

5.1 Gouvernement.  

Hashimoto T., Eakins P.R. et Carlson E.H., 1968. Cartographie régionale de la partie ouest de la 

propriété à l'échelle 1:63 360. 

Franconi, A., 1983. Cartographie régionale de la partie est de la propriété Auclair à l'échelle 1:50 000. 

5.2 Compagnies minières. 

5.2.1 SEREM LTDBERGMINEX ASSOCIATE/SDBJ, 1974 à 1976, James Bay Project "Natel 

joint venture". Ces travaux ont consisté en un levé magnétique et électromagnétique aéroporté, suivi de 

géophysique au sol, de prospection et de forage. 

5.2.2 MINES D'OR VIRGINIA INC. ET  EXPLORATIONS DIABIOR INC., 1994 et 1995, 

Projet Auclair, Baie James. Ces travaux sont les suivants: 

Échantillonnage de till (1994-1995) 

31 échantillons de till ont été récoltés et analysés. La carte 1, en pochette, présente la localisation des 

échantillons de till ainsi que le résultat du compte des grains d'or. 

Cartographie géologique régionale.  

Quelques traverses de cartographie géologique à l'échelle 1:50 000 ont été effectuées sur la propriété à 

l'automne 1995. 

Géophysique aéroportée (janvier 1995 et janvier 1996) 

Des levés magnétiques et électromagnétiques ont été effectués dans la région. Ces levés totalisent 795 

kilomètres linéaires et l'espacement entre les lignes de vol est de 150 m. 
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MINES D'OR VIRGINIA INC., 1996 , (janvier à octobre). Projet Auclair, Baie James Les travaux 

réalisés sont les suivants: 

5.3 Coupe de ligne. 

5.3.1 Grille Latour 

Un réseau de lignes a été coupé dans le secteur de l'indice Latour. Le réseau totalise 60.5 km de lignes 

coupées incluant 14 km pour la ligne de base et une ligne de rattachement. L'espacement entre les lignes 

est de 200 mètres. 

5.3.2 Grille Frank 

Un réseau de lignes a été coupé dans le secteur de l'indice Frank. Le réseau totalise 68 km de lignes 

coupées incluant 15 km de lignes de base et de lignes de rattachement. L'espacement entre les lignes est 

de 200 mètres. 

5.3.3 Grille Butte►fly 

Un réseau de lignes a été coupé dans le secteur de l'indice Golden Butterfly. Le réseau totalise 109.2 km 

de lignes coupées incluant 14.9 km pour la ligne de base et les lignes de rattachements. L'espacement 

entre les lignes est de 100 mètres. 

5.3.4 Grille Lamothe 

Deux lignes de 2 km espacées de 1 km ont été coupées au sud du lac Lamothe. 

5.4 Géophysique au sol. 

5.4.1 Grille Latour 

Un levé magnétique ( 58.5 km) et de TBF (46.5 km) ont été complétés sur le réseau de lignes. 



5.4.2 Grille Frank. 

Un levé de TBF (53 km) a été complété sur le réseau de lignes. Un levé électromagnétique ( 51.5 km) a 

été complété sur le réseau de lignes. 

5.4.3 Grille Butterfly 

Un levé magnétique ( 109.2 km) et électromagnétique ( 94.3 km) ont été complétés sur le réseau de 

lignes. 

5.5 Tranchées 

Avril 1996 

Un total de 10 tranchées a été réalisé au cours du mois d'avril. L'échantillonnage de ces tranchées est 

présenté sur les cartes géologiques. 

Mai à octobre 1996 

Une trentaine de petites tranchées et trois grandes tranchées ont été réalisées du mois de mai au 

mois d'octobre 1996. Ces tranchées ont été réalisées à l'aide d'une petite pelle hydraulique gardée 

en permanence sur le site au cours de cette période. Les petites tranchées sont généralement 

considérées comme des affleurements sur les cartes géologiques. 

5.6 Cartographie et échantillonnage 

5.6.1 Cartographie régionale. 

Une cartographie régionale a été effectuée sur l'ensemble de la propriété. (Plans No 1, 2 et 3 

rapport été 1996). 

5.6.2 Cartographie des grilles 

Les grilles Butterfly, Frank, Latour et Lamothe ont été cartographiées à l'échelle 1:5 000. Plans 

No 4, 5, 6 et 7 (rapport été 1996). présentent la cartographie de ces grilles à l'échelle 1:5 000 

5.6.3 Échantillonnage 

Un total de 870 échantillons a été récolté et analysé sur l'ensemble de la propriété. 
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6.0 TRAVAUX EFFECTUÉS 

6.1.Couue de ligne 

6.1.1 Grille Cavalier 

Un réseau de lignes a été coupé sur la grille Cavalier. Le réseau totalise approximativement 376.8 km de 

lignes coupées. L'espacement entre les lignes est de 100 mètres et de 200 mètres dans la partie S-E. 

6.1.2 Grille R'N H 

Un réseau de lignes a été coupé dans le secteur de l'indice Rock `n Hammer. Le réseau totalise 

118.9 km de lignes coupées. L'espacement entre les lignes est de 100 mètres à l'exception du 

secteur est, où elles sont espacées aux 200 mètres. 

6.1.3 Grille Lamothe 

Un réseau de lignes a été coupé dans le secteur de la grille Lamothe. Le réseau est le prolongement d'un 

ancien levé et totalise 17.1 km de lignes coupées, incluant les lignes de rattachement. L'espacement 

entre les lignes est de 100 mètres. 

6.2 Géophysique au sol 

6.2.1 Grille Cavalier 

Deux levés magnétique ( 410.4 km) et électromagnétique ( 395.1 km) ont été complétés sur le réseau 

de lignes. Un premier levé magnétique (180 km) et électromagnétique (180 km) a été effectué par 

GEOLA (Rapport 96-880, février 1997). 

Un deuxième levé magnétique (230.4 km) et électromagnétique (215.1 km) a été effectué par GÉOSIG 

(Rapport 155-05, avril 1997). 

6.2.2 Grille Frank 
Un levé magnétique ( 67 km) à été complété sur le réseau de lignes. 
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6.2.3 Grille R'N H 

Un levé magnétique ( 131.2 km) et électromagnétique ( 118.9 km) incluant les lignes de rattachement 

ont été complétés sur le réseau de lignes. 

6.2.4 Grille Lamothe 
Un levé magnétique ( 17.8 km) et électromagnétique ( 15.2 km) ont été complétés sur le réseau de 

lignes. 

6.3 Jalonnement 

la propriété Auclair a fait l'objet du jalonnement de 3 claims de 16 hectares chacun totalisant 48 
hectares. On les retrouvent tous sur la grille Cavalier. 

6.4 Forages 

La campagne de forage sur la propriété Auclair visait à définir le potentiel aurifère des indices Golden 
Butterfly et Rock `n Hammer. Des environnements géologiques et géophysiques similaire ont de plus 
été des cibles visées lors de cette campagne. Elle a débutée le 3 décembre 1996 et se divise en quatre 
phases. Au total 39 forages totalisant 6553.60 mètres ont été effectués. 

1'1' Phase : (3 au 13 décembre 1996) 

Cette 161` phase avait pour but d'expliquer les anomalies magnétique et électromagnétique sur l'indice et 
la grille Golden Butterfly. Un total de 11 forages totalisant 1595.06 mètres ont été effectués. 

2`Phase : (7 au 22 janvier 1997) 

Cette 2` phase avait pour but de vérifier la présence de structures dans les nez de plis. Les anomalies 
magnétiques et électromagnétiques sur la grille Butterfly et Cavalier ont aussi été testés. Un total de 9 
forages totalisant 1603.96 mètres ont été effectués. 

3` Phase : (14 février au 18 mars 1997) 

Cette 3` phase avait pour but d'expliquer les anomalies magnétique et électromagnétique sur la grille 
Butterfly et Rock'n Hammer. Un total de 12 forages totalisant 2266.11 mètres ont été effectués. 

4` Phase : (1 au 13 avril 1997)  Cette 4` phase avait pour but de vérifier la présence de structure dans 
les nez de plis. De plus , expliquer les anomalies magnétiques et électromagnétique sur la grille Rock'n 
Hammer ainsi que sur l'indice Arianne. Un total de 7 forages totalisant 1088,47 mètres ont été effectués 
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7.0 TABLEAUX 

7.1 PARAMÈTRES DES SONDAGES 

# Sondage Grille Ligne Station Azimut Plongée Longueur Cible 
AC-96-01 Butterfly 0+50 S 5+50 W N125° 45°  111,5 m Indice G. Butterfly 
AC-96-02 Butterfly 0+50 S 6+50 W N125° -50° 249,03 m Indice G. Butterfly 
AC-96-03 Butterfly 2+00 S 5+25 W N125° -45° 99,67 m Indice G. Butterfly 
AC-96-04 Butterfly 7+00 S 1+00 W N125° -45° 127,8 m 1 Mho 
AC-96-05 Butterfly 3+00 N 9+00 E N125° -45° 127,1 m 8 Mho 
AC-96-06 Butterfly 5+00 N 9+75 E N125° -45° 102,8 m 10 Mho 
AC-96-07 Butterfly 6+00 N 9+25 E N125° -45° 107,2 m 2 Mho 
AC-96-08 Butterfly 0+00 9+50 W N125° -50° 209,4 m 8 Mho 
AC-96-09 Butterfly 3+00 N 6+00W N125° -45° 148,44 m Indice G. Butterfly 
AC-96-10 Butterfly 5+00 N 7+50 W N125° -45° 151,49 m EMH:<1Mho 
AC-96-11 Butterfly 31+00 S BL 0 N125° 45° 160,63 m EMH:<1Mho 
Total (Phase 1) 11 sondages 1595,06 m 

AC-97-12 Butterfly 25+00 S 12+00 W N125° -45° 175,87 m EMH 
AC-97-13 Butterfly 5+00 S 3+25 E N125° -45° 175,89 m 
AC-97-14 Butterfly 6+00 S 6+00 E N125° -45° 175,71 m 
AC-97-15 Butterfly 0+50 N 6+25 W N125° -50° 200,25 m Indice G. Butterfly 
AC-97-16 Cavalier 35+00 E 3+25 S N325° -50° 221,59 m 
AC-97-17 Cavalier 24+00 E 1+50 N N325° -50° 200,25 m 
AC-97-18 Cavalier 24+00 E 0+25 N N325° -50° 200,25 m 
AC-97-19 Cavalier 65+00 E 15+25 N N325° 45° 127,10 m 
AC-97-20 Cavalier 65+00 E 16+75 N N325° -45° 127,05 m 
Total (phase 2) 9 sondages 1603,96 m 
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7.1 PARAMÈTRES DES SONDAGES 

# Sondage Grille Ligne Station Azimut Plongée Longueur Cible 
AC-97-21 Butterfly 0+50 S 7+00 W N125° -670  328 m Indice G. Butterfly 
AC-97-22 Butterfly 0+50 N 7+50 W N125° -64° 367,9 m Indice G. Butterfly 
AC-97-23 Butterfly 1+50 N 7+00 W N125° -51° 161,21 m Indice G. Butterfly 
AC-97-24 Butterfly 1+60 N 6+25 W N125°  -51° 163,68 m Indice G. Butterfly 
AC-97-25 Butterfly 4+00 N 5+75 E N125° -51° 127,1 m 5 Mho 
AC-97-26 Rock 'N Hammer 1+50 S 6+25 W N125° -45° 197,19 m 25 Mho 
AC-97-27 Rock 'N Hammer 52+50 E 14+75 S N338° -45° 102,71 m Indice R 'N H 
AC-97-28 Rock 'N Hammer 54+50 E 16+00 S N338° -45° 160,62 m Indice R 'N H 
AC-97-29 Rock 'N Hammer 52+00 E 20+25 S N338° -50° 169,76 m Zone Arianne 
AC-97-30 Rock 'N Hammer 56+00 E 22+25 S N338° -45° 163,66 m Zone Arianne 
AC-97-31 Rock 'N Hammer 60+00 E 25+00 S N338° -45° 154,52 m Indice Arianne 
AC-97-32 Rock 'N Hammer 52+00 E 15+75 S N338° -45° 169,76 m Indice R 'N H 

Total (Phase 3) 12 sondages 2266,11 m 

AC-97-33 Rock 'N Hammer 4+00 E 4+50 S N338°  -55° 112,45 m Nez de plis 
AC-97-34 Rock 'N Hammer 61+00 E 25+00 S N338° -50° 139,24 m Indice Arianne 
AC-97-35 Rock 'N Hammer 60+00 E 25+50 S N338° -60° 303,84 m Indice Arianne 
AC-97-36 Rock 'N Hammer 53+50 E 20+75 S N338°  -50° 139,29 m Zone Arianne 
AC-97-37 Rock 'N Hammer 43+00 E 15+75 S N338° -50° 104,85 m EMH--- 
AC-97-38 Rock 'N Hammer 41+00 E 15+50 S N338° -52° 111,80 m EMH--- 
AC-97-39 Rock 'N Hammer 38+00 E 15+00 S N338°  -53° 177,00 m EMH--- 

Total (Phases 1 à 4) 39 sondages 6553.60 m 
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8.0 TABLEAUX 

8.1 RÉSULTATS 

Phase 1 (Décembre 1996) 
# Sondage E.M.H Lithologie Minéralisation Résultat significatif 

0,4 g/t Au/4m AC-96-01 30 Mho S9B/S3/S4D PO, AS, PY 
AC-96-02 30 Mho S9B/S3/S4D PO, AS, PY 2,3 g/t Au/lm 
AC-96-03 20 Mho S9B/S3 PO, AS, PY 
AC-96-04 8 Mho S3/S9B PO 
AC-96-05 6 Mho S3 PO,PY 
AC-96-06 10 Mho S3/S9B PO ----- 
AC-96-07 2 Mho S3/S9B PO,AS,Cp 
AC-96-08 10 Mho S3 PO,AS,Cp 0,2 g/t Au/lm 
AC-96-09 1 Mho S3/S9B PO,PY,AS,Cp 0,2 g/t Au/lm 
AC-96-10 2 Mho S3 PO,PY 
AC-96-11 <1 Mho S3/S9B PY 

Phase 2 (Janvier 1997) 
AC-96-12 >25 Mho V3N3 tuf/S3/S9B PO,PY,AS 
AC-96-13 <1 Mho S3/13A 
AC-96-14 <1 Mho S3/S9B PY,P0 
AC-96-15 >10 Mho S9B/S3/S4D PO,PY 5,2 g/t Au/4m 
AC-96-16 <1 Mho S3/S9B/I3A PY,P0 
AC-96-17 <1 Mho S3/S9B PY,P0 
AC-96-18 <1 Mho S3/S9B PY,P0 
AC-96-19 <1 Mho S3/S9B PY,P0 
AC-96-20 <1 Mho S3/S9B PY,P0 
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8.2 TABLEAUX DES RÉSULTATS 

Phase 3 (Février-Mars 1997 
# Sondage E.M.H Lithologie Minéralisation Résultat significatif 

AC-97-21 10 Mho S9B/S3 PO, AS, PY 
AC-97-22 15 Mho S9B/S3/S4D PY 3.1 g/tAu/4m 

AC-97-23 20 Mho S9B/S3 PO, PY 0.7 g/tAu/lm 

AC-97-24 20 Mho S3/S9B/S4D PO,PY 
AC-97-25 05 Mho S9B/S3 PO,PY 
AC-97-26 25 Mho S3/S9B PO,PY 

AC-97-27 >1 Mhol  S3/S9B PO,PY,AS, 0.4 g/tAu/lm 
incl. 1.0 g/tAu/lm 

AC-97-28 >1 Mho S3/S9B PO,PY 
AC-97-29 >1 Mho S3/S9B/I1G PO 
AC-97-30 >1 Mho S3/S9B PO,AS,CP 0.5 g/tAu/3m 

incl. 1.2 g/tAu/lm 
AC-97-31 >1 Mho S9B(S10)/S3 PO,PY,AS,CP 2,42 g/tAu/4m 

5.40 g/tAu/lm 
incl 12.1 g/tAAu/3m 

AC-97-32 >1 Mho S3/S9B PO,PY,AS,CP 

Phase 4 (Avril 1997) 

AC-97-33 >1 Mho S3/S9B PO,PY,AS 0.1g/t/Au/lOm 
0.5 g/tAu/3m 

et 
0.5 g/tAu/lm 

inc1.1.4g /tAu/lm 

AC-97-34 >1 Mho S3/S9B PO,PY,AS 

AC-97-35 >1 Mho S3/S9B PO,PY 
AC-97-36 >1 Mho S3/S9B/I1G PO,PY 
AC-97-37 >1 Mho S3/S9B/I1G PO,PY 
AC-97-38 >1 Mho S3/S9B/I1G PO,PY ----- 
AC-97-39 >1 Mho S3/S9B PY,P0 0.1g/t/Au/lm 	- 

et 
0.4g/t/Au/0.45m 

'Données non disponibles à ce jour (Levé par Géosig) 

13 



9.0 Description des principaux indices forés 

9.1 Indice Golden Butterfly. 

Meilleurs résultats: 

Échantillons en forages : 5.2 g/tAu/4m, 3.1 g/tAu/4m, 2.3g/tAu/lm, 0.4g/tAu/4m. 

L'indice Golden Butterfly corespond à une amomalie magnétique positive et à un conducteur E.M.H. 

Cet indice consiste en une alternance de lits de wackes feldspathiques et de formations de fer 

oxydées. Cette formation de fer est en étroite association avec un conglomérat monogénique à 

cailloux de QFP. Ces cailloux montrent des phénocristaux automorphes non altérés de plagioclase dans 

une matrice siliceuse. 

Le secteur est affecté par deux phases de plissement (Pl et P2). La déformation D2 culmine à cet 

endroit en développant un corridor cisaillé anastomosé à déplacement senestre. Le corridor cisaillé 

est orienté N035°. Les zones cisaillées sont l'hôte d'une altération intense. Cette altération est 

caractérisée par la présence de biotite, d'amphibole et de grenat. La minéralisation, pyrite : 1%, 

pyrrhotite :2-5%, arsénopyrite 1% se retrouve dans les zones cisaillées et en remplacement dans 

les formations de fer oxydées. 

9.2 Indice Rock 'N Hammer. 

Meilleurs résultats: 

Échantillons en forages : 0.531g/tAu/4m 

L'indice Rock'n Hammer correspond à une anomalie magnétique positive. Cet indice est situé 

dans un contexte similaire à l'indice Golden Butterfly. On y retrouve le même type d'alternance de 

lits de wackes feldspathiques et de formations de fer oxydées plissés et cisaillés. La proportion de 

wackes feldspathiques est de 30% et celle des formations de fer oxydées est de 70%. L'altération 

des zones cisaillées est caractérisée par la présence d'amphibole et de grenat. La biotite s'y 

retrouve en faible quantité en comparaison avec l'indice Golden Butterfly. La minéralisation se 

14 



retrouve dans les zones cisaillées et en remplacement dans les formations de fer oxydées. Elle 

consiste en de l'arsénopyrite :Tr-1% et de la pyrrhotite :1-2% 

15 



9.3 Indice Arianne 

Meilleurs résultats : 

Échantillons en forages : 2.42 g/t Au/ 4m, 5.40 g/t Au/ 7m incluant 12.1 g/t Au/ 3m, 0.5 g/t Au/ 3m et 

0.5 g/t Au/ 7m, incluant 1.4 g/t Au/ lm. 

L'indice Manne corespond en une anomalie magnétique et électromagnétique. Les formations de fer 

du secteur de l'indice Manne consistent en une alternance d'horizons à magnétite et d'horizons de chert. 

Les horizons de chert sont en plus grande abondance dans ce secteur comparativement au indices 

Golden Butterfly et Rock' n Hammer. Elles sont plissées et cisaillées avec comme composante des 

hornblendes verte (grunérite), d'où la couleur vert pomme des formations de fer de ce secteur. La 

minéralisation consiste en de la pyrite :Tr-1%, pyrrhotite :1-2%, arsénopyrite :Tr. Des textures de 

remplacement en magnétite —» pyrrhotite sont observé dans les forages AC-97-31 et AC-97-34. 
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10.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS. 

Les travaux de forage réalisés ont permis de comprendre et d'expliquer de nombreuses anomalies 

magnétiques et électromagnétiques. Les indices Golden Butterfly et Rock'n Hammer ont révélés 

des valeurs très intéressantes en or. La découverte de l'indice Arianne a permis de définir une 

formation de fer aurifère avec un contenu plus grand en chert et hornblende. 

RECOMMANDATIONS 

Des travaux de prospection ainsi qu'une couverture cartographique du secteur de l'indice Arianne, 
Rock'n Hammer, Frank et Golden Butterfly. 

Des travaux de prospection et de cartographie sur le reste du territoire. 

Des travaux de forage sur l'indices Frank et Arianne. 

Compréhension des pièges structuraux dans les formations de fer. 

17 



1:10 000 000 Id.: Loc-aucl.dwg 

Rouyn 
Noran 

Baie 
d'Hudson 

PROJET 
AUCLAIR 

Radis 

Caniapiscau 

Schefferville 

Fermo 

Montréal 
MINES D 'OR VIRGINIA INC 

Ottawa 

LOCALISATION 
GANZNALE 

0 	100 200 300Km. Figure no. 1 

Baie 
d'Ungava 

-Sept—iles 

hibougamau 

Baie—comeau 



Microfilm 

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD 

MICROFILMÉE SUR 35 MM ET 

POSITIONNÉE À LA SUITE DES 

PRÉSENTES PAGES STANDARDS 

Numérique 

PAGE DE DIMENSION HORS STANDARD 

NUMÉRISÉE ET POSITIONNÉE À LA 

SUITE DES PRÉSENTES PAGES STANDARDS 



ANNEXE 1 

Légende du Ministère des Ressources Naturelles 



ROCHES FELSIQUES 1 

I1 ROCHES INTRUSIVES FELSIQUES ROCHES VOLCANIQUES FELSIQUES VI 

IIA Granite à feldspath alcalin f-- -4 Rhyolite à feldspath alcalin ViA 

IIB Granite F- -4 Rhyolite V1B 

I1C Granodiorite 4- -- Rhyodacite VIC 

I1D Tonalite 4- -) Dacite V1D 

I1E Trondhjémite 

I1F Aplite 

I1G Pegmatite 

I1H Granophyre 

4---) indique les termes intrusifs et volcaniques équivalents 

ROCHES MAFIQUES 3 

13 	ROCHES INTRUSIVES MAFIQUES ROCHES VOLCANIQUES MAFIQUES V3 

I3A Gabbros* 

I3B Diabase 

I3C Monzogabbro* 

I3D Ferrogabbro 

I3E Gabbro à quartz 

I3F Diabase à quartz 

I3G Anorthosite 

I3H Anorthosite gabbroïque 

I3I Gabbro anorthositique 

I3J Norite 

I3K Gabbro à olivine 

I3L Norite à olivine 

I3M Diabase à olivine 

13N Troctolite 

130 Lamprophyre malique 

Basalte andésitique/ 
	

V3A 

Andésite basaltique 

Basalte 
	

V3B 

Basalte à quartz 
	

V3C 

Trachybasalte 
	

V3D 

Basalte à olivine 
	

V3E 

Basalte magnésien (> 9 % MgO) 	 V3F 

Picrite(15-18%MgO) 	 V3G 



Tableau 15 — Codification lithologique des sédiments 

S SÉDIMENTS (roches sédimentaires indéterminées) 

S1 GRÈS (terme général comprenant les arénites et les wackes) 

S1A Grès quartzitique 
S1B Grès feldspathique 
S 1C Arkose 
S 1D Grès arkosique 
S 1E Grès lithique 
S1F Grès lithique subfeldspathique 

S2 ARÉNITE 

S2A Arénite quartzitique 
S2B Subarkose 
S2C Arkose 
S2D Arénite arkosique 
S2E Arénite lithique 
S2F Sublitharénite 

S3 WACKE 

S3A Wacke quartzitique 

S3C Wacke arkosique 
S3D Wacke feldspathique 
S3E Wacke lithique 

S4 CONGLOMÉRAT 

S4A Conglomérat monogénique 
S4B Conglomérat monogénique "clast-supported" 
S4C Conglomérat monogénique "matrix-supported" 
S4D Conglomérat polygénique 
S4E Conglomérat polygénique "clast-supported" 
S4F Conglomérat polygénique "matrix-supported" 
S4G Conglomérat intraformationnel 
S4H Conglomérat intraformadonnel "clast-supported" 
S4I Conglomérat intraformationneI "matrix-supported" 

S5 BRÈCHE 

SSA Brèche monogénique 
SSB Brèche monogénique "clast-supported" 
15C Brèche monogénique "matrix-supported" 

1 très fin (0.0625-0.125mm) 
2 fin (0.125-0.25mm) 

—> 	3 moyen (0.25-0.5mm) 
4 grossier (0.5-1mm) 
5 très grossier (1-2mm) 

1 à granules 
2 à cailloux 
3 à galets 
4 à blocs 

Polymicte 
Monomicte 



~ 
S5D Brèche polygénique 
S5E Brèche polygénique "clast-supported" 
S5F Brèche polygénique "matrix-supported" 
S5G Brèche intraformationnel 
S5H Brèche intraformationnel "clast-supported" 
S5I Brèche intraformationnel "matrix-supported" 

S6 MUDROCK 

32 

S6A Siltstone 
S6B Siltshale 
S6C Siltslate 

S7 CALCAIRE 

S7A Calcilutite 
S7B Calcisiltite 
S7C Calcarénite 
S7D Calcirudite 

S8 DOLOMIE  

S6D Mudstone 
S6E Mudshale 
S6F Mudslate 

S7E Mudstone 
S7F Wackestone 
S7G Packstone 
S7H Grainstone  

S6G Claystone 
S6H Clayshale 
S6I Clayslate 

S7I Boundstone 
S7J Bafflestone 
S7K Rudstone 

S8A Dololutite 
S8B Dolosiltite 
S8C Dolarénite 
S8D Dolorudite 

S9 FORMATION DE FER 

S9A Formation de fer indéterminée 
S9B Formation de fer oxydée 
S9C Formation de fer carbonatée 
S9D Formation de fer silicatée 
S9E Formation de fer sulfurée 

S10 CHERT 

S 10A Chert oxydé 
S 10B Chert carbonaté 
S10C Chert silicaté 
S 10D Chert sulfuré 
S10E Chert graphiteux/carboné 
S1OF Chert ferrugineux 

S11 EX"' --:(TE 



ANNEXE 2 

Certificat d'enregistrement des claims 



F\LCc ~a~~ 
Gouvernement du Québec 
Ministère des Ressources naturelles 
Direction des redevances 
et des titres miniers 

N' du titre: CL 5182411 
CLAIM JALONNE 

Localisation: S.N.R.C. 	: 33503 
PARCELLE : 02 SOUS—PARCELLE: 

Superficie: 	16.00 HECTARES 
Durée de validité: SOIT DU 21 MARS 1997 AU 20 MARS 1999 
ÉMIS AU NOM DE: 	 EXPÉDIÉ A: 

MINES D'OR VIRGINIA INC. 
A/S SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC 
C.P. 187 
ROUYN—NORANDA QUE J9X 5C3 

Québec, le 25 MARS 1997 
	

Lerégistraire 	MARIE—EVE BOUCHARD 

  

Gouvernement du Québec 
Ministère des Ressources naturelles 
Direction des redevances 
et des titres miniers 

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 

   

   

NP du titre: CL 5182412    
CLAIM JALONNE 

Localisation: 	: 33503  PARCELLE : 02 SOUS—PARCELLE: 

Superficie: 	16,00 HECTARES 
Durée de validité: SOIT OU 21 MARS 1997 AU 20 MARS 1999 

MINES D iVAIlVIA INC. 
A/S SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC 
C.P. 187 
ROUYN—NORANDA QUE J9X 5C3 

Québec, le 25 MARS 1997 Le registraire MARIE—EVE HOUCHARD 

       

Gouvernement du Québec 
Ministère des Ressources naturelles 
Direction des redevances 
et des titres miniers 

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 

 

du titre: 
CL 5182413 
CLAIM JALONNE 

localisation: 

 
S.N.R.C. : 33503 
PARCELLE : 02 SOUS—PARCELLE: 

Superficie: 
16.00 HECTARES 

Durée de validité: SOIT DU 21 MARS 1997 AU 20 MARS 1999 

MINES D  Dq9AleleNIA INC. 
A/S SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC 
C.P. 187 
ROUYN—NORANDA QUE J9X 5C3 

25 MARS 1997 	 MARIE—EVE BOUCHARD 
Cuébec Ig 	 L~ réaistraire 

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 

EXPÉDIÉ A: 

EXPÉDIÉ À: 



ANNEXE 3 

Localisation et description des forages 



Terminé le: 04/12/1996 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5111111 

Niveau : Surface 	 Section: 0+50S 	 Lieu de travail: 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

Remarques: Indice Golden Butterfly. Grille Butterfly 

Tubage retiré. 

Débit d'eau: 

Cimenté 	. 

Trou no: AC-96-01 	 Zone no: GR. BUTT 	Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 03/12/1996 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	0+50 S 

Station: 	5+50 W 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	50.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

	

Longitude: 	550.00 0 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 111.50 m 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

108.80 -41' 	0' 	0" " 

Tests de déviation : 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 04/12/1996 Trou no: AC-96-01 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-01 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

9.14 

9.14 (23) Gris moyen S3 légèrement fracturé avec VQ GR:1-2% PY:diss 1% 

A Wacke Grain fin centimétrique. HB:automorphe 1111.4-11.61ZPY:20%) en 

16.10 Vn+amas. 

16.10 cS9B, Grain fin A S9B Plissée, altérée en HB avec des HB MG 

A Formation de moyen VQ:prop 2%. PO:fines dis. 1% 

22.40 fer oxidée 1120.80-21.50IfcPO:15%, dise. 

22.40 cS3a Wacke Grain fin c1S260I.)Schistosité A 60' A/C Gr:2% AS:1% 

A VQ(stérile) prop 2% Bo:2% PO:tr 

37.42 Hb Fuschite 77 

37.42 cS9Bs Grain fin S9B Plissée, altérée en HB. HB MG 

A Formation de Mouvement dextre dans une fracture. PO:diss+amas 1% 

44.30 fer oxidée PY:diss 1% 

i137.42-44.301IcP0:1%,PY:1%) 

Pré-zone 1 

La PO est plus concentré 

autours des VQ. 

44.30 <S9B, Grain fin 145.0-45.351I(Mx étirés) Les minéraux GR: Début A 44,30 1144.3-47.5114P0:2%,AS:4%a Zone 1 

A Formation de sont étirés, plissée,remplacement, HB PO:diss 2% 

47.50 fer oxidée sulfurisation. MG 

AS:diss 3% + AS: en 

bandes(5-lOcm)10% 

proportion: 2% 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-01 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

47.50 cS9B/S3> Grain fin à alternance de S9B avec des bandes de S3 GR:5-10% AS:diss+amas 2-5% en borbure Inter-zone 

A Form de Fer / moyen VQ avec PO massive(2-3cm). B0:2% des VQ. 

58.40 Wacke. HB:Grunérite?? PO:diss 2% + amas massif 

(2-3cm) ds VQ,prop 2%. 

1149. 5-50. If(Gr:30%, 80 

:15%> 147.5-58.4II:cAS:5%,P0:3%» 

58.40 (S4) grain Conglomérat monogénique(qtz) étiré GR:2%, 	2mm à 1cm. AS:Tr inter-zone 
A conglomérat grossier légérement avec bandes de S3 BO:10% PO:Tr 

63.60 2mm à 3cm. décimétrique(20-40cm). 

clS2601-zSchistosité 	à 60' A/C 

63.60 cS3s Wacke Grain fin à VQ avec zone de PO massive(10cm) + GR:1% ds S3 PO:diss 1% + zone 10cm Zone 2 

A +VQ moyen Bandes de S3 (20cm)prop 30% B0:10% ds S3 massive 

68.20 HB 

CP:Tr 

163.6-68.21cP0:1%, 
163.6

-68.21(1'0:1%, 

68.20 (S9B/S3, Grain fin à S9B plissé avec des bandes Gr:1% PO:diss 1% Post-zone 

A Form de Fer / moyen décimétrique(10cm) de S3 + 1% VQ. Bo:5% PY:diss 1% 

75.40 Wacke à 74.10 zone de 15 cm massive (AS-PY-PO) Hb AS:Tr 

1
168.2-75.4II:cPY:1%,P0:1%» 

1
74.0-74.151cAS:60%,P0:30%> 

75.40 cS3) wacke Grain fin à S3 plissé avec GR:2% AS:1% automorphe 
A moyen VQ(5-l0cm)déformé,plissé,prop:3% B0:5% PO:Tr 

80.00 HB 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-01 Page: 	4 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

80.00 cS9Ba Grain fin S9B plissé avec zone de 15 cm de PO Hb MG 

A Formation de massive. PY:Tr 

84.60 fer oxidée PO:Tr 

i1
83.5-83.911cP0:5% dies + 

massive» 

84.60 cS3/S9B» Grain fin à S3 plissé avec des bandes de Gr:2-3% 3mm-lcm MG 

A Wacke / Form moyen S9B prop 45% B0:5% PO:diss 1-2% 

111.50 de Fer 

cjS26014Schistosité 	à 60' A/C 

HB: ds S9B AS:1-2% bordure VQ de 91.60 

A 92. 

X191.6-9211cVQZ,Asr 1184.6-111.5I1cP0:2%» 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-01 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23501 8.14 9.00 0.86 1 

23502 9.00 10.00 1.00 1 

23503 10.00 11.00 1.00 4 

23504 11.00 12.00 1.00 5 

23505 12.00 13.00 1.00 2 

23506 13.00 14.00 1.00 4 

23507 14.00 15.00 1.00 21 

23508 15.00 15.80 0.80 0 

23509 15.80 17.00 1.20 1 

23510 17.00 18.00 1.00 5 

23511 18.00 19.00 1.00 7 

23512 19.00 20.00 1.00 21 

23513 20.00 21.00 1.00 1 

23514 21.00 22.00 1.00 4 

23515 22.00 23.00 1.00 3 

23516 23.00 24.00 1.00 1 

23517 24.00 25.00 1.00 4 

23518 25.00 26.00 1.00 3 

23519 26.00 27.00 1.00 2 

23520 27.00 28.00 1.00 1 

23521 28.00 29.00 1.00 1 

23522 29.00 30.00 1.00 3 

23523 30.00 31.00 1.00 0 

23524 31.00 32.00 1.00 0 

23525 32.00 33.00 1.00 4 

23526 33.00 34.00 1.00 22 

23527 34.00 35.00 1.00 10 

23528 35.00 36.00 1.00 5 

23529 36.00 37.00 1.00 6 

23530 37.00 38.00 1.00 0 

23531 38.00 39.00 1.00 1 

23532 39.00 39.85 0.85 4 

23533 39.85 41.00 1.15 18 

23534 41.00 42.00 1.00 4 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-01 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(e) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23535 42.00 43.00 1.00 10 

23536 43.00 44.00 1.00 13 

23537 44.00 45.00 1.00 221 

23538 45.00 46.00 1.00 762 

23539 46.00 47.00 1.00 443 

23540 47.00 48.00 1.00 195 

23541 48.00 49.00 1.00 7 

23542 49.00 50.00 1.00 2 

23543 50.00 51.00 1.00 33 

23544 51.00 52.00 1.00 1 

23545 52.00 53.00 1.00 10 

23546 53.00 54.00 1.00 16 

23547 54.00 54.90 0.90 72 

23548 54.90 56.00 1.10 123 

23549 56.00 57.00 1.00 63 

23550 57.00 58.00 1.00 12 

23551 58.00 59.00 1.00 7 

23552 59.00 60.00 1.00 2 

23553 60.00 61.00 1.00 6 

23554 61.00 62.00 1.00 13 

23555 62.00 63.00 1.00 8 

23556 63.00 64.00 1.00 32 

23557 64.00 65.00 1.00 19 

23558 65.00 66.00 1.00 78 

23559 66.00 67.00 1.00 75 

23560 67.00 68.00 1.00 97 

23561 68.00 69.00 1.00 167 

23562 69.00 70.00 1.00 49 

23563 70.00 71.00 1.00 28 

23564 71.00 72.00 1.00 7 

23565 72.00 73.00 1.00 3 

23566 73.00 74.00 1.00 11 

23567 74.00 75.00 1.00 16 

23568 75.00 76.00 1.00 19 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-01 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	7 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au pit  Au Roy 

pit 

23569 76.00 77.00 1.00 116 

23570 77.00 78.00 1.00 10 

23571 78.00 79.00 1.00 9 

23572 79.00 80.00 1.00 13 

23573 80.00 81.00 1.00 13 

23574 81.00 82.00 1.00 3 

23575 82.00 83.00 1.00 4 

23576 83.00 84.00 1.00 38 

23577 84.00 85.00 1.00 2 

23578 85.00 86.00 1.00 8 

23579 86.00 87.00 1.00 5 

23580 87.00 88.00 1.00 1 

23581 88.00 89.00 1.00 9 

23582 89.00 90.33 1.33 5 

23583 90.33 91.00 0.67 18 

23584 91.00 92.00 1.00 5 

23585 92.00 93.00 1.00 4 

23586 93.00 94.00 1.00 4 

23587 94.00 95.00 1.00 7 

23588 95.00 96.00 1.00 4 

23589 96.00 97.00 1.00 2 

23590 97.00 98.00 1.00 2 

23591 98.00 99.00 1.00 10 

23592 99.00 100.00 1.00 0 

23593 100.00 101.00 1.00 0 

23594 101.00 102.00 1.00 0 

23595 102.00 103.00 1.00 0 

23596 103.00 104.00 1.00 13 

23597 104.00 105.00 1.00 1 

23598 105.00 106.00 1.00 3 

23599 106.00 107.00 1.00 0 

23600 107.00 108.00 1.00 9 

23601 108.00 109.00 1.00 0 

23602 109.00 110.00 1.00 0 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-01 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	8 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23603 110.00 111.00 1.00 0 

23604 111.00 111.30 0.30 0 

Nombre totel d'échantillons 	: 104 

Longueur totale échantillonnée: 103.16 



Trou no: AC-96-02 	 Zone no: Gr butterf 	Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 04/12/1996 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131919 

Terminé le: 06/12/1996 

Niveau : 	 Section: 0+50S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	0+50 S 	 Latitude: 	50.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

6+50 W 	 Longitude: 	650.00 0 	 Inclinaison: -50' 0' 0" 

Système de référence: 
	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 249.03 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Indices Golden Butterfly 

Grille butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 + 45' 0' 0"  

185.00 • 41' 0' 0"  

249.00 .38' 0' 0"  

Débit d'eau: 

Cimenté 	. 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 06/12/1996 Trou no: AC-96-02 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-02 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

8.40 

8.40 c33) Wacke Grain fin à S3 fracturé,plissé avec VQ GR: diss 1% lmm-5mm AS:diss 1% 

A moyen décimétrique(10-20cm) verdâtre Séricite 7? Mx PO:diss 1% 

46.40 minéralisée en AS-PO. vert-blanc,mou,doux 

au toucher. 

CP:Tr 

BO: 5-10% 

46.40 c33) Wacke Grain fin à S3 Plissé avec bandes(10-20cm)altérées GR:5% sauf ds les PY:l% 

A moyen en GR-BO et Grunérite?? De 72.14 à 75.80 bandes altérées. P0:3% diss+Vn 

120.50 zone majoritairement It VQ minéralisé en GR:20-25% AS:Tr 

PY-PO-AS. 

Schistosité(S260) à 75m et 110m 
172.1-75.811cP0:5%,PY:1%,AS:T 
r) 

175-7611cS260) i1110-11111cS260s 1187-89.5011cMO:Tr 

Schistosité(S268) Si 120m i1120-12111(3268) 1 	13-11411cPo:5$) 

120.50 cS9B) Grain fin S9B plissé,homogène,minéralisé en Py-Po 80:2% MG 

A Formation de 4-VQ PY-PO:3% dies ds des bandes 

132.70 fer oxidée c192681-)Schistosité 	à 68' A/C centimétriques, proportion 

des bandes:5% 

132.70 cS3) Wacke Grain fin S3, peu altéré,plissé,fracturé GR:1-2% lmm-5mm AS:diss 1% 

A légèrement avec des VQ B0:5% PO:diss 1% 

148.20 centimétriques(5-10cm) PY:diss 1% 

13268143chistosité 	à 68' A/C 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES CEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-02 Page: 	3 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

148.20 c398/93» Form Crain fin S9B Plissée altérée en HB, sulfurisation HB:ds S98 MC Pré-zone 

A de Fer / (remplacement) en PO. BO:5% ds S3 P0:15% diss+amas 

152.20 Wacke PY recristallisé S3 prop 10% 1148.2-152.44P0:15%, 

152.20 cS3/S98, Grain fin à 53 plissé,altéré,très silicifié avec des B0:5-10% P0:15% diss+amas Zone 1 

A Wacke / Form moyen bandes de S9B(5-10cm)prop 10 % HB: As:2% dies + 20% en 

157.00 de Fer Texture de remplacement(sulfurisation 

en PO). 

c1S2621-,Schistosité 	à 62' A/C 

Apparition du GR à 

152.80 2-5% 

lmm-1.5cm. 

bandes(2-8cm),prop des 

bandes 5%. 

PY:diss 1% 

CP:Tr 

1
152.2-157.11cP0:15%,A8:4%,PY 

2%, 

157.00 cS3, Wacke Crain fin, S3 Plissé avec bandes(10-20cm)altérées GR:3-5% lmm-lcm PO:diss 1% 

A gris moyen. en GR,prop 5%. BO:10% AS:diss+en bandes prés des 

162.20 

cjS2651-,Schistosité 	à 65' A/C 

HB VQ 10-15%, prop 2% 

162.20 (S4, grossier Conglmérat monogénique à fragments BO: 	10% As: Tr-1% Inter-zone 

A conglomérat 3mm-3cm. felsique,plissé 

171.60 11168.2-168.911cGr:3% 

BO:20%, 

11168.2-168.9114P0:15%,AS:1%, 

171.60 (S98/S32, Form Grain fin, S9B avec des bandes(10-25cm) GR:dias 1-5% PO:diss 1-5% Zone 2 

A de Fer / minéralisées prop de S9B:60% et de lmm-lcm ds S3 PY:1% 

232.00 Wacke Verdâtre/gris 

moyen. 

S3:40% 

80:3-5% ds S3 

AS: en bandes(5-10cm) 

30%,prop 5%. 

1192611-,Schistosité 	à 61' A/C HB:ds S9B 

1
205.5-209.O11cCr:20% 11171.6-232.11cPo:5%,Py:l%,As:3 

De 197m à 230m les Bandes de S9B sont 

métriques(2-3m),plissées,prop 60% 

, %, 

11221.5-224.811cGr:20% 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-02 Page: 	4 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

à 200m 5% de fractures remplis de 

calcite orienté à 25 degrés. 

z 

232.00 

A 

249.03 

cs3a Wacke Grain fin à 

moyen 

Gris moyen 

33 Plissé avec bandes(10-20cm)altérées 

en GR+aluminosilicate(mx brun) 

clS2611->Schistosité 	à 61' A/C 

Aluminosilicate 2-3%,3mm-lcm 

GR:5% 

Muscovite:1% 

PY:2% en bandes(2-3cm) prop 

2% de la zone. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-02 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23605 13.00 14.00 1.00 0 

23606 14.00 15.00 1.00 3 

23607 15.00 16.00 1.00 3 

23608 16.00 17.00 1.00 4 

23609 17.00 18.00 1.00 5 

23610 18.00 19.00 1.00 1 

23611 19.00 20.00 1.00 1 

23612 22.00 23.00 1.00 1 

23613 23.00 24.00 1.00 3 

23614 24.00 25.00 1.00 1 

23615 25.00 26.00 1.00 0 

23616 34.00 35.00 1.00 4 

23617 35.00 36.00 1.00 30 

23618 36.00 37.00 1.00 186 

23619 37.00 38.00 1.00 8 

23620 38.00 39.00 1.00 29 

23621 39.00 40.00 1.00 5 

23622 40.00 41.00 1.00 6 

23623 41.00 42.00 1.00 2 

23624 42.00 43.00 1.00 9 

23625 43.00 44.00 1.00 6 

23626 44.00 45.00 1.00 5 

23627 45.00 46.00 1.00 0 

23628 46.00 47.00 1.00 6 

23629 47.00 48.00 1.00 2 

23630 48.00 49.00 1.00 0 

23631 49.00 50.00 1.00 2 

23632 50.00 51.00 1.00 7 

23633 51.00 52.00 1.00 4 

23634 52.00 53.00 1.00 9 

23635 53.00 54.00 1.00 4 

23636 54.00 55.00 1.00 4 

23637 55.00 56.00 1.00 1 

23638 56.00 57.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-02 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23639 57.00 58.00 1.00 3 

23640 58.00 59.00 1.00 4 

23641 59.00 60.00 1.00 2 

23642 60.00 61.00 1.00 0 

23643 61.00 62.00 1.00 5 

23644 62.00 63.00 1.00 2 

23645 63.00 64.00 1.00 10 

23646 64.00 65.00 1.00 1 

23647 65.00 66.00 1.00 7 

23648 66.00 67.00 1.00 2 

23649 67.00 68.00 1.00 10 

23650 68.00 69.00 1.00 4 

23651 69.00 70.00 1.00 0 

23652 70.00 71.00 1.00 1 

23653 71.00 72.00 1.00 0 

23654 72.00 73.00 1.00 1 

23655 73.00 74.00 1.00 0 

23656 74.00 75.00 1.00 1 

23657 75.00 76.00 1.00 7 

23658 76.00 77.00 1.00 4 

23659 77.00 78.00 1.00 3 

23660 78.00 79.00 1.00 1 

23661 79.00 80.00 1.00 7 

23662 80.00 81.00 1.00 3 

23663 81.00 82.00 1.00 0 

23664 82.00 83.00 1.00 4 

23665 83.00 84.00 1.00 14 

23666 84.00 85.00 1.00 0 

23667 85.00 86.00 1.00 8 

23668 86.00 87.00 1.00 0 

23669 87.00 88.00 1.00 21 

23670 88.00 89.00 1.00 4 

23671 89.00 90.00 1.00 6 

23672 90.00 91.00 1.00 4 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-02 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23673 91.00 92.00 1.00 4 

23674 92.00 93.00 1.00 2 

23675 93.00 94.00 1.00 4 

23676 94.00 95.00 1.00 4 

23677 98.00 99.00 1.00 1 

23678 99.00 100.00 1.00 0 

23679 100.00 101.00 1.00 0 

23680 101.00 102.00 1.00 2 

23681 102.00 103.00 1.00 0 

23682 103.00 104.00 1.00 0 

23683 104.00 105.00 1.00 10 

23684 105.00 106.00 1.00 13 

23685 106.00 107.00 1.00 16 

23686 107.00 108.00 1.00 0 

23687 108.00 109.00 1.00 11 

23688 109.00 110.00 1.00 3 

23689 110.00 111.00 1.00 2 

23690 111.00 112.00 1.00 2 

23691 112.00 113.00 1.00 1 

23692 113.00 114.00 1.00 4 

23693 114.00 115.00 1.00 3 

23694 115.00 116.00 1.00 1 

23695 116.00 117.00 1.00 2 

23696 117.00 118.00 1.00 1 

23697 118.00 119.00 1.00 3 

23698 119.00 120.00 1.00 3 

23699 120.00 121.00 1.00 3 

23700 121.00 122.00 1.00 0 

23701 122.00 123.00 1.00 2 

23702 123.00 124.00 1.00 1 

23703 124.00 125.00 1.00 10 

23704 125.00 126.00 1.00 9 

23705 126.00 127.00 1.00 5 

23706 127.00 128.00 1.00 22 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23707 128.00 129.00 1.00 39 

23708 129.00 130.00 1.00 6 

23709 130.00 131.00 1.00 2 

23710 131.00 132.00 1.00 1 

23711 132.00 133.00 1.00 4 

23712 133.00 134.00 1.00 1 

23713 134.00 135.00 1.00 13 

23714 135.00 136.00 1.00 35 

23715 136.00 137.00 1.00 5 

23716 137.00 138.00 1.00 2 

23717 138.00 139.00 1.00 17 

23718 139.00 140.00 1.00 1 

23719 140.00 141.00 1.00 3 

23720 141.00 142.00 1.00 1 

23721 142.00 143.00 1.00 2 

23722 143.00 144.00 1.00 2 

23723 144.00 145.00 1.00 0 

23724 145.00 146.00 1.00 0 

23725 146.00 147.00 1.00 1 

23726 147.00 148.00 1.00 15 

23727 148.00 149.00 1.00 1 

23728 149.00 150.00 1.00 20 0.4 37.3 

23729 150.00 151.00 1.00 22 1.2 27.4 

23730 151.00 152.00 1.00 5 0.8 38.4 

23731 152.00 153.00 1.00 564 3.4 119 

23732 153.00 154.00 1.00 287 2.1 216 

23733 154.00 155.00 1.00 72 1.5 110 

23734 155.00 156.00 1.00 53 2.0 152 

23735 156.00 157.00 1.00 27 1.0 82 

23736 157.00 158.00 1.00 3 0 9.1 

23737 158.00 159.00 1.00 14 

23738 159.00 160.00 1.00 52 

23739 160.00 161.00 1.00 12 

23740 161.00 162.00 1.00 24 
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No du trou : AC-96-02 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23741 162.00 163.00 1.00 13 

23742 163.00 164.00 1.00 1 

23743 164.00 165.00 1.00 7 

23744 165.00 166.00 1.00 7 

23745 166.00 167.00 1.00 17 

23746 167.00 168.00 1.00 4 

23747 168.00 169.00 1.00 41 

23748 169.00 170.00 1.00 16 

23749 170.00 171.00 1.00 5 

23750 171.00 172.00 1.00 9 

23751 172.00 173.00 1.00 31 

23752 173.00 174.00 1.00 2260 2.26 

23753 174.00 175.00 1.00 13 

23754 175.00 176.00 1.00 45 

23755 176.00 177.00 1.00 17 

23756 177.00 178.00 1.00 3 

23757 178.00 179.00 1.00 5 

23758 179.00 180.00 1.00 1 

23759 180.00 181.00 1.00 0 

23760 181.00 182.00 1.00 2 

23761 182.00 183.00 1.00 2 

23762 183.00 184.00 1.00 3 

23763 184.00 185.00 1.00 1 

23764 185.00 186.00 1.00 4 

23765 186.00 187.00 1.00 4 

23766 187.00 188.00 1.00 11 

23767 188.00 189.00 1.00 42 

23768 189.00 190.00 1.00 16 

23769 190.00 191.00 1.00 13 

23770 191.00 192.00 1.00 400 

23771 192.00 193.00 1.00 4 

23772 193.00 194.00 1.00 20 

23773 194.00 195.00 1.00 1 

23774 195.00 196.00 1.00 16 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23775 196.00 197.00 1.00 5 

23776 197.00 198.00 1.00 10 

23777 198.00 199.00 1.00 3 

23778 199.00 200.00 1.00 2 

23779 200.00 201.00 1.00 12 

23780 201.00 202.00 1.00 2 

23781 202.00 203.00 1.00 1 

23782 203.00 204.00 1.00 0 

23783 204.00 205.00 1.00 0 

23784 205.00 206.00 1.00 0 

23785 206.00 207.00 1.00 0 

23786 207.00 208.00 1.00 6 

23787 208.00 209.00 1.00 11 

23788 209.00 210.00 1.00 9 

23789 210.00 211.00 1.00 0 

23790 211.00 212.00 1.00 0 

23791 212.00 213.00 1.00 11 

23792 213.00 214.00 1.00 0 

23793 214.00 215.00 1.00 5 

23794 215.00 216.00 1.00 10 

23795 216.00 217.00 1.00 0 

23796 217.00 218.00 1.00 0 

23797 218.00 219.00 1.00 0 

23798 219.00 220.00 1.00 0 

23799 220.00 221.00 1.00 7 

23800 221.00 222.00 1.00 4 

23801 222.00 223.00 1.00 9 

23802 223.00 224.00 1.00 10 

23803 224.00 225.00 1.00 1 

23804 225.00 226.00 1.00 12 

23805 226.00 227.00 1.00 7 

23806 227.00 228.00 1.00 6 

23807 228.00 229.00 1.00 12 

23808 229.00 230.00 1.00 23 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23809 230.00 231.00 1.00 54 

23810 231.00 232.00 1.00 4 

23811 232.00 233.00 1.00 7 

23812 236.00 237.00 1.00 3 

23813 237.00 238.00 1.00 3 

23814 238.00 239.00 1.00 2 

23815 241.00 242.00 1.00 5 

23816 242.00 243.00 1.00 4 

23817 243.00 244.00 1.00 0 

23818 244.00 245.00 1.00 1 

23819 245.00 246.00 1.00 3 

23820 246.00 247.00 1.00 2 

Nombre total d'échantillons 	: 216 

Longueur totale échantillonnée: 216.00 



Trou no: AC-96-03 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 06/12/1996 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131918 

Terminé le: 07/12/1996 

Niveau : 	 Section: 2+00S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	2+00 S 	 Latitude: 	200.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

5+25 W 	 Longitude: 	525.00 0 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 
	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 	99.67 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

0.00 

Débit d'eau: 

Cimenté 	. 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 07/12/1996 Trou no: AC-96-03 
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SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT, 

1.40 

1.40 cS9B/S3} Grain De 1.40m à 5.70m S3 peu minéralisé avec GR:1% PO:Tr 

A Formation Fer fin,gris bandes(10cm) de S9B, prop 5% de la zone 80:5% PY:Tr 

18.25 / Wacke foncé 

/ De 5.70m à 18.25m S9B massif avec 5% de 

PY-PO surtout concentré ds 

les VQ, prop 5%. 

i15.7-18.25II09 

Grain fin, 

gris moyen 

VQ minéralisé en PY-PO. 

MG 

B, 

18.25 <S3> Wacke Grain fin, S3 pas minéralisé avec 2% de VQ. GR:1% PY:Tr 

A gris moyen. B0:5% 

39.10 

39.10 cs9B/S3) Grain fin S9B plissé,silicifié, 	avec des HB:77grunérite PY-PO:Tr 

A Formation Fer verdâtre/ bandes(10-20cm) de S3 prop 5% + 1% de VQ MG 

59.70 / Wacke Grain fin à 

moyen, gris 

moyen 

59.70 (S9B/S3) grain S98 prop 90% GR:1% Apparition du PY:diss+amas 10% Zone 1 

A Formation Fer fin Zone très fracturé,présence d'une GR à 61.05. AS:diss+amas 1% + en 

64.40 / Wacke ,verdâtre/ 

Grain fin, 

gris moyen. 

faille+brèche de faille orienté 20 

degrés. Fracture:mouvement senestre 

(1cm). Fracture de tension (50 

degrés)remplies de Py. 

bandes(5-10cm),prop 5% 

PO:Tr 

îI59.7-64.4ItcPy:10%,As:l%» 

Schistosité â 56' A/C 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

i1
60-611(5256» 

II 

64.40 

A 

75.50 

4S9B/S3} 

Formation Fer 

/ Wacke 

Grain fin, 

verdétre/ 

Grain fin, 

gris moyen. 

S9B prop 90% plissé avec des bandes de 

S3 prop 10%. 

Texture de remplacement(sulfurisation en 

PO) 

CjS262)-)Schistosité 	à 62' A/C 

GR:3% 2mm-2cm 

HB 

PO:diss 5-10% 

PY:Tr 

AS: 1% automorphe 

1
64.4-75.5114P0:10%,A5:1%s 

Post-zone 

75.50 

A 

99.67 

(S3/S9B} 

Wacke / 

Formation de 

Fer 

Grain 

fin, gris 

moyen./ 

Grain 

fin,verdàtre 

53 plissé avec des bandes de 

S9B(1-2m) minéralisés en PY,PO,AS. S3 

prop 65% et S9B 35% de la zone. 

+ 5% de VQ. 	Il n'y a plus de $9B à 

partir de 95.80. 

Aluminosilicate 1% à partir de 95.80 m. 

GR:3% ds S3 

HB:ds S9B 

Po: dies 2% + en 

bandes(10-20cm)10%,prop 5% 

Py: diss+amas 2% 

As: dies 1% + en 

bandes(10-15cm)10%,prop 2% 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23821 2.00 3.00 1.00 2 

23822 3.00 4.00 1.00 9 

23823 8.00 9.00 1.00 0 

23824 9.00 10.00 1.00 2 

23825 13.00 14.00 1.00 0 

23826 14.00 15.00 1.00 0 

23827 15.00 16.00 1.00 2 

23828 16.00 17.00 1.00 2 

23829 17.00 18.00 1.00 1 

23830 40.00 41.00 1.00 1 

23831 41.00 42.00 1.00 2 

23832 45.00 46.00 1.00 3 

23833 46.00 47.00 1.00 1 

23834 47.00 48.00 1.00 1 

23835 53.00 54.00 1.00 2 

23836 54.00 55.00 1.00 3 

23837 55.00 56.00 1.00 1 

23838 56.00 57.00 1.00 1 

23839 57.00 58.00 1.00 10 

23840 58.00 59.00 1.00 5 

23841 59.00 60.00 1.00 13 

23842 60.00 61.00 1.00 16 

23843 61.00 62.00 1.00 9 

23844 62.00 63.00 1.00 N/S 

23845 63.00 64.00 1.00 17 

23846 64.00 65.00 1.00 6 

23847 65.00 66.00 1.00 15 

23848 66.00 67.00 1.00 39 

23849 67.00 68.00 1.00 50 

23850 68.00 69.00 1.00 53 

23851 69.00 70.00 1.00 51 

23852 70.00 71.00 1.00 3 

23853 71.00 72.00 1.00 4 

23854 72.00 73.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-03 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23855 73.00 74.00 1.00 7 

23856 74.00 75.00 1.00 4 

23857 75.00 76.00 1.00 2 

23858 76.00 77.00 1.00 10 

23859 77.00 78.00 1.00 33 

23860 78.00 79.00 1.00 2 

23861 79.00 80.00 1.00 48 

23862 84.00 85.00 1.00 9 

23863 85.00 86.00 1.00 10 

23864 86.00 87.00 1.00 8 

23865 92.00 93.00 1.00 3 

23866 93.00 94.00 1.00 0 

23867 94.00 95.00 1.00 9 

23868 95.00 96.00 1.00 8 

Nombre total d'échantillons 	: 48 

Longueur totale échantillonnée: 48.00 



Trou no: AC-96-04 	 Zone no: Cr Butterf Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 07/12/1996 

Canton : 	 Terminé le: 08/12/1996 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131923 

Niveau : 	 Section: 7+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	7+00 S 
	

Latitude: 	700.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 	1+00 W 
	

Longitude: 	100.00 0 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 
	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 127.80 m 

Arpenté par: 

Profondeur 	I Inclinaison Az Corrigé I 	Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

127.80 — 41' 

Débit d'eau: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Bouchon: 

Cimenté• . Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 08/12/1996 Trou no: AC-96-04 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-04 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

13.50 

13.50 (S3) Wacke Grain S3 Plissé,avec aluminosilicate. Py:Tr 

A fin,moyen. 

64.30 gris moyen. 41S2691-)Schistosité 	à 69' A/C 

Aluminosilicate 5% 3mm-2cm 

64.30 (S9B) Grain fin, S98 massif,peu altéré,plissé GR:1% MG 

A Formation de verdàtre,gris HB: PO:diss 1% 

68.80 fer oxidée foncé (lS2621-)Schistosité 	à 62' A/C 

68.80 (S3/S9B) Grain fin, S3 Plissé très altérées en GR, avec GR:15-20% + ds les PO:diss 1% Zone principale 

A Wacke / Form gris moyen./ bandes(10-15cm) de S9B,prop 2% de la bandes(20-30cm) 

82.50 de Fer Grain fin, 

verdâtre 

zone. prop 35% P0:15% ds les zone altérés 

en GR. 

11
68.8- 82.5114 Po : 3%) 

82.50 (S3) Wacke Grain fin Apparition des aluminosilicate,+ GR:Tr Py:Tr 

A muscovite 80:5% 

127.80 

Schistosité à 63'A/C 1195-11511:(5263) 

Aluminosilicate 1-2%. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-04 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm  Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23869 27.00 28.00 1.00 4 

23870 28.00 29.00 1.00 7 

23871 29.00 30.00 1.00 5 

23872 30.00 31.00 1.00 5 

23873 41.00 42.00 1.00 4 

23874 46.00 47.00 1.00 1 

23875 61.00 62.00 1.00 4 

23876 62.00 63.00 1.00 4 

23877 63.00 64.00 1.00 0 

23878 64.00 65.00 1.00 0 

23879 65.00 66.00 1.00 2 

23880 66.00 67.00 1.00 2 

23881 67.00 68.00 1.00 4 

23882 68.00 69.00 1.00 2 

23883 69.00 70.00 1.00 1 

23884 70.00 71.00 1.00 5 

23885 71.00 72.00 1.00 0 

23886 72.00 73.00 1.00 4 

23887 73.00 74.00 1.00 4 

23888 74.00 75.00 1.00 5 

23889 75.00 76.00 1.00 4 

23890 76.00 77.00 1.00 0 

23891 77.00 78.00 1.00 5 

23892 78.00 79.00 1.00 4 

23893 79.00 80.00 1.00 0 

23894 80.00 81.00 1.00 0 

23895 81.00 82.00 1.00 1 

23896 82.00 83.00 1.00 11 

Nombre total d'échantillons 	: 28 

Longueur totale échantillonnée: 28.00 



Trou no: AC-96-05 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 07/12/1996 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5157908 

Terminé la: 08/12/1996 

Niveau : 	 Section: 3+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	3+00 N 	 Latitude: 	300.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

9+00 E 	 Longitude: 	900.00 E 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 127.10 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

127.00 — 44' 	0' 	0" " 

Débit d'eau: 

Cimenté 	. 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 08/12/1996 Trou no: AC-96-05 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-05 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

Mort Terrain 

(MT, 

2.60 

2.60 <S3a Wacke Grain S3 fracturé, plissé avec des GR: diss 2% PO:diss 1% 

A fin,moyen, aluminosilicate qui débute & 20.40. PY:diss 1% 

56.50 gris moyen. + 1% de VQ. 

Fractures & 19 et 30 degrés. 

De 17.0m à 19.50m 2 

bandes de 80cm à i12.6-56.511(PO:1%,PY:l%) 

c15260F)Schistosité 	à 60' A/C 

GR: 40% et BO: 20% 

Il 
 1117-19.51cGr:40%.Bo: 

20%, 

56.50 cS3s Wacke Grain fin à S3 plissé,altérées en Gr,Hb grunérite??. GR:diss 2% + PO:diss 2% 

A moyen, gris faiblement magnétique(po) avec 1% VQ GR:40% en bandes de 

59.40 moyen. texture de remplacement 56.50 à 58.0m. 1158.-59.411cPo:20%) 

c1S2671•>Schistosité 	à 67' A/C 80:5% HB:40% 

En lamines 

Muscovite:1% 

156.5-58.11cGR: 40%, 

59.40 (S3, Wacke Grain fin, 83 très plissé, fracturé BO:10% Py: 	Tr 

A gris moyen. début des aluminosilicate à 105m 

127.10 

c1S2561->Schistosité 	à 56' A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-05 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23897 16.00 17.00 1.00 4 

23898 17.00 18.00 1.00 7 

23899 18.00 19.00 1.00 11 

23900 19.00 20.00 1.00 1 

23901 54.00 55.00 1.00 1 

23902 55.00 56.00 1.00 12 

23903 56.00 57.00 1.00 34 

23904 57.00 58.00 1.00 22 

23905 58.00 59.00 1.00 97 

23906 59.00 60.00 1.00 53 

23907 60.00 61.00 1.00 3 

23908 61.00 62.00 1.00 2 

Nombre total d'échantillons 	: 12 

Longueur totale échantillonnée: 12.00 



Trou no: AC-96-06 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 09/12/1996 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5157905 

Terminé le: 09/12/1996 

Niveau : 	 Section: 5+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	5+00 N 	 Latitude: 	500.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

9+75 E 	 Longitude: 	975.00 E 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 102.80 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

102.00  

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NO 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 09/12/1996 Trou no: AC-96-06 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-06 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

13.05 

13.05 (S3s Wacke Grain fin, S3 plissé, avec Aluminosilicate 1% Bo:5% 

A gris moyen. et 1% VQ. 

21.60 

21.60 (S9B) Grain fin, S9B très plissée,silicifié, altérée en jl21.4-22.3IlcGR:3%) MG:Recristalisé 

A Formation de verdâtre,gris HB et magnétite recristalisé. PY:Tr 

29.60 fer oaidée HB:25-30% PO:diss 1% 

Grunéritre?? 

29.60 (S3» Wacke Grain fin. S3 plissé avec Aluminosilicates,+2% VQ B0:5% 

A gris moyen. 

36.10 

36.10 (S9B) Grain fin, 

A Formation de verdatre,gris 

49.60 fer °aidée 

S9B Plissée, très altérée en Hb: 	25% Po: dise 1% 

Hb(grunérite)? Gr: 5% de 36.10 A Mg: 

Mg recristalisé 36.90. Cp: Tr 

49.60 (S3, Wacke Grain fin, S3 plissé,pas altéré,fracturé SO:3% 

A gris moyen. 

66.30 Fractures A 25 degrés 

419265E)Schlstosité 	A 65' A/C 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-06 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

66.30 (S3/S9B) Grain fin, S3 Plissé,fracturés 5% avec HB:20% 168.75-70.11:(Po:8%) Zone 1 

A Wacke / Form gris moyen. bandes(20-30cm) de S9B prop 15% + 5% de 

71.85 de Fer / 

Grain fin, 

verdâtre. 

VQ. 

très altéré en Hb(S9B) 

r1S2651-}Schistosité 	à 65' A/C 

71.85 (S3, Wacke Grain fin, S3 Plissée,fracturé, altérée en HB + 1% B0:5-10% PY:Tr 

A gris moyen. VQ+TL TL:1% 

102.80 1171.85-91.8511:diB:10 

Fracture 15 et 35 degrés Faille I  %) Tourmalinite+VQ: TL:95% 

cl32621-,Schistosité 	à 62' A/C 

VQ:S% 

Cp:Tr 

1
79 -B0,71rcT1:95%,VQ:5%,Cp:Tr 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-06 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23909 21.00 22.00 1.00 2 

23910 22.00 23.00 1.00 4 

23911 23.00 24.00 1.00 1 

23912 24.00 25.00 1.00 7 

23913 25.00 26.00 1.00 9 

23914 26.00 27.00 1.00 5 

23915 27.00 28.00 1.00 6 

23916 28.00 29.00 1.00 5 

23917 29.00 30.00 1.00 6 

23918 30.00 31.00 1.00 1 

23919 35.00 36.00 1.00 4 

23920 36.00 37.00 1.00 12 

23921 37.00 38.00 1.00 7 

23922 38.00 39.00 1.00 1 

23923 39.00 40.00 1.00 4 

23924 40.00 41.00 1.00 0 

23925 41.00 42.00 1.00 1 

23926 42.00 43.00 1.00 2 

23927 43.00 44.00 1.00 2 

23928 44.00 45.00 1.00 18 

23929 45.00 46.00 1.00 11 

23930 46.00 47.00 1.00 2 

23931 47.00 48.00 1.00 0 

23932 48.00 49.00 1.00 0 

23933 49.00 50.00 1.00 0 

23934 66.00 67.00 1.00 8 

23935 67.00 68.00 1.00 11 

23936 68.00 69.00 1.00 44 

23937 69.00 70.00 1.00 39 

23938 70.00 71.00 1.00 0 

23939 71.00 72.00 1.00 0 

23940 72.00 73.00 1.00 0 

23941 73.00 74.00 1.00 0 

23942 77.00 78.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-06 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23943 78.00 79.00 1.00 0 

23944 79.00 80.00 1.00 11 

23945 80.00 81.00 1.00 1 

23946 81.00 82.00 1.00 1 

23947 82.00 83.00 1.00 0 

Nombre total d'échantillons 	: 39 

Longueur totale échantillonnée: 39.00 



Niveau : 	 Section: 6+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	6+00 N 	 Latitude: 	600.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

9+25 E 	 Longitude: 	925.00 E 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 
	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 102.72 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

102.00 — 45' 	" " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté• . Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-96-07 

Canton : 

Lot 	. 

Zone no: Gr Butterf 
	

Contracteur: Forage servant 	 Débuté le: 09/12/1996 

Terminé le: 10/12/1996 

Rang : 	 Claim no: 5157905 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 10/12/1996 Trou no: AC-96-07 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-07 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A cMTz 

16.35 

16.35 cS3z Wacke Grain S3 pas altéré, plissé,fracturé avec B0:5% 

A fin,moyen Aluminosilicate 1%. 

47.35 gris moyen. 

c1S2561•hSchistosité 	à 56' A/C 

47.35 cS9B/S3) Form Grain fin à S3 altéré avec des bandes de GR:1% P0:1% De 47.35 A 51.75 Pré-zone 

A de Fer / S9B(10-15cm),prop 5%(de 47.35 à 51.75). 

56.85 Wacke moyen,verdAtre Fracturé,plissé 1147.35-4911(cr:15%,BO 
11
55.8-56.55I1cP0:5%,AS:Trz De 51.75 A 56.85 Zone 1 

/grain moyen 

cjS2641. Schistosité 	A 64' A/C 

:5%) 

11
51.75-56.8511cHb: 40% 

56.85 cS3) Wacke Grain fin, S3 plissé pas altéré 80:10% AS:Tr 

A gris moyen. PO:Tr PO:Tr 

66.45 

66.45 (S3) Wacke Grain fin, S3 très très altéré en BO:5-10% PY:3% Zone 2 

A vert foncé 8O,HB(grunérite7) + 5% VQ P0:3% 

71.40 i167.8-71.41103o:85%,H CP:1% 

B:10%) 

11
66.45-67.7511:cPo:3%,Py:3%,Cp 

1%z 

71.40 cS3» Wacke Grain fin, S3 plissé, peu altéré,+ 5% VQ 80:5% 

A gris moyen. 

102.72 c1S260[zSchistosité 	A 60' A/C 1194.-95.911(B0:15%,H 

8:3%) 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-07 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23948 47.00 48.00 1.00 0 

23949 48.00 49.00 1.00 9 

23950 49.00 50.00 1.00 6 

23951 50.00 51.00 1.00 0 

23952 51.00 52.00 1.00 2 

23953 52.00 53.00 1.00 1 

23954 53.00 54.00 1.00 0 

23955 54.00 55.00 1.00 3 

23956 55.00 56.00 1.00 3 

23957 56.00 57.00 1.00 3 

23958 57.00 58.00 1.00 2 

23959 65.00 66.00 1.00 1 
23960 66.00 67.00 1.00 14 

23961 67.00 68.00 1.00 16 

23962 68.00 69.00 1.00 12 

23963 69.00 70.00 1.00 15 

23964 70.00 71.00 1.00 27 

23965 71.00 72.00 1.00 1 

23966 93.00 94.00 1.00 1 

23967 94.00 95.00 1.00 0 

23968 95.00 96.00 1.00 0 

Nombre total d'échantillons 	: 21 

Longueur totale échantillonnée: 21.00 



Trou no: AC-96-08 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 09/12/1996 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131919 

Terminé le: 11/12/1996 

Niveau : 	 Section: 0+00 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	0+00 	 Latitude: 	0.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

9+50 W 	 Longitude: 	950.00 0 	 Inclinaison: -50" 0' 0" 

Système de référence: 
	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 209.40 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

209.00 -.49" 	' 	" " 

Débit d'eau: 

Cimenté 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 10/12/1996 Trou no: AC-96-08 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-0B Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

3.05 

3.05 493/S9B, Grain fin, S3 altéré en GR avec bandes(5cm) de S9B GR:diss 3% PY:Tr 

A Wacke / Form gris moyen.// prop 1% B0:5% 

11.30 de Fer Grain fin, 

moyen (152511-)Schistosité 	à 51' A/C 

HB:1% 

11.30 cS3, Wacke Grain fin, S3 Plissé,fracturé avec GR:3% ,167.65-69.1ItcCP:Tr, 

A gris moyen. bandes(10-20cm)altérées en GR, prop 10%. 80:5-10$ 

69.20 HB:2% 

Dans les bandes 

(10-20cm) prop 10%. 

69.20 (S3) Wacke Grain fin, S3plissé, 	fracturé, avec aluminosilicate GR:1-2$ PY-PO:Tr 

A gris moyen. 1%. B0:5-10% 

209.40 (lS257F)Schistosité 	à 57' A/C HB:1% i1189.6-190.8II;(AS:1%,P0:1%,CP 

1 	
I 

:1%, 

As,Po,Cp sont ensemble ds 

les fractures 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-08 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

23969 7.00 8.00 1.00 0 

23970 8.00 9.00 1.00 0 

23971 9.00 10.00 1.00 2 

23972 10.00 11.00 1.00 0 

23973 16.00 17.00 1.00 12 

23974 17.00 18.00 1.00 8 

23975 18.00 19.00 1.00 13 

23976 19.00 20.00 1.00 2 

23977 20.00 21.00 1.00 2 

23978 21.00 22.00 1.00 0 

23979 22.00 23.00 1.00 19 

23980 32.00 33.00 1.00 13 

23981 33.00 34.00 1.00 4 

23982 45.00 46.00 1.00 2 

23983 46.00 47.00 1.00 6 

23984 47.00 48.00 1.00 3 

23985 48.00 49.00 1.00 2 

23986 53.00 54.00 1.00 9 

23987 54.00 55.00 1.00 3 

23988 55.00 56.00 1.00 1 

23989 56.00 57.00 1.00 3 

23990 57.00 58.00 1.00 4 

23991 58.00 59.00 1.00 6 

23992 158.00 159.00 1.00 4 

23993 187.00 188.00 1.00 11 

23994 188.00 189.00 1.00 5 

23995 189.00 190.00 1.00 0 

23996 190.00 191.00 1.00 222 

23997 191.00 192.00 1.00 9 

23998 194.00 195.00 1.00 6 

23999 195.00 196.00 1.00 2 

24000 196.00 197.00 1.00 4 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-08 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Mop 

g/t 

Nombre total d'échantillons : 32 

Longueur totale échantillonnée: 32.00 



Trou no: AC-96-09 

Canton : 

Lot 	. 

Zone no: Gr butterf 
	

Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 10/12/1996 

Terminé le: 11/12/1996 

Rang : 	 Claim no: 5131920 

Niveau : 	 Section: 3+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 
	

Ligne . 	3+00 N 	 Latitude: 	300.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 
	

6+00 W 	 Longitude: 	600.00 0 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

Système de référence: 
	 Elevation: 	5000.00 	 Longueur: 148.44 m 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

148.44 - 41' 	" 

Tests de déviation : 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Remarques: Grille Butterfly 

Extension de l'indice Golden butterfly 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 11/12/1996 Trou no: AC-96-09 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-09 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

4.05 

4.05 cS3) Wacke Grain S3 plissé,fracturé. peu altéré avec GR:1% sauf ds les PY-PO:1% ds les bandes à OR 

A fin,moyen. bandes (10-20cm) à GR. prop 10 t bandes 5% 

34.40 gris moyen. 

De 15.90-18.10 zone avec altération vert 

pomme pâle(épidote??) 

c1S2541•)Schistosité 	à 54' A/C 

i115.9-18.l11(Ep?:2%) 

AS:Tr 

34.40 cS9B) Grain fin, S9B,peu altéré, plissé,avec 3% VQ. GR:2% P0:1% 

A Formation de verdàtre,noir HB:5-l0% AS:Tr 

35.70 fer oxidée PY:1t 

MO 

35.70 (S3) Wacke Grain S3 peu altéré avec épidote?? dans les GR:2% PY-PO:Tr 

A fin,moyen plan de schisto.plissé, fracturé + 1% HB:2% 

46.20 gris moyen. VQ. 

46.20 (898) Grain fin, S9B,peu altéré,plissé avec 5% VQ + 1% HB:lO% PO:diss 1% 

A Formation de verdâtre épidote. 

54.15 fer oxidée 1153.-53.711,00:3%,MG:Tr) 

54.15 (S3) Wacke Grain fin. S3 Plissé avec 2 bandes altérées en Gr, GR:1% P0:2% 

A gris moyen. AS:Tr 

67.30 1155.-56.11cGr:5%,Hb: CP:Tr 

10%) 

11
64.4-64.811cGr:5%,Hb 

:10%) 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

MG 67.30 

A 

78.40 

(S98, 

Formation de 

fer oxidée 

Grain fin, 

verdétre,noir 

S9B,peu altéré, silicifié HB:10% 

78.40 

A 

88.35 

PY-PO:Tr 

MG 

S3 plissé avec des bandes de 

S9B(10-20cm), prop 5% 

S3 altéré en GR,BO,HB S9B altéré 

faiblement en HB 

1S257I-,Schistosité à 57' A/C 

HB:5% 

GR:1% 

BO:10% 

Dans S3 

Hb: 10% Ds S9B 

Grain fin, 

gris moyen./ 

Grain fin à 

moyen,verdàtre 

,noir 

cS3/S9B, 

Wacke / Form 

de Fer 

88.35 

A 

94.80 

cS3, Wacke Grain fin, 

gris moyen. 

S3 Plissé, altérées en GR,BO,HB + 2% VQ GR:5% 2mm-8mm 

B0:10% 

PY-PO:Tr 

AS:Tr 

Pré-none 

94.80 

A 

96.90 

cS3, Wacke Zone 1 Grain fin. 

gris moyen. 

S3 Plissé, altérées en GR,BO,HB + 3% 

VQ.silicifié 

GR:10% 5mm-2cm 

HB:10% 

BO:10-15% 

PO:10-15% en lamine 

PY:2-3% dise 

CP:Tr 

AS:1% 

96.90 

A 

105.70 

S3 Plissé, altérées en GR,BO,HB,en 

bandes de 10-20 cm, prop 5% 

GR:1-2% 

BO:10% 

HB:2% 

i194.8-96.91.0o:13%,Py:3%,Cp: 

Tr, 

PY-PO:Tr 

AS:Tr 

iI102.30-102.7IIcPO:15%) 

(S3) Wacke Grain fin, 

gris moyen. 

Post-cone 

105.70 

A 

117.10 

cS9B/S3, Form 

de Fer / 

Wacke 

Grain 

fin,verdàtre/ 

Grain fin, 

gris moyen. 

HB:5% 

$pidote 10% à 110m 

ds VQ 

S9B plissé, altéré faiblement avec 

épidote ds VQ + bandes de 83(10cm) + 

10% de VQ ds S9B 

ciS2661)Schistosité à 66' A/C 

PO:diss 1% 

MG 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

117.10 <S3/S9B> Grain fin. S3 en bandes(20-30cm) altérées Gr: 10% Po: 5% ds les bandes altérés 

A Wacke / Form gris moyen./ faiblement en Gr, prop 5%. Hb: 5% 

148.44 de Fer Grain fin à 

moyen,verdAtre 

S9B(20-30cm) prop 5% 

De 124m à 128,1m peu altéré 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-09 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24001 17.00 18.00 1.00 8 

24002 18.00 19.00 1.00 2 

24003 19.00 20.00 1.00 4 

24004 20.00 21.00 1.00 10 

24005 21.00 22.00 1.00 3 

24006 33.00 34.00 1.00 4 

24007 34.00 35.00 1.00 9 

24008 35.00 36.00 1.00 7 

24009 36.00 37.00 1.00 1 

24010 39.00 40.00 1.00 6 

24011 40.00 41.00 1.00 7 

24012 45.00 46.00 1.00 1 

24013 46.00 47.00 1.00 5 

24014 47.00 48.00 1.00 9 

24015 48.00 49.00 1.00 8 

24016 49.00 50.00 1.00 1 

24017 50.00 51.00 1.00 3 

24018 51.00 52.00 1.00 12 

24019 52.00 53.00 1.00 7 

24020 53.00 54.00 1.00 17 

24021 54.00 55.00 1.00 21 

24022 55.00 56.00 1.00 14 

24023 67.00 68.00 1.00 14 

24024 68.00 69.00 1.00 10 

24025 69.00 70.00 1.00 7 

24026 81.00 82.00 1.00 1 

24027 82.00 83.00 1.00 1 

24028 83.00 84.00 1.00 6 

24029 86.00 87.00 1.00 14 

24030 87.00 88.00 1.00 4 

24031 88.00 89.00 1.00 14 

24032 89.00 90.00 1.00 17 

24033 91.00 92.00 1.00 26 

24034 93.00 94.00 1.00 17 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-09 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24035 94.00 94.80 0.80 24 

24036 94.80 96.00 1.20 237 

24037 96.00 97.00 1.00 38 

24038 97.00 98.00 1.00 29 

24039 98.00 99.00 1.00 3 

24040 102.00 103.00 1.00 27 

24041 105.00 106.00 1.00 12 

24042 106.00 107.00 1.00 10 

24043 107.00 108.00 1.00 1 

24044 108.00 109.00 1.00 1 

24045 109.00 110.00 1.00 1 

24046 110.00 111.00 1.00 1 

24047 116.00 117.00 1.00 1 

24048 126.00 127.00 1.00 2 

24049 127.00 128.00 1.00 7 

Nombre total d'échantillons 	: 49 

Longueur totale échantillonnée: 49.00 



Trou no: AC-96-10 

Canton : 

Zone no: Gr Butterf Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 11/12/1996 

Terminé le: 12/12/1996 

5+00 N 

7+50 W 

Ligne . 

Station: 

	

Latitude: 	500.00 N 

	

Longitude: 	750.00 O 

Elévation: 5000.00 

Débit d'eau: 

Cimenté• Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: yen cm 

Niveau : 	 Section: 5+OON 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: 

Arpenté par: 

Azimut: 125' 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 151.49 m 

Tests de déviation : 

Mom4run1: Brille Butterfly 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

151.49 - 44' " 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 12/12/1996 Trou no: AC-96-10 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

1.30 

1.30 4S3, Wacke Grain fin, S3 Plissé,fracturé, avec GR:l% sauf ds les P0:5% ds les bandes 

A gris moyen. bandes(10-30cm) altérées en GR, prop 10% bandes 15-20%. PY:2% 

99.95 + 5% VQ. 

4152581-}Schistosité 	A 58' A/C 

80:10% ds les 

bandes. 

& 96.60m zone de 3cm avec 

P0:50%. 

HB:5% ds les 

bandes. 

99.95 (S3) Wacke Grain fin, S3 caractérisé par de l'altération GR:5% PO:diss 1% 

A gris moyen. blanche(qtz) autour des grenats. Prop B0:15% PY:Tr 

105.75 qtz 35%. Trés silicifié 

105.75 453» Wacke Grain fin, S3 Plissé avec bandes(10-20cm)altérées GR:1% + 2% ds les PY-P0:2% ds les bandes 

A gris moyen. en GR, prop 2% + aluminosilicate bandes altérées. altérées. 

151.49 

(lS262[,Schistosité 	à 62' A/C B0:15 % da les 

bandes. 

PO:en amas massif(3-4cm) à 

135.75m 

Aluminosilicate 1% 



Projet 	: AUCLAIR 
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SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Hoy 

g/t 

24050 8.00 9.00 1.00 13 

24051 11.00 12.00 1.00 14 

24052 15.00 16.00 1.00 10 

24053 16.00 17.00 1.00 13 

24054 23.00 24.00 1.00 14 

24055 24.00 25.00 1.00 6 

24056 25.00 26.00 1.00 1 

24057 32.00 33.30 1.30 17 

24058 33.30 34.00 0.70 10 

24059 48.00 49.00 1.00 8 

24060 52.00 53.00 1.00 3 

24061 71.00 72.00 1.00 9 

24062 72.00 73.00 1.00 16 

24063 81.00 82.00 1.00 18 

24064 85.00 86.00 1.00 8 

24065 89.00 90.00 1.00 13 

24066 96.00 97.00 1.00 7 

24067 100.00 101.00 1.00 3 

24068 101.00 102.00 1.00 13 

24069 102.00 103.00 1.00 11 

24070 103.00 104.00 1.00 16 

24071 104.00 105.00 1.00 8 

24072 105.00 106.00 1.00 9 

24073 116.80 117.80 1.00 6 

24074 133.00 134.00 1.00 10 

24075 135.75 136.75 1.00 16 

24076 141.00 142.00 1.00 17 

24077 142.00 143.00 1.00 7 

24078 143.00 144.00 1.00 17 

24079 144.00 145.00 1.00 3 

24080 145.00 146.00 1.00 5 

24081 146.00 147.00 1.00 3 

24082 147.00 148.00 1.00 2 

24083 148.00 149.00 1.00 4 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-96-10 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(a) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

Nombre total d'échantillons : 34 

Longueur totale échantillonnée: 34.00 



Terminé le: 13/12/1996 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5121129 

Niveau : 	 Section: 31+O0S 	 Lieu de travail: 

II Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-96-11 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 12/12/1996 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	31+00 S 

Station: BLO+00 E 

Système de référence: 

	

Latitude: 	3100.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

	

Longitude: 	0.00 E 	 Inclinaison: -45' 0' 0" 

	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 160.63 m 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé 	
II 

Profondeur I 	Inclinaison Az Corrigé 

160.63 — 41' 	' 	" 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 13/12/1996 Trou no: AC-96-11 



SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

Projet: AUCLAIR JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-96-11 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

5.70 

5.70 (S9B) Grain fin à S9B à magnétite, hématite, HB:2% PY:Tr 

A Formation de moyen,gris plissé,légérement altéré en HB avec 5% B0:5% PO:Tr 

39.85 fer oxidée moyen de VQ+ Épidote. HM:15% 

Épidote 5-10% ds 

les VQ. 

39.85 (S3) Wacke Grain fin, S3 Plissé,fracturé, avec GR:l% Po:3% 	ds les bandes prop 

A gris moyen. bandes(10-20cm)altérées en GR,BO, prop B0:5-10% 15% 

123.25 15% + bandes(60-90cm) prop 15% en Py:2% 

GR:30% CP:Tr 

Aluminosilicate 3% 

123.25 (S9B) Grain fin à S9B MG,HM,QZ,EP,plissé + 1% de VQ avec HB:3% PY:Tr 

A Formation de moyen, géode qtz+épidote Épidote:l% PO:Tr 

160.25 fer oxidée verdâtre, 

gris foncé (j5272(.)Schistosité 	à 72' A/C 
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SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24084 9.00 10.00 1.00 5 

24085 10.00 11.00 1.00 5 

24086 11.00 12.00 1.00 2 

24087 14.00 15.00 1.00 5 

24088 15.00 16.00 1.00 13 

24089 19.00 20.00 1.00 3 

24090 20.00 21.00 1.00 7 

24091 23.00 24.00 1.00 16 

24092 28.00 29.00 1.00 31 

24093 29.00 30.00 1.00 19 

24094 33.00 34.00 1.00 21 

24095 34.00 35.00 1.00 24 

24096 41.30 42.30 1.00 14 

24097 42.30 43.00 0.70 10 

24098 44.00 45.00 1.00 13 

24099 45.00 46.00 1.00 14 

24100 46.00 47.00 1.00 10 

24101 52.00 53.00 1.00 15 

24102 53.00 54.00 1.00 1 

24103 62.00 63.00 1.00 3 

24104 63.00 64.00 1.00 2 

24105 68.60 69.60 1.00 6 

24106 80.00 81.00 1.00 8 

24107 87.00 88.00 1.00 5 

24108 94.00 95.00 1.00 1 

24109 95.00 96.00 1.00 9 

24110 96.00 97.20 1.20 1 

24111 97.20 98.00 0.80 4 

24112 100.00 101.00 1.00 8 

24113 101.00 102.00 1.00 1 

24114 102.00 103.00 1.00 7 

24115 106.00 107.00 1.00 1 

24116 107.00 108.00 1.00 3 

24117 119.00 120.00 1.00 6 
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No du trou : AC-96-11 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24118 120.00 121.00 1.00 5 

24119 132.00 133.00 1.00 7 

24120 133.00 134.00 1.00 15 

24121 135.00 136.00 1.00 8 

24122 136.00 137.00 1.00 4 

24123 139.00 140.00 1.00 7 

24124 140.00 141.00 1.00 15 

24125 141.00 142.00 1.00 2 

24126 142.00 143.00 1.00 1 

24127 143.00 144.00 1.00 3 

24128 144.00 145.00 1.00 13 

24129 145.00 146.00 1.00 12 

24130 146.00 147.00 1.00 6 

24131 154.00 155.00 1.00 9 

24132 158.00 159.00 1.00 4 

Nombre total d'échantillons 	: 49 

Longueur totale échantillonnée: 48.70 



Terminé le: 08/01/1997 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no:51z6Zos 

Niveau : 	 Section: 25 S 	 Lieu de travail: 

Débit d'eau: 

Cimenté 	.• Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Trou no: AC-97-12 	 Zone no: Gr Butterf 	Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 07/01/1987 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 25+00 S 

Station: 12+00 W 

Systéme de référence: 

	

Latitude: 	25.00 

	

Longitude: 	12.00 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 125' 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 175.87 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison  Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

175.87 — 	31' 	' 	" 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 14/01/1997 Trou no: AC-97-12 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

3.00 

3.00 cV3B) Grain V3B, coussiné 7 altéré en GR,SO,CB + 1% 113.0-26.911(GR:Tr,B0 ,13.0-26.911cAS:Tr,PO:Tr,CP:Tr 

A fin-moyen, VQ. Minéraux blanc(QZ) 15-20% :1%,AM:20%.CB:1%) 

33.20 1126.9-33.211(P0:3%,PY:Tr,AS:T 

verdâtre-gris. 1S2594Schistosité 	à 59' A/C 1126.9-33.21:(M:30%, r) 
I 

CB:2%) 	pB 

33.20 CV35/V3Tuff) Verdâtre-gris Présence de fractures à 20' 133.20-35.2611(CH:2%) 133.2-35.2611cP0:3%,PY:Tr,AS:T 

A cjS2561•)Schistosité 	à 56' A/C r) 

54.15 grain(1-10cm) 1135.20-46.011cOR:5%, 135.20-45.4611(P0:20%) 

i133.20-35.2611cV3 Tuff) Tuff à blocs 

minéralisé en PO. 

AM:25%,CB:1%) 

1145.46-47.8511(P0:3%,AS:Tr) 

11
46.0-48.311(GR:15%,A 

M:30%,CB:1%) 47.85-54.95II(PO:2%,PY:Tr) 

1
48.3-51.011cAM:30%,B 

0:2%) 

11
49.85-51.011cl3 Tuff) Tuff à blocs. 

54.15 <V3 Tuff) Gris-Brun Zone silicifié. avec des fragments AM:3% 1154.95-68.6011cP0:25%,PY:S$,AS ZONE 1 

A Grain sub-arrondis (felsique:Qtz) entourés de :Tr,CP:Tr) 

68.60 

grossier 

PY-PO. 

(1-10cm) Présence d'épidote dans les 

fractures:1%. 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-12 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

68.60 4V3jTUF Vert V3 Tuff(80%) + Quarztite A fushite(20%) GR:1% PO:Tr 

A Tuff/S1,FC> pomme-gris zone très silicifié. AM:5% 

76.70 B0:2% 

Tuff/Quartzite Grain moyen Bandes de Tuff A 

blocs(10-20cm),propportion 5% Fushite: 	1-2% 

76.70 cS9B/93) Grain S9B(80%), 	silicifié.altéré en GR,BO,HB + Dans S9B: Dane 998: 

A Formation Fer fin-moyen, S3(20%) en bandes(10-30cm). GR: 	10% MG 

87.50 oxidée/Wacke verdAtre/gris 

moyen. 

+ 1% VQ. 

ciS2621-rSchistosité 	A 62' A/C 

HB:15% 

BO:15% 

P0:2% 

PY:Tr 

AS:Tr 

Dans S3: 

GR: 	1% 

HB:5% 

80:5% 

87.50 c33}Wacke Grain S3 pas altéré,homogène.silicifié par B0:5% PY:Tr 

A fin-moyen, endroit 	(5%). 	+ 5% VQ HB:1% 

175.87 gris 

moyen/foncé. Fracture A 30' A 124.5m 

11
129-1304(5263) Schistosité A 63' A/C 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Hoy 

g/t 

24133 5.00 6.00 1.00 5 

24134 6.00 7.00 1.00 11 

24135 20.00 21.00 1.00 0 

24136 21.00 22.00 1.00 0 

24137 27.00 28.00 1.00 2 

24138 28.00 29.00 1.00 4 

24139 29.00 30.00 1.00 0 

24140 30.00 31.00 1.00 0 

24141 31.00 32.00 1.00 5 

24142 32.00 33.00 1.00 1 

24143 33.00 34.00 1.00 23 

24144 34.00 35.00 1.00 16 

24145 35.00 36.00 1.00 8 

24146 36.00 37.00 1.00 1 

24147 37.00 38.00 1.00 15 

24148 38.00 39.00 1.00 4 

24149 39.00 40.00 1.00 10 

24150 40.00 41.00 1.00 7 

24151 41.00 42.00 1.00 6 

24152 42.00 43.00 1.00 1 

24153 43.00 44.00 1.00 11 

24154 44.00 45.00 1.00 0 

24155 45.00 46.00 1.00 10 

24156 46.00 47.00 1.00 9 

24157 47.00 48.00 1.00 16 

24158 48.00 49.00 1.00 6 

24159 49.00 50.00 1.00 3 

24160 50.00 51.00 1.00 2 

24161 51.00 52.00 1.00 5 

24162 54.00 55.00 1.00 11 

24163 55.00 56.00 1.00 9 

24164 56.00 57.00 1.00 25 

24165 57.00 58.00 1.00 12 

24166 58.00 59.00 1.00 10 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-12 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24167 59.00 60.00 1.00 8 

24168 60.00 61.00 1.00 11 

24169 61.00 62.00 1.00 3 

24170 62.00 63.00 1.00 3 

24171 63.00 64.00 1.00 3 

24172 64.00 65.00 1.00 4 

24173 65.00 66.00 1.00 2 

24174 66.00 67.00 1.00 3 

24175 67.00 68.00 1.00 13 

24176 68.00 69.00 1.00 1 

24177 69.00 70.00 1.00 1 

24178 70.00 71.00 1.00 2 

24179 71.00 72.00 1.00 6 

24180 72.00 73.00 1.00 6 

24181 73.00 74.00 1.00 12 

24182 74.00 75.00 1.00 23 

24183 75.00 76.00 1.00 7 

24184 76.00 77.00 1.00 9 

24185 77.00 78.00 1.00 3 

24186 78.00 79.00 1.00 6 

24187 79.00 80.00 1.00 10 

24188 80.00 81.00 1.00 3 

24189 81.00 82.00 1.00 4 

24190 82.00 83.00 1.00 8 

24191 83.00 84.00 1.00 12 

24192 84.00 85.00 1.00 20 

24193 85.00 86.00 1.00 71 

24194 86.00 87.00 1.00 14 

24195 87.00 88.00 1.00 65 

24196 88.00 89.00 1.00 5 

24197 93.00 94.00 1.00 3 

24198 94.00 95.00 1.00 47 

24199 95.00 96.20 1.20 2 

24200 96.20 97.00 0.80 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-12 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24201 97.00 97.80 0.80 0 

24202 97.80 98.60 0.80 0 

24203 98.60 99.40 0.80 2 

24204 99.40 100.20 0.80 52 

24205 100.20 101.00 0.80 14 

24206 101.00 101.80 0.80 0 

24207 101.80 102.60 0.80 5 

24208 102.60 103.40 0.80 18 

24209 103.40 104.20 0.80 7 

24210 111.00 112.00 1.00 6 

24211 131.00 132.00 1.00 4 

24212 132.00 133.00 1.00 0 

24213 143.00 144.00 1.00 64 

Nombre total d'échantillons 	: 81 

Longueur totale échantillonnée: 79.20 



Trou no: AC-97-13 

Canton : 

Zone no: Gr Butterf Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 08/01/1997 

Terminé le: 09/01/1997 

5+00 S 

3+25 E 

Ligne . 

Station: 

	

Latitude: 	500.00 S 

	

Longitude: 	325.00 E 

Elévation: 5000.00 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Lot 	 Rang : 	 Claim no:5130g30 

Niveau : 	 Section: 5+00 S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: 

Arpenté par: 

Azimut: 125' 0' " 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 175.89 m 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

175.89 -39' " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 09/01/1997 Trou no: AC-97-13 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-13 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT> 

11.88 

11.88 (53>Wacke Grain 83 trés plissé,altéré, Avec des plages GR:Tr PY-PO:Tr 

A moyen, d'aluminosilicates (mx brun)2%. B0:10% 

110.80 Gris moyen. 

Présence d'épidote(Tr) dans les 

fractures à 20'-30'. 

11
20-561148256» Schistosité à 56' A/C 

11
83.82-87.2311(VQ+S3> VQ:85% et 53:15%. 

110.80 CI3A>Gabro Grain I3A massif avec Aluminosilicates,HB + HB:5% Hématite:Tr 

A fin-moyen, épidote(Tr) dans les fractures 

133.40 Verdâtre-gris 

133.40 (S3)Wacke Grain S3 plissé,altéré,avec GR:Tr 

A fin-moyen, aluminosilicates(mx brun)1Z. BO:15% 

175.89 gris moyen. 

11
173.8-174.5114VQ»stérile 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-13 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(a) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24214 34.00 35.00 1.00 3 

24215 35.00 36.00 1.00 6 

24216 78.00 79.00 1.00 2 

24217 79.00 80.00 1.00 2 

24218 83.00 84.00 1.00 1 

24219 84.00 85.00 1.00 3 

24220 85.00 86.00 1.00 9 

24221 86.00 87.00 1.00 3 

24222 87.00 88.00 1.00 1 

24223 107.00 108.00 1.00 1 

24224 110.00 111.00 1.00 7 

24225 111.00 112.00 1.00 1 

24226 122.00 123.00 1.00 3 

24227 142.00 143.00 1.00 1 

24228 143.00 144.00 1.00 5 

24229 144.00 145.00 1.00 1 

24230 159.00 160.00 1.00 11 

24231 163.00 164.00 1.00 1 

24232 173.00 174.00 1.00 2 

24233 174.00 175.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 20 

Longueur totale échantillonnée: 20.00 



Zone no: Gr Butterf Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 09/01/1997 

Terminé le: 10/01/1997 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-14 

Canton : 

Lot 	. Rang : 	 Claim no:6141,29 

	

Latitude: 	600.00 S 

	

Longitude: 	600.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 125' 0' " 

Inclinaison: -45' 0' " 

Longueur: 175.71 m 

Niveau : 	 Section: 6+00 S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: 

Ligne . 

Station: 

6+00 S 

6+00 E 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison I 	Az Corrigé 

175.71 -36' 	"  

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 11/01/1997 Trou no: AC-97-14 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-14 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE 

GRANULOMETRIE  

ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A cMT) 

10.15 

10.15 cS3)Wacke Grain S3, plissé,silicifié,~I50-55IfcEp:1$) dans PY:Tr 

A fin-moyen, les fractures à 30'. 

67.15 gris moyen. 2% VC? + Aluminosilicates(mx-brun) 

c1S2501)echistosité 	à 50' A/C 

67.15 cS9B/33) Grain S9B, plissé,altéré en GR,HB,BO GR:B% PY-PO:Tr 

A Formation Fer fin-moyen, HB:10% 

75.90 oxidée/Wacke verdàtre-gris/ 13256I-)Schistosité 	à 56' A/C 80:15-20$ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

75.90 4S3)Wacke Grain S3,très plissé, avec bandes(10-20cm) GR:1% PY-PO:2% 

A fin-moyen, altéré en GR,BO. Proportion 1% B0:20% Dans les bandes altérées. 

175.71 gris moyen. 

Aluminosilicates(mx-brun) 2% 

îI
97-148II:43258) Schistosité A 58' A/C 

,175.9-111.7RcGR:3%) 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-14 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24234 34.00 35.00 1.00 1 

24235 35.00 36.00 1.00 1 

24236 36.00 37.00 1.00 7 

24237 37.00 38.00 1.00 1 

24238 52.00 53.00 1.00 15 

24239 53.00 54.00 1.00 1 

24240 54.00 55.00 1.00 1 

24241 67.00 68.00 1.00 1 

24242 68.00 69.00 1.00 2 

24243 69.00 70.00 1.00 19 

24244 70.00 71.00 1.00 3 

24245 71.00 72.00 1.00 12 

24246 72.00 73.00 1.00 3 

24247 73.00 74.00 1.00 3 

24248 74.00 75.00 1.00 2 

24249 75.00 76.00 1.00 1 

24250 76.00 77.00 1.00 2 

24251 86.00 87.00 1.00 1 

24252 87.00 88.00 1.00 1 

24253 93.00 94.00 1.00 3 

24254 94.00 95.00 1.00 2 

24255 95.00 96.00 1.00 2 

24256 96.00 97.00 1.00 5 

24257 97.00 98.00 1.00 22 

24258 98.00 99.00 1.00 4 

24259 99.00 100.00 1.00 1 

24260 100.00 101.00 1.00 3 

24261 101.00 102.00 1.00 4 

24262 104.00 105.00 1.00 5 

24263 114.00 115.00 1.00 7 

24264 119.00 120.00 1.00 4 

24265 148.00 149.00 1.00 2 

24266 152.00 153.00 1.00 6 

24267 169.00 170.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-14 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(a) 

A 

(a) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24268 170.00 171.00 1.00 4 

Nombre total d'échantillons 	: 35 

Longueur totale échantillonnée: 35.00 



Trou no: AC-97-15 

Canton : 

Zone no: Gr Butterf Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 11/01/1997 

Terminé le: 13/01/1997 

0+50 N 

6+25 W 

Ligne . 

Station: 

	

Latitude: 	50.00 N 

	

Longitude: 	625.00 0 

Elévation: 5000.00 

Cimenté• Dimension de la carotte: NQ 

Lot 	 Rang : 	 Claim no:5111gt9 

Niveau : Surface 	 Section: 0+50 N 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: 

Arpenté par: 

Azimut: 125' 0' " 

Inclinaison: -50' 	" 

Longueur: 200.25 m 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison 

L  

I 	Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

108.00 -44' 0' 0" " 

200.25 -36' " " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D.St-Cyr Rédigé le: 13/01/1997 Trou no: AC-97-15 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-15 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

5.70 

5.70 (23) Grain 23, plissé,avec bandes(10-40cm) altérées GR:Tr HB:2% B0:5% Dans les bandes altérées: 

A Wacke fin en GR,HB,BO; proportion 10% PY:4% 

80.20 gris moyen. 

Aluminosilicate:Tr 

Dans les bandes 

altérées: 

P0:3% 

AS:Tr 

i120-6411cS26(4 Schistosité à 60' A/C 

GR:8% HB:5% B0:20% CP:Tr 

1125.3-25.511cB0: 60%) 

80.20 cS3/S9B) Grain S3(55%),plissé,silicifié + GR:Tr PY:Tr 

A fin-moyen, S9B(45%)plissé,silicifié. B0:5% 

110.30 Wacke/ gris moyen/ 1180.2-82.8I4PY:Tr,PO:Tr) 

Formation de 

fer oxidée Grain 

fin-moyen, 

verdàtre-gris 

1180.2-82.811439B» Silicifié. 

1186.4-93.011cS9B) Silicifié 

1180.20-82.8I1cH8:100 

1186.4-93.011(MB:10%) 

11
80-10011(S261) Schistosité à 61' A/C 1186.4-93.0I1cPY:1%,PO:Tr,AS:Tr 

) 

11
100-109I1(S256) Schistosité à 56' A/C 

110.30 cS9B/S3) Grain S9B(80%),93(20%) 11110.3-117110HB:10 ) 11110.3-113.811(PY:1%,P0:2%) 11110-117I14Z0NE 1) 

A Formation Fer fin-moyen, En amas et dies 

123.90 oxidée/Wacke verdâtre-gris 11110.3-113.8114S910 Massif 113-118 

11113.8-11711(PY:1%,P0:3%) 4.4 g/t Au/5m 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

11113.8-11711cS9B+93) 

11117-120.611cS9B+S3,Silicifié-Sulfurisati 

on) 

11
110.3-11611cfaille,plissé) 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-15 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

cis2561»Schistosité 	à 56' A/C 

123.90 Conglomérat Grain Conglomérat monogénique avec fragments GR:Tr PY-PO:Tr 

A grossier, felsiques et altération par BO:10% Dans les 

140.70 gris moyen. endroit(proportion 10%). endroits altérés. 

140.70 4S9B/S3» Grain S9B(80%)bandes métriques de 11143.5-1491t(GR:5%,HB 11145-146I1:cP0:10%,AS:2%) 11143.5-149.O11(ZONE 2> 

A Formation Fer fin, S3(20%)altéré en GR,HB.BO et 2% VQ. :15$,80:15%s 

200.25 oxidée/Wacke verdâtre-gris/ 11193-193.6ItcP0:5%» 

11
143.5-14911cZONE 2r 11174.4-180.411:CGR:10% 

Grain 

fin-moyen. 

gris moyen. 

(145-146) Sulfurisation en PO. 

11145-156IIc3258, Schistosité à 58' A/C 

,HB:5%.80:20%r 

11
158.75-159-2011cBrèche de faille» 

1
1180-19811:(8268r Schistosité à 68' A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-15 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24269 19.00 20.00 1.00 3 

24270 20.00 21.00 1.00 2 

24271 21.00 22.00 1.00 5 

24272 22.00 23.00 1.00 4 

24273 23.00 24.00 1.00 2 

24274 24.00 25.00 1.00 1 

24275 25.00 26.00 1.00 1 

24276 26.00 27.00 1.00 4 

24277 27.00 28.00 1.00 4 

24278 28.00 29.00 1.00 2 

24279 29.00 30.00 1.00 5 

24280 30.00 31.00 1.00 2 

24281 31.00 32.00 1.00 3 

24282 32.00 33.00 1.00 3 

24283 33.00 34.00 1.00 0 

24284 34.00 35.00 1.00 3 

24285 35.00 36.00 1.00 1 

24286 36.00 37.00 1.00 3 

24287 37.00 38.00 1.00 2 

24288 41.00 42.00 1.00 1 

24289 45.00 46.00 1.00 4 

24290 46.00 47.00 1.00 4 

24291 47.00 48.00 1.00 2 

24292 48.00 49.00 1.00 5 

24293 49.00 50.00 1.00 2 

24294 52.00 53.00 1.00 2 

24295 53.00 54.00 1.00 2 

24296 54.00 55.00 1.00 3 

24297 55.00 56.00 1.00 16 

24298 56.00 57.00 1.00 2 

24299 57.00 58.00 1.00 2 

24300 58.00 59.00 1.00 1 

24301 67.00 68.00 1.00 4 

24302 70.00 71.00 1.00 9 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-15 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24303 71.00 72.00 1.00 3 

24304 72.00 73.00 1.00 9 

24305 73.00 74.00 1.00 8 

24306 80.00 81.00 1.00 2 

24307 81.00 82.00 1.00 3 

24308 82.00 83.00 1.00 7 

24309 86.00 87.00 1.00 3 

24310 87.00 B8.00 1.00 1 

24311 88.00 89.00 1.00 3 

24312 89.00 90.00 1.00 0 

24313 90.00 91.00 1.00 0 

24314 91.00 92.00 1.00 7 

24315 92.00 93.00 1.00 0 

24316 93.00 94.00 1.00 5 

24317 109.00 110.00 1.00 4 

24318 110.00 111.00 1.00 4 

24319 111.00 112.00 1.00 0 

24320 112.00 113.00 1.00 3 

24321 113.00 114.00 1.00 1170 1192.5 

24322 114.00 115.00 1.00 9840 9652.5 

24323 115.00 116.00 1.00 4730 4592.5 

24324 116.00 117.00 1.00 3220 3410 

24325 117.00 118.00 1.00 2670 2537.5 

24326 118.00 119.00 1.00 290 

24327 119.00 120.00 1.00 135 

24328 120.00 121.00 1.00 94 

24329 121.00 122.00 1.00 264 

24330 122.00 123.00 1.00 23 

24331 123.00 124.00 1.00 7 

24332 124.00 125.00 1.00 34 

24333 125.00 126.00 1.00 265 

24334 126.00 127.00 1.00 21 

24335 130.00 131.00 1.00 17 

24336 133.00 134.00 1.00 6 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-15 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au May 

g/t 

24337 136.00 137.00 1.00 7 

24338 139.00 140.00 1.00 6 

24339 140.00 141.00 1.00 21 

24340 141.00 142.00 1.00 7 

24341 142.00 143.00 1.00 9 

24342 143.00 144.00 1.00 29 

24343 144.00 145.00 1.00 57 

24344 145.00 146.00 1.00 53 

24345 146.00 147.00 1.00 12 

24346 147.00 148.00 1.00 63 

24347 148.00 149.00 1.00 277 

24348 149.00 150.00 1.00 9 

24349 150.00 151.00 1.00 5 

24350 151.00 152.00 1.00 2 

24351 152.00 153.00 1.00 4 

24352 153.00 154.00 1.00 8 

24353 154.00 155.00 1.00 4 

24354 157.00 158.00 1.00 13 

24355 158.00 159.20 1.20 1 

24356 159.20 160.00 0.80 2 

24357 160.00 161.00 1.00 3 

24358 161.00 162.00 1.00 3 

24359 162.00 163.00 1.00 3 

24360 163.00 164.00 1.00 1 

24361 164.00 165.00 1.00 3 

24362 165.00 166.00 1.00 2 

24363 166.00 167.00 1.00 1 

24364 167.00 168.00 1.00 0 

24365 168.00 169.00 1.00 0 

24366 169.00 170.00 1.00 0 

24367 170.00 171.00 1.00 4 

24368 171.00 172.00 1.00 2 

24369 172.00 173.00 1.00 0 

24370 173.00 174.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-15 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	7 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24371 174.00 175.00 1.00 4 

24372 175.00 176.00 1.00 23 

24373 176.00 177.00 1.00 0 

24374 177.00 178.00 1.00 6 

24375 178.00 179.00 1.00 6 

24376 179.00 180.00 1.00 1 

24377 180.00 181.00 1.00 0 

24378 181.00 182.00 1.00 0 

24379 182.00 183.00 1.00 1 

24380 183.00 184.00 1.00 0 

24381 184.00 185.00 1.00 0 

24382 185.00 186.00 1.00 2 

24383 186.00 187.00 1.00 0 

24384 187.00 188.00 1.00 0 

24385 188.00 189.00 1.00 0 

24386 189.00 190.00 1.00 0 

24387 190.00 191.00 1.00 0 

24388 191.00 192.00 1.00 0 

24389 192.00 193.00 1.00 0 

24390 193.00 194.00 1.00 0 

24391 194.00 195.00 1.00 5 

Nombre total d'échantillons 	: 123 

Longueur totale échantillonnée: 123.00 



Trou no: AC-97-16 

Canton : 

Zone no: Gr Cavalie Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 14/01/1997 

Terminé le: 15/01/1997 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: Sig,ZL.Jj 

Niveau : 	 Section: 35+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	35+00 E 

Station: 	3+25 S 

Système de référence: 

Arpenté par: 

Azimut: 325' 	" 

Inclinaison: -50' 0' 0" 

Longueur: 221.59 m 

	

Latitude: 	325.00 S 

	

Longitude: 	3500.00 E 

Elévation: 5000.00 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Cavalier 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

Débit d'eau: 
	 Bouchon: 

Cimenté 	. 	 Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 15/01/1997 Trou no: AC-97-16 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-16 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

12.85 

12.85 cS3/S9B) Grain S3(BO$) très plissé, avec HB:5% 	Ds S9B PY-PO:Tr 

A fin-moyen, aluminosilicate(mx-brun)1% GR:Tr MG 

97.30 Wacke/ gris moyen. BO:10% 

Formation de 

fer oxidée 

S9B(20%) en bandes massive(10-20cm). 

proportion des bandes 2%. 

PY+EP sont ensemble dans les 

fractures. 

11
78.3-97.3II(S9 

8:70%,53:30%) 

Présence d'épidote(Tr) dans les 

fractures. 

174.7-75.7 141-18:10%.13 

0:20%) 

clS2541•)Schistosité 	à 54' A/C 

+Aluminosilicate 5% 

97.30 cS3)Wacke Grain S3,très plissé,avec aluminosilicates:l% HB:Tr 

A moyen, et 10% VO B0:10% 

128.50 gris moyen. 

11
100-108II(lS250F)Schistosité à 50' A/C 

11
118-1211cS270) Schistosité à 70' A/C 

La schistosité est très variable!! 

128.50 (S9B/S3) Grain S98(98%)+S3(2%), 	très plissé,avec trace HB:3% MG: 

A Formation Fer fin-moyen, d'épidote. PY-PO:Tr 

140.50 oxidée/Wacke Verdâtre-gris 

/ Petits plis en Z dans zone minéralisé ?? 11128.5-129.20II:(PY:8%» 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

SO parrallèle à l'axe du forage à 

certain endroit. 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-16 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

140.50 (S3)Wacke Grain S3, faiblement altéré. GR:Tr 

A moyen, B0:5% 

146.30 gris moyen. cjS2621•)Schistosité 	à 62' A/C 

SO: 38'?? 	Boite 31 

146.30 (I3A»Gabro vert-gris Gabro massif,homogéne,silicifié et 2% HB:5% 178.9: VQ+mx noir,mou, en 

A VQ. veinules(2%)(mx-d'argent???) 

190.70 grain 

fin-moyen 185.2-190.7:petit mx blanc,dur;QTZ ?? 

Largeur 10cm 

190.70 (93/395» Grain S3(90%)+998(10%),plissés,avec GR:Tr PY:1% 

A moyen, aluminosilicate. B0:5% 

221.59 Wacke/ 

Formation de 

fer oxidée 

gris moyen. 

i1194.-195.4511(I3A+VQ,TL:1$» 

1194.-195.45II(HB:5%) 11194.-195.451IcPY:1%) 



Projet 	AUCLAIR 

No du trou : AC-97-16 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24392 20.00 21.00 1.00 1 

24393 21.00 22.00 1.00 12 

24394 22.00 23.00 1.00 4 

24395 23.00 24.00 1.00 1 

24396 26.00 27.00 1.00 1 

24397 30.00 31.00 1.00 1 

24398 39.00 40.00 1.00 1 

24399 40.00 41.00 1.00 1 

24400 41.00 42.00 1.00 1 

24401 42.00 43.00 1.00 1 

24402 43.00 44.00 1.00 3 

24403 44.00 45.00 1.00 1 

24404 45.00 46.00 1.00 1 

24405 46.00 47.00 1.00 1 

24406 50.00 51.00 1.00 1 

24407 54.00 55.00 1.00 1 

24408 57.00 58.00 1.00 1 

24409 58.00 59.00 1.00 1 

24410 59.00 60.00 1.00 1 

24411 60.00 61.00 1.00 1 

24412 63.00 64.00 1.00 1 

24413 64.00 65.00 1.00 1 

24414 65.00 66.00 1.00 1 

24415 66.00 67.00 1.00 1 

24416 67.00 68.00 1.00 1 

24417 68.00 69.00 1.00 1 

24418 70.00 71.00 1.00 1 

24419 74.00 75.00 1.00 1 

24420 75.00 76.00 1.00 1 

24421 80.00 81.00 1.00 1 

24422 85.00 86.00 1.00 1 

24423 86.00 87.00 1.00 3 

24424 89.00 90.00 1.00 7 

24425 92.00 93.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-16 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24426 93.00 94.00 1.00 7 

24427 94.00 95.00 1.00 2 

24428 102.00 103.00 1.00 1 

24429 111.00 112.00 1.00 4 

24430 128.00 129.00 1.00 1 

24431 129.00 130.00 1.00 3 

24432 130.00 131.00 1.00 5 

24433 131.00 132.00 1.00 6 

24434 132.00 133.00 1.00 1 

24435 133.00 134.00 1.00 2 

24436 134.00 135.00 1.00 4 

24437 135.00 136.00 1.00 1 

24438 136.00 137.00 1.00 1 

24439 137.00 138.00 1.00 2 

24440 138.00 139.00 1.00 3 

24441 146.00 147.00 1.00 4 

24442 147.00 148.00 1.00 5 

24443 154.00 155.00 1.00 3 

24444 162.00 163.00 1.00 4 

24445 174.00 175.00 1.00 2 

24446 178.00 179.00 1.00 3 

24447 189.00 190.00 1.00 6 

24448 190.00 191.00 1.00 5 

24449 191.00 192.00 1.00 6 

24450 192.00 193.00 1.00 4 

24451 193.00 194.00 1.00 7 

24452 194.00 195.00 1.00 3 

24453 195.00 196.00 1.00 11 

24454 196.00 197.00 1.00 5 

24455 197.00 198.00 1.00 3 

24456 198.00 199.00 1.00 5 

24457 199.00 200.00 1.00 2 

24458 200.00 201.00 1.00 8 

24459 201.00 202.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-16 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24460 202.00 203.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 69 

Longueur totale échantillonnée: 69.00 



Trou no: AC-97-17 	 Zone no: Gr Cavalie Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 16/01/1997 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Canton : 	 Terminé le: 18/01/1997 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5i8Zji2 

Niveau : 	 Section: 24+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	24+00 E 

Station: 	1+50 N 

Système de référence: 

	

Latitude: 	150.00 N 	 Azimut: 325' 0' " 

	

Longitude: 	2400.00 E 	 Inclinaison: -50' 0' " 

	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 200.25 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Cavalier 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

200.25 -30' 	" 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 18/01/1997 Trou no: AC-97-17 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-17 Page: 	2 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT, 

6.70 

6.70 (S9B/S3, Grain fin S9B(80%)+S3(20%),avec épidote:Tr et HB:5 MG 

A Formation Fer Verdâtre- muscovite:Tr B0:5% ds S3 

20.70 oxidée/Wacke gris / 

1
S243F>Schistosité 	à 43' A/C 

1 
Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

20.70 cS3/S9B, Grain S3 	(98%),avec bandes(10-20cm) altérées GR:1% Ds les bandes altérées: 

A moyen, en GR,HB,(proportion 2%). HB:3% PY:2% 

95.50 Wacke/ gris moyen P0:1% 

Formation de 

fer oxidée 

/ 

Grain 

Aluminosilicates:l% Ds les bandes 

altérées: 

fin GR:10% 

Verdâtre- 

gris 

HB:15% 

95.50 cS95/S3) Grain S9B(65%) HB:3% Ds S9B PY-PO:Tr 

A Formation Fer fin-moyen, +S3(35%) peu altéré. 

114.91 oxidée/Wacke Verdâtre-gris 80:5% Ds 83 

/ 1 95.50-102.1 1cS9Br S9B massive 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

1 108.3-114.9,439B> S9B massive 

114.91 cS3)Wacke Grain S3, peu altéré,plissé + 2% VQ. B0:5% PY:Tr 

A moyen, 

182.70 gris moyen. S3 est magnétique 

11
120-151It(S250) Schistosité à 50' A/C 



Page: 	3 Projet: AUCLAIR Numéro du trou : AC-97-17 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

182.70 (S9B/S3, Grain S9B(95%)massive,plissé avec présence de HB:3% Ds S9B MG: 

A Formation Fer fin-moyen, petits trous dans SO(mx blanc 

200.25 oxidée/Wacke gris 

foncé / 

mou(trous).réagit pas a l'acide) PY:Tr, automorphe ds S9B. 

Fractures à 67' 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

S3(5%)magnétique,non altéré. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-17 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24461 6.00 7.00 1.00 1 

24462 7.00 8.00 1.00 1 

24463 8.00 9.00 1.00 1 

24464 9.00 10.00 1.00 1 

24465 10.00 11.00 1.00 1 

24466 11.00 12.00 1.00 1 

24467 15.00 16.00 1.00 1 

24468 20.00 21.00 1.00 3 

24469 21.00 22.00 1.00 1 

24470 22.00 23.00 1.00 1 

24471 24.00 25.00 1.00 3 

24472 26.00 27.00 1.00 2 

24473 31.00 32.00 1.00 3 

24474 34.00 35.00 1.00 1 

24475 36.00 37.00 1.00 2 

24476 38.00 39.00 1.00 3 

24477 41.00 42.00 1.00 9 

24478 43.00 44.00 1.00 2 

24479 45.00 46.00 1.00 1 

24480 46.00 47.00 1.00 1 

24481 47.00 48.00 1.00 1 

24482 56.00 57.00 1.00 1 

24483 57.00 58.00 1.00 4 

24484 58.00 59.00 1.00 2 

24485 60.00 61.00 1.00 2 

24486 66.00 67.00 1.00 1 

24487 67.00 68.00 1.00 4 

24488 69.00 70.00 1.00 3 

24489 72.00 73.00 1.00 4 

24490 77.00 78.00 1.00 5 

24491 79.00 80.00 1.00 2 

24492 82.00 83.00 1.00 2 

24493 85.00 86.00 1.00 2 

24494 87.00 88.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-17 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24495 88.00 89.00 1.00 3 

24496 95.00 96.00 1.00 2 

24497 96.00 97.00 1.00 1 

24498 97.00 98.00 1.00 4 

24499 98.00 99.00 1.00 2 

24500 99.00 100.00 1.00 2 

24501 100.00 101.00 1.00 3 

24502 101.00 102.00 1.00 1 

24503 102.00 103.00 1.00 1 

24504 103.00 104.00 1.00 1 

24505 108.00 109.00 1.00 6 

24506 109.00 110.00 1.00 7 

24507 110.00 111.00 1.00 1 

24508 111.00 112.00 1.00 6 

24509 112.00 113.00 1.00 1 

24510 142.00 143.00 1.00 2 

24511 150.00 151.00 1.00 1 

24512 154.00 155.00 1.00 6 

24513 164.00 165.00 1.00 6 

24514 167.00 168.00 1.00 2 

24515 170.00 171.00 1.00 2 

24516 182.00 183.00 1.00 1 

24517 183.00 184.00 1.00 1 

24518 184.00 185.00 1.00 1 

24519 185.00 186.00 1.00 3 

24520 186.00 187.00 1.00 2 

24521 187.00 188.00 1.00 5 

24522 188.00 189.00 1.00 7 

24523 189.00 190.00 1.00 1 

24524 190.00 191.00 1.00 5 

24525 191.00 192.00 1.00 1 

24526 192.00 193.00 1.00 1 

24527 193.00 194.00 1.00 1 

24528 194.00 195.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-17 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24529 195.00 196.00 1.00 1 

24530 196.00 197.00 1.00 1 

24531 197.00 198.00 1.00 1 

24532 198.00 199.00 1.00 2 

24533 199.00 200.25 1.25 9 

Nombre total d'échantillons 	: 73 

Longueur totale échantillonnée: 73.25 



Trou no: AC-97-18 

Canton : 

Zone no: gr Cavalie Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 18/01/1997 

Terminé le: 19/01/1997 

Débit d'eau: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Lot 	. 	 Rang : 	 Claim no:5; 8Zy0Z 

Niveau : Surface 	 Section: 24+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	24+00 E 

Station: 	0+25 N 

Système de référence: 

	

Latitude: 	25.00 N 	 Azimut: 325' 0' 0" 

	

Longitude: 	2400.00 E 	 Inclinaison: -50' 0' 0" 

	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 200.25 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Cavalier 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

132.00 -40' " 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D.St-Cyr Rédigé le: 20/01/1997 Trou no: AC-97-18 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-18 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

1.30 

1.30 (S9B/S3) Grain S9B(50%)massif, très plissé, 	en Dans S95: MG: 

A Formation Fer fin-moyen, alternance avec HB:5 PY:Tr,automorphe 

49.10 oxidée/Wacke gris-verdâtre. S3(50%)magnétique,plissé + 3% VQ. Grunérite? 

/ CP:Tr Dans VQ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

Présence de petits trous dans So. 

i111-3611(S246) Schistosité à 46' A/C 

49.10 cS3)Wacke Grain S3 faiblement magnétique,altéré en GR:3% PY:Tr 

A fin-moyen, GR,HB,silicifier + 5% VQ. HB:2% 

60.30 gris moyen. 1150.4-56.311cPY:Tr-1%) 

11
53.2-56.311(fracturé,silicifié) 1150.4-53.2I1(GR:5%,HB 

:5%,BO:10%) 

60.30 (S9B/S3) Grain 598(95$) massif,silicifié,trés Ds les bandes MG: 

A Formation Fer moyen,Verdàtre plissé,avec bandes altéré en GR,HB. 	+ S3 altéré 	(S9B): PY-PO:Tr 

79.40 oxidée/Wacke gris faiblement magnétique,plissé. HB:10%,GR:10% 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

1169-70.4I1cvQ+silicifié) dans 892 

1171.9-72.411czone silicifié de S9B) 

cjS248I4Schistosité 	à 48' A/C 

1169-70.411tGR:1%,HB:5 

%) 

1171.9-72.411(HB:5$),  

1169.-70.41I;CP0:10%,PY:5%,CP:Tr 

) 

1171.9-72.4I1cP0:15%,PY:3%,CP:T 

r) 

79.40 rS3)Wacke Grain S3 ,avec des bandes(20-40cm) altéré en Dans les bandes Dans les bandes altérés. 

A fin-moyen, Gr,HB,(proportion 10%). altérés. 

130.00 gris moyen. PY:3% 

Aluminosilicates: 	1% GR:10% P0:5% 

HB:15% 

11
90-12011cS260) Schistosité à 60' A/C 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-18 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

130.00 (S3)Wacke Grain S3,avec aluminosilicates 2-3%,+ plages 

A fin-moyen, de muscovite 5% et 3%VQ 

200.25 gris moyen. 

1140-161 48252, Schistosité à 52' A/C 

1
165-196fcS260, Schistosité à 60' A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-18 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 
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Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24534 2.00 3.00 1.00 

24535 3.00 4.00 1.00 

24536 4.00 5.00 1.00 

24537 5.00 6.00 1.00 

24538 6.00 7.00 1.00 

24539 7.00 8.00 1.00 

24540 8.00 9.00 1.00 

24541 9.00 10.00 1.00 

24542 10.00 11.00 1.00 

24543 11.00 12.00 1.00 

24544 12.00 13.00 1.00 

24545 13.00 14.00 1.00 

24546 14.00 15.00 1.00 

24547 15.00 16.00 1.00 

24548 16.00 17.00 1.00 

24549 17.00 18.00 1.00 

24550 20.00 21.00 1.00 

24551 23.00 24.00 1.00 

24552 26.00 27.00 1.00 

24553 27.00 28.00 1.00 

24554 29.00 30.00 1.00 

24555 33.00 34.00 1.00 

24556 34.00 35.00 1.00 

24557 38.00 39.00 1.00 

24558 39.00 40.00 1.00 

24559 40.00 41.00 1.00 

24560 41.00 42.00 1.00 

24561 42.00 43.00 1.00 

24562 43.00 44.00 1.00 

24563 44.00 45.00 1.00 

24564 45.00 46.00 1.00 

24565 48.00 49.00 1.00 

24566 49.00 50.00 1.00 

24567 50.00 51.00 1.00 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-18 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(a) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au May 

g/t 

24568 51.00 52.00 1.00 2 

24569 52.00 53.00 1.00 3 

24570 53.00 54.00 1.00 8 

24571 54.00 55.00 1.00 1 

24572 55.00 56.00 1.00 1 

24573 56.00 57.00 1.00 1 

24574 57.00 58.00 1.00 1 

24575 58.00 59.00 1.00 1 

24576 59.00 60.00 1.00 1 

24577 61.00 62.00 1.00 6 

24578 62.00 63.00 1.00 3 

24579 63.00 64.00 1.00 1 

24580 64.00 65.00 1.00 1 

24581 65.00 66.00 1.00 1 

24582 66.00 67.00 1.00 1 

24583 67.00 68.00 1.00 2 

24584 68.00 69.00 1.00 2 

24585 69.00 70.00 1.00 4 

24586 70.00 71.00 1.00 4 

24587 71.00 72.00 1.00 3 

24588 72.00 73.00 1.00 1 

24589 73.00 74.00 1.00 3 

24590 74.00 75.00 1.00 7 

24591 75.00 76.00 1.00 3 

24592 76.00 77.00 1.00 4 

24593 77.00 78.00 1.00 4 

24594 78.00 79.00 1.00 4 

24595 79.00 80.00 1.00 9 

24596 82.00 83.00 1.00 1 

24597 87.00 88.00 1.00 1 

24598 91.00 92.00 1.00 1 

24599 98.00 99.00 1.00 2 

24600 101.00 102.00 1.00 1 

24601 105.00 106.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24602 106.00 107.00 1.00 2 

24603 107.00 108.00 1.00 1 

24604 108.00 109.00 1.00 1 

24605 111.00 112.00 1.00 1 

24606 112.00 113.00 1.00 1 

24607 114.00 115.00 1.00 1 

24608 115.00 116.00 1.00 2 

24609 116.00 117.00 1.00 3 

24610 119.00 120.00 1.00 1 

24611 133.80 135.00 1.20 3 

24612 142.00 143.00 1.00 9 

24613 146.00 147.00 1.00 1 

24614 157.00 158.00 1.00 3 

24615 170.00 171.00 1.00 3 

24616 192.00 193.00 1.00 2 

24617 193.00 194.00 1.00 3 

24618 197.00 198.00 1.00 7 

Nombre total d'échantillons 	: 85 

Longueur totale échantillonnée: 85.20 



Cimenté 	. Dimension de la carotte: NO 

Trou no: AC-97-19 	 Zone no: Gr Cavalie 	Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 20/01/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: pE M  9R9 

Niveau : 	 Section: 65+00E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	65+00 E 

Station: 15+25 N 

Système de référence: 

Arpenté par: 

Terminé le: 21/01/1997 

Azimut: 325' 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 127.10 m 

	

Latitude: 	1525.00 N 

	

Longitude: 	6500.00 E 

Elévation: 5000.00 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Cavalier 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

127.10 -40' " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D.St-Cyr Rédigé le: 21/01/1997 Trou no: AC-97-19 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-19 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

9.90 

9.90 CS9B) Grain S9B massive à MG,HM,HB,très plissé avec HB: 5-10% MG: 

A Formation Fer fin-moyen, présence de petite trous. HM:10% 

66.00 oxidée Verdâtre-gris i19.90-26.011:cHM:20%) 

PY:Tr-1% automorphe.étiré! 

X154.2-54.6511cPY:10%,P0:1%s 

66.00 <S3/S9Ba Grain S3 faiblement magnétique,avec Ds S3: PY-P0:1% 

A fin-moyen, aluminosilicate(Mx-brun) 1%. gril-2% 

98.40 Wacke/ gris moyen. 

Formation de 

fer oxidée 

/ 

Grain 

fin, gris 

moyen-Verdràtr 

e 

i184-8511:4S267x Schistosité à 67' A/C Ds S9B: GR:5% HB:3% 

80:10-15% 

98.40 <S3)Wacke Grain S3 plissé,avec des bandes(20-30cm) GR:5% PY-PO:Tr 

A fin-moyen, altéré en Gr,BO,(proportion 10%) 20:10% 

127.10 grim moyen. 

Aluminosilicate: 2% 

11
118-11911:<32651 Schistosité à 65' A/C 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24619 10.00 11.00 1.00 137 

24620 11.00 12.00 1.00 3 

24621 17.00 18.00 1.00 16 

24622 21.00 22.00 1.00 20 

24623 22.00 23.00 1.00 44 

24624 24.00 25.00 1.00 42 

24625 29.00 30.00 1.00 15 

24626 31.00 32.00 1.00 11 

24627 36.00 37.00 1.00 4 

24628 37.00 38.00 1.00 9 

24629 42.00 43.00 1.00 3 

24630 45.00 46.00 1.00 8 

24631 46.00 47.00 1.00 15 

24632 47.00 48.00 1.00 19 

24633 48.00 49.00 1.00 12 

24634 53.00 54.00 1.00 39 

24635 54.00 55.00 1.00 13 

24636 55.00 56.00 1.00 5 

24637 62.00 63.00 1.00 9 

24638 63.00 64.00 1.00 13 

24639 66.00 67.00 1.00 10 

24640 67.00 68.00 1.00 12 

24641 69.00 70.00 1.00 1 

24642 70.00 71.00 1.00 1 

24643 72.00 73.00 1.00 7 

24644 75.00 76.00 1.00 4 

24645 76.00 77.00 1.00 10 

24646 79.80 81.00 1.20 10 

24647 82.00 83.00 1.00 6 

24648 83.00 84.00 1.00 3 

24649 95.00 96.00 1.00 6 

24650 96.00 97.00 1.00 11 

24651 110.80 112.00 1.20 9 

24652 113.00 114.00 1.00 10 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24653 116.00 117.00 1.00 5 

24654 117.00 118.00 1.00 3 

24655 118.00 119.00 1.00 5 

24656 119.00 120.00 1.00 8 

Nombre total d'échantillons 	: 38 

Longueur totale échantillonnée: 38.40 



Zone no: Gr Cavalie Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 21/01/1997 

Terminé le: 22/01/1997 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-20 

Canton : 

Lot 	. Rang : 	 Claim no: Pen III 

Niveau : 	 Section: 65+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	65+00 E 

Station: 16+75 N 

Système de référence: 

	

Latitude: 	1675.00 N 

	

Longitude: 	6500.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 325' 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 127.05 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Cavalier 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

127.05 -46' 	" " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: R.D.St-Cyr Rédigé le: 22/01/1997 Trou no: AC-97-20 
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SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-20 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

3.80 

Mort Terrain 

(MT) 

3.80 

A 

68.70 

cS9B/S3> 

Formation Fer 

oxidée/Wacke 

Grain 

fin-moyen, 

gris-verdâtre 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

S98(90%) 

présence 

14-2511cS270) 

S3(10%)plissé,peu 

1134.2-41.211cVQ,silicifiée+fracturées 

1181.6-83.3114VQ+FP(rose),HM) 

,50-60I;(S264) 

1
60-68 f45260» 

à MG,HM,HB, plissé, 	avec 

de petits trous.+ 

altéré. 

Schistosité à 70' A/C 

Schistosité à 64' A/C 

Schistosité à 60' A/C 

HB:5% 

1127.8-41.24GR:15%,8 

O:10%,HB:51A%) 

1134.2-41.2-1408:2%.H 

B:1%, 

PY-PO:Tr 

HM:10% 

1127.8-28.5IIcPY:5%,PO:1%> 

136.2-36.811cPY:5%,P0:1%> 

i137.7-38.2114PY:5%,P0:1%) 

68.70 

A 

127.05 

(I3A)Gabro Grain 

moyen-grossier 

vert-gris. 

I3A grossier(1-3mm),silicifié avec 

VQ-FP(proportion 5%). 

11
67.8-105.5114I3A,magnétique) 

11
105.5-119.111c13A,non magnétique» 

HB:5% PY:Tr 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(a) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24657 11.00 12.00 1.00 14 

24658 12.00 13.00 1.00 11 

24659 16.00 17.00 1.00 12 

24660 20.00 21.00 1.00 7 

24661 27.00 28.00 1.00 11 

24662 28.00 29.00 1.00 36 

24663 29.00 30.00 1.00 14 

24664 30.00 31.00 1.00 3 

24665 35.00 36.00 1.00 11 

24666 36.00 37.00 1.00 14 

24667 37.00 38.00 1.00 13 

24668 38.00 39.00 1.00 5 

24669 39.00 40.00 1.00 7 , 

24670 40.00 41.00 1.00 9 

24671 45.00 46.00 1.00 172 .170 

24672 48.00 49.00 1.00 12 

24673 54.00 55.00 1.00 7 

24674 59.00 60.00 1.00 4 

24675 62.00 63.00 1.00 12 

24676 65.00 66.00 1.00 11 

24677 71.00 72.00 1.00 8 

24678 76.00 77.00 1.00 11 

24679 79.00 80.00 1.00 8 

24680 81.00 82.00 1.00 6 

24681 82.00 83.00 1.00 10 

24682 83.00 84.00 1.00 5 

24683 84.00 85.00 1.00 4 

24684 85.00 86.00 1.00 6 

24685 90.00 91.00 1.00 3 

24686 94.00 95.00 1.00 6 

24687 99.00 100.00 1.00 8 

24688 100.00 101.00 1.00 10 

24689 101.00 102.00 1.00 12 

24690 102.00 103.00 1.00 9 



1 

Projet 	: AUCLAIR 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24691 103.00 104.00 1.00 12 

24692 104.00 105.00 1.00 4 

24693 105.00 106.00 1.00 7 

24694 106.00 107.00 1.00 5 

24695 107.00 108.00 1.00 4 

24696 115.00 116.00 1.00 11 

Nombre total d'échantillons 	: 40 

Longueur totale échantillonnée: 40.00 



Cimenté Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-21 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 14/02/1997 

Terminé le: 16/02/1997 

Rang : 	 Claim no: 5131919 

Zone no: 

Niveau : 	 Section: 0+50 S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 000+50 S 

Station: 007+00 W 

Systéme de référence: UTM 

	

Latitude: 	50.00 S 	 Azimut: 125' 0' 0" 

	

Longitude: 	700.00 0 	 Inclinaison: -67' 0' 0" 

	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 328.00 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -67' 	" " 

100.00 -64' 	" " 

200.00 -54' " 

250.00 -52' 	"  

325.00 -50' 	" " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Cilles Lanthier Rédigé le: 15/02/1997 Trou no: AC-97-21 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT> 

13.50 

13.50 cs3>Wacke Grain S3.homogene.rubanement centimetrique 1134,6-34.711cGR:20%> i134.6-34.7I1CPY:3%> 

A (metapelites) fin-moyen, frustre localement,compositon: 

208.60 gris moyen. QZ+FP,80,MU. i1 38.5-38.711cGR:10% 11 38.5-38.7I1(P0:3%,CP:Tr> 

CL:10%,QZ:10%> 

Cordiérite:Tr-1% cjS24014Schistosite a 1143.7-43.911:CPO:1%> 

40' A/C 1143.7-43.811(0R:10%) 

11
60.4-60.811(PY:1*.P0:Tr,SP: 

iI
19.1-19.6111CISS1->VQ(10cm)+cisaille a 1160.4-60.811CCL:10%> 1%> 

30' A/C. 

1
78. 3-78.511cGR:10% 1163.4-6411cPY: Tr> 

11
25-25.5I14jFRAC1•)Fracture RQD 33% CL:> 

i173.8-75I1cP0: Tr> 

11
34.6-34.711cM16,GR>amphibolite, 11114.2-114.811cGR:20% 

> 
1174.6-75.111.00:2%> dans 

1
34.6-34.7111824214 Schistosité à 42' VQ+s3 

A/C 11115.7-12111cGR:5%> 

1
78.3-78.5,fcP0:5%> 

11
38.5-38.711cM16,GR,CL,QZ> amphibolite 11127.6-127.811«GR:5% Uu 

CL,BO>Cordierite 1% 11114.2-114 .811(P0:3%,CP:Tr> 

11
43.7-43.8110M16,GR> amphibolite 

îI128.6-128.8I1cGR:15% 11115.7-12111cPO:Tr-1%,CP:Tr> 

11
60.4-60.811cVQ,CL> ,CL:2$,BO:3$> + Cordierite 

11
63,4-64114VQZ> VQ + 20% da 	(s3) 11127.6-127.811cPY:Tr,P0:TR-1%, 

CP:Tr> 

11
64-73.8I14VQZ>10% VQ sterile,veine 

5-10cm. 11130.8-131.311aGR230% 11128.6-128.811cP0:3%,CP:Tr,AS: 

,CL,HB,BO> Tr> 

11
73.8-7511cVQZ>V0Z+20$ de S3 a 

GR,Cordierite 11133-133.2114GR:10%, 11130.8-131.3I1cP0:Tr-1$> 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

BO,CL,HB) 

11
78.3-78.51cVQ1,CL,G1> 11133-133.21141.0:2%s 

11135.6-136.214GR:5% 

i1
114.2-114.811:eM16,GR> Cordierite ,BO,HB,CL» 11135.6-136.2ItcP0:Tr,AS:1%> 

11
124-124.44M16s 11136.8-137I1:cGR:10%, 

BO,HB,CL> 

11136.8-13141.0:3%,CP:T1s 

i1
124.4-125.2114V0Z> stérile 11137.2-137.3I1cP0:25Cs 

11137.2-137.3140R:15% 

X1
136.8-1371t4siliciflé> ,CL,BO,HB> 11142.1-142.21tcP0:3%.CP:Trs 

11138.6-139114VQZ.CL,B0> stérile 11142.1-142.21I:cGR:15% X1147.7-147.911:(1.0:2%s 
,CL.BO,HB> 

11
142.1-142.21S245h Schistosité à 45' 11147.9-152.2114PO:Tr) 

A/C 11144.7-145.4408:10% 

,CL,BO,HBs 11152.2-152.611cPY:1%,P0:3%s 

11
146.1-146.211:eVQZ,B0,CORs stérile 

11
147.7-147.911:1GR:20% i1153.9-154.211:cPO:Tr,AS:Tr> 

11
153.9-154.2IfcVQZ,BO,CLs CD aux épontes. ,CL,BO,HB> 

11156-156.151141.0:20%,A3:30%s 

11
161-161.2114VQZ,> CL aux épontes,stérile 11147.9-152.2I14GR:2%> 

en petites bandes 

Aux épontes d'une veinule de 

QZ. 

163-163.6 1eVQZ,CLs 30% de S3 centimétriques. 

j
163-163.6 ~c1S250f> Schistosité à 50' 11161.8-162.8ItcPY:l%s en 
A/C 11152.2-156.611cGR:20% plaquage dans les fractures 

,CL,BO,HB> 

11164.6-164.8114VQZ,CLs cisaillé à 30' A/C 11164.6-164.8114PY:2$> 

11
156-156.11 MR, en 

11
174-177.511:4CD:2-550 bandes aux 

extremité de la 

11171.7-172.511:cPY:Tr,P0:2%> 

11181-183.51ccD:2-5$s zone minéralisée. i1183.5-185.41fePO:Tr-1$> 

11
183.5-185.4111s2601-s Schistosité à 60' i1161.8-162.811:4GR:5- 1196-196.711:cP0:1-2%.CP:Tr> 

A/C 10%,CL,BO> 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

11185.4-194.211cCD:2%> 

	

11194.2-1964c132601 	Schistosité A 60' IIII 	II 

11166-183.511cGR:2%, 

i1171.7-172.5I~cMR:30% 

J199.5-20011cPO:Tr, 111 

11 201.8-202.111(PO:2%, 

A/C ,CL,BO,HB)silicifié 

11183.5-185.4II(GR:10% 
,silicifié 

11199.6-20011cORt10%, 

SO, CL) 

11194.2 -19611cGR : 2 %~ 

11196_196.711cGR : 30%. 

HS, 

11201.8-202.111cGR:40% 

,CL,BO,HB) 

208.60 cS9B/510, Grain 11212.8-212.8511cVQZ> plissée 11212.8-212.85I1(PY:2%,PO:1O» 

A Formation de fin-moyen, 

221.40 fer 

oxide/chert 

gris moyen, 

verdâtre 

11214-214.5114Chert:30%» en lits 

centimétriques. 

cjs2621•»Schistosité A 62' 

A/C 

11216-216.411cChert:502) 
11211.3-213.5I1cPY:Tr> 

1211.3-213.511c83,MTs 
11221.2-221.4I1tPY:Tr» 

221.40 cS3>Wacke Grain i1231-23211(0R:102,BO) 11231-2321100:Tr, 

A fin-moyen, 

239.90 gris moyen. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

239.90 4S9B/S3a Grain S9B(10%) de chert + S3(20%) i1243.6-243.8114P0:10%r 

A Formation Fer fin-moyen, 

248.60 oxidée/Wacke gris moyen. 11240.7-241.111(33) 11244.1-244.31cPY:2%,PO:10%) 

11245.4-245.51M  :10U 

îI246.2-246.314P0:2%s 

248.60 (53/598) Grain 11249-249.511cS3a silicifié + VQZ 11249.5-249.9I1cH8+CL: 11249-249.5111[PO:1%,AS:10963. 

A fin-moyen, centimétriques,CL. 40%,QZ:30%,GR:1%s 

252.00 Wacke/Formati gris moyen. 11249.5-249.911cPY:1%,P0:3$,AS: 

On de fer / 11249.9-250.911(898)plissée,altéré 11250.9-251.511(0R:10% 25%1,  

oxidée Grain ,CL,BO) 

fin-moyen, 11251.5-251.914VQZ, 11249.9-250.911cP0:Tr> + 1cm 

gris-verdâtre 

11
251.9-252.314S4Dy 

11 251.9-252.311.MR:5%, massif (PY-PO) à 250.7 

11
252.3-253.4I4GR,HBs 11250.9-251.5cPO:Tr,AS:Tr» 

UU 

11
252.3-259.114398/S3> S9B(40%),S3(60%) 

Il'' 
X1251.5-251.914P0:2%,AS:15%> 

X1252.3-253.41141,0:2» 

11
253.4-253.5114P0:2%,AS:50%» 

silicifié 

11
253.5-259.114P0:1-2%.AS:Try 

11
254.6-254.711cP0:2%,AS:50%» 

1I257.8-258.211:cP0:1%,AS:20%s 

en bandes centimétriques. 
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252.00 (S4) Grain 11260.4-260.511cVQZ> Stérile 

A Conglomérat moyen-grossier 

261.50 Monogénique gris moyen/ 

blanc. 

261.50 cS3,Wacke Grain i1266-266.511:cVQZ, 11262.5-263.311(GR:20% 1262.5-263.311cP0:1%,AS:10%, 

A fin-moyen, ,BO,CL,HB, en bandes semi-massive. 

269.20 gris moyen. 11267.6-268.111:<VQZ>minéralisée silicifié 

11266-266.511cPo: Tr) 

11
267.6-268.11(.PO: l 	. AS : 50%s 

AS:semi-massive éponte 

inférieur. 

i1268.8-269.214PY:Tr,PO:Tr,T1 

:5%a 

269.20 (S4, Grain 

A Conglomérat grossier, 

271.20 monogénique gris moyen. 

271.20 (S9B/S3) Grain 11 271.2-272.5IIcS3/s98, 11271.2-272.5I14GR,HB 11277.7-277.91cP0:2%» 

A Formation Fer fin-moyen. .80) 

281.80 oxidée/Wacke gris verdAtre 11279.5-279.711cVQZ, Minéralisée 11279.5-279.71IcP0:l0%,AS:2%y 

/ 
Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

11277.7-277.91IcHB,B0, 

281.80 cS3>Wacke Grain 11287.8-287.9IIcVQZ, 

A fin-moyen, 1287.8-287.8 11(P0:10%, 

;1282.1-282.21cP0:2%,AS:50%s 

287.90 gris moyen. 
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DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

287.90 (S9E) Grain 11291-291.311(P0:2%) 

A Formation Fer fin-moyen, 

291.30 oxidée gris verdâtre 

291.30 cS9B/S3> Grain 11293.4-293.711cVQZs Minéralisée 11293.4-293.7I1cGR,HB> 11293.4-293.71141'0:100 

A Formation Fer fin-moyen, 

318.70 oxidée/Wacke gris verdâtre 11295.2-295.511cVQZ, Minéralisée 11295.2-295.4,00:a) 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

318.70 c53)Wacke Grain 11300-300.311cVQZ, Minéralisée 1 300-300.311:cPO:Tr» 

A fin-moyen, 11 309.4-309.611:(P0:5%x 

328.00 gris moyen. 11309.4-309.6110/QZ, Minéralisée 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-21 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	8 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Mop 

g/t 

24701 37.40 38.40 1.00 1 

24702 38.40 38.70 0.30 1 

24703 38.70 39.70 1.00 1 

24704 59.00 60.00 1.00 1 

24705 60.00 61.00 1.00 1 

24706 61.00 62.00 1.00 1 

24707 62.00 63.00 1.00 1 

24708 63.00 64.00 1.00 1 

24709 64.00 65.00 1.00 1 

24710 65.00 66.00 1.00 1 

24711 66.00 67.00 1.00 1 

24712 67.00 68.00 1.00 1 

24713 68.00 69.00 1.00 1 

24714 69.00 70.00 1.00 1 

24715 70.00 71.00 1.00 1 

24716 71.00 72.00 1.00 1 

24717 72.00 73.00 1.00 1 

24718 73.00 74.00 1.00 1 

24719 74.00 75.00 1.00 1 

24720 75.00 76.00 1.00 1 

24721 76.00 77.00 1.00 1 

24722 77.00 78.00 1.00 1 

24723 78.00 79.00 1.00 10 

24724 79.00 80.00 1.00 1 

24725 80.00 81.00 1.00 1 

24726 113.00 114.00 1.00 1 

24727 114.00 115.00 1.00 14 

24728 115.00 116.00 1.00 1 

24729 116.00 117.00 1.00 1 

24730 117.00 118.00 1.00 1 

24731 118.00 119.00 1.00 1 

24732 119.00 120.00 1.00 1 

24733 120.00 121.00 1.00 1 

24734 121.00 122.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24735 122.00 123.00 1.00 1 

24736 123.00 124.00 1.00 1 

24737 124.00 125.00 1.00 1 

24738 125.00 126.00 1.00 1 

24739 126.00 127.00 1.00 1 

24740 127.00 128.00 1.00 2 

24741 128.00 129.00 1.00 1 

24742 129.00 130.00 1.00 1 

24743 130.00 131.00 1.00 9 

24744 131.00 132.00 1.00 1 

24745 132.00 133.00 1.00 4 

24746 133.00 134.00 1.00 1 

24747 134.00 135.00 1.00 1 

24748 135.00 136.00 1.00 6 

24749 136.00 137.00 1.00 14 

24750 137.00 138.00 1.00 1 

24751 138.00 139.00 1.00 6 

24752 139.00 140.00 1.00 2 

24753 140.00 141.00 1.00 1 

24754 141.00 142.00 1.00 1 

24755 142.00 143.00 1.00 1 

24756 143.00 144.00 1.00 1 

24757 144.00 145.00 1.00 6 

24758 145.00 146.00 1.00 77 

24759 146.00 147.00 1.00 6 

24760 147.00 148.00 1.00 1 

24761 148.00 149.00 1.00 8 

24762 149.00 150.00 1.00 8 

24763 150.00 151.00 1.00 1 

24764 151.00 152.00 1.00 1 

24765 152.00 153.00 1.00 1 

24766 153.00 154.00 1.00 1 

24767 154.00 155.00 1.00 3 

24768 155.00 156.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24769 156.00 156.30 0.30 26 

24770 156.30 157.00 0.70 14 

24771 157.00 158.00 1.00 1 

24772 158.00 159.00 1.00 1 

24773 159.00 160.00 1.00 3 

24774 160.00 161.00 1.00 1 

24775 161.00 162.00 1.00 1 

24776 162.00 163.00 1.00 1 

24777 163.00 164.00 1.00 1 

24778 164.00 165.00 1.00 1 

24779 165.00 166.00 1.00 2 

24780 166.00 167.00 1.00 1 

24781 167.00 168.00 1.00 1 

24782 168.00 169.00 1.00 9 

24783 169.00 170.00 1.00 8 

24784 170.00 171.00 1.00 6 

24785 171.00 172.00 1.00 6 

24786 172.00 173.00 1.00 2 

24787 173.00 174.00 1.00 11 

24788 174.00 175.00 1.00 6 

24789 175.00 176.00 1.00 1 

24790 176.00 177.00 1.00 7 

24791 177.00 178.00 1.00 2 

24792 178.00 179.00 1.00 7 

24793 179.00 180.00 1.00 1 

24794 180.00 181.00 1.00 4 

24795 181.00 182.00 1.00 12 

24796 182.00 183.00 1.00 4 

24797 183.00 184.00 1.00 5 

24798 184.00 185.00 1.00 1 

24799 185.00 186.00 1.00 2 

24800 186.00 187.00 1.00 2 

24801 187.00 188.00 1.00 1 

24802 188.00 189.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24803 189.00 190.00 1.00 1 

24804 190.00 191.00 1.00 3 

24805 191.00 192.00 1.00 8 

24806 192.00 193.00 1.00 3 

24807 193.00 194.00 1.00 4 

24808 194.00 195.00 1.00 1 

24809 195.00 196.00 1.00 9 

24810 196.00 197.00 1.00 1 

24811 197.00 198.00 1.00 17 

24812 198.00 199.00 1.00 26 

24813 199.00 200.00 1.00 1 

24814 200.00 201.00 1.00 1 

24815 201.00 202.00 1.00 1 

24816 202.00 203.00 1.00 15 

24817 203.00 204.00 1.00 1 

24818 204.00 205.00 1.00 1 

24819 205.00 206.00 1.00 4 

24820 206.00 207.00 1.00 1 

24821 207.00 208.00 1.00 1 

24822 208.00 209.00 1.00 1 

24823 209.00 210.00 1.00 1 

24824 210.00 211.00 1.00 5 

24825 211.00 212.00 1.00 1 

24826 212.00 213.00 1.00 1 

24827 213.00 214.00 1.00 1 

24828 214.00 215.00 1.00 10 

24829 215.00 216.00 1.00 1 

24830 216.00 217.00 1.00 1 

24831 217.00 218.00 1.00 1 

24832 218.00 219.00 1.00 1 

24833 219.00 220.00 1.00 1 

24834 220.00 221.00 1.00 1 

24835 221.00 222.00 1.00 23 

24836 222.00 223.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Mop 

g/t 

24837 223.00 224.00 1.00 1 

24838 224.00 225.00 1.00 1 

24839 225.00 226.00 1.00 1 

24840 226.00 227.00 1.00 1 

24841 227.00 228.00 1.00 1 

24842 228.00 229.00 1.00 1 

24843 229.00 230.00 1.00 2 

24844 230.00 231.00 1.00 1 

24845 231.00 232.00 1.00 1 

24846 232.00 233.00 1.00 1 

24847 233.00 234.00 1.00 7 

24848 234.00 235.00 1.00 1 

24849 235.00 236.00 1.00 4 

24850 236.00 237.00 1.00 1 

24851 237.00 238.00 1.00 1 

24852 238.00 239.00 1.00 1 

24853 239.00 240.00 1.00 1 

24854 240.00 241.00 1.00 1 

24855 241.00 242.00 1.00 1 

24856 242.00 243.00 1.00 1 

24857 243.00 244.00 1.00 1 

24858 244.00 245.00 1.00 1 

24859 245.00 246.00 1.00 1 

24860 246.00 247.00 1.00 1 

24861 247.00 248.00 1.00 1 

24862 248.00 249.00 1.00 1 

24863 249.00 249.50 0.50 153 

24864 249.50 250.00 0.50 17 

24865 250.00 251.00 1.00 3 

24866 251.00 252.00 1.00 31 

24867 252.00 253.00 1.00 1 

24868 253.00 254.00 1.00 9 

24869 254.00 255.00 1.00 25 

24870 255.00 256.00 1.00 3 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24871 256.00 257.00 1.00 1 

24872 257.00 258.00 1.00 12 

24873 258.00 258.50 0.50 644 

24874 258.50 259.50 1.00 8 

24875 259.50 260.50 1.00 7 

24876 260.50 261.50 1.00 1 

24877 261.50 262.50 1.00 3 

24878 262.50 263.30 0.80 9 

24879 263.30 264.00 0.70 1 

24880 264.00 265.00 1.00 1 

24881 265.00 266.00 1.00 1 

24882 266.00 267.00 1.00 2 

24883 267.00 267.50 0.50 1 

24884 267.50 268.20 0.70 5 

24885 268.20 269.00 0.80 1 

24886 269.00 270.00 1.00 1 

24887 270.00 271.00 1.00 1 

24888 271.00 271.70 0.70 1 

24889 271.70 272.00 0.30 7 

24890 272.00 272.60 0.60 102 

24891 272.60 273.00 0.40 2 

24892 273.00 274.00 1.00 8 

24893 274.00 275.00 1.00 3 

24894 275.00 276.00 1.00 4 

24895 276.00 277.00 1.00 6 

24896 277.00 278.00 1.00 1 

24897 278.00 279.00 1.00 5 

24898 279.00 279.50 0.50 1 

24899 279.50 280.50 1.00 38 

24900 280.50 281.00 0.50 1 

24901 281.00 282.00 1.00 11 

24902 282.00 283.00 1.00 79 

24903 283.00 284.00 1.00 3 

24904 284.00 285.00 1.00 1 
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A 

(e) 
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(m) 
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g/t 

24905 285.00 286.00 1.00 1 

24906 286.00 287.00 1.00 6 

24907 287.00 288.00 1.00 2 

24908 288.00 289.00 1.00 1 

24909 289.00 290.00 1.00 1 

24910 290.00 291.00 1.00 1 

24911 291.00 292.00 1.00 3 

24912 292.00 293.00 1.00 1 

24913 293.00 294.00 1.00 1 

24914 294.00 295.00 1.00 1 

24915 295.00 296.00 1.00 1 

24916 296.00 297.00 1.00 1 

24917 297.00 298.00 1.00 1 

24918 298.00 299.00 1.00 1 

24919 299.00 300.00 1.00 9 

24920 300.00 301.00 1.00 1 

24921 301.00 302.00 1.00 1 

24922 302.00 303.00 1.00 1 

24923 303.00 304.00 1.00 1 

24924 304.00 305.00 1.00 1 

24925 305.00 306.00 1.00 2 

24926 306.00 307.00 1.00 3 

24927 307.00 308.00 1.00 1 

24928 308.00 309.00 1.00 1 

24929 309.00 310.00 1.00 1 

24930 310.00 311.00 1.00 3 

24931 311.00 312.00 1.00 2 

24932 312.00 313.00 1.00 1 

24933 313.00 314.00 1.00 6 

24934 314.00 315.00 1.00 1 

24935 315.00 316.00 1.00 1 

24936 316.00 317.00 1.00 1 

24937 317.00 318.00 1.00 1 

24938 318.00 319.00 1.00 1 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24939 319.00 320.00 1.00 1 

24940 320.00 321.00 1.00 1 

24941 321.00 322.00 1.00 2 

24942 322.00 323.00 1.00 4 

24943 323.00 324.00 1.00 1 

24944 324.00 325.00 1.00 1 

24945 325.00 326.00 1.00 1 

24946 326.00 327.00 1.00 1 

24947 327.00 328.00 1.00 3 

Nombre total d'échantillons 	: 247 

Longueur totale échantillonnée: 239.30 



Trou no: AC-97-22 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 17/02/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131919 

Niveau : 	 Section: 0+50 N 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 20/02/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	0+50 N 
	

Latitude: 	50.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 	7+50 W 
	

Longitude: 	750.00 0 	 Inclinaison: -64' 0' 0" 

Système de référence: UTM 
	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 367.90 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00  

100.00 -60' " 

200.00 -57' " 

303.00  

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté 	. 	 Dimension de la carotte: NO 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 19/02/1997 Trou no: AC-97-22 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

11.90 

11.90 (33)Wacke Grain 120-73I11S2401) Schistosité à 40' A/C i199.7-99.9114P0:10%,CP:Tr 

A Métapelites fin-moyen, 1 75-15011c~S250f) Schistosité à 50' A/C 
245.50 gris moyen. 1150-25011(~5260~) Schistosité à 60' A/C 11149.3-150.2110,0:7U 

NB:La PO est ds certain GR. 

196-99U(VQZ) stérile 
1 99-99

11
.

11
711cVQZ) stérile 

1 99.7-99.9114VQZ) Minéralisée 

1
99.9-10311tVQZ(20%)) stérile 

X1149.3-150.211(M16,GR) 

1 240.1-241.711tS9B) 

245.50 (SOB) Grain 11245.5-252.811(S9B) 11245.5-252.811cPY:Tr,PO:Tr) 

A Formation Fer fin-moyen, 

252.80 oxidée gris verdâtre 

252.80 cS3)Wacke Grain 11250-367111S26014 Schistosité à 60' A/C 

A fin-moyen, 

270.40 gris moyen. 

270.40 (S9B/S3) Grain SOB, 	très plissé localement.silicifié. 11275.6-278.411(GR:3%) 11273.7-373.9110,0:2%) ds S9B 

A Formation Fer fin-moyen, 

280.20 oxidée/Wacke gris verdâtre 11275.6-278.411(S3,GR) 11278.4-279I1cGR,CL,HB 11278.4-27911(P0:5%) 

/ ,80) 

Grain 11278.4-27911(VQZ) Minéralisée,plissée,la 

fin-moyen, 

gris moyen. 

veine recoupe la schisto. 

i1

279.5-279.711cVQZ) à 30' A/C idem à la 

veine précédente.Probablement la même. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

280.20 4S9B/S3, Grain GR:10% PY-PO:Tr 

A Formation Fer fin-moyen. 

283.60 oxidée/Wacke gris verdâtre 

/ 

Grain 

fin-moyen. 

gris moyen. 

283.60 <S4s Grain Les cailloux sont à phénocristaux de 

A Conglomérat grossier Plagioclase dans une matrice siliceuse à 

286.80 monogénique gris 

moyen/blanc. 

cailloux de QFP(max 2cm). 

286.80 (S3)Wacke 

A 

294.90 

294.90 cS4> Grain Cailloux de QFP (.5cm) décroissance de 

A Conglomérat grossier, la taille vers le bas du sondage. 

298.90 monogénique gris moyen. 

298.90 (S3)Wacke Grain Micro-conglomérat local en bandes 

A moyen-grossier centimétriques à décimétriques 

312.70 gris moyen. 

312.70 cS4) 2-5cm max 

A Conglomérat 

317.50 monogénique 

317.50 cS9B, Grain 11323-328.4IEcS3(80%),S9B(20%)s 11339.7-342.51tGR:3%> 11317.5-32311:(P0:Tr) 

A Formation Fer fin-moyen, t  

342.50 oxidée gris verdâtre i1326.4-327.211:cVQZa stérile,TL aux 
épontes. 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

,133 2.6-3 3 6.111:cS3 a 

11339.7-242.511cs3a 

342.50 (S9B/83) Grain i1347.1-348.21rcP0.2%» 

A Formation Fer fin-moyen, S9B(50%)+53(50$) 

358.30 oxidée/Wacke gris verdâtre 

/ i1347.1-348.211cS9B,sulfurisée) 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

358.30 cS3Wacke Grain GR:2% 

A fin-moyen, CD:3% 

367.90 gris moyen. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24948 95.00 96.00 1.00 9 

24949 96.00 97.00 1.00 1 

24950 97.00 98.00 1.00 3 

24951 98.00 99.00 1.00 1 

24952 99.00 99.50 0.50 1 

24953 99.50 100.00 0.50 1 

24954 100.00 101.00 1.00 1 

24955 101.00 102.00 1.00 1 

24956 102.00 103.00 1.00 2 

24957 103.00 104.00 1.00 1 

24958 147.30 148.30 1.00 1 

24959 148.30 149.30 1.00 1 

24960 149.30 150.30 1.00 1 

24961 150.30 151.30 1.00 1 

24962 151.30 152.30 1.00 2 

24963 245.00 246.00 1.00 1 

24964 246.00 247.00 1.00 1 

24965 247.00 248.00 1.00 1 

24966 248.00 249.00 1.00 1 

24967 249.00 250.00 1.00 1 

24968 250.00 251.00 1.00 1 

24969 251.00 252.00 1.00 1 

24970 252.00 253.00 1.00 1 

24971 253.00 254.00 1.00 1 

24972 270.00 271.00 1.00 14 

24973 271.00 272.00 1.00 1 

24974 272.00 273.00 1.00 1 

24975 273.00 274.00 1.00 40 

24976 274.00 275.00 1.00 7 

24977 275.00 276.00 1.00 4 

24978 276.00 277.00 1.00 64 

24979 	_ 277.00 278.00 1.00 21 

24980 278.00 279.00 1.00 2330 2.33 

24981 279.00 280.00 1.00 7410 7.41 
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(m) 
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Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

24982 280.00 281.00 1.00 59 

24983 281.00 282.00 1.00 2740 2.74 

24984 282.00 283.00 1.00 47 

24985 283.00 284.00 1.00 18 

24986 284.00 285.00 1.00 73 

24987 316.00 317.00 1.00 1 

24988 317.00 318.00 1.00 1 

24989 318.00 319.00 1.00 1 

24990 319.00 320.00 1.00 1 

24991 320.00 321.00 1.00 1 

24992 321.00 322.00 1.00 1 

24993 322.00 323.00 1.00 4 

24994 323.00 324.00 1.00 1 

24995 324.00 325.00 1.00 1 

24996 325.00 326.00 1.00 1 

24997 326.00 327.00 1.00 3 

24998 327.00 328.00 1.00 10 

24999 345.00 346.00 1.00 1 

25000 346.00 347.00 1.00 1 

56501 347.00 347.50 0.50 1 

56502 347.50 348.30 0.80 1 

56503 348.30 349.30 1.00 1 

56504 349.30 350.00 0.70 1 

56505 350.00 351.00 1.00 1 

56506 351.00 352.00 1.00 1 

56507 352.00 353.00 1.00 2 

56508 353.00 354.00 1.00 1 

56509 354.00 355.00 1.00 1 

56510 355.00 356.00 1.00 1 

56511 356.00 357.00 1.00 1 

56512 357.00 358.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 65 

Longueur totale échantillonnée: 	63.00 

11 11 	 Il 	 II 	  



Terminé le: 22/02/1997 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131919 

Débit d'eau: 

Cimenté 	.• Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Trou no: AC-97-23 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 20/02/1997 

	

Latitude: 	150.00 N 

	

Longitude: 	700.00 O 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 125' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 261.21 m 

Niveau : 	 Section: 1+50 N 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: UTM 

Ligne . 

Station: 

1+50 N 

7+00 W 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison 	I Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00  

84.00 -48' 	' 	" " 

150.00 -43' " 

260.00 -39' " 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Cilles Lanthier Rédigé le: 21/02/1997 Trou no: AC-97-23 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-23 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

Mort Terrain 

(MT) 

12.00 

12.00 c33>Wacke Grain 1S2571->Schistosite 	A 57' A/C 

A fin-moyen, 

161.60 gris moyen à 

gris verdétre 

Rubanement frustre parallèle à S2 

161.60 (S9B> Grain clS265>Schistosite 	à 65' A/C PO:Tr 

A Formation Fer fin-moyen, 
I 

177.90 oxidée grill verdétre 
11

164,3-166,811cS3> 11167.5-168.411<PY:1$,PO:5$> 

i1
176.6-177I1cVQZ> Minéralisée 1176.6-177I1(PO:2%> 

1177-177.211:cS98>Si lici f ié 11177-177.21cP0: 3%> 

177.90 CS3>Wacke Grain c1S2651>Schistosite 	à 65' A/C 

A fin-moyen. 

190.50 grim moyen. 

190.50 (S9B> Grain 11191.4-191.5I10v02> 11192.5-194.3I1cGR,HB> 11191.4-191.511:0,0:5%> 

A Formation Fer fin-moyen, 

209.20 oxidée grim verdétre 11192.5-194.311cVQZ(50%),59B(50%)> 11195.2-195.5I1cP0:3%> 

i1195.2-195.511:cVQZ> Minéralisée 11195.8-196.311:<P0:5%1Contact 

supérieure 

11195.8-196.3114S3> 

11
196.5-199I1cP0:1%»Localement 

11
196.5-19911cVQZ(20%)>Stérile 

11204.2 - 204.5110 PO : 5 %1 

11199-200.511053> 

11204.5_206.111cPY: Tr, PO:Tr> 

11201.1-201.711cS3> 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-23 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

11
202.2-20311c33, 

11206.1-206.611cPY:Tr-1%,P0:1%, 

i1206.6-206.711cPY:Tr,P0:10%,AS 

i1
206.7-207.111cVQZ+3ilicifiéa :10%, 

i1
207.1-207.21109B,› Silicifié i1207.1-207.21tcPY:Tr,P0:l0%,A3 

11207.2-207.911c39Ba Silicifié 

:10%, 

1
207.2-207.911cP0:3%,AS:Tr-1$» 

11207.9-208. 211(P0:1-2$, AS:1$a 

209.20 cS4a Grain S4 à cailloux de FP. 

A Conglomérat moyen-grossier 

225.70 Monogénique gris moyen. S3(50%) 

1
S2651•)Schistosite 	à 65' A/C 

225.70 cS9B, Grain 1225.7-232.811cPO:Tr,  

A Formation Fer fin-moyen, 

232.90 oxidée gris verdâtre 1232.8-232.911(P0:5%> 

Silicifié 

232.90 c53)Wacke Grain clS26514Schistosite 	à 65' A/C PO:Tr 

A fin-moyen, 

238.10 gris moyen. 

238.10 cS9B> Grain S9B stérile 

A Formation Fer fin-moyen, 

245.90 oxidée gris verdâtre 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-23 Page: 	4 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

245.90 493»Wacke Grain CD:2-5% 

A fin-moyen, 

261.21 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-23 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Hoy 

g/t 

56513 161.00 162.00 1.00 1 

56514 162.00 163.00 1.00 1 

56515 163.00 164.00 1.00 1 

56516 164.00 165.00 1.00 1 

56517 165.00 166.00 1.00 1 

56518 166.00 167.00 1.00 10 

56519 167.00 167.50 0.50 1 

56520 167.50 168.00 0.50 2 

56521 168.00 169.00 1.00 1 

56522 169.00 170.00 1.00 1 

56523 170.00 171.00 1.00 1 

56524 171.00 172.00 1.00 1 

56525 172.00 173.00 1.00 16 

56526 173.00 174.00 1.00 1 

56527 174.00 175.00 1.00 1 

56528 175.00 176.00 1.00 1 

56529 176.00 177.00 1.00 1 

56530 177.00 178.00 1.00 1 

56531 178.00 179.00 1.00 63 

56532 190.00 191.00 1.00 3 

56533 191.00 191.50 0.50 1 

56534 191.50 192.50 1.00 2 

56535 192.50 193.50 1.00 1 

56536 193.50 194.50 1.00 1 

56537 194.50 195.50 1.00 1 

56538 195.50 196.50 1.00 2 

56539 196.50 197.50 1.00 1 

56540 197.50 198.50 1.00 18 

56541 198.50 199.00 0.50 1 

56542 199.00 200.00 1.00 1 

56543 200.00 201.00 1.00 21 

56544 201.00 202.00 1.00 10 

56545 202.00 203.00 1.00 1 

56546 203.00 204.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-23 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56547 204.00 205.00 1.00 749 

56548 205.00 206.00 1.00 21 

56549 206.00 206.50 0.50 13 

56550 206.50 207.00 0.50 2 

56551 207.00 208.00 1.00 14 

56552 208.00 209.00 1.00 7 

56553 209.00 210.00 1.00 13 

56554 210.00 211.00 1.00 4 

56555 211.00 212.00 1.00 1 

56556 225.00 226.00 1.00 1 

56557 226.00 227.00 1.00 1 

56558 227.00 228.00 1.00 1 

56559 228.00 229.00 1.00 4 

56560 229.00 230.00 1.00 1 

56561 230.00 231.00 1.00 14 

56562 231.00 232.00 1.00 1 

56563 232.00 233.00 1.00 1 

56564 233.00 234.00 1.00 1 

56565 234.00 235.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 53 

Longueur totale échantillonnée: 50.00 



Trou no: AC-97-24 

Canton : 

Zone no: Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 22/02/1997 

Terminé le: 23/02/1997 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 5131920 

Niveau : 	 Section: 1+60 N 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	1+60 N 
	

Latitude: 	160.00 N 	 Azimut: 125' 0' 0" 

Station: 	6+25 W 
	

Longitude: 	625.00 0 	 Inclinaison: -51" 0' 0" 

Système de référence: UTM 
	

Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 163.68 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison 	
n  

Az Corrigé 

5.00 -51' 	" " 

100.00 -40' 	0' " 

150.00 -40" " 

Débit d'eau: 

Cimenté 	. 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 23/02/1997 Trou no: AC-97-24 



Page: 	2 Projet: AUCLAIR Numéro du trou : AC-97-24 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

Mort Terrain 

(MT) 

9.50 

9.50 (S3)Wacke Grain clS2601-)Schistosite 	à 60' A/C ,137-37.71~cAS:Trs 
A fin-moyen, 

I I 

76.70 gris moyen. i137.7-37.811cVQZ)Minéralisée 137.7-37.8114P0:3%,A3:30%,TL: 

1
57.5-60.21(VQZ(30%)) Stérile 

uu 

250, 

1137.8-38.211CAS: Tr) 

76.70 (59Bs Grain S9B très plissée localement iI77.5-78.8I1(PO:Tr-1%s 
A Formation Fer fin-moyen, 

89.70 oxidée gris verdâtre 180.5-82.4483, 1180.5-82.811(PO:Trs 

Localement 

X185.9-86.511:cVQ2s 

i1
85.9-85.5(~(PO:Trs 

89.70 cS3)Wacke Grain (jS265F)Schistosite 	à 65' A/C xN 

A fin-moyen, 
II 

102.90 gris moyen. 

102.90 cS9Bs Grain 1103.1-103.211cVQZ(50%)) Minéralisée 1103.1-103.211(P0:5%s 

A Formation Fer fin-moyen, 

128.90 oxidée gris verdâtre 11104.5-104.611(VQZ(50%)) Minéralisée 11104.5-104.611(P0:10%) 

11114.2-114.711cS3) 11105-105.2114P0:2%s 

i1
115.15-115.5511cVQZ) Stérile,verdàtre 

Sulfurisation de S9B 

i1
115.8-116114VQZs Minéralisée 

11
109.2-109.5114PY:Tr,P0:3%) 

Sulfurisation 

11
113.5-114.2114PC:3» 

Sulfurisation 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

11114.7-115.15RcP0:10%) 

Sulfurisation 

11
115.55-115.8IIcPY:1%,P0:20%, 

CP:Tra Sulfurisation 

iI115.8-116I1cPY: 2%, P0: 20» 

128.90 <S4/S3) Grain Conglomérat monogénique à cailloux de FP 

A Conglomérat / moyen/grossier 

142.30 Wacke gris moyen. 11140-141.2IfcVQZ(60%)» Stérile 

142.30 cS9B} Grain 11144-145.2114KVQZ, Minéralisée 11142.8-142.9I1tP0:5%, 

A Formation Fer fin-moyen, 

145.40 oxidée gris verdétre 11144-145.211:cPO:Tr-1$» 

145.40 (S3)Wacke Grain siS265,Schistosite 	à 65' A/C 

A fin-moyen, 
I 

151.40 gris moyen. 

151.40 (S9B» Grain S9B stérile 

A Formation Fer fin-moyen, 

155.10 oxidée gris verdétre 

155.10 t53»Wacke Grain S3 à Cordiérite. 

A fin-moyen, 

163.68 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-24 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56566 36.50 37.50 1.00 10 

56567 37.50 38.00 0.50 92 

56568 38.00 39.00 1.00 5 

56569 57.00 58.00 1.00 3 

56570 58.00 59.00 1.00 12 

56571 59.00 60.00 1.00 1 

56572 60.00 61.00 1.00 4 

56573 76.00 77.00 1.00 1 

56574 77.00 78.00 1.00 3 

56575 78.00 79.00 1.00 4 

56576 79.00 80.00 1.00 1 

56577 80.00 81.00 1.00 2 

56578 81.00 82.00 1.00 2 

56579 82.00 83.00 1.00 1 

56580 83.00 84.00 1.00 1 

56581 84.00 85.00 1.00 1 

56582 85.00 86.00 1.00 1 

56583 86.00 87.00 1.00 1 

56584 87.00 88.00 1.00 1 

56585 88.00 89.00 1.00 1 

56586 89.00 90.00 1.00 1 

56587 90.00 91.00 1.00 6 

56588 91.00 92.00 1.00 11 

56589 102.00 103.00 1.00 7 

56590 103.00 104.00 1.00 1 

56591 104.00 104.50 0.50 1 

56592 104.50 105.00 0.50 1 

56593 105.00 106.00 1.00 1 

56594 106.00 107.00 1.00 2 

56595 107.00 108.00 1.00 1 

56596 108.00 109.00 1.00 1 

56597 109.00 109.50 0.50 5 

56598 109.50 110.50 1.00 1 

56599 110.50 111.50 1.00 3 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-24 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(a) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56600 111.50 112.50 1.00 1 

56601 112.50 113.50 1.00 6 

56602 113.50 114.20 0.70 8 

56603 114.20 114.70 0.50 8 

56604 114.70 115.20 0.50 10 

56605 115.20 115.50 0.30 7 

56606 115.50 115.90 0.40 15 

56607 115.90 116.40 0.50 8 

56608 116.40 117.00 0.60 8 

56609 117.00 118.00 1.00 4 

56610 118.00 119.00 1.00 10 

56611 119.00 120.00 1.00 4 

56612 120.00 121.00 1.00 1 

56613 121.00 122.00 1.00 1 

56614 122.00 123.00 1.00 1 

56615 123.00 124.00 1.00 1 

56616 124.00 125.00 1.00 1 

56617 125.00 126.00 1.00 1 

56618 126.00 127.00 1.00 1 

56619 127.00 128.00 1.00 1 

56620 128.00 129.00 1.00 1 

56621 140.00 141.00 1.00 1 

56622 141.00 142.00 1.00 9 

56623 142.00 143.00 1.00 1 

56624 143.00 144.00 1.00 30 

56625 144.00 145.00 1.00 27 

56626 145.00 146.00 1.00 32 

56627 146.00 147.00 1.00 3 

Nombre total d'échantillons 	: 62 

Longueur totale échantillonnée: 56.50 



Terminé le: 04/03/1997 Canton : 

Lot 	• Rang : 	 Claim no: PEM:1115 

Cimenté• Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-25 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 03/03/1997 

	

Latitude: 	400.00 N 

	

Longitude: 	575.00 0 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 125' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 127.10 m 

Niveau : 	 Section: 4+00 N 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 

Système de référence: UTM 

Ligne . 

Station: 

4+00 N 

5+75 W 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé I 	Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -51' 0' 0" " 

127.00 -45' 0' 0" 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 04/03/1997 Trou no: AC-97-25 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

7.00 

Mort Terrain 

(MT) 

7.00 

A 

38.30 

cS9B3,  

Formation Fer 

oxidée 

Grain 

fin-moyen, 

gris verdâtre 

117-8,111cS3) Rubannement frustre 

parallèle à S2, 	55' A/C. 

11
11.5-11.811cVQZ) Stérile 

1115.4-15.611cVQZ) Stérile 

i1
16.4-16.611cS9B,silicifier) 

X1
23.4-32.311c53> 

11
38.1-38.311cVQZ) Minéralisée 

1116.4-16.611(PY:2%,PO:5$) 

i123.4-32.31141.O:Tr) 

Localement 

1132.6-32.6511(P0:10%rSilioifié 

1134.5-34.811cP0:3%) 

136.1-36.611cPO:3%,AS:Tr-1%r 

1138.1-38.311(PY:3%,P0:20%) 

38.30 

A 

70.80 

cS3rWacke Grain 

moyen, 

grossier 

gris moyen. 

1  

S3,monogénique, 

des 

1139-39.611csilicifierr 

1
59.51r60.5c15260F) 

11
63.5-70.511cVQZ( 140%)) 

grossié 

grossier localement,avec 

phénocristaux de plagioclase 

Fortement 

49.5-5111cS9B,HBr 

49.511
511S2601•r Schistosité à 60' A/C 

Il 

 

59.5 `60.511tS9B/S3) 

Schistosité A 60' A/C 

Stérile dans S3 

(2-3mm). 

1153.5-53.9114GR,HH) 

1156.5-57.211cGR,HBr 

1150.9-5111(PY:2%,PO:10%) 

1156.8-56.911cP0:10%) 

1157. 1-57.211cPY: 2$, P0:10%,AS: 

15%) 

1
59.5-60.511(P0:3%,AS:Tr-U) 

2 bandes semi-massive de AS 

à 60. 	et 60.2 

1160.5-61.811cP0:1-2%,AS:Trr 
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DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

70.80 cS98) Grain 1I70.8-7211xPY:Tr,P0:20%a 

A Formation Fer fin-moyen, 

92.90 oxidée gris verdétre i171.5-7211<AS:5»» 

11
72_76.511cPY: Tr, PO: Tri 

Localement 

92.90 cS3>Wacke Grain S3 8 Cordiérite iI120.3-122.211ccL,MU» 11121.3-122.21t(PY:Tr,P0:2%.CP 

A fin-moyen, Présence de CL + :Tr.AS:Tr, 

127.10 gris moyen. 11110.3-112.411cDyke(aplite),QZ,FP,MU, 

alignement des bandes de Muscovite. 

Prétectonique(S2). 

i1120.3-122.211:cVQZ(30%)s Silicifié 

halo de MU autour 

de la Cordiérite . 

altération 

rétrograde 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Mop 

g/t 

56628 15.00 16.00 1.00 8 

56629 16.00 17.00 1.00 1 

56630 17.00 18.00 1.00 1 

56631 31.00 32.00 1.00 4 

56632 32.00 33.00 1.00 1 

56633 33.00 34.00 1.00 1 

56634 34.00 35.00 1.00 1 

56635 35.00 36.00 1.00 1 

56636 36.00 37.00 1.00 19 

56637 37.00 38.00 1.00 23 

56638 38.00 38.30 0.30 378 

56639 38.30 39.00 0.70 11 

56640 39.00 40.00 1.00 2 

56641 40.00 41.00 1.00 2 

56642 41.00 42.00 1.00 1 

56643 42.00 43.00 1.00 2 

56644 43.00 44.00 1.00 1 

56645 44.00 45.00 1.00 1 

56646 45.00 46.00 1.00 1 

56647 46.00 47.00 1.00 1 

56648 47.00 48.00 1.00 9 

56649 48.00 49.00 1.00 1 

56650 49.00 50.00 1.00 1 

56651 50.00 51.00 1.00 3 

56652 51.00 52.00 1.00 2 

56653 52.00 53.00 1.00 6 

56654 53.00 54.00 1.00 6 

56655 54.00 55.00 1.00 10 

56656 55.00 56.00 1.00 9 

56657 56.00 56.50 0.50 5 

56658 56.50 57.30 0.80 28 

56659 57.30 58.00 0.70 3 

56660 58.00 59.00 1.00 11 

56661 59.00 59.50 0.50 7 
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No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(e) 

LONGUEUR 

(e) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56662 59.50 60.00 0.50 4 

56663 60.00 60.50 0.50 8 

56664 60.50 61.00 0.50 3 

56665 61.00 62.00 1.00 7 

56666 62.00 63.00 1.00 3 

56667 63.00 64.00 1.00 1 

56668 64.00 65.00 1.00 15 

56669 65.00 66.00 1.00 1 

56670 66.00 67.00 1.00 12 

56671 67.00 68.00 1.00 21 

56672 68.00 69.00 1.00 2 

56673 69.00 70.00 1.00 5 

56674 70.00 70.80 0.80 34 

56675 70.80 71.40 0.60 39 

56676 71.40 72.00 0.60 24 

56677 72.00 73.00 1.00 12 

56678 73.00 74.00 1.00 26 

56679 74.00 75.00 1.00 3 

56680 75.00 76.00 1.00 1 

56681 76.00 77.00 1.00 3 

56682 77.00 78.00 1.00 16 

56683 78.00 79.00 1.00 53 

56684 79.00 80.00 1.00 3 

56685 110.00 111.00 1.00 1 

56686 111.00 112.00 1.00 3 

56687 112.00 113.00 1.00 15 

56688 119.00 120.00 1.00 5 

56689 120.00 121.00 1.00 1 

56690 121.00 122.00 1.00 2 

56691 122.00 123.00 1.00 2 

56692 123.00 124.00 1.00 3 

Nombre total d'échantillons 	: 65 

Longueur totale échantillonnée: 	60.00 

11 	 u 	 il 	 i l  



Niveau : 	 Section: 1+50 S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	1+50 S 

Station: 	6+25 W 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	150.00 S 

	

Longitude: 	625.00 O 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 125' 0' 0" 

Inclinaison: -50' 0' 0" 

Longueur: 197.19 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur Inclinaison 

100.00 -48'  0' 0" 

197.00 -49'  0' " 

Remarques: Grille Butterfly 

Tubage retiré 

Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté• . Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-26 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 05/03/1997 

Terminé le: 07/03/1997 

Rang : 	 Claim no: 5131919 

Zone no: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 07/03/1997 Trou no: AC-97-26 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-26 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT, 

6.00 

6.00 4S3>Wacke Grain i124.2-30.711cVQZ(40%)» Minéralisée i187.6-8811cHB,B0,QZ, 124.2-30.7I1(P0:1%, 

A fin-moyen, 

112.40 gris moyen. 11109.4-109.911cS98, 1124.8-24.9I1(PY:1Z,P0:10%,AS: 

11109.9110. 111cVQZa 

3%, 

;)87 .6 -8811cP0 : 2 % s 
IIII  

1
109.9-1l0.111cPY:5%> 

112.40 cS9Bs Grain 41S261].Schistosité 	à 60' A/C 11115.4-115.911cPY:Tr,P0:1$» 

A Formation Fer fin-moyen, 

118.60 oxidée gris verdâtre 11115.4-115.9f1cVQZy 11116.5-116.611cPY:1%,P0:50Xs 

11
116.5-116.611cVQZ» Verte 

118.60 cS3)Wacke Grain 1S265,Schistosité 	à 65' A/C 

A fin-moyen, 
II 
 

139.30 gris moyen. 

139.30 cS9Ba Grain 11147.1-147.411cVQZ(50%)» 11145.7-147.1I1cPY:Tr,P0:1$a 

A Formation Fer fin-moyen. Sulfurisation 

169.50 oxidée gris verdâtre 11150.9-151.2511cVQZ» Minéralisée 

11
153.5-153.811cVQZ, Minéralisée 

11
147.1-147.4r0:20%, 

11
147.4-148.411:cP0:2%> 

1
1166.2-166.5114:V02(20%)a Minéralisée 

i1148.4-150.211cPY:Tr,P0:1-2%» 

11150.2-150.911c10:10%y 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-26 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

îI
150.9-151.2511cP0:3%,A8:1$) 

11151.25-151.311cP0:5%,AS:30%) 

i1
151.3-153.5II:<P0:Tr-1341 

11153.5153.811:c PO : 2 % s 

11153.8-153.911cPY:5%,P0:3%» 

11153.9-157.211CPY:Tr,P0:Tr-1$ 

,AS:Tr) AS localement 

11
157.2-158.211cPY:Tr,P0:7%,AS 
:Tr) 

11
158.2-166.2I1(PY: Tr,PO:Tr,AS 

:Tr) PY,PO,AS: Localement 

1166.2-169.511(P0:10%, 

11166.5-169.511(P0:Tr) 

169.50 

A 

197.19 

cS3)Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

cjS2701-)Schistosité 	à 70' A/C 

11178.6-180}<598a 
II 

i1183. 6-18411<S98) 

11188.5-197.1911cS3,CDs Cordiérite 

11169.5-171.31101B,GR) 

+ QZ 

11169.5-171.311cPY:Tr,P0:5%,AS 

:2$) 

i1176.6-180114PY:Tr,P0:Tr-1$) 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-26 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56693 21.00 22.00 1.00 3 

56694 22.00 23.00 1.00 4 

56695 23.00 24.00 1.00 23 

56696 24.00 25.00 1.00 12 

56697 25.00 26.00 1.00 2 

56698 26.00 27.00 1.00 6 

56699 27.00 28.00 1.00 7 

56700 28.00 29.00 1.00 1 

56701 29.00 30.00 1.00 1 

56702 30.00 31.00 1.00 1 

56703 31.00 32.00 1.00 23 

56704 32.00 33.00 1.00 5 

56705 85.50 86.50 1.00 7 

56706 86.50 87.50 1.00 3 

56707 87.50 88.00 0.50 5 

56708 88.00 89.50 1.50 1 

56709 89.00 90.00 1.00 10 

56710 107.00 108.00 1.00 4 

56711 108.00 109.00 1.00 5 

56712 109.00 109.70 0.70 7 

56713 109.70 110.20 0.50 30 

56714 110.20 111.00 0.80 12 

56715 111.00 112.00 1.00 9 

56716 112.00 113.00 1.00 7 

56717 113.00 114.00 1.00 27 

56718 114.00 115.00 1.00 12 

56719 115.00 116.00 1.00 5 

56720 116.00 117.00 1.00 4 

56721 117.00 118.00 1.00 10 

56722 118.00 119.00 1.00 8 

56723 119.00 120.00 1.00 8 

56724 120.00 121.00 1.00 16 

56725 143.00 144.00 1.00 1 

56726 144.00 145.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-26 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56727 145.00 146.00 1.00 5 

56728 146.00 147.00 1.00 1 

56729 147.00 148.00 1.00 3 

56730 148.00 149.00 1.00 5 

56731 149.00 150.00 1.00 4 

56732 150.00 151.00 1.00 9 

56733 151.00 151.50 0.50 23 

56734 151.50 152.50 1.00 12 

56735 152.50 153.50 1.00 9 

56736 153.50 154.00 0.50 6 

56737 154.00 155.00 1.00 7 

56738 155.00 156.00 1.00 3 

56739 156.00 157.00 1.00 3 

56740 157.00 157.50 0.50 2 

56741 157.50 158.50 1.00 1 

56742 158.50 159.00 0.50 2 

56743 159.00 160.00 1.00 1 

56744 160.00 161.00 1.00 1 

56745 161.00 162.00 1.00 1 

56746 162.00 163.00 1.00 3 

56747 163.00 164.00 1.00 9 

56748 164.00 165.00 1.00 7 

56749 165.00 166.00 1.00 6 

56750 166.00 167.00 1.00 8 

56751 167.00 168.00 1.00 9 

56752 168.00 169.00 1.00 5 

56753 169.00 170.00 1.00 6 

56754 170.00 171.00 1.00 18 

56755 171.00 172.00 1.00 5 

56756 172.00 173.00 1.00 13 

56757 173.00 174.00 1.00 15 

56758 174.00 175.00 1.00 9 

56759 175.00 176.00 1.00 6 

56760 176.00 177.00 1.00 3 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-26 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56761 177.00 178.00 1.00 34 

56762 178.00 179.00 1.00 2 

56763 179.00 180.00 1.00 1 

56764 180.00 181.00 1.00 1 

56765 181.00 182.00 1.00 12 

56766 182.00 183.00 1.00 9 

56767 183.00 184.00 1.00 19 

56768 184.00 185.00 1.00 8 

56769 185.00 186.00 1.00 25 

Nombre total d'échantillons 	: 77 

Longueur totale échantillonnée: 74.00 



Débit d'eau: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Niveau : 	 Section: 52+50 S 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	52+50 E 

Station: 14+75 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	1475.00 S 

	

Longitude: 	5250.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 102.71 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -51' " 

Trou no: AC-97-27 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 07/03/1997 

Terminé le: 08/03/1997 

Rang : 	 Claim no: ?Ell sal 

Zone no: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 08/03/1997 Trou no: AC-97-27 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-27 Page: 	2 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

1.30 

1.30 (S3)Wacke Grain (152401-)Schistoslté 	d 40' A/C 

A fin-moyen. 

29.90 gris moyen. 

29.90 (S9B/S3) Grain S9B très altéré(HB) 1163.2-66.6IfcGR:) 1129-36.1If(PY,PO,AS:Tr) 

A Formation Fer fin-moyen, 

83.00 oxidée/Wacke gris verdâtre 1129.9-3114S9B) 
IUI 

136.1-36.914P0:10%)
/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

1136.1-36.911cS9B2,  

1163.2-66.611(89B» 

i1
78.2-80.711(Pegmatite(dyke)) 

129.9-3111ePY:1%,AS:1$) 

1144.2-44.94(PY:10%,P0:3%) 

1162.4-63.2

''

I

''

14P0:10%) 	+ deux 

VQ(10cm):PY:10%,P0:40%. 

11
63 .2-66.6114PO: Tr-1%) 

83.00 (S3/S9B) Grain S9B non altéré 

A fin-moyen. 

91.50 Wacke/Formati 

on de fer 

oxidée 

gris moyen. 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris verdâtre 

91.50 (S3)Wacke Grain clS2401-)Schistosité 	à 40' A/C 

A fin-moyen, 

102.70 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-27 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56770 27.00 28.00 1.00 113 

56771 28.00 29.00 1.00 7 

56772 29.00 30.00 1.00 161 

56773 30.00 30.80 0.80 325 

56774 30.80 31.40 0.60 681 

56775 31.40 32.40 1.00 960 

56776 32.40 33.00 0.60 37 

56777 33.00 34.00 1.00 149 

56778 34.00 35.00 1.00 41 

56779 35.00 36.00 1.00 28 

56780 36.00 36.50 0.50 19 

56781 36.50 37.50 1.00 483 

56782 37.50 38.00 0.50 28 

56783 38.00 39.00 1.00 80 

56784 39.00 40.00 1.00 21 

56785 40.00 41.00 1.00 39 

56786 41.00 42.00 1.00 30 

56787 42.00 43.00 1.00 66 

56788 43.00 44.00 1.00 75 

56789 44.00 45.00 1.00 73 

56790 45.00 46.00 1.00 129 

56791 46.00 47.00 1.00 243 

56792 47.00 48.00 1.00 57 

56793 48.00 49.00 1.00 80 

56794 49.00 50.00 1.00 2 

56795 50.00 51.00 1.00 1 

56796 51.00 52.00 1.00 1 

56797 52.00 53.00 1.00 1 

56798 53.00 54.00 1.00 8 

56799 54.00 55.00 1.00 N/S 

56800 55.00 56.00 1.00 80 

56801 56.00 57.00 1.00 48 

56802 57.00 58.00 1.00 75 

56803 58.00 59.00 1.00 57 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-27 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56804 59.00 60.00 1.00 64 

56805 60.00 61.00 1.00 154 

56806 61.00 61.50 0.50 20 

56807 61.50 62.00 0.50 30 

56808 62.00 62.50 0.50 67 

56809 62.50 63.10 0.60 71 

56810 63.10 64.00 0.90 552 

56811 64.00 65.00 1.00 48 

56812 65.00 66.00 1.00 68 

56813 66.00 67.00 1.00 98 

56814 67.00 68.00 1.00 152 

56815 68.00 69.00 1.00 160 

56816 69.00 70.00 1.00 32 

56817 70.00 71.00 1.00 36 

56818 71.00 72.00 1.00 3 

56819 72.00 73.00 1.00 1 

56820 73.00 74.00 1.00 10 

56821 74.00 75.00 1.00 1 

56822 75.00 76.00 1.00 1 

56823 76.00 77.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 54 

Longueur totale échantillonnée: 50.00 



Terminé le: 09/03/1997 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: Pill y'1t1 

Niveau : 	 Section: 54+50 E 	 Lieu de travail: 

Débit d'eau: 

Cimenté• Dimension de la carotte: NQ 

Bouchon: 

Trou no: AC-97-28 	 Zone no: 	 Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 08/03/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	54+50 E 

Station: 16+00 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	1600.00 S 

	

Longitude: 	5450.00 E 

Elevation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 160.62 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -49' " 

160.00 -47' 	0' " 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 09/03/1997 Trou no: AC-97-28 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-28 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

3.50 

Mort Terrain 

(MT, 

3.50 

A 

108.30 

rS3xWacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

1S2451-,Schistosité 	à 45' A/C 

11
60-60.3IIcVQ2x 

11
62.8-63FVQZ» Stérile 

11
106.4-107.8IICPegmatites 

1162.7-62.8If(GR,B0) 

+ QZ 	
I 

1160-60.311:cPY:Trx 

1162.7-62.8R4PY:2%,P0:Trs 

108.30 

A 

146.50 

cS9Bs 

Formation Fer 

oxidée 

Grain 

fin-moyen, 

gris verdétre 

S9B peu altéré 

i1117.5-118.21fcVQZ, 

PY:Tr 

11117.5-118.2IIcPY-PO:Tr> 

146.50 

A 

160.62 

(S3>Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

<IS250[xSchistosité 	à 50' A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-28 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56824 58.00 59.00 1.00 64 

56825 59.00 60.00 1.00 51 

56826 60.00 60.50 0.50 16 

56827 60.50 61.50 1.00 31 

56828 61.50 62.50 1.00 24 

56829 62.50 63.00 0.50 135 

56830 63.00 64.00 1.00 1 

56831 64.00 65.00 1.00 1 

56832 110.00 111.00 1.00 1 

56833 111.00 112.00 1.00 1 

56834 112.00 113.00 1.00 1 

56835 113.00 114.00 1.00 1 

56836 114.00 115.00 1.00 1 

56837 115.00 116.00 1.00 1 

56838 116.00 117.00 1.00 2 

56839 117.00 118.00 1.00 3 

56840 118.00 119.00 1.00 17 

56841 119.00 120.00 1.00 35 

56842 120.00 121.00 1.00 2 

56843 121.00 122.00 1.00 1 

56844 122.00 123.00 1.00 4 

56845 123.00 124.00 1.00 2 

56846 124.00 125.00 1.00 1 

56847 125.00 126.00 1.00 1 

56848 126.00 127.00 1.00 4 

56849 127.00 128.00 1.00 4 

56850 128.00 129.00 1.00 17 

56851 129.00 130.00 1.00 1 

56852 130.00 131.00 1.00 27 

56853 131.00 132.00 1.00 

Nombre total d'échantillons 	: 30 

Longueur totale échantillonnée: 	29.00 

Il  0 	 II  II 	 



Trou no: AC-97-29 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 09/03/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: ?eh 9r, 

Niveau : 	 Section: 52 E 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 11/03/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	52+00 E 

Station: 20+25 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	2025.00 S 

	

Longitude: 	5200.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -56' 0' 0" 

Longueur: 169.76 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -56' 0' " 

169.00 -54' " " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté• . 	 Dimension de la carotte: NO 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 11/03/1997 Trou no: AC-97-29 



Page: 	2 Projet: AUCLAIR Numéro du trou : AC-97-29 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

Mort Terrain 

(MT) 

12.00 

12.00 (I)Pegmatite blanche/gross 

A ier 

25.00 

25.00 cS3)Wacke Grain (132401-)Schistosité 	à 40' A/C 

A fin-moyen, 

112.30 gris moyen. 

112.30 cS9B1, Grain i1112.3-133.2I1C39B(chert)) alternance de 11112.3-124.311:cPO:Tr) 

A Formation Fer fin-moyen, bandes à magnétites et de chert,couleur 

146.50 oxidée vert pâle vert pâle(amphiboles). 11124.3-126.511:cPo:1%) 

1
128.1-128.611cVQZa 11126.5-128.11cP0:2%) 

1 133.2-146.51t(S9B/S3) 11127-127.lIIcP0:10%~ 

~ 133.2II146.5<~3240I) Schistosité à 40' 
A/C 11128.1-128.611:(PO:20%,AS:2%) 

i1
139.1-139.2114VQZ) 5cm 11128.6-130.1511:cP0:20 

11139.1-139.211(P0:1%,AS:2%) 

146.50 cS3)Wacke Grain 

A fin-moyen, 

169.76 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-29 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56853 110.00 111.00 1.00 3 

56854 111.00 112.00 1.00 13 

56855 112.00 113.00 1.00 26 

56856 113.00 114.00 1.00 22 

56857 114.00 115.00 1.00 76 

56858 115.00 116.00 1.00 19 

56859 116.00 117.00 1.00 9 

56860 117.00 118.00 1.00 1 

56861 118.00 119.00 1.00 16 

56862 119.00 120.00 1.00 14 

56863 120.00 121.00 1.00 2 

56864 121.00 122.00 1.00 6 

56865 122.00 123.00 1.00 4 

56866 123.00 124.00 1.00 43 

56867 124.00 125.00 1.00 81 

56868 125.00 126.00 1.00 8 

56869 126.00 127.00 1.00 133 

56870 127.00 128.00 1.00 215 

56871 128.00 128.60 0.60 1030 1.03 

56872 128.60 129.40 0.80 315 

56873 129.40 130.20 0.80 17 

56874 130.20 131.00 0.80 43 

56875 131.00 132.00 1.00 1 

56876 132.00 133.00 1.00 1 

56877 133.00 134.00 1.00 1 

56878 134.00 135.00 1.00 8 

56879 135.00 136.00 1.00 14 

56880 136.00 137.00 1.00 6 

56881 137.00 138.00 1.00 4 

56882 138.00 139.00 1.00 78 

56883 139.00 140.00 1.00 151 

56884 140.00 141.00 1.00 210 

56885 141.00 142.00 1.00 1 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-29 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

glt 

Nombre total d'échantillons : 33 

Longueur totale échantillonnée: 32.00 



Cimenté• Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-30 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 12/03/1997 

Terminé le: 14/03/1997 

Rang : 	 Claim no: fieny,i 

Zone no: 

Niveau : 	 Section: 56 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 56+00 E 

Station: 22+25 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	2225.00 S 

	

Longitude: 	5600.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 163.66 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -50' 	" 

160.00 -42' 	" " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 14/03/1997 Trou no: AC-97-30 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-30 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

8.90 

8.90 (S3)Wacke Grain 41S2451.)Schistosité 	à 45' A/C 

A fin-moyen, 1 	1  

83.40 gris moyen. 
11
36.8-64.411(Pegmatite/S3(10%)a 

11
64.41183.44192501•) Schistosité à 50' A/C 

83.40 cS9B, Grain 1S2401-»Schistosité 	à 40' A/C 183.4-83.511(GR:5$s 1183.4-83.5V O:80%.CP:Tr,AS: 

A Formation Fer fin-moyen, 5%, 	pN 

99.80 oxidée gris verdâtre 1192.5-92.8114%g) 

11
83.5-92.5110,0: Tra 

1192.5-92.811cP0:5%,CP:Tra 

1
192.8-99.311cP0: Trs 

11
99.3-99.811(P0: 2$a 

99.80 4S3»Wacke Grain c1S2451-»Schistosité 	à 45' A/C 1199.8-10411cPO:Tr,AS:Tr» 

A fin-moyen, Localement 

163.66 gris moyen. 11119.5-12711cPegmatitea 

11103-103.5114,0:1%,AS:5%a 



Projet 	t AUCLAIR 

No du trou : AC-97-30 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) I 

 A 

 (m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56886 80.40 81.40 1.00 1 

56887 81.40 82.40 1.00 1 

56888 82.40 83.40 1.00 59 

56889 83.40 83.70 0.30 3600 3.60 

56890 83.70 84.20 0.50 35 

56891 84.20 85.00 0.80 6 

56892 85.00 86.00 1.00 1 

56893 86.00 87.00 1.00 4 

56894 87.00 88.00 1.00 1 

56895 88.00 89.00 1.00 1 

56896 89.00 90.00 1.00 1 

56897 90.00 91.00 1.00 1 

56898 91.00 92.00 1.00 4 

56899 92.00 92.50 0.50 3 

56900 92.50 93.00 0.50 108 

56901 93.00 94.00 1.00 58 

56902 94.00 95.00 1.00 4 

56903 95.00 96.00 1.00 8 

56904 96.00 97.00 1.00 2 

56905 97.00 98.00 1.00 2 

56906 98.00 99.00 1.00 9 

56907 99.00 100.00 1.00 303 

56908 100.00 101.00 1.00 18 

56909 101.00 102.00 1.00 54 

56910 102.00 103.00 1.00 100 

56911 103.00 104.00 1.00 1170 1.17 

56912 104.00 105.00 1.00 151 

56913 105.00 106.00 1.00 15 

56914 106.00 107.00 1.00 6 

Nombre total d'échantillons 	: 29 

Longueur totale échantillonnée: 	26.60 

~~ L 



Terminé le: 16/03/1997 Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no:Pan  q11 

Niveau : 	 Section: 60 E 	 Lieu de travail: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-31 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 14/03/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	60+00 E 

Station: 25+00 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	2500.00 S 

	

Longitude: 	6000.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -51' 0' 0" 

Longueur: 154.52 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

150.00 -48' 	0' 	" " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Gilles Lanthier Rédigé le: 16/03/1997 Trou no: AC-97-31 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-31 Page: 	2 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

6.10 

6.10 (S3)Wacke Grain (1S2451•)Schistosité 	à 45' A/C 11118.6-118.911cCP:2%,AS:Tr-1%) 

A fin-moyen, 
II en veinules A 10' A/C. 

119.50 gris moyen. 

119.50 CS31Wacke Grain S3 GR:Tr 11118.9-12211(PY-PO:Tr-1%) 

A fin-moyen, 

122.00 gris moyen. 

122.00 ,S9B/S10) Grain S9B, HB:15% 11122-123.511(PO:1%) 

A Formation de fin-moyen, 

145.50 fer 

oxidée/chert 

gris verdâtre 11123.5-12411cP0:3%) 

i1124-12511(P0:1%) 

X1125-125.211cP0:10%) 

11
125.2-125.511,'0:2%) 

1
1125.5-128.511(P0: Tr) 

11
130.7-131.111(PY:Tr-196) 

11
131.1-131.911cP0:5%,AS:1%),  

11
131.9-13611,00:1-2%.AS:Tr-1%) 

11
136-141.611cPO:Tr-1%,AS:Tr) 

1
1141.6-142.411,00:3$, AS:1%) 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-31 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

11
142.4-145.5114P0:Tr-1$,AS:Tr» 

145.50 

A 

154.52 

(S3}Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

(1S2451->Schistosité 	A 45' A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-31 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56915 116.00 117.00 1.00 5 

56916 117.00 118.00 1.00 3 

56917 118.00 118.50 0.50 1 

56918 118.50 119.00 0.50 9 

56919 119.00 120.00 1.00 65 	- 

56920 120.00 121.00 1.00 394 

56921 121.00 122.00 1.00 125 

56922 122.00 123.00 1.00 161 

56923 123.00 123.50 0.50 1200 1.20 

56924 123.50 124.00 0.50 2670 2.67 

56925 124.00 125.00 1.00 1710 IN 

56926 125.00 125.50 0.50 430 410le 
56927 125.50 126.00 0.50 447 

56928 126.00 127.00 1.00 5490 5.49 

56929 127.00 128.00 1.00 57 

56930 128.00 129.00 1.00 63 

56931 129.00 130.00 1.00 12 

56932 130.00 130.50 0.50 24 

56933 130.50 131.00 0.50 35 

56934 131.00 132.00 1.00 389 

56935 132.00 133.00 1.00 88 

56936 133.00 134.00 1.00 179 

56937 134.00 135.00 1.00 210 

56938 135.00 136.00 1.00 32900 32.9 

56939 136.00 137.00 1.00 1710 1.71 

56940 137.00 138.00 1.00 1510 1.51 

56941 138.00 139.00 1.00 699 

56942 139.00 140.00 1.00 581 

56943 140.00 141.00 1.00 167 

56944 141.00 141.60 0.60 35 

56945 141.60 142.40 0.80 2640 2.64 

56946 142.40 143.00 0.60 76 

56947 143.00 144.00 1.00 138 

56948 144.00 145.00 1.00 825, 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-31 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56949 145.00 146.00 1.00 175 

56950 146.00 147.00 1.00 19 

56951 147.00 148.00 1.00 194 

56952 148.00 149.00 1.00 107 

56953 149.00 150.00 1.00 25 

56954 150.00 151.00 1.00 14 

Nombre total d'échantillons 	: 40 

Longueur totale échantillonnée: 35.00 



Claim no: PQM Rang 

Zone no: Trou no: AC-97-32 

Canton : 

Lot 	• 

Contracteur: Forages Servant 	 Débuté le: 16/03/1997 

Terminé le: 18/03/1997 

Cimenté Dimension de la carotte: NQ 

Niveau : Surface 	 Section: 52 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	52+00 E 

Station: 15+75 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	1575.00 S 

	

Longitude: 	5200.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -50' 0' 0" 

Longueur: 169.76 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retiré 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -50' 	" " 

100.00 -50' " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: G. Lanthier Rédigé le: 18/03/1997 Trou no: AC-97-32 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-32 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A cMT) 

3.50 

3.50 cS3)Wacke Grain cjS245I•) Schistosité à 45' A/C 11118.6-118.9If 

A fin-moyen, cCP:2%,AS:tr-l0 

23.80 gris moyen. Chalcopyrite en veinules 10' 

A/C 

23.80 cS3/S98) Grain S9B(50%) Amphibolitisé 

A fin-moyen, S3(50%) 

28.00 Wecke/Formati 

on de fer 

oxidée 

gris moyen. 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

gris verdâtre 

28.00 (S9B) Grain 1171.3-71.811cPegmatite) 1129-29.81(PY-PO:Tr) 

A Formation Fer fin-moyen, 

98.70 oxidée gris verdâtre 1175-75.511(Pegmatite) 

11
90.3-93.8IIcPegmatite) 

1129.8-30II(P0:2%) 

i130-34.71f(PY-PO:Tr) 

Localement 

11
96-96.11IcVQZ» Minéralisée 

167.868.411:(PY :1 %) 

ll9 3.8 -93.9II(PY: 3 %) 

1
193.9-96II(PY: Tr) 

1
196-96.1II(PY:l ) 

i1
96.1-96.5II:(PY:1%) 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-32 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

98.70 cS3»Wacke Grain 1199.5-1001CPY:Tr-1%) 

A fin-moyen. 

169.76 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou AC-97-32 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

56955 25.00 26.00 1.00 104 

56956 26.00 27.00 1.00 26 

56957 27.00 28.00 1.00 8 

56958 28.00 29.00 1.00 2 

56959 29.00 29.50 0.50 23 

56960 29.50 30.00 0.50 7 

56961 30.00 31.00 1.00 4 

56962 31.00 32.00 1.00 14 

56963 32.00 33.00 1.00 5 

56964 33.00 34.00 1.00 33 

56965 34.00 35.00 1.00 10 

56966 35.00 36.00 1.00 5 

56967 36.00 37.00 1.00 2 

56968 66.00 67.00 1.00 1 

56969 67.00 68.00 1.00 8 

56970 68.00 69.00 1.00 3 

56971 69.00 70.00 1.00 1 

56972 93.00 93.70 0.70 1 

56973 93.70 94.00 0.30 1 

56974 94.00 95.00 1.00 1 

56975 95.00 96.00 1.00 1 

56976 96.00 97.00 1.00 1 

56977 97.00 98.00 1.00 1 

56978 98.00 99.00 1.00 1 

56979 99.00 100.00 1.00 1 

56980 100.00 101.00 1.00 1 

56981 101.00 102.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 27 

Longueur totale échantillonnée: 25.00 



	1 	 

Trou no: AC-97-33 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 01/04/1997 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -54' " 

200.00 -50' " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Niveau : 	 Section: 4+00 E 	 Lieu de travail: 

Latitude: 0.00 N 

Longitude: 4.00 E 

Elévation: 5000.00 

Terminé le: 03/04/1997 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -54' 0' 0" 

Longueur: 212.45 m 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: PE M g''%" 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 4 +00 E 

Station: 	+00 

Système de référence: 

g 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D.St-Cyr Rédigé le: 01/04/1997 Trou no: AC-97-33 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-33 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

3.60 

Mort Terrain 

(MT) 

3.60 

A 

98.25 

(S3)Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris. 

plissé,uniforme,EP+PY en veinule dans 

les fractures. Silicifier en quelques 

endroits. 	2% VQ3.60-98.25111323914 

Schistosité à 39' A/C 

Aluminosilicate a partir de 52.8 M 

Il'' 
 

110.50-15.7011(GR:3-5 

%) 

1
42.9-98.2511(GR: 3-5% 

) 

PY-PO:Tr 

i17.75-10.211(EP-Py:Tr-2%) 

114.55-15,011(Py:3:s) 

Contact graduellement alteré 

en HB. 

98.25 

A 

140.80 

(S9B/S10/S3) 

Formation de 

fer 

oxidée/chert/ 

Wacke 

S9B/S10:gris 

verdatre,grain 

fin-moyen 

gris moyen, 

Grain 

fin-moyen, 

1 

S9B(80%) 

S3(20%) 

1 128-131.311cS9B 
1134.9-140.811cS9B 

196 

a HB(grunéritel),GR,chert. 

en bandes 20-30cm. 

non magnetique) 

non magnetique) 

-120111S2501->Schistosité à 50' A/C 

120-140I~cn S2451•)Schistosité à 45' A/C 

GR:2-3% 

HB:5-10$ 

i1128-131.311cGR:10- 

15%) 

i1134.9-140.8I1cGR:5- 

10%) 

PY-PO:Tr 

i1128-131.311(Po:1-4%) 

1134.9-140.811cPo:1-3%,AS:Tr) 

140.80 

A 

184.20 

cS3/S9B/S10) 

Wacke/Formatio 

n de fer 

oxidée/Chert 

Grain 

fin-moyen, 

gris moyen 

S3(90%) plissé, aluminosilicate 1-2% 

S9B/S10(10%) 

11176.5-180.211439B) 

GR:Tr 

11176.5-180.211(0R:5-

10*,HB:5%) 

PY-PO:Tr 

11176.5-180.211(PY-Po:2-3%) 

184.20 

A 

205.20 

cS9Br 

Formation Fer 

oxidée 

Grain 

fin-moyen, 

Verdatre-gris. 

S9B plissé,silicifié a HB,GR 

11184.2-205.2111 52421.) Schistosité à 42' 

A/C 	 II 	
I 

GR:1% 

HB:10% 

11184.2-18611(GR:10%) 

PY-PO:Tr 

11192-19411cPY-Po:2-3$a 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numbro du trou : AC-97-33 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

205.20 cS3)Wacke Grain S3 uniforme,aluminosilicate 1% GR:Tr 

A fin-moyen, 1% VQ. HB:Tr-1% 

212.45 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-33 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57001 4.80 6.00 1.20 5 

57002 6.00 7.00 1.00 4 

57003 7.00 8.00 1.00 3 

57004 8.00 9.00 1.00 2 

57005 9.00 10.00 1.00 7 

57006 10.00 11.00 1.00 5 

57007 11.00 12.00 1.00 3 

57008 12.00 13.00 1.00 1 

57009 13.00 14.00 1.00 3 

57010 14.00 15.00 1.00 10 

57011 15.00 16.00 1.00 52 

57012 19.00 20.00 1.00 6 

57013 27.00 28.00 1.00 15 

57014 31.00 32.20 1.20 6 

57015 35.00 36.00 1.00 19 

57016 42.00 43.00 1.00 2 

57017 52.00 53.00 1.00 2 

57018 61.00 62.00 1.00 2 

57019 67.00 68.00 1.00 2 

57020 68.00 69.00 1.00 3 

57021 87.00 88.00 1.00 5 

57022 88.00 89.00 1.00 9 

57023 96.00 97.00 1.00 3 

57024 97.00 98.00 1.00 11  

57025 98.00 99.00 1.00 4 	! 

57026 99.00 100.00 1.00 4 

57027 100.00 101.00 1.00 11 

57028 101.00 102.00 1.00 2 

57029 102.00 103.00 1.00 1 

57030 103.00 104.00 1.00 6 

57031 104.00 105.00 1.00 3 

57032 105.00 106.00 1.00 5 

57033 106.00 107.00 1.00 4 

57034 107.00 108.00 1.00 3 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-33 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57035 108.00 109.00 1.00 5 

57036 109.00 110.00 1.00 1 

57037 110.00 111.00 1.00 2 

57038 111.00 112.00 1.00 3 

57039 112.00 113.00 1.00 10 

57040 113.00 114.00 1.00 16 

57041 114.00 115.00 1.00 26 

57042 115.00 116.00 1.00 4 

57043 116.00 117.00 1.00 1 

57044 117.00 118.00 1.00 7 

57045 118.00 119.00 1.00 3 

57046 119.00 120.00 1.00 8 

57047 120.00 121.00 1.00 1 

57048 121.00 122.00 1.00 18 

57049 122.00 123.00 1.00 12 

57050 123.00 124.00 1.00 16 

57051 124.00 125.00 1.00 132 

57052 125.00 126.00 1.00 6 

57053 126.00 127.00 1.00 16 

57054 127.00 128.00 1.00 11 

57055 128.00 129.00 1.00 19 

57056 129.00 130.00 1.00 69 

57057 130.00 131.00 1.00 33 

57058 131.00 132.00 1.00 10 

57059 132.00 133.00 1.00 7 

57060 133.00 134.00 1.00 7 

57061 134.00 135.00 1.00 10 

57062 135.00 136.00 1.00 30 

57063 136.00 137.00 1.00 15 

57064 137.00 138.00 1.00 19 

57065 138.00 139.00 1.00 16 

57066 139.00 140.00 1.00 30 

57067 140.00 141.00 1.00 10 

57068 141.00 142.00 1.00 7 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-33 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	6 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57069 151.00 152.00 1.00 2 

57070 161.00 162.00 1.00 1 

57071 167.00 168.00 1.00 3 

57072 176.00 177.00 1.00 10 

57073 177.00 178.00 1.00 10 

57074 178.00 179.00 1.00 3 

57075 179.00 180.00 1.00 28 

57076 180.00 181.00 1.00 1 

57077 181.00 182.00 1.00 1 

57078 182.00 183.00 1.00 1 

57079 183.00 184.00 1.00 2 

57080 184.00 185.00 1.00 7 

57081 185.00 186.00 1.00 140 

57082 186.00 187.00 1.00 129 

57083 187.00 188.00 1.00 70 

57084 188.00 189.00 1.00 27 

57085 189.00 190.00 1.00 58 

57086 190.00 191.00 1.00 36 

57087 191.00 192.00 1.00 25 

57088 192.00 193.00 1.00 113 

57089 193.00 194.00 1.00 183 

57090 194.00 195.00 1.00 257 

57091 195.00 196.00 1.00 7 

57092 196.00 197.00 1.00 12 

57093 197.00 198.00 1.00 1 

57094 198.00 199.00 1.00 30 

57095 199.00 200.00 1.00 8 

57096 200.00 201.00 1.00 2 

57097 201.00 202.00 1.00 1 

57098 202.00 203.00 1.00 1 

57099 203.00 204.00 1.00 1 

57100 204.00 205.00 1.00 4 

57101 205.00 206.00 1.00 11 

57102 206.00 207.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-33 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	7 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

Nombre total d'échantillons : 102 

Longueur totale échantillonnée: 102.40 



Trou no: AC-97-34 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 04/04/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : q 	Claim no: PE h 917 

Niveau : 	 Section: 61+00 E 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 05/04/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 61 +00 E 
	

Latitude: 	25.00 S 	 Azimut: 338' 0' 0" 

Station: 25 +00 S 
	

Longitude: 	61.00 E 	 Inclinaison: -50" 0' 0" 

Système de référence: 
	 Elevation: 	5000.00 	 Longueur: 139.24 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

100.00 -50' " 

139.00 -52' 	" " 

Débit d'eau: 
	 Bouchon: 

Cimenté 	. 	 Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D St-Cyr Rédigé le: 05/04/1997 Trou no: AC-97-34 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-34 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 

A 

5.60 

Mort Terrain 

(MT» 

5.60 

A 

83.30 

cs3)Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

15.6-5111S24014 

 

U  

S3 

dims. 

;146-46.911(dyke:QZ,FP,MUSC,, 

1

1

51-8311c1S237Fs 

plissé,muscovite 10-15% en plage + 

5% VQ. 

folié 

Schistosité à 40' A/C 

Schistosité 8 37' A/C 

1151.1-51.311(GR: 

1%,Musc:90%.QZ:9%) 

1152-52.3511(Musc: 

90%,QZ:10%s 

PY:Tr 

1146-49.911(Po:Tr-1%s 

i128.8-29.211(FRACS Ciss,bloc 

i155.6-6011cFRACs VQ+fracture 

83.30 

A 

86.60 

(S9B, 

Formation Fer 

oxidée 

Grain 

fin-moyen, 

Vert pomme 

Granny-Smith 

S9B,plissé,texturell 	de remplacement. 

proportion de 10% qui est magnétique. 

1183.3-86.611132431•s Schistosité à 43' 

A/C 

GR:5% 

HB:10% Grunérite ? 

PO: 	2-3% 

PY:1% 

AS:1% 

86.60 

A 

113.90 

cS3)Wacke Grain 

fin-moyen, 

gris moyen. 

S3, 	idem que 	(5.6-83.3) 

1186.6-113.911152441-s Schistosité A 44' 

A/C 

113.90 

A 

130.60 

cS9Ba 

Formation Fer 

oxidée 

Grain 

fin-moyen, 

Vert pomme 

Granny-Smith 

S98(GR-HB),plissé,texture 

(sulfurisation). 

11113.9-130.6111S23814 

A/C 

1 125-127.611cS9B:90%,33:10%y 

;127.85-130.611c398,magnétique> 

remplacement 

Schistosité A 38' 

GR:8-10; 

HB:35-40% 

Grunérite!! 

PO:1-2% 

PY:1% 

AS:1% 

11127.85-130.61100:5-10%, 

AS:1%1 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-34 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

130.60 (S3,Wacke Grain S3, idem que 	(5.6-83.3) 

A fin-moyen, 

139.24 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-34 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57103 13.00 14.00 1.00 7 

57104 14.00 15.00 1.00 4 

57105 17.00 18.00 1.00 5 

57106 21.00 22.00 1.00 6 

57107 28.00 29.20 1.20 4 

57108 45.00 46.00 1.00 5 

57109 46.00 47.00 1.00 5 

57110 47.00 48.00 1.00 2 

57111 50.00 51.00 1.00 4 

57112 51.00 52.00 1.00 8 

57113 52.00 53.00 1.00 21 

57114 55.00 56.00 1.00 6 

57115 56.00 57.00 1.00 2 

57116 69.00 70.00 1.00 3 

57117 70.00 71.00 1.00 3 

57118 71.00 72.00 1.00 3 

57119 76.00 77.00 1.00 10 

57120 77.00 78.50 1.50 10 

57121 78.50 80.00 1.50 4 

57122 80.00 81.00 1.00 13 

57123 81.00 82.00 1.00 8 

57124 82.00 83.00 1.00 9 

57125 83.00 84.00 1.00 185 

57126 84.00 85.00 1.00 906 

57127 85.00 86.00 1.00 287 

57128 86.00 87.00 1.00 47 

57129 87.00 88.00 1.00 38 

57130 88.00 89.00 1.00 2 

57131 89.00 90.00 1.00 1 

57132 90.00 91.00 1.00 2 

57133 96.00 97.00 1.00 8 

57134 97.00 98.00 1.00 6 

57135 98.00 99.00 1.00 1 

57136 101.00 102.00 1.00 2 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-34 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57137 106.00 107.00 1.00 1 

57138 110.00 111.00 1.00 1 

57139 111.00 112.00 1.00 1 

57140 112.00 113.00 1.00 1 

57141 113.00 114.00 1.00 1 

57142 114.00 115.00 1.00 8 	_ 

57143 115.00 116.00 1.00 41 

57144 116.00 117.00 1.00 16 

57145 117.00 118.00 1.00 47 

57146 118.00 119.00 1.00 34 

57147 119.00 120.00 1.00 303 

57148 120.00 121.00 1.00 99 

57149 121.00 122.00 1.00 23 

57150 122.00 123.00 1.00 26 

57151 123.00 124.00 1.00 20 

57152 124.00 125.00 1.00 207 

57153 125.00 126.00 1.00 141 

57154 126.00 127.00 1.00 368 

57155 127.00 128.00 1.00 803 

57156 128.00 129.00 1.00 368 

57157 129.00 130.00 1.00 1410 1.41 

57158 130.00 131.00 1.00 

1 

255
~~ 

---~-- 

57159 131.00 132.00 `24r~ 

57160 132.00 133.00 00 

57161 133.00 134.00 1.00 8 

57162 138.00 139.24 1.24 12 

Nombre total d'échantillons 	: 60 

Longueur totale échantillonnée: 61.44 



Trou no: AC-97-35 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 05/04/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: 1Pieol1`1 

Niveau : 	 Section: 60+00 E 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 08/04/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne 	60+00 E 
	

Latitude: 	25.00 S 	 Azimut: 338' 0' 0" 

Station: 25+50 S 
	

Longitude: 	60.00 E 	 Inclinaison: -60' 0' 0" 

Système de référence: 	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 303.84 m 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -60' 0' " 

100.00 -60' 0' " " 

200.00 -60' " " 

Débit d'eau: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage rester en place 

Bouchon: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal per: Richard D St-Cyr Rédigé le: 08/04/1997 Trou no: AC-97-35 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-35 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

2.55 

2.55 (S3) Wacke Grain S3 plisse avec des grain de QZ etire 3%. GR:Tr 11135.5-136.7I1(VQ,PO:Tr-1%) 

A fin-moyen, Plage d'aluminosilicates 2%. B0:5-10% 

248.00 gris moyen. i1140.8-14811cFRAC,EP PY:1t) 

11

213-213.7 

140.8-148 

~fc Pegmatite(dyke))Musc,QZ,GR 

cFRAC)10% 

i1101-10411(110:15%) 10% de fractures 

c1S2361•)Schistosité 	à 36' A/C 

248.00 cS9B/S10) Grain S9B avec foliation bien dévellopée HB:20% 11248-25111cPO:1%,PY:1%) 

A Formation de fin-moyen, Alternance de lits de chert et 

251.00 fer 

oxidée/chert 

vert pomme chert/magnétite.Silicifié. 11248-25111(80:15%) 

c1S2371-)Schistosité à 37' A/C 

251.00 cS3)Wacke Grain S3 plissé avec plage d'aluminosilicate GR:Tr PY:Tr 

A fin-moyen, 2%. B0:5-10% 

275.00 gris moyen. 11266-269114EP-PY:1$) dB 2% de 

c1523614Schistosité 	à 36' A/C fractures 

275.00 (898/S10) Grain S9B.avec HB(Orunérite)7vert pomme. 11275-278.511(0R:15Z) 11275-27811(P0:1-2%,PY:MAS: 

A Formation de fin-moyen, Alternance de lits de chert et Tr-1%) Sulfurisation. 

278.50 fer 

oxidée/chert 

vert pomme chert/magnétite. 

11
275-278.5i1csilicifié) 

c1S2361-4Schistosité 	à 36' A/C 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-35 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

278.50 rS3>Wacke Grain S3 plissé avec Aluminosilicate 2%. GR:Tr PY:Tr 

A fin-moyen, BO:5-10% 

303.84 gris moyen. 



I 

Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-35 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57163 4.00 5.00 1.00 1 

57164 5.00 6.00 1.00 1 

57165 6.00 7.00 1.00 1 

57166 7.00 8.00 1.00 1 

57167 10.00 11.00 1.00 1 

57168 18.00 19.00 1.00 1 

57169 26.00 27.00 1.00 1 

57170 31.00 32.00 1.00 1 

57171 44.00 45.00 1.00 1 

57172 60.00 61.00 1.00 1 

57173 70.00 71.00 1.00 1 

57174 81.00 82.00 1.00 1 

57175 103.00 104.00 1.00 1 

57176 120.00 121.00 1.00 1 

57177 121.00 122.00 1.00 1 

57178 135.50 136.50 1.00 1 

57179 136.50 137.50 1.00 1 

57180 141.00 142.00 1.00 1 

57181 142.00 143.00 1.00 4 

57182 143.00 144.00 1.00 9 

57183 144.00 145.00 1.00 2 

57184 145.00 146.00 1.00 1 

57185 146.00 147.00 1.00 1 

57186 157.00 158.00 1.00 1 

57187 158.00 159.00 1.00 1 

57188 159.00 160.00 1.00 1 

57189 160.00 161.00 1.00 1 

57190 161.00 162.00 1.00 4 

57191 176.00 177.00 1.00 1 

57192 190.00 191.00 1.00 1 

57193 213.00 214.00 1.00 1 

57194 232.00 233.00 1.00 1 

5719b 247.00 248.00 1.00 1 

57196 248.00 249.00 1.00 13 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-35 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57197 249.00 250.00 1.00 19 

57198 250.00 251.00 1.00 14 

57199 265.00 266.00 1.00 8 

57200 266.00 267.00 1.00 14 

57201 267.00 268.00 1.00 12 

57202 268.00 269.00 1.00 5 

57203 272.00 273.00 1.00 5 

57204 273.00 274.00 1.00 2 

57205 274.00 275.00 1.00 12 

57206 275.00 276.00 1.00 11 

57207 276.00 277.00 1.00 28 

57208 277.00 278.00 1.00 33 

57209 278.00 279.00 1.00 1 

57210 279.00 280.00 1.00 1 

57211 280.00 281.00 1.00 1 

57212 300.00 301.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 50 

Longueur totale échantillonnée: 50.00 



Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Niveau : 	 Section: 53+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 53 +00 E 

Station: 20++75 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	2075.00 S 

	

Longitude: 	5300.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' " 

Inclinaison: -50' 0' 0" 

Longueur: 139.29 m 

Arpenté par: 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -50' 	" " 

130.00  

Débit d'eau: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Terrain faille, fracture Bouchon: 

Trou no: AC-97-36 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 10/04/1997 

Terminé le: 11/04/1997 

Rang : 	 Claim no: PE h 9"01 

Zone no: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D St-Cyr Rédigé le: 11/04/1997 Trou no: AC-97-36 



ProJet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-36 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

11.50 

11.50 (S3)Wacke Grain S3, plissé, aluminosilicate 5%,+2% VO. ;I143.2-144.211(BO: PY:Tr 

A fin-moyen, 
1

11 5%) altération 

72.50 gris moyen. 11140-140.211(Pegmatite(dyke)) verdatre-bleu 

1
1143.2-144.21I(1FRACt) bloc 

11
11.5-72IH 52391-) Schistosité à 39' A/C 

72.50 cS3/S98) Grain S3(60%)+S98(40%) alternance de bandes S9B-GR:5% PY:Tr 

A fin-moyen, (20-40cm). PO:Tr 

82.40 Wacke/Formati 

on de fer 

oxide + chert 

gris moyen. 

\ 

Grain 

fin-moyen, 

vert pomme 

S3 plissé, aluminosilicate. S9B chert, 

Grunérite? 

i172.5-74.7II:cGR:15%, 

B0:20%) 

AS:Tr 

Granny Smith 

82.40 cS9B/S10) Grain S9B, magnétique,HB(grunérite)? HB:20% PY:Tr 

A Formation de fin-moyen, GR:Tr PO:Tr 

96.40 fer vert pomme 1182.4-96.41I(lS239t-) Schistosité à 39' 

oxidée/chert Granny-Smith A/C La PY-PO semble étre ds le 

chert. 

96.40 (S3)Wacke Grain S3, avec aluminosilicate, GR:5% PY:Tr 

A fin-moyen, BO:10-15% PO:Tr 

119.40 gris moyen. 1196.4-119.41(i5238I.) Schistosité à 38' 

A/C 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-36 Page: 	3 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

ORANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

119.40 cS3)Wacke Grain S3 ,aluminosilcate, 

A fin-moyen, 

139.29 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-36 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57213 38.00 39.00 1.00 1 

57214 39.00 40.00 1.00 1 

57215 40.00 41.00 1.00 1 

57216 41.00 42.00 1.00 1 

57217 42.00 43.00 1.00 1 

57218 43.00 44.00 1.00 1 

57219 44.00 45.00 1.00 1 

57220 45.00 46.00 1.00 1 

57221 71.00 72.00 1.00 1 

57222 72.00 73.00 1.00 1 

57223 73.00 74.00 1.00 6 

57224 74.00 75.00 1.00 12 

57225 75.00 76.00 1.00 35 

57226 76.00 77.00 1.00 36 

57227 77.00 78.00 1.00 26 

57228 78.00 79.00 1.00 31 

57229 79.00 80.00 1.00 21 

57230 80.00 81.00 1.00 18 

57231 81.00 82.00 1.00 8 

57232 82.00 83.00 1.00 37 

57233 83.00 84.00 1.00 8 

57234 84.00 85.00 1.00 2 

57235 85.00 86.00 1.00 1 

57236 86.00 87.00 1.00 1 

57237 87.00 88.00 1.00 1 

57238 88.00 89.00 1.00 1 

57239 89.00 90.00 1.00 1 

57240 90.00 91.00 1.00 1 

57241 91.00 92.00 1.00 1 

57242 92.00 93.00 1.00 1 

57243 93.00 94.00 1.00 1 

57244 94.00 95.00 1.00 1 

57245 95.00 96.00 1.00 1 

57246 96.00 97.00 1.00 5 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-36 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	5 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(e) 

LONGUEUR 

(a) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57247 97.00 98.00 1.00 31 

57248 98.00 99.00 1.00 32 

57249 99.00 100.00 1.00 18 

57250 100.00 101.00 1.00 21 

57251 101.00 102.00 1.00 3 

57252 102.00 103.00 1.00 8 

57253 103.00 104.00 1.00 34 

57254 104.00 105.00 1.00 67 

57255 109.00 110.00 1.00 25 

57256 110.00 111.00 1.00 20 

57257 111.00 112.00 1.00 6 

57258 112.00 113.00 1.00 8 

57259 118.00 119.00 1.00 6 

Nombre total d'échantillons 	: 47 

Longueur totale échantillonnée: 47.00 



Trou no: AC-97-37 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 11/04/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: Pers Tel 

Niveau : 	 Section: 43+00 E 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 12/04/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 43 +00 E 

Station: 15 +75 S 

Système de référence: UTM 

	

Latitude: 	1575.00 S 

	

Longitude: 	4300.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -50' 0' 0" 

Longueur: 104.85 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -50' " 

Débit d'eau: 
	 Bouchon: 

Cimenté 	.• 
	 Dimension de la carotte: NO 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D St-Cyr Rédigé le: 12/04/1997 Trou no: AC-97-37 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-37 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT> 

6.65 

6.65 cS3)Wacke Grain S3,aluminosilicate 2%, GR:Tr 

A fin-moyen, 

43.00 gris moyen. 116.65-43IlS23214 Schistosité à 32' A/C 

43.00 (59B/S10) Grain S9B,grunérite? 1143-44.81fcCR:10%y PY:Tr 

A Formation de fin-moyen, PO:Tr 

49.00 fer 

oxidée/chert 

vert pomme 

Granny-Smith 

1143-4911:c1S23614 Schistosité à 36' A/C 

49.00 (S3/S9B,S10) Grain S3(90%),aluminosilicate 2%. GR:1% Dans S9B 

A fin-moyen, S9B(10%),Grunérite?,chert PY:Tr 

60.00 Wacke/Formati gris moyen. 1155.5-58.711cGR:8%, PO:Tr 

on de fer 

oxidée/chert 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

Vert pomme 

1149-6011cjS238ta Schistosité à 38' A/C 80:596} 

Granny-Smith 

60.00 (S3Wacke Grain S3,aluminosilicate. 

A fin-moyen, 

104.85 gris moyen. 170.5-7111cPegmatite) 

1 93.25-93.9I1cPegmatites 

1
96.9-102.3rPegmatite, 

Schistosité à 37' 1 60-104.85I~ciS237f> 

A/C 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-37 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57260 42.00 43.00 1.00 3 

57261 43.00 44.00 1.00 45 

57262 44.00 45.00 1.00 10 

57263 45.00 46.00 1.00 14 

57264 46.00 47.00 1.00 2 

57265 47.00 48.00 1.00 1 

57266 48.00 49.00 1.00 19 

57267 49.00 50.00 1.00 1 

57268 50.00 51.00 1.00 9 

57269 51.00 52.00 1.00 22 

57270 54.00 55.00 1.00 9 

57271 55.00 56.00 1.00 3 

57272 56.00 57.00 1.00 1 

57273 57.00 58.00 1.00 1 

57274 58.00 59.00 1.00 1 

57275 59.00 60.00 1.00 22 

57276 60.00 61.00 1.00 3 

57277 61.00 62.00 1.00 1 

57278 62.00 63.00 1.00 7 

57279 63.00 64.00 1.00 4 

57280 70.00 71.00 1.00 1 

57281 97.00 98.00 1.00 1 

57282 98.00 99.00 1.00 1 

57283 99.00 100.00 1.00 1 

57284 100.00 101.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 	25 

Longueur totale échantillonnée: 25.00 



Niveau : 	 Section: 41+00 E 	 Lieu de travail: 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 41++00 E 
	

Latitude: 	1550.00 S 	 Azimut: 338' 0' 0" 

Station: 15++50 S 
	

Longitude: 	4100.00 E 	 Inclinaison: -52' 0' 0" 

Système de référence: 	 Elévation: 	5000.00 	 Longueur: 111.80 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -52' " 

110.00 -45' " 

Débit d'eau: 	 Bouchon: 

Cimenté 	. Dimension de la carotte: NQ 

Trou no: AC-97-38 

Canton : 

Lot 	. 

Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 12/04/1997 

Terminé le: 13/04/1997 

Rang : 	 Claim no: Deir TIC 

Zone no: 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D St-Cyr Rédigé le: 12/04/1997 Trou no: AC-97-38 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-38 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

6.00 

6.00 (S3)Wacke Grain S3, aluminosilicate 2%, 1124.9-25.311(musc 

A fin-moyen, :99%,GR:1%) 

63.75 gris moyen. 

21.3-21.9 
1117.2-21.11frPegmatite) 

cPegmatite) 

116-63.751141S2361-) Schistosité à 36' A/C 

i1
28-36I11S1151-) Stratification à 15' A/C 

63.75 (S9B/S10) Grain S9B, Grunérite7,chert HB:25% PY:Tr 

A Formation de fin-moyen, Grunérite7 PO:Tr 

71.20 fer Vert pomme 1163.75-71.214cjS236t2,  Schistosité à 36' AS:Tr 

oxidée/chert Granny-Smith A/C i163.75-6411(GR:5%) 

MG:recristalise 3% 

71.20 (S3/S9B/S10, Grain S3(80%),aluminosilicate 1% + S98(20%) en GR:5-10% Dans les bandes de S9B. 

A fin-moyen, bandes 20-30cm, PY:Tr-1% 

87.48 Wacke/Formati 

on de fer 

oxidée/chert 

gris moyen. 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

Vert pomme 

PO:Tr-1% 

Granny-Smith 

87.48 c53)Wacke Grain S3,aluminosilicate 2%. 

A fin-moyen, 

111.80 gris moyen. 1187.5-111.8I1cI5240E) Schistosité à 40' 

A/C 	
I 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-38 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES Page : 	3 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57285 18.00 19.00 1.00 2 

57286 19.00 20.00 1.00 1 

57287 20.00 21.00 1.00 1 

57288 21.00 22.00 1.00 1 

57289 62.00 63.00 1.00 1 

57290 63.00 64.00 1.00 3 

57291 64.00 65.00 1.00 18 

57292 65.00 66.00 1.00 22 

57293 66.00 67.00 1.00 31 

57294 67.00 68.00 1.00 8 

57295 68.00 69.00 1.00 5 

57296 69.00 70.00 1.00 6 

57297 70.00 71.00 1.00 6 

57298 71.00 72.00 1.00 3 

57299 72.00 73.00 1.00 3 

57300 73.00 74.00 1.00 1 

57301 74.00 75.00 1.00 1 

57302 75.00 76.00 1.00 1 

57303 76.00 77.00 1.00 4 

57304 77.00 78.00 1.00 1 

57305 78.00 79.00 1.00 2 

57306 79.00 80.00 1.00 4 

57307 80.00 81.00 1.00 7 

57308 81.00 82.00 1.00 5 

57309 85.00 86.00 1.00 4 

57310 86.00 87.00 1.00 1 

Nombre total d'échantillons 	: 26 

Longueur totale échantillonnée: 26.00 



Trou no: AC-97-39 	 Zone no: 	 Contracteur: Forage Servant 	 Débuté le: 12/04/1997 

Canton : 

Lot 	 Rang : 	 Claim no: pEh91i1 

Niveau : 	 Section: 38+00 E 	 Lieu de travail: 

Terminé le: 13/04/1997 

Coordonnées au collet 	 Ligne : 3B +00 E 

Station: 15 +00 S 

Systéme de référence: 

	

Latitude: 	1500.00 S 

	

Longitude: 	3800.00 E 

Elévation: 5000.00 

Azimut: 338' 0' 0" 

Inclinaison: -53' 0' 0" 

Longueur: 177.00 m 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 

Remarques: Grille Rock and Hammer 

Tubage retire 

Profondeur Inclinaison Az Corrigé 	
11 	

Profondeur Inclinaison Az Corrigé 

5.00 -53' 	0' 	0" " 

169.00 -45' " 

Débit d'eau: 

Cimenté 	• . 

Bouchon: 

Dimension de la carotte: NQ 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: AUCLAIR 

Journal par: Richard D St-Cyr Rédigé le: 13/04/1997 Trou no: AC-97-39 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-39 Page: 	2 

DE 

A 

TYPE DE 

ROCHE 

GRANULOMETRIE 

COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

0.00 Mort Terrain 

A (MT) 

3.55 

3.55 cS3>Wacke Grain S3,aluminosilicate 2%,+ 1% VO 

A fin-moyen, 

98.30 gris moyen. 113.55-98.31Ic1S23014 Schistosité à 30' 

A/C 

11
53.4-53.8Itcgrain QZ:2-4mm) 

98.30 cS3/S9B> Grain alternance de bandes 10-40cm de S3(55%) HB:5% Dans 59B PY:Tr Dans S9B 

A fin-moyen, et de S98(45%). 

103.80 Wacke/Formati 

on de fer 

oxidée 

gris moyen. 

/ 

Grain 

fin-moyen, 

Verdatre 

198.3-103.01S2341-) Schistosité à 34' 
if 

A/C 

103.80 4S98» Grain S9B, HB:5% PY:Tr Cette formation de fer ne 

A Formation Fer fin-moyen, ressemble pas a celle des 

107.20 oxidée Verdatre 11103.8-107.211S232I4 Schistosité à 32' trous AC-97-34 a AC-97-38. 

A/C 

107.20 (S3)Wacke Grain S3,aluminosilicate 2% 

A fin-moyen, 

133.90 gris moyen. g107.2-133.9U 1S2411-) Schistosité à 41' 

A/C 

133.90 cS3/S98> Grain GR:10% Ds les PY:Tr 

A fin-moyen, S3(90%) 	+ S9B(10%) en bandes bandes de S9B. PO:Tr 

143.00 Wacke/Formatio 

n de fer 

oxidée 

gris moyen. 

/ 

Grain 

altérées 10-30cm. 



Projet: AUCLAIR 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

JOURNAL DE SONDAGE Numéro du trou : AC-97-39 Page: 	3 

DE TYPE DE GRANULOMETRIE 

A ROCHE COULEUR TEXTURE ET STRUCTURE ALTERATION MINERALISATION REMARQUES 

fin-moyen, 

Verdatre 

143.00 (S9B/S10) Grain S9B,Grunérite 1144-144.5I~cS3x 1I143-1441 	GR:20%, i~144.5-146.45I;cPo:3%,Py:Trx 
A Formation de fin-moyen, I1 

I 
PO en lamine 

UU
dans la schisto 

146.45 fer 

oxidée/chert 

Vert pomme 

Granny-Smith 

146.45 tS3»Wacke Grain S3,aluminosilicate 1$, 

A fin-moyen, 

169.79 gris moyen. 



Projet 	: AUCLAIR 

No du trou : AC-97-39 

SERVICES TECHNIQUES GEONORDIC INC. 

ANALYSES QUANTITATIVES 

 

Page : 	4 

No D'ANALYSE DE 

(m) 

A 

(m) 

LONGUEUR 

(m) 

Au ppb Ag ppm Cu ppm Au g/t Au Moy 

g/t 

57311 26.00 27.00 1.00 3 

57312 35.00 36.00 1.00 1 

57313 94.00 95.00 1.00 15 

57314 95.00 96.00 1.00 130 

57315 96.00 97.00 1.00 9 

57316 97.00 98.00 1.00 1 

57317 98.00 99.00 1.00 1 

57318 99.00 100.00 1.00 1 

57319 100.00 101.00 1.00 1 

57320 101.00 102.00 1.00 1 

57321 102.00 103.00 1.00 1 

57322 103.00 104.00 1.00 1 

57323 104.00 105.00 1.00 2 

57324 105.00 106.00 1.00 1 

57325 106.00 107.00 1.00 1 

57326 107.00 108.00 1.00 16 

57327 132.00 133.00 1.00 1 

57328 133.00 134.00 1.00 1 

57329 134.00 135.00 1.00 13 

57330 135.00 136.00 1.00 1 

57331 141.00 142.00 1.00 3 

57332 142.00 143.00 1.00 1 

57333 143.00 144.00 1.00 31 

57334 144.00 145.00 1.00 23 

57335 145.00 146.00 1.00 65 

57336 146.00 146.45 0.45 403 

57337 146.45 147.00 0.55 9 

57338 147.00 148.00 1.00 13 

Nombre total d'échantillons 	: 28 

Longueur totale échantillonnée: 27.00 



ANNEXE 5 

Résultats et certificats d'analyse 



Certifié par/Certified b 

LES LABORATOIRES XRAL LABORATORIES 
UNE DIVISION DE / A DIVSION OF SGS CANADA INC,__ 

129 AVE. RÉAL CAQUETTE • C.P. 2283 • ROUYN-NORANDA • QÜÉBEC J9X 5A9 
TÉL.: (819) 764-9108 FAX: (819) 764-4673 

votre réf: 084 	 notre réf: 12071/R9911 

CERTIFICAT D'ANALYSE/ASSAY CERTIFICATE 
	

29-Nov-96 

SERVICES TECHNIQUES GÉONORDIC INC. 
159 RUE PRINCIPALE 
C.P. 187 
ROUYN-NORANDA, QC 
J9X 2H6 
ATTN: GIT  .T ES  LANTHIER 

Date soumis/Submitted: Le 13 Novembre. 1996 

No d'échantillons: 44 no de pages: 5 

ÉLÉMENTS MÉTHODE 	 LIMITE DE Lk. LEMON 

31 elements scan 	 aqua/regialCP 

J.J. Landers . -rant/Manager 

1  sas Membre du Groupe SGS (Société Générale de Surveillance) 



,-29-96 FRI 12:47 PM 	XRAL LABORATORIES 
	

FAX NO. 4164454152 	 P. 02/05 

XRAI, LABORATORIES 

SAMPLE 

29-Nov-96 

BE PPM 	NA $ 
ICP 	ICP 
0.5 	0.01 

MG t 
ICP 
0.01 

REPORT 	 

AL $ 
ICP 
0.01 

WOREORDER 	12071 	PAGE 	1 

	

P4 	It t 	CA 4 	SC PPM 

	

ZCP 	ICP 	ICP 	ICP 

	

0.01 	0.01 	0.01 	0.5 

23196 0.7 0.03 0.99 2.87 0.11 2.25 0.31 3.1 
23197 
23198 

0.7 
0.8 

0.03 
0.03 

0.44 
0.31 

1.46 
1.03 

0.15 
0.18 

0.93 
0.62 

0.41 
0.55 

<.5 
<.5 

23199 <.5 0.04 0.79 1.83 0.05 1.44 0.14 3.0 
23200 1.1 0.06 1.00 2.60 0.09 2.01 0.32 2.8 
23201 
23202 

1.1 
1.5 

0.04 
0.04 

0.60 
0.76 

1.66 
2.21 

0.18 
0.17 

1.17 
1.62 

0.54 
0.49 

1.3 
1.6 

23203 1.9 0.05 0.56 1.56 0.18 1.04 0.62 0.7 
23204 2.5 0.07 0.67 1.97 0.25 1.31 0.77 1.3 
23205 2.6 0.06 0.71 2.07 0.23 1.46 0.69 0.7 
23206 3.1 0.07 0.53 1.82 0.09 1.01 0.45 1.3 
23207 1.6 0.04 0.90 2.56 0.11 1.79 0.31 3.0 
23208 0.6 0.03 0.85 2.38 0.10 1.83 0.22 3.1 
23209 0.6 0.04 0.72 2.17 0.14 1.56 0.44 1.3 
23210 0.7 0.04 0.98 2.68 0.12 2.03 0.30 3.2 
23211 0.8 0.03 0.73 2.23 0.12 1.66 0.37 2.0 
23212 0.9 0.03 0.62 1.86 0.15 1.38 0.42 2.2 
23213 0.7 0.03 0.23 0.80 0.21 0.44 0.58 <.5 
23214 0.7 0.05 0.35 1.17 0.20 0.73 0.66 <,5 
23215 0.8 0.04 0.62 1.95 0.19 1.35 0.53 0.5 
23216 0.7 0.02 0.61 1.92 0 .18 1.42 0.41 0.7 
23217 0.6 0.02 0.80 2.45 0.12 1.83 0.26 2.5 
23218 0.7 0.03 0.51 1.62 0.14 1.13 0.46 0.9 
23219 0.7 0.04 1.09 3.07 0.11 2.42 0.26 6.0 
23220 0.8 0.05 0.63 1.70 0.10 1.28 0.32 0.9 
23221 0.8 0.04 0.65 1.84 0.12 1.42 0.31 2.9 
23222 0.6 0.04 0.65 1.77 0.16 1.34 0.38 1.3 
23223 0.6 0.04 0.36 1.01 0.16 0.66 0.44 0.7 
23224 0.7 0.02 0.22 0.69 0.18 0.37 0.47 <.5 
23225 0.6 0.02 0.26 0.83 0.20 0.49 0.46 <.5 
23226 0.9 0.04 0.57 1.48 0.14 1.05 0.37 1.2 
23227 0.9 0.05 0.65 1.69 0.14 1.20 0.41 1.5 
23228 0.7 0.04 0.34 1.01 0.21 0.62 0.59 0.7 
23229 0.8 0.04 0.68 1.84 0.22 1.32 0.58 1.6 
23230 1.3 0.05 1.13 2.75 0.16 2.14 0.37 4.1 
23231 0.7 0.04 0.46 1.27 0.15 0.85 0.46 0.9 
23232 0.9 0.03 0.57 1.61 0.18 1.22 0.40 1.3 
23233 0.9 0.04 0.73 2.06 0.16 1.58 0.38 1.8 
23234 1.1 0.04 0.80 2.22 0.14 1.52 0.40 2.0 
23235 0.9 0.04 1.14 2.82 0.08 2.25 0.19 4.9 
23236 0.7 0.04 0.98 2.60 0.12 2.03 0.34 3.9 
23237 0.8 0.04 0.71 2.19 0.17 1.68 0.49 1.4 
23238 1.0 0.04 0.83 2.51 0.18 1.97 0.44 2.5 
23239 0.9 0.05 0.72 2.23 0.17 1.71 0.46 3.2 

D 23196 0.6 0.03 0.94 2.67 0.11 2.11 0.30 3.0 
D 23208 0.7 0.03 0.86 2.41 0.10 1.87 0.22 3.2 
D 23220 0.8 0.05 0.68 1.83 0.11 1.37 0.36 1.0 
D 23232 1.0 0.03 0.60 1.69 0.19 1.29 0.43 1.4 

SAMPLE TI % 
ICP 
0.01 

V PPM 
ICP 
2 

CR PPM 
ICP 
1 

MN PPM 
ICP 
2 

FE % 
ICP 
0.01 

CO PPM 
ICP 
1 

NI PPM 
1CP 
1 

CU PPM 
ICP 
0.5 

23196 0.13 43 145 189 7.66 9 27 16.1 
23197 0.07 27 126 49 7.58 6 19 67.3 
23198 0.06 31 135 43 7.42 9 24 28.3 
23199 0.12 30 140 99 4.23 6 16 3.4 
23200 0.16 60 203 67 6.77 11 40 13.8 
23201 0.10 43 175 50 6.56 7 26 17.9 
23202 0.12 51 189 71 8.69 8 28 13.3 
23203 0.09 55 128 85 9.08 5 19 36.5 
23204 0.11 55 122 96 9.03 7 20 48.E 
23205 0.11 55 122 98 11.1 11 31 79.E 



-d-96 FRI 12:48 PM XRAL LABORATORIES 
	

FAX NO. 4164454152 	 P.03/05 

]ORAL I,AEORATORr.TES 

SAMPLE 

29-Nov-96 

	

TI % 	V Prim 

	

ICA 	IC2 

	

0.01 	2 

REPORT 	 

CR PPM 	MN PPM 
ICP 	ICP 
1 	2 

WORKORDER 12071 

	

FE % 	CO PPM 	NI PPM 

	

ICP 	ICP 	ICP 

	

0.01 	7. 	1 

PAGE 	2 

CU PPM 
ICP 
0.5 

23206 0.07 28 125 99 7.20 5 19 43.5 
23207 0.12 48 166 157 8.39 8 26 31.5 
23208 0.10 42 186 76 6.76 8 25 14.0 
23209 0.10 36 144 109 7.47 8 24 22.2 
23210 0.11 41 175 215 7.29 7 21 15.4 
23211 0.10 43 148 105 8.72 9 25 19.2 
23212 0.11 51 199 48 7.48 10 33 21.7 
23213 0.05 34 118 39 8.92 6 21. 24.5 
23214 0.06 30 113 59 8.69 7 17 15.6 
23215 0.09 37 134 60 9.75 8 20 37.2 
23216 0.08 37 143 47 9.05 9 24 27.3 
23217 0.08 39 209 77 8.37 7 22 22.1 
23218 0.08 30 173 70 6.07 8 24 28.3 
23219 0.15 60 187 189 7.04 8 26 4.2 
23220 0.10 43 164 49 6.38 7 25 35.6 
23221 0.13 52 172 39 5.52 7 22 18.3 
23222 0.13 50 178 41 5.22 10 28 35.1 
23223 0.08 32 138 35 4.17 10 26 36.6 
23224 0.05 40 147 36 6.21 11 29 47.5 
23225 0.06 39 156 41 5.55 8 27 42.4 
23226 0.09 50 185 38 6.10 9 28 32.2 
23227 0.11 51 181 42 6.77 10 31 25.7 
23228 0.07 36 150 40 6.32 8 23 11.4 
23229 0.12 52 195 53 6.98 10 32 16.5 
23230 0.16 68 206 100 9.37 12 34 37.8 
23231 0.08 41 149 46 8.95 6 20 20.4 
23232 0.09 41 155 37 7.90 8 24 32.9 
23233 0.11 50 150 54 8.61 8 28 30.4 
23234 0.10 45 173 134 9.57 7 23 22.5 
23235 0.13 48 174 234 6.81 8 27 24.8 
23236 0.13 50 166 206 7.42 9 28 11.3 
23237 0.11 50 131 121 10.3 9 30 21.2 
23238 0.15 65 202 56 8.77 11 40 21.6 
23239 0.14 62 176 59 8.47 12 39 21.6 

D 23196 0.13 42 137 180 7.47 9 26 14.9 
D 23208 0.11 43 189 79 7.00 6 24 14.3 
D 23220 0.12 47 174 55 6.96 7 26 38.6 
D 23232 0.09 43 166 41 8.17 8 25 35.0 

SAMPLZ IN PPM AS PPM SR PPM Y PPM SR PPM MO PPM AG PPM CD PPM 
ICP 	ICP 	ICP 	ICP 	ICP 	ICP 	ICP 	ICP 
0.5 3 0.5 0.5 0.5 1 0.2 1 

23196 34.8 1040 10.6 4.2 4.3 9 0.3 <1 
23197 16.4 14300 18.0 2.2 3.4 9 0.2 <1 
23198 11.8 5270 19.2 2.0 4.3 10 0.4 <1 
23199 25.2 1330 8.6 3.1 6.6 11 <.2 <1 
23200 35.9 251 22.4 2.4 4.4 13 <.2 <1 
23201 19.0 136 37.1 2.1 3.9 12 0.2 <1 
23202 23.9 16 34.8 1.9 4.1 12 0.3 <1 
23203 19.8 <3 34.5 2.3 3.6 8 0.3 <1 
23204 23.9 <3 46.3 3.1 5.0 8 0.5 <1 
23205 27.3 <3 42.7 2.9 4.7 8 0.9 <1 
23206 18.9 <3 31.2 2.2 4.2 9 0.3 <1 
23207 28.9 <3 14.8 3.3 5.3 10 0.4 <1 
23208 27.6 682 8.7 2.3 4.9 14 0.3 <1 
23209 22.6 783 12.2 2.3 5.0 10 <.2 <1 
23210 28.1 49 11.2 4.6 5.6 11 <.2 <1 
23211 24.4 772 24.0 2.5 4.1 9 <.2 <1 
23212 21.3 3460 30.6 1.5 3.2 13 <.2 <1 
23213 10.4 4060 33.0 1.7 4.0 8 0.3 <3. 
23214 11.4 801 32.7 2.3 3.2 9 <.2 <1 
23215 20.6 1830 24.4 2.2 4.6 9 <.2 <1 



es-96 FRI 12:48 PM XRAL LABORATORIES 
	

FAX NO. 4164454152 	 P. 04/05 

XRAL LABORATORIES 

SAMPLE 

29-Nov-96 

ZN PPM 	AS PPM 
iCM 	ICP 
0.5 	3 

SR PPM 
ICP 
0.5 

REPORT 	 

X PPM 
ICP 
0.5 

WORPCORDER 12071 

ZR PPM 	MO PPM 	AG PPM 
ICP 	ICP 	ICP 
0.5 	1 	0.2 

PAGE 	3 

CD PPM 
ICP 
1 

23216 19.8 2340 18.0 1.7 3.2 9 <.2 <1 
23217 25.2 1700 11.0 2.1 3.7 15 <.2 <1 
23218 16.7 1110 9.6 1.5 3.3 15 <.2 <1 
23219 35.3 565 7.0 5.9 5.6 11 0.2 <1 
23220 20.6 298 26.2 1.7 2.7 11 0.2 <1 
23221 21.2 979 35.9 1.5 2.5 11 <.2 <1 
23222 21.6 2130 31.7 2.0 2.8 13 <.2 <1 
23223 12.3 6370 34.0 1.8 3.3 12 <.2 <1 
23224 7.2 4360 40.6 1.5 3.9 11 <.2 <1 
23225 8.8 4390 48,6 1.5 3.8 11 <.2 <1 
23226 18.8 2830 34.9 1.6 3.1 14 0.3 <1 
23227 21.6 1220 36.1 1.8 4.1 12 <.2 <1 
23228 9.8 1690 41.4 1.7 3.9 11 <.2 <1 
23229 22.4 2670 37.0 2.3 4.4 15 0.4 <1 
23230 39.4 6320 22.2 3.8 4.6 15 0.6 <1 
23231 15.8 466 21.2 2.0 4.3 9 <.2 <1 
23232 17.9 10200 34.0 1.5 3.1 12 0.4 <1 
23233 24.5 3620 33.7 1.5 3.8 10 0.3 <1 
23234 24.3 80 21.5 3.3 6.6 12 0.2 <1 
23235 33.7 4 7.1 4.8 4.7 11 <.2 <1 
23236 31.3 107 11.4 4.5 3.6 11 <.2 <1 
23237 24.3 939 34.4 2.3 3.3 6 <.2 <1 
23238 29.5 4180 37.2 1.8 3.5 13 <.2 <1 
23239 25.6 3090 33.0 1.6 3.2 10 <.2 <1 

D 23196 33.2 1120 10.3 3.9 5.3 8 <.2 <1 
D 23208 28.2 752 9.2 2.3 5.2 13 <.2 <1 
D 23220 22.4 334 29.0 2.0 2.7 13 <.2 <1 
D 23232 19.1 10600 36.1 1.5 3.8 13 0.3 <1 

SAMPLE SN PPM 
ICP 
10 

SE PPM 
ICP 
5 

BA PPM 
ICP 
1 

LA PPM 
ICP 
0.5 

W PPM 
ICP 
10 

PE PPM 
ICP 
2 

BI PPM 
ICP 
5 

23196 <10 <5 593 14.9 <10 5 <5 
23197 <10 <5 309 11.6 <10 6 8 
23198 <10 <5 220 15.0 <10 6 <5 
23199 <10 <5 431 17.2 <10 4 <5 
23200 <10 <5 509 13.2 <10 10 10 
23201 <10 <5 317 11.7 <10 6 <5 
23202 <10 <5 566 9.6 <10 4 29 
23203 <10 <5 333 11.5 <10 6 16 
23204 <10 <5 390 12.9 <10 7 <5 
23205 <10 <5 307 13.9 <10 8 9 
23206 <1.0 <5 254 10.3 <10 7 7 
23207 <10 <5 489 13.2 <10 6 13 
23208 <10 <5 325 13.9 <10 <2 <5 
23209 <10 <5 435 14.4 <10 4 <5 
23210 <10 <5 448 12.7 <10 5 <5 
23211 <10 <5 450 12.8 <10 5 6 
23212 <10 <5 270 13.6 <10 8 <5 
23213 <10 <5 160 12.6 40 4 <5 
23214 <10 <5 308 11.8 <10 7 5 
23215 <10 <5 383 14.9 <10 6 6 
23216 <10 <5 355 15.3 <10 4 8 
23217 <10 <5 522 11.3 <10 6 5 
23218 <10 <5 411 10.3' <10 7 <5 
23219 <10 <5 553 14.3 <10 3 <5 
23220 <10 <5 381 10.9 <10 9 <5 
23221 <10 <5 459 10.4 <10 7 <5 
23222 <10 <5 404 14.6 <10 8 6 
23223 <10 <5 219 11.0 <10 6 <5 
23224 <10 <5 197 11.6 <10 4 <5 
23225 <10 <5 250 12.2 <10 2 <5 


