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Item 3 Summary 

The Éléonore project is located in the Ell Lake area in the eastern part of the Opinaca 
reservoir, approximately 320 kilometres north of the town of Matagami in the James Bay 
region. The property is accessible by the James Bay paved highway, at kilometre marker 
395 where a 60-km gravel road provides access to the Opinaca reservoir. A final distance 
of 35 kilometres by boat leads to the property. This property consists of 435 map-
designated claims totalling 22,727.66 hectares (227.28 km2). 

The Opinaca reservoir region is underlain by granodioritic and dioritic intrusive rocks in 
contact with basalts and sedimentary rocks. This assemblage is part of the Archean 
Opinaca volcanic belt, which stretches out over 25 kilometres long by 3-4 kilometres 
wide. 

In 2001, reconnaissance work was performed on the Ell showing, a former copper 
showing discovered by Noranda in 1964. This led to the discovery of several new Au-Cu-
Ag showings probably associated to a porphyry-type mineralized system. A series of 
mineralized corridors were outlined within dioritic to tonalitic intrusions. These corridors 
are characterized by stockworks of veinlets with chalcopyrite and gold. The 
mineralization is traced over 150 metres laterally and is open in all directions. The 
northernmost and southernmost corridors are 600 metres apart from one another. 
Sampling of these mineralized corridors yielded values of up to 1.19% Cu, 359 ppb Au, 
10.1 g/t Ag over 8.0 metres in channel samples, and more locally values of up to 2.74% 
Cu, 19.3 g/t Au in grab samples. Mineralized and partially rounded erratic boulders, 
found 300 metres away from the mineralized corridors, yielded up to 10.4% Cu, 21.7 g/t 
Au, and 68 g/t Ag. 

A MAG-IP ground survey was carried out in the winter of 2002 in the area of the main 
showing and additional prospecting and mapping was completed in the summer of 2002. 
Several new Au-Cu-Ag occurrences were discovered in the dioritic intrusion, increasing 
the known extent of the mineralized system by another 2 kilometres to the northeast. 
More importantly, the program led to the discovery of an angular 2-m3  erratic boulder of 
quartzofeldspathic metasediment with disseminated arsenopyrite and pyrrhotite. The 
boulder graded 22.9 g/t Au in assay. The nature of this boulder and the glacial train of the 
area suggested a proximal source to the northeast. 

The summer 2003-winter 2004 program was specifically designed to locate the source 
area of the 22.9 g/t Au metasedimentary boulder. A new grid was cut along the northwest 
and north shores of Ell Lake and was covered with ground magnetic, EMH and IP 
surveys along 200-m spaced lines. A MMI soil geochemistry survey was also conducted. 
A new phase of prospecting and reconnaissance mapping was followed by mechanical 
trenching, using a special backhoe brought in by helicopter, in order to test several 
geological, geophysical and geochemical targets. The program was successful at 
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identifying on the north shore of Ell Lake the probable source area of the boulder, within 
a sedimentary package located directly along the northern margin of the Ell Lake dioritic 
intrusion. Many additional boulders of metasediment with disseminated arsenopyrite and 
pyrrhotite mineralization were discovered over a perimeter of roughly 2 km x 4 km. 
Several of these boulders yielded anomalous gold values above 500 ppb, with some 
economic grades as high as 18.65 g/t Au. Moreover, the same type of mineralization was 
also exposed in outcrops and trenches within the same perimeter. Mineralization exposed 
in bedrock was not always anomalous in gold but grab sampling returned several gold 
values above 1 g/t Au up to a maximum of 29.16 g/t Au, while channel sampling yielded 
anomalous to subeconomic gold grades over metric to decametric widths (including 0.81 
g/t Au over 37 metres and 2.42 g/t Au over 5.25 metres). 

The summer 2004-winter 2005 campaign began with channel sampling in an area where a 
grab sample collected in the late fall of 2003 had yielded assays of 10.25 g/t Au. This was 
the first channel on the Roberto zone. It yielded 4.29 g/t Au / 12.0 m, and intense efforts 
were expended in the area in order to investigate the extensions of this zone manually. At 
the end of August, a backhoe was brought in to speed up the investigation of the Roberto 
and Roberto Est zones, which had by now become the top priority of the campaign. In 
September, a drill came in to investigate the depth extensions of the two zones. 
Impressive grades in drill core (ELE-04-02: 18.85 g/t Au / 16.0 m) and the persistent 
continuity of ore zones at depth and laterally justified the arrival of a second drill. 
Throughout the fall and part of the winter, this second drill was allocated to investigate 
geological, geophysical and geochemical anomalies identified in the entire sedimentary 
package along the northern contact. Several areas yielded very promising results, namely 
the area around trench TR-03-20, where very thick low-grade intercepts were 
encountered as well as mineralized quartz veins with visible gold. The area around trench 
TR-03-11 is also interesting, with a grade of 9.50 g/t Au / 4.0 m. At the start of the winter 
2005, a third drill was brought in to assist exploration on the Roberto and Roberto Est 
zones, for which the lateral and depth extensions are still under investigation. 

From September 2004 to February 2005, the Roberto zone was exposed in 6 trenches 
from which 591 metres of channel samples were taken, and intersected in 70 drillholes 
(including ELR-04-28) totalling 17.268 metres. Furthermore, 24 trenches (229 grab 
samples and 78 metres of channel samples) and 27 drillholes totalling 5,435 metres 
investigated various anomalies in the sedimentary unit. Gold grades obtained in trenches 
and drillholes confirm the tremendous potential of the sedimentary unit to host a gold ore 
deposit. The ongoing drilling campaign on the Roberto zones as well as in promising 
areas in the vicinity of trenches TR-03-20 and TR-03-11 fully justifies the continuation of 
exploration in the northern part of the property. 

So far exploration on the Éléonore property has only covered a limited portion of the 
contact zone between the Ell Lake intrusion and the surrounding supracrustal rocks. The 
Éléonore gold porphyry system is still largely unexplored and offers excellent chances for 
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a significant expansion. The property has the potential to host a large tonnage gold 
resource and therefore represents a very attractive exploration target. 

Item 4 Introduction and Terms of Reference 

An exploration program took place from June 2004 to February 2005 on the Éléonore 
project. The property is located in the La Grande and Opinaca subprovinces in the James 
Bay region, Québec. This exploration program follows geological reconnaissance and 
prospecting performed in this area by Virginia since 2001. 

Gold and copper results obtained from the previous work warranted further efforts for 
2004. Trenching, geological mapping, sampling, and drilling were all carried out in the 
2004-2005 field campaign. 

This report provides technical geological data relevant to Virginia Gold Mines Inc.'s 
Éléonore property in Quebec and has been prepared in accordance with Form 43-101F1, 
Technical Report format outlined under NI-43-101. 

The purpose of the report is to present the status of current geological information 
generated from Virginia's ongoing exploration program on the Éléonore property and to 
provide recommendations for future work. 

Item 5 Disclaimer 

Author Alain Cayer, Master in Geology, is project geologist with Services Techniques 
Geonordic Inc. He supervises all exploration work performed on the Éléonore property 
since May 2003. Co-author Jean-François Ouellette, Bachelor in Geology, is president 
and senior geologist of Services Techniques Geonordic Inc. He supervises all fieldwork 
conducted by Virginia in the James Bay region, Québec. He is involved in the Éléonore 
project since its inception as Virginia's research geologist for project generation in the 
James Bay region. Owing to the early stage of the Éléonore project, this report does not 
discuss any legal or environmental problems requiring external expertise. 

Item 6 Property Description and Location 

The Éléonore project is located in the Ell Lake area in the eastern part of the Opinaca 
reservoir, approximately 320 kilometres north of the town of Matagami in the James Bay 
region in Quebec, Canada. 

Latitude: 
	

52°40' North 
Longitude: 
	

76°06'  West 
NTS: 
	

33 C/09 
UTM zone: 18 (nad27), 425 000 E, 5 836 000 N 

This property consists of 435 map-designated claims totalling 22,727.66 hectares (227.28 
km2). These claims are 100% held by Virginia Gold Mines Inc. 
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Item 7 Accessibility, Climate, Local Resources, Infrastructure and Physiography 

The property is accessible by the James Bay paved highway, at kilometre marker 395 
where a 60-km gravel road provides access to the Opinaca reservoir. A final distance of 
35 kilometres by boat leads to the property. The property is also accessible by helicopter 
or floatplane from Nemiscau airport located 100 km due south. The area is well known 
for its extensive hydroelectric complex and associated infrastructure. 

The region includes many lakes and rivers. The landscape is rolling with a few hills; 
altitudes range between 215 and 300 metres above sea level. The area is drained by Ell 
lake, itself part of the Opinaca reservoir. Vegetation is typical of taiga including areas 
covered by sparse forest and others devoid of trees. The entire area was burned by forest 
fires a few years ago. In some areas, bedrock outcrops are absent due to the abundance of 
Quaternary deposits and swamps. 

Item 8 History 

In 2001, Virginia's regional reconnaissance work in the area led to the evaluation of the 
Ell showing, a former copper showing discovered by Noranda in 1964 (Remick, 1977 ; 
Graham. 1969 ; Miller, 1966). This work gave way to the discovery of gold associated 
with the copper mineralization and the recognition of a Au-Cu-Ag porphyry-type system 
(L'Heureux, 2001). Subsequently, numerous new showings and a series of mineralized 
corridors were outlined within dioritic to tonalitic intrusions. These corridors are 
characterized by stockworks of veinlets with chalcopyrite and gold. Sampling of these 
mineralized corridors yielded values of up to 1.19% Cu, 359 ppb Au, 10.1 g/t Ag over 8.0 
metres in channel samples, and more locally values of up to 2.74% Cu, 19.3 g/t Au in 
grab samples. Mineralized and partially rounded erratic boulders, found 300 metres away 
from the mineralized corridors, yielded up to 10.4% Cu, 21.7 g/t Au, and 68 g/t Ag. 

A MAG-IP ground survey was carried out in the winter of 2002 in the area of the main 
showing and additional prospecting and mapping was completed in the summer of 2002. 
Several new Au-Cu-Ag occurrences were discovered in the diorite intrusion, increasing 
the known extent of the mineralized system by another 2 kilometres to the northeast. 
More importantly, the program led to the discovery of an angular 2-m3  erratic boulder of 
quartzofeldspathic metasediment with disseminated arsenopyrite and pyrrhotite. The 
boulder graded 22.9 g/t Au in assay (Costa, 2002). The nature of this boulder and the 
glacial train of the area suggested that the source area of this erratic float was a few 
kilometres to the northeast along the contact zone between the diorite intrusion and a 
package of quartzofeldspathic sediments lying directly north of it. 

The summer 2003-winter 2004 program was specifically designed to locate the source 
area of the 22.9 g/t Au metasedimentary boulder (Ouellette et al., 2004). In July, many 
additional boulders of metasediment with disseminated arsenopyrite and pyrrhotite 
mineralization were discovered over a perimeter of roughly 2 km x 4 km. Several of these 
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boulders yielded anomalous gold values above 500 ppb, with some economic grades as 
high as 18.65 g/t Au. Grids were cut along the northwest and north shores of Ell Lake and 
were covered with ground magnetic (81 km), HEM (26 km) and IP (94 km) surveys 
along 200-m-spaced lines. A MMI soil geochemistry survey (949 samples) was also 
conducted. A new phase of prospecting and reconnaissance mapping was followed in the 
summer 2003 by mechanical trenching, using a special backhoe brought in by helicopter, 
in order to test several geological, geophysical, and geochemical targets. Mineralization 
exposed in bedrock was not always anomalous in gold but grab sampling returned several 
gold values above 1 g/t Au up to a maximum of 29 g/t Au, while channel sampling 
yielded anomalous to subeconomic gold grades over metric to decametric widths 
(including TR-03-20: 0.81 g/t Au over 37 metres and TR-03-11: 2.42 g/t Au over 5.25 
metres). It is interesting to note that the first grab samples in what would soon become the 
Roberto zone (10.25 and 2.26 g/t Au in #809786 and #809785) were taken very late in 
the fall program, even with snow cover hampering prospecting. 

Finally, a helicopter-borne, detailed magnetic survey (45 km2, 50-m line spacing) was 
carried out in early February 2004 over the northern half of the Ell Lake intrusion and the 
package of metasediments lying to the north (Figure 5). 

The 2003 program also identified a few other gold occurrences in the diorite intrusion in 
the southwest portion of the grid. Mineralization consists mostly of disseminated pyrite in 
chloritized-biotitized diorite and returned up to 8.16 g/t Au over 1 metre in channel 
sample. 

Item 9 Geological Setting 

9.1 Regional Geology 

Geological units in the Opinaca reservoir area belong to the La Grande and Opinaca 
subprovinces (Figure 3). The boundary between the two subprovinces is not well defined 
but field observations suggest that the Éléonore property straddles this important 
geological contact. The area is characterized by a vast batholithic complex essentially 
composed of synvolcanic intrusions (2747-2710 Ma) of the trondhjemite-tonalite-
granodiorite (TTG) suite and syntectonic intrusions (2710-2697 Ma) of the tonalite-
granodiorite-granite-monzodiorite (TGGM) suite, indicative of a voluminous and long-
lived magmatic activity covering a span of 50 Ma (Moukhsil et al., 2003). 

The area also includes typical Archean greenstone assemblages of the Eastmain Group, 
essentially composed of komatiitic to rhyolitic volcanic rocks and of various sedimentary 
rocks. These rocks are overlain by paragneisses of the Opinaca Subprovince. The 
Opinaca Subprovince is a plutonic and metasedimentary sequences similar to the English 
River and Quetico subprovinces in Ontario. These rocks are younger (<2648 Ma) than 
those from the La Grande assemblage. In the study area, Opinaca rocks are composed of 
wacke and biotite paragneiss from the Laguiche Group (Simard et al.,1999) and of many 
granitic and pegmatitic intrusions. The paragneisses represent the metamorphosed 
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equivalents of an important feldspathic wacke sequence derived from La Grande erosion. 
The contact between the two subprovinces is either transitional or is marked by a shear 
zone. The two subprovinces are intruded by Proterozoic diabase and gabbro dykes. 

Metamorphism ranges from the upper greenschist to the amphibolite facies in greenstone 
assemblages while higher-grade (up to granulite) facies characterize the Opinaca 
Subprovince. 

Archean-aged ductile deformation affects all the rocks in the area. The regional trend is 
NE-SW with subvertical dips and obvious folding. 

9.2 Property Geology 

The Ell Lake block is centred on a discrete tonalite-diorite intrusion, about 10 kilometres 
in diameter, at the northern margin of the vast batholithic complex and in the contact 
zone between the La Grande and Opinaca subprovinces. In detail, the intrusion is not 
rounded but rather has a large crescent shape open to the east (see compilation map in 
back pocket). Lamprophyre and aplite dykes cross-cut the intrusion in a N040° to N090° 
direction. The intrusion is bounded by aluminous metasediments and conglomerates to 
the north and south and is in contact with basaltic units and conglomerates to the west. A 
thin wedge of sediments separates the intrusion from tonalitic gneisses to the east. 

The sedimentary rocks located along the northern edge of the intrusion consist in an 
assemblage of sandstone/wacke/(conglomerate). Sandstones are sometimes fresh-looking 
and show layering and cross-bedding. These sediments are invaded by diorite dykes and 
also appear to be affected by E-W-trending folding and faulting. The sediments grade to 
pegmatite-bearing paragneisses to the north, suggesting a steep metamorphic gradient. 

In the northern part of the property, the wacke assemblage is mainly composed of quartz 
and feldspar with variable amounts of biotite and actinolite, and trace to 1% pyrrhotite 
and pyrite with arsenopyrite in trace amounts. The sediments are medium to fine-grained 
(1 to 3 mm) and the mineral assemblage suggests the rocks in this unit are 
metamorphosed to the lower amphibolite facies. Sedimentary structures are locally 
observed (cross-bedding, graded bedding, etc.). 

Three major types of alteration patterns are defined in this unit. Aluminosilicate alteration 
is observed over several metres to the east of mineralized zones. The alteration zone is 
characterized by the presence of muscovite and sillimanite phenocrysts or magnesian 
chlorite. These two types of phenocrysts suggest that andalusite and cordierite were 
originally present in the unit. The second type of alteration consists of silicification, often 
coupled with an increase in the density of cmetric scale quartzdtourmaline±sulphide 
veinlets. This second type is proximal to mineralized zones or occurs locally over a few 
metres. The third type is a potassic alteration that becomes more intense near mineralized 
zones. It is characterized by an increase in the microcline and actinolite content. In 
mineralized zones, tourmalinization is also observed, as shown by the presence of up to 
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10% fine brown tourmaline laths disseminated throughout the rock. Early in the 2004 
campaign, brown tourmaline was confused with biotite, and potassic alteration zones 
were often confused with silica alteration zones. Both misinterpretations were caused by 
the very fine grain size of ore zones, but the two types of alteration were eventually 
clearly distinguished upon examination of polished thin sections (Huot, 2005a). 

Two types of diorite are observed on the property. Diorite dykes encountered in drillholes 
in the Roberto area are monzodioritic in composition, similar to the diorite in the centre 
of the lake. The mineral assemblage observed in polished thin sections consists of 
plagioclase, K-feldspar, amphibole and quartz (10-15%). The second type of diorite 
occurs in the northern part, and contains a mineral assemblage of plagioclase, amphibole, 
K-feldspar and quartz (<3%), as observed in polished thin sections (Huot, 2005b). The 
two types of diorite were intersected in drillhole and contain trace to 2% pyrite and 
pyrrhotite with trace chalcopyrite. Contacts between the northern diorite and the wacke 
unit commonly grade 1 to 3 g/t Au, both on outcrops and in drillholes. Diorite dykes in 
the Roberto area are commonly silicified and occasionally cut by quartz-sulphide veins. 

The paragneisses are mainly composed of coarse-grained (3 to 6 mm) quartz, feldspar, 
hornblende and biotite, and exhibit a well-developed gneissosity. They generally host 
multiples injections of pegmatite ranging from 1 cm to 10 m in size. Pyrite and pyrrhotite 
occur either disseminated throughout the rock or in thin stringers; sulphide mineralization 
appears to be concentrated along contacts or in the vicinity of pegmatite layers. 

A few basaltic horizons generally less than 10 metres in thickness were observed on 
surface but none have been intersected in drillholes to date. 

Three phases of deformation were observed on the property. The first forms the main 
fabric, which is parallel to bedding. The second is a subsidiary fabric oriented N280 to 
N300. The third phase is represented by a crenulation cleavage trending N040. 

Item 10 Deposit Types 

The Éléonore project hosts magmatic porphyry/replacement-type Au (Cu-Ag) 
mineralization. In this kind of deposit model, mineralized zones are spatially and 
genetically related to intrusive bodies. Au-Cu-Ag showings first found on the property fit 
the porphyry model. Gold mineralization in sediments outside the diorite intrusive body 
is believed to be replacement-type. The sandstone/wacke assemblage hosts Au (As,Sb) 
mineralization associated with silica-potassic-tourmaline alteration. In this model the 
underlying diorite intrusion acts as a source of hydrothermal fluids and/or a heat source 
for the hydrothermal system. Some sediment layers have a chemical or competency 
contrast that acts as a trap for migrating fluids and leads to precipitation of gold. 
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Item 11 Mineralization 

Two types of mineralization are observed on the property. The first is associated with a 
porphyry Au-Cu-(Ag) system in the west-central part of the property, while the second 
consists of sediment-hosted Au-(As-Sb) mineralization associated with an alteration and 
replacement zone to the north of the diorite intrusion. 

The work described in this report focussed on the sedimentary unit to the north of the 
diorite intrusion. Heavily mineralized zones are also characterized by the most intense 
potassic, silica and tourmaline alteration (Roberto, Roberto Est, etc.). They are composed 
of a few percent of arsenopyrite, pyrrhotite and pyrite, generally very finely disseminated 
in altered wackes or somewhat coarser-grained in quartz-tourmaline-actinolite veinlets. 
Anomalous antimony concentrations are often associated with a greater arsenopyrite 
content, and trace chalcopyrite, sphalerite and galena are locally observed in a few cross-
cutting structures. Metric scale quartz veins with actinolite, tourmaline, calcite and less 
than 10% sulphides (As-Po) locally contain visible gold (Vein zone). 

The Roberto zone graded 18.50 g/t Au / 11 m in channel sample (TR-04-39, R4), and 
18.85 g/t Au / 16.0 m in drillhole (ELE-04-02). The Vein zone yielded up to 121.92 g/t 
Au/ 1.O m. 

On a regional scale, sulphides (Po-Py-As) occur either disseminated in the wacke (<2%) 
or as thin stringers in metric scale alteration zones (silica, actinolite, grunerite or biotite). 
The contacts of diorite also appear to be favourable for gold. To date, trench TR-03-20 
yielded grades of 0.82 g/t Au / 37.0 m in aluminosilicate-altered wacke, and 6.47 g/t Au / 
6.0 m in a silicified amphibolitized horizon in contact with a metric scale diorite dyke. 
Several drillholes in this area intercepts wide intervals with weaker grades (ELR-04-07: 
1.18 g/t Au / 37.0 m). A few mineralized quartz veins also contain visible gold (ELR-04-
13: 80.54 g/t Au / 1.0 m). 

Item 12 Exploration 

The purpose of the summer 2004 work program essentially consisted in finding the 
source of an erratic boulder found in the fall 2002 which had graded 22.9 g/t Au. Our 
efforts were focussed on the sedimentary unit outcropping north of Ell Lake. In the fall 
2003, the area around the Roberto showing already displayed alteration patterns similar to 
those observed in thin polised section of the erratic boulder (Tremblay et al., 2004 ; 
Tremblay, 2003 ; Tremblay, 2002). A grab sample from one of these alteration zones 
collected in the late fall 2003 graded 10.25 g/t Au (#809786). 

In June 2004, the first priority was to return to this outcrop in order to extend it and take 
channel samples, and to pursue exploration in this highly promising area. The first 
channel sample results confirmed the strong potential of the area and additional efforts 
were required in the Roberto area. A backhoe arrived on a barge in mid-August to speed 
up the investigation. Trenches on Roberto and Roberto Est were mapped in detail and 
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systematically sampled. Maps are provided in appendix and assay results are listed in 
tables 1 to 6. A drilling campaign was launched in September 2004 and is still ongoing. 

In conjunction with exploration carried out in the Roberto area, several geophysical (IP), 
geochemical (MMI) and geological anomalies in the sedimentary unit in the northern part 
of the property were investigated. This work began in the fall 2003, but the snow cover 
forced us to suspend our work. Furthermore, several outcrops examined in the fall 2003 
were re-examined in order to improve our geological understanding of the area. From 
October to early November 2004, a backhoe excavated 24 trenches on unexplained 
anomalies and on a few 2003 outcrops or trenches with anomalous grades or alteration 
patterns. Due to the deteriorating wheater, these trenches were mapped very summarily 
and sampled only sporadically. Their locations are shown on map, in appendix, and assay 
results are listed in tables 7 to 22. 

In January 2005, new lines were cut and a new IP survey was undertaken in order to 
complete the current grid and geophysical coverage. 

12.1 Roberto Trenches 

A mechanical stripping program was conducted in the late summer and early fall 2004. 
The main purpose of this operation was to investigate the lateral extensions of the 
Roberto zone, which had only been stripped manually to date. Stripping was also done to 
investigate geophysical, geochemical and geological anomalies throughout the property. 
During August and September 2004, the Roberto and Roberto Est zones, were extended 
by 175 metres and 200 metres respectively. The lakeshore, respectively north and south 
of the zones, limited our ability to further investigate the lateral extensions. The month of 
October 2004 was devoted to the follow-up of regional anomalies. 

The stripping strategy on the Roberto and Roberto Est zones was quite simple, since the 
strong lithological contrast between the ore zones and their country rocks made it fairly 
easy to trace the zones. Each zone was entirely exposed along with a few metres of 
country rock on either side. Some areas were not stripped to allow machinery movements 
or due to an increase in overburden thickness. Once the zones were exposed, channel 
samples were taken perpendicular to the main schistosity at 10 to 20 metre intervals. 
Channels cut across the entire ore zone and extended a few metres into the country rock. 
A few channel samples were also collected in specific areas where mineralization or 
alteration zones were observed which did not correspond to the main zone. 

The 2004 stripping program began on an outcrop sampled in late November 2003, while 
it was partially covered in snow, and which graded 10.25 g/t Au (#809786). Trench TR-
04-39 was the first to be excavated. It was started by hand in late June 2004, and channel 
samples R1 to R5 were taken in early July 2004. This was the first trench on the Roberto 
zone. Trenches TR-04-37 and TR-04-38 were also excavated in July 2004 and channels 
Rl to R3 were taken in each. The last two were also targeting the Roberto zone, although 

14 



mechanical stripping also uncovered the Roberto Est zone. Tables 1 to 3 list all the 
channel samples collected in these trenches and their main characteristics. 

Table 1: Summary of trenche TR-04-37 and channels (R1 - R13). 
Trench Channel Sample Lithologies 

Au 
(No. UTM E UTM N From to g/t glt I m 

TR-04-37 R3  

R1 

426488 5839163 0 1 13515 S3(PY) 1.45 
426488 5839164 1 2 13516 

S3 Si++ASPY 
0.71 

426489 5839165 2 3 13517 8.82 
11.11 g/t / 3.0m 426490 5839165 3 4 13518 21.45 

426490 5839166 4 5 13519 S3 (Si) (PY) 3.07 

R2 

426480 5839175 0 1 13520 S3 (Si) (PY) 0.60 
426481 5839176 1 2 13521 

S3 Si++ ASPY 
1.11 

426482 5839176 2 3 13522 12.35 

6.31 g/t / 16.0m 
including 12.70 g/t 

/ 5.0m 

426482 5839177 3 4 13523 14.10 
426483 5839178 4 5 13551 

S3 Si+ACTL (ASPO) 

5.14 
426484 5839179 5 6  13552 0.43 
426484 5839179 6 7 13553 0.28 
426485 5839180 7 8 13554 1.17 
426486 5839181 8 9 13555 0.99 
426486 5839182 9 10 13598 1.51 
426487 5839182 10 11 13599 0.10 
426487 5839183 11 12 13600 0.55 
426488 5839184 12 13 13243 S3 (Si) AS 0.75 
426488 5839185 13 14 13244 

S3 Si++AC POASPY 

2.16 
426489 5839186 14 15 13245 8.23 
426490 5839186 15 16 13246 2.71 
426490 5839187 16 17 13247 24.11 
426491 5839188 17 18 13248 26.30 
426492 5839189 18 19 13249 0.31 
426479 5839188 0 1 13556 

S3 SiAC PYPOCP 
1.10 

426480 5839189 1 2 13557 0.89 
426481 5839189 2 3 13558 3.81 
426482 5839189 3 4 13559 

S3 Si++AC POASPY 

7.85 

8.35 g/t / 6.0m 

426483 5839190 4 5 13560 1.85 
426484 5839190 5 6 13561 3.60 
426485 5839191 6 7 13562 14.04 
426485 5839191 7 8 13563 4.18 
426486 5839192 8 9 13199 y QZACDPPG POASPY 18.60 
426487 5839192 9 10 13200 4.67 
426488 5839192 10 11 13389 S3 (AC) (PO) 0.09 
426488 5839194 11 12 13390 S3 Si PYPOCP 1.55 

R4 
426490 5839162 0 1 13565 S3 AC AS(P0) 0.86 
426491 5839163 1 2 13566 S3 SiAC POAS 7.54 7.54 g/t / 1.0m 
426491 5839164 2 3 13567 S3 AC (ASPO) 0.34 

R5 
426491 5839167 0 1 13568 S3 AC (ASPO) 1.89 

1.92 g/t / 3.0m 426491 5839168 1 2 13569 S3 SiAC ASPO 2.43 
426490 5839169 2 3 13570 S3 SiAC(TL) ASPO 1.44 

R6 

426467 5839176 0 1 13193 S3 0.14 
426466 5839176 1 2 13194 

S3 Si+TLACDP PO(ASPY) 

0.79 
426466 5839177 2 3 13195 2.39 

4.18 g/t / 3.0m 426465 5839177 3 4 13196 7.39 
426464 5839178 4 5 13197 2.76 
426463 5839178 5 6 13198 S3 (SiAC) (PO) 0.14 

R7 426511 5839151 -10 -9 13610 
S3 Si(ACTL) (POAS) 

0.05 
426510 5839151 -9 -8 13609 0.04 
426509 5839152 -8 -7 13608 0.14 
426509 5839153 -7 -6 13607 S3 SiAC ASPO 1.30 
426508 5839154 -6 -5 13606 S3 SiACTL (ASPO) 0.33 
426508 5839154 -5 -4 14000 S3 SiAC POAS 1.85 
426507 5839155 -4 -3 13999 S3 SiAC (POAS) 0.19 
426506 5839156 -3 -2 13998 S3 Si+AC ASPO(PY) 4.97 4.35 g/t / 5.0m 
426506 5839157 -2 -1 13997 S3 Si ASPO 5.21 
426505 5839157 -1 0 13996 S3 Si ASPO(PYCP) 2.50 
426504 5839158 0 1 13587 S3 ASPO 1.15 
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TR-04-37 

426504 5839159 1 2 13588 S3 Si++ AS 7.91 
426503 5839160 2 3 13589 

S3 (AMAC) (ASPO) 

0.12 
426502 5839160 3 4 13590 0.03 
426502 5839162 4 5 13591 0.16 
426501 5839162 5 6 13592 0.03 
426500 5839162 6 7 13593 0.03 
426499 5839163 7 8 13594 0.07 
426499 5839164 8 9 13595 0.03 

R8 

426501 5839153 0 1 13611 S3 SiAC(TL) ASPO(PY) 3.63 

2.29 g/t / 5.0m 
426502 5839152 1 2 13612 1.17 
426502 5839151 2 3 13613 S3 Si(AC) (POAS) 0.25 
426503 5839151 3 4 13614 S3 SiAC ASPOPY 5.45 
426504 5839150 4 5 13615 S3 SiAC P0(ASPY) 0.96 
426504 5839149 5 6 13616 0.35 

R9 

426482 5839175 0 1 13960 S3 Si PYPO 1.54 

2.52 g/t / 27.Om 
including 8.62 g/t I 
3.Om and 	10 g/t / 

4.Om 

426483 5839174 1 2 13961 S3 Si(ACMV) PO(CPPY) 1.65 
426484 5839174 2 3 13962 

S3 Si+ ASPO(PY) 
6.48 

426485 5839174 3 4 13963 4.56 
426486 5839173 4 5 13964 14.81 
426487 5839173 5 6 13965 S3 Si(MV) PO(ASPYCP) 1.27 
426488 5839173 6 7 13966 S3 Si(MV) PO(PY) 0.46 
426489 5839173 7 8 13967 

S3 Si(P0) 
0.30 

426490 5839173 8 9 13968 0.33 
426491 5839173 9 10 13969 0.82 
426492 5839172 10 11 13970 S3 Si+ PO(PY) 1.27 
426493 5839173 11 12 13971 

S3 Si+AC PO(ASPY) 

3.26 
426494 5839172 12 13 13972 3.19 
426495 5839172 13 14 13973 14'98 
426496 5839172 14 15 13974 2.95 
426497 5839172 15 16 13975 S3 Si (POAS) 0.51 
426498 5839172 16 17 13976 

S3 (S1AC) (POPY) 

0.12 
426499 5839172 17 18 13977 0.16 
426500 5839171 18 19 13978 0.09 
426501 5839171 19 20 13979 0.12 
426502 5839171 20 21 13980 S3 Si (POPY) 0.96 
426503 5839171 21 22 13981 S3(Si)(P0) 0.15 
426504 5839171 22 23 13982 S3 Si(MV) (PO) 0.30 
426505 5839171 23 24 13983 S3 Si ASPO(PY) 0.30 
426506 5839171 24 25 13984 0.08 
426507 5839171 25 26 13985 S3 SiEP(TL) PYASPO 2.85 
426508 5839171 26 27 13986 S3 Si++EP PYASCPPO 4.59 

R10 

426482 5839157 0 1 13342 S3 SiAC POAS(CP) 2.02 

2.60 g/t / 14.Om 

426483 5839157 1 2 13343 0.17 
426484 5839156 2 3 13344 S3 SiAC POAS 4.73 
426485 5839156 3 4 13345 S3 SAC POAS 2.30 
426486 5839156 4 5 13346 0.72 
426487 5839155 5 6 13347 S3 Si(AC) ASPO(CP) 1.23 
426488 5839155 6 7 13348 

S3 Si++ ASPO(PY) 
1.44 

426489 5839155 7 8 13349 3.60 
426490 5839154 8 9 13350 3.81 
426491 5839154 9 10 13601 S3 PG ASPO 5.55 
426491 5839153 10 11 13602 S3 Si ASPOPY 2.30 
426492 5839153 11 12 13603 S3 POAS 1.13 
426493 5839153 12 13 13604 S3 Si+ ASPO 3.91 
426494 5839152 13 14 13605 S3 Si+AC ASPO 3.43 

R11 

426483 5839161 0 1 13959 S3 0.21 
426483 5839162 1 2 13958 S3 Si++AC ASPO 4.35 

2.53 g/t / 8.Om 

426483 5839163 2 3 13957 S3 SiAC ASPO 9.33 
426482 5839164 3 4 13956 S3 PO(AS) 0.37 
426482 5839165 4 5 13955 S3 (Si) POAS 2.06 
426482 5839166 5 6 13954 S3 (SLAC) POAS 1.27 
426482 5839167 6 7 13953 S3 PG POAS 0.79 
426482 5839168 7 8 13952 S3 Si ++ POAS 1.34 
426482 5839169 8 9 13951 S3 Si (POAS) 0.69 

R12 426480 5839193 0 1 13987 S3 (SiAC) (PO) 0.32 
426481 5839192 1 2 13988 S3 SiAC (ASPO) 1.13 
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TR-04-37 

426481 5839191 2 3 13989 S3 (SiAC) (ASPO) 0.38 
426482 5839190 3 4 13990 S3 Si(AC) POAS(PY) 0.40 
426482 5839189 4 5 13991 S3 SiACTL POASPY 24.52 

9.22 g/t / 4.Om 426483 5839189 5 6 13992 
S3 Si+AC POAS 

3.67 
426483 5839188 6 7 13993 5.69 
426483 5839187 7 8 13994 2.98 
426484 5839186 8 9 13995 S3 Si(AC) POAS 0.51 

R13 

426481 5839197 0 1 13617 S3 SiEPAC (ASPY) 0.03 
426481 5839198 1 2 13618 0.21 
426482 5839198 2 3 13619 S3 Si PYAS(P0) 0.12 
426483 5839199 3 4 13620 S3 SiEP (PYASPO) 0.00 
426484 5839201 4 5 13621 S3 Si PYASPO 0.02 
426484 5839201 5 6 13622 0.04 
426485 5839201 6 7 13623 

S3 Si PYPOAS 

0.05 
426486 5839202 7 8 13624 0.15 
426487 5839202 8 9 13625 0.01 
426488 5839203 9 10 13626 0.01 

Table 2: Summary of trenche TR-04-38 and channels (R1 - R4). 
Trench Channel 

 
Sample Lithologies 

A  No. UTM E UTM N From to g/t g/t / m 

TR-04-38 

R1 

426472 5839148 0 1 13022 
S3 (Py) 

0.05 
426473 5839149 1 2 13023 0.08 
426474 5839149 2 3 13024 0.08 
426475 5839150 3 4 13025 S3 Si++ ASPY 6.21 7.12 g/t / 2.Om 
426476 5839150 4 5 13026 8.02 
426476 5839151 5 6 13512 S3 Si (AS) 0.34 
426477 5839151 6 7 13513 0.17 

R2 

426476 5839133 -5 -4 13100 

S3 (PY) 

0.12 
426477 5839133 -4 -3 13099 0.14 
426478 5839134 -3 -2 13098 0.35 
426479 5839134 -2 -1.5 13097 0.10 
426479 5839134 -1.5 -1 13096 

S3 Si ASPY 

0.94 
426480 5839134 -1 0 13095 12.99 

16.70 g/t / 5.0m 
426481 5839135 0 1 13073 16.26 
426482 5839135 1 2 13074 35.56 
426483 5839135 2 3 13075 12.57 
426484 5839136 3 4 13076 6.12 
426485 5839136 4 5 13501 0.40 
426486 5839136 5 6 13502 S3(PYAS) 0.14 

R3 

426471 5839141 -9 -8 13341 
S3 (Si)AC ASPY 

0.14 
426472 5839140 -8 -7 13340 2.88 
426473 5839140 -7 -6 13339 0.89 
426474 5839139 -6 -5 13338 S3 (EP) (AS) 0.11 
426475 5839139 -5 -4 13337 S3 POAS 0.11 
426476 5839139 -4 -3 13336 S3 Si+ACTL ASPY 2.23 
426477 5839138 -3 -2 13335 S3 Si (ASPO) 0.10 
426478 5839138 -2 -1 13334 0.23 
426478 5839138 -1 0 13333 S3 (SiTLAC) (SU) 0.19 
426479 5839138 0 1 13503 S3(PY) 0.12 
426480 5839138 1 2 13504 0.57 
426481 5839139 2 3 13505 

S3 Si+ Asp++ 

8.88 

6.68 g/t / 6.Om 

426482 5839140 3 4 13506 5.50 
426483 5839140 4 5 13507 10.29 
426483 5839141 5 6 13508 3.16 
426484 5839141 6 7 13509 5.90 
426485 5839142 7 8 13510 6.35 
426486 5839142 8 9 13511 1.09 
426487 5839143 9 10 13330 S3 Si+ POPYAS 0.42 
426488 5839142 10 11 13331 S3 SiAC ASPOPY 2.43 
426489 5839142 11 12 13332 2.06 

R4 426473 5839150 0 1 13289 S3 (ASPO) 0.04 
426474 5839150 1 2 13290 0.08 
426475 5839150 2 3 13291 S3 Si+AC ASPO 11.39 2.80 g/t / 24.0m 

including 5.78 •/t/ 426476 5839150 3 4 13292 l 	1.71 
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TR-04-38 

426477 5839149 4 5 13293 
S3 (ASPO) 

0.15 6.0m 
426478 5839149 5 6 13294 0.07 
426479 5839149 6 7 13295 0.14 
426480 5839149 7 8 13296 

S3 Si+AC (ASPO) 

1.78 
426481 5839148 8 9 13297 5.21 
426482 5839148 9 10 13298 1.34 
426483 5839148 10 11 13299 3.12 
426484 5839147 11 12 13300 2.50 
426485 5839147 12 13 13301 6.27 
426486 5839147 13 14 13302 16.23 
426486 5839146 14 15 13303 

S3 SiAC (ASPO) 
0.25 

426487 5839146 15 16 13304 0.19 
426488 5839146 16 17 13305 2.43 
426489 5839146 17 18 13306 

S3 (A0PO) 

1.17 
426490 5839145 18 19 13307 0.11 
426491 5839145 19 20 13308 0.07 
426492 5839145 20 21 13309 0.89 
426493 5839145 21 22 13310 0.03 
426494 5839144 22 23 13311 0.04 
426495 5839144 23 24 13312 S3 SAC (ASPO) 0.14 
426496 5839144 24 25 13313 0.37 
426497 5839144 25 26 13314 

S3 Si+ ASPO 
11.54 

426498 5839144 26 27 13315 0.79 
426499 5839143 27 28 13316 1.30 

Table 3: Summary of trenche TR-04-39 and channels (R1 - R11). 
Trench Channel Sample Lithologies 

Au 
No. UTM E UTM N From to g/t g/t / m 

TR-04-39 

R1 

426495 5839070 -2 -1 13078 S3 (PY) 0.05 
426496 5839071 -1 0 13077 y QZ ASPO 0.35 
426496 5839071 0 1 13001 

S3 SiTL AS+ 

3.09 

4.29 g/t / 12.0m  

426496 5839072 1 2 13002 5.07 
426497 5839073 2 3 13003 4.18 
426497 5839074 3 4 13004 12.93 
426497 5839075 4 5 13005 1.25 
426498 5839076 5 6 13006 7.35 
426498 5839077 6 7 13007 2.40 
426498 5839078 7 8 13008 3.05 
426499 5839078 8 9 13009 2.59 
426499 5839079 9 10 13010 1.53 
426500 5839080 10 11 13011 5.25 
426500 5839081 11 12 13012 2.78 
426500 5839082 12 13 13013 

S3 (SiTL) (Py) 
0.07 

426501 5839083 13 14 13014 0.09 
426501 5839083 14 15 13015 0.30 

R2B 426505 5839081 0 1 13398 S3 Si++ PYAS 3.81 3.81 g/t / 1.0m 

R2 

426497 5839068 -11 -10 13388 S3 (POAS) 0.05 
426498 5839069 -10 -9 13387 v QZ ASPO 4.80 

9.35 g/t / 13.0m 

426498 5839070 -9 -8 13514 

S3 SiTL AS+ 

7.37 
426498 5839071 -8 -7 13059 9.24 
426499 5839071 -7 -6 13060 4.48 
426499 5839072 -6 -5 13061 3.98 
426500 5839073 -5 -4 13062 7.05 
426500 5839074 -4 -3 13063 8.35 
426501 5839075 -3 -2 13064 17.36 
426501 5839076 -2 -1 13065 0.91 
426502 5839077 -1 0 13066 10.52 
426502 5839077 0 1 13016 10.60 
426503 5839078 1 2 13017 17.51 
426504 5839079 2 3 13018 19.34 
426505 5839080 3 4 13019 S3 (SiTL) (PYAS) 0.57 

R3 426489 5839076 0 1 13053 S3 Si+TL+ AS+ 0.42 
426489 5839077 1 2 13054 27.75 18.50 g/t / 11.0m 
426490 5839078 2 3 13055 24.59 
426491 5839078 3 4 13056 5.06 
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TR-04-39 

426491 5839079 4 5 13057 14.28 
426492 5839080 5 6 13058 39.97 
426492 5839081 6 7 13088 14.46 
426493 5839081 7 8 13089 1.50 
426494 5839082 8 9 13090 10.68 
426494 5839083 9 10 13093 15.19 
426495 5839084 10 11 13094 43.97 
426496 5839084 11 12 13391 6.00 
426496 5839085 12 13 13392 

S3 SiTL (ASPO) 
0.75 

426497 5839086 13 14 13393 0.17 
426498 5839087 14 15 13394 0.15 

R4 

426486 5839081 0 1 13067 

S3 Si+TL+ AS+ 

1.14 
426487 5839082 1 2 13068 24.31 

15.52 g/t / 10.Om 

426488 5839082 2 3 13069 6.04 
426489 5839083 3 4 13070 34.48 
426490 5839083 4 5 13071 14.45 
426490 5839084 5 6 13072 22.71 
426491 5839084 6 7 13086 10.97 
426492 5839084 7 8 13087 10.44 
426493 5839085 8 9 13395 23.56 
426494 5839085 9 10 13396 5.86 
426495 5839085 10 11 13397 2.37 

R5 

426484 5839099 0 1 13524 S3 (SiTL) (PYAS) 
0.41 

426485 5839100 1 2 13525 0.70 
426486 5839100 2 3 13526 

S3 S1+TL+ AS+ 

13.49 

10.81 g/t / 9.0m 

426487 5839100 3 4 13527 1.85 
426488 5839101 4 5 13528 11.49 
426489 5839101 5 6 13529 20.59 
426490 5839101 6 7 13530 15.70 
426491 5839102 7 8 13531 5.59 
426491 5839102 8 9 13532 6.29 
426492 5839102 9 10 13533 10.00 
426493 5839102 10 11 13534 12.29 
426494 5839103 11 12 13535 1.75 
426495 5839103 12 13 13536 S3 (SiTL) (PYAS) 0.16 

R6 

426511 5839054 0 1 13355 
S3 SiAC(TL) AS 

0.20 
426510 5839053 1 2 13356 1.75 
426509 5839053 2 3 13357 0.30 
426508 5839053 3 4 13358 

S3 Si++ POAS(PY) 

5.18 

9.06 g/t / 5.0m 
426507 5839052 4 5 13359 11.87 
426506 5839052 5 6 13360 5.80 
426505 5839052 6 7 13361 19.97 
426504 5839052 7 8 13362 2.50 
426504 5839051 8 9 13363 S3 (SiTL) POAS 0.07 

R7 

426507 5839066 0 1 13364 S3 (AS) 0.08 
426506 5839065 1 2 13365 S3 (AC) POAS 

0.24 
426505 5839065 2 3 13366 3.22 

3.96 g/t / 7.0m 

426504 5839065 3 4 13367 

S3 Si+TLAC POAS(PYCP) 

4.10 
426503 5839065 4 5 13368 0.74 
426502 5839064 5 6 13369 0.79 
426501 5839064 6 7 13370 1.98 
426500 5839064 7 8 13371 6.21 
426499 5839064 8 9 13372 10.66 
426498 5839063 9 10 13373 

S3 SiAMTL(AC) (POAS) 

0.06 
426498 5839063 10 11 13374 0.02 
426497 5839063 11 12 13375 0.02 
426496 5839063 12 13 13376 0.02 
426495 5839063 13 14 13377 0.04 

R8 
426508 5839078 0 1 13378 S3(AS) 0.08 
426508 5839077 1 2 13379 S3 Si++TLAC (ASPO) 22.14 22.14 g/t / 1.0m 
426508 5839076 2 3 13380 S3 SiAC (ASPO) 2.54 

R9 426506 5839079 0 1 13381 S3 (SiAM) (AS) 0.10 
426506 5839078 1 2 13382 0.19 
426506 5839077 2 3 13383 9.22  6.98 	/ 2.0m 
426506 5839076 3 4 13384 

S3 Si++TLAC AS(PO) 
4.73 

g/t 

426506 5839075 4 5 13385 S3 (SiAM) (ASPO) 0.79 
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TR-04-39 

426505 5839074 5 6 13386 S3 (AS) 0.04 

R10 

426478 5839112 0 1 13537 
S3 AS(PY) 

0.65 
426479 5839113 1 2 13538 4.97 
426480 5839113 2 3 13539 1.68 
426481 5839113 3 4 13540 

S3 Si+ AS+ 

11.92 

19.28 g/t / 8.0m 

426481 5839113 4 5 13541 24.36 
426482 5839114 5 6 13542 45.23 
426483 5839114 6 7 13543 27.02 
426484 5839114 7 8 13544 4.77 
426485 5839114 8 9 13545 2.47 
426486 5839115 9 10 13546 26.11 
426487 5839115 10 11 13547 12.33 
426488 5839115 11 12 13548 S3 AS(PY) 1.65 
426489 5839115 12 13 13549 1.10 
426490 5839116 13 14 13259 53 (SiAC) (AS) 0.04 
426491 5839116 14 15 13260 0.05 

R11 

426481 5839091 0 1 13571 S3 SiAC PYPO(AS) 0.05 
426482 5839091 1 2 13572 0.05 
426483 5839092 2 3 13573 

S3 Si++(AMTL) ASPO 

0.35 
426484 5839092 3 4 13574 5.86 

12.48 g/t / 12.0m 

426485 5839092 4 5 13575 4.77 
426486 5839092 5 6 13576 22.51 
426487 5839092 6 7 13577 39.81 
426488 5839093 7 8 13578 7.85 
426489 5839093 8 9 13579 7.99 
426490 5839093 9 10 13580 1.34 
426491 5839093 10 11 13581 8.57 
426492 5839093 11 12 13582 16.46 
426493 5839093 12 13 13583 5.49 
426494 5839094 13 14 13584 18.64 
426495 5839094 14 15 13585 10.51 
426496 5839094 15 16 13586 S3 (ASPO) 0.10 

The Roberto Est zone was discovered in late August 2004 by mechanical stripping. An IP 
anomaly was identified in the vicinity of line 63+00E, station 30+OON. Trenching was 
conducted in the fall 2003 (TR-02-13) but the anomaly remained unexplained due to time 
constraints. With the discovery of the Roberto zone, explaining this IP target became top 
priority for the 2004 work program. Trench TR-04-36, excavated to investigate this 
anomaly and uncovered the Roberto Est zone. Trench TR-04-40 uncovered Roberto Est 
after the first metres of drillhole ELE-04-06 intersected a new altered and mineralized 
zone. Trench TR-04-42 also successfully exposed the northern extension of the Roberto 
Est zone. Tables 4 to 6 summarize the main characteristics of these trenches and related 
channel samples. 

Table 4: Summary of trenche TR-04-36 and channels (R1 - R6). 
Trench Channel Sample Lithologies 

UTM  
Au 

No. UTM E UTM N From to g/t / m 

TR-04-36 R1 

426550 5839205 -4 -3 13778 

S3 (SiACTL) (ASPYPO) 

0.08 
426551 5839206 -3 -2 13779 0.16 
426552 5839206 -2 -1 13780 0.11 
426553 5839206 -1 0 13781 0.05 
426554 5839205 0 1 13251 

S3 Si+ (AC) ASPYPO 
5.25 

3.78 g/t / 6.0m 

426554 5839206 1 2 13252 0.62 
426555 5839206 2 3 13253 1.95 
426556 5839206 3 4 13254 

S3 Si+AC ASPO 
6.48 

426557 5839207 4 5 13255 4.46 
426558 5839207 5 6 13256 3.91 
426559 5839208 6 7 13257 S3 (ASPO) 0.30 
426560 5839208 7 8 13258 0.04 
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TR-04-36 

R2 

426544 5839197 0 1 13261 S3 (AM) (AS-PO) 0.12 
426545 5839197 1 2 13262 S3 Si+AC+AM+ (POAS) 0.09 
426546 5839197 2 3 13263 0.65 
426547 5839198 3 4 13264 S3 Si+TL+AC+ POAS 3.26 

2.29 g/t / 3.0m 426548 5839198 4 5 13265 S3 AM+Si+ ASPO 0.48 
426549 5839198 5 6 13266 3.05 

R3 

426543 5839203 0 1 13267 S3 SIAC (ASPO) 0.09 
426543 5839204 1 2 13268 

S3 Si+AC+TL+ ASPOPY 
6.67 

6.90 g/t / 3.0m 426544 5839204 2 3 13269 8.32 
426545 5839205 3 4 13270 5.71 
426546 5839206 4 5 13271 S3 (Si) (SU) 0.03 

R4 

426550 5839223 0 1 13272 S3 (AM) (SU) 0.06 
426550 5839224 1 2 13273 

S3 SiAC (ASPO) 
1.30 

8.42g/t/6.0m 

426551 5839225 2 3 13274 0.58 
426551 5839225 3 4 13275 0.89 
426552 5839226 4 5 13276 S3 SiAC (ASPO) 12.64 
426552 5839227 5 6 13277 34.15 
426553 5839228 6 7 13278 

S3 (AMAC) (SU) 
0.93 

426554 5839228 7 8 13279 0.29 
426555 5839229 8 9 13280 0.27 
426556 5839229 9 10 13281 S3 (BO) (SU) 0.05 
426556 5839230 10 10.6 13282 0.04 

R5 

426545 5839236 -2.3 -1 13782 S3 Si+AC ASPY(P0) 0.15 
426546 5839236 -1 0 13783 0.22 
426547 5839236 0 1 13283 S3 AM+ ASPO 1.08 

9.36 g/t / 6.0m 

426548 5839236 1 2 13284 S3 Si++ (ASPO) 0.88 
426549 5839237 2 3 13285 S3 Si++AC ASPO 2.76 
426550 5839237 3 4 13286 S3 Si++AC ASPOPY 29.20 
426551 5839237 4 5 13287 18.52 
426551 5839237 5 6 13288 S3 (Si) ASPO 3.74 

R6 

426544 5839256 0 1 13787 
S3 SiTL (PO) 

0.10 
426544 5839256 1 2 13786 0.08 
426543 5839256 2 3 13785 0.52 
426542 5839255 3 4 13784 S3 SiTL PYPO 0.32 

Table 5: Summary of trenche TR-04-40 and channels (R1 - R14). 
Trench Channel Sample Lithologies Au 

No. UTM E From to g/t glt / m 

TR-04-40 

R1 

426533 5839099 -4 -3 13670 
S3 Si++(TLAC) 
POAS(PYCP) 

4.90  
426534 5839099 -3 -2 13671 0.62 
426535 5839100 -2 -1 13672 0.16 
426536 5839100 -1 0 13673 S3.  Si (POASPY) 0.18 
426537 5839100 0 1 13318 S3 Si+TL++ ASPO 1.54 

2.77 g/t / 7.0m 

426538 5839101 1 2 13319 

S3 Si++ACTL ASPOPY 

4.82 
426539 5839101 2 3 13320 5.98 
426540 5839102 3 4 13321 0.14 
426541 5839102 4 _ 5 13322_ 1.43 
426542 5839102 5 6 13323 3.42 
426543 5839103 6 7 13324 S3 S1++FP ASPO 2.06 
426544 5839103 7 8 13674 S3 Si (POASCP) 0.18 
426544 5839104 8 9 13675 0.41 

R2 426555 5839110 -12 -11 13901 S3 Si PYASPO 0.09 
426555 5839109 -11 -10 13902 0.41 
426554 5839108 -10 -9 13903 S3 Si+(TL) PYPO(CP) 0.32 

426554 5839107 -9 -8 13904 S3 Si++(TLEP) 
PYPO(CPAS) 0.93 

426554 5839106 -8 -7 13905 S3 Si+(TL) POAS(PY) 1.03 
426554 5839105 -7 -6 13906 

S3 Si POASPY 
0.38 

426554 5839104 -6 -5 13907 0.22 
426554 5839103 -5 -4 13908 0.30 
426554 5839102 -4 -3 13909 S3 Si POPY(AS) 1.03 3.86 g/t / 8.0m 
426553 5839101 -3 -2 13910 

S3 Si++ POAS 
1.17 

426553 5839100 -2 -1 13911 10.98 
426553 5839099 -1 0 13912 5.48 
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TR-04-40 

426553 5839098 0 1 13325 

S3 Si+TL++AC 
ASPOPY 

5.23 
426553 5839097 1 2 13326 3.42 
426553 5839096 2 3 13327 2.01 
426553 5839095 3 4 13328 1.53 
426553 5839094 4 5 13329 0.19 

R3 

426554 5839115 0 1 13913 

S3 Si++ POASPY 

4.90 

5.60 g/t / 5.0m 
426554 5839114 1 2 13914 2.78 
426554 5839113 2 3 13915 3.12 
426554 5839112 3 4 13916 15.84 
426554 5839111 4 5 13917 S3 Si++TL+ PYASPO 1.37 

R4 

426554 5839125 0 1 13918 S3 Si POASPY 0.42 
426554 5839124 1 2 13919 

S3 Si(DPACTL) 
(POPYAS) 

0.12 
426555 5839123 2 3 13920 0.09 
426555 5839122 3 4 13921 0.12 
426556 5839121 4 5 13922 0.09 
426556 5839120 5 6 13923 0.41 
426556 5839119 6 7 13924 S3 Si POASPY 1.10 

1.62 g/t / 3.0m 426557 5839118 7 8 13925 0.82 
426557 5839117 8 9 13926 S3 Si+ PO(AS) 2.95 

R5 

426556 5839105 0 1 13640 

S3 Si++ACTL 
POPYAS(CP) 

0.62 
426556 5839104 1 2 13641 0.72 
426557 5839104 2 3 13642 1.17 

0.88 g/t / 7.0m 

426557 5839103 3 4 13643 0.26 
426558 5839102 4 5 13644 1.44 
426558 5839101 5 6 13645 0.42 
426559 5839100 6 7 13646 0.31 
426559 5839099 7 8 13647 1.37 
426560 5839098 8 9 13648 1.17 
426561 5839098 9 10 13649 S3 Si POASPY 0.24 
426561 5839097 10 11 13650 0.22 
426562 5839096 11 12 13651 S3 Si POPY(ASCP) 0.41 
426563 5839095 12 13 13652 S3 Si POPYAS 0.04 

R6 

426525 5839107 0 1 13927 
S3 (POPY) 

0.06 
426526 5839108 1 2 13928 0.06 
426527 5839108 2 3 13929 0.06 
426528 5839109 3 4 13930 S3 POAS 0.18 
426529 5839109 4 5 13931 S3 Si PO 0.05 
426530 5839109 5 6 13932 S3 Si (PO) 0.05 
426531 5839109 6 7 13933 S3 Si (POAS) 0.27 
426532 5839110 7 8 13934 0.04 
426533 5839110 8 9 13935 S3 SiTL (POPYAS) 0.82 
426534 5839111 9 10 13936 8.43 

2.34 g/t / 11.0m 

426535 5839111 10 11 13937 S3 POPY 1.03 
426536 5839111 11 12 13938 S3 POAS 0.31 
426537 5839111 12 13 13939 4.25 
426538 5839112 13 14 13940 

S3 Si+ POPYAS 

0.51 
426539 5839112 14 15 13941 0.62 
426539 5839112 15 16 13942 0.19 
426540 5839112 16 17 13943 0.15 
426541 5839113 17 18 13944 2.64 
426542 5839113 18 19 13945 2.16 
426543 5839113 19 20 13946 S3 Si++TL POAS 5.49 

R7 426543 5839116 0 1 13947 S3 Si++TL 
(POASPYCP) 

1.82 

1.54 g/t / 4.0m 426544 5839116 1 2 13948 1.30 
426545 5839117 2 3 13949 S3 Si (POAS) 2.54 
426546 5839117 3 4 13950 S3 Si+ POPYAS 0.51 
426547 5839118 4 5 13627 

S3 Si (PO-PY-AS) 
0.09 

426548 5839118 5 6 13628 0.08 
426549 5839119 6 7 13629 0.10 
426550 5839119 7 8 13630 S3 Si POPY 0.65 
426551 5839119 8 9 13631 

S3 Si (POPYAS) 
0.35 

426552 5839120 9 10 13632 0.15 
426553 5839120 10 11 13633 0.09 
426554 5839121 11 12 13634 S3 Si (PO) 0.12 
426555 5839121 12 13 13635 S3 SiAC (POPYAS) 0.04 
426555 5839122 13 14 13636 0.05 
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TR-04-40 

426556 5839122 14 15 13637 S3 Si (POPYAS) 0.14 
426557 5839122 15 16 13638 0.12 
426558 5839123 16 17 13639 S3 Si++TL POAS 0.75 

R8 

426545 5839113 0 1 13653 S3 SiTL POAS 2.13 
426545 5839112 1 2 13654 1.78 
426545 5839111 2 3 13655 S3 Si++ (ASPO) 7.47 

9.35 g/t / 11.0m 

426545 5839110 3 4 13656 8.91 
426545 5839109 4 5 13657 

S3 Si++ (ASPO) AU 
10.79 

426545 5839108 5 6 13658 18.04 
426545 5839107 6 7 13659 41.32 
426544 5839106 7 8 13660 S3 Si (POAS) 0.89 
426544 5839105 8 9 13661 S3 Si PO(AS-CP) 0.13 
426544 5839104 9 10 13662 S3 Si (POAS) 0.58 
426544 5839102 10 11 13663 0.30 
426544 5839101 11 12 13664 S3 Si++AC ASPO(PY) 8.19 
426544 5839100 12 13 13665 6.27 
426544 5839099 13 14 13666 S3 Si (POPYAS) 0.37 
426544 5839099 14 15 13667 0.62 
426544 5839097 15 16 13668 S3 Si (POPYAS) 1.10 
426544 5839096 16 17 13669 1.34 

R9 

426522 5839121 0 1 13676 
S3 Si (PO) 

0.05 
426523 5839121 1 2 13677 0.07 
426524 5839121 2 3 13678 0.07 
426525 5839122 3 4 13679 

S3 SiAC(TL) PO(ASPY) 
0.08 

426526 5839122 4 5 13680 0.10 
426527 5839122 5 6 13681 0.23 
426528 5839123 6 7 13682 S3 S1TL(AC) P0(AS) 2.09 

2.72 g/t / 3.0m 426529 5839123 7 8 13683 1.68 
426530 5839124 8 9 13684 

S3 SITL(AC) (POASPY) 
4.39 

426531 5839124 9 10 13685 0.69 
426532 5839124 10 11 13686 0.08 
426532 5839125 11 12 13687 S3 SiTL PO(PY) 0.14 
426533 5839125 12 13 13688 S3 Si(AC) (PO) 0.08 
426534 5839126 13 14 13689 S3 Si 0.17 
426535 5839126 14 15 13690 0.07 

R10 

426535 5839122 0 1 13691 S3 Si++TL POASPY 3.22 2.50 glt / 2.0m 
426536 5839122 1 2 13692 1.78 
426537 5839123 2 3 13693 S3 Si (POPYAS) 0.52 
426538 5839123 3 4 13694 S3 SiACTL (POPY) 0.31 
426539 5839124 4 5 13695 S3 Si (PO) 0.21 
426540 5839124 5 6 13696 S3 SiAC (POPYCPAS) 

0.07 
426541 5839124 6 7 13697 0.14 

R11 

426542 5839122 0 1 13698 S3 Si++TL (POASPY) 0.46 
426543 5839123 1 2 13699 0.58 
426544 5839123 2 3 13700 S3 Si++ (PY) 0.09 
426545 5839124 3 4 13751 0.08 
426546 5839124 4 5 13752 S3 Si++TL (ASPOPY) 0.40 
426547 5839125 5 6 13753 2 57 2.57 g/t / 1.0m 

R12 
426525 5839138 0 1 13754 S3 (Si) (PY) 0.06 
426526 5839139 1 2 13755 S3 SiTL(AC) (PYPO) 0.02 
426527 5839140 2 3 13756 0.08 

R13 

426523 5839139 0 1 13757 S3 SiTL(AC) (POPYAS) 0.02 
426524 5839138 1 2 13758 

S3 (AC) (POPYAS) 

0.02 
426524 5839137 2 3 13759 0.03 
426525 5839136 3 4 13760 0.01 
426526 5839136 4 5 13761 0.15 

R14 
426523 5839133 0 1 13762 S3 Si (POAS) 0.01 
426524 5839132 1 2 13763 S3 AC (PO) 0.04 
426525 5839132 2 3 13764 0.06 
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Table 6: Summary of trenche TR-04-42 and channels (R1 - R7). 
Trench Channel 

 
Sample Lithologies 

No. UTM E UTM N From to g/t 
Au

g/t / m 

TR-04-42 

R1 

426527 5839300 0 1 13765 S3 Si++AC (POPYAS) 4.18 

5.55 g/t / 6.0m 

426528 5839300 1 2 13766 S3 Si++ POAS 4.29 
426528 5839301 2 3 13767 S3 Si+ ASPO 3.60 
426529 5839301 3 4 13768 S3 Si++TL POASPY 14.18 
426530 5839302 4 5 13769 5.93 
426531 5839302 5 6 13770 S3 Si+TL• (POAS) 1.10 

R2 

426522 5839298 0 -0.5 13820 S3 SiAC POPY 1.17 
426525 5839308 0 1 13771 S3 Si++ASPO 6.38 

5.21 g/t / 7.0m 

426525 5839307 1 2 13772 7.95 
426525 5839306 2 3 13773 S3 Si (POAS) 4.01 
426524 5839305 3 4 13774 S3 (POPY) 0.62 
426524 5839304 4 5 13775 S3 (Si) (PO) 0.89 
426523 5839303 5 6 13776 S3 Si+TL POAS 9. 19  
426523 5839302 6 7 13777 7.44 
426523 5839301 7 8 13819 S3 Si+AC ASPO 2.81 

R3 

426527 5839295 0 1 13809 83 Si++AC POASPY 4.80 
426528 5839295 1 2 13810 15.84 

8.18 g/t / 6.0m 

426529 5839293 2 3 13811 v QZAC AS(P0) 12.36 
426530 5839293 3 4 13812 S3 Si+++AC ASPY 5.79 
426531 5839292 4 5 13813 S3 Si++ ASPO 3.77 
426532 5839292 5 6 13814 S3 Si+++AC ASPO AU 7.44 
426533 5839292 6 7 13815 S3 Si+ PO(AS) 3.87 
426534 5839292 7 8 13816 

S3 SiAC ASPOPY 
2.16 

426535 5839292 8 9 13817 0.25 
426536 5839292 9 10 13818 0.06 

R4 

426513 5839303 0 1 13821 S3 Si+AC (ASPO) 3.94 2.83 g/t / 2.0m 
426513 5839302 1 2 13822 

S3 (Si)AC (P0) 

1.71 
426513 5839301 2 3 13823 0.32 
426513 5839300 3 4 13824 0.28 
426513 5839300 4 4.8 13825 0.34 

R5 426517 5839299 0 1 13826 S3 SiAC, 12J (SU) 0.06 
R6 426515 5839297 0 0.75 13827 S3 (SU) 0.14 
R7 426518 5839297 0 1 13828 S3 SiAC (PO) 0.03 

12.2 Regional Trenches 

Trenches excavated elsewhere on the property were designed to follow-up on 
geophysical, geochemical and geological anomalies. A few had already been investigated 
during the fall 2003 mechanical stripping campaign. As was the case in 2003, the 2004 
mechanical stripping campaign for regional anomalies ran out of time. The top priority 
was on the Roberto zone, from which preliminary drilling results were coming in, and 
since the fall season was already well under way, mapping and sampling was performed 
very quickly in most regional trenches. Many of these will have to be re-examined in 
detail during the 2005 field season. 

Trenches TR-03-02, TR-03-14 and TR-03-27 had already been examined but had failed 
to give a convincing explanation for the strong related anomalies. Trench TR-03-02 
targeted a strong IP anomaly interpreted as the junction of two anomalous IP vectors. A 
metric scale zone with silica and tourmaline alteration was uncovered in 2004. Despite 
the lack of channel sampling in this trench, the zone yielded 4.51 g/t Au and 1.10 g/t Au 
in grab samples. Drillhole ELR-04-03 investigated the depth extension of this zone but 
did not yield any significant grades. 
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Trench TR-03-27 was excavated to explain an IP anomaly and a very strong MMI 
anomaly. The 2004 work program successfully explained the IP anomaly, but no gold 
grades were obtained to explain the MMI anomaly. However, two highly angular erratic 
boulders in direct contact with the bedrock were removed by mechanical stripping. These 
blocks were composed of silicified wacke cut by several quartz-tourmaline and/or 
actinolite veins with arsenopyrite and pyrrhotite mineralization. Visually, the boulders 
had the same lithological characteristics as the Roberto and Roberto Est zones. Grab 
samples from the boulders yielded 6.29 g/t Au and 3.95 g/t Au. 

Table 7: Summary of trenches TR-03-02 and TR-03-27 . 
Trench Target Line Station UTME UTMN Sample g/t Lithologies Dimension 

427412 5839010 13716 <.03 S3 Si(TL) POAS 
427412 5839009 13717 0.65 S3 Si++TL POAS 
427412 5839007 13718 <.03 S3 Si (POAS) 
427412 5839005 13719 0.27 
427412 5839004 13720 0.31 S3 Si+ ASPO 
427412 5838996 13721 0.31 TR-03-02 
427412 5838992 13722 4.51 (extended) IP 72+04E 28+OON 55m X 4m 
427403 5838984 13723 <.03 S3 Si (POAS) 
427416 5839005 13724 1.10 v QZTL AS 
427426 5839006 13725 0.62 S3 Si+TL AS 
427412 5838985 14051 0.02 (0.8m): S3 Si, 12J (PO) 
427412 5838984 14052 0.02 (0.7m): S3 Si, 12J PO 
427412 5838983 14053 0.02 (1.0m): S3 Si, 12J (PO) 

426391 5839852 14041 0.02 
S3 SiAM,EP 
PY(ASPO) 

426395 5839853 14042 0.03 S3 (Si) (PO) 
426392 5839858 14043 0.07 S3 (Si) PY(POAS) 
426399 5839857 14044 0.03 

S3 SiAM PY 
426399 5839854 14045 0.02 

426402 5839857 14046 0.02 S3 Si, v QZPY 
426404 5839856 14047 0.07 S3 (Si) PY 
426408 5839860 14048 0.03 S3 SiAMEP PY(AS) 
426413 5839864 14049 0.21 S3 Si PYAS 
426419 5839863 14050 0.03 

426426 5839863 14101 0.03 S3 SiAMAC (PY) 
426427 5839864 14102 0.27 S3 Si PYAS 70m X 6m 

TR-03-27 IP + MMI 62+00E 426430 5839866 14103 0.03 S3 Si AM AS 
(extended) 36+75N 

426432 5839866 14104 0.03 S3 Si (PYAS) 
426432 5839866 14105 0.07 S3 Si (AS) 
426434 5839861 14106 0.10 S3 Si ASPY 
426435 5839861 14107 0.14 S3 Si AS, 11 G AS 
426440 5839860 14108 0.07 

S3 SiAC (AS) 
426439 5839863 14109 0.03 

426443 5839861 14110 0.07 S3 SiAC PYAS 
426438 5839861 14111 0.07 

426443 5839859 14112 0.07 
S3 Si (AS) 

426449 5839863 14113 0.03 

426453 5839863 14114 0.03 

426439 5839854 14115 0.03 
Boulder on the bedroc 

S3 Si++TL+AC ASPO Boulder 426439 5839854 14116 3.95 : 
426439 5839854 14117 6.29 

Trench TR-04-14 is located 120 metres east of Roberto Est. It was extended northward to 
cover an area characterized by a weak MMI anomaly. No gold grades were reported to 
explain the anomaly. 
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Table 8: Summary of trenche TR-03-14 and channels (RI - R5). 
Trench 

UTM EChUTMIN 
Sample Lithologies Au 

No. From to g/t g/t/m 

TR-03-14 

R1 

426643 5839314 0 1 13792 

S3 SiAC (POPYAS) 

0.01 
426643 5839313 1 2 13793 0.17 
426643 5839312 2 3 13794 0.01 
426643 5839311 3 4 13795 0.00 

R2 426647 5839310 0 1 13796 S3 Si+AC (POPYCP) 0.01 
426647 5839309 1 2 13797 0.01 

R3 
426650 5839308 0 1 13798 

S3 SiAC (PO) 
0.02 

426650 5839307 1 2 13799 0.01 
426650 5839306 2 3 13800 0.01 

R4 

426652 5839305 0 1 13801 S3 SiAC (P0) 0.01 
426652 5839304 1 2 13802 0.01 
426652 5839303 2 3 13803 S3 SiAC PO(AS) 0.01 
426652 5839302 3 4 13804 S3 Si (PO) 0.01 

R5 
426658 5839299 0 1 13805 S3 SiAC (P0) 0.01 
426658 5839298 1 2 13806 0.01 
426658 5839297 2 3 13807 S3 (PO), 12J 0.01 

R6 426662 5839296 0 1 13808 S3 (Si) PO 0.01 

Trenches TR-03-11, TR-03-20 and TR-03-31 yielded interesting gold grades from 
channel and grab samples in 2003 and warranted additional work in 2004. Trench TR-03-
11 yielded 2.42 g/t Au / 5.25 m in 2003, and the channel remained open to the north, so 
the trench was expanded another 70 metres in that direction. The summary sampling 
performed in 2004 did not yield new gold grades. However, drillhole ELR-04-08 (9.50 
g/t Au / 4.0 m) confirmed the depth extension of the zone observed on surface, 
characterized by the presence of quartz veins with amphibole phenocrysts. 

Table 9: Summary of trenche TR-03-11. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-03-11 
(extended) 
(TR-04-55) 

MMI 71+00E 33+50N 

427317 5839536 14205 0.30 S3 (AC) (AS) 

100m X 4m 
427310 5839552 14207 0.04 S3 (AC) PYPO(AS) 
427305 5839580 14208 0.45 S3 (AC) (POAS) 
427310 5839602 14209 0.04 S3 (AC) 
427311 5839542 14206 0.25 S3 (AC) PO(ASPY) 

The area around trench TR-03-20 was one of the most explored areas besides Roberto 
island. In 2003, it graded 0.81 g/t Au / 37.0 m and remained open to the north. In 2004, 
the trench was extended another 120 metres northward, followed by four lateral 
extensions of 30 to 50 metres each. The best gold results were 6.47 g/t Au / 6.0 m (R8). 
Seven (7) regional drillholes (ELR) investigated this area and yielded several interesting 
intercepts. 

Table 10: Summary of trenche TR-03-20 and channels (R1 - R15). 
Trench Channel 

Sample Lithologies Au 
No. UTM E From to 

g/t 
g/t / m 

TR-03-20 

R2 

426939 5839931 0 1 14153 S3 SiMVAL PO(AS) 0.12 
426939 5839931 1 2 14154 S3 SiAL PO 0.11 
426938 5839930 2 3 14155 S3 SiAL PO(AS) 0.69 
426938 5839929 3 4 14156 S3 Si+(TL) PO(ASCP) 0.93 
426938 5839928 4 5 14157 S3 Si PO(AS) 0.44 

R3 

426917 5839913 0 1 14161 S3 SiMVAL (POAS) 0.19 
426918 5839913 1 2 14162 S3 Si+ALPO(AS) 0.47 

426919 5839914 2 3 14163 S3 Si+AL(MV) 
PO(ASPY) 1.37 1.37 g/t / 1.Om 

426919 5839915 3 4 14164 S3 Si+A1 
POAS(PYCP) 0.11 
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TR-03-20 

R4 
426922 5839913 0 1 14165 S3 Si++AL ASPY(PY) 0.10 

426923 5839914 1 2 14166 S3 Si+AL(EP) 
(POASPYCP) 0.06 

R5 

426924 5839912 0 1 14167 S2 SiAL(EP) ASPYPO 0.32 
426925 5839913 1 2 14168 S3 SiALMV POPYAS 1.03 1.03 g/t / 1.0m 
426926 5839914 2 3 14169 S3 SiMV PYASPO(CP) 0.79 
426927 5839914 3 4 14170 S3 SiALMV PYPOAS 0.65 

426928 5839915 4 5 14171 S3 SiALMV(EP) 
PYPO(AS) 0.34 

R6 

426930 5839912 0 1 14172 S3 SiAL(MV) POASPY 0.72 

426931 5839913 1 2 14173 S2 SiEP(ALMV) 
POPY(AS) 0.48 

426931 5839913 2 3 14174 S3 SiAL(MV) 
POPY(AS) 0.59 

426932 5839913 3 4 14175 S2 Si POPYAS 4.35 4.35 g/t / 1.0m 

426933 5839914 4 5 14176 S3 Si(EPAC) 
POPY(AS) 0.46 

426933 5839914 5 6 14177 S2 Si PO(ASPY) 0.09 

R7 
426936 5839911 0 1 14178 S3 Si(GN) PO(AS) 0.99 

2.90 g/t / 3.0m 426937 5839911 1 2 14179 S3 GN++Si(GR) POAS 3.05 
426938 5839912 2 3 14180 S3 SiGN(GR) POAS 4.66 

R8 

426939 5839911 0 1 14181 S3 SiEPGNGR AS(PY) 4.77 

6.47 g/t / 6.0m 

426940 5839911 1 2 14182 S3 GNEPSi(AMGR) 
ASPO 

2.67 

426941 5839912 2 3 14183 S3 SiGNEP(GRAM) 
POAS 

4.77 

426942 5839912 3 4 14184 S3 SiEPGNGR 
PO+AS(PY) 7 54 

426943 5839913 4 5 14185 S3 SiGNGR(EPAM) 
PO(AS) 1.17 

426944 5839913 5 6 14186 S3 SiGN(EPGRAM) 
PO+AS(PY) 17.88 

R9 

426945 5839912 0 1 14187 S3 SiGNEP PO+AS 2.57 
2.68 g/t / 2.0m 

426946 5839913 1 2 14188 S3 SiGNGR(EPAM) 
POAS 2.78 

426947 5839913 2 3 14189 S3 Si+AC POAS, 12J 0.03 

426947 5839914 3 4 14190 P30SiGNGR POAS, 12J 0.72 

R10 

426949 5839912 0 1 14191 S3 Si+ AS, 12J PO 2.64 2.64 g/t / 1.0m 
426950 5839913 1 2 14192 12J PO(AS) 0.03 
426951 5839913 2 3 14193 12J, 12J Si+ PO(AS) 0.14 
426952 5839914 3 4 14194 12J (EP) PO(AS) 0.31 
426952 5839914 4 5 14195 I2J EP(POAS) 0.41 
426953 5839914 5 6 14196 S3 Si (POAS), 12J 0.03 
426954 5839915 6 7 14197 S3 Si(EP) (AS) 0.24 

R11 

426909 5839917 0 1 13846 S3 MVAL(AM) PO 0.08 
426910 5839918 1 2 13847 S3 MVAL(AM) (PYPO) 0.03 
426911 5839919 2 3  13848 S3 (Si)MV PYPO, 12J 0.03 
426912 5839920 3 4 13849 S3 AMAL PO(AS) 0.08 
426912 5839920 4 5 13850 S3 SiMVAL PO 0.04 
426913 5839921 5 6 14251 S3 MVAL(AM) PO(AS) 0.33 
426914 5839922 6 7 14252 S3 MVACAL PO(AS) 0.04 

426915 5839922 7 8 14253 S3 AMAL(MV) 
PYPO(AS) 0.02 

426916 5839922 8 9 14254 S3 AMAL(EPCL) PYPO 0.01 
426917 5839923 9 10 14255 S3 SiAL(AM) PO(PY) 0.02 
426917 5839923 10 11 14256 S3 ALMV ASPO(PY) 8.37 8.37 g/t / 1.0m 

R12 426907 5839918 0 1.2 14257 S3 (Si)AL(AMEP) 
POPY(AS) 0.33 

R13 

426906 5839923 0 1 14258 S3 AM(SiAC) 
PO(PYAS) 0.05 

426907 5839923 1 2 14259 S3 Si++AL(AMMV) 
PO(AS) 0.30 

426908 5839923 2 3 14260 S3 (MVAL) PO(AS) 0.04 
R14 426905 5839921 0 1 14261 S3 Si++(AM) PY 0.03 
R15 426904 5839919 0 1 14262 S3 (SiAL) PO 0.07 
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A grab sample from trench TR-03-31 yielded 8.83 g/t Au (#809904). This trench, located 
5 km southwest of the Roberto showing, is located in the west-central part of the diorite 
intrusion occurring in the centre of the property. Despite the poor condition of the trench, 
a quick intervention was made to collect a channel sample, but no gold grades were 
obtained to reproduce the results from the grab sample. 

Table 11: Summary of trenche TR-03-31 and channel (R1). 
Trench Sample Lithologies Au 

No. UTM E, 
Channel 

 UTM N From to g/t g/t / m 

TR-03-31 R1 
423131 5835641 2 3 13079 

12J FKEP (CPPY) 
0.02 

423131 5835641 1 2 13080 0.02 
423131 5835641 0 1 13081 0.02 

Trench TR-04-41 targeted an IP anomaly located 150 metres southwest of the Roberto 
showing. A summary examination of the trench revealed no mineralization or alteration 
zone which might explain the IP anomaly. Drillhole ELR-05-26, investigating the same 
IP vector some 40 metres to the north, explained the IP anomaly. Mapping and sampling 
are planned for the 2005 field season. 

Table 12: Summary of trenche TR-04-41. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au glt Lithologies Dimension 

TR-04-41 IP 61+50E 28+OON 426367 5838994 S3 (AM) (PY) 65m X 7m 

Trench TR-04-43 targeted a minor E-W-trending MMI vector. Grades obtained from grab 
samples were not sufficient to explain the anomaly. 

Table 13: Summary of trenche TR-04-43. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-04-43 MMI 70+25E 26+75N 

427221 5838951 13705 <.03 

S3 Si (AM) 
(PYPOAS) 20m X 4m 

427221 5838867 13706 <.03 

427221 5838866 13707 <.03 
427221 5838868 13708 <.03 
427221 5838865 13709 <.03 
427221 5838862 13710 <.03 

427221 5838871 13712 <.03 

427221 5838873 13713 <.03 

427221 5838874 13714 <.03 
427221 5838875 13715 <.03 

427221 5838861 13711 0.96 M4 BO POPY boulder 

Trenches TR-04-44 to TR-04-51 all tested IP anomalies located between lines 76+O0E 
and 80+O0E. Trenches TR-04-48 and TR-04-51 are also located near weak MMI 
anomalies. All the trenches revealed sulphide concentrations sufficient to explain the IP 
anomalies, although no significant gold grades were obtained in grab samples. Trenches 
TR-04-45 and 48 were tested at depth by drillholes ELR-04-10 and 11 respectively. No 
significant gold grades were obtained in drillhole. 

Table 14: Summary of trenches TR-04-44 to TR-04-51. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au glt Lithologies Dimension 

TR-04-44 IP 76+05E 29+25N 

427813 5839169 13727 0.01 S3 (SiAMTLEP), I1G 90m X 
10m 427821 5839163 13728 0.04 

427821 5839161 13729 0.01 
427821 5839158 13730 0.01 
427821 5839156 13731 0.02 
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TR-04-44 IP 76+05E 29+25N 

427821 5839154 13732 0.05 
427821 5839153 13733 0.06 
427821 5839151 13734 0.02 

427821 5839149 13735 0.04 
427821 5839142 13736 0.01 
427813 5839136 13871 0.03 

S3 Si++ POPY 
427811 5839134 13872 <.03 

427808 5839133 13873 <.03 

S3 Si+ PO(AS) 
427807 5839131 13874 <.03 

427821 5839121 13875 0.03 

427821 5839120 13876 <.03 

427821 5839115 13877 <.03 
S3 Si+ PY(AS) 

427821 5839113 13878 <.03 

427821 5839111 13879 <.03 S3 Si PY 
427821 5839106 13880 0.10 S3 SiTL PYAS 
427821 5839104 13881 0.34 
427821 5839103 13882 <.03 S3 Si PY(AS), 11 G 
427821 5839100 13883 <.03 11G TL PY 
427810 5839092 13884 <.03 S3 Si 

TR-04-45 IP 78+00E 29+85N 

428009 5839249 13750 0.03 
S3 AM POPY 

90m X 
10m 

428009 5839242 13749 0.03 

428009 5839188 13737 0.03 S3 (PO), 11 G 
428009 5839186 13738 0.03 S3 EP PO 
428009 5839184 13739 0.03 S3 (PO), 11 G 
428009 5839182 13740 0.07 S3 TLEP PO 
428009 5839181 13741 0.07 S3 Si(EP) PO 
428009 5839180 13742 0.03 S3 Si PO, v I1G 
428009 5839178 13743 0.03 

S3 Si PO 
428010 5839177 13744 0.03 

428009 5839176 13745 0.03 S3 SiACEP PO 
428009 5839175 13746 0.03 S3 PO 
428009 5839173 13747 0.07 S3 SiAMTL PO 
428009 5839169 13748 0.03 S3 Si POPY 

TR-04-46 IP 80+25E 28+50N 428235 5839050 13896 <.03 S3 (Si) 15m X 6m 
TR-04-47 IP 80+05E 27+93N 428215 5838991 13897 <.03 S3 (PO) 17m X 6m 

TR-04-48 IP + MMI 82+00E 28+OON 

428405 5839030 13853 0.03 
S3 Si (PY) 

40m X 7m 

428404 5839023 13854 0.03 

428403 5839018 13855 0.03 S3 SiTL PY 
428402 5839011 13856 0.03 S3 Si PY(ASCP) 
428400 5839005 13857 0.03 S3 Si, y QZPY 
428398 5839001 13858 0.03 S3 Si(PY) 

TR-04-49 IP 80+00E 32+00N 

428222 5839381 13859 0.03 S3 SiEP PY 

50m X 
10m 

428225 5839390 13860 0.03 S3 SiAL PY 
428218 5839404 13861 0.03 S3 SiTL PY 
428217 5839405 13862 0.17 S3 Si ASPY, 11 G 
428222 5839408 13863 0.07 

428220 5839419 13864 <.03 S3 SiTL PO 
428221 5839422 13865 0.03 S3 Si PYPO 
428218 5839425 13866 <.03 S3 Si(SI) PO 
428219 5839427 13867 <.03 S3 AL PO 

TR-04-50 IP 84+00E 39+50N 

428613 5840138 13885 0.03 11G PY 

50m X 6m 

428614 5840144 13886 0.07 

M4 PY(GP), 11G 

428615 5840144 13887 0.03 

428615 5840146 13888 <.03 
428615 5840147 13889 0.03 

428616 5840149 13890 0.03 

428616 5840152 13891 <.03 

428616 5840157 13892 <.03 

428617 5840162 13893 0.03 

428618 5840166 13894 <.03 

428619 5840181 13895 <.03 

TR-04-51 IP+MMI 88+04E 37+75N 

429000 5839840 13898 0.03 S3 AM (PO), M4 150m X 
5m 429011 5839858 13899 0.14 M4 PO 

429012 5839858 13900 0.33 11G HB PO(CP) 
429013 5839862 14001 1.61 M4 PO 
429014 5839869 14002 0.02 
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TR-04-51 IP+MMI 88+04E 37+75N 

428998 5839860 14003 0.19 
429002 5839956 14005 0.05 

429013 5839969 14006 0.03 
S3 Si60+, y 
QZPOPY(AS), 11 G 

429013 5839971 14007 0.36 
429013 5839972 14008 0.02 

429013 5839974 14009 0.01 S3 BO+ PO, I1 G 
429013 5839978 14010 0.01 S3 BO+ (PY) 
429013 5839982 14011 0.00 

M4 (PO), 11 G 
429000 5839970 14012 0.01 

Trench TR-04-52 is located 30 metres south of trench TR-03-27 and targets the same IP 
and MMI anomalies. Sulphide concentrations are not sufficient to adequately explain the 
IP anomaly, but a few grab samples may have identified the source of the MMI anomaly. 

Table 15: Summary of trenche TR-04-52. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-04-52 IP 62+50E 36+25E 

426471 5839809 14022 0.34 S3 SiTL PY 

30m X 
18m 

426468 5839818 14023 0.24 S3 Si (PY) 
426465 5839811 14024 0.03 S3 (PY) 
426461 5839810 14025 0.31 S3 (Si) PY 
426458 5839809 14026 2.27 

S3 Si PYAS 
426462 5839811 14027 0.38 
426462 5839811 14028 0.03 S3 (Si) PY 
426457 5839817 14029 1.51 S3 (Si) PY(AS) 
426459 5839818 14030 0.38 S3 SiAC (PY) 
426455 5839826 14031 0.03 S3 SiAC 
426456 5839828 14032 0.03 S3 SiACEP PY 
426457 5839829 14033 0.03 S3 AC 
426456 5839831 14034 0.03 S3 SiACEP (SU) 
426457 5839832 14035 0.03 

S3 SiACEP 
426453 5839833 14036 0.03 

426453 5839833 14037 0.03 S3 PY 
426463 5839819 14038 0.03 S3 SiAM 
426471 5839811 14039 0.38 S3 EP PO(AS) 
426470 5839812 14040 0.03 S3 EP 

Trench TR-04-53 targeted an IP anomaly. Sulphide concentrations explain the IP 
anomaly, but no significant gold grades were obtained. Drillhole ELR-04-15 revealed the 
same sulphide content at depth. 

Table 16: Summary of trenche TR-04-53. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-04-53 IP 57+00E 38+00N 

425918 5840012 14144 0.02 
S3 Si AS 

50m X 8m 
425886 5840006 14145 0.0~ 
425882 5840009 14146 0.03 S3 Si ASPY 
425880 5840005 14147 0.02 S3 Si PYAS 

Trench TR-04-54 is located in the vicinity of trench TR-03-20. The type of 
mineralization and the grades are similar to those observed in channel samples and 
drillholes in the area. 

Table 17: Summary of trenche TR-04-54. 
Trench Channel 

 
Sample Lithologies Au 

No. UTM E UTM N From to g/t g/t / m 

TR-04-54 

R1 426857 5839960 0 0.75 13829 S3 Si+ PYAS 0.51 
426857 5839960 0.75 1.75 13830 S3 Si+ AS(PY) 1.20 

1.80 g/t / 3 	O 426858 5839959 1.75 2.75 13831 S3 Si++ ASPOPY 0.18 
426858 5839958 2.75 3.75 13832 S3 Si+AC+(AL) PY(POAS) 4.01 
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TR-04-54 

426859 5839957 3.75 4.75 13833 S3 Si+AC+AL ASPY 0.19 
426855 5839954 0 1 13834 S3 Si++AC+AL PYAS(PO) 5.14 5.14 g/t / 1.0m 
426855 5839953 1 2 13835 S3 Si++AC+ PYAS 0.69 

R3 426853 5839952 0 1 13836 S3 Si+(AC) ASPY 0.44 

R4 426855 5839950 0 1 13838 S3 AC (SU) 0.01 
426856 5839949 1 2 13839 S3 AC(GN) (SU) 0.01 

R5 426855 5839947 0 1 13840 S3 AC(GN) (SU), I1 G 0.05 

R6 

426852 5839945 0 1 13841 S3 Si+AC+ (PY) 0.19 
426852 5839944 1 2 13842 S3 Si++AC+ PY(AS) 0.36 
426852 5839943 2 3 13843 S3 Si++AC+ PY(PO) 0.12 
426852 5839942 3 4 13844 S3 Si+AC+ PY 3.22 2.88 g/t / 1.75m 
426853 5839941 4 4.75 13845 S3 Si(AM) PY 2.43 

Trench TR-04-56 was excavated on a geological basis. An altered, mineralized subcrop 
was stripped. No significant gold grades were obtained. 

Table 18: Summary of trenche TR-04-56. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-04-56 MMI 74+10E 36+60N 

427608 5840061 14054 0.03 M1 MV BO 

13m X 5m 

427611 5840059 14055 0.03 M1 BO 
427613 5840056 14056 0.07 M1 MV (SU) 
427612 5840054 14057 0.03 

M1 BO,v QZ 427616 5840053 14058 0.03 
427613 5840049 14059 <.03 

Trench TR-04-57 targeted a very strong local MMI anomaly, but grab samples yielded no 
gold grades which might explain the anomaly. 

Table 19: Summary of trenche TR-04-57. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au g/t Lithologies Dimension 

TR-04-57 MMI 71+80E 37+75N 

427409 5839952 14060 0.03 

12J, v QZPY 

70m X 7m 

427407 5839946 14061 <.03 
427406 5839944 14062 <.03 
427407 5839942 14063 <.03 
427407 5839940 14064 <.03 
427406 5839938 14065 <.03 
427407 5839935 14066 <.03 
427409 5839933 14067 <.03 
427408 5839960 14222 <.03 

S3 (CL) (SU), y QZ 

427411 5839962 14223 <.03 
427409 5839965 14224 <03 
427409 5839967 14225 <.03 
427410 5839971 14226 <.03 
427411 5839974 14227 <.03 
427411 5839976 14228 <.03 S3 (CLEPAC) (PY) 

S3, I1G 427409 5839983 14229 <.03 
427409 5839990 14230 <.03 

S3 (CL) 427410 5839994 14231 0.03 
427410 5840000 14232 <.03 

Trench TR-04-58 targeted a diorite/wacke contact grading 1.53 g/t Au (#13038). 
Furthermore, an IP anomaly was delineated less than 25 metres from the outcrop. The 
trench revealed sufficient sulphides along the lithological contact to explain the IP 
anomaly, and also yielded interesting gold grades, enough to justify a second look during 
the 2005 field season. 
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Table 20• Summary of trenche TR-04-58. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au git Lithologies Dimension 

TR-04-58 Geology  65+00E 4.1 /3

426729 
42+OON 

426713 5840405 14068 0.03 

I2J PY 

28m X 
20m 

426717 5840406 14069 1.72 
426717 5840408 14070 0.27 
426722 5840408 14071 3.08 S3 PY 
426723 5840409 14072 0.5 S3 
426728 5840409 14073 0.03 S3 PY 
426726 5840414 14074 0.03 12J 

5840416 14075 0.03 S3 
426723 5840399 14076 0.03 S3 PY 
426724 5840396 14077 0.48 S3, 11G 
426724 5840388 14078 0.24 S3 
426717 5840387 14079 0.1 
426710 5840394 14080 0.48 I2J CL PY 
426710 5840386 14081 0.24 I2J 

Trench TR-04-59 targeted a strong MMI anomaly, but no gold grades were obtained 
which might explain the anomaly. 

Table 21: Summary of trenche TR-04-59. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au git Lithologies Dimension 

TR-04-59 MMI 64+70E 38+50N 

426684 5840040 14082 0.07 S3 PO 

34m X 6m 

426681 5840044 14083 0.03 
S3 

426681 5840049 14084 <.03 

426678 5840033 14085 0.14 S3 POPY 
426679 5840032 14086 0.03 S3 
426679 5840031 14218 <.03 

S3 (SU) 426677 5840027 14219 <.03 

426676 5840024 14220 <.03 

426678 5840020 14221 <.03 

Trench TR-04-60 targeted an IP anomaly and a strong MMI anomaly. Gold grades are 
not sufficient to explain the MMI anomaly but the sulphide content does explain the IP 
anomaly. Finally, trench TR-04-61 targeted an IP anomaly which was explained by the 
sulphide content. No significant gold grades were obtained. 

Table 22: Summary of trenches TR-04-60 and TR-04-61. 
Trench Target Line Station UTM E UTM N Sample Au git Lithologies Dimension 

TR-04-60 IP  +MMI 60+50E 39+50N 

426288 5840105 14087 0.03 S3 

50m X 
10m 

426281 5840102 14088 0.03 S3 PO 
426277 5840103 14089 <.03 S3 
426278 5840109 14090 0.45 S3 Si+ POPY 
426282 5840110 14091 <.03 11 G 
426282 5840112 14092 0.03 

S3 
426273 5840111 14093 <.03 

426269 5840114 14094 <.03 
426276 5840146 14212 <.03 

426275 5840140 14213 <.03 
426276 5840134 14214 <.03 S3 PO 
426275 5840129 14215 <.03 S3(PO) 
426276 5840127 14216 <.03 S3 POPY 
426274 5840122 14217 <.03 S3 

TR-04-61 IP 57+10E 39+10N 

425916 5840099 14095 0.03 12J EP 

50m X 5m 

425919 5840101 14096 0.03 S3 
425920 5840102 14097 <.03 S3 SU+ 
425922 5840104 14098 <.03 53 
425926 5840106 14099 0.03 12J 
425927 5840106 14100 <.03 S3 CL PYCP(MC) 
425930 5840108 14210 <.03 11 G 
425944 5840117 14211 <03 S3 
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Item 13 Drilling 

A drilling campaign was launched on the Éléonore property in September 2004. The 
campaign is still in progress, but for administrative purposes this report describes only 
drillholes completed up to February 28, 2005 inclusively. 

The drilling campaign had two objectives, the first to investigate the Roberto zone, 
discovered by mechanical stripping in June 2004, and the second to continue 
investigating geophysical, geochemical and geological anomalies that were not 
adequately explained by mechanical stripping or that yielded interesting results. 

The campaign began with one drill on the Roberto zone. It quickly became obvious that 
the Roberto zone held great promise, due to its grade and extensions, and that a second 
drill would be necessary to test the other targets on the property. A second drill thus 
began investigating regional targets at the end of October. For logistical purposes, 
drillholes on the Roberto zone are numbered "ELE-" and drillholes testing regional 
targets are numbered "ELR-". All drillholes, whether testing the Roberto zone or regional 
targets, were systematically sampled in, generally, 1-metre intervals. 

Drillholes testing the Roberto zone persistently extended the zone laterally and vertically, 
such that a third drill was eventually called in in January 2005. In February, the drill 
investigating regional targets (ELR) was moved to the lake, to test a geophysical anomaly 
corresponding to the northern extension of the Roberto zone. This drillhole (ELR-05-28; 
15.86 g/t Au / 6.0 m) confirmed the northward extension of the Roberto zone underneath 
the lake. Since then, the three drills are successfully investigating the Roberto and 
Roberto Est zones, and all drillholes are numbered "ELE-". 

The following 2 tables list the main characteristics and give a brief description of 
drillholes in the Roberto, Mid-Roberto, Roberto Est, Roberto Est (HW), Roberto Est 
(FW) and Vein zones. With the exception of the Roberto and Roberto Est zones, which 
were discovered by mechanical stripping, all the other zones were discovered in drillhole. 

Table 23: Characteristics of the 69 drillholes drilled during the fall 2004 — winter 2005 on 
the Roberto Est zone 

Hole Line / Station Azimuth / Dip Length (m) Samples 
104 ELE-04-01 6316E / 2902N N270 / -50 105 

ELE-04-02 6315E/2951N N270 / -50 111 111 
ELE-04-03 6310E / 2877N N270 / -50 102 83 
ELE-04-04 6330E / 2878N N270 / -65 120 119 
ELE-04-05 6330E / 2877N N235 / -55 99 , 	85 
ELE-04-06 6350E / 2914N N260 / -58 162 161 
ELE-04-07 6339E / 2927N N270 / -50 198 201 
ELE-04-08 6365E / 2953N N270 / -50 216 220 
ELE-04-09 6344E / 2977N N270 / -50 144 144 

33 



Hole Line / Station Azimuth / Dip Length (m) Samples 
ELE-04-10 6364E / 3003N N270 / -50 180 183 
ELE-04-11 6366E / 3050N N270 / -50 171 176 
ELE-04-12 6394E / 3024N N270 / -50 186 193 
ELE-04-13 6336E / 3002N N270 / -50 126 127 
ELE-04-14 6177E / 2974N N090 / -50 196 201 
ELE-04-15 6178E / 2926N N090 / -50 324 324 
ELE-04-16 6356E / 3076N N270 / -50 150 154 
ELE-04-17 6393E / 3074N N270 / -50 225 233 
ELE-04-18 6363E / 3100N N270 / -50 171 169 
ELE-04-19 6334E / 3128N N270 / -50 261 257 
ELE-04-20 6380E / 3124N N270 / -50 195 191 
ELE-04-21 6400E / 3049N N270 / -50 213 212 
ELE-04-22 6390E / 3003N N270 / -58 246 244 
ELE-04-23 6417E / 3025N N270 / -60 231 234 
ELE-04-24 6430E / 3072N N270 / -53 282 302 
ELE-04-25 6443E / 3048N N270 / -53 300 304 
ELE-04-26 6392E / 3003N N270 / -67 326 337 
ELE-04-27 6364E / 2977N N268 / -68 330 345 
ELE-04-28 6368E / 2953N N268 / -65 252 272 
ELE-04-29 6346E / 2928N N270 / -70 279 297 
ELE-04-30 6241E / 2932N N090 / -45 249 259 
ELE-04-31 6443E / 3128N N270 / -52 270 279 
ELE-04-32 6402E / 3099N N269 / -52 252 249 
ELE-04-33 6442E / 3048N N270 / -66 342 338 
ELE-04-34 6417E / 3025N N270 / -68 324 325 
ELE-04-35 6473E / 3154N N270 / -57 353 352 
ELE-04-36 6359E / 3026N N270 / -45 159 161 
ELE-04-37 6317E / 3026N N270 / -50 126 124 
ELE-04-38 6335E / 3051N N270 / -50 151 149 
ELE-04-39 6327E / 3075N N270 / -50 123 120 
ELE-04-40 6453E / 3097N N270 / -53 312 313 
ELE-04-41 6473E / 3125N N270 / -56 351 349 
ELE-04-42 6302E / 2902N N090 / -53 237 236 
ELE-04-43 6215E / 2902N N090 / -50 326 324 
ELE-04-44 6131E / 2902N N090 / -50 511 505 
ELE-04-45 6400E / 2917N ' N235 / -50 204 197 
ELE-05-46 6399E / 2879N N270 / -52 222 211 
ELE-05-47 6450E / 2877N N270 / -54 300 285 
ELE-05-48 6406E / 2911N N270 / -50 222 210 
ELE-05-49 6224E / 2902N N267 / -54 369 354 
ELE-05-50 6467E / 2950N N267 / -53 342 328 
ELE-05-51 6513E / 2985N N267 / -53 366 356 
ELE-05-52 6579E / 3046N N266 / -53 480 470 
ELE-05-53 6579E / 3117N N267 / -53 495 483 
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Hole Line / Station Azimuth / Dip Length (m) Samples 
ELE-05-54 6439E / 2850N N269 / -52 243 228 
ELE-05-55 6616E / 3065N N265 / -54 474 454 
ELE-05-56 6307E / 3200N N270 / -47 207 192 
ELE-05-57 6480E / 2750N N270 / -50 201 190 
ELE-05-58 6250E / 3250N N267 / -50 183 164 
ELE-05-59 6450E / 2800N N180 / -50 222 212 
ELE-05-60 6258E / 3225N N270 / -50 150 132 
ELE-05-61 6450E / 2833N N180 / -50 273 261 
ELE-05-62 6300E / 3225N N270 / -50 276 255 
ELE-05-63 6500E / 2775N N180 / -50 207 197 
ELE-05-64 6350E / 3250N N272 / -53 303 287 
ELE-05-65 6687E / 3065N N269 / -54 588 575 
ELE-05-66 6370E / 3200N N268 / -55 	- 327 319 
ELE-05-67 6318E / 2825N N270 / -50 99 93 
ELE-05-68 6285E / 3175N N270 / -50 177 173 
ELE-05-69 6400E / 2825N N270 / -51 201 183 

69 holes on the Roberto zone 17,118 m 16,875 

Drillholes ELE-04-01 to ELE-05-69 were all drilled to test the Roberto and Roberto Est 
zones. Most drillholes intercepted both zones, but in a few locations pegmatites were 
encountered at depths where the Roberto zone was expected. Tables 24 provide a brief 
lithological description for each of the 69 drillholes, along with gold assay results, 
intersected zones as well as the elevation above sea level (ASL) and the vertical depth at 
the center of the interval. 

Table 24: Summary of drillholes ELE-04-01 to ELE-04-69. 
Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-04-01 

2 - 33m: S3 (PYAS) LV 

33 - 36m: S3 Si+ PYASPO 1.82 g/t / 1.0m 35.0 36.0 
36 - 55m: S3 (PYAS) LV 

55 - 63m: S3 Si+TL ASPO 
17.12 g/t  / 55.5 63.1 Roberto 178m / -42m 

63 - 105m: S3 (PYPOAS) LV 

ELE-04-02 

2 - 41m: S3 (POPYAS) LV 

41 - 44m: S3 Si+TL POAS 3.21 g/t / 2.0m 42.0 44.0 
44 - 57m: S3 POPYAS 4.18 g/t / 1.0m 47.0 48.0 

57 - 76m: S3 Si+TL ASPO 18.85 g/t / 
16.0m 60.0 76.0 Roberto 172m / -48m 

76-111m:S3 2.88 g/t /1.1m 92.0 93.1 

ELE-04-03 

2 - 35m: S3, I1 G POAS LV 

35 - 41m: S3 Si+TL ASPO 8.64 g/t / 5.8m 35.2 41.0 Roberto 192m / -28m 
41 - 76m: S3 (Si) (PY) 

LV 
76 - 102m: 11 G (POAS) 

ELE-04-04 

1 - 16m: S3 (PY) 2.85 g/t / 3.0m 7.0 10.0 

16 - 18m: S3 Si+(TL) ASPO 18.23 g/t / 
2.0m 16.0 18.0 FW 204m / -16m 

18 - 38m: S3 (PY) LV 

38 - 39m: S3 Si+TL POAS 2.67 g/t / 1.0m 38.0 39.0 
39 - 93m: S3 (PY), 11 G LV 

93 - 101m: S3 Si+TL ASPO 3.29 g/t / 2.8m 93.2 96.0 Roberto 135m / -85m 
101 - 120m: S3 (PY), I1 G LV 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL I Depth 

ELE-04-05 

2 - 5m: S3 (ASPO) iv  

5 - 8m: S3 SiTL AS 
10.41 g/t / 

3.0m 5.0 8.0 Roberto Est 214m / -6m 

8 - 63m: S3 (ASPO) 1.13 g/t / 1.0m 39.0 40.0 Mid 187m / -33m 
63 - 67m: S3 SiTL ASPO 6.98 g/t / 3.0m 63.0 66.0 Roberto 167m / -53m 
67 - 79m: S3 (AS) 

IN 79 - 97m: I1 G (AS) 
97 - 99m: S3 

ELE-04-06 

2 - 25m: S3 Si+ PYAS Lv  
25 - 28m: S3 Si+ ASPY 3.62 g/t / 3.3m 25.0 28.3 HW 198m / -22m 
28 - 121m: S3 (PYAS) 1.85 g/t / 8.0m 39.0 47.0 
61 - 63m: S3 Si+ PYAS 5.88 g/t / 3.0m 61.0 64.0 FW 167m / -53m 
63 - 113m: S3 (PYAS) Lv 
113 - 121m: S3 AC+ PYPOAS 11.06 g/t / 

12.0m 114.0 126.0 Roberto 
119m / - 

101m 121 - 126m: S3 Si+K ASPYPO 
126 -162m: S3 (PYAS) 2.67 g/t / 1.0m 126.0 127.0 

ELE-04-07 

2 - 10m: S3 PY, v QZACTL ASPY 1.65 g/t / 1.0m 3.0 4.0 

10 - 30m: S3 SiTL PYAS 
2'75 g/t / 
23.0m 10.0 33.0 Roberto Est 204m / -16m 

30 - 67m: S3 Lv 
67 - 71m: S3 Si+ ASPY 7.16 g/t / 3.0m 67.5 70.5 Mid 170m / -50m 
71 - 93m: S3 2.40 g/t / 1.0m 89.0 90.0 

93 - 98m: S3 SiTL PYAS 
20.71 g/t / 

5.5m 92.0 97.5 Roberto 149m/-71m 

98 - 123m: S3 Lv  
123 - 199m: S3 AC (PYPO) 1.23 g/t / 3.0m 134.0 137.0 

ELE-04-08 

2-10m:S3(AS) Lv 
10 - 19m: S3 
19 - 26m: S3 Si PY(AS) 1.69 g/t / 2.5m 23.0 25.5 
26 - 47m: S3, v QZTL (PYAS) 1.37 g/t / 3.0m 44.0 47.0 
47-55m:S3AC+ Lv 
55 - 62m: S3 Si+ (PY) 2.09 g/t 13.0m 58.5 61.5 Roberto Est 175m I -45m 
62 - 124m: S3 , v QZAC(TL) (PY) 6.86 g/t /1.0m 110.0 111.0 Mid 135m / -85m 

124 - 135m: S3 Si(TL) ASPY 
7.33 g/t / 

10.0m 124.0 134.0 Roberto 122m / -98m 

135 - 165m: S3 (PYAS) 4.35 g/t / 8.5m 157.5 165.0 
165 - 216m: S3 AC+Si 2.23 g/t / 1.0m 171.0 172.0 

ELE-04-09 

2 - 91 m:S3 (PYAS) 1.12 g/t / 6.5m 9.6 16.1 FW 214m / -6m 
1.6 g/t /3.0m 71.0 74.0 

91 - 110m: S3 Si+TL ASPY 
14.3 g/t / 

20.Om 92.0 112.0 Roberto 142m / -78m 

110 - 134m: S3 6.09 g/t / 2.0m 116.0 118.0 

134 - 135m: S3 Si+ ASPY 
15.17 g/t / 

1.0m 133.65 134.75 

135 - 144m: S3 Lv 

ELE-04-10 

3 - 31m: S3 (Si) (AS) Lv 
31 - 33m: S3 Si ASPY 3.60 g/t / 2.0m 31.0 33.0 Roberto Est 197m / -23m 
33 - 110m: S3 (Si) (AS) 2.13 g/t / 1.0m 82.0 83.0 

110 - 118m: S3 Si(TL) ASPY 10.60 g/t I 
7.0m 110.5 117.5 Roberto 134m I -86m 

118 - 144m: S3 (PY), v QZ(PY) 5.82 g/t / 4.4m 141.0 145.4 
144 - 146m: S3 Si ASPY 
146 - 180m: S3 (PY) LV 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-04-11 

3-35m:S3 Lv 
35-40m:11G 
40 - 52m: S3 AL POAS 4.56 g/t / 

16.0m 
41.0 57.0 HW 185m / -35m 

52 - 58m: S3 SiTL PYAS 
58 - 69m: S3 (PYASPO) LV 

69 - 70m: S3 POAS, v.EPQZ 6.31 g/t / 1.4m 69.0 70.4 
70 - 80m: S3 (PYASPO) LV 

80 - 97m: S3 SiTL PYAS, v QZ POAS 4.09 g/t / 
16.4m 80.6 97.0 FW 155m / -65m 

97 - 104m: S3 Si(TL) POAS 1.03 g/t / 7.0m 97.0 104.0 
104 - 110m: S3 SiAL PY 5.88 g/t / 3.0m 104.0 107.0 
110 - 139m: S3 (PYASPO) LV 

139 - 144m: S3 Si+TL ASPY 18.15 g/t / 
4.15m 139.35 143.5 Roberto 116m/- 

104m 
144 - 171m: S3 LV 

ELE-04-12 

3 - 19m: I2J (PY), v QZ (PY) LV 

19 - 119m: S3, v QZFP(TL) (PY) 1.75 g/t / 1.0m 72.0 73.0 Roberto Est 168m / -52m 
119 - 123m: S3 Si (PYAS) 1.48 g/t / 4.0m 119.0 123.0 

123 - 146m: S3 Si(TL) ASPY AU 12. 37 g/t / 
23.0m 123.0 146.0 Roberto 122m / -98m 

146 - 150m: S3 Si PYAS 1.99 g/t / 4.0m 146.0 150.0 

150 - 186m: S3 (PYAS), v QZAC ASPY 
11.23 g/t / 

0.8m 155.8 156.6 

1.10g/t/7.6m 159.4 167.0 

ELE-04-13 

2 - 56m: S3, v QZTL (PYAS) 1.23 g/t / 3.6m 8.4 12.0 FW 215m / -5m 
56 - 60m: S3 SiTL PYPOAS 

LV 
60 - 66m: S3, v QZTL (PYAS) 
66 - 75m: S3 SiTL ASPY 7.77 g/t / 11.2 66.8 78.0 Roberto 168m / -52m 
75 - 79m: S3 Si PY 1.70 g/t /3.0m 78.0 81.0 
79-81m:S3(PY) 

LV 
81 - 96m: 13? MV (PY) 
96 - 126m: S3 (PY), v QZ ASPY 8.23 g/t / 0.5m 95.7 96.2 

ELE-04-14 

5-82m:13 V3B ? 2.81 g/t/1.0m 67.3 68.3 
82 - 145m: S3 (Si), v QZ PYAS, 11 G 2.74 g/t / 1.0m 120.8 121.8 
145 - 148m: S3 SiTL POPYAS 5.68 g/t / 5.0m 143.0 148.0 
148 - 158m: S3 (Si) (PYAS) LV 

158 - 170m: S3 SiTL ASPYPO 9.89 g/t / 
12.0m 157.6 169.6 Roberto 101m/- 

119m 
170 - 196m: S3, 11G LV 

ELE-04-15 

6 - 41m:13 V3B ?(PY), v QZFPTL PY 
LV 

41 - 105m: S3 
105 - 106m: v QZ PYPOAS 3.80 g/t / 1.6m 105.1 106.7 
106 - 147m: S3 LV 

147 - 151m: S3 Si+(AC) ASPY 17.64 g/t / 
4.7m 146.8 151.5 Roberto 111m/ -109m 

151 - 179m: S3 (PY), 11 G LV 

179 - 183m: S3 SiTL ASPO 3.50 g/t / 2.0m 179.0 181.0 
183 - 190m: S3 (PY), 11 G 

LV 190 - 201m: 11 G PYPO 
201 - 276m: S3 (EP)(PY), 11G 

249 - 276m: S3 SiEPAM POPY (CPAS) 1.58 g/t / 2.Om 249.0 251.0 
2.43 g/t / 6.0m 274.0 280.0 

276 - 285m: S3 Si+AC ASPOPY 7.58 g/t / 6.0m 280.0 286.0 Roberto Est 20m / -200m 
285 - 292m: S3 SiTL PYAS 

LV 
292 - 324m: S3 SiEP (PY) 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-04-16 

4 - 28m: S3, I1G LV 

28 - 36m: S3 Si+(ACTL) POAS(PY) 
11. 07 g/t / 

9.2m 27.8 37.0 HW 198m / -22m 

36 - 51m: S3 (PO) LV 

51 - 56m: S3 Si+(ACTL) POAS 
14 . 33 g/t / 

4.7m 
51.5 56.2 FW 181m / -39m 

56 - 121m: S3 (PY) LV 

121 - 124m: S3 Si+TL POAS(PY) 7.45 g/t / 3.5m 120.9 124.4 Roberto 130m / -90m 
124 - 150m: S3 (PO) LV 

ELE-04-17 

2 - 23m: S3 Si+(TL) PYAS(P0) 0.88 g/t / 4.8m 6.5 11,4 
23 - 81m: S3, 11G 1.91 g/t / 2.0m 77.0 79.0 

81 - 88m: S3 Si+(TL) PO(PYAS) 
2.06 g/t / 1.Om 81.0 82.0 
6.76 g/t / 1.3m 86.7 88.0 HW 157m / -63m 

88 - 126m: S3 (Py), v QZFPTL POAS 3.36 g/t / 2.0m 101.0 103.0 FW 146m / -74m 
126 - 127m: S3 Si+ (PYASP) 3.15 g/t / 1.0m 125.9 126.9 
127 - 169m: S3 (Su), v QZTL LV 

169 - 175m: S3 Si+(TL) POAS 10.96 g/t / 6m 168.6 174.6 Roberto 94m / -126m 
175 - 225m: S3 LV 

ELE-04-18 

6 - 24m: V3B (Si) (PO) LV  

24- 46:S3(Si),I1G 

46 - 49m: S3 Si+ AS(PY) 
21.08 g/t / 

3.0m 
45.6 48.6 HW 186m / -34m 

49 - 57m: S3 (Si) PO, v QZ(P0) 4.58 g/t / 4.0m 53.6 57.6 
57 - 72m:S3 (Si), v QZ ASPY, v QZEP 3.74 g/t / 1.0m 59.6 60.6 
72 - 78m: S3 SiAC(EP) ASPOPY 9.00 g/t / 4.0m 74.0 78.0 FW 164m / -56m 
78 - 136m: S3 (Si), v QZ AS, II G AS LV 

136 - 141m: S3 Si ASPYPO, v QZ 
ASPYPO 

11.24 g/t / 
5.0m 

136.0 141.0 Roberto 
117m / - 

103m 
141 - 146m: S3 Si POPY, V QZAC POPY 2.69 g/t / 3.0m 141.0 144.0 
146 - 171m: S3 (AC), v QZ PY(P0), 11 G LV 

ELE-04-19 

3 - 39m:S3 (POPY) LV 

39 - 50m: S3 SiACEP+ PYAS 2.10 g/t / 2.0m 41.0 43.0 Roberto Est 190m / -30m 
50 - 102m:S3 (STEP) PO(AS), v QZAC 
(PY) 

3.29 g/t / 1.0m 56.0 57.0 
4.42 g/t / 1.0m 65.0 66.0 

102 - 121m: S3 SiEP PY(CPPOAS), I2J LV  
PY 

Roberto 
(target) 

145m / -75m 

121 - 168m: S3 (EP) (PY), v QZFPACEP 
LV 

168 - 261m: S3-M4, 11 G 

ELE-04-20 

3.1 - 5.0m:S3 SiAC POAS LV  

5 - 35m:S3 Si(EP) MVML (PY) 
35 - 81m: S3 (POAS), v QZTLACEP 1.99 g/t / 1.0m 37.0 38.0 

81 - 95m: S3 Si+TLACEP POAS(PY) 
7.05 g/t / 

13.0m 
81.0 94.0 Roberto Est 158m / -62m 

95 - 157m: S3 (PY), I1 G 1.38 g/t / 2.8m 112.0 114.8 

157 - 167: S3 EPSi PY 0.51 g/t / 1.0m 159.0 160.0 
Roberto 
(target) 

106m/-114m 

167 - 195m: S3 (PY), 11G LV 

ELE-04-21 

2 - 87m: S3 PYPO, I2J POPY, I1 G LV 

87 - 98m: S3 Si+ POAS, I1 G PYAS 4.35 g/t / 1.5m 86.7 88.2 

98 - 130m: S3 POASPY, v QZAC 
ASPOAU 

15.16 g/t / 
1.Om 

104.0 105.0 HW 145m / -75m 

2.97 g/t /1.0m 113.0 114.0 
130 - 136m: S3 Si+ ASPO, v QZ ASPO 6.8 g/t / 8.0m 128.0 136.0 FW 124m / -96m 

136 - 154m: S3 (Si) PYPO 
2.38 g/t / 

10.0m 
139.0 149.0 

154 - 159m: S3 SiACTL POAS 
9.46 g/t / 

12.0m 
154.0 166.0 Mid 104m/-116m 

159 - 184m: S3 (Si) POAS, v QZAC POAS 4.83 g/t / 5.0m 170.0 175.0 
184 - 189m: S3 Si+ACTL ASPO(PY) 9.9 g/t / 5.0m 184.0 189.0 Roberto 85m / -135m 
189 - 212m: S3S1AC (PY) LV 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-04-22 

3 - 8m: S3 Si+ (PO) LV 

8 - 34m: I2J POPY(AS) 1.55 glt 11.0m 24.0 25.0 
34 - 49m:S3 SiAC PYPOAS,I1G PY, I2J PY LV 

49 - 55m: S3 SiAC(TL) PYAS 3.33 g/t / 1.0m 50.0 51.0 
55 - 83m: S3 (SiAC) (PYPO), I1G, I2J (PY) LV 

83 - 86m S3 Si+AC(EP) PYAS 1.72 g/t / 1.0m 84.0 85.0 Roberto Est 150m / -70m 
86 - 96m:S3 (Si)AC (PYPO) LV 

96 - 158m: S3 (SiAC) PO(AS) 15.04 g/t /1.0m 100.0 101.0 
158 - 167m: S3 Si+TLAC POASPY 8.60 g/t / 8.0m 159.0 167.0 Roberto 86m / -134m 
167- 176m: S3 (SiAC) (PYPO) 1.73 g/t / 1.0m 169.0 170.0 

176 - 183m: S3 Si+(AC) POAS 
3.00 g/t /10.0m 176.0 186.0 

inc. 10.75 g/t 
11.0m 176.0 177.0 

183 - 245m: S3 (SiAC) PY 4.59 g/t / 1.0m 196.0 197.0 
2.43 g/t / 1.0m 200.0 201.0 

ELE-04-23 

1 - 13m: S3 SiMVML PO, 12J v ACPO LV 
13 - 16m: S3 SiAC (MV) PYPO 
16 - 26m: I2J POAS / S3 Si POAS 2.26 g/t /5.0m 21.0 26.0 

26 - 27m: v QZ POPY AU 
121.92 g/t / 

1.0m 26.0 27.0 Vein 
200m / - 

20m 
27 - 71m: 12J POAS / S3 Si POAS 

LV 
71 - 122m: S3 (SIAG) (POPY) 
122 - 128m: S3 SiAC POPYAS 3.88 g/t / 1.0m 126.0 127.0 Roberto Est 114m/-106m 

128 - 198m: S3 (SiAC) PO(AS) 
3.63 g/t / 1.0m 165.0 166.0 
2.37 g/t / 1.0m 188.3 189.3 

198 - 204m: S3 Si+TLAC ASPO 12.60 g/t /5.2m 197.8 203.0 Roberto 51m / -169m 
204 - 231m: S3 (ACEP) (POAS) 2.30 g/t / 3.0m 224.0 227.0 

ELE-04-24 

1 - 8m: 12J (POCP) LV 

8 - 151m: S3 (SiACAL) (POPY), 11 G 1.70 g/t / 2.0m 132.0 134.0 
151 - 153m: S3 Si+AC+TL POAS AU 12.09 g/t /2.4m 151.1 153.5 Roberto Est 102m/-118m 

153 - 176m: S3 SiAC (POAS) 
2.06 g/t / 1.5m 156.5 158.0 
2.97 g/t / 4.2m 161.0 165.2 
4.67 g/t / 2.4 169.6 172.0 

176 - 182m: S3 Si+AC+ POAS 5.95 glt / 1.9m 176.6 178.5 
182 - 185m: S3 SIACTL POAS 13.15 g/t /3.0m 182.0 185.0 

185 - 201m: S3 (Si)AC PO 
6.89 g/t / 1.0m 190.0 191.0 
3.95 g/t / 2.5m 193.5 196.0 

201 - 208m: S3 Si+ACTL POAS 10.78 g/t /6.5m 200.5 207.0 Mid 62m / -158m 
208 - 224m: S3 BO+ (PO) LV 

224 - 233m: S3 SiACTL POPY(AS) 
15.19 g/t /2.0m 225.0 227.0 Roberto 45m / -175m 
3.99 g/t / 5.5m 229.0 234.5 

233 - 282m: S3 (SiAC) (PO), 11 G LV 

ELE-04-25 

0 - 5m: S3 (SiACTL) (AS) LV 
5 - 14m: S3 AL (PO) 

14 - 24m: S3 Si+K+ AS(PO), S3 Si++ASAU 

1.79 g/t / 5.0m 16.0 21.0 
14.31 g/t /1.3m 21.0 22.3 

Vein 
207m I - 

13m 215.28 g/t 
/0.5m 22.3 22.8 

24 - 54m: S3 MVML(EP) (PYPO), I1 G 
LV 

54 - 96m: S3 Si (PO) / I2J (PO), 11 G 
96 - 172m: S3 2.49 g/t / 3.2m 171.0 174.2 

172 - 176m: S3 SiK+AC(TL) ASPO 16.01 g/t / 
1.0m 

174.2 175.2 HW 85m / -135m 

176 - 186m: S3 LV 

186 - 208m: S3 (SiK+ACEPTL) PY(POAS) 189.0 2.93 g/t / 2.0m1 2.7  
1.41 g/t / 2.88 m 1992.7 195.5 FW 70m / -150m 

208 - 216m: S3 SiKTL ASPO AU 20.90 g/t /8.1m 208.3 216.4 Mid 57m / -163m 
216 - 243m: S3 (Si) (PO) Lv 
224 - 226: S3 SiTLAC POAS 2.73 g/t / 5.0m 222.0 227.0 
216 - 243m: S3 (Si) (PO), 11 G LV 

243 - 249: SiK+TL POAS AU 10.06 g/t / 
3.0m 

244.0 247.0 Roberto 32m / -188m 

249 - 300m: S3, I1 G 1.59 g/t / 5.0m 247.0 252.0 
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ELE-04-26 

2 - 10m: S3 SiAC PO, 12J (PO) 
LV 

10 - 82m: S2 SiAC(EP) (POAS), I1G 
82 - 117m: S3 (SiACK) (POASPY) 2.11 g/t / 1.5m 87.0 88.5 
117 - 132m: S3 SiAC(TL) PY(P0) 1.01 g/t / 1.Om 118.0 119.0 Roberto Est 112m 
132 - 136m: S3 AMAC (PO) 

LV 
136 - 190m: S3 Si(AC) PO(AS) 
190 - 222m: S3 SiAC PY(POAS) 4.97 g/t / 1.0m 208.0 209.0 Roberto 29m 
222 - 225m: S3 (Si)AC+ PY(AS), 11G 1.71 g/t / 3.0m 220.0 223.0 
225 - 326m: S3 (AC) PY(AS) LV 

ELE-04-27 

1 - 19m: S3 Si(AC)MV AS(P0) 
LV 

19 - 24m: S3 (SAC) (ASPO) 
24 - 31m: S3 SiAC+ ASPO(PY) 3.88 g/t / 2.0m 27.0 29.0 
31 - 63m: S3 AC+ POAS, I1G LV 

63 - 74m: S3 SiAC POAS(PY) 7.82 g/t / 1.0m 69.0 70.0 Roberto Est 157m / -63m 
74 - 81m: S3 AMMV(PY) 

LV 81 - 87m: S3 Si+AC+ (POAS) 
87 - 176m: S3 (ACSi) (POPYAS), I1G 
176 - 182m: S3 Si+AC+(TL) ASPO 3.70 g/t / 7.4m 176.3 183.7 
182 - 189m: S3 Si++AC ASPO, I1G 10.87 g/t / 5.1 m 183.7 188.8 Roberto 50m / -170m 
189 - 231m: S3 (POPY), I1G LV 

231 - 232m: S3 Si+AC POAS 7.29 g/t / 1.3m 231.0 232.3 
232 - 330m: S3 (POPY), I1G LV 

ELE-04-28 

1 - 35m: S3 (SiAC) (POASPY) LV 

35 - 44m: S3 Si(AC) AS(P0) 1.66 g/t / 5.0m 39.0 44.0 
44 - 68m: S3 (AC) (PO) LV 

68 - 95m: S3 Si+AC++TLAS(PO), I1G 4.81 g/t / 2.0m 69.0 71.0 Roberto Est 157m / -63m 
95 - 100m: S3 Si+AC+EP+ PY(AS) LV 

100- 181m: S3 (SiAC) (POAS), y QZ 
POAS 

20.30 g/t / 
0.85m 154.80 155.65 

181 - 186m: S3 Si+AC+TL+ POAS 7.34 g/t / 3.05m 182.45 185.50 Roberto 56m / -164m 
186 - 190m: S3 SiTL (POPY), I1G 

LV 
190 - 234m: S3 (AC) (POAS), I1G 
234 - 237: S3 Si+AC POAS 8.84 g/t / 1.7m 234.3 236.0 
190 - 252m: S3 (AC) (POAS), I1G LV 

ELE-04-29 

1,2 - 10m: S2 PO(AS) LV 

10 - 26m: S2 SiACTL POAS 1.39 g/t / 10.0m 16.0 26.0 
26 - 47m: S2 (ACEP) PY(POAS) LV 

47 - 52m: S3 Si+(AC) AS(P0) 4.98 g/t 13.75m 47.25 51.00 HW 174m / -46m 
52 - 62m: S3 (SiAC) (ASPO) LV 

62 - 68m: S3 Si+ACTL ASPO(PY) 6.54 g/t / 5.5m 61.5 67.0 FW 160m / -60m 
68 - 73m: S3 ACAM(TL) (POAS) 7.65 g/t / 1.0m 71.0 72.0 
73 - 78m: S3 Si(TL) POAS AU 4.29 g/t / 1.0m 73.0 74.0 

78 - 172m: S3 (SiAC) (POAS), 11G 8.67 g/t / 0.55 84.55 15.10 
18.40 g/t / 0.7m 150.9 151.6 

172 -183m: I1G LV 
Roberto 
(target) 63m / -157m 

183 - 279m: S3 (ACCAEP) (PY) LV 

ELE-04-30 

5 - 28m: S3 (AC) (PO) 2.02 g/t / 1.0m 19.0 20.0 

28 - 47m: S3 SiAC+TL+ POAS 12.69 g/t / 
19.0m 28.0 47.0 Roberto 197m / -23m 

47 - 106m: S3 (SiAC) (POAS) 6.69 g/t / 1.0m 68.0 69.0 

106 - 131m: S3 Si+AC POPYAS 

2.94 g/t / 1.7m 106.3 108.0 
3.36 g/t / 2.Om 113.0 115.0 
11.5 g/t / 7.0m 114.0 121.0 Roberto Est 144m / -76m 
2.26 g/t / 1.0m 128.0 129.0 

131- 141m: S3 (SiAC) (POPYAS) LV 

141 - 158m: S3 Si+AC(EP) ASPOPY 2.70 g/t / 5.7m 141.3 147.0 
158 - 208m: S3 Si(ACMVAL) (POAS) 3.31 g/t / 1.0m 167.0 168.0 

208 - 249m: S3 Si+(AC) PO(AS) 3.36 g/t / 1.Om 223.0 224.0 
7.23 g/t / 1.0m 238.0 239.0 
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ELE-04-31 

3 - 112m: S2 SiAC(MVSL) PO(AS) 3.53 g/t / 1.Om 100.0 101.0 
112 - 166m: S3 (SiAC) (POPY) 1.42 g/t / 9.0m 149.0 158.0 
166 - 170m: S3 Si+AC+ POAS(PY) 17.00 g/t / 3.2m 167.0 170.2 Roberto Est 94m / -126m 
170 - 232m: S3 (EP) (POPY) Lv 

233 - 236m: S3 AC PYPO 
Roberto 
(target) 

53m / -167m 

236 - 270m: S3 (ACTLEP) (PYPO) LV 

ELE-04-32 

3 - 55m: S3 ALMV(AC), I2J PY(PO) 2.50 g/t / 1.0m 50.0 51.0 
55 - 96m: S3 (SiACEP) (PYPO) 2.85 g/t / 1.0m 56.0 57.0 
96 - 102m: S3 Si+AC(TL) ASPO(PY) 6.00 g/t / 5.0m 97.0 102.0 HW 145m / -75m 
102 - 119m: S3 AC(SiTL) ASPO 3.06 g/t / 7.0m 106.0 113.0 
119 - 121m: S3 Si+TLAC ASPO 4.12 g/t / 6.Om 119.0 125.0 FW 128m / -92m 
121 - 190m: S3 (Si) (ASPO) 3.94 g/t / 2.0m 139.0 140.0 
190 - 195m: S3 Si+MVAC ASPO 16.50 g/t / 4.0m 191.0 195.0 Roberto 74m / -146m 
195 - 252m: S3 (PY), 11 G LV 

ELE-04-33 

1 - 50m: S3 MV(SiACTL) (ASPOPY) LV 

50 - 73m: S3 Si+TLAC PO(AS), 12J 2.46 g/t / 1.0m 56.0 57.0 
73 - 83m: S3 Si+TL(AC) POAS 5.66 g/t / 4.0m 74.0 78.0 
83 - 85m: y QZAC POAS 24.47 g/t / 2.0m 83.0 85.0 Vein 
85 - 124m: I2J POAS/ S3 Si+ AS(P0) 30.58 g/t / 1.0m 98.0 99.0 

124 - 237m: S3 (SiACTL) (POPYAS) 
3.35 	/ 1.Om 178.0 179.0 
8.43 g/t / 1.0m 

91t 
221.0 222.0 Roberto Est 

237 - 252m: S3 Si+TL+AC POAS AU 
2.39 g/t / .0 2 	.0 

7.00
m  
m 7.52 g/t / 7 .0 243.0

2 
 25500 Mid 3m / -217m 

252 - 256m: 11 G (POAS) LV 

256 - 262m: S3 Si+TL+ ASPO AU 15.28 g/t / 2.0m 260.0 262.0 Roberto -10 / -230m 
262 - 267m: S3 AC+ PYPO, 11 G LV 

267 - 271m: S3 (SiTL) PY(AS) 12.86 g/t / 1.0m 270.0 271.0 
271 - 302m: S3 AC+ PYPO 

LV 
302 - 342m: S3 (AC) (PO) 

ELE-04-34 

2 - 36m: S3 (AC)AL (PO), 12J Lv 
36 - 45m: 12J PO / S3 Si++ PO(AS) 

45 - 47m: y QZTL PO(AS) AU 
34.65 g/t / 6.6m 40.0 46.60 

Vein  inc. 114.26 g/t / 
1.65m 44.75 46.6 

47 - 99m: 12J PO / S3 Si++ PO(AS), 11 G 3.29 g/t / 1.0m 97.0 98.0 
99 - 151m: S3 (Si) (PO), 12J, 11 G LV 

151 - 159m: S3 Si+(ACTL) Py 2.09 g/t / 1.0m 158.0 159.0 Roberto Est 76m / -144m 

159 - 237m: S3 (SITLAC) (PO), 11G, 12J 
4.80 g/t / 1.Om 216.0 217.0 
1.62 g/t / 3.0m 234.0 237.0 

237 - 250m: S3 Si+TLAC(MV) POAS AU 
14.52 g/t / 

12.55m 237.0 249.55 Roberto -1m / -221m 

250 - 324m: S3 (Si) (POAS) 1.75 g/t / 5.0m 269.0 274.0 

ELE-04-35 

6 - 165m: S3 (SiACMVAL) (POPY) LV 

165 - 206m: S3 (SiAM) (PO) 2.02 g/t / 1.0m 206.0 207.0 

206 - 213m: S3 SiACTL POAS 
3.87 g/t / 1.0m 207.0 208.0 HW 48m / -172m 
1.29 g/t / 4.Om 210.0 214.0 

213 - 231m: S3 (SIAM) (PO) 
231 - 235m: S3 Si+ ACTL POPYAS 3.87 g/t / 4.5m 230.5 235.0 FW 27m / -193m 
235 - 277m: S3 (SiAM) (PO) 2.74 g/t / 1.0m 243.0 244.0 
277 - 290m: S3 (PO), I1 G LV 

290 - 301m: 11 G, S3 Si(POPY) 1.17 g/t / 14.0m 290.0 304.0 Roberto 
(target) 

-24m / -244m 

301 - 353m: S3 (EP) (PO), 11 G LV 

ELE 04 36 

3 - 99m: S3 (SiAC) (PO) 1.56 g/t / 3.Om 45.0 48.0 
4.05 g/t / 1.15m 69.0 70.15 

72 - 76m: S3 SI+ACTL ASPO 6.03 g/t / 3.5m 72.0 75.5 FW 171m / -49m 
76 - 93m: S3 (SiACTL) (POAS) 2.15 g/t / 4.0m 87.0 91.0 

93 - 112m: S3 Si+AC+TL+ ASPOPY 
4.93 g/t / 6.0m 93.0 99.0 

10.34 g/t / 
12.55m 99.0 111.55 Roberto 150m / -70m 

112 - 159m: S3 (SiACTL) (POPYAS) 2.24 g/t / 7.0m 120.0 127.0 
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ELE-04-37 

2 - 11m: S3 (AC) LV 

11 - 31m: S3 Si+AC PYASPO AU 4.05 g/t / 17.0m 11.0 28.0 FW 208m / -12m 
2.26 g/t / 9.0m 28.0 37.0 

31 - 63m: S3 (SAC) (POAS) 
6.00 g/t / 1.Om 49.0 50.0 
1.47 g/t / 6.0m 57.0 63.0 

63 - 69m: S3 Si+AC POAS 
6.61 g/t / 4.Om 63.0 67.0 Mid 174m/ -46m 
1.12 g/t / 4.Om 67.0 71.0 

69 - 83m: S3 (AC) (PO), y QZAC PO AU 10.68 g/t / 7.0m 80.0 87.0 Roberto 160m / -60m 
83 - 90m: S3 SI+AL(TL) POAS 

2.84 g/t / 3.0m 87.0 90.0 
90 - 126m: S3 (AC) (SU) 6.29 g/t / 0.9m 125.0 125.9 

ELE-04-38 

2 - 23m: S3 SI+AC(TL) ASPO 
11.12 g/t / 2.0m 3.0 5.0 
1.55 g/t / 2.0m 5.0 7.0 
14.51 g/t / 3.0m 20.0 23.0 HW 206m / -14m 

23 - 42m: S3 (AC) (PO) LV 
42 - 43m: S3 SI+AC POAS 5.58 g/t / 3.0m 42.0 45.0 FW 190m / -30m 

43 - 98m: S3 (SiAC) PO 
2.13 g/t / 3.0m 45.0 48.0 
4.29 g/t / 1.0m 56.0 57.0 
2.81 g/t / 1.25m 77.0 78.25 

98 - 104m: S3 SI+AC(TL) POAS 11.01 g/t / 6.0m 98.0 104.0 Roberto 148m / -72m 
104 - 135m: S3 (AC) (PO) LV 
135 - 151m: S3 AC(AM) 

ELE-04-39 

3 - 17m: S3 (AC) PO LV 
17 - 34m: S3 SI+ACTL POAS AU 6.94 g/t / 18.0m 17.0 35.0 FW 202m ! -18m 
34 - 55m: S3 PO 1.41 g/t / 2.0m 35.0 37.0 
55 - 90m: S3 (AC) PO LV 
90 - 93m: S3 SI+AC POAS AU 110.29 g/t 13.0m 90.0 93.0 Roberto 154m / -66m 
93 - 123m: S3 (AC) PO LV 

ELE-04-40 

1 - 84m: S3 (SiACMVAL) (SU) 
LV 84 - 97m: 12J-I 1 G 

97 - 155m: S3 AC(SiEP) (POPY) 
155 -164: S3 SiAC POPY 3.93 g/t / 1.2m 163.0 164.2 HW 94m / -126m 
164 - 175m: S3 AC(SiEP) (POPY) LV 
175 - 183m: S3 SI+AC POPY 2.11 g/t / 7.5m 175.5 183.0 FW 82m / -138m 
183 - 248m: S3 (SAC) (POPYAS) 1.02 g/t / 9.0m 214.0 223.0 
248 - 256m: S3 SI+AC POAS 7.35 g/t / 8.0m 248.0 256.0 Roberto 28m / -192m 
256 - 255m: S3 (SAM) (PO), I1G LV 

ELE-04-41 

6 - 190m: S3 (SiACMVAL) (PO) 1.85 g/t / 5.75m 184.0 189.75 

190 - 198m: S3 Si++PY 10.12 g/t / 
6.25m 189.75 196.0 HW 64m / -156m 

198 - 230m: S3 AC (SU) 6.62 g/t / 2.0m 206.0 208.0 
230 - 232m: S3 SI+ ASPO 12.52 g/t / 5.0m 230.0 235.0 FW 32m /-188m 

232 - 280m: S3 AC(Si) (SU) 2.01 g/t / 2.0m 237.0 239.0 
5.44 g/t / 1.25m 256.0 257.25 

280 - 285m: S3 Si+ACTLMV POAS(PY) 5.90 g/t / 5.15m 279.85 285.0 Roberto -7m / -227m 
285 - 351m: S3 AC(Si) (SU), 11 G 1.42 g/t / 7.0m 285.00 292.0 

ELE-04-42 

3 - 34m: S3 AC (PO) LV 
34 - 42m: S3 SI+ACTL(MV) ASPO 3.11 g/t / 7.15m 35.0 42.15 
42 - 76m: S3 AC LV 
76 - 83m: S3 Si+AC(MV) ASPO 5.36 g/t / 3.5m 76.5 80.00 Roberto Est 192m / -28m 
83 - 157m: ALSLMV(SiAC) (POAS) 3.53 g/t / 1.0m 109.0 110.0 
157 - 237m: S3 / S4 (PO) LV 

ELE 04-43 

3 - 103m: S3 (SiACEPTL) (PYPOAS) 
5.59 g/t / 1.0m 42.0 43.0 
2.83 g/t l 2.0m 48.0 50.0 
2.86 g/t / 1.2m 102.8 104.0 

103 - 109m: S3 SiAC(TLMV) ASPO 8.84 g/t / 5.0m 104.0 109.0 Roberto 141m / 
109 - 217m: S3 (SAC) PYPO(AS), 11 G LV 
191 - 192m: y QZACTL AS(PO) AU 10.32 g/t /2.35m 190.0 192.35 
192 - 217m: S3 (SiAC) PYPO(AS) 2.29 g/t / 2.0m 208.0 210.0 
217 - 235m. S3 Si+AC(TL) ASPO 1.98 g/t / 14.0m 229.0 243.0 Roberto Est 48m / -172m 
235 - 263m: S3 Si(ACTL) PO(AS) 
263 - 326m: S3 (SiACMVAL) (PO), 11 G LV 
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ELE 04-44 

4 - 143m: S3 (SiAM) (POAS) 5.69 g/t / 1.0m 37.0 38.0 
91 - 93m: S3 Si++(AM) ASPO 6.64 g/t / 2.0m 91.0 93.0 
93 - 129m: S3 (SiAM) (POAS) LV 

129 - 143m: S3 SiACTL POASPY, I1G 
5.22 g/t / 2.0m 133.0 135.0 
1.22 g/t / 2.0m 140.0 142.0 

143 - 257m: S3 (ACAM) POPY, I1G 

LAS) 
LV 

257 - 261m: S3 SAC ASPO 
261 - 268m: S3 SI++AC+TL ASPO AU 12.87 g/t /11.0m 257.0 268.0 Roberto 29m / -191m 
268 - 404m: S3 (SiAC) (PO), I1G LV 

404 - 420m: S3 Si+ACTL+ POAS 3.05 g/t / 2.0m 406.0 408.0 

420 - 478m: S3 AC(SiAL) (POAS) LV 474.0 475.0 Roberto Est 
(target) 

-9m / -229m 

478 - 511m: S3 Si POAS LV 

ELE-04-45 

8 - 83m: S3 ACALSLMV(Si) (POAS) 1.99 g/t / 3.0m 45.0 48.0 
84 - 93m: S3 Si+(TLEP) PO(AS) 3.40 glt / 1.0m 113.0 114.0 Roberto Est 134m / -86m 
93 -168m: S3 ACAL(SiTL) (POAS) 

2.50 g/t / 5.0m 163.0 168.0 
168 - 174m: S3 Si+TL+AC ASPO AU 7.81 g/t / 6.0m 168.0 174.0 Roberto 91m / -129m 
174 - 204m: S3 (SAC) PO(AS), I1G 1.26 g/t / 1.43m 179.57 183.0 

ELE-05-46 

11 - 66m: S3 ,SIAC(TLMV) (POAS) LV 

66 - 78m: S3 SI+ACTL ASPO(PY) 19.62 g/t /11.0m 67.0 78.0 HW 163m / -57m 
78 - 103m: S3 AC(AMAL) A ASPO 7.32 g/t / 4.0m 96.0 100.0 
103 - 107m: y QZTL AS+ 22.02 g/t / 4.0m 103.0 107.0 FW 138m / -82m 
107 - 166m: S3 (Si+AC) (PO), I1G 2.48 g/t / 2.0m 165.0 167.0 
166 - 171m: S3 Si+ACTL ASPO, I1G 14.57 g/t / 4.0m 167.0 171.0 Roberto 90m / -130m 
171 - 222m: S3 SAC (SU), I1G LV 

ELE-05-47 

15 - 72m: S3 (SiACAM) (POAS), 12J, I1G 
LV 72 - 104m: S3 ACALMV (PO), I2J 

104 - 134m: S3 SIACALMV PO, 12J, I1G 
134 - 149m: S3 SiAC(ALMV) PO 10.24 g/t / 2.0m 144.0 146.0 Roberto Est 106m/-114m 

149 - 219m: S3 ACBO (PO) 3.10 g/t / 2.0m 153.0 155.0 
1.52 g/t /3.0m 187.0 190.0 

219 - 225m: S3,SI+,K+VN,B0,AS,P0 
2.64 g/t / 3.0m 218.0 221.0 
7.71 g/t / 2.0m 221.0 223.0 Roberto 47m / -173m 
1.51 g/t / 3.0m 223.0 226.0 

225 - 231m: I1G 2.23 g/t / 1.0m 230.0 231.0 
231 - 240m: S3/M4, 11G 

LV 
240 - 255m: I1G 
255 - 273m: 53,B0 
273 - 300m: M4 / S3 

ELE-05-48 

12 - 42m: S3 AC(ALSLMV) (SU) LV 

38 - 42m: S3 SiTLAC PO(AS) 1.74 g/t / 4.0m 38.0 42.0 
42 - 87m: S3 AC(ALSLMV) (SU) LV 

87 - 92m: S3 Si+AC(TL) POAS 2.48 g/t / 3.15m 89.0 92.15 
92 - 118m: S3 SAC LV 

118 - 130m: S3 Si+AC(TLAL) ASPO 5.49 g/t / 13.0m 117.0 130.0 Roberto Est 124m / -96m 
130 - 181m: S3 S3 SAC 4.11 g/t / 1.0m 176.0 177.0 
181 - 193m: I1G LV 

193 - 196m: S3 SI+AC(TL)ASPO 6.38 g/t / 0.91m 192.91 193.82 Roberto 71m /-149m 
196 - 222m: S3 (SAC) (ASPO) LV 

ELE-05-49 

14 - 234m: S3 SiAC(EPTL) (PO) / 12J PO LV 

234 - 241m: S3 Si+ACTL PO Roberto Est (Target) 
241 - 307m: M4 / S3 AC, I1G LV 

307 - 317m: 11 G Roberto (Target) 
317m - 369m: M4 / S3 AC, I1G LV 

ELE-05-50 

13 - 169m: S3 AC(SiTL) PO, I2J PO(PY) LV 

169 - 182m: S3 SiTL+ POASPY 2.46 g/t / 11.0m 169.0 180.0 Roberto Est 84m / -136m 
182 - 209: S3 SiAC(TL) POPY, I2J, I1G LV 

209 - 210m: S3 STL+ POAS 1.71 g/t / 1.25m 208.75 210.0 
210 - 250m: S3 Si+AC (PY) 2.61 g/t / 2.0m 236.0 238.0 
250 - 257m: S3 STL+ POAS AU 15.07 g/t / 7.0m 250.0 257.0 Roberto 25m / -195m 
257 - 342m: S3 SiAC (PY), I1G, 12J LV 
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ELE-05-51 

- 

9 - 196m: S3 Si+ACAL / 12J (PY), 11 G (PO) LV 
196 - 229m: S3 (SiACEP) (POPY) 
229 - 242m: S3 Si++ACEP POASPY 2.64 g/t / 7.0m 228.6 235.6 Roberto Est 38m / -182m 
242 - 244m: S3 (SIAC) (PO) LV 
244 - 254m: S3 SiTL+GN POASPY 
254 - 366m: S3 (SiACEP) POPY(AS), I1G 2.30 g/t / 1.0m 255.0 256.0 Roberto (Target) 

ELE-05-52 

11 m - 319m: S3 SIAC (POPYAS) / I2J PO LV 
319 - 336m: S3 Si+ACTL (ASPO), 11 G 2.71 g/t / 1.0m 322.0 323.0 
336 - 341m: S3 Si+ACTL POAS 1.19 g/t / 3.0m 335.0 338.0 Roberto Est 0 / -220m 
341 - 417m: S3 SI+AC (POPYAS), 11 G, 
12J 

LV 

417 - 426m: S3 SiTL+AL ASPO 
2.30 g/t / 1.0m 417.0 418.0 

6.94 g/t / 6.0m 420.0 426.0 Roberto 
-124m / - 

344m 
426 - 438m: S3 Si(ACEP) (POPY), 11G LV 

ELE-05-53 

12 - 119m: S3 SiALMV POPY, 11 G 

LV 
119 - 145m: 12J 
145 - 197m: S3,BO,P0 
197 - 250m: 12J / S3 (Si) PO 
250 - 261m: 11 G, Gr,2P0 
261 - 336m: S3 (SiAC) PO, 11 G 2.03 g/t / 2.0m 296.0 298.0 
336 - 359m: S3 Si+TL+(ACGN) POAS, I1 G 5.71 g/t / 25.1m 334.0 359.1 Roberto Est -45m/-265m 
359 - 385m: S3 (TL) (P0) w 
385 -387m: S3 Si++TL ASPOPY 4.05 g/t / 1.25m 384.85 386.1 Roberto -72m/-292m 
387 - 495m: S3 Si(AMAC) PY(P0), 11 G 2.15 glt / 1.2m 386.1 387.3 

ELE-05-54 

14 - 54m: S3 (SiAC)A1+ (PO) LV 
54 - 79m: S3 Si(AC) PO(PYAS) 

79 - 94m: S3 Si+AL+ PO 
3.16 g/t / 3.0m 86.0 89.0 Roberto Est 150m / -70m 
3.67 g/t / 1.0m 93.0 94.0 

94 - 124m: S3 (AC) (PO) LV 
124 - 175m: I1 G 4.16 g/t / 1.0m 154.0 155.0 
175 - 191m: S3 (SiAC) 1.60 g/t / 3.0m 186.0 189.0 

191 - 202m: S3 Si+TL+ ASPO AU 22 '27 g/t / 
11.05m 191.0 202.05 Roberto 65m /-155m 

202 - 215m: V3B (EP) PY, 11 G LV 
215 - 243m: S3 ACAL (PO) 

ELE-05-55 

16 - 55m: S3 (SiACALTL) PO 
LV 55 - 63m: S3 Si TL PO 

63 - 82m: S3 Si+ P0+(AS) / 12J PO+ 

82 - 310m: S3 Si PO / 12J PO, 11 G 1.00 g/t / 5.25m 112.0 117.25 
2.95 g/t / 2.45m 286.0 288.45 

310 - 331m: S3 Si+TL+ACGN ASPO AU 3.10 g/t /20.35m 311.0 331.35 Roberto Est -40m/-260m 
331 - 351m: S3 (SIAC) (PO) LV 

351 - 362m: S3 Si+ACGN ASPO 2.3 g/t / 7.9m 351.0 358.9 
362 - 378m: S3 (ACGN) (PO), 11 G LV 

378 - 408m: M4 / S3 (SiAC) (PO) 2.47 g/t / 1.0m 403.0 404.0 

408 - 422m: S3 Si+TL+(AC) ASPO AU 6.91 g/t/12.25m 409.35 421.6 Roberto 114m/ 
334m 

422 - 468m: S3 AC(Si) LV  
468 - 474m: M4 / S3 AC 

ELE-05-56 

15 -57m: S3 SiAC(TL) (POPY) LV 

57 - 60m: S3 Si+TL PY 5.45 glt / 2.0m 57.0 59.0 

60 - 138m: S3 SiAC(TL) (POPY) 2.69 g/t / 2.0m 87.0 89. 
5.88 g/t / 0.75m 128.0 128.75 

138.25-143.5m: S3, BO, FK, TL, 3P0 2.71 g/t / 5.0m 133.0 138.0 
138 - 144m: S3 Si+TL+AC ASPO AU 10.51 g/t / 5.5m 138.0 143.5 Roberto 117m/-103m 
144 - 207m: S3 SiAC(TL) (POPY), 12J LV 

ELE-05-57 

14 - 60m: S3 (SiAC) (PO) LV 
60 - 64m: S3 Si+AC(TL) ASPO 3.34 g/t / 3.0m 59.6 62.6 Mid 172m / -48m 
64 - 98m: S3 Si(AC) (PO) / M4 (PO) LV 
98 - 148m: S3 (SiAC), 11G, 12J ASPO 3.96 g/t / 2.0m 111.0 113.0 
148 - 153m: S3 Si+TL+ ASPO, 11 G 1.09 g/t / 3.9m 148.9 152.8 Roberto 105m/-115m 
153 - 196m: S3 SiAC 2.06 g/t / 1.0m 156.0 157.0 
196 - 201m: I1 G LV 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-05-58 

16 - 21m: S3 SiAC (PO) LV 

21 - 25m: S3 SI+AC ASPY 7.56 g/t / 6.0m 20.0 26.0 Roberto Est 200m / -20m 
25 - 74m: S3 SiAC (POPY) 7.20 g/t / 1.0m 73.0 74.0 
74 - 85m: S3 SiAC (PO) LV 

85 - 118m: S3 SiAC(PYPOAS) 3.26 g/t / 1.0m 88.0 89.0 

118 - 119m: S3 Si+AC PY+PO 
Roberto 
(target) 

130m / -90m 

119 - 183m: S3 SiAC(P0), 11 D LV 

ELE-05-59 

12 - 30m: S3 Si+TL+AC(GN) ASPO 3.51 g/t / 2.0m 26.0 28.0 Roberto Est 198m / -22m 
30 - 90m: S3 SiAC (POPYAS) 

LV  

90 - 138m: S3 SiAC 
138 - 142m: S3 (Si)AC+ PO(AS) 
142 - 165m: S3 SiAC (PY) 
165 - 167m: S3 Si+AC+TL POAS 3.64 g/t / 2.1 m 165.0 167.1 Roberto 93m / -127m 
167 - 202m: S3 SiAC 

LV 202 - 206m: S3 Si+TL POAS 
206 - 222m: S3 SiAC 

ELE-05-60 

18 - 28m: S3 SI (POPY) LV 

28 - 35m: S3 Si++AC POAS 6.54 g/t / 7.0m 28.0 35.0 Roberto Est 194m l -26m 
35 - 97m: S3 Si(ACTLCA) (PO) 7.10 g/t / 1.0m 61.0 62.0 
97 - 100m: S3 Si+AC PO(AS) 11.11 g/t / 3.0m 97.0 100.0 Roberto 145m / -75m 
100 - 150m: S3 Si(AC) LV 

ELE-05-61 

14 - 26m: S3 SiMVAL PO LV 

26 - 60m: S3 Si+TLAC(MV) PO(AS), 11G 8.74 g/t / 1.0m 29.0 30.0 
60 - 69m: S3 (Si) (PO) 

LV 69 - 88m: S3 SiACTL PY(P0) 
88 - 93m: S3 SiAC+ (POCP) 
93 - 95m: S3 Si+TL+ ASPO 11.20 g/t / 1.9m 92.8 94.7 Roberto Est 146m / -74m 
95 - 146m: S3 (Si)AC PO 5.9 g/t / 1.0m 112.0 113.0 
146 - 147m: S3 Si+TL+ ASPO 1.68 g/t / 2.0m 145.0 147.0 
147 - 152m: S3 (Si)AC (PO) LV 

152 - 163m: S3 SiAC POAS 3.46 g/t / 1.0m 161.0 162.0 
163 - 191m: S3 (SiTL)AC (POAS), 12J AS 2.19 g/t / 1.0m 185.0 186.0 

191 - 223m: 11 G PY 1.43 g/t / 2.0m 204.0 206.0 Roberto 
(target) 

48m / -172m 

223 - 229m: S3 BO LV 

229 - 252m: 11 G 1.43 g/t / 2.0m 231.35 233.35 
252 - 273m: S3 AC / M4 LV 

ELE-05-62 

21 - 37m: S3 ALMV(Si) (PO) LV 

37 - 41m: S3 SiAC (POPYAS) 1.98 g/t / 2.0m 40.0 41.0 

41 - 108m: S3 AC(SiTL) (PO), v QZ 
1.92 g/t ! 1.0m 74.0 75.0 
10.84 g/t / 1.0m 75.0 76.0 

108 - 110m: S3 Si++AC PYPO(AS) AU 3.28 g/t / 2.15m 108.0 110.15 Roberto Est 136m / -84m 

110 - 151m: S3 AC (PO), v QZ 
12.16 g/t / 1.0m 147.0 148.0 
4.01 g/t / 1.0m 150.0 151.0 

151 - 154m: S3 Si++ACTL POAS 15.55 g/t / 2.0m 151.0 153.0 Roberto 
104m / - 

116m 
154 - 276m: S3 AC(Si) (POPY) 2.57 g/t / 1.0m 154.0 155.0 

ELE-05-63 

13 - 19m: S3, Si+, BO LV 

19 - 38m: S3 Si++TL+AC ASPO 
9.40 g/t / 
20.25m 18.0 38.25 Roberto Est 197m / -23m 

38 - 121m: S3 SiAC(TL) (ASPO) 
1.71 g/t / 2.3m 41.0 43.3 
7.14 g/t / 0.55m 46.6 47.15 
7.06 g/t / 2.0m 51.0 53.0 

121 - 124m: S3 ACAL PY LV 

125 - 127m: S3 (Si)TL+AC POPY LV Roberto 
(target) 

125m / -95m 

126 - 148m: S3 (Si)ACAL (PO) 
LV 

148 - 207m: M4 / S3 (SiAC) (ASPO) 
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Hole Lithologies Au From To Zones ASL / Depth 

ELE-05-64 

16 - 72m: S3 ACAI+(SiMVSL) (PYPO) LV 

72 - 106m: S3 Si+AL+AC(TL) (PO), 12J 3.16 g/t / 1.0m 94.0 95.0 
106 - 138m: S3 Si+(ACTL) PO(PY), I2J PY 3.39 g/t / 1.0m 136.0 137.0 
138 -140m: M16 Si+ 

LV 
140 - 144m: S3 

144 - 146m: S3 Si+AC(EP) ASPO, 11 G 2.14 g/t / 4.15m 142.0 146.15 Roberto Est 105m / - 
115m 

146 - 164m: S3 (SiAC) PY LV 

164 - 165m: S3 Si+ PO+PY(AS) 2.87 g/t / 2.0m 163.0 165.0 

165 - 235m: S3 AC(SiTL) POPY, y QZTL 
2.95 g/t / 1.0m 189.0 190.0 
44.04 g/t / 1.0m 208.0 209.0 
4.35 g/t / 1.0m 209.0 210.0 

235 -239m: S3 Si++ACTL PO+PY(ASCP) 
1.92 g/t / 2.0m 234.0 236.0 
6.42 g/t / 3.35m 236.0 239.35 Roberto 36m / -184m 

239 - 284m: S3 Si POPY, 12J (PO) 
LV  284 - 303m: S3 (SiAC) 

ELE-05-65 

15 - 71m: S3 SiAC(TL) PO(AS), 12J AC LV  

71 - 118m: S3 Si+AC PO(PYAS) / 12J PO 
118 - 144m: S3 Si+ ASPO / 12J, 11 G 1.78 g/t / 22.0m 122.0 144.0 
144 - 196m: S3 Si+AC PO / I2J (PO), 11 G LV 

196 - 257m: S3 Si+ POAS /12J, 11G 
1.78 g/t / 7.0m 196.0 203.0 
11.77 / 2.0m 203.0 205.0 

2.08 g/t / 12.0m 225.0 237.0 
257 - 400m: S3 SAC PO / I2J, I1G 2.13 g/t / 1.0m 257.0 258.0 

400 - 489m: S3 Si+(TL) PO(AS) / 12J, 11 G 
2.10 g/t / 3.0m 402.0 405.0 Roberto Est -98m /-318m 
2.19 g/t / 1.0m 479.0 480.0 
2.0 g/t / 2.0m 485.0 487.0 

489 - 495m: S3 Si+TL+ ASPO 
14.72 g/t / 2.0m 489.0 491.0 Roberto 163m/- 

383m 
1.96 g/t / 8.0m 491.0 498.0 

495 - 518m: S3 Si+ PO LV 

519 - 521m: S3 Si+AC ASPO 8.59 g/t / 2.6m 518.0 520.6 
521 - 588m: S3 Si(CB), I1 G LV 

ELE-05-66 

8 - 115m: S3 AL+(MV), S3 Si+AC (POPY) LV 

115 - 162m: S3 (AC), 12J 1.89 g/t / 2.0m 143.0 145.0 
2.16 g/t / 1.0m 158.0 159.0 

162 - 167m: S3 AC 1.66 g/t / 6.0m 161.0 167.0 
167 - 176m: S3 Si(TLAC) (POAS) LV 

176 - 204m: S3 (SAC) (PO) 1.70 g/t / 2.0m 175.0 177.0 
204 - 240m: S3, 11 G LV 

ELE-05-67 9 - 11m: S3 Si+TL+AC ASPO 17.37 g/t / 1.9m 9.1 11.0 Roberto 211m / -9m 
11 - 99m: S3 SiAC (PO), 11 G LV 

ELE-05-68 

6 - 58m: S3 SAC PYPOAS. y QZSU , 12J 

7.71 g/t / 1.0m 20.0 21.0 
6.24 g/t / 3.0m 25.0 28.0 
1.31 g/t / 3.0m 37.0 40.0 
16.65 g/t / 1.0m 44.0 45.0 
1.40 g/t / 4.0m 45.0 49.0 

58 - 59m: S3 Si++ ASPOCP 2.42 g/t / 1.0m 58.0 59.0 Roberto Est 176m / -44m 
59 - 90m: S3 Si+ (POAS), 12J LV 

90 - 96m: S3 Si+TL POPYAS AU 15.86 g/t / 5.6m 90.4 96.0 Roberto 151m / -69m 
96 - 177m: S3 SiAC (POPYAS), I1G, I2J 

ELE 05 69 

16 - 124m: S3 SAC (POAS) LV 

79 - 80m: S3 AC(Si) AS(PO) 11.81 g/t / 1.0m 79.15 80.15 Mid 158m / -62m 
80 - 124m: S3 SAC (POAS) LV 

124 - 138m: S3 Si+TL+AC ASPO 19.24 g/t / 
13.0m 123.75 136.75 Roberto 118m / - 

102m 
138.00m - 200m: S3, 11 G 2.61 g/t / 1.0m 140.0 141.0 
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The following 28 drillholes were drilled to test regional geophysical, geochemical and 
geological anomalies. Table 25 lists the characteristics of "ELR" drillholes, and tables 26 
to 44 show their lithological descriptions and gold intercepts. 

Table 25: Characteristics of the 28 drillholes drilled during the fall 2004 - winter 2005 on 
regional anomalies. 

Hole Line / Station Azimuth / 
Dip 

Length 
(m) 

Samples Target 

ELR-04-01 7000E / 2850N N180 / -50 249 250 IP 
ELR-04-02 7000E / 2970N N180 / -50 381 360 IP + MMI 
ELR-04-03 7200E / 2875N N180 / -50 210 196 IP 
ELR-04-04 6772E / 3702N N270 / -50 201 197 Trench 03-20 
ELR-04-05 6831E / 3698N N270 / -50 276 270 Trench 03-20 
ELR-04-06 6772E / 3758N N270 / -50 150 144 Trench 03-20 
ELR-04-07 6675E / 3667N N090 / -45 206 200 Trench 03-20 
ELR-04-08 7120E / 3396N N180 / -50 187 182 Trench 03-11 
ELR-04-09 7120E / 3484N N180 / -50 150 146 Trench 03-11 
ELR-04-10 7800E / 3111N N180 / -50 183 180 IP 
ELR-04-11 8200E / 2930N N180 / -50 182 178 IP 
ELR-04-12 7400E / 3226N N180 / -50 168 160 IP 
ELR-04-13 6821E / 3755N N180 / -50 201 198 Trench 03-20 
ELR-04-14 6799E / 3696N N225 / -50 213 208 Trench 03-20 
ELR-04-15 5750E / 3800N N270 / -50 150 147 IP 
ELR-04-16 6165E / 3965N N045 / -50 195 193 IP 
ELR-04-17 6490E / 3765N N045 / -45 351 348 IP + Geology 
ELR-04-18 6877E / 3693N N270 / -50 381 378 Trench 03-20 
ELR-05-19 6600E / 2900N N180 / -50 156 145 IP 
ELR-05-20 5888E / 3200N N270 / -50 159 153 IP +MMI 
ELR-05-21 5847E / 3400N N270 / -50 150 143 IP +MMI 
ELR-05-22 5800E / 2708N N180 / -50 150 137 IP +MMI 
ELR-05-23 6205E / 2500N N270 / -50 126 120 IP 
ELR-05-24 6286E / 2500N N270 / -50 126 125 IP 
ELR-05-25 6275E / 2400N N270 / -50 213 206 IP 
ELR-05-26 6227E / 2850N N270 / -50 150 150 IP +MMI 
ELR-05-27 6072E / 2750N N270 / -50 171 166 IP + MMI 
ELR-05-28 6263E / 3200N N270 / -50 150 137 IP + Roberto 

5,585 m 5,417 

Drillhole ELR-04-01 was testing two IP anomalies located on line 70+00E at stations 
28+30N and 27+50N. The two anomalies were coupled with a moderate (3/4) MMI 
geochemical anomaly forming an E-W vector on line 27+22N. Sulphide contents 
observed in the drill core may explain the geophysical anomalies but no gold grades were 
obtained which might explain the MMI vector. 
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Table 26: Summary of drillhole ELR-04-01 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-01 

5-76m: S3 

LV 

76 - 80m: S3 TLSi POAS 
80 - 106m: S3 
106 - 108m: S3 TLSi PO(AS) 
108 - 122m: S3 (PO) 
122 - 126m: S3 TLSi PO(AS) 
126 - 249m: S3 (PO) 

Drillhole ELR-04-02 tested the same geophysical and geochemical targets as drillhole 
ELR-04-01, with another very strong (4/4) E-W-trending MMI vector located at station 
29+30N. Despite lower sulphide contents compared to drillhole ELR-04-01, a few minor 
layers may explain the IP anomalies. However, the two MMI vectors remain unexplained. 

Table 27: Summary of drillhole ELR-04-02 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-02 

19 - 79m: S3 (PYPO) 

LV 

79 - 83m: S4-S3 (PYCPAS) 
83 - 87m: S2 
87 - 100m: S4-S3 (PYAS) 
100 - 114m: S2 HB (PYCPAS) 
114 - 117m: S2 Si++(PY) 
117 - 201m: S3 (PO) 
201 - 381m: S3 (PO), I1 G 2.95 g/t / 1m 354.0 355.0 

Drillhole ELR-04-03 targeted a very strong IP anomaly located on line 72+00E from 
station 28+40N to station 27+70N. This anomaly was interpreted as the eastward junction 
of anomalies investigated in the two previous drillholes. Furthermore, the drillhole tested 
the depth extension of a zone with strong silica and tourmaline alteration which graded 
4.51 g/t Au and 1.10 g/t Au (#427412 and #427416) from grab samples taken in trench 
TR-03-02. The alteration zone was intersected from 59 to 72 m depth, but grades 
obtained on surface were not reproduced and sulphide contents aren't quite sufficient to 
explain the IP anomaly. 

Table 28: Summary of drillhole ELR-04-03 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-03 
13 - 59m: S3 (PO) 

LV 59 - 72m: S3 TLSi PYPO(AS) 
72 - 210m: S3 

Drillholes ELR-04-04 to ELR-04-07 all tested the depth extension of trench TR-03-20, 
where a channel sample collected in the fall 2003 graded 0.81 g/t Au / 37.0 m. The trench 
exposed an aluminosilicate alteration zone in proximity to a geophysical anomaly. In the 
fall 2004, the trench was extended another 120 metres to the north, and a channel 
sampled yielded 6.47 g/t Au / 6.0 metres from an altered wacke horizon in contact with a 
diorite dyke. Several drillholes intersected this horizon as well as the diorite dyke. Core 
samples yielded lower grades but thicker intervals compared to trenches in the Roberto 
area. In summary, drillhole ELR-04-04 graded 1.05 g/t Au / 31.0 m and 0.65 g/t Au / 88.0 
m, drillhole ELR-04-05 graded 0.87 g/t Au / 58.0 m and ELR-04-07 graded 1.18 g/t Au / 
37.0 m. The presence of several quartz-sulphide-tourmaline and/or actinolite veins from 1 
cm to 1 m wide appears to be the main ore guide for gold concentrations. Some veins 
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contain visible gold and yielded up to 32.18 g/t Au / 1.0 m (ELR-04-06) and 80.54 g/t Au 
/ 1.0 m (ELR-04-13). 

Table 29: Summary of drillholes ELR-04-04 to ELR-04-07 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-04 

5-61m: S3 LV 

52.5 - 52.9m: V QZAS 5.90 g/t / 0,7m 52.5 53.2 
61 - 67m: 12J LV 

67 - 73m: S3 Si+ PYPOAS 1.00 g/t / 1.0m 72.0 73.0 
73 - 79m: S3 GNEP (PO) LV 

79 - 92m: S3 Si++ POPY(AS) 
1.05 g/t / 31.0m 80.0 111.0 92 - 104m: S3 Si (PYAS), v QZ 

104 - 201m: S3 (POPY), v QZ 
0.65 g/t / 88.0m 113.0 201.0 

ELR-04-05 

6 - 130m: S3 (PO) 
9.49 g/t / 3.0m 16.0 19.0 
7,20 g/t / 1.0m 109.0 110.0 

130 - 139m: 11 G 

139 - 249m: S3 Si (POPYAS), 11 G AS 

0.85 g/t / 8.0m 148.0 156.0 
1.90 g/t / 1.0m 161.0 162.0 
1.73 g/t / 1.0m 165.0 166.0 
0.87 g/t / 58.0m 197.0 255.0 
incl. 9.77 g/t / 

1.0m 
217.0 218.0 

249 - 258m. 12J Si POPY+ 0.47 g/t / 19.0m 257.0 276.0 
259 - 276m: S3 (PO) 

ELR-04-06 

6-19m:S3 LV 

19 - 25m: 12J PYPO(AS) 2.71 g/t / 1.0m 20.0 21.0 

25 - 40m: S3 Si PO(AS), v QZ ASPOAU 
2.01 g/t / 2.0m 25.0 27.0 
32,18 g/t / 1,0m 29.0 30.0 
5,28 g/t / 1,0m 34.0 35.0 

40 - 63m: S3 (PO) LV 

63 - 69m: I1 G (AS) 3.97 g/t / 4.0m 65.0 69.0 
69 - 84m: S3 SiTL+ POAS(PY),v QZTLASPO LV 

84 - 86m: I1 G (AS) 0.88 g/t / 6.0m 81.0 87.0 
86 - 102m: S3 (PO) LV 

102 - 124m: 12J 6.45 g/t / 1.0m 119.0 120.0 
124 - 150m: S3 (PO) 2.78 g/t / 1.0m 144.0 145.0 

ELR-04-07 

4 - 17m: S3 (PO) 1.10 g/t / 1.07m 3.93 5.0 
17 - 49m: I2J POPYAS 1.18 g/t / 37.0m 13.0 50.0 
49 - 78m: S3 AC (POPY) LV 

78 - 82m: S3 Si (PY) 1.26 g/t / 6.0m 78.0 84.0 
82 - 135m: S3 AC (POPY) LV 

135 - 141m: S3 SM (PO) LV 

141 - 145m: S3 Si PO(AS) 2.66 g/t / 2.0m 144.0 146.0 

145 - 160m: S3 Si AS, V QZ AS 
1.77 g/t / 2.0m 153.0 155.0 
1.29 g/t / 1.0m 158.0 159.0 

160 - 204m: S3 (PY) 1.44 g/t / 1.0m 167.0 168.0 

Drillholes ELR-04-08 and ELR-04-09 tested a trench excavated in 2003. Trench TR-03-
11, investigating an important (4/4) E-W-trending MMI vector, yielded 2.42 g/t Au / 5.25 
m and was open to the north. Drillhole ELR-04-08 intersected the same quartz veining 
with amphibole phenocrysts sampled on surface, which yielded in drillhole 9.50 g/t Au / 
4.0 m including 28.75 g/t Au / 1.0 m. Technical problems occurred while drilling hole 
ELR-04-09, and the drillhole was abandoned prior to reaching the target. This drillhole 
will be deepened in an upcoming campaign. 

Table 30: Summary of drillholes ELR-04-08 and ELR-04-09 
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Hole Lithology Au From to 

ELR-04-08 

6 - 54m: S3 (POAS) 2,37 g/t / 1,0m 29.0 30.0 
54 - 60m: S3 Si (POASPY) 1.16 g/t / 4.0m 55.0 59.0 

60 - 99m: S3 AM (POAS), 11 G PO, y QZAM 
(POPY) 

1.10 g/t / 1.0m 73.0 74.0 
9.50 g/t / 4.0m 91.0 95.0 
incl. 28.75 g/t / 

1.0m 91.0 92.0 

99 - 103m: S3 Si (PY) 2.32 g/t / 4.0m 99.0 103.0 
103 - 188m: S3 (PO), 11 G LIl° 	....., , , . 

ELR-04-09 

4 - 37m: M4 AM 8,67 g/t / 1,0m 19.0 20.0 

1.21 g/t / 7,0m 34.0 41.0 

37 - 150m: S3, y QZ, y 11 G 3.53 g/t / 1.0m 44.0 45.0 
3.15 g/t / 1.0m 114.0 115.0 
0.96 g/t / 2.0m 128.0 130.0 

Drillhole ELR-04-10 targeted an IP anomaly located on line 78+00E, station 30+10N. 
The rare traces of sulphides observed are not sufficient to adequately explain the 
geophysical anomaly. 

Table 31: Summary of drillhole ELR-04-10 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-10 

3 - 56m: S3, I1 G  

LV 

56 - 98m: M4, I1 G 
98 - 112m: S2 (M4) 
112 - 134m: S3 (PO), I1 G 
134 - 183m: S3/S2 (PY), 12J 

Drillhole ELR-04-11 targeted an IP anomaly located on line 82+00E, station 28+20N. 
The rare traces of pyrite observed in the core are not sufficient to adequately explain the 
geophysical anomaly. 

Table 32: Summary of drillhole ELR-04-11 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-11 4 - 182m: S2 (PY), y QZFP LV 

Drillhole ELR-04-12 targeted an IP anomaly on line 74+00E, station 31+80N. The rare 
traces of pyrite observed in the core are not sufficient to explain the geophysical anomaly. 

Table 33: Summary of drillhole ELR-04-12 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-12 

8 - 33m: S3 ASPO 1.65 g/t / 1.0m 18.0 19M 
1.85 g/t / 1.0m 28.0 29.0 

33 - 38m: 11 G PO 
LV 38 - 59m: M4 (PO) 

59 - 104m: S3 
104 - 112m: S3 Si (POAS) 1.01 g/t / 1.0m 107.0 108.0 
112-168m:S3 LV 

Drillholes ELR-04-13 and ELR-04-14 also investigated the extensions of trench TR-03-
20. They did not encounter intercepts as thick as previous drillholes in the area, but 
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grades are comparable. Quartz veins are also quite common and occasionally contain 
visible gold. 

Table 34: Summary of drillholes ELR-04-13 and ELR-04-14 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-13 

3 - 37m: S3 PO 1.10 g/t / 5.0m 25.0 30.0 
37 - 57m: I2J, S2 

LV 
57 -64m: S3 (Si) POAS 
64 - 66m: 11 G (AS) 2.66 g/t / 5.0m 64.0 69.0 
66 - 73m: S3 Si+ POAS 
73 - 76m: 11G (AS) LV 

76 - 85m: S3 AM+ POPY(AS) 2.14 g/t / 1.0m 81.0 82.0 
85 - 98m: S3 Si+TL POAS 4.15 g/t / 1.0m 85.0 86.0 
98 - 103m: S3 (Si) (ASPO) LV 

103 - 124m: S2 QZ AS, S3 PO(AS), I1 G AS 
0.74 g/t / 5.0m 104.0 109.0 
0.85 g/t /6.0m 113.0 119.0 

124 - 137m: S3, v QZAS 1.45 g/t /3.0m 132.0 135.0 

137 - 168m: S3 SM, 12J, v QZ POAS 
2.16 g/t / 1.0m 147.0 148.0 
0.94 g/t / 3.0m 165.0 168.0 

168 - 176m: S3 AM (PO) 0.45 g/t / 10.0m 175.0 185.0 
176 - 185m: 12J MV 

185 - 195m: S3 (POAS), y QZAU 
80.54 g/t / 1.0m 185.0 186.0 
6.79 g/t / 1.0m 186.0 187.0 

0.38 g/t / 10.0m 187.0 197.0 
195 - 201m: 12J MV 

ELR-04-14 

4 - 66m: S3 SM, v QZ PYPO (AS) 1.27 g/t / 1.0m 33.0 34.0 
3.43 g/t / 1.0m 53.0 54.0 

66 - 99m: S3 (SiTL) ASPOPY,v QZ ASPOPY 
1.43 g/t / 5.0m 70.0 75.0 
1.03 g/t / 12.0m 81.0 93.0 
2.95 g/t / 1.0m 96.0 97.0 

99 - 126m: S3 Si+ POPY LV 

126 - 140m: S3 SI+AC+ POPYAS 1.25 g/t / 2.0m 134.0 136.0 
140 - 150m: M4 ASPO 1.56 g/t / 12.0m 142.0 154.0 

150 - 170m: S3 Si+(TL) POAS 
1.13 g/t / 2.0m 159.0 160.0 
1.66 g/t / 1.0m 163.0 164.0 

170 - 178m: M4 PY 1.55 g/t / 2.0m 171.0 173.0 
178 - 185m: S3 Si++ AC ASPOPY(CP) 1.59 g/t / 6.0m 179.0 185.0 
185 - 213m: S3 (PYPO) 1.84 g/t / 1.0m 195.0 196.0 

Drillhole ELR-04-15 targeted an IP anomaly located on line 56+80E, station 38+00N. 
Pyrite and pyrrhotite concentrations observed along pegmatite contacts in the first 70 
metres of core provide a good explanation for the geophysical anomaly. 

Table 35: Summary of drillhole ELR-04-15 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-15 

3 - 68m: M4 PYPO, 11 G 2,09 g/t / 1,0m 43.0 44.0 
68 - 90m: S3 (PY) 

LV 90 - 132m: M4, I1 G 
132 - 150m: S3 (POPY) 

Drillhole ELR-04-16 targeted an IP anomaly located on line 62+00E, station 40+50N, as 
well as a moderate to strong ENE-trending MMI vector. Furthermore, the drillhole was 
investigating a wacke/diorite contact which yielded 1.85 g/t Au in a grab sample 
collected in the fall 2003. Sulphide concentrations are sufficient to explain the 
geophysical anomaly and the lithological contact was intersected, however gold grades 
obtained in core samples seem too low to explain the MMI geochemical anomaly. 
Table 36: Summary of drillhole ELR-04-16 

Hole Lithology Au From to 
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ELR-04-16 
2 - 70m: M4 PYPO(AS), I1 G 

1.37 g/t / 1.0m 38.0 39.0 
1.47 g/t / 1.0m 69.0 70.0 

70 - 138m: S3 Si+, v QZAM PYPO 
LV 

138 - 195m: 12J FK+ (PYPO) 

Similar to the previous drillhole, hole ELR-04-17 targeted multiple IP anomalies, the 
diorite/wacke contact as well as a very strong (4/4) MMI anomaly. Sulphide 
concentrations throughout the drill core are sufficient to explain the geophysical 
anomalies and the gold grades obtained in the first part of the drillhole (10.61 g/t Au / 1.0 
m) probably represent the source of the MMI anomaly. Similar to drillholes investigating 
trench TR-03-20, mineralized quartz veins with actinolite and/or tourmaline appear to be 
responsible for the gold content. 

Table 37: Summary of drillhole ELR-04-17 
Hole Lithology Au From to 

- 

ELR-04-17 

3 - 29m: 12J (PY), v QZ 10.61 g/t / 1.0m 6.0 7.0 

29 - 136m: S3 (PYPO), v QZAC(PO) 1.27 g/t / 1.0m 59.0 60.0 
3.5 g/t / 2.0m 64.0 66.0 

136 - 139m: 11G (AS) 
LV 139 - 144m: S3 (PYPO) 

144 - 147m: S3 TL POAS 

147 - 185m: S3 K+ (PYPO),v QZAC(PO)AU 1.11 g/t / 3.0m 148.0 151.0 
1.05 g/t / 1.0m 158.5 159.5 

185 - 193m: S3 Si+ PYPO(AS) 
LV 193 - 247m: S3 (PYPO), v QZAC(PO) 

247 - 254m: S3 Si PY(POAS) 
254 - 298m: S3 (PYPO),v QZAC(PO) 2.03 g/t / 1.0m 267.0 268.0 
298 - 300m: S3 K+Si (PYPOAS) 1.05 g/t / 5.0m 297.0 302.0 
300 - 314m: S3 (PYPO),v QZAC(PO) LV 

314 - 329m: S3 Si PYPO(AS), v 11G 2.15 g/t / 2.0m 316.0 318.0 
329 - 351m: S3 (PYPO), v QZAC(PO) LV 

Drillhole ELR-04-18 is another hole drilled to investigate the extensions of trench TR-03-
20. Gold intercepts are similar to those observed in drillholes ELR-04-13 and 14 and 
quartz veins also appear to be responsible for the gold concentrations. 

Table 38: Summary of drillhole ELR-04-18 
Hole Lithology Au From to 

ELR-04-18 

2 - 44m: S3 (PY), v I1 G 

LV 
44 - 57m: S3 K+Si (PYPO) 
57 - 133m: S3 (PY), v QZFPAC (POPY) 
133 - 158m: S3 (M4) 

158 - 189m: S3 K+Si (PYPO), v I1 G, v 12J 
2.13 g/t / 2.0m 173.0 175.0 
2.49 g/t / 1.0m 183.0 184.0 

189 - 194m: S3 GN+GR+TL+ POAS 5.31 g/t / 3.0m 190.0 193.0 
194 - 220m: S2 Si+ 20P0 PY(AS) 

220-381m:S3SiKPYPO(AS),11G 

0.53 g/t / 6.0m 222.0 228.0 
1.31 g/t / 17.0m 228.0 245.0 
1.02 g/t /4.0m 252.0 256.0 
0.91 g/t / 9.0m 271.0 280.0 
1.58 g/t / 1.0m 291.0 292.0 

Drillhole ELR-04-19 targeted two IP anomalies located on line 66+00E at stations 
28+50N and 26+50N. Sulphide contents observed in the core are sufficient to explain the 
anomalies. 
Table 39: Summary of drillhole ELR-04-19 

Hole Lithology Au 	J 	From 	I 	to 
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ELR-05 19 

11 - 73m: S3 (PO) 
LV 

73 - 84m: S3 v QZPO 
84 -119m: S3 PO(AS) 1.07 g/t / 5.0m 118.0 123.0 
119 - 122m: S3 POPYAS, v 11G LV 

122 - 145m: S3 Si PYPO 1.39 g/t / 2.0m 128.0 130.0 
145 - 156m: S3 (AC) v POPY LV 

Drillholes ELR-04-20, ELR-04-21 and ELR-04-22 all tested a strong N-S-trending MMI 
vector and a parallel IP vector located on line 58+00E between stations 26+OON and 
36+OON. Pyrite and pyrrhotite concentrations are sufficient to explain the IP vector, but 
no significant gold grades were obtained, and so the MMI vector remains unexplained. 

Table 40: Summary of drillholes ELR-04-20, ELR-04-21 and ELR-04-22 
Hole Lithology Au From to 

ELR-05-20 

5 - 26m: M4 PO 

LV 

26 - 123m: S3 PY(PO) 
122 - 124m: S3 PY 
124 - 134m: S3 
134-147m:S3PY+ 
147 - 159m: S3 

ELR-05-21 

7 - 27m: 12J (PY) 

LV 

27 - 46m: S3 (PY) 
46 - 56m: S3 PY 
56 - 116m: S3 (PY) 
116 - 120m: S3 POPYAS(SPCP) 
120 - 130m: S3 (PY), v I1 G 
130 - 150m: 11 G 

ELR-05-22 

13 - 72m: M4 POPY, 11 G 

LV 
72 - 77m: S3 TL POPY 
77 - 94m: M4 POPY 
94 - 150m: S3 POPY, M4 POPY 

Drillholes ELR-04-23, ELR-04-24 and ELR-04-25 investigated an IP anomaly located on 
line 63+00E, station 24+75N. Sulphide concentrations are sufficient to explain the 
geophysical anomaly. No significant gold grades were obtained. 

Table 41: Summary of drillholes ELR-04-23, ELR-04-24 and ELR-04-25 
Hole Lithology Au From to 

ELR-05-23 

6 - 53m: S3 (M4) 

LV 

53 - 65m: S3 PYPO, v QZ 
65 - 75m: S3 (M4) 
75 - 86m: S3 PYPO(SPGL) 
86 - 119m: S3 (M4) 
119 - 122m: S3 PYPO 
122 - 126m: S3 (M4) 

ELR-05-24 

3 - 31m: S3, v QZ(AC) (PY) 

LV 

31 - 34m: S3 AC PYPO 
34 - 45m: S3 
45 - 51m: S3 AC POPY 
51 - 60m: S3, I1 G 
60 - 67m: S3 POPY, v QZ 
67 - 72m: S3 
72 - 78m: 11 G (PY) 1.61 g/t / 1.0m 73.0 74.0 
78 - 84m: S3, 11 G 

LV 

84 - 96m: 11 G 
96 - 101m: S3 PYPO, v QZ 
101 - 107m: S3 
107 - 126m: 11 G (POPY) 

ELR-05-25 6 - 65m: M4 ACGN PYPO LV 

65-74m:11G 
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74 - 154m: M4 ACCLEPTL PYPO 
154 - 167m: S3 Si+K ACGN PYPO 
167 - 186m: M4 ACCLEPTL PYPO 
186 - 213m: S3 Si+K PYPO, y QZ 

Drillhole ELR-04-26 targeted an IP anomaly located on line 61+60E, station 28+45N 
coupled with a very strong MMI anomaly. The two anomalies are located 140 metres 
west of the Roberto zone. Observed sulphide contents and gold grades are sufficient to 
explain the two anomalies. 

Table 42: Summary of drillhole ELR-04-26 
Hole Lithology Au From to 

ELR-05-26 

3 - 63m: S3 (PYPO) LV 

63 - 78m: S3 Si+K PYPOAS, y QZ PYPO 

4.25 g/t / 0.5m 64,0 64.5 
0.93 g/t / 4.5m 64.5 69.0 
3.05 g/t / 2.0m 70.0 71.0 
2.02 g/t 12.0m 76.0 78.0 

78 - 116m: S3 (PYPO) 
LV 116 - 117m: S3 SiACEPTL PO(AS) 

117 - 131m: S3 (PYPO) 
131 - 134m: S3 (PYPO),v QZAC(TL)PY(AS) 3.12 g/t / 1.0m 133.0 134.0 
134 - 150m: S3 (PYPO) LV 

Drillhole ELR-04-27 targeted a minor N-S-trending MMI vector on line 60+50E between 
stations 27+50N and 29+20N. A few IP anomalies were also identified a few tens of 
metres south of the target. No significant gold grades were obtained which might explain 
the MMI anomaly. 

Table 43: Summary of drillhole ELR-04-27 
Hole Lithology Au From to 

ELR-05-27 
5 - 48m: S3 (PYPO) 

LV 48 - 53m: 11G Py 
53 - 171m: S3 (PYPO), I1G 

Finally, drillhole ELR-04-28 targeted an IP anomaly located on line 62+00E, station 
32+OON. This target was considered as the probable extension of the Roberto zone 
underneath the lake. The anomaly was investigated as soon as the drill could be safely set 
up on the ice, and the extension of the Roberto zone was confirmed with an intercept of 
15.39 g/t Au / 6.0 m. 

Table 44: Summary of drillhole ELR-04-28 
Hole Lithology Au From to 

ELR-05-28 

13 - 73m: S3 (Si)AC, v QZAC PYPO 1.54 g/t / 1.0m 32.0 33.0 
1.44 g/t / 1.0m 53.0 54.0 

73 - 74m: S3 SI+AC PO 16.29 g/t / 1.0m 73.0 74.0 

74 - 92m: S3 SiAC, v QZAC PYPO 1.54 g/t / 1.0m 79.0 80.0 
1.73 g/t / 4.0m 87.0 91.0 

92 - 97m: S3 Si+AC(TL) POASAU 15.39 g/t / 6.0m 91.0 97.0 
97 - 150m: S3 AC LV 
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Item 14 Sampling Method and Approach 

The drill core was systematically sampled, generally in 1-metre intervals although the 
presence of geological contacts, alteration patterns or dykes influenced the sampling 
interval within a range from 0.75 to 1.25 m. Mineralized and altered zones were sawn in 
half parallel to the core axis, and one half was sent to the assay laboratory. The country 
rock adjacent to ore zones was split in half parallel to the core axis using a hydraulic 
splitter, and one half was also sent to the assay laboratory. A total of 22,292 core samples 
were taken in this manner, including 16,875 from Roberto drillholes (ELE) and 5,417 
from regional drillholes (ELR). 

In trenches in the Roberto area, channel samples were spaced every 10 to 20 metres apart. 
Channels ran perpendicular to the mineralized zone, and extended a few metres into the 
country rock. Each sample was at least 1 metre long and represented a continuous 
sample. Longer or shorter sampling intervals are due to changes in lithology, alteration 
patterns or sulphide contents. A total of 591 samples from trenches in the Roberto area 
were sent to the assay laboratory. 

Regional trenches could not be systematically sampled. Channel samples were collected 
in only four (4) regional trenches. The channels were positioned based on the location of 
mineralized zones, geological contacts or sulphide concentrations. The remaining 
trenches were sampled according to observed sulphide contents and alteration patterns. A 
total of 78 channel samples and 229 grab samples were collected from the regional 
trenches. 

Collected samples prior to the beginning October 2004, were analyzed for gold via fire 
assay. Those returning grades above 500 ppb were analyzed by gravimetric assay. 
Samples with visible gold were analyzed by metallic sieve to counter the nugget effect. 
Samples collected in altered and mineralized zones were also analyzed for multi-elements 
by ICP (scan 30). Since October 2004, samples from mineralized and altered zones are 
now analyzed directly by gravimetric assay, and multi-element analyses are only done if 
other sulphides such as chalcopyrite, sphalerite or galena are also present. 

Laboratoire Expert in Rouyn-Noranda was commissioned to perform the assays. All 
samples for multi-element analysis were sent to ACTLABS laboratory in Toronto. 

Item 15 Sample Preparation, Analysis and Security 

Samples were collected in the field and processed by personnel of Services Techniques 
Geonordic. Many of these samples were re-examined in camp, and sample shipping was 
completed under the direction of Alain Cayer, one of the authors of this report. Samples 
were immediately placed in plastic sample bags in the field, tagged and recorded with 
unique sample numbers. Sealed samples were placed in shipping bags, which in turn were 
sealed with plastic tie straps or fibreglass tape. The bags remained sealed until they were 
opened by Laboratoire Expert personnel in Rouyn-Noranda, Québec. 
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Until November 2004, all samples were initially stored in the camp. Samples were not 
secured in locked facilities, this precaution deemed unnecessary due to the remote camp 
location. At the end of November, the samples were brought by helicopter to Rest Stop 
381 and placed in a closed trailer locked with a padlock. These measures were deemed 
necessary due to the considerable number of samples. Samples were then loaded, twice a 
week, directly on a pick-up truck for transport to Rouyn-Noranda. Samples were 
delivered by Services Techniques Geonordic personnel or by KEPA Transport or 
Déménagement Dion, two James Bay freighting companies, to Laboratoire Expert sample 
preparation facility in Rouyn-Noranda. 

Upon receipt, samples are placed in numerical order and compared with the packing list 
to verify receipt of all samples. If the received samples do not correspond to the list, the 
customer is notified. 

Samples are dried if necessary and then reduced to -1/4 inch with a jaw crusher. The jaw 
crusher is cleaned with compressed air between samples and barren material between 
sample batches. The sample is then reduced to 90% -10 mesh with a rolls crusher. The 
rolls crusher is cleaned between samples with a wire brush and compressed air and barren 
material between sample batches. The first sample of each sample batch is screened at 10 
mesh to determine that 90% passes 10 mesh. Should 90% not pass, the rolls crusher is 
adjusted and another test is done. Screen test results are recorded in the logbook provided 
for this purpose. The sample is then riffled using a Jones-type riffle to approximately 300 
g. Excess material is stored for the customer as a crusher reject. The 300-g portion is 
pulverized to 90% -200 mesh in a ring and puck type pulverizer, the pulverizer is cleaned 
between samples with compressed air and silica sand between batches. The first sample 
of each batch is screened at 200 mesh to determine that 90% passes 200 mesh. Should 
90% not pass, the pulverizing time is increased and another test is done. Screen test 
results are recorded in the logbook provided for this purpose. 

15.1 Gold Fire Assay AA Finish 

A 29.166-g sample is weighed into a crucible that has been previously charged with 
approximately 130 g of flux. The sample is then mixed and 1 mg of silver nitrate is 
added. The sample is then fused at 1800 F for approximately 45 minutes. The sample is 
then poured in a conical mold and allowed to cool; after cooling, the slag is broken off 
and the lead button weighing 25-30 g is recovered. This lead button is then cupeled at 
1600 F until all the lead is oxidized. After cooling, the dore bead is placed in a 12 X 75 
mm test tube. 0.2 ml of 1:1 nitric acid is added and allowed to react in a water bath for 30 
minutes, 0.3 ml of concentrated hydrochloric acid is then added and allowed to react in 
the water bath for 30 minutes. The sample is then removed from the water bath and 4.5 
ml of distilled water is added, the sample is thoroughly mixed allowed to settle and the 
gold is determined by atomic absorption. 
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Each furnace batch comprises 28 samples that include a reagent blank and gold standard. 
Crucibles are not reused until we have obtained the result of the sample that was 
previously in each crucible. Crucibles that have had gold values of 200 ppb are discarded. 
The lower detection limit is 2 ppb and samples assaying over 500 ppb are checked by 
gravimetric assay. 

15.2 Gold Fire Assay Gravimetric Finish 

A 29.166-g sample is weighed into a crucible that has been previously charged with 
approximately 130 g of flux. The sample is then mixed and 2 mg of silver nitrate is 
added. The sample is then fused at 1800 F for approximately 45 minutes. The sample is 
then poured in a conical mold and allowed to cool; after cooling, the slag is broken off 
and the lead button weighing 25-30 g is recovered. This lead button is then cupelled at 
1600 F until all the lead is oxidized. After cooling, the dore bead is flattened with a 
hammer and placed in a porcelain parting cup. The cup is filled with 1:7 nitric acid and 
heated to dissolve the silver. When the reaction appears to be finished, a drop of 
concentrated nitric acid is added and the sample is observed to ensure there is no further 
action. The gold bead is then washed several times with hot distilled water, dried, 
annealed, cooled and weighed. 

Each furnace batch comprises 28 samples that include a reagent blank and gold standard. 
Crucibles are not reused until we have obtained the result of the sample that was 
previously in each crucible. Crucibles that have had gold values of 3.00 g/t are discarded. 
The lower detection limit is 0.03 g/t and there is no upper limit. All values over 3.00 g/t 
are verified before reporting. 

15.3 Metallic Sieve 

The total sample is dried, crushed and pulverized then screened using a 100-mesh screen. 
The -100 mesh portion is mixed and assayed in duplicate by fire assay gravimetric finish 
as well as all of the +100 mesh portion. All individual assays are reported as well as the 
final calculated value. 

15.4 Multi-Elements (from www.actlabs.com:  Code 1E1  —Aqua Regia - ICP-OES) 

A 0.5-g sample is digested with aqua regia (0.5 ml H20, 0.6 ml concentrated HNO3  and 
1.8 ml concentrated HC1) for 2 hours at 95°C. The sample is cooled then diluted to 10 ml 
with deionized water and homogenized. The samples are then analyzed using a Perkin 
Elmer OPTIMA 3000 Radial ICP for the 30-element suite. A matrix standard and blank 
are run every 13 samples. 

A series of USGS geochemical standards are used as controls. This digestion is near total 
for base metals, however will only be partial for silicates and oxides. 
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Table 45: Code 1E1 Elements and Detection Limits (ppm) 
Element Detection Limit Upper Limit Element Detection Limit Upper Limit 

Ag* 0.2 100 Mo* 2 10,000 
Al* 0.01% Na* 0.01% 
As* 10 Ni* 1 10,000 
Ba* 1 P* 0.00% 
Be* 1 Pb* 2 5,000 
Bi 10 S* 100 

Ca* 0.01% Sb* 10 
Cd 0.5 2,000 Sc* 1 

Co* 1 Sn* 10 
Cr* 2 Ti* 0.01% 
Cu 1 10,000 V* 1 
Fe* 0.01% W* 10 
K* 0.01% Y* 1 

Mg* 0.01% Zn* 1 10,000 
Mn* 2 10,000 Zr* 1 

Note: * Element may only be partially extracted. 

Item 16 Data Verification 

Since the month of August 2004, "standard" and "blank" samples are inserted in every 
batch of 50 samples, regardless of the type of sample (channel, drill core or hand sample). 
Furthermore, a "standard" and a "blank" are randomly inserted in each mineralized zone. 
The six types of standards used were purchased at "Rocklabs". Their grades range from 
0.58 to 18.13 g/t Au. Blank samples consist of crushed (3/4) calcite and silica commonly 
referred to as "marble aggregate" in the landscaping industry. 30-kg bags were purchased 
at a local retailer in Rouyn-Noranda. Tables for these verification samples are provided 
on demand. 

Another verification procedure was implemented in November 2004. It consists of a 
triple verification, by two distinct assay laboratories, of 10% of all samples from 
mineralized and altered zones which visually correspond to the characteristics of the 
Roberto zone. A minimum of one (1) sample is taken from each zone. To do so, a 1-m 
sample is selected and sawn in half, as is the case for the entire zone, but in this case the 
remaining half is again sawn in half. The quarter core (1/4) is then packed and sealed 
with a unique number from a completely different series than those used for other assays, 
and the sample is placed in a different bag clearly labelled for "quarter split" samples. 
The bag is then shipped to SGS Laboratories in Rouyn-Noranda. The pulp from each 
sample is later returned to Laboratoire Expert, also in Rouyn-Noranda. Three assays are 
thus conducted for the same metre of drill core. Comparative tables are provided on 
demand. 
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Item 17 Adjacent Properties 

This section is not applicable to this report. 

Item 18 Mineral Processing and Metallurgical Testing 

This section is not applicable to this report. 

Item 19 Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates 

This section is not applicable to this report. 

Item 20 Other Relevant Data and Information 

This section is not applicable to this report. 

Item 21 Interpretation and Conclusions 

The Éléonore property is centred on the Ell Lake intrusion, a small (<100 km2) discrete 
dioritic-tonalitic stock located at the edge of a vast batholithic complex and in the contact 
zone between the La Grande and Opinaca subprovinces. Exploration work performed to 
date by Virginia on the property has outlined gold mineralization over an area of more 
than 10 km2  at the northwestern and northern margins of the Ell Lake intrusion. 

In 2001, Au-(Cu-Ag) occurrences associated with a porphyry-type model were uncovered 
in the Ell Lake diorite. The discovery in 2002 of a mineralized boulder of metasediment 
eventually led to the discovery in 2003 of the first Au-(As-Sb) occurrences in the 
sedimentary unit along the northern edge of the diorite intrusion. 

The 2004 work program resulted in the discovery of the Roberto mineralized zones. 
These zones exhibit strong potassic, silica and tourmaline alteration and host 
arsenopyrite, pyrrhotite and pyrite mineralization; antimony anomalies are associated 
with arsenopyrite. This type of mineralization and related alteration patterns suggests a 
replacement-type model in the sedimentary unit. In this ore deposit model, the diorite to 
the south acted as a source of hydrothermal fluids and/or a heat source. An 
aluminosilicate alteration zone several metres thick is observed along the eastern margin 
of mineralized zones, whereas the western part consists of paragneiss. 

From September 2004 to February 2005, the Roberto zones were exposed in 6 trenches 
from which 591 metres of channel samples were taken, and intersected in 70 drillholes 
(including ELR-04-28) totalling 17,268 metres. Furthermore, 24 trenches (229 grab 
samples and 78 metres of channel samples) and 27 drillholes totalling 5,435 metres 
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investigated various anomalies in the sedimentary unit. Gold grades obtained in trenches 
and drillholes confirm the strong potential of the sedimentary unit to host a gold ore 
deposit. The ongoing drilling campaign on the Roberto zones as well as in promising 
areas in the vicinity of trenches TR-03-20 and TR-03-11 fully justify the continuation of 
exploration in the northern part of the property. 

So far exploration at Éléonore has only covered a limited portion of the contact zone 
between the Ell Lake intrusion and the surrounding supracrustal rocks. The Éléonore gold 
porphyry system is still largely unexplored and offers excellent chances for a significant 
expansion. The property has the potential to host a large tonnage gold resource and 
therefore represents a very attractive exploration target. 

Item 22 Recommendations 

Based on the results from the Roberto zones, the continuation of the drilling campaign is 
fully justified. The ore zones remain open in all directions. Furthermore, certain areas in 
the longitudinal sections for the Roberto and Roberto Est zones warrant additional work 
in order to improve the mineral inventory. Also, trenches between Roberto and Roberto 
Est should be connected to determine the relationship between the two zones and Mid-
Roberto, Roberto Est (HW) and Roberto Est (FW), also to improve the accuracy of the 
mineral inventory. From an exploration standpoint, the strong potassic alteration 
observed in the mineralized zones suggests a heliborne radiometric survey may be a 
useful and appropriate tool to discover similar zones elsewhere. 

On a regional scale, trenches excavated in 2004 but not examined in detail due to time 
constraints should be mapped and channel sampled during the next field campaign, with 
particular attention to alteration patterns. Some 2003 trenches should be extended and 
new trenches excavated over new geological and geophysical targets delineated during 
the winter 2005. Drilling should also continue to test anomalies which remain 
unexplained due to overburden cover, and a series of drillholes should pursue 
investigations in the vicinity of trenches TR-03-20 and TR-03-11, where the gold 
potential is already established. 

On the scale of the property, certain anomalous vectors (IP and MMI) could not be 
explained in trenches and so require drilling. Some anomalies and mineral occurrences 
(Cu-Au-(Ag)) in the diorite to the south also require drill-testing. However, some of these 
targets can only be tested during a winter campaign, or else require the use of a barge. 

Finally, a prospecting and basic mapping campaign is recommended in certain parts of 
the property which were not, or only very briefly, examined in previous campaigns, in 
order to continue exploration along the contact between the Ell Lake intrusion and 
surrounding supracrustal rocks. 
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Tableau 5 — Roches felsiques / acides 

ROCHES FELSIQUES / ACIDES 	1 

11 ROCHES INTRUSIVES FELSIQUES ROCHES VOLCANIQUES FELSIQUES VI 

IHA Granite à feldspath alcalin 	 E- -* 	Rhyolite à feldspath alcalin VIA 

I1B Granite 	 E- -* Rhyolite VIB 

I1C Granodiorite 	 E— --a Rhyodacite V1C 

IID Tonalite 	 E— -a Dacite V1D 

I1E Trondhjémite Rhyolite comenditique V1BC 

I1F Aphte Rhyolite pantelléritique V1BP 

I1G Pegmatite (granitique) Trachydacite VIE 

HH Granophyre 

IHI 	Granitoïde riche en quartz 

I1J Quartzolite (silexite) 

11K Alaskite 

IlL Syéno-granite 

I1M 	Monzo-granite 

I1N Filon / veine de quartz 

I10 Granite à feldspath alcalin avec hypersthène 
(charnockite à feldspath alcalin) 

I1P Granite à hypersthène (charnockite) 

I1Q Syéno-granite à hypersthène 

IIR Monzo-granite à hypersthène (farsundite) 

IlS 	Granodiorite à hypersthène (opdalite ou chamo- 
enderbite 

HT 	Tonalite à hypersthène (enderbite) 

<--3 indique les termes intrusifs et volcaniques équivalents 
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Tableau 6 — Roches intermédiaires 

ROCHES INTERMÉDIAIRES 2 

12 ROCHES JNTRUSIVES INTERMÉDIAIRES ROCHES VOLCANIQUES INTERMÉDIAIRES V2 

I2A 	Syénite quartzifere à feldspath alcalin 	E- -a Trachyte quartzifere à feldspath alcalin 	V2A 

12B 	Syénite à feldspath alcalin 	 E- -> Trachyte à feldspath alcalin V2B 

, 12C 	Syénite quartzifere 	 E- -t• Trachyte quartzifère V2C 

12D 	Syénite 	 E- -* Trachyte V2D 

12E 	Monzonite quartzifere 	 E- -i 	Latite quartzifère V2E 

I2F 	Monzonite 	 E- -+ 	Latitc V2FL 

12G 	Monzodiorite quartzifère 	 E- -* 	(Andésite) (V2J) 

I2H 	Monzodiorite 	 E— -a (Andésite) (V2J) 

12I 	Diorite quartzifère 	 E- --* 	(Andésite) (V2J) 

12.1 	Diorite 	 E- -* Andésite V2J 

I2K 	Monzosyénite Icelandite V2JI 

I2BR Syénite foidifere à feldspath alcalin Trachyte foïdifere à feldspath alcalin V2BR 

I2DR Syénite foïdit-ere Trachyte foidifère V2DR 

12DF Syénite foidique Phonolite V2G 

I2KF Monzosyénite foidique Phonolite téphritique V2GT 

12FR Monzonite foidifere Latite foidifere V2LR 

1211R Monzodiorite foidifere Trachyandesite V2F 

1211F Monzodiorite foidique Benmoreite V2FB 

I2JR Diorite foidifere Trachyte comenditique V2DC 

12JF 	Diorite foidique Trachyte pantelléritique V2DP 

I2M 	Syénite à feldspath alcalin avec hypersthène 

UN 	Syénite à hypersthène 

120 	Monzonite à hypersthène (mangérite) 

UP 	Monzodiorite à hypersthène (jotunite) 

I2Q 	Diorite à hypersthène 

-~ indique les termes intrusifs et volcaniques équivalents 

Foidifere : Feldspathoïdifère 

Foidique : Feldspathoïdique 
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Tableau 7 — Roches mafiques / basiques 

ROCHES MAFIQUES / BASIQUES 	3 

I3 ROCHES INTRUSIVES MAFIQUES ROCHES VOLCANIQUES MAFIQUES V3 

I3A Gabbro Basalte andésitique/Andésite basaltique V3A 

I3B Diabase Icelandite basaltique V3AI 

BC Monzogabbro Basalte V3B 

I3D Ferrogabbro Basalte à quartz V3C 

I3E Gabbro à quartz Trachybasalte V3D 

I3F Diabase à quartz Hawaiite V3DH 

I3G Anorthosite Trachybasalte potassique V3DK 

I3H Anorthosite gabbroique Basalte à olivine V3E 

131 Gabbro anorthositique Basalte magnésien (> 9 % MgO) V3F 

13J Norite Trachyandésite basaltique V3G 

I3P Leuconorite Mugéarite V3GM 

I3K Gabbro à olivine Shoshonite V3GS 

I3L Norite à olivine Basanite V3H 

I3M Diabase à olivine Basanite phonolitique V3HP 

I3N Troctolite Téphrite V3I 

130 Lamprophyre mafique Téphrite phonolitique V3IP 

130M Minette Boninite V3J 

130K Kersantite 

130V Vogesite 

130S Spessartite 

I3CQ Monzogabbro quartzifere 

13CR Monzogabbro foidifere 

I3CF Monzogabbro foidique 

I3AR Gabbro foidifere 

I3AF Gabbro foidique 

I3GQ Anorthosite quartzifère 

13GR Anorthosite foidifere 

13Q Gabbronorite 

I3R Gabbronorite à olivine 

I3S Monzonorite 

13T Anorthosite à hypersthène 



Légende générale de la carte géologique - 1996 24 

Tableau 8 — Roches ultramafiques et ultrabasiques 

ROCHES ULTRAMAFIQUES ET ULTRABASIQUES 4 

I4 	ROCHES INTRUSIVES ROCHES VOLCANIQUES V4 

ULTRAMAFIQUES / ULTRABASIQUES ULTRAMAFIQUES / ULTRABASIQUES 

I4A 	Hornblendite Komatiite (> 18 % MgO) V4A 

I4B 	Pyroxénite 

I4C 	Clinopyroxénite Komatiite pyroxénitique V4B 

I4D 	Webstérite 

I4E 	Orthopyroxénite Komatiite péridotitique V4C 

I4F 	Clinopyroxénite à olivine 

14G 	Webstérite à olivine Komatiite dunitique V4D 

14H 	Orthopyroxénite à olivine 

14I 	Péridotite Meimechite V4E 

I4J 	Wehrlite 

14K 	Lherzolite Melilitite V4F 

14L 	Harzburgite 

I4M 	Dunite Melilitite à olivine V4FO 

I4N 	Serpentinite 

I40 	Lamprophyre ultramafique Roche volcanique ultramafique à melilite V4M 

140S 	Sarnia-11e 

I40C 	Camptonite Picrobasalte V4G 

I40M Monchiquite 

140P 	Polzenite Picrite V4H 

I40A 	Alnbite 

I4P 	Kimberlite Foidite V4I 

I4PA 	Kimberlite (groupe I) 

I4PB 	Kimberlite (groupe II) Néphélinite V4IN 

14Q 	Carbonatite 

I4QM Magnésiocarbonatite Foidite phonolitique V4IP 

I4QC 	Calciocarbonatite 

I4QF 	Ferrocarbonatite Foidite téphritique V4IT 

I4QA 	Aillikites 

I4QD 	Damtjernites (Damkjernites) 

MR 	Lamproite 

I4S 	Foidolite 

I4T 	Melilitolite 

< 10 % de plagioclase (PG) est toléré dans les roches ultramafiques. Lorsque observé, indiquer sa 
présence par «PG». 



VOLCANITES EXPLOSIVES 

Pyroclastites/tuf - indifférenciés 	 TU 

Tuf à cristaux 	 TX 

Tuf lithique 	 TI 

Tuf à lapilli 	 TL 

Lapillistone 	 TO 

Tuf à blocs 	 TM 

Tuf à lapilli et à blocs 	 TY 

Tuf à blocs et à lapilli 	 TZ 

Tuf à cendres 	 TI) 

Tuf cherteux 	 TC 

Tuf graphiteux 	 TG 

Tuf soudé 	 TS 

Hyalotuf (Vitric tuft) 	 TH 

Brèche pyroclastique 	 BP 

Volcan oclastites * 	 VC 

etc. 

Ir 

Yx 

Yr 

V  

~Is 

Yb 

VIb 

V6I 

Ve 

Yc 

Vs 

Vh 
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Tableau 9 — Volcanites explosives 

Fragments 

w Polygéniques 

a Monogéniques 

Exemples : 

V2Vx PG 	 Tuf intermédiaire, à cristaux de PG 

V2~oo 	 Tuf intermédiaire, à lapilli et à blocs, monogénique 

viDVbo 	 Tuf dacitique, à blocs, monogénique 

VYc 	 Tuf cherteux 

V 	 Tuf indifférencié 

* Il est recommandé de limiter l'utilisation du terme «volcanociastite», autant que possible. 
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Tableau 15 — Codification lithologique des sédiments 

S SÉDIMENTS (roches sédimentaires indéterminées) 

S1 GRÈS (terme générai comprenant les arénites et les wackes) 

S1A Grès quartzitique 
S1B Grès feldspathique 
S 1 C Arkose 
S1D Grès arkosique 
S1E Grès lithique 
S1F Grès lithique subfeldspathique 

S2 ARÉNITE 

S2A Arénite quartzitique 
S2B Subarkose 
S2C Arkose 
S2D Arénite arkosique 
S2E Arénite lithique 
S2F Sublitharénite 

S3 WACKE 

S3A Wacke quartzitique 

S3C Wacke arkosique 
S3D Wacke feldspathique 
S3E Wacke lithique 

S4 CONGLOMÉRAT 

S4A Conglomérat monogénique 
S4B Conglomérat monogénique «clast-supported» 
S4C Conglomérat monogénique matrix-supported» 
S4D Conglomérat polygénique 
S4E Conglomérat polygénique «clast-supported» 
S4F Conglomérat polygénique «matrix-supported» 
S4G Conglomérat intraformationnel 
S4H Conglomérat intraformationnel «clast-supported» 
S4I Conglomérat intraformationnel «matrix-supported» 
S4,1 Tillite 

N.B. — Il est recommandé de limiter l'utilisation des termes de la série Sl. Ces termes généraux ne sont utilisés que 
lorsqu'il n'est pas possible d'être plus précis, notamment lors de la compilation de données anciennes. 
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S5 BRÈCHE 

S5A Brèche monogénique 
S5B Brèche monogénique «clast-supported» 
S5C Brèche monogénique «matrix-supported» 
S5D Brèche polygénique 
S5E Brèche polygénique «clast-supported» 
S5F Brèche polygénique «matrix-supported» 
S5G Brèche intraformationnel 
S5H Brèche intraformationnel «clast-supported» 
S5I Brèche intraformationnel «matrix-supported» 

S6 MUDROCK 

S6A Siltstone 
S6B Siltshale 
S6C Siltslate 

S7 CALCAIRE 

S7A Calcilutite 
S7B Calcisiltite 
S7C Calcarénite 
S7D Calcirudite  

S6D Mudstone 
S6E Mudshale 
S6F Mudslate 

S7E Mudstone 
S7F Wackestone 
S7G Packstone 
S7H Grainstone  

S6G Claystone 
S6H Clayshale 
S6I Clayslate 

S7I Boundstone 
S7J Bafflestone 
S7K Rudstone 

S8 DOLOMIE 

S8A Dololutite 
S8B Dolosiltite 
S8C Dolarénite 
S8D Dolorudite 

S9 FORMATION DE FER 

S9A Formation de fer indéterminée 
S9B Formation de fer oxydée 
S9C Formation de fer carbonatée 
S9D Formation de fer silicatée 
S9E Formation de fer sulfurée 



Légende générale de la carte géologique - 1996 46 

S10 CHERT 

S1OA Chert oxydé 
SlOB Chert carbonaté 
SIOC Chert silicaté 
S1OD Chert sulfuré 
SlOE Chert graphiteux/carboné 
SIOF Chert ferrugineux 
SIOJ Jaspe (Jaspilite) 

S11 EXHALITE 

S12 ÉVAPORITE 

S12A Halite 
S12B Sylvite 
S12C Anhydrite 
S12D Gypse 
SI2E Sulfate 

S13 PHOSPHORITE 

SYMBOLES POUR ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Une liste des symboles pour les structures et textures des roches sédimentaires est présentée 

dans le tableau 16. Pour se bien familiariser avec l'utilisation de ces symboles, et pour d'autres 

symboles utilisés pour les roches sédimentaires, se référer à Bouma (1962) et Tassé, Lajoie et 

Dimroth (1978). 
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Tableau 17A — Roches métamorphiques et tectoniques 

ROCHES MÉTAMORPHIQUES ET TECTONIQUES M 

Ml 	Gneiss M18 Cornéenne 

M2 	Gneiss rubané M20 Métatexite spécifier le % 

M3 	Orthogneiss M21 Diatexite du mobilisat et 

M4 	Paragneiss M21A Granite 
d'anatexie 

identifier la 

M5 	Gneiss quartzofeldspathique protolite 
M22 Migmatite 

M6 	Gneiss granitique 
M23 Agmatite 

M7 	Granulite (gneiss granulitique) 
M24 Cataclasite* 

M8 	Schiste 
M25 Mylonite* 

M9 	Orthoschiste 
M26 Brèche tectonique* 

M10 Paraschiste 

M11 Phyllade 

M12 Quartzite 

M13 	Marbre (calcaire cristallin) 
M30 Tourmalinite 

M14 Roche calco-silicatée 
M31 Coticule 

M15 Roche métasomatique 
(incluant skarn ou tactite) 

M16 Amphibolite 

M17 Éclogite 

* Utiliser plutôt les codes de tectonites (T). Ces codes ont été utilisés avant l'introduction de la 
classe des tectonites. 



Légende générale de la carte géologique - 1996 51 

Tableau 17B — Tectonites 

TECTONITES T 

T1 

T1A 

T1B 

TIC 

T1D 

TIE 

TIF 

T1G 

Cataclasite 

Brèche de faille 

Microbrèche de faille 

Gouge de faille 

Pseudotachylite 

Mylolisthénite 

Brèche d'impact 

Impactite 

T2 

T2A 

T2B 

T2C 

T2D 

T2E 

Mylonite 

Protomylonite 

Orthomylonite 

Ultramylonite 

Phyllonite 

Blastomylonite 

T3A 

T3B 

T3C 

T3D 

Gneiss droit («Straight gneiss») 

Gneiss porphyroclastique 

Gneiss régulier 

Gneiss irrégulier 

T4 

T4A 

T4B 

Brèche tectonique 

Mélange tectonique 

Brèche tectonique à matrice de marbre («Marble tectonic 

breccia») 
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Tableau 18 — Codes mnémoniques des minéraux et des fossiles, et divers 

CODES MNÉMONIQUES DES MINÉRAUX ET DES FOSSILES, ET DIVERS 

CODES MNÉMONIOUES DES MINÉRAUX ET DES FOSSILES GRANULOMETRIE  

ET X: PUS 

Mandle 	 AV Chon0- 	te 	 FIR Oneecdèe 	.... GK Minaret, radloadk MR Semen** 	 ST RDSSLES 	 YY ._< 0.001 mon 	. ... 

Actnoe 	 AC Chmite 	.. _ ..... CM &anal 	 GR MdyxMnm 	MO SkenelsLtleae) 	SD Brachiopodes 	 YB A . 0001-001 non .. 

AeecMrae - (Y) ... EC Chrya000te 	 CY crer0ak.artifl 	.. GA Mdybdeidirel .... MB Salèrod 	  SI Bryceoeiee 	 YZ ._0 0.01 mrn   2 

AGM. 	  AE Chrpotlb 	 CS Grsut-Maeee .. 	GD Noruziro 	 MZ Sllinaote 	 SM C6yvbpodae . 	YC B . 0.01-005 mn 	.. 3 

Mame 	  BP Cleoelan6te 	 0 Grenxt 	e . GG MAscovie 	 MV Sma500Srt4MM .. 1W Conulaires 	 YA C .. 005-01 non 	... 3 

At ne 	  AR G lopno:ène .... CX Grorot-penpe 	.... GY Néptatline 	 NP Semankib 	 SK Coraux 	  YX 0 .. 0.1-02 rim 	.... 	3 

Mares 	 AL Carcase.* 	 CZ Genet siessaria . GS OlOodAse 	OG Snithson. 	 ZO Cnndos 	 YR _< 02 mm 	4 

Mane 	  TP Cobable 	 CE Grsetu simes ... GU OWne 	  OV SodMle 	........ 	SS Edi cdamae .... YD E . 02415 em 	.... 5 

Amazonas 	 Al Colunis50TaIOite .. F6 
TO Columba-tantalite .. 

Grenade 	 GN 

Gunmen 	 GB 
Or reit (Viable) 	... 	Au Speculrs 	 HS Epoxies 	 YE F .. 0.57.0 mm 	.... 	5 

Amrdsryste 	.... 	.. 	AH Ontodaee (otlwoo) OR Sp+MWb 	 SP Gaelbopodes 	 VT G . 	1-2 non   6 

Cadens 	CD Gurnie. 	GI Ms.. (Amemsl AO OrNapMorae .... OX Sp endfitenke 	.. SN Grapbstes 	 YG H _. 2-5 mm   6 

Anc hbde 	 AM Corindon 	 CN Game 	  GE Oeoeke 	 CI_ Spinel 	 a Oeeacadee 	 YO J _ 0.5-1 crn  	7 

Areab.aie 	 AD Catena 	  PI Halite 	  FL Oxyde de 1r 	 OF Spodunae 	 SO Pèlkspods 	 YP K _. 1-3 cm   7 

Mdeo e 	 AA Cone°, 	 CV Hea>te.oadie .... KZ Oxylvrdkrds &arcUd° 	 SU Plantes   YN _. > 3 an   8 

Anhydrite 	...... 	AY GLeile 	 CF Naladapib 	 HG (horrdlende brune) 	OH SteeM 	 T5 Poeeo s 	 YK L 	... 	.... 3-10 an 

Ankaile   AK Cuivre relii frisbee) 	Cu 
Curn 	 CG 

Himatitn 	 HM Persponae 	 PE Sabina510ne 	.. SB Stmmeddes 	 YS M 	 1030 on 

Henyn5e 	 HC Peat:lende 	 PB S0dae(WWndel . HD Seomaeoparoies - 	YI N 	. 	. 	.. 30-100 an Arrebapte 	NG 
Mo th . 	 AN 

igede .... 
C.prite 	  CU Hoarqupg 	 H( PenirtoPenme .. PT Slapvnéhns 	 SE Traoes fell... _ . 	YF P 	  t m 

AnSdpMRe 	 AT Dpais 	 DG Hornblende 	 FB Paeardee. 	 PD Sulfur,* 	 SF Tridies 	 YL O  	1-2m 

Antipdke 	....... 	AR Dicpeide 	 DP Hyperathae . . .... HP Pewakhe 	 PK Sylvarie 	 SV R 	.. 	2-4 m 

Aprioe 	  AP Dedndmeityanke 	.. KN Idckgs , 	. 	iG Penh.  	PR Szorwkxkie .... 	SZ DIVERS S  	4-6 m 

Argent reel Nebo) 	AO Dolande 	 DM IYni ite 	... 	_ 	. 1M Pelona 	.......PZ Tslc 	  TC Bndaatea 	.....OR T 	 . 6-10 m 

Arsenoppie 	 AS Donee 	  TG Jade 	...... 	JA PP enacim +5tr,rue PA Tantalite 	 TN anent 	  XC U 	. 	.. 	.. 	10 m 

Amnia 	  AG Drovdo-Somde 	_ OS Jame ..... _ 	.... 	JP PNOORye 	 Pli Tesumbisnathee 	.. TB Hydrocarbures 	. XII V 	 10-20 m 

Abrats 	 AU Electr rn 	 EM Kadiie .. 	ta. Pstadee 	 PC Tennant 0 	..... 	TT Line 	  XL W 	_ . 	. 20-50 m 

Awanile 	 NF Eremite 	 EG Klknrreie 	. 	KK Pepiodas 	 PG Tèeadyrdte 	.. . ... TO Ueedasies 	 XR Y   50-100 nn 

Adae 	. .. _ 	AX Ent/Kite 	 ES Koner pan 	KP %a dio 	 ZP Tekohèdee 	 TH Maoee organique 	- XG Z 	.. 	.. _ 	100 m 

Mote 	AZ Epidoe 	 E Kremer* 	 KR Prèhie  	PN Thaneae _ .. 	TR Metrie 	.. 	.. 	XM X 	.. 	...... 	Autres 

Baryee 	 BR Eulelyle 	 EU Latradoae 	.. 	... 	LB 
Laramie 	 LS .. 

Pnanpeayke   PP Thoote 	  O ()masa   XT 

Barreerea 	 BA Beanie - 55) 	 EX Pynte 	  PY Tope. .. 	 TZ Gates 	  X0 

Lèpiddae 	 LP Beryl 	  BL Feya%1e 	 FA PyrocBore .   PM Torhan-  e 	 TU Pellets 	  XP 

Bebe 	  BO Feldspath 'renewal . FV Letdte 	 LC Pytol sse - 	.. 	... 	PS Torments 	 TL PAloldes 	 XD 

Beilararie 	8M Fetdepeth 	 FP Leuco lne .... 	.. 	LX Privilege 	.... 	PL Taxmen° docile. TA Autres 	  XX 

Barnette 	 8S Feldspeth noir 	.... FN Limonite 	 UA Pyroxène 	 PX Trim.. 	 TM 

Bor.* 	  ON Fetdspath potassique FK MaorMer 	... .. _ . MN rel PO Urande 	 UR 

BocAnoçarita 	 BG Feldapaewfde 	 FD Mpneee 	AG Onaro 	  OZ Urarlcptwe ... 	. UP 

enchant. 	 a/ Ferguson.. 	 FS Malachite 	. 	. 	MC Qartz bleu 	. 	.. 	. OB lkdrodvie 	 ln 

Buie 	  BC Fibulae .   FD Maoer 	... MS Füebe kle 	 RB Vaaaile 	 VL 

Bylaw-to 	.. BT Flurries (Wake) ... 	FL Marpore 	. 	... MT Ptrtdnie   RZ Varrao4e 	 VP 

Cadaver. 	 CA Foveae 	 FO MLMe 	.. 	.. ME Rf1de 	  RL VèewWws 	_ 	W 

Calcite 	  CC Frargne 	 FR Maedpasioe 	... .. MP SarrarPule(Y) . 	UL Voter. 	 VO 

Crbonate 	 CB Frebemite 	 FG lace 	 MI Sal dan. 	 SA WBarae 	 WM 

Chiba.° (Chataa0a)73 Fudele 	 FC MoaYn 	. . .. .. . ML Saldn^n   S11 Wieorie 	WS 

Chaboote(re) 	... CT Gehie 	 GH Mane 	 NS Ssnd. 	 SC 

Scherer 	SW 

Wdkamar 	WF 

Chalcopyree ..... CP Galena 	  GL Mnkralo arpibw .. MA Wdlallo rlo 	 WI. 

ScAake(SdoI( ... IF Chen 	  CH Ga55e 	  GT Moira= dicatals .  MD WaeMe 	WN 

Claortee 	_ 	. 	. CO Crecophrhe 	 GC Mnémux bunt 	.. MX 

Mrerrv 	 MF rnalui s . 
SAlawe 	 SG Zèdite 	 ZL 

CHoke 	. 	..... 	CL Goatee ..   GO Sèerim 	 Se Zide 	 ZN 

Were. papin . OP CtioiEioe 	 CR Grapate 	 GP Sancta 	  SR Zhao 	 ZC 
Zola* 	  ZS 
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Tableau 19 — Codes mnémoniques — Structures, textures et autres 

CODES MNÉMONIQUES a STRUCTURES, TEXTURES ET AUTRES 

STRUCTURES, TEXTURES ET AUTRES 

Modem 	AC Cool% 	 CL Eaves de Graroctssaerners imam Las lpals ('25 on) .. LG 
ID Lite WeaMFea .... 

-Rill e.,M(s)• 	 RIA Tul A centre 	.... 	TD 

AdamMM 	AD Coulee comeiee i are de name 	GJ -Rip-up deeds). 	... 	RI Tr/ A more 	 TX dsecaim 	.. 	FD 

Fens de UN milote (I-10 an) LM noyaux Grmfaaeenwt non. d Rutin de ma ... RO Tel A RPM 	11 Movement carmen* 
pa le Cone 	M sausevimée 	 NC rdrodissemert 	.. 	FM ,awl /femme 	 GK Lobe 	  LB P dané(el 	 RU TO A MIA al 

AOmseepue 	 AT CmMe bag ensée .. FZ Fdreex (sel  	Fl Hasesigve) 	 MA RWanarwd A does 	 TY Gm 	all 

AWke4e 	AL 
MAN 	 AE 

Coulee  nasahe 	... CK 
CaAee mamma A nays=  

Fdmdasimue 	 Fe 

Rosen . 	. 	FN 
normal 	  GN 

Grenades*** 	 GO 

MAg comei a (A) .. MC 

MdpepmVD*Vx .. MP 

coa vmgra 	RA 
FiMene net de dlhemw 

w MGM* ...... TC 
TG Td grapheme .... 

Tut Ngee 	 TI .Amas armd% saessumés 	 MA Ftrrmvd,as Grenrggepue .... 	GY Melanoma* 	 MX (-Lis.nom  rims.) . LJ 

(gbol.es) 	 AO Coulee massive A mune Granules (A) Mdareovre 	 MS IL tunerers Tuf Mx* 	 TS cogerdeques 
(OyIWdcenl4un) . 	. 	RI Noss irgeAse .... N casanée 	 CZ (2-4 mm) 	 GU MAaoma* 	 ML syrmebbue 	RS Tulace 	  TU 

Artudra4el 	AB Coulees measives Rename 	FE Graphgee 	 GP Mésom.Wl 	 SAF gbemnvR Turhidb (wipuide 

Mlypdtlsire 	 AM unarmed etbu pare% -Flacer. 	 FS GrMw 	  GV MMamorplied .... ME a ong% 	RT dee geort es) .... 	TB 

Aresmmos4 	AIA beaded venues de Rue. Par RAW  - -Hemm.» 	HA Miroii4* 	ML Secmrddale Venda** 	 VA 

ArerspeNvl 	AR mode. 	 CW audal 	  R. H64dam. 	FE M edigon 	 MT l0-anouestprr) .... SI) VoNe) 	 VN 
Viaiclaio 	 VE Ayr+vque 	AP Cooeere Rudd.) Relemec mutat ... Iii MimaEredr 	 1A8 Salem 	SC 
Newelee) 	 VI A,buecert 	AS locomen.) 	 CO IA serer*) 	 FL 

FlUte dà4rmde 

NAWmyaeeaue .... IB Mcrodsque 	 MI -SdAmen- 	SH 

Aubmu4e 	AU Com,. .Imges .. XP 
Camara 	 FP 

FkMrg5èno 	FE Mcropaplryri4r .. Ill Srmecd(e) 	SR Vdorn*ue 	 VO BE 
sudr*pe 	FX Banes len) ........ BA IMNrogranAsie ... HO LAriso 	is (A) ... MU -Shatter- one 	SV Voranodaes*s ... VC estates .... 

Co.ssis en Barda. de Tule (-he*coe-) . 	FT Hdom1Wb(e) .... HC Mallri0 	 MI -Sump 	 SL xk*bhsti4ua 	 SB 

uneemsm 	 BM mdlane 	  MD Foaie) 	..... 	.... f0 Hddhyeanle) 	 Hi Nomads.** Swamis) 	 6M %6rmvyr 	MA 

Bassi(*) 	  BS Comore Fourère 	 FF /lddeeooaa* 	 HL -IMne, ti - 	 IAN 
Massimo 	 MSO 

spAAromgue 	SP AM* 	  XX 

Binds eyes 	 BE fragment% 	CF 

Co.ve* 	 CI nd4 .... 
Fracurd(e) 	FA 

Ramses 	dna radiates 

HdmWamae .. Hal Sankt. IN 	SX 
Mylargtea 	 MN 8iasau 	  B HcfnécOlaseous ... HO Stockwell( 	 SW 

Camei. pads .... CJ dee come% 	PC Blocs (U 	 BL Hwead% 	H) Mynnekiigr 	 MY &reifations 

BadrMnna 
de caee 	B/ 

Creoanofr 	CT 

CrMma8AesB4re ... CR 
F,eprse)e) 	FG 
Rearrests Margie 

HO,omcegue 	 HT 
/yelodeAbe 	HV 

(4 *uidgae 	NB 
Nene 	lssi*e . - 	NE 

veeermée, 
de loa ...... 	... SF 

9ÉDUENCE : O- 

Bod lmal 	BV Grum (en) 	CX - naen r c./ Iydodadl0 N4osme 	NS 
Nodure 	 ND 

S0o*4do e 

0ypmlWie 	CP rnaepAriaeee .... FW renrriées 	 HR mnardore o0 qu s Sue d4a. de catches BoudiaAe 	 BO 
Brèche A causei* Noyaux 	 NY Curralat (A) 	 CU Fnpmwts domes Hydapieque 	HP planaies 	... 	... SN &Apasse r 

odor e mode 	... BC Cumuli* 	 CM -gdrrcw 1 Hy*4A 	 TH OceIWe 	 OC Stridtsceocnor noammnt. 	 OA 

&doe A =MVO pee Cupolas polraeris ues 	.. 	. 	. Ri Hypidamyr .... HD 0.BA(e) 	 CE nnrreorr oblique. Suite deem. de cordes 

w,4 	 BG 
as 

(dish atiuc.) 	D5 Fragments *NM Hymned/We) .... 10( C40ooyat UI 	 0 Urgeeeles 	 SO dee seeur 

Cydpme 	 CY .-plA,oi0 c-/ Idmivp. 	 ID 
de InKincaeon 	r.8ae, 

Oalpue 	 00 Saaaae(el   ST 
m ew% -Streaky. 

cordera 	 OB BriU* A mega- 	1, 
Node 	 BF 
0M-e A nsamlana 

Dandle** 	DT 
D4eprAQdsbddi 	0G 

p0 ygenqu0. 	 RI Ophtime 	 OP Ryas%,A oder de 

Um 	  aA en Iran 	 SG Fagrnrlb Male O,t rake 	 OR couch.. d'épasas 

Mee 	 BB 
. 

DieMaque 	 00 ..,mamicao-1 irprep TO1 	 IP O,E,onanlat 	 OU Seosbe* nmr*tant 	 OC 

Belk% de anis reale Diahoetl* o 	03 ma*pkiga 	. . F0 ieapan.Noe 	 IG PNeceane . 	PS sa44 	. 	.... ST Ryaler ré0u1er de 
dipeaseae,  coud,os de lave   BO O MANI 	 DC FINTexiidal 	 RB Irae ee181e  	IS Paeomnace Saaalds 

orwaee 	 00 Bade de main 0,erbm &el 84mM de Fdlese'sed Mated) d) noadad4A) .... 	rT ee,n.m 	.....PS (-na 	ed-) 	.... Si 

deeepepkatreee ... BH 
Bride de coming 

colee 	 OE Ian amend 	FR HnbnruDanrlfbl 	aT Paeidmmpt.e 	PA Sone 	 .. 	SI Ryyes% WNW* de 

Direction de 0Wm (A) i.0a,Ive( Patron dtneere6rma . PV -Si mnmo 	.. SK couches de 	isee01 

Aaamends 	BE courant 	 OR (64.256 mon) 	 GA leen 	  Ill Pepnatldge 	 PG Stromarn4ue 	SU ncesWd 	 OE 

BWee% GYeuabn ... BN Geode 	  GE idemel% 	 C Pellets (A)   PL Structure d0 mummy Deacordarms 	 00 
0n.Anr* 	 0 

Rydme nepdier de 
miles Bépaseau. 8rèdr Gto bohla*egue 	GB 1a14.  	M. 

JC 

P4brd05 	 PD (-percement-) 	ET 

predsmpue 	OP ISedue 	OK Glm,madmmpr 	GC P045Oua 	PT Smraae constants 	 OF .*mec enodnenes .. 
Kanmiue 	KR Bred4eLèdr ... BR Dunes 	  DU Gtornero Peu writ* (140 -G raamMa mg- 	DW Cycles complets ... OG 

BOON emagre ... BT E 1Wpv,s l mataan(e) 	..... 	GX LaCroi rememmoe ... LU pecked-) 	FR Structure en commie ie Cycles Yrmpete .. OH 

&WAR* 	 BY (structure d) 	SB Gb,Wer Laninaie MM.» 	. LA Phanaragr 	PH (madam. dens ALEe  	OX 

Crlan e1 nM -Mode Edarder 	 ED 
Eatuense 

prapry,que .. 	GH Lamm*. Ptknomnege 	 PI trade. -mdraee-) 	. PY 

stringers. 	PK Grans A crayons 	. NR mwa4Mes .. 	.... LC Pas p)pnmques ... PZ Smemre en pop. 

IYuave d) 	 80 Callous 464nen 	... CA 
Cannelure 	 GN 

Grime dot L.ammicna Nuance* 	PU (-omd-) 	 PAY 

84040- an (-AMOS gneiss-) 	GO oYpm oWoo 	CP Paem7d4ue ...... PC SMMims 	..... 	... SY RELATION AVEC LE 

lamoaue () 	 EF 600M— ue ... 	. 	. 	CS Lamrraae Posceoblastio e .... PB SAeoo.que 	 SO CORPS GXOLOOIDUE Caa1AMge 	 CO 
Carded (A) 	CE Errpenes de Graddion adulantes  	LO Pdyp6e10 e/ Surface &Arnow ... SE ADJACENT : 
Ce*. Madge* Wvekss 	EL dearreemoo 	GW Lartinass orWrem 

terealreS 	 LL 
-Pmrnoo— 	.... PM Tablaie 	 TA 0A9 

farles trramd  .. 	VP Enpeete de charge Gradation Popo 	 PN Takes (del   TT 
Lame** *Tule. LG Clenade d nnentaem (-bad or-) 	EC peuear etrque 	VG Paphyre 	......... PP Teems"... 	 TE 

(old* nanckal 	.. 	DR Emend dYmpect .. El Lois Mne (d Laminator. pomades LP FeulM4ue 	 PO Tams en L . ... VL Axenigeaam avec ... 0 
Che,iee Enclave 	  EN -roches pMes Lapestore 	TO Paphrulaaegue .. PO Taamme en L/S .... VZ Susjscse 	 1 
volano* 	CV &noi tem ere . 1 mm .. 	.. 	GE UM Id 	 U Parptyrmamque ... PJ Temmb en S . 	... VS Sous-jacent 	 2 
Chenal   01 (wnraraew•) ... BA Grains groasion IA) , LAWS WI 	LT Pr*rmaeae 	PS Team.* En ,and net avec .. 3 
Che   CG En dc .dm 	EE masa eines Lavrrnlio de have 	LV Pmbdastig» 	PF het rmsaedge 	YH En coma deka avec . 4 
Carel En Noes 	ES > 5 mn 	 GG lave en dap 	LK 

10.606ar. 	 LE 
PyrODaetpue 	PR Teme  En contact trans. avec 5 

damson (A) 	 CO En MOM* 	AY GoOW nroy9* (A) Radeaux (en) 	 RO honbdeseque 	... YMi En contact Moor. avec 6 
Llpldada7p.e .. - . LF CisaiNe) 	CS EoIdons ue 	EP -codas. cedes Rapekono e 	RI( Traces tealen kilned des 	7 

Cookeo   01 Eginp 	Wis .... EO 1-5 mon 	.... 	.. 	GM Lemmata 	LX Rer.$ve)e) 	 RN (dna de vas. Mc.) .. TF En arrive dard 	B 
Gri0 tree ars 	GT Remplacement 	 FA Tract-yews/ Mee 	 9 Cairndrelgoirm 

en alwnes) 	 JC 
E eamsaoss 	ER 
Eraue d (ne) 	 EX 

Laceeone 	LS 
LO.). seMilel 	SA Grave tree greaten GO Fiefdom* 	RF re71Mde . 	TR 

CaldeemmW 
CC rcdles 	 

Fade inn- Gra,mamaue 	GR 140 anap.rt*a .. 	AG Ree uM(e) ........ RE Trent. (do) 	 TP 
Int edorr etre 	 FJ Granadaarrse les ddpreeev Rides de Tu A dors ... 	. 	TM 

Canvonms LO .... CB FM. inerW 	 GI moven% courant 	 RC TOO A do1 et 
Cora*** 	 KO syrvolonsme . 	.. FI/ (10 A 25 an) 	 LN Fides de p!age 	RP 4 Iapd .. 	. 	. TZ 



Appendix 2: List of claims 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

0006648 33 C/09 52,21 20031112 20051111 

0006649 33 C/09 52,21 20031112 20051111 

0006650 33 C/09 52,20 20031112 20051111 

0006651 33 C/09 52,20 20031112 20051111 

0006652 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006653 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006654 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006655 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006656 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006657 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006658 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006659 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006660 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006661 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006662 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006663 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006664 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0006665 33 C/09 52,19 20031112 20051111 

0013118 33 B/12 52,32 20040213 20060212 

0013119 33 B/12 52,32 20040213 20060212 

0013120 33 B/12 52,32 20040213 20060212 

0013121 33 B/12 52,31 20040213 20060212 

0013122 33 8/12 52,31 20040213 20060212 

0013123 33 B/12 52,31 20040213 20060212 

0013124 33 B/12 52,33 20040213 20060212 

0013125 33 B/12 52,33 20040213 20060212 

0013126 33 B/12 52,22 20040213 20060212 

0013127 33 B/12 52,22 20040213 20060212 

0013134 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013135 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013136 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013137 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013138 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013139 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013140 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013141 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013142 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013143 33 C/09 52,33 20040212 20060211 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column Recording 
Date 

Expiration, 
Date 

0013144 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013145 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013146 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013147 33 C/09 52,33 20040212 20060211 

0013150 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013151 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013152 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013153 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013154 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013155 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013156 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013157 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013158 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013159 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013160 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013161 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013162 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013163 33 C/09 52,32 20040212 20060211 

0013164 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013165 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013166 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013167 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013168 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013169 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013170 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013171 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013172 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013173 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013174 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013175 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013176 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013177 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013178 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013179 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013180 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013181 33 C/09 52,31 20040212 20060211 

0013182 33 C/09 52,30 20040212 20060211 

0013183 33 C/09 52,30 20040212 20060211 

0013184 33 C/09 52,30 20040212 20060211 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

0013185 33 C/09 52,30 20040212 20060211 

0013186 33 C/09 52,30 20040212 20060211 

0013187 33 C/09 52,29 20040212 20060211 

0013188 33 C/09 52,29 20040212 20060211 

0013189 33 C/09 52,29 20040212 20060211 

0013190 33 C/09 52,29 20040212 20060211 

0013191 33 C/09 52,28 20040212 20060211 

0013192 33 C/09 52,28 20040212 20060211 

0013193 33 C/09 52,28 20040212 20060211 

0013194 33 C/09 52,28 20040212 20060211 

0013195 33 C/09 52,27 20040212 20060211 

0013196 33 C/09 52,27 20040212 20060211 

0013197 33 C/09 52,27 20040212 20060211 

0013680 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013681 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013682 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013683 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013684 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013685 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013686 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013687 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013688 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013689 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013690 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013691 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013692 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013693 33 C/09 52,30 20040226 20060225 

0013694 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013695 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013696 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013697 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013698 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013699 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013700 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013701 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013702 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013703 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013704 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013705 33 C/09 52,29 20040226 20060225 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

0013706 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013707 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013708 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013709 33 C/09 52,29 20040226 20060225 

0013710 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013711 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013712 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013713 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013714 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013715 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013716 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013717 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013718 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013719 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013720 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013721 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013722 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013723 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013724 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013725 33 C/09 52,28 20040226 20060225 

0013726 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013727 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013728 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013729 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013730 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013731 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013732 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013733 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013734 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013735 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013736 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013737 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013738 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013739 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013740 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013741 33 C/09 52,27 20040226 20060225 

0013742 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013743 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013744 33 C/09 52,26 20040226 20060225 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

0013745 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013746 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013747 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013748 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013749 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013750 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013751 33 C/09 52,26 20040226 20060225 

0013752 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013753 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013754 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013755 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013756 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013757 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013758 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013759 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013760 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013761 33 C/09 52,25 20040226 20060225 

0013762 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013763 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013764 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013765 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013766 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013767 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013768 33 C/09 52,24 20040226 20060225 

0013769 33 B/12 52,30 20040226 20060225 

0013770 33 B/12 52,30 20040226 20060225 

0013771 33 B/12 52,30 20040226 20060225 

0013772 33 B/12 52,30 20040226 20060225 

0013773 33 B/12 52,29 20040226 20060225 

0013774 33 B/12 52,29 20040226 20060225 

0013775 33 B/12 52,29 20040226 20060225 

0013776 33 B/12 52,29 20040226 20060225 

0013777 33 B/12 52,28 20040226 20060225 

0013778 33 B/12 52,28 20040226 20060225 

0013779 33 B/12 52,28 20040226 20060225 

0013780 33 B/12 52,28 20040226 20060225 

0013781 33 B/12 52,27 20040226 20060225 

0013782 33 B/12 52,27 20040226 20060225 

0013783 33 B/12 52,27 20040226 20060225 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

0013784 33 B/12 52,27 20040226 20060225 

0013785 33 B/12 52,26 20040226 20060225 

0013786 33 B/12 52,26 20040226 20060225 

0013787 33 B/12 52,25 20040226 20060225 

0013788 33 B/12 52,25 20040226 20060225 

0013789 33 B/12 52,24 20040226 20060225 

0013790 33 B/12 52,24 20040226 20060225 

0036736 33 C/09 52,21 20040914 20060913 

0036737 33 C/09 52,21 20040914 20060913 

0036738 33 C/09 52,21 20040914 20060913 

0036739 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036740 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036741 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036742 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036743 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036744 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036745 33 C/09 52,20 20040914 20060913 

0036746 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036747 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036748 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036749 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036750 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036751 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036752 33 C/09 52,19 20040914 20060913 

0036753 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036754 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036755 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036756 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036757 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036758 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036759 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036760 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036761 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036762 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036763 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036764 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036765 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036766 33 C/09 52,18 20040914 20060913 

0036767 33 C/09 52,17 20040914 20060913 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 
0036768 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036769 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036770 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036771 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036772 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036773 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036774 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036775 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036776 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036777 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036778 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036779 33 C/09 52,17 20040914 20060913 

0036780 33 B/12 52,21 20040914 20060913 

0036781 33 B/12 52,21 20040914 20060913 

0036782 33 B/12 52,20 20040914 20060913 

0036783 33 B/12 52,20 20040914 20060913 

0036784 33 B/12 52,19 20040914 20060913 

0036785 33 B/12 52,19 20040914 20060913 

0036786 33 B/12 52,18 20040914 20060913 

0036787 33 B/12 52,18 20040914 20060913 

0036788 33 B/12 52,17 20040914 20060913 

0036789 33 B/12 52,17 20040914 20060913 

0038848 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038849 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038850 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038851 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038852 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038853 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038854 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038855 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038856 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038857 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038858 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038859 33 C/09 52,34 20040921 20060920 

0038862 33 B/12 52,26 20040921 20060920 

0038863 33 B/12 52,26 20040921 20060920 

0038864 33 B/12 52,25 20040921 20060920 

0038865 33 B/12 52,25 20040921 20060920 

0038866 33 B/12 52,24 20040921 20060920 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 
0038867 33 B/12 52,24 20040921 20060920 

0038868 33 B/12 52,23 20040921 20060920 

0038869 33 B/12 52,23 20040921 20060920 

0038870 33 B/12 52,22 20040921 20060920 

0038871 33 B/12 52,22 20040921 20060920 

0038872 33 B/12 52,21 20040921 20060920 

0038873 33 B/12 52,21 20040921 20060920 

0038874 33 B/12 52,20 20040921 20060920 

0038875 33 B/12 52,20 20040921 20060920 

0038876 33 B/12 52,19 20040921 20060920 

0038877 33 B/12 52,19 20040921 20060920 

0038878 33 B/12 52,18 20040921 20060920 

0038879 33 B/12 52,18 20040921 20060920 

0038880 33 B/12 52,17 20040921 20060920 

0038881 33 B/12 52,17 20040921 20060920 

0042180 33 C/09 52,22 20041004 20061003 

0042181 33 C/09 52,22 20041004 20061003 

0042182 33 C/09 52,22 20041004 20061003 

0042186 33 C/09 52,21 20041004 20061003 

0042187 33 C/09 52,21 20041004 20061003 

0042188 33 C/09 52,21 20041004 20061003 

0042195 33 C/09 52,20 20041004 20061003 

0042196 33 C/09 52,20 20041004 20061003 

0042197 33 C/09 52,20 20041004 20061003 

0042298 33 B/12 52,30 20041004 20061003 

0042299 33 B/12 52,30 20041004 20061003 

0042300 33 B/12 52,29 20041004 20061003 

0042301 33 B/12 52,29 20041004 20061003 

0042302 33 B/12 52,28 20041004 20061003 

0042303 33 B/12 52,28 20041004 20061003 

0042304 33 B/12 52,27 20041004 20061003 

0042305 33 B/12 52,27 20041004 20061003 

0042306 33 B/12 52,26 20041004 20061003 

0042307 33 B/12 52,26 20041004 20061003 

0042308 33 B/12 52,25 20041004 20061003 

0042309 33 B/12 52,25 20041004 20061003 

0042310 33 B/12 52,24 20041004 20061003 

0042311 33 B/12 52,24 20041004 20061003 

0042312 33 B/12 52,23 20041004 20061003 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 
0042313 33 B/12 52,23 20041004 20061003 

0042314 33 B/12 52,22 20041004 20061003 

0042315 33 B/12 52,22 20041004 20061003 

0042316 33 B/12 52,21 20041004 20061003 

0042317 33 B/12 52,21 20041004 20061003 

0042318 33 B/12 52,20 20041004 20061003 

0042319 33 B/12 52,20 20041004 20061003 

0042320 33 B/12 52,19 20041004 20061003 

0042321 33 B/12 52,19 20041004 20061003 

0042322 33 B/12 52,18 20041004 20061003 

0042323 33 B/12 52,18 20041004 20061003 

0042324 33 B/12 52,17 20041004 20061003 

0042325 33 B/12 52,17 20041004 20061003 

0043678 33 B/12 52,17 20041012 20061011 

0043679 33 6/12 52,17 20041012 20061011 

1028884 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028885 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028886 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028887 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028888 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028889 33 C/09 52,26 20010922 20070921 

1028892 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028893 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028894 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028895 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028896 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028897 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028898 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028899 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028900 33 C/09 52,25 20010922 20070921 

1028907 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028908 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028909 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028910 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028911 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028912 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028913 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028914 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028915 33 C/09 52,24 20010922 20070921 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

1028916 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028917 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028918 33 C/09 52,24 20010922 20070921 

1028927 33 C/09 52,23 20010922 20070921 

1028928 33 C/09 52,23 20010922 20070921 

1028929 33 C/09 52,23 20010922 20070921 

1028930 33 C/09 52,23 20010922 20070921 

1028936 33 C/09 52,22 20010922 20070921 

1028937 33 C/09 52,22 20010922 20070921 

1028938 33 C/09 52,22 20010922 20070921 

1042266 33 C/09 52,26 20011212 20051211 

1042267 33 C/09 52,26 20011212 20051211 

1042268 33 C/09 52,26 20011212 20051211 

1042269 33 C/09 52,26 20011212 20051211 

1042270 33 C/09 52,26 20011212 20051211 

1042271 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042272 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042273 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042274 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042275 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042276 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042277 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042278 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042279 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042280 33 C/09 52,23 20011212 20051211 

1042281 33 C/09 52,22 20011212 20051211 

1103421 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103422 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103423 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103424 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103425 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103426 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103427 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103428 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103429 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1103430 33 C/09 52,22 20021025 20061024 

1105802 33 C/09 52,23 20021128 20061127 

1105803 33 0/09 52,23 20021128 20061127 

1105804 33 C/09 52,23 20021128 20061127 



Claim No NTS` Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

1105805 33 C/09 52,23 20021128 20061127 

1105806 33 C/09 52,23 20021128 20061127 

1105807 33 C/09 52,22 20021128 20061127 

1105808 33 C/09 52,22 20021128 20061127 

1105809 33 C/09 52,22 20021128 20061127 

1105810 33 C/09 52,22 20021128 20061127 

1105811 33 C/09 52,22 20021128 20061127 

1105812 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105813 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105814 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105815 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105816 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105817 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105818 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105819 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105820 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105821 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105822 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105823 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105824 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105825 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105826 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105827 33 C/09 52,21 20021128 20061127 

1105828 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105829 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105830 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105831 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105832 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105833 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105834 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105835 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105836 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105837 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105838 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1105839 33 C/09 52,20 20021128 20061127 

1129593 33 C/09 52,23 20040212 20060211 

1129594 33 C/09 52,23 20040212 20060211 

1129595 33 C/09 52,22 20040212 20060211 

1129596 33 C/09 52,22 20040212 20060211 



Claim No NTS Surface (ha) Row Column 
Recording 

Date 
Expiration 

Date 

1129597 33 C/09 52,18 27 48 20040212 20060211 

1129598 33 C/09 52,18 27 49 20040212 20060211 

1129599 33 C/09 52,18 27 50 20040212 20060211 

1129600 33 C/09 52,18 27 51 20040212 20060211 

1129601 33 C/09 52,18 27 52 20040212 20060211 

1129602 33 C/09 52,18 27 53 20040212 20060211 

1129603 33 C/09 52,18 27 54 20040212 20060211 
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Appendix 3 : Drill logs 



Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426531.05 Nordant: 5839089.31 Élévation: 222.03 

Ligne (est): 6316.79 Station (nord): 2902.23 Alt Élévation: 222.03 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 105.00 in. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté:3 sept 2004 	 Terminé:4 sept 2004 	 Décrit par:Alain Cayer 

Claim: Éléonore 	 Tubage: [i 	 Arpenté: lk 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -50 mètres. Cible atteinte a -44m. Échantillons standards : SN16(15353) et 
SJ10(15400). Échantillon en blanc : 15368. 

Hole:  ELE-04-001 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
3.00 265.9 265.86 -47.9 Multi-shot Active 

9.00 265.9 265.90 -47.9 Multi-shot Active 

24.00 267.9 267.89 -47.4 Multi-shot Active 

30.00 268.4 268.41 -47.2 Multi-shot Active 

36.00 268.5 268.51 -47.1 Multi-shot Active 

42.00 268.2 268.19 -47.0 Multi-shot Active 

48.00 269.6 269.62 -46.8 Multi-shot Active 

54.00 268.3 268.34 -46.8 Multi-shot Active 

60.00 268.3 268.27 -46.7 Multi-shot Active 

66.00 268.3 268.26 -46.7 Multi-shot Active 

72.00 268.5 268.54 -46.6 Multi-shot Active 

78.00 269.3 269.25 -46.3 Multi-shot Active 

84.00 268.2 268.21 -46.1 Multi-shot Active) 

90.00 268.4 268.36 -45.8 Multi-shot Active 

96.00 268.7 268.68 -45.7 Multi-shot Active 

102.00 268.9 268.90 -45.3 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 32 record(s) printed 

6.00 265.9 265.93 -47.9 Multi-shot Active 

12.00 265.9 265.89 -47.9 Multi-shot Active 

27.00 269.0 268.95 -47.4 Multi-shot Active 

33.00 268.8 268.77 -47.1 Multi-shot Active 

39.00 268.3 268.30 -47.0 Multi-shot Active 

45.00 268.2 268.20 -46.9 Multi-shot Active 

51.00 268.4 268.41 -46.9 Multi-shot Active 

Active 57.00 269.5 269.50 -46.7 Multi-shot 

63.00 269.8 269.79 -46.6 Multi-shot Active 

69.00 269.0 268.95 -46.6 Multi-shot Active 

75.00 268.1 268.11 -46.5 Multi-shot Active 

81.00 268.7 268.65 -46.3 Multi-shot Active! 

87.00 269.5 269.51 -46.0 Multi-shot Active 

93.00 269.1 269.06 -45.7 Multi-shot Active 

99.00 268.7 268.74 -45.6 Multi-shot Active' 

L 
105.00 269.7 269.69 -45.2 Multi-shot Active 
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M-T 

S3 
- Unité sédimentaire de couleur blanc et noir (poivre et sel) à granulométrie moyenne 
(1mm). 

Le wacke est composé de quartz (30-50%), feldspath (10-30%), biotite (30-50%) et 
de trace d'amphiboles. 
- L'unité présente une texture saccharofdales. 

La foliation varie de 25 à 35 AC et un patron circulaire est observé de 
Présence de petites veinules (fractures) (mm) discordantes de quartz-feldspath- 

calcite.Plusieurs affichent une fine auréole (mm) de lessivage. 
- Aucune minéralisation significative. Quelques grains de pyrite et d'arsénopyrite. 

Le contact inférieur est perceptible à 40 AC 
D'autres veines (<5cm) sont présentes en trace. Elles sont composées de 

Feldspath-amphiboles-quartz-sulfures. Les sulfures n'excèdent pas 2% de la veine. 
Elles sont généralement discordantes et déformées. 

Si+ 
- Silicification plus intence 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

	

0.00 	2.00 

	

2.00 
	

55.50 

	

18.30 
	

19.50 

	

33.00 
	

35.80 

Description 

Si++ 3PY-AS-PO 
- Niveau très silicifié et affichant un patron circulaire à 33.50m. La 
silicification démontre une association avec le réseau de veinules (mm) 
décritent précédement. L'auréole de lessivage des veinules est 
centimétrique et des sulfures sont présent disséminé dans les fractures. 
- Une veine de quartz de 25 cm est présente au contact inférieur (15 AC) 

Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

15301 2.00 3.00 1.00 0.05 46 
15302 3.00 4.00 1.00 0.04 41 
15303 4.00 5.00 1.00 0.03 26 
15304 5.00 6.00 1.00 0.04 36 
15305 6.00 7.00 1.00 0.02 16 
15306 7.00 8.00 1.00 0.01 10 
15307 8.00 9.00 1.00 0.01 14 
15308 9.00 10.00 1.00 0.03 32 
15309 10.00 11.00 1.00 0.02 22 
15310 11.00 12.00 1.00 0.01 8 
15311 12.00 13.00 1.00 0.01 9 
15312 13.00 14.00 1.00 0.01 8 
15313 14.00 15.00 1.00 0.03 32 
15314 15.00 16.00 1.00 0.75 750 
15315 16.00 17.00 1.00 0.09 85 
15316 17.00 18.00 1.00 0.06 55 
15317 18.00 19.00 1.00 0.11 108 
15318 19.00 20.00 1.00 0.03 26 

15319 20.00 21.00 1.00 0.05 49. 

15320 21.00 22.00 1.00 0.08 78 

15321 22.00 23.00 1.00 0.03 28 

15322 23.00 24.00 1.00 0.06 58 

15323 24.00 25.00 1.00 0.06 56 

15324 25.00 26.00 1.00 0.03 27 

15325 26.00 27.00 1.00 0.01 14 

15326 27.00 28.00 1.00 0.02 24 

15327 28.00 29.00 1.00 0.03 27 

15328 29.00 30.00 1.00 0.02 22 

15329 30.00 31.00 1.00 0.03 34 

15330 31.00 32.00 1.00 0.01 	13 

15331 32.00 33.00 1.00 	0.02 23 

15332 33.00 34.00 1.00' 0.04 	37 
15333 34.00 35.00 1.00 0.04 	43 
15334 35.00 36.00 1.00 1.82 1820 

0 

0 

1 

1 
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du niveau. Le contact supérieur de la veine contient 15% de très fins 
filonets de tourmaline et Asp(2%) 

15335 36.00 37.00 1.00 0.08 

15336 37.00 38.00 1.00 0.06 

15337 38.00 39.00 1.00 0.12 

15338 39.00 40.00 1.00 0.06 

15339 40.00 41.00 1.00 0.08 

15340 41.00 42.00 1.00 0.13 

15341 42.00! 43.00 1.00 	0.06 

15342 43.00 44.00 1.00 	0.06 

15343 44.00 45.00 1.00 	0.37 

15344 45.00 46.00 1.00 	0.31 

15345 46.00 47.00 1.00 	0.20 

15346 47.00 48.00 1.00 	0.08 

15347 48.00 49.00 1.001 0.11 

15348 49.00 50.00 1.00 0.33 

15349 50.00 51.00 1.00 0.10 

15350 51.00 52.00 1.00 0.05 

15351 52.00 53.00 1.00 	0.05 

15352 53.00 54.00 1.00 	0.03 

15354 54.00 54.75 0.75, 	0.04 

15355 54.75 55.50 0.75 0.10 

0 55.50 63.10 S3-S2 Si++TL+ 7AS-PO 15356 55.50 56.25 0.75 4.79 
- Unité sédimentaire de couleur gris charcoal à noir à granulométrie très fine à 15357 56.25 57.00 0.75 17.98 1 
moyenne. 15358 57.00 58.00 1.00 23.07 2 
- La minéralogie de l'unité est composée de quartz (50-70), biotite (5-20), feldspath (2.15359 58.00 59.00 1.00 26.20 2 
20), Tourmaline (5-15), amphiboles (2-10), de graphite (tr-1) et de sulfures (5-15%). 15360 59.00 60.00 1.00 10.39 1 
- L'unité affiche une alternance pluricentimétrique de niveaux à granulométrie très fine 15361 60.00 61.00 1.00 13.83 1 
presque aphanitique contenant du graphite et de niveaux à granulométrie plus 15362 61.00 62.00 1.00 28.87 î 
grossière contenant de fins niveaux riche en biotite. 15363 62.00 63.10 1.10 9.71 
- La foliation est très variable affichant plusieurs patron circulaire centimétrique mais 
on globalement elle varie entre 20 et 30 AC. 
- La silicification est intente dans cet unité. Localement on observe une progression 
de cette altération manifesté par la disparition de la biotite et l'arrivé du quartz. 
- La minéralisation est composé d'arsénopyrite et de pyrrhotite disséminé ou en fine 
veinules (mm) associées au quartz, à la tourmaline et à la biotite. Dans les niveaux 
très silicifiés on peut retrouvé de l'Asp grossière (1cm) disséminée. 

76 

58 

117 

61 

81 

134 

56 

60 

374 

314 

199 

84 

113 

332 

99 

54 

45 

29 

38 

98 

4785 
7980 
3070 
6195 
0385 
3830 
8870 
9705 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	Q 	Long AuGT AuPPB 
b/r 	ppb 
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Éléonore 

Description Échantillon De Niv De À 

Lithology and Assays: 

0 63.10 105.00 

- Le contact supérieur est perceptible à 40 AC et le contact inférieur est franc à 30 AC 
- Même si les sulfures se retrouvent dans les deux faciès, les plus grandes 
concentration sont associées à granulométrie très fine et graphiteux. 

S3 
- Unité sédimentaire de couleur gis et noir (poivre et sel) identique à l'unité décrite de 
à 55.50 mètres 
- Le wacke est composé de quartz (30-50%), feldspath (10-30%), biotite (30-40%) et 
d'amphiboles (2-15%). 
- Des variations métriques dans la granulométrie sont observé. Les amphiboles 
passent de <1mm à 3mm graduellement. 

15364 
15365 
15366 
15367 
15369 
15370 
15371 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

- La foliation varie de 30 à 50 AC. 15372 70 
- Quelques veinules de quartz-feldspats et calcite avec auréole de lessivage sont 15373 71 
aussi présentes en trace. Localement les veinules et les auréoles deviennent 15374 72 
centimétrique et quelques grains de pyrrhotite peuvent y être observés. 15375 73 
-Aucune minéralisation significative. Quelques grains de pyrite, pyrrhotite et 15376 74 
d'arsénopyrite. 15377 75 
- Le contact supérieur est franc à 30 AC 15378 76 

De 68.15 à 68.40m il y a une pegmatite afficant une auréole de tourmaline. Les 15379 77 
contact sont franc mais irréguliers. 15380 78 

15381 79 
15382 80 
15383 81 
15384 82 
15385 83 
15386 84 
15387 85 
15388 86 

2 87.00 87.20 FJ BY 15389 87 
- Roches broyés 

15390 88 

15391 89 

15392 90 

15393 91.  

15394 92.  

15395 93 

15396 94 

15397 95, 

15398 96. 

15399 97, 

15401 98. 

h 	Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

.10 64.00 0.90 0.09 91 

.00 65.00 1.00 0.10 103 

.00 66.00 1.00 0.08 76 

.00 67.00 1.00 0.05 46 

.00 68.00 1.00 0.02 21 

.00 69.00 1.00 0.05 46 

.00 70.00 1.00 0.02 24 

.00 71.00 1.00 0.03 27 

.00 72.00 1.00 0.04 42 

.00 73.00 1.00 0.03 25 

.00 74.00 1.00 0.05 51 

.00 75.00 1.00 0.02 17 

.00 76.00 1.00 0.03 34 

.00 77.00 1.00 0.05 53 

.00 78.00 1.00 0.05 47 

.00 79.00 1.00 0.02 22 

.00 80.00 1.00 0.04 39 

.00 81.00 1.00 0.03 33 

.00 82.00 1.00 0.04 39 

.00 83.00 1.00 0.03 34 

.00 84.00 1.00 0.04 42 

.00 85.00 1.00 0.08 82 

.00 86.00 1.00 0.06 	59 
00 87.00 1.00 0.06 	63 
.00 88.00 1.00 	0.07 70 

00 89.00 1.00 0.06 64 

00 90.00 1.00 0.05 50 

00 91.00 1.00 0.04 40 

00 92.00 1.00 0.04 39 

00 93.00 1.00 0.06 60 

00 94.00 1.00 0.05 46 

00 95.00 1.00 0.06 59 

00 96.00 1.00 0.05 54 

00 97.00 1.00 0.06 61 

00 98.00 1.00 0.04 40 

00 99.00 1.00 0.05 	51 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gii 	ppb 

15402 99.00 100.001 	1.00 0.05 54 

15403 100.00 101.00 1.00 0.07 66. 

15404 101.00 102.00 1.00 0.14 137 

15405 102.00 103.00 1.00 0.05 52 

15406 103.00 104.00 1.00 0.03 28 

15407 104.00 105.00 1.00 0.03 32 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426529.26 Nordant: 5839138.81 Élévation: 222.08 

Ligne (est): 6314.98 Station (nord): 2951.73 Alt Élévation: 222.08 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 111.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 5 sept 2004 	 Terminé: 5 sept 2004 	 Décrit par: Alain Cayer 

Claim: Éléonore 	 Tubage: 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -50 métres. Échantillons standards : WG1(15430) et SJ10(15498). Échantillon en 
blanc : 15485. 

Hole: ELE-04-002 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

3.00 266.7 266.68 -48.2 Multi-shot Active 

9.00 267.0 266.96 -48.2 Multi-shot Active 

15.00 268.3 268.33 -47.9 Multi-shot Active 

21.00 268.2 268.24 -47.9 Multi-shot Active 

27.00 268.7 268.71 -47.8 Multi-shot Active 

33.00 269.5 269.50 -47.6 Multi-shot Active 

39.00 270.1 270.09 -47.5 Multi-shot Active 

45.00 270.4 270.35 -47.4 Multi-shot Active 

51.00 269.8 269.76 -47.2 Multi-shot Active 

57.00 269.7 269.74 -47.1 Multi-shot Active 

63.00 269.8 269.76 -47.0 Multi-shot Active 

69.00 270.2 270.24 -46.8 Multi-shot Active 

75.00 268.9 268.86 -46.4 Multi-shot Active 

81.00 269.9 269.86 -46.7 Multi-shot Active 

87.00 270.2 270.16 -45.7 Multi-shot Active 

93.00 270.6 270.63 -45.5 Multi-shot Active 

99.00 270.8 270.82 -45.1 Multi-shot Active 

105.00 271.1 271.10 -44.8 Multi-shot Active 

111.00 270.0 270.00 -45.0 Multi-shot Active 

6.00 266.2 266.19 -48.2 Multi-shot Active 

12.00 268.6 268.57 -48.0 Multi-shot Active' 

18.00 268.1 268.10 -47.9 Multi-shot Active 

24.00 269.2 269.18 -47.9 Multi-shot Active 

30.00 269.9 269.89 -47.8 Multi-shot Active 

36.00 270.1 270.12 -47.6 Multi-shot Active 

42.00 269.2 269.15 -47.5 Multi-shot Active 

48.00 270.4 270.44 -47.3 Multi-shot Active 

54.00 270.0 269.95 -47.1 Multi-shot Active 

60.00 269.3 269.28 -47.0 Multi-shot Active 

66.00 270.0 269.99 -46.7 Multi-shot Active 

72.00 269.5 269.52 -46.6 Multi-shot Active 

78.00 270.5 270.54 -45.9 Multi-shot Active 

84.00 269.6 269.63 -45.9 Multi-shot Active 

90.00 269.7 269.68 -45.6 Multi-shot Active 

96.00 270.0 269.99 -45.2 Multi-shot Active 

102.00 270.6 270.61 -45.0 Multi-shot Active 

108.00 306.0 306.04 -45.1 Multi-shot Inac(iye 

End of Deviations ; 37 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
get 	PPb 

0 0.00 1.50 M-T 
- Mort Terrain 

0 1.50 57.30 S3 15408 1.50 2.25 0.75 0.02 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à granulométrie fine 15409 2.25 3.00 0.75 0.02 1 
composé de quartz (30-50%), biotite (20-40%), feldspath (5-20%), amphiboles (2- 15410 3.00 4.00 1.00 0.02 ; 
15%) et de traces de sulfures (Py,Po,Asp). 15411 4.00 5.00 1.00 0.08 f 
- La foliation varie de 30 à 45 AC. 15412 5.00 6.00 1.00 0.05 .̀ 
- Présence (<1%) de veinules (mm) de quartz-feldspath-(calcite) avec auréole de 15413 6.00 7.00 1.00 0.04 
lessivage. Elles sont concordantes ou non. Localement ces veinules peuvent devenir 15414 7.00 8.00 1.00 0.03 2 
centimétrique. 15415 8.00 9.00 1.00 0.03 
- Aucune minéralisation significative. Quelques grains de Po, Py, et Asp 15416 9.00 10.00 1.00 0.01 1 
- Le contact inférieur est franc à 15417 10.00 11.00 1.00 0.01 1 
- On observe quelques (trace) veines (cm) de quart-feldspath-amphiboles qui peuvent 15418 11.00 12.00 1.00 0.07 E 
contenir <1% de Po. Elles sont généralement discordantes mais déformés 15419 12.00 13.00 1.00 0.03 

15420 13.00 14.00 1.00 0.02 ê 
15421 14.00 15.00 1.00 0.02 1 
15422 15.00 16.00 1.00 0.03 2 
15423 16.00 17.00 1.00 0.07 7 
15424 17.00 18.00 1.00 0.04 
15425 18.00 19.00 1.00 0.02 2 
15426 19.00 20.00 1.00 0.05 4 
15427 20.00 21.00 1.00 0.04 4 
15428 21.00 22.00 1.00 0.04 
15429 22.00 23.00 1.00 0.12 12 
15431 23.00 24.00 1.00 0.02 1 
15432 24.00 25.00 1.00 0.11 1C 
15433 25.00 26.00 1.00 0.02 1 
15434 26.00 27.00 1.00 0.02 1 
15435 27.00 28.00 1.00 0.02 1 
15436 28.00 29.00 1.00 0.07 E 
15437 29.00 30.00 1.00 0.04 4 
15438 30.00 31.00 1.00 0.03 3 
15439 31.00 32.00 1.00 0.08 8 
15440 32.00 33.00 1.00 0.48 47 
15441 33.00 34.00 1.00 0.06 5 
15442 34.00 35.00 1.00 0.10 1C 
15443 35.00 36.00 1.00 0.06 5 
15444 36.00 37.00 1.00 0.08 8 
15445 37.00 38.00 1.00 0.11 11 
15446 38.00 39.0 1.00 0.10 9 
15447 1.00 0.10 9 

1 39.40 39.70 Si+ TL+ 1AS-PO 
- Niveau silicifié contenant 1 à 2% de fin grains d'arsénopyrite et de 
Pyrrhotite. La silicification est accompagné de quelques fines veinules 
discordantes mais déformées, de tourmaline. 
- Le contact supérieur du niveau est graduel mais le contact inférieur est 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

0 47.05 

1 52.30 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

15448 40.00 41.00 1.00 0.65 650 

15449 41.00 42.00 1.00 0.47 470 
15450 42.00 43.00 1.00 4.87 4870 

15451 43.00 44.00 1.00 1.54 1540 

15452 44.00 45.00 1.00 0.18 175 

15453 45.00 46.00 1.00 0.58 580 

15454 46.00 47.00 1.00 0.07 69 

15455 47.00 48.00 1.00 4.18 4180 

15456 48.00 49.00 1.00 0.16 155 

15457 49.00 50.00 1.00 0.10 98 

15458 50.00 51.00 1.00 0.12 122 

15459 51.00 52.00 1.00 	0.12 115 

15460 52.00 53.00 1.00 2.85 2850 

15461 53.00 54.00 1.00 0.03 33 

15462 54.00 55.00 1.00 0.04 43 

15463 55.00 56.00 1.00 0.11 105 

15464 56.00 56.65 0.65 0.12 117 

15465 56.65 57.30 0.65 0.09 92 

franc à 35 AC 

Si+ TL+ 5P0-AS 
- Niveau silicifié identique au précédent. 
- Les plus grandes concentration de sulfures (10%PoAsp) se retrouve dans 
les 20 cm encaissant la veine qui sont très riche en tourmaline. 

VN DP TL QZ 3AS 
- Veine de diopside, tourmaline, quartz. 
- Diopside (60-80%), tourmaline (12%), quartz (5%). 
- 3% d'arsénopyrite. 
- Ses contacts supérieur et inférieur sont francs à 20 et 15 AC respectivement. 

Si+TL+ 2AS-PO-GP 
- Niveau silicifié contenant 1 à 2% de fin grains d'arsénopyrite et de Pyrrhotite. La 
silicification est accompagné de quelques veines (cm) discordantes mais déformées, 
dediopside-quartz-tourmaline 

Si+ DP+TL+ 2AS-PO-GP 
- Niveau silicifié contenant en sont centre une veines (3cm) de diopside-
quartz-tourmaline avec 2% Po et Asp. De fins grains de Po et d'Asp sont 
disséminé dans le niveau. 

44.00 

43.00 

47.85 

53.00 

1 

0 

41.00 

42.55 

Éléonore 

0 	57,30 	75.90 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 	57.30 75.90 S3-S2 Si+ TL+ 10AS-PO 15466 57.301 	58.00 0.70 2.02 	2020 
- Unité sédimentaire de couleur gris pâle à gris brunâtre à granulométrie fine. 15467 58.00 	59.00 1.00 0.60 600 
- L'unité est composé de quartz (40-90%),feldspath (2-20), tourmaline(2-10%), biotite 15468 59.00 60.00 1.00 0.16 155 
noire à brune(1-15%), amphiboles (tr-10), graphite (tr-1) et de sulfures (3-15%) 15469 60.00 61.00 1.00 2.83 2830 
- La foliation varie de 35 à 50 AC. Quelques plis parasites centimétrique sont aussi 15470 61.00 62.00 1.00 5.28 5280 
présents 15471 62.00 63.00 1.00 11.70 11695 
- Une forte silicification est présente dans tout l'unité. L'intensité est à sont maximum 15472 63.00 64.00 1.00 11.75 11745 
au centre et diminue graduellement à l'approche des contacts. De 63.60m à 64.00m, 15473 64.00 65.00 1.00 24.74 24735 
la tourmalinisation est à sont maximum et représente 45% de la roche. 15474 65.00 66.00 1.00 54.57 54570 
- Les sulfures Po (3-8%) et Asp (3-7%) sont généralement en association avec de 15475 66.00 67.00 1.00 15.98 15975 
fines veinules (mm) de quartz avec auréoles de tourmaline et/ou biotite. On les 15476 67.00 68.00 1.00 6.54 6535 
retrouve aussi disséminés dans l'unité dans les niveaux plus silicifiés. 15477 68.00 69.00 1.00 24.28 24275 
- Les contacts supérieur et inférieur sont subtile mais francs à 45 et 50 AC 15478 69.00 70.00 1.00 39.10 39100 
respectivement. Ils se caractérisent par l'apparition de la silicification et de la fine 15479 70.00 71.00 1.00 13.12 13115' 
arsénopyrite disséminée. 15480 71.00 72.00 1.00 10.63 10630 

15481 72.00 73.00 1.00 26.82 26815 
15482 73.00 74.00 1.00 23.97 23965 
15483 74.00 75.00 1.00 16.79 16785 
15484 75.00 76.00 1.00 	13.46 13455 

0 75.90 111.00 S3 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à ganulométrie fine à 
moyenne. Elle est composé de quartz (30-50%), biotite (20-40%), feldspath (5-20%), 
amphiboles (2-15%) et de traces de sulfures (Py,Po,Asp). 
- quartz (30-50%), biotite (20-40%), feldspath (5-20%), amphiboles (2-15%) et de 
traces de sulfures (Py,Po,Asp). 

La foliation varie de 40 à 50 AC. 
- Plusieurs niveaux (mm à cm) silicifiés ou lessivés en association avec de fine 
veinules quartz-feldspath-(calcite) généralement concordantes. Certaines d'entre 
elles contiennent aussi du diopside. 

Aucune minéralisation significative observé. 
Le contact supérieur est franc à 50 AC. 
Le premier métre de l'unité contient de 1 à 2% de Po et Asp finnement disséminées.1 

1 75.90 84.80 Si+ 2VN QZ 15486 76.00 77.00 1.00 	0.75 750 
- Zone de contact silicifiée, grisâtre. 15487 77.00 78.00 1.00 0.25 245 
- De grains très fins à fins. 15488 78.00 79.00 1.00 1.20 1200 
- 2 à 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 15489 79.00 80.00 1.00 0.24 240 
- Faible foliation autour de 45° ac. 
- Faible silicification, caractérisé par de fine veinules aux contacts flous, 
irréguléres. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

2 80.00 80.10 BY FJ? 15490 80.00 81.00 1.00 	7.92 7920 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille. 
- Carotte broyée aux contacts. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

2 80.35 81.00 FJ BY PY 
- Faille avec carotte broyée. 
- Carotte broyée et boue de faille, localement présence de stries. 
- Faible altération météoritique de couleur jaune rouille. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Carotte broyée aux contacts. 

7 

15491 81.00 82.00 1.00 0.17 169 

15492 82.00 83.00 1.00 0.34 340 

15493 83.00 84.00 1.00 0.82, 820 

15494 84.00 85.00 1.00 0.30 299 

15495 85.00 86.00 1.00 0.03 25Î 

15496 86.00 87.00 1.00 0.01 1  14 

15497 87.00 88.00 1.00j 0.02 15 

15499 88.00 89.00 1.00 0.03 34 

15500 89.00 90.00 1.00 	0.07 66 

15501 90.00 91.00 1.00 0.01 10 

15502 91.00 92.00 1.00 0.03 30 

15503 92.00 93.10 1.10 2.88 2880 

1 92.60 93.10 Si+ TL+ 3P0-AS 
- Niveaux silicifié et tourmalinisée contenant de fines veinules de quartz-
tourmaline et sulfures. Certains petits niveaux (cm) sont riches en biotite 
brune. 

15504 93.10 94.00 0.90 	0.55 550 

15505 94.00 95.00 1.00 0.14 135 

15506 95.00 96.00 1.00 0.06 60 

15507 96.00 97.00 1.00 0.02 18 

15508 97.00 98.00 1.00 0.02 15 

15509 98.00 99.00 1.00 0.03 30 

15510 99.00 100.00 1.00 0.02 22! 

15511 100.00 101.00 1.00 0.02 18 

15512 101.00 102.00 1.00 0.02 19' 

15513 102.00 103.00 1.00 0.03 28 

15514 103.00 104.00 1.00 0.04 38 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	opt) 

15515 104.00 105.00 1.001 0.20 199 

15516 105.00 106.00 1.00 0.03 25 

15517 106.00 107.00 1.00 0.02 23 

15518 107.00 108.00 1.00 0.02 19 

15519 108.00 109.00 1.00 0.03 28 

15520 109.00 110.00 1.00 0.05 51, 

15521 110.00 111.00 1.00 0.03 27 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426524.18 Nordant: 5839063.96 Élévation: 221.30 

Ligne (est): 6309.91 Station (nord): 2876.88 Alt Élévation: 221.30 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 102.00m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 5 sept 2004 	 Terminé:6 sept 2004 	 Décrit par: Alain Cayer 

Claim: Éléonore 	 Tubage: [7, 	 Arpenté: W 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto 9 -25 métres. Échantillons standards : SN16(15524), SJ10(15552) et WG1(15604). 
Échantillon en blanc : 15542. 

Hole: ELE-04-003 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
12.00 266.0 266.02 -49.6 Multi-shot Active 

18.00 267.9 267.86 -49.7 Multi-shot Active 

24.00 266.0 265.97 -49.5 Multi-shot Active 

30.00 265.9 265.94 -49.4 Multi-shot Active 

36.00 266.0 266.03 -49.2 Multi-shot Active 

42.00 267.1 267.13 -49.3 Multi-shot Active 

48.00 266.9 266.92 -49.0 Multi-shot Active 

54.00 267.4 267.40 -49.0 Multi-shot Active 

60.00 266.3 266.34 -48.8 Multi-shot Active 

66.00 266.4 266.35 -48.8 Multi-shot Active 

72.00 267.2 267.18 -49.0 Multi-shot Active 

78.00 267.3 267.25 -48.9 Multi-shot Active 

84.00 266.7 266.70 -48.8 Multi-shot Active 

90.00 267.0 267.02 -48.8 Multi-shot Active 

96.00 283.4 283.43 -36.6 Multi-shot Inactive 

102.00 323.6 323.56 -48.5 Multi-shot Inactive 

15.00 266.1 266.13 -49.6 Multi-shot Active 

21.00 266.0 266.02 -49.6 Multi-shot Active 

27.00 266.1 266.05 -49.4 Multi-shot Active 

33.00 265.9 265.87 -49.3 Multi-shot Active 

39.00 266.7 266.74 -49.1 Multi-shot Active 

45.00 266.3 266.27 -49.1 Multi-shot Active 

51.00 266.2 266.24 -49.0 Multi-shot Active 

57.00 267.2 267.24 -48.9 Multi-shot Active 

63.00 265.7 265.66 -48.9 Multi-shot Active 

69.00 267.1 267.13 -48.9 Multi-shot Active 

75.00 267.3 267.28 -48.9 Multi-shot Active,  

81.00 267.3 267.34 -48.8 Multi-shot Active) 

87.00 267.4 267.35 -49.0 Multi-shot Active 

Active!, 93.00 267.7 267.71 -48.7 Multi-shot 

102.00 267.0 267.00 -48.5 Multi-shot Active' 

End of Deviafons ; 31 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

0 0.00 2.00 M-T 
- Mort Terrain 

0 2.00 35.20 S3 15584 5.00 6.00 1.00 0.10 103 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à granulométrie moyenne 
(<2mm). Elle est composé de quartz (40-60%) biotite noir(20-40%), feldspath (10- 
20%), amphiboles (5-10%) et de traces de sulfures (Py,Po,Asp) 
- La foliation varie de 25 à 35 AC. 
- Présence de petites veinules de quartz-feldspath-(calcite) avec auréoles de 
lessivage. Quelques-unes contiennent un peu de diopside. Généralement ils sont 
concordants. 
- Aucune minéralisation significative observée. 
- Le contact inférieur est franc à 30 AC. 

1 6.00 10.60 11 G P0-AS 15585 6.00 7.00 1.00 0.03 27 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire à 15543 7.00 8.00 1.00 0.00 3 
granulométrie grossière et composé de Quartz (5-15), Feldspath (60-80), 15544 8.00 9.00 1.00. 	0.02 24 
Tourmaline (2-8), grenats (tr) pyrhotite (tr) et arsénopyrite(tr) 15545 9.00 9.90 0.90 	0.03 32 
- Le quartz présente souvent une texture graphique avec les feldspath. La 
tourmaline est souvent automorphe (1cm) mais on la retrouve aussi en 
amas pouvant atteindre 10 cm. Les grenats sont rarement supérieur a 

15546 9.90 11.00 1.10 0.03 26 

0.5mm et ils sont disséminés. 
- Les grains de sulfures (Po et Asp) sont en étroite association avec la 
tourmaline. On les retrouve soit en inclusion ou à proximité des cristaux. 
- Le contact supérieur n'est pas observable du à la récupération de carotte 
mais le contact inférieur est franc à 30 AC. 
- Une enclave (30cm) de S3 longe l'axe de la carotte un mètre avant la 
base de l'unité. 

15547 11.00 12.00 1.00 0.00 3 

15548 12.00 13.00 1.00 0.00 3 

15549 13.00 14.00 1.00 0.00 3 

15550 14.00 15.00 1.00 0.02 18 

15551 15.00 16.00 1.00 0.02 17 

15553 16.00 17.00 1.00 0.14 136 

1 16.80 21.05 11G P0-AS 15554 17.00 18.00 1.00 0.05 47 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire identique à la 15555 18.00 19.00 1.00 0.02 18 
précédente. 15556 19.00 20.00 1.00 0.01 11 
- Les contact supérieur et inférieur sont francs a 15 et 20 AC 15557 20.00 21.00 1.00 0.02 18 
respectivement. 15558 21.00 22.00 1.00 0.03 28 
- Une enclave (40cm) de S3 longe l'axe de la carotte un métre avant la 
base de l'unité. 

15559 22.00 23.00 1.00 	0.03 26 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

15560 23.00 24.00 1.00 0.09 87 

3 23.50 23.78 11G PO-AS 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire 
identique aux précédentes. 
- Les contact supérieur et inférieur sont francs à 15 et 20 AC 
respectivement. 

15561 24.00 25.00 1.00 0.04 37 

15562 25.00 26.00 1.00 0.02 16 

15563 26.00 27.00 1.00 0.02 21 

15564 27.00 28.00 1.00 0.01 6 

15565 28.00 29.00 1.00 0.01 10i 

15522 29.00 30.00 1.00 0.01 13 

15523 30.00 31.00 1.00 0.03 27 

15525 31.00 32.00 1.001 	0.11 114 

3 31.55 31.80 11G 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche similaire 
aux précédente à l'exception qu'il y a absence de tourmaline et 
de sulfures. 
- Les contact supérieur et inférieur sont francs à 35 et 30 
ACrespectivement. 

15526 32.00 33.00 1.00 0.04 41, 

15527 33.00 34.00 1.00 0.16 155 

15528 34.00 35.20 1.20 	0.32 318 

0 35.20 41.25 S3-S2 Si++TL+ 10AS-PO 15529 35.20 36.00 0.80 4.13 4130 
- Unité sédimentaire de couleur gris pale à gris charcoal, à granulométrie fine et 15530 36.00 37.00 1.00 4.27 4270 
composé de quartz (40-90), feldspath (2-20), tourmaline (2-10), biotite noire à brune 15531 37.00 38.00 1.00 8.51 8510 
(tr-5), amphiboles (tr-5), graphite (tr), et sulfures (Po, Asp) (3-15%) 15532 38.00 39.00 1.00 12.28 12280 
- La foliation varie de 25 à 35 AC 15533 39.00 40.00 1.00 16.41 16410 
- L'unité est très silicifié et tourmalinisé. Les altérations sont soit pénétrative ou elles 
se manifestent par un réseau de veinules très fine, généralement concordante, de 
quartz avec bordure de tourmaline.Dans ces veinules on observe de l'Asp et de la Po 

15534 40.00 41.00 1.00 5.33 5330 

- Les sulfures Po et Asp sont présents soit finnement disséminés dans la gangue ou 
en association avec les petites veinule de quartz-tourmaline. Quelques veines de 
quartz (30 cm) contiennent aussi les sulfures. 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs à 30 AC. 
- On observe en quelques endroits la progression de la silicification dans les niveaux 
contenant plus de biotite. 

0 41.00 76.65 S3 15535 41.00 42.00 1.001 0.38 380 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à granulométrie moyenne à 15536 42.00 43.00 	1.00 0.10 104 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

72.15 73.00 3 

76.65 1 102.00 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/f 	ppb 

15537 43.00 	44.001 	1.00 0.01 101 
15538 44.00 45.00 1.00 0.01 8 
15539 45.00 46.00 1.00 0.02 17 
15540 46.00 47.00 1.00 0.01 14 
15541 47.00 48.00 1.00 0.01 11 
15566 48.00 49.00 1.00 0.01 13 
15567 49.00 50.00 1.00 0.01 9 
15568 50.00 51.00 1.00 0.01 12 
15569 51.00 52.00 1.00 0.00 3 
15570 52.00 53.00 1.00 0.01 7 
15571 53.00 54.00 1.00 0.01 5 
15572 54.00 55.00 1.00 0.01 8 
15573 55.00 56.00 1.00 0.01 5 
15574 56.00 57.00 1.00 0.00 3 
15575 57.00 58.00 1.00 0.00 3 
15576 58.00 59.00 1.00 0.00 3 
15577 59.00 60.00 1.00 0.01 6'; 
15578 60.00 61.00 1.00 0.01 12 
15579 61.00 62.00 1.00 0.03 27 
15580 62.00 63.00 1.00 0.01 9 
15581 63.00 64.00 1.00 0.02 23 
15582 64.00 65.00 1.00 0.02 17 
15583 65.00 66.00 1.00 0.02 22 
15586 66.00 67.00 1.00 0.02 15 
15587 67.00 68.00 1.00 0.05 49 
15588 68.00 69.00 1.00 0.01 8 
15589 69.00 70.00 1.00 0.02 16 
15590 70.00 71.00 1.00 0.01 14 
15591 71.00 72.00 1.00 0.03 28 
15592 72.00 73.00 1.00 0.02 15 

15593 73.00 74.00 1.00 0.06 56 

15594 74.00 75.00 1.00 0.05 51 

15595 75.00 76.00 1.00 0.02 18 

15596 76.00 77.00 1.00 0.02 20 

15597 77.00 78.00 1.00 0.11 109 
15598 78.00 79.00 1.00 0.06, 	60 
15599 81.00 82.00 1.00 0.01 	12 
15600 84.00 85.00 1.00 0.02' 	24 

fine(z2mm). Elle est composé de quartz (40-60%) biotite noir(20-40%), feldspath (10-
20%), amphiboles (5-10%) et de traces de sulfures (Py,Po,Asp) 
- La foliation varie de 30 à 45 AC. 
- Présence de petites veinules de quartz-feldspath-(calcite) avec auréoles de 
lessivage. Quelques-unes contiennent un peu de diopside. Généralement ils sont 
concordants. 
- Aucune minéralisation significative observée à l'exception de quelques niveau 
centimétrique silicifiés qui contiennent des traces de pyrite et rarement d'arsénopyrite. 
- Les contact supérieur et inférieur sont francs à 30 AC. 

11 G PY-AS-PO 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire 
identique à celles décritent en début de sondage à la diférence 
que quelques grains de pyrite sont observé en inclusion dans la 
tourmaline. 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs à 15 et 10 AC 
respectivement. 

I1G 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire à 
granulométrie grossière et composé de Quartz (5-15), Feldspath (60-80), 
Tourmaline (2-8), grenats (tr), pyrhotite (tr), et arsénopyrite(tr) 

Éléonore 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Le quartz présente souvent une texture graphique avec les feldspath. La 15601 87.00 88.00 1.00 0.08 79 
tourmaline est souvent automorphe (1-2cm) mais on la retrouve aussi en 15602 90.00 91.00 1.00 0.05 53 
amas pouvant atteindre 4 cm. 15603 93.00 94.00 1.00 0.02 20 
- Très peu de grenats sont présent mais ils peuvent atteindre 1 cm de 15605 96.00 97.00 1.00 0.02 15 
diamètre. 15606 99.00 100.00 1.00 0.01 10 
- Les 3 derniers métres de l'unité sont caractérisé par la transformation de 15607 100.00 101.00 1.00 0.00 3 
la tourmaline en chlorite et/ou talc. Plusieurs boxwerck sont présents et 15608 101.00 102.00 1.00, 0.00 3 
dans quelques-uns il reste une poudre verte pâle retirable â l'ongle. 
- Très peu de minéralisation est observé comparativement aux intrusion 
pegmatitique du début du sondage mais les grains de sulfures (Po et Asp) 
sont en étroite association avec la tourmaline. On les retrouve soit en 
inclusion ou â proximité des cristaux. 
- Le contact supérieur est franc à 30 AC 
- Aucune enclave de S3. 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426543.85 Nordant: 5839064.87 Élévation: 219.64 

Ligne (est): 6329.58 Station (nord): 2877.78 Alt Élévation: 219.64 

Azimut: 270.0 Plongée: -65.0 Longueur: 120.00m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 6 sept 2004 	 Terminé: 7 sept 2004 	 Décrit par: Alain Cayer 

Claim: Éléonore 	 Tubage: L 	 Arpenté: , 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -75 métres. Échantillons standards :SN16(15652) et OxE21(15714). Échantillon 
en blanc : 15710. 

Hole: ELE-04-004 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 

3.00 269.3 269.32 -63.8 Multi-shot Active 

9.00 269.4 269.44 -63.8 Multi-shot Active 

15.00 268.4 268.38 -63.7 Multi-shot Active 

21.00 270.6 270.64 -63.7 Multi-shot Active 

27.00 269.3 269.27 -63.7 Multi-shot Active 

33.00 270.0 269.97 -63.4 Multi-shot Active 

39.00 270.7 270.70 -63.4 Multi-shot Active 

45.00 271.3 271.34 -63.5 Multi-shot Active 

51.00 271.5 271.51 -63.4 Multi-shot Active 

57.00 270.6 270.55 -63.3 Multi-shot Active 

63.00 271.9 271.92 -63.4 Multi-shot Active 

69.00 272.1 272.12 -63.4 Multi-shot Active 

75.00 270.3 270.32 -63.3 Multi-shot Active 

81.00 271.0 270.99 -63.0 Multi-shot Active 

87.00 271.4 271.35 -63.3 Multi-shot Active 

93.00 271.6 271.56 -63.2 Multi-shot Active 

99.00 271.1 271.05 -63.0 Multi-shot Active 

105.00 271.6 271.62 -63.0 Multi-shot Active 

111.00 271.6 271.57 -62.9 Multi-shot Active 

117.00 213.7 213.70 -62.7 Multi-shot Inactive 

6.00 269.3 269.28 -63.8 Multi-shot Active 

12.00 269.9 269.85 -63.8 Multi-shot Active 

18.00 270.3 270.34 -63.4 Multi-shot Active 

24.00 270.4 270.37 -63.5 Multi-shot Active 

30.00 270.8 270.82 -63.6 Multi-shot Active 

36.00 270.0 270.00 -63.4 Multi-shot Active 

42.00 270.8 270.76 -63.3 Multi-shot Active 

48.00 270.1 270.05 -63.3 Multi-shot Active 

54.00 270.3 270.25 -63.3 Multi-shot Active 

60.00 270.1 270.07 -63.3 Multi-shot Active 

66.00 270.5 270.51 -63.3 Multi-shot Active 

72.00 271.5 271.54 -63.4 Multi-shot Active 

78.00 272.0 272.02 -63.3 Multi-shot Active 

84.00 271.1 271.12 -63.6 Multi-shot Active 

90.00 270.3 270.25 -63.1 Multi-shot Active 

96.00 271.8 271.83 -63.2 Multi-shot Active 

102.00 271.6 271.56 -63.0 Multi-shot Active 

108.00 271.0 271.04 -62.9 Multi-shot Active 

114.00 271.4 271.43 -62.8 Multi-shot Active 

120.00 271.0 271.00 -63.0 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Deviations: 
	

End of Deviations ; 40 record(s) printed. 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée Type 	Statut 
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Éléonore 

27 juin 2005 Page 3 of 7 Hole: ELE-04-004 

0 	0.00 1.00MT ' 
- Mort Terrain 

0 1.00 93.20 S3 15609 1.50 2.25 0.75 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à granulométrie moyenne 15610 2.25 3.00 0.75 
(<2mm) et composé de quartz (30-50), biotite (25-45), feldpath (5-10), amphiboles (1- 15611 3.00 4.00 1.00 
10) avec des trace de sulfures (Po,Py). 15612 4.00 5.00 1.00 
- La foliation varie de 25 à 40 AC. 15613 5.00 6.00 1.00 
- En quelques endroits on observe des veines (<3cm) de quartz-amphiboles-feldspath 15614 6.00 7.00 1.00 
contenant des traces de Po. Quelques (1%)petites veinules (mm) discordantes de 15615 7.00 8.00 1.00 
quartz-calcite-feldspath. 15616 8.00 9.00 1.00 
- Aucune minéralisation significative. Seulement quelques grains de pyrite et/ou 
pyrrhotite disséminées. 
- Le contact inférieur est franc à 15 AC 
- Localement la granulométrie des feldpaths et/ou des amphiboles peuvent augmenté 
à 5-6mm mais aucun contact apparent entre les niveaux. 

3 8.20 8.50 VN AM QZ FP SU 
- Petit niveau ou veine de 15 cm enrichi en amphiboles verte pale 
(diopside) et contenant 1-2% d'amas de pyrrhotite et pyrite. Des 
trace d'arsénopyrite disséminé sont aussi observé. 

15617 9.00 10.00 1.00 

15618 10.00 11.00, 1.00Î 

15619 11.00 12.00 1.00 

15620 12.00 13.00 1.00 

15621 13.00 14.00 1.00 

15622 14.00 15.00 1.00 

15623 15.00 16.00 1.00 

15624 16.00 17.00 1.00 

1 16.20 17,50 Si++ 3AS 15625 17.00 18.00 1.00 
- Niveau ou veine très siliciflé contenant dea bourdure ou veines de 
tourmaline et Asp. On retrouve aussi de l'Asp et de la Po disséminé dans le 
wacke siliciflé. 
- La granulométrie du niveau diminue en son centre pour présenté toutes 
les caractéristiques visuelle de la zone. 
- La veine ou niveau est à 10 AC 

15626 18.00 19.00 1.00 

15627 19.00 20.00 1.00 

15628 20.00 21.00 1.00 

15629 21.00 22.00 1.00 

AuGT AuPPB 

g/t 	PPb 

0.27 265 
0.40 401 
0.15 150 
0.96 960 
0.25 246 
0.26 264 
1.10 1100 
5.66 5660 

1.78 1780 

0.19 	192 

0.14 	139 

0.50 	496 

0.42 417 

0.27 270 

• 0.47 470 

14.80 14795 

21.65 21650 

0.18 180 

0.14 136 

0.05 47 

0.04 	39 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De d Long 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 

15630 

15631 

15632 

15633 

15634 

15635 

15636 

15637 

22.00 

23.00 

24.00 

25.00 

26.00 

27.00 

28.00 

29.00 

23.00 

24.00 

25.00 

26.00 

27.00 

28.00 

29.00 

30.00 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.03 

0.03 

0.04 

0.06 

0.11, 

0.21 

0.44 

0.72 

15638 30.00 31.00 1.00 	0.86 	I 

15639 31.00 32.00 1.00 0.51 

15640 32.00 33.00 1.00 0.30 

15641 33.00 34.00 1.00 0.31 

15642 34.00 35.00 1,00 0.31 

15643 35.00 36.00 1.00 1.30 1; 

15644 36.00 37.00 1.00 	0.79 

15645 37.00 38.00 1.00 0.15 

15646 38.00 39.00 1.00 2.67 2t 

1 38.50 39.00 Si++TL+ 2P0-AS 
- Niveau longeant l'axe de la carote (10 AC) le niveau est caractérisé par 
quelques peittes veinules concordantes de pyrrhotite avec une auréole 
(2mm) de tourmline . On observe aussi sur quelques cm de rasp et de la 
Po finnement disséminé dans l'unité. 

15647 39.00 40.00 1.00 	0.11 

15648 40.00 41.00 1.00 	0.32 	. 

15649 41.00 42.00 1.00 	0.49 

15650 42.00 43.00 1.00 1.03 1 l 

15651 43.00 44.00 1.00 0.47 4 

15653 44.00 45.00 1.00 0.55 

15654 45.00 46.00 1.00, 0.99 ! 

15655 46.00 47.00 1.00 0.82 2 

15656 47.00 48.00 1.00 0.79 

15657 48.00 49.00 1.00 0.65 f 

15658 49.00 50.00 1.00 0.45 4 
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ppb 

31 

33 

36 

57 

05 

10 

39 

20 

60 

101 

97 

05 

05 

00 

90 

48 

70 

05 

17 

89 

30 

70 

50 

90 

20 

90 

50 

47 



1 66.50 72.50 11G 
- Intrusion p 
granulométr 
Tourmaline 
- Le quartz f 
tourmaline E 
amas pouva 
0.5mm et ils 
- Les grains 
tourmaline. 
- Les contac 
respectivem 
- Une petite 

1 75.00 80.30 11G 
- Intrusion p 
maximum di 
- Les contac 

15659 50.00 51.00 1.00 	0.12 	122 

15660 51.00 52.00 1.00 	0.12 	119 

15661 52.00 53.00 1.00 0.09 89 

15662 53.00 54.00 1.00 	0.24 238 

15663 54.00 55.00 1.00 0.27 266 

15664 55.00 56.00 1.00 0.18 181 

15665 56.00 57.00 1.00 0.10 103 

15666 57.00 58.00 1.00 0.11 113 

15667 58.00 59.00 1.00 0.10 98 

15668 59.00 60.00 1.00 0.13 129 

15669 60.00 61.00 1.00 0.09 91 

15670 61.00 62.00 1.00, 0.07 70 

15671 62.00 63.00 1.00 	0.05 54 

15672 63.00 64.00 1.00 	0.12 120 

15673 64.00 65.00 1.00 	0.02 16 

15674 65.00 66.00 1.00 0.06 63 

15675 66.00 67.00 1.00 0.08 79 

15676 67.00 68.00 1.00 0.40 397 
matitique massive de couleur blanche et noire à 15677 68.00 69.00 1.00 0.14 140 
grossière et composé de Quartz (5-15), Feldspath (60-80), 15678 69.00 70.00 1.00 0.17 171 
-9), grenats (tr) pyrhotite (tr) et arsénopyrite(tr) 15679 70.00 71.00 1.00 0.10 104 
sente souvent une texture graphique avec les feldspath. La 15680 71.00 72.00 1.00 0.05 50 
souvent automorphe (1cm) mais on la retrouve aussi en 15681 72.00 73.00 1.00 0.08 83 
atteindre 10 cm. Les grenats sont rarement supérieur à 

ont disséminés. 
sulfures (Po et Asp) sont en étroite association avec la 
les retrouve soit en inclusion ou a proximité des cristaux. 

supérieur et inférieur sont francs a 20 et 70 AC 
t 

'clave de 15cm S3 9 71.3m 

15682 73.00 74.00 1.00 0.02 15 

15683 74.00 75.00 1.00 0.02 16 

15684 75.00 76.00 1.00 0.12 119 
matittique identique é la précédente mais <5%TI et 15685 76.00 77.00 1.00 0.09 92 
1.5cm de diamètre. 15686 77.00 78.00 1.00 0.13 133 
supérieur et inférieur sont francs à 20 AC. 15687 78.00 79.00 1.00 0.05 46 

15688 79.00 	80.00 1.00 0.35 350 
15689 80.00 	81.00 1.00 0.06 63 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	r} 	Long AuGT AuPPB 
g/i 	PPb 
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Description 

Lithology and Assays: 

Niv De À Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

Page 6 of 7 27 juin 2005 Hole: ELE-04-004 

Éléonore 

15690 

15691 

81.00 

82.00 

82.00 

83.00 

1.001 

1.00 

0.09 

0.08 

9: 

8,  

1 82.40 83.85 11 G 15692 83.00 84.00 1.00 0.15 145 
- Intrusion pegmatittique identique aux précédentes mais <1%TI et 
maximum de 0.5cm de diamètre. 
- On observe des chapelets de cristaux de TI aux contacts supérieur et 
inférieur de la pegmatite. 
- Les contact sont francs à 85 AC. 

15693 84.00 85.00 1.00 0.02 1 

15694 	85.00 	86.00 	1.00 	0.02 	1 

15695 	86.00 	87.00 	1.00 	0.03 	3 
3 	87.00 	87.75 	 VN OZ TL 3P0-AS 	 15696 	87.00 	88.00 	1.001 	0.16 	15 

- Veine de quartz de 20 cm avec des épontes de 25 cm 
contenant 20 à 40% tourmaline. La veine de quartz contient de 1 
à 2% sulfures et les éponte 2% de Po et Asp disséminé. 
- Le contact supérieur est franc à 45 AC et l'inférieur à 30 AC. 

15697 	88.00 	89.00 	1.00 	0.12 	115 

15698 	89.00 	90.00 	1.00 	0.081 	71 
15699 	90.00 	91.00 	1.00 	0.49 	49' 
15700 	91.00 	92.20 	1.20 	0.04 	4: 
15701 	92.20 	93.20 	1.00 	0.16 	151 

0 	93.20 	101.5053-52 S i++ TL+ 5AS-P0 	 15702 	93.20 	94.00 	0.80 	2.18 	218( 
- Unité sédimentaire de couleur gris pale à gris charcoal à granulométrie fine et 	15703 	94.00 	95.00 	1.00 	3.41 	341( 
composé de quartz (40-90), feldspath (2-20), tourmaline (2-10), biotote noire et brune 15704 	95.00 	96.00 	1.00 	4.07 	407( 
(1-5), amphiboles (tr-5), graphite(tr) et sulfures (3-15) 	 15705 	96.00 	97.00 	1.00 	1.18 	118( 
- La foliation varie de 10 à 30 AC. 	 15706 	97.00 	98.00 	1.00 	0.60 	60( 
- La silicification est intense et elle se présente de 2 façons, pénétrative dans l'unité 	15707 	98.00 	99.00 	1.00 	0.43 	43( 
et de fines veinules de quartz-tourmaline généralement concordantes. La Po et l'Asp 	15708 	99.00 	100.00 	1.00 	0.96' 	96( 
sont associées au 2 faciès mais les cristaux sont plus grossiers dans la seconde 	15709 	100.00 	101.00 	1.00 	0.76 	76( 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs à 15 et 20 AC. 	 15711 	101.00 	102.00 	1.00 	0.43 	43( 
- Généralement avec la présence d'amphiboles on observe une augmentation de la 
granulométrie. 

0 	101.50 	120.00 S3 	 15712 	102.00 	103.00 	1.00 	0.10 	10 
- Unité sédimentaire de couleur gris et noir (poivre et sel) à granulométrie moyenne 	15713 	103.00 	104.00 	1.00 	0.08 	8 
(<2mm) et composé de quartz (30-50), biotite (25-45), feldpath (5-10), amphiboles (1- 15715 	104.00 	105.00 	1.00 	0.09 	8 
10) avec des trace de sulfures (Po,Py). 	 15716 	105.00 	106.00 	1.00 	0.10 	10 
- La foliation varie de 15 à 30 AC. 	 15717 	106.00 	107.00 	1.00 	0.18 	18 
- En quelques endroits on observe des veines (cm) de quartz-amphiboles-feldspath 	15718 	107.00 	108.00 	1.00 	0.13 	12 
contenant des traces de Po. Il y a aussi quelques petites veinules (mm) discordantes 15719 	108.00 	109.00 	1.00 	0.42 	41 
de quartz-calcite-feldspath. 
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9 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Ni,' De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Aucune minéralisation significative. Seulement quelques grains de pyrite et/ou 
pyrrhotite disséminées. 
- Le contact supérieur est franc à 20 AC 
- Localement la granulométrie des feldpaths et/ou des amphiboles peuvent augmenté 
à 5-6mm mais aucun contact apparent entre les niveaux. 

1 108.10 112.70 11G 15720 109.00 110.00 1.00 0.02 22 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire à 15721 110.00 111.00 1.00 0.03 32 
granulométrie grossière et composé de Quartz (5-15), Feldspath (60-80), 15722 111.00 112.00 1.00 0.04 41 
Tourmaline (2-9), grenats (tr) 15723 112.00 113.00 1.00 0.031 28 
- Le quartz présente souvent une texture graphique avec les feldspath. La 
tourmaline est souvent automorphe (1cm) mais on la retrouve aussi en 
amas pouvant atteindre 10 cm. Les grenats sont rarement supérieur à 
0.5mm et ils sont disséminés. 
- Quelques grains de sulfures (Po et Asp) en inclusion ou à proximité des 
cristaux de TI. 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs à 20 et 30 AC 
respectivement 

15724 113.00 114.00 1.00 0.02 17 

15725 114.00 115.00 1.00 0.03 	31 

15726 115.00 116.00 1.00 0.03 	261 

15727 116.00 117.00 	1.00 	0.03 	281  

15728 117.00 118.00 1.00 	0.03 	25' 

15729 118.00 119.00 1.00 	0.051 	52 

15730 119.00 120.00 1.00 	0.03 	34 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426544.14 Nordant: 5839064.68 Élévation: 219.56 

Ligne (est): 6329.87 Station (nord): 2877.60 Alt Élévation: 219.56 

Azimut: 235.0 Plongée: -55.0 Longueur: 99.00m. 

Alt Azimut: 235.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 7 sept 2004 	 Terminé: 8 sept 2004 	 Décrit par: Alain Cayer 

Claim: Éléonore 	 Tubage: 0 	 Arpenté: j 

Canton: Manquait métrage 30 à 33 

Description: Cible : zone Roberto à -50 métres. Échantillon standard : OxE21(15958). Échantillon en blanc : 15965. 
10m de tube, 1 core bar, 1 shell, 1 bite. 

Hole: ELE-04-005 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
3.00 234.3 234.34 -55.2 Multi-shot Active 

9.00 235.3 235.26 -55.3 Multi-shot Active 

15.00 235.8 235.75 -55.1 Multi-shot Active) 

21.00 235.1 235.12 -55.1 Multi-shot Active 

27.00 235.5 235.48 -55.0 Multi-shot Active 

33.00 234.8 234.80 -54.9 Multi-shot Active 

39.00 234.7 234.70 -54.9 Multi-shot Active 

45.00 234.3 234.33 -54.7 Multi-shot Active 

51.00 235.4 235.36 -54.4 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 18 record(s) printed 

6.00 234.4 234.43 -55.2 Multi-shot Active, 

12.00 235.2 235.19 -55.2 Multi-shot Active 

18.00 235.5 235.45 -55.1 Multi-shot Active; 

24.00 235.3 235.30 -55.1 Multi-shot Active' 

30.00 234.8 234.84 -55.0 Multi-shot Active 

36.00 234.7 234.66 -54.9 Multi-shot Active 

42.00 234.5 234.53 -54.8 Multi-shot Active 

48.00 234.3 234.27 -54.6 Multi-shot Active 

99.00 235.0 235.00 -54.0 Multi-shot Active 

27juin 2005 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 0.00 2.00 M-T 
- Mort Terrain 

0 2.00 63.15 S3 15897 2.00 3.00 1.00 	0.16 	160 
- Wacke grisâtre. 15898 3.00 4.00 1.00 0.06 60 
- De grains très fins à fins. 15899 4.00 5.00 1.00 0.16 160 
- Massif equigranulaire avec 5 à 10% de biotite et 5% de muscovite dans matrice de 
feldpath-quartz. 

15900 5.00 6.00 1.00 16.24 16240 

- Très faibles foliation, localement faible autour de 45 ac. 
- Traces à 1% de veinules de quartz irregulières souvent diffusent avec mince 
borbure réactionelles. 
- Rare traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine (locale). 

1 5.35 7.40 Si+ 20VN QZ TL 2AS 15901 6.00 7.00 1.00 	10.12 10115 
- Zone silicifiée avec 20% de veinules de quartz tourmaline, de couleur gris-15902 
brunâtre. 

7.00 8.00 1.00 4.87 	4870 

- 20% de veines et veinules de quartz (85%) avec tourmaline (15%), de 1 à 
5 cm d'épais. 
- 1 à 5% d'arsénopyrite disséminée dans l'encaissant et associée aux 
veinules. 
- Contact supérieur graduel sur qques cm, contact inférieur avec la 
pegmatite à 20 ac. 

1 7.60 10.00 11 G 15903 8.00 9.00 1.00 	0.07 71 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et noire et composé 
de feldspath (60-85), quartz (5-20), tourmaline (Tr-2), grenats(Tr) et de 
quelques grains de Po(Tr) et d'Asp associé à la tourmaline. 

15904 9.001 10.00 1.00 	0.08 79 

- Le quartz se présente souvent en inclusion dans les feldspaths affichant 
une texture graphique. 
- Les grenats sont fins (<3mm) et disséminé dans la gangue. 
- Les contact supérieur et inférieur sont franc à 15 et 75 AC 

15905 10.00 11.00 1.00 	0.05 54 

15906 11.00 12.00 1.00 	0.03 25 

15907 12.00 13.00 1.00 0.03 25 

15908 13.00 14.00 1.00 0.03 	30 

15909 14.00 15.00 1.00 0.05 48 

15910 15.00 16.00 1.00 0.05 50 

15911 16.00 17.00 1.00 	0.03 31 

15912 17.00 18.00 1.00 	0.01 8 

15913 18.00 19.00 1.00 	0.011 	9 

15914 19.00 20.00 1.00 	0.01' 	10 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

15915 	 20.00 21.00 1.00' 	0.01 12 

15916 21.00 22.00 1.00 0.01 14 

15917 22.00 23.00 1.00 0.01 12, 

15918 23.00 24.00 1.00 0.02 18 

15919 24.00 25.00 1.00 0.03, 32 

15920 25.00 26.00 1.00 0.03 28 

1 25.60 28.20 11G 15921 26.00 27.00 1.00 0.06 58 
- Intrusion pegmatitique massive identique à la précédente. 15922 27.00 28.00 1.00 0.05 51 
- Les contact supérieur et inférieur sont franc à 10 et 35 AC 15923 28.00 29.00 1.00 0.20 195 

15924 29.00 30.00 1.00 0.17 174 

15925 30.00 31.00 1.00 	0.10 96 

15926 31.00 32.00 1.00 	0.07 	73 

15927 32.00 33.00 1.00 	0.13 	130 

15928 33.00 34.00 1.00 	0.04 43. 

15929 34.00 35.00 1.00 0.03 34 

15930 35.00 36.00 1.00 0.51 510 

15931 36.00 37.00 1.00 0.04 43 

15932 37.00 38.00 1.00 0.06 58 

15933 38.00 39.00 1.00 0.58, 	580 

15934 	 39.00 40.00 1.00 	1.13 	1130 

15935 40.001 	41.00 	1.00 	0.93 	9301 

40.25 43.45 I1 G PO-AS 15936 41.00 	42.00 	1.00 	0.37 	367 
- Intrusion pegmatitique identique aux précédentes 15937 42.00 	43.00 1.00 	0.18 177 
- Les contact supérieur et inférieur sont franc à 25 et 20 AC 15938 43.00 44.00 1.00 0.30 301 

15939 44.00 45.00 1.00 0.07 74 

15940 45.00 46.00 1.00 0.05 46 

15941 46.00 47.00 1.00 0.04 40 

15942 47.00 48.00 1.00 0.04 37 

15943 48.00 49.00 1.00 0.03 34 

15944 49.00 50.00 1.00, 	0.10 95 

15945 50.00 51.00 1.00 0.01 	13 

15946 51.00 52.00 1.00 0.021 	24 

15947 52.00 53.00 1.00 	0.10 	103 
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15948 	 53.00 54.001 1.00 0.75 	7501 

15949 54.00 55.00 1.00 0.08 84, 

15950 55.00 56.00 1.00 0.06 64 

15951 56.00 57.00 1.00 0.04 38 

15952 57.00 58.00 1.00 	0.03 25 

15953 58.00 59.00 1.00 0.03 25 

15954 59.00 60.00 1.00 0.05 46 

15955 60.00 61.00 1.001 0.43 427 

15956 61.00 62.00 1.00, 0.27 271 

15957 62.00 63.00 1.00 1.99 19901 

15959 63.00 64.00 1.00 	10.70 10695, 

t. 

15960 64.00 65.00 1.00 2.55 25451 

)% 

3U 

15961 65.00 66.00 1.00 7.691 7690 

15962 66.00 67.00 1.00 0.58 575 

15963 67.00 68.00 1.00 0.24 	240 

15964 68.00 69.00 1.00 0.17 170 
15966 69.00 70.00 1.00 0.06 55 
15967 70.00 71.00 1.00 0.02 24 

ice 15968 71.00 72.00 1.00. 0.05 49 
15969 72.00 73.00 1.00 0.07 70 
15970 73.00 74.00 1.00 0.13 130 
15971 74.00 75.00 1.00 0.06 60 

. 15972 75.00 76.00 1.00 0.11 110 
15973 76.00 77.00 1.00 0.04 40 

S3 Si++ 30VN QZ 3AS 
- Wacke altéré et injecté de veines de quartz, de couleur gris-brunâtre. 
- A grains très fins, diminution de la granulométrie du à l'altération et le cisaillemen 
- Massif, équigranulaire. 
- Foliation moyenne à forte, généralement autour de 45 ac, localement plisottée. 3i 
de veines et veinules de quartz souvent avec tourmaline, irrégulières, souvent 
parallèle à la foliation. 
- Silicification due à la déformation et la mise en place des veinules. 
- 2 à 5% d'arsenopyrite avec traces de pyrite finement disséminée. 
- Contact supérieur graduel sur une dizaine de millimètres, veine de quartz (3 cm) 
contact inférieur à 45 ac. 

VN QZ TL 2AS-PY 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 80% de quartz grisâtre, 5% de tourmaline avec 13% de 
fragments d'encaissant. 
- 2 à 3% d'arsénopyrite avec traces de pyrite. 
- Contacts francs entres 30 et 40 ac. 

S3 
- Wacke de couleur grisâtre. 
- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire, 15 à 20% de micas (biotite et phlogopite ?) dans une matr 
feldpath quartz. 
- Faible foliation à 45 ac. Traces à 1% de veinules de quartz, localement chlorite, 
irrégulières, généralement parallèle à la foliation. 
- Faible silicification le long de certaines veinules, sur qques millimètres seulement 
- Rare traces d'arsénopyrite finement disséminée. 

0 

3 

0 

	

63.15 
	

67.40 

	

64.40 
	

65.70 

	

67.40 
	

79.00 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 79.00 96.6011G 

- Veine de quartz au contact supérieur, contact inférieur franc à 55 ac. 

- Pegmatite blanchâtre. 
- A grains moyen. 

15974 
15975 
15976 
15977 
15978 

77.00 
78.00 
79.00 
87.00 
93.00 

78.00 
79.00 
80.00 
88.00 
94.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.07 
0.02 
0.11 
0.15 
0.09 

70 
15 

110 
150 
90 

- Localement texture graphique. Traces de grenat, traces à 2% de tourmaline. 15979 94.00 95.00 1.00 0.04 40 
- Non déformée. 15980 95.00 96.00 1.00 0.02 15 
- Non altérée. 15981 96.00 97.00 1.00 0.01 12 
- Rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts francs entre 50 et 60 ac. 
- 35% de xénolite de wacke entre 94.3 et 96.6 mètres. 

0 96.60 98.60 S3 15982 97.00 98.00 1.00 0.01 10 
- Wacke grisâtre. 15983 98.00 98.60 0.60 0.02 16 
- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 10 à 15% de micas (biotite et phlogopite) dans une 
matrice de feldspath quartz. 
- Faible foliation à autour de 55 ac. 1 à 3% de veinules de quartz, localement 
tourmaline très irrégulières. 
- Faible silicification pervasive sur qques millimètres aux contacts des veinules. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur franc à 60 ac. 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

i 	. 

Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426564.31 Nordant: 5839100.65 Élévation: 220.09 

Ligne (est): 6350.04 Station (nord): 2913.58 Alt Élévation: 220.09 

Azimut: 260.0 Plongée: -58.0 Longueur: 162.00 m. 

Alt Azimut: 260.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 8 sept 2004 	 Terminé: 9 sept 2004 	 Décrit par: A. Layer, D. Chénard 

Claim: Éléonore 	 Tubage: E 	 Arpenté: 41 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -100 métres. Échantillons standards : WG1(15772), SN16(15829) et 
SJ10(15875). Échantillons en blanc : 15758 et 15859. 

Hole: ELE-04-006 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

9.00 260.3 260.34 -57.8 Multi-shot Active 

15.00 260.4 260.37 -57.8 Multi-shot Active 

21.00 262.0 261.98 -57.8 Multi-shot Active 

27.00 262.0 262.02 -57.8 Multi-shot Active 

33.00 262.5 262.52 -57.8 Multi-shot Active 

39.00 262.7 262.71 -57.6 Multi-shot Active 

45.00 262.9 262.94 -57.5 Multi-shot Active 

51.00 263.3 263.29 -57.5 Multi-shot Active 

57.00 263.4 263.43 -57.3 Multi-shot Active 

63.00 263.0 263.01 -57.1 Multi-shot Active 

69.00 263.5 263.48 -56.9 Multi-shot Active 

75.00 264.0 263.96 -56.8 Multi-shot Active 

81.00 264.0 263.95 -56.6 Multi-shot Active 

87.00 264,1 264.14 -56.3 Multi-shot Active 

93.00 264.4 264.36 -56.1 Multi-shot Active 

99.00 264.4 264.39 -55.9 Multi-shot Active 

105.00 265.0 264.95 -55.8 Multi-shot Active 

111.00 265.2 265.23 -55.7 Multi-shot Active 

117.00 265.1 265.05 -55.6 Multi-shot Active 

123.00 265.3 265,27 -55.5 Multi-shot Active 

12.00 260.3 260.31 -57.8 Multi-shot Active 

18.00 261.3 261.26 -57.8 Multi-shot Active 

24.00 262.3 262.25 -57.8 Multi-shot Active. 

30.00 262.3 262.28 -57.8 Multi-shot Active 

36.00 262.3 262.32 -57.7 Multi-shot Active 

42.00 262.8 262.83 -57.6 Multi-shot Active 

48.00 263.2 263.22 -57.5 Multi-shot Active 

54.00 263.3 263.33 -57.4 Multi-shot Active 

60.00 263.3 263.32 -57.2 Multi-shot Active 

66.00 263.4 263.36 -57.0 Multi-shot Active 

72.00 263.9 263.88 -56.9 Multi-shot Active 

78.00 263.9 263.86 -56.7 Multi-shot Active 

84.00 264.2 264.24 -56.4 Multi-shot Active 

90.00 264.2 264.24 -56.2 Multi-shot Active 

96.00 264.4 264.36 -56.1 Multi-shot Active 

102.00 264.6 264.55 -55.9 Multi-shot Active 

108.00 265.2 265.20 -55.7 Multi-shot Active 

114.00 265.0 265.03 -55.8 Multi-shot Active 

120,00 265.1 265.06 -55.6 Multi-shot Active 

126.00 265.2 265.19 -55.4 Multi-shot Active 

17 juin 1005 Page 1 of 11 Hole: ELE-04-006 



Éléonore 

Deviations: 
	 129.00 

	
264.71 	264.73 	-55.3 Multi-shot[ 	Active 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
132.00 264.6 264.61 -55.4 Multi-shot Active 

138.00 264.9 264.91 -55.4 Multi-shot Active 

144.00 265.0 264.99 -55.3 Multi-shot Active 

150.00 263.5 263.51 -55.1 Multi-shot Active 

156.00 263.5 263.51 -55.0 Multi-shot Active 

162.00 321.3 321.32 -55.7 Multi-shot Inactive 

135.00 265.0 264.97 -55.4 Multi-shot Active 

141.00 264.9 264.93 -55.4 Multi-shot Active 

147.00 265.0 265.04 -55.3 Multi-shot Active 

153.00 264.7 264.73 -55.1 Multi-shot Active 

159.00 265.5 265.49 -55.0 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 52 record(s) printed. 

27 juin 2005 	 Page 2 of 11 	 Hole: ELE-04-006 



F 
0 

0 

0.00 

2.00 

2.00 

28.30 

M-T 
- Mort-terrain 

S3 Si++ 5VN QZ 2PY-AS 
- Wacke altéré gris-brunâtre. 
- A grains très fins. 
- Équigranulaire, avec 2 à 3% de biotite dans une matrice siliceuse. 
- Foliation intense entre 0 et 50 ac, généralement autour de 20 ac. 3 à 10% de 
veinules de quartz irrégulières, généralement parallèle à la foliation. 
- Silicification pénétrative moyenne à forte. 
- Traces, localement jusqu'à 5% de pyrite avec traces d'arsénopyrite généralement 
disséminées, parfois en amas (pyrite). 
- Veine de quartz irrégulière au contact inférieur. 

1 2.00 10.20 Si+ 3PY 15731 2.00 3.00 
- Zone silicifiée. 15732 3.00 4.00 
- Silicification pénétrative de moyenne intensité. 15733 4.00 5.00 
- 2 à 5% de pyrite généralement disséminée, parfois en amas 15734 5.00 6.00 
millimétrique, avec rare traces d'arsénopyrite. 15735 6.00 7.00 
- Contact inférieur franc à 20 ac. 15736 7.00 8.00 

15737 8.00 9.00 
15738 9.00 10.00 
15739 10.00 11.00 

1 10.20 11.15 11? 1PY 15740 11.00 12.00 
- Intrusion felsique ? gris blanc. 
- A grains fins. 
- Localement aspect porphyrique. 
- Souvent fragmentaire. 
- Silicification ? 
- Traces à 2% de pyrite. 
- Contact supérieur franc à 20 ac, contact inférieur bréchique. 

1 11.15 12.00 Si+ 1PY 
- Zone silicificiée. 
- Silicification pénétrative faible à moyenne. 
- Traces à 1% de pyrite fine, disséminée. 
- Contact supérieur bréchique, inférieur graduel sur qques millimètres. 

1 12.00 12.85 Si++ 5PY-AS 15741 12.00 13.00 
- Zone silicifiée. 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative. 
- 5% de pyrite disséminée et en amas millimétriques, traces arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

1 12.85 14.70 Si+ 1PY 15742 13.00 14.00 
- Zone silicifiée. 15743 14.00 15.00 
- Faible silicification pénétrative. 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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gut 

- Traces à 2% de pyrite disséminée, parfois en amas millimétriques. 
- Contact supérieur graduel, contact inférieur bréchique. 

1 14.70 16.75 Si++ 2PY-AS 15744 15.00 16.00 1.00 0.14 
- Zone silicifiée. 15745 16.00 17.00 1.00 0.07 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, souvent associée à des 
veinules. 
- 1 à 3% de pyrite fine, disséminée, traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur bréchique, inférieur graduel sur qques millimètres. 

1 16.75 18.15 Si+ PY 15746 17.00 18.00 1.00 	0.16 
- Zone silicifiée. 15747 18.00 19.00 1.00 	0.19 
- Silicification faible, pervasive. 
- Traces, rarement 1% de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

1 18.15 21.65 Si++ 2PY-AS 15748 19.00 20.00 1.00 0.88 
- Zone silicifiée 15749 20.00 21.00 1.00 0.95 
- Foliation très bien développée entre 0 et 50 ac, généralement autour de 15750 21.00 22.00 1.00! 0.21 
20 ac. 
- Silicification forte, pénétrative, localement tourmalinisation. 
- 2 à 3% de pyrite et d'arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

1 21.65 22.65 Si+ PY-AS 15751 22.00 23.00 1.00 0.37 
- Zone silicifiée. 
- Faible silicification penetrative. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

1 22.65 23.50 Si++ 1PY-AS 15752 23.00 24.00 1.00 0.38 
- Zone silicifiée. 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, localement biotitisation. 
- Traces à 2% de pyrite et d'arsénopyrite, fines, disséminées et associées 
aux veines. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

3 23.10 23.30 VN QZ TL BO 1AS-PY 
- Veine de quartz tourmaline biotite. 
- 95% de quartz blanc à gris, 2% de tourmaline et 2% de biotite. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite et de pyrite disséminées, parfois en 
petits amas. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 30 ac. 

1 23.50 24.80 Si+ PY-AS 15753 24.00 25.00 1.00 0.58 
- Zone silicifiée. 

ppb 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
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Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

Niv De À 
	

Description 

- Faible silicification penetrative. 
- Traces à 1% de pyrite fine, disséminée, parfois en amas millimétriques. 
Rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduel sur qques millimètres. 

Si++ 3AS-PY 
- Zone silicifiée. 
- Silicification moyenne à forte, penetrative. 
- 1 à 3% d'arsénopyrite très finement disséminée, traces à 1% de pyrite 
disséminée. 
- Contact supérieur graduel sur qques millimètres, veine de quartz au 
contact inférieur à 35 ac. 

VN QZ BO TL 1AS-PY 
- Veine de quartz biotite tourmaline. 
- 74% de quartz grisâtre, 15% de biotite, 5% de tourmaline. 
- Aspect bréchique. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite et de pyrite fine, disséminées. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 30 ac. 

VN QZ TL 2PY-AS 
- Veine de quartz ± tourmaline. 
- 85% de quartz grisâtre, 3% de tourmaline avec 10% de 
fragments d'encaissant. 
- Traces à 5% de pyrite et d'arsénopyrite fine, disséminées. 
- Contacts francs entre 20 et 30 ac. 

15754 
15755 

25.00 
26.00 

26.00 
27.00 

1.00 
1.00 

4.88 
3.67 

4880 
3665 

15756 27.00 27.65 0.65 2.56 2555 
15757 27.65 28.30 0.65 2.64 2640 

15759 28.30 29.00 0.70 0.11 105 
15760 29.00 	30.00 1.00 	0.03 33 
15761 30.00 	31.00 1.00 	0.07 70 
15762 31.00 	32.00 1.00 	0.14 136 
15763 32.00 33.00 1.00 0.05 	52 
15764 33.00 34.00 1.00 0.03 	33 
15765 34.00 35.00 1.00 0.40 	401 
15766 35.00 36.00 1.00 0.82 820 
15767 36.00 37.00 1.00 0.08 78 
15768 37.00 38.00 1.00 0,30 300 
15769 38.00 39.00 1.00 0.05 50 
15770 39.00 40.00 1.00 0.99 990 
15771 40.00 41.00 1.00 1.44 1440 
15773 41.00 42.00 1.00 1.65 1650 
15774 42.00 43.00 1.00 0.41 406 
15775 43.00 44.00 1.00 3.43 3430 
15776 44.00 45.00 1.00 	0.82 	820 
15777 45.00 46.00 1.00 	2.09 	2090 

3 

0 

1 

3 	26.15 

28.30 

45.10 

26.70 	28.30 

24.80 	28.30 

26.45 

121.20 S3 
Wacke grisâtre. 

- A grains fins. 
- Massif, localement avec amas blanchâtre (porphyroblaste ?) au contour irréguliers, 
dmoy 3 mm. 3 à 10% de biotite dans une matrice de feldspath quartz. 
- Foliation faible à moyenne localement plissottée, généralement autour de 30 à 40 
ac. Traces de veinules de quartz irrégulières. 
- Faible silicification et tourmalinisation faible associée aux veinules. 
- Rare traces de pyrite et d'arsénopyrite. 
- Contact inférieur francs à 50 ac. 

Si+ PY-AS 
- Zone silicifiée. 

45.60 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Silicification faible à moyenne, penetrative. 
- Traces à 1% de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

15778 46.00 47.00 1.00 3.87 3870 

15779 47.00 48.00 1.00 0.39 390 

15780 48.00 49.00 1.00 0.11 114 

15781 49.00 50.00 1.00 0.12 120 

15782 50.00 51.00 1.00 	0.20 201 

15783 51.00 52.00 1.00 0.37 374 

15784 52.00 53.00 1.00 0.09 88 

15785 53.00 54.00' 1.00. 0.14 143 

15786 54.00 	55.00 1.00 0.13 130 

15787 55.00 	56.00 1.00 	0.17 168 

15788 56.00 	57.00 1.00 	0.17 172 

15789 57.00 58.00 1.00 	0.23 232 

15790 58.00 59.00 1.00 0.41 412 

15791 59.00 60.00 1.00 0.22 217 

15792 60.00 61.00 1.00 0.26 255 

15793 61.00 62.00 1.00 12.93 12925 

1 61.20 61.90 Si+ 1PY-AS 
- Zone silicifiée. 
- Silicification faible à moyenne pénétrative. 
- Traces à 2% de pyrite avec traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

15794 62.00 63.00 1.00 0.32 319 

1 63.00 63.25 Si+ 1AS 15795 63.00 64.00 1.00 4.39 4390 
- Zone silicifiée. 
- Silicification faible, pénétrative. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

15796 64.00 65.00 1.00 0.10 104 

15797 65.00 66.00 1.00 0.17 170 

1 65.45 66.05 Si++ AS-PY 15798 66.00 67.00 1.00 0.07 71 
- Zone silicifiée. 
- 5 à 10% d'injections de veinules de quartz irrégulières. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Silicification moyenne à forte, pénétrative. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrite fine, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques millimètres. 

15799 67.00 68.00 1.00 0.04 35 

15800 68.00 69.00 1.00 0.02 15 

15801 69.00 70.00 1.00 0.01 7 

15802 70.00' 	71.00 1.00 	0.02 21 

15803 71.00 	72.00 1.00, 	0.01 	14. 

15804 72.00 	73.00 1.00 	0.02 	22 

15805 73.00 74.00 1.00 	0.03 33 

15806 74.00 75.00 1.00 	0.02 23' 

15807 75.00 76.00 1.00 0.01 12 

15808 76.00 77.00 1.00 0.01 13 

15809 77.00 78.00 1.001 0.01 	10 

15810 78.001 79.00 1.00 	0.01 	1411 

15811 79.00 80.00 1.00 	0.02 	23 

15812 80.00 81.00 1.00 	0.05 	511  

15813 81.00 82.00 1.00 	0.38 	3771 

15814 82.00 83.00 1.00 	0.06 621 

15815 83.00 84.00 1.00 0.04 38. 

15816 84.00 85.00 1.00 0.03 28 

15817 85.00 86.00 1.00 0.03 31 

15818 86.00 87.00 1.00 0.04 39 

2 86.20 86.45 BY 
- Carotte broyée. 

2 86.75 87.00 BY 
- Carotte broyée. 

15819 87.00 88.00 1,00 	0.01 	14 

15820 88.00 89.00 1.00 	0.02f 	18 

15821 89.00 90.00 1.00 0.021  15 

2 90.00 90.20 BY 15822 90.00 91.00 1.00 0.02 18 
- Carotte broyée. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

15823 91.00 92.00 1.00 0.01 5 

15824 92.00 93.00 1.00 0.01 12 

15825 93.00 94.00 1.00 0.01 7 

15826 94.00 95.00 1.00 0.06 62 

15827 95.00 96.00 1.00 0.05 51 

15828 96.00 97.00 	1.00 	0.02 23 

15830 97.00 98.00 	1.00 	0.06 	64''', 

15831 	 98.00 99.00 1.00 	1.031 	1030! 

15832 99.00 100.00 1.00 0.05 501 

15833 100.00 101.00 1.00 0.03 30 

15834 101.00 102.00 1.00 0.02, 221  

15835 102.00 103.00 	1.00 0.07 	65 

15836 103.00 104.00 1.00 0.04 361 

15837 	 104.00 105.001, 	1.00, 	0.10. 102, 

15838 	 105.00 106.00 	1.00 	0.02 	18 

15839 	 106.00 	107.001 	1.00 	0.03 	26, 

15840 	 107.00' 108.00' 	1.00 	0.02 	19 

15841 	 108.00 109.00 1.00 	0.04 	36 

15842 109.00 110.00 1.00' 	0.02 22 

15843 110.00 111.00 1.00 0.04 36 

15844 111.00 112.00 1.00 1.37 1370 

3 111.10 111.25 VN QZ FP AC 
- Veine de quartz feldspath actinote. 
- 6 cm d'épais. 
- 30% de quartz-feldspath, 20% d'actinote, 50% melange 
actinote-quartz ou pyroxène (minérale vert pale). 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

15845 112.00 113.00 1.00 	1.41 	14101  

15846 113.00 114.00 1.00 	0.19 186 

1 113.10 121.20 PQ AC PY-PO-AS 15847 114.00 115.00 1.00 	7.85 7850 
- Wacke à porphyroblaste d'actinote vert moyen. 
- A grains fins, localement très fins. 
- 3 à 5% de porphyroblastes d'actinote tabulaire, dmoy 2 mm et 1 à 3% de 
micas (biotite t phlogopite) dans une matrice de quartzo-fledspathique. 
- Faible foliation autour de 35° ac. Traces à 1% de veinules de quartz 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 
Kir 

 
ppb 

3 114.55 114.95 

actinote irrégulières. 
- Faible silicification. 
- Traces de pyrite pyrrhotine et arsénopyrite fine, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

60VN QZ AC 1 PY-AS 
- Zone à 60% de veinules de quartz actinote. 
- Les veines sont composées de 70% de quartz et 30% actinote. 
- Silicification des épontes sur qques dizaines de cm. 
- Traces à 1% de pyrite et traces d'arsénopyrite. 
- Contacts francs, concordants à la foliation. 

15848 115.00 116.00 1.00 2.47 2470' 

15849 116.001 117.00 1.00 	0.44' 	438 

15850 117.00 118.00 1.00 	5.35, 	5350, 

15851 118.00 119.00 1.00 	5.281 	5280 

3 118.20 118.30 VN QZ TL PY-AS 
- Veine de quartz ± tourmaline 
- 95% de quartz grisâtre, 5% de tourmaline. 
- Tourmalinisation et silicification de l'encaissant sur qques cm. 
- Traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 80 ac. 

3 118.75 118.80 VN QZ 3AS 
- Veine de quartz 
- 3 cm d'épais 
- 97% de quartz grisâtres. 
- Silicification de l'encaissant sur qques cm. 
- 3% d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 45 ac. 

15852 119.00 120.00 1.00 0.20 204i 

15853 120.00 121.20 1.20 0.99 990 

0 121.20 126.00 S3 Si+ K+ 5AS-PY 15854 121.20 122.00 0.80 11.67 11670 
- Wacke altéré, gris pâle. 15855 122.00 123.00 1.00 16.95 16950 
- A grains très fins. 15856 123.00 124.00 1.00 47.19 	47185 
- Aspect souvent bréchique. 15857 124.00 125.00 1.00 27.24' 27240 
- Foliation moyenne entre 25 et 35 ac souvent masqué par l'altération. 3 à 5% de 
veinules de quartz irrégulières, souvent diffuses dans l'altération. 

15858 125.00 126.00 1.00 9.25 9245 

- Silicification (et altération en microcline) moyenne à forte, pénétrative. Altération 
brunâtre (biotite) en fillonets souvent présente. 
- 3 à 5% de pyrite fine, disséminée. 2 à 3% d'arsénopyrite très fine, disséminée. 
- Contacts francs, supérieur à 50 ac, inférieur irrégulier autour de 20 ac. 

0 126.00 162.00 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

126.00 162.00 S3 15860 126.00 127.00 1.00 2.67 2670 
- Wacke, grisâtre. 15861 127.00 128.00 1.00 0.10 102 
- A grains fins. 15862 128.00 129.00 1.00 0.08 75 
- Massif, équigranulaire, 3 â 10% de micas (principalement biotite, phlogopyte 15863 129.00 130.00 1.00 0.08 78 
accessoirement) dans une matrice de feldspath quartz. 15864 130.00 131.00 1.00 0.15 150 
- Faible foliation entre 35 et 45 ac. 15865 131.00 132.00 1.00 0.11 110 
- Traces â 2% de veinules de quartz parfois tourmaline causant parfois une 15866 132.00 133.00 1.00 0.12 118 
silicification de l'encaissant sur qques millimètres. 15867 133.00 134.00 1.00 0.06 62 
- Localement rare traces de pyrite et d'arsénopyrite. 15868 134.00 135.00 1.00 0.08 80 
- Contact supérieur franc mais irrégulier autour de 20 ac. 15869 135.00 136.00 1.00 0.05 49 

15870 136.00 137.00 1.00 0.07 66 
15871 137.00 138.00 1.00 0.04 39 
15872 138.00 139.00 1.00 0.08 75 
15873 139.00 140.00 1.00 0.06 61 
15874 140.00 141.00 1.00 0.05 46 
15876 141.00 142.00 1.00 0.08 83 
15877 142.00 143.00 1.00 0.07 74 
15878 143.00 144.00 1.00 0.08 84 
15879 144.00 145.00 1.00 0.05 49 
15880 145.00 146.00 1.00 0.06 62 
15881 146.00 147.00 1.00 0.03 32 
15882 147.00 148.00 1.00 0.06 63 
15883 148.00 149.00 1.00 0.04 35 
15884 149.00 150.00 1.00 0.08 83 
15885 150.00 151.00 1.00 0.02 17 

150.50 151.20 VN QZ 15886 151.00 152.00 1,00 0.03 32 
- Veine de quartz 
- Autour de 4 cm d'épais. 
- 99% de quartz grisâtre, 1% de tourmaline. 
- Boudinée. 
- Biotitisation de l'encaissant. 
- Traces de pyrite. 
- Contacts francs mais boudinées, autour de 20 ac. 

15887 152.00 153.00 1.00 0.05 48 
15888 153.00 154.00 1.00 0.05 47 
15889 154.00 155.00 1.00 0.04 43 
15890 155.00 156.00 1.00 0.07 72 
15891 156.00 157.00 1.00 0.07 68 
15892 157.00 158.00 1.00 0.09 88 

15893 158.00 159.00 1.00 0.07 67 
15894 159.00 160.00 1.00 0.04 44 
15895 160.00 161.00 1.00 0.06 64 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nip De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

15896 
	

161.00 
	

162.00 
	

1.00 
	

0.05 
	

47 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426552.94 Nordant: 5839114.38 Élévation: 220.15 

Ligne (est): 6338.66 Station (nord): 2927.29 Alt Élévation: 220.15 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 198.88 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 9 septembre 2004 	 Terminé: 10 septembre 2004 	Décrit par: D. Chénard 

Claim: Éléonore 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: E] 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -75 mètres. Échantillons standards : OxE21(16271) et SN16(16328). Échantillon 
en blanc : 16311 et 16323. Standard : ??? (18267)(123.0 à 124.0) Cassing fait l'eau 

Hole: ELE-04-007 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
3.00 264.2 264.23 -49.1 Multi-shot Active 

9.00 265.0 264.98 -48.8 Multi-shot Active 

15.00 266.2 266.16 -48.9 Multi-shot Active 

21.00 266.3 266.34 -48.7 Multi-shot Active 

27.00 267.5 267.46 -48.7 Multi-shot Active 

33.00 265.9 265.86 -48.7 Multi-shot Active 

39.00 267.8 267.83 -48.5 Multi-shot Active 

45.00 266.5 266.49 -48.3 Multi-shot Active 

51.00 267.1 267.13 -48.1 Multi-shot Active 

57.00 267.0 267.03 -48.0 Multi-shot Active 

63.00 268.0 268.00 -47.8 Multi-shot Active 

69.00 266.9 266.90 -47.8 Multi-shot Active 

75.00 267.1 267.13 -47.6 Multi-shot Active 

81.00 267.9 267.86 -47.6 Multi-shot Active 

87.00 267.0 266.95 -47.5 Multi-shot Active 

93.00 268.6 268.56 -47.1 Multi-shot Active 

99.00 267.5 267.53 -47.1 Multi-shot Active 

105.00 268.6 268.63 -46.9 Multi-shot Active 

111.00 267.3 267.32 -46.9 Multi-shot Active 

L 	
117.00 268.7 268.74 -46.7 Multi-shot Active 

6.00 264.7 264.72 -48.8 Multi-shot Active 

12.00 266.7 266.68 -48.8 Multi-shot Active 

18.00 266.0 265.98 -48.9 Multi-shot Active 

24.00 266.9 266.91 -48.7 Multi-shot Active 

30.00 267.2 267.19 -48.7 Multi-shot Active 

36.00 266.4 266.41 -48.5 Multi-shot Active 

42.00 267.9 267.89 -48.4 Multi-shot Active 

48.00 266.5 266.54 -48.4 Multi-shot Active 

54.00 267.7 267.66 -48.1 Multi-shot Active 

60.00 268,0 268.01 -47.9 Multi-shot Active 

66.00 267.4 267.44 -47.7 Multi-shot Active 

72.00 267.2 267.15 -47.7 Multi-shot Active 

78.00 267.9 267.85 -47.7 Multi-shot Active 

84.00 268.5 268.52 -47.4 Multi-shot Active 

90.00 268.7 268.66 -47,3 Multi-shot Active 

96.00 268.5 268.48 -47.2 Multi-shot Active 

102,00 268.1 268.10 -47.1 Multi-shot Active 

108.00 268.8 268.75 -46.9 Multi-shot Active 

114.00 267.3 267.32 -46.8 Multi-shot Active 

120.00 268.6 268.58 -46.6 Multi-shot Active 

27 juin 2005 Page 1 of 11 Hole: ELE-04-007 



Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 123.00 265.8 265.79 -47.2 Multi-shot Active 

       

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
126.00 267.6 267.63 -46.3 Multishot Inactive 

132.00 268.1 268.06 -46.1 Multishot Active 

138.00 269.7 269.68 -45.8 Multishot Active 

144.00 269.0 269.04 -45.6 Multishot Active 

150.00 269.0 269.01 -45.1 Multishot Active 

156.00 267.9 267.92 -44.7 Multishot Active 

162.00 267.9 267.92 -44.7 Multishot Active 

168.00 268.5 268.48 -44.3 Multishot Active 

174.00 269.7 269.74 -44.0 Multishot Active 

180.00 268.2 268.23 -43.8 Multishot Active 

186.00 268.0 268.03 -43.2 Multishot Active 

192.00 268.1 268.12 -43.0 Multishot Active 

End of Deviat'ons ; 65 record(s) printed 

129.00 269.2 269.15 -46.5 Multishot Active 

135.00 267.6 267.55 -45.9 Multishot Inactive 

141.00 269.4 269.36 -45.6 Multishot Active 

147.00 267.7 267.67 -45.4 Multishot Inactive 

153.00 268.2 268.23 -45.1 Multishot Active 

159.00 269.8 269.81 -44.7 Multishot Inactive 

165.00 268.0 268.00 -44.3 Multishot Active 

171.00 269.7 269.66 -44.2 Multishot Active 

177.00 269.9 269.88 -43.9 Multishot Active 

183.00 270.0 270.03 -43.5 Multishot Inactive 

189.00 268.7 268.68 -42.9 Multishot Active 

195.00 268.2 268.19 -42.6 Multishot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 

0 

0.00 

2.40 

2.40 

10.35 

M-T 
Mort-terrain 

S3 
- Wacke, gris pâle 
-A grains fins. 
- Massif, équigranulaire, 1 â 3% de biotite dans une matrice de quartz feldspath. 
- Foliation faible, localement moyenne, variant de 0 â 55 ac, généralement autour de 
45 ac. 
- Traces à 1% de veinules de quartz irrégulières. Altération météoritique le long de 
certaines fractures. 
- Traces, localement jusqu'à 2% de pyrite fine, disséminée généralement associée 
aux veinules. 
- Injection de veinules de quartz tourmaline irrégulières au contact inférieur. 

3 2.40 3.90 25VN QZ AC TL AS-PY 16264 2.40 3.00 0.60 0.16 160 
- Zone â veinules de quartz actinote tourmaline. 16265 3.00 4.00 1.00 1.66 1655 
- 25% de veinules de quartz ± actinote t tourmaline, irrégulières. 
- Traces, localement 1% d'arsénopyrite et pyrite fines, 
disséminées. 

16266 4.00 5.00 1.00 0.16 160 

16267 5.00 6.00 1.00 0.09 90 

16268 6.00 7.00 1.00 0.06 60 

16269 7.00 8.00 1.00 0.02 15 

16270 8.00 9.00 1.00 0.23 225 

16272 9.00 10.00 1.00 0.10 100 

16273 10.00 11.00 1.00 4.49 4490 

0 10.35 30.40 S3 BR CS 10VN QZ TL PY-AS 16274 11.00 12.00 1.00 1.19 1190 
- Wacke cisaillé et bréchique gris verdâtre â brunâtre. 16275 12.00 13.00 1.00 0.91 910 
- A grains fins. 16276 13.00 14.00 1.00 1.49 1490 
- Massif, parfois bréchique avec 5 à 15% de fragments sub-anguleux, dmoy 5 à 7 16277 14.00 15.00 1.00 2.83 2830 
mm, souvent alignés selon la foliation. 16278 15.00 16.00 1.00 1.73 1730 
- Foliation généralement forte (cisaillement), localement moyenne, irrégulière 16279 16.00 17.00 1.00 9.12 9120 
(plissée) entre 0 et 50 ac, généralement autour de 40 ac. 16280 17.00 18.00 1.00 4.94 4940 
- Silicification et biotitisation, 5 â 15% d'injections de quartz biotite tourmaline 16281 18.00 19.00 1.00 3.84 3840 
irrégulières, souvent matrice des zones bréchiques. 16282 19.00 20.00 1,00 1.67 1670 
- Traces, localement jusqu'à 2% de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 16283 20.00 21.00 1.00 3.96 3960 
- Injections au contact supérieur, zone bréchique au contact inférieur. 16284 21.00 22.00 1.00 0.26 260 

16285 22.00 23.00 1.00 0.17 170 
16286 23.00 24.00 1.00 0.45 450 
16287 24.00 25.00 1.00 0.33 330 
16288 25.00 26.00 1.00 0.96 960 
16289 26.00 27.00 1.00 0.53 530 
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E,léonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

16290 
16291 
16292 

27.00 
28.00 
29.00 

28.00 
29.00 
30.00 

1.00 
1,00 
1.00 

0.67 
2.50 

11.69 

670 
2500 

11690 
3 29.10 29.25 VN QZ AC TL AS 

- Veine de quartz actinote tourmaline. 
- 5 cm d'épais. 
- 60% de quartz grisâtre, 30% d'actinote, 10% de tourmaline 
amorphe. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite fine, disséminée dans la veine et 
dans l'encaissant. 
- Contacts francs A 30 ac. 

3 29.80 30.00 VN QZ AC TL AS-PY 
- Veine de quartz actinote tourmaline. 
- 17 cm d'épais. 
- 90% de quartz grisâtre, 8% d'actinote et 2% de tourmaline 
amorphe. 
- Traces d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 50 ac. 

16293 30.00 31.00 1.00 5.06 5060 

0 30.40 67.20 S3 16294 31.00 32.00 1.00 1.47 1470 
- Wacke gris moyen. 16295 32.00 33.00 1.00 2.98 2980 
- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 2 A 5% de micas (biotite t phlogopyte) dans matrice de 
feldspath quartz. 
- Faible foliation entre 35 et 40 ac. 
- Faible silicification pénétrative, traces A 1% de veinules souvent diffuses de quartz, 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur bréchique, contact inférieur graduel sur qques mm. 

3 33.00 33.35 11 G 16296 33.00 34.00 1.00 0.18 176 
- Veine de pegmatite. 
- De grains fins A moyens. 
- Texture granitique avec 5% de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Non altérée. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs A 35 ac. 

18201 34.00 35.00 1.00 0.03 27 

18202 35.00 36.00 1.00 0.16 163 

18203 36.00 37.00 1.00 0.19 186 

18204 37,00 38.00 1.00 0.02 22 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

18205 

18206 

16297 

38.00 

39.00 

39.80 

39.00 

39.80 

40.80 

1.00 

0.80 

1.00 

0.04 

0.05 

0.13 

40 

48 

128 
3 39.95 40.60 VN QZ PY 

- Veine de quartz 
- 85% de quartz grisâtre à fumé, 15% de fragments d'encaissant. 
- Traces à 1% de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

18207 40.80 42.00 1.20 0.06 64 
18208 42.00 43.00 1.00 0.05 50 
18209 43.00 44.00 1.00 0.03 27 

18210 44.00 45.00 1.00 0.04 38 

18211 45.00 46.00 1.00 0.01 10 

18212 46.00 47,00 1.00 0.01 10 

18213 47.00 48.00 1.00 0.02 17 

18214 48.00 49.00 1.00 0.01 8 

18215 49.00 50.00 1.00 0.01 8 
18216 50.00 51.00 1.00 0.01 11 
18217 51.00 52.00 1.00 0.01 14 

18218 52.00', 53.00 1.00 0.05 54 

18220 53.00 54.00 1.00 0.02 22 
18221 54.00 55.00 1.00 0.02 23 

18222 55.00 56.00 1.00 0.08 84 

18223 56.00 57.00 1.00 0.05 51 

18224 57.00 57.50 0.50 0.21 210 

16298 57.50 58.50 1.00 0.17 174 
1 58.20 67.20 Si+ 5VN QZ 16299 58.50 59.50 1.00 0.12 116 

- Zone silicifiée, gris moyen à gris pale. 16300 59.50 60.50 1.00 0.05 51 - A grains très fins. 16301 60.50 61.50 1.00 0.06 58 
- Faible foliation autour de 45 ac. 16302 61.50 62.50 1.00 0.07 72 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, 5% de veinules de quartz 16303 62.50 63.50 1.00 0.06 58 
diffuses souvent en réseaux autour de 50 ac. 16304 63.50 64.50 1.00 0.05 52 
- Rare traces de sulfures. 16305 64.50 65.50 1.00 0.04 39 
- Contacts graduels sur qques mm. 16306 65.50 66.50 1.00 0.03 33 

16307 66.50 67.50 1.00 0.81 810 
0 67.20 70.60 S3 Si++ 35VN QZ 3AS-PY 16308 67.50 68.50 1.00 10.41 10410 

- Wacke altéré, gris pâle. 16309 68.50 69.50 1.00 4.12 4120 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 70.60 93.10 

- A grains très fins. 
- Aspect souvent bréchique. 
- Foliation moyenne a forte autour de 30 ac, parfois plissottée. 
- Forte silicification pénétrative. 35% de veines et veinules de quartz-tourmaline, 
irrégulières. 
- 1 à 5% d'arsénopyrite fine, disséminée, traces de pyrite. 

Contacts graduels sur qques mm. 

S3 
- Wacke, gris moyen. 

16310 
16312 

18225 
18226 

69.50 
70.50 

71.50 
72.00 

70.50 
71.50 

72.00 
73.00 

1.00 
1.00 

0.50 
1.00 

6.95 
2.25 

0.03 
0.03 

6950 
2250 

25 
32 

A grains fins. 18227 73.00 74.00 1.00 0.02 18 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 18228 74.00 75.00 1.00 0.02 19 
matrice de feldspath quartz. 18229 75.00 76.00 1.00 0.05 49 
- Faible foliation autour de 50 ac. 18230 76.00 77.00 1.00 0.18 176 
- Faible silicification penetrative, traces de veinules de quartz irrégulières. 18231 77.00 78.00 1.00 0.08 84 
- Rare traces de sulfures. 18232 78.00 79.00 1.00 0.12 124 
- Contacts graduels sur qques mm. 18233 79.00 80.00 1.00 0.06 64 

18234 80.00 81.00 1.00 0.06 60 
18235 81.00 81.80 0.80 0.06 60 
18236 81.80 82.30 0.50 0.07 70 
16313 82.30 82.80 0.50 1.03 1030 

3 82.50 82.60 VN QZ FP PY-AS 
- Veine de quartz feldspath 
- 3 cm d'épais. 
- 95% de quartz gris-blanc, 5% de feldspath. 
- Traces de pyrite ± arsénopyrite fines, généralement 
disséminées aux épontes. 
- Contacts francs à 30 ac. 

18237 82.80 84.00 1.20 0.16 163 

18238 84.00 85.00 1.00 0.07 73 

18239 85.00 86.00 1.00 0.05 52 

18240 86.00 87.00 1.00 0.12 118 

18241 87.00 88.00 1.00 0.22 218 

18242 88.00 89.00 1.00 0.22 221 

18243 89.00 90.00 1.00 2.40 2400 

2 89.90 92.30 BY FJ PY 16314 90.00 91.00 1.00 9.60 9600 
- Faille avec carotte broyée. 16316 91.00 92.00 1.00 1.74 1740 
- Carotte fracturée, faille cassante, RQD à 40%. 16317 92.00 93.00 1.00 3.14 3140 
- Faible silicification locale. 
- Traces de pyrite fine, disséminée dans certaines fractures. 
- Carotte broyée aux contacts. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	PPb 

0 93.10 97.45 S3 Si+ 25VN QZ 2PY-AS 
Wacke altéré, gris-beige. 

- A grains très fins. 
Foliation moyenne à forte autour de 40 ac. 
Silicification moyenne à forte, pénétrative avec 25% de veines et veinules de quartz 

± tourmaline irrégulières. 
1 à 2% d'arsénopyrite, traces à 1% de pyrite fines, disséminées. 
Contacts graduels sur qques mm. 

16318 

16319 
16320 
16321 
16322 

93.00 

94.00 
95.00 
96.00 
97.00 

94.00 

95.00 
96.00 
97.00 
97.50 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
0.50 

49.65 

22.65 
23.79 
12.62 
4.06 

49650 

22650 
23790 
12620 
4060 

0 97.45 123.00 S3 16324 97.50; 98.50 1.00 0.10 98 
- Wacke gris-moyen. 16325 98.50 99.50 1.00 0.05 46 

A grains fins. 16326 99.50 100.50 1.00 0.07 66 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 18244 100.50 101.00 0.50 0.08 76 
matrice de quartz feldspath. 18245 101.00 102.00 1.00 0.06 55 
- Faible foliation autour de 45 ac. 18246 102.00 103.00 1.00 0.05 55 
- Faible silicification pénétrative généralement associée aux veinules (traces) de 18247 103.00 104.00 1.00 0.10 101 
quartz irrégulières, souvent diffuses. 18248 104.00 105.00 1.00 0.07 72 
- Rare traces de sulfures. 18249 105.00 106.00 1.00 0.06 60 

Contact supérieur graduel sur qques mm. 18250 106.00 107.00 1.00 0.03 25 
18251 107.00 108.00 1.00 0.05 47 
18252 108.00 109.00 1.00 0.04 35 
18253 109.00 110.00 1.00 0.06 56 
18254 110.00 111.00 1.00 0.06 64 
16327 111.00 111.50 0.50 0.14 138 
18255 111.50 112.00 0.50 0.06 55 
18256 112.00 113.00 1.00 0.04 36 
18257 113.00 114.00 1.00 0.03 27 
18258 114.00 115.00 1.00 0.03 31 
18259 115.00 116.00 1.00 0.11 107 
18260 116.00 117.00 1.00 0.06 58 
18261 117.00 118.00 1.00 0.07 72 
18262 118.00 119.00 1.00 0.04 40 
18263 119.00 120.00 1.00 0.06 59 
18264 120.00 121.00 1.00 0.03 30 
18265 121.00 122.00 1.00 0.02 24 
18266 122.00 123.00 1.00 0.05 52 

0 123.00 198.88 S3 PQ BO-AC 22749 123.00 124.00 1.00 0.04 45 
- grey-wacke, avec matrice quartzo-feldspathique et 5-10% biotite disséminée. 22750 124.00 125.00 1.00 0.04 38 
- variations dans le wacke de grains fins à grains moyens. Aussi présent 22751 125.00 126.00 1.00 0.03 28 
porphyroblaste de biotite, de 1 à 2 mm de long, aligné parallèle à la foliation, et 22752 126.00 127.00 1.00 0.04 37 
porphyroblaste d'actinolite, de 1 à 7 mm de long. 22753 127.00 128.00 1.00 0.08 75 
- massive équigranulaire. 22754 128.00 129.00 1.00 0.09 93 
- Foliation apparente, mais peu défini. Foliation varie graduellement de 25° à 48° 22755 129.00 130.00 1.00 0.19 192 
TCA au travers de la carotte. 22756 130.00 131.00 1.00 0.07 70 
- zones altérées, composées surtout de quartz, chlorite et actinolite, aussi avec biotite 22757 131.00 132.00 1.00 0.06 60 
- Traces de pyrite et pyrrhotite, associées à des veines de quartz. 22758 132.00 133.00 1.00 0.22 222 
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3 135.43 135.51 

3 	147.53 	148.86 

162.00 157.11 1 

22759 
22760 
22761 

133.00 
134.00 
135.00 

134.00 
135.00 
136.00 

1.00 
1.00 
1.00 

0.09 
2.02 
0.38 

86 
2020 

378 
VN QZ-FP 
- veine à 95% quartz 5% feldspar 

22762 136.00 137.00 1.00 1.30 1300 

22763 137.00 138.00 1.00 0.86 860 

22764 138.00 139.00 1.00 0.24 235 

22766 139.00 140.00 1.00 0.14 136 

22767 140.00 141.00 1.00 0.33 333 

22768 141.00 142.00 1.00 0.18 175 

22769 142.00 143.00 1.00 0.09 88 

22770 143.00 144.00 1.00 0.07 66 

22771 144.00 145.00 1.00 0.03 29 

22772 145.00 146.00 1.00 0.03 29 

22773 146.00 147.00 1.00 0.03 27 

22774 147.00 148.00 1.00 0.01 11 

1 OVN QZ-CL-AC 22775 148.00 149.00 1.00 0.02 18 
- greywacke avec zones riche en petite veinules de qtz, chlorite & 
actinolite. Veinules variant de 1 à 10 mm. 
- grains fin 

22776 149.00 150.00 1.00 0.02 23 

22777 150.00 151.00 1.00 0.03 33 

22778 151.00 152.00 1.00 0.12 122 

22779 152.00 153.00 1.00 0.69 690 

22780 153,00 154.00 1.00 0.10 99 

22781 154.00 155.00 1.00 0.14 135 

22782 155.00 156.00 1.00 0.11 106 

22783 156.00 157.00 1.00 0.12 117 

22784 157.00 158.00 1.00 0.11 108 

S3 CL-AC 22785 158.00 159.00 1.00 0.11 107 
- wacke gris-vert, plus concentrée en chlorite et actinolite. Petite veinules 22786 159.00 160.00 1.00 0.19 193 
de qtz, chlorite & actinolite présentes. Aussi veines de quartz d'environ 1 22787 160.00 161.00 1.00 0.10 101 
cm d'épaisseur. 22788 161.00 162.00 1.00 0.03 28 
- grains fin à médium. 

Éléonore  

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rt 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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22789 162.00 163.00 1.00 0.04 37 

22790 163.00 164.00 1,00 0.02 22 

22791 164.00 165.00 1.00 0.06 59 

22792 165.00 166.00 1.00 0.02 18 

22793 166.00 167.00 1.00 0.01 12 

22794 167.00 168.00 1.00 0.02 19 

22795 168.00 169.00 1.00 0.07 67 

22796 169.00 170.00 1.00 0.03 34 

22797 170.00 171.00 1.00 0.07 67 

70.09 174.96 S3 CL-AC PQ BO-AC 22798 171.00 172.00 1.00 0.03 32 
- Wacke avec zones plus concentrées en chlorite et actinolite, donnant une 22799 172.00 173.00 1.00 0.05 53 
couleur verte. Aussi présent sont des porphyroblastes de biotite et 22800 173.00 174.00 1.00 0.05 48 
d'actinolite. 22801 174.00 175.00 1.00 0.02 15 
- grains fin 

22802 175.00 176.00 1.00 0.01 14 

22803 176.00 177.00 1.00 0.02 20 

76.33 176.33 VN CB 
- Veine de carbonate de 2 mm de large, à 65° TCA. 

22804 177.00 178.00 1.00 0.03 25 

22805 178.00 179.00 1.00 0.03 26 

22806 179.00 180.00 1.00 0.04 42 

79.20 179.21 VN QZ PY 
- Veine de quartz de 0.7 mm de large, avec traces de pyrite. 
Veine à 35° TCA. 

22807 180.00 181.00 1.00 0.02 21 

80.07 180.09 VN QZ FP 
- Veine de quartz et feldspar à 55°  TCA, avec traces de pyrite. 
Contact abrupt avec le wacke. 

22808 181.00 182.00 1.00 0.02 18 

22809 182.00 183.00 1.00 0.02 21 

22810 183.00 184.00 1.00 0.02 18 

22811 184.00 185.00 1.00 0.03 29 

84.51 184.54 VN QZ PY 
- veine de quartz a 45° TCA, avec traces de pyrite dans la veine. 

1 1 

3 1 

3 1 

3 	1 

3 1 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

3 184.62, 184.63 VN QZ PO-PY 
- Veine de quartz avec trace de pyrite et pyrrhotite. 
Concentration de biotite alignée autour de la veine. Veine 9 45° 
TCA. 

22812 185.00 186.00 1.00 0.07 73 

1 185.81 189.21 Si+ AC CL 22813 186.00 187.00 1.00 0.17 168 
- greywacke, avec zones d'altérations de quartz, riches en actinolite et 
chlorite. 

3 186.14 186.23 VN QZ PO 
- Veine de qtz et feldspar, avec altération de blotite et actinolite. 
Traces de pyrrhotite dans la zone d'altération. Veine à 70°  TCA. 

3 186.34 186.43 VN QZ PQ AC PO 
- Veine de quartz avec altération d'actinolite, blotite et chlorite, 
aussi avec veinules de quartz et d'actinolite. Porphyroblastes 
d'actinolite. Traces de pyrhotite dans la veine et les veinules. 
Veine à 50° TCA. 

1 186.92 187.24 S3 PQ AC 22815 187.00 188.00 1.00 0.05 52 
- Greywacke avec porphyroblastes d'actinolite 

22816 188.00 189.00 1.00 0.03 29 

22817 189.00 190.00 1.00 0.02 21 

22818 190.00 191.00 1.00 0.03 28 

3 190.98 190.99 VN QZ PY 
- Veine de quartz avec traces de pyrite, à 90° TCA. 

22819 191.00 192.00 1.00 0.02 15 

22820 192.00 193.00 1.00 0.08 83 

22821 193.00 194.00 1.00 0.03 32 

22822 194.00 195.00 1.00 0.03 32 

22823 195,00 196.00 1.00 0.05 49 

22824 196.00 197.00 1.00 0.05 48 

22825 197.00 198.00 1.00 0.03 25 

22826 198.00 198.88 1.00 0.02 21 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426579.64 Mordant: 5839139.92 Élévation: 220.44 

Ligne (est): 6365.37 Station (nord): 2952.85 Alt Élévation: 220.44 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 216.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur:: Forage Chibougamau 

Debuté: 8 septembre 2004 	Tenniné: 9 septembre 2004 	Décrit par: D. Chénard 

Claim: Éléonore 	 Tubage: V 	 Arpenté: 0 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -100 mètres. Échantillons standards : WG1(16372) et OxE21(16425). Échantillon 
en blanc : 16415. 

Hole: ELE-04-008 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
	

Statut 
9.00 267.7 267.69 -50.9 Multi-shot Active 

15.00 268.9 268.86 -50.8 Multi-shot Active 

21.00 269.0 268.97 -50.7 Multi-shot Active 

27.00 268.9 268.87 -50.6 Multi-shot Active 

33.00 269.0 269.04 -50.5 Multi-shot Active 

39.00 269.0 268.98 -50.4 Multi-shot Active 

45.00 269.0 269.02 -50.2 Multi-shot Active 

51.00 269.1 269.12 -50.1 Multi-shot Active 

57.00 269.2 269.16 -50.0 Multi-shot Active 

63.00 269.4 269.38 -49.9 Multi-shot Active 

69.00 269.4 269.41 -49.8 Multi-shot Active 

75.00 269.5 269.53 -49.6 Multi-shot Active 

81.00 267.5 267.51 -49.5 Multi-shot Inactive 

87.00 269.7 269.74 -49.3 Multi-shot Active 

93.00 269.8 269.81 -49.1 Multi-shot Active 

99.00 270.0 270.04 -48.9 Multi-shot Active 

105.00 270.0 269.96 -48.8 Multi-shot Active 

111.00 270.0 269.99 -48.6 Multi-shot Active 

117.00 270.1 270.12 -48.3 Multi-shot Active 

123.00 270.1 270.09 -47.9 Multi-shot Active 

12.00 268.4 268.38 -50,9 Multi-shot Active 

18.00 268.9 268.89 -50.7 Multi-shot Active 

24.00 269.0 268.95 -50.6 Multi-shot Active 

30.00 268.9 268.92 -50.5 Multi-shot Active 

36.00 269.0 269.00 -50.4 Multi-shot Active 

42.00 269.0 269.03 -50.2 Multi-shot Active 

48.00 269.1 269.09 -50.1 Multi-shot Active 

54.00 269.0 268.96 -50.0 Multi-shot Active 

60.00 269.3 269.33 -49.9 Multi-shot Active 

66.00 269.4 269.38 -49.8 Multi-shot Active 

72.00 269.5 269.51 -49.7 Multi-shot Active 

78.00 269.8 269.84 -49.5 Multi-shot Active 

84.00 269.6 269.64 -49.4 Multi-shot Active 

90.00 269.8 269.78 -49.2 Multi-shot Active 

96.00 270.0 270.03 -49.0 Multi-shot Active 

102.00 269.9 269.93 -48.9 Multi-shot Active 

108.00 270.1 270.12 -48.7 Multi-shot Active 

114.00 269.9 269.93 -48.5 Multi-shot Active 

120.00 270.2 270.22 -48.2 Multi-shot Active 

126.00 270.1 270.09 -47.8 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Deviations: 129.00 270.1 270.14 -47.7 Multi-shot Active 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
132.00 269.9 269.87 -47.6 Multi-shot Active 

138.00 269.6 269.56 -47.5 Multi-shot Active 

144.00 269.4 269.43 -47.2 Multi-shot Active 

150.00 269.7 269.73 -46.9 Multi-shot Active 

156.00 269.6 269.62 -46.6 Multi-shot Active 

162.00 269.7 269.69 -46.4 Multi-shot Active 

168.00 271.6 271.59 -46.3 Multishot Active 

174.00 271.5 271.48 -46.0 Multishot Active 

180.00 271.4 271.35 -45.8 Multishot Active 

186.00 271.4 271.44 -45.5 Multishot Active 

192.00 271.5 271.45 -45.2 Multishot Active 

198.00 271.5 271.52 -44.8 Multishot Active 

204.00 271.7 271.72 -44.7 Multishot Active 

210.00 271.6 271.59 -44.4 Multishot Active 

216.00 271.6 271.59 -44.0 Multishot Active 

135.00 270.0 269.98 -47.6 Multi-shot Active 

141.00 269.7 269.67 -47.4 Multi-shot Active 

147.00 269.5 269.46 -47.0 Multi-shot Active 

153.00 269.5 269.46 -46.8 Multi-shot Active 

159.00 269.7 269.66 -46.5 Multi-shot Active 

165.00 269.7 269.73 -46.3 Multi-shot Active 

171.00 271.6 271.62 -46.2 Multishot Active 

177.00 271.1 271.05 -45.9 Multishot Active 

183.00 271.7 271.65 -45.6 Multishot Active 

189.00 271.4 271.35 -45.2 Multishot Active 

195.00 271.2 271.21 -45.2 Multishot Active 

201.00 271.8 271.77 -44.7 Multishot Active 

207.00 271.6 271.64 -44.4 Multishot Active 

213.00 271.7 271.68 -44.0 Multishot Active 

End of Deviat'ons ; 70 record(s) printed 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gh 	ppb 

0 0.00 2.00 M-T 
- Mort-terrain. 

0 2.00 10.50 S3 PQ Al 16329 2.00 3.00 1.00 0.51 510 
Wacke porphyroblasrique, gris-verdâtre moyen. 16330 3.00 4.00 1.00 0.58 580 

- De aphanitique à grains très fins. 16331 4.00 4.50 0.50 3.29 3290 
Bandes décimétriques à métriques avec 3 à 5% de porphyroblastes d'allumino-

sillicate, arrondis, non déformés, dmoy 5 à 7 mm. 
Présence de bandes fracturées (10%) centimétriques à décimétriques remplis de 

quartz-tourmaline. Localement brèche de coulées ? 
Silicification moyenne et épidotisation faible à moyenne, pénétratives, associées 

aux zones fracturées. 
Traces à 1% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées, généralement associées 

aux zones fracturées. 
Le contact inférieur corespond à la dispariton des amygdules. 

1 4.10 4.50 BX Si+ 3AS 
- Zone bréchique altérée. 
- Bréchique avec 15% de matrice composée d'injection de quartz-
tourmaline. 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, 15% d'injections irrégulières de 
quartz tourmaline. 
- 2 à 5% d'arsénopyrite fine, disséminée généralement associée aux 
injections. 

~ 

- Contacts bréchiques. 

16332 4.50 5.00 0.50 0.32 320 

16333 5.00 6.00 1.00 0.13 134 

16334 6.00 7.00 1.00 0.82 820 

16335 7.00 8.00 1.00 0.09 93 

16336 8.00 9.00 1.00 0.11 109 

16337 9.00 10.00 1.00 0.07 65 

16338 10.00 11.00 1.00 0.10 100 

0 10.50 47.00 S3 16339 11.00 12.00 1.00 0.07 74 
- Wacke, gris-verdâtre. 
- De aphanitique à grains très fins. 

Massif, rare bandes bréchique (brèches de coulées ?), centimétriques. 
Peu déformé, faible foliation entre 30 et 40 ac. 
Silicification généralement faible, localement moyenne, associée à des veinules de 

quartz irrégulières, souvent diffuses. Localement faible épidotisation et 
carbonatisation. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact inférieur cisaillé et tourmalinitisé. 

1 
	

11 75 
	

1325 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	ri 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

11.75 13.25 Si+ 5VN OZ 16340 12.00 13.00 1.00 0.13 131 
- Zone silicificée. 16341 13.00 14.00 1.00 0.09 85 
- Silicification faible à moyenne pénétrative avec 5% de veinules de quartz 
irrégulières, diffuses. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16342 14.00 15.00 1.00 0.19 187 

16343 15.00 16.00 1.00 0.11 109 

16344 16.00 17.00 1.00 0.12 119 

16345 17.00 18.00 1.00 0.08 82 

16346 18.00 19.00 1.00 0.20 196 

16347 19.00 20.00 1.00 0.06 61 

19.40 25.70 Si+ 10VN QZ PY 16348 20.00 21.00 1.00 0.14 142 
- Zone silicificiée, gris pâle. 16349 21.00 22.00 1.00 0.15 149 
- A grains très fins. 16350 22.00 23.00 1.00 0.29 294 
- Foliation faible à moyenne autour de 35 ac. 16351 23.00 24.00 1.00 1.95 1950 
- Silicification moyenne, localement forte, pénétrative avec 3 à 15% de 
veines et veinules de quartz irrégulières, parfois diffuses. 
- Traces de pyrite fine, disséminée, rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

i 23.10 25.40 VN QZ PY 16352 24.00 25.00 1.00 1.44 1440 
- Veine de quartz 16353 25.00 25.50 0.50 1.65 1650 
- 85% de quartz grisâtre avec 15% de fragments d'encaissant 
siliciflés. 
- Localement fracturée. 
- Traces, localement 1% de pyrite, rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 40 ac. 

16354 25.50 26.50 1.00 0.40 403 

18268 26.50 27.00 0.50 0.15 145 

18269 27.00 28.00 1.00 0,31 306 

18270 28.00 29.00 1.00 0.09 94 

18271 29.00 30.00 1.00 0.05 45 

18272 30.00 31.00 1.00 0.03 34 

18273 31.00 32.00 1.00 0.02 22 

18274 32.00 33.00 1.00 0.02 21 

18275 33.00 34.00 1.00 0.02 15 

18276 34.00 35.00 1.00 0.02 17 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

18277 35.00 36.00` 	1.00 0.05 54 

18278 36.00 37.00 1.00 0.02 17 

18279 37.00 38.00 1.00 0.03 27 

18280 38.00 39.00 1.00 0.07 74 

16355 39.00 40.00 1.00 0.18 183 
2 39.10 47.00 CS BX 3VN QZ TL 16356 40.00 41.00 1.00 0.34 342 

- Zone cisaillée et bréchique. 16357 41.00 42.00 1.00 0,75 750 
- De aphanitique à grains très fins. 16358 42.00 43.00 1.00 0.46 464 
- Localement bréchique avec 2 à 5% de fragments monogéniques de 16359 43.00 44.00 1.00 0.30 300 
même composition que l'encaissant, généralement millimétrique à 
sub-centimétrique, sub-arrondis, alignés selon la foliation. 

16360 44.00 45.00 1.00 1.65 1650 

- Foliation moyenne à 35 ac. 
- Faible silicification pénétrative,localement tourmalinisation associée 
aux veines et veinules concentrées à la fin de l'intervalle, irrégulières. 
- Rare traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm, contact inférieur franc, 
cisaillé et ondulant autour de 25 ac. 

3 44.70 44.90 VN QZ TL AC 
- Veine de quartz tourmaline actinote. 
- 9 cm d'épais. 
- 90% de quartz blanc-grisâtre, 5% de tourmaline amorphe, 5% 
d'actinote ? vert pale. 
- Tourmalinisation de l'encaissant sur qques mm. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 35 ac. 

16361 45.00 46.00 1.00 0.99 990 

16362 46.00 47.00 1.00 1.47 1470 

3 	46.10 46.80 VN QZ TL PY 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 95% de quartz blanc-grisâtre, 5% de tourmaline généralement 
cristalline. Peut-être veine de pegmatite. 
- Tourmalinisation importante de l'éponte inférieur sur 20 cm. 
- Traces, localement 1% de pyrite fins, disséminée, rare traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers, supérieur concordant à 35 ac, 
inférieur à 55 ac et 75 p/r à la foliation. 

0 47.00 54,60 S3 AC+ 16363 47.00 48.00 1.00 0.26 262 
- Wacke verdâtre. 18281 48.00 49.00 1.00 0.15 147 
- A grains très fins. 18282 49.00 50.00 1.00 0.12 119 
- Généralement massif, 5% de petits phénocristaux blanchâtre (feldspath ou allumino-18283 50.00 51.00 1.00 0.14 137 
sillicate?) aux contours flous, dmoy 2 à 3 mm localement bréchique. 18284 51.00 52.00 1.00 0.10 101 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
gh 	PPb 

- Foliation faible, rarement moyenne autour de 45 ac. 
- Altération en actinote très faible, rarement faible. 

Rare traces de sulfures. 
Contact supérieur cisaillé à 25 ac. 

18285 
18286 
18287 
16364 

52.00 
53.00 
54.00 
54.50 

53.00 
54.00 
54.50 
55.50 

1.00 
1.00 
0.50 
1.00 

0.10 
0.11 
0.09 
0.13 

100 
112 
86 

130 

0 54.60 62.20 S3 BX Si+ 16365 55.50 56.50 1.00 0.18 184 
Wacke bréchique, gris-verdâtre. 16366 56.50 57.50 1.00 0.19 187 

- De aphanitique a grains très fins. 16367 57.50 58.50 1.00 0.27 273 
15 à 20% de fragments, sub-anguleux à anguleux, millimétrique a sub-centimétrique 16368 58.50 59.50 1.00 1.34 1340 

avec bordures altérées sur 1 mm. Matrice grisâtre, hyaloclastique 7 16369 59.50 60.50 1.00 3.12 3120 
Foliation faible autour de 40 ac. 16370 60.50 61.50 1.00 1.82 1820 
Silicification moyenne, penetrative. 16371 61.50 62.20 0.70 0.41 414 
Traces de pyrite fins, disséminée. 
Contact supérieur bréchique, contact inférieur franc mais irrégulier, autour de 25 ac, 

forte silicification sur 50 cm. 

0 62.20 123.85 S3 18288 62.20 63.00 0.80 0.21 214 
Wacke gris moyen. 18289 63.00 64.00 1.00 0.13 132 
A grains fins, localement très fins. 18290 64.00 65.00 1.00 0.12 124 
Massif, équigranulaire avec 1 à 5% de micas(biotite ± phlogopyte) dans matrice de 18291 65.00 66.00 1.00 0.04 35 

feldspath quartz. 18292 66.00 67.00 1.00 0.08 82 
- Faible foliation entre 35 et 45 ac. 18293 67.00 68.00 1.00 0.06 56 
- Faible silicification locale, pénétrative, traces, localement 1% de veinules de quartz 18294 68.00 69.00 1.00 0.04 41 
irrégulières, donnant parfois de petites zones bréchiques. 18295 69.00 70.00 1.00 0.03 28 
- Rare traces de sulfures. 18296 70.00 71.00 1.00 0.05 46 

Contact supérieur franc mais irrégulier, autour de 25 ac. 18297 71.00 72.00 1.00 0.05 46 
18298 72.00 73.00 1.00 0.03 26 
18299 73.00 74.00 1.00 0.02 24 
18300 74.00 75.00 1.00 0.03 25 
18301 75.00 76.00 1.00 0.03 30 
18302 76.00 77.00 1.00 0.01 11 
18303 77.00 78.00 1.00 0.05 45 
18304 78.00 78.90 0.90 0.07 72 
16373 78.90 79.90 1.00 0.08 76 

3 	78.95 81.50 3VN QZ AC TL PY 16374 79.90 80.90 1.00 0.38 384 
- Zone à veinules 16375 80.90 81.60 0.70 0.41 405 
- 3% de veinules de quartz ± actinote ± tourmaline, localement 
présence d'un minéral fibro-radié blanc. 
- Traces de pyrite fine, disséminée, généralement associée aux 
veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18305 81.60 82.50 0.90 0.09 89 

18306 82.50 83.00 0.50 0.10 104 

18307 83.00 84.00 1.00 0.08 83 
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Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

BY FJ PY 
- Faille cassante. 
- Carotte broyée, faille cassante, RQD â 50%. Foliation faible à 40 ac. 

18308 

18309 

18310 

16376 

16377 

84.00 

85.00 

86.00 

87.00 

88.00 

85.00 

86.00 

87.00 

88.00 

89.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.06 

0.04 

0.07 

0.04 

0.06 

60 

37 

74 

40 

63 

- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Carotte broyée aux contacts. 

18311 89.00 90.00 1.00 0.04 44 

18312 90.00 90.90 0.90 0.04 40 

16378 90.90 91.40 0.50 0.72 720 

VN QZ AC 
- Veine de quartz actinote 
- 5 cm d'épais. 
- 85% de quartz grisâtre, 14% d'actinote, 1% de tourmaline. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 30 ac. 

18313 91.40 92.00 0.60 0.22 221 

18314 92.00 93.00 1.00 0.16 162 

18315 93.00 94.00 1.00 0.08 82 

18316 94.00 95.00 1.00 0.17 170 

18317 95.00 96.00 1.00 0.09 86 

18318 96.00 97.00 1.00 0.08 78 

18319 97.00 98.00 1.00 0.03 25 

18320 98.00 99.00 1.00 0.03 25 

16379 99.00 100.00 1.00 0.03 25 

Si+2VN QZ 16380 100.00 101.00 1.00 0.02 21 
- Zone silicificiée 16381 101.00 102.00 1.00 0.04 40 
- De grains très fins à fins. 16382 102.00 103.00 1.00 0.30 296 
- Faible foliation autour de 40 ac. 
- Faible silicification pénétrative associée aux veinules (1 à 3%) de quartz 
irrégulières, généralement diffuses. 
- Rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16383 103.00 104.00 1.00 0.06 62 

88.90 87.20 

Niv De À 

91.00 	91.20 3 

99.15 103.00 1 

2 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

16384 

16385 

16386 

104.00 

105.00 

106.00 

105.00 

106.00 

107.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.07 

0.05 

0.16 

69 

50 

161 

3 106.85 110.90 3VN QZ TL PY 16387 107.00 108.00 1.00 0.30 297 
- Zone à injections de veines et veinules. 16388 108.00 109.00 1.00 0.19 193 
- 2 à 5% de veines et veinules de quartz ± tourmaline, 16389 109.00 110.00 1.00 0.32 324 
irrégulières. 16390 110.00 111.00 1.00 6.86 6860 
- Traces, localement 1% de pyrite fine, disséminée, 
généralement associée aux veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16391 111.00 112.00 1.00 0.21 205 

16392 112.00 113.00 1.00 0.17 169 

16393 113.00 114.00 1.00 0.04 42 

16394 114.00 115.00 1.00 0.30 298 

16395 115.00 116.00 1.00 0.10 100 

16396 116.00 117.00 1.00 1.23 1230 

16397 117.00 118.00 1.00 0.05 45 

16398 118.00 119.00 1.00 0.05 49 

16399 119.00 120.00 1.00 0.11 112 

16400 120.00 121.00 1.00 0.07 68 

16401 121.00 122.00 1.00 0.06, 56 

16402 122.00 123.00 1.00 0.26 264 

16403 123.00 124.00 1.00 0.88 880 

0 123.85 134.75 S3 Si+ 2AS-PY 
Wacke altéré, gris pale à gris-beige. 
A grains très fins. 
Souvent aspect bréchique. 
Foliation moyenne, localement faible autour de 40 ac. 

- Silicification moyenne à forte, localement faible, pénétrative avec 5 à 10% de veines 
et veinules de quartz tourmaline. Biotitisation locale. 
- Traces à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, dissénimées. Rare traces de graphite 
associée à certaines veines. 

Contacts graduels sur qques mm. 

1 123.85 124.55 Si++ 10VN QZ TL 3AS-PY 16404 124.00 125.00 1.00 13.79 13790 
- Zone silicifiée. 
- Silicification moyenne avec 10% de veinules de quartz tourmaline 
irrégulières. Biotitisation fréquente. 
- 2 à 3% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/l 	ppb 

- Contacts graduels sur qques mm. 

1 124.55 125.90 Si+ PY-AS 16405 125.00 126.00 1.00 0.65 650 
- Zone faiblement silicifiée. 
- Faible silicification avec traces de veinules de quartz irrégulières. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 	125.90 128.55 Si++ 15VN QZ TL 4AS-PY 16406 126.00 127.00 1.00 29.38 29380 
- Zone silicifiée. 16407 127.00 128.00 1.00 1.20 1200 
- Silicification moyenne à forte, penetrative avec 15% de veines et veinules 
de quartz t tourmaline, irrégulières. 
- 3 à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 	127.25 127.60 VN QZ SR 5PY-AS 
- Veine de quartz séricite. 
- 90% de quartz blanc légèrement grisâtre, 5% de séricite. 
- 5% de pyrite fine, souvent en amas irréguliers, traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts francs à 20 et 50 ac. 

16,408 128.00 129.00 1.00 2.78 2780 

1 128.55 131.65 Si+ 1PY-AS 16409 129.00 130.00 1.00 0.96 960 
- Zone silicifiée 16410 130.00 131.00 1.00 2.97 2970 
- Silicification faible, localement moyenne, pénétrative, traces à 2% de 
veinules de quartz irrégulières. 

16411 131.00 132.00 1.00 2.75 2750 

-Traces à 1% de pyrite t arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 131.65 134.75 Si++ 5VN QZ 2PY-AS 16412 132.00 133.00 1.00 3.16 3160 
- Zone silicifiée. 16413 133.00 134.00 1.00 15.70 15700 
- Silicification moyenne, localement forte, penetrative avec 5% de veinules 
de quartz irrégulières. 

16414 134.00 135.00 1.00 2.35 2350 

- Traces à 3% de pyrite t arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 134.75 165.00 S3 16416 135.00 136.00 1.00 0.18 179 
- Wacke, gris moyen. 16417 136.00 137.00 1.00 0.44 435 
- A grains fins. 16418 137.00 138.00 1.00 0.09 93 
- Massif, équigranulaire avec 1 à 5% de micas (biotite t phlogopyte) dans une 16419 138.00 139.00 1.00 0.47 470 
matrice de feldspath quartz. 16420 139.00 140.00 1.00 0.09 88 
- Foliation très faible, localement faible, entre 45 et 50 ac. 
- Faible silicification locale, penetrative associée aux veinules (traces) de quartz 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. Traces à 1% de pyrite t arsénopyrite au contact supérieur. 
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itact supérieur irrégulier. 

CS PY-AS 16421 140.00 141.00 1.00 0.09 8E 
- Petit cisaillement. 
- Foliation moyenne à 45 ac. 
- Faible silicification penetrative. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16422 141.00 142.00 1.00 0.07 6E 

16423 142.00 143.00 1.00 0.04 3i 

18321 143.00 144.00 1.00 0.03 2 

18322 144.00 145.00 1.00 0.02 2: 

18323 145.00 146.00 1.00 0.03 2E 

18324 146.00 147.00 1.00 0.02 22 

18325 147.00 148.00 1.00 0.04 3E 

18326 148.00 149.00 1.00 0.03 31 

18327 149.00 150.00 1.00 0.01 13 

18328 150.00 151.00 1.00 0.03 2E 

18329 151.00 152.00 1.00 0.03 2E 

18330 152.00 153.00 1.00 0.03 32 

18331 153.00 154.00 1.00 0.03 34 

18332 154.00 155.00 1.00 0.04 36 

18333 155.00 156.00 1.00 0.09 8E 

18334 156.00 156.50 0.50 0.11 10E 

16424 156.50 157.50 1.00 8.19 819C 

18335 157.50 158.00 0.50 0.23 22E 

18336 158.00 159.00 1.00 7.65 765C 

18337 159.00 160.00 1.00 1.95 195C 

18338 160.00 161.00 1.00 2.98 298C 

18339 161.00 162.00 1.00 4.15 415C 

18340 162.00 163.00 1.00 0.75 75C 

18341 163.00 164.00 1.00 5.18 518C 

18342 164.00 165.00 1.00 6.07 607C 

vt BO-AC Si+ 22827 165.00 166.00 1.00 0.13 131 
:ke gris-vert, à matrice quartzo-feldspathique, avec 5-10% de biotite et 5-10% 22828 166.00 167.00 1.00 0.11 111 

2 

TCo 

139.50 

216.00 165.00 

140.15 

S3 P 
- Wa 

0 

r 

Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De A Description Échantillon De 	R 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

d'actinolite. Certaines zones contiennent des porphyroblastes de biotite et d'actinolite 22829 167.00 168.00 	1,00 0.03 31 
- Grains fin à médium, homogène. 22830 168.00 169.00 1.00 0.02 16 
- Massif, équigranulaire, variations en size graduelles. 22831 169.00 170.00 1.00 0.08 84 
- Foliation présente, variant de 40° à 60° TCA. 22832 170.00 171.00 1.00 0.40 397 
- Silicification locale, souvent associé à veines et veinules de quartz. Aussi présente 22833 171.00 172.00 1.00 2.23 2230 
zones d'altération riche en actinolite et chlorite, avec biotite. 22834 172.00 173.00 1.00 0.10 100 
- Zone de 170.08 à 171.20 m contenant plusieurs amas lenticulaires d'environ 3 cm 22835 173.00 174.00 1.00 0.04 40 
de pyrrhotite 22836 174.00 175.00 1.00 0.04 39 

22837 175.00 176.00 1.00 0.03 29 
22838 176.00 177.00 1.00 0.05 53 
22839 177.00 178.00 1.00 0.20 203 
22840 178.00 179.00 1.00 0.07 70 
22841 179.00 180.00 1.00 0.17 168 
22842 180.00 181.00 1.00 0.03 28 
22843 181.00 182.00 1.00 0.02 15 
22844 182.00 183.00 1.00 0.07 69 
22845 183.00 184.00 1.00 0.07 67 
22846 184.00 185.00 1.00 0.02 22 
22847 185.00 186.00 1.00 0.02 21 
22848 186.00 187.00 1.00 0.02 24 
22849 187.00 188.00 1.00 0.02 24 
22850 188.00 189.00 1.00 0.03 26 
22851 189.00 190.00 1.00 0.03 29 
22852 190.00 191.00 1.00 0.11 110 
22853 191.00 192.00 1.00 0.01 13 
22854 192.00 193.00 1.00 0.01 10 
22856 193.00 194.00 1.00 0.02 20 
22857 194.00 195.00 1.00 0.01 12 
22858 195.00 196.00 1.00 0.01 10 
22859 196.00 197.00 1.00 0.03 28 
22860 1.00 0.06 64 
22861 1.00 0.05 51 
22862 1.00 0.02 22 
22863 1.00 0.03 29 
22864 1.00 0.02 15 
22865 1.00 0,02 17 
22866 1.00 0.02 23 
22867 1.00 0.02 24 
22868 1.00 0.03 25 
22869 1.00 0.04 44 
22870 1.0 0.0 22 
22871 36 
22872 21 
22873 22 
22874 36 
22875 63 
22876 107 
22877 19 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

22878 
	

45 
End of Lithology and Assays ; 
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Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 

Éléonore 

Estant: 426558.01 Nordant: 5839164.29 Élévation: 221.81 

Ligne (est): 6343.74 Station (nord): 2977.21 Alt Élévation: 221.81 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 144.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 12 septembre 2004 	 Terminé: 13 septembre 2004 	Décrit par: D. Chénard 

Claim: Éléonore 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: ❑~ 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto é -75 mètres. Échantillons standards : 0x123(16014), 0x123(16074) et 
SN16(16101). Échantillons en blanc : 15993 et 16099. 

Hole: ELE-04-009 

24.00 269.7 269.65 -51.7 Multi-shot Active 

30.00 269.3 269.26 -51.8 Multi-shot Active 

36.00 269.4 269.41 -51.8 Multi-shot Active 

42.00 269.4 269.37 -51.8 Multi-shot Active 

48.00 267.6 267.56 -52.2 Multi-shot Active 

54.00 269.6 269.63 -51.8 Multi-shot Active 

60.00 269.8 269.82 -51.8 Multi-shot Active 

66.00 269.8 269.78 -51.8 Multi-shot Active 

72.00 270.0 269.99 -51.7 Multi-shot Active 

78.00 269.3 269.32 -51.6 Multi-shot Active 

84.00 269.6 269.55 -51.5 Multi-shot Active 

90.00 270.1 270.10 -51.5 Multi-shot Active 

96.00 270.1 270.08 -51.4 Multi-shot Active 

102.00 270.0 270.01 -51.3 Multi-shot Active 

108.00 270.1 270.10 -51.0 Multi-shot Active 

114.00 270.1 270.06 -50.9 Multi-shot Active 

120.00 270.0 270.04 -50.8 Multi-shot Active 

126.00 269.8 269.84 -50.7 Multi-shot Active 

132.00 270.1 270.12 -50.5 Multi-shot Active 

138.00 270.2 270.16 -50.4 Multi-shot Active 

27.00 269.5 269.50 -51.7 Multi-shot Active 

33.00 269.3 269.27 -51.8 Multi-shot Active 

39.00 269.2 269.21 -51.8 Multi-shot Active 

45.00 269.4 269.35 -51.9 Multi-shot Active 

51.00 269.6 269.56 -51.8 Multi-shot Active 

57.00 269.8 269.79 -51.8 Multi-shot Active 

63.00 269.8 269.81 -51.8 Multi-shot Active 

69.00 269.8 269.78 -51.8 Multi-shot Active 

75.00 269.9 269.87 -51.6 Multi-shot Active 

81.00 269.0 268.97 -51.6 Multi-shot Active 

87.00 269.9 269.88 -51.5 Multi-shot Active 

93.00 270.1 270.13 -51.5 Multi-shot Active 

99.00 269.9 269.94 -51.4 Multi-shot Active 

105.00 270.2 270.20 -51.1 Multi-shot Active 

111.00 270.0 269.98 -51.0 Multi-shot Active 

117.00 270.1 270.06 -50.9 Multi-shot Active 

123.00 270.0 270.01 -50.8 Multi-shot Active 

129.00 269.6 269.60 -50.7 Multi-shot Active 

135.00 270.1 270.06 -50.4 Multi-shot Active 

141.00 270.3 270.30 -50.3 Multi-shot Active 

27 juin 2005 Page 1 of 11 Hole: ELE-04-009 



270.1 270.11 144.00 -50.2 Multi-shot 
	

Active 

Éléonore 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 	Statut 

End of Deviations ; 41 record(s) printed. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	ci 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 

0 

0.00 

2.60 

2.60 

91.60 

M-T 
- Mort-Terrain. 

S3 
Wacke, gris moyen à foncé. 
A grains fins. 

- Massif, équigranulaire, 10 à 15% de micas (biotite ± phlogopite, rare muscovite) 
dans une matrice de feldspath quartz. Rarement aspect fragmentaires (fragments aux 
contours diffus, millimétrique à sub-centimétrique). 

Faible foliation entre 20 et 50 ac. Localement petits cisaillements centimétriques. 

15984 

15985 
15986 
15987 
15988 
15989 
15990 

2.401 

3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 

3.00 

4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
8.70 

0.60 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.70 

0.03 

0.04 
0.08 
0.06 
0.06 
0.08 
0.62 

34 

38 
81 
56 
56 
82 

620 

- Traces à 1% de veinules de quartz parfois avec actinote, irrégulières provoquant 
une faible silicification diffuse de l'encaissant sur qques millimètres. Rare présence 
de zones biotitisées. 
- Rares traces de pyrite et arsénopyrite très fine, disséminées. 
- Contact inférieur franc à 55 ac. 

1 8.65 10.50 CS Si+ BO+ PY-AS 15991 8.70 9.60 0.90 0.75 750 
- Zone cisaillée et altérée, gris verdâtre à brunâtre. 15992 9.60 10.50 0.90 3.36 3360 
- A grains fins. 
- Foliation moyenne à forte autour de 45 ac, petit cisaillement. 
- Faible silicification, biotitisation moyenne au début de la zone. 
- Traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

15994 10.50 11.50 1.00 0.42 415 

15995 11.50 12.50 1.00 1.23 1230 

15996 12.50 13.50 1.00 0.89 890 

15997 13.50 14.50 1.00 0.34 337 

15998 14.50 15.45 0.95 0.29 288 

1 15.45 16.70 CS Si+ TL+ 15999 15.45 16.10 0.65 1.68 1680 
- Zone cisaillée et altérée, gris verdâtre. 16000 16.10 16.70 0.60 0.99 990 
- A grains fins. 
- Foliation forte autour de 35 ac. 
- Silicification moyenne, localement tourmalinisation. 3 à 5% de veinules 
irrégulières, généralement parallèles à la foliation. 
- Rare traces d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16001 16.70 18.00 1.30 0.04 41 

16002 18.00 19.00 1.00 0.08 83 

16003 19.00 20.00 1.00 0.04 39 

16004 20.00 21.00 1.00 0.06 60 

16005 21.00 22.00 1.00 0.03 27 
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21.20 22.40 Si+ 
- Zone silicifiée. 
- A grains fins. 

16006 22.00 23.001 1.00 0.04 37 

- Foliation moyenne à 50 ac. 2 à 5% de veinules de quartz localement avec 
feldspath. 
- Faible silicification. 
- Traces arsénopyrite, rare traces de pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16007 23.00 24.00 1.00 0.08 78 

16008 24.00 25.00 1.00 0.03 32 

16009 25.00 26.00 1.00 0.04 40 

16010 26.00 27.00 1.00 0.08 83 

16011 27.00 28.00 1.00 0.09 87 

16012 28.00 29.00 1.00 0.06 62 

16013 29.00 30.00 1.00 0.15 147 

16015 30.00 31.00 1.00 0.14 143 

16016 31.00 32.10 1.10 0.09 91 

32.10 33.10 BX 30VN QZ AC PY 16017 32.10 33.10 1.00 0.26 2611 
- Zone à fragments de veinules. 
- Aspect bréchique. 
- Faible foliation entre 20 et 30 ac. 
- 30% de veinules de quartz actinote démembrées. 
- Traces de pyrite fine disséminée parfois en amas, rare traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts ± francs autour de 30 ac. 

16018 33.10 34.00 0.90 0.11 113 

16019 34.00 35.00 1.00 0.15 150 

16020 35.00 36.00 1.00 0.24 240 

35.70 36.25 BX 20VN QZ AC PY 16021 36.00 37.00 1.00 0.12 116 
- Zone à fragment de veinules. 
- A grains fins. 
- Aspect bréchique. 
- Faible foliation à 35 ac. 
- 20% de veinules de quartz actinote démembrées. 
- Traces de pyrite fine, disséminée, parfois en amas. Rare traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16022 37.00 38.00 1.00 0.18 178 

1 

2 

2 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De r} 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléonore 

Litltology and Assays: 

Niv De A Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

r 16023 38.00 39.00 1.00 0.11 110 

3 39.00 39.10 VN QZ FP 16024 39.00 40.00 1.00 0.12 124 
- Veine de quartz feldspath 
- Épaisseur irrégulière variant entre 2 et 4 cm. 
- 90% de quartz grisâtre, 10% de feldspath blanchâtre. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 25 ac. 

16025 40.00 41.00 1.00 0.11 111 

16026 41.00 42.00 1.00 0.12 116 

16027 42.00 43.00 1.00 0.17 167 

16028 43.00 44.00 1.00 0.17 174 

16029 44.00 45.25 1.25 0.09 86 

1 45.25 46.15 BX Si+ 15VN QZ AC 16030 45.25 46.15 0.90 0.48 481 
- Zone silicifiée à fragments de veinules. 
- Aspect bréchique. 
- Faible foliation irrégulière, entre 0 et 50 ac. 
- Silicification faible â moyenne. 15% de veinules de quartz actinote 
démembrées. Traces de veinules de quartz tardives. 
- Rare traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16031 46.15 47.00 0.85 0.12 119 

16032 47.00 48.00 1.00 0.30 300 

16033 48.00 49.00 1.00 0.20 203 

16034 49.00 50.00 1.00 0.16 155 

1 	49.55 51.35 BX Si+ 10VN QZ AC 16035 50.00 51.00 1.00 0.42 421 
- Zone silicifiée à fragments de veinules. 16036 51.00 52.00 1.00 0.44 439 
- Aspect bréchique. 
- Faible foliation autour de 40 ac. 
- Faible silicification 10% de veinules de quartz actinote souvent 
démembrées. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16037 52.00 53.00 1.00 0.12 116 

1 52.65 53.20 Si+ 15VN QZ AC 16038 53.00 54.00 1.00 0.26 262 
- Zone silicifiée à injections de veinules. 
- Faible foliation autour de 55 ac. 
- Faible silicification. 15% de veinules de quartz actinote irrégulières. 
- Rare traces de pyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

16039 

16040 

16041 

16042 

54.00 

55.00 

56.00 

57.00 

55.00 

56.00 

57.00 

58.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.08 

0.03 

0.11 

0.45 

84 

34 

108 

446 

3 57.25 57.65 VN QZ AC 
- Veine de quartz actinote 
- 60% de quartz gris-blanc, 15% d'actinote avec 25% de 
fragments d'encaissant. 
- Rare traces d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 35 ac. 

16043 58.00 59.00 1.00 0.03 34 

16044 59.00 60.00 1.00 0.04 39 

16045 60.00 61.00 1.00 0.04 42 

16046 61.00 62.00 1.00 0.07 66 

16047 62.00 63.00 1.00 0.05 54 

16048 63.00 64.00 1.00 0.04 43 

16049 64.00 65.00 1.00 0.04 36 

16050 65.00 66.00 1.00 0.02 18 

16051 66.00 67.00 1.00 0.08 80 

16052 67.00 68.00 1.00 0.02 18 

1 67.55 71.70 Si+ AS-PY 16053 68.00 69.00 1.00 0.03 33 
- Zone silicifiée, gris pale à moyen. 16054 69.00 70.00 1.00 0.04 40 
- De grains très fins à fins. 
- Faible foliation, localement moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification faible à moyenne, pénétrative, généralement associée à des 
veinules de quartz irrégulières. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 69.50 69.75 VN QZ FP TL 
- Veine de quartz feldspath t tourmaline. 
-15 cm d'épais. 
- 99% de quartz grisàtre et feldspath, 1% de tourmaline. 
- Rare traces de pyrite très fine, disséminée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

16055 70.00 71.00 1.00 0.02 18 

16056 71.00 72.00 1.00 3.46 3460 
71 QÇ 79 Rn 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 

 
ppb 

71.95 72.60 BX Si+ 10VN QZ AC 
- Zone silicifiée à fragments de veinules. 
- Aspect bréchique. 
- Faible foliation irrégulière. 
- Silicification faible à moyenne, pénétrative. 10% de veinules de quartz 
actinote souvent démembrées. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16057 

16058 

16059 

72.00 

73.00 

74.00 

73.00 

74.00 

75.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.17 

1.17 

0.43 

173 

1170 

430 
2 74.20 80.50 BY 16060 75.00 76.00 1.00 0.17 174 

- Carotte souvent broyée. 16061 76.00 77.00 1.00 0.08 81 
- Peut-être une zone de faille cassante. Carotte souvent fracturée, 16062 77.00 78.00 1.00 0.03 26 
RQD autour de 35%. 16063 78.00 79.00 1.00 0.04 41 
- Peu altérée. 16064 79.00 80.00 1.00 0.01 13 
- Rare traces de sulfures. 16065 80.00 81.00 1.00 0.09 91 

I - Carotte fracturée aux contacts. 

3 	80.15 80.50 CM 
- Carotte manquante. 

16066 81.00 82.00 1.00 0.03 25 

16067 82.00 83.00 1.00 0.02 15 

16068 83.00 84.00 1.00 0.02 18 

16069 84.00 85.00 1.00 0.06 62 

16070 85.00 86.00 1.00 0.18 178 

16071 86.00 87.00 1.00 0.10 97 

16072 87.00 88.00 1.00 0.06 63 

16073 88.00 89.00 1.00 0.02 23 

16075 89.00 90.00 1.00 0.07 66 

16076 90.00 91.00 1.00 0.06 60 

1 91.00 91,60 Si+ 16077 91.00 91.60 0.60 0.42 421 
- Zone de contact silicifiée 
- Silicification faible à moyenne, penetrative, augmentant à l'approche du 
contact Inférieur. 
- Traces de pyrite très fines, disséminée. 
- Contact supérieur graduel, contact inférieur franc à 55 ac. 

0 91.60 110.10 S3 Si++ SR+ 3AS-PY 16078 91.60 92.00 0.40 0.64 635 
- Wacke altéré, gris pâle à moyen, localement brunâtre. 
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Éléonore 

Llthology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
/1 	DAb 

- A grains très fins. 
- Souvent d'aspect bréchique causé par l'altération. 
- Foliation moyenne à forte autour de 65 ac. 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, 20 à 30% de veines et veinules de quartz 
grisâtre irrégulières, parfois démembrées. Séricitisation faible à moyenne, 
intersticielle. Altération brunâtre pénétrative (biotitisation ?). 
- 2 a 7% d'arsénopyrite et traces à 2% de pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 55 ac. 

3 91.65 92.00 VN QZ TL 1 PY-AS 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 95% de quartz grisâtre, 4% de tourmaline amorphe. 
- Traces a 1% de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 40 ac. 

16079 92.00 93.00 1.00 9.88 9875 
3 92.50 94.45 VN QZ TL SR 3PY-AS 16080 93.00 94.00 1.00 12.89 12890 

- Veine de quartz tourmaline séricite. 16081 94.00 95.00 1.00 13.39 13390 
- 85% de quartz grisâtre, 5% de tourmaline amorphe, 5% de 
séricite avec 5% de fragments d'encaissant. 
- 2 à 5% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminée, rare traces 
de chalcopyrite liée à la pyrite (remplacement ?). Peut-être 
présence d'un petit grains de vg. 
- Contacts francs à 35 et 45 ac. 

1 94.60 99.60 Si+++ SR+ 2PY-AS 16082 95.00 96.00 1.00 15.08 15075 
- Zone fortement silicifiée, gris pâle. 16083 96.00 97.00 1.00 9.81 9805 - A grains très fins. 16084 97.00 98.00 1.00 2.37 2365 
- Parfois aspect bréchique. 16085 98.00 99.00 1.00 12.01 12010 
- Foliation généralement masquée par l'altération, autour de 45 ac. 16086 99.00 100.00 1.00 15.03 15030 
- Forte silicification pénétrative, peut-être une veine de quartz. Séricitisation 
intersticielle. 
- Traces, localement jusqu'à 5% de pyrite et arsénopyrite fines, 
disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16087 100.00 101.00 1.00 25.72 25715 

16088 101.00 102.00 1.00 5.71 5710 

16089 102.00 103.00 1.00 17.11 17110 

16090 103.00 104.00 1.00 12.78 12780 
3 103.70 	103.90 VN QZ TL 1PY 

- Veine de quartz tourmaline. 
- 98% de quartz blanc grisâtre, 1% de tourmaline amorphe. 
-1 % de pyrite fine et en amas, rare traces de graphite. 
- Contacts francs à 65 ac. 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

16091 104.00 105.00 1.00 27.30 27300 

16092 105.00 106.00 1.00 11.38 11360 

16093 106.00 107.00 1.00 12.19 12185 

16094 107.00 108.00 1.00 26.14 26140 

16095 108.00 109.00 1.00 17.72 17715 

16096 109.00 110.00 1.00 18.47 18465 

3 109.40 109.85 VN QZ FP TL 3PY-AS 
- Veine de quartz feldspath tourmaline 
- 87% de quartz-feldspath, 10% de tourmaline amorphe. 
- 2 à 5% de pyrite fine, disséminée, traces d'arsénopyrite. 
- Contacts francs à 50 ac. 

16097 110.00 111.00 1.00 17.09 17085 

0 110.10 144.00 S3 
Wacke, gris moyen, localement brunâtre. 

- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite et phlogopke) dans une 
matrice de feldspath quartz. 
- Faible foliation autour de 40 ac. 
- Faible silicification, traces de veinules de quartz irrégulières. 
- Généralement non minéralise. 
- Contact supérieur franc mais irrégulier autour de 50 ac. 

1 110.10 	112.25 Si+ 1AS 16098 111.00 112.00 1.00 3.94 3935 
- Zone de contact légèrement silicifiée. 16100 112.00 113.00 1.00' 0.46 464 
- De grains très fins à fins. 
- Massive. 
- Faible foliation autour de 40 ac. 
- Très faible silicification pénétrative. 
- Traces à 3% d'arsénopyrite disséminée en bandes millimétriques, 
parallèles à la foliation. 
- Contact supérieur franc mais irrégulier à 50 ac, contact inférieur graduel 
sur qques cm. 

16102 113.00 114.00 1.00 0.14 144 

16103 114,00 115.00 1.00 	0.18 184 

16104 115.00 116.00 1.00 0.79 790 

16105 116.00 117.00 1.00 8.61 8610 

16106 117.00 118.00 1.00 3.57 3570 

16107 118.00 119.00 1.00 0.12 117 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De 	Â 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	PP6  

16108 119.00 120.00 1.00 0.05 51 

16109 120.00 121.00 1.00 0.13 128 

16110 121.00 122.00 1.00 0.35 349 

16111 122.00 123.00 1.00 0.29 292 

16112 123.00 124.00 1.00 0.08 79 

16113 124.00 125.00 1.00 0.07 65 

16114 125.00 126.00 1.00 0.03 25 

16115 126.00 127.00 1.00 0.03 26 

16116 127.00 128.00 1.00 0.04 41 

16117 128.00 129.00 1.00 0.06 64 

18118 129.00 130.00 1.00 0.10 98 

16119 130.00 131.00 1.00 0.07 70 

16120 131.00 132.00 1.00 0.07 70 

16121 132.00 133.00 1.00 0.13 131 

16122 133.00 133.65 0.65 0.79 790 

1 133.65 	134.75 Si+ 10VN QZ 2AS-PY 16123 133.65 134.75 1.10 15.17 15170 
- Zone silicifiée, gris moyen. 
- A grains très fins. 
- Massive. 
- Faible foliation à 40 ac. 
- Slicification faible à moyenne, avec 10% de veinules de quartz grisàtre, 
irréguliéres. 
-1, localement jusqu'à 5% d'arsénopyrite souvent associée aux veinules. 
Traces de pyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16124 134.75 136.00 1.25 0.18 177 

16125 136.00 137.00 1.00 0.12 122 

16126 137.00 138.00 1.00 0.27 271 

16127 138.00 139.00 1.00 0.25 253 

16128 139.00 140.00 1.00 0.21 210 

16129 140.00 141.00 1.00 0.10 100 

16130 141.00 142.00 1.00 0.03 25 

16131 142.00 143.00 1.00 0.04 42 

16132 143.00 144.00 1.00 0.05 54 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Estant: 426578.49 Nordant: 5839190.59 Élévation: 221.56 

Ligne (est): 6364.21 Station (nord): 3003.51 Alt Élévation: 221.56 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 180.00m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 13 septembre 2004 	Terminé: 14 septembre 2004 	Décrit par: D. Chénard et 

Claim: Éléonore 	 Tubage: E 	 Arpenté: Ill 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -100 mètres. Échantillon standard : WG1(16170). Échantillon en blanc : 16163. 

Hole: ELE-04-010 

Deviations: 

Profondeur 	Azimut Alt Azimut Plongée Type 	Statut 
9.00 263.8 263.83 -50.9 Multi-shot Active 

15.00 266.1 266.05 -50.9 Multi-shot Active 

21.00 265.8 265.82 -50.9 Multi-shot Active 

27.00 266.1 266.05 -50.7 Multi-shot Active 

33.00 266.0 266.03 Z0.7 Multi-shot Active 

39.00 265.7 Active 

45.00 265.3 Active 

51.00 265.2 Active 

57.00 265.5 

~® 

Active' 

Active 

63.00 265.2 265.23 -50.4 

 69.00 265.6 

75.00 265.6 

81.00 266.2 Active 

87.00 266.0 Active 

93.00 265.3 Active 

99.00 265.6 Active 

105.00 266.3 266.30 -49.4 Multi-shot Active 

111.00 266.2 266.19 -49,2 Multi-shot Active 

117.00 265.9 265.93 -49.0 Multi-shot Active 

123.00 265.8 265.83 -48.8 Multi-shot Active 

12.00 265.3 265.29 -50.9 Multi-shot Active 

18.00 266.0 266.00 -50.9 Multi-shot Active 

24.00 265.9 265.86 -50.8 Multi-shot Active 

30.00 266.0 266.00 -50.7 Multi-shot Active 

36.00 265.7 265.74 -50.6 Multi-shot Active 

42.00 265.7 265.69 -50.6 Multi-shot Active 

48.00 265.7 265.66 -50.6 Multi-shot Active 

54.00 265.2 265.18 -50.5 Multi-shot Active 

60.00 266.0 266.00 -50.5 Multi-shot Active 

66.00 264.8 264.84 -50.5 Multi-shot Active 

72.00 265.2 265.17 -50.4 Multi-shot Active 

78.00 265.5 265.53 -50.2 Multi-shot Active 

84.00 265.4 265.41 -50.1 Multi-shot Active 

90.00 266.1 266.06 -49.9 Multi-shot Active 

96.00 265.5 265.53 -49.7 Multi-shot Active 

102.00 266.2 266.17 -49.5 Multi-shot Active 

108.00 266.4 266.40 -49.3 Multi-shot Active 

114.00 266.2 266.15 -49,1 Multi-shot Active 

120.00 264.9 264.94 -48.9 Multi-shot Active 

126.00 265.4 265.44 -48.7 Multi-shot Active 
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-48.7 Active 265.7 129.00 Multi-shot 265.68 

Éléonore 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
132.00 265.6 265.57 -48,6 Multi-shot Active 

138.00 265.8 265.81 -48.4 Multi-shot Active 

144.00 266.1 266.14 -48.2 Multi-shot Active 

150.00 265.7 265.74 -48.0 Multi-shot Active 

156.00 266.2 266.19 -47.9 Multi-shot Active 

162.00 266.1 266.10 -47.7 Multi-shot Active 

168.00 265.4 265.36 -47.5 Multi-shot Active 

174.00 134.5 134.46 -47.7 Multi-shot Inactive 

180.00 335.5 335.45 -48.9 Multi-shot Inactive 

135.00 265.7 265.67 -48.5 Multi-shot Active 

141.00 265.9 265.85 -48.3 Multi-shot Active 

147.00 265.4 265.38 -48.1 Multi-shot Active 

153.00 265.9 265.85 -47.9 Multi-shot Active 

159.00 265.5 265.50 -47.8 Multi-shot Active 

165.00 265.4 265.37 -47.6 Multi-shot Active 

171.00 265.8 265.79 -47.4 Multi-shot Active 

177.00 332.8 332.76 -48.4 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 58 record(s) printed. 

27 juin 2005 	 Page 2 of 12 	 Hole: ELE-04-010 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00, 	2.65 M-T 
- Mort-terrain 

0 2.65 110.4553 18344 3.00 4.00 1.00 0.02 19 
- Wacke, gris moyen localement pale. 18345 4.00 5.00 1.00 0.02 23 
- A grains fins. 18346 5.00 6.00 1.00 0.02 21 

Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 18347 6.00 7.00 1.00 0.03 26 
matrice de feldspath quartz. 16133 7.00 8.00 1.00 1.17 1170 
- Faible foliation entre 30 et 45 ac. 16134 8.00 9.00 1.00 0.93 930 

Faible silicification associée à des veinules de quartz irrégulières. 
Rare traces de sulfures. 

1 8.90 9.70 Si+ 1AS 16135 9.00 10.00 1.00 0.46 461 
- Zone silicifiée gris pale. 
- A grains très fins. 
- Foliation faible à moyenne autour de 25 ac. 
- Silicification faible à moyenne, pénétrative. 2 à 3% de veinules de quartz 
feldspath irrégulières, parfois démembrées. 
- Traces à 3% d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16136 10.00 11.00 1.00 0.05 53 

16137 11.00 12.00 1.00 1.99 1990 

1 11.35 	11.90 Si+ AS 
- Zone silicifiée, gris pale à moyen. 
- A grains très fins. 
- Foliation faible à moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification faible à moyenne pénétrative, 5 à 10% de veinules de quartz 
actinote irrégulières. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18348 12.00 13.00 1.00 0.03 31 

18349 13.00 14.00 1.00 0.01 12 

18350 14.00 15.00 1.00 0.01 9 

18351 15.00 16.00 1.00 0.01 10 

18352 16.00 17.00 1.00 0.01 10 

18353 17.00 18.00 1.00 0.01 12 

18354 18.00 19.00 1.00 0.02 15 

18355 19.00 20.00 1.00 0.02 18 

18356 20.00 21.00 1.00 0.01 7 

18357 21.00 22.00 1.00 0.01 14 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De A Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

18358 22.00 23.00 1.00 0.01 14 

18359 23.00 24.00 1.00 0.01 6 

18360 24.00 25.00 1.00 0.02 22 

18361 25.00 26.00 1.00 0.07 66 

18362 26.00 27.00 1.00 0.03 30 

18363 27.00 28.00 1.00 1.03 1030 

18364 28.00 29.00 1.00 0.18 177 

18365 29.00 30.00 1.00 0.06 57 

18366 30.00 31.00 1.00 0.10 103 

16138 31.00 32.00 1.00 2.26 2260 

1 	31.30 32.85 Si+ BO+ AS-PY 16139 32.00 33.00 1.00 4.94 4940 
- Zone altérée, gris pale, localement brunâtre. 
- De grains très fins à fins. 
- Foliation faibles à moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification faible à moyenne, 5% de veinules de quartz en injections 
diffuses. Biotitisation en bandes millimétriques. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18367 33.00 34.00 1.00 0.33 333 

18368 34.00 35.00 1.00 0.11 109 

18369 35.00 36.00 1.00 0.07 70 

18370 36.00 37.00 1.00 0.05 49 

18371 37.00 38.00 1.00 0.07 73 

18372 38.00 39.00 1.00 0.06 55 

18373 39.00 40.00 1.00 0.03 27 

18374 40.00 41.00 1.00 0.04 36 

18375 41.00 41.50 0.50 0.01 13 

16140 41.50 42.50 1.00 0.16 160 

2 41.70 42.00 FJ VN OZ AC 
- Faille avec veines. 
- Présence de boue de faille. 
- 50% de veines et veinules de quartz actinote tourmaline. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts francs à 40 ac. 

18376 42.50 43.00 0.50 0.01 13 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

18377 43.00 44.00 1.00 0.01 6 

18473a 44.00 45.00 1.00 0.02 17 

18474a 45.00 46.00 1.00 0.01 12 

18475a 46.00 47.00 1.00 0.15 145 

18378 47.00 48.00 1.00 0.04 41 

18379 48.00 49.00 1.00 0.03 25 

18380 49.00 50.00 1.00 0.02 18 

18381 50.00 51.00 1.00 0.03 31 

18382 51.00 52.00 1.00 0.04 35 

16141 52.00 52.50 0.50 0.37 373 

3 	52.15 52.25 VN QZ FP TL 
- Veine de quartz feldspath tourmaline. 
- 8 cm d'épais. 
- 98% de quartz-feldspath et 2% de tourmaline amorphe. 
- Silicification de l'encaissant sur qques cm. 
- Traces à 1% pyrite fine, disséminée, surtout concentrée dans 
l'encaissant. 
- Contacts francs à 45 ac. 

18383 52.50 53.00 0.50 0.10 103 

18384 53.00 54.00 1.00 0.05 51 

18385 54.00 55.00 1.00 0.02 20 

18386 55.00 56.00 1.00 0.03 35 

18387 56.00 56.50 0.50 0.03 27 

1 	56.50 63.95 Si+ 15VN QZ PY 16142 56.50 57.50 1.00 0.20 195 
- Zone silicifiée avec injections de veines et veinules, gris pale. 
- De grains très fins à fins. 
- Foliation faible à moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification généralement faible, localement moyenne, pénétrative. 5 a 
25% de veines et veinules de quartz irrégulières. 
- Traces à 5% de pyrite fine disséminée, parfois en amas, généralement 
concentrée dans l'encaissant prés des veines et veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 56.90 57.00 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 4 cm d'épais. 
- 98% de quartz grisâtre, 1% de tourmaline et 1% de séricite ? 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs à 25 ac. 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

16143 57.50 58.50 1.00 0.11 110 

3 	57.90 	58.40 VN QZ 1PY-AS 
- Veine de quartz. 
- 98% de quartz blanc grisâtre, 1% de feldspath. 
- Traces à 3% de pyrite en amas, traces d'arsénopyrite fine, 
disséminée. 
- Contacts francs à 25 ac. 

16144 58.50 59.50 1.00 0.21 210 

16145 59.50 60.50 1.00 0.15 150 

3 59.65 60.15 30VN QZ 2PY 
- Zone à injections de veinules de quartz. 
- 30% de veines et veinules de quartz grisâtre, irrégulières. 
- Silicification moyenne à forte, penetrative. 
- 1 à 5% de pyrite fine, disséminée et en fillonets irrréguliers. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16146 60.50 61.50 1.00 0.22 220 

16147 61.50 62.50 1.00 0.61 610 

16148 62.50 63.00 0.50 0.99 990 

18389 63.00 64.00 1.00 0.10 101 

18390 64.00 65.00 1.00 0.03 34 

18391 65.00 66.00 1.00 0.03 28 

18392 66.00 67.00 1.00 0.01 14 

18393 67.00 68.00 1.00 0.03 30 

18394 68.00 69.00 1.00 0.15 146 

18395 69.00 70.00 1.00 0.04 38 

18396 70.00 71.00 1.00 0.13 130 

18397 71.00 72.00 1.00 0.13 127 

18398 72.00 73.00 1.00 0.09 85 

18399 73.00 74.00 1.00 0.08 81 

18400 74.00 75.00 1.00 0.05 47 

18401 75.00 76.00 1.00 0.13 128 

18402 76.00 77.00 1.00 0.03 34 

2 	76.80 81.50 BY FJ 18403 77.00 78.00 1.00 0.04 35 
- Carotte fracturée (faille 7) 
- Carotte souvent fracturée et broyée (RQD à 45%), probablement 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/% 	PPb 

3 77.45 77.55 

zone de faille cassante. Localement boue de faille. 
- Contacts fracturés. 

11G 
- Veine de pegmatite blanc-grisâtre. 
- De grains fins à moyen. 
- Texture granitique, traces à 2% de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Non altérée. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 35 ac. 

18404 78.00 79.00 1.00 0.06 60 

18405 79.00 80.00 1.00 0.14 143 

16149 80.00 81.00 1.00 0.43 433 

16150 81.00 82.00 1.00 0.47 474 

3 82.00 82.50 VN QZ BO TL AS 16151 82.00 83.00 1.00 2.13 2130 
- Veine de quartz biotite tourmaline. 
- 65% de quartz grisâtre, 3% de blotite, 2% de tourmaline 
amorphe avec 30% de fragments d'encaissant. 
- Traces, localement 1% d'arsénopyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 45 ac. 

18406 83.00 84.00 1.00 0.09 92 

18407 84.00 85.00 1.00 0.03 27 

1 84.85 86.15 11 G 18408 85.00 85.90 0.90 0.12 117 
- Pegmatite typique. 16152 85.90 86,40 0.50 0.17 186 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, traces à 15% de tourmaline concentrée aux contacts. 
Traces de porphyroblaste de grenats rose. 
- Non déformée. 
- Non altérée. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 45 ac. 

18409 86.40 87.00 0.60 0.16 162 

18410 87.00 88.00 1.00 0.01 12 

18411 88.00 89.00 1.00 0.03 26 

18412 89.00 90.00 1.00 0.03 31 

16153 90.00 91.00 1.00 0.79 790 

3 90.15 90.40 VN QZ AC FP AS 
- Veine de quartz actinote feldspath. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
/r 

- 17 cm d'épais.  
- 90% de quartz grisâtre et feldspath, 9% d'actinote, 1% de 
tourmaline. 
- Silicification faible à moyenne de l'encaissant sur qque cm. 
- Traces, localement 1% d'arsénopyrite fine, disséminée parfois 
associée à la veine, surtout dans l'encaissant altéré. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 40 ac. 

V  

18413 91.00 92.00 1.00 0.10 103 
18414 92.00 93.00 1.00 0.05 47 
18415 93.00 94.00 1.00 0.11 108 
18416 94.00 95.00 1.00 0.04 39 
18417 95.00 96.00 1.00 0.07 67 
18418 96.00 97.00 1.00 0.35 349 
18419 97.00 98.00 1.00 0.08 84 
18420 98.00 99.00 1.00 0.07 68 
18421 99.00 100.00 1.00 0.03 30 
18422 100.00 101.00 1.00 0.08 77 
18423 101.00 102.00 1.00 0.03 32 
18424 102.00 103.00 1.00 0.15 148 
18425 103.00 104.00 1.00 0.08 82 

3 	103.35 103.45 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 4.5 cm d'épais. 
- 98% de quartz grisâtre, 2% de feldspath. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 50 ac. 

18426 104.00 105.00 1.00 0.18 181 
18427 105.00 106.00 1.00 1.37 1370 
18428 106.00 107.00 1.00 0.27 273 
18429 107.00 108.00 1.00 1.23 1230 
18430 108.00 109.00 1.00 3.91 3910 
18431 109.00 109.50 0.50 3.98 3980 
16154 109.50 110.50 1.00 2.09 2085 

0 	110.45 117.65 S3 Si+ AS-PY 16155 110.50 111.50 1.00 14.47 14470 
- Wacke altéré, gris pâle, légèrement brunâtre. 
- A grains très fins. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De A Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Massif, équigranulaire avec 5 à 15% de micas (biotite et ± phiogopyte) dans matrice 
feldspath quartz. 
- Foliation faible à moyenne, localement forte, autour de 50 ac. 
- Silicification faible à moyenne, localement forte, pénétrative. Localement 
biotitisation. Traces à 5% de veines et veinules de quartz irrégulières, parfois 
plissées, parfois démembrées. 
- Traces, localement jusqu'à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 50 ac. 

3 111.00 111.85 VN QZ AC SR 1AS-PY 16156 111.50 112.50 1.00 13.60 13595 
- Veine de quartz actinote séricite 
- 90% de quartz grisâtre, 5% d'actlnote et 4% de séricite. 
- Souvent aspect fragmentaire. 
- Silicification des épontes sur qques cm. 
- Traces à 3% d'arsénopyrite et pyrite très fines à fines, 
disséminées dans la veine et dans les épontes. 
- Contacts francs mais irréguliers. 

1 111.85 112.75 Si++ BO+ 2AS-PY 16157 112.50 113.50 1.00 15.36 15360 
- Zone altérée, gris brunâtre. 
- A grains très fins. 
- Foliation moyenne à forte à 50 ac. 
- Silicification moyenne à forte pénétrative. Biotitisation faible à moyenne. 
-1 à 3% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs, supérieur irrégulier, inférieur à 50 ac. 

3 112.75 113.45 11G 
- Pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, traces à 1% de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Non altérée. 
- Traces de pyrite disséminée. 
- Contacts francs à 50 ac et à 70 p/r a la foliation. 

16158 113.50 114.50 1.00 1.83 1825 

16159 114.50 115.50 1.00 5.03 5025 

16160 115.50 116.50 1.00 5.68 5675 

1 115.80 117.20 Si+ 2AS-PY 16161 116.50 117.50 1.00 18.25 18245 
- Zone altérée. 
- A grains très fins. 
- Foliation faible à moyenne autour de 50 ac. 
- Silicification moyenne, pénétrative. 3 à 5% de veinules de quartz 
irrégulières. 
- 1 à 3% d'arsénopyrite et pyrite très fines à fines, disséminées, rarement 
en amas. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Contacts graduels sur qques mm. 

16162 117.50 118.00 0.50 0.64 640 

0 117.65 180.00 S3 16164 118.00, 119.00 1.00 0.17 171 
- Wacke, gris moyen 16165 119.00 120.00 1.00 0.10 99 

A grains fins. 16166 120.00 121.00 1.00 0.08 80 
Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 16167 121.00 122.00 1.00 0.09 91 

matrice feldspath quartz. 16168 122.00 123.00 1.00 0.09 88 
- Faible foliation autour de 40 ac. 

Localement silicification faible, rarement moyenne souvent associée à des veinules 
de quartz (traces à 2%) irrégulières. 
- Localement traces de sulfures. 
- Contacts supérieur à 50 ac. 

3 123.00 123.10 VN QZ SR PY 16169 123.00 124.00 1.00 0.17 172 
- Veine de quartz séricite. 
- 5 cm d'épais. 
- 90% de quartz grisâtre, 10% de séricite. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 45 ac. 

16171 124.00 125.00 1.00 0.11 110 

16172 125.00 126.00 1.00 0.06 57 

16173 126.00 127.00 1.00 0.17 174 

16174 127.00 128.00 1.00 0.20 197 

16175 128.00 129.00 1.00 0.01 5 

2 128.85 131.50 BX 10VN QZ 16176 129.00 130.00 1.00 0.01 11 
- Zone bréchique. 16177 130.00 131.00 1.00 0.01 10 
- De grains très fins à fins. 16178 131.00 132.00 1.00 0.82 820 
- Aspect bréchique 10% de matrice (veines et veinules). 
- Fractures Irrégulières remplies de veinules (10%) de quartz- actinote 
± séricite irrégulières. 
- Faible silicification. 
- Rare traces de pyrite et d'arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts bréchique. 

16179 132.00 133.00 1.00 0.65 650 

3 132.85 133.00 VN QZ PY 
- Veine de quartz 
- 3.5 cm d'épais. 
- 100% de quartz blanc-gris. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs mais Irréguliers autour de 40 ac. 
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r' 
Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

18433 133.00 134.00 1.001 	0.31 313 

18434 134.00 135.00 1.00 0.11 105 

18435 135.00 136.00 1.00 0.07 71 

18436 136.00 137.00 1.00 0.09 87 

18437 137.00 138.00 1.00 0.12 115 

18438 138.00 139.00 1.00 0.10 95 

18439 139.00 140.00 1.00 1.20 1200 

18440 140.00 141.00 1.00 1.51 1510 

18441 141.00 142.00 1.00 10.22 10220 

18442 142.00 143.00 1.00 1.41 1410 

18443 143.00 143.90 0.90 1.82 1820 

18444 143.90 144.40 0.50 0.13 130 

1 144.40 145.75 Si+ 1AS-PY 16180 144.40 145.40 1.00 12.28 12275 
- Zone silicifiée. 16181 145.40 145.90 0.50 1.23 1230 
- A grains fins, localement très fins. 
- Faible foliation à 45 ac. 
- Silicification faible penetrative, 2 à 3% de veinules de quartz irrégulières. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18445 145.90 147.00 1,10 0.08 85 

18446 147.00 148.00 1.00 0.10 102 

18447 148.00 149.00 1.00 0.25 248 

18448 149.00 150.00 1.00 0.09 90 

18449 150.00 151.00 1.00 0.11 105 

18450 151.00 152.00 1.00 0.04 39 

18451 152.00 153.00 1.00 0.05 50 

18452 153.00 154.00 1.00 0.09 88 

18453 154.00 155.00 1.00 0.14 135 

18454 155.00 156.00 1.00 0.07 74 

18455 156.00 157.00 1.00 0.10 103 

18456 157.00 158.00 1.00 0.06 58 

18457 158.00 159.00 1.00 0.06 56 

18458 159.00 160.00 1.00 0.02 24 

18459 160.00 161.00 1.00 0.03 27 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

18460 161.00 162.00 1.00 0.06 571 

18461 162.00 163.00 1.00 0.03 30 

18462 163.00 164.00 1.00 0.06 64 

18463 164.00 165.00 1.00 0.06 64 

18464 165.00 166.00 1.00 0.03 25 

18465 166.00 167.00 1.00 0.02 21 

18466 167.00 168.00 1.00 0.08 77 

18467 168.00 169.00 1.00 0.02 18 

18468 169.00 170.00 1.00 0.02 16 

18469 170.00 171.00 1.00 0.02 20 

18470 171.00 172.00 1.00 0.04 43 

18471 172.00 173.00 1.00 0.05 48 

18472 173.00 174.00 1.00 0.03 25 

18473 174.00 175.00 1.00 0.03 30 

18474 175.00 176.00 1.00 0.20 202 

18475 176.00 177.00 1.00 0.15 147 

18476 177.00 178.00 1.00 0.17 170 

18477 178.00 179.00 1.00 0.19 187 

18478 179.00 180.00 1.00 0.04 35 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426580.43 Nordant: 5839237.27 Élévation: 222.27 

Ligne (est): 6366.16 Station (nord): 3050.19 Alt Élévation: 222.27 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 171.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 14 septembre 2004 	Terminé: 16 septembre 2004 	Décrit par: 

Claim: Éléonore 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: Ell 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -100 métres. Échantillon standard : 0x123(16490). Échantillons en blanc: 16458 
et 16504. 

Hole: ELE-04-011 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
3.00 268.4 268.41 -49.4 Multi-shot Active 

9.00 268.3 268.32 -49.4 Multi-shot Active 

15.00 271.2 271.17 -49.5 Multi-shot Active 

21.00 271.1 271.13 -49.4 Multi-shot Active 

27.00 271.1 271.12 -49.2 Multi-shot Active 

33.00 270.9 270.89 -49.2 Multi-shot Active 

39.00 271.0 270.97 -49.2 Multi-shot Active 

45.00 270.6 270.63 -49.1 Multi-shot Active 

51.00 270.8 270.83 -49.1 Multi-shot Active 

57.00 270.6 270.60 -48.9 Multi-shot Active 

63.00 269.8 269.84 -48.9 Multi-shot Active 

69.00 270.8 270.80 -48.8 Multi-shot Active 

75.00 270.2 270.20 -48.3 Multi-shot Active 

81.00 270.7 270.71 -48.3 Multi-shot Active 

87.00 270.7 270.67 -48.2 Multi-shot Active 

93.00 270.7 270.66 -48.1 Multi-shot Active 

99.00 270.7 270.69 -48.0 Multi-shot Active 

105.00 270.4 270.44 -47.8 Multi-shot Active 

111.00 270.5 270.50 -47.6 Multi-shot Active 

117.00 270.5 270.50 -47.5 Multi-shot Active 

6.00 264.6 264.55 -50.6 Multi-shot Inactive 

12.00 269.9 269.89 -49.4 Multi-shot Active 

18.00 271.1 271.13 -49.4 Multi-shot Active 

24.00 270.7 270.69 -49.3 Multi-shot Active 

30,00 270.7 270.72 -49.2 Multi-shot Active 

36.00 270.2 270.19 -49,1 Multi-shot Active 

42.00 271.3 271.30 -49.1 Multi-shot Active 

48.00 270.9 270.90 -49.1 Multi-shot Active 

54.00 270.6 270.56 -49.0 Multi-shot Active 

60.00 271.0 271.03 -49.0 Multi-shot Active 

66.00 270.7 270.71 -48.9 Multi-shot Active 

72.00 269.7 269.72 -48.4 Multi-shot Active 

78.00 270.2 270.23 -48.2 Multi-shot Active 

84.00 270.8 270.76 -48,3 Multi-shot Active 

90.00 270.6 270.62 -48.1 Multi-shot Active 

96.00 270.6 270,58 -48.0 Multi-shot Active 

102.00 269.6 269.62 -47.8 Multi-shot Active 

108.00 270.7 270.65 -47.7 Multi-shot Active 

114.00 270.6 270.61 -47.6 Multi-shot Active 

120.00 270.1 270.12 -47.4 Multi-shot Active 
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Type Statut 

Éléonore 

Deviations: L 	  
123.00 270.0 270.00 -47.3 Multi-shot Active 

      

Profondeur Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
126.00 270.6 270.59 -47.2 Multi-shot Active 

132.00 270.5 270.48 -47.1 Multi-shot Active 

138.00 269.6 269.55 -46.9 Multi-shot Active 

144.00 270.5 270.51 -46.9 Multi-shot Active 

150.00 270.7 270.65 -46.8 Multi-shot Active 

156.00 270.6 270.57 -46.7 Multi-shot Active 

162.00 270.2 270.15 -46.5 Multi-shot Active 

168.00 270.5 270.48 -46.5 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 57 record(s) printed 

129.00 270.4 270.41 -47.2 Multi-shot Active 

135.00 269.9 269.92 -47.0 Multi-shot Active 

141.00 269.9 269.93 -46.9 Multi-shot Active 

147.00 270.1 270.11 -46.8 Multi-shot Active 

153.00 270.4 270.35 -46.8 Multi-shot Active 

159.00 270.4 270.35 -46.6 Multi-shot Active 

165.00 270.3 270.27 -46.5 Multi-shot Active 

171.00 270.0 270.00 -46.8 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
8/r 	ppb 

0 0.00 2.70 M-T 
- Mort-terrain. 

0 2.70 35.20 S3 18090 3.00 4.00 1.00 0.01 5 
Wacke, gris moyen. 18091 4.00 5.00 1.00 0.01 9 

- A grains fins, localement très fins. 18092 5.00 6.00 1.00 0.01 14 
- Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 18093 6.00 7.00 1.00 0.01 12 
matrice de feldspath quartz. 18094 7.00 8.00 1.00 0.01 11 

Foliation faible entre 30 et 45 ac. 18095 8.00 9.00 1.00 0.01 10 
Traces à 3% d'injections de quartz feldspath (fluide granodioritique ?), irrégulières. 18096 9.00 10.00 1.00 0.01 12 
Rare traces de sulfures. 18097 10.00 11.00 1.00 0.01 12 
Contact inférieur franc mais Irrégulier, entre 0 et 30 ac. 18098 11.00 12.00 1.00 0.02 16 

18099 12.00 13.00 1.00 0.01 11 
18100 13.00 14.00 1.00 0.01 14 
18101 14.00 15.00 1.00 0.02 24 
18102 15.00 16.00 1.00 0.03 30 
18103 16.00 17.00 1.00 0.03 27 
18104 17.00 18.00 1.00 0.04 35 
18105 18.00 19.00 1.00 0.07 66 
18106 19.00 20.00 1.00 0.03 28 
18107 20.00 21.00 1.00 0.03 30 
18108 21.00 22.00 1.00 0.04 44 
18109 22.00 23.30 1.30 0.09 87 
16426 23.30 23.80 0.50 0.21 208 

3 23.35 23.50 VN OZ PY 
- Veine de quartz 
- 4 cm d'épais. 
- 100% de quartz blanc. 
- Traces de pyrite fine, disséminée, parfois en amas. 
- Contacts francs à 35 ac. 

18110 23.80 24.30 0.50 0.05 45 

18111 24.30 25.00 0.70 0.03 29 

18112 25.00 26.00 1.00 0,24 242 

18113 26.00 27.00 1.00 0.09 87 

18114 27.00 28.00 1.00 0.07 68 

16427 28.00 29.00 1.00 0.07 69 

16428 29.00 30.00 1.00 0.15 145 

16429 30.00 31.00 1.00 0.07 71 

16430 31.00 32.00 1.00 0.03 30 

16431 32.00 33.00 1.00 0.03 26 

16432 33.00 34.00 1.00 0.04 42 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/! 	ppb 

0 35.20 40.7011G 
- Pegmatite, blanchâtre. 
- A grains moyens. 
- Localement texture graphique. 
- Généralement peu déformée, zone de faille cassante au contact inférieur. 
- Non altérée. 
- Localement traces de pyrite. 
- Contacts francs, supérieur irrégulier entre 0 et 30 ac, faille au contact inférieur. 

16433 

16434 

16435 
16436 
16437 
16438 
16439 

34.00 

35.00 

36.00 
37.00 
38.00 
39.00 
40.00 

35.00 

36.00 

37.00 
38.00 
39.00 
40.00 
41.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.09 

0.09 

0.02 
0.04 
0.41 
0.58 
1.17 

94 

90 

18 
42 

406 
580 

1170 

2 40.45 42.50 BY FJ Si+ PY 
- Zone de contact faillée. 
- Souvent aspect poreux avec gravelle. 
- Carotte souvent broyées, faille cassante, localement recimenté, 
RQD à 15%, 
- Faible silicification, localement tourmalinisation concentrée au 
contact. 
- Traces, localement 2% de pyrite fine, disséminée. 
- Carotte broyée aux contacts. 

0 40.70 52.45 S3 BT PQ-Al P0-AS 16440 41.00 42.00 1.00 7.78 7780 
- Wacke, localement bréchique, gris-verdâtre. 16441 42.00 43.00 1.00 1.65 1650 
- De aphanitique à grains fins. 16442 43.00 44.00 1.00 0.79 790 
- Généralement massif, localement zones de brèches centimétriques avec fragments 16443 44.00 45.00 1.00 0.89 890 
de veines? (5 à 10%) sub-anguleux. Présence de passées centimétriques avec 5 à 16444 45.00 46.00 1.00 5.07 5070 
10% de porphyroblaste blanchâtre, probablement allumino-sillicate, dmoy 2 à 3 mm. 16445 46.00 47.00 1.00 5.28 5280 
- Faible foliation, localement moyenne irrégulière (zone de pli ?), généralement autour 16446 47.00 48.00 1.00 1.41 1410 
de 40" ac. 16447 48.00 49.00 1.00 4.49 4490 
- Faible silicification concentrée dans les zones bréchiques. 16448 49.00 50.00 1.00 5.25 5250 
- Traces à 1% de pyrrhotine disséminée et en amas millimétrique, rare traces 16449 50.00 51.00 1.00 0.12 119 
d'arénopyrite très finement disséminée. 16450 51.00 51.90 0.90 1.07 1070 
- Faille cassante au contact supérieur. Contact Inférieur bréchique. 16451 51.90 52.40 0.50 3.64 3640 

16452 52.40 53.00 0.60 5.47 5470 
0 52.45 58.00 S3 Si+ 25VN QZ-TL PY-AS 

- Wacke gris pâle a gris-noir. 
- Granulométrie fine a moyenne. 
- Composé de 50-70% quartz, 10-20% plagioclase, 5-8% biotite ou tourmaline et 1- 
2% pyrite-arsénopyrite-et traces pyrrhotine. Localement texture granoblastique de 
conservée. Nombreuses injections (25%) de veine quartz-tourmaline mm a dm. 
- Généralement bien folié, intensité moyenne et pénétrative. Localement cisaillé 
(bordure veine quartz et dans S3, non-pénétrative intensité moyenne. 
- Silicification générale de la roche encaissante, intensité moyenne et pénétrative. 
Légère tourmalinitisation. 
- 1% pyrite-arsénopyrite-pyrrhotine disséminées dans S3 ou dans veine quartz-
tourmaline-épidote-actinote mm a dm. Localement 2-3% sulfures. Bled de 4 mm 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	r3 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

arsénopyrite. 
- Contacts supérieur franc et silicifié, 85 AC. Contact inférieur franc (veine QZ), 70 
AC. 

1 52.45 54.65 Si+ QZ 5PY-AS-PO 16453 53.00 54.00 1.00 9.12 9120 
- Wacke gris pale. 16454 54.00 55.00 1.00 7.20 7200 
- Granulométrie fine a moyenne. 
- Composé 50-70% quartz, 10-20% plagioclase, 5-7% biotite ou 
tourmaline. Injectées veines mm quartz-tourmaline-actinote-plagioclase 
avec pyrite-arsénopyrite-pyrrhotine disséminés. Localement, texture 
granoblastique conservée. 
- Bien folié (37 AC), pénétrative, intensité moyenne. Zone local plus 
déformée avec diminution granulométrie. 
- Silicification moyenne, penetrative et faible tourmalinisation. 
- 3-5% pyrite-arsénopyrite-pyrrhotine disséminés dans S3 ou veine quartz-
tourmaline mm. Localement zone 5-10% sulfures. Or visible (2 points) 
dans veine mm. Bled arsénopyrite de 8 a 10 mm dans veine quartz-
tourmaline. 
- Contact supérieur franc, 85 AC. Contact inférieur graduel, 35 AC. 

16455 55.00 56.00 1.00 13.37 13370 

3 55.25 55.70 VN QZ 
- Veine de quartz translucide. 
- Granulométrie fine (diopside et actinote) a grossière (quartz- 
plagioclase). Épaisseur apparente de 45 cm. 
- Composé de 65% quartz grossier, 14% plagioclase, 10% 
diopside, 5% tourmaline et 5% fragments S3 silicifiés. 
- Fracturation du quartz ainsi que foliation présente dans les 
fragments de S3. 
- Épontes de la veine sont silicifiés accompagnés d'une légère 
tourmalinisation. 
- Traces a 1% arsénopyrite-pyrite disséminé dans la veine ou 
dans les fragments de S3 incorporés dans la veine. 
- Contact supérieur franc, 19 AC. Contact inférieur franc, 19 AC 

3 55.90 56.70 VN EP-TL-QZ 16456 56.00 57.00 1.00 4.44 4440 
- Veine noir a verdatre. 
- Granolométrie moyenne a grossière, localement cristaux 
épidote plagioclase ou tourmaline cm. Épaisseur apparente 70 
cm. 
- Composé 40% épidote ou actinote, 30% tourmaline, 20% 
quartz, 8-10% plagioclase. Veine laminée avec fragments S3 
silicifiés. 
- Forte déformation dans la veine exprimé par la présence de 
lamines (veine cisaillée) et surtout près des contacts, dans la 
veine. 
- Silicification aux contacts de la veine dans S3. 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
get 	ppb 

- 1-2% pyrite disséminée dans la veine et traces de pyrite-
arsénopyrite disséminée dans les fragments de S3 incorporés 
dans le veine. 
- Contact supérieur franc, 55 AC. Contact inférieur franc, 20 AC. 

16457 57.00 58.00 1.00 1.10 1100 

3 57.90 58.00 VN OZ- 10 PY 
- Veine quartz blanchâtre à verdâtre. 
- Granulométrie moyenne a grossière avec cristaux de 
plagioclase cm. Épaisseur vraie de 10 cm. 
- Veine massive avec 70% quartz, 15% plagioclase, 10% pyrite, 
1-2% tourmaline et 3-4% diopside avec localement lamines de 
type crack-seal. La pyrite est interstitielle. Veine discordante à 
la foliation, 70 foliation. 
- Pyrite localement fracturée. 
- Toumtalinisation, pyritisation et une faible silicification dans les 
épontes au contact de la veine. Pyritlsation et tourmalinisation 
plus intense au contact supérieur de la veine. 
- 10% pyrite, traces pyrrothine dans la veine et dans les épontes 
sous forme de bled cm, de veinules mm ou amas cm, parallèles 
â la foliation dans les épontes. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier, 60 AC. 

0 	58.00 139.35 S3 16459 58.00 59.00 1.00 0.02 15 
Wacke gris foncé a gris pâle. 18115 59.00 60.00 1.00 0.03 33 

- Granulométrie fine a moyenne. 18116 60.00 61.00 1.00 0.04 35 
- Composé de 50-60% plagioclase, 30% quartz, 10-20% biotite-phlogopite. 18117 61.00 62.00 1.00 0.02 19 
Granoblastique avec biotite-phlogopite lépidioblastique. Localement injectée veines 18118 62.00 63.00 1.00 0.01 11 
cm a m de quartz. Localement injectée pegmatite. 18119 63.00 64.00 1.00 0.01 12 
- Foliation bien développée, d'intensité moyenne et penetrative. Localement, zone de 18120 64.00 65.00 1.00 0.06 56 
cisaillement cm dans zones silicifiées, de faible Intensité et non-pénétrative. 18121 65.00 66.00 1.00 0.02 20 

Présence de zones silicifiées de faible envergure en bordure ou associé aux 18123 66.00 67.00 1.00 0.02 16 
injections de veines et une zone silicifiée plus importante. 18124 67.00 68.00 1.00 0.04 37 
- Traces a 1% de pyrite-arsénopyrite-pyrrhotine disséminée dans S3 ou dans les 18125 68.00 69.00 1.00 0.75 750 
veinules mm a m. La quantité de sulfurse augmente dans la zone silicifiée ou dans 
les veines et peut atteindre 3%. Localement, stringer mm arsénopyrite. 

18126 69.00 69.90 0.90 3.84 3840 

1  Contact supérieur franc et régulier,60 AC. Contact inférieur graduel sur qques mm. 

3 69.25 70.00 P0-AS 16460 69.90 70.40 0.50 10.75 10745 
- Zone de sulfures disséminés de couleur noirâtre. 
- Traces à 1°/0 de pyrrhotine et d'arsénopyrite disséminées, 
rarement en fillonets concordants, très fines. 
- Contact supérieur graduel sur qques millimètres. 

3 70.00 70.20 VN EP-OZ 
- Veine verdâtre a gris pâle. 
- Granulométrie moyenne a grossière. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
8/t 	ppb 

- Texture massive avec cristaux cm épidote. Composé de 30% 
quartz, 50% épidote, 10% actinote, 5% plagioclase, 3-4% 
tourmaline et traces a 2% sulfures. 
- Non-déformée. 
- Faible silicification des épontes sur une épaisseur de quelques 
cm. 
- Traces a 2% de pyrite-arsénopyrite disséminé. 
- Contacts supérieur et inférieur francs et réguliers, 90 AC. 

18127 70.40 72.00 1.60 0.82 820 

2 71.00 	71.65 FJ BY 
- Wacke gris foncé. 
- Structure fragile-cassante, S3 généralement broyé en morceaux cm 
(gravier grossier), RQD = 0%. 
- Tr a 1% PY disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur franc, 90 AC. 

18128 72.00 73.00 1.00 0.06 62 

18129 73.00 74.00 1.00 0.04 36 

3 	73.70 73.75 11G 
- Veine de pegmatite blanchâtre. 
- Granolométrie moyenne avec une épaisseur vraie de 4 cm. 
- Pegmatitique, composée de 85 % quartz, 12% plagioclase, 2-
3% tourmaline. 
- Traces arsénopyrite disséminée. 
- Contacts inférieur et supérieur franc et régulier, 50 AC. 

18130 74.00 75.00 1.00 0.05 51 

19186 75.00 76.00 1.00 0.04 41 

19187 76.00 77.00 1.00 0.31 313 

19188 77.00 78.00 1.00 0.13 128 

19189 78.00 79.00 1.00 0.01 11 

19190 79.00 79.50 0.50 0.01 9 

16461 79.50 80.60 1.10 0.10 100 

1 79.70 86.45 Si+ BO+ PY-AS 16462 80.60 81.60 1.00 11.78 11780 
- Zone altérée brun-grisâtre, moyen à foncée. 
- A grains très fins. 
- Foliation faible, souvent maquée par l'altération, autour de 50 ° ac. 
Traces, localement jusqu'à 5% de veinules de quartz irrégulières. 
- Silicification faible à moyenne (cassure sub-concoTdale) et faible 
biotitisation (teinte brunâtre). 
- Traces, localement 1% de pyrite très fine, disséminée. Traces 
d'arsénopyrite et de pyrrhotine très fines. 

27 juin 2005 Page 7 of 13 Hole: ELE-04-011 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 

- Contacts graduels sur qques mm. 

3 80.70 81.00 VN QZ - S3 S i+  1 PY-AS 
- Wacke gris mauve a gris verdâtre. 
- Granulométrie moyenne. 
- Composé de 80% quartz, 11% actinote, 4% tourmaline, 3-4% 
phlogopite et traces a 1% sulfures. Injections veines quartz-
plagioclase-tourmaline cm. 
- Folié, d'intensité moyenne, pénétrative. 
- Silicification d'intensité moyenne accompagné d'une faible 
tourmalinitisation. 
- Traces a 1% pyrite-arsénopyrite disséminée dans S3 silicifié ou 
dans veine QZ. 
- Contact supérieur franc et régulier, 40 AC. Contact inférieur 
franc et régulier, 50 AC. 

16463 81.60 82.60 1.00 1.03 1030 

16464 82.60 83.60 1.00 4.08 4080 

3 83.10 84.20 VN QZ-PG 16465 83.60 84.60 1.00 7.95 7950 
- Veine blanchâtre. Les fragments de S3 sont composés de QZ- 
MV-FG-AC-PY-AS. 
- Granulométrie moyenne (S3) a grossière (VN). Épaisseur 
apparente = 1.1 m. 
- Veine massive composée 70% quartz blanc-translucide et 
fumé, 20-25% fragments S3 silicifié, 4% actinote, 0,5% 
plagioclase et 0.5% tourmaline. Veine discordante à la foliation. 
- Fracturation du QZ. 
- Légère silicification et pyritisation aux contacts de la veine. 
- Traces a 1% pyrite-arsénopyrite disséminée dans la veine et 
dans fragments de S3. 
- Contact supérieur franc et sacadé, 15 AC. Contact inférieur 
franc et régulier, 50 AC. 

16466 84.60 85.60 1.00 0.15 154 

16467 85.60 86.60 1.00 0.96 960 

1 86.45 89.00 Si++ 2SU 16468 86.60 87.60 1.00 1.30 1300 
- Wacke silicifié gris moyen a gris pâle. 16469 87.60 88.60 1.00 5.01 5010 
- Granulométrie très fine. 16470 88.60 89.60 1.00 7.13 7130 
- Composé de 70% quartz, 15% plagioclase, 10% actinote, 4% muscovite 
avec injections de veinequartz-muscovite-biotite-diopside mm a cm. 
Localement, texture granoblastique conservée. Actinote assiculaire. 
- Bonne foliation, irrégulière, généralement autour de 40° ac, pénétrative, 
intensité moyenne. Localement, plissement des veinules de quartz mm a 
cm, zones de cisaillement dm d'intensité moyenne et pénétrative. 
- Forte silicification de la roche encaissante. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
gil 	ppb 

- Traces a 1%, localement 2% pyrite-arsénopyrite-chalcopyrite 
disséminées. Bled 1 cm de pyrite. 
- Contact supérieur franc et régulier, 40 AC. Contact inférieur graduel, 50 
AC. 

16471 89.60 90.50 0.90 0.13 128 

16472 90.50 91.00 0.50 3.43 3430 

3 90.65 90.70 VN QZ BO AC 10P0-AS 
- Veine de quartz biotite actinote. 
- 5 cm d'épais. 
- 75% de quartz blanc-gris, 10% de biotite et 5% d'actinote. 
- 10% de pyrrhotine et traces d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 60° ac. 

16473 91.00 92.00 1.00 0.25 250 

16474 92.00 93.00 1.00 0.08 82 

16475 93.00 94.00 1.00 0.32 320 

16476 94.00 94.90 0.90 0.34 341 

16477 94.90 95.50 0.60 2.02 2020 

16478 95.50 96.20 0.70 29.80 29795 

3 95.85 96.15 VN QZ 
- Veine blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne a grossière. Épaisseur vraie = 20 cm. 
- Veine massive avec fragments S3. Composée de 75% quartz, 
10-15% fragments S3 altérés, 5% tourmaline, 2-4% plagioclase, 
1-2% biotite, traces actinote-muscovite-diopside. 
- t`_pontes cisaillé, moyenne intensité et pénétrative aux contacts 
de la veine. 
- Silicification d'intensité moyenne et une légère 
tourmalinitisation-pyritisation aux contacts de la veine. 
- Traces a 1% arsénopyrite-pyrrhotine-pyrite disséminée dans la 
veine ou dans les fragments de S3. 
- Contact supérieur franc et régulier, 65 AC. Contact inférieur 
franc et régulier, 45 AC. 

16479 96.20 97.00 0.80 3.60 3600 

1 97.00 103.95 Si+ P0-AS 16480 97.00 98.00 1.00 0.12 120 
- Zone siliciflée brun grisâtre foncé. 16481 98.00 99.00 1.00 1.71 1710 
- De grains très fins à fins. 18131 99.00 100.00 1.00 1.78 1780 
- Foliation faible à moyenne, localement masquée par l'altération, autour de 18132 100.00 101.00 1.00 0.15 153 
50 ac. Traces à 1% de veinules de quartz Irrégulières, souvent avec 18133 101.00 102.00 1.00 0.11 109 
auréole de réaction. 18134 102.00 103.00 1.00 2.06 2060 
- Silicification généralement faible, localement moyenne (souvent cassure 16482 103.00 104.00 1.00 1.30 1300 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

sub-concoTdale). 
- Traces de pyrrhotine et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 103.95 109.90 Si+ 3VN QZ PY 16483 104.00 105.00 1.00 4.80 4800 
- Zone silicifiée, gris moyen, localement pâle. 16484 105.00 106.00 1.00 2.06 2060 
- A grains fins. 16485 106.00 107.00 1.00 10.77 10765 
- Présence de sections avec 3 A 5% de porphyroblastes verdâtre (allumino- 16486 107.00 108.00 1.00 0.69 690 
sillicate ?), aux contours flous, dmoy 1 A 2 mm. 16487 108.00 109.00 1.00 0.32 318 
- Faible foliation entre 30 et 40 ac. 16488 109.00 110.00 1.00 0.31 309 
- Faible silicification avec 3% de veinules de quartz irrégulières, parfois 
démembrées. 
- Traces à 1% de pyrite fine, disséminée, parfois en amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18135 110.00 111.00 1.00 0.21 206 

18136 111.00 112.00 1.00 0.29 290 

18137 112.00 113.00 1.00 0,79 790 

18138 113.00 114.00 1.00 0.16 159 

18139 114.00 115.00 1.00 0.08 80 

18140 115.00 116.00 1.00 0.23 230 

18141 116.00 117.00 1.00 0.18 181 

18142 117.00 118.00 1.00 0.04 40 

18143 118.00 118.60 0.60 0.05 45 

3 118.60 118.95 5VN QZ FP AS 16489 118.60 119.10 0.50 0.09 92 
- Zone A veinules de quartz feldspath 
- 5% de veinules de quartz feldspath Irrégulières, souvent 
démembrées 
- Traces , localement 1% d'arsénopyrite fine, disséminées. Rare 
traces de pyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18144 119.10 120.00 0.90 0.06 61 

18145 120.00 121.00 1.00 0.00 3 

18146 121.00 122.00 1.00 0.11 110 

18147 122.00 123.00 1.00 0.17 173 

18148 123.00 124.00 1.00 0.08 80 

18149 124.00 125.00 1.00 0.08 77 

18151 125.00 126.00 1.00 0.04 43 

18152 126.00 127.00 1.00 0.08 83 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

18153 

18154 

18155 

18156 

16491 

127.00 

128.00 

129.00 

130.00 

131.00 

128.00 

129.00 

130.00 

131.00 

132.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.10 

0.10 

0.07 

0.03 

0.02 

99 

101 

72 

27 

15 

2 132.00 	135.05 CS Si+ 5P0-PY 16492 132.00 133.00 1.00 0.18 175 
- Zone cisaillée, altérée, grisâtre. 16493 133.00 134.00 1.00 0.24 240 
- A grains fins. 16494 134.00 135.00 1.00 0.59 585 
- Foliation moyenne à forte, parfois plissée, généralement autour de 16495 135.00 136.00 1.00 0.45 450 
30 ac. 
- Silicification faible, rare traces de veinules de quartz. 
- 2 à 10% de pyrrhotine et pyrite en veinules irrégulières formant des 
amas, parallèles à la foliation. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16496 136.00 137.00 1.00 0.33 325 

16497 137.00 138.00 1.00 0.26 255 

16498 138.00 138.80 0.80 2.14 2140 

16499 138.80 139.35 0.55 0.91 910 

0 	139.35 143.50 S3 Si+ 15VN QZ 2AS-PY 16500 139.35 140.00 0.65 10.22 10220 
Wacke altéré, gris pâle à moyen, localement brunâtre. 
De grains très fins à fins. 
Souvent d'aspect bréchique causé par les injections de quartz. 
Foliation moyenne autour de 45 ac. 

- Silicification moyenne, localement forte, avec 15% de veines et veinules de quartz 
irrégulières parfois démembrées. 

1 à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
Contact supérieur graduel sur qques mm, veine de quartz au contact inférieur. 

1 139.90 141,95 Si++ 40VN QZ 4AS-PY 16552 140.00 141.00 1.00 20.25 20245 
- Zone silicifiée. 16501 141.00 142.00 1.00 37.97 37970 
- Aspect bréchique causé par les infections de quartz. 
- Foliation moyenne à forte autour de 35 ac. 
- Forte silicification pénétrative avec 40% de veinules de quartz 
généralement démembrées. 
- 3 à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs, supérieur irrégulier autour de 20 ac, inférieur à 45 ac. 

16502 142.00 143.00 1.00 4.61 4610 

16503 143.00 143.50 0.50 11.68 11675 

0 143.50 171.00 S3 
Wacke grisâtre. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite t phlogopite) dans une matrice 
de quartz feldspath. 
- Faible foliation autour de 50 ac. 
- Localement silicification pénétrative associée à des veinules (traces à 2%) de quartz 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. 
- Veine de quartz au contact supérieur. 

1 143.50 145.50 Si+ PO 16505 143.50 144.50 1.00 0.72 720 
- Zone de contact silicifiée. 16506 144.50 145.00 0.50 1.01 1010 
- A grains très fins. 16507 145.00 145.50 0.50 0.53 530 
- Traces à 2% de veinules de quartz actinote feldspath irrégulières. 
- Faible silicification. 
- Traces de pyrrhotine disséminée, souvent associée aux veinules. 
- Veine de quartz au contact supérieur, contact Inférieur graduel sur qques 
cm. 

3 145.05 145.10 VN QZ TL 10P0 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 3 cm d'épais. 
- 50% de quartz, 30% de tourmaline et 10% de feldspath. 
- 10% de pyrrhotine en amas mm à sub-cm. 
- Contacts francs à 55 ac. 

16508 145.50 146.50 1.00 0.09 85 

18157 146.50 147.00 0.50 0.02 24 

18158 147.00 148.00 1.00 0.02 18 

18159 148.00 149.00 1.00 0.02 24 

18160 149.00 150.00 1.00 0.04 35 

18161 150.00 151.00 1.00 0.03 27 

18162 151.00 152.00 1.00 0.01 15 

18163 152.00 153.00 1.00 0.02 22 

18164 153.00 154.00 1.00 0.01 5 

18165 154.00 155.00 1.00 0.04 44 

18166 155.00 156.00 1.00 0.01 13 

18167 156.00 157.00 1.00 0.02 21 

18168 157.00 158.00 1.00 0.02 21 

18169 158.00 159.00 1.00 0.01 12 

18170 159.00 160.00 1.00 0.10 103 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 

et 	ppb 

18171 160.00 161.00 1.00 0.03 25 

18172 161.00 162.00 1.00 0.00 3 

18173 162.00 163.00 1.00 0.01 6 

18174 163.00 164.00 1.00 0.03 26 

18175 164.00 165.00 1.00 0.04 39 

18176 165.00 166.00 1.00 0.05 51 

18177 166.00 167.00 1.00 0.04 44 

18178 167.00 168.00 1.00 0.04 42 

18179 168.00 169.00 1.00 0.03 34 

18180 169.00 170.00 1.00 0.03 27 

18181 170.00 171.00 1.00 0.05 49 

End of Lithology and Assays ; 
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Estant: 426608.70 Nordant: 5839211.11 Élévation: 221.88 

Ligne (est): 6394.43 Station (nord): 3024.03 Alt Élévation: 221.88 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 186.00m 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 16 septembre 2004 	Terminé: 17 septembre 2004 	Décrit par: 

Claim: 	 Tubage: D 	 Arpenté: ❑~ 

Canton: 

Description: Cible : zone Roberto à -75 mètres. Échantillon standard : 0x123(16225). Échantillon en blanc : 16248. 

Hole: ELE-04-012 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

9.00 266.7 266.65 -48.6 Multi-shot Active 

15.00 268.9 268.94 -48.6 Multi-shot Active 

21.00 268.7 268.72 -48.5 Multi-shot Active 

27.00 269.0 269.03 -48.4 Multi-shot Active 

33.00 268.6 268.60 -48.5 Multi-shot Active 

39.00 268.6 268.63 -48.3 Multi-shot Active 

45.00 268.8 268.78 -48.3 Multi-shot Active 

51.00 268.9 268.92 -48.2 Multi-shot Active 

57.00 268.7 268.70 -47.9 Multi-shot Active 

63.00 269.3 269.34 -47.7 Multi-shot Active 

69.00 268.8 268.80 -47.6 Multi-shot Active 

75.00 269.4 269.38 -47.5 Multi-shot Active 

81.00 269.3 269.31 -47.3 Multi-shot Active 

87.00 268.9 268.93 -47.3 Multi-shot Active 

93.00 269.1 269.07 -47.3 Multi-shot Active 

99.00 269.2 269.24 -47.0 Multi-shot Active 

105.00 269.1 269.10 -46.8 Multi-shot Active 

111.00 268.9 268.86 -46.7 Multi-shot Active 

117.00 269.4 269.39 -46.4 Multi-shot Active 

123.00 269.2 269.22 -46.3 Multi-shot Active 

12.00 268.1 268.08 -48.7 Multi-shot Active 

18.00 268.8 268.82 -48.7 Multi-shot Active 

24.00 268.6 268.55 -48.6 Multi-shot Active 

30.00 268.3 268.29 -48.4 Multi-shot Active 

36.00 268.5 268.46 -48.4 Multi-shot Active 

42.00 269.0 269.00 -48.2 Multi-shot Active 

48.00 269.0 268.98 -48.1 Multi-shot Active 

54.00 268.8 268.80 -48.1 Multi-shot Active 

60.00 268.5 268.54 -47.9 Multi-shot Active 

66.00 268.9 268.94 -47.8 Multi-shot Active 

72.00 269.4 269.38 -47.5 Multi-shot Active 

78.00 269.0 268.99 -47.6 Multi-shot Active 

84.00 269.1 269.09 -47.5 Multi-shot Active 

90.00 269.6 269.61 -47.2 Multi-shot Active 

96.00 269.0 268.97 -47.1 Multi-shot Active 

102.00 269.3 269.27 -46.9 Multi-shot Active 

108.00 269.5 269.49 -46.8 Multi-shot Active 

114.00 269.1 269.10 -46.7 Multi-shot Active 

120.00 269.4 269.35 -46.5 Multi-shot Active 

126.00 269.1 269.08 -46.3 Multi-shot Active 
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Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 129.00 269.1 269.07 -46.3 Multi-shot Active 

       

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée 
132.00 269.3 269.28 -46.1 Multi-shot Active 

138.00 268.6 268.56 -46.0 Multi-shot Active 

144.00 268.9 268.94 -45.9 Multi-shot Active 

150.00 268.9 268.94 -45.7 Multi-shot Active 

156.00 268.5 268.52 -45.5 Multi-shot Active 

162.00 268.8 268.79 -45.3 Multi-shot Active 

168.00 269.1 269.08 -45.1 Multi-shot Active 

174.00 269.1 269.13 -44.9 Multi-shot Active 

180.00 268.5 268.50 -44.7 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 59 record(s) printed 

135.00 269.1 269.09 -46.1 Multi-shot Active 

141.00 269.0 268.97 -45.9 Multi-shot Active 

147.00 269.1 269.13 -45.7 Multi-shot Active 

153.00 268.7 268.71 -45.7 Multi-shot Active 

159.00 268.9 268.85 -45.4 Multi-shot Active 

165.00 268.8 268.78 -45.2 Multi-shot Active 

171.00 268.8 268.79 -45.0 Multi-shot Active 

177.00 268.8 268.76 -44.8 Multi-shot Active 

183.00 269.0 268.98 -44.7 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 2.50 M-T 
- Mort-terrain. 

0 2.50 18,5012J 16182 2.50 3.00 0.50 0.07 70 
- Diorite, gris-blanchâtre. 16183 3.00 4.00 1.00 0.04 44 
- A grains fins. 16184 4.00 5.00 1.00 0.04 35 
- Texture granitique, souvent fragmentaire avec xénolithe de roches granitique, 16185 5.00 6.00 1.00 0.02 23 
millimétriques A sub-centimétrique, arrondis. 2 à 3% de petit minéraux noirâtre dans 16186 6.00 7.00 1.00 0.10 97 
matrice de quartz feldspath. 16187 7.00 8.00 1.00 0.05 50 
- Foliation localement bien développée à 35 ac. 16188 8.00 9.00 1.00 0.03 28 
- Faible carbonatisation. Traces de veinules de quartz, irrégulières. 16189 9.00 10.00 1.00 0.06 62 
- Traces de pyrite, localement jusqu'à 1% (augmente prés du contact inférieur), 16190 10.00 11.00 1.00 0.16 157 
généralment associée au veinules de quartz, localement disséminée. 16191 11.00 12.00 1.00 0.05 51 
- Contact inférieur interdigité avec le sédiment sur 2.5 métres. 16192 12.00 13.00 1.00 0.09 91 

16193 13.00 14.00 1.00 0.08 78 
16194 14.00 15.00 1.00 0.26 260 
16195 15.00 16.00 1.00 0.17 166 

3 15.95 18.50 I1C /S3 PY 16196 16.00 17.00 1.00 0.15 145 
- Zone de contact. 16197 17.00 18.00 1.00 0.08 81 
- Zone de contact interdigité avec 70% de wacke et 30% de 
granodiorite. 

16198 18.00 19.00 1.00 0.17 174 

- Silicification faible, pénétrative. 
- Traces localement 1% de pyrite fine, disséminée Rare traces 
d'arsénopyrite. 

0 18.50 123.1553 16199 19.00 20.00 1.00 0.07 65 
- Wacke gris moyen. 18182 20.00 21.00 1.00 0.01 6 
- A grains fins. 18183 21.00 22.00 1.00 0.00 3 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans une 18184 22.00 23.00 1.00 0.00 3 
matrice de feldspath quartz. Localement (rare) Trcaes A 2% de porphyroblaste 18185 23.00 24.00 1.00 0.00 3 
blanchâtre, dmoy 3 mm. 18186 24.00 25.00 1.00 0.00 3 
- Faible foliation entre 35 et 40 ac. Traces à 2% d'injections de veinules quartzo- 18187 25.00 26.00 1.00 0.02 21 
feldspathique très irrégulières. 18188 26.00 26.50 0.50 0.01 8 
- Généralement peu altéré, augmentation de la silicification sur qques mètres au 16200 26.50 27.50 1.00 0.03 28 
contact inférieur. 18189 27.50 28.00 0.50 0.00 3 
- Rare traces de sulfures. 18190 28.00 29.00 1.00 0.01 13 
- Contact supérieur interdigité sur 2.5 mètres, contact inférieur graduel sur qques mm.18191 29.00 30.00 1.00 0.01 8 

18192 30.00 31.00 1.00 0.01 5 
18193 31.00 32.00 1.00 0.01 11 
18194 32.00 33.00 1.00 0.01 12 
18195 33.00 33.50 0.50 0.00 3 
16201 33.50 34.00 0.50 0.04 43 

3 33.75 33.90 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 3.5 cm d'épais. 
- Tourmalinisation des contacts. 
- Traces de pyrite dans l'encaissant. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
Sir 

 
ppb 
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Eléonore 

- Contacts francs mais irréguliers autour de 20 ac. 

18196 34.00 35.00 1.00 0.01 12 

18197 35.00 36.00 1.00 0.00 3 

18198 36.00 37.00 1.00 0.02 24 

36.45 36.60 11G 
- Veine de pegmatite. 
- Contacts francs à 60 ac. 

18199 37.00 38.00 1.00 0.01 7 

19001 38.00 39.00 1.00 0.01 6 

19002 39.00 40.00 1.00 0.01 7 

19003 40.00 41.00 1.00 0.01 5 

19004 41.00 42.00 1.00 0.01 9 

19005 42.00 43.00 1.00 0.01 8 

19006 43.00 44.00 1.00 0.00 4 

19007 44.00 45.00 1.00 0.00 3 

19008 45.00 46.00 1.00 0.02 21 

19009 46.00 47.00 1.00 0.02 21 

19010 47.00 48.00 1.00 0.02 15 

19011 48.00 49.00 1.00 0.01 13 

19012 49.00 50.00 1.00 0.03 25 

19013 50.00 51.00 1.00 0.01 13 

19014 51.00 52.00 1.00 0.01 7 

19015 52.00 53.00 1.00 0.01 11 

19016 53.00 54.00 1.00 0.01 9 

19017 54.00 55.00 1.00 0.01 8 

54.75 54.80 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 3.5 cm d'épais 
- 100% de quartz gris-blanc avec rare feldspath. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

19018 55.00 56.00 1.00 0.01 8 

19019 56.00 57.00 1.00 0.01 10 



1 74.80 71.60 

80.80 81.10 3 

Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
get 	PPb 

Description 
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19020 57.00 58.00 1.00 0.01 8 

19021 58.00 59.00 1.00 0.02 20 

19022 59.00 60.00 1.00 0.02 20 

19023 60.00 61.00 1.00 0.20 202 

19024 61.00 62.00 1.00 0.02 24 

19025 62.00 63.00 1.00 0.01 13 

19026 63.00 64.00 1.00 0.02 16 

19027 64.00 65.00 1.00 0.02 16 

16202 65.00 66.00 1.00 0.02 17 

16203 66.00 67.00 1.00 0.03 32 

16204 67.00 68.00 1.00 0.03 34 

16205 68.00 69.00 1.00 0.03 31 

16206 69.00 70.00 1.00 0.04 35 

16207 70.00 71.00 1.00 0.04 35 

16208 71.00 72.00 1.00 0.07 72 

16209 72.00 73.00 1.00 1.75 1750 
ée, gris-verdâtre pâle, localement brunâtre. 16210 73.00 74.00 1.00 0.93 930 

moyenne 
on 

graduels 

ès fins. 
à 55 ac. 

faible à moyenne, séricitisation. Présence d'altération 
aces de veinules de quartz feldspath souvent démembrées. 
s de pyrite. 

sur qques mm. 

16211 74.00 75.00 1.00 0.18 178 

16212 75.00 76.00 1.00 0.08 84 

16213 76.00 77.00 1.00 0.46 461 

16214 77.00 78.00 1.00 0.29 287 

16215 78.00 79.00 1.00 0.08 80 

16216 79.00 80.00 1.00 0.03 26 

16217 80.00 81.00 1.00 0.01 12 

N QZ FP TL 16218 81.00 82.00 1.00 0.00 3 
Veine de quartz feldspath tourmaline 
30% de quartz-feldspath, 20% de tourmaline amorphe. 
Rare traces de pyrite. 
contacts francs mais irréguliers autour de 60 ac. 

16219 82.00 83.00 1.00 0.01 11 

V 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

Si+ SR+ 
- Zone altér 
- A grains tr 
- Foliation 
- Silicificati 
verdâtre. Tr 
- Rare trace 
- Contacts 



Éléonore 

Litho logy and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 
	ppb 

3 83.05 83.20 VN QZ FP 
- Veine de quartz feldspath. 
- 8 cm d'épais. 
- 80% de quartz blanc, 20% de feldspath. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 50 ac. 

16220 

16221 

83.00 

84.00 

84.00 

85.00 

1.00 

1.00 

0.02 

0.06 

17 

58 

1 84.80 85.50 Si+ PY 16222 85.00 86.00 1.00 0.06 64 
- Zone altérée gris pale. 
- A grains très fins. 
- Foliation moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification faibleà moyenne pénétrative, 2% d'injection de quartz 
irrégulières. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16223 86.00 87.00 1.00 1.82 1820 

16224 87.00 88.20 1.20 0.10 97 

2 87.50 89.50 BY FJ 19028 88.20 89.00 0.80 0.01 11 
- Faille, carotte boyée. 19029 89.00 90.00 1.00 0.01 9 
- Zone de faille cassant avec carotte broyée (RQD à 25%). 
- Localement, rare traces de pyrite. 
- Carotte fracturée au contacts. 

19030 90.00 91.00 1.00 0.01 8 

19031 91.00 92.00 1.00 0.04 36 

19032 92.00 93.00 1.00 0.04 38 

19033 93.00 94.00 1.00 0.02 24 

19034 94.00 95.00 1.00 0.02 20 

19035 95.00 96.00 1.00 0.03 30 

19036 96.00 97.00 1.00 0.04 37 

19037 97.00 98.00 1.00 0.15 152 

19038 98.00 98.60 0.60 0.04 41 

16226 98.60 99.60 1.00 1.47 1470 

3 98.85 99.60 VN QZ FP PY 
- Veine de quartz feldspath 
- 85% de quartz grisâtre et de feldspath avec 15% de fragments 
d'encaissant. 
- Traces localement 1% de pyrite fine, disséminée. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts diffus sur qques mm. 

19039 99.60 100.00 0.40 0.04 42 

19040 100.00 101.00 1.00 0.02 21 

19041 101.00 102.00 1.00 0.01 12 

19042 102.00 103.00 1.00 0.02 22 

19043 103.00 104.00 1.00 0.01 13 

19044 104.00 104.80 0.80 0.02 20 

16227 104.80 105.30 0.50 0.02 23 

3 104.90 105.00 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 7 cm d'épais. 
- 100% quartz grisâtre. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs a 55 ac. 

19045 105.30 106.00 0.70 0.05 46 

19046 106.00 107.00 1.00 0.13 130 

19047 107.00 108.00 1.00 0.42 416 

19048 108.00 109.00 1.00 0.16 160 

19049 109.00 110.00 1.00 0.10 101 

19051 110.00 111.00 1.00 0.03 33 

19052 111.00 112.00 1.00 0.08 78 

19053 112.00 113.00 1.00 0.07 74 

19054 113.00 114.00 1.00 0.16 159 

19055 114.00i 114.50 0.50 0.08 80 

16228 114.50 115.00 0.50 0.07 69 

3 114.55 114.75 VN QZ FP 
- Veine de quartz feldspath 
- 5 cm d'épais. 
- 90% de quartz blanc, légèrement grisâtre, 10% de feldspath. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 30 ac. 

19056 115.00 116.00 1.00 0.08 79 

19057 116.00 117.00 1.00 0.08 77 

19058 117.00 118.00 1.00 0.08 84 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	R 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 119.05 120.70 Si+ AS 
- Zone silicifiée, grisâtre. 
- Faible silicification pénétrative avec traces de veinules dequartz 
irrégulières. 
- Traces, localement 1% d'arsénopyrite fine, disséminée, rare traces de 
pyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16229 

16230 

16231 

118.00 

119.00 

120.00 

119.00 

120.00 

121.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.20 

1.89 

0.86 

200 

1885 

855 

1 120.70 122.00 Si+ 3PY 16232 121.00 122.00 1.00 1.69 1685 
- Zone silicifiée, brun-beige. 
- A grains très fins. 
- Foliation très irrégulière. 
- Silicification moyenne à forte, 5% de veinules de quartz très irrégulières. 
- 2 à 5% de pyrite souvent en amas irréguliers, rare traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 122.00 123.15 Si+ PY 16233 122.00 123.00 1.00 1.48 1480 
- Zone silicifiée, gris-beige. 16234 123.00 124.00 1.00 18.23 18230 
- Faible silicification pénétrative avec traces, localement 1% de veinules de 
quartz Irrégulières. 
- Traces, localement 1% de pyrite fine, disséminée, rare traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 123.15 	145.70 S3 Si+ 2AS-PY 16235 124.00 125.00 1.00 5.51 5510 
- Wacke altéré, beige-brunâtre (Roberto). 16236 125.00 126.00 1.00 9.94 9935 
- A grains très fins. 
- Massif, localement sections décimétrique avec 5 à 10% de porphyroblastes 
blanchâtres aux contours flous, dmoy 1 à 2 mm. 
- Foliation généralement faible, localement moyenne, irrégulières, généralement 
autour de 30 ac, 
- Silicification moyenne à forte, penetrative, 3 à 10% d'injections de veinules de 
quartz très irrégulières, parfois démembrées. Biotitisation (coloration brunâtre). 
- 1 à 3% d'arsénopyrite très fine à fine, disséminée, traces à 2% de pyrite fine, 
disséminée. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm, contact supérieur franc à 45 ac. 

3 126.00 126.35 VN QZ AC FP PY-AS 16237 126.00 127.00 1.00 16.56 16555 
- Veine de quartz actinote feldspath 
- 60% de quartz blanc-grisâtre, 30% d'actinote vert pale, 5% de 
fledspath blanc avec 5% de fragments d'encaissant. 
- Traces de pyrite t arsénopyrite, fines, disséminées. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 50 ac. 

3 	126,70 	127.40 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	ppb 

3 

1 

126.70 

129.90 

127.40 

132.00 

VN QZ AC 1 PY-AS 
- Veine de quartz. 
- 95% de quartz grisâtre ± feldspath, 4% d'actinote. 
- Traces à 2% de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 50 ac. 

S3 PQ Al? PY-AS 
-Wacke, gris-beige. 
- A grains fins. 

16238 

16239 

16240 

16241 
16242 

127.00 

128.00 

129.00 

130.00 
131.00 

128.00 

129.00 

130.00 

131.00 
132.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

6.65 

10.74 

2.98 

1.98 
6.18 

6650 

10735 

2980 

1980 
6175 

- Massif, 2 à 3% de porphyroblaste blanchâtre, dmoy 2 mm. 
- Faible foliation à 50 ac. 
- Faible silicification. 
= Traces de pyrite et arsénopyrite très fines, disséminées. 
- Contact supérieur franc A 45 ac, inférieur diffus sur qques mm. 

1 	132.00 137.15 Si+ 2AS-PY 16243 132.00 133.00 1.00 16.94 16935 
- Wacke altéré, brun-beige. 16244 133.00 134.00 1.00 18.55 18550 
- A grains très fins. 16245 134.00 135.00 1.00 39.33 39330 
- Souvent aspect bréchique. Matrice quartzo-feldspathique, très siliceuse. 16246 135.00 136.00 1.00 36.26 36260 
- Foliation moyenne A forte, autour de 45 ac. 16247 136.00 137.00 1.00 4.67 4670 
- Silicification moyenne à forte, pénétrative, 10 à 20% d'injections de veines 
et veinules de quartz irrégulières donnant l'aspect bréchique. 

16249 137.00 138.00 1.00 0.67 665 

-1 à 3% d'arsénopyrite, Traces à 2% de pyrite fines, disséminées, 
associées aux veinules et dans l'encaissant. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 137.15 140.40 1 VN QZ PY-AS 16250 138.00 139.00 1.00 1.35 1345 
- Zone de contact avec Injections de veinules. 16251 139.00 140.00 1.00 4.22 4220 
- Silicification très faible à faible pénétrative, 1% de veinules de 
quartz irrégulières. 

16252 140.00 141.00 1.00 13.44 13440 

- Traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 140.40 141.65 CS Si+ 3PY-AS 16253 141.00 142.00 1.00 11.59 11590 
- Zone cisaillée altérée, gris pâle. 
- A grains très fins. 
- Forte foiliation à 45 ac. 
- Silicification moyenne A forte, penetrative avec 2 à 3% de veinules de 
quartz généralement démembrées par le cisaillement. 
- 1 à 5% de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 141.65 145.10 Si+ PY-AS 16254 142.00 143.00 1.00 0.89 89C 
- Zone faiblement silicifiée. 16255 143.00 144.00 1.00 2.67 2665 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	ppb 

- Faible silicification pénétrative avec traces de veinules de quartz 
irrégulières. 
- Traces de pyrite et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16256 
16257 

144.00 
145.00 

145.00 
146.00 

1.00 
1.00 

1.09 
53.99 

1085 
53990 

2 145.10 145.70 CS 5VN QZ TL BO 3PY Au? 
- Zone cisaillée. 
- Foliation moyenne à forte autour de 40 ac. 
- Faible silicification pénétrative avec 5% de veinules de quartz 
tourmaline biotite irrégulières. 
-1 à 5% de pyrite fine, disséminée, rare traces d'arsénopyrite. Peut-
âtre présence de vg. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 	145.70 186.00 S3 
- Wacke, grisâtre, localement brunâtre. 
- A grains fins, localement très fins. 
- Massif, équigranulaire, 5 à 20% de micas (biotite t phlogopyte) dans matrice de 
feldspath quartz. 
- Faible foliation autour de 45 ac. 
- Faible silicification pénétrative, locale, traces de veinules de quartz localement avec 
tourmaline, irrégulières. Silicification d'intensité variable (faible à moyenne) au contact 
supérieur sur qques métres. 
- Rare traces de sulfures. Traces à 2% d'arsénopyrite et de pyrite disséminées, 
parfois en veinules, associées à l'augmentaion de silicification. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm. 

1 145.70 149.95 Si+ BO+ 1PY-AS 16258 146.00 147.00 1.00 0.31 310 
- Zone de contact altérée, gris brunâtre. 19059 147.00 148.00 1.00 4.49 4490 
- A grains très fins. 19060 148.00 149.00 1.00 0.79 790 
- Massif. 19061 149.00 149,50 0.50 2.36 2360 
- Faible foliation autour de 50° ac, souvent masquée par l'altération. 16259 149.50 150.00 0.50 2.37 2370 
- Silicification et biotitisation généralement faibles, localement moyennes. 
Traces de veinules de quartz feldspath irrégulières. 
- Traces, localement 2% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées, 
parfois en veinules, souvent associées au veinules de quartz. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19062 150.00 151.00 1.00 0.62 620 

19063 151.00 152.00 1.00 0.27 272 

19064 152.00 153.00 1.00 0.23 233 

19065 153.00 154.00 1.00 0.16 163 

19066 154.00 154.80 0.80 0.10 101 

16260 154.80 	155.80 1.00 0.34 340 

3 	155.45 	155.55 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	A 
	

Description 
	

Echantiiion De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 155.45 155.55 VN TL QZ PY-AS 
- Veine de tourmaline quartz. 
- 90% de torumaline, 10% de quartz blanc. 
- Traces de pyrite ± arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs mais très irréguliers. 

16261 155.80 156.60 0.80 11.23 11230 

3 156.25 156.35 VN QZ AC AS-PY 
- Veine de quartz actinote. 
- 7 cm d'épais. 
- 90% de quartz grisâtre, 10% d'actinote. 
- Silicification de l'encaissant sur qques cm. 
- Traces d'arsénopyrite ± pyrite, fines, disséminées, associées à 
la veine de dans l'encaissant altéré. 
- Contacts francs à 60 ac. 

19067 156.60 157.10 0.50 0.22 221 

19068 157.10 158.00 0.90 0.20 201 

19069 158.00 158.90 0.90 0.38 376 

19070 158.90 159,40 0.50 0.47 467 

16262 159.40 159.90 0.50 1.10 1100 

19071 159.90 161.00 1.10 0.05 52 

19072 161.00 162.00 1.00 3.29 3290 

19074 162.00 163.00 1.00 1.03 1030 

19075 163.00 164.00 1.00 0.58 580 

3 163.70 163.75 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 2.5 cm d'épais. 
- 100% de quartz grisâtre. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 55 ac. 

19076 164.00 165.00 1.00 1.20 1200 

19077 165.00 166.00 1.00 0.48 480 

19078 166.00 167.00 1.00 1.17 1170 

19079 167.00 168.00 1.00 0.09 91 

19080 168.00 169.00 1.00 0.24 241 

19081 169.00 170.00 1.00 0.32 319 

19082 170.00 171.00 1.00 0.46 460 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 172.10 172.20 VN QZ FP PY 
- Veine de quartz feldspath 
- 4 cm d'épais. 

19083 

16263 

171.00 

172.00 

172.00 

172.50 

1.00 

0.50 

0.75 

0.15 

750 

153 

- 95% de quartz grisâtre, 5% de feldspath. 
- Traces à 1% de pyrite. 
- Contacts francs à 50 ac. 

19084 172.50 173.00 0.50 0.51 510 

19085 173.00 174.00 1.00 0.21 209 

19086 174.00 175.00 1.00 0.16 161 

19087 175.00 176.00 1.00 0.11 108 

3 175.65 175.75 VN QZ FP 
- Veine de quartz feldspath 
- 3 cm d'épais. 
- 97% de quartz grisâtre, 3% de feldspath 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

19088 176.00 177.00 1.00 0.05 53 

19089 177.00 178.00 1.00 0.11 109 

19090 178.00 179.00 1.00 0.16 156 

19091 179.00 180.00 1.00 0.12 122 

19092 180.00 181.00 1.00 0.18 175 

19093 181.00 182.00 1.00 0.18 178 

19094 182.00 183.00 1.00 0.12 123 

19095 183.00 184.00 1.00 0.09 85 

19096 184.00 185.00 1.00 0.62 620 

19097 185.00 186.00 1.00 0.13 126 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Éléonore 

Élévation: 221.95 

Alt Élévation: 221.95 

Longueur: 126.00 m- 

Estant: 426550.67 	 Nordant: 5839190.04 

Ligne (est): 	6336.41 	Station (nord): 	3002.97 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 17 septembre 2004 	Terminé: 19 septembre 2004 	Décrit par: D. Chénard 

Claim: 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Échantillon standard : SN16(16546). Échantillon en blanc : 16539. 

Hole:  ELE-04-013 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
9.00 261.4 261.36 -48.8 Multi-shot Active 

15.00 263.3 263.28 -48.7 Multi-shot Active 

21.00 264.6 264.60 -48.5 Multi-shot Active 

27.00 263.4 263.36 -48.5 Multi-shot Active 

33.00 264.3 264.31 -48.4 Multi-shot Active 

39.00 264.1 264.09 -48.3 Multi-shot Active 

45.00 264.6 264.63 -48.2 Multi-shot Active 

51.00 263.4 263.43 -48.3 Multi-shot Active 

57.00 263.6 263.59 -48.1 Multi-shot Active 

63.00 264.2 264,19 -48.0 Multi-shot Active 

69.00 263.3 263.25 -48.0 Multi-shot Active 

75.00 263.8 263.84 -47.9 Multi-shot Active 

81.00 263.6 263.60 -48.0 Multi-shot Active 

87.00 264.1 264.11 -47.8 Multi-shot Active 

93.00 264.2 264.24 -47.7 Multi-shot Active 

99.00 264.3 264.34 -47.5 Multi-shot Active 

105.00 263.5 263.54 -47.5 Multi-shot Active 

111.00 264.0 263,96 -47.2 ' 	Multi-shot Active 

117.00 263.9 263.94 -47.0 Multi-shot Active 

123.00 263.6 263.64 -46.8 Multi-shot Active 

12.00 263.1 263.10 -48.8 Multi-shot Active 

18.00 264.6 264.60 -48.6 Multi-shot Active 

24.00 264.2 264.18 -48.5 Multi-shot Active 

30.00 263.4 263.40 -48.5 Multi-shot Active 

36.00 264.4 264.40 -48.4 Multi-shot Active 

42.00 264.0 263.97 -48.3 Multi-shot Active 

48.00 264.1 264.09 -48.2 Multi-shot Active 

54.00 264.3 264.26 -48.1 Multi-shot Active 

60.00 263.0 263.04 -48.2 Multi-shot Active 

66.00 263.3 263.30 -48.0 Multi-shot Active 

72.00 263.4 263.40 -47.8 Multi-shot Active 

78.00 263,7 263.71 -47.7 Multi-shot Active 

84.00 264.3 264.31 -47.8 Multi-shot Active 

90.00 264.0 264.03 -47.7 Multi-shot Active 

96.00 263.9 263.92 -47.7 Multi-shot Active 

102.00 264.1 264.07 -47,4 Multi-shot Active 

108.00 263.7 263.69 -47.4 Multi-shot Active 

114.00 264.3 264.30 -47.1 Multi-shot Active 

120.00 263.9 263.90 -46.9 Multi-shot Active 

126.00 263.8 263.76 -46.7 Multi-shot Active 
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Éléonore 
Deviations: 	 End of Deviations ; 40 record(s) printed. 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée Type 	Statut 

27juin 2005 	 Page 2 of 9 	 Hole: ELE-04-013 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	r} 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 2.00 M-T 
- Mort-terrain. 

0 2.00 66.80 S3 19099 3.90 5.00 1.10 0.02 	17 
- Wacke, gris moyen. 19100 5.00 5.90 0.90 0.02 	16 
- A grains fins. 19101 5.90 	6.40 0.50 0.05 	48 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5%, localement 15% de micas (biotite t phlogopyte) 16509 6.40 	7.40 1.00 0.06, 62 
dans une matrice de feldspath quartz. 16510 7.40 	8.40 1.00 0.32 320 
- Foliation très faible à faible entre 35 et 65 ac, généralement autour de 45 ac. 
- Faible silicification pénétrative associée à des veinules de quartz (traces) 
irrégulières. Rare biotitisation en bande centimétrique. 
- Rare traces de sulfures. 

3 8.40 9.00 VN QZ TL PY-AS 16511 8.40 	9.00 0.60 1.85 1850 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 98% de quartz grisâtre, 2% de tourmaline amorphe. 
- Tourmalinisation et silicification des épontes de qques cm à 
dcm. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées, dans la 
veine et dans les épontes altérées. 
- Contacts francs, supérieur à 35 ac, inférieur irrégulier. 

16512 9.00 10.00 1.00 0,32 315 

16513 10.00 11.00 1.00 0.06 55 

16514 11.00 12.00 1.00 2.95 2950 

1 11.25 11.75 Si+ 20VN QZ 2PY-AS 
- Zone altérée. 
- A grains très fins 
- Foliation moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification moyenne, pénétrative avec 20% de veines et veinules de 
quartz généralement parallèle à la foliation. 
- 1 à 5% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16515 12.00 13.00 1.00 0.20 198 

16516 13.00 14.00 1.00 0.08 76 

16517 14.00 15.00 1.00 0.17 173 

9984 15.00 15.50 0.50 0.03 30 

19102 15.50 16.00 1.00 0.03 27 

19103 16.00 17.00 1.00 0.02 17 

19104 17.00 18.00 1.00 0.01 9 

19105 18.00 19.00 1.00 0.06 56 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

19106 19.00 20.00 	1.00 0.07 72 

19107 20.00 21.00 1.00 0.01 14 

19108 21.00 22.00 1.00 0.02 17 

19109 22.00 23.00 1.00 0.02 23 

19110 23.00 24.00 1.00 0.25 248 

19111 24.00 25.00 1.00 0.10 102 

19112 25.00 26.00 1.00 0.07 66 

19113 26.00 27.00 1.00 0.05 54 

16518 27.00 	28.00 1.00 0.19 187 

3 	27.05 27.50 35VN QZ AC-EP AS 
- Zone à veinules 
- 35% de veinules de quartz actinote-épidote irrégulières. 
- Traces d'arsénopyrite très fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19114 28.00 29.00 1.00 0.11 113 

19115 29.00 30.00 1.00 0.02 21 

19116 30.00 31.00 1.00 0.04 38 

19117 31.00 32.00 1.00 0.04 42 

19118 32.00 33.00 1.00 0.01 8 

19119 33.00 34.00 1.00 0.01 8 

19120 34.00 35.00 1.00 0.01 10 

19121 35.00 36.00 1.00 0.11 112 

19122 36.00 37.00 1.00 0.02 22 

19123 37.00 38.00 1.00 0.09 90 

19124 38.00 39.00 1.00 0.99 990 

19125 39.00 40.00 1.00 0.29 288 

19126 40.00 41.00 1.00 0.14 141 

19127 41.00 42.00 1.00 0.20 195 

19128 42.00 43.00 1.00 0.05 45 

19129 43.00 44.00 1.00 0.08 83 

19130 44.00 44.80 0.80 0.10 97 

16519 44.80 45.50 0.70 0.08 80 

3 	44.95 45.40 11G 
- Veine de pegmatite. 
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Eléonore 
Lit/roloby and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- De grains moyens à grossiers. 
- Texture granitique. 
- Peu déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- Traces de chalcopyrite et pyrite disséminées et en petits amas. 
- Contacts francs mais ondulants entre 20 et 65 ac. 

19131 45.50 46.00 0.50 0.05 45 

19132 46.00 47.00 1.00 0.08 75 

19133 47.00 48.00 1.00 0.10 100 

19134 48.00 49.00 1.00 0.09 91 

19135 49.00 50.00 1.00 0.06 62 

19136 50.00 51.00 1.00 0.05 47 

19137 51.00 52,00 1.00 0.07 68 

19138 52.00 53.00 1.00 0.08 80 

19139 53.00 54.00 1.00 0.11 105 

19140 54.00 55.00 1.00 0.05 54 

19141 55.00 56.00 1.00 0.06 59 

16520 56.00 57.00 1.00 0.13 134 
1 	56.10 59.60 Si+ CS 10VN QZ 1PY-PO-AS 16521 57.00 58.00 1.00 0.04 39 

- Zone altérée cisaillée, grisâtre. 16522 58.00 59.00 1.00 0.41 406 
- De grains très fins à fins. 
- Foliation moyenne à forte, autour de 55 ac. 
- Silicification moyenne penetrative avec 10% de veines et veinules de 
quartz t tourmaline irrégulières. 
- Traces à 2% de pyrite, pyrrhotine et arsénopyrite fines, disséminée, 
rarement en amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 58.60 59.00 VN QZ TL AS-PY 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 80% de quartz blanc-grisâtre, 19% de tourmaline amorphe, 1% 
de feldspath. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 30 ac. 

16523 59.00 60.00 1.00 0.11 105 

16524 60.00 61.00 1.00 0.05 45 

16525 61.00 62.00 1.00 0.12 121 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0 66.80 74.90 S3 Si+ BO+  5VN QZ 3AS-PY 
- Wacke altérée gris-brunâtre. 
- Généralement à grains très fins, localement à grains fins. 
- Souvent aspect bréchique causé par les injections de veinules. 

16526 

16527 

16528 

16529 

16530 

16531 
16532 
16533 
16534 

62.00 

63.00 

64.00 

65.00 

66.00 

66.80 
67.80 
68.80 
69.80 

63.00 

64.00 

65.00 

66.00 

66.80 

67.80 
68.80 
69.80 
70.80 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.07 

0.11 

0.47 

0.26 

0.38 

3.71 
13.65 
3.88 
4.79 

66 

110 

468 

264 

376 

3705 
13645 
3875 
4785 

- Foliation moyenne a forte irrégulières (ondulante), généralement autour de 40 ac. 16535 70.80 71.80 1.00 3.40, 3395 
- Silicification moyenne, penetrative avec 5% de veines et veinules de quartz ± 
tourmaline irrégulières, parfois démembrées. Biotitisation locale. Localement 
altération bleuté le long de certaines fractures. 

16536 71.80 72.80 1.00 17.27 17265 

- 2 à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

2 72.00 72.10 BY 
- Carotte broyée. 

16537 72.80 73.80 1.00 13.54 13540 

16538 73.80 74.90 1.10 13.77 13765 
0 74.90 126.00 S3 16540 74.90 77.00 2.10 4.07 4065 

- Wacke grisâtre. 
- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans matrice de 
feldspath quartz. 
- Foliation très faible autour de 50 ac. 
- Faible silicification pénétrative, locale, associée aux veinules (tracés) de quartz 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm. 

2 75.55 77.65 BY FJ 16541 77.00 78.00 1.00 3.04 3035 
- Faille cassante. 
- Carotte broyée, RQD à 25%. 
- Altération bleuté le long de certaines fractures. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Carotte broyée aux contacts. 
- 30 cm de carotte perdu dans l'intervalle. 

16542 78.00 79.00 1.00 1.65 1645 

16543 79.00 80.00 1.00 1.48 1475 

1 79.40 81.45 Si+ 5VN QZ PY 16544 80.00 81.00 1.00 1.96 1955 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Zone silicifiée. 
- De grains très fins à fins. 
- Foliation faible à moyenne autour de 40 ac. 
- Silicification moyenne, pénétrative avec 5% de veines et veinules de 
quartz irrégulières. 
- Traces, localement 1% de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16545 81.00 82.00 1.00 0.48 480 

1 81.45 96.05 13? 19142 82.00 83.00 1.00 0.21 210 
- Dyke mafique ?, gris-verdâtre. 19143 83.00 84.00 1.00 0.06 60 
- A grains fins. 19144 84.00 85.00 1.00 0.06 62 
- Généralement massif, rarement bréchique (matrice de ré-injection de 19145 85.00 85.90 0.90 0.10 98 
matériels intrusif ?). Localement 2 à 5% de phénocristaux de feldspath 16547 85.90, 86.40 0.50 0.10 96 
blanchâtre, dmoy 2 mm, concentrés en bandes centimétriques, 19146 86.40 87.00 0.60 0.02 21 
généralement associés à la matrice. 19147 87.00 88.00 1.00 0.03 26 
- Faible foliation autour de 60 ac, n'affecte pas la matrice. 19148 88.00 89.00 1.00 0.07 68 
- Traces à 5% de muscovite, très faible épidotisation. 19149 89.00 90.00 1.00 0.00 3 
- Traces de pyrite généralement cubique, disséminée. 19151 90.00 90.60 0.60 0.01 6 
- Contact supérieur irrégulier, veine de quartz minéralisée au contact 
inférieur. 

16548 90.60 91.20 0.60 0.01 5 

3 90.95 	91.10 VN QZ EP FP 
- Veine de quartz épidote feldspath. 
- 7 cm d'épais. 
- 50% de quartz-épidote, 20% de feldspath avec 30% de 
fragments d'encaissant anguleux. 
- Bréchique. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs mais irréguliers entre 30 et 50 ac. 

19152 91.20 92.00 0.80 0.00 3 

19153 92.00 93.00 1.00 0.00 3 

19154 93.00 94.00 1.00 0.05 49 

19155 94.00 94.70 0.70 0.86 860 

16549 94.70 95.70 1.00 0.43 425 

16550 95.70 96.20 0.50 8.23 8230 

3 95.80 96.05 VN QZ 3AS-PY 
- Veine de quartz 
- 20 cm d'épais. 
- 85% de quartz grisâtre, 2% de séricite avec 10% de fragments 
d'encaissant. 
- Foliation moyenne de l'encaissant sur qques décimètres. 
- Silicification de l'encaissant sur qques décimètres. 
- 2 à 5% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées, parfois en 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Nlv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
B~1 	PPb 

amas, associées à la veine et à l'encaissant altéré. 
- Contacts francs à 45 ac. 

16551 96.20 97.20 1.00 0.47 473 

19156 97.20 98.00 0.80 0.28 276 

19157 98.00 99.00 1.00 0.18 179 

19158 99.00 100.00 1.00 0,06 59 

19159 100.00 101.00 1.00 0,15 150 

19160 101.00 102.00 1.00 0.19 185 

19161 102.00 103.00 1.00 0.37 367 
1 102.25 103.45 13? 19162 103.00 104.00 1.00 0.13 134 

- Dyke mafique ?, gris-vert. 
- A grains fins. 
- Massif, traces à 3% de ferro-magnésiens dans matrice feldspathique. 
- Très faible foliation à 50 ac. 
- Silicification ?, 1% de veinules bleuté, irrégulières, discordante p/r à la 
foliation. 
- Non minéralisé. 
- Contacts francs mais flous, autour de 55 ac. 

19163 104.00 105.00 1.00 0.08 76 

19164 105.00 106.00 1.00 0.09, 88 

19165 106.00 107.00 1.00 0.06 61 

19166 107.00 108.00 1.00 0.08 81 

19167 108.00 109.00 1.00 0.06 62 

19168 109.00 110.00 1.00 0.04 38 

19169 110.00 111.00 1.00 0.04 41 

19170 111.00 112.00 1.00 0.04 41 

19171 112.00 113.00 1.00 0.06 61 

19172 113.00 114.00 1.00 0.03 32 

19173 114.00 115.00 1.00 0.07 69 

19174 115.00 116.00 1.00 0.06 61 

19175 116.00 117.00 1.00 0.05 50 

19176 117.00 118.00 1.00 0.04 39 

19177 118.00 119,00 1.00 0.03 33 

19178 119.00 120,00 1.00 0.04 44 

19179 120.00 121.00 1.00 0.05 53 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

    

19180 121.00 122.00 1.00 0.09 92 

19181 122.00 123.00 1.00 0.16 159 

19182 123.00 124.00 1.00 0.08 80 

19183 124.00 125.00 1.00 0.08 75 

19184 125.00 126.00 1.00 0.82 820 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Élévation: 221.12 

Alt Élévation: 221.12 

Longueur: 196.30 m. 

Estant: 426391.29 	 Nordant: 5839161.58 

Ligne (est): 	6177.02 	Station (nord): 	2974.49 

Azimut: 	90.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	90.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 19 septembre 2004 	Terminé: 21 septembre 2004 	Décrit par: 

Claim: 	 Tubage: 0 	 Arpenté: 0 

Canton: 

Description: Échantillon standard : 0x123(16576). 

Hole: ELE-04-014 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

132.00 85.3 85.27 -45.4 Multi-shot Active 

138.00 84.4 84.41 -45.1 Multi-shot Active 

144.00 85.3 85.34 -45.0 Multi-shot Active 

150.00 85.1 85.13 -44.8 Multi-shot Active 

156.00 84.6 84.61 -44.7 Multi-shot Active 

162.00 85.7 85.72 -44.6 Multi-shot Active 

168.00 86.0 85.95 -44.4 Multi-shot Active 

174.00 85.9 85.94 -44.3 Multi-shot Active 

180.00 85.2 85.21 -43.9 Multi-shot Active 

186.00 86.2 86.20 -43.7 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 20 record(s) printed. 

135.00 85.2 85.17 -45.3 Multi-shot Active 

141.00 84.4 84.41 -45.1 Multi-shot Active 

147.00 85.6 85.60 -44.9 Multi-shot Active 

153.00 85.5 85.48 -44.8 Multi-shot Active 

159.00 85.6 85.62 -44,6 Multi-shot Active 

165.00 85.3 85.33 -44.5 Multi-shot Active 

171.00 85.8 85.80 -44.3 Multi-shot Active 

177.00 84.9 84.86 -44.1 Multi-shot Active 

183.00 85.3 85.34 -43.7 Multi-shot Active 

189.00 85.4 85.43 -43.7 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 5.00 M-T 
- Mort- terrain 

0 5.00 82.2513 V3B ? 19191 6.00 7.00 1.00 0.23 226 
Intrusion malique ou basalte, gris-verdâtre. 19192 7.00 8.00 1.00 1.71 1710 

- A grains fins, localement très fins. 19193 8.00 9.00 1.00 0.11 108 
- Massif, 10 â 15% de grains de ferro-magnésiens dans une matrice feldspathique. 19194 9.00 10.00 1.00 0.15 147 
Localement bandes centimétrique avec 2 â 3% de grains de feldapth blanchâtre. 19195 10.00 11.00 1.00 0.12 123 
Localement bandes avec 2 â 5% de pyroxène (contact de coulées ?). 19196 11.00 12.00 1.00 0.47 473 
- Faible foliation autour de 40 ac. 19197 12.00 13.00 1.00 0.12 119 
- Faible épidotisation. Traces â 1% de veines et veinules de quartz feldspath, parfois 19198 13.00 14.00 1.00 0.04 42 
épidote, irrégulières. 19199 14.00 15.00 1.00 0.06 64 

Rare traces de pyrite souvent cubique. 19200 15.00 16.00 1.00 0.03 30 
- Contact inférieur graduel, interdigité sur qques mètres. 19201 16.00 17.00 1.00 0.09 88 

2 16.50 16.80 FJ BY 
- Faille. 
- Faille cassante avec boue de faille et carotte broyée. 
- Carotte broyée au contact. 

19202 17.00 17.90 0.90 0.14 135 

16553 17.90 18.40 0.50 0.07 72 

19203 18.40 19.00 0.60 0.01 11 

19204 19.00 20.00 1.00 0.02 18 

19205 20.00 21.00 1.00 0.02 18 

19206 21.00 22.00 1.00 0.02 23 

19207 22.00 23.00 1.00 0.01 14 

19208 23.00 24.00 1.00 0.00 3 

2 23.20 23.55 BY 
- Carotte broyée. 
- Faille cassante ? 

19209 24.00 . 25.00 1.00 0.01 6 

19210 25.00 26.00 1.00 0.00 3 

19211 26.00 27.00 1.00 0.00 3 

19212 27.00 28.00 1.00 0.00 3 

19213 28.00 29.00 1.00 0.00 3 

16559 29.00 29.50 0.50 0.00 3 

19214 29.50 30.00 1.00 0.00 3 

19215 30.00 31.00 1.00 0.00 3 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

3 32.00 	36.45 1 PY 
- Zone pyritisée. 
- Traces à 2% de pyrite fine, disséminée, en amas et en petites 
veinules 
- Carotte broyée entre 34.1 et 34.8 mètres. 

19216 

16554 
16555 
16556 
16557 
16558 

19217 

31.00 

32.00 
33.00 
34.00 
35.00 
36.00 

37.00 

32.00 

33.00 
34.00 
35.00 
36.00 
37.00 

38.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

0.00 

0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.01 

0.01 

3 

71 
11 

9' 
25 

5 

11 

19218 38.00 39.00 1.00 0.01 6 

19219 39.00 40.00 1.00 0.01 13 

19220 40.00 41.00 1.00 0.01 13 

19221 41.00 42.00 1.00 0.01 8 

19222 42.00 43.00 1.00 0.00 3 

19223 43.00 44.00 1.00 0.01 8 

19224 44.00 45.00 1.00 0.01 7 

19225 45.00 46.00 1.00 0.02 16 

19226 46.00 47.00 1.00 0.02 23 

19227 47.00 48.00 1.00 0.04 38 

19228 48.00 49.00 1.00 0.02 15 

19229 49.00 50.00 1.00 0.01 11 

19230 50.00 51.00 1.00 0.02 16 

19231 51.00 52.00 1.00 0.01 5 

19232 52.00 53.00 1.00 0.00 3 

19233 53.00 54.00 1.00 0.00 3 

19234 54.00 55.00 1.00 0.00 3 

19235 55.00 56.00 1.00 0.00 3 

16560 56.00 57.00 1.00 0.01 11 

16561 57.00 58.00 1.00 0.01 14 

16562 58.00 59.00 1.00 0.08 80 

2 58.45 62.85 FJ BY 16563 59.00 60.00 1.00 0.03 31 
- Faille. 16564 60.00 61.00 1.00 0.02 18 
- Faille cassante avec carotte broyée et boue de faille. RQD à 40%. 16565 61.00 62.00 1.00 0.05 51 
- Faible silicification. 16566 62.00 63.00 1.00 0.03 29 
- Traces de pyrite fine, disséminée, parfois en placage dans certaines 
fractures. 
- Carotte broyée aux contacts. 

1 - 30 cm de carotte non récupérée. 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/h 	ppb 

19237 63.00 64.00 1.00 0.02 22 

19238 64.00 65.00 1.00 0.01 10 

19239 65.00 66.00 1.00 0.06 56 

19240 66.00 66.80 0.80 0.02 24 

19241 66.80 67.30 0.50 0.09 85 

16567 67.30 68.30 	1.00 2.81 2810 

19242 68.30 69.00 0.70 0.47 471 

19243 69.00 70.00 1.00 0.06 55 

19244 70.00 71.00 1.00 0.02 21 

19245 71.00 72.00 1.00 0.07 65 

19246 72.00 73.00 1.00 0.02 23 

19247 73.00 74.00 1.00 0.02 15 

19248 74.00 75.00 1.00 0.05 50 

19249 75.00 76.00 1.00 0.03 26 

19250 76.00 77.00 1.00 0.06 64 

16568 77.00 78.00 1.00 0.12 117 

1 77.30 82.25 S3113 16569 78.00 79.00 1.00 0.09 91 
- Zone de contact interdigitée. 16570 79.00 80.00 1.00 0.09 87 
- Alternance avec contacts francs mais flous entre des bandes 16571 80.00 81.00 1.00 0.25 246 
centimétriques de wacke (5% micas) et intusions mafique (faible 16572 81.00 82.00 1.00 0.38 384 
épidotisation). 16573 82.00 83.00 1.00 0.45 454 
- Traces à 1% de pyrite fine, disséminée. 
- Zone de contact interdigitée. 
- Contact entre deux lithologies ou variation du grade métamorphique. 

0 82.25 157.65 S3 19252 83.00 84.00 1.00 0.24 244 
- Wacke, gris moyen. 19253 84.00 85.00 1.00 0.15 147 
- A grains fins. 19254 85.00 86.00 1.00 0.08 84 
- Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de mi6as (biotite ± phiogopyte) dans une 19255 86.00 87.00 1.00 0.04 43 
matrice de feldspath quartz. 19256 87.00 87.50 0.50 0.11 105 
- Foliation très faible à faible, entre 35 et 55 ac. 16574 87.50 88.50 1.00 0.99 990 
- Faible silicifcation pénétrative associée aux veinules (traces à 1%) de quartz 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur graduel, interdigité sur qques mètres. Contact inférieur graduel 
sur qques mm. 

1 87.60 89.55 Si+ 5VN QZ PY-AS 16575 88.50 89.60 1.10 1.47 1470 
- Zone silicifiée, gris moyen à pale. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- A grains fins. 
- Faible foliation autour de 45 ac. 
- Faible silicification pénétrative associée 9 5% de veinules de quartz 
irrégulières. 
- Traces, localement 1% de pyrite et arsénopyrite, fines, disséminées 
associées aux veinules et dans l'encaissant. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19257 89.60 90.10 0.50 0.05 53 

19258 90.10 91.00 0.90 0.05 50 

19259 91.00 92.00 1.00 0.32 324 

19260 92.00 93.00 1.00 0.34 343 

16577 93.00 93.50 0.50 0.21 210 

3 93.10 93.40 11 G 
- Veine de pegmatite, blanc brunâtre. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 10% de cristaux de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Non altérée, faible tourmalinisation des épontes sur qques mm. 
- Traces de pyrite, rare traces de molydénite. 
- Contacts francs, légèrement ondulants autour de 45 ac. 

19261 93.50 94.00 0.50 0.06 62 

19262 94.00 95.00 1.00 0.07 73 

3 	95.00 95.70 11 G 16578 95.00 95.80 0.80 0.101 101 
- Veine de pegmatite, blanchâtre. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 15% de cristaux de tourmaline. 
- Tourmalinisation concentrée aux contacts, dans la veine et 
qques mm dans l'encaissant. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs, légèrement ondulant, autour de 25 ac. 

19263 95.80 96.50 0.70 0.02 23 

19264 96.50 97.00 0.50 0.03 32 

19265 97.00 98.00 1.00 0.06 56 

19266 98.00 99.00 1.00 0.28 278 

19267 99.00 100.00 1.00 0.04 39 

19268 100.00 101.00 1.00 0.08 78 

19269 101.00 102.00 1.00 0.05 45 
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19270 

19271 

19272 

19273 

19274 

19275 

16579 

102.00 

103.00 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

107.80 

103.00 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

107.80 

108.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

0.50 

0.02 

0.03 

0.02 

0.08 

0.23 

0.19 

1.34 

19 

34 

24 

78 

232 

189 

1340 

'.90 108.05 11G 1 
- Veine de pegmatite. 
-A grains moyen. 
- Texture granitique avec traces de grains de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Traces d'arsénopyrite fine, disséminée et intersticielle. 
- Contacts francs A 40 ac. 

19276 108.30 109.00 0.70 0.08 75 

19277 109.00 110.00 1.00 0.06 61 

19278 110.00 111.00 1.00 0.04 40 

19279 111.00 112.00 1.00 0.05 46 

19280 112.00 113.00 1.00 0.07 66 

19281 113.00 114.00 1.00 0.05 49 

19282 114.00 115.00 1.00 	0.04 43 

19283 115.00 116.00 1.00 0.05 49 

19284 116.00 117.00 1.00 0.22 220 

19285 117.00 118.00 1.00 0.04 42 

19286 118.00 119.00 1.00 0.03 34 

19287 119.00 120.00 1.00 0.09 86 

19288 120.00 120.80 0.80 0.89 890 

16580 120.80 121.80 1.00 2.74 2740 

1.85 121.80 CS Si++ 1PY-AS 
- Zone cisaillée et altérée. 
- A grains très fins. 
- Foliation moyenne A forte entre 35 et 40 ac. 
- Silicification moyenne A forte, penetrative avec 2 A 3% de veines et 
veinules de quartz irrégulières. 
- Traces A 2% de pyrite et arsénopyrite fines, généralement disséminées 
selon la foliation. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 
	

10 

1 
	

12 

r 

Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	tt 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

19289 121.80 122.30 0.50 0.27 270 

19290 122.30 123.00 0.70 0.44 436 

119291 123.00 124.00 1.00 0.75 750 

19292 124.00 125.00 1.00 0.12 116 

19293 125.00 126.00 1.00 0.07 65 

19294 126.00 127.00 1.00 0.08 79 

19295 127.00 128.00 1.00 0.03 31 

19296 128.00 129.00 1.00 0.02 24 

19297 129.00 130.00 1.00 0.08 80 

19298 130.00 131.00 1.00 0.02 21 

19299 131.00 132.00 1.00 0.02 23 

19300 132.00 133.00 1.00 0.03 28 

19301 133.00 134.00 1.00 0.05 50 

19302 134.00 135.00 1.00 0.24 237 

19303 135.00 136.00 1.00 0.07 68 

19304 136.00 137.00 1.00 0.05 45 

19305 137.00 138.00 1.00 0.03 31 

19306 138.00 139.00 1.00 0.04 40 

19307 139.00 140.00 1.00 0.17 170 

19308 140.00 141.00 1.00 0.38 379 

19309 141.00 142.00 1.00 0.13 127 

16581 142.00 143.00 1.00 0.21 214 

3 142.15 142.25 VN QZ PO 
- Veine de quartz 
- 5 cm d'épais. 
- 98% de quartz blanc-grisâtre, 2% de tourmaline amorphe, 
- Traces de pyrrhotine fine, disséminée. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 60 ac. 

16582 143.00 144.00 1.00 5.79 5790 

16583 144.00 145.00 1.00 2.57 2570 

16584 145,00 146.00 1.00 6.34 6340 

1 	145.15 147.80 Si+ 2P0-PY-AS 16585 146.00 147.00 1.00 8.43 8430 
- Zone silicifiée, gris pâle, localement brunâtre. 16586 147.00 148.00 1.00 5.28 5280 
- De grains fins â très fins. 
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Éléonore 

Lidrology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

- Foliation moyenne, localement forte autour de 40 ac, localement 
irrégulières. 
- Silicification moyenne, localement forte, 2 à 3% de veinules de quartz 
irrégulières, parfois démembrées. Biotitisation locale. 
- 1 à 3% de pyrrhotine avec traces de pyrite et arsénopyrite fines, 
disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm, 

16587 148.00 149.00 1.00 0.79 790 

16588 149.00 150.00 1.00 0.62 620 

16589 150.00 151.00 1.00 0.29 292 

16590 151.00 152.00 1.00 0.20 196 

16591 152.00 153.00 1.00 0.72 720 

16592 153.00 154.00 1.00 0.25 246 

16593 154.00 155.00 1.00 0.62 620 

1 154.90 156.60 BO+ MV+ AS-PY 16594 155.00 156.00 1.00 3.91 3910 
- Zone altérée, verdâtre. 16595 156.00 157.00 1.00 2.67 2670 
- 2 à 5% de grains (feldspath ?) blanchâtre en aiguille millimétrique. 
- Foliation faible, localement moyenne à 35 ac. 
- 5 à 10% de micas (biotite et muscovite). Localement faible silicification 
pénetrative. 
- Traces d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16596 157.00 157.60 0.60 1.61 1610 

16597 157.60 158.60 1.00 18.12 18120 

0 157.65 170.30 S3 SI++ 3AS-PY-PO 16598 158.60 159.60 1.00 9.60 9600 
- Wacke altéré, gris-pâle à brunâtre. 16599 159.60 160.60 1.00 11.59 11590. 
- A grains très fins. 16600 160.60 161.60 1.00 9.88 9875 
- Souvent aspect bréchique. 
- Foliation moyenne à forte, irrégulière (plissée ?) entre 0 et 45 ac, généralement 
autour de 40 ac. 
- Forte silicification penetrative, localement biotitisation et séricitisation. 10 à 15% de 
veines et veinules de quartz irrégulières. 
- 2 à 5% d'arsénopyrite, pyrite et pyrrhotine, fines, disséminées parfois en amas, 
localement disséminées selon la foliation. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 161.05 161.35 VN QZ SR PY-AS 
- Veine de quartz séricite. 
- 85% de quartz grisâtre, 15% de séricite. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs mais très Irréguliers. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

16601 161.60 162.60 1.00 23.95 23950 

16602 162.60 163.60 1.00 15.98 15980 

16603 	 163.60 164.60 1.00 6.69 6690 

16604 	 164.60 165.60 1.00 4.12 4120 

16605 165.60 166.60 1.00 1.82 1820 

16606 166.60 167.60 1.00 6.07 6070 

16607 167.60 168.60 1.00 6.40 6400 

16608 168.60 169.60 1.00 4.44 4440 

3 168.80 169.45 VN OZ TL 1AS-PY-SP 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 85% de quartz gris, 13% de tourmaline amorphe, 1% de 
feldspath. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite et pyrite fines, disséminées. Rare 
traces de sphalérite. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 45 ac. 

16609 169.60 170.30 0.70 1.34 1340 

3 169.80 169.95 11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyens. 
- Texture granitique. 
- Peu déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques mm. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 40 ac. 

0 	170.30 196.30 S3 1511G 16611 170.30 171.30 1.00 0.34 337 
- Wacke grisâtre recoupé par 15% de pegmatite. 16612 171.30 172.30 1.00 0.04 42 
- A grains fins. 16613 172.30 173.30 1.00 0.08 76 
- Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de micas (biotite ± phlogopyte) dans matrice 16614 173.30 174.50 1.20 0.13 130 
feldspath quartz. 19310 174.50 175.00 0.50 0.05 50 
- Faible foliation autour entre 40 et 50 ac. 19311 175.00 176.00 1.00 0.06 55 
- Faible silicification locale associée à des veinules (traces) de quartz irrégulières. 19312 176.00 177.00 1.00 0.04 41 
- Rare traces de sulfures. Traces de pyrite et arsénopyrite disséminées associées 19313 177.00 178.00 1.00 0.05 48 
aux pegmatites. 19314 178.00 179.00 1.00 0.04 42 
- Contacts supérieur graduel sur qques mm. 19315 179.00 179.80 0.80 0.03 28 
- 15% d'Intrusion de pegmatite entre 10 cm et 1.3 métres d'épais. 16615 179.80 180.60 0.80 0.32 318 

19316 180.60 181.10 0.50 0.04 39 
19317 181.10 182.00 0.90 0.05 47 
19318 182.00 183.00 1.00 0.08 82 
19319 183.00 184.00 1.00 1,10 1100 
19320 184.00 185.00 1.00 0.03 29 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

119321 185.00 186.00 1.00 0.07 68 
19322 186.00 187.00 1.00 0.44 441 
19323 187.00 188.00 1.00 0.09 86 
19324 188.00 189.00 1.00 0.03 28 
19325 189.00 190.00 1.00 0.06 60 
19326 190.00 191.00 1.00 0.04 43 
19327 191.00 192.00 1.00 0.04 42 
19328 192.00 193.00 1.00 0.06 59 
19329 193.00 194.00 1.00 0.07 71 
19330 194.00 195.00 1.00 0.01 13 
19331 195.00 195.80 0.80 0.46 455 
19332 195.80 196.30 0.50 0.10 95 

End of Lithology and Assays ; 
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Estant: 	426392.76 	 Nordant: 	5839113.89 

	

Ligne (est): 	6178.48 	Station (nord): 	2926.81 

	

Azimut: 	90.0 	 Plongée: 	-50.0 

	

Alt Azimut: 	90.00 

Élévation: 221.01 

Alt Élévation: 221.01 

Longueur: 323.50 m. 

Hole: ELE-04-015 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 21 septembre 2004 	Terminé: 24 septembre 2004 	Décrit par: 

Claim: 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: k 
Canton: 

Description: Casing en place mais a été plié lors du déplacement de la foreuse. Échantillons en blanc (16919, 
17001, 17036). Échantillon standards SPA (17014). 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Pion Je Type 
	

Statut 
12.00 85.0 84.98 -48.2 Multi-shot Inactive 

18.00 88.3 88.33 -48.6 Multi-shot Active 
24.00 88.6 88.60 -48.6 Multi-shot Active 

30.00 89.2 89.15 -48.5 Multi-shot Active 

36.00 88.8 88.83 -48.3 Multi-shot Active 

42.00 88.8 88.82 -48.2 Multi-shot Active 

48.00 89.4 89.43 -48.1 Multi-shot Active 

54.00 89.4 89.43 -47.9 Multi-shot Active 

60.00 90.1 90.11 -47.8 Multi-shot Active 

66.00 90.0 89.98 -47.5 Multi-shot Active 

72.00 89.6 89.57 -47.3 Multi-shot Active 

78.00 89.9 89.91 -47.2 Multi-shot Active 

84.00 90.0 89.99 -47.0 Multi-shot Active 

90.00 89.9 89.92 -46.9 Multi-shot Active 

96.00 90.1 90.13 -46.8 Multi-shot Active 

102.00 89.6 89.62 -46.5 Multi-shot Active 

108.00 89.9 89.88 -46.3 Multi-shot Active 

114.00 90.0 90.02 -46.2 Multi-shot Active 

120.00 90.4 90.39 -46.1 Multi-shot Active 

126.00 90.7 90.71 -46.0 Multi-shot Active 

15.00 88.4 88.35 -48.7 Multi-shot Active 

21.00 88.1 88.09 -48.6 Multi-shot Active 
27.00 88.7 88.65 -48.4 Multi-shot Active 

33.00 89.3 89.26 -48.3 Multi-shot Active 
39.00 89.2 89.24 -48.3 Multi-shot Active 

45.00 89.5 89.47 -48.1 Multi-shot Active 

51.00 90.1 90.10 -48.1 Multi-shot Active 

57.00 89.4 89.38 -47.8 Multi-shot Active' 

63.00 89.7 89.70 -47.6 Multi-shot Active 

69.00 89.6 89.63 -47.4 Multi-shot Active 

75.00 89.9 89.89 -47.3 Multi-shot Active 

81.00 89.6 89.59 -47.1 Multi-shot Active 
87.00 90.4 90.41 -47.1 Multi-shot Active 
93.00 89.7 89.70 -46.8 Multi-shot Active 

99.00 89.9 89.93 -46.6 Multi-shot Active 

105.00 89.8 89.84 -46.4 Multi-shot Active 

111.00 90.0 90.01 -46.3 Multi-shot Active 

117.00 90.4 90.35 -46.2 Multi-shot Active 

123.00 90.8 90.80 -46.1 Multi-shot Active 

129.00 90.2 90.24 -45.7 Multi-shot Active 
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90.9 -45.8 90.89 Active Multi-shot Deviations: 

Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 

Hole: ELE-04-015 Page 2 of 16 27juin 2005 

Éléonore 

135.00 90.2 90.21 -45.5 Multi-shot Active', 

141.00 90.6 90.57 -45.4 Multi-shot Active 

147.00 90.4 90.39 -45.2 Multi-shot Active 

153.00 90.2 90.22 -45.0 Multi-shot Active 

159.00 90.3 90.31 -44.8 Multi-shot Active 

165.00 90.4 90.38 -44.7 Multi-shot Active 

171.00 90.7 90.73 -44.6 Multi-shot Active 

177.00 90.7 90.71 -44.5 Multi-shot Active 

183.00 90.7 90.72 -44.2 Multi-shot Active 

189.00 91.0 91.00 -44.2 Multi-shot Active 

195.00 91.1 91.07 -44.0 Multi-shot Active 

201.00 90.8 90.81 -43.7 Multi-shot Active 

207.00 91.2 91.21 -43.7 Multi-shot Active 

213.00 91.4 91.37 -43.4 Multi-shot Active 

219.00 91.1 91.09 -43.2 Multi-shot Active 

225.00 91.7 91.72 -43.2 Multi-shot Active 

231.00 91.6 91.62 -42.8 Multi-shot Active 

Active' 237.00 91.6 91.63 -42.7 Multi-shot 

243.00 91.9 91.89 -42.5 Multi-shot Active 

249.00 91.8 91.84 -42.3 Multi-shot Active 

255.00 92.0 91.97 -42.2 Multi-shot Active 

261.00 92.4 92.40 -42.0 Multi-shot Active 

267.00 92.3 92.29 -41.8 Multi-shot Active 

273.00 92.2 92.15 -41.7 Multi-shot Active 

279.00 92.1 92.05 -41.5 Multi-shot Active 

285.00 92.5 92.50 -41.3 Multi-shot Active 

291.00 92.3 92.32 -41.2 Multi-shot Active 

297.00 92.2 92.22 -41.1 Multi-shot Active 

303.00 92.5 92.45 -41.0 Multi-shot Active 

309.00 92.5 92.53 -40.8 Multi-shot Active 

315.00 93.0 93.03 -40.4 Multi-shot Active 

321.00 92.7 92.65 -40.3 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 105 record(s) printed 

138.00 90.4 90.36 -45.4 Multi-shot Active 

144.00 90.6 90.57 -45.3 Multi-shot Active 

150.00 90.2 90.18 -45.1 Multi-shot Active 

156.00 90.6 90.59 -44.9 Multi-shot Active 

162.00 90.6 90.64 -44.9 Multi-shot Active 

168.00 90.7 90.74 -44.6 Multi-shot Active 

174.00 90.5 90.53 -44.5 Multi-shot Active 

180.00 90.5 90.50 -44.3 Multi-shot Active 

186.00 90.5 90.51 -44.2 Multi-shot Active 

192.00 90.6 90.62 -44.1 Multi-shot Active 

198.00 91.0 91.02 -43.8 Multi-shot Active 

204.00 91.0 91.00 -43.6 Multi-shot Active 

210.00 91.0 91.04 -43.6 Multi-shot Active 

216.00 91.5 91.46 -43.3 Multi-shot Active 

222.00 91.4 91.37 -43.1 Multi-shot Active 

228.00 91.8 91.77 -43.0 Multi-shot Active 

234.00 91.8 91.84 -42.9 Multi-shot Active 

240.00 91.9 91.92 -42.6 Multi-shot Active 

246.00 91.8 91.82 -42.4 Multi-shot Active 

252.00 91.8 91.76 -42.2 Multi-shot Active 

258.00 91.8 91.84 -42.0 Multi-shot Active 

264.00 91.9 91.94 -41.9 Multi-shot Active 

270.00 92.2 92.17 -41.7 Multi-shot Active 

276.00 92.1 92.05 -41.6 Multi-shot Active 

282.00 92.3 92.34 -41.4 Multi-shot Active 

288.00 92.4 92.38 -41.4 Multi-shot Active 

294.00 92.6 92.55 -41.2 Multi-shot Active 

300.00 92.4 92.36 -41.1 Multi-shot Active 

306.00 92.6 92.56 -40.8 Multi-shot Active 

312.00 92.8 92.75 -40.5 Multi-shot Active 

318.00 92.9 92.86 -40.5 Multi-shot Active 

323.50 328.4 328.42 -41.5 Multi-shot Inactive 

Type Statut 



Éléonore 
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Lithology and Assays: 

Nlv De A Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0 0.00 5.80 M-T 
- Mort-terrain. 

0 5.80 41.2513 V38? 19334 7.00 8.00 1.00 0.09 85 
- Intrusion mafique ou coulée basaltique, gris-verdâtre. 19335 8.00 9.00 1.00 0.04 42 
- De grains très fins à fins. 19336 9.00 10.00 1.00 0.12 123 
- Généralement massif, localement 2 à 3% de petits grains blanchâtre (feldspath ?). 2 19337 10.00 11.00 1.00 0.20 204 
à 5% de ferro-magnésiens dans une matrice feldspathique. 19338 11.00 12.00 1.00 0.41 410 
- Peu déformé, localement très faible foliation autour de 40 ac. 19339 12.00 13.00 1.00 	0.39 392 
- Faible épidotisation, localement moyenne. 19340 13.00 13.70 0.70 	0.12 124 
- Traces de pyrite cubique. 16616 13.70 14.20 0.50 0.08 76 
- Zone de contact graduel sur qques métres. 
- Zone de contact à vérifier. 

3 13.85 14.00 VN QZ FP TL PY 
- Veine de quartz feldspath tourmaline. 
- 9 cm d'épais. 
- 95% de quartz grisâtre, 3% de feldspath et 2% de tourmaline. 
- Toumalinisation des épontes sur qques mm. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 45 ac. 

19341 14.20 15.00 0.80 0.26 	263 

19342 15.00 16.00 1.00 0.34 	336 

19343 16.00 17.00 1.00 0.03 	25 

19344 17.00 18.00 1.00 0.13 	126 

19345 18.00 19.00 1.00 0.05 	51 

19346 19.00 20.00 1.00 0.04 37 

19347 20.00 21.00 1.00 0.03 25 

19348 21.00 22.00 1.00 0.07 67 

19349 22.00 23.00 1.00 0.03 32 

19350 23.00 24.00 	1.00 0.31 306 

19351 24.00 25.00 	1.00 0.02 23 

19352 25.00 26.00 	1.00 0.05 49 

19353 26.00 27.00 	1.00 0.01 5 

19354 27.00 28.00 	1.00 0.00 3 

19355 28.00 29.00 	1.00 0.00 3 

19356 29.00 30.00 	1.00 0.00 3 

19357 30.00 31.00 	1.00 0.01 7 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 32.00 35.20 BT EP++ 5VN QZ FP 
- Brèche épidotisée. 
- A grains très fins. 
- Brèche avec 70% d'encaissant fragmenté et altéré dans une matrice 
épidotisée avec veinules de quartz feldspath. 
- Bréchification tectonique. 

16617 

16618 
16619 
16620 
16621 

31.00 

32.00 
33.00 
34.00 
35.00 

32.00 

33.00 
34.00 
35.00 
36.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.07 

0.31 
0.62 
0.05 
0.01 

66 

313 
620 
45 
14 

- Epidotisation en veinules irrégulières et pénétrative, 5% de veinules 
de quartz feldspath irrégulières, parfois démembrées. 
- Rare traces de chalcopyrite. 
- Contacts bréchiques. 

16622 36.00 37.00 1.00 0.02 15 

16623 37,00 38.00 1.00 0.01 11 

3 37.50 41.25 1PY 16624 38.00 39.00 1.00 0.01 5 
- Zone pyritisée, zone de contact ? 16625 39.00 40.00 1.00 0.01 6 
- Foliation faible à 45 ac. 16626 40.00 41.00 1.00 0.00 3 
- Peu altétée. 16627 41.00 42.00 1.00 0.00 3 
- Traces à 1% de pyrite cubique. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
- Zone de contact à vérifier. 

0 41.25 146.80 S3 19358 42.00 43.00 1.00 0.01 9 

- Wacke, grisâtre. 19359 43.00 44.00 1.00 0.01 11 

- A grains fins. 19360 44.00 45.00 1.00 0.01 12 

- Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de micas (biotite t phlogopite) dans matrice 19361 45.00 46.00 1.00 0.05 51 

feldspath-quartz. 19362 46.00 47.00 1,00 0.01 7 
- Très faible foliation, localement faible autour de 45 ac. 19363 47.00 48.00 1.00 0.01 12 
- Faible silicifcation locale, associée aux traces de veinules de quartz irrégulières. 19364 48.00 49.00 1.00 0.10 101 
- Rare traces de sulfures. 19365 49.00 50.00 1.00 0.05 47 
- Contact supérieur graduel sur qques métres, contact inférieur graduelsur qques mm. 19366 50.00 51.00 1.00 0.01 7 

19367 51.00 52.00 1.00 0.04 3E 
19368 52.00 53.00 1.00 0.02 22 
19369 53.00 54.00 1.00 0.03 31 
19370 54.00 55.00 1.00 0.05 5C 
19371 55.00 56.00 1.00 0.06 61 
19372 56.00 57.00 1.00 0.03 27 
19373 57.00 58.00 1.00 0.05 5( 
19374 58.00 59.00 1.00 0.03 27 
19375 59.00 60.00 1.00 0.02 17 
19376 60.00 61.00 1.00 0.02 2( 

2 60.80 64.70 BY 19377 61.00 62.00 1.00 0.141 13E 
- Carotte broyée. 19378 62.00 63.00 1.00 0.06 	6: 
- Carotte souvent broyée (faille cassante ?), RQD à 50%. 19379 63.00 64.00 1.00 0.03, 	3< 

19380 64.00 65.00 1.00 0.02 	21 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

19381 

19382 

19383 

19384 

19385 

19386 

65.00 

66.00 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

66.00 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

71.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

0.01 

0.01 

12 

10 

25 

17 

14 

8 

2 70.90 72.20 BY 19387 71.00 72.00 1.00 0.04 40 
- Carotte broyée. 19388 72.00 73.00 1.00 0.02 16 
- Carotte broyée (faille cassante ?), RQD à 25%. Localement avec 
boue. 

19389 73.00 74.00 1.00 0.03 27 

19390 74.00 75.00 1.00 0.02 15 

19391 75.00 76.00 1.00 0.03 34 

19392 76.00 77.00 1.00 0.01 13 

19393 77.00 78.00 1.00 0.04 36 

19394 78.00 79.00 1.00 0.02 21 

19395 79.00 80.00 1.00 0.02 24 

19396 80.00 81.00 1.00 0.02 19 

19397 81.00 82.00 1.00 0.02 19 

19398 82.00 82.80 	1.00 0.15 151 

16629 82.80 83.30 	0.50 2.06 2060 

19400 83.30 84.00 	0.70 0.05 54 

19401 84.00 85.00 	1,00 0.04 36 

19402 85.00 86.00 1.00 0.04 41 

19403 86.00 87.00 1.00 0.05 47 

19404 87.00 88.00 1.00 0.06 60 

19405 88.00 89.00 1.00 0.06 58 

19406 89.00 90.00 1.00 0.03 27 

19407 90.00 91.00 1.00 0.03 32 

19408 91.00 92.00 1.00 0.03 27 

19409 92.00 93.00 1.00 0.05 52 

19410 93.00 94.00 1.00 0.99 990 

19411 94.00 95.00 1.00 0.13 130 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

19412 

19413 

19414 

19415 

16630 

19416 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

98.80 

99.30 

96.00 

97,00 

98.00 

98.80 

99.30 

100.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

0.50 

0.70 

0.17 

0.07 

0.11 

0.17 

0.38 

0.03 

173 

68 

108 

171 

380 

30 

1 100.00 101.30 11 G 19417 100.00 101.00 1.00 0.06 57 
- Pegmatite. 19418 101.00 102.00 1.00 0.07 74 
-A grains moyens. 
- Texture granitique avec 1 3 3% de porphyroblaste de grenat brun-
rougeâtre, dmoy 5 mm. 
- Peu déformée. 
- Peu altérée. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs mais rréguliers, autour de 55 ac. 

19419 102.00 103.00 1.00 0.09 89 

19420 103.00 104.10 1.10 0.08 82 

16631 104.10 105.10 1.00 0.69 690 

16632 105.10 105.70 	0.60 8.19 	8190 

3 105.20 105.65 VN QZ 3PY-PO-AS 
- Veine de quartz. 
- 82% de quartz grisâtre avec 15% de fragments d'encaissant. 
- 3% de pyrite t pyrrhotitne t arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs à 45 ac. 

16633 105.70 106.70 	1.00 1.17 1170 

19421 106.70 107.20 0.50 0.09 88 

19422 107.20 108.00 0.80 0.09 89 

19423 108.00 109.00 1.00 0.05 52 

19424 109.00 110.00 1.00 0.05 54 

19425 110.00 111.00 1.00 0.04 39 

19426 111.00 112.00 1.00 	0.08 78 

19427 112.00 113.00 1.00 0.24 240 

19428 113.00 114.00 1.00 0.07 68 

19429 114.00 115.00 1.00 0.11 112 

19430 115.00 116.00 1.00 0.06 57 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

19431 116.00 117.00 1.00 0.14 135 

19432 117.00 118.00 1.00 0.06 62 

19433 118.00 119,00 1.00 0.15 146 

19434 119.00 120.00 1.00 0.10 100 

19435 120.00 121.00 1.00 0.05 53 

19436 121.00 122.00 1.00 0.07 65 

19437 122.00 123.00 1.00 0.08 82 

19438 123.00 124.00 1.00 0.09 92 

19439 124.00 125.00 1.00 0.05 46 

19440 125.00 126.00 1.00 0.06 61 

19441 126.00 127.00 1.00 0.03 34 

19442 127.00 128.00 1.00 0.04 35 

19443 128.00 129.00 1.00 0.05 46 

19444 129.00 130.00 	1.00 0.06 62 

19445 130.00 131.00 1.00 0.02 16 

19446 131.00 132.00 1.00 0.04 37 

19447 132.00 133.00 1.00 0.09 87 

19448 133.00 134.00 1.00 0.08 80 

19449 134.00 135.00 1.00 0.04 44 

19451 135.00 136.00 1.00 0.05 54 

19452 136.00 137.00 1.00 0.07 	74 

19453 137.00 138.00 1.00 0.06 	57 

19454 138.00 139.00 1.00 0.07 66 

19455 139.00 140.00 1.00 0.08 83 

19456 140.00 141.00 1.00 0.07 69 

19457 141.00 141.80 0.80 0.10 96 

16634 141.80 142.80 1.00 0.28 277 

16635 142.80 143.80 1.00 0.16 163 

16636 143.80 144.80 1.00 0.16 155 

16637 144.80 145,80 1.00 0.19 192 

16638 145.80 146.80 1.00 1.66 1660 

0 146.80 151.45 S3 Si+++ 5AS-PY 16639 146.80 147.80 1.00 29.95 29950 
- Wacke altéré, gris pâle. 16640 147.80 148.80 1.00 25.61 25610 
- A grains très fins. 16641 148.80 149.80 1.00 8.09 8090 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

- Aspect bréchique. 
- Déformation masquée par l'altération. 
- Silicification forte à très forte, 30% d'injections de quartz irrégulières. Localement 
présence d'actinote. Localement séricitisation. 
- 3 à 5% d'arsénopyrite et pyrite très fines à fines, disséminées. Présence de vg à 
147.0 et 147.9 métres. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 149.20 149.60 11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique. 
- Peu déformée. 
- Tourmalinisation des contacts. 
- Traces à 2% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminée. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 25 ac. 

16642 149.80 150.80 1.00 16.32 16320 

16643 150.80 151.50 0.70 4.22 4220 

0 151.45 323.50 S3 16645 151.50 	152.20 0.70 1.29 1290 
- Wacke, grisâtre. 16646 152.20 	152.80 0.60 0.20 203 
- Granulométrie fin a moyen. 
- Massif, équigranulaire, localement granoblastique avec 2 à 5% de micas (biotite t 
phlogopyte, rare muscovite-amphibole) dans matrice de feldspath quartz. 
Localement injecté de veinule quartz-(plagioclase)-(tourmaline)-(épidote) mm a cm. 
- Très faible foliation autour de 50 ac. 
- Faible silicification locale, pénétrative, associée aux traces de veinules de quartz 
irrégulières. 
- Rare traces de sulfures disséminés dans veinules ou dans wacke. Localement bled 
cm pyrite. 

Contacts graduels sur qques mm. 
Recoupé par injection pegmatitique, d'épaisseur variant de 5 a 70 cm, composé de 

quartz-plagioclase-tourmaline-(grenat)-(sericite) avec traces de sulfures (arsénopyrite-
pyrite). 

3 152.25 152.70 11 G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyens. 
- Texture granitique avec 15% de grains de tourmaline. 
- Traces de pyrrhotine fine, disséminée. 
- Contacts francs à 35 ac. 

16647 152.80 153.80 1.00 0.06 55 
3 152.85 153.50 11 G GR 

- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Texture granitique avec 3% de tourmaline et traces de 
porphyroblaste de grenat rouge. 
- Traces d'arsénopyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 40 ac. 

19458 153.80 154.50 0.70 0.08 84 

19459 154.50 155.00 0.50 0.11 108 

19460 155.00 156.00 1.00 0.12 118 

16902 156.00 157.00 1.00 0.03 27 

19461 157.00 158.00 1.00 0.04 36 

19462 158.00 159.00 1.00 0.06 55 

19463 159.00 160.00 1.00 0.09 90 

19464 160.00 161.00 1.00 0.07 66 

19465 161.00 162.00 1.00 0.05 48 

19466 162.00 163.00 1.00 0.04 41 

16903 163.00 164.00 1.00 0.05 51 

19467 164.00 165.00 1.00 0.03 30 

19468 165.00 166.00 1.00 0.03 26 

16904 166.00 167.00 1.00 0.02 19 

16905 167.00 168.001 1, 00 0.03 29 

16906 168.00 169.00 1.00 0.05 46 

16907 169.00 170.00 1.00 0.04 43 

16908 170.00 171.00 1.00 0.07 74 

16909 171.00 171.50 0.50 0.07 7C 

16910 171.50 172.00 0.50 0.06 61 

16911 172.00 173.00 1.00 0.03 31 

16912 173.00 174.00 1.00 0.09 87 

16913 174.00 175.00 1.00 0.01 12 

16914 175.00 176.00 1.00 0.03 3C 

16915 176,00 177.00 1.00 0.03 3C 

16916 177.00 178.00 1.00 0.03 2: 

16917 178.00 179.00 1.00 0.03 3C 

16918 179.00 180.00 1.00 1.34 134C 

1 179.35 182.50 Si+ AS-PY 16920 180.00 181.00 	1.00 5.66 566C 
- Wacke de couleur grisâtre a verdâtre. 16921 181.00 182.00 	1.00 0.69 69( 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

- Granulométrie moyenne. 16922 182.00 183.00 1.00 0.14 1381  

- Massif, composé de 2-3% biotite dans une matrice de quartz- 
(plagioclase). Injecté de veinules laminée mm a cm de quartz-tourmaline-
actinote-épid ote-plag ioclase-s u lfu res. 
- Faible foliation masquée par l'altération (50 AC). 
- Silicification pénétrative, de faible intensité. 
- Traces d'arsénopyrite-pyrite disséminé dans wacke ou veinules. 
- Contact supérieur franc et régulier (30 AC) et contact inférieur franc et 
régulier (65 AC). % tourmaline et d'arsénopyrite plus élevé au contact. 

16923 183.00 184.00 1.00 0.10 104 

16924 184.00 185.00 1.00 0.58 580 

16925 185.00 186.00 1.00 0.04 37 

16926 186.00 187.00 1.00 0.05 49 

16927 187.00 188.00 1.00 0.06 61 

16928 188.00 189.00 1.00 0.04 36 

16929 189.00 190.00 1.00 0.09 92 

1 189.90 200.90 I1G PY-PO 16930 190.00 191.00 1.00 0.05 50 
- Pegmatite de couleur blanchâtre a grisâtre. 16931 191.00 192.00 1.00 0.03 34 
- Granulométrie moyenne a grossière, épaisseur réel 11 m. 16932 192.00 193.00 1.00 0.19 190 
- Pegmatitique,composé de 75% quartz, 10% plagioclase, 10-14% 16933 193.00 194.00 1.00 0.07 71 

tourmaline et 1% grenat. 16934 194.00 195.00 1.00 0.02 16 

- Fracturation du quartz. 16935 195.00 196.00 1.00 0.06 60 

- Silicification (toit et plancher), tourmalinitisation (toit), de faible à moyenne 16936 196.00 197.00 1.00 0.41 409 
intensité accompagnée d'une légère pyritisation sur quelques cm. 16937 197.00 198.00 1.00 0.23 233 
- Traces a 1% pyrite-pyrrhotine disséminées dans pegmatite. 16938 198.00 199,00 1.00 0.03 29 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (80 et 35 AC). 16939 199.00 200.00 1.00 0.09 88 

16940 200.00 201.00 1.00 0.03 2E 

16941 201.00 202.00 1.00 0.02 23 

19470 202.00 203.00 1.00 0.10 104 

19471 203.00 204.00 1.00 0.08 83 

19472 204.00 205.00 1.00 0.06 61 

19473 205.00 206.00 1.00 0.03 34 

16942 206.00 207.00 1.00 0.05 47 

16943 207.00 208.00 1.00 0.04 41 

16944 208.00 209.00 1.00 0.05 52 

16945 209.00 210.00 1.00 0.04 43 

16946 210.00 211.00 1.00 0.08 83 

16947 211.00 212.00 1.00 0.86 	86C 

3 211.50 212.20 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	ù 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

3 211.50 212.20 11 G 16948 212.00 213.00 1.00 0.69 690 
- Pegmatite blanchatre. 
- Granulométrie grossière, épaisseur vraie d'environ 70 cm. 
- Pegmatitique, composée de 80% quartz, 10% plagioclase, 5% 
tourmaline, 3% séricite-épidote et 2% porphyroblaste grenat. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification, tourmalinitisation dans les épontes, faible 
intensité, sur quelques cm. 	Faible pyritisation. 
- Traces arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur franc et régulier (60 et 50 AC). 

19474 213.00 214.00 1.00 0.16 159 

19475 214.00 215.00 1.00 0.05 48 

19476 215.00 216.00 1.00 0.09 92 

19477 216.00 217.00 1.00 0.15 148 

19478 217.00 218.00 1.00 0.04 44 

16949 218.00 219.00 1.00 0.06 61 

16950 219.00 220.00 1.00 0.12 120 

16951 220.00 221.00 1.00 0.10 97 

16952 221.00 222.00 1.00 0.06 61 

16953 222.00 223.00 1.00 0.08 76 

16954 223.00 224.001 1.00 0.07 71 

16955 224.00 225.00 1.00 0.14 135 

16956 225.00 226.00 1.00 0.20 20C 

16957 226.00 227.00 1.00 0.44 442 

16958 227.00 228.00 1.00 0.04 38 

16959 228.00 229.00 1.00 0.03 32 

16960 229.00 230.00 1.00 0.08 	81 

16961 230.00 231.00 1.00 0.07 	65 

16962 231.00 232.00 1.00 0.06 55 

16963 232.00 233.00 1.00 0.03 3C 

16964 233.00 234.00 1.00 0.13 125 

16965 234.00 235.00 1.00 0.09 93 

16966 235.00 236.00 1.00 0.16 162 

16967 236.00 237.00 1.00 0.39 385 

1 236.70 238.50 EP+ Si+ 16968 237.00 238.00 1.00 0.24 235 
- Wacke de couleur vert pomme. 16969 238.00 239.00 1.00 0.28 282 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Granulométrie fin à moyen. 
- Massif, granoblastique composée de 5-20% épidote-actinote dans une 
matrice de quartz-feldspath. Localement injectée de veines cm d'épidote- 
actinote-quartz-plagioclase. 
- Légèrement folié. Foliation masquée par altération. 
- Epidotisation-silicification, penetrative, faible intensité. 	Présence 
d'actinote. 
- Rares traces de pyrite disséminée. 
- Contact supérieur graduel et irrégulier (10 AC) et contact inférieur franc et 
régulier (35 AC). 

2 238.50 238.80 BR EP++ 
- Brèche épidotisée de couleur vert pomme. 
- A grains fins. 
- Brèche avec 60% d'encaissant fragmenté et altéré dans une matrice 
épidotisée avec veinules de quartz feldspath. Environ 5% d'actinote. 
- Bréchification hydrothermale. 
- Injection de nombreuses veinules d'épidote (matrice), épidotisation-
silicification des fragments. 
- Contacts bréchique (60 AC). 

1 238.80 241.95 EP+ Si+ 16970 239.00 240.00 1.00 0.02 22 
-Wacke vert pomme. 16971 240.00 241.00 1.00 0.06 57 
- A grains fins et moyens. 16972 241.00 242.00 1.00 0.01 7 
- Massif, granoblastique et composé de 10-15% d'épidote-actinote dans 
une matrice de quartz-plagioclase. Injecté de veinules mm de quartz-
plagioclase-(sulfures). 
- Légèrement folié et plus développée aux contacts de la brèche (45 AC). 
Foliation masquée par l'altération. 
- Epidotisation-silicification, pénétratif et d'intensité faible à moyenne. 
- Rares traces de pyrite disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (60 AC) et contact inférieur graduel (45 
AC). 

16973 242.00 243.00 1.00 0.22 223 

16974 243.00 244.00 1.00 0.29 293 

16975 244.00 245.00 1.00 0.09 95 

16976 245.00 246.00 1.00 0.17 169 

16977 246.00 247.00 1.00 0.23 230 

16978 247.00 248.00 1.00 0.20 203 

16979 248.00 249.00 1.00 0.25 250 

16980 249.00 250.00 1.00 1.10 1100 

1 249.05 276.85 Si+ EP+ AM+ SU 16981 250.00 251.00 1.00 2.06 2060 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 16982 251.00 252.00 1.00 0.28 278 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Grains fins à moyens. 16983 252.00 253.00 1.00 3.19 3190 
- Massif, composée de quartz-épidote-amphibole-(plagioclase)-(biotite). 16984 253.00 254.00 1.00 0.11 111 
Injectée de veinules de quartz-épidote-actinote-plagioclase-(sulfures) mm a 16985 254.00 255.00 1.00 0.22 215 
cm. Localement, phénocristaux d'amphibole ou quartz-biotite. 16986 255.00 256.00 1.00 0.11 111 
- Légérement folié. Généralement déformé avec schistosité pénétrative 16987 256.00 257.00 1.00 0.03 30 
bien développée (20-50 AC). 16988 257.00 258.00 1.00 0.03 30 
- Silicification, épidotisation pénétratives et de faible à moyenne intensité. 16989 258.00 259.00 1.00 0.03 30 
Plus intense aux pourtours des veinules. 16990 259.00 260.00 1.00 0.07 70 
-Traces à 1% pyrrothine-pyrite-(chalcopyrite)-(arsénopyrite) disséminées, 16991 260.00 261.00 1.00 0.07 70 
stringer mm ou bled mm a cm. Localement, 2% pyrrhotine. 16992 261.00 262.00 1.00 0.03 30 
- Contact supérieur graduel (50 AC) et contacts inférieur graduel (20 AC). 16993 262.00 263.00 1.00 0.02 15 

16994 263.00 264.00 1.00 0.14 140 
16995 264.00 265.00 1.00 0.21 210 
16996 265.00 266.00 1.00 0.38 380 
16997 266.00 267.00 1.00 0.67 670 
16998 267.00 268.00 1.00 0.21 210 
16999 268.00 269.00 1.00 0.10 100 
17000 269.00 270.00 1.00 0.07 70 
17002 270.00 271.00 1.00 0.14 140 
17003 271.00 272.00 1.00 0.62 615 
17004 272.00 273.00 1.00 0.71 705 
17005 273.00 274.00 1.00 0.91 910 
17006 274.00 275.00 1.00 2.61 2610 
17007 275.00 276.00 1.00 0.48 480 
17008 276.00 277.00 1.00 2.54 2535 

0 276.85 285.50 S3 Si++ AS-PO-PY 17009 277.00 278.00 1.00 3.40 3395 
-Wacke de couleur verdâtre. 17010 278.00 279.00 1.00 4.34 4340 
- Grains fins à moyens. 17011 279.00 280.00 1.00 1.20 1200 
- Massif, localement granoblastique. Composée 20-30% amphibole (actinote)- 17012 280.00 281.00 1.00 22.29 22285 
épidote-(muscovite) dans une matrice de quartz-plagioclase. 17013 281.00 282.00 1.00 9.12 9120 
- Généralement schistosité bien développée, pénetrative et intensité moyenne (40-50 17015 282.00 283.00 1.00 1.10 1095 
AC). 17016 283.00 284.00 1.00 2.99 2985 
- Silicification-amphibolitisation pénétrative, d'intensité moyenne. 17017 284.00 285.00 1.00 6.28 6275 
- Traces a 1% pyrrhotine-arsénopyrite-(pyrite) disséminée. Bled cm pyrrhotine. Or 
visible (VG = 3 points à 281.1 m). 

17018 285.00 286.00 1.00 3.69 3685 

- Contact supérieur graduel (20 AC) et contact inférieur franc et régulier (55 AC). 
- Recoupé localement veine (10-15 cm) quartz-plagioclase (épidote)-(actinote) avec 
traces de sulfures disséminée (arsénopyrite-pyrite-pyrrhotine). Contact franc et 
régulier (30 à 50 AC). 

0 285.50 292.85 S3 Si++ PY-AS 17019 286.00 287.00 1.00 0.10 100 
- Wacke de couleur grisâtre. 17020 287.00 288.00 1.00 0.02 15 
- Grains fins. 17021 288.00 289.00 1.00 0.02 15 
- Massif, composée de 2-4% biotite dans une matrice de quartz-(plagioclase) avec 17022 289.00 290.00 1.00 0.02 15 
traces de muscovite. Injecté de veinules mm a cm de quartz-tourmaline-(plagioclase) 17023 290.00 291.00 1.00 0.02 15 
donnant un aspect bréchique à la roche. 17024 291.00 292.00 1.00 0.02 15 
- Légèrement folié (35-40 AC). Foliation masquée par l'altération. Veinules 17025 292.00 293.00 1.00 0.45 450 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

localement plissotées. 
- Silicification pénétrative et d'intensité moyenne. Tourmalinitisation associée aux 
veinules de quartz. 
- Traces à localement 1% pyrite-arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (55 AC) et contact inférieur graduel (30 AC). 

1 292.85 304.70 Si+ PY 17026 293.00 294.00 1.00 0.03 30 
-Wacke couleur grisâtre. 17027 294.00 295.00 1.00 0.02 15 
- Grains moyen. 17028 295.00 296.00 1.00 0.02 15 
- Massif, granoblastique. Composé de 4-8% biotite dans une matrice de 17029 296.00 297.00 1.00 0.02 15 
quartz-plagioclase. Localement, phénocristaux de quartz-biotite mm a cm. 17030 297.00 298.00 1.00 0.02 15 
Injecté de veinules de quartz-tourmaline-(plagioclase)-(épidote) mm a cm. 17031 298.00 299.00 1.00 0.02 15 
Zone plus altérée en épidote. 17032 299.00 300.00 1.00 0.02 15 
- Légèrement folié, pénétrative (30-40 AC). Foliation masquée par 17033 300.00 301.00 1.00 0.02 15 
l'altération. 17034 301.00 302.00 1.00 0.02 15 
- Silicification pénétrative et de faible à moyenne intensité. 17035 302.00 303.00 1.00 0.02 15 
Toumialinitisation associée aux injections de veinules. 17037 303.00 304.00 1.00 0.02 20 
- Traces de pyrite disséminée. Localement, traces graphite dans veinules. 17038 304.00 305.00 1.00 0.03 26 
- Contact supérieur graduel (30 AC) et contact inférieur graduel (40 AC). 

1 304.70 306.45 Si+ EP+ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé de 5% d'épidote et traces de muscovite 
dans une matrice de quartz-(plagioclase). Injecté de veinules mm de 
quartz-épidote-plagioclase. 
- Légèrement folié, pénétrative (20-30 AC). 
- Silicification-épidotlsation pénétrative et de faible intensité. 
- Rares traces de pyrite disséminée. 
- Contacts supérieur et inférieur graduel (40 et 20 AC). 

2 305.00 305.90 BT EP+ Si+ 17039 305.00 306.00 1.00 0.01 5 
- Brèche épidotisée de couleur vert pomme. 
- Grains fins à moyens. 
- Brèche avec 85-90% d'encaissant fragmenté et altéré dans une 
matrice, matérialisée par des veinules mm a cm d'épidote-quartz-
plagioclase-actinote. 
- Bréchification hydrothermale. 
- Epidotisation (veinules matrice), silicification des fragments 
d'encaissant et des contacts de la brèche. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (50 et 30 AC). 

17040 306.00 307.00 1.00 0.02 20 
1 306.45 314.05 S3 PQ MV QZ 17041 307.00 308.00 1.00 0.03 33 

- Wacke grisâtre. 17042 308.00 309.00 1.00 0.04 39 
- Grains moyens. 17043 309.00 310.00 1.00 0.12 123 
- Massif, granoblastique, 10-15% phénocristaux (fragments?) arrondis de 17044 310.00 311.00 1.00 0.02 23 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

$fir 	ppb 
quartz-muscovite(phlogopite)-(plagioclase)-(épidote) avec auréole mm de 17045 311.00 312.00 1.00 0.05 53 
biotite (dmax = 2 cm), 5-8% biotite dans une matrice de quartz-plagioclase. 17046 312.00 313.00 1.00 0.02 22 
- Légèrement folié, penetrative (30 à 40 AC). 17047 313.00 314.00 1.00 0.04 37 
- Légère silicification, pénétrative. Tourmalinitisation et épidotisation 
associées aux veinules mm. 

17048 314.00 315.00 1.00 0.04 39 

- Traces de pyrite-pyrrhotine en bled cm ou stringer. 
- Contact supérieur graduel (15 AC) et contact inférieur franc et régulier (60 
AC). 

17049 315.00 316.00 1.00 0.02 19 

17050 316.00 317.00 1.00 0.05 50 

17051 317.00 318.00 1.00 0.05 52 

17052 318.00 319.00 1.00 0.02 18 

17053 319.00 320.00 1.00 0.02 22 

17054 320.00 321.00 1.00 0.04 36 

17055 321.00 322.00 1.00 0.03 32 

17056 322.00 323.00 1.00 	0.03 	29 

17057 323.00 323.501 0.50 	0.04 	39 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Hole:  ELE-04-016 
Estant: 426570.77 	 Nordant: 5839263.21 	 Élévation: 	222.21 

Ligne (est): 	6356.49 	Station (nord): 	3076.13 	Alt Élévation: 	222.21 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 	 Longueur: 	150.00m. 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-09-24 	 Terminé: 2004-09-25 	 Décrit par: 

Claim: 	 Tubage: E 	 Arpenté: E 
Canton: 

Description: 

Deviations: 

 

Statut Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Tvne 
15.00 266.7 266.73 -49.5 Multi-Shot Active 

21.00 267.3 267.33 -49.4 Multi-Shot Active 

27.00 267.3 267.34 -49.3 Multi-Shot Active 

33.00 267.4 267.41 -49.2 Multi-Shot Active 

39.00 267.3 267.33 -49.1 Multi-Shot Active 

45.00 267.5 267.49 -49.1 Multi-Shot Active 

51.00 267.8 267.76 -49.0 Multi-Shot Active 

57.00 267.7 267.73 -48.9 Multi-Shot Active 

63.00 267.6 267.61 -48.9 Multi-Shot Active 

69.00 267.6 267.59 -48.7 Multi-Shot Active 

75.00 268.5 268.48 -48.6 Multi-Shot Active 

81.00 268.2 268.20 -48.5 Multi-Shot Active 

87.00 268.7 268.70 -48.2 Multi-Shot Active 

93.00 267.8 267.82 -48.0 Multi-Shot Active 

99.00 268.2 268.19 -47.8 Multi-Shot Active 

105.00 268.1 268.06 -47.6 Multi-Shot Active 

111.00 268.2 268.21 -47.5 Multi-Shot Active 

117.00 268.2 268.20 -47.4 Multi-Shot Active 

123.00 268.3 268.26 -47.2 Multi-Shot Active 

129.00 268.3 268.25 -47.1 Multi-Shot Active 

18.00 267.3 267.25 -49.4 Multi-Shot Active 

24.00 267.8 267.79 -49.5 Multi-Shot Active 

30.00 267.3 267.34 -49.3 Multi-Shot Active 

36.00 267.4 267.37 -49.2 Multi-Shot Active 

42.00 267.4 267,39 -49.1 Multi-Shot Active 

48.00 267.3 267.34 -49.1 Multi-Shot Active 

54.00 267.4 267.44 -48.9 Multi-Shot Active 

60.00 267.7 267.72 -48.8 Multi-Shot Active 

66.00 267.9 267,87 -48.8 Multi-Shot Active 

72.00 267,6 267.55 -48.6 Multi-Shot Active 

78.00 268.0 267.99 -48.4 Multi-Shot Active 

84.00 267.8 267.84 -48.2 Multi-Shot Active 

90.00 267.8 267.83 -48.1 Multi-Shot Active 

96.00 268.4 268.40 -48.1 Multi-Shot Active 

102.00 268.1 268.07 -47.8 Multi-Shot Active 

108.00 268.8 268.83 -47.6 Multi-Shot Active 

114.00 268.5 268.49 -47.6 Multi-Shot Active 

120.00 268.2 268.24 -47.2 Multi-Shot Active 

126.00 268.2 268.17 -47.1 Multi-Shot Active 

132.00 268.2 268.22 -47.0 Multi-Shot Active 
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-47.1 268.7 Active 135.00 268.67 Multi-Shot Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

Eléonore 

138.00 268.1 268.10 -46.9 Multi-Shot Active 

144.00 269.0 269.01 -46.8 Multi-Shot Active 

150.00 299.9 299.93 -46.8 Multi-Shot Active 

141.00 268.3 268.33 -46.8 Multi-Shot Active 

147.00 269.5 269.48 -46.3 Multi-Shot Active 

End of Deviat'ons ; 46 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 4.00 M-T 
- Mort-terrain 

0 4.00 27.90 S3 19479 5.00 6.00 1.00 0.01 9 
-Wacke, gris. 19480 6.00 7.00 1.00 0.01 6 
- A grains fins. 19481 7.00 8.00 1.00 0.01 9 
- Massif, équigranulaire avec 5 à 10% de micas (biotite) dans une matrice de quartz 19482 8.00 9.00 1.00 0.02 23 
et feldspath. Localement trace de phénocristaux blanchâtres, dmoy 3 mm. 19483 9.00 10.00 1.00 0.03 30 
- Faible foliation de 20 à 35 ac. 19484 10.00 11.00 1.00 0.03 32 
- Localement faible silicification. 2 à 3% d'injection de veinules quartzo-feldspathiques 19485 11.00 12.00 1.00 0.01 6 
irrégulières. 19486 12.00 13.00 1.00 0.01 13 
- Rare traces de sulfures. 19487 13.00 14.00 1.00 0.02 20 
- Contact inférieur franc délimité par le dyke de pegmatite. 16648 14.00 15.00 1.00 0.11 106 

19488 15.00 16.00 1.00 0.11 108 
19489 16.00 17.00 1.00 0.22 2.16 
19490 17.00 18.00 1.00 0.06 57 
19491 18.00 19.00 1.00 0.08 82 
19492 19.00 20.00 1.00 0.04 43 
19493 20.00 21.00 1.00 0.22 218 
19494 21.00 22.00 1.00 0.20 198 
16649 22.00 23.00 1.00 0.23 226 
16650 23.00 24.00 1.00 0.18 183 
16651 24.00 25.00 1.00 0.03 29 
16652 25.00 26.00 1.00 0.05 50 
16653 26.00 26.90 0.90 0.03 27 

1 26.45 27.90 11 G 16654 26.90 27.80 0.90 0.53 530 
- Dyke de pegmatite. 16655 27.80 28.70 0.90 45.05 45050 
- 1.5 m d'épais. 
- 2% grenats, dmoy 2 mm et 2 à 5% de tourmaline, dmoy 3 mm localement 
cm. Tourmalinisation d'épaisseure mm aux contacts. 
- Rares traces de pyrite et d'arsénopyrite. 
- Contacts discordant francs à 80 de la foliation pricipale et 50 ac. 

0 27.90 36.10 S3 Si+ PY-PO-AS 
- Wacke altéré, gris verdâtre localement brunâtre. 
- Grains très fins à fins. 
- Massif. 
- Foliation faible à moyenne irrégulière autour de 50 ac. Cisaillements centimétriques. 
- Silicification faible à moyenne, trace à 3% de veinules de QZ injectées, parfois 
boudinées. 
- Trace à 1% arsenopyrite disséminée et amas dmoy 2mm, PY disséminée. 
- Contacts supérieur franc avec dyke I1G à 50 ac. et  contact inférieur graduel sur 
qques mm à 60 ac. 

27.90 28.70 CS Si+ AS-PY 
- Zone cisaillée silicifiée, gris verdâtre. 
- Grains fins à moyen. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 40% quartz blanc-grisâtre grossier, 25% tourmaline et 5% épidote dans 
matrice quartzo-feldspathique. 
- Bonne foliation irrégulière généralement à 60 ac. 
- 50% de silicification penetrative. 
- Traces de pyrite et d'arsénopyrite disséminée associées à la tourmaline. 
- Contact supérieur franc avec dyke 11 G à 50 ac. et  contact inférieur 
graduelle sur 5 cm à 60 ac. 

1 28.70 32.85 Si+ 1AS-PY 16656 28.70 	29.70 1.00 3.18 3180 
- Zone silicifiée, gris localement brunâtre 
- Grains très fins 
- Massif, 1% veines de quartz dmoy 5mm 
- Très faible foliation à 60 ac. 
- Faible scilicification pénétrative. 
- Trace à 1% arsénopyrite disséminée augmentant vers le contact inférieur, 
trace de prite disséminée. 
- Contacts graduels irréguliers sur qques mm à 60 ac. 

3 29.40 29.55 VN QZ PG PO 
- Veine de quartz 
- Épaisseur de 5cm 
- 95% de quartz blanc-grisâtre, 5% de felspath blanc 
- Trace de pyrrhotite en amas 2mm 
- Contacts francs tourmalinitisés à 40 ac. 

16657 29.70 30.70 1.00 10.19 10190 

16658 30.70 31.70 1.00 1.34 1340 

3 31.50 32.13 VN QZ FP AC 16659 31.70 32.90 1.20 8.61 8610 
- Veine de quartz, feldspath et actinote 
- 70% feldsath blanc, 20% quartz fumé, 10% actinote. 
- Boudinée et plissée. 
- Contacts irréguliers tourmalinitisés 

1 32.85 36.10 Si+ PO-AS 16660 32.90 33.90 1.00 12.96 12960 
- Zone sicilicifiée, gris-brunâtre. 16661 33.90 34.80 0.90 5.68 5680 
- Grains très fins. 16662 34.80 35.60 0.80 1.42 1420 
- Faible silicification pénétrative avec localement 1% d'injections de veines 
de quartz, actinote épidote. 

16663 35.60 	36.10 0.50 23.08 23080 

Moyenne à forte foliation irrégulière généralement à 60 ac. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite disséminées 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 35.95 36.10 VN QZ EP TL 
- Veine de quartz, épidote et tourmaline. 
- 13 cm d'épaisseur 
- 90% dq quartz blanc, 5% de tourmaline et 5% d'épidote. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon lon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

0 36.10 51.50 

- Contacts francs irréguliers tourmalinitisés à 70 ac. 

S3 PO 
- Wacke, gris. 
- Grains fins. 
- Massif, équigranulaire, 5 à 10% de biotite dans matrice quartzo-feldspathique 

16665 36.10 37.00 0.90 6.14 6140, 

- Faible foliation à 40 ac. 
- Localement traces de veines de quartz irrégulières dmoy 5mm 
- Trace de PO en amas dmoy 5mm. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 55 ac. 

3 36.40 36.85 VN QZ FP AC PO 
- Veine de quartz, feldspath et actinote 
- 38 cm d'épais 
- 60% quartz grisâtre, 30% feldspath blanc, 9% actinote 
- Trace à 1% pyrrhotite en amas dmoy 2mm 
- Contacts graduels tourmalinitisés sur qques mm à 65 ac. 

- 16666 37.00 38.00 1.00 0.12 	119' 

16667 38.00 39.00 1.00 0.15 	152 

19495 39.00 40.00 1.00 0.05 51 

19496 40.00 41.00 1.00 0.06 60 

19497 41.00 42.00 1.00 0.03 34 

19498 42.00 43.00 1.001 0.05 51 

19499 43.00 44.00 1.00, 0.04 40 

19500 44.00 45.00 1.00 0.05 45 

19501 45.00 46.00 1.00 0.04 40 

19502 46.00 47.00 1.00 0.04 40 

19503 47.00 48.00 1.00 0.04 41 

19504 48.00 49.00 1.00 0.03 29 

19505 49.00 49.50 0.50 0.07 73 

16668 49.50 50.50 1.00 0.06 59 

16669 50.50 51.50 1.00 0.31 310 

0 51.50 56.20 S3 Si+ 1P0-AS 16670 51.50 52.20 0.70 4.79 4790 
- Wacke altéré, gris-brunâtre. 16671 52.20 53.00 0.80 4.32 4320 
- Grains très fins. 16672 53.00 54.00 1.00 10.27 10270 
- Massif 
- Foliation généralement faible, localement moyenne, irrégulière autour de 30 ac. 
- Silicification faible à moyenne penetrative, TR à 5% d'injections de veinules de 
quartz irrégulières. 

27 juin 2005 Page 5 of 11 Hole: ELE-04-016 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Traces à 2% pyrrhotite et arsénopyrite disséminées et amas dmoy 2mm 
- contacts graduels sur qques mm à 55 ac. 
- Présence de 3 points d'or à 54.05 

1 53.30 54.05 Si+ P0-AS 16673 54.00 55.00 1.00 28.06 28060 
- Zone silicifiée, grisâtre. 
- Grains très fin. 
- Faible foliation localement moyenne, irrégulière à 40 ac. 
- Bonne silicification penetrative 
- Traces de pyrrhotite et arsénopyrite dissiminées 
- Contact supérieur graduel sur qques mm à 60 ac. et  contact inférieur 
franc irrégulier avec veine de quartz. 

3 54.05 54.60 VN QZ AC 
- Veine de quartz et actinote 
- 55 cm d'épais 
- 95% quartz blanc et 5% actinote idiomorphe 
- Altération à tourmaline sur qques cm 
- Trace de graphite, pyrite et arsénopyirte concentré dans les 
épontes altérées 
- Contacts francs irréguliers, contact inférieur tourmalinitisé 

1 54.60 56.20 Si+ 1P0-AS 16674 55.00 56.20 1.20 18.52 18520 
- Zone silicifiée, grisâtre 
- Grains très fins. 
- Faible foliation, localement moyenne, irrégulière à 40 ac. 
- Bonne silicification pénétrative, localement 2% veine de quartz et 
tourmaline. 
- Trace à 2% pyrrhotite et arsénopyrite dissiminée, localement en amas 
dmoy 3mm. 
- Contact supérieur franc avec veine de quartz et contact inférieur 
progressif sur qques mm a 55 ac. 

0 56.20 121.00 S3 16676 56.20 57.20 1.00 0.42 419 
- Wacke, gris localement verdâtre 16677 57.20 58.20 1.00 0.10 104 
- Grains fins 19506 58.20 	59.00 0.80 0.03 28 
- Massif, 5% micas (biotite phlogopite) dans une matrice quartzo-feldspathique, 19507 59.00' 	60.00 1.00 0.05 51 
localementtraces de phénocristaux blanchâtre. Traces de veines de quartz injectées 19508 60.00 61.00 1.00 0.03 29 
dmoy mm. 19509 61.00 62.00 1.00 0.05 46 
- Faible foliation à 40 ac. 16678 62.00 63.00 1.00 0.02 18 
- Très faible silicification, localement jusqu'à 5% 19510 63.00' 64.00 1.00 0.20 199 
- Rares trace de pyrite idiomorphe dissiminée localement jusqu'à 1% dans les 19511 64.00 65.00 1.00 0.46 455 
fractures 19512 65.00 66.00 1.00 0.12 123 
- Contacts graduels sur qques mm. 19513 66.00 67.00 1.00 0.39 394 

2 66.30 66.40 BY FJ 1 PY 
- Faille, carotte broyée 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Perte de 5 cm de carotte 
- Zone de faille cassante avec carrotte broyée 
- Traces à 2% pyrite dans les plans de fractures 

2 66.70 66.90 BY FJ 1PY 
- Faille, carotte broyée 
- Boue de faille 
- Zone de faille cassante avec carrotte broyée, perte de 20 cm de 
carotte (RQD à 30%) 
- Traces à 2% pyrite dans les plans de fractures 

19514 	 67.00 68.00 1.00 0.10 100 

19515 	 68.00 69.00 1.00 0.04 38 

19516 69.00 70.00 1.00 0.06 63 

2 69.40 69.70 BY FJ 1 PY 
- Faille, carotte broyée 
- Minéraux fibro-radiés (trémolite?) 
- Zone de faille cassante avec carrotte broyée, perte de 30 cm de 
carotte (RQD à 25%) 
- Traces à 2% pyrite dans les plans de fractures 

19517 70.00 71.00 1.00 0.05 46 

19518 71.00 71.80 0.80 0.04 38 

19519 71.80 72.30 0.50 0.11 105 

16679 72.30 73.30 1.00 0.06 61 

16680 73.30 74.30 1.00 0.10 103 

2 74.30 76.15 CS Si+ PO-PY 16681 74.30 75.30 1.00 0.55 550 
- Wacke cisaillé, gris-blanchâtre. 16682 75.30 76.20 0.90 0.40 403 
- Grains fins. 
- Foliation moyenne irrégulière à 50 ac. 
- Faible silicification pénétrative, 3% veine de quartz irrégulières 
injectées 
- Traces à 1% pyrrhotite dissiminée, localement amas dmoy 2mm et 
pyrite dans les fractures 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16683 76.20 77.20 1.00 1.03 	1030 

16684 77.20 78.20 1.00 0.14 	135 

16685 78.20 79.20 1.00 0.22 	219 

16686 79.20 80.10 0.90 0.41 	407 

3 80.10 80.70 30VN QZ FP AC PO 16687 80.10 81.10 1.00 0.34 	337 

27 juin 2005 Page 7of11 Hole: ELE-04-016 



1 
El onore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Veine de quartz, feldspath et actinote 
- Zone de veines irrégulières dmoy 2cm, 90% quartz fumé, 5% 
feldspath blanc et 5% actinote 
- Faible foliation à 60 ac. 
- Faible silicification penetrative, 30% de veines injectées. 
- Trace pyrrhotite 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16688 81.10 82.10 1.00 0.04 36 

16689 82.10 83.10 1.00 0.03 32 

19520 83.10 84.00 0.90 0.05 53 

19521 84,00 85.00 1.00 0.06 63 

19522 85.00 86.00 1.00 0.20 197 

19523 86.00 87.00 	1.00 0.07 65 

19524 87.00 88.00 	1.00 0.07 65 

19525 88.00 88.80 0.80 0.07 68 

19526 88.80 89.30 0.50 0.05 53 

116692 89.30 89.90 0.60 0.11 111 

19527 89.90 91.00 1.10 0.05 52 

19528 91.00 92.00 1.00 0.04 38 

19529 92.00 93.00 1.00 0.07 66 

19530 93.00 94,00 1.00 0.12 117 

19531 94.00 95.00 1.00 0.05 52 

19532 95.00 96.00 1.00 0.15 153 

19533 96.00 97.00 1.00 0.04 42 

19534 97.00 98.00 1.00 0.02 19 

19535 98.00 99.00 1.00 0.03 26 

19536 99.00 100.00 1.00 0.04 37 

19537 100.00 101.00 1.00 0.08 77 

2 100.60 100.80 BY FJ? 
- Faille?, carotte broyée ou émiettée 
- 20 cm d'épais. 
- Zone de faille cassante, perte de 10cm de carotte 

19538 101.00 102.00 1.00 0.03 	31 

19539 102.00 103.00 1.001 0.02', 	21 

19540 103.00 104.00 1.00 0.03 	29 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

16690 

19541 

19542 

19543 

19544 

19545 

16693 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

108.00 

108.70 

109.20 

105.00 

106.00 

107.00 

108.00 

108.70 

109.20 

109.70 

1.00 

1.00 

1.00 

1.001 

0.70 

0.501 

0.50 

1.23' 

0.04 

0.02 

0.02 

0.02' 

0.05 

0.16 

1230 

42 

23 

15 

21 

50 

160 

3 109.25 109.40 VN QZ FP AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote 
-10 cm d'épais 
- Veine irrégulière à 95% quartz, 3% feldspath, 2% actinote. 
Altération potassique aux épontes (biotite) 
- Faiblement foliée et boudinée. 	 ~ 
- Faible silicification pénétrative. 
- Rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts graduels irréguliers sur qques mm. 

19546 109.70 	110.20 0.50 0.05 53 

19547 110.20 111.00 0.80 0.09 94 

19548 111.00 112.00 1.00 0.03 32 

19549 112.00 113.00 1.00 0.03 32 

19551 113.00 114.00 1.00 0.02 24 

19552 114.00 115.00 1.00 0.04 37 

19553 115.00 116.00 1.00 0.02 23 

19554 116.00 117.00 1.00 0.02 18 

19555 117.00 117.90 0.90 0.07 70 

16694 117.90 118.90 1.00 0.06 60 

16695 118.90 119.90 1.00 0.03 29 

16696 119.90 120.90 1.00 0.07 74 

16697 120.90 121.50 0.60 4.07 4070 

0 121.00 124.30 S3 Si+ 3P0-AS-PY 
- Wacke altéré, gris pâle, localement brunâtre 
- Grains fins, localement moyens 
- Massif, jusqu'à 40% de veine irrégulière de tourmaline dmoy mm et quartz 
fragmentaire 
- Foliation faible irrégulière autour de 45 ac. 
- Moyenne, localement forte, silicification pénétrative 
- Trace à 6% de pyrrhotite dissiminée, en amas dmoy 3mm et en veinules massive 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
dmoy 5mm. Traces à 1% arsénopyrite et rares traces de pyrite 
- Contacts graduels sur qques mm, 

1 121.00 121.20 Si+ PO 
- Zone silicifiée, gris moyen 
- Grains fin sà très fins. 
- Massif, traces de phcx blanc 
- Foliation faible 
- Faible silicification pénétrative 
- Traces de pyrrhotite 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 121.20 121.45 Si++ 1PO 
- Zone silicifié, blanc-grisâtre 
- Grains très fins. 
- Massif. 
- Forte silicification pénétrative 
- Traces à 2% pyrrhotite disséminée 
- Contact supérieur progressif sur qques mm et contact inférieur interdigité 
sur qques cm 

1 121.45 124.30 Si++ TL 3P0-AS-PY 16698 121.50 122.50 1.00 4.24 4240 
- Zone silicifiée, gris-brunâtre. 16699 122.50 123.50 1.00 3.87 3870 
- Grains fins. 16700 123.50 124.40 0.90 17.25 17250 
- 55% quartz fumée, 40% de veines de tourmaline irrégulières injectées et 
5% d'actinote. 
- Faible foliation, localement moyenne, irrégulière autour de 40 ac. 
- Moyenne silicification pénétrative et 10% de fragments de quartz 
démembrés. Tourmaline injectée entre les fragments 
- Traces à 6% de pyrrhotite dissiminée, en amas dmoy 3mm et en veinules 
dmoy 5mm. Traces d'arsénopyrite et pyrite disséminées 
- Contact supérieur interdigité sur qques cm et contact inférieur graduels 
sur qques mm. 

0 124.30 150.00 S3 16702 124.40 125.40 1.00 0.17 173 
- Wacke, gris localement verdâtre 16703 125.40 126.40 1.00 0.13 132 
- Grains fins 16704 126.40 127.40 1.00 1.51 1510 
- Massif, 5 à 10% micas (biotite et phlogopite) dans une matrice quartz-feldspathique. 16705 127.40 128,40 1.00 0.14 138 
Traces de veine de quartz irrégulières injectées 16706 128.40 129.40 1.00 0.08 78 
- Foliation très faible à faible autour de 50 ac. 16707 129.40 130.40 1.00 0.08 75 
- Très faible silicification, localement faible silicification penetrative. 19556 130.40 131.00 0.60 0.02 18 
- Rares traces de pyrrhotite 19557 131.00 132.00 1.00 0.03 28 
- Contact supérieur graduel sur qques mm à 40 ac. 19558 132.00 133.20 1.20 0.03 35 

16708 133.20 133.70 	0.50 0.02 19 
19559 133.70 134.20 	0.50 0.02 18 
19560 134.20 135.00 	0.80 0.02 24 
19561 135.00 136.00 1.00 0.03 32 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Nip De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

19562 136.00 137.00 1.00 0.05 46 
19563 137.00 138.00 1.00 0.05 47 
19564 138.00 139.00 1.00 0.06 64 
19565 139.00 139.90 0.90 0.07 70 
19566 139.90 140.40 0.50 0.14 142 
16709 140.40 141.40 1.00 0.09 88 
16710 141.40 142.40 1.00 0.02 19 
16711 142.40 143.40 1.00 0.19 187 
19567 143.40 144.00 0.60 0.28 283 
19568 144.00 145.00 1.00 0.25 246 
19569 145.00 146.00 1.00 0.10 97 
19570 146.00 147.00 1.00 0.04 41 
19571 147.00 148.00 1.00 0.06 55 
19572 148.00 149.00 1.00 0.07 68 
19573 149.00 150.00 1.00 0.04 40 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Estant: 426607.70 

Ligne (estJ: 6393.43 

Azimut: 270.0 

Alt Azimut: 270.00 

Élévation: 223.40 

Alt Élévation: 223.40 

Longueur: 225.00 m. 

Hole:  ELE-04-017 

Deviations: 

Nordant: 5839261.11 

	

Station (nord): 	3074.02 

	

Plongée: 	-50.0 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

	

Debuté: 2004-09-25 	 Terminé: 	2004-09-27 	 Décrit par: D. Chénard 

	

Claim: 	 Tubage: 	0 	 Arpenté: k 
Canton: 

Description: 

Profondeur Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
9.00 270.8 270.82 -49.9 Multi-shot Active 

15.00 272.8 272.81 -49.9 Multi-shot Active 

21.00 272.6 272.55 -49.8 Multi-shot Active 

27.00 271.9 271.92 -49.8 Multi-shot Active 

33.00 272.6 272.63 -49.8 Multi-shot Active 

39.00 271.7 271.71 -49.6 Multi-shot Active 

45.00 271.8 271.81 -49.6 Multi-shot Active 

51.00 272.4 272.42 -49.6 Multi-shot Active 

57.00 271.8 271.82 -49.6 Multi-shot Active 

63.00 272.3 272.29 -49.5 Multi-shot Active 

69.00 272.0 271.96 -49.5 Multi-shot Active 

75.00 271.9 271.92 -49.3 Multi-shot Active 

81.00 272.1 272.05 -49.4 Multi-shot Active 

87.00 272.0 272.02 -49.3 Multi-shot Active 

93.00 272.7 272.67 -49.2 Multi-shot Active 

99.00 272.0 272.02 -49.1 Multi-shot Active 

105.00 272.8 272.77 -48.9 Multi-shot Active 

111.00 272.6 272.57 -48.8 Multi-shot Active 

117.00 272.4 272.40 -48.6 Multi-shot Active 

123.00 272.5 272.53 -48.5 Multi-shot Active 

12.00 271.2 271.15 -49.9 Multi-shot Active 

18.00 272.6 272.55 -49.9 Multi-shot Active 

24.00 271.9 271.88 -49.9 Multi-shot Active 

30.00 272.5 272.53 -49.8 Multi-shot Active 

36.00 272.6 272.56 -49.7 Multi-shot Active 

42.00 271.8 271.81 -49.7 Multi-shot Active 

48.00 272.4 272.35 -49.7 Multi-shot Active 

54.00 272.4 272.44 -49.6 Multi-shot Active 

60.00 272.8 272.76 -49.5 Multi-shot Active 

66.00 271.9 271.89 -49.5 Multi-shot Active 

72.00 272.3 272.28 -49.4 Multi-shot Active 

78.00 271.8 271.83 -49.3 Multi-shot Active 

84.00 272.9 272.87 -49.3 Multi-shot Active 

90.00 272.8 272.83 -49.1 Multi-shot Active 

96.00 272.1 272.10 -49.0 Multi-shot Active 

102.00 271.9 271.89 -49.0 Multi-shot Active 

108.00 272.4 272.39 -48.9 Multi-shot Active 

114.00 272.3 272.28 -48.8 Multi-shot Active 

120.00 272.2 272.20 -48.6 Multi-shot Active 

126.00 272.2 272.18 -48.4 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Deviations: 129.00 272.7 272.65 -48.2 Multi-shot Active 

      

Profondeur 
	

Azimut All Azimut Plongée Type 
	

Statut 
132.00 272.9 272.89 -48.2 Multi-shot Active 

138.00 272.7 272.73 -48.0 Multi-shot Active 

144.00 272.3 272.26 -47.9 Multi-shot Active. 

150.00 272.4 272.35 -47.6 Multi-shot Active 

156.00 272.7 272.74 -47.3 Multi-shot Active 

162.00 273.3 273.32 -47.0 Multi-shot Active 

168.00 272.5 272.52 -46.6 Multi-shot Active 

174.00 272.5 272.52 -46.5 Multi-shot Active 

180.00 272.5 272.49 -46.5 Multi-shot Active 

186.00 272.9 272.88 -46.3 Multi-shot Active 

192.00 273.3 273.26 -46.0 Multi-shot Active 

198.00 273.5 273.50 -45.9 Multi-shot Active 

204.00 272.9 272.85 -45.8 Multi-shot Active 

210.00 272.8 272.79 -45.5 Multi-shot Active 

216.00 272.9 272.89 -45.4 Multi-shot Active 

222.00 273.4 273.42 -45.6 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 73 record(s) printed 

135.00 273.1 273.11 -48.1 Multi-shot Active 

141.00 272.9 272.87 -47.9 Multi-shot Active 

147.00 273.0 272.97 -47.7 Multi-shot Active 

153.00 272.5 272.53 -47.5 Multi-shot Active 

159.00 273.4 273.40 -47.1 Multi-shot Active 

165.00 272.8 272.83 -46.8 Multi-shot Active 

171.00 273.5 273.54 -46.8 Multi-shot Active 

177.00 272.6 272.60 -46.5 Multi-shot Active 

183.00 272.9 272.86 -46.4 Multi-shot Active 

189.00 272.6 272.61 -46.2 Multi-shot Active 

195.00 273.4 273.37 -45.9 Multi-shot Active 

201.00 273.0 272.95 -45.8 Multi-shot Active 

207.00 273.3 273.26 -45.6 Multi-shot Active 

213.00 273.6 273.61 -45.4 Multi-shot Active 

219.00 273.7 273.72 -45.3 Multi-shot Active 

225.00 72.1 72.09 -45.1 Multi-shot Inactive 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

o 0.00 2.45 M-T 
- Mort-terrain. 

o 2.45 3.50 S3 16712 2.45 	3.50 1.05 0.02 20 
- Wacke, gris-noirâtre. 
- A grains fins. 
- Massif, équigranulaire avec 3 à 5% de micas (biotite t phlogopite) dans matrice de 
quartz feldspath. 
- Foliation moyenne à 25 ac. 
- Très faible silicification pénétrative. Altération météoritique jaune-rouille le long de 
certaines fractures. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 3.50 22.60 S3 Si++ 1AS-PY-PO 16713 3.50 4.50 1.00 0.03 30 
- Wacke altéré, gris-verdâtre pâle à moyen. 
- A grains très fins. 
- Généralement massif, souvent aspect bréchique avec fragments (localement 
jusqu'à 15%) aux contours flous, de composition felsiques, millimétriques à 
centimétriques. 
- Foliation faible, localement moyenne, irrégulière entre 0 et 60 ac. 
- Silicification moyenne à forte penetrative, souvent associées à 3 à 5% de veines et 
veinules de quartz irrégulières, donnant souvent un aspect de "crack and seal". 
- Traces à 2%, localement jusqu'à 10% de pyrite et arsénopyrite disseminées et en 
amas. Rare traces de pyrrhotine. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
- Peut-être un basalte. 

1 4.20 6.20 Si+ 3PY-AS-PO 16714 4.50 5.50 1.00 0.41 410 
- Zone silicifiée. 16715 5.50 6.50 1.00 0.07 70 
- A grains très fins. 
- Foliation moyenne irrégulière entre 0 et 35 ac. 
- Silicification moyenne avec traces de veinules de quartz irrégulières. 
- 2 à 5% de pyrite arsénopyrite et pyrrhotine disséminées et en amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16716 6.50 7.50 1.00 1.46 1460 

16717 7.50 8.50 1.00 0.07 70 

16718 8.50 9.60 1.10 0.41 410 

1 9.60 11.80 Si++ 15VN QZ TL 5PY-AS 16719 9.60 10.60 1.00 0.79 790 
- Zone silicifiée. 16720 10.60 11.40 0.80 1.87 1870 
- A granulométrie très fine. 16721 11.40 11.80 0.40 0.62 620 
- Foliation moyenne irrégulières entre 20 et 60 ac. 
- Silicification moyenne à forte, 15% de veines et veinules de quartz 
tourmaline irrégulières. Tourmalinisation et biotitisation locale. 
- 3 à 10% de pyrite ± arsénopyrite disséminées, souvent en amas dans les 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

veines et dans l'encaissant, 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16722 11.80 12.80 1.001 	0.45 450 

16723 12.80 14.00 1.20 	0.07 70 

16725 14.00 15.00 1.00' 	0.02 20 

1 	14.50 	16.10 Si+ 10VN QZ 2PY 16726 15.00 	16.00 1.00' 	0.02 20 
- Zone silicifiée. 16727 16.00 	17.00 1.00! 	0.07 70 
- A grains très fins. 
- Facturation assez intenses remplis par 10% de veinules de quartz 
irrégulières (crack and seal). 
- Silicification moyenne à forte associées aux veinules. 
- 2% de pyrite très fine à fine, disséminée dans rencaissant et dans les 
veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16728 17.00 18.00 1.00 	0.14 140 

3 	17.30 	17.75 5VN QZ TL EP 1PY 
- Zone à veinules de quartz tourmaline épidote. 
- Foliation moyenne à forte autour de 45 ac. 
- 5% de veinules de quartz tourmaline épidote irrégulières, 
parfois parallèle à la foliation. 
- Traces à 3% de pyrite souvent cubique. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

16729 18.00 19.00 1.00' 	0.03 30 

1 	18.50 	22.60 Si+ 10VN QZ PY 16730 19.00 20.00 1.001 	0.03 30 
- Zone silicifiée. 16731 20.00 21.00 1.00 	0.03 30 
- A grains très fins. 16732 21.00 22.00 1.00', 	0.07 70 
- Facturation assez intenses remplis par 10% de veinules de quartz 
irrégulières (crack and seal). 

16733 22.00 	22.60 0.66 	0.03 30 

- Silicification moyenne à forte associées aux veinules. 
- Traces de pyrite très fine à fine, disséminée dans l'encaissant et dans les 
veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 	22.60 	168.60 S3 16734 22.60 23.60 1.00 	0.02 24 
- Wacke grisâtre, localement verdâtre. 16735 23.60 24.60 1.00 	0.02 19 

A grains fins. 19575 24.60 25.20 0.60 	0.04 38 
Massif, équigranulaire avec 2 à 5% de (biotite t phlogopite, localement muscovite) 19576 25.20 	26.00 0.80 	0.01 11 

dans une matrice de fledspath quartz. 19577 26.00 	27.00 1.00'' 	0.01 9 
Très faible foliation autour de 35 ac. 19578 27.00 27.60 0.66 	0.01 6 

- Très faible silicification associée aux traces de veinules de quartz feldspath 
irrégulières. 

19579 27.60 28.40 0.801 	0.04 38 

Rare traces de sulfures. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	A 	 Description Échantillon De à Long 	AuGT AuPPB 

ppb 

3 	27.65 	28.05 

- Contacts graduels sur qques mm. 

11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 1% de grains de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques mm. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 70 ac. 

3 	28.40 	28.70 11G 	 19580 28.40 	29.00 0.601 	0.01 7 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 1% de grains de tourmaline, traces de 
grenat rose. 
- Non déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques mm. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 50 ac. 

16736 29.0d 	30.00 1,00 	0.01 	14 

3 	29.15 	29.40 11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 1% de grains de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques mm. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite très fines, disséminées dans 
les épontes altérées. 
- Contacts francs à 50 ac. 

19581 30.00 31.00 1.00, 	0.01 9 

19582 31.00 	31.70 0.70 	0.00 3 

3 31.70 	32.20 I1 G 19583 31.70 	32.20 0.50 	0.01 12 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, 1% de grains de tourmaline. 
- Non déformée. 
- Tourmalinisation des @pontes sur qques mm. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite très fines, disséminées dans 
les épontes altérées. 
- Contacts francs à 35 ac. 

19584 32.20 33.00 0.86 	0.03 27 
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2 	62.60' 	62.70 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée (faille ?) 

Échantillon 	De à 	Long AuGT A uPPB 
g/t 	ppb 

19585 33.00 34.00 1.00' 0.01 7 

19586 34.00 35.00 1.00 0.01 12 

119587 35.00 36.00 1.001 0.01 6 

19588 36.00 37.00 1.00' 0.01 10 

19589 37.00 38.00 1.00 0.02 18 

19590 38.00 39.00 1.00 0.01 7 

19591 39.00 40.00 1.001  0.01 11 

19592 40.00 41.00 1.001 0.02 16 

19593 41.00 42.00 1.00' 0.02 22 

19594 42.00 43.00 1.00 0.02 	16 

19595 43.00 44.00 1.00. 0.02 22 

19596 44.00 45.00 1.001 0.45 454 

19597 45.00 46.00 1.001 0.14 137 

19598 46.00 47.00 1.00' 0.26 265 

19599 47.00 48.00 1.00'1 0.15 152 

19600 48.00 49.00 1.00 0.38 378 

19601 49.00 50.00 1.00' 0.23 232 

19602 50.00 51.00 1.00 0.15 150 

19603 51.00 52.00 1.00'. 0.12 119 

19604 52.00 53.00 1.00 0.27 270 

19605 53.00 54.00 1.001 0.10 101 

19606 54.00 55.00 1.00 0.02 20 

19607 55.00 56.00 1.00''. 0.02 19 

19608 56.00 57.00 1.00 0.04 42 

19609 57.00 58.00 1.00': 0.04 35 

19610 58.00 59.00 1.00'1 0.20 203 

19611 59.00 60.00 1.00 0.09 90 

19612 60.00 61.00 1.00 0.49 490 

19613 61.00 62.00 1.00; 0.29 293 

19614 62.00 63.00 1.00i 0.10 104 

Niv De À 
	

Description 

, 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De rf 
	

Description 

	

75.951 	76.05 	 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée (faille 7). 

2 	77.00 	80.30 	 FJ BY AS 
- Zone de faille, 
- Zone de faille avec carotte boyée, RQD à 10%. 
- Carotte broyée aux contacts. 

Échantillon 	De à 	Long AuGT 

g/1 

AuPPB 
ppb 

19615 7 63.00 64.00 	1.00 0.03 31 

19616 64.00 65.00 1.00 0.10 98 

19617 65.00 66.00 1.00 0.05 50 

19618 66.00 67.00 1.00 0.06 63 

19619 67.00 68,00 1.00 0.46 455 

19620 68.00 69.00 1.00' 0.16 159 

19621 69.00 70.00, 1.00 0.07 70 

19622 70.00 71.00 1.00 0.14 137 

19623 71.00 72.00 	1.00 0.10 100 

19624 72.00 73.00 1.00 0.05 52 

19625 73.00 74.00 1.00 0.25 247 

19626 74.00 75.00 1.00 0.45 449 

19627 75.00 76.00 1.00 0.34 337 

16737 76.00 77.00 1.00 0.651 650 

16738 77,00 78.00 	1.00 2.61 2610 

3 	77.40 	77.90 	 VN QZ TL 3AS 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 95% de quartz gris, 2% de tourmaline amorphe. 
- Carotte broyée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- 1 à 5% d'arsénopyrite disséminée surtout concentrée dans les 
épontes. 
- Contact supérieur franc mais irrégulier, carotte broyée au 
contact inférieur. 

16739 	 78.00 	79.00 

16740 	 79.00 	80.00 

16741 	 80.00 	81.00 

16742 	 81.00 	82.00  

1.00 	1.20 	1200 

1.00 	0.10 	102 

1.00 	0.10', 	95 

1.00 	2.061 	2060 

1 	81.10 	87.90', 	Si+ 3VN QZ PO-AS-PY 
- Zone silicifiée. 
- De grains très fins à fins. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De A Description Échantillon Dc 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

- Aspect bréchique causé par l'injections de veinules. 
- Foliation faible à moyenne autour de 45 ac. 
- Silicification faible à moyenne, penetrative associées à 3% de veines et 
veinules de quartz très irrégulières. Tourmalinisation au contact de 
certaines veines. 
- Traces, localement 1% de pyrrhotine avec rare pyrite et arsénopyrite 
fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 	81.40 	81.55 	 VNQZTLPO 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 11 cm d'épais. 
- 99% de quartz blanc-grisàtre. 1% de tourmaline amorphe. 
- Tourmalinisation de l'encaissant sur qques cm. 
- Traces de pyrrhotine avec rare pyrite et arsénopyrite 
disséminées dans les épontes altérées et la veine. 
- Contacts francs autour de 40 ac. 

3 	87.30 	87.50. 	 VN QZ AC 
- Veine de quartz actinote. 
- 13 cm d'épais. 
- 80% de quartz grisétre, 20% d'actinote. 
- Rare traces de pyrrhotine fine, disséminée. 
- Contacts francs entre 25 et 40 ac. 

3 	86.80 	87.05 	 VN QZ TL PO 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 99% de quartz grisétre, 1% de tourmaline amorphe. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- Traces à 1% de pyrrhotine, rare traces d'arsénopyrite, fine, 
disséminées surtout dans les épontes altérées. 
- Contacts francs, supérieur irréguliers autour de 25 ac, inférieur 
à55ac. 

16743 82.00 83.00 1.00 0.93'.. 930 

16744 83.00 84.00. 1.00 0.11 112 

16745 84.00 85.00 1.00 0.10'. 100 

16746 85.00 86.00 	1.00 0.83 830 

16747 86.00 86.70 	0.70 1.34 1340 

16748 86.70 87.25 0.55 8.21. 8210 

16750 87.25 88.00 0.75 5.69', 5690 

116751 88.00 89.00 1.00 0.02,' 20 

,19628 89.00 90.00 1.00 0.05' 52 
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Éléonore 

Lithologv and Assays: 

Niv De À Description Échantillon 	De â 	Long AuGT AuPPB 

g/t 	PPb 

119629 90.00 91.06 1.00: 0.041  36 

19630 91.00 92.00 1.00 0.03 34 

119631 92.00 93.00 1.00' 0.03 34 

19632 93.00 94.00 1.00 0.05 	48 

19633 94.00 95.00 1.00 0.02 	18 

19634 95.00 96.00 1.00 0.02 	17 

19635 96.00 97.00 1.00 0.01 	10 

19636 97.00 98.00 1.00 0.07 	70 

19637 98.00 99.00 1.00 0.10 	103 

19638 99.00 100.00 	1.00 0.02 	16 

19639 100.00 101.00 	1.00 0.02 	24 

16752 101.00 102.00 1.00 2.85 	2850 

16753 102.00 103.00 1.00 3.87 	3870 

16754 103.00 104.00 1.00 0.55 	550 

16755 104.00 104.50 0.50 0.06 	57 

16756 104.50 105.00 0.50 3.60 	3600 

3 104.70 104.75 VN QZ FP TL 5P0-AS 
- Veine de quartz feldspath tourmaline. 
- 4 cm d'épais. 
- 90% de quartz grisâtre, 3% de feldspath et 2% de tourmaline 
amorphe. 
- Faible silicification de l'encaissant sur qques cm. 
- 5% de pyrrhotine en amas dans la veine, traces à 1% de 
pyrrhotine et d'arsénopyrite fines disséminées dans les épontes 
altérées. 
- Contacts francs à 60 ac. 

16757 105.00 106.00 	1.00 0.05 	47 

16758 106.00 107.00 	1.00 0.13 	131 

16759 107.00 108.00 1.00 0.08 	79 

16760 108.00 109.00 1.00 0.04 38 

16761 109.00 110.00 1.00 2.30 2300 

3 109.05' 110.80 5VN QZ FP TL PO 16762 110.00 111.00 1.00 0.96 960 
- Zone à veinules. 
- 5% de veines et veinules de quartz-feldspath-tourmaline 
irrégulières. 
- Foliation faible à moyenne autour de 30 ac. 
- Faible silicification et tourmalinisation de l'encaissant. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- Traces, localement 1% de pyrrhotine fine, disséminée. Rare 
traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19641 111.00 112.00' 	1.00 0.12, 119. 

19642 112.00 113.001 	1.00 0.08 77 

19643 113.00 114.00 	1.00 0.12; 116 

19644 114.00 115.00 1.00 0.09 86 

'19645 115.00 116.00 1.00' 0.03 34 

19646 116.00 117.00 1.001 0.12 124 

19647 117.00 118.00 1.00 0.24 240 

19648 118.00 119.00 1.00 0.03' 28 

19649 119.00 119.50 	0.50 0.17': 169' 

16763 	 119.50 120.00 	0.50 0.28 284 

3 119.65 119.75 11G 
- Veine de pegmatite. 
- De grains fins à moyen. 
- Texture granitique avec 2% de grains de tourmaline et traces 
de porphyroblaste de grenat. 
- Non déformée. 
- Non altérée. 
- Traces à 1% de pyrite fine, généralement intersticielle. 
- Contacts francs, légèrement ondulants autour de 35 ac. 

19650 	 120.00 121.00 	1.00 0.07' 74 

19651 	 121.00 122.00 	1.00 0.14 138 

19652 	 122.00 123.001 	1.00 0.15 150 

16764 123.00 124.00 	1.00 0.111 109 

16765 124.00 125.00 1.00 0.13'' 130 

16766 125.00 125.90 0.90 0.55, 550', 

1 125.90 126.80, Si++ 30VN QZ TL PY-AS 
- Zone silicifiée, gris pale à moyen. 

16767 125.90 126.90 1.00 3.151] 3150'. 

- A grains très fins. 
- Faible foliation souvent masquée par l'altération, entre 35 et 60 ac. 
-Silicification moyenne à forte, pénétrative,associée à 30% de veines et 
veinules de quartz tourmaline très irrégulières. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 125.95 126.15 VN QZ TL PO-AS 
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~léonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	Ii 	Long AuGT AuPPB 

Si1 	PPb 

- Veine de quartz t tourmaline. 
- 10 cm d'épais. 
- 99% de quartz grisâtre, 1% de tourmaline. 
- Forte silicification des épontes. 
- Traces de pyrrhotine et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs entre 40 et 50 ac. 

16768 126.90 128.00 1.10 0.25 252. 

16769 128.00 129.00 1.00 0.24 F 239 

1 16770 129.00 130,00 	1.00 0.351 354 

16771 130.00 131.00 1.00 0.13 133 

16772 131.00 132.00 1.00 0.13 133 

16773 132.00 133.00 1.00 0.13 129 

16774 	 133.00 134.00 	1.00 0.09' 87 

16775 	 134.00 135.00 	1.00 0.16 158. 

16776 	 135.00 135.60 	0.60 0.16. 161 

16777 135.60 137.00 	1.40 0.72' 720 

3 135.65 137.00 VN QZ TL 
- Veine de quartz tourmaline plissée. 
- Autour de 5 cm d'épais. 
- 85% de quartz grisâtre, 15% de tourmaline, 
- Très plissottée. 
- Silicification des épontes. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs mais très irréguliers t parallèle A ac. 

16778 137.00 138.00 	1.00 0.18 178 

19653 138.00 139.00 1.00 0.201 200 

19654 139.00 140.00 1.00 0.31' 306 

19655 140.00 141.00' 1.00 0.05 50 

19656 141.00 142.00 1.00 0.05 49 

19657 	 142.00 143.00 	1.00 0. 03': 32 

19658 143.00 144.00 	1.00 0.06 64 

19659 144.00 145.00 	1.00 0.11', 109 

19660 145.00 146.00 1.00 0.06i 56 

19661 146.00 147.00 1.00 0.03 32 

19662 147.00 148.00 1.00', 0.05, 52 
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Éléonore 

Lithnlogy unit Assays: 

Niv Dc A 	 Description Échantillon De â 	Long AuGT AuPPB 
g r 	ppb 

19663 148.00 149.00 	1.00 0.021 	20 

19664 149.00 150.00 1.001 0.04 	44 

19665 150.00 151.00 1.00 0.03 	31. 

16779 151.00 152.00 1.00 0.241 	235 

3 151.90 152.80 	 10VN QZ ;16780 152.00 153.00 	1.00 0. 511 	510 
- Zone A veinules. 
- Foliation faible à moyenne, très irrégulières. 
- Faible épidotisation, 10% de veinules de quartz très irrégulières. 
-Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19666 153.00 154.00 	1.00 0.06 	60 

19667 154.00 155.00 1.00 0.05 48 

19668 155.00 156.00 1.00 0.02 19', 

19669 156.00 157.00 1.00. 0.02 16 

19670 157.00 158.00 1.00'' 0.04 35' 

19671 158.00 159.00 1.00 0.04 39'. 

19672 159.00 160.00 	1.00 0.06 	58 

19673 160.00 161.00 	1.00 0.03 	32 

19674 	 161.00 162.00 	1.00 0.03 	29 

19675 	 162.00 163.00 	1.00 0.03 	27 

19676 163.00 164.00 	1.00 0.05 	48 

19677 164.00 165.00 	1.00'. 0.26 	278 

19678 165.00 166.00 1.00 0.06 i 	55 

19679 166.00 166.60 0.601  0.101 	96 

16781 166.60 167.60 1.00: 0.33
1 
	333 

16782 167.60 168.60 	1.00' 0.471 	4681 

0 168.60 174.6053 Si+ 1P0-AS 
- Wacke altéré, gris moyen, localement brunàtre. 
- De grains très fins A fins. 
- Généralement massif, localement bréchique. 
- Foliation faible à moyenne autour de 40 ac, localement très irrégulière. 
- Silicification faible A moyenne, localement biotitisation 
- 1, localement jusqu'à 5% de pyrrhotine avec traces d'arsénopyrite fines, 
(disséminées. 
1- Contact supérieur bréchique, contact inférieur graduel sur qques mm. 

1 168.60 170.60 	Si++ BO+ 3P0-AS 16783 168.60 169.60 1.00', 3.98 3980 
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Éléonore 

Lithologv and Assays: 

Nip De À 	 Description Échantillon 	De à Long .41/GT 

g-r 

r[uPPf3 
ppb 

- Zone altérée, gris-brunâtre. 16784 	 169.60 170.60 1.00 2.51 2510:  
- De grains très fins à fins. 
- Aspect souvent bréchique. 
- Foliation moyenne très variable (plissé) entre 0 et 40 ac. 
- Silicification moyenne à forte, associée à 2 à 5% de veinules de quartz 
irrégulières donnant l'aspect bréchique. Biotitisation fréquente. 
- 2 à 5% de pyrrhotine avec traces d'arsénopyrite fines disséminées, 
parfois en amas. 
- Contact supérieur bréchique, contact inférieur graduel sur qques mm. 

16785 170.60 171.60 1.00 6.09 6090 

.16786 171.60 172.60 1.00 2.18 2180' 

16788 172.60 173.60 1.00 2.01 2010 

16789 173.60 174.60 1.00 48.98!  48980 

3 173.70 173.90 	 VN QZ FP TL 
- Veine de quartz t tourmaline ± feldspath. 
- 97% de quartz gris, 2% de feldspath et 1% de tourmaline. 
- Traces d'arsénopyrite fine, généralement disséminée dans 
l'encaissant. 
- Contacts francs autour de 50 ac. 

0 174.60 225.00 S3 16791 174.60 175.60 1.00 0.89 890 
Wacke grisâtre. 16792 175.60 176.60 1.00 0.33 333' 
A grains fins. 16793 176.60 177.60 1.00 0.06, 55 
Massif, 2 à 5% de micas (biotite ± phlogopite) dans matrice de feldspath quartz. 16794 177.60 178.60 1.00 0.01' 10 

- Faible foliation autour de 50 ac. 16795 178.60 179.60 1.00 0.051 45 
.- faible silicification locale, associée aux veinules (traces) de quartz irrégulières. 19681 179.60 180.20 0.60 0.10' 96 
- Rare traces de sulfures. 19682 180.20 181.00 0,80 0.06! 58' 

Contacts supérieur graduel sur qques mm. 19683 181.00 182.00 1.00 0.031 34 
19684 182.00 183.00 1.00 0.041 36. 
19685 183.00 184.00 1.00 0.03: 34', 
;19686 184.00 185.00 1.00 0.07 i 	67' 
19687 185.00 186.00 1.00 0.08' 77 
19688 186.00 187.00 1.00 0.13 134 
19689 187.00 188.00 1.00 0.06 57 
19690 188.00 189.00' 1.00 0.17 167 
19691 189.00 190.00 1.00 0.07' 68 
19692 190.00 191.00' 1.00 0.04,  44 
19693 191.00 192.00 1.00 0.031 26 
19694 192.00 193.00 1.00 0.03' 31 
19695 193.00 194.00 1.00 0.021 23'  
19696 194.00 195.00 1.00 0.02' 24'  
19697 195.00 196.00, 1.00 0.02, 22' 
19698 196.00 197.00: 1.00 0.02 21 
19699 197.00 198.00 1.00 0.02 19 
19700 198.00 199.00' 1.00 0.04 38, 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

jViv De À Description Échantillon 

19701 
19702 
19703 
19704 
19705 
19706 
19707 
19708 
19709 

De 

199.00 
200.00 
201.00 
202.00 
203.00 
204.00 
205.00 

d 

200.00 
201.00 
202.00. 
203.00 
204.00 
205.00 
206.00 

Long 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

AuGT 

et 
0.03 
0.04 
0.04, 
0.081 
0.03' 
0.04 
0.02! 
0.011 
0.02! 

AuPPB 

pp b 

26 
42 
41 
78 
33 
36 
20 
14 
161 

16796 0.50 0.10 161 

3 208.20 208.35 11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, traces de grains de tourmaline. 
- Peu déformée. 
- Non altérée 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs mais irréguliers entre 50 et 70 ac. 

19710 208.50 209.00 0.50 0.04. 41 

19711 209.00 210.00 1.00 0.02 17 

19712 210.00 211.00 1.00 0.04 43 

19713 211.00 212.00 1.00 0.031 28 

19714 212.00 213.00 1.00 0.021 16, 

16797 213.00 213.60 0.60. 0.01 12 

3 213.10 213.30 11G 
- Veine de pegmatite. 
- A grains moyen. 
- Texture granitique, traces de grains de tourmaline. 
- Peu déformée. 
- Non altérée 
- Non minéralisée 
- Contacts francs mais irréguliers entre 50 et 60 ac. 

19715 213.60 214.10 0.50 1i  0.02i 15 

19716 214.10 215.001 0.90 0.061 63i 

19717 215.00 216.00. 1.00 0.04 44' 

19718 216.00 217.00 1.00 0.05 45 

19719 217.00 218.00 1.00 0.06' 63 

19720 218.00 219.00 1.00 0.02 16 

19721 219.00 220.00 1.00 0.02! 15. 
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El ollore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	.Q 	 Description 	 Échantillon De it Long AuGT 
èil 

AuPPB 
ppb 

19722 220.00 221.00 1.00 0.03. 33' 

19723 221.00 222.00 1.00 0.01 9 

19724 222.00 222.50 0.50 0.01 11 

16798 222,50 223.00 0.50 0.02 18 

19725 223.00 224.00 1.00 0.04' 39 

19726 224.00 225.00 1.00 0.02! 17 

End of Lithology and Assays 
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Hole: EI.E..04-017 



Type Statut 

Éléonore 

Élévation: 222.20 

Alt Élévation: 222.20 

Longueur: 171.00m. 

	

Estant: 426576.99 	 Nordant: 5839287.08 

	

Ligne (est): 	6362.72 	Station (nord): 	3100.01 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

	

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-09-27 	 Terminé: 2004-09-28 	 Décrit par: J. Lavoie 

	

Claim: 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: n. 

Canton: 

Description: Échantillons standards OxE21 (16849), WG1 (16869). Échantillons en blanc (16815, 16841, 16862). 

Hole: ELE-04-018 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

9.00 272.1 272.11 -50.6 Multi-shot Inactive 

15.00 269.5 269.45 -50.6 Multi-shot Active 

21.00 268.4 268.37 -50.5 Multi-shot Active 

27.00 269.2 269.21 -50.5 Multi-shot Active 

Activé 33.00 269.0 268.99 -50.5 Multi-shot 

39.00 268.9 268.94 -50.5 Multi-shot Active 

45.00 268.1 268.14 -50.4 Multi-shot Active 

51.00 268.2 268.16 -50.2 Multi-shot Active. 

57.00 268.3 268.30 -50.4 Multi-shot Active 

63.00 268.2 268.24 -50.1 Multi-shot Active 

69.00 269.3 269.26 -50.0 Multi-shot Active 

75.00 268.3 268.34 -49.7 Multi-shot Active 

81.00 268.1 268.11 -49.7 Multi-shot Active 

87.00 268.2 268.24 -49.5 Multi-shot Active 

93.00 268.6 268.59 -49.5 Multi-shot Active 

99.00 268.9 268.85 -49.4 Multi-shot Active 

105.00 269.2 269.20 -49.2 Multi-shot Active 

111.00 268.3 268.32 -49.0 Multi-shot Active 

117.00 269.3 269.31 -48.7 Multi-shot Active 

123.00 268.4 268.37 -48.4 Multi-shot Active 

12.00 269.3 269.28 -50.7 Multi-shot Active 

18.00 268.3 268.25 -50.6 Multi-shot Active 

24.00 269.2 269.20 -50.6 Multi-shot Active' 

30.00 269.2 269.20 -50.5 Multi-shot Active 

36.00 268.8 268.80 -50.4 Multi-shot Active' 

42.00 268.5 268.48 -50.5 Multi-shot Active 

48.00 269.1 269.13 -50.2 Multi-shot Active 

54.00 268.9 268.93 -50.4 Multi-shot Active 

60.00 268.1 268.05 -50.2 Multi-shot Active 

66.00 268.6 268.58 -50.2 Multi-shot Active 

72.00 268.1 268.14 -49,8 Multi-shot Active 

78.00 268.6 268.60 -49.9 Multi-shot Active 

84.00 268.7 268.69 -49.8 Multi-shot Active, 

90.00 268.6 268.58 -49.4 Multi-shot Active 

96.00 268.3 268.29 -49.3 Multi-shot Active 

102.00 268.5 268.46 -49.1 Multi-shot Active 

108.00 268.3 268.27 -49.1 Multi-shot Active 

114.00 268.3 268.32 -48.7 Multi-shot Active 

120.00 268.4 268.38 -48.5 Multi-shot Active 

126.00 268.6 268.58 -48.3 Multi-shot Active 
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Éléonore 

    

269.4] 	269.44[ 	-48.4 Multi-shot1 	Active 
Deviations: 129.00 

 

   

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 
132.00 268.4 268.41 -48.2 Multi-shot Active 

138.00 268.6 268.59 -48.1 Multi-shot Active 

144.00 268.7 268.69 -48.1 Multi-shot Active 

150.00 268.7 268.65 -47.7 Multi-shot Active 

156.00 269.6 269.60 -47.6 Multi-shot Active 

162.00 269.4 269.41 -47.4 Multi-shot Active 

168.00 269.3 269.32 -47.2 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 55 record(s) printed 

135.00 269.3 269.33 -48.3 Multi-shot Active, 

141.00 268.8 268.82 -47.9 Multi-shot Active 

147.00 268.5 268.53 -47.8 Multi-shot Active 

153.00 268.8 268.82 -47.9 Multi-shot Active 

159.00 268.6 268.61 -47.6 Multi-shot Active 

165.00 268.6 268.62 -47.4 Multi-shot Active 

171.00 339.1 339.10 -47.7 Multi-shot Inactive 

Profondeur 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 5.50 M-T 
- Mort-terrain. 

0 5.50 24.10 V3B AM QZ 19728 6.00 7.00 1.00 0.01 14 
- Basalte amygdalaire, gris verdâtre. 19729 7.00 8.00 1.00 0.01 7 
- De apahanitique à grains très fins. 	- 19730 8.00 9.00 1.00 0.00 3 
- 3 à 5% d'amygdules remplis de quartz ± amphibole et biotite, arrondis, non 19731 9.00 10.00 1.00 0.01 	8 
déformées, dmoy 5 mm. Bandes massives, décimétriques, localement métriques. 19732 10.00 11.00 1.00 0.00 	3 
- Localement non déformée, foliation faible à moyenne, très irrégulière entre 0 et 60 19733 	 11.00 12.00 1.00 0.01 	6 
ac. 19734 	 12.00, 13.00 1.00 0.00 	3 
- Début de l'unité peu altérée, faible silicification pénétrative, augmentant à l'approche 19735 	 13.00 14.00 1.00 0.01 	9 
du contact inférieur pour devenir très forte. Traces à 2% de veinules de quartz 
irrégulières. 

19736 14.00 15.00 1.00 0.02 	20 

- Traces de pyrrhotine dissénimée et en amas. 
- Forte silicification au contact inférieur. 

1 15.00 19.30 Si+ 3VN QZ 16799 15.00 16.00 1.00 0.04 	36 
- Zone silicifiée grisâtre. 16800 16.00 17.00 1.00 	0.03 	30 
- Foliation faible à moyenne très irrégulière entre 0 et 60 ac. 16801 	 17.00 18.00 1.00 	0.01 	13 
- Silicification faible à moyenne. 16802 	 18.00 19.00 1.00! 	0.11 	106 
- Rare traces de sulfures. 16803 	 19.00 20.00 1.00 	0.02 	19 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 19.30 24.10 Si++ 10VN QZ PO 16804 	 20.00 21.00 1.001 	0.01 	11 
- Zone silicifiée gris-pâle, légèrement verdâtre. 16805 	 21.00 22.00 1.00 	0.02 	20 
- De aphanitique à grains très fins. 16806 22.00 23.00 1.001 	0.00 	3 
- Aspect bréchique causé par les injections de veinules. 16807 23.00 24.00 1.00' 0.01 	6 
- Fracturation remplis de veinules (crack and seal), foliation souvent 
masqué par l'altération. 

16808 24.00 25.00 1.00 0.02 	161 

- Silicification moyenne à très forte associée à 10% de veines et veinules 
irrégulières. Localement épidotisation. 
- Traces de pyrrhotine disséminée et en amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 24.10 171.00 S3 16809 25.00 25.50 0.50 0.01 9 
- Wacke grisâtre. 
- A grains fins a moyens. 
- Massif, avec 2 à 10% de micas (biotite ± phlogopite) dans une matrice de feldspath 
quartz avec localement baguettes d'amphibole mm a cm. 
- Très faible foliation autour de 45 ac 
- Très faible silicification locale associée à des veinules (traces) de quartz-biotite-
plagioclase irrégulières. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur silicifiée. 

3 25.15 25.25 I1 G 
- Veine de pegmatite blanchâtre. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- A grains moyens. 
- Texture granitique avec 2% de porphyroblaste de grenat. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs à 80 ac. 

19737 25.50 26.00 0.50 0.01 

19738 26.00 27.00 1.00 0.06 

19739 27.00 28.00 1.00 0.10 

19740 	 28.00 29.00 1.00 0.02 

19741 	 29.00 30.00 1.00 0.03 

19742 	 30.00 31.00 1.00 	0.22 

19743 	 31.00 32.00 1.001 	0.10 

19744 	 32.00 33.00 1.00 0.05 

19745 	 33.00 34.00 1.00 0.17 

19746 34.00 35.00 1.00 0.02 

19747 35.00 36.00 1.00 0.04 

19748 36.00 37.00 1.00 0.01 

19749 	 37.00 38.00 1.00 0.05 

19750 	 38.00 39.00 1.00 	0.03 

19751 	 39.00 40.00 1.00 	0.02 

19752 	 40.00 	41.00 1.00 	0.02 

19753 	 41.001 	42.00 1.00 0.02 

19754 	 42.001 	43.00 1.00 0.04 

19755 43.00 43.60 0.60 0.04 

16810 43.60 44.60 1.00 0.22 

16811 44.60 45.60 1.00 0.48 

16812 45.60 46.60 1.00 10.32 1 

1 45.65 48.55 Si++ 3AS 16813 	 46.60 47.60 1.00 30.31 
- Zone silicifiée, gris-pâle. 16814 	 47.60 48.60 1.00 	22.61 	2 
- A grains très fins. 
- Foliation souvent masquée par l'altération, semble irrégulière, autour de 
50 ac. 
- Silicification moyenne à forte semble associée à des veines et veinules 
irrégulières aux contacts diffus. Rare biotitisation. 
- 2 à 5% d'arsénopyrite très fine, disséminée, rare traces de pyrrhotine. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 52.00 57.10 

2 58.15 	58.90 

Description 

3VN QZ 
- Zone à veinules de quartz. 
- 1 à 5% de veines et veinules de quartz parfois avac tourmaline, 
très irrégulières. 
- Localement traces de pyrrhotine. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille cassante. 

Échantillon 	De 	 Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

16816 	 48.601 49.60 	1.00 	0.531 	530' 

16817 	 49.60 50.60 	1.00 	0.89 	890 

16818 50.60 51.60 1.00 0.37 372 

16819 51.60 52.60 1.00 0.96 960 

16820 52.60 53.60 1.00 0.47 474 
16821 53.60 54.60 1.00 3.98 3980' 
16822 	 54.60 55.60 1.00 2.33 2330 
16823 55.60 56.60 1.00 8.64 8640,  
16824 56.60 57,60 1.00 3.36 33601  

16825 	 57.601 58.60, 	1.00 	0.72 	720, 

16826 58.60 59.601 	1.00 0.22 	21611 

16827 59.60 60.60' 	1.00 3.74 3740 

3 59.85 60.20 

3 63.70 63.80 

3 	64.65 	64.85 

VN QZ 1AS-PY 
- Veine de quartz translucide grisâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur apparente de 35 cm. 
- Massive a laminé, composée de 70% quartz, 25% épidote ou 
actinote, 4% tourmaline. Fragments de S3 silicifiés. 
- Quartz fracturé, veine localement laminée. Foliation plus 
développée aux contacts des épontes. 
- Silicification d'intensité moyenne et pénétrative, légère 
pyritisation et tourmalinisation dans les épontes. 
- Traces a 1% de arsénopyrite-pyrite disséminée dans la veine, 
dans fragments S3 ou dans les épontes. 
- Contact supérieur graduel (50 AC). Contact inférieur graduel 
(20 AC). 

BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille cassante. 

16828 60.60 61.60 1.00 0.37 3721  

16829 	 61.60 62.60 1.00 0.27 271 

16830 	 62.60 63.60 1.00 0.31 310 

16831 63.60 64.60 1.00 	0.12 	120 

16832 64.60 65.60 1.00 2.23 22301 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

3 i 64.65 64.85 VN QZ-EP 
- Veine quartz verdâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie de 20 cm. 
- Massive, composée de 70% épidote, 30% quartz et traces de 
plagioclase. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification d'intensité moyenne et pénétrative ainsi qu'un 
pyritisation dans les épontes. 
- Traces de pyrite. 
- Contacts supérieur graduel sur quelques cm (30 AC). Contact 
inférieur graduel sur quelques cm (40 AC). 

16833 65.60 66.60 1.00 0.11 111 

19756 66.60 67.10 0.50 0.03 31 

19757 67.10 68.00, 0.90 0.09 85 

19758 	 68.00 69.00 1.00, 0.08 80 

16834 	 69.00 70.00 1.00 	0.25 	250 

16835 	 70.00 71.00 1.00! 	0.12, 	115 

16836 	 71.00 72.00 1.00 	0.12 	118 

1 71.75 77.95 S3 Si+ 2AS-PO-PY 16837 	 72.00 73.00 1.00 	0.531 	5301 
- Wacke altéré de couleur grisâtre. 
- Granulométrie moyenne. 
- Composé de 60-80% quartz, 5-15% biotite et 5-10% plagioclase. 
Localement injection veine quartz-épidote-actinote-(diopside)-(pyrite) mm a 
cm. 
- Folié, d'intensité moyenne et penetrative (30 a 50 AC). 
- Silicification d'intensité faible a moyenne, pénétrative avec légère 
pyritisation dans les épontes des veines. 
- Traces a 3% d'arsénopyrite-pyrrhotine-pyrite disséminées, sous forme de 
stringer mm ou dans veine de quartz. Bled cm d'arsénopyrite. 
- Contacts supérieur et inférieur graduels (35 et 70 AC). 

3 72.50 72.80 VN QZ 1PY 
- Veine blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie de 3 cm. 
- Massive, composée de 97% de quartz blanc a translucide. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification de faible intensité sur quelques mm et une faible 
pyritisation dans les épontes. 
- Traces a 3% pyrite disséminée. Bled cm de pyrite. 
- Contact supérieur et inférieur franc et régulier (35 et 10 AC). 

16838 	 73.00 	74.00 	1.00 	2.53 	2530 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

16839 74.00 75.00 1.00 4.08 40801 

3 74.50 74.60 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille cassante. 

16840 	 75.00 76.00 1.00 9.54 	9535 

16842 76.00 77.00 1.00, 17.92 	17915 

16843 77.00 78.00 1.00 	4.44 	4440' 

16844 78.00 79.00 1.00 0.14 	140 

16845 79.00 80.00 1.00 0.02 15 

2 79.70 79.90 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille cassante. 

16846 	 80.00 81.00 1.00 0.02 	15 

16847 	 81.00 82.00 1.00 0.26 	259 

16848 	 82.00 	83.00 1.00 	0.34 	335 

19759 	 83.00 	84.00 1.00 	0.21 	205 

19760 	 84.00 	85.00 1.00 	0.031 	31 

19761 85.00 86.00 1.00 0.05 49 

16894 86.00 87.00 1.00 0.08 77 

19762 87.00 88.00 1.00 0.03 34 

19763 	 88.00 	89.00 1.00 0.04 38 

19764 	 89.00 	90.00 1.00 	0.23 	227 

16895 	 90.00 	91.00 1.00 	0.05 	53 

19765 	 91.00 92.00 1.00 	0.07 	65 

19766 92.00 93.00 1.0O 	0.05 	48 

19767 93.00 94.00 1.00 0.03 	31 

16896 94.00 95.00 1.00 0.04 44 

19768 95.00 96.00 1.00 0.04 44 

2 95.30 95.45 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille cassante. 

19769 96.00 97.00 1.00 0.07 71 

2 96.80 97.40 BY 	 19770 97.00 	98.00 1.00 0.03 	34 
- Carotte broyée. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	pph 

- Carotte broyée, peut-être une faille cassante, RQD à 25%. 

16897 98.00 99.00 1.00 0.02 18 

19771 99.00 100.00 1.00 0.04 43 

• 19772 100.00 100.80 0.80 0.02 21 

16850 100.80 101.40 0.60 0.04 36 

3 100.90 101.00 I1 G AS 
- Pegmatite de couleur blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie de 4 cm. 
- Pegmatitique, composée de quartz-palgioclase et tourmaline. 
Présence de fragments de S3 dans l'injection. 
- Traces asénopyrite disséminée. ~ 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (35 et 25 AC). 

16851 101.40 102.00 0.60 0.02 201, 

3 101.65 101.70 11G AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie 4 cm. 
- Pegmatitique, composé de quartz, plagioclase et tourmaline. 
- Traces d'arsénopyrite disséminée et interstitielle. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (55 et 60 AC). 

19773 102.00 103.00 1.00 0.01 10 

19774 103.00 104.00 1.00 0.02 20 

19775 104.00 105.00 1.00 0.03 25 

19776 105.00 106.00 1.00 0.03 27 

19777 106.00 107.00 1.00 0.01 12 

19778 107.00 107.65 0.65 0.02 19, 

16852 107.65 108.15 0.50 0.04 	35 

3 107.80 107.90 VN QZ AS 
- Veine quartz blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie environ 10 cm. 
- Massive, composée de 95% quartz translucide, de 5% 
plagioclase et traces de diopside. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification faible a moyenne et faible pyritisation dans les 
épontes sur quelques mm. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrite disséminées dans la veine. 
- Contacts supérieur et inférieur francs et irréguliers (20 et 40 
AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	 Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

19779 	 108.15 109.06 	0.85 	0.03 	32! 

19780 109.00 110.00 1.00 0.04 43' 

19781 110.00 111.00 1.00 0.08 76 

3 110.40 110.50 VN EP-PG 
- Veine diffuse blanchâtre à verdâtre. 
- Granulométrie fine â moyenne, épaisseur vraie de 10 cm. 
- Massive, composée de plagioclase, d'épidote, de quartz et 
traces, biotite-actinote-tourmaline. 
- Faible silicification, surtout au plancher de la veine, sur 
quelques cm. 
- Contacts supérieur franc et régulier (35 AC) et contact inférieur 
graduel (50 AC). 

16898 111.00 112.00 1.00 0.03 	30 

19782 112.00 113.00 1.00 0.10 102 

19783 113.00 114.00 1.00 0.07 68 

19784 114.00 115.00 1.00 0.03 25 

19785 115.00 116.00 1.00 0.03' 	29 

16899 	 116.00 117.00 1.00 0.03 	30 

19786 	 117.00 118.00 	1.00 0.02 	24 

19787 	 118.00 119.00 	1.00 	0.03 	29 

19788 	 119.00 120.00 	1.00 	0.03 31 

19789 	 120.00 121.00 1.00 0.02 22 

19790 121.00 122.00 1.00 0.01 12 

16900 122.00 123.00 1.00 0.03 30 

19791 123.00 124.00 1.00 0.02 16 

19792 	 124.00 125.00 1.00 0.04 39 

19793 	 125.00 126.00 	1.00 0.66' 660 

19794 	 126.00 127.00 	1.00 0.07 	68 

19795 	 127.00 128.00 	1.00 0.06 	57, 

19796 128.00 129.00 	1.00 0.05 	46 

16901 129.00 130.00 1.00 0.03 	30 

19797 130.00 131.00 1.00 0.18 177 

19798 131.00 132.00 1.00 0.65 650 

16853 132.00 133.00 1.00 0.02 15 

1 132.60 134.30 S3 Si+ 16854 133.00 134.00 1.00 0.02 15 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 

gel 	ppb 

- Wacke verdâtre. 16855 	 134.001 135.00 1.00 	0.02' 	15  
- Granulométrie moyenne. 
- Massif, texture granoblastique, composée d'une matrice de quartz-
plagioclase avec 2-5% biotite. 
- Foliation d'intensité faible a moyenne (30 AC). 
- Légère silicification, pénétrative, souvent associée à des veinules de 
quartz-plagioclase-diopside mm. 
- Traces de pyrrhotine disséminée. 
- Contact supérieur graduel (10 AC) et contact inférieur graduel (30 AC). 

16856 	 135.00 136.00 1.00 0.10 	1001 

16857 136.00 137.00 1.001 4.84 	4835 

136.20 141.55 Si+ 40VN QZ 2AS-PY-P0 
- Wacke altéré de couleur gris moyen a verdâtre ou rouge-brun. 
- Granulométrie varie de grain fins a moyen. 
- Massif, localement texture granoblastique conservé. Composé d'une matrice de 
quartz plagioclase avec 2-7% biotite (localement phlogopite). 
- Folié, d'intensité faible a moyenne (40 a 70 AC) avec localement des zones plus 
foliées et plus riche en sulfures (zone de cisaillement) de 138.40 a 140.40 m. 
- Silicification-tourmalinitisation et pyritisation associée aux injections de veines, 
d'intensité faible à moyenne et généralement penetrative. 
- Traces a 8% d'arsénopyrite-pyrite-pyrrhotine disséminées dans le wacke ou dans 
les veines de quartz. Bled de 3-4 mm d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC) et contact inférieur franc matérialisé par 
une veinule (40 AC). 

136.55 138.40 VN QZ 2PY-AS 16858 	 137.00 138.00 1.00 16.24, 	16235 
- Veine de couleur blanchâtre, localement gris pâle et verdâtre. 16859 138.00 139.00 1.00 2.95 	29451 
- Granulométrie moyenne, épaisseur apparente de 1.85 m. 
- Généralement massive, localement laminée, fragments de 
wacke silicifié incorporé dans la veine. Composée de quartz-
épidote-actinote-(plagioclase)-(tourmaline)-(muscovite). 
Localement injections secondaires recoupent le veine principale 
(crack-seal). 
- Fracturation du quartz. Foliation plus développée dans les 
épontes due cisaillement sur plan de veine.. 
- Silicification-tourmalinitisation d'intensité moyenne et 
pyritisation d'intensité faible a moyenne dans les épontes sur 40 
cm (contact supérieur). 
- Traces a 2% de pyrite-arsénopyrite-(pyrrhotine) disséminées 
dans la veine ou dans les fragments de wacke. L'arsénopyrite se 
concentre surtout dans les fragments. Bled cm de pyrite. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC) et contact inférieur 
franc et régulier (50 AC) et discordant à la foliation (30 FO). 

16860 139.00 140.00 1.00 26.01 	26005 
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Description 

VN QZ AS-PY 
- Veine de couleur verdâtre. 
- Granulomérie moyenne avec épaisseur vraie environ 20 cm. 
- Veine rubannée (alternance de bande de quartz et bandes 
épidote-plagioclase-(actinote). 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification d'intensité moyenne et penetrative dans les 
épontes sur quelques cm. 
- Traces d'arsénopyrite-pyrite disséminées dans la veine. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC) et contact inférieur 
graduel et diffus (40 AC?). 

VN QZ PY-AS 
- Veine de couleur grisâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vrair environ 30 cm. 
- Veine massive a laminée, composé de quartz translucide et de 
fragment de wacke altéré avec 3-4% plagioclase. 
- Fracturation du quartz, fragments de wacke déformés (formant 
des lamines). Foliation plus développée plancher. 
- Faible silicification pénétrative, faible pyritisation au toit de la 
veine sur quelques mm. Silicification moyenne, pénétrative, 
faible pyritisation et tourmalinitisation au plancher de la veine sur 
quelques cm. 
- Traces de pyrite-(arsénopyrite) disséminées dans la veine et 
dans les fragments. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC) et contact inférieur 
franc et régulier (65 AC). 

S3 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
-A grains fins. 
- 2 à 5% de biotite ± phlogopite dans une matrice quartzo-feldspathique. 
- Très faible foliation autour de 55° ac. 
- Portion de faible altération en actinote, centimétrique à décimétrique verdâtre. 
- Rare traces de sulfures disséminés. 
- Veinules au contact supérieur, franc à 60° ac. 

Si+ K+  20VN QZ AC PO-PY 
- Zone de contact altérée, grisâtre, localement brunâtre. 
- Généralement à très grains fins, localement à grains fins. 
- Traces à 2% de biotite ± phlogopite dans matrice quartzo-feldspathique. 
- Faible foliation autour de 50° ac. 10 à 25% de veines et veinules de 
quartz ± actinote irrégulières. 
- Faible silicification et peut-être altération potassique (microclite ± biotite). 
- Traces de pyrrhotine et pyrite fines, disséminées. 
- Contact inférieur graduel sur qques mm. 

3 
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Niv De À Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

	

1.00 	6.141 	6140 

	

1.00 	2.49 	2485 
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16864 
16865 

142.00 
	

143.00 
	

1.00 
	

1.42 	1420, 
143.00 
	

144.00 
	

1.00 
	

4.15 	4150. 
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Échantillon De a 
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Éléonore 

Lithoiogy and Assays: 
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Description 

VN QZ PY 
- Veine gris pale a verdâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur environ 60 cm. 
- Veine laminé composé de quartz-plagioiclase-diopside- 
(actinote) avec fragments de wacke altérés. Traces de 
tourmaline. 
- Fracturation du quartz, fragments wacke déformés (lamines). 
Foliation plus développée dans les épontes. 
- Silicifaication d'intensité moyenne, faible pyritisation- 
tourmalinitisation sur plusieurs cm au toit de la veine et sur 
quelques mm au plancher. 
- Traces de pyrite accompagné d'arsénopyrite disséminées dans 
la veine. 
- Contacts supérieur et inférieu franc et régulier (70 AC). 

VN QZ PY-PO 
- Veine de couleur blanchâtre à verdâtre. 
- Granulométrie moyenne, épaisseur vraie 30 cm. 
- Massive à légèrement laminée composé de 85% quartz, 10% 
diopside, 2-3% plagioclase, 2% actinote et traces de tourmaline. 
Présence de fragments wacke altérés. 
- Fracturation du quartz, déformation des fragments wacke 
altérés (lamines) et foliation plus prononcée dans les épontes. 
- Silicification de faible intensité, faible pyritisation et 
tourmalinitisation dans les épontes sur quelques cm (toit) et sur 
plusieurs cm (plancher). 
- Traces de pyrite-pyrrhotine-(arsénopyrite)-(chalcopyrite) 
disséminées dans la veine. 
- Contact supérieur franc et irrégulier (50 AC) et contact inférieur 
graduel (60 AC). 

S3 Si+ 
- Wacke verdâtre. 
- Granulométrie moyenne. 
- Massif, composée de 3-4% biotite dans une matrice de quartz- 
plagioclase. Texture granoblastique visible dans la matrice. Injecté de 
veinules de quartz mm. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 

16866 144.00 145.00 1.00' 0.03 30 

16867 145.00 146.00 1.00! 0.38 380 

16868 146.00 147.00 1.00 0.03 30' 

16870 147.00 148.00 1.00 0.20 200 

16871 148.00 149.00 1.00 0.18 184 

16872 149.00 150.00 1.00 0.11 106 

16873 150.00 151.00 1.00 	0.05 45 
16874 	 151.00 152.00 1.00 	0.10 	99 

Niv De À 

3 

3 

1 

143.14 
	

143.75 

145.40 	145.70 

149.80 
	

151.10 

Eléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

3 154.05 154.25 

- Fracturation du quartz dans les veinules et plissement de ces mêmes 
veinules. Faible foliation préservée (40 AC) et pénétrative. 
- Silicification pénétrative et de faible intensité. 
- Rares traces de pyrite. 
- Contacts supérieur et inférieur graduels (40 et 50 AC). 

11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne a grossière, épaisseur vraie 15 cm. 
- Pegmatitique, composée de 85% quartz, 15% plagioclase et 
traces de tourmaline. 
- Fracturation du quartz. 
- Tourmalinitisation d'intensité moyenne, sur quelques mm au 
plancher. Silicification d'intensité moyenne, pénétrative sur 8 cm 
au toit et plusieurs cm au plancher. Légère pyritisation sur 
quelques cm. 
- Traces de pyrite-arsénopyrite au contact pegmatite-wacke. 
- Contact supérieur et inférieur franc et régulier (75 et 50 AC). 

16875 

16876 

16877 

152.00 

153.00 

154.00 

153.00 

154.00 

155.00 

1.00 

1.00 

1.001 

0.05 

0.05 

0.06 

51d 

56 

61 

16878 155.00 156.00 1.00 0.03 281 

16879 	 156.00 157.00 1.00 0.07 69 

16880 	 157.00 158.00, 1.00 0.09 87' 

16881 158.00 159.00 1.00 0.06 55 

16882 159.00 160.00 1.00 0.02 22 

16883 160.00 161.00 1.00 0.02 18 

16884 161.00 162.00 1.00 0.00 
31 

16885 162.00 163.00 1.00 0.01 6 

3 162.95 164.40 11G 16886 163.00 164.00 1.00 0.02 23 
- Pegmatite de couleur blanchâtre. 16887 164.00 165.00 1.00 0.01 5 
- Granulométrie moyenne à grossière, épaisseur vraie d'environ 
1.35 m. 
- Pegmatitique, composée de 85% quartz, 14% plagioclase et 
1% tourmaline. Présence de fragments (6 cm) de wacke altéré. 
- Légère fracturation du quartz. 
- Silicification de faible intensité et penetrative sur plusieurs cm 
accompagné faible tourmalinitisation sur quelques mm au 
plancher de l'injection. 
- Traces de pyrite disséminée dans la pegmatite. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (60 AC). 
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16888 

11G 
- Pegmatite de couleur blanchâtre. 
- Granulométrie moyenne à grossière, épaissuer apparente 1m. 
- Pegmatitique composée de 80% quartz, 19% plagioclase et 1% 
tourmaline. 
- Légère fracturation du quartz. Foliation plus développée dans 
les épontes. 
- Silicification pénétrative d'intensité faible 8 moyenne sur 
plusieurs cm et une légère pyritisation, dans les épontes. 
- Rare traces de pyrite dans la pegmatite. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et réguleir (60 et 50 AC). 

16889 

16890 

11G 
- Pegmatite de couleur blanchâtre localement teinté rosé. 
- Granulométrie moyenne a grossière, épaisseur apparente 75 
cm. 
- Pegmatitique, composé de 80% quartz, 17% plagioclase et 3% 
tourmaline, traces d'épidote. 
- Légère fracturation du quartz. 
- Silicification penetrative et de faible intensité sur quelques cm 
dans les épontes. 
- Rare traces de pyrite-arsénopyrite disséminée dans la 
pegmatite. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (70 et 40 AC). 

16891 

16892 

16893 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ppb 

3 

3 

166.40 

167.85 

	

165.00 	166.00 	1.00 	0.00 	31 

	

166.00 	167.00 	1.00 	0.00 	3 

167.00 

165.35 

167.05 

168.00 

169.00 

170.00 

169.00 

170.00 

171.00 

168.00 1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.02 

0.05 

0.03 

0.00 	3! 

17 

50 

27 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Élévation: 221.46 

Alt Élévation: 221.46 

Longueur: 261.00 m. 

Estant: 426548.30 	 Nordant: 5839315.20 

Ligne (est): 	6334.03 	Station (nord): 	3128.12 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-09-28 	 Terminé: 2004-09-29 	 Décrit par: J. Lavoie 

Claim: 	 Tubage: fl 	 Arpenté: lk 

Canton: 

Description: Échantillon en blanc (17371 ). Échantillon standard (). Standard SJ10; 25763, Standard SE19;25802, 

Hole: ELE-04-019 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
24.00 270.0 269.96 -49.0 Multi-shot Active 

30.00 271.3 271.28 -49.0 Multi-shot Active 

36.00 270.0 270.03 -48.9 Multi-shot Active 

42.00 271.4 271.41 -49.1 Multi-shot Active 

48.00 269.4 269.41 -48.9 Multi-shot Active 

54.00 269.7 269.70 -48.7 Multi-shot Active 

60.00 270.9 270.89 -48.6 Multi-shot Active 

66.00 271.0 271.00 -48.5 Multi-shot Active 

72.00 272.2 272.16 -48.2 Multi-shot Active 

78.00 270.3 270.28 -48.1 Multi-shot Active 

84.00 271.5 271.53 -48.0 Multi-shot Active 

90.00 272.4 272.35 -47.8 Multi-shot Active 

96.00 272.3 272.29 -47.1 Multi-shot Active 

102.00 272.2 272.23 -47.5 Multi-shot Active 

Active 108.00 271.5 271.49 -47.3 Multi-shot 

114.00 270.4 270.38 -47.2 Multi-shot Active 

120.00 271.1 271.09 -47.1 Multi-shot Active 

126.00 271.8 271.75 -47.0 Multi-shot Active 

132.00 272.6 272.59 -46.7 Multi-shot Active 

138.00 272.5 272.50 -46.5 Multi-shot Active 

27.00 271.4 271.37 -49.1 Multi-shot Active 

33.00 271.5 271.45 -49.0 Multi-shot Active 

39.00 270.9 270.85 -49.0 Multi-shot Active 

45.00 271.6 271.58 -49.0 Multi-shot Active 

51.00 270.9 270.93 -49.0 Multi-shot Active 

57.00 269.7 269.70 -48.7 Multi-shot Active 

63.00 270.3 270.26 -48.5 Multi-shot Active 

69.00 271.9 271.86 -48.4 Multi-shot Active 

75.00 271.4 271.39 -48.2 Multi-shot Active 

81.00 270.8 270.83 -48.0 Multi-shot Active 

87.00 270.8 270.82 -47.7 Multi-shot Active 

93.00 270.4 270.40 -47.6 Multi-shot Active 

99.00 270.6 270.60 -47.6 Multi-shot Active 

105.00 

111.00 

271.4 

272.3 

271.38 

272.26 

-47.4 

-47.3 

Multi-shot Active, 

Multi-shot Active 

117.00 270.9 270.93 -47.1 Multi-shot Active 

123.00 272.4 272.43 -47.0 Multi-shot Active 

129.00 271.1 271.05 -46.8 Multi-shot Active 

135.00 271.6 271.64 -46.6 Multi-shot Active 

141.00 272.1 272.05 -46.4 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Deviations: 
	 144.00 

	
271.4 
	

271.401 	-46.1 Multi-shot Activel 

Profondeur Azimut 	Alt Azimut Plongée Type 	Statut  
147.00 	270.9 	270.89 	-46.1 Multi-shot 	Active 

153.00 272.6 272.61 -46.0 Multi-shot Active 

159.00 272.5 272.48 -45.8 Multi-shot Active 

165.00 271.8 271.75 -45.9 multishot Active 

171.00 272.1 272.10 -45.6 multishot Active 

177.00 272.2 272.23 -45.3 multishot Active 

183.00 272.5 272.51 -45.0 multishot Active 

189.00 274.6 274.62 -44.2 multishot Active 

195.00 273.7 273.68 -44.0 multishot Active 

201.00 274.4 274.39 -43.3 multishot Active 

207.00 274.0 274.00 -42.8 multishot Active 

213.00 274.0 274.03 -42.5 multishot Active 

219.00 273.9 273.92 -42.2 multishot Active 

225.00 273.9 273.92 -41.9 multishot Active 

231.00 274.1 274.07 -41.5 multishot Active 

237.00 274.6 274.55 -41.2 multishot Active 

243.00 273.5 273.49 -41.0 multishot Active 

249.00 273.5 273.47 -40.9 multishot Active 

255.00 273.8 273.76 -40.5 multishot Active 

261.00 273.7 273.73 -40.3 multishot Active 

150.00 271.5 271.52 -46.0 Multi-shot Active 

156.00 271.6 271.63 -45.8 Multi-shot Active 

162.00 271.5 271.46 -46.0 multishot Active 

168.00 271.7 271.69 -45.8 multishot Active 

174.00 272.5 272.47 -45.5 multishot Active 

180.00 272.3 272.27 -45.2 multishot Active 

186.00 273.0 273.01 -44.8 multishot Active 

192.00 274.6 274.57 -44.2 multishot Active 

198.00 273.8 273.80 -43.7 multishot Active 

204.00 273.8 273.84 -43.0 multishot Active 

210.00 274.9 274.86 -42.7 multishot Active 

216.00 273.9 273.89 -42.4 multishot Active 

222.00 274.0 273.96 -42.1 multishot Active 

228.00 274.0 274.03 -41.7 multishot Active 

234.00 274.2 274.20 -41.4 multishot Active 

240.00 273.9 273.94 -41.1 multishot Active 

246.00 274.0 273.98 -41.0 multishot Active 

252.00 274.1 274.05 -40.6 multishot Active 

258.00 273.7 273.72 -40.6 multishot Active 

End of Deviations ; 80 record(s) printed 
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Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 
r 

phlogopite) dans une 
x muscovite ou quartz mm. 
inote)-(tourmaline). 
40 AC). Localement, 

ociés aux injections de 

mules quartz-plagioclase- 

5 

ite (rarement phlogopite) 
ente d'épidote dans matrice. 
idote)-(actinote). 

AC). 
de faible intensité et 

e dans wacke ou dans 

0 AC) et contact inférieur 

17229 
18480 
18481 
18482 
18483 
18484 
18485 
17230 
18486 
17231 
17232 
17233 
17234 
17235 
17236 
17237 
17238 
17239 
17240 
17241 
17242 
17243 
17245 

17246 
17247 
17248 

17249 

17250 

17251 

17252 

17253 

3.75 
4.25 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 

26.00 
27.00 
28.00 

29.00 

30.00 

31.00 

32.00 

33.00 

4.25 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
26.00 

27.00 
28.00 
29.00 

30.00 

31.00 

32.00 

33.00 

34.00 

0.50 
0.75 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1.00, 

1.00 

1.00 

1.00 

0.01 
0.02 
0.06 
0.02 
0.00 
0.01 
0.00 
0.04 
0.01 
0.08 
0.08 
0.18 
0.26 
0.22 
0.34 
0.07 
0.02 
0.01 
0.02 
0.03 
0.05 
0.09 
0.02 

0.03 
0.07 
0.15 

0.03 

0.02 

0.04 

0.07 

0.02 

121, 
15, 
621 
151 

3 
6 
3 

38 
7 

77 
76 

182 
263 
215 
340 

71 
21 
11 
18 
25 
48 
92 
19 

28 
69 

154 

30 

20~ 

40 

66, 

22 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

1-0 0.00 2.75 M-T 
- Mort-terrain. 

0 2.75 39.30 S3 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, granoblastique. Composée de 5-10% biotite (cm 
matrice de quartz-plagioclase. Localement, phénocristau 
Injecté veines mm à cm quartz-plagioclase-(épidote)-(act 
- Foliation de faible à moyenne intensité, pénétrative (20-
foliation masquée par altération. 
- Silicification accompagnée d'une faible épidotisation as! 
quartz-plagioclase-(épidote). 
- Rares traces de pyrrhotine-(pyrite) disséminées dans ve 
(épidote). 
- Contact inférieur régulier et graduel (40 AC). 

1 25.30 28.60 S3 Si+ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé de 5% biot 
dans une matrice de quartz-plagioclase. Prés 
Injecté veines mm à cm quartz-plagioclase (ép 
- Foliation de faible intensité, pénétrative (30-3 
- Silicification accompagné d'une épidotisation, 
pénétrative. 
- Traces de pyrrhotine-(arsénopyrite) disséminE 
veines. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (4 
franc et régulier (veine cm, 30 AC). 

1 	32.20 	35.45 	S3 Si+ 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

-Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composé de 5% biotite (rarement phlogopite) dans une matrice de 
quartz-(plagioclase)-(épidote). 	Injecté veinules quartz-plagioclase-(épidote) 
(actinote) mm à cm. 
- Foliation de faible intensité et penetrative (15 à 40 AC). Foliation 
localement masquée par altération. 
- Silicification de faible intensité et pénetrative accompagnée d'une 
épidotisation locale de faible intensité. 
- Rares traces de sulfures disséminées. 

17254 
17255 

34.00' 
35.00 

35.00 
36.00 

1.00 
1.00 

0.02 
0.04 

23 
36 

- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur plusieurs cm (40 
AC). 

17256 36.00 37.00 1.00 0.08 771' 

17257 37.00 38.00 1.00 0.13 1301 

17258 38.00 39.00 1.00 0.27 2731 

17259 39.00 40.00 1.00 	0.34 340 

0 39.30 49.95 S3 Si+ 3PY-AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composé de 15-20% d'épidote, 10% actinote dans unes matrice de quartz- 
(plagioclase). Traces de biotite. Localement aspect bréchique. 	Injecté veinules 
quartz-plagioclase-épidote mm à cm. 
- Foliation localement bien développée, penetrative (20-55 AC). Foliation 
généralement partiellement masquée par altération. 
- Silicification-épidotisation pénétrative et d'intensité moyenne. 
- Traces à 4% pyrite-(arsénopyrite) disséminée, stringer mm ou bled mm à cm. 
- Contact supérieur régulier et graduel sur plusieurs cm (30 AC) et contact inférieur 
régulier et graduel sur 3.5 m. (50 AC). 
- Localement très fracturé. 

i 

2 39.60 40.10 BY EP+ 17260 40.00 41.00 1.00 0.03 36 
- Carotte broyée. 
- Carotte fracturée, zone de faille ? 2 à 3% de veinules de quartz 
irrégulières. 
- Epidotisation des fractures. 
- Traces de pyrite fines, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

17261 41.00 42.00 1.00 2.51 2505 

17262 42.00 43.00 1.00 1.68 1680 

2 42.10 43.10 BY EP+ Si+ PY 17263 43.00 44.00 1.00 0.03 30 
- Carotte broyée 
- Souvent aspect poreux. 
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0 49.95 101.70 

- Carotte souvent fracturée (faille ?). 
- Faible épidotisation des fractures. Silicification (microcline ?) 
moyenne. 
- Traces à 1% pyrite disséminée et en amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

S3 PO-AS 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé de 5-10% biotite (phlogopite) dans une matrice 
de quartz-plagioclase et parfois épidote. Localement, phénocristaux amphibole mm. 
Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase-(épidote)-(actinote)-(biotite). 
- Foliation pénétrative, d'intensité moyenne (25-50 AC). 
- Silicification-épidotisation accompagné d'épidote, de faible intensité et surtout 
associé aux veines de quartz-plagioclase. 
- Traces à localement 1% pyrrhotine-arsénopyrite disséminé, en bled cm ou stringer 
mm dans wacke ou associé aux veines. 
- Contact supérieur régulier et graduel sur plusieurs 3.5 m (50 AC) et contact inférieur 
régulier et graduel sur quelques cm (35 AC). 

2 50.70 53.35 FJ BY PY 
- Zone de faille. 
- Carotte broyée et fracturée. 
- Altération météorique jaune-rouille. Parfois boue de faille bleuté. 
- Traces de pyrite dans certaines fractures. 
- Carotte broyée aux contacts. 

1 53.35 54.50 EP+ Si+ 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composé de 10-15% actinote, 5% épidote dans matrice quartz- 

17264 44.00 45.00 1.00 0.03 30 

17265 45.00 46.00 1.00 0.14 140 

17266 46.00 47.00 1.00 0.02 15 

17267 47.00 48.00 1.00 0.02 15 

17268 48.00 49.00 1.00 0.02 15 

17269 49.00 50.00 1.00 0.12 115 

17270 50.00 51.00 1.00 0.16 163 

17271 51.00 52.00 1.00 0.15 148 
17272 52.00 53.00 1.00 	1.92 1920 
17273 53.00 54.00 1.00 0.21 208 

17274 54.00 55.00 1.00 0.15 150 

plagioclase. Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase-actinote. 
- Foliation d'intensité moyenne, pénétrative (30-40 AC). Localement 
masquée par altération. 
- Silicification, de faible intensité et penetrative. Altération actinote+ et 
épidote. 
- Traces de pyrite-pyrrhotine-(arsénopyrite) disséminées dans wacke ou 
veinules. 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	Pnb 

- Contact supérieur régulier et graduel sur plusieurs cm (30 AC) et contact 
inférieur régulier et graduel sur plusieurs cm (40 AC). 

17277 55.00 56.00 1.00 0.16 	159 

17278 56.00 57.00 1.00 3.29 	3290 

3 56.60 57.50 VN QZ 1P0-AS 17279 57.00 58.00 1.00 1.68 	1680 
- Deux veines blanchâtre et verdâtre. 
- Grains moyens, épaisseurs vraies de 30 et 35 cm. 
- Massives à laminées, composées de 85% quartz, 10% actinote, 
5% plagioclase et traces tourmaline. 
- Fracturation du quartz, lamines formées par la déformation. - 
- Silicification accompagné d'actinote, de faible intensité sur 
quelques cm dans les épontes. 
- Traces à 1% pyrrhotine-arsénopyrite disséminées ou en bled 
cm (PO) dans la veine ou dans les épontes. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (30 à 45 AC). 

17280 58.00 59.00 1.00 0.17 167 

18487 59.00 60.00 1.00 0.12 122 

18488 60.00 61.00 1.00 0.14 144 

18489 61.00 62.00 1.00 0.21 205 

17281 62.00 63.00 1.00 0.06 63 

17282 63.00 64.00 1.00 0.12 118 

17283 64.00 65.00 1.00 0.20 195 

17284 65.00 66.00 1.00 4.42 4420 

3 65.40 65.60 VN QZ AC 2PY 
- Veine de quartz actinote. 
- 60% de quartz blanchâtre, 15% d'actinote et 23% de fragments 
d'encaissant. 
- 1 à 3% de pyrite fine, disséminée dans la veine et sur qques cm 
dans l'encaissant. 
- Contacts francs à 50° ac. 

17285 66.00 67.00 1.00 0.24 236 

3 66.15 66.25 VN QZ AC 1 PY 
- Veine de quartz ± actinote. 
- 7 cm d'épais. 
- 95% de quartz blanchâtre, 4% d'actinote. 
- Faible biotitsation de l'encaissant sur qques cm. 
- Traces à 2% de pyrite fine, disséminée dans la veine et dans 
l'encaissant sur qques cm. Rare traces de chalcopyrite. 
- Contacts francs entre 50 et 55° ac. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

17286 67.00 68.00 1.00 0.12 124 

17287 68.00 69.00 1.00 0.03 32 

17288 69.00 70.00 1.00 0.03 33 

17289 70.00 71.00 1.00 0.06 62 

3 	70.75 71.00 VN QZ AC PY 
- Veine de quartz ± actinote. 
- 95% de quartz blanchâtre et 5% d'actinote. 
- Traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs à 35° ac. 

17290 71.00 72.00 1.00 0.07 73 

17291 72.00 73.00 1.00 0.06 59 

17292 73.00 74.00 1.00 0.12 	115 

17293 	 74.00 75.00 1.00 0.22 	221 

3 74.95 75.05 VN QZ AC 	 17294 	 75.00 76.00 1.00 0.05 	53 
- Veine de quartz ± actinote. 
- 6 cm d'épais. 
- 95% de quartz blanchâtre et 5% d'actinote. 
- Rare traces de pyrite fine, disséminée. 
- Contacts francs autour de 50° ac. 

17295 76.00 77.00 1.00 0.03 29 

17297 77.00 78.00 1.00 0.04 41 

17298 78.00 79.00 1.00 0.02 24 

17299 79.00 80.00 1.00 0.05 51 

18490 80.00 81.00 1.00 0.03 28 

17301 81.00 82.00 1.00 0.05 	54 

17302 82.00 83.00, 1.00 0.07 	651 

1 82.50 93.20 S3 Si+ 17303 83.00 84.00 1.00 	0.12 116 
- Wacke couleur verdâtre. 17304 84.00 85.00 1.00 0.13 127' 
- Grains moyens. 17305 85.00 86.00 1.00 0.04 41 
- Massif, granoblastique. Composé de 8-15% biotite, 5% actinote, traces 17306 86.00 87.00 1.00 0.01 11 
d'épidote dans une matrice de quartz-plagioclase. Localement 17307 87.00 88.00 1.00 0.01 5 
phénoxcristaux quartz mm. Injecté veinules mm â cm quartz-plagioclase- 17308 88.00 89.00 1.00 0.00 3 
(actinote)-(épidote). 17309 89.00 90.00 1.00 0.00 3 
- Foliation pénétrative et de moyenne intensité (25 â 60 AC). Localement 17310 90.00 91.00 1.00 0.01 14 
veinules plissotées. 17311 91.00 92.00 1.00 0.07 731 
- Faible silicification accompagné d'actinote et d'épidote, pénétratif. 
Altération plus prononcé en bordure des veinules. 
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- Rare traces pyrrhotine-(pyrite)-(arsénopyrite) disséminée, associé aux 
veinules mais également dans wacke. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur plusieurs cm (30 et 
60 AC). 

3 92.00 93.10 FJ BY 17312 92.00 93.00 1.00 0.01 1 
- Faille. 17313 93.00 94.00 1.00 0.20 19 
- Faille cassante, carotte broyée, RQD = 0%. 

18491 94.00 95.00 1.00 0.22 21 

18492 95.00 96.00 1.00 0.30 30 

17314 96.00 97.00 1.00 0.41 40 

17315 97.00 98.00 1.00 0.33 33 

17316 98.00 99.00 1.00 0.10 9 

17317 99.00 100.00 1.00 0.18 18 

17318 100.00 101.00 1.00 0.11 i 	10 

17319 101.00 102.00 1.00 0.02 1 

0 101.70 120.70 S3 Si+ EP 1PY 17320 102.00 103.00 1.00 0.02 1 
- Wacke couleur verdâtre. 17321 103.00 104.00 1.00 0.02 1 
- Grains fins à moyens. 17322 104.00 105.00 1.00 0.10 10 
- Massif, localement granoblastique. Composée de 5% biotite ( phlogopite), 10% 
épidote, traces tourmaline dans matrice quartz-plagioclase. 2-4% phénocristaux 
d'amphibole poéciliblastique mm à cm, souvent idiomorphique (relique alumino-
silicate ?). 

17323 105.00 106.00 1.00 0.14 14 

- Foliation pénétrative, faible à moyenne intensité (25 à 55 AC). Souvent foliation 
masquée par altération. Localement, plissement des veinules. 
- Silicification-épidotisation pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Traces à 1% pyrite-(chalopyrite)-(pyrrhotine) et rarement arsénopyrite disséminée 
dans wacke ou veinules. Pyrite cubique. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur plusieurs cm (35 et 60 AC). 
- Injection veinules mm à cm quartz-plagioclase-(épidote)-(actinote)-(sulfures). 

1 105.90 109.30 12J PY 17324 106.00 107.00 1.00 0.03 3 
- Essaim dyke diorite et dyke QFP (ou dyke plissé) blanchâtre. 17325 107.00 108.00 1.00 0.03 3 
- Grains moyens. 17326 108.00 109.00 1.00 0.03 3 
- Équigranulaire, avec localement phénocristaux quartz mm ou amphibole 
cm (relique alumino-silicate?) dans une matrice de feldspath-(quartz)-
biotite-(amphibole)-(épidote). 

17328 109.00 110.00 1.00 0.031 3 

- Foliation pénétrative et de faible à moyenne intensité (40 AC). 
Plissement possible d'un seul dyke? 
- Silicification-épidotisation locale dans les épontes, de faible intensité et 
pénétrative. 
- Traces de pyrite disséminée. Pyrite cubique. 
- Contacts francs à graduels et généralement régulier (40 à 50 AC). 

4 
6 

7 

3 

8 

0 

5 

1 

8 

5 

5 
5 
0 
0F 

0 
0' 
01 
0 

, I 	i 
Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 
1 109.40 112.50 S3 Si+ EP+ 2PY 17329 110.00 111.00 1.00 0.31 

- Wacke verdâtre. 17330 111.00 112.00 1.00 0.14 
- Grains moyens. 17332 112.00 113.00 1.00 0.07 
- Massif, localement laminée. Composé de 80% quartz, 15% épidote, 5% 
actinote, traces grenat. 
- Foliation bien développée, d'intensité moyenne, penetrative (30 à 60 AC). 
Semble localement cisaillé. 
- Silicification-épidotisation accompagné d'actinote, pénétratif et de 
moyenne intensité. 
- Traces à 3% pyrite-(chalcopyrite)-(pyrrhotine). 	Rare traces arsénopyrite. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur quelques cm (35 et 
30 AC). 

17333 113.00 114.00 1.00 0.03 

17334 114.00 115.00 1.00 0.02 

17335 115.00 116.00 1.00 0.02 

17336 116.00 117.00 1.00 0.02 

17337 117.00 118.00 1.00 0.02 

17338 	 118.00 	119.00 1.00 0.02 

17339 	 119.00 	120.00 1.00 	0.02 

17340 	 120.00 	121.00 1.00 	0.24 

0 120.70 159.00 S3 17341 121.00 122.00 1.00 	0.41 , 
- Wacke grisâtre à localement verdâtre. 17342 122.00 123.00 1.00 	0.27 
- Grains moyens. 17343 123.00 124.00 1.00 0.14 
- Massif, granoblastique. Composé de 5-15% biotite (phlogopite), localement épidote 17344 124.00 125.00 1.00 0.07 
dans une matrice de quartz-plagioclase. Injecté veinules de quartz-plagioclase- 17345 125.00 126.00 1.00 0.03 
(biotite)-(actinote)-(épidote) mm à cm. Emax = 15 cm. 17346 126.00 127.00 1.00 0.03 
- Folié, de moyenne intensité et pénetrative (30 à 50 AC). Deuxième foliation, local, 17347 127.00 128.00 1.00 0.03 
de plan axial, plissant la foliation principale (120 par rapport à foliation principale). 17348 128.00 129.00 1.00 0.03 
Quelques veinules ou veines plissées. 17349 129.00 130.00 1.00 0.02 
- Localement, épidotisation-silicification de faible intensité associé aux veines ou 17350 130.00 131.00 1.00 0.01 
veinules quartz-plagioclase. 17351 131.00 132.00 1.00 0.07 
- Rares traces de sulfures disséminée (pyrite et rarement arsénopyrite). 17352 132.00 133.00 1.00 0.04 
- Contact supérieur régulier et graduel (60 AC). 17353 133.00 134.00 1.00 0.06 

17354 134.00 135.00 1.00 0.06 
17355 135.00 136.00 1.00 0.06 
18493 136.00 137.00 1.00 0.04 
17357 137.00 138.00 1.00 0.05 
18494 138.00 139.00 1.00 0.04 
18495 139.00 140.00 1.00 0.02 
18496 140.00 141.00 1.00 0.02' 
17358 141.00 142.00 1.00 0.06 
17359 142.00 143.00 1.00 0.04 

28 juin 2005 Page 9 of 13 Hole: ELE-04-019 

310 
140, 
70 

30'. 

15 

15 

15 

15; 

15' 

46 

10 
76 
40 
70 
30 
30 
30 
30 
19 
12 
72' 
37 
62 
64 
61 
35 
45 
41 
20 
24 
63 
421 



BR EP++ 
- Wacke bréchifié. 
- Grains fins a moyen. 
- Bréchique. Composé de fragments wacke altérés injecté de 
veinules mm d'épidote-(actinote)-(calcite) ou veinules quartz- 
plagioclase cm. 
- Déformation fragile, bréchification hydrothermale. Foliation 
conservée dans fragments wacke ou dans wacke faiblement bréchifié 
(40 AC). 
- Epidotisation d'intensité moyenne, pénétrative accompagnée d'une 
faible silicification et une carbonatation. 
- Traces de pyrite-(arsénopyrite) disséminée ou associé aux veinules 
quartz-plagioclase. 
- Contact supérieur régulier et graduel sur quelques cm (50 AC) et 
contact inférieur franc et régulier (40 C). 
- Brèche de 156.1 A 156.6 m. De 156.6 A 156.95 m, wacke épidotisé- 
silicifié. 

156.10 156.95 

18497 
18498 
17360 
17361 
18499 
18500 
17362 
17363 
17364 
17365 
17366 
17367 
17368 

143.00 
144.00 
145.00 
146.00 
148.20 
149.00 
150.00 
151.00 
152.00 
153.00 

144.00 
145.00 
146.00 
148.20 
149.00 
150.00 
151.00 
152.00 
153.00 
154.001 

1.00 
1.00 
1.00 
2.20 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.11 
0.06 
0.07 
0.10 
0.05 
0.03 
0.05 
0.02 
0.01 
0.03 
0.03 
0.01 
0.01 

109' 
60 
67 

100 
49 
30 
46 
17 
14 
31 
28 
14 
9 

17369 157.00 158.00 1.00 0.01 9 

17370 158.00 159.00 1.00 0.01 8 

25722 159.00 160.00 1.00 0.02 18 

25723 160.00 161.00 1.00 0.01 11 

25724 161.00 162.00 1.00 0.011 6 

25725 162.00 163.00 1.00 0.02 21 

25726 163.00 164.00 1.00 0.02 16 

25727 164.00 165.00 1.00 0.01 8 

25728 165.00 166.00 1.00 0.02 15 

25729 166.00 167.00 1.00 	0.01 7 

25730 167.00 168.00 1.00 	0.02 15 

2 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nil ,  De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

0 168.00 261.00 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

25731 168.00 169.00 1.00 0.04f 43 
25732 169.00 170.00 1.00 0.05 47 
25733 170.00 171.00 1.00 0.04 35 
25734 171.00 172.00 1.00 0.04 41 
25735 172.00 173.00 1.00 0.04 35 
25736 173.00 174.00 1.00 0.03 28 
25737 174.00 175.00 1.00 0.02 19 
25738 175.00 176.00 1.00 0.01 13 
25739 176.00 177.00 1.00 0.02 16 
25740 177.00 178.00 1.00 0.01 10 
25741 178.00 179.00 1.00 0.00 3 
25742 179.00 180.00 1.00 0.01 13 
25743 180.00 181.00 1.00 0.01 7 
25744 181.00 182.00 1.00 0.04 35 
25745 182.00 183.00 1.00 	0.02 	20 

25746 183.00 184.00 1.00 	0.00 	4 

25747 184.00 185.00 1.00 0.02 	16 

25748 185.00 186.00 1.00 0.04 37 

25749 186.00 187.00 1.00 0.02 24 

25750 187.00 188.00 1.00 0.03 28 

25751 188.00 189.00 1.00 0.07, 67 

25752 189.00 190.00 1.00 0.04 41 

25753 190.00 191.00 1.00 0.06 60 

25754 191.00 192.00 1.00 0.06 62 

25755 192.00 193.00 1.00 0.05 45 

25756 193.00 194.00 1.00 0.05 51 

25757 194.00 195.00 1.00 0.06 61.  

25758 195.00 196.00 1.00 0.06 56 

25759 196.00 197.00 1.00 0.07 70, 

25760 197.00 198.00 1.00 0.05 51 

25761 198.00 199.00 1.00 0.08 79 

25762 199.00 200.00 1.00 0.06 61 

25764 200.00 201.00 1.00 0.10 	98 

25765 201.00 202.00 1.00 0.06 	57 

Niv De À 

 

Description 

0 

 

168.00 261.00 S3-M4 
- Unité variant entre un paragneiss et un wacke à matrice quartzofeldspathique 
contenant 20-35% de biotite. Présence d'un foliation très penetrative qui présente une 
gneissosité à plusieurs endroits. On retrouve des veines de pegmatites disparates à 
travers 

Granulométrie moyenne à grossière, assez homogène. Foliation principale @ 50 et 
60 degrés TCA. Présence d'un patron de foliation circulaire entre 179m et 180m. 

3 

 

181.07 182.49 

 

11G 
- Pegmatite à tourmaline (5%). Épontes caractérisé par une forte 
tourmalinisatoin (30-40%). Contact supérieur @ 70 degrés TCA 
et inférieur @ 60 degrés TCA. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/f 	PPb 

25766 202.00 203.00 	1.00 0.03 33 

25767 203.00 204.00 1.00, 0.04 39 

25768 204.00 205.00 1.00 	0.06 60 

25769 205.00 206.00 1.00 	0.06 64 

25770 206.00 207.00 1.00 	0.07 70 

25771 207.00 208.00 1.00 0.04 44 

25772 208.00J 209.00 1.00 0.04 42 

25773 209.00 210.00 1.00 0.03 33 

25774 210.00 211.00 1.00 0.03 33 

25775 211.00 212.00 1.00 0.05 45 

25776 212.00 213.00 1.00 0.05 52 

25777 213.00 214.00 1.00 0.08 82 

25778 214.00 215.00 1.00 0.12 	124 

25779 215.00 216.00 1.00 0.02 	24 

25780 216.00 217.00 1.00 0.06 55 

25781 217.00 218.00 1.00 	0.05 53 

25782 218.00 219.00 1.00 0.12 118 

25783 219.00 220.00 1.00 0.11 110 

25784 220.00 221.00 1.00 0.03 25 

25785 221.00 222.00 1.00 0.02 15 

25786 222.00 223.00 1.00 0.02 18 

25787 223.00 224.00 1.00 0.01 10 

25788 224.00 225.00 1.00 0.01 13 

25789 225.00 226.00 1.00 0.02 23 

25790 226.00 227.00 1.00 0.05 49 

25791 227.00 228.00 1.00 0.01 11 

25792 228.00 229.00 1.00 0.02 25 

25793 229.00 230.00 1.00 0.04 41 

25794 230.00 231.00 1.00 0.10 97 

25795 231.00 232.00 1.00 0.03 29 

25796 232.00 233.00 1.00 0.04 391 

25797 233.00 234.00 1.00 0.03 31 

25798 234.00 	235.00 	1.00 0.08 	75 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	pph 

1 25799 235.00 236.00 1.00 0.03 30 

25800 236.00 237.00 1.00 0.03 	30 

25801 237.00 238.00 1.00 0.06 61 

25803 238.00 239.00 1.00 0.02 23 

25804 239.00 240.00 1.00 0.04 43 

25805 240.00 241.00 1.00 0.03 	27 

25806 241.00 242.00 1.00 0.03 27 

25807 242.00 243.00 1.00 0.02 19 

25808 243.00 244.00 1.00 0.02 24 

25809 244.00 245.00f 1.00 0.02 	17 

25810 245.00 246.00 1.00 	0.01 12 

25811 246.00 247.00 1.00 0.01 9 

25812 247.00 248.00 1.00 0.02 15 

25813 248.00 249.00 1.00 0.01 6 

25814 249.00 250.00 1.00 0.01 8 

25815 250.00 251.00 1.00 0.01 	7 

25816 251.00 252.00 1.00 0.01 	61 

25817 252.00 253.00 1.00 0.01 10 

25818 253.00 254.00 1.00 0.00 3 

25819 254.00 255.00 1.00 0.01 8 

25820 255.00 256.00 1.00 0.01 7 

25821 256.00 257.00 1.00 0.00 	3 

25822 257.00 258.00 1.00 0.01 	9 

25823 258.00 259.00 1.00 0.01 	9 

25824 259.00 260.00 1.00 0,011 	101 

25825 260.00 261.00 1.00 0.011 	91 
I 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Elevation: 222.33 

Alt Élévation: 222.33 

Longueur: 195.00m. 

Estant: 426595.22 	 Nordant: 5839311.14 

Ligne (est): 	6380.95 	Station (nord): 	3124.06 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-09-29 	 Terminé: 2004-09-30 	 Décrit par: J. Lavoie 

Claim: 	 Tubage: E 	 Arpenté: 

Canton: 

Hole: ELE-04-020 

Description: Cible: Bras Nord atteint à -80.75 à -95.2 m. Échantillons en blanc (17091, 17132, 17181, 17202). 
Échantillon standard SP17 (17135). 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

12.00 271.2 271.22 -48.0 Multi-shot Active 

18.00 271.7 271.67 -48.0 Multi-shot Active 

24.00 271.6 271.55 -47.9 Multi-shot Active 

30.00 270.5 270.54 -47.8 Multi-shot Active 

36.00 270.2 270.16 -47.7 Multi-shot Active 

42.00 271.4 271.42 -47.8 Multi-shot Active 

48.00 270.4 270.36 -47.6 Multi-shot Active 

54.00 271.4 271.37 -47.7 Multi-shot Active 

60.00 270.4 270.44 -47.6 Multi-shot Active 

66.00 271.1 271.07 -47.3 Multi-shot Active 

72.00 272.1 272.09 -47.3 Multi-shot Active 

78.00 270.5 270.45 -47.2 Multi-shot Active 

84.00 270.2 270.19 -47.1 Multi-shot Active 

90.00 270.7 270.73 -46.8 Multi-shot Active 

96.00 270.2 270.23 -46.6 Multi-shot Active 

102.00 271.3 271.26 -46.4 Multi-shot Active 

108.00 270.7 270.74 -46.3 Multi-shot Active 

114.00 270.7 270.68 -45.9 Multi-shot Active 

120.00 271.4 271.40 -45.6 Multi-shot Active 

126.00 271.9 271.94 -45.4 Multi-shot Active 

15.00 
1_ 

265.8 265.80 -49.5 Multi-shot Inactive 

21.00 272.0 271.99 -47.9 Multi-shot Active 

27.00 270.7 270.67 -47.8 Multi-shot Active 

33.00 270.9 270.88 -47.8 Multi-shot Active 

39.00 270.0 270.02 -47.7 Multi-shot Active' 

45.00 271.3 271.29 -47.7 Multi-shot Active 

51.00 271.8 271.81 -47.6 Multi-shot Active 

57.00 271.7 271.67 -47.6 Multi-shot Active 

63.00 271.7 271.72 -47.4 Multi-shot Active 

69.00 272.2 272.22 -47.3 Multi-shot Active 

75.00 270.7 270.70 -47.2 Multi-shot Active 

81.00 271.3 271.34 -47.2 Multi-shot Active 

87.00 270.2 270.21 -47.0 Multi-shot Active 

93.00 271.5 271.53 -46.7 Multi-shot Active 

99.00 270.4 270.36 -46.5 Multi-shot Active 

105.00 272.0 271.97 -46.2 Multi-shot Active 

111.00 272.3 272.33 -46.0 Multi-shot Active 

117.00 272.4 272.38 -45.7 Multi-shot Active 

123.00 271.2 271.24 -45.6 Multi-shot Active 

129.00 271.7 271.69 -45.3 Multi-shot Active 
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Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 132.001 	272.51 	272.50 -45.1 Multi-shot Active 

    

Profondeur 	Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
135.00 273.1 273.09 -44.9 Multi-shot Active 

141.00 271.7 271.68 -44.6 Multi-shot Active 

147.00 272.7 272.67 -44.4 Multi-shot Active 

153.00 271.7 271.70 -44.4 Multi-shot Active 

159.00 272.5 272.52 -44.1 Multi-shot Activel 

165.00 273.3 273.25 -43.9 Multi-shot Active 

171.00 271.5 271.54 -43.8 Multi-shot Active 

177.00 272.9 272.91 -43.5 Multi-shot Active 

183.00 273.4 273.41 -43.4 Multi-shot Active 

189.00 273.0 272.95 -43.1 Multi-shot Active 

195.00 338.8 338.77 -43.7 Multi-shot Inactive 

138A0 273.2 273.17 -44.8 Multi-shot Active, 

144.00 271.9 271.90 -44.5 Multi-shot Active 

150.00 271.7 271.73 -44.4 Multi-shot Active 

156.00 272.9 272.93 -44.2 Multi-shot Active 

162.00 272.3 272.27 -43.9 Multi-shot Active 

168.00 273.4 273.36 -43.8 Multi-shot Active 

174.00 271.8 271.76 -43.6 Multi-shot Active 

180.00 273.3 273.33 -43.4 Multi-shot Active 

186.00 272.3 272.25 -43.2 Multi-shot Active 

Active 192.00 273.3 273.32 -43.0 Multi-shot 

End of Deviat'ons ; 62 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	pph 

0 

0 

0.001 

3.00 

3.00 

34.70 

M-T 
Mort-terrain. 

S3 Si+ PC) MV-ML 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, équigranulaire. Composée 5-10% biotite-muscovite (rarement phlogopite) 
dans matrice quartz-plagioclase. 20-40% phénocristaux muscovite-microcline- 

17058 3.00 4.00 1.00' 0.25 

i 

(biotite), dmax = 8mm et plus rarement phénocristaux quartz-plagioclase. 
- Légèrement folié (30 à 50 AC). Foliation partiellement masquée par altération. 
- Parfois faible silicification pénétrative. 	Localement, silicification-épidotisation-
(tourmalinitisation) plus prononcée d0 injections de veinules mm a cm. 
- Traces de pyrite en bled cm ou disséminée dans wacke ou veinules. Rare traces de 
chalcopyrite. 
- Contact inférieur franc et régulier (70 AC). 
- Nombreuses zones (10-50 cm) silicifiée-épidotisée + actinote et traces de sulfures. 

1 3.10 4.55 S3 Si+ 1P0-AS 17059 4.00 5.00 1.00 	0.15 
- Wacke grisâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composée de 2% biotite dans une matrice de quartz- 
(plagioclase). 	Injecté veinules de quartz-biotite (muscovite)-(actinote)-
sulfures. 
- Rubannée (10 à 35 AC). Rubannement semble âtre matérialisée par 
injections quartz-biotite? 
- Silicification pénétrative, d'intensité moyenne. 
- Traces à 1% pyrrhotine-arsénopyrite disséminée dans wacke ou veinules. 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur quelques cm (25 et 45 AC). 

17060 5.00 6.00 1.00 	0.11, 

17061 6.00 7.00 1.00 	0.10 

17062 7.00 8.00 1.00 	0.03 

17063 8.00 9.00 1.00 0.02 

17064 9.00 10.00 1.00 0.09 

17065 10.00 11.00 1.00 0.01 

17066 11.00 12.00 1.001 0.01 

17067 12.00 13.00 1.00 	0.01 

1 13.00 14.70 S3 Si+ EP 17068 13.00 14.00 1.00 	0.01 
- Wacke verdâtre. 17069 14.00 15.00 1.00 	0.01 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, équigranulaire. Composé de 10% épidote (veinules mm ou 
matrice) dans matrice quartz-palgioclase et traces muscovite. 
- Légèrement folié (30-40 AC). Foliation partiellement masquée par 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

altération. 
- Silicification-épidotisation penetrative et d,intensité faible à moyenne. 
- Traces de pyrite disséminée ou stringer. 
- Contacts supérieur et inférieur graduel sur quelques cm (0 et 30 AC). 

j 

17070 15.00 16.00 1.00 0.01 9 

17071 16.00 17.00 1.00 0.01 13 

17072 17.00 18.00 1.00 0.08 75 

17073 18.00 19.00 1.00 	0.01 13 

17074 19.00 20.00 1.00 0.01 6 

17075 20.00 21.00 1.00 0.01 	5 

17076 21.00 22.00 1.00 	0.01 	6 

17077 22.00 23.00 1.00 	0.01 	7 

17078 23.00 24.00 1.00 	0.01 	11 

17079 24.00 25.00 1.00 0.01' 8 

17080 25.00 26.00 1.00 0.11 112 

17081 26.00 27.001  1.00 0.36Î 361 

17082 27.00 28.00 1.00 	0.12 122 

17083 28.00 29.00 1.00 0.03 33 

17084 29.00 30.00 1.00 0.01 7 

17085 30.00 31.00 1.00 0.01 13 

17086 31.00 32.00 1.00 0.02 18 

17087 32.00 33.00 1.00 	0.06 56 

17088 33.00 34.00 1.00 0.02 20 

17089 34.00 35.00 1.00 0.02 16, 

0 34.70 80.75 S3 P0-AS 17090 35.00 36.00 1.00 0.16 161! 
- Wacke gris-noir à verdàtre. 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé 8-20% biotite (phlogopite) dans une matrice de 
quartz-plagioclase. Injecté veinules ou veine quartz-tourmaline-biotite (rarement 
phlogopite)-épidote-actinote mm a cm. 
- Légèrement à bien folié, pénétrative (35 à 60 AC). Localement, veinules plissotées. 
- Silicification-(épidotisation) pénétrative aux pourtours des injections de quartz-
épidote sur quelques mm à quelques cm. 
- Traces de pyrrhotine-(arsénopyrite), souvent associé aux veinules ou disséminé 
dans wacke. 
- Contact supérieur franc et régulier (70 AC) et contact inférieur franc et graduel (50 
AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

2 35.35 35.50 FJ BX 
- Wacke broyé. 
- Carotte broyée. 

17092 36.00 37.00 1.00 0.021 20 

17093 37.00 38.00 1.00 1.99 1990 

17094 38.00 39.00 1.00 0.03 	34 

17095 39.00 40.00 1.00 0.05 	48 

17096 	 40.00 41.00 1.00 0.01 10' 

17097 41.00 42.00 1.00 0.04 44 

17098 42.00 43.00 1.00 0.12 117 

17099 43.00 44.00 1.00 0.06 58 

17100 44.00 45.00 1.00 0.02 21 

17101 45.00 46.00 1.00 0.04 	37 

17102 46.00 47.00 1.00 0.04 	35 

17103 47.00 48.00 1.00 0.02 16 

17104 48.00 49.00 1.00 0.02 15 

17105 49.00 50.00 1.00 0.01 	10 

17106 50.00 51.00 1.00 0.01 10 

19801 51.00 52.00 1.00 0.01 14 

2 51.50 52.60 FJ BX 19802 52.00 53.00 1.00 0.01 8 
- Faille 
- Faille cassante, carotte broyée, stries de glissement sur plan de 
faille (90 AC). RQD = 60%. 

19803 53.00 54.00 1.00 0.04 	36 

19804 54.00 55.00 1.00 0.08 	82 

19805 55.00 56.00 1.00 	0.09 	89 

17107 56.00 57.00 1.00 	0.02 	23 

17108 57.00 58.00 1.00 	0.01 7 

17109 58.00 59.00 1.00 0.04 36 

17110 59.00 60.00 1.00 0.02 21 

17111 60.00 61.00 1.00 0.03 28 

17112 61.00 62.00 1.00 0.08 	76 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

17113 62.00 63.00 1.00 0.62 t 

17114 63.00 64.00 1.00 0.02 

17115 64.00 65.00 1.00 0.02 

17116 65.00 66.00 1.00 0.03 

17117 66.00 67.00 1.00 0.12 

17118 67.00 68.00 1.00 0.03 

17119 68.00 69.00 1.00 0.02! 

17120 	 69.00 70.00 1.00 0.01 

17121 70.00 71.00 1.00 0.01 

17122 71.00 72.00 1.00 0.01 

17123 72.00 73.00 1.00 0.02 

17124 73.00 74.00 1.00 0.10 

17125 74.00 75.00 1.00 0.02 

17126 75.00 76.00 1.00 0.04 

17127 76.00 77.00 1.00 0.04 

17128 	 77.00 78.00 1.00 0.09 

17129 78.00 79.00 1.00 0.05 

17130 79.00 80.00 1.00 1.13 1' 

17131 80.00 81.00 1.00 0.82 1 

0 80.75 95.20 S3 Si++ 2P0-AS-PY 17133 81.00 82.00 1.00 17.10 171 
- Wacke altéré de couleur gris pâle à gris-mauve. 17134 82.00 83.00 1.00 5.18 5' 
- Grains fins à moyens. 17136 83.00 84.00 1.00 10.73 10: 
- Massif, localement rubanné (40-50 AC). Composé de 2-3% biotite et de 97% 17137 84.00 85.00 1.00 24.00 241 
quartz. 	Injecté de veinules (10%) quartz-(biotite)-(tourmaline)-(actinote)-(épidote)- 17138 85.00 86.00 1.00 3.57 3I 
sulfures mm a cm. 17139 86.00 87.00 1.00 1.34 1: 
- Légèrement à moyennement folié (45 AC). Localement, foliation masquée par 
altération. 

17140 87.00 88.00 1.00 0.43 

- Silicification pénétrative d'intensité moyenne. 	Légère épidotisation-tourmalinitisation 
local associée aux veinules. 
-Traces à 4% pyrrhotine-arsénopyrite-(pyrite) disséminée dans wacke ou veinules. 
Bled cm de pyrrhotine. 
- Contact supérieur franc et graduel (50 AC) et contact inférieur graduel sur plusieurs 
cm (40 AC). 

1 87.60 90.20 S3 Si+ PQ MV PO-AS 17141 88.00 89.00 1.00 4.56 4: 
- Wacke altéré couleur gris-mauve. 17142 89.00 90.00 1.00 	0.82 E 
- Grains moyens. 17143 90.00 91.00 1.00 8.95 81 
- Massif, granoblastique. Composé 5-10% biotite dans une matrice quartz-
plagioclase. Environ 10% phénocristaux muscovite mm. Rarement injecté 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

gir 	npb 
veinules quartz-actinote-(biotite)-sulfures. 
- Foliation d'intensité moyenne et pénétrative (50 AC). 
- Légère silicification souvent associée aux veinule quartz. 
- Traces à 1% pyrrhotine-arsénopyrite-(pyrite) disséminée dans wacke ou 
associé veinules quartz. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC) et contact inférieur graduel sur 
20 cm (40 AC). 

T 

17144 91.00 92.00 1.00 7.47 7470 

17145 92.00 93.00 1.00 3.67 3670 

17146 93.00 94.00 1.00 3.87 3870 

17147 94.00 95.00 1.00 0.14, 142 

17148 95.00 96.00 1.00 1.06 1060 

0 95.20 195.00 S3 17149 96.00 97.00 1.00 0.15 150 
- Wacke grisâtre A verdâtre. 17150 97.00 98.00 1.00, 	0.13 126 
- Grains moyen. 17151 98.00 99.00 1.00 	0.11 114 
- Massif, granoblastique. Composé de 5-20% biotite (phlogopite) dans une matrice 17152 99.00 100.00 1.00 0.19 193 
de quartz-plagioclase. 	Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase-(actinote)- 17153 100.00 101.00 1.00 0.16 163' 
(épidote)-(biotite). Localement, phénocristaux tourmaline idiomorphe mm A cm. 17154 101.00 102.00 1.00 0.09 92 
- Foliation penétrative de faible à moyenne intensité (30-50 AC). Foliation localement 17155 102.00 103.00 1.00 0.02 20 
masquée par altération. Parfois veinules plissotées. 17156 103.001 104.00 1.00 0.02 21 
- Silicification de faible intensité avec traces d'actinote-épidote associé aux veinules 17157 104.00 105.00 1.00 0.03 30 
mm à cm. 17158 105.00 106.00 1.00 0.69 690 
- Rare traces de pyrite disséminée dans wacke ou veinules. 17159 106.00 107.00 1.00 0.16 156 
- Contact supérieur graduel sur 20 cm (40 AC). 17160 107.00 108.00 1.00 0.09 90 

17161 108.00 109.00 1.00 0.08 76 
17162 109.00 110.00 1.00 0.24 244, 
17163 110.00 111.00 1.00 0.08 79 
17164 111.00 112.00 1.00 0.17 172 
17165 112.00 113.00 1.00 1.75 1750 

3 112.80 113.10 VN QZ 1P0-AS 17166 113.00 114.80 1.80 1.17 1170 
- Veine blanchâtre. 
- Grains moyens à grossier, épaisseur vraie 20 cm. 
- Rubannée A massive, localement laminée. Composée de 86% 
quartz, 10% actinote, 2% plagioclase et 2% sulfures. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification pénétrative et d'intensité moyenne sur 5-10 cm 
dans les épontes. 
- 2% de pyrrhotine-(arsénopyrite) disséminée ou en bled cm. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (35 et 40 AC). 

17167 114.801 115.30 0.50 0.46 455 

19806 115.30 116.00 0.70 0.05 45 

19807 116.00 	117.00 1.00 	0.05 	52 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AaGT 
g/1 

19808 117.06 	118.00 1.00, 	0.04, 

17168 119.00 120.00 1.00 	0.11 

17169 120.00 121.00 1.00 	0.02 

17170 121.00 122.00 1.00 0.03 

17171 122.00 123.00 1.00 0.01 

17172 123.00 124.00 1.00 0.01 

17173 124.00 125.00 1.00 0.02 

17174 125.00 126.00 1.00 0.05 

17175 126.00 127.00 1.00 	0.02 

17176 127.00 128.00 1.00. 	0.03 

17177 128.00 129.00 1.00 	0.04 ' 

17178 129.00 130.00 1.00 	0.07 

17179 130.00 131.00 1.00 0.07, 

17180 131.00 132.00 1.00 0.04; 

19809 132.00 133.00 1.00 	0.05 

19810 133.00 134.00 1.00 0.061 

17182 134.00 135.00 1.00 0.08 

19811 135.00 136.00 1.00, 0.02 

19812 136.00' 137.00 1.00 	0.11 

19813 137.00 138.00 1.00 	0.031. 

17183 138.00 139.00 1.00 	0.04' 

17184 139.00 140.00 1.00 	0.091
1 
 

19814 140.00 141.00 1.00 0.03' 

19815 141.00 142.00 1.00 0.02 

19816 142.00 143.00 1.00 0.06 

17185 143.00 144.00 1.00 0.05 

17186 144.00 145.00 1.00 0.04 

17187 145.00 146.00 1.00 	0.13 

17188 146.00 147.00 1.00 	0.05 

1 146.40 149.00 11 G 	 17189 147.00 148.00 1.00 	0.04 
- Pegmatite blanchâtre. 	 17190 148.00 149.00 1.00 	0.26 
- Grains moyens à grossiers. 
- Pegmatitique à granitique, composée de 70% quartz, 25% plagioclase, 
4% séricite et 1% tourmaline. 
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Échantillon De à Long 

- Tourmalinitisation d'intensité moyenne dans les épontes sur quelques 
mm. Séricitisation local des plagioclases. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (40 et 50 AC). 

17191 149.00 150.00 1. 

17192 150.00 151.00 1. 

3 150.45 151.30 11G AS-PY 17193 151.00 152.00 1. 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains grossiers. 
- Granitique à pegmatitique, composée de quartz-plagioclase-
tourmaline-(séricite). Incorporation fragments wacke bréchifiés. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification-tourmalinitisation des épontes sur quelques mm. 
Tourmalinitisation des fragments de wacke. 
- Traces d'arsénopyrite-(pyrite) disséminée ou dans fragments. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et réguleir (60 et 20 AC). 

19817 152.00 153.00 1 

19818 153.00 154.00 1 

19819 154.00 155.00 1 

17194 155.00 156.00 1 

17195 156.00 157.00 1 

1 156.80 167.00 S3 EP+ Si+ 1 PY 17196 157.00 158.00 1 
- Wacke verdâtre. 17197 158.00 159.00 1 
- Grains moyens. 17198 159.00 160.00 1 
- Massif, granoblastique. Composé de 3-4% biotite, 5% épidote dans une 17199 160.00 161.00 1 
matrice de quartz-plagioclase. Localement, fragments de quartz- 17200 161.00 162.00 1 
plagioclase mm à cm. Injecté veinules mm à cm quartz-(épidote)- 17201 162.00 163.00 1 
(plagioclase). 17203 163.00 164.00 1 
- Légèrement folié, pénétrative et de faible à moyenne intensité (30-40 17204 164.00 165.00 1 
AC). Foliation masquée par altération. 17205 165.00 166.00 1 
- Silicification-épidotisation pénétrative, de faible intensité. Altération plus 
prononcée lorsque associée aux veinules. 

17206 166.00 167.00 1 

-Traces à 1% pyrite disséminée ou dans veinules. Formation pyrite 
idiomorphe. 
- Contacts supérieur et inférieur graduel sur plusieurs cm (35 et 60 AC). 

1 167.00 168.80 11G 17207 167.00 168.00 1 
- Pegmatite blanchâtre. 17208 168.00 169.00 1 
- Grains grossiers. 
- Granitique à pegmatitique, composés d quartz-plagioclase-(tourmaline)- 
(séricite)-(biotite). 
- Rare fracturation du quartz. 
- Faible silicification-(épidotisation) des épontes avec traces de tourmaline 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0.38 382 

0.47 469 

0.18 176 

0.06 62 

0.14 144 

0.37 369 

0.12 123 

0.01 8 

0.30 304 
0.01 10 
0.51 510 
0.01 13 
0.08 76 
0.07 66 
0.25 250 
0.15 150 
0.18 177 
0.13 125, 

0.27 270 
0.34 342 
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00 
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00 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	in 	Long AuGT AuPPB 
8~r 

 

ppb 

sur quelques cm. 
- Rare traces d'arsénopyrite disséminée. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (60 et 40 AC). 

17209 169.00 170.00 1.00 0.18 182 

17210 170.00 171.00 1.00 	0.13 127 

17211 171.00 172.00 1.00, 	0.41 405 

17212 172.00 173.00 1.00 0.15 148 

17213 173.00 174.00 1.00 0.19 188 

17214 174.00 175.00 1.00 0.04 44 

17215 175.00 176.00 1.00 0.13 132 

17216 176.00 177.00 1.00 0.13 127 

17217 177.00 178.00 1.00 0.15 148 

17218 178.00 179.00 1.00 0.12 124 

17219 179.00 180.00 1.00 	0.33 	331 

3 179.55 180.80 11 G 17220 	 180.00 181.00 1.00 	0.08 	78 
- Pegmatite blanchâtre intercalé de wacke grisâtre. 
- Grains grossiers (pegmatite) et grains moyens (wacke). 
- Granitique à pegmatitique. Composée de quartz-(plagioclase)- 
(épidote)-(biotite)-(actinote) et fragments de wacke altérés. 
Traces tourmaline. 
- Plissement des injections pegmatitique de moindre puissance. 
- Silicification penetrative et d'intensité moyenne des épontes et 
fragments. Localement, faible tourmalinitisation des épontes sur 
quelques mm. 
- Rares traces de pyrite-pyrrhotine disséminée dans fragments. 
- Contacst supérieur et inférieur franc et régulier (50 et 60 AC). 

17221 181,00 182.00 1.00 0.07 	74 

17222 182.00 183.00 1.00 0.05 4E 

17223 183.00 184.00 1.00 0.02 1E 

3 183.05 183.90 11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains grossiers. 
- Granitique à pegmatitique. Composée de quartz-plagioclase 
avec traces d'actinote-tourmaline et épidote. Incorporation 
fragments de wacke altérés. 
- Rare fracturation du quartz. 
- Silicification-épidotisation avec présence d'actinote, de faible 
intensité sur quelques cm. 
- Rare traces de pyrrhotine disséminée dans fragments wacke. 

28 juin 2005 Page 10of11 Hole: ELE-04-020 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (50 et 40 AC). 

17224 184.00 185.00 1.00 0.06 60 

19820 185.00 186.00 1.00 0.06 58, 

19821 186.00 187.00 1.00 	0.04 	35 

19822 187.00 188.00 1.00 0.03 25, 

19823 188.00 189.001 1.00 0.07 71'. 

19824 189.00 190.001 	1.00 0.05 50 

19825 190.00 191.00 1.00 0.05 49 

17225 191.00 192.00 1.00 0.04 38 

17226 192.00 193.00 1.00 0.03 341 

17227 193.00 194.00 1.00 0.04 39' 

17228 194.00 195.00 1.00 	0.05 521, 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Élévation: 222.88 

Alt Élévation: 222.88 

Longueur: 212.60m. 

Hole: ELE-04-021 

Deviations: 

	

Estant: 426615.00 	 Nordant: 5839236.23 

	

Ligne (est): 	6400.72 	Station (nord): 	3049.15 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

	

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-10-01 	 Terminé: 2004-10-02 	 Décrit par: J. Lavoie 

	

Claim: 	 Tubage: : 	 Arpenté: ~~; 

Canton: 

Description: Échantillons en blanc (17399, 17457, 17505, 17544). Standard SN16 (17403 ), SJ10 (17468), OxE21 
(17509), WG1 (17533), SJ10 (17550). 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
9.00 268.0 267.99 -48.9 Multi-shot Active 

15.00 268.3 268.33 -48.8 Multi-shot Active 

21.00 268.7 268.71 -48.8 Multi-shot Active 

27.00 268.1 268.08 -48.8 Multi-shot Active 

33.00 268.1 268.06 -48.7 Multi-shot Active 

39.00 268.8 268.77 -48.8 Multi-shot Active 

45.00 268.3 268.28 -48.6 Multi-shot Active 

51.00 268.0 268.03 -48.6 Multi-shot Active 

57.00 268.8 268.75 -48.5 Multi-shot Active 

63.00 268.5 268.48 -48.5 Multi-shot Active 

69.00 268.5 268.54 -48.4 Multi-shot Active 

75.00 268.3 268.26 -48.2 Multi-shot Active 

81.00 269.4 269.44 -48.1 Multi-shot Active 

87.00 268.7 268.67 -47.9 Multi-shot Active 

93.00 268.7 268.73 -47.8 Multi-shot Active 

99.00 268.8 268.75 -47.6 Multi-shot Active 

105.00 269.2 269.21 -47.4 Multi-shot Active 

111.00 269.5 269.47 -47.3 Multi-shot Active 

117.00 268.9 268.90 -47.1 Multi-shot Active 

123.00 268.9 268.92 -46.9 Multi-shot Active 

12.00 268.7 268.74 -48.8 Multi-shot Active 

18.00 268.7 268.72 -48.8 Multi-shot Active 

24.00 268.1 268.11 -48.8 Multi-shot Active 

30.00 268.0 268.03 -48.8 Multi-shot Active 

36.00 268.4 268.37 -48.8 Multi-shot Active 

42.00 268.5 268.48 -48.8 Multi-shot Active 

48.00 268.2 268.23 -48.7 Multi-shot Active 

54.00 268.1 268.09 -48.5 Multi-shot Active 

60.00 268.7 268.70 -48.4 Multi-shot Active 

66.00 269.2 269.15 -48.3 Multi-shot Active 

72.00 268.9 268.85 -48.4 Multi-shot Active 

78.00 269.2 269.20 -48.2 Multi-shot Active 

84.00 268.7 268.67 -48.1 Multi-shot Active 

90.00 268.8 268.83 -48.0 Multi-shot Active 

96.00 269.4 269.42 -47.7 Multi-shot Active 

102.00 269.1 269.13 -47.6 Multi-shot Active 

108.00 269.0 268.98 -47.4 Multi-shot Active 

114.00 269.8 269.78 -47.1 Multi-shot Active 

120.00 268.9 268.94 -47.0 Multi-shot Active 

126.00 269.0 269.03 -46.8 Multi-shot Active 
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Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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Eléonore 

132.00 269.0 269.03 -46.6 Multi-shot Active 

138.00 268.9 268.91 -46.4 Multi-shot Active 

144.00 269.6 269.56 -46.2 Multi-shot Active 

150.00 269.3 269.28 -46.0 Multi-shot Active 

156.00 269.2 269.20 -45.9 Multi-shot Active 

162.00 269.8 269.79 -45.7 Multi-shot Active 

168.00 269.8 269.75 -45.6 Multi-shot Active 

174.00 269.3 269.27 -45.5 Multi-shot Active 

180.00 270.0 270.00 -45.3 Multi-shot Active 

186.00 270.0 269.97 -45.3 Multi-shot Active 

192.00 269.7 269.73 -45.2 Multi-shot Active 

198.00 269.3 269.26 -45.0 Multi-shot Active 

204.00 270.3 270.25 -44.7 Multi-shot Active 

210.00 271.6 271.62 -44.6 Multi-shot Active 

135.00 269.6 269.63 -46.6 Multi-shot Active 

141.00 269.6 269.63 -46.3 Multi-shot Active 

147.00 269.5 269.48 -46.1 Multi-shot Active 

153.00 268.8 268.82 -45.8 Multi-shot Active 

159.00 269.5 269.51 -45.9 Multi-shot Active 

165.00 269.3 269.27 -45.7 Multi-shot Active 

171.00 269.8 269.75 -45.5 Multi-shot Active 

177.00 270.0 270.00 -45.3 Multi-shot Active 

Active 183.00 269.5 269.47 -45.4 Multi-shot 

189.00 269.2 269.21 -45.2 Multi-shot Active'  

195.00 269.4 269.39 -45.1 Multi-shot Active 

201.00 269.4 269.44 -44.9 Multi-shot Active 

207.00 269.9 269.89 -44.8 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 68 record(s) printed 

Type Statut 



Description Échantillon De Niv De À Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

0 0.001 2.00 M-T 
- Mort-terrain 

0 2.00 86.70 S3 PY-PO 17372 4.00 5.00 1.00 0.00 3 
- Wacke grisâtre. 17373 5.00 6.00 1.00 0.00 3 
- Grains fins à moyens. 17374 6.00 7.00 1.00 0.00 3 
- Massif, localement granoblastique. Composé 5-20% biotite (phlogopite), 2-3% 17375 7.00 8.00 1.00 0.00 3 
muscovite (local) dans matrice quartz-plagioclase. Localement, phénocristaux quartz- 17376 8.00 9.00 1.00 0.00 3 
plagioclase ou muscovite mm. Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase- 17377 9.00 10.00 1.00 0.00 3 
(actinote)-(biotite). 17378 10.00 11.00 1.00 0.00 3 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité et localement masquée par 17379 11.00 12.00 1.00 0.02 15 
altération (0 à 40 AC). 17380 12.00 13.00 1.00 0.01 5 
- Silicification locale, d'épaisseur mm à 1.1 m maximum, de faible à moyenne 17381 13.00 14.00 1.00 0.00 3 
intensité et pénétrative. Localement accompagné d'actinote. 17382 14.00 15.00 1.00 0.00 3 
- Traces à localement 1% pyrite-pyrrhotine disséminée, en bled mm à cm ou en 17383 15.00 16.00 1.00 0.01 5 
stringer mm. Rare traces d'arsénopyrite. Minéralisation surtout associée aux zones 17384 16.00 17.00 1.00 0.01 6 
locales d'altération. 17385 17.00 18.00 1.00 0.00 3 
- Contact inférieur régulier et graduel dur plusieurs cm (40 AC). 17386 18.00 19.00 1.00 0.00 3 
- Localement recoupé par injection diorite cm avec traces pyrite-pyrrhotine 17387 19.00 20.00 1.00 0.01 9 
disséminées. 17388 20.00 21.00 1.00 0.01 7 

17389 21.00 22.00 1.00 0.00 3 
17390 22.00 23.00 1.00 0.00 3 
17391 23.00 24.00 1.00 0.00 3 
17392 24.00 25.00 1.00 0.01 5 
17393 25.00 26.00 1.00 0.32 316 
17394 26.00 27.00 1.00 0.04 43 
17395 27.00 28.00 1.00 0.04 38 
17396 28.00 29.00 1.00 0.04 35 
17397 29.00 30.00 1.00 0.25 246 

3 29.90 30.45 11 G 17398 30.00 31.00 1.00 	0.04 	44 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers. 
- Granitique, composé de 85% quartz, 17% plagioclase, 3% 
tourmaline et traces grenat. 
- Silicification-tourmalinitisation pénétrative, de moyenne 
intensité dans les épontes sur environ 10 cm. Légère pyritisation. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (50 AC). 

1 30.45 31.15 12J PO-PY 17400 31.00 32.00 1.00 0.00 3 
- Diorite grisâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granitique. Composé de 2% biotite et traces tourmaline? Dans 
matrice feldspath-(quartz). Xénolithe felsique cm et arrondis incorporés 
dans dyke (aplite?). 
- Foliation généralement bien développée, penétrative (50 AC). 
- Silicification locale, d'intensité moyenne (fragments wacke altérés?). 
- Traces de pyrrhotine-pyrite disséminée. Rares traces d'arsénopyrite. 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts supérieuret inférieur franc et régulier (50 AC). 

17401 32.00 33.00 1.00 0.02 15 

1 32.80 34.00 S3 Si+ 1PY-P0 17402 33.00 34.00 1.00 0.02 	17 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, localement bréchique, composé de quartz-actinote-(plagioclase) 
et recoupé par dykes cm diorite avec fragments arrondis felsique quartz-
plagioclase (aplite?). Injecté veinules quartz-actinote mm. 
- Foliation localement visible, d'intensité moyenne (30-40 AC). 
- Silicification accompagné d'actinote, de faible â moyenne intensité et 
pénétrative. 
- Traces à 2% pyrite-(pyrrhotine) disséminée. 
- Contact supérieur franc et irrégulier (40 AC) et contact inférieur régulier et 
graduel sur quelques cm (30 AC). 

17404 34.00 35.00 1.00 	0.01 	7 

17405 35.00 36.00 1.00 0.01 8 

17406 36.00 37.00 1.00 	0.01 8 

17407 37.00 38.00 1.00 0.01 10 

17408 38.00 39.00 1.00 0.01 7 

17409 39.00 40.00 1.00 0.02 15 

17410 40.00 41.00 1.00 0.07 	69 

17411 41.00 42.00 1.00 0.05 	54 

17412 42.00 43.00 1.00 0.031 	27 

117413 43.00 44.00 1.00, 	0.03 	26 

17414 44.00 45.00 1.00 0.03! 	28 

17415 45.00 46.00 1.00 0.01 	12 

17416 46.00 47.00 1.00 	0.01 9 

17417 47.00 48.00 1.00 0.01 12 

17418 48.00 49.00 1.00 0.01 7 

17419 49.00 50.00 1.00 0.00 3 

17420 50.00 51.00 1.00 0.01 	9 

17421 51.00 52.00 1.00 0.01 14 

17422 52.00 53.00 1.00 	0.02 18 

17423 53.00 54.00 1.00 	0.02 16 

17424 54.00 55.00 1.00' 	0.01 10 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
ppb 

17425 	 55.00 56.00 	1.00 0.01 14 

17426 56.00 57.00 	1.00 0.01 10 

17427 57.00 58.00 1.00 0.01 10 

17428 58.00 59.00 1.00 0.02 	16 

17429 59.00 60.00 1.00 0.04 38 

17430 60.00 61.00 1.00 0.02 16 

17431 61.00 62.00 1.00 0.01 13 

17432 62.00 63.00 1.00 0.05 53 

17433 63.00 64.00 1.00 0.02 21 

17434 64.00 65.00 1.00 0.01 12 

17435 65.00 66.00 1.00 0.02 	15 

17436 66.00 67.00 1.00 0.01 	10 

17437 67.00 68.00 1.00 0.04 41 

17438 68.00 69.00 1.00 0.03 26 

17439 69.00 70.00 1.00 0.07 73 

17440 70.00 71.00 1.00 0.04 40 

17441 71.00 72.00 1.00 0.04 44 

17442 72.00 73.00 1.00 0.06 61 

17443 73.00 74.00 1.00 0.20 20C 

17444 74.00 75.00 1.00 0.09 92 

17445 75.00 76.00 1.00 0.04 4° 

17446 76.00 77.00 1.00 0.05 4E 

17447 77.00 78.00 1.00 0.09 9C 

17448 78.00 79.00 1.00 0.05 	47 

17449 79.00 80.00 1.00 0.02 	21 

17450 80.00 81.00 1.00 0.03 	3C 

17451 81.00 82.00 1.00 0.05 5; 

17452 82.00 83.00 1.00 	0.071  7i 

17453 83.00 84.00 1.00 0.05 4E 

17454 84.00 85.00 1.00 0.07 7" 

17455 85.00 85.70 0.70 0.22 21E 

17456 85.70 86.70 1.00 0.23 22E 

0 86.70 98.40 S3 Si+ P0-AS FJ? 17458 86.70 87.70 1.00 1.92 192( 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

- Wacke gris-noir à gris pâle. 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, localement granoblastique. Composé 4-5% actinote, localement 5% 
tourmaline, traces muscovite dans matrice quartz-(plagioclase). Injecté veinules 
quartz-biotite-(plagioclase)-(actinote) mm à cm. 

17459 87.70 88.20 0.50 9.21 921( 

- Foliation (zone de faille ?) localement très bien développée , pénétrative et 
d'intensité moyenne (35 à 50 AC). Généralement masquée par altération. 
- Silicification pénétrative, de moyenne intensité accompagné d'actinote et de 
tourmaline (locale) de faible à moyenne intensité et non-pénétrative. 
- Traces à localement 1% arsénopyrite-pyrrhotine disséminé dans wacke ou dans 
veinules. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur quelques cm (50 et 45 AC). 
- Recoupé par injections pegmatite. 

1 88.20 95.35 11G PY-AS 17460 88.20 89.00 0.80 0.07 7( 
- Pegmatite blanchâtre. 17461 89.00 90.00 1.00 0.10 10 
- Grains moyens à grossiers. 	 17462 	90.00 	91.00 	1.00 	0.03 	31 
- Granitique, composé 80% quartz, 17% plagioclase, 3% tourmaline, traces 17463 	91.00 	92.00 	1.00 	0.02 	2 
grenat. 	 17464 	92.00 	93.00 	1.00 	0.02 	2

ssement de la pegmatite (?). Légère fracturation du quartz. 	17465 	93.00 	94.00 	1.00 	0.07 	7 
- Tourmalinitisation de moyenne intensité et pénétrative, sur plusieurs cm 	17466 	94.00 	95.00 	1.00 	0.14 	141 
accompagné d'une légère silicification dans les épontes. 	 17467 	95.00 	95.50 	0.50 	0.02 	21 
- Traces de pyrite-arsénopyrite disséminée. Rares traces de pyrrhotine. 
- Contact supérieur franc et régulier (60 AC) et discordant à la foliation 
(90). Contact inférieur franc et régulier (30 AC) et discordant à la foliation 
(40). 

17469 	95.50 	96.00 	0.50 	0.21 	211 

17470 	96.00 	97.00 	1.00 	0.41 	411 

3 	96.70 	97.40 	 11G TL+ 	 17471 	97.00 	97.50 	0.50 	0.90 	89 
- Pegmatite blanchâtre. 
- De grains fins à moyens. 
- Granitique, principalement composé de quartz-feldspath, traces 
à 1% de tourmaline cristalline. 
- Cisaillée aux contacts sur qques cm irréguliers. 
- Forte tourmalinisation prés sur qques cm près des contacts et 
dans les épontes. 
- Traces d'arsénopyrite associée à la tourmalinisation. 
- Contacts francs entre 30 et 40° ac. 

17472 	97.50 	98.00 	0.50 	0.34 	34 

3 	97.95 	98.35 	 11 G 	 17473 	98.00 	99.00 	1.00 	0.93 	92 
- Pegmatite blanchâtre. 
- De grains fins à moyens. 
- Granitique avec quartz-feldspath et 10% de tourmaline 
cristalline. 

0 

5 

5 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	PPb 

- Peu déformée. 
- Tourmalinisation des épontes sur qques cm. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs, supérieur à 60° ac, inférieur à 15° ac. 

0 98.40 130.15 S3 PO-AS-PY 17474 99.00 100.00 1.00 	1.14 1135 
- Wacke grisâtre à gris-noir. 17475 100.00 101.00 1.00 	0.31 	310 
- Grains fins à moyens. 17476 101.00 102.00 1.00 0.37 366 
- Massif, granoblastique. Composé de 5-10% biotite (phlogopite) dans matrice quartz 17477 102.00 103.00 1.00 0.05 52 
plagioclase. 	Injecté veinules de quartz-plagioclase-(actinote)-(tourmaline). Épaisseur 17478 103.00 104.00 1.00 0.02 20 
Imax = 25 cm. 17479 104.00 105.00 1.00 15.16 15155 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 à 45 AC). Foliation localement 
masquée par altération. Quelques veinules plissotées. 
- Légère silicification accompagnée d'actinote associé aux veinules de quartz. 
- Localement, traces à 1% d'arsénopyrite-pyrrhotine-(pyrite) associé généralement 
aux veines de quartz. 
- Contact supérieur franc et régulier (0 AC), contact inférieur régulier et graduel sur 
quelques cm (40 AC). 

3 104.30 104.65 VN QZ AC 5AS-PO Au 
- Veine de quartz actinote. 
- 85% de quartz avec 10% d'actinote. 
- Veine en cisaillement. 
- 4% d'arsénopyrite disséminée et en plage, 1% de pyrrhotine 
fine disséminée. Présence de 2 petits points d'or associée ou 
près de l'arsénopyrite. 
- Contacts francs à 50 ac. 

17480 105.00 106.00 1.00 0.16 	157 

17481 106.00 107.00 1.00 0.10 100 

17482 107.00 108.00 1.00 0.07 73 

17483 108.00 109.00 1.00 0.05 54 

17484 109.00 110.00 1.00 0.05 47 

17485 110.00 111.00 1.00 0.22 218 

17486 111.00 112.00 1.00 0.10 103 

17487 112.00 113.00 1.00 0.10 95 

1 113.00 114.30 S3 Si+ AC 1 PY-PO 17488 113.00 114.00 1.00 2.97 2965 
- Wacke couleur vert forêt à gris-noir. 17489 114.00 115.00 1.00 0.48 48C 
- Grains fins. 
- Massif, localement bréchique. Composé de 5% biotite, 5-10% actinote 
dans une matrice quartz-(plagioclase). Injecté veinules mm à cm de quartz -
actinote-(plagioclase). 
- Localement, zone plus déformée et bréchifié par injections quartz-
actinote. Foliation masquée par altération. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
get 
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Éléonore 

- Silicification pénétrative accompagné d'actinote, de faible intensité (plus 
intense en bordure des veinules). 
- Traces à 2% pyrite-pyrrhotine disséminé, en bled cm ou en stringer mm. 
Rares traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur franc et régulier (0 AC), contact inférieur régulier et 
graduel sur quelques cm (35 AC). 

17490 115.00 116.00 1.00 0.08 84 

17491 116.00 117.00 1.00 0.03 	2: 

17492 117.00 118.00 1.00 1.99 	1991 

17493 118.00 119.00 1.00 0.13 	12'. 

17494 119.00 120.00 1.00 0.82 	82 

17495 120.00 121.00 1.00 0.21 	20' 

17496 121.00 122.00 1.00 2.23 	2231 

3 121.60 121.65 VN QZ FP BO 3P0-AS 
- Veine de quartz feldspath biotite. 
- 4 cm d'épais. 
- 70% de quartz 20% de feldspath et 7% de biotite. 
- 3% de pyrrhotine avec traces d'aesénopyrite et pyrite fines, 
disséminées. 
- Contacts francs à 45° ac. 

17497 122.00 123.00 1.00 	0.04 	3 

17498 123.00 124.00 1.00 	0.02 	2 

17499 124.00 125.00 1.00 	0.01 	1 

17500 125.00 126.00 1.00 0.03 2 

17501 126.00 127.00 1.00 0.15 15 

17502 127.00 128.00 1.00 0.18 18 

17503 128.00 129.00 1.00 3.70 370 

17504 129.00 130.00 1.00 2.42 242 

17506 130.00 131.00 1.00! 3.47 347 

0 130.15 136.15 S3 Si++ 10VN QZ AS-PO 
- Wacke altéré blanchâtre à gris pale. 
- Grains moyens. 
- Massif, localement laminée. Composé de 5-8% biotite, 2% actinote, 2% tourmaline 
dans matrice de quartz-(plagioclase). Injecté veines mm à cm de quartz-(actinote)- 
(biotite). 
- Foliation localement préservée lorsque moins altéré, de faible intensité et 
pénétrative (30 à 60 AC). Dans les épontes, en bordure des veines, zone de 
déformation aspect laminé et plissé (40 AC). 

0 

3 

0 

4 

0 

0 

0 



- Silicification penetrative, de faible à moyenne intensité. 	Localement, associé aux 
veines, tourmalinitisation accompagné d'actinote. 
- Traces à 1% arsénopyrite-pyrrhotine disséminé dans wacke ou dans veines quartz. 
Bled cm pyrite. 
- Contact supérieur régulier et graduel sur quelques cm (40 AC) et contact inférieur 
franc et régulier, matérialisé par veinules quartz cm (50 AC). 
- De 134.1 à 135.05 ni., wacke faiblement altéré avec rare traces d'arsénopyrite-
pyrrhotine. 

130.25 130.40 VN QZ FP 1AS-PO 
- Veine de quartz feldspath. 
- 12 cm d'épais. 
- 94% de quartz avec 5% de feldspath. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite avec traces de pyrrhotine. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 60° ac. 

17507 

131.50 132.90 VN QZ AC BO PO-AS 17508 
- Veine de quartz actinote et biotite. 
- 85% de quartz, 10% d'actinote et 5% de biotite. 
- Traces à 1% de pyrrhotine et d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts irréguliers (bréchique). 

17510 

17511 

17512 

135.25 135.55 BY FJ 
- Faille avec carotte broyée. 
- Carotte broyée (cailloux). 
- Contacts semblent francs entre 65 et 80° ac. 

17513 

136.15 154.40 S3 PY-PO 17514 
- Wacke grisâtre à gris-noir. 1751€ 
- Grains moyens. 1751E 
- Massif, granoblastique. Composé de 8-12% biotite (rarement phlogopite) dans 17517 
matrice de quartz-plagioclase. Injecté veinulesmm à cm quartz-(plagioclase)- 1751E 
(actinote). Rarement, phénocristaux mm de biotite. 1751€ 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité. 1752C 
- Silicification de faible intensité, locale associé aux injection de quartz. Localement, 17521 
zone faiblement silicifié (épaisseur max = 60 cm) avec injection veines mm à cm. 1752ï 

Traces pyrite-pyrrhotine disséminées ou bled mm dans veines. Rare traces 17522 
d'arsénopyrite dans zone faiblement silicifié. 17524 
- Contact supérieur franc et régulier (veinule quartz cm, 50 AC) et contact inférieur 
franc et régulier (65 AC). 

1752° 

3 

3 

2 

0 

131.00 132.00 1.00 	12.57' 	125701 

132.00 133.00 1.00 13.00 12995 

133.00 134.00 1.00 9.67 96701 

134.00 135.00 1.00 2.61 	2605 

135.00 136.00 1.00 	6.96 	6960 

136.00 137.00 1.00 0.07 70 

137.00 138.00 1.00 0.02 20 
138.00 139.00 1.00 0.02 20 
139.00 140.00 1.00 0.02 20 
140.00 141.00 1.00 0.11 	111 
141.00 142.00 1.00 1.89 	1890 
142.00 143.00 1.00 0.27 274 
143.00 144.00 1.00 	1.99 1990 
144.00 145.00 1.00 	0.33 329 
145.00 146.00 1.00 0.86 860 
146.00 147.00 1.00 1.68 1680 
147.00 148.00 1.00 2.98 2980 
148.00 149.00 1.00 8.16 8160 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 

ger 	PPb 

3 148.15 148.25 VN QZ AC BO AS-PY 
- Veine de quartz biotite actinote 
- 7 cm d'épais. 
- 75% de quartz, 15% de biotite et 10% d'actinote. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite et pyrite fine disséminées. 
- Contacts francs mais flous, autour de 65° ac. 

17526 149.00 150.00 1.00 0.28 280 

17527 150.00 151.00 1.00 0.29 289 

17528 151.00 152.00 1.00 0.44 444 

17529 152.00 153.00 1.00 0.79 790 

17530 153.00 154.00 1.00 0.40 398 

17531 154.00 155.00 1.00 5.52 5520 

0 154.40 158.901S3 Si+ 25VN QZ P0-AS 17532 155.00 156.00 1.00 3.52 3520 
- Wacke altéré gris-pâle à verdâtre. 17534 156.00 157.00 1.00 17.44 17435 
- Grains fins à moyens. 17535 157.00 158.00 1.00 24.49 24485 
- Massif, localement rubanné (ou laminé?). Composé de 15-20% biotite-actinote 
dans matrice quartz-rarement plagioclase. Injecté 25% veine mm à cm quartz-
actinote-(épidote)-(plagioclase)-(biotite) et traces tourmaline. 

17536 158.00 159.00 1.00 19.94 	19940 

Foliation masquée par altération. Rubannement repris par la déformation donnant 
une foliation bien développée et pénétrative en certains endroits (35 à 50 AC). 

Silicification penetrative et de moyenne intensité. Accompagné localement 
d'actinote et de tourmaline. 
- Traces à localement 2% pyrrhotine-arsénopyrite disséminé dans wacke ou dans 
veine mm à cm. 
- Contact supérieur franc et régulier (65 AC), contact inférieur régulier et graduel sur 
quelques cm (30 AC). 

0 158.90 184.00 S3 17537 159.00 160.00 1.00 0.50 495 
- Wacke grisâtre. 17538 	 160.00 161.00 1.00 1.13 113C 
- Grains moyens. 17539 	 161.00 162.00 1.00 4.73 473C 
- Massif, granoblastique. Composé de 5-10% biotite (phlogopite) dans matrice quartz•17540 162.00 163.00 1.00 7.13 713C 
plagioclase. Injecté veines mm à cm de quartz-plagioclase-biotite-actinote. 17541 163.00 164.00 1.00 2.50 250C 
- Foliation penetrative, de faible à moyenne intensité (25 à 60 AC). 17542 164.00 165.00 1.00 0.31 314 
- Faible silicification accompagnée localement d'actinote généralement associé aux 
veines mm à cm. Localement, faible silicification pénétrative et d'épaisseur 
maximum d'environ 2 m. 

17543 165.00 166.00 1.00 26.30 2630C 

- Traces de pyrrhotine-arsénopyrite disséminé dans wacke, dans veinules mm à cm 
ou dans zone métrique plus silicifiée. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur quelques cm (30 et 40 AC). 

1 165.95 173.20 S3 Si+ 15VN QZ 1P0-AS 17545 166.00 167.00 1.00 0,07! 	7C 
- Wacke gris pâle à grisâtre. 17546 167.00 168.00 	1.00 0.53 	53C 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Grains moyens. 17547 168.00 169.00 1.00 0.021 	20 
- Massif, localement granoblastique. Composé 4-8% biotite (rarement 17548 169.00 170.00 1.00 0.38 380 
phlogopite), traces nuscovite dans matrice quartz-plagioclase. Injecté 15% 17549 170.00 171.00 1.00 8.54 8540 
veines mm à cm (Emax = 20 cm) de quartz-actinote-biotite-(plagioclase)- 17551 171.00 172.00 1.00 7.12 7115 
(épidote). 17552 172.00 173.00 1.00 2.62 2620 
- Foliation pénétrative, d'intensité moyenne (30-40 AC). 	Foliation bien 
développée en bordure des veines. Localement masquée par altération. 

17553 173.00 174.00 1.00 2.61 2610 

- Silicification pénétrative locale, de faible à moyenne intensité. 
- Traces à localement 2% pyrrhotine-arsénopyrite-(pyrite) disséminée, 
stringer (Emax = 7 mm) ou bled mm à rarement cm. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur quelques cm (55 et 
25 AC). 
- De 169.3 à 170.5, altération beaucoup plus faible mais minéralisé. 

17554 174.00 175.00 1.00 3.26 3260 

17555 175.00 176.00 1.00 0.55 550 

17556 176.00 177.00 1.00 0.08 79 

17557 177.00 178.00 1.00 	0.12 123 

17558 178.00 179.00 1.00 	0.82 	820 

17559 179.00 180.00 1.00 	0.82 	820 

17560 180.00 181.00 1.00 0.43 	434 

17561 181.00 182.00 1.00 0.14 143 

17562 182.00 183.00 1.00 0.49 487 

17563 183.00 184.00 1.00 0.41 410 

0 184.00 188.60 S3 Si+ 20VN QZ 2AS-P0 17564 184.00 185.00 1.00 12.12 12120 
-wacke altéré gris-mauve à gris pâle. 17565 185.00 186.00 1.00 20.68 20675 
- Grains moyens. 17567 186.00 187.00 1.00 2.54 2535 
- Massif, composé de 3-4% biotite, 5-10% actinote, traces tourmaline dans matrice 17568 187.00 188.00 1.00 10.79 10785 
de quartz. Injecté 20% veines mm à cm (Emax = 20 cm) quaerz-actinote-(épidote)- 17569 188.00 189.00 1.00 	3.35 	3345 
(biotite)-(plagioclase). 
- Foliation généralement bien développée, de moyenne à forte intensité (50-60 AC). 
Plus prononcée en bordure des veines. Localement masquée par altération. 
- Silicification penetrative. De moyenne intensité. Accompagnée localement 
d' a et i n ote-(é p id ote )- (tourmaline) . 
- Traces à localement 3% arsénopyrite-pyrrhotine et rarement pyrite disséminées 
dans wacke ou veines. Bled mm d'arsénopyrite (dmax = 4 mm). 

0 188.60 212.60 S3 17570 189.00 190.00 1.00 0.03 3C 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 17571 190.00 191.00 1.00 0.04 39 
- Grains fins a moyens. 17572 191.00 192.00 1.00 0.08 81 
- Massif, granoblastique. Composé de 10-20% biotite (phlogopite), 2% amphibole, 17573 192.00 193.00 1.00 0.05 4E 
traces muscovite dans matrice quartz-plagioclase. Localement, phénocristaux 17574 193.00 194.00 1.00 0.07 72 
amphibole mm à cm (dmoy = 2 mm). Injecté veines mm à cm (Emax = 7 cm) quartz- 17575 194.00 195.00 1.00 0.03 31 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 

actinote. 17576 195.00 196.00 1.00 0.04 37 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (40-60 AC). 17577 196.00 197.00 1.00 0.05 49 
- Silicification accompagnée d'actinote, de faible intensité associées aux injections 17578 197.00 198.00 1.00 0.03 28 
veines mm à cm. 17579 198.00 199.00 1.00 0.03 31 
- Rare traces de pyrite disséminée dans veines. 17580 199.00 200.00 1.00 0.02 20 
- Contact supérieur régulier et graduel sur quelques cm (50 AC). 17581 200.00 201.00 1.00 0.02 20 

17582 201.00 202.00 1.00 0.02 16 
17583 202.00 203.00 1.00 0.01 12 
17584 203.00 204.00 1.00 0.03 27 
17585 204.00 205.00 1.00 0.02 24 
17586 205.00 206.00 1.00 0.01 11 
17587 206.00 207.00 1.00 0.02 23 
17588 207.00 208.00 1.00 0.02 17 
17589 208.00 209.00 1.00 0.02 24 
17590 209.00 210.00 1.00 0.08 78 
17591 210.00 211.00 1.00 0.02 20 
17592 211.00 212.00 1.00 0.03 26 
17593 212.00 212.60 0.60 0.03 30 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Élévation: 220.95 

Alt Élévation: 220.95 

Longueur: 245.50 m. 

Estant: 426604.99 	 Nordant: 5839190.41 

Ligne (est): 	6390.71 	Station (nord): 	3003.33 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-58.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-10-02 	 Terminé: 2004-10-03 	 Décrit par: J. Lavoie 

Claim: 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: ❑ 

Canton: 

Hole:  ELE-04-022 

Description: Échantillons en blanc (17642, 17680, 17729, 17768, 17828). Standard SJ10 (17647), WG1 (17683), 
0x123 (17693), SN16 (17758), OXE21 (17848). A partir de 147 m, décallage du métrage vers le fond de 

Deviations: 

Pro pudeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
9.00 256.2 256.17 -58.7 Multi-shot Inactive 

15.00 265.9 265.94 -56.9 Multi-shot Active 

21.00 267.0 266.98 -56.9 Multi-shot Active 

27.00 267.2 267.16 -56.9 Multi-shot Active 

33.00 266.2 266.20 -56.9 Multi-shot Active 

39.00 266.2 266.20 -56.8 Multi-shot Active 

Active 45.00 266.3 266.30 -56.8 Multi-shot 

51.00 266.5 266.49 -56.7 Multi-shot Active 

57.00 266.7 266.66 -56.6 Multi-shot Active 

63.00 268.2 268.15 -56.4 Multi-shot Active 

69.00 268.4 268.38 -56.4 Multi-shot Active 

75.00 267.7 267.70 -56.4 Multi-shot Active 

81.00 268.5 268.50 -56.3 Multi-shot Active 

87.00 269.1 269.13 -56.1 Multi-shot Active 

93.00 268.9 268.89 -56.0 Multi-shot Active 

99.00 268.6 268.58 -55.8 Multi-shot Active 

105.00 269.0 268.98 -55.8 Multi-shot Active 

111.00 269.1 269.11 -55.7 Multi-shot Active 

117.00 269.8 269.79 -55.5 Multi-shot Active 

123.00 269.5 269.54 -55.4 Multi-shot Active 

12.00 265.7 265.65 -56.9 Multi-shot Active 

18.00 266.5 266.51 -56.9 Multi-shot Active 

24.00 266.0 266.03 -56.9 Multi-shot Active 

30.00 266.9 266.93 -56.9 Multi-shot Active 

36.00 266.4 266.44 -56.8 Multi-shot Active 

42.00 266.2 266.24 -56.8 Multi-shot Activei 

48.00 267.5 267.47 -56.8 Multi-shot Active 

54.00 267.8 267.75 -56.6 Multi-shot Active 

60.00 267.8 267.78 -56.5 Multi-shot Active 

66.00 267.8 267.76 -56.5 Multi-shot Active 

72.00 268.8 268.75 -56.3 Multi-shot Active 

78.00 268.2 268.18 -56.3 Multi-shot Active 

84.00 268.6 268.61 -56.3 Multi-shot Active 

90.00 269.3 269.26 -56.0 Multi-shot Active 

96.00 268.6 268.61 -55.9 Multi-shot Active 

102.00 269.0 268.98 -55.8 Multi-shot Active 
a 

108.00 269.2 269.22 -55.7 Multi-shot Active 

114.00 269.4 269.42 -55.6 Multi-shot Active 

120.00 269.4 269.42 -55.4 Multi-shot Active 

126.00 269.6 269.57 -55.4 Multi-shot Active 
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Type Statut 

Eléonore 

Deviations: 129.00 269.9] 	269.85 -55.3 Multi-shotl 	Active 

   

Profondeur 
	

Azimut 
	

All Azimut Plongée 
132.00 269.8 269.81 -55.3 Multi-shot Active 

138.00 270.0 269.98 -55.0 Multi-shot Active 

144.00 270.0 270.04 -54.9 Multi-shot Active 

150.00 269.9 269.87 -54.7 Multi-shot Active 

156.00 270.0 270.04 -54.5 Multi-shot Active 

162.00 270.3 270.34 -54.4 Multi-shot Active 

168.00 269.9 269.86 -54.4 Multi-shot Active 

174.00 270.3 270.28 -54.3 Multi-shot Active 

180.00 269.7 269.65 -54.1 Multi-shot Active 

186.00 269.8 269.75 -54.0 Multi-shot Active 

192.00 269.5 269.45 -53.8 Multi-shot Active 

198.00 269.6 269.57 -53.7 Multi-shot Active 

204.00 270.3 270.32 -53.6 Multi-shot Active 

210.00 269.7 269.71 -53.4 Multi-shot Active 

216.00 270.4 270.39 -53.4 Multi-shot Active 

222.00 270.1 270.13 -53.2 Multi-shot Active 

228.00 270.7 270.65 -53.1 Multi-shot Active 

234.00 270.4 270.43 -52.8 Multi-shot Active 

240.00 270.9 270.87 -52.6 Multi-shot Active 

245.50 270.7 270.67 -52.4 Multi-shot Active 

135.00 270.1 270.09 -55.2 Multi-shot Active 

141.00 269.9 269.88 -55.0 Multi-shot Active 

147.00 269.8 269.84 -54.7 Multi-shot Active 

153.00 269.9 269.85 -54.6 Multi-shot Active 

159.00 270.1 270.12 -54.5 Multi-shot Active 

165.00 270.1 270.05 -54.5 Multi-shot Active 

171.00 269.9 269.94 -54.3 Multi-shot Active 

177.00 270.3 270.28 -54.1 Multi-shot Active 

183.00 

189.00 

270.2 

269.8 

270.21 -54.0 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 269.82 -53.9 

195.00 269.9 269.87 -53.8 Multi-shot Active 

201.00 269.5 269.50 -53.6 Multi-shot Active 

207.00 270.1 270.13 -53.6 Multi-shot Active 

213.00 270.6 270.56 -53.3 Multi-shot Active 

219.00 270.0 270.01 -53.3 Multi-shot Active 

225.00 270.0 270.01 -53.0 Multi-shot Active 

231.00 270.4 270.36 -52.8 Multi-shot Active 

237.00 270.5 270.54 -52.8 Multi-shot Active 

243.00 270.2 270.16 -52.5 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 80 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AzPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 2.70 M-T 
- Mort-terrain 

0 2.70 8.00 S3 Si+ PO 17595 2.70 	3.00 0.30 0.02 19 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 17596 3.00 	4.00 1.00 0.03 30 
- Grains moyens. 17597 4.00 	5.00 1.00 0.03 30 
- Massif, localement granoblastique. Composé 4-6? Biotite dans matrice quartz- 17598 5.00 6.00 1.00 0.03 30 
plagioclase. Injecté veines mm à cm (Emax = 5 cm) de quartz-actinote-plagioclase 17599 6.00, 7.00 1.00 	0.07 70 
(biotite). 17600 7.00 8.00 	1.00 	0.03 30 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (15 à 30 AC). Localement 
masquée par altération. 
- Silicification pénétrative, de faible intensité avec localement actinote+ souvent 
associé aux veines. 
- Rare traces de pyrrhotine avec localement pyrite disséminées dans wacke ou 
veines. 
- Contact inférieur graduel et irrégulier (30 AC). 

0 8.00 33.7512J 1PO-PY 17601 8.00 9.00 1.00 0.07 70 
- Diorite blanchâtre. 17602 9.00 10.00 1.00 0.03 30 
- Grains moyens. 17603 10.00 11.00 1.00 0.03 30 
- Granitique, localement phénocristaux quartz (dmax = 3 mm), xénolithe felsique cm 17604 11.00 12.00 1.00 0.03 30 
(aphte?). Composé 10-20% biotite-actinote-(amphibole) dans matrice feldspath- 17605 12.00 13.00 1.00 0.10 100 
(quartz). Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase-actinote. 17606 13.00 14.00 1.00 0.21 210 
- Généralement bien foilé, pénétrative, de moyenne intensité (20-40 AC). 17607 14.00 15.00 1.00 0.07 70 
- Silicification pénétrative et de moyenne intensité des fragments(?) de wacke 17608 15.00 16.00 1.00 1.00 995 
incorporés dans dyke. 17609 16.00 17.00 1.00 0.88 875 
- Traces à 3% pyrrhotine-(pyrite) disséminées, stringer mm ou amas mm à cm dans 17610 17.00 18.00 1.00 0.02 20 
fragments S3 ou 12J. Rarement, traces d'arsénopyrite fine disséminée. 17611 18.00 19.00 1.00 0.10 10C 
- Contact supérieur graduel et irrégulier (30 AC), contact inférieur franc et régulier (60 17612 19.00 20.00 1.00 0.03 3C 
AC). 17613 20.00 21.00 1.00 0.14 14C 

17614 21.00 22.00 1.00 0.10 100 
17615 22.00 23.00 1.00 0.03 3C 
17616 23.00 24.00 1.00 	0.03 3C 
17617 24.00 25.00 1.00 	1.55 154f 
17618 25.00 26.00 1.00 0.02 2C 
17619 26.00 27.00 1.00 0.02 2C 
17620 27.00 28.00 1.00 0.02 2C 
17621 28.00 29.00 1.00 0.10 10C 
17622 29.00 30.00 1.00 0.03 3C 
17623 30.00 31.00 1.00 0.10 10C 
17624 31.00 32.00 1.00 0.03 3C 
17625 32.00 33.00 1.00 0.03 3( 
17626 33.00 34.00 1.00 0.03 3C 

0 33.75 48.85 S3 
- Wacke grisâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. 	8% biotite dans matrice quartz-plagioclase. 	Injecté veines 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

1 

3 

33.75 

38.20 

44.90 

38.70 

!mm à cm quartz-biotite-actinote-(plagioclase0. 
Folié, de moyenne intensité et pénétrative (40 AC). 
Silicification, faible intensité aux contacts dyke diorite. 

- Rare traces de pyrite disséminée dans wacke ou veines. 
- Contact inférieur franc et irrégulier (40 AC). 

Si+ 1PY-PO-AS 
- Wacke gris pâle à verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composé 5% biotite, 3-5% actinote, traces amphibole dans 
matrice quartz-plagioclase. Injecté veinules mm à cm quartz-plagioclase- 
actinote. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (30 à 50 AC). 
Souvent masquée par altération. 
- Silicification penetrative, de moyenne intensité avec actinote+. 	Intensité 
altération augmente en bordure des veines. 
- Traces à 2% pyrite-pyrrhotine avec traces arsénopyrite disséminées dans 
S3 ou veines, stringer ou amas mm. 
- Contact supérieur franc et régulier (60 AC), contact inférieur régulier et 
graduel sur quelques cm (40 AC). 

11G PY 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Graisn moyens â grossiers. 
- Granitique, composée de quartz-(plagioclase) avec traces 
tourmaline. 
- Fracturation du quartz. 
- Silicification sur quelques cm des épontes, de moyenne 
intensité. 
- Traces de pyrite disséminée. 
- Cobtact supérieur et inférieur franc et régulier (60 AC). 

17627 
17628 
17629 
17630 
17631 

34.00 
35.00 
36.00 
37.00 
38.00 

35.00 
36.00 
37.00 
38.00 
39.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.07 
0.38 
0.10 
0.72 
0.02 

70 
380 
100 
720 
20 

17632 39.00 40.00 1.00 0.03 	30 

17633 40.00 41.00 1.00 0.21 	210 

17634 41.00 42.00 1.00 0.03 	30 

17635 42.00 43.00 1.00 0.03 	30 

17636 43.00 44.00 1.00 0.02 20 

17637 44.00 45.00 1.00 0.10 100 

1 44.90 47.30 12J-I1 C PY 17638 45.00 46.00 1.00 0.14 140 
- Diorite ou granodiorite blachâtre à gris-pale. 17639 46.00 47.00 1.00 0.02 20 
- Grains moyens. 17640 47.00 48.00 1.00 0.07 70 
- Granitique, composée de 6-10% biotite dans matrice quartz-feldspath. 
Localement xénolithe felsique mm à cm. Injections veines mm à cm quartz 
(plagioclase). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Foliation penetrative, bien développée, de faible à moyenne intensité (20 
à 30 AC). 
- Silicification pénétrative, de faible intensité, des épontes. 
- Traces à localement 2-4% pyrite, généralement associé aux veines quartz 
mais également disséminée dans dyke. 
- Contact supérieurrégulier et graduel sur quelques cm (40 AC), contact 
inférieur franc et régulier (40 AC). 

17641 48.00 49.00 1.00 0.17 	170 

0 48.85 55.00 S3 Si+ 2PY-AS 17643 49.00 50.00 1.00 0.83 	825 

- Wacke verdâtre à gris-noir. 17644 50.00 51.00 1.00 3.33 3325 

- Grains moyens. 17645 51.00 52.00 1.00 0.02 20 
- Massif, localement granoblastique. Composé 3-10% biotite, 10% actinote dans 17646 52.00 53.00 1.00 0.02 20 

matrice quartz-plagioclase. Injecté veines mm à cm (Emax = 10 cm) quartz-actinote- 17648 53.00 54.00 1.00 0.02 20 

tourmaline-(épidote). 17649 54.00 55.00 1.00 0.02 20 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30-40 AC). Plissement de certaines 
veines cm. 
- Silicification avec actinote+, de faible à moyenne intensité. Non-pénétrative. 
- Traces à localement 10% pyrite-(pyrrhotine) disséminées, amas ou stringer mm. 
Traces à localement 2-3% arsénopyrite disséminée. Sulfures disséminées dans 
wacke ou veines. Une veine avec 40% pyrite et 2% arsénopyrite. 
- Contact supérieur franc et irrégulier (40 AC), contact inférieur franc et régulier (25 
AC). 

0 55.00 96.10 S3 17650 55.00 56.00 1.00 0.02 	2C 

- Wacke gris-noir à localement verdâtre. 17651 56.00 57.00 1.00 0.01, 	1C 

- Grains moyens. 17652 57.00 58.00 1.00 0.01 	E 
- Massif, granoblastique. Composé de 10% biotite (phlogopite) dans matrice quartz- 17653 58.00 59.00 1.00 0.02 	1E 

plagioclase. Injecté veines mm à cm quartz-plagioclase-(actinote). 17654 59.00 60.00 1.00' 0.02 	1E 

- Foliation penetrative, de moyenne intensité (20 à 50 AC). 17655 60.00 61.00 1.00 0.01 1C 

- Faible silicification-actinote en bordure des veines mm a cm. Localement, 17656 61.00 62.00 1.00 0.00 
silicification avec actinote+, pénétratif et de faible intensité sur 1.5 m. 17657 62.00 63.00 1.00 0.02 1E 
- Rare traces sulfures (pyrite-pyrrhotine) disséminée dans wacke. Traces 17658 63.00 64.00 1.00 0.00 
arsénopyrite contact pegmatite. 17659 64.00 65.00 1.00 0.02 1E 

Contact supérieur franc et régulier (25 AC), contact inférieur régulier et graduel sur 
quelques cm (40 AC). 

17660 65.00 66.00 1.00 0.02 1E 

3 65.75 66.50 11 G PY-PO 17661 66.00 67.00 1.00 0.01 	E 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers. 
- Granitique, composé de quartz-plagioclase avec traces 
tourmaline et grenat. 
- Tourmalinisation et silicification penetrative sur quelques cm et 
de moyenne intensité dans les épontes. 
- Traces de pyrite-(pyrrhotine)-(arsénopyrite) disséminées. 
Traces arsénopyrite au contact pegmatite. 
- Contact franc et régulier (40 AC). 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 

get 	ppb 

17662 

17663 

17664 

17665 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

68.00 

69.00 

70.00 

71.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.00 

3 

4 

26 

3 

1 70.65 76.20 S3 / I2J 17666 71.00 72.00 1.00 0.01 10 
- Essaim dykes diorite blanchâtre. 17667 72.00 73.00 1.00 0.01 8 
- Grains moyens, épaisseur variant de quelques cm à 30 cm. 17668 73.00 74.00 1.00 0.00 3 
- Granitique, composé de 5-15% biotite-actinote dans matrice feldspath- 17669 74.00 75.00 1.00 0.01 13 
(quartz). 17670 75.00 76.00 1.00 0.06 62 
- Plissement d'une seul dyke (?). 17671 76.00 77.00 1.00 0.06 55 
- Localement faible silicification des épontes, faible intensité. 
- Rare traces pyrite fine disséminée. 
- Contacts généralement franc et régulier (30 A 90 AC). 

17672 77.001 78.00 1.00 0.03 32 

17673 	 78.00 79.00 1.00 0.03 	31 

17674 	 79.00 	80.00 	1.00 0.03 	25 

17675 	 80.00 	81.00 1.00 0.04 	45 

17676 	 81.00 	82.00 1.00 0.04 	43 

2 82.00 82.30 FJ BY 	 17677 	 82.00 	83.00 1.00 0.05 53 
- Carotte broyée. 
- Faille cassante (?), carotte broyée. RQD = 0%. 

17678 83.00 84.00 1.00 0.02 20 

1 83.30 86.40 Si+ PY-AS 17679 84.00 85.00 1.00 1.72 1715 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, composé 10-20% biotite, 10% actinote-épidote avec quartz- 
(feldspath). Zone riche en biotite brune en alternance avec bandes quartz-
actinote donnant aspect rubanné. Injection quelques veines mm à cm 
quartz-plagioclase-(épidote)-(actinote). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30-40 AC). 
- Silicification + actinote-épidote, non pénétratif et de faible à moyenne 
intensité. 
- Traces à 2% pyrite-(arsénopyrite) disséminées dans wacke. 
- Contacts supérieur et inférieur régulier et graduel sur quelques cm (40 
AC). 

2 84.60 85.40 FJ BY 17681 85.00 86.00 1.00 0.02 	20 
- Faille 
- Faille cassante, carotte broyée avec localement boue de faille. RQD 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

= 0%. 
- La fracturation est présente au-delà de la faille mais de moins 
grande intensité. 

17682 86.00 87.00 1.00 0.02 

17685 87.00 88.00 1.00 0.02 

17686 88.00 89.00 1.00 0.06 

17687 89.00 90.00 1.00 	0.04 

17688 90.00 91.00 1.00 0.11 

17689 91.00 92.00 1.00 0.13 

17690 92.00 93.00 1.00 0.07 

1 92.65 96.10 BR Si+ AC PY-PO 17691 93.00 94.00 1.00 0.10 
- Wacke bréchifié, grisâtre à verdâtre. 17692 94.00 95.00 1.00 0.03 
- Grains moyens. 17694 95.00 96.00 1.00 0.03 
- Bréchique. Wacke altéré, bréchifié par veines mm à cm actinote- 17695 96.00 97.00 1.00 	0.02 
(épidote)-(biotite). Localement massif, composé de 5-10% actinote dans 
matrice quartz. 
- Localement cisaillé, déformation fragments S3 altérés. Foliation 
pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Silicification avec actinote++, pénétratif et de moyenne intensité. 
- Traces à localement 1% pyrrhotine-(pyrite) disséminées ou amas mm 
(Dmax = 9 mm). 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur graduel sur 
plusieurs cm (50 AC). 

0 96.10 158.45 S3 PO 17696 97.00 98.00 1.00 	0.01 
- Wacke gris-noir, grisâtre ou verdâtre. 17697 98.00 99.00 1.00 0.01 
- Grains moyens. 17698 99.00 100.00 1.00 0.05 
- Massif, localement granoblastique. Composé 5-20% biotite(phlogopite), 4-6% 17699 100.00 101.00 1.00 15.04 151 
actinote dans matrice quartz-feldspath. Localement, phénocristaux amphibole mm 17700 101.00 102.00 1.00 0.13 
(Dmoy=2mm). 	Injecté veines mm à cm (Emax=15 cm) quartz-actinote-(épidote)- 17701 102.00 103.00 1.00 0.09 
(plagioclase)-(biotite). 17702 103.00 104.00 1.00 0.16 

Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20-50 AC). Quelques veinules plissées. 17703 104.00 105.00 1.00 0.35 
Plusieurs zones mm à cm (Emax = 2.5 m) silicifré avec actinote, pénétratif et de 17704 105.00 106.00 1.00 0.10 

faible à moyenne intensité. 17705 106.00 107.00 1.00 0.07 
- Traces à localement 2% pyrrotine-arsénopyrite fines disséminées ou amas mm 17706 107.00 108.00 1.00 0.04 
dans wacke mais généralement associées zones altérées ou dans veines mm à cm. 17707 108.00 109.00 1.00 0.05 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (50 AC), contact inférieur... 17708 109.00 110.00 1.00 	0.03 

17709 110.00 111.00 1.00 	0.05 
17710 111.00 112.00 1.00 0.05 
17711 112.00 113.00 1.00 0.08 
17712 113.00 114.00 1.00 0.06 
17713 114.00 115.00 1.00 0.07 
17714 115.00 116.00 1.00 0.10 
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Niv De À 

1 129.50 132.05 Si+ PO 
- Wacke g 
- Grains rr 
- Massif, li 
actinote d 
actinote-( 
- Foliation 
masquée 
- Silicificat 
intensité. 
- Traces p 
- Contacts 
interdigité 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

17715 116.00 117.00 1.00 0.10 102 
17716 117.00 118.00 1.00 1.51 1510 
17717 118.00 119.00 1.00 0.82 820 
17718 119.00 120.00 1.00 0.30 298 
17719 120.00 121.00 1.00 0.42 422 
17720 121.00 122.00 1.00 0.04 42 
17721 122.00 123.00 1.00 0.04 44 
17722 123.00 124.00 1.00 0.04 35 
17723 124.00 125.00 1.00 0.09 90 
17724 125.00 126.00 1.00 0.03 32 
17725 126.00 127.00 1.00 0.02 20 
17726 127.00 128.00 1.00 0.03 32 
17727 128.00 129.00 1.00 0.03 	25 
17728 12 1 1.00 0.02 	18 

17730 130.00 131.00 1.00 0.01 	11 
17731 131.00 132.00 1.00 0.11 	109 
17732 132.00 133.00 1.00 0.08 84 

17733 133.00 134.00 1.00 0.02 	24 

17734 134.00 135.00 1.00 0.03 32 

17735 135.00 136.00 1.00 0.04 42 

17736 136.00 137.00 1.00 0.05 50 

17737 137.00 138.00 1.00 0.09 95 

17738 138.00 139.00 1.00 0.27 265 

17739 139.00 140.00 1.00 0.29 286 

17740 140.00 141.00 1.00 	0.02 	24 

17741 141.00 142.00 1.00 0.031 	291 

17742 142.00 143.00 1.00 	0.04 	43 

17743 143.00 144.00 1.00 0.04' 35 

17744 144.00 145.00 1.00 0.21  214 

17745 145.00 146.00 1.00 0.26 256 

Description 

ris-pale. 
oyens. 
calement granoblastique. Composé de 3-10% biotite, 7-10% 

ans matrice quartz-(feldspath). Injecté veines mm à cm quartz- 
pidote)-(biotite). 
penetrative, de moyenne intensité (30-40 AC). Localement 
par altération. Faiblement cisaillé par endroit. 
ion pénétrative accompagné d'actinote, de faible à moyenne 

yrrhotine fine disséminée dans wacke. 
supérieur et inférieur régulier et graduel sur plusieurs cm, 
de wacke frais (20 et 40 AC). 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Description Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

17746 	1  146.00 147.00 1.00 	1.85 	1850 

17747 147.00 148.00 1.00 0.05 	50 

17748 148.00 149.00 1.00 0.04 39 

17749 149.00 150.00 1.00 0.03 32 

17750 150.00 151.00 1.00 0.06 56 

17751 151.00 152.00 1.00 0.06 55 

17752 152.00 153.00 1.00 0.09 92 

17684 153.00 154.00 1.00 0.14 138 

17753 154.00 155.00 1.00 	0.07 	74 

17754 155.00 156.00 1.00 0.22 	220 

17755 156.00 157.00 1.00 0.42 	423 

17756 157.00 158.00 1.00 0.02 	20 

17757 158.00 159.00 1.00 0.07 	70 

17759 159.00 160.00 1.00 7.07 	7065 

icifié, bréchifié par 
tonner aspect laminé ou 

17760 160.00 161.00 1.00 8.85 	8845 

D AC). 	Lorsque cisaillé, 
ent motif anastomosé. 
Actinote-biotite ++ 

, stringer ou amas mm. 
rieur franc à 50° ac. 

17761 161.00 162.00 1.00 4.79 478E 

• =1.40m. 
.ourmaline, 8% épidote-
racke bréchifiés, foliés, 
veine. 
(cisailement). 

lents wacke. 	Silicification 
cm. 
disséminées. Amas mm à 

AC), contact inférieur 

0 158.45 167.3 S3 Si++ 5P0-AS-PY 
- Roberto : Wacke gris pâle à brunâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique ou bréchique et cisaillé. Wacke sil 
veinules biotite-(plagioclase)-(actinote). Cette brèche peut 
rubanné. Composé 15% biotite, 10% actinote et de quartz. 
- Foliation penetrative, de moyenne à forte intensité (35 à 5' 
fragments wacke altérés sont applatis et veines biotite form 
- Silicification pénétrative, de moyenne à grande intensité. 
associées aux veines mm à cm. 
- traces à 10% pyrrhotine-arsénopyrite-(pyrite) disséminées 
- Contact supérieur régulier et graduel (40 AC), contact infé 

3 160.60 162.0 VN QZ-TL 3P0-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers, épaisseur 
- Massive, composé 80% quartz, 15% 1 
actinote, 2% plagioclase. Fragments H 
altérés et minéralisés incorporés dans 
- Foliation prononcée dans les épontes 
Fracturation du quartz. 
- Tourmalinisation ou silicification fragn 
plus intense des épontes sur quelques 
- Traces à 6% pyrrhotine-arsénopyrite 
cm (dmax = 2 cm) pyrrhotine. 
- Contact supérieur franc et régulier (4( 
régulier, interdigité wacke (50 AC). 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	it 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

17762 

17763 

17764 

17765 

17766 

17767 

162.00 

163.00 

164.00 

165.00 

166.00 

167.00 

163.00 

164.00 

165.00 

166.00 

167.00 

168.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

13.27 

3.16 

3.33 

12.86 

15.50 

0.79 

13265 

3155 

3325 

12855 

15495 

785 

0 167.35 175.80 S3 
- Wacke gris-noir à localement verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé 5-10% biotite, 2-3% actinote dans matrice quartz-
feldspath. Injecté veines mm à cm quartz-biotite-actinote-(plagioclase). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 à 60 AC). 
- Localement, silicification + actinote-, de faible intensité et de puissance maximale 
de 50 cm. 
- traces de pyrite-pyrrhotine disséminée dans wacke ou veines. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC), contact inf franc et irrégulier 
(20 AC). 

1 167.35 169.90 Si+ K+ PO-PY 17769 168.00 169.00 1.00 0.98 975 
- Zone de contact altérée, gris-brunâtre à verdâtre. 17770 169.00 170.00 1.00 1.73 1730 
- Généralement à grains fins. 
- Localement fantôme de porphyroblaste blanc-verdâtre (actinote?), aux 
contours flous, dmoy 1 à 2 mm. Traces à 5% de biotite t phlogopite dans 
une matrice quartzo-feldspathique. 
- Faible foliation, localement moyenne autour de 45 à 50 ac. Traces à 2% 
de veinules irrégulières, parfois fragmentaires (bréchifiées). 
- Faible silicification et altération potassique (microcline). 
- Traces de pyrrhotine te pyrite fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

17771 170.00 171.00 1.00 0.02 2C 

17772 171.00 172.00 1.00 0.09 85 

17773 172.00 173.00 1.00 0.08 76 

17774 173.00 174.00 1.00 0.03 28 

17775 174.00 175.00 1.00 0.02 2C 

17776 175.00 176.00 1.00 0.33 325 

0 175.80 183.10 S3 Si+ 3P0-AS 17777 176.00 177.00 1.00 10.75 1075C 
- Wacke gris pâle à vert pâle. 17778 177.00 178.00 1.00 1.44 144C 
- Grains moyens. 17779 178.00 179.00 1.00 1.77 176E 
- Massif, généralement granoblastique. Localement bréchique. Bréchifié par veines 17780 179.00 180.00 1.00 1.09 108E 
mm quartz-actinote-biotite-(plagioclase). Fragments S3 arrondis et applatis. 17781 180.00 181.00 1.00 3.81 380E 
Recoupé par veines tardives mm à cm quartz-plagioclase. 17782 181.00 182.00 1.00 4.19 418E 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 

0 

1 

189.90 

183.10 

183.10 

222.00 

245.50 

190.15 

- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (30 à 50 AC). Lorsque 
bréchique, plus ou moins cisaillé. 
- Silicification pénétrative, de moyenne à grande intensité. Accompagné localement 
d'actinote. 
- 1% à localement 10% pyrrhotine-arsénopyrite. Généralement 2-3% sulfures. 
Arsénopyrite fine ou bled (dmax = 6 mm) disséminée. Pyrrhotine fine disséminée ou 
amas cm (dmax = 1 cm). Dans wacke altéré ou dans veines mm à cm. 
- Contact supérieur franc et irrégulier (20 AC), contact inférieur franc et graduel (30 
AC). 

S3 1PY 
- Wacke gris-noir à verdâtre. 
- Grains moyens à localement grains fins. 
- Massif, granoblastique, localement phénocristaux mm biotite ou actinote. Composé 
de 5-15% biotite (rarement phlogopite) dans matrice quartz-feldspath. Injecté veines 
mm à cm quartz-(actinote0-(biotite)-(plagioclase). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (25-50 AC). 
- Zone local à actinote+ et légèrement silicifiée, pénétratif; d,épaisseur mm à m 
(Emax = 1.3 m). Ces zones sont associées aux veines lorsque de faible puissance. 
- Traces à 3% pyrite disséminée dans wacke. Souvent pyrite idiomorphe. Rare 
traces de pyrrhotine dans veines quartz-actinote-biotite (243.3 m). Localement, 
horizons plus riche en pyrite (5%). 
- Contact supérieur graduel et interdigité de wacke altéré (actinote) à 60 AC. 

S3 AC+ Si+ 2PY-AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, grenue. Composé 10-15% amphibole (actinote), 2-3% biotite 
(local) dans matrice quartz-feldspath. Injecté veines mm à cm quartz- 
actinote-(épidote)-(plagioclase). Localement texture bréchique (wacke 
bréchifié par veines mm d'actinote). 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (35 à 60 AC). 
- Actinote+, pénétratif, de faible à moyenne. 
- Traces à 4% pyrite fine disséminée, amas (dmax = 1.5 cm) ou stringer 
mm. Localement 6-8% pyrite. Pyrite souvent idiomorphe. Traces à 1% 
arsénopyriyte fine disséminée. Traces chalcopyrite amas cm ou 
disséminée. 
- Contact supérieur franc et graduel (30 AC), contact inférieur graduel sur 
plusieurs cm (interdigité wacke frais, 60 AC). 

BR AC PY 
- Brèche verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Wacke bréchifié par veines mm actinote-(plagioclase). Fragments 
mm à cm, localement anguleux et orthogonales. 
- Bréchification hydrothermale. 
- Actinote++ 

17783 
17784 

182.00 
183.00 

183.00 
184.00 

1.00 
1.00 

2.13' 
0.79 

2125 
785 

17785 184.00 185.00 1.00 1.34 1340 
17786 185.00 186.00 1.00 2.74', 2740 
17787 186.00 187.00 1.00 0.07 72 
17788 187.00 188.00 1.00 0.06 58 
17789 188.00 189.00 1.00 0.03 34 
17790 189.00 190.00 1.00 0.00 3 

17791 190.00 191.00 1.00 0.00 
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31 

18 

124 

36 

37 

90 

131 

194 

196 

30 

67 

18 

09 

7 

3, 
3 
3 

10 

- Traces à 1% pyrite disséminée ou amas mm. 
- Contact supérieur franc et régulier (30 AC), contact inférieur graduel. 

17792 191.00 192.00 1.00 0.03 

17793 192.00 193.00 1.00 0.02 

17794 193.00 194.00 1.00 0.12 

17795 194.00 195.00 1.00 0.04 

17796 195.00 196.00 1.00 	0.04 

17797 196.00 197.00 1.00 4.59 4 

17798 197.00 198.00 1.00 0.13 

17799 198.00 199.00 1.00 0.19 

17800 199.00 200.00 1.00 0.20 

17801 200.00 201.00 1.00 2.43 2 

17802 201.00 202.00 1.00 0.07, 

17803 202.00 203.00 1.00 0.02 

17804 203.00 204.00 1.00 0.31 

17805 204.00 205.00 1.00, 0.01 

2 204.90 208.90 BR AC+ 17806 205.00 206.00 1.001 	0.00 
- Brèche verdâtre. 17807 206.00 207.00 1.00 	0.00 
- Grains fins à moyens. 17808 207.00 208.00 1.00 	0.00 
- Wacke bréchifié par veinules actinote-(plagioclase) mm à cm. 17809 208.00 209.00 1.00 	0.01 
Fragments sub-anguleux à arrondis. Recoupé par veines mm de 
quartz-plagioclase tardives. 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité, dans les fragments. 
Localement cisaillé lorsque veines sont riche en actinote et plus 
épaisse. 
- Actinote++, pénétratif et de moyenne intensité. Localement 
silicification de faible intensité. 
- Traces de pyrite fine disséminée. 
- Contacts supérieur et inférieur graduel (45 et 60 AC). 

17810 209.00 210.00 1.00 0.00 

17811 210.00 211.00 1.00 0.00 

17812 211.00 212.00 1.00 0.00 

17813 212.00 213.00 1.00 0.00 

17814 213.00 214.00 1.00 0.01 

17815 214.00 215.00 1.00 0.00 

17816 215.00 216.00 1.00 0.03 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

30 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

r17817 216.00 217.00 1.00' 0.03 	32 

17818 217.00 218.00 1.00 0.02 24 

17819 218.00 219.00 1.00 0.01 12 

17820 219.00 220.00 1.00 0.02 16 

17821 220.00 221.00 1.00 0.09 94 

17822 221.00 222.00 1.00 0.09 91 

17823 222.00 223.00 1.00 0.04 	41 

17824 223.00 224.00 1.00 0.04 	38 

17825 224.00 225.00 1.00 0.02 	21 

17826 225.00 226.00 1.00 	0.03 	32' 

17827 226.00 227.00 1.00 	0.02 	19 

17829 227.00 228.00 1.00 0.04 	35 

17830 228.00 229.00 1.00 0.03 251 

17831 229.00 230.00 1.00 0.02 22 

17832 230.00 231.00 1.00 0.07 65 

17833 231.00 232.00 1.00 0.05 53 

17834 232.00 233.00 1.00 0.07 	65 

17835 233.00 234.00 1.00 0.34 	335' 

17836 234.00 	235.00 1.00 	0.42 	416 

17837 235.00 236.00 1.00 	0.34 	342 

17838 236.00 237.00 1.00 	0.1S 	127 

17839 237.00 238.00 1.00 0.101 100 

17840 238.00 239.00 1.00 0.04 43 

17841 239.00 240.00 1.00 0.05 	51 

17842 240.00 241.00 1.00 0.07 73 

17843 241.00 242.00 1.00 0.08 83 

17844 242.00 243.00 1.00 	0.10 95 

17845 243.00 244.00 1.00 	0.13 134 

17846 244.00 245.00 1.001 	0.08 	76 

17847 245.00 245.50 0.50 	0.07' 	69 

End of Lithology and Assays ; 
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Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

270.8 	270.84 126.00 -57.9 Multi-shot 	Active 

Page 1 of 16 28 juin 2005 Hole: ELE-04-023 

Eléonore 

Estant: 426631.01 Nordant: 5839211.79 Élévation: 221.60 

Ligne (est): 6416.74 Station (nord): 3024.71 Alt Élévation: 221.60 

Azimut: 270.0 Plongée: -60.0 Longueur: 231.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NO 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougameau 

Debuté: 2004-10-03 	 Terminé: 2004-10-05 	 Décrit par: J. Lavoie 

Claim: 	 Tubage: f' 	 Arpenté: -41 

Canton: 

Description: Échantillons en blanc (17878, 17932, 18036 ). Standard WG1 (17877 ), SP17 (17982), SJ10 (18057). 

Deviations: 

9.00 268.3 268.33 -58.6 Multi-shot-  Active 

15.00 268.5 268.49 -58.6 Multi-shot Active 

21.00 269.6 269.60 -58.6 Multi-shot Active 

27.00 269.0 269.00 -58.8 Multi-shot Active 

33.00 269.7 269.69 -58.7 Multi-shot Active 

39.00 269.0 269.01 -58.6 Multi-shot Active 

45.00 268.2 268.23 -58.6 Multi-shot Active 

51.00 270.0 270.03 -58.6 Multi-shot Active 

57.00 269.4 269.36 -58.5 Multi-shot Active 

63.00 270.3 270.27 -58.6 Multi-shot Active 

69.00 269.7 269.67 -58.3 Multi-shot Active 

75.00 270.5 270.54 -58.4 Multi-shot Active 

81.00 269.7 269.72 -58.3 Multi-shot Active 

87.00 270.9 270.93 -58.3 Multi-shot Active 

93.00 270.5 270.50 -58.1 Multi-shot Active 

99.00 270.5 270.53 -58.3 Multi-shot Active 

105.00 271.7 271.70 -58.0 Multi-shot Active 

111.00 270.9 270.93 -57.9 Multi-shot Active 

117.00 271.1 271.11 -58.1 Multi-shot Active 

123.00 270.8 270.75 -57.9 Multi-shot Active 

12.00 268.9 268.87 -58.8 Multi-shot Active 

18.00 269.2 269.17 -58.6 Multi-shot Active 

24.00 268.9 268.87 -58.5 Multi-shot Active 

30.00 268.6 268.61 -58.6 Multi-shot Active 

36.00 269.0 269.00 -58.7 Multi-shot Active 

42.00 269.2 269.16 -58.7 Multi-shot Active 

48.00 269.8 269.82 -58.4 Multi-shot Active 

54.00 269.2 269.23 -58.6 Multi-shot Active 

60.00 270.3 270.26 -58.4 Multi-shot Active 

66.00 270.7 270.68 -58.4 Multi-shot Active 

72.00 269.4 269.42 -58.4 Multi-shot Active 

78.00 270.6 270.61 -58.4 Multi-shot Active 

84.00 269.9 269.91 -58.3 Multi-shot Active 

90.00 270.0 269.96 -58.3 Multi-shot Active 

96.00 271.0 270.96 -58.1 Multi-shot Active 

102.00 270.7 270.68 -58.0 Multi-shot Active 

108.00 270.7 270.68 -58.0 Multi-shot Active 

114.00 271.2 271.16 -57.9 Multi-shot Active 

120.00 271.5 271.48 -57.9 Multi-shot Active 

Type Statut 

Hole: ELE-04-023 



Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
132.00 270.7 270.68 -57.8 Multi-shot Active 

138.00 272.1 272.06 -57.8 Multi-shot Active 

144.00 272.1 272.07 -57.7 Multi-shot Active 

150.00 272.1 272.13 -57.7 Multi-shot Active 

156.00 272.1 272.12 -57.7 Multi-shot Active 

162.00 272.1 272.09 -57.6 Multi-shot Active 

r 	168.00 270.8 270.82 -57.5 Multi-shot Active 

174.00 271.3 271.28 -57.3 Multi-shot Active 

180.00 270.8 270.80 -57.3 Multi-shot Active 

186.00 271.4 271.35 -57.2 Multi-shot Active 

192.00 271.3 271.27 -57.0 Multi-shot Active 

198.00 271.6 271.64 -57.2 Multi-shot Active 

204.00 270.8 270.79 -56.9 Multi-shot Active 

210.00 271.0 270.98 -56.9 Multi-shot Active 

216.00 272.2 272.17 -56.9 Multi-shot Active 

222.00 271.0 271.02 -56.7 Multi-shot Active 

228.00 270.9 270.93 -56.6 Multi-shot Active 

Type Statut 
135.00 270.7 270.70 -57.8 Multi-shot 

141.00 272.1 272.14 -57.7 Multi-shot 

147.00 272.1 272.12 -57.8 Multi-shot 

153.00 270.8 270.83 -57.6 Multi-shot 

159.00 271.7 271.72 -57.8 Multi-shot 

165.00 271.8 271.84 -57.5 Multi-shot 

171.00 270.9 270.90 -57.4 Multi-shot 

177.00 270.8 270.84 -57.4 Multi-shot 

183.00 270.9 270.91 -57.2 Multi-shot 

189.00 272.3 272.31 -57.2 Multi-shot 

195.00 271.1 271.07 -57.0 Multi-shot 

201.00 271.2 271.17 -57.1 Multi-shot 

207.00 271.1 271.10 -56.8 Multi-shot 
F- 

213.00 272.1 272.14 -56.9 Multi-shot 

219.00 271.6 271.56 -57.0 Multi-shot 

225.00 271.0 270.95 -56.8 Multi-shot 

231.00 270.8 270.81 -56.5 Multi-shot 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active[ 

Active, 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Éléonore 

Deviations: 129.00 	271.1ii 	271.071 	-57.7 Multi-shod Active 

         

End of Deviations ; 75 record(s) printed 
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Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ga 	pph 

17849 1.30 2.00 0.70 0.01 14 
17850 2.00 3.00 1.00 0.09 89 
17851 3.00 4.00 1.00 0.01 8 
17852 4.00 5.00 1.00 0.01 9 
17853 5.00 6.00 1.00 0.01 11 
17854 6.00 7.00 1.00 0.01 6 
17855 7.00 8.00 1.00 0.01 9 
17856 8.00 9.00 1.00 0.01 10 

17857 9.00 10.00 1.00 0.01 

17858 10.00 11.00 1.00 0.02 18 

17859 11.00 12.00 1.00 0.03 	33 

17860 12.00 13.00 1.00 0.02 20 

17861 13.00 14.00 1.00 0.02 20 

17862 14.00 15.00 1.00 0.02 20 
17863 15.00 16.00 1.00 0.02 20 
17864 16.00 16.50 0.50 0.02 20 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

0 0.00 1.30 M-T 
- Mort-terrain 

0 1.30 13.20 S3 Si+ PO 
- Wacke noir à gris- 
- Grains fins. 
- Massif, composé t 
m uscovite-microclin 
phénocristaux quart 
- Injection veines mi 
moyenne intensité ( 
- Faible silicification 
- Traces à localeme 
wacke. Localement 
- Contact inférieur g 

1 8.60 9.70 12J 
- Diorite b 
- Grains n 
- Granitigi 
bréchifiée 
- Silicifica 
pénétratif 
15 cm (cc 
- Traces r 
wacke alti 
- Contact: 

0 13.20 16.40 S3 Si+ 2PY-P0 
- Wacke gris pâle à 

Grains moyens. 
Massif, localement 

Composé de 3-5% t 
(feldspath). 

Foliation pénétrati% 
Silicification pénéti 
Traces à 3% pyrite 

localement 1% pyrrt 
Contact inférieur gi 

quelques m (20 AC) 

oir. 

biotite dans matrice quartz-(feldspath). Phénocristaux 
e mm (Dmoy=2.5mm) avec localement auréole biotite. Parfois, 
z-muscovite. Diminution phénocristaux et disparition à 8 m. 
r quartz-biotite ou actinote-(quartz). Foliation penétrative, de 
20-30 AC). 
pénétrative. Localement, Si+-AC+ associées veines mm à cm. 
nt 1% pyrrhotine (rarement pyrite) fines disséminées dans 
amas pyrrhotine (Dmax = 2 cm). 

raduel avec wacke Si+ (35 AC). 

lanchàtre. 
ioyens, épaisseur vraie 40 cm. 
~e, composé 85% feldspath et 15% amphibole. Localement 
par veinules mm actinote-(plagioclase). 

;iondes épontes accompagné d'actinote, de moyenne intensité et 
(wacke). Auréole d'altération de 50 cm (contact supérieur) et de 
ntact inférieur). 
yrrhotine disséminée dans veinules actinote aux contacts diorite- 
ré. 
supérieur et inférieur graduel et régulier (30 et 20 AC). 

verdâtre. 

bréchifié par veines mm à cm biotite-(quartz)-(actinote). 
iotite, localement 2-3% muscovite dans matrice quartz- 

e, de moyenne intensité (30-40 AC). 
ative, de faible à moyenne intensité accompagné d'actinote. 
disséminée dans wacke ou veines riche en biotite. Traces a 
otine disséminée. Rare traces chalcopyrite lorsque Si+. 
aduel (35 AC), contact inférieur graduel et interdigité diorite sur 

Éléonore 

0 
	

16.40 
	

70.70 
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Lithology and Assays: 

Niv De Â 

0 	16.40T 70.70 l2J/S3 Si+ 1PO-AS 
- Diorite blanchâtre avec fragments (?) wacke grisâtre. 
- Grains moyens. 
- Granitique, composé 5% quartz, 10-15% amphibole ou biotite dans matrice de 
feldspath. Localement fragmets felsique (feldspath-quartz-biotite). Fragments wacke 
silicifiés, foliés et localement bréchifiés par veines mm à cm biotite incorporés dans 
l2J. 
- Recoupé par veines quartz-(actinote)-(biotite) cm ou phase pegmatitique cm (Emax 
= 10 cm) de quartz-feldspath-(tourmaline). Foliation pénétrative, de moyenne 
intensité (20-40 AC). Localement plissé avec patron circulaire. 
- Silicification pénétrative, de moyenne intensité des fragments de wacke. 
Silicification locale, de moyenne intensité de la diorite. 

Traces à 3% pyrrhotine fine disséminée, amas mm à cm dans diorite, dans veines 
tardives de quartz ou dans wacke. Traces à 1% arsénopyrite fine ou bled mm, 
disséminée, associée veines biotite qui bréchifient wacke. Rare traces pyrite. 
- Contact supérieur graduel et interdigité wacke altéré sur quelques m (20 AC), 
contact inférieur franc et régulier (30 AC). 
- Pourrait représenter une unité conglomératique ??? 

Description 

VN QZ 5P0-PY Au 
- Veine blanchâtre. 
- Grains moyens, épaisseur apparente 1 m. 
- Massive, composée quartz 95% translucide a blanchâtre et 5% 
fragments wacke altérés (actinote+). 
- Fracturation quartz. 
- Silicification pénétrative des épontes, de moyenne intensité sur 
quelques cm. 
- 2% à localement 7-8% pyrrhotine-(pyrite) avec traces 
d'arsénopyrite disséminées ou amas mm. Environ 20 points d'or 
(VG). 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (30 AC). 

3 25.95 26.95 

Éléonore 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

Kir 	nph 

17865 16.50 17.00 0.50T 0.12 	120 
17866 17.00 18.00 1.00 0.48 480 
17867 18.00 19.00 1.00 0.02 20 
17868 19.00 20.00 1.00 0.86 855 
17869 20.00 21.00 1.00 0.07 70 
17870 21.00 22.00 1.00 3.74 3735 
17871 22.00 23.00 1.00 0.07 70 
17872 23.00 24.00 1.00 1.34 1335 
17873 24.00 25.00 1.00 1.32 	1320 
17874 25.00 26.00 1.00 4.82 	4815 

17876 26.00 27.00 1.00 121.92 121920 

17879 27.00 28.00 1.00 0.07 70 

17880 28.00 29.00 1.00 0.03 30 

17881 29.00 30.00 1.00 0.03 30 

17882 30.00 31.00 1.00 0.03 30 

17883 31.00 32.00 1.00 0.03 30 

17884 32.00 33.00 1.00 	0.67 670 

17885 33.00 34.00 1.00 	0.03 	30 

17886 34.00 35.00 1.00 	0.52 	515 

17887 35.00 36.00 1.00 0.38 	380 

17888 36.00 37.00 1.00 0.94 	940 

17889 37.00 	38.00 1.00 0.03 30 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	Dc 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

17890 38.00 39.00 1.00' 	0.031 30 

17891 39.00 40.00 1.00 0.03 30 

17892 40.00 41.00 1.00 0.03 	30 

17893 41.00 42.00 1.00 0.27 270 

17894 42.00 43.00 1.00 0.43 430 

17895 43.00 44.00 1.00 1.55 1545 

17896 44.00 45.00 1.00 0.031 30 

17897 45.00 46.00 1.00 	0.03 30 , 

17898 46.00 	47.00 1.00 	0.03 301 

17899 47.00 	48.00 1.00 0.03 	30 

17900 48.00 49.00 1.00 0.031 	30',] 

17901 49.00 50.00 1.00 0.03 30] 

1 50.00 51.50 Si+ PO 17902 50.00 51.00 1.00 0.03 30i 
- Wacke gris pâle. 17903 51.00 52.00 1.00 
- Grains moyens. 
- Massif, composé de 5-8% biotite (rarement phlogipite) dans matrice 
quartz-(feldspath). Recoupé par veines tardives quartz-(actinote)-(épidote)- 
(biotite) cm ou pegmatite quartz-plagioclase-tourmaline cm. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Localement, faible silicification pénétrative. Tourmalinisation-silicification 
sur quelques cm, de moyenne intensité associé aux pegmatites. 
- Traces pyrrhotine disséminée dans wacke ou dans veines quartz. 
- Contact supérieur irrégulier et interdigité de diorite, contact inférieur franc 
et régulier (30 AC). 

1 51.30 53.15 I1G PO 17904 52.00 53.00 1.00 
- Pegmatite blanchâtre. 17905 53.00 54.00 1.00 
- Grains moyens à grossiers. 
- Granitique, massive. Composé 70% quartz, 25% feldspath, 4% 
tourmaline, traces grenat et épidote. Phénocristaux grenat mm à cm. 
- Fracturation quartz. 
- Tourmaline présente prés des contacts, dans la pegmatite. Silicification 
plus prononcée dans les épontes sur quelques cm. 
- Traces pyrrhotine disséminée ou amas mm. Rare traces d'arsénopyrite 
fines disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur franc et régulier (30 AC). 

17906 54.00 55.00 1.00 0.03 	301 

17907 55.00 56.00 1.00 0.03 	30 

17908 56.00 57.00 1.00 0.03 	30', 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers, épaisseur vraie environ 60 cm. 
- Granitique, composée de quartz-feldspath-(tourmaline), traces 
grenat. 
- Silification-tourmalinisation des épontes sur quelques mm, de 
moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotine-pyrite fines disséminées près des bordures. 
Rare traces d'arsénopyrite disséminée. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (60 et 50 AC). 

I1G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers, épaisseur vraie environ 20 cm. 
- Granitique, composée de quartz-feldspath-(tourmaline), traces 
grenat. 
- Silification-tourmalinisation des épontes sur quelques mm, de 
moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotine fines disséminées prés des bordures. Rare 
traces d'arsénopyrite disséminée. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (35 et 40 AC). 

S3 
- Wacke grisâtre â localement verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique à grenue. Composé 10-20% biotite (ou actinote) dans 
matrice quartz-feldspath. Injecté veines mm à cm quartz-biotite-actinote-(épidote). 
Localement injecté dyke cm diorite ou pegmatite. Localement, phénocristaux mm 
biotite. 

Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (10-45 AC). Plissement local 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	ppb 

17909 57.00 58.00 1.00 0.45 450 

17910 58.00 59.00 1.00 0.03 30 

17911 59.00 60.00 1.001 0.03 30 

17912 60.00 61.00 1.00 0.03 30 

17913 61.00 	62.00 1.00 0.03 30, 

17914 62.00 63.00 1.00 0.03 30 

17915 63.00 64.00 1.00 0.03 30 11 

17916 64.00 65.00 1.00 0.03 30 

17917 65.00 66.00 1.00 0.03 30 

17918 66.00 67.00 1.00 0.03 30 

17919 67.00 68.00 1.00 0.03 	301 

17920 68.00 69.00 1.00 0.03 30' 

17921 69.00 70.00 1.00 0.07 70 

17922 70.00 70.70 0.70 0.21 210 

3 	65.00 

3 
	

66.00 

0 
	

70.70 

65.60 

66.25 

122.90 
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des veines mm quartz. 
- Silicification accompagné actinote-(épidote)+ associé veines ou dyke diorite, de 
faible à moyenne intensité (Emax = 15 cm). 
- Traces pyrrhotine dans dyke diorite, pegmatite ou veines. 	Rare traces pyrite dans 
certaines fractures ou disséminée dans wacke (localement cubique). 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur régulier et graduel, 
interdigité wacke altéré (30 AC). 

T 

1 70.70 71.60 Si+ PY-PO-AS 17923 70.70 71.60 0.90 0.1 
- Wacke gris-pale à vert pale. 
-Grains moyens. 
- Massif, localement aspect bréchique. Veines mm à cxm biotite-(quartz) 
semblent bréchifier localement wacke. Injection veines mm à cm quartz-
act in ote-(plagioclase). 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (30 AC). 
- Silicification pénétrative, de faible à moyenne intensité. Silicification plus 
intense au contact diorite-wacke. Actinote+ associé aux veines. 
- Traces à localement 3% pyrrhotine-pyrite disséminée ou amas mm (dmax 
= 8 mm), traces d'arsénipyrite fine disséminée. % sulfures plus élevé prés 
du contact diorite-wacke. 
- Contact supérieur franc et régulier (30 AC), contact inférieur graduel (30 
AC). 

17924 71.60 72.10 0.50 0.1 

17925 72.10 73.00 0.90 0.0 

17926 73.00 74.00 1.00 0.0 

17927 74.00 75.00 1.00 0.0 

17928 75.00 76.00 1.00 	0.1 

17929 76.00 77.00 1.00 0.0 

18122 77.00 78.00 1.00 0.0 

17930 78.00 79.00 1.00 0.0 

17931 79.00 80.00 1.00 0.0 

17933 80.00 81.00 1.00 0.0 

17934 81.00 82.00 1.00 0.0 

17935 82.00 83.00 1.00 0.0 

17936 83.00 84.00 1.00 0.0 

17937 84.00 85.00 1.00 0.0 

17938 85.00 86.00 1.00 0.1 

17939 86.00 87.00 1.00 0.0 

17940 87.00 	88.00 1.00 0.0 

0 	100' 

0 
	

105, 

6 
	

61 

2 
	

17 

3 
	

27 

0 
	

102 

7 
	

65 

1 

1 
	

7 

13 

2 
	

17 

1 
	

8 

1 
	

91 

1 
	

131 

2 
	

17 

2 
	

116 

7 
	

68 

2 
	

23~I 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
get 	ppb 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

17941 	 88.00 	89.00 1.00 0.051 	461 

17942 89.00 90.00 1.00 0.01 	91 

17943 90.00 91.00 1.00 0.02 	151 

17944 91.00 92.00 1.00 0.01, 13 

17945 92.00 93.00 1.00 0.01 6111  

2 92.50 93.00 FJ BY 
- Faille. 
- Faille cassante, carottes broyées. Localement présence de boue de 
faille. RQD = 0%. 
- Pyrite dans les fractures. 

17946 93.00 94.00 1.00 0.01 6 

17947 94.00 95.00 1.00 0.01 10' 

17948 95.00 96.00 1.00 0.01 7 

17949 96.00 97.00 1.00 0.00 31 

17950 97.00 98.00 1.00 	0.01 10 

17951 98.00 99.00 1.00 	0.00 3 

17952 99.00 100.00 1.00 	0.01 	5 

17953 100.00 101.00 1.00 	0.01 	6 

17954 101.00 102.00 1.00 0.01 	6 

17955 102.00 103.00 1.00 0.01' 	13 

17956 103.00 104.00 1.00 0.01 ! 	9 

17957 104.00 105.00 1.00 0.04 	39 

17958 105.00 106.00 1.00 0.09i 	89 

17959 106.00 107.00 1.00 	0.0311 	271 

17960 107,00 108.00 1.00 0.011 	91 

17961 108.00 109.00 1.00 0.01 	91 

17962 109.00 110.00 1.00 0.02 	17 

17963 110.00 111.00 1.00 0.021 	21. 

17964 111.00 112.00 1.00 0.02 	15 

17965 112.00 113.00 1.00 0,01 14 

2 113.00 113.65 S3 Si+ AC PO-PY 17966 113.00 114.00 1.00 0.02 23 
- Wacke altéré, vert foncé â grisâtre. 
- Grains moyens, épaisseur vraie inconnue (forage longe la zone). 
- Massif. Réseau stockwerk bréchifie wacke. Veines sont composées 
quartz-actinote-(épidote)-(plagioclase)-(biotite) et d'épaissuer mm. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AnGT AriPPB 
g/t 	ppb 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20-25 AC). Surtout 
visible dans fragments wacke. 
- Silicification pénétrative, accompagné d'actinote et épidote, de 
moyenne intensité. 
- Rares traces pyrrhotine-pyrite-(arsénopyrite) fines disséminées. 
- Contact supérieur franc et régulier (10 AC), contact inférieur franc et 
irrégulier (10 AC). 

17967 114.00 	115.00 	1.00 0.03 	30 

17968 115.00 	116.00 	1.00 0.03 	261 

1 115.10 115.50 Si+ 
- Wacke gris-noir. 
- Grains moyens. 
- Injection veines de quartz mm dans wacke. Localement, fragments 
wacke frais dans wacke altéré. 
- Silicification de faible à moyenne intensité. Localement, bordure veines 
riche en biotite. 
- Rare trace pyrrhotine disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur graduel (40 AC). 

17969 116.00 117.00 1.00 0.07 731 

17970 117.00 118.00 1.00 0.03 	31 

17971 118.00 119.00 1.00 0.04 	36', 

17972 119.00 120.00 1.00 	0.04 	35 

1 120.00 122.20 S3 AC-BO 17973 120.00 121.00 1.00 0.03 32 
- Wacke noir à verdâtre. 	 17974 121.00 122.00 1.00 0.06 56 
- Grains moyens. 17975 122.00 123.00 1.00 0.03 30' 
- Massif, grenue. Injecté de veines mm de plagioclase-actinote-quartz. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (10 AC). 
- Actinote+, biotite+ accompagné d'une silicification en bordure des veines. 
Cette altération peut être présente sans veine. 
- Traces de pyrite-pyrrhotine disséminée dans veines ou wacke. 
Localement, pyrite cubique. 
- Contact supérieur et inférieur graduel, interdigité wacke frais (10 et 20 
AC). 

0 122.90 128.00 S3 Si+ PO-PY-AS 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, localement grenue. Composé de quartz-(feldspath). Injecté veines mm à 
cm quartz-actinote (ou biotite)-plagioclase-(épidote). 
- Foliation pénétrative, de moyenne â grande intensité (30 AC). 
- Silicification pénétrative, de moyenne à grande intensité accompagné d'actinote- 
(épidote)-(biotite). 
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1 122.90 

3 124.90 

1 125.10 

0 128.00 

- Traces à localement 3% pyrrhotine-pyrite disséminée ou amas mm à cm (dmax = 2 
cm). Traces à 1% arsénopyrite fine disséminée. 
- Contact supérieur régulier et graduel (30 AC), contact inférieur régulier et graduel 
(30 AC). 

124.90 S3 Si+ AC+ PY 17976 123.00 124.00 1.00 
- Wacke verdâtre à noir. 17977 124.00 125.00 1.00 
- Grains moyens. 
- Massif, injecté stockwerk à actinote-biotite-(quartz)-(plagioclase). 
Localement fragments wacke plus frais avec texture granoblastique. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Actinote++ avec biotite++, pénétratif et de moyenne intensité. 
Silicification pénétrative et graduel prés du contact inférieur. 
- Traces pyrite disséminée. 
- Contact supérieur régulier et graduel (30 AC), contact inférieur régulier et 
graduel (35 AC). 

125.10 VN QZ PY 17979 125.00 126.00 1.00 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur apparente 20 cm. 
- Massive avec fragments épontes incorporés dans veine. 
Composé en majorité quartz blanc avec traces épidote-actinote 
(contact inférieur). 
- Bréchification des bordures par veine actinote-épidote-quartz. 
- Silicification pénétrative et graduel des épontes, de moyenne à 
grande intensité, sur plusieurs cm. 	Faible épidotisation, sur 
quelques mm au contact inférieur. 
- traces pyrite disséminée. Rare traces d'arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts bréchique, graduel (30 AC). 

128.00 Si+ 1P0-AS-PY 17980 126.00 127.00 1.00 
- Wacke altéré, verdâtre à grisâtre. 17981 127.00 128.00 1.00 
- Grains fins à moyens. 
- Massif, injecté stockwerk biotite-actinote-quartz-(épidote)-(plagioclase) 
mm à cm. Présence local phénocristaux mm actinote. Localement 
recoupé par veines quartz cm discordante a la foliation. 
- Foliation penetrative, de moyenne à grande intensité (30 AC). 
- Silicification pénétrative, de faible à grande intensité. Grande intensité en 
bordure de la veine quartz. Zone locale d'actinote+. 
- Traces à localement 3% pyrrhotine-(arsénopyrite) fines disséminées. 
Contact inférieur, amas cm phyrrhotine. Rare traces pyrite. 
- Contact supérieur bréchique (30 AC), contact inférieur régulier et graduel 
sur quelques cm (30 AC). 

197.80 S3 PO 17983 128.00 129.00 1.00 
- Wacke gris-noir à localement verdâtre. 17984 129.00 130.00 1.00 

T 

0.03 30 
0.36 360 

2.01 2005 

3.88 3875 
0.34 340 

0.03 30 
0.03 28 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPG 
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Éléonore 

Lit/rology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

- Grains moyens. 
- Massif, granoblastique. Composé 5-10% biotite dans matrice quartz-feldspath. 
Localement, phénocristaux biotite ou actinote mm. Injecté veines mm à cm (Emax = 
20 cm) quartz-actinote-(plagioclase)-(biotite). Localement recoupé par pegmatite cm. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (25-40 AC). 
- Zones locales et irrégulières, silicifié avec actinote+, associé aux veines (Emax = 70 

17985 
17986 
17987 
17988 
17989 
17990 

130.00 
131.00 
132.00 
133.00 
134.00 
135.00 

131.00 
132.00 
133.00 
134.00 
135.00 
136.00 

1.00' 
1.00' 
1.00 
1.00' 
1.00 
1.00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

cm). 17991 136.00 137.00 1.00 0.0 
- Traces pyrrhotine disséminée ou amas mm à cm (dmax = 2 cm) dans wacke ou 17992 137.00 138.00 1.00 0.0 
veines. Dans zone locale altérées, traces arsénopyrite fines disséminée. 17993 138.00 139.00 1.00 0.0:  
- Contact supérieur régulier et graduel, interdigité wacke altéré (30 AC), contact 17994 139.00 140.00 1.00 0.0 
inférieur régulier et graduel, interdigité wacke actinote+ (20 AC) 17996 140.00 141.00 1.00 0.0 

17995 141.00 142.00 1.00 0.0 
17997 142.00 143.00 1.00 0.0:  
17998 143.00 144.00 1.00 0.0 

1 143.90 147.20 S3 P0-AS 	 17999 144.00 145.00 1.00 0.3' 
- Wacke gris-noir. 18000 145.00 146.00 1.00 0.4' 
- Grains moyens. 18001 146.00 147.00 1.00 0.4! 
- Massif, injecté veines actinote-quartz-biotite-(plagioclase) avec 
phénocristaux actinote. Localement texture bréchique. 

18002 147.00 148.00 1.00 0.0 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Silicification accompagné d'actinote, de faible à moyenne intensité. 
- Traces à localement 2% pyrrhotine disséminée. Traces arsénopyrite 
disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur graduel, interdigité wacke frais (30 AC). 

18003 148.00 149.00 1.00 0.1:  

16004 149.00 150.00 1.00 0.0:  

18005 150.00 151.00 1.00 	0.0:  

18006 151.00 152.00 1.00' 	0.0 

18007 152.00 153.00 1.00 	0.0.  

18008 153.00 154.00 1.00' 0.0 

18009 154.00 155.00 1.00 0.0:  

18010 155.00 156.00 1.00 0.0.  

18011 156.00 157.00 1.00 0.0 

18012 157.00 158.00 1.00 0.0:  

18013 158.00 159.00 1.00, 0.0 

18014 159.00 160.00 1.00 0.0.  

18015 160.00 161.00 1.00 	0.3.  

18016 161.00 162.00 1.00 0.1 

18017 162.00 163.00 1.00 0.1 
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g/r 	ppb 

6 	60 
5 	47 '. 
3 	27 
1 	9 
1 	10 
2 	19 
2 	19 
1 	13 

34 
3 	26 
2 	17 
3 	28 

18 
8' 	76 

332, 
493 
494 

90 

126 

23 

22 

3 	25 

23 

1 	13 

21 

40 

3 	26 

20 

5 	47 

43 

336 

0 	100 

0 	95 



Description Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

g/t 

18018 _- 

18019 

18020 

18021 

18022 

18023 

 163.00 

164.00 

165.00 

166.00 

167.00 

168.00 

164.00 

165.00 

166.00 

167.00 

168.00 

169.00 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.27, 

0.621 

3.631 

0.691 

0.33 

0.331 

1 168.60 169.30 Si+ AS 18024 169.00 170.00 1.00 0.09 
- Wacke vert pâle. 
- Grains moyens. 
- Massif, injecté veines mm quartz-actinote. Donne localement texture 
bréchique. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (40 AC). 
- Silicification pénétrative, accompagné d'actinote+. 
- Traces d'arsénopyrite fine disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur graduel, interdigité wacke frais sur plusieurs 
cm (40 et 30 AC). 

18025 170.00 171.00 1.00 0.06 

18026 171.00 172.00 1.00 0.14 

18027 172.00 173.00 1.00 	0.23 

18028 173.00 174.00 1.00 0.061 

1 173.10 173.95 Si+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif avec zone de brèche à actinote cm (173.7 à 173.8). Localement, 
fragments arrondis de wacke frais (?). Injecté veines mm quartz. 
- foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (20 AC). 
- Silicification pénétrative, accompagné actinote, de moyenne intensité. 
Bordure de la brèche, actinote-silice++ sur quelques cm. 
- Traces pyrrhotine fines disséminée. Rare traces arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur plusieurs cm, interdigité wacke 
frais. 

18029 174.00 175.00 1.00 0.03 

18030 175.00 176.00 1.00 0.05 

18031 176.001 177.00 1.00 0.11 

18032 177.00 178.00 1.00 0.05 

18033 178.00 179.00 1.00 0.03 

18034 179.00 180.00 1.00 0.03' 

ppb 

2701 

6201 

630', 

690 

3321 

3251 

851  

58 

135 

233 

63 

31, 

49 

105 

45 

25 

31 



Éléonore 

Description Échantillon De Niv De À 

18035 

18037 

18038 

18039 

18040 

18041 

18042 

18043 

180.1 

181.1 

182.1 

183.1 

184.1 

185.1 

186.1 

187.1 

1 187.80 189.30 Si+ P0-AS 18044 187.1 
- Wacke grisâtre. 18045 188.:  
- Grains moyens. 
- Massif, texture bréchifé. Veines mm à cm quartz-actinote-biotite 
bréchifient wacke. 
- foliation pénétrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- Silicification pénétrative, de moyenne intensité des fragments wacke 
accompagné d'actinote-biotite, associé aux veines. 
- Traces à localement 2% pyrrhotine-arsénopyrite fines disséminées, 
surtout dans zones riche en biotite. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et graduel, interdigité wacke frais (40 
et 50 AC). 

18046 189.:  

18047 190.1 

18048 191.1 

18049 192.1 

18050 193.1 

18051 194.1 

18052 195.1 

18053 196.1 

18054 197.1 

0 197.80 203.60 Si+ 15VN QZ 3AS-PO 
Wacke verdâtre, brun pâle ou grisâtre. 
Grains moyens. 
Massif, bréchique (aspect laminé), localement avec phénocristaux grenat mm. 

Localement grenue lorsque moins altéré. Injecté veines mm à cm (Emax = 55 cm) 
quartz-tourmaline-biotite-actinote. 
Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité (20 à 30 AC). 
Silicification pénétrative, de faible à grande intensité, accompagné d'actinote 

(associé veines). 
5% arsénopyrite-pyrrhotine fines disséminées ou en bled mm à cm (dmax = 7mm). 

Lithology and Assays: 

à Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 	181.00 1.00 0.31 311 

0 	182.00 1.00 0.46 459 

0 	183.00 1.00 0.07 69 

0 	184.00 1.00 0.23 227 

0 	185.00 1.00 0.05 	47 

01 	186.00 1.00 0.09 	85 

0 	187.00 1.00 0.15 	145. 

0 	187.80 0.80 0.18' 	177 

0 	188.30 0.50 1.89 1890'1 
0 	189.30 1.00 2.37 23701  

0 	190.00 0.701 0.27 	2731 

0 	191.00 1.00 0.19 	188 

0 	192.00 1.00 0.62 62011,  

0 	193.00 1.00 0.49 485 

0 	194.00 1.00 0.55 550'. 

0 	195.00 1.00 0.39 385 

0 	196.00 1.00 0.33 325 

0 	197.00 	1.00 0.33 	334 

0 	197.80 	0.80 	0.50 	495''. 
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Description Niv De À Échantillon 	De 	rr 	Long A uGT A uPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

- Contact supérieur régulier et graduel, interdigité wacke actinote+ (20 AC), contact 
inférieur régulier et graduel (40 AC). 

1 197.80 198.55 Si+ AC 1AS-P0 18055 197.80 198.80 1.00 5.56 
- wacke verdâtre. 
- Grains moyens. 
- Massif, localement granoblastique. Wacke altéré en actinote bréchifié par 
veinules mm à cm biotite-(tourmaline?). 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité (20-30 AC). 
- Actinote+ et silicification dans fragments wacke, de moyenne intensité et 
pénétratif. 
- 1-2% pyrrhotine-arsénopyrite disséminée dans wacke ou associées 
veinules. 
- contact supérieur régulier et graduel (20 AC), contact inférieur franc et 
régulier (40 AC). 

3 198.55 198.90 VN QZ-TL 1AS-PO 18056 198.80 	199.80 1.00 19.63 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur apparente 35 cm. 
- Massive à laminée, avec au plancher fragments wacke altérés 
incorporés dans la veine. Composé quartz-(tourmaline)- 
(actinote). 	Localement, quartz turquoise. 
- Lamines tourmaline, fracturation du quartz. 
- Tourmalinisation sur quelques cm, au toit de la veine, de 
grande intensité. 
- traces à localement 2% arsénipyrite-(pyrrhotine) disséminées 
ou bled mm. 
- Contact supérieur franc et régulier (40 AC), contact inférieur 
graduel, interdigité wacke altéré (40 AC). 

1 198.90 200.00 Si+ 10VN QZ 3AS 18058 199.80 200.80 1.00 6.33 
- Wacke altéré brun pâle à gris pâle. 
- Grains moyens. 
- Texture bréchieu (ou rubanné). Injecté veines mm à cm quartz-actinote-
biotite incorporant fragments wacke altérés. 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (40 AC). 
- Sil;icification pénétrative, de moyenne intensité, accompagné d'actinote. 
- 3% à localement 5% arsénopyrite-(pyrrhotine) ou en bled allongé mm. 
- Contact supérieur graduel (40 AC), contact inférieur franc et régulier (40 
AC). 

1 200.00 200.70 Si+ 3AS 
- Wacke brun pâle. 
- Grains moyens. 
- Massif, phénocristaux grenat (?) avec auréole quartz. Injecté veines mm 
à cm quartz-biotite. 
- foliation pénétrative, de faible intensité (30 AC). 

555511 

19625 

6325 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Silicification pénétrative, de moyenne intensité. 
- 3% arsénopyrite en aiguilles disséminées mm. Rare traces pyrrhotine. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et régulier (40 et 50 AC). 

1 200.70 203.60 Si+ P0-AS 18059 200.80 202.00 1.20 25.71 25710 
- Wacke grisâtre. 18060 202.00 203.00 1.00 3.17 3170' 
- Grains moyens. 18061 203.00 203.60 0.60 1.14 1135 
- Massif, composé 5% biotite dans matrice quartz-(feldspath). Injecté 
veines mm quartz-biotite-(actinote). 
- Foliation penetrative, de faible à moyenne intensité (30 à 50 AC). 
- Silicification penetrative, de faible à moyenne intensité. Localement, 
actinote+ associé veines. 
- 2% pyrrhotine fine disséminée. Traces arsénopyrite fine disséminée ou 
en bled cm (dmax = 7 mm). 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur graduel sur 
quelques cm (40 AC). 

0 203.60 230.80 S3 18062 203.60 204.00 0.40 0.53 530 
- Wacke gris-noir à grisâtre, localement verdâtre. 18089 204.00 205.00 1.00 0.41 410 
- Grains moyens. Localement, horizons dm à grains plus grossiers. 18063 205.00 206.00 1.00 0.22 221 
- Massif, granoblastique. Composé 5-15% biotite, 3% actinote (local) dans matrice 18064 206.00 207.00 1.00 0.18 182 
quartz-feldspath. Injecté veines mm à cm quartz-actinote-biotite-(plagioclase). 18065 207.00 208.00 1.00 0.06 62 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). 18066 208.00 209.00 1.00 0.07 68 
- Localement, zone actione+ accompagné épidote, pénétratif (emax = 1.2 m) associé 18067 209.00 210.00 1.00 0.06 58 
à une veine cm quartz-épidote-(actinote). Faible zone silicifiée, cm, associé veines 18068 210.00 211.00 1.00 0.05 48 
quartz-actinote-biotite. 18069 211.00 212.00 1.00 0.04 42 
- Traces pyrrhotine fines disséminée et rarement, traces arsénipyrite fine 18070 212.00 213.00 1.00 0.07 67 
disséminée. Les sulfures s'observent exclusivement dans les veines. 18071 213.00 214.00 1.00 0.08 771 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC). 18072 214.00 215.00 1.00 0.08 77  

18073 215.00 216.00 1.00 0.05 53', 
18074 216.00 217.00 1.00 0.081  75' 
18075 217.00 218.00 1.00 0.09 92 
18076 218.00 219.00 1.00 0.26 263, 
18077 219.00 220.00 1.00 0.11 105  
18078 220.00 221.00 1.00 0.11 108 
18079 221.00 222.00 1.00 0.08 76 
18080 222.00 223.00 1.00 0.05 49 
18081 223.00 224.00 1.00 0.26 261 
18082 224.00 225.00 1.00 5.25 5250 
18083 225.00 226.00 1.00 0.34 337 
18084 226.00 227.00 1.00 1.30 1300 
18085 227.00 228.00 1.00 0.09 87 
18086 228.00 229,00 1.00 0.23 227 
18087 229,00 230.00 1.00 0.12 124 
18088 230.00 231.00 1.00 0.121 118 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Éléonore 

Élévation: 223.33 

Alt Élévation: 223.33 

Longueur: 282.10 m. 

	

Estant: 426644.56 	 Nordant: 5839258.98 

	

Ligne (est): 	6430.30 	Station (nord): 	3071.89 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-53.0 

	

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages chibougameau 

	

Debuté: 	 Terminé: 	 Décrit par: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Tubage: [ l 	 Arpenté: [,,?-1 

Canton: 

Hole: ELE-04-024 

Description: Standard WG1 (19900), SN16 (19929), SJ10 (19991), WG1 (20026), SN16 (20056), SP17 (20084), 
Ox123 (20150). Échantillons blanc (19942, 19990, 20025, 20055, 20061, 20083). 

Deviations: 

Alt Azintul Plongée 

12.00 273.2 273.21 -52.1 Multi-shot Inactive 

18.00 268.2 268.20 -53.7 Multi-shot Active 

24.00 268.6 268.60 -53.7 Multi-shot Active 

30.00 268.8 268.75 -53.7 Multi-shot Active 

36.00 269.0 268.97 -53.6 Multi-shot Active 

42.00 269.2 269.19 -53.7 Multi-shot Active 

48.00 268.8 268.79 -53.5 Multi-shot Active 

54.00 268.9 268.88 -53.5 Multi-shot Active, 

60.00 269.4 269.37 -53.5 Multi-shot Active 

66.00 269.1 269.12 -53.2 Multi-shot Active 

72.00 270.4 270.43 -53.2 Multi-shot Active 

78.00 269.7 269.67 -53.1 Multi-shot Active 

84.00 269.4 269.40 -52.9 Multi-shot Active 

90.00 269.3 269.33 -52.8 Multi-shot Active 

96.00 270.5 270.53 -52.8 Multi-shot Active 

102.00 269.5 269.46 -52.6 Multi-shot Active 

108.00 269.8 269.84 -52.6 Multi-shot Active 

114.00 270.8 270.84 -52.4 Multi-shot Active 

120.00 270.3 270.34 -52.3 Multi-shot Active 

126.00 270.2 270.24 -52.1 Multi-shot Active 

15.00 269.2 269.19 -53.7 Multi-shot Active 

21.00 284.3 284.34 -49.2 Multi-shot Active 

27.00 268.7 268.71 -53.7 Multi-shot Active 

33.00 269.6 269.56 -53.8 Multi-shot Active 

39.00 269.0 269.04 -53.7 Multi-shot Active 

45.00 268.8 268.78 -53.6 Multi-shot Active 

51.00 269.8 269.83 -53.6 Multi-shot Active 

57.00 

63.00 

269.5 269.46 -53.6 

-53.3 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 270.3 270.28 

69.00 270.3 270.26 -53.2 Multi-shot Active 

75.00 270.1 270.14 -53.1 Multi-shot Active 

81.00 270.4 270.41 -53.0 Multi-shot Active 

87.00 269.2 269.22 -52.8 Multi-shot Active 

93.00 269.2 269.15 -52.8 Multi-shot Active) 

99.00 269.4 269.38 -52.7 Multi-shot Active 

105.00 270.0 269.96 -52.7 Multi-shot Active 

111.00 269.7 269.67 -52.4 Multi-shot Active 

117.00 270.5 270.51 -52.2 Multi-shot Active 

123.00 270.3 270.33 -52.2 Multi-shot Active 

129.00 270.2 270.23 -52.0 Multi-shot Active 

Profondeur Azimut 
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Active, -51.9 270.16 Multi-shot Deviations: 132.00L 	270.2 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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Éléonore 

135.00 270.1 270.12 -51.8 Multi-shot Active 

141.00 270.2 270.23 -51.8 Multi-shot Active 

147.00 270.3 270.33 -51.7 Multi-shot Active 

153.00 270.5 270.49 -51.5 Multi-shot Active 

159.00 270.4 270.41 -51.4 Multi-shot Active 

165.00 270.8 270.77 -51.2 Multi-shot Active 

171.00 271.5 271.47 -51.1 Multi-shot Active 

177.00 271.9 271.87 -50.9 Multi-shot Active 

183.00 271.7 271.66 -50.7 Multi-shot Active 

189.00 270.6 270.63 -50.6 Multi-shot Active 

195.00 271.7 271.67 -50.4 Multi-shot Active 

201.00 271.8 271.77 -50.3 Multi-shot Active 

207.00 270.5 270.49 -50.2 Multi-shot Active 

213.00 271.5 271.45 -50.1 Multi-shot Active 

219.00 271.5 271.52 -50.0 Multi-shot Active 

225.00 271.1 271.13 -49.7 Multi-shot Active 

231.00 271.5 271.47 -49.6 Multi-shot Active 

237.00 270.6 270.63 -49.4 Multi-shot Active 

243.00 271.4 271.44 -49.3 Multi-shot Active 

249.00 271.2 271.17 -49.1 Multi-shot Active 

255.00 271.3 271.29 -48.9 Multi-shot Active 

261.00 271.4 271.44 -48.7 Multi-shot Active 

267.00 271.5 271.54 -48.5 Multi-shot Active 

273.00 271.6 271.55 -48.3 Multi-shot Active 

279.00 271.6 271.62 -48.2 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 91 record(s) printed 

138.00 270.2 270.19 -51.8 Multi-shot Active 

144.00 271.5 271.45 -51.7 Multi-shot Active 

150.00 271.1 271.10 -51.5 Multi-shot Active 

156.00 270.5 270.49 -51.4 Multi-shot Active 

162.00 270.8 270.75 -51.4 Multi-shot Active 

168.00 270.9 270.92 -51.1 Multi-shot Active 

174.00 271.1 271.09 -50.9 Multi-shot Active 

180.00 271.2 271.23 -50.9 Multi-shot Active 

186.00 271.7 271.67 -50.7 Multi-shot Active 

192.00 271.4 271.35 -50.6 Multi-shot Active 

198.00 271.0 270.98 -50.5 Multi-shot Active 

204.00 270.6 270.60 -50.2 Multi-shot Active 

210.00 270.7 270.65 -50.2 Multi-shot Active 

216.00 270.6 270.57 -50.0 Multi-shot Active's 

222.00 270.7 270.66 -49.8 Multi-shot Active 

228.00 271.2 271.23 -49.7 Multi-shot Active 

234.00 270.7 270.65 -49.5 Multi-shot Active 

240.00 270.7 270.67 -49.3 Multi-shot Active 

246.00 271.2 271.16 -49.2 Multi-shot Active 

252.00 271.2 271.19 -49.0 Multi-shot Active 

258.00 271.3 271.33 -48.8 Multi-shot Active 

264.00 271.4 271.41 -48.6 Multi-shot Active 

270.00 272.1 272.07 -48.4 Multi-shot Active 

276.00 271.7 271.67 -48.2 Multi-shot Active 

282.00 332.0 331.99 -49.3 Multi-shot Inactive 

Type Statut 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De ir Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 1.00 M-T 
- Mort- terrain 

0 1.00 7.70 l2J PO-CP 19827 3.00 4.00 1.00 0.07 	72 
- Diorite, gris-verdâtre. 19828 4.00 5.00 1.00 0.00 	3I 
- Grain moyen, homogène. 19829 5.00 6.00 1,00 0.00 	3 
- Composée à 70% de feldspaths, 15% de minéraux mafique (biotite et hornblende), 19830 6.00 7.00 1.00 0.00 	3 
10% quartz et 5% d'actinote verte. Localement veine de quartz-actinote verte 
centimétrique 

19831 7.00 8.00 1.00 	0.01 	6' 

- Massif, localement faible foliation à 40 ac. 
- Traces de pyrrhotite et de chalcopyrite dissiminées et au contact des veines de 
quartz 
- Contact inférieur progressif irrégulier sur 20 cm. 

0 7.70 51.50 S3 K+ PO 19832 8.00 9.00 1.00 0.01l 	5j 
- Wacke, gris, localement verdâtre 19833 9.00 10.00 1.00 0.06  
- Grains fins homogène 19834 10.00 11.00 1.00 0.02' 	23i 
- Massif, 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 
injection de dykes dioritiques cm à m. Localement veines de quartz de première 
génération 
- Faible schistosité principale variable autour de 30 ac. Localement entre 5 et 15 ac. 
Localement zone de fractures cassante. 
- Faible propylitique surtout en bordure des injections de diorite 
- Localement traces de pyrrhotite dissiminées 
- Contact supérieur avec la diorite prograssif sur qques cm et contact inférieur 
progressif sur qques mm 

3 10.80 10.90 VN QZ-AC PO 
- Veine de quartz et actinote verte pâle 
- hétérogène avec des grains généralement moyen 
- Massif, épaisseur vrai de 1 cm 
- Trace de pyrrhotite 
- Contacts net à 30 ac. 

19835 
	

11.00 	12.00 
	

1.00 
	

0.00 	3 

19836 
	

12.00 	13.00 
	

1.00 
	

0.00 	3 

19837 
	

13.00 	14.00 
	

1.00 
	

0.00 	3' 

19838 
	

14.00 	15.00 
	

1.00 
	

0.01 	9' 

19839 
	

15.00 	16.00 
	

1.00 
	

0.01 	6 

19840 
	

16.00 	17.00 
	

1.00 
	

0.03 	25, 

19841 
	

17.00 	18.00 
	

1.00 
	

0.01 	10 

19842 
	

18.00 	19.30 
	

1.30 
	

0.01 	12 

1 
	

18.90 
	

24.40 
	

12J PO-CP 
	

19843 
	

19.30 	20.30 
	

1.00 
	

0.04 	40 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 

ger 

AuPPB 

PPb 
- Dyke de diorite gris-verdâtre 	 19844 	 20.30 	21.00 0.70 0.01 8 
- Grains moyens homogène 19845 	 21.00 	22.00 1.00 0.00 3 
- Composée a 70% de feldspaths, 15% de minéraux mafique (biotite et 19846 22.00 23.00 1.00 0.00 3 
hornblende), 10% quartz et 5% d'actinote verte. 19847 23.00 24.00 1.00 0.01 61  
- Massif, localement faiblement foliée â 45 ac. 19848 24.00 25.00 1.00 0.01 5 
- Traces de pyrrhotite et de chalcopyrite dissiminées 
- Contacts progressifs sur qques cm 
- Perte de carrotte entre 20,6m et 21m 

19849 25.00 26.00 1.00 0.00 31. 

1 25.80 26.50 K+ PO-AS 19850 26.00 27.00 1.00 0.01 5 
- Zone faiblement potassitisé 
- Grains très fins homogène 
- Massif avec veinules mm de feldspath donnant un aspect bréchique 
- faible foliation autour de 5 ac. 
- Altération pénétrative 
- Rares traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite 
- Contacts graduels sur qques mm â 20 ac. 

19851 27.00 28.00 1.00 0.001 	3 

19852 28.00 29.00 1.00 0.01 	10'1  

19853 29.00 30.00 1.00 0.00 	3' 

19854 30.00 31.00 1.00 0.01 	9 

19855 31.00 32.00 1.00 0.01 	9 

1 31.90 32.80 12J 	 19856 
- Dyke de diorite verdâtre 

32.00 33.00 	1.00 0.02 	24,, 

- Grains moyens homogène 
- Localement veine de quartz cm 
- Faible foliation définie une charnière de plis 
- Rares trace de pyrrhotite et de pyrite dans veine de quartz 
- Contacts variables autour de 40 ac. 

19857 33.00 34.00 1.00 0.011 	141 

19858 34.00 35.00 	1.001 	0.01 	9 

19859 35.00 36.00 1.00 	0.011 	12', 

19860 36.00 36.50 0.50 	0.03 	25 

19861 36.50 37.10 0.60 0.01 	14' 

19862 37.10 38.00 0.90 0.02 	15 

19863 38.00 39.00 1.00 0.02 171 

19864 39.00 	40.00 	1.00 0.06 58 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

19865 40.00 41.00 1.00 0.11', 106 

19866 41.00 42.00 1.00 0.05 50 

19867 42.00 42.70 0.70 0.03 301  

19868 42.70 43.70 1.00 0.02 21 

3 42.77 43.50 VN I1G PO-AS 
- Veine de pegmatite 
- Massif homogène, trace de tourmaline et d'épidote 
- Contacts tourmalinitisés 
- Rares traces de pyrrothite et d'arsénopyrite en amas mm dans 
la pegmatite et au contacts avec le wacke 
- Contacts nets discordants à 55 ac. 

19869 43.70 44.00 0.30 0.03 291 

19870 44.00 45.00 1.00 0.03 27 

19871 45.00 46.00 1.00 0.03 34 

19872 46.00 46.50 0.50 0.02 18 

19873 46.50 47.00 0.50 0.05 541 

2 46.60 51.50 CS K+  Si+ PO-PY 19874 47.00 48.00 1.00 0.09 90 
- Zone de cisaillement verdâtre 19875 48.00 49.00 1.00 0.04 35 
- 1% de veinules de quartz feldspaths démanbrées. Localement veine 19876 49.00 50.00 1.00 0.01 10 
d'épidote cm et injection de veines de diorite à biotite et actinote foncé 19877 50.00 51.00 1.00 0.01 8 
- Bonne schistosité autour de 25 ac. 19878 51.00 51.50 0.50 0.02 22. 
- Faible propylithique 
- Trace à 1% de pyrrhotite dissiminée et trace de pyrite 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 51.50 132.00 S3 PO-PY 
- Wacke gris 

Grain fin homogène 
- Massif, 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 
injection de dykes dioritiques cm. Altération locale en sérécite 

Schistosité faible autour de 35 ac. Zone de carrotte broyée 
Faible atération potassique penetrative 
Trace de pyrrhotite disséminée et pyrite idiomorphe concentrée dans les zones de 

fracture ouvertes. 
Contacts graduels sur qques mm. 
Standard 19900 WG1 après 72m 

1 51.50 57.00 S3 PQ Al PO 19879 51.50 52.00 0.50 0.03 27 
- Wacke avec phénocristaux d'aluminoscilicate, gris 19880 52.00 53.00 1.00 0.02 22 
- Hétérogène, porphyroblast dans une matrice à grain fin 19881 53,00 54.00 1.00 0.01 13 
- Massif, 5-10% de micas (biotite et phlogopite) dans une matrice quartzo- 19882 54.00 55.00 1.00 0.01 14 
feldspathique. Localement injection feldspatiqhe avec les contacts altérés 19883 55.00 56.00 1.00 0.03 29 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	rr 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

en biotite 19884 56.00 	57.001 	1.00 0.01! 	9 
- Schistosité moyenne autour de 30 ac. 
-Argilitisation pénétrative 
- Traces de pyrrhotite dissiminée et localement en amas mm 
- Contacts graduels sur qques cm 

19885 57.00 58.00 1.00 	0.01 	10', 
2 	58.00 59.40 FJ BY PY 	 19886 58.00 59.40 1.40 	0.061 	56 

- Zone de faille 
- Zone de faille avec carotte broyée, RQD à 15%, boue de forage. 
- Plaquage de pyrite dans les fractures 
- Perte de carotte de 30 cm 

19887 59.40 60.00 0.60 	0.02 	16'. 

19888 60.00 61.00 1.001 	0.01 	101 
2 60.67 61.20 	 FJ BY Si PY 19889 61.00 62.00 1.001 	0.02 	221. 

- Zone de faille 
- Zone de faille avec carotte broyée 
- Forte schistosité 
- Silicification pénétrative bréchique 
- 1% pyrite idiomorphe. 

19890 62.00 63.00 1.06 	0.01 6 

19891 63.00 64.00 1.00 	0.01 5 

19892 64.00 65.00 1.00 	0.01 10 

19893 65.00 66.00 1.00 	0.00 3' 

19894 66.00 67.00 1.00 	0.00 3' 

19895 67.00 68.00 1.00 	0.01 7 

19896 68.00 	69.001 1.00 	0.01 14 

19897 69.00 	70.00 1.00 	0.01 	5' 

19898 70.00 71.00 1.00 0.01 	71'I 
19899 71.00 72.00 1.00 0.01 	7 

19901 72.00 73.00 1.00 0.01 	13 

19902 73.00 74.001 1.00 0.05 	48i  

19903 74.00 75.00 1.00 0.01 	9 

19904 75.00F 76.00 1.00 0.01 	13 

19905 76.00 77.00 1.00 	0.01 	7 

19906 	 77.00 78.00 	1.00 	0.01 	11 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	Â 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

19907 78.00 79.00 1.00 0.02 20 

19908 79.00 80.00 1,00 0.02 

19909 80.00 80.70 0.70 	0.13 	125 

19910 80.70 81.20 0.50 	0.05 	46 

19911 81.20 82.00 0.80 	0.02 	16 
1 81.24 	87.60 11 G 19912 82.00 	83.00 1.00 0.02 	22'. 

- Pegmatite, blanche. 19913 83.00 84.00 	1.00 0.01 	14 
- Massif, 2-5% tourmaline, 2-5% grenat et traces de muscovite 19914 84.00 85.00 1.00 0.01 	8 
- Toumalinitisation des contacts sur qques cm 19915 85.00 86.00 1.00 0.03 31 
- Rare trace de pyrite 19916 86.00 87.00 1.00 0.01 10 
- Contact supérieur net à 60 ac. Contact inférieur perdu dans carotte broyée 19917 87.00 87.60 0.60 0.04 41 

2 87.60 	88.50 FJ BY PY 19918 87.60 88.50 0.90 0.01 
- Zone de faille 
- Faille avec carotte broyée et boue de forage. 
- Trace de pyrite 
- Perte de 20 cm de carotte 

19919 88.50 89.00 0.50 0.01 

19920 89.00 90.00 1.00 0.01 	7 

19921 90.00 91.00 1.00 0.01 7 

19922 91.00 92.00 1.00 0.00 3 

19923 92.00 93.00 1.00 0.03 33 

19924 93.00 94.00 1.00 0.01 5 

19925 94.00 95.00 1.00 0.00 3 

19926 95.00 96.00 1.00 0.01 6 

19927 	 96.00 97.00 1.00 0.01 	7 

19928 	 97.00 98.00 1.00 	0.00 	3 

19930 98.00 99.00 1.00 	0.02 	20 

19931 99.00 100.00 1.00 	0.01 	7 

19932 100.00 101.00 1.00 0.01 	11 

19933 101.00 102.00 1.00 0.01 5 

19934 102.00 103.00 1.00 0.00 3 

19935 103.00 104.00 1.00 0.01 11 

19936 104.00 105.00 1.00 0.01 7 

19937 105.00 106.001 1.00 0.00 3 

19938 	 106.00 107.00 1.00 0.01 
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Niv De 

1 	115.18 

3 117.20 

  

1 126.64 

  

Éléonore 

Lithology and Assays: 

À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 

xir 	ppb 

19939 107.00 108.00 1.00 	0.011 10 

19940 108.00 109.00 1.00 0.01 	12', 

19941 109.00 110.00 1.00 0.02 	18  

19943 110.00 111.00 1.00 0.03 	34  

19944 	 111.00 112.00 1.00 0.01, 	1i 

19945 	 112.00 113.00 1.00 0.01 	111 

19946 113.00 114.00 1.00 0.03 	28 

19947 114.00 115.00 1.00 0.03 30' 

19948 115.00 116.00 	1.00 0.10 95 

116.88' 	K+ PO-PY 19949 116.00 	117.00 	1.00 0.22 224 
- Zone d'altération potassique gris pale 
- Grain très fin 
- Massif avec veinules mm de quartz, d'actinote et tourmaline discordantes. 
- Faible schistosité à 30 ac. 
-Altération potassique pénétative 
- Rares traces de pyrrhotite et de pyrite disséminée 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19950 117.00 118.00 1.00 	0.20 	199 

117.55 VN TL PY-PO 
- Veine de tourmaline 
- 1cm d'épaisseur vra.i 
- Veine de tourmaline massive dans zone de lessivage ou veine 
de diorite 
- Trace de pyrite et de pyrrhotite au contact de la veine de 
tourmaline et dissiminé dans la diorite 
- Contact net 

19951 118.00 119.00 1.00 0.101 	1021 

19952 119.00 120.00 1.00 0.08 	78 

19953 120.00 121.00 1.00 0.261 	257 

19954 121.00 122.00 1.00 0.201 	198 

19955 122.00 123.00 1.00 	0.04 	40 

19956 	 123.00 124.00 1.00 	0.02' 	23 

19957 124.00 125.00 1.00 0.03 27 

19958 125.00 126.00 1.00 0.04 	38 

19959 126.00 126.70 0.70 0.11 	113 

132.00 BR K+ PO 19960 126.70 127.20 0.50 0.35; 354 
- Zone d'altération propylitique 19961 127.20 128.00 	0.80 0.281 276 

28 juin 2005 	 Page 8 of 18 	 Hole: ELE-04-024 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

- Hétérogène 19962 128.00 129.00 1.00 	0.06 62 
- Bréchique avec fragments de wacke altéré coupé par des veinules 19963 129.00 130.00 1.00 	0.13 131 
d'actinote et de tourmaline 19964 130.00 131.00 1.00 0.11 106 
- Bonne schistosité principale autour de 45 ac. 19965 131.00 132.00 1.00 0.861 860 
- propylitique penetrative 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminé 
- contact supérieur net et contact inférieure progressif sur qques mm 

0 132.00 150.60 S3 PO 19966 132.00 133.00 1.00 1.71 1710 
- Wacke gris localement verdâtre 19967 	 133.00 	134.00 1.00 1.68 1680 
- Grains très fin homogène 19968 	 134.00 	135.00 1.00 0.13 131 
- Massif, entre 5-10% biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 19969 135.00 	136.00 1.00 0.11 105 
injection cm de diorite. 19970 136.00 137.00 1.00 0.12 121'] 
- Schistosité faible autour de 40 ac. 19971 137.00 138.00 1.00 0.20 1951  
- Localement avec une altération propylitique penetrative. 19972 138.00 139.00 1.00 0.08 77 1 

- Rares traces de pyrrhotite concentré dans les zones altérées 19973 139.00 139.80 0.80 0.12 121 1 
- Contacts graduels sur qques mm. 19974 139.80 140.30 0.50 0.06 581 

1 139.85 141.10 K+ PO 19975 140.30 141.00 0.70 0.04 41' 
- Zone d'altération propylitique 19976 	 141.00 142.00 1.00 0.16 	1591  
- Grans très fin 
- Massif. 0-5% biotite et veinules bleu 
- Très faible schistosité â 40 ac. 
- Altération pénétrative 
- Pyrrhotite en placage des veinules bleus 
- Contacts graduels sur qques mm. 

19977 142.00 143.00 1.00 	0.65' 650, 

19978 143.00 144.00 1.00 0.33 333 

19979 144.00 145.00 1.00 0.36 362 

19980 145.00 146.00 1.00 0.10 100 

19981 146.00 147.00 1.00 0.09 93 

19982 147.00 148.00 1.00 0.06 57 

19983 148.00 149.00 1.00 0.11 108 

19984 149.00 150.00 1.00 	0.08 	77 

19985 150.00 150.60 0.60 	0.09 	931 

0 150.60 153.44 Si+ TL PO-AS 19986 150.60 151.10 0.50 	2.64 	26401  
- Zone tourmalinitisé et silicifié brunâtre 
- hétérogène 
- 5% veinules de quartz et tourmaline avec injections cm de diorite et veines de 
quartz cm de première generation 
- Bonne schistosité variable et plissée 
- Silicification pénétrative avec injection de tourmaline 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
8/t 	PPb 

- Trace à 2% pyrrhotite et trace d'arsénopyrite associée au veinules de quartz 
tourmaline 
- Contacts supérieur progressif sur qques cm interdigité d'injection de diorite et 
contact inférieur progressif sur qques mm 

3 151.10 151.56 VN QZ-AC-EP-GR PO Au 19987 151.10 151.60 	0.50 31.60 31595 
- Veine de quartz, actinote foncé, épidote et grenat verte 
- Grossière hétérogène 
-Traces de pyrrhotite souvent aux contacts. Présence de 6 
points d'or de moins de 1 mm. 
- Contact supérieur net à 45 ac. Et contact inférieur progressif 
sur qques cm à 15 ac. 

19988 151.60 152.60 1.00 6.821 	6820 

19989 152.60 153.50 0.90 7.12 	7115' 

3 153.23 153.32 VN QZ-AC PO 
- Veine de quartz et actinote pâle. 
- Épaisseur vraie de 4 cm 
- Tourmalinisation des épontes su qques mm 
- Traces de pyrrhotite et rare traes d'arsénopyrite 
- Contacts net à 40 ac. 
- Standard 19991 SJ10 et blanc 19990 après 153,5 

0 153.44 176.66 S3 PO 19992 153.50 154.00 0.50 	0.06 	56 
- Wacke gris localement verdâtre 19993 154.00 155.00 1.00, 	0.04 	41 
- Grains très fin homogène 19994 155.00 156.00 1.001 	0.06 	57' 
- Massif, autour de 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 19995 156.00 156.50 0.501 	0.02 	24: 
injection de diorite cm et de veine de quartz actinone. Localement phénocristaux 
5mm d'atinote pâle. Injections de pegmaitte 

Schistosité principale faible à moyenne autour de 45 ac. 
- Localement altération propylitique pénétrative 

Rares traces de pyrrhotite dissiminée 
Contact graduel sur qques cm. 

3 156.50 156.59 VN QZ-FP-AC EP PO 19996 156.50 157.00 0.50 2.88 	2880 
- Veine de quartz, feldspath, actinote et épidote 
- Épaisseur vrai de 4 cm. 
- Amas de 5mm de pyrrhotite 
- Contacts net variable autour de 40 ac. 

1 156.95 158.70 Si+ AC+ 19997 157.00 158.00 1.00' 	1.65 1650 
- Wacke lessivé vert pâle 19998 158.00 158.70 0.70 E 	0.11 109' 
- Grain très fin homogène 
- Massif avec moins de 3% de biotite et 2% injection de veine de quartz. 
Localement texture bréchique 
- Contacts graduels sur qques cm. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nil,  De À Description Échantillon De r►  Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

T 

19999 1 

20000 1. 

20001 11 

20002 11 

20003 1i 

1 162.40 163.76 K+ P0-AS 20004 11 
- Zone d'altération propylitique gris brunàtre 20005 11 
- Grain très fin 20006 11 
- Massif, localement texture béchique. Localement injection de pegmatite 
cm et injeciton dioritique cm. 
- Faible schistosité variable 
- Altération propylitique pénétrative 
- Traces à 2% de fine arsénopyrite et de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

20007 	 11 

20008 11 

20009 11 

20010 11 

20011 11 

20012 11 

20013 11 

1 169.66 170.46 Si+ BR PO-AS 
- Zone de brèche silicifiée verdàtre 
- Hétérogène 
- Injection dioritique cm et une veine à tourmaline de 5mm de puissance. 
- Silicification pénétrative et en veinules 
- Fine pyrrhotite et arsénopyrite dissiminée. 
- Contact supérieur graduel sur qques cm et contact inférieur franc variable 
à65ac. 

20014 1' 

20015 1' 

20016 1' 

20017 1' 

20018 1' 

20019 1; 

20020 1 

8.70 159.20 0.50 0.07 	67, 

9.20 160.00 0.80 0.18 	1831, 

0.00 161.00 1.00 	0.03 	27' 

1.00 161.90 0.90 2.26 22601 

1.90 162.40 0.50 0.08 83I  

2.40 163.00 0.60 6.65 6650 
3.00 163.70 0.70 5.04 5040 
3.70 164.70 1.00 1.41 14101 

4.70 165.20 	0.50 2.95 	2950, 

5.20 166.00 0.80 0.34 340 

6.00 167.00 1.00 0.29 290 

7.00 168.00 1.00 	1.10 	1100 

8.00 169.00 1.00 	0.21 	214 

9.00 169.601 0.60 	0.89 	890 

9.60 170.60 1.00 	9.39 	9390 

0.60 171.10 0.50 0.30 299 

1.10 172.00 0.90 1.85 1850 

2.00 173.00 1.00 	0.06 	60 

3.00 174.00 1.00 0.02 	17 

4.00 175.00 1.00 0.02 	21 

5.00 176.00 1.00 0.03 	26 

6.00 176.60 0.60 	0.18 	182 

28 juin 2005 Page 11 of 18 	 Hole: ELE-04-024 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De n 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

20021 176.66 177.60i 	1.001 	3.66; 	3600,  
i 

0 176.66 	178.43 BR K++ Si+ PO-AS 	 20022 	. 	177.60 	178.50 	0.9011 	8.56 	8555 
- Zone d'altération propylitique bréchique gris brunâtre 
- Hétérogène généralement grains fins 
- Bréchique, 5-15% veine de quartz et tourmaline avec des fragmnet de wacke. 
- Bonne schistosité principale à 65 ac. 
- Forte altération propylitique et silicificaiton pénétrative 
- De trace à 2% pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée et en amas mm 
- Contact supérieur graduel sur qques mm et contact inférieur graduel sur qques cm 

0 178.43 200.54 S3 20023 178.50 179.00 0.50 0.24 	236 
- Wacke gris localement verdâtre 20024 179.00 180.00 1.00 0.17 	173i 
- Grains fins à grain moyens homogène 20027 180.00 181.00 1.00 0.33 	331 
- Massif avec 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 20028 181.00 182.00 1.00 0.32 	318' 
injections de diorite cm et veine de quartz mm 20029 182.00 183.00 1.00 11.10 	11095 
- Faible schistosité principale autour de 60 ac. 
- Localement zones silicifiée 
- Rare trace de pyrrhotite 
- Contacts graduels sur qques cm. 
- Blanc 20025 et standard 20026 WG1 après 180m 

182.22 184.58 BR K+ PO-AC 20030 183.00 184.00 1.00 20.441. 	20435 
- Zone bréchique d'altéraiton propylitique 20031 184.00 185.00 1.00 7.9211 	79201  
- Hétérogène 
- 5-10% de veinules de quartz, actinote et tourmaline injectées autour des 
fragments de wacke 
- Bonne schistosité principale variable autour de 40 ac. 
- Tourmalinisation et altération propylitique pénétrative 
- Fine pyrrhotite et arsénopyrite dissiminée et en amas mm 
- Contacts graduels sur qques mm. 

20032 185.00 186.00 1.00 2.16 2160 

20033 186.00 187.00 1.00 0.08 83 

20034 187.00 187.50 0.50 0.08 77 

20035 187.50 188.50 1.00 0.08 81 

20036 188.50 189.00 0.50 2.85 2850 

20037 189.00 190.00 1.00 0.2t 208 

20038 190.00 191.00 1.00 6.89 6890 

20039 191.00 192.00 1.00 	0.09 	90 

20040 192.00 193.00 1.00 0.10 	96 
192.50 200.54 Si+ 1P0-AS 20041 193.00 193.50 0.50 0.86 	860 

- Zone silicifiée gris foncé. 20042 	 193.50 194.50 1.00 5.14 	5146 
- A grains très fins, localement fins. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	PPb 

3 193.90 194.00 

- Massif, 1 a 5% de biotite. 
- Foliation faible, souvent masquée par l'altération autour de 50° ac. Traces 
de veinules de quartz actinote irrégulières. 
- Silicification variable de faible a moyenne. 
- Traces à 2% de pyrrhotine disséminée et en amas, traces à 1% 
d'arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

VN QZ AC 2AS-P0 
- Veine de quartz actinote. 
- 8 cm d'épais. 
- 95% de quartz avec 3% d'actinote. 
- 1 à 2% d'arsénopyrite et de pyrrhotine disséminées. 
- Contacts francs a 50 ac. 

20043 194.50 195.00 	0.50 3.22 3220 

20044 195.00 196.00 	1.00 	5.11 	5110 

20045 196.00 197.00 	1.00 	0.62 	620 

20046 197.00 198.00 	1.00 	1.23 	12301 

20047 198.00 199.00 1.00 	0.44 	435 

20048 199.00 200.00 1.00 	1.92 	1920 

20049 200.00 200.50 0.50 	0.58 	580 

20050 200.50 201.00 0.50 	11.04 	11040', 

0 200.54 203.27 BR K+ Si+ PO-AS 20051 201.00 202.00 1.00 13.25 	13250' 
- Zone bréchique d'altération propylitique 
- Hétérogène généralement grains fins 
- Bréchique, 5-10% d'injections de veinules mm de quartz, actinote et tourmaline 
avec fragment de wacke lessivé. Localement veine cm de quartz, feldspath et 
actinote. 
- Bonne schistosité autour de 35 ac. 
- Altération propylitique pénétrative 
- 2-3% pyrrhotite dissiminée et en amas mm et tr-1% de fine arsénopyrite dissiminée 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 201.15 201.52 VN QZ-FP-AC-TL AS 
- Veine de quartz, feldspath, actinote et tourmaline. 
- Grains grossiers hétérogène 
- Veines de première génération 
- Tourmalinisation des épontes 
- Rares traces d'arsénopyrite dans les épontes 
- Contacts graduels variables sur qques mm autour de 50 ac. 

20052 202.00 203.00 1.00 26.54 26535 

3 	202.15 	202.57 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long A,GT AuPPB 
g!: 	ppb 

3 202.15 202.57 VN QZ-FP-AC-TL AS 
- Veine de quartz, feldspath, actinote et tourmaline. 
- Grains grossiers hétérogène 
- Veines de première génération 
- Tourmalinisation des épontes 
- Traces d'arsénopyrite en amas dans les épontes 
- Contacts graduels variables sur qques cm autour de 35 ac. 

20053 203.00 203.50 0.50 	25.92', 	25920' 

0 203.27 224.25 S3 BO+ 
- Wacke gris localement verdâtre 
- Grains fins homogène 
- Massif, entre 5-10%, localement prés de 35% de biotite dans une matrice quartzo-
feldspathique. 
- Foliation moyenne autour de 35 ac. Localement veine de quartz cm.  
- Jusqu'à 35% de biotite créant la foliation. 
- Rares traces de pyrrhotite 
- Contacts progressifs sur qques cm 
- Blanc 20055 et standard 20056 SN16 après 204m 

1 203.27 207.50 Si+ PQ  AI? P0-AS 20054 203.50 	204.00 0.50 	2.80', 	2795 
- Zone silicifiée, gris-noirâtre. 20057 204.00 	205.00 1.00 	0.79 	790 
- A grains très fins. 	 20058 205.00 206.00 1.00 	3.84' 	3840 
- Traces à 1% de porphyroblastes blanchâtres (allumino-sillicate) aux 20059 206.00 207.00 	1.00 	5.80! 	5795 
contours flous, dmoy 1 mm. 
- Schistositée principale moyenne irréguliers (plissée) entre 0 et 30 ac. 5% 
d'injection de veine de quartz, souvent fragmentaires -5mm avec les 
épontes tourmalinisée. 

20060 207.00 208.00 1.00 2.49, 	2485 

- Silicification faible à moyenne. 
- Trace de pyrrhotite dissiminée et en amas mm dans la schistosité parfois 
en fillonnets. 

1  

- Contacts graduels sur qques mm. 
- Blanc 20061 après 208 

20062 208.00 209.00 1.00 	0.27 	273 

20063 209.00 210.00 	1.00 	1.44 1440 

20064 210.00 211.00 1.00 1.17 1170 

20065 211.00 212.00 1.00 0.22 219 

20066 212.00 213.00 1.00 0.16, 158 

20067 213.00 214.00 1.00 	0.13 133 

20068 214.00 215.00 1.00 0.06 60 

20069 215.00 216.00 1.00 0.10 101 

20070 216.00 217.00 	1.00 0.21 207 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	ppb 
20071 217.00 218.00 1.00 0.10 104 

20072 218.00 219.00 1.00 0.20 198 

20073 219.00 220.00 1.00 0.10 103 

20074 220.00 221.00 1.00 0.21 	208 

20075 221.00 222.00 1.00 0.05 	45 

3 221.47 221.63 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote foncée. 
- 12 cm d'épaisseur vraie. 
- 92% quartz, 5% feldspath et 3% actinote 
- Traces de pyrrhotite en amas mm. 
- Contacts net variables autour de 50 ac. 

20076 222.00 223.00 1.00 0.51 	510 

20077 223.00 224.00 1.00 0.82, 	820 

20078 224.00 225.00 1.00 1.561 	1560 

0 224.25 227.30 BR K+ PO-AS 20079 225.00 225.50 0.50 27.67 	27670 
- Zone d'altération propylitique gris brunâtre. 20080 225.50 	226.00 0.50 5.16; 	5160,  
- Hétérogène généralement très fins 20081 	 226.00 	227.00 	1.00 13.97', 	139701 
- Bréchique, 5-10% veinules de quartz mm, localement cm avec fragments de wacke 
lessivés. 

20082 227.00 	227.50 	0.50 1.03' 	1026 

- Bonne schistosité principale variable autour de 60 ac. 
- Propylitique pénétrative avec localement tourmalinisation 
- Traces à 2% pyrrhotite dissiminée et en amas mm et cm. Rares traces de fines 
arsénopyrite 
- Contacts prgressifs sur qques cm. 
- Blanc 20083 et standard 20084 SP17 après 227,5 

0 227.30 242.00 S3 PO 
- Wacke gris localement verdâtre 
- Grains fins homogène 
- Massif, entre 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 
veine de quartz cm, phénocristaux mm feldpathiques et ijection de diorite mm. 
- Faible schistosité principale autour de 60 ac. 
- Localement brèche propyltique 
- Traces de pyrrhotite dans les zones altérées 
- Contacts graduels sur qques cm. 

1 227.30 233.00 K+ PQ Al? 1PO-PY 20085 227.50 228.00 0.50, 	0.75 	790 
- Zone de contact altérée, gris noirâtre. 20086 228.00 229.00 1.00 	0.62 	620 
- A grains très fins. 20087 229.00 230.00 1.00 	2.161 	2160 
- Massif avec 2 à 3% de micas (biotite ± phlogopite) dans matrice de quartz 20088 230.00 231.00 1.00 1.99 	1990 
feldspath. Sections centimétrique avec 1 à 5% de porphyroblaste 20089 231.00 232.00 1.00 5.52 	5520 
blanchâtre (allumino-sillicate ?) aux contours flous, dmoy 1 à 2 mm. 20090 232.00 233.00 1.00 2.78 2780 
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De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

233.00 
234.00 

234.00 
234.50 

1.00 
0.50 

   

   

   

234.50 235.00 0.50 

235.00 236.00 1.00 

236.00 	237.00 	1.00, 

237.00 238.00 1.00 

238.00 239.00 1.00 

239.00 240.00 1.00 

240.00 	241.00 	1.00 

241.00 	242.00 	1.00 

242.00 243.00 1.00 

243.00 244.00 1.00 

244.00 245.00 1.00 

245.00 246.00 1.00 

246.00 247.00 1.00 

247.00 248.00 1.00 

248.00 249.00 1.00 

249.00 250.00 1.00 

250.00 	251.00 	1.00 

251.00 	252.00 	1.00 

252.00 	253.00 	1.00 

253.00 254.00 1.00 

254.00 255.00 1.00 

7.44 7440 
4.12 4115 

0.03 30 

0.20 204 

0.10 100 

0.05 54 

0.04 38 

0.03 	29 

0.03 	28 

0.05 	49 

0.05 	51 

0.03 32 

0,06 56 

0.03 34 

0.05 53 

0.03 31 

0.04 36 

0.02 	21 

0.05 	53 

0.05 	46 

0.03 	30 

0.10 	101', 

0.05 	50 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 

- Foliation moyenne autour de 50° ac. 
- Faible altération potassique pénétrative. 
- Traces à 2% de pyrrhotine et pyrite fines, disséminée, localement en 
petits amas. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

1 233.00 234.50 BR K+ 1P0-AS 20091 
- Zone de brèche avec une faible altération gris-brunatre 20092 
- Hétérogène, généralement très fins 
- Bréchique, 5% veinule de quartz injectées dans les fragments de wacke. 
Localement injections cm de diorite. 
- Schistosité moyenne à 60 ac. 
- Faible altération propylitique penetrative et silicification. 
- Tr-2% pyrrhotite dissiminée et en amas mm. Rares traces d'arsénopyrite 
- Contacts graduels sur qques cm. 

20093 

20094 

20095 

20096 

20097 

20098 

20099 

20100 

20101 

20102 

20103 

20104 

20105 

20106 

20107 

20108 

20109 

20110 

20111 

20112 

20113 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

20114 255.001 	256.00 1.001 	0.041 	38 

20115 256.00 257.00 1.00 	0.07 71 

20116 257.00 258.00 1.00 0.06 62 

20117 258.00 259.00 1.00 0.05 51' 

20118 259.00 260.00 1.00 0.04 38 

20119 260.00 261.00 1.00 0.06 55 

20120 261.00 262.00 1.00 0.05 491 

20121 262.00 263.00 1.00 0.04 	35 

20122 263.00 	264.00 	1.00 	0.03 	29 

20123 264.00 	265.00 	1.00 	0.02 	20 

20124 265.00 	266.00 	1.00 	0.06 	64, 
3 265.44 265.54 	 11G 

- Dyke de pegmatite 
- Massif, non déformé 
- Contacts net variable autour de 60 ac. 

1  20125 266.00 267.00 1.00 0.02 	241 

20126 267.00 268.00 1.00 0.051 	49'. 

20127 268.00 269.00 1.00 0.04 39 

20128 	 269.00 270.00 1.00 0.03 26 

20129 	 270.00 271.00 1.00 0.03 30 
3 270.66 270.86 	 11G PY 

- Dyke de pegmatite 
- Massif, non déformé 
- Éponte tourmalinisée 
- Traces de pyrite au contacts 
- Contacts net variable autour de 45 ac. 

120130 271.00 	272.00 1.00 0.07 	6511 

20131 272.00 	273.00 1.00 0.06 	571 
3 273.00 274.14 11 G PY-AS 20132 273.00 274.00 	1.00 0.04 	381 

- Dyke de pegmatite 
- Massif, 1% tourmaline et 1% d'épidote 

20133 274.00 275.00 1.00 0.14 	141, 

- Non déformé 
- Éponte tourmalinisée 
- Traces de pyrite et d'arcénopyrite en amas au contacts. 

20134 275.00 276.00 1.00 0 	0, 	71 

28 juin 2005 	 Page 17 of 18 	 Hole: ELE-04-024 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	h 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

20135 276.00 277.00 1.00 0.05 	49 

20136 277.00 278.00 1.00 0.04 41 

20137 278.00 279.00 1.00 0.091 93 ', 
2 278.44 	279.00 	 BY 

- Zone de carotte broyée 
- Perte de 25 cm, erreur à la drill. 

20138 279.00 280.00 1.00 0.08 	79 

20139 280.00 281.00 1.00 0.07 	69 

20140 281.00 282.10 1.10 0.07' 	73. 

End of Lithology and Assays ; 
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Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

28 juin 2005 Page 1 of 18 Hole: ELE-04-025 

Éléonore 

	

Estant: 426658.05 	 Nordant: 5839235.31 

	

Ligne (est): 	6443.79 	Station (nord): 	3048.24 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-53.0 

	

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

	

Debuté: 	 Terminé: 	 Décrit par: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Tubage: [] 	 Arpenté: Çe 

Canton: 

Élévation: 221.85 

Alt Élévation: 221.85 

Longueur: 300.00 in. 

Description: Standrd OxE21 (20180), SN16 (20243), SJ10 (20300), 0x123 (20347), SP17 (20371), SN16 (20411). 
Échantillons en blanc (20179, 20299, 20324, 20346, 20370, 20410). 

Deviations: 

3.00 307.5 307.51 0.1 Multi-shot Inactive 

9.00 271.1 271.07 -51.8 Multi-shot Active 

15.00 271.5 271.49 -51.8 Multi-shot Active 

21.00 271.9 271.86 -51.9 Multi-shot Active 

27.00 270.4 270.42 -51.8 Multi-shot Active 

33.00 270.5 270.45 -51.8 Multi-shot Active 

39.00 270.4 270.38 -51.9 Multi-shot Active 

45.00 272.7 272.73 -51.8 Multi-shot Active 

51.00 270.8 270.83 -51.7 Multi-shot Active 

57.00 272.4 272.44 -51.8 Multi-shot Active 

63.00 273.1 273.08 -51.7 Multi-shot Active 

69.00 271.5 271.45 -51.8 Multi-shot Active 

75.00 272.2 272.15 -51.8 Multi-shot Active 

81.00 273.1 273.10 -51.5 Multi-shot Active 

87.00 271.3 271.28 -51.6 Multi-shot Active 

93.00 273.1 273.12 -51.4 Multi-shot Active 

99.00 271.6 271.62 -51.5 Multi-shot Active 

105.00 272.0 271.98 -51.2 Multi-shot Active 

111.00 273.3 273.29 -51.1 Multi-shot Active 

117.00 272.3 272.33 -51.0 Multi-shot Active 

6.00 271.2 271.24 -51.8 

-51.8 

Multi-shot Active 

12.00 271.3 271.29 Multi-shot Active 

18.00 271.4 271.40 -51.8 Multi-shot Active 
a 

24.00 270.5 270.53 -51.8 Multi-shot Active 

Active 30.00 272.6 272.57 -51.8 Multi-shot 

36.00 271.8 271.80 -51.9 Multi-shot Active 

42.00 270.4 270.38 -51.8 Multi-shot Active 

48.00 271.7 271.70 -51.9 Multi-shot Active 

54.00 272.6 272.55 -51.7 Multi-shot Active 

60.00 272.5 272.50 -51.7 Multi-shot Active 

66.00 272.6 272.60 -51.6 Multi-shot Active 

72.00 271.3 271.33 -51.5 Multi-shot Active 

78.00 271.1 271.09 -51.6 Multi-shot Active 

84.00 273.3 273.29 -51.5 Multi-shot Active 

90.00 272.9 272.88 -51.4 Multi-shot Active 

96.00 271.4 271.39 -51.3 Multi-shot Active 

102.00 272.5 272.49 -51.2 Multi-shot Active 

108.00 272.2 272.23 -51.3 Multi-shot Active 

114.00 272.1 272.09 -51.1 Multi-shot Active 

120.00 273.6 273.64'  -51.1 Multi-shot Active' 

Type Stalut 

Hole: ELE-04-025 



-51.1 272.8 123.00 272.84 Deviations: Multi-sho 	Active, 

Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 
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Éléonore 

126.00 273.8 273.79 -50.9 Multi-shot Active 

132.00 272.8 272.80 -50.7 Multi-shot Active 

138.00 273.5 273.49 -50.8 Multi-shot Active 

144.00 273.5 273.53 -50.5 Multi-shot Active 

150.00 272.5 272.51 -50.5 Multi-shot Active 

156.00 273.1 273.14 -50.4 Multi-shot Active 

162.00 272.3 272.26 -50.4 Multi-shot Active 

168.00 274.1 274.13 -50.1 Multi-shot Active 

174.00 274.4 274.44 -49.9 Multi-shot Active 

180.00 273.8 273.83 -49.6 Multi-shot Active 

186.00 273.5 273.50 -49.4 Multi-shot Active 

192.00 272.5 272.51 -49.4 Multi-shot Active 

198.00 274.1 274.09 -49.2 Multi-shot Active 

204.00 274.5 274.48 -49.1 Multi-shot Active 

210.00 272.7 272.71 -49.0 Multi-shot Active. 

216.00 272.1 272.11 -49.1 Multi-shot Active 

222.00 272.2 272.17 -48.9 Multi-shot Active 

228.00 272.2 272.16 -48.8 Multi-shot Active 

234.00 273.6 273.62 -48.7 Multi-shot Active 

240.00 273.6 273.64 -48.5 Multi-shot Active 

246.00 272.5 272.49 -48.4 Multi-shot Active 

252.00 272.9 272.93 -48.2 Multi-shot Active 

258.00 274.6 274.63 -48.1 Multi-shot Active 

264.00 272.8 272.80 -48.1 Multi-shot Active 

270.00 274.1 274.11 -47.9 Multi-shot Active 

276.00 274.4 274.35 -47.9 Multi-shot Active 

282.00 274.9 274.92 -47.4 Multi-shot Active 

288.00 275.8 275.83 -47.1 Multi-shot Active 

294.00 274.2 274.17 -46.8 Multi-shot Active 

300.00 264.7 264.71 -47.8 Multi-shot Inactive 

129.00 274.1 274.08 -50.8 Multi-shot Active 

135.00 273.3 273.28 -50.8 Multi-shot Active 

141.00 272.8 272.80 -50.6 Multi-shot Active 

147.00 274.3 274.27 -50.6 Multi-shot Active 

153.00 273.9 273.91 -50.5 Multi-shot Active 

159.00 272.4 272.42 -50.5 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 165.00 272.3 272.28 -50.3 

171.00 274.1 274.10 -49.9 Multi-shot Active 

177.00 274.4 274.35 -49.8 Multi-shot Active 

Active'  183.00 273.3 273.33 -49.5 Multi-shot 

189.00 272.4 272.42 -49.5 Multi-shot Active 

195.00 272.4 272.42 -49.4 Multi-shot Active 

201.00 272.3 272.33 -49.3 Multi-shot Active 

207.00 272.8 272.75 -49.0 Multi-shot Active 

213.00 272.7 272.73 -49.1 Multi-shot Active 

219.00 274.3 274.33 -48.9 Multi-shot Active 

225.00 272.3 272.31 -48.7 Multi-shot Active 

231.00 274.0 273.97 -48.7 Multi-shot Active 

237.00 274.1 274.07 -48.6 Multi-shot Active 

243.00 274.0 273.95 -48.4 Multi-shot Activé 

249.00 273.5 273.54 -48.3 Multi-shot Active 

255.00 272.7 272.66 -48.3 Multi-shot Active 

261.00 272.7 272.70 -48.0 Multi-shot Active 

267.00 274.8 274.80 -47.9 Multi-shot Active 

273.00 273.1 273.11 -47.8 Multi-shot Active 

279.00 273.6 273.64 -47.5 Multi-shot Active 

285.00 274.8 274.83 -47.2 Multi-shot Active 

291.00 275.0 274.97 -47.0 Multi-shot Active 

297.00 280.4 280.35 -45.2 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 100 record(s) printed 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	rr Long AuGT 

ger 

AuPPB 
pp  

0 0.00 0.50 M-T 
- Mort-terrain 

T 

0 0.50 4.47 BR K+ TL-AC AS 20141 3.00 4.00 1.00 0.05 48 
- Zone d'altération propylitique avec veinule de tourmaline à texture bréchique 20142 4.00 6.00 2.00 0.02 17' 
- Grains très fins 
- Brèchique,10-20% injections de veinules mm de tourmaline avec fragments wackes. 
Localement veines de quartz feldspath mm. 
- Tràs faible schistosité principale autour 40 ac. 
- Altération propylitique penetrative 
- Très fine arsénopyrite dissiminée. 
- Contact inférieur progressif sur qques cm 
- Texture similaire à la brèche de Roberto Est 

0 4.47 14.33 S3 PQ Al 20143 6.00 7.00 1.00 0.02 22I 
- Wacke à phénocristaux d'aluminosilicates gris, localement verdâtre 20144 7.00 8.00 1.00 0.01 14 
- Grains fins avec 5-15%phénocristaux 
- Massif, entre 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 5-15% de 
phénocristaux mm-cm d'aluminosilicates. Localement zone d'altération silicieuse à 
moins de 5% biotite 
- Faible schitosité sub parallèle à ac. 
- Altération argilique pénétrative 
- Très rare trace de pyrrhotite dissiminée 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 7.50 11.21 Si+ EP 20145 8.00 9.00 1.00 	0.03 	261 
- Zone d'altération silicifiée à épidote, verdâtre 20146 9.00 10.00 1.00' 	0.02 	17 
- Grains très fins 20147 10.00 11.00 1.00 0.01 9 
- Massif, 2-5% veines mm de quartz et feldspath et veinules à 
épidote 

20148 11.00 12.00 1.00 0.00 3 

- Très faible schistosité principale autour de 30 ac. Schistosité 
secondaire discordante autour de 5 ac. et  25 de la schistosité 
principale 
- Silicification pénétrative 
- Contacts progressifs sur qques cm 

20151 12.00 13.00 1.00 	0.07 	73 

20152 13.00 14.00 1.00 	0.02' 	23 

20153 14.00 14.50 0.50 	1.14 1135 

0 14.33 23.80 S3 BR Si++ K++ AS-PO 20154 14.50 15.00 0.50 0.38 380 
- Zone de forte silicification et d'altération propylitique gris verdâtre à brunâtre. 20155 15.00 16.00 1.00 0.52 515 
- Hétérogène généralement grains très fins 20156 16.00 17.00 1.00 1.07 1065 
- Bréchique entre 25-50% d'injection cm de quartz défragmentées, localement veines 20157 17.00 18.00 1.00 0.45 450 
de quartz cm 20158 18.00 19.00 1.00 1.39 1390 
- Très faible schistosité primaire à 50 ac. Recoupé par les injection dans la 20159 19.00 20.00 1.00. 	4.29 4285 
schistositée principale variable sub parallèle à ac. 20160 20.00 21.00 1.00 	1.73 1730 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Ni,' 	De 	À 	 Description Échantillon 

20161 
20162 

De 

21.00 
21.80 

à 

21.80 
22.30 

Long 

 0.80f 
0.501  

AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

	

10.22; 	10220 

	

20.86 	20860'. 
- bonne silicification en injection et propylitique pénétrative 
- Traces à 3% arsénopyrite de fin cristaux dissiminés à cristaux centimétrique, 
pyrrhotite dissiminée et en amas aux extrémités de la zone. 
- Contacts supérieur progressif sur qques cm et contact inférieur progressif sur qques 
mm. 

3 22.20 22.80 Si++ AS Au 20163 22.30 22.80 0.50 215.28 215280. 

- Zone très silicifiée, blanc verdâtre 
- Grains très fins 
- Silicification pénétrative 
- 3% de cristaux cm d'arsénopyrite et 4 amas d'or visible d'une 
dizaine de grains chaque. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

20164 22.80 23.80 1,00 	0.02 	15' 

0 23.80 40.94 S3 PQ Al PO-PY 20165 23.80 24.30 0.50 	0.27 	270,  
- Wacke à phénocristaux d'aluminosilicates gris localement verdâtre 20166 24.30 25.00 0.70 	0.02', 	19 
- Hétérogène généralement à grains fins avec 5-15% de phénocristaux. 20167 25.00 26.00 1.00 	0.01 	11 
- Massif, localement bréchique. Autour de 5% de biotite dans une matrice quartzo- 20168 26.00 27.00 1.00 	0.01 	14, 
feldspathique. Phénocristaux d'aluminosilicate, muscovite et microcline. Localement 20169 27.00 28.00 1.00, 	0.01 	101 
veinules de quartz cm. 20170 28.00 29.00 1.001 	0.02 	16 
- Faible foliation principale autour de 45 ac. 20171 29.00 30.00 1.06 	0.03 	32 
- Argilitique pénétrative 20172 30.00 31.00 1.06 	0.04 	37 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée, trace de pyrrotite et de pyrite dans la zone 20173 31.00 32.00 1.001 	0.01 	13 
altéré à épidote. 
- Contacts graduels sur qquescmm. 

20174 32.00 33.00 1.00' 	0.01 1 	13 
, 

2 32.30 34.87 BR EP PO-EP 20175 33.00 34.00 1.00 0.00  
- Zone de brèche épidotisé 
- Grains très fin 

20176 34.00 35.00 1.00 0.01', 	10', 

- Bréchique avec 2% veinule de quartz et fragments de wacke lessivé. 
- Zone de déformation fragile tardive 
- Trace de pyrite et de pyrrhotite 
- Contacts graduels sur qques cm. 

3 34.25 34.44 VN QZ-FP 
- Veine de quartz felspath 
- 3 cm d'épaisseur vrai 
- Contacts net variable à 25 ac. 

20177 35.00 36.00 1.00 1  0.01 	51, 

20178 36.00 37.00 1.00 	0.01 1 	11 

20181 37.00 38.00 1.00 	0.01 	0 

20182 38.00 39.00 1.00 	0.00' 	4', 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nits 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

20183 
3- 
39.00 40.00 1.001 	0.001 	 3 

20184 40.00 41.00 1.00, 	0.011 	61 

0 40.94 54.00 S2-S3 20185 41.00 42.00 1.00 	0.00 	3, 
- Wacke gris 20186 42.00 43.00 1.00 0.02 	21 
- Grains fins 20187 43.00 44.00 1.00 0.01 	13 
- Massif entre 0-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 20188 44.00 45.00 1.00 0.01 	1i 
injectionc cm de pegmatites. 20189 45.00 46.00 1.00 0.01 	11 
- Faible schistosité autour de 40 ac. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

3 	45.85 54.95 I1G PO 20190 46.00 47.00 1.00 0.06i 	60 
- Veine de pegmatite 20191 47.00 48.00 1.00 0.08; 	81 
- Grains grossier épaisseur vrai de 6 cm. 
- Autour de 5% tourmaline, trace de grenats 
- Contacts tourmalinisés 
- Trace de pyrrhotite en amas 
- Contacts net à 60 ac. 

3 47.92 47.96 11G 
- Veine de pegmatite 
- Grains grossier épaisseur vrai de 2 cm. 
- Autour de 5% tourmaline en texture en peigne 

20192 48.00 49.00 1.00, 	0.01: 	9 

20193 49.00 50.00 1.00 	0.021 	16 

20194 50.00 51.00 1.00 	0.01' 	11 

20195 51.00 52.00 1.00 	0.01 	13 

20196 52.00 53.00 1.00, 	0.02, 	24 

20197 53.00 54.00 1.00 0.03' 	33 

0 54.00 65.00 S2 12J? 20198 54.00 55.00 1.00 0.02 	23 
- Arénite ou Diorite gris claire 20199 55.00 56.00 1.00 0.02 	22 
- Hétérogène de moyen à grossier 20200 56.00 57.00 1.00 0.01 	13 
- Massif, autour de 5% de biotite grossière dans une matrice feldspathique. 20201 57.00 58.00 1.00 0.06 	55 
Localement phénocristaux blanc, injections de diorite verdâtre et de pegmatite m. 20202 58.00 59.00 1.00 0.05 48 

Foliation principale autour de 35 ac. et  schistosité secondaire à 70 de la foliation 
primaire. 
- Rare trace de pyrrhotite dissiminée 

Contact supérieur net à 20 ac. Contact inférieur progressif sur qques m. 

1 58.80 60.10 11G 20203 59.00 60.00' 1.00 0.01 	7 
- Dyke de pegmatite 
- Trace de grenat, tourmaline et d'épidote 

20204 60.00 61.00 1.00 	0.02 	18, 

- Éponte tourmalinisées sur qques mm 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts net 70 ac. 

20205 	 61.00 62.00 1.00 0.01 13 

20206 62.00 63.00 1.00 0.03 28 

20207 63.00 64.00':  1.00 0.01 9 

20208 64.001 65.00 1.00 0.04 36 
0 65.00 	77.72 S3 20209 65.00 66.00 1.00 0.03 27 

- Wacke gris, localement verdàtre 20210 66.00 67.00 1.00 0.01 14 
- Homogène généralement fins, localement moyen 20211 67.00 68.00 1.00 0.02 19 
- Massif, 5-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathiqe. Localement 20212 68.00 69.00 1.00 0.02 17 
injection cm de diorite et veine de quartz mm. 20213 69.00 70.00 1.00 0.07 71 
- Schistosité faible à moyenne autour de 45 ac. 20214 70.00 71.00 1.00 0.02 17 
- Silicification local au injections de diorite 20215 71.00 72.00 1.00 0.01 13 
- Rares traces de pyrrhotite en amas dans les veine de quartz 20216 72.00 73.00 1.00 0.04 40 
- Contacts progressifs sur qques m. 20217 73.00 74.00 1.00 0.02 	19 

20218 74.00 75.00 1.00 0.03 	281 
20219 75.00 76.00 1.00 0.10 	96, 
20220 76.00 77.00 1.00 0.49 	4931  
20221 77.00 78.00 1.00 0.19 	189, 

0 77.72 96.50 I2J FG 
- Diorite à fragment pluricentimétrique felsique. 

20222 	 78.00 79.00 1.00 0.06 	60, 

- Hétérogène, 10-20% de fragments dans une matrice à grains moyens 
- Bréchique, fragments polygéniques de wacke et matériel felsique aux contacts net 
sub arrondis. Localement veine de quartz cm. 
- Foliation autour de 40 ac. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée et en amas dans veine de quartz 
- Contacts progressif sur qques m 

3 78.57 79.13 FG 11? 
- Fragment métrique de matériel felsique (dyke?), blanc 

20223 79.00 	79.50 0.50 0.02', 	21 

- Homogène à grain moyen. 
- Massif, composé essentiellement de feldspath avec des veines 
de quartz cm. Localement zone de faille avec carotte broyée. 
- Rares traces de pyrrhotite en amas dans les veine de quartz 
- Contacts net variables. 

20224 79.50 80.50 1.00 0.08 79 
3 79.85 80.17 VN QZ PO 

- Veine de quartz 
- 10 cm d'épaisseur vrai. 
- Actinote et tourmaline sur qques mm aux épontes 
- Traces de pyrrhotite en amas mm. 
- Contacts net à 40 ac. 
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3 
Eléonore 

Lithology and Assays: 

Nip 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

20225 80.50 81.00 0.50 0.02 201 

20226 81.001 82.00 1.00 0.05 54; 

20227 82.001 83.00 1.00 0.05 52 

20228 83.00 84.00 1.00 0.11 106', 

20229 	 84.00 85.00 1.00 0.02 24 

20230 85.00 	86.00 1.00 0.03 25 

20231 86.00 	87.00 1.00 0.05 1  521 
2 87.00 	87.30 	 FJ BY 20232 87.00 	88.00 1.00 	0.02 	20. 

- Zone de faille avec carotte broyée 
- Boue de forage avec RQD de 10% 

20233 88.00 89.00 1.00 0.05 	52  

2 88.20 	88.90 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée 
- Boue de forage avec RQD de 70% 

20234 89.00 90.00 	1.00 	1.10 	11001 
2 89.70 90.80 FJ BY 20235 90.00 91.00 	1.00 	0.55 	550 

- Zone de faille avec carotte broyée 
- Boue de faille avec RQD de 80% 

20236 91.00 92.00 1.00 	0.15 	155 
2 91.70 96.50 S3-12J FG 20237 92.00 93.00 1.00 0.11 	110 

- Zone de transition entre la diorite et le wacke 20238 93.00 94.00 1.00 0.09 	85 
- Diminution progressive des injections cm à dm de diorite dans 20239 94.00 95.00 1.00 0.07 	67 
l'encaissant de wacke à grains fins. 20240 95.00 96.00 1.00 0.04 	43 
- Schistosité autour de 45 ac. 20241 96.00 97.00 1.00 0.02 	18 
- Actinote foncé au contacts des injections 
- Traces de pyrrhotite dans les injections 
- Contact progressif 

0 96.50 208.28 S3 0242 97.00 98.00 1.00 	0.02 	16 
- Wacke gris 20244 	 98.00 99.00 1.00 	0.06 	66 
- Homogène à grains fins 
- Massif, 10-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 
injection mm de diorite verdâtre et veine de quartz cm. 
- Faible schistosité principale autour de 40 ac. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée 
- Contact supérieur graduels sur qques m. 

2 98.43 101.90 FJ BY 20245 99.00 100.00 1.00 0.03 31 
- Zone de faille avec carotte broyée 20246 100.00 101.00 1.00 0.02 15 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nin 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 

ger  

AuPPB 

PPb 

- Boue de faille avec RQD de 40% 20247 101.00 102.00 1.00 	0.02 21 
- Perte de 20 cm de carotte entre 98,43-99 et de 25 cm entre 99,6- 
99,85 

20248 102.00 103.00 1.00 0.01 13 

20249 103.00 104.00 1.00 0.24 238 

20250 104.00 	105.00 1.00 	0.05 	51 

20251 105.00 	106.00 1.00 	0.06 	57 

20252 106.00 107.00 1.00 	0.04 	41 

20253 107.00 108.00 1.00 	0.09 	92'1 

3 107.90 108.00 VN QZ-FP-TL 
- Veine de quartz, feldspath et tourmaline 
- Grain grossier avec une épaisseur vraie de 2 cm. 
- Plissée 
- Tourmalinisation des épontes sur qques mm. 

20254 108.00 109.00 1.00 0.0411 	3T 

20255 109.00 110.00 1.00 0.01 	7 

20256 110.00 111.00 1.00 0.00 	3 

20257 111.00 112.00 1.00 0.00 	3 

20258 112.00 113.00 1,00 	0.00 	31 

20259 113.00 114.00 1.00 0.01 	9' 

20260 114.00 115.00 1.00 0.01 	9 

20261 115.00 116.00 1.00 0.01 12'. 

20262 116.00 117.00 1.00 0.01 10 

20263 117.00 118.00 1.00 0.02 20 

20264 118.00 119.00 1.00 0.01 9 

20265 119.00 120.00 1.00 0.01 	14 

20266 120.00 121.00 1.00 0.03 	28 

20267 121.00 122.00 1.00 	0.01 	6 

20268 122.00 123.00 1.00 0.00 	31 

20269 123.00 124.00 1.00 0.01 	7 

20270 124.00 125.00 1.00. 0.01 	11 

20271 125.00 126.00 1.00 0.05 47 

20272 126.00 127.00 1.00 0.02 15 

20273 127.00 128.00 1.00 0.031 25 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

20274 128.00 129.00 1.00 0.01' 12 

20275 129.00 130.00 1.00 0.02 23 

20276 130.00 131.00 1.00 0.02 18 

20277 131.00 132.00 1.00 0.011, 11 

20278 132.00 133.00 1.00 0.02 19 

20279 133.00 134.00 1.00 0.01 7 

20280 134.00 135.00 1.00 0.01 	12 

20281 135.00 136.00 1.00 ] 	0.04 	37 

20282 136.00 137.00 1.00 0.01 	10, 

20283 137.00 138.00 1.00 0.01  

20284 138.00 139.00 1.00 0.01 	101 

20285 139.00 140.00 1.00 0.01 	13 

20286 140.00 141.00 1.00 0.01 	9' 

20287 141.00 142.00 1.00 0.01 	71 

20288 142.001 143.00 1.00 0.01 	91 

20289 143.00 	144.00 1.00 0.02 	161 

20290 144.00 	145.00 1.00 	0.04 	35 
1 144.90 152.80 K+ Si+ PO 20291 145.00 	146.00 	1.00 	0.14 	146 

- Zone de faible altération propylitique et silicification, verdàtre. 
- Grains fins 
- Massif, moins de 5% biotite, localement injections de diorite cm et veines 
de quartz cm à dm. 
- Bonne schistosité autour de 55 ac. Localement texture bréchique. 
- Faible altération propylitique et silicification penetrative 
- Rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

3 145.22 145.31 VN QZ-AC 
- Veine de quartz et actinotes foncée de deuxième génération. 
- 1,5 cm d'épaisseur vrai 
- Actinote aux épontes l  
- Contacts concordants à la veine majeur, franc à 40 ac. 1 

3 145.22 145.43 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et d'actinote de première génération 
- 12 cm d'épaisseur vrai 
- Veine majeur recoupée par une veine de puissance inférieur au 
contacts francs. 
- Concentration des feldspaths et de l'actinote aux épontes 
- Rares traces de pyrite 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 

T 	 

Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

r- - Contactes net à 40 ac. 

20292 146.00 	147.00 1.00 	1.68 	1680. 

20293 147.00 	148.00 1.00 	0.10 100 

20294 148.00 	149.00 1.00 	0.07 70 

20295 149.00 150.00 1.00 0.16 163 
3 150.00 150.15 VN QZ-AC 20296 150.00 151.00 1.00 0.30 300 

- Veine de quartz et actinote verte pâle de première génération 
- 20 cm d'épaisseur vrai. 
- Granoblastique avec 10% actinote 
- Déformée 
- Contacts graduels sur qques mm. 

20297 151.00 152.00 1.00 	0.42 	422 

20298 152.00 153.00 1.00 	0.18 	180 
3 152.10 152.26 VN QZ-AC 

- Veine de quartz et actinote verte pâle de première génération 
- 5 cm d'épaisseur vrai. 
- Granoblastique avec 8% actinote 
- Déformée 
- Contacts graduels sur qques mm. 

20301 153.00 154.00 1.00 0.17 	173 

20302 	 154.00 	155.00 1.00 0.06 	60 

20303 	 155.00 	156.00 1.00 0.05 	53 

20304 	 156.00 	157.00 1.00 0.02 	22 

20305 157.00 158.00 1.00 0.03 	27 

20306 158.00 159.00 1.00 0.09 	88 

20307 159.00 160.00 1.00 0.12 124 

20308 160.00 161.00 1.00 0.04 39 

20309 161.00 162.00 1.00 0.02 21 

20310 162.00 163.00 1.00 0.04 40 

20311 163.00 164.00 1.00 	0.02 	16 

20312 164.00 165.00 1.00 	0.02 	18 

20313 165.00 166.00 1.00 0.00 	3 

20314 166.00 167.00 1.00 0.001 	3 

20315 167.00 168.00 1.00 0.00I 	3 

28 juin 2005 	 Page 10 of 18 	 Hole: ELE-04-025 



Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long AuGT AuPPB 
gir 	pph 

20316 168.O0Î 	169.001 1.001 0.02 	17 
3 168.71 168.82 VN QZ-TL PO 

- Veine de quartz fumée 
- 4 cm d'épaisseur vrai. 
- Rares traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts net à 40 ac. 

20317 169.00 170.00 1.00 	0.0311 	25 

20318 170.00 171.00 1.06 	0.021 	23 

20319 171.00 172.00 1.001 	4.591 	4590 
3 171.45 	171.85 35VN QZ AC FP PO-AS 

- Zone à veinules de quartz actinote irrégulières. 
- 30% de quartz avec 50% d'actinote et 20% de feldspath blanc. 
- Traces à 1% de pyrrhotine et d'arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs mais irréguliers. 

1 172.00 175.70 K+ AC AS-PO 20320 172.00 173.00 1.00 1.82, 	18201 
- Zone d'altération potassique (biotite et microcline). 20321 173.00 173.70 0.70 2.021 	20201 
- De grains fins à très fins. 20322 173.70 174.20 0.50 0.281 	2761 
- 3 a 5% de porphyroblaste d'actinote (remplacement de pyroxène ?). 20323 174.20 175.20 1.00 16.01' 	16010' 
- Schistosité moyenne, localement forte, variable autour de 40 ac. 
- Forte altération potassique pénétrative. 
- Traces à 1% de fine arsénopyrite et de pyrrhotite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 174.65 175.20 VN QZ AC TL 2AS-PO 
- Veine de quartz actinote tourmaline. 
- 75% de quartz grisâtre, 10% de tourmaline amorphe, 10% 
d'actinote et 3% de feldspath blanc. 
- 1 à 3% d'arsénopyrite très fine, disséminée. Traces de 
pyrrhotine. 
- Contacts francs, supérieur irrégulier (bréchique), inférieur à 65 
ac. 

175.20 	176.00 	0.80 	0.20 	198 

176.00 	177.00 	1.00 	0.04 	41 

177.00 	178.00 	1.00 	0.04 	38 

178.00 	179.00 	1.00 	0.07 	65 

179.00 	180.00 	1.00 	0.08 	84 

180.00 	181.00 	1.00 	0.44 	443 

181.00 	182.00 	1.00 	0.59 	590 

182.00 	183.00 	1.00 	0.12I 	115 

20325 

20326 

20327 

20328 

20329 

20330 

20331 

20332 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	Â 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/n 	ppb 

20333 183.00 184.00 1.00 0.27 265 

20334 184.00 185.00 1.00 0.08 78 

20335 185.00 186.00 1.00 0.03 	33 
2 185.90 187.40 BR EP TL 1PY-PO 20336 186.00 187.00 1.00 0.80 	800 

- Zone de brèche à épidote, tourmaline et minéral mou vert pâle à 
bleu (trémolite ?). 

20337 187.00 188.00 1.00 3.70 	3700 

- Grains très fins 
- Bréchique, fragments angulaires lessivés injectés de 5-10% de 
veinules mm-cm bleuté (trémolite ?) 
- Zone de fractures fragiles 
- Traces à 1% de pyrite cubique, dmoy 2 à 3 mm et traces de 
pyrrhotite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

1 187.40 188.75 K+ AC 3VN QZ PY-AS 20338 188.00 189.00 1.00 2.16 2160 
- Zone potassique avec veinules de quartz. 
- De grains très fins à fins. 
- 2 à 5% de porphyroblastes d'actinote. 
- Foliation faible à moyenne autour de 60° ac. 
- Altération potassique faible à moyenne (biotite et microcline). 
- Traces à 1% de pyrite disséminée dans la foliation, traces d'arsénopyrite 
associée aux veinules. Présence de graphite dans les veinules. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

20339 189.00 190.00 1.00 0.40 398 

20340 190.00 191.00 1.00 0.07 71 

20341 191.00 192.00 1.00 0.12 116 

20342 192.00 192.70 0.70 0.35 346 
1 192.70 194.40 BR Si++ TL PO-AS 20343 192.70 193.70 1.00 1.12 1115 

- Zone silicifiée bréchique à tourmaline 20344 193.70 194.70 1.00 1.51 1505' 
- Hétérogène 
- 10-15% de veinules mm de tourmaline injectées entre les fragments de 
quartz et wacke. Veine cm-dm de quartz. 
- Bonne schistosité autour de 70 ac. 
- Forte silicification penetrative et toumialinisation des épontes des veines 
de quartz 
- Traces à 2% pyrrhotite dissiminée et en amas et traces de fine 
arsénopyrite dissiminée. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm et contact inférieur graduel sur 
qques cm. 

20345 194.70 195.50 0.80 1.65 1645 

20348 195.50 196.00 0.50 0.16 	163 
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Niv De À 
	

Description 

ès 
ou 
cm 

tn 
es 
mi 

3.2g 	32901 

1.821 	1820 

0 208.28 216.45 S3 K+  Si+ TL+ AS-PO 
Wacke altéré, brunâtre. 

- Hétérogène, généralement grains tr 
- Bréchique, 15-20% de veinules de t 
lessivé. Localement veine de quartz 

Forte schistosité principale autour d 
schistosité primaire. 
- Forte altération potassique (biotite e 
Tourmalinisation des épontes de veir 

2-4% pyrrhotite et arsénopyrite diss 
- Contacts graduels sur qques cm. 

3 	214.85 	215.17 	 VN QZ-TL PO-G 
- Veine de quarts 
- 20 cm d'épaissi  
- Tourmalinisatio 
- Traces de pyrrt 
pyrrhotite disimir 
épontes tourmali 
- Contact gradue 

0 	216.45 	243.00 S3 
- Wacke gris localement verdâtre 
- Homogène, généralement grains fir 
- Massif, 10-15% de biotite dans une 

Échantillon De à Long AuGT 
g/t 

20349 196.00 197.00 1.00. 

20350 197.00 198.00 1.00 

20351 198.00 199.00 1.00 

20352 199.00 200.00 1.00 

20353 200.00 201.00 1.00 

20354 201.00 202.00 1.00 

120355 202.00 203.00 1.00 

20356 203.00 204.00 1.00 

20357 204.00 205.00 1.00 

20358 205.00 206.00 1.00 

20359 206.00 207.00 1.00 

20360 207.00 207.80 0.80 

20361 207.801 208.30 0.50 

20362 208.30 209.40 1.10 
20363 209.40 210.40 1.00 

fins 20364 210.40 211.40 1.00 
rmaline entre des fragments de wacke 20365 211.40 212.40 1.00 
-dm. 20366 212.40 213.40 1.00 
15 ac. et  faible crénulation à 40 ac., 85 à la 20367 213.40 214.40 1.00' 

iicrocline) pénétrative localement silicification. 

née et en amas mm. 

ku 

vraie. 
les épontes sur qques cm 
te et de graphite en amas dans la veine. 1% 
et une dizaine de points d'or visible dans les 
ée. 

20368 214.40 215.40 1.00 

Jr qques mm net autour de 50 ac. 

20369 215.40 216.40 1.00 

ocalement moyen. 
atrice quartzo-feldspathique. Localement 

20372 216.40 217.40 1.00 

s  
m; 

u 

oti 
ée 
iis 
s 

731 

AuPPB 
ppb 

	

0.061 	62 

	

0.03 	34 

	

0.03 	26 

	

0.03 	27 

	

0.03 	26 

	

0.06 	56 

	

0.15 	149 

	

0.04 	43 

0.07 

	

0.11 	105 

	

0.15 	146 

	

0.72 	720 

	

0.81 	805 

	

28.72 	28715 

	

6.33 	6325 

	

14.30 	143001 

	

13.48 	13475' 

	

2.401 	24001 

	

5.25 	5250 

	

92.661 	926601 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Litlrology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

injection de diorite et silicification. Localement phénocristaux d'aluminosilicate entre-
autre prés du contact inférieur. 
- Faible schistosité autour de 40 ac. 
- Localement silicificatio et altération propylitique 
- Rares traces de pyrrhotite 
- Contact supérieur graduels sur qques cm. 

1 216.45 224.50 BO+ VN QZ 20373 217.40 218.00 
- Zone de contact biotitisé, brunâtre. 20374 218.00 219.00 
-A grains fins. 20375 219.00 220.00 
- Traces à 2% de veinules de quartz irrégulières. 20376 220.00 221.00 
- Faible altération potassique (biotite). 20377 221.00 222.00 
- Traces, localement 1% de pyrrhotine fine, disséminée. Traces 	 20378 222.00 223.00 
d'a rsénopyrite. 20379 223.00 224.001 
- Contacts graduels sur qques mm. 20380 224.00 225.00 

1 224.50 225.35 Si+ TL-AC P0-AS 20381 225.00 225.50 
- Zone silicifiée avec tourmaline et actinote verte pâle. 
- hétérogène 
- Injection de quartz et d'actinote dm suivi d'une bréchification par les 5- 
10%veinules mm de tourmaline dans des fragments de wacke. 
- Bonne schistosité principale variable autour de 40 ac. 
- Silicification et tourmalinisation pénétrative 
- Traces à 1% de pyrrhotite dissiminée et traces de fine arsénopyrite. 

20383 225.50 226.00 

20384 226.00 227.00 

20385 227.00 228.00 

20386 228.00 229.00 

20387 229.00 230.00 

20388 230.00 231.00 

20389 231.00 232.00 

20390 232.00 233.00 

20391 233.00 234.00 

20392 234.00 235.00 

20393 235.00 236.00 

20394 236.00 237.00 

3 236.90 240.00 1011 G 	 20395 237.00 238.00 
- Zone d'injection pegmatitique 20396 238.00 239.00 
- 10% de veine cm-dm de pegmatite injecté dans le wacke. 20397 239.00 240.00 
- Contacts net variable localement discordant à la schistosité 
principale du wacke à 40 ac. 

	

0.60 
	

0.49 	490 

	

1.00 
	

0.14 	141 

	

1.00 
	

0.03 	32 

	

1.00 
	

0.04 	39 

	

1.00 
	

0.05 	48 

	

1.00 
	

1.06 	1060 

	

1.00 
	

0.75 	750 

	

1.00 
	

4.65 	4650 

	

0.50 	7.411 	7405 

0.50 
	

2.95 
	

2950 

1.00 
	

1.99 
	

1990 

1.00 
	

0.25 
	

248 

1.00 
	

0.09 
	

85 

1.00 
	

0.08 
	

78 

1.00 
	

0.07 
	

66 

1.00 
	

0.08 
	

80 

1.00 
	

0.16 
	

156 

1.00 
	

0.07 
	

68 

1.00 
	

0.20 
	

202 

1.00 
	

0.07 
	

66 

1.00 
	

0.04 
	

36 

1.00 
	

0.04 
	

41 
1.00 
	

0.10 
	

105 
1.00 
	

0.09 
	

85 
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Description Niv De Â Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

20398 

20399 

20400 

0 243.00 248.85 S3 K+ 3PY-AS 
- Roberto, zone altérée, grisâtre à brunâtre. 
- De grains très fins à fins. 
- Souvent aspect bréchique causé par les veinules. 
- Foliation faible à moyenne entre 35 et 50° ac. 
- Altération potassique (biotite microcline) moyenne à forte, pénétrative. 
- 1 à 5% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminée. Présence d'un grain d'or à 248.6 
m. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm, contact inférieur franc à 50° ac. 

2 243.00 243.73 BR K+  TL PO-AS 20401 S 
- Brèche d'altération argilique gris foncé. 
- Hétérogène, généralement grains très fins. 
- Bréchique, 15-20% d'injections de veinules mm de tourmaline. 
- Bonne schistosité principale à 35 ac. 
- Altération potassique pénétrative 
- Trace de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

20402 

20403 

20404 ; 

20405 

20406 s' 

1 248.35 248.85 K+ PO-AS BY? 
- Zone d'altération propylique. 
- Hétérogène 
- 10% d'injection de veine de quartz mm-cm entre des fragment cm de 
wacke lessivés 
- Bonne schistosité principale variable 
- Altération propylitique pénétrative 
- Trace de pyrrhotite et rares traces de fine arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

0 248.85 300.00 S3 
- Wacke gris localement verdâtre 
- Homogène, généralement grains fins localement moyen. 
- Massif, 10-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement 
injection de diorite et silicification. Localement phénocristaux d'aluminosilicate ? 

7 

40.00 241.00 1.00 0.11 114 

41.00 242.00 1.00 0.09 85 

42.00 243.00 1.00 0.08 81 

43.00 244.00 1.00 0.521 	520 

44.00 245.00 1.00 12.09 	12085 

45.00 	246.00 1.00 	14.06 	14055 

46.00 247.00 1.00' 4.05 	4050 

47.00 248.00 1.00 2.57 	25701 

48.00 249.00 1.00 2.301 	2300 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

3 

1 

248.85 

257.18 

259.10 

252.00 

257.24 

271.00 

- Faible schistosité autour de 40 ac. 
- Localement silicification et altération propylitique 
- Rares traces de pyrrhotite 
- Contact supérieur graduels sur qques cm. 

K+ PO-AS 
- Zone de contact altérée, gris-brunâtre. 
- Hétérogène à grains fins. 
- Massif localement bréchique, 5-20% d'injection de veine mm de quatz, 
localement injection de veines mm de tourmaline entre des fragments de 
wacke. 
- Schistosité faible à moyenne autour de 40 ac. 
- Faible altération propylitique penetrative, localement tourmalinisation. 
- Traces de pyrrhotite dissiminé et rares traces de fine arsénopyrite. 
- COntacts progressif sur qques cm 

VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath 
- 3 cm d'épaisseur vrai 
- Contacts net à 60 ac. 

20407 249.00 250.00 1.00 1.82 1820 
20408 250.00 251.00 1.00 0.15 152 
20409 251.00 252.00 1.00 1.10 1100 

20412 252.00 253.00 1.001 0.05 	54 

20413 253.00 	254.00 1.0011 	0.07 	71 

20414 254.00! 	255.00 	1.00! 	0.02 	241 

20415 255.00 256.00 1.00~~ 	0.02 16 

20416 256.00 257.00 1.00 	0.03 32 

20417 257.00 258.00 1.00' 0.081 80 

20418 258.00 259.00 1.00 0.03 	251 

20419 259.00 260.00 1.00 0.02 	24 

20420 260.00 261.00 1.00 0.03 27 
20421 261.00 262.00 1.00 0.02 23 
20422 262.00 263.00 1.00 0.02 22 
20423 263.00 264.00 1.00 0.03 30 
20424 264.00 265.00 1.00 0.04 35 
20425 265.00 266.00 1.00 0.03 34 
20426 266.00 267.00 1.00 0.08 	83 
20427 267.00 268.00 1.00 0.04 36 
20428 268.00 269.00 1.00 0.04 39 
20429 269.00 270.00 1.00 0.02 19 
20430 270.00 271.00 1.00 0.02 15 
20431 271.00 272.00 1.00 0,02 	17 

20432 272.00 273.00 1.00 	0.01 	6 

S3 PQ AM? 
- Wacke avec phénocristaux 
- Hétérogène 
- Massif, autour de 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique et 
trace à 10 % de phénocristaux idiomorphe poeciloblastique d'amphiboles? 
- Faible schistosité principale autour de 45 ac. Concervé dans le 
phénocristaux. 
- Contacts diffus 

1 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Ni;' 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	R 	Long 	AnGT 	AuPPB 

g/! 	pph 

20433 273.00 	274.00 	1.001 	0.04 	44. 

20434 274.00 275.00 1.001 	0.10' 	98 

20435 275.00 276.00 1.00 	0.03 	27 

20436 276.00 277.00 1.00 	0.06 	581 

20437 277.00 278.00 1.00 0.05 	54 

20438 278.00 279.00 1.00 0.05 47 

20439 279.00 280.00 1.00 0.03 33 

20440 280.00 281.00 1.00 0.12 121 

3 280.76 280.82 VN QZ-FP 
- Veine de quartz feldspath 
- 4 cm d'épaisseur vrai 
- Contacts net à 70 ac. 

20441 281.00 282.001 1.00 	0.11 109 

20442 282.00 283.00 1.00 	0.05 	45 

20443 283.00 284.00 1.00 	0.04 	43 

20444 284.00 285.00 1.00 0.03, 	32 

3 284.71 284.84 11 G AC 
- Veine de pegmatite 
- 10 cm d'épaisseur vrai 
- Contacts net à 60 ac. 

20445 285.00 286.00 1.001 0.02 	24 

20446 286.00 287.00 1.00 	0.09 	86 

20447 287.00 288.00 1.00 	0.05 	52 

20448 288.00 289.00 1.00 0.08 	75 

20449 289.00 290.00 1.00 0.06 63 

3 289.75 289.94 11 G 
- Dyke de pegmaitte 
- Éponte tourmalinisée 
- Contacts net variable 

20450 290.00 291.00 1.00 0.05 50, 

20451 291.00 292.00 1.00 0.04 36 

20452 292.00 293.00 1.00 	0.04 43 

20453 293.00 294.00 1.00 0.05 47 

20454 294.00 	295.00 1.00 0.05 46 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

20455 

20456 

20457 

295.00 

296.00 

297.00 

296.00 

297.00 

298.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.02 

0.04 

0.06 

24 

45 

59 

3 297.78 298.00 11G 
- Dyke de pegmaitte 
- Éponte biotitisé 
- Contacts net variable 

20458 298.00 299.00 1.00 0.0911 	94 

20459 299.00 300.00 1.00 0.06 62 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléonore 

Élévation: 220.87 

Alt Élévation: 220.87 

Longueur: 326.00 m. 

Hole: ELE-04-026 

Deviations: 

Estant: 426606.98 	 Nordant: 5839190.56 

Ligne (est): 	6392.71 	Station (nord): 	3003.49 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-67.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougameau 

Debuté: 2004-10-28 	 Terminé: 2004-10-30 	 Décrit par: Jérôme Lavoie 

Claim: 	 Tubage: ri 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Standard WG1 (20597), SN16 (20619), SP17 (20677), OxE21 (20719), Ox123 (20823). Échantillons en 
blanc (20500, 20550, 20598, 20620, 20673, 20723, 20771, 20817). 

Profondeur 
	

Azimut All Azimut Plongée Type 
	

Statut 
14.00 262.6 262.61 -67.0 Multi-shot Active 

20.00 263.9 263.88 -67.0 Multi-shot Active 

26.00 264.2 264.17 -67.0 Multi-shot Active 

Active 32.00 264.4 264.39 -67.0 Multi-shot 

38.00 252.6 252.55 -69.8 Multi-shot Inactive 

44.00 264.0 264.02 -67.0 Multi-shot Active 

50.00 263.8 263.76 -66.9 Multi-shot Active 

56.00 265.6 265.60 -66.9 Multi-shot Active 

62.00 264.7 264.69 -66.9 Multi-shot Active 

68.00 264.6 264.56 -66.9 Multi-shot Active 

74.00 

80.00 

265.7 265.69 

265.75 

-66.9 

-66.9 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 265.8 

86.00 265.5 265.49 -66.9 Multi-shot Active 

92.00 265.0 264.99 -66.8 Multi-shot Active 

98.00 264.9 264.92 -66.8 Multi-shot Active 

104.00 266.7 266.70 -66.8 Multi-shot Active 

110.00 266.6 266.62 -66.7 Multi-shot Active 

116.00 267.1 267.06 -66.8 Multi-shot Active 

122.00 266.5 266.48 -66.8 Multi-shot Active 

128.00 267.6 267.58 -66.6 Multi-shot Active 

17.00 263.7 263.68 -67.0 Multi-shot Active 

23.00 264.4 264.41 -66.9 Multi-shot Active 

29.00 263.2 263.22 -67.0 Multi-shot Active 

35.00 263.0 262.98 -67.0 Multi-shot Active 

Active 41.00 263.1 263.10 -67.0 Multi-shot 

47.00 263.4 263.37 -67.1 Multi-shot Active 

53.00 264.1 264.11 -66.9 Multi-shot 

Multi-shôt 

Active 

Active 59.00 265.1 265.13 -66.9 

65.00 263.6 263.57 -67.1 Multi-shot Active 

71.00 264.2 264.19 -67.0 Multi-shot Active 

77.00 

83.00 

264.8 

265.7 

264.76 

265.71 

-66.9 

-66.9 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

89.00 264.6 264.59 -66.9 Multi-shot Active 

95.00 264.6 264.63 -66.8 Multi-shot Active 

101.00 266.0 266.02 -66.9 Multi-shot Active 

107.00 266.9 266.85 -66.8 Multi-shot Active 

113.00 330.8 330.84 -50.0 Multi-shot Inactive 

119.00 265.3 265.30 -66.8 Multi-shot Active 

125.00 266.0 266.04 -66.5 Multi-shot Active 

131.00 317.1 317.05 -47.1 Multi-shot Inactive 
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Active' 265.85 Deviations: -66.51 Multi-shot 134.001 	265.9 

Type Alt Azimut Plongee Profondeur Azimut 
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Eléonore 

137.00 265.5 265.49 -66.7 Multi-shot Active 

143.00 267.1 267.08 -66.5 Multi-shot Active 

149.00 267.8 267.79 -66.4 Multi-shot Active 

155.00 265.8 265.78 -66.5 Multi-shot Active 

161.00 265.8 265.80 -66.4 Multi-shot Active 

167.00 267.4 267.38 -66.2 Multi-shot Active 

173.00 266.3 266.31 -66.2 Multi-shot Active 

179.00 266.0 265.98 -66.3 Multi-shot Active 

185.00 266.7 266.66 -66.1 Multi-shot Active 

191.00 266.9 266.91 -66.2 Multi-shot Active 

197.00 266.8 266.75 -65.9 Multi-shot Active 

203.00 267.4 267.36 -65.8 Multi-shot Active 

209.00 266.2 266.18 -65.9 Multi-shot Active 

215.00 268.4 268.40 -65.8 Multi-shot Active 

221.00 268.5 268.45 -65.6 Multi-shot Active 

227.00 267.9 267.92 -65.5 Multi-shot Active 

233.00 267.2 267.23 -65.6 Multi-shot Active 

239.00 266.8 266.75 -65.3 Multi-shot Active 

245.00 266.6 266.61 -65.2 Multi-shot Active 

251.00 268.5 268.45 -65.0 Multi-shot Active 

257.00 268.6 268.61 -65.0 Multi-shot Active 

263.00 267.0 267.00 -64.8 Multi-shot Active 

269.00 267.3 267.27 -64.7 Multi-shot Active 

275.00 268.7 268.71 -64.6 Multi-shot Active 

281.00 267.8 267.82 -64.5 Multi-shot Active 

287.00 268.6 268.55 -64.4 Multi-shot Active 

293.00 267.8 267.79 -64.3 Multi-shot Active. 

299.00 267.6 267.62 -64.5 Multi-shot Active' 

305.00 267.7 267.68 -64.0 Multi-shot Active 

311.00 268.2 268.17 -64.2 Multi-shot Active 

317.00 268.4 268.42 -63.8 Multi-shot Active 

323.00 267.1 267.13 -63.7 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 105 record(s) printed 

140.00 267.3 267.33 -66.6 Multi-shot Active 

146.00 266.2 266.15 -66.4 Multi-shot Active 

152.00 267.4 267.36 -66.4 Multi-shot Active 

158.00 266.1 266.13 -66.3 Multi-shot Active 

164.00 267.8 267.83 -66.3 Multi-shot Active 

170.00 267.1 267.11 -66.4 Multi-shot Active 

176.00 266.0 266.00 -66.4 Multi-shot Active 

182.00 268.3 268.28 -66.2 Multi-shot Active, 

188.00 268.0 268.00 -66.1 Multi-shot Active 

194.00 266.4 266.35 -66.0 Multi-shot Active 

200.00 267.6 267.62 -66.1 Multi-shot Active 

206.00 268.4 268.40 -65.8 Multi-shot Active 

212.00 267.4 267.40 -65.7 Multi-shot Active 
F 

218.00 267.9 267.86 -65.6 Multi-shot Active 

224.00 266.2 266.24 -65.6 Multi-shot Active 

230.00 268.3 268.27 -65.5 Multi-shot Active 

236.00 266.5 266.52 -65.4 Multi-shot Actives 

242.00 267.5 267.50 -65.2 Multi-shot Active 

248.00 266.9 266.90 -65.3 Multi-shot Active 

254.00 268.4 268.36 -65.1 Multi-shot Active 

260.00 267.2 267.24 -64.8 Multi-shot Active 

266.00 267.5 267.52 -64.7 Multi-shot Active 

272.00 267.1 267.08 -64.9 Multi-shot Active. 

278.00 268.4 268.37 -64.8 Multi-shot Active 

284.00 268.1 268.06 -64.7 Multi-shot Active 

290.00 267.5 267.47 -64.4 Multi-shot Active 

296.00 268.6 268.57 -64.5 Multi-shot Active 

302.00 268.4 268.40 -64.2 Multi-shot Active 

308.00 269.1 269.14 -64.0 Multi-shot Active 

314.00 268.6 268.59 -63.9 Multi-shot Active 

320.00 267.8 267.82 -63.6 Multi-shot Active 

326.00 267.5 267.52 -63.5 Multi-shot Active 

Statut 



Éléonore 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 	2.00 M-T 
- Mort-terrain 

0 2.00 	9.60 S2 Si+ K+ PO 20474 2.00 3.00 1.00 0.0411 	37 
- Arénite grisâtre. 20475 3.00 4.00 1.00 0.02; 	17 
- Grains fins à moyens, granulométrie homogène. 20476 4.00 5.00 1.00 0.02' 	15 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté dykes cm à dm diorite et de veines 20477 5.00 6.00 1.00 0.02 	15 
mm à cm quartz-actinote-feldspath ou quartz-épidote. 20478 6.00 7.00 1.00 0.011 	7 
- foliation principale pénétrative, de faible à moyenne intensité (5 à 20 AC). 
Localement, foliation plissée. 
- Silicification pénétrative accompagné localement de biotite, de moyenne intensité 
affectant S2. Localement, actinote++ associé aux veines. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite disséminée dans arénite, veines ou diorite. 
- Contact inférieur franc et régulier (dyke diorite), 30 AC. 

1 6.30 6.50 12J PO 
- Dyke diorite blanchâtre. 
- Grains moyens, homogène. Épaisseur vraie quelques cm. 
- Granoblastique, composé feldspath-amphibole-(biotite)-(quartz) et traces 
tourmaline. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts franc et régulier (20 AC). 

20479 7.00 8.00 1.00 0.041 	39i 

20480 8.00 9.00 1.00 0.041 	43', 

20481 9.00 	10.00 1.00 	0.07 	68' 

1 9.45 9.60 12J 
- Dyke diorite blanchâtre. 
- Grains moyens, homogène. Épaisseur vraie quelques cm. 
- Granoblastique, composé feldspath-amphibole-(biotite)-(quartz). 
- Contact interdigité avec arénite altéré (20 AC). 

0 9.60 82.05 S2 Si+ K+ PO-AS 20482 10.00 11.00 1.00 	0.051 	52 
- Arénite grisâtre injecté dykes diorite blanchâtre. 20483 11.00 12.00 1.00 	0.031 	29 
- Grains fins, homogène (arénite) et grains moyens pour diorite. 20484 12.00 13.00 1.00 	0.02' 	24 
- Granoblastique, généralement bréchique (bréchifié par diorite ou veines quartz). 
Injecté 5 à 10% veines mm à cm quartz-feldspath, quartz ou quartz-actinote- 
tourmaline. 	Localement, fragment felsique (feldspath-quartz) arrondis, cm. 
- Foliation principale pénétrative, de faible à moyenne intensité (10 à 30 AC). 
- Silicification penetrative, de moyenne intensité accompagné d'une altération 
propylitique (biotite-actinote-feldspathj) de faible intensité. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite-arsénopyrite disséminée. Rare traces de pyrite 
disséminée. Quantité sulfures est plus élevée dans diorite ou épontes des veines. 
- Contact supérieur graduel, contact inférieur graduel. 
- La diorite recoupe S2 ou est interdigitée avec cette dernière. 

• 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

12.50 BR EP-QZ 
- Arénite verdâtre bréchifié par veines quartz-épidote. 
- Bréchique, motif en casse-tete impliquant une bréchification in-situ. 
- Epidotisation et silicification pénétrative, de moyenne intensité. 
- Contacts supérieur et inférieur franc et graduel (40 AC). 

VN AC-FP-QZ PO-AS 
- Zones injectées veines actinote-feldspath-biotite-quartz. 
- épaisseur vraie des vceines = 2-3 cm. 
- Traces à 1% pyrrhotite-arsénopyrite. 

l2J PO 
- Dyke diorite blanchâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé de feldspath-amphibole-(biotite)-(quartz). 
- Légèrement folié (40 AC). 
- Traces pyrrhotine disséminée. 
- Contact graduel et interdigité d'arénite altéré (40 et 20 AC). 

VN QZ PO-AS 
- Veine blanchâtre recoupant dyke aplitique ou diorite altérée (?). 
- Épaisseur vraie 20 cm. 
- Massive, composé de quartz blanc recoupant dyke aplite 
(feldpath-q uartz-épidote). 
- Silicification des épontes sur quelques cm. Légère biotisation 
des épontes sur quelques mm. 
- Traces à 1% arsénopyrite-pyrrhotite fines disséminées dans 
veine, dyke ou épontes. 
- contacts franc et régulier (30 et 20 AC). 

16.00 

21.10 

21.80 

20485 
	

13.00 
	

14.00 
	

1.00 
	

0.06 
	

60 

20486 
	

14.00 
	

15.00 
	

1.00 
	

0.08 
	

78 

20487 
	

15.00 
	

16.00 
	

1.00 
	

0.75 
	

7501 

20488 
	

16.00 	17.00 	1.00 	0.06 	59: 

20489 
	

17.00 	18.00 	1.00 	0.04 	351 

20490 
	

18.00 	19.00 	1.00 	0.02 	181  

20491 
	

19.00 	20.00 	1.00 	0.01, 	14 

20492 
	

20.00 	21.00 	1.00 	0.021 	17 

20493 
	

21.00 	22.00 	1.00 	0.10, 	96 

20494 
	

22.00 	23.00 	1.00 	0.65 	650 

20495 
	

23.00 	24.00 	1.00 	0.69 	690 

20496 
	

24.00 	25.00 	1.00 	0.05 	47 

20497 
	

25.00 	26.00 	1.00 	0.03 	33 

2 	12.10 

3 
	

15.30 

1 
	

20.90 

3 
	

21.55 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
git 	ppb 

20498 26.00 27.00 1.00 0.06 	56 

20499 27.00 28.00 1.00 0.03 	26 

20501 28.00 29.00 1.00 0.03 28 

20502 29.00 30.00 1.00 0.04 42 

20503 30.00 	31.00 1.00 0.10 104 

20504 	 31.00 	32.00 1.00 0.04 41 

3 31.50 31.75 11G AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie 20 cm, grains moyens. 
- Composé de feldspath-quartz-(actinote)-(tourmaline). Recoupé 
par veines cm quartz translucide. 
- Silicification des épontes. 
- Traces arsénopyrite disséminée dans pegmatite et épontes. 
- Contacts francs et irréguliers (50 et 30 AC). 

20505 	 32.00 33.00 1.00 	0.04 	37 

20506 	 33.00 34.00 1.00 	0.04 	36 

20507 34.00 35.00 1.00 	0.05 	47 

3 34.55 34.70 11G PO 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie 10 cm, grains moyens. 
- Composé de feldspath-quartz-(épidote)-(tourmaline). 
- Tourmalinisation et bépidotisation des épontes sur quelques cm 
- Traces pyrrhotite et rare traces d'arsénopyrite fines 
disséminées. 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

20508 35.00 36.00 1.00 0.12 	118 

20509 36.00 37.00 1.00 0.37 	367 

20510 37.00 38.00 1.00 0.75 	750 

20511 38.00 39.00 1.00 0.03 	30 

20512 39.00 40.00 1.00 0.03 	34 

20513 40.00 41.00 1.00 0.02 	23 

20514 41.00 42.00 1.00 0.05 50 

20515 42.00 43.00 1.00 0.02 17' 

1 42.95 43.40 12J PO 20516 43.00 44.00 1.00 0.02 23 
- Dyke diorite blanchâtre. 
- Grains moyens, épaisseur vraie environ 30 cm. 
- Composé de feldspath-actinote-(quartz) avec fragments arénite altérés. 
- Légèrement folié et localement (0 AC). Observation du dyke avant et 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

après cette profondeur (plissement du dyke ?). 
- Épontes légèrement silicifiées sur quelques cm. 
- Rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contact supérieur régulier et interdigité arénite altérée (20 AC), contact 
inférieur franc et régulier (20 AC). 

20517 44.00 45.00 1.00 0.02 	23 

20518 45.00 46.00 1.00 0.02' 	15 

20519 46.00 47.00 1.00 0.02, 	18 

20520 47.00 48.00 1.00 0.01
,, 	

14 

20521 48.00 49.00 1.00 0.021 	22 

20522 49.00 50.00 1.00 0.041 	35 

20523 50.00 51.00 1.00 0.04; 	43 

20524 51.00 52.00 1.00 	0.05: 	45 

20525 52.00 53.00 1.00 0,04 	36 

20526 53.00 54.00 1.00 0.04 	38 

20527 54.00 55.00 1.00 0.06 	62 

20528 55.00 56.00 1.00 0.04, 	43 

20529 56.00 57.00 1.00 0.041, 	44 

20530 57.00 58.00 1.00 0.04 	38 

20531 58.00 59.00' 1.00 0.04'' 	38 

20532 59.00 60.00 1.00 	0.04, 	37 

20533 60.00 61.00 1.00 0.01 	10 

3 60.15 61.80 11 G P0-AS 20534 61.00 62.00 1.00 0.03 	27 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains moyens à grossiers, épaisseur vraie 1,65 m. 
- Pegmatitique, composé de feldspath-quartz-(tourmaline)- 
(épidote) et traces de grenat. 
- Silicification et tourmalinisation des épontes, de moyenne 
intensité sur quelques mm à quelques cm. 
- traces pyrrhotite et arsénopyrite disséminées. 
- Contacts francs et réguliers (40 et 35 AC). 

20535 62.00 63.00 1.00 	0.04 	35 

20536 63.00 64.00 1.00 0.04 41 

20537 64.00 65.00 1.00 0.03 28 

3 64.30 64.80 11 G 
- Pegmatite blanchâtre. 
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1.00 
	

0.03 
	

31 

1.00 
	

0.02 
	

22 

1.00 
	

0.02 
	

20 

1.00 
	

0.02 
	

18 

1.00 
	

0.03 
	

26 

1.00 
	

0.03 
	

31 

1.00 
	

0.02 
	

15 

1.00 
	

0.02 
	

15 

1.00 
	

0.02 
	

19 

1.00 
	

0.02 
	

21 

1.00 
	

0.02 
	

16 

1.00 
	

0.01 
	

14 

1.00 
	

0.01 
	

11 

1.00 
	

0.01 
	

11. 

1.00 
	

0.01 
	

9 

1.00 
	

0.02 
	

24 

1.00 
	

0.02 
	

19 

1.00 
	

0.03 
	

32 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

gut 	ppb 

F - Grains moyens à grossiers, épaiseur vraie 50 cm. 
- Pegmatitique, composé de feldspath-quartz-(tourmaline)- 
(épidote) et traces grenat. 
- Silicification, d'intensité moyenne des épontes et 
tourmalinisation sur quelques cm de l'éponte inférieur. 
- Contact francs et réguliers (60 AC). 

20538 65.00 66.00 

20539 66.00 67.00 

20540 67.00 68.00 

20541 68.00 69.00 

20542 69.00 70.00i 

20543 70.00 71.00 

20544 71.00 72.00 

20545 72.00 73.00 

20546 73.00 74.00 

20547 74.00 75.00 

20548 75.00 76.00 

20549 76.00 77.00 

20551 77.00 78.00 

20552 78.001 79.00 

20553 79.00 80.00 

20554 80.00 81.00 

20555 81.00 82.00 

20556 82.00 83.00 

0 82.05 117.45 S2 PO-AS-PY 
- Arénite grisâtre à gris-noir. 
- Grain fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Composé de 8% biotite dans matrice 
feldpath-quartz. 	Injecté veines mm à cm quartz-feldpath-actinote-(biotite). 
Localement, porphyroblaste mm d'amphibole. 
- Foliation principale pénétrative, de faible à moyenne intenité (15 à 30 AC). 
- Localement, zones métrique avec altération siliceuse, potasique etiou propylitique. 
- localement, trace à 1% d'arsénopyrite-pyrrhotite fines disséminée associé aux 
zones plus altérées ou veines mm à cm. Traces pyrite disséminée, localement 
idiomorphe. 
- Contact supérieur graduel interdigité de diorite, contact inférieur graduel (30 AC). 

1 82.05 88.50 Si+ K+  AS-PO-PY 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	!r 	Long AuGT AuPPB 

gir 	ppb 

- Arénite grisâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté localement veines mm à 
cm feldspath-quartz-actinote-(biotite)-(épidote). 
- Foliation principale pénétrative, de faible intensité et localement masquée 
par altération (15 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique (biotite-actinote), pénétrative et de 
faible à moyenne intensité. 
- Traces à localement 1% arsénopyrite-pyrrhotite fines disséminées. 
Localement, traces pyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm. 

2 82.05 82.90 FJ BY PY 
- Faille fragile. 
- Carotte broyées, faille cassante. R.Q.D. = 15%. 
- Plaquage pyrite dans les fractures. 

20557 83.00 

20558 84.00 

20559 85.00 

2 85.70 85.90 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Carotte broyées, faille cassante, R.Q.D.= 0%. 

20560 86.00 

20561 87.00 

3 87.70, 88.50 VN FP AC QZ BO AS 
- Veine verdâtre. 

20562 88.00 

- Épaisseur vraie 3 cm. 
- Composé de feldspath-actinote-(quartz)-(biotite) et traces 
tourmaline avec fragment arénite altéré incorporés dans la veine. 
- Cisaillement de la veine. 
- Altération siliceuse et propylitique (biotite-actinote) des épontes. 
- traces à 1% d'arsénopyrite-(pyrrhotite) fines disséminées dans 
veine et surtout dans les épontes. 
- Contacts francs et irréguliers (0 AC). 

20563 88.50 

20564 89.00 

20565 90.00 

20566 91.00 

20567 92.00 

84.00 1.00 0.10 991  

85.00 1.00 0.23 2281 

86.00 1.00 0.09 861 

87.00 1.00 	0.07 	74 

88.00 1.00 	2.16 	21601 

88.50 0.50 2.021  2020 

89.00 0.50 0.15 1461 

90.00 1.00 0.08 84 

91.00 1.00 0.03 35 

92.00 1.00 0.01 8 

93.00 1.00 0.01 	8 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

20568 

20569 

20570 

20571 

20572 

20573 

20574 

93.00 

94.00 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

94.00 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00', 

99.00 

100.15 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.15 

0.01, 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

1 100.15 106.20 Si+ K+ PO 20575 100.15 101.00 0.85 0.01 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 20576 101.00 102.00 1.00 0.02 
- Grains fins, homogène. 20577 102.00 103.00 1.00 0.07 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm à cm feldspath-20578 103.00 104.00 1.00 0.02 
actinote-(quartz). 	Localement, ces injections semblent être de la diorite (?). 20579 104.00 105.00 1.00 0.01 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (15 à 40 AC). 20580 105.00 105.50 0.50 0.01 
- Altération siliceuse et propylitiuqe (actinote-biotite) pénétrative, de faible à 
moyenne intensité. 

20581 105.50 106.20 0.70 	0.01 

- Traces pyrrhotite fines disséminée surtout associé aux injections diorite 
ou veines. 
- Contacts supérieur graduel, interdigité arénite moins altéré (40 AC), 
contact inférieur franc et régulier (11G) à 20 AC. 

3 106.20 107.20 11 G PO 20582 106.20 107.00 0.80 	0.05 
- Pegmatite blanchâtre. 20583 107.00 108.00 1.00 	0.02 
- Grains moyens, épaiseur vraie 1 à 6 cm. 
- Composé quartz-feldspath avec trace tourmaline. Localement,  
fragment arénite incorporé dan pegmatite. 
- Plissée et épaisseur variable. 
- Traces pyrrhotite fine disséminée. Rare traces arsénopyrite 
fine disséminée. 
- Contacrs francs et irréguliers (10 à 20 AC). 

20584 108.00 109.00 1.00 0.04 

20585 109.00 110.00 1.00 0.03 

2 109.25 109.45 BR QZ-EP 
- Brèche ou veine à quartz-épidote. 
- Bréchique, composé de quartz-(épidote), bréchifiant arénite. 
- Bréchification avec motif en casse-tête (in-situ). 
- Altération des épontes sur plusieurs cm en épidote-silici et actinote. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 60 AC). 

20586 110.00 111.00 	1.00 	0.03! 

20587 111.00 112.00 	1.00 	0.03 

20588 112.00 113.00 	1.00 	0.02 

131 

6' 
7 

7 

10 

5 

7 
15 
74 
18 
14 
14 
10 

48. 
17 

40 

28 

25 

27 

21 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

20589 

20590 

20591 

20592 

20593 

113.00 

114.00 

115.00 

116.00 

117.00 

114.00 

115.00 

116.00 

117.00 

117.45 

1.00 

1.00, 

1.00 

1.00 

0.45 

0.02 

0.02' 

.02 000...0:262

0.06 

0.03 

2 ( 

2: 

1; 

6: 

2. 

0 117.45 131.80 S2 Si+ K+  PY-PO 20594 117.45 118.00 0.55 0.45 45( 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 20595 118.00 119.00 1.00 1.01 101( 
- Grains fins, homogène. 20596 119.00 120.00 1.00 0.53 53( 
- Granoblastique, avec localement porphyroblaste amphibole mm. Teture laminée ou 20599 120.00 121.00 1.00 0.07 7( 
bréchique. Injecté veines mm à cm actinote-biotite-(quartz). 20600 121.00 122.00 1.00 0.03 3( 
- Foliation principale bien développée, de moyenne intensité et pénétrative (35 à 50 20601 122.00 123.00 1.00 0.03 	3( 
AC). 20602 123.00 124.00 1.00 0.21 	21( 
- Altération siliceuse et propylitique (biotite-actinote-feldspath), de moyenne intensité 20603 124.00 125.00 1.00 1.27 126! 
et pénétrative. 20604 125.00 126.00 1.00 0.71 70! 
- Traces à localement 1-2% pyrite disséminée, parfois idiomorphe. Rare traces de 20605 126.00 127.00 1.00 0.03 3( 
pyrrhotite fine disséminée ou amas cm. 20606 127.00 128.00 1.00 0.09 	8: 
- Contact supérieur graduel (30 AC), contact inférieur franc et graduel (45 AC). 20607 128.00 129.00 1.00 0.03 	3( 

20608 129.00 130.00 1.00 0.02 	1 
20609 130.00 131.00 1.00 0.03 	3( 
20610 131.00 131.80 0.80 0.02 1! 

0 131.80 135.70 S2 PQ AM PO 20611 131.80 132.30 0.50 0.02 11 
- Arénite gris-noir a verdâtre. 20612 132.30 133.00 0.70 0.03 3( 
- Grains fins à moyens, homogène. 20613 133.00 134.00 1.00 0.07 7( 
- Granoblastique avec localement porphyroblaste d'amphibole mm. Composé de 5- 20614 134.00 135.00 1.00 0.03 3( 
10% biotite dans matrice feldspath-quartz. Injecté veines mm à cm actinote-biotite- 	20615 
feldspath. 

135.00 135.70 0.70 0.03 	3( 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (25 à 40 AC). 
- Altération propylitique par la présence de veinules actinote-biotite-(feldspath), non- 
penétrative et de faible intensité. 	Localement, altération siliceuse, de faible intensité 
et non-penetrative. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou amas massifs cm. 
- Contacts francs et graduels (45 et 40 AC). 

0 135.70 138.10 S2 Si+ K+  P0-AS 20616 135.70 136.70 1.00 0.17 17( 
-Arénite gris pâle à localement verdâtre. 20617 136.70 137.70 1.00 0.21 	21( 
- Grains fins, homogène. 20618 137.70 138.10 0.40 	0.03 3( 
- Granoblastique, souvent bréchique. Localement, porphyroblaste mm d'amphibole. 
Injecté de veines mm à cm quartz ou feldspath-actinote-(biotite) rarement épidote. 
- Foliation penetrative et de moyenne intensité (30 à 40 AC). 
- Altération siliceuse, pénétrative, de moyenne intensité. Altération propylitique, non-
pénétrative, de moyenne intensité 
- Traces à localement 2% pyrrhotite disséminée. Rare traces d'arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm, injecté veines mm actinote (40 et 30 AC). 

0 	138.10 
	

189.60 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nip 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	A:GT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

0 	138.10 189.60 S2-S3 PO-AS 20621 138.10 139.00 0.90 	0.02 151 
- Arénite, localement wacke gris-noir à verdâtre. 20622 139.00 140.00 1.00 	0.03 30' 
- Grains fins à moyens, homogène. 20623 140.00 141.00 1.00 0.04 421 
- Granoblastique, localement porphyroblaste amphibole ou alumino-silicate. 20624 141.00 142.00 1.00 0.02 171 
Composé 4-15% biotite dans matrice feldspath-quartz. Injecté veines mm à cm 20625 142.00 143.00 1.00 0.01 12'. 
quartz, quartz-feldspath-actinote, quartz-biotite ou actinote-feldspath. 20626 143.00 144.00 1.00 0.01 8 
- Foliation principale pénétrative et de moyenne intensité (10 à 30 AC). 20627 144.00 145.00 1.00 0.01 5'' 
-Altération locale propylitique et siliceuse cm à métrique, non-pénétrative à 20628 145.00 146.00 1.00 0.01 11 
pénétrative et de faible à moyenne intensité. 20629 146.00 147.00 1.00 0.01 7 
- Rare traces de pyrrhotite disséminée, amas cm ou stringer mm. Rare traces 20630 147.00 148.00 1.00 0.01 6 
d'arsénopyrite fine disséminée. 20631 148.00 149.00 1.00 0.01 61 
- Contact supérieur graduel (30 AC), contact inférieur ... 

1 148.55 148.70 K+ Si+ 
- Arénite verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique. 
- altération propylitique ey siliceuse, penetrative, de faible intensité. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques mm. 

20632 149.00 150.00 1.00 0.00 

3 150.00 150.15 VN OZ-AC-BO 20633 150.00 151.00 1.00 0.01 8 
- Veine verdâtre à blanchâtre. 
- Épaisseur vraie 4-5 cm. 
- Massive, crack-seal (7). Composé de quartz-actinote-(biotite). 
- Veine plissée. 
- Altération siliceuse des épontes sur quelques cm. 
- Contacts plissés mais francs (10 à 30 AC). 

20634 151.00 152.00 1.00 0.01 	6 

20635 152.00 153.00 1.00 	0.01 	10 

20636 153.00 153.50 0.50 	0.021 	16 

2 153.50 155.00 Si+ K+ AS-PO 20637 153.50 154.00 0.50 	0.14 	139 
-Arénite grisâtre à verdâtre. 20638 154.00 155.00 1.00 	0.101 	95 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm à cm 
quartz-biotite ou feldspath-actinote-(quartz). 
- foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (20 à 60 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique, non-pénétrative et de faible 
intensité. 
- traces de pyrrhotite et arsénopyrite disséminées dans S2 ou veines. 
- Contacts graduels (20 et 60 AC). 

20639 155.00 156.00 1.00 0.07 66 

3 	155.80 	155.90 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AUPPB 

x~r 	ppb 

3 155.80 155.90 VN QZ 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 7cm. 
- massive, composé de quartz blanc. 
- Faible silicification des épontes sur quelques mm. 
- Traces d'arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (70 AC). 

20640 156.00 156.30 0.30 0.02 20i 

1 156.30 159.20 Si+ K+ PO-AS 20641 156.30 157.00 0.70 0.04 	36 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 20642 157.00 158.00 1.00 0.04 381 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchique. Injecté veines mm à cm feldspath-actinote- 

20643 158.00 159.20 1.20 0.27 2691, 

(quartz). 
- Foliation principalepénétrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique de faible à moyenne intensité. 
Altération siliceuse pénétrative et altération propylitique non-pénétrative. 
- Traces de pyrrhotite disséminée ou amas massif cm, rare traces 
d'arsénopyrite fines disséminée associée aux veines. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 et 40 AC). 

20644 159.20 160.00 	0.80 	0.04 	40 

20645 	 160.00 161.00 1.00 0.03 	27 

20646 	 161.00 162.00 1.00 0.03 	32 

20647 162.00 163.00 1.00 0.08 82 

20648 163.00 164.00 1.00 0.30 296 

3 163.40 163.60 VN QZ-AC-B0 PO-AS 
- Veine (?) grisâtre. 
- tpaisseur vraie de 5-7 cm. 
- Massive, composée de quartz-actinote-biotite et fragments 
arénite altérés. 	Pourrait-être S2 silicifié (?). 
- Biotisation et silicification des épontes sur quelques cm. 
- traces pyrrhotine et arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts irréguliers et diffus. 

20649 164.00 165.00 1.00 0.11 105 

20650 165.00 166.00 1.00 0.03 26 

20651 166.00 167.00 1.00 0.01 10 

20652 167.00 168.00 1.00 0.01 10 

20653 168.00 169.00 1.00 0.01 8 

20654 169.00 170.00 1.00 0.01 7 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ppb 

20655 170.00 171.00 1.00 0.02 	15 

20656 171.00 172.00 1.00 0.02 15' 

20657 172.00 173.00 1.00 0.02 22 

20658 173.00 174.00 1.00 0.06 60 

3 173.50 173.70 VN QZ-AC-FP-B0 
I  

- Veine grisâtre. 
- Épaisseur vraie 4 cm. 
- Massive, composé de quartz-actinote-(feldspath)-(biotite). 
- faible altération siliceuse des épontes sur quelques cm. 
- Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts francs et réguliers (25 AC). 

20659 174.00 175.00 1.00 0.11 112 

20660 175.00 176.00 1.00 	0.03 29 

20661 176.00 177.00 1.00 0.02 19I, 

20662 177.00 178.00 1.00 0.03 32E  

20663 178.00 179.00 1.00 0.06 561 

20664 179.001 180.00 1.00 0.02 17' 

20665 180.00 181.00 1.001 	0.031 28 

20666 181.00 182.00 1.00 	0.03 31111 

20667 182.00 183.00 1.00 	0.02 	17 

20668 183.00 184.00 1.00 0.051 	52. 

20669 184.00 184.70 0.70 0.0311 	30, 

184.70 189.60 Si+ K+ PO-AS 20670 184.70 185.00 0.30 0.0311 	30 
- Arénite gris-noir à grisâtre. 20671 185.00 186.00 1.00 1.55' 	1545 
- Grains fins, homogène. 20672 186.00 187.00 1.00 0.03 30 
- Granoblastique, localement bréchique. Localement, porphyroblaste mm 20674 187.00 188.00 1.00 0.34 340 
d'amphibole. Injecté veines mm à cm actinote-feldspath-quartz, quartz- 20675 188.00 189.00 1.00 1.01 1010 
biotite ou quartz-(épidote). 20676 189.00 189.60 0.60 	0.03 	30 
- Foliation principale, pénétrative, de faible à moyenne intensité (5 à 15 
AC). Souvent masquée par altération et injections veines. Les veines sont 
localement plissées. 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
propylitique non pénétrative, de moyenne intensité et associé aux veines. 
- Traces pyrrhotite et arsénopyrite fines disséminées. 
- Contact supérieur franc et régulier (60 AC), contact inférieur graduel sur 
plusieurs cm (5 AC). 

0 189.60 222.30 S2-S3 PY-PO-AS 20678 189.60 190.00 0.40 0.08 78 
- Arénite ou wacke, gris noir à verdâtre. 20679 190.00 191.00 1.00 0.07 	68, 
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- Grains fins a moyens, homogène. 	 20680 
- Granoblastique, localement bréchique. Présence de porphyroblaste amphibole mm, 20681 
local. Injecté veines mm a cm actinote-biotite-feldspath ou quartz-(feldspath). 	20682 
- Foliation principale pénétrative, de faible a moyenne intensité (25 à 50 AC). 
Plissement de certaines veines. 
- Zones mm à métrique avec altération siliceuse et/ou propylitique. 
- Traces a localement 2% pyrite disséminée ou amas allongés parrallèle à la foliation 
principale. Traces d'arsénopyrite et pyrrhotite fines disséminées. Surtout dans les 
zones altérées. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (5 AC), contact inférieur franc et régulier 
(50 AC). 

181' 191.00 	192.00 
192.00 	193.00 
193.00 	194.00 

1.00 
1.00 
1.00 

0.18' 
0.09 	85 
0.51 510i 

VN QZ PO-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- Massive, composée de quartz-(actinote)-(feldspath). Recoupée 
par veines actinote. 
- Altération siliceuse, pénétrative et de moyenne intensité sur 
quelques cm accompagné d'une faible altération potassique des 
épontes. 
- Traces à 1% pyrrhotite-(arsénopyrite) disséminées dans veines 
ou dans les épontes. 
- Contacts francs et réguliers (60 AC) et 45 avec foliation 
principale. 

Si+ AC+ AS 
- Arénite verdâtre. 
- Grains fins à moyens. 
- Granoblastique, composé de biotite-muscovite dans matrice feldspath- 
quartz. Injecté veines mm a cm actinote-(feldspath). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (20 AC). 
Plissement des veines. 
- Altération siliceuse, pénétrative, de faible intensité et altération en 
actinote pénétrative, de moyenne intensité. 
- Rare traces d'arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 AC). 

VN AC-QZ-FP 3 

3 

1 	197.00 

200.30 

193.10 

200.50 

197.45 

193.20 

20683 

20684 

20685 

20686 

194.00 	195.00 	1.00 	0.07 	70 

195.00 	196.00 	1.00 	0.06 	56 

196.00 	197.00 	1.00 	0.03 	34 

197.00 	198.00 	1.00 	0.02' 	21 

20687 

20688 

20689 

198.00 

199.00 

200.00 

199.00 

200.00 

201.00 

1.00 	0.10 	97 

1.00 	0.061 	59 

1.00 	0.081 	82 
I 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à Long AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 
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Éléonore 

Litliology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie 3-5 cm. 
- massive, composée d'actinote-quartz-feldspath avec traces 
d'épidote. 
- Plissement de la veine. 
- Altération siliceuse pénétrative et de faible intensité des 
épontes. 
- traces pyrrhotite et rare traces d'arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts francs et irréguliers. 

T- 

20690 201.00 202.00 1.00 0.04 41 

20691 202.00 203.00 1.00 0.04 39 

20692 203.00 204.00 1.00 0.04 44 

20693 204.00 205.00 1.00 0.03 	32 

20694 205.00 206.00 1.00 0.03 	27 

20695 206.00 	207.00 1.00 	0.02 	18 

20696 207.00 208.00 1.00 0.08 	80 

20697 208.00 209.00 1.00 4.971 	4970 

1 208.10 209.60 Si+ K+ PY-AS 20698 209.00 209.60 0.60 0.081 	78 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé de 15% biotite dans matrice feldspath-quartz. 
Injecté veines mm à cm quartz-actinote-(feldspath). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique (biotite-actinote), de faible intensité. 
- traces à localement 1% pyrite disséminée et traces d'arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels (30 AC). 

1 209.60 216.00 Si+ K+ PY 20699 209.60 210.00 0.40, 	0.11 	108 
- Arénite ou wacke verdâtre. 20700 210.00 211.00 1.00 0.02 19 
- Grains moyens, homogène. 20701 211.00 212.00 1.00 0.03 31 
- Granoblastique, faciès plus riche en feldspath. Injecté veines mm à cm 20702 212.00 213.00 1.00 0.05 46 
quartz-(feldspath), quartz-feldspath-actinote-(biotite) et/ou quartz-épidote. 20703 213.00 214.00 1.00 0.02 18 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). Localement, 20704 214.00 215.00 1.00 0.02' 21 
plissement des veines. 20705 215.00 215.90 0.90 0.01 10 
- altération siliceuse et propylitique (actinote-feldspath) pénétratives et de 
faible à moyenne intensité. 

20706 215.90 217.00 1.10' 0.02 15 

- Traces pyrite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (35 et 45 AC). 

0 216.00 219.50iS2BR Si+ K+ PY-AS 20707 217.00 218.00 1.00 0.03 	30 
- Arénite verdâtre. 20708 218.00 219.00 1.00 0.03 	30 
- Grains moyens, homogène. 20709 219.00 219.30 0.301 	0.241 	240 
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Éléonore 

Litliology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

- Granoblastique, souvent bréchique. Injecté veines mm à cm quartz-actinote- 
feldspath donnant cette texture bréchique avec motif en casse-tête (in-situ). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité, localement masquée par altération (30 
à 40 AC). 
- Altération siliceuse, non-pénétrative et de faible intensité. Altération propylitique, 
pénétrative et de moyenne intensité. 
- Traces pyrite et arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels (40 et 30 AC). 

20710 219.30 220.00 0.70 0.75 750Ti 

1 219.50 222.30 AC+ Si+ 2PY-AS 20711 220.00 221.00 1.00 2.67 2670 
- Arénite verdâtre. 20712 221.00 222.00 1.00 0.46, 463 
- Grains moyens. 20713 222.00 222.30 0.30 0.69 690 
- Granoblastique, injecté veines mm quartz-actinote-(feldspath). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (40 â 50 AC). 
- Altération siliceuse, penetrative, de faible intensité. Altération en actinote, 
pénétrative et de faible a moyenne intensité et localement, altération 
potassique (biotite). 
- 2% à localement 4% pyrite, disséminée ou stringer mm. Traces 
d'arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur graduel (30 AC), contact inférieur franc et régulier (50 
AC). 

0 222.30 224.85 S2 Si+ K+ 2PY-AS 20714 222.30 223.00 0.70 	2.54 	2535 
- Arénite grisâtre â verdâtre. 20715 223.00 	224.00 1.00 	0.48 	480 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, souvent bréchique. Injecté veines mm à cm quartz-actinote. Ces 
veines bréchifient et l'arénite et les injections de pegmatite formant des motifs en 
casse-tête (in-situ). 
- Foliation pénétrative, de moyenne a grande intensité (40 à 50 AC). 
- Altération siliceuse, non-penetrative et propylitique (pénétrative) de moyenne 
intensité. Localement, altération potassique plus intense (biotite). Rarement altéré 
en épidote. 
- Traces à 2% pyrite. Localement 4% pyrite disséminée ou stringer mm. Traces 
d,arsénopyrite fine disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur graduel (40 AC). 

3 223.25 223.35 I1G BR QZ-AC 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains grossiers, épaisseur vraie 10 cm. 
- Bréchique, composé de feldspath-quartz. Veines quartz-
actinote bréchifient la pegmatite formant des motifs en casse-
tête (in-situ). 
- Contacts francs et réguliers (50 AC). 

3 223.60 224.00 11 G BR QZ-AC 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Grains grossiers, épaisseur vraie 40 cm. 
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- Bréchique, composé de feldspath-quartz. Veines quartz- 
actinote bréchifient la pegmatite formant des motifs en casse- 
tête (in-situ). 
- Contacts irréguliers et diffus (50 et 30 AC). 

0 224.85 326.00 S2-S3 PY-AS 
-Arénite verdâtre à localement grisâtre. 

Grains moyens, non-homogène. 
Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz-actinote-feldspath, quartz-actinote- 

calcite ou quartz-épidote. Parfois, porphyroblaste mm d'amphibole, A-S. 
Localement, faciès à granulométrie plus grossière avec porphyroblaste mm de 
feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). 

Zone mm à métriques avec altération propylitique (actinote-feldspath-biotite) et 
siliceuse, de faible à moyenne intensité et pénétrative. Localement, altération 
argilique, non-pénétrative (alumino-silicate et biotite). 

Traces pyrite-(arsénopyrite) disséminées. Localement 1-2% pyrite fine et grossière, 
souvent idiomorphe. Rare traces chalcopyrite. 

Contact supérieur graduel (40 AC). 
- Altération propylitique (actinote-feldspath) et calcique omniprésente accompagné 
localement d'une altération siliceuse à partir de 254,3 m. 

20716 

20717 
20718 
20720 
20721 

224.00 

224.85 
225.35 
226.00 
227.00 

224.85 

225.35 
226.00 
227.00 
228.00 

0.85 

0.50 
0.65 
1.00 
1.00 

0.24 

0.03 
0.03 
0.02 
0.01 

240 

27 
27 
18 
10 

2 228.00 228.20 FJ BY 
- Faille fragile. 

20722 228.00, 229.00 1.00 0.00 	31 

- Carottes broyées, faille cassante. 

20724 229.00 230.00 1.00 0.02 19 

20725 230.00 231.00 1.00 0.02 19 

20726 231.00 232.00 1.001  0.02 17 

20727 232.00 233.00 1.00 0.02 	22 

3 233.00 233.20 VN QZ-FP PY 20728 233.00 234.00 	1.00: 	0.02 	23 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- Massive, composé de quartz-(feldspath). 
- Altération siliceuse accompané de tourmaline, d'actinote et de 
biotite dans les épontes, pénétratif. Faible pyritisation des 
épontes. Altération sur quelques cm. 
- 1% pyrite dans la veine et les épontes. Traces d'arsénopyrite 
fine dans les épontes. 
- Contacts francs et irréguliers (20 AC). 

20729 234.00 235.00 1.00 0.02 16 

20730 235.00 236.00 	1.00 0.021 21 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	Ir 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	nab 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 

b/r 	ppb 
20731 

20732 

20733 

20734 

20735 

20736 

236.00 

237.00 

238.00 

239.00 

240.00 

241.00 

237.00 

238.00 

239.00 

240.00 

241.00 

242.00 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.031 

0.01 

0.03 

0.04 

0.02 

0.04 

251 

111  

31. 

39, 

161 

43'1 

1 241.95 245.80 Si+ K+  PY-AS 20737 242.00 243.00 1.00 0.06 	62 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 20738 243.00 244.00 1.00 0.12 	117 
- Grains moyens, homogène. 20739 244.00 245.00 1.00 0.09 	87 
- Granoblastique, composé d'actinote (10%) dans matrice de feldspath- 
quartz. 	Injecté veines mm à cm actinote-feldspath-(biotite)-(quartz). 

20740 245.00 246.00 1.00 0.09 	89 

- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique, de faible intensité, pénétrative. 
Localement épidote+ et altération potassique (biotite), non-pénétrative et 
de faible intensité. 
- Localement, traces de pyrite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels et réguliers (40 AC). 

20741 246.00 247.00 1.00 0.211 	210 

20742 247.00 248.00 1.00, 0.06 	59 

20743 248.00 249.00 1.00 0.031. 	29 

20744 249.00 250.00 1.00 0.02 	22 

20745 250.00 251.00 1.00 0.251 	253 

20746 251.00 252.00 1.00 0.36; 	362 

20747 252.00 253.00 1.00 0.481 	482 

20748 253.00 254.00 1.00 0.62; 	620 

20749 254.00 255.00 1.00 0.051 	53 

20750 255.00 256.00 1.00 0.12, 	118 

20751 256.00 257.00 1.00 0.051 	49 

20752 257.00 258.00 1.00 0.111 	107 

20753 258.00 259.00 1.00 0.021 	21 

20754 259.00 260.00 1.00 	0.06! 	58 

20755 260.00 261.00 1.00 0.19 	188 

20756 261.00 262.00 1.00 1.44, 	1440 

20757 262.00 263.00 1.00 0.69 	690 

20758 263.00 264.00 1.000.311 310 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 

et 	pph 

20759 264.00. 	265.001 	1.001 0.161 	102 
1 264.40 264.60 S2 PQ FP PY 

- Arénite verdatre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique avec porphyroblaste mm de feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- altération propylitique pénétrative, de faible intensité (actinote-feldspath). 
- Traces pyrite idiomorphe disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (40 AC). 

20760 265.00 266.00 1.00 	0.01 12 

20761 266.00 267.00 1.00 	0.06I 60 

20762 267.00 268.00 1.00 	0.22 	222 

20763 	 268.00 269.00 1.00 	0.01 	5 

20764 	 269.00 270.00 1.00 	0.01 8 

20765 270.00 271.00 1.00 	0.02 18 

20766 271.00 272.00 1.00 0.00 3 

20767 272.00 273.00 1.00 0.00 3 

20768 273.00 274.00 1.00 0.00, 3 
2 273.10 273.20 BR QZ-AC-FP-BO 

- Arénite bréchifié. 
- Bréchique, injecté de quartz-actinote-feldspath-biotite. 	Fragments 
anguleux, motif en casse-tête (in-situ). 
-Altération propylitique. 
- Contact supérieur graduel et régulier (10 avec Fp et 50 AC), contact 
inférieur graduel sur plusieurs cm et régulier (40 AC). 

20769 274.00 275.00 1.00 0.00 	3 

20770 275.00 276.00 1.00 0.00 3 

20772 276.00 277.00 1.00 0.00 3 

20773 277.00 278.00 1.00 0.01 9 

20774 278.00 279.00 1.00 0.01 6 

20775 	 279.00 280.00 1.00 0.02 19 

20776 	 280.00 281.00 1.00 	0.05 	52 

20777 281.00 282.00 1.00 	0.02 	20 

20778 282.00 283.00 1.00 	0.05 	48 

20779 283.00 284.00 1.00 	0.06 57' 

20780 284.00 285.00 1.00 	0.02 22 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AaPPB 

g/t 	ppb 

20781 285.00 286.06 	1.001 0.00 3 

20782 286.00 287.00 1.00 0.01 5 

20783 287.00 288.00 1.00 0.01 9 

2 287.30 287.50 BR QZ-AC-CA 
- Arénite verdâtre bréchifié. 
- Grains moyens, homogène. 
- Bréchique. Arénite bréchifié par injections quartz-actinote-(calcite). 
Fragments anguleux avec motif en casse-tête (in-situ). 
- Altération calcique, siliceuse et propylitique (actinote-biotite), 
pénétrative et de moyenne intensité des fragments d'arénite. 
- traces pyrite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (50 et 40 AC). 

20784 288.00 	289.00 1.00 0.05 50 

20785 289.00 	290.00 1.00 0.02 20 

20786 290.00 291.00 1.00 0.01 7 

20787 291.00 292.00 1.00 0.00 3 

20788 292.00 293.00 1.00 	0.01 9''  

;20789 293.00 294.00 1.00 	0.04 35  

20790 294.00 295.00 1.00 0.06 55', 

20791 295.00 296.00 1.00 0.01 	6 

20792 296.00 297.00 1.00 0.00 	3 

2 296.15 296.75 FJ BY PY 
- Faille cassante. 
- Faille gragile, présence de boue de faille. Carottes broyées. R.Q.D. 
= 0%. 
- Traces pyrite disséminée. 

20793 297.00 298.00 1.00 0.00 3 

20794 298.00 299.00 1.00 0.00 

20795 299.00 300.00 1.00 0.00 3 

20796 300.00 301.00 1.00 0.00 

2 300.60 300.70 BR AC-FP-QZ-CA 
- Arénite verdâtre bréchifié. 
- Grains moyens. 
- Bréchique. Injection d'actinote-feldspath-quartz-calcique formant 
des fragments anguleux. 
- Altération siliceuse, propylitique (actinote-biotite) et calcique, 
pénétrativeet de moyenne intensité des fragments d'arénite. 
- Contacts francs et réguliers (55 AC). 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	PPh 

20797 301.00 302.00 	1.00 0.00 3 

20798 302.00 303.00 1.00 0.01 10 

20799 303.00 304.00 1.00 0.00 3 

20800 304.00 305.00 1.00 	0.00 3 

20801 305.00 306.00 1.00 	0.00 3 

20802 306.00 307.00 1.00 	0.00 3 

20803 307.00 308.00 1.00 0.00 3 

20804 308.00 309.00 1.00 0.00 3 

20805 309.00 310.00 1.00 0.00 	3 

20806 310.00 311.00 1.001 0.01 	11 

20807 311.00 312.001 1.00 0.00 	3 

20808 312.00 313.00 1.00 	0.00 	3 

20809 313.00 	314.00 1.00 	0.00 	3 

120810 314.00 	315.00 1.00 	0.00 	4 

20811 315.00 	316.00 1.00 	0.00 	3 

20812 316.00 317.00 1.00 0.00 	3 

20813 317.00 318.00 1.00 0.00 	3 

20814 318.00 319.00 1.00 0.00 	3 

20815 319.00 320.00 1.00 0.00 	3 

20816 320.001 321.00 1.00 0.00 	3 

20818 321.00 322.00 1.00 	0.011 	7 

20819 322.00 323.00 1.00 	0.01 	12 

20820 323.00 324.00 1.00 	0.00' 	3 

20821 324.00 325.00 1.00 	0.021 	18 

20822 325.00 326.00 1.00 	0.01 	8 

nd of Lithology and Assays ; 

wv.  
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Statut Alt Azimut Plongée Tvve Profondeur Azimut 
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Éléonore 

	

Estant: 	426578.39 	 Nordant: 	5839164.51 

	

Ligne (est): 	6364.12 	Station (nord): 	2977.43 

	

Azimut: 	268.0 	 Plongée: 	-68.0 

	

Alt Azimut: 	268.00 

Élévation: 221.35 

Alt Elevation: 221.35 

Longueur: 330.00 m. 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Debuté: 2004-10-30 	 Terminé: 2004-11-01 	 Décrit par: Jérôme Lavoie 

Claim: 	 Tubage: [_ _ 	 Arpenté: ,ei 

Canton: 

Description: Standard SN16 (20863), SJ10 (20900), WG1 (5537), OxE21 (5679). Échantillons en blanc (20862, 
20899, 20950, 21000, 5538, 5588, 5639). Donnée flexit à 327 m correspond en réalité à 330 m (erreur 

Deviations: 

6.00 233.8 233.84 -63.6 Multi-shot Inactive 

9.00 259.8 259.78 -67.4 Multi-shot Active 

12.00 260.8 260.80 -67.4 Multi-shot Active 

Active 15.00 262.6 262.58 -67.4 Multi-shot 

18.00 260.6 260.58 -67.4 Multi-shot Active 

21.00 260.5 260.46 -67.5 Multi-shot Active 

24.00 259.9 259.90 -67.5 Multi-shot Active 

27.00 261.8 261.78 -67.4 Multi-shot Active 

30.00 261.3 261.30 -67.5 Multi-shot Active 

33.00 261.5 261.51 -67.4 Multi-shot Active 

36.00 260.1 260.14 -67.5 Multi-shot Active 

39.00 262.0 262.01 -67.3 Multi-shot Active 

42.00 261.3 261.26 -67.4 Multi-shot Active 

45.00 262.8 262.81 -67.4 Multi-shot Active 

48.00 262.9 262.87 -67.4 Multi-shot Active 

51.00 262.7 262.68 -67.3 Multi-shot Active 

54.00 261.1 261.10 -67.4 Multi-shot Active 

57.00 259.0 259.03 -67.7 Multi-shot Active 

60.00 263.4 263.40 -67.2 Multi-shot Active 

63.00 261.0 261.00 -67.3 Multi-shot Active 

6.00 233.8 233.84 -63.6 Multi-shot Inactive 

9.00 259.8 259.78 -67.4 Multi-shot Active 

12.00 260.8 260.80 -67.4 Multi-shot Active 

15.00 262.6 262.58 -67.4 Multi-shot Active 

18.00 260.6 260.58 -67.4 Multi-shot Active 

21.00 260.5 260.46 -67.5 Multi-shot Active 

24.00 259.9 259.90 -67.5 Multi-shot Active 

27.00 261.8 261.78 -67.4 Multi-shot Active 

30.00 261.3 261.30 -67.5 Multi-shot Active 

33.00 261.5 261.51 -67.4 Multi-shot Active 

36.00 260.1 260.14 -67.5 Multi-shot Active' 

39.00 262.0 262.01 -67.3 Multi-shot Active' 

42.00 261.3 261.26 -67.4 Multi-shot Active 

45.00 262.8 262.81 -67.4 Multi-shot Active 

48.00 262.9 262.87 -67.4 Multi-shot Active 

51.00 262.7 262.68 -67.3 Multi-shot Active 

54.00 261.1 261.10 -67.4 Multi-shot Active 

57.00 259.0 259.03 -67.7 Multi-shot Active 

60.00 263.4 263.40 -67.2 Multi-shot Active 

63.00 261.0 261.00 -67.3 Multi-shot Active 

Hole: ELE-04-027 



Multi-shots 	Activel -67.2 66.00 263.3 	263.27 Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 
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Éléonore 

66.00 263.3 263.27 -67.2 Multi-shot Active 

69.00 263.3 263.31 -67.2 Multi-shot Active 

72.00 261.5 261.47 -67.3 Multi-shot Active 

75.00 263.4 263.36 -67.1 Multi-shot Active 

78.00 261.4 261.36 -67.1 Multi-shot Active 

81.00 261.3 261.29 -67.1 Multi-shot Active 

84.00 261.2 261.22 -67.1 Multi-shot Active 

87.00 261.1 261.13 -67.1 Multi-shot Active 

90.00 261.2 261.19 -67.0 Multi-shot Active 

93.00 263.1 263.08 -66.9 Multi-shot Active 

96.00 263.5 263.50 -66.9 Multi-shot Active 

99.00 262.1 262.05 -67.0 Multi-shot Active 

102.00 263.2 263.21 -66.8 Multi-shot Active 

105.00 261.9 261.93 -66.8 Multi-shot Active 

108.00 262.4 262.36 -67.0 Multi-shot Active 

111.00 263.2 263.20 -66.9 Multi-shot Active 

114.00 261.9 261.92 -66.8 Multi-shot Active 

117.00 264.0 263.97 -66.8 Multi-shot Active 

120.00 261.8 261.75 -66.7 Multi-shot Active 

123.00 263.6 263.56 -66.7 Multi-shot Active 

126.00 263.6 263.58 -66.6 Multi-shot Active 

129.00 262.9 262.87 -66.7 Multi-shot Active 

132.00 263.3 263.34 -66.5 Multi-shot Active 

135.00 262.5 262.53 -66.7 Multi-shot Active 

138.00 262.5 262.51 -66.5 Multi-shot Active 

141.00 263.7 263.68 -66.4 Multi-shot Active 

144.00 262.3 262.31 -66.4 Multi-shot Active 

147.00 263.3 263.29 -66.5 Multi-shot Active 

150.00 263.1 263.06 -66.5 Multi-shot Active 

153.00 263.7 263.71 -66.3 Multi-shot Active 

156.00 264.2 264.19 -66.1 Multi-shot Active 

159.00 263.9 263.93 -66.2 Multi-shot Active 

162.00 262.7 262.65 -66.2 Multi-shot Active 

165.00 262.9 262.91 -66.3 Multi-shot Active 

69.00 263.3 263.31 -67.2 Multi-shot Active 

Active 72.00 261.5 261.47 -67.3 Multi-shot 

75.00 263.4 263.36 -67.1 Multi-shot Active 

78.00 261.4 261.36 -67.1 Multi-shot Active 

81.00 261.3 261.29 -67.1 Multi-shot Active 

84.00 261.2 261.22 -67.1 

-67.1 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 87.00 261.1 261.13 

90.00 261.2 261.19 -67.0 Multi-shot Active 

93.00 263.1 263.08 -66.9 Multi-shot Active 

96.00 263.5 263.50 -66.9 Multi-shot Active 

99.00 262.1 262.05 -67.0 Multi-shot Active 

102.00 263.2 263.21 -66.8 Multi-shot Active 

105.00 261.9 261.93 -66.8 Multi-shot Active 

108.00 262.4 262.36 -67.0 Multi-shot Active 

111.00 263.2 263.20 -66.9 Multi-shot Active 

114.00 261.9 261.92 -66.8 Multi-shot Active 

Active 117.00 264.0 263.97 -66.8 Multi-shot 

120.00 261.8 261.75 -66.7 Multi-shot Active 

123.00 263.6 263.56 -66.7 Multi-shot Active 

Active 126.00 263.6 263.58 -66.6 Multi-shot 

129.00 262.9 262.87 -66.7 Multi-shot Active 

132.00 263.3 263.34 -66.5 Multi-shot Active 

135.00 262.5 262.53 -66.7 Multi-shot Active 

138.00 262.5 262.51 -66.5 Multi-shot Active 

141.00 263.7 263.68 -66.4 Multi-shot Active 

144.00 262.3 262.31 -66.4 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

147.00 

150.00 

263.3 263.29 -66.5 Active 

263.1 263.06 -66.5 Multi-shot Active 

153.00 263.7 263.71 -66.3 Multi-shot Active 

156.00 264.2 264.19 -66.1 Multi-shot Active 

159.00 263.9 263.93 -66.2 Multi-shot Active 

162.00 262.7 262.65 -66.2 Multi-shot Active 

165.00 262.9 262.91 -66.3 Multi-shot Active 

168.00 262.6 262.61 -66.2 Multi-shot Active 



Deviations: Multi-shot[ 	Active 168.00 	262.61 	262.61[ 	-66.2 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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171.00 265.2 265.18 -66.1 Multi-shot Active 

Active 174.00 264.9 264.89 -66.1 Multi-shot 

177.00 264.9 264.90 -66.1 Multi-shot Active 

180.00 262.4 262.39 -66.2 Multi-shot Active 

183.00 262.4 262.38 -66.2 Multi-shot Active 

186.00 264.1 264.10 -66.1 Multi-shot Active 

189.00 264.0 264.00 -65.9 Multi-shot Active 

192.00 263.5 263.51 -65.8 Multi-shot Active 

195.00 263.6 263.63 -65.7 Multi-shot Active 

198.00 262.5 262.48 -65.8 Multi-shot Active 

201.00 264.8 264.79 -65.6 Multi-shot Active 

204.00 264.3 264.32 -65.4 Multi-shot Active 

207.00 265.3 265.27 -65.3 Multi-shot Active 

210.00 263.9 263.87 -65.2 Multi-shot Active 

213.00 263.2 263.20 -65.4 Multi-shot Active 

216.00 263.6 263.55 -65.1 Multi-shot Active 

219.00 265.1 265.10 -65.0 Multi-shot Active 

222.00 264.9 264.93 -64.9 Multi-shot Active 

225.00 263.1 263.08 -65.0 Multi-shot Active 

228.00 264.5 264.50 -64.9 Multi-shot Active 

231.00 265.4 265.41 -64.7 Multi-shot Active 

234.00 263.5 263.52 -64.7 Multi-shot Active, 

237.00 265.9 265.85 -64.4 Multi-shot Active 

240.00 269.5 269.50 -63.5 Multi-shot Active 

243.00 265.2 265.17 -64.3 Multi-shot Active 

246.00 264.8 264.82 -64.0 Multi-shot Active 

249.00 265.8 265.76 -63.9 Multi-shot Active 

252.00 266.2 266.16 -63.9 Multi-shot Active 

255.00 265.4 265.40 -63.9 Multi-shot Active 

258.00 264.3 264.26 -63.7 Multi-shot Active 

261.00 264.0 264.02 -63.8 Multi-shot Active 

264.00 263.8 263.82 -63.6 Multi-shot Active 

267.00 263.5 263.50 -63.6 Multi-shot Active 

270.00 266.2 266.20 -63.5 Multi-shot Active 

171.00 265.2 265.18 -66.1 Multi-shot Active 

174.00 264.9 264.89 -66.1 Multi-shot Active 

177.00 264.9 264.90 -66.1 Multi-shot Active 

180.00 262.4 262.39 -66.2 Multi-shot Active 

183.00 262.4 262.38 -66.2 Multi-shot Active 

186.00 264.1 264.10 -66.1 Multi-shot Active 

189.00 264.0 264.00 -65.9 Multi-shot Active 

192.00 263.5 263.51 -65.8 Multi-shot Active 

195.00 263.6 263.63 -65.7 Multi-shot Active 

Active 198.00 262.5 262.48 -65.8 Multi-shot 

201.00 264.8 264.79 -65.6 Multi-shot Active 

204.00 264.3 264.32 -65.4 Multi-shot Active 

207.00 265.3 265.27 -65.3 Multi-shot Active 

210.00 263.9 263.87 -65.2 Multi-shot Active 

213.00 263.2 263.20 -65.4 Multi-shot Active 

216.00 263.6 263.55 -65.1 Multi-shot Active 

219.00 265.1 265.10 -65.0 Multi-shot Active 

222.00 264.9 264.93 -64.9 Multi-shot Active 

225.00 263.1 263.08 -65.0 Multi-shot Active 

228.00 264.5 264.50 -64.9 Multi-shot Active 

231.00 265.4 265.41 -64.7 Multi-shot Active 

234.00 263.5 263.52 -64.7 Multi-shot Active 

237.00 265.9 265.85 -64.4 Multi-shot Active 

240.00 269.5 269.50 -63.5 Multi-shot Active 

243.00 265.2 265.17 -64.3 Multi-shot Active 

246.00 264.8 264.82 -64.0 Multi-shot Active 

249.00 265.8 265.76 -63.9 Multi-shot Active 

252.00 266.2 266.16 -63.9 Multi-shot Active 

255.00 

258.00 

265.4 265.40 -63.9 Multi-shot Active 

264.3 264.26 -63.7 Multi-shot Active 

261.00 

264.00 

264.0 264.02 -63.8 Multi-shot Active) 

263.8 263.82 -63.6 Multi-shot Active 

267.00 263.5 263.50 -63.6 Multi-shot Active 

270.00 266.2 266.20 -63.5 Multi-shot Active 

Type Statut 



Éléonore 

Deviations: 273.001 	263.71 	263.671 	-63.4 Multi-shot1 	Active) 

    

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
273.00 263.7 263.67 -63.4 Multi-shot Active 

276.00 266.2 266.21 -63.3 Multi-shot Active 

279.00 263.7 263.66 -63.3 Multi-shot Active 

282.00 265.2 265.24 -63.2 Multi-shot Active 

285.00 263.7 263.74 -63.3 Multi-shot Active 

288.00 265.0 264.96 -63.3 Multi-shot Active 

291.00 264.4 264.43 -63.2 Multi-shot Active 

294.00 263.7 263.69 -63.2 Multi-shot Active 

297.00 266.0 265.96 -63.1 Multi-shot Active 

300.00 264.1 264.10 -63.1 Multi-shot Active 

303.00 265.3 265.33 -63.1 Multi-shot Active 

306.00 266.1 266.14 -62.9 Multi-shot Active 

309.00 264.1 264.09 -63.0 

-62.8 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 312.00 264.0 263.97 

315.00 266.0 265.99 -62.6 Multi-shot Active 

318.00 266.3 266.26 -62.5 Multi-shot Active 

321.00 264.2 264.23 -62.7 Multi-shot Active 

324.00 266.8 266.80 -62.5 Multi-shot Active 

327.00 264.2 264.20 -62.5 Multi-shot Active 

276.00 266.2 266.21 -63.3 Multi-shot Active 

279.00 263.7 263.66 -63.3 Multi-shot Active 

282.00 265.2 265.24 -63.2 Multi-shot Active 

285.00 263.7 263.74 -63.3 Multi-shot Active 

288.00 265.0 264.96 -63.3 Multi-shot Active 

291.00 264.4 264.43 -63.2 Multi-shot Active 

294.00 263.7 263.69 -63.2 Multi-shot Active 

297.00 266.0 265.96 -63.1 Multi-shot Active 

300.00 264.1 264.10 -63.1 Multi-shot Active 

303.00 265.3 265.33 -63.1 Multi-shot Active 

306.00 266.1 266.14 

264.09 

-62.9 

-63.0 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

309.00 264.1 Active 

312.00 264.0 263.97 -62.8 Multi-shot Active 

315.00 266.0 265.99 -62.6 Multi-shot Active 

318.00 266.3 266.26 -62.5 Multi-shot Active 

321.00 264.2 264.23 -62.7 Multi-shot Active 

324.00 266.8 266.80 -62.5 Multi-shot Active 

327.00 264.2 264.20 -62.5 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 216 record(s) printed 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

0 

0 

0.00 

1.00 

1.00 

19.20 

M-T 
- Mort-terrain. 

S2 PQ MV-ML K+ Si+AS 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, 10 à 50% porphyroblaste muscovite-microcline avec localement 
auréole biotite mm à cm. Localement, aspect bréchique. Injecté veines mm à cm 
quartz-feldspath ou biotite-actinote-feldspath. 

20824 
20825 

1.00 
2.00 

2.00 
3.00 

1.00 
1.00 

I 
I 

- Foliation principale pénétrative, de faible intensité et souvent masquée par altération 
(10 a 40 AC). 
- Altération propylitique (actinote-biotite-feldspath) et siliceuse, zones localisées, de 
moyenne intensité. 
- Traces à localement 1% arsénopyrite-(pyrrhotite) disséminées dans zones altérées 
ou associés aux veines. 
- Contacts inférieur graduel sur plusieurs cm (25 et 30 AC). 

1 2.20 5.00 Si+ PO 20826 3.00 4.00 1.00 	1 
- Arénite gris-verdâtre. 20827 4.00 5.00 1.00 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, porphyroblaste muscovite-microcline. Injecté veines mm 
feldspath. Localement injecté dyke cm diorite (feldspath-amphibole). 
- Foliation principale pénétrative, de faible intensité (30 AC). 
- Altération siliceuse, non pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite dans diorite et rare traces d'arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 AC). 

1 5.00 16.80 K+ Si+ AS 20828 5.00 6.00 	1.00 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 20829 6.00 7.00 	1.00 
- Grains fins, homogène. 20830 7.00 8.00 	1.00 
- Granoblastique, 10-50% porphyroblaste muscovite-microcline mm à cm. 20831 8.00 	9.00 	1.00 
Injecté veines mm à cm feldspath-quartz, feldspath-actinote-biotite. 20832 9.00 	10.00 	1.00 
- Foliation principale pénétrative, de faible à moyenne intensité (15 à 40 20833 10.00 	11.00 	1.00 
AC). Foliation secondaire, matérialisée par alignement des 
porphyroblastes (120 p/r à foliation principale). 

20834 11.00 	12.00 	1.00 

- Altération siliceuse et propylitique (actinote-biotite), pénétrative mais non-
homogène, de faible à moyenne intensité. 
- Rare traces d'arsénopyrite fines disséminées. 
- Contact supérieur graduel (30 AC) et contact inférieur franc et régulier (30 
AC). 

2 12.00 12.50 BR EP Si+ PY 20835 12.00 	13.00 1.00 
- Arénite bréchifié. 
- Épaisseur vraie = 35 cm. 
- Bréchique, injection épidote-(quartz), fragments anguleux avec motif 
en casse-tête (in-situ). 

02 17 
02 16 

.02 22'. 

.02 15  

.011 14' 

.011  14, 
1'  12 
2'  24 
01 13' 
01 121 
01  

01 10', 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

- Altération argilique (épidote) et siliceuse des fragments d'arénite, 
pénétratives et de moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée. 
- Contacts francs et graduels (20 AC). 

7 

20836 13.00 14.00 1.00 0.01 

20837 14.00 15.00 1.00 0.02 

20838 15.00 16.00 1.00 0.01 

20839 16.00 16.80 0.80 0.02 

1 16.80 	19.20 	Si+ PO 20840 16.80 18.00 1.20 0.04 
- Arénite gris pâle. 20841 18.00 18.70 0.70 0.04 
- Grains fins à moyens, homogène. 20842 18.70 19.20 0.50 0.18 
- Granoblastique, 10-30% porphyroblaste muscovite-microcline mm. 
Injecte nombreuses veines biotite-feldspath-(actinote) ou quartz-actinote. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (10 à 15 AC). 
- Altération siliceuse et argilique pénétrative, de faible à noyenne intensité. 
Localement, altération potassique (biotite). 
- Traces pyrrhotite et rare traces d'arsénopyrite disséminée dans arénite ou 
dans veines. 
- Contact supérieur franc et régulier (30 AC), contact inférieur diffus et 
graduel sur quelques cm (30 AC?). 

0 19.20 	62.40 S2-S3 
- Arénite ou wacke, grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm à cm biotite-actinote-
feldspath, épidote-quartz ou quartz-feldspath. Localement, quelques porphyroblaste 
muscovite-microcline ou de biotite mm. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité, souvent masquée par altération 
(15 à 30 Ac). Certaines veines sont plissées. 
- Altération siliceuse et propylitique, pénétrative mais non-homogène, de faible 
intensité, concenté dans des zones cm à métriques. 
- Traces à localement 1% arsénopyrite-pyrrhotite disséminée dans arénite (wacke) ou 
dans veines. Localement, 1% pyrite disséminée. 
- Contact supérieur diffus et irrégulier (30 AC?), contact inférieur régulier et graduel 
(45 AC). 
- Wacke à partir de 45,55 m (ou altération potassique plus intense ?). 

1 19.20 	20.40 	S2 K+  Si+ PY-PO 20843 19.20 20.00 0.80 1.17 
- Arénite verdâtre. 20844 20.00 21.00 1.00 0.27 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm feldspath-actinote-biotite ou 
quartz-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de faible intensité (20 à 30 AC). 
- Altération propylitique (actinote) pénétrative, de faible intensité. Altération 

14 

21 

14 

21 

36 
36 

182 

1170 
273'. 



0.04 
	

44 

0.04 
	

37 

0.12 	122. 

3.50 
	

3495 
0.64 
	

635 
0.02 
	

15 
0.48 
	

480 
4.32 
	

4320 
3.43 
	

3430 
0.55 
	

545 
0.07 
	

70 

0.03 	30 

0.02 	15 

20845 

20846 

20847 

20848 
20849 
20850 
20851 
20852 
20853 
20854 
20855 

20856 

20857 

33.00 
	

33.60 
	

0.60 
	

0.03 
	

30 
33.60 
	

34.00 
	

0.40 
	

0.02 
	

19 
34.00 
	

35.00 
	

1.00 
	

0.01 
	

12 
35.00 
	

36.00 
	

1.00 
	

0.10 
	

99 
36.00 
	

37.00 
	

1.00 
	

0.04 
	

38 
37.00 
	

38.00 
	

1.00 
	

0.03 
	

25 
38.00 
	

39.00 
	

1.00 
	

0.01 
	

10 
39.00 
	

40.00 
	

1.00 
	

0.02 
	

24 
40.00 
	

41.00 
	

1.00 
	

0.05 
	

46 
41.00 
	

42.00 
	

1.00 
	

0.03 
	

28 

20858 

20859 
20860 
20861 
20864 
20865 
20866 
20867 
20868 
20869 
20870 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

T 

Rare traces 
ldspath. 

, contact inférieur graduel sur 

té nombreuses veines 

ntensité (15 à 30 AC). 
actinote-biotite-feldspath ou 

path. Localement, faible 
étrative mais non-homogène. 
minées dans arénite ou 
à altération propylitique. 

inote-biotite-feldspath (15 
AC). 

32.00 	33.00 1.00 	0.03 	30 

Injecté veines mm à cm 
th ou quartz-épidote. 
te. 

oyenne intensité (15 à 40 

te-actinote-feldspath) et de 
ion est matérialisée par 

nopyrite fines disséminées 
stringer mm . Localement 

 inférieur régulier et 
lusieurs cm (45 AC). 

on potassique plus intense 7). 

	

30.60 	31.00 

	

31.00 	32.00 

1.00 

1.00 

0.60 

0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 

0.40 

1.00 

21.00 

22.00 

23.00 

23.60 
24.00 
25.00 
26.00 
27.00 
28.00 
29.00 
30.00 

22.00 

23.00 

23.60 

24.00 
25.00 
26.00 
27.00 
28.00 
29.00 
30.00 
30.60 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

siliceuse, non-pénétrative, de faible intensité. 
- Traces à 1% pyrite-(pyrrhotite), souvent idiot 
chalcopyrite disséminée dans veines quartz-fi 
- Contact supérieur diffus et irrégulier (30 AC) 
plusieurs cm (30 AC). 

1 23.60 30.60 S2 K++ Si+ AS-PO 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. 	Injer 
actinote-biotite-feldspath ou quartz-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne i 
- Altération propylitique matérialisé par veine
zones dm pénétrative riche en actinote-feldsp

siliceuse, de faible intensité et péri 

s 

- Traces à 2% arsénopyrite-(pyrrhotite) Bissé 
veines. Semble être plus souvent associées 
Traces pyrite disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier, veine ac 
AC), contact inférieur irrégulier et graduel (20 

2 	32.60 	64.20 	 S2-S3 K++ PO-AS 
- Arénite ou wacke verdâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. 
actinote-biotite-feldspath, quartz-feldspa 
Localement, porphyroblaste mm de bioti 
- Foliation principale pénbétrative, de m 
AC). Localement, veines plissées. 
- Altération propylitique pénétrative (bioti 
faible à moyenne intensité. Cette altérai 
veines ou zones cm à métriques. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite-arsE 
dans veines ou dans arénite (wacke) ou 
traces pyrite. 
- Contact supérieur graduel (50 AC), co 
graduel avec altération en actinote sur p 

cor 

- Wacke à partir de 45,55 m (ou altératic 

Niv De À 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gel 	pp  

3 41.05 41.20 I1G PY-AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 3 cm. 
- Composé de quartz-feldspath-(tourmaline). 
- Plissée, patron circulaire. 
- traces pyrite-(arsénopyrite) disséminée. 
- Contacts francs, réguliers et plissés. 

20871 42.00 43.00 1.00 0.03 29 

20872 43.00 44.00 1.00 0.04 	38 

20873 44.00 45.00 1.00 0.03 	28 

20874 45.00 46.00 1.00 	0.06 	57 

20875 46.00 47.00 1.00 	0.03 	28 

20876 47.00 48.00 1.00 	0.05: 	46 

20877 48.00 49.00 1.00 0.02 	22 

20878 49.00 50.00 1.00 0.02 	17 

20879 50.00 51.00 1.00 0.02', 	21 

20880 51.00 52.00 1.00 0.02: 	15 

20881 	 52.00 53.00 1.00 	0.01 	12 

20882 	 53.00 54.00 1.00 	0.02', 	18 

20883 	 54.00 55.00 1.00 0.02' 	21 

20884 	 55.00 55.85 0.85 0.01' 	13 

3 55.85 56.20 11 G PO-AS 	 20885 55.85 56.30 0.45 0.03 	25 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 25 cm. 
- Composé de quartz-feldspath avec traces grenat-tourmaline- 
actinote. 	Bréchifié par injectio quartz-actinote-feldspath. 
- Altération siliceuse des épontes sur quelques cm et 
tourmalinisation de l'éponte inférieur sur 8 cm. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite dans l'éponmte inférieur. 
- Contacts francs et réguliers (40 et 50 AC). 

20886 56.30 57.00 0.70 	0.02', 	22 

20887 57.00 58.00 1.00 	0.03 	33 

20888 58.00 59.00 1.00 	0.081 	84 

20889 59.00 60.00 1.001 	0.05; 	54 

20890 60.00 61.00 1.06 	0.03! 	30 

20891 61.00 62.00 1.06 	0.021 	16 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
g~! 	ppb 

       

0 62.50 74.20 S3 K+ Si+ PO-AS 
- Wacke noir, grisâtre et verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Texture bréchique, granoblastique ou laminée (cisaillement). Localement, 
porphyroblaste microcline. 	Injecté nombreuses veines biotite, actinote, quartz- 
feldspath, rarement quartz-calcite. 
- Foliation principale bien développée, pénétrative (15 à 40 AC). Localement, 
veinules biotite plissotée avec plan axial à 90 degrés de Fp. Wacke cisaillé (ZC). 
- Altération propylitique pénétrative et injections de veines (actinote-biotite-feldspath), 
de moyenne à grande intensité. Localement, altération siliceuse, pénétrative mais 
non-homogène, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite et pyrite fines disséminées. 
- Contacts réguliers et graduels sur plusieurs cm (50 et 20 AC). 

20892 

20893 

62.00 

62.50 

62.50 

63.00 

0.50 

0.50 

0.03; 

0.03 

30 

301 

3 62.70 63.05 11G 20894 63.00 64.00 1.00 0.03 30'i 
- Pegmatite blanchâtre. i 
- Épaisseur vraie = inconnu car plissée. 
- Composé de quartz-feldspath. 
- Tourmalinisation des épontes sur quelques mm. 
- Traces arsénopyrite-pyrite dans les épontes (où TL+). 
- Contacts francs et réguliers (30 AC mais opposés). Parallèle à 
la foliation principale. 

20895 64.00 65.00 1.00 0.38 380 

20896 65.00 66.00 1.00 0.89 	890 

20897 66.00 67.00 1.00 0.03 	30 

20898 67.00 68.00 1.00 	0.27 	270 

20901 68.00 69.00 1.00 	1.05 	1045 

20902 	 69.00 70.00 1.00' 	7.82 7820 

20903 70.00 71.00 1.00 	0.76 755 

20904 71.00 72.00 1.00 0.14 140 

20905 72.00 73.00 1.00 0.02 15 

20906 73.00 73.50 0.50 0.03 30 

20907 73.50 74.20 0.70 0.03 	30 

0 74.20 87.20 S3 PQ AM-MV 20908 74.20 75.00 0.80 0.03 	30 
- Wacke grisâtre à verdâtre. 	 20909 	 75.00 76.00 1.00 0.04 	39 
- Grains moyens, homogène. 	 20910 	 76.00 77.00 1.00 0.06 	57 
- Granoblastique, 20-30% porphyroblaste amphibole (actinote) ou microcline (alumino.20911 	 77.00 
silicate?). Localement aspect bréchique. Injecté veines mm à cm actinote-biotite- 

78.00 1.00 0.04 	44 

(quartz). 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	pph 

K++ Si+ AS-PO 
- Wacke gris-verdâtre, localement rosé. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. 30-40% porphyroblaste muscovite 
microcline et/ou alumino-silicate. Injecté localement veines cm actinote- 
feldspath ou quartz-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 à 45 AC). 
- Altération propylitique pénétrative et sous forme de veines, de moyenne 
intensité. Localement, altération siliceuse, de faible intensité, pénétrative 
mais non-homogène. 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite fines disséminées. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (45 AC), contact inférieur ... 

BR QZ-EP-FP 
- Wacke bréchifié. 
- Épaisseur vraie = 3 cm. 
- Bréchique. 
- Plissement de la brèche? 
- Altération de (,éponte inférieur en épidote-(actinote0 sur 40 cm, 
pénétratif et de moyenne intensité. 
- Contacts francs et réguliers (20 et 70 AC). 

S2 Si++ K+ PO-AS 
- Arénite grisâtre à verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Bréchique, injecté veines mm à cm biotite-actinote-feldspath. 
- Foliation principale penetrative et de moyenne intensité (w40 AC). 
- Altération propylitique et siliceuse, pénétrative et de moyenne intensité. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite, disséminée ou stringer mm 
discontinu. Rare traces arsénopyriyte fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 et 40 AC). 

20912 
20913 

78.00 
79.00 

79.00 
80.00 

1.00 
1.00 

0.08 
0.02 

791 
23111  

20914 80.00 80.90 0.90 0.07 741 

20915 80.90 	82.00 1.10 0.18 176 
20916 82.00 	83.00 1.00 0.20 201 
20917 83.00 	84.00 1.00 0.18 184 
20918 84.00 84.60 0.60 0.29 294 

20919 84.60 85.00 0.40 0.44 437 

20920 85.00 86.00 1.00 0.86 860 

2 
	

77.55 	79.30 

2 	79.30 
	

79.50 

1 
	

80.90, 	84.60 

1 
	

84.80 	86.50 

- Altération propylitique (biotite-actinote-feldspath) sous forme de veines et 
localement pénétratif, de faible à moyenne intensité. 
• Traces pyrite et rare traces d'arsénopyrite fines disséminées, surtout dans veines et 
localement dans wacke. 
- Contact supérieur graduel et régulier (20 AC), contact inférieur graduel sur quelques 
cm et régulier (35 AC). 

FJ BY AS-PY 
- Faille cassante 
- Carottes broyées, faille fragile. Localement, boue de faille. R.Q.D. = 
30%. 
- Traces pyrite-arsénopyrite disséminées. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

86.001 	86.50 	0.50 	0.44 	443 3 

0 

85.70 

87.20 

86.15 VN QZ-AC-TL PO-AS 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 45 cm. 
- Massive, composé de quartz-(actinote )-(tourmaline) et traces 
feldspath. 
- Altération siliceuse et propylitique plus développées dans les 
épontes, pénétrative. 
- Traces pyrrhotite et arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts francs et réguliers (90 AC) et à 70 degrés plr à la 
foliation principale. 

  

182.00 S2-S3 PO-AS 
- Arénite ou wacke gris-noir, localement verdâtre. 
- Grains fins a moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz-biotite-(actinote), biotite-actinote- 
feldspath. Localement, porphyroblaste mm biotite, amphibole (actinote) ou 
microcline. Lorsque wacke,composé jusqu'à 25% biotite. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (25 à 50 AC). 
- localement, zone mm à métrique avec AC+ associées aux veines ou zones avec 
altération pénétrative. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Rares traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur graduels sur quelques cm, régulier (35 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (60 AC). 
- Wacke à partir d'environ 120 m. 

20921 

20922 	 86.50 	87.00 	0.50 	0.08 	77 

20923 	 87.00 	88.00 	1.00 	0.04 	43 

S2 K+ PO 
- Arénite verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement aspect bréchique. Injecté veines cm actinote- 
quartz ou actinote-feldspath-biotite. 
- Altération propylitique pénétrative, faible intensité et localement altération 
siliceuse. 
- Traces pyrrhotite. 
- Contacts graduels sur quelques cm (90 AC?). 

	

92.00 	93.00 	1.00 	0.25 	246 

	

93.00 	94.00 	1.00 	0.08 	82 

	

94.00 	95.00 	1.00 	0.10 	98 

	

95.00 	96.00 	1.00 	0.08 	75 

	

96.00 	97.00 	1.00 	0.04 	37 
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91.90 

20924 
20925 
20926 
20927 

20928 

20930 

20931 

20932 

20933 

	

88.00 	89.00 	1.00 	0.07 	67 

	

89.00 	90.00 	1.00 	0.26 	256 

	

90.00 	91.00 	1.00 	0.09 	94 

	

91.00 	92.00 	1.00 	0.19 	186 

1 
	

91.40 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

20934 97.00 98.00 1.00' 0.02 221 

20935 98.00 99.00 1.00 0.02 21 

20936 99.00 100.00 1.00 0.05 51 

20937 100.00 101.00 1.00 0.061 61 

1 100.25 100.50 S2 Si++ K+ AS 
- Arénite verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines actinote-feldspath-(biotite). 
- Foliation masquée par altération (30 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique, de faible à moyenne intensité. 
- Traces arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 AC). 

20938 101.00 102.00 1.00 0.03 32 

20939 102.00 103.00 1.00 0.05 54 

20940 103.00 104.00 1.00 0.03 26 

20941 104.00 105.00 1.00 0.03 27 

20942 105.00 106.00 1.00 0.01 14 

20943 106.00 107.00 1.00 0.03 	33 

20944 107.00 108.00 1.00 	0.04 	42, 

20945 108.00 109.00 1.00 	0.11 	107 

20946 109.00 110.00 1.00 ] 	0.11 	109 

20947 110.00 111.00 1.00 0.26 	255 

3 110.95 112.40 11G PO-AS 20948 111.00 112.00 1.00 0.72 7201 
- Pegmatite blanchâttre. 20949 112.00 113.00 1.00 0.19 191 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Composé de quartz-feldspath-tourmaline et traces grenat. 
- Plissement de la pegmatite (?). 
- Tourmalinisation des épontes sur quelques mm. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite, traces arsénopyrite 
disséminées dans 11G mais surtout dans épontes. 
- Contacts francs et irréguliers (25 et 15 AC). 

20951 113.00 	114.00 1.00 0.11 105 

1 114.00 116.60 I1 G PO-AS 20952 114.00 	115.00 1.00 0.25 251 
- Pegmatite blanchâtre. 20953 115.00 116.00 1.00 0.22 	222 
- Épaisseur vraie = inconnue. 20954 116.00 117.00 1.00 0.06 	55 
- Composé quartz-feldspath-tourmaline. 
- Plissement de la pegmatite (?). 
- Altération siliceuse, de moyenne intensité et penetrative des épontes sur 
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122.00 	123.00 	1.00 	0.02 	201 

123.00 	124.00] 	1.00 	0.02 	17I 

124.00 	125.00 	1.00 	0.02 	17 

125.00 	126.00 	1.001 	0.01' 	12 

126.00 	127.00 	1.00 	0.01 	7 

127.00 128.00 1.00' 	0.01' 	11 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De â Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 	120.55 	121.40 

1 	126.05 132.00 

2 126.85 127.10 

quelques cm. Tourmalinisation sur quelques mm des épontes. 
- Traces â 2% pyrrhotite, traces arsénopyrite disséminées dans 11G mais 
surtout dans épontes. 
- Contacts francs et irréguliers (10 AC). 

S3 K+ PY-PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm actinote-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération propylitique pénétrative (actinote-feldspath), de faible intensité. 
Localement faible épidotisation. 
- Traces pyrrhotite-pyrite disséminées. Rare traces arsénopyrite 
disséminée. Souvent, pyrite idiomorphe. 
- Contacts graduels sur quelques cm (55 et 60 AC). 

S3 K+ PY-CP-AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm quartz- 
(act inote)-(feldspath). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative (actinote-feldspath), de moyenne 
intensité. Localement, altération siliceuse pénétrative mais non-homogène. 
- Traces pyrite-arsénopyrite fines disséminées dans wacke et traces 
chalcopyrite dans veines. Localement, 2% pyrite. Souvent, pyrite 
idiomorphe. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (50 AC), contact inférieur 
graduel sur quelques cm (20 AC). 

BR QZ-EP-AC 
- Wacke bréchifié. 
- Épaisseur vraie = 20 cm. 
- Bréchique. Injections quartz-épidote-actinote. Fragments sub- 

20955 

20956 

20957 

20958 

20959 

117.00 	118.00 	1.00 	0.16 	160 

118.00 	119.00 	1.00 	0.10 	99 

119.00 	120.00 	1.00 	0.09 	87 

120.00 	121.00 	1.00 	0.08 	77 

121.001 	122.00 	1.00 	0.03 	28 

20960 

20961 

20962 

20963 

20964 

20965 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

arrondis â anguleux. 
- Altération propylitique et argilique (épidote) des fragment de wacke. 
- Contacts francs et réguliers (50 et 40 AC). 

20966 128.00 	129.00 1.00 0.01 13'. 

20967 129.00 	130.00 1.00 0.02 15 

20968 130.00 131.00 1.00 0.01 13 

20969 131.00 132.00 1.00 0.10 102 

3 131.10 131.30 11G PO-AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 4 cm. 
- massive, composée quartz-feldspath-(tourmaline). 
- Légère tourmalinisation des épontes sur quelques mm et local. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminées dans 11G et dans 
les épontes. 
- Contacts francs et réguliers (25 AC). 

20970 132.00 133.00 1.00 	0.89 890 

20971 133.00 134.00 1.00 0.11 106 

20972 134.00 135.00 1.00 0.02 18 

20973 135.00 136.00 1.00 0.02 22 

20974 136.00 137.00 1.00 0.02 23 

20975 137.00 138.00 1.00 0.02 23, 

20976 138.00 139.00 1.00 0.02 	20 

20977 139.00 140.00 1.00 	0.01, 	11 

20978 140.00 141.00 1.00 	0.01 	10 

20979 141.00 142.00 1.00 	0.00 	3 

20980 142.00 	143.00 1.00 0.01 8 

20981 143.00 	144.00 1.00 0.00 3 

20982 144.00 145.00 1.00 0.00 3 

20983 145.00 146.00 1.00 0.00 3 

20984 146.00 147.00 1.00 0.00 3 

20985 147.00 148.00 1.00 0.00 3 

20986 	 148.00 149.00 1.00 	0.00 3 

20987 	 149.00 150.00 1.00 	0.02 18 

20988 	 150.00 151.00 1.00 	0.01 7 

20989 	 151.00 152.00 1.00 	0.03 32 
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Éléonore 

Lilhology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
ppb 

43' 

36 

68 

79 

45 

59 

46 

78 

91 

403 

41 

25 

35 

12 

24 

42 

42 

45 

23 

16 

30 

801 

76 

406 

g/t 

20990 152.00 153.00 1.00 0.04 

20991 153.00 154.00 1.00 0.04 

20992 154.00 155.00 1.001 0.07 

20993 155.00 156.00 1.00 0.08 

20994 156.00 	157.00 1.00 0.05 

20995 	 157.00 	158.00 1.00 	0.06 

20996 158.00 	159.00 1.00 	0.05 

20997 159.00 160.00 1.00 0.08 

20998 160.00 161.00 1.00 0.09 

20999 161.00 162.00 1.00 0.40 

5501 162.00 163.00 1.00 0.04 

5502 163.00 164.00 1.00 	0.03 

5503 164.00 165.001 1.00 0.04 

5504 165.00 166.00 1.00 0.01 

5505 166.00 167.00 1.00 	0.02 

5506 167.00 168.00 1.00 0.04 

5507 168.00 169.00 1.00 0.04 

5508 169.00 170.00 1.00 0.05 

5509 170.00 171.00 1.00 0.02 

5510 171.00 172.00 1.00 0.02 

5511 172.00 173.00 1.00 	0.03 

5512 173.00 174.00 1.00 	0.08 

5513 174.00 174.90 0.90 0.08 

3 174.90 175.50 VN QZ-TL P0-AS 5514 174.90 175.501 0.60 0.41 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 45 cm. 
- Massive, composé de quartz-(tourmaline) et traces feldspath. 
Fragments wacke incorporés dans la veine, altérés et 
minéralisés. 
- Altération propylitique (biotite-actinote) des fragments et des 
épontes sur quelques mm. 
- 1% pyrrhotite et traces arsénopyrite disséminées dans veines 
ou épontes. 
- Contact supérieur irrégulier et franc (30 AC), contact inférieur 
franc et régulier (30 AC). 

5515 175.50 	176.00 	0.50 	0.29 289 

17A AS 
	

17A ',n 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

S3 Si+++ K+  3AS-P0 
Wacke gris pâle. 

- Grains fins, homogène. 
- Localement granoblastique mais généralement bréchique et/ou laminé. Injecté 
nombreuses veines mm biotite-(actinote). 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (40 à 60 AC). Localement 
déformé (ZC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne à grande intensité. Localement 
altération propylitique, pénétrative (biotite-actinote), de moyenne intensité. Forte 
altération potassique (biotite) par injections veines mm ou pénétrative. 
- 1 à 4% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées, granulométrie fines à moyennes. 
- Contacts réguliers et graduels sur plusieurs cm (60 AC). 

S3 Si+ K+ AS-PO 
- Wacke gris-brun. 
- De grains très fins à fins. 
- Granoblastique, injecté 10% veines cm quartz-biotite-actinote. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Altération siliceuse et potassique (biotite) pénétrative, de faible à 
moyenne intensité. Altération propylitique (biotite-actinote), non-homogène 
et matérialisée par injections veines. 
- Traces à 1% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées. Localement, 2% 
arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur quelques cm et réguliers (30 et 50 AC). 

VN QZ PO-AS 
- Veine quartz translucide. 
- Épaisseur vraie = 20 cm. 
- massive, composé quartz-(tourmaline) avec fragments wacke 
altérés et minéralisés et localement bréchifiés. 
- Tourmalinisation des fragments d,épontes incorporés dans la 
veine. Altération propylitique (biotite-actinote) sur quelques mm 
des épontes. 
- 1% pyrrhotite et traces arsénopyrite disséminées dans veine ou 
dans épontes. 
- Contact supérieur irrégulier et franc (40 AC), contact inférieur 
régulier et franc (45 AC). 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

5516 176.00 176.30 0.30 0.99 9901 

5517 176.30 176.90 0.60 	11.51 	11505 
5518 176.90 178.00 1.10 1.41 	14101 
5519 178.00 179.00 1.00 1.2T 	12701  
5520 179.00 180.00 1.00 11.24 	11240 
5521 180.00 181.00 1.00 0.371 	374 
5522 181.00 182.00 1.00 3.121 	3120 

5523 182.00 183.00 1.00 	1.51 	1510 
5524 183.00 183.70 0.70, 1.97 	1970 

3 175.85 176.20 

1 
	

176.30 
	

182.00 

0 
	

182.00 
	

188.80 

3 
	

183.15 
	

183.70 11 G PO-AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 40 cm. 
- Massive, composée quartz-feldspath et 30% tourmaline. 
Fragments wacke altérés, minéralisés et incorporés dans 
pegmatite. 
- Délamination des fragments wacke. 
- Tourmalinisation et silicification des épontes sur quelques cm. 
- 1 à 2% pyrrhotite-arsénopyrite disséminées, granulométrie fines 
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1 
	

186.50 

3 
	

188.10 

0 
	

188.80 

1 
	

188.80 

11G AS-PO-CP 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 1,6 m. 
- Massive, composée quartz-feldspath-15% tourmaline. Localement, 
tourmaline (ou amphibole?) idiomorphe. 
- Altération siliceuse, de moyenne intensité et pénétrative des épontes sur 
quelques cm. Tourmalinisation sur quelques mm des épontes. 
- Traces à 1% pyrrhotite disséminée. Traces arsénopyrite et rare traces de 
chalcopyrite disséminées. Granulométrie des sulfures fins à moyens. 
- Contacts francs et réguliers (15 et 30 AC), 110 et 120 degrés p/r à la 
foliation principale. 

188.80 	 VN? QZ TL 3AS-PO 
- Veine de quartz ou zone silicifiée. 
- 90% de quartz grisâtre, 5% de tourmaline et 2% d'actinote. 
- 3% d'arsénopyrite très fine, disséminée. Rare traces de 
pyrrhotine. 
- Contacts francs, supérieur irrégulier autour de 30° ac, inférieur 
à 70°ac. 

330.0053 PY 
- Wacke gris noir, localement verdâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 15-20% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm quartz-actinote-biotite-(feldspath), quartz-biotite ou quartz-feldpath. 
Localement, porphyroblaste d'amphibole ou biotite mm. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (25 à 50 AC). Localement, 
veines plissées. 
- Zones locale mm à dm avec altération propylitique (actinote-feldspath-biotite) et/ou 
siliceuse de faible intensité et pénétrative. 
- Traces pyrrhotite et/ou pyrite disséminées. Rare traces arsénopyrite fines 
disséminées. Localement, 1% pyrite. Minéralisation observée dans zones altérées. 
- Pegmatite au contact supérieur. 
- Localement interdigité d'arénite. 

11G 
- Pegmatite blanchâtre à brun-mauve. 
- Épaisseur vraie = 3,5 m. 

5525 183.70 184.00 0.30 	31.03 	31030 

5526 184.00 185.00 1.00 15.901 	15895 

5527 185.00 186.00 1.00 5.57 	5570 

5528 186.00 186.50 0.50 3.31 	3310 

5529 186.50 187.00 0.50 0.97', 	970 
5530 187.00 188.00 1.00 0.78 	780 
5531 188.00 188.80 0.80 27.17 	27170 

5532 188.80 190.00 1.20 0.08 75 
5533 190.00 191.00 1.00 0.02 21 
5534 191.00 192.00 1.00 0.10 96 

192.40 

188.10 

à moyennes, dans pegmatite ou épontes. 
- Contacts bréchiques sur quelques cm (50 AC). 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	pph 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De d 	Long AuGT 
gA 

AuPPB 

PPb 

- massive, composée quartz-feldspath-3% tourmaline et traces grenat. 5535 192.00 192.401 0.40 0.10 971 
Localement, cristaux dm feldspath. 
- Faible tourmalinisation de l'éponte inférieur sur quelques cm. 
- Contacts francs et réguliers (90 et 45 AC). 

1 192.40 195.35 Si+ BO 2VN QZ PY-PO 5536 192.40 193.20 0.80 0.34 3401  
- Zone de contact altérée, brunâtre. 5539 193.20 194.00 0.80 0.21 2101 
- Généralement â grains très fins, localement fins. 5540 194.00 195.00 1.00 0.37 372 
- Traces â 5% de biotite ± phogopite dans une matrice quartzo-
feldspathique. 

5541 195.00 196.00 1.00 0.11 112 

- Faible foliation autour de 60° ac. Localement aspect bréchique causé par 
1 9 3% de veinules de quarzt actinote irrégulières. 
- Faible silicification et altération potassique pénétrative. 
- Traces, localement 1% de pyrite et pyrrhotine fines, disséminées, souvent 
associées aux veinules. 
- Pegmatite au contact supérieur, contact inférieur graduel sur qques 
centimètres. 

5542 196.00 197.00 1.00 0.94 940 

5543 197.00 198.00 1.00 0.27II 271 

5544 198.00 199.00 1.00 0.44 444 

5545 199.00 200.00 1.00 0.10 	95 

5546 200.00 201.00 1.00 	0.03 	27', 

5547 201.00 202.00 1.00 	0.03 	31'. 

5548 202.00 203.00 1.00 0.08 751 

5549 203.00 204.00 1.00 0.04 35! 

5550 204.00 205.00 1.00 0.03 33 

5551 205.00 206.00 1.00 0.02 18 

5552 206.00 207.00 1.00 0.02 24 

5553 207.00 208.00 1.00 0.02 23 

5554 208.00 209.00 1.00 0.04 45 

5555 209.00 210.00 1.00 0.03 28 

5556 210.00 211.00 1.00 0.16 156 

5557 211.00 212.00 1.00 0.04 36 

5558 212.00 213.00 1.00 	0.03 	34 

5559 213.00 214.00 1.00 	0.18 	177 

5560 214.00 215.00 1.00 	0.07 	67 

5561 215.00 216.00 1.00 	0.71 	710 
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Si++ K+ 2P0-AS 
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm actinote-biotite-feldspath ou 
quartz-(feldspath). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (45 à 50 AC). 
- Altération siliceuse poénétrative, de moyenne intensité. Altération 
propylitique, non-pénétrative (veines) et de faible intensité. 
- 2% pyrrhotite, traces arsénopyrite fines dissémoinées. Rare traces pyrite 
disséminée dans veine quartz. 
- Contacts graduels mais réguliers (50 AC). 

Si+ K+ PO-AS 
- Wacke gris pâle à verdâtre. 

   

231.30 

 

232.30 

   

237.70 

 

238.20 

   

1 

1 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AzGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

5562 216.001 217.00 1.00 0.041 	42 

5563 217.00 218.00 1.00 0.05 47 

5564 218.00 219.00 1.00 0.01 13 

5565 219.00 220.00 1.00 0.01 5 

5566 220.00 221.00 1.00 0.00 3 

5567 221.00 222.00 1.00 0.01 11 

5568 222.00 223.00 1.00 0.01 12 

5569 223.00 224.00 1.00 0.03 27 

5570 224.00 225.00 1.00 0.03 27 

5571 225.00 226.00 1.00 	0.04 35, 

5572 226.00 227.00 1.00 	0.10 	101 

5573 227.00 228.00 	1.00 	0.07 	67 

5574 228.00 229.00 	1.00 	0.08 	81 

5575 229.00 230.00 1.00 	0.07 	72 

5576 230.00 	231.00 1.00 0.18 177 

5577 231.00 231.30 0.30 10.46 10455 

5578 231.30 232.30 1.00 6.34 6340 

5579 232.30 233.00 0.70 0.14 	138 

5580 233.00 234.00 1.00 0.20 	196 

5581 234.00 235.00 1.00 0.21 	210 

5582 235.00 236.00 1.00 	0.79 	790 

5583 236.00 237.00 1.00 	0.11 	108 

5584 237.00 237.20 0.20 	0.15 	150 

5585 237.20 238.20 1.00', 	1.41 	1410 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

Éléonore 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines cm actinote-biotite-(quartz). 
- Foliation principale pénétrative et de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique penetrative et de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels mais réguliers (50 AC). 

5586 238.20 239.00 0.80 0.11 110l 

5587 239.00 240.00 1.00 0.04 381 

5589 240.00 241.00 1.00 0.01 14' 

5590 241.00 242.00 1.00 0.01 13, 

5591 242.00 243.00 1.00 0.01 14 

5592 243.00 244.00 1  1.00 	0.02 	151 

5593 244.00 245.00 1.00 	0.03 	31. 

5594 245.00 246.00 1.001 	0.02' 	19 

5595 246.00 247.00 1.001 	0.03i 	29'' 

5596 247.00 248.00 1.00j 	0.01 15', 

5597 248.00 249.00 1.00 0.01. 6 

5598 249.00 250.00 1.00 0.02 	19, 

5599 250.00 251.00 1.00 0.071 	73 

5600 251.00 252.00 1.00 0.02 	22 

5601 252.00 253.00 1.00 	0.05 	52 

5602 253.00 254.00 1.00 	0.22 	221 

5603 254.00 255.00 1.00 0.26 	255'. 

5604 255.00 256.00 1.00 0.22 	224 

5605 256.00 257.00 1.00 0.02 21 

5606 257.00, 258.00 1.00 0.01 12 

5607 258.00 	259.00 1.00 0.00 	3' 

5608 259.00 260.00 1.00 0.02 	17 

5609 260.00 261.00 1.00 0.02 17 

5610 261.00 262.00 1.00 0.01 14 

5611 262.00 263.00 1.00 0.01 11 

5612 263.00 264.00 1.00 0.41 409 

5613 264.00 265.00 1.00 0.04 44 

5614 265.00 266.00 1.00 0.02 	20 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT 
g/t 

1 

AuPPB 
ppb 

5615 266.00, 	267.00 14, 1.00 0.01 

5616 267.00 	268.00 1.00 0.01 	9 

5617 268.00 	269.00 1.00 0.01 	11 

5618 269.00 270.00 	1.00 0.021 	20 

5619 270.00 271.00 1.00 0.12 	120 

5620 271.00 272.00 1.00 0.02 	18 

5621 272.00 273.00 1.00 	0.05 	45 

5622 273.00 274.00 1.00 0.01 13 

5623 274.00 275.00 1.00 0.03 31 

5624 275.00 276.00 1.00 0.02 18 

5625 276.00 277.00 1.00 0.01 8 

5626 277.00 278.00 1.00 0.08 84 

5627 278.00 279.00 1.00 0.02 24 

5628 279.00 280.00 1.00 0.23 	227. 

3 280.00 	280.20 11G PYP-AS 5629 	 280.00 	281.00 1.00 	0.01 	13 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 20 cm. 
- Massive, composée quartz-feldspath et traces tourmaline. 
- Traces pyrite et rare traces arsénopyrite disséminées. 
- Contacts francs et réguliers (50 AC). 

3 280.55 288.00 S2 K++  PY 5630 281.00 282.00 1.00 0.01 12 
- Arénite (?) verdâtre. 
- Grains fins à moyens, non-homogène. 
- Granoblastique, localement porphyroblaste amphibole mm. 
Composé d'actinote-feldspath-(quartz). Granulométrie variable. 
Injecté veines mm à cm quartz-actinote ou feldspath-actinote-
biotite. 
- Foliation penetrative, moyenne intensité (40 à 45 AC). 
Localement, veines plissées (patron circulaire). 
- Altération propylitique penetrative, moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (40 AC). 

1 281.20 282.85 I2J ? K++ PY 5631 282.00 283.00 1.00 0.01 
- Diorite verdâtre. 
- Grains moyens, non-homogène. 
- Hypidiomorphe granulaire, composée feldspath-actinote. 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (40 à 45 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée, souvent idiomorphe. Grains fins à moyens. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts diffus (40 et 45 AC). Reconnaissance des contacts par la 
quantité de feldspath qui augmente. 

5632 283.001 284.00 1.00 0.02 	16, 

5633 284.00 285.00 1.00 0.01 	10',' 

5634 285.00 286.00 1.00 	0.01 12 

2 286.00 	288.00 	 FJ BY 5635 286.00 287.00 1.00 	0.11 107. 
- Faille fragile. 	 5636 287.00 288.00 1.00 	0.09 891 
- Faille cassante, carottes broyées. R.Q.D. = 30 %. 

5637 288.00 	289.00 1.00 0.13 127 

5638 289.00 290.00 1.00 0.09 86 

5640 290.00 291.00 1.00 0.04 41 

5641 291.00 292.00 1.00 0.02 17 

5642 292.00 293.00 1.00 0.01 	9 

5643 293.00 294.00 1.00 	0.01 	9 

5644 294.00 295.00 1.00, 	0.01 	12 

5645 295.00 296.00 1.00 	0.01 	6 

5646 296.00 297.00 1.00 	0.01', 	9 

5647 297.00 298.00 1.00 	0.01 	81 

5648 298.00 299.00 1.00 0.01 	9 

5649 299.00 300.00 1.00 0.011 	81 

5650 300.00 301.00 1.00 0.011 	51 

5651 301.00 302.00 1.00 0.011 	12' 

5652 302.00 303.00 1.00 0.01 	7 

5653 303.00 304.00 1.00 0.021 	19 

5654 304.00 305.00 1.00 0.011 	11 

5655 305.00 306.00 1.00 	0.01 	10 

1 305.55 306.75 K+ PY 5656 306.00 307.00 1.00 	0.01 	13 
- Wacke verdàtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement injecté veines quartz-feldspath mm. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrite disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 40 AC). 
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g// 

5657 

5658 

5659 

5660 

5661 

307.00 

308.00 

309.00 

310.00 

311.00 

308.00 

309.00 

310.00 

311.00 

312.00 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.01', 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

1 311.70 312.10 S3 PQ AM K++ PY 5662 312.00 313.00 1.00 0.01 
- Wacke verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, présence porphyroblaste amphibole (actinote) mm. 
Injecté veines feldspath-actinote mm. 
- Foliation pénétrative, faible intensité (40 AC). 
- Altération propylitique penetrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrite fines disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

1 312.65 314.70 S3 K++ PY 5663 313.00 314.00 1.00 0.02 
- Wacke verdâtre. 5664 314.00 315.00 1.00 0.02 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, 4% porphyroblaste feldspath mm. Injecté veines mm à 
cm quartz-actinote-(épidote)-(biotite). 
- Foliation pénétrative, faible à moyenne intensité (40 AC). 
- Altération propylitique penetrative (actinote-feldspath), moyenne 
intensité. Altération en épidote locale, dans veines. 
- Traces à localement 1% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

5665 315.00 316.00 1.00 	0.01 

5666 316.00 317.00 1.00 0.04 

5667 317.00 318.00 1.00 0.01 

5668 318.00 319.00 1.00 0.011 

5669 319.00 320.00 1.00 0.01 

5670 320.00 321.00 1.00 	0.01 

5671 321.00 322.00 1.00 0.01 

5672 322.00 323.00 1.00 0.01 

5680 323.00 324.00 1.00, 0.01 

5673 324.00 325.00 1.00 0.01 

5674 325.00 326.00 1.00 0.01 

5675 326.00 327.00 1.00 0.07 

5676 327.00 328.00 1.00 0.05 

ppb 

101 

15 

8;  

61 

101 

11 

19 
15. 

8', 

40 

8 

6'] 

7 

71 

9 

81 

13 

9! 

11, 

65 

48' 

Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
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Niv De À Description Échantillon 	De 	rr 	Long Au GT AuPPB 
g/t 	ppb 

5677 	 328.00 	329.00 	1.00' 	0.02 	20 

5678 	
1 	

329.00 	330.00 	1.00 	0.05, 	47, 

End of Lithology and Assays ; 

Éléonore 
Lithology and Assays: 
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Type Statut 

i- 
Éléonore 

Élévation: 220.30 

Alt Élévation: 220.30 

Longueur: 252.00 m. 

Estant: 426582.20 	 Nordant: 5839140.13 

Ligne (est): 	6367.93 	Station (nord): 	2953.05 

Azimut: 	268.0 	 Plongée: 	-64.5 

Alt Azimut: 	268.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages chibougameau 

Debuté: 2004-11-03 	 Terminé: 2004-11-04 	 Décrit par: 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 

Canton: 

Hole: ELE-04-028 

Description: Standard SJ10 (5691), SP17 (5706), Ox123 (5734), WG1 (5776), SN16 (5896), SJ10 (5948). 
Échantillons en blanc (5692, 5735, 5788, 5838, 5889, 5947). 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
18.00 264.7 264.69 -63.6 Multi-shot Active 

24.00 265.0 265.04 -63.9 Multi-shot Active 

30.00 266.5 266.47 -63.8 Multi-shot Active 

36.00 266.3 266.28 -63.6 Multi-shot Active 

42.00 266.5 266.47 -63.7 Multi-shot Active 

48.00 267.0 266.97 -63.6 Multi-shot Active 

54.00 266.7 266.74 -63.7 Multi-shot Active 

60.00 266.0 265.97 -63.7 Multi-shot Active 

66.00 266.5 266.54 -63.7 Multi-shot Active 

72.00 266.3 266.33 -63.7 Multi-shot Active 

78.00 266.7 266.74 -63.6 Multi-shot Active 

84.00 266.6 266.63 -63.6 Multi-shot Active 

90.00 266.3 266.34 -63.5 Multi-shot Active 

96.00 267.1 267.08 -63.4 Multi-shot Active 

102.00 266.8 266.75 -63.2 Multi-shot Active 

108.00 266.8 266.77 -63.3 Multi-shot Active 

114.00 266.7 266.67 -63.1 Multi-shot Active 

120.00 268.3 268.27 -62.9 Multi-shot Active 

126.00 267.4 267.44 -63.1 Multi-shot Active 

132.00 267.7 267.73 -63.0 Multi-shot Active 

21.00 264.7 264.73 -63.7 Multi-shot Active, 

Active 27.00 264.6 264.57 -63.9 Multi-shot 

33.00 265.6 265.57 -63.8 Multi-shot Active 

39.00 265.8 265.80 -63.6 Multi-shot Active 

45.00 265.8 265.77 -63.8 Multi-shot Active, 

51.00 267.0 267.03 -63.6 Multi-shot Active 

57.00 267.0 267.03 -63.6 Multi-shot Active 

63.00 265.9 265.94 -63.5 Multi-shot Active 

69.00 266.1 266.10 -63.6 Multi-shot Active 

75.00 266.4 266.35 -63.5 Multi-shot Active 

81.00 266.9 266.88 -63.5 Multi-shot Active 

87.00 267.3 267.26 -63.5 Multi-shot Active 

93.00 266.6 266.57 -63.5 Multi-shot Active 

99.00 266.9 266.88 -63.2 Multi-shot Active! 

105.00 267.6 267.60 -63.3 Multi-shot Active 

111.00 267.4 267.39 -63.2 Multi-shot Active 

117.00 267.2 267.17 -62.9 Multi-shot Active 

123.00 267.0 267.02 -63.0 Multi-shot Active 

129.00 267.2 267.20 -63.0 Multi-shot Active 

135.00 267.0 266.98 -62.8 Multi-shot Active 
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-62.7 Multi-shot 	Active 267.24 138.00 267.2 

Ï 

Éléonore 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
141.00 268.8 268.75 -62.4 Multi-shot Active 

147.00 267.4 267.38 -62.7 Multi-shot Active 

153.00 268.2 268.20 -62.4 Multi-shot Active 

159.00 267.4 267.37 -62.3 Multi-shot Active 

165.00 267.4 267.38 -62.2 Multi-shot Active 

171.00 268.3 268.32 -62.2 Multi-shot Active 

177.00 267.3 267.32 -62.1 Multi-shot Active 

183.00 267.6 267.62 -62.1 Multi-shot Active 

189.00 267.6 267.63 -61.8 Multi-shot Active 

195.00 268.7 268.66 -61.7 Multi-shot Active 

201.00 267.5 267.54 -61.4 Multi-shot Active; 

207.00 267.9 267.91 -61.5 Multi-shot Active' 

213.00 

219.00 

268.7 268.69 -61.2 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 267.9 267.88 -61.2 

225.00 268.9 268.91 -60.9 Multi-shot Active 

231.00 269.0 268.98 -60.7 Multi-shot Active 

237.00 268.6 268.56 -60.6 Multi-shot Active 

243.00 268.0 268.00 -60.4 Multi-shot Active 

249.00 268.0 268.02 -60.3 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 79 record(s) printed 

144.00 268.2 268.17 -62.5 Multi-shot Active 

150.00 267.6 267.62 -62.5 Multi-shot Active 

156.00 267.8 267.80 -62.3 Multi-shot Active 

162.00 268.0 268.00 -62.2 Multi-shot Active 

168.00 267.7 267.70 -62.1 Multi-shot Active 

174.00 268.2 268.19 -62.0 Multi-shot Active 

180.00 266.8 266.84 -62.4 Multi-shot Active' 

186.00 267.2 267.19 -62.0 Multi-shot Active 

192.00 268.3 268.34 -61.7 Multi-shot Active 

198.00 268.1 268.08 -61.5 Multi-shot Active 

204.00 267.6 267.63 -61.4 Multi-shot Active' 

210.00 268.7 268.68 -61.3 Multi-shot Active 

216.00 268.3 268.30 -61.0 Multi-shot Active 

222.00 268.5 268.51 -60.8 Multi-shot Active 

228.00 268.5 268.46 -60.9 Multi-shot Active 

234.00 268.6 268.59 -60.7 Multi-shot Active 

240.00 268.5 268.47 -60.5 Multi-shot Active 

246.00 268.4 268.35 -60.3 Multi-shot Active 

252.00 269.3 269.28 -60.1 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gfi 	PPb 

0 	0.00  M-T 
- Mort-terrain. 

1.00 

35.10 0 	1.00 S3-S2 PO 
- Wacke et/ou arénite gris-noir à verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, coposé 10-15% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm biotite-actinote ou feldspath-biotite-quartz. 
- Foliation pénétrative, fiable intensité (25 à 40 AC). Difficile à identifier. Localement, 
veines plissées. 
- Altération propylitique pénétrative, moyenne intensité, zones mm à cm, non- 
homogène et associées aux injections. Localement, zones dm à m avec altération 
propylitique et/ou siliceuse pénétrative. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite disséminée ou amas massif cm dans wacke ou 
dans veines. 
- Contact inférieur franc et régulier (30 AC). 

S3 Si++ K++ PO 
- Wacke gris-pale. 
- Grains fins, homogène. 
- Bréchifié par veines mm biotite formant motif anastomosé. 
- Foliation masquée par altération. Orientation générale des veines biotite 
6 0 AC. 
- Altération siliceuse et potassique pénétrative, de moyenne intensité. 
Altération météoritique (jaube rouille) dans les fractures. 
- Traces à 1% pyrrhotite disséminée. 
- Contact inférieur graduels (25 AC). 

S3 Si+ K+ AS-PO 
- Wacke et/ou arénite gris-verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par veines mm à cm 
biotite ou feldspath. Veines biotite forment motif anastomosé. Injecté 
localement veines quartz-actinote cm. 
- Foliation principale masquée par altération. Orientation générale des 
veines biotite ou feldspath (20 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétratives, de faible à moyenne 
intensité. 
- Traces à localement 2% arsénopyrite disséminée. Traces pyrrhotite 
disséminée. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (35 et 10 AC). 

5681 	 1.00 2.00 1.00 0.24 240 
5682 2.00 	3.00 	1.00 0.07 70 
5683 3.00 4.00 1.00 0.03' 30 

5684 4.00 5.00 1.00 0.06 59 

5685 5.00 5.45 0.45 0.05 47 

5686 	 5.45 6.00 0.55 0.05 49 
5687 	 6.00 7.00 1.00 0.72 720 
5688 7.00 8.00 1.00 0.09 89 
5689 8.00 9.00 1.00 0.04 41 
5690 9.00 9.40 0.40 0.09 92 

5693 9.40 10.00 0.60 0.20 202'', 

1 

1 

	

1.00 	3.90 

	

5.45 
	

9.40 
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i 
Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

5694 10.00 11.00 1.00 0.10' 	991 

5695 11.00 11.55 0.55 0.12'. 	119•. 

1 11.55 12.00 S3 Si++ K++ AS-PO 5696 11.55 12.00 0.45 0.26 	264' 
- wacke gris-mauve. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par veines biotite-
actinote-(feldspath). Localement injecté veines cm quartz avec bordure 
d'altération mm biotite. 
- Foliation pénétrative, de faible intensité (30 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétratives et de moyenne intensité. 
- Traces à 1% arsénopyrite fines disséminées. Traces pyrrhotite fine 
disséminée. 
- Contactsrégulier et graduels sur quelques cm (60 et 30 AC). 

5697 12.00 13.00 1.00 0.05 511 

5698 13.00 14.00 1.00 0.09 90 

5699 14.00 15.00 1.00 0.05 51', 

1 14.05 18.00 S3 K++  AS-PO 5700 15.00 16.00 1.00 0.04 36 
- Wacke gris pâle à localement verdâtre. 5701 16.00 17.00 1.00 0.09 	88 
- Grains fins, homogène. 15702 17.00 	18.00 1.00 0.06 	59 
- Granoblastique, localement porphyroblaste mm à cm muscovite ou 
alumino-silicate avec auréole biotite. 	Injecté veines mm à cm biotite-
actinote-feldspath. 
- Foliation pénétrative, faible â moyenne intensité )15 à 35 AC). 
- Altération propylitique pénétrative ou veines, de moyenne intensité. 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite disséminée dans wacke ou dans veines. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (40 et 10 AC). 

1 18.00 23.90 S3 PQ Al MV PO-AS 5703 18.00 19.00 1.00 0.08 	78 
- Wacke gris-verdâtre à gris pale. 5704 19.00 19.70 0.70 0.29 	291 
- Grains fins, homogène. 5705 19.70 20.20 0.50 0.00 	58 
- Granoblastique, 5-10% porphyroblaste mm à cm alumino-silicate avec 5707 20.20 21.00 0.80 0.02Î 	21 
auréole mmj biotite et rarement muscovite. Injectéveines mm à cm biotite- 5708 21.00 22.00 1.00 0.061 	57 
actinote. 5709 22.00 23.00 1.00 0.0311 	30 
- Foliation principale penetrative, de faible à moyenne intensité (10 à 40 	5710 23.00 24.00 1.00 	0.11' 	110 
AC). 
- Altération argilique (porphyroblaste alumino-silicate-biotite) non-
penetrative, de faible intensité et altération propylitique pénétrative, de 
moyenne intensité. 
- Traces à 1% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces arsénopyrite 
fines disséminées. 
- Contacts graduels. 

5711 24.00 25.00 1.00 0.72 720 

1 	24.20 	27.70 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 

3 

1 	24.20 

31.35 	32.40 

25.00 

27.70 

25.80 

S3 K++ Si+ 2PY-AS 
- Wacke verdâtre à gris. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par veines mm à cm 
biotite formant motif anastomosé. Localement injecté veines mm à cm 
actinote-biotite. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité, Localement, altéré en 
épidote. 
- 2% pyrite disséminée dans veine ou dans wacke, souvent idiomorphe. 
Traces arsénopyrite fines disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (45 et 20 AC). 

VN FP-EP-3PY 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 80 cm. 
- Massive, composé 60% épidote, 30% feldspath et 10% 
actinote. Injecté veines tardives cm actinote-biotite-feldspath 
avec localement séricite ou amiante(?). 
- 2-4% pyrite disséminée ou amas cm massif, localement 
idiomorphe. 
- Contacts francs et réguliers (80 AC). 

5712 25.00 25.80 0.80, 	0.79 7901, 

5713 25.80 27.00 1.20 	0.03 26 

5714 27.00 	27.70 	0.70 	0.09 	88 

5715 27.70 28.00 	0.30 	0.09 	88'. 

5716 28.00 29.00 	1.001 	0.10 99 

5717 29.00 30.00 1.001 	0.03 33 

5718 30.00 31.00 1.00 	0.04 41 

5719 31.00 31.55 0.551 	0.04 44 

5720 31.55 32.00 0.451 	0.01 11 
5721 32.00 32.40 0.401 	0.02 21 

5722 32.40 33.00 0.60 	0.06 	61 

5723 33.00 34.00 1.00, 	0.07 	71 

5724 34.00 35.00 1.0011 
	

0.081 	76 

S3 K++ 
- Wacke verdâtre à blanchâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections feldspath- 
(épidote). Injecté veines mm actinote-feldspath. 
- Altération propylitique (feldspath-actinote) penetrative, de moyenne 
intensité. 
- Rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm et irréguliers (15 et 25 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 

0 

3 

35.10 

38.70 

44.20 

38.80 

S3 Si++ AS-PO 
- wacke gris pâle à localement verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines quartz-actinote biotite ou 
pegmatite cm. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. 	Localement, altération 
propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces à 2% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (30 AC). 

11G 
- pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 6 cm. 
- massive, composé quartz-feldspath avec traces tourmaline et 
grenat. 
- Contacts francs et réguliers (20 et 30 AC). 

5725 

5726 
5727 
5728 

35.001 

36.00 
37.00 
38.00 

36.00 

37.00 
38.00 
39.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

0.03 

0.07 
0.27 
0.02 

301 

70 
270 

15 

5729 39.00 40.00 	1.00' 	1.011 	1010 

5730 40.00 41.00 	1.00 	1.38; 	1375 

5731 41.00 42.00 1.00 	2.49 	2485': 

5732 42.00 43.00 1.00 	1.58' 	1580 

5733 43.00 44.00 1.00 	1.85 	1850I. 

5736 44.00 45.00 1.00 	0.12 	123 
0 44.20 68.20 S3 PO-AS 5737 45.00 46.00 1.00 	0.04; 	44 

- Wacke gris-noir à verdâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 

5738 46.00 47.00 1.00 	0.03', 	28' 

- Granoblastique, composé 20% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm feldspath-actinote-biotite ou quartz-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 à 40 Ac). 
- Zones mm à dm avec altération propylitique associé aux veines. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminées. 
- Contacts supérieur graduels sur quelques cm (30 AC), contact inférieur graduel et 
irrégulier (15 AC). 

1 46.30 50.00 K+ 5739 47.00 48.00 1.00 0.04 	37 
- Wacke verdâtre. 5740 48.00 49.00 1.00 0.02 	24 
- Grains fins à moyens!, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm feldspath-actinote-biotite ou 
feldspath-quartz. 

5741 49.00 50.00 1.00 	0.02, 	19 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (60 et 40 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De à Long 	AuGT 

g/r 

AuPPB 
ppb 

5742 50.00 51.001 1.001 	0.05 50 
2 	50.45 	50.80 	 BR FP-AC 

- wacke bréchifié. 
- Injection actinote-feldspath bréchifiante wacke. Fragments sub-
arrondis à anguleux, motif ne casse-tete (in-situ). 
- Altération propylitique des fragments, pénétrative, de moyenne 
intensité. 
- Contacts graduels et bréchiques sur plusieurs cm (50 AC). 

5743 51.00 52.00 1.00 0.06 55 

1 51.70 52.60 K+ 5744 52.00 53.00 	1.00 0.01 12 
- Wacke verdâtre. 
- Grains fins a moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz-feldspath ou actinote-
biotite. 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Rare traces pyrite fine disséminée. 
- Contacts supérieur graduels sur plusieurs cm (30 AC), contact inférieur 
graduel mais réguleir (40 AC). 

5745 53.00 54.00 	1.00 0.03 32 

1 53.70 55.10 K+ Si+ PO 5746 54.00 55.00 1.00 0.05 54 
- wacke verdâtre. 5747 55.00 56.00 1.00 0.02 21. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz-feldspathObiotite-actinote 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 AC). 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative et de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (35 et 20 AC). 

5748 56.00 57.00 1.00 	0.23! 	2321 

5749 57.00 58.00 1.00 0.13 	1301 

5750 58.00 59.00 1.00 1.20, 	12001  

1 58.20 58.95 Si+ K+ AS-PO 
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique. Bréchifié par veines mm à cm actinote-biotite-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (10 AC). 
- Altération siliceuse et potassique (biotite) penetrative, de faible intensité. 
- 1% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques mm (20 et 10 AC). 

5751 59.00 60.00 1.00 0.211 	213 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	68.20 

3 

1 

1 	65.40 

63.60 

68.50 

63.95 

68.65 

66.25 

94.80 

Description 

Si+ K+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogéne. 
- Granoblastique. Bréchifié par veines feldspath-actinote. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou stringer mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 40 AC). 

K+ AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines cm biotite-quartz ou feldspath-actinote. 
- Altération propylitiuqe pénétrative, de faible intensité. 
- Traces arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (20 et 50 AC). 

11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 13 cm. 
- Massive, composé quartz-feldspath-tourmaline et traces de 
grenat. 
- Traces pyrite dans épontes. 
- Contacts francs et réguliers (40 et 60 AC). 

Échantillon 	De 	à 	Long AuGT 
ger 

.4uPPB 

ppb 
5752 60.00, 	61.00 1.00 0.22 216- 

5753 61.00 	62.00 1.00 0.09 89 

5754 62.00 63.00 1.00 0.21 205 

5755 63.00 64.00 1.00 0.07 69 

5756 64.00 	65.00 1.001  0.081 82', 

5757 65.00 66.00 1.001 0.13 127 

5758 66.00 67.00 1.001 0.65 650 

5759 67.00 	68.20 1.20 0.281 281 

5760 68.20 	69.00 0.80 0.021 15 S3 K+++ Si+++ AS-PO 
- Wacke verdâtre à gris pale. 
- Grains fins a moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par veines biotite-tourmaline, 
quartz-actinote-feldspath ou quartz-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité. Localement cisaillé (ZC). 
- Altération propylitique (actinote-biotite) pénétrative et injections de veines, de 
moyenne à grande intensité accompagné de tourmaline. Altération siliceuse 
pénétrative, de moyenne à grande intensité. 
- 1% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées et localement amas massif cm pyrrhotite. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm et irrégulier (15 AC), contact inférieur 
graduels sur quelques cm et bréchique (25 AC). 
- Altération siliceuse dominante de 83 à 94,8 m. 
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Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

5761 69.00 70.001 1.00 	5.10 	5095 

5762 70.00 71.00 1.00 4.53 4525 

5763 71.00 72.00 1.00 0.27 270  

5764 72.00 73.00 1.00 	1.13 1130! 

5765 73.00 74.00 1.00 	0.17 	170' 

5766 74.00. 75.00 1.00 	0.03' 	30! 

5767 75.00 	76.00 1.00 	0.14 	140'. 

5768 76.001 77.00 1.00 	0.10' 	100 

5769 77.00 78.00 1.00 	0.21' 	210 

5770 78.00 79.00 1.00 0.03 30 

5771 79.00 80.00 1.00 	0.67 	670 

5772 80.00 81.00 1.00 	0.74 	735 

5773 81.00 82.00 1.00 	1.01 	1010 

5774 82.00 83.00 1.001 	1.29 1285 

5775 83.00 84.00 1.00' 	0.48 	480 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

1 68.70 69.60 BR Si++ K++  AS 
- wacke vert pale à gr 
- Bréchique. 	BréchifiE 
- Altération siliceuse E 

- Traces arsénopyrite 
- Contacts francs et rE 

3 77.35 77.60 VN QZ 
- Veine blar 
- Épaisseur 
- Massive, c 
- Contacts f 

2 81.70 82.00 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante 

2 82.30 82.50 FJ BY 
- Faille fragile. 

2 83.10 83.40 

- Faille cassante, 

FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, 

Description 

s pale. 
par veines mm à cm biotite-actinote-(épidote). 

t propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
fines disséminées. 
guliers (30 AC) 

chatre. 
vraie = 20 cm. 
omposé 100% quartz blanc. 
rancs et réguliers (60 et 80 AC) 

carottes broyées. 

carottes broyées. 

carottes partiellement broyées. R.Q.D. = 0%. 

Éléonore 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

II 

0 
	

94.80 	100.40 

0 
	

100.40 
	

181.30 

3 
	

113.35 
	

113.70 

S3 PO 
- Wacke gris noir à localement verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé de 12 à 20% biotite, localement 30-40% biotite, dans 
matrice feldspath-quartz. Localement, porphyroblaste mm d'amphibole (actinote). 
Injecté veines mm à cm quartz-actinote-biotite-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (15 à 25 AC). 
- Localement, zones mm à m avec altération propylitique et/ou siliceuse pénétrative, 
de faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou amas massif cm. Rare traces arsénopyrite fines 
disséminées. 
- Contacts supérieur graduel avec brèche, altération propylitique sur quelques 
mètres, contact inférieur graduel avec zone altérée (35 AC). 

S3 BR QZ-EP-AC Si++ PY-AS 
- Wacke vert pomme a gris pale. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique et bréchique. Plusieurs générations d'injections qui bréchifient 
wacke. Injection veines épidote-actinote-quartz mm à cm, formant souvent motif en 
casse-tête (in-situ). Fragments arrondis à sub-anguleux. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne à grande intensité. Altération en 
actinote-épidote penetrative, de moyenne à grande intensité. Au contact inférieur, 
altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité, sur quelques m. 
- 1% pyrite et traces arsénopyrite disséminées. 
- Contact supérieur bréchique et graduel (20 AC), contact inférieur graduels sur 
plusieurs cm. 

VN QZ-AC-FP-AS 
- Veine. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 

Eléonore 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

5777 84.00 85.00 1.00 	0.21 	210 

5778 85.00 86.00 1.00 	0.26 	255 

5779 	 86.00 87.00 1.00 	0.27 	270'. 

5780 	 87.00 88.00 1.00 	0.64,' 635, 

5781 	 88.00 89.00 1.00 	0.271 	270' 

5782 89.00 90.00 1.00 0.241 	240 

5783 90.00 91.00 1.00 1.001 	995 

5784 91.00 92.00 1.00 0.21 	210 

5785 92.00 93.00 1.00 0.031 	30 

5786 93.00 94.00 1.00 0.031 	30 

5787 94.00 94.80 0.80 	0.03 	30 

5789 94.80 96.00 1.20 	0.12 	121 
5790 96.00 97.00 1.00 	0.05 	53 
5791 97.00 98.00 1.00 	0.041. 	38' 
5792 98.00 99.00 1.00 	0.06 	58' 
5793 99.00 100.00 1.00 	0.02' 	19' 
5794 100.00 101.00 1.00 	0.021 	20, 

5795 101.00 102.00 1.00 	0.05 	48' 
5796 102.00 103.00 1.00 0.03 	26 
5797 103.00 104.00 1.00 0.01, 	61 
5798 104.00 105.00 1.00 0.021 	221 
5799 105.00 106.00 1.00 0.021 	151 
5800 106.00 107.00 1.00 0.021 	23' 
5801 107.00 108.00 1.00' 0.04 36 
5802 108.00 109.00 1.00 0.05 541 
5803 109.00 110.00 1.00 0.03 	31 
5804 110.00 111.00 1.00 0.04 441 
5805 111.00 112.00 1.00 0.04 38' 
5806 112.00 113.00 1.00 0.02 23, 
5807 113.00 114.00 1.00 0.03 	261 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Massive, composée quartz-actinote-feldspath. 
- Traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (30 et 25 AC). 

5808 114.00 115.00 1.00 0.01 14 

5809 115.00 116.00 1.00 0.01 11 

5810 116.00 117.00 1.00 0.05 	45 

3 116.60 118.13 30VN QZ-AC-PG 5811 117.00 118.00 1.00 0.17, 	172 
-Wacke avec 30% veines. 5812 118.00 	119.00 1.00 0.08 	82 
- Veine cm (Ema = 10 cm), composé quartz-actinote-feldspath. 

5813 119.00 	120.00 1.00 0.07 71 

5814 120.00 120.80 0.80 0.12 120' 

1 	120.60 122.80 Si+ PO-AS 
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté 15% veines cm biotite-actinote-feldspath. 
Localement, porphyroblaste mm amphibole (actinote). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. 	Altération propylitique 
locale (veine). 
- 1% pyrrhotite et traces arsénopyrite disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 AC). 

3 120.80 121.20 VN QZ-B0-AC P0-AS 5815 120.80 121.20 0.40 	0.41 	408' 
- Veine. 
- Épaisseur vraie = 25 cm. 
- Massive, composée quartz-actinote-biotite-(feldspath). 
- Foliation dans les épontes à 30 AC. 
- Altération siliceuse, de faible intensité et pénétrative des 
épontes sur quelques cm. 
- Traces pyrrhotite et arsénopyrite disséminées dans veines et 
épontes. 
- Contacts francs et réguliers (35 et 30 AC). 

5816 121.20 121.60 0.40 	0.10 	101 

5817 121.60 122.00 0.40 0.84 840. 

5818 122.00 122.80 0.80 1.82 1820 

5819 122.80 124.00 1.20 0.12 118 

5820 124.00 125.00 1.00 0.13 130 

5821 125.00 126.00 1.00 0.09 90 

5822 126.00 127.00 1.00 0.09' 	91 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 

1 133.70 	134.30 

134.70 134.90 

1 141.40 142.50 

Description 

K++ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, riche en actinote. 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité (25 AC). 
- Altération propylitique pénétrative (actinote-feldspath), de moyenne 
intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm et réguliers (25 et 20 AC). 

VN QZ PO 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- massive, composée quartz avec traces feldspath. 
- Altération propylitique des épontes sur quelques cm. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (30 AC). 

K+ PQ AM PO 
- wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, 2% porphyroblaste mm d'amphibole (actinote). Injecté 
veines mm à cm actinote-feldspath. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou amas massif cm. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (20 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (20 AC). 

Échantillon De 	à 	Long AuGT .AuPPB 

g/t 	pph 

	

5823 	 127.00 	128.00 	1.00 	0.08 	82 

	

5824 	 128.00 	129.00 	1.00 	0.04 	43 

	

5825 	 129.00 	130.00 	1.00 	0.02 	21 

	

5826 	 130.00 	131.00 	1.00 	0.01 	14 

	

5827 	 131.00 	132.00 	1.00 	0.02 	20 

	

5828 	 132.00 	133.00 	1.00 	0.03 	30 

	

5829 	 133.00 	134.00 	1.00 	0.03 	25 

	

5830 	 134.00 	135.00 	1.00 	0.03 	34 

135.00 	136.00 	1.00 	0.02 
	

171 

136.00 	137.00 	1.00 	0.02 
	

23 

137.00 	138.00 	1.00 	0.04 
	

40 

138.00 	139.00 	1.00 	0.04 
	

38 

139.00 	140.00 	1.00 	0.03 
	

28 

140.00 	141.00 	1.00 	0.04 
	

37 

141.001 	142.00 	1.00 	0.09 
	

93 

142.00 	143.00 	1.00 	0.05 
	

48 

5831 

5832 

5833 

5834 

5835 

5836 

5837 

5839 
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Niv De À 

146.80 

149.35 

147.30 

150.00 

3 	154.95 155.50 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Description 

K++ Si+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm feldspath-actinote. 
- Altératoion propylique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
siliceuse pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 et 25 AC). 

K++ Si+ PO-AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm actinote-feldspath. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative, de faible à moyenne 
intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contact supérieur graduels sur quelques mm (20 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (20 AC). 

VN QZ PO-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 40 cm. 
- Massive, composé quartz, 4% feldspath et traces tourmaline. 
- Altération siliceuse-potassique et actinote pénétratives des 
épontes sur 10 cm. Altération en tourmaline sur quelques mm 
des épontes. 
- 1% pyrrhotite et traces arsénopyrite dans veines et épontes. 
- Contacts francs et réguliers (30 et 20 AC). 

Échantillon 	De 	à 	Long AuGT 
gir 

AuPPB 
ppn 

5840 143.00 144.00 1.06, 0.091 90'' 

5841 144.00 145.00 1.00 0.09 91' 

5842 145.00 146.00 1.00 0.04 4311  

5843 146.00 146.80 0.80 0.01 ] 	13 

5844 146.80 147.30 0.50 0.02 201 

5845 147.30 148.00 0.701 0.021 221 

5846 148.00 149.00 1.00] 0.03 25 

5847 149.00 149.35 0.351 0.031 3011 

5848 149.35 150.00 0.65] 0.02'] 19] 

5849 150.00 151.00 1.00 0.05, 531 

5850 151.00 152.00 	1.00 0.021 241  

5851 152.001 153.00 1.00 0.01 11 

5852 153.00 154.00 1.00 0.05 49 

5853 154.00 154.80 0.80 0.37 373 

5854 154.80 155.65 0.85 20.30 20295 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

5855 

5856 

5857 

5858 

5859 

5860 

155.65 

156.00 

157.00 

158.00 

159.00 

160.00 

1 160.85 161.25 Si++ K++ 3P0-AS 5861 160.85 
- Wacke grisâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veine cm actinote. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
- 3% pyrrhotite et 1% arsénopyrite disséminées. Associées à la veine 
d'actinote et épontes. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 10 AC). 

5862 161.25 

5863 162.00 

5864 163.00 

5865 164.00 

5866 165.00 

5867 166.00 

5868 167.00 

5869 168.00 

5870 169.00 

5871 170.00 

5872 171.00 

5873 172.00 

5874 173.00 

5875 174.00 

5876 175.00 

5877 176.00 

5878 177.00 

5879 178.00 

1 178.10 178.55 K++ Si+ AS-PO 
- Wacke gris-vert. 

Description Échantillon De n Long 	AuGT 
gut 

AuPPB 
nnn 

156.00 0.35 1.61 1610 

157.00 1.00 0.991  990 

158.00 1.00 0.09'1 87 

159.00 1.00 0.09i 90 

160.00 1.00 0.08 80 

160.85 0.85 	0.11 108 

161.25 0.40 3.70 37001 

162.00 0.75 0.40 403 

163.00 1.00 0.03, 26 

164.00 1.00 0.02; 21 

165.00 1.00 0.011 13 

166.00 1.00 0.02 21 

167.00 1.00 0.021 22 

168.00 1.00 	0.01 13 

169.00 1.00 	0.03 29 

170.00 1.00 	0.11 105 

171.00 1.00 0.02 19, 

172.00 1.00 0.05 47 

173.00 1.00 	0.13 129 

174.00 1.00 0.13! 131 

175.00 1.00 0.09 93 

176.00 1.00 0.10 98 

177.00 1.00 0.05 53 

178.00 1.00 	0.11 108 

178.55 0.55 	0.07 67' 



Description Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ga 	nnn 
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Éléonore 

Litlrology and Assays: 

- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm actinote 
porphyroblaste mm d'amphibole (actinote). 
- Altération propylitique penetrative, de moyenne intensif 
siliceuse pénétrative, de faible intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 AC). 

0 181.35 185.50 S3 Si++ K++ TL++ 3P0-2AS 
- Wacke gris pâle. 
- Grains très fins. 
- Granoblastique et bréchique. 	Bréchifié par injections biotite-tours 
pegmatite a quartz-feldspath-(tourmaline). 
- Foliation pénétrative, moyenne à grande intensité (25 à 80 AC). 
(ZC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de grande intensité. Altération p 
pénétrative, de moyenne intensité. Altération en tourmaline, de fa 
intensité, surtout en bordure des injections pegmatite et de 187,1 
- 3% pyrrhotite, 2% arsénopyrite disséminées ou stringer mm par 
- Contact inférieur graduel et bréchique sur quelques cm (35 AC), 
graduels sur plusieurs cm (30 AC). 

3 	182.45 	185.50 	 VN QZ 3P0-2AS 
- Veine grisâtre. 
- Épaisseur vraie = 3,15 m. 
- Massive, composée 85% quartz, 5% tourmal 
8% fragments wacke altérés et minéralisés. 
- Altération siliceuse et potassique pénétrative 
intensité de l'éponte supérieur. 
- 3% pyrrhotite et 2% arsénopyrite disséminée 
- Contact supérieur bréchique sur quelques en 
inférieur franc et régulier (90 AC). 

0 	185.50 	252.00 S3 
Wacke gris-noir à noir. 
Grains moyens, homogène. 

- Granoblastique, composé 15-20% biotite dans matrice feldspath- 
Localement, 30-40% biotite. Injecté veines mm à cm quartz-biotitt 
feldspath-(biotite). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 60 AC). 

Localement, zones mm à dm avec altération propylitique pénétra 
intensité. Souvent associé au veines actinote-feldspath-biotite. Zo 

-feldspath. 10% 

à 

otassique 
ible a moyenne 

189,6 m. 
allèle à la foliation. 
contact inférieur 

Locallement cisaillé 

five, de faible 
ne altérée 

, de moyenne 

(quartz). 
ou actinote- 

é. Altération 

ine, 2% actinote et 

aline mm. Injecté 

(50 AC), contact 

0.45 

1.00 

1.00 

0.35 

0.65 
0.45 

179.00 

180.00 

181.00 

181.35 

182.00 
182.45 

178.55 

179.00 

180.00 

181.00 

181.35 
182.00 

5880 

5881 

5882 

5883 

5884 
5885 

5886 
5887 
5888 
5890 

0.55 
1.00 
1.00 
0.50 

183.00 
184.00 
185.00 
185.50 

182.45 
183.00 
184.00 
185.00 

	

19.31 	19305 

	

1.96, 	1956 

	

6.481 	6480' 

	

6.67' 	6670, 

1.13 

0.17 

0.18 

0.47 

0.10 
2.11 

1130 

171 

175 

467 

100 
2105 



Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT A uPPB 
gir 	pph 

(tourmaline et silicification) sur qques mètres au contact supérieur. 
- Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées dans zones altérées ou 
veines. 
- Pegmatite au contact supérieur. 

1 185.50 187.10 11G PO 
- Pegmatite blanchâtre. 

5891 185.50' 	186.00 0.50 	0.03 	30, 

- Épaisseur vraie = 1,4 m. 
- Massive, composé quartz-feldspath avec 5% tourmaline et traces grenat. 
- Altération en tourmaline sur quelques cm de l'éponte supérieur et sur 
plusieurs cm de I,éponte inférieur. Altération siliceuse pénétrative, de 
moyenne intensité de l'éponte inférieur. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (90 AC), contact inférieur bréchique sur 
10 cm (80 AC). 

2 185.70 186.00 BY 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée peut-être faille. 
- Carotte broyée aux contacts. 

5892 	 186.00 	187.10 1.10 	0.14 	140 

1 187.10 190.10 	Si+ TL+ PO-PY 5893 187.10 	188.001 	0.90 	0.48 	480 
- Zone de contact altérée, verdâtre à noirâtre. 5894 188.00 	189.00 	1.00 	0.34' 	340i 
- A grains fins, localement très fins. 5895 189.00 	189.60 0.60 	1.30 	1300 
- 2 é 3% de porphyroblastes d'actinote? aux contours flous, dmoy 3 à 4 5897 189.60 	190.00 0.40 	0,051 	50 
mm. 5898 190.00 	191.00 1.00 	0.03, 	30' 
- Faible foliation entre 60 et 70° ac. 
- Tourmalinisation pénétrative et en amas, moyenne à intense. Faible 
silicification locale. 
- Traces de pyrrhotitne en amas et disséminée, traces de pyrite disséminée 
- Pegmatite au contact supérieur, contact inférieur graduel sur qques mm. 

5899 191.00 192.00 1.00 	0.24 	239 

5900 192.00 193.00 1.00 	0.09 	85. 

5901 193.00 194.00 1.00 	0.06, 	58, 

5902 194.00 195.00 1.00 	0.04 	41' 

5903 195.00 196.00 1.00 	0.05 	54 

5904 196.00 197.00 1.00 0.04 37 

5905 197.00 198.00 1.00 0.03 26 

5906 198.00 199.00 1.00 0.03 26 

5907 199.00 200.00 1.00 	0.02 	19 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 206.70 206.80 

Description 

VN QZ PO 
Veine translucide. 
Épaisseur vraie = 7 cm. 
Massive, composée quartz avec traces feldspath. 
Faible altération propylitique des épontes sur quelques mm. 
Traces pyrrhotite disséminée. 
Contacts francs et réguliers (30 AC). 

Éléonore 

Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 

5908 200.00 201.00 1.001  0.02 23 

5909 201.00 202.00 1.00 0.02 18 

5910 202.00 203.00 1.00 0.03 25 

5911 203.00 	204.00 1.00 0.03 	30 

5912 204.00 205.00 1.00 0.03 	33 

5913 205.00 	206.00 1.00' 0.02 	21 

5914 206.00 207.00 1.00 0.03 	34 

5915 207.00 208.00 1.00 0.08 75 

5916 208.00 209.00 1.00 0.05 49 

5917 209.00 	210.00 	1.00 0.06 	55 

5918 210.00 	211.00 1.00 0.04 	42 

5919 211.00 212.001  1.00 	0.04 	42, 

5920 212.00 213.00 1.00 	0.06 	57 

5921 213.00 214.00 1.00 0.05 	47 

5922 214.00 215.00 1.00 0.02 	171 

5923 215.00 216.00 1.00 0.02 	17! 

5924 216.00 217.00 1.00 0.02 23 

5925 217.00 218.00 1.00 0.02 21 

5926 218.00 219.00 1.00 0.01 	14 

5927 219.00 220.00 1.00 	0.02 	15 

5928 220.00 221.00 1.00 	0.04 	43 

5929 221.00 222.00 1.00 	0.05 	45 

5930 222.00 223.00 1.00 0.03 28 

5931 223.00 224.00 1.00 	0.06 59 

5932 224.00 225.00 1.00 	0.09 90 

5933 225.00 226.00 1.00 0.06 64 

5934 226.00 227.00 1.00 0.08 83 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	A 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 

	

ppb 

5935 227.00 228.00 1.00 0.111 	1061 

1 227.65 227.90 K++ AS 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm actinote-feldspath. 
- Foliation à 40 AC. 
- Altération propylitique (actinote-feldspath) pénétrative, de moyenne 
intensité. 
- Rare traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Cpontacts réguliers et graduels sur quelques cm (40 AC). 

5936 228.00 229.00 1.00 0.07; 	68 

5937 229.00 230.00 1.00 0.07', 	71 

5938 230.00 	231.00 1.00 	0.05 	49 

1 230.05 230.50 Si+ K+ BR VN AC-FP 
- wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchifié par veines cm actinoye-feldspath. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm. 

5939 231.00 231.50 0.50 2.54 	2540 

1 231.20 231.35 Si++ K+ 2P0 AS 
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm biotite. 
- Altération siliceuse et potassique pénétrative, de faible à moyenne 
intensité. 
- 2% pyrrhotite et 1% arsénopyrite disséminées ou stringer mm. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (70 et 50 AC). 

5940 231.50 232.00 0.50 0.47 472 

5941 232.00 233.00 1.00 0.15' 	154 

5942 233.00 234.00 1.00 0.06 	63 

5943 234.00 234.30 0.30 0.10 	103 

1 234.30 236.60 Si++ K+  3P0-3AS 5944 234.30 235.00 0.70 7.05 	7045 
- Wacke gris pâle. 5945 235.00 236.00 1.00 10.10 	10095 
- Grains moyens, homogène. 5946 236.00 236.60 0.60 0.55 	545 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par veines mm biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (45 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne à grande intensité. 
- 3% pyrrhotite, 3% arsénopyrite disséminées, amas massif ou stringer mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (45 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AUPPB 
gut 	ppb 

5949 236.60 	237.00 	0.40 	0.06 63 

5950 237.00 	238.001 	1.00 	0.48 479 

5951 238.00 239.00 1.00 	0.12 119 

5952 239.00 240.00 1.00 0.04 40 

5954 240.00 241.00 1.00 0.07 72 

5955 241.00 242.00 1.00 0.07 72 

5956 242.00 243.00 1.00 0.08 76 

5957 243.00, 	244.00 1.06 0.05 	51 

5958 244.00, 	245.00 1.00 0.06 59 

5959 245.00 246.00 1.00 	0.02 19 

5960 246.00 247.00 1.00 	0,02 19'1  

5961 247.00 248.00 1.00 	0.04, 	42 

5962 248.00 249.00 1.00 	0.07 66, 

5963 249.00 250.00 1.00 0.03 28 

5964 250.00 251.00 1.00 0.06 55 

5965 251.00 252.00 1.00 0.02 	21 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléonore 

Élévation: 220.59 

Alt Élévation: 220.59 

Longueur: 300.00 m. 

Estant: 426560.77 	 Nordant: 5839115.63 

Ligne (est): 	6346.50 	Station (nord): 	2928.54 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-70.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Debuté: 2004-11-04 	 Terminé:2004-11-06 	 Décrit par: Jérôme Lavoie 

Claim: 	 Tubage: fl 	 Arpenté: W 

Canton: 

Description: Standard SP17 (5991), OxE21 (6021),SN16 (6041) . Échantillons en blanc (5992, 6042, ). 

Hole: ELE-04-029 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut All Azimut Plongée Type 
10.00 274.2 274.24 -69.9 Multi-shot Active 

13.00 273.0 273.00 -69.8 Multi-shot Active 

16.00 272.3 272.29 -69.9 Multi-shot Active 

19.00 272.7 272.67 -69.9 Multi-shot Active 

22.00 271.5 271.50 -69.9 Multi-shot Active 

25.00 272.6 272.60 -69.8 Multi-shot Active 

28.00 272.9 272.88 -70.0 Multi-shot Active 

31.00 272.4 272.39 -70.0 Multi-shot Active 

34.00 272.8 272.81 -69.9 Multi-shot Active 

37.00 271.6 271.63 -70.1 Multi-shot Active 

40.00 272.8 272.77 -69.8 Multi-shot Active 

43.00 273.0 272.99 -69.9 Multi-shot Active 

46.00 273.3 273.26 -70.0 Multi-shot Active 

49.00 271.7 271.71 -69.9 Multi-shot Active 

52.00 272.0 271.96 -69.9 Multi-shot Active 

55.00 271.9 271.86 -70.0 Multi-shot Active 

58.00 272.7 272.71 -69.9 Multi-shot Active 

61.00 272.0 272.01 -70.0 Multi-shot Active 

64.00 272.2 272.16 -70.1 Multi-shot Active 

67.00 272.2 272.22 -70.1 Multi-shot Active 

13.00 273.0 273.00 -69.8 Multi-shot Active 

16.00 272.3 272.29 -69.9 Multi-shot Active 

19.00 272.7 272.67 -69.9 Multi-shot Active! 

22.00 271.5 271.50 -69.9 Multi-shot Active 

25.00 272.6 272.60 -69.8 Multi-shot Active 

28.00 272.9 272.88 -70.0 Multi-shot Active 

31.00 272.4 272.39 -70.0 Multi-shot Active 

34.00 272.8 272.81 -69.9 Multi-shot Active 

37.00 271.6 271.63 -70.1 Multi-shot Active! 

40.00 272.8 272.77 -69.8 Multi-shot Active 

43.00 273.0 272.99 -69.9 Multi-shot Active 

46.00 273.3 273.26 -70.0 Multi-shot Active 

49.00 271.7 271.71 -69.9 Multi-shot Active 

52.00 272.0 271.96 -69.9 Multi-shot Active 

55.00 271.9 271.86 -70.0 Multi-shot Active 

58.00 272.7 272.71 -69.9 Multi-shot Active 

61.00 272.0 272.01 -70.0 Multi-shot Active 

64.00 272.2 272.16 -70.1 Multi-shot Active 

67.00 272.2 272.22 -70.1 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 70.00 273.7 273.71 -70.1 

Statut 
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70.00 273.7 273.71 	-70.11 Multi-shot 
	

Active 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
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Éléonore 

Deviations: 

73.00 272.3 272.34 -69.9 Multi-shot Active 

76.00 273.4 273.39 -69.9 Multi-shot Active 

79.00 274.3 274.33 -69.9 Multi-shot Active 

82.00 274.2 274.24 -69.8 Multi-shot Active 

85.00 274.0 273.98 -70.0 Multi-shot Active 

88.00 274.4 274.35 -69.8 Multi-shot Active 

91.00 274.8 274.76 -69.9 Multi-shot Active 

94.00 273.3 273.28 -69.9 Multi-shot Active 

97.00 273.1 273.12 -69.8 Multi-shot Active 

100.00 273.3 273.31 -69.8 Multi-shot Active 

103.00 273.1 273.06 -69.8 Multi-shot Active 

106.00 274.3 274.31 -69.7 Multi-shot Active 

109.00 273.4 273.40 -69.8 Multi-shot Active 

112.00 275.2 275.21 -69.8 Multi-shot Active 

115.00 275.4 275.38 -69.7 Multi-shot Active 

118.00 274.6 274.59 -69.7 Multi-shot Active 

121.00 275.5 275.46 -69.6 Multi-shot Active 

124.00 274.8 274.80 -69.6 Multi-shot Active 

127.00 274.3 274.31 -69.7 Multi-shot Active 

130.00 274.6 274.55 -69.7 Multi-shot Active 

133.00 275.3 275.32 -69.6 Multi-shot Active 

136.00 275.0 274.97 -69.7 Multi-shot Active 

139.00 276.1 276.07 -69.5 Multi-shot Active 

142.00 275.3 275.31 -69.6 Multi-shot Active 

145.00 276.7 276.74 -69.5 Multi-shot Active 

148.00 276.8 276.77 -69.5 Multi-shot Active 

151.00 274.6 274.58 -69.7 Multi-shot Active 

154.00 275.5 275.48 -69.7 Multi-shot Active 

157.00 275.2 275.23 -69.7 Multi-shot Active 

160.00 275.9 275.90 -69.5 Multi-shot Active 

163.00 274.6 274.59 -69.7 Multi-shot Active 

166.00 274.6 274.58 -69.6 Multi-shot Active 

169.00 276.6 276.62 -69.5 Multi-shot Activé 

172.00 276.3 276.32 -69.4 Multi-shot Active 

73.00 272.3 272.34 -69.9 Multi-shot Active] 

76.00 273.4 273.39 -69.9 Multi-shot Active' 

79.00 274.3 274.33 -69.9 Multi-shot Active 

82.00 274.2 274.24 -69.8 Multi-shot Active 

85.00 274.0 273.98 -70.0 Multi-shot Active 

88.00 274.4 274.35 -69.8 

-69.9 

Multi-shot Active 

91.00 274.8 274.76 Multi-shot Active 

94.00 273.3 273.28 -69.9 

-69.8 

Multi-shot Active 

97.00 273.1 273.12 Multi-shot Active 

100.00 273.3 273.31 -69.8 Multi-shot Active 

103.00 273.1 273.06 -69.8 Multi-shot Active 

106.00 274.3 274.31 -69.7 Multi-shot Active 

109.00 273.4 273.40 -69.8 Multi-shot Active 

112.00 275.2 275.21 -69.8 Multi-shot Active 

115.00 275.4 275.38 -69.7 Multi-shot Active 

118.00 274.6 274.59 -69.7 Multi-shot Active 

121.00 275.5 275.46 -69.6 Multi-shot Active 

124.00 274.8 274.80 -69.6 Multi-shot Active 

127.00 274.3 274.31 -69.7 Multi-shot Active 

130.00 274.6 274.55 -69.7 Multi-shot Active 

133.00 275.3 275.32 -69.6 Multi-shot Active 

136.00 275.0 274.97 -69.7 Multi-shot Active 

139.00 276.1 276.07 -69.5 Multi-shot Active 

142.00 275.3 275.31 -69.6 Multi-shot Active 

Active, 145.00 276.7 276.74 -69.5 Multi-shot 

148.00 276.8 276.77 -69.5 Multi-shot Active 

151.00 274.6 274.58 -69.7 Multi-shot Active 

154.00 275.5 275.48 -69.7 Multi-shot Active 

157.00 275.2 275.23 -69.7 Multi-shot Active 

160.00 275.9 275.90 -69.5 Multi-shot Active 

163.00 274.6 274.59 -69.7 Multi-shot Active 

166.00 274.6 274.58 -69.6 Multi-shot Active 

169.00 276.6 276.62 -69.5 Multi-shot Active 

172.00 276.3 276.32 -69.4 Multi-shot Active 

Statut 



175.00 Deviations: Multi-shot 	Active 276.0 	276.04 	-69.5 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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Éléonore 

175.00 276.0 276.04 -69.5 Multi-shot Active 

178.00 276.5 276.48 -69.4 Multi-shot Active 

181.00 274.2 274.17 -69.4 Multi-shot Active 

184.00 275.6 275.60 -69.3 Multi-shot Active 

187.00 276.2 276.16 -69.4 Multi-shot Active 

190.00 275.4 275.36 -69.2 Multi-shot Active 

193.00 273.9 273.85 -69.3 Multi-shot Active 

196.00 

199.00 

274.1 

275.2 

274.08 

275.19 

-69.3 

-69.1 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

202.00 276.4 276.35 -69.1 Multi-shot Active 

205.00 274.6 274.61 -69.0 Multi-shot Active 

208.00 276.2 276.17 -68.9 Multi-shot Active 

211.00 274.2 274.18 -69.0 Multi-shot Active 

214.00 273.9 273.88 -69.0 Multi-shot Active 

217.00 275.5 275.45 -68.7 Multi-shot Active 

220.00 276.0 275.96 -68.8 Multi-shot Active 

223.00 274.0 274.04 -68.8 Multi-shot Active 

226.00 274.3 274.30 -68.7 Multi-shot Active 

229.00 276.3 276.26 -68.5 Multi-shot Active 

232.00 274.6 274.63 -68.4 Multi-shot Active 

235.00 275.8 275.79 -68.3 Multi-shot Active 

238.00 273.3 273.31 -68.5 Multi-shot Active 

241.00 276.0 275.97 -68.2 Multi-shot Active 

244.00 273.7 273.73 -68.2 Multi-shot Active 

247.00 273.7 273.65 -68.1 Multi-shot Active 

250.00 274.1 274.08 -68.0 Multi-shot Active 

253.00 274.5 274.54 -68.0 Multi-shot Active 

256.00 273.2 273.22 -68.0 Multi-shot Active 

259.00 273.4 273.43 -68.1 Multi-shot Active 

262.00 273.4 273.40 -67.9 Multi-shot Active 

265.00 276.8 276.82 -67.8 Multi-shot Active 

268.00 275.1 275.11 -67.7 Multi-shot Active 

271.00 276.3 276.31 -67.9 Multi-shot Active 

274.00 274.9 274.92 -68.4 Multi-shot Active 

178.00 276.5 276.48 -69.4 Multi-shot Active 

181.00 274.2 274.17 -69.4 Multi-shot Active 

184.00 275.6 275.60 -69.3 Multi-shot Active 

187.00 276.2 276.16 -69.4 Multi-shot Active 

190.00 275.4 275.36 -69.2 Multi-shot Active 

193.00 273.9 273.85 -69.3 Multi-shot Active 

196.00 274.1 274.08 -69.3 Multi-shot Active 

199.00 

202.00 

275.2 

276.4 

275.19 

276.35 

-69.1 

-69.1 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

205.00 274.6 274.61 -69.0 Multi-shot Active 

208.00 276.2 276.17 -68.9 Multi-shot Active' 

211.00 274.2 274.18 -69.0 Multi-shot Active 

214.00 273.9 273.88 -69.0 Multi-shot Active 

217.00 275.5 275.45 -68.7 Multi-shot Active 

220.00 276.0 275.96 -68.8 Multi-shot Active 

223.00 274.0 274.04 -68.8 Multi-shot Active', 

226.00 274.3 274.30 -68.7 Multi-shot Active, 

~ 	229.00 276.3 276.26 -68.5 Multi-shot Active' 

232.00 274.6 274.63 -68.4 Multi-shot Active 

235.00 275.8 275.79 -68.3 Multi-shot Active 

238.00 273.3 273.31 -68.5 Multi-shot Active 

241.00 276.0 275.97 -68.2 Multi-shot Active 

244.00 273.7 273.73 -68.2 Multi-shot Active 

247.00 273.7 273.65 -68.1 Multi-shot Active 

250.00 274.1 274.08 -68.0 Multi-shot Active 

253.00 274.5 274.54 -68.0 Multi-shot Active 

256.00 273.2 273.22 -68.0 Multi-shot Active 

259.00 273.4 273.43 -68.1 Multi-shot Active 

262.00 273.4 273.40 -67.9 Multi-shot Active 

265.00 276.8 276.82 -67.8 Multi-shot Active 

268.00 275.1 275.11 -67.7 Multi-shot Active 

271.00 276.3 276.31 -67.9 Multi-shot Active 

274.00 274.9 274.92 -68.4 Multi-shot Active 

277.00 275.9 275.89 -67.5 Multi-shot Active 

Type Statut 



Éléonore 

Deviations: 

 

280.00 273.91 	273.891 	-67.5 Multi-shot1 	Active 

   

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée 	Type 	Statut 
End of Deviations ; 179 record(s) printed. 
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M-T 
- Mort-terrain. 

Description Échantillon 

Éléonore 

10.00 S2 Si+ 3P0-AS 	 5966 
- Arénite gris moyen. 	 5967 
- Grains fins, homogène. 	 5968 
- Granoblastique, composé 5-8% biotite dans matrice feldspath-quartz. Injecté 	5969 
localement veines mm à cm actinote-biotite, quartz-biotite ou feldspath-quartz. 	5970 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (10 à 30 AC). 	 5971 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. Zones locales dm avec 	5972 
altération siliceuse et/ou propylituque penetrative, de moyenne intensité. 	 '5973 
- 1 à 5% pyrrhotite disséminée dans arénite et veines ou stringer mm. Traces à 	5974 
localement 1% arsénopyrite disséminée dans arénite mais surtout dans veines biotite 
actinote. 
- Contact inférieur graduels sur plusieurs cm (20 AC). 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	O.001 	1.20 

0 	1.20 

S2 Si+ K+ 5P0-AS 
- Arénite gris pâle à verdâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, souvent bréchique. Bréchifié par injections mm à cm biotite- 
(tourmaline). Fragments allongés et arrondis. Injecté veines mm à dm quartz- 
actinote-feldspath-biotite-(tourmaline). 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (10 à 20 AC). Lorsque 
bréchique, fortement cisaillé (ZC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne à grande intensité. Altération locale 
propylitique pénétrative, de moyenne à grande intensité. Altération potassique- 
tourmaline sous forme de veines. 
- 2-5% pyrrhotite disséminée, stringer mm ou amas massif cm. Traces à 2% 
arsénopyrite disséminée dans arénite ou veines, fine à grossière. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm et réguliers (20 et 15 AC). 
- de 18,3 à 25,8 coeur Si+++, PROP+++ et K+++  avec localement épidote. 

S2 PY-PO-AS 
- Arénite gris-noir à verdâtre. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 5-10% biotite dans matrice feldspath-quartz. Localement 
bréchique et parfois porphyroblaste mm d'amphibole (actinote). Injecté veines mm à 
cm feldspath-épidote-quartz ou actinote-feldspath-biotite. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (10 à 20 AC). 
- Zones dm à ni avec altération propylitique et/ou épidote pénétrative, de moyenne 
intensité. 
- Traces à localement 2-3% pyrite disséminée. Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite 
disséminées. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (15 et 20 AC). 

K+ PY-AS-PO 
- Arénite verdâtre. 

De à 	Long AuGT AuPPB 

sir 	ppb 

1.20 2.00 0.80 0.14 136 
2.00 3.00 1.00 	0.08 82 
3.00 4.00 1.00 0.12 120 
4.00 5.00 1.00 0.16 161 
5.00 6.00 1.00 0.14 138 
6.00 7.00 1.00 0.16 	164 
7.00 8.00 1.00 0.15 	150 
8.00 9.00 1.00 0.15 	151 
9.00 	10.00 1.00 	0.06 	63 

10.00 11.00 1.00 0.10 	100 
11.00 12.00 1.00 0.14 	140 
12.00 13.00 1.00 0.10 	100 
13.00 14.00 1.00 0.07 70 
14.00 15.00 1.00 0.21 210 
15.00 16.00 1.00 0.31 310 
16.00 17.00 1.00 	1.90, 	1900 
17.00 18.00 1.00 	0.14 	140 
18.00 19.00 1.00 	2.40 	2400 
19.00 20.00 1.00 	1.54 	1540 
20.00 21.00 1.00' 	1.87 	1870. 
21.00 22.00 1.00' 	2.32 	2315 
22.00 23.00 1.001 	1.49 1490'. 
23.00 24.00 1.00 	1.01 10101 
24.00 25.00 1.00 	0.10 100: 
25.00 26.00 1.00 1.08 1080' 
26.00 27.00 1.00 0.861  860 
27.00 27.40 0.40 0.09 	86 

27.40 28.20 0.801 0.071 	681 

5975 
5976 
5977 
5978 
5979 
5980 
5981 
5982 
5983 
5984 
5985 
5986 
5987 
5988 
5989 
5990 
5993 
5994 

5995 

0 

0 

1 

10.00 	26.00 

26.00 
	

47.25 

27.40 
	

28.20 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

3 27.80 28.05 

- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm biotite ou feldspath-actinote. 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrite-pyrrhotite-arsénopyrite disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 AC). 

11G PO-AS 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 12 cm. 
- massive, composé quartz-feldspath avec traces grenat. 
- Altération en tourmaline sur quelques mm des épontes. 
- Traces arsénopyrite et pyrrhotite fines disséminées dans les 
épontes. 
- Contacts francs et réguliers (20 et 30 AC). 

5996 28.20 29.00 0.801 0.43, 	428, 

5997 29.00 30.00 1.00 	0.25 	245' 

5998 30.001 	30.55 0.551 	0.26 	264 

1 30.55 38.20 K++ EP+ PY 5999 	 30.55 32.00 1.45. 0.09' 	93 
- Arénite verdâtre. 6000 32.00 33.00 1.00 0.65 	650, 
- Grains fins à moyens, homogène. 6001 33.00 34.00 1.00 	0.02 	22 
- Granoblastique avec brèche à quartz-actinote. Injecté veines mm à cm 
quartz-actinote-feldspath, feldspath, quartz ou quartz-épidote. 

6002 34.00 35.00 1.00, 	0.01 1 	101 

- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (10 à 20 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Localement, 
altération en épidote, non-pénétrative et de faible intensité. 
- Traces à localement 2-3% pyrite disséminée. Rare traces arsénopyrite-
pyrrhotite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 AC). 

2 34.95 35.20 BR QZ-EP Si++ PY-AS 6003 35.00 	36.00 1.00 	0.05 	45' 
-Arénite verdâtre bréchifié. 
- grains fins, homogène. 
- Bréchique. 	Bréchifié par injections quartz-épidote-9actinote) formant 
motif en casse-tète (in-situ). Fragments anguleux. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative des fragments 
d'arénite, de moyenne intensité. 
- Traces pyrite et rare traces d'arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts bréchiques, francs et réguliers (35 et 10 AC). 

6004 36.00 37.00 1.00 0.05 	53 

6005 37.001 38.00 1.00 	0.121 	115 

6006 38.001 	39.00 1.00 	0.21 	205 

6007 39.00 	40.00 1.00 	0.14i 	1361 
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} 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

6008 I 	40.00r 	41.00 1.00r 	0.05 	52, 

6009 41.00 	42.00 1.00, 0.10 	99 

6010 42.00 	43.00 1.00 	0.14 	137' 

6011 43.00 	44.00 1.00 	0.22 	220' 

6012 44.00 45.00 1.00 	0.44 	443 

6013 45.00 46.00 1.00 0.16 	160 

6014 46.00 46.95 0.95 0.17 	167 

6015 46.95 47.25 0.30 0.131 	129l1 

0 47.25 51.80 S2 Si++ AS-PO 6016 47.25 48.00 0.75 3.09 3085 
- Arénite gris-pale. 6017 48.00 49.00 1.00 3.48 3480 
- grains fins à moyens, homogène. 6018 49.00 50.00 1.00 7.87 7870 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injection mm à cm biotite- 6019 50.00 51.00 1.00 5.02 5020 
actinote. 	Injecté veines mm à cm actinote-feldspath-(biotite) ou quartz. 6020 51.00 51.80 0.80 	2.76 	2760 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (15 à 20 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. 	Localement altération 
propylitique, de faible intensité et matérialisée par veines actinote-biotite-feldspath. 
- Traces à 2% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (20 AC). 

0 51.80 	61.50 S3 PO-AS 6022 51.80 52.80 1.00 	0.07 	73 
- Wacke gris pâle à localement verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 15% biotite dans matrice feldspath-quartz-actinote. 
Injecté veines mm à cm actinote-feldspath-biotite ou quartz-feldspath avec 
localement tourmaline. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (15 à 25 AC). 
- localement, zones dm avec altération siliceuse et/ou propylitique et/ou potassique 
pénétratives, de moyenne intensité. 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite disséminées dans wacke ou veines. 
- Contact graduels sur plusieurs cm (20 AC). 

1 52.80 53.70 S3 Si+ K+ AS-PO 6023 52.80 53.70 0.9011 	1.51 	1510  
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par injections mm biotite. 
Localement recoupé par veines cm quartz-biotite-tormaline. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité à 20 AC. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative dans les fragments wacke, 
moyenne intensité. Altération potassique de moyenne intensité (veines 
biotite). 
- Traces à 1% pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (25 et 15 AC). 
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Eleonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 61.50 68.20 

Description 

S3 Si+ K+  TL+ AS-PO 
- Wacke gris pâle à verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchifié par injections biotite-tourmaline ou actinote- 
biotite. Fragments allongés à ronds, arrondis. Injecté 15% veines cm quartz pouvant 
localement bréchifié wacke. 
- Foliation pénétrative, de moyenne à grande intensité (20 à 30 AC). 
- Altération siliceuse et/ou propylitique pénétrative des fragments wacke, de moyenne 
intensité. De 64,4 à 65,8 m, altération en tourmaline-biotite pénétrative, forte 
intensité avec zones locales en tourmaline massive. 
- Traces à 2% arsénopyrite disséminée, grains fins à moyens. Localement, 4% 
arsénopyrite grossière, associé avec zones tourmaline massive. Traces à 2% 
pyrrhotite disséminées. Traces stibite. Plaquage pyrite dans fractures. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 et 30 AC). 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

6024 	 53.70 	54.00 	0.30 	1.441 	14401 

6025 	 54.00j 	55.00 	1.00 	0.621 	6201 

6026 	 55.00 	56.00 	1.00 	0.751 	750 

6027 	 56.00' 	57.001 	1.001 	0.07! 	73, 

6028 	 57.00 	58.00 	1.00E 	0.151 	147' 

6029 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.13E 	131 

6030 	 59.001 	60.00 	1.00 	0.25] 	252 

6031 	 60.00 	61.00 	1.00 	0.751 	7501 

6032 	 61.00 	61.50 	0.50 	0.371 	374  

6033 	 61.50 	62.00 	0.508.01 	8005 
6034 	 62.00 	63.00 	1.00 	10.701 	10695 
6035 	 63.00 	64.00 	1.00 	5.61 	5605, 

3 63.50 63.80 VN 02-AC 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- Rubannée (crack-seal?), composé 60% quartz et 40 % actinote. 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite dans les épontes. 
- Contacts francs et réguliers (20 AC). 

6036  64.00  65.00  1.001  4.191 	4185 

2 64.85 64.90 FJ BY 
- Faille. 
- Carotte broyée avec gravelle. 
- Les contacts semblent francs à 60° ac. 

6037 

66.85 VN QZ TL BY 1PY 
- Veine de quartz pyrite 
- 95% de quartz blanchâtre, 4% de tourmaline. 
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1.00 

1.00 

7.74 

 

7735 

3.75 

 

3750 

    

    

3 66.75 

66.00 65.00 

6038 67.00 66.00 



3 68.75 68.90 

3 71.50 71.55 

0 73.00 77.60 S3 Si+ K+ 2P0-AS 

VN QZ 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Massive, composé 1005 quartz blanc. 
- Carotte broyée. 
- Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (80 et 70 AC) et à 60 p/r à la 
foliation principale (20 AC). 

VN OZ TL PY-AS 
- Veine de quartz tourmaline. 
- 1 cm d'épais. 
- 95% de quartz blanchâtre avec 5% de tourmaline. 
- Tourmalinisation sur qques cm de l'encaissant. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 55° ac et 80° p/r à la 
foliation. 

6039 67.00 68.00 1.00 0.41f 	4 10H 

6040 68.001 68.30 0.301  0.02I 15 

6043 68.30 69.00 0.701 0.07 70 

6044 69.00 70.00 1.001 0.07 69 

6045 70.00 71.00 1.00 i  0.05 451 

6046 71.00 72.00 1.001  7.65 7650 

6047 72.00 73.00 1.00 0.35 350 

6048 73.00 74.00 1.00 4.29 4285 

Éléonore 
Lithology and Assays: 

Nin De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Présence de carotte broyée. 
- Tourmalinisation sur qques cm de l'encaissant. 
- Traces à 2% de pyrite fine, disséminée, souvent associée à la 
tourmaline. 
- contacts franc a 65° ac et a 30° p/r à la foliation. 

S3 K+ PQ AM PO-AS 
- Wacke verdâtre à localement gris moyen. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique avec 15% porphyroblaste mm d'amphibole (actinote). Injecté veines 
mm à cm quartz-tourmaline ou actinote-biotite-feldspath. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
- Altération propylitique quasi-pénétrative, de faible intensité. Localement altération 
cm pénétrative en biotite-tourmailne associé aux veines quartz-tourmaline. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou amas mm massif. Traces arsénopyrite 
disséminée. Sulfures disséminés dans wacke ou veines. 
- Contact supérieur graduels sur plusieurs cm (30 AC), contact inférieur graduels sur 
quelques cm (40 AC). 

0 
	

68.20 
	

73.00 
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- Wacke verdâtre à vert forêt. 
- Grains moyens, homogène. 
- Brechique. Bréchifié par injections actinote-(biotite)-(feldspath). Fragments wacke 
allongés et sub-arrondis. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 40 AC). Généralement cisaillé, de 
moyenne intensité (ZC). 
- Altération siliceuse pénétrative des fragments de wacke, de moyenne à grande 
intensité. Altération propylitique pénétrative ou veines, de moyenne intensité. 
- Traces à 1% arsénopyrite disséminée. Traces à 2% pyrrhotite disséminée. Or 
visible ? (2 points) à 74,75 m. Plaquage de pyrite tardive dans les fractures. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

16049 
6050 
6051 
6052 

0 77.60 114.00 S3 PO 6053 
- Wacke gris-noir â verdâtre. 6054 
- Grains moyens, homogène. 6055 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quatrtz-tourmaline, feldspath-quartz ou 6056 
feldspath-actinote-biotite. 6057 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (15 â 45 AC). 
- Zones mm à dm avec altération propylitique et/ou siliceuse pénétrative, de faible à 
moyenne intensité. 
- traces pyrrhotite disséminée dans wacke ou dans veines. Généralement associé 
aux zones altéré. Rare traces arsénopyrite fine disséminée dans veines biotite-
actinote-feldspath. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC), contact inférieur ... 

2 81.50 81.60 BY 
- Carotte boyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille. 
- Carotte broyée aux contacts. 

6058 

2 82.65 82.70 FJ BY 
- Faille. 
- Carotte broyée, gravelle. Présence de boue bleuté en placage. 
- Contacts franc à 60°  ac. 

6059 

6060 

1 84.55 85.10 S3 Si++ K++ 2P0-AS 6061 
- Wacke gris pâle à verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique,bréchifié par injection cm feldspath-actinote ou quartz-
biotite. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative ou sous forme de veines, 
de moyenne intensité. 
- 2% pyrrhotite et 1% arsénopyrite disséminée. 

75.00 	1.00 	0.621 	620 
76.00 	1.00 	0.71 	705 
77.00 	1.00 	0.61 	605 
77.60 	0.60 	0.74 	735 

78.00 
79.00 
80.00 
81.00 
82.00 

1.00 	0.081 	84 

1.00 	0.11j 	112 

0.55 	1.471 	1470 

0.55 	8.67 	8670 

83.00 

84.00 

84.551 

83.00 

84.00 

84.55 

85.10 

82.00 

74.00 
75.00 
76.00 
77.00 

77.60 
78.00 
79.00 
80.00 
81.00 

0.16 	159 
0.05 	49 
0.091 	90 
0.11 	112 
0.07 	66 

0.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts graduels sur quelques cm (20 AC). 

6062 	 85.10 	85.80 0.70 0.451 	452 

1 85.80 86.50 S3 Si+ K+ 10PO-PY 6063 	 85.80 	86.50 0.701 1.03! 	1030 
- Wacke gris-pale A verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par injections mm A cm quartz-
feldspath-tourmaline ou actinote-biotite. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative ou sous forme de veines, 
de moyenne intensité. 
- 10% pyrite-pyrrhotite dans injections quartz-feldspath, semi-massif. Rare 
traces d'arsénopyrite fines disséminée. Rare traces de chalcopyrite. 
- Contacts graduels sur quelques cm (25 et 90? AC). 

6065 86.50 	87.00 0.501 	0.071 	72' 

6066 87.001 	88.00 1.00 	0.07! 	65'] 

6067 88.00 	89.00 1.00 	0.09, 	91 

6068 89.00 90.00 1.006 	0.07I 	66 

6069 90.00 91.00 1.00 0.191 1901  

6070 91.00 92.00 1.00 0.10 961 

6071 92.00 93.00 1.00 0.08 82 

6072 93.00 94.00 1.00 0.08 82] 

6073 94.00 95.00 1.00 0.21 209 

6074 95.00 96.00 1.00 	0.061 	59 

6075 96.00 	97.00 1.00 	0.06 	63 

6076 	 97.00 	98.00 1.00 	0.02 	23 

6077 	 98.00 	99.00 	1.00 	0.02] 	21 

6078 99.00 	100.00 	1.00 0.01 	10, 

6079 100.00 101.00 1.00 0.02
1 
	15 

6080 101.00 102.00 1.00 0.01 	7 

6081 102.00 103.00 1.00 0.01 	11 

6082 103.00 104.00 1.00 0.01 ! 	7 

6083 104.001 105.00 	1.00 	0.02! 	24 

6084 105.00 106.00 	1.00 	0.081 	75 

6085 106.001 107.00] 	1.00 	0.041 	40 

6087 107.00 108.001 	1.00 	0.11 	111 i  
6088 108.00 	109.00 1.00 	0.061 	601 

3 	100.20 	100.00 
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Erléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	a 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 
3 108.20 108.90 VN QZ PO-PY 

- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 3 cm. 
- Massive, composé quartz-(feldspath)-(biotite)-(actinote). 
- Traces pyrrhotite et pyrite disséminée dans veines. 
- Contacts ondulants et parallèle à l'axe de la carotte. 

6089 109.001 110.00 1.001 	0.031 	25: 

6090 110.00 110.80 0.801 	0.021 	18 

3 110.80 111.25 VN QZ PO 
- Veine translucide. 

6091 110.80 111.80 1.00 0.021 	161 
1 

- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- massive, composé quartz-(feldspath)-(actinote). 
- Altération potassique (biotite) sur quelques mm dans les 
épontes. 
- Traces pyrrhotite disséminée dans veines et épontes. 
- Contacts francs et birréguliers (20 AC). 

6092 111.80]  112.30' 0.501 	0.071 	661 

6093 112.301  113.00 0.701 	0.01 	101 

6094 113.00 	114.00 1.00 0.02' 	161 

6096 114.00, 	115.00 1.001 0.011 	101 

6097 115.00 116.00 1.001  0.03 321 

6098 116.00 117.00 1.00 0.03 32'' 

6099 117.00 118.00 1.00 0.03 	271 

6100 118.00 	119.00 1.001 	0.031 	28', 

6101 119.001 119.90 0.901 	0.02, 	211 

1 	119.90 120.50 K+ PO 6102 119.90' 120.50 0.60 	0,02 	18 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines cm (Emax = 6 cm) quartz-actinote-
tourmaline-biotite. 
- Altération propylitique (actinote-feldspath) pénétrative, de faible intensité. 
-Traces 6 1% pyrrhotite disséminée dans veines. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

6103 	 120.50 121.00 0.501 	0.031 	32' 

6104 121.00 122.00 1.00, 	0.101 	1031  

6105 122.00 123.00 1.00;1 	0.13 	1251 

6106 	 123.00 124.00 1.00 	0.04 	421  
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Eléonore 

Description 

Si+ PO-AS 
- Wacke gris pale. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'une veine 3 cm à actinote-biotite-feldspath. 
- Altération siliceuse et localement propylitique (actinote-feldspath), de 
faible intensité. Altération siliceuse penetrative. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées dans wacke ou veine. 
- Contact supérieur franc et régulier matérialisé par la veine de 3 cm (20 
AC), contact inférieur graduel sur plusieurs cm (10 AC). 

Si+ AC+ AS 
- Wacke vert pale. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm feldspath-actinote. 
- Altération en actinote et siliceuse pénétrative, de faible intensité. 
- Traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (10 AC). 

Échantillon 	De à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

6107 124.00 125.00 1.00, 0.04 	4i 

6108 125.00 126.00 1.00 0.02 	23 

6109 126.00 127.00 1.00 	0.04! 	39 

6110 127.00 128.00 1.00, 	0.02 	22 1 

6111 128.00 129.00 1.001 	0.01 	9 

6112 129.00 130.00 1.00 	0.14 	1431 

6113 130.00 131.00 1.00 	0.01 	8 

6114 131.00 131.70 0.70, 	0.03 	26 ]  

6115 131.70 132.40 0.70 	0.021 	21 
i 

6116 132.40 133.00 0.60 	0.01, 	8, 

16117 133.001 134.10 1.10 	0.04, 	41 

6118 134.10 134.60 0.50 0.01, 	151 

1 

6119 	 134.60 135.00 0.401 	0.01 	13 

6120 	 135.00 136.00 1.001 	0.01 	11 

6121 	 136.001 137.00 1.001 	0.07, 	72' 

[ 6122 137.00 138.00 1.00, 	0.04, 	40 

Lithology and Assays: 

Niv De 

137.00 

131.70 

134.10 134.60 

138.00 

132.40 

VN QZ-AC-FP PY 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 2-3 cm. 
- Massive, composé quartz-actinote-feldspayh. Zones de relais 
visibles. 
- Foliation principale du wacke à 15 AC. 
- Altération potassique (biotite) mm des épontes. 
- Traces pyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et ondulants parallèle à AC. 
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'Éléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
get 	ppb 

6123 138.00 138.70 0.70 	0.04' 	36 

1 138.70 139.60 K+ 6124 138.70 139.60 0.90 0.031 	29 
- wacke vert pomme. 
- Grains moyens, homogène. I 	~ 

- Granoblastique, injecté localement veines mm feldspath-actinote. 
- Altération propylitique (actinote-feldspath) penetrative, de moyenne 
intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (10 AC). 

6125 	 139.60 	140.00 	0.40 	0.03 	30, 

6126 	 140.00 	141.001 	1.001 	0.031 	321 

6127 	 141.00 142.00 1.00 	0.041 	41' 

6128 142.00 143.00 1.00 0.031 	271 

6129 143.00 144.00 1.00 0.031 	261 

6130 144.00 145.00 1.00 0.16 	1601 

6131 145.00 146.00 1.00 	0.01' 	13' 

6132 	 146.00! 147.00 	1.00 	0.02 	23' 

6133 	 147.00( 	148.001 	1.001 	0.04 	38': 

6134 	 148.001 	149.001 	1.00' 	0.03 	34 

6135 149.001 	150.001 	1.001 	0.02 	18' 

6136 150.00 	150.90 0.901 	0.03 	261 

2 	150.90 151.60 	 Si+ 9AS-PO 	 6137 150.90 	151.60 0.701 	18.401 	183951 
- Wacke gris pâle, 
- Grains moyen, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'une veine actinote-quartz-tourmaline de 
151,1 à 151,6 m, épaisseur vraie = 3 cm. 
- foliation secondaire (?) à 55 AC dans l'éponte supérieur et foliation 
principale à 20 AC dans l'éponte inférieur. 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Graduel 
jusqu'à 152 ,1 m. Altération potassique-tourmaline pénétratives et de 
moyenne intensité de 150,9 à 151 m. Présence 30% porphyroblaste 
mm d'actinote dans l'éponte supérieur sur plusieurs cm 
• 6% d'arsénopyrite disséminée ou stringer mm 1/ à S2 dans (Éponte 
supérieur. 3% pyrrhotite disséminée. Sulfures dans veine mais 
surtout dans épon6tes. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (55 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (20 AC). 

6140 151.60 152.00 0.401 1.891 18901 

6141 152.001 153.00 1.001 0.281 2771 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
PPb 

6142 153.00 154.00 1.00 0.14 14S 

6143 154.00 155.00 1.00 0.05 52 

6144 155.00' 156.00 1.00 0.07 681  
j 

6145 156.00 156.30 0.30 	0.34 342 

3 156.10 156.30 VN AC-QZ-TL-BO AS 
- Veine. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Rubannée. Alternance de bandes de quartz-actinote- 
(feldspath) cm (épaisseur variant de 3 mm à 1cm) et de bandes 
de biotite-tourmaline (épaisseur mm). 
- rubannement à 40 AC. 
- Traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (40 AC). 

6146 156.30 	157.00 0.70 	0.11! 	108, 

6147 157.00 158.00 1.00 	0.11 	110 

6148 158.001  159.00 1.00 	0.05i 	51,  

6149 159.001 	160.00 1.001 	0.101 	1031 

6150 160.00' 	161.00 1.00 	0.1i 	122! 

6383 161.00 	162.00 1.00 	0.101 	103 

3 161.20 163.20 I1 G 6151 162.00 162.30 0.30 	0.141 	136, 
- Pegmatite blanchâtre à rosée. 6152 162.30 164.00 1.70 	0.131 	134 
- épaisseur apparente = 2 m. 
- Massive, composée quartz-feldspath, 1-2% tourmaline et traces 
grenat. 
- Altération en tourmaline sur plusieurs cm et décroissante des 
épontes. Silicification penétrative sur quelques cm de l'éponte 
inférieur. 
- Traces arsénopyrite-pyrite-pyrrhotite disséminées dans épontes. 
- Contact supérieur franc et régulier (20 AC), contact inférieur 
franc et sacadé (10 AC). I 

I  

6153 164.00 165.00 1.00 0.021 	18 

6154 165.00 166.00 1.00 0.051 	45 

6155 166.00 167.00 1.00 	0.04' 	41 

16156 167.00 	168.00 1.00 	1.4T 	1470j 

6157 168.00 	169.00 1.00 	0.06 	551  

6158 169.00 170.00 1.00 0.04' 	41i 

6159 170.00 171.00 1.00, 0.051 	54 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 	,4uPPB 
g/t 	PO 

6160 171.001 	171.651 	0.65! 	0.331 	32a 

1 171.65 182.65j 	11G AS-PO 6161 	 171.651 	172.00 0.35t 	1.68 	1680' 
- pegmatite blanchâtre. 6162 172.00Î 	173.00 1.00Î 	0.08' 	81. 
- Épaisseur apparente = 11 m. 6163 173.00 174.00 1.00 0.15 	154 
- Massive, composé quartz-feldspath, 5% tourmaline et 1-2% grenat. 6164 174.00 175.00 1.00, 0.05 	53 
- Altération en tourmaline des épontes sur quelques mm. 6165 175.00 176.00 1.00 0.11 	105 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminée. Localement, amas massif 6166 176.00 177.00 1.00 0.28 	284 
d'arsénopyrite (Dma = 2 cm). 6167 177.00 178.00 1.00 0.05 	51 
- Contacts francs et réguliers (50 et 60 AC). 6168 178.00 179.00 1.00 0.17 	174 

6169 179.00 180.00 1.001 	0.18 	184 
6170 180.00 181.00 1.06 	0.06, 	55' 
6171 	 181.00 182.00 1.00'i 	0.05'~ 	45 
6172 	 182.00 182.65 0.65$ 	0.11 ~ 	113' 

6173 	 182.65' 	183.00 0.35' 	0,07' 	69 

6174 	 183.00 	184.00 1.00 	0.08' 	77. 

6175 	 184.00 	185.00 	1.06 	0.191 	188 

6176 185.00 	186.00 	1.00' 	0.04' 	43' 

6177 186.00 	187.00 	1.00 	0.04$ 	39'$ 

3 187.00 191.30 5VN QZ 	 6178 187.00 188.00 1.00 	0.00'' 	3!1 
- Wacke gris pâle à verdâtre. 	 6179 188.00 189.00 1.001 	0.03 	27, 
- Grains moyens, homogène. 	 6180 189.00 190.00 1.001 	0.02 ' 	22 
- Granoblastique, injecté 5% veines cm de quartz et plus 	6181 190.00 191.00 1.001 	0.03 	29, 
rarement feldspath-actinote-biotite-tourmaline. Localement, 	6182 
porphyroblaste mm de tourmaline. 

191.00 	192.00 1.06 	0. 06 	551 

- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (15 à 30 
AC). Foliation secondaire non-pénétrative, de faible intensité (5 
AC). 
- Zones locales cm à dm avec altération siliceuse et/ou 
propylitique pénétrative. 
- traces pyrite disséminée dans veines. 

6183 192.00 193.00 1.00$ 	0.06 	57$ 

1 192.30 192.75 Si+ K+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté de quelques veine mm feldpath-actinote. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contact inférieur graduel sur quelques mm (10 AC), contact inférieur 
graduel sur quelques cm (15 AC). 

6184 	 193,00 	194.00 	1.00Î 	0.051 	47 

6185 	 194.00 195.06 	1.00 	0.05 	48 
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léonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

16186 J 	195.00 	196.001 	1.00, 	0.091 	87 

6187 196.00 197.00 1.00 0.04 	391 

6188 197.00 198.00 1.00( 0.10
, 
	99 

6189 198.00 199.00 1.001 	0.14' 	1381  

6190 199.00 200.00 1.00 	0.06 j 	59 

6191 200.00 201.00 1.00 0.021 	24 

6193 201.00 202.00 1.00 0.02j 	151 

6194 202.00! 203.00 1.00 0.021 	24, 

202.60 203.00 K+ Si+ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique. 
- Foliation pénétrative à 40 AC. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Contact supérieur graduel sur quelques mm (40 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (40 AC). 

6195 203.00 204.00 1.00 	0.07 	72 

6196 204.00 205.00 1.00 0.06 	57' 

6197 205.001 206.00 1.00! 	0.08! 	80' 

6198 206.00 207.00 1.00 	0.06 	64 

6199 207.00 	208.00 1.00 	0.04 	391 

6200 208.00 209.00 1.00 	0.05, 	47'! 

6201 209.00 210.00 1.00 0.021 	17! 

6202 210.00 211.00 1.00 0.011 	131 

6203 211.00 212.00 1.001 0.02' 	201 

2 211.40 211.90 S3 LQ-LP 
- Wacke gris noir. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, laminations parallèles de 211,4 à 211,6 met 
laminations entrecroisées en auge de 211,6 à 211,9 m. Lamines 
composé de biotite. 
- So-S1 à 55 AC. Dans éponte inférieur, So-S1 de S3 est à 60 AC et 
S2 est à 5 AC. 
- Contacts francs et réguliers (55 et 50 AC). 

6204 	 212.001 213.00 
1  

1.00' 	0.01'1 	101 

6205 	 213.00 214.00 1,0011 	0.011 	13) 
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léonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

6206 214.001  215.00 1.00 0.021 21-1  

6207 215.00 216.00 1.00, 0.011 	1011 

1 	215.10 219.70 11G AS 6208 216.00 217.00 1.00 0.08] 	76 
- Pegmatite blanchatre. 6209 217.00 218.00 1.00r 0.03 	28, 
- Épaisseur apparente = 4,6 m. 6210 218.00 219.00 1.00 	0.01 	101  
- Massive, composée quartz-feldspath, 1-3% tourmaline et traces de 
grenat. Veinule mm de muscovite (?). 

6211 219.001 219.70 0.70 	0.06' 	58', 

- Altération en tourmaline sur quelques mm des épontes, non-pénétrative, 
de faible intensité. 
- Traces arsénopyrite disséminée ou amas massif cm (Dma = 1,5 cm). 
- Contacts francs et réguliers (50 et 20 AC). 

6212 219.70 220.00 0.30 O.03Î 	281  

6213 220.00 221.00 1.00 0.031 	30' 

6214 221.00 222.00 1.06 	0.05, 	50' 

1 221.60 221.901 Si+ K+ pY 
- Wacke verdatre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm actinote-biotite. 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (35 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrite disséminée. Rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 40 AC). 

6215 222.00 223.00 1.06 	0.03; 	33 

6216 223.00 224.00 1.001 	0.04 	38'. 

6217 224.00 225.00 1.00, 	0.021 	24 

6218 	 225.00 	226.00 	1.00' 	0.04 	39 

6219 	 226.00 	227.001 	1.00 	0.03 	25 

6220 	 227.00 	228.00 	1.00 	0.02 	23. 

6221 	 228.00 	229.00 1.00 F 	0.01 	10 

6222 	 229.00 	230.00 1.00} 	0.03, 	32 

6223 230.00 231.00 1.001 	0.021 	221  

6224 231.00 232.00 1.00 0.02 20 

6225 232.00 233.00 1.00 0.03 27I  

6226 233.00 234.00 1.00 0.07 66'. 

6227 234.00 235.00 1.00 	0.02 17'1 

6228 	 235.00F 	236.00 	1.00 	0.02 	19' 

0 236.00 279.00 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
et 	PPb 

0 	236.00 279.00 S3 BR AC+ CA+ EP+ PY 6229 236.001  237.00 1.00 	0.02r 	171 
- Wacke vert foncé. 6230 237.00 238.00 1.00 	0.011 	13! 
- Grains moyens, plus grossier que wacke précédent. Granulométrie homogène. 6231 238.001 	239.00, 	1.001 	0.021 	21 
- Granoblastique, souvent bréchique. Bréchifié par injections mm à cm actinote- 6232 239.001 	240.00 	1.001 	0.031 	25 
épidote-(chlorite7). Fragments arrondis. Localement injecté veines mm à cm quartz- 6233 	 240.00 	241.001.001 	0.01 	9 
(feldspath)-(actinote). Présence de lits dm avec phénocristaux mm feldspath. 	6234 	 241.001 	242.00

1
1.00! 	0.00 	3. 

- foliation principale (So-S1) pénétrative, de moyenne intensité (25 à 50 AC). 6235 242.00, 	243.00 	1.001 	0.01' 	9'1 
Foliation secondaire non-pénétrative, de faible intensité (10 AC). 
- Altération propylitique et calcique penetrative, de moyenne intensité. Localement, 
zones dm avec altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. Altération en 
épidote-(chlorite) dans les veines qui bréchifient wacke. 

6236 243.001 244.001  1.001 	0.00; 	4, 

- Traces pyrite disséminée, souvent idiomorphe. Rare traces chalcopyrite-sphalérite 
disséminée. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs m (40 AC), contact inférieur ... 
- Carotte plus fracturée de 264 à 274 m. 

1 243.80 244.50 K+ CA+ PI FP PY 6237 244.001 	245.00 	1.00 	0.01 	11 
- Wacke vert foret. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique avec 20% phénocristaux feldspath mm. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 AC). 
- Altération propylitique et calcique pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée. Rare traces chalcopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (30 et 45 AC). 

6238 245.00 246.00 1.00 	0.011 	8  

6239 246.00 247.00 1.001 	0.001 	31 

6240 247.00 	248.00 1.00,  0.001  

6241 248.00E 	249.00 1.00 0.0i 	191 

6242 249.00 	250.00 	1.00 	0.01' 	6 

6243 	 250.00 	251.00 1.00 	0.00 	3` 

6244 	 251.00 	252.00 	1.00 	0.011 	6 

6245 	 252.00 253.00 1.001 	0.001 3 

6246 253.00 254.00 1.00 0.021 	22' 

6247 254.00 255.00 1.00 0.11 	114; 

6248 	 255.00 256.00 1.00 0.06 	551 

6249 	 256.00' 	257.00 1.00 	0.03j 	26 

6251 	 257.00 	258.00 1.00 	0.011 	6 i 

6252 	 258.00 	259.00 1.00 	0.011 	5 

6253 	 259.00 	260.00 1.00 	0.001 	311  
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

6254 260.00V  261.00 1.00 0.00 3 

2 260.90 261.20 	 BR QZ-FK 6255 261.00 262.00 1.00 0.01 6 
- Wacke bréchifié. 
- Épaisseur vraie = 30 cm. 
- Bréchique. 	Bréchifié par injection quartz-feldspath. 
- Fragments wacke altérés en calcite et actinote, pénétratives, de 
moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée dans les épontes. 
- Contacts francs et réguliers (60 et 50 AC). 

6256 	 262.00 263.00 1.00 0.03 26 

6257 	 263.00 264.00 1.00 0.00 3 

6258 264.00 265.00 1.00 0.00 3 

6259 265.00 266.00 1.00 0.06 57 

6260 266.00 267.00 1.00 0.02 19 

2 	266.50 	267.701 	 FJ BY 6261 267.00 268.00 1.00 0.05 47 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, localement carottes broyées. 	R.Q.D. = 20 %. 

6262 	 268.00! 269.00 1.00 	0.01 14 

6263 	 269.00 269.30 0.30 	0.01 7 

1 	269.30 	271.20'1 	11 G 6264 	 269.30 270.00 0.70 0.01 5 
- Pegmatite blanchâtre. 6265 270.00 271.20 1.20 0.01 10 
- Épaisseur apparente = 1,9 m. 
- Massive, composée quartz-feldspath, 2-3% tourmaline, traces actinote et 
épidote. 
- Rare traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (55 et 40 AC). 

6266 271.20 272.00 	0.80 0.00 3 

6267 272.00 273.00 	1.00 0.02 15 

6268 273.00 274.00 1.00 0.01 8 

6269 274.00 275.00 1.00 0.01 10 

6270 275.00 276.00 1.00 0.02 15 

6271 276.00 	277.00 1.00 0.01 8 

6272 277.00 	278.00 1.00 0.01 11 

6273 278.00; 	279.00 1.00 0.00 3 

End of Litho logy and Assays ; 
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Type Statut 

Éléonore 

Élévation: 223.19 

Alt Élévation: 223.19 

Longueur: 249.00 m. 

Hole: ELE-04-030 

Deviations: 

Estant: 426456.02 	 Nordant: 5839119.34 

Ligne (est): 	6241.75 	Station (nord): 	2932.26 

Azimut: 	90.0 	 Plongée: 	-45.0 

Alt Azimut: 	90.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Debuté: 2004-11-06 	 Terminé: 2004-11-07 	 Décrit par: Jérôme Lavoie, 

Claim: 	 Tubage: H 	 Arpenté: Lj 

Canton: 

Description: Standard SN16 (6315), WG1 (6324), SP17 (6414), WG1 (6446), 0x123 (6544). Échantillons en blanc 
(6316, 6364, 6415, 6466, 6545). Lame mince à 173,9 m pour identification de porphyroblastes. 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
9.00 

15.00 

89.9 

87.4 

89.85 -43.9 Multi-shot Active 

87.42 -43.3 Multi-shot Active 

21.00 

27.00 

89.6 89.59 -43.5 Multi-shot Active 

90.0 90.03 -43.1 Multi-shot Active 

33.00 90.2 90.20 -42.9 Multi-shot Active 

39.00 90.3 90.33 -42.7 Multi-shot Active 

45.00 91.3 91.33 -42.7 Multi-shot Active 

51.00 90.6 90.56 -42.5 Multi-shot Active 

57.00 91.0 90.97 -42.3 Multi-shot Active 

63.00 90.7 90.72 -42.3 Multi-shot Active 

69.00 90.9 90.87 

90.34 

-42.2 Multi-shot Active 

75.00 90.3 -42.0 Multi-shot Active 

81.00 90.4 90.39 -41.9 Multi-shot Active 

87.00 91.1 91.12 -41.6 Multi-shot Active 

93.00 91.3 91.30 -41.5 Multi-shot Active 

99.00 

105.00 

90.9 

91.5 

90.92 -41.5 Multi-shot Active 

91.45 -41.4 Multi-shot Active 

111.00 91.5 91.50 -41.3 Multi-shot Active 

117.00 

123.00 

91.6 

91.6 

91.58 -41.4 Multi-shot Active 

91.56 -41.2 Multi-shot Active 

12.00 89.1 89.07 -43.9 Multi-shot Active 

18.00 89.3 89.27 -43.4 Multi-shot Active 

24.00 89.7 89.65 -43.2 Multi-shot Active 

30.00 90.1 90.12 -42.9 Multi-shot Active 

36.00 90.4 90.42 -42.8 Multi-shot Active 

42.00 90.8 90.79 -42.9 Multi-shot Active 

48.00 89.8 89.76 -42.6 Multi-shot Active 

54.00 90.0 90.04 -42.5 Multi-shot Active 

60.00 90.6 
L 

90.61 -42.5 Multi-shot Active 

66.00 91.1 91.10 -42.1 Multi-shot Active 

72.00 90.9 90.94 -42.1 Multi-shot Active 

78.00 90.9 90.94 -41.9 Multi-shot Active 

84.00 91.0 91.00 -41.9 Multi-shot Active 

90.00 90.7 90.65 -41.6 Multi-shot Active 

96.00 91.5 91.48 -41.5 Multi-shot Active 

102.00 91.6 91.58 -41.3 Multi-shot Active 

108.00 91.7 91.70 -41.4 Multi-shot Active 

114.00 91.4 91.35 -41.3 Multi-shot Active 

120.00 91.6 91.63 -41.1 Multi-shot Active 

126.00 91.9 91.90 -41.4 Multi-shot Active 
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Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 129.00 92.1E 	92.08 -40.9 Multi-shot Active 

      

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
132.00 92.1 92.14 -40.8 Multi-shot Active 

138.00 92.0 91.99 -41.5 Multi-shot Active 

144.00 91.9 91.93 -40.7 Multi-shot Active 
L 

92.5 92.52 -40.7 Multi-shot Active 150.00 

156.00 92.2 92.16 -40.5 Multi-shot Active 

162.00 92.6 92.57 -40.3 Multi-shot Active 

168.00 92.9 92.85 -40.1 Multi-shot Active 

174.00 93.2 93.22 -40.3 Multi-shot Active 

180.00 93.4 93.38 -39.8 Multi-shot Active 

186.00 93.5 93.47 -40.0 Multi-shot Active 

192.00 93.8 93.80 -39.7 Multi-shot Active 

198.00 93.7 93.69 -39.5 Multi-shot Active 

204.00 94.0 94.04 -39.5 Multi-shot Active 

210.00 94.1 94.11 -39.2 Multi-shot Active 

216.00 94.2 94.22 -39.2 Multi-shot Active 

222.00 94.3 94.31 -39.2 Multi-shot Active 

228.00 94.5 94.47 -39.1 Multi-shot Active 

234.00 94.1 94.06 -39.1 Multi-shot Active 

240.00 95.0 95.03 -39.3 Multi-shot Active 

246.00 95.6 95.56 -38.9 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 81 record(s) printed 

135.00 91.5 91.52 -40.8 Multi-shot Active 

141.00 91.7 91.72 -40.7 Multi-shot Active 

147.00 91.9 91.93 -40.7 Multi-shot Active 

153.00 92.7 92.65 -40.5 Multi-shot Active 

159.00 92.7 92.66 -40.5 Multi-shot Active 

165.00 92.9 92.90 -40.5 Multi-shot Active 

171.00 93.1 93.09 -40.1 Multi-shot Active 

177.00 93.3 93.30 -40.0 Multi-shot Active 

183.00 93.5 93.45 -39.9 Multi-shot Active 

189.00 93.3 93.32 -39.7 Multi-shot Active 

195.00 93.7 93.70 -39.6 Multi-shot Active 

201.00 93.7 93.73 -39.6 Multi-shot Active 

207.00 93.9 93.94 -39.4 Multi-shot Active 

213.00 93.9 93.94 -39.2 Multi-shot Active 

219.00 93.8 93.79 -39.1 Multi-shot Active 

225.00 94.4 94.37 -39.3 Multi-shot Active 

231.00 94.7 94.71 -39.3 Multi-shot Active 

237.00 95.0 95.03 -39.0 Multi-shot Active 

243.00 94.9 94.87 -39.0 Multi-shot Active 

249.00 95.1 95.09 -39.0 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon De 	n Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

0 	0.06 	4.50 M-T 6275 4.00 	5.00 1.00 0.03 32 
- Mort-terrain 

0 4,50 	27.50IS3 6276 	 5.00 6.00 1.00 0.08 82 
I- Wacke gris-noir, gris pâle ou verdâtre. 6277 	 6.00 7.00 1.00 0.12 123 
1- Grains moyens, non-homogène. 6278 	 7.00 8.00 1.00 0.65 650 
- Granoblastique, composé 15% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm quartz-feldspath ou actinote-feldspath-biotite. Localement, 
porphyroblaste mm microcline. 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (45 à 60 AC). 
- Zones mm â dm avec altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne 
intensité. 

Rare traces pyrrhotite disséminée dans veines présentent dans zones altérées. 
- Contact inférieur graduels sur quelques cm (30 AC). 

1 	7.101 	8.40 	K+ PO 6279 8.00 9.00 1.00 	0.16 155 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté 10% veines cm (Ema = 6 cm) quartz-actinote-
feldspath-(biotite). 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- rare traces pyrrhotite disséminée dans veines. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

6280 9.00 	10.00 1.00 0.06 57 

1 	9.20 	11.25 	K+ 	 6281 10.00 	11.00 1.00 0.01 14 
- wacke verdâtre. 	 6282 11.00 12.00 1.00 0.05 48 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz ou feldspath-actinote. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 	Localement 
altération siliceuse de faible intensité, non-pénétrative. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 AC). 

6283 12.00 13.00 1.00 0.06 56 

6284 13.00 14.00 1.00 0.04 44 

6285 14.00 15.00 1.00 0.07 72 

6286 15.00 16.00 1.00 0.04 41 

6287 16.00 17.00 1.00 0.06 57 

6288 17.00 	18.00 1.00 0.09 92 

6289 18.00 	19.00 1.00 0.09 93 

6290 19.00 	20.00 1.00 2.02 2020 

1 	19.70 	19.90 
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6291 

6292 

6293 

6294 

6295 

6296 

473 27.50 27.00 6298 

0.55 	545 0.5 27.50 	28.00 6299 S3 K+ PO 

K+ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- granoblastique, injecté veines mm de biotite ou feldspath. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
potassique, sous forme de veines biotite. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques mm (50 AC). 

20.00 	21.00 	1.00 	0.13 	130 

21.00 	22.00 	1.00 	0.07 	66 

22.00 	23.00 	1.00 	0.37 	368 

23.00 	24.00 	1.00 	0.18 	180 

24.00 	25.00 	1.00 	0.29 	287 

25.00 	26.00 	1.00 	0.10 	100 

BR VN BO-FP PQ ML 
- Wacke gris-noir. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, riche en feldspath. Bréchifié par injections mm 
biotite-feldspath. Fragments arrondis. 10 à 60% porphyroblaste mm 
microcline 
- Altération potassique, de moyenne intensité (injection veine biotite- 
feldspath). 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

6297 26.00 27.00 1.00 	0.16 158 

S3 K++ 4P0-AS 
- Wacke verdâtre â brun-rose. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par injections mm à cm biotite 
brune ou biotite-actinote-feldspath. Localement, porphyroblaste mm de microcline 
(jusqu'à 10-15%). Laminations entrecroisées parfois visible (lamines de biotite brune) 
- Foliation principale pénétrative représentant So-s1 (visible par lamination 
entrecroisées), de moyenne à forte intensité (15 à 80 AC). Cette variation indique 
peut-être un plissement de la zone. Localement laminé par le cisaillement. 
- Altération propylitique, potassique et localement siliceuse (44,1 à 47 m) penetrative, 
de moyenne à forte intensité. Parfois altération en tourmaline ou actinote sous forme 
de veine. 
- 1 à 4% pyrrhotite disséminée, amas massif ou stringer mm. 1-4% arsénopyrite 
disséminée ou stringer mm discontinu. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (50 et 40 AC). 

0.50 0.47 

  

Litlrology and Assays: 

Nit, 	De 	A 

1 	19.70 	19.90 

2 	25.55 	25.90 

0 

1 

27.50 

27.50 	28.85 

47.00 

Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	pp6 

Éléonore 
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2 	28.85 	41.70 

Niv De À Description 

- Wacke gris rosé à verdâtre. 
- Grains moyens, non-homogène. 
- Granoblastique avec localement porphyroblaste mm feldspath. Injecté 
15% veines mm à cm actinote-biotite-feldspath donnant localement une 
texture bréchique. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (50 à 55 AC). 
- Altération propylitique et potassique penetrative et sous forme 
d'injections, de faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (50 AC), contact inférieur 
graduel sur 20 cm (50 AC). 

S3 K++ 5P0-AS 
- wacke verdâtre à brun-rose. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique et généralement bréchique. Bréchifié par injections 
mm à cm feldspath-quartz-biotite. Localement lamines entrecroisées 
mm de biotite brune représentant So-S1. Zones locales avec 
porphyroblaste mm de microcline. 
- Foliation principale (So-S1) pénétrative, de moyenne à forte intensité 
(15 à 80 AC). Plissement de la zone (?). Localement laminée par le 
cisaillement. 
- Altération propylitique et potassique pénétrative ou sous forme de 
veines, moyenne à forte intensité. Localement, altération en 
tourmaline associée avec les veines mm de biotite. 
- 4% pyrrhotite et 2-3% arsénopyrite disséminée ou stringer mm 
discontinus parallèle à la foliation principale. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur graduel 
sur quelques cm (30 AC). 

11625 
11965 
42670 

11.63 
11.97 
42.67 

29.85 
30.80 
31.30 

28.85 
29.85 
30.80 

1.00 
0.95 
0.50 

6301 
6302 
6303 

8900 8.90 6304 31.30 	32.40 
	

1.10 

Échantillon De à 

6300 

Long AuGT AuPPB 
gel 

 

ppb 

0.85 	4.37 	4370 28.001 	28.85 

32.40 	33.00 	0.60 	40.96 	40955 

33.00 	34.00 	1.00 	1.80 	1800 

34.00 	35.00 	1.00 	1.45 	1450 

35.00 	36.00 	1.00 	12.47 	12465 

6305 

6306 

6307 

6308 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

3 	31.30 	32.40 	 VN QZ-AC-FP AS-PO 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 1 m. 
- Massive à rubannée. Composé quartz-actinote-feldspath. 
- 1% arsénopyrite fine disséminée et traces à localement 1% 
pyrrhotite disséminée. 
- Contacts bréchiques sur 10 cm (50 AC). 

VN QZ-AC-FP AS 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 

3 	35.75 
	

35.90 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 

g/% 	ppb 

- Rubannée, composée de quartz-actinote-feldspath. 
- 1% arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs met réguliers (50 AC). 

6309 36.00 37.00 1.00 12.24 12240 

6310 37.00 38.00 1.00 6.04 6035 

6311 38.00 39.00 1.00 19.10 19100 

6312 39.00 40.00 1.00 16.94 16940 

3 	39.35 	39.50 VN QZ-TL-AC 4P0-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 5 cm. 
- Massive â laminée. Composée quartz-tourmaline-(actinote). 
- 4% pyrrhotite en amas massif (Dmax = 1,5 cm) et 1% 
arsénipyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

6313 40.00 41.00 	1.00 8.68 8675 

3 	40.90 	41.05 	 VN QZ-FP-TL 5P0-AS 6314 41.00 41.70 	0.70 20.64 20640 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Massive, composée quartz-feldspath, 15% tourmaline. 
- Altération de épontes en tourmaline, de forte intensité sur 
plusieur cm. 
- 3% pyrrhotite dans veines et épontes. 2% arsénopyrite 
disséminée dans épontes. 

1 	41.70 	44.10 	K+ PQ ML PO-AS 6317 41.70 42.00 0.30 0.72 720, 
- Wacke verdâtre â brun-rosé. 6319 42.00 43.00 1.00 0.57 565 
- Grains moyens, homogène. 6320 43.00 44.00 1.00 1.20 1200 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par injections mm à cm actinote- 
feldspath-biotite. 	10-15% porphyroblaste mm microcline. 

6321 44.00 45.00 1.00 6.22 6220 

- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 â 50 AC). 
- Altération propylitique et potassique penetrative et sous forme de veines, 
de faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 60 AC). 

1 	44.10E 	47.00 Si+ K+ AC+ 3P0-AS 
- wacke gris pâle a brun-rose. 
- Grains moyens, homogène. 
- Bréchique. 	Bréchifié par injections de biotite brune et/ou biotite-actinote. 
Injecté 10% veines de quartz. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 â 60 AC). 
- Altération siliceuse et potassique penetrative, de moyenne à forte 
intensité. Localement, altération en actinote sous forme de veine. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 

3 

De 	À 

44.55', 	44.70 

Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 3% pyrrhotite-arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (60 et 40 AC). 

VN QZ-B0 10P0-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Massive, composée quartz-(biotite). 
- Foliation principale à 90 degrés p/r à la veine. 
- Forte altération potassique (biotite brune) des épontes. 
- 10% pyrrhotite disséminée ou amas massif (Dmax = 2,5 cm) et 
traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (60 et 35 AC). 

,6322 45.00 46.00 1.00 31.08 	31080 

6323 46.00 47.00 1.00 26.18 26175 

3 	46.20! 	46.50 	 VN QZ-AC 5P0-AS 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 20 cm. 
- Massive, composée quartz, 10% actinote et 20% fragments 
wacke altérés. 
- Forte altération potassique (biotite brune) des épontes. 
- 4% pyrrhotite et 2% arsénopyrite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (40 AC). 

0 	47.00 	106.30 S3 PO-AS 6325 47.00 48.00 1.00 0.30 296 
- Wacke gris-noir à verdâtre. 6326 	 48.00 49.00 1.00 0.09 86 

- Grains moyens, homogène. 6327 	 49.00 50.00 1.00 0.06 58 
- Granoblastique, localement bréchiflé par injections mm à cm actinote-feldspath. 6328 50.00 51.00 1.00 0.06 62 
Injecté veines mm à cm quartz-biotite ou actinote-feldspath-biotite. Localement, 6329 51.00 52.00 1.00 0.04 35 
porphyroblaste mm microcline, actinote ou biotite. 6330 52.00 53.00 1.00 0.04 42 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). 6331 53.00 54.00 1.00 0.07 73 
- Zones cm à dm avec altération propylitique penetrative et localement siliceuse, de 6332 54.00 55.00 1.00 0.04 39 
faible à moyenne intensité. 6333 55.00 56.00 1.00 0.05 49 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite disséminées dans veines de quartz cm ou wacke. 6334 56.00 57.00 1.00 0.12 116 
Localement, dans zones altérées, jusqu'à 2% pyrrhotite-arsénopyrite. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (40 AC), contact inférieur graduel sur 
quelques cm (45 AC) 

1 56.80 	57.70 K+ 6335 	 57.00 58.00 1.00 0.04i 43 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 
actinote-feldspath. 	Injecté veines cm quartz ou actinote-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (45 AC). 
- Altération propylitique penetrative, de faible intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (45 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nn' De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 	64.00' 	64.401 	K+ FP+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 
actinote-feldspath. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération en 
feldspath pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 50 AC). 

6336 

6337 

6338 

6339 

6340 

6341 

6342 

58.00 

59.00 

60.00 

61.00 

62.00 

63.00 

64.00 

59.00 

60.00 

61.001 

62.00 

63.00 

64.00 

65.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.15 

0.11 

0.06 

0.11 

0.34 

0.11 

0.11 

147 

112 

56 

112 

343 

106 

114 

0.17 1.00 

1 	65.401 	66.10 6344 66.00 	67.00 1.00 0.25 Si+ K+ PO-AS 
- Wacke gris moyen à verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm biotite 
quartz ou actinote-feldspath. Injecté veines mm à cm actinote-biotite- 
feldspath ou feldspath. 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement, altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. 
- Traces à 2% arsénopyrite-pyrrhotite dans veineules mm quartz-biotite. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (35 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs m (55 AC). 

6343 65.00 66.00 

68.00 1.00 0.11 6345 	 67.00 

6346 	 68.00 69.00 1.00 6.69 

3 	68.50 68.70 VN QZ 3P0-AS 
- veine blanchâtre à translucide. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Rubannée à laminée. Lamines formées par fragments wacke 
incorporés dans la veine et cisaillés. Composée de quartz- 
(actinote)-(biotite). 
- Cisaillement de la veine, visible par les lamines. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible intensité de l'éponte 
supérieur sur 30 cm. Altération potassique (biotite) sur quelques 
mm de l'éponte inférieur. 

166 

250 

110 

6690 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- 3% pyrrhotite disséminée ou amas massif cm (dmax = 1 cm). 
1% arsénopyrite disséminée. Sulfures présents dans veines et 
épontes. 
- Contacts francs et réguliers (50 et 40 AC). 

69.00 	70.00 	1.00 	0.20 	197 

70.00 	71.00 	1.00 	0.20 	197 

71.00 	72.10 	1.10 	0.11 	108 

72.10 	73.00 	0.90 	0.02 	23 

73.00 	74.00 	1.00 	0.08 	83 

74.00 	75.00 	1.00 	0.03 	33 

75.00 	76.00 	1.00 	0.03 	25 

76.00 	77.00 	1.00 	0.02 	20 

77.00 	78.00 	1.00 	0.03 	30 K+ PO 
- Wacke verdâtre, localement gris moyen. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 
actinote-feldspath. Injecté veines mm â cm biotite-actinote-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement altération siliceuse associée aux veines quartz, de faible 
intensité. 
- Traces pyrrhotite fine disséminée. Ratre traces arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels sur plusoieurs cm (40 et 50 AC). 

K+ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique. Injecté localement veines mm actinote-feldspath. 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 40 AC). 

	

78.00 	79.00 	1.00 	0.03 
	

26 

	

79.00 	80.00 	1.00 	0.03 
	

29 

	

80.00 	81.00 	1.00 	0.09 
	

88 

	

81.00 	82.00 	1.00 	0.04 
	

36 

	

82.00 
	

83.00 
	

1.00 
	

0.0 
	

12 

	

83.00 
	

84.00 
	

1.00 
	

0.0 
	

12 

	

84.00 
	

85.00 
	

1.00 
	

0.0 
	

34 

1 	76.201 	77.70 

1 	81.60, 	82.00 

6347 

6348 

6349 

6350 

6351 

6352 

6353 

6354 

6355 

6356 

6357 

6358 

6359 

6360 

6361 

6362 
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1 	87.50 93.40,. K+ Si+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm actinote-feldspath ou 
quartz. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Altération siliceuse locale, de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée dans veines quartz ou wacke. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 55 AC). 

2 	91.801 92.001 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. 

1 

1 95.90 106.30] K+ Si+ AS-PO 
- Wacke verdâtre à gris pâle. 
- Grains moyen, homogène. 
- Granoblastique. Injecté veines mm à cm (Ema = 3 cm) quartz, quartz 
actinote-feldspath ou quartz-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (45 à 50 AC). 
- Altération propylitique penetrative, de faible à moyenne intensité. 
Altération siliceuse locale, pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Traces à 2% arsénopyrite-pyrrhotite disséminée dans wacke ou dans 
veines. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (50 AC), contact inférieur 
graduel sur quelques cm (45 AC). 
- Altération siliceuse, de moyenne intensité avec 2% PO-AS de 98,2 à 
m. 

0 	106.30 	131.3063 Si+ K+ 2P0-AS-PY 
- Wacke altéré. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par injections biotite, actino 
feldspath ou quartz. Injecté 10% veines métriques à quartz-actinote. Localemen 

6363 	 85.00 86.00 1.00 0.01 8 

6365 	 86.00 87.00 1.00 0.01 14 

6366 	 87.00 88.00 1.00 0.02 18 

6367 	 88.00 89.00 1.00 0.01 11 
6368 	 89.00 90.00 1.00 0.01 14 
6369 	 90.00 91.00 1.00 0.01 7 
6370 91.00 92.00 1.00 0.01 10 

6371 92.00 93.00 1.00 0.02 16 

6372 93.00 93.40 0.40 0.04 38 

6373 	 93.401 94.00 0.60 0.01 14 

6374 	 94.00 95.00 1.00 0.02 23 

6375 95.00 96.00 1.00 0.02 16 

6376 96.00 97.00 1.00 0.08 80 
6377 97.00 98.00 1.00 0.05 52 
6378 98.00 99.00 1.00 1.85 1850 

- 6379 99.00 100.00 1.00 0.05 51 
6380 100.00 101.00 1.00 0.11 105 
6381 101.00 102.00 1.00 0.03 25 
6382 102.00 103.00 1.00 0.01 14 
6384 103.00 104.00 1.00 0.01 10 
6385 104.00 105.00 1.00 0.08 83 
6386 105.00 106.00 1.00 0.04 40 
6387 106.00 106.30 0.30 0.23 23C 

99,1 

le- 
1, 

4 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gis 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 106.30 123.60 

porphyroblaste mm muscovite-microcline. 
Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (30 à 50 AC). 

Localement cisaillé. Très fracturé de 120 à 124,3 m. 
Altération propylitique et/ou potassique et/ou siliceuse, de moyenne à forte intensité 

et pénétrative. 
- Traces à 6% pyrite, traces à 3% arsénopyrite et traces à 5% pyrrhotite. Sulfures 
sont disséminées, stringer mm ou amas massif cm. Pyrite localement idiomorphe. 

Contacts francs, réguliers et graduels sur quelques cm (45 et 40 AC). 

S3 Si+ K+ 5PY-PO-AS 
- Wacke verdâtre à gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par injections mm à 
cm actinote-feldspath-biotite. Recoupé par veines mm quartz-feldspath. 
Localement, porphyroblaste mm muscovite-microcline. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (35 à 55 
AC). 	Localement cisaillé. 
- Altération siliceuse et/ou propylitique et/ou potassique penetrative des 
fragments de wacke ou sous forme de veines, de moyenne à forte 
intensité. 	Localement, altération en tourmaline. 
- Traces à 6% pyrite disséminée ou stringer mm, parfois idiomorphe. 
Présentes dans les fractures. Traces à 3% arsénopyrite disséminée ou 
stringer mm. Traces à 3% pyrrhotite disséminée, stringer mm ou amas 
massif cm. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (45 et 40 AC). 

6388 106.30 107.00 0.70 3.19 3190 

3 	106.55 	107.65 VN OZ-AC 2PY-AS-PO 6389 107.00 107.65 0.65 3.35 3345 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur apparente = 1,1 m. 
- Massive, composé quartz-actinote avec fragments wacke 
altérés et incorporés dans la veine. 
- 2% pyrite disséminée. Traces à 2% arsénopyrite disséminée. 
Traces à 1% pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (90 et 60 AC). 

6390 107.65 108.00 0.35 1.67 1665 

6391 108.00 109.00 1.00 0.48 480 

6392 109.00 110.00 1.00 0.21 210 

6393 110.00 111.00 1.00 0.03 30 

6394 111.00 112.00 1.00 0.31 305 

6395 	 112.00 113.00 1.00 0.31 310 

6396 113.00 114.00 1.00 2.71 2705 

6397 114.00 115.00 1.00 4.01 4010 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De Description 	 Échantillon 	De n Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

6398 115.00 116.00 1.00 16.95 16950 

6399 116.00 	117.00 1.00 15.20 15200 

3 	116.25 	118.00 	 VN QZ-AC-SR PY-AS-PO 6400 117.00 	118.00 1.00 1.15 1150 
- Veine translucide à blanchâtre. 
- Épaisseur apparente = 2,25 m. 
- Massive à laminée. Composé de 40% quartz, 40% actinote, 
10% séricite et 10% fragments wacke altérés et incorporés dans 
la veine. Localement, fragments altérés en tourmaline. 
- Traces à 3% pyrite disséminée. Traces à 1% arsénopyrite-
pyrrhotite disséminée. 
- Contacts bréchiques sur 10 cm (40 et 50 AC). 

6401 118.00 119.00 1.00 0.03 30 

6402 119.00 120.00 1.00 	1.94 1935 

2 	120.001 	124.30 FJ BY 6403 120.00 121.00 1.00 41.21 41210 
- Faille fragile. 	 6404 121.00 122.00 1.00 2.83 2825 
- Faille cassante, localement carottes broyées. R.Q.D.= 30% 	6405 122.00 123.00 1.00 0.24 240 
- Pyrite dans les fractures. 6406 123.00 123.60 0.60 0.31 310 

1 	123.60 126.00 K+ PY-PO 6407 123.60 124.00 0.40 0.31 310 
- Wacke verdâtre. 6408 124.00 125.00 1.00 0.03 30 
- Grains moyens, homogène. 6409 125.00 126.00 1.00 0.07 70 
- Granoblastique, injecté veines mm feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 	Localement, 
altération siliceuse pénétrative et de faible intensité. 
- traces a 2% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. Traces pyrrhotite 
disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 50 AC). 

1 	126.00 	131.30 K++ Si+ 2PY-AS-PO 6410 126.00 127.00 1.00 	0.03 30 
- Wacke verdâtre à gris-mauve. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par injections mm à 
cm épidote-feldspath-quartz ou actinote-quartz-biotite-(calcite). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (40 à 60 AC). 
- Altération propylitique et potassique penetrative, de moyenne à forte 
intensité. Localement associé aux fractures. Altération siliceuse 
pénétrative locale, de faible intensité. 
- Traces à 2% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. Traces à 1% 
pyrrhotite-arsénopyrite disséminées. Pyrrhotite localement en amas massif 
mm. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques mm (40 AC). 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nin De A Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 

- Wacke bréchifié. 
- texture bréchique, injecté veines mm à cm feldspath-épidote-quartz. 
Fragments arrondis à anguleux avec motif en casse-tête (in-situ). 
- Orientation générale des veines à 60 AC. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative des fragm nets de 
wacke, faible à moyenne intensité. 
- traces chalcopyrite-pyrrhotite-pyrite disséminées. Rare traces 
arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (45 et 40 AC). 

6412 	 128.00 129.00 1.00 2.26 2260 

6413 129.00 130.00 1.00 0.31 310 

6416 130.00 131.00 1.00 0.75 750 

6417 131.00 132.00 1.00 0.14 139 

0 	131.30 	140.80 S3 6418 132.00 133.00 1.00 0.08 79 
- Wacke gris-noir à verdâtre. 6419 133.00 134.00 1.00 0.08 78 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 15% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm actinote-feldspath-biotoite ou quartz-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Zones dm à m avec altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité 

Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées généralement dans zones 
altérées. 

Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

1 	133.50 	135.80 	K++ PO-AS 6420 134.00 135.00 1.00, 	0.03 28 
- Wacke verdâtre. 6421 135.00 136.00 1.00 0.04 43 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm actinote-
feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (50 et 40 AC). 

6422 136.00 137.00 1.00 0.14 14 

1 	136.10. 	136.75 K+ PY 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'une veine (E = 5 cm) feldspath-tourmaline-
actinote. 
- Altération propylitique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces pyrite disséminée ou dans fractures. 
- Contacts graduels sur plusoeurs cm (40 et 50 AC). 
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Éléonore 

Lithologi' and Assays: 

Ni), 	Dc 	À Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

6423 137.00 138.00 1.00 0.08 76 

6424 138.00 139.00 1.00 0.02 18 

6425 139.00 140.00 1.00 0.04 37 

6426 140.00 140.80 0.80 0.09 87 

1 	140.40 	141.15 	l2J 
- Dyke diorite blanchâtre altéré. 
- Grains moyens, homogène. 
- Hypidiomorphe granulaire, composé de 45% feldspath, 40% biotite-
hornblende (?) et 15% muscovite. Injecté localement veines mm quartz-
actinote. 
- foliation principale non-pénétrative, de faible intensité (40 AC). 
- Altération en muscovite, non-pénétrative et de faible intensité. 
- rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et ondulants (60 et 50 AVC). 

0 	140.80 	157.75 S3 Si+ K+ 2AS-PO-PY 6427 140.80 141.30 0.50 0.10 100 
- Wacke gris-mauve à blanchâtre. 6428 141.30 142.00 0.70 1.41 1405 
- Grains moyens, homogène. 6429 142.00 143.00 1.00 4.48 4475 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par injections mm à cm quartz ou actinote-
feldspath-biotite. 

6430 143.00 144.00 1.00 1.96 1955 

- Foliation principale penetrative, de moyenne à forte intensité (40 AC). 
- Altération siliceuse, propylitique et potassique penetrative, de moyenne à forte 
intensité. 
- Traces à 4% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. Traces à 4% pyrrhotite-
arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur régulier et graduel sur quelques cm (40 AC), contact inférieur 
graduel ur 10 cm (20 AC). 

143.60 145.10 EP+ SR+ FP+ Si+ 3PY 6431 144.00 145.00 1.00 1.60 1595 
- Wacke très altéré ou horizon cherteux blanchâtre. 6432 145.00 146.00 1.00 3.81 3805 
- Texture laminée. Composé de feldspath-séricite-épidote. 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- Altération en épidote, séricite, feldspath pénétrative, moyenne à forte 
intensité. 	Faible altération siliceuse. 
- 2-5% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 AC). 

6433 146.00 147.00 1.00 2.54 2540 

1 	147.00 153.50 Si+ BR AC-EP-QZ PY 6434 147.00 148.00 1.00 0.12 120 
- Wacke verdâtrea blanchâtre bréchifié. 6435 148.00 149.00 1.00 0.03 30 
- Grains moyens, homogène. 6436 149.00 150.00 1.00 0.03 30 
- Granoblastique, généralement bréchique. Bréchifié par injections mm â 6437 150.00 151.00 1.00 0.03 30 
cm quartz-épidote ou actinote-feldspath. Fragments sub-arrondis a 6438 151.00 152.00 1.00 0.07 70 
anguleux. 6439 152.00 153.00 1.00 0.03 30 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (20 à 40 AC). Cette 6440 153.00 153.50 0.50 0.10 100 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 	153.10 	153.50 

1 	153.50 	157.75 

orientation correspond également à orientation générale des injections qui 
bréchifient wacke. 
- Altération siliceuse penetrative, de forte intensité. Altération en épidote-
actinote sous forme de veines. Localement, altération potassique des 
fragments. 
- Traces à 2% pyrite disséminée ou amas massif cm (dma = 1 cm). 
Localement idiomorphe. Rare traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm et bréchiques (40 AC). 

FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, R.Q.D.= 0% 

Si+ AC+ PY 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Injecté veines mm à cm feldspath- 
épidote ou quartz-biotite-actinote. 5% porphyroblaste mm muscovite. 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (20 à 30 AC). 
Orientation générale des veines épidote-feldspath à 50 AC. 
- Altération siliceuse penetrative, de moyenne intensité. Altération en 
actinote pénétrative, de moyenne intensité. Localement, altération 
potassique pénétrative, de faible intensité. Porphyroblastes parfois altérés 
en épidote. 
- Traces a 2% pyrite disséminée dans veines ou wacke. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC), contact inférieur 
graduels sur 10 cm et altéré en biotite (20 AC). 

6441 
6442 
6443 
6444 
6445 

153.50 	154.00 	0.50 	0.03 	30 
154.00 	155.00 	1.00 	0.07 	70 
155.00 	156.00 	1.00 	0.03 	30 
156.00 	157.00 	1.00 	0.93 	925 
157.00 	157.80 	0.80 	0.03 	30 

0 	157.75 208.00 S3 Si+ PQ AS-PO 
- Wacke gris-mauve a vert pâle. 
- Grains fins à moyens, non-homogène. 

Granoblastique à faiblement schisteux. Porphyroblaste mm à cm muscovite ou 
'microcline-alumino-silicate avec auréole mm de biotite. Injecté veines mm à cm 
quartz, quartz-biotite-actinote ou feldspath-quartz. 
- Foliation principale penetrative, de faible à forte intensité (20 à 50 AC). Veines 
plissées (patron circulaire visible). 
- Altération siliceuse générale penetrative, de faible à moyenne intensité. Zones dm 
à m avec altération en actinote-muscovite, penetrative, de faible à moyenne 
intensité. Parfois, porphyroblastes altérés en épidote. 

Traces à localement 6% pyrrhotite disséminée, amas massif ou stringer mm. 
'Traces à 3% arsénopyrite disséminée ou associé aux stringers de pyrrhotite. 
- Contacts supérieur graduels sur 10 cm fortement altéré en biotite (20 AC), contact 
inférieur franc et régulier (40 AC). 

  

  

  

   

1 	157.751 	161.20 158.30 
159.00 
160.00 

0.50 
0.70 
1.00 

0.05 
0.06 
0.13 

50 
55 

134 

Si+ K+ PO-PY 	 6447 	 157.80 
- Wacke gris-mauve à localement verdâtre. 	 6448 	 158.30 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 	6449 	 159.00 
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Éléonore 

Litlrology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	h 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

biotite. Injecté de quelques veines mm à cm feldspath-actinote. 1% 6450 160.00 161.00 1.00 0.11 107 
porphyroblaste mm muscovite. 6451 161.00 162.00 1.00 0.05 54 
- Altération siliceuse et potassique penetrative, de faible intensité. 
Localement, altéré en actinote, de faible intensité. Zones cm altérées un 
muscovite-biotite, pénétrative et de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-pyrite disséminées dans wacke ou veines. 
- Contacts graduels sus quelques cm (20 et 30 AC). 

1 	161.20 162.90 S3 PQ Al PO 6452 162.00 163.00 1.00 0.04 36 
- Wacke gris-noir. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, 10% porphyroblaste mm à cm (dmax = 1 cm) microcline-
alumino-silicate avec localement auréole mm de biotite ou porphyroblaste 
mm muscovite. 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (35 AC). 
S2, représentée par alignement des porphyroblastes, non-penetrative a 50 
AC et 90 p/r à So-S1. 
- Traces pyrrhotite disséminée et injectée parallèle à la foliation principale. 
- Contacts sur quelques cm (30 et 40 AC). 

1 	162.90 	168.50 	S3 PQ MV AC Si+ PO-AS 	 6453 163.00 164.00 1.00 0.02 	15 
- Wacke gris-mauve à vert pale. 6454 164.00 165.00 1.00 0.02 	15 
- Grains fins à moyens, non-homogène. 6455 165.00 166.00 1.00 0.03 	30 
- Granoblastique, 3-5% porphyroblaste mm à cm microcline-alumino- 6456 166.00 167.00 1.00 0.03 30 
silicate avec localement auréole mm de biotite. Traces porphyroblaste mm 6457 167.00 168.00 1.00 3.31 3305 
muscovite. Injecté veines mm à cm quartz-biotite-actinote ou feldspath-
quartz. 

6458 168.00 168.50 0.50 0.03 30 

- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (30 à 50 AC). 
- Altération siliceuse penetrative, de faible intensité. 	Plusieurs zones dm 
avec altération en muscovite-actinote, pénétrative et de moyenne intensité. 
Localement, altération potassique associée à ces zones dm. 
- Traces à 2% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces à 1% 
arsénopyrite disséminée ou associée aux stringers mm pyrrhotite. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (40 AC). 

6459 168.50 169.00 0.50 0.10 100 

6460 169.00 170.00 1.00 0.07 70 

6461 170.00 171.00 1.00 0.05 48 

6462 171.00 172.00 1.00 0.16 159 

6463 172.00 173.00 1.00 0.22 217 

1 	172.90 	174.80 	S3 PQ MV AC Si+ PO 6464 173.00 174.00 1.00 0.03 32 
- Wacke verdâtre. 6465 174.00 175.00 1.00 0.04 39 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, 10% porphyroblaste mm à cm microcline-alumino-silicate 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

1 	177.60 	178.30 

1 180.00 188.40 

avec localement auréole mm de biotite. Injecté veines mm à cm (Emax = 5 
cm) quartz ou feldspath-actinote-biotite. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible A moyenne intensité. Altération 
en muscovite-actinote pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement, porphyroblastes altérés en épidote. 
- Traces pyrrhotite dans veines actinote-biotite-feldspath. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 AC). 

6467 175.00 176.00 1.00 0.35 345 

6468 176.00 177.00 1.00 0.09 94 

6469 177.00 177.60 0.60 0.06 57 

AC+ MV+ 2P0-AS 6470 177.60 178.00 0.40 1.20 1200 
- Wacke vert-mauve. 6471 178.00 178.30 0.30 0.96 960 
- Grains moyens, homogène. 
- Faiblement schisteux. 	Injecté d'une veine (E = 3 cm) feldspath-actinote- 
biotite-(quartz). 
- foliation principale pénétrative, de forte intensité (50 AC). 
- Altération pénétrative en actinote-muscovite, de moyenne intensité. 
Localement, altération siliceuse, de faible intensité. 
- 2% pyrrhotite disséminée dans veine ou wacke, amas massif cm. Traces 
à 1% arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (50 AC). 

6472 178.30 179.00 0.70 2.781 	2780 

6473 179.00 180.00 1.00 	0.14 144 

Si+ AC+ MV+ 3P0-AS 6474 	 180.00 181.00 1.00 	0.03 30 
- Wacke gris-mauve A verdâtre. 6475 	 181.00 182.00 1.00 0.03 30 
- grains fins, non-homogène. 6476 	 182.00 183.00 1.00 1.03, 1025 
- Granoblastique et localement bréchique. Bréchifié par injections mm A 6477 	 183.00 184.00 1.00 1.00 995 
cm feldspath-quartz-actinote-biotite. Localement, porphyroblaste mm 6478 184.00 185.00 1.00 0.03 30 
muscovite ou microcline. Injecté veines mm feldspath ou quartz-biotite 6479 185.00 186.00 1.00 0.03 30 
avec auréoles de contacts mm. 6480 186.00 187.00 1.00 0.03 30 
- Foliation principale penetrative, de faible A moyenne intensité (30 A 40 6481 187.00 188.00 1.00 0.03 30 
AC). 6482 188.00 188.40 0.40 0.03 30 
- altération siliceuse penetrative, de faible A moyenne intensité. Zone dm 
avec altération en actinote-muscovite pénétrative, de faible A moyenne 
intensité. 	Localement altéré en actinote. 
- traces A localement 6% pyrrhotite disséminée, amas massif cm (Dma = 
2,5 cm) ou stringer mm. Traces A localement 3% arsénopyrite disséminée 
ou associée aux stringers pyrrhotite. 
- Contacts graduels sur quelques mm (40 AC). 

6483 188.40 	189.00 0.60 	0.03 30 

6484 189.00, 	190.00 1.00 0.01 12 
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194.70 	195.70 	Si+ MV+ AC+ 
- Wacke verdâtre à vert-mauve. 
- Grains fins à moyens, non-homogène. 
- Granoblastique à localement bréchique. Bréchifié par injections mm ;a 
cm feldspath-actinote. Traces à 1% porphyroblaste mm muscovite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (45 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. Altération 
en muscovite-actinote, non-pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (60 AC), contact inférieur 
francs et réguliers (40 AC). 

1 

Eléonore 

Si+ BR VN OZ PO 
- Wacke gris foncé. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par injections mm à cm quartz ou 
feldspath-épidote. 
- Foliation pénétrative, de faible à moyenne intensité. (40 à 60 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement altération siliceuse-actinote, de moyenne intensité. 
- Traces à localement 3% pyrrhotite avec traces arsénopyrite sous forme 
de stringer mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 60 AC). 

Échantillon De n Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

6485 190.00 191.00 1.00 0.01 8 

6486 191.00 	192.00 1.00 0.02 15 

6487 192.00 193.00 1.00 0.03 28 

6488 193.00 194.00 1.00 0.01 14 

6489 194.00 195.00 1.00 0.03 26 

6490 195.00 196.00 1.00 0.00 3 

6491 196.00 197.00 1.00 0.08 79 

6492 197.00 198.00 1.00 0.06 55 

6493 198.00 199.00 1.00 0.07 66 

6494 199.00 200.00 1.00 0.07 65 

6495 200.00' 201.00 1.00 0.10 9 

6496 201.00! 	202.00 1.00 0.09 88 

Lithology and Assays: 

De 	A 	 Description 

1 	198.101 	199.80 

1 	196.351 	197.40 	AC+ MV+ 
- Wacke vert-mauve à gris. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'un dyke diorite (?) à épidote-actinote-feldspath 
(E = 10 cm). Injecté localement veines cm quartz-actinote-épidote-biotite. 
Traces Aporphyroblaste grenat. 
- Altération en actinote-muscovite, non-pénétrative et de faible à moyenne 
intensité. Localement altéré en feldspath. 
- Traves pyrrhotite dans veines de quartz. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (40 et 30 AC). 
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6497 202.00 203.00. 1.00 0.13 

6498 203.00 204.00 1.00 0.05 

6499 204.001 205.00 1.00 0.02 

6500 205.00 206.00 1.00 0.00 

aiblement 
mogène. 

schisteux. Injecté veines (Ema = 4 cm) de 
note ou quartz. Traces porphyroblaste de grenat mm. 
à 50 AC. 
actinote et muscovite pénétrative, de faible intensité. 

sséminée dans veines. 
et graduels sur quelques mm (50 et 40 AC). 

6501 206.00 	207.00 1.00 0.01 

6502 207.00 	208.00 1.00 0.00 

6503 208.00 209.00 1.00 0.02 
6504 209.00 210.00 1.00 0.02 

ène. 6505 210.00 211.00 1.00 0.02 
mbreuses veines mm à cm quartz-actinote-biotite. 6506 211.00 212.00 1.00 0.06 
enne intensité (15 à 55 AC). Généralement entre 35 et 6507 212.00 213.00 1.00 0.05. 
(localement, patron circulaire visible). 6508 213.00 214.00 1.00 0.08. 

gulier 

e, de faible à localement forte intensité. 
otite disséminée, amas massif ou stringer mm. 

minée ou dans stringer de pyrrhotite. 
(40 AC). 

6509 214.00 215.00 1.00 0.93 

PO 
islucide et verdâtre. 
r vraie =15cm. 
A localement laminée. Composée 65% quartz, 25% 
% biotite-muscovite et 5% fragments wacke altérés et 
dans veine. 

i siliceuse pénétrative des épontes sur quelques mm, 
itensité. 
1% pyrrhotite disséminée. 
francs et réguliers (50 AC). 

6510 215.00, 	216.00 1.00 0.05 

6511 216.00 217.00 1.00 0.12 

6512 217.00 218.00 1.00 0.101 

6513 218.00 219.00 1.00 0.03 

1 206.60 207.00 Si+ AC+ MV+ PO 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, ho 
- Granoblastique à f 
feldspath-biotite-acti 
- Foliation principale 
- Altération siliceuse, 
- Traces pyrrhotite di 
- Contacts réguliers 

0 208.00 249.00 S3 Si+ 2P0-AS 
Wacke gris-noir à gris pâle. 

- Grains fins à moyens, homog 
- Granoblastique, injecté de no 
- Foliation penetrative, de moy 
45 AC. Plissement des veines 
- Altération siliceuse pénétrativ 
- Traces à localement 4% pyrr 
Traces arsénopyrite fine disse 
- Contact supérieur franc et ré 

3 214.30 214.50 	 VN QZ-AC 
- veine trac 
- Épaisseu 
- Massive 
actinote, 5 
incorporés 
- Altératior 
de faible it 
- traces à 
- Contacts 

130 

45 

16 

3 

6 

3 

21 
17 
19 
57 
49 
77 

930 

52 

123 

99 

33 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nin 	De À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

6514 219.00 	220.00 1.00 0.05 47 

6515 220.00 	221.00 1.00 0.05 47 

6516 221.00 	222.00 1.00 0.11 105 

6517 	 222.00 	223.00 1.00 0.82 	820 

6518 	 223.00 224.00 1.00 3.36 	3360 

3 223.50 	223.60 	 VN QZ-AC PO 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 6 cm. 
- Massive, composée 80% quartz, 15% actinote, 5% biotite et 5% 
feldspath. 
- Altération siliceuse pénétrative des épontes sur quelques cm , 
de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée dans veine et épontes. 
- Contacts francs et réguliers (20 AC). 

6519 224.00 225.00 1.00 0.72 720 

6520 225.00 226.00 1.00 0.12 119 

6521 226.00 227.00 1.00 0.06 55 

6522 227.00 228.00 1.00 0.28 280 

3 	227.70 	235.6011 	 VN QZ-AC PO 6523 228.00 229.00 1.00 0.41 414 
- Veine blanchâtre à verdâtre. 6524 229.00 230.00 1.00 0.20 202 
- Épaisseur vraie = 2-4 cm. 6525 230.00 231.00 1.00 0.28 276 
- Laminée à rubannée, composée de quartz-actinote-biotite. 6526 231.00 232.00 1.00 0.06 57 
- Veine plissée. 6527 232.00 233.00 1.00 0.10 102 
- Altération siliceuse pénétrative des épontes, de faible intensité. 6528 233.00 234.00 1.00 0.09 94 
- Traces à 2% pyrrhotite disséminée dans veine ou épontes. 6529 234.00 235.00 1.00 0.08 82 
- Contacts a 0 AC. Orientation de la veine à 0 AC. 6530 235.00 236.00 1.00 0.08 78 

6531 236.00 237.00 1.00 0.06 60 

6532 237.00 238.00 1.00 0.07 74 

6533 238.00 239.00 1.00 7.23 7230 

3 	238.35 	238.50 	 VN QZ-AC PO 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 6 cm. 
- Rubannée, composée de 50% actinote, 30% quartz, 10% 
feldspath et 10% biotite. 
- Altération siliceuse pénétrative des épontes sur 5-10 cm, de 
faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite dans veine et éponte. 
- Contacts francs et réguliers (25 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

6534 	 239.00 	240.00 1.00 0.15 152 

6535 	 240.00 	241.00 1.00 0.06 62 

6536 	 241.00 	242.00 1.00 0.11 114 

3 	241.10 	242.10 VN QZ-AC PO 	 6537 	 242.00 	243.00 1.00 0.04 36 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 3 cm. 
- massive, composée quartz-feldspath-actinote-biotite. 
- veine plissée. 
- Altération siliceuse pénétrative des épontes, de faible intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée dans veine et épontes. 

6538 243.00 244.00 1.00 0.04 38 

6539 244.00 245.00 1.00 0.08 80 

6540 245.00 246.00 1.00 0.05 47 

1 	245.70 	245.90 	K+ PO 
- Wacke altéré. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté localement veines mm quartz. 
- Altération propylitique penetrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (30 AC). 

6541 246.00 247.00 1.00 0.05 46 

6542 247.00 248.00 1.00 0.01 14 

6543 248.00 249.00 1.00 0.02 24 

248.40 248.60 Si+ K+  2PO 
- Wacke altéré. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'une veine (E = 2 cm) feldspath-actinote-biotite- 
(tourmaline). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
propylitique penetrative, mde faible intensité. 
- 2% pyrrhotite disséminée ou amas massif mm. 
- Contacts francs et réguliers (30 et 60 AC). 

L 	  
End of Lithology and Assays ; 
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Eléonore 

Élévation: 221.87 

Alt Élévation: 221.87 

Longueur: 270.00 m. 

	

Estant: 	426657.46 	 Nordant: 	5839316.06 

	

Ligne (est): 	6443.19 	Station (nord): 	3128.98 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-52.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 

Debuté: 2004-11-08 	 Terminé: 2004-11-10 

Claim: 	 Tubage: ❑ 

Canton: 

Hole: ELE-04-031 

Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Décrit par: Jérôme Lavoie 

Arpenté: C 

Description: Standard OxE21 (6673), SJ10 (6729), SN16 (6798). Échantillons en blanc (6600, 6650, 6652, 6730, 
6799). 

Deviations: 

Profondeur 	Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

12.00 264.2 264.24 -50.9 Multishot Active 

18.00 264.3 264.25 -50.7 Multishot Active 

24.00 264.0 263.98 -50.7 Multishot Active 

30.00 263.9 263.89 -50.7 Multishot Active 

36.00 263.2 263.20 -50.6 Multishot Active 

42.00 263.9 263.92 -50.5 Multishot Active 

48.00 263.7 263.74 -50.5 Multishot Active 

54.00 264.2 264.23 -50.2 Multishot Active 

60.00 265.1 265.12 -50.1 Multishot Active 

66.00 265.9 265.86 -49.9 Multishot Active 

72.00 252.6 252.61 -52.5 Multishot Active 

78.00 264.3 264.29 -49.8 Multishot Active 

84.00 266.3 266.27 -49.4 Multishot Active 

90.00 265.8 265.83 -49.3 Multishot Active 

96.00 266.1 266.07 -49.1 Multishot Active 

102.00 266.7 266.74 -49.0 Multishot Active 

108.00 266.0 265.98 -48.9 Multishot Active 

114.00 267.8 267.75 -48.6 Multishot Active 

120.00 266.7 266.70 -48.4 Multishot Active 

126.00 268.1 268.08 -48.0 Multishot Active 

15.00 265.4 265.40 -50.6 Multishot Active 

21.00 264.5 264.51 -50.7 Multishot Active 

27.00 263.4 263.43 -50.8 Multishot Active 

33.00 263.9 263.89 -50.6 Multishot Active 

39.00 263.8 263.75 -50.5 Multishot Active 

45.00 264.8 264.75 -50.5 Multishot Active 

51.00 265.3 265.34 -50.2 Multishot Active 

57.00 264.6 264.56 -50.1 Multishot Active 

63.00 265.0 264.99 -49.5 Multishot Active 

69.00 265.0 265.04 -50.0 Multishot Active 

75.00 265.2 265.17 -49.6 Multishot Active 

81.00 265.2 265.18 -49.5 Multishot Active 

87.00 265.7 265.67 -49.4 Multishot Active 

93.00 265.2 265.19 -49.4 Multishot Active 

99.00 266.5 266.49 -49.0 Multishot Active 

105.00 265.8 265.76 -49.0 Multishot Active 

111.00 267.5 267.51 -48.7 Multishot Active 

117.00 266.1 266.13 -48.6 Multishot Active 

123.00 268.0 267.96 -48.2 Multishot Active 

129.00 268.3 268.31 -47.9 Multishot Active 
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Active, 267.51 Deviations: 
-47.91 Multishot 132.001 	267.5 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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Éléonore 

135.00 267.6 267.58 -47.7 Multishot Active 

141.00 268.0 268.02 -47.4 Multishot Active 

147.00 267.0 267.02 -47.3 Multishot Active 

153.00 268.4 268.43 -47.1 Multishot Active 

159.00 269.5 269.46 -46.6 Multishot Active 

165.00 269.8 269.75 -46.1 Multishot Active 

171.00 269.9 269.89 -45.9 Multishot Active 

177.00 269.6 269.60 -45.7 Multishot Active 

183.00 269.7 269.67 -45.4 Multishot Active 

189.00 269.7 269.66 -45.2 Multishot Active 

195.00 269.0 268.97 -45.1 Multishot Active 

201.00 271.0 270.96 -44.7 Multishot Active 

207.00 270.4 270.35 -44.4 Multishot Active 

213.00 270.4 270.39 -44.2 Multishot Active 

219.00 270.8 270.78 -44.0 Multishot Active 

225.00 270.3 270.30 -43.9 Multishot Active 

231.00 269.3 269.25 -44.0 Multishot Active 

237.00 269.7 269.66 -43.8 Multishot Active 

243.00 271.3 271.33 -43.4 Multishot Active 

249.00 271.3 271.28 -43.0 Multishot Active 

255.00 271.1 271.08 -42.7 Multishot Active 

261.00 272.3 272.32 -42.3 Multishot Active 

267.00 272.2 272.17 -42.1 Multishot Active 

End of Deviations ; 87 record(s) printed 

138.00 267.7 267.66 -47.7 Multishot Active 

144.00 268.1 268.13 -47.3 Multishot Active 

150.00 267.6 267.61 -47.2 Multishot Active 

156.00 267.8 267.81 -46.9 Multishot Active 

162.00 268.5 268.45 -46.4 Multishot Active 

168.00 268.8 268.84 -46.0 Multishot Active 

174.00 269.1 269.14 -45.7 Multishot Active 

180.00 269.4 269.35 -45.6 Multishot Active 

186.00 270.0 269.97 -45.3 Multishot Active 

192.00 270.0 270.00 -45.1 Multishot Active 

198.00 270.5 270.53 -44.8 Multishot Active 

204.00 269.2 269.19 -44.8 Multishot Active 

210.00 270.9 270.88 -44.3 Multishot Active 

216.00 270.9 270.88 -44.1 Multishot Active 

222.00 269.4 269.42 -44.1 Multishot Active 

228.00 271.1 271.13 -43.7 Multishot Active 

234.00 269.4 269.44 -43.9 Multishot Active 

240.00 271.4 271.44 -43.5 Multishot Active 

246.00 271.0 271.00 -43.2 Multishot Active 

252.00 270.3 270.26 -43.0 Multishot Active 

258.00 270.5 270.50 -42.7 Multishot Active 

264.00 272.5 272.54 -42.2 Multishot Active 

270.00 271.1 271.08 -42.1 Multishot Active 

Type Statut 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 	3.00 M-T 
Mort-terrain. 

0 3.00 	15.00 52-S3 Si+ PQ MV 6546 3.00 4.00 1.00 0.01 6 

- Arénite mauve-noir à localement verdâtre. 6547 4.00 5.00 1.00 0.00 3 

- Grains fins, homogène. 6548 5.00 6.00 1.00 0.02 19 
- Granoblastique. Zones dm avec porphyroblaste mm à cm muscovite (20-25%). 6549 6.00 7.00 1.00 0.00 3 
Traces de grenat. Injecté veines mm à cm actinote-feldspath-biotite-quartz ou 	6550 	 7.00 8.00 1.00 0.00 3 

feldspath-quartz. 	 6551 	 8.00 9.00 1.00 0.00 3 
- Foliation pénétrative, de faible intensité (40 à 50 AC) correspondant à So-S1. S2 	6552 9.00 10.00 1.00 0.00 3 
non-pénétratif (alignement des porphyroblastes) à 15 AC. 6553 10.00 11.00 1.00 0.00 3 

- Altération siliceuse pénétrative (?), de faible intensité. Zones mm à dm avec 6554 11.00 12.00 1.00 0.00 3 

altération propylitique penetrative, de faible à moyenne intensité. 6555 12.00 13.00 1.00 0.00 3 
- Rare traces pyrrhotite-pyrite disséminée dans veine ou wacke et rarement stringer 6556 13.00 14.00 1.00 0.00 3 

mm. 6557 14.00 15.00 1.00 0.02 23 

- Contact inférieur graduel sur plusieurs cm (40 AC). 

0 15.00 99.00 S2 Si+ PO 6558 15.00 16.00 1.00 0.05 50 

- Arénite mauve, gris ou verdâtre. 6559 16.00 17.00 1.00 0.00 3 

- Grains moyens, homogène. 6560 17.00 18.00 1.00 0.01 5 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm feldspath-actinote-biotite. Zones cm à dm 6561 18.00 19.00 1.00 0.00 3 
avec porphyroblaste muscovite-microcline (Dmax=1,5 cm) ou alumino-silicate avec 6562 19.00 20.00 1.00 0.00 3 
localement auréole mm de biotite. Localement, porphyroblaste mm de silimanite, en 6563 20.00 21.00 1.00 0.02 22 

aiguille. 6564 21.00 22.00 1.00 0.00 3 

- Foliation principale penetrative (So-S1), de moyenne a forte intensité (0 à 50 C). 6565 22.00 23.00 1.00 0.00 3 

Généralement de 30 à 40 AC. S2 non-pénétrative (alignemenmt des 6566 23.00 24.00 1.00 0.00 3 

porphyroblastes), de moyenne intensité (0 à 20 AC). Localement, veines plissées. 6567 24.00 25.00 1.00 0.00 3 
- Altération siliceuse pénétrative (?), de faible à moyenne intensité. Zones dm à m 6568 25.00 26.00 1.00 0.00 3 

avec altération propylitique penetrative, de faible à moyenne intensité. Localement 6569 26.00 27.00 1.00 0.00 3 
altération en tourmaline en bordure de certaines veines. Parfois altération potassique 6570 27.00 28.00 1.00 0.00 3 

- Traces pyrrhotite disséminée ou stringer mm a cm (Emax = 2 cm). Localement 2% 
pyrrhotite. Rare traces pyrite disséminée, souvent idiomorphe ou amas massif mm. 

6571 28.00 28.90 0.90 0.00 3 

- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (40 AC), contact inférieur graduel sur 
quelques m (40 AC). 
- Core angle diminue à partir de 82 m. 

1 28.90 32.50 S2 Si+ K+ PO 6572 28.90 30.00 1.10 0.03 3( 

- Arénite verdâtre à localement mauve. 6573 30.00 31.00 1.00 0.03 3( 

- Grains moyens, homogène. 6574 31.00 32.00 1.00 0.03 3( 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 
feldspath-actinote. 10% porphyroblaste muscovite ou alumino-silicate avec 
localement auréole mm de biotite. Injecté veines mm feldspath-quartz ou 
biotite brune. 

6575 32.00 32.50 0.50 0.03 3( 

- Foliation pénétrative (So-S1), de moyenne à forte intensité (25 à 50 AC). 
S2 non-pénétrative (alignement des porphyroblastes), de moyenne 
intensité (0 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de moyenne intensité. 
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- Traces à localement 3% pyrrhotite stringer mm à cm (ema = 2 cm). Rare 
traces pyrite en amas mm massif, allongé et parallèle à la foliation 
principale. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 40 AC). 

6576 32.50 33.00 0.50 0.01 5 

6577 33.00 34.00 1.00 0.01 6 

6578 34.00 	35.00 1.00 0.00 3 

6579 	 35.00 	36.00 1.00 0.00 3 

6580 	 36.00 37.00 1.00 0.00 3 

6581 37.00 38.00 1.00 0.00 3 

6582 38.00 39.00 1.00 0.00. 3 

6583 39.00 39.50 0.50 0.01 12 

S2 K+ PO 6584 39.50 40.00 0.50 0.03 30 
- Arénite gris moyen à verdâtre. 6585 40.00 40.70 0.70 0.03 30 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines cm (emax = 5 cm) quartz-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de forte intensité (0 à 30 AC). 	Plissement 
de la zone (patron circulaire de la foliation principale). 
- Altération propylitique et potassique pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (20 et 30 AC). 

6586 40.70 41.00 0.30 0.01 ! 	7 

6587 41.00 42.00 1.00 0.01 6 

6588 42.00 43.00 1.00 0.08 83 

6589 43.00 44.00 1.00 0.02 24 

6590 44.00 45.00 1.00 0.03 25 

FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, localement carottes broyées. R.Q.D.= 30%. 

6591 45.00 46.00 1.00 0.01 6 

6592 46.00 47.00 1.00 0.01 8 

FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. R.Q.D. = 0%. 

6593 47.00 48.00 1.00 0.01 6 

1 
	

39.50! 40.651 

2 44.10 44.60 

2 46.20 46.80 

2 48.00 48.60 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 
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Description 

FJ BY 
- Faille fragile. 

11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Epaisseur vraie = 15 cm. 
- Massive, composée de quartz-feldspath, 10% tourmaline, 2% 
épidote et traces à 1% muscovite. 
- Contacts francs et réguliers (25 AC). 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 	48.00 	48.60 

3 49.25 	49.40 

Échantillon 

6594 

6595 

52.60 	Si+ K+ PQ MV 
- Arénite verdâtre à gris-mauve. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm feldspath-actinote, quartz-
actinote (Emax = 4 cm) ou biotite. 5-10% porphyroblastes mm à cm 
muscovite, alumina-silicate avec localement auréole mm de biotite ou 
aiguille de silimanite. 
- Foliation penetrative (So-S1), de moyenne intensité (40 AC). S2 non-
pénétrative (alignement des porphyroblastes), de faible intensité (20 AC). 
- Altération siliceuse etiou propylitique penetrative, de faible à moyenne 
intensité. Localement, altération potassique penetrative ou sous forme de 
veine, de faible intensité. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (40 AC). 

1 	51.55 

6596 

6597 

6598 

6599 

3 	59.00 	59.10 	 11 G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Epaisseur vraie = 13 cm. 
- Massive, composée quartz-feldspath, 15% muscovite, 5% 
tourmaile souvent idiomorphe. 
- Contacts francs et réguliers (30 AC). 

6601 

6602 

6603 

6604 

6605 

6606 

6607 

6608 

Éléonore 

De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

48.00 	49.00 1.00 0.01 3' 

49.00 50.00 1.00 0.00 3 

50.00 51.00 1.00 0.00 3 

51.00 51.50 0.50 0.04 36 

51.50 52.00 0.50 0.01 9 

52.00 52.60 0.60 0.02 23 

52.60 53.00 0.40 0.01 11 

53.00 54.00 1.00 0.02 18 

54.00 55.00 1.00 0.01 

55.00 56.00 1.00 0.02 22 

56.00 57.00 1.00 0.00 .. 

57.00 58.00 1.00 0.07 72 

58.00 59.00 1.00 0.01 11 

59.00 60.00 1.00 0.01 9 

2 	59.30 	59.70 
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I  1 	 i 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 

2 

De 

59.30 

À 

59.70, 

Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

FJ BY 
- Faille fragile. 
- faille cassante, carottes broyées. Localement boue de faille 
grisecdans les fractures. R.Q.D.= 0%. 

6610 60.00 61.00 1.00 0.02 16 

6611 61.00 62.00 1.00 0.00 3 

6612 62.00 63.00 1.00 0.01 5 

2 62.30 62.60 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. 

6613 63.00 64.00 1.00 0.00 4 

2 	63.80 65.40 	 FJ BY 6614 64.00 65.00 1.00 0.00 3 
- Faille fragile. 6615 65.00 66.00 1.00 0.06 57 
- Faille cassante, carottes broyées. 	R.Q.D.= 10%. 

6616 66.00 67.00 1.00 0.00 3 

6617 67.00 68.00 1.00 0.00 3 

6618 68.00 69.00 1.00 0.00 3 

6619 69.00 70.00 1.00 0.00 3 

6620 70.00 71.00 1.00 0.01 7 

6621 	 71.00 72.00 1.00 0.01 10 

6622 72.00 73.00 1.00 0.00 3 

6623 73.00 74.00 1.00 0.01 81 

6624 74.00 75.00 1.00 0.01 6 

6625 75.00 76.00 1.00 0.00 4 

6626 76.00 77.00 1.00 0.01 7 

6627 77.00 78.00 1.00 0.01 6 

6628 78.00 79.00 1.00 0.01 5 

6629 79.00 80.00 1.00 0.00 3 

6630 80.00 81.00 1.00 0.01 12 

6631 81.00 82.00 1.00 0.00 3 

6632 82.00 83.00 1.00 0.01 9 

6633 83.00 84.00 1.00 0.01 7 

6634 84.00 85.00 1.00 0.01 	7 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nin 	De À Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/f 	ppb 

6635 	 85.00 86.00 1.00 0.01 12 

6636 86.00 87.00 1.00 0.01 6 

6637 87.00 88.00 1.00 0.00 3 

6638 88.00 89.00 1.00 0.01 7 

6639 89.00 90.00 1.00 0.01 8 

6640 90.00 91.00 1.00 0.00, 3 

6641 91.00 92.00 1.00 0.06 63 

6642 92.00 93.00 1.00 0.01 13 

6643 93.00 94.00 1.00 0.02 18 

6644 94.00 95.00 1.00 0.02 16 

6645 95.001 96.00 1.00 0.02 23 

6646 96.00 97.00 1.00 0.02 17 

6647 97.00 98.00 1.00 0.03 25 

6648 98.00 99.00 1.00 0.22 215 

2 	98.10 	99.00 	 FJ BY 
- Faille fragile (?) 
- Carottes fracturées. R.Q.D.= 10%. 

6649 99.00 100.00 1.00 0.36 360 

1 	99.40 	102.26 	Si+ AS-PO 6651 100.00 101.00 1.00 3.53 3530 
- Arénite gris pâle teinté mauve. 6653 	 101.00 101.50 0.50 0.22 221 
- Grains fins, homogène. 6654 	 101.50 102.20 0.70 0.18 183 
- Granoblastique, injecté veines cm actinote-feldspath-biotite ou quartz 
(Ema = 7 cm). 
- Foliation principale pénétrative (0 à 40 AC). Généralement de 0 à 40 AC. 
Plissement de la zone. 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Localement, 
altération potassique sous forme de veines mm de biotite. 
- Traces à 2% arsénopyrite et traces à 1% pyrrhotite disséminée dans 
veines ou wacke. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (40 AC). 

6655 102.20 	103.00 0.80 0.02 18 

6656 103.00 	104.00 1.00 0.01 12 

6657 104.00 105.00 1.00 0.03 33 

6658 105.00 106.00 1.00 0.08 77 

6659 106.00 107.00 1.00 0.02 24 

6660 107.00 108.00 1.00 0.01 12 
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0 	112.00 270.00 S3 PO 
- Wacke gris-noir à localement verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé de 15-30% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
veines mm à cm actinote-feldspath-biotite (Ema = 4 cm) ou quartz (Emax = 9 cm). 
- Foliation principale penetrative (So-S1), de moyenne intensité (5 à 60 AC) mais 
généralement de 40 à 50 AC. Localement, S2 visible non-pénétrative, de faible 
intensité (5 à 15 AC). Veines localement plissées (plan axial localement à 50 AC). 
- Zones dm à m avec altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité 
- Traces pyrrhotite disséminée dans wacke ou veine, stringer mm ou amas massif cm 
(Dmax = 2 cm). 
- Contacts supérieur graduel sur quelques m (40 AC), contact inférieur... 

  

  

  

   

VN QZ-PG PO-PY 
- Veine translucide à blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 2-4 cm. 
- Laminée "crack-sear. Incorporation de fragments mm de 
wacke altéré. Composé de quartz-feldspath et traces actinote. 
- Plissement de la veine. 
- Altération propylitique pénétrative des épontes sur quelques 
cm, de moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-pyrite disséminées dans veine ou épontes. 
- Contacts francs, réguliers et ondulants (0 à 10 AC). 

Si+ K+ PO 
- Wacke gris pèle à mauve. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm à cm 
actinote-feldspath-biotite ou quartz-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 à 40 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible à moyenne 
intensité. Localement, altération potassique pénétrative ou sous forme de 
veines mm de biotite. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts supérieur bréchique (30 AC), contact inférieur franc et régulier 
(40 AC). 

3 	112.40 	116.20 

1 	118.20 121.40 

Éléonore 

Lithologv and Assays: 

Nip De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

6661 

6662 

6663 

6664 

6665 

108.00 

109.00 

110.00 

111.00 

112.00 

109.00 

110.00 

111.00 

112.00 

113.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.011 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

11 

12 

11 

10 

23 

6666 113.00 114.00 1.00 0.03 25 
6667 	 114.00 115.00 1.00 0.04 44 
6668 	 115.00 116.00 1.00 0.08 83 
6669 116.00 117.00 1.00 0.02 17 

6670 117.00 117.80 0.80 0.02 19 

6671 117.80 118.20 0.40 0.01 11 

6672 118.20 119.00 0.80 0.01 11 
6674 119.00 120.00 1.00 0.05 52 
6675 120.00 121.00 1.00 0.02 19 
6676 121.00 121.50 0.50 0.08 76 

6677 121.50 122.00 0.50 0.17 167 
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Description Échantillon De 

Lithology and Assays: 

Nv De À Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

6678 

6679 

6680 

122.00 

123.00 

124.00 

123.00 

124.00 

125.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.12 

0.14 

0.02 

117 

143 

19 

K++ 6681 125.00 126.00 1.00 0.01 8 
- Wacke verdâtre. 6682 126.00 127.00 1.00 0.00 3 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm actinote ou actinote-feldspath- 
biotite. 	Localement bréchifié par injections mm d'actinote. 
- Altération propylitique (actinote-feldspath) pénétrative, de moyenne 
intensité. 	Localement, altération siliceuse penetrative, de faible intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 AC). 

6683 127.00 128.00 1.00 0.01 7 

6684 128.00 129.00 1.00 0.01 11 

6685 129.00 130.00 1.00 0.33 328 

6686 130.00 131.00 1.00 0.02 19 

6687 131.00 132.00 1.00 0.01 14 

6688 132.00 	133.00 1.00 0.03 31 

6689 133.00 	134.00 1.00 0.01 12 

6690 134.00 	135.00 1.00, 0.30 295 

6691 135.00 136.00 1.00 0.18 182 

6692 136.00 137.00 1.00 0.03 30 

6693 137.00 138.00 1.00 0.01 13 

6694 138.00; 139.00 1.00 0.02 17 

6695 139.00 140.00 1.00 0.02 20 

6696 140.00 141.00 1.00 0.07 72 

6697 141.00 142.00 1.00 0.05 50 

6698 142.00 143.00 1.00 0.04 39 

6699 143.00 144.00 1.00 0.02 24 

6700 144.00 	145.00 1.00 0.41 408 

K++ 6701 145.00 146.00 1.00 0.06 57 
- wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- granoblastique, injecté veines mm à cm actinote-biotite-(feldspath) ou 
quartz-feldspath. 
- Altération propylitique pénétrative (actinote-feldspath), de moyenne 
intensité. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 60 AC). 

1 	144.40 	146.00 

1 	125.00 	127.00 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
--- -. 	_. 	.. _ 	...__. 	-.. 	__ 	_-_ 	-- 	1 

1 149.20 153.10 K++ Si+ PY 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm 
actinote, quartz ou biotite. 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), moyenne à forte intensité (40 
AC). 	Localement, clivage plissant la foliation principale (30 AC) et à 90 
degrés p/r à Fp. 
- Altération propylitique penetrative, de moyenne intensité. 	Altération 
siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. 	Localement, 
altération potassique pénétrative ou sous forme de veines mm biotite. 
- Traces à localement 2% pyrite disséminée, parfois idiomorphe. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (30 et 50 AC). 

6702 

6703 

6704 

6705 

6706 

146.00 

147.00 

148.00 

149.00 

150.00 

147.00 

148.00 

149.00 

150.00 

151.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.18 

0.08 

0.29 

1.07 

2.32 

184 

80 

287 

1065 

2315 

2 151.00 151.50 FJ BY 6707 151.00 152.00 1.00 0.10 100 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. R.Q.D.= 0%. 

6708 152.00 153.10 1.10 0.94 940 

6709 153.10 154.00 0.90 0.48 478 

6710 154.00 155.00 1.00 2.67 2670 

6711 155.00 156.00 1.00 0.43 434 

6712 156.00 157.00 1.00 2.88 2880 

6713 157.00 158.00 1.00 1.85 1850 

6714 158.00 159.00 1.00 0.07 69 

6715 159.00 160.00 1.00 0.10 100 

6716 160.00 161.00 1.00 0.05 53 

6717 161.00 162.00 1.00 0.03 27 

6718 162.00 163.00 1.00 0.07 69 

6719 163.00 164.00 1.00 0.05 51 

6720 164.00 165.00 1.00 0.07 70 

6721 165.00 165.50 0.50 0.05 51 

6722 165.50 166.00 0.50 0.03 30 

1 	165.60 	167.50 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Nin De À 

1 	165.60' 	167.50' 

1 	167.501 	170.20 

1 	170.20 	170.80 

Description 

K++ Si+ AS-PO-PY 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchique. Bréchifié par injections mm à cm 
feldspath-actinote. Injecté de quelques veines cm quartz. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (50 AC). 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
siliceuse pénétrative, de faible â localement moyenne intensité. 
- Traces a localement 3% pyrrhotite disséminée. Traces à 1% arsénopyrite 
fine disséminée et traces pyrite en amas massif mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 60 AC). 

Si++ K++2AS-PO-PY 
- Wacke verdâtre à gris pale. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchique. Bréchifié par 40% veines cm (Emax = 10 cm) 
feldspath-quartz-actinote. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (60 AC). 
Orientation générale des veines parallèle à la foliation principale. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative, de moyenne à forte 
intensité. 
- traces à 3% arsénopyrite disséminée, traces à 2% pyrrhotite disséminée 
et traces pyrite disséminée. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (60 AC). 

K+ PY 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement injecté veines mm actinote-feldspath. 
- Altération propylitique et localement siliceuse pénétrative, de faible 
intensité. 
- Traces à 1% pyrite, près du contact de la zone altérée. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (60 AC). 

Échantillon 	De d 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

6723 	 166.00 167.00 1.00 1.78 1780 
6724 167.00 167.50 0.50 5.98 5980 

6725 167.50 168.00 0.50 16.29 16285 
6726 	 168.00 169.00 1.00 23.45 23450 
6727 	 169.00 169.70 0.70 17.73 17725 
6728 169.70 170.20 0.50 14.85 14845 

6731 170.20 171.00 0.80 1.75 1750 

6732 171.00 172.00 1.00 0.04 38 

6733 172.00 173.00 1.00 0.00 3 

6734 173.00 174.00 1.00 0.04 36 

6735 174.00 175.00 1.00 0.09 92 

6736 175.00 176.00 1.00 0.08 84 

6737 	 176.00 	177.00 1.00 0.10 	101 

3 	176.60 	176.75 VN QZ-FP-EP 
- Veine blanchâtre à verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 10 cm. 
- Massive, composée 60% quartz, 30% feldspath et 10% épidote. 
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Éléonore 

1 	186.00 	192.001 

Description 

- Contacts francs et réguliers. 

S2 
- Arénite gris pâle. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, composée de 4-8% biotite dans matrice quartz- 
feldspath. Localement, porphyroblaste mm d'actinote. Injecté veines mm 
â cm feldspath-biotite-actinote. 
- Foliation principale penetrative, de faible intensité (20 AC). 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (20 AC?). 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

6738 177.00 178.00 1.00 0.01 13 

6739 178.00 179.00 1.00 0.00 3 

6740 179.00 180.00 1.00 0.00 3 

6741 180.00 181.00 1.00 0.12 117 

6742 181.00 182.00 1.00 0.06 58 

6743 182.00 183.00 1.00 0.00 3 

6744 183.00 184.00 1.00 0.01 12 

6745 184.00 185.00 1.00 0.08 77 

6746 185.00 186.00 1.00 0.05 45 

6747 186.00 187.00 1.00 0.01 9 
6748 187.00 188.00 1.00 0.05 45 
6749 188.00 189.00 1.00 0.20 199 
6750 189.00 190.00 1.00 0.06 64 
6751 190.00 191.00 1.00 0.05 45 
6752 191.00 192.00 1.00 0.02 24 

6753 192.00 193.00 1.00 0.02 22 

6754 193.00 194.00 1.00 0.01 11 

6755 194.00 195.00 1.00 0.01 5 

6756 195.00 196.00 1.00 0.05 52 

6757 196.00 197.00 1.00 0.02 23 

6758 197.00 198.00 1.00 0.15 151 

6759 198.00 199.00 1.00 0.17 166 

6760 199.00 200.00 1.00 0.00 3 

6761 200.00 201.00 1.00 0.24 242 

6762 201.00 202.00 1.00 0.10 101 

6763 202.00 203.00 1.00 0.02 17 

6764 203.00 204.00 1.00 0.01 11 

6765 204.00 205.00 1.00 0.02 15 

6766 205.00 206.00 1.00 0.06 61 

6767 206.00 207.00 1.00 0.08 76 

6768 207.00 208.00 1.00 0.05 47 

Litltologt. and Assays: 

Niv De À 
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VN QZ-130 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 1-3 cm. 

6769 

6770 

6771 

6772 

208.00 

209.00 

210.00 

211.00 

209.00 

210.00 

211.00 

212.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.02 

0.03 

0.12 

0.13 

19 

31 

115 

130 

- Laminée "crack-seal". Lamines mm de biotite. 
- Plissée. 	Foliation principale = foloation de plan aial â 50 AC. 
- Conatcts francs et plissées. 

VN QZ PO 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 18 cm. 
- Massive, composée quertz et de fragments wacke altérés et 
foliés. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (70 AC). 

6773 212.00 213.00 1.00 0.12 121 

6774 213.001 	214.00 1.00 0.22 222 

6775 214.00 	215.00 1.00 0.10 104 

6776 215.00 	216.00 1.00 0.12 122 

6777 216.00 217.00 1.00 0.15 148 

6778 217.00 218.00 1.00 0.07 68. 

6779 218.00 219.00 1.00 0.05 53 

6780 219.00 220.00 1.00 0.07 68 

6781 220.00 221.00 1.00 0.05 54 

+ 6782 221.00 222.00 1.00 0.02 17 
racke verdâtre. 6783 222.00 223.00 1.00 0.02 18 
rains moyens, homogène. 6784 223.00 224.00 1.00 0.13 132 
ranoblastique, injecté de quelques veinules mm à cm feldspath ou 6785 224.00 225.00 1.00 0.03 27 
inote-feldspath-quartz. 6786 225.00 226.00 1.00 0.07 66 
Dliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (40 à 60 6787 226.00 227.00 1.00 0.62 620 
). Localement, S2 non-pénétratif, de moyenne intensité (15 AC). 6788 227.00 228.00 1.00 0.21 213 
Itération propylitique penetrative, de moyenne intensité. Quelques 6789 228.00 229.00 1.00 0.20 204 
nes plissées (patron circulaire). 6790 229.00 230.00 1.00 0.06 60 
ontacts graduels sur plusieurs cm (40 AC). 6791 230.00 231.00 1.00 0.05 50 

11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 70 cm. 
- massive, composée feldspath-quartz-(actinote). 

3 	211.001 	211.50 

3 	211.55 	211.70 

1 220.60 231.70 K+. 
-V1 
-G 
- G 
act 
- Fi 
AC 
-A 
veil 
-C 

3 230.30 231.00 

Éléonore 

Litl►ology and Assays: 

,Nin De A 	 Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 
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- Contacts francs et réguliers (40 AC). 

6792 231.00 232.00 1.00 0.01 14 

6793 232.00 232.50 0.50 0.01 14 

0-PY 6794 232.50 233.00 0.50 0.02 15 
ke mauve foncée à verdâtre. 
is moyens, homogène. 
oblastique, injecté veines mm à cm quartz-biotite-actinote (Emax = 

6795 233.00 234.00 1.00 0.53 530 

)• 
tion principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (15 à 50 AC). 
ation propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
Bique, 
es 

non-pénétrative, de moyenne intensité. 
à localement 2% pyrite-pyrrhotite disséminées ou stringer mm. 

acts francs et réguliers (50 et 55 AC). 

VN QZ PY 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 7 cm. 
- Laminée. Composée de quartz-(actinote)-(biotite)-(feldspath). 
- 1% pyrite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (35 AC). 

6796 234.00 235.00 1.00 0.03 30 

6797 235.00 236.00 1.00 0.07 	70 

11 G 6800 236.00 237.00 1.00 0.01 13 
- Pegmatite blanchâtre. 6801 237.00 238.00 1.00 0.12 117 
- Massive, composée de quartz-feldspath-(actinote)-(biotite). 
Interdigité localement wacke altéré. Cristaux cm de feldspath 
(Dmax = 5 cm). 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

6802 238.00 239.00 1.00 0.44 443 

6803 239.00 240.00 1.00 0.18 176 

6804 240.00 241.00 1.00 0.16 159 

6805 241.00 242.00 1.00 0.04 39 

6806 242.00 243.00 1.00 0.08 83 

6807 243.00 244.00 1.00 0.04 42 

.-AC 6808 244.00 245.00 1.00 0.04 35 
ke gris. 6809 245.00 246.00 1.00 0.06 61 
is moyens, homogène. 6810 246.00 247.00 1.00 0.04 36 
ioblastique, 20% biotite. 1% porphyroblaste poéciloblastique mm à 6811 247.00 248.00 1.00 0.02 23 
tourmaline, souvent idiomorphe (Dmax = 1,1 cm) et d'actinote cm 6812 248.00 249.00 1.00 0.08 78 

1 232.50 235.50 K++ P 
- Wac 
- Grai 
- Gran 
10 cm 
- Folia 
- Altér 
potas 
- trac 
- Cont 

3 233.70 233.80 

3 235.95r 237.30 

   

   

  

PQ TL 
- Wac 
- Grai 
- Grar 
cm de 

1 244.00 251.00 

  

   

Éléonore 

Litlrology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

également péciloblastique (Dmax = 2 cm). 

Éléonore 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

6813 249.00 250.00 1.00 0.04 43 
6814 250.00 251.00 1.00 0.05 54 
6815 251.00 	252.00 1.00 0.05 	51 

6816 252.00 253.00 1.00 0.08 81 

6817 253.00 254.00 1.00 0.06 58 

6818 	 254.00 255.00 1.00 0.13 128 

6819 255.00 256.00 1.00 0.03 25 

6820 256.00 257.00 1.00 0.11 108 

6821 257.00 258.00 1.00 0.08 78 

6822 258.00 259.00 1.00 0.10 96 

6823 259.00 260.00 1.00 0.10 100 

6824 260.00 261.00 1.00 0.05 49 

6825 261.00 262.00 1.00 0.09 91 

6826 262.00 263.00 1.00 0.07 	65 

6827 	 263.00 264.00 1.00 0.04 42 

6828 	 264.00 265.00 1.00 0.04 39 

6829 	 265.00 266.00 1.00 0.06 64 

6830 266.00 267.00 1.00 0.04 40 

6831 267.00 268.00 1.00 0.03 32 

6832 268.00 269.00 1.00 0.01 14 

6833 269.00 270.00 1.00 0.22 220 

End of Lithology and Assays 
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Eléonore 

Élévation: 223.19 

Alt Élévation: 223.19 

Longueur: 252.00 m. 

Estant: 426616.99 	 Nordant: 5839286.30 

Ligne (es(: 	6402.71 	Station (nord): 	3099.23 

Azimut: 	269.0 	 Plongée: 	-52.0 

Alt Azimut: 	269.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Debuté: 2004-11-10 	 Terminé: 2004-11-11 	 Décrit par: Jér6eme Lavoie 

Claim: 	 Tubage: E 	 Arpenté: [] 

Canton: 

Description: Standard O. Échantillons en blanc O. 

Hole:  ELE-04-032 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
9.00 266.6 266.58 -52.1 Multi-shot Active 

15.00 268.3 268.27 -52.2 Multi-shot Active 

21.00 267.9 267.89 -52.0 Multi-shot Active 

27.00 267.6 267.59 -51.9 Mutti-shot Active 

33.00 267.7 267.73 -51.8 Multi-shot Active 

39.00 267.7 267.73 -51.8 Multi-shot Active 

45.00 268.4 268.38 -51.8 Multi-shot Active 

51.00 266.9 266.94 -51.7 Multi-shot Active 

57.00 268.4 268.37 -51.6 Multi-shot Active 

63.00 268.7 268.74 -51.6 Multi-shot Active 

69.00 268.6 268.55 -51.5 Multi-shot Active 

75.00 268.7 268.72 -51.4 Multi-shot Active 

81.00 268.9 268.93 -51.4 Multi-shot Active 

87.00 269.4 269.38 -51.3 Multi-shot Active 

93.00 268.6 268.58 -51.1 Multi-shot Active 

99.00 269.3 269.30 -51.1 Multi-shot Active 

105.00 269.0 268.97 -51.0 Multi-shot Active 

111.00 268.8 268.79 -50.9 Multi-shot Active 

117.00 269.0 269.02 -50.8 Multi-shot Active 

123.00 269.7 269.68 -50.6 Multi-shot Active 

12.00 267.6 267.56 -52.1 Multi-shot Active 

18.00 268.3 268.25 -52.1 Multi-shot Active 

24.00 267.2 267.23 -51.9 Multi-shot Active 

30.00 268.4 268.41 -52.0 Multi-shot Active 

36.00 267.8 267.81 -51.9 Multi-shot Active 

42.00 268.1 268.10 -51.8 Multi-shot Active 

48.00 267.6 267.56 -51.7 Multi-shot Active 

54.00 267.2 267.23 -51.7 Multi-shot Active 

60.00 268.4 268.38 -51.6 Multi-shot Active 

66.00 269.0 268.95 -51.6 Multi-shot Active 

72.00 268.5 268.49 -51.5 Multi-shot Active 

78.00 268.5 268.50 -51.4 Multi-shot Active 

84.00 268.8 268.83 -51.3 Multi-shot Active 

90.00 269.6 269.62 -51.3 Multi-shot Active 

96.00 268.5 268.47 -51.1 Multi-shot Active 

102.00 268.8 268.78 -51.0 Multi-shot Active 

108.00 268.9 268.91 -50.9 Multi-shot Active 

114.00 268.8 268.83 -50.8 Multi-shot Active 

120.00 269.7 269.74 -50.6 Multi-shot Active 

126.00 270.2 270.24 -50.4 Multi-shot Active 
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Éléonore 

Deviations: 
	 129.00 

	
268.8( 	268.751 	-50.4 Multi-sho 	Active 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
132.00 270.5 270.48 -50.2 Multi-shot Active 

138.00 270.4 270.36 -49.9 Multi-shot Active 

144.00 269.4 269.38 -49.6 Multi-shot Active 

150.00 269.6 269.58 -49.2 Multi-shot Active 

156.00 270.8 270.80 -48.8 Multi-shot Active 

162.00 271.3 271.28 -48.2 Multi-shot Active 

168.00 270.9 270.86 -47.9 Multi-shot Active 

174.00 271.1 271.05 -47.5 Multi-shot Active 

180.00 271.1 271.07 -47.2 Multi-shot Active 

186.00 272.3 272.32 -47.1 Multi-shot Active 

192.00 272.1 272.08 -47.0 Multi-shot Active 

198.00 272.4 272A2 -46.8 Multi-shot Active 

204.00 272.2 272.18 -46.6 Multi-shot Active 

210.00 272.5 272.53 -46.3 Multi-shot Active 

216.00 272.8 272.83 -46.2 Multi-shot Active 

222.00 273.0 272.95 -46.0 Multi-shot Active 

228.00 271.9 271.92 -45.7 Multi-shot Active 

234.00 272.5 272.53 -45.3 Mutti-shot Active 

240.00 272.1 272.09 -45.2 Multi-shot Active 

246.00 271.5 271.54 -45.2 Multi-shot Active 

252.00 315.3 315.27 -46.0 Multi-shot Inactive 

135.00 269.0 269.03 -50.0 Multi-shot Active 

141.00 270.8 270.82 -49.7 Multi-shot Active 

147.00 269.4 269.41 -49.4 Multi-shot Active 

153.00 270.2 270.18 -49.0 Multi-shot Active 

159.00 270.4 270.39 -48.5 Multi-shot Active 

165.00 271.5 271.49 -48.1 Multi-shot Active 

171.00 271.1 271.06 -47.7 Multi-shot Active 

177.00 270.4 270.41 -47.4 Multi-shot Active 

183.00 270.9 270.87 -47.1 Multi-shot Active 

189.00 270.1 270.10 -47.1 Multi-shot Active 

195.00 272.2 272.15 -46.9 Multi-shot Active 

201.00 271.8 271.83 -46.6 Multi-shot Active 

207.00 272.7 272.70 -46.5 Multi-shot Active 

213.00 272.9 272.89 -46.3 Multi-shot Active 

219.00 272.6 272.58 -46.1 Multi-shot Active 

225.00 271.6 271.58 -45.9 Multi-shot Active 

231.00 272.0 271.96 -45.5 Multi-shot Active 

237.00 272.1 272.07 -45.2 Multi-shot Active 

243.00 272.0 271.95 -45.0 Multi-shot Active 

249.00 275.9 275.93 -45.4 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 82 record(s) printed 
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6834 3.00 4.00 1.00 0.09 

i 

85 
neuve à localement verdâtre. 6835 4.00 5.00 1.00 0.01 6 

6836 5.00 6.00 1.00 0.01 8 
natice feldspath-(quartz). Zones dm 6837 6.00 7.00 1.00 0.01 6 
!-muscovite avec rarement auréole 
=2 mm). Injecté quelques veines et 

e à moyenne intensité (25 à 50 AC). 
m-pénétratif (alignement 
it20à40p/ràSo-S1. 
trative (actinote-feldspath), de 

luartz ou wacke. Traces à 2% pyrite 

6838 7.00 8.00 1.00 0.00 3 

s. 2-5% porphyroblaste mm 

6839 8.00 9.00 1.00 0.19 189 

)te-feldspath. 
tinote-feldspath), de moyenne 

Tinée, parfois idiomorphe dans 
rrhotite disséminée dans wacke. 
sieurs cm (30 et 40 AC). 

lm à cm quartz-actinote. Frgments 
csse-tête (in-situ). 
les fragments. 
al 40 AC). 

6840 9.00 10.00 1.00 0.01 12 

6841 10.00 11.00 1.00 0.03 31 

6842 11.00 12.00 1.00 0.04 38 

6843 12.00 13.00 1.00 0.02 22 

6844 13.00 14.00 1.00 0.04 39 

6845 14.00 15.00 1.00 0.02 21 

3.00 M-T 
- Mort-terrain 

S2-S3 PQ MV-ML / 10 12J 
- Wacke intercalé localement d'arénite gris, gris-
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 15-20% biotite dans i 
à m avec porphyroblaste (Dmax=lcm) microcline 
mm biotite. Traces porphyroblaste grenat (Dmo 
dyke diorite. 
- Foliation principale (So-S1) penetrative, de faibl 
Généralement de 30 à 40 AC. Localement, s2 n~ 
porphyroblaste), moyenne intensité (0 à 10 AC) e 
- Zones cm à m avec altération propylitique péné 
moyenne intensité. 
- Rare traces pyrrhotite disséminée dans veines 
disséminée dans diorite. 
- Contact inférier franc et régulier (30 AC). 

K++ 
- Wacke verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchiqu 
muscovite. Injecté veines biotite-actin< 
- Altération propylitique pénétrative (ac 
intensité. 
- Traces à localement 1% pyrite dissén 
veines quartz-actinote. Rare traces py 
- Contacts réguliers et graduels sur plu 

S3 BR QZ-AC 
- Brèche. 
- Épaisseur vraie = 15 cm. 
- Wacke bréchifié par injections n 
nguleux 'sub-rrondis vec motif en 
- Altértion propylitique pénétrtive 
- Contacts francs et réguliers (50 

0.00 

0 
	

3.00 

1 
	

6.70 

8.80 

55.00 

9.60 

9.00 

I 	i 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 

6846 

6847 

6848 

6849 

3 18.20 18.90 I1G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 45 cm. 
- Massive, composée 65% quartz, 20% feldspath, 10% séricite-
muscovite, 5% tourmaline et traces fluorite (?). Tourmaline 
idiomorphe et poéciloblastique. 
- Faible altération siliceuse des épontes sur quelques mm. 
- Contacts francs et réguliers (45 et 40 AC). 

1 19.00 19.90 I2J PY-PO 6851 
- Dyke diorite beige verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composée 60% feldspath, 35% muscovite-séricite, 5% 
quartz et traces grenat. Injecté quelques veines mm à cm (Emax = 2 cm) 
de quartz. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (40 AC). 
- Altération des épontes sur quelques cm en feldspath. 
- Traces à 1% pyrite disséminée et rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (40 AC). 

6852 

6853 

6854 

6855 

6856 

6857 

6858 

1 26.20 27.60 12J PY 6859 
- Dyke diorite beige verdâtre. 
- Grains moyens, homogène. Épaisseur vraie inconnue mais semble de 
faible puissance. 
- Granoblastique, composée de 60% feldspath, 30% séricite-muscovite 
et10% quartz. Injecté veines mm quartz-feldspath. 
- Altération pénétrative en feldspath des épontes sur quelques cm, de 
moyenne intensité. 
- Traces pyrite disséminée. 
- Contacts réguliers et gradueles sur plusieurs cm (35 et 20 AC). 

De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	PPb 

15.00 16.00 1.00 0.03 32' 

16.00 17.00 1.00 0.05 46 

17.00 18.00 1.00 0.03 31 

18.00 19.00 1.00 0.05 45 

19.00 20.00 1.00 0.04 38 

20.00 21.00 1.00 0.03 25 

21.00 22.00 1.00 0.01 6 

22.00 23.00 1.00 0.02 20 

23.00 24.00 1.00 0.03 28 

24.00 25.00 1.00 0.03 32 

25.00 26.00 1.00 0.05 53 

26.00 27.00 1.00 0.02 17 

27.00 28.00 1.00 0.02 17 

Eléonore 
Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithalogy and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gh 	PPb 

28.60 29.00 VN QZ PO 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 2 cm. 
- Texture en peigne (crack-seal), composé 98% quartz et 2% 
actinote. 
- Relais visibles de la veine par des fractures transversales. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 

6860 

6861 

6862 

28.00 

29.00 

30.00 

29.00 

30.00 

31.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.02 

0.02 

0.04 

15 

24 

37 

30.70 32.30 K++ 6863 31.00 32.00 1.00 0.03 31 
- Wacke verdâtre. 6864 32.00 33.00 1.00 0.02 23 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchifié par injections mm épidote-
feldspath. Parfois injecté veines mm quartz. 
- Foliation pénétrative à 40 AC. Veines quartz de 0 à 10 AC. 
- Altération propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération en 
tourmaline des épontes des veines de quartz, sur quelques mm. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (40 AC), contact inférieur 
graduel sur plusieurs cm (40 AC). 

6865 33.00 34.00 1.00 0.00 3 

6866 34.00 35.00 1.00 0.01 11 

6867 35.00 36.00 1.00 0.00 3 

6868 36.00 37.00 1.00 0.00 3 

6869 37.00 38.00 1.00 0.00 3 

6870 38.00 39.00 1.00 0.01 11 

6871 39.00 40.00 1.00 0.00 3 

6872 40.00 41.00 1.00 0.00 3 

6873 41.00 42.00 1.00 0.00 3 

6874 42.00 43.00 1.00 0.00 3 

6875 43.00 44.00 1.00 0.00 3 

6876 44.00 45.00 1.00 0.00 3 

6877 45.00 46.00 1.00 0.06 63 

6878 46.00 47.00 1.00 0.01 14 

6879 47.00 48.00 1.00 0.00 3 

6880 48.00 49.00 1.00 0.02 20 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

r 6881 

6882 

49.00 

50.00 

50.00 

51.00 

1.00' 

1.00 

0.02 

2.50 

21' 

2500 

1 50.70 52.50 S2-S3 Si+ PO 6883 51.00 52.00 1.00 0.03 30 
-Wacke gris-mauve. 6884 52.00 53.00 1.00 0.27 270 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm tourmaline-(biotite) ou feldspath- 
(actinote). 
- Foliation principale penetrative (So-S1), de moyenne intensité (25 à 40 
AC). Orientation générale des veines feldspath-actinote de 0 à 10 AC. S2 
localement visible et représentée par plissement des veines mm TL-BO à 
50 AC et 80 degrés p/r à So-Si. 
- Altération siliceuse penetrative, de faible intensité. Altération en 
tourmaline non-pénétrative, sous forme de veines mm. 
- Traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (45 et 30 AC). 

6885 53.00 54.00 1.00 0.17 170 

6886 54.00 55.00 1.00 0.03 30 

0 55.00 96.40 S3 PY-PO 6887 55.00 56.00 1.00 0.03 30 
- Wacke gris-noir à localement verdâtre. 

Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 15 à localement 25% biotite dans matrice feldspath- 
(quartz). Injecté veines mm à cm quartz, actinote-feldspath-quartz (Emax = 3 cm) et 
rarement d'épidote. Localement, porphyroblaste mm d'actinote dans zones altérées. 
- Foliation principale pénétrative (So-S 1), de faible à moyenne intensité (20 à 50 AC) 
mais généralement de 40 à 50 AC. S2 localement visible, non-pénétratif, de 
moyenne intensité (10 à 20 AC) et 50 à 80 degrés p/r à So-S1. 

Zones cm à m avec altération propylitique et/ou siliceuse penetrative, de faible à 
moyenne intensité. 

Traces pyrite-pyrrhotite disséminée dans zones altérées ou veines. Rare traces 
d'arsénopyrite disséminée dans certaines veines mm feldspath-quartz-ttourmailne et 
parfois dans wacke. 

Contacts francs et réguliers (30 et 40 AC). 

1 55.60 58.50 Si++ K+ PO 6888 56.00 57.00 1.00 2.85 2845 
- Wacke gris-mauve. 6889 57.00 58.00 1.00 0.12 120 
- Grains moyens, homogène. 6890 58.00 59.00 1.00 0.03 30 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm (Ema = 4 cm) actinote-micas-
quartz ou quartz-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (25 à 50 AC). 
Généralement de 40 à 50 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
propylitique (feldspath-actinote) non-pénetrative, de moyenne intensité. 
Altération potassique sous forme de veines mm de biotite. 
- Traces a 1% pyrrhotite disséminée, amas semi-massif cm (Dmax = 2 cm) 
ou stringer mm. Rare traces d'arsénopyrite fine disséminée. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 40 AC). 

6893 59.00 60.00 1.00 0.05 45 

6894 60.00 61.00 1.00 0.01 6 

1 60.10 75.20 K++ PY 6895 61.00 62.00 1.00 0.02 20 
- Wacke verdâtre. 6896 62.00 63.00 1.00 0.03 26 
- Grains moyens, homogène. 6897 63.00 64.00 1.00 0.04 36 
- Granoblastique, localement bréchifié par injections mm quartz-actinote. 6898 64.00 65.00 1.00 0.02 19 
Injecté de veines mm à cm quartz ou actinote-feldspath-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (35 à 50 AC). 
Localement à 15 AC. 
- Altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Certains secteurs très faiblement altérés. 
- Traces à localement 1-2% pyrite disséminée et souvent idiomorphe. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (30 et 45 AC). 

2 64.70 64.80 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. 

6899 65.00 66.00 1.00 0.06 59 

2 65.70 66.80 FJ BY 6900 66.00 67.00 1.00 0.02 17 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, fracturation de la carotte. R.Q.D.= 30%. 

6901 67.00 68.00 1.00 0.02 19 

6902 68.00 69.00 1.00 0.03 34 

6903 69.00 70.00 1.00 0.10 104 

6904 70.00 71.00 1.00 0.15 148 

6905 71.00 72.00 1.00 0.02 20 

6906 72.00 73.00 1.00 0.01 9 

6907 73.00 74.00 1.00 0.18 183 

6908 74.00 75.00 1.00 0.02 17 

6909 75.00 76.00 1.00 0.04 38 

6910 76.00 77.00 1.00 0.01 13 

6911 77.00 78.00 1.00 0.03 26 

6912 78.00 79.00 1.00 0.13 132 

6913 79.00 80.00 1.00 0.02 15 

6914 	 80.00 81.00 1.00 0.04 38 

2 
	

80.60 
	

82.70 

29 juin 2005 Page 7of17 Hole: ELE-04-032 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

2 80.60 82.70 FJ BY 6915 81.00 82.00 1.00 	0.03 28' 
- Faille fragile. 6916 82.00 83.00 1.00 0.09 94 
- Faille cassante, fracturation de la carotte et localement broyées. 
R.Q.D.= 30%. 

6917 83.00 84.00 1.00 0.08 84 

6918 84.00 85.00 1.00 0.02 19 

6919 85.00 86.00 1.00 0.05 48 

6920 86.00 87.00 1.00 0.06 58 

6921 87.00 88.00 1.00 0.07 67 

6922 88.00 89.00 1.00 0.05 50 

2 88.90 89.10 	 FJ BY 6923 89.00 90.00 1.00 0.08 83 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes broyées. 

6924 90.00 91.00 1.00 0.17 166 

2 90.20 90.60 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, racturation de la carotte et localement broyées. 

6925 91.00 92.00 1.00 0.46 456 

6926 92.00 93.00 1.00 0.04 43 

6927 93.00 94.00 1.00 0.19 190 

6928 94.00 95.00 1.00 0.07 67 

6929 95.00 96.00 1.00 0.40 403 

6930 96.00 97.00 1.00 0.03 30 

0 96.40 102.20 S3 Si+ K+  AS-PO 6931 97.00 98.00 1.00 6.30 6295 
- Wacke verdâtre à blanchâtre. 6932 98.00 99.00 1.00 1.65 1645 
- Grains moyens, homogène. 6933 99.00 100.00 1.00 3.70 3700 
- Granoblastique et bréchique. Bréchifié par injections mm à cm tourmailne-biotite- 6934 100.00 101.00 1.00 11.18 11180 
(quartz). Injecté quelques veines cm quartz-actinote-biotite. Localement, 6935 101.00 102.00 1.00 7.17 7170 
porphyroblaste mm d'actinote. 6937 102.00 103.00 1.00 2.10 2095 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (25 à 55 AC). 
Généralement de 25 à 35 AC. S2 parfois visible, de faible intensité (10 AC) et 55 
degrés p/r à la foliation principale. Schistosité plan axial à 60 AC et 90 p/r à Fp. 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
potassique pénétrative, de faible à moyenne intensité.Altération potassique-
tourmaline sous forme de veine. 
- Traces à 1% arsénopyrite fine disséminée. Traces à 1% pyrrhotite disséminée ou 
stringer mm. Rare traces de pyrite disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (40 AC), contact inférieur graduels sur quelques 
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0 102.20 110.70 

1 106.85 107.25 

110.70 	113.05 0 

190.00 0 113.30 

cm (50 AC). 1 

S3 AS-P0 6938 103.00 104.00 1.00 0.07 70 
- Wacke gris-noir à rarement verdâtre. 6939 104.00 105.00 1.00 0.31 310 
• Grains moyens, homogène. 6940 105.00 106.00 1.00 0.02 15 
- Granoblastique, composé de 15 à 20% biotite dans matrice feldspath-(quartz). 6941 106.00 107.00 1.00 2.54 2540 
Localement, jusqu'à 40% biotite. Injecté veines mm à cm (Ema = 10 cm) quartz-
actinote-(feldspath) ou quartz-(biotite). 
- Foliation penetrative, de moyenne intensité (40 à 50 AC). 
- Zones cm à dm avec altération propylitique et/ou siliceuse penetrative, de faible 
intensité. Localement, altération potassique pénétrative de moyenne intensité, en 
bordure de certaines veines. 
• Traces à localement 5% arsénopyrite et 3% pyrrhotite dans wacke, veine ou zones 
altérées. % élevé de sulfures dans zones altérées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 AC). 

Si+ 5AS-P0 6942 107.00 108.00 1.00 1.73 1730 
- Wacke gris pâle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté d'une veine (E = 10 cm) quartz-actinote-
(feldspath). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- 2-5% arsénopyrite et 1-3% pyrrhotite disséminées ou stringer mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 AC). 

6943 108.00 109.00 1.00 4.29 4285 

6944 109.00 110.00 1.00 0.27 270 

6945 110.00 111.00 1.00 3.29 3290 

S3 Si+ K+ 5AS-PO 6946 111.00 112.00 1.00 6.55 6550 
• Wacke gris pâle. 6947 112.00 113.00 1.00 2.73 2725 
- Grains moyens, homogène. 6949 113.00 114.00 1.00 0.90 895 
- Granoblastique à localement bréchique. Bréchifié par injections mm à cm 
tourmaline-biotite ou actinote-quartz-biotite. Injecté veines mm à cm (Emax = 10 cm) 
q uartz-actinote-biotite-(feldspath). 
• Foliation principale pénetrative, de moyenne intensité (55 AC). 
- Altération siliceuse et propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement, altération potassique et tourmaline sous forme de veine. 
- Traces à 3% arsénopyrite disséminée et traces à 5% pyrrhotite disséminée ou amas 
massif mm. Sulfures dans veines mais généralement dans wacke. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (50 AC), contact inférieur franc et 
régulier (50 AC). 

S3 AS-P0 6950 114.00 115.00 1.00 0.03 30 
• Wacke gris-noir à localement verdâtre. 6951 115.00 116.00 1.00 0.09 85 
- Grains moyens, homogène. 6952 116.00 117.00 1.00 0.89 890 
- Granoblastique, composé de 15 à 30% biotite dans matrice feldspath-(quartz). 6953 117.00 118.00 1.00 0.03 	30 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/f 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

Injecté localement veines mm a cm quartz-actinote-feldspath-biotite (Emax = 3 cm) 6954 	r 	118.00 119.00 1.00 0.17 	170 
ou quartz (Emax = 5 cm). Localement injecté 11 G cm quartz-feldspath-(tourmaline). 6955 	 119.00 120.00 1.00 3.74 3740 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (25 a 65 AC). 
Généralement de 40 à 50 AC. S2 localement visible, de faible intensité (0 à 25AC) et 
de 50 à 65p/ràSo-S1. 
- Zones cm à dm avec altération siliceuse et/ou propylitique pénétrative, de faible à 
moyenne intensité. Altération potassique locale en bordure de certaines veines. 
- Traces a localement 3% arsénopyrite et traces à localement 4% pyrrhotite, surtout 
dans zones altérées mais également disséminées dans veines ou wacke. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC), contact inférieur graduel sur environ 1 m 
(20 AC). 

1 119.70 120.50 Si++ K+ 5AS-P0 6956 120.00 121.00 1.00'' 11.58 11575 
- wacke gris-brun. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm tourmaline-biotite ou quartz-actinote-
biotite (Ema = 3 cm). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. Altération 
potassique pénétrative, de faible intensité. 
- 1 à 3% arsénopyrite et2-4% pyrrhotite disséminées dans veines 
tourmaline-biotite, quartz-actinote-biotite ou dans wacke. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques mm (40 AC). 

6957 121.00 122.00 1,00 0.31 310 

6958 122.00 123.00 1.00 0.03 30 

6959 123.00 124.00 1.00 4.96 4955 

6960 124.00 125.00 1.00 4.08 4080 

6961 125.00 126.00 1.00 0.14 136 

6962 126.00 127.00 1.00 0.07 74 

6963 127.00 128.00 1.00 0.08 76 

6964 128.00 129.00 1.00 0.18 184 

6965 129.00 130.00 1.00 0.07 73 

6966 130.00 131.00 1.00 0.19 188 

6967 131.00 132.00 1.00 0.72 720 

6968 132.00 133.00 1.00 0.39 394 

6969 133.00 134.00 1.00 0.15 151 

6970 134.00 135.00 1.00 1.92 1920 

6971 135.00 136.00 1.00 0.36 359 

6972 136.00 137.00 1.00 0.29 286 

6973 137.00 138.00 	1.00 	0.10 104 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

r T 6974 

6975 

138.00 

139.00 

139.00 

140.00 

1.00 

1.00 

0.19 

2.83 

194 

2830 

1 139.10 140.90 Si+ 15VN QZ AS-PO 6976 140.00 141.00 1.00 5.04 5040 
- Wacke gris pèle. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm biotite-quartz ou quartz-actinote-
feldspath. Injecté d'une veine de quartz de 15 cm. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
Localement, altération potassique penetrative, de faible intensité. 
- Traces à 1% arsénopyrite fine disséminée. Traces à 2% pyrrhotite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 40 AC). 

3 140.45 140.70 VN QZ-AC 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie - 15 cm. 
- massive, très fracturée. Composée 90% quartz et 10% actinoteJ 
- Altération en tourmaline des épontes sur quelques mm. 
Altération siliceuse des épontes sur quelques cm. 
- Traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

6977 141.00 142.00 1.00 0.30 302 

6978 142.00 143.00 1.00 0.15 152 

6979 143.00 144.00 1.00 0.20 197 

6980 144.00 145.00 1.00 0.13 131 

6981 145.00 146.00 1.00 0.11 111 

1 145.20 149.40 BO+ 6982 146.00 147.00 1.00 0.07 72 
- Wacke noir. 6983 147.00 148.00 1.00 0.10 95 
- Grains moyens, homogène. 6984 148.00 149.00 1.00 0.07 65 
- Granoblastique, composé de 40 à 60% biotite dans matrice feldspath- 6985 149.00 150.00 1.00 0.08 83 
(quartz). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (40 AC). 
- Localement altéré en actinote. 
- Rare traces pyrrhotite-arsénopyrite fines disséminées. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (50 et 45 AC). 

6986 150.00 151.00 1.00 0.07 72 

6987 151.00 152.00 1.00 0.08 80 

6988 152.00 153.00 1.00 0.10 104 

6989 153.00 154.00 1.00 0.99 990 

6990 154.00 155.00 1.00 0.86 860 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 

6991 155.00 	156.00 1.00 0.48 479 

6992 156.00 157.00 1.00 0.35 354 

6993 157.00 158.00 1.00 0.47 465 

6994 158.00 159.00 1.00 0.04 39 

6995 159.00 160.00 1.00 0.03 26 

6996 160.00 161.00 1.00 0.02 21 

6997 161.00 162.00 1.00 0.01 6 

6998 162.00 163.00 1.00 0.02 22 

6999 163.00 164.00 1.00 0.02 24 

7001 164.00 165.00 1.00 0.03 25 

7002 165.00 166.00 1.00 0.02 18 

7003 166.00 167.00 1.00 0.03 30 

7004 167.00 168.00 1.00 0.02 20 

7005 168.00 169.00 1.00 0.02 18 

7006 169.00 170.00 1.00 0.03 26 

7007 170.00 171.00 1.00 0.03 28 

7008 171.00 172.00 1.00 0.11 106 

7009 172.00 173.00 1.00 0.19 191 

7010 173.00 174.00 1.00 0.08 80 

7011 174.00 175.00 1.00 0.04 41 

7012 175.00 176.00 1.00 0.06 61 

7013 176.00 177.00 1.00 0.04 39 

7014 177.00 178.00 1.00 0.04 36 

7015 178.00 179.00 1.00 0.03 28 

7016 179.00 180.00 1.00 0.08 76 

7017 180.00 181.00 1.00 0.30 300 

7018 181.00 182.00 1.00 0.22 224 

7019 182.00 183.00 1.00 0.44 438 

7020 183.00 184.00 1.00 2.85 2850 

7021 184.00 185.00 1.00 0.96 960 

7022 185.00 186.00 1.00 0.47 465 

7023 186.00 187.00 1.00 0.26 259 

7024 	 187.00 188.00 1.00 0.11 108 
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0 190.00 195.00 

1 190.00 190.90 

1 190.90 193.00 

191.35 3 191.10 

7025 

7026 

188.00 

189.00 

189.00 

190.00 

1.00 

1.00 

0.10 

0.03 

100 

30 

S3 Si++ K++  5P0-AS 
- Wacke gris-noir à brun-rosé. 
- Grains moyens, homogène. 
- Généralement bréchique. Granoblastique avec localement 40-50% porphyroblaste 
mm microcline-muscovite. Bréchifié par injections mm à cm actinote-biotite-(quartz). 
Injecté 10% veines dm actinote-biotite-(quartz), localement boudinées. 
- Foliation pénétrative, de moyenne à forte intensité 915 à 60 AC) mais généralement 
à 60 AC. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. Altération potassique 
localement pénétrative, de moyenne intensité. Parfois altéré en actinote ou 
muscovite. 
- Traces à 6% arsénopyrite disséminée, amas massif mm ou stringer mm. Traces à 
6% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces à localement 2% stibine fine 
assiculaire. 
- Contacts graduels sur quelques cm (35 et 60 AC). 

Si+ PQ ML-MV PO-AS 7027 190.00 191.00 1.00 2.80 2795 
- Wacke gris-noir. 
- Grains moyens, non-homogène. 
- Granoblastique avec 40-50% porphyroblaste mm microcline-muscovite. 
- Altération siliceuse penetrative, de faible intensité. Altéré localement en 
muscovite, de faible à moyenne intensité. 
- Traces à 3% pyrrhotite disséminée ou stringer mm discontinu et parallèle 
à la foliation principale. Traces arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (35 et 40 AC). 

Si+ K+ 50VN AC 4AS-PO 7028 191.00 192.00 1.00 21.19 21185 
- Wacke brun-rosé. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, bréchifié par injections mm à cm actinote-biotite-quartz 
ou biotite. Injecté 50% veines dm actinote-biotite-(quartz). 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (60 à 85 
AC). Boudinage de certaines veines. 
- Altération siliceuse et potassique pénétratives, de moyenne intensité. 
- 2 à 6% arsénopyrite-pyrrhotite disséminées, stringer mm ou amas massif 
mm. Traces à localement 2% stibine fine assiculaire. 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 20 AC). 

VN AC-QZ 8P0-AS 
- Veine verdâtre. 
- Épaisseur vraie = 25 cm. 
- laminée, composée 70% actinote, 11% quartz, 11% muscovite- 
biotite et 8% sulfures. 
- Déformation de la veine visiblas par la teture laminée. 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- 4-6% pyrrhotite et 2-3% arsénopyrite interstitielles aux cristaux. 
- Contacts gfrancs et réguliers (55 et 50 AC). 

3 191.70 192.00 VN QZ PO-AS 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 7 cm. 
- Massive à localement laminée. Composée de 80% quartz, 
10% biotite et 10% actinote. 
- Veine boudinée et plissée. 
- Traces à 1% pyrrhotite disséminée. Traces arsénopyrite 
disséminée dans veines ou épontes. 
- Contacts plissés mais francs et réguliers (50 AC). 

7029 192.00 193.00 1.00 34.34 34335 

1 193.00 195.00 Si+ 2P0-AS 7030 193.00 194.00 1.00 5.59 5590 
- Wacke gris-noir à gris pâle. 7031 194.00 195.00 1.00 4.87 4870 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté 5% veines cm actinote-biotite-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (60 AC). 
- altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. 
- Traces à localement 2-3% pyrrhotite fine disséminée ou stringer mm. 
Traces à localement 1% arsénopyrite fine disséminée ou stringer mm. 
- Contacts graduels sur quelques cm (20 à 60 AC). 
- De 194,7 à 195 m, altération siliceuse de moyenne intensité avec % 
sulfures plus élevé (2-3% PO et 1% AS). 

0 195.00 250.40 S3 PY 7034 195.00 196.00 1.00 0.96 960 
- Wacke gris a localement verdâtre. 7035 196.00 197.00 1.00 0.08 80 
- Grains moyens, homogène. 7036 197.00 198.00 1.00 0.06 59 
- Granoblastique, composé 15-20% biotite, localement 50-60% biotite, dans matrice 7037 198.00 199.00 1.00 0.05 52 
feldspath-(quartz). Injecté veines mm a cm quartz (Emax = 2 cm) ou feldspath- 7038 199.00 200.00 1.00 0.06 55 
actinote-biotite (Emax = 2 cm). Localement, porphyroblaste mm à cm d'actinote. 7039 200.00 201.00 1.00 0.07 74 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), de moyenne intensité (40 à 65 AC). 7040 201.00 202.00 1.00 0.07 68 
Généralement de 50 à 60 AC. S2 localement visible, pénétrative et de faible intensité 7041 202.00 203.00 1.00 0.04 36 
à 30 AC et 40 degrés p/r à foliation principale. 7042 203.00 204.00 1.00 0.04 35 

Zones cm à m avec altération propylitique pénétrative, de faible à moyenne intensité 
Localement, traces à 1% pyrite disséminée et souvent idiomorphe. Rare traces 

pyrrhotitre-arsénopyrite disséminée dans wacke ou veines. 
Contact supérieur graduels sur quelques cm (60 AC), contact inférieur franc et 

régulier (50 AC). 

3 203.75 204.10 11 G 7043 204.00 205.00 1.00 0.05 49 
- Veine pegmatitique blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 30 cm. 
- Massive, composée feldspath-quartz avec 10% fragments 
arrondis de wacke altéré. 
- Altération des épontes en tourmaline sur 2 cm. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Traces pyrrhotite fine disséminée dans les épontes. 
- Contacts francs et réguliers (60 AC). 

7044 205.00 206.00 1.00 0.04 3( 

7045 206.00 207.00 1.00 0.05 41 

7046 207.00 208.00 1.00 0.07 7( 

7047 208.00 209.00 1.00 0.04 44  

7048 209.00 210.00 1.00 0.06 5E 

7049 210.00 211.00 1.00 0.09 8E 

7050 211.00 212.00 1.00 0.06 5; 

7051 212.00 213.00 1.00 0.07 7; 

3 212.10 212.55 I1G 
- Veine pegmatitique blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 12 cm. 
- Massive, composée 80% quartz, 10% feldspath, 5% tourmaline 
et 5% biotite. 1% porphyroblaste tourmaline poeciloblastique 
mm (Dmax = 9 mm). 
- Foliation principale perturbée en bordure de la pegmatite, 
passant de 50 à 0 AC pour revenir à 50 AC dans l'éponte 
inférieur. Boudinage de la veine. 
- Altération des épontes en tourmaline sur quelques mm. 
- rare traces arsénopyrite fine disséminée dans les épontes 
altérées. 
- Contacts francs et sacadés (30 AC). 

7052 213.00 214.00 1.00 0.05 4E 

7053 214.00 215.00 1.00 0.05 5C 

1 215.00 220.80 K++ PY 7054 215.00 216.00 1.00 0.03 34, 
- Wacke verdâtre. 7055 216.00 217.00 1.00 0.23 22( 
- Grains moyens, homogène. 7056 217.00 218.00 1.00 0.01 E 
- Granoblastique, injecté de quelques veines mm à cm quartz (Ema = 3 
cm), feldspath-actinote ou épidote-quartz. 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (40 à 55 AC). 
- Altération propylitique pénétrative (actinote-feldspath), de moyenne 
intensité. 
- Traces à localement 1% pyrite disséminée, souvent idiomorphe. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (55 AC). 

3 217.60 219.35 11G 7057 218.00 219.00 1.00 0.01 E 
- Pegmatite blanchâtre à rose. 7058 219.00 220.00 1.00 0.01 11 
- Épaisseur vraie = 1,75 m. 
- Massive, composée 50% feldspath, 30% quartz, 10% feldspath 
potassique et 10% muscovite-biotite. L'altération de la 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

muscovite-biotite forment localement des vacuoles mm. 
- Altération des épontes en tourmaline sur quelques mm. 
- Contacts francs et réguliers (40 et 50 AC). 

7059 220.00 221.00 1.00 0.01 13 

7060 221.00 222.00 1.00 0.03 33 

7061 222.00 223.00 1.00 0.04 37 

7062 223.00 224.00 1.00 0.02 21 

7063 224.00 225.00 1.00 0.03 29 

7064 225.00 226.00 1.00 0.06 57 

7065 226.00 227.00 1.00 0.03 2E 

7066 	 227.00 228.00 1.00 0.03 3C 

7067 228.00 229.00 1.00 0.02 19 

7068 229.00 230.00 1.00 0.03 25 

7069 230.00 231.00 1.00 0.02 19 

7070 231.00 232.00 1.00 0.02 21 

7071 232.00 233.00 1.00 0.02 19 

7072 233.00 234.00 1.00 0.02 22 

7073 234.00 235.00 1.00 0.03 27 

7074 235.00 236.00 1.00 0.02 19 

7075 236.00 237.00 1.00 0.02 19 

7076 237.00 238.00 1.00 0.03 27 

7077 238.00 239.00 1.00 0.03 30 

7078 239.00 240.00 1.00 0.02 21 

7079 240.00 241.00 1.00 0.01 13 

7080 241.00 242.00 1.00 0.02 17 

7081 242.00 243.00 1.00 0.00 3 

3 242.50 243.50 11 G / S3 7082 243.00 244.00 1.00 0.00 3 
- Veine pegmatite blanchâtre intercalé wacke gris pâle. 
- Épaisseur vraie = 0,5 à 20 cm. 
- Massive, composée quartz-feldspath avec 3-5% épidote et 2- 
3% biotite. 
- Plissement de la veine de pegmatite (?). 
- Altération siliceuse pénétrative sur quelques cm des épontes, 
de faible intensité. 
- Rare traces arsénopyrite fine disséminée dans wacke altéré. 
- Contacts francs et réguliers (45 et 60 AC). 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 244.90 245.20 11G / S3 
- Veine pegmatite blanchâtre intercalé wacje gris pâle. 
- Épaisseur vraie max = 10 cm. 

7083 

7084 

244.00 

245.00 

245.00 

246.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.02 

3 

24 

- Massive, composée quartz-feldspath avec 2-3% épidote et 1% 
biotite. Bréchification locale par des injections de deuième 
génération de quartz-feldspath-(biotite). 
- Plissement de la veine de pegmatite (?). 
- Altération siliceuse pénétrative sur quelques cm des épontes, 
de faible intensité. 
- Traces à localement 1% pyrite disséminée, parfois idiomorphe. 
Rare traces pyrrhotite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (70 AC). 

7085 246.00 247.00 1.00 0.02 23 

7086 247.00 248.00 1.00 0.02 19 

7087 248.00 249.00 1.00 0.01 7 

7088 249.00 250.00 1.00 0.01 8 

7089 250.00 251.00 1.00 0.00 4 

0 250.40 252.0011G PY 7090 251.00 252.00 1.00 0.01 5 
- Veine pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur connue = 1,6 m. 
- Massive, composée de 75% feldspath, 20% quartz, 3% sericite, 1-2% muscovite-
biotite. L'altération de la biotite peut former des vacuoles. 
- Altération siliceuse pénétrative sur quelques cm de l'éponte supérieur, de faible 
intensité. 
- Traces pyrite fine disséminée idiomorphe dans vacuole. 
- Contact supérieur franc et régulier (50 AC). 

i 
End of Lithology and Assays ; 
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Éléonore 

Élévation: 221.86 

Alt Élévation: 221.86 

Longueur: 342.00 m. 

Hole: ELE-04-033 

Deviations: 

Estant: 426657.17 	 Nordant: 5839235.28 

Ligne (est): 	6442.90 	Station (nord): 	3048.20 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-66.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamea 

Debuté: 2004-11-12 	 Terminé: 2004-11-15 	 Décrit par: Jér0eme Lavoie 

Claim: 	 Tubage: n 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Standard SN16 (7150), Ox123 (7179), SP17 (7277), SJ10 (7343). Échantillons en blanc (7136, 7151, 
7226, 7278, 7344, ). Metallic seeve (7148 = 56 à 57 m). 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
9.00 273.8 273.82 -64.1 Multi-shot Active 

15.00 275.0 274.95 -64.1 Multi-shot Active 

21.00 275.3 275.31 -64.1 Multi-shot Active 

27.00 275.4 275.39 -64.1 Multi-shot Active 

33.00 275.7 275.68 -64.0 Multi-shot Active 

39.00 275.8 275.83 -64.0 Multi-shot Active 

45.00 275.6 275.57 -64.0 Multi-shot Active 

51.00 275.6 275.59 -64.0 Multi-shot Active 

57.00 275.8 275.84 -63.9 Multi-shot Active 

63.00 276.2 276.21 -63.9 Multi-shot Active 

69.00 276.2 276.21 -63.8 Multi-shot Active 

75.00 276.4 276.39 -63.8 Multi-shot Active 

81.00 276.5 276.48 -63,7 Multi-shot Active 

87.00 275.6 275.59 -63.6 Multi-shot Active 

93.00 276.9 276.87 -63.7 Multi-shot Active 

99.00 276.5 276.46 -63.4 Multi-shot Active 

105.00 276.9 276.87 -63.3 Multi-shot Active 

111.00 277.0 277.02 -63.3 Multi-shot Active 

117.00 276.7 276.74 -63.2 Multi-shot Active 

123.00 276.7 276.70 -63.2 Multi-shot Active 

12.00 274.2 274.18 -64.1 Multi-shot Active 

18.00 275.1 275.08 -64.1 Multi-shot Active 

24.00 275.4 275.40 -64.1 Multi-shot Active 

30.00 275.6 275.57 -64.0 Multi-shot Active 

36.00 275.6 275.59 -64.1 Multi-shot Active 

42.00 276.0 276.00 -63.9 Multi-shot Active 

48.00 275.5 275.51 -64.0 Multi-shot Active 

54.00 276.3 276.30 -63.9 Multi-shot Active 

60.00 275.9 275.94 -63.9 Multi-shot Active 

66.00 276.2 276.17 -63.8 Multi-shot Active 

72.00 276.5 276.49 -63.8 Multi-shot Active 

78.00 276.3 276.28 -63.8 Multi-shot Active 

84.00 275.2 275.24 -63.7 Multi-shot Active 

90.00 275.5 275.47 -63.5 Multi-shot Active 

96.00 276.8 276.80 -63.4 Multi-shot Active 

102.00 277.0 276.96 -63.4 Multi-shot Active 

108.00 277.2 277.18 -63.2 Multi-shot Active 

114.00 276.6 276.62 -63.3 Multi-shot Active 

120.00 276.7 276.65 -63.2 Multi-shot Active 

126.00 276.7 276.71 -63.2 Multi-shot Active 
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Multi-shod 	Active, 277.51 	277.47 -63.0 129.00 Deviations: 

Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 
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Éléonore 

132.00 276.8 276.84 -63.1 Mutti-shot Active 

138.00 277.7 277.66 -62.9 Multi-shot Active 

144.00 277.8 277.82 -62.8 Multi-shot Active 

r- 	150.00 277.5 277.48 -62.8 Mufti-shot Active 

156.00 277.9 277.88 -62.7 Multi-shot Active 

162.00 277.7 277.74 -62.6 Multi-shot Active 

168.00 278.3 278.33 -62.4 Multi-shot Active 

174.00 277.7 277.65 -62.4 Multi-shot Active 

180.00 278.2 278.21 -62.2 Multi-shot Active 

186.00 278.7 278.67 -61.9 Multi-shot Active 

192.00 279.1 279.10 -61.7 Multi-shot Active 

198.00 279.0 279.03 -61.6 Multi-shot Active 

204.00 279.0 279.03 -61.5 Multi-shot Active 

210.00 279.5 279.54 -61.2 Multi-shot Active 

216.00 278.7 278.69 -61.1 Multi-shot Active 

222.00 279.3 279.32 -60.6 Multi-shot Active 

228.00 280.2 280.15 -60.4 Multi-shot Active 

234.00 279.6 279.58 -60.1 Multi-shot Active 

240.00 

246.00 

280.0 280.03 -59.9 Multi-shot Active 

280.4 280.39 -59.8 Multi-shot Active 

252.00 279.9 279.87 -59.8 Multi-shot Active 

258.00 280.5 280.54 -59.6 Multi-shot Active 

264.00 280.9 280.86 -59.5 Multi-shot Active 

270.00 280.7 280.66 -59.3 Multi-shot Active 

276.00 280.8 280.77 -59.1 Multi-shot Active 

282.00 280.6 280.63 -59.0 Multi-shot Active 

288.00 280.2 280.19 -58.9 Multi-shot Active 

294.00 280.7 280.69 -58.6 Multi-shot Active 

300.00 280.9 280.90 -58.5 Multi-shot Active 

306.00 280.8 280.84 -58.4 Multi-shot Active 

312.00 280.6 280.56 -58.3 Multi-shot Active 

318.00 281.2 281.17 -58.0 Multi-shot Active 

324.00 281.9 281.93 -57.9 Multi-shot Active 

330.00 281.5 281.45 -57.7 Multi-shot Active 

135.00 277.4 277.44 -63.0 Multi-shot Active 

141.00 277.9 277.88 -62.8 Multi-shot Active 

147.00 277.7 277.66 -62.8 Multi-shot Active 

153.00 277.2 277.21 -62.8 Multi-shot Active 

159.00 278.1 278.12 -62.6 Multi-shot Active 

165.00 278.5 278.50 -62.5 Multi-shot Active 

171.00 278.0 278.02 -62.4 Multi-shot Active 

177.00 278.7 278.70 -62.1 Multi-shot Active 

183.00 277.7 277.66 -62.1 Multi-shot Active 

189.00 278.1 278.11 -61.9 Multi-shot Active 

195.00 277.7 277.71 -61.8 Multi-shot Active 

201.00 278.4 278.40 -61.6 Multi-shot Active 

207.00 279.2 279.16 -61.4 Multi-shot Active 

213.00 279.0 278.96 -61.2 Multi-shot Active 

219.00 279.6 279.61 -60.8 Multi-shot Active 

225.00 280.1 280.10 -60.5 Multi-shot Active 

231.00 279.8 279.83 -60.2 Multi-shot Active 

237.00 280.2 280.20 -60.1 Multi-shot Active 

243.00 280.9 280.85 -59.8 Multi-shot Active 

249.00 279.8 279.83 -59.8 Multi-shot Active 

255.00 280.2 280.24 -59.7 Multi-shot Active 

261.00 280.1 280.11 -59.6 Multi-shot Active 

267.00 280.0 280.04 -59.5 Multi-shot Active 

273.00 280.6 280.64 -59.3 Multi-shot Active 

279.00 280.8 280.79 -59.1 Multi-shot Active 

285.00 280.1 280.10 -59.0 Multi-shot Active 

291.00 280.9 280.90 -58.7 Multi-shot Active 

297.00 280.8 280.76 -58.6 Multi-shot Active 

303.00 280.9 280.89 -58.5 Multi-shot Active 

309.00 280.8 280.76 -58.4 Multi-shot Active 

315.00 281.3 281.32 -58.2 Multi-shot Active 

321.00 281.7 281.66 -58.2 Multi-shot Active 

327.00 281.4 281.38 -57.9 Multi-shot Active 

333.00 280.9 280.90 -57.6 Multi-shot Active 

Type Statut 



Éléonore 

Deviations: 336.00 281.61 	281.59L 	-57.6 Multi-shotf 	Active 

  

Profondeur Azimut  Alt Azimut Plongée Type 	Statut 
339.001 	281.61 	281.62 	-57.51 Multi-shot 	Active End of Deviations ; 111 record(s) printed. 
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0 

0 

0 

0.00 

1.00 

3.20 

1.00 

3.20 

50.20 

M-T 
- Mort-terrain. 

S2 Si++ 5VN TL AS-PO 
- Arénite blanchâtre. 
- Grains fins, homogène. 
- Granoblastique, injecté 5% veines mm tourmaline-(biotite) ou plus 
feldspath-(quartz). 
- Foliation principale pénetrative (So-S1), moyenne intensité (25 à 4t 
de plan axial (plissement des veines de tourmaline) à 30 AC et 30 dr 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Altération e 
biotite, sous forme de veines. 
- Traces a localement 1% arsénopyrite fine disséminée. Traces pyrr 
disséminée. 
- Contact inférieur graduel sur quelques cm (30 AC). 

S2 PQ MV-ML AS-PO-PY 
- Arénite gris-noir, gris-mauve ou verdâtre. 
- Grains fins, non-homogène. 
- Granoblastique, composée 5-10% biotite dans matrice feldspath-(q 
60% porphyroblaste mm à cm muscovite et/ou microcline. Injecté v 
tourmaline-(quartz), actinote-feldspath ou biotite-quartz-feldspath. 
- Foliation principale pénétrative (So-S1), faible a moyenne intensité 
Généralement de 35 à 45 AC. S2 localement visible, de plan axial o 
porphyroblastes), non pénetrative à 20 AC et 55 degrés p/r à Fp. 
- Zones cm a m avec altération siliceuse et/ou actinote et/ou musco 
de faible à moyenne intensité. 
-Traces pyrrhotite disséminée, amas mm semi-massif. Traces arsé 
disséminée, traces pyrite disséminée ou stringer mm. Sulfures obs 
dans zones altérées. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 25 AC). 

1 6.40 10.00 PQ MV-ML 
- Arénite gris-noir à verdâtre. 
- Grains fins, non-homogène. 
- Granoblastique, 5-30% porphyroblaste mm et grossier 
muscovite et/ou microcline. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 25 AC). 

1 10.00 27.00 PQ ML-MV 
- Arénite gris-noir à localement verdâtre. 
- Grains fins, non-homogène. 
- Granoblastique avec 2 à 20% porphyroblaste mm microc 
Localement injecté dyke cm diorite (21 à 21,5 m et 21,0 à 
composé de 60% feldspath, 35% biotite et 5% quartz. 
- Foliation principale pénetrative, de faible à moyenne inte 
AC). 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

rarement 

7092 
7093 
7094 

1.00 
2.00 
3.00 

2.00 
3.00 
4.00 

1.00 
1.00 
1.00 

0.70 
0.02 
0.01 

700 
15 

5 

i AC). 	S2 visible, 
grés p/r a Fp. 

n tourmaline et 

hotite 

7095 4.00 5.00 1.00 0.02 18 
7096 5.00 6.00 1.00 0.00 3 
7097 6.00 7.00 1.00 0.02 20 

uartz). De 5 à 
eines mm à cm 

(25 à 55 AC). 
u alignement des 

rite pénétratives, 

nopyrite 
entées surtout 

7098 7.00 8.00 1.00 0.03 27 
7099 8.00 9.00 1.00 0.03 27 
7100 9.00 10.00 1.00 0.00 3 

imax = 1 cm) 

7101 10.00 11.00 1.00 0.00 3 
7102 11.00 12.00 1.00 0.00 3 
7103 12.00 13.00 1.00 0.00 3 

line-muscovite. 7104 13.00 14.00 1.00 0.00 3 
22,2 m) 7105 14.00 15.00 1.00 0.00 3 

7106 15.00 16.00 1.00 0.00 3 
usité (40 à 50 7107 16.00 17.00 1.00 0.01 	12 

7108 17.00 18.00 1.00 0.00 	3 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Zones cm à dm avec altération en actinote-muscovite pénétrative, de 
moyenne intensité. Altération potassique (biotite) aux contacts des 
injections dioritique. 
- Contacts graduels sur quelques cm (25 et 40 AC). 

7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7114 
7115 
7116 
7117 

18.00 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
26.00 

19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
24.00 
25.00 
26.00 
27.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.22 
0.20 
0.17 

3 
7' 
3 
3 
3 
3 

219 
198 
165 

1 27.00 48.20 	PQ MV-ML PO-AS-PY 7118 	 27.00 28.00 1.00 0.14 144 
- Arénite gris-noir, gris-mauve ou verdâtre. 7119 28.00 29.00 1.00 0.10 101 
- Grains fins, non-homogène. 7120 29.00 30.00 1.00 0.07 74 
- Granoblastique, 30-40% porphyroblaste mm mais surtout cm (Dma = 1,3 7121 30.00 31.00 1.00 0.05 53 
cm) muscovite-microcline concentré dans des lits dm (?). Localement 7122 31.00 32.00 1.00 0.04 38 
injecté veines mm tourmaline ou biotoite-quartz-9feldspath). 7123 32.00 	33.00 1.00 0.02 17 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (10 à 50 AC). 7124 33.00 34.00 1.00 0.05 50 
Généralement de 30 à 40 AC. Localement S2 visible (de plan axial) 	7125 34.00 35.00 1.00 0.03 27 
plissant quelques veines à 70 AC et à 10 degrés p/r à la foliation principale. 7126 35.00 36.00 1.00 0.02 21 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité à partir de 7127 	 36.00 37.00 1.00 0.08 79 
30,75 m. Intercalé de zones dm superposé d'une altération en actinote 7128 	 37.00 38.00 1.00 0.05 51 
et/ou muscovite pénétrative, de faible à moyenne intensité. 7129 38.00 39.00 1.00 0.01 6 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite-pyrite disséminées. Localement, pyrite en 7130 39.00 40.00 1.00 0.01 7 
stringer mm. Peut contenir jusqu'à 1% d'arsénopyrite fine disséminée. 7131 40.00 41.00 1.00 0.02j 16 
- Contacts graduels sur quelques cm (40 et 25 AC). 7132 41.00 42.00 1.00 0.03 31 

2 41.60 43.45 BR VN AC-QZ PY 7133 42.00 43.00 1.00 0.01 10 
- arénite verdâtre. 7134 43.00 44.00 1.00 0.00 3 
- Grains fins. Fragments cm à dm, sub-anguleux. 
- bréchifié par injections mm à cm actinote ou quartz-(feldspath). 
- Orientation générale des veines de 10 à 20 AC. 
- Altération propylitique et siliceuse pénétrative, de moyenne 
intensité. Localement altéré en muscovite. 
- Traces à localement 1% pyrite disséminée ou stringer mm. Rare 
traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Conatcts graduels sur quelques cm (0-10 et 20 AC). 

7135 44.00 45.00 1.00 0.00 3 

7137 45.00 46.00 1.00 0.00 3 

7138 46.00 47.00 1.00 0.00 3 

7139 47.00 	48.00 1.00 0.03 27 

7140 48.00 49.00 1.00 0.01 6 

7141 49.00 50.00 1.00 0.00 3 

7142 50.00 51.00 1.00 0.03 30 

0 50.20 73.00 S3 Si+ P0-AS 	 7143 	 51.00 52.00 1.00 0.03 	30 
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- Wacke gris paie à localement verdâtre. Intercalé localement d'arénite. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, composé 10-15% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté 
quelques veines mm à cm tourmaline-quartz (Emax=2cm) ou quartz-biotite (Emax=3- 
4 mm). Localement injecté dyke cm de diorite (Emax = 4cm). 
- Foliation principale pénétrative, faible à moyenne intensité (10 à 70 AC). 
Généralement de 30 à 40 AC. 
- Altération siliceuse penetrative, de faible à moyenne intensité. Localement zones 
cm à dm avec altération en actinote pénétrative, de faible intensité. 

7144 
7145 
7146 

52.00 
53.00 
54.00 

53.00 
54.00 
55.00 

1.00 
1.00 
1.00 

0.03 
0.03 
0.03 

30 
30 
30 

- Traces à 4% pyrrhotite disséminée ou stringer discontinus mm à cm (Emax = 1 
cm). Traces à localement 1% arsénopyrite disséminée. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (50 et 15 AC). 

54.10 55.20 FJ BY 7147 55.00 56.00 1.00 0.03 30 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, carottes très fracturées. 

55.90 58.40 Si++ P0-AS 7148 56.00 57.00 1.00 2.46 2460 
- Wacke gris pâle. 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté veines mm à cm quartz-tourmaline (Ema = 
2,5 cm), veine pegmatitique (E = 50 cm). 
- Foliation principale pénétrative, moyenne intensité (50 à 70 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. Localement 
altéré en actinote, de faible intensité. 
- Traces à 1% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces 
arsénopyrite fine disséminée. 
- Contacts graduels sur quelques cm (50 et 55 AC). 

56.25 56.70 11G PO 
- veine pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 50 cm. 
- Massive, composée 75% quartz, 15% feldspath, 8% tourmaline 
et 2% épidote. 
- Altération des épontes en tourmaline sur quelques mm. 
- Traces pyrrhotite disséminée dans pegmatite. 
- Contacts francs et réguliers (0 et 90 AC). 

7149 57.00 58.00 1.00 0.03 30 

7152 58.00 59.00 1.00 0.03 30 

7153 59.00 60.00 1.00 0.03 30 

7154 60.00 61.00 1.00 0.03 30 

7155 61.00 62.00 1.00 0.03 30, 

7156 62.00 63.00 	1.00 0.03 30 

2 

2 

3 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

l 7157 63.00 64.00 1.00 0.17 170 

7158 64.00 65.00 1.00 0.03 3C 

7159 65.00 66.00 1.00 0.03 30 

7160 66.00 67.00 1.00 0.03 30 

7161 67.00 68.00 1.00 0.03 30 

7162 68.00 69.00 1.00 0.03 30 

7163 69.00 70.00 1.00 0.02 15 

7164 70.00 71.00 1.00 0.31 310 

7165 71.00 72.00 1.00 0.03 30 

7166 72.00 73.00 1.00 0.03 30 

0 73.00 84.90 S3 Si++ 60VN QZ 2P0-AS 7167 73.00 74.00 1.00 0.27 270 
- Wacke gris pâle. 7168 74.00 75.00 1.00 5.38 5380 

Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, injecté 60% veine quartz cm à m. Localement injecté veines mm 
tourmaline ou quartz-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de faible à moyenne intensité (20 à 55 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de moyenne intensité. 
- Traces à 6% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces à 2% arsénopyrite 
disséminée, granulométrie fin à moyen. 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm (15 AC), contact inférieur graduel sur 
plusieurs cm (40 AC). 

3 74.45 78.20 VN QZ-TL-AC 2P0-AS 7169 75.00 76.00 1.00 10.39 10390 
- Veine translucide à verdâtre. 7170 76.00 77.00 1.00 0.42 415 
- Épaisseur vraie inconnue. 7171 77.00 78.00 1.00 6.46 6460 
- Massive à laminée. Fragments wacke altérés localement 
incorporés dans la veine. Composée 75% quartz, 13% 
tourmaline, 10% actinote et 2% feldspath. 

7172 78.00 79.00 1.00 1.391 1390 

- Fracturation du quartz, de forte intensité. 
- Traces à 4% pyrrhotite disséminée ou amas massif mm. 
Traces à 1% arsénopyrite disséminée. 
- Contacts généralement réguliers, localement diffus (20 AC). 

3 78.55 78.90 VN QZ PO-AS 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = 4 cm. 
- Massive, composée 90% quartz, 5% feldspath, 3% actinote et 
2% biotite. 
- Traces à 2% arsénopyrite disséminée dans épontes ou veine. 
2% pyrrhotite disséminée ou amas massif mm dans veines. 

7173 79.00 80.00 1.00 0.38 380 

3 
	

79.80 
	

80.90 

29 juin 2005 Page 7 of 21 Hole: ELE-04-033 



Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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79.80 80.90' 	 VN QZ PO-AS 7174 	 80.00 81.00 1.00 1.27, 	1270 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie inconnue. 
- Quartz massif avec lamines mm A cm tourmaline-actinote-
feldspath. Composé de 80% quartz, 10% tourmaline, 3% 
actinote et 2% feldspath. Fragments wacke altérés localement 
incorporés dans la veine. 
- Altération en tourmaline des épontes sur quelques mm. 
- Traces pyrrhotite disséminée ou amas massif mm. Traces 
arsénopyrite disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (20 et 15 AC). 

7175 81.00 82.00 1.00 0.90 895 

7176 82.00 83.00 1.00 0.98 975 

82.90 84.40 VN QZ-AC 2P0-AS 7177 83.00 84.00 1.00 39.43 39430 
- Veine translucide A verdâtre. 	 7178 84.00 85.00 1.00 9.52 9515 
- tpaisseur vraie - 2-4 cm. 
- Massive, localement texture en peigne visible parle quartz. 
Rarement laminée. Composée quartz-actinote-(biotite). 
- Plissement de la veine. 
- Altération siliceuse des épontes, de moyenne intensité. 
- Traces à 3% pyrrhotite et traces arsénopyrite disséminée dans 
veine et épontes. 
- Contacts de 0 à 10 AC (sub-parallèle A AC). 

84.90 90.40 I2J / S3 Si++ AS-P0 7180 85.00 86.00 1.00 0.79 790 
- Diorite blanchâtre (?) avec fragments wacke gris pâle. 7181 86.00 87.00 1.00 0.31 310 
- Diorite à grains moyens et fragments de wacke irréguliers cm et arrondis. 7182 87.00 88.00 1.00 0.24 240 
- Texture hypidiomorphe granulaire avec fragments granoblastique. Diorite 7183 88.00 89.00 1.00 0.34 340 
composée feldspath-actinote-(biotite). 7184 89.00 90.00 1.00 0.41 410 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 à 45 AC). 7185 90.00 91.00 1.00 0.74 735 
- Altération siliceuse pénétrative des fragments de wacke, de moyenne intensité. 
- Traces A localement 3% arsénopyrite et traces A 1% pyrrhotite disséminées dans 
fragments mais également dans diorite. 
- Contacts graduels et dissfus sur plusieurs cm (30 et 25 AC). 

90.40 102.10 S3 Si++ P0-AS 7186 91.00 92.00 1.00 0.27 270 
- Wacke gris pâle A gris foncé. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement wacke Si++ fragmentaire dans matrice wacke Si+. 
Injecté veines mm à cm quartz-actinote-biotite. Localement injecté dyke dioritique 
cm à dm. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (30 à 45 AC). Rarement A 0 AC. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible A moyenne intensité. 
- Traces A localement 2% pyrrhotite disséminée dans wacke mais surtout dans 
veines. Traces arsénopyrite fine disséminée. Traces à 3% graphite, peut aller 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 

3 

0 

0 



Description Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 
Lithology and Assays: 

jusqu'à 10-15%. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (25 AC), contact inférieur inférieur 
graduel sur quelques cm (20 AC). 

r 

92.00 92.20 FJ BY 7187 92.00 93.00 1.00 0.21 210 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, perte de 15 cm. 

92.65 93.00 FJ BY 
- Faille fragile. 
- Faille cassante, localement carottes broyées. 

7188 93.00 94.00 1.00 0.24 240 

7189 94.00 95.00 1.00 0.17 170 

7190 95.00 96.00 1.00 0.03 30 

95.20 95.90 VN QZ-AC-B0 AS-PO 
- Veine blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 1 à 10 cm. 
- Massive, composée quartz-actinote-biotite. 
- Veine plissée et boudinée. Plan axial à 25 AC, parallèle à la 
foliation principale. 
- Traces arsénopyrite-pyrrhotite disséminée dans veine et 
épontes. 

7191 96.00 97.00 1.00 0.62 615 

7192 97.00 98.00 1.00 0.03 30 

7193 98.00 99.00 1.00 30.58 30575 

7194 99.00 100.00 1.00 0.03 30 

7195 100.00 101.00 1.00 0.03 30 

7196 101.00 102.00 1.00 1.14 1135 

7197 102.00 103.00 1.00 0.03 30 

102.10 124.30 12J / S3 Si++ P0-AS 7198 103.00 104.00 1.00 0.03 30 
- Diorite blanchâtre (?) avec fragments wacke gris pâle et fragments felsique 7199 104.00 105.00 1.00 0.03 30 
blanchâtre. 7200 105.00 106.00 1.00 0.05 50 
- Diorite à grains moyens, fragments de wacke irréguliers cm et arrondis et fragments 7201 106.00 107.00 1.00 0.27 270 
felsique cm à dm arrondis (Dmax > 10 cm). 7202 107.00 108.00 1.00 0.45 450 
- Texture hypidiomorphe granulaire (diorite et fragments felsique) avec fragments 
wacke granoblastique. Diorite composée feldspath-actinote-(biotite). 

7203 108.00 109.00 1.00 0.02 15 

- Foliation penetrative, de moyenne intensité (25 à 40 AC). 
- Altération siliceuse penetrative des fragments de wacke, de moyenne intensité. 
- Traces à localement 1% pyrrhotite disséminée dans fragments mais également 
dans diorite ou amas massif cm. Traces arsénopyrite fine disséminée généralement 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

dans fragments wacke altéeés. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (20 et 25 AC). 

108.70 115.00 Si+ PO 7204 109.00 110.00 1.00 0.03 30 
-Wacke gris moyen. 7205 110.00 111.00 1.00 0.02 15 
- Grains fins à moyens, homogène. 7206 111.00 112.00 1.00 0.02 15 
- Granoblastique, injecté quelques veines mm à cm quartz-actinote-biotite 7207 112.00 113.00 1.00 0.02 15 
(Emax = 2 cm), quartz-feldspath (Emax = 3 cm) ou tourmaline-actinote- 7208 113.00 114.00 1.00 0.02 15 
quartz (Emax = 4 cm). 7209 114.00 115.00 1.00 0.02 15 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (25 à 35 AC). 
Certaines veines plissées et/ou fragmentées. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à localement moyenne intensité. 
- Traces à localement 3% pyrrhotite disséminée dans wacke ou veines, 
amas massif cm (Dmax = 2 cm). Rare traces d'arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts graduels sur plusieurs cm (30 AC). 

7210 115.00 116.00 1.00 0.02 23 

7211 116.00 117.00 1.00 0.03 30 

7212 117.00 118.00 1.00 0.03 30 

7213 118.00 119.00 1.00 0.03 30 

7214 119.00 120.00 1.00 0.31 310 

7215 120.00 121.00 1.00 0.02 15 

7216 121.00 122.00 1.00 0.03 30 

7217 122.00 123.00 1.00 0.03 30 

7218 123.00 124.00 1.00 0.27 270 

7219 124.00 125.00 1.00 	0.07 70 

124.30 236.25 S3 PO 7220 125.00 126.00 1.00 0.02 15 
- Wacke gris-noir. 7221 126.00 127.00 1.00 0.03 27 
- Grains fins à moyens, homogène. 
- Granoblastique, composée de 13-20% biotite dans matrice feldspath-(quartz). 
Localement, porphyroblaste mm à cm d'actinote. Injecté de quelques veines mm à 
cm actinote-quartz-tourmaline (Emax = 5 cm), quartz (Emax = 5 cm), feldspath-
actinote-biotite. 
- Foliation principale pénétrative (SO-S1), de moyenne intensité (20 à 55 AC). 
Généralement de 35 à 45 AC. Parfois S2 visible (15 AC) et à 40-45 degrés p/r à 
foliation principale. Rarement, foliation principale = schistosité plan aixal (30 AC). 
- Quelques zones dm à m avec altération siliceuse et/ou actinote et/ou potassique ou 
tourmaline pénétrative, de faible à moyenne intensité. 
- Traces pyrrhotite-pyrite-arsénopyrite disséminées dans wacke ou veines. Dans 
zones altérées en tourmaline, jusqu'à 2% pyrrhotite. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cm (25 AC), contact inférieur francs et 
réguliers (40 AC). 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 126.70 127.10 VN QZ-AC-FP 7222 127.00 128.00 1.00 0.03 26 
- Veine verdatre. 
- Épaisseur vraie = 8 cm. 
- Massive, composée de 40% quartz, 30% actinote, 20% 
feldspath et 10% biotite. 
- Altération siliceuse, en actinote et feldspath des épontes sur 5 à 
6 cm. Traces de grenat. 
- Contacts francs et réguliers (30 AC). 

7223 128.00 129.00 1.00 0.02 23 

7224 129.00 130.00 1.00 0.01 6 

7225 130.00 131.00 1.00 0.01 7 

7227 131.00 132.00 1.00 0.01 7 

7228 132.00 133.00 1.00 0.01 7 

7229 133.00 134.00 1.00 0.02 15 

7230 134.00 135.00 1.00 0.02 18 

7231 135.00 136.00 1.00 0.01 9 

7232 136.00 137.00 1.00 0.00 4 

7233 137.00 138.00 1.00 0.00 3 

7234 138.00 139.00 1.00 0.01 8 

7235 139.00 140.00 1.00 0.00 3 

7236 140.00 141.00 1.00 0.01 6 

7237 141.00 142.00 1.00 0.00 3 

7238 142.00 143.00 1.00 0.00 3 

7239 143.00 144.00 1.00 0.00 3 

7240 144.00 145.00 1.00 0.01 11 

7241 145.00 146.00 1.00 0.01 5 

7242 146.00 147.00 1.00 0.01 5 

7243 147.00 148.00 1.00 0.01 7 

7244 148.00 149.00 1.00 0.01 5 

7245 149.00 150.00 1.00 0.01 6 

7246 150.00 151.00 1.00 0.01 6 

7247 151.00 152.00 1.00 0.01 9 

7248 152.00 153.00 1.00 0.01 13 

7249 153.00 154.00 1.00 	0.01 10 
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7250 154.00 155.06 	1.00 0.01 

7251 155.00 156.00 1.00 0.02 

7252 156.00 157.00 1.00 0.02 

7253 157.00 158.00 1.00 0.01 

7254 158.00 159.00 1.00 0.01 

7255 159.00 160.00 1.00 0.01 

7256 160.00 161.00 1.00 0.01 

7257 161.00 162.00 1.00 0.01 

7258 162.00 163.00 1.00 0.01 

7259 163.00 164.00 1.00 0.01 

7260 164.00 165.00 1.00 	0.01 

7261 165.00 166.00 1.00 0.02 

7262 166.00 167.00 1.00 0.02 

7263 167.00 168.00 1.00 0.03 

7264 168.00 169.00 1.00 0.04 

7265 169.00 170.00 1.00 0.03 

7266 170.00 171.00 1.00 0.02 

7267 171.00 172.00 1.00 0.04 

7268 172.00 173.00 1.00 0.02 

7269 173.00 174.00 1.00 0.03 

7270 174.00 175.00 1.00 0.03 

7271 175.00 176.00 1.00 0.03 

7272 176.00 177.00 1.00 0.24 

7273 177.00 178.00 1.00 0.07 

7274 178.00 179.00 1.00 3.35 
7275 179.00 180.00 1.00 0.21 
7276 180.00 181.00 1.00 0.10 

biotite. Injecté 
ou quartz-actinotea 

à 60 AC). 
ent en muscovite, 
ue, siliceuse et 
faible à moyenne 

icke ou veines. 
e de 177,3 à 

1 1  

15. 

16 

11 

13 

13 

10 

13 

10 

13 

13 

21 

19 

32 

35 

34 

23 

44 

22 

26 

27 

29 

240 

70 

3345 
210 
100 

K++ Si+ AC+ PY-PO-AS 
- Wacke verdâtre ou gris-noir. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique et bréchique. Bréchifié par injections m 
veines mm à cm quartz-tourmaline-calcite (Emax= 7 cm) 
biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (3 
- Altération siliceuse et en actinote penetrative et localem 
de faible intensité de 177,3 à 178,4 m. Altération potassiq 
en actinote pénétrative ou sous forme de veines (BO), de 
intensité de 178,4 à 181 m. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite-pyrite disséminée dans w 
Jusqu'à 1% pyrite, souvent idiomorphe. La pyrite s'observ 

m 

0 

1 
	

177.30 
	

181.00 

r 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Niv De À 
	

Description 

7279 

7280 

7281 

7282 

178,4 ni. 
- Contacts réguliers et graduels sur quelques cm (60 et 30 AC). 

3 184.84 185.85 S3 3GP 7283 
- wacke gris-noir à noir. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique avec 3% graphite en lits mm à cm ou texture en 
peigne. 
- 3% graphite. 
- Contacts francs et réguliers (40 et 50 AC). Un contact 
discordant (40 AC) et à 90 degrés p/r à la foliation principale à 
185,44 m. 

7284 

7285 

7286 

7287 

7288 

7289 

7290 

7291 

7292 

7293 

7294 

7295 

7296 

7297 

7298 

7299 

7300 

7301 

7302 

7303 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

181.00 182.00 1.00 0.03 

182.00 183.00 1.00 0.05 

183.00 184.00 1.00 0.09 

184.00 185.00 1.00 0.09 

185.00 186.00 1.00 0.21 S 

186.00 187.00 1.00 0.11 1 

187.00 188.00 1.00 0.03 

188.00 189.00 1.00 0.03 

189.00 190.00 1.00 0.04 

190.00 191.00 1.00 0.05 

191.00 192.00 1.00 0.01 

192.00 193.00 1.00 0.04 

193.00 194.00 1.00 0.02 

194.00 195.00 1.00 0.02 

195.00 196.00 1.00 0.01 

196.00 197.00 1.00 0.01 

197.00 198.00 1.00 0.02 

198.00 199.00 1.00 0.02 

199.00 200.00 1.00 0.03 

200.00 201.00 1.00 0.02 

201.00 202.00 1.00 0.02 

202.00 203.00 1.00 0.05 

203.00 204.00 1.00 0.06 

204.00 205.00 1.00 0.02 

205.00 206.00 1.00 0.02 

30 

47 

94 

93 

09 

07 

27 

27 

41 

50 

8 

36 

17 

20 

10 

12 

23 

20 

28 

24 

16 

45 

58 

21 

18 

Éléonore 

Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

7304 206.00 207.00 	1.00 0.02 22 

7305 207.00 208.00 1.00 0.02 20 

7306 208.00 209.00 1.00 0.01 11 

7307 209.00 210.00 1.00 0.02 17 

7308 210.00 211.00 1.00 0.03 33 

7309 211.00 212.00 1.00 0.05 53 

7310 212.00 213.00 1.00 0.06 64 

7311 213.00 214.00 1.00 0.04 40 

7312 214.00 215.00 1.00 0.04 37 

7313 215.00 216.00 1.00 0.03 32 

7314 216.00 217.00 1.00 	0.03 31 

7315 217.00 218.00 1.00 0.17 165 

7316 218.00 219.00 1.00 0.02 24 

7317 219.00 220.00 1.00 0.02 19 

7318 220.00 221.00 1.00 0.24 239 

7319 221.00 222.00 1.00 8.43 8430 

3 221.05 221.35 VN QZ AC BO 1P0 
- Veine de quartz actinote biotite. 
- 2 à 3 cm d'épais (irrégulier). 
- 75% de quartz, 15% d'actinote et 9% de biotite. 
- Traces à 2% de pyrrhotine en amas (dmoy 5 mm). Rare traces 
de chalcopyrite associée aux amas de pyrrhotine. 
- Contacts francs mais très irréguliers. 

7320 222.00 223.00 1.00 0.08 78 

7321 223.00 224.00 1.00 	0.06 59 

7322 224.00 225.00 1.00 0.08 80 

7323 225.00 226.00 1.00 0.06 59 

7324 226.00 227.00 1.00 0.15 149 

7325 227.00 228.00 1.00 0.07 70 

7326 228.00 229.00 1.00 0.06 63 

7327 229.00 230.00 1.00 	0.03 33 

7328 230.00 231.00 1.00 0.10 100 

7329 231.00 232.00 1.00 0.01 11 

7330 232.00 233.00 1.00 0.03 	26 
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Niv De À 	 Description 	 Échantillon De 

J7331 

7332 

7333 

7334 

à 	Long AuGT AuPPB 
gut 	PPb 

233.00 234.06' 1.00 0.07 	70 

245.00 S3 BR Si++K+TL++ 2P0-AS 
- Wacke gris pale à gris moyen. 
- Fragments cm, arrondis et allongés. Grains moyens lorsque wacke non-bréchifié, 
homogène. 
- Souvent bréchique. Bréchifié par injections mm à cm tourmaline-quartz. 
Fragments wacke à teture granoblastique. Injecté veines mm à cm quartz-actinote- 
feldspath-biotite et de % veine quartz-tourmaline. 
- Foliation penetrative, de moyenne à forte intensité (30 à 50 AC). Traces à 3% de 
veinules de quartz actinote irrégulières, très déformées (plissottées). Probablement 
plusieurs réseaux. 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. Altération potassique 
pénétrative des fragments, de faible intensité. Altération en tourmaline sous forme de 
veines dans les zones de bréchification , de moyenne intensité. 
- Traces à 3% pyrrhotite disséminée, localement amas semi-massif mm. Traces à 
3% arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur francs et réguliers (40 AC), contact inférieur ... 

Si++K+TL+ PO-AS 
- Wacke gris pale. 
- Fragments cm, arrondis et allongés. Grains moyens et homogène dans 
les fragments de wacke. 
- Bréchifié par injections mm à cm quartz-tourmaline. Texture 
granoblastique dans les fragments. 
- Foliation principale pénetrative, moyenne à forte intensité (30 à 45 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible à moyenne intensité. Altération 
potassique pénétrative des fragments ,faible intensité. Altération en 
tourmaline, sous forme de veines. 
- Traces à 2% pyrrhotite disséminée et traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (40 AC), contact inférieur graduel sur 
quelques cm (45 AC). 

Si+ PO-AS-Au 
- Wacke gris-noir. 
- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchifié par injections mm (Emax = 5 mm) 
quartz-biotite. Injecté veines quartz-actinote-(feldspath), biotite-actinote ou 
quartz-biotite. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne intensité (30 à 45 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. Localement altéré en 
actinote. 
- Traces à 1% pyrrhotite fine disséminée. Traces arsénopyrite fine 
disséminée. Or visible (2 points) à 249,53 m. 

0 

1 

1 	238.00 

236.25 

236.25 238.00 

242.70 

7335 

7336 
7337 
7338 
7339 
7340 

234.00 235.00 1.00 0.27 270 

235.00 236.00 1.00 0.24 240 

236.00 237.00 1.00 3.77 3770 

   

   

   

1.00 1.01 

 

   

237.00 238.00 

238.00 239.00 
239.00 	240.00 
240.00 241.00 
241.00 242.00 
242.00 243.00 

1010 

1.00 	0.34 	340 
1.00 	0.21 	210 
1.00 	0.10 	100 
1.00 	0.27 	270 
1.00 	2.52 	2520 

f 	 i 
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Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

1 242.70 243.70 

- Contacts graduels sur quelques cm (45 à 50 AC). 

Si++TL++K+ 2P0-AS 
- wacke gris pale. 
- Grains moyens, homogène. Fragments cm arrondis et généralement 
allongés. 
- Bréchifié par injections mm tourmaline-quartz, localement actinote. 
Texture granoblastique dans fragments wacke altérés. 
- Foliation principale pénétrative, de moyenne à forte intensité (45 à 50 AC). 
- Altération siliceuse, de moyenne intensité. Altération potassique 
pénétrative des fragments wacke, de faible intensité. Altération en 
tourmaline, sous forme de veines mm, moyenne intensité. 
- Traces a 3% pyrrhotite disséminée ou amas semi-massif mm. Traces à 
1% arsénopyrite disséminée. 
- Contact supérieur graduels sur quelques cm (50 AC), contact inférieur 
franc et régulier (45 AC). 

7341 243.00 244.00 1.00 32.28 32275 

3 243.70 244.10 VN QZ-TL 2AS-PO 7342 244.00 245.00 1.00 5.18 5175 
- Veine blanchâtre. 
- Massive avec lamines anastomosées mm de tourmaline. 
Composée 85% quartz, 10% tourmaline, 3% actinote et 2% 
feldspath. Fragments wacke altérés, minéralisés et incorporés 
dans la veine. 
- Traces à 3% arsénopyrite disséminée et traces à 2% pyrrhotite 
disséminée. 
- Contacts francs et réguliers (35 et 50 AC). 

1 244.10 247.15 Si+ PO-AS 7345 245.00 246.00 1.00 0.98 975 
- Wacke gris moyen. 7346 246.00 247.00 1.00 2.21 2210 
- Grains moyens, homogène. 7347 247.00 248.00 1.00 3.64 3635 
- Granoblastique, injecté de quelques veines cm quartz. 
- Foliation pénétrative, de faible intensité (50 à 55 AC). 
- Altération siliceuse pénétrative, de faible intensité. Localement, altération 
potassique pénétrative, de faible intensité. 
- Traces à localement 2% pyrrhotite disséminée. Traces arsénopyrite fine 
disséminée. 
- Contacts francs et réguliers 950 AC). 

1 247.15 	248.95 Si++ K++TL+ 4P0-AS 7348 248.00 249.00 1.00 5.10 5095 
- Wacke brun-rosé. 
- Fragments cm et arrondis. Grains moyens et homogène à l'intérieur des 
fragments. 
- Bréchifié par injections mm à rarement cm quartz-tourmaline ou biotite-
actinote. Texture granoblastique dans les fragments de wacke altérés. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (50 AC). Orientation d'une 
famille de veine de quartz-tourmaline à 50 AC et à 80 degrés p/r à la 
foliation principale. 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Altération siliceuse et potassique penetrative, de moyenne intensité. 
Altération en tourmaline, sous forme de veines, de faible intensité. 
- Traces à 4% pyrrhotite-arsénopyrite disséminée dans wacke ou veines, à 
granulométrie fine à moyenne. Localement, amas massif mm de pyrrhotite. 
- Contacts francs et réguliers (50 AC). 

3 248.95 249.95 VN QZ-TL-AC 2P0-AS Au 7349 249.00 250.00 1.00 3.29 3290 
- Veine translucide. 
- Épaisseur vraie = moins de 1 m. 
- massive avec lamines mm tourmaline-actinote. Composée de 
60% quartz, 35% tourmaline, 3% actinote et 2% feldspath. 
- 2-3% pyrrhotite disséminée ou amas massif mm. 1-2% 
arsénopyrite disséminée, granulométrie fine a moyenne. Or 
visible (2 points) à 249,53 m. 
- Contacts supérieur graduels sur quelques cm (40 AC?), contact 
inférieur franc et régulier (70 AC). 
- Dominance de la tourmaline à partir de 249,5 m. 95% de la 
tourmaline se concentre dans ce secteur. 

1 249.95 252.15, Si+ TL++ 2P0-AS 7350 250.00 251.00 1.00 1.00 995 
-Wacke noir à gris pale. 7351 251.00 252.00 1.00 0.66 655 
- Fragments > 5 cm. Grains moyens et homogène à l'intérieur des 
fragments. 

7352 252.00 253.00 1.00 1.51 1505 

- Bréchifié par injections mm quartz-tourmaline. Texture granoblastique 
dans les fragments. 
- Foliation pénétrative, de moyenne intensité (40 à 60 AC). 	Localement, 
veines quartz-tourmaline-(actinote) plissée. 
- Altération siliceuse et tourmaline pénétrative ou sous forme de veines, de 
moyenne intensité. 
- Traces à 3% pyrrhotite disséminée ou stringer mm. Traces à localement 
1% arsénopyrite fine disséminée. Traces de graphite. 
- Contact supérieur franc et régulier (70 AC), contact inférieur saccadé et 
irrégulier (40 AC). 

1 252.15 255.95 	11 G P0-AS 7353 253.00 254.00 1.00 0.10 100 
- Pegmatite blanchâtre. 7354 254.00 255.00 1.00 0.19 190 
- Épaisseur vraie environ 3,8 m. 7355 	 255.00 256.00 1.00 0.10 100 
- Massive avec localement phénocristaux de tourmaline cm (Dmax = 1,3 
cm). Composée de 50% quartz, 35% feldspath et 15% tourmaline. 
- Foliation de rencaissant autour de 0° ac près des contacts. 
- Altération en tourmaline des épontes sur quelques cm, de forte intensité. 
- Traces pyrrhotite-arsénopyrite dissémineé. 
- Contact supérieur irrégulier et saccadé (40 AC), contact supérieur franc et 
régulier à 60° ac, et 80° p/r à la foliation. 

1 255.95 	258.00 K++Si+TL+ 2P0-AS 7356 256.00 257.00 1.00 0.21 210 
- Wacke gris-brun. 7357 257.00 258.00 1.00 	0.02 15 
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Description Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Éléonore 

Lilhology and Assays: 

- Grains moyens, homogène. 
- Granoblastique, localement bréchifié par injections mm quartz. 
- Foliation principale pénetrative, de moyenne intensité de 25 à 30° AC, 
rarement parallèle à ac. 
- Altération potassique pénétrative, de moyenne intensité. Altération 
siliceuse pénétrative, de faible intensité. Localement, altération en 
tourmaline, surtout en bordures des veines de quartz mm, de faible a 
moyenne intensité. 
- Traces à 2% pyrrhotite disséminée. Traces arsénopyrite fine disséminée. 
- Contact supérieur franc et régulier (60 AC), contact inférieur graduel sur 
quelques cm (30 AC). 

1 258.00 262.40 Si++TL++K+ 2P0-AS Au 7358 258.00 259.00 1.00 0.24 	24 
- Wacke gris pale à verdâtre. 7359 259.00 260.00 1.00 0.76 	75 
- fragments irréguliers, cm à dm, arrondis et souvent déformés. Grains 7360 260.00 261.00 1.00 24.69 	2468 
moyens et homogène dans les fragments wacke. 7361 261.00 262.00 1.00 5.88 	588 
- bréchifié par injections mm à cm quartz-tourmaline. Teture 
granoblastique à l'intérieur des fragments. 

7362 262.00 263.00 1.00 0.50 49 

- Foliation principale, de moyenne intensité (30 à 40 AC). S2 localement 
visible, de plan axial ou orientation d'une famille de veines à 35 AC et à 70 
degrés ph à la foliation principale. 
- Altération siliceuse et potassique pénétrative, de faible à moyenne 
intensité. Fragments souvent altérés en actinote. 
- Traces à 4% pyrrhotite disséminée et traces 3% arsénopyrite disséminée. 
Un, peut-être 2 grains d'or à 260.1 métres. 
- Contacts graduels sur quelques cm (30 et 35 AC). 

0 262.40 302.20 S3 AC+ PY-PO 	 7363 263.00 	264.00 1.00 0.57 56 
- Wacke gris pale à moyen, localement verdâtre. 	 7364 264.00 	265.00 1.00 0.18 17 
- de grains très fins à fins. 	 7365 265.00 	266.00 1.00 0.10 10 
- Massive, traces à 15% de micas (biotite t phiogopyte) dans une matrice quartzo- 
i  feldspathique. 
- Foliation généralement faible, autour de 60° ac. Traces, localement 1% de veinules 
de quartz actinote biotite irrégulières. 
- Faible altération en actinote (section verdâtre à grains très fins). Localement faible 
altération potassique. 
- Traces de pyrite et pyrrhotine fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

3 265.75 266.20 11 G 7366 266.00 267.00 1.00 0.07 7 
- Pegmatite blanchâtre. 
- Épaisseur vraie = 40 cm. 
- Massive, composée de 80% quartz, 15% feldspath et 5% 
tourmaline. 
- Altération en actinote et feldspath des épontes sur quelques 
cm, de moyenne intensité. 
- Contacts francs et réguliers (60 et 55 AC). 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
get 	PPb 

1 266.80 271.30 K+ Si+ PY-AS 	 7367 267.00 268.00 1.00 	0.15 147 
- Zone altétrée gris-brunâtre. 	 7368 268.00 269.00 1.00 	1.10 1100 
- À grains très fins. 	 7369 269.00 270.00 1.00 	0.62 620 
- Foliation faible, rarement moyenne à 60° ac. 7370 270.00 271.00 1.00 	12.86 12860 
- Faible biotitisation, faible silicification, localement moyenne. 7371 271.00 272.00 1.00 	1.30 1300 
- Traces localement 1% de pyrite et arsénopyrite fines, disséminées, 
souvent le long de la foliation. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

7372 272.00 273.00 1.00 0.16 159 

7373 273.00 274.00 1.00 0.05 52 

7374 274.00 275.00 1.00 0.04 39 

7375 275.00 276.00 1.00 0.08 82 

7376 276.00 277.00 1.00 0.07 69 

7377 277.00 278.00 1.00 0.16 164 

7378 278.00 279.00 1.00 0.09 87 

7379 279.00 280.00 1.00 0.21 213 

7380 280.00 281.00 1.00 0.20 202 

7381 281.00 282.00 1.00 0.15 153 

7382 282.00 283.00 1.00 0.23 230 

7383 283.00 284.00 1.00 0.12 116 

7384 284.00 285.00 1.00 0.17 174 

7385 285.00 286.00 1.00 0.11 109 

7386 286.00 287.00 1.00 0.08 75 

7387 287.00 288.00 1.00 0.05 49 

7388 288.00 289.00 1.00 0.18 181 

7389 289.00 290.00 1.00 0.22 223 

7390 290.00 291.00 1.00 0.07 69 

7391 291.00 292.00 1.00 0.07 67 

7392 292.00 	293.00 1.00 0.07 71 

7393 	 293.00 	294.00 1.00 0.08 78 

7394 	 294.00 295.00 1.00 0.20 198 

7395 	 295.00 296.00 1.00 1.34 1340 

7396 	 296.00 297.00 1.00 0.62 620 

7397 	 297.00 298.00 1.00 0.96 960 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	PPb 
7398 

7399 

7400 

7401 

7402 

298.00 

299.00 

300.00 

301.00 

302.00 

299.00 

300.00 

301.00 

302.00 

303.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.26 

0.11 

0.07 

0.06 

0.02 

264 

110 

72 

58 

22 

0 302.20 342.00 S3 M21? 7403 303.00 304.00 1.00 0.04 36 
- Wacke grisâtre avec fragments (?) de pegmatite. 7404 304.00 305.00 1.00 0.06 61 
- Grains moyens, homogène. 7405 305.00 306.00 1.00 0.04 38 
- Granoblastique, composé de 5% biotite dans matrice feldspath-(quartz). Injecté de 7406 306.00 307.00 1.00 0.02 23 
quelques veines mm à cm quartz-biotite, quartz-feldspath (Emax = 2,5 cm) ou quartz- 7407 307.00 308.00 1.00 0.04 36 
feldspath-actinote. Traces à 1% de fragments (veines ?) de pegmatite irrégulières. 7408 308.00 309.00 1.00 0.05 50 
- Foliation principale penetrative, de moyenne intensité (40 à 60 AC). 7409 309.00 310.00 1.00 0.08 83 
- Faible altération. 7410 310.00 311.00 1.00 0.03 30 
- Rare traces pyrrhotite disséminée. 7493 311.00 312.00 1.00 0.04 44 
- Contact supérieur graduel sur quelques cm. 7411 312.00 313.00 1.00 0.03 29 

7412 313.00 314.00 1.00 0.04 38 
7413 314.00 315.00 1.00 0.06 61 
7414 315.00 316.00' 1.00 0.05 49 
7415 316.00 317.00 1.00 0.06 59 
7416 317.00 318.00 1.00 0.12 121 
7417 318.00 319.00 1.00 0.05 49 
7418 319.00 320.00 1.00 0.05 53 
7419 320.00 321.00 1.00 0.04 41 
7421 321.00 322.00 1.00 0.03 34 
7422 322.00 323.00 1.00 0.02 20 
7423 323.00 324.00 1.00 0.00 4 
7424 324.00 325.00 1.00 0.02 23 
7425 325.00 326.00 1.00 0.02 17 
7426 326.00 327.00 1.00 0.02 16 
7427 327.00 328.00 1.00 0.01 11 
7428 328.00 329.00 1.00 0.01 9 
7429 329.00 330.00 1.00 0.00 3 
7430 330.00 331.00 1.00 0.00 3 

3 331.00 336.00 PY 7431 331.00 332.00 1.00 0.00 3 
- Niveau pyritique. 7432 332.00 333.00 1.00 0.00 3 
- Trace à 1% de pyrite automorphe. 7433 333.00 334.00 1.00 0.00 3 

7434 334.00 335.00 1.00 0.00 3 
7435 335.00 336.00 1.00 0.00 3 
7436 336.00 337.00 1.00 0.00 3 

7437 337.00 338.00 1.00 0.00 3 

7438 338.00 339.00 1.00 0.01 8 

3 338.40 339.00 11 G 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et composé 
de feldspath (95%), quartz (3%) et de trace d'amphiboles, biotite 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nip De Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

et ni uscovite. 
- Le contact supérieur est franc à 60 AC. 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Éléonore 

Deviations: 

Estant: 426631.82 Nordant: 5839212.47 Élévation: 221.59 

Ligne (est): 6417.55 Station (nord): 3025.39 Alt Élévation: 221.59 

Azimut: 270.0 Plongée: -68.0 Longueur: 324.20 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2004-11-15 	 Terminé: 2004-11-18 	 Décrit par: R. Oswald, A.Cayer 

Claim: 	 Tubage: Ü 	 Arpenté: Ü 
Canton: 

Description: Standards : 7480 = SJ10, 7528 = SP17, 7541 = OxE21, 7575 = SJ-10, 7604 = SE19, 7689 = SP17, 7699 
= SN16, 7729 = Ox123 et 7773 = SE19. Blancs : 7539, 7602, 7688, 7698. Metallic sieve : 7697 (247- 

Hole: ELE-04-034 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
9.00 263.2 263.20 -1.0 Multi-shot Inactive 

15.00 266.3 266.34 -67.3 Multi-shot Active 

21.00 268.2 268.22 -67.2 Multi-shot Active 

27.00 268.5 268.50 -67.2 Multi-shot Active, 

33.00 268.7 268.69 -67.2 Multi-shot Active 

39.00 268.9 268.94 -67.1 Multi-shot Active 

45.00 268.2 268.23 -67.1 Multi-shot Active 

51.00 268.9 268.86 -67.1 Multi-shot Active 

57.00 268.7 268.70 -67.0 Multi-shot Active 

63.00 268.5 268.50 -67.0 Multi-shot Active 

69.00 268.9 268.89 -67.0 Multi-shot Active 

75.00 268.9 268.94 -66.9 Multi-shot Active 

81.00 269.0 268.95 -66.9 Multi-shot Active 

87.00 269.0 268.96 -66.7 Multi-shot Active 

93.00 269.4 269.38 -66.6 Multi-shot Active 

99.00 269.2 269.22 -66.7 Multi-shot Active 

105.00 269.7 269.68 -66.5 Multi-shot Active 

111.00 269.2 269.17 -66.6 Multi-shot Active 

117.00 270.1 270.11 -66.4 Multi-shot Active 

123.00 269.7 269.72 -66.4 Multi-shot Active 

12.00 266.0 266.00 -67.4 Multi-shot Active 

18.00 267.7 267.73 -67.3 Multi-shot Active 

24.00 268.6 268.57 -67.1 Multi-shot Active 

30.00 268.7 268.71 -67.1 Multi-shot Active 

36.00 268.3 268.32 -67.3 Multi-shot Active 

42.00 268.7 268.70 -67.1 Multi-shot Active 

48.00 268.5 268.50 -67.1 Multi-shot Active 

54.00 268.7 268.72 -67.0 Multi-shot Active 

60.00 268.9 268.93 -67.0 Multi-shot Active 

66.00 269.1 269.07 -66.9 Multi-shot Active 

72.00 268.9 268.90 -66.9 Multi-shot Active 

78.00 269.0 268.96 -66.9 Multi-shot Active 

84.00 268.8 268.84 -66.8 Multi-shot Active 

90.00 269.3 269.34 -66.8 Multi-shot Active 

96.00 269.4 269.38 -66.8 Multi-shot Active 

102.00 268.8 268.81 -66.7 Multi-shot Active 

108.00 269.2 269.18 -66.6 Multi-shot Active 

114.00 269.2 269.18 -66.6 Multi-shot Active 

120.00 270.3 270.31 -66.4 Multi-shot Active 

126.00 270.0 270.03 -66.2 Multi-shot Active 
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Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 

269.62 269.6 129.00 -66.31 Multi-shot 
	

Active, 
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Éléonore 

Deviations: 

132.00 269.8 269.83 -66.1 Multi-shot Active 

138.00 270.4 270.37 -66.1 Multi-shot Active 

144.00 270.6 270.61 -66.0 Multi-shot Active 

150.00 270.6 270.60 -65.8 Multi-shot Active 

156.00 269.9 269.86 -65.6 Multi-shot Active 

162.00 269.8 269.75 -65.6 Multi-shot Active 

168.00 270.0 270.00 -65.5 Multi-shot Active 

174.00 269.9 269.87 -65.2 Multi-shot Active 

180.00 269.8 269.84 -65.1 Multi-shot Active 

186.00 269.9 269.88 -65.0 Multi-shot Active 

192.00 270.1 270.07 -64.9 Multi-shot Active 

198.00 270.6 270.64 -64.8 Multi-shot Active 

204.00 270.6 270.64 -64.9 Multi-shot Active 

210.00 271.1 271.10 -64.6 Multi-shot Active 

216.00 271.0 270.96 -64.4 Multi-shot Active 

222.00 271.1 271.06 -64.2 Multi-shot Active 

228.00 270.5 270.51 -64.2 Multi-shot Active 

234.00 269.9 269.94 -64.1 Multi-shot Active 

240.00 270.0 270.00 -63.9 Multi-shot Active 

246.00 270.1 270.11 -63.7 Multi-shot Active 

252.00 270.0 269.99 -63.6 Multi-shot Active 

258.00 269.9 269.88 -63.5 Multi-shot Active 

264.00 270.0 269.95 -63.3 Multi-shot Active 

270.00 269.7 269.73 -63.1 Multi-shot Active 

276.00 269.5 269.53 -63.0 Multi-shot Active 

282.00 270.0 270.01 -62.8 Multi-shot Active 

288.00 269.4 269.36 -62.7 Multi-shot Active 

294.00 270.0 269.98 -62.4 Multi-shot Active 

300.00 269.1 269.13 -62.3 Multi-shot Active 

306.00 269.9 269.90 -62.2 Multi-shot Active 

312.00 269.1 269.13 -61.8 Multi-shot Active 

318.00 268.6 268.57 -61.6 Multi-shot Active 

324.00 269.7 269.74 -61.4 Multi-shot Active 

135.00 270.5 270.47 -66.0 Multi-shot Active 

141.00 269.7 269.72 -66.1 Multi-shot Active 

147.00 269.9 269.87 -65.9 Multi-shot Active 

153.00 270.0 270.01 -65.6 Multi-shot Active 

159.00 270.0 269.99 -65.8 Multi-shot Active 

165.00 269.9 269.88 -65.6 Multi-shot Active 

171.00 269.8 269.80 -65.5 Multi-shot Active 

177.00 269.9 269.85 -65.2 Multi-shot Active 

183.00 270.0 270.02 -65.1 Multi-shot Active 

189.00 270.1 270.13 -65.1 Multi-shot Active 

195.00 270.1 270.10 -64.9 Multi-shot Active 

201.00 270.3 270.27 -64.8 Multi-shot Active 

207.00 271.0 271.00 -64.7 Multi-shot Active 

213.00 270.8 270.82 -64.6 Multi-shot Active 

219.00 270.3 270.29 -64.3 Multi-shot Active 

225.00 270.5 270.45 -64.2 Multi-shot Active 

231.00 270.7 270.67 -64.1 Multi-shot Active 

237.00 270.8 270.81 -63.9 Multi-shot Active 

243.00 270.4 270.42 -63.9 Multi-shot Active 

249.00 270.4 270.37 -63.7 Multi-shot Active 

255.00 270.5 270.50 -63.5 Multi-shot Active 

261.00 270.5 270.51 -63.3 Multi-shot Active 

267.00 270.3 270.30 -63.2 Multi-shot Active 

273.00 270.4 270.37 -63.0 Multi-shot Active 

279.00 269.9 269.90 -62.9 Multi-shot Active 

285.00 270.1 270.11 -62.7 Multi-shot Active 

291.00 269.5 269.53 -62.4 Multi-shot Active 

297.00 269.2 269.16 -62.2 Multi-shot Active 

303.00 269.2 269.22 -62.4 Multi-shot Active 

309.00 269.0 269.01 -62.1 Multi-shot Active 

315.00 268.8 268.76 -61.9 Multi-shot Active 

321.00 269.7 269.67 -61.5 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 106 record(s) printed 

Type Statut 



Éléonore 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 2.20 M-T 
- Mort-terrain 

0 2.20 34.70 S3 PO 7439 2.20 3.00 0.80 0.01 9 
- Wacke de couleur gris foncé composé de quartz, feldspath et biotite (15-30%) et 7440 3.00 4.00 1.00 0.01 10 
de traces d'actinote. 7441 4.00 5.00 1.00 0.03 25 
- La granulométrie varie de fine à très fine. L'unité contient de 2 à 20% de 7442 5.00 6.00 1.00 	0.03 29 
porphyroblaste de MV-ML et de 2 à 5% sillimanite (?) au sommet (2,2-12m). De 12m 7443 6.00 7.00 1.00 0.01 14 
à 25m les porphyroblastes sont des aluminosilicates affichant une auréole noire 7444 7.00 8.00 1.00 0.00 3 
(?biotite?). 7445 8.00 9.00 1.00 0.01 10 
- De 25 à 36m aucun porphyroblaste n'est présent. Ce dernier niveau se caractérise 7446 9.00 10.00 1.00 0.01 9 
par la présence de deux dykes (dm) de diorites aux contacts diffus. 7447 10.00 11.00 1.00 0.03 26 
- La foliation varie de 20 à 25 AC. 7448 11.00 12.00 1.00 0.01 13 
- L'unité présente 1 à 5% de fines veinules ou fractures (mm), généralement 7449 12.00 13.00 1.00 0.02 24 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 7450 13.00 14.00 1.00 0.02 17 
- La minéralisation est composé de PO finement disséminée ou plus rarement en 7451 14.00 15.00 1.00 0.01 10 
amas <0,5cm de diamètre. Quelques rares grains d'arsénopyrite . 	 7452 15.00 16.00 1.00 0.02 22 
- Le contact inférieur est franc à 10 AC. 

1 15.30 18.60 Si+TL+ PO 7453 16.00 17.00 1.00 0.02 16 
- Niveau silicifié affichant en son centre (1m) un réseau (5 à 10%)de 7454 17.00 18.00 1.00 0.05 47 
fractures tourmalinisées. Les veinules, les plus grosse (1-2mm), semblent 
s'être mises en place dans S2 tel qu'observé en affleurement alors que les 
plus petites (<1mm) se sont mises en 

7455 18.00 19.00 1.00 0.03 27 

- De traces à 1% de PO, il est associée aux veinules de tourmalines 

7456 19.00 20.00 1.00 0.02 16 

7457 20.00 21.00 1.00 0.03 26 

7458 21.00 22.00 1.00 0.04 39 

7459 22.00 23.00 1.00 0.03 32 

7460 23.00 24.00 1.00 0.03 32 

7461 24.00 25.00 1.00 0.10 100 

7462 25.00 26.00 1.00 0.05 46 

7463 26.00 27.00 1.00 0.12 117 

7464 27.00 28.00 1.00 0.04 43 

7465 28.00 29.00 1.00 0.01 13 

7466 29.00 30.00 1.00 0.04 44 

7467 30.00 31.00 1.00 0.02 15 

7468 31.00 32.00 1.00. 0.24 243 

7469 32.00 33.00 1.00 0.02 	22 
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Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
get 	ppb 

7470 33.00 	34.00T 	1.00 0.05 54 

7471 34.00 35.00 1.00 0.03 34 

7472 35.00 36.00 1.00 0.09 92 
7473 36.00 37.00 1.00 0.03 30 
7474 37.00 38.00 1.00 0.27 270 
7475 38.00 39.00 1.00 0.03 30 
7476 39.00 40.00 1.00 0.03 30 
7477 40.00 41.00 1.00 6.45 6450 
7478 41.00 42.00 1.00 6.84 6840 
7479 42.00 43.00 1.00 1.05 1045 
7481 43.00 44.00 1.00 1.68 1680 
7482 44.00 44.75 0.75 1.78 1780 

7483 44.75 45.50 0.75 84.27 84270 
7484 45.50 46.60 1.10 134.70 134695 

7485 46.60 47.40 0.80 0.86 860 

7486 47.40 48.00 0.60 0.17 170 

7487 48.00 49.00 1.00 0.14 140 

7488 49.00 49.95 0.95 0.33 325 

7489 49.95 51.00 1.051 0.03 30 

7490 51.00 52.00 1.00 0.10 100 

Niv De À 
	

Description 

99.20 12J PO / S3 Si+ PO-AS 
- Unité de mélange de wacke et de diorite. Les niveaux métriques alternent 
généralement sans contact franc entre eux. 
- Les niveaux de wacke sont à granulométrie fine (<1 mm) et sont conposé de 
feldspath, quartz, biotite, actinote et ils sont légèrement plus minéralisés que la diorite 
(PO 1-2%, AS tr-1%). 

46.60 

51.00 

0 
	

34.70 

1 
	

44.75 

1 
	

49.95 

Lithology and Assays: 

Les niveaux ou dykes dioritiques sont à granulométrie fine à moyenne (1-2mm) et ils 
sont composé de feldspath, amphiboles et trace à 1% de PO interstitielle. La texture 
est grenue et on distingue bien la foliation. 

La foliation est généralement à faible angle (15 à 30 AC) et quelques patron 
scirculaires sont observés. 

De 55.5 à 73.2m l'unité est un dyke de diorite contenant 25% de fragments de 
wacke minéralisés. Le contact supérieur est diffus à 30 AC alors que le contact 
inférieur est franc à 20 AC. 

La minéralisation se compose principalement de PO (tr-2%) disséminées dans le 
wacke comme dans la diorite. Des traces d'AS sont aussi observés, rarement 1%. 
- Le contact supérieur est franc à 10 AC et le contact inférieur est diffus à 40 AC. 

Les deux derniers métres de l'unité sont très silicifiés et une petite brèche tardive à 
matrice de feldspath-tourmaline-pyrite est présente sur 20 cm. 

VN QZ TL AM PO-AS Au 
- Veine de quartz (90%) contenant 2-5% PO, 2-5% TL, 1-2% AC et des 
traces d'AS. 
- Malgré sont aspect massive, la veine affiche une certaine déformation. Un 
patron de fractures dans le quartz semble varié de 35 à 50 AC. Les niveaux 
de TL-AC sont parallèle aux contacts soit 10 AC. 
- Cinq petits points d'or ont été identifiés dans le premier métre de la veine. 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs mais ondulant à 10 et 15 
AC. Ils sont tous deux caractérisés par une bordure (cm) de tourmaline-
actinote 

11G 
- Intrusion pegmatitique massive de couleur blanche et composée de 
feldspaths (87%), quartz (10%), tourmaline (3%) et des traces de grenat et 
de muscovite. 
- Les contacts supérieur et inférieur sont francs à 80 AC. 

Éléonore 
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7491 52.00 53.00 1.00 0.03 

7492 53.00 54.00 1.00 0.45 

7494 54.00 55.00 1.00 0.06 

7495 55.00 56.00 1.00 0.12 

7496 56.00 57.00 1.00 0.24 

7497 57.00 58.00 1.00 0.27 

7498 58.00 59.00 1.00 0.05 

7499 59.00 60.00 1.00 0.12 

7500 60.00 61.00 1.00 0.05 

7501 61.00 62.00 1.00 0.12 

7502 62.00 63.00 1.00 0.48 

7503 63.00 64.00 1.00 0.11 

7504 64.00 65.00 1.00 0.32 

7505 65.00 66.00 1.00 0.17 

7506 66.00 67.00 1.00 0.11 

7507 	 67.00 68.00 1.00 0.10 

7508 68.00 69.00 1.00 0.28 

7509 69.00 70.00 1.00 0.17 

7510 70.00 71.00 1.00 0.10 

7511 71.00 72.00 1.00 0.06 

7512 72.00 73.00 1.00 0.15 

7513 73.00 74.00 1.00 1.37 1 

7514 74.00 75.00 1.00 0.07 

7515 	 75.00 76.00 1.00 0.04 

7516 76.00 77.00 1.00 0.07 

7517 77.00 78.00 1.00 0.06 

7518 78.00 79.00 1.00 0.02 

7519 79.00 80.00 1.00 0.02 

7520 80.00 81.00 1.00 0.03 

7521 81.00 82.00 1.00 0.02 

7522 82.00 83.00 1.00 0.02 

7523 83.00 84.00 1.00 0.02 

83.20 83.65 FJ BY 2 

30 

450 

64 

115 

238 

265 

48 

124 

49 

120 

475 

113 

315 

169 

114 

101 

279 

174 

100 

57 

150 

370 

70 

37 

71 

59 

19 

24 

28 

19 

18 

19 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/! 	PPb 
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i ffEL 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Faille. 
- Carotte broyée. 
- Traces de pyrite disséminée, en placage sur certaines fractures. 
-Contacts broyée. 

17524 84.001 85.00 1.00. 0.02 17 

1 84.40 99.20 12J / S3 PO-AS 	 7525 85.00 86.00 1.00: 0.00 3 
- Unité dioritique avec des fragments de sédiments et de diorite <10cm. De :7526 86.00 87.00 1.00! 0.01 10 
couleur gris blanc à gris foncé. 	 7527 87.00: 88.00 1.00! 0.01 10 
- Grains fins à grossiers <4mm. 	 17529 88.00: 89.00 1.00! 0.03 31 
- On observe des passés conglomératiques métriques. Les fragments sont '7530 89.00 90.00 1.00! 0.01 12 
anguleux à sub-arrondis. Plusieurs fragments observés sont minces et très ;7531 90.00 91.00 1.00 0.01 10 
allongés. 	 7532 91.00 92.00 1.00 0.01 10 
- 5-10% localement d'actinote. 	 7533 92.00 93.00 1.00: 0.05 46 
- De 97-98.7m : 3%P0, 1%AS et 0.5%PY. Finement disséminées dans 	7534 93.00. 94.00 1.001  0.04 40 
une zone à grains fins et silicifiée. 	 7535 94.00! 95.00' 1.00! 0.03 32 
- Contact supérieur graduel et contact inférieur 20-35 a.c. 	 7536 95.00 96.00 1.00! 0.03 27 

i7537 96.00 97.00, 1.00 0.25 249 
7538 97.001 98.00' 1.00' 3.29 3290 
7540 98.00: 99.25 1.25 0.55 550 

0 99.20 	237.00 S3 PO 	 7542 99.25' 100.00 0.75' 0.09 87 
- Wacke de couleur gris, composé de quartz, feldspath, biotite et de trace d'actinote 	7543 100.00: 101.00 1.00' 0.03 26 
et de pyrrhotite. 	 7544 101.00' 102.00 1.00'' 0.01 8 
- Quelques petits niveaux métriques silicifiés sont présents. Ainsi que de fines 	7545 102.00'' 103.00 1.00 0.01 11 
veinules (mm) discordantes et déformées. 	 7546 103.00,  104.00 1.00:,  0.02 17 
- Des trace de PO sont présente disséminé dans certain niveaux métrique souvent 	7547 104.00: 105.00 1.001 0.01 8 
avec des enclaves ou dyke cm de diorite. 	 7548 105.001 106.00 1.00'! 0.00 3 
- Le contact supérieur est diffus à 40 AC et le contact inférieur est... 	 7549 106.001 107.00' 1.00' 0.01 10 

7550 107.001 108.00 1.00', 0.01 7 
7551 108.00 109.00 1.00 0.01 9 
7552 109.0011 110.00' 1.00' 0.00 3' 
7553 110.001 111.00' 1.00! 0.01 13 
7554 111.00i 112.00' 1.001 0.01 8 
7555 112.001  113.00 1.001  0.00 3 
7556 113,00' 114.00 1.00' 0.00 3 
7557 114.00' 115.00 1.00: 0.00 3 
7558 115.00 116.00 1.00 0.01 10 
7559 116.00 117.00 1.00' 0.01 6 
7560 117.00' 118.00 1.00 0.00 3 
7561 118.00' 119.00 1.00! 0.01 13 
7562 119.00: 120.00 1.001 0.03 32 
'7563 120.001 121.00' 1.00' 0.00 3 
7564 121.00' 122.00 1.00: 0.00 3 
7565 122.00! 123.001  1.00 0.00 3 
7566 123.00! 124.001 1.00! 0.00 3' 
7567 124.00' 125.00 1.001 0.00 3 
7568 125.00 126.00 1.00 0.01 5 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/1 	ppb 

7569 	 126.00' 	127.00] 	1.00 	0,00 	3 
7570 127.001] 	128.00 	1.00 	0.00 	4 
7571 128.001 	129.00] 	1.00 	0.00 	3 
7572 	 129.001 	130.00 	1.00 0.01 	14.  
7573 	 130.001 	131. 00 	1.00 0.06 	3 
7574 	 1.00 0.01 	8 
7576 	 1.00 0.01 	11 
7577 	 1.00 	0.01 	9 
7578 	 1.00 	0.03 	26 
7579 	 1.00 	0.02 	15 
7580 	 1.06 	0.09 	86 
7581 	 1.00': 	0.04 	41 
7582 	 1.06 	0.01 	11 
7583 	 1.001 	0.02 	20 
7584 1.00 0.00 	3 
7585 1.0 0.0 	15• 
7586 12. 
7587 	 16 
7588 	 24 
7589 	 7 
7590 	 17 
7591 	 35 
7592 	 67 
7593 	 23 
7594 	 25 

1 	151.151 	159.00 Si+ BO AC PY 	 7595 	 151.15 	152.00 	0.85 0.12 	115 
- Sédiments (wacke) de couleur brun foncé â vert pâle. 7596 	 152.001 	153.00 	1.00 0.13 	133. 
- Grains fins. 7597 153.00' 	154.00' 	1.00 0.02 	19. 
- Dans la partie la plus déformée, on observe des fragments cm angulaires. 7598 154.00 155.00 	1.00 0.03 	30 
- Augmentation de la déformation vers la base. Foliation 10-40 a.c. 7599 155.00 156.00 	1.00 0.011 	12' 
- On observe une augmentation de la biotite sur les premiers m, suivi de 7600 156.00 157.00 	1.00 0.03 	26 
l'actinote et d'une silicification sur les derniers m. 7601 157.00 	158.001 	1.00 0.28 	276 
- 2-3% de PY finement disséminées sur l'avant-dernier m. 	 7603 	 158.00 	159.00 	1.00 2.09 	2090 
- Contacts graduels. 
- A 154.7 : pli en S sur 30 cm. 

7605 	 159.00 	160.00 	1.00 	0.09 	90 

7606 	 160.00 	161.00 	1.0q 	0.05 	55 

7607 	 161.001 	162.00 	1.001 	0.04 	38 

7608 	 162.001 	163.00. 	1.00 	0.04 	41 

'7609 	 163.00', 	164.00] 	1.00l] 	0.07 	71 

7610 	 164.001 	165.00 	1.O01 	0.05 	50 

7611 	 165.00 	166.00 	1.00 	0.09 	87 

7612 	 166.00 	167.00 	1.00' 	0.03 	26 
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Lithology and Assays: 

1 	190.55 
	

197.79 Si+ TL FP AC 	 :7637 
- Zone silicifiée de couleur grise. 	 ,7638 
- Grains fins é très fin. De 1-5% de tourmaline, finement disséminées et en '7639 
amas mm. 	 :7640 
- 5% de veines de quartz (1-5cm, tourmaline, feldspath blanc et actinote) 	7641 
qui coupent et recoupent la schistosité. De 195.3-196.2m Zone bréchique '7642 
avec fragments cm anguleux avec une matrice aphanitique de couleur 	7643 
bleu. PO <1%. Foliation <20a.c. 	 7644 
- On observe une silicification plus intense dans les premiers m. 
- PY - PO en traces 
- Contacts graduels sur quelques cm. 

Description 

7613 

'7614 

7615 

7616 

'7617 

7618 

'7619 

7620 

7621 

1 7622 

7623 

7624 

7625 

7626 

7627 

7628 

7629 

:7630 

7631 

17632 

'7633 

7634 

7635 

7636 

Échantillon Niv De À 

Lleo,_ re 

De 	à Long 	AuGT 

g/1  

,4uPPB 

ppb 

167.00 	168.00 1.00 	0.02 21 

168.00 	169.00 1.00 0.02 24 

169.00 	170.00 1.00 0.04 38 

170.00 	171.00. 1.00 0.13 130 

171.00i 	172.00 1.00 0.02 23 

172.00 	173.00 1.00 	0.02 17 

173.00 	174.00 1.00 0.03 33 

174.00 	175.00 1.00 0.04 40 

175.00 	176.00 1.001  0.02 24 

176.00 	177.00 1.00 0.04 37 

177.00! 	178.00 1.00 0.02 22 

178.00 	179.00 1.00 0.03 31 

179.00 	180.00 1.00 	0.05 53 

180.00' 	181.00 1.00 	0.13 131 

181.00'182.00 1.00 	0.08 84 

182.00 	183.00 1.00 	0.07 73 

183.001 	184.00 1.00 	0.29 289 

184.00i 	185.00 1.00. 	1.71 1710 

185.001 	186.00 1.00 	0.07 65 

186.00. 	187.00 1.00 0.05 49 

187.00 	188.00 1.00 0.11 107 

188.00 	189.00 1.00 	0.06 60 

189.001 	190.00 1.00 0.04 42 

190.00'".. 	190.55.  0.55 0.07 67 

190.55 	191.25 0.70 0.09 86 
191.25 	192.00 0.75 0.04 36 
192.00', 	193.00 1.00 0.11 105 
193.00 	194.00. 1.00 0.03 26 
194.001 	195.00 1.00 	0.02 17 
195.00' 	196.00 1.00' 	0.01 13 
196.00 	197.00 1.00 	0.01 12 
197.00 	198.00 1.00 	0.01 8 
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Eléo,. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

gi► 	ppb 

7645 	 198.06 	199.00 	1.06 	0.03 	31 

7646 	 199.06 	2 00. 00 	1.001 	0.01 	13 

7647 	 200.001 	201.00 	1.00 0.02 	24 

7648 	 201.00 202.00 	1.00i 	0.03 	33 

7649 	 202.00 203.00, 	1.00 0.03 	28 

7650 203.00 204.00E 	1.00 0.01 	13 

7651 204.001 	205.00 	1.00 0.03 	25 

7652 	 205.00 	206.00 	1.00 0.04 	42 

7653 	 206.00 	207.00 	1.00 	0.04 	44 

7654 	 207 00 	208.00 	1.00 	0.04 	35 

7655 	 208.00 	209.00 	1.00i 	0.02 	21 

7656 	 209.00 	210.00 	1.00! 	0.01 	14 

7657 	 210.00. 	211.00 	1.001 	0.01 	7 

7658 211.00 212.00' 	1.00i 	0.02 	19 

7659 212.00 213.00 	1.00 	0.01 	13 

7660 	 213.00 214.00' 	1.001 	0.02 	18 

7661 	 214.00 215.00. 	1.006 	0.19 	192 

7662 	 215.00 	216.00 	1.00 	0.06 	58 

'7663 	 216.00 	217.00 	1.00: 	4.80 	4800 

1 	216.35 	226.50 	S3/I1G 	 7664 	 217.00 	218.00 	1.00' 	0.17 	170 
- Wacke injecté d'une multitude de petits dykes de pegmatite. Le sédiment 	7665 	 218.00 	219.00 	1.00' 	0.04 	38 
possède un contenu de 50% de pegmatite. La pegmatite est composée de 7666 219.00 	220.00 	1.001 	0.04 	40 
10% quartz, tourmaline <10% et 80% de feldspath montrant parfois des 	7667 220.00 221.00 	1.00 0.07 	69 
signes d'épidotisation. Grenat en traces 7668 221.00 222.00 	1.00 0.06 	63 
- Le wacke est à grain fin <2mm et la pegmatite <6cm. 7669 222.00 223.00 	1.00 0.10 	103 
- Foliation 40a.c. Certains dykes sont plissés. 7670 223.00 224.00 	1.00 0.08 	85 
- On remarque souvent que le contact est tourmalinisé sur plusieurs cm 7671 224.00 225.00', 	1.00 0.02' 	16 
dans le wacke et parfois même plus. 	 7672 225.00 226.06 	1.00 0.03 	26 
- Localement sur 5cm : 5% PO avec actinote et tourmaline. 	 7673 	 226.00 227.00. 	1.00 0.07' 	66 
- Contacts très variables 0-60a.c. et  toujours nets. 

7674 	 227.00 	228.00 	1.00 	0.05 	52 

'7675 	 228.00' 	229.00 	1.00 	0.10 	102 

.7677 	 229.00. 	230.00 	1.00 	1.20 	1200 

7676 	 230.00 	231.00 	1.00 0.10 	96. 

7678 	 231.06 	232.00 	1.00 0.23 	232 
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Niv De À 

0 237.00 249.55 

0 	249.55 

3 	265.00 

Lithology and Assays: 

Description 

Si+ K+ TL 30VN QZ 5SU Au 
- Zone silicifiée, aphanitique à grains très fins, de couleur brun caramel injectée de 
30% de veines de quartz minéralisées en sulfures et localement en or grossier. 
L'unitée silicifiée est composée des minéraux suivants : biotite, quartz, feldspath, 
muscov 
- Les veines de quartz sont bréchiques et peuvent contenir les minéraux suivants : 
tourmaline ( entoure les fragments sous la forme de filonnets), actinote, muscovite, 
feldspath blanc, apatite (bleu), graphite, sphène ou grenat... 
- 2 grains d'or (mm) visible à 247.6m dans une veinule de quartz (1cm, 10a.c. et  
chalcopyrite en traces). 
- Foliation 40-60a.c. Bonne foliation ainsi que bréchique à plusieurs endroits. 
- Silicification, biotitisation ainsi que muscovite et tourmalinisation... 
- L'unitée silicifiée est minéralisée en arsénopyrite 5% et pyrrhotite 2%, finement 
disséminées. Les veines de quartz sont minéralisées en pyrrhotite < 20% (amas), en 
pyrite < 1%, molybdénite et chalcopyrite en traces. On observe localement 2-3% 
graphite. 
- Contact supérieur graduel sur 30cm (foliation 43a.c) et contact inférieur net à 40a.c. 
- on observe une zonation dans les sulfures : les endroits riches en PO sont pauvre 
en AS et les endroits riches en AS sont pauvre en P0. 

324.00 S3 PO 
- Wacke de couleur gris foncé à noir, composé des minéraux suivant : quartz, 
feldspath, biotite (15-25%) et un peu d'actinote. 
- Grains fins (0.1mm) à très fins. Quelques phénocristaux de biotite qui atteignent 
3mm. 

On observe, localement <10cm / 30%, des phenocristaux d'amphiboles (<1cm). 
Bonne foliation qui varient de 40-50a.c. on observe de 1-3% de veinules de quartz, 

feldspath et parfois actinote qui recoupent la foliation à faible angle (20-50a.c.). 
Quelques veinules sont entièrement composé de calcite. 

Localement silicifié. 
La pyrrhotite est généralement en traces, localement <5% associée avec de 

J'arsénopyrite. Le contact supérieure est minéralisé en pyrrhotite 5% sur 15cm. 
Contact supérieur net é 40a,c. 

265.10 	 PO-AS 
- Petite zone de 10cm, minéralisée en pyrrhotite 5%, finement 
disséminée avec des traces d'arsénopyrite. 

EléOi. re 

Échantillon De 	a Long 	AuGT 
g/t 

Au PPB 
ppb 

7679 232.00 	233.00 1.00 	0.15 153 

7680 233.00' 	234.00 1.00 	0.17 167 

7681 234.00 	235.00 1.00 2.85 2850 

7682 235.00 	236.00 1.00 0.521  520 

7683 236.00 237.00, 1.00 1.48i 1475 

7685 237.00 238.00 1.00 3.26, 3255 
7686 238.00 	239.00 1.00 4.86: 4855 
7687 239.00 	240.00 1.00 10.15 10145 
7690 240.00 	241.00 1.00 	5.75 5745 
7691 241.00 	242.00 1.00 	0.83 825 
7692 242.00 	243.00 1.00 	18.69 18685 
7693 243.00 	244.00 1.00 	55.75 55750 
7694 244.00 	245.00 1.00 	20.97 20970 
7695 245.00 	246.00 1.00 	9.69 9685 
7696 246.00. 	247.00 1.00 	27.33' 27325 
7697 247.00. 	248.00 1.00 	8.73 8730 
7700 248.00 	249.00 1.00 	10.53 10525 
7701 249.00': 	249.55 0.55' 	10.44 10440 

7702 249.55 	250.00 0.45 	0.03 30 
7703 250.00.. 	251.00 1.00 	0.04 36 
7704 251.00 	252.00 1.00 	0.01 9 
7705 252.00 253.00 1.00 0.02 15 
7706 253.00 254.00 1.00 0.00 3 
7707 254.00 255.00' 1.00 0.04 39 
',7708 255.00 256.00' 1.00 0.05 46 
.7709 256.00, 257.00'. 1.00 0.07 73 
7710 257.00' 	258.00 1.00 	0.04 43 
'7711 258.00 	259.00 1.00 	0.04 41' 
:7712 259.00 	260.00. 1.00 	0.02 18 
17713 260.00 	261.00 1.00 	0.04 37 
7714 261.00 	262.00 1.00 	0.04 39. 
:7715 262.00' 	263.00 1.00 	0.07 73 
7716 263.00' 	264.00 1.00 	0.07 71 
:7717 264.00, 	265.00 1.00 	0.37 372 
7718 265.001 	266.00 1.00 	1.13 1130 
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léô E, re 

Échantillon De Long AuGT 
,g/r 

AuPPB 
1,pb 

7719 266.00. 267.00 1.00 0.14 139 

7720 267.00 268.00 1.001 0.11 113 

7721 268.001 269.00 1.001 0.54 540 

7722 269.00. 270.00' 1.00 4.90 4900 

7723 270.00. 271.00 1.00 0.49 490 

7724 271.00 272.00 1.00! 1.54 1540 

l7725 272.00: 273.00' 1.001 0.75 750 

7726 273.00' 274.00 1.00! 1.06' 1060 

7727 274.001 275.00 1.00 0.23 226 

7728 275.00, 276.00 1.00! 0.23 231 

7730 276.00 277.00 1.00 0.09 85 

7731 277.00. 278.00 1.00 0.25 251 

7732 278.00 279.00 1.00 0.15 152 

7733 279.00 280.00 1.00 0.07 72 

7734 280.00 281.00 1.001 0.05 49 

7735 281.00 282.00 1.00: 0.04 40 

17736 282.00 283.00 1.00 0.02 20 

.7737 283.001 284.00 1.00 0.05 46 

7738 284.00' 285.00 1.00 0.03 31 

7739 285.00 286.00 1.00.  0.04 39 

7740 286.00: 287.00 1.06 0.03 35 

7741 287.00 288.00 1.00 0.03 32 

7742 288.00 289.00 1.00: 0.04 36 

7743 289.06 290.00 1.001 0.02' 20 

7744 290.00! 291.00 1.06 0.03 33 

7745 291.00! 292.00 1.00 0.02 20 

7746 292.00 293.001. 1.001 0.09 89 

7747 293.00' 294.00 1.00' 0.03 25 

7748 294.00 295.00 1.001 0.02 16 

7749 295.00 296.00 1.00; 0.02 16 

Litlrology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

3 269.00! 269.10! 	 3AS-P0 
- Petite zone injectée d'une veinule de quartz (1cm, 50a.c., 3-4% 
arsénopyrite et pyrrhotite). La minéralisation est dispersée dans 
les épontes (AS > PO). 
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L'léo,. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De h Long AuGT 

g/i 

AuPPB 

ppb 

1 7750 296.00 297.00' 1.00 0.02 16 

7751 297.001 298.00 1.001 0.01 7 

7752 	 298.00 299.00 1.00 0.03 25 

7684 	 299.00 300.00 1.00 0.08 84 

7753 	 300.00 301.00 1.00 0.11 113 

7754 	 301.00 302.00 1.00 0.03 27 

7755 302.00, 303.00 1.00' 0.04 40 

17756 303.00 304.00. 1.001 0.07 70 

7757 304.00 305.00' 1.00 0.05 50 

7758 305.001 306.00. 1.00; 0.03 27 

7759 306.001 307.00 1.001 0.02 15 

7760 	 307.001 308.00 1.001 0.01 13 

7761 	 308.00' 309.00 1.00' 0.04 40 

7762 	 309.00 310.00 1.00 0.17 172 

7763 	 310.00 311.00 1.00. 0.06 59 

7764 	 311.001 312.00 1.00 0.06 57 

7765 	 312.00 313.00 1.00 0.12 121 

7766 	 313.00 314.001 1.00 0.04 38 

7767 314.00 315.00. 1.001 0.20 196 

'7768 315.00 316.00 1.00 0.04 38 

'7769 	 316.00 317.00 1.00 0.02 21 

7770 	 317.00 318.00 1.00 0.13 131 

7771 	 318.00 319.00 1.00 0.11 108 

7772 	 319.00 . 320.00 1.00 0.05 47 

7774 	 320.001 321.00 1.00' 0.02 24 

7775 	 321.00 322.00. 1.00. 0.05 54 

7776 	 322.001 323.00' 1.001 0.02 21 

7777 	 323.00r~324.20' 1.201 0.03 29 

End of Lithology and Assays ; 
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Lleo. }re 

Hole:  ELE-04-35 
Estant: 426687.24 	 Nordant: 5839341.61 	 Élévation: 	220,33 

Ligne (est): 	6472.97 	Station (nord): 	3154.52 	 Alt Élévation: 	220.33 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-57.0 	 Longueur: 	353.00m. 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NO 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-11-18 	 Terminé: 2004-11-21 	 Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 	 Tubage: _ i 	 Arpenté: - - 

Canton: 

Description: Standards : 7826 = SN16, 7875 = SP17, 7925 = SJ10, 7976 = SE19, 8024 = OxE21, 8090 = SJ10 et 
8142 = SN16. Blancs : 8023 et 8091. 

Deviations: 

 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 
17.00 263.7 263.69 -57.7 Multi-shot Active 

23.00 263.7 263.67 -57.7 Multi-shot Active 

29.00 264.2 264.23 -57.7 Multi-shot Active 

35.00 263.6 263.61 -57.6 Multi-shot Activel 

41.00 263.6 263.57 -57.6 Multi-shot Active) 

47.00 263.4 263.36 -57.6 Multi-shot Active 

53.00 263.6 263.61 -57.5 Multi-shot Active) 

1 	59.00 263.6 263.57 -57.4 Multi-shot Active 

65.00 

71.00 

263.5 

263.9 

263.49 -57.3 Multi-shot Active 

263.88 -57.2 Multi-shot Active' 

77.00 263.8 263.75 -57.1 Multi-shot Active 

83.00 263.9 263.88 -56.9 Multi-shot Active 

89.00 264.2 264.22 -56.8 Multi-shot Active 

95.00 264.3 264.26 -56.7 Multi-shot Active 

101.00 264.7 264.70 -56.5 Multi-shot Active 

107.00 264.8 264.76 -56.4 Multi-shot Active 

113.00 265.0 265.02 -56.3 Multi-shot Activé 

119.00 264.5 264.47 -56.2 Multi-shot Active 

125.00 264.7 264.65 -56.0 Multi-shot Active 

131.00 264.6 264.64 -55.8 Multi-shot Active 

20.00 263.3 263.27 -57.7 Multi-shot Active 

26.00 263.6 263.55 -57.7 Multi-shot Active 

32.00 264.0 264.00 -57.7 Multi-shot Active 

38.00 263.6 263.58 -57.6 Multi-shot Active 

44.00 263.6 263.57 -57.6 Multi-shot Active 

50.00 263.5 263.48 -57.6 Multi-shot Active 

56.00 263.5 263.45 -57.4 Multi-shot Active 

62.00 263.5 263.54 -57.3 Multi-shot Active 

68.00 263.8 263.78 -57.2 Multi-shot Active 

74.00 263.8 263.78 -57.1 Multi-shot Active 

80.00 263.9 263.87 -57.0 Multi-shot Active 

86.00 264.1 264.08 -56.9 Multi-shot Active 

92.00 264.3 264.30 -56.7 Multi-shot Active 

98.00 264.5 264.53 -56.6 Multi-shot Active 

104.00 264.7 264.73 -56.5 Multi-shot Active 

110.00 264.7 264.67 -56.4 Multi-shot Active 

116.00 264.4 264.40 -56.2 Multi-shotl Active 

122.00 264.6 264.56 -56.1 Multi-shot Active 

128.00 264.5 264.52 	-55.9 Multi-shot Active 

134.00 264.6 264.63 	-55.7 Multi-shot Active 

22 murs 2005 Page 1 of 16 Hole: ELE-04-$5 



Deviations: Multi-shot 	Active 

	

137.00I 	264.8 	264.77 	55.6 

	

1 	 ~ 

_ 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

22 mars 2005 Page 2 of 16 Hole: ELE-04-35 

cleoe. re 

i 	
140.00 264.8 264.82 -55.5 Multi-shot Active 

146.00 265.0 265.01 -55.3 Multi-shot Active 

152.00 

158.00 

265.0 264.98 -55.2 Multi-shot Active 

265.3 265.26 -55.0 Multi-shot Active 

164.00 265.0 265.01 -54.9 Multi-shot Active 

170.00 265.2 265.21 -54.9 Multi-shot Active 

176.00 265.6 265.63 -54.7 Multi-shot Active 

182.00 265.4 265.36 -54.6 Multi-shot Active 

188.00 265.4 265.42 -54.5 Multi-shot Active 

194.00 265.9 265.93 -54.4 Multi-shot Active 

200.00 265.8 265.78 -54.3 Multi-shot Active 

206.00 265.8 265.84 -54.1 Multi-shot Active 

212.00 266.2 266.17 -54.0 Multi-shot Active 

218.00 266.1 266.13 -53.8 Multi-shot Active 

224.00 265.9 265.88 -53.7 Multi-shot Active 

230.00 266.1 266.14 -53.6 Multi-shot Active 

236.00 266.2 266.24 -53.4 Multi-shot Active 

242.00 266.4 266.43 -53.3 Multi-shot Active 

248.00 266.1 266.08 -53.2 Multi-shot Active 

254.00 266.4 266.38 -53.2 Multi-shot Active 

260.00 266.7 266.70 -53.1 Multi-shot Active 

266.00 266.6 266.59 -53.0 Multi-shot Active 

272.00 266.8 266.79 -52.9 Multi-shot Active 

278.00 267.0 266.97 -52.7 Multi-shot Active 

284.00 267.8 267.78 -52.6 Multi-shot Active 

290.00 267.6 267.56 -52.4 Multi-shot Active 

296.00 267.6 267.64 -52.3 Multi-shot Active 

302.00 267.6 267.59 -52.2 Multi-shot Active 

308.00 267.8 267.79 -52.1 Multi-shot Active 

314.00 266.8 266.79 -51.7 Multi-shot Active 

320.00 268.0 268.03 -51.6 Multi-shot Active 

326.00 267.5 267.52 -51.4 Multi-shot Active 

332.00 267.8 267.81 -51.2 Multi-shot Active 

338.00 268.1 268.06 -51.0 Multi-shot Active 

143.00 265.1 265.06 -55.4 Multi-shot' Active 

149.00 265.0 265.02 -55.2 Multi-shot Active 

155.00 265.5 265.48 -55.1 Multi-shot Active 

161.00 265.1 265.13 -55,0 Multi-shot Active 

167.00 265.4 265.43 -54.9 Multi-shot Active. 

173.00 265.7 265.69 -54.8 Multi-shot Active 

179.00 265.6 265.59 -54.7 Multi-shot Active 

185.00 265.2 265.21 -54.6 Multi-shot Active 

191.00 265.6 265.58 -54.5 Multi-shot Active 

197.00 265.7 265.69 -54.4 Multi-shot Active 

203.00 265.7 265.71 -54.2 Multi-shot Active 

209.00 265.9 265.87 -54.1 Multi-shot Active 

215.00 266.0 266.01 -53.9 Multi-shot Active 

221.00 266.1 266.10 -53.8 Multi-shot Active 

227.00 266.1 266.05 -53.6 Multi-shot Active 

233.00 266.0 266.00 -53.5 Multi-shot Active 
F 

239.00 266.5 266.46 -53.4 Multi-shot Active 

245.00 266.3 266.29 -53.2 Multi-shot Active 

251.00 266.3 266.32 -53.2 Multi-shot Active 

257.00 266.8 266.77 -53.1 Multi-shot Active 

263.00 266.8 266.76 -53.1 Multi-shot Active 

269.00 266.8 266.80 -52.9 Multi-shot Active 

275.00 266.9 266.88 -52.8 Multi-shot Active 

281.00 267.1 267.07 -52.6 Multi-shot Active 

287.00 267.7 267.67 -52.6 Multi-shot Active 

293.00 267.5 267.47 -52.4 Multi-shot Active 

299.00 267.6 267.60 -52.3 Multi-shot Active 

305.00 267.7 267.74 -52.1 Multi-shot Active 

311.00 266.6 266.56 -52.0 Multi-shot Active 

317.00 267.6 267.62 -51.6 Multi-shot Active 

323.00 268.0 267.96 -51.5 Multi-shot Active 

329.00 268.3 268.27 -51.3 Multi-shot Active'. 

335.00 268.4 268.38 -51.3 Multi-shot Active 

341.00 268.7 268.65 -51.1 Multi-shot Active 



I 

Eléo,. re  

Deviations: 344.00 268.2 	268.23 -50.8 Multi-shot Active 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut 	Plongée 	Type Statut 
347.00 268.4 268.40 -50.9 Multi-shot Active 350.001 

End of Deviations ; 

267.8 	267.75 -50.7 Multi-shot, Active'. 

353.00 267.5 267.51 -50.1 Multi-shot Active 113 record(s) printed. 
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De à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

6.40 7.00 0.601  0.00. 3' 
7.00 8.00 1.00 0.00 3' 
8.001 9.00 1.00 0.01 12 
9.001 10.00 1.00 0,00 3 

10.00 11.00 1.00' 0.01 5 
11.00'. 12.00 1.00', 0.01 7 
12.00 13.00 1.00' 0.00 3 
13.00 14.00 1.00. 0.01 14 
14.001 15.00 1.00 0.01 7 
15.00

1 
 16.00 1.00 0.01 15 

16.001 17.00 1.00 0.01 14 
17.00' 18.00 1.00 0.02 18 
18.00 19.00 1.00 0.02 24 
19.001 20.00 1.00 0.01 13. 
20.001 21.00' 1.00 0.01 5 
21.001 22.00' 1.00 0.01 5 
22.00' 23.00' 1.00 0.01 6 
23.00' 24.00 1.00 0.00' 4 
24.00. 25.00 1.00 0.00 3 
25.00,  26.00 1.00 0.01 6 
26.00' 27.00 1.00 0.01 14 
27.00' 28.00 1.00 0.02 19 
28.00 29.00 1.00 0.01 6 
29.00; 30.00 1.00 0.01 8 
30.001 31.00 1.00 0.01' 8'. 
31.001 32.00 1.00 0.001 3 
32.001 33.00' 1.00 0.01 6 
33.001 34.00,  1.00 0.00, 3' 
34.001 35.00 1.00 0.00 3 
35.001 36.00' 1.001 0.00 3 
36.00'''. 37.00 1.001 0.00 3 
37.00 38.00' 1.001 0.06 55 
38.00 39.00 1.00! 0.02 15 
39.001 40.00 1.001 0.01 10 
40.00' 41.00 1.001 0.02 18 

1 

41.001 42.00 1.00 0.00 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon 

0 
	

6.40 
	

162.10 

2 
	

39.70 	40.45 

0 	0.001 	6.40 M-T 
- Mort-terrain 

S3 / S3 PQ 	 17778 
- Wacke de couleur gris brun à gris clair (altéré), composé des minéraux suivants : 	7779 
quartz, feldspath, biotite (15-30%) et des quantités très variables d'actinote, de 	7780 
muscovite et d'aluminosilicate (<50%) . 	 7781 
- La granulométrie est fine (<1 mm). On observe dans cette unité, une alternance de 7782 
bandes (cm-m) avec ou sans porphyroblaste. Les porphyroblastes (<5mm, 1-35%) 	7783 
peuvent suivre la foliation ou ce sont formés de façon aléatoire (moins fréquent). 	.7784 
- Ils existent plusieurs types de porphyroblastes : -1er type le coeur est gris foncé 	7785 
entouré d'une couronne blanche et enveloppé d'un halo de biotite, -2ième type 	7786 
flocons irréguliers micacés et le 3ième type est gris foncé (cireux) sans couronne ni 7787 
halo. 	 7788 
- Bonne foliation en général qui varie de 20 à 30a.c. La pluspart des porphyroblastes 7789 
sont étirés dans la foliation. 	 17790 
- Il y a de nombreuse petites zones silicifiées < 1m, le wacke est décoloré de couleur ;7791 
gris clair à verdâtre. Il possède une multitude de petites fractures mm de couleur gris '7792 
verdâtre avec une auréole de lessivage qui coupent et recoupent la foliation 	7793 
- Localement 3-4% PO ou PY sur 10 cm et moins, disséminées ou en amas. 	7794 
- Contact inférieur 35a.c. Sur les derniers métres de l'unité, le wacke se transforme 	7795 
en arénite. Ainsi que la disparition des porphyroblastes vers 160.4m. 	 7796 
- On observe plusieurs bandes (<15cm) qui semblent être des dykes de composition 7797 
intermédiaire. Plus ou moins EP et parfois avec des grenats. 	 7798 

7799 

	

7800 	, 
17801 
;7802 

	

'7803 	i 
7804 
7805 
7806 
7807 
7808 

..7809 
'7810 

	

7811 	' 
BR PY CP PO 	 '7812 	I 
- Zone de brèche. 
- Zone de brèche silicifiée légèrement minéralisée en sulfures. 
- Silicification. 
- 3-4% pyrite et 0.5% chalcopyrite et pyrrhotine traces dans une 
veinule de quartz (<5mm, 30ac) 
- Contact de la brèche 30 a.c. 

7813 

I , 	1 
Lleo,. re 
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Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

	

7814 	 42.00, 	43.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7815 	 43.001 	44.00 	1,00 	0.00' 	3 

	

7816 	 44.00 	45.00 	1.00 	0.00 	3 

	

17817 	 45.00 	46.00 	1.00', 	0.00 	3 

	

17818 	 46.00 	47.00 	1.001 	0.00 	3 

	

7819 	 47.00 	48.00 	1.001 	0.00 	3 

	

17820 	 48.00 	49.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7821 	 49.00 	50.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7822 	 50.001 	51.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7823 	 51.00 	52.00 	1.00' 	0.00 	3 

	

7824 	 52.00 	53.00 	1.00' 	0.01 	6 

	

7825 	 53.00 	54.00 	1.00 	0,00 	3 

	

7827 	 54.00' 	55.00 	1.00. 	0.05 	51 

	

7828 	 55.00' 	56.00 	1.00: 	0.01 	14 

	

7829 	! 	56.001 	57.00 	1.00i 	0.01 	10 

	

7830 	 57.00 	58.00 	1.00' 	0.01 	5 

	

7831 	 58.00 	59.00 	1.00' 	0.00 	4 

	

7832 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7833 	 60.00 	61.00 	1.00' 	0.01 	5 

	

7834 	 61.00 	62.00 	1.00'1 	0.00 	3 

	

7835 	 62.00 	63.00 	1.00' 	0.01 	7 

	

7836 	 63.00 	64.00 	1.00 	0.00 	3 

	

7837 	 64.00' 	65.00 	1.001 	0.02. 	16 

	

.7838 	 65.001 	66.00', 	1.001 	0.00 	3 

	

7839 	 1 	66.001 	67.00' 	1.001 	0.001 	3 

	

1 7840 	 67.00,' 	68.00: 	1.00' 	0.00 	3, 

	

'7841 	 68.00 	69.00 	1.00 	0.00 	3' 

	

7842 	 1 	69.00' 	70.00' 	1.00 	0.00' 	3 

	

7843 	 70.00. 	71.00 	1.001 	0.00, 	4 

	

7844 	 71.00' 	72.00 	1.00! 	0,00 	3 

	

7845 	 72.00 	73.00 	1.00, 	0.01 	6 

Niv De À Description 

1 72.30 	73.00 Si+ 12 PY 
- Zone silicifiée de couleur gris pâle, à grains fins. Injecté d'un petit dyke ? 
de 12 de 8cm. 

L1 o1_ re 

Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De à Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- 2-3% pyrite. 
- Contacts plus ou moins nets à 30a.c. 

7846 73.001 74.00 1.00 0.00 3 

7847 74.00 75.00 1.00 0.00 3 

7848 75.00 76.00' 1.00 0.01 5 

7849 76.001 77.00 1.00 0.01 9 

7850 77.001 77.80 0.80 0.001 3 

7851 77.80 78.30 0.50 0.02 15 

1 77.901 	78.30 12 TL+ 
- Petite zone injectée d'un dyke intermédiaire (5% grenat) <25cm, les 
épontes sont fortement tourmalinisés. Le dyke est à grain moyen, il est 
recoupé par une veinule (1cm) riche en feldspath légèrement épidotisé. 
- Contacts nets entre 30-40a.c. 

7852 78.30 79.00 0.70 	0.01 6 

7853 79.06 80.00 1.00 	0.01 10 

7854 80.00' 81.00 1.00 0.02 18 

7855 81.00: 82.00 1.00 0.02' 19 

7856 82.00' 83.00. 1.00 0.02 18 

7857 83.00 84.00 1.00 	0.07 66 

7858 84.00 85.00 1.00 	0.05 48 

7859 85.00 86.00 1.00 	0.01 11 

7860 86.00 87.00 1.00 	0.01 5 

7861 87.00, 88.00 1.00', 	0.02 19 

7862 88.00: 89.00 1.00 	0.01 6 

7863 89.001 90.00 1.00 	0.01 11 

7864 90.00 91.00 1.00 0.011  5 

7865 91.00 92.00 1.00 0.00: 3' 

7866 92.00' 93.00 1.00 0.00 3 

7867 93.00 94.00 1.00 	0.00 5 

7868 94.00 95.00 1.00 	0.00 3 

7869 95.00' 96.00 1.00 	0.01 5 

7870 96.00 97.00 1.00 0.00 3 

7871 97.00 98.00 1.00 0.01 9 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon De à Long 	AuGT 

00% 

AuPPB 

PPb 

7872 98.001 99.00 1.001 	0.01 5 

7873 99.00 100.00 1.001 	0.01 9 

7874 100.001 101.00 1.00 	0.01 5 

7876 101.00 102.00 1.00 	0.05 46 

7877 102.00 103.00 1.00 0.01 7 

7878 103.00i 104.00 1.00 0.00 3' 

7879 104.00 105.00 1.00 0.00 4 

7880 105.00'i 106.00 1.00 0.01 14 

7881 106.00 107.00 1.00 0.00 3 

7882 107.00 108.00 1.00 0.00 3 

7883 108.00 109.00 1.00 	0.00 3 

7884 109.001 110.00 1.00 	0.00 3 

7885 110.001  111.00 1.00 	0.00 3 

7886 111.00: 112.00 1.00 	0.00 3 

7887 112.001 113.00 1.00 	0.00 3 

7888 113.00 114.00 1.00 	0.03 31 

7889 114.00 115.00 1.00 	0.01 6 

7890 115.00' 116.00 1.00 	0.01 7 

7891 116.00' 117.00 1.00 	0.02 19 

7892 117.00' 118.00 1.00 	0. 01 12 

7893 118.00 119.00 1.00 	0.01 5 

7894 119.00 120.00 1.00 	0.01 5 

7895 120.00 121.00 1.00 	0.00 5 

7896 121.001 122.00 1.00 	0.00 3 

7897 122.00 123.00 1.00 0.00 3 

1 	122.20 125.20 S3 PQ Al 7898 123.06 124.00 1.00 0.00 3 
- Wacke porphyroblastique (50%), à grains fins, de couleur brun foncé. 7899 124.001 125.00 1.00 	0.00 3 
Cette unité, contrairement aux précédentes, est très riche en 
porphyroblastes. Ils sont légèrement étirés dans la foliation et ils ont un 
centre de couleur gris foncé, entouré d'une bord 

7900 125.00 126.00' 1.00 0.00 3 

- Le wacke est composé de quartz, feldspath et de biotite (25-30%). 
- Bonne foliation qui varie entre 5-20a.c. 
- PO en traces. 

7901 126.00 127.00 1.00 	0.00 
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Litbology and Assays: 

Niv 	De 	A Description Échantillon De à Long 	AuGT 

g/f 

AuPPB 

ppb 
r 

902 	1 127.001 128.00 1.001 	0.01 6' 

7903 128.001 129.00 1.001 	0.01 6 

7904 129.00' 130.00 1.06 	0.30 297 

7905 130.00 131.00 1.001 	0.01 14 

7906 131.00 132.00 1.001 	0.01 14 

7907 132.00, 133.00 1.00' 	0.01 13 

7908 133.00 134.00 1.00 	0.01 12 

17909 134.00 135.00 1.00' 	0.01 9 

7910 135.00 136.00' 1.00 0.01 7 

7911 136.00 137.00 1.00 0.03'. 33 

7912 137.00 138.00 1.00 0.26 255 

7913 138.00 139.00 1.00 	0.05 50 

7914 139.00 140.00 1.00 	0.01 10 

7915 140.00 141.00 1.00 	0.01 5 

7916 141.00 142.00 1.00 	0.00 3 

7917 142.00 143.00 1.00 	0.01 8 

3 	1 	142.58 	143.10 VN QZ FP 7918 143.00 144.00 1.00 	0.01 7 
- Veine de quartz qui serpente l'axe de la carotte. Possede 5% 
de feldspath et pyrrhotite en traces. 

7919 144.00'. 145.00 1.00 0.00 4 

7920 145.00 146.00 1.00 0.00 3 

7921 146.00 147.00 1.001 	0.00 3 

7922 147.00 148.00 1.00 	0.00 3 

7923 148.00 149.00 1.00. 	0.03 34. 

7924 149.00 150.00 1.00' 	0.00 3 

7926 150.00 151.00 1.00 	0.01 8 

7927 151.001 152.00 1.00 0.00 3 

7928 152.00 153.00 1.00 0.01 14 

7929 153.00: 154.00 1.06 	0.01 11. 

'8122 154.001 155.00 1.00!, 	0.01 11 

7930 155.06 156.00 1.06 	0.01 8,  

7931 156.00 157.00 1.001 	0.02 20 

7932 157.00 158.00 1.00 	0.07 65 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description 	 Échantillon De à Long AuGT 

g/t 

AuPPB 
nph 

7933 158.00 159.00 1.00 0.02 21 

7934 159.00 160.00 1.06 0.02 16' 

7935 160.00 161.00 1.00 0.03 25 

7936 161.00 162.00 1.00 0.02 16 

7937 162.00 163.00 1.00' 0.04 37 

0 	162.10 165.351S2 Si+ 	 7938 163.00 164.00 1.00 0.02 15 
- Arénite à grain très fin, de couleur gris moyen à brun pale. Composée des minéraux 7939 164.00 165.00 1.06 0.13 125 
suivants : quartz, felspath, actinote, muscovite et biotite (10%). 	 7940 
- Possède de nombreuse veinules mm (10-40a.c.) qui coupent et recoupent la 
foliation. 

165.00, 165.50 0.50 0.11 113 

!- Moyennement silicifiée. 
SU (P0, PY et AS) traces. 

- Contact supérieur 35a.c. et  contact inférieur 10a.c. 

0 	165.35 276.85S3 	 7941 165.50 166.00 0.50 0.04 36 
Wacke de couleur gris brun à gris vert (altéré), composé des minéraux suivants : 	7942 166.00 167.00 1.00 0.09 90 

quartz, feldspath, biotite (15-30%) et des quantités trias variable d'actinote. 	7943 167.00 168.00 1.00 0.17 168 
- Grains fins à très fins. On observe localement (<10cm, <5%) des porphyroblastes 	7944 168.00 169.00 1.00 0.13 133 
irréguliers de quartz-feldspath. 	 7945 169.00 170.00 1.00 0.04 41 

Bonne foliation qui varie de 10-35a.c. Possède toujours les mêmes petites veinules 7946 170.00 171.00 1.00 0.02 18 
d'altération que l'unité précédente mais en moindre quantité. 	 7947 171.00 172.00 1.00' 0.20 201 

Localement siliciflé et avec quelques passés amphibolitisées (<1m). 	 7948 172.00 173.00 1.00 0.03 27 
Pyrrhotite de traces a 1 % finement disséminée. 	 7949 173.00 174.00 1.00. 1.71 1710 

- Contact supérieur 10 a.c. 	 7950 174.00 175.00 1.00 0.08 75 
7951 175.00 176.00 1.00 0.07 68 
7952 176.00 177.00 1.00 0.01 13 
7953 177,00' 178.00 1.00 0.01 9 
7954 178.00 179.00 1.00 0,02 20 
7955 179.00 180.00 1.00 0.02 17 
7956 180.00 181.00 1.00 0.03 25 
7957 181.00 182.00 1.00', 0.04 44 
7958 182.00 183.00 1.00'. 0.04 35 
7959 183.00 184.00 1.00 0.03 32 
7960 184.00 185.00 1.00' 0.05 51 
7961 185.00 186.00 1.00' 0.22 223 
7962 186.00 187.00 1.00'. 0.03 29 

3 186.40 186.95 	 VN QZ 
- Veine de quartz (5-10a.c, 1cm) qui longe la carotte. 

186.951 187.751 	11 D 	 7963 187.00 188.00 1.00 0.36 360 
- Dyke de tonalite, de couleur gris vert, grains fins, composée de 5% 
biotite, 25-30% actinote, 20%> quartz et feldspath. 
- Contact supérieure 15a.c et contact inférieur ? 
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Eléo,. re 

Lithology and Assays: 

Nip 	De 	À Description Échantillon De d Long 	AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 

7964 188.00 189.00', 1.00 0.06 56 

7965 189.00 190.00 1.00 0.09. 86' 

7966 190.00, 191.0(1 1.00 0.03 34 

7967 191.001. 192.00 1.00 0.09 90 

7968 192.00 193.00 1.00 0.12 120 

7969 193.00 194.00 1.00 	0.02 24 

7970 194.00 195.00 1.00 	0.07 65 

7971 195.00 196.00 1.00 	0.09 86 

7972 196.00 197.00 1.00 	0.03 27 

7973 197.00 198.00 1.00 	0.08 83 

7974 198.001 199.00 1.00 0.07 74 

7975 199.00 200.00,  1.00 0.06 55. 

7976 200.00! 201.00 1.00 0.55 550. 

7978 201.00' 202.00 1.00 0.09 85 

7979 202.00 203.00 1.00 	0.17 171 

7980 203.00 204.00 1.00 	0.07 73 

7981 204.00 205.00 1.00 	0.06 62 

7982 205.00 206.00 1.00 	0.47 465 

7983 	1  206.00' 207.00 1.00 2.02 2020 

1 206.30 210.40; Si+ AC 2SU 7984 207.00 208.00'. 1.00 3.87 3870 
- Zone déformée, silicifiée avec 10-25% de cristaux d'actinote parfois 7985 208.00; 209.00 1.00 0.75 750 
aciculaire. 7986 209.00ï, 210.00, 1.00 0.69 690 
- De 207.1-207.4m 1-2% de pyrrhotite et d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur 35a.c. et  contact inférieur 50a.c. 

7987 210.00', 211.00' 1.00 2.37 2370 

7988 211.00 212.00 1.00 	0.38 379 

7989 212.00 212.70 0.70 	0.28 276 

1 212.70 213.201 Si+ TL 5SU 7990 212.70 213.20 0.56 	2.09 2090 
- Petite zone silicifiée avec une veine de quartz (2cm, 40a.c.). Les épontes 
sont minéralisées en sulfures 5% (arsénopyrite, pyrite et un peu de 
pyrrhotite). L'éponte supérieur est tourmalinisée sur 1 A 2 cm. 

7991 213.20 214.00 0.80 1.47 1470 

7992 214.001 215.00 1.00 	0.11 105' 

7993 215.00 216.00' 1.00 0.19 191'', 

7994 216.00 217.00 1.00 0.15 151 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

3 	230.501 230.70 	 VN Si+ AC PO 8018 

	

1 	 - Zone silicifiée et injectée de veinules de quartz, actinote et 
feldspath 2% ria pyrrhotite avec rias traces rie pyrite.  

17996 

7995 

7997 

7998 

7999 

8000 

8010 

8011 

8012 

8013 

8014 

8015 

8016 

8017 

3 234.201 234.90 VN OZ TL SU 
- Veine de quartz Bréchique (55cm, contacts 40a.c.) avec éponte 
supérieure tourmalinisée sur 10cm. Les fragments (cm et plus) 
sont des lambeaux de wacke (?). La minéralisation est 
constituée de 4% de pyrrhotite et de 2% d'arsénopyrite. 

Échantillon De h Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

217.00 218.00' 1.001 	0.18 175 

218.00 219.00'. 1.00 	0.16 159 

219.001 220.00 1.00 0,23 225 

220.00, 221.00 1.00 0.20 198 

221.00 222.00,. 1.00 0.11 109 

222.00 223.00' 1.00 0.10 101 

223.001 224.00 1.00 0.08 83 

224.00! 225.00 1.00 	0.16 163 

225.00Îi 226.00, 1.00 	0.23 233 

226.00] 227.00 1.00 	0.34 342 

227.00', 228.00 1.00 	0.33 329 

228.00 229.00 1.00 	0.11 108 

229.00 230.00 1.00 	0.26 255 

230.00 230.50 0.50 	0.38 380 

230.501 231.00 0.50, 	7.58 7575, 

8019 231.00] 231.70 0.701 	3.16 3155 

8020 231.76 233.00 1.301 	2.01, 2005 

8021 233.00' 234.00 1.00 4.48 4475 

8022 234.00 235.00 1.001 4.36 4355 

8025 235.00! 236.001 1.00 0.03 30 

8026 236.00, 237.00 1.001 0.26 255 

8027 237.00 238.00' 1.00 0.75 750 ' 

8028 238.00 239.00 1.00 0.04 44 

8029 239.00 240.00 1.00 	0.04 36 

8030 240.00, 241.00' 1.00 	0.93 930 

8031 241.00 242.00 1.00 0.33 331 

8032 242.06 243.00 1.00 0.08 81 

E1éo . re 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De h Long AuGT 
gut 

AuPPB 
ppb 

8033 243.00 244.00 1.00', 2.74 2740 

8034 244.00 245.00 1.00' 0.07 68 

8035 245.00 246.00 1.00 0.06 62 

8036 246.00 247.00, 1.00 0.19 185 

8037 247.00 248.00: 1.00 0.07 71 

8121 248.00 249.00 1.00 0.58 580 

8037 249.00 250.001 1.00 

8038 250.00 251.00 1.001 0.04 36 

8039 251.00 252.00 1.00 0.03 33 

8040 252.00 253.00 1.00' 0.07 69 

8041 253.00 254.00 1.00 0.09 92 

8042 254.00 255.00 1.00 0.03 27 

8043 255.00 256.00 1.00 0.06 59 

8044 256.00 257.00 1.00 0.04 42 

8045 257.00 258.00 1.00 0.05 51 

8046 258.00 259.00 1.00 0.03, 25 

18047 259.00 260.00', 1.00 0.10 100, 

8048 260.00! 261.001  1.00 0.06 64: 

'8049 261.00 262.00 1.00 0.03 31 

8050 262.00 263.00 1.00 0.03 26 

8051 263.00 264.00 1.00 0.08 78 

8052 264.00 265.00 1.00 0.02 24 

8053 265.00 266.00 1.00 0.03 28 

8054 266.00 267.00 1.00 0.05 49 

18055 267.00 268.00' 1.00 0.07 69 

1 8056 268.00 269.00', 1.00 0.22 221, 

8057 269.00 270.001 1.00 0.21 208 

8058 270.00 271.00 1.00' 0.05 53, 

8059 271.00 272.00 1.001  0.07 70 

8060 272.00' 273.00 1.00 0.05 50 

8061 273.00, 274.00 1.00 0.09 91 

8062 274.00 275.00 1.00' 0.11 112 

1 	274.75 275.30 S3 CC+ 

Lléok. re 

Lithology and Assays: 
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Lléo1. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- Wacke de couleur gris pâle, légèrement poreux. Possède de nombreuse 
petites veinules mm de carbonate (20-50a.c.) 

2 	274.80; 	275.00'. 	 BY FJ? 
- Carotte broyée. 
- Carotte broyée, peut-être une faille. 
-Contacts broyés. 

8063 275.00' 276.00 1.00 0.22 217 

8064 276.00': 277.00 1.00!; 0.16 162 

0 276.85 	293.20;S3 3011G 
Wacke injecté de 30% de dyke de pegmatite (9cm à 1.7m, contacts varient de 30- 

;70a.c). Ces dykes sont a grains très grossier <5cm et sont composés des minéraux 
;suivants : 40% quartz, 55% feldspath et 5% grenat-tourmaline-épidote-muscovite-
chlorite-pyrrhoti 

3 276.85' 	277.20 	 11G 8065 277.00 278.00 1.00! 0.07 67 
- Pegmatite blanchâtre. 
- A grains moyen. 
- Biotitisation aux contacts sur qques mm. 
- Traces de pyrite disséminée. 
- Contact francs mais irréguliers. 

8066 278.00' 279.00 1.00' 1.27 1270 

8067 279.00 280.00 1.00 0.44 443 

8068 280.00 281.00 1.001  0.31 305 

8069 281.00 282.00 1.00! 0.11 105 

3 	281.70 281.80 	 11G 
- Pegmatite blanchâtre. 
- A grains moyens. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs mais irréguliers. 

8070 282.00 283.00 1.00 0.13 126 

2 282.45 282.55 FJ BY 
- Faille. 
- Carotte broyée. 
- Contacts broyés. 

1 282.55 285.251 11G EP 8071 283.00. 284.00 1.001 0.02 16. 
- Pegmatite blanchâtre. 8072 284.00 285.00 1.001 0.03 32 
-A grains moyen. :8073 285.00, 286.00 1.001 0.06 59 
- Traces à 1% d'épidote. 
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Lleoa. Bre 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description Échantillon De h Long 	AuGT 
gir 

,AuPPB 
ppb 

285.25 

- Traces d'arsénopyrite et pyrite. 
- Carotte broyée aux contacts (faillés). 

285.351 	 FJ BY 
- Faille. 
- Carotte broyée. 
- Contacts broyés. 

8074 286.00 287.00 1.001 	0.06 62 

8075 287.00 288.00 1.00 	0.10 96 

8076 288.00 289.00 1.001 	0.25 247 

3 288.05, 288.301 	 11G EP 
- Pegmatite blanchâtre. 
-A grains moyen. 
- Traces à 2% d'épidote. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs à 80° ac. 

8077 289.00 290.00 1.00 	0.79 790 

3 289.20 289.40 	 11G EP 
- Pegmatite blanchâtre. 
- A grains moyen. 
- Traces à 2% d'épidote. 
- Non minéralisée. 
- Contacts francs mais irréguliers, autour de 45° ac. 

18078 290.00 291.00 1.00 2.47 2470, 

8079 291.00 292.00 1.00 0.35 346 

1 291.501  293.15 	11G 8080 292.00 293.00 1.00 	0.18 180 
- Pegmatite blanchâtre. 8081 293.00 294.00 1.00', 	0.55 550 
- A grains moyen. 
- Rare traces de pyrite. 
- Contacts francs, supérieur à 70° ac et inférieur à 50° ac. 

3 293.15 300.73 	 PY-PO 
- Zone à sulfures disséminés. 
- A grains fins. 
- 5 à 10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 
- Altération potassique ? 
- Traces de pyrite et pyrrhotine très fines, disséminées. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

293.20 340.80 S3 8082 294.00 295.00 1.00 1.17 1170 
- Wacke idem à 165.35 - 276.85 métres. 8083 295.00 296.00 1.00 1.92 1920 
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VN QZ SU 
- Veine de quartz (20 cm, contacts 60-80 a.c.) surtout 
minéralisée dans les épontes. Sulfures : 5% pyrrhotite, 1% pyrite 
et 1-2% arsénopyrite. On observe de gros amas cm de sulfures 
sur l'interface épontes et veine de quartz. Dans les épontes, les 
sulfures 
- Les épontes sont cisaillées et bréchiques, on observe de petits 
filonnets de biotite et de chlorite. 

3 	300.73 	301.20 

Échantillon De 	à Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

8084 1 
	296.00 297.00 1.00 2.61 2610 

8085 297.00 298.00' 1.00 0.48 479', 
8086 298.00 299.00 1.00 1.23 12301 
8087 299.00 300.00 1.00 0.75 750 
8088 300.00 300.50; 0.50 0.31 305 
8089 300.50 301.50' 1.00 	2.06 2060 

8092 301.50 302.00! 0.50 0.10 100. 

8093 302.00 303.00 1.00 1.06 1060'. 

8094 303.00 	304.00 1.00 1.30 1300 

8095 304.00 	305.00 1.00 	0.29 294 

8096 305.00 	306.00 1.00 	0.02 22 

8097 306.00' 	307.00 1.00 	0.11 110 

8098 307.00 	308.00 1.00 	0.15 149 

8099 308.00: 	309.00 1.00 0.07 70 

8100 309.00 	310.00 1.00 0.08 82'. 

8101 310.00 	311.00'' 1.00 0.15 152 

118102 311.00, 	312.00 1.00 0.12 123 

'8103 312.00; 	313.00 1.00 0.05 48 

8104 313.00! 	314.00 1.00 0.09 85 

8105 314.00 315.00 1.00 0.10 97 

8106 315.00 316.00 1.00 0.03 32 

8107 316.00 	317.00 1.00 0.04 43 

8108 317.00, 	318.00 1.00 0.04 42 

8109 318.00' 	319.00 1.00 0.02 21 

8110 319.00 	320.001 1.00 0.08 76 

'8111 320.00i 	321.00', 1.00 0.03 28 

8112 321.001 	322.00 1.00 0.04 39 

8113 322.00 	323.00 1.00 0.06 61 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

Cleoi. re 

2 322.90 335.30 
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Lleo,. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De h Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

2 	322.901 335.30 	 VN QZ 8114 323.00 324.00 1.00 	0.02 22 
- 1-3% de veines de quartz (2mm-5cm) fortement plissotées pour la '8115 324.00 325.00 1.00 0.02 18 
pluspart. 8116 325.00 326.00 1.00 0.03' 31 

8117 326.00 327.00 1.00 0.04' 35 
8118 327.00 328.00, 1.00 0.01 11 
8119 328.00 329.00 1.00 0.02 20 
8123 329.00 330.00 1.00 0.02 21 
8124 330.00 331.00 1.00 0.03', 25 
8125 331.00 332.00 1.00 0.10 96. 
8126 332.00 333.00 1.00 	0.05 51 
8127 333.00 334.00 1.00 	0.08 75 
'8128 334.00 335.00 1.00 	0.02 20 
8129 335.00 336.00 1.00 	0.04 37 
8130 336.00 337.00 1.00 	0.02 20 

8131 337.00, 338.00 1.00 	0.01 5 

8132 338.00 339.00 1,00 	0.02 16 

8133 339.00 340.00 1.00 	0.02 19 

8134 340.00' 341.00 1.00 	0.01 13 
0 340.80 1  353.00IS3 4511G EP CC 1 8135 341.00 342.00 1.00 	0.01 6 

Wacke injecté de 45% de dyke de pegmatite (60cm 9 2.6m, contacts varient de 10- ',8136 342.00 343.00 1.00 	0.02 22 
80a.c). Ces dykes sont à grains très grossier <5cm et sont composés des minéraux 8137 343.00 344.00 1.00 	0.02 24 
suivants : 20% quartz, 70% feldspath et 5-10% épidote (beaucoup !)-muscovite- 8138 344.00 345.00 1.00 	0.01 11 
chlorite (noire)-c 8139 345.00 346.00 1.00 	0.02 17 

8140 346.00' 347.00 1.00 	0.00 3 
8141 347.00' 348.00 1.00 	0.01 8 
8143 348.00' 349.00 1.00 0.04 41 
8144 349.00' 350.00 1.00 0.01 10 
8145 350.00 351.00 1.00 0.01 10 
8146 351.001 352.00 1.00 0.01 6 
8147 352.06 353.00 1.00 0.34 337 

End of Lithology and Assays 
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Type Statut 

tleo. ~re 

Estant: 426573.85 Nordant: 5839213.47 Élévation: 221.55 

Ligne (est): 6359.58 Station (nord): 3026.39 Alt Élévation: 221.55 

Azimut: 270.0 Plongée: -45.0 Longueur: 159.10 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-11-21 	 Terminé: 2004-11-22 	 Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 	 Tubage: n 	 Arpenté: P] 

Canton: 

Description: Proposition BA. Standards : 8184 = SJ10, 8227 = SE19 et 8255 = OxE21. Blancs : 8183, 8226 et 8254. 

Hole: ELE-04-36 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

3.00 273.2 273.15 -43.9 Multi-shot Active, 

9.00 273.1 273.11 -43.9 Multi-shot Active 

15.00 271.4 271.41 -43.9 Multi-shot Active 

21.00 269.3 269.30 -43.9 Multi-shot Active 

27.00 268.9 268.94 -43.7 Multi-shot Active 

33.00 268.8 268.80 -43.6 Multi-shot Active 

39.00 268.9 268.90 -43.5 Multi-shot Active 

45.00 

51.00 

269.0 

268.9 

268.95 

268.91 

-43.4 

-43.4 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

57,00 269.1 269.10 -43.3 Multi-shot Active 

63.00 269.3 269.31 -43.1 Multi-shot Active 

69.00 269.4 269.40 -43.0 Multi-shot Active 

75.00 269.7 269.69 -42.8 Multi-shot Active 

81.00 269.5 269.54 -42.7 Multi-shot Active 

87.00 270.0 270.03 -42.2 Multi-shot Active 

93.00 270.0 270.04 -41.9 Multi-shot Active 

99.00 270.0 269.98 -41.7 Multi-shot Active 

105.00 270.1 270.06 -41.5 Multi-shot Active 

111.00 270.1 270.11 -41.4 Multi-shot Active 

117.00 270.1 270.13 -41.1 Multi-shot Active 

6.00 273.2 273.21 -43.9 Multi-shot Active 

12.00 272.9 272.85 -43.9 Multi-shot Active 

18.00 270.1 270.07 -43.8 Multi-shot Active 

24.00 269.1 269.05 -43.8 Multi-shot Active 

30.00 268.9 268.92 -43.6 Multi-shot Active 

36.00 268.8 268.82 -43.6 Multi-shot Active 

42.00 268.8 268.84 -43.5 Multi-shot Active 

48.00 268.9 268.93 -43.4 Multi-shot Active 

54.00 269.0 269.04 -43.3 Multi-shot Active 

60.00 269.2 269.20 -43.3 Multi-shot Active 

66.00 269.4 269.41 -43.1 Multi-shot Active 

72.00 269.6 269.59 -42.9 Multi-shot Active 

78.00 269.6 269.60 -42.8 Multi-shot Active 

84.00 269.3 269.29 -42.4 Multi-shot Active 

90.00 270.0 269.97 -42.0 Multi-shot Active 

96.00 269.9 269.94 -41.8 Multi-shot Active 

102.00 270.1 270.08 -41.5 Multi-shot Active 

108.00 270.1 270.11 -41.4 Multi-shot Active 

114.00 270.1 270.14 -41.3 Multi-shot Active 

120.00 270.1 270.10 -41.1 Multi-shot Active 
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, Lleo, re 

Deviations: 
	 123.001 	270.3j 

	
270.25 	-40.91 Multi-shot{ 	Active 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
126.00 270.4 270.36 -40.8 Multi-shot Activel  

132.00 270.6 270.56 -40.6 Multi-shot Activer 

138.00 270.5 270.46 -40.4 Multi-shot Active 
- - 

144.00 270.6 270.62 -40.2 Multi-shot Active 

150.00 270.8 270.83 -39.8 Multi-shot Active 

156.00 270.9 270.89 -39.7 Multi-shot Active 

End of Deviat'ons ; 53 record(s) printed. 

129.00 270.5 270.49 -40.7 Multi-shot Active 

135.00 270.5 270.52 -40.5 Multi-shot Active 

141.00 270.6 270.55 -40.2 Multi-shot Active 

147.00 270.6 270.64 -40.1 Multi-shot Active 

153.00 270.8 270.83 -39.8 Multi-shot Active 

159.00 270.9 270.86 -39.6 Multi-shot Active 
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Eléo. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	rr Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

0 	0.001 	2.60 M-T 
- Mort-terrain 

0 	I 	2.601 	99.35 S3 PO 18148 	 2.601 	3.30' 0.70 0.01 12 
- Wacke de couleur gris foncé à noir, composé de quartz, feldspath, actinote et de 8149 	 3.30 	4.00 0.70 0.01 9 
biotite 15-25%, 8150 	 4.00 	5.00 1.00 0.01 7 
- Grains fins <1mm à très fins. 8151 	 5.001 	6.00 1.00 0.02 18 
- Foliation qui varie de 10-40a.c. 8152 	 6.00 	7.00 1.00 	0.02 16 
- L'unité possède de 1 à 5% de veinules mm ( quartz-feldspath) discordantes à 8153 	 7.00 	8.00 1.00, 0.02 23 
discordantes avec auréole d'altération. Localement silicifié avec des cristaux 8154 	 8.00 	9.00 1.00 0.01 12 
id'actinotes. 8155 	 9.00. 	10.00 1.00 0.02 21 

Pyrrhotite en traces finement disséminée. 8156 	 10.00] 	11.00 1.00 0.02 18 
8157 	 11.001 	12.00 1.00 0.02 21 
8158 	 12.001 	13.00 1.00 0.04 43 
8159 13.001 	14.00 1.00 0.04 40 
8160 14.001 	15.00 1.00 0.07 74 

18161 15.001 	16.00 1.00 0.11 109 
8162 16.00::. 	17.00', 1.00 0.38 383 
8163 	 17.001 	18.00' 1.00 0.02, 21 
8164 	 18.001 	19.00 1.00 0.02 18 
8165 	 19.00' 	20.00 1.00 	0.04 42 
8166 	 20.001 	21.00 1.00 	0.03 30 
8167 	 21.00 	22.00 1.00, 	0.03 30 
8168 	 22.00 	23.00 1.00 	0.10 100 
8169 	 23.001 	24.00 1.00 	1.07 1065 

1 	23.25'1 	28.43 	S3 BR BO AC 8170 	 24.00 	25.00 1.00 	0.21 210 
- Wacke à facies bréchique, silicifié à divers degré, les fragments (cm et 8171 	 25.00 	26.00 1.00''; 	0.38 375 
moins) sont étirés dans la foliation. La matrice est composée de biotite et 8172 	 26.00 27.00 1.001 	0.34 340. 
d'actinote. 8173 	 27.00 28.00' 1.001 	0.14, 140 
- Faible à moyen. 8174 	 28.00 28.50 0.50: 	0.03 30 
- Sulfures en traces. 
- Contact supérieur net 30a.c. et  contact inférieur graduel. 

8175 	 28.50 	29.00 0.50 	0.21 210 

8176 	 29.00 	30.00 1.00 	0.15 148 

8177 	 30.00 	31.00 1.00 	0.31 306 

8178 	 31.001 	32.00 1.00 	0.20 203. 

8179 32.00 	33.00 1.00 	0.35 350 

8180 33400 	34.00 1.00 0.79 785 

8181 34.00 	34.65 0.65 0.98 975] 

2 34.20 35.30 VNQZTLACPOGP 8182 34.65'] 	35.30
1
: 0.65 1.80 18001 

- Veine de quartz (50cm, contacts irréguliers) avec les épontes et des 
fragments tourmalinisées. Pyrrhotite 1% avec 1% de graphite. 
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Lléo. I 
 re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon De à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

8185 35.30E 36.00 0.70 0.21 2101 

8186 36.00 37.00, 1.00 0.381 380' 

8187 37.00 38.00 1.00 0,35 347'. 

8188 38.00 39.00 1.00 0.16 162' 

8189 39.00 40.00 1.00 0.08 79 

8190 40.00 41.00 1.00 0.38 381 

8191 41.00 42.00 1.00 0.13 134 

8192 42.00 43.00 1.00 0.19 194 

8193 43.00 44.00 1.001 0.12 115 

8194 44.00 45.00 1.00 0.25 252 

8195 45.00E 46.00 1.00 2.50 2500E 

2 45.36 45.801. VN QZ AC FP PO 
- Veine de quartz fortement minéralisée en amphibole (une vert pâle 
et une vert foncé) et feldspath blanc. Légèrement minéralisée en 
pyrrhotite 1%. 
- L'éponte inférieure est minéralisée (1%) en PO, en PY et en AS sur 
15-20cm. 

8196 46.00 47.00 1.00' 0.29 291 

8197 47.00 48.00 1.00' 1.89 1890 

8198 48.001, 49.00 1.001 0.10 97 

8199 49.00', 50.00 1.00'' 0.08 821 

1 49.80 50.50 11 8200 50.00; 51.00 1.00 0.04 381 
- Dyke felsique, de couleur lilas pâle, gains fins, très riche en quartz et 
possède 25% d'un minéral (altéré) friable mm de couleur vert. Ce dyke est 
recoupé d'un dyke de pegmatite et le contact est bréchique. 
- Le wacke est altéré (couleur vert pâle) de chaque coté du dyke sur 50cm. 
-PO<1%. 
- Contact supérieur de 50a.c. et  contact inférieur non disponible (carottes 
broyées). 

8201 51.00E  52.00 1.00 0.09 90' 

8202 52.00' 53.00 1.00' 0.04 37 

8203 53.00 54.00 1.00! 0.03 31, 

8204 54.00 55.00 1.001 0.08 841 

8205 	, 55.00'1 56.00' 1.00 0.04 44,E 

8206 56.00! 57.00 1.00 0.02 22 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

8207 

2 	58.00; 	58.10 	 VN QZ TL PO 	 8208 
- Petite zone injectée d'une veinule de quartz (3cm, contact 40a.c.), 
les épontes sont tourmalinisées, avec 5-10% actinote et 2-3% 
pyrrhotite. 

'8209 

8210 

8211 

8212 

8213 

8214 

8215 

8216 

8217 

;8218 

8219 

2 	69.25 	70.15; 	 VN QZ AC AS 
- Deux veines de quartz (1 et 5cm, contacts 10-40a.c) avec actinote. 
Les épontes sont minéralisées (3-4%) en arsénopyrite et pyrrhotite. 

1 

8220 

8221 

72.00 	75.50 	Si ++ BO AC SU 	 8222 
- Zone bréchique silicifiée et injectée de veinules de quartz. Couleur brun 	8223 
foncé, gris clair à noir. Les veines et veinules de quartz sont composées de 8224 
feldspath blanc (légèrement épidotisé) et d'actinote. 	 8225 
- On observe des fllonnets mm irréguliers de blotite et de tourmaline qui 
entourent les fragments. Foliation 40-55a.c. 
- 5% arsénopyrite et pyrrhotite finement disséminées, parfois en amas mm. 
On observe une zonation dans les sulfures : sur les 50 derniers cm, 5% 
pyrite avec traces AS-P0. 
- Contact supérieur graduel et contact inférieur net à 60a.c. 

 

  

8228 

8229 

8230 

8231 

8232 

f 

Éléo... re 

De d Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 

ppb 

57.00 58.00 1.00 	0.04 44 

58.00 59.00 1.00 0.06 62 

59.00 60.00 1.00 0.03 31 

60.00, 61.00 1.00 	0.04 35 

61.00' 62.00 1.00 	0.01 11 

62.00 63.00 1.00 	0.01 12 

63.00 64.00 1.00 	0.01 10 

64.00 65.00 1.00 	0.05 47 

65.00 66.00 1.00 	0.11 105 

66.00 67.00 1.00 0.22 224 

67.00; 68.00 1.00 0.23 225 

68.06 69.00 1.00 0.69 690. 

69.00: 70.15 1.15 4.05 4050'. 

70.15 71.00 0.851 	0.68 680 

71.00 72.00 1.00; 	0.46 462 

72.00 73.00 1.001 	8.56 8555 
73.00 74.00 1.00 6.40 6395 
74.00; 75.00 1.00 2.27 2265 
75.001  75.50 0.50 7.77 7765';  

, 

75.50 76.00 0.50 	0.10 99 

76.00 77.00 1.00 	1.37 1370 

77.00' 78.00 1.00j 	0.19 188' 

78.00, 79.00 1.00' 	0.13 127 

79.00', 80.00; 1.00, 	0.07 71,, 

22 mars 2005 
	

Page 5 of 9 	 Hole: ELE-04-36 



99.35 	Si+ AC+ AS-PO 
- Zone de contact altérée, brun-noirâtre à vert moyen. 
- De grains très fins à fins. 
- Massif, matrice quartzo-feldspathique avec 1 à 5% biotite. 
- Foliation faible à moyenne autour de 50° ac. 
- Silicification faible à moyenne (augmentation de la dureté), l'augmentation 
de la silicification corespond à la diminution de la granulométrie. 
Localement faible altération en actinote, localement moyenne. 
- Traces à 2% de pyrite et arsénopyrite très fines, disséminées. 
- Contact supérieur graduel sur qques cm et veinule de quartz au contact 
inférieur (60° ac). 

106.00'S3 Si ++ BO TL 5SU 
- Wacke altéré (Roberto) de couleur brun caramel, gris bleuté à gris charcoal. 
- De grains fins à très fins. 
1- Les minéraux observés sont le quartz, le feldspath, l'actinote, la biotite, la 
;tourmaline et un mica gris bleuté. 
~- La zone altérée possède une bonne foliation entre 30 et 45° ac. Bréchique par 

1 	92.80 

0 
	

99.35 

_k Mo._ .ire 

Échantillon De a Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

8233 80.00 81.00 1,00 	0.16 162 

8234 81.001 82.00 1.001 	0.26 262 

.8235 82.001 83.00 1.00 	0.82 820 

8236 83.001 84.00; 1.00 	2.02 20201 

,8237 84.00; 85.00 1.00 0.12 120 

8238 85.06 86,00 1.00 0.62 620 

8239 86.00 87.00 1.00 0.36 361 

8240 87.00 87.90 0.90 	1.06 1060 

8241 87.90 89.00 1.10 5.14 5140 

8242 89.001 90.00 1.00 0.43 433 

8243 90.00 91.00 1.00 	1.58 1580 

8244 91.00 92.00 1.00 	0.79 790 

8245 92.00 93.00 1.00 	0.42 424 

8246 i 	93.00' 94.00 1.00 	1.03 1030 
8247 94.00 95.00 1.00 14.19 14190 
'8248 95.00', 96.00 1.00 4.08 4080! 
18249 96.00', 97.00 1.00 0.69 690' 
;8250 97.06 98.00 1.00 7.20 72001 
18251 98.00 99.00' 1.00 2.40 24001 
8252 99.00 100.00; 1.00 4.17 416511 

8253 100.00 101.00 1.00 	29.81 29810 
8256 101.00 102.00' 1.00' 	3.26 3260 
8257 102.06 103.00 1.00 	11.39 11385 
8258 103.00; 104.00 1,00' 19.07 190651 
8259 1 	104.001 105.00 1.00 10.97 109701 
'8260 105.006 106.00 1.00 19.12 19115'1 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

3 	81.50 	83.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carottes broyées (40%). 

1 	87.90. 88.30 	Si + BO SU 
- Zone bréchique silicifiée et injectée de veinules de quartz. Couleur gris 
clair à noir. Les veinules de quartz sont composées de feldspath blanc, 
d'actinote et d'un minéral gris bleuté (facile à rayer). 
- On observe des filonnets mm irréguliers de biotite et de tourmaline qui 
entourent les fragments. 
- 2-3% arsénopyrite-pyrrhotite et 2% pyrite finement disséminées, parfois 
en amas mm. 
- Contact supérieur 60a.c et contact inférieur 50a.c. 
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Eléoè. _re 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description Échantillon De à Long AuGT 

gir 

AuPPB 

pph 
endroit. 
- Silicification moyenne à forte. 
- 3-4% arsénopyrite et 1-2% pyrrhotite finement disséminées. L'arsénopyrite 
s'observe parfois en cristaux aciculaire <3mm. 
- Veinule de quartz (60° a.c) aux contact supérieur et contact inférieur graduel. 

0 106.001 	131.60 S3 PO 
- Wacke à grains fins, de couleur gris brun. La texture est différente du précédent, on 
observe plus de déformation et de petites veinules mm parfois plissotées ou 
entourant des parties de wacke qui semblent fragmentaires dues à une augmentation 
de la Tract 
- Le wacke st composé de quartz, feldspath, actinote et de biotite 20-30%. 
- Bonne foliation qui varie de 0-25a.c. 
- Silicifié localement. De 113.6-114.3m et de 116.8-117.6m : le wacke est de couleur 
vert pâle et la teinte est due surtout à l'actinote qui domine avec des traces de biotite. 
Contacts nets 40-50a.c. mais irréguliers 

Minéralisé en sulfures 2-3% sur 5.5m à partir du contact supérieur. 
Contact supérieur graduel et contact inférieur 40a.c. 

1 106.06 	111.551 	Si+ 2SU 8261 106.001 107.00 1.00, 14.93 14930 
- Wacke altéré (zone de contact), gris-beige foncé à noirâtre. 8262 107.06 108.00 1.001 2.56 2560 
- Généralement à gris très fins. 8263 108.001 109.00 1.00 2.15 2145 
- Massif, matrice quartzo-feldpathique, 2 à 5% de biotite fine. 8264 109.001 110.00 1.00 0.24 240 
- Foliation faible (peut-être masquée par l'altération) irrégulière, entre 0 et 8265 110.00'. 111.00 1.00 6.09 6090, 
50° ac. Localement bréchique fragments siliceux, (veines de quartz 
démembrées). 1 à 3% de veinules de quartz-feldspath (tourmaline ?) 
irrégulières, souvent à faible angle ac. 

8266 111.001 111.55 0.55 10.92 10920 

- Silicification faible à moyenne. 
- Traces à 3% de pyrite pyrrhotine arsénopyrite très fines, disséminées. Le 
% de minéralisation augmente avec l'altération. 
- Contact supérieur graduel sur qques cm et contact inférieur 60a.c. 

8267 111.551  112.00 0.45 0.03 30 

8268 112.001 113.00 1.00 0.14 140 

8269 113.00 114.00 1.00 0.02 15 

8270 114.001  115.00 1.00 0.12 118 

8271 115.06 116.00 1.00 0.18 179 

8272 116.00 117.00', 1.00 0.08 78. 

8273 117.00 118.00 1.00, 0.05 47 

8274 118.00 119.00 1.001 0.37 370 

8275 119.00 120.00' 1.00l 0.99 990 

8276 120.00' 121.00 1.001  1.47 1470 
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Litltology and Assays: 

Niv De ,9 Description Échantillon De rt Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

18277 1 	121.00', 122.00' 1.00 4.39 4390' 

!8278 122.001, 123.00 1.00 1.23 1230' 

8279 123.00 124.00 1.00 	0,38 383 

8280 124.00 125.00 1.00 	4.73 4730 

8281 125.00 126.00 1.00 2.43 2430 

!8282 126.00 127.00 1.00 1.03 1030' 

8283 127.00 128.06 1.00 0.82 820 

8284 128.00 129.00 1.00 0.62 620' 

8285 129.00 130.00 1.00 	0.38 380 

8286 130.00 131.00 1.00' 	0.89 890 

8287 131.00 132.00 1.00 	0.93 930 

8288 132.00 133.00 1.00 	0.37 368 
8289 133.00 134.00 1.00 	0.45 451 
8290 134.00 135.00 1.00 1.23 1230 
8291 135.00 136.00 1.00 0.12 119' 
8292 136.00 137.001 1.00 0.07 71 
8293 137.001 138.001 1.00 0.11 112 
8294 138.06 139.00 1.00 0.08 77 
8295 139.00 140.00 1.00 0.01 11 
8296 140.00 141.00 1.00 0.03 26', 
8297 141.00 142.00 1.00 0.02 19 
8298 142.00 143.00 1.00 	0.04 40 
8299 143.00 144.00' 1.00 	0.01 8 
8300 144.00 145.00' 1.00 	0.02 22, 
8301 145.00 146.00. 1.00 	0.01 6 
8302 146.00' 147.00 1.00 	0.00 3 
8303 147.00, 148.00 1.00 	0.02 15 
8304 148.00 149.00 1.00 	0.03 29 
8305 149.00' 150.06 1.00 	0.03 27 
8306 150.0011 151.00! 1.00 	0.02', 21 
8307 151.001 152.001 1.00 	0.02' 19' 
8308 152.001' 153.00 1.00 	0.02 181 
8309 153.00 154.00' 1.00 	0.01 11'. 
8310 154.00 155.00 1.00 	0.00 3 
8311 155.00' 156.00 1.00 	0.00 3 
8312 156.00 157.00 1.00 	0.00 3 
8313 157.00 158.00 1.00 	0.00 3 

2 124.70 124.90', VN OZ FP AP PO 
- Veine de quartz (15cm, contacts25-50a.c.) avec 15% de feldspath, 
2% apatite (bleu) et 1% pyrrhotite. 

2 129.76 130.35' ZP 
- Foliation circulaire. 

0 	131.60 159.10 S3 AC 
- Wacke à grains fins, de couleur gris vert. L'actinote a remplacé la biotite. Composé 
des minéraux suivants : quartz, feldspath, actinote 20-30% et biotite tr-5%. 
- La quantité en biotite diminue rapidement sur quelques métres. 
- Foliation qui varie de 30-40a,c. 1-5% de veinules mm QZ-FP avec lessivage. 
Quelques veines de quartz-feldspath cm 
- On observe 1% et moins de PY finement disséminée et un peu de P0. 
- Contact supérieur 40a.c. 

~léo,. re 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 
ge► 	ppb 

18314 	 158.00 	159.10 	1.101 	0.02' 	20 

End of Lithology and Assays ; 
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Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

9.00 267.1 267.11-49.9' Multi-shot Inactives 

15.00 269.7 269.69 -49.7 Multi-shot Active 

21.00 270.1 270.12 -49.5 Multi-shot Active 

27.00 270.1 270.12 -49.4 Multi-shot Active 

33.00 269.7 269.72 -49.4 Multi-shot Active 

39.00 270.7 270.69 -49.1 Multi-shot Active 

45.00 269.1 269.08 -49.1 Multi-shot Active 

51.00 270.8 270.81 -48.7 Multi-shot Active, 

57.00 269.6 269.56 -48.6 Multi-shot Active 

63.00 271.4 271.41 -48.3 Multi-shot Active 

69.00 269.5 269.52 -48.4 Multi-shot Active 

75,00 269.9 269.86 -48.3 Multi-shot Active 

81.00 270.5 270.53 -47.9 Multi-shot Active 

87.00 270.5 270.47 -47.7 Multi-shot Active 

93.00 270.5 270.49 -47.5 Multi-shot Active 

99.00 271.2 271.16 -47.2 Multi-shot Active 

105.00 270.2 270.15 -47.2 Multi-shot Active 

111.00 270.9 270.93 -46.9 Multi-shot Active 

117.00 

123.00 

270.8 

271.2 

270.79 

271.16 

-46.7 

-46.4 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

12.00 268.7 268.67 -49.8 Multi-shot Active 

18.00 270.0 269.98 -49.6 Multi-shot Active 

24.00 269.8 269.77 -49.6 Multi-shot Active 

30.00 270.1 270.12 -49.4 Multi-shot Active 

36.00 270.9 270.89 -49.2 Multi-shot Active 

42.00 270.9 270.87 -49.0 Multi-shot Active 

48.00 270.7 270.71 -48.8 Multi-shot Active 

54.00 270.3 270.34 -48.6 Multi-shot Active 

60.00 269.9 269.85 -48.5 Multi-shot Active 

66.00 270.3 270.25 -48.3 Multi-shot Active 

72.00 271.1 271.11 -48.0 Multi-shot Active 

78.00 269.4 269.42 -48.2 Multi-shot Active 

84.00 270.4 270.43 -47.8 Multi-shot Active 

90.00 270.4 270.37 -47.6 Multi-shot Active 

96.00 270.4 270.38 -47.4 Multi-shot Active 

102.00 271.2 271.17 -47.2 Multi-shot Active 

108.00 270.6 270.64 -47.0 Multi-shot Active 

114.00 270.7 270.69 -46.8 Multi-shot Active. 

120.00 271.0 270.95 -46.6 Multi-shot Active 

125.90 271.0 270.95 -46.3 Multi-shot Active 

Type Statut 

léo. ire 

Hole: ELE-04-37 

	

Estant: 	426532.22 	 Nordant: 	5839213.08 	 Élévation: 	222.98 

	

Ligne (est): 	6317.95 	Station (nord): 	3026.00 	 Alt Élévation: 	222.98 

	

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 	 Longueur: 	125.90 m. 

  

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 

Debuté: 2004-11-22 	 Terminé: 2004-11-23 

Claim: 	 Tubage: ;J 

Canton: 

Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Décrit par: Robert Oswald 

Arpenté: 

Description: Proposition BB. Metallic Sieve : 8326 et 8332. Standards : 8334 = SP17 et 8399 = SN16. Blancs : 8327, 
8333 et 8398. 
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Deviations: 	 End of Deviations ; 40 record(s) printed. 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée 	Type 	Statut 
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13.72! 

13.72 

16.32 

20.26 

Lie°, re 

Lithology and Assays: 

À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 
gi►  

AuPPB 

pph 

2.00IM-T 
Mort-Terrain 

11.1011S3 8315 2.00 3.00 1.00 0.03 30 
- Wacke de couleur gris pâle à noir. 8316 3.00! 4.00 1.00 0.03 30':  

A grains fins. 8317 4.00 5.00 1.00 0.03 30 
Composé des minéraux suivants : quartz, feldspath, actinote et biotite <30%. 8318 5.001 6.00 1.00 0.03 30 
Foliation qui varie de 20-35a.c. 8319 6.00'. 7.00 1.00 0.03 30'. 
On observe de 1 - 5% de fines veinules mm concordantes à discordantes de quartz 8320 7.00' 8.00 1.00 0.03 30 

;et de feldspath avec une auréole d'altération. 8321 8.00 9.00 1.00 0.03 30 
Les sulfures sont en traces. 8322 9.00 10.00 1.00 0.03 30 

8323 10.001 11.00 1.00 0.03 301 
8324 11.001:  12.00 1.00 8.52 8520 

31.45IS3 Si+ AS-PO 8325 12.06 13.00. 1.00 6.11 6105', 
Wacke gris pâle à moyen. 

Si++ VN QZ AC Au 
- Zone silicifiée, bréchique et injectée de veines de quartz poreuses 
(<10cm). Ces veines sont composées d'actinote, d'un minéral gris bleu, 
d'aiguilles (AM), de 5-10% de pyrite, de 1% arsénopyrite et d'un grain d'or 
visible (13.5m). L'éponte inférieure est 
- Contacts supérieur et inférieur graduels. 

FJ 8326 13.00 14.00 1.00 9.50 9500 
- Faille. 
- Aspect poreux. 
- Carotte souvent broyée. Foliation autour de 40° ac. 

8328 14.001 15.00 1.00 0.07 701 

8329 15.001 16.00 1.001 1.39 1390 

Si+ SU 8330 16.00 17.001 1.06 0.93 925', 
- Zone silicifiée de couleur gris pâle avec 1-2% de pyrite finement 
disséminée. Contacts graduels. 

Si++ SU Au 18331 17.001 18.00' 1.001  3.91 3905'. 
- Zone silicifiée et bréchique par endroit, injectée de petite veinules de '8332 18.001 19.00 1.001 5.08 5080 
quartz, de couleur gris pâle à brun caramel. 8335 19.001 20.00 1.00, 5.57 5570 
- Minéralisée en arsénopyrite et pyrite 1-2%. Trois grains d'or de visibles à 8336 20.00 21.00 1.00 4.39 4390 

Niv De 

0.00 

0 2.00 

0 11.101 

1 12.401 

2 12.60 

1 15.36 

1 17.00 

- A grains très fins (diminution de la granulométrie probablement due à la 
déformation). 

Massif. 
Foliation moyenne à forte entre 30 et 50 ac, généralement autour de 45. Localement 

bréchique (tectonique). 
Silicification faible â moyenne. 

- Généralement traces, localement jusqu'à 10% de pyrite, arsénopyrite et pyrrhotine. 
- Contacts francs, supérieur à 30 ac, inférieur irrégulier (bréchique). 
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Si++ VN QZ BO TL SU 
- Zone silicifiée et injectée d'une veine de quartz (35cm) bréchique avec 
des filonnets de biotite et de tourmaline. La minéralisation est composée 
d'arsénopyrite et de pyrrhotite 2-3%. Les épontes sont aussi minéralisées 
- Contacts graduels. 

25.80 

31.5411 	Si+ BO TL SU 
- Zone silicifiée de couleur gris bleu â brun. Bréchique et minéralisée en 
arsénopyrite et pyrrhotite 1%. Les fragments sont entourés de biotite et de 
tourmaline (?). 
- Contacts graduels. 

63.10 S3 
- Wacke gris-foncé, faiblement verdâtre. 
- A grains fins. 
- Massif, matrice quartzo-feldspathique avec 5% de micas (biotite, localement 
phlogopite). 
- Faible foliation autour de 45 ac. Traces de veinules de quartz-feldspath irrégulières. 
- Faible altération verdâtre (locale). 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts bréchiques. 

Si SU 
- Petite zone silicifiée de couleur gris brun avec 1-3% arsénopyrite et 
pyrrhotite finement disséminées. 

36.35 

R 

.leo, re  

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

18.05m. 
- Contact supérieur irrégulier et contact inférieur 40a.c. 

22.17 	Si+ SU 
- Petite zone silicifiée avec 1-2% de pyrrhotite et d'arsénopyrite. 

27.90 	Si+ SU 
- Zone silicifiée de couleur gris bleu et minéralisée en d'arsénopyrite et de 
pyrrhotite 1%. 
- Contacts graduels. 

1 	21.70 

1 24.60' 

1 27.00 

1 30.55 

0 31.45 

1 35.50 

8337 21.00! 22.00 1.00 2.31 2310 

8338 22.00 23.00 1.00 2.26 2260 

8339 23.001  24.00 1.00 0.17 170 

8340 24.00 25.00 1.00 4.94 4935 

8341 1 	25.001 26.00' 1.001 5.95 5950 

1 

8342 26.00 27.00 1.00 0.48 480 

8343 27.00 28.00 1.00 7.22 7220 

8344 28.00 29.00 1.00 1.75 1745 

8345 29.00 30.00 1.00' 3.65 3650 

8346 30.00 31.00', 1.00 5.44 5435'. 

8347 31.00 32.00', 1.06 0.65 650 

8348 32.00' 33.00 1.00 0.24 240 
8349 33.00' 34.00 1.00 0.41 410' 
8350 34.00 35.00 1.00 1.12 1115' 
8351 35.001 36.00 1.00 5.54 55401 

8352 36.00, 37.00 1.00 1,58 15801 
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8353 	 37.00 	38.00 	1.001! 	0.64 	635 

	

8354 	 38.00 	39.00 	1.001, 	0.24 	240 

	

8355 	 39.00 	40.00 	1.00i 	0.10 	100, 

	

8356 	 40.00 	41.00 	1.00 	0.34 	340 

	

8357 	 41.00 	42.00 	1.001 
	

0.45 	450 

S3 AC 	 8358 	 42.00 	43.00 	1.001, 	0.67 	670 

	

- Wacke altéré en actinote, de couleur vert moyen. L'altération est variable. 8359 	 43.00 	44,00 	1.001 	0,03 	30 

	

8360 	 44.00 	45.00. 	1.00, 	0.34 	340 

	

8361 	 45.00 	46.00 	1.00 	0.41 	410 

	

8362 	 46.00 	47.00 	1.00 	1.27 	1270 

	

8363 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.45 	450 

	

8364 	 48.00 	49.00 	1.00 	1.00 	995 

	

8365 	 49.00 	50.00 	1.00 	6.00 	6000 

1 	42.001 	44.50 

th01. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	 Long AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

1 	49.30 	49.60 Si VN QZ AC SU 
- Zone silicifiée et bréchique. Les fragments sont entourés de quartz, 
actinote et de feldspath blanc. Minéralisée en arsénopyrite et pyrrhotite 1- 
2%. 
- Contacts graduels. 

8366 	 50.00 	51.00 	1.00 	0.21 	210 

8367 	 51.00 	52.00 	1.00 	0.38 	380 

8368 	 52.00' 	53.00 	1.00 	0.12 	120 

8369 	 53.00 	54.00 	1.00 	0.10 	100 

8370 	 54.001 	55.00 	1,00 	0.07 	70' 

8371 	 55.00 	56.00 	1.00 	0.07 	70 

8372 	 56.00 	57.00 	1.00 	0.41 	410 

8373 	 57.00, 	58.00 	1,00 	1.99 	1990 

8374 	 58.00', 	59.00 	1.00 	1.75 	1750 

8375 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.88 	875 

8376 	 60.00''' 	61.00 	1.00 	1.72 	1715 

8377 	 61.00 	62.00 	1.00 	1.20 	1200 

8473 	 62.00 	63.00 	1.00 	1.29 	1285 

8474 	 63.00 	64.00 	1.00 	3.72 	3720 

S3 Si+ AC+ Al? PO-AS 
- Wacke altéré gris-verdatre pale. 

0 
	

63.10 
	

69.25 
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Lithology and Assays: 

Nit,  De À Description Échantillon De 	it 	Long AuGT AuPPB 
Rit 	ppb 

Généralement à grains très fins, localement fins. 
- Porphyroblastique, 5 à 30% de porphyroblastes d'allumino-silicate ? Blanchâtre, sub- 
anguleux, dmoy 2 mm. Matrice quartzo-feldspathique avec actinote, traces de micas 
et traces de tourmaline cristaline. 
'- Foliation moyenne à forte, très irrégulière (zone de pli) avec patron circulaire. Passe 
de 40° 	ac. 
- Silicification faible. Altération en actinote. 
- Traces à 3% de pyrrhotine, arsénopyrite et pyrite fines, disséminée. 
- Contact supérieur bréchique, inférieur graduel sur qques cm. 

1 	63.101 	63.80 	Si+ BO SU 
- Zone silicifiée, biotitisée et injectée d'une veine de quartz (2-3cm) 
irrégulière minéralisée en sulfures (3% PO>PY>AS). Les épontes sont 
aussi minéralisées en sulfures ( 2-3% PO>AS>PY). 
- Contact supérieur 20a.c. et  contact inférieur 10a.c. 

2 	63.10 	68.1511 	 ZP 
- Zone de plissement. 
- Foliation variant de 40° à 0° souvent avec patron circulaire. 

1 	64.00 	66.50', 	S3 PQ 	 8475 	 64.00 	65.00 	1.0011 	5.39 	5385. 
-Wacke porphyroblastique, les porphyroblastes <40% sont composés de 8378 	 65.00 	66.00 	1.001 	13.24 	13235 
quartz-feldspath ou d'aluminosilicates. 	 8379 	 66.00 	67.00 	1.001 	4.12 	4115 

2 	66.60 	67.00 	 VN QZ SU 
- Veine de quartz (30cm, contacts 45 et 40 a.c.) minéralisée en 
sulfures (PO + PY 1%). 

 

8380 	 67.00 	68.00 	1.00 	2.18 	2175 

8381 	 68.00 	69.00 	1.00 	0.59 	585 

8382 	 69.00 	70.00 	1.00 	0.55 	550. 

83.27 S3 	 8383 	 70.00 	71.00 	1.001 	1.12 	1115 
- Wacke gris foncé à vert moyen. 	 8384 	 71.00 	72.00 	1.001 	0.62 	620. 

A grains fins. 
- Massif, matrice quartzo-feldspathique avec 3 à 5% de biotite. 
- Foliation faible, lcalement moyenne généralement autour de 50° ac. 
- Localement altération en actinote. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

D 	69.25 

 

 

2 	71.90 	73.50 	 FJ BY 
- Zone de faille, carottes broyées (40%). 

8385 	 72.00 	73.00 	1.00 	0.77 	770 

1 	72.20 	76.40 	S3 AC 	 8386 	 73.00 	74.00 	1.001 	0.03 	30. 
- Wacke de couleur gris vert, grains fins, biotite en traces, remplacée par 8387 	 74.00 	75.00 	1.001 	0.24 	240 
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De À 	 Description Échantillon De d Long AuGT 

g/t 

,4uPPB 

ppb 

de l'actinote <30%. 8388 75.00 76.00 1.00 0.38 380' 
8389 76.00 77.00 1.00 0.83 825 

8390 77.00 78.00 1.00 0.72 715 

8391 78.00 79.00 1.00 0.45 450 

8392 79.00 80.00 1.00 0.10 100 

8393 80.00 81.00 1.00 13.10 13095 

80.25 80.30 	 VN AC BO 5P0 Au 
- Veine d'actinote, micas avec or visible. 
- 2 cm d'épais. 
- 60% d'actinote avec 32% de micas (biotite ± phlogopite) avec 3% de 
feldspath ?. 
- Veinule très plissée. 
- 5% de pyrrhotine avec 1 grain d'or visible (section sciée). 
- Contacts francs mais très irréguliers (plissés). 

8394 81.00 82.00 1.00 0.52 520 

8395 82.00 83.00 1.00' 0.12 120 

8396 83.00 84.00 1.00 6.05 6050 

83.27 89.60 S3 Si+ BO 2P0-AS 8397 84.00 85.00 1.00 15.52 15515'. 
- Wacke silicifié et biotitisé gris clair à gris brun. 8400 85.00 86.00 1.00 8.81 8810 
- A grains très fins. 8401 86.00 87.00 1.00 30.67 30670 
- Localement présence de de traces à 2% de porphyroblaste blanchâtre (allumino- 8402 87.00 88.00 1.00 1.53 1525 
silicates ?), dmoy 1 à 2 mm. Matrice quartzo-feldspathique avec 10 a 20% de biotite. 8403 88.00 89.00 1.00 1.78 1780 
- Bonne foliation 40-50a.c. Légèrement bréchique. 8404 89.00 90.00 1.00 5.22 5215 
- Silicifcation et biotitisation moyennes à fortes. 
- Minéralisée en sulfures : 1-2% pyrrhotite et arsénopyrite finement disséminées. 
- Contact supérieur graduel sur qques cm, inférieur folié à 45° ac. 

89.60 125.90 S3 8405 90.00 91.00 1.00 0.26 255 
- Wacke, gris moyen. 8406 91.00 92.00 1.00' 0.03 30 
- A grains fins. 8407 92.00 93.00 1.00 0.03 30 
- Massif, matrice quartzo-feldspathique avec 5 à 10% de micas (biotite ± phlogopite). 8408 93.00 94.00 1.00 0.02 15 
- Foliation faible à moyenne autour de 45° ac. Traces à 2% de veinules de quartz-
feldspath-actinote irrégulières. 

Faible altération en actinote, locale. 
- Rare traces de sulfures. 
- Contact supérieur folié à 45° ac. 

93.70 99.30 	S3 AC 8409 94.00 95.00 1.00 0.02 15 
- Wacke de couleur gris vert, grains fins, biotite en traces, remplacée par 8410 95.00 96.00 1.00 0.03 30. 
de l'actinote <30%. 8411 96.00 97.00 1.00 0.02 15 
- Foliation 30a.c 
- Contacts graduels 

2 

0 

1 

0 

r;leo. re  
Lithology and Assays: 

OR 1.1 
	

OR Fn 
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Lilhology and .4ssavs: 

Viv De À De.scripliorr Échantillon De 	rr 	Long AuGT .-1uPPB 

ppb 

96.33' 96.50 BR 
- Zone de brèche avec fragments anguleux cm dans une matrice de 
quartz et feldspath. 
- Contacts 40-50a.c. 

8412 97.00 98.00 1.00 0.03 30 

8413 98.00 99.00 1.00 0.03 30 

8414 99.00 100.00 1.00 0.03 30 

8415 100.00 101.00 1.06 0.03 30 

8416 101.00 102.00 1.001 0.03 30 

8417 102.00 103.00 1.06 0.03 30 

8418 103.00 104.00 1.06 0.03 30 

8419 104.00 105.00 1.00 0.03 30 

8420 105.00 106.00 1.00,  0.03 30 

8421 106.00 107.00 1.00 0.03 30 

1 	106.20. 109.45 S3 AC 8422 107.00 108.00 1.00 0.03 30 
- Wacke de couleur gris vert, grains fins, biotite en traces, remplacée par 8423 108.00 109.00 1.00 0.03 30 
de l'actinote <30%. 8424 109.00 110.00 1.00 0.67 670 
- Contacts graduels. 

8425 110.00 111.00 1.00 0.03 30 

8426 111.00 112.00 1.00 0.03 30 

1 111.50' 114.75 S3 PQ AM 8427 112.00 113.00 1.00' 0.03 30 
- Wacke avec porphyroblastes d'amphiboles (<7mm, 30% amphibole). '8428 113.00 114.00 1.00 0.02 15 
- Contacts graduels. 8429 114.00 115.00 1.00 0.02 15 

8430 115.00 116.00 1.00 0 10 100 

8431 116.00 117.00 1.00 0.02 15 

1 	117.00 118.00 S3 AC 8432 117.00 118.00 1.00 0.02 15 
- Wacke de couleur gris vert, grains fins, biotite en traces, remplacée par 
de l'actinote <30%. 
- Pyrite <1%. 

8433 118.00 119.00 1.001  0.03 30 

8434 119.00 120.00 1.00 0.03 30 

8435 120.00 121.00 1.00 0.05 50 

8436 121.00 122.00 1.00 0 02 15 

8437 122.00 123.00 1.00 0.03 30 
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Lithology and Assays: 

;Vil,  De 	:1 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT ,-1uPPB 

g/t 	pph 
I - 

8438 r 123.00 124.00 1.00 0.03 30 

8439 124.00 125.00 1.00. 0.03 30 

8440 125.00 125.90 0.90' 6.29 6290 

End of Lithology and Assays 

21 mars 2005 	 Page 9 of 9 Hole: ELE-14--;' 



4111•1=1111 Oranrwmun 

lÉle( ,re 

Elevation: 222.59 

Alt Elevation: 222.59 

Longueur: 150.90 in. 

Hole:  ELE-04-38 

Deviations: 

Estant: 426549.68 	 Nordant: 5839238.07 

Ligne (est): 	6335.42 	Station (nord): 	3051.00 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-11-23 	 Terminé: 2004-11-24 	 Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 	 Tubage: ' 	 Arpente: 

Canton: 

Description:Proposition BC. Standadrs : 8443 = Ox123, 8484 = SJ10, 8521 = SN16, 8546 = SP17 et 8572 = SN16. 
Blancs : 8444, 8485, 8522,et 8547. 

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

10.00 267.9 	267.88 -48.8 Multi-shot Inactive 
, . 

16,00 271.21 	271.21 -48.7 Multi-shot Active! 

22.00 271.21 	271.15 -48.6 Multi-shot Activei 

28.00 271.1 	271.06 -48.4 Multi-shot Activei 
, .. . 	., 

34.00 271.2 271.15 -48.3 Multi-shot Active! 

40.00 271.3 271.32 -48.2 Multi-shot Activé 

46.00 271.6 271.58 -48.0 Multi-shot Active 

52.00 272.0 272.01 -47.8 Multi-shot Active 

58.00 271.5 271.54 -47.5 Multi-shot Active 

64.00 271.4 271.43 -47.2 Multi-shot Active 

70.00 271.6 271.55 -46.8 Multi-shot Active, 

76.00 271.8 271.80 -46.1 Multi-shot Active 

82.00 272.9 272.88 -45.7 Multi-shot Active 

88.00 273.4 273.40 -45.2 Multi-shot Active 
L 

94.00 273.6 273.56 -44.8 Multi-shot Active 

100.00 274.5 274.49 -44.5 Multi-shot Active 

106.00 274.0 273.99 -44.4 Multi-shot Active 

112.00 273.8 273.83 -44.2 Multi-shot Active 

118.00 274.2 274.22 -44.1 Multi-shot Active 
H Active 124.00 274.2 274.19 -43.9 Multi-shot 

13.00 270.2 270.19 	-48.7 Multi-shot Active 

19.00 271.2 271.23 	-48.6 Multi-shot Active 

25.00 271.3 271.27 	-48.5 Multi-shot Active 

31.001  271.1 271.05 	-48.4 Multi-shot Active 

37.00 271.2 271.18. 	-48.2 Multi-shot Active 

43.00 271.5 271.54. 	-48.0 Multi-shot Active 

49.00 271.7 271.68 	-47.9 Multi-shot Active 

55.00 271.6 271,57; 	-47.7 Multi-shot Active  

61.00 271.5 271.49 	-47.4 Multi-shot Active 

67.00 271.3 271.321 	-46.9 Multi-shot Active 

73.00 271.6 271.61 	-46.3 Multi-shot Active 

79.00 272.6 272.56 	-45.9 Multi-shot Active 

85.00 272.8 272.80 	-45.4 Multi-shot Active 

91.00 273.5 273.45 	-45.0 Multi-shot Active 

97.00 274.1 274.14 	-44.7 Multi-shot Active 

103.00 273.5 273.48; 	-44.5 Multi-shot Active 

109.00 273.9 273.85. 	-44.3 Multi-shot Active 

115.00 274.3 274.33 	-44.2 Multi-shot Active 

121.00 274.8 274.781 	-44.0 Multi-shot Active 

127.00 274.6 274.58; 	-43.8 Multi-shot Active 

Profondeur Type Shitut 
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Deviations: 130.00 274.7 274.68 -43.7 	Multi-shot 	Active 

Profiutdeur 	I intut -111 4Zulu! 	P/nngérr 	TI!).' Slultrl 

133.00 	275.0 274.96 -43.7 Multi-shot Active 136.00 274.7 274.65 -43.6 Multi-shot Active 

139.00 275.4 275.40 -43.5 Multi-shot Active 142.00 275.4 275.39 43_5 Multi-shot Active 

145.001 274.5 274.48 -43.4 Multi-shot Active'. 148.00 274.6 274.62 -43.4 Multi-shot Active 

150.90 275.7 275.66 -43.3 Multi-shot Active'. End of Deviations ; 	48 record(s) printed. 
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Lithology and Assup: 

Vü 1)' 

0 0.00 

0 1.90' 

1 1.90' 

1 

Échantillon l)e 	ù 	Long AnGT .InPPR 

.;., 	1,1,1 

1.90 M-T 
- Mort- terrain 

22.70 S3 Si+ BO AC SU 
- Wacke à grains fins, de couleur variable gris clair à brun noir, non homogène. 
Composé de quartz, de feldspath, de biotite-actinote très variable. 

De 5.3-8.6m : 30% de porphyroblastes (<3-4mm) composés de quartz-feldspath et 
parfois d'actinote. 
- Déformation faible à forte. Foliation 30a.c. Possède de 1-5% de veinules mm de 
quartz-feldspath discordantes avec une auréole de lessivage. 
- Silicification variable : faible a forte. 
- PO en traces dans toute l'unité. 1-2°/, AS-PO finement disséminées dans les zones 
les plus silicifiées. 
- Contact inférieur à 35a c. 

Si++ SU 	 8441 1.90 3.00 1.10 0,03 30 
- Zone silicifiée et minéralisée en arsénopyrite et pyrrhotite 1-2%. 	8442 3.00 4.00 1.00 19 05 19045 

8445 4.00 5.00 1.00' 3.18 3175 

8446 5.00 6.00 1.00. 1.20 1200 

8447 6.00 7.00 1.00' 1.96 1955 

8448 7.00 8.00 1.00 0.48 480 

8449 8.00 9.00 1.00 0.31 310 

8450 9.00 10.00 1.00 0.03 30 

8451 10.00 11.00 1.00 0.22.7 270 

8452 11.00 12.00 1.00 1.14 1135 

8453 12.00 13.00 1.00 0.89 890 

8454 13.00 14.00 1.00' 0.10 100 

8455 14.00 15.00 1.06 0.03 30 

8456 15.00 16.00 1.001 0.48 480: 

8457 16.00 17.00 1.00' 0.90 895 

8458 17 00 18.00 1.00 0.10 100 

8459 18.00 19.00 1.00 0.03 30 

8460 19.00 20.00 1.00 144 1440 

8461 20.00 21.00 1.00 9.04 9035 

Si++ VN QZ TL SU 	 8462 21.00 22.00 1.00 27 14 27140 
- Zone silicifiée avec veine de quartz (50cm, contacts 40-50a.c.) composée 8463 
d'actinote, de feldspath, de tourmaline et minéralisée 1-2% en arsénopyrite 
et en pyrrhotite. Les épontes sont aussi faiblement minéralisées en sulfures. 

22.00 23.00 1.00. 7.36 7355 

Description 

4.00 

21.00 	22.70 
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Lithology and Assays: 

De Description 

- La veine est bréchique et les fragments sont entourés de veinules de 
tourmaline mm anastomosées. 

0 	22.70 	98.30 S3 PO 
- Wacke de couleur gris foncé composé de quartz, de feldspath, de biotite (15-30%) 
et de traces d'actinote. 
- La granulométrie varie de fine a très fine. 
- Foliation varie de 30-50a.c. 
- L'unité présente de 1-3% de fines veinules mm généralement discordantes de 
quartz-feldspath ave une auréole de lessivage. 
- Contact supérieur de 35a.c. 

3 	30.601 	31.30 	 11G 
- Dyke de pegmatite, grain grossier, composé de 35% quartz, 
10% tourmaline. 1% grenat et 54% feldspath. L'éponte inférieure 
est fortement tourmalinisée sur 8cm. 
- Contacts supérieur 60a.c. et  contact inférieur 40a.c. 

1 42.00', 	43.25 	Si+ VN QZ AC SU 
- Zone silicifiée et injectée d'une veine de quartz (20cm, contacts 30-50a.c. 
actinote et feldspath blanc). La zone au complet est minéralisée en 
pyrrhotite et arsénopyrite 1-2% finement disséminées. 

Échantillon De rr Long AuGT 
gA 

.-tuPPB 

1.pb 

8464 23.00 24.00 1.00 0.14 140 
8465 24.00 25.00 1.00 0.22 216 
8466 25.00 26.00 1.00 0.06 55 
8467 26.00 27.00 1.00 0.03 33 
8468 27.00 28.00 1.00 0.07 66 
8469 28.00 29.00 1.00 0.09 86 
8470 29.00 30.00 1.00 0.02 23 
8471 30.00 31.00 1.00 0.01. 10 

8472 31.00 32.00 1.00 0.04 41 

8473 32.00 33.00 1.00 0.05 50 

8474 33.00 34.00 1.00'  0.04 37 

8475 34.00 35.00 1.00 0.03 27 

8476 35.00 36.00 1.00 0.12 120 

8477 36.00 37.00 1.001 0.03 25 

8478 37.00 38.00 1.00 0.02 23 

8479 38.00 39.00 1.00 0.05 45 

8480 39.00 40.00 1.00. 0.05 45 

8481 40.00 41.00 1.00 0 28 277 

8482 41.00 42.00 1.00 0.03 30 

8483 42.00 43.25 1.25 8.52 8520 

8486 43.25 44.00 0.75 2.25 2245 

8487 44.00 45.00 1.00, 4.39 4390 

8488 45.00 46.00 1.00 1.58' 1580 

8489 46.00 47.00 1.00' 2.73 2725 

8491) 47.00 48.00 1.00 2.09 2090 

8491 48.00 49.00 1.00 0.46 460 
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Description 

Litirology and '1ssaps: 

,\iv 	De 	,ri Échantillon De à Long AuGT 

0.9 

AuPPB 

l ph 

8492 49.00 50.00 1.00; 2.02 2020 

8493 50.00 51.00 1.00 0.04 41 

8494 51.00 52.00 1.00. 0.04 39 

8495 52.00 53.00 1.00 2.30 2300 

8496 53.00 54.00 1.00 0.07 71 

8497 54 00 55.00 1.00 0.04 45 

84913 55.00 56.00 1.00; 0.09 87 

8499 56.00 57.00 1.00''' 4.29 4285 

8500 57 00 58.00 1 00 0.11 107 

8501 58.00 59 00 1 00 0.03 29 

8502 59.00 60.00 1.00 0.08 80 

8503 60.00 61.00 1.00 0.16 162 

8504 61.00 62.00 1.00 0.26 257 

8505 62.00 63.00 1.00' 0.16 159 

8506 63.00 64.00 1.00; 1.44 1440 
8507 64.00 65.00 1.00' 0.07 67 
8508 65.00 66.00 1.00 0.07 68 
8509 66.00 67.00 1.00 0.06 55 
8510 67.00 68 00 1.00 0.08 78 
8511 68 00 69.00 1.00 0 17 174 
8512 69.00 70 00 1 00 0.03 28 
8513 70.00 71 00 1 00 0 03 25 
8514 71.00 72.00 1.00 0.03 32 
8515 72.00 73.00 1.00 0.08 81 

8516 73.00 74.00 1.00. 0.03 32 

8517 74.00 75.00 1.00 0.48 484 

85113 75.00 76.00 1.001 0.10 95 

8519 76.00 77.00 1.00; 0.05 50 

8520 77.00 78.25 1.25 2.81' 2810 

FJ 
- 30% de la carotte est fracturée avec une intensité maximale à 
67.45m. 

3 	77.42 

i 	2 62.30 	72.50 

78.10 	 VN QZ AC TL SU GP 
- Veine de quartz (60cm, contacts 45 et 55a.c.) minéralisée en 
actinote, feldspath blanc, 1-2% graphite, tourmaline, 
arsénopyrite-pyrrholite 1%. Les épontes sont aussi minéralisées 

3 	56.40' 	57.00 	 VN QZ AC SU 
- Veine de quartz (15cm, contacts 30-40a.c.) minéralisée en 
actinote, feldspath blanc, tourmaline et pyrhotite 1%. Les 
épontes sont aussi minéralisées en sulfures (P0 1% et AS en 
traces). 

7&,), ,re. 
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Eiéo, re 

Litholol y and Assays: 

.\'ir De 	. i 	 Description 

en sulfures (<10crn, SU <1%). 

É.'lr«rnillon 1)c a Lon .-1,a UT 
' 

-1 uPPli 
['Ph 

8523 78.25 79.00 0.75, 1.54 1540 

8524 79.00 80.00 100 0.11 107 

8525 80.00 81.00 1.00 0 06 60 

8526 81.00 82.00 1.00 0.14 138 

8527 82.00 83.00 1.00 0.12 118 

85213 83.00 84.00 1.00 0.29 292 

8529 84.00 85.00 1.00 0.23 230 

8530 85.00 86.00 1.00' 0.10 98 

8531 86.00 87.00 1.00, 0.13 125 

8532 87.00 88.00 1.001 0.08 81 

853:3 	 ', 88.00 89.00 1.001 0.01 13 

8534 89.00 90.00 1.00 0.02 21 

8535 90.00 91.00 1.00' 0.04 35 

8536 91.00 92.00 1.00 0.02 22 

8537 92.00 93.00 1 OC) 0 02 23 

8538 93.00 94.00 1.00 0.04 35 

8539 94.00 95.00 100 0.07 65 

8540 95.00 96.00 1.00 0.0E 57 

8541 96.00 97.00 1.001 0.34 341 

•8542 97.00 98.00 1.001 0.38' 375 

8543 98.00 99.00 1.00i 9.50 9495 

U 98.30 103.80 Si++ VN QZ BO AC SU 8544 99.00 100.00 1.00: 25.20 25200 
- Roberto: zone silicifiée. grains fins, de couleur variée : 	brun caramel, gris pâle à 8545 100.00 101.00 1.00 9.72 9720 
gris vert. Biotitisé sur les dix premiers cm. Injectée de nombreuse veinules et veines 8548 101.00 102.00 1.00 9.10 8095 
de quartz déformées. 8549 102 00 103.00 1.00 0.82 820 
- Bréchique, les fragments sont cm et étirés dans la foliation. 8550 103.00 104.00 1.00 12.74 12735 
- Déformation moyenne â forte. Foliation 25-40a.c. 
- Silicification. Altération de couleur gris bleu en amas et en veinules mm 
discontinues. 
- Faiblement minéralisée 2-3% pyrrhotite et arsénopyrite finement disséminées et 
parfois en petits amas. 
- Contact supérieur 40a.c. et  contact inférieur40a.c. 

0 103.80 134.50 S3 PO 8551 104.00 105.00 1 00 0.02 15 
Wacke â grains fins, de couleur de couleur gris brun. Composé des minéraux 8552 105.00 106.00 1001 1.10 1095 

suivants : quartz, feldspath, biotite <25% avec quelques passés rn plus riche en 8553 106.00 107.00 1.00' 0.17 172 
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Lithnlogy and 4 ssays: 

Dor Description 

actinote. 
- Bonne foliation qui varie de 35-40a.c. et  un SO à 60a.c 
- On observe de 1-3% de veinules mm discordantes de quartz-feldspath avec une 
auréole d'altération. 
- Pyrrhotite en traces finements disséminées. 
- Contact supérieur40 a.c. et contact inférieur arbitraire et graduel. 

150.90 S3 AC 
- Wacke de couleur gris vert, grains fins, composé de quartz, de feldspath, de biotite 
traces-20% et surtout de l'actinote qui remplace la biotite. 
- Localement avec 20% de porphyroblastes mm de feldspath et aussi 5-10% de 
porphyroblastes d'amphiboles. 
- Bonne foliation qui varie de 35-40ac. 
- Contact graduel qui s'exprime par une aternance m de S3 BO et S3 AC. 

 

 

 

0 	134.50 

  

1 	141.00 	149.00 	CC+ 
- Wacke légèrement carbonatisé dans les fractures et clans la roche en 
général 
- Pyrite finement disséminée <1%. 

1694 1~'e  

f:'clranrilluu De a Long; .lu (T 

4. 1 

,-l uPPl3 

r.>>n 

8554 107.00 108.00 1.00 0.04 42 
855:1 108.00 109.00 1.00 0.02 15 

8556 109.00 110.00 1.00 0.02 15 

,8557 110.00 111.00 1.00 0.02 21 

8558 111.00 112.00 1.00 0.01 9' 

8559 112.00 113.00 1.00 0.01 8 
8560 113.00 114.00 1.00 0.01 7 

8561 114.00 115.00 1.00 0.01 11 

8562 115 00 116.00 1.00 0,01 14 

8563 116 00 117.00 1 00 0 02 15' 

8564 117 00 118.00 1.00 0 02 15 
8565 118.00 119 00 1 00 0.02 17 
8566 11900 12000 1.00 002 15 
8567 120.00 121.00 1 00 0.01 14 
8568 121.00 122.00 1.00 0.02 18 
8569 122.00 123.00 1.00 0.02 19 
8570 123.00 124.00 1.00 0.03 30 
8571 124.00 125.00 1.00. 0.03 28 

. 8573 125.00 126.00 1.00 0.13 134. 
8574 126.00 127.00 1.00 0.03 34 
8575 127.00 128.00 1.00 0.11 112 
8576 128.00 129.00 1.00 0.06 57 
8577 129.00 130.00 1.00 0.02 20 
8578 130.00 131.00 1.00 0.02 18 
8579 131.00 132 00 1.00 0.01 . 	13 
8580 132.00 133 00 1.00 0.01 14 
8581 133.00 134.00 1.00 0.03 :27 
8582 134.00 135 00 1.00 0 03 30 

858:3 135.00 136.00 1.00 0.01 9 
8584 136.00 137.00 1.00 0.01 12 
8585 137.00 138.00 1.00 0.02 18 
8586 138.00 139.00 1.00 0.02 23 
8587 139.00 140.00 1.00 0.01 11 
85813 140.00 141.00 1.00 0.01 14 

8589 141.00 142.00 1.00 0.01 10 
8590 142.00 143.00 1.00 0.01 7 
8591 143.00 144.00 1.00 0.00 3 
8592 144.00 145.00 1.00 0 02 17 
8593 145 00 146.00 1.00 0.01 12 
8594 146.00 147.00 1.00 0.01 10 
8595 147.00 148.00 1.00 0.03 25 
8596 148.00 149.00 1.00 0.04 39'. 

8597 149.00 150.00 1.00 0.02 15'  

8598 150.00 150.90 0.90 0.02 15 
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1-Joie: ELE-04-39 

	

Estant: 	426541.11 	 5I839267 74 	 Liovob oil • 

	

Ligne (est): 	6326.84 	 Station nord): 	3075 66 	 All F.46vatiort • 	271 

	

Azimut. 	270.0 	 Plongée: 	 ,C 	 Longcrour: 123 pl. 

	

Alt Azimut.' 	270.00 

Type: NO 	 Zorrt: 

Debuté: 2004-il-24 	 Terrnft? 20C 4-11-.24 

Claim; 

Canton: 

Description: Proposilion 60. IVIetalk sgeve : 8623 et 8691. Standards 8626 r: SP 17. 803i 3,1 13 et 893 ,,, Si-

Blancs : 8624 et 8692. 

EntrOpriilltimir 1:. 01 	 1).1;3:: 	;11. 

Oecrif 1,a1-  Rot...E.11 

.•1;• 

DeFiationA: 

!-½fmIeur 
12.00 

16.00 

24.30! 

30.00, 

36.00. 
. 

42.00; 

48.00. 

54.031  

60.001  

66.00, 

72.00 

76.00. 

84.00 

90.00: 

96.001 

102.067 

108.00 

114.00 

120.00 

- 

Limn t 
267.2 

• " 	269.5 

270.3: 

269.9 

270.01  
._...1 

269.9! 

269.8 

270.4 

270.3 

271.6 

270.8 

270.9 

270.9 

271.11 

270.91 

271.21 
. 	_ 	.. 	... 

271.1: 

271.0! 

271.2' 

it Azimut 
267.20 

• 269.49 

270.26 

269.88 

270.00 

269.90 

269.83 

270.38 

270.29 

271.591  

270.821  

270.90 

270.90 

271.06 

271.23 
. 	.. 	. 	. 	. 

271.06 

271 02' 

271.21 

270.87-46.91
1--  

-48.h 	Multi-shot 

-48.4 	Multi-shot 

-48.3' 	Multi-shot 

-48.3i 	Multi-shot 

-48.21 	Multi-shot 

-48.11 	Multi-shot 

-48.0: 	Multi-shot 

-47.8, 	Multi-shot 

-47.8. 	Multi-hot 

-47.1 	Multi-shot: 

-47.5: 	Multi-shot 

-47.2: 	Multi-shot 

-47.21 	Multi-shot 

-47.br Multi-shot 

Multi-shot 

-46.6 	Multi-shot 
. 	. 	.... 

-46.5. 	Multi-shot 

-46.3 	Multi-shot 

-46.1 	Multi-shot 

't'rHl  
Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

*I 	‘.2,0 

21.00 

27.00 

33.00 

39.00 

45.00 

51.00 

5.7.00 

63.00 

11.39.00 

75 co 

13100 

87.00 

93.00 

99.00 
.. 	.. 

105.00 

111.00 

1:17 00 

12'3.00 • 

273 21 

27:1 Ci 

273.0 

270 0 

273 21 

:273 31 

213.51 

273 5
1 

271 31 

27:1 ei 

271 	'11 

2i 1 	11 

:5i t 	il 

271 21 

271 31 

271 	1; 

:2,, 	1 	1 ,  

V I 2! 

2:s 	11  

27023 

270.k 

270.00 

239.96 
. 	.. 

27014. 

273.34 

270 53 

270 49 

27' 21; 

270 81 

27:37 

27' 06 

27 ', .05 
I 

27' 15 
. 	... 	. 	... 

27 	.26 

27.13 

27' 01 

27' 21 

-1111 	"I 

-48 3 

-47.6 

47. 

47.4 

.474 

-47.2 

4;'. - 

-46 

-46. 

-494 

• 46 	• 

-46 

J1ti•st o' 

11.,1,11ti•shr.1 

11P.ilti•s11(1.11:1 

Il/ .0ti-s 	11
1  

11,4  .t1t1.1i I.  

11.4JItt,s1'n'.1 

• 1 
IV1.11II•SV.1.)1:

.11151 tr" 

V.Ittt-1 

11,  

. 1.ct 

	

. 	• . 	I 

.1 	t it.'! 

1 j 	11 1 

	

. 	. 

Etid Or Deviations : 	3'.i record(s I pri;iu.d. 
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.Léo,. re 

Lithology and Assays': 

Niv 	Dc 	À 	 Description Échantillon 

8599 

De 	rr 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3.56 	4.00' 	0.50i 	0.03' 	34 

0 	0.001 	3.00 

0 	3.06 	21.65 

M-T 
- Mort-terrain 

S3 PO 
- Wacke à grains fins, de couleur gris verdâtre à gris brun. Composé des minéraux 
suivants : quartz, feldspath, actinote et biotite <30%. 

8600 	 4.00: 	5.006 	1.001 	0.04 	41 

- Foliation qui varie de 0-60a.c. avec une moyenne de 35-40a.c. 
- On observe de 1-3% de fines veinules mm discordantes de quartz et de feldspath 
'avec une auréole d'altération. 
- Pyrrhotite en traces. Localement de 1-3% en amas. 

2 	4.50 	6.00 	 ZP 	 8601 	 5.00 	6.00 	1.00 	0.04 	41 
- Foliation circulaire. 

8602 	 6.00'. 	7.00 	1.00: 	0.04 	39 

8603 	 7.00 	8.001 	1.001 	0.06 	63 

8604 	 8.001 	9.00 	1.00 	0.03 	31 

8605 	1 	9.00 	10.00: 	1.00. 	0.06 	55 

8606 	 10.00 	11.00 	1.00 	0 04 	43 

8607 	 11.00 	12.20' 	1.20 	0.05 	50 

1 	11.70 	12.20: 	Si++ AC SU 
- Zone silicifiée et injectée de veinules de quartz, 30% actinote et 5% de 
feldspath blanc. 
- 2% pyrrhotite dans la partie supérieure et dans la partie inférieure 2% 
arsénopyrite, 1% pyrite et pyrrhotite en traces. 
- Contact supérieur 35a.c. et  contact inférieur irrégulié. 

8608 12.20 13.001 	0.80 1.47' 	1470 

8609 13.00 14.00: 	1.00 0.13 	130 

8610 	 14.00 15.001 	1.00 	0.10 	96 

8611 	 15.00: 	16.00 	1.00 	0.08 	79 

8612 	 16.00 	17.00 	1.00 	0 45 	450 

1 	17.00 	18.60 	Si++ AC BO SU 	 8613 	 17.00 	18.00. 	1.00 	11.38 	11380 
- Zone silicifiée et injectée de veines et de veinules de quartz. De couleur 	8614 	 18.00 	19.00 	1.00 	3 64 	3635 
gris pâle â vert. 
- Pyrrhotite et arsénopyrite 1% finement disséminées. 
- Contacts 60 et 50a.c. 

8615 19.00' 20.00: 	1.001 	4.12 	4115 

8616 20.00 21.001 	1.00' 	3.02 	3020 

'8617 21.00'. 	22.00 	1.00 	9.00 	9000 
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léoi. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De Description 	 Échantillon De 	d 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

21.65 33.60 Si++ BO TL AC SU Au 8618 22.00 	23.00 1.00 14.25 14245 
- Belle zone silicifiée, grains fins, de couleur variée : gris clair à gris brun. Injectée de 8619 23.00 24.00 1.00, 15.84 15840 
nombreuse veinules et veines de quartz . 8620 24.00 25.00 1.00 6.89 6890 
- Minéraux observés : feldspath, quartz, biotite, 5-10% tourmaline, actinote, épidote et 8621 25.00 26.00 1.00 8.40 8400' 
sulfures. 8622 26.00 27.00 1.00 3.36 3360 
- Bréchique à fragments cm, étirés dan la foliation. On observe de la biotite sous 8623 27.00 28.00 1.00 5.96 5960 
forme de minces filonnets soit dans la foliation ou autour des fragments ainsi que la 8625 28.00 29.00 1.00 2.59!, 2590 
tourmaline. Foliation 40-60a.c. 	 8627 29.00 30.00 1.00 4.14 4135 
- Silicification variable : moyenne à forte. 	 8628 30.00 31.00 1.00 4.651 4645 
- Faiblement minéralisée en sulfure : 1-2% arsénopyrite et pyrrhotite. La 	 8629 31.00 	32.00 1.00 11.58! 11575 
minéralisation n'est pas distribuée de façon uniforme. Neuf (9) petits grains d'or de 	1 8630 32.00, 	33.00, 1.00. 7.41''' 7410 
visibles à 27.56m. Éponte inférieure faiblement minéralisée en sulfure (PO-AS 1%). 	;8631 
- Contacts supérieur et inférieur graduels. 

33.00 	34.00' 1.00. 3.45, 3445 

0 	33.60: 50.90':S3 PO 	 8632 34.001 	35.00, 	1.00 5.301 5300 
- Wacke à grains fins, de couleur gris verdâtre à gris brun. Composé des minéraux 	8633 35.001 	36.00 1.00 1.23' 1230 

1suivants : quartz, feldspath, actinote et biotite <30%. 	 8634 36.001 	37.00 1.00 1.58 1580 
Foliation 30-35a.c. 	 8635 37.00 	38.00 1.00 0.34 338 
On observe de 1-3% de fines veinules mm discordantes de quartz et de feldspath 	8636 38.00, 	39.00 1.00 0.581 580 

avec une auréole d'altération. 	 8637 39.001 40.00 1.00 0.091  89' 
- Pyrrhotite en traces. 	 8638 40.00 41.00 	1.00 0.061. 58 
I- Contact supérieur graduel 	 8639 41.00 42.00 	1.00 0.72 720 

8640 42.00 	43.00 	1.00 0.35 349 
8641 43.00 	44.00 	1.00 0.32 316 
8642 44.00 	45.00 	1.00 0.04 39 
8643 45.00 	46.00 	1.00 0.09 92 
8644 46.00 	47.00 1.00, 0.03 33 
8645 47.00 	48.00 1.001  0.05, 53 
,8646 48.00 49.00 1.00 0.051  47 
8647 49.00 50.00 1.001 0.061  56 
8648 50.00 51.00 1.06 0.04 36' 

0 	50.90! 55.40 S3 AC 8649 51.00 52.00 1.001 0.04'. 40' 
Wacke de couleur gris vert, grains fins, biotite (variable) et actinote (<30%). 	8650 52.00 	53.00 1.001  0.03' 25 

- Localement à phénocristaux (5%, <6mm) d'actinote. 	 8651 53.00 54.00 1.00' 0.01 9 
- Foliation 35 a.c. 	 8652 54.00, 55.00 1.00' 0.14' 137 
- On observe de 1-3% de fines veinules mm discordantes de quartz et de feldspath 	8653 
avec une auréole d'altération. 

55.00 56.00. 1.00, 0.10 98' 

Sulfure en traces. 
- Contact supérieur 40a.c. 

0 	1 	55.40 90.00 S3 PO 18654 56.00 	57.00 	1.00 0.03' 25 
Idem à 33.6-50.9m 	 18655 57.00 	58.00 1.00 0.01 10 

- Foliation 30-50a.c. 	 8656 58.00 	59.00 1.00 0.01 12 
8657 59.00 	60.00 1.00 0.08 80 
8658 60.00 	61.001 1.00 0.03' 27 

2 	60.601 75.00 FJ 	 8659 61.00 	62.00 1.06, 0.01 13 
- Zone de faille 	 18660 62.00' 	63.00 1.00, 0.02 19 
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Lithology and Assays: 

Nir 	De 

1 	70.101  70.501 

0 	90.00  92.62 

L1léo,. re 

Description 

- Zone de faille avec deux maximum : 60.6-62m et 74-75m. 

Si+ VN QZ AC SU 
- Zone silicifiée injectée de veinules de quartz, actinote et sulfures (PO-AS 
1%). 
- Contact supérieure 45a.c. et  contact inférieur 35a.c. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT Au PPB 
gut 	ppb 

	

8661 	 63.00 	64.00' 	1.00 	0.161 	157 

	

8662 	 64.00 	65.00 	1.00 	0.05 	48 

	

8663 	 65.00 	66.00 	1.00 	0.051 	45 

	

8664 	 66.00 	67.00 	1.00 	0.031 	28 

	

8665 	 67.00 	68.00 	1.00 	0.09 	92 

	

8666 	 68.00 	69.00 	1.00 	0.191 	194'' 

	

8667 	 69.00 	70.00 	1.00 	0.251 	254 

	

8668 	 70.00 	71.00 	1.00 	0.471 	465 

71.00 	72.00 	1.00 	0.17' 	173 

72.00 	73.00 	1.00 	0.12 	120 

73.00 	74.00! 	1.00 	0.08: 	83 

74.00 	75.00 	1.00 	0.12' 	116 

75.00 	76.00 	1.001 	0.08''! 	76 

76.00 	77.00 	1.00 	0.08 	75 

77.00 	78.00 	1.00 	0.03 	31 

78.00 	79.00 	1.00 	0.051 	45 

79.00 	80.00 	1.00' 	0.02 	23 

80.001 	81.00 	1.00 	0.03 	30 

81.00 	82.00 	1.00 	0.01 	14 

82.00 	83.00 	1.00 	0.02 	20 

83.00 	64.00 	1.00 	0.02 	24. 

84.00 	85.00 	1.001 	0.041 	38 

85.00 	86.00 	1.00 	0.21 1 	208' 

86.00 	87.00 	1.00 	1.03 	1030, 

87.00 	88.00 	1.00 	1.7511 	1750 

88.00 	89.00 	1.00 	0.691 	690 

89.00 	90.00 	1.00 	0.25 	246 

8670 

8671 

8672 

8673 

8674 

8675 

8676 

8677 

8678 

8679 

8680 

8681 

8682 

8683 

8684 

8685 

8686 

8687 

8688 

Si++ VN QZ AC BO SU Au 
Belle petite zone silicifiée et injectée de veines et de veinules de quartz, actinote, 

biotite, feldspath blanc et sulfures. Couleur gris clair à gris brun. 
Bréchique à fragments cm, étirés dan la foliation. On observe de la biotite sous 

forme de minces filonnets soit dans la foliation ou autour des fragments. Foliation 0- 
20a.c. Foliation circulaire dans la zone. 
- Faiblement minéralisé en sulfure : 1-2% pyrrhotite et arsénopyrite. La minéralisation 
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Description Niv De A Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

n'est pas distribuée de façon uniforme. Soixante (60) et plus de petits grains d'or 
visibles (<1 mm) à 92.6m. 

Contact supérieur net à 15a.c. et  contact inférieur net à 40a.c. 

0 	90.001 123.00S3 
Idem à 55.4-90.0m. 

' I 

Hole: ELE-04-39 22 mars 2005 	 Page 6 of 7 

léo,. re 

Lithology and Assays: 

92.62 ZP 8689 90.00 91.00 1.00 	6.64 	6635 
- Foliation circulaire dans la zone. 8690 	 91.00 92.00 1.00 46.27E 	46265 

8691 92.00 93.00 1.00 277.97 	277970' 
8694 93.00 94.00 	1.00 0.53 	530 

8695 	 94.00 95.00 	1.001 0.59 	585 

8696 	 95.00 	96.00 	1.00 	2.85' 	2850 

8697 	 96.00 	97,00 	1.001 	1.06' 	1060 

8698 	 97.00 	98.00 	1.00 	0.14 	139 

8699 	 98.00' 	99.00' 	1.00 	0.02 	22 

8700 	 99.00 100.00 	1.00 0.03 	32 

8701 	 100.00 101.00 	1.00 0.05' 	47 

8702 101.00 102.00 1.00 0.07: 	70 

8703 102.00 103.001 1.00 0.03 	33 

8704 	 103.00 104.00 1.00 0.04' 	42 

8705 	 104.00 105.00 	1.00' 0.05 	54 

8706 	 105.00 	106.00 	1.00 	0.07 	69 

8707 	 106.00 	107.00 	1.00 	0.05! 	45 

8708 	 107.00 	108.00 	1.00 	0.06' 	57 

8709 	 108.00 	109.00 1.00 	0.03; 	31 

8710 	 109.00 110.00 1.00 0.01 I 	14 

8711 	 110.00 111.00 1.00 0.04 	44 

8712 111.00 112.00 	1.00 	0.03 	28 

8713 112.00 113.00 1.00 	0.07i 	71 

8714 	 113.00 114.00 1.00, 	0.10 	96' 

8715 	 114.00 115.00 	1.001 	0.151 	152 

8716 	 115.00 	116.00 1.00, 	0.26, 	264 

8717 	 116.00 117.00 1.001 	0.18, 	180 

8718 	 117.00 118.00 	1.00 	0.08! 	78 

2 	90.001 



{ 
éo, . re 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description Échantillon De 	Ir 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

8719 118.00 119.00i 	1.00 	0.04, 35 

8720 119.00 120.00 	1.00 	0.07'j 73 

8721 120.00 121.001 1.00 	0.08; 83 

18722 121.00 122.00 1.00 	0.081 84 

1 121.50 122.80 S3 AC 18723 122.00 	123.00 1.00 81 
- Zone à actinote, de couleur gris vert, grains fins, 15% de cristaux 
d'actinote en aiguilles (<1 mm) 

0.08

1 

- 20cm silicifié et injecté de quartz, feldspath, actinote et épidote. Contacts 
25-30a.c. Foliation 35a.c. 
- Sulfures en traces. 

End of Lithology and Assays ; 
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Estant: 426667.33 

Ligne (est): 6453.06 

Azimut: 270.0 

Alt Azimut: 270.00 

Nordant: 5839284.40 

Station (nord): 	3097.33 

Plongee: 

Élévation: 223.19 

Alt Élévation: 223.19 

Longueur: 312.00m. 

Hole: ELE-04-40 

-53.0 

Type Statut 

I 
.~~leo. _ire 

Type: NQ 
	

Zone: 
	

Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-11-25 
	

Terminé: 2004-11-27 
	

Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 
	

Tubage: 
	

Arpenté: 

Canton: 

Description: Proposition Z, Standards : 8744 = SE19, 8793 = SJ10, 8826 = SN16. Blanks : 8825. 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
9.00 259.4 259.39 -52.5 Multi-shot Inactiv~ 

15.00 262.3 262.33 -52.5 Multi-shot Active 

21.00 263.1 263.10 -52.5 Multi-shot Active 

27.00 263.1 263.13 -52.5 Multi-shot Active 

33.00 263.2 263.17 -52.6 Multi-shot Active 

39.00 263.1 263.12 -52.6 Multi-shot Active 

45.00 263.5 263.54 -52.6 Multi-shot Active 

51.00 263.9 263.90 -52.4 Multi-shot Active 

57.00 264.4 264.37 -52.2 Multi-shot Active 

63.00 264.0 263.99 -52.2 Multi-shot Active 

69.00 264.2 264.22 -52.1 Multi-shot Active 

75.00 264.3 264.28 -52.1 Multi-shot Active 

81.00 264.3 264.31 -52.0 Multi-shot Active 

87.00 264.3 264.31 -52.1 Multi-shot Active 

t- 	93.00 264.4 264.41 -52.1 Multi-shot Active 

99.00 264.5 264.47 -52.0 Multi-shot Active 

105.00 264.6 264.59 -52.0 Multi-shot Active 

111.00 264.5 264.54 -51.9 Multi-shot Active 

117.00 264.8 264.78 -51.7 Multi-shot Active 

123.00 265.0 264.95 -51.6 Multi-shot Active, 

12.00 261.7 261.72 -52.4 Multi-shot Activer 

18.00 262.8 262.84 -52.5 Multi-shot Active 

24.00 263.6 263.62 -52.5 Multi-shot Active 

30.00 263.2 263.20 -52.5 Multi-shot Active 

36.00 263.3 263.31 -52.6 Multi-shot Active 

42.00 263.4 263.43 -52.6 Multi-shot Active 

48.00 263.2 263.16 -52.6 Multi-shot Active 

54.00 263.8 263.75 -52.4 Multi-shot Active' 

60.00 263.8 263.83 -52.3 Mutti-shot Active 

66.00 264.0 263.99 -52.1 Multi-shot Active' 

72.00 264.3 264.25 -52.1 Multi-shot Active. 

78.00 264.3 264.27 -52.1 Multi-shot Active 

84.00 264.4 264.35 -52.1 Multi-shot Active 

90.00 264.5 264.47 -52.1 Multi-shot Active 

96.00 265.0 264.96-52.0 Multi-shot Active 

102.00 264.5 264.50 -52.1 Multi-shot Active' 

108.00 264.6 264.60 -51.9 Multi-shot Active' 

114.00 264.7 264.74 -51.7 Multi-shot Active) 
1 

120.00 264.8 264.82 -51.7 Multi-shot Active 

126.00 265.2 265.18 -51.5 Multi-shot Active 
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Deviations: 129.00[ 	265.-21265.20T 	-51 [ Multi-shotl 	Active. 

Profondeur Statut Azimut Alt Azimut Plongée Type 
135.00 

141.00 

265.8 

265.5 

265.79 

265.49 

-51.1 

-51.0 

Mutti-shot 

Multi-shot 

Active'. 

Active 

147.00 

153.00 

265.7 265.68 

265.87 

-50.9 

-50.5Y  

Multi-shot Active 

265.9 Multi-shot Active 

159.00 266.0 265.96 -50.3 Multi-shot Active 

165.00 265.9 265.87 -50.3 Multi-shot Active 

171.00 266.0 265.99 -49.9 Multi-shot Active', 

177.00 266.0 266.03 -49,8 Multi-shot Active. 

183.00 266.0 265.96 -49.6 Multi-shot Active 

189.00 266.0 266.00 -49.2 Multi-shot Active 

195.00 266.0 266.04 -49.0 Multi-shot Active' 

201.00 266.3 266.31 -48.7 Multi-shot Active 

207.00 266.1 266.13 -48.5 Multi-shot Active 

213.00 266.1 266.09 48.2 Multi-shot Active 

219.00 266.6 266.62 -47.8 Multi-shot Active!,  

225.00 266.0 265.96 -47,7 Multi-shot Active, 
L 

231.00 266.0 266.00 -47.5 Multi-shot Active 

237.00 266.1 266.09 -47.2 Multi-shot Activei 

243.00 266.3 266.33 -46.7 Multi-shot Active 

249.00 267.2 267.15 -461 Multi-shot Active 

255.00 266.7 266.65 -45.9 Multi-shot Active 

261.00 266.8 266.84 -45.4 Multi-shot Active, 

267.00 267.2 267.22 -44.9 Multi-shot Active; 

273.00 267.6 267.61 -44.4 Multi-shot Active 

279.00 268.4 268.35 -43.9 Multi-shot Active 

285.00 269.1 269.09 -43.7 Mufti-shot Active' 

291.00 270.5 270.52 -43.3 Multi-shot Active'. 

297.00 269.7 269.74 -42.9 Multi-shot Active) 

303.00 269.9 269.92 -42.5 Multi-shot Active 

309.00 270.0 269.96 -41.9 Multi-shot Active; 

132.00 

138.00 

265.3 

265.5 

265.32 

265.50 

-51.3 

-51.2 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active' 

Active 

144.00 

150.00 

265.7 265.72 -50.9 Multi-shot Active 

265.8 265.80 -50.6 Multi-shot Active 

156.00 265.8 265.82 -50.4 Multi-shot Active 

162.00 266.6 266.55 -50.1 Multi-shot Active 

168.00 265.9 265.86 -50.1 Multi-shot Active 

174.00 266.0 265.97 -49.9 Multi-shot Active 

180.00 266.1 266.08 -49.6 Multi-shot Active 

186.00 266.0 266.03 -49.4 Multi-shot Active 

192.00 

198.00 

266.1 

266.1 

266.06 

266.07 

-49.1 

-48.9 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

204.00 266.1 266.09 -48.6 Multi-shot Active 

210.00 266.3 266.28 -48.3 Multi-shot Active 

216.00 266.2 266,17 -48.0 Multi-shot Active 

222.00 267.0 267.03 -47.7 Multi-shot Active 

228.00 266.0 266.03 -47.6 Multi-shot Active 

234.00 266.1 266.09 -47.3 Multi-shot Active 

240.00 266.3 266.32 -46.8 Multi-shot Active 

246.00 266.5 266.52 -46.4 Multi-shot Active 

252.00 

258.00 

266.7 266.65 -46.0 Multi-shot Active 

266.8 266.83 -45.6 Multi-shot Active 

264.00 267.3 267.32 -45.1 Multi-shot Active 

270.00 267.7 267.65 -44.6 Multi-shot Active 

276.00 267.8 267.80 -44.2 Multi-shot Active 

282.00 269.3 269.26 -43.7 Multi-shot Active 

288.00 269.9 269.91 -43.5 Multi-shot Active 

294.00 269.5 269.51 -43.2 Multi-shot Active 

300.00 269.8 269.84 -42.7 Multi-shot Active 

306.00 270.1 270.12 -42.3 Multi-shot Active 

312.00 269.8 269.78 -41.7 Multi-shot Active End of Deviations ; 102 record(s) printed 
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1.00 	2.00 	1.00 

	

2.001 	3.00' 	1.00 
0.02 
0.05 

20 
53 
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Lithology and Assays: 

,Nit, 	De 	À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ber 	ppb 
0 0.0V 1.00 M-T 

- Mort-terrain 

0 	1.001 84.46 S3 / S3 PQ 8724 
- Wacke de couleur gris brun à gris clair (altéré), composé des minéraux suivants : 
quartz, feldspath, biotite <30% et des quantités très variables d'actinote, de 
muscovite, aluminosilicate et grenat en traces. 

18725 

- La granulométrie est fine (<1mm). On observe dans cette unité, des bandes m avec 
des porphyroblastes. Ces porphyroblastes (<5mm, 20%) suivent la foliation. 
- Ils existent plusieurs types de porphyroblastes : -1er type coeur de quartz-feldspath 
avec un halo de biotite, -2ième type coeur de quartz-feldspath (épidotisé) sans halo, - 
3ième type coeur amphibole-biotite entouré de quartz-feldspath (épidotisé-muscovite).;, 
- Et le 4ième type un aluminosilicate (?) en partie ou complètement transformé en 
mica blanc. Foliation très faible qui varie de 0-20a.c. 
- Localement silicifié. L'unité présente 1-5% de fines veinules ou fractures (mm), 
généralement discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 
- Les sulfures sont surtout localisé dans les zones silicifiées et dans leurs épontes. 
j- Contact inférieur 50-60a.c. 

1 	3.00! 	14.50 	S3 PQ 	 X8726 	 3.00 4.00 1.00 0.09 	94 
- Wacke avec 20% et moins de porphyroblastes de type 1 avec ou sans 	8727 	 4.00 5.00 1.00 0.21. 	207 
halo de biotite. 	 8728 	 5.00 6.00 1.00 0.03 	34 

18729 6.00 7.00 1.00 0.07 	72 
8730 7.00 8.00 1.00 0.09' 	94 
;8731 8.00 	9.00 1.00 0.08 	59 
18732 9.00 10.00 1.00 0.06, 	59, 
1 8733 10.00 11.00 1.00 0.02' 	20: 
8734 11.00 12.00 1.00 0.07 	65 

1 11.10 12.70 Si+ SU 	 18735 	 12.00 13.00 1.00 0.06 	64 
- Wacke avec 20% et moins de porphyroblastes de type 1 avec ou sans 
halo de biotite. 
- Pyrite et pyrrotite finement disséminées 1%. 
- Contacts irréguliers. 

2 	12.33 12.53 BR 
- Brèche 
- Zone de brèche avec des fragments anguleux <5cm dans un ciment 
de quartz et de feldspath épidotisé. 
- Pyrite <1%. 
- Contacts inférieur 35a.c. et  contact supérieur 30a.c. 

8736 	 13.00 	14.00 1.00 	0.05' 	48 

8737 	 14.00 	15.00 	1.00 	0.04 	44 

8738 	 15.00 	16.00 	1.00 	0.12 	121 

18739 	 16.00 	17.00 	1.00 	0.02. 	23 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

8740 17.007 18.00 1.00 0.021 	23 

8741 18.00 19.00 1.00 0.02 	15 

8742 	 19.00 	20.00 	1.00 0.01 	14 

8743 	 20.00 21.00 	1.00 0.02 	22 

8745 	 21.00 22.00 1.00 0.0i 	23 

8746 	 22.00 23.00 1.00 0.01 	12 

8747 23.00 24.00 1.00 0.02 	16 

1 23.70 28.00 Si+ AC BO GR SU 8748 24.00 25.00 1.00 0.011 	14 
- Wacke silicifié de couleur gris verdàtre, on observe de petits lits mm 	8749 25.00 26.00 1.00 0.03i 	34 
concentrés en actinote et en biotite (ou tourmaline). De la moitié et vers la 8750 26.00 27.00 1.00 0.031 	26 
fin du contact : 1-5% grenat (<1cm). Muscovite dans le premier mètre. 8751 	 27.00 28.00 1.001 0.03! 	31

.  

- Foliation 5-10a.c. 
- 2-3% pyrrhotite dans une veinule de quartz et de biotite ou tourmaline. 
- Contacts graduels. 

8752 	 28.00 	29.00 1.00 0.02. 	15 

8753 29.00 	30.00 1.00 0.03 	32 

8754 30.00 	31.00 1.00 0.08 	84 

8755 31.00 32.00 1.00 1.85, 	1850 

1 31.40 43.50 Si+ SU 8756 32.00 33.00 1,00 0.191 	192, 
- Wacke avec une silicification variable, injecté de quelques veinules de 8757 	 33.00 34.00 1.00 0.09 	88 
quartz. 8758 34.00 35.00 1.00 0.17', 	170' 
- Foliation 0-15a.c. 8759 35.00 36.00 1.00 0.47'' 	466 
- On observe 2-3% arsénopyrite-pyrite-pyrrhotite dans les zones injectées 8760 	 36.00 37.00 1.00 1.71 	1710 
de veinules de quartz et les plus silicifiées. 8761 	 37.00 38.00 	1.00 0.381 	381 
- Contacts graduels. 8762 	 38.00 39.00 1.00 0.39' 	388, 

8763 	 39.00 40.00 1.00 0.34' 	338 
8764 	 40.00 41.00 1.00 0.73 	730 
8765 41.00 42.00 1.00 0.091 	87 
8766 42.00 43.00 1.00 0.021 	17 
8767 43.00 44.00 1.00 0.06! 	61' 
8768 44.00 45.00 1.00 0.06 	581 

1 44.10 45.10 S3 PO 8769 45.00 46.00 1.00 0.04 	37 
- Wacke avec 5% et moins de porphyroblastes de type 2. 

8770 	 46.00 47.00 1.00 0.42' 	418, 

8771 	 47.00 48.00 1.00 0.06 	62. 

8772 	 48.00 	49.00 1.00 0.10', 	99 

1 48.10 49.80 S3/ I1G 
- Trois dykes de pegmatites (<45cm) épidotisés moyennement broyés 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
g/1 	pph 

(faille). 
- Dans le wacke 1-2% pyrite entre les pegmatites et dans l'éponte inférieur 
sur 50cm. 
- Contacts varient de 70-90a.c et très irréguliers. 

2 	48.50 	49.70 	 FJ 8773 	 49.00 50.00 1.00 0.06 56 
- Faille 
- Zone de faille, 60% et plus de la carotte qui est broyée. 

18774 	 50.00 	51.00 	1.00 0.03' 	25 

1 	50.56 	51.40 	S3 PQ 	 8775 	 51.00 	52.00 	1.00 0.18 	175 
- Wacke avec 5% et moins de porphyroblastes de type 3. 

18776 	 52.00 53.00' 	1.00 0.03' 	29 

8777 	 53.00 54.001 	1.00 1.20' 	1200 

3 	53.30 54.00' 	 VN QZ AC FP BO SU 
- Zone silicifiée injectée d'une veine de quartz longeant la carotte 
et minéralisée en actinote, feldspath blanc (épidotisé) et 
pyrrhotite <1%. 

8778 	 54.00 	55.00; 	1.00 	0.19 	194 

2 	54.40' 	54.70 	 FJ 
- Faille 
- Zone de faille, les extrémités de la zone sont fortement broyées. 

1 	55.00 56.44 	S3 PQ 	 8779 55.00 56.00 1.00 0.05 	47 
- Wacke porphyroblastique (40%), a grains fins de couleur brun foncé. 8780 56.00 57.00 1.00 0.13 	129 
Cette unité, contrairement aux précédentes, est très riche en 
porphyroblastes. Ils sont légèrement étirés dans la foliation et ils ont un 
centre de couleur gris foncé, entouré d'une bordu 
- Le wacke est composé de quartz, feldspath et de biotite <30%. 
- Foliation 20a.c. 
- Contacts 5-20a.c. 

8781 	 57.00 	58.00 	1.001 	0.07 	72 

8782 	 58.001 	59.00 	1.00 	0.031 	27 

8783 	 59.001 	60.00 1.00 	0.02 	15 

1 59.40 76.40 Si+ 8784 	 60.00 61.00 1.00 0.031 	30 
- Wacke a grains fins, de couleur gris brun a gris vertdâtre, silicification très 8785 61.00 	62.00 1.00 0.03 30i 
variable. 8786 62.00 63.00 1.00 0.02 151 
- Malgré la silicification, des porphyroblastes sont encore visible. 8787 63.00 64.00 1.00 0.02 15 
- On observe de petites bandes <15cm de composition dioritique. 8788 64.00 65.00 1.00 0.03 301 
- Carottes moyennement fracturées. Foliation 20-25a.c. 8789 65.00 66.00 1.00 0.03, 30' 
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Lithology and Assays: 

Nit, 	De À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

8~r 	ppb 

- Pyrite et pyrrhotite en traces, localement 1-2%. 8790 66.00 67.00 1.000.02 15 
8791 67.00 68.00 1.00 0.021 15 
8792 68.00 69.00 1.00 0.07 70 
8794 69,00 70.00 1.00 0.03, 30 
8795 70.00 71.00 1.00 0.03! 	30. 
8796 	 71.00 72.00 1.00 0.03 	30 
8797 	 72.00 73.00 1.00 0.031 	30 
8798 	 73.00 74.00 1.000.03! 30 
8799 	 74.00 75.00 1.00 0.03' 	30 
8800 	 75.00 76.00 1.00 0.03 	30! 

1 
8801 	 76.00 

76.40'' 	83.75 	S3 PQ 	 8802 	 77.00 
77.00 
78.00 

1.00 
1.00 

	

0.03 	30 

	

0.03 	30 
- Wacke avec 20% et moins de porphyroblastes de type 1, 2 et 4. 	8803 78.00 	79.00 1.00 0.03, 	30 
- Foliation 20a.c 	 8804 79.00 80.00 1.00 0.03i 	30. 
- De 79.2-79.6m : Zone silicifiée et injectée d'une veinule de quartz 	8805 80.00 81.00 1.000.03', 30 

0.01 
	

12 bréchique (fragments de quartz anguleux), actinote, feldspath blanc et PO 8806 81.00 82.00 1.00 
<1%. Contacts 10-20a.c 8807 82.00 83.00 1.00 0.03 	31 
- Pyrrhotite en traces. 8808 83.00 	84.00 	1.00 0.02' 	24' 

8809 84.00 	85.00 	1.00 0.08 	81 

0 84.46! 	97.9012J / 11G 
- Dyke de diorite, grains fins, de couleur gris vert, composé de biotite <5%, 20% 
amphibole et 75% feldspath-quartz. Ce dyke est recoupé par deux dykes de 
pegmatites. 
- Foliation 15-20a.c. 1% de veinule de quartz discordante avec tourmaline et 
pyrrhotite. 
- 1% pyrrhotite souvent associé aux veinules de quartz-tourmaline. 

1- Contact supérieur 50-60a.c et contact inférieur 20a.c. 

84.46 85.70 I1G 8810 85.00 86.00 1.00 0.13 	126' 
- Dyke de pegmatite, grain très grossier, de couleur blanc. Composé des 
minéraux suivants : grenat en traces, 5% tourmaline, 25% quartz et de 70% 
de feldspath. 
- Possède une altération de couleur jaune (épidote) sur les feldspath et 
dans des fractures mm. 
- Contacts supérieur 45a.c. et  contact inférieur 50a.c. 

8811 	 86.00 	87.00 1.00 0.94 	940, 

8812 87.00 88.00 1.00 0.31 	3051 

18813 88.00 89.00 1.00 1.00 	1000 

8814 89,00 90.00 1.00 0.17, 	172 

8815 90.00 91.00 	1.00 0.40[ 	3966 

8816 91.00 	92.00 1.00 0.81 	810 
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Lleok. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

8817 	 92.00 93.00 1.00 0.21 	213' 

1 	92.70, 	96.20 11G 8818 93.00 94.00 1.00 0.04 36. 
- Dyke de pegmatite, grain très grossier, de couleur blanc. Composé des 8819 94.00 95.00 1.00 0.01 9! 
minéraux suivants : grenat en traces, 10% tourmaline, 20% quartz et de 8820 95.00 96.00 1.00 	0.02 22 
70% de feldspath. 	 8821 96.00 97.00 1.00 1.07 1070 
- Possède une altération de couleur jaune (épidote) sur les feldspath et 
dans des fractures mm. Contact supérieur fortement tourmalinisé sur un 
cm. 
- Contact supérieur 10a.c. et  contact inférieur 80a.c. 

,8822 	 97.00 	97.90 0.90 	0.25 	247 

0 97.90! 	103.00 S3 Si+ 	 !8823 97.90 	99.00 1.10 0.271 	2681 
Wacke à grains très fin, de couleur gris brun pâle à gris vert. Injecté d'une veine de 	8824 99.00 	100.00 1.00 0.81 	805 

quartz de 20cm, les épontes sont altérées en feldspath blanc, actinote et biotite. 	8827 100.00 101.00 1.00 	0.10, 	100 
Bonne foliation 30a.c. qui s'exprime par des veinules mm ondulantes et 	 '8828 101.00 102.00 1.00 0.03 	30. 

discontinues, espacées de quelques mm à 1 cm. Elles sont composées de biotite 	8829 
très fine. 

102.00 103.001 1.00 0.07 	70 

- Pyrrhotite <1%. 
Contact supérieur 20a.c. et  contact inférieur graduel. 

0 103.001 	248.40 S3 PO 	 8830 103.00 104.00 1.00 0.03 	27 
- Wacke à grains fins, de couleur gris brun à gris clair (altéré), composé des 	8831 	 104.00 	105.00 1.00 0.04 	38 
minéraux suivants : quartz, feldspath, biotite <30% et des quantités très variables 	8832 	 105.00 	106.00 	1.00 
d'actinote. 

0.5& 	560 

Foliation 10-20a.c. 
Localement silicifié. L'unité présente 1-5% de fines veinules ou fractures (mm), 

généralement discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 
Biotitisation sur un à deux mètres au contact inférieur. 

Les sulfures sont surtout localisé dans les zones silicifiées et dans leurs épontes. 
Contacts graduels sur qques mm. 

1 105.80 106.10 Si+ SU 
- Petite zone silicifiée et injectée d'une veinule de quartz, minéralisée en 
actinote, biotite, feldspath blanc et grenat. 

8833 106.00 107.00 1.00 0.09 	94,  

- Pyrrhotite et arsénopyrite 1%. 

8834 	 107.00 108.00 1.00 0.04 	35 

8835 	 108.00 109.00 1.00 0.01 	91 

8836 	 109.00 	110.00 1.00] 	0.02 	15 

8837 	 110.00 	111.00 1.00 	0.01 	7 

8838 	 111.00 112.00 1.00 	0.01 	8 

8839 	 112.00 113.00 1.00 	0.00 	3, 

8840 	 113.00 114.00 1.00 	0.01 	12' 
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LLléo. 
Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	Nnn 
8841 	 114.00 115.00 	1.00 	0.01 	11 

8842 115.00 116.00 1.00 0.01 	15 

8843 116.00 117.00 1.00 0.01 7 

8844 117.00 118.00 1.00 0.00 3 

8845 118.00 119.00 1.00 0.01 5 

8846 119.00 120.00 1.00 0.01 12 

8847 120.00 121.00 1.00 0.01 10' 

8848 121.00 122.00 1.00 0.03 34 

8849 	 122.00 	123.00 1.00 0.01 	9 

8850 	 123.00 	124.00 	1.00 	0.01 	7 

1 123.56 123.80 	Si+ FP EP 
- Petite zone silicifiée et injectée de veinules de quartz, feldspath qui sont 
fortement épidotisés. 
- Pyrite <1%. 

8851 124.00 125.00 1.00 	0.01' 	14 

8852 125.00 126.00 1.00 0.021 	22 

8853 126.00 127.00 1.00 0.04j 	40. 

8854 127.001  128.00 	1.00' 0.01 	7 

8855 	 128.001 	129.00 	1.00 	0.02 	16 

8856 	 129.00 	130.00 	1.00 	0.02 	19 

8857 	 130.00 131.00 	1.00 	0.07 	72 

8858 	 131.00 132.00 1.00 0.16' 	162 

8859 	 132.00 133.00 1.00 0.14. 	144 

1 132.50 133.60 Si+ PY 8860 133.00 134.00 1.00 0.061 	59 
- Zone légèrement silicifiée avec 1% pyrite. 

1 
8861 	 134.00 135.00 1.00 0.1611 	159' 

8862 	 135.00 136.00 1.00 0.121 	1241 

8863 	 136.00] 	137.00 1.00 0.03 	32 

8864 	 137.00] 	138.00 1.00 0.04' 	36 

8865 	 138.00 	139.00 1.00 0.14 	143 

8866 	 139.00, 140.00 1.00 0.05 	48 

8867 	 140.00] 	141.00 1.00 0,04 	42 

8868 	 141.00 	142.00 1.00 0.05 	54 
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Eléoi. re  

Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gil 	nab 

8869 	 142.00 	143,00' 	1.00' 0.04 	39 

8871 	 143.00 144.001 	1.00, 0.16 	158 

8872 	 144.00 145.001 	1.00 0.09 	92 

8873 145.00 146.00 	1.00 0.291 	290' 

8874 146.00 147.00 1.00 0.11 	112, 

8875 147.00 148.00 1,00 0.12,E 	121 

8876 148.00 149.00 1.00 0.03 30 

8877 149.00 150.00 	1.00 0.06 57 

8878 	 150.00 151,001 	1.00 0.021 	22 

8879 	 151.00 	152.001 	1.00 0.041 	35 

8880 	 152.00 	153.00: 	1.00 0.821 	820 

3 	1 	152.20 	153.50'' 	 1VN QZ AC AS-PO 	 8881 	 153.00 	154.00 	1.00 1.41' 	1410 
- Zone à veinules de quartz actinote. 
- 1 à 2% de veinules de quartz actinote irrégulières. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite et pyrrhotine disséminées 
associées aux veinules et dans les épontes sur une dizaine de 
cm 
- Contacts graduels sur qques mm. 

18882 	 154.00 155.001 	1.00 0.12, 	122 

8883 	 155.00 156.001 1.00 0.031 	30 

1 155.65 164.16 	Si+ AC BO 8884 	 156.00 157.00 1.00 0.45 	450 
- Zone altérée, grains fins, de couleur gris brun à vert. Les épontes sont 8885 	 157.00 158.00 1.00 0.47 	465 
silicifiées (voir altération) et l'unité est plus foliée avec des passés presque 8886 	 158.00 159.00 1.00 0.14 	140 
bréchique avec une matrice d'actinote de couleur verte. 8887 	 159.00 160.00 1.00 0.03 	30 
- Foliation 30a.c. 	 8888 	 160.00 161.00 1.00 1.38 	1375 
- De 155.65-157.17m : zone silicifiée avec 2 veines de quartz (6-25cm, 8889 	 161.00 162.00 	1.00 0.03 	30 
contacts 0-60a.c., PY + PO en traces). Et de 163.55-164.16m : zone 8890 	 162.00 163.00 1.00 0.31 	310 
fortement silicifié avec actinote, feldspath... et PO 1%. 8891 	 163.00 164.20 1.20 3.93 	3925 
- Dans les zones silicifiées 1% PO-PY et dans l'unité en traces. 
- Contacts graduels d0 à la silicification. 

8892 	 164.20 165.00 0.80 0.24 	240 

8893 	 165.00 166.00 1.00 0.11 105: 

8894 	 166.00 167.00 1.00 0.23 225' 

8895 	 167.00 168.00 1.00 0.04 	44, 

8896 	 168.00 169.00 1.00 0.09 85 

8897 	 169.00 	170.00 	1.00 0.10 98 
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JiléOh 1re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

18898 170.00 171.00 1.00 0.071 	69 

8899 	 171.00 172.00 1.00 0.04 	42 

8900 	 172.00 173.00 1.00 0.04 	35 

8901 	 173.00 	174.00 1.00 0.051 	48 

8902 	 174.00 	175.00 1.00 0.07' 	70 

8903 	 175.00 	175.50 0.50 0.0311 	30 

1 175.50 	183.00 Si+ AC BO SU 8904 175.50 176.00 0.50 7.14 	71351  
- Zone avec silicification variable, grains fins, de couleur gris brun à gris 18905 176.00 177.00 1.00 0.66 655 
vert. Injectée d'une dizaine de veinules de quartz (<4cm). Dans les endroits 8906 177.00 178.00 1.00 0.03 30, 
les plus silicifiés, on observe de petites brèches cm. 8907 178.00 179.00 1.00 2.11 21101 
- Bonne foliation 20-50a.c. 8908 179.00 180.00 1.00 2.87 28651 
- Silicification variable. 8909 180.00 181.00 1.00 0.93 	925 
- Pyrrhotite <1% dans les zones silicifiées. 8910 181.00 182.00 1.00 1.22 	1220 
- Contacts graduels. 8911 182.00 183.00 1.00 4.46 	4460. 

3 	183.00 	190.10 	 1VN QZ AC PO-PY 	 8912 183.00 184.00 1.00 0.79 	790 
- Zone à veinules de quartz actinote. 	 8913 184.00 185.00 1.00 0.17 	174 
- 1 à 2% de veinules de quartz actinote irrégulières. 	 8914 	 185.00 	186.00 1.00 0.33 	332 
- Faible altération potassique. 	 8915 	 186.00 187.00 1.00 0.34 	336 
- Traces, localement 1% de pyrrhotine et pyrite disséminées et 	8916 	 187.00 188.00 1.00 0.82' 	820 
en amas, associées aux veinules et dans les épontes. 	 8917 	 188.00 189.00 1.00 0.69 	690,  
- Contacts graduels sur qques mm. 	 8918 189.00 190.00 1.00 0.26 	263 

8919 190.00 191.00 1.00 0.55' 	550,  
8920 191.00 192.00 1.00 0.041 	35 

8921 192.00 193.00 1.00 0.021 	16! 

8922 193.00 194.00 1.00 0.02 	19 

8923 194.00 195.00 1.00 0.03. 	31 

8924 195.00 195.90 	0.90 0.031 	28. 

1 	195.90 197.00 Si+ 	 8925 195.90 	197.00 	1.10' 0.72' 	720' 
- Unité silicifiée ou 11, à grains fins, de couleur gris pale, injectée de 
plusieurs veinules de quartz (cm) irrégulières avec 1% pyrrhotite. La roche 
ressemble à un dyke intermédiaire avec peu de biotite, 20% actinote et 
80% feldspath-quartz. 
- Éponte inférieure légèrement silicifiée et minéralisée en PO<1 % sur 90cm 
- Contacts 45 et 25a.c. 

3 196.90 197.00 VN QZ AC PO-AS 
- Veine de quartz actinote. 
- 7 cm d'épais. 
- 80% de quartz avec 19% d'actinote. 
- Traces à 1% de pyrrhotine avec traces d'arsénopyrite, parfois 
dans l'encaissant. 
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Éléo1..re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts francs mais irréguliers autour de 25°  ac. 

8926 	 19700 	198.06 	1.00 3.22 	3220 

3 	197.10 	197.201  VN QZ AC PO-PY 
- Veinule de quartz actinote. 
- 1 cm d'épais. 
- 70% de quartz, 15% de feldspath et 14% d'actinote. 
- Traces a 1% de pyrrhotine et de pyrite disséminées, parfois 
dans les épontes. 
- Contacts francs mais irréguliers autour de 10° ac. 

18927 198.001 	199.00 1.00 0.07 	73 

18928 199.00 200.00 1.00 0.891 	890 

8929 	 200.00 201.00 1.00 0.04' 	43 

8930 	 201.00 	202.001 1.00 0.06 	56 

8931 	 202.00, 	203.00! 	1.00 0.13 	125 

.8932 	 203.00 	204.00 	1.00 1.56 	1560 

1 203.801 	204.70 	Si+ VN QZ SU 	 X8933 	 204.00! 	205.00, 	1.06 	1.12 	1120 
- Zone silicifiée avec une veine de quartz (20cm, 1-2%P0 + 0.5% AS) 
composées d'actinote, de felspath en partie épidotisé. 
- La minéralisation est surtout située dans la veine de quartz. L'éponte 
supérieure est légèrement minéralisée en sulfure < 1%. 
- Contact supérieur graduel et contact inférieur à 55a.c. 

1 	204.70 229.60 BO+ K+ PO-AS 	 8936 	I 	205.001 206.00 1.00 0.41 	407 
- Zone faiblement altérée, gris moyen à foncé. 	 8937 	 206.001 207.00 1.00 0.13 	126 
- De grains très fins à fins. 	 8938 	 207.00, 	208.00 1.00 	0.13 	132 
- Alternance de bandes décimétriques a métriques riches en micas (biotite 	8939 	 208.06 	209.00 1.00 	0.06 	58' 
et phlogopite), à grains fins et bandes altérées (potassique) à grains très 	8940 	 209.00 	210.00 	1.00 	0.28 	283 
fins. 	 8941 	 210.00 	211.00 	1.00 	0.96 	960 
- Foliation faible à moyenne autour de 55° ac. 	 8942 	 211.00 	212.00 	1.00 	0.21 	205 
- Localement faible altération potassique causant une diminution de la 	8943 	 212.00 	213.00 	1.00 	0.12 	118 
ganulométrie. 	 8944 	 213.00. 	214.00 	1.00 	0.19 	185 
- Traces, rarement jusqu'à 2% de pyrrhotine et arsénopyrite fines, 	8945 	 214.00 	215.00 	1,00 	3.26 	3260 
disséminées. 	 8946 	 215.00 	216.00, 	1.00 1.30 	1300 
- Contacts graduels sur qques mm. '8947 	 216.00' 217.00 1.00 0.42 	417 

8948 	1 	217.00 218.00 1.00 0.28 	275. 
8949 	 218.00 219.00 1.00 1.34 	1340 
8950 	 219.00 220.00 1.00 1.03' 	1030 
8951 	 220.00 221.00 1.00 	0.25 	252 
8952 	 221.00 	222.00 	1.00 	0.20' 	199 
8953 	 222.00 	223.00 	1.00 	1.17 	1170 
8954 	 223.00 	224.00 	1.00 	0.26 	259 
8955 	 224.00 	225.00 	1.00 	0.23 	230 
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S3 Si++ BO AC SU 	 8980 
Roberto. Zone silicifiée, à grains fins, de couleur gris clair à gris vert. Composée des 8981 

minéraux suivants : quartz, feldspath blanc, actinote, biotite et sulfure. 	 8982 
- Bonne foliation 50a.c. Légèrement bréchique. 	 8983 
- Silicification moyenne. 	 8984 
- Minéralisée en pyrrhotite 34% et arsénopyrite 0.5%, disséminées et en petits amas 8985 
dans la foliation. 	 8986 
- Contact supérieur 55a.c et contact inférieur 35a.c. 

S3 	 '8989 
Wacke gris-noirâtre à moyen. 	 8990 

- A grains fins. 	 8991 
- Massif avec 1 à 3% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 	 8992 
- Faible foliation généralement autour de 55" ac. 	 8993 
- Faible silicification locale. Biotitisation sur un à deux mètres au contact supérieur. 	8994 

8956 
8957 
8958 

18959 
1 8960 

8961 

;8962 

8965 

8966 

18967 

8968 

18969 

'8970 

8971 

8972 

i8973 

18974 

:8975 

8976 

8977 

8978 

8979 

8963 

8964 

   

   

0 248.40 255.40 

   

   

   

' 0 	255.40 281.80 

Eléo,. ,,re 

Lithology and Assays: 

Nit, 	De 	.~ 
	

Description 
	

tell rurtillorr 	Dc 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/I ppb 

225.00 226.00 1.00' 	0.22 224 
226.00 227.00 1.00 0.31 310. 
227.00 228.00 1.00 0.11, 110' 
228.00 229.00[ 1.00 0.10 96 
229.00 	230.001 1.00 0.041 44 

230.00 	231.00: 1.00 	0.04 43 

231.00 	232.00 1.00 	0.02 24 

232.00 	233.00. 1.00 	0.03' 30 

233.00 	234.00: 1.00 	0.02 18 

234.00 	235.00: 1.00; 	0.03 29 

235.00 	236.001 1.00 	0.03 25 

236.00 	237.06 1.00 	0,01 10 

237.00: 238.001 1.00 0.01 12 

238.00 239.00, 1.00 0.011 8. 

239.00 240.001 1.00 	0.02 19 

240.00 	241.00 1.001 	0.20: 198 

241.00 	242.00 1.00 	0.03 31 

242.00 	243.00 1.00 	0.06 55 

243.00 	244.00 1.00 	0.07 72 

244.00 	245.00 1.00 	0.47 472 

245.00 	246.00 1.00 	0.37 373 

246.00 	247.00 1.00 	0.84 840 

247.00, 	248.00 1.00 	0.03. 30 

248.00 249.00 1.00 6.93 6925, 

249.00 250.00 1.00 7.10, 7095' 
250.00 	251.00 1.00 6.91' 6910 
251.00 	252.00 1.00 	12.65 12650 
252.00 	253.00 1.00 	4.18 4180 
253.00 	254.00 1.00 	8.04 8040 
254.00: 	255,00 1.00 	5 78 5775 
255.00: 	255.501 0.50' 	11.35 11350 

255.50 	256.00 0.50 	3.16 3155 
256.00 257.00 1.00 	0.51 510 
257.00 258.00 1.00 0.27 270!. 
258.00 259.00 1.00 0.08! 821 
259.00 260.00 1.00 0.06 55 
260.00 261.001 1.00 0.031 30'. 
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Eléo). _ re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	.4nPPB 
g/f 	pph 

- Rare traces de sulfures. 8995 	 261.00, 	262.00: 	1.00 0.02 	20 
- Contacts graduels sur qques mm. 	 8996 	 262.00 	263.00: 	1.00 0.02 	23 

8997 	 263.00( 	264.00' 	1.00 0.04 	38 
8998 264.00 265.00 	1.00 0.05 	53 
8999 265.00 266.00; 	1.00 0.071 	70'' 
9000 266.00 267.00 	1.00 0.01 , 	14' 
9001 267.00 268.00 	1.00 0.021 	17' 
9002 	 268.00 269.00 	1.00 0.03 	25 
9003 	 269.00 270.00 	1.00 0.04 	43 
9004 	 270.00 	271.00' 	1.001 0.06'. 	60 
9005 	 271.00 	272.00 	1.00 0.03 	32 
9006 	 272.00 	273.00 	1.001 0.02 	19 
9007 	 273.00 	274.00 	1.001 0.03 	26 
9008 	 274.00 	275.00 	1.00 0.02 	22 
9009 	 275.00 	276.00 	1.00 0.02 	17 
9010 	 276.00 	277.00 1.001 0.05' 	46 
9011 	 277.00 	278.00 1.00 0.03 	27 
9012 	 278.00 279,00 1.00 0.03' 	28. 
9013 	 279.00 280.00 1.00 0.06 	60 
9014 	 280.06 281.00 1.00 0.06i 	58 
9015 	 281.001  282.00 1.00 0.02: 	21 

0 	281.80 312.001S3 BO AC 9016 	 282.00' 	283.00 	1.00 	0.02 	23 
Wacke a grains fins, de couleur variable : gris brun 9 gris vert. La variation de 	9017 	 283.00 	284.00 	1.00 	0.00 	3 

'couleur est due 4 l'actinote. Composé des minéraux suivants : quartz, felspath, biotite 9018 	 284.00 	285.00 	1.00' 	0.00 	3 
<30% et actinote <30%. 
- Localement porphyroblastique en amphibole (<1cm, 10-15%, <15cm). 
- Foliation 40a.c. 
- L'unité présente 1-5% de fines veinules ou fractures (mm), généralement 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 
- PO en traces. A 309.5m : Fracture (30a.c) minéralisée en graphite. 
- Contact supérieur graduel. 

3 284.20 285.00 11G 
- Dyke de pegmatite, grains très grossier, de couleur gris pale. 
Composé des minéraux suivants : 15% quartz, 85% feldspath et 
muscovite en traces. 
- Feldspath légèrement épidotisé. 
- Sulfure en traces. 
- Contacts 30-90a.c. (irrégulier). 

'9019 285.00' 286.00, 1.00 0.00 3 

9020 286.00 287.00', 1.00' 0.01 5 

19021 287.00 288.00 1.00 0.00 3 

9023 288.001 289.00 1.00: 0.04 38 

9024 289.00 290.00 1.001 0.00 3 
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Lithology and Assays: 

Niv De ~f 

Ltéo,. ~re 

t 	_ i 
End of Lithology and Assays ; 

Description 	 Échantillon De à Long AuGT 
g/1 

AuPPB 
ppb 

9025 290.00' 291.001 1.00 0.04 43 

'9026 291.001 292.00: 1.00 0.02 24 

19027 292.00 293.00; 1.00 0.03'' 25 

9028 293.00: 294.00 1.00 0.02' 23 

9029 294.00' 295.00 1.00 0.10 96 

1 9030 295.001 296.00; 1.00 0.03'' 27 

9031 296.001 297.00 1.00 0.04 38 

19032 297.00 298.00 1.00 0.05 45 

9033 298.00' 299.00 1.00 0.05 47 

9034 299.00: 300.00 1.00 0.04 36 

9035 300.00' 301.00 1.00 0.02 22 

9036 301.00' 302.00 1.00 0.02 15 

9037 302.00 303.00 1.00 0.02 15 

9038 303.00' 304.00 1.00 0.02 20 

;9039 304.00; 305.00 1.00 0.03 27 

'9040 305.001 306.00' 1.00 0.03' 28 

19041 306.001 307.00 1.001 0.02 23 

9042 307.00' 308.00: 1.001 0.04, 41 

9043 308.00; 309.00 1.00' 0.02 15 

9044 309.001 1 310.00 1.001 0.03 32 

9045 310.00 311.00 1.001 0.03 33 

:9046 311.00: 311.50 0.501 0.01 6 
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Profondeur Azimut All Azimut Plongée 

Page 1 of 16 23 mars 2005 Hole: ELE-04-41 

Nordant: 5839312.54 	 Élévation: 	220.44 

	

Station (nord): 	3125.46 	 Alt Élévation: 	220.44 

Plongée: 	-56.0 	 Longueur: 	351.10 m. 

Type: NO 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-11-27 	 Terminé: 2004-11-30 	 Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 	 Tubage. 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: 

Deviations: 

12.00 263.0 263.01 -55.0 Multi-shot Active 

18.00 265.8 265.81 -55.0 Multi-shot Active 

24.00 266.0 266.04 -55.0 Multi-shot Active 

30.00 265.3 265.31 -54.9 Multi-shot Active 

36.00 265.5 265.45 -54.9 Multi-shot Active 

42.00 265.4 265.40 -54.8 Multi-shot Active 

48.00 265.3 265.29 -54.8 Multi-shot Active 

54.00 

60.00 

265.7 

265.8 

265.74 

265.84 

-54.7 

-54.7 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

66.00 265.9 265.90 -54.7 Multi-shot Active 

72.00 265.7 265.68 -54.6 Multi-shot Active 

78.00 265.6 265.62 -54.6 Multi-shot Active 

84.00 266.1 266.10 -54.5 Multi-shot Active 

90.00 266.1 266.14 -54.4 Multi-shot Active 

96.00 266.5 266.52 -54.3 Multi-shot Active 

102.00 266.6 266.58 -54.3 Multi-shot Active 

108.00 266.4 266.43 -54.3 Multi-shot Active 

114.00 267.6 267.58 -54.3 Multi-shot Active 

120.00 268.1 268.13 -54.2 Multi-shot Active 

126.00 267.9 267.92 -54.1 Multi-shot Active 

15.00 264.1 264.14 -54.7 Multi-shot Active 

21.00 265.9 265.92 -55.0 Multi-shot Active 

27.00 266.3 266.32 -55.0 Multi-shot Active' 

33.00 265.7 265.70 -54.9 Multi-shot Active. 

39.00 265.3 265.33 -54.9 Multi-shot Active: 

I 
	45.00 265.6 265.58 -54.8 Multi-shot Active 

51.00 265.3 265.31 -54.7 Multi-shot Active 

57.00 265.0 264.96 -54.7 Multi-shot Active 

63.00 265.7 265.65 -54.7 Multi-shot Active 

69.00 266.2 266.20 -54.7 Multi-shot Active 

75.00 265.3 265.33 -54.6 Multi-shot Active 
r 

81.00 266.3 266.30 -54.5 Multi-shot Active 

87.00 266.1 266.07 -54.4 Multi-shot Active 

93.00 266.0 265.98 -54.4 Multi-shot Active 

99.00 265.9 265.93 -54.4 Multi-shot Active) 

105.00 266.5 266.49 -54.2 Multi-shot Active 

111.00 266.9 266.85 -54.2 Multi-shot Active 

117.00 267.5 267.52 -54.2 Multi-shot Active 

123.00 268.2 268.21 -54.1 Multi-shot Active 

129.00 267.5 267.46 -54.0 Multi-shot Active 

Type Statut 

Lléo. 

Estant: 426687.86 

Ligne (est): 6473.59 

Azimut: 270.0 

Alt Azimut: 270.00 

re 

Hole: ELE-04-41 



Lléo. re 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

23 mars 2005 Page 2 of 16 Hole: ELE-04-41 

Deviations: 

135.00 267.0 267.02 -53.9 Multi-shot Active 

141.00 266.8 266.75 -53.9 Multi-shot Active 

147.00 

153.00 

267.1 

267.8 

267.05 -53.8 Multi-shot Active 

267.79 -53.7 Multi-shot Active 

159.00 267.1 267.09 -53.7 Multi-shot Active 

165.00 267.4 267.40 -53.6 Multi-shot Active 

171.00 267.9 267.93 -53.5 Multi-shot Active 

177,00 267.8 267.82 -53.5 Multi-shot Activel 

183.00 267.7 267.68 -53.4 Multi-shot Active 

189.00 267.6 267.61 -53.3 Multi-shot Active 

195.00 268.1 268.12 -53.1 Multi-shot Active 

201.00 268.0 268.01 -53.0 Multi-shot Active 

207.00 268.0 267.97 -53.0 Multi-shot Active 

213.00 268.9 268.86 -52.7 Multi-shot Active 

219.00 268.5 268.48 -52.6 Multi-shot Active 

225.00 268.7 268.74 -52.3 Multi-shot Active 

231.00 269.0 269.04 -52.2 Multi-shot Active 

237.00 268.8 268.83 -52.0 Multi-shot Active 

243.00 269.2 269.20 -51.9 Multi-shot Active 

249.00 269.7 269.72 -51.7 Multi-shot Active 

255.00 269.6 269.56 -51.6 Multi-shot Active 

261.00 269.1 269.06 -51.6 Multi-shot Active 

267.00 269.7 269.68 -51.4 Multi-shot Active 

273.00 269.5 269.51 -51.3 Multi-shot Active 

279.00 271.1 271.12 -51.1 Multi-shot Active 

285.00 270.1 270.11 -50.9 Multi-shot Active 

291.00 270.3 270.25 -51.0 Multi-shot Active 

297.00 269.7 269.72 -50.9 Multi-shot Active 

303.00 270.4 270.37 -50.7 Multi-shot Active 

309.00 270.7 270.73 -50.7 Multi-shot Active 

315.00 270.4 270.42 -50.5 Multi-shot Active 

321.00 271.4 271.36 -50.2 Multi-shot Active 

327.00 271.3 271.33 -49.9 Multi-shot Active 

333.00 270.9 270.87 -49.8 Multi-shot Active 

132.001 	267.0h 	267.021 	-54.01 Mufti-sho7 	Active 

138.00 266.9 266.88 -53.9 Multi-shot Active 

144.00 266.8 266.84 -53.9 Multi-shot Active 

150.00 266.9 266.92 -53.8 Multi-shot Active. 

156.00 267.0 267.01 -53.7 Multi-shot Active 

162.00 267.4 267.44 -53.6 Multi-shot Active 

168.00 267.0 267.02 -53.6 Multi-shot Active 

174.00 268.0 267.97 -53.5 Multi-shot Active 

180.00 267.6 267.58 -53.5 Multi-shot Active 

186.00 
i 

267.4 267.43 -53.4 Multi-shot Active  

192.00 268.1 268.13 -53.2 Multi-shot Active 

198.00 267.8 267.79 -53.1 Multi-shot Active 

204.00 269.0 268.95 -52.9 Multi-shot Active 

r 	210.00 268.4 268.40 -52.8 Multi-shot Active 

216.00 268.7 268.73' -52.6T  Multi-shot Active 

222.00 268.5 268.53 -52.4 Multi-shot Active 

228.00 268.9 268.86 -52.2 Multi-shot Active 

234.00 269.1 269.05 -52.1 Multi-shot Active 

240.00 269.1 269.08 -51.9 Multi-shot Active 

246.00 269.0 269.04 -51.8 Multi-shot Active 

252.00 269.6 269.57 -51.7 Multi-shot Active 

258.00 269.4 269.38 -51.6 Multi-shot Active 

264.00 269.9 269.91 -51.4 Multi-shot Active 

270.00 269.7 269.72 -51.3 Multi-shot Active 

276.00 270.6 270.61 -51.2 Multi-shot Active 

282.00 270.1 270.12 -51.0 Multi-shot Active 

288.00 271.6 271.62 -51.0 Multi-shot Active 

294.00 269.7 269.72 -51.0 Multi shot Active 

300.00 270.2 270.20 -50.8 Multi-shot Active. 

306.00 270.6 270,64 -50.7 Multi-shot Active 

312.00 270.6 270.60 -50.6 Multi-shot Active 

318.00 271.0 271.02 -50.3 Multi-shot Active 

324.00 270.6 270.62 -50.1 Multi-shot Active 

330.00 270.9 270.92 -49.8 Multi-shot Active' 

336.00 271.2 271.16 -49.6 Multi-shot Active 

Type  Slatut 



Eléo►. re 

Deviations: 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée 
-49.3 

-49.2 

Type Statut 
Active 

339.00 

345.00 

351.00 

271.3 

271.0 

271.3 

271.25 

270.95 

271.25 

-49.41  

-49.3 

-49.1 

Multi-shot Active 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active. 
342.00 271.6 

272.7 

271.56 Multi-shot 

r  
l 	

348.00 272.73 Multi-shot Active) 

End of Deviations ; 114 record(s) printed 
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Échantillon 	De d Long AuGT 
g/I 

Au PPB 
ppb 

9047 	 5.30'. 6.00 0.70 0.04 40 

9048 6.00 7.00', 1.00 0.03 25 
9049 7.00 8.00', 1.00 0.01 14 
9050 	 8.00 9.00 1.00 0.02 20 
9051 	 9.00 10.00 1.00 0.07 74 
9052 	 10.00 11.00 1.00 0.11 112 
9053 	 11.00 12.001 1.00 0.03 28 
9054 	 12.00 13.00î 1.00 0.01 11 
9055 	 13.00, 14.00' 1.00 0.01 13 
9056 	 14.00' 15.00: 1.00 0.01 14 
9057 	 15.00 16.00' 1.00 0.02' 18 
9058 	 16.001  17.00' 1.00. 0.02: 19 
9059 	 17.00 18.00. 1.00. 0.02: 19 
9060 	 18.00 19.00 1.00, 0.03, 31 
9061 	 19.00, 20.00 1.00' 0.02', 22 
9062 	 20.00! 21.0011  1.00 0.01' 10 
9063 21.001 22.00! 1.00'] 0.01, 8 

9064 22.00 23 00 1.00 0.02 20 

9065 	 23.00 24 00 1.00 0.01 12 

9066 	 24.00 25.00 1.00 0.02 18 

9067 25,00, 26.00 1.00' 0.03' 34 

9068 26.00'' 27.00 1.00 0.03' 25 

9069 	 27.00 28.00'' 1.00 0.02 21 

9070 	 28.00' 29.00' 1 	0, 0.01 11 

9071 	 29. 00: 30,00r 1.00 0.01 9 

9072 	 30.00 31.00 1.00 0.01 11 

19073 	 31.00; 32.00] 1.00' 0.01 11 

19074 	 32.00! 33.001 1.001 0.01, 8 

19075 	 33.00!] 34.001 1.00 0.02. 21 

Lit/tology n11t1 Assays: 

Nit,  De À Description 

    

0 	0.00 	6.00 M-T 
- Mort-terrain 

0 	6.001 	189.75 S3 / S3 PO 
- Wacke de couleur gris brun à gris clair (altéré), composé des minéraux suivants : 
quartz, feldspath, biotite <30% et des quantités très variables d'actinote, de 
muscovite, aluminosilicate et grenat en traces. 
- La granulométrie est fine (<1mm). On observe dans cette unité, des bandes m avec 
des porphyroblastes. Ces porphyroblastes (<5mm, 20%) suivent la foliation. 
- Ils existent plusieurs types de porphyroblastes : -1er type cœur de quartz-feldspath 
avec un halo de biotite, -2ième type coeur de quartz-feldspath (épidotisé) sans halo, - 
3ième type cœur amphibole-biotite entouré de quartz-feldspath (épidotisé-muscovite). 
- Et le 4ième type un aluminosilicate (?) en partie ou complètement transformé en 
mica blanc. Foliation très faible qui varie de 20-30a.c. 
- Localement silicifié, niveau métrique <2m, de couleur gris pale . L'unité présente 1- 
3% de fines veinules ou fractures (mm), généralement discordantes, de quartz- 
feldspath avec une auréole de lessivage. 
- Les sulfures sont surtout localisé dans les zones silicifiées et dans leurs épontes. 
• Contact inférieur 25a.c. 

  

  

2 21.36 21.84 FJ 
- Faille. 
- Zone de faille, fragments cm plats et allongés (ressemble à des 
pointes de flèches). 

2 25.80 25.85 BR CP 
- Brèche 
- Petite brèche de 1-2cm, fragments anguleux <1cm. Possède une 
veinule de de 1cm de quartz-feldspath avec 1% chalcopyrite. 50a.c. 

Lleo, re 
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2 34.77 	34.82 

11G 
- Dyke de pegmatite, grain très grossier, compose de 1% grenat, 
10% tourmaline, 20% quartz, 69% feldspath légèrement 
épidotisé. 
- Les épontes possèdent des filonnets de biotite (mm-cm) plus 
ou moins continus 
- Contacts45a.c. 

Hole: ELE-04-41 23 nrars 2005 	 Page 5 of 16 

'léol re 

Échantillon De à Long AuGT 
g/r 

,4 PPB 
pph 

,9077 34.00i 35.001 1.00 0.05 47 

9078 35.00 36.001 1.00; 0.04' 37, 

9079 36.00 37.001 1.001 0.02 23 

9080 37.00 38.001 1.00' 0.04 36 

9081 38.00 39.00: 1.00 0.03 25 

9082 39.00 40 00 1.001 0.04 36 

19083 40.00 41.001 1.06 0.03 30 
19085 41.00 42.00 1.00' 0.02 22 
;9086 42.00 43.001 1.00 0.03. 26 

,9087 43.001 44.001 1.001 0.03 26 

9088 44.00, 45.006 1.00 0.03 26 

'9089 45.004 46.00, 1.00' 0.02, 23 

9090 46.00. 47.00' 1.06 0.07 72 

9091 47.00 48,001 1.00, 0,03: 2T 

9092 48.001 49.00] 1.001 0.03i 25 

9093 49.001 50.00] 1.00' 0.33 325' 

1 9094 50.001 51.001 1.00 0.02' 23 

9095 51.001 52.00 1.00 0.04 37 

1 9096 52.00. 53.001 1.00 0.03 31 

19097 53.00, 54.00' 1.00 0.03 27 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

BR CP 
- Brèche. 
- Petite brèche de 1-3cm, fragments anguleux . Le ciment est 
composé de quartz-feldspath avec 2-3% chalcopyrite. 20a.c. 

S3 PQ 2P0 
- Wacke avec des porphyroblastes de type 1, 3 et 4 (5-40%, <5mm). 
- Bonne foliation 20a.c. qui s'exprime par de petits filonnets de biotite 
discontinus. Les porphyroblastes sont étirés dans la foliation. 
- 1-2% de pyrrhotite en veinules mm discontinues dans la foliation. 
- Contacts graduels liés é l'apparition des porphyroblastes. 

ZP 
- Foliation circulaire. 

53.10 2 53.50 

1 	40.00. 	42.101 

3 	46.60 46.851, 



Éléo. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	n Long AuGT 
gir 

.4uPPB 

pph 
n 

- Foliation circulaire 0-15a.c. 

1 53.601 	72.20 S3 Si+ SU 1 9098 54.00 55.00' 1.001 0.02: 24 

- Wacke (?), grains fins, de couleur variable : gris clair 9 gris brun. 9099 	 55.00 56.00', 1.00 0.03 26 

Composé de quartz, feldspath, biotite <20% et actinote <20%. 9100 	 56.00 57.001 1.001 0.03 33 

- Localement porphyroblastique <35%. 9101 	 57.00 58.00; 1.00 0.02: 24 

- Silicification variable avec un peu d'épidote localement. 
- De 59.6-60.5m : 2-5% pyrite disséminées, en amas et en veinules. 
- Graduels. 

3 57.50! 	58.30 11G !9102 58.00 59.00' 1.001 0.03 30 

- Dyke de pegmatite bréchique, fragments <3cm dans une 
matrice qui ressemble au wacke. 
- PO en traces. 
- Contacts 20-40a.c. 

9103 	 59.00 	60.00' 1.00 0.02 15 

9106 	 60.00. 	61,00: 1.00 0.03 30 

9107 	 61.00 62.00i 1.00 0.02 21 

9108 	 62.00 63.001 1.00 0.03. 25, 

9109 	 63.00 64.001 1.00! 0.03: 25 

9110 	 64.00 65.00! 1.001 0.04. 38 

9111 	 65.00 66.00 1.001 0.04' 37 

9112 	 66.00 	67.00' 1.00 0.08 75 

'9113 	 67.00 	68.00 1.00 0.10 100 

9114 	 68.00 	69.00 1.00 0.05 47 

9115 	 69.00' 	70.00 1.00 0.06 55 

9116 	 70.00. 	71.00! 1.001! 0.02 18 

'9117 	 71.00 	72.00 1.00' 0.02 20 

'9118 	 72.00' 	73.00 1.001 0.02: 18 

19119 	I 	73.00 74.00 1.001 0.02 . 	16' 

19120 	 74.00 75.00 1.00! 0.02' 22 

9121 	 75.00 76.00 1.001 0.02 18.  

19122 	 76.00 	77.00 1.00. 0.02 23 

9123 	 77.00 	78.00 1.00 0.02 19 

F9124 	 78.00 	79.00 1.00 0.02 24 

'9125 	 79.00 	80.00 1.00: 0.03 27 
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Eléo.. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

19126 80.00 	81.00 	1.001 0.02; 	21 

9127 	 81.00, 	82.00 	1.001. 	0.021 	18 

9128 	 82.00 83.00 	1.00 	0.021 	20'. 

2 82.97, 	83.26', 	 BR 
- Zone bréchique, fragments anguleux cm avec matrice fine de quartz-
feldspath. 

9129 83.00 84.00 1.001
1 	

0.0211 	24 

- Légèrement épidotisé. 
- Contacts 40 et 20a.c. 

9130 84.00 85.00 1.001 	0.02''! 	17, 

9131 85.00 86.00 	1.001 	0.08, 	82 

9132 86.00 87.00 	1001 	0.02 	21 

9133 	 87.00 	88.00 	1001. 	0.02 	19 

9134 	 88.00 	89.00 1.00'. 	0.02, 	20 

9135 89.00 	90.00 1.001 	0.021 	19, 

9136 90.00 91.00 1.001 	0.011 	7 

9137 91.00 92.00 1.001 	0.01] 	8 

9138 92.00 93.00 1.001 	0.021 	15' 

9139 93.00 94.00 1.00! 	0.011 	12 

9140 94.00 95.00 1.00 	0.011 	9 

9141 95,00 	96.00 1.00. 	0.00i 	3 

9142 96.00 	97.00 1.00 	0.01; 	9 

9143 97.00 	98.00 1.00 	0.011 	11 

9144 98.00 99.00 1.00 	0.01, 	11 

9145 99.00 100.00 	1.00 	0.01 	9, 

9146 100.00 101.00 	1.00 	0.01 	9i 

9147 101.00 102.00 	1.00 0.01 	61 

9148 102.00 103.00 1.00 0.01'. 	10! 

9149 103.00 104.00 1.00 0.011 	11] 

9150 104.00 105.00 	1.00 0.011 	11 

9151 105.00 106.00 	1.00 0.01: 	7l 

9152 	 106.00 107.00 	1.001 0.061 	571 

9153 	 107.00 108.00 	1.00 	0.01'1 	111 

9154 	 108.00 109.00 	1.00 	0.01' 	11 
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Lleol. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 

9155 - 09.00 	tio.00 

Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

tool 	 13 

9156 110.00 	111.00 1.00! 	0.04] 	38 

19157 111.00 	112.00 1.00 	0.05 	47 

9158 112.00 	113.00 1.00 0.01 	13 

9159 113.00 	114.00 1.00 0.24 	240. 

9160 114.00 	115.00 1.00 0.02 22: 

9161 115.00 	116.00 1.00 	0.01 9' 

9162 116.00 117.00 1.00 	0.02 	20 

9163 117.00 118.00 1.00 	0.01 	13 

9164 118.00 119.00 1.00 	0.011 	it 

9165 119.00 120.00 1.00 	0.01 	12 

9166 	 120.00 121.00 1.00 	0.01 	8 

9167 	 121.00 122.00 1.00 	0.03 	29' 

9168 	 122.00 	123.00 1.00 	0.03 	29 

9169 	 123.00 	124.00 1.00 	0.01 	14 

9170 	 124.00 	125.00 	1.00 	0.04 	42 

9171 125.00 	126.00 	1.00 	0.01' 	9 

9172 126.00 	127.00 	1.001 	0.01] 	6 

9173 127.00 	128.00 	1.00 	0.011 	6 

9174 128.00 	129.00 1.00 	0.01 	5 

9175 129.001 130.00 1.001 	0.001 	3 

9176 130.00 131.001  1.00 	o.00 	3, 

9177 131.001 132.00 1.001 	0.01 	10 

9179 132.00 133.00 1.001 	0.01 	12 
, 

9180 133.00 134.00 1.001 	0.02 	15 

9181 134.00 135.00 1.001 	0.01 	10. 

9182 135.00 136.00] 1.00 	0.01 	11] 

9183 136.00 137.00 1.001 	0.01 13 

9184 137.00 138.00 1.001 	0.01 

9185 138.00 139.00 1.001 	0.01 121 

9186 139.00 140.00 1.001 	0.02 18 

9187 140.00 141.00 1.001 	0.01 9 

9188 141.00 142.00 1.001 	0.01 6: 

23 mars 2005 Page 8 of 16 	 Hole: ELE-04-4 I 

   



Lléo,. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

9189 142.007  143.00 1.00 0.00', 	3 

9190 143.00 144.00 1.00 0.011 	7, 

1 144.00 144.901 	Si++ TL 9191 144.00 	145.00 1.00 0.09 	88'. 
- Zone silicifiée, grains fins <2mm, de couleur gris vert, légèrement 
épidotisée. 
- Foliation 10-15a.c. 
- Sulfure en traces. 
- Contact supérieur 5a.c. et contact inférieur 15a.c. 

9192 145.00 146.00 1.001 	0.011 	7 

9193 146.00 147.00 1.00 0.01 	13 

9194 147.00 148.00 1.00 0.02' 	17 

9195 148.00 149.00 1.00 0.011 	131 

9196 149.00 150.00 1.00 0.01 	9 

2 150.00 153.00 ZP 	 9197 150.00 	151.00 1.00 0.01 	5 
- Foliation circulaire 	 19198 151.00 	152.00 1.00 0.01 	9 
- Foliation circulaire 	 9199 	 152.00 	153.001 1.00 	0.01 	11 

,9200 	 153.00 	154.00 1.00 	0.01 	6 

9201 	 154.00 155.00 1.00 	0.01 	5 

;9202 	 155.00 156.00 1.00 	0.01 	7 

;9203 156.00 157.00 1.00 	0.01', 	12 

9204 157.00 158.00 1.00 0.181 	182 

9205 158.00 159.00 1.00 0.01 	7' 

9206 159.00 160.00 1.00 	0.01 	5' 

9207 160.00 161.00 1.00 	0,021 	15 

9208 161.00 	162.00 1.00 	0.01, 	13 

9209 	 162.00 	163.00 1.00 	0. 021 	22 

9210 	 163.00 164.00 1.00 	0.021 	23 

9211 164.00 165.00 1.00 0.07 	74 

3 164.80 165.10 VN QZ AC FP TL 9212 165.00 166.00 1.00 0.171 	1721 
- Zone injectée de veinules de quartz (2cm et plus, contacts 
10a.c et plus), composées d'actinote, feldspath blanc et de 
biotite. Éponte supérieure injectée de filonnets de tourmaline 
discontinues sur 7cm. 

9213 	 166.00 167.00 1.00 	0.04 	351 

9214 	 167.00 168.00 	1.00 	0.05 	47' 
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0 

2 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

Si++ PY 
- Roberto Est. Zone minéralisée et altérée, grains fins, de couleur gris brun à gris 
clair. Composée des minéraux suivants : feldspath, quartz, biotite, actinote, 
muscovite et d'un minéral gris. 
- La zone est surtout très altérée entre 189.75-194m, et l'altération diminue 
rapidement vers Ja base. 
- Bonne foliation 20a.c. et  plusieurs petits niveaux bréchiques 50a.c., fragments cm. 
- Silicification variable, on observe entre 191.2-191.9m, un minéral de couleur gris 
foncé légèrement bleuté et qui a l'aspect du talc (pas savonneux au touché : chlorite 
?). 
- Minéralisée sur les 4 premiers m en pyrite <4%. 
- Contact supérieur 25 a.c et contact inférieur graduel. 

189.75 	198.00 

190.00 192.00 FJ 
- Faille 

léoh re • 

Échantillon De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

19215 168.00 169.00 1.00 0.151 	148 

9216 169.00 170.00 1.00 0.051 	48 

9217 170.00 171.00 1.00 	0,03 	33'. 

9218 171.00 172.00 1.00 	0.01 	12 

9219 	 172.00 173.00 1.00 	0.02 	16 

9220 	 173.00 174.00 1,00 	0.04 	35 

9221 	 174.00 175.00 	1.00 0.04, 	42 

9222 	 175.00 	176.00 	1.00 0.04 	40 

9223 	 176.00 	177.00 1.00 0.191 	187 

9224 	 177.00 	178.00 1.00 0.04! 	37 

9225 	 178,00 	179.00 1.00 0.02 	20 

9226 	 179.00 180.00 1.00 0.041 	37 

9227 180.00 181.00 1.00 0.02 	24 

9228 181.00 182.00 1.00 0.10 	100' 

9229 182.00 183.00 1.00 	0.081 	81 

9230 183.00 184.00 1.00 	0.31', 	308 

9231 184.00 185.00 1.00 	1.03 	1030 

9232 185.00 186.00 1.00 1.92 	1920 

9233 186.00 187.00 1.00 0.26' 	257 

9234 187.001 188.00 1.00 	4.53. 	4530 

9235 188.00 189.00 1.00 	2.06; 	2060 

9236 189.00 189.75 0.75' 	1.08 	1080. 

9237 189.75 191.00 1.25 	4.891 	4885' 

9238 191.00 192.00 1.00 1.4611 	14601 
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Lléo..  re 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Zone de faille légèrement fracturée. 

9241 	 192.00 193.00 1.00 	12.33 123251. 

9242 	 193.00 194.00 	1.00 	17.30 	17295 

9243 194.00 	195.00 	1.00 	14.30 	14300 

9244 195.00 	196.00 	1.00 	11.78 	11780 

9245 196.00 	197.00 1.00 0.90 895 

9246 197.00 	198.00 1.00 0.48 480 

0 198.00 	279.85 S3 9247 198.00 	199.00 1.00 0.07, 65 
- Wacke de couleur gris brun â gris clair (altéré), composé des minéraux suivants 9248 199.00 200.00 1.00 0.03 30 
quartz, feldspath, biotite <30% et des quantités très variables d'actinote. 9249 200.00 201.00 1.00 0.02 18 
- Foliation20a.c. 9250 201.00 202.00 1.00 0.10 100 
- Localement silicifié, niveau métrique <1m, de couleur gris pâle . L'unité présente 1- 9251 202.00 203.00 1.00 0.24 237', 
3% de fines veinules ou fractures (mm), généralement discordantes, de quartz- 9252 203.00 204.00 1.00 0.04 36 
feldspath avec une auréole de lessivage. 9253 204.00 205.00 1.00 0.03 	31 
- Les sulfures sont surtout localisés dans les zones silicifiées et dans leurs épontes. 9254 205.00 206.00 1.00, 	0.12 	118 
- Contact supérieur graduel 9255 	 206.00 207.00 1.00 	6.86 	6860 

9256 	 207.00 208.00 1.00 	6.38 	6380 
9257 	 208.00 209.00 1.00 	0.06 	64 
9258 	 209.00 210.00 1.00 	0.05 	49 
9259 210.00 211.00 1.00 0.06 61 
9260 211.00 212.00 1.00 0.05 45 
9261 212.00 213.00 1.00 0.10 98 
9262 213.00 214,00 1.00 0.06 57 
9263 214.00 215.00 1.00 0.02 17 
9264 215.00 216.00 1.00 0.07 66 
9265 216.00 217.00 1.00 0.03 25! 
9266 217.00 	218.00 1.00 0.01 7 
9267 218.00 	219.00 1.00 0.04 36 
9268 219.00 	220.00 1.00 0.04 	41 
9269 220.00 	221.00 1.00 0.03 	26 
9270 221.00 	222.00 1.00 	0,03 	34 
9271 222.00, 	223.00 1.00 	0.06 	61 
9272 223.00 224.00 1.00 	0.01! 	11 
9273 224.00 225.00 1.00 	0.071 	71 

2 224.80 224.90 BR 
- Brèche 
- Zone bréchique (2cm, 20a.c) avec fragments anguleux cm dans une 
matrice de QZ-FP. Rebréchifié avec une matrice gris bleu 
aphanitique. PO en traces. 

9274 	 225.00 226.00 1.001  0.241 	242', 

9275 	 226.00 227.00 	1.00:  0.03•. 	33' 

2 	226.90 	227.00 
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2 226.901 227.00 BR 
- Brèche 
- Zone bréchique (3cm, 30a.c) avec fragments anguleux cm dans une 
matrice de QZ-FP. 

9277 	 227.00 228.00' 	1.00 	0.071 	67, 

9278 	 228.00 229.00 	1.00 	0.621 	620 

9279 	 229.00 230.00 	1.00 0.131 	130 

9280 230.00 231.00 	1.00 4.841 	4835 

Si+ SU 9281 231.00 232.00 	1.00 12.381 	12375 

- Zone silicifiée, grains fins, de couleur gris pâle, injectée de quelques 
veinules de quartz. 
- Minéralisée en arsénopyrite-pyrrhotite traces à 2% (AS>P0). 
- Contacts graduels. 

9282 	 232.00 	233.00', 	1.00 	3.15, 	3150 

9283 	 233.00 	234.0011 	1.001 	30.14 	30140 

9284 234.00 	235.00 	1.00 	12.09 	12085 

9285 235.00 236.00 	1.00 	0.10, 	101 

9286 236.00 237.00 	1.001 	0.081 	75' 

Si+ SU 9287 237.00 238.00 1.00 1.651 	1645 

- Deux zones silicifiées, de 30 et 50cm, grains fins, de couleur gris à brun, 
injectées de veinules de quartz, de feldspath blanc, d'actinote et de 
tourmaline. 

9288 238.00 239.00 1.00 2.37 	2370' 

- Veinules de quartz : 30-50a.c. 
- 1-2% de AS et PO finement disséminées dans les veinules et les épontes. 

9289 	 239.00 240.00 1.00, 	0.08 76 

9290 240.00 241.00 1.00 	0.45 453 

9291 241.00 242.00 1.00 0.071 	67 

9292 242.00 243.00 	1.00 0.16 	160 

9293 243.00 244.00 	1.00 0.04' 	441 

9294 244.00 245.00 	1.00 0.0311 	25 

9295 245.00 246.00 	1.00 	0.09 	9Q 

9296 	 246.00 247.00 	1.00 	0.03 	341 

9297 	 247.00 248.00 	1.00 0.05 	491 

9298 	 248.00 249.00 	1.00 0.04 	401 

9299 	 249.00 	250.00 	1.00 0.08 	811 

231.95 1 230.35 

1 236.65 238.70 

J leo . re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	â 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

13 mars 2005 	 Page 12 of 16 	 Hole: ELE-04-41 



Èleo1. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

9300 250.00 251.00 1.00 0.08 	76 

9301 251.00 252.00 1.00 0.07 	74 

9302 252.00 253.00 1.00 0.131 	1281 

9303 253.00 254.00 1.00 0.19 	194 

9304 254.00 	255.00 1.00 0.20 	198, 

9305 255.00 256.00 	1.00 0.26, 	2561 

9306 	 256.00 256.50 0.50 1.47 	1470 

9307 	 256.50 257.25 0.75 8.09 	8090' 

1 256.56 	257.25 Si+ AC FP SU 
- Zone silicifiée, grains fins, de couleur gris à vert. Altérée en actinote et 
feldspath blanc. 
- On observe des zébrures mm d'actinote entourées partiellement de 
feldspath blanc. 
- Légèrement bréchique suivant l'axe de la carotte sur 20cm. Foliation ou 
cisaillement à 45a.c. Dans l'éponte inférieure vers la fin de la brèche, on 
observe des filonnets de biotite discontinues. 
- PO + AS <1%. 

19308 257.25 	258.00 0.75 0.75 	750! 

9309 	 258.00 	259.00 1.00 	0.25 	252 

9310 	 259.00 	260.00 	1.00 	0.09 	88, 

9311 	 260.00 	261.00 	1.00 	0.05 	55 

9312 261.00 	262.00 	1.00 	0.12 	117 

9313 262.001 263.00 1.00 	0.02. 	21, 

9314 263.00 264.00 1.00 0.011 	5 

9315 264.00 265.00 1.00 0.03, 	28 

9316 265.00 266.00 1.00 0.041 	37 

9317 266.00 267.00 1.00 0.041 	41', 

9318 267.00 268.00 	1.00 0.09 	86 

9319 268.00 269.00 	1.00 0.08 	81 

9320 	 269.00 	270.00 1.00 	0.12 	117 

9321 	 270.00 	271.00 1.00 	0.09, 	85 

9322 	 271.00 272.00 1.00 	0.14 	139 

9323 	 272.00 273.00 1.00 	0.13. 	126 

9324 273.00 274.00 1.00 	0.09 	94 

9325 274.00 275.00 1.00i 	0.271 	268 
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Lleoi. ' te 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	pph 

9326 275.00 276,00 1.00 0.07 	67 

9327 276.00 277.00 1.00 0.08 75 

9328 277.00 278.00 1.00 0.09 89'. 

9329 278.00 279.00 1.00 0.72 72011 

9330 279.00 279.85 0.85 0.64 6351 

0 279.85 	285.25 Si++ VN BO MV SU 9331 279.85 281.00 1.15 8.25 82451 
- Zone silicifiée, aphanitique à grains très fins, de couleur brun caramel injectée de 9332 281.00 	282.00 1.00 8.13 812511 
30% de veines de quartz minéralisées en sulfures. L'unitée silicifiée est composée 9333 282.00 	283.00 1.00 6.00 6000' 
des minéraux suivants : biotite, quartz, feldspath, muscovite, actinote et tourmaline e 9336 283.00 	284.00 1.00 3.46 3460 
- Les veines de quartz sont bréchiques et peuvent contenir les minéraux suivants : 9337 	 284.00 	285.00 1.00 	3.33 3325 
biotite ( entoure les fragments sous la forme de filonnets), actinote, muscovite, 
feldspath blanc et un minéral d'altération de couleur gris bleu., 
- Foliation 15-20a.c. Bonne foliation ainsi que bréchique à plusieurs endroits. 

9338 	 285.00 	285.50 0.50 	1.67 	1665 

- Silicification, biotitisation et minéral gris bleu (altération de l'actinote ?). 
- L'unitée silicifiée est minéralisée en arsénopyrite 4% et pyrrhotite 2%, finement 
disséminées. Les veines de quartz sont minéralisées en PO + AS < 3%, en pyrite 
traces. 
- Contact supérieur 15a.c. et  contact inférieur graduel 

0 285.25 336.30 S3 11 G 	 9339 285.50 	286.00 	0.501 	1.46 	1455 

- Wacke idem au précédent. 	 9340 286.00 	287.00 	1.001 	0.50 	495 

- Foliation 20-40a.c. 

1 286.65 	289.00 	Si+ VN AC BO SU 	 9341 	 287.00 288.00 1.00! 	1.07 	1065 
- Zone silicifié, grains fins, couleur gris vert, injectée de 6 veines de quartz 	9342 	 288.00 289.00 1.00 	4.151 	4150 
(1-10cm, contacts 50-70a.c.). Composées des minéraux suivants : quartz, 
actinote, feldspath blanc, biotite et muscovite. 
- Faiblement minéralisée en pyrrhotite <2% et arsénopyrite en traces. 

9343 289.00 290.00 1.00 	1.291 	1285 

9344 290.00 291.00 1.00 0.24 	2401 

1 290.25 292.30 Si BO AC SU 9345 291.00 292.00 1.00 1.14! 	1135' 
- Zone silicifiée, grains fins, de couleur brun foncé, surtout riche en biotite 
et localement en actinote (aiguilles). 

9346 292.00 292.50 0.50 0.601 	600 

- Bonne foliation 10-45a.c. plissotée. 
- 5% pyrrhotite et 1% arsénopyrite finement disséminées ou en petites 
veinules discontinues. 
- Contacts graduels. 

9347 292.50 293.00 0.50 0.05 	51'. 

9348 293.00 294.00 1.00 0.10'. 	9511  

9349 	 294.00 295.00 1.00 0.021 	161 
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E"léoà . ` re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 
9350 295.00 	296.00 	1.00 	0.021  20' 

9351 296.00 297.00 	1.00 0.09 85: 

9352 297.00 298.00 1.00 0.09 9i 

1 297.70 305.50 S3/11G 9353 298.00 299.001 1.00 0.17 1681 
- Wacke injecté de 55% de dyke de pegmatite (1 à 1.8m, contacts 10- 9354 	 299.00 300.00 1.00 0.071 66 
60a.c.). Ces dykes sont à grains très grossier (0.25-8cm) et sont composés 9355 	 300.00 301.00 1.00 0.03 29 
des minéraux suivants 	5% grenat-tourmaline, 20% quartz et 75% 9356 301.00 302.00 1.00 0.06 59 
feldspath faiblement épi dotisé. 9357 302.00 303.001 1.00 0.26 259 
- Localement bréchique proche des épontes. 9358 303.00 304.00 1.00 0.01I 10 
- Sulfure en traces. 9359 304.00 305.001 1.00 0.00 3 

9360 305.00 306.00 1.00 	0.00 3 
9361 306.00 307.00 1.00 	0.05 	52' 

9362 307,00 308.00 1.00 0.02 	16 

9363 308.00 309.00 	1.001 0.021 	20 

9364 309.00 	310.00 	1.00 	0.031 	26 

9365 310.00 	311.00 	1.00 	0.021 	19 

9366 	 311.00 	312.00 	1.00 	0.041 	35 

9367 312.00 313.00 	1.00 	0.03 	28 

9368 313.00 314.00 	1.00 	0.03 	28 

9369 314.00 315.00 1.00 	0.03 	33 

9370 315.00 316.00 	1.00 	0.061 	56 

9371 316.00 317.00 	1.00 	0.06 	55 

9372 317.00 318.001 1.00 	0.04 	41'. 

9373 318.00 	319.00 1.00 	0.05 	47' 

9374 319.00 	320.00 1.00 	0.06 	62 

9375 	 320.00 	321.00 1.00 	0.03 	32 

:9377 	 321.00 322.00 1.00 	0.04 	38. 

9378 322.00 323.00 1.00 	0.021 	181 

9379 323.00 324.00 1.00 	0.02 	20 

9380 324.00 325.00 1.00 0.03 	321 

9381 325.00 326.00 1.00 0.02 201 

9382 326.00 327.00 1.00 0.03 311 

9383 327.00 328.00 	1.00 	0.03 27' 

9384 328.00 	329.00 	1.00 	0.03 	29 

9385 	 329.00 	330.00 	1.00 	0.04 	43 
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Lie°. re 
Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon 	De 	n Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

9386 	 330.00 	331.00 1.006 	0.04 35 

9387 	 331,00, 	332.00 	1.00i 	0.041I 	40 

9388 	 332.00 	333.00 	1.06 	0.06 	57 

9389 	 333.00 	334.00 	1.06 	0,07' 	74 

9390 	 334.00 335.00 1.00 0.02 	21 

9391 335.00 336.00 1.00 0.04 	42. 

9392 336.00 337.00 1.00 0.02 	15' 

0 	336.30 351.10 S3 AC 9393 337.00 338.00 1.00 	0.02 18 
- Wacke à grains fins, de couleur gris vert à gris brun. La variation de couleur est due 9394 338.00 339.00 1.00 	0.02 23 
à l'actinote et à un faible contenu en biotite. Composé des minéraux suivants : quartz, 9395 339.00 340.00 1.00 	0.03 30; 
feldspath, biotite <5% et actinote <30%. 9396 340.00 341.00 1.00 	0.03 28, 
- Foliation 30-35a.c 9397 341.00 342.00 1.00 	0.01 8 

3 I 	341.15 	341.78 	 11 G 
- Dyke de pegmatite, à grains grossiers <5cm, de couleur blanc. 
Composé des minéraux suivants : 10% quartz et 90% feldspath 
légèrement épidotisé. 
- 1% pyrite et chalcopyrite en traces. 
- Contact supérieur 70a.c. et  contact inférieur 40a.c. 

9398 342.00 343.00 1.06 	0.07 	70 

9399 343.00 344.00 1.00 	0.061 	59 

9400 344.00 345.00 1.00 	0.02 	17 

9401 345.00 346.00 	1.00 	0.01 	9 

1 345.90 	350.60 	11G 	 9402 	 346.00 	347.00 	1.00, 	0.01 	10 
- Dyke de pegmatite, grains très grossier <10cm, de couleur blanc. 	9403 	 347.00 	348.00 	1.00 	0.01 	5 
Composé des minéraux suivants : 3% biotite, 10% quartz et 87% de 	9404 	 348.00 	349.00' 	1.00 	0.00 	3 
feldspath. Légèrement hématisé et épidotisé. 	 9405 	 349.00Î 	350.00 	1.00! 	0.01 	5 
- Sulfure en traces. 9406 	 350.00 	351.10: 	1.10' 	0.00' 	3 
- Contact supérieur irrégulier et contact inférieur 40a.c. 

End of Lithology and Assays ; 
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Jléo. re 

Estant: 426516.71 

Ligne (est): 6302.44 

Azimut: 90.0 

Alt Azimut: 90.00 

Élévation: 222.61 

Alt Élévation: 222.61 

Longueur: 237.00 m. 

Hole: ELE-04-42 

Deviations:  

Nordant: 5839089.86 

	

Station (nord): 	2902.78 

	

Plongée: 	-53.0 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

	

Debuté: 2004-11-30 	 Terminé: 	2004-12-02 	 Décrit par: Robert Oswald 

	

Claim: 	 Tubage: 	" I 	 Arpenté: [_ 

Canton: 

Description: Standards : 9445 = SN16, 9485 = SP17, 9528 = SJ10, 9576 = SE19 et 9636 = SN16. Blancs : 9444, 
9484. 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

9.00 88.9 88.91 -51.1 Multi-shot Inactive 

15.00 85.7 85.71 -50.9 Multi-shot Active' 

21.00 85.5 85.45 -50.5 Multi-shot Active 

27.00 85.3 85.25 -49.8 Multi-shot Active 

33.00 85.7 85.71 -49.6 Multi-shot Active 

39.00 85.7 85.66 -49.4 Multi-shot Active 

45.00 86.3 86.25 -49.2 Multi-shot Active 

51.00 86.5 86.50 -48.9 Multi-shot Active 

57.00 41.8 41.80 -37.6 Multi-shot Inactive 

63.00 87.6 87.56 -48.3 Multi-shot Active 

69.00 87.5 87.52 -47.9 Multi-shot Active 

75.00 88.1 88.13 -47.7 Multi-shot Active 

81.00 88.4 88.36 -47.6 Multi-shot Active 

87.00 88.7 88.67 -47.5 Multi-shot Active 

93.00 88.8 88.77 -47.4 Multi-shot Active 

99.00 89.3 89.33 -47.2 Multi-shot Active 

105.00 89.5 89.51 -47.0 Multi-shot Active 

111.00 89.8 89.81 -46.9 Multi-shot Active 

117.00 90.0 89.97 -46.7 Multi-shot Active 

123.00 90.4 90.43 -46.5 Multi-shot Active 

12.00 86.5 86.50 -51.0 Multi-shot Active 

18.00 85.5 85.46 -50.7 Multi-shot Active', 
i 

24.00 85.3 85.27 -50.2 Mufti-shot Active' 

30.00 85.4 85.38 -49.7 Multi-shot Active; 

36.00 85.7 85.70 -49.5 Multi-shot Active 

42.00 86.2 86.20 -49.3 Multi-shot Active 

48.00 86.3 86.33 -49.0 Multi-shot Active 

54.00 86.6 86.63 -48.7 Multi-shot Active 

60.00 87.3 87.25 -48.4 Multi-shot Active' 

66.00 87.5 87.53 -48.1 Multi-shot Active 

72.00 87.8 87.83 -47.8 Multi-shot Active 

78.00 88.1 88.13 -47.7 Multi-shot Active 

84.00 88.8 88.75 -47.6 Multi-shot Active 

90.00 88.8 88.84 -47.4 Multi-shot Active 

96.00 89.0 88.96 -47.3 Multi-shot Active 

102.00 89.2 89.23 -47.1 Multi-shot Active) 

108.00 89.5 89.54 -47.0 Multi-shot Active 

114.00 89.8 89.82 -46.8 Multi-shot Active 

120.00 90.2 90.19 -46.6 Multi-shot Active 

126.00 90.5 90.49 -46.5 Multi-shot Active 
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Deviations: Multi-shod 	Active 129.00[ 	90.4[ 	90.43(- 	-46.4 

Type Statut Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 

E'léoi. ;e 

132.00 90.8 90.84 -46.3 Multi-shot Active 

138.00 91.0 90.98 -46.2 Multi-shot Active 

144.00 91.6 91.56 -46.1 Multi-shot Active 

150.00 91.6 91.64 -46.1 Multi-shot Active 

156.00 91.9 91.87 -46.0 Multi-shot Active 

162.00 92.0 91.95 -45.9 Multi-shot Active 

168.00 92.0 91.99 -45.6 Multi-shot Active 

174.00 92.7 92.65 -45.6 Multi-shot Active 

180.00 92.5 92.52 

92.76 

-45.5 

-45.3 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 186.00 92.8 

192.00 93.0 92.95 -45.2 Multi-shot Active 

198.00 93.5 93.53 -45.2 Multi-shot Active 

204.00 93.7 93.74 -45.1 Multi-shot Active 

210.00 93.7 93.67 -45.0 Multi-shot Active 

216.00 94.5 94.49 -44.9 Multi-shot Active 

222.00 94.8 94.77 -44.9 Multi-shot Active 

228.00 95.2 95.19 -44.8 Multi-shot Active; 

234.00 -18.4 -18.37 -45.2 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 77 record(s) printed 

135.00 91.0 91.02 -46,3 Mufti-shot Active' 
i 

141.00 91.1 91.11 -46.1 Multi-shot Active' 

147.00 91.4 91.44 -46.1 Multi-shot Active 

153.00 91.6 91.59 -46.0 Multi-shot Active 

159.00 91.8 91.81 -46.2 Multi-shot Active 

165.00 91.9 91.90 -45.7 Multi-shot Active 

171.00 92.7 92.73 -45.7 Multi-shot Active. 

177.00 92.3 92.31 -45.5 Multi-shot Active 

183.00 92.7 92.69 -45.4 Multi-shot Active 

189.00 92.8 92.80 -45.3 Multi-shot Active 

195.00 93.9 93.94 -45.3 Multi-shot Active 

201.00 94.1 94.05 -45.2 Multi-shot Active 

207.00 93.5 93.53 -45.0 Multi-shot Active 

213.00 93.8 93.81 -44.9 Multi-shot Active 

219.00 94.0 93.99 -44.8 Multi-shot Active 

225.00 95.4 95.43 -44.8 Multi-shot Active 

231.00 93.7 93.73 -44.5 Multi-shot Active 

237.00 -17.1 -17.09 -45.5 Multi-shot Inactive 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

0 0.00 3.00 M-T 	 9407 
- Mort-terrain 

2.30 3.00 0.70 0.29' 	293, 

0 3.00 34.40 S3 	 9408 3.00 4.00 1.00 0.11 112 
- Wacke à grains fins, de couleur gris brun, composé des minéraux suivants : quartz, 9409 4.00 5.00 1.00 0.03 29 
feldspath, actinote et biotite <30%. 	 9410 5.00 6.00 1.00 0.05 46 

Foliation 35-45a.c. 	 9411 6.00 7.00 1.00 0.05 45 
L'unité présente de 1-3% de fines veinules ou fractures mm, généralement 	9412 7.00 8.00 1.00 0.12 117 

discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 	 9413 8.00 9.00 1.00 0.10 	98 
- Pyrrhotile en traces. 	 9414 9.00 10.00 1.00 0.03 	30 
- Contact inférieur graduel 45a.c 	 9415 10.00 11.00 1.00 0.07, 73 

9416 11.00 12.00 1.00 0.03 33'. 
9417 12,00 13.00 1.00 0.05 47'. 
9418 13.00 14.00 1.00 0.04 351 
9419 14.00 15.00 1.00 0.01 8 
9420 15.00 16.00 1.00 0.02 19 
9421 16.00 17.00 1.00 0.01 12 
9422 17.00 18.00 1.00 0.02 16,  
9423 18.00 19.00 1.00 0.03 29! 
9424 19.00 20.00 1.00 0.05 	48 
9425 20.00 21.00 1.00 0.16 	162 

2 20.30 20.35 	 BR 
- Zone de brèche (2-4cm, contacts 40a.c.) avec fragments anguleux 
cm dans une matrice composée de quartz, actinote et de feldspath. 

9426 21.00 22.00 	1.00 	0.05' 	54 

9427 22.00 23.00 	1.00 	0.06 64 

2 22.70 22.96 	 BR 
- Zone de brèche (26cm, contacts 40-50a.c.) avec fragments anguleux 
cm dans une matrice composée de quartz, actinote et de feldspath. 

9428 23.00 	24.00 1.00 	0.05 47 

9429 24.00 	25.00 1.00 	1.13 1130 

3 24.25 24.45 VN AC 1%PO AS 
- Veine de quartz (15cm, contacts 35-45a.c) bréchifiée, 
fragments cm anguleux, composée de quartz, actinote et de 
feldspath blanc. 
- 1% de pyrrhotite et d'arsénopyrite. 

9430 25.00' 	26.00 1.00 0.04 44, 

9431 26.06 	27.00 1.00 0.05 47' 

9432 27.00' 	28.00 1.00 	0.06 50 

9433 28.00' 	29.00 1.00 	0.07 70' 
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L'leor. ; ~e 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

!T9434 29.00 30.00 1.00 	0.16 163', 

9435 30.00 31,00 1.00 	0.041 	39 

9436 31.00 32.00 	1.00 	0.20 	196 

9437 	 32.00 33.00 	1.00 0.03 	34! 

9438 	 33.00 34.00 	1.00 0.081 	811 

9439 	 34.00 35.00 1.00 0.211 	2101 

0 34.40 42.15 Si++ BO AC FPK 3% AS PO 9440 35.00 36.00 1.00 2.471 	247011 
- (MID-ROBERTO) : Zone silicifiée, grains fins, de couleur variable, gris brun à gris 9441 36.00 37.00 1.00 0.3411 	3401 
vert. Composé des minéraux suivants : feldspath blanc, quartz, biotite, actinote, 9442 37.00 38.00 1.00 9.211 	9205, 
muscovite et tourmaline.. 9443 38.00 39.00 1.00 1.921 	1920 
- Bréchique sur plusieurs m, les fragments sont cm. 9446 	 39.00 40.00 1.00 1.601 	1595 
- Bonne déformation, foliation 10 et 40a.c. Plusieurs veines et veinules de quartz 9447 	 40.00 41.00 1.00 	3.29. 	3290 
discordantes, dont une qui serpente l'axe de la carotte sur 75cm. 9448 	 41.00 42.151 1.15 	2.99' 	2985 
- Silicification moyenne à forte avec biotitisation associée avec de l'actinote et des 
feldspath blanc.. 
- 2-3% arsénopyrite et pyrrhotite finement disséminées de façon non homogène. 
- Contact supérieur 45a.c et contact inférieur graduel. 

0 42.15 	75.80 S3 9449 42.15 43.00 	0.85 0.55 550 
- Wacke a grains fins, de couleur gris brun à gris vert, composé des minéraux 9450 43.00 44.00 	1.00 0.41 410! 
suivants : quartz, feldspath, actinote < 30%et biotite <30%. 9451 	 44.00 45.00 1.00 0.09 94. 
- Foliation 35-45a.c. 9452 	 45.00 46.00 1.00 0.04 421 
- L'unité présente de 1-3% de fines veinules ou fractures mm, généralement 9453 	 46.00 47.00 1.00 0.03 27 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. Possède plusieurs 9454 	 47.00 48.00 1.00 0.04 43 
zones (m) riches en actinote et pauvre en biotite. 9455 	 48.00 49.00 1.00 0.03 	26 
- Contact supérieur graduel et contact inf 60a.c. 9456 	 49.00 50.00 1.00 	0.01 	14 

9457 	 50.00 51.00 1.00 	0.29 	291 
9458 	 51.00 52.00 1.00 	0.09 	93 
9459 52.00 53.00 1.00 	0.15 	147 
9460 53.00 54.00 1.00 	0.15 	149 
9461 54.00 55.00 1.00 	0.08 	781 
9462 55.00 56.00 1.00 	0.09 	931 
9463 56.00 57.00 1.00! 0.05 481 
9464 57.00 58.00 1.00 0.04 391 
9465 58.00 59.00 1.00 0.03 261 
9466 59.00 60.00 1.00 0.07 711 
9467 60.00 61.00 1.00 0.03 33'1 
9468 	 61.00 62.00 	1.00 	0.05 501 
9469 	 62.00 63.00 	1.00 	0.07 73! 
9470 	 63.00 64.00 	1.00 	0.06 591. 
9471 	 64.00 	65.00 1.00 0.04 431 
9472 	 65.00 	66.00 1.00, 0.03 271 
9473 	 66.00 	67.00 1.00 0.04 40' 
9474 	 67.001 	68.00 1.00 0.03 301 
9475 	 68.001 	69.00 1.00 0.03 281 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 

3  

75.80 

75.80  

83.20 

76.43 

83.20  157.00 0 

Eleoi , :e 

Description 

Si ++ BO AC FP SU 
- ROBERTO EST : Zone altérée, grains fins, de couleur variable : brun caramel, gris 
clair, brun pàle, gris vert... Composée des minéraux suivants : quartz, feldspath 
potassique, actinote, biotite et muscovite. 
- Texture bréchique à cisaillé. La biotite entoure les fragments anguleux (cm) de 
wacke altérés en feldspath potassique et le ciment est composé d'actinote, de 
muscovite et de quartz. 
- Déformation moyenne a forte. Foliation 20-25 a.c. 
- Silicification, feldspath potassique, biotite et actinote. 
- 2% arsénopyrite et pyrrhotite dans les veinules de quartz, les zones bréchiques et 
cisaillées. 
- Contact supérieur 60a.c et contact inférieur graduel. 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/% 	ppb 

9476 	 69.00 	70.00 	1.00 	0.08 	79 
9477 	 70.00 	71.00 1.00 	0.061 	62 
9478 	 71.00 	72.00 1.00 0.05 	46 
9479 	 72.00 73.00 1.00 0.10' 	100 
9480 73.00 74.00 1.00 0.14 	140 
9481 74.00 75.00 1.00 0.03 30. 
9482 75.00 75.75 0.75 0.50 495; 
9483 75.75 76.50 0.75 0.48 480; 

VNQZACFPK 
- Veine de quartz (60cm, contacts 50a.c.) composée d'actinote 
10-15% et de feldspath 5%. 
- AS et PO en traces. 

S3 - S3 PQ 
- Wacke, grains fins, de couleur gris brun à gris clair. Composé des même minéraux 
que le précédent et en plus avec des aluminosilicates.. 
- La fibrolite est en aiguille (<5mm, <40%) et est orientée dans tout les sens, parfois 
on observe une structure en pattes d'oiseau.. 
- On observe des bandes m composées de porphyroblastes (5-40%, <1 cm) 
d'aluminosilicates (sillimanite et de fibrolite), de feldspath, de quartz, de muscovite et 
de biotite. Ces porphyroblastes sont étirés dans la foliation. 
- Bonne foliation 25-45a.c. 
- Localement silicifié avec muscovite sur plusieurs m. L'unité présente de 5-10% de 

9486 76.50 77.00 0.50', 7.92 7920 

9487 77.00 78.00 1.00,  4.24'] 4235 

9488 78.00 79.00 1.001 7.01 7010 

9489 79.00 80.00 1.001 3.55 3550 

9490 80.00 81.00 1.001 2.52 25201 

9491 81.00 82.00 1.00 1.12 1115 

9492 82.00 83.00 1.001  0.101 1001 

9493 83.00 84.00 1.001 0.17'. 1701] 

9494 84.00 85.00 1.001 0.211 210 
9495 	 85.00 	86.00 1.06 0.10' 97 
9496 	 86.00 	87.00 1.00, 0.06 56 
9497 	 87.00 88.00 1.00 0.07' 68 
9498 88.00 89.00 1.00 0.06' 59 
9499 89.00 90.00 1.00' 0.10' 98. 
9500 90.00 91.00 1.001 0.13 130' 
9501 91.00 92.00 1.001 0.11 1081. 
9502 92.00 93.00 1.00, 0.12 119' 
9503 93.00 94.00 1.00 0.09 86' 
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106.90 100.00 

102.90 102.70 

1 

2 

1 

Échantillon 	De 	à 	Long AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

9504 	 94.00' 95.001 	1.00 0.09 92. 
9505 	 95.00 96.00'' 	1.00 0.14 137' 
9506 	 96.00 97.00 	1.00 0.08 83 
9507 	 97.00 98.00 	1.00 0.27 272 
9508 98.00 99.00 	1.00 0.19 187' 
9509 99.00 100.00 	1.00 0.14 140' 

9510 100.00 101.00 1.00 0.03 30 
9511 101.00 102.00 1.00 0.03 30 
9512 102.00 103.00 1.00 0.03 30 

9513 103.00 	104.00 	1.00 0.03 30 

9514 104.00 105.00 	1.00 0.03 30 

9515 105.00 106.00 	1.001 0.03) 30' 

9516 106.00 107.00 1.00 0.03 30 

9517 107.00 108.00 1.00 0.11 113, 

9518 108.00 109.00 1.00 0.47 4666 

9519 109.00 110.00 1.00 3.531 3530, 

9520 110.00 111.00 1.001 0.281  281 

9521 111.00 112.00 	1.001 0.58: 580: 

9522 112.00 	113.00 	1.00! 0.15: 152 

9523 113.00 114.00 1.00 0.041 43 

9524 114.00 115.00 1.00 0.031 26 

9525 115.00 116.00 1.00 0 	0.02 22 

9526 116.00 117.00 1.00 0.04 42 

9527 117.00 	118.00 1.001  0.03 32 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

Si+ 
- Wacke, à grains fins, de couleur gris pale. 
- 5% de porphyroblastes. 
- Bonne foliation 30a.c. 
- Silicification moyenne à forte avec augmentation du contenu en 
muscovite. 
- Pyrite et pyrhotite <1%. 
- Contacts graduels. 

fines veinules ou fractures mm, généralement discordantes, de quartz-feldspath avec 
une auréole de lessivage. 
- PO et AS 1% localement. 
- Contact graduel et contact inférieur graduel (fin des porphyroblastes). 

BR 
- Zone de brèche avec un réseau très serré de fine veinules de quartz- 
feldspath mm. Recoupée par une veine de quartz (4cm, contacts 40- 
50a. c. ) 
- PO traces 
- Brèche 30-50a.c. 

Si+ VN QZ BO AC 
- Petite zone silicifiée et injectée d'une veinules de quartz (2cm, contacts 0- 
10a.c.). Minéralisée en actinote, biotite et feldspath blanc. 
- Pyrrhotite en traces. 

111.86 	112.60 

E fléot. ,'e 
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E"léo1. re  
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

gi► 	ppb 

9529 118.00 119.00 1.00 0.031 	34 

9530 119.00 120.00 1.00 0.04 401 

9531 120.00 121.00, 	1.00 0.31 306' 

9532 	 121.001 122.00 	1.00 0.09 	87 

9533 	 122.00 123.00 	1.00 0.07 	74 

9534 123.00 124.00 	1.00 	0.06'. 	61 

9535 124.00 125.00 	1.00 	0.02', 	23 

9536 125.00 126.00 	1.00 0.02 	23 

2 	126.00 128.00 FJ 9537 126.00 127.00 	1.00 0.07 	68, 
- Faille. 9538 127.00 128.00 	1.00 0.031 	31 
- Zone de faille : 50% de la carotte de broyées. 

9539 128.00 129.00 	1.00 0.021 	24 

9540 129.00 	130.00 	1.00 	0.06, 	57 

9541 	 130.00 	131.00 	1.00 	0.04 	45 

9542 	 131.00 	132.00 	1.00 	0.02 	24 

9543 	 132.00 	133.00 	1.00 	0.04 	42 

9544 133.00 	134.00 	1.00 	0.08 	82 

9545 134.00 135.00 1.00 0.04 	42 

9546 135.00 136.00 1.00 0.021 	17 

9547 136.00 137.00 1.00 0.01 	14 

9548 137.00 138.00 1.00 0.02 	15 

9549 138.00 139.00 1.00 0.02 	22 

9550 139.00! 	140.00 	1.00 	0.05 	48 

9551 	 140.00 	141.00 	1.00 	0.01 	12 

9552 	 141.001 	142.00 1.00 	0.02 	15 

9553 142.00 143.00 1.00 	0.04 	41', 

2 142.90 144.40 FJ 9554 143.00 144.00 1.00 	0.02 	20 
- Faille 9555 144.00 145.001 1.00 	0.031 	291 
- Zone de faille : 60% de la carotte de broyées. 

9556 145.00 146.00 1  1.00 	0.08 	79' 

9557 146.00 147.00 1.00 	0.07 	72 

9558 147.00 148.00 1.00 	0.04 	37 

9559 	 148.00 149.00 1.00 	0.05 	45 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

9560 149.00 150.00 1.00 0. 04 	42: 

2 	149.70 161.55 FJ 9561 150.00 151.00 1.00 0.04 ] 	42' 
- Faille 
- Zone de faille : plusieurs petites zones fortement broyées. 

3 	150.40 	154.80 6PY-AS 	 9562 	 151.00 	152.00 1.00 	0.07 	73 
- Wacke minéralisé 	 9563 	 152.00 	153.00 1.00 0.03 	30 
- Wacke minéralisé localement en pyrite 5% et arsénopyrite 1%. 	9564 	 153.00 	154.00 1.00 0.07 	701, 
La minéralisation n'est pas homogène : on observe les sulfures 	9565 
en petits amas, disséminés et en veinules poreuses diccontinues. 

154.00 155.00 1.00 0.091 	85 

9566 155.00 156.00 	1.00 0.09! 	93 

9567 156.00 157.00 1.00 	0.08! 	76 

0 157.00 237.00 S3 S4 9568 157.001 158.00 1.00 0.05' 	46, 
- Wacke, grains fins, de couleur gris brun, composé des minéraux suivants : 9569 158.00 159.00 1.00 0. 08, 	76 
feldspath, quartz, actinote et biotite <30%. 9570 159.00 160.00 1.00 	0.12 	118 
- A 232.05 m : on observe un galet (4x7cm) subarrondi de nature felsique. 9571 160.00 161.00 1.00 	0.05 	54 
- Localement conglomeratique sur les derniers 50 m avec des fragments cm plus 9572 161.00 162.00 1.00 	0.04 	37 
riche en biotite.15-20 dykes de composition dioritique (<25cm) injectés dans le 9573 162.00 163.00 1.00 	0.08 	75 
wacke, les contacts sont discordants, altérés et flous. 9574 163.00 164.00 1.00 	0.04 	38 
- Foliation 25-35a.c 9575 164.00 165.00 1.00 	0.03 	27 
- L'unité présente de 1-3% de fines veinules ou fractures mm, généralement 9577 165.00 166.00 1.00 	0.04 	39' 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 9578 166.00' 167.00 1.00 	0.04 	38'' 
- Localement 1-2% pyrrhotite. 9579 167.00 168.00 1.00' 	0.05 	52' 
- Contact supérieure graduel. 9580 168.00 	169.00 1.00] 	0.41 	426' 

1 168.50 171.80 Si+ PO PY 2-3% 
- Zone avec silicification variable, injectée de quelques veinules de quartz 

9581 	 169.00 	170.00 1.00: 	0.58: 	580, 

(actinote, feldspath blanc, biotite et SU). 
- Minéralisé en pyrrhotite et arsénopyrite 2-3%, disséminées, en amas et 
en veinules discontinues dans les zones silicifiées. 

3 169.20 169.36 11G 
- Dyke de pegmatite, grains grossier, de couleur blanc. Composé 
des minéraux suivants : 5% grenat, 10% tourmaline, 25% quartz, 
60% feldspath. 
- Les feldspaths sont légèrement épidotisés. Traces de 
muscovite. 
- contacts 20-60a.c. 

2 169.60 170.40 ZP 9582 170.00 171.00 1.00 	0.79, 	7901 
- Foliation circulaire 
- Foliation circulaire ondulante. 

9583 171.00 172.00 1.0011 	0.09', 	881 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à 	Long AuGT 
g/r 

.4uPPB 
ppb 

19584 172.00 173.00 	1.00 0.07 74 

9585 173.001 174.00 	1.00' 0.07 72 

9586 174.06 175.00 	1.00' 0.09 86, 

9587 175.001 176.00 	1.00 0.06 62 

9588 176.001 177.00 1.00 0.051 53 

9589 177.001 178.00 1.001 0.061 58 

2 177.3011 	177.60 ZP 
- Pli en S 

- Pli en S. 

9590 178.00' 179.00 	1.001 0.06 57 

9591 179.00 180.00 	1.00 0 05 49 

9592 180.001 181.00' 	1.00 0.09 93 

9593 181.00' 182.00: 	1.00 0.05 47 

9594 182.001 183.001 	1.00: 0.04 40 

9595 183.00 184.001 	1.001  0.13 127 

9596 184.001 185.001 	1.00' 0.06 60 

9597 185.00' 186.00! 	1.001 0.04 39 

9598 186.00' 187.001 	1.00 0.03 33 

9599 187.00 188.00 	1.00 0.04 39 

9600 188.00 189.00 	1.00 0.04 42 

9601 189.00 190.00 	1.00 0.02 24 

2 189.50 	190.10 BR 9602 190.00 191.00 	1.00 0.04 38 
- Brèche 
- Brèche de 2-4cm qui longe l'axe de la carotte. 

9603 191.00 192.001 1.001 0.06' 59' 

9604 192.00 193.001 	1.00. 0.05 49' 

9605 193.00 194.00i 	1.001 0.02' 20 

9606 194.00 195.00 	1.00'' 0.13 130 

9607 195.00 196.00 	1.00 0.12 123 

2 195.50 196.00 FZ 
- Foliation circulaire 
- Foliation circulaire légèrement ondulante. 

9608 196.00 197.001 	1.001 0.04' 44' 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	Au PPB 
g/1 	pph 

19609 197.001 	198.00 	1.00 	0.03 	29 

9610 198.001 	199.001 	1.00 	0.02! 	23 

9611 199.00 	200.00', 	1.00 	0.04: 	41, 

9612 200.001 	201.00 	1.00 0.02; 	24. 

9613 201.0011 	202.00 	1.00 0.021 	15' 

9614 202.001 	203.00' 	1.00 0.02' 	23'. 

1 202.60 	210.00 Si+ 1% PO 9615 203.00: 	204.00' 	1.00 	0.01' 	12' 
- Zone légérement silicifiée, de couleur gris pale 9616 204.00: 	205.00' 	1.00 	0.01' 	12 
- Zone légèrement silicifiée, de couleur gris pale, injecté de quelques 9617 205.00' 	206.00 	1.00 	0.02: 	15 
veinules et veine de quartz. 9618 	 206.00 	207.00 	1.00 	0.03 	34 
- Localement 1-2% pyrrhotite dans les veinules et dans le wacke PO est en 9619 	 207.00 	208.00' 	1.00 	0.03 	34 
traces. 9620 	 208.00 	209.00 	1.00 	0.01. 	10 

9621 209.001 	210.00 	1.00 	0.021 	15 

9622 210.00 	211.00 1.00 0.01' 	14 

9623 211.001 	212.00 1.00 0.021 	17 

9624 212.00j 	213.00 1.00 0.01', 	12 

9625 213.001 	214.00 1.00 0.00, 	4 

9626 214.00! 	215.00 	1.00 	0.03' 	34 

3 215.00 	235.50 	 2P0 	 9627 	 215.00! 	216.00' 	1.00 	0.01 	6 
- Foliation 30-35a.c. 	 9628 	 216.00' 	217.00 	1.00 	0.01 	10 
- Silicification variable. 	 9629 	 217.001 	218.00 	1.00 	0.00 	3 
- Pyrhotite 2-3%, finement disséminées et en amas discontinus 9630 	 218.001 	219.00 	1.00 	0.01' 	10 
Arsénopyrite en traces. 9631 	 219.0011 	220.00 	1.00' 	0.01. 	5 

9632 	 220.001 	221.00 	1.00. 	0.01 	10 
9633 	 221.00' 	222.00 	1.00' 	0.03' 	28 
9634 	 222.00 	223.00 1.001 	0.02 	20 
9635 	 223.00 	224.00 1.001 	0.04 	36 
9637 	 224.00 	225.00 1.00i 	0.02 	25' 
9638 	 225.00 	226.00 1.001 	0.03 	25 
9639 	 226.00: 	227.00 1.001 	0.01 	13 
9640 	 227.00 	228.00 1.001 	0.05' 	47 
9641 228.00 	229.00 1.001 	0.02 	16 
9642 229.00 	230.00 1.001 	0.031 	25' 
9643 230.00 	231.00 1.00' 	0.00 	31. 
9644 231.00 	232.00' 1.00', 	0.01: 	9, 
9645 232.00 233.00 1.001 	0.05: 	531  
9646 233.00 234.00 1.001 	0.01 	5 
9647 234.00 235.00 1.00i 	0.04 	37 
9648 235.00 236.00 1.001 	0.01. 	10'. 

9649 236.00 237.00 1.00' 	0.01' 	131  

End of Lithology and Assays ; 
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Hole:  ELE-04-43 
Estant: 426429.94 	 Nordant: 5839089.09 	 Élévation: 	222.85 

Ligne (est): 	6215.67 	Station (nord): 	2902.02 	 Alt Élévation: 	222.85 

Azimut: 	90.0 	 Plongée: 	-50.0 	 Longueur: 	326.00 in. 

Alt Azimut: 	90.00 

Type: NO 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-12-02 	 Terminé: 2004-12-05 	 Décrit par: Robert Oswald 

Claim: 	 Tubage: j 	 Arpenté: 

Canton: 

  

Description: Standards : 9677 = SE19, 9726 = SJ10, 9754 = SP17, 9776 = SN16, 9846 = SP17, 9888 = SN16 et 
9927 = SJ10. Blancs : 9753, 9845 et 9889. Metallic sieve : 9844. 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
20.00 85.8 85.78 -50.9 Multi-shot Active 

26.00 84.7 84.72 -50.8 Multi-shot Active 

32.00 84.9 84.86 -50.6 Multi-shot Active 

38.00 84.7 84.73 -50.5 Multi-shot Active 

44.00 85.1 85.05 -50.4 Multi-shot Active 

50.00 85.4 85.35 -50.3 Multi-shot Active 

56.00 85.6 85.56 -50.2 Multi-shot Active 

62.00 85.9 85.87 -50.0 Multi-shot Active 

68.00 86.0 85.97 -49.8 Multi-shot Active 

74.00 86.3 86.27 -49.7 Multi-shot Active 

80.00 86.4 86.42 -49.5 Multi-shot Active 

86.00 86.6 86.58 -49.3 Multi-shot Active 

92.00 86.8 86.82 -49.2 Multi-shot Active 

98.00 86.9 86.92 -48.9 Multi-shot Active 

104.00 87.0 87.00 -48.6 Multi-shot Active 

110.00 87.3 87.28 -48.4 Multi-shot Active 

116.00 87.4 87.38 -48.2 Multi-shot Active 

122.00 87.4 87.40 -48.0 Multi-shot Active 

128.00 87.5 87.46 -47.7 Multi-shot Active 

134.00 87.6 87.57 -47.5 Multi-shot Active 

23.00 85.7 85.65 -50.8 Multi-shot Active 

29.00 84.8 84.75 -50.7 Multi-shot Active 

35.00 84.6 84.61 -50.6 Multi-shot ~ Active 

41.00 84.9 84.94 -50.5 Multi-shot Active 

47.00 85.2 85.21 -50.4 Multi-shot Active. 

53.00 85.4 85.44 -50.2 Multi-shot Active'. 

59.00 85.7 85.69 -50.1 Multi-shot Active'. 

65.00 85.9 85.90 -49.9 Multi-shot Active 

71.00 86.1 86.13 -49.7 Multi-shot Active' 

77.00 86.3 86.32 -49.6 Multi-shot Active. 

83.00 86.4 86.40 -49.4 Multi-shot Active: 

89.00 86.7 86.70 -49.3 Multi-shot Active' 

95.00 86.8 86.81 -49.0 Multi-shot Active 

101.00 87.0 87.04 -48.8 Multi-shot Active: 

107.00 87.2 87.22 -48.5 Multi-shot Active: 

113.00 87.4 87.37 -48.2 Multi-shot Active' 

119.00 87.5 87.48 -48.1 Multi-shot Active! 

125.00 87.5 87.50 -47.9 Multi-shot Active', 

131.00 87.7 87.65 -47.6 Multi-shot Active: 

137.00 87.8 87.75 -47.5 Multi-shot Active 

Strout 
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Éléo~. ,re 
140.00 Deviations: 87.7[ 	87.71 -47.4 Multi-shot[ Actives, 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 

23 nears 2005 Page 2 of 15 Hole: ELE-04-43 

143.00 87.7 87.73 -47.2 Multi-shot Active 

149.00 87.8 87.82 -47.0 Multi-shot Active 

155.00 

161.00 

88.1 

88.2 

88.10 

88.23 

-46.8 

-46.5 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Active 

167.00 88.4 88.40 -46.2 Multi-shot Active 

173.00 88.3 88.33 -45.9 Multi-shot Active 

179.00 88.7 88.68 -45.7 Multi-shot Active 

185.00 89.1 89.06 -45.5 Multi-shot Active 

191.00 89.3 89.28 -45.3 Multi-shot Active 

197.00 89.5 89.50 -45.2 Multi-shot Active 

203.00 89.7 89.74 -45.0 Multi-shot Active 

209.00 89.9 89.92 -44.8 Multi-shot Active 

215.00 90.1 90.10 -44.6 Multi-shot Active 

221.00 90.2 90.20 -44.5 Multi-shot Active 

227.00 90.3 90.31 -44.3 Multi-shot Active 

233.00 90.4 90.40 -44.1 Multi-shot Active,  

239.00 90.7 90.72 -43.9 Multi-shot Active 

245.00 91.0 91.04 -43.8 Multi-shot Active 

251.00 91.2 91.15 -43.7 Multi-shot Active 

257.00 91.3 91.27 -43.4 Multi-shot Active 

263.00 91.4 91.36 -43.2 Multi-shot Active 

269.00 91.6 91.57 -42.9 Multi-shot Active 

275.00 91.8 91.78 -42.7 Multi-shot Active 

281.00 91.7 91.68 -42.4 Multi-shot Active 

287.00 91.9 91.87 -42.2 Multi-shot Active 

293.00 92.1 92.07 -42.0 Multi-shot Active' 

299.00 92.3 92.26 -41.9 Multi-shot Active 

305.00 92.3 92.26 -41.7 Multi-shot Active 

311.00 92.3 92.31 -41.6 Multi-shot Active 

317.00 92.4 92.36 -41.5 Multi-shot Active 

323.00 72.7 72.70 -37.6 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 103 record(s) printed. 

I 	146.00 87.9 87.91 -47.1 Multi-shot Active' 
-1 

152.00 87.6 87.64 -46.8 Multi-shot Active', 

158.00 

164.00 

88.2 

88.3 

88.17 

88.32 

-46.6 

-46.4 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active' 

Active'  

170.00 88.4 88.35 -46.1 Multi-shot Active 

176.00 88.7 88.66 -45.8 Multi-shot Actives 

182.00 88.9 88.94 -45.6 Multi-shot Active', 

188.00 89.2 89.23 -45.4 Multi-shot Active; 

194.00 89.4 89.39 -45.3 Multi-shot Active[ 

200.00 89.7 89.69 -45.1 Multi-shot Active 

206.00 89.9 89.90 -44.9 Multi-shot Active', 

212.00 90.1 90.05 -44.7 Multi-shot Active. 

218.00 

224.00 

90.1 90.09 -44.5 Multi-shot Active. 

90.3 90.27 -44.4 Mufti-shot Active 

230.00 90.1 90.05 -44.1 Multi-shot Active 

236.00 90.5 90.45 -44.0 Multi-shot Active', 

242.00 90.8 90.78 -43.9 Multi-shot Active' 

248.00 91.0 91.03 -43.7 Multi-shot Active' 

254.00 91.3 91.30 -43.6 Multi-shot Active. 

260.00 91.3 91.33 -43.4 Multi-shot Active, 

266.00 

272.00 

91.6 91.62 -43.0 Multi-shot Active 

91.3 91.31 -42.7 Multi-shot Active 

278.00 91.8 91.77 -42.6 Multi-shot Active 

284.00 91.9 91.91 -42.3 Multi-shot Active 

290.00 92.1 92.05 -42.1 Multi-shot Active 

296.00 92.1 92.07 -41.9 Multi-shot Active. 

302.00 92.2 92.21 -41.8 Multi-shot Active 

308.00 92.4 92.39 -41.7 Multi-shot Active 

314.00 

320.00 

92.3 92.27 -41.5 Multi-shot Active 

92.1 92.10 -41.3 Multi-shot Active 

326.00 -15.1 -15.10 -41.7 Multi-shot Inactive 



À 	 Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

3.00 M-T 9650 2.80 4.00 1.201 0.021 17 
Mort-terrain 

102.80 S3 9651 4.00 5.00 1.00 0.01 81 
Wacke à grains fins, de couleur gris brun à gris vert. Composé des minéraux 9652 5.00 6.00 1.00 0.01 11: 

suivants : quartz, feldspath, actinote <25% et biotite <25%. 9653 6.00 7.00 1.00 0.01 11 
A 7.2m : Veine d'argile (1cm, 60a.c). 	 9654 7.00 8.00 1.00 0.01 10 
A 35.93m : veinule de calcite à grains grossiers (2cm, 40a.c.). 	 9655 8.00 9.00 1.00 	0.01 8 
Foliation 30-45a.c. 	 9656 9.00 10.00 1.00 	0.02 16 
Localement silicifié (m) et épidotisé (3-11m : 1-3% de veinules discordantes). L'unité 9657 10.00 11.00 1.00 	0.04 42 

présente de 1-3% de fines veinules ou fractures mm, généralement discordantes, de 	9658 11.00 12.00 1.00 	0.02 16 
quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 	 9659 12.00 13.00 1.00, 0.05 47 

Pyrite et pyrrhotite 1% localement et arsénopyrite en traces. 	 9660 13.00 14.00 1.00 0.15 149 
Contact inférieur graduel. 9661 14.00 15.00 1.00 0.11 110 

9662 15.00 16.00 1.00 0.19 187 
9663 16.00 17.00 1.00 0.31 306 
9664 17.00 18.00 1.00 0.40 398' 
9665 18.00 	19.00 1.00 	0.93 9301 
9666 19.00 	20.00 	1.00 	0.09 911  
9667 20.00 	21.00 	1.00 	0.13 131'1 
9668 	 21.00 	22.00 	1.00 	0.15 153 
9669 	 22.00 	23.00 	1.00 	0.03 33 
9670 	 23.00 	24.00 	1.00 	0.08 81 
9671 	 24.00 	25.00 	1.00 	0.07 	73 
9672 	 25.00 26.00 1.00 	0.11 	112 
9673 26.00, 27.00, 1.00 	0.08 81 
9674 27.00 28.00 1.00 	0.08 77 
9675 28.00 29.00 1.00 0.07 72 
9676 29.00 30.00 1.00 0.17 1691 
9678 30.00 31.00 1.00 0.06 631 
9679 31.00 32.00 1.00 0.05 51 
9680 32.00 33.00 1.00 0.03 321  

9681 33.00 34.00 1.00 	0.13 126 
9682 34.00 35.00 1.00 	0.26 261 
9683 	 35.00 36.00 1.00 	0.11 113 
9684 	 36.00 37.00 1.00 	0.08 81 
9685 	 37.00 38.00 1.00 0.09 	91 
9686 38.00 39.00 1.00 0.51 	510'. 
9687 39.00 40.00 1.00 0.22 	2221  
9688 40.00 41.00 1.00 0.18 	177 
9689 41 4 1.00 0.58 	580' 

42.70 Si+ AC BO TL 1PO-AS 9690 42.00 43.00 1.00 5.59 	55901 
- Foliation 45a.c 
- Zone silicifiée, légèrement bréchique, composée de quartz, feldspath, 
actinote, tourmaline et un peu de biotite. 
- Minéralisée en arsénopyrite et pyrhotite finement disséminées 1-2%. 
- Contacts graduels. 

1 
	

42.00 

Niv 	De 

0.00 

0 	3.00 

Éléoi. Bre 

Lit/rology and Assays: 
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r  Eléo, .. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 
g/1 

AuPPB 

ppb 

9691 43.00 44.001 1.00 0.37 372 

9692 44.00 45.00 1.00 	0.27 271 

9693 45.00 46.00! 1.00 0.17 1651 

9694 46.00 47.00 	1.001 0.12 122 i 

9695 47.00 48.00 	1.00 0.07 	73' 

9696 	 48.00 	49.00 	1.00 	3.36 	3360 

1 	49.001 	49.80 Si+ AC BO 1AS-PO 9697 	 49.00 	50.00, 	1.00 	2.301 	2300 
- Foliation 50a.c. 
- Zone silicifiée, légèrement bréchique, composée de quartz, feldspath, 
actinote et de biotite. 
- Minéralisée en arsénopyrite et pyrhotite finement disséminées 1-2%. 
- Contact supérieur 40a.c. et  contact inférieur 50a.c. 

9698 50.00 51.001 	1.00 	0.09! 	86 

9699 51.001 52.00: 	1.00 	0.03 27' 

9700 52.00 	53.001 	1.00 	0.04 	42 

9701 	 53.00 	54.00! 	1.00 	0.071 	73. 

9702 	 54.00 	55.0011 	1.00 	0.041 	43 

9703 55.001 	56.001 	1.00 	0.071 	68 

9704 56.00 	57.00 	1.00 	0.07' 	69. 

9705 57.00 58.001 	1.00, 	0.041 	42, 

9706 58.00 59.0011 	1.00 	0.06 	53' 

9707 59.00 60.00, 1.001 	0.051 	52 

9708 60.00 61.00 	1.00i 	0.06, 	56 

9709 61.00 62.001 1.00; 	0.04 	42' 

9710 62.00 63.00 1.001 	0.041 	42' 

9711 63.00 64.00 1.00! 	0.04' 	38 

9712 64.00 65.00 	1.00 	0.05 	45 

9713 65.00 66.00 	1.06 	0.07 	69 

9714 66.00 67.00 1.00 	0.10 	961 

9715 	 67.00, 68.00 	1.00' 	0.04 	37 

2 68.00 68.60 FJ 9716 	 68.00 69.00 1.001 	0.04 	41 
- Faille 
- Zone de faille : carottes broyées en fragments de 1-14cm. 
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Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

[9717 69.00 	70.00 1.66 	0.071 	67 

9718 70.001 	71.00 1.001 	0.05 	47 

9719 	 71.00 	72.00 1.00 	0.07 	70 

9720 72.00 73.00 1.00 	0.03 	32 

9721 73.001  74.00 1.0011 	0.08 83 

9722 74.00 75.00 1.00 	0.05 47 

9723 75.00 76.00 1.00 0.02 25 

9724 76.00 77.00 1.00 0.05 46 

9725 77.00 78.00 1.001 0.03 27' 

9727 78.00 79.00 1.00 0.06 	60 

9728 79.00 	80.00 1.00 	0.06 	55 

9729 	 80.00 	81.00 1.00 	0.08, 	76 

9730 	 81.00 82.00 1.00 	0.05 	54 

9731 82.00 83.00 1.00 	0.04 	38. 

9732 83.00 84.00 1.00 0.06 57 

9733 84.00 85.00 1.00 0.08 83 

9734 85.00 86.00 1.00 0.04 41 

9735 86.00 87.00 1.00 	0.10 	101'. 

9736 	 87.00 88.00 1.00 	0.101 	103 
9737 	 88.00 89.00 1.00 	0.05 	51 
9738 	 89.00 	90.00 1.00'' 	0.11', 	114 
9739 	 90.00 	91.00 1.00 	0.08' 	80 
9740 91.00 92.00 1.00 0.04 	41 
9741 92.00 93.00 1.00 0.03 	26 

9742 93.00 94.00 1.00 0.05 45 

9743 94.00 95.00 1.00 0.02 191 

9744 95.00 96.00 1.00 0.09 89 

9745 96.00 97.00 1.00 0.02 22'. 

9746 97.00 98.00 1.00 	0.021 	241  

9747 	 98.00 99.00 1.00 	0.03 	29! 

9748 	 99,00 	100.00 1.00 	0.06 	57 

9749 	 100.00 101.00 1.00 	0.02 	20, 

9750 	 101.00 102.00 1.00 	0.02 	21; 

9751 	 102.00 102.80 	0.801 	0.451 	450: 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

FJ 
- Faille 
- Zone de faille : 42% de la carottes broyées en fragments cm. 

2 92.00 86.80 

Éléoi. ;e 

0 	102.80 
	

109.10 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	102.80 109.10 Si++ VN QZ AC BO FP GP SU 	 !9752 
- ROBERTO : Belle zone silicifiée, grains fins, de couleur variable, blanc, gris pale, 
brun et vert. Composée des minéraux suivants : quartz, feldspath potassique, biotite,

', 

(muscovite et actinote. 

Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

102.801. 	104.001 	1.20 	2.861 	2860' 

Eléoi. re 

- Texture bréchique, cisaillée et injectée de veinules et veines de quartz-actinote- 
feldspath. 
- Déformation forte. Foliation 0-10a.c. 
- Silicification, actinote, feldspath potassique et biotite. De 107-110.3m : Plusieurs 
petits enclaves de wacke peu altérés et minéralisés en sulfures. 
- 2% pyrrhotite, 5% d'arsénopyrite parfois en de très fines aiguilles mm. L'éponte 
supérieure est minéralisée en AS-PO 1-2% sur 70cm. Entre les enclaves de wacke, 
on observe des zones avec AS-PO 2-3% 
- Contact supérieur graduel et contact inférieur graduel. 

3 102.90 	104.50 	 VN QZ AC FP GP AS PO 	 '9755 	 104.00 	105.001 	1.00 	6.54 	6535 
- Grande veine de quartz en contact avec la zone. Minéralisée en 
actinote, fedispath potassique, tourmaline, graphite <1%, AS+PO 
1%. 
- Contact supérieur 40a.c. et  contact inférieur graduel. 

9756 105.00 106.00~ 	1,00 	9.91,9910, 

9757 106.00 107.001 	1.00 10.821 	10815' 

9758 107.00 108.00 	1.00 4.26 	4250 

9759 108.00 109.001 	1.00 12.69, 	12686 

3 108.65 109.00 VN QZ AC FP 3AS-PO 
- Veine de quartz minéralisée en actinote, feldspath potassique, 
un peu de biotite et 2% arsénopyrite et pyrrhotite. 
- Contacts 35-45a.c. 

9760 109.00 	110.20 	1.20 	0.48 	480 

0 109.10 217.00 S3 
Wacke à grains fins, de couleur gris brun à gris vert. Composé des minéraux 

suivants : quartz, feldspath, actinote et biotite <25%. 
- Foliation 30-45a.c. 

Localement silicifié (m). L'unité présente de 1-3% de fines veinules ou fractures 
mm, généralement discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 
Localement avec des porphyroblastes d'amphiboles (5-20%. <6mm). 

Pyrite et pyrrhotite 1% localement et arsénopyrite en traces. 
Contacts graduels. 

1 109.10 110.30 Si+ PQ AC AS 
- Zone de contact altérée, gris-brunatre. 

9761 110.20''1 	111.00 0.80] 	0.06 	62, 

- Matrice a grains très fins. 
- 5% de porphyroblastes d'actinote en batonnets, aux contours flous, dmoy 
3 mm, dans matrice quartzo-feldspathique. 
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Éléo►, re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 

- Très faible foliation autour de 35° ac, généralement masquée par 
l'altération. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces d'arsénopyrite fine, disséminée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

9762 111.00 112.001 	1.00 0.93!1 	930 

9763 112.00 113.0011 	1.00 0.19 	191 

3 112.35 112.63 11G 
- Dyke de pegmatite, grains grossiers, de couleur blanc. 
Composé des minéraux suivants : 2% grenat, 2% tourmaline, 
15% quartz et 80% feldspath légèrement épidotisé. 
- AS en traces. 
- Contact supérieur 45a.c. et  contact inférieur 70a.c. 

9764 113.00 	114.00 	1.001 0.06; 	63 

9765 114.00 115.001 	1.00 	0.01' 	11 

9766 	 115.00 116.00 	1.00 	0.08 	75 

9767 	 116.00 	117.00 	1.00 	0.05 	54 

9768 117.00 	118.00 	1.00 	0.02 	22 

9769 118.00 	119.00 	1.00 	0.03: 	25 

9770 119.00 120.00 	1.00 	1.441 	1440 

9771 120.00 121.00 	1.00 0.04 	421 

9772 121.00 122.00 	1.00, 0.031 	34 

9773 122.00 123.00 1.001, 	0.04 40' 

9774 123.00 124.00 1.001 0.031 251'... 

9775 124.00 125.001 1.00' 	0.011 	12 i 

9777 125.00 126.00 	1.00' 	0.03 	29' 

9778 126.00 	127.00 	1.001 	0.031 	25 

9779 	 127.00 	128.00 	1.00! 	0.041 	42 

9780 128.00 	129.00 	1.00 	0.211 	206 

3 128.55 128.76 11 G 
- Dyke de pegmatite (4cm, 40a.c), grains grossiers, de couleur 
blanc. 
- Les épontes sont fortement tourmalinisées sur 5-7cm. 
- Contacts 40a.c. 

9781 	 129.00 130.00 1.00 	0.091 	91:  

23 mars 2005 Page 7 of 15 	 Hole: ELE-04-43 

   



Éléo1. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

9782 	 130.001 131.00 1.00 0.33 	3281 

1 130.501 	131.30 Si+AC BO FP 1PO 9783 131.00 132.00 1.00 0.06 	611 
- Foliation et cisaillement varient de 5-30a.c. 
- Zone silicifiée, cisaillée et minéralisée en actinote, feldspath potassique et 
biotite. 
- Pyrrhotite <1%. 
- Contacts graduels. 

9784 	 132.00 	133.00 	1.00 	0.08: 	76 

19785 	 133.00 	134.00 	1.00 0.05] 	46, 

9786 	 134.00 	135.00 	1.00 0.08 	76 

9787 135.00 	136.00 1.00 0.0311 	29 

9788 136.00 	137.00 1.00 0.071 	67, 

9789 137.00 138.00 1.00 0.041 	44] 

9790 138.00 139.00 1.00 0.04 ] 	361. 

9791 	 139.00 140.00 1.00 0.041 	41'. 

9792 	 140.00 	141.00 	1.00 	0.01 ' 	12 

9793 	 141.00 	142.00 	1.00 	0.04 	42 

9794 	 142.00' 	143.00 	1.00 	0.02' 	19 

9795 	 143.00 	144.00 	1.00 	0.03 	27 

9796 	 144.00 	145.00 	1.00 	0.031 	27' 

9797 145.00 146.00 1.00 	0.161 	162 

9798 146.00 147.00 1.00 0.151. 	148 

9799 147.00 148.00 1.00 0.101 	100' 

9800 148.00 	149.00 1.00 0.091 	92' 

9801 149.00 150.001 1.00 0.041 	43 

9802 	 150.00 151.00 1.00 	0.04,' 	37' 

9803 	 151.00 152.00 	1.00 	0.03' 	28'. 

9804 	 152.00 	153.00 1.00 	0.02, 	20 

9805 	 153.00 	154.001  1.00 	0.04, 	38 

9806 	 154.00 	155.001 1.001 	0,041 	44; 

9807 	 155.00 156.00 1.00 	0.02 	22', 

9808 	 156.00 157.00 1.00 	0.031 	26 

9809 	 157.00 158.00 1.00 	0.03; 	331 

9810 	 158.00 159,00 	1.00 	0.05, 	54' 
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Éléoi _ ,v 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

goo 	ppb 
[9811 159.00 160.00 1.00 0.09 88 

19812 160.00 161.00 1.00 0.09 94 

'9813 161.00 162.00 1.00 0.08 79 

9814 162.00 163.00 1.00 0.12 	117 

9815 163.00 164.00 1.00 0.58 	580 ' 

9816 164.00 165.00 1.00 0.34 	338 

9817 165.00 166.00 	1.00 	0.15 	153 

9818 166.00 167.00 	1.00 	0.291 	294 

9819 167.00 168.00 1.00 	0.69! 	690 

9820 168.00 169.00 1.00 	altii 	184 

9821 	 169.00 170.001 1.00 	0.071 	71 

9822 	 170.00 171.00 1.001 	0.201 	198 

9823 	 171.00 172.00 1.001 	0.101 	97 

9824 	 172.00 173.00 1.00 	0.071 	71 

9825 	 173.00 174.00 1.00 	0.06' 	59 

9826 	 174.00 175.00 1.00 	0.06 	59' 

9827 	 175.00 	176.00 1.00'' 	0.04 	39 

9828 	 176.00 	177.00 1.0011 	0.02, 	18 

9829 	 177.00 178.00 	1.00 	0.01 	10 

9830 	 178.00 179.00 	1.00 	0.08 	83' 

9831 	 179.00 180.00 1.00 	0.04 	36, 

9832 	 180.00 181.00 1.00 0.12 	122 

9833 	 181.00 182.00 1.00 0.11 	114. 

9834 182.00 183.001 1.00 0.04 	42'' 

9835 183.00 184.00 1.00 0.041 	441 

9836 184.00 185.00 1.00 0.081 	81 

9837 	 185.00 186.00 1.00 0.11 	108', 

9838 	 186.00 	187.00 1.00 	0.03! 	3311 

9839 	 187.001 	188.00 	1.00 	0.05 	48 

9840 	 188.001 	189.00 1.00 	0.091 	91 

9841 	 189.00 190.00 1.00 	0.091 	91 

9842 	 190.00 191.001 1.00' 11.49' 	11485' 

9843 	 191.00 191.50 0.50 0.60 	6001 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 
	

191.70 	192.10' 

3 208.65 209.30 

Description 

VN QZ AC FP 2AS Au 
- Veine de quartz (6cm, contacts 25 et 40a.c.) blanche avec 
traces d'arsénopyrite et de tourmaline. Les minénéraux observés 
dans les épontes sont : actinote, tourmaline, feldspath blanc, 
apatite (bleu, traces). 
- De 190-191.7m : on observe 5-20% d'aiguilles mm d'actinote. 
- La minéralisation se situe dans les épontes supérieure (10cm) 
et inférieure (5cm). 2% arsénopyrite, pyrrhotite en traces. A 
191.77m : on observe une dizaine de grains d'or (<0.1 mm) dans 
une petite veinule de quartz. 

VN AC FP SU 
- Veine de quartz (3-4cm) bréchique qui serpente le long de l'axe 
de la carotte, très minéralisée en cristaux d'actinote et un peu de 
feldspath blanc. 
- Cette veine est fortement bréchique avec des fragments cm 
anguleux. 
- Faiblement minéralisée en arsénopyrite et pyrrhotite <1%. 
- Contacts <20a.c. 

Liéo1. ,.e 

Échantillon 	De 	à Long 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

9844 191.50 192.35. 0.85 14.67. 14670 

9847 192.35 193.00 0.65. 0.03 27 

9848 	 193,00 	194.00 1.00 	0.05 49 

9849 	 194.00 	195.00 1.001 	0.08: 81 

9850 195.00 	196.00 1.001 	0.08 76 

9851 196.00 197.00 1.00 	0.07 74 

9852 197.00 198.00 1,001 	0.07 66 

9853 198.00 199.00 1.00 0.041 41 

9854 199.00 200.00 1.001 	0.021 18', 

9855 	 200.00 	201.00 1.001 	0.081  79 

9856 	 201.00 	202.00 1.001 	0.13 128 

9857 	 202.00 	203.001 1.00 	0.10 98 

9858 	 203.00 	204.001 1.00 	0.37 370 

'9859 204.00 	205.00 1.00 	0.32 316 

9860 205.00 	206.00 1.00 0.19 191 

9861 206.00 207.00 1.00 0.09 94'. 

9862 207.00 208.00 1.00 0.04 41 

9863 208.00 209.00 1.00 	2,23 22301 

9864 209.00 210.00 1.00 	2,35, 2345 

9865 210.00 211.00 1.06 	0.07 741 
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Lléot, ; ~e 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

9866 211.00 212.00 1.00 	0.21' 	210 

9867 212.00 213.00 	1.00 	0.21 	209'. 

9868 213.00 214.00 1.00 0.02 	17 

9869 214.00 215.00 1.00 0.03 	341 

2 214.40 214.57 BR 
- Brèche 
- Brèche avec fragments anguleux cm de wacke dans un ciment de 
quartz. 
- Contacts 45 et 30a.c. 

9870 215.00 216.00 	1.00 	0.26 	258 

1 215.30 	216.10 Si+ AC FP 1PY-AS 	 1 9871 216.00 217.00 	1.00 	0.34 	340. 
- Zone silicifiée et minéralisée en actinote, feldspath blanc avec 1% pyrite 
et arsénopyrite en traces. Foliation 35a.c. 

0 217.00 	235.40 Si++ AC BO FP SU 	 9872 	 217.00 218.00 1.00 0.271 	270 
- Zone altérée, à grains fins, de couleur variable : brun vert à gris clair. 9873 	 218.00 219.00 1.00 	0.071 	70' 
-Texture bréchique (fragments cm) et cisaillement. 9874 	 219.00 220.00 1.00 	0.271 	270 
- Déformation faible à forte. Foliation 0-30a.c. Foliation circulaire à 228.6m. Possède 9875 	 220.00 221.00 1.00 0.381 	380 
1-3% de veines de quartz légèrement minéralisées en graphite et sulfures <1%. 9876 	 221.00 222.00 1.00 0.14' 	140 
- De 217-231.1m : wacke avec biotite brune, 10-20% de porphyroblaste min quartz- 9877 	 222.00 	223.00 1.00 0.17 	170'' 
feldspath et avec 5-10% de porphyroblaste d'actinote 3-4mm. De 231.1-234.25m : 9878 	 223.00 	224.00 1.00 	0.03 	30 
Altération mazimale de la zone, bonne silicification avec minéralisation poussée en 9879 	 224.00 	225.00 	1.00 	0.03 30 
actinote... 9880 	 225.00 226.00 	1.00 	0.03 30. 
- ... feldspath blanc et en moindre quantité de la muscovite, de l'épidote et des 9881 	 226.00 227.00 1.00 	0.03 30'. 
sulfures (AS-PO traces -1%). De 234.25-235.4m : wacke gris clair complètement 9882 227.00 228.00 1.00 	0.10 100'. 
lessivé avec l'éponte inférieur (30cm) qui s'exprime par de petits filonnets mm de 9883 228.00 229.00 1.00 	0.76 755'' 
biotite. 9884 229.00 230.00 1.00 	1.29 1285 
- Contacts graduels. 9885 230.00 231.00 1.00' 1.63 1625. 

9886 	 231.00 232.00 1.00 0.64, 	635' 
9887 	 232.00 233.00 1.00 2.20 	2195: 
9890 233.00 234.00 1.00 3.88 	38751 
9891 234.00 235.00 1.00 2.95 29501 
9892 235.00 236.00 	1.00 0.60 600 

0 235.40 263.00 S3 Si+ BO PQ 9893 236.00 237.00 1.00 0.27 270, 
- Wacke, grains fins, de couleur variable : gris moyen à gris clair. Composé des 9894 237.00 238.00 1.00 0.96 9601 
minéraux suivants : quartz, feldspath, actinote, biotite, tourmaline... 9895 238.00 239.00 1.00 3.86 3855 
- De 235.4-237.4m : un enclave de wacke de couleur gris foncé pas trop altéré. De 9896 239.00 240.00 1.00 	0.03 301 
249.7-253m : wacke fortement silicifié et injecté de 35% de veines de quartz (4-10cm, 9897 240.00 241.00 1.00 	0.03 3011 
contacts 10-40a.c.) avec les contacts parfois bréchique. Recoupé de fractures mm 9898 	 241.00 242.00 1.00 	7.53 7525. 
EP. 9899 	 242.00 243.00 1.00 	1.89 1885 F 
- Localement avec des porphyroblaste (2-25%, <1cm, <80cm) composés : quartz, 9900 	 243.00 244.00 1.00 	0.10 100 
feldspath, épidote et biotite. 9901 	 244.00 245.00 1.00 	0.07 70 
- L'unité présente de 1-3% de fines veinules ou fractures mm, généralement 9902 	 245.00 	246.00 	1.00 	0.03 	30' 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. 9903 	 246.00 	247.00 	1.00 	0.21 	210, 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

j On observe de 	de fines veinules mm discordantes de biotite 	entourés 
p 	

1-5% 	

p 	
parfois 1 

Ide feldspath blanc. L'intensité des veinules diminuent vers l'éponte inférieure. 
I- Localement 1% pyrrhotite avec des traces d'arsénopyrite. 

Contacts graduels. 

2 247.801, 247.901 ZP 
Pli. 

- On observe un petit pli qui s'exprime par de petites bandes mm de 
biotite. Pendage de l'axe de pli par rapport à la surface de la carotte : 
35a.c. et  le plan axial 30a.c par rapport à l'axe de la carotte. 

3 252.36 252.561 11G 
- Dyke de pegmatite à grains grossiers, de couleur blanc. 
Composé de 25% quartz et 75% de feldspath blanc. 
- Légèrement épidotisé. 
- Sulfure en traces. 
- Contacts supérieur 25a.c et contact inférieur 30a.c. 

S3 - S3 PQ 
- Wacke, grains fins, de couleur gris brun à gis clair. Composé des minéraux suivants 
: quartz, feldspath, actinote, biotite <30%, muscovite et d'aluminosilicate. 
- On observe des bandes m composées de porphyroblastes (5-30%, <1 cm) 
d'aluminosilicates (sillimanite et de fibrolite), de feldspath, de quartz, de muscovite et 
d'épidote. Ces porphyroblastes sont étirés dans la foliation. 
- La fibrolite est en aiguille (<5mm, <15%) et est orientée dans tout les sens, parfois 

0 263.00 326.00 

Eléot.  >e 

Échantillon De 	à 	Long AuGT 
g/1 

AuPPB 
ppb 

9904 247.00 
I 	

248.00 1.00 0.14. 140 

9905 248.00 249.001 	1.001 0.171, 170, 

9906 249.00 250.00 	1.00 0.03 30 

9907 250.00 251.001 	1.00 0.03 30 

9908 251.00 252.00; 	1.001 0.03 30 

9909 252.00 253.00] 	1.00 0.03 30 

9910 	1 253.00 254.00 1.00 0.031 30'. 

9911 j 	254.00 255.00 1.00 0.03j 30 

9912 , 	255.00 	256.00 1.00 0.031  30 

9913 256.00 	257.00 	1.00 0.03: 30 

9914 257.00 	258.00 	1.00 0.31 310 

9915 258.00 	259.00 	1.00 0.03 30 

9916 259.00 	260.00 1.00: 0.01 30'. 

9917 260.00 	261.00 1.00 0.031 30. 

9918 	I 261.00 262.00 1.00 0.03'1 30 

9919 262.00 263.00 1.00 0.07j 701 

9920 263.00 264.00 1.00 0.071 72' 
9921 264.00 265.00 1.00 0.04 35: 
9922 265.00 	266.00 1.001] 0.041, 391  
9923 266.00 	267.00 1.00] 0.03] 25 
9924 267.00 	268.00 	1.00'' 0.031  34 
9925 268.00 	269.00 	1.00 0.03 34 
9926 269.00 	270.00 	1.00 0.03 33 
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Description Échantillon Niv De À 

1 

3 278.85 277.25 

9934 Si+ I2J 
- Zone silicifiée avec un petit dyke de diorite 15cm. 
- PO en traces 

290.10 2 284.68 

294.40 294.60 2 
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Eléoi. ie 

De 	ù Long AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

270.00 271.00 1.00' 0.031 34'. 
271.00 272.00 1.0Q 0.05 51 
272.00 273.00 	1.001 0.05 50' 
273.00 274.00 	1.00i 0.03 27 
274.00 	275.00 	1.001 0.03! 29 
275.00 	276.00 	1.00: 0.03' 30 

276.00 	277.00 1.00' 0.05' 52 

277.00 278.00 1.00 0.05 45, 

278.00 279.00 1.00 0.041 35' 

279.00 	280.001 	1.001 0.01 14 

280.00 281.00 	1.00: 0.03' 27 

281.00 282.00 1.00 0.04, 44 

282.00 283.00 1.00 0.02 22 

283.00 284.00 1.001 1.37', 1370 

284.00 	285.00 1.00 0.03: 2& 

285.00 	286.00 1.00; 0.02( 23, 
286.00 	287.00 1.001 0.021 22 
287.00 	288.00 1.00' 0.03' 25 
288.00 	289.00 1.00 0.01 11 
289.00 	290.00 1.001 0.01 6 
290.00 	291.00 1.00 0.01 7 

291.00 292.00 1.001 0.01' 5 

292.00 293.00 1.001 0.01 11: 

293.00 294.00 1.00 0.02 21 

294.00 295.00 1.00f 0.031 29, 

Lithology and Assays: 

on observe une structure en pattes d'oiseau. 	 9928 
- Foliation 20-30a.c. 	 9929 
- L'unité présente de 1-5% de fines veinules ou fractures mm, généralement 	9930 
discordantes, de quartz-feldspath avec une auréole de lessivage. Possède plusieurs 9931 
zones m silicifiées et minéralisées en sulfures. 	 9932 
- Localement pyrrhotie 1%. De 317.3-326m : faiblement minéralisé en pyrrhotite 0.5%.9933 
- Contact graduel . 

9935 

Si+ VN QZ BOAS PO 
- Zone silicifiée et injectée de veines de quartz (1-5cm, 
discordantes). On observe des filonnets de biotite ou de 
tourmaline. 
-1%AS+ PO. 

275.30 276.40 

9936 

9937 

9938 

9939 

9940 

9941 

9942 

BR 	 9943 
- Brèches 	 9944 
- Cinq brèches (1-16cm, contacts nets 0-50a.c) avec fragments cm 	9945 
anguleux dans une matrice de quartz. 	 9946 
- A 290m : brèche (2cm, contacts 20a.c) avec fragments cm anguleux 9947 
avec une matrice faite d'aiguille en éventail (1cm, de couleur crème, 9948 
pectolite), 1% PO et 1% CP. 

9949 

9950 

9951 

9952 

FJ 
- Faille 
- Zone de faille : carotte fortement broyées. 



Lleo1. ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

9953 295.00 296.00i 	1.00 0.01, 	9 

1 295.50 301.00' Si+ AC FP EP SU 9954 296.00 297.001 	1.00 0.011 	7 
- Plusieurs petites zones silicifiées (<25cm) minéralisées en actinote, 9955 297.00 	298.001 	1.00 0.01I 	141 
feldspath blanc, muscovite. Légèrement épidotisées. 9956 298.00 	299.0011 	1.00 0.03' 	29 
- PO AS en traces. 9957 299.00 	300.001 	1.00 	0.03 	29' 

9958 300.00 	301.001 	1.00 	0.031 	34 

9959 301.00, 	302.001i 	1.00 	0.02!, 	23, 

9960 302.00' 	303.00 	1.00 	0.01 	14'. 

3 303.00 	303.25, 	 11G 9961 303.00, 	304.001 1.00 	0.02i 	19 
- Dyke de pegmatite, grains grossiers, de couleur blanc. 
Composé quartz, feldspath, 2% grenat et actinote. 
- Légèrement épidotisé. 
- Contact irrégulier. 

9962 304.00 ] 	305.00 1.001 	0.01, 	10 

9963 305.001 	306.00 1.00' 	0.01, 	6 

9964 306.00i 	307.00 1.001 	0,02 	19 

9965 	 307.0011 	308.00 1. 00; 	0.00 	3 

;9966 	 308.00 	309.00 	1.00' 	0.00' 	3 

;9967 	 309.00' 	310.00 	1.00 	0.01 	9 

9968 	 310.001 	311.00 1.001 	0.02 	15 

9969 	 311.001 	312.00; 1.00' 	0.01 	10 

9970 312.00 	313.00 1.00i 	0.011 	10 

9971 313.001 314.00 1.00 	0.021 	22 

9972 314.00 315.00 1.00 0.00 	3 

9973 	 315.00 316.00 1.00 0.00', 	3 

9974 	 316.00 	317.00 1.00' 	0.01 	8 

9975 	 317.00, 	318.00 1.00 	0.02' 	21' 

2 317.05 317.25 BR 
- Brèche 
- Zone de brèche fracturée. Fragments en place peu déplacés. 
- Pyrite < 1% dans les fractures. 

9976 318.00 319.00 1.00' 	0.03 	29, 

9977 319.00 320.00 1.001 	0.021 	17 

9978 320.00 321.00 1.00' 	0.00; 	3, 

9979 321.00 322.00 1.00; 	0.0011 	31 

13 mars 2005 
	

Page 14 of 15 	 Hole: ELE-04-43 



L léo.. ire 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 
ger  

AuPPB 

ppb 

9980 322.00 323.00' 1.00' 0.00 

1 	322.16 322.331 12J 
- Dyke de diorite, grains fins, de couleur gris pale, légèrement silicifié. 
- Contact supérieur 30a.c. et  contact inférieur 40a.c. 

9981 323.00 324.00 1.00 0.01 51  

19982 324.00 325.00 1.001  0.0i 21 

9983 325.001  326. O0' 1.00 0.01 9 

End of Lithology and Assays 
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1 re 

Hole:  ELE-04-44 
Estant: 426345.66 Nordant: 5839089.02 Élévation: 220.35 

Ligne (est): 6131.39 Station (nord): 2901.94 Alt Élévation: 220.35 

Azimut: 90.0 Plongée: -50.0 Longueur: 511.00m. 

Alt Azimut: 90.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-12-05 	 Terminé: 2004-12-06 	 Décrit par: Mathieu Savard 

Claim: 	 Tubage: !_I 	 Arpenté: _ 

Canton: 

Description: Standard 5E19: 25032,Standard SJ10: 25075, Standard SN16: 25137, Standard SE19: 25173, Standard 
SN16 25245, Échantillon 25234 inexistant, Standard SP17;25281, Blank 25291, Standard SN16; 25333, 
Dl... I 1GAnc C*nn.lw..l CC147. '1G A17 	 IIP. 1G AGl 

Deviations: 

Profondeur Statut Azimut Alt Azimut Plongée Type 
33.00 84.7 84.66 -50.6 multishot Active, 

39.00 84.0 84.01 -50.3 multishot Active 

45.00 84.2 84.20 -50.1 multishot Active 

51.00 84.2 84.21 -50.0 multishot Active 

57.00 84.4 84.39 -50.0 multishot Active 

63.00 84.8 84.84 -49.9 multishot Active 

69.00 84.9 84.88 -49.6 multishot Active 

75.00 85.3 85.27 -49.4 multishot Active 

81.00 85.2 85.22 -49.3 multishot Active 

87.00 85.3 85.25 -49.0 multishot Active 

93.00 85.0 84.96 -48.9 multishot Active 

99.00 85.1 85.13 -48.9 multishot Active! 

105.00 86.1 86.13 -48.2 multishot Active 

111.00 86.0 85.98 -48.0 multishot Active, 

117.00 85.8 85.84 -47.7 multishot Active 

123.00 87.0 86.95 -47.1 multishot Active 

129.00 87.1 87.06 -46.8 multishot Active, 

135.00 87.2 87.20 -46.6 multishot Active 

141.00 87.4 87.41 -46.4 multishot Active 

147.00 87.8 87.80 -46.1 multishot Active 

30.00 83.1 83.11 -50.6 multishot Inactive 

36.00 84.1 84.12 -50.4 multishot Active 

42.00 83.1 83.10 -50.3 multishot Inactive 

48.00 84.3 84.28 -50.1 multishot Active 

54.00 84.3 84.26 -50.0 multishot Active 

60.00 84.7 84.74 -49.9 multishot Active 

66.00 84.8 84.78 -49.8 multishot Active 

72.00 84.9 84.92 -49.5 multishot Active 

78.00 85.4 85.40 -49.3 multishot Active 

84.00 85.3 85.32 -49.1 multishot Active 

90.00 85.5 85.51 -48.9 multishot Active 

96.00 84.8 84.79 -49.0 multishot Active 

102.00 85.3 85.32 -48.7 multishot Active 

108.00 

114.00 

86.3 

85.8 

86.31 

85.81 

-48.1 

-48.0 

multishot Active 

multishot Active 

120.00 86.8 86.75 -47.4 multishot Active 

126.00 86.9 86.93 -47.0 multishot Active 

132.00 87.2 87.22 -46.7 multishot Active 

138.00 86.9 86.85 -46.7 multishot Active 

144.00 87.7 87.72 -46.2 multishot Active 
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Azimut Alt Azimut Plongée 

23 mars 2005 Page 2 of 19 Hole: ELE-04-44 

Deviations: 

153.00 87.7 87.69 -45.8 multishot Active,  

159.00 87.0 86.99 -45.7 multishot Active 

165.00 87.2 87.19 -45.5 multishot Active 

171.00 87.6 87.57 -45.3 multishot Active 

177.00 87.8 87.79 -45.1 multishot Active 

183.00 87.9 87.85 -44.7 multishot Active 

189.00 87.7 87.68 -44.5 multishot Active 

195.00 88.5 88.47 -43.9 multishot Active 

201.00 88.4 88.37 -43.7 multishot Active 

207.00 88.1 88.11 -43.8 multishot Active 

213.00 88.0 87.98 -43.4 multishot Active 

219.00 88.0 88.04 -43.1 multishot Active 

225.00 88.4 88.43 -42.9 multishot Active 

231.00 88.9 88.92 -42.7 multishot Active 

237.00 89.8 89.83 -42.3 multishot Active 

243.00 90.4 90.38 -42.1 multishot Active 

249.00 90.6 90.64 -42.0 multishot Active 

255.00 90.7 90.72 -41.9 multishot Active 

261.00 90.9 90.90 -41.8 multishot Active 

267.00 90.9 90.88 -41.6 multishot Active 

273.00 90.9 90.90 -41.3 multishot Active 

279.00 91.0 90.97 -40.9 multishot Active 

285.00 90.9 90.87 -40.6 multishot Active 

291.00 91.1 91.08 -40.4 multishot Active 

297.00 91.1 91.12 -40.1 multishot Active 

303.00 91.9 91.91 -39.8 multishot Active 

309.00 91.4 91.41 -39.7 multishot Active 

315.00 91.9 91.88 -39.6 multishot Active 

321.00 92.2 92.15 -39.4 multishot Active 

327.00 92.2 92.21 -39.3 multishot Active 

333.00 92.4 92.37 -39.3 multishot Active 

339.00 92.2 92.24 -39.1 multishot Active 

345.00 92.5 92.51 -39.0 multishot Active 

351.00 92.9 92.90 -39.0 multishot Active 

150.001 	87.61_ 	87.41 	-46.01 multishot{ 	Active; 

156.00 87.3 87.29 -45.8 multishot Active 

162.00 87.8 87.81 -45.6 multishot Active 

168.00 87.9 87.87 -45.3 multishot Active] 

174.00 87.7 87.70 -45.2 multishot Active 

180.00 88.0 88.00 -45.0 multishot Active! 

186.00 87.4 87.44 -44.4 multishot Active) 

192.00 87.5 87.50 -44.3 multishot Active 

198.00 88.6 88.61 -43.8 multishot Active 

204.00 88.6 88.56 -43.6 multishot Active 

210.00 88.7 88.73 -43.3 multishot Active'. 

216.00 88.1 88.13 -43.3 multishot Active. 

222.00 88.5 88.54 -43.2 multishot Active 

228.00 88.7 88.65 -42.8 multishot Active 

234.00 90.1 90.10 -42.5 multishot Active 

240.00 90.3 90.29 -42.3 multishot Active, 

246.00 90.4 90.43 -42.0 multishot Active'. 

252.00 90.7 90.65 -42.0 multishot Active. 

258.00 90.6 90.58 -41.9 multishot Active. 

264.00 90.9 90.89 -41.7 multishot Active 

270.00 90.9 90.93 -41.5 multishot Active 

276.00 91.0 91.01 -41.2 multishot Active 

282.00 91.0 90.97 -40.7 multishot Active' 

288.00 91.0 91.01 -40.5 multishot Active 

294.00 91.2 91.23 -40.2 multishot Active] 

300.00 91.4 91.38 -39.9 multishot Active 

306.00 91.5 91.50 -39.6 multishot Active] 

312.00 92.0 92.01 -39.6 multishot Active 

318.00 91.9 91.94 -39.6 multishot Active 

324.00 92.2 92.22 -39.4 multishot Active 

330.00 92.1 92.07 -39.3 multishot Active 

336.00 92.5 92.45 -39.2 multishot Active 

342.00 92.5 92.49 -39.1 multishot Active 

348.00 92.9 92.88 -39.0 multishot Active 

354.00 93.0 93.00 -38.9 multishot Active 

Profondeur Type Statut 



Lleoi. re 

Deviations: 357.001 	94.81 	94.8-4 	-38.91 	multishot Inactivel 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
360.00 93.1 93.06 -38.8 multishot Active 

---- 
366.00 93.2 93.23 -38.7 multishot Active 

372.00 93.7 93.66 -38.4 multishot Active 

378.00 93.5 93.46 -38.3 multishot Active 

384.00 93.4 93.38 -38.2 multishot Active 

390.00 93.6 93.64 -38.0 multishot Active 

396.00 93.7 93.69 -37.8 multishot Active 

402.00 93.9 93.94 -37.6 multishot Active 

408.00 93.9 93.88 -37.5 multishot Active 

414.00 93.9 93.91 -37.6 multishot Active 

420.00 94.1 94.09 -37.2 multishot Active 

426.00 94.4 94.36 -37.1 multishot Active 

432.00 94.4 94.37 

94.18 

-36.9 multishot Active 

Active 

Active 

438.00 94.2 -36.8 multishot 

444.00 93.8 93.80 -36.8 multishot 

450.00 94.3 94.32 -36.5 multishot Active 

456.00 94.4 94.37 -36.5 multishot Active 

462.00 94.4 94.37 -36.1 muttishot Active 

468.00 94.4 94.44 -36.0 multishot Active 

474.00 94.4 94.44 -35.8 multishot Active 

480.00 94.1 94.07 -35.7 multishot Active 

486.00 94.5 94.52 -35.5 multishot Active 

492.00 95.0 94.98 -35.5 multishot Active 

498.00 94.6 94.56 -35.2 multishot Active 

504.00 94.9 94.92 -35.0 multishot Active 

510.00 95.6 95.55 -34.9 multishot Active 

, 	363.00 93.2 93.17 -38.8 multishot Active 

369.00 93.5 93.51 -38.6 multishot Active 

375.00 93.4 93.43 -38.4 multishot Active 

381.00 93.7 93.68 -38.3 multishot Active 

387.00 93.4 93.43 -38.1 multishot Active 

393.00 93.5 93.45 -37.9 multishot Active 

399.00 93.8 93.76 -37.7 multishot Active 

405.00 93.6 93.56 -37.6 multishot Active 

411.00 93.9 93.85 -37.5 multishot Active 

417.00 94.2 94.22 -37.3 multishot Active 

423.00 94.2 94.20 -37.2 multishot Active 

429.00 94.0 93.95 -37.0 multishot Active 

435.00 94.2 94.24 -36.9 multishot Active 

441.00 93.8 93.76 -36.7 muttishot Active 

447.00 94.3 94.29 -36.5 multishot Active 

453.00 93.9 93.85 -36.4 muttishot Active 

459.00 93.9 93.91 -36.3 multishot Active 

465.00 94.3 94.27 -36.0 multishot Active 

471.00 94.7 94.72 -36.0 multishot Active 

477.00 94.7 94.67 -35.8 muttishot Active 

483.00 94.5 94.54 -35.6 muttishot Active 

489.00 94.8 94.84 -35.6 multishot Active! 

495.00 94.7 94.65 -35.3 multishot Active 

501.00 94.9 94.92 -35.1 multishot Active 

507.00 95.1 95.06 -35.0 multishot Active': 

End of Deviations ; 161 record(s) printed 
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Niv De À Description 

0 	0.00 M-T 
Mort-Terrain 

4.48 

S3 
- Wacke à matrice quartzofeldspathique contenant entre 20-40% de biotite, et 5-15% 
d'amphiboles (localement quelques porphyroblastes). Aussi, on observe certains 
passage présentant un début de gneissosité et de migmatisation mais cela demeure 
trés local dans l'interval. Peu de sulfures ont été observé dans cet intervalle. 
- Foliation principale varie de 35° TCA @ 55° TCA. 

Une génération de veine de quartz peu nombreuse orientée @ 65° TCA recoupant 
une seconde génération plus nombreuse @ 25° TCA qui contient de l'arsénopyrite 
disséminée en fine baguettes (1-2%). 
- Entre 82m et 83m, on observe une veines de quartz boudinée (0.5cm) et 
minéralisée en pyrrhotite (2-3%) et en arsénopyrite (trace) qui est 11 TCA. On observe 
plusieurs axe de plissement orienté dans la schistosité @ 45° TCA. 

0 
	

4.48 143.42 

1 	3 

Eléoi. re  

Lithology and Assays: 

22.86 	22.88 	 FJ 
- Faille avec gauge @ 60° TCA 

Échantillon 

T 

De 	â 

r  

Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

25001 4.48 6.00 1.52 	0.02Î 	17 
25002 6.00 7.00 	1.001 	0.01 	12 
25003 7.00 	8.00 1.001 	0.02; 	15 
25004 8.00 	9.00 1.00] 	0.01 	12 
25005 	 9.00 	10.00 	1.00' 	0.11 	114 
25006 	 10.00 	11.00 	1.00; 	0.031 	33 
25007 	 11.00 	12.00 	1.001 	0.021 	20 
25008 	 12.00 	13.00 	1.001 	0.02' 	19 
25009 	 13.00 	14.00 	1.00 	0.021; 	24 
25010 14.00 	15.00 	1.00 	0.01 	12 
25011 15.00 	16.00 1.00 0.03 	26 
25012 16.00 	17.00 1.00 0.01 	11 
25013 17.00 	18.00 1.00 0.01 	9 
25014 18.00 	19.00 1.00 0.011 	6 
25015 19.00 	20.00 1.00 0.021 	22 
25016 20.00 	21.00 1.00 	0.031 	34 
25017 21.00 	22.00 1.00 	0.03; 	34 
25018 	 22.00 	23.00 	1.00 	0.03: 	29 

25019 23.00 	24.00 	1.00' 	0.03', 	31 

25020 24.00 25.00 1.00', 	0.03 	34 

25021 25.00 26.00 1.00', 	0.04', 	41 

25022 26.00 27.00 1.00 0.071  66 

25023 27.00 28.00 1.00 0.01 13 

25024 	 28.00 29.00 1.00 	0.03] 	28 

,25025 	 29.00 30.00 1.00 	0.01 	12 

25026 	 30.00 	31.00 	1.00 	0.011 	8 

25027 	 31.00 	32.00 1.00 	0.02' 	18 

25028 	 32.00 	33.00 1.00, 	0.02 	15 

25029 	 33.00 34.00 1.00 	0.021 	15. 

25030 	 34.00 35.00 1.00 0.01 	10 

25031 35.00 36.00 1.00 0.04 42 

25033 36.00 	37.001 1.00 0.10 97 

25034 	 37.00 	38.00 1.00 	5.69 	5690 

2 

11G 3 	37.35 	37.78 
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Description 

Si++ PO-AS 
- Wacke modérément silicifié contenant 5-15% d'actinote ainsi que 10-15% 
de biotite. Présence de veines de quartz-actinote (2cm). On observe à la 
fin de cette intervalle, deux générations de veines de quartz. Une 
génération de veine de quartz peu nombreuse orientée @ 65° TCA 
recoupant une seconde génération plus nombreuse @ 25° TCA qui 
contient de l'arsénopyrite disséminée en fine baguettes (1-2%). 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-3%), pyrite (1-2%) ainsi que des traces 
d'arsénopyrite. 

Échantillon De n 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

25035 38.00 39.00 1.00 0.031 33' 

25036 39.00 40.00 1.00 0.07 67 

25037 40.00 	41.00 	1.00 0.02 16 

125038 41.00 	42.00 	1.00 0.021 22 

25039 42.00 	43.00 	1.00 0.04 39 

25040 43.00 	44.00' 	1.00 0.02 22 

25041 44.00 45.00 	1.00 0.03' 26 

1 25042 45.00 46.001 	1.00 0.03' 31 

25043 46.00 47.001 	1.00 
1 

0.02' 17 

25044 47.00 48.001 	1.00 0.03! 32 

25045 48.00 	49.00 	1.00 0.01 I 10 

25046 49.00 	50.001 	1.00 0.01 8 

25047 50.00 	51.001 	1.00 0.02 20 

25048 51.00 	52.00i 	1.00 0.03, 30 

25049 52.00 	53.06 	1.00 0.02 18 

25050 53.001 	54.001 	1.06 0.10 104 

25051 54.00 55.00 	1.001 0.04i 38 

25052 55.00 56.061 	1.001 0.03; 34 

25053 56.00 	57.001 	1.001 0.03 31 

25054 57.00 	58.00', 	1.00'' 0.044, 38 

25055 58.00 59.00 1.00 0.27 270. 

25056 59.00 60.00 1.06 0.34E 340 

25057 60.00 	61.00 	1.00 0.03'E 30 
25058 61.00 	62.00 	1.00 0.03 30. 

25059 62.00 	63.00 1.00 0.081 75 

25060 63.00 64.00 1.00r 0.07 74' 

25061 64.00 65.00 	1.00 0.04 36'. 

Litltology and Assays: 

Niv De À 

1 
	

59.14 
	

62.00 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

Si+++ AS-PO 
- Zone silicifié @ 80%, contenant 5-10% d'actinote, 5%-10 de tourmaline 
disposés dans des plans préférentiels (épontes de veines de quartz 
multiphasées??). Localement, on observe quelques amphiboles vert-pàle-
pomme (grunérite). 
- Minéralisation en arsénopyrite disséminée à grain très fin dans cette 
intervalle (2-5%) ainsi que présente en petits amas (<0.3cm). Présence de 
pyrrhotite (1-2%) disséminé en petits amas également (<0.3cm). 

Échantillon De h 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/f 	ppb 
25062 65.00 66.00 1.00 	0.04 	36 

25063 	 66.00 67.00 1.001 0,021 	18 

25064 	 67.00 68.00 1.00 0.031 	28 

25065 	 68.00 69.00 1.00 0.03 	32' 

25066 	 69.00 70.00 1.00 0.091 	90 

25067 70.00 71.00 1.00 0.16E 	162 

25068 	 71.00 72.00 1.00 0.19! 	190 

25069 	 72.00 	73.00 1.00 1.71 	1710' 

25070 73.001 	74.00 1.00 0.48 	477 

25071 74.00 	75.00 	1.00 	0.62 	620 

25072 	 75.00 	76.00 	1.00 	0.43, 	432 

25073 	 76.00 	77.00 	1.00 	0.34, 	337 

25074 	 77.00 78.00 	1.00 	0.05 	53'. 

25076 	 78.00 79.00 	1.00 	0.10, 	95 

25077 	 79.00 	80.00 	1.00 	0.04; 	36 

25078 	 80.00 	81.00' 	1.00 	0.02 	15 

25079 	 81.00 	82.00 	1.00 	0.04 	42 

25080 	 82.00 	83.00 	1.00, 	0.03 	27 

25081 	 83.00 	84.00 	1.00' 	0.10 	95 

25082 	 84.00 	85.00 1.001 	0.03' 	34 

25083 	 85.00 86.00 1.00 	0.04, 	40' 

25084 86.00 87.00 1.00 0.031 	31 

25085 87.00 88.00 1.00F 0.03! 	29$ 

25086 88.00 	89.00 1.00 0.02 	16' 

25087 89.00 90.00 1.00 	0.031 	34'! 

25088 90.00 91.00 	1.001 	1.05E 	1045 

25089 	 91.00 	92.00 	1.00 	11.761 	11760'. 
25090 	 92.00 	93.00 	1.00 	1.55 	1545, 

1 	90.85 	92.90 

T  
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/! 	ppb 

f25091 	 93.00' 	94.00' 	1.00 0.05' 	50 

25092 	 94.00, 	95.00 1.001 	0.05 	53 

25093 	 95.001 	96.00 1.001 	0.101 	97 

25094 	 96.001 	97.00 1.001 	0.18 	184 

25095 	 97.001 	98.00 	1.001 	0.06. 	61 

25096 	 98.00 	99.00 1.0011 	0.07. 	73. 

25097 	 99.001 	100.00 1.001 	0.111 	110 

25098 	 100.00 	101.00 	1.00 	0.021 	24 

25099 101.00 102.00 1.00 0.02 	19 

25100 102.00 103.00 1.00 0.02 	19' 

25101 103.00 104.00 1.001 0.01 	13' 

25102 104.00 105.00 1.00 0.011 	12 

25103 105.00 106.00 1.00 0.01; 	10 

25104 	 106.00 	107.00 	1.00 	0.011 	14 

25105 	 107.00 	108.00 	1.00 	0.05 	48 

25106 	 108.00 	109.00 	1.00 	0.04 	44 

25107 	 109.00; 110.00 	1.00 	0.23 	231 

25108 110.00 111.00 1.001 	0.48, 	475 

25109 111.00 112.00 1.00 	0.331 	329 

25110 112.00 113.00 1.001 0.041 	40 

25111 113.00 114.00 1.00 0.06 	62' 

25112 	 114.00 115.00 1.00 	0.03' 	27' 

25113 	 115.00 	116.00 	1.00 	0.02 	16 

25114 	 116.00 	117.00 1.00 	0.02 	22 

25115 117.00 	118.00 1.00' 	0.06' 	57 

25116 118.00 119.00 1.001 	0.02. 	23 

25117 119.00 120.00 1.00; 	0.04' 	37 

25118 	 120.00 121.00 1.001 0.041 	37 

25119 	 121.00 122.00 1.00 0.04 	361. 

25120 	 122.00 123.00 1.00 	0.03 	321 

25121 	 123.00 124.00 1.001 	0.031 	27 

25122 	 124.00 125.00 1.001 	0.031 	34 

25123 	 125.00 	126.00' 1.001 	0.12'" 	119 
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131.66 

135.14 

141.36 

   

143.42 

 

207.21 

   

   

3 

3 

0 

Description 

Si+ AC+ AS-PO 
- Wacke légérment silicifié altéré en actinote (15-25%) à matrice quartzo-
feldspathique. Granulométrie fine et hétérogène puisqu'on observe la 
présence de quelques porphyroblastes de biotite. Présence de quelques 
veines de quartz-tourmaline (<5cm). 
- Foliation principale @ 50° TCA 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) disséminé, en arsénopyrite (1-4%) 
disséminé finement et en pyrite (tr-2%). 

1 	129.501 	143.4211 

De À Échantillon De 	rr 	Long AuGT 4uPPB 
g/t 	ppb 

127.00i 	1.00 	0.05-1 	46 

127.00 	128.001 	1.00 	0.031 	26 

128.00 	129.001 	1.00 	0.05 	52 

129.00 	130.00 	1.00 	0.10' 	98 

130.001 	131.00' 	1.00 	0.06 	56 
131.00, 	132.00 	1.00 	0.15' 	148 

25124 	T 126.00 

125125 

1 25126  

25127 

25128 
25129 

132.441 	 11G 
- Dyke de pegmatite contenant 5% de tourmaline et 2-3% de 
grenat. Le quartz ainsi que les feldspath (dont la microcline) 
constitue l'essentiel de cet intervalle. Quelques trace de 
pyrrhotite sont présentes dans cette pegmatite. 

25131 

25132 

25133 

133.00 

134.00 

135.001 

134.00 

135.00, 

136.00, 

1.00' 

1.00'' 

1.00 

5.38' 

5.06 

0.14, 

5380 

5060 

140 

136.001 	137.00 	1.00 	0.27 	270 

137.001 	138.00 	1.00 	0.21 	210 

138.00, 	139.00 	1.00 	0.07 	70 

139.00'' 	140.00 	1.001 	0.101 	100 

140.00, 	141.001 	1.00i 	1.12' 	1115 

141.001 	142.00 	1.001 	1.31. 	1305 

142.001 	143.00 	1.001 	0.041 	39 

25142 	 143.00' 	144.00 	1.001, 	0.02' 	18 

'25134 

'25135 

25136 

25138 

25139 

!25140 

125141 

S3 	 125143 
Wacke à matrice quartzo-feldspathique (grain fin à moyen, homogène) contenant de125144 

la biotite (15-25%) ainsi que de l'actinote (10-15%). Minéralisation en pyrhotite et 	;25145 
pyrite (1-2%) disséminé en petit amas en bande (<0.5cm) dans l'intervalle. Foliation 125146 
principale @ 55° TCA. On observe des veines de quartz @ 65° TCA recoupant des ;25147 

144.00 	145.00 	1.001 	0.02 	21 
145.00 	146.00 	1.001 	0.031, 	28.. 
146.00 	147.00 	1.00' 	0.02 	15 
147.00] 	148.00 	1.00 	0.01 	10' 
148.001 	149.00 	1.001 	0.011 	6 

133.00 	1.00 	0.31, 	310 25130 132.00 

  

11G 
- Pegmatite constituée de quartz et feldspath contenant 5% de 
tourmaline. 

142.75 	11G 
- Pegmatite contenant 5% de tourmaline 

136.00' 

Eléot. re 

Lithology and Assays: 

13 mars 2005 
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Lithology and Assays: 

Nit,  De À Description Échantillon 

veines de quartz-feldspath @ 25°  TCA contenant un peu de minéralisation dans cet 25148 
intervalle. 	 125149 
- Foliation très intense (shear) @ 70° TCA @ 150. Présence de lits entrecroissés 	125150 
entre 173.5m @ 185m qui donnent une SO de 55° TCA 	 1 25151 
- Minéralisation disséminée de pyrite et de pyrrhotite (tr-2%) variable tout au long de 
l'intervalle. 
- Présence de porphyroblaste d'amphibole (5%) sur quelques métres dans l'intervalle.', 
- De 149.62 @ 150.11, on observe une petite zone minéralisée en 2-3% de pyrrhotite, 
tr-1% d'arsénopyrite ainsi que tr-1% de pyrite présente dans une wacke très folié 
contenant 25-30% de biotite en bande et de l'actinote (20-25%) dans une matrice qz-
felds. 

152,661 	166.84 	11 G 	 25152 
- Pegmatite à quartz-feldspath contenant 5% de tourmaline en gros amas 25153 
ainsi que 1% de grenat plus localement. Présence de quelques bandes 	25154 
et/ou enclaves de wacke altérés en biotite à l'intérieur de la pegmatite.Petit 25155 
amas de tourmalinite (10cm) à quelques endroits dans la pegmatite. 	'.25156 
- Contact supérieur @ 50° TCA et inférieur @ 30°  TCA. Occurrence de 	125157 
biotite et de tourmaline accrue le long des épontes. 	 125158 

125159 
125160 

	

'25161 	, 

	

125162 	, 
25163 
25164 
25165 
25166 

:25167 

25168 

25169 

25170 

25171 

1 25172 

25174 

25175 

25176 

25177 

25178 

25179 

25180 

125181 

1 

iléoi.  re 

De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

149.00 150.00 1.00 0.02 	15 
150.00 151.00 1.00 0.08, 	82 
151.00 152.00 1.00 0.01, 	11 
152.00 153.00 1.00 0.001 	3 

153.00 	154.00 	1.00, 	0.00 	3 
154.00 	155.00 	1.001 	0.02 	16 
155.00 	156.00 	1.00 	0.02, 	15 
156.00 	157.00 	1.00 0.00 	3 
157.00 	158.00 	1.00 0.00, 	3 
158.00 159.00 1.00 0.021 	15 
159.00 160.00, 1.00 0.011 	11 
160.00 161.00 1.00 0.051 	48 
161.00 162.00 1.00 0.0111 	8 
162.00 163.00 1.00 0.021 	16 
163.00 164.00 1.00 	0,01 	6 
164.00 	165.00 1.00 	0.01 	13 
165.00 	166.00 1.001 	0.01 	6 
166.00 	167.00 1.001 	0.01 	11 
167.00 	168.00 1.00' 	0.01' 	7 

168.00 	169.00 	1.001 	0.001 	4 

169.00 	170.00 	1.001 	0.00' 	3 

170.00 171.00 1.001 	0.01 	5 

171.00 172.00 1,001 	0.021 	19 

172.00 173.00 1.00 	0.03! 	30 

173.00 	174.00 1.00' 	0.03 	30 

174.00 	175.00 1.001 	0.01 	11 

175.00 	176.00E 	1.00' 	0.01', 	11 

176.001 	177.00 1.00ï 	0.02: 	15 

177. 00, 	178.00 1.001 	0.02, 	17 

178.00'} 	179.00 1.00 	0.011 	13 

179.001 	180.00 1.00 0.02 	18' 

180.00' 	181.00 1.00 0.03 25 

181.00'F 	182.00 1.00 0.01 14 

23 mars 2005 	 Page 9 of 19 	 Hole: ELE-04-44 



L leoi. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description 	 Échantillon De 	rr 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

25182 182.00 	183.00 1.00' 	0.03 	25 

25183 	 183.00 	184.00 1.001 	0.01 	11 

25184 	 184.00 	185.00 	1.00' 	0.01 	7 

,25185 	 185.00 186.00 1.00, 	0.02, 	23. 

125186 	 186.00 187.00 1.00 0.03 	31 

125187 	 187.00 188.00 1.00 0.02, 	17''. 

125188 	 188.00 189.00 1.00 0.03 	34 

25189 	 189.00 190.00 	1.0011 	0.02 	17 

25190 	 190.00 	191,00 	1.00' 	0.00' 	3 

25191 	 191.00, 	192.00 	1.00 	0.04 	35 

25192 	 192.00 	193.00 1.00 	0.02 	15 

25193 	 193.00,1 	194.00 1.001 	0,01' 	12 

125194 	 194.001 	195.00 1.00r 	0.02, 	20 

25195 195.00 196.00 1.00 	0.04, 	42 

25196 196.00 197.00 	1.00 0.03, 	27', 

25197 	 197.00 	198.00 	1.00 0.021 	24 

25198 	 198.001 	199.00 	1.00 	0.03 	31 

25199 	 199.00 	200.00 	1.00 	0.11 	110 

25200 	 200.00 	201.00 	1.00 	0.13' 	133 

25201 	 201.00 	202.00 	1.00 	0.18' 	178 

1 	201.94 	207.211 	11G AS 	 25202 	 202.00 	203.00 1.00 0.10 	95 
- Pegmatite à quartz-feldspath-plagioclase avec 5% de tourmaline ainsi que1 25203 	 203.00 204.00 1.00 0.111, 	105, 
1-2% de pyrite-pyrrhotite en amas disséminé. 	 125204 	 204.00 205.00 1.00 0.08', 	81 
- Contact inférieur l 	62° TCA, contact inférieur 	60° TCA. 	 125205 	 205.00 206.00 1.00 	0.03 	34 
- Quelques amas d'arsénopyrite sont présents dans la pegmatite (tr-1 %). 	25206 	 206.00 207.00 1.00, 0.07 	74' 

125207 	 207.00 208.00 1.00 0.1& 	179 

0 	1 	207.21 260.90 S3 	 25208 	 208.00 209.00 1.00 0.021 	23 
- Wacke a matrice quartzo-feldspathique contenant 25-35% de biotite. Présence de 	125209 	 209.00 210.00 1.00 0.081 	82 
lits entrecroissés localement. Assez homogène, grain fin à moyen. On observe 	25210 	 210.00 211.00 1.00 0.181 	177 
Ilocalement des petites zones contenant de l'actinote (5-10%) en bordure de veine de 25211 	 211.00' 	212.00 1.00 0.061 	62 
quartz-actinote (<5cm). 	 25212 	 212.001 	213.00 1.00 	0.06 	62 
- Foliation principale varie de 25 @ 30° TCA. 	 25213 	 213.00! 	214.00 1.00 	0.06 	59 
- On observe plusieurs patron de foliation circulaire entre 231m et 235m. 	 25214 	 214.001 	215.00 1.00 	0.09 	91 
- Minéralisation disséminée de pyrite et de pyrrhotite (tr-2%) variable tout au long de '25215 	 215.001 	216.00 1.00 	0.041 	41 
l'intervalle. 	 25216 	 216.001 	217.00 1.00 	0.081 	77 

125217 	 217.00 	218.00 1.00 	0.06; 	61 
,25218 	 218.001 	219.00 1.00 	0.01 	7 
25219 	 219.0011 	220.00 1.00 	0.10 	95. 
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248.96 
	

257.321 

257.32 
	

260.90 

Description 

11G TL 
- Pegmatite à quartz-plagioclase-feldspath contenant également de la 
tourmaline (5%) ainsi que de la pyrrhotite et de l'arsénopyrite (trace -1%). 
Présence de quelques enclaves de S3,SI++,AS,B0 enclavés dans la 
pegmatite. 

Échantillon 

25220 
25221 
25222 
25223 
25224 
25225 
25226 
25227 
25228 
25234 
25229 
25230 
25231 
25232 
25233 
25235 
25236 
25237 
25238 
25239 
25240 
25241 
25242 
25243 
25244 
25246 
25247 
25248 
25249 
25250 
25251 
25252 
25253 
25254 
25255 
25256 
25257 
25258 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

K+ Si+ AC+ AS PO 	 25259 
- Wacke altéré contenant 5-15% d'actinote, 25-35% de biotite dans une 	25260 
matrice de feldspath potassique (microcline) et de silice. Début d'altération 25261 
reliée à la zone roberto. . Foliation principale @ 55° TCA. Les zone 
renfermant le plus d'altération SI++ et K++ sont associées à la présence 
d'actinote (5-15%) et on y observe peu de biotite. 
- Minéralisation en arsénopyrite (1-3%) disséminé finement et en petit 
amas (<0.5cm). La pyrrhotite (2-3%) se présente sous forme de petite 
bande dans la schistosité (<3mm) et également en petit amas disséminé 

I 
Lleoi.. Ire 

De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

220.00 221,00 1.00 	0.03 	28 
221.00 	222.00 1.00 	0.02 	17 
222.00 	223.00 1.00 	0.01 	13 
223.00 224.00 1.00, 0.01 	6' 
224.00 225.00 1.00 0.10 	100 
225.00 226.00 1.00 0.01 12. 
226.00 227.00 1.00 0.01 5' 
227.00 228.00 1.00 0.00 3'' 
228.00 229.00 1.00 0.01 11 
229.00 230.00 1.00 0.00 3 
230.00 231.00 1.00 	0.03 25 
231.00 232.00 1.00 	0.05 	51 
232.00 233.00 1.00 	0.02 	24 
233.00 	234.00 1.00 	0.02I1 	15 
234.00 	235.00 1.00 0.01 	8 
235.00 236.00 1.00 0.031 	34 
236.00 237.00 1.00' 0.02', 	19 
237.00 238.00 1.00 0.011 	6 
238.00 239.00 1.00 0.04 43'' 
239.00 240.00 1.00 	0.02 17, 

1.00 0.02 191 
1.00 0.01 	13,  
1.00 0.02', 	22 
1.00 0.0411 	35 
1.00 0.031 	25 
1.00 0.021 	21 
1.00 	0.01 	5 
1.00 	0.00 	3. 
1.00 	0.061 	62 

249.00 250.00 1.00 	0.051 	50 
250.00 251.00 1.00 0.01 	9 
251.00 252.00 1.00 0.01; 	14 
252.00 253.00 1.001 	0.03i 	30 
253.00 254.00 1.00I 	0.14 	142 ] 
254.00 255.00 1.00' 	0.01 	8! 
255.00 256.00 1.00 0.03. 	301 
256.00 257.00 1.00 0.031'I 	30 
257.00 258.00 1.00 6.70, 	6700. 
258.00 259.00 1.00 0.70j 	7001 
259.00 260.00 1.00 1.87] 	18701 
260.00 261.00 	1.00 	4.17 	4165 
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Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	PPb 

25262 	 261.00 262.00 1.00 15.34. 	15340 
25263 262.00 263.00 1.00 1.27 	1270 
25264 263.00 264.00 1.00 13.431 	13425 
25265 264.00 265.00 1.00 6.40 	6395 
25266 265.00 266.00 	1.00 73.04 	73040 
25267 266.00 267.00 	1.00 	7.94 	7935 
25268 	 267.00 	268.00, 	1.00 10.75 	10745 
25269 	 268.00'. 	269.001 	1.001  0.03' 	30 

25270 	 269.00 	270.001 	1.00 	0.31 	310 
!25271 	 270.00, 	271.001 	1.001 	0.04. 	37 
25272 	 271.00 	272.00E 	1.00! 	0.031 	28. 
25273 	 272.00 	273.001 	1.001 	0.03 	32 
25274 	 273.00 	274.00 	1.001 	0.31 	312'. 
25275 274.00 275.00, 	1.00' 	0.15 	146 
25276 275.00 276.00 1.001 	0.08, 	80 
25277 276.00 277.00 1.001 	0.14' 	135 
25278 277.00 278.00 1.00' 	0.191 	1851 
25279 278.00 279.00 1.00 	0.13 	125,  
25280 	 279.00 280.00 1.001 	0.09 	91 
25282 	 280.00 	281.001 1.00, 	0.09 	86'. 
25283 	 281.00 	282,00 	1.00 	0.07 	68' 
25284 	 282.00 283.00 	1.00 	0.12 	124'. 
25285 	 283.00 284.00 	1.00 	0.13' 	126'. 
25286 	 284.00 285.00 	1.00 	0.13' 	126 
25287 	 285.00 286.00, 	1.00 	0.06' 	63 
25288 	 286.00 287.00 1.00 0.09 	89' 
25289 	 287.00 288.00 1.00 0.12!, 	118, 
25290 288.00 289.00 	1.00 0.091 	941  
25292 289.00 290.00 1.00 0.05' 	47,  
25293 290.00 291.00 1.00 	0.04 	401 
25294 291.00 292.00 1.00 	0.04 	38' 
25295 	 292.00 293.00 1.00 	0.03 	31 
25296 	 293.00 294.00 1.00 	0.01 	14: 
25297 	 294.00 295.00 1.00 	0.03 	25' 
25298 	 295.00 	296.00 	1.00 	0.01 	14 

0 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

(<0.2cm) 

268.341S3 Si+ K+ BO+ AS SB PO 
1- Zone Roberto: S2-S3,SI+++,K+++,TL. Wacke intensément silicifié , marqué d'une 
(forte altération potassique et injecté de plusieurs veines de quartz-actinote (1-5cm). 
Présence d'amphibole gris-bleu associé aux veines de quartz minéralisées. Deux 
générations de biotite (noir et brune) sont présentes (5-15%). Présence d'une veine 
de quartz-actinote de 30 cm dans le début de l'intervalle.Tourmaline (2-5%) dans les 
épontes et dans les veines de quartz minéralisé. 
- Présence d'un patron de foliation circulaire @ 264.40m jusqu'à 266m. Foliation 
principale varie de 20 @ 35 degré TCA. 
- Minéralisation en arsénopyrite (2-10%) finement disséminée et également en petit 
amas (<1cm). Stibnite (tr-1%) se présente sous forme de petite baguette aciculaire 

I (<2mm). VG (16 specs) sont présents entre 265m et 266m. Pyrrhotite(2-3%) 
(disséminé (<1cm). 

Minéralisation en arsénopyrite (2-10%) finement disséminée et également en petit 
amas (<1cm). Stibnite (tr-1%) se présente sous forme de petite baguette aciculaire 
(<2mm). VG (16 specs) sont présents entre 265m et 266m. Pyrrhotite(2-3%) 
[disséminé (<1cm). 

0 	260.90 

412.74 S3 
Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15-20% de biotite, légèrement 

silicifié et 5-10% d'actinote. Foliation principale @ 30 TCA. Localement, on observe 
Ides veines de quartz boudiné (<1 cm) // TCA. Début de silicification vers la fin de 
l'intervalle. Peu de sulfures. Porphyroblaste d'amphibole présente localement (5%) 
localement. 

268.34' 

Éleo,. re 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description 

J- 

3 297.90 298.42 11G 
- Pegmatite à tourmaline (5%) 

1 304.35 309.371 I1G 
- Pegmatite 

Lleoa. re 

Échantillon De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 

gl! 	ppb 

T25299 296.00 297.00 1.00 	0.01 	11 
25300 297.00 298.00 1.00 0.04 	43' 

25301 298.00 299.00 1.00 0.02 	15 

25302 299.00 300.00 1.00 0.02 	16 

25303 	 300.00 	301.00 	1.00, 0.01 	10 

25304 	 301.00 	302.00 	1.00, 	0.03 	29 

25305 	 302.00 	303.00 	1.00 	0.18, 	180 

25306 	 303.00 	304.00 	1.00 	0.04 	35 

25307 	 304.00 	305.00 	1.00, 	0.07'' 	72 

25308 	 305.00 	306.00 	1.00 0.03 	27 
25309 	 306.00 307.00 1.00 0.021 	18 
125310 	 307.00 308.00 1.00 0.05 	45 
125311 	 308.00 309.00 1.00 0.01 	12 
'25312 	 309.00 	310.00 	1.00 0.09 	88 

25313 	 310.00 	311.00 	1.00 	0.03 	33 

25314 	 311.00 	312.00 	1.00 	0.01 	9 

25315 	 312.00 	313.00 	1.00 	0.01 	8 

25316 	 313.00 	314.00 	1.00 	0.02 	15 

25317 314.00 315.00 1.00 0.01 	7 

25318 315.00 316.00 1.00 0.01, 	8 

25319 316.00 317.00 1.00 0.01 i 	8' 

25320 317.00 318.00 1.00 0.01: 	14 

25321 	 318.00 	319.00 	1.00 	0.00 	3 

25322 	 319.00 	320.001 	1.00 	0.04 	37 

25323 	 320.00 	321.00 	1.00 	0.01 	14 

25324 321.00 322.001  1.00 	0.04 	43 

25325 322.00 323.00 1.00 	0.08 	84 

25326 323.00 324.00 1.00 0.0Z 	16 
25327 324.00 325.00 1.00 0.02 	23 
25328 325.00 326.00 1.00 0.02 	24 
25329 	 326.00 	327.00 	1.00 	0.02 	20 

3 	317.13 
	

317.68 

1 322.16 329.00 

 

 

 

 

11G 
- Pegmatite à tourmaline (5%) , épidote (10%) apatite (trace) 
bleu et contenant trace à 
- 1% d'arsénopyrite en amas (<1cm). 

 

 

11G 
- Pegmatite à quartz-plagioclase-feldspath contenant également 5% de 
tourmaline ainsi que des traces d'apatite. Présence d'Arésnopyrite (tr-1%) 
disséminé en amas sub-centimétrique (<2cm) dans la pegmatite. Contact 
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Eléo1. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

supérieur @ environ 30-40 degrés TCA. 25330 	 327.00T 	328.00 1.00 0.02 	15 
25331 328.00 329.00 1.00, 0.02! 	18, 
25332 329.00 330.00 1.00 0.011 	51 

25334 	 330.00 331,00 1.00 	0.061 	551 

25335 	 331.00 332.00 1.00 	0.061 	58! 

25336 	 332.00 333.00 1.00 0.02' 	16 

1 332.40! 	337.601 	11 G 	 25337 	 333.00 334.00 	1.00 0.03 	28. 
- Pegmatite à tourmaline (5%) avec certains passages de tourmalinite 	25338 	 334.00 	335.00 	1.00 0.01 	6 
(60%) et de la minéralisation en pyrrhotite et arsénopyrite (trace @ 1%). 25339 335.00 336.00 1.00 0.01 	5 
Contact supérieur @ 40 degrées et inférieur @ 20 degrees TCA. 25340 336.00 337.00 1.00 0.00 	3 

25341 337.00 338.00 1.00 0.021 	17 
25342 	 338.00 339.00 1.00 0.01', 	10 

25343 	 339.00 340.00 1.00 0.02E 	18 

25344 	 340.00 341.001 1.00 0.04: 	42 

,25345 	 341.00 342.00 1.00 0.01 	8 ' 

;25346 	 342.00 343.00 	1.00 0.01 	9 

'25347 	 343.00 344.00 	1.00 0.01 	9 

.25348 	 344.00 345.00 	1.00 	0.03 	28 

25349 	 345.00 346.00 	1.00 	0.03 	34 

25350 	 346.00 347.00 	1.00:  0.01 	8 

25351 	 347.00 348.00 	1.00 0.01 	12 

25352 	 348.00 349.00 	1.00 0.01 	101 

25353 	 349.00 350.00 1.00 0.00E 	3 

25354 	 350.00 351.00 1.00 0.011 	8' 

25355 	 351.00 352.00 1.00 0.011 	8 

25356 	 352.00 353.00, 1.00 0.01 	6 

25357 	 353.00 354.00 1.00 0.001 	3 

25358 	 354.00 355.00 1.00 0.01 	7'' 

25359 	 355.00 356.00 1.00 	0.001 	3 

25360 	 356.00 357.00 	1.00 	0.04 	38'' 

25361 	 357.00 358.00 	1.00 	0.02 	201 

25362 	 358.00 359.00 	1,00 	0.01 	7 

:25363 	 359.00 360.00 1.00 	0.03' 	30:  

1 359.45 360.80 I1G 	 125364 	 360.00 361.00Î 1.00 	0.03' 	30E 
- Pegmatite à tourmaline (5%) . Contact supérieur @ 20 degrés TCA et 
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1 	360.80 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon 

contact inférieur @ 60 degrés. Quartz-feldspath-plagioclase constitue la 
pegmatite. Trace d'arsénopyrite présente dans l'intervalle. 

376.61 	Si+ PO 	 25365 
- Wacke à matrice quartzo-feldspath avec 25-35% de biotite et 10-15% 	11 25367 
d'actinote, surtout dans les épontes des veines de quartz-feldspath-actinotel2 5368 
boudiné (<5cm) à faible angle TCA. Une autre génération de veine de 	25369 
quartz est présence et est constituée presqu'uniquement de quartz et 	25370 
recoupe à fort angle le Core Angle. Localement, on observe de la pyrite (5- 125371 
10%) dans les épontes de la pegmatite @ 376.61m. 	 ,25372 
- Pyrrhotite disséminé en petits amas lenticulaire (<2cm) (2-3%) de 	'25373 
360.80m @ 364m. Foliation @ 55 degrés TCA. 	 :25374 

25375 
125376 
:25377 
'25378 
'25379 
125380 
;25381 

11 G 	 25382 
- Pegmatite à tourmaline(5-10%). Contact supérieur @ 70 TCA 
et inférieur @ 80 TCA. 

B0+ AC+ PO 	 . 125384 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 30-40% de biotite ainsi 25385 
que 5-15% d'actinote distribué plus localement en bordure des différentes 25386 
veines (1mm). Minéralisation en pyrrhotite(1-3%) se présente en petit amasj25387 
disséminés (<0.5cm). Localement, on retrouve quelques porphyroblastes 25388 
d'amphiboles (<2cm). Des veines de quartz-actinote-feldspath (<3cm) sont '25389 
également présentes localement. 	 '25390 
- Foliation @ 30 degrés TCA. 	 25391 

25392 
'25393 
25394 
25395 
25396 
25397 
25398 
25399 
25400 
25401 
.25402 
25403 
25404 
25405 
'25406 
25407 

3 	376.61 	377.16 

1 	377.16 	404.10 

,léo,. re 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	PPb 

361.00 362.00 1.00 	0.03' 	30, 
362.00 363.00 1.00 0.03 	30! 
363.00 364.00 1.00 0.07 	70 
364.00 365.00 1.00 0.03 	301 
365.00 366.00 1.00 0.07 	70 
366.00 	367.00 1.00 0.24, 	240 
367.00 	368.00 1.00 0.03' 	30 
368.00 	369.00 	1.00 0.02 	15 
369.00 	370.00 	1.00 0.02' 	20. 
370.00 	371.00 	1.00 0.02' 	16. 
371.00 	372.00 	1.00 	0.01 	11 
372.00 373.00 1.00 	0.01. 	10. 
373.00 374.00 1.00 	0.03' 	27 
374.00 375.00 1.00 	O.02' 	15 
375.00 376.00 1.00 	0.021 	15 
376.00 377.00 1.00 	0.02' 	15 
377.00 378.00 1.00 	0.02 	15 

379.00 	380.00 	1.00 	0.03 	25 
380.00 	381.00 	1.00 	0.02 	23 
381.00 	382.00 	1.00, 	0.02 	15 
382.00 	383.00 	1.00 	0.04 	43 
383.00 	384.00 1.00 	0.02 	22 
384.00 	385.00 1.00 	0.01 	9 
385.00 	386.00 1.00 0.01 	10 
386.00 387.00 1.00 0.01 	5'. 
387.00 388.00 1.00 0.01 	11 
388.00 389.00 1.00 0.02 	16' 
389.00 390.00 1.00 0.01 	13' 
390.00 391.00 1.00 0.02 15 
391.00 392.00 1.00 0.02 15 
392.00 393.00 1.00 0.02 15 
393.00 394.00 1.00 	0.02 	151 
394.00 395.00 1.00 	0.02 	151 
395.00 	396.00 1.00 	0.03 	30 
396.00 	397,00 1.00 	0.10 	100' 
397.00 398,00 1.00 	0.03 	30 
398.00 399.00 1.00 	0.03 	30' 
399.00 400.00 1.00 	0.03! 	30 
400.00 401.00 1.00 	0.031 	30. 
401.00 402.00 1.00 	0.03 	30' 
402.00 403.00 1.00 	0,07 	70,' 
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Éléo, re 

Lithology and Assays: 

,Niv De A Description 

1 

1 	404.10 	410.24 Si+ K+ BO+ TL+ PO 
- Wacke très altéré en silice, microcline, biotite, actinote ainsi que 
localement, en tourmaline. Présence de minéralisation en pyrrhotite (1-3%) 
disséminé t finement.On retrouve plusieurs porphyroblastes d'actinote 
ainsi que de l'actinote (5-20%) dans cet intervalle. Alteration en silice et 
microcline très intense et pénétrative (30-40%) à l'intérieur de cet intervalle. 
De la biotite brune accompagné de tourmaline en bordure de veine de 
quartz boudinées sont présents entre 408m et409m. On retrouve 
également des veines de quartz-actinote (<5cm) ainsi que des veines de 
quartz-feldspath (<2cm). 
- On observe des patrons de foliation circulaire entre 404m et 410m a 
plusieurs reprises dans cet intervalle. Spécialement dans la zone 
présentant les caractéristiques de roberto entre 408m et 409m. 
- Trace de sphalérite.. 
- Présence de minéralisation en pyrrhotite (1-3%) disséminé t finement. 

1 	410.24 	412.741 K+ Si+ AC+ AS PO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 30-40% de biotite. . 
Des veines de quartz-actinote-feldspath (<3cm) sont également présentes 
localement. On y observe plusieurs veines (1mm) de quartz-feldspath 
recoupant cet unité. 
- Foliation principale @ 50 degrés TCA. 
- Minéralisation en pyrrhotite(1-3%) se présente en petit amas disséminés 
(<0.5cm) 

420.00 S3 Si++ K++ TL++ PO AS 
- Roberto Est: Wacke très intensément altéré en silice,microcline (60%) et biotite- 
tourmaline (10-15%), actinote(15-20%)..On retrouve plusieurs porphyroblastes 
d'actinote ainsi que de l'actinote (5-20%) dans cet intervalle. Alteration en silice et 
microcline très intense et pénétrative (50-70%) et associé à la mise en place de veine 
de quartz boudinés et présentant des altération de biotite (brune) et de tourmaline 
dans leurs épontes.. De la biotite brune accompagné de tourmaline (compose 5-10% 
de l'intervalle) se présente en front d'altération le long de veines (3mm à 5cm) 
boudinées. De la minéralisation en pyrrhotite et arsénopyrite s'y retrouve très 
finement disséminé (3-5%). On y retrouve également des veines de quartz-actinote 
(<5cm) ainsi que des veines de quartz-feldspath (<2cm). 
- Présence de patron de foliation circulaire partout dans la zone minéralisé de 
Roberto Est entre 412.74m et 420m. 
- Présence de minéralisation en pyrrhotite (1-3%) et arsénopyrite (2-3%) disséminé 
très finement 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	PPb 

25408 	 403.00 	404.00' 	1.00 	0.10: 	100 
25409 	 404.00 	405.001 	1.00 	0.03 	30 

11 25410 405.00 406.00 1.00 0.03 	30'. 
25411 406.00 407.00 1.00 1.37, 	1370 
25412 407.00 408.00 1.00 4.731 	47301 
25413 408.00 409.00 1.00 0.141 	140 
25414 409.00 410.00 1.00 0.031 	30 
25415 410.00 411.00 1.00 0.031 	30'. 

1
25416 411.00, 	412.00 	1.00 0.03' 	30 

125417 412.001 	413.001 	1.00 0.03 	30 

;25418 413.00 	414.00, 	1.00 	0.03' 	30 
25419 	 414.00 	415.001 	1.00 	0.03. 	30 
25420 	 415.00 416.00 	1.00 	0.03' 	30'.. 
25421 	 416.00 417.00 	1.00 	0.07 	70 
25422 	 417.00 418.001.00 1.42: 	1420 
25423 	 418.00 419.001  1.001 0.3811 	380 
;25424 	 419.00 420.001 	1.00 	1.00 	9951 

0 	412.74 

0 	420.00 478.00 S3 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15-20% de biotite, légèrement 
silicifié et 5-10% d'actinote. Foliation principale @ 30 TCA. Localement, on observe 
des veines de quartz boudiné (<1cm) // TCA. Début de silicification vers la fin de 
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Eléo►. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	.4uPPB 

ger 	ppb 

'l'intervalle. Peu de sulfures. Porphyroblaste d'amphibole présente localement (5%) 
localement. 

1 	420.001 	432.85', 	Si+ K+ PO 	 ,'25426 	i 	420.00 	421.00 1.00 0.031 	30 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant de la biotite (15-25%) 	25428 	 421.00 422.00 1.00 0.03 	301 
et modérément altéré en microcline et silice. Minéralisation en pyrrhotite (1-25429 	 422.00 423.00 1.00, 0.03, 	30; 
3) se présentant en petits amas lenticulaires (1-2cm). Présence de veine 	25430 	 423.00 424.00 1.000.031 30'. 
de quartz boudiné (<1cm) le long de l'axe de la carotte. 	 ,25431 	 424.00 425.00 1.00 0.031 	30 
- Foliation principale @ 35 degrés TCA. 	 '25432 	 425.00 426.001  1.00 0.03 	30 

125433 
125434 

426.00 
427.00 

427.00 
428.00 

1.00 
1,00 

	

0.031 	30 

	

0.03 	30, 
125435 	 428.00 429.00 1.00 0.03 	30: 
25436 	 429.00 430.00 1.00 0.031 	30' 
25437 	 430.00 431.00 1.00 	0.02 	21 

125438 	 431.00 432.00 1.00 	0.031 	28 
25439 	 432.00 433.00' 1.00 0.031 	34' 

1 432.851 	452.31 	PQ AD-SM-MU PO 	 25440 	 433.00 	434.00 1.00 0.04' 	411 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 25-30% de biotite, 5- 	125441 	 434.00 	435.00, 1.00 0.03 	33 
15% de porphyroblastes d'alumino-silicates (Andalousite (coeur vert, 	25442 	 435.00 436.00 1.00 0,04 	35 
couronne blanche) ainsi que des quantités variables de muscovite (3-15%). 25443 	 436.00 437.00 1.00 0.02 	22 
Granumométrie très fine, hétérogène. Altération potassique (microcline) 	25444 	 437.00 	438.00 	1.00 	0.03 	29 
pénétrative accompagnée d'une silicification également assez pénétrative. 	25445 	 438.00 	439.00 	1.00 	0.02 	17 
Présence de veines (± 1mm) avec leur halo de lessivage accompagné 	25446 	 439.00 	440.00 	1.00 0.01 	11 
d'amphibole. 	 25447 	j 	440.00 	441.00 	1.00 0.01, 	14 
- Foliation principale @ environ 50 degrés TCA. 25448 	1 	441.00 442.00 1.00 0.021' 	15ï 
- Minéralisation en pyrrhotite se présentant disséminé en petit amas 25449 	 442.00 443.00 1.00 0.021 	19•. 
lenticulaires ainsi que localement, en petite veine millimétrique. 	 25450 	 443.00 444.00 1.00 0.01' 	12 

25452 	 444.00 445.00 1.00 	0.02 	17 
25453 	 445.00 446.00 1.00 	0.01 	13 
25454 	 446.00 	447.00 1.001 	0.01'1 	14' 
25455 	 447.00' 	448.00 	1.00 	0.011 	13 
25456 	 448.00 	449.00 	1.00 	0.011 	9 
25457 	 449.00 	450.00 	1.00 	0.02! 	23' 
25458 	 450.00 	451.00 1.00' 	0.01 	12 
25459 	 451.00 	452.00 1.00 0.03 	26'. 
25460 	 452.00 	453.00 1.00 0.05, 	53 

1 452.31 470.13 Si+ PO AS 25461 	 453.00 454.00 	1.00 0.021 	161 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique modérément silicifié et contenant 25462 454.00 455.00 1.00 0.02 	151 
30-35% de biotite. Présence de veine de quartz (<1mm) avec bordure de 25463 455.00 456.00 1.00 	0.02' 	231 
lessivage ainsi que présence de veine (<2cm) de quartz-feldspath dans 	25464 456.00 457.00 1.00 0.02 	191 
l'intervalle. 	 25465 	 457.00 458.00 1.00 0.01 	8 
- De 456m @458m, on retrouve une altération plus intense et avec de la 	25466 	 458.00 	459.00 	1.00 0.021 	201 
pyrrhotite disséminé finement (2-4%). 	 25467 	 459.00 460.00, 	1.00 	0.011 	10' 
- Foliation varie de 50 @ 55 degrés TCA. 	 25468 	 460.00 461.00 	1.00 	0.011 	101 
- Pyrrhotite (2-5%) disséminé finement et en amas (2-3cm) localement 	25469 	 461.00 	462.00 	1.00 	0,01'1 	12 
accompagné de grains d'arsénopyrite (tr-1 %). On observe également des 	25470 	 462.00 	463.00 	1.00 	0.01 	11 
petites veinules (<2mm) de pyrrhotite représentant moins de 1% de cet 	25471 	 463.00 	464.00 	1.001 	0.02' 	17 
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Échantillon 

25472 
25473 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

intervalle. 

465.101 465.83 	S2 
- Passage de arénitique à travers le wacke. On y retrouve une matrice 
quartzitique, 10-15% d'Actinote, 5-10% de biotite grossière ainsi que des 
grenats (3-5%). Grains fin, homogène. 
- Foliation @ 50 degrés TCA. Peu de minéralisation est présente dans cet 
intervalle. 

25474 

25475 

25476 

25477 

25478 

PQ Al PO AS 	 25479 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique modérément silicifié et contenant 25480 
30-35% de biotite. Porphyroblastes d'aluminosilicates (ST ou SM) (5-10%) 25481 
sont présents. Présence de veine de quartz (<1mm) avec bordure de 	25482 
lessivage ainsi que présence de veine (<2cm) de quartz-feldspath dans 	25483 
l'intervalle. Pyrrhotite (2-3%) disséminé finement et en amas (2-3cm) 	25484 
localement accompagné de grains d'arsénopyrite (tr-1%). On observe 	25485 
également des petites veinules (<2mm) de pyrrhotite représentant moins 
de 1% de cet intervalle. 
- Foliation principale varie de 40 degrés @ 45 degrés TCA. 

511.00 S2-S3 Si POAS 	 25486 
- wacke avec passage arénitique à matrice quartzo-feldpathique et contenant 15-20% 125487 
de biotite et présentant des zones irrégulière d'altération potassique (microcline ) et 25488 
silicifié. On retrouve localement des zones de lessivage en bordure de veine de 	25489 
quartz (<1cm). On retrouve des traces d'arsénopyrite associé au amas de pyrrhotite. 25490 
Très localement, on retrouve également quelques veinules de pyrrhotite. Des bandes 25491 
de biotite (1-2mm) se répétant sont présente à quelques endroits dans l'intervalles. 	25492 
De l'actinote ainsi que de la muscovite sont présente très localement à l'intérieur de 25493 
l'intervalle. 	 25494 
- Foliation principale @ 45 -50 degrés TCA. 	 25495 
- Minéralisation en pyrrhotite se présentant en bandes milimétriques ainsi qu'en petits 25496 
amas disséminés dans l'intervalle. 	 25497 

25498 
25499 
25500 
25501 
25502 
25503 
25504 
25505 

De 	rr 	Long 	AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

464.00 465.001 1.00 0.02 	16 
465.00 466.00 1.00, 0.01 	9 

466.00 467.00 	1.00 	0.011 	11 

467.00 468.00 1.00 	0.01; 	9 

468.00 469.00 1.00 0.011 	8 

469.00 	470.00 1.00 0.03' 	33. 

470.00 471.001  1.00 0.01 	10 

471.00 472.00 	1.00 	0.00' 	3 
472.00, 473.00 	1.00 	0.00'. 	3 
473.00 474.00' 1.00 0.01 	6 
474.00 475.00 1.00 0.04 	37 
475.00, 	476.00 1.00 0.02 	20 
476.00 477.00 1.00 0.02! 	18 
477.00 478.00 1.00 0.02! 	24 

478.00 479.00 1.00 	0.02 	151 
479.00 480.00 1.00 	0.01 	11 
480.00 481.00 1.00 	0.01 	6 
481.00 482.00 1.00 	0.02 	16 
482.00 483.00 1.00 0.00 	3 
483.00 484.00 1.00 0.01 	12 
484.00 485.00 1.00 0.01'', 	11 
485.00 486.00 1.00 0.021 	23 
486.00 487.00 1.00 0.02' 	181 
487.00 488.00 1.00 0.02' 	23 
488.00 489.00 1.00 0.02: 	231 
489.00 490.00 1.00 0.021 	24' 
490.00 491.00 1.00 0.031 	27, 
491.00 492.00 1.00 0.02] 	241 
492.00 493.00 1.00 0.02 	20 
493.00 494.00 1.00 0.021 	22 
494.00 495.00 1.00 0.021 	17 
495.00 496.00 1.00 	0.02'' 	16 
496.00 497.00 1.00 	0.02 	21': 
497.00 	498.00 1.00 	0.03, 	28' 

1 

1 470.131 478.00 

0 478.00 
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Eleo,. _re 
Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

get 	PPb 
25506 498.00 499.00 1.00 0.02' 22

1 

25507 499.00 500.00 1.00 0.03 25' 
25508 500.00 501.00 1.00 0.03 341 
25509 501.00 502.00 1.00 0.03 33' 
25510 502.00 503.00 	1.00 0.03 32 
25511 503.00 504.00 1.00 0.03 26 
25512 504.00 505.00 1.00 0.02 24 
25513 505.00 506.00 1.00 0.03 28 
25514 506.00 507.00 1.00 0.03 29 
25515 507.00 508.00 1.000.021 22 
25516 508.00 509.00 1.00 	0.06 61 
25517 509.00', 510.00 1.00 	0.031 33 
25518 1 1.00 	0.021 18 

End of Lithology and Assays ; 
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Deviations: 

Estant: 426614.21 Nordant: 5839104.22 Élévation: 219.79 

Ligne (est): 6399.93 Station (nord): 2917.14 Alt Élévation: 219.79 

Azimut: 235.0 Plongée: -50.0 Longueur: 204.00 m. 

Alt Azimut: 235.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2004-12-10 	 Terminé: 2004-12-12 	 Décrit par: Mathieu Savard 

Claim: 	 Tubage: r 	 Arpenté: L- _L 

Canton: 

Description: Standard SN16; 25543, Standard SJ10; 25573, Standard SE19; 25603, Standard SP17; 25687, Blank 
25686, Standard SN16; 25702, 

Hole: ELE-04-45 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	Statut 

15.00 319.5 319.48 -49.4 Multishot Inactive 

21.00 237.4 237.39 -49.5 Multishot Active 

27.00 238.2 238.23 -49.5 Multishot Active 

33.00 238.0 238.03 -49.4 Multishot Active 

39.00 237.2 237.18 -49.2 Multishot Active 

45.00 237.7 237.72 -49.3 Multishot Active 

51.00 237.9 237.88 -49.2 Multishot Active 

57.00 237.9 237.93 -49.1 Multishot Active 

63.00 238.6 238.56 -48.9 Multishot Active 

69.00 239.0 238.95 -49.0 Multishot Active 

75.00 238.7 238.70 -48.8 Multishot Active 

81.00 239.0 239.04 -49.0 Multishot Active 

87.00 239,2 239.18 -48.9 Multishot Active 

93.00 239.4 239.36 -48.8 Multishot Active 

r 	 99.00 239.5 239.45 -48.7 Multishot Active 

105.00 238.8 238.83 -48.6 Multishot Active. 

111.00 239.2 239.16 -48.5 Multishot Active 

117.00 239.5 239.54 -48.4 Multishot Active 

123.00 239.5 239.46 -48.3 Multishot Active 

129.00 239.6 239.58 -48.3 Multishot Active 

18.00 242.2 242.24 -49.6 Multishot Inactive 

24.00 237.8 237.83 -49.6 Multishot Active, 

30.00 237.5 237.46 -49.4 Multishot Active 

36.00 237.8 237.79 -49.4 Multishot Active, 

42.00 238.0 238.03 -49.2 Multishot Active 

48.00 236.9 236.92 -49.3 Multishot Active 

54.00 238.0 238.04 -49.1 Multishot Active; 

60.00 238.9 238.88 -49.0 Multishot Active! 

66.00 237.8 237.75 -49.0 Multishot Active 

72.00 238.8 238.83 -49.1 Multishot Activé) 

78.00 239.0 239.01 -49.0 Multishot Active 

84.00 239.2 239.18 -48.9 Multishot Active 

90.00 239.1 239.13 -48.9 Multishot Active'. 

96.00 239.1 239.11 -48.8 Multishot Active 

102.00 239.4 239.44 -48.7 Multishot Active 

108.00 239.4 239.40 -48.7 Multishot Active 

114.00 239.2 239.16 -48.5 Multishot Active 

120.00 239.4 239.42 -48.4 Multishot Active! 

126.00 239.6 239.59 -48.3 Multishot Active! 

132.00 239.4 239.39 -48.2 Multishot Activé'. 
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i le„  o 

Deviations: 
	 135.001 	239.41 	239.381 	-48.11 Multishot 

	
Active 

Statut Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
138.00 

144.00 

239.6 239.61 -47.8 Multishot Active 

239.6 239.58 -47.8 Multishot Active 

150.00 239.7 239.71 -47.7 Multishot Active 

156.00 239.5 239.54 -47.6 Multishot Active 

162.00 239.6 239.58 -47.5 Multishot Active 

168.00 239.8 239.82 -47.3 Multishot Active 

Activé 174.00 239.8 239.77 -47.3 Multishot 

180.00 238.5 238.48 -47.3 Multishot Active 

186.00 238.4 238.44 -47.1 Multishot Active 

192.00 239.5 239.46 -47.0 Multishot Active 

198.00 

204.00 

238.1 238.09 -46.9 Multishot Active 

239.3 239.28 -46.5 Multishot Active 
J 

141.00 238.9 238.92 -48.0 Multishot Active: 

147.00 239.8 239.77 -47.7 Multishot Active 

153.00 239.7 239.73 -47.6 Multishot Active 

159.00 239.6 239.59 -47.5 Multishot Active 

165.00 239.7 239.73 -47.4 Multishot Active 

171.00 239.7 239.66 -47.3 Multishot Active 

177.00 239.6 239.58 -47.3 Multishot Active 

183.00 238.5 238.50 -47.3 Multishot Active 

189.00 238.4 238.39 -46.9 Multishot Active 

195.00 239.3 239.27 -46.9 Multishot Active 

201.00 238.7 238.68 -46.8 Multishot Active 

End of Deviations ; 64 record(s) printed 

Profondeur Type 
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8.00! 	83.58 S3 K+ PO AS PQAD SM 
- Wacke modérément silcifié et microclinisé à matrice quartzo-feldpspathique et 
contenant 15-30% de biotite. On retrouve également 1-5 % de porphyroblaste 
d'aluminosilicate (sillimanite et andalousite)(<1cm). Aussi, on observe en plusieurs 
endroit des cristaux fibreux de sillimanite dans la matrice (<3mm). L'actinote est 
présente en bordure de veines et on retrouve 1-2 % de muscovite partout dans 
l'intervalle. Quelques zone de silicification très intense sont présentes. On y retrouve 
quelques brèche (<10cm) dans ces zones très silicifié. On observe aussi des zones 
de lessivages , surtout en actinote,en bordure des différentes veines de quartz 
présentes dans l'intervalle (1 mm - 5cm) 
- Foliation principale varie entre 30 et 40 degrés TCA. 
- Minéralisation en petit amas lenticulaire de pyrrhotite (1-2cm) (1-3%) surtout localisé 
entre 
- L'andalousite est caractérisé par un coeur sombre (vert) avec des bordure blanches 
alors que la sillimanite est blanche et présente souvent un aspect fibreux (variété 
fibrolite). 
- Présence de veines de quartz-actinote (2-3cm) @ 15 degrés TCA @ 69,20m 

 

Elev,. _ire 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

Si+++ K+++ PO AS 
- Zone d'altération potassique et de silicification très intense injecté de 
veine de quartz (<1cm).. On retrouve également entre 19 et 20 métres, 
des zones de biotite-tourmaline finement minéralisé (<2cm) orienté @ 15 
degrés TCA (SOT?) recoupant la foliation principale @ 30 degrés TCA. 
Ces zone de biotite-tourmaline sont petites et discontinus mais ressemble 
beacoup à la minéralisation de type roberto. 
- Le tout est bréchiflé sur quelques centimètres par une zone de 
silicification très intense 
- Minéralisation en pyrrhotite se présentant en petit amas (1-2cm)(0.5-
2cm) accompagné localement d'arsénopyrite (trace @ 1%) 

Échantillon 	De 

1 

à Long 	AuGT AUPPB 

g/I 	ppb 

1 25519 8.00 9.00 1.00 0,101 	102 
25520 	 9.00 10.00 1,00 0.09] 	89 
25521 	 10.00 11.00 1.00 0.071 	70 
25522 	 11.00 12.00 	1.00, 	0.041 	39 
25523 	 12.00 13.00 1.001 	1.27 	1270 
25524 	 13.00 14.00 1.00 	0.17 	171 
25525 	 14.00 15.00 1.00 0.21 	212, 
25526 	 15.00 16.00 1.00 0.051 	52 
25527 	 16.00 17.00 1.00 0.04i 	41'. 
25528 	 17.00 18.00 1.00 0.03 	30 

125529 	 18.00 19.00 1.00' 	0.03, 	30 
;25530 	 19.00 20.00 1.00 	0.24 	240 
,25531 20.00 21.00 1.001 	0.02 	22 

25532 21.00 22.00 1.00 	0.06 	57 

25533 	 22.00 23.00 1.00 	0.04 	39 

25534 	 23.00 24.00 1.00 0.04I 	38. 

25535 	 24.00 25.00 1.00 0.09] 	86 

25536 25.00 26.00 1.00 0.031 	291 

25537 26.00 27.00 1.00 0.041 	381 

25538 27.00 28.00 1.00 	0.03 	341  

25539 	 28.00 29.00 1.00 	0.531 	530 

25540 	 29.00 30.00 1.00 	0.55'' 	550. 

25541 	 30.00 	31.00 	1.00 	0.06 	63. 

0 

1 17.351 20.14' 
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1léo.. 1_,re 

Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

25542 	31. 	32.00 1.001 	0.04 	401 

25544 	 32.00 33.00 1.00 	0.02 	18'', 

25545 	 33.00 34.00 1.00 	0.04 	38 

125546 	 34.00 	35.00 	1.00 	0.02 	20. 

25547 35.00 36.00 1.00 	0.02 	21 

25548 36.00 37.00 1.00 0.03 	31'. 

25549 37.00 38.001 1.00 0.04 	39. 

25550 38.00 39.00 1.00 0.06 	56 

25551 39.00 40.00 1.00 0.06'; 	60 

25552 40.00 41.00 	1.00 0.03 	281 

25553 	 41.00 	42.00 	1.00 0.05' 	51 

25554 	 42.00 	43.00 	1.00 	0.08 	82 

25555 	 43.00 	44.00 	1.00 	0.03 	32 
,25556 	 44.00 	45.00 	1.00 	0.05 	46 
25557 	 45.00, 	46.00 	1.00 	2.54 	2540 
25558 	 46.00 47.00 	1.00 	0.49 	492 
125559 47.00 48.00 	1.00 2.95 	2950 
125560 48.00 49.00 	1.00 0.09i 	86 
25561 49.00, 	50.00 1.00' 0.031 	33' 
25562 50.00 51.00 1.00 0.02 	22 

1 25563 51.00 52.00 1.00 	0.00 	4 

25564 	 52.00 53.00 1.00 	0.02 	22 

25565 	 53.00 54.00 1.001 	0.04 	36. 

25566 	 54.00 55.00 1.00: 	0.05 	46' 

25567 	 55.00 56.00 1.001 	0.03 	26 

125568 	 56.00 57.00 1.00, 	0.04. 	36 

25569 	 57.00 58.00 1.00 	0.04 	36„ 

25570 	 58.00 59.00 1.001 	0.03 	26' 

Lithology and Assays: 

42.20 	47.47' 	 S3 PO 
- Zone minéralisé en pyrrhotite se présentant en amas (1-3cm) 
parfois lenticulaires (2-3%). 

52.18 	Si+++ K+++ 
- Zone très silicifié et intensément altéré en feldspath potassique. On 
retrouve également des zone de veines accompagné de front d'altération 
en actinote. Lessivage très intense dans cet intervalle. 

BR 
- Zone de brèche silicifié renfermant des fragments de wacke. Matrice 
de la brèche est constittuée essentiellement de silice mais on y 
retrouve également de la pectolite ainsi que de l'épidote. La pectolite 
(carbonate) accompagne généralement les veines de quartz. 
Probalement un faille tardive 
- Présence de veines de quartz contenant de la pyrrhotite (1-2%) 11 
TCA recoupé par des veines de quartz tardive @ 55 degrés TCA. 

3 

47.47 

2 50.87 51.121 



De à Long 	AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

59.00 60.001  1.00 0.05 	49' 

60.00, 61.00 1.00 0.071 	66' 

61.001 62.001 	1.00 	0.03 	29 

62.00. 63.00 	1.001 0.03 	33 

63.001 	64.00 	1.00 0.051 	51 

64.00 65.001 	1.00 0.101 	98 

65.001 66.001 	1.00 	0.07,'' 	74 

66.00 	67.00 	1.00 	0.081 	78 

67.00, 	68.00 	1.00, 	0.101 	96 

68.00 69.00 1.00 	0.02 	24 

69.00 70.00 1.00 0.081 	77 

70.00 71.00 1.00 0.03' 	30 

71.001 72.00 1.00 0.07 	72 

72.00 73.00 	1.001 	0.05 	45 

73.00 	74.00 	1.00 	0.04 	43 

74.00 	75.00 	1.00 	0.10 	98 

75.00 	76.00'. 	1.00. 	1.04 	1040 

76.00 	77.00 	1.00 	0.06 	57 

77.00 	78.001 	1.00 	0.05 	48 

78.00 	79.00 	1.00 	0.03 	33 

79.00 80.001 	1.00 0.05 	831 

80.00 81.00 1.00 0.021 	23, 

81.00 82.00 1.00 0.05' 	48 

82.00 83.00 	1.00 0.061 	61 

83.00 84.00 	1.00 	0.03 	30 

84.00 	85.00 	1.00 	0.60 	600 
85.00 	86.00. 	1.00 	0.31 	310'. 
86.00 	87.00 1.00 	0.03 	30. 
87.00 88.00 1.00 	0.07 	70, 
88.00 89.00 1.00: 	0.34 	340: 
89.00 90.00 1.00 1.61'! 	1610', 
90.00 91.00 1.00 0.76; 	755 
91.00 92.00 1.00 0.79', 	790'x, 
92.00 93.00 	1.00 0.41 	410; 

Lithology and Assays: 

Description 	 Échantillon 

25571 

25572 

25574 

25575 

25576 

25577 

25578 

25579 

25580 

25581 

25582 

25583 

25584 

25585 

25586 

25587 

25588 

25589 

25590 

25591 

25592 

25593 

25594 

25595 

25596 

93.00 S3 Si++ K++ PO AS 	 25597 
- Zone possiblement apparenté à mid-roberto où le wacke est très silicifié et altéré en 25598 
feldspath potassique (microcline). On retrouve quelques veines de quartz-épidote 	25599 
(2cm) @ 10 degrés TCA. Entre 83-84m et entre 90-91m, on retrouve des veines de 25600 
quartz-tourmaline @ 40 degrés TCA présentant un front d'altération biotite-tourmaline 25601 
pénétratif dans la schistosité (SO) @ 20 degrés TCA. Minéralisation de pyrrhotite (3- 25602 
5%) disséminé finement ainsi qu'en petit amas lenticulaires (0.3 - 2cm) et 	 25604 
d'arsénopyrite (trace) est présente dans l'intervalle. 	 25605 
- Altération intense en silice et microcline. De la sillimanite (1-15%) est présente vers 25606 
la fin de l'intervalle surtout. 
- Entre 87m et 90m, on retrouve deux foliation distinces. La première, associé à S2, 

Niv De À 

T 

0 
	

83.58 

Lléo. re 
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eo. /re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
Sir 

 

ppb 

est représenté par des injections de veines millimétriques de quartz-feldspath avec 
bordure de lessivage typique de S2. La Foliation S2 est @ 35-40 degrés TCA. 
- La deuxième foliation est @ 10-15 degrés TCA et on peut observer que les veines 
millimétriques de S2 diffuse selon les plans SO-S1.... On serait donc en présence 
d'un P3 (??). 

Présence d'une veine de quartz-actinote avec épontes contenant 20-30% de 
graphite de 91.47 m @ 91.87m 

0 93.00' 	168.18 S3 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 25-35% de biotite et injecté de 
veines millimétriques de quartz-feldspath. On observe un patron d'altération à 

l actinote ainsi que le lessivage de la biotite en bordures de ces veines, 1-3 % de 
porphyroblastes d'aluminosilicates sont présents. Grain moyen, homogène.On 
retrouve en un endroit une veine de quartz boudiné // TCA (largeur 1cm). Présence 
de veine millimétrique de quartz-feldspath avec halo de lessivage contenant de 
l'actinote (1-3% de l'intervalle). 
- Foliation principale @ 35 degrés TCA. 
- L'attitude de la veine est @ 65 degrés TCA 
- Veine de quartz-actinote avec éponte altéré en tourmaline-biotite. Minéralisation en 
pyrrhotite (2-3%) et arsénopyrite (2-3%) en petit amas disséminés dans la veine et 
ses épontes. Veine et épontes se retrouvent de 113m @ 113.25m. 

1 93.00 	102.301 	PQ AD SM PO AS 25607 	 93.00' 	94.00 	1.00 	0.21 	208 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 25-40% de biotite et 	125608 	 94.00' 	95.00 	1.00 0.15 	154 
injecté de veines de quartz-actinote (2-3cm) recoupant la foliation 	'25609 	 95.00' 	96.00' 	1.00 0.05 	48 
principale. Ces veines sont ± 20 degrés TCA tandis que la foliation 25610 	 96.00 	97.00 	1.00 0.03 	27 
principale est @ 40 degrés TCA. Porphyroblastes d'aluminosilicates (5- 	125611 	 97.00 	98.00 	1.00 0.22 	224 
15%) sont présents dans l'intervalle. Plusieurs veines de quartz-actinote 25612 	 98.00 99.00 	1.00 	0.22 	224 
(<0.5cm) sont présentes dans l'intervalle. 25613 	 99.00 100.00 	1.00 0.21 	208 
- Minéralisation en pyrrhotite et arsénopyrite (1-3%) dans les veines de25614 100.00 101.00 	1.00 0.36', 	361 
quartz-actinote. 25615 	 101.00 102.001 	1.00 0.071 	73 

25616 	 102.00 103.00 	1.00 0.42', 	416 
25617 	 103.00 104.001 	1.00 0.93 	930 

25618 	 104.00 	105.001 	1.00 0.651 	650 

,25619 	 105.00 	106.00 	1.00 0.08 	84 

25620 	 106.00 	107.00 	1.00 0.08 	77 

25621 	 107.00 108.00 	1.00 	0.05 	47 

25622 	 108.00 109.00 	1.00 	0.01 	10'. 

25623 	 109.00 110.00 1.00 	0.02 	20 

25624 	 110.00 	111.00 1.00 	0.021 	17 

25625 	 111.00 112.00 1.00 0.01' 	13 

25626 	 112.00 113.00 	1.00 	0.08 	77 

23 mars 2005 Page 6 of 10 Hole: ELE-04-45 



1 

2 

À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

T25627 113.00 114.001 	1.00 3.40 	3395 

25628 114.00 115.00' 1,00 0.14! 	137 

117.28 11 G TL 	 25629 115.00 116.00 1.00 0.03' 	29'. 
- Pegmatite à quartz-feldspath-plagioclase contenant 5% de tourmaline et 	25630 116.00 117.00 1.00 0.001 	3: 
présentant dans ses épontes (15-40%) une concentration plus forte de 
tourmaline.. Contact inférieur et supérieur @ 40 degrés TCA, 
- Présence de 1% de pyrrhotite disséminé dans la pegmatite 

25631 	 117.00 	118.00 1.00 0.01; 	14' 

25632 118.00 	119.00 	1.06 ] 	0.01 	12 

25633 119.00 	120.00 	1.00 0.021 	18 

25634 120.00, 	121.00 	1.00 0.001 	3 

25635 121.00 	122.06 	1.00 0.02] 	18 

25636 	 122.00 	123.001 	1.00 	0.01 	14 

25637 	 123.00 	124.001 	1.00 	0.02, 	18 

131.451 	11 G TL 	 25638 	 124.00 	125.00 	1.00 0.001 	3 
- Pegmatite à quartz-feldspath-plagioclase contenant 5-10% de tourmaline. 25639 	 125.00 	126.00' 	1.00 0.001 	3 
Présence de graphite dans les fractures et en bordure des contact 25640 	 126.00 127.00 1.00 0.01' 	8 
- Contact inférieur @ 50 degrés TCA. 25641 127.00 128.00 1.00 	0.00 	3' 

25642 128.00 129.00 1.00 0.00 	3 
25643 129.00 130.00 1.00 0.004 	3 
25644 	 130.00 131.00 1.00 0.01 	5 
25645 	 131.00 	132.00 1.00 0.08' 	82' 

133.00 	 FJ 	 '25646 	 132.00 	133.00 	1.00 0.07 	73 
- Faille @ 60-65 degrés TCA. Présence de cailloux à l'intérieur de la 
faille. 

25647 	 133.00 	134.00 	1.001 	0.07' 	66. 

25648 134.00 135.00 	1.001 	0,04 	38 

25649 135.00 136.00 	1.00 0.05 	52' 

25650 136.00 137.00 1.00 0.031 	34 

25651 137.00 	138.00, 1.00 0.04, 	36, 

25652 	 138.00 	139.00' 1.00 0.02] 	22' 

25653 	 139.00 	140.00 1.00 0.01 	61 

25654 	 140.00 	141.001] 1.001 	0.01 	8 

:25655 	 141.00 	142.00 1.00' 	0.01 	6 

25656 	 142.00] 	143.00, 	1.0a 	0.01' 	10 

25657 	' 	143.00'' 	144.00 1.00 	0.96 	960 

25658 	 144.001 	145.00 1.00 	0.061 	641 

Niv 	De 

123.32 

132.001 

Iléo.  re 
Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Description 

S3 Si+ FK+ BO+ VN AS PO 
- Zone Roberto:Wacke intensément silicifié, tourmalinisé, biotitisé et marqué d'une 
très forte altération en microcline. Présence de plusieurs veines de quartz-actinote 
(1cm-2cm) et de deux veines de quartz-actinote plus grosses (23 et 137 cm). On 
retrouve 10-15% de biotite brune secondaire ainsi que 5-15% d'actinote associé aux 
veines ainsi que dans les épontes. La tourmaline se retrouve dans les zones biotitisé 
(1-5%). Microcline et silice constitue le reste de l'intervalle.La minéralisation est 
constituée de 5-10 % d'arsénopyrite disséminé en cristaux de 0.1cm @ 0,5 cm. La 
pyrrhotite se retrouve également disséminé ± finement dans l'intervalle (1-3%). La 
stibnite est présente en trace. 
- La foliation principale est orientée @ 65 degrés TCA. 
- On observe des reliques de porphyroblastes d'aluminosilicates dans la zone 
minéralisée lessivé par les zones de silicification comme si la silicification était 

Niv De A 

168.18 173.34 0 

Eléo. Bre 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

25659 	 145.00; 	146.001 	1.001 	0.06 	61 

,25660 	 146.00 	147.001 	1.00'. 	0.01 	11 

125661 147.00 148.00 1.001 	0.03' 	33 

25662 148.00 149.00 1.00 	0.03 	34 

25663 149.00 150.001 1.00 0.01, 	7 

25664 150,00 151.00 1.00 0.01 	12 

25665 151.00 152.00 1.00 0.01 	10 

25666 	 152.00. 153,00 	1.00 0.021 	18' 

25667 	 153.00 	154.00 	1.00 0.02, 	20 

,25668 	 154.00 	155.00 	1.00 	0.07 	69 

25669 	 155.00 	156.00 	1.00 	0.02 	17 

25670 	 156.00 	157.00 	1.00i 	0.23' 	232 

25671 	 157.00 	158.00 	1.001 	0.01 	14 

125672 158.00 159.00 	1.001 	0.02 	19. 

125673 159.00 160.00 	1.00 0.03 	29 

25674 160.00 161.00 1.001 0.05 	53' 

25675 161.00 162.00 1.00 	0.09' 	94' 

25676 	 162.00 	163.00 1.001, 	0.20 	197 

25677 	 163.001 	164.00 	1.00 	1.23 	1230 

25678 164.00 165.00 	1.001 	5.49 	5490 

25679 165.00 166.00 	1.001 	2.88'. 	2880 

25680 166.00 167.00 	1.00' 	0.62 	620'. 

25681 167.00 168.00 1.00 	2.27 	22651 

25682 168.00 169.00 1.00 3.31 	3305,  

25683 169.00 170.00 1.00 2.75; 	2745, 
25684 170,00 171.00 1.00 21.14''1 	211401 
25685 171.00 172.00 1.00 9.52 	9520'. 
25688 172.00 173.00 	1.00 5.83 	5830 
25689 173.00 174.00 	1.00 	4.34 	4335 
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Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

0 

1 

3 

1 

3 

1 
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Eléo. ,re 

Lithology and Assays: 

postérieure à la formation d'aluminosilicates (altération précoce ou métamorphique 
??) 
- On retrouve trois specs de VG @ 171.80m. 

S3 
- Wacke à grain fin homogène à matrice quartzo-feldspathique modérément silicifié et 
contenant 15-25% de biotite. Actinote (5-10%) localement. 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) et en arsénopyrite (trace) disséminé finement. 

I1G 	 25690 
- Pegmatite à tourmaline (5-10%). Contact supérieur @ 50 degrés TCA et 25691 
inférieur @ 60 degrés. 	 1 25692 

;25693 

179.571 	180.31 	 S3 AS PO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 35-40% de 
biotite 
- Foliation principale @ 60 degrés TCA. 
- minéralisation en arsénopyrite (3-5%) disséminé grossièrement 
et en pyrrhotite (3-4%). 

181.361 	11 G 	 125697 
- Pegmatite à tourmaline (5%). Contact inférieur et supérieur @ 70 degrés 
TCA. 

182.881 	 S3 VN AS PO 	 25698 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique injecté de veine quartz- 25699 
actinote boudinés (2-5cm) avec front d'altération typique ainsi 
que des zone altérée en biotite-tourmaline. Foliation principale @ 
65-70 degrés TCA. 
- Minéralisation en arsénopyrite (3-5%) disséminé grossièrement 
et en veinule ainsi qu'en pyrrhotite (3-4%). 

25700 

25701 

25703 

25704 

25705 
25706 
25707 
25708 
25709 
25710 
25711 

174.00 ] 	175.001 1.00 0.16 156 
175.00 176.001 1.00 0.14 141 
176.001 177.00] 1.00 0.03 26. 
177.0011 178.001  1.00 0.05 45 
178.001 179.00 1.00 0.04 41 
179.00 179.57 0.57 0.041 40. 
179.571  180.31 0.74 1. 29, 1285. 

180.31 181.361  1.051 0.091 87 

181.36 182.00 0.64 2.27 2265 
182.001 183.00 1. 00, 1.82 1820 

183.00` 184.00 1.00. 0.02 18 

184.00 185.00 1.001 0.01 10 

185.00 186.00 1.001 0.021, 21 

186.00 187.00 1.00 0.021 16 

187.00 188.00 1.00 0.02] 19] 
188.00 189.00 1.00 0.04' 44 
189.00 190.00 1.001 0.03 29 
190.00 191.00 1.00] 0.02] 15 
191.00 192.00 1.00] 0.02, 16 
192.00 193.00 1.00' 0.00, 3 
193.00 194.00 1.00 0.00 3 

25694 
25695 
25696 

173.341 204.00 

173.34 	179.57 

180.31 

181.36 

186.70 11G 
- Pegmatite à tourmaline (5-10%) présentant un contact supérieur @ 55 
degrés TCA et inférieur @ 50 degrés TCA. Présence d'une enclave de 
wacke de 189.08m @ 189.47m. 

197.25 



léo. ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à Long AuGT AuPPB 
ppb 

25712 7 	194.00 195.00, 1.00 0.06 3' 
25713 195.00 196.001 1.00 0.011 12 
25714 196.00 197.00! 1.00 0.001 3 
25715 197.00 198.00! 1.00 0.01' 10 

25716 198.00 199.00' 1.00 0.01 5 

25717 199.00 200.001' 1.001, 0.01 14 

25718 200.00 201.001 1.001 0.04 39 

25719 201.00 202.001 1.00 0.011 14 

25720 202.00 203.00 1.001 0.011 14 

25721 203.00 204.00 1.00 0.0211 21 

End of Lithology and Assays ; 

23 mars 2005 	 Page 10 of 10 	 Hole: ELE-04-45 



Type Statut 

Àieo re 

Deviations: 

Estant: 426613.13 Nordant: 5839066.07 Élévation: 219.53 

Ligne (est): 6398.86 Station (nord): 2878.99 Alt Élévation: 219.53 

Azimut: 270.0 Plongée: -52.0 Longueur: 222.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 

Debuté: 2005-01-13 	 Terminé: 2005-01-14 	 Décrit par: Mathieu Savard 

Claim: 	 Tubage: 7 	 Arpenté: L- 

Canton: 

Description: Standard SJ10; 25894,BIank 25952, Standard SJ10;25999, Standard SN16; 25927, Blank 
25916, 	Standard SN16; 26041, 

Hole: E LE-05-46 

Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

12.00 332.9 332.94 -51.3 multishot Inactive 

18.00 270.2 270.16 -51.3 multishot Active 

24.00 269.6 269.62 -51.2 multishot Active 

30.00 269.6 269.62 -51.2 multishot Active 

36.00 269.2 269.15 -51.2 multishot Active 

42.00 269.1 269.06 -51.1 multishot Active 

48.00 269.6 269.56 -51.0 multishot Active 

54.00 269.3 269.30 -51.0 multishot Active 

60.00 269.9 269.92 -50.8 multishot Active 

66.00 269.2 269.20 -50.8 multishot Active 

72.00 270.1 270.07 -50.7 multishot Active 

78.00 269.9 269.88 -50.7 multishot Active 

84.00 269.7 269.71 -50.6 multishot Active 

90.00 269.7 269.69 -50.4 multishot Active 

96.00 270.0 269.96 -50.1 multishot Active 

102.00 270.1 270.08 -50.0 multishot Active 

108.00 270.2 270.23 -50.0 multishot Active 

114.00 270.4 270.37 -49.7 multishot Active 

120.00 270.3 270.26 -49.5 multishot Active 

126.00 270.2 270.15 -49.5 multishot Active 

15.00 273.3 273.33 -51.4 multishot Inactive 

21.00 269.8 269.78 -51.3 multishot Active 

27.00 268.6 268.59 -51.4 multishot Active 

33.00 269.1 269.14 -51.2 multishot Active 

39.00 268.8 268.76 -51.3 multishot Active! 

45.00 269.6 269,57 -51.1 multishot Active! 

51.00 269.0 268.96 -51.0 multishot Active 

57.00 269.0 269.03 -51.0 multishot Active 

63.00 269.7 269.74 -50.7 multishot Active', 

69.00 269.8 269.75 -50.8 multishot Active 

75.00 269.8 269.76 -50.6 multishot Active', 

81.00 269.9 269.85 -50.6 multishot Active; 

87.00 269.4 269.42 -50.5 multishot Active; 

93.00 269.6 269.57 -50.3 multishot Active!, 

99.00 270.0 270.04 -50.0 multishot Active 

105.00 269.9 269.92 -49.8 multishot Active 

111.00 270.0 270.01 -49.9 multishot Active! 

117.00 270.0 270.00 -49.7 multishot Active 

123.00 270.1 270.06 -49.6 multishot Active] 

129.00 270.3 270.26 -49.5 multishot Activ j 
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Eléoa. re 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 
135.00 270.7 270.68 -49.1 multishot Active' 

141.00 270.7 270.73 -49.1 multishot Active 

147.00 270.9 270.94 -48.9 multishot Active 

153.00 271.0 270.97 -48.7 multishot Active 

159.00 270.9 270.88 -48.5 multishot Active 

165.00 271.1 271.09 -48.4 multishot Active 

171.00 271.2 271.24 -48.4 multishot Active 

177.00 271.2 271.20 -48.3 multishot Active 

183.00 271.2 271.21 -48.1 multishot Active 

189.00 271.3 271.27 -47.9 multishot Active 

195.00 270.7 270.71 -47.9 multishot Active 

201.00 270.6 270.58 -47.8 multishot Active 

207.00 270.5 270.45 -47.7 multishot Active 

213.00 270.6 270.60 -47.7 multishot Active 

219.00 270.6 270.60 -47.3 multishot Active 

End of Deviations ; 71 record(s) printed 

132.00[ 	270.4 	270.351 	-49.31 multishot) 	Active 

138.00 270.8 270.75 -49.0 multishot Active' 

144.00 270.9 270.91 -48.9 multishot Active. 

150.00 271.0 270.98 -48.7 multishot Active 

156.00 270.8 270.75 -48.8 multishot Active', 

162.00 271.0 271.02 -48.5 multishot Activeï 

168.00 271.2 271.22 -48.5 multishot Active) 

174.00 271.2 271.18 -48.4 multishot Active' 

180.00 271.2 271.17 -48.2 multishot Active, 

186.00 271.3 271.33 -48.0 multishot Active 

192.00 270.9 270.93 -47.9 multishot Active 

198.00 271.0 271.04 -47.8 multishot Active 

204.00 271.1 271.10 -47.7 multishot Active' 

210.00 270.7 270.66 -47.7 multishot Active 

216.00 270.7 270.72 -47.4 multishot Active 

222.00 271.0 271.02 -47.1 multishot Active 

23 mars 2005 
	

Page 2 of 10 	 Hole: ELE-05-46 



L'léol. re 

Litlrology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
gin 	ppb 

0 O.OÔI 	10.94 M-T 

2 10.94 	22,50 	 S3 Si+ K+  MU 	 25852 	 10.94 12.00 1.06 0.091 	91 
- Wacke à matrice matrice quartzo-feldspathique très altéré en 25853 	 12.00 13.00 1.00 0.14 	140 
feldspath potassique et silicifié. Biotite présente en quantité limité (5- 25854 13.00 14.00 1.00 0.10! 	97' 
10%) puisque lessivé et remplacé par amphibole (actinote 15-20%). 25855 14.00 15.00 1.00 0.04 	43 
Porphyroblaste de muscovite variant de 0,3cm © 1cm présente de 5- 25856 15.00 16.00 1.00 0.06 	58 
10%. Granulométrie très fine, hétérogène. Plusieurs variation de 25857 16.00 17.00 1.00 0.031 	31'. 
couleur due au lessivage en présence. 25858 17.00 18.00 1.00 0.011 	8' 
- Foliation principale @ 40° TCA 	 25859 18.00 19.00 1.00 0.01 	9' 

25860 	 19.00 	20.00 	1.00 0.01 	10 
25861 	 20.00 	21.00 	1.00 	0.03 	30 

2 20.88 	21.51 	 BX VQZ AC 	 25862 	 21.00 	22.00 	1.00 	0.02 	16 
- Zone de brèche caractérisé par la présence de veine de quartz avec 
séricite en bordure (5-15%) variant de 5 © 15cm de largeur. 
Fragment silicifié contenu dans les veines. Matrice contient des 
porphyroblastes d'aluminosilicates de teinte verdâtres. Biotite absente. 

25863 22.00 	23.00 	1.001 	0.05i 	50 

0 22.50 24.18 S3 VN BO TL PO Si++ K++ 25864 23.00 24.00 	1.00 0.72E 	720' 
- Petite zone très silicifié et altéré en feldspath potassique présentant quelques 
veines de quartz-actinote (<1cm) accompagné de front de biotite-tourmaline variant 
de 5-15cm de largeur. 

25865 24.00 25.00 1.00 0.03, 	30 

- Ces zones de BO-TO représente environ 15% de cet intervalle. 
- Deux générations de veines sont présente dont la première (55° TCA) est recoupé 
parla seconde (20° TCA). 
- Altération potassique très pénétrative. 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-3%) disséminé finement ainsi qu'en petite amas 
lenticulaire disséminés (<1cm). 

0 24.18 32.80 S3 Si+ K+ AC+ PQSM MU 25866 	 25.00 	26.00 	1.00 	0.02 	22. 
- Wacke silicifié et altéré en feldspath potassique et actinote présentant 10-15 % de 25867 26.00 	27.00 	1.00 	0.03' 	27'. 
porphyroblastes de muscovite-sillimanite. Présence de quelques veines millimétrique 25868 27.00 	28.00 1.00 	0.02 	20 
avec leur bordure de lessivage en actinote et chlorite (qui remplace la biotite). 25869 28.00 29.00 1.00 0.07 	70 

25870 29.00 30.00 1.00 0.14 	140'. 
25871 30.00 31.00 1.00 0.031 	26 
25872 	 31.00 32.00 1.00 0.01 	14. 
25873 	 32.00 33.00 1.00 	0.03' 	27 

32.40 	32.80 	11G TL 
- Pegmatite avec bordure de tourmaline 
- Contact © 80° TCA. 

0 32.80 65.65 S3 Si++ K++ AC 	 25874 	 33.00 34.00 	1.00j 	0.02E 	21 
- Wacke très fortement altéré en feldspath potassique (>30%) et en actinote. 	25875 	 34.00 35.00 1.001 	0.031 	28. 
Contient 5-15% de porphyroblaste de sillimanite et de muscovite (0,3cm - 	125876 	i 	35.00 36.00 1.00, 	0.02 	16' 
2cm).Localement , on retrouve de l'épidote. 	 125877 	I 	36.00 37.00 1.001 	0.04 	39 

i 
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Échantillon De 	d Long AuGT 
ger 

AuPPB 

ppb 

25878 37.00Î 	38.001. 1.001 0.07: 67 
25879 38.00 39.001 1.00 0.04 35 
25880 39.00 	40.001 1.001 0.02, 21 
25881 40.00 	41.001 1.001 0.07'' 70 

25883 41.00 	42.001 1.00 0.03'', 30 

,25884 	 42.001 	43.00 1.001 0.02' 18 

25885 	 43.00 44.00 1.00 0.02 22 

125886 	 44.00 45.00 1.00 0.03' 32 

125887 	 45.00 46.00 1.00 0.03i 30 

1 25888 	 46.00 47.00 1.00 0.07] 70 
25889 47.00 48.00 1.00 1.071 1065 

125890 48.00 49.00,  1.00: 0.14 138'. 

125891 	 49.00 50.00' 1.001 0.04 39 

'25892 	 50.00 	51.00' 1.00', 0.09' 90 

25893 	 51.00 	52.00E 1.001 0.04 39 

25895 	 52.00 	53.001 1.001 0.02 21 

1 25896 53.00 	54.00' 1.001 0.03 27 

125897 54.00 55.00 1.00' 0.02 17 

125898 55.00 56.001 1.00, 0.04. 41 

25899 56.00 57.001 1.001  0.03''F 30 
25900 57.00 58.001 1.001 0. 45 450 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

S3 Si+ FK+ BO+ TL VN AS 
- Wacke silicifié de couleur gris clair. 
- Grain fin,hétérogène 
- Feldspath potassique (20-30%), Silicification (20-30%) 
caractérise cet intervalle. La biotite (5-10%) ainsi que de la 
tourmaline (2-5%) sont présente en bordures des veines de 
quartz (<2cm) (5-15%). 
- Minéralisation en arsénopyrite (1-2%) disséminé finement. 

S3 Si+ Ki- VN AC PO AS 
- Petite zone très silicifié et altéré en feldspath potassique 
contenant 1-2% d'arsénopyrite disséminé et de pyrrhotite (1-3%). 
- Présence de front d'altération de biotite-tourmaline (20-25%) 
confinés aux bordures des veines de quartz-actinote (1-3cm). 
Lessivage presque complet de l'unité.  

S3 Si+ K+  VN BO TL PO 
- Petite zone dans le wacke très intensément silicifié contenant 
des veines de quartz présentant des front d'altération de biotite-
tourmaline (5cm de largeur). Minéralisation en pyrrhotite (1-3%) 
disséminé le long des veines et disséminé en amas lenticulaire 
dans la matrice. 

41.71 

47.97 

57.85 

- Biotite présente localement (5-10%) . On observe plusieurs zone de silificication 
ainsi que des zones de lessivages de la biotite à travers cet intervalle. 
- Foliation principale varie entre 45° et 55° TCA. 
- Présence sporadique de zone de veine accompagné de front d'altération en 
tourmaline-biotite minéralisé caractéristique des zones minéralisés. Épaisseur variant 
de 2cm (§ 15cm de ces zones. 



Niv De À Description 	 Échantillon 

0 65.65 69.77 

Lithology and Assays: 

125901 

25902 

25903 

S3 Si+ K+ PQSM MU 	 25904 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15% de 	 25905 
porphyroblaste de sillimanite-muscovite (1-3cm). Minéralisation de 	125906 
pyrrhotite disséminé en petit amas lenticulaires (1-2%). Silicification 25907 
et altération en felsdpath potassique intense. 	 25908 

S3 K+ Si+ VN BO AC AS PO 	 25909 
- Zone minéralisé très silicifié et très altéré en feldspath potassique injecté de veines 25910 
de quartz-actinote présentant des bordures-front d'altération de biotite-tourmaline 	25911 
s'étendant sur 2-5cm le long de chaque veines. Silicificatoin très pénétrative. 	25912 
Présence de veines de quartz dans les zones variant de 1cm @ 5cm. Biotite (15-20%I 
de seconde génération ). 
- Foliation varie de 15° @ 25° TCA. 
- Minéralisation en arsénopyrite disséminée 1-3% se présentant dans les plans de 
biotite et de dans la silicification. Pyrrhotite 1-5% disséminé en petits amas. Trace de 
pyrite également présente. 
- Veines de quartz tardive recoupe la zone @ 70° TCA (contact supérieur) et @ 30° 
TCA de 69,77m @ 71,27. 
- Roberto Est 

0 69.77 71.27 VQZ TL BO AC PO AS 
- Veine de quartz contenant 5-10% de biotite en plans, de 5% de tourmaline ainsi que 
de 2-5% d'actinote. 
- Foliation varie de 15° @ 25° TCA. Veines de quartz tardive recoupe @ 70° TCA 
(contact supérieur) et @ 30° TCA de 69,77m @ 71,27. 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) avec quelques trace d'arsénopyrite (TR-1%). 

0 71.27 77.65 VN Si++ AC FK+ AC AS+ PO 
- Zone trios silicifié contenant 20-30% de feldspath Potassique, 10-15% d'actinote. 
Silicification très pénétrative sans veine de quartz. On retrouve localement des 
petites bandes de tourmaline (1-2%) vers la fin de l'interval. 
- Minéralisation en arsénopyrite (1-5%) disséminée finement et localement présente 
en amas plus grossiers (1cm). 
- Roberto Est suite 

0 77.65 103.10 S3 BO AC 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15-30% de biotite, 5-15% de 
d'actinote ainsi que 1-5% de chlorite. Localement, on retrouve des veines de quartz- 
actinote dans l'intervalle (1-5cm). 
- Granulométrie moyenne, homogène. 
- Foliation principale 40° TCA. 
- Des porphyroblastes d'amphibole et d'aluminosilicates sont présents au début de 
1l'intervalle, dans le footwall de la zone minéralisé ainsi qu'entre 96m et 97m. 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

58.00 59.00 1.00 0.03 	25 

59.00 60.00 1.00 0.03 	33 

60.00 	61.00 1.00 0.06 	63 

61.00 62.00 1.00 0.12' 	124 
62.00 63.00 	1.00 0.08 	82 
63.00 64.00 	1.00 0.141 	138 
64.00, 65.001 1.00 	0.101 	96 
65.00 66.001 1.00 0.14 	140. 

66.00 67.00 1.00 0.07 	70' 
67.00 68.00 1.00 4.05' 	4045. 
68.00 	69.00 1.00 2.811 	2810' 
69.00 	70.00 1.00 15.411 	15410 

70.00 71.00 1.00 	3.60' 	3600, 
71.00 72.00 1.00 	8.26, 	8260 

72.00. 	73.00 	1.00 	8.97 	8965'. 
73.00 74.00 	1.00 	7.89 	7885 
74.00 75.00 	1.00 	56.44 	56435 
75.00 76.001 	1.00 	77.401 	77400 
76.00 77.00 	1.00 26.451 	26450 
77.00 78.001 	1.00 4,53 	4525, 

78.00 79.00 1.00 0.27 	2701 
79.00 80.00, 	1.00 0.32' 	318 
80.00 81.00 1.00 	0.86 	860' 
81.00 82.00 1.00 	0.45 	448 
82.00 	83.00 	1.001 	0.05 	53 
83.00 	84.00 	1.00 	0.07 	70 
84.00 	85.00 	1.00', 	0.03 	34 
85.00 	86.00 	1.001 	0.03 	31 

25913 
25914 

25915 
25917 
25918 
25919 
125920 
125921 

25922 
125923 
25924 
25925 
25926 
25928 
25929 
25930 

2 	60.891 	65.65 

Eléo1. re 
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Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 

S/r 	ppb 

25931 r 	86.00 87.00 1,00 0.06 	56'. 
25932 87.00 88.00 1.00 0.08 	79 
25933 

I 	
88.00 89.00 1.00 0.05, 	50 

25934 	 89.00 90.00 1.00 0.06i, 	56 
25935 	 90.00 	91.00 1.00 0.05E 	54 
25936 	 91.00 92.00 1.00 0.08 	82 
25937 	 92.00 93.00 1.00 0.09 	92 
25938 	 93.00 94.00 1.00 0.051 	53 
25939 	 94.00 95.00 1.00 0.20' 	202 
25940 	 95.00 96.00 1.00 0.361 	359'. 
25941 	 96.00 	97.00 1.00 10.371 	10370 
25942 	 97.00 98.00 1.00 13.06 	13060' 
25943 98.00 99.00 1.00 2.02 	2020 
25944 99.00 100.00 1.00 3.81 	3805 

25945 	 100.00 	101.00 	1.001 	0.32 	321 

25946 	 101.00 	102.00 	1.001 	0.08 	81 

25947 	 102.00 103.00 1.00, 	0.14 	140 

,25948 	 103.00 104.00 1.001 	8.56 	8555 

25949 	 104.00 105.00 1.001 	12.21 	12205 
'25950 	 105.00 106.00 1.001 43.61 	43610 
25951 	 106.00 107.00 1.00' 23.73 	23725 
25953 	 107.00 	108.00 1.00. 	0.41 	410 

125954 	 108.00 109.00 1.00 	0.06. 	64: 
1 25955 	 109.00 110.00 1.001 	0.08' 	82' 
25956 	 110.00 111.00 1.00! 	0.22 	223 
25957 	 111.00 	112.00 1.001 	0.48 	479 

25958 	 112.00 113.00 1.00 	1.10 	1100 
25959 	 113.00 114.00 1.00 0.061 	581 
25960 	 114.001 	115.00 1.00 0.03' 	29 
25961 	 115.00' 	116.00 1.00 0.03 	27! 
25962 	 116.00 	117.00 1.00 	0.02 	15 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

i- 

  

Description 

 

Silicification vers la fin de l'intervalle 

 

     

      

      

      

99.73 VQZ AC 
- Veine de quartz-actinote contenant 2-3% d'arsénopyrite surtout 
concentrés dans le bordure biotisé. Actinote (5-15%), présence 
locale de felspath. 
- Contact supérieur @ 25°TCA et inférieur @ 30° TCA. 

107.30 VN TL AS 
- Zone de veine de quartz à tourmaline (2-5cm) (5%) et actinote (1-2%) dans un 
wacke silicifié (10-15%) à matrice quartzo-feldspathique. 
- Bordure d'altération mince de biotite et tourmaline autour des veines. Présence de 
veines de quartz-actinote localement. 
- Foliation principale varie entre 10 et 25° TCA. Les veines de quartz varient de ± 
parallèle @ sub-parallèle au core angle....Zone de charnière zone où on lisse la 
zone puisque downdip??? 
- Minéralisation en arsénopyrite (5-6%), disséminé en petit amas (<1cm) disséminé 
dans la matrice ainsi que dans les veines. 

S3 BO AC Si++ 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique silicifié à grain moyen à fin, assez 
homogène. Biotite (15-20%), actinote (10-15%). Présence de quelques veines dans 
l'intervalle. Trace de pyrrhotite. 

I1G TL 
- Pegmatite à tourmaline contenant localement de la minéralisation en pyrrhotite et 
arsénopyrite (tr). 
- Contact varie de 10-20° TCA... La pegmatite semble lissé le trou de forage. 

3 99.10 

0 103.10 

0 107.30 

0 111.67 

111.67 

126.92 

Iléol. re 
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Lithology and Assays: 

rviv 	De À Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

25963 	 117.00 118.00 1.00 0.01' 	8 
25964 118.00 119.00 1.00 0.01, 	7 
25965 119.00 120.00 1.00 0.15' 	1481 
25966 120.00 121.00 1.00 0.12, 	116F 

25967 121.00 122.00 1.00 0.02 	17' 
25968 122.00 123.00 1.00 0.06 	561 
25969 123.00 124.00 1.00 0.07 	691 
25970 124.00 125.00 1.00 0.101 95 
25971 125.00 126.00 1.00 0.181  180 
25972 	 126.00 127.00 1.00 0.75 	750 

0 126.92 	165.70 S3 BO 	 25973 	 127.00' 128.00 1.00 0.86 	860 
- Wacke à matrice quartzofeldspathique contenant 20-35% de biotite, à grain moyen, 25974 	 128.00 129.00 1.00 	0.03 	34 
homogène et recoupé localement par quelques injection de dyke de pegmatite. 	,25975 	 129.00 130.00 1.00 	0.06 	58 
Présence locale de porphyroblaste de biotite de seconde génération (5-10%) 	125976 	 130.00 131.00 1.00 0.07 	65 
(<0,5cm). 	 ;25977 131.00 132.00 1.00 0.12 	120 
- Foliation principale varie de 45°  @ 50° TCA. 	 125978 132.00 133.00 1.00 0.07 	71 

25979 133.00 134.00 1.00 0.031 	28' 
25980 134.00 135.00 1.00 0.03 	29 
,25981 135.00 136.00 1.00 0.021 	21 
,25982 136.00 137.00 1.00 0.07' 	66 
25983 	 137.00 138.00 1.00 0.03' 	29 
125984 	 138.00 139.00 	1.00 	0.02 	21 
125985 	 139.00 140.00 	1.001 	0.04 	38 
25986 	 140.00 141.00 	1.00 	0.04 	44 
25987 	 141.00 142.00 1.00E 	0.08 	81 
25988 	 142.00 143.00 1.00' 	0.04' 	44 
25989 	 143.00 144.00 1.001 	0.05 	49 
25990 	 144.00 145.00 1.06 	0.04 	35 
25991 	 145.00 146.00 1.00' 	0.04 	38 
25992 146.00 147.00 1.00 0.05' 	48 
25993 147.00 148.00 1.00 0.10 96' 
25994 148.00 149.00 1.00 0.09 94' 
25995 149.00 150.00 1.00 0.07 661 
25996 150.00 151.00 1.00 0.26 255 
25997 151.00 152.00 1.00 0.04 36 
25998 	 152.00 153.00 1.00 0.04 	42' 
26000 	 153.00 154.00 1.00 	0,06 	64. 
26001 	 154.00 155.00 1.00 	0.16 	155 
26002 	 155.00 156.00 1.00 	0.34' 	343 
26003 	 156.00 157.00 1.00 	0,18 	179 

1 156.05 156.34 11 G TL 
- Pegmatite à tourmaline (5%) 

1 157.00 157.56 11G TL 
- Pegmatite à tourmaline (5%) 

26004 157.00 158.00 1.00 0.08' 	79', 

26005 	 158.00 159.00 1.00 0.031 	34 
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Lillrology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

1 	160.46 	161.00 11G TL 
- Pegmatite a tourmaline (5%) 

  

   

   

165.42 	I1 G TL BO 
- Pegmatite tourmaline (5-15%) et biotite (5%). 

171.00 VN BO Si AS PO 
- Zone minéralisé s'apparentant a Roberto très silicifié (30-40%) et altéré en actinote 
(5-15%). Zone de biotite-tourmaline (10-15%) également présente dans l'intervalle le 
long de veines de quartz (<2cm). Minéralisation en arsénopyrite (3-6%) disséminé 
finement et en amas plus grossier ainsi qu'en pyrrhotite (2-5%) disséminé en petit 
amas. La minéralisation se retrouve à la fois dans la matrice, dans les veines de 
quartz, dans les parties silicifiées ainsi que dans les épontes de veinules. Contact 
inférieur recoupé par l'injection d'une pegmatite. 
- Foliation principale varie entre 20 et 40° TCA. 

170.50 	I1 G TL 
- Pegmatite à tourmaline 

11G TL 
- Pegmatite a tourmaline (5-10%) et en biotite (5-15%) recoupant la zone minéralisé. 
- Contient de ta minéralisation en pyrrhotite (1-2%) ainsi qu'en arsénopyrite (tr-1%). 
- Contact supérieur et inférieur @ environ 35° TCA. 

S3 BO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-35% de biotite, 5-15% 
d'amphiboles. Granulométrie fine à moyenne, homogène. Présence locale de 
quelques veines de quartz-plagioclase. De 207 @ 213,10, l'actinote est plus 
pénétrative, la granulométrie plus fine et on observe une silicification modérée. 
Quelques traces de sulfures sont présents localement dans l'intervalle. 

S3 BO AC 
- Wacke a matrice quartzo-feldspathique à matrice silicifié contenant 
20-30% de biotite ainsi que 10-15% d'actinote. Présence locale de 
quelques veines de quartz (<2cm). 
- Foliation principale © 40°TCA. 

1 	165.12 

0 	165.70 

1 	170.28 

0 	171.00 

0 
	

173.66 

2 
	

173.66 

173.66 

222.00 

175.57 

L`léoi. re 

Échantillon De 	rr Long AuGT 
g/r 

Au PMI 
ppb 

26006 159.00, 	160.001 1.00 0.09 85 

26007 160.00 	161.001  1.00, 0.15 154 

26008 161.00 162.001 1.00' 0.14 142 

26009 162.001 163.001 1.00', 0.08' 75 

126010 163.00 164.00 1.00i 0.13 128 

26011 164.00 	165.00 1.00i 0.36' 360 

;26012 165.00 	166.00' 1.00'.. 3.62 3615 

26013 166.00 167.00 1.00 1.34 1340 
26014 167.00 168.00] 1.00' 17.37 17365 
26015 168.00 169.001 1.00. 25.36 25355 
26016 	j 169.00 170.00 1.00 10.29 10290 
26017 170.00 171.00 1.00, 5.28 5280 

26018 171.00: 	172.00' 1.00! 1.42 1420 
26019 	i 172.00 173.001 1.001 0.82 '. 820 
26020 173.00 174.00 1.001 0.58' 580 

126021 174.001 	175.001 1.00' 0.69 690 
26022 175.001 	176.00 1.00' 0.72 720 
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L'léo1. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

0 	175.571 	184.47 1G TL 26023 176.00 177.001 1.00' 0.04 41 
- Pegmatite à tourmaline. 26024 177.00 178.00' 1.00: 0.02: 19 
- Contact supérieur @ 60°TCA et inférieur @ 15° TCA. 26025 178.00 179.00' 1.00 0.10 95 

26026 179.00 180.001 1.00 0.16 161 
26027 180.00 181.00E 1.00 0.04 37 

26028 181.00 182.00! 1.00 0.03 33 
26029 182.00 	183.06 1.00, 0.09' 94 

26030 183.00 184.001 1.00 0.10.  100' 

26031 184.00 185.001 1.00, 0.10 104 

26032 185.00 186.001  1.00 0.03 27 

26033 186.00' 187.001 1.00! 0.02, 22 

26034 i 187.00 188.00 1.00', 0.04'' 43 

,26035 188.00 	189.001 1.001 0.02' 21 

26036 189.00 	190.00! 1.06 0.02 17 

26037 190.00 	191.001 1.0011 0.03 29 

26038 191.00' 	192.001 1.00E 0.06' 60 

26039 192.00 	193.00 1.00: 0.06 56 

26040 193.00 	194.00' 1.00' 0.02 18 

26042 194.06 	195.001 1.00' 0.02 17 

26043 195.00 	196.001 1.001 0.02. 16 

26044 196.00 	197.001 1.001 0.04 40 

26045 197.00 	198.001  1.001 0.02 23 

26046 198.00 	199.001 1.00' 0.04 43 

26047 199.001 	200.00E 1.001 0.05 50 

26048 200.00 	201.06 1.001 0.05 48 

26049 201.00 	202.00 1.001. 0.04. 41 

26069 202.00 203.001 1.00' 0.03 29 

26050 203.00 204.0011 1.00. 0.03' 30 

26051 204.00 205.001 1.00: 0.02'. 23' 

26052 205.00 206.001 1.001 0.04 36 

26053 206.00 	207.00. 1.00 0.03 30 

26054 207.00 	208.06 1.00 0.02 22 

26055 208.00 	209.00E 1.00' 0.01 12 

26056 209.00 	210.00' 1.00' 0.01 12 

26057 210.00 	211.06 1.00 0.01 7 
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Échantillon De à Long AuGT 

ger 

AuPPB 
pph 

Î26O58 211.001 212.00 1.001 0.02 18 

126059 212.00 213.00 1.00, 0.02 19 

26060 213.00 214.00 1.00 0.01 8 

26061 214.00f 215.00 1.00 0.00 3 
26062 215.001  216.00 1.00 0.00' 3 
26063 216.00 217.00 1.00 0.00 3 
26064 217.00 218.00 1.00 0.001 3 
26065 218.00 219.00 1.00 0.00' 3 
26066 219.00 220.00, 1.00 0.00' 3' 
26067 220.00 221.00 1.00 0.00 3 
26068 221.00, 222.00 1.00 _ 	0.00 3 

 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

 

Description 

   

 

1 	213.10 	222.001 Î1G TL 
- Pegmatite à tourmaline 
- Contact supérieur @ 45° TCA. 

    

    

      

      

      

Eléo). re 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Èleo. _ire 

Deviations: 

Estant: 426664.75 Nordant: 5839064.79 Élévation: 219.71 

Ligne (est): 6450.48 Station (nord): 2877.71 Alt Élévation: 219.71 

Azimut: 270.0 Plongée: -54.0 Longueur: 300.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 - 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-01-16 	 Terminé: 2005-01-19 	 Décrit par: Mathieu Savard 

Claim: 	 Tubage: ❑ 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Standard SN16; 26094, Standard SE19; 26145, Standard SJ10; 
26170 	 Zone de faille déplace possiblement la zone roberto. 

Hole:  ELE-05-47 

Profondeur 
	

Azimut 
	

All Azimut Plongée 

12.00 337.7 337.70 -53.1 multishot inactive 

18.00 274.8 274.78 -52.7 multishot inactive 

24.00 270.4 270.41 -52.6 multishot Active 

30.00 269.7 269.74 -52.5 multishot 

multishot 

Active 

Active 36.00 270.2 270.22 -52.4 

42.00 270.2 270.15 -52.3 multishot Active 

48.00 270.0 269.99 -52.2 multishot Active 

54.00 270.5 270.51 -52.0 multishot Active 

60.00 270.6 270.57 -51.9 multishot Active' 

66.00 270.9'  270.87 -51.8 multishot Active 

72.00 270.8 270.84 -51.7 multishot Active 

78.00 271.0 271.00 -51.6 multishot Active 

84.00 271.0 271.02 -51.5 multishot Active 

90.00 271.0 271.03 -51.3 multishot Active 

96.00 271.3 271.34 -51.3 multishot Active 

102.00 271.3 271.34 -51.3 multishot Active 

108.00 271.7 271.73 -51.1 multishot Active 

114.00 271.8 271.76 -51.1 multishot Active 

120.00 272.2 272.15 -50.9 multishot Active 

126.00 272.2 272.17 -50.9 multishot Active 

15.00 322.3 322.27 -52,8 multishot inactive 

21.00 270.8 270.82 -52.6 multishot Active 

27.00 270.0 270.03 -52.4 multishotl Active 

33.00 269.8 269.81 -52.4 multishot Active 

39.00 270.0 270.02 -52.3 multishot Active 

45.00 270.4 270.38 -52.2 multishot Active 

51.00 270.2 270.19 -52.1 multishot Active 

57.00 270.7 270.66 -52.0 multishot Active 

63.00 270.8 270.75 -51.8 multishotActive 

69.00 270.7 270.68 -51.8 multishot Active. 

75.00 270.5 270.53 -51.7 multishot Active 

81.00 270.9 270.89 -51.6 multishot Active 

87.00 270.8 270.76 -51.5 multishot Active 

93.00 271.3 271.30 -51.4 multishot Active 

99.00 271.2 271.23 -51.3 multishot Active. 

105.00 271.7 271.68 -51.1 multishot Active 

111.00 271.6 271.55 -51.1 multishot Active. 

117.00 272.1 272.08 -50.9 multishot Active 

123.00 272.0 271.95 -50.9 multishot Active 

129.00 272.0 271.98 -50.6 multishot Active. 
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Hole: EL E-05-47 



Type Statut 

L1éol. re 

Deviations: 
	 132.00 

	
272.91 	272.85 	-50.7f multishotf 	Active 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
135.00 272.8 272.80 -50.6 multishot Active! 

141.00 272.6 272.55 -50.5 multishot Active 

147.00 272.7 272.65 -50.4 multishot Active 

153.00 272.7 272.65 -50.3 multishot Active 

159.00 272.4 272.42 -50.2 multishot Active 

165.00 272.8 272.78 -49.9 multishot Active! 

171.00 272.8 272.84 -49.7 multishot Active 

177.00 273.0 273.00 -49.6 multishot . 	Active! 

183.00 272.7 272.68 -49.6 multishot Active' 

189.00 273.0 272.96 -49.5 multishot Active 

195.00 272.6 272.64 -49.5 multishot Active 

201.00 272.8 272.76 -49.2 multishot Active 

207.00 272.7 272.70 -49.0 multishot Active 

213.00 273.5 273.49 -48.6 multishot Active 

219.00 273.3 273.27 -48.3 multishot Active 

225.00 272.7 272.68 -48.1 multishot Active 

231.00 273.4 273.42 -47.7 multishot Active 

237.00 272.7 272.70 -47.6 multishot Active 

243.00 272.5 272.49 -47.5 multishot Active 

249.00 272.6 272.64 -47.2 multishot Active 

255.00 272.0 272.00 -47.1 multishot Active 

261.00 272.6 272.64 -46.8 multishot Active 

267.00 271.9 271.94 -46.8 multishot Active 

273.00 272.5 272.45 -46.5 multishot Active 

279.00 271.9 271.89 -46.4 multishot Active! 

285.00 272.7 272.70 -46.1 multishot Active 

291.00 272.5 272.45 -46.1 multishot Active 

297.00 272.6 272.63 -45.8 multishot Active' 

End of Deviations ; 97 record(s) printed 

138.00 272.3 272.31 -50.51 multishot Active 

144.00 272.6 272.64 -50.5 multishot Active 

150.00 272.7 272.69 -50.3 multishot Active 

156.00 272.8 272.75 -50.2 multishot Active, 

162.00 272.6 272.60 -50.1 multishot Active! 

168.00 272.6 272.60 -49.9 multishot Active 

174.00 272.6 272.61 -49.8 multishot Active. 

180.00 272.6 272.61 -49.7 multishot Active 

186.00 273.1 273.06 -49.5 multishot Active 

192.00 272.9 272.87 -49.5 multishot Active 

198.00 273.0 272.97 -49.3 multishot Active 

204.00 273.4 273.36 -49.0 multishot Active 

210.00 273.2 273.24 -48.8 multishot Active'. 

216.00 272.8 272.79 -48.5 multishot Active 

222.00 273.1 273.09 -48.2 multishot Active! 

228.00 273.4 273.41 -47.9 multishot Active 

234.00 273.4 273.36 -47.6 multishot Active 

240.00 272.6 272.57 -47.6 multishot Active 

246.00 272.7 272.71 -47.4 multishot Active 

252.00 273.1 273.07 -47.0 multishot Active 

258.00 272.0 272.00 -47.0 multishot Active 

264.00 271.7 271.74 -46.9 multishot Active 

270.00 272.5 272.50 -46.5 multishot Active! 

276.00 271.9 271.89 -46.5 multishot Active 

282.00 272.4 272.44 -46.2 multishot Active 

288.00 272.7 272.66 -46.0 multishot Active 

294.00 272.4 272.44 -45.9 multishot Active 

300.00 272.6 272.56 -45.7 multishot Active 
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Échantillon De 	à 	Long AuGT A uPPB 

ger 	ppb 

re 

Lithology and Assays: 

Nip De À 

0 I 0.00J 14.66 

0 	14.66 	71.92 

Description 

 

M-T 

 

S3 BO 
- wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-35% de biotite, granulométrie 
fine à moyenne, hétérogène présentant certains passage plus silicifiés (10-30cm) 
contenant de la biotite en plan ainsi que de I'actinote. Ces petittes zones sont 
minéralisées en pyrrhotite. 
- Foliation principale @ 35° TCA 
- La pyrrhotite en petits amas lenticulaires (2-4%) (<2cm) est présente un peu 
partout dans l'intervalle, Entre 37m et 39m, on retrouve des amas de pyrrhotite de 2 à 
3cm. 

  

    

3 	14.66 	21.12 	 S3 80+ VN POAS Si 	 26070 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique à grain fin, assez 	126071 
homogène, contenant 35-45% de biotite et présentant localement 26072 
des porphyroblastes d'aluminosilicates (<5%) (de 17m @ 20m)..26073 
- Minéralisation en pyrrhotite (2-3%) se présentant en petit amas ,26074 
(<2cm) parfois lenticulaires. 	 1 26075 

2 	20.28 	21.12 	 S3 Si++ AC GN BO PO 	 26076 
- Zone très silicifiée contenant des veines de quartz (<5cm), actinote, 
grunérite (5-10%) et biotite (10-15%). 
- Foliation pri ncipale @ 30° TCA. 
- Minéralisation en pyrrhotite (2-5%) et en arsénopyrite (tr). 

126077 

26078 	j 

26079 

.26080 

26081 

26082 

26083 

28.16 	28.46 	12J 
- Dyke de diorite contenant amphibole, plagioclase avec du quartz et 
localement des feldspaths potassiques. Contact supérieur @ 45°  TCA et 
inférieur @ 40° TCA. 

26084 

26085 

26086 

26087 

14.66 	16.00' 1.34 0.04 40 
16.00 	17.00 1.00 0.03. 32 
17.00 18.00 1.00 0,09 94 
18.00 19.00 1.00 0.55 550 
19.00 20.00 1.001 0.6911 690 
20.00 21.00 1.00 1.30 1300 

21.00 	22.00 1.001 0.07 70 

22.001 	23.00 1.001 0.14 140 

23.00'I 	24.001 1.001  0.24 240 

24.00! 	25.001 1.001 0.17' 170 

25.001 	26.001 1.00 0.24 240 

26.001 	27.00 1.00 0.21 210 

27.00' 	28.001 1.00'. 0.45 450 

28.00 	29.00. 1.00' 0.34 340 

29.00 30.001 1.00' 1.48 1475. 

30.00 31.00 1.00 0.14 140 

31.00 32.0011 1.00, 1.24, 1235 

32.00 	33.001 1.00' 0.08 75 

1 
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ÉléoI. re 

Description 

Si-'-+ BR SP GN CPY 
- Zone de brèche caractérisé, par des injections de veines de quartz 
contenant des fragments anguleux de wacke silicifié contenant de 
l'actinote et de la chlorite. 
- Foliation principale @ 35° - 40°TCA. 
- Minéralisation en sphalérite (1-2%), galène (tr-1%), chalcopyrite (tr- 
1%), pyrrhotite (2-3%), pyrite (tr-1%) au sein des veines de quartz. 

S3 BO Si FK PO AS 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique silicifié contenant de la 
biotite (25-30%) injecté de veines millimétriques avec leur 
bordure de lessivage en actinote. Présence de veines de 
quartz,actinote (<5cm) contenant localement quelques grains de 
pyrrhotite. On retrouve de la minéralisation disséminé en 
pyrrhotite (2-5%), en amas lenticulaires contenant quelques 
traces d'arsénopyrite localement. 

11G TL GR AP 
- Pegmatite à tourmaline contenant 5-10% de tourmaline, 2-5% d'apatite et 
de 1-2% de grenat présent plus localement. 

S3 BO Si FK PO AS 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique silicifié contenant de la 
biotite (25-30%) injecté de veines millimétriques avec leur 
bordure de lessivage en actinote. Présence de veines de 
quartz,actinote (<5cm) contenant localement quelques grains de 
pyrrhotite. On retrouve de la minéralisation disséminé en 
pyrrhotite (2-5%), en amas lenticulaires contenant des cristaux 
d'arsénopyrite (tr-2%) (2-5cm). Cette minéralisation se retrouve 
au sein de l'intervalle. 
- Foliation principale @ 40-45° TCA. 

Échantillon De à Long AuGT 
g/t 

Ai,PPB 
pph 

[26088 33.001 34.001 1.001 0.06 63 

26089 34.00' 35.00' 1.00 0.03 30 

26090 35.001 36.001  1.00, 0.03 30 

26091 36.001 37.00' 1.00' 0.02 15 

126092 37.001  38.001 1.001 0.03 30 

126093 38.001 39.00, 1.001 0.04 44 

26095 39.001 40.001 1.00 0.09,  92 

26096 40.00 41.001 1.001 
26097 41.00''• 42.00'. 1.001 0.21 210 
26098 42.00 43.00. 1.001 0.03 30 
26099 43.00, 44.001 1.00' 0.83 825 

26100 44.00'. 45.00'. 1.001 1.42. 1420 
26101 45.001 46.00 1.00. 0.10 100 
26102 46.001, 47.00' 1.001 0.07 70 

26103 47.00 48.00 1.00 0.06 55 

26104 48.001 49.00 1.00 0.02 18 

26105 49.001 50.00 1.00,.. 0.03 29 

26106 50.00.  51.001 1.00 0.03' 29 

26107 51.00 52.001 1.001 0.03. 27 
26108 52.001 53.00 1.001 0.04! 36 
26109 53.001 54.00'' 1.001 1.17 1165 
26110 54.001  55.00 1.00 0.02 15 
26111 55.00'1  56.00 1.00 0.03 30 
26112 56.00, 57.00' 1.00 0.03 30 
26113 57.001 58.00' 1.00' 0.03. 30 
26114 58.001 59.00' 1.001 0.03 30 
26115 59.001 60.00, 1.00'  0.03 30 
26116 60.00' 61.00 1.001 0.14. 140 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 	39.77 	43.071 

3 
	

43.071 	46.741 

1 
	

46.85 	47.001 

3 
	

50.05 
	

68.491 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 

1 63.38 

1 68.49 

2 68.67 

0 71.92 

1 81.60 

104.06 S3 BO AC PQAD MU CD PO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 25-30% de biotite, des zones 
lessivé contenant 10-15% d'Actinote le long de veine de quartz millimétriques ainsi 
que des passage altéré en feldspath potassique très intense localement sur 20-30cm. 
La présence de porphyroblaste d'aluminosilicates (0,5-3cm) (10-15%) remplacé 
partiellement parla muscovite (5-10%) caractérise cet intervalle. De plus, on retrouve 
des cristaux radié(0,5cm) de sillimanite dans la matrice à plusieurs endroits dans 
l'intervalle (5-10%). De la minéralisation en pyrrhotite est présente disséminé en petit 
amas quelquefois lenticulaires (0,5cm-1cm). 
- Foliation principale varie de 35°TCA @ 40°TCA. 

À 
	

Description 

63.48 

82.10 	I2J GR 
- Dyke de diorite à grenat (5%) 

12J 
- Dyke de diorite, grain moyen . 
- Contact @ 45° TCA. 

68.67 	11G TL 
- Dyke de pegmatite contenant 5-10% de tourmaline 

S3 Si+ FK+ VQZ BO PO 
-wacke a matrice quartzo-feldspathique très silicifié injecté de veine 
(20-30° TCA, 2-5cm)). Altération en feldspath potassique de couleur 
brun pale (20-25%). Présence de front de biotite le long des veines de 
quartz (2-5cm d'épaisseur). Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) 
disséminé finement. Localement, on retrouve des porphyroblastes 
d'aluminosilicates. 
- Ceci peut constituer une petite aurifère. 

71.92 

Eléo . _ re 

Échantillon De 	it Long AuGT 
go 

AuPPB 
ppb 

26117 61.00 	62.00 1.00: 0.03 30 
26118 62.00 	63.00', 1.00, 0.01 6 
26119 63.00 	64.00' 1.06 0.04! 36 

126120 64.00 65.00' 1.001 0.07 67 

26121 65.00 66.001, 1.001 0.04 40 

;26122 66.00 67.00, 1.00 0.04 43' 

'26123 67.00 68.001 1.00 0.05 53 

26124 68.00 	69.00 1.00 0.04 41 

26125 69.00 	70.00, 1.00 0.03: 27 
26126 70.00 71.00', 1.06 0.16 158 

126127 71.00 72.00 1.001 0.15 146' 

26128 72.00 	73.00 1.00; 0.08 82 
26129 73.00 	74.00 1.00 0.03 25 
26130 74.00 	75.00 1.00 0.03 25 
26131 75.00 	76.00: 1.00 0.05 50 
26132 76.00 77.00i 1.06 0.06 63 
26133 77.00 78.00' 1.00' 0.02. 23 
26134 78.00 79.00' 1.001 0.05'. 51 
26135 79.00 80.001 1.001 0.03. 29 
26136 80.00 81.001 1.00' 0.02 22 
26137 81.00 	82.00' 1.00 0.04 42 

26138 82.00 	83.00 1.00, 0.04 36 

26139 83.00 	84.00' 1.00 0 03 28 

26140 84.00 	85.00 1.00 0.02 17 

26141 85.00 	86.00! 1.00 0.01 13 

'26142 86.00, 	87.001 1.001 0.05, 49 
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26143 

26144 

26146 

26147 

26148 

26149 

26150 

26151 

26152 

'26153 

26154 

26155 

26156 

126157 

'26158 

126159 

126160 

26161 

148.70 S3 Si+ K+ PQAD SM CD PO 	 26162 
Wacke a matrice quartzo-feldspathique contenant 20-30% de biotite, des 	 26163 

porphyroblastes de cordiérite (2-3cm) (au coeur noir-vert, au pourtour blanc et au 	26164 
contour brun-noir). On retrouve également des porphyroblastes de sillimanite (5-10%)126165 
radié de 0,3cm ainsi que des porphyroblastes de muscovite (0,5-1cm) (5-10%). La 	26166 
granulométrie de l'intervalle est fine, et ormis les porphyroblastes, et assez 	126167 
homogène. On retrouve encore des veines millimétriques accompagné de bordure de !26168 
lessivage de la biotite par l'actinote. La minéralisation se compose de pyrrhotite 	.26169 
finement disséminé (1-2%). Quelques veines de quartz-actinote (<2cm) sont 
présentes dans l'intervalle (<2%). 

1- La fin de l'intervalle est plus altéré en actinote en raison des injections de diorite. 
- Des veines de quartz avec bordure ou front d'altération de biotite (1-2cm) contenant 
localement de la pyrrhotite sont présente (1X par métre). Ces veines sont @ 20-25° 
TCA. 
- Foliation principale @ environ 25° - 30°  TCA. 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-3% ) en petit amas disséminé finement. 

113.74 	11G TL MU 	 126171 
- Pegmatite a tourmaline (15-20%) et à muscovite verte (5-10%). Contact 
varie de parallèle @ 20° TCA. 

0 	104.06 

112.81 

De 	à Long AuGT 
g/r 

AuPPB 

ppb 

87.00' 	88.00' 1.00 0.03 29 

88.00 	89.001 1.001 0.02 19 

89.00 	90.001  1.00,1 0.02 18 

90.00 91.00, 1.001 0.03 27 

91.00 92.001 1.001 0.03': 25 

92.00 93.001  1.00 0.06 63 

93.00 	94.00 1.00. 0.03 25 

94.00 	95.00 1.00 0.02 21 

95.00 	96.00 1.00 0.02 21 

96.00 	97.00 1.00 0.02 22 

97.00 	98.00 1.00 0.03 29 

98.00 	99.00 1.00 0.05,  54 

99.00 100.001 1.00 0.03,  30 

100.00 101.00 1.00 0.03 26 

101.00 102.001 1.00 0.01 14 

102.00 103.00' 1.00 0.02 15 

103.00 	104.00 1.00 0.02' 20 

104.001 	105.00 1.00 0.06 56 

105.00 106.00 1.00 0.30 300 
106.00 107.001 1.00 0.08 75 
107.00 108.00 1.00 0.03' 34 
108.00 109.001 1.00 0.03 34 
109.00 110.001 1.00 0.08 84 
110.00 111.001 1.00 0.03 28 
111.00 112.00' 1.00 0.03 34 
112.00 113.00: 1.00 0.02 16 

113.001 	114.00 1.00' 0.06 64 

Lit/rology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon 

le 
	

_ re 
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Lléo,. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De à Long AuGT 
et 

AuPPB 
pph 

26172 114.00 115.001 1.001  0.021 15 

26173 115.001 116.001 1.00' 0.021 20 

26174 116.00 117.00I 1.001 0.021 22 

26175 117.00 118.001, 1.00j 0,07 70 

26176 118.00 119.00' 1.00, 0.06 60 

26177 119.00 120.001 1.001 0.03 32 

26178 120.00 121.06 1.00, 0.05 54 

26179 121.00 122.001 1.001  0.03 29 

1 121.83 122.26 l2J 	 26180 122.00, 123.00111 1.001 0.05. 52 
- Dyke de diorite aux contacts diffus. Le coeur du dyke présente une 
granulométrie grossière et les bordure sont à grain fin et diffus. 

26181 123.00 124.001 1.001 0.05 49 

26182 124.06 125.001  1.06 0.08 81 

26183 125.00 126.00 1.00', 0.07 72 

26184 126.00 127.00, 1.00 0.03 32 

1 126.44 	126.91 	 l2J 
- Dyke de diorite aux bordures diffuse. Amphibole, feldspath sont contenu 
dans cette diorite. 

26185  127.00 128.00, 1.06 0.03: 27 

2 128.00 128.46 FJ 26186 	! 128.00 129.001 1.06 0.04: 43 
- Faille avec cailloux 	@ 50° TCA. 

2 129.00 133.00 S2-S3 Si+ K++ PO 	 26187 	' 129.00 130.001 1.001 0.02 19 
- Wacke à grain très fin, très silicifié (15-25%) et altéré en feldspath 	26188 130.00 131.00' 1.001 0.01 9 
potassique (20-30%) contenant 5-15% d'actinote et de la chlorite. On 	26189 131.00 132.00 1.00 0.03 32 
y retrouve quelques injections de veines de quartz-actinote t // TCA 	26190 132.00 133.00,. 1.00 0.02 22 
(<2cm) et quelques veines de quartz (<2cm) entouré de biotite. On 
retrouve quelques porphyroblastes localement d'aluminoslicates (2- 
3%) ainsi qu'un peu de muscovite (2-3%). 
- Veines de quartz-actinote @ 15-20°  TCA. 
- La pyrrhotite est présente disséminée (1-2%) très finement. 
Présence de veine de quartz-épidote localement 

1 133.00 133.26 11G TL 1 26191 133.00. 134.001 1.00i 0.01''' 14 
- Pegmatite @ tourmaline (5-10%) Contact @ 40° TCA. 

3 	133.26 134.13 Si+++ FK+ PO PY VN 	 '26192 
- Zone très silicifié et altéré modérément en feldspath potassique 
minéralisé en pyrrhotite et en pyrite (2-5%) disséminé et 

134.00 135.00! 1.00,  0,07 68 
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134.131 	148.70, 135.00; 136.00 1.001 0.24 235 
136.001 137.00 1.00' 0.82' 820 
137.001 138.00; 1.00 0.13 130 
138.001 139.00 1.00' 0.12 116 
139.00' 140.00 1.00'. 0.15 146 

3 

2 

2 

0 

contenant des veines de quartz-actinote (<5cm). On retrouve 
aussi quelques trace d'épidote et de l'actinote (5%). 

S3 FK++ AC VN BO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique altéré en feldspath 
potassique (microcline 10-20%) et contenant 10-20% d'actinote 
Le contenu en biotite varie de 20-40%. Quelques 
porphyroblastes d'aluminosilicates et de muscovite sont présents ,26197 
sous forme de petit porphyroblastes dans l'intervalle (5-10%) 
(<1 cm). 
- Foliation principale varie de 25° TCA @ 10° TCA. On retrouve 
quelques passages 1/ TCA dans l'intervalle ainsi que quelques 
patron circulaire très locale. 
- Des veines de quartz -actinote sont présentes (environ 5% de 
l'intervalle) (<2-3cm) et contiennent de la pyrrhotite (1-2%) 
disséminé finement.Minéralisation en PO (2-3) en petits amas 
lenticulaires dans la matrice. 

26193 
26194 
26195 
26196 

139.56 	139.74' 	 FJ 
- Faille avec cailloux et boue @ 50° TCA. 

142.10 	 FJ 
- Faille avec cailloux @ 50°  TCA. 

26198 

j26199 

!26200 

.26201 

26202 

26203 

26204 

26205 

26206 

S3 BO+++ PQAC 	 126207 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique très altéré en biotite (35-40%) et contenant 126208 	! 
des porphyroblastes d'actinote (5-15%) (2-3cm). Présence de quelques veines 	26209 
millimétriques avec leur halos de lessivage en actinote. Trace de minéralisation en 	126210 
pyrrhotite. Quelques veines de quartz-actinote (<2cm) sont présente localement. 	;26211 
- Foliation principale varie de 35° @ 45° TCA. 	 .26212 

.26213 
26214 
.26215 
26216 
26217 

140.00 141.00 1.00;  0.06 60 

141.00 142.00 1.00 0.16 162 

142.00 143.00 1.00 0.18 , 181 

143.00 144.00! 1.00, 1.27 1270 

144.00 145.00 1.00 15.12 15120 

145.00 146.00 1.001 5.35 5350. 

146.00 147.00 1.001  0.34 344 

147.001 148.00 1.001 0.12 120 

148.00 149.00 1.00' 0.12 118 

149.00 150.00 1.001 0.06 63 
150.00 151.00 1.00 0.06 58' 
151.00 152.00 1.00 0.12 116 
152.00 153.00 1.001 0.17 174 
153.00 154.00 1.001  1.17 1170 
154.00 155.00 1.00 4.49 4490. 
155.00 156.00 1.00 0.09 85 
156.00 157.00 1.00 0.12 117 
157.00 158.00 1.00i 0.05 52 
158.00 159.00 1.06 0.06 61 
159.00 160.00 1.00 0.08 81 

141.60 

148.70 	168.46 

léo/. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

0 168.461 	219.00 

26218 
26219 
26220 
26221 
26222 
26223 
26224 
26225 
26226 

S3 BO AC 	 26227 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-35% de biotite. Granulométrie 26228 
moyenne , assez homogène. On retrouve localement quelques passages altéré en 	26229 
feldspath potassique. Injections de veines de quartz-actinote (<2cm) sub-parallèle @ 26230 
15°  à l'axe de la carotte (<3% du volume de roche). Autre généraltions de veines de 26232 
quartz-tourmaline (<1cm) (30° TCA) très locale recoupe ces veines de quartz- 	26233 
actinote. On observe également des veines millimétriques présentant un halo de 	26234 
lessivage de la biotite par l'actinote. 	 26235 
- Foliation principale varie de 30 @ 40° TCA. 	 1 26236 

26237 
'26238 
26239 
26240 
26241 
26242 
26243 
26244 
26245 
26246 
26247 
26248 
26249 
26250 
26251 
26252 
26253 
26254 
26255 
26256 
26257 
26258 
26259 
26260 
26261 
26262 
26263 
26264 
26265 
26266 

De L Long 	AuGT 
g/r 

.4uPP6 
ppb 

160.00 161.00' 1.001 	0.02 22 
161.00 162.00 1.00 	0.04. 41 
162.00 163.00' 1.00 	0.12 118 
163.00 164.001 1.001 	0.08 84 
164.00, 165.001  1.001 	0.08 83 
165.00 166.00' 1.00 	0.05 46 
166.00 167.001 1.001 	0.11 109'' 
167.00 168.001  1.06 	0.02 20.  
168.00 169.00' 1.001 	0.10' 102 
169.00 170.00. 1.001 	0.08' 84 
170.00, 171.00i 1.001 	0.09' 94 
171.00 172.001  1.00 	0.03 28 
172.00 173.00' 1.00 	0.03 34 
173.00 174.001 1.00, 	0.08 76 
174.00 175.00 1.001 	0.07 66 
175.00 176.00 1.001 	0.05 51 
176.00 177.00! 1.001 	0.09 89 
177.00 178.001 1.00' 	0.06 55 
178.00 179.001 1.00 	0.08 81,  
179.00 180.00'1  1.00' 0.09' 88 
180.00 181.00 1.00 0.05 54 
181.00 182.06 1.00 0.04 41 
182.00 183.001 1.00 0.01 10 
183.00 184.00] 1.00 	0 04 38 
184.00 185.001  1.00 	0.04 43 
185.00 186.00 1.00 	0.03 34 
186.00 187.00 1.00 	0.06 61 
187.00 188.001 1.00 	2.54 2540 
188.00 189.00i 1.001 	0.10 95 
189.00 190.001 1.00 	1.92 1920 
190.00 191.00 1.00 	0.14 137 
191.00 192.001 1.00 	0.07 67 
192.00 193.06 1.00 	0.15. 153

,  

193.00 194.00 1.00 0.02,  19'. 
194.00, 195.001 1.00 0.02 20 
195.00 196.001 1.00 0.02 17 
196.00 197.001 1.00 0.06 55 
197.00 198.00] 1.00 	0.08 78 
198.00 199.001 1.00 	0.06 56 
199.00 200.00.  1.00 	0.06 59 
200.00 201.00'' 1.00 	0.05 49 

1.00 	0.06 57 
1.00' 	0.03 26 
1.00 	0.03 26' 
1.00 	0.07 70 
1.00 0.09 86' 
1.00 0.06,  571 
1.001 0.18' 1771  
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De rr Long 	AuGT 

g/r 

.-1uPPB 

ppb 

26267 1.00 	0.23 226 
26268 1.00 0.16 159. 
26269 1.00 0.451 446 
26271 1.0 0.6 890 
26272 269 
26273 64 
26274 46 
26275 41 
26276 129 
26277 790 
26278 4145 

0 	219.00 	220.14 VN BO+++ TL++ AS PO 26279 219.00: 220.00 1.00' 	1.48 1475 
- Zone minéralisé caractéristique de Roberto présentant dans une zone très altéré en 
biotite brune, en feldspath potassique ainsi qu'en tourmaline (1-5cm) (50-60%) dans 
lequel se retrouve des veines de quartz irrégulières de taille généralement inférieure 

26281 220.00 221.00 1.001 	2.30 2300 

3cm. 
- Foliation principale @ 45°  TCA 
- On retrouve de la minéralisation disséminée en arsénopyrite (4-8%) et en pyrrhotite 
(3-4%) dans la matrice d'altération ainsi qu'au sein des veines de quartz. 
- suite de Roberto 

0 220.141 	221.13 VQZ BO AC TL AS PO 11G 26282 221.00; 222.00 1.06 	11.64 11640 
!- Veine de quartz pegmatitite contenant 1-2% d'arsénopyrite disséminé en petit amas 
ainsi que 1-2% de pyrrhotite se présentant en amas grossier (1-3cm). De la biotite (5- 
10%) en bandes feuilletés, de l'actinote (5-15%) grossièrement cristallisé ainsi que de 
la tourmaline (<5%) sont présent dans cette veine. 
- Contact supérieur @ 70°TCA et inférieur @65°TCA . 
- suite de Roberto 

0 221.13 225.27 S3 VN FK++BO AC AS PO 26283 222.00 223.00 1.00 	3.77 3770 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique à biotite modérément altéré en feldspath 126284 223.00 224.00 1.00 1.22 1215 
potassique (microcline 15-25%), et injecté de veines de quartz-actinote-tourmaline 26285 224.00 225.00 1.00 0.10! 100 
(<5cm) (15% de l'intervalle). Petite zone altéré en actinote (5-10%) sont présente 
surtout le long des veines de quartz. 

126286 225.00 226.00 1.00 3.22 3220 

- Foliation principale @ 55°  TCA. 
H 1-5% d'arsénopyrite est présente dans la matrice ainsi que 1-3% de pyrrhotite 
également disséminée. 
- Continuité de Roberto sous la veine de quartz. 

0 225.271 240.13 M4-S3 BO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15-30% de biotite 
- Grains grossier, homogène. Très bonne foliation developpé au sein de l'unité. 
- Certains passages contiennent environ 5% de fusion partielle. Foliation principale 
varie 55 ° @ 65°TCA. 

1 225.27 231.12 11G TL 126287 226.001 227.00 1.00i 	0.02 18 
- Pegmatite à tourmaline. Contact supérieur @ 50°TCA et inférieur @ 26288 227.00 228.00' 1.00: 	0.01 7 
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Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

r26289 	 228.00, 229.001 	1.00 0.03 	31 
26290 	 229.00 230.00' 	1.00 0,24''' 	236 
26291 	 230.00 231.00 1.00 	2.23 	2230 
26292 	 231.00 232.00 1.00 0.20 	195 

26293 	 232.00 233.00 	1.00 0.0311 	27 

26294 	 233.001 	234.00 	1.00 0.01' 	8 

26295 	 234.00 235.00 	1.00 	0.02 	22 

'26296 	 235.00 236.00 1.00 	0.01' 	14 

26298 	 236.00 237.00 1.00 0.04 	41 

26299 237.00 	238.00 1.00 0.01 	91 

26300 238.00 239.00 1.00 0.021 	21' 

26301 	 239.00 240.001 	1.00 0.021 	17 

126302 	 240.00 	241.00 	1.00 	0.04. 	36 

26303 	 241.00 	242.00 	1.00 0.01 	10 
26304 	 242.00 	243.00 	1.00 0.03 	30 
26305 	 243.00 	244.00 	1.00 0.03 	25 
26306 	 244.00 	245.00 	1.00 0.33 	332 
26307 	 245.00 246.00 1.00 	0.03 	26 
26308 	 246.00 247.00 1.00 0.01 	14 
26309 	 247.00 248.00 1.00 0.02, 	24' 
26310 248.00 249.00 1.00 0.0;; 	44 
26311 ~ 	249.00 250.00 1.00 0.051 	49 
26312 	 250.00 251.00 	1.00 0.021 	15'. 
26313 	 251.00 252.00 1.00 0.04 	42 
26314 	 252.00 253.00 1.00', 	0.02, 	16. 
26315 	 253.00 254.00 1.00 	0.03' 	27 
26316 	 254.00 255.00 1.001 	0.05 	53 
26317 	 255.00 256.00 	1.00 	0.03 	30 

26318 	 256.00 257.00 	1.001 	0.01 	9 
26319 	 257.00 258.00 1.00, 	0.01 	10. 
26320 	 258.00 259.00 1.00 	0.02 	15. 
26321 259.00 260.00 1.00 0.021 	21 
26322 260.00 261.00 1.00 0.021 	15 
26323 261.00 262.00 1.00 0.02' 	151 
26324 262.00 263.00 1.00 0.03 	261 
26325 	 263.00 264.00 1.00 0.02 	2t 
26326 	 264.00 265.00 1.00 0.051 	47'. 
26327 	' 	265.00 266.00 1.00 0.051 	53',F 
26328 	 266.00 267.00 	1.00 0.091 	87. 
26329 	 267.00 268.00 	1.00 	0.07 	67. 
26330 	 268.00 269.00 1.00, 	0.03 	31 
26331 	 269.00 	270.00 1.00 	0.03' 	34' 
26332 	 270.00 	271.001 1.00, 	0.04 	38' 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

30°TCA. 
- Contact supérieur @ 40° TCA et inférieur o@75° TCA. 

0 	240.131 	255.16111G TL 
1- Pegmatite à tourmaline (5-10%) 

273.37 S3 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-35% de biotite et 2-3% 
d'amphibole. Grains moyens, homogène. Quelques veines de quartz (<0,3cm) très 
locale sont présentes. 
- Foliation principale varie de 55° @ 60° TCA. 

0 	255.16 

Eléoi. ie 
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léo~. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 

g/l 

AuPP$ 

ppb 

21 r 	r 	 26334 271.00 272.00' 	1.00 	0.02 
26335 272.00 273.00 	1.OŒ 	0.05 48 
,26336 	 273.00 274.06 	1.00 	0.02 22 

0 	273.37' 	300.00 M4S3 	 26337 	 274.00 275.00' 	1.001 	0.02 20 
- Paragneiss de composition quartzo-feldspathique contenant 15-20% de biotite. 	26338 	 275,00 	276.00' 	1.00 	0.03 25 
Grains moyen, homogène. Présence de nombreuses veines de pegmatite (10-15%) 	26362 	 276.00 	277.00 	1.00 	0.01 7 
de l'intervalle donnant l'impression de migmatisation. Minéralisation locale en 	,26339 	 277.00 278.00' 	1.00 	0.02 18 
pyrrhotite et pyrite (trace -2%) disséminé finement. 	 126340 	 278.00 279.06 	1.00 	0.02 15 
Foliation principale @ 65°TCA. 26341 	 279,00 280.06 	1.00 0.01 6 

26342 280.00 281.00 1.00 0.01 12 
26343 281.00 282.00 1.00 0.011 5 
26344 282.00 283.00 	1.00 0.001 3 
26345 283.00 284.00 1.00 0.01 5 

1 26346 284.00 285.00 1.00 0.00, 3 
126347 	 285.00 286.00 1.00 0.00 3 
26348 	 286.00 287.00 	1.00 	0.00 3 
;26349 	 287.00 	288.00 	1.00 	0.01 9 
'26350 	 288.00 	289.00 	1.00 	0.01 7 
26351 	 289.00 	290.00 	1.00' 	0.01 7 
26352 	 290.00 291.00 	1.001 	0.01 5 
26353 	 291.00, 292.00 	1.00 	0.00 3 
26354 	 292.00 293.00 	1.00 0.01 5 
26355 	 293.00 294.00 	1.00 0.01 6 
26356 294.00 295.00 	1.00 0.01 6 
26357 295.00 296.00 	1.00 0.00! 3 
26358 296.00 297.00' 1,00 0.00 3. 
26359 	 297.00 298.00 1.00 	0.01 10 
26360 	 298.00 299.00 1.00. 	0.02 16 
26361 	 299.00 300.00 	1.001 	0.00 3 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

léo.. Jre 

Estant: 426620.59 Nordant: 5839098.69 Élévation: 219.97 

Ligne (est): 6406.32 Station (nord): 2911.61 Alt Élévation: 219.97 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 222.06 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-01-17 	 Terminé: 2005-01-17 	 Décrit par: Mathieu Savard 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 17 

Canton: 

Description: Std: (SJ10, 26381); (SN16, 26417); (SE19, 26470); (SP17, 26522), Blank (26548) 

Hole: ELE-05-48 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
9.00 326.7 326.69 -51.1 multishot inactive 

15.00 267.8 267.80 -51.3 multishot Active 

21.00 267.6 267.60 -51.1 multishot Active 

27.00 267.4 267.38 -51.0 multishot Active 

33.00 266.7 266.65 -51.0 multishot Active 

39.00 266.5 

267.0 

266.50 -51.0 multishot Active 

45.00 266.95 -50.8 multishot Active 

51.00 266.7 266.67 -50.9 multishot Active 

57.00 267.5 267.45 -50.7 multishot Active 

63.00 267.2 267.15 -50.8 multishot Active 

69.00 266.8 266.82 -50.8 multishot Active 

75.00 267.2 267.20 -50.6 multishot Active 

81.00 267.9 267.88 -50.5 multishot Active 

87.00 267.6 267.60 -50.5 multishot Active 

93.00 267.2 267.20 -50.5 multishot Active 

99.00 267.1 267.13 -50.5 multishot Active 

105.00 267.3 267.34 -50.4 multishot Active 

111.00 268.0 267.98 -50.3 multishot Active 

117.00 267.9 267.87 -50.2 multishot Active 

123.00 267.8 267.78 -50.2 multishot Active 

12.00 271.3 271.34 -51.3 multishot inactive' 

18.00 267.7 267.72 -51.1 multishot Active 

24.00 267.4 267.36 -51.1 multishot Active 

30.00 
r 

266.9 266.91 -51.0 multishot Active' 

36.00 266.6 266.64 -51.0 multishot Active 

42.00 

48.00 

266.9 

267.2 

266.90 

267.17 

-50.9 

-50.8 

multishot 

multishot 

Active'' 

Active 

54.00 

60.00 

267.1 

267.3 

267.12 

267.31 

-50.8 

-50.7 

multishot 

multishot 

Active', 
i 

Active 

66.00 266.9 266.88 -50.8 multishot Active' 

72.00 267.1 267.06 -50.7 multishot Active. 

78.00 267.4 267.39 -50.6 multishot Active 

84.00 267.3 267.27 -50.6 multishot Active! 

90.00 

96.00 

267.8 267.77 -50.4 

-50.4 

multishot 

multishot 

Active 

Active'. 267.8 267.81 

102.00 267.9 267.94 -50.3 

-50.2 

multishot 

multishot 

Active, 

Active 108.00 268.1 268.09 

114.00 268.0 267.95 -50.2 multishot Active a  
120.00 268.3 268.33 -50.1 multishot Active) 

126.00 267.2 267,15 -50.2 multishot Active] 
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Ileoi. _ re 
Deviations: 
	 129.00[ 	267.5 

	
267.51 	-50.21 multishot) 	Active 

Statut Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
132.00 267.9 267.94 -50.1 multishot Active 

138.00 268.2 268.17-50.0 multishot Active, 

144.00 268.3 268.25 -49.8 multishot Active 

150.00 268.6 268.58 -49.6 multishot Active 

156.00 268.2 268.23 -49.6 multishot Active 

162.00 269.0 268.99 -49.5 multishot Active 

168.00 269.1 269.11 -49.3 multishot Active 

174.00 269.2 269.20 -49.1 multishot Active' 

180.00 269.2 269.23 -49.0 multishot Active 

186.00 268.8 268.81 -49.0 multishot Active 

192.00 268.8 268.75 -48.8 multishot Active 

198.00 269.0 268.98 -48.6 multishot Active 

204.00 268.4 268.40 -48.5 multishot Active 

210.00 268.4 268.35 -48.3 multishot Active 

216.00 269.0 268.98 -48.0 multishot Active 

222.00 267.9 267.93 -47.9 multishot Active 

135.00 268.4 268.41 -50.0 multishot Active 

141.00 267.8 267.77 -50.0 multishot Active 

147.00 267.8 267.80 -49.8 multishot Active 

153.00 268.0 268.03 -49.7 multishot Active 

159.00 268.9 268.91 -49.5 multishot Active) 

165.00 268.3 268.25 -49.5 multishot Active 

171.00 268.4 268.40 -49.4 multishot Active 

177.00 268.5 268.50 -49.2 multishot Active 

183.00 269.2 269.19 -48.9 multishot Active 

189.00 269.4 269.43 -48.7 multishot Active 

195.00 269.4 269.36 -48.5 multishot Active 

201.00 269.0 269.01 -48.5 multishot Active: 

207.00 269.0 269.02 -48.3 multishot Active 

r 	213.00 269.2 269.15 -48.1 multishot Active' 

219.00 268.5 268.48 -48.0 multishot Active 

End of Deviations ; 72 record(s) printed 

Profondeur Type 

13 mars 2005 
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Litlrology and Assays: 

De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
0.00'. 	11.60 M-T 

- Mort-terrain 

11.601 87.09 S3 BO FK PQ AD-SM-MU 26363 	 11.60 13.00 1.40 0.031 	25 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 15-35% biotite injecté de veines 26364 	 13.00 14.00 1.00 0.021 	22 
millimetriques avec halos d'altération en actinote. 	Injection locale de veine quartz- 26365 	 14.00 15.00 1.00 0.03 	28 
actinote de moins de 3cm. 	 26366 	 15.00 16.00 1.00 	0.05 	54 
- Foliation principale variant de 25 a 35 degré TCA. Veines milimétriques avec halos 26367 	 16.00 	17.00 	1.00 	0.01 	13 
d'altération se présentent à environ 45 degré TCA, semblent recoupé par des veines 	26368 	 17.00 	18.00 	1.00 	0.02 	18 
@ 10-15 degré TCA. 	 26369 	 18.00 	19.00 1.00 	0.07 	73 
- Présence de 5-15% porphyroblastes d'andalusitp de moins de 2 cm, de sillimanite 	26370 	 19.00 	20,00 
de moins de 0.5cm en baguette aciculaire et de Muscovite en porphyroblastes de 
moins de 2cm. Plusieurs occurrence de zones d'altération en microcline de 2 à 10m, 
15-30%. 

1.00 	0.10 	97 

19.371 	24.13 	 Si+ VN PO AS 	 26371 	 20.001 	21.00 	1.00 0.151 	152 
- Zone silicifiée injectée de veines de quartz-actinote (2-3cm) 	1 26372 	 21.00, 	22.00 	1.001  0.14 	141 
présentant des fronts d'altération de biotite de 10-15% brune. 	26373 	 22.001 	23.00, 	1.00 	0.15 	147 
- Foliation principale à 20 degré TCA. 
- Pyrrhotine disséminée en petits amas de moins de 0.5cm, 2- 
4%, et arsénopyrite trace à 1%. 

22.60Î] 	22.75 	 FJ BR 
- Zone de brèche à quartz/carbonate, avec fragments de wacke 
silicifié. 
- Pyrrhotine 1-2%. 

126374 	 23.00 24.00 1.00] 1.71 	1710 

26375 	 24.00 25.00 1.00 0.44 	442 

: 26376 	 25.001 	26,00 	1.00 0.02 	24 

126377 	 26.00 	27.00, 	1.00 	0.10 	99 

26378 	 27.00 	28.00 1.00 	0.06, 	57. 

26379 	 28.00 29.00] 	1,00 	0.13' 	134 

126380 	 29.00 30,00 1.00, 	0.09 	93. 

29.95 51.00 	 K+ PQ AD PO 	 126382 	 30.001 	31.001 	1.001 	0. 05 	47 
-Zone d'altération potassique (microcline) de 15-30%. 	 26383 	 31.00 32.00' 	1.001 	0.04 	41 
- Les porphyroblastes d'andalousite recoupent les cristaux de 	126384 	 32.00 33.00, 	1.00' 	0.04 	40'' 
pyrrhotine. 	 26385 	 33.00 34.00] 	1.00: 	0.07 	74 
- Localement, on retrouve des amas de pyrrhotine de 1-5 cm, 2-3%. 	26386 	 34.00' 35.00] 	1.00i 	0.07''' 	74, 

26387 	 35.00 	36.00'' 	1.00' 	0.11 	109,  
35.08 	42.00 S3 K+ VN PO 26388 	 36.00 	37.001 	1.00 	0.12' 	121 

- Zone fortement altérée en microcline, injectée de veines quartz- 26389 	 37.00 	38.00. 	1.00' 	0.04. 	40 
biotite-tourmaline, 5% et veines de quartz-actinote. 26390 	 38.00 	39.00, 	1.00' 	1.10 	1100 
- Veines QZ-AC @ 15-20 degré TCA, veines QZ-TO-B0 @ 45 26391 	 39.00 	40.00 	1.00' 	0.12' 	116 

Niv 

0 

3 

2 



Éléo,. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

TCA. 	 26392 	 40.00 41.00 1.06 1.47' 	1470 
- Présence de pyrrhotine 3-5% disséminée le long des veines. 	26393 	 41.00 42.00 	1.001  4.25 	4250 
Traces d'arsénopyrite. 

26394 	 42.00 	43.00 	1.006 	0.27 	267 

26395 	 43.00 44.00 	1.001 	0.04 	44 

26396 	 44.00 45.00 1.00 	0.02 	22 

26397 45.00 46.00 1.00 0.02 	23'. 

26398 46.00 47.00 1.00 0.03; 	30 

26399 47.00 48.00 	1.00 	0.02. 	18 

26400 	 48.00, 49.00 	1.00 	0.02' 	15 

26401 	 49.00 	50.00 	1.001 	0.02 	20 

26402 	 50.00 	51.00 	1.00 	0.06 	56 

26403 	 51.00 	52.00 	1.00 	0.03 	25 

26404 	 52.00 	53.00', 	1.00 	0.03 	28 

126405 	 53.00 	54.00! 	1.00! 	0,02' 	23 

26406 54.00 55.00' 	1.00 0.021 	24 

26407 55.00 56.00 1.00' 	0.03 	26 

26408 56.00 57.00 1.00 0.03: 	32 

126409 57.00 58.001 	1.001 0.03' 	28 

'26410 	 58.00 	59.00' 	1.00 	0.02 	22 

26411 	 59.00 	60.00' 	1.00 	0.02 	23 

26412 	 60.00 	61.00 	1.00 	0,04 	36 

26413 	 61.00 	62.00' 	1.00 	0.03 	31 

26414 	 62.00 63.00 	1.00 	0.01 	14 

26415 	 63.00 64.00 1.00 	0.02 	15 

26416 64.00 65.00 1.00 0.021 	20 

1 26418 65.00 66.00 1.00 0.03j 	28 

1 26419 	 66.00 67.00 	1.00 0.031 	25' 

26420 	 67.001 68.00 	1.00 	0.03 	25 

2 68.00 75.00 K+ PO 	 26421 	 68.001 	69.00 	1.00 	0,02 	22 
- Zones d'altérations potassique (microcline) 20-40%, silicifié é 20%, 	26422 	 69.00 	70.00 	1.00 	0.04 	40 
contenant de la pyrrhotine 3%. Injections de veines de QZ-AC 5% du 26423 	 70.00 	71.00 	1.00 	0.08 	79 
volume, moins de 4cm. 	 ;26424 	 71.00! 	72.001 	1.00 	0.10 	96 

26425 	 72.001 	73.00 	1. 00, 	0.51 	510: 
126426 	 73.001 	74.00 	1.001 	0.11' 	113' 
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Niv De À 
	

Description 

92.15 S3 Si+ K+ AC BO AS PO 
- Roberto Est. Wacke à matrice quartzo-feldspathique présentant une altération 
silicique et potassique importante. 
- Les grains sont très fin. 
- Au contact supérieur de la veine de quartz, il y a présence de veines/veinules de 
quartz d'environ 0.5 - 1.0 cm avec bordure en biotite noire. Entre les veines de 
quartz, il y a une 2e génération de biotite brune. 
- La foliation de la zone varie de 10° à 40° TCA. 
- Présence de veinules milimétriques de quartz avec bordure de lessivage en actinote 

Contient environ 5% de pyrrhotine, qui semble associé à des veinules d'actinote. 
Présence aussi d'arsénopyrite, environ 5%, disséminé dans le wacke. 
- Il y a une veine de quartz-actinote de 90.87m - 91.84m, orientée à 60° TCA. 

FJ BY 
- Zone de faille bréchique. 

87.091 

92.15 

105.53 	105.85, 

0 

0 

2 

Lithology and Assays: 

180.59 S3 Si+ AC BO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique, avec environ 15-20% biotite et 20-25% 
actinote. 
- Grains fin, homogène. 
- Présence locales d'intrusions de veine de quartz. Il y a aussi des zones avec 
porphyroblastes d'actinote. 
- Foliation orientée à 30-40 degré TCA. Présence de lits entrecroisés @ 132.15m. 
- Présence d'une faible silicification avec veinules de quartz-actinote milimétrique. @ 
140.99m - 141.18m, il y a présence locale de zones d'altération propylitique, avec 
veinules de quartz-biotite et contour actinote. 

Eléoi. re 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

j26427 	 74.00 	75.00 	1.00 	0.051 	50 

'26428 	 75.00 76.00 1.00 0.031 	33 

26429 	 76.00 77.00 1.00 0.09 	88 

26430 	 77.00 78.00', 	1.001 	0.08 	83 

26431 	 78.00 79.0011 	1.00 	0.031 	33 

26432 	 79.00 	80.00 	1.00 	0.13' 	128 

26433 	 80.00 	81.00' 	1.00, 	0.20 	198 

26434 81.00 82.001 	1.00 	0.62 	620 

26435 82.00 83.001 	1.00 	0.07', 	73 

26436 	 83.00 84.00 	1.00 0.131 	133 

26437 	 84.00 85.00' 	1.00 0.691 	690 

26438 	 85.00 86.001 	1.00 	0.191 	189 

26439 	 86.00 87.09' 	1.09 	0.08 	84 

26440 	 87.09 88.00 	0.911 	0.21 	210 
26441 	 88.00 89.00 	1.00 	0.77 	770 
26442 	 89.00 90.00 	1.00' 	2.49 	2485 
26443 	 90.00 91.00 	1.00 	3.98 	3975 
26444 91.00 92.15, 	1.15, 1.18 	1180 

26445 92.15 93.00 	0.851 	0.06 	64 
26446 	 93.00 	94.00 	1.001 	0.02 	16 
26447 	 94.00 	95.00 	1.00' 	0.03 	30 
26448 	 95.00 	96.00 	1.00 	0.03' 	29 
26449 	 96.00 97.00 	1.0011 	0.01 	11 

1 26450 	 97.00 98.00 	1.001 	0.04 	36 
26452 	 98.00 99.00 	1.001 	0.0Z 	20 
26453 	 99.00 100.00 	1.001 	0.03 i 	30' 
26454 	 100.00 101.00 	1.00 0.03 	26 
26455 	 101.00 102.00 	1.00 0.021 	19 
26456 	 102.00 103.00 	1.00 	0.02' 	15'' 
26457 	 103.00 104.00 1.00; 	0.06 	60 
26458 	 104.00 105.00 1.001 	0.07 	72 
26459 	 105.00 106.00 1. 00, 	0.03 	30 
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Éléok. - re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à Long AuGT 
gir 

AuPPB 
ppb 

31 

57 

57 

20 

19 

26460 

26461 

26462 

126463 

•26464 

106.00 

107.00 

108.00 

109.00 

110.00 

107.001 

108.00 

109.00 

110.00 

111.001 

1.00 

1.00 

1.001 

1,00 

1.00 

0.03 

0.06, 

0.06 

0.02' 

0.02 

2 110.80' 	116.19 S3 Si+ PQ CD-AC PO 126465 111.00 112.00 1.00 0.02 21 
- Zone d'altération siliceuse, environ 25% altération. 26466 112.00 113.00 1.00 0.05 49 
- Les grains sont de moyen a gros, moins de 5mm. Présence de 126467 1 	113.00 114.00 1.00 0.05, 46 
porphyroblastes de cordiérite et d'actinote, moins de 3mm. 126468 114.00 115.00 1.00 0.06 59 
- Présence de veines de quartz-feldspath d'environ 10 cm de large. '26469 115.00 116.00 1.00 0.061  63 
- Foliation orientée à 40-45 degré TCA. 26451 116.00 117.00 1.00 0.58] 580 
- Présence d'une veine de quartz avec altération de tourmaline et 
d'actinote © 112.03 - 112.23 m. La veine a environ 2cm de long et 
est orientée à 50° TCA. Il y a une faible minéralisation de pyrrhotite 
dans la zone. 
- Traces de pyrrhotite, environ 2%. 

26471 117.00 	118.00 1.00 7.27 7270 

2 117.91 	120.96 S3 Si+ K+ AS PO 26472 118.00 	119.00 1.001 1.37 1370 
- Zone à altération modéré en silice (environ 15%) et en feldspath 26473 119.00 	120.00 1.00 4.11 4110 
potassique (environ 10%). 
- Les grains varient de très fin dans les zone très altérés a plus 
grossiers dans les régions un peu moins altérés. 

26474 120.00 121.00, 1.00, 1.92 1920 

- Il y a présence de porphyroblastes d'actinote, de moins de ... 
- La foliation varie de sub-paralléle à environ 30° TCA. 
- II y a une petite zone à altération propylitique avec veinules de 
quartz-biotite au contour en actinote-microcline. 
- Présence d'arsénopyrite traces disséminée dans le wacke. 

2 120.96 	128.081 S3 PQ AC-SM 126475 121.00 122.00 1.00 0.35. 346 
- Wacke avec porphyroblastes d'actinote et de sillimanite de moins de 126476 122.00 123.001 1.00' 4.77: 4770 
1cm. L'actinote est soit sous forme de baguette aciculaire ou de 	126477 123.00 124.00; 1.00 0.96 960 
globule. La sillimanite est présente sous forme globulaire. 26478 124.00 125.001 1.00 1.34 1340. 
- La foliation est orientée à environ 20-25° TCA. 26479 125.00 126.001 1.00 1.78 1780 

126480 126.00 	127.00 1,001 0.96 960 
26481 127.00 128.00, 1.00' 0.32 320' 

126482 128.00 129.001,  1.001, 13.89 13885 
2 128.08 130.26 S3 Si+ K+ AC-BO AS 

- Wacke avec altération propylitique. Composé d'actinote, feldspath 
(microcline), biotite et quartz. 
- Les grains d'actinote sont en baguettes aciculaire, certains à 
croissance radiale. 
- Présence de veinules milimétrique de biotite, avec altération en 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À Description 	 Échantillon De 	rr Long 	AuGT AuPPB 

gis 	ppb 

actinote et microcline. 
- Trace d'arsénopyrite. 

2 128.25 128.531 	 FJ BY 
- Zone de faille bréchique. 

126483 129.00 130.00 1.00 32.28 	32280 

2 129.87 	130.261 	 FJ BY 	 26484 130.00 	131.00 1.00 0,22', 	215'. 
- Zone de faille bréchique. 

'26485 	 131.00 	132.00 	1.00 	0.10 	97 

26486 	 132.00 	133.00' 	1.00 	0.05 	54 

26487 	 133.00 	134.00E 	1.00 	0.02 	22 

26488 	 134.00 	135.00 	1.00 0.02 	16 

26489 135.00 	136.001 	1.00 0.021 	19 

26490 136.00 137.00, 	1.00 0.06, 	61 
I 
126491 137.00 138.00 	1.00 	0.04 	39 

26492 138.00 139.00 	1.00, 	0.02' 	17 

,26493 	 139.00 140.001 	1.00 	0.02 	19 

26494 	 140.001 	141.00 	1.00 	0.13 	127 

26495 	 141.00 	142.00 	1.00 	0.11 	112 

26496 	 142.00 	143.00 	1.00 	0.03 	32 

26497 143.00 	144.00r 	1.001 0.06' 	56 

26498 144.00 145.00' 	1.00 0.07 	67 

Î(26499 145.00 146.001 	1.00 0.101 	981 

26500 146.00 147.001 	1.00 0.03' 	25 

26501 	 147.00' 148.00' 	1.00 0.01 i 	14 

126502 	 148.00 149.00 	1.00 0.01E 	13 

26503 	 149.00 150.001 	1.00 	0.03 	27 

26504 	 150.00 151.001 	1.00 	0.04 	40 

26505 	 151.00 152.00E1 	1.00 	0.03E 	26 

26506 	 152.00 153.00, 	1.00 	0.02E 	24 

26507 	 153.00 154.00 1.00, 	0.03 	32 

126508 	 154.00 155.00 1.06 	0, 04 	36,  

126509 	 155.00 156.00 1.001 	0.03' 	28 
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Ligot. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	Au PPB 
g/t 	ppb 

26510 	 156.00 	157.00 	1.00 	0.12 	122 

126511 	 157.00 158.00, 	1.00 	0.07 	69 

j26512 158.00 159.00, 	1.00 0.05 	50 

126513 159.00 160.00 1.00 0.051 	45 

26514 160.00 161.00 1.00 
1 

1.581 	1580.  

26515 	 161.00 	162.00 1.00 1.061 	1060 

26516 	 162.00 163.00 	1.00 0.05! 	53 

26517 	 163.00 164.001 	1.00 0.03' 	29 

26518 	 164.00 165.00 	1.00 	0.04 	36 

26519 	 165.00 	166.00 	1.00 	0.08 	78 

26520 	 166.00 	167.00 	1.00 0.06 	59 

26521 167.00 168.00 	1.001 0.081 	77 

26523 168.00 169.00 	1.00' 	1.44! 	1440.  

126524 169.00 170.00 	1.00 	0.14 	143! 

26525 170.00 171.00 	1.00 0.07. 	73 

26526 	 171.00 	172.00 	1.00 	0.02' 	23. 

26527 	 172.00 	173.00 	1.00 	0.04 	41 

26528 	 173.001 	174.00 	1.00 	0.04 	36 

26529 	 174.00 175.00 	1.00. 	0.10 	98 

26530 	 175.001 176.00! 	1.00 	0.16 	163 

26531 	 176.00 177.00 1.00 4.11 	4110: 

?6532 177.00 178.00 1.00 0.06, 	56 

126533 178.00 179.00 1.00 	0.14 	137 

126534 179.00 179.88 0.881 	0.12, 	122! 

26535 179.88 180.59 0.71 	0.241 	244! 

o 180.59 192.9111G 	 ,26536 	 180.59 	181.57, 0.981 0.05 	48! 
1- Intrusion de pegmatite. Minéralogie composée de quartz, microcline, feldspath 	26537 	 181.57 182.57 	1.00 0.03 	27 
potassique, tourmaline, grenat. 	 !26538 	 182.57, 183.49 	0.92 	0.02 	21 

Trace de pyrrhotite et d'arsénopyrite (environ 1%). 	 26539 	 183.49 184.51 	1.02! 	0.01: 	5' 
1- Contact supérieur @ 35° TCA; contact inférieur @ 20° TCA. 	 i26540 	 184.51 185.53 	1.02 	0.04' 	41 

'126541 185.53 	186.58 1.05 	0.01 	8: 
26542 186.58 	187.58 1.00 	0.24' 	242 
26543 	 187.58 	188.58 1.00 	0.01 	7 
26544 	 188.58 189.55 0.97 	0.01 	13. 
26545 	 189.55 190.50 0.951 0.05 	491 

126546 190.50 191.66 1.161 0.27 	274 
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Lithology and Assays: 

219.821S3 
	

26552 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique, avec environ 25% biotite. 

Grains fins, homogène. 
- @ 208,06 - 209.65 m, il y a une veine pegmatite de quartz-feldspath avec 
minéralisation de pyrrhotine et d'arsénopyrite (environ 2%). 

Foliation orientée à environ 35-45° TCA. 
- Présence de petites zones locales plus silicifié, avec quartz, feldspath et actinote. Il 
'y a aussi la présence de veines milimétriques de quartz-actinote. 
- Traces de pyrrhotite. 

11 G 	 26553 
- Intrusion de pegmatite. Minéralisation de quartz, microcline, grenat, 	26554 
tourmaline. 	 26555 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite, environ 1%. 	 :26556 
- Contact supérieur @ 40° TCA; contact inférieur @ 30° TCA. 	 '26557 

26558 
'26559 
26560 

26561 

26562 

26563 

1;26564 

26565 

26566 

26567 

'26568 

26569 

26570 

26571 

Niv De  

0 192.91 

0 195.55 

1 195.7711  203.61 j 

Description Échantillon 

;26547 
195.55 S3 Si+ K+ AS PO 26549 

- Zone Roberto. Wacke avec altération siliceuse et potassique importante. Il y a de 1 26550 
petites veines milimétriques de quartz avec lessivage de biotite. 126551 
- Les grains sont de très fins à fins, homogène. 

10°! Il - y a une veine de quartz d'environ 1 cm de large, orientée en patron circulaire à 
TCA. La veine est au contact de la pegmatite à 192,91m et termine à 193.40m. 
- La foliation est variable, orientée entre 40-90° TCA. 
- Présence d'arsénopyrite et de pyrrhotine disséminé dans le wacke, environ 5%. 
- Le contact supérieur est non visible, mangé par la pegmatite. Le contact inférieur 
est orienté à 50° TCA. 

léo1. re 

De d Long 	AuGT 

g/1 

AuPPB 

ppb 

191.661 192.91; 1.25 0.99 990 
192.911 193.82' 0.91 6.38 6375 
193.82 194.57 0.75 0.94, 940 
194.57 195.551 0.98 0.83 825 

195.55 196.75 1.20 0.03 27 

196.75 198.00 1.25 0,25 251 
198.00 199.00 1.00 0.16 162 
199.00 200.00 1.00, 0.18 182 
200.00, 201.00 1.00 0.28 282 
201.00 202.12 1.12. 0.09 94 
202.12 203.31 1.19 	0.12 121 
203.31 204.07 0.76 	0.05 54 
204.07 205.00 0.93 0.02 15 

205.00 206.00, 1.001 0.01 15 

206.001  207.00 1.00 	0.02 17, 

207.00 208.00 1.00 	0.05 48' 

208.00 209.001 1.001 	0.12 119 

209.00 210.00 1.00 0.04 381 

210.00 211.00 1.00 0.02,, 20i 

211.00 212.00 1.00 0.03 29'. 

212.00 213.00 1.00 0.03 31 

213.00 214.00 1.00 	0.02 17 

214.00 215.00 1.00 	0.02 22 

215.00 216.00 1.00 	0.04 45', 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Eel,antillon De à Long AuGT 

g/t 

AuPPB 

ppb 

126572 216.00 217.00; 1.00; 0.03 33 

26573 217.001 218.00i 1.00 0.06 60 

26574 218.001  219.001 1.001 0,01 10 

26575 219.00 220.00 1.00 0.02 21 

26576 220.00 221.00 1.001 0.04, 37 

126577 221.00 222.061 1.06 0.04 37 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

léo. .re 

Deviations: 

Estant: 426738.15 Nordant: 5839089.09 Élévation: 220.06 

Ligne (est): 6523.88 Station (nord): 2902.01 Alt Élévation: 220.06 

Azimut: 267.0 Plongée: -54.0 Longueur: 369.00 m. 

Alt Azimut: 267.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-01-22 	 Terminé: 2005-01-26 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Cible à 318m. Stds: (SN16, 26619); (SJ10, 26659); (SP17, 26735); (SN16, 26757); (SP17, 26816); 
(SE19, 26875); (SJ10, 26923); Blank (26807) 

Hole: ELE-05-49 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Ait Azimut Plongée 

9.00 -13.6 -13.57 -54.5 Multishot Inactive 

15.00 267.6 267.59 -54.6 Multishot Inactive 

21.00 265.3 265.33 -54.6 Multishot Active 

27.00 266.1 266.13 -54.4 Multishot Active 

33.00 265.2 265.20 -54.5 Multishot Active 

39.00 265.8 265.84 -54.5 Multishot Active 

45.00 265.6 265.56 -54.6 Multishot Active 

51.00 266.4 266.41 -54.3 Multishot Active 

57.00 

63.00 

266.6 

266.5 

266.58 -54.3 Multishot Active 

266.53 -54.3 Multishot Active 

I- 	69.00 266.5 266.54 

267.62 

-54.4 Multishot Active 

75.00 267.6 -54.1 Multishot Active 

81.00 267.2 267.23 -54.2 Multishot Active 

87.00 267.0 267.04 -54.2 Multishot Active 

93.00 268.0 268.02 -53.9 Multishot Active 

99.00 267.9 267.87 -53.9 Multishot Active 

105.00 267.1 267.11 -54.1 Multishot Active 

111.00 267.9 267.92 -53.9 Multishot Active 

117.00 268.2 268.15 -53.8 Multishot Active 

123.00 268.0 267.96 -53.8 Multishot Active 

12.00 329.8 329.84 -54.4 Multishot Inactive 

18.00 265.3 265.26 -54.7 Multishot Active 

24.00 265.8 265.80 -54.5 Multishot Active 

30.00 265.3 265.33 -54.5 Multishot Active 

36.00 265.7 265.66 -54.5 Multishot Active 

42.00 266.6 266.61 -54.3 Multishot Active 

48.00 266.0 266.00 -54.4 Multishot Active 

54.00 265.7 265.74 -54.5 Multishot Active 

60.00 266.8 266.76 -54.3 Multishot Active 

66.00 266.8 266.84 -54.3 Multishot Active 

72.00 267.0 267.04 -54.3 Multishot Active 

78.00 266.9 266.90 -54.3 Multishot Active'. 

84.00 267.8 267.80 -54.0 Multishot Active 

90.00 267.0 266.98 -54.2 Multishot Active 

96.00 267.2 267.23 -54.1 Multishot Active. 

102.00 267.8 267.77 -54.0 Multishot Active, 

108.00 267.8 267.83 -53.9 Multishot Active 

114.00 267.1 267.12 -54.0 Multishot Active'. 

120.00 267.7 267.65 -53.9 Multishot Active, 

126.00 267.2 267.19 -53.7 Multishot Active:  
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Hole: ELE-05-49 



i 
EléoL.. re 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

13 wars 2005 Page 2of18 Hole: ELE-05-49 

Deviations: 

132.00 

138.00 

267.8 267.81 -53.8 Multishot Active 

267.1 267.10 -53.7 Multishot Active 

144.00 

150.00 

267.0 266.98 -53.7 Multishot Active 

267.5 267.54 -53.6 Multishot Active 

156.00 268.4 268.43 -53.5 Multishot Active 

162.00 267.6 267.58 -53.4 Multishot Active 

168.00 268.3 268.28 -53.2 Multishot Active 

174.00 268.5 268.50 -53.0 Multishot Active] 

180.00 267.7 267.70 -53.0 Multishot Active 

186.00 268.1 268.05 -52.9 Multishot Active 

192.00 

198.00 

268.5 

268.5 

268.49 -52.7 Multishot 

Multishot 

Active, 

Active. 268.46 -52.5 

204.00 268.2 268.15 -52.3 Multishot Active 

210.00 267.8 267.77 -52.4 Multishot Active 

216.00 268.0 268.01 -52.1 Multishot Active 

222.00 268.0 268.04 -52.0 Multishot Active 

228.00 268.1 268.13 -51.9 Multishot Active 

234.00 268.1 268.14 -51.7 Multishot Active 

240.00 268.0 268.01 -51.6 Multishot Active 

246.00 268.0 267.96 -51.4 Multishot Active 

252.00 

258.00 

267.9 

267.8 

267.91 

267.83 

-51.2 

-51.0 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

264.00 267.4 267.44 -50.8 Multishot Active 

270.00 267.4 267.40 -50.7 Multishot Active 

276.00 268.2 268.19 -50.6 Multishot Active 

282.00 267.5 267.52 -50.6 Multishot Active 

288.00 267.7 267.68 -50.4 Multishot Active 

294.00 268.0 268.01 -50.2 Multishot Active 

300.00 267.5 267.50 -50.1 Multishot Active'  

306.00 268.4 268.38 -50.0 Multishot Active'  

312.00 268.0 268.02 -50.1 Multishot Active 

318.00 268.2 268.22 -49.8 Multishot Active 

324.00 268.5 268.53 -49.8 Multishot Active 

330.00 268.2 268.17 -49.8 Multishot Active 

129.001- 	267.6 	267.60L -53.91 Multishot 	Active; 

135.00 267.8 267.77 -53.7 Multishot Active, 

141.00 268.3 268.28 -53.6 Multishot Active 

147.00 268.1 268.13 -53.5 Multishot Active 

153.00 268.1 268.08 -53.0 Multishot Active, 

159.00 268.0 268.04 -53.4 Multishot Active 
1 

165.00 268.3 268.28 -53.2 Multishot Actives 

171.00 268.1 268.10 -53.2 Multishot Active 

177.00 267.8 267.84 -53.1 Multishot Active 

183.00 267.8 267.75 -53.0 Multishot Active 

189.00 268.2 268.19 -52.8 Multishot Active 

195.00 268.0 268.00 -52.6 Multishot Active', 

201.00 267.8 267.77 -52.6 Multishot Active 

207.00 267.7 267.65 -52.4 Multishot Active, 

213.00 267.7 267.71 -52.3 Multishot Active] 

219.00 268.1 268.05 -52.1 Multishot Active' 

225.00 268.3 268.26 -52.0 Multishot Active] 

231.00 268.2 268.18 -51.7 Multishot Active 

237.00 268.2 268.18 -51.6 Multishot Active 

243.00 268.1 268.06 -51.5 Multishot Active. 

249.00 268.3 268.28 -51.2 Multishot Active 

255.00 268.3 268.30 -51.0 Multishot Active. 

261.00 267.8 267.83 -50.8 Multishot Active 

267.00 267.3 267.33 -50.8 Multishot Active 

273.00 267.6 267.61 -50.7 Multishot Active 

279.00 267.5 267.53 -50.6 Multishot Active 

285.00 267.4 267.40 -50.5 Multishot Active 

291.00 268.0 267.97 -50.2 Multishot Active 

297.00 268.0 268.03 -50.0 Multishot Active 

303.00 268.0 268.02 -50.2 Multishot Active 

309.00 268.2 268.23 -50.1 Multishot Active' 

315.00 268.4 268.35 -49.9 Multishot Active 

321.00 268.3 268.30 -49.8 Multishot Active 

327.00 268.2 268.23 -49.8 Multishot Active 

333.00 268.1 268.05 -49,6 Multishot Active 



Type Statut 

Elio, re 

Deviations: 
	 336.001 	268.1 

	
268.14 	-49.5 Multishoti Active 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
339.00 268.3 268.33 -49.3 Multishot Active 

345.00 268.0 268.00 -49.2 Multishot Active 

351.00 268.5 268.54 -48.9 Multishot Active 

357.00 267.7 267.73 -48.9 Multishot Active 

363.00 268.4 268.44 -48.7 Multishot Active 

369.00 268.3 268.27 -48.5 Multishot Active 

342.00 268.1 268.10 -49.2 Multishot Active 

348.00 268.6 268.64 -49.0 Multishot Active 

354.00 268.3 268.33 -48.9 Multishot Active 

360.00 268.6 268.61 -48.7 Multishot Active 

366.00 268.8 268.79 -48.5 Multishot Activel 

End of Deviations ; 121 record(s) printed. 
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Description 

0 	13.73 

Niv 	De 

r  0 I 	0.00 

À 

13.73M  -T 
Mort-terrain 

234.441S3-S212JP0 
- Wacke de couleur gris. Présence d'injections décimétriques de diorite. Il y a 
présence de veinules milimétriques de quartz-actinote dans le wacke. Présence 
locale de veines de quartz de moins de 20cm de long. 
- Les grains sont fins, homogènes. 
- Matrice quartzo feldspathique, avec environ 15% biotite. Du métrage 49.00 - 53.20 
m, la concentration de biotite baisse à environ 10% (présence d'arénite). Présence 
locale de lits entrecroisés. 
- La foliation principale est orientée à 20-35° TCA. 
- De 89.75 - 90.05 m, il y a une zone d'altération propylitique avec biotite, feldspath, 
quartz, actinote et épidote. Présence locale d'altération tourmaline, généralement de 
'moins de 10cm. 

Traces de pyrrhotine disséminée dans le wacke. De 45.06 - 45.37 m, il y a une 
intrusion de diorite avec environ 10% de pyrrhotine. 

Échantillon De 	tr 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 13.73' 	30.54', 12J 26578 13.73 	15.00 1.27 0.01 14 
- Intrusion de diorite. 26579 15.00 	16.00 1.00 0.00 3 
- Grains plus grossiers (moins de 2mm), avec environ 30% quartz, 25% 26580 16.00 	17.00 1.00 0.01, 5 
biotite et 20% actinote. Porphyroblastes 26581 17.00 	18.00 1.00 0.00' 3 
- Présence de porphyroblastes de microcline dans la diorite. 26583 18.00 	19.00 1.00 0.01i 6' 
- Petite zone d'altération siliceuse à 24.64 - 24.90 m. 	Il y a aussi de petites 26584 19.00 	20.00 1.00 0.00 3 
veines milimétriques de quartz-actinote avec lessivage. 26585 20.00 21.00 1.00 0.00i 3 
- Traces de pyrrhotine. 26586 21.00 22.00 1.00 0.00: 3 
- Le contact supérieur est absent; le contact inférieur est graduel sur 26587 22.00 23.00 1.00 0.001 3 
quelques milimètres, orienté à 40° TCA. 26588 23.00 24.00 1.00 0.02' 22 

26589 24.00 	25.00 1.00 0.02 21 
26590 25.00 	26.00 1.00 0.02 19 
26591 26.00 	27,00 1.00 0.01 7 
26592 27.00 	28.00 1.00 0.00 3 
26593 28.00 	29.00 1.00 0.01 9 
26594 29.00 	30.00 1.00 0.01 7. 
26595 30.00 	31.00 1.00 0.02 17. 

2 30.39 30.62 FJ 
- Zone de faille. 

26596 31.00 32.00 1.00 	0.01 11 

26597 32.00 33.00 1.00 	0.01 8 

26598 33.00 	34.00 1.00 	0.01 14 

1 33.38 35.40 12J 26599 34.00 	35.00 1.00 	0.02 24 
- Intrusion de diorite. 
- Les grains sont de moyen à gros, généralement moins de 5mm. 
- La diorite contient environ 30% quartz, 25% feldspath, 20% amphibole, 
10% biotite. 

re 

Lithology and Assays: 
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Eléo,. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gir 	ppb 

- aucune notée. 
- Le contact est sub-parallèle avec le wacke de 33.38 à 34.40 m. 

2 35.00 35.04 	 FJ 	 26600 	 35.00 	36.00 	1.00 	0.01 	11 
- Zone de faille. 

26601 36.00 	37.00 1.00 	0.02 	23 

3 36.30 48.00 15P0 26602 37.00': 	38.00 1.00 0.01 	12. 
- Présence d'intrusion décimétriques de diorite. 26603 38.00' 	39.00 1.00 0.011 	12 
- Présence de plusieurs patron circulaire. 26604 39.00 	40.00 1.00 0.01 	10' 
- minéralisation de pyrrhotine d'environ 15%. 26605 40.00 	41.00 1.00 0.01 	10' 

26606 41.00 	42.00 1.00 0.01' 	9 
26607 42.00 	43.00 1.00 0.02 	15 
26608 	 43.00 	44.00 1.00 	0.02 	16 
26609 	 44.00 	45.00 	1.00 	0.01 	9 
26610 	 45.00 	46.00 	1.00 	0.01 	13 
26611 	 46.00 	47.00 	1.00' 	0.02 	16 
26612 	 47.00' 	48.00 	1.00 	0.02 	17 
26613 	 48.0Q 	49.00 	1.00 	0.02 	15 

26614 	 49.00 50.00 	1.00 	0.02 	19 

26615 50.00 51.00 	1.00 0.02 	24 

26616 51.00 52.00 1.00 0.03' 	25 

26617 52.00 53.00 1.001  0.04' 	37 

1 52.85 88.78 	S3-S2 / 12J PO 	 26618 	 53.00 54.00 1.00 0.03 	32 
- Zone avec intervales régulier de wacke/arénite et de diorite. 	 26620 	 54.00 55.00 1.00 0.02' 	22 
- Les grains du wacke sont généralement fins, La diorite a des grains un 	26621 	 55.00 56.00 1.00 0.02 	20 
peu plus grossiers. 	 26622 	 56.00 57.00 1.00 0.02' 	15 
- La diorite a généralement moins d'un métre de long et plus de 10cm. Le 	26623 	 57.00' 58.00 1.00 0.02 	16 
wacke présente une alternance de coloration brun pale / brun foncé, 26624 	 58.00 59.00 1.00 0.02 	19 
suivant la foliation. 26625 	 59.00 60.00 1.00 0.01 	14 
- Présence locales de lits entrecroisés. La foliation est très prononcée, 26626 	 60.00 61.00 1.00 0.02 	21 
variant de 20-35° TCA. 26627 	 61.00 62.00 1.00 0.01 	13 
- Présence de veinules milimétriques de quartz avec lessivage d'actinote. 26628 	 62.00 63.00 1.00 0.02 	24 
- Le wacke contient une importante minéralisation de pyrrhotine, présente 
sous forme d'amas lenticulaire de moins de 3cm et présente entre les lits. 
Certaines diorite contiennent une minéralisation de pyrrhotine d'environ 2%. 
- Contact supérieur à 15° TCA. 

2 	62.70 62.83 	 FJ 
- Zone de faille. 

26629 	 63.00 	64.00 	1.00' 	0 02 	20 

'26630 	 64.00 	65.00 	1.001 	0.02 	17 
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léo~ . ' i 	re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon De à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

126631 65.001 66.00: 1. 00, 0. 01 13 

26632 66.001 67.001 1.00 0.02'', 24 

26633 67.001 68.001 1.00 0.01 14 

26634 68.00 69.001 1.00 0.02 19. 

26635 69.00 70.00 1.00 0.02 18 

,26636 70.00 71.00' 1.00 0.02 15 

26637 71.00 72.00 1.00 0.02 17 

26638 72.00 73.00: 1.00 0.03 25 

26639 73.00, 74.00: 1.00 0.03 25 

126640 74.00 75.00 1.00 0.02 18 

'26641 75.00 76.00' 1.00 0.01 6 

26642 76.00 77.00, 1.00 0.01 9 

'26643 77.00 78.0Q 1.00 0.02 16 

:26644 78.00 79.00' 1.00 0.01 7 

.26645 79.00 80.00 1.00 0.01 7 

26646 80.00 81.00 1.00 0.01 5 

26647 81.00 82.00 1.00 0.01 8 

126648 82.00 83.00 1.00 0.02 24 

26649 83.00 84.00 1.00 0.03'. 26 

26650 84.00 85.00 1.00 0.01 7 

26651 85.00 86.00 1.001 0.02 16 

126652 86.00 87.00 1.00 0.01' 12 

126653 87.00 88.00 1.00, 0.01 12 

26654 88.00 89.00 1.00 0.01 13'. 

.26655 89.00 90.00, 1.00 0.21 208 

'26656 90.00 91.00' 1.00 0.16 160' 

26657 91.00 92.001 1.00 0.16 157 

26658 92.00 93.001 1.001 0.03 33 

26660 93.00 94.001 1.00 0.05! 51, 

2 	93.54', 	138.44 S3 PQAD-MU-SM 	 26661 94.00 95.00! 1.00 0.02 24. 
- Greywacke. 	 26662 95.00 96.001 1.00 0.01' 13' 
- Porphyroblastes d'andalusite (20%), de muscovite (2%) et de 	26663 96.00 97.00! 1.00 0.02 17 
sillimanite (5%). 	L'andalusite a un centre blanc, un contour vert et une,26664 97.00 98.001 1.00 0.01 11 
auréole d'altération en biotite (-1cm). 	La sillimanite est fibreuse, en 	26665 98.00 99.00: 1.00 0.14 142 
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leo,. ` re 

' 

Lithology and Assays: 

Description 	 Échantillon 

baguette aciculaire (p1 
F 

 ). 	
26666 - Présence de petits or h roblastes d'actinote, moins de 5mm de 

long. 
- La foliation varie de 10-25° TCA. 
- Altération siliceuse avec veinules milimétrique de quartz avec 
lessivage. Certaines zones locales contiennent une silicification 
pénétrative dans lesquelles l'andalusite est de couleur verte avec un 
reflet perlé. 
- Présence de pyrrhotine en amas lenticulaire de moins de 2cm. 

2 	100.30, 	100.31. 	 FJ 
- Petite faille. 

26668 

26669 

26670 

26671 

26672 

26673 

26674 

26675 

.26676 

26677 

26678 

126679 

26680 

26681 

2 114.37 114.42 	 FJ 
- Zone de faille. 

26682 

26683 

26684 

26685 

26686 

26687 

26688 

De à Long AuGT 
gis 

AuPPB 
ppb 

199.00' 
100.00'. 
101.00', 

1.001 
1.001 

0.24'; 
0.22, 

244 
222 

101.00 102.00 1.00 1.101 1100 

102.00 103.00 1.00 0.21', 209'. 

103.00' 104.00 1.00 0.07' 70 

104.00 105.00 1.00 0.01 12 

105.00 106.00 1.00 0.02 17 

106.00 107.00 1.00 0.02 24 

107.00 108.00 1.00 0.01 13 

108,00. 109.00 1.001 0.03 26 

109.00 110.00 1.00 0.02' 20 

110.00 111.00, 1.00 0.02 19 

111.00 112.00' 1.00 0.01 13 

112.00' 113.00' 1.00 0.01' 13 

113.00 114.00 1.00 0.01 9 

114.00 115.00 1.00 0.01 10 

115.00 116.00 1.001 0.01' 11 

116.00 117.00 1.001 0.01 6 

117.00 118.00 1.001 0.02 16 

118.00 119.00 1.001 0.02 15 

119.00 120.00 1.00] 0.01', 9 

120.00 121.00 1.00; 0.011] 14, 

121.00 122.00 1.001  0.02 17 

Niv De À 
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J~kleok. re 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 

g/t 

.4uPPB 

ppb 

F 26689 122.001 	123.00 	1.00 	0.02 15. 

2 123.00 128.10 FJ 26690 123.00 	124.00 1.00 0.02 24 
- Zone de faille. De 126.00m à 127.42m, la carotte est complètement 26691 124.00 	125.00 1.00 0.02 24 
broyée. 26692 125.00 126.00 1.00 0.05 52 

26693 126.00 127.00 1.00 0.03 27 
26694 127.00 128.00 1.00 0.03',, [ 30 
26695 128.00 129.00 1.00 0.06' 61 
26696 129.00 	130.00 1.00 0.081 83 

26697 130.00 	131.00 1.00 0.04', 37 

26698 131.00 132.00 1.00 	0.06 62 

26699 132.00 133.00 1.00 	0.08' 81 

26700 133.00 134.00 1.00 	0.06 58 

26701 134.00 135.00 1.00 	0.02, 20 

26702 135.00 	136.00 1.00 	0.03 26 

26703 136.00 	137.001 1.00 	0.06 63 

26704 137.00 	138.00 1.00 	0.05' 53 
2 137.35: 	137.69 	 FJ 

- Zone de faille bréchique. 

26705 138.00 	139.00 1.00 	0.48 478 

26706 139.00 	140.00 1.00 0.51 510 

26707 140.00 	141.00 1.00 0.65 650. 
3 140.66 178.18 	 S3 P0-AS 	 26708 141.00 142.00 1.000.36' 364 

- Greywacke. 	 26709 142.00 143.00 1.00 0.93!: 930 
La pyrrhotine est généralement associée à des veinules 	26710 143.00 144.00 	1.00 0.37 365 

milimétriques de quartz-actinote. Certaines zones locales ont 26711 144.00 145.00 1.00 0.42' 423 
des porphyroblastes d'actinote en baguette aciculaire de moins 26712 145.00 146.00 1.00 0.081 80 
de 5mm. 26713 146.00 147.00 1.00 0.131 133 
- La foliation est peu visible, à environ 45° TCA. 	 26714 147.00 148.00 1.00 0.10! 103 
- Présence de veines milimétriques de quartz avec lessivage 	26715 148.00 149.00 1.00 0.101 102 
d'actinote. De 145.35 - 145.60 m, il y a une petite zone à 	26716 149.00 150.00 1.00 	0.10 97 
foliations irrégulières avec altération tourmaline. 	 26717 150.00 151.00 1.00 	0.10 100 
- minéralisation de pyrrhotite, variant de 2-10%. Les régions 	26718 
ayant une plus grande concentration de pyrrhotine ont aussi 
jusqu'à 2% d'arsénopyrite. La pyrrhotine est présente 
disséminée dans le wacke et en amas lenticulaire de moins de 

151.00 152.00 1.00 	0.82 820 

5cm. 

2 152.00 154.69 FJ 	 126719 152.00 	153.00 1.00 0.081 75. 
- Zone de faille. De 152.00 - 153.50 m, la carotte est complètement 	.26720 153.00 	154.00 1.00 0.04 41 
broyée. 	 126721 154.00', 	155.00 1.00 0.041 381 

1 
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E1éo. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	A Description 	 Échantillon 	De 	à Long AuGT 

g/t 

AuPPB 

ppb 

1 	154.81 	176.29 S3 / I2J 	 '26722 	 155.00 	156.00F 1.00 0.04 42 
- Zone avec alternance de wacke et de diorite. 	 26723 	 156.00 	157.001 1.00 0.04 36 
- Les intrusions de diorite ont généralement moins de 50cm de long. 26724 	 157.00 	158.001 1.00 0.07 74 

26725 	 158.00 159.00 1.00 0.081 84 
26726 	 159.00 160.00 1.00 0.091 90 
26727 160.00 161.00 1.00 0.071 66 
26728 161.00 162.00 1.00 0.07' 70 

2 161.75 	162.61 S3 Si+ K+ 26729 162.00 163.00 1.00 0.011 76 
- Zone de wacke altéré. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- La zone contient du quartz, feldspath, actinote, biotite et épidote. 
- altération siliceuse et potassique importante (environ 30%). 
- Il y a très peu de minéralisation dans la zone d'altération: traces de 
pyrrhotine (-1%) 

126730 163.00 164.00 1.001  0.86' 860 

26731 164.00 165.00' 1.001 0.06 59 

26732 165.00 166.00F 1.00 0.03: 29 

126733 166.00 167.00 1.00'' 0.02' 20 

26734 167.001  168.00 1.00 0.03 25 

26736 	 168.00 	169.00 1.00 0.02 23 

26737 	 169.00 	170.00 1.00 0.04 38 

26738 	 170.00 	171.00 1.00 0.07 67 

26739 171.00 172.00 1.00 0.06 62 

26740 172.00 173.00 1.00 0.04 44 

26741 173.00 174.00 1.00 0.13 128 

26742 174.00 175.00 1.00 1.34 1340: 

26743 175.00 176.00 1.0Q 0.06 59 ':  

26744 176.00 177.00 1.00 0.03 33' 

26745 177.00F 178.00 1,00' 0.09 90: 

26746 	 178.00 	179.00 1.00' 0.12 123 

2 	178.82 179.23 S3 VNQZ-TL PO 	 26747 	 179.00 	180.00 1.00 0.08 77 
- Wacke avec une petite veine de quartz avec une zone d'altération 
tourmaline. 
- La foliation de la zone est très irrégulière. 
- Présence d'environ 10% de pyrrhotine. 

126748 	 180.00 	181.00 1.00; 0.04' 41 
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ileo.. ,re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 

g/t 

AUPPB 

ppb 

26749 181.00 182.00 	1.00 0.02. 24 

26750 182.00 183.00 	1.00 0.02 17 

26751 183.00 184.00 1.00 0. 01,  13 

26752 184.00 185.00 1.001 0.02 18 

26753 185.00 186.00 1.00 0.021 18 

26754 186.00 187.00 1.00 0.02 24 

2 186.29 	195.37 S3 PQSM 	 26755 187.00 188.00 1.00 0.07' 68 
- Intervalle de greywacke avec concentration locale de 
porphyroblastes de sillimanite. 	De 186.29 - 187.00 m, il y a aussi 
environ 10% d'alumino-silicate blanc de moins de 3mm de long. Le 
minéral est assez dure et seulement présent localement. 
- L'intervalle contient environ 10% de pyrrhotine, présente en amas 
lenticulaire associée à des veinules de quartz-actinote. 

2 187.40 190.80 S3 Si+ FK+ PO 	 26756 188.00 	189.00 1.00 	0.58 580 
- Wacke de couleur gris. 	 26758 189.00 	190.00 1.00 	0.46 459 
- Grains très fins. 	 26759 
- II y a présence de porphyroblastes de muscovite, de sillimanite, 
d'épidote et d'actinote, ainsi que des veinules de tourmaline. 

190.00 	191.00 1.00 	0.11, 107, 

- La foliation est orientée à 40° TCA. 
- Altération siliceuse (-20%) et potassique (-10%). 
- Il y a environ 10-15% de pyrrhotine, présente sous forme d'amas 
lenticulaire de moins de 2cm de long ainsi que disséminé dans le 
wacke. Il y a aussi des traces d'arsénopyrite, présente à environ 1%. 

26760 191.00 192.00 	1.00 	0.17 171 

2 191.53 192.00 S3 TL+ 
- Zone de greywacke avec altération tourmaline à foliation irrégulière. 
La zone contient une petite veine de quartz de 1cm de large orientée 
sub-parallèlement à la carotte. Il y a aussi présence de veinules 
irrégulières de quartz-actinote. 
- Il y environ 2% de pyrrhotine, disséminée dans le wacke. 

26761 192.00 193.00 	1.00 0.18 184 

26762 193.00 194.00 1.00 0.08 79, 

26763 194.00 195.00 1.00 0.05 4t1 

26764 195.00 196.00 1.00 	0.05 48 

126765 196.00 197.00 1.00 	0.06 63 

26766 197,00 198.00 1.00 	0.03,  27 

1 198.00 210.261  12J 	 26767 198.00 	199.00 1.00 0.02 24' 
- Intrusion de diorite. 	 126768 199.00 	200.00 	1.00 0.03' 29 

 

23 mars 2005 Page 10 of 18 	 Hole: ELE-05-49 

   



Niv De À 

2 	211.65 	214.57'. 

2 
	

219.89 	220.881 

Èléo.. re 

Lithology and Assays: 

Description 	 Échantillon 

- De 204.04 - 204.46 m, il y a une veine-pegmatite bréchique de quartz- 	26769 
feldspath avec une intense silicification (-50%). La diorite est composée 126770 
de quartz, feldspath, amphibole, biotite et les grains sont de grosseurs de 126771 
moins de 3mm. 	 126772 
- indistincte. 	 !26773 
- De 201.00 - 203.80 m, il y a du wacke avec nombreuses veines 	26774 
milimétriques de quartz présentant un degré de lessivage à environ 70%. 26775 
- Le wacke présente des amas lenticulaires de pyrrhotine de moins de 5cm 126776 
de long. La diorite a des traces de pyrrhotine disséminée. 	 126777 
- Les contacts sont indistincts, la transition avec le wacke se faisant sur 	X26778 
plusieurs cms. 	 126779 

26780 

S3 Si+ FK+ TL+ 	 126781 
- Zone de wacke altéré. 	 1126782 
- Il y a une veine de quartz de 211.65 - 212.00 m. De213.80-214.42',26783 
m, il y a deux petites zones d'environ 10cm de large avec amphibole 
(actinote et grunérite), épidote, biotite, feldspath et quartz. 
- De 212.40 - 212.50 m, il y a présence de veinules de quartz causant 
une brèche dans le wacke. 
- Altération siliceuse (-10%) et potassique (-5%). Il y a aussi une 
faible altération tourmaline à foliation irrégulière associée à des 
veinules de quartz. 
- Présence d'environ 2-3% de pyrrhotine. La pyrrhotine est finement 
disséminée dans le wacke. 

26784 

26785 

26786 

26787 

26788 

S3 Si+ FK+ 	 .26789 
- Zone de wacke altéré. Il y a une petite veine de quartz avec 
altération d'actinote, épidote et biotite. 
- Faible silicification et altération propylitique. 
- Traces de pyrrhotine. 

126790 

26791 

226.61 	 S3 TL+ Si+ 	 26792 
- Zone de wacke altéré. De 225.44 - 225.89 m, il y a 2 veines de 	26793 
quartz-biotite d'environ 2cm de large avec une grande zone de 	26794 
lessivage. 	 .26795 
- Faible altération siliceuse et altération de tourmaline. Il y a présence 

2 	222.19 

De à 	Long 	AuGT 

gir 

AuPPB 

ppb 

200.00 201.00 1.001 0.05 50 
201.00 202.00 1.00 0.15 152 
202.00 203.00 1.00 0,04 35 
203.00 204.00 1.00 0.02 24 
204.00 205.00 1.00 0.01 8 
205.00 206.00 	1.00 0.01 7 
206.00 207.00 	1.00 0.01 9'' 
207.00 208.00 	1.00 0.01 10 
208.00 209.00 1.00 0.02: 21 
209.00 210.00 1.00 0.031 33' 
210.00 211.00 1.00 0.031 25 

211.00 212.00 1.00 	0.02 23' 

212.00 213.00 1.00 	0.06' 56 
213.00 214.00 1.00 	0.17' 168 
214.00 215.00 	1.00 	0.11 113 

215.00 216.00 	1.00 0.06 63' 

216.00' 217.00 	1.00 	0.04 37' 

217.00 218.00 	1.00 	0.04 40 

218.00 219.00 	1.00 	0.08 83 

219.00 220.00 	1.00 	0.03 34 

220.00 221.00 1.00 0.04 43 

221.00: 222.00 1.00 0.05' 54 

222.00' 223.00 1.00 0.031 27' 

223.00' 224.00 1.00 	0.05' 48 
224.00 225.00 1.00 	0.05 51 
225.00 226.00 1.00 	0.03' 29 
226.00 227.00 	1.00 	0.04' 38'. 
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Eléo, _ :. re 

De r'►  Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

227. 00 228.001 1,00 0.05 48 

228.00 229.00' 	1.00 0.04 42 

229.00 229.901 	0.90 0.03 31 

229.90 230.6711 	0.77 0.01 14 

230.67 231.67 1.00 0.03 30 
231.67 232.67 1.00 0.03 30 
232.67 233.67 1.00 0.03 30. 

233.67' 234.67 	1.00 0.07 70 

234.671 235.67 	1.00 0.41 410 
235.671 236.67 1.00 0.45 445 
236.671 237.67 1.00 1.32, 1320 
237.671 238.67 1.00 0.14 140 
238.671 239.67 1.00 1.01', 1010 
239.67i 240.67 1.00 0.141 140 
240.67! 241.67 1.00 0.45 450 

de veinules de quartz-actinote avec lessivage. Il y a aussi quelques 
veines milimétriques de quartz, présentant une zone d'altération de 
tourmaline. 

26803 

240.70 S3 Si+ FK+ PO 	 26804 
- Roberto Est. Greywacke avec une altération siliceuse et potassique importante. La 26805 
zone présente multiple veinules de quartz-biotite présentant une altération tourmaline. 26806 
- Les grains sont très fins. 	 26808 
- La foliation est irrégulière, orientée entre 20-70° TCA. 	 26809 
- Il y a présence de veines de biotite-actinote d'environ 1cm de large avec une 	26810 
orientation et foliation irrégulière. 	 26811 
- Il y a minéralisation de pyrrhotine, présente disséminée dans le wacke et sous 
forme d'amas lenticulaire de moins de 2.5cm. La pyrrhotine est généralement 
présente dans les veinules de quartz avec altération de tourmaline. 

369.00 M4S3-S2 
- Greywacke paragneissique à matrice quartzo-feldspathique, avec environ 15-30% 
biotite et 20% actinote. 
- Les grains sont de fins à moyens. De 339.50 - 339.79 m, il y a des porphyres 
tabulaires de moins de 5mm d'un minéral blanc-bleuté inconnu. 

Au dessus de la pegmatite (présente de 295.75 à 316.73m), le wacke est de couleur 
'verte, présentant un faible degré de silicification, et les grains sont de taille moyenne. 
Au dessous de la pegmatite, le wacke est gris avec environ 10-20% de biotite. 
1- La foliation est variable, l'orientation moyenne étant à 35° TCA. L'intervalle contient 
de petites veines de quartz de moins de 1 cm de large, souvent orientée en 
serpentin, suggérant une origine pré-déformation. 
- Il y a présence de veinules milimétriques de quartz avec lessivage de quelques 
milimètres de largeur. 

0 	234.44 

0 	240.70 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

    

26796 

26797 

26798 

26799 

26800 
26801 
26802 

    

    

    

2 230.20 233.35 S3 Si+ FK+ PO 
- Greywacke présentant une altération siliceuse pénétrative. Il y a de 
nombreuse veinules milimétriques de quartz avec lessivage en 
actinote presque complet. 
- Les grains sont fins. 
- De 230.67 - 230.80 m et de 232.56 - 232.70, il y a une veine de 
quartz bréchique. 
- De 231.28 - 231.64 m, il y a une zone d'altération potassique et 
tourmaline avec veines irrégulières de quartz et présence de 
feldspath, actinote, épidote et tourmaline, Il y a aussi environ 2% de 
pyrrhotine dans cette zone. 
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253.15 253.27 2 FJ 
- Zone de faille. 

26818 

26819 

26820 

26821 

26822 

26823 

26824 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

- Traces de pyrrhotine sur 1m prés du contact avec la pegmatite à 295.75m. 
- Présence d'un patron circulaire de 322.50 - 323.00 m. 

S3 Si+ FK+ 	 26812 
- Greywacke. 	 126813 
- Les grains sont généralement de taille moyenne. 	 26814 
- Composé de biotite, actinote, quartz, feldspath, épidote. Il y a des 	'26815 
porphyroblastes d'actinote de moins de 3mm de large. 	 :26817 
- La foliation est très variable, de 80° TCA à sub-parallèle à la carotte. 
- Altération siliceuse et potassique modérée. La zone a une 
apparence fibreuse, probablement reliée à la biotite présente à 
environ 60%. 
- Présence de pyrrhotine sous forme d'amas lenticulaire de moins de 
2cm de large. 

2 240.70 246.85 

  

26825 

126826 

255.55 FJ 
- Zone de faille. 

   

270.07 	11G AS 	 26827 
- Veine de pegmatite, composée de quartz (smoky), feldspath (microcline), 26828 
tourmaline, biotite, grenat et arsénopyrite. La biotite est présente sous 	26829 
forme d'aiguille allongée (jusqu'à 5cm de long). Il semble aussi y avoir un 26830 
autre minéral métallique (sylvanite?), de couleur argentée ayant un reflet 	26831 
un peu moins lustré et éclatant que l'arsénopyrite. De 263.80 - 265.00 m, il 26832 
y a une zone de greywacke. Le contact supérieur est à 20° TCA et le 	26833 
contact inférieur est à 50° TCA. 	 26834 
- La biotite est arrivée plus tard, croissant au travers de cristaux de quartz. 26835 
- Il y a environ 5% d'arsénopyrite, souvent associée à la biotite ou au 	26836 
smoky quartz. Il y a aussi des traces de pyrrhotine. 	 26837 
- Le contact supérieur est orienté à 25° TCA, le contact inférieur à 50° TCA. 26838 

26839 
a 26R41 2fiR7(1 

2 

1 

255.40 

256.08 

Éiéo.. re 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

241.67 242.67 1.00 	0.90 	895 
242.67 243.73 1.06 	1.01 	1010 
243.73 245,00 1.27 	0.20 	203 
245.00 246.00 1.00 	0.29 	291 
246.00 247.00 1.00 	0.26 	257 

247.00 	248.00 1.00 0.07,, 	74 

248.00 	249.00 1.00 0.09! 	93 

249.00 	250.00 	1.001 0.06 	62 

250.00 	251.00 	1.00 0.031 	34 

251.00 	252.00 	1.00 0.06' 	61. 

252.00 253.00 	1.00 	0.02 	21 

253.001 254.00 	1.00 	0.00 	3 

254.00 255.00! 	1.00 	0.01' 	6 

255.00 256.08' 	1.08 	0.011 	11 

256.08 257.08 	1.00 0.021 	22 
257.08 258.001 	0.92 0.02' 	18. 
258.00 259.00! 	1.00 0.03': 	29 
259.00 	260.001 	1.00 0.031 	26 
260.00 	261.001. 	1.00 	0.01 	9 
261.001  262.00 	1.00 	0.04 	36 
262.00 263.00 	1.00 	0.02, 	17. 
263.00 263.80 	0.80 	0.09! 	931 
263.80 265.00 	1.20 	0.00i 	3 
265.00 266.00 1.001 	0.031 	25 
266.00 267.00 1.001 	0.01 	8' 
267.00 268.00 1.00 	0.01 	14 
268.00 269.00 1.00', 	0.011 	9 
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léo. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 

S~1 

	

ppb 

2 268.43 	268.701 FJ 
- Zone de faille. 

26840 269.00 270.07 	1.07' 	0.05 	52 

26841 270.07 271.00 	0.93 	0.01', 	10 

2 270.25 270.37 FJ 
- Zone de faille. 

26842 271.00 	272.00 	1.00 	0.01 	8 

26843 	 272.00 	273.00 	1.00 	0.01 	9 

26844 	 273.00 	274.00 	1.00 	0.01 	8 

26845 	 274.00 	275.00 	1.00 	0.01 	13 

26846 275.00 	276.00 	1.00 	0.02 	23 

26847 276.00 	277.00 	1.00 	0.01 	14 

26848 277.00 	278.00 	1.00 0.02 	17 

26849 278.00 279.00 	1.00 0.04' 	43 

26850 279.00 280.00 	1.00I 0.05! 	47 

26851 280.00 	281.00 	1.00 0.03' 	34 

26852 281.00 	282.00 	1.00 	0.03' 	33 

26853 	 282.00 	283.00 	1.00 	0.06 	63 

26854 	 283.00 	284.00 	1.00 	0.07 	66 

26855 	 284.00 	285.00 	1.00 	0.02' 	23 

26856 	 285.00 	286.00 	1.00 	0.12' 	115 

26857 286.00 	287.00 	1.00 	0.05 	49 

26858 287.00 288.00 	1.00 	0.03, 	26 

26859 288.00 289.00 	1.00 	0.01! 	6' 

26860 289.00 290.00 	1.00 	0.03 	33'. 

26861 290.00 291.00 	1.00 	0.02, 	16. 

26862 	 291.00 	292.00 	1.00 	0.02 	22 

2 	291.70 291.80 	 FJ BY 
- Zone de faille bréchique. 

26863 	 292.00 293.00 1.00' 	0.03 	27' 

26864 	 293.00 294.00 1.001 	0.011, 	10,  

26865 	 294.00 295.00 1.00 	0.0d  
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Litlrology and Assays: 

Description 	 Échantillon 

26866 

I1G (S3 	 126867 
- Zone de wacke entrecoupée de pegmatite de moins 1m à environ tous les 126868 
métres. 	 126869 
- Les grains sont de grosseur fine à moyenne, homogène. 	 !26870 
- La foliation du wacke est orientée à environ 50° TCA. 	 126871 
- Présence de pyrrhotine dans les section de wacke, présente à l'état de 
trace (-2%). II y a aussi des traces de pyrite dans le wacke près du contact, 
avec la pegmatite. 
- Les contacts entre le wacke et la pegmatite sont franc mais irrégulier, 
présentant une bande d'altération de biotite d'environ 1cm de large ou 
moins. 

M4-S3 PO 	 26872 
- Zone de paragneiss entre 2 intrusion de pegmatite. 	 26873 
- Il y a évidence d'environ 5% de migmatisation dans le wacke. Il y a très 26874 
peu de biotite (environ 5%). De 304.66m - 305.13m, il y a une zone de 	26876 
veine de quartz bréchique. 	 26877 
- La foliation est variable, orientée de 20-50° TCA. 	 26878 
- Il y a environ 10% de pyrrhotine dans le paragneiss, disséminée en amas 
de moins de 5mm de large. Il y a aussi des traces (-2%) de pyrite dans le 
paragneiss. 

11 G 	 26879 
- Intrusion de pegmatite, composée de microcline (60%), quartz (25%), 	26880 	~ 
tourmaline (5%), biotite (5%) avec traces de pyrite et pyrrhotine (2%). 	26881 
- La biotite semble étre d'origine secondaire, croissant en baguettes 	26882 
alongées au travers de cristaux de quartz et microcline. Elle a une 	26883 	! 
longueur maximale de 7cm. 	 26884 	I 
- Traces de pyrite et de pyrrhotine (-2%) 	 26885 
- Le contact supérieur est orienté à 50° TCA, et le contact inférieur est à 	26886 
20° TCA. 	 26887 	1 

26888 

26889 

26890 

26891 	1 

26892 

26893 

26894 

26895 

26896 

FJ 
- Zone de faille, orientée à 30° TCA. 

Niv De À 

1 	295.75 	300.71 

1 	300.71 	306.62 

1 
	

306.6211 	316.73 

2 324.32, 324.40 

léo. . re 

De à Long AuGT 

g/r 

AuPPB 

ppb 

295.001 296.00 1.00 0.00. 3 

296.001 297.00 1.00 0.00 3 
297.00 298.00 1.00 0.01 6 
298.00 299.00 1.00 0.01 13 
299.001 300.00 1.00 0.001 3 
300.00! 301.00 1.00 0.00, 3 

301.00 302.00 1.00 0.01 7 
302.00 303.00 1.00 0.021 22 
303.00 304.00 1.00 0.04 43 
304.00 305.00 1.00 0.02' 20 
305.00 306.00 1.00 0.12 121 
306.00 306.75 0.75 0.26 255 

306.75 307.75 1.00 0.061 56 
307.75' 308.751 1.00 0.16; 155 
308.75 309.761 1.01 0.03' 25 
309.76 310.76 1.00 0.03: 30 
310.76 311.761 1.00 0.04, 42 
311.76 312.76, 1.00 0.27. 272 
312.76 313.76: 1.00 0.051 51 
313.76 314.761 1.00 0.08 75 
314.76 315.73 0.97 0.08: 78 
315.73 316.73. 1.00. 0.06 62 

316.73 318.00 1.27 0.011 7 

318.00 319.00. 1.00! 0.01 7 

319.00 320.06 1.001 0.01 13 

320.00 321.00, 1.001 0.01 13 

321.00 322.00 1.00' 0.01 11 

322.00 323.00 1.0011 0.01 9 

323.001 324.00, 1.00' 0.01 5 

324.00 325.00 1.00 0.02 15 
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2 	324.57, 

re 

Lithology and Assays: 

.Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/x 	ppb 

324.691 FJ 
- Zone de faille, orientée à 30° TCA. 

126897 325.00 	326.00 1.00 0.02' 20 

26898 326.00 	327.00 1.00', 0.01 7 

,26899 327.00 	328.00 1.001 0.01 8 

;26900 328.00 	329.00 1.00' 0.011 11 

26901 329.00 	330.00 1.00 0.021, 16 

26902 330.00 331.00 1.00 0.01; 14 

26903 331.00 332.00 1.00 0.02; 18 

26904 332.00 333.00 1.00 0.02; 15 

26905 333.00 	334.00 1.00 0.02 16 

26906 334.00 	335.00 1.00 0.02 15 

26907 335.00 	336.00 1.00 0.01 13 

26908 336.00 	337.001 1.00 0.02; 15 

26909 337.00 	338.00 1.00 0.03' 26 

26910 338.00 339.00 1.00 0.01 13 

26911 339.00 340.00 1.00 0.011' 8 

26912 340.00 341.00 1.00 0.01 13 

26913 341.00 342.00 1.00 0.01 12 

26914 342.00 343.00 1.00 0.01 8 

26915 343.00 	344.25 1.25 0.00 3 

347.35 	11 G 26916 344.25 	345.27 1.02 0.00 3 
- Intrusion de pegmatite, composée de microcline (60%), smoky quartz 26917 345.27 	346.27 1.00 0.00 4 
(25%), biotite (10%), grenat (1%), apatite (1%) ainsi que traces de pyrite, 
pyrrhotine et arsénopyrite (-3%). De 343.89 - 344.29 m, il y a une enclave 
de wacke identique à celui décrit dans la zone. 

26918 346.27, 	347.37 1.10 0.01 14 

- La biotite semble être d'origine secondaire, les grains étant alongés et 
présent au travers de cristaux de quartz et microcline. 
- La pyrite, pyrrhotine et arsénopyrite, présentes en tout à environ 3%, 
semble être associée à la biotite. 
- Le contact supérieur est orienté à 60° TCA et le contact inférieur à 30° 
TCA. 

26919 347.37 	348.12 0.75' 0.01 8 

26920 348.12 	349.00 0,881 0.01 7 

1 	343.68 
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Lithology and Assays: 

A 	 Description 

362.671 	11G 
- Intrusion de pegmatite, composée de microcline (65%), quartz (30%), I 	
tourmaline (2%) et arsénopyrite (-1%). 
- L'arsénopyrite est présente disséminée dans la pegmatite. 
- Le contact supérieur est orienté à 90° TCA, et le contact inférieur est à 
70° TCA. 

2 	358.84 	359.51' 	 FJ 
- Zone de faille, orientée à 90° TCA. 

Niv 	De 

1 	358.67 

362.52 	 FJ 
- Zone de faille, orientée à 90° TCA. 

362.17 

Eléo,. ,re 

363.52 	364.10 

Échantillon 	De 	d Long AuGT 

get 

AuPPB 

ppb 

26921 349.00 350.001 1.00 0.011 6 

26922 350.00 351.00 1.00 0.011 8 

26924 	 351.00 352.00 1.00 0.011 7 

1 26925 	 352.00 353.00 1.00 0,01 9 

'26926 	 353.00 354.00 1.00 0.01' 8 

'26927 354.00 355.00 1.00, 0.031 32 

26928 355.00 	356,00 1.00, 0.04 44 

126929 356.00 	357.00 1.00' 0.01 8 

126930 357.001 	358,75' 1.751 0.01 10 

;26931 358.75 359.751 1.001 0.20 202' 

126932 359.75 360.68E 0.931 0.02' 17 

26933 360.68 361.681 1.0011 0.011  11 

;26934 361.68 	362.77E 1.091E 0.06' 55 

:26935 	 362.771 	363.781 1.01' 0.01 5 

I26936 	 363.78E 	365.001 1.22E 0.00! 3' 

,26937 	 365.001 	366.00E 1.0a 0.001. 3' 

26938 	 366.001 	367.0011 1.00 0.01. 6 

126939 	 367,00' 	368.001 1.001 0.021 17 
;26940 	 368.00 	369.001 1.00' 0.031 27 

2 

2 366.64 369.00 

S3 FK++ Si++ 
- Petite zone d'altération siliceuse et potassique, avec veines de 
quartz et altération composée de actinote, feldspath et biotite. 
- Les grains sont fins. 
- Aucune notée. 

11G 
- Veine de pegmatite, composée de microcline (50%), quartz (30%), 
tourmaline (10%) et biotite (5%) 
- Aucune notée. 
- Le contact supérieur est orienté à 35° TCA. Le contact inférieur est 	 1  
non visible (passé la fin du trou).  
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Elio,. _re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
git 

 
ppb 

T 

  

End of Lithology and Assays ; 
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Erléo.. -,re 

Deviations: 

Estant: 426681.00 Nordant: 5839139.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6467.00 Station (nord): 2950.00 Alt Élévation: 219.50 

Azimut: 267.0 Plongée: -53.0 Longueur: 342.00m. 

Alt Azimut: 267.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-01-26 	 Terminé: 2005-01-30 	 Décrit par: Claude Morissette + Jul 

Claim: 	 Tubage: I 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Std: (SN16, 26967), (SN16, 27043), (SN16,27135), Blank : 27186, 27112, Duplicata: (27106-14357) 
(27184-14358) 

Hole: ELE-05-50 

Profondeur 
	

Azimut 
	

All Azimut Plongée Type 
	

Statut 

0.00 95.6 95.58 0.0 Multishot Inactive 

6.00 95.6 95.63 0.0 Multishot Inactive 

12.00 327.0 327.00 -51.7 Multishot Inactive 

18.00 

 

270.4 270.35 

 

-51.6 Multishot 

-51.6 Multishot 

Inactive 

Active 24.00 

 

267.2 267.24 

 

        

30.00 265.8 265.84 -51.7 Multishot Active 

36.00 267.8 267.76 -51.5 Multishot Active 

42.00 266.7 266.72 -51.6 Multishot Active 

48.00 267.6 267.64 -51.4 Multishot Active 

54.00 267.9 267.92 -51.4 Multishot Active 

60.00 268.7 268.74 -51.3 Multishot Active 

66.00 268.6 268.61 -51.2 Multishot Active 

72.00 268.4 268.43 -51.1 Multishot Active 

78.00 268.3 268.34 -51.1 Multishot Active 

84.00 267.5 267.49 -51.1 Multishot Active 

90.00 267.9 267.92 -50.9 Multishot Active 

96.00 268.2 268.16 -50.9 Multishot Active 

102.00 268.5 268.52 -50.8 Multishot Active 

108.00 267.0 267.01 -50.9 Multishot Active 

114.00 268.4 268.43 -50.8 Multishot Active 

3.00 95.7 95.65 0.0 Multishot Inactives 

9.00 95.7 95.67 0.0 Multishot Inactive 

15.00 319.1 319.06 -51.5 Multishot Inactive. 

21.00 266.4 266.36 -51.6 Multishot Active 

27.00 266.1 266.13 -51.6 Multishot Active 

33.00 267.3 267.31 -51.6 Multishot Active 

39.00 267.6 267.63 -51.5 Multishot Active 

45.00 267.2 267.19 -51.5 Multishot Active 

51.00 267.5 267.54 -51.4 Multishot Active', 

57.00 268.2 268.23 -51.3 Multishot Active', 

63.00 268.7 268.67 -51.3 Multishot Active 
r 	

69.00 268.4 268.41 -51.2 Multishot Active 

75.00 268.1 268.07 -51.1 Multishot Active 

81.00 267.9 267.92 -51.0 Multishot Active, 

87.00 267.6 267.57 -51.0 Multishot Active 

93.00 268.2 268.19 -50.9 Multishot Active 

99.00 267.9 267.89 -50.8 Multishot Active 

105.00 268.3 268.30 -50.8 Multishot Active 

111.00 268.4 268.35 -50.8 Multishot Active 

1 	117.00 267.8 267.81 -50.8 Multishot Active. 
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Eléo,. _re 

Deviations: 
	 120.00 

	
267..81 	267.79L 	-50 81 Multishot) 	Active 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 
123.00 268.1 268.08 -50.8 Multishot Active 

129.00 267.9 267.92 -50.6 Multishot Active 

135.00 268.4 268.35 -50.6 Multishot Active 

141.00 268.4 268.42 -50.4 Multis hot Activé 

147.00 268.6 268.55 -50.2 Multishot Active 

153.00 268.3 268.25 -50.0 Multishot Active 

159.00 268.1 268.13 -49.9 Multishot Active 

165.00 268.4 268.42 -49.9 Multishot Active 

171.00 268.7 268.71 -49.5 Multishot Active) 

177.00 268.7 268.65 -49.4 Multishot Active 

183.00 268.6 268.55 -49.2 Multishot Active 

189.00 269.0 268.98 -49.0 Multishot Active 

195.00 268.9 268.89 -48.7 Multishot Active 

201.00 268.5 268.54 -48.4 Multishot Active 

207.00 268.9 268.94 -48.3 Multishot Active) 

213.00 269.5 269.47 -48.1 Multishot Active 

219.00 268.6 268.64 -47.9 Multishot Active 

225.00 269.1 269.09 -47.6 Multishot Active 

231.00 268.7 268.69 -47.5 Multishot Active 

237.00 269.2 269.23 -47.3 Multishot Active 

243.00 269.6 269.57 -47.2 Multishot Active 

249.00 269.0 269.01 -46.9 Multishot Active 

255.00 267.8 267.77 -47.0 Multishot Active 

261.00 268.7 268.74 -46.7 Multishot Active 

267.00 268.8 268.83 -46.6 Multishot Active 

273.00 267.7 267.68 -46.4 Multishot Active 

279.00 267.4 267.37 -46.2 Multishot Active 

285.00 269.6 269.64 -46.0 Multishot Active 

291.00 268.0 267.99 -45.6 Multishot Active 

297.00 270.0 270.04 -45.5 Multishot Active 

303.00 270.5 270.50 -45.2 Multishot Active 

309.00 267.9 267.91 -45.1 Multishot Active 

315.00 270.5 270.49 -45.0 Multishot Active 

321.00 270.1 270.08 -44.7 Multishot Active 

126.00 268.2 268.23 -50.7 Multishot Active 

132.00 268.3 268.33 -50.5 Multishot Active 

138.00 268.4 268.36 -50.5 Multishot Active) 

144.00 268.5 268.46 -50.2 Multishot Active 

150.00 268.5 268.50 -50.1 Multishot Active 

156.00 268.3 268.28 -50.0 Multishot Active 

162.00 268.2 268.21 -49.8 Multishot Active 

168.00 268.3 268.33 -49.7 Multishot Active 

174.00 268.8 268.81 -49.6 Multishot Active) 

180.00 269.2 269.15 -49.3 Multishot Active 

186.00 269.3 269.26 -49.2 Multishot Active 

192.00 269.2 269.18 -48.8 Multishot Active 

198.00 269.1 269.14 -48.4 Multishot Active 

204.00 268.8 268.84 -48.3 Multishot Active' 

210.00 268.7 268.73 -48.2 Multishot Active 

216.00 268.9 268.91 -48.0 Multishot Active. 

222.00 268.9 268.88 -47.8 Multishot Activei 
~ 

228.00 268.7 268.73 47.7 Multishot Active. 

234.00 268.4 268.43 -47.5 Multishot Active; 

240.00 269.4 269.36 -47.2 Multishot Active 

246.00 268.7 268.68 -47.0 Multishot Active. 

252.00 268.1 268.06 -47.0 Multishot Active'. 

258.00 268.7 268.73 -46.9 Multishot Active 

264.00 268.3 268.34 -46.5 Multishot Active 

270.00 267.9 267.94 -46.6 Multishot Active. 

276.00 269.3 269.31 -46.3 Multishot Active 

282.00 268.9 268.90 -46.0 Multishot Active 

288.00 268.3 268.34 -45.8 Multishot Active 

294.00 269.1 269.07 -45.6 Multishot Active 

300.00 270.5 270.51 -45.3 Multishot Active 

306.00 271.0 271.02 -45.1 Multishot Active 

312.00 270.0 269.99 -44.9 Multishot Active'~ 

318.00 268.6 268.59 -44.8 Multishot Active'' 

324.00 267.6 267.60 -44.8 Multishot Active. 
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léo._ .,re 
Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
	

Tvve 
	

Statut 
330.00 268.1 268.12 -44.6 Multishot Active 

336.00 266.3 266.26 -44.5 Multishot Inactive 

342.00 273.2 273.15 -44.3 Multishot Inactiver, 

327.001_ 	268.5 268.54 -44.6] Multishott Active', 

333.00 270.811 -44.4 Multishot Active 270.8 

339.00 	273.3 273.26 -44.4 Multishot Inactive'' 

End of Deviat'ons ; 115 record(s) printed 
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6 	s 
Eléo1.lre 

Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

T 

26941 	 12.74 	14.00 1.26 	0.00 	3 
26942 	 14.00 	15.00 1.001 	0.10 	96 
26943 	 15.00 16.00 1.001 	0.00 	3 
26944 	 16.00 17.00 1.001 	0.01' 	5 
26945 17.00 18.00 1.001 	0.01 	6 
26946 18.00 19.00 1.001  0.001 	3 
26947 19.00 20.00 1.00 0.011 	9 

26948 	 20.00 21.00 	1.001 	0.00 	3 
26949 	 21.00 22.00 	1.00; 	0.00 	3 
26950 	 22.00 23.00 1.00; 	0.00 	3 
26951 	 23.00 24.00 1.001 	0.00 	3 
26952 	 24.00 25.00 1.00i 	0.00, 	3 
26953 	 25.00 26.00 	1.00I 	0.01 	6 
26954 	 26.00 27.00 	1.001 	0.00 	3 

126955 	 27.00 	28.00 	1.00 	0.00 	3 

126956 	 28.00 	29.001 	1.00 	0.00 	3 

1 26957 	 29.00 30.00 	1.00 	0.00 	3 

126958 	 30.00 31.001 	1.00 	0.00 	3 

126959 	 31.00 32.001 	1.00 0.00 	3 

26960 	1 	32.00 33.001 	1.00 0.00 	3 

26961 	 33.00 34.001 	1.00 	0.00 	3 

26962 	 34.00 35.001 	1.00 	0.00 	3 

26963 35.00 36.00 	1.00 	0.00 	3 

126964 36.00 37.001 1.00 0.05 	50 

126965 	 37.00 38.001 1.00 0.01' 	11 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

o j 0.00 12.74 M-T 
- Mort-terrain 

12.741. 85.95 S3-S2 5PO 
- Wacke 
- Les grains sont généralement fin et homogène. 
- Wacke avec 15-20% biotite.Variation compositionnelle,lits plus 
visible au niveau de la foliation.lnjection de diorite de moins de 50 
d'actinote et grenat.Lits entrecroisés,patron circulaire (16-17m) 

riche en biotite 
cm,porphyre 

(147.93-148.29) dans 

2 

1 

34.85 

19.87 	26.08 	12J/S3 5PO 
- Intrusion de diorite 
- Matrice quartzo-feldspathique et composée de porphyres de biotite et 
amphibole. La diorite est entrecoupée de zones de wacke de moins de 
50cm de large. 
- Faible minéralisation en pyrrhotine (-5%) sous forme d'amas lenticulaire 
de moins de 5cm de large. 
- Le contact supérieur est franc et orienté à environ 30° TCA; le contact 
inférieur est aussi franc, orienté à environ 5° TCA. 

35.28 

1wacke 
- La foliation est orientée de 15° à 35° TCA. 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote dans le wacke. Présence 
locale de veines/veinules de quartz avec altération en tourmaline. 
- Il y a présence de pyrrhotine (-5%) disséminée dans le wacke. Elle est 
généralement concentrée dans les plis de foliations plus riche en quartz, ou bien en 
amas lenticulaires de moins de 2cm de long. 

FJ 
- Zone de faille 
- Orientée à environ 20° TCA. 



i 
Eléo,. _re  

Échantillon 

26966 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

41.691, 	12J 2PO 	 26968 
- Intrusion de diorite 	 26969 
- La granulométrie-est moyenne. 	 26970 
- Matrice quartzo-feldspathique (-30% quartz), composée de grenat, biotite 
et porphyres d'amphibole. La région contient aussi de petites sections de 
wacke, généralement de moins de 15cm. 
- De 41.30m à 41.67m, la diorite est faiblement silicifié, avec une grande 
concentration de quartz (- 50%) porphyroblastes de feldspath et d'actinote 
ainsi que de la biotite. 
- Présence de traces de pyrrhotine dans la diorite (-2%). 
- Le contact supérieur est graduel sur quelques mms, orienté à environ 20° 
TCA. Le contact inférieur est aussi graduel sur quelques mms, orienté à 
environ 15° TCA, 

26971 

26972 

26973 

26974 

26975 

26976 

26977 

26978 

26979 

26980 

I2J/S3 2PO 	 1 26981 
- Zone de diorite entrecoupée de wacke. 	 1 26982 
- La granulométrie est plus grossière dans la diorite (grosseur moyenne) 	26983 
que dans le wacke (grosseur fine). 	 26984 
- 12J est à matrice quartzo-feldspathique, avec grenat et porphyres 	26985 
d'amphibole. Présence locale de petites veines de quartz de moins de 2cm 26986 
de large. 	 26987 
- La zone présente une faible silicification, démontrée par la présence de 	26988 
veinules milimétriques de quartz avec lessivage. 	 26989 
- Présence de traces de pyrrhotine (-2%). 	 26990 

26991 
26992 
26993 
26994 
27000 
26995 
26996 

De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

38.00 39.00 1.00 0.01 91 

39.00 40.00 1.00 0.02 15'' 
40.00 41,00 1.00 0.01 13 
41.00 42.00 1.00 0.01 	10 

42.00 43.00 1.00 0.00 	3 

43.00 44.00 1.00 0.001 	3 

44.00 45.00 1.00 0.001 	3' 

45.00 46.00 1.00 0.01' 	6 

46.00 47.00 	1.06 0.02 	16 

47.00 48.00 	1.00 	0.01 	14 

48.00 	49.00 	1.00 	0.01 	11 

49.00 	50.00 	1.00 	0.02 	19. 

50.00 51.00 	1.00 	0.02, 	20 

51.00 52.00 	1.00 0.01 	9 

52.00 53.001 	1.00 0.01 	11,  
53.00 54.00 	1.00 0.01, 	13', 
54.00 55.00 	1.00 0.02i 	17' 
55.00 56.00 	1.00 0.01 	7 
56.00 57.00 	1.00 0.01 	6 
57.00 58.00 	1.00 	0.01 	8 
58.00 59.00 	1.00 	0.01 	6 
59.00 	60.00 	1.00 	0.01 	7 
60.00 	61.00 	1.00 	0.01 	6 
61.00 	62.00 	1.00 	0.02 	17 
62.00 	63.00 1.00 0.04 	42 
63.00 	64.00 1.00 0.01 	9 
64.00 65.00 1.00 0.011 	101 
65.00 66.00 1.00 0.021 	18 
66.00 67.00 1.00 0.02 	18, 
67.00 68.00 1.00 0.01  
68.00 69.00 1.00 0.01 	8 

1 	38.33 

1 51.74 67.59 
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26997 69.00 70.00 1.00 0.01 8 

26998 	 70.00 71.00 1.00 0.01 5 

26999 71.00 72.00 1.00 0.011 10, 

71.85 85.95 12J/ S3 SM 5P0 27014 72.00 73.00 1.00 0.02 19 
- Zone de diorite gris verdâtre entrecoupé de wacke gris foncé. 27001 73.00 74.00 1.00 0.02 16' 
- De 80.89m à 85.16m, il y a présence de porphyroblastes d'alumino- 27002 74.00 75.00 1.00 0.01: 13' 
silicate (sillimanite?) de moins de 3mm de large. 27003 75.00 76.00 1.00 0.01 8 
- La foliation du wacke est orientée à environ 20° TCA. 27004 76.00 77.00 1.00 0.01' 11 
- II y a présence de veinules milimétriques de quartz avec zone de 27005 	 77.00 78.00 1.00 0.02 15 
lessivage. 27006 	 78.00 79.00 1.00 0.01 10 
- Le wacke contient des traces de pyrrhotine (-5%), généralement 27007 	 79.00 80.00 1.00 0.01 6 
concentré dans les veinules de quartz présente dans le wacke. 27008 80.00 81.00 1.00 0.00 3 
- Le contact supérieur est orienté à 20° TCA; inférieur est à 45° TCA. 27009 81.00 82.00 1.00 0.00 3 

27010 82.00 83.00 1.00 0.01 6 
27011 83.00 84.00 1.00 0.03 33 

83.15 83.18 FJ 
- Zone de faille. 

83.37 83.44 FJ 
- Zone de faille. 

27012 	 84.00 	85.00 1.001 0.07 71 

27013 	 85.00 	86.00 1.001 0.01 14 

85.95' 	133.36 S3 / 15 12J PY 27015 	 86.00 	87.00 1.001 0.02 15 
- Wacke gris foncé avec injections dioritique d'environ 5 cm 27016 	 87.00 	88.00 1.001 0.02 15 
- Granulométrie fine à moyenne 
- Texture granoblastique 
- Foliation principale @ 35-50 degrés TCA, veinules de tourmaline 1-2mm @ 45 
degrés TCA dans le wacke 
- Épidote dans la matrice de la diorite 
- PY disséminée dans le wacke 
- Contact supérieur graduel sur plus d'un métre 

87.85 89.17 12J 27017 	 88.00 89.06 1.001 0.01 6 
- Dyke de diorite verdâtre 
- Granulométrie fine à moyenne 
- Texture granoblastique 
- altération plus intense en épidote aux contacts sur environ 20 cm sous 
forme de veinules 1-2mm et en matrice 
- aucune visible 
- Inférieur @ 35 degrés TCA. Contact supérieur graduel sur environ 25 cm 

88.12 88.25 FJ 
- Zone de faille 

2 

2 

0 

1 

2 

i'léo,..,re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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leo  te 

Lithology and Assays: 

,Niv 	De 	À Description Échantillon De à Long 	AuGT 

S~►  

AuPPB 

ppb 

- carrotte fracturée 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA 

127018 	1 89.00 90.001 1.00 	0.01 8 

27019 	1 90.00 91.0a 1.00 	0.36 358 

27020 91.00 92.00 1.00 0.01 5 

27021 92.00 93.001 1.00 0.02 19 

27022 93.00 94.001 1.00 0.01 14 

27023 94.00 95.001 1.00 	0.03 30' 

27024 95.00 	96.00• 1.00 	0.02, 21 

27025 96.00 	97.00' 1.001 	0.01' 9 

27026 97.00 	98.00' 1.06 	0.02 16. 

27027 98.00 	99.00 1.001 	0.01 13 

27028 99.001 	100.00 1.00; 	0.01 8 

27029 100.00 101.00 1.00i 	0.01 5 

27030 101.00 102.00 1.001. 	0.01 13 

27031 102.00 103.00 1.001 	0.02' 16. 

3 102.07 102.251 11 G 
- Veine de pegmatite blanche 
- Grenat au contact, présence d'amphibole 
- Contact supérieur graduel @ 60 degrés TCA, inférieur @ 70 
degrés TCA 

27032 103.00 	104.00 1. 001 	0.00 3 

27033 104.00 105.00 1.00 	0.02 18 

227034 105.00 106.00 1.00 	0.01 12 

'27035 106.00 107.00 1.00 	0.03 26 

27036 107.00 108.00 1.00 	0.01 14 

27037 108.00 109.00 1.00 0.02. 201 

27038 109.00 110.00 1.00 0.031 31 

27039 110.00 	111.00 1.00 	0.02'1 20 

27040 111.00 	112.00 1.00 	0.03! 34 

27041 112.00 	113,00 1.00 	0.03 27 

27042 113.00 	114.00 1.00 	0.04 44 

2 113.84 114.43; FJ 5PY-PO 	 27044 114,00, 	115.00 1.00 	0.01 13 
- Zone de faille très foncé (noir) 
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116.101 

- Sillimanite à texture radiale de 1 cm 
- Carrotte fracturée 
- minéral bleu ?? 
- 3%pyrite, 2%pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur @ 80 degrés TCA 

27045 115.001 116.001 1.00; 0.03. 32 

12J 27046 116.001 117.00 1.0011  0.02. 20 
- Dyke de diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique.20% d'actinote,5% de biotite, 75 % matériel 
quartzo-feldspathique 
- Légère altération en épidote dans la matrice 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur @ 20 degrés TCA 

27047 117.00 118,00 1.00 0.02 18 

FJ 8PY 
- Zone de faille 
- carotte fracturé 
- minéral bleu (?) 
- 8% pyrite disséminée 
- Contact supérieur et inférieur @ 70 degrés TCA 

27048 118.001 119.001  1.00 0.03 29 

27049 119.00 120.00 1.00 0.03 31 

127050 120.00 121.00 1.00 0.03 28 

27051 121.00 122.00 1.00 0.04 38 

27052 122.00 123.00 1.00 0.03 30 

27053 123.00 124.001 1.00 0.01 11 

127054 124.00 125.00 1.00 0.01 7 

FJ 27055 125.00 126.001 1.00 0.00 3 
- Zone de faille 
- carotte fracturée 
- Contact supérieur @ 45 degrés TCA, inférieur @ 50 degrés TCA 

FJ PY 
- Zone de faille 
- carotte fracturée 
- Altération en minéral bleu (?) 
- PY 
- Contact supérieur@ 60 degrés TCA, inférieur @ 70 degrés TCA 

2 117.19 117.09 

125.00 2 125.251 

125.901 2 	125.80 

Eléo._ .ire 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

169.00 

138.21 

140.06 

0 

2 

1 

133.36 

Description 

S3-S2 5PO 
-Wacke 
- Les grains sont généralement fin et homogène. 
- Wacke avec 15-20% biotite.Variation compositionnelle,lits plus riche en biotite 
visible au niveau de la foliation.lnjection de diorite de moins de 50 cm,porphyre 
d'actinote. 
- La foliation est orientée de 15° é 35° TCA. 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote dans le wacke. Présence 
locale de veines/veinules de quartz avec altération en tourmaline. 
- Il y a présence de pyrrhotine (-5%) disséminée dans le wacke. Elle est 
généralement concentrée dans les plis de foliations plus riche en quartz, ou bien en 
amas lenticulaires de moins de 2cm de long. 

138.32 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carrotte fracturée et cailloux 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA , inférieur @ 50 degrés TCA 

l2J 
- Diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique avec 2% de porphyre de feldspath 
- Altération en épidote dans la matrice et en veinule de 1mm 
- Aucune minéralisation 
- Contact net et courbe @ 30 degrés TCA 

141.811 

r 
Éléot . A.e 

Échantillon 	De 	n Long AuGT 

gir 

AuPPB 

ppn 

1-27056 126.00 127.001 1.001  0.021 20. 

127057 127.00 128.00' 1.001 0.02 19 

27058 128.00 129.00' 1.001 0.01 12 

127059 129.00 130.001 1.001 0.02 22 

27060 130.00 131.0011  1.001 0.01 10 

,27061 131.00 132.001 1.001 0.01 14 

27062 132.00 133.001 1.00. 0.04,E  40 

27063 133.00 134.00 1.00 0.03 30 

27064 134.00 135.00' 1.00', 0.021, 17 
27065 135.00 136.00 1.001  0.021 19 
27066 136.00 	137.00 1.001 0.021 17 
27067 137.00 	138.00 1.001 0.02 15 
27068 	 138.00 	139.00 1.001 0.01 13 

27069 139.00 140.00 1.001 0.01 13'. 

27070 140.00 141.00 1.00 0.03 33'' 

27071 141.00 142.00 1.00 0.02 16 

127072 142.00 143.00 1.00 0.02i 161 

27073 143.00 144.00 1.00 0.031 25', 

27074 1 	144.00 145.00 1.00 0.021 201 

27075 145.00 146.00 1.00 0.021 20 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon De 	à Long AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

r 
27076 146.00T 	147.00] 1.00, 0.01' 13 

:,27077 147.00', 	148.001 1.00i 0.031 28, 

127078 148.00 149.00' 1.00' 0.021 23' 

2 148.33 	148.47 FJ 
- Faille cassante 
- Aucune minéralisation 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

27079 	 149.00 	150.00 1.00 0.02 20 

2 149.90 150.00 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturé 
- Aucune minéralisation 

127080 150.00 151.00 1.00 0.01 9' 

27081 151.00 152.00 1.001 0.01 8 

27082 152.00 153.001 1.001 0.011 10'. 

27083 	 153.00 154.001 1.00! 0.03' 34 

27084 	 154.00 155.00 1.00 0.03 29 

27085 	 155.00 156.00 1.00 0.09 89 

27086 	 156.00 	157.00 1.00 0.05 52 

27087 	 157.00 	158.00 1.00 0.03 27 

27088 158.00 159.001, 1.00 0.03 25 

27089 159.00 160.00 1.00 0.16 162, 

27091 160.00 161.00. 1.00 0.42 416 

27092 161.00 162.00 1.00 0.07 69 

27093 	 162.00 163.00 1.00 0.03 28 

27094 163.00 164.00 1.00 0.03 28 

27095 	 164.00 165.00 1.00 0.05 48 

27096 	 165.00 166.00 1.00 0.03 33 

27097 	 166.00 167.00 1.00 0.02, 24, 

27098 167.00 168.00 1.00 0.10 98 ', 

127099 168.00 169.00 1.00 0.11, 111 

0 169.00 182.00 S3 TL++ FK++ 7SU 27100 	 169.00 170.00 1.00 1.34. 1335 
- Wacke gris verdâtre et rosée 27101 170.00 171.001.00 4.871 4870 
- Granulométrie fine, mais au pourtour des veinule de biotite et de tourmaline la 27102 171.00 172.00 1.00 5.021 5020 
granulométrie des feldspaths devient moyenne 27103 172.00 173.00 1.00 0.66: 655 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

    

- 15% veines de biotite-tourmaline,2% de veinules de quartz 
- Foliation principale varie beaucoup @ 20-55 degrés TCA 
- Altération potassique et en tourmaline moyenne, légère silicification, 
- 5% pyrrhotine- 1% arsénopyrite- 1% pyrite. 3% de veinules et disséminée(2%) 
dans la matrice, la pyrrhotine se retrouve aussi sous forme d'amas avec un peu de 
pyrite. 
- Contacts semblent graduels sur environ 5 cm 

    

    

    

    

3 179.00 

 

179.20 VN QZ PO 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie d'environ 15 cm 
- Trace de pyrrhotine au contact 
- Contact supérieur @ 85 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés 
TCA 

    

    

    

0 182.00 	208.71 S3-S2 Si+ 3P0 
- Greywacke gris verdâtre 
- Granulométrie fine 
- Matrice quartzo-feldspathique, 15-20% biotite. La région présente de petites 
injection de diorite de moins de 50cm de large. Diorite à matrice quartzo- 
feldspathique et contient des porphyres d'actinote et de grenat. 
- La foliation est orientée de 15° à 35° TCA. 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote. Présence locale de 
veines/veinules de quartz avec altération en tourmaline. 
- 3% de pyrrhotine disséminée 

11 G PY 
- Dyke de pegmatite blanche 
- 96% matériel quartzo-feldpahtique,2% biotite,2% amphibole,trace de 
grenat 
- Trace de pyrite 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA , inférieur @ 50 degrés TCA 

1 	182.90 194.45 

Eléoi..,re 

Échantillon De 	à Long 	AuGT 

gir 

AuPPB 

ppb 

27104 173.00 174.001 1.00 1.01 1010 
27105 174.00 175.00 	1.00 3.89 3890, 
27106 175.00 176.00 	1.00 3.64 3635 
27107 176.00 177.00 1.00 1.60 1595 
27108 177.00 178.00 1.00 1.49 1490 
27109 178.00 179.00 1.00 1.95 1950 

27110 179.00 180.00 1.001 1.60 1595 

27111 180.00 181.00' 	1.00' 	0.66 655 

27113 181.00 182.001 	1.00 	0.36 358 

27114 182.00 183.001 	1.00 	0.10' 98 

27115 183.00 184.00 	1.00 	0.011 12 
27116 184.00 185.00 	1.00 	0.051 54' 
27117 185.00 186.00 	1.00 0.031  26', 
27118 186.00 187.00 	1.00 0.101 101 
27119 187.00 188.00 	1.00 0.01 10', 
27120 188.00 	189.00 	1.00 0.01 131 
27121 189.00 	190.00 	1.00 0.03 251  
27122 190.00 191.001 	1.00 0.07 69'' 
27123 191.00 192.00 	1,00 0.02 18! 
27124 192.00 193.00 1.00 0.04 39' 
27125 193.00 194.00 1.00 0.02 16 
27126 194.00 195.00 1.00 0.03 27 
27127 195.00 196.00 1.00 	0.021 22 

27128 196.00 197.00 1.00 	0.03 33' 

127129 197.00 198.00 	1.001 	0.03 29 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

gir 	PPb 
27130 198.001 	199.001 	1.00 	0.02 	20 

1 27131 	 199.001 	200.00 	1.00' 	0.03 	30 

2 	199.70'1 	199.75 	 BR Si+ 
- Brèche de wacke (?) de couleur verdâtre dont les fragments sont de 
couleur gris jaunâtre 
- Fragment 1 mm-1 cm de wacke silicifié anguleux dans une matrice 
amphibolitisé 
- Faible altération en silice 
- Aucune minéralisation 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 65 degrés TCA 
- Au contact supérieur, zone de 10 cm avec porphyre d'actinote 

i  
27132 200.00 201.00' 	1.001 	0.02: 	16 

27133 201.00 202.00 	1.06 	0.06 	58 

2 201.69 	201.96 	 BR Si+ 1PY 
- Brèche de wacke (?) verdâtre 
- Fragment anguleux 1-2cm, matrice amphibolitisée 
- Faible silicification 
- 1% pyrite disséminée 
- Supérieur @ 70 degrés TCA, Inférieur @ 35 degrés TCA 
- Contact supérieur zone de 30 cm avec porphyres d'actinote 

1 201.97 202.97' 	12J 2PY 	 27134 202.00 203.001, 	1.001 	0.12' 	118 
- Injection de diorite de couleur verdâtre 
- Granulométrie moyenne 
- 2 %porphyres de feldspath de 1-2 mm, bande de 3mm riche en actinote 
- 2% pyrite disséminée 
- Contact supérieur @ 40 degrés TCA, inférieur @ 50 degrés TCA 

2 202.97 203.83 	 BR Si+ 2PY 	 27136 	 203.00 	204.00 	1.00 	0.04 	44 
- Brèche de wacke(?) 
- Fragments anguleux de 1mm-2cm, matrice riche en actinote 
- Fable silicification 
- 2% pyrite cubique disséminée 
- Contact supérieur @ 50 degrés TCA, inférieur @ 50 degré TCA 

27137 204.00 205.00 1.00 0.01' 	10' 

2 204.68 205.00 BR Si+ 2PY 
- Brèche de wacke 
- Fragment anguleux de 3 cm dans une matrice riche en actinote 
- Fable silicification 
- 2% pyrite disséminée présente dans la matrice et en bordure des 
fragments 
- Contact supérieur @ 35 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 
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L'leo,. ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

27138 205.00T 	206.06 	1.001 0.05 	49, 

27139 206.001 207.00 	1.00 0.051 	49 

27140 	 207.00 208.00, 	1.00 	0.04 	43 

0 208.71 	210.00 S3 TL++ FK+ Si+ 6SU 	 27141 	 208.75 	210.00 	1.25 	1.71 	1710 
Wacke gris verdâtre 
Granulométrie fine, homogène 

1- Contient 4% de veinule riche en tourmaline et en biotite 
Foliation principale @ 50-60 degrés TCA 

- Faible altération potassique et faible silicification, tourmalinisation moyenne 
5% pyrrhotine, 1% pyrite et trace d'arsénopyrite disséminée 

- Contact supérieur @ 20 degrés TCA, inférieur © 40 degrés TCA 

0 210.00 	250.25 S3 Si+ PY 27142 210.00 211.00 1.00 0.38 380; 
Greywacke gris verdâtre 27143 211.00 212.00 1.00 0.19 185' 

- Granulométrie fine à moyenne 27144 212.00 213.00 1.00 0.16 161 
Wacke à 25-30% de biotite, localement on retrouve des porphyroblastes d'actinote 27145 	 213.00 214.00 1.00 0.02 	22 

Let de biotite sur environ 20 cm. 	 27146 	 214.00 215.00 	1.00 0.04 	40 
- Foliation principale @ 30-60 degrés TCA 	 27147 	 215.00 216.00 	1.00 	0.06 	60 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 	 27148 	 216.00 217.00 	1.00 	0.06 	57 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote. 	 27149 	 217.00 218.00 	1.00 	0.05 	49 
- Trace de pyrite disséminée 	 27150 	 218.00 219.00 1.00 	0.07 	70' 
- Contact net. Supérieur @ 40 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés 	 27151 219.00 220.00 1.00 0.03 	31 

27152 220.00 221.00 1.00 0.14' 	137 
27153 221.00 222.00 1.00 0.05' 	50 
27154 222.00 223.00 	1.00 0.11 	114 
27155 223.00 224.00 	1.00 	0.04 	43 
27156 224.00 225.00 	1.00 	0.03 	26, 
27157 225.00 226.00 	1.00 	0.04 	37 
27158 	 226.00 227.00 	1.00 	0.07 	70 
27159 	 227.00 228.00 	1.00 	0.15 	149 
27160 	 228.00 229.00 	1.00 	0.07 	73 
27161 	 229.00 230.00 	1.00 	0.04. 	37 
27162 	 230.00 231.00 	1.00 	0.04: 	39' 
27163 	 231.00 232.00 1.00 	0.08' 	81. 
27164 	 232.00 233.00 1.00 	0.10' 	101 
27165 	 233.00 234.00 1.001 	0.091 	85 

3 233.80 233.85 	 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Granulométrie moyenne 
- Veine de quartz dont les bordures sont épidotisé 
- Épaisseur vraie 5 cm 
- Contact net. Supérieuret inférieur © 60 degrés TCA 

27166 	 234.00 235.00 	1.00 	0.04 	38 

27167 	 235.00 236.00 	1.00 	0.03' 	34. 
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Lleo,..,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	n Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

[27168 236.00 237.00 1.00Î 1.78T 1780 

127169 237.00 238.00 1.001  3.43 3430 

27170 238.00 239.001 1.00 0.11 112 

Î27171 239.00 240.001 1.00 0.05' 45 

27172 240.00 241.00 1.00,  0.12, 115 

27173 241.00 242.00 1.001 0.05, 47 

27174 242.00 243.06 1.00 0.06' 56 

,27175 243.00 244.00' 1.001 0.03 30 

27176 244.00 245.00' 1.00 0.08,' 75 

27177 245.00 246.00 1.00 0.04' 41 

3 245.16 246.11 	 11 G 27178 246.00 247.00' 1.00' 0.11' 108 
- Dyke de pegmatite blanche 
- 1% amphibole. Au contact inférieur beaucoupamphibole 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 90 degrés TCA, inférieur @ 60 
degrés TCA 

27179 247.00 248.001 1.00 0.08 79 

27180 248.00 249.001 1.06 0.10 98 

27181 249.00 	250.00 1.00; 0.36 361 

27182 250.00 251.00 1.00 10.90 10900 

0 250.25 	254.00 S3 FK+++ 6 SU Au 27183 251.00 252.001 1.00, 15.51', 15510. 
- Zone Roberto, wacke très pale (gris brun) 127184 252.00 253.001 1.001 14.201 14195 
- Granulométrie fine, homogène ;27185 253.00 254.00! 1.00; 27.36' 27360' 
- Wacke avec 5-10% veinules riches en biotite et tourmaline 
- Foliation principale @ 60-90 degrés TCA, patron circulaire 
- Faible silicification et forte altération potassique 
- Minéralisation disséminée et en amas. 6% de minéralisation dont 3% pyrrhotine,3% 
arsénopyrite 
- Contact net. Supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 

0 254.00 342.00 S3 BO Si+ 
- Wacke gris foncé 
- Granulométrie fine à moyenne, homogène. La granulométrie varie selon des bande 
de 5cm-20 cm. 
- Wacke a 25-30% de biotite, matrice quartzo-feldspathique. Localement, porphyre 
de plagioclase 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote. 
- Trace de pyrite cubique disséminée 
- Contact supérieur net @ 70 degrés TCA 
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Lit hology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	Au PPB 

ger 	ppb 

1 254.00 	256.00 S3 Si+ PY 27187 	 254.00 255.00 	1.00 6.741 	6735, 
- Wacke gris foncé 	 127188 255.00 256.001 	1.00 6,36 	6360 
- Granulométrie fine, homogène 
- Wacke à 25% de biotite, localement petites veines 1 cm riche en quartz- 
feldspath-actinote et des bande de 5cm plus riche en biotite (35%). 
- Foliation principale @ 70 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
milimétriques de quartz avec faible lessivage en actinote. 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact net. Supérieur @ 40 degrés TCA, inférieur @ 70 degrés TCA 

1 	256.001 	257.001 	S3 FK+++ 3P0-3AS 	 27189 	 256.001 	257.00' 	1.00 	24.42 	24415 
- Wacke gris foncé à gris pale. 
- Granulométrie fine 
- Premier 71 cm, wacke contenant 25% biotite. Graduellement devient 
semblable à Roberto sur 15 cm avec des veinules de biotite et tourmaline. 
- Foliation principale @ 75-85 degrés TCA 
- Forte altération potassique 
- Minéralisation disséminée et en amas. 6 % de minéralisation dont 3% 
pyrrhotine et 3% d'arsénopyrite 
- Contacts supérieur graduel mais contact inférieur net @ 70 degrés TCA 

27190 	 257.00 	258.00 	1.00 	0.45 	450 

27191 	 258.00 	259,00' 	1.00 	0.03 	30 

27192 	 259.00 	260.00i 	1.00 0.03 	29 

27193 260.00 	261.00E 	1.00 0.06' 	55 

27194 261.00 262.00' 	1.00 0.08 	81''. 

27195 262.00 263.00 	1.00 0.08' 	75 

27196 263.00 264.00 	1.00 0.12I 	1151  

27197 	 264.00 265.001 	1.00 0.04 	42 

27198 	 265,00 266.00 	1.00 0.05 	53 

27199 	 266.00 	267.00, 	1.00 	0.06 	55 

27200 	 267.00 	268.00 	1.00 	0.06 	61 

27201 	 268.00 269.00 	1.00 	0 	0, 	35. 

27202 	 269.00 270.00 	1.00 0.03 	25 

27203 270.00 271.00 1.00 0.02' 	22 

27204 271.00 272.00] 1.00 0.15' 	147 

27205 	 272.00 273.00 	1.00 0.08 	77 

27206 273.00 274.001 	1.001 	0.081 	84' 
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re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

`27207 274.00 	275.00 1.00T 0.08 81 

27208 275.00 276.00 1.00 0,07 68 

27209 276.00 277.00 1.001, 0.081 83 

27210 277.00 278.00 1.001 0.091 85 

27211 	1 278.00 279.00 1.001 0.071 74 

27212 279.00 280.00 1.0011 0.031 33 

27213 280.00 281.00 	1.00' 0.021 24 

27214 281.00 	282.00 	1.00, 0.02 17 

27215 282.001 	283.00 	1.001 0.02! 23 

27216 283.00 284.00 	1.00 0.121 115 

27217 284.00 285.00 1.00 0.09' 91 

2 284.581 	286.601 I1G 27218 285.00 286.00 1.001 0.03 31, 
- Dyke de pegmatite blanche 27219 286.00 287.00 1.001 0.04 44 
- 3% d'amphibole, trace de tourmaline 
- Minéralisation 2% d'arsénopyrite, et trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur et inférieur @ 50 degrés TCA 

1 27220 287.00 288.00 1.00 0.02' 24 

27221 288.001 289.00 	1.00 0.04 35 

27222 289.00 290.001 	1.001 0.03' 29 

27223 290.001 291.00 	1.001 0.03,  32 

27224 291.00 292.001 	1.00 0.03': 30 

1 27225 292.00' 	293.00 	1.00 0.03', 28, 

1 27226 293.00 294.00 1.00 0.03' 25 

27227 294.00 295.00 1.00 0.04 38. 

27228 295.00 296.00 1.00 0.03 28 

27229 296.00 297.00 1.001 0.03 29 

27230 297.00 298.00 1.001 0.021 16, 

27231 298.00 299.00 1.00, 0.021 22' 

27232 299.00 	300.001.001  0.03, 25 

2 300.00 302.531 12J 27233 300.00 301.00 	1.0011 0.02 21 
- Bordure d'intrusion, gris verdâtre 127234 301.00 302.00 	1.00' 0.06'1 60! 
- Granulométrie très fine, homogène 27235 
- Présence de veinules d'épidote de 1mm 

302.00 303.00 	1.00 0.05 54 

- Altération en actinote 
- Trace de pyrite et chalcopyrite disséminée 
- Contact très graduel sur 2 m basé sur le pourcentage de mica 
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Lithology and Assays: 

Niv 

1 

De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

302.53 	316.231 	12J? 
- Intrusion de diorite (??) de cou;eur verte 
- Granulométrie fine à moyenne, pas homogène 
- 5-15% de porphyres tabulaires blancs (plagioclase?) de 1-2 mm présent 
localement. 10% de quartz 
- Minéralisation en 1% de pyrrhotine(cubique) et 1% chalcopyrite 
disséminée 
- Contact graduelle sur 2m, basé sur le pourcentage de micas 

2 302.531 321.00 12J 127236 303.00 304.00!  1.001 0.02;  17 
- Bordure d'intrusion, gris verdâtre 27237 304.00 305.00 1.001 0.011 7 
- Granulométrie très fine, homogène 27238 305.00 306.00 1.00' 0.011, 5. 
- Altération en actinote 27239 306.00 307.00 1.00 0.01 7 
- Contact graduelle sur 2m, basé sur le pourcentage de micas ,27240 307.00 308.00 1.001 0.01 12 

3 307.90 	308.23 	 11G 27241 	 308.00 309.00' 1.00' 0.01 8 
- Veine de pegmatite blanche 
- Contient 2% d'amphibole et 1% d'épidote 
- Minéralisation disséminée en trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 30 degrés TCA, inférieur @ 70 
degrés TCA 

3 308.55 308.93 11G 
- Veine de pegmatite blanche 
- Contient 2% d'amphibole et 1% d'épidote 
- Minéralisation disséminée en trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 80 degrés TCA, inférieur @ 30 
degrés TCA 

27242 	 309.00 	310.00,  1.00 0.01 12 

27243 	 310.00 	311.001 1.00 0.00 3 

27244 	 311.00 	312.00 1.00 0.00 3 

27245 	 312.00 313.00 1.00 0.00, 3' 

27246 313.00 314.00 1.00 0.01 6' 

27247 314.00 315.00 1.00 0.00 31 

27248 315.00 316.00 1.00 0.001 3 

27249 	 316.00 317.00 1.00 0.011 13'. 

27250 	 317.00 	318.00 1.00 0.02' 24 

27251 	 318.00 	319.00 1.00 0.01 10 

27252 	 319.00 	320.00 1.00 0.00 3 
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Lléoi. _re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 

;27253 	r 320.00 321.001 1.001 0.01 11 

27254 321.00 322.00' 1.001 0.03 28 

27255 322.00 	323.00 1.00! 0.05 53 

27256 323.00 324.00 1.06 0.05 45 

27257 324.00 325.001 1.00 0.041  37 

;27258 325.00 326.36 1.00 0.03i 29 

27259 326.00 327.00; 1.00 0.051 49 

27260 327.00 	328.001 1.00 0.01 12 

3 327.73 328.17 11 G 27261 328.00 329.06 1.00 0.02' 16 
- Veine de pegmatite blanche 
- 3% Amphibole 
- Épidote 
-Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 70 degrés TCA, Inférieur @ 90 
degrés TCA 

2 329.00 329.60 	 FJ 
- Zone de faille 

27262 329.00 330.00, 1.06 0.02 24 

- Carotte fracturée 
- Contact supérieur @ 65 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

'27263 330.00 331.001 1.00 0.04' 37 

27264 331.00 332.06 1.001 0.16 157 

27265 332.00 333.001, 1.001''1  0.05, 49. 

27266 333.00 334.001 1.001 0.031 25 

2 333.35 334.81 	 FJ 27267 334.00 	335.00 1.001 0.01'. 6 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée, morceaux de 5mm à 4cm 
- Contact supérieur @ 75 degrés TCA, inférieur @ 80 degrés TCA 

3 334.65 	335.45 11G 27268 335.00 336.001 1.00 0,00'1 
- Veine de pegmatite blanche 
- 1% tourmaline, 1% amphibole 
- Altération en épidote 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 55 degrés TCA, inférieur @ 70 
degrés TCA 

I27269 336.00 337.001 1.00, 0.01 

3 	336.31 336.42 11G 
- Veine de pegmatite blanche 
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Éléoi. _ re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	f 	Long AnGT AuPPB 

g/r 	ppb 

- 1% tourmaline, 1% amphibole 
- Altération en épidote 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 90 degrés TCA, inférieur @ 90 
degrés TCA 

127270 337.00'i 338.00 1.001  0.00 3 

2 337.68 338.62 	 FJ 27271 338.001 339.00 1.00' 0.00 3 
- Zone de faille cassante 
- Série de petit bout de carotte de 5 mm à 5 cm 
- Contact supérieur et inférieur @ 60 degrés TCA 

127272 339.001 340.00 1.00 0,01' 12 

0 339.09 339.60 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Présence de carbonate 
- Série de petit bout de carotte de 5 mm à 5 cm 
- Contact supérieur @ 55 degrés TCA, inférieur @ 70 degrés TCA 

27273 340.00' 341.00 1.00 0.00 3 

2 340.851 341.74 	 FJ 27274 341.00 342.00 1.00 0.00 3 
- Zone de faille cassante 
- Présence de carbonate 
- Série de petit bout de carotte de 1 cm à 5 cm 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Éléo. _ Jr  

Élévation: 0.00 

Alt Élévation: 219.00 

Longueur: 366.00 in. 

Estant: 426725.00 	 Nordant.' 5839177.00 

Ligne (est): 	6513.00 	 Station (nord): 	2985.00 

Azimut: 	267.0 	 Plongée: 	-53.0 

Alt Azimut: 	267.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-01-30 	 Terminé: 2005-02-02 	 Décrit par: Julie Doyon 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpente: 

Canton: 

Description: Standard: (SP17,27426), (SN16,27534); Blank : 27510; Duplicata: (27500, 14359) 

Hole:  ELE-05-51 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
12.00 266.5 266.46 -51.9 Multishot Activ 1 

18.00 265.6 265.59 -51.9 Multishot Active 

24.00 266.1 266.08 -51.9 Multishot Active 

30.00 265.6 265.58 -51.9 Multishot Active 

36.00 265.7 265.73 -51.8 Multishot Active 

42.00 266.0 266.02 -51.8 Multishot Active 

48.00 265.9 265.85 -51.8 Multishot Active 

54.00 266.0 266.02 -51.8 Multishot Active 

60.00 265.7 265.70 -51.8 Multishot Active 

66.00 266.1 266.14 -51.6 Multishot Active 

72.00 266.0 265.96 -51.6 Multishot Active 

78.00 266.0 266.00 -51.5 Multishot Active 

84.00 265.9 265.91 -51.4 Multishot Active 

90.00 266.3 266.27 -51.4 Multishot Active 

96.00 266.0 265.97 -51.4 Multishot Active 

102.00 266.4 266.43 -51.3 Multishot Active 

108.00 265.7 265.68 -51.4 Multishot Active 

114.00 265.6 265.61 -51.5 Multishot Active 

120.00 265.6 265.64 -51.5 Multishot Active 

126.00 266.1 266.06 -51.3 Multishot Active 

15.00 264.8 264.84 -51.9 Multishot Active 

21.00 265.8 265.77 -51.9 Multishot Active 

27.00 265.6 265.62 -52.0 Multishot Active 

33.00 265.7 265.67 -51.9 Multishot Active 

39.00 265.9 265.87 -51.8 Multishot Active 

45.00 265.7 265.68 -51.9 Multishot Active 

51.00 266.1 266.05 -51.8 Multishot Active 

57.00 
-- 

265.6 265.64 -51.8 Multishot Active. 

63.00 266.1 266.11 -51.6 Multishot Active 

69.00 266.2 266.16 -51.6 Multishot Active 

75.00 265.8 265.76 -51.6 Multishot Active 

81.00 265.9 265.90 -51.5 Multishot Active 

87.00 266.2 266.22 -51.4 Multishot Active 

93.00 266.4 266.41 -51.3 Multishot Active 

99.00 266.5 266.47 -51.3 Multishot Active 

105.00 265.7 265.69 -51.5 Multishot Active 

111.00 266.0 265.98 -51.4 Multishot Active 

117.00 266.0 265.96 -51.4 Multishot Active 

123.00 265.5 265.53 -51.5 Multishot Active- 

129.00 265.9 265.87 -51.3 Multishot Active 
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ÉléoL _ re 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 
135.00 266.4 266.44 -51.2 Multishot Active 

141.00 266.3 266.28 -51.1 Multishot Active 

147.00 266.3 266.33 -50.9 Multishot Active 

153.00 266.2 266.15 -50.8 Multishot Active 

159.00 266.8 266.82 -50.7 Multishot Active 

165.00 266.7 266.65 -50.6 Multishot Active 

171.00 266.6 266.58 -50.6 Multishot Active 

177.00 266.4 266.44 -50.5 Multishot Active 

183.00 266.4 266.41 -50.3 Multishot Active 

189.00 266.8 266.78 -50.1 Multishot Active 

195.00 266.9 266.85 -50.0 Multishot Active 

201.00 266.8 266.83 -49.9 Multishot Active 

207.00 266.6 266.61 -49.8 Multishot Active 

213.00 266.9 266.92 -49.6 Multishot Active 

219.00 266.4 266.36 -49.4 Multishot Active 

225.00 266.8 
I 

266.80 -49.2 Multishot Active 

231.00 266.8 266.81 -49.0 Multishot Active 

237.00 266.7 266.73 -48.8 Multishot Active 

243.00 266.9 266.92 -48.5 Multishot Active 

249.00 266.7 266.68 -48.3 Multishot Active 

255.00 266.8 266.81 -48.1 Multishot Active 

261.00 266.7 266.72 -47.9 Multishot Active 

267.00 267.0 267.03 -47.7 Multishot Active 

273.00 266.5 266.47 -47.6 Multishot Active  

279.00 266.7 266.69 -47.3 Multishot Active 

285.00 266.4 266.43 -47.1 Multishot Active 

291.00 266.6 266.63 -46.9 Multishot Active 

297.00 266.4 266.36 -46.6 Multishot Active 

303.00 266.5 266.51 -46.4 Multishot Active 

309.00 266.3 266.29 -46.2 Multishot Active 

315.00 266.6 266.63 -45.9 Multishot Active 

321.00 266.6 266.63 -45.6 Multishot Active 
r- 	327.00 266.7 266.65 -45.3 Multishot Active 

333.00 266.5 266.52 -45.2 Multishot Active 

132.001 	265.6 	265.551 	-51.31 Multishot 	Active 

138.00 266.6 266.61 -51.1 Multishot Active 

144.00 266.5 266.50 -50.9 Multishot Active'. 

150.00 266.4 266.42 -50.8 Multishot Active 

156.00 266.4 266.44 -50.7 Multishot Active 

162.00 266.5 266.51 -50.7 Multishot Active: 

168.00 266.2 266.15 -50.7 Multishot Active 

174.00 266.8 266.83 -50.5 Multishot Active. 

180.00 266.8 266.75 -50.4Î Multishot Active 
-- _ 	. 

186.00 266.7 266.66 -50.2 Multishot Active 

192.00 266.6 266.57 -50.1 Multishot Active 

198.00 266.6 266.59 -50.0 Multishot Active 

204.00 266.6 266.64 -49.91 Multishot Active 

210.00 266.8 266.82 -49.6 Multishot Active 

216.00 267.0 267.03 -49.5 Multishot Active 

222.00 266.6 266.60 -49.3 Multishot Active 

228.00 266.7 266.65 -49.1 Multishot Active 

234.00 267.1 267.09 -48.8 Multishot Active 

240.00 266.8 266.84 -48.6 Multishot Active. 

246.00 267.1 267.12 -48.4 Multishot Active 

252.00 266.7 266.67 -48.2 Multishot Active 

258.00 266.5 266.51 -48.0 Multishot Active 

264.00 266.9 266.86 -47.8 Multishot Active 

270.00 266.5 266.49 -47.7 Multishot Active 

276.00 266.6 266.55 -47.5 Multishot Active 

282.00 266.9 266.91 -47.2 Multishot Active. 

288.00 266.6 266.61 -47.0 Multishot Active 

294.00 267.0 266.95 -46.7 Multishot Active 

300.00 266.5 266.49 -46.5 Multishot Active. 

306.00 266.6 266.63 -46.2 Multishot Active 

312.00 266.5 266.54 -46.0 Multishot Active 

318.00 266.9 266.91 -45.7 Multishot Active 

324.00 266.6 266.55 -45.5 Multishot Active 

330.00 267.1 267.06 -45.2 Multishot Active 

336.00 266.6 266.64 -45.0 Multishot Active 
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Type Statut 

Eléoi. re 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Aft Azimut Plongée 
342.00 266.4 266.39 -44.9 Multishot Active, 

348.00 266.6 266.59 -44.8 Multishot Active; 

354.00 267.2 267.18 -44.6 Multishot Active 

360.00 266.8 266.84 -44.5 Multishot Active 

366.00 266.9 266.89 -44.4 Multishot Active 

26675-  339.00r 	 266.45 	-45.01 Multishotl Active; 

345.00 266.5 266.51 -44.9 Multishot Active 

351.00 267.1 267.13 -44.6 Multishot Active 

357.00 266.7 266.71 -44.5 Multishot Active. 
_ 	. 

363.00 266.8 266.83 -44.5 Multishot Active 

End of Deviations ; 119 record(s) printed. 
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Eléoi. _ te 

Lithology and Assays: 

Nit, 	De 	À 	 Description Échantillon De h Long AuGT 

gil 

4rr PPf3 

pph 

0 	0.00 	9.531M-T 
Mort terrain 

0 	9.531 	196.31 S3/ 5 l2J Si+ PY 
- Wacke gris foncé injecté de diorite gris verdâtre 
- Granulométrie du wacke varie de fine à moyenne et la diorite est moyenne 
- Wacke avec 30% biotite, 4% actinote. Les injections de diorite varie de 1cm à 10 
cm. Localement 2 % de porphyres d'andalousite. Localement veine de pegmatite 
blanche de 1-2cm 
- Foliation principale @ 40 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représenté parla présence de veinules millimétrique 
quartz avec faible lessivage en actinote 
- Trace de pyrite disséminée dans les partie dioritique. Trace de pyrrhotine 
disséminée dans les pegmatites 

2 9.53 10.00 FJ 127275 9.531 11.00' 1.471  0.01 13 
- Zone de faille 
- Cailloux 
- Contact inférieur @ 60 degrés TCA 

2 Î 	10.15 	10.20 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur © 50 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

127276 11.00i 12.00 1.00 0.01 9 

.27277 12.00! 13.00 1.06 0.01 11 

27278 13.00 14.00 1.00: 0.01 8 

27279 14.00 15.001  1.00' 0.01 11 

27280 15.00 16.00 1.001 0.51 510 

3 15.44 15.75' VN QZ 
- Veine de quartz 
- Trace d'amphibole 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur @ 30 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés 

27281 16.00 17.00 1.00! 0.03 33 

127282 17.00 18.00 1.00' 0.01 8 

127283 18.00 19.001 1.00 0.02 18 

2 18.51 18.58 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 85 degrés TCA 

27284 19.00 20.00 1.00 0.01 9 
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Eléo~. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

27285 20.00 2100 	1.00! 	0.01 	7 

27286 21.00 22.001 	1.06 	0.00 	4 

27288 	 22.001 	23.00 	1.00, 	0.01 	8 

27289 	 23.00 	24.00: 	1.00: 	0.07 	72 

27290 	 24.00 	25.00 	1.00 	0.06 	60 

27291 	 25.00 	26.00 	1.00 	0.04 	35 

27292 	 26.00 	27.00, 	1.00, 	0.03 	28 

1 26.291 	27.231 	12J 
t 	- Injection de diorite gris verdâtre 

- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique, 5% biotite, 15 % amphibole. 
- Patron circulaire 
- Aucune minéralisation 
- Contact graduel sur 5 cm 

2 27.001 	27.151 	 FJ 	 '27293 	 27.00' 	28.00 	1.00 	0.03 	34 
- Zone de faille 
- cailloux de 2-4 cm 
- Contact inférieur @ 65 degrés TCA 

27294 	 28.00 	29.00 	1.00 	0.02 	22 

27295 	 29.00, 	30.00, 	1.00 	0.02 	19 

27296 30.00 31.001 	1.00' 	0.02 	16 

27297 31.00 32.00' 	1.00 	0.02 	20 

27298 	 32.00 	33.00' 	1.00; 	0.02 	19 

27299 	 33.00 	34.00: 	1.00 	0.04 	41 

27300 	 34.00 	35.00 	1.00 	0.03 	33 

27301 	 35.00 	36.00' 	1.00 	0.01 	8 

27302 	 36.00 	37.00 	1.00 	0.01 	13 

27303 	 37.00 	38.06 	1.001 	0.02 	24 

27304 38.00 39.001 	1.00; 	0.01 I 	14 

27305 39.00 40.00! 1.00 	0.01 	8 

27306 40.00 41.001 1.00 0.01 	11 

127307 41.00 42.00] 	1.00 0.021 	22 

1 41.95 44.24 12J 	 127308 	 42.00 	43.001 	1.00 	0.03 	30 
- Injection de diorite gris verdâtre 	 .27309 	 43.00 	44.00 	1.00 	0.01 	11 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique, 5% biotite, 15 % amphibole, trace de grenat 
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Eléo►. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 

- Foliation principale @ 15-30 degrés TCA 
- Trace de minéralisation disséminée de pyrrhotine 
- Contact supérieur graduel sur 1 m et inférieur sur 20 cm 

3 43.77 	43.811 	 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie 2cm 
- Trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 50 degrés 
TCA 

27310 44.00 45.00 1.00 0.02 20 

27311 45.00 46.001 1.00 0.01 6 

27312 	 46.00 	47.001  1.00 0.03' 27 

27313 	 47.00 	48.001  1.00 0.01 9 

27314 	 48.00 	49.00 1.00 0 01 6 

27315 	 49.00 	50.00 1.00 0 02 24 

,27316 	 50.00; 	51.00 1.00 0.01 8 

27317 	 51.00; 	52.00 1.00 0.01 8 

27318 	 52.001 	53.00I 1.00; 0.01 7 

27319 	 53.00I 	54.001 1.001 0.01 10 

127320 54.00' 	55.00 1.001  0.01 7 

1 54.68 55.50 l2J PO-PY ;27321 55, 00 	56.00 1.00 0.02 17 
- Injection de diorite gris verdatre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique, 5% biotite, 15 % amphibole, trace de grenat 
- Foliation principale @ 20 degrés TCA 
- Trace disséminée de pyrrhotine et pyrite 
- Contact supérieur graduel sur 1 m et inférieur sur 20 cm 

'27322 56.001  57.00 1.001 0.02 17 

127323 57.001 58.00] 1.00 0.02 18 

127324 58.00j 	59.001 1.001 0.04 42 

27325 59.001 	60.001 1.001 0.02' 24 

27326 	 60.00 	61.00: 1.001 0.01 14 

27327 	 61.001 	62.00. 1.001. 0.11 114 

127328 	 62.00 	63.001 1.00 0 02 19 

127329 	 63.001 	64.001  1.00 0.04, 39 
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Eléoi. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	i'r Long AuGT 
g/1 

.4 uPPB 
ppb 

27330 	 64.00' 	65.00 1.00 0.01 10 

2 	64.34 64.36 	 FJ 
- Faille cassante 
- Contact supérieur et inférieur @ 60 degrés TCA 

27331 65.00[ 	66.00 1.00 0.01 11 

27332 66.00 67.00 1.00 0.02 16 

:.27333 67.00 68.00' 1.00 0.01 7 

27334 68.00 69.00 1.00,  0.01 9 

27335 	 69.001 	70.00 1.00 0.01 10 

,27336 	 70.00 	71.00 1.00 0.01 10 

27337 	 71.00 	72.00 1.00 0.02 15 

1 71.06 72.71 	12J 27338 72.00 73.00 1.00 0.02 18 
- Injection de diorite gris verdâtre 
- Granulométrie moyenne, 
- Texture granoblastique, 1% de biotite 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 20 cm, inférieur un peu plus net @ 50 
degrés TCA 

27339 	 73.00 	74.00 1.00 0.02' 20 

1 73.70 	73.95 	12J PO 
- Injection de diorite gris verdâtre 
- Granulométrie moyenne, 
- Texture granoblastique, 1% de biotite 
- Trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur 5 cm 

27340 74.00 75.00' 1.00; 0.02' 20 

1 74.24 74.41 12J PO 
- Injection de diorite gris verdâtre 
- Granulométrie moyenne, 
- Texture granoblastique, 1% de biotite 
- Trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur 5 cm 

27341 	 75.001 	76.00 1.00 0.08 80 

27342 	 76.00 	77.00' 1.00 1.34 1340 

127343 
I 

77.00 78.00 1.001 0.21 211 

27344 78.00 79.001 1.00 0.02 18 
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Eléol, _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	Dc 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 

g/t 

.4uPPB 

ppb 

27345 79.00 	80.00 1.00'' 0.01 8 

127346 80.00 81.001 1.00 0.00; 3 

27347 81.00 82.00 1.001 0.01 7 

27348 82.00 83.00 1.00 0.01' 11 

27349 83.00 84.00 1.00' 0.01 8 

27350 84.00 	85.00 1.00 0.01 13 

27351 85.00 	86.00 1.00 000 3 

27352 86.00 	87.00 1.00 0.02 21 

27353 87.00 	88.00 1.00. 0.01 13 

27354 88.00 	89.00 1.00 0.01 12 

.27355 89.00 90.00' 1.00, 0.01 7 

27356 90.00 91.06 1.06 0.01 11 
i 

27357 91.00 92.00! 1.001 0.011 7' 

27358 92.00 93.00' 1.00' 0.01 9 

27359 93.00 	94.00.  1.00 0.01 8 

27360 94.00 	95.00 1.00 0.01 11 

27361 95.00 	96.00 1.00 0 01 7 

27362 96.00 	97.00 1.00 0.02 21 

27363 97.00 	98.00 1.00 0.02 18 

27364 98.00 	99.00 1.00 0.01 11 

;27365 99.00 100. 00,  1.00 0.02. 18 

127366 100.00 101.00 1.001, 0.12 119 

27367 101.00 102.001  1.06 i 0. 03 28.  

27368 102.00 103.06 1.00; 0.01 11 

27375 103.00 	104.00 1.00 0.01 14 

2 103.78 103.831 	 VN OZ TL 2P0-AS 
- Veinule de quartz et de tourmaline de couleur noir 
- Granulométrie fine 
- la veinule fait 2-3mm, la croissance de la tourmaline et 
perpendiculaire A l'orientation de la veinule 
- Orientation @30 30 degrés TCA 
- Minéralisation disséminée de 2% pyrrhotine, trace d'arsénopyrite 

27369 104.00 105.00' 1.06 0.01 ! 8 

27370 105.00 106.0011  1.00 0.01 10 
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108.24 3 	108.201 

Description Échantillon De rr Long AuGT 
gni 

AuPPB 

ppb 

127371 106,00-  107.00 1.00. 0.01 6 

27372 107,00' 108.001 1.00. 0.03', 27 

VN QZ TL 2P0-AS 
- Veinule de quartz et de tourmaline de couleur noir 
- Granulométrie fine 
- la veinule fait 2-3mm, la croissance de la tourmaline et 
perpendiculaire à l'orientation de la veinule 
-Orientation @ 45 degrés TCA 
- Minéralisation disséminée de 2% pyrrhotine, trace d'arsénopyrite 

'27373 108.001 109.001 1.00 0.02 22 

VN QZ TL 2P0-AS 
- Veinule de quartz et de tourmaline de couleur noir 
- Granulométrie fine 
- la veinule fait 2-3mm, la croissance de la tourmaline et 
perpendiculaire à l'orientation de la veinule 
- Orientation @ 30 degrés TCA 
- Minéralisation disséminée de 2% pyrrhotine, trace 
d'arsénopyrite 

27374 109.001. 110.00 1.00' 0.03' 27 

127376 110.00 111.00 1.00', 0.01 10 

127377 111.0011 112.00 1.00 0.01 10 

127378 112.001 113.00 1.00'1  0.01 13 

127379 113.00 114.00 1.001 0.03 30 

'27380 114.001 115.00 1.001 0.69' 690 

27381 115.00 116.00 1.001 0.03' 25' 

127382 116.00 117.00 1.00 0.031  26 

127383 117.00 118.00 1.00, 0.02 15 

27384 118.00 119.00 1.00 0.02 18 

27385 119.00 120.00 1.00 0.02 24 

12J .27386 120.00 121.00 1.00' 0.21 213 
- Intrusion de diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne 
- Texture granoblastique, 1% biotite, 5 % d'amphibole. 
- Veine de quartz de 1 cm 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 20 cm, inférieur plus net @ 50 degrés TCA 

27387 	' 121.001 122.001 1.00 0.02 24 

1 	120.00 	120.76 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 	107.15 	107.31, 

i)éok. _ re 

1 
	

121.05 
	

121.85 
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2 I 125.37 125.49 

2 
	

125.40 
	

125.80 

2 
	

129.67 
	

129.80 

FJ BY 1P0-AS 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et broyée(1-3cm), présence de boue de faille 
- altération en minéral bleu 
- Minéralisation disséminée 1% de pyrrhotine et trace d'arsénopyrite 
- Contact supérieur @ 90 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés TCA 

27392 	 126.00 	127.00; 1.00J 0.01 14 

27393 	 127.00 	128.00I 1.06 0.01 11 

27394 128.00 129.00 1.00' 0.01,  11 

27395 129.00 130.00 1.001, 0.01' 12 

S3 BR Si+ 
- Brèche de wacke verdâtre 
- Fragment de 1 cm 
- Béchique 
- Faible silicification 
- Contact net. Supérieur @ 25 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 

FJ BY PO 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et broyée, présence de boue de faille 
- altération en minéral bleu 
- Minéralisation disséminée et en fine veinule (1%) de 1% de 
pyrrhotine 
- Contact supérieur @35 degrés TCA, inférieur @ 80 degrés TCA 

Ï 	{ 
Eléo,. _ re  

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

I 	—T 121.051 	121.85 	12J 
- Intrusion de diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne 
- Texture granoblastique, 1% biotite, 5 % d'amphibole. 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 35 cm, inférieur plus net @ 50 degrés TCA 

1 

2 123.37' 	123.441 FJ BY 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et broyée, présence de boue de faille 
- altération en minéral bleu 
- Minéralisation disséminée 2% de pyrrhotine 
- Contact supérieur @ 90 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés TCA 

  

   

27388 122.00, 123.00 1.00 0.01 12 

27389 123.00 124.00' 1.00 0.02 19 

27390 124.06 125.06 1.00 0.01 10 

27391 125.00 126.00: 1.00 0.01 14 
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, 
Lleo►. _re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long AuGT 

ger 
r 

AuPPB 

ppb 

27396 	 130.00 131.00 1.00 0,02 15 

2 130.43 130.50 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 80 degrés TCA 

27397 	 131.00 132.00 	1.001 0.04 36 

2 	131.661 	131.741 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur @ 45 degrés TCA, inférieur © 60 degrés TCA 

,27398 132.00 133.001 	1.001 0.061 61 

27399 133.00 134.00 	1.001 0.02 23 

3 133.951 	136.71 	 S3/12J TL FK+ PO 27400 134.00 135.001 	1.00 0,03 27 
- Wacke et diorite gris verdâtre 
- Granulométrie fine à moyenne pour la diorite 
- Partie contenant 3% de veinule 1-2mm de biotite et tourmaline 
- Patron circulaire 
- Faible altération potassique 
- Minéralisation disséminée prés des veinule de tourmaline, 1% 
pyrrhotine 
- Contact supérieur graduel sur 15 cm et inférieur sur 30 cm 

2 135.00 	135.23 	 FJ 27401 135.001 136.001 	1.0q 0.04 39 
- Zone de faille cassante 
- Présence de carbonate 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 65 degrés TCA 

2 	136.00 136.40 	 FJ 27402 	 136.00 137.001 	1.00 0.02I 20 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

,27403 137.00 138.00 	1.001 0.01 12 

27404 138.00 139.00 1.00,  0,01' 81  

127405 139.00 140.00 1.00 0.01 11 

27406 	 140.00 141.00 	1.001 0.01', 11' 

,27407 	 141.00 142.00 	1.0011 0.01' 9 

2 141.42 141.71 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et broyée(2-3cm) 
-Altération en minéral bleu (7) 
- Contact supérieur @ 65 degrés TCA, inférieur @ 50 degrés TCA 
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L 61. 
i
re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AI,GT 	AuPPB 
g/r 	pph 

27408 	 142.00 	143.00 	1.00 	0.02 	17 

27409 	 143.00 	144.00 	1.001 	0.01 	14 

27410 	 144.001 145.00 	1.00 	0.01 	9 
i 

27411 	 145.00 146.00 1.00 0.01 	5 

127412 146.00 147.00 1.00 0.01 	9' 

127413 	 147.00 148.00 1.00 0.01 	12 

27414 	 148.00 	149.00 	1.00 0.01 	7 

27415 	 149.00 	150.00 	1.00 	0.02 	16 

1 	149.71' 	151.50 	12J 	 27416 	 150.00 	151.00 	1.00 	0.01 	7 
- Intrusion de diorite verdâtre 	 27417 	 151.00 	152.00 	1.00 	0.01 	12 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique, 1-2% biotite, 8% amphibole. 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 80 cm, contact inférieur plus net @ 30 
degrés TCA 

127418 152.00 153.001 	1.00 0.011 	9,  

127419 	 153.00 154.001 	1.00 	0.01 	 5 

27420 	 154.00 	155.00' 	1.00' 	0.01 	 5 

27421 	 155.00 	156.00' 	1.00 	0.02 	20 

27422 	 156.00 	157.00 	1.00 	0.04 	42 

1 156.65 	157.351 	 12J 	 27423 	 157.00 158.00 	1.00 	0.07 	74 
- Intrusion de diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Texture granoblastique, 1% biotite 5% amphibole. 
-Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel mais visible @ 80 degrés TCA, inférieur @ 35 
degrés TCA 

127424 158.00 159.00 	1.00 	0.03 	29' 

1 158.35 158.98 12J 
- Intrusion de diorite verdâtre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
-Texture granoblastique, 1% biotite 5% amphibole. 
- Foliation principale @ 55 degrés TCA 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur @ 30 degrés TCA, inférieur @ 10 degrés TCA 

127425 	 159.00 160.001 	1.001 	0.01' 	 5I 
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Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

127427 

2 	160.351 	161.871 	 BR 12J 	 1 27428 
- Brèche de diorite verdâtre 
- Les fragments dioritiques sont anguleux de 2-3 cm, la matrice est 
felsique. 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact inférieur @ 20 degrés TCA 

Lleo►._re 

Lithology and Assays: 

168.19 	I2J PO 
- Intrusion de diorite verdâtre 
- Granulométrie fine à moyenne, pas homogène 
- Texture granoblastique, 1% biotite 5% amphibole. 1-% de veinule 
d'épidote, localement semble se brèchifiée. 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur avec la brèche, inférieur @ 45 degrés TCA 

127436  

27437 

27438 

27439 

12J 	 27440 
- Intrusion de diorite verdâtre 	 27441 
- Granulométrie moyenne 
-Texture granoblastique, 1% biotite 5% amphibole. 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 10 cm, inférieur graduel sur 15 cm 

174.18' 	 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie de 7 cm 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur @ 90 degrés TCA, inférieur @ 50 degrés 
TCA 

27442 

27443 

27444 

27445 

127446 

27447 

27448 

De Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

160.00 161.00 1.001 0.01. 10 

161.00 162.001 1.001 0.01, 10. 

162.00 163.00 1.001 0.01, 13 
163.00 164.00 1.001 0.03' 30 
164.00 165.00 1.0011  0.01 11 
165.00 166.00 1.001 0.01, 13 
166.00 167.00 1.001 0.01! 10 
167.00 168.00 1.001 0.02' 22 
168.00 169.00 1.001 0.01: 7 

169.00 170.00 1.001 0.01 6 

170.00 	171.00 1.001  0.01 9 

171.00 	172.00 1.00 0.01 8 

172.00 	173.00' 1.00 0.01 11 

173.00 174.00,  1.00 0.01 8 
174.001 175.001 1.001 0.01 9 

175.00 176.00' 1.001 0.041 37' 

176.00 177.00 1.001 0.01 ï 101, 

177.00 178.00 1.001 0.01 8' 

178.00 179.00 1.001  0.04 41 

179.00' 	180.001 1.00 0.01 131 

180.00 	181.00 1.00 0.01 7 

181.00 	182.00 1.00 0.01 5 

1 	1 	161.87''1  

1 
	

173.00 

3 	174.07 

177.311 

127429 
127430 
127431 
127432 
1 27433 
27434 

127435 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 	194.95 	195.55 	 11 G PO 
- Veine de pegmatite blanche 
- 1% d'amphibole, 1% de grenat 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 40 
degrés TCA 

27463 

S3 BO PO-PY 	 27464 
- Wacke gris foncé 	 27465 
- Granulométrie fine et localement moyenne, homogène 	 27466 
- Alternance de bande de 5-40cm dont la quantité de biotite varie de 15-40%. Trace 27467 
d'andalousite. 	 .27468 
- Foliation principale @ 70 degrés TCA 	 '27469 
- Faible silicification penetrative représenté par la présence de veinules millimétriques 27470 
de quartz avec faible lessivage en actinote. Dans les parties lessivée il y a des 	27471 
veinules d'épidote. 	 '27472 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine-pyrite disséminée 	 27473 
- Contact supérieur et inférieur graduel. Celui entre les divers lits est graduel aussi. 27474 

127475 
127476 

	

27477 	, 
27478 
27479 
127480 
27481 
27482 
27483 

De 	à Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

182.00 183.00 1.00 0.01i 6 

183.00 184.001 1.00 0.01' 8 

184.00 185.001 1.00 	0.01 11 

185.00 186.001 1.00 	0,01 13 

186.00 187.00 1.00 	0.01 13 

187.00 	188.00' 1.00 	0.02 16' 

188.00 	189.001 1.00 	0.02' 18 

189.00 	190.00, 1.00 0.01' 11 

190.00 	191.001 1.00 0.01 8 

191.00 	192.00' 1.00, 0.01 11' 

192.00 	193.001 1.00 	0.01 6' 

193.00 	194.00 1.00 	0.01 13 

194.00 	195.00 1.00 	0.01. 10 

195.00 	196.00' 1.00 	0.03 3 

196.00 	197.00 1.00 0.01 10 

197.00 198.00 1.00 0.01 6 
198.00 199.001. 1.00 0.03 3 
199.00 200.001 1.00 	0.03 31' 
200.00 201.001 1.00 	0.02 17 
201.00 202.00' 1.00' 	0.01' 5 
202.00 203.00 1.00' 	0.01 10 
203.00 	204.00, 1.00 	0.03 3 
204.00 205.00' 1.00 	0.01 8 
205.00 206.00, 1.001 	0.01 9 
206.00 207.00', 1.00, 	0.01 10 
207.00 208.001 1.00; 	0.06 56' 
208.00 	209,001 1.00' 0.04 35'. 
209.00 	210.00 1.00 0.02, 211 
210.00, 211.00. 1.00 0.031 321 
211.00 212.00 1.00, 0.021 18 

212.00 213.001 1.00' 	0.031 29! 
213.00 214.00 1.00 	0.02 161 
214.00 	215.001, 1.00 	0.04 44 
215.00 	216.00 1.00 	0.02 18'. 
216.00 	217.00 1.00 	0.07 68 

T 27449 

27450 

27451 

27452 

27453 

27454 

27455 

27456 

27457 

I127458 

27459 

27460 

27461 

27462 

0 
	

196.31 
	

229.00 

Description Échantillon 

C1tOi.~rd 
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À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

27484 217.00 218.001  1.00 0.08T 76 
27485 218.00 219.00i  1.00 0.121 117 
27486 219.00 220.001 1.00 0.18, 177 
27487 	 220.00 	221.00 1.00 0.1t 110 
27488 	 221,00 	222.00 1.00 0.09 89 
27489 	 222.00 	223.00. 1.00; 0.02,' 24 

222.36: 	 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie de 11 cm 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 60 degrés TCA et inférieur @ 80 
degrés TCA 

27490 223.00 224.001 1.001 0.02 24 

27491 	 224.00 225.00' 1.00 0.05, 48 

27492 	 225.00 226.00 1.00,  0.05 45 

27493 	 226.00 227.00 1.00 0.07 67. 

27494 	 227.00, 	227.85 0.85 0.07 70 

27495 	 227.85 	228.60 0.75 0.14 140 

27496 228.60 229.60 1.00 3.53 3530 

241.60'S3 Si++ FK+ 6P0-AS-PY 27497 229.60 230.601 1.001 3.07 3070 
'• Zone Roberto, Wacke blanchâtre a gris brunâtre 
- Granulométrie fine, homogène 
- Wacke avec 5-10% de biotite, 2% de veinules de tourmaline-biotite. Il est possible 
de voir l'alternance de bande plus riche en biotite et d'autre moins. Localement veine ! 
de pegmatite 
- Foliation principale @ 40 à 80 degrés TCA 
- Silicification intense, et légère altération potassique. Veinule mm de quartz qui ont 
été lessivé en actinote et petite veinule d'épidote de 2mm. 
- Minéralisation disséminée et 2% veinule. 3% de pyrrhotine, 2% d'arsénopyrite, 1% 
de pyrite 
- Contact supérieur graduel et inférieur coupé par une pegmatite. 

230.43 	 FJ 
- Zone de faille cassante 
- bout de carotte de 2-4 cm 
- Supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @70 degrés TCA 

27498 230.60 231.60 1.00'. 1.51. 1510 

27499 231.60 232.601 1.00 2.04! 2040 

27500 232.60 233.60] 1.00] 2.62 2620: 

27501 233.60 234.60] 1.001 3.69' 36851 

Niv De 

3 	222.34' 

0 
	

229.00 

2 
	

230.20 

Lido, ,, c 	 f 	 j 

Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

27502 	 234.60 	235.60 	1.00 	1.99' 	1990 

27503 	 235.60 	236.60. 	1.00 0.57 	565 

i27504 236,60 237.601 	1.00 1.07 	1065 

27505 	 237.60 238.60 	1.00 1.01 	1010' 

27506 238.60 239.601 	1.00 	0.27 	270 

3 239.13 	239.26 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie de 10 cm 
- Contact net. Supérieur @ 50 degrés TCA et inférieur @ 60 
degrés TCA 

1 	239.23 	239.901 	11G PO 	 27507 	 239.60 	240.60 	1.00 	0.31 	310 
- Dyke de pegmatite blanche 
- 4% d'amphibole,trace de grenat en bordure du contact 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine, en bordure du dyke 
- Contact supérieur @ 50 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés TCA 

27508 240.60 241.601 	1.00 0.67 	670 

0 241.60 243.82 S3 BO FK+ Si+ PO 27509 241.60 242.80,E 	1.20 	0.21 	210 
- Wacke gris foncé 	 27511 	 242.80 243.80: 	1.00 	0.99 	990 
- Granulométrie fine, homogène 	 27512 	 243.80 	244.801 	1.00 	0.90 	895 
- 30 % de biotite, matrice quartzo-feldspathique. 
- Foliation principale@75 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représenté par la présence de veinules millimétrique 
quartz avec faible lessivage en actinote. Faible altération potassique observable par 
la présence de microcline. 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 50 degrés TCA, inférieur @ 70 degrés TCA 

0 243.82 252.84 S3 TL++ FK+ 4SU 27513 244.80 245.80 1.06 	0.16 	100 
- Wacke gris verdâtre 
- Granulométrie fine 

27514 	 245.80 246.80 1.00 	0.88 	875, 

- Contient 20-35% de biotite. Environ 5% de veinule de tourmaline-biotite. 
- Foliation principale © 70-90 degrés TCA 
- Zone d'altération représenté par des veinules de 1-2 mm de tourmaline-biotite. 
Faible altération potassique 
- Minéralisation disséminée avec 2% de pyrrhotine, 1% pyrite et 1% d'arsénopyrite 
- Contact supérieur net @ 55 degrés TCA 

1 245.96 	246.97 	TL++ GN++ AS-PO 
- Zone d'altération en tourmaline et grunérite de couleur noir et vert 
- Granulométrie fine 
- Contient des veinule de tourmaline-biotite de 1mm à 3cm qui recoupe une' 
matrice quartzo-feldspathique. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

   

Description Échantillon De 	 Long AuGT ,4uPPB 

g/t 	ppb 

      

- Foliation principale @ 90 degrés TCA 
- Zone d'altération représenté par un rubannement de tourmaline et biotite- 
grunérite de 1-3 cm. Se retrouve au contact de veine de quartz 
- Minéralisation disséminée de 1% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 40 degrés TCA et inférieur @ 90 degrés TCA 

3 246.29 246.661 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur et inférieur @ 50 degrés TCA 

27515 246.80. 247.80 1.00. 0.24 240 

27516 247.80. 248.80 1.00 0.38 380 

.27517 248.801 249.80 1.00 0.34 340 

1 	249.201 249.67' TL++ GN++ 2AS-P0 
- Zone d'altération en tourmaline et grunérite de couleur noir et vert 
- Granulométrie fine 
- Contient des veinule de tourmaline-biotite de 1mm à 3cm qui recoupe unes 
matrice quartzo-feldspathique. 
- Foliation principale @ 70 degrés TCA 
- Zone d'altération représenté par un rubannement de tourmaline et biotite-
grunérite de 1-3 cm. Se retrouve au contact de veine de quartz 
- Minéralisation disséminée de 1% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur et inférieur @ 70 degrés TCA 

3 249.41 249.59'1.. VN QZ 
- Veine de quartz 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur et inférieur @ 65 degrés TCA, inférieur @ 701 
degrés TCA 

27518 249.86 250.8016' 1.001, 0.07.. 70. 

27519 250.80 251.84 1.04! 0.24, 240 

1 	251.84 252.13] 11 G PO 	 27520 251.846! 253.06 1.16 2.011 2005. 
- Veine de pegmatite blanche 
- 1% amphibole 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact net. Supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 85 degrés TCA 

2 	252.13 253.69! S3 BR FK+ GN+ 2P0-PY-AS 
- Brèche de wacke 
- 10 % de fragments anguleux de wacke de 1-2 cm. 
- Foliation principale @ 65 degrés TCA 
- Les fragments ont une faible altération potassique. La matrice est 

23 mars 2005 Page 17 of 23 	 Hole: ELE-05-51 



i 	I 
Eléo► . _re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

altérée en grunérite, chlorite et tourmaline. 
- Minéralisation disséminée dans la matrice, 1% de pyrrhotine, 1% de 
pyrite, trace d'arsénopyrite 
- Contact supérieur net @ 75 degrés TCA, inférieur graduel 

0 252.84] 	366.00]S3 Si+ 2PO-PY-AS 	 ,27521 	 253.00 	254.001 	1.00, 	0.04, 	37 
Wacke gris foncé à verdâtre 	 27522 	 254.00 255.00 	1.00 	0.04 	36 

- Granulométrie fine, Homogène 	 27523 	 255.00 256.00: 1.00' 	2.30 	2300 
Matrice quartzo-feldspathique et 20-35% de biotite. Variation compositionnelle, lits '27524 256.00 257.00 1.00 	0.04 	44. 

ld'environ 10-15 cm enrichie en biotite. Localement sur 10 cm présence de 2% de 	27525 257.00 258.00 1.001 	0.03 	34' 
porphyre d'amphibole. 	 27526 258.00 259.00 1.001 	0.04: 	36 
- Foliation principale @ 60 degrés TCA 	 27527 	 259.00 260.00 1.00, 	0.03' 	27 

Faible silicification pénétrative représenté par la présence de veinules millimétrique 127528 	 260.00 261.00 1.00] 	0.04 	43 
quartz avec faible lessivage en actinote. Faible altération potassique observable par 	27529 261.00 262.00 1.001 	0.09 	86 
la présence de microcline et des veinules d'épidote de 1mm. 	 27530 262.00 	263.00 	1.00i 	0.05 ,, 	45 

Minéralisation disséminée avec 1 % pyrrhotine, 1% pyrite et trace d'arsénopyrite 	:27531 	 263.00, 	264.00 	1.00' 	0.09 	89 
Contact supérieur avec une pegmatite blanche et une zone de brèche 	 27532 	 264.00 265.00 	1.00 1 	0.04' 	44 

27533 	 265.00 266.00 , 	1.00 	0.05 	47 
27535 	 266.00 	267.00 	1.00 	0.18 	177 
27536 	 267.00 	268.00' 	1.00 	0.22 	218 
27537 	 268.00 	269.00', 	1.00 	0.04 	39 
27538 	 269.00 	270.00: 	1.00 	0.04 	43 
27539 	 270.00 	271.00: 	1.00' 	0.03 	32 

1 270.25 	272.161 	S3 CB+ PO 	 27540 271.00 	272.00] 	1.00 	0.01, 	10 
- Wacke gris foncé légèrement verdâtre 	 27541 272.00 	273.001 	1.00 	0.17 	168 
- Granulométrie fine avec 3% porphyres de couleur blanche 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25% biotite et 3% de porphyre de 
carbonate (réaction au HCL) possiblement en remplacement des 
amphiboles (même forme). 
- Foliation principale @ 65 degrés TCA 
- Altération des amphiboles en carbonate 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine 
- Contact supérieur graduel @ 35 degrés TCA, inférieur plus net @ 50 
degrés TCA 

27542 	 273.00 274.00, 	1.001 	0.09 	94 

27543 	 274.00 275.00 1.00 	0.08 	79 

27544 	 275.00 276.00 1.00 	0.121 	121'. 

27545 	 276.00 277.00 	1.001 	0.07' 	69' 

27546 	 277.00 	278.00 	1.00 	0.04, 	37'. 

127547 	 278.00 	279.00 	1.00' 	0.301 	296 

27548 	 279.00 	280.00 	1.001 	0.12 	115, 

27549 	 280.00] 	281.00 	1.00 	0.03 	30 

23 nears 2005 	 Page 18 of 23 	 Hole: ELE-05-51 

n 



1, 
Eléo►. ,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à 	Long AuGT AuPPB 

g/I 	ppb 

'27550 	 281.00 282.00 	1.00 0.02 	18 

27551 	 282.00 	283.00 	1.00' 	0.05 	51 

27552 283.00 	284.00 1.00 0.04 	41 

27553 284.00 285.00 1.00 0.05 	53 

27554 285.00 286.00 	1.00 0.02 	24 

27555 286.00 287.00 	1.00 0.01 	10 

27556 287.00 288.00 	1.00 	0.05 	54 

27557 	 288.00] 289.00 	1.00 	0.03 	26 

27558 	 289.00 	290.00 	1.00 	0.03 	28 

27559 	 290.00 	291.00 	1.00 	0.07 	65 

27560 291.00 292.00 	1.00 	0.02, 	19 

27561 292.00 293.00, 	1.00 	0.10 	100 

27562 293.00 294.00 	1.00 	0.12 	122 

27563 294.00 295.00 1.00 	0.02 	20' 

2 294.14 297.26 S3 BR 3PY-CP-PO 	 27564 295.00 296.00 1.00 0.721 	720' 
- Wacke bréchifié de couleur vert et matrice blanche 	 27565 296.00 297.00 1.00 0.26 	204. 
- Les fragments ont de 5mm à 5 cm. 	 27566 	 297.00 
- Possède 35-45 % de fragment de wacke. Les fragment ont des 
foliations principale. 	La matrice est quartzo-feldspathique. 	Présence 
de trace de carbonate 

298.00 1.00 0.04 	43, 

- Foliation principale @ 75 degrés TCA 
- Altération des fragments en grunérite, épidote et potassique 
- Minéralisation disséminée 2% pyrite cubique de 1-2 mm, 1% 
chalcopyrite et trace de pyrite, 1% de veinule de chalcopyrite 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur 5 cm. 

27567 298.00 	299.00 1.00 	0.14 	138. 

27568 299.00 	300.00 1.00' 	0.03 	27'. 

Ï27569 300.00 	301.00 1.00 	0.03 	33' 

27570 301.00 	302.00 	1.00 	0.07 	72' 

27571 	 302.00 	303.00 	1.001, 	0.43 	428' 

27572 	 303.00 	304.00 	1.00', 	0.11' 	108! 

2 	303.67 303.79 	 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Morceaux de 2-3cm 
- Contacts supérieur et inférieur @ 60 degrés TCA 

27573 304.00 305.00 	1.001 	0.08! 	79 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	Â Description Échantillon De 	r1 Long AuGT 
g/1 

AuPPB 
ppb 

27574 305.00 306.00;  1.00 0.03 32 

27575 306.00 307.06 1.00 0.02', 21 

'27576 307.00 308.0011 1.00 0.0Z 24 

27577 308.00 309.001 1.00 0.02 18. 

27578 309.00 310.00' 1.00 0.02 231 

27579 310.00 311.00 1.00 0.03 33' 

127580 311.00 312.00 1.00 0.04 36', 

27581 312.00 313.001 1.00 0.031 28 

2 312.70, 	312.80] FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 45 degrés TCA 

27582 313.00 314.00 1.00 0.05 48 

27583 314.00 315.00 1.00 0.05 54 

27584 315.00 316.00 1.00, 0.03, 30 

27585 316.00 317.00 1.00' 0.04 37 

27586 317.00 318.00 1.001 0.03i 29 

2 317.96 	318.001 FJ 
- Zone de faille cassante 
- Contact supérieur et inférieur @ 60 degrés TCA 

27587 318.00 319.00 1.00 0.04', 43' 

27588 319.00 320.00 1.001 0.08 75 

27589 320.00 321.00 1.001 0.04: 37 

27590 321.00 322.00 1.00'r 0.03 31 

27591 322.00 323.00 1.00 0.02' 21 

27592 323.00 324.001 1.00, 0.02 17 

27593 324.00 325.00 1.00 0.01 10. 

,27594 325.00 326.001 1.001, 0.02 1&.,,  

1 325.90 329.73 l2J PY 127595 326.00 327.00 1.00! 0.01 $', 
- Intrusion dioritique verdâtre 
- Granulométrie fine avec 3% porphyres blanc de 1-2mm, Homogène 

';27596 327.00 328.001  1.00 0.00', 3 

- 3% porphyre de feldspath, trace de micas 
- Minéralisation en trace de pyrite 
- Contact supérieur net @ 50 degrés TCA, inférieur graduel sur 20 cm avec 
l'apparition de biotite 

2 	327.30 	327.93 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	d Long AuGT 

ger 

AuPPB 
ppb 

2 	327.30 	327.93 	 11G 
- Veine de pegmatite blanche 
- Présence de 1% d'amphibole et des trace de tourmaline 
-Aucune minéralisation visible 
- Contacts nets. Supérieur @ 40 degrés TCA, inférieur avec une 
brèche @ 90 degrés TCA 

2 	327.93 	328.301 	 12J BR 
- Brèche dont les fragments sont blanc dans une matrice verdâtre 

27597 328.00' 	329.06, 1.00 0.00. 

- Les fragments ont en moyenne 3 cm et sont anguleux à subarrondis 
- Les fragment sont quartzo-feldspathique, la matrice est riche en 
amphibole. 
- Altération de la matrice en amphibole épidote et chlorite 
-Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur net @ 90 degrés, inférieur graduel sur 5 cm @ 40 
degrés TCA. 

27598 329.00 	330.00' 1.00 0.01 7 

27599 330.00 	331.00' 1.00 0.02 24 

27600 331.00 332.00 1.00 0.04 40 

27601 332.00 333.00, 1.00 0.06 64 

27602 333.00 334.00 1.00, 0.02 20 

27603 334.00 335.00 1.00 0.03 31 

27604 335.00 336.00 1.00 0.03, 27 

27605 336.00 	337.00 1.00 0.03 31 

27606 337.00 	338.00 1.00 0.01 14 

2 	337.16 	337.66 	 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de carbonate 
- cassante et à 3% cailloux de 1-2 cm 
-Aucune minéralisation 
- Orientation @ 50 degrés TCA 

27607 338.00' 339.06 1.00 0.01' 6 

2 338.46 341.90 FJ 27608 339.00 340.00 1.00] 0.0111 13 
- Zone de faille 27609 j 	340.00 341.00' 1.00 0.03 26 
- Présence de carbonate 27610 341.00 342.0011 1.001 0.05 47 
- Cassante et 20% cailloux de 1-3cm, et de boue de faille 
-Aucune minéralisation 
- Orientation @ 55 degrés TCA 

27611 342.001] 	343.00 1.00 0.05 46 
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Niv 	De 	À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

1-27612 343.00 344.00 1.00, 0.061 58'. 

27613 344.00 345.00 1.00, 0.02 1 15 

27614 345.00 346.00 1,00 0.02 23'' 

27615 346.00 	347.00 1.00 0.051 49 

27616 347.00 	348.00 	1.00 1.541 1540 

i27617 348.00 	349.00 	1.00 3.46 3460 

27618 349.00 	350.00 	1.00 0.31 313 

27619 350.00 	351.00 	1.00 0,03' 34 

27620 351.00 352.00 	1.00 0.04 35 

127621 352.00 353.00 1.00 0.031 25, 
Î 

127622 353.00 354.00 	1.00 0.01 5 

27623 354.00 355.00 	1.00 0.01 7 

27624 355.00 356.00 	1.00 0.01 6 

27625 356.00 	357.00 	1.00 0.01 6 

27626 357.00 	358.00 	1.00' 0.02 24 

1 	357.37 	366.00 S3 CB+ FK+ PY 27627 358.00 	359.00 	1.00;' 0.01 5 
- Wacke verdâtre 
- Granulométrie fine a moyenne, varie à tous les 10-20cm et porphyres 
1mm-1cm de couleur blanc verdâtre 
- Matrice quartzo-feldspathique et 15% de biotite. Les porphyres sont des 
carbonates en remplacement d'amphibole. 2 % veinule de carbonate de 
1mm, 1% de veinule d'épidote et de biotite 
- Foliation principale @ 65-85 degrés TCA 
- Faible altération potassique et carbonatisé. 
- Minéralisation en trace de pyrite disséminée 
- Contact supérieur graduel sur 10 cm. Inférieur non visible car fin du trou. 

2 	358.16 361.421 11G HM++ EP++ PY 27628 359.00 360.00 	1.00 0.01 6' 
- Pegmatite rose et verte 27629 360.00 361.001 	1.00'1 0.01 7 
- Présence de 1% d'amphibole 
- Altération moyenne en hématite et en épidote 

27630 361.00 362.00; 	1.001, 0.01 6' 

- Minéralisation en trace de pyrite disséminée 
- Contact supérieur et inférieur @ 60 degrés TCA 

27631 362.00 363.00 1.00 0.01 7 

27632 363.00 364.00 1.00. 0.01' 7 

127633 364.00 	365.00 1.001 0.01 6 

[27634 365.00 	366.00 	1.001 0.001 3', 
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Hole: ELE-05-52 
Estant: 426793.91 	 Nordant: 5839233.12 	 Élévation: 	218.78 

Ligne (est): 	6579.64 	Station (nord): 	3046.04 	 Alt Élévation: 	218.78 

Azimut: 	266.0 	 Plongée: 	-53.0 	 Longueur: 	480.00 m. 

Alt Azimut: 	266.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-01-17 	 Terminé: 2005-01-21 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: 7 	 Arpenté: P- 

Canton: 

Description: Cible à 350m. Stds: (SE19, 22932); (SP17, 22962); (SN16, 23014); (SJ10, 23076); (SP17, 23124); 
(SE19, 23173); (SN16, 23233); (SJ10, 23283) 

Deviations: 

 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Ait Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

15.00 -16.5 -16.51 -53.5 Multishot Inactive 

21.00 269.1 269.13 -53.9 Multishot Inactive 

27.00 262.9 262.86 -53.9 Multishot Active 

33.00 261.5 261.54 -53.9 Multishot Active 

39.00 262.1 262.14 -53.9 Multishot Active 

45.00 263.0 263.02 -54.2 Multishot Active 

51.00 262.4 262.36 -54.0 Multishot Active, 

57.00 

63.00 

262.4 

262.5 

262.42 

262.49 

-54.1 

-54.1 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

69.00 262.6 262.59 -54.2 Multishot Active 

75.00 264.5 264.52 -54.2 Multishot Active 

81.00 264.2 264.21 -54.4 Multishot Active 

87.00 264.6 264.56 -54.5 Multishot Active 

93.00 264.8 264.82 -54.4 Multishot Active 

99.00 264.7 264.69 -54.5 Multishot Active 

105.00 263.9 263.91 -54.7 Multishot Active 

111.00 264.1 264.11 -54.7 Multishot Active 

117.00 264.4 264.44 -55.1 Multishot Active 

123.00 265.2 265.15 -55.2 Multishot Active 

129.00 264.8 264.80 -55.1 Multishot Active 

18.00 332.5 332.49 -53.8 Multishot Inactive 

24.00 262.4 262.43 -53.7 Multishot Active 

30.00 262.0 262.02 -53.8 Multishot Active 

36.00 263.1 263.14 -54.0 Multishot Active 

42.00 262.6 262.63 -54.0 Multishot Active 

48.00 262.4 262.42 -54.0 Multishot Active 

54.00 262.8 262.75 -54.0 Multishot Active 

60.00 263.2 263.16 -54.1 Multishot Active 

66.00 262.8 262.75 -54.2 Multishot Active 

72.00 262.6 262.64 -54.2 Multishot Active 

78.00 264.7 264.65 -54.3 Multishot Active. 

84.00 264.8 264.84 -54.5 Multishot Active,. 

90.00 263.6 263.58 -54.2 Multishot Active; 

96.00 264.1 264.12 -54.4 Multishot Active, 

102.00 263.9 263.93 -54.5 Multishot Active 

108.00 263.2 263.20 -54.7 Multishot Active 

114.00 263.5 263.47 -54.9 Multishot Active 

120.00 264.1 264.07 -54.9 Multishot Active 

126.00 264.2 264.24 -55.0 Multishot Active, 

132.00 265.5 265.50 -55.3 Multishot Active 
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Acti4 135.00 Deviations: 263.91 	263.851 	 Multishot 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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138.00 

144.00 

263.9 

264.1 

263.94 

264.06 

-55.2 

-55.2 

Multishot 

Multishot 

Active' 

Active'  

150.00 265.7 265.71 -55.4 Multishot 

Multishot 

Active 

Active 156.00 264.6 264.55 -55.9 

162.00 265.9 265.93 -55.5 Multishot Active 

168.00 265.2 265.22 -55.3 Multishot Active 

174.00 265.6 265.63 -55.6 Multishot Active 

180.00 266.0 265.97 -55.4 Multishot Active 

186.00 266.2 266.18 -55.6 Multishot Active 

192.00 265.9 265.92 -55.5 Multishot Active 

198.00 266.1 266.09 -55.3 Multishot Active 

204.00 266.9 266.86 -55.5 Multishot Active 

210.00 267.0 266.97 -55.4 Multishot Active 

216,00 265.1 

265.6 

265.14 -55.1 Multishot 

Multishot 

Active 

Active 222.00 265.55 -55.1 

228.00 265.2 265.21 -55.1 Multishot Active 

234.00 265.6 265.55 -55.0 Multishot Active 

240.00 266.7 266.73 -55.1 Multishot Active 

246.00 267.1 267.10 -54.9 Multishot Active 

252.00 266.9 266.88 -55.1 Multishot Active 

258.00 266.1 266.08 -54.7 Multishot Active 

264.00 265.6 265.60 -54.5 Multishot Active 

270.00 266.1 266.06 -54.6 Multishot Active 

276.00 265.5 265.48 -54.4 Multishot Active 

Active 282.00 267.2 267.24 -54.7 Multishot 

288.00 267.5 267.52 -54.5 Multishot Active 

294.00 267.6 267.62 -54.4 Multishot Active 

300.00 267.8 267.79 -54.3 Multishot Active' 

306.00 267.1 267.13 -54.2 Multishot Active 

312.00 266.2 266.22 -53.8 Multishot Active 

318.00 268.0 267.95 -54.0 Multishot Active 

324.00 268.0 267.95 -53.9 Multishot Active 

330.00 266.4 266.35 -53.8 Multishot Active 

336.00 267.8 267.84 -53.8 Multishot Active 

141.00 265.3 265.26 -55.2 Multishot Active 

147.00 265.6 265.64 -55.5 Multishot Active, 

153.00 265.4 265.36 -55.3 Multishot Active 

159.00 265.6 265.62 -55.6 Multishot Activel 

165.00 266.0 265.95 -55.6 Multishot Active!
i  

171.00 
, 

264.7 264.72 -55.4 Multishot Active1 
- 

177.00 266.1 266.14 -55.7 Multishot Activel 

183.00 264.6 264.62 -55.4 Multishot Active' 

189.00 265.8 265.80 -55.6 Multishot Active, 

195.00 265.4 265.35 -55.4 Multishol Active 

201.00 266.7 266.68 -55.5 Multishot Active' 

207.00 267.1 267.11 -55.5 Multishot Active,  

213.00 265.9 265.89 -55.3 Multishot Active 

219.00 266.3 266.30 -55.2 Multishot Active 

225.00 266.6 266.61 -55.2 Multishot Active 

231.00 266.3 266.25 -55.3 Multishot Active 

237.00 266.9 266.92 -55.2 Multishot Active 

243.00 266.3 266.33 -54.8 Multishot Active 

249.00 266.9 266.87 -54.8 Multishot Active,  

255.00 265.8 265.76 -54.8 Multishot Active:  

261.00 267.3 267.27 -54.8 Multishot Active' 

267.00 265.4 265.40 -54.5 Multishot Active 

273.00 266.2 266.20 -54.6 Multishot Active 

279.00 267.3 267.25 -54.7 Multishot Active 

285.00 266.5 266.46 -54.5 Multishot Active 

291.00 266.6 266.63 -54.4 Multishot Active, 

297.00 266.6 266.63 -54.3 Multishot Active 

303.00 267.1 267.13 -54.3 Multishot Active 

309.00 266.9 266.92 -54.1 Multishot Active 

315.00 267.8 267.83 -53.8 Multishot Active 

321.00 267.1 267.13 -53.7 Multishot Active 

327.00 266.2 266.16 -53.7 Multishot Active 

333.00 267.3 267.34 -53.9 Multishot Active,  

339.00 267.1 267.09 -53.5 Multishot Active 

Type Statut 



Type Statut 

Eléot..,re 

    

Multishot[ 	Active 
Deviations: 342.00 	266.1 266.141 	-53.5 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
r 	345.00 266.5 266.51 -53.5 Multishot Active 

i 	351.00 267.5 267.46 -53.6 Multishot Active) 

357.00 266.7 266.74 -53.1 Multishot Active 
i 

363.00 268.2 268.24 -53.1 Multishot Activa 

369.00 266.8 266.75 -52.7 Multishot Active! 

375.00 268.0 268.02 -52.8 Multishot Active] 

381.00 268.1 268.08 -52.5 Multishot Active 

387.00 268.5 268.52 -52.4 Multishot Active 

393.00 267.9 267.85 -52.1 Multishot Active 

399.00 268.7 268.66 -51.7 Multishot Active 

405.00 267.4 267.42 -51.3 Multishot Active 

411.00 269.1 269.09 -51.2 Multishot Active 

417.00 269.7 269.73 -50.4 Multishot Active, 

423.00 271.2 271.20 -49.9 Multishot Active. 

429.00 271.4 271.36 -49.6 Multishot Active, 

435.00 272.0 272.02 -49.3 Multishot Active 

441.00 272.0 272.00 -48.9 Multishot Active! 

447.00 272.0 272.01 -48.4 Multishot Active! 

453.00 271.5 271.54 -48.0 Multishot Active. 

459.00 272.9 272.85 -47.4 Multishot Active, 

465.00 272.5 272.52 -47.3 Multishot Active! 

471.00 272.6 272.61 -47.1 Multishot Active 

477.00 272.9 272.93 -46.9 Multishot Active, 

End of Deviations ; 156 record(s) printed 

348.00 266.8 266.82 -53.5 Multishot Active; 

354.00 266.4 266.37 -53.3 Multishot Active! 

360.00 267.8 267.75 -53.3 Multishot Active' 

366.00 266.6 266.55 -52.8 Multishot Active 

372.00 267.0 267.01 -52.6 Multishot Active 

378.00 267.6 267.63 -52.4 Multishot Active 

384.00 267.5 267.50 -52.3 Multishot Active 

390.00 267.8 267.82 -52.2 Multishot Active 

396.00 267.0 266.97 -51.7 Multishot Active 

402.00 267.3 267.29 -51.4 Multishot Active 

408.00 268.4 268.38 -51.4 Multishot Active 

414.00 268.3 268.30 -50.6 Multishot Active. 

420.00 268.2 268.15 -50.0 Multishot Active 

426.00 271.8 271.84 -49.8 Multishot Active 

432.00 272.0 271.97 -49.4 Multishot Active 

438.00 272.2 272.19 -49.0 Multishot Active 

444.00 272.3 272.30 -48.5 Multishot Active; 

450.00 272.8 272.83 -48.0 Multishot Active 

456.00 272.0 272.04 -47.7 Multishot Active 

r 	462.00 272.7 272.71 -47.4 Multishot Active 

468.00 272.6 272.60 -47.2 Multishot Active 

474.00 272.9 272.90 -46.9 Multishot Active 

480.00 272.7 272.72 -46.8 Multishot Active 
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Échantillon De Long AuGT AaPPB 

g/r 	ppb 

22879 11.30' 12.00' 0.70 0.02': 23 
22880 12.001 13.00 1.00 0.02 22 
22881 13.001 14.00 1.00 0.01 13 
22882 14.00 15.00 1.00' 0.01 6 
22883 15.00 16.001 1.00 0.06 63 

Éléo1..,re 

Litlrology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

0 0.00 11.30 M-T 
- Mort-terrain 

0 11.30; 54.45 S3/►2J PO 
Greywacke à silicification modérée. Matrice quartzo-feldspathique contenant 

environ 10-15% biotite. La région est injectée de nombreux dyke de diorite, variant 
en grosseur de quelques cm à environ 3m. Il y a aussi des veines de quartz- 
pegmatite de moins de 50cm dans le wacke. 
- Grains généralement fin et homogène. 
- Des porphyroblastes d'actinote sont présent localement. La concentration et 
grosseur est souvent relié au niveau d'altération. 
- Foliation générale peu définie, variant entre 15° et 25° TCA. 
- Altération siliceuse penetrative, avec veinules milimétriques de quartz-actinote 
présentant une zone de lessivage 
- Pyrrhotite présente sous forme d'amas lenticulaire de moins de 2 cm et disséminée 
dans le wacke. 
- Les contacts entre le wacke et la diorite sont souvent diffus, sur plusieurs cms. 

2 	15.681 	15.77 	 FJ 
- Zone de faille. 

22884 16.00 	17.001 1.00 0,01 6 

22885 17.00 	18.00' 1.00 0.02 16 

22886 18.00 	19.00 1.00 0.04 40 

22887 19.001 	20.00,  1.00. 0.03 29 

22888 20.00 	21.001 1.06 0.04 43 

122889 21.00 	22.00' 1.06 0.02 19: 

!22890 22.00 23.00 1.001  0.01 11 

22891 23.00 24.001 1.00' 0.01' 9 

22892 24.00 25.00 1.00 0.01 10 

22893 25.00 26.00. 1.00' 0.01' 12 

22894 26.00 27.0(1 1.00 0.01 9 

22895 27.00 	28.00 1.00 0.02 20 

22896 28.00 	29.00 1.00' 0.02 22 

:22897 29.00 	30.00 1.00'. 0.02 18. 

122898 30.00 31.00' 1.00. 0.02. 17 

22899 31.00 32.06 1.00, 0.021 17 

22900 32.00 33.001 1.001 0.02 15 

122901 33.001 34.001 1.001 0.01  , 13 
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Hole: ELE-05-52 



Eléo,...,re 

Lithology and Assays: 

Description 	 Échantillon 

22902 

22903 

22904 

22905 

22906 

122907 

22908 

22909 

22910 

,22911 

!22912 

22913 

22914 

122915 

22916 

22917 

22918 

22919 

22920 

22921 

22922 

319.44 12J/S3 12G 	 22923 
- Zone de wacke avec plusieurs dykes de diorite. Présence de titanite dans la 	22924 
diorite. Il y a aussi présence de veines de quartz-pegmatite dans la région, 	22925 
généralement de quelques cms à 1m. La diorite est composée de quartz, feldspar, 22926 
amphibole, épidote et parfois avec tourmaline. En général, la diorite est de 1- 50 cm ',22927 
de large. Le wacke est à matrice quartzo-feldspathique, avec environ 20-25% 	22928 
actinote et 10-15% biotite. 	 22929 
- Les grains du wacke sont généralement fin et homogène. 	 22930 
- Les intrusions de pegmatite, ainsi que les contacts de la diorite, sont souvent sub- 22931 
parallèle à l'angle de la carotte. Il y a des zones avec porphyroblastes d'andalusite et '22933 
de sillimanite de moins de 2mm et d'actinote de moins de 5mm. 	 '22934 
- La foliation, lorsque visible, est d'environ 15-40° TCA. 	 22935 
- Certaines zones localisées présentent une altération tourmaline à foliation 	22936 
irrégulière, variant de quelques cms à quelques dms, généralement avec traces 	22937 
d'arsénopyrite. La diorite est présente parfois une altération siliceuse et propylitique. 22938 
- Traces de pyrite dans la diorite. De 90.22 -92.00 m, il y a une zone avec importante 22939 
altération siliceuse et potassique, avec minéralisation d'arsénopyrite. 	 22940 

De 	d Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

34.00 35.00' 1.00 	0.02 17 

35.00 36.001 1.00 	0.02; 25 

36.00 37.00 1.001 	0.02' 23 

37.00 38.00 1.06 	0.061. 55 

38.00 39.00 1.06 	0.01 11 

39.00 40.00 1.00 	0.01 12 

40.001 41.00 1.00' 	0.01 9 

41.00 	42.00 1.00' 	0.01 10 

42.00 	43.00' 1.001 	0.03', 29 

43.00 	44.00 1.06 	0.01. 14 

44.00 45,00 1.001 	0.01''; 5 

45.00 46.001 1.00 	0.02';  21 

46.00 47.00' 1.00' 0.01 7 

47.00 48.001, 1.00 0.001 5 

48.00 49.00,  1.00 0.011 5 

49.00 	50.00' 1.00 	0.00' 3 

50.00 	51.00 1.00 	0.01 6 

51.00 	52.00 1.00 	0.00 3 

52.00 	53.00 1.00 	0.00 3 

53.001 	54.00'. 1.00 	0.01 5 

54.00 55.00 1.00 0.00'; 3 

55.00 56.00. 1.00 0.01 ] 14. 
56.00 57.00 1.00 0.33, 3251 
57.00 58.00, 1.00 0.031 29' 
58.00 59.001 1.00 0.01 12 
59.00 60.001 1.00 	0.01 12 
60.00' 	61.00. 1.00 	0.031 30 
61.00 	62.00 1.00 	0.01 7 
62.00 	63.00 1.00 	0.03 30 
63.00 	64.00 1.00 	0.03 30 
64.00 	65.00 1.00 	0.01 7 
65.00 66.00. 1.00 	0.01'', 8 
66.00 67.00 1.00 	0.01' 13' 
67.00 68.001 1.00 0.01 6 
68.00 69.00, 1.00 0.001 3. 
69.00 70.001  1.00 0.00' 3' 
70.00 71.00 1.00 0.011 7 
71.00 72.00;  1.00 0.001 3 

iviv De À 

0 	54.45 
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I'léoi. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

Les contacts entre les intrusions de diorite et la wacke sont généralement indistinct, 22941 72.00 73.007. 1.00 0.01 10 
présent sur plusieurs cms. 22942 73.00 74,00 1.001 0.01 10' 

22943 74.00 75.00' 1.001 0.01 9 
22944 75.00 76.001 1.001 0.34 340 
22945 76.00 77.00' 1.00' 0.01 8 
22946 77.00 78.00' 1.00 0.01 9 
22947 78.00 79.00 1.00 0.02 15', 
22948 79.00 80.00 1.00 0.14 140' 
22949 80.00 81.00 1.00 0.03 30' 
22950 81.00 82.001 1.00 0.01 9 
22951 82.00 83.00' 1.00' 0.04 37 
22952 83.00 84.00' 1.00', 0.03 34 
22953 84.00 85.00' 1,00' 0.01 13 

2 85.00, 	85.40 	 FJ BY 
- Zone de faille, avec carotte complètement fracturée. 

22954 85.00 86.00' 1.00 0.14 140 

22955 86.00 87.00' 1.001  0.06 58 

22956 87.00 88.00 1.001 0.02 18 

22957 88.00 89.00' 1.00 0.031 31 

;22958 89.00 90.00; 1.00 0.05i 45 

22959 90.00 91.001 1.001 0.10! 100 

122960 91.00 92.00 1.00 0.03!: 30 

;22961 92.00 93.00 1.00 0.01 6 

'22963 93.00 94.00 1.00 0.01 6 

22964 94.00 95.00 1,00 0.01 7 

22965 95.00 96.00 1.00 0.01 5 

.22966 96.00 97.00 1.00' 0.04' 41 

2 96.18 96.221 	 FJ 
- Zone de faille. 

122967 97.00 98.001 1.00 0.011  9 

2 97.22 	97.61' 	 FJ 
- Zone de faille. 

22968 98.00 99.00 1.00,  0.01' 13 

22969 99.00 	100.00' 1.00 0.02', 24 

22970 100.001 	101.00; 1.00 0.02 15 

22971 101.001 	102.00! 1.00' 0.031 30 

122972 ''1 	102.00 103.001 1.00;; 0.01, 5 
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i léo..  re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

'22973 103.001 104.001 1.00 0,04' 42 

122974 104.00 105.00' 1.00 0.02'. 19 

122975 105.00 106.001 1.00 0.04 43 

22976 106.00 107.001 1.00 0.02l 23' 

22977 107.00 108.00 1.00 0.03 30', 

22978 108.00 	109.00 1.00 0. 02: 24 

22979 109.00 110.001 1.00 0.01:  9 

122980 110.00 111.00'' 1.00 	0.01 14 

22981 111.001 112.00 1.00 	0.03' 30 

22982 112.00 	113.00 1.00 	0.02 18 

2 112.35' 	113.201 FJ 22983 113.00 	114.00 1.00 	0.01 12 
- Zone de faille. 

22984 114.00 115.00 1.00, 	0.01 11 

'22985 115.00 116.00; 1.00 	0.02 19 

22986 116.00 117.00 1.00 	0.03 30 

22987 117.00 118.001 1.00 0.01 14 

1 117.77 162.50 S3 I2J Si+ PY SP 22988 118.00 119.00 1.00 0.021 16 
- Greywacke. 22989 119.00 120.00 1.00 0.071  74 
- Les grains sont généralement fin, présentant localement des zones avec 122990 120.00 121,00 1.00 0.04 38 
porphyroblastes d'actinolite et de sillimanite. 122991 121.00 122.00 1.00 0.02 17 
- Matrice quartzo-feldspathique et présence d'environ 20-25% biotite et 122992 122.00 123.00 1.00 0.021 15 
15% actinolite. La région présente de nombreuses injections de diorite, 22993 123.00 124.00 1.00 	0.01' 14 
avec orientations variant de 5° à 30° TCA. i22994 124.00 125.00', 1.00 	0.02 16 
- Foliation peu développée, orientée à 20° TCA. 22995 125.00 126.00' 1.00 	0.01 9 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite. 122997 126.00 127.00 1.00 	0.01 5 

2 126.72 126.821 FJ 
- Zone de faille. 

.22998 127.00 128.00, 1.00 0.01', 7 

22999 128.00 129.001, 1.00 0.07' 70' 

23000 129.00 	130.001 1.00 0.00, 3 

2 129.61 129.72 FJ 
- Zone de faille. 

'22996 130.00 131.00' 1.001 	0.01'. 

,23001 131.001 132.00' 1.00 	0.01 
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'lé J1 o.. ' Ye 
Litlhology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/h 	 ppb 

23002 	 132.00r 	133.00] 	1.00 0.01 	5 

23003 	 133.00 134.001 	1.00 0.02J 
	

17 

23004 	 134.00 135.00' 	1.001 	0.01 	13 

23005 	 135.00 136.00' 	1.00 	0.01 	6 

23006 	 136.00 137.00 	1.00 	0.01 	5 

23007 	 137.00 138.00 	1.001 	0.00' 	3 

23008 138.00 139.00 	1.060.01 	11 

23009 139.00 140.00 1.001 	0.01: 	5 

23010 140.00 141.00 1.00 	0.00' 	3 

23011 141.00 	142.00 	1.00 	0.01 	9 

23012 142.00 	143.00 	1.00 	0.00 	3 

23013 	 143.00, 	144.00 	1.00 	0.02 	18 

23015 	 144,001 	145.00 	1.00 	0.03 	27 

23016 	 145.001 	146.00 	1.00 	0.02 	23 

23017 	 146.001 	147.00 	1.00 	0.02 	22 

23018 	 147.001 	148.00 	1.00 	0.00 	3 

23019 148.00 149.00 	1.00 0.01 	6 

23020 149.00 150.00', 	1.00 0.01' 	9 

23021 150.00 151.00 	1.00 0.011 	7 

123022 151.00 	152.00 	1.00 0.01 I 	8' 

23023 	 152.00 	153.00' 	1.00 0.01 	11 

2 152.20 152.641, 	 FJ 
- Zone de faille. 

23024 	 153.001 	154.00 	1.00 	0.02 	21 

23025 	 154.00 155.00 	1.00 0.01, 	10. 

23026 155.00 156.00 	1.00 0.031 	28 

23027 156.00 157.00 1.00 0.011 	7 

23028 157.00 158.00 1.00 0.01 F 	6 

23029 158.00 159.00 	1.00 0.01 	9 

123030 	 159.00 	160.00 	1.00 	0,01' 	12 

23031 	 160.00 	161.00' 	1.00 	0.03' 	29 

2 	160.97 161.09 	 FJ SM 	 23032 	 161.00 	162.00 	1.00 	0.02 	22 
- Zone de faille. 
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léo~. _re 

Lithololy and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	n Long AuGT 
gis  

AuPPB 
ppb 

2 161.60 161.72 

- Présence de sillimanite fibreuse à croissance radiale dans les plans 7 
de fracture. 	La sillimanite a de 1 à 2 cm de diamètre. 

FJ SM 
- Zone de faille. 
- Présence de sillimanite fibreuse dans les plans de fracture. 

23033 	 162.00 	163.00 1.00 0.02 16 

123034 163.00 164.00 1.00 0.01 10 

123035 164.00 165.00j 1.001, 0.01 14 

2 164.18 164.401 FJ I2J 
- Zone de faille, coupant une injection de diorite. 

23036 165.00 166.00! 1.06 0.01 14 

23037 166.00, 167.06 1.001 0.011 12 

23038 	 167.00 	168.00' 1.00! 0.01 12 

23039 	 168.00, 	169.00 1.00' 0.01 8 

23040 	 169.00 	170.00: 1.00 0.01 11 

23041 170.00 171.001 1.00 0.01 12 

23042 171.00 172.06 1.06 0.01', 7 

23043 172.00 173.00 1.06 0.02, 16 

23044 173.06 174.00! 1.00! 0.02' 17 

23045 174.00 	175.00' 1.001 0.01 8 

23046 175.00 176.00 1.00 0.04 42 

23047 176.00 177.00' 1.001 0.01' 7 

23048 177.00 178.06 1.00 0.021, 18'. 

23049 178.00 179.06 1.00 0.011 6 

23050 	 179.00 180.06 1.06 0.00 3 

23051 	 180.00 	181.00! 1.00; 0.00; 3 

23052 	 181.00 182.00' 1.00' 0.001 3 

23053 	 182.00 183.00 1.00! 0.00 3 

23054 	 183.00 184.06 1.00 0.01 7 

23055 	 184.00 185.06 1.00'; 0.01! 7 

23056 	 185.00 186.00! 1.06 0.00! 3 

23057 	 186.00 	187.06 1.001 0.00' 3 
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Lleo._ ,re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

1 	 123058 	 187.001 	188.00 	1.00 	0.011 	13 

23059 	 188.00 	189.00 	1.00 	0.011 	9' 

23060 189.00 	190.00 	1.00 	0.011 	5 

123061 190.00 191.00, 	1.00 	0.001 	3 

123062 191.00 192.00" 	1.00 	0.001I 	3 

23063 192.00 193.001 	1.00 	0.00 	3 

23064 193.00 194.00 	1.00 	0.01 	8 

23065 	 194.00 195.00 	1.00 	0.01' 	7 

23066 	 195.00 196.00' 	1.00 	0.01 	11 

23067 	 196.00 197.00 	1.00 	0.01 	13 

23068 	 197.00 198.001 	1.00 	0.01 	7 

1 197.111 	204.67 11 G AS-PO-PY 	 123069 	 198.00 199.00 	1.00 1  0.031 	28 
- Intrusion de pegmatite, composée de feldspar, quartz, tourmaline et 	!23070 	 199.00 	200.00 	1.00 0.011 	9 
chlorite. 	La pegmatite est complètement détruite par une faille(?). 	23071 	 200.00 	201.00 	1.00 0.01' 	9 
- Présence de pyrrhotine et de pyrite, ainsi que de traces d'arsénopyrite. 

2 200.801 	206.20 	 FJ BY 	 23072 	 201.00 	202.001 	1.00 	0.01 	12 
- Zone de faille, avec carotte broyée. 	 23073 	 202.00 	203.00 	1.00 	0.01 	12 

23074 	 203.00 204.00 	1.00' 	0.01 	12 
23075 	 204.00 205.00 	1.001 	0.02 	16 
23077 	 205.00 206.00 	1.00' 	0.01' 	12 
23078 	 206.00 207,00; 	1.001 	0.01 	8 
23079 	 207.00 208.00 	1.001 	0.011 	8 

123101 	 208.00 209.001 	1.00 0.01, 	13 

123102 	 209.00 210.001 	1.00 0.011 	6,. 

'23103 210.00 211.00 	1.00 0.01 	12 

23104 211.00 212.00 	1.00 0.01 l 	7 

23105 212.00 213.001 	1.00 	0.01 	14 

23106 	 213.00 214.001 	1.00 	0.01 	8 

23107 	 214.00 215.00' 	1.00 	0.01 	9 

1 214.96 	221.081 	S3 Si+ PQ AC 	 23108 	 215.00 216.00 	1.00 0.01 	5 
- Greywacke de couleur variable, gris à vert. 	 23109 	 216.00 217.00 	1.00 0.01 	12 
- Matrice quartzo-feldspathique, avec environ 10% biotite et 20% actinote, 	23110 	 217.00 218.00 1.00 0.01 	9 
l'actinote étant présente sous forme de porphyroblastes d'environ 2-5 mm. 	23111 	 218.00 219.00 1.00 0.01 	61 
Présence d'injections de diorite et de pegmatite dans le wacke, variant en 	23112 	 219.00 220.00 1.00 0.011 	14 
largeur de 1 à 15 cm. 23113 	 220.00 221.00 1.00 0.031 	29 
- Foliation peu définie, orientée à 10° TCA. 23114 	 221.00 222.00 	1.00 0.0f 	11 
- Présence de veinules de quartz et épidote dans le wacke. Le degré de 
silicification est variable, avec certaines zones plus concentré en épidote et 
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Lithology and Assays: 

,Nit,  De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

actinote, démontrant une couleur verte. 
- Aucune notée. 

r 

23115 222.00 223.00 1.00 0.011 	9 

23116 223.00 224.00 1.00 0.011 	9 

23117 	 224.00 225.00 	1.00 0.01I 	11 

23118 	 225.00' 226.00 	1.00 0.011 	13 

23119 	 226.00 	227.00 	1.00 0.011 	11 

23120 	 227.00 	228.00 	1.00 	0.12 	121 

23080 	 228.00 	229.00 	1.00 	0.02, 	23 

23081 	 229.00 	230.00 	1.00 0.02' 	22 

123082 	 230.00 	231.00 	1.00 0.02. 	17 

123083 	 231.00 232.00! 	1.00 0.071 	74 

123084 	 232.00 233.00 	1.00 0.021 	17 

123085 	 233.00 234.00 	1.00 0.01' 	14 

23086 	 234.00 235.00 	1.00 	0.02. 	24 

23087 	 235.00 236.00 	1.00 	0.03 	35 

23088 	 236.00 237.00 	1.00 	0.10 	98 

23089 	 237.00 238.00' 	1.00 	0.08 	82 

,23090 238.00 239.00 	1.00 0.08! 	84 

23091 239.00 240.00! 	1.00 0.19'1 	188 

23092 	 240.00 241.00'. 	1.00 0.01; 	10. 

23093 	 241.00 242.00 	1.00 0.021 	19 

23094 	 242.00 243.001 	1.00 0.021 	21 

23095 	 243.00 244.00'. 	1.00 0.021 	22' 

23096 	 244.001 245.00'. 	1.00 0.03 	26 

23097 	 245.00 246.001 	1.00 	0.02! 	21 

23098 	 246.00 	247.00' 	1.00 	0.021 	21 

23099 	 247.00 	248.00 	1.00 	0.01 	15' 

23100 248.00 	249.00 	1.00 	0.011 	13 

23121 249.00 250.00 	1.00, 	0.32; 	316' 

23122 250.00 251.00' 	1.00 	0.05'1 	45' 

23123 251.00 252.001' 	1.00, 	0.01 	14', 

23125 252.00 253.00' 	1,001 	0.051 	53'. 
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À 	 Description 	 Échantillon 	De 	ri 	Long 	AuGT 	.AuPPB 

g/r 	ppb 
254.00' 	0; 	0.03 	32 23126 	 253.00 	 1.0 

23127 	 254.00 	255.00 	1.00 	0.18 	177 

23128 	 255.00 	256.00 1.00 	0.05 	53 

23129 	 256.00 257.00 1.00 	0.08: 	81 

23130 	 257.00 258.00 1.00 0.02 	19 

23131 	 258.00 259.00 	1.00 0.01 	11 

23132 	 259.00 260.00 	1.00 0.04, 	40', 

23133 	 260.00 261.001 	1.00 0.02', 	15 

23134 	 261.00 262.00 	1.00 	0.05 	50 

23135 	 262.00 263.00 	1.00 	0.03'E 	28 

23136 	 263.00 264.00 	1.00 	0.01' 	11 

23137 	 264.00 265.00 	1.00 	0.08 	79 

23138 	 265.00 	266.00 	1.00 	0.021 	16 

23139 	 266.00 	267.00 	1.00 0.01 	9 

23140 	 267.00 	268.00 	1.00 0.05. 	54 

23141 	 268.00 	269,00 	1.00 0.06E 	56 

23142 	 269.00 	270.00' 	1.00 	0.02 	21 

23143 	 270.00 	271.00E 	1.00 	0.03 	27 

23144 	 271.00 	272.001 	1.00 	0.12 	116 

23145 	 272.00 273.001 	1.00 	0.01 	13 

23146 	 273.00 	274.00 	1.00 	0.11 	113 

23147 	 274.00 	275.00' 	1.00 	0.02 	17 

23148 	 275.00 	276.001 	1.00 	0.01 	10. 

23149 	 276.00 	277.001 	1.001 0.01 	13 

23150 277.00 278.00 	1.00 0.03' 	34, 

23151 278.00 279.00 	1.00 0.03! 	25'' 

23152 279.00 280.06 	1.00 0.02 	16 

279.87 FJ 
- Zone de faille. 

23153 	 280.00 	281.00, 	1.00 	0.02 	17. 

23154 	 281.00 	282.00 	1.00 	0.01 	9 

23155 	 282.00 	283.001 	1.00 	0.02 	22 

23156 	 283.00 	284.001 	1.00 0.01. 	10 

Niv 	De 

  

2 279.79 

  

Eléo1. re 

Lithology and Assays: 
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De 	h 	Long AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 

284.00 285.001 	100i 0.02' 17 

285.00] 286.00] 	1.001 0.03' 28. 

286.001 287.001 	1.00; 0.01 10 

287.00 288.0011 	1.001] 0.03 27 

288.00 289.00 	1.001 0.03] 25 

289.00 290.00 	1.00' 0,03'] 30 

290.00 291.001 	1.00 0.031 34' 

291.00 292.00 	1.001 0.04 43' 

292.00 293.001 	1.00 0.05 53 

293.00 294.00 	1.00 0.04 37 

294.00 295.00 	1.00 0.03 29 

295.00 296.00 1.00 0.18 179' 

296.00 297.00 1.00 0.03 34 

297.00 298.00 1.001 0.02 23 

298.00 299.00 1.00 0.031 34 

299.00 300.00 1.00 0.04 41 

300.00 301.00 	1.00 0.02 18 

301.00 	302.00 	1.00 0.02 18 

302.00 	303.00 	1.00 0.02 23 

303.00 	304.00 	1.00 0.03 28 

304.00 	305.001 	1.00 0.02 15 

305.00 306.00] 	1.00 0.03 32 

306.00 307.00 1.00 0.06 59 
307.00 308.00 1.00 0.01 11 
308.00 309.00 1.00 0.03 33 
309.00 310.00 1.00 0.02' 18 
310.00 311.00 1.00 0.04' 43 
311.00 312.00 1.00 0,021 17 
312.00 313.00 1.00 0.02' 18 
313.00 314.00 	1.00 0.02 20,  
314.00 315.00 	1.00 0.02 21' 

FJ 
- Zone de faille. 

2 
	

291.62 	291.67 

1 
	

305.81 
	

319.44 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon 

23157 

23158 

23159 

23160 

23161 

23162 

23163 

23164 

23165 

23166 

23167 

23168 

23169 

23170 

23171 

123172 

23174 

23175 

23177 

23178 

23179 

23180 

12J Si+ PQCD PO 	 23181 
- Dyke de diorite. 	 23182 
- Les grains sont de fins à moyens, généralement homogène. 	 23183 
- Les concentrations de quartz, actinote et biotite sont variables, de environ 23184 
35% quartz - 20% actinote à 20% quartz - 35% actinote. Il y a présence de 23185 
porphyroblastes de cadmium, d'environ 2-3 mm de large. 	 23186 
- Présence d'une faible silicification, d0 à la présence de veinules de quartz-23187 
épidote. 	 23188 
- Présence de pyrrhotite à l'état de trace, et aussi en petits amas 	23189 
lenticulaires d'environ 2-3 cm de large. 
- Les contacts avec le wacke sont indistinct, s'étendant sur plusieurs 
centimètres. 

À'léo.._re 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 
g/1 

AuPPB 
ppb 

2 	314.47', 	314.53 	 FJ 
- Zone de faille. 

23190 	 315.00 316.001  1,00 0.02 18 

2 315.13i 	315.27 	 FJ 
- Zone de faille. 

2 315.90, 	315.99 FJ 
- Zone de faille. 

23191 	 316.00 317.00 1.001 0.041 38 

2 316.201 	316.27 FJ 
- Zone de faille. 

2 	316.601 	316.67 	 FJ 
- Zone de faille. 

2 317.00 	317.24 FJ 
- Zone de faille. 

123192 	 317.00 318.00 1.001, 0.07 67 

,23193 	 318.00 319.001 1.00 0.03 28 

123194 	 319.00 320.001 1.001 0.40 395 

0 319.44 336.80 S3 BO AC Si+ FK+ PO-AS 23195 	 320,00 321.00 1.001 0.59 585 
- Greywacke. 23196 	 321.00 322.00 1.001  0.62 615 
- Les grains sont de fins à médiums. 23197 	 322.00 323.001  1.00 2.71 2705 
- Matrice quartzo-feldspathique avec environ 15% biotite et 25% actinote. Il y a des ,23198 	 323.00 324.00 1.001 0.41 410. 
porphyroblastes de cordiérite d'environ 2-3 mm de large. De 326.27 à 327.50 m, il y 123199 	 324.00 	325.00• 1.00 0.09 89 
a une zone de migmatisation (5-10%) avec foliation irrégulière et gros grains. '23200 	 325.00 	326.00 1.00 0.03 30 
- Foliation peu définie, orientée à environ 50° TCA. .23176 	 326.00 327.00 1.00 0.31 310 
- Présence d'une intense silicification ainsi que d'une altération potassique. 	Il y a des 
veinules milimétriques de quartz-actinote avec lessivage. Présence localisé de 
veines de quartz avec altération tourmaline et foliation irrégulière. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrrhotite. 

2 326.60 326.77 FJ 
- Zone de faille. 

23201 	 327.00 	328.00 1.00 0.071  70, 

1 327.50 329.40 11G QZ-FP-CL PO-AS 
- Veine de pegmatite, composée uniquement de quartz sur les premiers sur 
le premier 1.57m, puis composée de quartz, feldspath et chlorite. 
- De 328.00m à 328.71m, il y a une intrusion de tonalite, avec environ 45% 
quartz, 35% albite, 15% amphibole et 5% grenat. 
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- Présence de trace de pyrrhotine et d'arsénopyrite dans la veine et la 
tonalite. 
- Contact supérieur orienté à 20° TCA et le contact inférieur orienté à 60° 
TCA. 

2 	327.631. 	327.721 	 FJ 
- Zone de faille. 

394.06 S3 Si+ BO PQAC PO-PY 	 23216 
- Greywacke à matrice quartzo-feldspathique, faiblement à modérément silicifié, avec 23217 
environ 25-30% d'actinote et 15% biotite. 	 23218 
- grains fins, homogènes. 	 23219 
- Texture granoblastique, avec zones localisées contenant des porphyroblastes 	23220 
d'actinote, variant de 3 à 15 mm de large. Présence locale de lits entrecroisés. Il y a 23221 
des injections localisées de pegmatite de 5 à 30 cm de longueur. 	 23222 
- Foliation orientée environ à 30-40° TCA. 	 123223 
- De 343.07 à 343.32 m, il y une zone à silicification intense, avec traces de 	123224 
pyrrhotine et d'arsénopyrite. Du métrage 366.15 à 367.77m, il y a une zone avec 
environ 10% d'altération, avec porphyroblastes d'actinote de 1-2 cm, avec contour 
silicifié. 
- Présence de traces de pyrrhotite et de pyrite. 

11G QZ-FP TLAS 	 123225 
- Veine de pegmatite. 	 23226 

328.00 329.00 1.00'' 0.08 83 

329.00 330.001 1.001 0.02 18 

330.00 331.00] 1.001 0.02 24 

331.00 332.0011 1.001 0.04 37 

332.00 333.001 1.00] 0.02 24 

333.00 334.001 1.001 0.06' 58 

334.00 335.001 1.00' 0.14 137' 

335.00 336.00E 1.00 1.23 1230 

336.00 337.00' 1.00 0.59 585 

337.00 338.00 1.00 1.75 1750 
338.00 339.00 1.00,  0.07 70 
339.00 340.00' 1.00 0.21 210 
340.00 341.001 1.00E 0.77 770 
341.00 342.001 1.001 0.34. 340 

342.00 	343.00 1.00 0.70 700 
343.00 	344.00 1.00' 0.21 210 
344.00 	345.00 1.00 0.02 23 
345.00 346.00 1.00 0.01 8 
346.00 347.00 1.00 0.03 28 
347.00 348.00 1.00 0.00 3 
348.00 349.00 1.00 0.02 15' 
349.00 350.00 1.00 0.01 5'. 
350.00 351.00 1.00 0.01' 8'. 

351,00 352.00 1.001 0.061 56' 
352.001 353.00 1.00: 0.17' 173'. 

0 	336.80 

0 
	

341.18 

1 350.90 353.03 

341.18S3 Si+ K+ CD AC 2AS-PO 
- Zone Roberto. 
- Les grains sont fin, excepté pour les porphyroblastes de cadmium et d'actinote. 
- L'actinote est présente en veinules de 1-10 mm et en porphyroblastes de 1-5 mm. 
- La foliation est très irrégulière, variant de 30° à 55° TCA. 
- La zone présente une importante altération siliceuse et potassique, avec environ 
10% biotite et 40% actinote. De 340.80m à 341.18m, il y a une veine de quartz avec 
altération de tourmaline. 
- Minéralisation de pyrrhotite et d'arsénopyrite très peu abondante, à environ 1-2%. 

23202 

23203 

23204 

23205 

23206 

23207 

23208 

23209 

23210 

23211 
23212 
23213 
23214 
23215 

Eléo1. re  

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	Ppb 

j 
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- Composée de 40% quartz, 50% feldspath, 8% tourmaline et 2% chlorite. 
- La pegmatite contient des traces d'arsénopyrite. Du métrage 352.44m à 
352.78m, il y a une enclave de wacke tourmalinisée avec environ 5-10% 
arsénopyrite. 
- Les contacts sont franc, le contact supérieur étant de 70° TCA et le 
contact inférieur de 55° TCA. 

Échantillon 	De à Long AuGT AuPPB 

pph 

123227 353.001 354.06 1.001 0.021 20' 

1 

23228 	 354.00 	355.00' 1.00 0.02 16 

23229 	 355.00 	356.00 1.00 0.05 53 

23230 	 356.00 357.00 1.00 0.04', 35 

23231 	 357.00 358.00 1.00 0.03 34 

23232 	 358.00 359.00 1.00 0.07 74 

23234 	 359.00 360.00 1.00 0.03 28 

23235 	 360.00 361.00 1.00 0.02 21 

23236 	 361.00 	362.00 1.00 0.031 29 

23237 	 362.00 	363.00. 1.00, 0.08] 76 

23238 	 363.00 	364.00 1.00 0.09 94 

23239 	 364.00 	365,00' 1.001 0.20 203 

23240 	 365.00 366.00 1.00' 0.05 54 

23241 366.00 367.001 1.001 0.26 256''  

,23242 367.00 368.001 1.00 0.06 63 

23243 368.00 369.001 1.001 0.09 88: 

23244 369.00 370.00' 1.001 0.01 11 

23245 370.00 371.001 1.001 0.07 71'. 

23246 	 371.00 372.00] 1.00 0.01', 13'' 

23247 	 372.00 373.00 1.00 0.02' 23'. 

'23248 	 373.00 374.001 1.001 0.03. 35 

23249 	 374.00 375.00'' 1.001 0.03 25 

23250 	 375.00 376.00 1.001 0.04' 40 

23251 	 376.00 377.00] 1.001 0.051 49 

23252 	 377.00 378.0011 1.00] 0.01. 9. 

23253 	 378.00 379.06 1.00' 0.01, 10 

23254 	 379.00 380.00 1.00, 0.021 24 

23255 	 380.00 	381.00 1.00 0.02a 19 

23256 	 381.00 	382.00' 1.00 0.00  

LithologyLithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

1 	381 72 	383 53 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

1 381.72' 	383.53 	12J 1 23257 382.001  383.00 1.00 	0.04 	35 
- Intrusion de diorite. 	 23258 383.00 384.00 1.00 	0.02 	18 
- Elle est faiblement silicifié, avec environ 20% quartz, 50% amphibole. 
- Traces de pyrite et de pyrrhotine. 

23259 384.00 385.00 1.00 0.01,, 	6 

23260 385.00 386.00 1.00 0.07e 	71 

23261 386.00 387.00 1.00 	0.19' 	188 

23262 	 387.00 388.00 	1.00 	0.02' 	16 

23263 	 388.00 	389.00 	1.00' 	0.00 	3 

23264 	 389.00 	390.00 	1.00 	0.02 	18 

23265 	 390.00 	391.00 	1.00 	0.02 	18 

23266 	 391.00 392.00 	1.00 	0.00 	3 

23267 	 392.00 393.00 	1.00 	0.00 	3 

23268 393.00 394.00 1.00 	0.01 	7 

23269 394.00 395.00 1.00 	0.00 	3 

23270 395.00 396.00 1.00 	0.01 	5 

23271 396.00 397.00 	1.001 	0.021 	23 

23272 397.00 398.00 	1.00 	0.01 	14 

23273 398.00 399.001 	1.00 	0.03 	32 

23274 	 399.00 400.00' 	1.00 	0.02 	22 

23275 	 400.00 401.00 	1.00 	0.02 	23 

23276 	 401.00 402.00 	1.00 	0.02 	24 

23277 	 402.00 403.00 	1.00 	0.02 	18 

23278 403.00 404.00 1.00 0.021 	24 

23279 404.00 405.00 1.00 0.02 	16 '. 

1 23280 	 405.00 406.00 1.00 0.04 	44 

23281 	 406.00 407.00 1.00 0.02 	18 

23282 	 407.00 	408.00 	1.00 	0.04 	35 

23284 	 408.00 	409.00 	1.00 	0.04 	43 

23285 	 409.001 	410.00 	1.00 	0.08 	82 

23286 	 410.00 411.001 	1.00 	0.03' 	29 

23287 411.00 412.00, 	1.00 	0.04 	41 

i23288 412.00 413.00 	1.06 	0.04', 	36 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ear 	ppb 

,23289 	 413.00 414.00 	1.00 	0.04 	35 

23290 	 414.00 415.00 	1.00 	0.03 	33 

23291 	 415.00 416.001 	1.00 	0.03 	26. 

23292 	 416.00 417.00 	1.00 0.37 	367 

3 416.851 	417.40 TL+ Si+ 2P0 	 23293 
- Petite injection de Roberto, de couleur gris-brun. 

417.00 418.00 	1.00 2.301 	2300', 

- Les grains sont fins à très fins. 
- Orientée à 40° TCA. 
- Présentant une altération siliceuse (15%) et tourmaline (10%). 
- Environ 2% de pyrrhotine disséminée finement. Souvent aligné 
selon la foliation. 
- Les contacts sont indistincts, sur quelques cms. 

23294 	 418.00 419.00 	1.00 	0.30 	304 

23295 	 419.00 420.00' 	0.88 	0.06 	55 

0 420.00 	426.00 S3 AL+ TL+ 2(AS-PO) 	 28357 	 420.00 421.00', 	1.00 	17.49 	17485 
- Zone Roberto. Greywacke de couleur gris-vert-brun, avec une faible altération 28358 	 421.00 422.00 	1.00 8.75i 	8745 
propylitique et tourmaline (5-10%). 28359 	 422.00 423.00 	1.00 4.731 	4730 
- Présence de petites veines de quartz de moins de 10cm de large, avec petites 28360 	 423.00 424.00 	1.00 0.071 	70' 
marges d'altération propylitique. L'altération présente une concentration légèrement 28361 	 424.00 425.00 	1.00 4.91 	4905. 
plus grande en arsénopyrite. 
- La foliation est irrégulière, orientée à 35-50° TCA. 

28362 	 425.00 426.00', 	1.00 5.68 	5675 

- L'altération est plus prononcée de 420.55 à 422 m. 
- Zone minéralisée à 2% d'arsénopyrite en baguette fine et de pyrrhotine, finement 
disséminé dans le wacke. 
- Aucun. 

0 426.00 	480.00 S3 BO PQ(AC) PO-PY 	 28363 426.00 	427.00 1.00 0.06 	55 
- Greywacke de couleur gris-foncé-vert à matrice quartzo-feldspathique avec environ 28364 427.00 428.00 1.00 0.05 	51 
40% biotite. 28365 428.00 429.00 1.00 0.051 	50 
- Les grains sont généralement très fins, avec la biotite de grosseur fine à moyenne. 128366 429.00 430.00 1.00 0.011 	10 
- Localement, il y a des porphyroblastes d'actinote de moins de 1cm de long. 
- La foliation est orientée à 50-55° TCA. 
- Faible silicification pénétrative du wacke, de 5-10% altéré. Présence de veines 
milimétriques de quartz/épidote avec lessivage en actinote. 
- Traces de pyrrhotine en haut du basalt et de pyrite en bas du basalt. 

1 429.10 430.50 Si+ 	 28367 	 430.00 431.00 	1.00 	0.01 	7 
- Wacke de couleur verte silicifié à environ 15% (silicification pénétrative). 
- Les grains sont très fins, avec des zones de biotite à grains moyen. 
- Présence de veinules milimétriques d'actinote, de 429.20 - 429.30 m. 
- Foliation à 50° TCA. 
- Aucune notée. 
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Niv 	De À 

T 

Description Échantillon De 	à 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

28368 431.00 432.001 	1.00 0.02 19 

28369 432.00 433.00 	1.00 0.01 11 

28370 433.00 434.00 	1.00 0.02 22 

28371 434.00 435.00 	1.00 0.04 37 

28372 435.00 436.00 	1.00 0.02 22 

28373 436.00 437.00 	1.00 0.03 28 

28374 437.00 438.00i 	1.00' 0.02 21 

28376 438.00 439.00 	1.00' 0.06 63 

28377 439.00 440.00 	1.001 0.04 39. 

28378 440.00 441.00 	1.001 0.02 24 

28379 441.00 442.001 	1.00' 0.03 31 

28380 442.00 443.00 	1.00 0.03 26 

28381 443.00 444.00 1.001, 0.04 36 

28382 444.00 445.00 1.001 0.02 17 

28383 445.00 446.00 	1.001 0.14 141 

28384 446.00 447.00 	1.00 0.16 162 

28385 447.00 448.00 1.00' 0.04 42 

28386 448.00 449.00 1.00 0.10 103 

28387 449.001 450.00 1.00 0.09 90, 

28388 450.00 451.00 1.00 0.04 43. 

28389 451.00 452.00 1.00 0.03 27 

2 451.28 	451.34 BY 
- Carotte broyé. 

28390 452.00 453.00 	1.00 0.04 39, 

28391 453.00 454.00 	1.001 0.05 54 

28392 454.00 455.00 	1.00 0.03 27 

28393 455.00 456.00 1.001 0.05 50' 

28394 456.00 457.00 1.00 0.03 26' 

28395 457.00 458.00 1.00 0.02 24 

28396 458.00 459.00 1.00' 0.01 101 

28397 459,00 460.00 1.00 0.00 3'. 

28398 460.00 460.60 0.60 0.00 3 

1 
	

460.08 
	

462.751 	V3B CB+ 2PY 

Lleo,. re 
Lithology and Assays: 
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.leo....re 

Litltology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	PPb 

- Basalt de couleur gris vert, composé d'amphibole (-40%), de feldspath 
(-20%), d'épidote (-10%) et de carbonate (20%). 
- Les grains sont de très fins à fins, homogène. 
- Il n'y a aucune foliation définie. 
- II y aurait une altération en carbonate (-20%), visible par une réaction 
forte avec du HCI. Au contacts supérieur et inférieur avec le wacke, il y a 
une zone d'altération de 80cm de long, avec une plus grande concentration 

End of Litho logy and Assays ; 

en actinote et moins de biotite. 
- Présence de 2% de pyrite cubique de moins de 5mm. 
- Contacts franc, orientés à 50° TCA. Le contact supérieur est 
reconnaissable par la présence d'une veinules de 2mm de large, et le 
contact inférieur par un changement de coloration et minéralogie entre le 
basalt et le wacke, aussi par le test de l'acide. 

I1G 
- Pegmatite de couleur blanche-grise, composée de feldspath 
(-70%), quartz (25%) et chlorite (-5%). 
- Aucune notée. 
- Contact supérieur orienté a 50° TCA; contact inférieur orienté à 
40° TCA. 

Si+ 1 PY 
- Greywacke légèrement silicifié (-5-10%), montrant une coloration plus 
verte, une concentration en biotite moins élevée (-15-20%), des alumino- 
silicates (-5%) et plus de quartz (-30%). 
- Les grains sont légèrement plus fins, homogènes. 
- Foliation peu défénie, orientée à 30-45° TCA. 
- Présence d'environ 2% de veinules milimétriques d'épidote/quartz. 
- Présence de 1% de pyrite. 

28399 460.60 461.35 0.751 0.00. 3 

28400 	 461.35 	462.00. 	0.65 0.00, 3 

28401 462.00 463.00 	1.00 0.01 6 

28402 	 463.00 464.00 	1.00 0.03: 31 

28403 	 464.00 465.00 1.00 0.031 29 

28404 465.00 466.00 1.00 0.031 26. 

28405 466.00 467.00 1.00 0.03, 30 

28406 467.00 	468.00 1.00 0.01 14 

28407 468.00 	469.00 	1.00 0.00 3 
28409 	 469.00 470.00 	1.00 0.01 5 
28410 	 470.00 471.00 	1.00 0.00 3 
28411 471.00 472.00 	1.00 0.01 5 
28412 472.00 473.00 	1.00 0.02 21 
128413 473.00 474.00 	1.00 0.00 3 
1 28414 474.00 475.00 1.00 0.01 14 
128415 	 475.00 476.00 1.00, 0.02 20 
28416 476.00 477.00 1.00 0.01 13 
'28417 477.00 478.00 1.00 0.02 2t 
28418 478.00 	479.00 1.001  0.03 25 

28419 479.00 	480.00 1.00 0.04 41 

1 

3 460.60 461.35; 

467.20 	479.00: 
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Eléo,. -,re 

Estant: 426790.00 Nordant: 	5839302.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6579.00 Station (nord): 	3117.50 Alt Élévation: 219.00 

Azimut: 267.0 Plongée: 	-53.0 Longueur: 495.00 m. 

Alt Azimut: 267.00 

Type: NQ Zone: Roberto Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-03 	 Terminé: 2005-02-08 	 Décrit par: Julie Doyon 

Claim: 	 Tubage.' 	 Arpenté: [ -1 

Canton: 

Description: Standard: (SN16,27678), (SN16,27773),(SP17,27849),(SE19,26470), (SN16, 27090),(SN16,27287) 

Hole: ELE-05-53 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
18.00 265.9 265.87 -53.5 multishot Active 

24.00 266.0 266.00 -53.4 muttishot Active 

30.00 265.8 265.77 -53.3 multishot Active. 

36.00 265.9 265.91 -53.2 multishot Active 

42.00 266.0 266.02 -53.1 multishot Active' 

48.00 266.3 266.34 -52.8 multishot Active 

54.00 266.2 266.19 -52.9 multishot Active 

60.00 266.4 266.36 -52.7 multishot Active 

66.00 266.6 266.60 -52.6 multishot Active 

72.00 267.0 267.04 -52.3 multishot Active 

78.00 267.4 267.39 -52.4 multishot Active 

84.00 267.3 267.31 -52.5 multishot Active 

90.00 267.9 267.88 -52.0 multishot Active 

96.00 267.6 267.60 -52.0 multishot Active 

102.00 267.9 267.87 -51.8 multishot Active 

108.00 268.1 268.12 -51.7 multishot Active 

114.00 268.3 268.28 -51.6 multishot Active 

120.00 268.4 268.40 -51.4 multishot Active 

126.00 267.7 267.69 -51.3 multishot Active 

132.00 268.6 268.60 -51.0 multishot Active 

21.00 265.8 265.80 -53.4 multishot Active 

27.00 265.8 265.79 -53.4 multishot Active 

33.00 265.8 265.77 -53,1 multishot Active. 

39.00 265.9 265.89 -53.1 multishot Active 

45.00 266.3 266.29 -52.9 multishot Active 

51.00 266.3 266.28 -52.7 multishot Active 

57.00 266.4 266.40 -52.8 multishot Active 

63.00 266.9 266.86 -52.6 multishot Active 

69.00 266.7 266.69 -52.5 multishot Active 

75.00 267.1 267.07 -52.6 multishot Active'  

81.00 267.4 267.36 -52.3 multishot Active 

87.00 267.5 267.45 -52.2 multishot Active 

93.00 267.5 267.48 -52.2 multishot Active 

99.00 267.8 267.80 -52.1 multishot Active 

105.00 268.4 268.36 -51.6 multishot Active 

111.00 268.3 268.28 -51.5 multishot Active 

117.00 268.8 268.77 -51.3 multishot Active 

123.00 269.0 268.98 -51.2 multishot Active'. 

129.00 268.4 268.40 -51.2 multishot Active. 

135.00 268.3 268.27 -50.9 multishot Active1' 
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138.00f 	26876T 	268.621 	-50.7( multisho j 	Active Deviations: 

Statut Type Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 
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Eléo1. re 

141.00 268.7 268.73 -50.5 multishot Activé 

147.00 268.7 268.70 -50.3 multishot Active 

153.00 268.2 268.16 -50.1 multishot Active 

159.00 268.4 268.41 -49.8 multishot Active 

165.00 268.1 268.12 -49.6 multishot Active 

171.00 268.2 268.18 -49.5 multishot Active 

177.00 268.8 268.77 -49.3 multishot Active 

183.00 268.3 268.27 -49.2 multishot Active 

189.00 268.9 268.87 -48.9 multishot Active 

195.00 268.9 268.88 -48.8 multishot Active 

201.00 269.0 269.02 -48.5 multishot Active 

207,00 268.9 268.92 -48.3 multishot Active 

213.00 269.0 268.95 -48.1 multishot Active 

219.00 268.7 268.68 -48.0 multishot Active 

225.00 269.2 269.23 -47.6 multishot Active 

231.00 268.5 268.54 -47.7 multishot Active 

237.00 269.2 269.24 -47.3 multishot Active 

243.00 268.5 268.54 -47.4 multishot Active 

249.00 268.7 268.73 -47.3 multishot Active 

255.00 268.6 268.63 -47.4 multishot Active 

261.00 268.7 268.68 -47.2 multishot Active 

267.00 268.6 268.55 -47.2 multishot Active 

273.00 269.2 269.15 -47.0 multishot Active 

279.00 269.1 269.05 -46.9 multishot Active 

285.00 268.7 268.65 -46.8 multishot Active 

291.00 269.2 269.22 -46.7 multishot Active 
H 

Active 297.00 269.3 269.31 -46.4 multishot 

303.00 269.3 269.27 -46.3 multishot Active 

309.00 269.0 269.03 -46.3 

-46.1 

multishot Active 

315.00 269.1 269.08 multishot Active 

321.00 269.2 26921 -45.9 multishot Active) 

327.00 268.9 268.93 -45.8 multishot Active 

333.00 269.3 269.30 -45.5 multishot Active 

339.00 269.5 269.48 -45.3 multishot Active 

144.00 268.4 268.42 -50.5 multishot Active 

150.00 268.5 268.50 -50.1 multishot Active 

156.00 268.2 268.22 -49.9 multishot Active) 
--+ - 

268.61 -49.7 multishot Active 162.00 268.6 

168.00 268.0 268.03 -49.5 multishot Active 

174.00 268.2 268.17 -49.5 multishot Active 

180.00 268.6 268.62 -49.3 multishot Active). 

186.00 268.3 268.28 -49.2 multishot Active', 

192.00 268.6 268.60 -48.9 multishot Active. 

198.00 268.9 268.93 -48.6 multishot Active 

204.00 268.9 268.91 -48.5 multishot Active. 

210.00 269.0 268.99 -48.2 multishot Active 

216.00 269.0 269.00 -48.0 multishot Active 

222.00 268.7 268.67 -47.9 multishot Active 

228.00 268.7 268.72 -47.6 multishot Active 

234.00 268.7 268.67 -47.6 multishot Active 

240.00 268.4 268.35 -47.5 multishot Active 

246.00 269.0 269.04 -47.3 multishot Active 

252.00 268.6 268.59 -47.3 multishot Active 

258.00 268.8 268.82 -47.3 multishot Active 

264.00 269.1 269.12 -47.0 multishot Active 

270.00 268.9 268.86 -47.1 multishot Active 

276.00 268.4 268.42 -47.1 multishot Active 

282.00 269.0 269.00 -46.8 multishot Active 

288.00 268.9 268.85 -46.7 multishot Active 

294.00 268.6 268.60 -46.6 multishot Active' 

300.00 269.5 269.54 -46.3 multishot Active 

306.00 268.8 268.80 -46.3 multishot Active 

312.00 268.8 268.82 -46.1 multishot Active 

318.00 268.8 268.79 -46.1 multishot Active 

324.00 269.6 269.57 -45.7 multishot Active 

330.00 269.2 269.18 -45.6 multishot Active 

336.00 269.2 269.22 -45.3 multishot Active 

342.00 269.2 269.19 -45.2 multishot Active 



Éléo►. Bre 
Deviations: 
	 345.00 269.1 	269.69 	-45.1 multishot) Active, 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
348.00 269.1 269.12 -45.1 multishot Active 

354.00 269.7 269.74 -44.9 multishot Active 

360.00 269.3 269.30 -45.0 multishot Active 

366.00 269.4 269.39 -44.9 multishot Active 

372.00 269.8 269.76 -44.6 multishot Active 

378.00 269.9 269.91 -44.3 multishot Active 

384.00 270.4 270.41 -43.9 multishot Active 

390.00 270.6 270.58 -43.7 multishot Active 

396.00 270.1 270.05 -43.3 multishot Active 

402.00 270.0 269.95 -43.0 multishot Active 

408.00 269.9 269.89 -42.7 multishot Active 

414.00 269.9 269.91 -42.4 multishot Active 

420.00 270.1 

270.8 

270.14 -42.2 multishot Active 

Active 426.00 270.84-42.0 multishot 

432.00 270.9 270.85 -41.8 multishot Active 

438.00 270.6 270.55 -41.5 multishot Active 

444.00 270.0 269.98 -41.3 multishot Active 

450.00 271.4 271.37 -40.9 multishot Active 

456.00 271.3 271.32 -40.7 multishot Active 

462.00 270.7 270.70 -40.7 multishot Active 

468.00 271.3 271.26 -40.5 multishot Active 

474.00 270.9 270.89 -40.4 multishot Active 

480.00 271.2 271.21 -40.1 multishot Active 

486.00 271.7 271.65 -39.9 multishot Active 

492.00 271.3 271.33 -39.8 multishot Active 

End of Deviations ; 160 record(s) printed 

351.00 269.7 269.72 -44.9 multishot Active 

357.00 269.8 269.78 -44.9 multishot Active 

363.00 269.3 269.34 -45.0 multishot Active 

369.00 269.9 269.94 -44.7 multishot Active. 

375.00 270.0 269.99 -44.4 multishot Active 

381.00 269.7 269.71 -44.2 multishot Active. 

387.00 269.8 269.81 -44.0 multishot Active 

393.00 269.6 269.60 -43.7 multishot Active 

399.00 270.2 270.15 -43.1 multishot Active 

405.00 270.6 270.58 -42.6 multishot Active 

411.00 270.3 270.26 -42.4 multishot Active 

417.00 270.2 270.21 -42.3 multishot Active 

423.00 270.1 270.10 -42.2 multishot Active 

429.00 270.6 270.61 -41.9 multishot Active 

435.00 270.6 270.64 -41.6 multishot Active 

441.00 271.0 271.00 -41.3 multishot Active, 

447.00 270.5 270.50 -41.1 multishot Active 

453.00 270.9 270.86 -40.9 multishot Active 

459.00 270.8 270.77 -40.8 multishot Active', 

465.00 270.5 270.47-40.7 multishot Active', 

471.00 271.6 271.63 -40.3 multishot Active 

477.00 271.3 271.29 -40.2 multishot Active 

483.00 271.4 271.39 -39.9 multishot Active 

489.00 272.1 272.07 -39.7 multishot Active 

495.00 271.2 271.21 -39.7 multishot Active 
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Lleo._ _)re 

Lithalogy and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

0 	0.00 	11.63 M-T 
- Mort-terrain 

0 11.63 	102.11 S3 AI+ 2PO-PY 
- Wacke (pélite) de couleur gris foncé et verdàtre 
- Granulométrie fine avec porphyroblaste de 1-5mm le pourcentage varie de 2 à 5% 
- Série de lits de wacke et de pelite variant de 5 cm à 20 cm. Les parties pélitique 
contiennent 5% de porphyres de sillimanite, d'andalousite et de muscovite et de 
grenat (dans les parties vertes). Les parties de wacke ont 25% de biotite. 
- Foliation principale @ 30-40 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote 

Miéralisation de 1% de pyrrhotine et de pyrite 
- Les contacts entre les divers lits sont net et suit les foliation principale 
- Certains lits contiennent que des porphyroblastes de sillimanites-muscovite, d'autre 
sillimanite-muscovite et andalousite, d'autre grenat et andalousite-sillimanite. 
Présence de veinul de carbonate. 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

    

2 	11.63 12.44 	 FJ 
- Zone de faille 

27635 	 11.63 	13.00, 1.37 0.05 49 

- Carrotte fracturée et broyée (1-3cm) 
- Orientation difficile à voir 

27636 13.00 14.00 1.00 0.05 51 

27637 14.00 15.00 1.001 0.01 '', 11 

127638 15.00 16.00 1.00 0.14 139', 

27639 16.00 17.00 1.00 0,01 13 

27640 17.00 18.00 1.00 0.01 8 

27641 18.00 	19.00 1.00 0.01 8 

2 18.24 18.331 	 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de carbonate 
- Carrotte fracturée 
- Orientation @ 50 degrés TCA 

2 19.00 19.03 FJ ;27642 19.00 20.00! 1.00 0.02 16'. 
- Zone de faille 
- Présence de carbonate 
- Carrotte fracturée 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

2 19.35 19.39 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de carbonate 
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- Carrotte fracturée 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

27643 20.00 	21.00' 1.00: 0.00', 4 

27644 21.001 	22.00 1.00'. 0.02: 15 

127645 22.00 	23.00 1.00' 0.01: 11 

27646 23.00 24.00 1.001, 0.02; 16 

27647 24.00 25.00 1.00' 0.01 8 

27648 25.00 26.00! 1.00 0.03 26 

27649 26.00 	27.00; 1.00, 0.05 48 

27650 27.00 28.001 1.001 0.02' 15 

27651 28.00 29.00 1.00! 0.02: 17 

27652 29.00 30.00 1.00! 0.03 25 

27653 30.00 31.00'. 1.06 0.02! 16 

27654 31.00 32.001 1.001 0.011 9 

27655 32.00 33.00: 1.00 0.02] 17 

27656 33.00 34.00,. 1.00 0.01 6 

27657 34.00 	35.00 1.001 0.01 9 

27658 35.00 	36.00' 1.00' 0.02 19 

27659 36.00 37.00 1.00, 0.01 14 

27660 37.00 38.00 1.00' 0.01 8 

27661 38.00 39.001 1.00'. 0.01. 10 

27662 39.001 40.00: 1.00 0.02 16 

27663 40.00 41.00,, 1.00 0.00: 3 

;27664 41.00 	42.00. 1.00 0.02', 23 

27665 42.00 43.001 1.00 0.02] 16 

'27666 43.00 44.00 1.001: 0.05' 46 

27667 44.00 	45.00 1.00, 0.021 24 

27668 45.00 	46.00 1.00', 0.03 25 

27669 46.00 47.00 1.00' 0.03F 28 

27670 47.00 48.00 1.00' 0.01'1 14'. 

27671 48.00 49.00 1.00 0.01 11 

27672 49.00 50.00 1.001 0.02'] 17: 

27673 50.00 51.00 1.001 0.10] 97 

i 

Eléo,. ~pe 

Lithology and Assays: 

Nit, De Â Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 
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Éléo,. _re  

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon De à Long 	AuGT 
g/f 

AuPPB 
pph 

127674 51.001 52.00 1.00 0.04 40 

27675 52.001 	53.00 1.001 0.01 12 

27676 53.00 54.00 1.00 	0.031 34 

27677 54.00 55.00 1.00 	0.061 64 

27679 55.00 56.00 1.00 	0.041  38 

27680 56.00 57.00 	1.00 0.02. 18 

27681 57.00 	58.00 	1.00 0.04 44 

27682 58.00 	59.00 	1.00 	0.04, 41 

.27683 59.00 	60.00 	1.00 	0.021 16 

27684 60.00 	61.00, 	1.00 	0.02! 19 

2 60.181 60,301 FJ 
- Zone de faille 
- Cassante, carrotte fracturée 
- Orientation @ 70 degrés TCA 

;27685 61.00 	62.00' 	1.00: 	0.01 12 

27686 62.00 	63.00' 	1.00. 	0.01 13 

27687 63.00 	64.00 	1.00! 	0.02 16 

27688 64.00 	65.00 	1.00 	0.03' 26 

27689 65.00 	66.001 	1.00' 	0.03 33 

27690 66.00 67.001 	1.001 	0.051 52 

27691 67.00 68.001 	1.00. 	0.05 46 

27692 68.00 69.001 	1.00 	0.02 23' 

27693 	j 69.00 70.00 	1.001 	0.04 36 

27694 70.00 71.00 	1.00 	0.02 23 

27695 71.001 72.00 	1.00 	0.03 32 

27696 72.001 73.00 	1.00 	0.07 73 

27697 73.00 	74.00 	1.00 	0.06 63 

27698 74.00 	75.00 	1.00 	0.15 152 

27699 75.00 	76.00 	1.00 	0.11 111, 

127700 76.00 	77.00 1.00 	0.051 52' 

1
1
27701 77.00 78.00 1.00 0.05', 45 

127702 78.00 79.00 	1.00 0.11' 113. 

127703 79.00 80.00 	1.00 	0.051 45 
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Lléo►. re 

Lithology and Assays: 

Nin De À 

 

Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

	

27704 	 80.00 	81.00 	1.00 	0.17 	168 

	

27705 	 81.00 	82.00 	1.00 	0.12 	1221  

	

27706 	 82.00 	83.00 	1.00 	0.201 	196 

	

27707 	 83.00 	84.00 	1.00 	0.12 	124: 

	

27708 	 84.00 	85.00 	1.00 	0.20 	203' 

	

27709 	 85.00 	86.00 	1.00 	0.19 	187 

	

27710 	 86.00 	67.00 	1.00 	0.44 	443 

	

27711 	 87.00 	88.00 	1.00 	0.22 	223 

	

27712 	 88.00 	89.00 	1.00 	0.08 	84 

	

27713 	 89.00 	90.00 	1.00 	0.02' 	23 

	

27714 	 90.00 	91.00 	1.00 	0.031 	25 

	

27715 	 91.00 	92.00 	1.00 	0.031 	33 

	

:27716 	 92.00 	93.00 	1.00 	0.02 	17 

	

27717 	 93.00 	94.00 	1.00I 	0.02' 	24 

	

27718 	 94.00 	95.00 	1.00 	0.05 	46 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

94.84 	118.88'12J/ S3 Si++ FK++ 5SU 
- Zone d'altération gris verdâtre à violacée 

Granulométrie fine, non homogène 
- Diorite interdigité avec des wackes, environ 50-50. 3% de veinules de tourmaline- 
biotite et 1% de veinule d'épidote. 
- Foliation principale @ 25-40 degrés TCA. Présence de patron circulaire. 
- Altération moyenne en silice et potassique. 
- Minéralisation disséminée en amas de 5mm-1cm et en veinule. 3% pyrite, 2% 
pyrrhotine, trace d'arsénopyrite, de chalcopyrite et de sphalérite. 

Contact supérieur @ 20 degrés TCA inférieur @ 30 degrés TCA avec disparition de 
veinule de de tourmaline-biotite 

97.21 	S3 RU FK+ Si+ 2P0-PY 	 27719 	 95.00 	96.00' 	1.00 	0.06 	56 
- Zone d'altération d'un wacke gris verdâtre 	 27720 	 96.00 	97.00 	1.00 	0.12' 	122 
- Granulométrie fine a très fine 	 27721 	 97,00 	98.00' 	1.00 	0.05 	52 
- Série de bande (rubannement) riche en biotite ou en matériel quartzo- 
feldspathique, ressemble localement à une migmatite. 
- Foliation principale @ 55-70 degrés TCA 
- Faible silicification pénètrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote. Faible 
altération potasique 
- Minéralisation disséminée et en veinule (1%) de 2% pyrrhotine et 1% 	 j 
pyrite. 
- Contact supérieur établit par l'absence subite d'aluminosilicate @ 75 
degrés TCA, contact inférieur avec une pegmatite 

1 1/11120 
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Eleo►. _re 

Lithology and Assays: 

Niv De A 	 Description Échantillon De à Long AuGT 

ger 

AuPPB 
ppb 

1 97.21', 101.82 11G T27722 98.00 99.001 1.00 0.041 44 
- Veine de pegmatite blanche 27723 99.00 100.001 1.001 0.041 36 
- Granulométrie moyenne, homogène 27724 100.00 101.001  1.00 0.021 16 
- 1% tourmaline, trace d'amphibole et de grenat. 27725 101.00 102.001  1.00 0.051 50 
- Aucune déformation 
- Légère altération en épidote 
- 1% pyrite disséminée 
- Au contact avec une zone d'altération. Contact supérieur et inférieur @ 
40 degrés TCA 

1 101.82 102.11 S3 RU FK+ Si+ 2P0-PY 27726 102.00 103.00 1.00 0.07 73 
- Zone d'altération d'un wacke gris verdâtre 
- Granulométrie fine à très fine 
- Série de bande (rubannement) riche en biotite ou en matériel quartzo- 
feldspathique, ressemble localement à une migmatite. 
- Foliation principale @ 55-70 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote. Faible 
altération potasique 
- Minéralisation disséminée et en veinule (1%) de 2% pyrrhotine et 1% 
pyrite. 
- Contact supérieur avec pegmatitie @ 40 degrés TCA, contact inférieur 
avec une zone de wacke et de diorite interdigités @ 25 degrés TCA 

2 102.11 118.88 	 ZP 
- Patron circulaire 

2 103.00 104.00 	 FJ 	 27727 103.00 104.001. 1.00 0.081 83 
- Zone de faille 
- Garrotte fracturée 
- Orientation @ 30-50 degrés TCA 

27728 104.00 105.001 1.00 0.051  51 

27729 105.00 106.001 1.00 0.10 103' 

27730 106.00 107.00 1.00 0.041 36 

27731 107.00 108.00 1.00 0.821 820' 
2 	107.66 108.00 	 FJ 

- Zone de faille 
- Carrotte fracturée 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

27732 108.00 109.00' 1.00 0.36 357 

27733 109.00 110.00: 1.00 0.29 286 

27734 110.00 111.001 1.001, 0.141 139 
llnnn 	1 loc 

23 mars 2005 	 Page 8 of 28 	 Hole: ELE-05-53 



1 

Eléo, Bre 

Lithology and Assays: 

Niv 

2 

De 

110.40 

À 

110.58 

Description 

FJ 
- Zone de faille 
- Carrotte fracturé et cailloux de 2cm 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

Échantillon 	De à Long 	AuGT 
g/i 

AuPPB 
pph 

27735 111.00 112.00'1 1.001 0.071 73 

2 111.24 111.30 FJ 
- Zone de faille 
- Carrotte fracturée 
- Orientation @ 30 degrés TCA 

27736 	 112.00 	113,00 1.00 	0.06, 56 

27737 	 113.00 	114.00 1.00 	0.02 23 

27738 	 114.001 	115.00 1.00 	0.03 28 

27739 	 115.001 	116.00 1.00 	0.06 59 

127740 	 116.00 117,001 1.00 	0.05 50 

3 116.30 116.58 VN QZ 3CP-SP 
- Veine de quartz 
- 1% tourmaline 
- Minéralisation en amas de 2% chalcopyrite et 1%sphalérite. 
Minéralisation présente aussi dans les épontes 
- Contact supérieur @ 35 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés 
TCA. 

27741 	 117.001 	118.00 1.00 	0.05 50 

27742 	 118.00 	119.00 1.00 	0.09 91 

0 118.88 144.6212J 27743 119.00 120.00 1.00 0.03 34 
- Diorite verd8tre 27744 120.00 121.00 1.00 0.13 125: 
- Granulométrie moyenne, homogène 27745 121.00 122.00 1.00 0.26 262' 
- 2% de xénolith de wacke de 2-3 cm. 27746 122.00 123.00 1.00 0.15 1541 
- Foliation principale @ 30 degrés TCA 27747 123.00 124.00 1.00 	0.07 701 
- Altération potassique dans les xénolithes. Veinules de d'épidote de 1-2mm dans la 27748 124.00 125.00 1.001 	0.06 611 
diorite. 27749 125.00 126.00 1.00 	0.19 1891  
- Minéralisation a 1 % de pyrrhotine disséminée. 27750 126.00 127.00 1.00 	0.06 621  
- Contact supérieur @ 30 degrés TCA déterminer par l'arrêt de l'altération. 27751 	 127.00 128.00 1.00 	0.06 61' 
- Les xénolith sont présent sur 1-2 m au contact supérieur et inférieur. 27752 	 128.00 129.00 1.00 	0.04 40' 

27753 	 129.00 130.00 1.00 	0.11 107 
27754 	 130,00 131.00 1.00 	0.03. 26 
27755 	 131.00 132.00, 1.00 	0.02 22 
27756 	 132.00 	133.001 1.00 	0.04 39 
27757 	 133.00 	134.001 1.00 	0.07' 70 

3 133.82 134.76 VN QZ 1PO-CP 27758 	 134.00 135.00 1.00 	0.02 23 
- Veine de quartz 
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142.76,. 	143.26;  FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et 10% cailloux de 2-3 cm 
- Orientation @ 70 degrés TCA 

196.601S3 BO PO 
- Wacke gris foncé et quelques parties verdatre 
- Granulométrie fine, homogène 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25-30 % biotite. Présence de 1-2% de petite 
injection de 10 cm de diorite. Localement, veinule de tourmaline. 
- Foliation principale @ 40 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote 

144.62 

i 

Eléo. _ re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

- Trace de tourmaline et de feldspath 
- Miéralisation au contact. 1% de pyrrhotine et des trace de 
chalcopyrite disséminée 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés 
TCA 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gut 	PPh 

- Minéralisation disséminée et en veinule de 1-2mm. Trace, et localement 2% de 
pyrrhotine 
- Contact supérieur graduel avec la disparition de la diorite 

27759 135.00 136.00 1.001 1.441 1440' 

27760 136.00 137.00 1.00 0.031 32 ' 

27761 137. 00 138.00 1.001 0.031 30 ' 

27762 138.00 139.001 1.00' 0.02' 23 

27763 139.00 	140.00 1.00' 0.03 34 

27764 140.00 	141.00 1.00 0.02 18 

27765 141.00 142.00 1.00' 0.02' 17 

27766 142.00 143.001 1.00 0.051  48 

'27767 143.00 144.001 1, 00,  0.05 46 

127768 144.00 145.001 1.00 0.20E 199 

27769 145.00 146.00' 1.00 0.061  58 
27770 146.00 147.001 1.00 0.02 20 

FJ 
- Zonne de faille 
- Carotte fracturée 
- Orientation @ 65 degrés TCA 

27771 147.00 148.001 1.00 0.041 37 

27772 148.00 149.00! 1.00'1 0.02' 231, 

FJ 127774 149.00 150.00' 1.001 0.02 18 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

2 
	

146.34 	146.54 

2 
	

149.00 	150.00 
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Eléo.. _ire 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De à Long AuGT 

ger 

AuPPB 
ppb 

- Orientaiton © 50 degrés TCA 

127775 	 150.00 151.001 1.001 0.02 20 

2 	150.43 	150.50 FJ 
- Zone de faille 
- cailloux de 1-2 cm 

27776 	 151.00 152.001 1.00; 0.02; 20 

27777 152.00 153.00' 1.00 0.01 12' 

2 152.53 	153.00 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et 10% de cailloux de 1cm 
- Orientation@60 degrés TCA 

I 	I 

27778 153.00 154.00 1.00 0.031 29 

127779 154.00 155.001 1.00 0.02 17 

27780 155.00 156.00, 1.00I 0.02 21 

2 155.08 	155.76 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée et 80 % de cailloux 
- Orientation © 60 degrés TCA 

27781 	 156.00 157.001 1.001 0.02 21 

27782 	 157.00 158.00 1.00! 0.02 ] 24 

127783 	 158.00 159.00 1.001 0.021 20; 

27784 	 159.00 160.00 1.00 0.02 23 

27785 	 160.00 161.00 1.001, 0.01' 12 

1 	160.40 164.34', 12J PO-PY 27786 	 161.00 	162.00 1.00 0.01 12,  
- Injection de diorite verdatre 27787 	 162.00 	163.00 1.00 0.02 19 
- Granulométrie moyenne 27788 	 163.00 	164.00 1.00' 0.02 18 
- Présence de 10 % de petits xénolith de wacke. 27789 	 164.00 	165.00 1.00 0.02 18 
- Minéralisation disséminée en trace de pyrrhotine et de pyrite 
- Contact supérieur et inférieur graduel 

27790 165.00 166.00 1.00 0.05 45 

27791 166.00 167.00 1.00 0.04 391 

27792 167.00 168.00 1.00 0.021 20 

27793 	 168.00 169.00 1.001 0.021 22' 

27794 	 169.00 170.00 1.001  0.02 17 
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Lithology and Assays: 

.Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	â Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

27795 170.00 171.00 1.00 0.031 29'  

27796 171.00 172.001 1.00 0.04 37' 

27797 172.00 173.06 1.00 	0. 03 26 

27798 173.00 174.00 1.00 	0.02 17 

27799 174.00 	175.00 1.00 	0.02 21 

27800 175.00 	176.00 1.00 	0.03 34 

27801 176.00 	177.00 1.00 	0.05 49 

27802 177.00 178.00 1.00 0.06 62 

27803 178.00 179.00 1.00 0.031  341 

27804 179.00 180.00'1  1.00 0.16 96; 

27805 180.00 181.001 1.00 0.031 301 

27806 181.00 182.06 1.00 0.03 301 

27807 182.00 183.00 1.00 	0.03 30'  

27808 183.00 184.00 1.00 	0.03 30 

27809 184.00 	185.00 1.00 	0.03 30 

27810 185.00 	186.00 1.00 	0.03 30 

27811 186.00 187.00 1.00' 	0.03 30 

27812 187.00 188.00 1.001 	0.10 100' 

27813 188.00 189.06 1. 001 	0.03 30 

27814 189.00 190.00,. 1.001 	0.031 30' 

27815 190.00 191.00' 1.06 	0.03' 30 

27816 191.00 192.00 1.001 	0.03 30' 

27817 192.00 193.00 1.001 	0.45 450. 

27818 193.00 194.00 1.00 	0.03, 30 

27819 194.00 195.00,  1.00 	0.03 30 

27820 195.00 196.00' 1.00 	0.17' 170:  

27821 196.00 197.00: 1.00 0.03 30 

0 197.00 202.0012J/S3 Si+ FK+ 8P0 27822 197.00 198.001 1.00 0.03 301 
Interdigitation de diorite et de wacke gris verdâtre à violacée 27823 198.00 199.06 1.00 0.021 151 

- Granulomtrie fine, non-homogène 27824 199.00 200.06 1.00 0.05 301 
Diorite interdigité avec des wackes, environ 50-50. 27825 200.00 201.00 1.00 0.02 15 

- Foliation principale @ 40 degrés TCA 27826 201.00 202.00: 1.00 0.02 151 
- Faiblement silicifié et faible altération potassique. 
- Minéralisation disséminée, en amas et en veinule de 1mm-1cm. 
pyrrhotine 

7-10% de 
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léo. .re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De à 	Long AuGT 

get 

AuPPB 
ppb 

- Contact graduel difficile a établir. 

0 	202.00 212.00 S31 12J BO 2 PO 127827 202.00 203.00 1.001 0.02 15. 
- Wacke gris foncé et quelques parties verdâtre 127828 203.00 204.00 1.001  0.07 70 
- Granulométrie fine, homogène 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25-30 % biotite. Présence de 5% de petite injection 
de 10 cm de diorite. Localement, veinule de tourmaline. 

:27829 204.00, 205.00 1.001  0.03 30 

- Foliation principale@ 25-35 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote 
- Minéralisation disséminée et en veinule de 1-2mm. Trace, localement 2% de 
pyrrhotine. 
- Contact supérieur graduel avec la disparition de bande de diorite minéralisée. 
Contact inférieur graduel avec l'apparition de bandes de diorite minéralisée. 

3 	204.13 	204.531 11G PO 
- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Trace de biotite 
- Épaisseur vraie 24 cm 
- Minéralisation en trace de pyrrhotine dissémine 
- Contact supérieur @ 50 degrés TCA , inférieur @ 40 degrés 
TCA 

27830 205.001 206.00' 1.00 0.07 70 

27831 206.001 207.00 1.00 0.02 15 

27832 207.001 208.00, 1.00 0.02 15 

27833 208.001 209.00 1.00 0.03 30. 

27834 209.001 210.00 1.00, 0.03 30 

27835 210.00 211.00 1.00 0.17 170' 

127836 211.00 212.00 1.00 0.03 30 

0 	212.00 215.001 l2J/S3 Si+ FK+ 6P0 27837 212.00 213.00 1.00 0.031 30' 
- Interdigitation de diorite et de wacke gris verdâtre à violacée 
- Granulométrie fine, non-homogène 
- Diorite interdigité avec des wackes, environ 50-50. 
- Foliation principale @ 40 degrés TCA 
- Faiblement silicifié et faible altération potassique. 
• Minéralisation disséminée, en amas (1-3cm) et en veinule de 1mm-1cm. 
pyrrhotine 

5-8% de 

- Contact graduel établit par l'apparition et la disparition de bande dioritique 
minéralisée. 

3 212.90 	213.03 VN OZ 2P0 27838 213.00 214.001 1.001 0.03 30 
- Veine de quartz 
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L le e.. re 

Lithology and Assays: 

Nil, 	De 	À 
	

Description 
	

Échantillon 	De 	 Long AuGT Au PM' 

gir 	ppb 
- Épaisseur vraie 5cm 
- 2-3% pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés 
TCA 

1 
'27839 214.00 215.00 	1.00 0.03' 	30. 

0 215.001 	249.52 l2J/ S3 PO 	 27840 215.00 216.001  1.00 0.31 	310 
- Interdigitation de diorite verdâtre et de wacke gris foncé 	 27841 216.00 217.001 1.00 0.12 	122 
- Granulométrie fine pour les wackes et moyenne pour la diorite 	 27842 	 217.00 218.001 	1.00 0.08': 	83 
- Diorite avec interdigitation de 5-8% de wacke. Diorite avec trace de biotite 	27843 	 218.00 219.00' 	1.00 	0.11 	107 
- Foliation principale @ 60-70 degrés TCA. 	 27844 	 219.00 220.00 	1.00 	0.13 	128 
- Faible altération potassique dans les wackes. 	 27845 	 220.00 221.00 	1.00 	0.11 	105 
- Trace de pyrrhotine disséminée dans la diorite 	 27846 	 221.00 	222.00 	1.00 	0.09 	85 

Contact graduel avec la disparition de la minéralisation dans la diorite. 	 27847 	 222.00 	223.00 	1.00 	0.15 	146 
27848 	 223.00 	224.00 	1,00 	0.47 	469 
27850 	 224.00 225.00 	1.00 	0.08 	84 
27851 225.00 226.00 	1.00 	0.02 	16 
127852 226.00 227.00 1.00 	0.01 	10 
1 27853 227.00 228.00 1.00 0.06'1 	61 
127854 228.00 229.00 1.00 0.01 	11' 
27855 229.00 230.00 1.00 0.01 	13' 

127856 230.00 231.00 1.00 0.01 	11 
27857 231.00 232.00 1.00 0.02 	18 
27858 232.00 233.00 1.00 0.02 	15 
27859 	 233.00 234.00 1.00 	0.03 	33 
27860 	 234.00 235.00 	1.00 	0.03 	29 
27861 	 235.00 236.00 	1.00 	0.03 	27 
27862 	 236.00 237.00 	1.00 	0.01' 	13 
27863 	 237.00 238.00 	1.00 	0.03 	27 
27864 	 238.00 239.00 	1.00 0.01 	6 
27865 	 239.00 240.00 1.00 0.01 	11 
27866 240.00 241.00 1.00 0.01 	5 
27867 241.00 242.00 1.00 0.01 	91 
27868 242.00 243.00 1.00 0.021 	24Ï 
27869 243.00 244.00 1.001 0.15'1 	150' 

1 243.62 244.75 	I1G GR 	 27870 244.00 	245.00 	1.00 0.02 	23 
- Dyke de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 2% grenat, 2% tourmaline, trace de muscovite et amphibole 
- Aucune déformation 
- Très faible altération en épidote 
- Trace d'arsénopyrite 
- Contact net supérieur @ 45 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 

27871 	 245.00 246.001 	1.001 	0.03', 	26 

27872 	 246.00 247.00 	1.00 	0.01 	12'. 
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ÊMoi_ _ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon De n Long AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

27873 247.00 248.00 1.00, 0.02 15 

27874 248.00 249.00 1.00 0.01, 6. 

27875 249.00 250.00 1.00 0.02 19 

0 	249.521 	261.18 11G GR 2P0 27876 250.00 251.00 1.00 0.69 685 
- Dyke de pegmatite blanche 27877 251.00 252.00 1.0011 0.02 22 
- Granulométrie moyenne, homogène 27878 252.00 253.00 1.001 0.01 12 
- 5% tourmaline, 3% grenat 27879 253.00 254.00 1.001 0.01 13 
- Aucune déformation 27880 254.00 255.00 1.00' 0.10 98 
- Faible altération en épidote 27881 255.00 256.00 1.00 0.01 7 
- 2% de pyrrhotine disséminée (1-3mm) 27882 256.00 257.00 1.00 0.02 23 
- Contact net. Supérieur @ 60 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 27883 257.00 258.00 1.00 0.01 8 
- Remplace la zone Roberto 27884 258.00 259.00' 1.00 0.01' 12 

27885 259.00 260.001 1.00 0.01: 11 
27886 260.00 261.00, 1.00 0.01, 12 
27887 261.00 262.001 1.00 0.17, 167 

0 261.18 	336.00 S3 BO 2P0 27888 262.00 263.00, 1.00 0.01, 8 
- Wacke gris foncé 27889 263.00 264.00! 1.00 0.02 15 
- Granulométrie fine, homogène 27890 264.00 265.001 1.00 0.021  15 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25% de biotite. Localement 2% de porphyre 27891 265.00 	266.00' 1.00 0.021 15 
d'actinote (1-2mm). Présence de 2% d'injection de diorite 27892 266.00 	267.00' 1.00 0.01' 11 
- Foliation principale@ 60 degrés TCA 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote 
- 2% pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur net avec la pegmatite @ 40 degrés TCA 

2 266.26 266.50 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée, 5% de cailloux de 1cm 
- Orientation @ 50 degrés TCA 

2 267.00 267.54 FJ 
- Zone de faille 

27893 267.00 268.00, 1.00, 0.01 10 

-cassante 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

.27894 ! 	268,00 269.00 1.00 0.01 11 

127895 269.00 270.001 1.00 0.01 12 

'27896 270.001 271.00' 1.00'' 0.01 11 

27897 271.00 272.001 1.00, 0.01 10 

27898 272.00 273.00' 1.00' 0.01 7 

'27899 273.00 	274.00' 1.00' 0.01 13 

27900 274.00 275.00 1.00 0.021 24. 
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Iléo.. Bre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

127901 275.001 	276.00 1.00 0.01 6 

:27902 276.00, 	277.00 1.00 0.01 12 

27903 277.00 	278.00 1.00 0.01 10 

27904 278.00 	279.00 1.00 0.01 14 

27905 279.001 	280.00 1.00 	0.02 15 

27906 280.00 281.00 1.00 	0.01', 13 

27907 281.00 282.00 1.00 	0.02':  16'. 

27908 282.00 283.00 1.00 	0.021 24: 

27909 283.00 284.00 1.00 	0.01 11 
2 	283.48 283.62! 	 FJ 

- Zone de faille 
- Cassante 
- Orientation @ 65 degrés TCA 

27910 284.00 	285.00 1.00 	0.01 12 

27911 285.00 286.00 1.00 	0.02 18 

27912 286.00 287.00 1.00 	0.01 8 

27913 287.00 288.001 1.00 0.02' 17,  

27914 288.00 289.06 1.00 0.021 18'. 

27915 289.00 290.001 1.00 0.04i 43' 

27916 290.00 291.001 1.00 0.02' 21 

27917 291.00 	292.00 1.00 	0.02 19 

27918 292.00 	293.00 1.00 	0.01 14 

27919 293.00 	294.00 1.00 	0.04 37 

27920 294.00 	295.00 1.00 	0.03 33 

27921 295.00 	296.00 1.00 	0.07 70 
1 295.95 	298.00. 	S3 BO FK++ GN++ 27922 296.00 297.00 1.00 1.51 1510. 

- Zone d'altération gris verdâtre à violacée 27923 297.00 298.00 1.00 2.54 2535' 
- Granulométrie fine à très fine, non homogène 
- Contient 35% de biotite, et plus de grunérite, 5% de veinule (1-2mm) riche 
en biotite et tourmaline 
- Foliation principale @ 55 degrés TCA. Partie un peu plus folié 
- Altération moyenne potassique et en grunérite, très légèrement silicifiée 
- 1% de pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur 10 cm, difficile à mesurer 

27924 298.00' 	299.00 1.00 	0.37' 367 

2.3 mars 2005 
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Eléo,. Bre 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	ppb 

0.101 	95 
-r- 

127925 	 299.001 	300.00 	1.00 

27926 	 300.00 	301.00 	1.00 	0.06i 	63 

27927 	 301.00 	302.00 	1.00 	0.10 	96 

27928 	 302.00 	303.00 	1.00'' 	0.07 	68 

27929 	 303.00 304.00 	1.001 	0.09] 	94 

27930 304.00 305.00 	1.00' 	0.10,1 	101 

27931 305.00 306.00 1.00 	0.071 	67'. 

27932 306.00 307.00 1.00: 	0.06 	59 

27933 307.00 308.001 1.00' 	0.06 	55 

27934 308.00 309.00 	1.00! 	0.07 	71 
3 	309.00': 	309.08' 	 VN QZ 3P0 	 27935 	 309.00 	310.00 	1.00 	0.66 	660 

- Veine de quartz 
- Granulométrie moyenne 
- Épaisseur vraie 1 cm 
- 3 % de pyrrhotine et 2% dans les épontes 
- Contact supérieur@ 70 degrés TCA et inférieur @ 80 degrés 
TCA 

27936 	 310.00 311.00 1.00 0.081 	76 

27937 	 311.00 312.00 1.00 	0.07 	65'. 
311.80 312.30 I1 G 	 27938 	 312.00 	313.00 	1.00 	0.031; 	32 

- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne,homogène 
- 2% tourmaline 
- Épaisseur vraie 40 cm 
- Trace de pyrrhotine disséminée 
- Contact net. Supérieur et inférieur @ 70 degrés TCA 

27939 	 313.00 314.001 	1.00 	0.02 	17 

'27940 	 314.00 315.001 	1.00: 	0.03 	31 

27941 315.00 316.00i 	1.001 	0.04 	39 

27942 316.00 317.001 	1.001 	0.03 	34 

27943 317.00 318.001 	1.001 	0.03, 	28 

27944 	 318.00 319.001 	1.00! 	0.02 	22 

27945 	 319.00 	320.00! 	1.001 	0.01 	13 

27946 320.00'. 	321.001 	1.00! 	0.00' 	3 

27947 321.001 	322.00' 	1.001 	0.02' 	15'' 
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iléoi. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	n Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

27948 	 322.00 323.06 1.06 0.03' 30 

F27949 	 323.00 324.001 1.00 0.09i 88: 

2 323.62 	323.93! 	 FJ 
- Zone de faille 
- Cassante et 5% cailloux de 2-3cm 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

2 323.94 	324.251, 	 FJ 127950 	 324.00 325.00 1.00 0.04 39 
- Zone de faille 
- Cassante 
- Orientation @ 60 degrés TCA 

27951 	 325.00 	326.00 1.001 0.03 32 

.27952 326.00 	327.001 1.00', 0.05 53 

27953 327.00' 	328.001 1.001 0.07 65 

27954 	 328.00' 	329.00' 1.00 0.07 66 

27955 	 329.00 	330.00 1.00 0.71 710 

3 329.22 	329.291 	 VN OZ 2PO 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie 4 cm 
- 2% de pyrrhotine en amas de 2mm 
- Contact supérieur @ 80 degrés TCA 

27956 330.00 331.001  1.06 0.32 316 

27957 331.00 332.001 1.001 0.10] 981 

27958 332.00 333.06 1.001 0.101 100 

27959 333.00 334.00! 1.001 0.361 359:  

1 	334.00 336.00 S3 FK++ GN+ 2PO 27960 	 334.00 335.001 1.001 10.17E 10165: 
- Zone de wacke un peu plus altérée gris foncé à verdâtre 
- Granulométrie fine à très fine 
- Un peu plus foliée et un peu plus riche en biotite, présence de 3% 
veinules riche en biotite et tourmaline 
- Foliation principale @ 35-50 degrés TCA 
- Altération potassique moyenne, et fainle en grunérite 
- 2% pyrrhotine, 1% arsénopyrite disséminée et en petite veinule de 1mm 
- Contact supérieur et infrieur graduel sur 3-4 cm 

2 334.25 334.36 FJ 
- Zone de faille 
- 5% cailloux de 2-3cm et cassante 
- Orientaiton @ 55 degrés TCA 
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Eléo1. re 

0 336.00 

2 336.00 

0 	339.75 

2 346.00 

0 346,20 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

339.75 

Échantillon De Description 

S3 FK++ Si++ 6P0-AS 
- Wacke gris moyen 
- Granulométrie fine à très fine, non homogène 
- Partie contenant beaucoup plus de tourmaline. 15% veinule de 1mm-3cm riche en 
biotite-tourmaline, 10% veinule quartzo-feldspathique de 1-3cm. 
- Foliation principale @ 40-60 degrés TCA 
- Altération potassique et silicification moyenne 
- 3% de pyrrhotine et 3% d'arsénopyrite disséminée et en veinule de1-2mm 
- Contact supérieur graduel et difficile à établir, inférieur est une pegmatite blanche © 
55 degrés TCA 
- Zone qui semble plissée, la minéralisation suit le plissement et est souvent prés de 
la tourmaline 

339.75 ZP 
- Patron circulaire dans la zone minéralisée 

  

346.2011G PO 
- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène, certain cristaux atteignent 2cm 
- 5% tourmaline 
- Aucune déformation 
- Très faible altération en épidote 
- 1% pyrrhotine 
- Contact supérieur avec la zone minéralisée @ 40 degrés TCA 
- 1m vers la fin on voit des enclaves (5cm) de wacke minéralisé 

ZP 
- Patron circulaire 

S3 FK+++ TL+++ Si+ 8P0-AS 
- Wacke gris foncé à noir 
- Granulométrie très fine, homogène 
- Veinule riche en tourmaline et en feldspath potassique environ 50-50. 
- Partie très déformé. Foliation principale @ 30-60 degrés TCA 
- Forte altération potassique et en tourmaline. Faible silicification. Certaine veinule 
sont riche en actinote et en grunérite 
- 6% pyrrhotine et 2% d'arsénopyrite disséminée et en fine veinule qui suit la foliation 
et le plissement 
- Contact supérieur avec la pegmatite blanche @ 40 degrés TCA et inférieur avec la 
disparition des veinules riche en feldspath et tourmaline @ 65 degrés TCA 

A l'intérieur de ce niveau il y a la présence de dyke de pegmatite, qui sont décris au 
niveau 1 

27962 336.00 337.00 1.00 6.59 6585 
27963 337.00 338.00 1.00' 11.69 11690, 
27964 338.00 339.001 1.00' 5.881 5880- 
27965 339.00 339.75 0.75' 2.201 2195 

27966 339.75 341.00' 1.25 0.451 450 
27967 	 341.00 342.00 1.00 0.01 13 
27968 	 342.00 343.00 1.00 0.01 9 
27969 	 343.00 344.00 1.00 0.05 52 
27970 	 344.00 345.00 1.00 0.02 21 
27971 345.00 346.20, 1.20 0.41' 410 

27972 346.20 347.301 1.101 5.301 5295 

27961 335.00 	336.00'1  

à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	pp  
1.001 	2.93 	2930 

1 
	

347.30 

359.10 

359.10 

347.56 I1G 2PO 	 27973 	 347,30 	348.55 	1.25' 	25.291 	25285 
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Eléo,..,re  
Lithology and Assays: 

Nip De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 1% tourmaline 
- Aucune déformation 
- Aucune altération 
- 2% de pyrrhotine en amas de 1-3 mm 
- Contact net supérieur @ 80 degrés TCA, inférieur @ 65 degrés TCA 
- 2-3cm riche à 75% de tourmaline de 1-2 mm au contact inférieur 

1 347.85 349.75 11G PO .27974 	 348.55 349.751 1.20; 1.87' 1870 
- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 2% tourmaline et 2% de biotite 
- Aucune déformation 
- Aucune altération 
- Trace de pyrrhotine présente seulement au contact inférieur 
- Contact supérieur @ 80 degrés TCA et inférieur @ 60 degrés TCA 
- Présence d'une enclave de 20 cm de wacke minéralisé gris foncé 

27975 	 349.751 	350.751  1.00 11.04 11040 

1 	350.351 	350.80, 	11G 27976 	 350.751 	351.85' 1.10 6.691 6685 
- Pegmatite blanche verdâtre 
- Granulonétrie moyenne, homogène 
- Présence de 2% de grunérite ou actinote 
- Aucune déformation sionon au contact un léger fluage? 
- Altération faible en grunérite 
- Aucune minéralisation visible 

1 351.85 	355.001 	11G '27977 	 351.851 353.00; 1.151 0.03' 30 
- Veine de pegmatite blanche :27978 	 353.001 354.0011 1.00 0.41 410 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 2% biotite 
- Aucune déformation 
- Aucune altération 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur graduel sur 5 cm, inférieur @ 50 degrés TCA 
- Présence d' enclave de 20 cm de wacke minéralisé gris foncé 

2 353.64 354.24 	 FJ 27979 	 354.00 355.00 1.00 0.03 30 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Altération en minéral bleu dans les fractures 
- Orientation @ 50 degrés TCA 

127980 	 355.00 355.301 0.30 0.53; 530 
1 	355.23 356.05 11G 2PO 127981 	 355.30 356.051 0.75' 9.54 9535. 
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Eléo,. Jre 

Lit/zology and Assays: 

Niv De À 

	—r 	 

Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 3% tourmaline 
- Aucune déformation visible 
- Aucune altération visible 
- 2% pyrrhotine en amas de 1-3mm disséminée 
- Contact supérieur et inférieur graduel sur 5 cm 

   

357.00 	0.95 	24.30 

358.10 	1.10 	9.07 

359.101 	1.00 	4,41 

27982 
	

356.05 

27983 
	

357.00 

27984 
	

358.10 

24300 

9070 

4410' 

VN QZ 2P0 
- Veine de quartz 
- Épaisseur vraie de 6 cm 
- 2% de pyrrhotine en amas de 1-2mm disséminée 
- Contact supérieur et inférieur @ 70 degrés TCA 

VN QZ 2P0 
- Veine de quartz 
- 2cm de pegmatite au contact supérieur 
- Aucune déformation 
- Altération en actinote au contact supérieur car présence d'une pegmatite 
de 1-2cm 
- 2% de pyrrhotine en amas de 2mm disséminée 
- Contact supérieur @ 30 degrés TCA, inférieur @70 degrés TCA 

S3 PY 
- Wacke gris foncé début de migmatisation 
- Granulométrie fine 
- Matrice quartzo-feldspathique et 25% de biotite texture saccharoïde. Localement 
présence de 1% leucosome de 2mm, de 1% veinule de biotite et 3% de porphyre de 
tourmaline et de feldspath. 
- Foliation principale @ 50-70 degrs TCA, plissé 
- Altération potassique faible 
- Trace de pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur assez net @ 60 degrés TCA 
- Porphyre de feldspath et fine veinule de biotite: début de migmatisation ?? 

FJ 
- Zone de faille 
- Cassante 
- Orientation @ 80 degrés TCA 

27985 	 359.101 360.00 0.96 0.89 890 

27986 	 360.00 	361.00 	1.00 	0.19! 	190 

27987 	 361.00 	362.00 	1.00': 	0.11 	106 
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1 	358.11 
	

358.22 

1 358.37 358.82 

0 359.10 384.85 

2 359.18 360.00 



 

	41111111, 	 
, 

  

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long AWGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0.081 	80. 
J 

127988 	 362.00 363.00 1.00 
2 	363.00 373.00 	 ZP 	 '27989 	 363.00 364.00 1.00 0.03 	30 

- Patron circulaire 	 27990 	 364.00 365.00 1.00 0.03 	30 
27991 	 365.00 366.00 1.00;  0.03 	29 
27992 366.00 367.00 1.00 0.02 	24 
27993 367,00 368.00 1.00 0.03 	28 
27994 368.00 369.00 1.00 0.02 21 
27995 369,00 370.00 1.00 0.03 28 
27996 370.00 371.00 1.00 0.09 861 
27997 371'100 	372.00 1.00 0.02 191 
27998 372,00 	373.00 1.00 0.04 35i 
27999 373.00 	374.00 1.00 0.05 451 

28000 374.00 	375.00 1.00 0.04 	381  

28001 375.00 376.001 1.00 0.05 	52I 

28002 	 376.00 377.00 1.00 0.06 	60 

28003 	 377.00 378.00 1.00 0.17 	171 
2 377.02 	377.081 	 FJ 

- Zone de faille 
- Carotte fracturée, cassante 
- Orientation @ 50 degrés TCA 

28004 378.00 379.001 	1.00 	0.14 	144 

,28005 379.00 	380.001 	1.00 	0.06 	57 

;28006 	 380.00 	381.00 	1.00 	2.33 	2330 

28007 	 381.00I 	382.00 	1.00 	0.38 i 	375 

28008 	 382.001 	383.00 	1.00 	0.62: 	620 

28009 	 383.00 	384.00 	1.00 	1.61 	1610 

28010 	 384.00 	384.85 0.851 	1.82' 	1820 
0 384.85 387.31 S3 FK+++ Si+++ 4AS-PO-PY 	 28011 	 384.85 386.10 1.25! 	4.05 	4045 

- Wacke gris pâle verdâtre et violet 	 28012 	 386.10 387.30 1.201 	2.15' 	2145, 
- Granulométrie très fine, homogène 	 ,28013 	 387.30 388.00 0.70 	0.031 	30' 

1% de veine de quartz traverse ce niveau, difficile de les délimités en raison de la 
silicification. 
- Foliation principale @ 80 degrés TCA 
- Forte altération potassique et forte silicification, un peu de grunérite 
- 2% arsénopyrite, 2% pyrrhotine, trace de pyrite disséminée 
- Contact supérieur observé par une grande quantité de tourmaline @ 30 degrés 
TCA, inférieur par la diaparition de l'altération potassique et la silicification @ 70 
degrés TCA 

0 387.31 	495.00 S3 BO PY-PO 	 28014 388.00 	389.00 	1.001 	0.06 	6a 
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3 410.48 410.58 

Description Échantillon De à Long AuGT 
g/r 

.4uPPB 
ppb 

- Wacke gris foncé 128015 389.00 390.00 1.00' 0.08 79, 
- Granulométrie fine, homogène 28016 390.00 391.00 1.00 0.01 6 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25-30% biotite, trace de porphyroblaste d'amphibole 28017 391.00 392.00 1.00 0.09 92 
et 1% de porphyre de tourmaline et de 1% de feldspath. Présence de quelques 28018 392.00 393.00 1.00 0.09 88 
variation granulométrique de 10 cm environ. 28019 393.00 394.00 1.00 0.08 78 
- Foliation principale @ 70 degrés TCA 128020 394.00 395.00' 1.00 0.04' 43 
- Faible silicification pénétrative représentée par la présence de veinules 
millimétriques de quartz avec un faible lessivage en actinote 

28021 
28022 

395.00 
396.00 

396.00, 
397.00 

1.00 
1.00 

0.04; 
0.081 

42 
79 

- 1% de pyrite disséminée et trace de pyrrhotine disséminée 28023 397.00 398.00 1.00 0.04 38 
- Contact supérieur avec le niveau minéralisé @ 80 degrés TCA 28024 398.00 	399.00 1.00 0.021 22 

28025 399.00 	400.00 1.00 0.05 47 
28026 400.00 	401.00! 1.00 0.06 55 
28027 401.00 	402.00,  1.00 0.03, 32 

11G PY 
- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Trace de tourmaline et de biotite 
- Aucune déformation visible ' 
- Aucune altération visible 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact net, supérieur@ 70 degrés TCA, inférieur @ 55 degrés 
TCA 

28028 402.00' 	403.00 1.00 0.04 40 

28029 403.00 404.00 1.00 0.04 36 

.28030 404.00 405.00 1,001 0.02 16 

I1G HM EP 28031 405.00 406.00 1.001 0.00, 3 
- Veine de pegmatite blanche 28032 406.00 407.001 1.001 0.00 3 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 1% biotite 
- Aucune déformation visible 
- Faible altération en hématite et en épidote 
- Aucune minéralisation visible 
- Contacts net, supérieur @ 60 degrés TCA et inférieur@ 70 
degrés TCA 

28033 407.00 	408.00 1.00 0.02 19 

28034 408.00 409.00 1.001 0.02 21 

28035 409.00 410.00' 1.001 0.03, 25. 

I28036 410.00 411.001 1.00 0.021 20, 

VN QZ 
- Veine de quartz 
- Granulométrie moyenne 
- Épaisseur vraie 4 cm 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 	401.41 	401.62' 

3 	405.00 406.611 

r 	 i 

EleOb . Bre 
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Lithology run/Assays: 

.V/v De 

411.03 

À 

429.00 

Description 

- Aucune altération visible 
- Aucune minéralisation visible 

S3 BO CB++ PY 
- Wacke gris foncé 

Granulométrie fine mais porphyre blanc de 2 3mm '28040 

Échantillon 

28037 

28038 
28039 

De 

411.00 

412.00 
413.00 
414.00 

rr 

412.00 

413.00 
414.00 
415.00 

Long 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

AuGT 
gir 

0.00'1 

0.00''. 
0.00' 
0.001 

AuPPB 
nph 

3 

3 
3 
3 

- 3% porphyres blancs rectangulaires de carbonate (réaction au HCL), 25% 
biotite dans une matrice riche en carbonate car réagit à HCL 
- Foliation principale @ 60 degrés TCA 
- Altération moyenne en carbonate? 
- Trace de pyrite cubique disséminée (2mm) 
- Contact supérieur @ 55 degrés inférieur avec une pegmatite rose 

414.28 414.551 	 11G EP++ HM 
- Veine de pegmatite blanche 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 1% biotite 
- Épaisseur vraie 22 cm 
- Altération moyenne en épidote et faible en hématite 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net, supérieur @ 55 degrés TCA, inférieur @ 70 degrés 
TCA 

28041 415.00 416.00 1.00 0.00 3 

3 415.10 	415.69 	 11G EP++ HM 
- Veine de pegmatite blanche verdàtre légèrement rosée 
- Granulomtrie moyenne, homogène 
- 1% biotite 
- Épaisseur vraie 44 cm 
- Moyenne altération en épidote et faible en hématite 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net, supérieur @ 50 degrés TCA, inférieur @ 30 degrés , 
TCA 

128042 416.00 417.00 1.00, 0.00 3 

3 416.40 	416.95 	 I1G EP++ HM 
- Veine de pegmatite blanche verdàtre 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Épaisseur vraie difficile à déterminer car enclave de wacke 
- Altération moyenne en épidote et faible en hématite 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact net. Supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 80 
degrés TCA 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

1 
[ 28043 417.00 418.00 1.00 0.001 	31. 

1 	1 	417.10 	418.24 11G HM+++ EP++ 	 28044 	 418.00 419.00 1.00 0.01 	11' 
- Veine de pegmatite rose 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 2% biotite 
- Épaisseur vraie 1.13m 
- Forte altération en hématite et moyenne en épidote 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur et inférieur @ 90 degrés TCA 

!28046 	 419.00 	420.00 1.00 	0.00 '. 	3 

28047 	 420.00 	421.00 1.00 	0.01 	8 

1 	420.251, 	422.50 	11G EP++ HM++ PY 28048 	 421.00 	422.00 1.00 	0.00 	3 
- Veine de pegmatite blanche verdâtre rosée 28049 	 422.00 	423.00 1.00 	0.01' 	8 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- 2% biotite, 1% tourmaline 
- Épaisseur vraie de 2.17 m 
- Altération moyenne en hématite et en épidote 
- Trace de pyrite cubique disséminée 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 40 degrés TCA 

' 28050 	 423.00 	424.00 	1.00 	0.00' 	3 

128051 	 424.00 	425.00 	1.00' 	0.00! 	3 

128052 	 425.00 	426.00 	1.001 	0.03 	29 

28053 	 426.00 	427.00 	1.00 	0.02 	16 

28054 	 427.00 	428.00 	1.00 	0.06 	64 

28055 	 428.00 	429.00 	1.00 	0.04 	38 

28056 	 429.00 	430.00 	1.00 	0.04 	40 

28057 	 430.00 431.00 	1.00 0,01' 	12 

28058 	 431.00 432.00 	1.00 0.02 	22, 

28059 	 432.00 433.00 	1.00 0.02. 	17' 

28060 	 433.00 434.00 	1.001 0.01 	10 

28061 	 434.00 435.00 	1.00 0.01 	14 

28062 	 435.00 436.00 	1.00 	0.02 	24 

28063 	 436.00 	437.00 	1.00 	0.02 	19 

28064 	 437.00 	438.00, 	1,00 	0.01 	13 

28065 	 438.00' 	439.001 	1.00 	0.01 	9 

28066 	 439.0011 	440.00. 	1.00 	0.01 	10 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	PPb 
P 28067 440.001 	441,00 	1.001 0.03 	31 

28068 	 441.00 	442.00 	1.00' 	0.01 	12 

28069 	 442.00 	443.00 	1.00 	0.01 	10 

3 	443.001 	443.23 	 VN QZ 	 28070 443.0011 444.00 	1.00! 	0.08 	77 
- Veine de quartz 
- Granulométrie moyenne, homogène 
- Épaisseur vraie 15 cm 
- Aucune altération visible 
- Aucune minéralisation visible 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, inférieur @ 60 degrés 
TCA 

28071 	 444.00 	445.00 	1.00 	0.06 	64 

28072 	 445.00 	446.00 	1.00 	0.06 	60 

28073 	 446.001 447.00. 	1.00 	0.05 	45 

28074 447.00 448.001 	1.001 	0.10 	96 

28075 448.00 449.00 	1.001 	0.14: 	137 

28076 449.00 450.00 1.00 0.031 	31 

28077 450.00 451.00 1.00 	0.041 	37 

128078 	 451.00 452.00 1.001 	0.01. 	8 

128079 	 452.00 453.00 	1.001 	0.02 	15 

28080 	 453.10 454.00 	0.901 	0.02 	15 

1 	453.13 	457.50 	11G CB+ CP 	 28081 	 454.00 455.00 	1.001 	0.02 	15 
- Veine de pegmatite blanche 	 28082 	 455.00 456.00 	1.00 	0.02 	15 
- Granulométrie moyenne, homogène 	 28083 	 456.00 456.85 	0.851 	0.02. 	15 
- 2% minéral noir mou, 2% carbonate 	 28084 	 456.85 457.75 	0.901 	0.02 	15 
- Aucune déformation 
- Faible altération en épidote 
- Trace de chalcopyrite au contact 
- Contact supérieur@ 70 degrés TCA, inférieur@ 40 degrés TCA 

1 457.50 460.07 S3 CB++ PO 28085 457.75 459.00 1.25 0.17' 	1701 
- Wacke (7) gris verdâtre 28086 	 459.00 460.00 1.00 0.00 	3 
- Granulométrie fine avec porphyre blanc de 2mm, homogène 	 28087 	 460.00 461.00 	1.00 0.01 	9 
- 3% porphyre de carbonate (réaction au HCL) de 2mm, 1% veinule de 
carbonate, 2% biotite. La matrice contient aussi des carbonates. 
- foliation principale @ 50-60 degrés TCA 
- Faible altération en épidote 
- Trace de pyrrhotine disséminée 
- Contact supérieur graduel sur 5cm, inférieur établit par la disparition de 
carbonate @ 60 degrés TCA 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

28088 461.00 	462.00! 1.00 0.01 11 

'28090 462.00 	463.001 1.00 0.01! 14 

28091 463.00 	464.00E 1.00 0.01', 6 

28092 464.00 465.001 1.00 0.01, 11 

28093 	1 465.00 466.001 1.00 0.021 15 

28094 466.00 467.001 1.00 0.00 3 

128095 467.00 468.001  1.00 0.00 3 

2 467.98 468.02. FJ 28096 468.00 469.00'1  1.00 0.01 8 
- Zone de faille 
- Cassante 
- Orientation 	50 degrés TCA 

28097 469.00 	470.00 1.00 0.01 7 

28098 470.00 	471.00' 1.001  0.00 3 

28099 471.00 	472.00 1.001 0.01, 6 

28100 472.00 473.001 1.001  0.01 12 

28101 473.00 474.00; 1.00 0.01 11 

2 473.98 	474.02, 	 FJ 
- Zone de faille 

28102 474.00 475.001 1.001 0,01 9 

11 	 - Cassante 
- Orientation Q 70 degrés TCA 

128103 475.00 476.001 1.001 0.02! 151  

128104 476.00 477.001 1.00! 0.01 10 

128105 477.00 478.00! 1.001 0.021 19 

28106 478.00 479.001 1.001  0.27 273 

2 478.891 478.96 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturé 
- Orientation 	90 degrés TCA 

28107 479.00 480.00 1.001 0.04 39! 

28108 480.00 481.001 1.00E 0.02!! 18! 

28109 481.00 482.001 1.00 0.031 33, 

28110 482.00 483.001 1.001 0.03: 281 

28111 483.00 	484.00E 1.00 0,031  27 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 

28112 484.001 485.00 1.00 0,03' 31 

28113 1 	485.00 	486.00 1.00 0.05' 50' 

28114 486.00 487.00 1.00 0.03 33''. 

28115 487.00 488.00' 1.00 0.04 42 

28116 488.00 489.00' 1.00 0.03 28 

28117 489.00 	490.00 1.00 0.04 43 

28118 490.00 	491.00', 1.00 0.03', 34 

28119 491.00 	492.00! 1.00 	0.01 11 

28120 492.00 493.001  1.00 0.01' 13 

28121 493.00 494.001 1.00 0.01 j 10 

28122 j_ 
	

494.00 495.001 1.00 0.01! 12 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléo. _ Jr  

Hole:  ELE-05-54 
Estant: 426656.00 	 Nordant: 5839040.00 	 Élévation: 	0.00 

Ligne (est): 	6439.00 	Station (nord): 	2850.00 	 Alt Élévation: 	219.48 

Azimut: 	269.0 	 Plongée: 	-52.0 	 Longueur: 	243.00m. 

Ait Azimut: 	269.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-08 	 Terminé: 2005-02-10 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 
r_. 

Canton: 

Description: Stds: (SN16, 28131); (SJ10, 28176); (SN16, 28234); (SP17, 28290); (SP17, 28302); Blank (28309), 
Duplicata: (28310, 14360), metallic sieve (28313) 

Deviations: 

Profondeur Statut Azimut Alt Azimut Plongée Type 
7 	21.00 269.0 269.01 -52.8 Multishot Active 

27.00 268.4 268.42 -52.8 Multishot Active 

33.00 268.5 268.53 -52.8 Multishot Active 

39.00 268.5 268.46 -52.7 Multishot Active 

45.00 268.9 268.91 -52.5 Multishot Active 

51.00 268.5 268.49 -52.6 Multishot Active 

57.00 268.8 268.78 -52.5 Multishot Active 

63.00 268.9 268.85 -52.4 Multishot Active 

69.00 268.7 268.73 -52.4 Multishot Active 

75.00 268.8 268.77 -52.3 Multishot Active 

81.00 268.7 268.68 -52.3 Multishot Active 

87.00 268.9 268.86 -52.2 Multishot Active 

93.00 268.6 268.64 -52.2 Multishot Active 

99.00 268.7 268.70 -52.2 Multishot Active 

105.00 268.9 268.86 -52.0 Multishot Active 

111.00 269.4 269.42 -51.9 Multishot Active 

117.00 269.2 269.15 -51.9 Multishot Active 

123.00 269.1 269.07 -51.8 Multishot Active 

129.00 269.4 269.35 -51.6 Multishot Active 

135.00 269.5 269.45 -51.5 Multishot Active 

24.00 268.8 268.80 -52.7 Multishot Active 

30.00 269.1 269.06 -52.6 Multishot Active 

36.00 269.0 269.02 -52.6 Multishot Active. 

42.00 268.6 268.61 -52.6 Multishot Active 

48.00 268.5 268.49 -52.6 Multishot Active 

54.00 269.0 268.98 -52.4 Multishot Active 

60.00 268.8 268.76 -52.5 Multishot Active 

66.00 268.7 268.65 -52.4 Multishot Active 

72.00 268.6 268.57 -52.4 Multishot Active 

78.00 269.0 269.01 -52.3 Multishot Active 

84.00 269.2 269.24 -52.2 Multishot Active 

90.00 269.2 269.23 -52.1 Multishot Active 

96.00 269.1 269.05 -52.1 Multishot Active 

102.00 268.8 268.83 -52.1 Multishot Active' 

108.00 268.5 268.54 -52.1 Multishot Active 

114.00 269.0 268.95 -52.0 Multishot Active,  

120.00 269.6 269.62 -51.8 Multishot Active'. 

126.00 269.5 269.53 -51.8 Multishot Active, 

132.00 269.5 269.47 -51.5 Multishot Active 

138.00 269.5 269.48 -51.5 Multishot Active 
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269.291 	-51.61 Multishot) 	Active] 141.00 269.3 Deviations: 

Type  Statut Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 
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Eléoi. _ re 

144.00 269.4 269.43 -51.5 Multishot Active 

150.00 269.3 269.31 -51.5 Multishot Active 

156.00 269.2 269.18 -51.5 Multishot Active. 

162.00 268.9 268.93 -51.6 Multishot Active 

168.00 269.1 269.10 -51.5 Multishot Active 

174.00 269.6 269.64 -51.3 Multishot Active 

180.00 269.8 269.75 -51.2 Multishot Active 

186.00 269.6 269.60 -51.1 Multishot Active 

192.00 268.8 268.77 -51.1 Multishot Active 
` 	198.00 269.0 269.00 -51.0 Multishot Active 

204.00 269.2 269.18 -50.9 Multishot Active 

210.00 269.2 269.21 -50.7 Multishot Active 

216.00 268.9 268.85 -50.8 Multishot Active 

222.00 268.2 268.24 -50.8 Multishot Active 

228.00 268.1 268.13 -50.7 Multishot Active) 

234.00 

240.00 

268.2 268.19 -50.6 Multishot Active 

268.3 268.30 -50.4 Multishot Active 

End of Deviations ; 75 record(s) printed. 

147.00 269.0 269.01 -51.7 Multishot Active 

153.00 269.2 269.24 -51.6 Multishot Active 

159.00 269.4 269.41 -51.4 Multishot Active, 

165.00 269.6 269.61 -51.4 Multishot Active 

171.00 269.0 268.99 -51.4 Multishot Active' 

177.00 269.0 269.01 -51.3 Multishot Active 

183.00 269.0 268.95 -51.3 Multishot Active 
1 

189.00 268.9 268.89 -51.2 Multishot Active 

195.00 269.0 268.99 -51.0 Multishot Active 

201.00 269.0 268.97 -50.9 Multishot Active 

207.00 268.9 268.85 -50.9 Multishot Active 

213.00 268.5 268.46 -50.8 Multishot Active 

219.00 268.2 268.17 -50.9 Multishot Active 

225.00 267.8 267.83 -50.9 Multishot Active 

231.00 267.8 267.83 -50.8 Multishot Active 

237.00 267.7 267.66 -50.6 Multishot Active. 

243.00 272.3 272.28 -49.3 Multishot Inactive'. 



f 	, 
Eléol„ re  

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description Échantillon De 

0 0.001  13.85M-T 
- Mort-terrain 

0 13.85 93.70 S3 Al+ PO 28123 13.85 
- Greywacke de couleur gris-foncé. 28124 15.00 
- Les grains sont très fins, homogène. 28125 16.00 
- Matrice quartzo-feldspathique, avec environ 25% biotite. Il y a présence de ,28126 17.00 
porphyroblastes d'andalusite (-15%) et de sillimanite (-10%). L'andalusite est 
présente en globule de moins de 1.5cm, et la silimanite est présente en baguette de 
moins de 5mm. 
- La foliation est peu définie, orientée à environ 20° TCA. 
- Le wacke présente une faible silicification, avec veinules milimétriques de quartz et 
lessivage d'actinote. Il y a présence locale de veinules de quartz/biotite à orientation 
irrégulière avec marges silicifiées (<5mm de large). 
- Traces de pyrrhotine, présente en amas lenticulaire de moins de 2cm de long, dans 
le wacke. 

à 	Long AuGT AuPPB 
g!: 	ppb 

15.00 	1.15 0.05 54 
16.00 	1.00 0.01 14 
17.001 1.00 0.01 9 
18.001 1.00 0.01 12 

2 	17.35. 	17.36 	 FJ 
- Faille avec boue de faille. 

28127 	 18.00 19,00' 1.00' 0.01 10 

28128 	 19.00 20.001 1.00 0.01. 8 

128129 	 20.00 21.001 1.001 0.011 9 

2 20.37 20.401 FJ 
- Faille avec boue de faille. 
- Orientée à 65° TCA. 

28130 	 21.00 22.00 1.00 0.02 21 

28132 22.00 23.001 1.00 0.01 10 

28133 23.00 24.0011 1.00 0.01 12'. 

3 	23.10 23.85 	 S3 / 20(12J) Si+ 
- Greywacke de couleur gris-vert injecté de veines de diorite de 
couleur brun-gris-vert. 
- Les grains de la diorite sont de très fins (matrice) à fins 
(porphyres). 
- La diorite est à matrice quartzo-feldspathique (-15% qtz), avec 
porphyres de biotite (-25%) et d'amphiboles (-30%). Elle a 
moins de 3 cm de large. 
- II y a une faible silicification du wacke au contact de la diorite. 
- Aucune notée. 
- Les contacts sont francs, orientés à environ 15° TCA. 

28134 	 24.00 25.001 1.001 0.01. 11 
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Eléoi. re 
Litlrology and Assays: 

Niv De À Description 

r 

3 	40.55 41.0011 	 I 1 D 
- Veine de tonalite de couleur blanche à picots noir. 
- Matrice à grains très fins, et porphyres à grains variant de fins 
près des contacts à moyens au cemtre. 
- Matrice quartzo-feldspathique (-40% qtz) et porphyres de 
biotite et d'amphiboles (-25%), et d'alumino-silicates (-15%). 
- Aucune notée. 
- Les contacts sont francs, orientés à 25% TCA. Le wacke près 
des contacts présente un plus grande concentration de 
sillimanite. 

3 	44.75 	45.70 l2J Si+ 
- Veine de diorite de couleur verte. 
- Les grains sont de très fins à fins, avec porphyres moyens. 
- Composée d'une matrice quartzo-feldspathique (-15% qtz) 
avec porphyres d'actinote (-25%) et de feldspath potassique 
(-20%). 
- Présence d'une silicification pénétrative (-10%). 

Échantillon De 	à Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

128135 25.00 	26.00 1.00 0.01 9' 

28136 26.00' 	27,00 1.00 0.01 13 

28137 27.00 	28.00 1.00 0.02 16 

28138 28.00 	29.00 1.00 0.041 41 

28139 29.00 30.00] 1.00 0.021 19 

28140 30.00 31.001 1.00 0.0a 27 

28141 31.00 	32.001 1.00 0.02 20 

28142 32.001 	33.001 1.00 0.031 26 

28143 33.00 	34.001 1.00 	0.01 10 

28144 34.00 35.001 1.00 0.01 12 

28145 35.00 36.001 1.00 0.02 15 

28146 36.00 37.001 1.00 0.06 61 

28147 37.00 38.001 1.00 0.08 77 

28148 38.00 39.001 1.00 0.02 23 

28149 39.00 	40.001 1.00 0.03 31 

28150 40.00 	41.00 1.00i 0.02 22 

28151 41.00 	42.00 1.001 	0.02 16 

28152 42.001 	43.0a 1.00 	0.23, 228 

28153 43.001 44.00: 1.00 	0.0211 19'. 

28154 44.00 45.001 1.00 	0.03 25 
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Lithology and Assays: 

Nit, 	De 

2 	44.84 

I 

À 

44.85 

Description 	 Échantillon 

- Aucune notée. 
- Les contacts sont indistincts, présent sur plusieurs cms. 

BY 
- Zone de carotte broyé. 

De Long 	AuGT 	AuPPB 

gir 	pp  

2 	45.00 	45.10 FJ BY 	 28155 45.00 46.00 1.001 	0.03 	30 
- Faille avec carotte broyée. 

28156 	 46.00 	47.00 	1.00. 	0.05 	51 

28157 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.08 	79 

.28158 	 48.00 	49.00. 	1.00 	0.03' 	26 

28159 49.001 50.0d 	1.00 0.02 	21 

28160 50.00 51.00 1.00 0,02 	17 

28161 51.00 52.00 1.00 0.03 	32 

28162 52.00 	53.00 1.00 0.02 	21 

28163 	 53.001 	54.00 1.00 0.01 	11 

1 	53.65', 78.10!, 	Si+ 2P0 PY-AS 	 ,28164 	 54.00, 	55.00' 	1.00 	0.01 	9 
- Zone de greywacke de couleur gris-vert pale. 	 28165 	 55.00! 	56.00 	1.00 	0.02 	16 
- Les grains sont très fins, mais semble plus grossiers que dans le wacke 	28166 	 56.001 	57.00 	1.00 	0.01 	6 
non altéré. 
- De 64.45m à 65.80m, il y a une zone bréchique avec plusieurs veines / 
veinules de quartz. 
- Présence de silicification pénétrative (-10%), aussi avec veinules de 
quartz et lessivage d'actinote. 
- Traces de pyrite et arsénopyrite, disséminés en grains fins dans les 
veines de quartz. Le wacke contient aussi -2% de pyrrhotine en amas 
lenticulaire de moins de 3cm de long. 
- Indistincts. 

2 56.55 	57.20 	 FJ 	 28167 	 57.001 	58.00! 	1.00 	0.03 	25 
- Zone avec carotte fracturée sub-parallelement à l'angle du core. 

28168 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.02 	15 

28169 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.01' 	14 

2 	60.00 60.05 	 FJ 	 28170 	 60.00] 61.00 	1.001 	0.03 	27 
- Faille avec boue bleutée. 
- Orientée à 40° TCA. 

28171 61.00 62.00 1.00 0.001 	3 

28172 	 62.00 63.00 1.00i 0.04 	40 
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Eléo1. re 
Lithology and Assays: 

Nit,  De À 
	

Description 

67.181 	67.20 	 BY 
- Zone avec carotte broyée. Orientée â environ 80° TCA. 

70.901 	71.00 	 BY 
- Zone de carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

BY 
- Zone avec carotte fracturée â -50° TCA. Les fractures sont 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

128173 63.001 	64.00 1.00 	0.001 	3 

28174 64.00' 	65.00 1.00 0.021 	24 

28175 65.00 66,00 1.00 0.041 	39 

28177 66.00 67.00 1.00 	0.03 	34 

28178 	 67.00 67.95 0.95 	0.02, 	15 

128179 	' 	67,95 68.951 	1.001 	0.071 	70 

28180 	1 	68.95 69.7011 	0.751 	0.031 	30' 

28181 	 69.70 71.001 	1.30!, 	0.081 	81 

128182 71.00 72.00 1.00' 	0.05 	47' 

F28183 72.00 73.001 1.00 	0.04 	38' 

28184 	 73.00 74.00 1.001 	0.06' 	61 

28185 	 74.00, 75.001  1.001 	0.811 	810 

28186 	 75.00 	76.001 	1.0011 	0.20 	203 

F28187 	 76.00 	77.00 	1.001 	0.06 	60 

28188 	 77.00 78.00 	1.00 	0.07 	69 

28189 	 78.00 79.06, 	1.00 	0.06 	62 

28190 	 79.00 80.001 	1.06 	0.38 	381 

3 	67.101 	67.20 	 VN(QZ) 5(SP-GL-CP) 
- Veine de quartz de couleur blanchâtre. 
- La veine fait 3cm de large. 
- Présence de sphalérite (-8%), galène (-5%) et chalcopyrite 
(-3%), disséminés en grains grossiers dans la veine. 
- Contacts francs, orientés â 18° TCA. 

2 

3 	69.50 	69.55 	 VN(SP) 9(GL-CP-PY) 
- Veine de sphalérite de couleur brune. 
- La veine fait 1cm de large. 
- Composée d'environ 70% sphalérite, 20% galène, 5% 
chalcopyrite et 2% pyrite. 
- Contacts francs, orientés à 15° TCA. 

2 

2 

   

   

   

   

   

   

79.29, 

 

79.36 

   

23 mars 2005 
	

Page 6 of 16 	 Hole: ELE-05-54 



_ re 

Lithology and Assays: 

My De 	A Description 	 Échantillon 	De 	à Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

plaquées avec de la pyrite disséminée en grains fins. 

1 79.60 95.30 Si+ Al+ K+ 2PO 
- Greywacke de couleur gris-brun-vert. 
- Les grains sont de grosseur variable, allant de très fins à grossiers, non 
homogène. 
- Porphyroblastes d'andalusite de moins de 1.5cm de large et de sillimanite 1 
de moins de 5mm de long. 
- La foliation est très irrégulière, orientée de 10-40° TCA. 
- Altération siliceuse pénétrative (20%) et de veines de quartz de 2e 
génération (-15%). 	Il y a aussi une altération propylitique d'environ 10% et 
une altération argilique d'environ 10%. 
- Présence de pyrrhotine (-2%) disséminée en amas lenticulaire de moins 
de 2cm de large. 

2 79.60 	79.62 BY 
- Zone avec carotte fracturée à -50° TCA. Les fractures sont 
plaquées avec de la pyrite disséminée en grains fins. 

28191 	 80.00 81.001 1.00 0.09 93 

28192 81.00 82.00 1.00 1.82' 1820 

28193  82.00 83.00 1.00 0.24 238 

28194 83.00 84.00 1.00 0.581 580' 

128195 	 84.00 85.00 1.00 0.27 266 
2 1 	84.891 84.98 BY 

- Zone avec carotte fracturée. Orientée à 50° TCA. 

28196 	 85.00 86.00 1.00 0.40 396 
2 85.72 86.18 BY 	 28197 	 86.00 87.00 1.00 5.59 5590 

- Zone de carotte fracturée (faille?) avec altération sur les plans de la 
fracture. La fracture est orientée à -10° TCA. 

28198 87.00 88.00 1.001 2.67, 2670 

28199 88.00 89.001 1.0q 1.23 1230 

28200 	 89.00 90.001  1.0011 0.13 125 
2 89.60 89.64 FJ BY 

- Zone de faille avec altération bleutée. 	La carotte est fracturée. 
Faille orientée à 45° TCA. 

:28201 	 90.00 91.00 1.00 0.12 121 

28202 	 91.00 92.00 1.00 0.03' 34'. 
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Litltology and Assays: 

Niv De 	À Description Échantillon 

28203 

28204 

De 	à Long 

1.001 

1.001 

AuGT 
et 

0.14 

3,67' 

AuPPB 
ppb 

140 

3670 

	

92.001 	93.00 

	

93.00 	94.00 
0 	93.70' 	123.6053 BO 28205 94.00 95.001 1.00i 0.45! 454 

- Greywacke de couleur gris-foncé. 28206 95.00 96.001 1.001 0.87' 870 
- Les grains sont très fins, homogènes. 28207 96.00 97.0011  1.001 0.18 183. 
- Matrice quartzo-feldspathique, avec -30-40% biotite. 
- Foliation peu définie. Orientée à -25° TCA. 
- Présence de veinules millimétriques de quartz avec lessivage en actinote. 
- Traces de pyrrhotine disséminé en grains fins dans le wacke. 

2 96.50 96.55 BY 
- Zone avec carotte broyée, orientée à -60° TCA. 

28208 97.00 	98.00 1.00 0.24 237 

28209 98.00 99.00 1.00, 0.06 58 

28210 99.00 100.00 1.00 0.14 142 

128211 100.00 101.00E 1.00 0.03 30 

28212 101.00 102.00,  1.00 0.02 22 
101.051 	101.101 BY 

- Zone avec carotte broyée, orientée à 50° TCA. 

1128213 102.00 	103.001  1.00 0.01 7 

28214 103.00 	104.00 1.00 0.01 10 

'28215 104.00 	105.00 1.00 0.01 11 

'28216 105.00 106.00 1.00 0.01 7 

28217 106.00 107.00 1.00 0.01 6 

28218 107.00 108.00 1.00 0.01 11 
1 107.20 107.701 Si+ PO 

- Greywacke de couleur gris. 
- Grains très fins, homogènes. 
- La zone est faiblement altéré (-15%) en silice. Présence de veinules de 
quartz en stockwerck avec actinote foncé et tourmaline. 
- Traces de pyrrhotine. 

2 107.50 108.201 FJ BY 28219 108.00 	109.001 1.00 0.02 18 
- Zone de faille avec carotte broyée, orientée à -70° TCA. 

28220 109.00 110.00 1.00, 0.02 20 
2 	109.15 109.26 BY 

- Zone de carotte broyée, orientée é -50° TCA. 
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Échantillon De 	à Long AuGT 

g/r 

AuPPB 

PPh 

28221 110.00 111.001 1.001 0.02 20 

28222 111.00 112.001 1.00 0.031 30 

28223 112.00 	113.00 1.001 0.05] 47 

28224 113.00 	114.00 1.001 0.02' 24 

28225 114.00 	115.00' 1.001 0.041 40 

28226 115.00 	116.001 1.001 0.05.  47 

28227 116.00 117.06 1.00 0.07 65 

28228 117.00 118.06 1.00 0.07 72 

28229 118.00 119.00 1.00 0.07 70 

28230 119.00 120.06 1.00 0.20 204 

28231 120.00 121.00' 1.00 0.16. 156 

28232 121.00 122.06 1.00 0.08 76 

28233 122.00 123.00: 1.00 0.03 32 

128235  123.00 123.6011  0.60 0.161  163 

128236 123.60 	124.60' 1.00 0.11' 110 
28237 124.60 	125.60' 1.00 0.17 173 

175.40 I 1 G PY-AS 
- Pegmatite de couleur blanche. 
- Les grains sont généralement grossiers. 
- Composée de feldspath (70%), quartz (20%) et biotite (10%). La biotite est sous 
forme de fine baguette, jusqu'à 5cm de long. De 125.55m a 126.00m, il y a une 
enclave de greywacke légèrement silicifié (-5%). De 161-175 m, il y a environ 2% de', 
tourmaline. 
- Le contact supérieur avec le wacke présente une faible silicification (-5%) d'environ 
1m de long. Au contact inférieur, il y a une faible altération en tourmaline d'environ 
1cm de large. 
- Traces de pyrite et d'arsénopyrite disséminé en grains fins. Le contact inférieur 
présente une plus grande concentration en arsénopyrite (dans l'altération de 
tourmaline). De 161-168 m, il y a aussi une plus grande proportion en pyrite et 
arsénopyrite. 
- Les contacts sont francs, le contact supérieur étant orienté à 50° TCA et le contact 
inférieur, à -40° TCA. 

2 	115.45 

2 
	

122.90 

0 	123.60 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

     

     

2 	109.901 	110.251 	 FJ 
- Zone de faille avec carotte fracturée, la fracture étant orientée à -10° 
TCA. Présence de plaquage de pyrite sur les plans de la fracture. 

116.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec boue de faille, altération bleutée et carotte 
broyée. La faille est orientée à -35° TCA. 

BY 
- Zone de carotte broyée. 

122.95 

E jléo1. _ re 
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Lleoi. _ re 

Lit/rology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 125.50 125.66 FJ BY 28238 125.60 126.60 1.00 	0.29 2921 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

28239 126.60 127.60 1.001 	0.04 35 

2 126.80 126.85 ' BY 
- Zone de carotte broyée. 

28240 127.60 128.60 1.00 0.01 10 

28241 128.60 129.60 1.00 0.02 15 

2 128.90 128.951 BY 
- Carotte broyée. 

28242 129.60 130.60 1.00 	0.01 7 

2 129.85 129.97 BY 
- Carotte broyée. 

28243 130.60 131.60 	1.00 	0.00 3 

2 131.60 131.65 BY 	 128244 131.60 132.60 1.00 	0.02 	16 
- Carotte broyée. 

128245 132.60 133.60 1.001 	0.01 13 

2 133.45', 133.75 BY 
- Carotte fracturée. La fracture est orientée à 60° TCA. 

28246 133.60 134.60 1.001 	0.00 3 

2 134.45 134.70'. BY 28247 134.60 135.60 1.00 	0.01 
- Carotte broyée. 

2 135.40 136.45' FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 	Il y a perte d'environ 50cm de la 
carotte. 

3 135.60 136.201 carotte perdue 
- Carotte perdue. 

28248 136.20 137.00 0.80 0.01 121 

2 137.00 137.05! BY 28249 137.00 138.00 1.00 0.04 371  
- Carotte broyée. Fracture à 50° TCA. 

28250 138.00 139.00 1.00 	0.02 	15, 

28251 139.00 140.00 1.00 	0.10 	104 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon De ti 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

128252 i 140.00 141.00 	1.00 0.03, 34 

28253 141.00, 142.00 1.00 0.03' 34 

28254 142.00 143.00 1.00 0.04 36 

28255 143.00 144.001 1.00 0.04] 38 

128256 144.00 145.00 	1.00 	0.02' 19 

28257 145.00 146.00 	1.00 	0.01 6 

28258 146.00 147.00 	1.00 	0.01 5 

2 146.601 	146.651 	 BY 
- Carotte broyée. 

28259 147.00 148.00 	1.06 	0.01. 12 

28260 148.00 149.00 	1.001 	0.00, 3 

128261 149.00 150.00 	1.001 	0.01' 7 

'28262 150.00 151.00 	1.001 	0.01] 8 

;28263 151.00 152.00 	1.001 	0.13' 130 

,28264 152.00 153.00 	1.00 	0.03 31 

2 	152.75 	153.30' 	 QZ BY 28265 153.00 154.00' 	1.00 	0.09 85 
- Veine de quartz avec carotte broyée. La veine est orientée 9 40° 
TCA et la fracture est orientée a 60° TCA. 

28266 154.00 	155.00 	1.001 	4.16 4160 

28267 1 155.00 156.00 	1.00 	0.06 57 

28268 156.00 157.00 	1.00' 	0.13 128 

2 156.95 157.05 BY 28269 157.00 158.00 	1.00 	0.02' 22 
- Carotte broyée. 

28270 158.00 159.00 	1.00 0.02'' 23 

28271 159.00 160.00 1.00 0.01 14' 

28272 160.00 	161.00 1.00 0.021 20', 

28273 161.00 162.00 	1.00 0.01' 13 

28274 162.00 163.00 	1.00 	0.02. 22 

28275 163.00 164.00 	1.00 	0.13' 129 

28276 164.00 165.001 	1.00 	0.17 174 

28277 165.00 166.06 	1.00 0.201 200 

128278 166.00 167.001 	1.00 0.051, 51.  
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Nit, 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

28279 	 167.001 	168.00 	1.00 	0.02 	23 

28280 	 168.00 	169.00 	1.00 	0.10 	102 

28281 	 169.00 170.00 	1,00 	0.04 	42 

28282 170.00 171.00 1.00 	0.09 	86 

28283 171.00 172.00 1.00 	0.03 	29'' 

28284 172.00 173.00 1.00 0.02', 	22' 

28285 173.00 174.00 1.00 0.101 	97 

28286 	 174.00 175.40 1.40 0.05! 	47 
0 	175.40. 	191.001S3 BO 	 28287 	 175.40 176.00 0.60 0.20' 	204 

Greywacke de couleur gris-foncé. 	 28288 	 176.00 177.00 	1.00 0.74 	740 
La matrice est à grains fins et la biotite est à grains moyen, homogène. 	 28289 	 177.00 178.00 	1.00 0.03 	33 
Matrice quartzo-feldspathique, avec une concentration en biotite variant de 25 à 40 	28291 	 178.00 179.00 	1.00 0.02' 	16 

28292 	 179.00 180.00 	1.00 0.01 	8 
- La foliation est peu définie, orientée à -25° TCA. 	 28293 	 180.00 	181.00 	1.00 0.02' 	24 
- Le wacke est faiblement silicifié (-5%), présentant aussi des veines milimétriques 	28294 	 181.00 	182.00 	1.00 0.02 	24 
de quartz avec faible lessivage en actinote. Au contact avec la pegmatite, il y a une 	128295 	 182.00 	183.00 	1.00 0.06, 	61 
plus forte silicification (-10%), s'étendant sur -75m. 	 28296 	 183.00 	184.00 	1.00 0.05, 	48 
- Aucune notée. 	 28297 	 184.00 185.00 	1.00 0.10' 	95! 

28298 	 185.00 186.00 	1.00 0.031, 	26 
28299 	 186.00 187.00 	1.00 3.26 	3260 

3 	186.45 186.80 	 OZ/11G 2(PO-AS) 
- Veine de quartz/pegmatite de couleur blanche-grise. 
- Composée de 50% quartz, 25%feldspath, 10% biotite et 5% 
chlorite. 
- Au contacts, présence d'une altération de tourmaline d'environ 
1cm de large. 
- Présence d'environ 3% pyrrhotine et 1% arsénopyrite, en grains 
fins disséminés. 
- Contact supérieur irrégulier, contact inférieur orienté à -30° 
TCA. 

I 
28300 	 187,00 188.00 1.00 0.26 264 

28301 	 188.00 	189.00 1.00 1.27 1270 

28303 	 189.00 	190.00 1.00 	0.48 	480' 

28304 	 190.00 	191.00' 	1.00 	0.07 	65'' 
0 191.00 	202.05 S3 TL+ Si+ K+ 6(AS-PO) VG 	 28305 	 191.00 	192.00 	1.00 	13.68 	13680 

- Roberto: Greywacke de couleur gris-brun-vert. 
- Les grains sont de grosseur variable, de très fins à moyen, non-homogène. La 
tourmaline brune est en grains très fins et homogène. 
- Matrice quartzo-feldspathique avec une concentration en biotite variant de 10-30%. 
Il y a une grande concentration en quartz (-30%) et en tourmaline brune (-35%). 
Présence locale de veines/veinules de biotite. 

Eléot. _re 

Lithology and Assays: 
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I 	i 

Eléo,_ _re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- La foliation est variable, de 15-35° TCA. 
- Forte silicification (-50%) et altération de tourmaline (-60%). Il y a aussi une 
altération propylitique d'environ 15%. De 198.20 - 198.50 m, il y a une zone avec 
altération bleutée. 

Arsénopyrite (-8%) présente disséminée en petite baguettes allongées et en grains 
'grossiers. Souvent plus concentrée dans veines de biotite. Pyrrhotine (-5%) 
1disséminée en grains fins et parfois en amas lenticulaire dans le wacke. Traces de 
chalcopyrite. 

Contact supérieur graduel sur quelques cms. Contact inférieur franc, orienté à 40° 
TCA. Altération de 2cm de large au contact inférieur avec le 'basalt'. 

2 	191.80 

- Présence d'au moins 5 grains d'or. 

191.90 	 BY 
- Carotte broyée. 

128306 192.001 	193.001  1.001 	3.70 3700, 

28307 193.001 	194.00: 1.00 	10.84 10835 

28308 194.00 195.001 1.001 	46.621  46615 

2 194.25 194.3011 	 FJ BY CL 
- Faille avec carotte broyée. Présence de chlorite sur le plan de la 
fracture. Orientée à 30° TCA. 

28310 195.00 196.001 1.00 39.45] 39445! 

28311 196.00 197.001 1.00] 37.391 37390 

28312 197.00 198.00' 1.00 	13.01 13010' 

28313 198.00 199.00 1.00 	20.77 20770 

28314 199.00 200.00' 1.00 	10.63 10630. 

28315 200.00 201.00 1.00 	11.59 11590 

2 200.65 200.70 	 BY 
- Carotte broyée. 

28316 201.00 202.05 1.05 36.57 36565 

2 201.94 201,95 BY 
- Carotte broyée. 

0 202.05 215.00 V3B 10PY 
- Basait? De couleur gris-vert. 

,28317 202.05 203.401  1.35 0.86', 8601 

- Les grains sont très fins, homogène. 
- Composée d'amphiboles (-50%), feldspath (-25%), avec épidote, carbonates et 
pyrite. Il y a aussi environ 10% de porphyroblastes (-3mm) d'aluminosilicate 
disséminé dans le basalt. 
- La foliation est bien développée, orientée en 45-60° TCA. 
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Eléot. re  

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 203.20 203.30 

Il y a une altération en épidote et carbonate (5%), présente en fine veinules 
milimétriques. 
- Il y a en moyenne 10% de pyrite finement disséminé dans le basalt. 
- Le contact supérieur est franc, orienté à 40° TCA. Le contact inférieur est plus 
diffus, orienté à 40° TCA. 

BY 
- Carotte broyée. 

1 203.40 	211.80 	11G 28318 203.40 204,40 1.00 0.04 43 
- Pegmatite de couleur blanche - verdâtre. 
- Possède environ 15% de cavitées, soit vide ou remplies par de la chlorite. 
- Composée de quartz (60%), feldspath (30%) et tourmaline (5%) et 
chlorite (5%). 
- Présence de pyrite (-2%) disséminée en amas lenticulaire de moins de 
1cm. 
- Contacts francs: le contact supérieur orienté à 40° TCA; le contact 
inférieur à 30° TCA. 

2 204.25 	204.35 BY 
- Carotte broyée. 

28319 	 204.40 	205.40' 1.00 0.01 7 

28320 	 205,40 	206.411 1.001 0.01 11 

2 206.20 206.25 BY 
- Carotte broyée. Fracture orientée à 50° TCA. 

128321 206.40 207.401 1.00 0.01 7 

2 206.85 206.90 BY 
- Carotte broyée. 

2 207.15 207.20 BY 
- Carotte broyée. Orientée à 30° TCA. 

28322 	 207.40 	208.40 1.00 0.02 23 

28323 	 208.40 209.40 1.00 0.01 14 

2 208.75 	208.80 	 FJ BY 
- Zone de faille (?) avec importante altération en chlorite et carotte 
broyée. Orientée à 20° TCA. 

28324 209.40 210.40 1.00 0.00 3, 

28325 	 210.40 211.80' 1.40 0.00 5'. 

2 211.80 212.20 FJ BY 28326 	 211.80 	213.00, 1.20 0.44 440'. 
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Eléo~. _re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description 	 Échantillon 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à -50° TCA. 

2 212.95 213.15 FJ BY 	 ,28327 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

2 213.90 214.00 BY 
- Carotte broyée. 

28328 

0 	215.00 243.0083 BO PO 	 28329 
- Greywacke de couleur gris-vert foncé, avec matrice quartzo-feldspathique et environ 28330 
20-40% de biotite, variable localement. 	 '28331 
- Les grains sont très fins, homogènes. Localement, où la concentration en biotite est 
plus grande, les grains de biotite sont de grosseur fine. 
- La foliation est peu définie, orientée de 40-50° TCA. 
- Présence d'une faible silicification pénétrative et de veines milimétriques de 
quartz/épidote, avec lessivage faible. 
- Traces de pyrrhotine, disséminée en amas lenticulaires de moins de 1cm. 

1 	217.251 220.30 Al+ PQ(AC) 	 28332 
- Greywacke gris-vert foncé avec faible altération propylitique. 	Il y a 	28333 
environ 20% d'alumino-silicate. 	 28334 
- Présence de porphyroblastes d'actinote de moins de 1.5cm. De petits 
porphyroblastes d'alumino-silicates (-2mm) sont présents dans les 
porphyroblastes d'actinote. Les Al-silicates sont aussi alignés en veinules, 
associés à l'actinote. 
- Présence de veinules d'actinote/quartz avec porphyroblastes d'alumino-
silicate (feldspath?). 
- Aucune notée. 

128335 

28336 

28337 

28338 

28339 

28340 

28341 

28342 

28343 

28344 

28345 

De n Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

213.00 214.00 1.00 0.04' 40 

214.00, 215.00 1.00 0.03;; 28 

215.00 	216.00 1.00; 0.03 32 
216.00 217.00 1,00' 0.04 36 
217.00 218.00', 1.00 0.02 18 

218.00 219.00' 1.00' 0.0a 78 
219.00 	220.00 1.00' 0.04 38 
220.00 221.00 1.00 0.08 80 

221.00 222.001 1.00 0.02' 17 

222.00 223.001 1.001 0.021, 21 

223.00 224.00 1.001 0.05I 50 

224.00 	225.00' 1.00 0.031 32 

225.00 	226.001 1.00', 0.031 25 

226.00 	227.00' 1.00 0.02 18 

227.00 	228.00 1.00', 0.03, 32 

228.00 229.00 1.00 0.04 36,  

229.00 230.00! 1.00 0,14 139, 

230.00 231.001 1.001 0.06, 63, 

231.00 232.00 1.00, 0.121 124 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De h Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

128346 232.001 233.001 1.001 0.08' 79 

28347 233.00 234.00. 1.001 0.08; 77 

128348 234.00 235.00, 1.0011 0.071 69 

128349 235.00 236.001 1.00, 0.02 19 

1 235.451 240.001 Ali- 128350 236.00 237.001 1.001 0.021 23 
- Greywacke de couleur gris-vert. 28351 237.00 238.001 1.001 0.02!. 19 
- Légère diminution de la granulométrie. Les grains sont très fins, 28352 238.00 239.001 1.001 0.02'. 16 
homogènes. 128353 239.00 240.00' 1.00' 0.01. 10 
- Présence d'environ 5% de veinules milimétriques de quartz/épidote. 
- Présence d'une faible altération propylitique (-10%), avec une plus 
grande concentration d'actinote et d'alumino-silicate dans le wacke. 
- Aucune notée. 

.28354 240.001 241.001 1.00! 0.06' 61 

28355 241.00! 242.00:, 1.001 0.05, 53 

1 241.65 242.7011 11G 128356 242.00'1  243.001 1.00i 0.08'. 77 
- Pegmatite de couleur gris-blanche. 
- Composée de feldspath (-70%), quartz (-18%), biotite (-5%), grenat 
(-2%) et chlorite (-5%). 
- Aucune notée. 
- Contacts francs: supérieur @ 50° TCA et inférieur @ 60°  TCA. 

End of Lithology and Assays ; 
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1 zimut Profondeur Type Statut 

E~léo. _ ire 

Estant: 426831.00 Nordant: 5839259.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6616.00 Station (nord): 3065.00 Alt Élévation: 219.16 

Azimut: 265.0 Plongée: -54.0 Longueur: 474.00 m. 

Alt Azimut: 265.00 

Hole: ELE-05-55 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-12 	 Terminé: 2005-02-15 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: J 	 Arpenté: [- 

Canton: 

Description: Cible à 
450.Stds:(SN 16,28484);(SJ 10,28528);(SN 16,28573);(SP17,28642);(SJ10,28689);(SP 17,28712);(SN16, 
.1070l\•ren..7 ,700A7\ •/0 Il n nooco‘. 	 ilo-ICA\ r1001A\.11...4..11;....:..,,,,.in07,7n‘•inoo•In\• 

Deviations: 

Alt Azimut Plongée 
24.00 270.6 270.62 -54.3 Multishot Active 

27.00 269.6 269.61 -54.4 Multishot Active 

33.00 269.1 269.07 -54.3 Multishot Active 

39.00 268.7 268.70 -54.2 Inactive 

42.00 269.5 269.49 -54.1 Multishot Active 

48.00 270.6 270.58 -54.1 Multishot Active 

54.00 269.7 269.65 -54.2 Multishot Active 

60.00 269.4 269.40 -54.1 Inactive 

63.00 270.7 270.70 -54.0 Multishot Active 

69.00 269.2 269.15 -54.0 Multishot Inactive 

75.00 269.6 269.57 -54.1 Multishot Active 
r 	81.00 269.7 269.70 -54.1 Multishot Active 

87.00 270.9 270.85 -53.9 Multishot Active 

93.00 269.5 269.51 -54.0 Multishot Active 

99.00 270.6 270.56 -53.8 Multishot Active 

105.00 270.2 270.18 -54.0 Multishot Active 

111.00 271.1 271.11 -53.9 Multishot Inactive 

117.00 269.8 269.77 -53.9 Multishot Active 

123.00 270.1 270.14 -53.8 Multishot Active 

129.00 270.0 269.97 -53.9 Multishot Active 

24.00 269.8 269.80 -54.3 Inactive. 

30.00 269.6 269.58 -54.3 Multishot Active 

36.00 269.4 269.43 -54.3 Multishot Active 

39.00 269.6 269.63 -54.3 Multishot Active 

45.00 270.3 270.27 -54.0 Multishot Active 

51.00 270.4 270.35 -54.1 Multishot Active 

57.00 270.4 270.39 -54.1 Multishot Active 

60.00 269.3 269.25 -54.2 Multishot Inactive 

66.00 270.6 270.60 -54.0 Multishot Active 

72.00 270.3 270.26 -53.9 Multishot Active 

78.00 269.6 269.63 -54.2 Multishot Active 

84.00 269.3 269.34 -54.1 Multishot Active 

90.00 270.0 269.99 -54.1 Multishot Active' 

96.00 270.4 270.36 -53.9 Multishot Active' 

102.00 271.1 271.14 -53.8 Multishot Inactive 

108.00 270.4 270.36 -53.8 Multishot Active 

114.00 269.7 269.72 -54.0 Multishot Active 

120.00 269.9 269.90 -53.9 Multishot Active 

126.00 270.2 270.15 -53.9 Multishot Active 

132.00 270.7 270.66 -53.8 Multishot Active 
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Active 
Deviations: 135.00L 	270.4L 	270.351 	-53.71 Multishot 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
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4 
Lleo.._ire 

,- 
138.00 271.4 271.44 -53.6 Multishot Inactive' 

144.00 270.1 270.07 -53.7 Multishot Active 

150.00 

156.00 

270.3 

271.6 

270.29 

271.56 

-53.8 

-53.5 

Multishot 

Multishot 

Active 

Inactive 

162.00 271.2 271.17 -53.4 Multishot Active 

168.00 271.8 271.78 -53.4 Multishot Active 

174.00 269.9 269.88 -53.3 Multishot Active 

180.00 270.7 270.68 -53.4 Multishot Active 

186.00 270.6 270.64 -53.5 Multishot Active 

192.00 270.8 270.82 -53.6 Multishot Active 

198.00 270.9 270.86 -53.6 Multishot Active 

204.00 271.3 271.30 -53.5 Inactive 

207.00 271.8 

271.1 

271.76 -53.6 Multishot Active 

Active 213.00 271.08 -53.5 Multishot 

219.00 271.1 271.12 -53.5 Multishot Active 

225.00 272.6 272.63 -53.4 Multishot Inactive 

231.00 271.5 271.53 -53.5 Multishot Active 

237.00 272.5 272.46 -53.4 Multishot Active 

243.00 272.2 272.19 -53.4 Multishot Active 

249.00 271.1 271.11 -53.6 Multishot Active 

255.00 271.9 271.88 -53.6 Multishot Active 

261.00 271.5 271.50 -53.6 Multishot Active 

267.00 271.3 271.33 -53.4 Multishot Active 

273.00 271.9 271.87 -53.5 Multishot Active 

279.00 271.4 271.43 -53.3 Multishot Active 

285.00 271.9 271.90 -53.3 Inactive 

288.00 271.5 271.53 -53.3 Multishot Active 

294.00 272.0 271.95 -53.2 Multishot Active 

300.00 272.8 272.83 -53.0 Multishot Active 

306.00 272.9 272.89 -52.9 Multishot Active 

312.00 272.3 272.30 -52.9 Multishot Active 

318.00 272.7 272.72 -52.9 Multishot Active 

324.00 272.7 272.72 -52.8 Multishot Active 

330.00 272.1 272.12 -52.8 Multishot Active 

141.00 270.0 270.04 -53.7 Multishot Active! 
1 

-53.5 Multishot Inactivel 147,00 271.6 271,61 

153.00 270.7 270.65 -53.6 Multishot Active, 

159.00 270.3 270.30 -53.6 Multishot Active 

165.00 272.0 271.96 -53.4 Multishot Active 

171.00 270.9 270.86 -53.5 Multishot Active 

177.00 271.8 271.80 -53.5 Multishot Active 

• 183.00 271.4 271.41 -53.5 Multishot Active 

189.00 272.4 272.44 -53.3 Multishot Inactive! 

195.00 271.7 271.68 -53.4 Multishot Active 

201.00 272,6 272.56 -53.4 Multishot Inactive: 

204.00 271.6 271.56 -53.5 Multishot Active. 

210.00 271.3 271.30 -53.5 Multishot Active 

216.00 271.1 271.06 -53.6 Multishot Active 

222.00 271.8 271.75 -53.6 Multishot Active 

228.00 271.3 271.33 -53.6 Multishot Active 

234.00 272.0 272.04 -53.4 Multishot Active 

240.00 271.1 271.06 -53.6 Multishot Active 

246.00 272.2 272.24 -53.5 Multishot Active 

252.00 271.7 271.65 -53.6 Multishot Active 

258.00 271.1 271.13 -53.6 Multishot Active 
[ 

271.3 271.26 -53.6 Multishot Active 264.00 

270.00 272.6 272.57 -53.4 Multishot Active 

276.00 272.5 272.49 -53.4 Multishot Active,  

282.00 271.9 271.93 -53.2 Multishot Active, 

285.00 271,5 271.46 -53.3 Multishot Active 

291.00 272,2 272.22 -53.2 Multishot Active 

297.00 272.8 272.78 -53.1 Multishot Active! 

303.00 271.7 271.72 -53.1 Multishot Inactive 

309.00 272.1 272.09 -52.9 Multishot Active 

315.00 273.2 273.16 -52.8 Multishot Inactive 

321.00 271.9 271.91 -52.8 Multishot Active 

327.00 272.9 272.90 -52.7 Multishot Active 

333.00 272.6 272.55 -52,7 Multishot Active 



Deviations: -52.71 Multishotl 	Active 336.001 	272.51 	272.53 

Type Statut Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 
339.00 273.0 272.99 -52.5 Multishot Active 

345.00 272.5 272.47 -52.4 Multishot Active 

351.00 272.4 272.38 -52.2 Multishot Active 

357.00 273.2 273.16 -51.9 Multishot Active 

363.00 273.0 273.03 -51.8 Multishot Active 

369.00 272.1 272.10 -51.5 Multishot Active 

375,00 272.9 272.92 -51.4 Multishot Active 

381.00 273.0 272.98 -51.2 Multishot Active 

387.00 272.4 272.38 -51.2 Multishot 

Multishot 

Active 
, 

Active 393.00 272.9 272.87 -51.0 

399.00 273.1 273.13 -50.9 Multishot Active' 

405.00 272.9 272.87 -50.7 Multishot Active 

411.00 273.1 273.09 -50.4 Multishot Active 

417.00 273.5 273.46 -50.3 Multishot Active 

423.00 273.8 273.84 -50.0 Multishot Active 

429.00 274.0 274,03 -49.7 Multishot Inactive 

435.00 273.1 273.13 -49.3 Multishot Active 

441.00 273.9 273.85 -48.9 Multishot Active 

447.00 274.6 274.62 

274.74 

-48.4 

-47.9 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 453.00 274.7 

459.00 274.3 274.27 -47.7 Multishot Active 

465.00 274.3 274.31 -47.3 Multishot Active) 

471.00 274.8 274.75 -46.9 Multishot Active 

End of Deviat'ons ; 156 record(s) printed. 

342.00 273.0 273.02 -52.4 Multishot Active 

348.00 272.8 272.80 -52.3 Multishot Active 

354.00 272.4 272.43 -52.1 Multishot Active 

360.00 272.5 272.48 -52.0 Multishot Active 

366.00 272.1 272.07 -51.7 Multishot Active 

372.00 272.5 272.50 -51.5 Multishot Active 

378.00 272.7 272.70 -51.4 Multishot Active 

384.00 273.0 273.04 -51.1 Multishot Active 

390.00 273.2 273.21 -51.1 Multishot Active 

396.00 272.9 272.90 -51.0 Multishot Active 

402.00 273.1 273.05 -50.8 Multishot Active 

408.00 273.5 273.53 -50.4 Multishot Actives 

414.00 273.3 273.31 -50.4 Multishot Active 

420.00 274.2 274.21 -50.1 Multishot Active 

426.00 273.0 273.03 -49.8 Multishot Active 

432.00 273.6 273.62 -49.4 Multishot Active 

438.00 273.3 273.28 -49.2 Multishot Active 

444.00 274.5 274.47 -48.7 Multishot Active 

450.00 273.5 273.54 -48.2 Multishot Inactive 

456.00 273.7 273.72 -48.0 Multishot Active. 

462.00 274.1 274.13 -47.5 Multishot Active 
f- 	468.00 274.1 274.09 -47.0 Multishot Active, 

474.00 274.8 274.84 -46.7 Multishot Active'. 

ire 
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Eléo._ ,re 
Litl►ology and Assays: 

À 
	

Description 

18.75 M-T 
- Overburden. 

116.20 

54.50 S3/S2 Si+ PQ(MV) 3PO 
- Greywacke/arénite de couleur gris foncé à matrice quartzo-feldspathique. La 
concentration en biotite varie entre 15-25%. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Présence de porphyroblastes de muscovite (-15%) de moins de 2mm de large. A 
34m, il y a une petite veine de quartz de 1cm de large orientée à 10° TCA avec 
environ 5% pyrrhotine. 
- La foliation est peu définie, orientée à environ 20° TCA. 
- Faible degré de silicification (-5%) présenté sous forme de veinules milimétriques 
de quartz/actinote avec faible lessivage du wacke. 
- Présence de 1% de pyrrhotine en amas fins et grossiers. De 36.00 - 40.50 m, la 
concentration en pyrrhotine augmente à 5%, avec des veines/veinules de pyrrhotine 
et amas grossiers, associé à des amas de quartz/actinote. 

Niv De 

0 0.00 

2 16.001 

0 18.75 

BY 
- Carotte fracturée, orientée à 45° TCA. 

Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1 	18.751 20.90 	AI+ PQ(MV) 28420 18.75 20.00' 1.25, 0.02 24 
- Zone de wacke avec altération argilique (-12%). Présence de 
porphyroblastes de muscovite (-10%) de moins de 1cm de large, et de 
cordierite? (-2%) de moins de 3mm de large. 

28421 20.00 21.00 1.00' 0.01 10 

- Aucune notée. 

28422 21.00 22.00' 1.00 0.01 10 

28423 22.00 23.001 1.00 0.01 12 

2 23.00 24.00 FJ BY 28424 23.00 24.001 1.00 0.01 9 
- Zone de faille cassante avec carotte broyée. Orientée de 30-40° 
TCA. 

28425 24.001 25.00', 1.00 0.01 8 

28426 25.00 26.001 1.00 0.01 7 

28427 26.00 27.001 1.00 0.01'. 10 
1 	26.75, 32.60 	AI+ PQ(MV) 28428 27.00 28.00'. 1.00 0.02 15' 

- Zone de wacke avec altération argilique (-25%). Présence de 28429 28.00 29.001 1.00 0.02' 20 
porphyroblastes de muscovite (-20%) de moins de 1cm de large, et de 28430 29.00 30.00 1.00 0.02 20 
cordierite? (-5%) de moins de 5mm de large, 1 28431 30.00 31.00 1.00 0.031 33 
- II y a 75% du wacke contenant de l'altération et 25% sans altération. Les 128432 31.00 32.00 1.00 0.05' 50 
zones d'altération sont espacées d'environ 15cm chaque. '28433 32.00 33.00 1.00 0.051. 52'. 
- Aucune notée. 

j28434 33.00 34.00 1.001 0.08; 78' 
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Eléo, . , re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon De 	à Long AuGT 
g/t 

.4uPPB 
ppb 

28435 34.001 35.00 1.00 0.12 119 

28436 35.00 36.00 1.06 0.1511  148. 

28437 36.00 37.00 1.00111  0.201 195 

28438 37.00 38.00 1.0d 0.431 427. 

28439 38.00 39.00 1.001 0.201 201 

28440 39.00 40.00 1.001  0.26 260 

28441 40.00 41.00 1.001 0.391 386 

2 	I 	41 40, 	41.6511 

28442 41.00 42.00 1.00 0.18'' 180 

BY 
- Zone avec carotte fracturée en morceau de moins de 5cm (sauf 1 
morceau de 12cm). Orientation à 40° TCA. 

1 41.901 	51.4511  K+ Si+ Tl+ PO 
- Wacke de couleur gris-foncé contenant des zones d'altérations 
propylitique (-15%), siliceuse (-10%) et de tourmaline (-5%) de couleur 
brun-gris. Les zones mesure en moyenne 20cm de long et sont espacés 
d'environ 60cm. 
- Les grains sont très fins, homogène, presque massif. 
- La foliation est orientée à 20-25° TCA. 
- Traces de pyrrhotine. 

2 	42.00 	42.05 BY 	 28443 42.00 	43.00 1.00 0.13 132 
- Zone de carotte broyée. 

28444 43.001 	44.00 1.00 0.09 91 

28445 44.00 	45.00 1.00''! 0.101 103. 

128446 45.00 46.00 1.001 0.03 30 

2 45.95 46.10 FJ BY 	 28447 46.00 47.00 1.001 0.0411 35 
- Zone avec fracture à 2 orientation à 90° l'une de l'autre: 30° TCA et 
60° (120°) TCA. 

28448 47.00! 	48.00 1.001. 0.06 55 

28449 48.00! 	49.00 1.00 0.07 69 

2 48.55 	48.60 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

28450 49.001 	50.00 1,00 0. 08 79 

28451 50.00 51.00 1,00 0.11 1141  

1 	50.15 53.35 Si+ 1PO 28452 51.00 52.00 1.00 0.051 461 
- Zone de wacke de couleur vert-pale avec silicification pénétrative (20- 28453 52.00 53.00 1.00 0.371  370, 
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Niv 	De 

0 54.50', 

2 55.30 

3 60.55 

0 62.80 

FJ BY 
- Zone de fracture avec carotte broyée (fracturée). Orientée à 50° 
TCA. 

28457 

28458 

28459 

28460 

28461 

62.60' 	 VN(QZ) 2P0 AS 	 28462 
- Zone avec veines de quartz de première génération. La zone ;28463 
comprend 80% de quartz et 20% de wacke. 
- Composées d'environ 90% quartz, 5% feldspath et 2% actinote. 
- Les veines sont de grosseur et d'orientation irrégulière. 
- Présence d'environ 2% de pyrrhotine en grains fins et grossiers, 
et de traces d'arsénopyrite. 
- Le contact supérieur est à 20° TCA, et le contact inférieur à 10° 
TCA. 

28464 

81.95 S3/12J Si+ K+  10P0 AS 	 ;28465 
- Zone de wacke avec injections de diorite de couleur gris-brun-vert pâle. 	 ,28466 

La granulométrie est plus grossière, avec porphyres de feldspath provenant de la 	,28467 
diorite. Les grains sont de grosseur très fine à moyenne, tout en étant plus granuleux28468 
I- Présence de petites veines de quartz de moins de 5cm de large, chacune ayant 	.28469 

55.40 

Eléo1. _ re 

Lithology and Assays: 

À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

30%). 28454 53.00 	54.001 1.00! 0.82 820 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Indistincte. 
- Présence d'environ 2% de veinules milimétriques de biotite/actinote. 
- Environ 1% de pyrrhotine disséminé en grains grossiers. 

28455 54.00 55.001 1.00 0.53 5301 

62.80'S3 Si+ K+ TL+ 2P0 28456 55.00 56.00 1.001 0.74 735 
Zone de wacke de couleur variable, gris-foncé à gris-brun pale, avec altération 

siliceuse (-25%), potassique (-15%) et tourmaline (-10%). Les zones d'altérations 
sont plus pâle que le wacke. Présence d'une veine de quartz de 60.55 - 62.60 m. 

Les grains sont très fins, homogènes. 
Les zones d'altération ont environ 15cm de long en haut de la veine de quartz, 

augmentant en largeur près du contact, et constante en bas de la veine. 
- La foliation est variable, de 10-15° TCA en haut de la veine jusqu'à 50° TCA au 
travers de la veine et de 20° en bas de la veine. 
- Présence d'environ 2% de pyrrhotine finement disséminée dans le wacke. 
- Cette petite zone a une gueule de Roberto, mais moins altéré. 

56.00 	57.00 1.00 	0.27' 270 

57.00 	58.00' 1.00 	0.27 270 

58.00 59.001, 1.00 	0.31' 310 

59.00 60.00, 1.00 	0.14' 140 

60,00 60.55' 0.551 	0.10 100 

60.55 61.55 1.00 0.93 925' 
61.55 62.60 1.05 0.03 30'. 

62.60 	64.00 1.40 	0.34 340 

64.00 65.00 1.00 	0.45 445 
65.00 66.00 1.00 0.31 310 
66.00 67.00 1.00 0.10. 100 
67.00 68.00 1.00 0.07', 70 
68.00 69.00 1.00 0.31 310. 
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Eléo.. ,re  
Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon De 	n Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

environ 5% pyrrhotine. A 67.05m, il y a une veine de quartz avec petite altération en 
tourmaline. 

28470 69.00 70.00.  1.001! 0.10 100 

- La foliation est très variable, orientée de 10-50° TCA. 
- La zone présente une altération siliceuse (-15%) et potassique (5%). 
- Présence d'environ 10% de pyrrhotine, disséminé en grains fins et grossiers. 	Il y a 
aussi des traces d'arsénopyrite. 
- Il n'y a aucun contact visible. 

2 69.80 	69.90 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

28471 70.00 71.00! 1.001 1.58] 1575 

28472 71.00 72.06 1.001 0.71: 705 

28473 72.00 73.001 1.00 0.4t 410 

28474 73.00 74.00! 1.00 0.09'! 85 

28475 74.00 	75.00 1.00] 0.10 100 

28476 75.00 	76.00 1.00 0,24! 240 

28477 76.00 	77.00 1.06 0.60 600'. 
2 76.20 76.251 	 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

28478 77.00 78.00 1.001 0.451 450 

28479 78.00 79.00 1.001 0.17 170 

28480 79.00 80.00 1.001 0.31 310'. 

28481 80.00 81.00 1.00 0.03 30 

28482 81.00 	82.00 1.00 0.34 340 
0 81.95 	300.05 S2-S3/12J Si+ 2P0 28483 82.00 	83.00 1.00 0.13 129' 

- Arénite/Greywacke de couleur gris injecté d'environ 10% de diorite de moins de 28485 83.00 	84.00 1.001. 0.15 145 
15cm de long. Le wacke, à matrice quartzo-feldspathique, a une concentration en 28486 84.00 	85.001 1.00 0.21 211 
biotite variant de 10-20%. 28487 85.00 86.00 1.00 0.09 86 
- Les grains sont très fins, homogènes. 28488 86.00 87.001 1.00 0.10 99 
- Les injections de diorite sont orientées entre 30-50° TCA. Certaines semble longer 28489 87.00 88.00 1.00 0.06 60 
l'angle de la carotte. La diorite est composée de porphyres d'amphiboles (-50%) 28490 88.00 89.00 1.00 0.04 42' 
avec matrice quartzo-feldspathique. 28491 89.00 90.00 1.00 0.04 39' 
- La foliation est variable, orientée de 15-50° TCA. 
- Légèrement silicifié (-5%) avec faible lessivage en actinote et veines milimétriques 
de quartz. 
- Présence d'environ 2% de pyrrhotine, disséminée en grains fins dans le wacke. 
Souvent en amas aligné selon la foliation. Les injections de diorite ont généralement 
3-4% de pyrrhotine disséminée. 

2 	89.60 	89.80 
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Eléo,. _re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	â Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

2 	89.60 	89.80 FJ BY 
- Zone de fracture, avec carotte fracturée en morceau de moins de 
10cm. Orientée à 50° TCA. 

28492 	 90.00 	91.00 1.00 0.04 	42 

28493 	 91.00, 	92.00 1.00 0.03 	31 

28494 	 92.00 	93.00 	1.00 0.04 	36, 

28495 	 93.00' 	94.00 	1.00 0.04 	40 '. 

28496 	 94.00 	95.00 	1.00 0.10 	102 

2 94.451 94.50 FJ BY 
- Zone de fracture, avec carotte fracturée en morceau de moins de 
3cm. Orientée à 50° TCA. 

28497 	 95.00 96.00 1.001 	0.03 	33 

28498 	 96.00 97.00 	1.00 	0.06 	61 

28499 	 97,00 98.00 	1.00 0.04 	43 

28500 	 98.00 99.00 1.00 0.02 20 

28501 	 99.00 100.00 1.00 0.02 23 

28502 	 100.00 101.00 1.00 0.02 	18 

28503 	 101.00 102.00 	1.00 0.02 	23 

28504 	 102.00 103.00 	1.00 0.02 	16 

28505 	 103.00 104.00 	1.00 0.02 	15'. 

28506 104.00 105.00 	1.00 0.01 	14 

28507 105.00 106.00 	1.00 0.06 56 

3 105.95 106.35 11G 2AS PO 28508 	 106.00 	107.00 1.00 0.05 45 
- Veine de pegmatite, composée de 60% quartz, 25% feldspath, 
5% grenat, 2% tourmaline. 
- Présence d'une petite zone d'altération tourmaline au contacts 
avec le wacke. 
- Environ 2% arsénopyrite en grains grossiers dans la pegmatite 
et traces de pyrrhotine. 	Dans la zone d'altération, il y a environ 
5% pyrrhotine disséminée finement et 2% arséno. 
- les contacts sont orientés à 30° TCA. 

28509 107.00 108.00 	1.00 0.02 	18 

28510 108.00 109.00 	1.00 	0.06 	621  

28511 109.00 110.45 1.45! 	0.05 	45 

3 	110.45 111.20 	 11G AS-PO 	 28512 110.45 111.25 0.80' 	0.05' 	471 
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Eleo.. ,re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

        

g/t 	ppb 

   

- Pegmatite, composée de 50% quartz, 40% feldspath, 5% 
tourmaline et 1% grenat. 
- Petite zone d'altération tourmaline (-2cm de large) au contact 
inférieur avec le wacke. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine, disséminé dans la 
pegmatite. 
- Contact supérieur à 90° TCA, et le contact inférieur à 50° TCA. 

    

       

       

       

       

         

2 	110.70 110.90 	 BY 
- Carotte fracturée. 

28513 	 111.25 	112.00 	0.75 	0.35 	347 

28514 	 112.00 	113.00 	1.00 	1.47 	1470 

28515 	 113.00 	114.00 	1.00 	1.37 	1370' 

28516 114.00 	115.00 1.00 0.26; 	256' 

28517 115.00 	116.00 1.00 0.701 	700 

28518 116.00 	117.25 1.25 1.171 	1170 

1 117.25 	124.30 12J Si+ PO 
- Dyke de diorite de couleur gris-vert, composé deamphibole (40%), 
feldspath (35%), quartz (20%) et biotite (5%). 

28519 117.25 	118.25 1.00 0.231 	228', 

- Les grains sont de grosseur fine, homogène. L'actinote et la biotite sont 
sous la forme de porphyres de moins de 2mm. 
- Foliation variable, orientée entre 20-50° TCA. 
- Faiblement silicifié (-5%). 
- Traces de pyrrhotine. 
- Contact supérieur graduel sur 15 cms (alternance diorite/wacke), orienté à 
40° TCA. Contact inférieur franc, orienté à 15° TCA. 

118.20 118.25 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orienté à 60° TCA. 

    

28520 

28521 

28522 

28523 

28524 

28525 

28526 

28527 

28529 

	

118.25 	119.25 	1.00 	0.18 	178 

	

119.25 	120.25 	1.00 	0.24 	237 

	

120.25 	121.25 	1.00 	0.20 	195 

	

121.25 	122.25 	1.00 	0.27 	272. 

	

122.25 	123.25 	1.00 	0.11 	111 

	

123.25 	124.30 	1.05 	0.41 	409 

	

124.30 	125.00 	0.70 	0.17 	171 

	

125.00 	126.00 	1.00 	0.09 	93 

	

126.00 	127.00 	1.00 	1.17 	1170 
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Éléo. _ ,/re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

28530 1 	127.001 	128.00 	1.00 0.06 56' 

28531 128.00; 	129.00 1.00 0.04 361 

28532 129.00 130.00 1.00 0.09 87' 

28533 130.00 131.00 1.00 0.05 	50 
2 130.80 130.90 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

28534 131.00 132.00 1.00 	0.11 	109 
2 131.60 131.65 	 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

28535 	 132.00 133.00, 	1.00 0.58. 	580 
2 	132.46 132.56 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

2 	132.70 132.75 BY 
- Carotte broyée. 

28536 	 133.00 134.00 1.00 	0.19 	193'. 

128537 134.00 135.00 1.00 	0.04 	38' 

28538 135.00 136.00 1.00 0.03 	26 

28539 136.00 137.00 1.00 0.46 457 

28540 137.00 138.00 1.00 0.05 471 

28541 138.00 139.00 1.00 0.04 43' 
2 138.75 138.95 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

28542 139.00 140.00 1.00 0.01 	8' 

28543 140.00 141.00 1.00 0.02 171 

28544 141.00 142.00 1.00 0.10 1031 

28545 142.00 143.00 1.00 0.26 2571 

28546 143.00 144.00 1.00 0.17 166, 

28547 144.00 145.00 1.00 	0.09 	88. 

28548 145.00 146.00 1.00 	0.04 	42, 

28549 146.00 147.00 1.00 0.04 	42: 

28550 147.00 148.00 1.00 0.08, 	781 

28551 148.00 149.00 1.00 0.02122 
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Éléo._sre 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

28552 	1 	149.00 150.00 	1.001 	0.011 	13 

28553 	 150.00 151.00 	1.001 	0.011 	5, 
1 	i 

28554 	 151.00 152.00 	1.001 	0.011 	10 ' 

28555 	 152.00 153.00 	1.001 	0.00 ] 	31 

28556 	 153.00 154.00 	1.001 	0.011 	13 

28557 	 154.00 155.00 1.001 	0.03 	27 , 

2 154.70 154.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

28558 	 155.00 156.00 1.00 0.01 	8 

28559 	 156.00 157.00 1.00 0.01 	91 

28560 	 157.00 158.00 1.00, 0.01 	9 

28561 	 158.00 159.00 	1.00 	0.00, 	3 

28562 	 159,00 160.00 	1.00 	0.01 	10 

28563 	 160.00 161.00 	1.00 	0.02 	20' 

28564 	 161.00 162.00 	1.00 0.02 	17, 

28565 162.00 163.00 	1.00 0.02' 	18' 

28566 163.00 164.00 	1.001 0.02' 	21', 

2 163.85 163.95 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 70° TCA. 

28567 164.00 	165.00 	1.001 	0.02; 	24 

28568 	 165.00 	166.00 	1.00 	0.02 	17 

28569 	 166.00 	167.00 	1.00 	0.01 	10 

28570 167.00 168.00 	1.00 0.01 	10' 

28571 168.00 169.00 	1.00 0.03 28', 

28572 169.00 170.00 	1.00 0.02 22 
2 169.30 170.00 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 34.4%), boue de faille 
bleutée et petits cristaux de pyrite dans les plans de fracture. 

28574 170.00 171.00, 	1.00 	0.03 	27 

2 170.25 171.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 68%) et boue de faille. 

28575 	 171.00 	172.00 	1.001 	0.04 	431 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

128576 172.00 173.06 	1.00 0.021 	15 

2 	172.40 172.60 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée, plaquage de pyrite et cristaux 
radiales de silimanite. 

28577 173.00 174.00 1.00 0.01 	13 

2 173.50 175.30 FJ BY 28578 174.00 175.00 1.00 0.02 	22 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 21%), avec boue de faille et 
plaquage de pyrite. Orientation indistincte. A 174.25m, il y a une 
altération en carbonate avec cristaux cubique gris foncé de fluorite(?). 

28579 175.00 176.00 1.00 0.02 	18 

28580 176.00 177.00 1.00 0.02 	23', 

2 176.65 	176.70 BY 
- Zone avec carotte broyée. Plaquage en pyrite sur les plans de 
fractures. 

28581 	 177.00 178.001 	1.00 0.02 	17 

28582 	 178.00 179.00 	1.00 0.02 	23 

2 178.95 179.00 BY 
- Zone avec carotte broyée. Plaquage en pyrite sur les plans de 
fracture. 

28583 179.00 180.00 1.00 0.05 	50 

28584 	 180.00 181.00 1.00 0.07 	68; 

28585 	 181.00 182.00 	1.00 0.14 	144, 

2 	181.55 182.20 FJ BY 	 28586 	 182.00 183.001 	1.00 0.05 	49 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 40%), orientée à 65° TCA 

128587 	 183,001 	184.00; 	1.00 	0.03 	34 

'28588 	 184.00 	185.00 	1.00 0.19, 	185 

28589 	 185.00 	186.001 	1.00 1.92', 	1920 

28590 	 186.00 	187.00 	1.00 0.06' 	63 

28591 	 187.00 	188.00 	1.00 0.2811 	277 

28592 	 188.00 189.00 	1.00 0.121 	116, 

28593 	 189.00 190.00 	1.00 0.081 	76', 

28594 	 190.00 191.00 	1.00 0.031 	34', 

28595 	 191,00 192.00 	1.00 0.021 	20 

28596 	 192.00 193.00 	1.00 0.0211 	16 

Eléo,_ ,re 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 
ger 

	

ppb 

'28597 	r 	193.00 194.00 1.001 	0.42' 	424 
2 	193.101 	193.15', 	 FJ BY 

- Zone de faille(?) avec carotte broyée et plaquage en pyrite. Orientée 
à 60° TCA. 

28598 	 194.00 195.00 1.00 	0.05 48 

28599 	 195.00 196.00 1.00 	0.10 103 

28600 	 196.00 	197.00 1.00' 	0.03 	32 

28601 	 197.00 	198.00. 1.00 	0.31 	313 

28602 198.00 199.00 	1.00 	0.03 	28: 
2 198.60 	198.70 FJ BY 

- Zone de faille(?) avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

28603 199.00 200.00 1.00 0.02 	23'1 

28604 200.00 201.00 1.00 0.02, 	18! 

28605 201.00 202.00 1.00 0.02' 	181 

28606 	 202.00 203.00 1.00 	0.03' 	30'. 

28607 	 203.00 204.00 1.00 	0.20 	202 

28608 	 204.00 205.00 	1.00 	0.02 	17 

28609 	 205.00 206.00 	1.00 	0.10 	102: 

28610 206.00 207.00 	1.00 	0.75, 	7501 

28611 207.00 208.00 	1.00 0.01. 	271 

28612 	 208.00 209.00 	1.00 0.02: 	151 

28613 	 209.00 210.00 	1.00 0.02. 	17 

28614 	 210.00 211.00 	1.00 0.02 	18 

28615 	 211.00 212.001 	1.00 0.031 	25' 

28616 	 212.00 213.001 	1.00 0.03'' 	30' 
3 212.30 212.95 11G AS-PO 

- Veine de pegmatite, composée de quartz (60%), feldspath 
(30%), tourmaline (5%) et grenat (3%). 
- De la tourmaline fine est concentré prés des contacts de la 
veine. 
- Présence de traces de pyrrhotine et d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur orienté à 35° TCA; contact inférieur orienté à 
60° TCA. 

28617 213.00 214.00: 	1.00 	0.021 	171  
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Eléo►. ,/re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

28618 	 214.00 215.00 1.00 	0.18 176 

'28619 	 215.00 216.00 1.00 	0.06 58 

28620 	 216.00 217.00 1.00 	0.04 	351 

28621 	 217.00 218.00 	1.00 	0.02 	24. 

28622 	 218.00 219.00 	1.00 	0.02 	17 

28623 	 219.00 220.00 	1.00 	0.01 	14 

28624 	 220.00 221.00 	1.00 	0.02 	20 

28625 	 221.00 222.00 	1.00 	0.02 	24 

28626 222.00 223.00 	1.00 0.24 	236 

28627 223.00 224.00 	1.00 0.36 	355 

28628 224.00 225.00 	1.00 0.01 11 

28629 225.00 226.00 	1.00 0.02 15'  

28630 226.00 227.00 	1.00 0.01 12' 

28631 227.00 228.00, 	1.00 0.02 21 

28632 228.00 229.00 	1.00 	0.01 13 

28633 	 229.00 	230.00 	1.00 	0.13 	125 

28634 	 230.00 	231.00 	1.00 	1.47 	1470 

28635 	 231.00 	232.00 	1.00 	0.05 	52 

28636 232.00 	233.00 	1.00 	0.03 	25 

28637 233.00 234.001 	1.00 	0.01 	12 

28638 234.00 235.00 1.00 	0.02 15, 

3 234.20 234.30 VN BR Si+ AS-PO 
- Veine de quartz bréchique. La veine fait environ 5cm de large 
et a -50% de fragments anguleux de moins de 3cm de large. 
- Altération siliceuse du wacke (-10%) de 35cm de large de 
chaque côté de la veine. 
- Traces de pyrrhotine et arsénopyrite, très finement disséminé 
dans le wacke. 
- Contacts francs, supérieur orienté e 20° TCA, inférieur 9 25° 
TCA. 

28639 	 235.00 236.00 1.00' 	0.01 	13 

28640 	 236.00 237.00 1.00 0.03 25' 
2 236.70 237.50 FJ BY 28641 	 237.00 238.00 1.00 0.04 43 

- Zone de faille avec carotte broyée (RID 22.5%), boue de faille et 
plaquage de chlorite. 
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Éléo,.~re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à Long 	AuGT Au PPB 
g/t 	ppb 

28643 238.001 239.00 1.00 0.21 205 

28644 239.00 240.00 1.00 0.30 298 

28645 240.00 241.00 1,00 0.05 48 

1 240.55 240.70 Si+ TL+ 2P0 (AS) 
- Zone de wacke légèrement silicifié (-10%) avec altération tourmaline 
(-15%). 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Foliation irrégulière, orientée en moyenne à 50° TCA. 
- Environ 2% de pyrrhotine finement disséminée et traces d'arsénopyrite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

28646 241.00 242.00 1.00 	0.02 	19 

28647 242.00 243.00 1.00 0.07 	70 

28648 	 243.00 244.00 	1.00 0.04 	36', 

28649 244.00 245.00 	1.00 0.07 	69 

28650 245.00 246.00 1.00 0.0311 	26 

28651 246.00 247.00 1.00 0.031 	27 

28652 247.00 248.00 1.00 0.01', 	8 

28653 248.00 249.00 	1.00 0.051 	52 

28654 249.00 250.00 1.00 0.03 	34 

28655 250.00 251.00 1.00 0.05j 	46 

28656 251.00 252.00 1.00 0.031 	25 

28657 252.00 253.00 	1.00 0.04 	35'. 

28658 253.00 254.00 	1.00 	0.04, 	42 

28659 254.00 255.00 	1.00 	0.04 	40 

28660 255.00 256.00 	1.00 	0.35 	348 

28661 256.00 257.001 	1.00 	0.04 	41 

28662 257.00 258.00 	1.00 	0.03 	351 

3 257.70 257.95 11G AS-PO 
- Veine de pegmatite, composée de quartz (60%), feldspath 
(25%), tourmaline (10%) et grenat (2%). La tourmaline est plus 
concentré prés des contacts avec le wacke. 
- Traces de pyrrhotine et arsénopyrite, finement disséminé. 
- Contact supérieur à 40° TCA, contact inférieur à 30° TCA. 

28663 258.00 259.00 1.00 0.031 	27 

28664 259.00 	260.00 	1.00 0.02', 	19 
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Eléoi1 :e 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon 	De 	à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

x28665 	 260.00 	261.01 1.001 0.01 8' 

, 28666 	 261.00 262.00 	1.001 	0.01'1 	8 

28667 262.00 263.00, 	1.001 	0.01 	7 

28668 263.00 264.00 1.00 	0.01 	14 

1 263.95 270.75 12J Si+ 2(AS-PO) 28669 264.00 265.00 1.00 	0.01 10 
- Intrusion de diorite de couleur gris-vert. 28670 265.00 266.00 1.00 0.02 19'. 
- Les grains sont généralement fins à très fins, localement de grosseur 28671 266.00 267.00 1.00 0.01 11 
moyenne. 28672 267.00 268.00 1.00 0.01 12 
- Composée de quartz (-15%), amphibole (-30%), biotite (-20%), 28673 268.00 269.00 1.00 0.03 26, 
feldspath (-30%) et grunérite (-5%), variable localement. 28674 269.00 270.00 1.00 1.68 16801 
- Orienté entre 30-40° TCA. 28675 270.00 271.00 1.00 	0.18 1781  
- Très faiblement silicifié (-5%), avec faible altération de grunérite (-5%). 
- Présence d'environ 2% d'arsénopyrite et 2% de pyrrhotine, finement 
disséminé dans la diorite. 
- Contacts franc, supérieur orienté à 40° TCA et inférieur à 35° TCA. 

28676 	 271.00 272.00 	1.00 	0.02, 	17 

28677 	 272.00 	273.00 	1.00 	0.02 	18 

28678 	 273.00 274.00' 1.00 	0.02 	22 

28679 274.00 275.00 1.00 0.04 	36 

28680 275.00 276.00 1.00 0.01 14 

28681 276.00 277.00 1.00 	0.04 38 

28682 	 277.00 278.00 	1.00 0.10 99 

28683 	 278.00 279.00 	1.00 0.11 105, 

28684 	 279.00 280.00 	1.00 	0.13 	1271 

28685 	 280.00 281.00 	1.00 	0.081 	81 

28686 	 281.00 282,00 	1.00 	0.241 	238 

28687 	 282.00 283.00 1.00 	0.46j 	463 

28688 283.00 284.00 1.00 	0.511 	510 

3 283.40 283.65 12J Si+ GN 50P0 
- Petite zone de diorite avec 50% pyrrhotine. 
- La zone est présente seulement d'un côté de la carotte. 
- La zone contient aussi une petite altération de grunérite (-2%) 
et est faiblement silicifié (-5%). 
- Contact supérieur orienté a 30° TCA; le contact inférieur est 
moins franc, sur quelques mms. 

28690 284.00 	285.001 	1.00 	0.071 	701  

28691 285.00 	286.001 	1.00, 	0.601 	600 

1 	7R5 qF 	2R7 7(1 
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Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

285.95 	287.20 	12J Si+ 1.5(PO-AS) 	 r28692 	 286.00 287.45 	1.451 	2.781 2780' 
- Intrusion de diorite de couleur gris-vert. 
- Les grains sont de fins à très fins, homogènes. 
- Composée de biotite (-15%), quartz (-50%), feldspath (-10), amphibole 
(-25%). Les grains de feldspath sont légèrement plus grossiers. 
- Orientée à 50° TCA. 
- Silicification pénétrative faible (-10%). 
- Présence d'environ 2% arsénopyrite et 3% pyrrhotine, finement disséminé 
dans la diorite. 
- Contact supérieur franc, orienté à 35° TCA. Contact inférieur graduel sur 
quelques mms. 

3 287.45 290.20 S3 11G 28693 287.45 288.45 1.00 3.19 3190, 
- Zone de wacke avec veine subparallèle de pegmatite. 	28694 	 288.45 289.45 1.00 	0.40 3951 
- La veine fait environ 1-1.5 cm de large, et est composée de 	28695 	 289.45 290.20 0.75 	0.21 	206 
80% quartz, 15% feldspath et 5% tourmaline. 
- Altération de tourmaline d'environ 5mm de large de chaque 
côté de la veine. 
- Présence d'environ 3% arsénopyrite, en grains fins à grossiers 
dans l'altération de tourmaline et finement disséminée dans le 
wacke. Environ 1% de pyrrhotine finement disséminée. La 
minéralisation est plus importante dans l'altération. 
- La veine est orientée à 5° TCA. 

28696 290.20 291.00 0.801 0.061 	60 

28697 291.00 292.001 1.00 0.071 	67 

28698 292.00 293.001 1.00 0.11' 	114; 

28699 293.00 294.00' 	1.00 0.05 	48; 

28700 	 294.00 295.00 	1.00 0.13 	129 

28701 295.00 296.001 	1.00 0.33 328 

28702 296.00 297.001 	1.00 0.13 129 

1 296.60 299.70 GN+ Si+ BO 28703 297.00 298.001 	1.00 	0.191 	193 
- Zone de wacke injecté de -10% diorite. La zone est faiblement silicifié 
(-10%) et contient de petites zones de grunérite (-10%). Contient environ 
20% biotite. 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. La biotite est généralement 
plus grossière. 
- Foliation variable, orientée de 15-45° TCA. 
- Traces de pyrrhotine, finement disséminée dans le wacke et la diorite. 
- Aucun contact visible. 

2 297.60 297.70 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Minéralisation de carbonate et 
de fluorite dans la fracture, ainsi que plaquage de pyrite. Orientée à 

k 

Eléoi. re 

Lithology and Assays: 
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Éléoi. re 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon 

i 

De à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
T 

55°TCA. 

28704 298.00 299.00 1.00 0.121 	115 

28705 	 299.00 300.00 1.00 0.121 	116. 

28706 	 300.00 301.00 1.00 0.421 	415'1  

0 300.05 310.30 12J/S3 Si+ GN+ 2P0 AS 28707 	 301.00 302.001 1.00 0.31'1 	310 

- Diorite avec environ 10% de wacke, de couleur gris-vert pale. Avec grunérite 28708 	 302.00 303.00 1.00 0.41 	410. 

(-10%), quartz (-40%), biotite (-25%), feldspath (-10%), amphibole (-15%). 28709 	 303.00 304.00 	1.00 	0.27 	270 

- Les grains sont de fins à très fins. 28710 	 304.00 305.00 	1.00 	1.171 	1170 

- Foliation orientée à 45° TCA. 
- Faiblement silicifié (-10-15%). 	Silicification penetrative, avec environ 1% de veine 
de quartz de moins de 1cm. 
- Environ 2% pyrrhotine, finement disséminée. Traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur franc, orienté à 30° TCA. 

3 304.45 304.851 11G 1.5(PO-AS) 
- Petite veine de pegmatite blanche de 1cm de large, composée 
de quartz (-40%), feldspath (-50%) et tourmaline (-10%). 
- Présence d'une faible altération tourmaline (-10%) autour de la 
veine (-2cm de large). 
- Présence de pyrrhotine (-2%) et d'arsénopyrite (-1%) au 
contacts de la veine et dans l'altération de tourmaline. 
- Veine orientée à 15° TCA. 

28711 	 305.00 306.00 1.00 	0.02' 	15' 

28713 	 306.00 307.00 1.00 	0.71 	7051 

28714 307.00 308.00 	1.00 	0.21 	210j 

2 307.15 307.16 BY 
- Zone avec carotte broyée en petit fragments de moins de 1cm. 
Orienté à 55° TCA. 

2 307.50 307.55 BY 
- Zone de faille broyée. Orienté à environ 60° TCA. 

128715 	 308.00 309.001 	1.00 0.99' 	990 

128716 	 309.00 310.00 	1.00 2.101 	2095 

28717 310.00 311.00 1.00 	0.901 	895 

0 310.30 331.35 S3 Si+ TL+ GN+ 4AS-PO Au 28718 311.00 312.00 1.00 	1.61 	1610, 
- Roberto-Est. Greywacke de couleur gris-vert, avec quelques injections de diorite. 28719 312.00 313.00 1.00 	2.59' 	2590 
- Les grains sont très fins, homogènes. 28721 313.00 314.00 1.00 3.04: 	3035 
- Composé de quartz (-30%), actinote(-20%), grunérite (-15%), tourmaline (-20%), 	28722 314.00 315.00 1.00 5.01 	5005 
feldspath(-10%) et biotite(-5%), les concentration variant localement. Présence 	28723 315.00 316.00 1.00 4.29 	4285 
locale de stockwerck. La tourmaline est présente sous forme très fine brune et fine 	28724 316.00 317.00 	1.00 1.25 	1250 
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Niv De À 

 

Description 

 

Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
gis 	ppb 

28725 	 317.00 	318.00 	1.00 	2.42. 	2415 
28726 	 318.00 	319.00 	1.00 	1.37' 	1370' 

     

  

noire. 
- La foliation est excessivement variable, de subparallèle à la carotte à 90° TCA. 
- Présence d'une forte silicification (variant de 25-75%) ainsi que d'une altération de 
tourmaline (localement jusqu'à 50%) et une altération de grunérite (-15%). 
- Présence de environ 5% arsénopyrite, disséminé en fine baguette et en grains fins à 
grossiers. Aussi 3% de pyrrhotine, finement disséminée dans le wacke et en amas 
lenticulaire de moins de 1cm. A 316m, présence d'au moins 5 grain d'or. 
- Contact supérieur indistinct, présent sur plusieurs cms. Contact inférieur franc avec 
intrusion de diorite, orienté à 50° TCA. 

       

       

       

       

       

          

1 

2 

318.20 

318.70 

319.70 

318.75 

l2J 
- Intrusion de diorite, de couleur gris-vert. 
- Les grains sont très fins. 
- Présence d'un faible degré de migmatisation. Composée de quartz 
(-40%), amphibole (-20%), feldspath (-30%) et grunérite (-10%). 
- Orienté à 50° TCA. 
- La roche est silicifié à environ 15%. 
- Présence d'environ 3% pyrrhotine et 2% arsénopyrite, finement disséminé 
- Les contacts sont francs: supérieur orienté à 45° TCA, inférieur orienté à 
50° TCA. 

VN OZ 4(PO-CP) 
- Veine de quartz de 3.5cm de large, coïncidant avec une faille, 
orientée à 450  TCA. 
- Présence de boue de faille bleutée dans la veine. 
- Minéralisation de (5%) pyrrhotine dans la veine et sur 5cm en haut et 
10cm en bas de la veine, et présence de chalcopyrite (-3%) sur 10cm 
en bas de la veine. Présent en amas lenticulaire de moins de 1.5cm 
dans le wacke. 
- Veine orientée à 45° TCA. 

28727 	 319.00 320.00 1.00 2.251 	2245'. 

28728 	 320.00 321.00 1.00 2.351 	2350 

28729 	 321.00 322.00 1.001 3.431 	3425 

28730 	 322.00 	323.00 	1.00 	2.59 	2585 

1 322.35 326.60 Si+++ 1.5(AS-PO) 
- Zone de wacke gris-blanc, très silicifié (-75%). 
- Environ 2% arsénopyrite et 1% pyrrhotine, finement disséminé. 
- Aucun contact visible. 

2 322.80 322.90 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée. Orientée à 60° TCA. 

28731 323.00 324.00 	1.00 3.241 	32401 

2 	323.10 	323.15 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De d 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 

2 

323.10 

323.40 

323.15 

323.45 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

2 324.00 324.20 FJ BY 28732 324.00 325.001 1.00 4.06
1

4060 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

2 324.80 325.50 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée (RQD 33.75%). Orientée à 60° 
TCA. 

1 325.00 	331.05 	TL+ Si+ 3(AS-PO) 	 28733 	 325.00 326.001 	1.00 	4.35 	4375 
- Zone de wacke de couleur gris-brun avec importante altération de 
tourmaline (-30%) et silicification modérée (-20%). 
- Les grains sont très fins. 
- Stockwerck de veinules de tourmaline. 
- Présence d'environ 3% d'arsénopyrite et 3% de pyrrhotine, finement 
disséminée dans le wacke. 
- Aucun contact apparent. 

2 325.75 325.80 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

28734 326.00 327.00 1.00 	1.80 	1800 

28735 327.00 328.00 1.00 	2.15 	2145. 

2 327.40 327.65 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Les fragmants ont moins de 
5cm. Orientée à 55° TCA. 

28736 328.00 329.00 1.00 4.75 4745 

2 328.20 328.45 FJ BY 
- Zone de faille, avec carotte broyée (RQD 72%). Orientée à 60° TCA. 

28737 	 329.00 330.001 1.00 4.10 4095 

28738 	 330.00 331.35 	1.35 	4.78 4780 

1 330.60 331.25 12J 2P0 AS 
- Intrusion de diorite, de couleur gris-vert. 
- Les grains sont très fins. 
- Présence d'un faible degré de migmatisation. Composée de quartz 
(-35%), amphibole (-20%), feldspath (-25%), tourmaline (-10%) et 
grunérite (-10%). 
- Orienté à 50° TCA. 
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Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
git 	ppb 

- La roche est silicifié à environ 15%. 
- Environ 2% pyrrhotine et traces d'arsénopyrite, finement disséminé dans 
la diorite. 
- contacts francs, orienté à 50° TCA. 

0 331.35 351.90 S3 BO Si+ 28739 331.35 332.00 0.65 0.75 	750 
- Greywacke de couleur gris-foncé. 28740 332.00 333.00 1.00 0.49 	494 
- Les grains sont de fins à très fins, homogènes. La biotite a tendance à être plus 28741 333.00 334.00 1.00 0.29 287 
grossière. 28742 334.00 335.00 1.00 0.04 36 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de 25-40% biotite. 28743 335.00 336.00 1.00 0.03 32 
- Foliation peu définie, orientée entre 20-40° TCA. 	 28744 	 336.00 337.00 1.00 0.10 104 
- Faible silicification (5%) avec veines milimétriques de quartz et lessivage en 	28745 	 337.00 338.00 	1.00 0.10 98 
actinote. 	 28746 	 338.00 	339.00 1.00 0.04 36 
- Environ 3% pyrrhotine sur 1.65m en bas de la zone. Aucune notée ailleurs. 	28747 	 339.00 340.00 1.00 0.07, 69 

28748 	 340.00 341.00 	1.00 0.03 	33 
28749 	 341.00 342.00 	1.00 0.09 	90 
28750 	 342.00 343.00 1.00 0.10 98 
28751 	 343.00 344.00 1.00 0.09 91. 
28752 	 344.00 345.00 	1.00 0.06 61. 

2 345.00 345.10 FJ BY 28753 	 345.00 346.00 	1.00 0.03 29 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

28754 	 346.00 347.00 	1.00 0.02, 	24 

1 346.45 347.10 Si+ 
- Zone de wacke de couleur verte, faiblement silicifié (10%). 
- Les grains sont très fins. 
- Aucune notée. 

2 	346.95 	347.05 FJ BY 28755 	 347.00 348.00 	1.00 0.02 	22 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

28756 	 348.00 	349.00 1.00 0.03 321  

28757 	 349.00 350.00 1.00 0.04 411, 

28758 350.00 351.00 1.00 0.12 121! 

1 350.25 350.60 K+ Si+ 
- Zone de wacke de couleur brun-vert pale avec altération potassique 
(-15%) et siliceuse (-20%). 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Foliation orientée à -20° TCA. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Présence de veines de tonalite d'environ 2-5 cm de large aux contacts. 
Contact supérieur orienté à 50° TCA et contact inférieur à 60° TCA. 

28759 	 351.00 	351.901 	0.90 1.34 	13401 

0 	351.90 	362.90 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

351.90 	362.9033 Si+ GN+ 2(AS-PO) 
- Mid-Roberto. Greywacke de couleur gris vert. 
- Les grains sont très fins, homogènes. Présence locale de porphyroblastes 
d'actinote de - 1cm de long. 
- La roche a une apparence fibreuse, probablement causé par un faible degré de 
migmatisation. Composé de actinote (-15%), biotite (-25%), grunérite (-30%), les 
proportions variable localement. Matrice quartzo-feldspathique. 
- La foliation est bien définie, orientée entre 45-60° TCA. 
- Importante altération siliceuse (-25%) et altération de grunérite (30%), variable 
localement. 
- Présence d'environ 3% arsénopyrite et 1% pyrrhotine, finement disséminée dans le 
wacke, les concentrations étant variable localement. 
- Les contacts sont diffus, probablement présent sur quelques cms. 

2 359.15 359.40 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Les fragments ont de 1 à 9 cm 
de long. Orienté a 65° TCA. 

378.4533 BO PQ(AC) 
Greywacke de couleur gris-foncé. 
Les grains sont de grosseur fine à très fine, homogène. 

- A matrice quartzo-feldspathique, avec biotite (-40%) et actinote (-25%). Présence 
de porphyroblastes d'actinote de moins de 1cm de long sur 2m prés du contact 
inférieur. 
- Foliation orientée a --60° TCA. 
- Présence d'une faible altération de grunérite (-10%), surtout au contact supérieur 
avec Mid-Roberto. Présence de veines milimétriques de quartz avec faible lessivage 
en actinote. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Contacts non visible. 

371.70 11G 
- Dyke de pegmatite de couleur gris-blanc. 
- Composée de quartz (-35%), feldspath (-50%), tourmaline (-13%), 
grenat (-2%). Présence de petites inclusions de wacke (-2%). 
- Présence d'arsénopyrite (-1%) finement disséminé, associé avec la 
tourmaline. 
- Contact supérieur orienté a 50° TCA; contact inférieur orienté à 35° TCA. 

  

0 	362.90 

369.20 

, 
Eléoe. re 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
b g/t 	ppb 

28760 	 351.90 	352.90 1.00 	4.56 	4560. 
28761 352,90 	353.90 1.00 	0.77 	770'. 
28762 353.90 	354.90 1.00 2.38 	23801 
28763 354.90 	355.90 1.00 5.56 5555. 
28765 355,90 	356.90 	1.00 2.39 23861, 
28766 356.90 357.90. 1.00 0.14 140' 
28767 357.90 358.90 1.00 1.14 1135 
28768 358.90 359.90 1.00 0.86 855 

28769 	 359.90 360.90 	1.00 0.381 	3801 

28770 	 360.901 	361.90 	1.00 0.31 	310 

28771 361.90 	362.90 1.00 0.07 	70 

28772 362.90 	364.00 1.10 0.01 11 
28773 364.00 365.00 1.00 0.031  31'. 
28774 365.00 366.00 1.00 0.03 26 
28775 366.00 367.00 1.00 0.02 	18 
28776 367.00 368.00 1.00 0.02 	23 
28777 368.00 369.20 	1.20 0.01 	8 

28778 369.20 370.20 	1.00 0.01 11 
28779 370.20 371.20 	1.00 0.01 14 
28780 371.20 371.70 	0.50 0.02 16 

28782 	 371.70 373.00 1.30 0.03 301 

28783 	 373.00 374.00 1.00 0.09 88 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

M4-S3 PQ(AC) 	 28789 
- Paragneiss de wacke de couleur gris tacheté (poivre & sel). Présence de petites 	28790 
injections de pegmatite (-2%) de moins de 10cm de large. 	 28791 
- Les grains sont très fins. 	 28792 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec biotite (-15%) et actinote (-10%). Il y a aussi 28793 
environ 15% de porphyroblastes d'actinote de moins de 2cm de long, avec auréole 28794 
silicifié. La roche a une apparence très granuleuse. 	 28795 
- Présence de 10% de petites veines d'anatexis d'environ 5mm de large. Les 	28796 
veinules de quartz sont aussi en forme de zig-zag. L'orientation générale est de 40° 28797 
TCA. 
• Faible silicification, avec un faible degré de lessivage de la roche. 
- Aucune notée. 
- Les contacts sont graduels sur quelques métres, reconnaissable par une 
augmentation/diminution de la granulométrie. 

S3 BO 
- Zone de greywacke, de couleur gris-foncé. 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec biotite (-50%) et actinote (-20%). 
- Foliation orienté à 45° TCA. 
- Faible altération potassique (-10%), avec lessivage en actinote. 
- Traces de pyrrhotine près du contact inférieur. 

S3 Si+ TL+ K+ 3AS-P0 Au 

Si+ PO 
- Wacke de couleur vert-pale, faiblement silicifié (-10-20%) 
- Faible diminution de la granulométrie. 
- De 375.70-375.80 m, il y a une veine bréchique, avec environ 15% de 
fragments et veinules d'altération d'épidote. 
- Traces de pyrrhotine. 

Description 

28798 
28799 
28800 
28801 
28802 
28803 
28804 
28805 
28806 
28807 
28808 
28809 
28810 
28811 
28812 
28813 
28814 
28815 
28816 
28817 

28818 

28788 

1 375.001 377.70 

0 	378.45 406.40 

  

406.40 408.35 0 

0 	408.35 421.60 

Échantillon 

128784 

28785 
28786 
28787 

Eléo1. re 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 

g~1 

	

ppb 

374.00 375.00 	1.001 0.091 	90 

375.00 376.00 1.00 0.01 	7 
376.00 377.00 1.00 0.01 	61 
377.00 378.00 1.00 0.01 	6, 

378.00 379.00 	1.00 0.02 18 

379.00 380.00 1.00 0.05 48 '. 
380.00 381.00 1.00 0.02 15'' 
381.00 382.00 1.00 0.01 11 
382.00 383.00 1.00 0.02 19 
383.00 384.00 1.00 0.01 5' 
384.00 385.00 	1.00 0.01 	11, 
385.00 386.00 	1.00 0.01 	131 
386.00 387.00 1.00 0.02 	20' 
387.00 388.00 1.00 0.05 	52 
388.00 389.00 1.00 0.02 	18 
389.00 390.00 1.00 0.03 	30 
390.00 391.00 1.00 0.02 15 
391.00 392.00 1.00 0.02 16 
392.00 393.00 1.00 0.03 26 
393.00 394.00 1.00 0.08 79 
394.00 395.00 1.00 0.03 32 I. 
395.00 396.00 1.00 0.04 36' 
396.00 397.00 1.00 0.02 191. 
397.00 398.00 1.00 0.03 29 
398.00 399.00 1.00 0.07 74 
399.00 400.00 1.00 0.02 20 
400.00 401.00 1.00 0.02 24 
401.00 402.00 1,00 0.02 17 
402.00 403.00 1.00 0.05 54 
403.00 404.00 1.00 2.47 2470 
404.00 405.00 1.00 0.10 104 
405.00 406.00 1.00 0.12 117 
406.00 407.00 1.00 0.06 60 
407.00 408.35 1.351 0.26 259 

408.35 409.35 1.00 0.34 	340 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

- Roberto. Zone de wacke de couleur gris-brun. De 415.00 - 418.45 m, il y a un 
segment de wacke moins altéré et moins minéralisé. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Matrice quartzo-feldspathique, avec biotite (-10%), tourmaline noire (--15%), 
tourmaline brune (-20%), actinote (-5%). 
- Foliation variable, orientée entre 10° et 60° TCA. 
- Forte silicification (-50%), altération potassique (-40%) et tourmaline (-40%). Il y a 
des injections de veines/veinules de quartz-tourmaline, localement, à -50%. 
- Présence de environ 3% arsénopyrite et 2% pyrrhotine, finement disséminé dans le 
wacke. A -413m, il y a 2 petits grains d'or, espacé de 50cm. 
- Contact supérieur délimité par une veine de quartz de 30cm de large, orienté à 40° 
TCA. Le contact inférieur est graduel sur environ 5cm, orienté à 35° TCA. 

Si+ K+ 
- Zone de greywacke de couleur vert. 
- Les grains sont fins à très fins, homogène. 
- Présence de veines milimétriques de quartz/actinote/épidote, avec zone 
de moins de 1cm de chaque côté contenant des porphyroblastes d'alumino 
silicate de moins de 2mm de large. 
- Foliation orientée à 40° TCA. 
- Présente une silicification et altération potassique modérée (-15%). 
- Aucune notée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

Description 

S3 BO 
- Zone de wacke gris-foncé à l'intérieur de la zone Roberto. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Contact supérieur graduel, orienté à -80° TCA. Contact inférieur sur 
quelques mms, orienté à -45° TCA. 

Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	pp  

28819 	 409.35 410.35 1.00 5.16 51601 
28820 	 410.35 411.35 1.00 6.89 68901  
28821 	 411.35 412.35 1.00 14.04 14040 
28822 	 412.35 413.40 1.05 	12.96 12960. 
28823 	 413.40 414.35 0.95 	12.26 12260 
28825 	 414.35 415.35 	1.00 2.99 	2985 

28826 	 415.35 416.35 1.00 5.95 59501  
28827 	 416.35 417.35 1.00 1.46 1455 
28828 	 417.35 418.35 1.00 4.15 4150 
28829 	 418.35 419.35 1.00 5.90 5895'. 

28830 	 419.35 420.35 	1.00 3.28 	3275 

28831 420.35 421.60 1.25 7.65 	7645 

28832 421.60 423.00 1.40 0.09 	88 
28833 423.00 424.00 1.00 0.11 108 
28834 424.00 425.00 1.00 0.10 97 
28835 425.00 426.00 1.00 0,08 84 
28836 426.00 427.00 1.00 0.04 40 
28837 427.00 428.00 1.00 0.04 37 

28838 428.00 429.00 1.00 0.01 	9 
28839 429.00 430.00 1.00 0.04 	38 

28840 430.00 431.00 1.00 	0.05 51 

28841 	 431.00 432.001 1.00 0.04 37 

28842 	 432.00 433.001 	1.00 0.03 321 

1 415.00 418.45 

0 421.60 468.00 

1 427.10 429.20 

S3 BO 
- Greywacke de couleur gris-foncé. 
- Les grains sont très fins, homogène. La biotite a tendance à être plus grossière. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-40%) et actinote (-20%). 
- Foliation régulière, orientée à 40° TCA. 
- Faible degré de silicification (-5%) avec veines milimétriques de quartz et faible 
lessivage en actinote. 
- Aucune notée. 

2 432.55 432.60 
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Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

2 432.55 432.60 BY 
- Zone de carotte broyée. Les fragment sont anguleux, en cailloux de 
moins de 3cm. Orientation à 70° TCA. 

28843 	 433.00 434.00 1.00 0.12 	123' 

28844 	 434.00 435.00 1.00 	0.04' 	43F 

28845 435.00 436.00 1.00 	0.05 	471  

28846 436.00 437.00 	1.00 	0.05F 	56 

28848 437.00 438.00 	1.00 	0.05 	48 

28849 	 438.00 439.00 	1.00 	0.07 	66 

28850 	 439.00 440.00 	1.00 	0.05 48 

28851 	 440.00 441.00 	1.00 0.17 170 

28852 	 441.00 442.00 1.00 0.23 226 

28853 	 442.00 443.00 1.00 1.03 1030 

28854 	 443.00 444.00 1.00 0.17 174 

28855 	 444.00 445.00 1.00 0.46 460 

28856 	 445.00 446.00 1.00 0.28 	281 

28857 	 446.00 447.00 	1.00 0.14 	143 

28858 	 447.00 448.00 	1.00, 	0.08 	79 

28859 	 448.00 449.00 	1.00 	0.10 	95 

28860 449.00 450.00 1.00 0.06 	64, 

1 449.15 455.30 Si+ K+ 	 28861 450.00 451.00 1.06 0.80 800 
- Zone de greywacke de couleur vert. 	 28862 451.00 452.00 1.00 0.10 101 
- Les grains sont de grosseur fine à moyenne. 	 28864 452.00 453.00 1.00 0.02 20' 
- Orientée à 55° TCA. 	 28865 453.00 454.00 1.00 0.04 39 
- Présence d'une altération siliceuse (-10%) et potassique (-20%), avec 	28866 454.00 455.00 	1.00 0.05 511 
porphyroblastes d'alumino-silicates et environ 50% actinote. 	 28867 455.00 456.00 	1.00 0.07 74': 
- Traces de pyrrhotine et de pyrite. De 450.45-450.50m, il y a une petite 
veine de quartz de 1cm avec altération tourmaline et environ 3% pyrrhotine 
et 1% pyrite, finement disséminé, surtout en bas de la veine. 
- Indistinct. 

28868 456.00 457.00 1.00 	0.04 	35' 

28869 457.00 458.00 1.00 0.03 	33 

28870 458.00 459.00 1.00 0.02 20' 

28871 459.00 460.00 1.00 0.02 181  

28872 460.00 461.00 1.00 0.02 22 
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Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

28873 461.001 	462.00 1.001 	0.02 19 

28874 462.00 463.00 1.00 0.03 26 

28875 463.00 464.00 1.00 0.03 25 

28876 464.00 465.00 1.00 0.02 21 

28877 	 465.00 466.00 1.00 0.03 27 

28878 	 466.00 	467.00 1.00 0.03 	27', 

28879 	 467.00 	468.00 1.00 0.03 	26'. 

2 467.95 	468.00 	 BY 
- Carotte broyée. 

0 	468.00 	474.00 M4-S3 PQ(AC) 28880 	 468.00 469.00 1.00 0.03 	26 
- Paragneiss de greywacke, de couleur gris-foncé. 28881 469.00 470.00 1.00 0.03 	34 
- Grains de grosseur fine à très fine, homogène. 28882 470.00 471.00 1.00 0.05 46 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec biotite (-40%) et actinote (-20%). Présence 28883 	 471.00 472.00 1.00 0.07 73 
de porphyroblastes d'actinote de moins de 1.5cm de large. 28884 	 472.00 473.00 1.00 0.05 46 
- Foliation orientée à 45-60° TCA. 28885 	 473.00 474.00 1.00 0.04 	38' 
- Faible lessivage en actinote (-5%). 
- Aucune notée. 
- Contacts indistincts, présent sur plusieurs cms. 

End of Lithology and Assays ; 
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Estant: 426519.00 	 Nordant: 5839390.00 	 Élévation: 	0.00 

Ligne (est): 	6307.00 	Station (nord): 	3200.00 	Alt Élévation: 	218.25 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-47.0 	 Longueur: 	207.00m. 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-15 	 Terminé: 2005-02-17 	 Décrit par: P. Allard 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: j 

Canton: 

Description: standard(SJ10-45270), standard(SN16-45331), duplicata(45364-14363), standard(SJ10-45384) 

Hole: ELE-05-56 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
21.00 270.4 270.40 -46.6 multishot Active 

27.00 270.3 270.30 -46.6 multishot Active 

33.00 269.8 269.80 -46.7 multishot Active 

39.00 269.9 269.90 -46.6 multishot Active 

45.00 269.8 269.80 -46.6 multishot Active 

51.00 269.7 269.70 -46.5 multishot Active 

57.00 269.8 269.80 -46.4 multishot Active 

63.00 269.9 269.90 -46.3 multishot Active 

69.00 269.9 269.90 -46.1 multishot Active 

75.00 269.7 269.70 -45.9 multishot Active 

81.00 270.0 270.00 -45.8 multishot Active 

87.00 269.9 269.90 -45.7 multishot Active 

93.00 270.0 270.00 -45.5 multishot Active 

99.00 270.0 270.00 -45.5 multishot Active 

105.00 270.0 270.00 -45.3 multishot Active 

111.00 269.9 269.90 -45.1 multishot Active 

117.00 269.9 269.90 -44.8 multishot Active 

123.00 269.9 269.90 -44.3 multishot Active 

129.00 270.1 270.10 -44.2 multishot Active 

135.00 270.4 270.40 -43.6 multishot Active 

24.00 270.4 270.40 -46.7 multishot 

multishot 

Active 

Active 30.00 269.9 269.90 -46.7 

36.00 270.0 270.00 -46.6 multishot Active) 

42.00 269.8 269.80 -46.6 multishot Active 

Active' 
a 

48.00 269.8 269.80 -46.6 multishot 

54.00 269.8 269.80 -46.5 multishot Active 

60.00 269.7 269.70 -46.4 multishot Active', 

66.00 269.8 269.80 -46.2 multishot Active' 

Active 72.00 269.6 269.60 -45.9 multishot 

78.00 269.9 269.90 -45.9 multishot Active 

84.00 

90.00 

270.0 270.00 -45.7 multishot Active 

269.9 269.90 -45.6 multishot Active 

96.00 270.1 270.10 -45.5 multishot Active 

102.00 

108.00 

270.1 270.10 -45.4 multishot Active 

270.0 270.00 -45.1 multishot Active 

114.00 270.0 270.00 -44.9 multishot Active 

120.00 269.9 269.90 -44.7 multishot Active 

126.00 270.1 270.10 -44.3 multishot Active 

132.00 270.0 270.00 -44.0 multishot Active 

138.00 270.3 270.30 -43.5 multishot Active 
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Eléoi. ~ re 
Deviations: 141.00[ 	270.41 	270.40r 	-43.J multishotl 	Active' 

   

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
144.00 270.4 270.40 -43.2 multishot Active 

150.00 270.5 270.50 -42.8 multishot Active 

156.00 270.7 270.70 -42.5 multishot Active 

162.00 270.7 270.70 -42.2 multishot Active 

168.00 270.7 270.70 -42.0 multishot Active 

174.00 270.7 270.70 -41.8 multishot Active 

180.00 270.7 270.70 -41.5 multishot Active 

186.00 270.8 270.80 -41.3 multishot Active 

192.00 270.8 270.80 -41.0 multishot Active 

198.00 270.9 270.90 -40.7 multishot Active 

204.00 272.2 272.20 -40.2 multishot Active 

End of Deviations ; 63 record(s) printed 

j 	147.00 270.4 270.40 -43.0 multishot Active 

153.00 270.7 270.70 -42.7 multishot Active 

159.00 270.7 270,70 -42.4 multishot Active 

165.00 270.7 270.70 -42.2 multishot Active 

171.00 270.6 270.60 -41.9 multishot Active 

177.00 270.8 270.80 -41.7 multishot Active 

183.00 270.8 270.80 -41.4 multishot Active 

189.00 270.7 270.70 -41.1 multishot Active 

195.00 270.8 270.80 -40.9 multishot Active 

201.00 270.9 270.90 -40.7 multishot Active 

207.00 270.5 270.50 -40.6 multishot Active 
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iléo..,re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
0 

0 

0.00 

14.50 

14.50 

138.25 

M-T 
- mort terrain 

S3 BO AC 
- wacke de couleur gris 
- grains fin 
- matrice quartzo-feldspathique, biotite 15-20%, actinote 5%. 
- fabrique principale= 50-60 TCA. 3-5% d'injection dioritique. 1-3% veines de 
quartz(trace calcite). 
- potassique(actinote?) d'intensité faible. De 94.9 a 95.6m zone a feldspath 
potassique+silice(trace pyrhotine). 
- traces pyrrhotine-pyrite. 

1 14.50 32.75 MV FK AC TL PO 45237 	 14.50 16.00 1.56 	0.011 	11 
- wacke altéré de couleur gris moyen a vert. 
- grains fin a très fin. 
- altération potassique (actinote) sous forme de veinules parfois plus 
penetrative, intensité moyenne. Altération a muscovite, grains fin a moyen, 
concentré sous forme de bande. Présence de 5-10% tourmaline(brune te 
noire). 
- traces pyrrhotine-pyrite finement disséminées. 
- graduel sur 5-10cm. 

2 15.75 16.20 FJ BY 	 45238 16.00 17.00' 	1.00; 	0.021 	16 
- faille, carotte broyée a 80%, fragments anguleux a sub anguleux. 
Boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 50 TCA 

45239 	 17.00 18.00 1.001 	0.01 	8' 

2 17.25 18.25 FJ BY 45240 	 18.00 19.00 1.001 	0.01 	11 
- faille, carotte broyée a 50%, fragments anguleux. Boue de faille 
- trace pyrite dans les plans de fractures. 
- supérieur=50 TCA, inférieur= 40 TCA. 

45241 	 19.00 20.001 	1.00 	0.01 	12 

2 19.52 19.65 FJ 
- faille, carotte en rondelle. Boue de faille. 
- supérieur= 50 TCA, inférieur= 75 TCA 

2 19.90 21.55 FJ BY 45242 20.00 21.00 	1.00 	0.031 	28. 
- faille, carotte broyée a 30%, carotte en rondelle, fragments anguleux, 
boue de faille. 

45243 21.00 22.00 	1.00 	0.021 	231 

- supérieur= 60 TCA, inférieur= 45 TCA 

45244 22.00 23.001 1.001 	0.01' 	131 

2 	22.16 	22.17 
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Eléo.. _,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	 Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

2 22.16 22.17 FJ 
- faille, boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 60 TCA 

145245 23.00 24.001 	1.00 0.00 3 

2 23.22 24.85 FJ BY 45246 24.00 25.00 	1.00 0.02 21 
- faille, carotte broyée a 50%, fragments anguleux a sub anguleux. 
Boue de faille++ 
- supérieur= 90 TCA, inférieur= 45 TCA. 

45247 	 25.00 26.00 	1.00 	0.02 	18 

45248 26.00 27.00 	1.001 	0.03 27 

45249 27.00 28.001 1.00 0.05 52 

2 27.53 27.70 FJ BY 
- faille, carotte broyée a 80%, fragments anguleux. 
- supérieur= 70 TCA, inférieur= 50 TCA. 

45250 	 28.00 29.00; 	1.00 	0.01 	7 

45251 	 29.00 30.00 	1.00 	0.00 	3 

45252 	 30.00 31.00, 	1.00 	0.00 	3 

45253 31.00 32.00 	1.00 0.02 	16 

45254 32.00 33.00, 	1.00 0.07 	70 

3 32.30 32.65 VN TL FK 
- veine, 3-5mm d'épaisseur. 
- grains fin 
- tourmaline noire, tourmaline brune, feldspaths potassique. 
- La veine est plissée et parallèle TCA. 
- trace pyrrhotine, pyrite 
- graduel sur un 0.5 cm. 

2 32.53 	32.64 FJ 
- faille, carotte en rondelle, boue de faille. 
- supérieur= 55 TCA, inférieur= 40 TCA. 

45255 	 33.00 34.00 	1.001 	0.03 	28 

45256 	 34.00 35.00, 	1.001 	0.04 	43 

45257 35.00 36.00 	1.001 	0.01 14 

45258 36.00 37.001 1.00 	0.01 131 

45259 	 37.00 38.00 1.00, 	0.01 6I 

45260 	 38.00 39.00 	1.001 	0.08 	82 

2 	38.27 	38.30 
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Eléoh _ 'te 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 

8~r 

AuPPB 

ppb 
2 	38.27 38.30 FJ 

- faille, carotte en rondelle, boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 55 TCA 

45261 39.00 40.00 1.00 0.02 24', 

45262 40.00 41.00 1.00 0.05 45', 

45263 41.00 42.00 1.00 0.01 61 

2 41.52 	41.63 FJ BY 
- faille, carotte broyée a 100%, fragments anguleux, boue de faille. 
- supérieur= 50 TCA, inférieur= 90 TCA 

45264 42.00 43.00 1.00 0.01 9. 

45265 43.00 44.00 1.00 0.011 10 

45266 44.00 45.00 1.00 0.03 33 

1 44.33 49.00 FK AC TL 45267 45.00 46.00 1.00 0.091 91 
- wacke altéré de couleur gris moyen a verdatre. 45268 46.00 47.00 1.00 0.01', 11 
- grains fin 45269 47.00 48.00 1.00 0.00 3 
- Altération potassique d'intensité moyenne, penetrative et en veinules. 45271 48.00 49.00 1.00 0.011 6 
Altération a tourmaline d'intensité faible a moyenne. 
- trace pyrite- pyrrhotine 
- contact graduel sur 5-10cm. 
- altération rubanée de 44.35 a 44.7m, un peu du type Roberto(Est??) mais 
sans les sulfures. 

2 48.70 48.75 FJ 
- faille, carotte en rondelle. 
- supérieur et inférieur= 50 TCA 

45272 49.00 50.00 1.00 	0.01, 

45273 50.00 51.00 1.00 	0.00'. 

2 50.98 51.00 FJ 
- faille, boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 50 TCA. 

45274 51.00 52.001 1.00 	0.02 21 

45275 52.00 53.00 1.00 	0.02 22: 

45276 53.00 54.001 1.00 	0.OZ 17 

45277 54.00 55.00E 1.00 	0.03 29 

45278 55.00 56.001 1.00 	0.311 312 

45279 56.00 57.00 1.001 	0.05 501 

2 	56.75 	56.85 
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Eléoik . te 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

2 	56.75) 	56.85 BY 
- carotte broyée 

45280 	 57.00 58.00 1.00' 	3.941 	3940 

1 	57.26 59.60 FK Si TL 
- wacke altéré de couleur gris vert et beige. 
- grains fin 
- Très fine veinules de microcline recoupant la schistosité. 
- potassique(microcline) d'intensité moyenne a forte, mais non homogène 
sur la zone altérée. Silicification d'intensité faible a moyenne. Tourmaline 
faible. L'ensemble forme un pseudo rubanement. Trace actinote. 
- trace pyrite disséminée. 
- graduel sur 15-20cm. 

2 57.50 57.85 	 FJ BY 
- faille, carotte broyée, fragments anguleux, trace boue de faille. 
- trace pyrrhotine dans les plans de cassures. 
- supérieur= 60 TCA, inférieur= 40 TCA. 

45281 58.00 59.00 	1.00 	6.961, 	6960 

2 58.25 58.29 	 FJ 
- faille, fragments anguleux. 
- supérieur= 60TCA, inférieur= 40 TCA. 

45282 59.00 60.00 	1.001 	1.891 	1890 

2 60.00 60.60 	 FJ BY 45283 60.00 61.00 	1.00 	0.20 	203 
- faille, roche broyée a 30%, fragments anguleux et carotte en rondelle 
- supérieur et inférieur= 50 TCA. 

45284 61.00 62.00 1.06 	0.07', 	69 

45285 62.00 63.00 1.00' 	0.061 	63; 

45286 63.00 64.00 	1.00 	1.44 	1440 

45287 64.00 65.00 1.001 	0.62 	620 

45288 65.00 66.00 1.06 	1.44', 	14401 

45289 66.00 67.00 1.001 	0.09 	91', 

45290 67.00 68.00 1.06 	0.09 	96 

45291 68.00 69.00 	1.001 	0.04 	41 

45292 	 69.00 70.00 	1.00; 	0.03' 	25 

45293 70.00 71.00 	1.00 0.021 	19 

2 71.00 71.60 FJ 45294 71.00 72.00 	1.00 0.06 	58 
- faille, carotte en rondelle. 
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Eléol. ie 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

- supérieur= 70 TCA, inférieur= 55 TCA 

2 72.001 	72.28 	 FJ BY 	 45295 	 72.001 73.00 	1.00 	0.11 	107 
- faille 
- supérieur= 50 TCA, inférieur= 40 TCA 

45296 	 73.00 74.00 1.00 0.25 	250' 

45297 	 74.00 75.00 1.00 0.07 65 

45298 	 75.00 76.00 1.00 0.05 54 

45299 	 76.00 77.00 1.00 0.09 871 

2 76.50 	76.60 FJ 
- faille, fragments anguleux. 
- supérieur=60 TCA, inférieur= 40 TCA. 

45300 77.00 78.00 	1.00 	0.03 	30 

45301 78.00 79.00 	1.00 	0.02 	21 

45302 79.00 80.00 	1.00 	0.03 	34 

45303 80.00 81.001 1.00 	0.02 	21 

45304 81.00 82.00 1.00 	0.08 	81 
: 

45305 82.00 83.00 1.00 	0.181 	177; 

45306 83.00 84.00 1.00 	0.07 	67 

45307 84.00 85.00 1.00 	0.05 	48 

45308 85.00 86.00 1.00 	0.13 	132 

45309 86.00 87.00 1.00 	0.22 215 

1 86.15 92.701 S3? BO+ AC GN 45310 87.00 88.00 1.00 	3.15 3150 
- wacke(ou V3B?) brun noir avec un peu de vert. 45311 88.00 89.00 1.00 2.23 	2230 
- grains fin 45312 89.00 90.00 1.00 0.23 	2321  
- petite veines d'amphibole légèrement déformée. Veine de quartz a 45313 90.00 91.00 1.00 0.16 	162 
89.85m. 45314 91.00 92.00 1.00 0.11 	109: 
- biotitique forte, propylitique faible a moyenne. 45315 	 92.00 93.00 1.00 0.11 	111 
- trace pyrite. 
- graduel sur 10-15 cm. 

45316 	 93.00 94.00 	1.00 0.25 	253 

1 93.80 94.20 FK AC GN TL 45317 	 94.00 95.00 1.00 	0.15' 	149 
- wacke altéré de couleur gris beige verdatre 
- grains fin 
- zone d'altération potassique(intensité moyenne), a actinote- 
grunérite?(intensité moyenne), trace tourmaline. Pseudo rubanée. 
- trace pyrite. 
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2 115.80 115.85 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

- graduel sur 5cm. 

2 96.87 	96.88 FJ 
- faille, carotte en rondelle 
- 55 TCA 

2 99.70 99.71 FJ 
- faille, carotte en rondelle 
-65 TCA 

2 101.92 101.95 FJ 
- faille 
- supérieur= 75 TCA, inférieur= 55 TCA. 

FJ 
- faille, carotte en rondelle. 

Échantillon 	De a 	Long 	AuGT AuPPB 
gir 	ppb 

145318 	 95.00 96.00, 	1.00 	0.291 	285' 

45319 	 96.00 97.001 	1.00 	0.041 	36', 

45320 97.00 98.001 	1.00 	0.231 	2321 

45321 	 98.00 99.001 	1.00 	0.101 	1031 

45322 	 99.00 100.001 	1.00 	0.11 	1061! 

j, 

145323 100.00 101.001 	1.00 0.04j 	36 
45324 101.00 102.00 	1.00 0.081 	79 

45325 	 102.00 103.001 	1.00 0.38' 	375! 

45326 103.00 104.00 1.00 1.06 	10601 

45327 104.00 105.00 	1.00 0.111 	114 
45328 105.00 106.00r 	1.00 	0.101 	1001 
45329 	 106.00 107.001 	1.00 	0.06 	57 
,45330 	 107.00 108.001 	1.00' 0.05 	54 
45332 	 108.00 109.001 	1.00 0.041 	38 
45333 	 109.00 110.00 	1.00 	0.04 	44 
45334 	 110.00 111.00 	1.00, 	0.11, 	106 
45335 	 111.00 112.00 	1.00 0.45! 	450 

45336 	 112.00 113.00 1.00 1.061 	1060 

45337 113.00 114.00 1.00 0.041 	411 
45338 114.00 115.00 1.00 0.03, 	32 
45339 115.00 116.00 1.00 0.02 	22 

leoi. re 

23 mars 2005 	 Page 8 of 13 
	

Hole: ELE-05-56 



Eléoa. re 

Lithology and Assays: 

Nit, 	De 	Â 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 55 TCA 

45340 116.00 117.00 	1.00 0.031 	32 

2 116.06 116.09 FJ 
- faille, carotte en rondelle. 
- 55 TCA 

45341 	 117.00 118.00i 	1.00 0.0211 	20 

145342 	 118.00 119.001 	1.001 0.04 	421 

45343 119.00 120.001 	1.00 0.01, 	12 

2 119.75 120.38 FJ 45344 120.00 121.00 	1.00 0.091 	901 
- faille, roche broyée a 20%. 
- supérieur= 60 TCA, inférieur= 50 TCA. 

45345 121.00 122.001 1.00 0.191 	1881 

2 121.50 121.86 FJ BY 
- faille, roche broyée, fragments anguleux. 
- supérieur= 50 TCA, inférieur= 90 TCA 

45346 	 122.00 123.00 	1.00 	0.17 	166 

2 	122.50 123.05 FJ BY .45347 	 123.00 124.00 	1.00 	0.79 	790 
- faille, roche broyée, fragments anguleux. 
- 60 TCA 

45348 	 124.00 125.00 1.00 1.65 1650! 

45349 125.00 126.00 1.001 0.17 167] 

45350 126.00 127.00 1.00 0.25 254 

45351 	 127.00 128.00 	1.00 0.65 	650. 

45352 	 128.00 128.75. 	0.75 5.88 	5880' 

3 128.35 128.40 VNQZ VG 
- veine de quartz blanche. 
- grains fin, épaisseur vrai= 7cm. 
- quartz, actinote, trace tourmaline. 
- VG(X1) trace pyrrhotine 
- contact franc régulier, 35 TCA. 

45353 128.75 130.00 	1.25 0.40 3961 

45354 130.00 131.00 1.00 0.04 39' 

45355 131.00 132.00 1.00 0.14 	139' 

45356 	 132.00 	133.00 	1.00 	0.07 	72! 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	rr 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

45357  133.00 134.00 1.00' 	2.031 	2030, 

45358 134.00 135.00 1.00 2.78 	2780, 

45359 135.00 136.00 1.00 3.331 	33301 

135.80 135.83 BY 
- carotte broyée 

45360 	 136.001 	137.00 	1.00 	3.81 	3810, 

45432 	 137.00 138.00 	1.00 1.61 	16101  

45361 	 138.00 139.001 1.00 4.07 	40651 

0 138.25 143.50 S3 BO Si FK TL 3P0 45362 	 139.00 	140.00 1.001 	0.41 	410 
- wacke altéré de couleur gris moyen. 45363 	 140.00 141.00 	1.001] 	3.29; 	3290 
- grains fin 
- matrice quartzo-feldspathique 60%, biotite 15-25%, tourmaline 5%, 
actinote/grunérite 5%. 
- fabrique principale=40-50 TCA, 2-4% veine de quartz. 
- biotitique faible, potassique faible, actinote faible. Tourmaline brune(?) faible. 
- 2-5% pyrrhotine disséminé, en amas ou en petit stringer. 
- graduel sur 10-15cm 

1 140.56 142.81 BO TL FK 3VNQZ 5P0 AS CP 45364 	 141.00 142.00 1.00 16.24 	162351 
- wacke de couleur gris foncé. 45365 	 142.00 142.75 0.751 36.361 	36360,' 
- grains fin 
- aspect pseudo rubané 

45366 	 142.75 143.50 	0.75] 	8.75i 	87451, 

- 2-4% veines de quartz (biotite, tourmaline) de 0.5 a 3cm (50-60 TCA), 1-
3% veinules d'actinote (grunérite) de 0.2 a 1cm. 
- potassique d'intensité faible-moyenne. Biotitique d'intensité moyenne. 
Tourmaline 10-15%. 
- VG (X3) a 142.25m, 4-8% pyrrhotine disséminée, en amas ou en stringer. 
Trace arsénopyrite disséminée. Trace chalcopyrite(un amas). 
- graduel sur 10cm. 

0 143.50 207.00 S3 BO 45367 	 143.50 144.25 	0.75 0.55 	54511 
- wacke de couleur gris moyen 45368 144.25 145.00 0.75 0.23, 	234] 
- grains fin 45369 145.00 146.00 1.00 0.47 	4681 
- matrice quartzo-feldspathique 60-70%, biotite 15-20%, actinote 5%, trace tourmaline 45370 146.00 147.00 1.00 	1.10 	11001 
- 1-3% veine de quartz. 1-2% d'injection dioritique. Veine de quartz a 199.70m (7cm 
de large), veine de quartz a 200.6m(3 cm de large, 55 TCA). Veine de quartz (3cm, 
35 TCA) a 206.25m. 

45371 148.00 149.00 1.00 	0.48', 	4761 

- trace pyrrhotine-pyrite disséminée. 
- graduel sur 10cm. 
- 5% de M4 

2 148.20 148.27 FJ 
- faille, carotte en rondelle, boue de faille cimentée. 
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Litlrology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 

r 

Échantillon 	De à Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

- 40 TCA 

45372 	 149.00 150.00 1.00 	0.02 	22. 

45373 	 150.00 151.00 1.00 0.02 	19' 

45374 	 151.00 152.00 1.00 0.02', 	19, 
1 151.70, 	152.65 ACFKVNQZSiBO 45375 	 152.00 153.00 1.00 0.01 	11' 

- wacke altété de couleur gris verdatre 
- grains fin 
- 2-4% veines de quartz 
- potassique moyenne, pénétrative. Actinote(grunérite) faible-moyenne. 
- trace sulfures disséminée 
- supérieur= graduel sur 3 cm, inférieur= graduel sur 5-10cm. 

45376 153.00 154.00 	1.00 	0.04 	40' 
2 153,71 	153.75 BY 

- carotte en rondelle 
- 50 TCA 

45377 154.00 155.00 1.00 0.03 	34 

45378 155.00 156.00 1.00 0.08 	831, 
2 155.08 	155.14 	 BY 

- carotte broyée 
- supérieur= 40 TCA, inférieur= 90 TCA 

45379 	 156.00 	157.00 	1.00 	0.01 	10 

45380 157.00 	158.001 	1.001 	0.01 	8, 

45381 158.00 159.001 	1.00 0.01 ! 	131 

45383 159.00 160.00: 	1.00 	0.011 	12! 
2 	159.40 159.60 BY 

- carotte broyée, fragments anguleux. 
- 45 TCA 

2 159.85 159.89 BY 
- carotte en rondelle. 
- 50 TCA 

45385 	 160.00 	161.001 	1.00, 	0.02 	19 

45386 161.00 162.00 	1.06 	0.001 	3, 
2 161.63 161.64 	 FJ BY 

- faille, carotte en rondelle. 
- 45 TCA 
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Eléoh re  

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

45387 162.00 163.00 	1.00 	0.01 11 

45388 163.00 164.00 	1.00 	0.01 9 

45389 164.00 165.00 1.00 	0.02 22 

45390 165.00 166.00 1.00' 	0.01 10 

45391 166.00 167.00 1.00 	0.01 101 

45392 167.00 168.00 1.001 	0.07 68 

45393 168.00 169.00 	1.00' 	0.08 83. 

45394 	 169.00 170.00 	1.00' 	0.02' 	20 

45395 	 170.00 171.00 	1.00 	0.03 	31 

45396 	 171.00 172.00 	1.00 	0.03 	30 

45397 	 172.00 173.00 	1.00 0.02. 	20 

45398 	 173.00 174.00 1.00 0.02 24 

45399 	 174.00 175.00 1.00 0.01 14 

45400 175.00 176.00 	1.00 0.02 15 

145401 176.00 177.00 	1.00 0.01 14 

45402 177.00 178.00 	1.001 0.02 17 

45403 178.00 179.00 	1.00 0.22 221 

45404 179.00 180.00 	1.00 0.21 	207 

3 179.98 180.04 VN QZ AC PO 
- veine de quartz blanche. 

45405 180.00 181.00 	1.001 0.69, 	6901 

- grains fin. 

45406 181.00 182.00 1.00 	0.58 	580 

45407 182.00 183.00 1.00 0.55', 	550' 

45408 183.00 184.00 	1.00 0.151] 	149 

45409 184.00 185.00 1.00 0.07 	74. 

45410 	 185.00 186.00 1.00 0.37 	366 

45411 	 186.00 187.00 	1.00 0.24 	240 

45412 	 187.00 188.00 	1.00 	0.02 	23 

45413 	 188.00 189.00 	1.00 	0.01 12 

45414 	 189.00 190.00 	1.00 	0.01 14 

45415 	 190.00 191.001 	1.00', 	0.03 	33' 

45416 	 191.00 192.0011 	1.001 	0.03 	31 
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2 	206.34 206.37 FJ BY 
- faille, carotte en rondelle. 
- 45 TCA. 

  

   

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

End of Lithology and Assays ; 

Échantillon De 	à 	Long AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

,45417 192.00 193.00 	1.001 0.04 i 39 

45418 193.00 194.001 1.00 0.051 46 

45419 194.00 195.00 1.00 0.061 56 

45420 195.00 196.00 	1.00 0.11 109 

45421 196.00 197.00 	1.00 0.101 101 

45422 197.00 198.00 1.00 0.091 87 

45423 198.00 199.00 1.00 0.141 141 

45424 199.00 200.00 1.00 0.221 220' 

45425 200.00 201.00 1.00 0.071 72, 

45426 201.00 202.00 1.001 0.101 96 

45427 202.00 203.00 1.00 0.13' 131 

45428 203.00 204.00 1.00 0.07, 67 

45429 204.00 205.00 1.00 0.05' 51 

45430 205.00 206.00 	1.00 0.07 72 

45431 206.00 207.00 	1.00 0.05: 51 
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Type Statut 

Ir  

Eléo.. _ire 

Élévation: 0.00 

Alt Élévation: 218.65 

Longueur: 201.00m. 

Estant: 426694.00 	 Nordant: 5838944.00 

Ligne (est): 	6480.00 	Station (nord): 	2750.00 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-17 	 Terminé: 2005-02-18 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage. 	 Arpenté: [Ji 

Canton: 

Description: Stds: (SN16,28919); (SJ10,28985); (SJ10, 29040) Blank (28936); (29030) 

Hole:  ELE-05-57 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 

0.00 268.0 268.00 -50.0 None Active 

24.00 267.2 267.20 -49.4 Multishot Active 

33.00 266.5 266.50 -49.4 Multishot Active 

39.00 266.4 266.40 -49.4 Multishot Active 

45.00 267.3 267.30 -49.3 Multishot Active 

51.00 267.1 267,10 -49.2 Multishot Active 

57.00 267.3 267.30 -49.1 Multishot Active 

63.00 267.8 267.80 -48.9 Multishot Active 

69.00 267.3 267.30 -48.9 Multishot Active 

75.00 267.6 267.60 -48.9 Multishot Active 

81.00 268.0 268.00 -48.9 Multishot Active 

87.00 268.3 268.30 -48.6 Multishot Active 

93.00 267.7 267.70 -48.5 Multishot Active 

99.00 267.6 267.60 -48.5 Multishot Active 

105.00 268.1 268.10 -48.3 Multishot Active 

111.00 267.6 267.60 -48.4 Multishot Active 

117.00 268.4 268.40 -48.2 Multishot Active 

123.00 267.9 267.90 -48.1 Multishot Active 

129.00 268.3 268.30 -47.9 Multishot Active 

135.00 268.5 268.50 -47.9 Multishot Active 

21.00 267.8 267.80 -49.4 Multishot Active. 

Active 27.00 266.4 266.40 -49.5 Multishot 

36.00 266.5 266.50 -49.3 Multishot Active 

r 	42.00 266.9 266.90 -49.2 Multishot Active'. 

48.00 268.0 268.00 -49.1 Multishot Inactive 

Active 

Inactive 

54.00 267.9 267.90 -49.0 Multishot 

60.00 266.1 266.10 -48.9 Multishot 

66.00 266.8 266.80 -49.0 Multishot Active. 

72.00 267.7 267.70 -48.8 Multishot Active 

78.00 267.1 267.10 -49.0 Multishot Active 

84.00 

90.00 

267.4 267.40 -48.9 Multishot 

Multishot 

Active 

Active. 267.6 267.60 -48.6 

96.00 267.2 267.20 -48.6 Multishot Active 

102.00 267.6 267.60 -48.4 Multishot Active 
H 

108.00 268.2 268.20 -48.4 Multishot Active 

114.00 268.4 268.40 -48.2 Multishot Active 

120.00 268.6 268.60 -48.1 Multishot Active] 

126.00 268.2 268.20 -48.0 Multishot Active 

132.00 268.5 268.50 -47.9 

-47.9 

Multishot Active' 

138.00 268.6 268.60 Multishot Active' 

23 mars 2005 
	

Page I of 13 
	

Hole: ELE-05-57 



1 	i 

Eléoi...re 
-47.8 268.61 	268.60  Multishot) 	Activei, Deviations: 

	 141.00 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
144.00 268.9 268.90 -47.8 Multishot Active 

150.00 268.9 268.90 -47.5 Multishot Active 

156.00 269.1 269.10 -47.6 Multishot Active 

162.00 269.4 269.40 -47.4 Multishot Active 

168.00 269.9 269.90 -47.2 Multishot Active 

174.00 270.2 270.20 -47.1 Multishot Active 

180.00 270.5 270.50 -47.0 Multishot Active 

186.00 270.2 270.20 -46.8 Multishot Active 

192.00 270.8 270.80 -46.6 Multishot Active 

198.00 270.7 270.70 -46.7 Multishot Active 

End of Deviations ; 61 record(s) printed. 

147.00 268.6 268.60 -47.6 Multishot Active 

153.00 269.1 269.10 -47.6 Multishot Active 

159.00 269.6 269.60 -47.4 Multishot Active 

165.00 268.9 268.90 -47.4 Multishot Active 

171.00 269.9 269.90 -47.2 Multishot Active 

177.00 269.6 269.60 -47.1 Multishot Active 

183.00 269.9 269.90 -46.8 Multishot Active 

189.00 270.1 270.10 -46.6 Multishot Active 

195.00 271.1 271.10 -46.5 Multishot Active. 

201.00 270.8 270.80 -46.5 Multishot Active 
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59.60 S3 BO 
Greywacke de couleur gris-foncé. 
Les grains sont fins à très fins, homogènes. La biotite est légèrement plus grossière 

(fin à moyen). 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-40%) et actinote (-15%). 
L'actinote est localement présente sous forme de gros porphyroblastes de moins de 
1.5cm. 
- La foliation est bien définie et très variable. Elle comence à 40° TCA pour 
descendre à 10° TCA vers 30m et remonte jusqu'à 50° TCA vers 46m. 
- Veines milimétriques de quartz. 
- Traces de pyrrhotine finement disséminé dans le wacke. Aussi associé aux 
!veinules de quartz. 

42.00 	11 G 
- Zone de wacke avec 2-10% d'injections milimétriques à centimétriques de 
pegmatite, subparallèle à l'angle de la carotte, la concentration d'injections 
augmentant vers la fin de l'intervalle. 

27.20 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Les fragments ont de 1 à 8 cm 
de large. Orienté à -45° TCA. 

1 
Eléo►.~re 

Lithology and Assays: 

À Description 

M4-S3 
- Zone de wacke déformé en paragneiss. 
- La granulométrie est plus grossière (apparence granuleuse), de grosseur 
fine à très fine, homogène. 
- La matrice est plus importante, avec 30-40% biotite et 15% actinote. 
- Foliation orientée de 5-20° TCA. 
- Faible silicification de la roche (--15%). 
- Aucune notée. 
- Contacts indistincts, présents sur plusieurs cms. 

Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

28886 14.35 15.00 0.65 0.08 811 
28984 15.00 16.00 1.00 0.01 12 
28887 16.00 17.00 1.00 	0.03 34; 
28888 	 17.00 18.00 1.00 	0.04 3T 

28889 18.00 19.00 	1.00 0.02i 	21 
28890 19.00 20.00 	1.00 0.04; 	38 
28891 20.00 21.00 	1.00 0.03i 	30 
28892 21.00 22.00 1.00 0.03 	25 
28893 22.00 23.00 1.00 0.02 	23' 
28894 23.00 24.00 1.00 0.021 	23. 
28895 24.00 25.00 1.00 	0.04 	37 
28896 	 25.00 26.00 1.00 	0.02 	18 
28897 	 26.00 27.00 1.00 	0.03 	32 
;28898 27.00 28.00 1.00 	0.01 	11 

28899 28.00 29.00 1.00 0.03 34'. 

28900 29.00 30.00 1.00 0.03 27, 

28901 30.00 31.00 1.00 0.03 28 j 

28902 31.00 32.00 	1.00 0.01 11 

28903 32.00 33.00 	1.00 	0.02 	201 

28904 	 33.00 34.00 	1.00 	0.02 	15'. 
28905 	 34.00 35.00 	1.00 	0.01 	5 
28906 	 35.00 36.00 	1.00 	0.02, 	18 
28907 	 36.00 37.00 	1.00 	0.03 	26 
28908 	 37.00 38.00 	1.00 	0.02 	23 
28909 38.00 39.00 1.00 	0.01, 	14 
28910 39.00 40.00 1.00 0.03 	31 
28911 40.00 41.00 1.00 0.05 	53 

Niv 	De 

0 0.001 

0 14.35 

1 18.00 

2 27.051 

1 32.30 43.70 

14.351M-T 
- Overburden 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à Long 	AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 

2 	40.95 	41.00 FJ BY 
- Zone avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 40° TCA. 

28912 	 41.00 42.00 1.00 0.06 	57 

1 	42.0011 	43.35 11G 28913 	 42.00 	43.35 	1.35 0.01 	6''. 
- Dyke de pegmatite de couleur blanche. 
- Composée de quartz (-25%), feldspath (-70%), actinote (-2%) et 
tourmaline (-3%). 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine. 
- Contact supérieur à 35° TCA, contact inférieur franc mais irrégulier. 

2 42.25 	42.35 FJ BY 
- Zone avec carotte broyée en petits cailloux. Orientation irrégulière 

28914 	 43.35 44.00 0.65 	0.071 	71 

28915 	 44.00 45.00 1.00, 	0.051 	50 

2 44.05 44.10 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille granuleuse. 
Orientée à 50° TCA. 

28916 	 45.00 46.001 	1.00 	0.04 	43 

2 46.001 46.10 FJ BY 	 28917 	 46.001 	46.601 	0.60 	0.05 	46 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 
environ 40° TCA. 

1 46.60 48.00 	11G/S3 PO-AS-CP 	 128918 	 46.60 	48.001 	1.401 0.28 	275 
- Dyke de pegmatite avec environ 15% d'enclaves de wacke. 
- Composé de quartz (-35%), feldspath (-60%), biotite (-3%) et tourmaline 
(-2%). 
- Présence de pyrrhotine en amas grossier de moins de 2cm de long, ainsi 
que de traces d'arsénopyrite et de chalcopyrite. Concentré entre 47.20 - 
47.25m. 
- Contact supérieur orienté à 90° TCA, contact inférieur à -75° TCA. 

28920 	 48.00 49.00 1.00 	0.27 	273'. 
1 	49.00 59.201 	PQ(AC) 28921 	 49.00 50.00 1.00 	0.29 	289 

- Zone de greywacke avec environ 25% porphyroblastes d'actinote, 28922 	 50.00 51.00 1.00 0.14 	140, 
généralement de moins de 3cm de long (en moyenne 1.5cm). 28923 	 51.00 52.00 1.00 0.09'1 	94 
- fine à très fine. 28924 	 52.00 53.00 1.00 0.25 	247', 
- Les porphyroblastes sont généralement concentré dans des régions 	28925 	 53.00 
d'environ 50cm de large. Ils sont aussi présents aux contacts de 
changement de granulométrie. 

54.00 1.00 	0.061. 	56 

- Présence de contacts de changement de granulométrie, orienté à 40° 
TCA. 
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Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De Long AuGT 
g/! 

AuPPB 
ppb 

2 53.05 	53.07 	 FJ BY 
- Zone de fracture avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

28926 54.00 55,00 	1.00 0.07' 68 

28927 55.00 56.00 1.00 0.10 98 

128928 56.00 57.00 1.00 0.22 216 

28929 57.00 58.00 1.00 0.08, 84 

28930 58.00 59.00 1.00 0.02i 18 

28931 59.00 59.60 0.60 0.05 52 

2 59.40 59.50 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille bleutée. Orienté 
à 50° TCA. 

0 59.60 	64.00 S3 Si+ K+ 4(AS-PO) 28932 59.60, 60.60 	1.00 3.84 3840 
- Greywacke de couleur gris foncé avec forte silicification et altération potassique. Il y 
a aussi présence d'une veine de quartz de 59.80-60.20m. 
- De fine à très fine. La veine minéralisée a une granulométrie plus grossière (fine à 
moyenne). 
- Le premier métre consiste à une zone très silicifié avec veines de quartz à 
apparence rubannée. Ensuite, la carotte semble longer une formation riche en quartz', 
(-50%), biotite (-20%) et actinote (-30). Cette formation est présente en patron 
circulaire. 
- La veine minéralisée est orientée à -10° TCA. La foliation du wacke est orientée de I 
20-30° TCA. La veine de quartz est orientée à 20° TCA. 
- Présence d'une forte altération siliceuse (-40%) et potassique (-30%), surtout dans 
le 1er métre. Présence d'une faible altération tourmaline près du contact de la veine 
de quartz. 
- Présence d'environ 5% d'arsénopyrite, disséminée finement et grossièrement dans 
le wacke sous forme de baguettes alongées. Il y a aussi environ 3% de pyrrhotine, 
finement disséminée et en veinules milimétriques. 
- Le contact supérieur est situé en haut de la veine de quartz (encaissant de 20cm 
avec minéralisation), orienté à 20° TCA. Le contact inférieur est situé après le 
dernier patron circulaire de la veine minéralisée. 
- Le premier métre est très apparenté à Roberto, dans son altération et sa proportion 
de minéralisation. 

60.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Les plans de faille ont une 
texture très granuleuse. Orientée à 70° TCA. 

28933 60.60 61.60 1.00 2.64 2640 

28934 61.60 62.60 1.00 3.53 3530 

2 	59.90 

E1éoi1.,re 

Lithology and Assays: 
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Eléoi... re 
Litl►ology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon De 	r►  Long AuGT 
git 

AuPPB 
ppb 

T 
28935 T 	62.60 63.60! 1.00 1.00; 995 

28937 63.60 64.40.: 0.80 0.53 530 

28938 64.40 65.0Q 0.60 0.15! 153 

28939 65.00 	66.00' 1.00! 0.03 34 
2 65.20' 65.25' 	 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée a 40° TCA. 

28940 66.00! 	67.00 1.001 0.04' 40 

28941 67.00 68.00 1.00 0.09 88 

;;28942 68.00 69.00, 1.00, 0.07 71. 

:28943 69.00 70.00! 1.00 0.651 650 
3 69.351 69.65' 	 Si+ K+ 3(PO-AS) 

- Wacke fortement silicifié avec altération potassique présentant 
une minéralisation de pyrrhotine et d'arsénopyrite. 
- Très fine, homogène. 
- Apparence rubannée de la roche. 
- Foliation alignée à 30° TCA. 
- Environ 30% silicification et 25% altération potassique. 
- Présence d'environ 3% de pyrrhotine et 2% d'arsénopyrite 
finement disséminée en fine baguettes. 

69.651 70.901 S3 BO 
- Greywacke de couleur gris-foncé demême composition qu'au début du trou. 

128944 70.00: 71.00' 1.00'~, 0.04', 45 

- Foliation orientée à -30° TCA. 
- Présence de silicification de la roche, représenté par des veines milimétriques de 
quartz (-5%) orientées de façon irrégulière. 

2 70.70 70.75 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

0 70.90 98.00 M4-S3 BO 28945 71.00 72.00,. 1.00: 0.04 41 
- Paragneiss de greywacke de couleur gris-foncé. 28946 72.00 73.00 1.00'' 0.08 80 
- Les grains sont de grosseur fine à très fine. La roche est d'apparence plus 28947 73.00 74.00! 1.00', 0.03', 32 
granuleuse. 28948 74.00 75.00! 1.00! 0.03! 26 
- A matrice quartzo-feldspathique, composée de biotite (-40%) et d'actinote (-30%), 28949 75.00 76.00! 1.00 0.03'! 26 
variable localement. Présence d'environ 2% d'injections de diorite. Aussi environ 1% 28950 76.00 	77.00 1.00! 0.05! 47 
d'injections de pegmatite, orientées subparallèlement à la carotte. 28951 77.00 	78.00' 1.0Q 0.03! 25. 
- Présence de lits entrecroisés. Veines de quartz orientées en zig-zags. Foliation 
générale variant de 25-60° TCA. 

28952 78.00 79.00 1.00! 0.04 39 

- Traces de pyrrhotine disséminées dans la roche. 
- Contact supérieur sur plusieurs cms. Contact inférieur franc, orienté à 20° TCA. 

2 79.00 79.10 	 FJ BY 28953 79.00; 	80.00, 1.00; 0.02 24 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

28954 	 80.00 81.00 	1.00 0.031 	29 

28955 	 81.00 82.00 1,00 0.031 	26 

28956 	 82.00 83.00 1.001 0.091 	87 

128957 	j 	83.00 84.00 1.00 0.011 	8 '. 

128958 	 84.00 85.00 	1.00 	0.01 	12 

28959 	 85.00 86.00 	1.00 	0.01 	10 

28960 	 86.00 87.00 	1.00 	0.03' 	30 

28961 	 87.00 	88.00 	1.00 	0.01 	13 

28962 	 88.00 	89.00 	1.00 	0.02 	18 

28963 	 89.00 	90.00: 	1.00 	0.01 	13 

28964 	 90.00 	91.001 	1.00 0.02' 	18 

28965 	 91.00 92.001 	1.00 0.18! 	179,  

28966 	 92.00 93.001 	1.00 0.05: 	46 

28967 	 93.00 94.00: 	1.00 	0.02: 	22 

28968 	 94.00 95.00 	1.00 	0.041 	44 

28969 	 95.00, 96.00 	1.00 	0.03 	29 

28970 	 96.00 	97.00 	1.00 	0.02 	19 

28971 	 97.00 	98.00 	1.00 	0.01 	10 
0 	98.00 	148.90 S3 BO 	 28972 	 98.00 99.00: 	1.00 	0.01: 	12 

- Greywacke de couleur gris-foncé de même composition qu'au début du trou. 	28973 	 99.00 100.0a 	1.00 	0.01 	12 
- Les grains sont de fins à très fins, homogènes. La granulométrie est variable 28974 	 100.00 101.00j 	1.00 	0.01 	10 
localement. 28975 	101.00 102.001 	1.00 	0.01 	1a 
- Foliation orientée à 25-30° TCA. 28976 	 102.00 103.001 	1.00 	0.02 	19 
- Faible silicification de la roche (-5%), représentée par un lessivage en actinote. 28977 	 103.00 103.801 	0.80 	0.01 	9 
- Aucune notée. 

3 103.80 104.50 I1G 	 28978 	 103.80 104.56 	0.70'1 	0.06', 	64' 
- Veine de pegmatite de couleur gris-blanc. 
- Composée de quartz (-18%), feldspath (-75%), tourmaline 
(-5%) et biotite (-2%). 
- Trace de pyrrhotine. 
- Contact supérieur orienté à 55° TCA. Contact inférieur orienté 
à 35° TCA. 

1 104.50 112.20 12J Si+ K+ 28979 	 104.50 105.001 	0.50 0.16 156 
- Zone de wacke avec environ 2% d'injection de diorite(?). 28986 	 105.00 106.00' 	1.00 0.03 33 
- Les injections sont à matrice quartzo-feldspathique, avec amphiboles 28987 	 106.00 107.00 	1.00 0.05 52 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	n Long AuGT 

Sir 

AuPPB 
pph 

(-40% actinote et 20% grunérite) et biotite (-5%). 28988 107.00' 	108.00 1.00 0.04 41 
- Les injections sont orientées en moyenne à 45° TCA. Elles sont aussi 28989 108.00 	109.00 1.00! 0.08 80 
parfois subparallele à la carotte. 	 1 28990 109.00 110.00 1,00] 0.13 127 
- Présente une altération siliceuse d'environ 25% (40% prés des injections 	128991 
dioritiques) et potassique (-15%). 

110.00 111.00 1.00! 0.191 189 

- Environ 2% d'arsénopyrite et 3% de pyrrhotine, finement et grossièrement 
disséminé dans les petites injections. 
- Aucun contact visible. 	 1 

~ 

1 110.60 117.001 	PQ(AC) 	 128992 111.00 112.00 1.001, 4.661 4660 
- Zone de wacke gris-foncé avec environ 10-15% de porphyroblastes 	1 28993 112.00 	113.00 1.00 3.26, 3260 
d'actinote de moins de 1.5cm. 28994 113.00 	114.00 1.00' 0.091 89 

28995 114.00 	115.00 1.00' 0.151 151 
28996 115.00 116.00 1.00 0.06' 64 
28997 116.00 117.00 1.001 0.17 172 

28998 117.00 	118.00 1.00! 0.10 103 

28999 118.00 	119.00 1.001 0.07 71 

29000 119.00 120.00 1.00' 0.05' 47 

29001 120.00 121.00 1.00, 0.05 49 

29002 121.00 122.00 1.001 0.01 12 

29003 122.00 	123.00 1.001 0.03 27 

29004 123.00 	124.00 1.00 0.03 26 

29005 124.00 	125.00 1.00 0.04 43 

29006 125.00 	126.00 1.001 0.02 24 

29007 126.00 127.00 1.00! 0.04 37 

129008 127.00 128.00, 1.001 0.04 43 

129009 128.00 129.001 1.00, 0.01 13 

129010 129.00 130.001, 1.001 0.06' 59 

2 129.601 	130.50 FJ BY 
- Zone de faille cassante avec carotte broyée (RQD 44.5%). Boue de 
faille bleutée dans les plans de fracture. Orientée à 45° TCA. 

29011 130.00 131.001 1.001 0.07, 67. 

29012 131.00 	132.00 1.00' 0.03 30 

29013 132.00 	133,00 1.001 0.05 53 

2 	132.80 133.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments angulaires. 
Orientée entre 40-60° TCA. 

29014 133.00 134.00 1.00 0.02' 21 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	h 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

129015 	 134.00 135.00' 	1.00 0.01- 	14 

'229016 135.00 136.00 1.00 0.02 21 
1 135.60 137.60 Si+ K+ 	 '29017 136.00 137.00 1.00 0.06 57 

- Zone de wacke de couleur gris-vert foncé avec altération siliceuse (-5%) 	29018 	 137.00 
et potassique (-10%). 	Il y a aussi environ 1% d'injection de diorite(?). 

138.00 1.00 0.03 27, 

- Les grains sont de grosseur fine à moyenne. 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec environ 60% d'amphibole et 15% 
de biotite. 
- Aucune notée. 

29019 138.00 139.001 	1.00 	0.05 	51 

29020 139.00 140.00 1.00 	0.04 	44 

29021 140.00 141.00 1.00 	0.09 86 

29022 141.00 142.00 1. 00 	0.05 531  

29023 142.00 143.00 1.00 0.04 40' 

29024 143.00 144.00 1.00 0.05 48 

29025 144.00 145.00 1.00 0.04 37' 

29026 145.00 146.00 1.00 0.18 181 
1 145.45 	146.15 K+ Si+ 	 29027 146.00 147.00 1.00 0.12 	121 

- Zone présentant une faible silicification (-10%) et altération propylitique 
(-15%). 
- Les grains sont de fins à moyens. 
- Présence d'une petite injection de pegmatite. 
- Foliation orientée à -35° TCA. 
- Présentant des veinules milimétriques de quartz. 
- Trace de pyrrhotine. 
- Contact supérieur franc, orienté à -25° TCA. Contact inférieur graduel 
sur quelques cms, orienté à 40° TCA. 

2 146.60 146.75 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux. Orientée 
à 10° TCA. 

29028 147.00 148.00 1.001 	0.231 	234 

29029 	 148.00 	148.90 0.90; 	0.06 	59 
0 148.90 152.80 S3 Si+ K+ TL+ 2(AS-PO) 	 28980 	 148.90 149.90 1.00'' 	1.061 	1060, 

- Roberto. Zone de wacke de couleur gris/blanc alterné. 1 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- La zone a une apparence rubannée, dû à l'alternance de veines/veinules de 
quartz/feldspath et de biotite/tourmaline. Il y a environ 40% de veine de quartz et 
60% de veines de tourmaline. 
- Orientée de 30-50° TCA. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

1 149.05 152.00' 

- Présence d'une altération siliceuse (-40%), potassique (-30%) et tourmaline 
(-25%). 
- Environ 2% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine, finement disséminée dans le wacke. 
- Contact supérieur délimité par la pegmatite, orienté à 30° TCA. Contact inférieur 
délimité par la faille, graduel sur quelques cms, orienté à 50° TCA. 

11G 
- Pegmatite de couleur blanche à verte. 
- Composée de quartz (-20%), feldspath blanc (-50%) et vert (-25%), 
tourmaline (-3%), grenat (-2%). Il y a aussi -10% d'enclaves de wacke. 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine dans la pegmatite. Les enclaves 
de wacke contiennent environ 4% d'arsénopyrite, disséminé en baguettes 
fine et grossière, ainsi que 2% de pyrrhotine, finement disséminé. 
- Contact supérieur à 60° TCA. Contact inférieur graduel sur quelques 
cms, orienté à 40° TCA. 

2 	151,90 	152.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

0 	152.80 	196.50 S3 BO K+ Si+ 
- Greywacke de couleur gris-foncé. 
- Les grains sont de grosseur fine à très fine, homogène. La roche a une apparence 
granuleuse. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composée d'actinote (-20%) et de biotite (-40%). 
- Foliation variable, orientée de 40° à 25° TCA, le degré diminuant dans le fond du 
trou. 
- Présence d'une faible altération siliceuse (-5%) et propylitique (-5%). Présence de 
veines/veinules de quartz/actinote, orientées selon la foliation. 
- Aucune notée. 

1 152.80 153.30 	Si+ 
- Zone de wacke avec altération siliceuse modérée (-25%). 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Présence de veines milimétriques de quartz/actinote. 
- Contact supérieur délimité par la zone Roberto, orienté à 45° TCA, 
contact inférieur coupé par une faille. 

2 153.00 154.00 	 FJ BY 
- Faille cassante, orientée à 40° TCA. Plaquage de pyrite dans les 
plans de fractures. De 153.30m à 154m, la carotte est manquante. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	PPb 

149.90 150.90 1.00 0.12 120 
150.90 151.90 1.00 0.531 530 

151.90 152.80 0.90 2.81 2810 

28981 
28982 

28983 

152.80 153.30 0.50 0.29 290 

154.00 155.00 1.00' 0.11; 107'. 

155.00 156.00 1.00 0.621  620 

156.00 157.00 1.001. 2.06 2060. 

157.00 158.00 1.00 0.03' 28. 

29031 

29032 

29033 

29034 

29035 

Lleo}. _ re 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon De à Long AuGT 
gir 

AuPPB 
ppb 

29036 158.00 159.00 1.00 0.03 30 

29037 159,00 	160.00 1.00 0.021  23 

29038 160.00 	161.00 1.00 0.02' 20 

2 	160.60 160.65 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 60° 
TCA. 

29039 161.00 162.00. 1.001 0.07 72 

29041 162.00 163.00 1.00' 0.08' 79 

29042 163.00 164.00 1.00 0.09' 90 

29043 164.00 165.00 1.00: 0.05, 54 

29044 165.00 166.00 1.00! 0.05 50 

29045 166.00 167.00 1.001 0.07' 68 

2 	167.00 167.15 	 FJ BY 29046 167.00 	168.00 1.00' 0.05 49 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux de moins 
de 5cm et boue de faille. Orientée à 65° TCA. 

129047 168.00 169.00' 1.001  0.02' 17 

0 	I 	168.651 168.76FJ BY 
Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 65° TCA. 

29048 169.00 170.00' 1.00 0.04 38 

29049 170.00 171.00' 1.00 0.031 30 

29050 171.00 172.00 1.00, 0.82' 820 

29051 172.00 	173.00 1.001 0.02 24 

29052 173.00 	174.00 1.00 0.041 39 

29053 174.00 	175.00 1.06 0.02' 19 

.29054 175.00 176.00 1.00 0.03 25 

29055 176.00 177.00: 1.00 0.02 19 

29056 177.00 178.00' 1.00 0.04 46 

29057 178.00 	179.00 1.00 0.06 58 

29058 179.00 180.00 1.00 0.03 32 

29059 180.00 181.00 1.00 0.04: 41 

29060 181.00 182.00E 1.00 0.031, 26 

29061 182.00 183.00 1.00 0.08! 81 

29062 183.00 184.001 1.00 0.021 21 
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Eléor. te 
Lithology and Assays: 

Nip De 	À 	 Description Échantillon De n Long AuGT 
g/t 

AuPPB 

PP  

29063 184.001 185.00 1.00 0.01 8 

29064 185.00' 186.00 1.00 0.01 7 

29065 186.00' 187.00 1.00 0.01; 12 

1 186.80 	196.501 	Si+ 29066 187.00 188.00 1.00 0.03 25 
- Zone de wacke de couleur verte faiblement silicifié. 29067 188.00 189.00 1,00 0.02 21 
- Les grains sont de grosseur très fine, homogène. 29068 189.00' 190.00 1.00 0.01 8 
- Roche d'apparence granuleuse. Composée de biotite (-20%), épidote 29069 190.001 191.00 1.00 0.02 23 
(-5%) et actinote (-40%). 
- Foliation orientée a 40° TCA. 
- Silicification d'environ 5%. 	Environ 2-5% de veinules milimétriques de 
quartz/épidote. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Aucun contact visible. 

2 190.35 190.40 	 FJ BY 
- Faille? Carotte broyée en fragment arrondie. Orientée a 50° TCA. 

129070 191.00 192.001 1.00 0.01: 9 

29071 19200F 193.001 1.0010.00, 3 

29072 193.00 194.00: 1.001 0.01 8 

29073 194.00 195.00 1.00 0.01 10 

29074 195.00 196.00 1.00 0.01 11 

29075 196.00 196.50 0.50 0.01 9 

0 196.50 	201.0011G 29076 196.50 197.00 0.50' 0.01 13 
- Intrusion de pegmatite de couleur blanche. 29077 197.00 198.00, 1.00 0.01 7 
- Composée de quartz (-30%), feldspath (-60%), tourmaline (-3%), grenat (-6%) et 
chlorite (-1%) 

129078 198.00 199.001 1.00i 0.11 111 

Traces de pyrite et de pyrrhotine. 
Contact supérieur orienté à 35° TCA. Contact inférieur non intersecté. 

2 198.45 198.601 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux (ou petites 
plaquettes). Orientée 9 35° TCA. 

29079 199.00 200.00 1.00 0.01 11 

29080 200.00 201.00 1.00 0.13 128 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Eléo. _ ire 

Élévation: 0.00 

Alt Élévation: 218.18 

Longueur: 183.00 m. 

Estant: 426463.00 	 Nordant: 5839442.00 

Ligne (est): 	6250.00 	Station (nord): 	3250.00 

Azimut: 	266.7 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	266.70 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-18 	 Terminé: 2005-02-18 	 Décrit par: David Rivard 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 

Canton: 

Hole:  E LE-05-58 

Description: Échantillon: 45443=Standard SJ-10; 45453: non existant; 45494= standard SN16; 
45503=blank;45539=Standard SN-16; 45584 = standard SJ-10; 45585=blank; échantillon 45605= annulé 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
6.00 267.0 267.00 -50.0 None Active 

30.00 266.3 266.31 -48.4 Multishot Active 

36.00 266.0 265.99 -48.2 Multishot Active 

42.00 266.5 266.54 -47.9 Multishot Active 

48.00 266.2 266.23 -47.8 Multishot Active 

54.00 266.3 266.30 -47.7 Multishot Active 

60.00 266.6 266.61 -47.5 Multishot Active 

66.00 267.0 266.99 -47.3 Multishot Active 

72.00 267.2 267.18 -47.1 Multishot Active 

78.00 267.0 267.02 -46.9 Multishot Active 

84.00 266.9 266.91 -46.9 Multishot Active 

90.00 266.5 266.53 -46.7 Multishot Active 

96.00 266.1 266.14 -46.6 Multishot Active 

102.00 266.3 266.33 -46.4 Multishot Active 

108.00 266.3 266.34 -46.2 Multishot Active 

114.00 265.9 265.93 -46.1 Multishot Active 

120.00 265.8 265.81 -45.9 Multishot Active 

126.00 265.6 265.58 -45.7 Multishot Active 

132.00 265.9 265.86 -45.4 Multishot Active 

138.00 266.0 265.97 -45.1 Multishot Active 

27.00 266.7 266.70 -48.4 Multishot Active, 

33.00 266.1 266.07 -48.6 Multishot Active, 

39.00 265.9 265.94 -48.1 Multishot Active 

45.00 266.2 266.15 -47.9 Multishot Active 

51.00 266.7 266.68 -47.7 Multishot Active' 

57.00 266.3 266.25 -47.6 Multishot Active' 

63.00 266.7 266.73 -47.4 Multishot Active' 

69.00 267.1 267.08 -47.2 Multishot Active, 

75.00 267.1 267.07 -47.0 Multishot Active,  

81.00 267.0 266.95 -46.8 Multishot Active 

87.00 266.8 266.76 -46.7 Multishot Active 

93.00 266.6 266.64 -46.6 Multishot Active 

99.00 266.4 266.43 -46.4 Multishot Active: 

105.00 266.0 266.03 -46.3 Multishot Active. 

111.00 266.5 266.51 -46.1 Multishot Active, 

117.00 266.1 266.07 -45.9 Multishot Active 

j 	123.00 265.2 265.24 -45.7 Multishot Active. 

129.00 265.7 265.73 -45.6 Multishot Active; 

135.00 265.9 265.90 -45.3 Multishot Active; 

141.00 266.3 266.29 -44.9 Multishot Active. 
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Type Statut 

fJléo,. Bre 

Deviations: 144.00[ 	266.2 	266.15 -44.9 Multishoj Active) 

    

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
147.00 266.2 266.20 -44.7 Multishot Active, 

153.00 266.3 266.28 -44.4 Multishot Active] 

159.00 266.4 266.41 -44.1 Multishot Active 

165.00 266.5 266.53 -43.8 Multishot Active 

171.00 266.6 266.58 -43.5 Multishot Active 

177.00 267.0 266.99 -42.9 Multishot Active 

183.00 266.9 266.94 -42.7 Multishot Actives 

150.00 266.2 266.22 -44.5 Multishot Active 

156.00 266.3 266.34 -44.2 Multishot Active 

162.00 266.4 266.44 -44.0 Multishot Active 

168.00 266.5 266.51 -43.7 Multishot Active 

174.00 266.8 266.82 -43.1 Multishot Active 

180.00 267.0 267.01 -42.8 Multishot Active' 

End of Deviations ; 54 record(s) printed 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 

0 	0.00 	16.50M-T 
Mort terrain 

Échantillon De 	n 	Long 	AuGT AuPPB 
ppb 

0 	16.50 	21.30 S3 45434 16.50 18.00 	1.50 	2.47 	2470' 
Wacke à grains fins et homogène contenant de 15-20% biotite et ayant des 

passage riche en actinote au cristaux automorphe millim.trique et aciculaires 
- Les grains sont fins à très fins 
- Wacke homogène contenant environ 15% de biotite. La biotite est plus concentrée 
dans les plans de foliation. 
- La foliation est orienté de 25° à 45° TCA 
- Silicification visible se traduisant par la présence de veinules de quartz blanc 
millimétriques orientées de 40° à 70° TCA, la majorité étant autour de 65° TCA. 

2 	16.62 	17.00 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte "bloqueuse" fracturée il manque 50 cm de carotte entre 16,5 
met18m 
- Présence de placage de quartz au contact supérieur à 45° TCA. 
Contact inférieur à 45° TCA également 

[45540 	 18.00 19.00 1.001 	1.06 	1060 

2 18.20 18.35 	 FJ 
- Zone de faille 
- Déplacement mineur on peut suive la continuité des veinules de 
quartz de par et d'autre. Présence de boue de faille. 
- Contact supérieur à 50° TCA et contact inférieur à 45° TCA 

2 	19.001 	21.001 	 FJ 	 45433 	 19.00 20.00,' 	1.00 	0.43' 	427 
- Zone de failles contenant 9 failles le RQD est de 0,52 	 45435 	 20.00 21.00 	1.00 	3.33 	3330 

,45436 	 21.00 22.001 	1.001 	7.71'' 	7710 

0 	21.30 24.80 S3 Si+++ 3AS PY 
- Wacke gris composé de 10% biotite et de 5% actinote. 
- A grains fins 
- Texture foliée 
- Foliation à 30° TCA 
- Forte à 50% de la roche 
- Contient 3% d'arsénopyrite et 1% de pyrite disséminée. La minéralisation est 
automorphe 
- Le contact supérieur est associé à une veinule millimétrique de quartz orientée 65° 
TCA et le contact inférieur est diffus 

2 	21.441 	21.53 FJ 
- Zone de faille contenant de la boue de faille. Placage de quartz 
millimétrique sur le contact inférieur. 
- Contact supérieur et inférieur à 60° TCA 
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2 	21.70 	21.801 	 FJ 
- Zone de faille contenant des failles conjuguées. Une à 60° TCA et 
l'autre A 130° TCA. 
- La faille A 60° TCA contient un placage de quartz de 1 cm de 
puissance. 

0 	24.80 	73.70 S3 
- Wacke à grains fins et homogène contenant de 15-20% biotite et ayant des 
passage riche en actinote au cristaux automorphe millim.trique et aciculaires 
- Les grains sont fins A très fins 
- Wacke homogène contenant environ 15% de biotite. La biotite est plus concentrée 
dans les plans de foliation. 
- La foliation est orienté de 25° A 45° TCA 
- Silicification visible se traduisant parla présence de veinules de quartz blanc 
millimétriques orientées de 40° à 70° TCA, la majorité étant autour de 65° TCA. 

2 	29.48'' 	29.69', 	 FJ 
- Zone de faille 
- Contact Supérieur à 42° TCA et inférieur à 45° TCA 
- Amphibolitisation présence d'actinote 

3 	32.90 

2 	33.27 	34.031 	 FJ 
- Zone de faille 
- Portion de carotte très fragmentée avec un RQD de 0,61 
- Contact supérieur et inférieur à 55° TCA 

2 	34.001 	37,55 	 FJ 
- Zone de faille 
- carotte fragmentée ayant un RDQ de 0,43 
- Présence de boue de faille 
- Contact à 60° TCA 

45446 

45447 

45448 

45449 

45450 

45437 

45438 

45439 

45440 
45441 
45442 
45444 
45445 

45452 

VN QZ 
- Blanchâtre 
- parrallèle A la foliation (45° TCA) épaisseur vraie 2 cm 

33.061 

Lléoi. _ire 

Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

22.00 23.00 1.00 	19.34 19335 

23.00 24.00 1.00'' 	7.58 7580 

24.00 25.00 1.00' 	3.53 35301 

25.00 26.00 1.001  3.87 3870 
26.00 27.00 1.001 0.34 337 
27.00 28.00 1.00 	0.23 228 
28.00 29.00 1.00' 	0.13 125 
29.00 30.00 1.00 	0.39 389 

30.00 31.00 1.001 	0.12 1201 

31.00 32.00 1.00 0.03 281 

32.00 33.00 1.00 0.09 88 

33.00 34.00 1.00 	0.10 102 

34.00 35.00 1.00 	0.33 331 
35.00 38.00 3.00 	0.11 107 
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Eléoi. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	rr 	Long 	AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

45454 	 38.00 39.001 	1,001 	1.47 1470 

3 	I 	38.631 	38.74 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanche 
- contact à 45° TCA 
- Trace d'arsénopyrite 

45455 	 39.00 40.001. 	1.00' 	0.151 	154 

2 	39.38i 	39.55 	 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de traces de pyrite automorphe et d'un minéral bleuté dans!. 
le plan de faille 
- Contact à 45° TCA 

45456 	 40.00 41.00 1.00 	0.431 428 

45457 	 41.00 42.001 	1.00 	0.16 159 

45458 	 42.00 43.00 	1.001 	0,05 	48 

45459 	 43.00 44.00 	1.00 	0.34 	342 
1 	43.36 43.581 	VN QZ 3PY 

- Veine blanche plissées tronquée par un horizon plus riche en amphiboles 
(environ 15%) de 5 cm de puissance. 
- La veine à une épaisseur vraie de 2 cm 
- 3-5% de pyrite dans l'éponte de la veive et dand la filiation du petit horizon' 
plus riche en amphibole 
- L'horizon plus riche en amphiboles recoupe la veine de quartz à 60° TCA 

45460 44.00 45.00 1.001 	0.171 	167. 

45461 	 45.00 46.001 1.00 	0.13 	132 

45462 	 46.00 47.00 	1.001 	0.22 	218 

45463 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.14 	136 

45464 	 48.00 	49.00 	1.00 	0.13 	134 
3 48.90, 	48.981 	 VN QZ 

- Veine de quartz blanc 
- Épaisseur vraie de la veine 3 cm 

45465 49.00 50.00 1.00' 	0.05 50' 

45466 50.00 51.00 1.00, 	0.03 33 

45467 51.00 52.00 	1.00i 	0.04 35' 

45468 52.00 53.00 	1.001 	0.05 51 
2 52.40 52.45 FJ 

- Zone de faille 
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Litlrology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Présence de sillimanite a texture radiale 	 r 	7 
- Trace à 1% de Pyrrhotite dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

2 	52.821 	52.87 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de sillimanite aciculaire radiale 
- Présence de 3-4% PY automorphe dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

45469 53.00 54.00; 1.00j 0.051 49 

45470 54.00 55.00 1.00 0.191 185 

45471 55.00 56.001, 1.001 0.061 60 

45472 56.00 57.00 1.00 0.11 105 

45473 57.00 58.00, 1.00: 0.13 132 

45474 58.00 	59.00 1.00': 0.50 496 

3 	58.601 58.661  VN QZ PO 
- Veine de quartz blanc d'une puissance vraie de 4 cm 
- Présence d'actinote et de tourmaline en trace 
- Trace de pyrrhotite 
- Contact à 70° TCA 

3 58.75 58.831 VN QZ TL 10P0 
- Veine de quartz blanc d'une puissance vraie de 5 cm 
- Veine d'une épaisseur vraie de 4 cm 
- Présence en trace crsitaux millimétriques aciculaires de 
tourmaline 
- Présence de pyrrhotite, en trace dans la veine, 1% dans 
l'encaissant et 10% au contact 
- Contact à 70° TCA 

45475 59.00 60.00 1.00, 0.09 89 

45476 60.00 61.00 1.001 0.05, 52 

45477 61.00 62.00 1.001 0.0311 26 

45478 62.00 63.00, 1.001 0.04i 36 

45479 63.00 64.00 1.00: 0.041 36 

,45480 64.00 65.001 1.00 0.041 40 

45481 65.00 66.001 1.00 0.02, 20 

45482 66.00 67.00 1.00 0.131 128 

45483 67.00 68.00 1.00 0.10 95' 

2 	67.91 	67.96 
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Eléo► . _re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 	à Long AuGT 
get 

AuPPB 
ppb 

67.91 	67.96 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de faille avec cristaux de sillimanite 
- Trace de pyrrhotite 
- Contact à 60°  TCA 

45484 68.00! 	69.00 1.00 0.06 60 

45485 69.00! 	70.00 1.001 0.02' 16 

3 	69.451. 	69.65' 	 VN QZ PO 
- Veine de quartz blanc 2 cm d'épaisseur vraie 
- 1% de PO automorphe millimétrique 

45486 70.001 	71.00 1.001 0.01 13 

45487 71.00 72.00 1.00' 0.01 32 

'45488 72.00 73.00 1.00 0.10 105 

45489 73.00 74.06 1.00 7.20 7200 

3 73.08 73.101 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanche de 2cm de puissance 
- Contact à 65° TCA 

2 73.68 73.761, 	 FJ 
- Zone de faille 
- Faille // à la foliation 
- Placage de quartz dans le plan de faille 
- Contact à 40° TCA 

0 73.70 77.00 S3 AC PO 	 45490 74.00 75.00 1.00!, 0.061  58. 
- Wacke à grains fins de couleur vert-brun composé de 15-20% de biotite de 15-20% 145491 
d'actinote et de 50% de quartz 

75.00 76.00 1.00 0.09'' 93 

- La filiation visible grace a l'alignement des feuillet de biotite est orientée 40°  TCA 
- Présence de pyrrhotite disséminée dans la roche 

2 75.37 75.43 	 FJ PY 
- Zone de faille 
- placage de quartz millimétrique dans le plan de faille 
- Trace à 1% de pyrite dans le placage de quartz 
- Contact à 50° TCA 

45492 76.00 77.00 1.00 0.03 32 

0 	77.00 85.20 S3 Si+ 	 ,45493 77.00 78.00 1.00 0.02 17 
- Wacke homogène à grains fins contenant de 15-20% biotite et environ 15% 	145495 78.00 79.00 1.001 0.031 26! 
amphiboles. 	 45496 79.00 80.00 1.00 0.01 9', 
- La foliation est environ 45° TCA 	 45497 80.00 81.00 1.00 0.01 9 
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3 	88.39 88.47 

90.90 1 	90.70 

183.00 0 ` 85.20 S3 PY PO AS 
- Wacke homogène de couleur grise à grains fins. Composé de 15-20% de biotite et 
d'environ 50% quartz 
- La foliation est visible la plupart du temps par un alignement des feuillets 
d'amphiboles son orientation varie entre 30° TCA à 60° TCA 
- Trace de PY, Po et As 

23 mars 2005 Page 8 of 14 	 Hole: ELE-05-58 

Mot. _re 

Description 

- Forte silicification pénétrative lui donnant un aspect encore plus homogène 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- épontes fortement silicifiées sur 2 cm de chaque côté de la 
veine 
- Contact à 50° TCA 

VN QZ PO 
- Veine de quartz blanc 
- La veine a occasionné une silicification des épontes 
- Présence de 3% de pyrrhotite 
- La veine est orientée 60° TCA 

S3 Si+ 
- Wacke gris pale contenant des horizons millimétriques, revenant a tous 
les centimètres, très riches en biotite, alternant avec des zones 
centimétriques silicifiées 
- Au épontes des zones silicifiées on apperçois une altération propylitique 

Échantillon De 	à Long AoGT 
gut 

AuPPB 

ppb 
45498 81.00 82.00 1.00 0.08, 75 

45499 82.00 83.00 1.00' 0.07 69 

45500 83.001 84.00; 1.00 0.02 16 

45501 84.00 85.001  1.001 0.01 13 

45502 85.00 86.001 1.001 0.021 23 

45504 86.00 87.00 1.00 0.10 100 
45505 87.00 88.00 1.00 0.37' 368 

145506 88.00 89.00 1.00 3.26 3260' 

45507 89.001 90.00 1.00 0.06 63 

45508 90.00 91.001  1.001 0.02' 19 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 	81.25 	81.30 

3 	82.53 	82.54 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 1 cm de puissance 
- Contact a 40° TCA 

1 	87.121, 	87.19 	VN QZ 
- Veine de couleur blanche, dont la puissance réelle est de l'ordre de 1,5 
cm et les éponte on une puissance de 3 cm de chaque côté de la veine. 
- Silicification de lere génération avec critaux d'actinote vert pale 
- La veine est orientée 60° TCA et est parrallèle à la foliation 



LleoL. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description 	 Échantillon De R Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

visible par la présence de porphyroblastes d'actinote de l'ordre du demi 
centimètre 
- Les contacts sont a 60° TCA et parrallèle à la foliation 

45509 	 91.00 92.001 1.001 0.021 15 

45510 	 92.00 93. 001 1.001 0.011 14. 

;45511 	 93.00 94.001  1.00 0.01! 9 

145512 	 94.00 95.00 1.001 0.01: 10 

45513 	 95.00 96.00 1.00 0.01 10 

1 	95.05 95.90 S3 Si+ 
- Wacke de couleur gris pale en alternance avec horizons centimétrique 
gris-blanchâtre. Composé de 20% biotite, de 15-20% actinote et de 50% de 
quartz, trace de grenat 
- La granulométrie va de fine à très fine par endroit 
- Présence de veines de quartz diffuses cause une silicification du wacke. 
Développement de porphyroblastes d'actinote en périférie des bandes 
silicifié 
- Présence de traces de pyrrhotite 
- Les veines sont orientées entre 40° et 55° TCA 

[ 45514 96.00 97.00 1.001 0.011 9 

45515 97.00 98.00 1.001 0.021 18 

145516 98.00 99.001 1.001 0.07 69 

45517 99.00 100.001 1.00 0.031 31 

145518 100.00 101.001 1.00 0.07 70. 

45519 101.00 102.00 1.001 0.02 23 

1 	101.841 106.68 S3 Si+ 	 45520 	 102.00 103.00 1.00 0.02 18 
- Wacke gris à grains fins homogène de couleur gris pale recoupé de veine 45521 	 103.00 104.00 1.001 0.03 26 
de quartz millimétrique 	 145522 	 104.00 105.00 1.00' 0.01 5 
- une silicification des épontes de l'ordre de 1-2cm de chaque des veinules 45523 	 105.00 106.001 1.00 0.021 18 
de quartz 	 ,45524 106.00 107.00, 1.00 0.02 24 

3 107.00 107.36 VN QZ 	 145525 
- Veine de quartz blanc ayant une puissance vraie de 2cm 

107.00 108.00 1.00,, 0.02 18,  

- Contact à 20° TCA 

45526 108.00 109.001 1.00 0.091 92 

2 	108.75 111.00 FJ 	 45527 	 109.00 110.00! 1.00 0.09 861 
- Zone de faille 	 145528 	 110.00 
- Carotte fracturées ayant un RDQ de 0,44 Présence de boue de faille 
entre les fragments 

111.00! 1.00, 0.041 391 
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rileoi. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À  Description 

- Les plan de fracturation ont une orientation allant de 45° TCA à 50° r 
TCA 

Échantillon De à  Long AuGT AuPPB 

ger 	PPb 

1 118.25 119.21 

3 118.36 118.38 

3 118.82. 118.901 

1 124.12 124.34' 

45529 

45530 

45531 

45532 

45533 

45534 

45535 

S3 AC PY PO 	 45536 
- Wacke de couleur vert-grisâtre laminé à grains très fins composé de 15% 
biotite 10% actinote et 60% quartz 
- Silicification pénétrative 
- Contient par endroit de 10-15% PY et traces à 1% PO. La minéralisation 
est concentrée dans les plans de foliation et forme par endroit des lentilles 
semi-massives à massives. La pyrite est automorphe et de taille 
millimétrique. Arsénopyrite en trace 
- Au contact supérieur la zone commence par une veine de quartz dei cm 
de puissance et elle se termine en contact franc orienté 60° TCA 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Epidotisation de l'éponte inférieur de la veine 
- Contacts orienté 50° TCA 

VN QZ EP 
- Veine de quartz blanc d'une puissance vraie de 1 cm 
- Epidotisation des épontes de la veine 

45537 

45538 

45541 

45542 

45543 

45544 
S3 AC FK 
- Wacke Gris composé d'environ 15% biotite 
- Homogène à grains fins 
- Marqué par une injection Riche en actinote et plagioclases et contenant 
des nodules de quartz centimétriques 

	

111.00 	112.00 	1.00 	0.07 	66 

	

112.00 	113.00 	1.00 	0.02 	18  

	

113.00 	114.00, 	1.00 	0.01 	14 

	

114.00 	115.00 	1.00 	0.03 	25, 

	

115.00 	116.00 	1.00 	0.02 	19 

	

116,00 	117.00 	1.00 	0.02 	23 

	

117.00 	118.25 	1.25 	0.10 	98 

	

118.25 	119.21 	0.96 	0.81 	805 

	

119.21 	120.00 	0.79 	0.18 	178.1 

	

120.00 	121.00 	1.00 	0.06 	551  

	

121.00 	122.00 	1.00 	0.05 	50 

	

122.00 	123.00 	1.00 	0.03 	29 

	

123.00 	124.00 	1.00 	0.10 	96 

	

124.00 	125.00 	1.00, 	0.04 	44 

23 mars 2005 	 Page 10 of 14 Hole: ELE-05-58 



E Moi, . re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon De 	à Long AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

45545 125.001 	126.001 1.00, 0.08 80 

1 	125.19 	125.26 11 D 
- Dyke blanc de 2 centimètres de puissance composé de plagioclase et de 
quartz 
- à grains moyen 
- Altération propylitique des épontes visible par l'accrétion des cristaux 
d'actinote, présence d'épidotisation 
- Recoupant à 60° TCA 

45546 126.00' 	127.001 1.00' 0.08' 79 

1 	126.12' 	126.291, VN QZ AS 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur vraie de 2 cm. Recoupe un 
horizon de 4 cm de puissance riche en plagioclases et actinotes 
- Contient des traces d'arsénopyrite 
- Contact à 25° TCA 

1 126.77 126.851  11D 
- Dyke de tonalite blanc contenant 20% d'épidote 
- équigranulaire 
- Contact à 70°  TCA 

45547 127.00 128.00E 1.00 0.03E 35 

45548 128.00 129.001 1.001 0.02 17 

45549 129.00 130.00E  1.001 0.01 14, 

45550 130.00 131.00E 1.00E 0.01E 13 

45551 131.00 	132.00 1.001 0.01 11 

45552 132.00 133.00 1.00E  0.02E  17 

2 	132.85 132.90 FJ Si+ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de faille forte silicification de par et 
d'autre de la faille 
- Contact à 65° TCA 

45553 133.00 134.00 1.00' 0.05E 50 

145554 134.00 	135.00 1.00 0.02 19 

'45555 135.00 136.00. 1.00E  0.03E 28 

45556 136.00 137.00 1.00 0.03 26 

45557 137.00 138.00 1.00' 0.01 13 

45558 138.00 139.00E 1.00, 0.03 29 
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Eléot..,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De à Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

45559 	 139.00 140.00 1.00' 0.01  12 

45560 140.00 141.00 1.001 0.021 15' 

45561 141.00 142.001 1.00 0.02 21 

3 	; 	141.16 	141.26 VN QZ AS 
- Veine de quartz "smoky" d'une épaisseur vraie de 2 cm i 	~ I 

- Trace d'arsénopyrite 
- Contact à 35° TCA 

45562 	 142.001 143.00. 1.00: 0.01 7 

45563 	 143.00 	144.00 1.00 0.02 18 

3 	143.24 	143.34'': VN QZ 
- Veinule millimétrique de quartz blanc ayant été affectée par une 
mico-faille par un mouvement senestre 
- Contact à 30° TCA 

45564 	 144.00 	145.00 1.00' 0.01 I 12 

45565 	 145.00 146.001 1.00 0.02 24 

3 	1 	145.43{ 	145.56 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact à 25° TCA 

45566 	 146.00 147.00 1.00 0.10' 97 

45567 	 147.00 148.00, 1.00, 0.04 39 

2 	147.26: 	147.40 FJ PO AS 
- Zone de faille 
- Au contact inférieur il y a une veine de quartz à l'éponte riche en 
actinote 
- Trace de PO et d'AS 
- Contact à 55° TCA 

1 147.97 	148.20 S3 Si++ PO 45568 	 148.00 	149.00 1.00' 0.03. 27 
- Wacke gris à grains très fins contenant environ 20% de biotite dans une 
matrice quartzo-felsdpatique 
- Forte silicification de Jere génération 
- Trace de PO 

.45569 149.00 150.00 1.00 0.02 23 

;45570 150.00 151.00 1.00 0.01 14 

2 150.55 150.60 ZP 
- Micro-plissement de SO 
- Plan axial orienté 45° TCA 
- Présence de cristaux d'amphiboles dans la charnière de plis 
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Eléo,..,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De d Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

145571 151.00 152.00 1.00 0.01 12 

45572 152.00 153.00 1.00 0.02 18 

45573 153.00 154.00 1.00 0.02 19 

45574 154.00 155.00 1,00 0.0311  30,  

45575 155.00 156.00 1.00 0.021, 17 

45576 156.00 157.00 1.00 0.03 27 

45577 157.00 158.00 1.00 0.03' 28 

45578 158.00 159.00 1.00 0.01 13 

45579 159.00 160.00 1.00 0.02 22 

45580 160.00 161.00 1.00 0.04 44 

3 	160.09 	160.15 	 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une puissance vraie de 2 cm 
- Contact à 45° TCA 

1 	160.15 165.14 	S3 AC 	 145581 161.00 162.00 1.00' 0.06 60 
- Wacke gris moyen homogène à grains fins contenant 20% de biotite et de 45582 162.00 163.00 1.00 0.16 161 
10-15% d'amphiboles 
- Contenant des porphyroblastes d'actinote de l'ordre du centimètre. Forte 
silicification pénétrative entre 160,15m et 161m 
- Lits entrecroisés le sommet stratigraphique serait vers le bas. 

3 	162.301 	162.40 	 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une puissance vraie de 2 cm 
- Contact à 45° TCA 

45583 163.00 164.00 1.00 0.121 122. 

45586 164.00 165.00 1.001 0.06: 60 

45587 165.00 166.001  1.06 0.121  116 

45588 166.00 167.00: 1.00 0.06 58 

45589 167.00 	168.00 1.00: 0.13' 125 

45590 168,00 169.00 1.00' 0.07 72. 

45591 169.00 170.00 1.00 0.07 70 

3 169.90' 	169.97 	 VN QZ 
- Veine de quartz enfumée de 1 cm d'épaisseur vraie 
- Contact à 20°  TCA 

45592 170.00 171.00' 1.00 0.06' 56 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 	 Échantillon De à Long AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

145593 171.00 172.001 1.0 0.06 56 

1 171.40 174.00 S3 Si+ 	 45594 172.001 173.06 1.001 0.09. 87 
- Wacke gris à grains fins contenant 20% de biotite, 10% d'actinote 
- Contient des bandes à silicification penetrative, 	ayant une couleur vert-
pâle dû à la présence des actinotes 

3 173.00 173.101 VN QZ PO 	 45595 173.00 174.00 1.00; 0.08 80 
- Veine de quartz blanc 
- Présence de cristaux centimétriques d'actinote aux épontes de 
la veine 
- Contient des traces de pyrrhotite, dans la veine et dans l'éponte', 
- Contact à 55° TCA 

45596 174,00 175.00 1.00 0.05 52 

45597 175.00 176.00 1.00 0.11 106 

45598 176.00 177.00 1.00.. 0.15 150 

45599 177,00 178.00 1.00' 0.08 81 

.45600 178.001 179.00 1.00 0.06 58 

145601 179.00 180.00,' 1.00 0.06 58. 

45602 180.00 181.00' 1.00 0.40 397. 

1 180.901 181.05] S3 Si+ PO 	 45603 181.00 182.00 1.00 0.15 153 
- Wacke à grains fins gris pale. La biotite est concentrée dans la foliation 
- Foliation orientée 50° TCA 
- Trace à 1% de pyrrhotite 

45604 182.00' 183.00 1.00' 0.07 69 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

r 

léok..,re 

Deviations: 

Estant: 426664.00 Nordant: 5838990.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6450.00 Station (nord): 2800.00 Alt Élévation: 219.23 

Azimut: 180.0 Plongée: -50.0 Longueur: 222.00m. 

Alt Azimut: 180.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-18 	 Terminé: 2005-02-20 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage:  - , 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Stds: (SP17, 29090); (SN16, 29128); (SJ10, 29173); (SN16, 29215); (SP17, 29286); Blank (29091), 
(29144), (29158), (29212); (29282); duplicata (29097, 14364) 

Hole: ELE-05-59 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
0.00 178.0 178.00 -50.0 None Active 

15.00 178.9 178.87 -50.8 Multishot Active', 

21.00 177.1 177.05 -51.2 Multishot Active 

27.00 177.6 177.60 -50.2 Multishot Active 

33.00 178.1 178.12 -50.3 Multishot Active 

39.00 176.5 176.45 -50.2 Multishot Active 

45.00 176.6 176.61 -50.2 Multishot Active 

51.00 176.4 176.38 -50.2 Multishot Active' 

57.00 176.1 176.08 -50.0 Multishot Active 

63.00 175.9 175.86 -50.0 Multishot Active 

69.00 176.3 176.29 -49.9 Multishot Active 

75.00 176.9 176.87 -49.9 Multishot Active 

81.00 175.8 175.82 -49.7 Multishot Active 

87.00 175.6 175.56 -49.7 Multishot Active 

93.00 175.4 175.40 -49.5 Multishot Active 

99.00 176.4 176.44 -49.4 Multishot Active; 

105.00 175.4 175.35 -49.3 Multishot Active 

111.00 175.1 175.14 -49.3 Multishot Active 

117.00 176.3 176.29 -49.2 Multishot Active 

123.00 174.7 174.65 -49.1 Multishot Active 

12.00 177.9 177.89 -50.6 Multishot Active 

18.00 178.2 178.22 -50.7 Multishot Active 

24.00 178.1 178.10 -50.4 Multishot Active 

30.00 177.6 177.61 -50.2 Multishot Active 

36.00 176.2 176.22 -50.2 Multishot Active 

42.00 177.5 177.50 -50.1 Multishot Active 

48.00 177.9 177.89 -50.1 Multishot Active 

54.00 177.8 177.76 -50.1 Multishot Active] 
1 	60.00 176.4 176.40 -50.1 Multishot Active. 

66.00 176.0 175.98 -49.9 Multishot Active 

72.00 176.0 176.00 -49.7 Multishot Active 

78.00 177.3 177.27 -49.8 Multishot Active. 

84.00 175.6 175.56 -49.7 Multishot Active, 

90.00 176.9 176.86 -49.6 Multishot Active, 

96.00 175.3 175.29 -49.5 Multishot Active; 

102.00 175.7 175.66 -49.5 Multishot Active 

108.00 175.7 175.69 -49.2 Multishot Active! 

114.00 175.6 175.56 -49.1 Multishot Active 

120.00 174.7 174.71 -49.2 Multishot Active 

126.00 175.0 174.97 -49.2 Multishot Active 
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Type Statut 

téo1. re  

Deviations: 

Profondeur 
	Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
132.00 175.8 175.84 -49.0 Multishot Inactive 

138.00 174.4 174.42 -48.9 Multishot Active 

144.00 174.3 174.27 -48.8 Multishot Active 

150.00 175.2 175.21 -49.0 Multishot Active 

156.00 174.3 174.25 -48.9 Multishot Active 

162.00 174.1 174.10 -48.8 Multishot Active 

168.00 174.4 174.44 -48.6 Multishot Active. 

174.00 

180.00 

175.0 

174.7 

175.04 

174.65 

-48.7 

-48.6 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

186.00 173.5 173.54 -48.6 Multishot Active 

192.00 174.3 174.26 -48.6 Multishot Active 

198.00 173.0 172.96 -48.3 Multishot Active 

204.00 173.1 173.07 -48.3 Multishot Active 

210.00 173.2 173.24 -48.3 Multishot Active 

216.00 172.5 172.45 -48.1 Multishot Active 

222.00 174.1 174.14 -48.3 Multishot Active 

129.00f 	174.51 	174.53T -49.OI Multishotf 	Active, 

135.00 174.5 174.51 -49.0 Multishot Active 

141.00 174.6 174.60 -48.8 Multishot Active 

147.00 174.5 174.49 -48.9 Multishot Active 

153.00 174.7 174.70 -49.0 Multishot Active 

159.00 174.5 174.51 -48.9 Multishot Active 

165.00 175.4 175.38 -48.8 Multishot Active 

171.00 174.8 174.84 -48.8 Multishot Active 

177.00 173.8 173.83 -48.7 Multishot Inactive 

183.00 173.8 173.77 -48.7 Multishot Active 

189.00 174.2 174.23 -48.7 Multishot Active 

195.00 173.3 173.27 -48.4 Multishot Active 

L 	201.00 173.5 173.47 -48.4 Multishot Active 

207.00 174.0 173.96 -48.2 Multishot Active 

213.00 173.5 173.46 -48.2 Multishot Active 

219.00 173.4 173.43 -48.1 Multishot Active 

End of Deviations ; 72 record(s) printed 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

0 	0.001 	12.35 M-T 
- Overburden 

0 	12.35 29081 12.35 13.001 0.65 0.021 23' 
29082 13.00 14.001 1.00 0.03; 301 

30.00 S3 Si+ K+ TL+ 4(AS-PO) 
- Roberto-Est. Zone de greywacke de couleur gris-brun-vert, composé d'environ 40% 
biotite (et/ou tourmaline), 25% amphibole (actinote et grunérite) et 30% 
quartz/feldspath, variable localement. 
- Les grains sont très fins, homogènes. Il y a environ 10% de porphyroblastes 
d'actinote. 
- La roche a une apparence fibreuse à rubannée, causé par les nombreuses 
alternance de veines/veinules d'amphibole, biotite et quartz. 
- Foliation est assez constante, généralement orientée entre 40-50° TCA. Patrons 
circulaires de 20.45 - 20.60 m, et de 18.20 - 18.30 m. 
- Présence d'une altération propylitique (-30%), représenté par une alternance de 
veines/veinules de biotite/actinote, altération siliceuse (-20%) et/ou potassique 
(-20%) pénétrative, et faible altération tourmaline (-10%) locale. 
- Environ 4% d'arsénopyrite et 3% de pyrrhotine, très finement disséminé dans la 
roche. 
- Contact supérieur indistinct, possiblement hors de la carotte. Contact inférieur 
présent sur plusieurs cros, orienté vers 50° TCA. 

2 13.20 13.50 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 
environ 10° TCA. 

29083 	 14.00 15.001 	1.00 	0.031 	30 

2 15.00 15.051 FJ BY 	 29084 	 15.00 16.00 	1.00 	0.02 	23 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 50° 
TCA. 

29085 16.00 17.00 1.0a 	0.021 	23, 

29086 17.00 18.00 1.001 	0.031 	30. 

29087 18.00 19.00 1.001 	0.031 	30' 

29088 19.00 20.00 1.001 	0.02' 	23 

2 19.70 19.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux. Orienté à 
45° TCA. 

29089 	 20.00 21.001 	1.00 	0.02 	23 

29092 	 21.00 	22.001 	1.00 	0.19 	190 

29093 22.00 	23.001 	1.00 0.361 	360 

29094 23.00' 	24.00 	1.00 0.141 	135 
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Lithology and Assays: 

Niv De Â Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

1.001 0.311 305 

1.00 0.521 515 

1.001 4.541  4540 

1.001 2.471 2470 
1.001, 0.71! 705 

1.00 0.23 225 

1.00 0.10 96 
1.00 0.181 183 
1.00, 0.131 126 
1.00 0.141 143, 
1.00 0.08'  84 

1.00 0.111 105 

1.25 0.15! 150; 

1.00' 0.14 1391 

29095 	 24.00 25.00 

29096 	 25.00 26.00 

29097 	 26.00 27.00 

1 26.15 28.45 Si+ K+ 29098 	 27.00 28.00 
- Zone de roberto classique. 29099 	 28.00 29.00 
- Apparence rubannée dû à l'alternance de veines de quartz/feldspath et 
actinote/biotite/tourmaline. 
- Altération siliceuse (-45%), potassique (-30%) et tourmaline (-10%). 
- Présence d'environ 3% d'arsénopyrite et 2% de pyrrhotine, très finement 
disséminé dans le wacke. 
- Contacts franc, supérieur à 45° TCA, contact inférieur à 55° TCA. 

29100 	 29.00 30.001 

0 	30.001, 	90.85 S3 BO Si+ 29101 30.00 31.00 
- Greywacke de couleur gris foncé. 29102 31.00 32.00 

Les grains sont de fins à très fins, homogènes. 29103 32.00 33.00 
A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-30%) et d'actinote (-15%), 29104 	 33.00 34.00 

variable localement. 29105 	 34.00 35.00 
- Foliation bien définie, orientée à 40-45° TCA. 
- Présence d'une faible altération siliceuse et potassique (-5-10%), identifiable à la 
présence de -15% de veinules de quartz/feldspath-actinote tout au long de la carotte 

Traces de pyrrhotine, pyrite et arsénopyrite. 

2 34.45 	34.65 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux de moins 
de 10cm de long. Petite couche de chlorite dans les plans de la 
faille. Orientée à 45° TCA. 

29106 35.00 36.00 

29107 36.00 37.25 

1 37.25 39.70 Si+ AC-BO (PY) 29108 37.25 38.25 
- Greywacke de couleur gris-vert avec altération importante (-30%). 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé de quartz/feldspath (-5-10%), actinote (-70%), biotite (-15%), 
chlorite (-5-10%) et traces d'épidote. 
- La foliation est bonne, orientée à 45° TCA. 
- Présence d'une altération siliceuse (-15%). Présence de veines 
milimétriques de quartz/épidote et de veinules d'actinote/biotite. 
- Traces de pyrite. 
- Contact supérieur franc, orienté à 40° TCA, visible par un changement de 
couleur et de granulométrie. Le contact inférieur est aussi franc, orienté à 
50° TCA, visible par une fracture de la carotte et un changement de 
couleur. 

2 	37.35 	37.60 
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De 	À 	 Description Échantillon De à 	Long 	AuGT 
g/1 

AuPPB 
ppb 

37.351 37.60 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux et petits 
cailloux. 	Orientation difficile à déterminer, plusieurs angles étant 
visible (15° - 60° TCA). 

129109 38.25 39.70 	1.45i 	0.18 183 

38.60 38.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille blanche. 
Orientée à 30° TCA. 

39.70 	48.10 	V3B(?) 4PY (CP) 	 129110 39.70 40.70 1.001 	0.35 345 
- Basalt(?) altéré de couleur vert pale. 	 29111 	 40.70 41.70 1.001 	1.41 	1405 
- Les grains sont très fins, homogène. 
- Composé d'amphibole (-45%), épidote (-10%), quartz/feldspath (-15%), 
muscovite (-30%), variable localement. Présence de —15% 
porphyroblastes d'actinote de moins de 1cm de long. Aussi —5% 
porphyroblastes d'Al-silicates, orienté 11 à la carotte. 
- Foliation bien définie, orientée à 40-45° TCA. 
- Faible silicification de la roche (-5%). 
- Présence de 4% de pyrite finement disséminé, ainsi que de traces de 
chalcopyrite. La pyrite est souvent associé à des veines/veinules d'actinote 
- Contact supérieur franc, orienté à 50° TCA. Contact inférieur indistinct, 
présent sur plusieurs cms, possiblement reconnaissable à un changement 
de minéralogie, de muscovite à biotite. 

41.40 42.75 BR EP 
- Zone contenant en moyenne environ 30% d'épidote, localement de 

29112 41.70 42.75 	1.05, 	0.76 	755 

0% jusqu'à 95%. Il y a aussi une zone de brèche, contenant des 
fragments anguleux de l'unité, de moins de 5cm de large. 
- Les zones d'épidote sont coupé par des porphyroblastes d'actinote 
d'environ 5mm de large. La brèche correspond à une veine de quartz, 
coïncidant possiblement avec une faille, avec fragments de l'unité 
présente. 
- Il y a une zone de brèche de 41.50m à 41.75m, coïncidant 
possiblement avec une faille, orientée à 45° TCA. 
- Présence d'un minéral d'altération bleu dans des veinules de la zone 
de brèche. Le minéral a durcie. 
- Cette petite zone contient environ 1% de pyrite, finement disséminé. 1 

42.00 42.25 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments anguleux de moins 
de 8cm. Avec plaquage en épidote et boue de faille bleutée. Orientée 
à 40° TCA. 

129113 	 42.75 	44.00 	1.25 	0.05' 	46 
42.85 43.45 FJ BY 

Niv 

2 

1 

2 

2 

2 

Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	ù 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

- Zone de faille avec carotte broyée en fragment anguleux et boue de 
faille bleuté. Orientée à 30° TCA. 

29114 	 44.00 45.00 	1.00 0.03 31. 

29115 	 45.00 46.00 	1.00 0.03 26 

3 	45.10 	61.85 11 G 29116 	 46.00 	47.00 1.00 0.02 15 
- Zone avec -2% d'injections de diorite de 1 à 10 cm de large. 29117 	 47.00 	48.10 1.10 0.03 26, 
Certaines injections longent l'angle de la carotte. 29118 	 48.10,, 49.00 0.90 0.05 45 

29119 49.00 50.00 1.00 0.06 57 

2 49.55 	49.65 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux anguleux et 
boue de faille. Orientée à 60° TCA. 
- Les grains dans la fracture sont fins, très granuleux. 

29120 50.00 51.00 	1.00 	0.07 	65 

29121 51.00 52.00 	1.00. 	0.04 	41 

29122 52.00 52.65 	0.65 	0.02' 	20 

1 52.65 	55.40 11G '29123 52.65 53.65, 	1.00 	0.07 	71 
- Intrusion de pegmatite de couleur gris-blanche. 29124 53.65 54.65 	1.00 	0.02 	22 
- Composée de quartz (-20%), feldspath (-75%) et tourmaline (-5%). 29125 54.65 55.40' 	0.75 	0.06 	59. 
Présence de 5% d'enclaves de wacke. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Contact supérieur orienté à 20° TCA. Contact inférieur à 45° TCA. 

29126 55.40 56.00 	0.601 0.07 74', 

29127 56.00 57.00 1.00 0.02 21 

29129 	 57.00 58.00 1.00 0.02 23, 

29130 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.06 58 

29131 	 59.00 60.00 	1.00 	0.09 85 

29132 	 60.00 61.00 	1.00 	0.07 69 

2 60.45 61.05 FJ BY 29133 	 61.00 62.00 1.00 	0.06 56. 
- Zone de faille avec carotte fracturée en fragments anguleux (RQD 
62%). Orientée à 30° TCA. 

29134 62.00 63.00 1.00 	0.05 51 

29135 63.00 64.00 1.00 	0.14 144'. 

29136 64.00 65.00 1.00 	0.10 101 

2 64.80! 	65.40 	 FJ BY 	 29137 	 65.00 66.00 	1.00 	0.05 48 
- Zone de faille avec carotte fracturée en fragments anguleux. 
Présence d'une fracture subparallèle à la carotte. Boue de faille 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

granuleuse (silt/sand). Orientée à 55° TCA. 
--,- 

29138 66.00 67.00 	1.00 0.17 	165 

29139 67.00 68.00 	1.00 0.15 	151'. 

29140 68.00 69.00 1.00 0.02 	15 

29141 69.00 70.00 1.00 0.06 	56 

29142 70.00 70.90 0.90 0.26 	259'. 

3 70.90 71.50 Si+ 3(AS-PO) 29143 70.90 71.50 0.60 	1.56 	1560' 
- Zone de wacke avec altération siliceuse et potassique modérée 
(-30%) 
- Veines de quartz/feldspath orientée à 50° TCA. La foliation suit 
l'orientation des veines. 
- Présence de veines de quartz/feldspath (-30% de la zone). 
- Présence de 3% d'arsénopyrite et 2% de pyrrhotine finement 
disséminé. 

29145 	 71.50 72.00 	0.50 0.321 	320 

29146 	 72.00 73.00 	1.00 0.24 	240 

29147 	 73.00 74.00 	1.00 0.04 	37 

29148 	 74.00 75.00 	1.00 0.06, 	55 

29149 75.00 76.001 	1.00 0.02 	18 

29150 76.00 77.00' 1.00 0.01 9 

1 76.75 	79.00 Si+ 29151 77.00 78.00 1.00 0.01 13 
- Zone de wacke dont la granulométrie est beaucoup plus grossière. 29152 78.00 79.00 1.00 0.01 12' 
Roche d'apparence granuleuse. 

29153 	 79.00 80.00 	1.00 0.02 16 

29154 	 80.00 81.00 	1.00 0.35 346 

3 80.75 	81.20 Si+ 2(AS-PO) 	 29161 	 81.00 82.00 	1.00 0.02 16 
- Zone de wacke de couleur alternée gris-pale / gris-foncé. 
- Grains très fins. 
- Foliation orientée à 35° TCA. 
- Roche faiblement silicifié (-15%) avec veines/veinules de 
quartz entrecoupées de wacke avec biotite. 
- Environ 2% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine, finement 
disséminé. Surtout concentré prés des veinules silicifiés. 
- Contacts non-définis. 

29162 	 82.00 	83.001 	1.00 0.02 	16 

29163 	 83.00 	84.00 	1.00 0.08 	77. 
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86.15 	86.35 

 

Si+ 1(PO-AS) 
- Zone de wacke de couleur alternée gris-pale / gris-foncé. 
- Faible silicification (-10%) avec marges de 5cm de chaque côté 
plus concentré d'actinote. 
- Environ 1% de pyrrhotine et traces d'arsénopyrite, très finement 
disséminé dans le wacke. 

  

  

89.50 

91.50 S3, AC+, Si+, 1(PO-AS) 
- Mid-Roberto. Greywacke de couleur gris-vert alterné. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé d'actinote (-15%) et de biotite (-25%). 
La roche a une apparence fibreuse à rubanné, d0 à l'alternance de veines/veinules de 
quartz, d'actinote et de biotite. 
- Foliation orientée à 55° TCA. 
- Altération en actinote (-25%) et silicification modérée (-15%), avec veines/veinules 
de quartz. 
- Composé d'environ 2% de pyrrhotine et de 1% d'arsénopyrite, très finement 
disséminé dans le wacke. 
- Contact supérieur graduel sur qques mm, orienté à 55° TCA. Contact inférieur 
franc, orienté à 40° TCA. Présence d'un encaissant de 10cm en bas de la zone. 

89.45 

90.851 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 75° 
TCA. 

léo 're 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 

ppb 

29164 84.00 85.00 1.001 0.01 11 

29165 85.00 86.00 1.001 0.41 414 ~ 

29166 86.00 87.00 1.001 0.12 117 

29167 87.00 88.00 1.00 0.04 37 

29168 88.00 89.00 1.00 0.01 13 

29169 89.00 90.00 1.00 0.14 144 

29170 90.00 90.85 	0.85 0.08 76 

29155 	 90.85 91.50: 	0.65 1.48 1475 

3 

2 

0 

0 29171 	 91.50 	92.00 	0.50 0.04 36 
29172 	 92.00 	93.00 	1.00 0.05 47 
29174 	 93.00 94.00 1.00 0.02 22 
29175 	 94.00 95.00 1.00 0.03 25 
29176 95.00 96.00 1.00 0.02 24 
29177 96.00 97.00 1.00 0.03 26 
29178 97.00 98.00 1.00 0.02 21 
29179 98.00 99.00 1.00 0.02 23 
29180 99.00 100.00 1.00 0.06 60 
29181 100.00 101.00 1.00 0.10 96 
29182 101.00 102.00 1.00 0.08 77 
29183 102.00 103.001 1.00 0.11 113 

91.50 	138.0053 BO 
- Greywacke de couleur gris-foncé, de composition similaire au début du trou. 
- Foliation orientée à 55-60° TCA. 
- Présence de veines milimétriques de quartz/actinote (-2%). 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description 	 Échantillon 	De 	6 	Long 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

129184 103.00 104.00 1.00 0.24 242'. 
29185 104.00 105.00 1.00 0.13 128', 
29186 105.00 106.00 1.00 0.13 133 
29187 106.00 107.00 1.00 0.15 1501 
29188 107.00 108.00 1.00 0.15 147' 

1 107.60 108.90 	Si+ 29189 108.00 109.00 1.00 0.13 1321 
- Zone faiblement silicifié de couleur verte. 
- La biotite (-40%) est de couleur verte, et il y a environ 30% d'actinote. 
- Trace de pyrrhotine. 

29190 109.00 	110.00 	1.00 	0.26, 	260 

29191 110.00 111.00: 	1.00 	0.15 	148 

1 110.10 	111.55 PQ(AC) 	 29192 111.00 112.00I 
	

1.001 
	

0.17 	170 
- Zone de greywacke avec environ 25% de porphyroblastes d'actinote de 
moins de 1cm de long. 

29193 112.00 113.001 	1.001 	0.09 	94 

29194 113.00 114.00 	1.00 	0.11 	108' 

29195 114.00 115.00 	1.001 	0.06 64,. 

29196 115.00 116.001 	1.001 	0.08 761' 

29197 116.00 117.00 	1.001 	0.06 58 

2 116.10 116.15 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

29198 117.00 118.001 	1.00 	0.05 	50, 

29199 118.00 119.00 1.00 0.05 	50 

29200 119.00 120.00, 1.00 0.07 	68 

29201 120.00 121.00 	1.00 	0.05 49 

29202 121.00 122.00 	1.00 0.04 35, 

29203 122.00 123.00 1.00 0.06 60 

29204 	 123.00 124.00 	1.00 0.06 63, 

29205 124.00 125.00 	1.00 0.05 	46' 

29206 125.00 126.00 	1.00 	0.07 	681 

2 	125.55 125.65 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 40° 
TCA. 

29207 	 126.00 127.00 1.00 	0.08 	83. 

29208 	 127.00 128.00 1.00 	0.12 	1241 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon 	De 

129209 	 128.00 

29216 	 129.00 

129217 	 130.00 

à 

129.00 

130.00 

131.00 

Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

	

1.00 	0.11 	112 

	

1.00 	0.12 	121 

	

1,00 	0.161 	155 

2 130.65 131.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 62.8%) et boue de faille (silt 1 
bleuté). Orienté à 30-45° TCA. 

29218 131.00 132.00 1.00 0.18 1801 

2 131.85 132.45 FJ BY 	 29219 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 65%). Orientée à 35° 

132.00 133.00 1.00 0.17', 	166 

TCA. La carotte est complètement fracturée de 131.95-132.15m. 

!29220 133.00 134.00 	1.00 0.14 	139''. 

,129221 134.00 135.00 	1.00 0.19 	195 

2 134.40 	135.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 23%). Orientée à 30° TCA. 

129222 135.00 136.001 	1.00 0.19 	194 

1129223  136.00 137.00 	1.00I 0.26 	258 

2 136.05 136.10 FJ BY 
- Zone de carotte broyée en cailloux anguleux. Orientation variable. 

29224 	 137.00 138.00 	1.00 	0.15 	151 

0 138.00 141.80 S3 AC+ BO Si+ 1(PO-AS) ZP 	 ,29156 	 138.00 139.001 	1.00 	0.12 	120 
- Roberto. Greywacke de couleur gris-vert alterné. 	 129157 	 139.00 140.001 	1.00 	0.53 	530'' 
- Les grains sont de fins à très fins. 	 129159 	 140.00 141.001 	1.00 0.19 	190, 
-A matrice quartzo-feldspathique, composé d'actinote (-'25%) et de biotite (-35%). 	129160 	 141.001 	141.801. 	0.80 0.03 	301 
La zone a beaucoup plus de biotite et d'actinote que normalement. L'actinote est 
souvent sous la forme de porphyroblastes. 
- Présence de nombreux patrons circulaires d'environ 10cm de large. La foliation est 
orientée à 50-60°  TCA. 
- Très faible silicification (-5%). Il y a une plus importante altération en actinote (-'15- 
20%). 
- Composé d'environ 1% de pyrrhotine, généralement associé a l'actinote. Il y a aussi 
de l'arsénopyrite à l'état de trace, très finement disséminé. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
- Le plus gros de la minéralisation se retrouve dans un patron circulaire (@ 140.50m) 
très silicifié (veine de quartz) avec arsénopyrite et pyrrhotine. 

0 141.80 165.00 S3 BO 29225 	 141.801 	143.001 1.201 	0.131 	126,  
- Greywacke de couleur gris-foncé, de composition identique au greywacke précédent 29226 	 143.001 	144.001 1.001 	0.151 	1501  
- Foliation orientée de 30° à 50° TCA. 
- Présence de -1% de veines milimétriques de quartz/actinote. 
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144.001 145.001 1.0011 0.101 

145.00Î 146.001 1.00 0.36: 

29227 

29228 

97 

359 

2 150.90 150.95 

2 151.70 	152.45 

2 156.15 156.40 

146.00 147.001 1.001 0.26 

147.00 148.00, 1.00' 0.28 

148.00 149.001 1.00j 0.1z 

149.00 150.001 1.001 0.09, 

150.00 151.00l 1.00. 0.101 

151.00 152.001 1.00 0.15 

152.001 	153.001 1.00 0.071 

153.00 154.00 1.001 0.05 

154.00 155.00 1.001 0.061 

155.00 156.00 1.001 0.081 

156.00 157.00 1.00 0.14j 

157.00 	158.00 1.00 0.24' 

158.00, 	159.00' 1.00 0.06 

2 	145.70 	146.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée (ROD 43%). La carotte est en 
petits cailloux entre 145.80-145.85m. Orientée à 70° TCA. 

29229 

29230 

29231 

29232 

29233 

FJ BY 
- Zone de carotte broyée. Orientée à 35° TCA. 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyé (ROD 17%) et boue de faille 
(silt/sable bleuté). Orientée à 50° TCA. 

29234 

29235 

29236 

29237 

29238 

29239 

ZP 
- Zone avec patron circulaire. 

29240 

29241 

261 

280 

115, 

85 

104 

145 

74 

50 

55 

81 

136 

242 

61 

iléui. `. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

 

Description Échantillon De 	rr 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	pp b 

  

- Aucune notée. 

  

2 	143.701 	143.90 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60°  TCA. 

QZ 10PY 
- Présence d'une zone d'altération avec veine de quartz de 1cm 
de large et altération en actinote de chaque côté. 
- De chaque côté de la veine, il y a une altération en actinote 
d'environ 30% et une faible silicification de la roche (-10%). 
- La veine contient environ 10% de flocon de pyrite. 

3 
	

145.65 
	

145.90 
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Litlrology and Assays: 

Niv De À 	 Description 

159.40 	 FJ BY 
- Zone de carotte broyée. Orienté à 50° TCA. 

S3 Si+ AC+ 2(PO-AS) 
- Roberto (suite). Présence d'une veine de quartz d'environ 10cm de large à 
166.10m, orientée à 60° TCA. 
- Les grains sont fins à très fins. Présence d'environ 15% de porphyroblastes 
d'actinote. 
- La zone présente une alternance de veines de quartz, tourmaline/biotite et 
actinote/biotite, chacune ayant moins de 1cm de large. A matrice quartzo- 

Échantillon 	De rr Long AuGT 
s/r 

AuPPB 

ppb 
- 	-- 

160.00i 1.00 29242 159.00 0.041 38 

29243 160.001  161.001 1.00 0.10] 102 

,29244 161.00 162.00.  1.00 0.10, 101 

29245 	 162.00 163.00' 1.00] 0.08 79 

129246 163.00 164.00' 1.001 0.16 163 

29210 164.00 165.001 1.001 0.07 70 

,29211 165.00 166.00 1.00] 3.571 3565 
29213 166.00 167.101  1.10' 3.701 3700 

feldspathique, avec biotite (-15%), actinote (-25%) et veines de quartz (-5%) 
- Foliation orientée à 55-65° TCA, tournant autour de la carotte. 
- Présence d'une bonne silicification (-25-30%) et d'une altération faible en 
tourmaline brune (-10%). Il y a une altération en actinote (-15%), représentée par 
une grande proportion (relative) (-10-15%) de porphyroblastes de moins de 5mm de 
large. 
- Présence d'environ 2% de pyrrhotine et 1% d'arsénopyrite, très finement 
disséminée dans le wacke. 
- Contact supérieur graduel sur plusieurs cms. Contact inférieur franc, orienté à 45° 
TCA. 

S3 BO 
- Greywacke de couleur gris-foncé, de composition identique au wacke précédent. 
- Foliation orientée à 60° TCA. 
- Présence de veines milimétriques de quartz/actinote, localement avec chlorite. 
- Aucune notée. 

Si+ PQ(AC) 
- Zone de wacke faiblement silicifié. 
- Présence d'environ 15% de porphyroblastes d'actinote de moins de 5mm 
de long. Présence d'une veine de quartz de 5cm de large @ 171.25m, 
avec bordures en altération d'actinote. 
- Présence d'environ 15% de veinules milimétriques de quartz/actinote et 
faible silicification de la roche (-10%). 
- Présence d'environ 1% de pyrrhotine dans la veine de quartz. 
- La veine est orientée à 40° TCA. 

. 29214 167.10 168.00 0.901 0.02. 15 
29247 168.001 169.00 1.00' 0.03 32 

29248 	 169.00 170.00. 1.00 0.04 43 
i29249 	 170.00 171.00 1.00 0.04 42 
!29250 171.00 172.00 1.00', 0.01 13 

29251 172.00 173.001 1.00 0.02, 16 

2 
	

159.35 

0 
	

165.00 

0 
	

167.10 

1 	168.65 

167.10 

222.00 

171.40 
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Litlrology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT 
g/t 

PPB 

nub 

129252 173.00 174.001 1.00 0.02; 20 

129253 174.00 175.00', 1.001 0.021 20 

29254 175.00 176.0011 1.001 0.021 24 

129255 176.00 177.001 1.00 0.03' 29 

129256 	 177.00 	178.001  1.00 0.02' 21 

29257 	 178.00 	179.00 1.001  0.02 23 

1 	178.70 	179.151 	Si+ 	 29258 	 179.00 	180.00 1.00' 0.04 40 

- Zone de wacke de couleur verte, faiblement silicifiè (-10%). 
- La zone est remarquable par un changement de couleur et une 
augmentation de la concentration d'actinote. 
- Contacts graduels sur qques mm. 

29259 180.00 181.001 1.001 0.04 1  36' 

29260 181.00 182.001 1.001 0.021 20 

29261 182.00 183.00 1.001 0.091 94 

29262 183.00 184.00 1.001 0.041 40 

29263 	 184.00 185.00' 1.001 0.021 21 

29264 185.00 186.0a 1.00, 0.031 33 

,29265 186.00 	187.00, 1.00 0.03 31 

29266 	 187.00 	188.00 1.00' 0.06 58 

29267 	 188.00 189.00 1.00; 0.03: 26 

29268 	 189.00 190.00 1.001 0.02 17 

29269 	 190.00 191.00' 1.001 0.03 25 

29270 191.00 192.0011  1.00, 0.061 57 

29271 192.00 193.001 1.00 0.07:: 70 

3 192.15 192.55 BR ZP 
- Zone de brèche, avec veine de quartz et fragments de wacke 
de moins de 5cm de large. La moyenne a moins de 1cm de 
large. 
- La brèche forme un patron circulaire. 
- Aucune notée. 

29272 	 193.00 	194.00 1.00' 0.06 56 

29273 	 194.00 	195.001 1.00, 0.07 70 

29274 195.00 196.001 1.00; 0.111 1091 

29275 196.00 197.001 1.001 0.151 154 

29276 197.00 198.001 1.00' 0.131 130 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

et 	ppn 

29277 198.00 199.001 	1.001 	0.17 	167 

29278 	 199.00 200.00 	1.00 	0.18 	176 

29279 	 200.00 201.00 	1.00 1.17 	1170 

29280 	 201.00 201.85' 	0.85 0.58' 	580: 

3 201.85 205.80 Si+ 5P0 1AS 29281 	i 	201.85 202.85 1.00 0.59Î 	585' 
- Zone de wacke de couleur gris foncé contenant une 29283 	 202.85 203.85 1.00 0.03i 	30' 
minéralisation en pyrrhotine. 29284 	 203.85 204.85 1.00 	0.07 	70 
- Foliation orientée à 65° TCA. 29285 	 204.85 205.80 	0.95 	0.03 	30 
- La zone est très faiblement silicifié (-10%), avec veines de 
quartz de moins de 5cm de large. Présence d'une altération en 
tourmaline noire (-15%) autour des veines de quartz. 
- Présence d'environ 5% pyrrhotine, disséminé en grains fins à 
grossiers et présent en veinules, aligné !/ à la foliation. 
L'arsénopyrite est concentré dans les veines de quartz, et 
associé à la pyrrhotine dans le wacke. 
- Aucun contact visible. 

29287 205.80 207.00' 	1.20 0.051 	47 

29288 207.00 208.001 	1.00 0.021 	18:  

29289 208.00 209.001 	1.00 0.01 	11 

29290 209.00 210.00 	1.00 	0.02 	19 

29291 	 210.00 211.00' 	1.00 	0.03 	27. 

29292 	 211.00 212.00' 	1.00' 	0.02 	21 

29293 	 212.00 213.00 	1.00 	0 021 	18 

29294 	 213.00 	214.00 	1.00 	0.03, 	29 

29295 	 214.00 	215.00 	1.00 	0.03 	33 

29296 	 215.00 	216.00 	1.00 	0.02 	18 

29297 	 216.00' 	217.00 	1.00 	0.02' 	23 

2 216.60 216.95 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits fragments angulaires et 
gravel. Présence de boue de faille. Orientée à 55°  TCA. 

29298 	 217.00 	218.00' 	1.00 	0.02' 	23 

2 217.25 217.30 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée. Orientée à 45° TCA. 

29299 	 218.00 	219.00 	1.00 	0.03 	25 

29300 	 219.00 	220.00: 	1.001 	0.02 	18: 

29301 	 220.00 	221.00'. 	1.00! 	0.021 	15,  
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

 

Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

xir 	pp  

j29302 	 221.00! 	222.00' 	1.00! 	0.02 	22 

   

End of Lithology and Assays ; 
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Hole:  ELE-05-60 
Estant: 426471.00 Nordant: 5839414.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6258.00 Station (nord): 3225.00 Alt Élévation: 218.23 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 150.00 In. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-19 	 Terminé: 2005-02-19 	 Décrit par: David Rivard 

Claim: 	 Tubage: "- 
	

Arpenté: i" - 

Canton: 

Description: 45624=S N 16 
45645=Blank 
A CC= 4-01...0, 

Deviations: 

Profondeur  Statut Azimut Alt Azimut Plongée Type 
3.00 266.0 266.00 -50.0 None Active 

27.00 266.6 266.58 -48.4 Multishot Active 

36.00 266.6 266.59 -48.3 Multishot Active 

42.00 266.3 266.29 -47.7 Multishot Active 

48.00 266.3 266.28 -48.0 Multishot Active 

54.00 266.6 266.63 -47.9 Multishot Active 

60.00 266.3 266.28 -47.9 Multishot Active 

66.00 266.5 266.52 -47.5 Multishot Active 

72.00 266.6 266.57 -47.2 Multishot Active 

78.00 266.5 266.51 -47.0 Multishot Active 

84.00 266.5 266.50 -46.8 Multishot Active 

90.00 266.5 266.52 -46.6 Multishot Active 

96.00 266.6 266.56 -46.5 Multishot Active 

102.00 266.3 266.27 -46.3 Multishot Active 

108.00 266.6 266.61 -46.0 Multishot Active 

114.00 265.6 265.58 -46.1 Multishot Inactive 

120.00 266.1 266.08 -45.5 Multishot Active 

126.00 265.3 265.28 -45.3 Multishot Inactive 

132.00 266.6 266.64 -45.1 

-44.8 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 138.00 266.5 266.49 

24.00 266.2 266.18 -48.7 Multishot Active. 

33.00 266.1 266.05 -48.4 Multishot Active 

39.00 266.2 266.20 -48.2 Multishot Active 

45.00 266.1 266.14 -48.1 Multishot Active 

51.00 266.6 266.56 -48.0 Multishot Active 

57.00 266.6 266.62 -47.9 Multishot Active; 

63.00 266.6 266.57 -47.6 Multishot Active' 

69.00 266.6 266.55 -47.4 Multishot Active 

75.00 266.5 266.48 -47.1 Multishot Active' 

81.00 266.5 266.52 -46.9 Multishot Active 

87.00 266.5 266.45 -46.7 Multishot Active 

93.00 266.6 266.60 -46.6 Multishot Active 

99.00 266.6 266.56 -46.4 Multishot Active. 

105.00 266.2 266.24 -46.2 Multishot Active 

111.00 266.5 266.47 -46.0 Multishot Active 

117.00 266.5 266.50 -45.7 Multishot Active 

123.00 265.5 265.48 -45.4 Multishot Inactive: 

129.00 266.6 266.55 -45.2 Multishot Active 

135.00 264.7 264.74 -45.1 Multishot Inactive, 

141.00 265.6 265.61 -44.7 Multishot Inactive 
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Deviations: 

Profondeur 	Azimut 	Alt Azimut Plongée 	Type 	Statut 
147.001 	266.7 	266.67 	-44.6T  Multishc 	Active] 

End of Deviations ; 43 record(s) printed. 

144.001 265.11 265.08 -44.71 

150.001 266.31 266.31 -44,5 

Multishotf 	Inactivel 
J 

tr Active 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De r'r Long AuGT 	A:PPB 
ger 	ppb 

0 0.00 18.00 M-T 
- Mort terrain 

0 18.00 20.88 S3 45606 18.00 19.00 1.00 0.02 	23: 
- Wacke homogène à grains fins de couleur grise contenant des veinules 
millimétriques de quartz parrallélle à la foliation. Les veinules sont espacées au plus 
de 10 cm. 

45607 19.00 20.00 1.00 	0.04; 	43 

- La foliation est orienté 50° TCA 
- Les veinules de quartz cause une silicification et un lessivage de la biotite sur 0,5 
cm de chaques côté des veinules 

2 19.71 	19.77 FJ 
- Zone de faille contenant de la boue de faille 
- Le contact est 40° TCA 

45608 	 20.00: 	21.00' 	1.001 	0.11 	106 

2 20.07 20.14 FJ 
- Zone de faille 
- Contient de la boue de faille 
- Les conta et sont à 50° TCA 

2 20.16. 	20.26 	 FJ 
- Zone de faille 
- Présence d'un minéral bleuté dans le plan de faille 
- Les contact sont à 40° TCA 

2 20.70 	20.80 FJ 
- Zone de faille 
- Le contact supérieur est à 57° TCA et inférieur à 60° TCA 

2 20.85 21.80 FJ 
- Zone de talle 
- Ayant un RQD de 0,42 
- Contact supérieur à 65° TCA et bréchification au contact inférieur 

0 20.88 28.48 S3 Si+ PO 	 45609 
- Wacke à grains fins contenant 20% de biotite 

21.00 	22.00', 	1.00', 	0.14: 	138 

- De 21.50 à 21.80 le wacke a une texture bréchique. La bréchification est postérieure 
à la silification 
- Foliation variant entre 40-70° TCA 
- Silicification pénétrative 
-Ttrace à 1% PO alignée dans le plan d foliation 

3 21,42 21.65 VN QZ MO PY 
- Veine millimétrique de quartz contenant de la pyrite et de la 
molybdénite 
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Lit hology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De Long AuGT 
b/1 

AuPPB 
pph 

- Veine parralléle TCA 

45610 	 22.00''  23.00 1.00 1.03' 1030 

2 22.38 22.44 FJ 
- Zone de faille 
- Contact supérieur à 50° TCA 

2 22.62, 	22.67 	 FJ 
- Zone de faille 
- remplissage de quartz dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

45611 	 23.001 24.00' 1.00'. 0.27 274 

45612 	 24.001 25.001 1.00 0.41 411 

45613 	 25.001 26.00' 1.00 0.12 119 

2 25.38 25.54 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quatz dans les plans de faille 
- Trace de pyrite automorphe millimétrique dans les plans de faille 
- Contacts à 50° TCA 

26.00 	27.18 	 FJ A45614 	 26.001 27.001 1.00! 0.12 118 

- Zone de faille 45615 	 27.001 28.001 1.00' 0.08 81 

- Carotte fragmentée. RQD de 32,2 
- Présence de boue de faille de couleur verte 
- Trace à 1% de PY automorphe dans les plans de failles 
- Les contact varient entre 50°'à 55° TCA 

2 28.00 28.481 FJ 
- Zone de faille 

145616 28.00 29.00 1.00,  3.64 3635 

- Carotte fracturée ayant un RQD de 29 
- Présence de boue de faille verdàtre 
- Contact supérieur à 50° TCA 

0 28.48 34.54 S3 Si++ PO AS 45617 29.00 30.00 1.001 6.43i 6430 

- Wacke gris, à grain très fins 
- Foliation variant de 45° TCA à 65° TCA 
- Forte silicification 
- Minéralisation en pyrrhotite et en arsénopyrite. La minéralisation suit les altération, 
souvent concentrée dans des zone riche en actinote porphyroblastique. 
- Le contact de la zone est à 55° TCA. Au contact on retrouve une bande de 
pyrrhotite semi-massive de 2 mm de puissance 
- De 28,48m à 32,26m minéralisée principalement en pyrrhotite de trace à 1% avec 
passages pouvant allez à 5%. De 32,26 la minéralisation est surtout constitué 
d'arsénopyrite en trace pouvant atteindre 1% entre 33,80m et 34,23m 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De n 	Long AuGT 
e/I 

Au PPB 
ppb 

1 29.081 

T 

29.22 S3 5P0 Si++ 
-Wacke gris à grains très fins composé de 15% biotite et 15% actinote 
- Forte silicification pénétrative 
- Contient environ 5% de Pyrrhotite 
- Contact graduel 

45618 30.00 31.001 	1.00 4.13 4130, 

2 30.34 30.54 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Placage d'un minéral bleuté dans les plans de faille 
- Les contacts sont à 60° TCA 

1 30.80 31.12 	S3 5P0 Si++ 	 45619 
- Wacke de couleur grise contenant 15% biotite et 15% actinote 

3100', 	32.00 	1.001 	4.65 	4650 

- A grains fins 
- Forte silicification 
- Contient environ 5% pyrrhotite et trace Pyrite généralement au coeur de la 
pyrrhotite 
- Contact graduel 
- Lithologie identique au métrage de part et d'autre, mais concentration de 
minéralisation plus importante 

3 31.13 31.54 VN QZ 
- Veine de quartz grise ayant une épaisseur vraie de 2-3 cm 
- la veine est orientée 15° TCA 

31.38 31.54; 	VN QZ AC 
- Veine de quartz au épontes riche en actinote 
- Démembrement de la veines par le passage de fluides 
- En contact avec les épontes altérées en actinote on retrouve des lamine 
millimétriques riche en biotite 
- Contact supérieur à 50° TCA et inférieur à 40° TCA 

45620 32.00 33.00! 	1.00'' 	4.391 	4390, 

1 32.30 34.54 S3 AS 
- Wacke gris à grains très finscomposé de 15% biotite et 20% actinote 
- Foliation variant de 45°-53° TCA 
- Présence de baguettes d'actinote et silicification pénétrative de Jere 
génération 
- Arsénopyrite et pyrrhotite en trace. De 33,80m ea 34,23m l'arsénopyrite 
peut atteindre 1%. L'arsénopyrite suit généralement la foliation et est en 
baguettes allongées. 
- Contact graduel 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

2 	32.461 	32.59' FJ 
- Zone de faille 
- 10% de pyrite dans le plan de faille 
- Contact à 70° TCA 

145621 33.00 	34.00 	1.00 9.091 	9090 

3 33.61 33.70 VN QZ AL+ 
- Veine de quartz de 1cm d'épaisseur vraie 
- Présence de grenat hypidiomorphes et d'actinote 

45622 34.00 35.001 	1.00 	13.46' 	13455 

0 34.54 40.03 S3 45623 35.00 36.00'1 	1.00 	0.20 	198 
- Wacke gris foncé homogène, à grains fins. Composé de 20% de biotite 45625 36.00 37.00' 	1.00 	0.511 	510 
- Foliation à 50° TCA 45626 37.00 38.00 	1.00 	0.16' 	159 
- Faible silicification associée à de petite veines millimétrique par endroits 

3 37.32 37.37 VN QZ 
- Veine de quartz grise 
- Épaisseur vraie de 3 cm 
- Contact à 65° TCA 

,45627 	 38.00 	39.00, 	1.00, 	0.03 	34 

2 38.69 38.89 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de faille 
- Contacts à 60° TCA 

145628 39.00 40.00 	1.001 	0.10 	103 

45629 	 40.00 	41.00 	1.00' 	0.72' 	720 

0 40.03, 42.76 S3 Si+ 
- Wacke gris moyen, homogène à grains fins, composé de 15% de biotite 
- Silification pénétrative 
- Trace de pyrite automorphe 
- Contacts supérieur et inférieur à 50° TCA. Les contacts sont graduels 

2 40.47 40.54 FG 
- Zone de faille 
- Trace de pyrite automorphe et en placage dans le plan de faille 
- Contact supérieur à 60° TCA et inférieur à 70° TCA 

1 40.58 40.64 S3 AC PG 
- Zone d'altération de verte avec phénocristaux blancs 
- Amphibolitisation bande 60% actinote et 20% plagioclase 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 40° TCA 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

2 	40.90 	41.08 FJ 	 45630 	 41.001 42.00 	1.00j 	0.07; 	69 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Placage de pyrite dans le plan de faille 
- Contact supérieur à 60° TCA et inférieur à 65° TCA 

2 41.32' 	42.10 	 FJ 	 ;45631 	 42.00 	43, 00 	1.00' 	0.62'. 	620 
- Zone de failles 
- Présence de boue de faille 
- Zone contenant au moins 9 petites failles parrallèles avec un RDQ 
de 31 

0 42.76 46.25 S3 45632 43.00 44.00''; 	1.00 0.08' 	79 
- Wacke homogène, à grains fins, composé de 15% de biotite et de 60% de quartz 45633 44.00 45.00! 	1.00 0.08! 	76'. 
- Foliation à 60°  TCA 

2 44,84, 	44.90 	 FJ 
- Zone de faille 
- Minéral bleuté en placage dans le plan de faille 
- Contact à 40° TCA 

45634 	 45.00 	46.00 	1.00 	0.03 	31 

45635 	 46.00E 47.00 	1.001 	1.10 	1100 

2 46.02 46.15 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 45° TCA 

0 46.25 52.09 S3 BO 
- Wacke gris foncé folié à grains fins, composé de 40% de biotite 
- Alignement des paillettes de biotite dans les plans de foliation 
- Biotitisation 

3 46.411 	46.46 	 VN QZ 
- Veine de quartz grise aux épontes amphibolitisées 
- Présence d'actinote aux épontes 
- Trace de pyrite automorphe dans les éponte de la veine 
- Contact à 70° TCA 

45636 47.00 48.001 1.00 1.471 1470,  

45637 48.00 49.001 1.00 0.42E 424'. 

45638 49.00 50.00 1.00 0.18' 182 

45639 50.001 51.00' 1.00 	0.08 83 
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Eleoi, re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

145640 

1 45641 

	

51.00 	52.001 	1.00 	0.291 	291. 

	

52.00 	53.00 	1.00 	0.08 	75 

0 	52.09 97.08 S3 	 '45642 53.00 	54.00 	1.00 	0.09 	94 
- Wacke homogène à grains fins, contenant environ 15% biotite dans une matrice 
quartzo-feldspatique 

2 	53.13 	53.17 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage millimétrique sur le plan de faille de composition tonalitique 
(quartz+plagioclases) 
- Contact à 55° TCA 

45643 54.00 55.00 1.00 	0.061 	63. 

45644 55.001 56.00 1.00 	0.21 	207', 

3 55.52 	55.63 VN QZ 
- Veine de quartz blanche épaisseur vraie de 3cm 
- Silicification sur 3 cm de chaque côté de la veine 
- Contact à 55° TCA 

45646 	 56.00 57.00 	1.00 	0.10 	97. 

145647 	 57.00 58.00 	1.00 	0.19 	192 

45648 58.00 59.00 	1.00 	0.03' 	34 

45649 59.00 60.00 1.00 	0.55 	550 

45650 	I 60.00 61.00 1.00 	0.58 	580 

45652 	 61.00 62.00 	1.00 	7.101 	71001 

1 61.08 61.29 S3 Si+++ 
- Wacke gris complètement silicifié contenant 30% actinote 
- Silicification très pénétrative 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur a 120° TCA 

45653 	 62.00 	63.00 	1.00 	0.49! 	494 

45654 	 63.00 	64.00 	1.00 0.131 	128 

45655 	 64.00 	65.00 1.00 0,051 	47 

3 	64.12 64.26 VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Présence d'un patron circulaire 2 cm sous la veine 
- Veine plissée: plan axial orienté 30° TCA 
- Trace de pyrite automorphe 
- Contact à 35° TCA 

45656 65.00 66.001 	1.00 	1.851. 	18501  
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Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

VN QZ TL 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur vraie de 2cm 
- Veine plissée plan axial orienté 30° TCA 
- Trace de pyrrhotite automorphe au coeur de la veine 
- Contact à 30° TCA 

45657 66.00 67.00; 	1.00 	0.09 	92 

45658 67.00 68.00; 	1.00 	0.12 	117 

45659 68.00 69.00. 	1.00 	0.25 	247 

45660 69.00 70.00' 	1.00 	0.07 	66 

45661 70.00 71.001 	1.00, 	0.28. 	277 

VN QZ 
- Veine de quartz de couleur blanche 
- Ayant une épaisseur vraie de 0,5 cm 
- Veine légèrement plissé. 
- le contact est à 30° TCA 

45662 71.00 72.00 1.00', 	0.07 	68 

FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 60° TCA 

45663 72.00 73.00 	1.00; 	0.09 	85 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur vraie de 1 cm 
- Veine plissée et formant un patron circulaire 

45664 73.00 74.00 	1.00 	0.24 	243, 

FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de faille 
- Contact à 60° TCA 

45665 74.00 75.00 	1.00 	0.07 	67 

45666 75.00 76.00 	1.00 	0.22 	219. 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Présence de cristaux d'actinote au contact de la veine 
- La veine longe la carotte sur 29 cm, elle a une épaisseur 
apparente de 3 cm 

45667 76.00 77.00 1.00 0.09 851 

3 70.95 70.86 

2 71.09 71.04 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 	65.66 	65.781 

3 	72.23 	72.59 

73.27 

75.44 

2 	73.22 

3 75.15 

Iléo►. te 

23 mars 2005 	 Page 9 of 16 	 Hole: ELE-05-60 



léo1. l  re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 

45668 

45669 

45670 

De 

77.00r  

78.00; 

79.00 

à Long 

1.00 

1.00 

1.00 

AuGT 
g/r 

0.02 

0.01 

0.08 

AuPPB 
ppb 

16'. 

14 

821. 

78.00 

1  79.00 

80.00 

1 79.50 80.49 S3 Si+ 45671 80.00 81.00 1.00 0.09 93'1  
- Wacke de couleur gris-verdàtre, à grains très fins, 
- Fracturé 
- Forte silicification, pénétrative. Les fractures sont remplis d'actinote 
- Trace de pyrrhotite 

2 80.10 	80.301 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de faille, les cristaux de quartz sont 
automorphe. Présence de cristaux d'orpiment (??) en trace 
- 1% de pyrite automorphe sur le plan de faille 
- Contact à 25° TCA 

45672 81.00 82.001 	1.00 0.14, 	137 

3 81.11, 	81.32 VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Présence de plagioclases et d'actinote dans les épontes 
- Contact à 20° TCA 

45673 	 82.00, 	83.00 	1.001 	0.04 	38 

45674 83.00 84.00' 	1.00 	0.151 	1461  

3 	83.70 83.74 	 VN OZ 
- Veine de quartz blanc-gris ayant une épaisseur vraie de 3 cm 
- Présence d'aiguille d'actinote dans les épontes 
- Contact à 60° TCA 

45675 84.00 85.001 	1.00, 	0.131 	134' 

3 84.20 84.29 VN QZ AC 
- Veine de quartz blanc-gris ayant une épaisseur de 5 cm 
- Présence de baguettes centimétriques d'actinote dans les 
épontes 
- Trace de pyrrhotite 
- Contact à 70° TCA 

3 84.80 84.84 	 VN QZ 
- Veine de quartz de couleur blanc 
- Présence de baguettes d'actinote dans les épontes 
- Trace de PY 
- Contact à 70° TCA 
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)leo._. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

145676 	 85.00 86.0 1.00 0.04! 	38 

2 	85.93 85.98 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite, réaction forte au HCI, dans le plan de faille. 
Présence de porphyroblastes d'actinote sur le contact inférieur de la 
faille 
- Contact à 60° TCA 

45677 	 86.00 87.00 1.00' 	0.041 	44.  

1 86.43 	94.00 	S3 CA 	 145678 	 87.00 88.00 1.00 	0.02 	23' 
- Wacke gris composé de 20-25% Biotite, dont la matrice est légèrement 	45679 
carbonnatée 

88.00 89.00 1.001 	0,01 	13 

- Au-début et à la fin de la zone on retrouve un horizon de 5 cm de 
puissance où l'on retrouve des porphyroblastes d'actinote 
- Présence de sulfures, non visibles, mais odeur distinctive sous l'action de 
l'HCI 
- Contact graduel 

2 88.16 	88.22 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de faille 
- Contact a 55° TCA 

45680 89.00 90.00! 	1.00 0.01 	13. 

2 89.57 89.63 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

3 89.82 99.571 	 VN QZ 3P0 	 145681 	 90.00 91.00 1.00 0.02' 	17 
- Veine de quartz ayant une puissance vraie de 3 cm 	 45682 	 91.00 92.00 1.00 	0.51 	510 
- Contient de trace à 5% pyrrhotite (moyenne de 3% PO), 
principalement concentré aux épontes et trace de pyrite dans la 
veine 
- Veine sub-parrallèlle au " core angle". 

2 91.51 91.56 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

2 91.70 91.87 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte en morceaux 
- Trace d'arsénopyrite et de pyrite 
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45683 	 92.00 	93.001 	1.001 	0.041 	35' 

45684 	 93.00 	94.001 	1.00! 	0.02 	16 

45685 	 94.00 	95.00 	1.00 	0.02 	19 

45686 	 95.00 	96,00 	1.001 	0.27 	270 

45687 	 96.00 	97.00', 	1.00 	1.02 	1020 

45689 	 97.00 	98.00 	1.00 	9.98 	9975 

0 97.081 	100.38 S3 Si+ 5PO 
- Wacke gris foncé hétérogène à grains fins. Composé de 25% biotite et de 10% 
actinote 
- Foliation à 65° TCA au contact supérieur et à 30° TCA au contact inférieur 
- Silicification doe à la présence de veines de quartz de troisième génération 
- Une moyenne de 5% pyrrhotite, des zone a veinules massives atteigne 10-12%. 
Trace d'arsénopyrite 
- Zone minéralisée 2 

3 97.11', 	97.21 	 VN QZ PO 
- Veine de quartz enfumée 
- Contenant 5% Pyrrhotite dans la veine et aux épontes 
- Recoupe la carotte à 90° TCA 

145690 98.00 	99.0011 	1.001 	10.84 10835, 

45691 99.00 	100.00 	1.00 	12.53 12530 

2 99.44 	99.49 	 FJ 
- Zone de faille dans la veine de quartz. 
- Contact à 50° TCA 

2 99.51 	99.60' 	 FJ 
- Zone de faille dans une veine de quartz 
- Contient des traces de pyrite automorphe 
- Contact à 40° TCA 

45692 100.00 101.00 1.00 1.00 9951 

0 100.38 150.00 S3 45693 101.00 102.00 1.00 0.01 1O 
- Wacke gris foncé a grains de fins à très fins, homogène, a matrice quartzo-
feldspatique composé de 20-25% biotite 

45694 102.00 103.00 1.00 0.00 31 

- La foliation est orientée environ 60° TCA 

3 102.70 102.77 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Épaisseur vrais de 1 cm 
- Faible silicification des épontes 

Jléot. ' re 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

 

Description 

 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon De 

103.00, 

à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Contact à 55° TCA 

45695 1  104.00 	1.001 	0.00 

2 103.211 	103.32 	 FJ 
- Zone de faille 
- Contacts à 60° TCA 

145696 104.00 105.001 	1.00 0.00 3 

45697 105.00 106.00 	1.00 0.00 3 

3 105.97 	106.09 	 VN QZ 	 145698 106.00 107.001 	1.00 	0,01 8 
- Veine de quartz blanc 
- Épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact à 40° TCA 

45699 	 107.00 108.00 	1.00 	0.06 	63 

145700 	 108.00 109.00 	1.00 	0.01 	8 

145701 	 109.00 110.001 	1.00 	0.01 	8 

45702 110.00 111.001 	1.00 0.01 10 

2 110.14 110.19 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 55° TCA 

2 	i 110.67 111.00 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée en petits blocs anguleux 
- Contact supérieur et inférieur à 50° TCA 

45703 111.00 	112.00. 	1.00 	0.02 	16 

2 111.33 111.42 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contacts à 50° TCA 

2 111.56 111.72 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 50° TCA 

45704 112.00 113.00,, 	1.001 	0.01 	8 

2 112.04 112.09 Patron circulaire 
- Patron circulaire d'une veine de quartz blanc 
- Épaisseur vraie de 2 cm 

héo.. ,re 

Lithology and Assays: 
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- Porphyroblastes d'actinote dans la veine de quartz 
- Contact à 40° TCA 

112.66 	 Patron circulaire QZ 
- Patron circulaire dans une veine de quartz ayant une épaisseur vrai 
de 2 cm 
- Contact à 30° TCA 

I 

2 	112.551 

45705 	 113.00 

45706 	 114.00 

S3 Si+ 	 45707 	 115.00 
- Wacke gris foncé, homogène à grains fins, contenant environ 20% de 
biotite 
- La foliation est 60° TCA 
- Présence d'une faible silicification 
- Contact graduel 

1 	114.421 	115.57 

2 	121.81 121.86 

2 	123.49 	123.55 

124.14 3 124.19 

léoi. , re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

114.001 	1.00 	0.02 	15 

115.00i 	1.001 	0.03 	29 

116.00' 	1.00 	0.121 	123 

0.04 	40 

0.05I 	49 

0.021 	15 

0.03i 	28 

0.01I 	11 

0.01; 	7 

117.00. 	1.00 

118.00 
	

1.00 

119.00 
	

1.00 

120.00 
	

1.00 

121.00 
	

1.00 

122.00 
	

1.00 

FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de faille, forte réaction au HCI 
- Contact à 60° TCA 

45715 	 122.00 

45716 	 123.00 

FG 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de faille 
- Contact à 55° TCA 

45708 
	

116.00 

45709 
	

117.00 

145710 
	

118.00 

'45711 
	

119.00 

45713 
	

120.00 

145714 
	

121.00 

123.001 
	

1.00 	0.011 	14 

124.00 
	

1.00 	0.041 	391: 

45717 	 124.00 	125.001 	1.00 	0.05 	49 

VN QZ AC 
- Veine de quartz 
- Porphyroblastes d'actinote centimétrique dans les épontes 
- Traces de pyrrhotite dans les épontes 
- Contact à 40° TCA 

i 120 '2P 1')A ' 
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Eléoi. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

3 124.35 	124.39' 	 VN QZ AC 	
T 

- Veine de quartz et actinote 
- Les cristaux d'actinote sont en baguette et centimétrique 
- Trace de pyrrhotite aux bordures de la veine 
- Contact à 55° TCA 

45718 	 125.00 126.00 1.00 	0.01 8. 

45719 126.00 127.00 1.00 	0.01 13! 

45720 127.00 128.00 1.00 0.07 66! 

45721 128.00 129.00 1.00 0.10 95 

3 128.04 128.18 VN QZ AC 
- Veine de quartz aux épontes amphibolitisées 
- Dune épaisseur vraie de 1 cm 
- Contact à 30° TCA 

45722 129.00 130.00 	1.00 0.01 

45723 130.00 131.00 	1.00 	0.00 

2 130.62 	130.67 	 FJ 
- Zone de faille 
- Plan de faille rempli par une veinule de calcite 
- Contact à 55° TCA 

45724 131.00 132.00: 	1.00 0.00 	3' 

45725 132.00 133.00 	1.00 0.01 	91 

3 	132.71 132.75 VN QZ 
- Veine de quartz blanc plissée 
- D'une épaisseur vraie de 1 cm 
- Plan axial est orienté 30° TCA 
- Trace de pyrite automorphe millimétrique 
- Contact à 30° TCA 

45726 133.00 134.00 	1.00 0.01 9, 

45727 134.00 135.00 	1.00 0.06 62 

45728 135.00 136.00 	1.00 0.00 3 

45729 136.00 137.00 1.00 	0.02 161 

45731 137.00 138.00 ] 	1.00 	0.02 	18' 

45732 138.00 139.00 1.00 	0.02 	23 

45733 139,00 140.00 1.00 	0.01 	10', 

45734 140.00 141.00 	1.00 	0.02 	15 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	it 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gut 	ppb 

145735 141.00 142.00 	1.001 0.01 	7; 

45736 142.00, 143.00 	1.00 0.01 	91111  

45737 143.00 144.00 	1.00 0.01, 	11 . 

45738 144.00 	145.00 	1.00 0.04 	36', 

145739 145,00 	146.00 	1.00 0.031 	33 

145740 146.00 	147.00 	1.00 0.021 	19 

45741 147.00 	148.00 	1.00 0.01 	12 

2 147.26 	147.32 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans le plan de fracture 
- Contact à 55° TCA 

45742 148.00 149.00 1.00 	0.02 	19 

45743 149.00 150.00 1.00 	0.24, 	242 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Éléo,. re 

Estant: 426664.00 Nordant: 5839023.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6450.00 Station (nord): 2833.00 Alt Élévation: 219.43 

Azimut: 180.0 Plongée: -50.0 Longueur: 273.00m. 

Alt Azimut: 180.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-20 	 Terminé: 2005-02-20 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: 
i _ _ 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Stds (SP17, 29324); (SN16, 29368); Blank (29327); (29386); metallic sieve (29367) 

Hole:  ELE-05-61 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
21.00 176.6 176.60 -51.5 Multishot Active 

27.00 177.2 177.22 -51.4 Multishot Active 

33.00 176.2 176.15 -51.5 Multishot Active' 

39.00 176.6 176.62 -51.5 Multishot Active 

45.00 176.8 176.84 -51.5 Multishot Active 

51.00 176.0 175.99 -51.4 Multishot Active 

57.00 176.4 176.41 -51.5 Multishot Active 

63.00 175.7 175.73 -51.4 Multishot Active 

69.00 176.8 176.84 -51.5 Multishot Active 

75.00 176.6 176.58 -51.3 Multishot Active 

81.00 175.1 175.13 -51.2 Multishot Active 

87.00 176.4 176.37 -51.1 Multishot Active 

93.00 175.7 175.65 -50.8 Multishot Active 

99.00 175.8 175.77 -50.9 Multishot Active 

105.00 175.5 175.53 -50.6 Multishot Active 

111.00 175.8 175.82 -50.7 Multishot Active 

117.00 175.5 175.48 -50.6 Multishot Active 

123.00 175.9 175.89 -50.6 Multishot Active 

129.00 175.5 175.46 -50.4 Multishot Active 

135.00 175.5 175.45 -50.4 Multishot Active 

24.00 176.6 176.64 -51.4 Multishot Active 

30.00 177.3 177.33 -51.5 Multishot Active 

36.00 177.1 177.06 -51.6 Multishot Activel 

42.00 176.7 176.72 -51.5 Multishot Active 

48.00 177.1 177.07 -51.5 Multishot Active 

54.00 176.4 176.38 -51.4 Multishot Active 

60.00 176.4 176.36 -51.5 Multishot Active 

66.00 176.8 176.77 -51.5 Multishot Active 

72.00 176.0 176.00 -51.3 Multishot Active 

78.00 176.5 176.48 -51.3 Multishot Active 

84.00 176.0 175.96 -51.2 Multishot Active 

90.00 175.0 175.00 -50.9 Multishot Active 

96.00 175.2 175.23 -50.8 Multishot Active 

102.00 175.6 175.64 -50.7 Multishot Active 

108.00 175.3 175.30 -50.7 Multishot Active 

114.00 175.5 175.46 -50.6 Multishot Active 

120.00 175.8 175.82 -50.7 Multishot Active 

126.00 175.7 175.72 -50.5 Multishot Active 

132.00 175.8 175.79 -50.5 Multishot Active 

138.00 174.7 174.73 -50.3 Multishot Active 
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Activel Deviations: 141.00f 	174.8i 	174.821 	-50.31 Multishot 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

-50.2 Multishot Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

Active 

176.2 176.17 	-45.8 Multishot Active 

273.00 176.2 	176.17 	-44.6 Multishot Active,  

144.00 175.4 175.36 -50.4 Multishot Active' 

150.00 175.2 175.20 -50.3 Multishot Active 

156.00 175.1 175.10 -50.3 Multishot Active 

162.00 175.3 175.31 -50.3 Multishot Active 

168.00 175.5 175.47 -50.2 Multishot Active 

174.00 175.8 175.76 -50.3 Multishot Active 

180.00 175.6 175.63 -50.2 Multishot Active 

186.00 175.0 174.96 -50.2 Multishot Active 

Active 

Active 

192.00 

198.00 

174.2 

175.4 

174.17 

175.39 

-50.2 

-50.1 

Multishot 

Multishot 

204,00 174.0 173.96 -49.9 Multishot Active 

210.00 175.8 175.76 -49.7 Multishot Active 

216.00 174.5 174.47 -49.1 Multishot Inactive 

222.00 174.7 174.71 -48.9 Multishot Inactive 

228.00 175.5 175.47 -48.7 Multishot Active 

234.00 174.2 174.21 -48.2 Multishot Active 

240.00 175.6 175.60 -47.3 Multishot Active 

246.00 176.6 176.63 -46.4 Multishot Active 

252.00 177.0 176.98 -45.7 Multishot Active 

258.00 176.5 176.45 -45.4 Multishot Active 

264.00 177.5 177.45 -45.3 Multishot Active 

270.00 176.7 176.71 -45.0 Multishot Active 

End of Deviations ; 85 record(s) printed 

207.00 	175.6 	175.55 	-49.9 Multishot Active 

213.00 	176.1 	176.10 	-49.5 Multishot Active: 

219.00 176.0 176.03 -49.2 Multishot Active 

225.00 175.6 175.63 -48.7 Multishot Active 

231.00 174.4 174.42 -48.5 Multishot Active 

237.00 174.2 174.22 -47.9 Multishot Active 

243.00 176.2 176.21 -46.8 Multishot Active 

Active 

Active 

176.6 	176.61 	-45.0 Multishot Active' 

177.0 177.03 

249.00 

255.00 

261.00 

267.00 

176.8 176.83 -45.6 

-45.4 Multishot 

Multishot 

Type Statut 
176.3 	176.26 	-50.3 Multishot Active 

175.6 	175.57 	-50.4 Multishot Active 

176.1 	176.14 	-50.2 Multishot Active 

175.8 	175.75 	-50.4 Multishot Active 

174.8 

175.4 

175.5 

174.77 

175.35 

175.50 

-50.2 Multishot 

-50.3 Multishot 

189.00 	174.7 

195.00 	175.7 

201.00 	175.0 

174.68 -50.1 Multishot 

175.67 -50.1 Multishot 

175.00 -50.1 Multishot 

147.00 

153.00 

159.00 

165.00 

171.00 

177.00 

183.00 

Eléo,. re 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	PPb 

0 0.00T 	14.25 M-T 
- Overburden 

0 	14.25 26.35 S3 Si+ PQ(MV-SM) 	 '129303 	 14.25 15.00 	0.75' 	0.03'J 	28. 
- Zone de wacke de couleur gris foncé à vert, avec matrice quartzo-feldspathique et 	'29304 	 15.00 16.00 	1.00 	0.0Z 	15 
composé de biotite (-30%), d'actinote (-20%) et de 15% de porphyroblastes de 	29305 	 16.00 	17.00 1.00 	0.01 	9 
muscovite (90%) et de sillimanite (10%). 	 29306 	 17.00, 	18.00 1.00' 0.01 	11 
- Les grains sont très fins, homogènes. 	 29307 	 18.00 19.00 1.00 0.01 	7 
- Les porphyroblastes de muscovite ont moins de .5cm de large et sont uniformément] 
distribués. Ceux de sillimanite sont localisé et ont moins de .2cm. 
- La foliation est peu définie; orientée à 40° TCA. 

La zone présente une silicification variable, de 5 à 15%. Environ 10-15% de veines 
de lessivage, et des veines milimétriques de quartz. 

Environ 2% de pyrrhotine, finement disséminé dans le wacke et plus grossier dans 
les zone plus altérées. 

Aucun contact visible. 

2 18.65 	18.70 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

29308 	 19.00 20.00 1.00 0.01: 	8 

29309 	 20.00 21.00 1.00 0.01 	7 

29310 	 21.00 22.00 1.00 0.01 i 	7' 

29311 22.00 23.00 1.00 0.01 	7,1  

29312 23.00 24.00 1.00 0.01 	5
1 

 

2 23.05 23.20 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 55° 
TCA. 

29313 	 24.00 	25.00 	1.00 	0.03 	25, 

29314 	 25.00 26.35 1.35 0.02 	21 

0 26.35 60.00 S3 Si+ TL+ PQ(MV) PO 29315 	 26.35 27.00 0.65 0.02 	15 
- Greywacke de couleur gris à vert, variable. 29316 	 27.00 28.00 1.00 0.02 	15 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-25%), actinote (-15%), 
tourmaline (-10%), variable localement, et 10% de porphyroblastes de muscovite de 
moins de 5mm. 
- La foliation est orientée à 50-60° TCA. 
- La roche est uniformément silicifié, la silicification variant de 5% à 25%. La roche 
est lessivée à 10%. Il y a aussi une altération en tourmaline d'environ 5-10%, surtout 
localisée prés des veines de quartz et des zones plus silicifié. 
- Environ 2% de pyrrhotine et traces d'arsénopyrite, très finement disséminé dans la 
roche, surtout dans les zones silicifiés. 
- Aucun contact visible. 

Eléo.. -,re 
Lit/tology and Assays: 
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Eléo,. - re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

-r 

2 27.10 27.30 BY 
- Zone avec carotte broyée. Coïncidant avec veine de quartz massive. 

3 	27.10 	27.30 	 VN QZ 
- Veine de quartz massive d'environ 15cm d'épaisseur, orientée à 
55° TCA. Il y a une petite zone d'altération en tourmaline de 3- 
5cm de large de chaque côté de la veine, avec traces 
d'arsénopyrite, très finement disséminé. 

2 27.85 	27.90 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée a 55° TCA. 

1 
29317 28.00 29.001 1.00'; 	0.45 450 

29318 29.00 30.001 	1.00! 	8.74 8735 
2 29.15 	29.20 	 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyé. Orienté à 40° TCA. 

29319 30.00 	31.00 	1.001 	0.03 	30 

29320 31.00 32.001 	1.001 	0.03 30' 
2 31.45 	31.60 FJ BY 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

129321 32.00 33.001 	1.00 0.101 	10(1 

29322 33.00 34.001 	1.00 0.101 	100[ 
3 	33.80 34.90 	 VN(QZ) TL+ AS ZP 	 129323 34.00 35.001 	1.001  0.271 	270' 

- Veine de quartz de 1cm d'épaisseur formant un patron 
circulaire. 	Il y a une altération en tourmaline d'environ 15% de 
chaque côté de la veine. Il y a aussi environ 1% de pyrrhotine et 
des traces d'arsénopyrite, dans l'altération et dans la veine. 

29325 35.00 36.001 	1.00 	0.021 	15 
2 36.00 36.05 FJ BY 	 29326 36.00 37.201 	1.20 0.021 	151 

- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

3 37.20 38.05 11G 	 29328 37.20 38.05' 	0.851 	0.021 	15' 
- Veine de pegmatite de couleur blanche tacheté noire. 
- Composée de quartz (-12%), feldspath (80%), tourmaline 
(-5%), muscovite (-2%), grenat (-1%). 
- Petite altération en tourmaline (-5%) et silicification (-15%) au 
contact supérieur de la veine. 
- Traces d'arsénopyrite dans l'altération de la veine. 
- Orientée à 20° TCA. 
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Description 

Si+ 
- Zone de wacke faiblement silicifié (-10%), avec veinules de quartz et 
lessivage en actinote. 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

29329 38.05 39.00 0.95 	0.0211  15', 

29330 39.00 40.00 1.00 	0.021, 	15' 

29331 40.00 41.00 1.00 	0.02' 	151 

29332 41.00 42.00 1.00 	0.45 	4501 

29333 42.00 43.00 1.00 	0.02' 	151 

29334 43.00 44.00 	1.00 	0.03 	30 

29335 44.00 45.00 	1.00 	0.66 	655 

29336 45.00 46.00 	1.00 	0.21 	210 

29337 46.00 47.00 	1.00 	0.03 30 

29338 47.00 48.00 	1.00 	0.02 15 

29339 48.00 49.00 1.00 	0.03 311 

29340 49.00 50.00 1.00 	0.02 	15' 
29341 50.00 51.00 	1.00 	0.02 	15 
29342 51.00 52.00 	1.00 	0.41 	410 
29343 52.00 53.00 	1.00 	0.07 	70 

29344 53.00 54.00' 	1.00 	0.02 	15 

29345 54.00 55.00 	1.00 	0.03 	30. 

29346 55.00 56.00 	1.00 	0.07 	70' 

29347 56.00 57.001 	1.00 	0.14 1401 

29348 57.00 58.00 	1.00 	0.17 170. 

29349 58.00 59.00 1.00 	0.07 70 

29350 59.00 60.00 1.00 	0.03 301 

29351 60.00 61.00 1.00 	0.01 14'F 
29352 61.00 62.00 1.00 	0.03 27'. 

29353 62.00 63.00 	1.00 0.04 381 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 
	

60.00 	69.10 

1 
	

61.55 	62.50 

3 	48.501 	52.501 	 VN QZ TL+ 
- Veine de quartz d'environ 1cm d'épaisseur orienté 
subparallèlement à la carotte. Il y a une altération en tourmaline 
d'environ 5% de chaque côté de la veine. Il y a aussi environ 1% 
de pyrrhotine et des traces d'arsénopyrite, dans l'altération et 
dans la veine. 

S3 BO 
- Zone de wacke de couleur gris-foncé. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-40%). 
- Foliation orientée à 40-45° TCA. 
- Très faible silicification (-2-5%), représenté par veinules de quartz. 
- Environ 1% de pyrrhotine, finement disséminé dans le wacke, et présent en amas 
grossiers et en veinules !/ à la foliation. 
- Aucun contact visible. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 

Description 

- Traces de pyrrhotine. 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

63.95 64.00 

  

87.90 S3 AC+ TL+ BO 2PY PO 
- Roberto-Est. Zone de greywacke fortement altéré (-60% d'altération) de couleur 
gris-vert rayé. 
- Les grains sont de fins à très fins, homogènes. 

Composé d'actinote (-30%), biotite (-25%), tourmaline (-15%), quartz (-10%) et 
feldspath (-20%). La roche a une apparence très fibreuse, causé par l'alignement 
des différent minéraux en veinules milimétriques. Porphyroblastes d'actinote de 
moins de .5cm. 

La foliation est très bien définie, orientée de 30° à 70° TCA. 
La zone est fortement altérée (propylitique?). Silicification modérée (-10-25%) en 

injections de quartz et silicification de la roche aux extrémités de la zone. Altération 
en tourmaline (-15%) présente en veinules de tourmaline noire. 

2% pyrite finement disséminée et en cube. Traces de pyrrhotine très finement 
disséminé. 

Contact supérieur graduel sur 40cm, représenté par une alternance de 
minéralisation et silicification de la roche; orienté à 55° TCA. Contact inférieur sur 
plusieurs cros. 

72.50 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

75.80 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 35° 
TCA. 

  

77.20 

2 72.30 

2 75.65 

2 77.15 

0 	69.10 

Eléo~. _re 

Échantillon De à Long 	AuGT 
gir 

 AuPPB 
ppb 

29354 63.00 64.00 1.00 0.03 29 

29355 64.00 65.00 	1.00 0.05 45 

29356 65.00 66.00 	1.00 0.07 71 

29357 66.00 67.00 	1.00 0.09 91 

29358 67.00 68.00 1.00 0.07', 69 

29359 68.00 69.10 1.10 0.08! 77 . 

29360 69.10 	70.10 1.00 0.03', 30 
29361 70.10 	71.10 1.00 0.021 15, 
29362 71.10 	72.10 1.00 0.021 15; 
29363 72.10 	73.10 1.00 0.031 301 

29364 73.10 74.10 1.00 0.21'; 210 

29365 74.10 75.10] 1.00 	0.071 70 

29366 75.10 76.10! 1.00 0.03;; 30 '. 

29367 76.10 77.10 1.00 0.08. 80 '. 

29369 77.10 78.10 1.00 0.34'', 346 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
ger 

AuPPB 

ppb 

2 	77.15 	77.201 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

29370 	 78.10 79.10 1.00 0.24 240 

29371 79.10 80.10 1.00 1.02 1015 

29372 80.10 81.10 1.00 0.71 710 

3 80.50 81.35 	 VN(QZ) 2PY 29373 81.10 	82.10 1.00 0.50 495 
- Veine de quartz massive, avec -10% d'inclusions d'actinote. 
- Environ 2% de pyrrhotine grossière. 
- Contact supérieur à 50° TCA; contact inférieur à 60° TCA. 

2 81.40 	81.50 FJ 
- Carotte fracturée, avec plaquage sur les plans de fracture. La 
fracture est orientée à -5° TCA et s'étend sur 50cm. 

29374 82.10 83.10 	1.001 	0.61 	610 

29375 83.10 84.10 	1.001 	0.73 	725 

29376 	 84.10 85.10 	1.00I 	0.24 	240' 

29377 	 85.10 86.10 	1.00 1.01 	1010 

29378 	 86.10 87.10 	1.00 	0.31 	310 

29379 87.10 87.90 	0.80 0.41 	410'' 

0 87.90 92.80 S3, Si+ 	 29380 87.90 89.00 1.10 0.34' 	3401 
- Greywacke de couleur gris et vert. 	 29381 89.00 90.00' 1.00 0.31 	31(1 
- Les grains sont très fins, homogènes. 	 29382 90.00 	91.00 1.00 0.10 	1001 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-25%) et actinote (-40%). 	29383 91.00 92.00 1.00 	0.45 	450 
- La foliation est bien définie, orientée à 55-60° TCA. 	 29384 92.00 92.80 0.80 	0.31 	305 
- La roche est silicifié (-10-20%), avec veines milimétriques de quartz. De 89.00- 
91.60m, la roche est complètement lessivée en actinote. 
- Traces de pyrrhotine et de chalcopyrite. 
- Aucun contact visible. 

0 92.80 94.70 S3 Si+ TL+ K+ 3(AS-PO) 29385 	 92.80 93.80, 	1.00 12.52 125151 
- Roberto-Est. Greywacke de couleur gris-beige. 
- Les grains sont très fins, homogène. 

29387 93.80 94.701 	0.90 9.74 9740', 

- La matrice est composé de feldspath et de tourmaline brune très fine, aussi avec 
veines de quartz (-20%) et veinules d'actinote (-3%) et veinules de tourmaline noire 
(-5%). La roche a une apparence rubanné, d0 à l'alternance des différentes veines. 
- La foliation est plus ou moins régulière, orientée à 40-45° TCA. Présence d'un 
patron circulaire entre 94.05-94.25m. 
- Silicification -30% avec veines de quartz. Altération tourmaline -15% et altération 
potassique -20%. 
- Environ 3-4% d'arsénopyrite et 2-3% de pyrrhotine très finement disséminés dans la 
zone. A 94.5, il y a une veine de calcite avec -1% sphalérite et traces molybdène. 1 

23 mars 2005 	 Page 7 of 16 	 Hole: ELE-05-61 



j 

Eléot. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 

ger 	pph 
- Contacts francs, supérieur orienté à 35° TCA, inférieur à 40° TCA. 

0 	94.70 	145.80 S3 BO 1P0 29388 	 94.70 96.00 	1.30 	0.02 15, 
- Greywacke de couleur gris-foncé, similaire en composition et apparence au wacke 29389 	 96.00 97.00. 	1.00 	0.04 44', 
décrit précédemment. 29390 97.00 98.00 1.00 	0.04 38 
- Les grains sont très fins, homogènes. 29391 98.00 99.00 1.00 	0.03 31 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-35%) et actinote (-15%). 
Présence locale de porphyroblastes d'actinote. 
- La foliation est orientée à 45-60° TCA. 
- Faiblement silicifié, avec veines milimétriques de quartz et faible lessivage. 
- Environ 1% de pyrrhotine, grossièrement disséminé dans le wacke. 
- Aucun contact franc. 

1 98.30! 	100.00 M21 	 29392 99.00 100.001 	1.00 	0.03 25 
- Niveau de paragneiss avec multiples injections centimétriques de 
pegmatite. 
- II y a environ 60% de pegmatite. Elle est composé de quartz (-25%) et 
de feldspath (-75%) 
- Orienté de 40-60° TCA. 
- Aucune notée. 

29393 100.00 101.00 	1.00 0.011 13! 

29394 101.00 102.00, 	1.00,  0.03 331  

29395 102.00 103.0011 	1.00 	0.06 62' 

29396 103.00 104.00 	1.00 	0.13 	129 

29397 104.00 105.00 	1.00' 	0.58 	580 

29398 105.00 106.00 	1.00 	0.17 	172 

1 105.60 	109.35 Si+ 1PO 29399 106.00 107.00 	1.00 0.40 	397 
- Zone de wacke de couleur gris-vert, faiblement silicifié. 29400 107.00 108.00, 	1.00 1.37 	1370 
- Les grains sont très fins, homogènes. 29401 108.00 109.001 	1.00 0.15 	148 
- La zone possède 1% d'injections de pegmatites de moins de 5cm. 29402 109.00 110.00' 	1.00 0.0T 	66 
Porphyroblastes d'actinote (-2%) de moins de 5mm de large. 
- Orientée à 45-50° TCA. 
- Silicification de la roche (-5%), avec veines milimétriques de quartz et un 
faible degré de lessivage. 
- Environ 1% de pyrrhotine, grossièrement disséminé. 
- Aucun contact visible. 

29403 110.00 111.00 	1.00 	0.17 	169 

29404 111.00 112.00 	1.00 	0.51 	510 

29405 112.00 113.00 	1.00 	5.90 	5900 

29406 113.00 114.00. 	1.00 	0.091 	86 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

29407 114.00 115.00 1.00 0.38 380 

29408 115.00 116.00 	1.00 0.04 42 

29409 	 116.00 117.00 	1.00 0.06 57 

29410 117.00 118.00 	1.00 0.07 731 

29411 118.00 119.001 	1.00 0.13 1291 

29412 	 119.00 120.00 1.00 0.10 991 

29413 	 120.00 121.00 1.00 0.031 341 

29414 	 121.00 122.001 1.00 0.03 31 

29415 	 122.00 123.00 1.00 0.04 40' 

29416 	 123.00 124.00 1.00 	0.03 301 

29417 	 124.00 125.00 	1.00 	0.04 	38 

29418 	 125.00 126.00 	1.00 	0.03 	32' 

29419 	 126.00 127.00 	1.00 	0.06 	56 

129420 	 127.00 128.001 	1.00 	0.04 	37' 

29421 	 128.00 129.00 	1.00 	0.02 22 

29422 	 129.00 130.00 	1.00 	0.021 20 

29424 	 130.00 131.00 	1.00 	0.04 	38 

29425 	 131.00 132.00 	1.001 	0.02 	22 

29426 	 132.00 133.001 	1.00 	0.04 	42 

29427 	 133.00 134.00 	1.00 	0.06 	64 

29428 	 134.00 135.00 	1.00 	0.08 	84 

2 134.15 134.25 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à -30° TCA. 

29429 	 135.00 136.00 1.00 	0.10 102 

29430 	 136.00 137.00 1.00 	0.18 180 

29431 	 137.00 138.00 1.00 	0.16 163 

2 137.15 137.65 BY 
- Fracture subparallèle de la carotte, correspondant possiblement à 
une veine milimétrique d'altération, avec carotte broyée et boue 
silteuse. 	Orientation irrégulière. 

29432 138.00 139.00 1.001 	0.11 1141 

1 138.90 144.80 	Si+ 2PO 	 29433 139.00 140.00 1.001 	0.16 161 
- Zone de wacke de couleur gris-vert, faiblement altéré, avec petites 	29434 	 140.00 141.00 1.00 	0.28 	2831 
injections centimétriques de diorite. 	 29435 	 141.00 142.00 1.001 	0.17 	168! 
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- Les grains sont très fins. Les injections ont une granulométrie plus 
grossière (grosseur fine). 
- Présence de porphyroblastes d'actinote (-10%) et de sillimanite. (-15%), 
de moins de 5mm. 
- Foliation orientée à 55° TCA. 
- Altération potassique (-15%) et siliceuse (-5%), avec veinules de 
lessivage et veines milimétriques de quartzlactinote. 
- Environ 2% de pyrrhotine finement et grossièrement disséminé. 
- Aucun contact visible. 

S3 Si+ TL+ K+ 2(AS-PO) ZP 
- Zone de wacke de couleur gris-beige fortement altéré. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé de quartz (-15%), biotite (-10%) et veinules de tourmaline noire (-5%), 
avec une matrice de feldspath, quartz et tourmaline brune. Apparence rubanné, d0 à 
l'alternance de veines de quartz, veinules de tourmaline et wacke. 
- La zone forme un patron circulaire, de 146.00-146.20m, orienté à -45° TCA. La 
foliation est orientée de 35-70° TCA. 
- Altération potassique (-25%), siliceuse (-30%) et de tourmaline (-30%). Présence 
de veines milimétriques silicifié à -70% et de veines de lessivage. 
- Présence de pyrrhotine (-3%) finement et grossièrement disséminée, et 
d'arsénopyrite (-2%), très finement disséminée et en petites baguettes allongées. 
- Les contacts sont graduels sur plusieurs cms. 

0 
	

145.80 
	

147.00 

Échantillon De à 	Long AuGT 

g/1  

AuPPB 
ppb 

29436 142.00 143.00 1.00i 0.75 750 
29437 143.00 144.00 1.00 0.25 249 
29438 144.00 145.00 1.001 0.44 442 

29439 145.00 145.80 0.80 1.51 1510I 

29440 145.80 147.00 1.20 1.79 1785 

Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

Eléoi re 

0 147.00 191.4053 BO 29442 147.00 	148.00 1.00' 	0.05 51 
- Greywacke de couleur gris-foncé, de composition similaire au wacke décrit 
précédement. 

29443 148.00 	149.00 1.00 	0.01 13 

- Foliation peu définie, orientée à 45° TCA. 
- Traces de pyrrhotine. 

2 148.55 148.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

29444 	 149.00 150.00 	1.00 	0.021 	15 

2 149.20 149.30 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 30° 
TCA. 

29445 150.00 151.00 1.00 0.07 681 

29446 151.00 152.00 1.00 0.07 74 

2 151.50 151.70 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée, boue de faille et plaquage de 
pyrite. Orientée à 60° TCA. 

1 152 00 162 50 
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162.50 	AC+ Si+ K+ 3P0 AS 	 129447 
- Wacke de couleur gris-brun avec zones faiblement altérées et zones non-
altérées. 
- Les grains sont localement fins, localement très fins. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-20%), actinote 
(-40%). Porphyroblastes d'actinote de moins de 1.5cm. La roche a une 
apparence fibreuse, dû à l'alignement des grains de biotite et l'alternance 
avec l'actinote. 
- La foliation est très irrégulière, orientée entre 50-80° TCA. Une 
importante faille recoupe la zone. 
- Roche faiblement altéré (altération propylitique?), avec altération 
potassique (-15%), altération d'actinote (-20%) et altération siliceuse 
(-15%), avec veines/veinules de quartz. 
- Environ 2-3% de pyrrhotine, finement disséminée dans le wacke. A 
155.45m, il y a une veine de quartz de 2cm de large avec -1% arsénopyrite. 
en petites baguettes allongées. 
- Contacts visibles entre les zones altérées et celles non-altérées. 
L'orientation est très variable. 

1 
	

152.00 152.00 

Éléoi. 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

153.00 	1.001 	0.33 	333', 

2 152.60 	155.60 	 FJ BY 29448 153.00 	154.00 	1.001 	0.42' 417 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 45%), boue de faille 29449 154.00 	155.00 	1.001 	0.23 233. 
silteuse et plaquage de pyrite. Orientée à -50° TCA. 29450 155.00 	156.001 	1.0011 	0.65 650 

29451 156.00 157.001 	1.00 	0.22 	216, 

2 156.25 156.65 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et plaquage de pyrite. Orientée à 
25° TCA. 

29452 	 157.00 158.001.0011 0.25 	245 

2 158.00 158.85' 	 FJ BY 	 29453 	 158.00 159.00 1.001 	0.16 165 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 26%) et plaquage en 
pyrite. Orientée à 50° TCA. 

29454 159.00 160.00 	1.00 	0.09 	86 

1 	159.15 164.30', 	PQ(AC) 29455 160.00 161.00 1.00 	0.15, 	151 
- Zone avec environ 10% de porphyroblastes alongés d'actinote, d'une 29456 161.00 162.00 1.00 	3.46 	3460 
grosseur moyenne de 1cm. 29457 162.00 163.00, 1.001 	0.19 187' 

29458 163.00 164.00 1.00 	0.10. 101 
29459 164.00 165.00 1.001 	0.02 23 

29460 165.00 166.00 1.001 	0.04 36 

29461 166.00 167.00 1.00 	0.02 23 

29462 167.00 168.00 1.001 	0.04 42 

2 167.25 167.50 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et boue de faille silteuse. Orientée à 65° 
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Eléoi. re 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	d Long 	AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

TCA. 

29463 168.00 169.00 1.00 	0.04 41 

29464 169.00 170.00 1.00 	0.03 28 

29465 170.00 171.00 1.00 	0.05 52'. 

29466 171.00 172.00 	1.00 	0.09 87, 

29467 172.00 173.00 	1.00 	0.09 	93, 

29468 173.00 174.00 	1.00 	0.06 	56 

29469 174.00 175.00' 	1.00 	0.10 	103 

2 174.15] 	176.15 	 FJ BY 	 29470 175.00 176.00 1.00 0.08 	79 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 58.5%) et boue de faille. 	29471 176.00 177.00 1.00 0.05 	52 
Orientée à 40° TCA. 

29472 177.00 178.00 1.00 0.06 	58 

29473 178.00 179.00 1.00 0.071 	701 

2 178.20 	179.45 FJ BY 29474 179.00 180.00 1.00 0.091 	93 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 48%) et boue de faille 
silteuse. Orientée à 45° TCA. 

29475 180.00 181.00 	1.001 	0.09' 	90 

29476 181.00 182.00 	1.00 	0.111 	107. 

2 181.60 	183.35 FJ BY 	 29477 182.00 	183.00 	1.00 	0.20 	196 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 20%) et boue de faille. 	29478 183.00 	184.00 	1.00 	0.39 	385 
Orientée à 50° TCA. 

29479 184.00 185.00 	1.00 0.30', 	295 

29480 185.00 186.00 1.00 2.19 	21901  

3 185.25 185.55 12J 2AS 
- Veine de diorite de couleur bleu-gris-vert. 
- Les grains sont fins à très fins. 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec porphyres de feldspath 
(-20%) et d'actinote (-25%) et veinules d'un minéral d'altération 
bleuté. 
- Contient environ 2% d'arsénopyrite, très finement disséminé. 
- Contacts francs, orienté à 35° TCA. 

29482 186.00 187.00 	1.00 0.05 48 

29483 187.00 188.00 	1.00 0.15 152 

29484 188.00 188.80 	0.80 0.20 202'. 
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Description 	 Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

29486 188.80j ._. 189 60
, 	

0.86 
	_. 

I 	1.99 	1990'', 

Si+ TL+ K+  2(AS-PO) 
- Zone de wacke de couleur gris-foncé fortement altéré. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé de veines de quartz (-20%), veinules de tourmaline 
noire (-5%), veines d'actinote/biotite (-15%), dans une matrice 
de quartz, feldspath et tourmaline brune. La roche a une 
apparence rubanné, d0 à l'altrenance des veines. 
- Foliation orientée de 30-55° TCA. 
- Altération siliceuse (-40%) avec veines de quartz (de 1cm), 
altération potassique (-25%) et tourmaline (-30%). 
- Environ 2% d'arsénopyrite et 2% de pyrrhotine, très finement 
disséminé. 
- Contact supérieur délimité par une veine de quartz, orienté à 
55° TCA. Contact inférieur franc, orienté à 30° TCA. 

29487 189.60 190.60 1.00 0.09 86 

29488 190.60 191.40 0.80 0.02 24, 

0 191.40 222.50 11G 29489 191.40 192.00 0.60 0.05 491 
- Intrusion de pegmatite de couleur blanche tacheté gris. 29490 192.00 193.00 1.00 0.13 1331 
- Composée de quartz (-25%), feldspath (-60%), grenat (-8%), biotite (-5%) et 29491 193.00 194.00 1.00 0.11 113 
tourmaline (-2%). Il y a aussi environ 5% d'enclaves de wacke de moins de 40cm de 29492 	 194.00 195.00 	1.00 0.12 117 
long. 29493 	 195.00 196.00 	1.00 0.17 171 
- Présence de pyrite (-1%), grossièrement disséminé dans la pegmatite. 29494 	 196.00 197.00 	1.00 0.12 119'. 
- Contact supérieur orienté à 65° TCA. Contact inférieur orienté à 10° TCA. 29495 197.00 198.00 	1.00 0.11 105 

29496 198.00 199.00 1.00 0.79 790 
29497 199.00 200.00 1.00 0.23 233 
29498 200.00 201.00 1.00 0.03 30 
29499 201.00 202.00 1.00 0.09 90 
29500 202.00 203.00 1.00 0.05 53 
29501 203.00 204.00 1.00 0.19 186 
29502 204.00 205.00 1.00 1.75 1750 
29503 205.00 206.00 1.00 1.10 1100 
29504 206.00 207.00 1.00 0.12 115 
29505 207.00 208.00 1.00 0.11 110 
29506 208.00 209.00 1.00 0.07 72 
29507 209.00 209.85 0.85 0.13 127 

3 209.85 	210.95 S3 BO 29508 209.85 210.95 1.10 0.10 95 
- Enclave de wacke dans la pegmatite. Le wacke a une 
composition similaire au wacke décrit précédement, avec -40% 
de biotite. 
- Patron circulaire à 219.45-219.80m 

29509 210.95 	212.00 1.05 0.01 	6 

29510 212.001 	213.00 1.00 0.02 	22 

Niv De À 

3 	188.90 189.20 

 

    

    

    

    

ÉléoL. re 

Lithology and Assays: 
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Eliéo►. _re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

29511 	 213.00 214.00 1.00 	0.04, 	40 

29512 	 214.00 215.001 1.00 0.36 	357'' 

29513 	 215.00 216.00, 	1.00 0.01', 	13 

29514 	 216.00 216.75 0.75 	0.35 	352 

3 	216.75 219.90 	 S3 BO 29515 	 216.75 217.75 1.00 0.04 40, 
- Enclave de wacke, avec une composition similaire au wacke 29516 	 217.75 218.75, 1.00 0.01 14'. 
décrit précedement. 
- Patron circulaire de 219.00-219.40m. 

29517 	 218.75 219.90 1.15 0.02, 	20. 

3 	219.90 	220.20 	 VN(QZ) 29518 	 219.90 220.90 	1.00 0.72 	720 
- Veine de quartz massive avec cristaux de feldspath aux 
contacts, orientée à 45° TCA. 

29519 	 220,90 	221,90 1.00 	0.28 	276 

3 221.10 	222.00 	 S3 BO TL 2P0 AS 	 29520 	 221.90 	222.50 0.60 	0.26 	261 
- Enclave de wacke de couleur noir tacheté, composé de quartz 
(-40%), tourmaline (-40%) et biotite (-20%). 
- Les grains sont de grosseur fine, homogène. 
- Foliation orientée à 25° TCA. 
- Présence d'environ 2% pyrrhotine et traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur irrégulier, contact inférieur à 10° TCA. 

0 222.50 229.35 S3 BO 29521 	 222.50 223.00 0.50 0.10 	1031 
- Greywacke de couleur gris foncé. 29522 	 223.00 224.00 1.00 0.02 	24. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 29523 	 224.00 225.00 1.00 0.03 	33I 
- A matrice quartzo-feldspathique, composée de biotite (-30%) et actinote (-10%). 29524 	 225.00 226.00 1.00 0.06 	631 
- Foliation orientée à 45-50° TCA. 29525 	 226.00 227.00 	1.00 0.06 	61 
- Très faible silicification (-5%), avec veines milimétriques de quartz et veinules de 29526 	 227.00 228.00 	1.00 0.08 	79 
lessivage. 29527 	 228.00 229.35 	1,35 0.08 	76 
- Aucune notée. 

0 	229.35 252.35 11G 29528 229.35 230.35 1.00 0.69 6901 
- Intrusion de pegmatite de couleur blanche. 29530 230.35 231.35 1.00 0.39 385', 
- Composée de quartz (-20%), feldspath (-70%), biotite (-8%) et grenat (-2%). 29531 231.35 232.35 1.00 1.03 10301 
- Environ 1% de pyrrhotine et traces d'arsénopyrite, grossièrement disséminé dans la 29532 232.35 233.35 1.00 1.82 18201 
pegmatite. 29533 233.35 234.35 1.00 0.47 4731 
- Contact supérieur orienté à 20° TCA. Contact inférieur à 65° TCA. 29534 234.35 235.35 1.00 0.86 8601 

29535 235.35 236.35 1.00 0.47 473 
29536 	 236.35 237.35 	1.00 0.05 	49 
29537 	 237.35 238.35 	1.00 	0.06 	63 
29538 	 238.35 239.35 	1,00 	0.06 	60' 
29539 	 239.35 240.35 	1.00 	0.44 	441 
29540 	 240.35 241.35 	1.00 	0.02 	23 
29542 	 241.35 242.35 	1.00. 	0.02 	24, 
29543 	 242.35 243.35 	1.00 	0.04 	371 
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Éléo►. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De â 	Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

29544 	 243.35 244.35 	1.00 0.13 134 
29545 	 244.35 245.35 	1.00 0,05F 	49'. 
29546 	 245.35 246.35 	1.00 0.07 	74 
29547 	 246.35 247.35 	1.00 0.62 	620 
29548 	 247.35 248.35 	1.00 	0.16 	1611  
29549 	 248.35 249.35 	1.00 	0.21 	2141  
29550 	 249.35 250.35 	1.00 	0.12 117 
29551 	 250.35 251.35 	1.00 	0.20 1991 
29552 	 251.35 252.35 	1.00 	0.34 341 

0 252.35 273.00 S3-M4 29553 	 252.35 253.00 0.65, 	0.03 25 
- Paragneiss de greywacke de couleur gris-foncé. 29554 	 253.00 254.00 1.00, 	0.021  24, 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. 29555 	 254.00 255.00 1.001 	0.06' 62 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-30%) et porphyroblastes 
d'actinote (-10%). 

29556 	 255.00 256.00 1.001 	0.03 31 

- Foliation bien définie, orientée à 45-60° TCA. 
- Présence d'environ 15% de fines veinules de quartz et d'actinote. 
- Aucune notée. 

1 255.25 	255.55 	K+ AM+ 
- Zone avec veines irrégulières d'altération en amphiboles vert pales et 
avec porphyroblastes de feldspath potassiques de moins de 2mm de 
large. Avec environ 60% d'altération. 

29557 	 256.00 257.00 1.00 0.03' 	30 

129558 	 257.00 258.00 1.00 0.051 	54 

1 257.55 	258.20 	M21 	 129559 	 258.00 
- Zone de paragneiss avec -25% d'injections de pegmatite, de moins de 

259.001 	1.00 	0.061 	56,  

10cm de large. Les injections sont orientées à 50° TCA. 

!29560 	 259.00 	260.00 	1.00 	0.03 	32 

29561 	 260.00 	261.00 1.00 	0.03 	34 

29562 	 261.00 	262.00 1.00 	0.05 	541' 

29563 	 262.00 	263.00 1.00 	0.05 	47 

29564 	 263.00 	264.00 1.00 0.081 	811 

29565 	 264.00 	265.00 1.00 0.081 	751 

29566 	 265.00 	266.00 1,00 0.051 	461 

29567 	 266.00 	267,00 	1.00 	0.07 	67 

29568 	 267.00 	268.00 	1.00 	0.06 	56 

29569 	 268.00 269.00 	1.00 	0.041 	43 

29570 	 269.00 270.00 	1.00 	0.13 126 

29571 	 270.00 271.00', 	1.00' 	0.08 79 
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Eléoî. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description 	 Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

[29572 271.00 272.001 1.001 0.02 21 

29573 272.00 273.001  1.00 0.06 64 

End of Lithology and Assays ; 

23 mars 2005 Page 16 of 16 	 Hole: ELE-05-61 

   



Éléo. _ ire 

Hole: ELE-05-62 
Élévation: 0.00 

Alt Élévation: 218.23 

Longueur: 276.00 m. 

Estant: 426512.00 	 Nordant: 5839415.00 

Ligne (est): 	6300.00 	Station (nord): 	3225.00 

Azimut: 	270.0 	 Plongée: 	-50.0 

Alt Azimut: 	270.00 

Type: NQ 	 Zone: 	 Entrepreneur: Forage Chibougamau 

Debuté: 2005-02-21 	 Terminé: 2005-02-21 	 Décrit par: David Rivard 

Claim: 	 Tubage: 1 	 Arpenté: Fi 

Canton: 

Description: 45764 = Standard SJ10; 45766 = Blank;45836 = Blank 
45846 = standart SN16 
AGOO7 - 	 C 14A 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 
30.00 269.7 269.70 -48.9 multishot Active 

36.00 269.2 269.23 -49.0 multishot Active 

42.00 268.8 268.79 -48.8 multishot Active 

48.00 268.6 268.61 -49.1 multishot Active 

54.00 269.0 269.00 -48.8 multishot Active 

60.00 268.1 268.12 -48.6 multishot Active 

66.00 268.3 268.33 -48.5 multishot Active 

72.00 268.1 268.06 -48.8 multishot Active 

78.00 268.3 268.29 -48.7 multishot Active 

84.00 269.1 269.11 -48.6 multishot Active 

90.00 268.1 268.10 -48.4 multishot Active 

96.00 268.7 268.68 -48.5 multishot Active 

102.00 268.5 268.45 -48.3 multishot Active 

108.00 268.2 268.24 -48.2 multishot Active 

114.00 267.9 267.92 -48.1 multishot Active 

120.00 268.0 267.96 -48.0 multishot Active 

126.00 268.0 267.96 -48.2 multishot Active 

132.00 267.7 267.72 -48.1 multishot Active 

138.00 267.7 267.68 -48.0 multishot Active 

144.00 268.4 268.40 -47.7 multishot Active 

33.00 269.4 269.35 -49.1 multishot Active 

39.00 269.2 269.20 -49.0 multishot Active 

45.00 268.8 268.76 -49.0 multishot Active 

51.00 268.0 268.03 -48.8 multishot Active 

57.00 269.0 269.00 -48.7 multishot Active 

63.00 268.8 268.83 -48.8 multishot Active 

69.00 269.0 269.02 -48.7 multishot Active 

75.00 268.0 268.00 -48.8 multishot Active 

81.00 268.3 268.33 -48.7 multishot Active 

87.00 268.1 268.14 -48.6 multishot Active 

93.00 267.9 267.91 -48.6 multishot Active. 

99.00 268.3 268.25 -48.3 multishot Active 

105.00 268.0 267.95 -48.4 multishot Active 

111.00 268.2 268.17 -48.2 multishot Active 
I- 
1 	117.00 267.8 267.83 -48.3 multishot Active 

123.00 267.7 267.70 -48.2 multishot Active 

129.00 267.7 267.71 -48.0 multishot Active 

135.00 267.8 267.77 -47.9 multishot Active 

141.00 268.5 268.50 -47.9 multishot Active 

147.00 267.8 267.77 -47.9 multishot Active 
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Éléor~ _ re 

Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type Statut 
153.00 268.0 267.96 -47.7 multishot Active 

159.00 268.4 268.41 -47.6 multishot Active 

165.00 269.4 269.41 -47.5 multishot Active 

171.00 269.7 269.72 -47.4 multishot Active 

177.00 269.5 269.54 -47.5 multishot Active 

183.00 269.5 269.53 -47.4 multishot Active 

189.00 269.4 269.36 -47.1 multishot Active 

195.00 269.4 269.38 -47.0 multishot Active 

201.00 269.6 269.64 -46.5 multishot Active 

207.00 269.5 269.48 -46.4 multishot Active 

213.00 269.4 269.44 -45.8 multishot Active 

219.00 269.4 269.36 -45.5 multishot Active 

225.00 269.8 269.77 -45.3 multishot Active 

231.00 269.5 269.45 -44.8 multishot Active 

237.00 269.4 269.43 -44.8 multishot Active 

243.00 269.8 269.77 -44.3 multishot Active 

249.00 269.9 269.86 -44.1 multishot Active 

255.00 270.4 270.41 -44.1 multishot Active 

261.00 270.3 270.28 -43.7 multishot Active 

267.00 269.7 269.74 -43.5 multishot Active 

273.00 270.5 270.54 -43.5 multishot Active 

End of Deviations ; 83 record(s) printed 

150.00j 	268.5J 
	

268.461 	-47.9 multishot) Active 

156.00 268.8 268.75 -47,7 multishot Active' 

162.00 268.5 268.46 -47.4 multishot Active] 

168.00 

174.00 

269.6 

269.8 

269.64 

269.78 

-47.5 

-47.4 

multishot 

multishot 

Active 

Active 

180.00 268.8 268.78 -47.4 multishot Active, 

186.00 269.2 269.16 -47.4 multishot Active's 

192.00 270.2 270.23 -47.1 multishot Active 

198.00 269.7 269.68 -46.6 multishot Active 

[ 
	204.00 270.0 270.00 -46.4 multishot Activel 

210.00 269.7 269.65-46.1 multishot Active' 
I 

216.00 269.6 269.63 -45.8 multishot Active], 

222.00 269.6 269.60 -45.4 multishot Active] 

228.00 269.6 269,57 -45.1 multishot Active 

234.00 269.5 269.52 -44.7 multishot Active, 
a 

240.00 269.5 269.46 -44.7 multishot Active; 

246.00 269.6 269.58 -44.3 multishot Active] 

252.00 269.6 269.60 -44.2 multishot Active] 

258.00 270.6 270.63 -43.9 multishot Active' 

264.00 269.8 269.80 -43.6 multishot Active 

270.00 269.5 269.51 -43.6 multishot Active 

276.00 269.8 269.83 -43.3 multishot Active' 
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Eléo), re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À 

20.75 

Description 

M-T 
- Mort terrain 

Échantillon De n 	Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
pph 

0 0.00 

0 20.75 36.65 S3 AI+ 45744 20.75 22.00 1.25 0.12 116 ', 
- Wacke gris foncé, à grains fins. Composé de 15% de biotite et de globalement 5% 
muscovite pouvant atteindre 40% par endroit sur des puissances de 5-7 cm 

45745 22.00 23.00 1.00 0.01 10, 

- Foliation variant entre 50° et 60° TCA 
- Alternance de bande de 10 à 20 cm contenant de 10% à 25% de porphyroblastes 
de muscovite. Les zones silicifiées sont dépourvues de muscovite. 
- Contact graduel 

1 	22.50 	22.65 	 S3 Si +++ 
- Wacke silicifié à 95%, il reste des lamines de biotites non silicifiée 
- Très forte silicification pénétrative 
- Contact diffus 

45746 23.00 24.00 1.001 	0.02 21 

1 23.80 	24.75 	S3 Si++ 45747 24.00 25.00 1.00 0.01 9' 

- Wacke gris foncé à verdàtre, dépandement du degré de silicification, à 
grain très fins. Contenant environ 15% de biotite. 
- Forte silicification 

45748 25.00 26.00 	1.00; 	0.01 	 7 

45749 	 26.00 27.00 	1.001 	0.01 	 7 

45750 	 27.00 28.00 	1.00 	0,01 	 8 

145751 	 28.00 29.00 	1.00 	0.01 8' 

45752 29.00 30.001 1.00 0.02 20 

45753 30.00 31.00 1.00 0.12 123, 

45754 31.00 32.00 1.00 0.04 381 

45755 32.00 33.00 1.00 0.01 81 

45756 33.00 34.00 1.00 0.01 	 9 

2 33.95 34.00 FG 
- Zone de faille 
- Placage de quartz sur le plan de fracture 
- Contact à 55° TCA 

45757 34.00 35.00 	1.00; 	0.01; 	12 '. 

3 34.60 34.65 M4 10PO MV GR 
- Bande de paragneiss 
- Les grenats sont hypidiomorphes et poeciloblastique 
- Foliation orientée 55° TCA 
- Présence de 5% grenat et de 30% muscovite 



Éléoe. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 10 % de pyrrhotite alignée dans le plan de foliation, sur une 
puissance de 2 cm 
- Contact a 55° TCA 

45758 35.00 36.0011 	1.00 	0.02 I 15 

2 35.55 35.70 FJ PY 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Trace de pyrite dans le plan de faille 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 60° TCA 

45759 	 36.00 37.00 	1.001 	0.021 	24 

0 36.65, 	40.05 S3 PO 
- Wacke gris foncé homogène à grains fins, contenant 15% de biotite 
- Foliation à 60° TCA 
- Trace de pyrrotite, principalement aligné dans la foliation 

2 36.80 36.90 FJ PY 
- Zone de faille 
- Minéral bleuté en placage dans le plan de faille 
- Trace de pyrite 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 45° TCA 

45760 	 37.00 38.00[ 	1.001 	0.031 	28 

145761 	 38.00 39.001 	1.00 	0.011 	11 

3 38.35 38.45 S2 Si++ 1PO 
- Arénite homogène à grains fins, contenant 5% de pyrite et 5% 
actinote 
- Fortement silicifié 
- Contient 1% de pyrrhotite disséminée 

45762 39.00 40.00 1.00 0.03 34 

3 39.80 39.85 VN OZ 1P0-AS 
- Veine de quartz d'une épaisseur vraie de 2cm 
- Croissance d'actinote au contact de la veine et de l'encaissant 
- Minéralisé en pyrrhotite (1%) et en arsénopyrite (trace). La 
minéralisation se retrouve au coeur d la veine, mais 
principalement au contact de la veine et de l'encaissant 
- Contact à 55° TCA 

45763 40.00 41.001 	1 001 	1.34 1335 

0 40.05 41.40 S2 Si+++ PO-AS 
- Arénite déformée contenant de 15% à 20% actinote 
- Foliation à 55° TCA 
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EléoL re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	ppb 

2 40.05',' 	40.15 

- Nodule de silice de 3 cm de diamètre ayant des feuillets de biotite et de l'épidote 
dans les épontes 
- Trace de pyrrhotite et d'arsénopyrite 
- Contact supérieur et inférieur à 60° TCA 
- Le contact supérieur de la zone est marqué par des bandes riches en tourmaline 

FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz dans le plan de fracture 
- Contact à 50° TCA 

45765 41.00 42.00 	1.00 2.61 	2610'. 

0 41.40 108.45 S3 	 45767 	 42.00 	43.00 	1.00 0.011 	6 
- Wacke homogène à grains fins. Composé de 20% à 25% biotite et de 10-15% 
lactinote 
- La foliation varie entre 50° et 60° TCA 

3 42.20 42.35 	 VN QZ AC PO 
- Veine de quartz de couleur blanche 
- Présence de tourmaline et d'actinoteaux contacts et dans les 
épontes 
- Silicification des épontes 
- Trace de pyrrhotite au contact et au coeur de la veine 
- Contact à 30° TCA 

1 45768 43.00 44.00 1.00 0.12 117'. 

,45769 44.00 45.00 1.00 0.03 26 

45770 45.00 46.00 1.00 0.03 29 

3 	45.45 45.65 	 VN QZ AC BO 
- Veine de quartz blanche dont le coeur est complètement 
am phibolitisé 
- On retrouve des feuillets grossiers de biotite au centre de la 
veine suite à une biotitisation des amphiboles 
- Contact à 30° TCA 

45771 46.00 47.00 1.00 0.02 	18 

3 46.30 46.35 VN QZ AC TL 
- Veine de quartz et tourmaline de couleur blanche 
- Présence d'actinote grossière dans les épontes 
- Contact à 55° TCA 

45772 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.02 	22 

2 47.80 47.90', 	 FJ 
- Zone de faille 
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Éléoî. _ re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Placage de quartz sur le plan de fracture 
- Les contacts sont à 50° TCA 

45773 	 48,00 	49.00 1.00 0.02 17 

1 48.201 	50.15 S3 Si+ PO 	 45774 	 49.00 50.00 1.00 0.03 28 
- Wacke homogène à grains fins composé de 25% biotite et 10% actinote 
- Foliation à 60° TCA 

45775 50.00 51.00 1.00 0.03 27, 

- Silicification penetrative 
- Présence de pyrrotite en trace, disséminée, ou sous forme d'amas 
millimétriques massifs, aligné selon la foliation et retrouvé de façon 
irrégulière 

45776 51.00 	52.00' 1.00 	0.01 13 

45777 52.00 	53.00 1.00 	0.01 	13 

45778 53.00 	54.00 	1.00 	0.04 	41 

45779 54.00 55.00 	1.00 	0.02 	16 

45780 55.00 56.00 	1.00 	0.07 	68.. 

1 55.30 58.60i' 	S3 BO 
- Wacke gris très foncé homogène à grains fins composé de 35% à 40% 
de biotite 

45781 56.00 57.00 	1.00 1.03'  1030, 

- Foliation orienté à 60° TCA 

2 56.25 56.30 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite sur le plan de fracture. Réaction au HCI 
- Contact à 50° TCA 

2 56.35 	56.40 	 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite sur le plan de fracture. Réaction au HCI 
- Contact à 50° TCA 

56.65 56.70 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Ayant une épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact à 50° TCA 

145782 57.00 58.001 	1.00'1 	0.38 3751 
2 57.65 57.70 FJ 

- Zone de faile 
- Placage de calcite sur le plan de fracture 
- Contact à 55° TCA 
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Eléo1.. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT 

g/►  
AuPPB 

PPb 

45783 58.00f 	59.00 1.0-01.-  0.09, 93 

58.801 	59.30 S3 Si+ 45784 59.00 	60.001 1.001 0.041 421 

- Wacke gris foncé homogène à grains très fins composé de 15% de biotite 
et de 20% d'amphiboles 
- La foliation est orienté 50° TCA 
- Faible silicification 
- Contact graduel 

1 	60.00 62.00 S3 BO AC 145785 60.00 61.00 1.001 0.06 641 

- Wacke gris très foncé et vert laminé à grains fins composé de 20% de 
biotite et de 20% d'actinote 

145786 61.00 62.00 1.001  0.03 321 

- La foliation est orientée 60° TCA. Les actinote sont concentrées dans 
des lits de 1 cm de puissance parralléle au CA. 

2 61.70 61.80 FJ 
- Plan de faille 
- Placage de calcite sur le plan de fracture. Réaction au HCI 
- Contact à 45° TCA 

45787 	 62,00 63.001  1.001 0.021 19 

45788 63.00 64.001 1.001 0.02 24 

145789 64.00 65.001 1.001  0,02 15, 

145790 65.00 66.00 1.00 0.04 41:  

145791 66.00 67.001 1.00 0.04 41 

45792 67.00 68.001 1.00 0.03 26 

145793 68.00 69.001 1.00 0,04, 41, 

45794 69.00 70.001 1.001  0.091 861 

2 69.10 69.30 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans les plans de fracture 
- Contacts à 60° TCA 

1 45795 70.00 71.001 1.001  0.231 227' 

45796 	 71.00 72.001 1.00! 1.101 1100' 

3 71.25 71.40 VN CC 
- Veinule de calcite milimétrique 
- orientée 30° TCA 

1 71.30 	71.60 S3 Si++ PO 
- Wacke gris homogène à grains fins composé de 20% biotite 
- Foliation à 65° TCA 
- Forte silicification 
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Eléoe. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De d Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

2 71.30 71.35 

- Trace de pyrrhotite disséminée 

FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 60° TCA 

3 71.45 71.55 VN QZ 2PY 
- Veine de quartz grisâtre 
- Croissance de minéraux d'actinote et de tourmaline au contact 
- 2% de pyrite, surtout au contact avec l'encaissant 
- Contact à 40° TCA 

2 71.55 	71.60 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 45° TCA 

2 71.751 71.80 	 FJ PY 
- Zone de faille 
- Placage millimétrique de pyrite sur le plan de fracture 
- Contact à 60° TCA 

45797 72.00 73.00' 	1.00 0.51 	510. 

1 73.00 81.20 	S3 Si+ PO 	 45798 73.00 74.00: 	1.00 0.33 	331 
- Wacke homogène à grains fins composé de 15% de biotite. Matrice 
carbonnatée. Réaction au HCI 
- Foliation orienté de 40° à 50° TCA 
- Faible silicification 
- Trace de pyrrhotite disséminée 

2 73.55 73.60 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 60° TCA 

45799 74.00 75.00 1.00 1.92 	19201 

2 74.75 74.95 FJ 
- Zone de faille 
- Contacts â 45° TCA 

145800 	 75.00 	76.00 	1.00 	10.841 	10835' 

3 75.60 75.75 VN QZ 
- Veine de quartz d'une épaisseur de 3 cm 
- Présence d'actinote aux épontes 
- Épidotisation des amphiboles 
- Contact à 60° TCA 
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Eléo►. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	,AuPPB 

g/r 	pph 

145801 76.00--  77.001 1.00 0.58 	580 

2 76.16 76.20 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de calcite dans les plans de fracture 
- Contact à 60° TCA 

3 76.30 76.35 VN QZ AC EP 2PY 
- Veine de couleur vert-pomme composé de essentiellement de 
quartz, de 20% épidote et de 10% actinote 
- Forte épidotisation des actinote 
- 2% de pyrite déssiminée 

45802 	 77.00, 	78.00 	1.00 	0.26 	257 

45803 	 78.00 79.00 1.00 0.62' 	620 

45804 	 79.00 80.00 1.00 0.21 	213. 

145805 	 80.00 81.00 1.00 0.08, 	78', 

45806 	 81.00 82.00 1.00 0.17' 	167', 

45807 	 82.00 83.00 	1.00 0.03 	26! 

45808 	 83.00 84.00 	1.00 0.05': 	50, 

45809 	 84.00 	85.00 	1.00 0.04' 	44'. 

45810 	 85.00 	86.00 	1.00 0.06 	60 

45811 	 86.00 87.00 1.00 0.01 	141 

45812 87.00 88.001 1.00 0.01 	13, 

2 88.00 	88.20 FJ 45813 88.00 89.00 1.00 0.02 	201 
- Zone de faille carotte complètement fracturée 

45814 89.00 90.00 1.00 	0.14 	1391 

45815 90.00 91.00 1.00 	0.08 	751. 

2 90.25 90.35 FJ 
- Zone de faile 
- Contact à 65° TCA 

45816 91.00 92.00 	1.00 0.101 	102; 

45817 92.00 93.00 1.00 0.071 	71'1  

45818 	 93.00 94.00 1.00 0.101 	97'. 

45819 	 94.00 95.00 1.00 0.251 	252 

45820 	 95.00 96.00 1.00 0.111 	1061 

45821 	 96.00 	97.00 1.00 0.091 	94'  

23 mars 2005 	 Page 9 of 21 	 Hole: ELE-05-62 



98.30 

99.90 1 

Description 

S3 Al+ 
- Wacke gris foncé homogène, à grains fins, composé de 20% de biotite et 
de 3% de muscovite 
- Foliation à 50° TCA 
- Présence de 3% de feuillets de muscovite 
- Contact graduel 

S2 Si++ PO 
- Arénite gris moyen homogène à grains très fins Composé de 5% biotite et 
15% actinote 
- Forte silicification 
- Contient une veinule de pyrrhotite de 4 mm de puissance allignée dans la 
foliation 
- Contact diffu 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
Ppb 

45822 97.00 98.00 1.00 0.06-  60'. 

1
'
45823  98.00 99.00 1.00 0.35 347 

45824 99.00 100.00 1.00 	0.08 80 

45825 100.00 101.00 1.00 0.01 9 
45826 101.00 102.00 1.00 0.21 211' 

45827 102.00 103.001 1.001' 0.41 407 

45828 103.00 104.00 1.00 0.11 	113' 

45829 104.00 105.00 1.00 0.07 66 

45830 105.00 106.00 1.00 0.03 28 

45831 106.00 107.00 1.00 	0.03 331 

45832 107.00 108.00 1.00 	0.04 35 

45833 108.00 109.00 1.00 	4.67 	46651  

S3 Si++ 3PY-PO-AS Au 
- Wacke à grains fins contenant 15% de biotite et 15% d'actinote 
- Foliation à 40° TCA 
- Silicification pasant de forte à très forte par endroits. 

1 	101.40, 	101.95 

102.10 	102.40 1 

0 	108.45 110.10 

S3 Si++ PY 
- Wacke homogène à grains fins composé de 15% biotite et de 20% 
amphiboles 
- Foliation orientée 55° TCA 
- Forte silicification pénétrative 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact graduel 

101.30 	S3 PO 
- Wacke homogène à grains fins contenant 25% de biotite 
- Lamines de pyrrotite semi massive centimétriques présente de façon 
sporadique sur la section. Elles représentent moins de 1% de l'ensemble 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

98.90 

Eléoi. re 
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Eléo. ,re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

1- 3% de pyrite et 1% de pyrrhotite disséminée, surtout alignée dans la foliation. Un 
grains de VG est de l'arsénopyrite en trace sont visible dans la veine de quartz 
marquant le début de la zone. 
- Le contact supérieur de la zone est marqué par la présence d'une veine de quartz 
orientée 45° TCA. Le contact inférieur est graduel 
- Devrait correspondre a la zone Roberto Est 

3 108.50 108.55 VN QZ 1P0-AS-Au 
- Veine de quartz blanche d'une épaisseur vraie de 1 à 2 cm 
- Contient environ 1% de pyrrhotite, 1 grains d'or visible et de 
l'arsénopyrite en trace. L'or est au coeur de la veine associée à 
l'arsénopyrite et à la pyrrhotite 
- Le contact est orienté 45° TCA 

45834 109.00 110.15 1.15 	2.07 2070 

0 110.10 276.00 S3 45835 110.15 	111.00 0.85 	0.58 580 
- Wacke homogène a grains fins contenant environ 15% de biotite et environ 15% 45837 111.00 	112.00 1.00 	0.031 32 
d'actinote 45838 112.00 	113.00 1.00 	0.04! 43 
- Foliation orientée de 35° a 60° TCA 

2 112.75 113.00 	 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Placage d'un minéral bleuté sur le plan de faille 
- Les contacts sont orientés 55° TCA 

45839 113.001 	114.001 1.00 	0.031  30 

2 113.45 	113.50 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Contact a 60° TCA 

2 113.65 113.70 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Contact à 55° TCA 

2 113.90 113.95 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Présence de boue de faille 

45840 114.001 	115.00 1.00 	0.09', 86 

3 114.05 114.10 l2J 
- Veinule de diorite de 1 cm d'épaisseur vraie 
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114.65 

- Les épontes sont silicifiées 
- Contact à 50° TCA 

FJ 
- Zone de faille 
- Contact supérieur à 60° TCA et inférieur à 70° TCA 

  

115.751 	 FJ PO 
- Zone de faille 
- Trace de pyrrhotite sur le plan de fracture en placage 
- Contacts à 60° TCA 

125.05 

VN QZ PO 
- Veine de quartz blanche 
- Forme un patron circulaire 
- Traces de pyrrhotite au contact entre la veine et l'encaissant 

115.00 116.001 1.00 0.401 401 

116,00 117.00 1.00 0.04 35 

117.00 118.00 1.00 0.10I 101 

118.00 	119.00 1.00 	0.291 288 

119.00 	120.00 1.00 	0.03 28 

120.001 	121.00 1.00 	0. 04, 40 

121.00 122.00 1.000.02! 16 

122.00 123.00 1.00 	0.0211 18 

123.00 124.00 1.000.27 269' 

124.00 125.00 1.001 	0. 06'! 58', 

125.00 126.00 1.00 	0.02 24 

126.00 127.001 1.00 	0.03 34, 

127.00 	128.001 1.00 	0.05 45! 

128.00 	129.001 1.00 	0.02 1911  

129.00 130.00 1.00 	0.07 70 
2 

1 	124.90 

2 

3 

2 

129.20 

115.55 

114.50 

45853 

45854 

45855 

45856 

145841 

45842 

45843 

45844 

45845 

45847 

45848 

45849 

45850 

45851 

S3 AC 	 45852 
- Wacke vert foncé à grain fins contenant 40% de biotite et de 20 à 25% de 
porphyroblate d'actinote 
- Contact franc orienté 40° TCA 

115.05 	115.10 	 VN QZ AC PY 
- Petite veine de quartz aux épontes riches en actinote 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact à 60° TCA 

129.75 

Eléo._,re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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f 

Eléo,. ,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	d Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

45857 	 130.00, 131.00 1.00 0.02 191, 

45858 	 131.00 	132.00 1.00 0.07 70', 

45859 	 132.00 	133.00 1.00 	0.19 190 

45860 	 133.00 	134.00 	1.00 	0.12 	123 

45861 	 134.00 	135.00 	1.00 	0.09 	86 

2 134.40 	134.45 	 FJ 
- Placage de quartz sur le plan de fracture 
- Contact à 60° TCA 

45862 135.00 136.00, 	1.00' 0.04 44, 

45863 136.00 137.00 1.00 0.05 45'. 

45864 137.00 138.00 1.00 0.10 1021  

45865 	 138.00 139.00 1.00 	0.08 76 

45866 	 139.001 140.00 1.00 	0.18' 	177 

45867 	 140.00 141.00 	1.00 	0.03 	26 

45868 	 141.00 	142.00 	1.00 	0.04 	39 

3 141.05 	141.20 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur vraie de 3 cm 
- Épontes composé de plagioclae et d'actinote 
- Veine orienté 30° TCA 

45869 142.00 143.00 1.00 0.02, 	25, 

45870 143.00 144.00 1.00 0.03 	28  

45871 144.00 145.00 1.00 0.07 	65 

45872 145.00 146.001 1.00 	0.16 	160 

45873 	 146.00 147.00 1.00 	0.07 	67' 

45874 	 147.00 148.00 	1.00 	12.16 	12155 

147.75 147.95 VN QZ 5P0 BR 
- Veine de quartz blanc de 3 cm de puissance 
- Dans les épontes on remarque une alternance de lits de quartz et de lits 
de biotite 
- La veine à provoquée une bréchification du wacke encaissant par endroits 
- 5% de pyrrhotite au contact de la veine et de l'encaissant. Enligné dans 
la foliation de l'encaissant 
- Contact à 25° TCA 

45875 148.00 149.00 1.001 	0.31 	305' 

2 	148.35 	148.50 



1 , 
Eléo. _ ,re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

2 148.35 148.50 	 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 50° TCA 

45876 149.00 150.00' 	1.001 	0.30 	299 

45877 150.00 151.00' 	1.00 	4.01 	4010 

1 150.65 	154.151 	S3 Si+++ 3P0-AS 
- Wacke déformé à grains fins composé de 15% de biotite et de 10% 
d'actinote, injecté de veine de quartz 
- Croissance de porphyroblaste d'actinote aux contacts des veines de 
quartz et de wacke 
- 3% de pyrrhotite et 1% d'arsénopyrite disséminé dans la zone. 
Généralement enligné dans le plan de foliation 
- Le contact supérieur de la zone est une veine de quartz orientée 50° TCA, 
Le contact inférieur est diffus. 

2 150.70 	150.75 	 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 50° TCA 

45878 151.00 152.00 	1.001 	10.97 	10970 

3 151.20 	152.00 VN QZ TL AC 2P0-AS 
- Veine de quartz blanc avec tourmaline contenant 15% de 
porphyroblastes d'actinote 
- 2% de pyrrhotite et trace d'arsénopyrite retrouvé surtout dans 
les épontes, mais parfois au cœur de la veine 

45879 152.00 	153.00 	1.00 	20,13': 	20125' 

45880 153.00 154.00 	1.00 	0.241 	240: 

45881 154.00 155.00 1.00 	2.57 	2576 

45882 155.00 156.00 1.00 	0.99 	990 

45884 156.00 157.00 1.00 0.65', 	6501 

45885 157.00 158.00 1.00 0.16' 	156 

1 157.55 	158.40 S3 Si++ 45886 158.00 159.00 1.00 0.07 	72 
- Wacke homogène à grain très fins composé de 15% de biotite et de 15% 
actinote 
- Forte silicification 
- Contact diffus 

2 158.90 158.95 	 FJ 1PY 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Frature comblée par une veinule de calcite formant un placage du 
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Niv 	De À Description Échantillon 	De rr Long 	AuGT AuPPB 
gir 	ppb 

plan de faille 
- 1% de pyrite automorphe dans la veinule de calcite 
- Contact à 35° TCA 

45887 159.00 160.00 	1.00 0.041 37 

45888 160.00 161.00', 	1.00 0.07 691 

1 160.40 160.60 S2 Si+++ 
- Arénite composé de 80% quartz et 20% actinote 
- Très forte silicification 
- Contact a 87° TCA 

3 160.60 161.15 	 VN QZ 	 45889 	 161.00 162.00 	1.00 	0.07 	70 
- Veine de quartz d'une épaisseur vrai de 1 cm formant un patron 
circulaire 

145890 	 162,00 163.00 	1.00 	0.04 	35 

45891 	 163.00 164.00 	1.00 0.03 32' 

45892 	 164.00 165.00 1.00 0.03 27 

45893 	 165.00 166.00 1.00 	0.02 231 

45894 166.00 167.00 1.00 0.03 251 

3 166.05 166.35 VN QZ PO 
- Veine de quartz 
- Amphibolitisation en actinote des épontes 
- Trace de pyrrhotite disséminée 

45895 	 167.00 168.00 	1.00' 	0.02 	19 

45896 	 168.00 169.00 	1.001 	0.02 	24, 

45897 169.00 170.00 	1.00[ 	0.08 	80' 

1 169.05 	169.30 S2 Si++ 1PY-P0 
- Arénite homogène à grains fins, contenant 5% de biotite et 15% d'actinote 
- Forte silicification associée à une veinule de quartz 
- Présence de 1% de pyrite disséminée et de pyrrhotite en trace 

45898 170.00 171.001 	1.001 	0.03 	29 

45899 171.00 172.001 	1.001 	0.07 	74' 

3 171.80 172.15 	 S3 Si+++ 	 45901 	 172.00 173.001 	1.00 	0.03 	2T 
- Wacke homogène de couleur gris-vert a grains fins composé 
de 15% biotite et de 20% actinote 
- Très forte silicification 
- Contact diffus 

1 172.15 204.45 

Éléo. _ re 

Lithology and Assays: 
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léoa. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

1 	172.15 	204.45 	S3 	 45902 	 173.00 174.00 	1.00, 	0.00' 	3 
- Wacke gris foncé homogène, à grains moyens composé de 40% de biotitd45903 	 174.00 175.00 	1.00 	0.01 	7 

45904 	 175.00 176.00 	1.00 	0.01 	9 
45905 176.00 177.00 	1.00 0.01 	12 
45906 177.00 178.00 1.00 0.02 	16 
45907 178.00 179.00 1.00 0.02 16 
45908 179.00 180.00 1.00 0.42 420 
45909 180.00 181.00 1.00 0.01 11 
45910 181.00 182.00 1.00 0.03 28 
45911 	 182.00 183.00 	1.00 0.01 	9 

3 182.65 182.75 VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- Ayant une épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact à 40° TCA 

45912 183.00 	184.001 	1.00 	0.02 	15 

45913 184.00 	185.00' 	1.00 0.02 	15'. 

45914 185.00 	186.00 	1.00 0.04 	35 

45915 186.00 187.001 	1.00 0.04 	35, 

45916 187.00 188.001 	1.00 0.02 	20,  

45917 	 188.00 189.001 	1.00 0.01 	10 

45918 	 189.00 190.00 	1.00 	0.01 	10 

45920 	 190.00 191.00! 	1.00 	0.05 	48 

3 190.30 190.45 	 VN QZ TL 
- Veine de quartz blanche 
- formant un patron circulaire 
- Baguettes de tournaline sur les épontes 

45921 	 191.00 	192.00 	1.00 	0.02 	24 

3 191.25 191.30 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Contact à 60° TCA 

3 191.40 191.65 VN QZ 
- Veine de quartz 
- D'une épaisseur vrai de 10 cm 
- Contact à 30° TCA 

2 191.80 191.90 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 60° TCA 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

45922 192.00P 193.00 1.00' 0.021 	15I 

45923 193.00 194.00 1.00 0.01 	10' 

3 193.35 193.60 VN QZ 
- Veine de quartz d'une épaisseur vraie de 16 cm 
- Contact à 30° TCA 

3 193.60 193.95 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur vraie de 32 cm 
- Orienté 45° TCA 

45924 	 194.00 195.00 1.00 0.011 	13' 

45925 195.00 196.00 1.00 0,01  

45926 196.00 197.00 1.00 0.01 	T;  

45927 197.00 198.00 1.00 0.011 	11 

197.55 197.60 FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 50° TCA 

45929 198.00 	199.00 	1.001 	0.021 	191. 

45930 	 199.00 	200.00 	1.001 	0.021 	22 

.45931 	 200.00 201.001 	1.001 	0.03 	27 

3 200.30 200.50 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc, plissée, d'une épaisseur de 1 cm 
- Se présente sous forme de patron circulaire 

45932 201.00 202.00 1.00 0.20 203' 

45933 202.00 203.00 	1.00 0.05 511 

45934 203.00 204.00 1.00 	0.12 119 

45935 	 204.00 	205.00 1.00 	0.08 	761 

45936 	 205.00 	206.00 1.00 	0.18 	175'1  

3 205.30 205.45 VN QZ AC 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur de 1-3 cm 
- Porphyroblastes de baguettes d'actinote centimétriques dans la 
veine 
- Contact à 40° TCA 

1 205.55 205.75 S2 AC Si++ 
- Arénite de couleur gris-vert, à grains fins, contenant des porphyroblastes 
d'actinote de 5mm 
- Forte silicification de 2eme génération 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De à 	Long AuGT 

ger 

AuPPB 
ppb 

3 205.55 

- Contact diffus 

205.60 	 VN QZ TL 
- Veine de quartz blanc d'une puissance de 1 cm 
- Les épontes sont riches en actinotes et en tourmaline 
- Contact à 45° TCA 

45937 	 206.00 	207.001 	1.001 	0.06 	64 

3 206.40 	206.50 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact orienté 40° TCA 

45938 207.00 208.00 	1.00 0.04 35' 

45939 208.00 209.00 1.00 0.06 55, 

2 208.60 209.20 FJ 45940 209.00 210.00 1.00 0.05 51 

- Zone de failles 
- Contenant 9 failles espacées de 6 à 10 cm 
- Le contacts supérieur de la zone de faille est orienté 50° TCA et le 
contact inférieur 60° TCA 

45941 210.00 211.00 	1.00 	0.05 	46 

3 	210.95 211.25 	 VN QZ 	 45942 211.00 212.00 	1.00 	0.02 	20 
- Veine de quartz blance ayant une épaisseur vraie de 2 cm 
- La veine est plissée et le plan axial est orienté 35° TCA 
- Contact à 35° TCA 

45943 212.00 213.00 1.00 0.03 261 

45944 213.00 214.00 1.00 0.02 24 

45945 214.00 215.00 1.00 0.08 84: 

1 214.40 214.65 S3 Si++ 
- Wacke homogène à grains fins, contenant environ 15% de biotite et 15% 
d'actinote 
- Forte silicification pénétrative 
- Aux contacs graduel 

45946 215.00 216.00 1.00 	0.14 	136; 

45947 216.00 217.00 1.00 	0.07 65 

45948 217.00 218.00 	1.00 	0.03 26 

45949 218.00 219.00 	1.00 0.12 119 

45950 219.00 220.00 	1.00' 0.27. 2721, 

3 219.15 	219.30 VN QZ 
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Eléoi. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 

- Veinule de quartz blanc 
- Les éponte sont complètement amphibolitisée en actinote 
- Contact à 50° TCA 

45952 220.00 221.001 	1.00 0.04 41: 

45953 221.00 222.001 	1.00 0.10 103' 

45954 222.00 223.00! 	1.00 0.03 271 

45955 223.00 224.00' 	1.00 0.05 451 

45956 224.00 225.001 	1.00 0.02 20' 

45957 225.00 226.001 	1.001 0.06 57 

45958 226.00 227.00' 	1.00 0.10 102 

45959 227.00 228.00 	1.00 0.72 720 

45960 228.00 229.00 	1.001 0.07 69 

45961 229.00 230.00 	1.001 0.09 87. 

45962 230.00 231.00 	1.00 0.07 73 

45963 231.00 232.00 	1.00 0.03 26 

45964 232.00 	233.00 	1.00 0.04 	35' 

145965 233.00 	234.00 1.00 0.02 	231 

45966 234.00 	235.00 1.00 0.041  40' 

45967 235,00 	236.00 1.00 0.03 301 

45968 236.00 	237.06 1.001 0.03 331 

45969 237.00 	238.00 1.00 0.02 181 

45970 238.00 	239.00 1.00 0.02 	19' 

45971 239.00 	240.00 1.00 0.01 	8! 

45972 240.00 	241.00 1.00 0.02 	221 

45973 241.00 	242.00 1.00 0.01 	13] 

45974 242.00 	243.00 1.00 0.04 	37' 

45975 	 243.00 	244.00 1.00 0.01 	12, 

45976 	 244.00 	245.00 1.00 0.02 	22! 

45977 	 245.00 	246.00 1.00 	0.02  

245.95 	 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre 
- Présence de phénoblastes d'actinote au contact 
- Contact à 75° TCA 

3 
	

245.90 
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3 255.50 255.65 

264.00 1 264.85 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 	255.00 	255.051 

1 	255.101] 	256.15 

Description 

FJ 
- Zone de faille 
- Contact à 45° TCA 

S3 Si++ PO 
- Wacke gris-vert homogène à grains fins composé de 15% biotite et 15% 
actinote 
- Forte silicification 
- Trace de pyrrhotite disséminée 

Échantillon De à Long AuGT 

ger 

AuPPB 
ppb 

45978 246.00 247.00 1.00 0.02 16 

45979 247.001 248.00, 1.00 0.01 9 

45980 248.00 249.001 1.00 0.02 23 

45981 249.00 250.00 1.00 0.01 7 

45982 250.00 251.00 1.00 0.011  8! 

45983 251.00 252.001 1.00 0.011 9', 

45984 252.00 253.00 1.000.01 14 

145985 253.00 254.00 1.00 0.02 171 

45986 254.00 255.00 1.00 0.01 12 

45987 255.00 256.00 1.00 0.02 15 

VN QZ 2PY 
- Veine de quartz blanc 
- 2% de pyrite disséminée dans la veine 
- Contact à 60° TCA 

S3 Si++ 
- Wacke gris-vert homogène à grains fins composé de 15% biotite et 15% 
actinote 
- Forte silicification 
- Contact graduel 

45988 	 256.00 257.00' 1.00, 0.01 10 

45989 	 257.00 258.00! 1.00 0.02'i, 151 

45990 	 258.00 259.001 1.001 0.01, 12 

45991 259.00 260.00 1.00 0.04 39i 

45992 260.00 261.00 1.00' 0.03 28' 

45993 261.00 262.00 1.00 0.02 22]  

45994 262.00 263.00 1.00 0.06 58] 

45995 	 263.00 	264.00 1.00 0.02 17' 

45996 	 264.00 265.00 1.00 0.01 13 

45997 265.00 266.001 1.001 0.02i 19 

Éléoi. re 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

45999 	1 	266.00 267.00 1.00 0.031 31 

2 	266.251 	266.40 	 FJ 
- Zone de failles 
- Contaxct à 65° TCA 

46000 	 267.00 268.00 1.00 0.04 36 

46001 	 268.00 269.00 1.00 	0.03 29 

46002 	 269.00 270.00 1.00 	0.03 32 

2 269.10 	269.20 	 FJ 
- Zone de faille 
- Croissance de crystaux de quartz hexagonaux, de 5 mm de 
longueur, sur le plan de fracture inférieur 
- Contact à 50° TCA 

2 269.65 	270.55 FJ 	 46003 	 270.00 271.00 1.00 . 	0.06 59 
- Zone de failles 
- Carotte très fracturée avec un RQD de 42% 
- Contacts supérieur et inférieur à 50° TCA 

46004 	 271.00 272.00 1.00 0.06 63 

46005 	 272.00 273.00 	1.00 0.04 37 

46006 	 273.00 274.00 	1.00 0.03 30 

2 	273.40 	273.50 FJ 
- Zone de faille 
- Placage de quartz contenant de la sillimanite radiale sur le plan de 
fracture 
- Contact a 50° TCA 

46007 274.00 275.00 1.00 0.04 42 

46008 275.00 276.00 1.00 0.02 16 

End of Lithology and Assays 
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Hole: E LE-05-63 

ECéo.. Bre 

Estant: 426714.00 Nordant: 5838964.00 Élévation: 0.00 

Ligne (est): 6500.00 Station (nord): 2775.00 Alt Élévation: 218.74 

Azimut: 180.0 Plongée: -50.0 Longueur: 207.00 m. 

Alt Azimut: 180.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-23 	 Terminé: 2005-02-25 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: 	 Arpenté: 

Canton: 

Description: Stds: (SP17, 29583); (SJ10, 29631); (SN16, 29681); (SJ10, 29717) Blanks (29587); (29617); (29675); 
(29724) 

Deviations: 

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
12.00 180.2 180.20 -50.2 Multishot Inactive 

18.00 179.4 179.42 -50.2 Multishot Active 

24.00 179.4 179.41 -50.0 Multishot Active 

30.00 179.6 179.63 -49.9 Multishot Active 

36.00 179.2 179.17 -49.6 Multishot Active 

42.00 178.8 178.79 -49.3 Multishot Active 

48.00 179.4 179.36 -49.1 Multishot Active 

54.00 179.3 179.25 -48.9 Multishot Active 

60.00 178.0 178.02 -48.7 Multishot Active 

66.00 177.7 177.65 -48.6 Multishot Active 

72.00 178.1 178.10 -48.6 Multishot Active 

78.00 177.7 177.73 -48.5 Multishot Active 

84.00 177.1 177.10 -48.3 Multishot Active 

90.00 177.6 177.56 -48.2 Multishot Active 

96.00 177.5 177.45 -48.3 Multishot Active 

102.00 177.4 177.37 -48.3 Multishot Active 

108.00 177.3 177.27 -48.2 Multishot Active 

114.00 176.8 176.84 -48.0 Multishot Active 

120.00 176.8 176.77 -47.9 Multishot Active 

126.00 176.0 176.01 -47.7 Multishot Active 

15.00 178.8 178.79 -50.1 Multishot Active 

21.00 178.5 178.45 -50.0 Multishot Active 

27.00 179.1 179.09 -49.9 Multishot Active', 

33.00 179.2 179.15 -49.7 Multishot Active 

39.00 178.6 178.61 -49.4 Multishot Active,, 

45.00 178.6 178.56 -49.3 Multishot Active 

51.00 178.5 178.51 -49.0 Multishot Active, 

57.00 178.3 178.28 -48.8 Multishot Active! 

63.00 178.7 178.67 -48.7 Multishot Active; 

69.00 177.8 177.81 -48,7 Multishot Active , 

75.00 177.9 177.86 -48.6 Multishot Active 

81.00 177.6 177.58 -48.5 Multishot Active, 

87.00 177.5 177.51 -48.3 Multishot Active '. 

93.00 177.3 177.26 -48.3 Multishot Active'. 

99.00 177.2 177.16 -48.2 Multishot Active, 

105.00 
L 

177.3 177.34 -48.4 Multishot Active) 

111.00 177.1 177.09 -48.0 Multishot Active. 

117.00 176.7 176.69 -48.0 Multishot Active 

123.00 175.8 175.78 -47.7 Multishot Active '. 

129.00 176.4 176.39 -47.4 Multishot Active. 

Profondeur Type Statut 
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Éléo. ,re 
Deviations: 

Azimut Alt Azimut Plongée 
135.00 176.1 176.14 -47.2 Multishot Active 

141.00 175.7 175.65 -47.1 Multishot Active 

147.00 174.9 174.88 -46.9 Multishot Inactive 

153.00 176.1 176.10 -46.8 Multishot Active) 

159.00 174.8 174.80 -46.5 Multishot Active 

165.00 174.4 174.35 -46.4 Multishot Active 

171.00 175.4 175.39 -46.3 Multishot Active 

177.00 175.0 175.00 -46.1 Multishot Active) 

183.00 174.3 174.27 -45.8 Multishot Active 

189.00 174.3 174.27 -45.7 Multishot Active 

195.00 174.0 173.96 -45.7 Multishot Active 

201.00 173.0 172.95 -45.5 Multishot Active 

207.00 174.5 174.53 -45.6 Multishot Active 

132.00[ 	176.31 	176.301 -47.3 Multishot Active] 

138.00 175.4 175.36 -47.2 Multishot Active 

144.00 176.0 175.99 -47.1 Multishot Active 

150.00 176.1 176.11 -46.9 Multishot Active 

156.00 175.1 175.08 -46.6 Multishot Active 

162.00 174.6 174.58 -46.4 Multishot Active 

168.00 174.2 174.22 -46.3 Multishot Active 

174.00 175.0 175.01 -46.0 Multishot Active 

180.00 174.8 174.80 -46.0 Multishot Active 

186.00 174.6 174.62 -45.8 Multishot Active 

192.00 173.7 173.70 -45.7 Multishot Active 

198.00 174.3 174.28 -45.6 Multishot Active 

204.00 174.0 173.95 -45.5 Multishot Active 

End of Deviations ; 66 record(s) printed. 

Profondeur Type Statut 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

0 

o 

	

0.001 	12.70 

	

12.70 	19.40 

M-T 
- Overburden 

S3 BO Si+ 	 29574 	 12.70 14.00' 	1.30 0.02; 	22'' 
- Greywacke de couleur gris-foncé 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-20%) et d'actinote (-10- 
15%). Aussi avec porphyroblastes de muscovite (-10%) de moins de 5mm, et 
localement porphyroblastes d'andalusite. 
- La foliation est orientée à 50° TCA. 
- Présence d'une faible silicification (-5-10%), avec veines milimétriques de quartz et 
lessivage en actinote. Aussi altération argilique (-15%) avec veinules composées de 
muscovite et actinote (@ 17-18m). 
- Traces de pyrrhotine. 

12.80 12.82 FJ 
- Faille avec boue de faille. Orientée à 50° TCA. 

2 12.90 12.95 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientation 
irrégulière. 

1 14.00 14.75 	Si+ TL+ 1(PO-AS) 	 29575 	 14.00 15.001 	1.001 0.031 	32 
- Zone faiblement silicifié (-15%), avec veinules de quartz et lessivage en 
actinote. 	Il y a aussi des veines/veinules de quartz avec altération de 
tourmaline. 
- Les veinules avec altération tourmaline contiennent —1% pyrrhotine, 
finement et grossièrement disséminé, ainsi que de l'arsénopyrite à l'état 
trace. 

2 14.70 14.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

29576 15.00 16.001 	1.00 	0.03; 	29, 

29577 16.00 17.001 	1.00 	0.031 	291 

2 16.05 16.30 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée et boue de faille. Orientée à 50° 
TCA. 

1 16.25 	17.25 Al+ 	 29578 17.00 18.00 	1.00 	0.05 	52 
- Zone avec altération argilique (-5%). 
- Présence de porphyroblastes d'andalusite de moins de 1cm de large. Les 
porphyroblastes sont légèrement alongé selon la foliation et ont une petite 
auréole silicifié Les porphyroblastes sont surtout concentré de 16.45- 
16.65m. 

Éléo. ;re 

Lithology and Assays: 
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Eléo. _ .re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description 	 Échantillon De à 	Long AuGT AuPPB 

g/f 	ppb 

0 19.40 	37.80 S3 Si+ K+ TL+ 4(AS-PO) 
- Roberto-Est? Greywacke de couleur gris-brun-vert. 
- Les grains sont fins à très fins, variant localement selon le type d'altération. 
- Composé de veines de quartz (-20%), veinules de tourmaline noire et/ou brune 
foncé (-10%), veines/veinules d'actinote (-5%), dans une matrice de quartz, 
feldspath et tourmaline brune. 
- Foliation variable, orientée de 40-65° TCA. 

129579 18.00 19.00 	1.00 27.31 27310 

29580 19.00 20.00 1.00 0.14 140 

29581 20.00 21.00 1.00 3.65 3650J 

- La zone a une forte altération siliceuse (-40%) avec nombreuses veines et veinules 
de quartz. Il y a aussi une altération tourmaline importante (-30%), généralement 
associé au quartz. Altération potassique modérée (-20%), surtout présente dans la 
matrice. 
- Présence d'environ 3-4% d'arsénopyrite, très finement disséminé et en petites 
baguettes alongées. Aussi -3% de pyrrhotine, finement et grossièrement disséminé. 
- Contact supérieur présent sur environ 0.5-1.0m, orienté à -50° TCA. Contact 
inférieur franc, orienté à 40° TCA. 

2 	22.20 	22.25 

2 	22.50 	22.55 

2 	22.70, 	22.90 

3 	23.25! 	23.60 

2 

3 	20.75 

21.30 21.40 

20.85 	 VN(QZ) AS 
- Veine de quartz massive de couleur blanc-gris. 
- Présence de petites inclusions d'un minéral métallique noir 
(-2%). 
- Traces d'arsénopyrite. 
- Orientée à -40° TCA. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 50° TCA. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 60° TCA. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 60° TCA. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 25° TCA. 

VN(QZ) AS 
- Veine de quartz massive de couleur blanc-gris. 
- Présence d'inclusions d'un minéral métallique de couleur noir 

29582 21.00 22.00 1.00 6.57 6570' 

29584 22.00 23.00 1.001 11.51 11505', 

29585 23.00 24.00 1.001 12.48 12480] 
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Lithology and Assays: 

Niv De À  Description 

(-3%). 
- Traces d'arsénopyrite. 
- Orientée à 35° TCA. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

29586 24.00 

  

2 	23.75 

3 23.85 

1 25.10 

23.781 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 80° TCA. 

24.45 	 VN(QZ) 2AS 
- Veine de quartz massive de couleur blanc-gris. 
- injections de tourmaline/actinote avec minéralisation. Orienté à 
—50° TCA. 
- La veine contient des traces d'arsénopyrite. Les injections 
contiennent —3% d'arsénopyrite en petites baguettes alongées. 
- Orientée à 60° TCA. 

29588 	 25.00 

Si+ AC+ 2(PO-AS) 	 29589 
- Segment de la zone avec une altération siliceuse moins importante et une Î 
bonne altération en actinote. 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. 
- Composé d'actinote (-40%) et de biotite (-30%), avec veinules de quartz 
(-15%) et une matrice quartzo-feldspathique. La roche a une apparence 
fibreuse, dû à l'alignement des minéraux et à l'alternance de veinules de 
quartz et d'actinote et biotite. 
- Foliation à —60° TCA. 
- Présence d'une altération siliceuse modérée (-20%) avec veinules de 
quartz, et altération en actinote (-20%), avec veines/veinules en actinote 
fine. 
- Contient environ 2% pyrrhotine et 1% arsénopyrite, très finement 
disséminé. La minéralisation est plus concentré prés des veinules de 
quartz. 
- Aucun contact franc. 

27.75 26.00 

25.001 	1.001 	4.77 	47651 

26.00' 	1.001 	3.861 	3855 

27.00 	1.001 	0.83; 	825 

2 

3 

26.80 	27.00 	 ZP 
- Patron circulaire. 

28.00 	 VN(QZ) AS-PO 
- Veine de quartz massive de couleur gris-blanc. 
- Avec inclusions d'un minéral métallique noire. 
- Au contact supérieur, la concentration en arsénopyrite est 
d'environ 5% et celle en pyrrhotine est de 3%. La veine contient 
des traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine. 
- Orientée à 40° TCA. 

1 	28.00 	28.55 

27.75 

29590 27.00 	28.00 1.001 	6.12 	6120 
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Éléo. _ .re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	Â 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	PPb 

1 28.001 28.55. 	Si+ AC+ 1(AS-PO) 29591 28.00 29.001 1.001 	17.23J 	172301  
- Zone altéré de couleur grise transluscide. 
- Silicifié à -85%, avec -20% de veinules d'altération d'actinote/grunérite. 
- Environ 1% d'arsénopyrite en baguettes alongées et traces de pyrrhotine. 

2 28.85 29.00 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 50° TCA. 

3 29.00 	29.15 VN(QZ) AS-PO 	 29592 	 29.00 30.001 	1.00 8.01 	8005 
- Veine de quartz massive de couleur gris-blanc. 
- Présence de veinules milimétriques d'actinote fine. 
- Environ 2% arsénopyrite et 1% pyrrhotine finement et 
grossièrement disséminé au contact supérieur de la veine. 
- Orientée à 45° TCA. 

29593 30.00 31.00 	1.00 	7.65 7645 

1 	30.20 	33.90 	Si+ AC+ 1(AS-PO) 	 29594 	 31.00 32.00 	1.00, 	3.22 	3220 
- Zone moins altérée et moins minéralisée, de couleur gris vert. 	 29595 	 32.00 33.00 	1.00 	0.79 	790 
- Les grains sont de grosseur fine à très fine. 	 29596 	 33.00 34.00, 	1.001 	11.28 	11280 
- Composée de biotite (-40%) et actinote (-30%) avec matrice quartzo-
feldspathique. La roche a une apparence fibreuse, probablement d0 à 
l'alignement des cristaux de biotite et d'actinote. 
- Foliation orientée à -50° TCA. 
- Altération siliceuse (-15%) avec veines/veinules de quartz et altération en 
actinote (-15%). 
- Présence d'environ 2% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine, surtout 
concentré dans les zones plus silicifié. 
- Aucun contact franc. 

1 33,90 	37.80 Si+ TL+ 4(AS-PO) 	 29597 34.00 	35.001 	1.00 	14.94 	14940' 
- Zone très silicifié, de couleur gris-vert. 
- Composé de quartz (-75%), actinote (-15%), dans une matrice de quartz, 
feldspath, tourmaline. 
- Foliation variable, de 40-65° TCA. 
- Importante silicification (-80%), avec veines de quartz. 
- Présence d'environ 3-4% arsénopyrite en petites baguettes alongés et 
finement disséminé, et 2-4% pyrrhotine finement et grossièrement 
disséminé, variable localement. 
- Contacts francs avec veines de quartz; supérieur orienté à -65° TCA, 
inférieur orienté à 40° TCA. 

2 34.60 34.65 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 40° TCA. 

29598 	 35.00 36.001 	1.00 	16.48,. 	16480' 

3 	35.50 	35.80 
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37.00 1.00 14.62', 14620 

38.251 1.25t 15.11 15105'] 

- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Présence de veinules de tourmaline noire (-5%) et de veinules 
de quartz (-2%). 
- La zone est très faiblement silicifié (-5%), aussi avec faible 
altération tourmaline (-10%), donant une teinte brune à la roche. 
- Présence d'environ 4-5% arsénopyrite, en fines baguettes et 
finement disséminé dans le wacke, ainsi que 4% pyrrhotine, 
finement disséminé. 
- Contact supérieur au contact de la zone Roberto-Est, à 40° 
TCA. Contact inférieur avec une faille, orientée à 40° TCA. 

2 38.20 38.25 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

1 	38.25 42.80 PQ(AC) 29601 
- Zone avec environ 10-20% de porphyroblastes d'actinote de moins de 29602 
1cm. 29603 
- Les porphyroblastes se retrouvent disséminés dans le wacke et sous 29604 
forme de veines, orientés à 50° TCA. 29605 
- Traces de pyrrhotine. 

3 42.80 43.00 Si+ TL+ 2(PO-AS) 29606 
- Petite zone avec altération siliceuse (-15%) et tourmaline 
(-20%). 

39.00 0.75 0.03 30; 
40.00 1.00 0.13 1291 
41.00 1.00 0.42 4191 
42.00 1.00 1.92 19201 
42.80 0.801 0.481 476 

43.30 0.50 3.24 32401 

38.25 
39.00 
40.00 
41.00 
42.00 

42.80 

Éléo,..,re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

3 	35.50 	35.80 VN(QZ) 
- Veine de quartz de couleur gris blanche. 
- Avec inclusions d'un minéral métallique noir. 
- La veine forme un patron circulaire. 
- Aucune notée dans la veine. 
- Orientée à 60° TCA. 

S3 BO Si+ 
Greywacke de couleur gris-foncé. 
Les grains sont fins à très fins, homogènes. 

- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-40%) et actinote (-20%). 
- La foliation est orienté à 45-60° TCA. 
- Faible silicification (-5-10%), avec veinules irrégulières de quartz et veinules de 
lessivage. 
- Minéralisation très localisée dans des zones d'altérations. 
- Aucun contact franc. 

0 
	

37.801 148.00 

29599 

29600 

3 	37.80 38.25 	 TL+ Si+ 4(AS-PO) 
- Section au contact inférieur de la zone Roberto-Est contenant 
une importante minéralisation. 
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- Présence d'une veine de quartz d'environ 1cm de large à 
orientation irrégulière, avec altération en actinote. 
- La foliation est très irrégulière. 
- Présence de 3% pyrrhotine et 2% arsénopyrite, très finement 
disséminé dans la zone. 
- Contact supérieur franc, orienté à 35° TCA. Contact inférieur 
graduel sur quelques cms. 

29607 43.30' 44.00 0.701 0.07 681 

29608 44.00 45.00 1.001 0.04 36 

29609 45.00: 46.00 1.00' 0.02 15 

29610 46.001 46.60 0.60 0.081 831 

3 46.60 	47.15', 	 Si+ TL+ 2(AS-PO) 
- Petite zone avec altération siliceuse (-30%) et tourmaline 

29611 46.601 47.15 0.55 7.141  71351 

(-20%). 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Présence de veines de quartz (-25%) et de veines très 
concentré en tourmaline brune. 
- La foliation est orientée entre 55-70° TCA. 
- Présence d'environ 3% d'arsénopyrite et 1% de pyrrhotine, très 
finement disséminé dans la zone. 

29612 47.15 48.001 0.85 0.14 142 

29613 48.00 49.00 1.00 0.09 931 

29614 49.00 50.00' 1.00 0.15 147, 

1 29615 50.00 51.00' 1.00 0.46 464 

29616 51.00 52.001. 1.00 2.27 22651 

3 51.40 	52.75 	 Si+ TL+ 2(AS-PO) 	 29618 52.00 53.001 1.00' 11.85 118451 
- Zone modérément silicifiée (-20%) de couleur gris-brune. 
- Les grains sont très fins. 
- Présence d'environ 10% de veines de quartz de moins de 5cm 
de large. 	Dans les régions moins silicifié, il y a aussi -15% de 
porphyroblastes d'actinote de moins de 1.5cm de long. 
- La foliation est orientée de 45-60° TCA. 
- Présence d'une altération siliceuse (-20%) et d'une altération 
tourmaline (-30%). Il y a aussi des veines d'altération en 
actinote (-10%). 
- Présence d'arsénopyrite (-3%) et de pyrrhotine (-2%), finement 
disséminé, surtout dans les zones altérés. 
- Contacts coïncidant avec une veine de quartz, supérieur orienté 
à 65° TCA, inférieur à 50° TCA. 

   

29619 	 53.00 	54.001 	1.00 

 

0.05', 	52 

      

      

      

Éléo.. ,re 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
sit 	ppb 
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Eléo. ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 

129620 54.00 55.00 	1.00; 	0.06 55 

29621 55.00 56.00 	1.00 	0.08 82 

29622 56.00 57.00 	1.00 0.05 50 

29623 57.00 58.00 	1.00 0.02 17 

29624 58,00 59.00 	1.00 	0.02 	20 

29625 59.00 60.00 	1,00 	0.03. 	291 

29626 60.00 61.00 	1.00 	0.02'1 	18 

29627 61.00 62.00 	1.00 	0.02 	15 

29628 62.001 63.00 	1.00 	0.02 	23 

29629 63.00 64.00 	1.00 	0.02 18 

29630 64.00 65.00 1.00 0.02 18 

29632 65.00 66.00 1.00 0.04 	43 

1 65.55 67.25 Si+ 29633 66.00 	67.00 1.00 0.01 	121 
- Zone faiblement silicifié (-10%), avec lessivage de la roche. 
- Les grains sont de grosseur fine à très fine. 

29634 67.00 	68.00 1.00 0.02 	241, 

- De 66.0-66.6m, l'altération est plus importante, avec un grossissement 
des grains (grosseur moyenne), et porphyroblastes d'actinote et de 
feldspath, et altération de couleur jaunâtre associé au quartz. 
-Aucune notée. 

29635 	 68.00 69.00 	1.00 	0.04 	38' 

29636 	 69.00 70.00 1.00 	0.02 	19'. 

29637 	 70.00 71.00 1.00 0.05 47 

29638 71.00 72.00 1.00 0.04 36 

2 71.55 72.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille bleuté. Orientée 
à 35° TCA. 

.29639 72.00 73.00 	1.00 0.05 	52 

1 	73.00 75.10 Si+ 	 29640 73.00 74.00 	1.00 0.02 18' 
- Zone faiblement silicifié (-10%), de couleur vert-pâle, avec lessivage de 	'1 29641 74.00 75.00 	1.00 0.05 53' 
la roche. 	 1 29642 75.00 76.00 	1.00 0.06 55 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. 
- De 73.1-73.6m, la roche a environ 15% de porphyroblastes d'alumino-
silicate de moins de 2mm. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Aucun contact franc. 

.29643 76.00 77.00 	1.00 	0.05 54 
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Éléo. _ _ire 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 

29644 

29645 

29646 

29647 

29648 

29649 

De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

0.041 	40 

0.02', 	21, 

0.01 	7 

0.01 	14 

0.05 	51 

0.03 	26. 

77.00 

78.00 

79.00 

80.00 

81.00 

82.00 

	

78.00 	1.00 

	

79.00 	1.00 

	

80.00' 	1.00 

	

81.00 	1.00 

	

82.00' 	1.00 

	

83.00: 	1.00 

2 82.75 	82.80 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 35° TCA. 

29650 83.00 84.00: 	1.00 0.02 	18 

29651 84.00 85.00 	1.00 0.01 	12 

29652 85.00 86.00 	1.00 0.02 	18 

29653 86.00 87.001 	1.00 0.06 	62, 

29654 	 87.00 88.001 	1.00 	0.06, 	60 

29655 	 88.00 89.00, 	1.00 	0.03 	25. 

29656 89.00 90.00 	1.00 0.02 16'. 

29657 90.00 91.001 	1.00 0.03 27', 

29658 91.00 92.00 	1.00 0.01 14 

29659 92.00 93.00 	1.00 	0.02 17 

29660 93.00 94.00 	1.00 	0.01 	13 

29661 94.00 95.00 	1.00 	0.01 	11 

29662 95.00 96.00: 	1.00 	0.02 	17, 

29663 96.00 97.00: 	1.00 	0.01 	11, 

29664 	 97.00 98.001 	1.00 0.02 	16 

1 97.65 102.00 Si+ 	 129665 98.00 99.00: 	1.00 0.00 3 
- Zone faiblement silicifié (-10%), de couleur vert-pale, avec lessivage de 
la roche. 
- Présence de 5% de porphyroblastes d'actinote de moins de 1cm et 
d'environ 2% d'injections de diorite de moins de 5cm. 
- La foliation est similaire à la foliation principale. 
- Aucune notée. 	 i 
- Aucun contact visible. 

2 98.50 98.60 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

2 98.70 98.75 FJ BY 
- Faille avec boue de faille bleutée. Orientée à 35° TCA. 
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léo. _ .yre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	,4 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

129666 	 99.00 	100.00 	1.00 	0.01 	7 

2 	100.00 	100.10 FJ BY 	 29667 	 100.00 	101.00 	1.00 	0.02 	15 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 40° TCA. 

129668 	 101.00 102.00 	1.00 	0.02 	17'' 

11 29669 	 102.00 103.00 1.00 0.05. 	50 

129670 103.00 104.00 1.00 0.02' 	20 

129671 104.00 105.00 1.00 0.04 	36', 

129672 105.00 106.00 	1.00 0.02', 	201 

1 105.45 106.85 Si+ 	 129673 106.00 107.00 	1.00 0.01 	13 
- Zone faiblement silicifié (-10%), de couleur vert-pâle, avec lessivage de 
la roche. 
- Les grains sont fins, homogènes. 
- La foliation est similaire à la foliation principale. 

3 106.90 107.30 Si+ TL+ 2(AS-PO) 	 29674 107.00 108.001 	1.00 	1.92 	1920 
- Petite zone avec altération siliceuse (-15%) et tourmaline 
(-20%). 
- Présence de veinules de quartz (-20%) et d'actinote (-10%), 
dans une matrice de quartz, feldspath et tourmaline. 
- Orientée à 40° TCA. 
- Environ 3% d'arsénopyrite et 2% de pyrrhotine, très finement 
disséminé. Surtout concentré prés des veines d'altération. 
- Aucun contact franc. 

29676 	 108.00 109.00 	1.00 	0.07 	70 

29677 109.00 110.00 	1.00 	0.06 	63, 

29678 110.00 111.00 	1.00 0.04 	36 

129679 111.00 112.00, 	1.00 0.17 	174 

29680 112.00 113.001 1.00 0.12 	1231 

29682 113.00 114.00 1.00 0.05 	46 

29683 114.00 115.00 1.00 	0.05 	4911 

29684 115.00 116.00 1.00 	0.05 	47i, 

29685 116.00 117.00 1.00 	0.06 	561 

2 	116.35 	116.40 

2 	116.57 	116.63 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et boue de faille chloritique et plaquage de 
pyrite. Orientée à 60° TCA. 

  

FJ BY 
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Eléo. _ dre 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- Faille avec carotte broyée et 50% de boue de faille sabloneuse et 
chloritique. Orientée à 70° TCA. 

29686 	 117.00I 	118.00 	1.001 	0.031 	30 

29687 	 118.00 	119.00 1.001 	0.06 	55 

29688 	 119.00. 	120.00 1.00 	0.101 	103' 

29689 	 120.00 121.00 1.00 	0.36' 	3581 

2 120.60 120.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et très friable, boue de faille 
sablonneuse et plaquage de pyrite. Orientée à 55° TCA. 

2 120.85 121.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en cailloux, boue de faille silteuse 
et plaquage de pyrite. Orientée à 50° TCA. 

3 	120.85 121.40 Si+ TL+ FJ(BY) 2(AS-PO) 	 29690 	 121.00 121.50 	0.501 	0.67 670' 
- Zone de wacke de couleur gris-foncé, faiblement altéré et 
minéralisé, recoupé par une faille. 
- Les grains sont très fins, homogènes. Dans la faille, les grains 
sont un peu plus grossiers. 
- Composé de veines/veinules de quartz (-5%), biotite (-25%) et 
veinules de tourmaline (-15%), dans une matrice de quartz, 
feldspath et tourmaline brune. 
- Foliation orientée entre 40-55° TCA. Il y a une faille avec 
carotte broyée et boue sablonneuse, orientée à 50° TCA. 
- Roche faiblement silicifié (-15%) avec veinules de quartz, aussi 
altération tourmaline (-15%) avec tourmaline brune dans la 
matrice et veinules de tourmaline noire. 
- Présence d'arsénopyrite (-3%), en baguette fine, et de 
pyrrhotine (-2%), finement disséminé. La minéralisation est 
alignée parallèlement à la foliation principale. 
- Veine de quartz de environ 5cm de large au contact inférieur, 
orientée à 50° TCA. Contact supérieur est dans la faille. 

29701 	 121.501 122.001 	0.50 0.191 	187 

29691 	 122.00 123.00 1.00 0.93 	930 

1 122.60 124.00 PQ(AC) Al+ 	 29692 
- Zone faiblement altéré, avec —15% de porphyroblastes d'actinote de 
moins de 1cm de large, et 15-20% de porphyroblastes d'alumino-silicate 

123.00. 124.00 1.00 0.751, 	750 

(cordiérite? feldspath?). 
- Les grains sont de grosseur moyenne, dans une matrice de wacke très 
fine. 
- Foliation orientée a —60° TCA. 	Il y a une faille cassante de 123.2-123.7m. 
- Minéralisation de pyrite (-3%)dans la faille seulement. 
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Éléo Bre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Aucun contact franc. 

2 123.20 123.70 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en fragments angulaires et 
plaquage de pyrite. Orientée à 70° TCA. 

,29693 124.00 	124.551 	0.55 0.04 37'. 
3 124.55 	126.601 	 Si+ TL+ 3(PO-PY) 	 29694 124.55 	125.551 	1.00 0.21 205 

- Zone de wacke avec minéralisation de pyrrhotine et de pyrite. 	29695 125.55 	126.651 	1.10 0.03 30 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Foliation orientée à -50° TCA. 
- Très faible silicification (-5%), avec veinules de quartz, et faible 
altération en tourmaline noire (-5%), donnant une teinte plus 
foncé à la roche. Aussi veines/veinules d'altération actinote. 
- 4% PO, en amas lenticulaire de moins de 2cm de long, en 
veinules parallèle à la foliation, et disséminé en grains fins et 
moyens dans le wacke. Aussi 1% pyrite, présent surtout de 
124.85-125.00m, en remplacement de pyrrhotine et/ou plaquage 
de vessicules. 
- Contact supérieur franc, orienté à 55° TCA. Contact inférieur 
graduel sur quelques cms. 

1 	126.60 	136.351 	PQ(AC) Si+ 	 29696 	 126,65 128.00 	1.35 	0.06 	64 
- Zone avec altération propylitique(?), de couleur gris foncé tacheté vert. 	29697 	 128.00 129.00 	1.00 	0.04 	43 
- Les grains sont de grosseur fine, avec matrice très fine. 	 29698 129.00 130.00 1.00 	0.06 	58 
- Avec porphyroblastes d'actinote (2-15%) variant localement, et -2-15% 29699 130.00 131.00 1.00 0.07 	73 
deporphyroblastes d'alumino-silicate (feldspath?) de moins de 2mm de 29700 131.00 132.00 1.00 0.03 	25 
large, la concentration variant localement. 29702 132.00 133.00 	1.00 0.09 	881 
- La foliation est parallèle à la foliation principale. 29703 133.00 134.00 	1.00 0.17 	168 
- Altération siliceuse (-5%) présente en petites veines subparallèle à la 29704 134.00 135.00 	1.00 0.10 	96 
carotte. Aussi -10-15% de veines/veinules d'altération avec actinote 29705 135.00 136.00 	1.00 	0.16 	158 
(-40%), biotite (-30%) et feldspath (-20%). 29706 136.00 137.00 	1.00 	0.11 	113 
- Traces de pyrrhotine. 
- Aucun contact franc. 

29707 137.00 138.00 	1.00 	0.18 	184 

29708 	 138.00 139.00 	1.00 	0.07 71 

29709 	 139.00 140.00 1.00 0.06 61 
1 139.95 140.90 Si+ (12J) 	 29710 140.00 141.00 1.00 0.10 101 

- Zone faiblement silicifié (-5-10%), avec environ 5% d'injections 
décimétriques de diorite. 
- Les grains sont de grosseur fine à moyenne. 
- Foliation parallèle à la foliation principale. 
- Présence de veinules de lessivage (-10%). 
- Aucune notée. 
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29711 141.00 

  

  

T 

141.40 

- Aucun contact franc. 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée en fragments de moins de 10cm 
(moyenne de 5cm). Orienté à 65° TCA. 

141.95 

29712 	 142.00 

29713 	 143.00 

29714 	 144.00 

29715 	 145.00 

1, 
Eléo._ Bre 

Litlrology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 

2 145.60 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille silteuse. 
Orientée à 70° TCA.  

142.001 
	

1.00 	0.11 

	

143.00' 	1.00 	0.06 	58 

	

144.00' 	1.00 	0.08 	80 

	

145.00 	1.00 	0.09 	85 

	

146.00 	1.00 	0.14 	144 

145.50 

113 

0 	148.00 

3 152.25 

207.00 M4-S3 
- Paragneiss de greywacke, de couleur gris tacheté blanc. 
- Les grains sont de grosseur fine, homogène. 
- A matrice quartzo-feldspathique avec 30% de biotite. 
- La foliation principale varie entre 35-55° TCA. 
- 10% de veinules de quartz/actinote, et 10% de veinules de lessivage. 
- Faible niveau d'arsénopyrite, de 152.25-152.35m. 
- Contacts graduel. 

Si+ TL+ 1AS-PO 
- Petite veine de couleur gris-vert, faiblement altéré et avec 
minéralisation. 
- Les grains sont de grosseur fine à moyenne. 
- Composé d'actinote (-20%) et de biotite (-15%), dans une 
matrice quartzo-feldspathique. 
- Faible degré de silicification (-5%), aussi avec veinules de 
tourmaline noire, surtout au contact de la veine. 
- Présence d'environ 1% d'arsénopyrite en baguettes fines et de 
traces de pyrrhotine. 
- Contacts franc, orienté à 25°.  

147.00 	1.00 	0.11 	109' 

148.00 	1.00 	0.09 	891 

149.00 	1.00 	0.06 	61 
150.00 	1.00 	0.14 	139' 
151.00 	1.00 	0.20 	1961 
152.00 	1.00. 	0.33 	332E 
153.00 	1.00 	0.82' 	820'. 

29725 	 153.00 	154.00 	1.00 	0.08 	80F 

29726 	 154,00 	155.00 	1.00 	0.101 	97 

29727 	 155.00 	156.00 	1.001 	0.071 	72 

29728 	 156.00 	157.00 	1.00 	0.071 	68 

152.35 

29716 
	

146.00 

29718 
	

147.00 

29719 
	

148.00 
29720 
	

149.00 
29721 
	

150.00 
29722 
	

151.00 
29723 
	

152.00 
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Description Niv De À 

2 159.65 

165.60 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Fracture orientée 
perpendiculairement à une veine de pegmatite contenant -90% 
quartz. Faille orientée à 60° TCA. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

29729 157.00 158.00 	1.001 0.04 35 

29730 158.00 159.00 1.00E 0.07E 66 

29731 159.00 160.00 1.001 0.05', 52 

29732 160.00 161.00, 	1.00 0.051 53 

29733 161.00 162.00E 	1.00 0.06' 63 

29734 162.00 163.00i 	1.00E 0.06' 59 

29735 163.00 164.001 	1.00 1  0.081 81 

29736 164.00 165.00E 	1.00 0.0611 631 

29737 165.00 166.001 	1.00, 0.04 43 

29738 166.00 167.00 1.00, 0.07 71 

29739 167.00 168.00 1.001 0.03 26, 

29740 168.00 169.00 1.001, 0.03 34 

29741 169.00 170.00 1.001 0.11 1121  

29742 170.00 171.00 1.001 0.04 39 

29743 171.00 172.00 00i  0.05 52'. 

29744 172.00 173.00 1.00 0.03 301 

29745 173.00 174.00 1.00! 0.03 33 

Lithology and Assays: 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée en fragments angulaires de 
moins de 3cm de long. Orienté à 60° TCA. 

2 	157.75 	157.95 

FJ BY 
- Zone de faille, avec carotte broyée à fragments très friable, et boue 
de faille silteuse. Orientée à 60° TCA. 

159.85 

M21 
- Zone de paragneiss avec 5% d'injections de pegmatites de moins de 5cm 
de largeur. 
- Les pegmatites sont composées de quartz (90%), feldspath (2%) et 
actinote (8%). 
- Aucune notée. 

1 164.501 	167.25 

170.70 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux de moins de 
2cm de largeur. Orientée à -55° TCA. 

2 165.45 

2 170.50 

1, 
Eléo,..re 
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Niv De À Description Échantillon De à Long 

174.001 	175.001 	1.00 

AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0.051~ 	52 29746 

1 
Eléo,.. re 

Lithology and Assays: 

2 	174.951 	175.00 	 FJ BY 
- Zone avec carotte broyée en petits cailloux. Orientée à 60° TCA. 

29747 	 175.00 	176.00 	1.00 	0.05, 	45 

29748 	 176.00 	177.00 	1.00 	0.04 	38 

29749 	 177.00 	178.00 	1.00 	0.02 	241 

29750 	 178.00 	179.00 	1.00 	0.05 	541 

29751 	 179.00 	180.00 	1.00 	0.03 	341 

29752 	 180.00 	181.00 	1.00 	0.04 	36 

29753 	 181.00 	182.00 	1.00 	0.05 	49 

29754 	 182.00 	183.00' 	1.00 	0.04 	39 

29755 	 183.00 	184.00 	1.00 	0.04 	42. 

29756 	 184.00 	185.00 	1.00' 	0.02 	24' 

29757 	 185.00 	186.00 	1.001 	0.02 	19''1 

29758 	 186.00 	187.00 	1.00 	0.02 	15 

29759 	 187.00 	188.00 	1.00 	0.02 	20, 

29760 	 188.00 	189.00 	1.00 	0.04 	43 

29761 	 189.00 	190.00 	1.001 	0.03 	26 

29762 	 190.00 	191.00 	1.00 	0.01 	14 

29763 	 191.00 	192.00 	1.00 	0.02 	15 

29764 	 192.00 	193.00 	1.00 	0.02 	17' 

29765 	 193.00 	194.00 	1.00 	0.01 	10 

29766 	 194.00 	195.001 	1.00 	0.02 	21 

29767 	 195.00 	196.00 	1.00 	0.02 	23 

29768 	 196.00 	197.00 	1.00 	0.03 	26 

29769 	 197.00 	198.00 	1.00 	0.24, 	2421 

Si+ AC 1AS 
- Petite veine d'altération de 5cm de large, de couleur gris-vert, 
contenant minéralisation d'arsénopyrite. 
- Les grains sont de grosseur fine. 
- La veine est composé d'actinote (-30%) et de biotite (-25%) 
dans une matrice quartzo-feldspathique. La biotite est surtout 
présente aux contacts de la veine. 
- Présence d'une silicification modérée (-15%). 
- Présence d'environ 1% d'arsénopyrite, finement disséminé en 
baguettes alongés. 

3 197.75 197.85 
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.21éo. re 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n Long AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- Orientée à 55° TCA. 

129770 198.00 199.001 1.001 0.041 36 

129771 199.00 200. 0011 1.001 0.021 23 

29772 200.00 201.00; 1.00 0.021 18 

29773 201.00 202.0011 1.00 0.01 12 

129774 202.00 203.00' 1.00 0.01. 14 

129775 203.00 204.001 1.00! 0.01' 6. 

129776 	
1 

204.00 205.001 1.001 0.01 8.  

29777 205.00 	206.001 1.001 0.00 3' 

2 	205.35 205.401  FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en petits cailloux et boue 
graphiteuse. Les contacts sont arondis. Orienté à —80° TCA. 

29778 206.00 	207.00' 1.00 0.05 45 

End of Lithology and Assays ; 
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Profondeur Azimut All Azimut Plongée 

6 juin 2005 Page I of 21 Hole: ELE-05-064 

Eléonore 

Estant: 426565.99 Nordant: 5839440.13 Élévation: 216.81 

Ligne (est): 6351.72 Station (nord): 3253.05 Alt Élévation: 216.81 

Azimut: 272.0 Plongée: -53.0 Longueur: 303.00m. 

Alt Azimut: 272.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-23 	 Terminé: 2005-02-23 	 Décrit par: David Frappier 

Claim: 	 Tubage: LI 	 Arpenté: ~~i, 

Canton: 

Description: Une "plop" a été mise à 117m et 17 poches de ciment; 46044 = Standar SN16 
46059 = Standart SJ10 
Ac/Icn _ D1....1. 

Deviations: 

12.00 305.8 305.81 -53.5 multishot Inactive 

18.00 328.7 328.73 -53.4 multishot Inactive. 

24.00 302.8 302.82 -53.3 multishot Inactive 

30.00 271.9 271.87 -53.1 multishot Active 

36.00 271.1 271.10 -52.7 multishot Active 

42.00 271.5 271.49 -52.8 multishot Active. 

48.00 271.7 271.69 -52.6 multishot Active 

54.00 271.9 271.92 -52.4 multishot Active 

60.00 271.3 271.25 -52.4 multishot Active 

66.00 271.2 271.20 -52.2 multishot Active 

72.00 271.2 271.16 -52.1 multishot Active 

78.00 271.2 271.17 -51.9 multishot Active 

84.00 271.2 271.16 -51.8 multishot Active 

90.00 271.8 271.84 -51.6 multishot Active 

96.00 271.1 271.08 -51.5 multishot Active 

102.00 271.1 271.07 -51.3 multishot Active 

108.00 271.5 271.49 -51.1 multishot Active 

114.00 271.0 271.00 -50.8 multishot Active 

120.00 271.7 271.67 -50.8 multishot Active 

126.00 271.4 271.41 -50.7 multishot Active's 

15.00 329.8 329.75 -53.8 multishot Inactive 

21.00 335.8 335.79 -53.2 multishot Inactive 

27.00 274.0 273.95 -53.2 multishot Inactive', 

33.00 272.0 272.04 -53.0 multishot Active', 

39.00 271.5 271.48 -52.9 multishot Active'. 

45.00 270.9 270.88 -52.5 multishot Active, 

51.00 271.9 271.89 -52.4 multishot Active 

57.00 271.0 271.02 -52.2 multishot Active 

63.00 271.6 271.55 -52.3 multishot Active 

69.00 271.8 271.83 -52.0 multishot Active 

75.00 271.5 271.47 -52.1 multishot Active 

81.00 271.2 271.23 -51.9 multishot Active 

87.00 271.1 271.08 -51.5 multishot Activei 

93.00 271.8 271.75 -51.5 multishot Active, 

99.00 271.9 271.91 -51.3 multishot Active 

105.00 271.0 270.95 -51.0 multishot Active'. 

111.00 271.2 271.15 -51.1 multishot Active. 

117.00 271.1 271.05 -50.7 multishot Active 

123.00 271.0 270.99 -50.5 multishot Active', 

129.00 271.2 271.19 -50.6 multishot Actives 

Type Statut 
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271_01 	270.96 Active. 132.00 -50.3 multishot Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

6 juin 2005 Page 2 of 21 Hole: ELE-05-064 

Eléonore 

135.00 271.1 271.06 -50.3 multishot Active 

141.00 271.5 271.50 -50.2 multishot Active 

147.00 271.9 271.88 -50.0 multishot Active 

153.00 271.0 271.00 -49.7 multishot Active 

159.00 271.2 271.15 -49.6 multishot Active 

165.00 270.5 270.49 -49.2 multishot Active 

171.00 271.4 271.44 -49.1 multishot Active 

177.00 271.4 271.36 -48.9 multishot Active 

183.00 271.2 271.21 -48.6 multishot Active 

189.00 270.8 270.81 -48.5 multishot Active 

195.00 271.0 270.97 -48.3 multishot Active 

201.00 270.7 270.72 -48.1 multishot Active 

207.00 270.5 270.54 -47.7 multishot Active 

213.00 

219.00 

271.2 

271.4 

271.15 -47.7 

-47.5 

multishot 

multishot 

Active 

Active 271.39 

225.00 270.8 270.82 -47.2 multishot Active 

231.00 271.3 271.29 -47.2 multishot Active 

237.00 269.2 269.23 -46.9 multishot Active 

243.00 271.3 271.33 -46.9 multishot Active 

249.00 271.3 271.30 -46.5 multishot Active 

255.00 270.3 270.25 -45.7 multishot Active 

261.00 270.0 269.98 -44.8 multishot Active 

267.00 270.2 270.24 -44.4 multishot Active 

273.00 270.3 270.30 -44.2 multishot Active 

279.00 270.5 270.45 -43.5 multishot Active 

285.00 270.2 270.23 -43.1 multishot Active 

291.00 270.4 270.42 -42.8 multishot Active 

297.00 270.2 270.19 -42.5 multishot Active 

303.00 271.0 271.04 -42.5 multishot Active 

I 	138.00 271.0 270.96 -50.0 multishot Activel 

144.00 271.9 271.87 -50.0 multishot Active 

150.00 271.6 271.59 -49.9 multishot Active, 

156.00 270.9 270.92 -49.4 multishot Active, 

162.00 271.0 270.99 -49.4 multishot Activer 

168.00 271.2 271.22 -49.3 multishot Active 

174.00 271.4 271.40 -49.0 multishot Active 

180.00 271.7 271.65 -48.6 multishot Active 

186.00 271.3 271.27 -48.5 multishot Active 

192.00 270.7 270.71 -48.3 multishot Activel 

198.00 270.8 270.75 -48.2 multishot Active; 

204.00 270.8 270.75 -47.8 multishot Active' 

210.00 270.6 270.63 -47.7 multishot Activer 

216.00 270.6 270.62 -47.6 multishot Active 

222.00 271.1 271.08 -47.5 multishot Active.  

228.00 270.9 270.85 -47.3 multishot Active, 

234.00 270.9 270.9346.9 multishot Activel 

240.00 271.8 271.79 -47.0 multishot Activer 

246.00 270.7 270.71 -46.6 multishot Active] 

252.00 270.9 270.92 -46.4 multishot Active. 

258.00 270.8 270.84 -45.4 multishot Activel1 

264.00 270.2 270.23 -44.8 multishot Active! 

270.00 270.7 270.67 -44.3 multishot Activer 

276.00 270.7 270.67 -43.9 multishot Active'. 

282.00 271.0 271.00 -43.5 multishot Active 

288.00 270.6 270.60 -43.1 multishot Activer 

294.00 270.5 270.46 -42.6 multishot Active 

300.00 270.8 270.83 -42.4 multishot Active 

End of Deviations ; 98 record(s) printed 

Type Statut 



Jr 
Eliéonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	0.00 	15.50 

0 	15.50 	71.80 

Description 	 Échantillon 	De à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

M-T 
- Mort-terrain 

S3 Al++ 46010 15.50 17.00 1.50 0.01 j 	71 
- Wacke de couleur gris pâle, homogène, à grains fins. Contenant 15% de biotite. 46011 17.00 18.00 1.00 0.01 	5 
Des veinule millimétriques de quartz le recoupe et provoque une silicification très 46012 18.00 19.00 1.00 0.011 	6' 
locale sur 1 à 5 cm. 	 46013 	 19.00 20.00 	1.00 0.02 	15' 
- Contient plusieur fractures orientée entre 50° et 60° TCA. Ces fracture on environ 	46014 	 20.00 21.00 1.00 0.01 	8 
1/6 du temps un placage miilimétrique de calcite. 	 46015 	 21.00 22.00 1.00 0.01 	8 
- Altération en aluminosilicates contient environ 10% muscovite et de 5% à 10% 	46016 	 22.00 
sillimanite. La muscovite et la sillimanite forment des porphyroblastes de 5mm à 1cm 
de diamètre 

23.00 	1.00 	0.05' 	50 

2 27.20 	27.75 

27.60 	27.90 

22.20 

26.40 26.55 

22.45 S3 Si+++ 5PY 
- Wacke vert foncé folié à grains fins composé de 15% biotite et de 15% 
actinote 
- On retrouve des lamines millimétriques de calcite de par et d'autre de la 
veine 
- Silicification intense induite par une veinule de quartz de 5 mm de 
puissance orienté 25° TCA. Les épontes silicifiées s'étendent de 5 cm de 
chaque côté de la veinule. Forte épidotisation des actinote au contact de la ' 
veinule. 
- Contient 5% de pyrite automorphe enlignée dans le plan de foliation, 
associé avec les lamines de calcite 
- Contact diffus 

S3 Si++ 
- Wacke gris pale, homogène, à grains fins, composé de 15% de biotite 
- Forte silicification 
- Contact graduel 

FJ 
- Zone de failles contenant 5 failles espacé de 10-15 cm 
- Contact supérieur à 50° TCA et inférieur à 70° TCA 

S3 Al+ GR PY Si+++ 
- Wacke laminé à grains moyen contenant 15% biotite, 10% actinote, 3% 
de sillimanite et trace de grenat 
- Très forte silicification 

46017 23.00 24.00 1.00 0.01 	8 

46018 24.00 25.00 1.00 0.011 	7 

46019 25.00 26.00 1.00 0.01 	9 

46020 26.00 27.00 1.00 0.011 	6I 

46021 27.00 28.00 1.00 	0.01 	14 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Trace de pyrite disséminée 

3 28.00 	28.18 11 D PY 46022 28.00 29.00 1.00 0.01 	131 
- Dyke de tonalite composé de 50% plagioclases, 40% quartz et 
10% biotite 
- Ayant une épaisseur vraie de 4 cm 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact à 25° TCA 

46023 	 29.00 	30.00 1.00 0.01 	6 

46024 30.00 	31.00 1.00 	0.01 	9 

1 	30.05 30.50 S3 Si+++ PO-PY 
- Wacke laminé à grains fins contenant 15% biotite et 20% épidote 
- Très forte silicification associée à une veine de lere génération et 
épidotisation des actinotes à 90% 
- Trace de pyrrhotite et de pyrite disséminée 
- Contact graduel 

3 30.65 	30.75 	 VN QZ 
- Veinule de quartz blanc de 5mm de puissance 
- Provoque une silicification intence de 3cm de chaque côté de la 
veinule 
- Zone de silicification et veinule orientée 55° TCA 

3 30.85 31.15 11D 46025 31.00 32.00 1.00 0.01 	11'. 
- Dyke de tonalite composé de 50% plagioclases, 40% quartz et 
10% biotite. 
- Ayant une épaisseur vraie de 3 cm 
- Contact à 20° TCA 

46026 32.00 	33.00 1.00 	0.00 	3' 

46027 33.00 	34.00 1.00 0.01, 	7 

46028 34.00 35.00 1.00 0.01 	7 

46029 	 35.00 36.00 	1.00 0.01 	7 

1 35.55 38.30 S3 46030 	 36.00 37.00 1.00 0.001 	3 
- Wacke gris foncé homogène à grains fins composé de 20% biotite et ne 46031 37.00 38.00 1.00 0.00' 	3 
contenant pas d'aluminosilicates 46032 38.00 39.00 1.00 0.01 	6 
- graduel 

46033 39.00 40.00 1.00 0.00 	3 

46034 40.00 41.00 1.00 0.01 	8, 

46035 41.00 42.00 	1.00 0.01 	6 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

146036 	42.00 	43.001 	1.00 	0.011 7' 

46037 	 43.00 	44.001 	1.001 	0.01 
3 43.50 	43.80 VN QZ 

- Veine de quartz grisâtre légèrement plissée, ayant une 
épaisseur vraie de 1 cm 
- Silicification des épontes 
- Contact à 25° TCA 

46038 44,00 45.00 1.00 0.01 	5 

46039 	 45.001 46.00 1.00 0.01 	7 

46040 	 46.00, 47.00 1.00 0.01 	8 

46041 	 47.00 48.00 	1.00 	0.02 	17 

46042 	 48.00 49.00 	1.00 	0.01 	5 
3 48.201 	48.25 	 VN QZ 

- Veinule de quartz blanc d'une puissance de 3 mm 
- Provoque une silicification large de 2 cm de chaque côté de la 	1  
veinule  
- Orientée 40° TCA 

46043 	 49.00 	50.001 	1.001 	0.01 	7 
3 49.95 50.00 VN TL 

- Veinule millimétrique de tourmaline 
- Orientée 35° TCA 

46045 	 50.001 	51.00 	1.00 0.01! 	11 
1 50.50 50.75 	I1 D PO 

- Dyke de tonalite d'une épaisseur de 15 cm 
- Composé de 30% quartz, 50% plagioclases, 10% biotite et traces de 
felsdpath potassiques 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 50° TCA 

46046 51.00 52.00 1.00 0.01 	6 

46047 52.00, 53.00 1.00 0.00 	3 

46048 	 53.00 54.00 	1.00 0.01 	6 

46049 	 54.00 	55.00 	1.00 	0.01, 	10 

46050 	 55.00 56.00 1,00 	0.01', 	9' 

46051 56.00 57.00 1.00 0.01 I 	7 

46052 57.001 58.00 1.00 0.01j 	8 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon 

3 

0 

70.65 

71.80 

63.00 

106.00 

70.70 

63.40 

46068 

S3 Al++ Si++ 	 46069 
- Wacke homogène à grains fins, contenant 15% de biotite, de 3à 5% muscovite et 46070 
de 5 à 10% d'aluminosilicates sûrement de la sillimanite. Veinule riche en tourmaline 
par endroits très sporadiques. Le wacke est injecté des pleins de petite veinule 
millimétrique de quartz. 
- Foliation orienté 55-60° TCA. Fractures espacée environ à tous les 30cm, contenant, 
un placage de pyrrhotite par endroits 
- Altération argilique visible grace à la présence de la muscovite et de la sillimanite. 
Forte silicification penetrative et silicification plus intense des épontes des veinules de' 
quartz 

S2 Si+++ TL AC EP 2PY 
- Arénite très déformé contenant 5% de biotite, 5% tourmaline, 30% 
actinote et 5% épidote 
- On y retrouve 2% de lamine millimétrique de calcite ayant une forte 
réaction au HCI. 
- La roche à une texture bréchique 
- Très forte silicification et épidotisation de 5 à 10% de actinotes 
- On retrouve 2% de pyrite automorphe surtout associée aux lamines de 
calcite 

VN QZ TL 
- Veinule millimétrique de quartz blanc 
- Croissance perpendiculaire à la veine, dans la foliation de 
cristaux filamenteux de tourmaline 
- Contact à 45° TCA 

146061 

46062 

46063 

46064 

46065 

46066 

46067 

46053 

46054 

46055 

46056 

46057 

46058 

De 	it 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/1 	ppb 

58.001 	59.001 	1.00 	0.01 	6; 

59.00] 	60.00 	1.00 	0.01 	9 

60.00 61.00 	1.00 0.04' 	38 

61.00 	62.00 	1.00 0.01 	6 

62.00 63.00 1.00 0.011 	12. 

63.00 64.00 1.00 0.16 	101! 

64.00 65.00 	1.00 	0.01 	9 

65.00 66.001 	1.00 0.01 	13 

66.00 67.00 1.00 0.02, 	18 

67.00 68.00 1.00 0.02' 	22 

68.00 69.00 1.00 0.02 	19', 

69.00 70.00 1.00 	0.01', 	14' 

70.00, 71.00 1.00 	0.04 	35` 

71.00 72.00 1.00 	0.01, 	14 

72.00 73.00 1.00 	0.02 	20'1  
73.00 74.00 1.00 0.01 	10'1 

2 73.30  73.85 	 FJ 
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Description 

Lithology and Assays: 

Niv De À Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

Hole: ELE-05-064 6 juin 2005 	 Page 7 of 21 

Éléonore 

- Zone de failles, présentant 8 fractures 
- Carotte fracturée 
- Les contacts varient entre 60° et 70° TCA 

12J 

46071 

'46072 

74.00 

75.00 

75.00 

76.00 

T 

1.00 

1.00 

0.02 

0.01 

22 

9 

- Dyke de diorite ayant une épaisseur de 40cm 
- Contact à 60° TCA 1 

146073 76.00 77.00 	1.00 0.031 29 

VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre 
- D'une épaisseur vraie variant de 1 à 2 cm 
- Silicification des épontes et croissance d'amphiboles aus 
contact avec l'unité encaissant 
- Trace de pyrrhotite disséminée dans la veine 
- Contact à 45° TCA 

S2 Si+++ 146074 77.00 78.00 1.00 0.02', 15', 
- Arénite, homogène àgrains très fins, contenant 10% d'amphiboles 
- Très forte silicification 
- Contact graduel 

46075 78.00 79.00 	1.00 0.03! 25' 

'46076 79.00 80.00 	1.00 0 	0, 19 

FJ 
- Zone de fracture 
- Placage de calcite sur le plan de fracture 
- Contact à 60° TCA 

46077 80.00 81.00 	1.001 0.0T 65 

46078 81.00 82.00 1.00 0.021 20 

46079 82.00 83.00 1.00 	0.04 44. 

VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre ayant une puissance vraie de 4 cm 
- Contact à 40° TCA 

46080 83.00 84.00 1.00 0.12 123'1 

46081 84.00 85.00 1.00 0.02 191 

46082 85.00 86.00 1.00 	0.01 11 

1 75.15 75.60 

3 	76.55 76.65 

76.85 	77.10 

2 	79.85 	79.90 

82.40 82.55 3 



léonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De À Description Échantillon 

46083 

46084 

46085 

46086 

De 

86.00 

87.00 

88.00 

89.00 

à 

87.00 

88.00 

89.00 

90.00 

Long 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

AuGT AuPPB 

S/r 	ppb 

	

0.01 	10 

	

0,01 	13 

	

0.02 	22' 

	

0.06 	59j 

3 89.30 	89.40 VN QZ PO TL 
- Veine de quartz blanc 
- Présence de tourmaline dans les épontes, dont la croissance 
est perpendiculaire au contact de la veine. Silicification des 
épontes 
- Trace de pyrrhotite disséminée dans les épontes silicifiée 
- orientée 60° TCA 

3 89.951 90.00 VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur vraie de 2 cm 
- Contact à 65° TCA 

1 

46087 90.06 	91.00 	1.00 0.011 	13', 
3 90.10 90.20 VN QZ TL PO 

- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur vraie de 5cm 
- Présence de tourmaline au contact entre la veine et le wacke 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 50° TCA 

1 	90.60 91.10 S2 Si+++ 46088 	 91.00 	92.00 1.00 	0.021 	23 
- Wacke homogène de couleur vert-pâle à grains très fins, composé de 
15% actinote 
- Foliation à 60° TCA 
- Épidotisation à 20% des actinotes. Trace de grenats hypidiomorphes 
- Contact diffus orienté 60° TCA 

46089 92.00, 	93.00 1.00 	0.091 	87' 

46090 93.00 	94.00 1.00 	0.04 	36 
1 93.40 94.00 12J 

- Dyke de diorite d'une épaisseur approximative de 30cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- Contact à 45° TCA 

46091 	 94.00 	95.00 1.00 3.161 	31551 
1 94.25 94.85 S3 Si++ TL 4P0 

- Wacke vert et noir composé de 15% biotite et de 15% amphibole. 
Présence de veinules milimétriques de tourmaline au contact de la 
minéralisation 
- La foliation est orientée 65° TCA 
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léonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Très forte silicification injecté dans les plans de foliation 
- 4% de pyrrhotite en veinule massive suivant la foliation 
- Les contacts sont franc à 60° TCA 

46092 95.00 96.00 1.00 0.03 	25'i 

46093 96.00 97.00 1.00 0.01 	12 

46094 	 97.00 	98.00 1.00 0.01 	15. 

46095 	 98.00 	99.00 	1.00 0.02 	20 

46096 99.00 	100.00 	1.00 0.02 	15 

46097 100.00 	101.00 	1.00 0.02 	15 

46098 101.00 	102.00 	1.00 0.02 	17 

46099 102.00 	103.00 	1.00 0.021 19 

46100 103.00 	104.00 	1.00 0.191  194 

46101 104.00 105.001 	1.15 	0.01 	14 

46102 105.00 106.00 0.85 	0.031 	31 
0 106.00 110.75 S3 Si++ PO 46103 106.00 107.00 1.00 	0.01 	14 

- Wacke de couleur gris foncé homogène à grains fins, composé de 15% de biotite 46104 107.00 108.00 1.00 	0.01 	8' 
- Foliation orientée 55 à 60° TCA 	 46105 
- Forte silicification 

108.00 109.00 1.00 	0.03 	27', 

- Trace de pyrrhotite disséminée enlignée surtout dans le plan de foliation 
- Contact diffus 

2 108.60 108.65 FJ PO 
- Zone de fracture 
- silicification importante de chaque côté de la fracture 
- Trace de pyrrhotite disséminée en placage sur le plan de fracture 
- Contact à 50° TCA 

46106 109.00 110.00 1.00 0.03 	26 

46107 110.00 111.00 1.00 0.02 	19 
0 110.75 115.00 S3 46108 111.00 	112.00 1.00 0.01, 	9 

- Wacke homogène à grains fins,composé de 20% biotite. 46109 112.00, 	113.00 1.00 0.02 	20 
- La foliation est orientée 50° TCA 46110 113.00 114.00 	1.00 0.02', 	22 

46111 114.00 115.00 	1.00 0.02' 	23 
0 115.00 	132.00 S3 Si+ 46112 115.00 116.00 	1.00 0.041 	35 

- Wacke homogène a grains fins, composé de 20% biotite 
- Foliation orientée 50° TCA 
- Faible silicification 
- Contact diffus 

1 115.65 115.75 l2J 
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- Dyke de diorite gris pale d'une épaisseur de 4cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- Contact à 45° TCA 

46113 

46114 

116.00 

117.00 

117.00 

118.00 

1.00 

1.00 

0.02, 	23'; 

0.041 	44 

3 117.95 118.00 VN QZ AC 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur de 2 cm au cœur 
constitué essentiellement d'actinote verte 
- Contact à 40° TCA 

146115 118.00 119.00 1.00 0.08' 	84 

:46116 119.00 120.00 1.00 0.04 	36 

2 119.50 120.60 FJ 	 146117 120.00 121.00 1.00 0.12 	124 
- Zone de faille 
- Carotte extrêmement fragmentée 
- Contact supérieur et inférieur à 55° TCA 

2 121.00 122.25 FJ 	 46118 121.00 122.00 1.00 0.121 	1211 
- Zone de faille 
- Carotte extrêmement fragmentée 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 50° TCA 

1 121.75 122.10 	S3 Si+++ PY-PO TL 	 146120 122.00 123.00 1.00 0.101 	102 
- Wacke blanc a grains fins recoupé de lits de tourmaline parrallèle au plan 
de foliation 
- Foliation orientée 60° TCA 
- Très forte silicification 
- Trace de pyrite et de pyrrhotite disséminée 
- Contact supérieur marqué par un dyke de diorite orienté 50° TCA et 
contact inférieur orienté 60° TCA 

1 122.25 124.60 S3 Si++ 5PO 
- Wache gris foncé homogène a grains fins Contenant 20% de biotite 
- Foliation à 50° TCA 
- Forte silification doe à la proximité des dyke de diorite 
- 5% de pyrrhotite distribuée innégalement à travers la zone en formant de 
petites lentilles disséminées de pyrrhotite massive 

1 122.60 122.70 l2J PY 
- Dyke de diorite gris pale d'une épaisseur de 4cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact à 45° TCA 

• leonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
g/% 	ppb 
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léonôre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à Long 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
pph 

T 
46121 	 123.001 	124.00 1.00 	0.08, 77 

46122 	 124.001 	125.00 1.00 0.10 	103' 

1 124.10 	124.20 l2J 1PO 
- Dyke gris pale de diorite ayant une épaisseur de 5 cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- lamine de pyrotite (1%) au contact du dyle et de l'encaissant 
- Contact a 45° TCA 

46123 125.00, 	126.00 1.00 0.16 160', 

1 125.45 125.50 I2J 
- Dyke de diorite ayant une épaisseur de 3cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- Contact à 45° TCA 

1 125.601 125.75 l2J PY 
- Dyke gris pale de diorite ayant une épaisseur vraie de 8 cm 
- Composé de 10% quartz, 60% plagioclases et 20% Actinote 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact à 45° TCA 

46124 126.00 	127.00 1.00 0.05E 	48'. 

46125 127.00 128.00 1.00 0.04 	39 

46126 128.00 129.00 1.00 0.04' 	40 

46127 129.00 130.00 1.00 0.07 	651 

46128 	 130.00 131.00 1.00 	0.02 	24'. 

46129 	 131.00 132.00 1.00 	0,03 	27 

0 132.00 137.65 S3 PY 46130 	 132.00 133.00 1.00, 1.30 	1300 
- Wacke gris foncé homogène, a grains moyen, contenant 20 à 25% biotite 46131 	 133.00 134.00 1.00 0.20' 	202 
- Foliation orientée 45° TCA 46132 134.00 135.00 1.00 0.12 , 	1241  
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact graduel 

2 134.40 134.45 FJ 
- Zone de fracture 
- Placage de 3mm de calcite cristaline sur le plan de fracture 
- Contact à 35° TCA 

146133 	 135.00 	136.00 1.00 	0.19 	187', 

2 135.95 136.35 FJ 	 46134 136.00 	137.001 1.00 	3.39 	3390! 
- Zone de faille 
- Carotte très fracturée 
- Contacts supérieur à 55° TCA et inférieur à 60° TCA 
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i léonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

46135 

7  

137.001 	138.00 	1.00 0.24 	240, 
0 137.65 140.00 M16 Si++ 46136 138.001 	139.00' 1.00 0.55 550'; 

- Amphibolite de couleur verte, foliée, a grain fins, en contact graduel avec le wacke. 46137 139.001 	140.00 1.00 0.51, 510 
Composé à 80% actinote. Sûrement un wacke amphibolitésé. 
- Foliation orientée 45° TCA 
- Silicification de l'amphibolite dans sa partie supérieure. Amphibolitisation des biotite. 
- Contact graduel 

0 140.00 169.20 S3 	 46138 	 140.00 141.00 	1.00 0.14 142' 
- Wache gris foncé, homogène, à grains fins. Composé de 20% de biotite 46139 	 141.00 142.00 1.00 0.28 2781 
- Foliation orientée 50° TCA 46140 	 142.00 143.001  1.00 2.23 2230' 

46141 	 143.00 143.601 	0.60 1.85 1850' 
46142 	 143.601 145.00' 	1.40, 2.97 	2965'. 

1 143.65 	146.15 	S3 Si+ 3AS-PO 
- Wacke d'alternance de bandes noires et blanches. Composé de 40% 
hornblende, 30% quartz et 10% actinote 
- a grains très fins. Matrice carbonnatée réaction forte au HCI 
- La foliation est orientée de 40° TCA à 70° TCA. La roche est très 
déformée. 
- Très forte silicification de la roche et carbonnatisation. Épidotisation des 
amphiboles par endroits 
- 3% d'arsénopyrite disséminée et pyrrhotite en trace. L'arsénopyrite est 
fine et souvant automorphe 
- Les contacts sont diffus 

3 	144.45 144.50 VN QZ 
- Veine de quartz blanche D'une épaisseur vraie de 3cm 
- Contact à variant entre 45°  et 60° TCA 

46143 	 145.00 146.15 1.15 1.221 1215 
3 145.15 145.95 VZ I1G AS 

- Veine de pegmatite blanche 
- Contient de l'arsénopyrite en trace disséminée 
- Contact à 40° TCA 

3 145.70 145.95 VN 11G TL 
- Veine de pegmatite blanche d'une épaisseur de 11 cm. 
Contenant des traces de tourmaline 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 40° TCA 

1 146.15 148.85 S3 AC Si+ 46145 146.15 147.00 1.00 	0.431 	4301, 
- Wacke gris vert, homogène a grains fins , composé de 15% biotite et de 	46146 	 147.00 148.00 1.00 	0.06 	58 
25% actinote. 	 46147 	 148.00 149.00 1.00 	0.05 	51 
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1 155.70 

2 155.75 

159.90 

1 163.85 

1.00 

1.00 

0.85 

1.15 

161.00 

162.00 

163.00 

163.85 

162.00 

163.00 

163.85 

165.00; 

Niv De À Description 

- Une partie des biotite semble avoir subit une chloritisation et faible 
silicification de la roche 
- Contact diffus 

Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
	 ger 	ppb 

1 	148.85 	158.15 	S3 AC 	 46148 
- Wacke gris-vert à grains fins, homogène. Composé de 10% biotite et 20% 46149 
actinote 
- Faible silicification 
- Contact graduel 

S3 Si++ TL BR PY 
- Wacke gris-vert à grains très fins recoupé de veinules anastomosées de 
quartz et de tourmaline 
- Texture bréchique 
- Très forte silicification dOe aux veinules de quartz 
- Trace de pyrite automorphe disséminée 

155.80 	 FJ 1OPY 
- Zone de frature 
- Placage de calcite sur le plan de fracture. La calcite est cristaline et 
à 3mm d'épaisseur 
- !0% pyrite automorphe dans le placage de calcite 
- Contact à 45° TCA 

160.15 	S3 PY 
- Wacke gris foncé, à grains fins, homogène, composé de 20% biotite 
- Trace de pyrite se retrouvant en petits amas dispersés 

S3 Si++ 10PO-PY-AS 
- Wacke à grains fins, composé de 10% biotite 
- Foliation à 55° TCA 
- Forte silicification 
- Sur l'ensemble de la zone on retrouve 10% pyrrhotite, principalement 
orienté en petis amas parrallèle à la foliation. Localement la concentration 
de pyrrhotite peut monter à 20%. On retrouve aussi 1% de pyrite et 
d'arsénopyrite associée à la pyrrhotite 

1.00 	0.02, 	23 
1.00 	0.061 	56 
1.001 	0.01,. 	13 
1.00 	0.01 j 	14' 
1.00 	0.031 	29 
1.00', 	0.02 	16 
1.001 	0.07 	69! 

156.30 

149.00 
150.00 
151.00 
152.00 
153.00 
154.00 
155.00 

150.00 
151.00 
152.00 
153.00 
154.00 
155.00 
156.00 

164.70 

46155 

46156 

46157 

46158 

46159 

46160 

46161 

46162 

46163 

46150 
46151 
46152 
46153 
46154 

0.031 	331 

0.04 	38,' 

0.09 	85 F 

0.111 	1051 

0.12 	124 

0.13''F 	132: 

0.23 	231 

1.51 	15101 

2.881 	28801  

157.00' 

158.00 

159.00 

160.00 

161.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

156.00 

157.00 

158.00 

159.00 

160.00 

Ll onore 

Lithology and Assays: 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	,4 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur diffus 

46164 165.00 166.00 1.00 0.16 1601 

46166 166.00 167.00 1.00 0.08 821 

46167 167.00 168.00 1.00 0.201 1991  

146168 168.00 169.00 	1.00 1.44 	1440 

1 168.20 168.70 S3 PO 
- Wacke gris foncé à grains fins homogéne contenant 20à 30% de biotite 
- Trace de pyrrhotite disséminée sur l'ensemble de la zone, mais concentré 
en petits amas lenticulaires 
- Contact diffus 

46169 169.00 170.00 1.00 	0.16 	1601. 

0 169.20 193.45 S3 BO 46170 170.00 171.00 1.00 0.46 	460 
- Wacke Gris foncé et vert. Composé de 60% de biotite et de 15% actinote. Les 46171 171.00 172.00 1.00 0.30 	303 
actinote sont concentrées dans des lamines distinctes par endroits 	 46172 172.00 173.00 1.00 0.08 	83 
- Foliation à 50° TCA 	 146173 173.00 174.00 1.00 0.26 	263, 
- Contact graduel 	 46174 174.00 175.00 1.00 0.06 	57 

46175 175.00 176.00 1.00 0.03 	28 
46176 176.00 177.00 1.00 0.01 	14 
46177 177.00 178.00 1.00 0.09 	92. 
46178 178.00 179.00 1.00 0.14 	139 
46179 179.00 180.00 1.00 0.151 	152 
46180 180.00 181.00 1.00 0.161 	155, 
46181 181.00 182.00 1.00 0.10, 	100' 
46182 182.00 183.00 1.00 0.141 	143 
46183 183.00 184.00 1.00 0.181 	177 
46184 184.00 185.00 1.00 0.221 	215 
46185 185.00 186.00 1.00 0.191 	1851 
46187 186.00 187.00 1.00 0.261 	2581  
46188 187.00 188.00 1.00 0.15 	1521 
46189 188.00 189.00 1.00 0.21 	206 
46190 189.00 190.00 1.00 2.95 	2950! 
46191 	 190.00 191.00 1.00 0.05', 	53' 
46192 	 191.00 192.00 1.00 0.131 	130', 
46193 	 192.00 	193.00 1.00 0.22 	220 
46194 193.00 	194.00 1.00 0.41 	406 

0 	193.45 284.20 S3 
- Wacke quartzofeldspathique homogène à grains fins, contenant environ 15% à 20% 
biotite 
- Foliation orientée 50° TCA. Fractures espace environ à tous les métres, ayant un 
angle TCA variant entre 50°  et 65° contenant des traces de pyrrhotite ou de la calcite 
en placage par endroits 

    

      

      

      

      

       

       

3 	193.85 	193.90 
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Eléonore 

Description 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une puissance de 2cm 
- Contact a 40° TCA 

FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact supérieur à 50° TCA et inférieur a 55° TCA 

S3 AC Si+ PY 
- Wacke de couleur vert-pale homogène a grains fins, contenant 20% à 
30% actinote 
- Forte silicification et amphibolitisation des biotite 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact franc orienté 50° TCA 

S3 AC Si+ 1Py-PO 
- Wacke vert pâle composé de 50 à 60% de quartz et de 20% d'actinote 
dans une matrice carbonnaté (réaction au HCI) 
- Très forte silicification pénétrative. Amphibolitisation des biotites 
- Trace a 1% de pyrite et de pyrrhotite disséminée. 
- Contact franc orienté 40° TCA 

Échantillon 	De 	à Long 	AuGT 
ger 

AuPPB 
pph 

46195 194.00 195.00 1.00 0.05ii 45 

46196 195.00 196.00 1.00 0.07, 	65 

[46197 	 196.00 197.00 	1.00 0.46 	457' 

46198 197.00 198.00 1.00 	0.21 	206 

46199 198.00 199.00 1.00 	0.04 	40 

46200 199.00 200.00 1.00 0.04 	39' 

46201 200.00 201.00 1.00 0.04 43 

46202 201.00 202.00 1.00 	0.17 168 

46203 202.00 203.00 1.00 0.08 	76 

46204 203.00 204.00 1.00 0.27 	269 

46205 	 204.00 205.00 1.00 0.12 	120 

46206 	 205,00 206.00 1.00 0.42 	4231 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 VN QZ 2PY 
- Veine de quartz parrallèle TCA ayant une épaisseur de 1cm 
- On retrouve des veinules millimétriques de calcite entre la veine 
et l'encaissant 
- Les épontes sont constituées principalement d'actinote qui sont 
épidotisée par endroits 
- 2% de pyrite disséminée dans la veine et dans les épontes 
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2 	195.10 
	

195.25 

	

197.20 	197.35 

	

197.95 
	

198.25 

	

205.40 
	

205.90 



1 	t 

Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

46207 206.00 	207.00, 	1.00 0.29; 	292 

46208 207.00 	208.00 1.001 0.32 321 

46209 208.00 209.00 1.00 44.04 	44040 

46210 209.00 210.00 1.00 4.35 	4350 

46211 210.00 211.00 1.00 0.07 74 

46212 211.001 212.00 1.00 0.05 50 
3 211.30 	211.45 VN QZ TL PY 

- Veine de quartz blanc contenant des trace de tourmaline 
- Les épontes sont épidotisées sur 1cm de chaque cêté 
- Trace de pyrite disséminée dans les épontes 
- Contact à 35° TCA 

46213 	 212.00 213.00 1.00 0.06 	64 

46214 	 213.00 214.00 1.00 0.04 	40 

46215 214.00 215.00 	1.00 0.02 	23 

46216 215.00 216.00 	1.00 0.03 	34' 

46217 216.00 	217.00 	1.00 0.051 54 
3 216.051 216.20 	 VN QZ 

- Veine de quartx blanc d'une épaisseur de 3cm 
- Forme un parton circulaire 

3 216.45 216.501 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur de 1cm 
- Contact à 45° TCA 

46218 	 217.00 218.00 1.00 0.05, 	47'. 

46219 	 218.00 219.00 1.00 0.021 	171 

46220 219.00 220.00 1.00 0.011 	5 
1 219.25 226.151 S3 AC 

- Wacke verdâtre homogène à grains fins composé de 20% d'actinote 
- Foliation orientée 50° TCA mais difficile à voir 
- Très forte silicification, le wacke est très cassant 
- Contact graduel 

2 219.30 	222.50 FJ 	 46221 	 220.00 221.00 1.00 0.01 	9' 
- Zone de faille 	 146222 	 221.00 222.00 1.00 0.01 9'' 
- Carotte très fracturée ayant un RQD local de 44% 	 46223 	 222.00 
- Placage de carbonnates sur le plan de fracture 

223.00 1.00 	0.03 25', 

- Contact supérieur à 50° TCA et inférieur à 40° TCA 

6 juin 2005 	 Page 16 of 21 Hole: ELE-05-064 



~ 	N 
Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	pph 

11 46224 223.001 	224.001 	1.001 	0.101 	1031 

2 	223.401 	224.00 FJ 
- Zone de faille 
-Carotte fracturé ayant un RQD local de 33% 
- Placage de calcite sur les plans de fractures 
- Contact variant de 45° à 60° TCA 

146225 224.00 225.0011 	1.001 0.011 	13 

46226 225.00 226.00, 	1.00 0.081 	761 

46227 226.00. 	227.00 	1.00 	0.191 	186 

46228 227.00 	228.00 	1.00 	0.05' 	47 

2 227.35 227.70 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact à 60° TCA 

46229 228.00 229.00 	1.00 	0.02 	24 

46230 229.00 230.00 	1.00 0. 02 	151 

46231 230.00 231.00 1.00 1 0.021 	24' 

46232 231.00 232.00 1.00 0.01 1 	121  

46233 232.00 233.00 1.00 0.031 	301 

46234 233.00 234.00 1.00 0.021 	181 

46235 234.00 235.00 1.00 2.161 	21601 

3 234.45 234.55 VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur de 1cm 
- Silicification des épontes au contact graduel 
- Contact orienté 55° TCA 

46236 235.00 236.00 1.00 	1.68 	16801 

1 235.20 239.30 S3 Si+++ 15PO-PY-CP-AS 
- Wacke gris vert à grains fins rubanné, alternance de lits de quartz, 
d'actinote et de pyrrhotite. Contient environ 20% actinote 
- Présence de patron circulaires 
-Très forte silicification, Altération en malachite autour de la chalcopyrite. 
Amphibolitisation de la biotite. 
- environ 15% de pyrrhotite retrouvée en bande massive 11 à la foliation, ou 
disséminée. 5% de pyrite disséminée et des traces d'arsénopyrite et de 
chalcopyrite surtout associées à la pyrrhotite 
- Supérieur associéà une veine de quartz et contact inférieur diffus 
- Zone minéralisée 

3 235.35 236.75 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3 235.35 236.75 VN QZ TL PO-AS 46237 	 236.00 237.00 1.00 4.241 	4235'1  
- Veine de quartz contenant 3% de baguettes de tourmaline 
- Trace de pyrrhotite et arsénopyrite disséminée 
- Contact supérieur à 35° TCA et contact inférieur diffus 

46239 	 237.00 238.00 	1.00 	4.66 	4660' 

46240 	 238.00 239.35 	1.35 	9.34 	93401 

46241 239.351 240,00 0.65 	1.13 	1130 

46243 240.00 	241.00 1.00 	0.48 	4761 

46244 241.00 242.00 1.00 0.121 	1201  

46245 242.00 243.00 1.00 0.101 	951 

46246 243.00 244.00 1.00 0.431 	4251 

1 243.25 243.45 S3 Si++ pY 
- Wacke verdâtre homogène à grains fins, contenant 20% d'actinote et 
recoupé à 60° TCA par une veinule millimétrique de quartz. Le pourcentage 
d'amphibole croit dans le éponte de la veinule pour atteindre 70%. 
- Forte silification, amphibolitisation de la biotite 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact graduel 

146247 	 244.00 245.00 1.00 	0.16'. 	164 

3 244.90 244.95 VNI2J 
- Veine dioritique composée de 35% actinote et 60% plagioclases: 
- Provoque une silicification de wacke sur 5 cm de par et d'autre 
de la veine 
- Contact à 70° TCA 

46248 245.00 246,00 1.00 	0.30 	295. 

146249 246.00 247.00 1.00 	0.03 	28 

46250 247.00 248.00 1.00 0.04', 	42I 

46251 248.00 249.00 1.00 0.041 	43'. 

46252 249.00 250.00 1.00 0.04' 	391 

46253 250.00 251.00 1.00 0.05,' 	471 

46254 251.00 	252.00 1.00 0. 021 	18 

3 251.05 251.20 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre d'une épaisseur de 3cm 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 40° TCA 

46255 252.00 253.00 1.001 	0.01 	12'1 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

46256 	 253.00 254.00 1.00 0.01 	6i 

46257 	 254.00 255.00 1.00 0.01 	8' 

II 46258 	 255.00 256.00 1.00 0.021 	15'' 

3 255.85'I 	256.20 	 VN 12J PO 	 46259 	 256.00 257.00 1.00 0.02' 	19 
- Veine dioritique d'un centimètre de puissance composé de 15% 
quartz, 10% actinote, 10% biotite et 50% plagioclases 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact diffus à 30° TCA 

46260 257.00 258.00 1.00 0.01', 	9 

46261 258.00 259.00 1.00 0.03: 	26 

46262 259.00 260.00 1.00 0.01: 	7 

46264 260.00 261.00 1.00 0.01: 	8 

3 260.15 260.25 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre 
- Trace de pyrrotite dans les épontes de la veine 
- Contact à 40° TCA 

46265 261.00 	262.00 	1.00 0.04 	40 

46266 262.00 	263.00 	1.00 0.03 	30' 

46267 263.00 264.00 	1.00 	0.02 	16' 

46268 264.00 265.00 1.00 	0.05 	51 

46269 265.00 266.00 1.00 	0.07 	67 

46270 266.00 267.00 1.00 0.01 	9: 

46271 267.00 268.00 1.00 0.031 	30' 

46272 268.00 269.00 1.00 0.021 	17 

46273 	 269.00 270.00 1.00 0.03, 	29 

2 269.50 269.55. 	 12J 
- Dyke de diorite de couleur blanc et vert composé de5% épidote, 
20% quartz, 20% actinote et de 55% plagioclases 
- Épidotisation des amphibole 
- Contact à 60° TCA 

46274 270.00 271.00 1.00 	0.02 	16'F 

46275 271.00 272.00 1.00 	0.01 	10' 

46276 272.00 273.00 1.00 0.01 	13 

46277 273.00 274,00 1.00 0.44'' 	443 

46278 274.00 275.00 1.00 0.021 	16, 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	n 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

46279 275.00 	276.001 	1.0Ô' 0.03 	251 

46280 276.00 	277.00 	1.00 0.07 	69,  

46281 277.00 278.00 1.00 0.03 27 

46282 278.00 279.00 1.00 0.02 16' 

46283 279.00 280.00 1.00 0.02 16. 

3 279.35 279.60 	 VN QZ 
- Veine de quartz 
- Contact à 30° TCA 

46284 	 280.00 	281.00 	1.00 0.02 	15 

46285 	 281.00 282.00 	1.00 0.03 	33' 

46286 282.00 283.00 	1.00 0.05 	51 

46287 283.00 284.00 1.00 0.03 	27' 

46288 284.00 285.00 1.00 	0.01 14' 

0 284.20 303.00 S3 BO 46289 285.00 286.00 1.00 0.03 351 
- Wacke homogène à grains moyens à fins. Alternance de d'horizon gris clair, 46290 	 286.00 287.00 1.00 0.03 25' 
contenant 30% biotite et gris foncé,contenant 50% à 60% de biotite et quelques 	46291 	 287.00 288.00 1.00 0.04 37 
porphyroblastes centimétriques d'actinote très dispersée. Les horizon sont 	46292 	 288.00 289.00 1.00 0.04 	44 
!décimétriques. 	 46293 	 289.00 	290.00 1.00 0.12 	121 
- Foliation variant de 45° à 60° TCA. Très peut fracturée 	 '46295 	 290.00 	291.00 1.00 0.08 	78. 
- Contact graduel 

3 290.65 290.80 	 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre 
- Amphibolitisation au contact de la veine. Épontes constituées 
d'actinote 
- Trace de pyrrhotite autour des actinote 
- Contact à 35° TCA 

1146296 291.00 	292.00 1.00 0.06', 	58', 

46297 	 292.00 	293.00 	1.00 	0.23 	226. 

3 292.65 292.80 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre avec petits points de couleur rouille 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 45° TCA 

46298 293.00 	294.00 1.00 0.051 	451 

46299 294.00 295.00 1.00 0.07 	67, 

46300 295.00 296.00 1.00 0.021 	19 

46301 296.00 297.00 1.00 0.03 	27 
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Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À 

End of Lithology and Assays ; 

Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	pph 

46302 	 297.00 298.00 1.00 0.02 	16 

46303 	 298.00 299.00 1.00 0.12 	115 

46304 299.00 300.00 1.00 	0.06 	60,  

46305 300.00 301.00 1.00 0.02 201 

46306 301.00 302.00 	1.00 0.03 25'' 

46307 302.00 303.00 	1.00 0.05 46 
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Eléonore 

Estant: 426900.41 Nordant: 5839259.28 Élévation: 219.26 

Ligne (est): 6686.14 Station (nord): 3072.20 Alt Élévation: 219.26 

Azimut: 269.0 Plongée: -54.0 Longueur: 588.00 m. 

Alt Azimut: 269.00 

Hole:  E LE-05-065 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-25 	 Terminé: 2005-03-03 	 Décrit par: Jocelyn Pelletier 

Claim: 	 Tubage: E -- 	 Arpenté: C 

Canton: 

Description: Cible Roberto 50m sous ELE-05-55. Standart SJ10: 35001, 35087, 
35365, 35438, 35495, 35532, 35600. 	Blank: 35002, 35051, 35101, 

35135, 
35191, 

35190, 
35234, 

35233, 
35245, 

35277,35350, 
35278, 

1=.7111 7G7C7 7CA0(1 ',CAM"? 7CC.,11 7CCC° 

Deviations: 

Profondeur 
	

Azimut 	Alt Azimut Plongée 	Type 
	

Statut 

12.00 336.5 336.53 -53.5 Multishot Inactive 

18.00 145.0 144.96 -53.5 Multishot Inactive 

21.00 272.9 272.89 -53.5 Multishot Inactive 

27.00 269.6 269.60 -53.4 Multishot Active 

33.00 269.4 269.39 -53.5 Multishot Active 

39.00 269.8 269.80 -53.5 Multishot Active 

45.00 270.4 270.37 -53.3 Multishot Active 

51.00 270.0 269.97 -53.4 Multishot Active 

57.00 270.1 270.12 -53.4 Multishot Active) 

60.00 270.4 270.37 -53.4 Multishot Active 

66.00 271.4 271.37 -53.2 Multishot Active 

72.00 271.5 271.49 -53.1 Multishot Active 

78.00 271.7 271.65 -53.1 Multishot Active 

84.00 
l 

271.8 271.81 -53.1 Multishot Active 

90.00 271.7 271.71 -53.0 Multishot Active 

96.00 271.8 271.77 -53.0 Multishot Active 

102.00 271.5 271.45 -53.0 Multishot Active 

108.00 271.7 271.66 -52.8 Multishot Active 

114.00 271.4 271.43 -52.7 Multishot Active 

120.00 271.3 271.30 -52.7 Multishot Active 

15.00 -14.1 -14.08 -53.3 Multishot Inactive 

21.00 269.5 269.50 -53.5 None Inactive) 

24.00 269.0 269.04 -53.5 Multishot Active; 
a 

30.00 269.0 269.02 -53.6 Multishot Active' 

36.00 270.1 270.13 -53.4 Multishot Active! 

42.00 269.7 269.69 -53.4 Multishot Active] 

48.00 269.7 269.66 -53.5 Multishot Active 

54.00 270.0 270.01 -53.4 Multishot Active 

60.00 269.9 269.90 -53.3 None Inactive 

63.00 270.5 270.47 -53.3 Multishot Active 

69.00 270.9 270.87 -53.3 Multishot Active 

75.00 271.0 271.00 -53.2 Multishot Active 

81.00 271.4 271.41 -53.2 Multishot Active 

87.00 271.1 271.06 -53.1 Multishot Active 

93.00 271.0 270.95 -53.2 Multishot Active 

99.00 272.2 272.21 -52.9 Multishot Active 

105.00 271.7 271.73 -52.9 Multishot Active 

111.00 272.2 272.16 -52.7 Multishot Active. 

117.00 271.6 271.63 -52.7 Multishot Active 

123.00 271.6 271.58 -52.7 Multishot Active 
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-52.5 271.3 Active, 126.00 271.34 Multishot Deviations: 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 
	

Statut 
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Éléonore 

129.00 272.4 272.35 -52.4 Multishot Active 

135.00 272.3 272.33 -52.3 Multishot Active 

141.00 269.9 269.90 -52.2 None Inactive 

144.00 271.7 271.71 -52.3 Multishot Active 

150.00 271.4 271.39 -52.1 Multishot Active 

156.00 

162.00 

271.6 

271.6 

271.63 

271.55 

-52.1 

-52.1 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

168.00 271.4 271.44 -52.0 Multishot Active 

174.00 272.0 272.02 -51.9 Multishot Active 

180.00 271.7 271.69 -51.9 Multishot Active 

186.00 271.7 271.73 -51.8 Multishot Active 

192.00 272.3 272.31 -51.8 Multishot Active 

198.00 271.9 271.91 -51.7 Multishot Active 

204.00 272.1 

271.8 

272.08 -51.7 Multishot Active 

207.00 271.84 -51.7 Multishot Active 

213.00 272.5 272.50 -51.6 Multishot Active 

219.00 272.7 272.68 -51.5 Multishot Active 

225.00 272.3 272.31 -51.7 Multishot Active 

231.00 271.7 271.70 -51.7 Multishot Active 

237.00 272.5 272.47 -51.6 Multishot Active 

243.00 271.9 271.93 -51.7 Multishot Active 

249.00 272.0 272.01 -51.6 Multishot Active 

255.00 272.1 272.09 -51.5 Multishot Active 

258.00 272.8 272.83 -51.4 Multishot Active 

264.00 273.0 273.02 -51.3 Multishot Active 

270.00 272.3 272.28 -51.4 Multishot Active 

276.00 271.9 271.90 -51.4 Multishot Active 

282.00 272.7 272.67 -51.3 Multishot Active 

288.00 272.8 272.75 -51.2 Multishot Active 

294.00 272.8 272.77 -51.1 Multishot Active 

300.00 273.0 272.96 -51.1 Multishot Active 

306.00 272.8 272.80 -51.0 Multishot Active 

312.00 274.0 274.03 -50.8 Multishot Active 

318.00 274.2 274.17 -50.7 Multishot Active 

132.00 272.0 272.04 -52.4 Multishot Active 

138.00 271.5 271.51 -52.4 Multishot Active) 

141.00 271.3 271.25 -52.3 Multishot Active 

147.00 271.2 271.17 -52.2 Multishot Active 

153.00 271.4 271.35 -52.2 Multishot Active 

159.00 

165.00 

272.0 

272.1 

272.04 

272.10 

-52.0 

-51.9 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

171.00 271.8 271.84 -52.0 Multishot Active 

177.00 272.0 272.01 -51.8 Multishot Active 

183.00 272.4 272.42 -51.7 Multishot Active 

189.00 272.2 272.16 -51.8 Multishot Active 

195.00 272.7 272.66 -51.7 Multishot Active 

201.00 271.7 271.71 -51.8 Multishot Active 

207.00 

210.00 

271.7 

271.5 

271.70 

271.51 

-51.7 

-51.8 

None 

Multishot 

Inactive 

Active 

216.00 271.6 271.58 -51.7 Multishot Active 

222.00 271.9 271.94 -51.7 Multishot Active,' 

228.00 271.7 271.69 -51.7 Multishot Active 

234.00 272.2 272.15 -51.6 Multishot Active 

240.00 271.6 271.64 -51.7 Multishot Active 

246.00 272.7 272.71 -51.5 Multishot Active 

252.00 272.5 272.47 -51.6 Multishot Activée 

258.00 273.0 273.00 -51.4 None Inactive 

261.00 272.0 271.95 -51.5 Multishot Active 

Active 267.00 273.0 273.01 -51.4 Multishot 

273.00 272.9 272.85 -51.3 Multishot Active 

279.00 272.4 272.41 -51.4 Multishot Active 

285.00 272.9 272.89 -51.2 Multishot Active 

291.00 272.6 272.59 -51.2 Multishot Active 

297.00 272.5 272.48 -51.1 Multishot Active 

303.00 273.7 273.70 -50.9 Multishot Active 

Active', 309.00 273.5 273.47 -50.8 Multishot 

315.00 274.5 274.51 -50.7 Multishot Active] 

321.00 274.7 274.72 -50.6 Multishot Active': 



I, 	1 
Eléon ore 

Deviations: 50.71 Multishot) 	Active' 324.001 	273.91' 	273.87 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée Type 	Statut 
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327.00 274.6 274.63 -50.6 Multishot Active 

330.00 275.2 275.18 -50.6 Multishot Active 

336.00 275.3 275.25 -50.5 Multishot Active 

342.00 274.5 274.49 -50.5 Multishot Active 

348.00 275.0 275.00 -50.5 Multishot Active 

354.00 274.8 274.79 -50.4 Multishot Active 

360.00 275.7 275.65 -50.4 Multishot Active 

366.00 275.0 274.96 -50.3 Multishot Active 

372.00 276.2 276.16 -50.1 Multishot Active 

378.00 276.3 276.30 -49.9 None Inactive 

381.00 275.9 275.88 -49.9 Multishot Active 

387.00 275.1 275.11 -49.9 Multishot Active 

393.00 275.7 275.68 -49.9 Multishot Active 

399.00 276.1 276.12 -49.7 Multishot Active 

405.00 275.8 275.81 -49.6 Multishot Active 

411.00 276.3 276.34 -49.5 Multishot Active 

417.00 276.4 276.39 -49.4 Multishot Active 

423.00 275.2 275.19 -49.4 Multishot Active 

429.00 276.5 276.46 -49.3 Multishot Active 

435.00 275.2 275.22 -49.3 Multishot Active 

441.00 276.7 276.70 -49.0 Multishot Active 

447.00 276.4 276.41 -48.8 Multishot Active 

450.00 278.7 278.70 -49.0 None Inactive 

456.00 276.8 276.78 -48.6 Multishot Active 

462.00 275.5 275.49 -48.6 Multishot Active 

468.00 276.2 276.22 -48.5 Multishot Active 

474.00 276.8 276.80 -48.3 Multishot Active 

480.00 275.8 275.79 -48.3 Multishot Active 

486.00 276.0 275.97 -48.0 Multishot Active 

492.00 276.1 276.14 -47.9 Multishot Active 

498.00 277.5 277.46 -47.6 Multishot Active 

504.00 276.7 276.65 -47.4 Multishot Active 

510.00 277.6 277.61 -47.2 Multishot Inactive 

516.00 277.9 277.86 -47.0 Multishot Active 

330.00 275.0 275.00 -50.4 None Inactive 

333.00 275.4 275.36 -50.5 Multishot Active 

339.00 275.3 275.26 -50.4 Multishot Active 

Active 345.00 275.5 275.49 -50.5 Multishot 

351.00 275.2 275.22 -50.4 Multishot Active 

357.00 275.0 275.03 -50.4 Multishot Active 

363.00 275.7 275.67 -50.2 Multishot Active 

369.00 275.8 275.81 -50.2 Multishot Active 

Active 

Active 

375.00 276.0 275.99 -50.2 Multishot 

378.00 275.1 275.06 -50.1 Multishot 

384.00 275.2 275.20 -50.0 Multishot Active' 

390.00 275.5 275.51 -49.8 Multishot Active 

396.00 

402.00 

275.5 

275.2 

275.52 

275.19 

-49.7 

-49.7 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

408.00 275.8 275.83 -49.7 Multishot Active 

414.00 275.0 275.01 -49.6 Multishot Active 

420.00 276.2 276.16 -49.4 Multishot Active 

426.00 276.0 276.02 -49.4 Multishot Active 

432.00 275.4 275.35 -49.3 Multishot Active~~. 

438.00 276.6 276.58 -49.0 Multishot Active 

444.00 276.3 276.32 -49.0 Multishot Active' 

450.00 275.3 275.25 -48.9 Multishot Active 

453.00 276.3 276.31 -48.7 Multishot Active 

459.00 275.5 275.54 -48.6 Multishot Active 

465.00 276.7 276.65 -48.4 Multishot Active 

471.00 277.1 277.08 -48.3 Multishot Active 

477.00 276.2 276.20 -48.2 Multishot Active 

483.00 275.9 275.93 -48.1 Multishot Active 

489.00 276.3 276.26 -47.9 Multishot Active 

495.00 277.6 277.60 -47.7 Multishot Active 

501.00 276.3 276.25 -47.6 Multishot Active 

507.00 276.6 276.55 -47.4 Multishot Active 

513.00 276.6 276.61 -47.2 Multishot Active 

519.00 277.9 277.91 -46.9 Multishot Active 



520.00f 	279 71 	279.70t 	-47.21 	None' 	Inactivel Deviations: 

Type Statut Azimut Profondeur Alt Azimut Plongée 
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'léonore 

522.00 278.0 278.04 -46.9 Multishot Active 

Active 528.00 276.7 276.67 -46.8 Multishot 

534.00 278.2 278.24 -46.6 Multishot Inactive 

540.00 276.7 276.66 -46.6 Multishot Inactive 

546.00 278.3 278.33 -46.3 Multishot Active 

552.00 278.1 278.11 -46.2 Multishot Active 

555.00 277.8 277.84 -46.2 Multishot Active 

561.00 278.4 278.35 -46.1 Multishot Active 

567.00 276.8 276.79 -46.1 Multishot Active 

573.00 278.5 278.47 -45.8 Multishot Active 

579.00 278.6 278.63 -45.7 Multishot Active 

582.00 278.5 278.50 -45.7 Multishot Active 

588.00 276.9 276.89 -45.7 Multishot Active 

525.00 277.2 277.19 -46.8 Multishot Active 

531.00 277.0 277.00 -46.7 Multishot Activé 

537.00 277.9 277.92 -46.6 Multishot Active', 

543.00 278.2 278.21 -46.4 Multishot Active'. 

549.00 277.5 277.49 -46.3 Multishot Active. 

552.00 278.6 278.60 -46.5 None Inactive 

558.00 278.3 278.28 -46.1 Multishot Active 

564.00 276.9 276.93 -46.0 Multishot Active 

570.00 277.6 277.57 -45.9 Multishot Active 

576.00 277.8 277.77 -45.8 Multishot Active 

582.00 279.3 279.30 -46.1 None Inactive. 

585.00 277.0 277.01 -45.8 Multishot Active 

End of Deviations ; 204 record(s) printed. 



Éléonore 

Lithology and Assays: 

.Niv De À Description Échantillon De 	h 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

0.001 

0 14.80 

2 15.101 

2 16.10 

1 17.00 

2 25.75 

3 26.15 

14.80 M-T 

71.15 S3 Si 
- Wacke à matrice feldspatique de couleur gris. 
- Granulométrie fine. 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 25 % de biotite. 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. 
- Altération silicieuse variant localement de 10 à 20%. Veinules millimétriques 
présentant des bordures de lessivage en actinote (bordure de 0.5 a 1cm). 
- Minéralisation de 2 à 3% de phyrrotine disséminée suivant la foliation formant des 
horizons lenticullaires (2 à 6cm) ou en amas (moins d'lcm). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Fragments broyés, fractures plus ou moins franches et roche 
émiettée. 
- Angle diffus de 70 à 80 TCA. 
- Contacts francs. 

16.25, 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Fragments peu broyés, fractures franches. 
- Angle diffus de 50 a 60 TCA. 

26.00 

25.80 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Angle diffus de 70 à 80 TCA. 

S3 VN Si TL 2P0-AS 
- Veine qtz gris pâle avec front d'altération riche en silice et 
tourmaline noire à brunâtre.  

0.03; 	30', 

35055 16.00, 17.00: 1.001 0.071 68' 

35005 17.00 18.00 1.00 0.29! 287 
35006 18.00 19.00 1.00 0.82; 820 
35007 19.00 20.00 1.00 0.461 462 
35008 20.00 21.00 1.00 0.14 139 
35009 21.00 22.00 1.00 0.07 70 
35010 22.00 23.00 1.00 0.031 30', 
35011 23.00 24.00 1.00 0.011 11 
35012 24.00 25.00 1.00 0.011  5, 
35013 25.00 26.00 1.00 0.03 31 

35014 26.00 27.00' 1.00 1.10[ 1095 

35004 
	

14.80 
	

16.00 	1.20 

15.15 

l2J AC 
- Injections dioritique de couleur poivre et sel, avec un fond verdâtre. 
- Granulométrie fine a moyen. 
- Dykes de diorite composés de 35% plagioclases et 25% amphiboles avec 
auréoles d'altération riche en actinote ayant une largeur variant de 10 à 
50cm. Présence de veinules riches en silice. 
- Inclinaison à angle diffus. 
- Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriques et altération 
propylitique riche en actinote. 
- Dissémination de 1 à 2% P0, parfois en amas de 1cm. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

26.40 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

3 

3 

32.05 

40.20 40.25 

32.10 

S3 Si 30TL 
- Veine qtz blanc avec trace d'épidote et cristaux automorphes 
de tourmaline noire . 
- Veine qtz blanc massive à cristaux automorphes (de 2 à 12mm) 

- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Veine de qtz massive de 1cm d'épaisseur avec pervasion riche 
en toumaline (éponte de 5 à 15cm d'épasseur) . 
- Inclinaison de la veine à 75 TCA. 
- Éponte avec altération à 40% tourmaline en baguettes suivant 
le fluage et 30% silice dans la matrice. 
- Présence de 1% PO disséminé très finement et 1% AS 
disséminée plus grossièrement. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes tourmalinisées. 

S3 VN Si TL 1P0-AS 
- Veine qtz gris pâle et auréole silicifiée riche en tourmaline noir à 
brunâtre. 
- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Veine de qtz massive de 1cm d'épaisseur avec pervasion riche 
en toumaline (éponte de 1 à 3cm d'épasseur). 
- Inclinaison de la veine à 80 TCA. 
- Éponte avec altération à 40% tourmaline en baguettes suivant 
le fluage et 20% silice dans la matrice. 
- Présence de 1% PO disséminée très finement et trace de AS 
disséminée plus grossièrement. 

35015 27.00 28.00 	1.00' 	0.02 	21 

35016 	 28.00' 29.00 	1.00 	0.01 	11 

35017 	 29.00 30.00 	1.001 	0.02 	18' 

35018 	 30.00 31.00 	1.00 0.021 	18 

35019 31.00 32.00 1.00 0.02 	17 

35020 32.00 33.00 1.00 0.31 	310 

35021 33.00 34.00 1.00 0.01 	14;  

35022 34.00 35.00 1.00 0.011 	121 

35023 35.00 36.00 1.00 0.011 	121 

35024 36.00 37.00 1.00 0.011 	81 

35025 37.00 38.00 1.00 0.01 	10 

35026 38.00 39.00 	1.00 0.02 	17' 

35027 39.00 40.00 	1.00 	0.01 	11 

135028 40.00 41.00 	1.00 0.03' 	26' 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 

de tourmaline. 
- Veine qtz blanc massive (de 3cm d'épaisseur) avec tourmaline 
disséminée (de 2 à 12mm) à l'intérieur de la veine. 
- Inclinaison de la veine à 75 TCA. 
- Aucune altération, sinon de la présence d'épidote en trace dans 
la veine. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contact franc de la veine. 

1 

35029 41.00 42.00 1.00 0.02Î 	22 

35030 42.00 43.00 1.00 0.02 	24 

35031 43.00 44.00 1.00 0.031 	31 

35032 44.00 45.00 1.00 0.38! 	379! 

35033 	 45.00 46.00 1.00 0.34I 	343. 

1 45.20 48.50 l2J AC 35034 46.00 47.00 1.00 0.05 	45' 
- Injections dioritique de couleur blanc et vert, avec un fond verdâtre. 	35035 47.00 48.00 1.00 0.03! 	34 
- Granulométrie fine à moyen. 	 35036 48.00 49.00 1.00 	0.041 	35' 
- Dykes de diorite poivre et sel, composés de 35% plagioclases et 25% 
amphibole avec auréoles d'altération riche actinote ayant une largeur 
variant de 15 à 40cm. Présence de veinules riches en silice. 
- Inclinaison à angle diffus. Présence d'une fracture "en palier" de 25 et 40 
TCA. 
- Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriques et altération 
propylitique riche en actinote. 
- Dissémination de 0 à 1% PO. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

1 49.00 64.30 S3 Si AI+ 35037 49.00 50.00 1.00 0.07, 	72: 
- Wacke à matrice feldspatique de couleur gris à taches pâles. 35038 50.00 51.00 1.00 0.02 	16 
- Granulométrie fine. 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 30 % de biotite. 

35039 51.00 52.00 1.00 0.02 	24, 

- Foliation principale variant de 20 à 32 TCA. 
- Altération silicieuse variant localemen de 10 à 15%. Altération argileuse 
comprenant des zones composées de 0 à 15% de porphyroblastes de 
sillimanites (< 5mm) et 10% de muscovite. 
- Minéralisation de 2 à 3% de phyrrotine disséminée suivant la foliation 
formant des horizons lenticullaires (2 à 6cm) ou en amas (moins d'1cm). 
- Contacts graduels. 
- Veinules millimétriques présentant des bordures de lessivage en actinote 
(bordure de 0.5 a 1cm). 

3 52.00 52.60 I2J Si AC 35040 52.001 53.00 	1.00 0.02 	23' 
- Injections dioritique de couleur blanc et vert, avec un fond 
verdâtre pâle. 
- Granulométrie fine à moyen. 
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55.15 
	

56.50 

3 
	

56.65 	56.85 

- Dyke de diorite poivre et sel, composé de 40% plagioclases et 
25% amphiboles avec auréoles d'altération d'actinote ayant une 
largeur de 25cm. Présence de veine cm de qtz ayant contact 
franc. 
- Inclinaison à angle diffus. 
- Altération actinote légère. 
- Dissémination de 1 à 2% PO. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

12J AC 
- Injections dioritiques de couleur blanc et vert, avec un fond verdâtre. 
- Granulométrie fine à moyen. 
- Dykes de diorite poivre et sel, composés de 40% plagioclases et 25% 
amphiboles avec auréoles d'altération riche actinote ayant une largeur 
variant de 20 à 30cm. Présence de veinules millimétriques riches en silice. 
- Inclinaison à angle diffus. 
-Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriques et altération 
propylitique riche en actinote. 
- Dissémination de 2% P0. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

35041 	 53.00 54.00 	1.00 0.01 12' 

35042 54.00 55.00 1.00 0.01 T 

35043 55.00 56.001 1.00 0.01 9'', 

35044 56.00 57.00 1.00 0.02 17 

12J AC 
- Injection dioritique de couleur blanc et vert, avec un fond 
verdâtre pâle. 
- Granulométrie fine à moyen. 
- Dyke de diorite poivre et sel, composé de 40% plagioclases et 
25% amphiboles d'épaisseur diffuse avec auréoles d'altération 
d'actinote. Présence de veinules mm de qtz a proximité ayant 
contact franc. 
- Inclinaison à angle diffus. 
- Altération propilitique riche en actinote . 
- Dissémination de 1 à 3% P0. Présence de petits amas cm 
suivant le fluage. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

35045 57.00, 	58.00 1.00 0.01 	121 

35046 58.00 59.00 1.00 0.01 	141 

35047 59.00 60.00 	1.00 0.02! 	15, 

35048 60.00 61.00 	1.00 0.01 	10j 

35049 	 61.00 	62.00 	1.00 	0.02 	18.  

léonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
ger 	PPb 
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3 
	

65.45 	65.70 

0 
	

71.15 
	

118.20 

2 
	

73.60 
	

74.00 

35050 	1  62.00 	63.00 1.00 0.01i 	9 

35003 63.00 64.00 1.00 0.011 	9 

35052 64.00 65.00 1.00 0.011 	9 

35053 65.00 66.00 	1.00l 0.10 	1001 

S3 I2J 
- Wacke silicifié gris foncé traversé à 10% d'injections dioritiques blanc et vert. 
- Wacke à grains fins et dykes de diorite à grains fins à moyens. 
- Dykes de diorite poivre et sel, composés de 30 à 40% plagioclases et 25 à 35% 
d'amphiboles d'épaisseur diffuse avec auréoles d'altération prononcée. Quelques 
dykes sont composés à plus de 90% de feldspath beiges avec une auréole 
d'altération silicifié. 
- Foliation variant de 20 à 40 TCA. Dykes variant de 40 à 60 TCA, dont 10% sont 
parallèles à la carotte. 
- Patron d'altération très intense composé d'actinote et de silice dans les épontes. 
Présence de veinules mm de qtz à proximité des injections. 
- Dissémination de 1 à 3% PO en petits amas cm suivant le fluage. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

ZP 
- Patron circulaire de structure d'une injection dioritique de couleur 
blanc et vert, avec un fond verdâtre pâle. 
- Dyke de diorite poivre et sel. 
- Éponte composé principalement d'actinote. Présence de la biotite 
plus visible. 

S3 VN Si TL 1P0-AS 
- Veine qtz gris pâle et auréole silicifiée riche en tourmaline noir à 
brunâtre. 
- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Veine de qtz massive de 3mm d'épaisseur avec éponte (de 5 à 
20cm d'épasseur) riche en toumaline. 
- Inclinaison de la veine à 80 TCA. 
- Éponte avec altération à 40% tourmaline en baguettes suivant 
le fluage et 5% silice dans la matrice. 
- Présence de 1% PO et AS disséminé très finement. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes tourmalinisées. 

35054 66.001 67.00 1.00 0.01 1 12' 

35056 67.0011  68.00 1.00 0.01 11 

35057 68.001 69.001 1.00 	0. 01, 12 

35058 69.00 70.00 1.00 0.01'1 7 

35059 70.00 71.00 1.00 0.01 11 

35060 71.00 72.00 1.00 0.011 5 

35061 72.00 73.00 1.00 0.01, 10' 
35062 73.00 74.00 1.00 0.011 6 

1, 
Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

gut 	ppb 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

3 

3 	74.50 	74.85 

78.65 79.35 

35063 74.00 75.00! 1.001 0.01', 	12 

35064 75.00 76.00 1.00 0.02i 	18'. 

35065 76.00 77.00 1.00 0.01! 	10! 

35066 77.00 78.00 1.00 0.01 	13' 

35067 78.00 79.00 1.00 0.09 	91 

35068 79.00 80.00 1.00 0.07 	65. 

S3 VN Si 2PY-SP 
- Veine de quartz de couleur blanche et grise, avec 
minéralisation mineure en pyrite et sphalérite. 
- Granulométrie de la matrice est fine. 
- Groupes de veines de quartz massif de 3 à 20mm d'épaisseur 
avec sulfures disséminés ou en amas. 
- Inclinaison des veines a 10 à 35 TCA. La principale à une angle 
de 30 TCA. 
- Auréole d'altération siliceuse avec des épontes verdâtres de 5 à 
20 cm d'épaisseur. 
- Minéralisation de 2% sphalérite rouge-brun disséminée (et en 
amas de 2 à 4mm) et de 2% pyrite disséminée dans la veine. A 
noter, la présence de petites cavités (dissolution minéralogique). 
- Contact des veines francs et celui des épontes est graduelles. 

VN Si TC CR 1CP 
- Veine de quartz avec dissimination de 10% talc et 1% 
chalcopyrite. Présence d'une auréole d'altération magnésienne. 
- Granulométrie fine à moyen. 
- Veine de qtz (40cm) composée de 80% silice et 20% de 
minéraux magnésien (talc et serpentine) ayant une largeur 
variant de 5 à 30cm. 
- Inclinaison du dyke de 20 à 30 TCA. 
- Altération magnésienne composé de serpentine, talc, cloritoide, 
rendant l'éponte plus tendre et vert foncé. Probablement la 
présence de serpentine ou de talc. Eponte de 30 cm d'épasseur 
sur la partie supérieure et 15 cm sur la partie inférieure. 
- Dissémination de 1 à 2% petits amas (de 1 à 8mm) dans la 
veine. 
- Partie supérieure du contact ayant une texture bréchique, 
fragments de 1 à 6cm de l'encaissant. Contact partie inférieure 
est franc. 
- Il est difficile de mettre des proportions sur la quantité de la 
composition de l'éponte, mais la dominante est probablement la 
serpentine set talc sont au moins à 80% de la matrice, tandis 
que le chloritoide (1 à 2 mm) est disséminé dans l'éponte à 2 %. 

35069 	 80.00 	81.00 
	

1.00 
	

0.06i 	61 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	Ppb 

135070 

35071 

,35072 

35073 

35074 

35075 

81.001 

82.001 

83.00 

84.00 

85.00 

86.00 

82.00 

83.00 

84.00 

85.00 

86.00 

87.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

	

0.02T 	15'' 

	

0.01 	9' 

	

0.01: 	11' 

	

0.021 	191 

	

0.011 	14, 

	

0.031 	26i 

2 86.75 87.20 BR Si TC 35076 87.00 88.00 1.00 0.021 	191 
- Zone d'allure bréchique traversée de minces veines de quartz avec 
présence d'altération magnésienne vert très foncé. 
- Veines de quartz aux contacts créants fragmentées, où les espaces 
sont remplies de serpentine ou talc (rayable très facilement). 
- Veines inclinées de 15 à 20 TCA. 
- Altération magnésienne de la matrice en serpentine ou talc 
(minéraux foncé rayable facilement). 
- Aucune métallique. 
- Contacts plutôt bréchiques. 

35077 88.00 89.00 1.00 0.01 	121 

3 89.00 89.10 S3 Si TL PO-AS 	 35078 89.00 90.00 1.00 0.031 	27:  
- Front silicifiée riche en tourmaline noire suivant le fluage. 
- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Front pervasif riche en tourmaline et silice, de 2cm d'épasseur. 
- Inclinaison de la veine à 40 TCA. 
- Éponte avec altération à 65% tourmaline en baguettes suivant 
le fluage et 35% silice dans la matrice. 
- Trace pyrrhotine disséminée finement. 
- Contact franc de la veine de qtz et contact graduels sur qques 
cm des épontes tourmalinisées. 

35079 90.00 91.00 1.00 0.08 	79' 

3 90.90 91.35 S3 Si 2P0-AS 35080 91.00 92.00 1.00 0.421 	415i 
- Zone du wacke traversée par un dyke dioritique. Les épontes 
sont minéralisées en arsénopyrite et phyrrotine. 
- Wacke avec foliation bien développée avec AS et PO la 
suivant. Injection dioritique composée de 40% plagioclase et 
30% amphibole. 
- Angle de recoupage diffus. 
- Altération légère siliceuse riche en actinote sur quelques cm. 
- Dissémination fine d'un 2% d' arsépyrite et de pyrrhotine dans 
le wacke. Localement, 5% de pyrrhotine au contact de la diorite. 
- Contacts graduels sur quelques mm. 
- Présence d'un minéral noir (TL?) suivant la foliation à proximité 
de cette zone. 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Nit, 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

35081 

35082 

35083 

35084 

92.001  

93.00 

94.00 

95.00 

93.00 

94.00 

95.00 

96.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.14 

0.03 

0.10 

0.031 

140 

30 

100 

30 

2 95.35 	95.55 ZP 
- Patron circulaire foncé dans la foliation du wacke gris. 
- Horizon plus riche biotite (foncé) suivant la foliation. 

35085 	 96.00 	97.001 	1.00 0.07' 	701 

3 96.60 97.00 S3 I2J 2SP 1PY 
- Injection dioritique avec dissémination de sphalérite dans une 
zone de wacke silicifié avec un altération magnésienne vert 
foncé. 
- Wacke à grains fins et diorite à grains moyen. 
- Dyke de diorite poivre et sel avec dissémination de sphalérite 
rouge-brun. 
- Dyke est à 10 TCA. 
- Altération siliceuse et magnésienne dans le wacke créant des 
veinules de quartz et d'un minéral noir (rayable facilement 
=serpentine?) remplisssant les fractures autour du dyke.. 
- Dissémination de 2% sphalérite brun-rouge (1 à 2mm) dans la 
diorite et localement 2% de pyrite dans les plan de fracture 
remplis par le minéral noir 
- Contacts graduels sur qques mm de la diorite sur la matrice. 

35086 97.00 98.00 1.00 0.07 	701, 

3 97.40 97.85 VN Si 1SP-PY 
- Veine de qtz avec dissémination de 1% de sphalérite et de 
pyrite. 
- Veines cm de 85% quartz translucide et 15% felds blanc en 
bordure du contact de la veine. 
- Veine de trajectoire irrégulière d'allure ptygmatique. 
- Altération silcieuse et épontes millimétriques. 
- Dissémination de 1% sphalérite brun-rouge (1 à 2mm) et de 
pyrite (1 à 2mm) dans la veine de qtz. 
- Contact franc de la veine ur la matrice. 
- Possibilité d'une patron circulaire ou de veines qui se recoupent 
avec point de rencontre diffus. 

35088 98.00 99.00 1.00 0.05 491 

35089 99.00 100.00 1.00 0.03 	301  

2 99.20 99.60 FJ BR Si CB 
- Zone de brèche avec veines composées de 80% de quartz blanc et 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

S3 1512J Si 3AS-PO 
- Wacke très silicifié gris à gris-verdâtre très affecté par une altération silicieuse. 
Présence de 15% d'injections dioritiques blanche et verte, et de 5% de veines de qtz 
massive. 
- Wacke à grains fins et dykes de diorite à grains fins à moyens. 
- Dykes de diorite poivre et sel, composés de 30 à 40% plagioclases et 25 à 35% 
d'amphiboles d'épaisseur diffuse avec auréoles d'altération prononcée silicifiée. 
Quelques veines de qtz massive avec 5% de muscovite rougeâtre. 

20% veines de plagioclases beiges. 
- Zone traversée de veines (de 2 à 15mm d'épasseur) de carbonates 
avec une section riche en carbonates. Les fragments de la brèche 
avec anguleux et altérés. 
- Contact variant de 20 à 30 TCA. 
- La matrice rappelle une diorite est très silicifiée et de couleur verte 
pale. 
- Dissémination de 1%pyrite dans la matrice. 
- Contacts francs à graduels sur qques mm. 

35090 	 100.00 	101.001 	1.00 0.03 	27 

35091 101.00 	102.00 1.00 0.05 	54] 

35092 102.001 103.00 1.00 0.15 	1501 

35093 103.00 104.00 1.00 0.07] 	66 

35094 104.00 105.00 1.00 0.62' 	620 

35095 	 105.00 	106.00, 	1.00 0.58 	580' 

35096 	 106.00 	107.00, 	1.00 	0.11 	107 

35097 	 107.00 	108.00 	1.00 	0.07 	65 

35098 	 108.00 	109.00 	1.00 	0.12 	123 

35099 	 109.00 110.00 	1.00 0.60 	600 
35100 110.00 111.00 1.00 0.07' 	701 
35102 111.00 112.00 1.00 0.02' 	15 
35103 112.00 113.00 1.00 0.021 	15 
35104 113.00 114.00 1.00 0.021 	151 
35105 114.00 115.00 	1.00 0.031 	30, 
35106 115.00 116.00 1.00 0.241 	240 

135107 	 116.00 117.00 	1.00 	0.061 	61 

35108 	 117.00 118.00, 	1.00 	0.09] 	87 

35109 118.00 119.00 1.00 	0.11 	108. 

35110 119.00 120.00 1.00 0.591 585, 
35111 120.00 121.00 1.00 0.27 2701 
35112 121.00 122.00 1.00 0.64 635 

1 
	

108.45 	115.501 

0 
	

118.20 
	

144.25 

S3 VN Si TL 1P0-AS 
- Wacke traversé par des 10% veinules de quartz, riche en tourmaline, 
suivant les plans de foliation. 
- Zone avec passage des petites veinules mm de 40% quartz et 60% 
tourmaline. Présence d'injection dioritique et de minces veines de 
plagioclases entre ces zones riches en tourmaline. 
- Veinules de qtz-feldspathique variant de 20 à 70 TCA. 
- Les épontes sont peu altérées, mais la silicification est plus intense. 
- Minéralisation de 1% pyrrhotine suivant la foliation et trace d'arsénopyrite 
souvent en petits amas. 
- Contacts francs à graduels sur qques cm. 
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Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/f 	ppb 
7 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

- Foliation variant de 40 à 60 TCA. Dykes angle diffus, mais quelques un sont 
parallèles à la carotte. Veines de qtz variant de 20 à 60 TCA, dont 10% sont 
parallèles à la carotte. 
- Altération silicieuse, présente à 90% de l'unité. L'altération est plus intense prés 
des dykes, plus verdâtre, plus pâle. 
- Dissémination de 1 à 2% d'arsénopyrite et de 1 à 2 % pyrrhotine suivant la foliation 
ou pertuber parla présence des intrusifs. 
- Contacts des veines de qtz sont franc. Contacts dykes diffus et graduels sur qques 
cm. 

11G 
- Intrusion pegmatitique quartzo-feldspatique blanche à cristaux de 
tourmaline noire avec éponte riche tourmaline fine noire. 
- Pegmatite composée en 50% feldspath blanc et 48% quartz gris pale, 2% 
de tourmaline noire (2 à 15mm). 
- Dyke 50 TCA 
- Altération en 40% quartzo-feldspatique et 60% toumaline noire 
perpendiculaire au dyke. 
- Dissémination d'arsénopyrite en périphérie prés des épontes. 
- Contacts francs du dyke et de l'éponte. 

35113 122.00 123.06 	1.00 1.29 	12851, 

35114 123.00 124.00 	1.001 	4.82 	4820 

135115 	 124.00 125.00', 	1.00 3.57' 	3565 

35116 125.00 126.00 1.00 3.601 	3600', 

35117 126.00 127.00 1.00 1.15 	1150 

35118 127.00 128.00 	1.00 0.65 	650 

35119 128.00 129.00, 	1.00 0.71 	705 

35120 129.00 130.00, 	1.00 2.01 	2005 

35121 130.00 131.001 	1.00 0.55 	550 

35122 131.00 132.00, 	1.00 1.851 	1850 

35123 132.00 133.00] 	1.00 3.05 	3045', 

35124 133.00 134.00 	1.00 1.841 	18351 

35125 134.00 135.00 1.00 0.241 	240 

35126 135.00 136.00 1.00 0.98' 	980 

35127 136.00 137.00 1.00 	0.14 	140 

35128 137.00 138.00 	1.00 	0.89 	8901 

35129 138.00 139.00 	1.00 3.07 	3070'. 

35130 139.00 140.00'1 	1.00 1.72 	1715 

35131 140.00 141.06 	1.00 1.91 	19051 

121.70 	122.75 
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Description 

S3 Si I2J 
- Wacke silicifié gris foncé traversé par quelques patron d'altération verdâtre. 
Présence de 5% d' injections dioritiques blanc et vert, quartz veines et de veinules 
quartzo-feldspathique. 
- Granulométrie du wacke est fine. 
- Dykes de diorite poivre et sel, composé de 50% plagioclase et 50% amphiboles, 
épaisseur de 10 à 30 cm d'épaisseur. 
- Foliation de 25 à 35 TCA. Quelques veines cm de quartz localement de 20 à 30 
TCA. 
- Altération liée aux dykes dioritique et veinules mm quartzo-feldspatique. 
- Dissémination de 1 % pyrrhotine suivant la foliation. Localement dissémination de 1 
à 3% de pyrrhotine liés aux veinules quartzo-feldspathique. 
- Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. Contact 
des dykes de diorites sont plus graduels sur qques cm. 
- Dans le résumé, à cause de l'altération, on devrait ajouter AC=actinote ou 
ML=microcline, ou autres. 

Litlrology and Assays: 

Niv De Â 

0 	144.25  198.50 

159.90  160.00 3 

Éléonore 

Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

35132 141.00 142.00 1.00 1.651 1650, 

35133 142.00 143.00 1.00 1.17 1170, 

35134 143.00 144.00 1.00 2.03 2025 

35136 144.00 145.00 1.00 0.17 171 

35137 145.00 146.00 1.00 0.19 193 
35138 146.00 147.00 1.00 0.06 58 
35139 147.00 148.00 1.00 0.05 49 
35140 148.00 149.00 1.00 0.03 30 
35141 149.00 150.00 1.00 0.04 43 
35142 150.00 151.00 1.00 0.02 21 
35143 151.00 152.00 1.00 0.02 20 
35144 152.00 153.00 1.00 0.02 21 
35145 153.00 154.00 1.00 0.04 43. 
35146 154.00 155.00 1.00 0.01 10 
35147 155.00 156.00 1.00 0.01 11 
35148 156.00 157.00 1.00 0.02 15 
35149 157.00 158.00 1.00 0.01 10' 

1 35150 158.00 159.00 1.00 0.01 7; 
35151 159.00 160.00 1.00 0.031  29 

I1G 
- Veine blanche quartzo-feldpatique avec éponte très riche en 
tourmaline noire. 

- Veine de 70% quartz et 30% feldpatique (1cm) avec éponte de 
10% quartz et 90% tourmaline noire alignée 
perpendiculairement à la veine. 
- Inclinaison de 65 TCA. 
- Epontes opaque de 1 à 2 cm composée de tourmaline noire 
alignée perpendiculairement à la veine. 
- Trace d'arsénopyrite dans l'éponte. 
- Contacts francs. 

35152 160.00 161.00 1.00 0.011 	91 

35153 161.00 162.00 1.00 0.01, 	11', 

35154 162.00 163.00 1.00 0.01 	9' 

3 163.00 163.60 l2J 	 35155 	 163.00 	164.00 	1.00 	0.01 	13 
- Injection dioritique blanc et vert avec aréole d'altération verdâtre. 

- Dyke de diorite de 50%feldspath et 50% amphiboles. 
- Dyke de diorite de forme courbée, poivre et sel, composé de 
50% plagioclase et 50% amphiboles. Aucun angle TCA précis, 
semble tourner dans un mouvement pénétratif. 
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- Altération créant des épontes de 2 à 6cm de couleur verdâtre. 
Probablement altération felsique riche en microlcline. 
- aucune. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

3 	177.15 

35156 164.00 165.00 1.00 0.01 141 

35157 165.00 166.00 1.00 0.01 101 

35158 166.00 	167.00 1.00 0.01 10 

35159 	 167.00 	168.00 1.00 0.01 5' 

35160 	 168.00 	169.00 1.00 0.01 	5, 

35161 	 169.00 	170.00' 	1.00 0.01', 	6 

35162 	 17 0.0 0 	171.001 	1.00 0.011 	9' 

35163 171.001 	172.00 	1.00 0.06 	3 

35164 172.00 	173.00 	1.00 0.011 	6, 

35165 173.00 174.001 1.00 0.01 	7' 

35166 174.00 175.00 1.00 0.01 	12 

35167 175.00 176.00'  1.00 0. 0111 	81 

35168 	 176.00 177.00 1.00 0.011 	7 

35169 	 177.00 178.00 1.00 0.01 	6 

35170 	 178.00 	179.00 	1.00 0.01, 	7 178.151 	 VNFPSiAC2PY 
- Wacke traversé par veines cm de feldspath beige avec larges 
épontes silicifiées. 
- Wacke à grains fin à moyen. 
- Wacke traversé par veines de 1 à 3cm de feldspath beige avec 
larges épontes silicifiées de 10 à 30cm. Aussi des veinules mm 
quartzo-feldspathique. A noter, la présence d'un minéral vert 
foncé de faible dureté dans des petites fractures et dans les 
veines. 
- Veinules de qtz-feldspathique variant de 35 à 40 TCA. 
- Altération très importante silicifié de couleur verte, peut-être 
altération d'actinote. 
- Dissémination de 2% pyrite en petit amas (2 à 12cm) suivant 
l'angle de pénétration des veines et veinules. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

'35171 179.00 180.00 1.00 	0.01 	12 

35172 	 180.00 181.00 1.00 0.01 	12, 

35173 181.00 182.00 1.00 0.0111 	611  

135174 182.00 	183.00 1.00 0.01, 	13 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 

3 

184.65] 	184.75 

190.80 	191.95 

1 196.70 205.80 

Description 

FJ BY 
- Zone de faille avec fragments anguleux d'une zone dioritique. 
- Zone de faille avec fragments anguleux de 0.5 à 4cm de diorite. 
- Angle de 60 et 70 TCA. 

S3 20I2J Si 2P0-AS 
- Zone minéralisée de 0 à 2% de pyrrotine et arsénopyrite dans le wacke 
traversé de 20% dykes de diorite poivre et sel. 

Échantillon De n Long AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

35175 183.001 184,00: 1.001 0.01: 6 

35176 184.001 185.00 1.001 0.01 1 	10'. 

35177 185.00 186.001 1.00 0.01 11 

35178 186.001 187.00 1.00 0.011 6 

35179 187.00 188.00 1.00 0.001 3I 

35180 188.00 189.001 1.00 0.03 26 

35181 189.00 190.00 1.00 0.00 3 

35182 190.00 191.001 1.00 0.58 580 

35183 191.00 192.00' 1.00 0.02 15 

35184 192.001 	193.00 1.001 0.15 149 

35185 193.00 	194.001 1.00 	0.69 690' 

35186 194.00 195.00 1.001 	0.161 158'. 

35187 195.00 196.00, 1.00 0.62 620 

35188 196.00 197.00 1.00 2.83 28301  

35189 197.00 198.00 1.00 0.60 6001 
35192 198.00 199.00 1.00 2.33 2330'. 

11G 
- Horizon de pegmatite à cristaux grossiers à quartz, feldspath 
blanc et vert pale et de tourmaline noire. 
- Pegmatite à cristaux grossiers à 50% feldspath blanc (de 1 à 
12cm), 25% quartz gris (de 1à 8cm), 20% feldspath vert pale (de 
1 à 3 cm) et 5% de tourmaline noire (de 1mm à 2cm). 
- Angle de l'intrusion à 50 TCA. 
- Éponte mince de tourmaline fine de 2 à 20mm. 
- Trace de pyrite dans la pegmatite. Dissémination de là 3% de 
pyrite et pyrrhotine a proximité de la pegmatite. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
- Feldspath vert pale possiblement spodumène ou microcline. A 
vérifier. 

- Wacke traversé de 20% dykes de diorite composé de 60% d'amphiboles 
et de 35% feldpath (de 15 à 60cm). Localement (de 203m à 204.5m) 
présences de 5% de veines de quartz et veinules mm quartzo- 
feldspathique. 
- Les dykes ont des angles de 20 à 40 TCA. Les veinules ont des angles de 
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20 à 70%, elles ont tendances à suivre ou recouper la foliation. 
- Altération très importante silicifié de couleur verte, peut-être altération de 
microcline. 
- Dissémination de 1 à 2% d'arsénopyrite et de 1 à 2 % pyrrhotine suivant 
la foliation ou pertuber par la présence des intrusifs. Localement, à 205.5m, 
l'arsénopyrite disséminée semble suivre une front silicieux de 2cm 
d'épaisseur. 
- Contacts des veines de qtz sont franc. Contacts dykes diffus et graduels 
sur qques cm. 

225.60 S3 Si 60l2J 	 35193 
- Wacke très silicifié gris foncé à gris vert, traversé par plus de 60% d'injections 	35194 
dioritiques (blanche et verte), et de veinules pâle quartzo-feldspathique. 	 35195 
- Wacke à grains fin à moyen. Les micas augmente de volume de par les altérations 35196 
hydrothermales. 	 35197 
- Zone très perturbée. Le wacke est recoupé de 5% de dykes dioritiques poivre et 	35198 
sel, 40% plagioclase blanc et 60% amphiboles vertes. De nombreuse veinules mm 	35199 
composées de 40% quartz et 60% feldspath changeant prés de 50% de la couleur du 35200 

35201 
35202 
35203 
35204 

S3 Si+ 2PY 	 35205 
- Wacke très silicifié de couleur vert et gris foncé traversé d'un front de 	35206 
silicification et d'altération magnésienne locale. 	 35207 
- En majorité, le wacke est de couleur vert gris. Localement le wacke est 	35208 
comme de couleur rayé gris foncé, à gris vert, à gris pâle (probablement 
due à la biotite et actinote. Les rayures ont de 2 à 15mm, ce phénomène 
semble suivre la foliation. 
- Inclinaison de la foliation ou de l'angle de pervasion est de 40 TCA. 
- Altération silicieuse évidente soit 30% de facon uniforme, sauf pour la 
zone des rayures. Présence de petites fractures remplis de talc ou 
serpentine (minéral vert-noir facilement rayable). 
- Dissémination de pyrite de 1 à 15mm suivant majoritairement la foliation. 
- Contacts graduels sur qques cm. Localement, jusqu'à 5% de pyrite en 
amas 
- Si présence de serpentinite, peut-on parler d'altération magnésienne? 

S3 Si+ 5PY 	 35209 
- Localement, 5% de pyrite en amas suivant la foliation, dans le 
wacke de couleur vert traversé d'un front de silicification et 

wacke. 
- Les dykes ont des angles de 20 à 40 TCA. Les veinules ont des angles de 20 à 
70%, elles ont tendances à suivre ou recouper la foliation. 
- Les intrusifs, dykes et veinules, crées est des auréoles d'altération verdâtre de 
dimension cm, affectant la moitié de la roche. 
- Dissémination de 1% pyrrhotine. Localement, présence de 1 à 2% d'arsénopyrite 
dissiminée, et là 4% de pyrite disséminée ou en amas mm. 
- Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. Contact 
des dykes de diorites sont plus graduels sur qques cm. 

199.00 200.00' 1.00 2.10! 	2095 
200.00 201.00 1.00 1.171 	1165 
201.00 202.00 1.00 1.321 	13201 
202.00 203.00 1.00 2.08 	2075! 
203.00 204.00 1.00 15.59 	155851 
204.00 205.00 1.00 7.94 	7940! 
205.00 206.00 1.00 0.02 	15 
206.00 	207.00 	1.00 0.24 	236 
207.00 ' 	208.00 	1.00 0.11 	114 
208.00 209.00' 	1.00 0.15 	148 
209.00 210.00 1.00 	0.20 	202 
210.00 211.00 1.00 1.51 	1510 

211.00 212.001 	1.00 1.13 	1130 
212.00 213.00; 	1.00 	0.13 	126. 
213.00 214.00! 	1.00 	0.10 	102 
214.00 215.00! 1.00 0.13 	133. 

215.00' 216.001 1.00, 0.35 	349,! 

0 
	

198.50 

1 
	

210.80 

3 
	

214.25 

225.60 

215.15 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
et 	ppb 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

d'altération magnésienne locale. 
- Silicification à plus de 30% de couleur verte. 
- Minéralisation de 1 à 10% de pyrite disséminés de (2 à 3cm) en 
amas de forme plutôt allongée. 

2 217.30 219.20 

35210 	 216.00 

35211 	 217.00 

BX TC-CS 
- Zone de brèche avec fractures remplis de talc ou serpentine vert-noirl 
- Granulométrie de fragments sont grossiers. 
- Zone de fracturation, dont quelques veines (de là 12cm) remplis de 
serpentine ou talc (minéal vert-noir, facilement rayable) avec des 
morceaux anguleux de 1 à 3cm provenant de l'encaissant (voir 218.40 
à 218.55). 

217.00 

218.00 

1.00 

1.00 

	

0.08 	82'. 

	

0.06; 	62 

- Veines (fractures) de 35 à 65 TCA. 
-Altération silicieuse évidente , jusqu' à 30%. Avec remplissage de 
fracture par la serpentine plutôt qu'altération magnésienne. 
- Localement, présence de pyrite cubique de 4 à 8mm. 
- Contacts sont francs. 

2 217.55 217.95 FJ BY 
- Zone de faille, section de carotte broyée. 
- Fragments (de 1 à 4 cm) anguleux à sub-anguleux. 
- Angle de 50 TCA. 
- Aucune, faille sèche 

35212 218.00 219.00 1.00 0.10 	103' 

35213 219.00 220.00 1.00 0.06 	63; 

135214 	 220.00 221.00 1.00 0.17, 	170 

135215 221.00 222.00 1.00 0.06'' 	64 

2 222.00 222.10 FJ BY 	 35216 ~ 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 

222.00 223.00 1.00 0.34 	342''. 

- Angle diffus. 

35217 223,00 224.00 	1.00 0.58 	580 

35218 	 224.00 225.00 	1.00 0.99 	990. 

35219 225.00 	226.00 	1.00 2.26; 	2260 

0 225.60 247.00 S3 Si 8l2J 	 35220 226.00 	227.00 	1.00 1.44; 	1440' 
- Wacke silicifié gris foncé à gris vert traversé par quelques veinules quartzo- 
feldspathique. Présence de 8% d' injections dioritiques (blanche et verte), et 2% de 
veines de feldspath beige. 

35221 227.00 228.00 1.00 1.181 	1180 

- Granulométrie du wacke est fine. 
- Dykes de diorite poivre et sel, d'allure diffus de 10 à 30 cm d'épaisseur. Localement, 
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1 
	

227.101 	237.60 

Niv De À Description 

quelques veines de qtz gris (de 2 à 5cm). 
- Foliation de 25 à 35 TCA. Quelques veines cm de quartz localement de 10 à 30 
TCA. 
- Altération verdâtre liée aux dykes dioritique et veinules mm quartzo-feldspatique. 
- Dissémination de 1 % pyrrhotine suivant la foliation. Localement dissémination de 1 
à 3% de pyrrhotine liés aux veinules quartzo-feldspathique. 
- Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. Contact 
des dykes de diorites sont plus graduels sur qques cm. 

S3 Si 1AS-PO 
- Wacke gris foncé et localement gris-vert, zones silicifiées avec 
minéralisation d'arsénopyrite et de pyrrhotine disséminée. 
- Granulométrie fine. 
- Wacke traversé de 5% dykes de diorite composé de 60% d'amphiboles et 1 
de 35% feldpath (de 15 à 60cm). Localement (de 203m à 204.5m) 
présences de 5% de veines de feldspath beige et veinules mm quartzo-
feldspathique. 
- Les dykes ont des angles de 20 à 40 TCA. Les veinules ont des angles de 
20 à 70%, elles ont tendances à suivre ou recouper la foliation. 
- Altération très importante silicifié de couleur verte, peut-être altération de 
microcline prés des veines de feldspath beige. 
- Dissémination de 0 à 1% d'arsénopyrite et de 0 à 1% pyrrhotine suivant la 
foliation ou pertuber par la présence des intrusifs. 
- Contacts des veines de qtz sont franc. Contacts dykes diffus et graduels 
sur qques cm. 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
xir 	pp  

35222 228.00. 229.00 	1.00 1.01 1010 
35223 229.00, 230.00 1.00 3.45, 3445, 
35224 230.001 231.00 1.00 2.73' 27251 
35225 231.00 232.00 1.00 0.961 960' 

2 231.15 231.50 ZP 
- Patron circulaire visible par la foliation. 

35226 232.00 233.00 	1.00 0.53 	53011, 

35227 233.00 234.00 1.00 1.24 	1235j 

35228 234.00 235.00 1.00 	0.90 	895 

35229 	 235.00 	236.00 1.00 	4.29 	4285' 

35230 	 236.00 	237.00 	1.00 4.94 	4940 

35231 	 237.00 	238.00 	1.00 0.31 	310 

35232 	 238.001 	239.00 	1.00 0.06 	55 

35235 	 239.00 240.00 1.00 0.08 	78 

35236 	 240.00 241.00 1.00 0.08 	82' 

2 240.70 240.95 ZP 
- Patron circulaire visible par la foliation. 

35237 241.00 	242.00 	1.00 0.55 5501 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

3 246.10 

0 247.00 

0 248.95 

3 250.35 

257.10 S3 Si 
- Wacke silicifié très foncé, riche biotite avec présence de 2% de veinules mm 
quartzo-feldpathique verte grise. 

249.00 

246.70 	 12J CP 

Granulométrie fine, mais zone ou la granulométrie de la biotite devient moyenne. 
Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 25 % de biotite, mais avec 

zone plus riche suivant la foliation. 
Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. 

- Altération silicieuse variant localement de 10 à 20%. Veinules millimétriques 
présentant des bordures de lessivage vert pâle (bordure de 0.5 à 1cm). 

Minéralisation de 0 à 2% de phyrrotine disséminée suivant la foliation formant des 
horizons lenticullaires (2 à 6cm). 
Contacts graduels sur qques cm. 

S3 VN Si Au 
- Petite veine de quartz blanc avec 2 petits grains d'or visible. VG. 
- Petite veine de 2 à 3 mm d'épaisseur 

Veine inclinée à 8 TCA. 
2 petits grain d'or mm et d'autres en trace dans la veine de quartz. A noter, une 

lentille de pyrrhotine de 3cm de long à proximité de ces grains. 

- Injections dioritiques de couleur blanc et vert, avec auréole 
d'altération verdâtre, contenant des disséminations de 
chalcopyrite. 
- Granulométrie fine à moyen. 
- Dykes de diorite, poivre et sel, composés de 35% plagioclases 
et 25% amphiboles avec auréoles d'altération riche en actinote 
ayant une largeur variant de 10 à 50cm. Présence de veinules 
riches en silice. 
- Inclinaison a angle diffus, semble influencée par la schistosité. 
- Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriques et 
altération propylitique riche en actinote. 
- Dissémination très locale de chalcopyrite 1 a 8mm. A noter, 
que la chalcopyrite est situé dans une fracture remplis par de la 
serpentine (minéral noir rayable très facilement). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

6 juin 2005 

Échantillon De à Long 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

35238 242.001 243.001  1.00 0.27' 274 

35239 243.00 244.001. 1.00 0.021 201 

35240 244.00 245.00. 1.00 0.04 42; 

35241 245.00 246.0011 1.00 0.06 56' 

35242 246.00 247.001 1.00 	0.03' 30 

35243 247.001  248.00 1.001 0.12 118! 
35244 248.00 j 249.001 1.00 1.60 1600 

35246 249.001 250.001 1.00 0.05 45 

35247 250.00' 251.00 1.00 0.841 840' 

251.30 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	h 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

250.35 251.30 S3 Si 1AS-PO 	 35248 	 251.00 	252.00, 	1.00r 	0.2T 	270 
-Wacke gris foncé minéralisé A 1% d'arsépyrite et pyrrhotine 
suivant la foliation. 
- Granulométrie: wacke = fine, biotite = moyen. 
- Wacke à foliation bien visible de par les présences des biotites 
- Foliation de 30 à 40 TCA. 
- Altération silicieuse qui semble suivre la foliation. 
- La minéralisation de 1% d'arsénopyrite et pyrrhotine 
disséminée (de 1 A 2mm) suit la folation telle une pervasion. 
- Contacts graduels de cette zone sur qques cm. 

35249 252.00 253.001 	1.00 	0.07 	68, 

•35250 253.00 254.00' 	1.00 	0.03 	34 

35251 	 254.00 255.00 	1.00 	0.04 	42 

35252 	 255.00 	256.00 	1.00 	0.03 	29 

135253 	 256.00' 	257.00 	1.00 	0.08' 	83 

35254 257.00 258.00 	1.00 	2.131 	2130 

0 257.10 332.00 S3 Si FD PO 35255 258.00 259.00 1.00 	0.43' 	429 
- Wacke gris foncé riche biotite avec présence de 2% de veinules quartzo- 35256 259.00 260.00 1.00 0.89 	8901  
feldpathique vert gris. 35257 260.00 261.00 1.00 0.091 	861 
- Granulométrie fine, mais zone où la granulométrie de la biotite devient moyen. 	35258 	 261.00 262.00 1.00 0.051 	50' 
- Matrice quartzo-felpatique A texture granoblastique avec au moins 30% biotite, 35259 	 262.00 263.00 1.00 0.051 	49 
mais avec zone plus riche suivant la foliation. Localement, intrusions dioritiques A 35260 	 263.00 264.00 	1.00 0.051 	47 
50% plagioclase et 50% d'actinote (petits cristaux en baguettes mm). 
- Foliation principale variant de 20 A 30 TCA. 
- Altération silicieuse de 5 A 25 cm autour des dykes de diorites. Moins de 10% de 
veinules millimétriques quartzo-feldpathique présentant des bordures de lessivage 
vert pâle (bordure de 0.5 A 1cm). 
- Minéralisation de 0 A 2% de phyrrotine disséminée suivant la foliation formant des 
horizons lenticullaires (2 A 6cm). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

2 264.00 264.15 FJ BY 35261 264.00 265.00 1.00 0.101 	981 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Fragments broyés, fractures plus ou moins franches et roche 
émiettée. 

1, 

- Angle diffus de 70 A 80 TCA. 
- Contacts francs. 

35262 	 265.00 	266.001 	1.00', 	0.21 	206 

35263 	 266.00 	267.00' 	1.00 0.02' 	24 

1 266.80 272.50 S3 Si FP 35264 	 267.00 	268.00, 	1.00 0.03111 	321, 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

268.00 269.00 1.00 0.02 	21 - Zone d'altération silicifiée de couleur verdâtre avec veines de feldspath 	,35265 
beiges. 
- Veines de feldspath beige de 2 à 12mm. A l'occasion, ses veines sont 
reprise par des veines de quartz plus jeune. 
- Veines inclinées variant de 30 à 45 TCA. 
- La couleur verdâtre de cette zone provient de l'altération en actinote 
induite par la pervasion des veines de feldspath. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques dm. 

2 268.80 269.00 FJ BY 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Fragments anguleux. 
- Angle diffus de 60 TCA. 
- Contacts francs. 

35266 	 269.00 270.00 	1.00 0.02, 	16 

135267 270.00 271.00 1.00 0.02. 	17, 

35268 271.00 272.00 1.00 0.02 	17! 

3 271.50 271.75 VN 
- Veine de quartz blanc avec qques cristaux vert-bleus. 
- Veine de quartz massive avec 5% de petits cristaux moins d'un 
cm, dont l'un de forme carré. 
- Angle de 25 TCA. 
- Couche mm de feldpath beige sur le contact de la veine. 
- aucune métallique. 
- Contacts francs 

35269 	 272.00 273.00 	1.00 0.01' 	10'. 

135270 273.00 	274,00 1.00 0.06 	59' 

35271 274.00 275.00 1.00 0.03' 	281 

1 274.50 281.50 I1G PY 35272 275.00 276.00 1.00 0.01 	101 
- Pegmatite blanche avec quelques inclusions de minéraux noirs. 35273 276.00 277.00 1.00 0.00 	3' 
- Pegmatique porphyrique. 35274 277.00 278.00 1.00 0.001 	3 
- Horizon pegmatitique porphyrique de 58% quartz, 40% plagioclases et 35275 278.00 279.00 1.00 0.011 	6 
2% minéraux noirs (probablement tourmaline noire et serpentine (certains 	35276 	 279.00 280.00 	1.00 0.01 	8 
minéraux sont facilement rayable). 	 35279 	 280.00 281.00 1.00 0.02' 	22 
- Angle de 60 TCA et l'autre contact bréchique est diffus. 	 35280 	 281.00 	282.00 1.00 0.14 	144 
- Eponte de 45% quartz et 55% toumaline, ayant allure de rayures 
parallèles à l'intrusion. 
- Trace de pyrite prés de la serpentine. 
- Contact franc et l'autre bréchique sur 5 cm. 

35281 282.00 283.00 1.00 0.14 	140 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De n Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

35282 	 283.00 284.00 1.00 0.04T 	39 

35283 	 284.001 	285.00 1.00 0.03 	301 

35284 	 285.001 	286.00 1.001, 0.03, 	33! 

35285 	 286.00 	287.00 1.00 0.04 	41' 

35286 	 287.001 	288.00 1.00 0.04 	38 

135287 	 288.00f 	289.001 	1.00 0.031 	30 

35288 	 289.001 	290.00 	1.00 0.031 	33 

1 289.30 	296.00 S3 Si AC 35289 	 290.00 	291.00 	1.00 0.021 	22 
- Wacke avec zone plus verdâtre d'altération hydrothermale pervasive. 291.00 1 35290 292.001 	1.00 0.01 	14'! 
- Wacke à granulométrie moyen. 
- Wacke à texture granoblastique à schisteuse. Plans de foliation bien 
visible. Zone avec veines cm feldspath beige. 
- Foliation variant de 25 à 40 TCA. 
- Zone d'altération propylitique riche en actinote et mica. 
- Aucune minéralisation métallique visible. 
- Contacts graduels sur qques cm. 	 I 

2 	291.85 292.00 	 ZP 
- Patron circulaire dans la foliation et une mince veine de quartz blanc.' 

35291 	 292.00 	293.00 	1.00 	0.02' 	18 

35292 293.00 294.00 1.00 	0.02 	19 

35293 294.00 295.00 1.00 0.011 	13 

35294 295.00 296.00 1.00 0.021 	21 

35295 	 296.00 297.00 1.00 0.051 	471 '. 

35296 	 297.00 298.00 1.00 0.02 	21' 

35297 	 298.00 299.00 1.00 0.03 	29'. 

35298 	 299.00 300.00 1.00 0.01 	14. 

35299 	 300.00 301.00 1.001 	0.03 	30 

35300 	 301.00 	302.00 	1.00 	0.04' 	40 

2 301.10 304.40 FJ 35302 	 302.00 303.00 1.00 0.02 	21 
- Zone de fractures. 35303 	 303.00 304.00 1.00 0.03] 	31 
- Zone fracturée, total de 9 fractures sur 80cm. 35304 	 304.00 305.00 1.00 0.02i 	23 
- Angle franc 60 à 70 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

304.10 304.80 FJ BY 
- Zone de fractures, avec section de carottes broyées. 
- Zone à fragments anguleux de 1 à 3 cm et total 21 fractures sur 
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Jléonôre 

Lithology and Assays: 

Niv De À  Description  Échantillon De d  Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

80cm. 
- Angle franc 55 a 65 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

S3 12J 
- Wacke gris-vert de zone avec 10% d'injection dioritique blanche et verte. 
- Dykes de diorite, poivre et sel, composés de 30 a 40% plagioclases et 25 
a 35% d'amphiboles d'épaisseur de 5 a 15 cm. Quelques dykes sont 
composés a plus de 90% de feldspath beiges avec une auréole d'altération 
silicifié (vert pale). 

35305 305.00 306.00 1.00 0.02 	22 

35306 	 306.00' 	307.00 	1.00 	0.02 	21 

35307 	 307. 00 	308.00 	1.001 	0. 051 	47'. 

35308 	 308.00 	309.00 	1.00 0.04, 	37 

35309 309.00, 	310.00 1.00 0.02 	18 

35310 310.00 311.00 1.00 0.02' 	19 

35311 311.00 312.00 1.00 0.02, 	18'. 

35312 312.00 	313.00 	1.00 	0.02 	20 

35313 313.00 	314.00 	1.00 	0.03 	26 

35314 314.00 315.00 1.00 0.01 	9 

35315 315.00 316.00 1.00 0.01 	6 

35316 316.00 317.00 1.00 0.021 	16 

35317 	 317.00 318.00 1.00 0.02 	18 

35318 	 318.00 319.00 1.00 0.01 	10 

35319 	 319.00 320.00 1.00 0.01 	12 

35320 	 320.00 	321.00 1.00 0.01 	9 

35321 321.00 	322.00 	1.00 	0.02, 	22 

35322 322.00 323.00 1.00 	0.011 	12, 

35323 323.00 324.00 1.00 0.02 	22'1 

35324 324.00 325.00 1.00 0.02 	16: 

35325 325.00 326.00 1.00 0.01 	111 
35326 326.00 327.00 1.00 0.02 	18 
35327 327.00 328.00 1.00 0.08 	81 
35328 328.00 329.00 1.00 0.02 	241, 
35329 	 329.00 	330.00 	1.00 0.01 	6 

2 
	

311.35 
	

311.90 

1 324.40 330.00 

FJ BY 
- Zone de fractures, avec section de carottes broyées. 
- Zone de fracturation avec 50% a fragments anguleux de 1 a 5 cm et 
total de 9 fractures sur 55 cm. Certaines fractures sont remplis de 
silcice. 
- Angle franc 55 a 65 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Angle de 10 à 20 TCA. 
- Altération d'altération verdâtre à proximité des dykes. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

335.30 

333.00 

332.00 364.85 

334.55 	 FJ BY 
- Zone de fractures, avec section de carottes broyées. 
- Zone fe fractures avec 10% à fragments anguleux de 1 a 5 cm et 
total de 9 fractures sur 55 cm. Certaines fractures sont remplies de 
silice. 
- Angle franc 55 à 65 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

335,40 

S3 Si PO 
- Wacke gris foncé à gris vert avec présence de 5% de d'injection dioritique blanche 
et verte, et 5% de veinules quartzo-feldpathique vert gris. 
- Granulométrie moyen, la granulométrie de la biotite devient moyen. 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 30% biotite, texture 
rugeuse. De prés, le wacke est de texture poivre et sel. Présence de 5% d'intrusions 
dioritiques a 70% plagioclase, 25% d'actinote et 5% de quartz. 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. Dykes de 10 à 50 TCA. 
- Altération silicieuse de 5 à 25 cm autour des dykes de diorites . Moins de 10% de 
veinules millimétriques quartzo-feldpathique présentant des bordures de lessivage 
vert pâle (bordure de 0.5 à 1cm). 
- Minéralisation de 0 à 2% de phyrrotine disséminée suivant la foliation formant des 
amas ou des horizons lenticullaires (2 à 5cm). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

ZP Si 
- Patron circulaire visible par deux veines mm de qtz. 

35330 330.00 331.00 1.00 	0.01 81 

35331 331.001 332.001 1.00' 0.01 13;, 

35332 332.001 333.001 1.00 0.011 141 

35333 333.00 334.001 	1.00 0.01' 	14 
35334 334.00 335.00 1.00 0.01! 	10. 

35335 335.00 	336.00 	1.00 0.01'1 	10 

35336 336.00 337.00 1.00 0.01 	11 

35337 337.00 338.00 1.00 0.0111 	10' 

35338 	 338.00 339.00 1.00 0.01. 	9 

35339 	 339.00 340.00 1.00 0.01' 	81 

35340 	 340.00 341.00 1.00 0.01 	5. 

35341 	 341.00 342.00 1.00 0.00'] 	31 

35342 342.00 343.00 1.00 0.01 	9 

35343 	 343.00 344.00 1.00 0.041 	36' 

0 

2 

2 
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347.35 

349.70 

355.30 

355.30 

364.85 

Description 

S3 Si VN FP BR PO 
- Zone d'altération verdâtre avec veines de feldspath beiges et veines de 
quartz blanc. Présence de fragments bréchiques de la matrice dans les 
veines de feldspath. 
- Veine de feldspath beige de 2 à 12mm. A l'occasion, ses veines sont 
reprise par des veines de quartz plus jeune. 
- Veines inclinées variant de 10 à 45 TCA. Localement, texture 
bréchiquedans les veines de feldpath. 
- La couleur verdâtre de cette zone provient de l'altération induite par la 
pervasion des veines de feldspath, donc probablement une altération de 
microcline. 
- Trace de pyrrhotine. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

S3 2012J AC 
- Wacke verdâtre traversé de 20% d'Injections dioritique de couleur poivre 
et sel, avec épontes verdâtres. 

Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	ppb 

35344 	 344.00 345.00 	1.00 	0.02 	17 

35345 345.00 346.00 	1.00 0.03 	29'' 

35346 346.00 347.00 1.00 0.01 I 	5 

35347 347.00 348.00 1.00 0.021 	15 

I 

35348 348.00 349.00 1.00 0.01 12 

35349 349.00 	350.00 	1.00 0.01 	5 

35351 	 350.00 351.00 1.00 0.01 11 
35352 	 351.00 352.00 1.00 0.03 27 
35353 352.00 353.00 1.00 0.01 13'', 
35354 353.00 354.00 1.00 0.01 12 
35355 354.00 355.00 	1.00 0.01, 	8' 
35356 355.00 356.00 	1.00 0.01! 	91 

35357 356.00 357.00 	1.00 0.03! 	26! 
35358 357.00 358.00 1.00 0.031 	27'', 
35359 358.00 359.001 1.00 0.02', 	22! 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

2 

2 

   

347.30 

 

349.70 

   

   

BR TC 
- Zone de brèches avec fractures remplis de talc ou serpentine vert- 
noir. 
- Granulométrie de fragments sont grossiers. 
- Zone de fracturation, dont quelques fractures (de là 12cm) remplis 
de serpentine ou talc (minéal vert-noir, facilement rayable) avec des 
morceaux anguleux de 1 à 3cm provenant de l'encaissant (voir 218.40 
à 218.55). 
- Veines (fractures) de 10 et 60 TCA. 
- Altération silicieuse évidente , jusqu'à 30%. Avec remplissage de 
fracture par la serpentine plutôt qu'altération magnésienne. 
- Localement, présence de pyrite en amas de 1 à 4cm, lié au minéral 
vert-noir. 
- Contacts sont francs. 

348.15 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyées, morceaux irréguliers anguleux. 
- Fragments anguleux. 
-Angle diffus, dont 10 et 50 TCA. 
- La roche semble avoir été préalablement silicifié, cassure frache 
matériel 
- Contacts francs. 
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1léonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À 
	

Description 

- Granulométrie fine à moyen. Certains cristaux d'amphibol 
- Dykes de diorites composé de 35% plagioclases et 25% 
auréoles d'altération riche en actinote ayant une largeur vas 
50cm. Présence de veinules riches en silice. 
- Inclinaison à angle diffus. 
- Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriqi 
propylitique riche en actinote. 
- Dissémination de 1 à 2% PO, parfois en amas de 1cm. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

1 361.00 363.10 11 G 1 PY-PO AS 
- Veines de quartzo-feldpathique gris-blanc avec épontes n 
tourmaline. 
- Veines de 75% quartz gris-pale, 20% feldspath blanc et 5 
forme granulaire millimétrique. 
- Veine de quartz-feldspath 40 TCA. Veine de feldspath bei 
- Épontes silicifiées sur plusieurs cm et minéralisé en tourn 
granulaire millimétrique. 
- Dissémination locale de 1% de pyrite, phyrrotine. Dissémi 
d'arsénopyrite et grenat almandin. 
- Contacts irréguliers et graduelles sur quelques cm. 
- A noter, que l'éponte de la veine de quartz est coupé par I 
feldspath beige (1cm). 

0 364.85 447.00 S3 12J PO 
- Wacke gris foncé avec présence de 10% de d'injection dioritique po 
5% de veinules quartzo-feldpathique blanches. 
- Granulométrie moyen, la granulométrie de la biotite devient moyen. 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec +30% biot 
texture rugeuse, par endroit. Présence d'intrusions dioritiques à 70% 
25% d'actinote et 5% de quartz, de largeur variant de 3 à 20cm. 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. Dykes de 25 à 50 TCA. 
- Altération silicieuse de 5 à 25 cm autour des dykes de diorites. Moir 
veinules millimétriques quartzo-feldpathique présentant des bordures 
vert pâle (bordure de 0.5 à 1cm). 
- Minéralisation de 0 à 2% de phyrrotine disséminée suivant la foliatic 
amas ou des horizons lenticullaires (1 à 16mm). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	PPb 

359.00 360.00 1.00 0.03, 	29 
360.00 361.00 1.00 0.031 	301. 

361.00 362.00 1.00 0.04' 	39'. 
362.00 363.00 1.00 0.05, 	47' 
363.00 364.00 1.00 0.05 	50'' 

364.00 365.00 1.001 	0.03 	33 

365.00 366.00 1.00 0.01 	12 
366.00 367.00 1.00 0.01 	11 
367.00 368.00 1.00 0.02 	19 
368.00 369.00 1.00 0.02 	19 
369.00 370.00 1.00 	0.01 	6 
370.00 371.00 1.00 	0.01 	81 
371.00 372.00 1.00 0.01 	13 
372.00 373.00 1.00 0.01 	14, 
373.00 374.00 1.00 0.01 	13 
374.00 375.00 1.00 0.01 	14 
375.00 376.00 1.00 0.01 	9 
376.00 377.00 1.00 0.01 , 	121 
377.00 378.00 1.00 0.031 	271 
378.00 379.00 1.00 0.01 	13', 
379.00 380.00 1.00 0.01 	14 
380.00 381.00 1.00 0.01 	11'. 
381.00 382.00 1.00 0.02 	17' 
382.00 383.00 1.00 0.02 	18''. 
383.00 384.00 1.00 0.02 	18 
384.00 385.00 1.00 0.02' 	21 
385.00 386.00 	1.00 0.02' 	201  
386.00 387.00 	1.00 0.03' 	26 

6juin 2005 
	

Page 28 of 43 
	

Hole: ELE-05-065 



Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

S3 Si 6012J PO 
- Wacke très silicifié gris à gris-verdâtre très affecté par la pervasion des 
injections dioritiques (blanc et vert), et de 5% de veinules quartzo- 
feldspatique blanche. 
- Wacke à grains fins et dykes de diorite à grains fins à moyens. 

Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

35390 387.00 388.00 1.00 0.04 37' 
35391 388.00 389.00 1.00 0.08 78] 
35392 389.00 390.00 1.00 0.14 141,  

35393 390.001  391.00 1.00 0.10 96 
35394 391.00 	392.00 1.00 0.35 354 
35395 392.00 	393.00 1.00 0.25 246 
35396 393.00 394.00 1.00 0.11 109 
35397 394.00 395.00 1.00 0.25] 252 
35398 395.00 396.00 1.00 0.14 143 
35399 396.00 397.00 1.00 0.02 23 
35400 1.00 0.07 67 
35401 1.00 0.08'' 77 
35402 1.00 0.31 ] 	312 

35403 400.00 401.00 1.00 0.23 2331
1 
 

35404 401.00 402.00 1.00 0.32 317  
35405 402.00 403.00 1.00 1.17 1170 
35406 403.00 	404.00 1.00 3.33 3330 

- Horizon composé de 60% dykes de diorite, poivre et sel, composés de 30 
à 40% plagioclases et 25 à 35% d'amphiboles. Dykes d'épaisseur diffuse 
avec auréoles d'altération prononcée. Quelques de 5% de veinules quartzo-
feldspatique blanche. 
- Foliation variant de 40 à 50 TCA. Dykes et veines semblant suivre aussi 
la foliation. 
- Altération silicieuse verdâtre (plus pale) présente à tout l'horizon. 
- Trace de pyrrhotine suivant la foliation ou pertuber par la présence des 
intrusifs. 
- Contacts des veinules de qtz sont franc. Contacts dykes diffus et graduels 
sur qques cm. 

VN Si TL 2P0-AS 
- Veine quartz gris avec épontes silicifiées composées 
d'alternances d'horizons cm de quartz blanc et tourmaline noire. 
- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Veine de qtz massive de 1cm d'épaisseur avec pervasion riche 
en toumaline suivant la foliation . 
- Inclinaison de la veine à 75 TCA. 
- Altération silicieuse de 10 à 20 cm de largeur, composées 
d'alternances d'horizons cm de quartz blanc et tourmaline. 
- Présence de 1% PO disséminé très finement et 1% AS 
disséminée plus grossièrement. Présence de pyrrhotine suivant 
la foliation dans la partie distale des épontes. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes tourmalinisées. 

'35407 	 404.00 	405.001, 	1.00 	1.81 	1810 

35408 	 405.00 	406.00 	1.00', 	0.23 	233 

1 399.55 408.35 

3 403.90 404.35 

 

6 juin 2005 Page 29 of 43 	 Hole: ELE-05-065 

   



L 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

35409 	 406.00, 	407.001  1.00 0.13j 	129' 

35410 	 407.00 	408.001 1.00 0.08! 	80' 

35411 	 408.00 	409.00 	1.00 0.1011 	101 

35412 	 409.00 	410.00 	1.06 	0.10 	97 

135413 	 410.00 	411.00 	1.00 0.441 	443'' 

35414 411.00 412.00 	1.00 	0.04' 	42, 

35415 412.00 413.00 	1.00 0.04!, 	35 

35416 413.00 414.00 1.00 0.27j 	272Î, 

35417 414.00 	415.00 1.00 0.071 	65 

35418 415.00 	416.00 1.00 0.29 	293 

35419 	 416.00 	417.00 	1.00 	0.15 	151 

35420 	 417.00! 	418.00 	1.00 	0.09 	93' 

35421 	 418.00 	419.00 	1.00 	0.05 	53 

35422 	 419.00 	420.00 	1.00 	0.11 	112 

35423 	 420.00 	421.00 	1.00 	0.07 	74 

3 420.90 421.05 	 VN TL Si 35424 	 421.00 422.00 	1.00 0.121 	115 
- Veine tourmaline noire avec épontes verdâtres. 
- Tourmaline massive. 
- Veine de 2 â 15 mm de toumaline remplissant la fracture 
(minéral noir, dureté supérieur â 70) suivant la foliation. . 
- Inclinaison de la veine à 40 TCA. Semble suivre la foliation. 
- Altération silicieuse de 5 cm de largeur, composées de quartz 
blanc et tourmaline. 
- Aucun minéralisation métallique. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes. 

35425 	 422.00 	423.00 1.00 0.43 	433 

2 422,55 424.00 FJ 35426 	 423.00 	424.00 1.00 0.19 	1861 
- Zone de fractures. 
-Zone fracturée, total de 7 fractures sur 1.45cm. 
- Certaines fractures ont une surface à texture granuleuse. Trace 
silicification dans la fracure. 
- Angle franc 50 â 70 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

35427 	 424.00 425.00 1.00 0.15' 	1451 

135428 	 425.00 426.00 1.00 0.08 	83'. 

3 425.55 425.75 VN TL Si FP 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	npb 

1 432.80 

- Veines tourmaline noire avec épontes silicifiées verdâtres et 
feldspath blanc. 
- Tourmaline massive (minéral noir, dureté supérieur à 70). 
- Veines de 2 à 15 mm de toumaline remplissant la fracture 
(minéral noir, dureté supérieur a 70) suivant la foliation.. 
- Inclinaison de la veine à 35 TCA. Semble suivre la foliation. 
- Altération silicieuse de 5 à 10cm de largeur, composées de 
quartz et feldspath blanc et tourmaline. 
- Aucun minéralisation métallique.  
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes. 

436.10 	S3 Si PO 
- Wacke silicifié gris à gris-verdâtre avec d'alternances d'horizons mm plus 
silicifiés très affecté par la pervasion de fluides, et de 5% de veinules 
quartzo-feldspatique blanche. 
- Wacke à grains fins et dykes de diorite à grains fins à moyens. 
- Wacke silicifié très affecté par la pervasion de fluides hydrothermaux 
suivant la foliation. Présence de 5% de veinules quartzo-feldspatique 
blanche. 
- Foliation variant de 50 à 60 TCA. Dykes et veinules semblant suivre aussi 
la foliation. 
- Altération silicieuse verdâtre (plus pale) présente à tout l'horizon. 
- Trace de pyrrhotine suivant la foliation. 
- Contacts des veinules de qtz sont franc. 
- On pourrait parler de wacke paragneissique. 

;35429 426.00 	427.00 	1.00 	0.08 	75 

35430 	 427.00 	428.00 1.00 	0.04 	40 

135431 428.00 429.00 1.00 0.061 	57 

35432 429.00 430.00 1.00 0.04. 	35 

35433 430.00 431.00 1.00 0.071 	74 

35434 431.00 432.00 	1.001 0.101 	104 

35435 432.00 433.00 	1.00 0.58 	580 

35436 433.00 	434.00 	1.00 	0.51 	510 

2 433.30 433.55 

3 434.50 434.55  

FJ 
- Zone de fractures. 
- Zone fracturée, total de 4 fractures sur 25cm. 
- Certaines fractures ont une surface à texture granuleuse.Trace 
silicification dans la fracure. 
- Angle franc 50 à 70 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

35437 
	

434.00 435.00 1.00 0.62 6201 
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Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gel 	ppb 

35440 	 435.00 	436.00' 	1.001' 	0.08 	81 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 434.50 434.55 

3 	435.85  435.90 

440.20  441.80 1 

Eléonore 

Description 

11G 
- Veine de pegmatite avec quartz gris et tourmaline noire avec 
épontes silicifiées verdâtres. 
- Quartz et tourmaline massive. 
- Veine de 2 à 20 mm de toumaline remplissant la fracture 
(minéral noir, dureté supérieur à 70) suivant la foliation.. 
- Inclinaison de la veine à 60 TCA. Semble suivre la foliation. 
- Altération silicieuse de 5 à 10cm de largeur, composées de 
quartz et feldspath blanc et tourmaline. 
- Aucun minéralisation métallique. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes. 

11G 
- Veine de pegmatite, quartz gris, feldspath blanc et tourmaline 
noire avec épontes silicifiées verdâtres. 
- Quartz massive et tourmaline de granulométrie moyenne. 
- Veine de 2 cm de toumaline remplissant la fracture (minéral 
noir, dureté supérieur à 70) suivant la foliation.. 
- Inclinaison de la veine à 60 TCA. Semble suivre la foliation. 
- Altération silicieuse de 5 à 10cm de largeur, composées de 
quartz et feldspath blanc et tourmaline. 
-Aucun minéralisation métallique. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes. 

I1G TL 1AS 1PO 
- Pegmatite grise-blanche avec inclusions de tourmaline noire, grenat 
rouge et trace d'arsénopyrite. 
- Horizon pegmatitique de 34% quartz, 60% feldspath blanc, 3% feldspath 
jaune et 5% tourmaline. Grenat rouge (1 à 8mm) en trace dans la 
pegmatite. 
- Angle de 55 et 70 TCA. 
- Eponte subtile transition de couleur faible, mais présence 25% de grains 
de tourmaline. 
- Présence de 1% d'arsénopyrite disséminée dans la pegmatite et 1% de 
pyrrhotine avec auréole d'amphibole. 
- Contact franc et l'autre bréchique sur 5 cm. 

135441 436.00 437.00 1.00 	0.04 	35 

135442 437.00 438.00 	1.00 0.22 	217', 

135443 438.00 439.001 1.00 0.02 	16 

35444 439.00 440.00 1.00 0.01 	6 

35445 440.00 441.00 1.00 0.01 	11, 

35446 441.00 442.00 1.00 0.041 	36' 
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Eléonore 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

442.00 	443.00 	1.00 	0.01, 	13, 

443.00 444.00 1.00 0.01 	1S 

444.00 	445.00 	1.00 	0.02 	20 ', 
445.00 	446.00 	1.00 	0.01, 	6 
446.00 	447.00 	1.00, 	0.161, 	159! 

Description 

[35447 

35448 

S3 Si AM 	 35449 
- Wacke silicifié gris à gris vert avec 2% de porphyroblastes d'amphiboles 35450 
vertes. Présence de 2% de veines quartzo-feldspathique. 	 35451 
- Granulométrie du wacke est fine. 
- Wacke silicifié avec sections tachetées à 0 à 4% d'amphiboles vertes (2 à 
8mm), Présences de veines cm de qtz gris (de 5 à 15mm) de forme droite 
à ptygmatiques. 
- Foliation de 25 à 35 TCA. Quelques veines cm de quartzo-feldspathique 
localement de 10 à 30 TCA. 
- Altération verdâtre liée aux dykes dioritiques et veinules mm quartzo- 
feldspatique. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. 
- Wacke semble traversé par une pervasion d'injection dioritique. 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

443.05 450.00 

35452 447.001 448.00 1.00 0.121 	122; 489.00 M4-S3 10I2J 
Paragneiss du wacke gris-vert foncé à gris-vert avec 2% de porphyroblastes 

d'amphiboles vertes. Présence de 10 % d'injections diorites et 5% de veines quartzo- 
feldspathique. 

Granulométrie du paragneiss est fin. La biotite est bien visible. 
Wacke paragneissique avec sections tachetées à 0 a 4% d'amphiboles vertes (2 à 1 

10mm). Présences de veines quartzo-feldspathique (de 5 à 20 mm) de forme droite à 
ptygmatiques. Foliation bien visible. 

Foliation de 35 à 65 TCA. Quelques veines cm de quartzo-feldspathique 
déformées; boudinage et figures de plissement. 

Altération verdâtre liée aux dykes dioritique et veinules mm quartzo-feldspatique. 
Trace de phyrrotine disséminée dans les veines quartzo-feldpathique. 
Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. 
On pourrait parler de wacke en transition paragneiss. 

448.15 35453 	 448.001 449.00 1.00 0.11 	111 VN Si TL 
- Veine de quartz gris et feldspath blanc et tourmaline noire avec 
épontes silicifiées verdâtres. 
- Quartz et tourmaline massive (minéral noir, dureté supérieur à 
70). 
- Veines (2 à 3cm) de 45% quartz gris, 50% feldspath blanc et 
5% toumaline en grain. 
- Inclinaison de la veine à 60 TCA. 
- Altération silicieuse de 5 à 10cm de largeur, présence de 
veines 5mm de tourmaline (centre) de quartz et feldspath blanc 
(bordure). 
- Aucun minéralisation métallique. 
- Contact franc de la veine de qtz et contacts graduels sur qques 
cm des épontes. 

447.00 

447.75 

1 

0 

3 
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1 448.30 449.50 S3 Si EP 

- Horizon de wacke silicifié vert grisâtre avec présence de veinules de 
feldspath beige. 
- Granulométrie de la roche est fine à moyen. 
- Wacke silicifié. Présences de veinules mm de feldspath beiges suivant la 
foliation. Présence d'une veine de 1cm de couleur épidote avec un minéral 
vert forêt en inclusion en veinules. 
- Foliation de 50 à 60 TCA. 
- Altération verdâtre liée une circulation hydrothermale et veinules mm 
quartzo-feldspatique. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contact des veinules quartzo-feldspathique et des veines qtz sont francs. 
- On pourrait parler de wacke paragneissique. 

35454 449.00 450.00 1.00 0.03 29 

35455 450.001 	451.00 1.00 0.01 	11 

35456 	 451.00 	452.00 1.00 0.02. 	16' 

2 451.70 	451.75 	 ZP Si 
- Patron circulaire visible par une veines cm de qtz. 

35457 	 452.00', 	453.00 	1.00 0.03' 	27 

35458 	 453.001 	454.00 1.00 0.01 	5 

35459 	 454.00 455.00 1.00 0.01 	5; 

35460 455.00 456.00 1.00 0.01; 	5 

35461 456.00 457.00 	1.00 0.011 	5 

2 456.90 458.80 FJ 
- Zone de fractures. 
- Zone fracturée, total de 15 fractures sur 190cm. 
- Certaines fractures ont une surface à texture granuleuse. 
- Angle franc 50 à 70 TCA. Certaines fractures sont dans le sens 
opposé à 20 à 30 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

1 456.95 458.50 I2J AC 35462 457.00 458.00 1.00 0.00 
- Injections dioritique (blanc et vert) avec un fond verdâtre. 	 35463 458.00 459.00 1.00 0.01 
- Granulométrie moyenne. 
- Dykes de diorite, poivre et sel, composés de 45% plagioclases et 55% 
amphiboles. Deux types d'amphiboles; 95% source dioritique petits grains 
mm et 5% porphyroblastes 3 à 10mm de couleur vert plus foncé. 
- Inclinaison à angle diffus. 
- Altération siliceuse créant des petites veinules millimétriques et altération 
propylitique riche en actinote. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

1 	I 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Lleonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

35464 	 459.00 460.00 1.00 0.01 	10' 

35465 	 460.00 461.00 1.00 0.01 	8' 

35466 	 461.00 	462.00 1.00! 	0.01 	14 

35467 	 462.00 	463.001 1.00, 	0.02 	19 

35468 463.00 464.00 1.001 	0.07 	66. 

35469 464.00 465.00 	1.00' 	0.01' 	12:  

35470 465.00 466.00 	1.00 0.031 	35 

2 465.55 465.65 FJ 
- Zone de fractures. 
- Zone fracturée, total de 3 fractures sur 7cm. 
- Les fractures ont une surface à texture granuleuse. 
- Angle franc 50 à 70 TCA. Certaines fractures sont dans le sens 
opposé à 20 à 30 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

35471 	 466.00 467.00 1.00 0.03 	30 

35472 	 467.00 468.00 1.00 	0.09 	86 

135473 	 468.00 469.00 1.00 	0.07 	70' 

35474 	 469.00 470.00 1.00 	0.04! 	40 

35475 470.00 471.00 1.00 	0.05 	49 

35476 471.00 472.00 1.00 0.03 	28! 

35477 472.00 473.00 1.00 0.02 	19' 

35478 473.00 474.00 1.00 0.02 	21' 

35479 474.00 475.00 1.00 0.08' 	84 

35480 475.00 476.00 	1.00 0.04 	42, 

35481 476.00 477.00 1.00 0.18! 	179 

35482 477.00 478.00 1.00 0.18! 	183 

35483 478.00 479.00 1.00 0.21 	209 

35484 	 479.00 480.00 1.00 2.19 	2190] 

35485 	 480.00 481.00 1.00 0.13 	127' 

35486 	 481.00 482.00 1.00 0.17' 	173' 

35487 482.00 483.00 1.00 0.27 	270] 

2 483.00 484.40 FJ BY 35488 483.00 484.00 1.00 0.301 	301 
- Zone de faille avec fractures et sections de carotte broyée, 
morceaux irréguliers et anguleux. 

35489 484.00 485.00 1.00 0.47 	4701 
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Eliéonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0 	489.00 

3 	485.05 

- Fragments broyés de 2 à 45mm. 
- Fragments broyés de 484.1 à 484.15cm et 484.25 à 484.35cm. Sur 
1.4m de carotte, 8 fractures franches. 
- Angle diffus de 50 à 60 TCA. 
- Silicification d'épaisseur mm et minéraux (bleus mm) dans certaines 
fractures. 

485.30 

490.50 S3 VN TL 2P0-AS 
- Wacke gris-vert à rayures d' alternance de tourmaline brune et quartz blanc suivant 
la foliation. Roberto. 
- Granulométrie du paragneiss est fin. La biotite est bien visible, gnanulométrie 
moyenne. 
- Wacke silicifié à rayures (de 5 à 20mm) en alternance d'horizons de tourmaline 
brune et quartz blanc suivant la foliation. Foliation envidente. 
- Foliation principale variant de 20 a 32 TCA. 
- Zone silicifiée taisant pâlir la matrice. 
- Minéralisation de 1 à 3 % de phyrrotine disséminée suivant la foliation formant des 
horizons lenticullaires (2 à 6cm) ou en amas (moins d'lcm). Environ 0 a 1% 
d'arsénopyrite disséminée suivant la foliation. 
- Contacts graduels sur qques cm. 
- La veine de quartz fournir l'explication du changement de lithologie si brusque. 

35490 485.00 486.00 1.00 1.68' 1680. 

35491 486.00 487.00 1.00 2.331 23301 

35492 487.00 488.00 1.00 0.46 455i 

35493 488.00 489.00 1.00 0.51. 510'1  

35494 489.00 490.00 	1.001 13.341 13335 

VN Si PO 
- Veine de quartz gris avec épontes silicifiées avec trace de 
pyrrhotine. 
- Quartz massif. 
- Veines de quartz de 22cm avec fragments pratiquement 
bréchiques. 
- Inclinaison de la veine: 60 et 70 TCA. 
- Altération silicieuse faible. 
- Trace de pyrrhotine dans la veine. 
- Contacts francs. 

       

3 489.10 489.70 VN Si TL GP PO 
- Veine de quartz blanc avec épontes silicifiées composées 
d'alternances d'horizons cm de quartz blanc et tourmaline noire. 
Présence de 1% de petites taches de graphite. 
- Granulométrie fine de la tourmaline. 
- Veine de qtz massive de 45cm d'épaisseur avec 1% d' 
inclusions de toumaline et de graphite. 
- Inclinaison de la veine: Partie supérieure 55 TCA. Partie 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

gut 	ppb 

inférieure, de 20 à 60 TCA. 
- Altération silicieuse de 15 cm de largeur sur la partie 
supérieure. Partie inférieure, éponte tellement silicifiée, que 
pratiquement impossible de distinguer le début de la veine. 
- Présence de 1% PO disséminé en amas. 
- Contact: partie supérieur silicification intesen de l'éponte 
graduels sur 15 cm. Partie inférieur contact franc, mais irrégulier 
de la veine de qtz. 
- Présence de petits minéraux bleutés prés des épontes. 

2 490.00 	490.30 ZP 
- Patron circulaire visible par une veines cm de qtz. 

0 490.50 	494.65 S3 Si PO 
- Wacke gris foncé à gris-verdâtre avec présence de 5% de veines quartzo-
feldpathique blanches. 
- Granulométrie fin-moyen du wacke. La granulométrie de la biotite est moyenne, 
donc bien visible. 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 30% biotite. Matrice à 
texture rugeuse. Présence de veines composé de 80% quartz et 20% feldspath 
blanc. Les veines sont de largeurs variant de 3 à 30mm. 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. Veines de 45 à 70 TCA. 
- Localement, zone très silicifié. Comme à 502.5 à 503.5m. 
- Minéralisation de pyrrhotine mm dans certaines petites veinules silicifiées. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

2 490.90 491.55 ZP 
- Patron circulaire très visible dans la foliation. 

0 494.65 494.80 S3 TL VN Si 5PO 1AS 
- Wacke gris-vert à rayures d' alternance de tourmaline brune et quartz blanc suivant 
la foliation. Roberto. Veine de quartz avec 6% de sulfures. 
- Granulométrie du paragneiss est fin. La biotite est bien visible, gnanulométrie 
moyenne. 
- Wacke silicifié à rayures en alternance d'horizons de tourmaline brune et quartz 
blanc suivant la foliation. Veine de quartz de 8cm avec sulfure prés de ses bordures. 
Foliation évidente de la biotite. 
- Foliation principale variant de 20 à 32 TCA. 
- Zone silicifiée faisant pâlir la matrice. 

Minéralisation de 5 % de phyrrotine en amas et 2 % d'arsénopyrite disséminée dans! 
la veine de quartz. 

35500 

35501 

35502 

35503 

35496 

35498 

490.00, 490.50 0.50 11.97 11965. 

490.501 491.00 0.50 20.23 20230. 

491.00 492.00 1.00 1.10' 1100 

492.00 493.00 1.00 1.37 1370 

493.00 494.00 1.00 1.85' 1850 

494.00 494.50 0.501 2.061 2060 

494.50 495.00 0.50 3.121  3120 

135499 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

Contacts graduels sur qques cm. 
Wacke en transition pour un paragneiss. 

0 	494.80i 	503.50 S3 Si PO 	 35505 	 495.00 	496.001' 	1.00I 	2.7811, 	2780 
- Wacke gris foncé à gris-verdâtre avec présence de 5% de veines quartzo- 35506 	 496.00 	497.00 	1.00 	1.92 	1920 
feldpathique blanches. 	 35507 	 497.00 498.00 1.00 1.44 	1440 
- Granulométrie fin-moyen du wacke. La granulométrie de la biotite est moyenne, 	35508 	 498.00 499.00 1.00 0.69 	690', 
donc bien visible. 35509 	 499.00 500.00 1.00 0.14! 	139 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 30% biotite. Matrice à 35510 	 500.00 501.00 1.00 0.131 	126 
texture rugeuse. Présence de veines sinueuses composées de 80% quartz et 20% 35511 	 501.00 502.00 1.00 1.47'i 	14701 
feldspath blanc. Les veines sont de largeurs variant de 3 à 30mm. 35512 	 502.00 503.00 1.00 	0.3111 	311' 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. Veines de 45 à 70 TCA. Quelques 
veinules ptygmatiques. 
- Localement, zone très silicifié. Comme à 502.5 à 503.5m. 
- Minéralisation de pyrrhotine mm dans certaines petites veinules silicifiées. 
- Contacts graduels sur qques cm. 
- Wacke ayant moins l'allure d'un paragneiss. 

1 502.80 	503.501 	S3 Si 	 35513 	 503.00 	504.001 	1.00 	0.101 	97 
- Horizon de wacke silicifié vert grisâtre. 
- Granulométrie de la roche est fine à moyen. 
- Wacke silicifié. Présences de veinules mm de feldspath beiges. 
- Foliation de 40 à 60 TCA. 
- Altération verdâtre liée une circulation hydrothermale et veinules mm 
quartzo-feldspatique. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

0 503.50 547.00 S3 Si PO 	 35514 	 504.00 	505.00', 	1.00 0.12 	120 
- Wacke gris foncé à gris-verdâtre avec présence de 5% de veines quartzo- 35515 	 505.00 	506.001 	1.00 0.09 	92 
feldpathique blanches. 35516 	 506.00 	507.00 	1.00! 	0.20 	204 
- Granulométrie fin-moyen du wacke. La granulométrie de la biotite est moyenne, 35517 	 507.00 508.00, 	1.00 0.43. 	434 
donc bien visible. 35518 	 508.00 509.00 1.00 0.82' 	820 
- Matrice quartzo-felpatique à texture granoblastique avec 30% biotite. Matrice à 35519 509.00 510.00 1.00 0.93, 	930 
texture rugeuse. Présence de veines variant de 1 à 3mm. 35520 510.00 511.00 1.00' 	0.381 	379 
- Foliation principale variant de 20 à 30 TCA. Veines de 45 à 70 TCA. 35521 511.00 512.00 1.00 0.131 	125!  
- Minéralisation de pyrrhotine mm dans certaines petites veinules silicifiées. 35522 512.00 513.00 1.00 0.07 	68' 
- Contacts graduels sur qques cm. 35523 513.00 514.00 1.00 0.86' 	855 
- Wacke ayant moins l'allure d'un paragneiss. 

1 513.15 513.35 S3 Si l2J 3P0 AS 
- Wacke silicifié gris foncé avec 1% de arsénopyrite et 1% de pyrrhotine 
suivant la foliation. 
- Granulométrie est plus fine. 
- Wacke silicifié où l'on retrouve des minéralisation de sulfures suivant la 
foliation. Aucune changement de texture ou couleur apparent. 
- Foliation principale variant de 50 à 60 TCA. 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

- Minéralisation de 3% de phyrrotine disséminée formant des horizons 
lenticullaires suivant la foliation et 0 à 1% d'arsénopyrite disséminée 
suivant la foliation. 
- Contacts diffus. 

S3 50VN Si AC 1P0-AS 
- Wacke silicifié gris foncé avec 1% de arsénopyrite et 1% de pyrrhotine 
suivant la foliation, traversé par des veines de quartz-actinote. 
- Granulométrie est plus fine. 
- Wacke silicifié à horizons gris foncé de 5 à 20cm avec minéralisation de 
sulfures suivant la foliation. Les horizons gris-vert de 2 à 20 cm, sont 
composés de silice et actinote. 
- Foliation principale variant de 50 à 60 TCA. Les horizons dioritiques sont 
A 40 à 60 TCA. 
- Zone silicifiée faisant pâlir la matrice. 
- Minéralisation de 1 à 3 % de phyrrotine disséminée suivant la foliation 
formant des horizons lenticullaires (2 à 6cm). Environ 0 à 1% 
d'arsénopyrite disséminée suivant la foliation dans les horizons plus 
silicifiés du wacke. 
- Contacts graduels sur qques cm. 
- Les veines ressemblent à des injections dioritiques. 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 
T 

35524 	 514.00 515.00 1.00 	0.20', 	195 

35525 	 515.00 516.00 1.00 0.121 	121' 

35526 516.00 517.00 1.00 0.11 	107', 

35527 517.00 518.00 1.00 1.17 	1170 

35528 518.00 518.90 0.90 3.33 	3330 

35529 518.90 519.90 1.00 14.321 	14315 
35531 519.90, 520.60 	0.70 7.16 	7160 

35533 	 520.60 522.00 	1.40 	0.96 	960' 

35534 522.00 523.00 1.00 	0.18 	183 

35535 523.00, 524.00 1.00 	0.13 	132 

35536 524.00 	525.00 1.00 0.23', 	232, 

35537 525.00 	526.00 1.00 0.05' 	49': 

35538 526.00 527.00 	1.00 0.06' 	61 

35539 527.00 528.00 1.00 0.05, 	54 

35540 528.00 529.00 1.00 0.08 	78 

35541 	 529.00 530.00 1.00 0.061 	62 

35542 	 530.00 531.00 1.00 	0.07 	68 

35543 	 531.00 532.00 1.00 	0.04 	37 

35544 	 532.00 533.00 	1.00 	0.06 	58'. 

1 
	

518.90 520.45 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	n 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

35545 

35546 

35547 

35548 

35549 

35550 

533.001 

534.00 

535.00 

536.00 

537.00 

538.00 

534.00 

535.00 

536.00 

537.00 

538.00 

539.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1,00 

1.00 

0.02 	24 

0.05; 	54' 

0.06•, 	561 

0.04 	38'  

0.05', 	54 

0.30', 	296' 

1 538.40 538.80 11G TL 
- Intrusion pegmatitique quartzo-feldspatique blanche à cristaux de 
tourmaline noire avec éponte riche tourmaline noire. 
- Pegmatite composée de 70% feldspath blanc, 20% quartz gris, 5% de 
tourmaline noire (1 à 20mm). 
- Dyke incliné à 45 TCA partie supérieure et contact de forme irrégulière 
sur la partie inférieure. 
- Épontes de 1 à 2cm. Altération en 10% quartzo-feldspatique et 90% 
toumaline noire perpendiculaire au dyke. 
- Trace de pyrrhotine en périphérie prés des épontes. 
- Contacts francs du dyke et contacts graduels sur qques cm de l'éponte. 

135551 539.00 540.00 	1.00 	0.03; 	32 

35552 540.00 541.00 	1.00 	0.04 	44 

1 540.85 543.10 11G 	 35553 541.00 542.00 1.00 	0.07 	67 
- Intrusion pegmatitique quartzo-feldspatique blanche à cristaux de 	35554 542.00 543.00 1.00 	0.10' 	96 
tourmaline noire. 35555 543.00 544.00 1.00 	0.06 	56'I. 
- Pegmatite composée en 40% feldspath blanc, 24% feldspath vert pale, 
35% quartz gris, 1% de tourmaline noire (2 à 8mm). 
- Dyke 55 TCA. 
- Rare PY-PO-AS en trace. 
- Contacts francs du dyke. 

35556 544.00 545.00 1.00 0.06', 	601 

35557 545.00 546.00 1.00 0.10 	102: 

35558 546.00 	547.00 1.00 0.04 	43: 
0 	547.00 583.00 S3 Si CB 35559 547.00 548.00 1.00 0.06, 	63' 

- Wacke vert à vert foncé avec petites veines de carbonates blancs. 35560 548.00 549,00 1.00 0.04 	37 
- Granulométrie fine. 35561 549.00 550.00 1.00 0.07' 	65 
- Wacke de couleur vert, par la présence d'amphiboles. Présence de petites veines (1 35562 550.00 551.00 1.00 0.04; 	37. 
à 8mm) de calcite dans le wacke. 
- Veinules 50 TCA et veines 30 TCA, de l'autres cotés. 

35563 551.00 552.00 1.00 0.06'' 	63, 

- Altération carbonaté dans la matrice; présence de petits grains blancs dans la 
matrice juaqu'à 50% de la matrice. Localement, taches blanches (4 à 8mm). 

1 551.55 552.10 S3 CB 35564 	 552.00 553.00 1.001 	0.04 	41 
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Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Wacke vert avec 50% de petites taches de carbonates blanches. 
- Présence de taches mm et (4 a 8mm) de calcites dans la matrice. 
Présence de veinules de calcite suivant la foliation. 
- Veinules 50 TCA. 
-Altération carbonatée, prononcée de la matrice. Taches blanches (4 a 
8mm), matrice plus pale. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

1 

3 

555.75 

557.60 

558.001 

557.80 

S3 CB 2PY 
- Wacke vert avec 30% de veinules blanches de carbonates. 
- Wache palis par la présence de veinules de calcite suivant la foliation. 
- Veinules 50 TCA. 
- Altération carbonatée prononcé de la matrice. Taches blanches (4 a 
8mm), matrice plus pale. 
- Minéralisation de 2% de pyrite prés des veinules suivant la foliation. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

VN TL Si 
- Veine de tourmaline noire et quartz. 
- Veine de 2cm d'épaisseur composée de 70% tourmaline, 10% 
quartz et 20% carbonates. 
- Veinules 50 TCA et veines 30 TCA, de l'autres cotés. 
- Veine 40 TCA. 
- Contacts irréguliers, mais graduels sur qques mm. 

35565 

35566 

35567 

35569 
35570 

553.001 

554.00' 

555.001 

556.001 
557.001 

554.001 

555.00 

556.00 

557.00 
558.00 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

	

0.071 	72 

	

0.02' 	22 

	

0.00 	3 

	

0.27' 	270 

	

0.01 	8 

35571 558.00 559.00 1.00 0.08' 	79' 

35572 559.00 560.00 1.00 0.061 	6211 

35573 560.00 561.00 1.00 	0.09 	86' 

35574 	 561.00 562.00 1.00 0.06 	601 

35575 562.00 	563.00 1.00 0.01 	10 

1 562.60 564.10 11G 35576 563.00 564.00 1.00 0.01 	6 
- Dyke de pegmatite blanche 35577 564.00 565.00 1.00 0.02' 	24 
- Pegmatite: 75% plagioclase, 24% quartz et 1% tourmaline. 
- Dyke 50 TCA. 
- Contacts diffus, partie supérieure. Contact franc, partie inférieure. 

35578 565.00 566.00 1.00 0.04' 	351 

35579 	 566.00' 	567.00 1.00 0.06 	55' 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

35580 	 567.00 568.00 1.00 0.05 54 

35581 568.00 569.00 1.00 0.06 60 

35582 569.00 570.00 1.00 0.04 	391 

35583 570.00 571.00 1.00 0.04 	38' 

'35584 	 571.00 	572.00 1.00 0.031 291 

35585 	 572.00 	573.00 1.00 	0.03 	31 

35586 	 573.00 	574.00 1.00 	0.02 	17' 

3 	573.20 	573.50 VN EP 
- Wacke traversé de veine d'épidotes vert-jaune. 
- Minces veines moins d'un mm suivant le même système de 
fractures que les veines de carbonates. 

35587 574.00 575.00 1.00 	0.02 	15' 

35588 575.00 576.00 1.00 0.041 	40 

35589 	 576.00 	577.00 1.00 0.02! 	151 

135590 	 577.00 	578.00' 1.001 0.01 	5 

3 577.45 577.90 S3 CB 
- Wacke vert avec 50% de petites tâches de carbonates 
blanches. 
- Présence de tâches mm de calcites dans la matrice. 
- Veinules 50 TCA. 
- Altération carbonaté prononcé de la matrice. 
- Aucune minéralisation métallique. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

35591 	 578.001 579.00' 	1,001 	0.01' 	5 

135592 	 579.00 580.001 	1.001 	0.00j 	31 

1 579.20 579.95 	I1G 
- Dyke de pegmatite blanche et vert. 
- Pegmatite: 70% plagioclase, 20% quartz, 2% épidote, 8% matrice. 
- Dyke 50 TCA. 
- Contacts franc partie supérieure, contact diffus partie inférieure. 

35593 580.00 581.00 1.00 0.01' 	8' 

1 580.35 581.75 S3 CB 35594 581.00 	582.00 1.00 0.03 	31 
- Zone de wacke vert avec grains millimétriques blancs, avec 10% de 
veinules blanches de carbonates. 
- Wacke pâlis par la présence de veinules (de 1 à 5mm) de calcite suivant 
la foliation. 
- Veinules 30 à 60 TCA. 
- Localement, altération carbonatée, prononcé de la matrice et taches 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

blanches (2 à 4mm). 
- Contacts graduels sur qques cm. 

2 581.85 582.55 FJ BY 	 35595 	 582.00 
-Zone de fractures, avec section de carottes broyées. 

583.00 1,00; 	0.04' 	37, 

- Présence de 581.95 à 582m, fragments anguleux de 1 à 4 cm. 
- Total de 6 fractures sur 70 cm. Certaines fractures sont remplies de 
silice ou carbonates.. 
- Angle franc 50 à 65 TCA. 
- Contacts francs, fractures droites. 

0 	583.00 588.00 S3 Si 	 35596 583.00 584.00 1.00 0.05 	501, 
- Wacke vert foncé à vert-gris. 	 35597 	 584.00 585.00 1.00 0.14', 	139' 
- Granulométrie fine. 	 ,35598 	 585.00 586.00 1.00 0.03; 	25 
- Wacke silicifié, de couleur vert, présence d'amphiboles. Présence de petites 	135599 	 586.00 	587.00 	1.00, 0.03, 	26 
veinules de silice dans le wacke. Localement, présence de 4% chloritoïdes. 	35601 	 587.00 	588.00 	1.00 	0.02 	20 
- Veinules 50 TCA. 
- Altération silicieuse faible. Localement, présence de carbonate dans la matrice. 

End of Lithology and Assays ; 
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tr 	I 

Eléonore 

	

Estant: 	426581.67 	 Nordant: 	5839388.24 

	

Ligne (est): 	6367.40 	Station (nord): 	3201.16 

	

Azimut: 	268.0 	 Plongée: 	-55.0 

	

Alt Azimut: 	268.00 

Élévation: 218.34 

Alt Élévation: 218.34 

Longueur: 327.00m. 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-27 	 Terminé: 2005-02-27 	 Décrit par: David Frappier 

Claim: 	 Tubage: LI 	 Arpenté: C 

Canton: 60 poches de ciments 

Description: 46337 = Stand SN16; 46344 = Blank; 46390 = Blank; 46395 = Stand SN16; 46414 = Stand SJ10; 46434 
= Blank; 46482 = Blank; 46488 = Stand SJ10; 46510 = Blank; 46549 = Stand SN16;46552 = Stand 
CAI'C• AGGG7 - D1....1.. ACCr1r1 - C......1 C IA r1• ACC7C - DI....I. Cr ..n...k.... .i 

Deviations: 

15.00 278.9 278.85 -53.6 multishot Inactive 

21.00 272.8 272.80 -53.6 multishot Active 

27.00 272.0 272.04 -53.4 multishot Active 

33.00 272.1 272.06 -53.3 multishot Active 

39.00 272.4 272.41 -53.2 multishot Active 

45.00 272.5 272.49 -53.1 multishot Active 

51.00 272.0 271.95 -52.9 multishot Active 

57.00 262.5 262.52 -55.2 multishot Inactive 

63.00 271.5 271.46 -52.7 multishot Active 

69.00 271.5 271.48 -52.4 multishot Active 

75.00 272.6 272.63 -52.3 multishot Active 

81.00 272.5 272.48 -52.1 multishot Active 

87.00 272.0 272.00 -51.9 multishot Active 

93.00 272.5 272.54 -51.5 multishot Active 

99.00 272.8 272.81 -51.5 multishot Active 

105.00 272.2 272.18 -51.3 multishot Active 

111.00 272.7 272.70 -51.0 multishot Active 

117.00 272.7 272.73 -50.8 multishot Active 

123.00 

129.00 

272.5 272.52 -50.5 

-50.2 

multishot 

multishot 

Active 

Active 272.1 272.13 

18.00 273.2 273.19 -53.5 multishot Active 

24.00 272.3 272.25 -53.5 multishot Active. 

30.00 r-  272.3 272.33 -53.3 multishot Active 

36.00 272.4 272.38 -53.3 multishot Active 

42.00 272.5 272.48 -53.1 multishot Active 

48.00 271.9 271.93 -53.0 multishot Active 

54.00 270.2 270.19 -53.3 multishot Active 

60.00 272.5 272.45 -52.7 multishot Active 

66.00 272.3 272.25 -52.5 multishot Active 

72.00 272.5 272.53 -52.4 multishot Active. 

78.00 272.6 272.59 -52.2 multishot Active' 

84.00 272.7 272.68 -51.9 multishot Active 

90.00 272.6 272.56 -51.6 multishot Active 

96.00 272.0 271.99 -51.4 multishot Active, 

102.00 272.9 272.87 -51.3 multishot Active. 

108.00 272.0 272.01 -51.0 multishot Active, 

114.00 272.8 272.75 -50.8 multishot Active 

120.00 272.4 272.40 -50.6 multishot Active 

126.00 272.4 272.36 -50.4 multishot Active, 

132.00 272.2 272.15 -50.1 multishot Active 

Type Statut 

Hole: ELE-05-066 
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Lléonore 
Active 135.00 Deviations: 272.2L 	272.201 	-50.0v multishot 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 
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138.00 272.0 272.02 -49.9 multishot Active 

144.00 272.7 272.74 -49.9 multishot Active 

150.00 272.2 272.16 -49.5 multishot Active 

156.00 272.0 271.99 -49.0 multishot Active 

162.00 272.2 272.24 -49.1 multishot Active 

168.00 272.6 272.62 -49.0 multishot Active 

174.00 272.3 272.26 -48.7 multishot Active 

180.00 272.3 272.29 -48.6 multishot Active 

186.00 272.9 272.86 -48.6 multishot Active 

192.00 272.7 272.67 -48.3 multishot Active 

198.00 272.9 272.85 -48.3 multishot Active 

204.00 272.2 272.20 -48.0 multishot Active 

210.00 272.9 272.94 -47.7 multishot Active 

216.00 272.1 272.10 -47.6 multishot Active 

222.00 272.7 272.74 -47.5 multishot Active 

228.00 272.6 272.58 -47.3 multishot Active 

234.00 272.0 272.03 -47.1 multishot Active 

240.00 272.1 272.08 -46.6 multishot Active 

246.00 272.2 272.21 -46.5 multishot Active 

252.00 272.9 272.86 -46.2 multishot Active 

258.00 272.7 272.68 -46.1 multishot Active 

264.00 272.9 272.87 -45.7 multishot Active 

270.00 272.5 272.48 -45.5 multishot Active 

276.00 272.7 272,74 -45.2 multishot Active 

Activé 282.00 272.6 272.56 -45.0 multishot 

288.00 272.8 272.80 -45.0 multishot Active 

294.00 272.8 272.78 -44.8 multishot Active 

300.00 273.0 273.01 -44.3 multishot Active 

306.00 273.5 273.51 -43.4 multishot Active 

312.00 273.9 273.93 -42.9 multishot Active 

318.00 273.6 273.61 -42.5 multishot Active 

324.00 274.1 274.11 -42.1 multishot Active 

End of Deviat'ons ; 105 record(s) printed 

141.00 272.4 272.43 -50.1 multishot Active 

147.00 272.1 272.05 -49.4 multishot Active 

153.00 

159.00 

272.5 272.52 -49.3 multishot Active 

272.0 272.02 -48.9 multishot Active 

165.00 272.2 272.19 -48.8 multishot Active 

171.00 272.8 272.77 -48.8 multishot Active 

177.00 272.5 272.53 -48.9 multishot Active 

183.00 272.9 272.92 -48.6 multishot Activé 

189.00 272.8 272.82 -48.4 multishot Active 

195.00 272.0 271.96 -48.2 multishot Active 

Active] 201.00 272.5 272.49 -48.0 multishot 

207.00 272.4 272.37 -48.0 multishot Active) 

213.00 272.0 271.95 -47.5 multishot Active; 

219.00 272.2 272.17 -47.6 multishot Active! 

225.00 272.0 272.04 -47.1 multishot Active 

231.00 272.0 271.98 -47.0 multishot Active 

237.00 272.3 272.27 -46.9 multishot Active 

243.00 272.9 272.88 -46.6 multishot Active 

249.00 272.8 272.77 -46.5 multishot Active! 

7 	255.00 272.3 272.28 -46.2 multishot Active 

261.00 272.5 272.51 -45.8 multishot Active! 

267.00 272.5 272.48 -45.8 multishot Activel a  
273.00 272.8 272.79 -45.6 multishot Active 

279.00 273.2 273.20 -45.1 multishot Active. 

285.00 273.1 273.06 -45.1 multishot Activei 

291.00 273.0 273.01 -44.9 multishot Active, 

Active 297.00 273.5 273.51 -44.5 multishot 

303.00 273.2 273.15 -43.9 multishot 
1 

Activei, 

309.00 273.4 273.38 -43.1 multishot Active 

315.00 273.7 273.74 -42.9 multishot Active 

321.00 274.2 274.23 -42.3 multishot Active 

327.00 273.8 273.83 -42.0 multishot Active 

Type Statut 
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I Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	0.001 	8.30 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

Sir 
 

ppb 
Description 

M-T 
- Mort terrain 

S3 Al+ (MV-AD-FB) 
- Wacke gris homogène ayant une matrice quartzo-felsdpatique contenant 15% à 
25% de biotite, 10% de muscovite et 5% d'andalousite. 
- A grains fins, contenant 10% de porphyroblastes de 3 à 5 mm de diamètre de 
muscovite, 5% d'andalousite et des trace de sillimanite radiale (sur les plans de 
fracture) ou dans la majorité des cas fibrolite. 
- Texture porphyroblastique 
- Roche très fracturée, les plans de fracture sont orientés 50° à 60° TCA. La Foliation 
est orientée 40° TCA, elle est visible, grace à l'enlignement des porphyroblaste de 
muscovite et d'andalousite 
- Altération argilique visible par la présence des aluminosilicate: muscovite, 
andalousite et sillimanite 
- A partir de 102m jusqu'à 105m la quauntité de muscovite n'est plus de 10% et 
dimminue juqu'au point où il n'y en a plus qu'en traces 
- La roche comprends des zone plus siliceuse, décimétriques (10-20 cm), où les 
aluminosilicates ne sont pas visibles 

S3 Si+++ PY 
- Wacke gris-vert homogène contenant 15% biotite 
- A grains très fins 
- Massif 
- Très forte silicification, on ne voit plus la foliation et la roche ne casse pas 
selon une orientation préférentielle 
- Trace de pyrite automorphe millimétrique disséminée 

FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact supérieur à 60° TCA 

FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

FJ 
- Zone de faille 

46308 j 8.30' 9.00 0.701 0.01 

46309 9.00 10.00 1.00 0.01 6I 

46310 10.00 11.00! 1.00 0.03 25 

46311 11.00 	12.00, 1.00 0.00 3 

146312 12.00 13.001 1.00 0.00., 3 

46313 13.00 14.001 1.00 0.01' 6' 

115.00 

8.75 

9.00 

12.00 

13.35 

0 
	

8.30 

1 
	

8.30 

2 
	

8.75 

2 
	

11.50 

2 
	

13.05 
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~ 	I 
Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Carotte fracturée 

46314 14.00 15.00 1.00 0.01 

1 	14.10 14.40 S3 Si+++ PY 
- Wacke noir et blanc composé de 25% biotite 
- A grains très fins 
- Ayant une texture hétérogène 
- Très fortement silicifié, 
- Trace de pyrite composant un placage dans un plan de fracture 
- Contact graduel 

'46315 	 15.001 	16.00 	1.00 	0.01 	8 

2 15.90 	16.00 FJ 
- Zone de faille 

46316 16,00 17.00 1.00 0.01 	7 

1 16.40 16.55 S3 Si+++ 3PY-PO 
- Wacke gris foncé associé avec une veine de quartz de lere génération de 
1cm de puissance contenant 15% biotite et 10% actinote dans les épontes. 
- à grains très fins 
- Très forte silicification, 
- 3% de pyrite automorphe millimétrique en placage et trace de pyrrhotite 
disséminée dans la roche 
- La veine est orintée 35° TCA et la zone plus siliceuse est à contact 
graduel 

46317 17.00 18.00 1.00 0.01 	7 

46318 18.00 19.00 1.00 0.01 	8 

46319 19.00 20.00 	1.00 0.01 	6:  

1 19.30 19.75 S3 Si++ 
Wacke gris pale contenant 15% biotite dans une matrice quartzo-

felsdpathique 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Forte silicification pénétrative 
- Odeur suite à l'application d'HCI indiquant la présence de sulfures (Non 
visible) 
- Contact graduel 

46320 20.00 	21.00Î 	1.00 0.01 	11' 
'i 

2 20.30 20.40 FJ 
- Zone de faille 
- Présence de boue de faille 
- Contact à 60° TCA 
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F 	 Î 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

46321 	 21.00; 22.001 	1.00 0.01; 	13 

46322 	 22.00 	23.00 1.00 0.01 	10'' 

2 22.45 22.65 FJ 
- Zone de faille 
- Contact inférieur à 55° TCA 

1 

46323 23.00 24.00 	1.00 	0.02 ] 	16' 

46324 24.001 	25.00 	1.001 	0.02! 	16 

3 24.80 25.00 	 VN QZ 5PY 
- Veine de quartz grisâtre 
- Présence de microfractures 
- Contient 5% de pyrite en minces feuillets comblant les 
microfractures 
- Contact à 40° TCA 

46325 25.00 26.001 	1.00 	0.01. 	11,  

2 25.101 25.60 FJ 
- Zone de fracture 
- Présence de sept fractures parrallèle espacées de 7cm chacune 
- Contact à 70° TCA 

2 26.00 26.40 FJ 
- Zone de faille 

46326 26.00 	27.00 1.001 0.01' 	13, 

- Carotte fracturée 
- Contact inférieur à 52° TCA 

2 26.60 26.95 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

46327 27.00 28.00 1.00 0.02 	20'] 

2 27.85 27.95 FJ 
- Zone de fracturation importante 
- 3 fractures parrallèles espacées de 2cm 
- Contact supérieur à 45° TCA et inférieur à 65° TCA 

46328 28.00 	29.00 1.00 	0.04 	37 

1 29.00 29.20 S3 Si+++ 46329 29.00 	30.00 1.00 	0.05 	51 
- Wacke vert pèle composé de 10% actinote et 15% biotite et trace de 
muscovite 
- a grains très fins 
- Texture homogène 
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h léonore 

Litlrology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

1 30.40 30.80 

3 33.10 33.15 

S3 Si+++ GR PO-CP 
- Wacke gris-vert pâle contenant 15% de biotite, 10% d'actinote et 1% de 
phénoblaste de 4mm de diamètre de grenat rose alignés dans le plan de 
foliation au centre de la zone. 
- A grains très fins 
- Texture homogène. Les grensat sont poeciloblastiques 
- Foliation orientée 45° TCA 
- Très forte silicification pénétrative 
- Trace de pyrrhotite et de chalcopyrite disséminée 
- Contact graduel et diffus 

46330 30.001 31.00 1.00 0.03 34 

46331 31. 001 32.00! 1.00 0.01 11 

46332 	 32.001 33.00 1.00' 0.01 11 

146333 33.0011 34.001 1.00! 0.01 6 

46334 34.00 35.001  1.00. 0.00,r  

46335 35.00 36.001 1.00 0,01 7 

- Foliation à 35° TCA 
- Forte silicification associée à une veinule de quartz de 3mm de puissance 
orienté 45° TCA 
- Contact graduel 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'une puissance de 1cm 
- Cause une silicification sur deux centimètres de chaque côté de 
la veine 
- Contact orienté 35° TCA 

1 	35.55 	35.85 S3 Si+++ PQ 

- Wacke grisâtre Contenant 15% biotite et 5% actinote 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Très forte silicification associée à une veine de quartz au coeur de la zone 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact graduel 

3 35.70 35.75 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre d'une épaisseur de 3cm 
- Provoque une silicification des épontes sur 7 cm de chaque côté 
- Contact orienté 60° TCA 

46336 36.001 37.00'1 1.00 0.01' 

46338 37.001 38.001 1.001 0.01 
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FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

2 	39.05 

38.25 

39.15 

    

    

    

46341 

46342 

40.00 

 

41.00 

41.00 

 

42.00 

 

    

    

146343 

46345 

46346 

46347 

46348 

Niv De À 

3 	38.20 

Description 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 2 cm d'épaisseur 
- Contact à 40° TCA 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

146339 	 38.06 	39.00 	1.001 	0.017 	7 

46340 	 39.00 40.00 	1,00 	0.01! 

1.00 	0.01! 	6 

1.00 	0.01 	10' 

41.85 	S3 Si+++ PO 
- Wacke vert composé de 10% biotite et 15% amphibole (actinote et 
hornblende) 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 40° TCA 
- Silicification importante associée à une veinule de quartz de 5 mm 
d'épaisseur orientée 40° TCA 
- Traces de pyrrhotite en lamines de 1cm disséminée 

1 41.65 

	

42.00 	43.00I 	1.00 	0.01 	101 

	

43.00 	44.00 	1.00 	0.01 	6! 

	

44.00 	45.00 	1.00. 	0.01 	6 

	

45.00 	46.00 	1.00 	0.01, 	7' 

	

46.00 	47.00 	1.001 	0.001 	3 

S3 Si++ GR 
- Wacke verdâtre à grains fins contenant 15% biotite, 10% actinote et trace 
de phénoblates de grenats, rose, poeciloblastique, de 3mm de diamètre 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Forte silicification 
- Contact graduel 

1 46.30 	46.65 

	

47.00 	48.00 	1.00 	0.00 	41  

	

48.00 	49.00 	1.00, 	0.00 	3'. 

	

49.00 	50.00 	1.00,. 	0.00 	31  

	

50.00 	51.00 	1.001 	0.01 	5 

46349 

46350 

,46351 

146352 

S3 Si+++ 
- Wacke gris très pâle composé de 80% de quartz, 10% biotite et 10% 

1 50.10 50.70 

J léonore 

Lithology and Assays: 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De à Long AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

amphibole 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Roche complètement silicifiée 
- Contact graduel 

S3 Si+++ PY 
- Wacke blanc gris et vert composé de 20% biotite, 10% actinote. 
Contenant des phénoblastes d'andalousite de 5mm de diamètre 
- Texture hétérogène 
- Forte silicification associée à des veinules millimétriques 
- Trace de pyrite disséminées 
- Contact graduel 

S3 Si+ PY 
- Wacke gris-vert composé de 15% biotite et de 10% actinote 
- à grains fins 
- Texture hétérogène en bandes allant de 2mm a 1 cm 
- Foliation orientée 60° TCA 
- Silicification modérée 
- Trace de pyrite dissiminée 
- Contact diffus et graduel 

j 

46353 	 51.00] 	52.00 1.00 0.00j 	3 

46354 	 52.001 	53.00 1.00 0.01 	11 

46355 53.00, 	54.00', 1.00 0.01 	5' 

46356 54.00 	55.00 1.001 0.00 	3 

46357 55.001 	56.00 1.00 0.00' 	3; 

46358 56.001 	57.00 1.00 0.00' 	3 

46359 57.06 58.00 1.00 0.01 	5 

46360 58.00 59.00 1.00 0.00 

46361 	 59.00 60.00 1.00 0.01' 

S3 Si++ PO GR 
- Wacke gris composé d'une alternance de bande gris-vert et de bande gris 
clair. Composé de 15% de biotite, de 10% actinote et de trace de 
porphyroblastes de grenat poecioblastiques d'un diamètre variant entre 
3mm et 1cm. 
- A grains très fins 
- Texture rubannée. Ls grenat sont alignés en un lit parralléle à la foliation 
- Foliation orientée 55° TCA 
- Fortement silicifié 
- Trce de pyrrhotite disséminée 
- Contact graduel 
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1 	52.00 

1 	57.70 

1 
	

59.55 

52.75 

57.85 

60.00 



Jléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

46362 60.00 	61.00 1.001 	0.00 	3i 

46363 61.00 	62.00, 	1.00 	0.01 12 

46364 62.00 63.00 1.00 0.01 10 

46365 63.001 64.00 1.00 0.01 5 

46366 64.00 	65.00 1.00 0.00 3' 

46367 	 65.00 	66.00 1.00 0.01 	5 

46368 	 66.00 	67.00 	1.00 0.01 	5 

46369 	 67.00 	68.001 	1.00 0.01 	5'. 

46370 	 68.00 	69.00 	1.00 	0.01 	6 

46371 	 69.00 	70.00 	1.00' 	0.01 	5, 

46372 70.00 71.00 	1.00 0.011 	5'. 

1 70.90 77.15 S3 Si+++ Al+ (MV-AD) PY 46373 71.00 72.00 1.00 0.001 	4 
- Wacke vert pâle ne contenant plus de biotite, composé à 90% quartz et 46374 72.00 73.00 1.00 0.01 i 	7 
10% actinote 46375 	 73.00 74.00 1.00 0.00' 	3 
- A grains très très fins 
- Texture homogène 
- Foliation orientée 40° à 55° TCA 
- Très forte silicification associée à des veinules de quartz millimétriques 
généralement parrallèle au plan de foliation. Altération argilique, on 
remarque 5% de phénoblaste de muscovite et traces d'andalousite 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact graduel 

3 73.30 73.35 VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 3 cm d'épaisseur 
- Bréchification de l'éponte supérieur de la veine 
- Contact à 50° TCA 

46376 	 74.00 75.00 1.00 0.00 	3' 

46377 	 75.00 	76.00 1.00 0.01 	8' 

46378 76.00 	77.00 	1.00 0.01 	8. 

3 76.25 76.30 VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 2cm de puissance 
- Contact à 65° TCA 

46379 77.00 78.00 1.00 0.01 	13 

46380 	 78.00 79.00 1.00 0.021 	16. 

3 78.35 78.45 S3 Si+++ 3P0 
- Wacke gris foncé et vert composé de 10% biotite et 5% actinote 
- A grains très fins 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 

3 

1 

2 

1 82.30 	82.75 

78.45 80.35 

Description 

- Hétérogène. Les bande d'actinote ont une texture fluidale 
- 3% de pyrrhotite disséminée 
- Contact diffus 

FJ 
- Zone de fracture 
- Zone de carotte contenant 26 fractures ayant un RQD local de 54% 
- Les contact des fractures varient entre 45° TCA 60° TCA 

S3 Si+++ 3PY-P0 
- Wacke vert-pale et gris foncé. Contenant 5% biotite et 10% actinote, Les 
biotite n'ont pas été totalement amphibolitisées. 
- à grains très fins 
- Hétérogène 
- Très forte silicification dûe à une veinule de quartz de 1cm au centre de la 
zone 
- 3% de pyrite et traces de pyrrhotite dans les épontes de la veinule 
- Contact graduel et diffus. La veinule est orientée 50° TCA 

S3 Si+++ Al+ (MV-AD-GR) 
- Wacke gris moyen Composé de 15% biotite, de 5-10% de porphyroblaste 
de mucovite, trace de porphyroblastes de grenat et d'andalousite 
poecioblastique. 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
- Très forte silicification et altération argilique présence de muscovite, 
d'andalousite et de grenats. Les grenats sont situés dans les épontes du 
dyke de diorite 
- Contact graduel et diffus 

Dyke de 12J 1 PY 
- Dyke de diorite blanche contenant 10% quartz, 15% actinote et 
70% plagioclases 

Échantillon 	De 	à Long 	AuGT AuPPS 
ger 	PPb 

46381 79.00 80.00 1.00 0.011 	6, 
46382 80.00 81.00 1.00 0.011 	81 

46383 81.00 82.001 	1.00 0.021 	17 

46384 82.00 83.00 	1.00 	0.01 	13 

46385 83.00 84.001 	1.00 0.031 	3a 

46386 84.00 	85.00' 	1.00 0.051 	45' 

46387 85.00 86.00 	1.00 0.03' 	33 

46388 86.00 87.00 1.00 0.04; 	38 

85.80 

86.00 

86.50 

86.85 

86.60 

85.85 	 VN QZ PO 
- Veine de quartz blanc de 2 cm de puissance 
- Trace de pyrrhotite au contact entre la veine et le wacke 
encaissant 
- Contact à 35° TCA 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

88.55 88.65 

- A grains fins, mais les amphiboles ont une dimension de 2 à 3 
mm 
- Texture porphyrique des amphiboles 
- A engendré une forte silicification des épontes 
- 1% de pyrite disséminée 
- Contact diffus à 50° TCA 

S3 Si+++ 3PY 
- Wacke gris et vert contenant 20% biotite et 30% actinote. Les bande grise 
sont composées de biotite et les bandes vertes d'actinotes. On retrouve de 
phénoblastes, de 2-3 mm de longueur, d'actinote dans les bandes à biotite. 
- A grains très fins 
- Texture rubannée, bandes vertes et bandes grises 
- Les bandes sont orientées parrallèle à la foliation à 50à engendré une 
forte silicification des épontes TCA 
- Très forte silicification 
- 3% de pyrite disséminée 
- Graduel 

46389 

46391 

-T  

87.00 

88.00 

88.00 

89.00 

1.00 

1.00 

	

0.031 	30 

	

0.01 	12 

46392 89.00 90.00 1.00 0.01' 	Î1I 

46393 90.00 91.00 1.00 	0.011', 	10 

46394 91.00 92.00 1.00 	0.021 	161. 

2 91.65 91.85 FJ 
- Zone de fracturation 
- Présence de quatre fractures parrallèle 
- Contact à 55° TCA 

46396 92.00 93.00 	1.00 0.01, 	9i 

46397 93.00 94.00 1.00 0.02', 	16 

46398 94.00 95.00 1.00 0.02 	15' 

46399 95.00 96.00 1.00 0.01 	13, 

1 95.50 95.85 S3 Al+ (MV-AD-FB) TL 
- Wacke gris homogène ayant une matrice quartzo-felsdpatique contenant 
15% à 25% de biotite, de la muscovite, de l'andalousite et des traces de 
tourmaline. 
- A grains fins, contenant 10% de porphyroblastes de 3 à 5 mm de 
diamètre de muscovite, 5% d'andalousite et des trace de sillimanite radiale 
(sur les plans de fracture) ou dans la majorité des cas fibrolite. 
- Texture porphyroblastique des andalousites 
- Roche très fracturée, les plans de fracture sont orientés 50° à 60° TCA. 
La Foliation est orientée 40° TCA, elle est visible, grâce à l'enlignement 
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iiléonore 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	PPb 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

 

Description 

 

    

des porphyroblaste de muscovite et d'andalousite 
- Altération argilique visible par la présence des aluminosilicate: muscovite, 
andalousite et sillimanite. Veinule de quartz ayuant des baguettes de 
tourmaline qui croient perpendiculairememt à la veinule 

    

      

46400 96.00 97.00 1.00 0.01 	13 

46401 97.00 98.00 1.00 0.01, 	11 

146402 98.00 99.001 1.00 	0.011 	9'. 

1 98.35 98.40 dyke 12J PY 
- Dyke de diorite gris-vert composé de 10% quartz, 20% actinote et 60% 
plagioclases 
- à grains fins 
- Cause une silicification important sur 5cm de chaque côté du dyke 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact diffus à 65° TCA 

2 98.90 	99.35 FJ 	 46403 	 99.00 100.00 1.00 	0.00 
- Zone de fracturation 
- Comprend 7 fractures 
- Contact à 60° TCA 

46404 100.00 101.00 1.00 	0.01, 	8 

46405 	 101.00 102.00 1.00 0.011 	7 

46406 	 102.00 103.00 1.00 0.01 	11 

46407 	 103.00 104.00 1.00 	0.07 	67 

46408 	 104.00 105.00 1.00 	0.47 	470' 

46409 	 105.00 106.00 1.00 	0.01 i 	12 

146410 106.001 107.00 	1.00: 	0.01 	10 

46411 107.00 108.00 1.00 	0.01 	6 

46412 108.00 109.00 1.00 0.01 	11 

46413 109.00 110.00 	1.00 0.02 	19 

3 109.30 109.45 VN QZ TL PO 
- Veine de quartz grisàtre ayant une épaisseur de 8cm 
- Contenant 1% de tourmaline dans la veine et croissance de 
filets de tourmaline perpendiculaire aux épontes 
- Trace de pyrrhotite dans les épontes, surtout parrallèle aux 
filets de tourmaline 
- Contact à 35° TCA 

46415 110.00 111.00 1.00 0.01' 	13' 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
PPb 

146416 	 111.00 112.001 	1.00 0.02, 	17 

46417 	 112.00 113.00 	1.00 0.021 	20 

3 112.65 	112.75 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur de 5cm 
- Biotitisation des épontes 
- Contact supérieur irrégulier à 40° TCA et inférieur à 50° TCA 

46418 	 113.00, 	114.00 	1.00 0.021 	18, 

46419 	 114.00 	115.00 	1.00 0.011 	T 

0 115.00, 184.20 S3 
- Wacke gris foncé composé de 25-30% de biotite 

46420 	 115.00 116.00 	1.00 0.016 	11 

- A grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation variant entre 50° et 60° TCA 
- Sur les premiers trois metre de la zone on retrouve des porpyroblastes 
d'andalousite en trace. 
- Contact graduel 

3 115.95 	116.05 Dyke de l2J 	 46421 	 116.006 	117.00 	1.00. 	0.00 	3 
- Dyke de diorite composé composé de 10% quartz, 20 actinote 
et 60% plagioclases 
- à grains moyens 
- Amphibolitisation des épontes, Substitution des biotites par des 
actinotes dans les épontes 

3 116.45 116.50 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre formant un boudin ayant 7cm de 
diamètre dans son sens le plus large 
- Contact à 50° TCA 

46422 	 117.00, 	118.00 	1.00 	0.00 	3 

46423 	 118.00 	119.00 	1.00 	0.01 	8. 

46424 119.00 	120.001 	1.00 0.01 	8 

46425 120.00 	121.00 1.00 0.00 	3 

46426 121.00 122.00 1.00 0.01 	5', 

46427 122.00 123.00 1.00 0.01 	13 

46428 123.00 124.00 1.00 0.01 5' 

3 124.00 124.10 I2J 46429 124.00 125.00 1.00 0.02 171 
- Dyke de diorite composé de 10% quartz, 50% plagioclases et 
40% actinote 
- A grains moyens 
- Forte silicification des épontes sur 5cm de chaque côté 
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Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 

3 124.70 124.95 

- Contact diffus à 50° TCA 

12J 
- Dyke de diorite blanc et vert composé de 50% plagioclases, 
10% quartz et 35% actinote 
- à grains moyens 
- silicification de l'éponte inférieure 
- Contact supérieur faillé et inférieur diffius à 55° TCA 

46430 

2 125.90 	126.00 FJ 
- Zone de fracturation 
- Carotte en morceaux 

46431 

2 127.00 127.60 FJ 46432 
- Zone de faille 
- Carotte très fracturée 

46433 

46435 

3 129.55 129.60 I2J 
- Dyke de diorite composé de 10% quartz, 50% plagioclases et 
40% actinote 
- A grains moyens 
- Forte silicification des épontes sur 5cm de chaque côté 
- Contact diffus à 55° TCA 

3 129.75 129.80 12J 
- Dyke de diorite composé de 10% quartz, 50% plagioclases et 
40% actinote 
- A grains moyens 
- Forte silicification des épontes sur 5cm de chaque côté 
- Contact diffus à 45° TCA 

46436 

3 130.10 130.50 12J PY 
- Dyke de diorite blanc et vert composé de 50% plagioclases, 

130.00 
	

131.00 	1.00 
	

0.05i 	51 

De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	PPb 

125.00 126,00 1.00 0.01' 

126.00 127.00 1.00 0.011 9' 

127.00 128.00 1.00 0.01 11 

128.00 	129.00! 1.00 0.07 70 

129.00 130.001 1.00 0.03 28 

! 	I 
Iléonore 

Lithology and Assays: 

35% actinote, 10% biotite et 5% quartz 
- Les actinotes sonten baguette de 4mm de longueur sans 
orientation préférentielle. 
- Silicification des épontes 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contacts diffus à 30° TCA 

6juin 2005 
	

Page 15 of 28 
	

Hole: ELE-05-066 



Eléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

146437 131.00 132.001 	1.00 0.06 	62 

46438 132.00 133.00 1.00 0.04 35] 

46439 133.00 134.00 1.00. 0.04 	36 

146440 134.00 135.00 1.00 	0.06 	57 

146441 	 135.00 136.00 1.00 	0.01 	9i 

46442 136,00 137.00 1.00 	0.05 	53 

3 136.15 136.20 	 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur d'un centimètre. 
- Contact à 30° TCA 

46443 137.00 138.00 1.00 	0.03', 	30 

46444 138.00 139.00 1.00 0.071 	65 

1 138.40 147.15 S3 AC 46445 139.00 140.00 1.00 0.16' 	160 
- Wacke Gris foncé et vert contenant 20% de biotite et 10% actinote 46446 140.00 141.00 1.00 0.071 	71 
- à grains fins 46447 141.00 142.00 1.00 0.131 	128' 
- Texture homogène 46448 142.00 143.00 1.00 	0.43! 	432 
- Amphibolitisation partiel, environ 30%, de la biotite 
- Contact graduel 

3 142.35 142.40 VN QZ AC SP 
- Veine de quartz blanc de 1cm de puissance ayant des 
porphyroblastes d'actinote au centre et sur les épontes 
- Trace de sphalérite disséminée au contact entre la veine et 
l'encaissant 
- Contact à 50° TCA 

146449 143.00 144.00 1.O6 	1,85 	1850. 

46450 144.00 145.00 1.00 1.92 	1926 

3 144.20 144.35 VN QZ 
- Veinule de quartz blanc de 1cm de puissance s'élargissant pour. 
devenir un nodule de quartz de 5cm de diamètre 
- On remarque la présence de porphyroblaste de plagioclases 
sur le pourtour du nodule et dans les épontes de la veinule 
- Très peu de silicification des épontes 
- Contact de la veinule à 35° TCA 

46451 145.00 	146.00 1.00, 	0.06 	601. 

46452 146.00 	147.00 1.00 0.02 	24 

46453 147.00 148.00 1.00 0.03 28 

46454 148.00 149.00 1.00 0.031 26 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

46455 	 149.00 150.00 1.00 	0.031 	26 

46456 	 150.00 151.00 1.00 0.061 	59 

3 150.20 150.30 VN 12J 
- Veinule de diorite blanche et verte composée de 10% quartz, 
50% plagioclases et 40% amphibole. La veinule à une puissance 
de 1cm, avec un épaississement à la "charnière'j'usqu'à 6cm. 
- La zone d'épaississement est comblée à 90% par 2 cristaux 
d'amphibole vert pâle. 
- En inclusion au coeur de l'amphibole verte pâle on retrouve des 
baguettes d'actinote d'un cm de longueur 
- Les éponte sont amphibolitisée en actinote 

'46457 	 151.00 152.001  1.00 	0.05 	54 

146458 152.00 153.00 1.00 	0.02! 	191  

3 152.20 152.45 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur de 1 cm 
- La veine est plissée et anastomosée. 
- Contact à 

146459 	 153.00 154.00 1.00 	0.031 	31 

46460 	 154.00 155.001 	1.00 	0.051 	50 

2 154.20 154.55 	 FJ 
- Zone de fracturation contenant 8 fractures parrallèles 
- Contact à 55° TCA 

46461 155.00 156.00 1.00 0.05 	54 

46462 156.00 157.00 1.00 0.08 	78 

46463 157.00 158.001 1.00 0.36 	359 

46464 158.00 159.00 1.00 2.16. 	21601  

3 158.55 158.90 VN QZ PY 
- Veine de quartz grisâtre de 3cm d'épaisseur vraie 
- Trace de pyrite disséminée dans la veine 
- Contact sub-parrallèle au CA 

46465 	 159.00 160.00 	1.00 	0.19 	194 

46466 160.00 161.00 1.00 0.10 	1041 

46467 161.00 162.00 1.00 2.09 	20901 

46468 162.00 163.00 1.00'  2.26 	22601 

1 162.35 167.25 S3 AC 46469 163.00 164.00 1.00 0.401 4041 
- Wacke à bandes ayant des bandes gris foncé et des bandes vert foncé 46470 164.00 165.00 1.00 3.15 3150 
en alternance composé de 25-35% biotite et de 15% actinote, 46471 165.00 	166.00 1.00 0.43 	426 

6 juin 2005 	 Page 17 of 28 	 Hole: ELE-05-066 



Iléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- à grains moyens 
- Texture rubannée: horizons vert et horizon gris 
- Foliation à 40° TCA. Les horizons sont parrallèle à la foliation 
- Amphibolitisation de la biotite de 10-30% 
- Contact graduel 

46472 
46473 

46474 

	

166.001 	167.001 

	

167.001 	168.001  

	

168.00 	169.001 

1.00 
1.00 

1.00 

1.651 	1650'' 
0.72 	720 

0.19, 	190 

3 168.70 168.85 VN QZ TL AS 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur de 8cm. Les 
épontes sont constituées de tourmaline et d'actinote 
- Les actinote sont phénoblastiques de l'ordre de 1cm de 
diamètre au maximum. La tourmaline est présente en 
phénocristaux et en baguettes formant des filaments 
- Amphibolitisation au contact de cla veine 
- Trace d'artsénopyrite au contact entre la veine et l'encaissant 
- Contact orienté 30° TCA 

46475 	 169.06 	170.00, 	1.00 	0.181 	183 

46476 	 170.001 	171.00 	1.00 	0.25 	247 

46477 	 171.00 	172.00 	1.00 	0.09, 	85 

46478 	 172.001 	173.00 	1.00 0.09 	94, 

46479 173.001 	174.00 1.00 0.27! 	274 

46480 174.00 	175.00 1.00 0.291 	285 

1 174.75 175.20 VN QZ TL 5P0 Si++ 46481 175.00' 	176.00 1.00 1.131 	1130 
- Veine de quartz de 1cm d'épaisseur orientée +/- parralléle au CA. 
- Les épontes sont complètement amphibolitisée. Le côté "intérieur' de la 
veine est riche en tourmaline (3%). Forte silicification de l'encaissant 
- On retrouve 5% de pyrrhotite dans les épontes et dans la veine. 
- La veine est orientée environ 10° TCA 

1 175.45 175.55 S3 20TL 2P0-AS 
- Wache gris foncé contenant des bandes vertes, blanches et noires. 
Composé à 20% tourmaline, 10% actinote et 15% biotite. 
- Les tourmaline sont de l'ordre de 3mm de diamètre et sont automorphes. 
Les autre minéraux sont de taille moyenne 
- Roche "rubannée" on retrouve des "lits" d'actinote, des lits de tourmaline, 
- Les minéraux d'altération sont pricipalement la tourmaline et l'actinote 
- On retrouve 2% de pyrrhotite alignée dans la foliation et des trace 
d'arsénopyrite associée à la pyrrhotite 
- Contact franc à 50°  TCA. Au contact supérieur on retrouve un lit de 3mm 
d'épaisseur de tourmaline et au contact inférieur on retrouve un horizon de 
biotitite de 2mm d'épaisseur 

1 	175.55 176.35 
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Eléonore  

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 
175.55 	176.35 	S3 Si+ 5P0 146483 	 176.001 	177.001 	1.001 2.261 	2260 

- Wacke gris foncé contenant 20% biotite et 10% actinote. L'actinote est 
concentré en une bande verte de 4mm de puissance 
- A grains fins, mais les actinotes dans la bande milimétrique sont 
majoritairement porphyroblastiques 
- Texture homogène si on exclut la bande riche en actinote 
- Foliation à 40° TCA 
- Faible silicification 
- 1% -5% de pyrrhotite en petits amas surtout alignées dans la foliation 
- Contact supérieur diffus, au contact inférieur on retrouve une veine de 
quartz actinote de 2 cm de puissance orientée 40° TCA 

46484 	 177.001 	178.00 	1.00 0.11 	111'. 

46485 	 178.001 	179.00 	1.00 0.08; 	76 

46486 	 179.00! 	180.00{ 	1.00 0.12 	116 

46487 	 180.00 	181.00 	1.00 	0.10 	100 

46489 	 181.00 	182.00 	1.00 	0.05 	46 

46490 	 182.00 	183.00 	1.00 	0.04' 	36 

146491 	 183.001 	184.001 	1.00 	0.03! 	33 

46492 184.00 	185.00 	1.00 	0.031 	251 

0 184.20 189.00 S3 AC 
- Wacke gris foncé composé de 25 de biotite et 20% d'actinote 
- A grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation variant entre 50° et 60° TCA 
- Amphibolitisation des biotites 
- Contact graduel 

1 185.00 187.45 	S3 AC Si+ 	 46493 	 185.001 	186.00, 	1.00 	0.04 	41 
- Wacke gris foncé composé de 35% actinote 	 46494 	 186.00! 	187.00 	1.00 	0.06' 	55 
- A grains fins 	 46495 	 187.001 	188.00] 	1.00 0.05' 	53 
- Texture homogène 
- Foliation variant entre 50°  et 60° TCA 
- Amphibolitisation des biotites. Silicification penetrative de la roche 
- Contact graduel 

46496 188.00 189.00 	1.00 0.041 	43 

3 188.95 189.10 VN QZ BR si++ 
- Veine de quartz grisâtre bréchifiée et recristalisée. 
- coeur d'amphibole complètement silicifié, contenant de la 
tourmaline en inclusion 
- Veine très déformée, non reconnaissable 
- Forte silicification des épontes sur 3cm de chaque côté. Les 

6 juin 2005 	 Page 19 of28 Hole: ELE-05-066 

   



i 	4 
Eliéonore 

Litlrology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	PPb 

épontes sont constituées essentiellement d'actinote 
- Contact de la zone de silicification à 65° TCA 

0 189.00 241.00 S3 	 46497 	 189.00 190.00 1.00 	0.26! 	259' 
Wacke gris contenant de 30-40% biotite. Matrice légèrement carbonnatée, faible 	'46498 	 190.00 

réaction au HCI. 
191.00 1.00 	0.03' 	26 

- A grains fins, moyens par endroits 
Texture homogène 
Foliation de 50° à 55° TCA 

- Contact graduel 
- Les fracture présentes sont dans 20% des cas comblées par des veinule 
milimétriques de calcite, en placage sur le plan de fracture 

1 190.40 192.90 S3 Si++ 46499 191.00 192.00! 	1.00 	0.02 	20! 
- Wacke gris avec teite verdâtre composé de 15% de biotite et 15% 	46500 
d'actinote 

192.00 193.001 	1.00 	0.02' 	24 

- à grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 45° TCA 
- Silicifiée à 15% 
- Contact diffus 

46501 193.00 194.00 1.001 	0.03; 	30F 

46502 194.00 195.00 1.00 	0.07 	71 

46503 195.00] 196.00 	1.00] 	0.05' 	52 

3 195.95 196.15 VN QZ 	 46504 196.00 197.00 	1.00 	0.08 	77 
- Veine de quartz grisâtre une épaisseur vraie de 4cm 
- Contact à 40° TCA 

3 196.30 196.35 VN QZ 
- Veine de quartz d'une épaisseur de 2cm 
- Contact à 55° TCA 

146505 197.00 198.00 1.00] 	0.07 	72,  

3 197.70 197.80 VN QZ 
- Veine de quartz blanc de trois cm de puissance 
- Contact à 50° TCA 

46506 	 198.00 	199.00 	1.00l 	0.05' 	5t 

'46507 199.00 	200.00 1.001 	0.051] 	53, 

3 199.55 199.70 VNI1GPY 
- Veine de pegmatite ayant une épaisseur de 12cm, composée 
de 30% quartz et 60% plagioclases 
- à grains grossiers 
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3 215.50 215.85 

VN QZ 
- Veine de quartz grisatre ayant une puissance de 3cm 
- Contact à 60° TCA 

S3 Si+++ 
- Wacke Gris foncé contenant 25% de biotite et 5% d'actinote et ayant des 
lamines de quatz de trois milimètres parallélle a la foliation 
- Déformation occasionnée par la silicification et l'injection de quartz. 
Foliation a 60° TCA 
- Forte silicification. 
- Contact supérieur avec une veine de quartz orienté 60° TCA et contact 
supérieur diffus 

46508 200.00 201.00 1.00 0.081 	80! 

46509 201.00 202.00 1.00 0.04 	35] 

146511 202.00 203.00 1.00 0.04 	361 

3 	201.30 

3 202.65 202.70 

1 202.70 202.90 

201.50 

- Texture pegmatitique 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact a 50° TCA 

VN QZ 
- Veine de quartz gris contenant 15% d'actinote et 10% biotite 
- veine fracturée a quatre endroits a 50° TCA a 90° du contact 
- Contact diffus a 50° TCA 

46512 	 203.00 204.00 1.00 0.07 	70' 

46513 204.00 205.00 1.00 0.021 	24] 

46514 205.00 206.00 1.00 0.041 	40' 

46515 206.00 207.00 1.00 0.581 	580'. 

46516 207.00 208.00 1.00Î 0.22 	2191 

46517 	 208.00 209.00 1.00 0.821 	8211. 

46518 	 209.00' 	210.00 1.00, 	0.43 	425 

46519 	 210.00 211.00 	1.00 	0.06 	58' 

46520 	 211.00 212.00 1.001 	0.33 	329' 

46521 212.00 213.00 1.00 	0.14', 	136 

46522 213.00 214.00 1.00 	0.12' 	1171 

46523 214.00 215.00 1.00 0.15', 	154! 

46524 215.00 216.00 1.00 0.40, 	402! 

VN QZ 
- Veine de quartz d'une épaisseur de 1,5 cm aux épontes 

I 	j 

Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De 	À 
	

Description 
	

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
get 	ppb 
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1 229.55 229.75 

3 234.30 234.25 

3 236.00 235.90 

composées d'actinote 
- Les actinotes sont porphyroblastiques 
- Forme un patron circulaire 

S3 AI+ 
- Wacke gris foncé composé de 30% biotite et 10% actinote et 2% 
sillimanite. Les actinotes sont concentrées en une bande de 1cm 
d'épaisseur et forme un genre de patron circulaire 
- A grains fins. La sillimanite et les actinotes forment des porphyroblastes 
- Altération argilique: Présence de sillimanite 
- Contact diffus 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 1cm d'épaisseur 
- forme un patron circulaire 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc 

46525 216.00 217.00 1.00 1.891 	1890' 

46526 217.00 	218.00 1.00 0.111 	111 

46527 	 218.00 	219.00 1.00 0.041 	43 

46528 	 219.00 	220.00 1.00 0.07 	67 

46529 	 220.00 	221.00 	1.00 0.041. 	41 

46530 	 221.00 222.001 	1.00 0.241 	238' 

46531 	 222.00 223.00 1.00 0.0911 	94 

46532 223.00 224.00 1.00 0.03 	26 

46533 224.00 225.00 1.00 0.031 	2T 

46534 225.00 226.00 1.00 0.06! 	59'1 

46535 226.00 227.00 1.00 0.06! 	60 

46536 	 227.001 228.00 	1.00 0.06 	64. 

46537 	 228.00 	229.00 	1.00 	0.04 	38 

46538 229.00 230.00 1.00 0.02, 	221, 

46539 230.00 231.00 1.00 0.021 	15! 

46540 231.00 232.00 1.00 0.04] 	40 

46541 232.00 233.00 1.00 0.021 	16' 

46542 233.00 234.00 1.00 0.10 	1041 

46543 234.00 235.00 1.00 0.02 	21' 

46544 235.00 236.00 1.00 0.06. 	58 

~ 	1 
Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à Long AuGT AuPPB 

gis 	ppb 

- Ayant une épaisseur de 2cm 
- Contact à 50° TCA 

46545 	 236.001 	237.00 1.00 0.42 	419 

3 	! 	236.35 236.70 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur vraie 
approximative de 16cm 
- Trace de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 30° TCA 

46546 	 237.00 238.001 	1.00 O.181 	177:  

46547 	 238.001 	239.001 	1.00 0.061 	58! 

46548 	 239.00 	240.00; 	1.00 	0.13 	126', 

3 239.65 	239.75 	 VN CC 2PY 
- Veine de calcite blance de 5mm d'épaisseur 
- Sous deux formes: centimétrique automorphe ou amorphe 
- Elle se situe dan une fracture orientée 40° TCA 
- La veine contient 2% de pyrite 
- Contact à 40° TCA 

46550 	 240.00 241.001 	1.00 0.04 	381 

0 241.00 327.00 S3 46551 241.00 242.00 1.00 0.031 	29' 
- Wacke gris contenant 35-40% biotite 46554 242.00 	243.00 1.00 0.04' 	36 
- A grains fins 
- Homogène, recoupé de veinules de quartz millimétrique de façon sporadique 
- Foliation à 60° TCA 
- Contact graduel 

1 242.45 242.55 	S3 Si++ 
- Wacke Verdâtre composé de de 15% biotite et 15% actinote 
- A grains fins 
- Texture homogène 
- Forte silicification associée à une veinule de quartz de 1cm d'épaisseur 
- Contact parrallèle à la veinule de quartz à 50°  TCA 

46555 243.00 244.00 1.00 0.05 	48 

46556 244.00 245.00 1.00 0.04, 	44 

46557 245.00 246.00 1.00 0.06 	60 

46558 246.00 	247.00 	1.00 0.04 	431 

46559 	 247.00 	248.00, 	1.00 	0.07 	69 

46560 	 248.00 	249.00 	1.00 	0.04 	36 
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Eléonore 

Description 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

3 252.70 252.80 

273.50 3 	273.45 

Échantillon 	De à 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

46561 	 249.00' 250.001 	1.001 	0.02 	19 

46562 250.00 	251.001 	1.00, 	0.02 	18 

46563 251.00 252.001 	1.00 	0.03 	26, 

46564 252.00 253.00! 1.001 	0.03 	28 

146565 253.00 254.00 1.00 	0.021 	18' 

46566 254.00 	255.00 1.00 	0.01 	12F 

46567 255.00 	256.00 	1.00 	0.02 	24 

46568 	 256.00 	257.00 	1.00 	0.02 	22 

46569 	 257.00 	258.00 	1.00 	0.03 	33 

46570 	 258.00 	259.00 	1.00: 	0.031 	31 

46571 259.00 260.00 	1.00 	0.05 	48 

46572 260.00 261.00 1.00 0.021 	181, 

46573 261.00 262.00 1.00 0.02 	20 

146574 262.00 263.00 1.00 0.021 	16 

46575 263.00 264.001 	1.00 0.02 	24 

46576 	 264.001 	265.00 	1.00 	0.02 	20 

46577 	 265,00 	266.00i 	1.00 	0.02 	18 

46578 	 266.00 	267.00 	1.00 	0.03 	27 

46579 267.00 268.00 	1.00 	0.03i 	30 

46580 268.00 269.00 	1.00 0.121 	1151 

46581 269.00 270.00 	1.00 0.03, 	31; 

46582 270.00 271.00 1.00 0.0$i 	30F 

46583 271.00 272.00 1.00 0.0$ 	29 

46584 272.00 273.00 1.00 0.02 	22i 

46585 273.00 	274.00 1.00 	0.041 	37 

VN QZ 
- Veine de quartz blanc de 1 cm de puissance 
- Les épontes sont complètement amphibolitisée et une 
silicification s'étend à 5cm de chaque côté de la veine 
- Veine orienté 45°  TCA 

VN QZ PY 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur de 2cm 
- Faible silicification des épontes 
- Trace de pyrite au contact entre la veine et l'encaissant 
- Contact à 50° TCA 
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LLléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 

1 

De 	à 	Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

I 
I 
I 

7- 

3 	273.951  274.05', 	 VN QZ 	 1 46586 	 274.001 	275.00, 	1.00 	0.02 	24. 
- Veine de quartz d'un centimètre de puissance 
- Contact à 45° TCA 

46587 	 275.00i 	276.00 	1.001 	0.02', 	23 

3 275.101 	275.15 	 VN QZ 
- Veine de quartz ayant un centimètre de puissance 
- Contact à 50° TCA 

46588 276.00] 	277.00 	1.00 	0.02 	20 

46589 277.00 	278.00 1.00 	0.021 	20, 

146590 	 278.00 	279.00 1.00 0.02 	201  

46591 	 279.001 	280.001 	1.00 0.01, 	13, 

46592 280.00 	281.001 	1.00 	0.081 	78 

3 280.05 280.25 VN 11G 
- Veine de pegmatite de compositon tonalitique soit: 30% quartz, 
60% plagioclases et 5% biotite 
- Grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 60° TCA 

3 280.30 280.65 	 VN I1G 
- Veine de pegmatite de compositon tonalitique soit: 30% quartz, 
60% plagioclases et 5% biotite 
- Grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 50° TCA 

2 280.45 281.35 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte très fracturée 

3 280.80 280.90 VN Î1G 
- Veine de pegmatite de compositon tonalitique soit: 30% quartz, 
60% plagioclases et 5% biotite 
- Grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 55° TCA 

46593 281.001 	282.001 	1.00 0.031 	32' 

3 281.20 281.50 VN 11G 
- Veine de pegmatite de compositon tonalitique soit: 30% quartz 
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Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

60% plagioclases et 5% biotite 
- Grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 40° TCA 

3 	281.95 	282.15 VN 11G 	 146594 282.00 283.06 	1.001 	0.02 	17 
- Veine de pegmatite de compositon tonalitique soit: 30% quartz, 
60% plagioclases et 5% biotite 
- Grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- Contact à 40° TCA 

2 283.00 285.30 FJ 	 146595 283.00 284.00 1.00 	0.01 	8 
- Zone de faille 	 146596 	 284.00 	285.00 1.00 	0.01 	13 
- Carotte très fracturée 	 46597 	 285.001 	286.00 1.001, 	0.02 	23 

46598 	 286.00 	287.00 	1.00 	0.02 	23 

46599 	 287.00 	288.00 	1.00 	0.02 	18. 

46600 	 288.00'  289.00 	1.00 0.02 	18 

146601 289.00 290.00 1.00 0.01, 	10' 

46602 290.00 291.00 1.00 0.01 j 	13 

46603 291.00 292.00 1.00 0.021 	23, 

46604 292.00 293.00 	1.00 	0.05 	451  

46605 293.00 294.00 1.00 	0.29' 	287' 

46606 	 294.00 	295.00 1.00, 	0.02 	20 

46607 	 295.00 	296.001 	1.00, 	0.02 	22 

3 	295.90 296.60 	 VN QZ 	 46608 	 296.00 	297.00 	1.00 	0.07 	68 
- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur vraie de 1cm 
- Parallélle au CA 

46610 297.00 298.00 1.00 0.031 	30'' 

46611 298.00 	299.00 1.00 0.02!. 	21 

46612 299.00 300.00 1.00 0.021 	201 

46613 300.00 301.00 1.00 0.01: 	9 

46614 	 301.00 	302.00 	1.00 0.11 	106', 

3 301.20 301.35 12J 2PY Si++ 
- Injection de diorite verte et blanche composé de 25% 
plagioclases, 10% quartz et 40% actinote. 
- La granulométrie va de fine à moyenne 
- Texture hétérogène 

i leonore 

Lithology and Assays: 
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Lléonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Forte silicification 
- 2% de pyrite disséminée 
- Contact diffus a 55° TCA 

1 46615 	 302.00 303.00 1.00' 0.08 	76 

46616 	 303.00 304.00 1.00 0.041 	35' 

46617 304.00 305.00 1.00 0.131 	131 

146618 305.00 306.00 1.00. 0.191 	187 

46619 	 306.00 307.00 1.00 0.06! 	57'. 

46620 	 307.00 	308.00 1.00 	0.091 	851 

46621 	 308.00 309.00 1.00 	0,05' 	51'. 

46622 	 309.00 310.00 1.001 	0.08 	81 

46623 	 310.00 	311.00 1.001 	0.08 	78 

1 	310.45 	311.50 	S3 Si+ 	 46624 	 311.00 	312.00 1.001 	0.06 	64 
- Wacke gris-verdatre pale composé de 15% biotite et 10% actinote 
- à grains fins 
- Homogène 
- Faible silicification 
- Contact graduel 

46625 	 312.00 313.00 1.00 	0.05' 	52ï 

46626 	 313.00 314.00 1.00 0.03 	32! 

46627 	 314.00 315.00 1.00 0.03' 	28,  

46628 	 315.00 316.00 1.00 0.04 	39 

146629 	 316.00 	317.00 1.00 0.02' 	20 

46630 	 317.00 318.001 1.00 0.051 	48 

46631 	 318.00 319.00 1.00 0.03 	25 

46632 	 319.00 320.00 1.00 	0.02 	21 

146633 	 320.00 321.00 1.00 	0.04 	36 

46634 	 321.00 322.00 1.001 	0.03 	29 

146635 	 322.00 	323.00 1.00 0.04, 	42 

146637 323.00 324.00 1.00 0.071 	71 

46638 324.00 325.00 1.00 0.051 	4511 

46639 325.00 326.00 1.00 0.07' 	65 

146640 326.00 327.00 1.001 0.271 	266 

3 326.05 326.15 VN QZ 
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Ì léonôre 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description 

- Veine de quartz ayant 2cm d'épaisseur 
- Les épontes sur 1cm de chaque côté de la veine sont 
composées de 70% biotite 
- Contact à 40° TCA 

End of Lithology and Assays ;  

Échantillon De 	d 	Long AuGT AuPPB 
Sir 	ppb 
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Type Statut 

i'léonbre 

Estant: 426530.36 Nordant: 5839013.64 Élévation: 218.70 

Ligne (est): 6316.09 Station (nord): 2826.56 Alt Élévation: 218.70 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 99.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-25 	 Terminé: 2005-02-26 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: -,. 
	

Arpenté: 4' 

Canton: 

Description: Stds: (SP17, 29782); (SJ10, 29837) Blanks: (29780), (29830), (29863) 

Hole:  ELE-05-067 

Deviations: 

Profondeur 
	Azimut Alt Azimut Plongée 

9.00 213.1 213.12 -51.8 Multishot Inactive! 

15.00 279.3 279.26 -51.8 Multishot Inactive 

21.00 265.7 265.65 -51.9 Multishot Active 

27.00 267.2 267.17 -51.6 Multishot Active 

33.00 267.6 267.64 -51.6 Multishot Active 

39.00 267.6 267.56 -51.6 Multishot Active 

45.00 266.3 266.31 -51.7 Multishot Inactive 

51.00 267.4 267.39 -51.6 Multishot Active 

57.00 266.7 266.68 -51.6 Multishot Active 

63.00 267.6 267.59 -51.5 Multishot Active 

69.00 266.4 266.38 -51.5 Multishot Active 

75.00 267.3 267.32 -51.5 Multishot Active 

81.00 267.4 267.36 -51.4 Multishot Active 

87.00 266.6 266.55 -51.5 Multishot Active 

93.00 266.4 266.35 -51.3 Multishot Active 

99.00 266.0 266.02 -51.3 Multishot Active 

12.00' 213.3 213.29 -51.8 Multishot Inactive, 

18.00 265.9 265.87 -51.8 Multishot Active 

24.00 266.5 266.48 -51.6 Multishot Active, 

30.00 266.0 266.02 -51.8 Multishot Inactive 

36.00 267.4 267.38 -51.7 Multishot Active 

42.00 267.6 267.56 -51.6 Multishot Active, 

48.00 266.0 266.04 -51.7 Multishot Inactive! 

54.00 267.5 267.48 -51.6 Multishot Active, 

60.00 266.1 266.13 -51.7 Multishot Active, 
l 

266.2 266.18 -51.7 Multishot Active) 66.00 

72.00 266.7 266.72 -51.5 Multishot Active] 

78.00 267.1 267.07 -51.5 Multishot Active 

84.00 267.7 267.72 -51.3 Multishot Active! 

90.00 265.3 265.32 -51.4 Multishot Inactive 

96.00 266.5 266.45 -51.3 Multishot Active'. 

End of Deviations ; 31 record(s) printed 
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0 	9.10 

11.00 	12.00 	1.00' 	0.13 	131 

- Overburden 

10,85 S3 Si+ K+ TL+ 3(AS-PO) 	 29779 
- Roberto? Greywacke de couleur gris-brun-vert pâle. 	 29781 
- Les grains sont très fins, homogènes.  
- Composé de veines de quartz (-30%), actinote (-25%) et veinules de tourmaline 
(-5%), dans une matrice quartzo-feldspathique avec tourmaline brune. Apparence 
rubannée, d0 à l'alternance des différentes veines. 
- Foliation orientée entre 30-35° TCA. La zone est recoupée de 2 petites failles à 
10.4m et 10.65m. 
- Importante silicification de la roche (-50%), avec veines de quartz. Altération 
potassique (-40%) et tourmaline (-30%), donnant une teinte rosée/brunâtre à la 
roche. 
- Environ 4% arsénopyrite, présente en amas grossier, surtout dans les veines 
d'actinote, et très finement disséminé dans les veines de quartz et les altérations 
potassique. Aussi 3% pyrrhotine, disséminé finement et grossièrement. 

Contact supérieur manquant. Contact inférieur graduel sur quelques cms, orienté à 
1 30° TCA, immédiatement en dessous d'une faille. 

FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et plaquage d'un minéral d'altération de 
couleur orange rouillé. Orientation irrégulière. 

FJ 
- Fracture de la carotte avec plaquage d'un minéral d'altération de 
couleur orange rouillé. Orienté à 60° TCA. 

FJ BY 
- Fracture de la carotte, avec carotte broyée en petits cailloux, boue 
argileuse et plaquage d'un minéral d'altération de couleur orange 

2 	10.40 	10.42 

2 	10.65 

0 	10.85 

2 	11.05 	11.06 

2 	11.25 	11.26 

10.70! 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée en cailloux et plaquage d'un 
minéral d'altération de couleur orange rouillé. Orienté à 60° TCA. 

99.00153 Si+ BO 	 29783 
- Greywacke de couleur gris-vert-foncé. 

Les grains sont de très fins à fins, variant localement. 
- A matrice quartzo-feldspathique, composé de biotite (-15-30%) et d'actinote (-10- 
40%), variant localement selon le niveau d'altération. 
- Foliation principale orientée à —45° TCA sur les premiers 25m, diminuant à —15° 
TCA vers 30m, et remontant ensuite à 50° TCA. 
- Présence d'une altération siliceuse (-5-15%), présente sous forme de lessivage et 
variant localement. Aussi veines milimétriques de quartz avec lessivage. 
- Traces de pyrrhotine. 
- Aucun contact franc. 

0.90 20.42 20420 
1.001 	14.63 	14625 

   

9.10 
10.00 

 

10.00 
11.00 

 

   

   

   

   

   

   

L`léonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 

0 	0.00' 	9.10 M-T 

Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
gir 	ppb 
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Lléonôre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

rouillé. 	Orientation irrégulière. 

29784 	 12.00 13.00 1.00 0.17: 	167 

29785 	 13.00 14.00 1.00 0.191 	194 

3 13.05 13.55 I1G 
- Veine de pegmatite de couleur blanche. 
- Composé de quartz (-13%), feldspath (-80%), tourmaline 
(-5%) et grenat (-2%). 
- Aucune notée. 
- Contact supérieur orienté à 55° TCA, inférieur à 40° TCA. 

29786 	 14.00 	15.00 	1.00 	0.05 	48 

29787 	 15.00 	16.00Î 1.00 	0.05 	51 

29788 	 16.00 	17.00 1.00 	0.03 	27 

29789 17.00 	18.00 1.00 	0.151 	147 

3 17.35 	17.90 	 11G 
- Veine de pegmatite de couleur blanche. 
- Composé de quartz (-13%), feldspath (-80%), tourmaline 
(-5%) et grenat (-2%). 
- Aucune notée. 
- Contact supérieur orienté à 45° TCA, inférieur à 40° TCA. 

29790 	 18.00 	19.00 1.00, 	0.07' 	74 

29791 	 19.00 	20.00 1.00 	0.05 	53 

1 29792 	 20.00 21.00 1.00 0.03 	28. 

29793 	 21.00 22.00 1.00 0.03, 	31. 

29794 	 22.00 23.00 1.00 0.04' 	40'. 

1 22.50 32.00 Si+ PQ(AC) 29795 23.00 24.00 1.00 0.021 	15 
- Zone de wacke faiblement silicifié, de couleur gris-vert. 29796 24.00 25.00 1.00 0.04E 	36 
- Les grains sont de grosseur fine à moyenne. 29797 25.00 26.00 1.00 0.01 	14',. 
- De 23.85-26.00m, présence d'environ 10% d'injections de diorite de 29798 26.00 27.00 1.00 0.01 	11 
moins de 20cm de long, orienté à -20° TCA. Présence d'environ 10% de 29799 	 27.00 28.00 1.00 0.03 	28 
porphyroblastes d'actinote de moins de 5mm de large. 29800 	 28.00 29.00 1.00 0.01 	14 
- La foliation est parallèle à la foliation principale. 	 29801 	 29.00 30.00 1.00 0.021 	19 
- Altération siliceuse (-10%), avec veinules de quartz et lessivage de la 29802 	 30.00 31.00 1.00 0.021 	20 
roche. 29803 	 31.00 	32.00 1.00 0.011 	13 
- Aucune notée. 
- Aucun contact visible. 

29804 32.00 32.55 0.55 0.02, 	151  

1 	32.55 34.05 I1G 1AS 29805 32.55 33.55 1.00 0.06I 	58 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	,9uPPB 

ger 	ppb 

Pegmatite de couleur blanche. 1 29806 	 33.55 	34.05 	0.501 	0.06 	57 
- Composée de quartz (-15%), feldspath (-75%) tourmaline (-9%) et 
grenat (-1%). 
- Environ 1% arsénopyrite, surtout associée à la tourmaline. Aussi traces 
de pyrrhotine. 
- Contacts franc, supérieur orienté à 40° TCA, inférieur à 25° TCA. 

29807 	 34.05 	35.001 	0.951 0.011 	12. 

1 

	

35.00; 	36.50 	11G 

	

1 	
- Pegmatite de couleur blanche. 

29808 	 35.001 	36.00, 1.00 0.09, 	90'' 
29809 	 36.00 	36.50 0.50 0.04 	421.. 

- Composée de quartz (-15%), feldspath (-75%) tourmaline (-9%) et 
grenat (-1%). 
- Traces d'arsénopyrite et de pyrrhotine. 
- Contacts francs, supérieur orienté à 40° TCA, inférieur à 45° TCA. 

1 	36.50 	38.15 Si+ 	 29810 36.501 	37.00 0.50 0.01 	9 
- Zone de greywacke de couleur gris-vert pale. 	 29811 	 37.001 	38.00 1.00 0.011 	9 
- Les grains sont fins, homogènes. 	 29812 	 38.00 	39.00 1.00 0.01 	13 
- Composé d'environ 20% actinote et 25% biotite. Présence d'une injection 
de diorite de 20cm de long au contact supérieur. 
- Foliation parallèle à la foliation principale. 
- Zone silicifié à environ 10%, avec veinules milimétriques de quartz et 
lessivage de la roche. 
- Traces de pyrrhotine, surtout dans l'injection de diorite. 
- Contact supérieur coïncidant avec la pegmatite, orienté à 450  TCA. 
Contact inférieur graduel. 

29813 	 39.00' 	40.001 	1.001 	0.01 	8 

29814 	 40.001 	41.00 	1.001 	0.01 	7 

1 	40.201 	43.05 	Si+ 29815 	 41.0011 	42.00! 	1.00 0.01I 	5 
- Wacke faiblement altéré de couleur gris-vert pale. 	 29816 	 42.001 	43.001 	1.00 0.011 	13 
- Les grains sont fins, homogènes. 29817 	 43.00 	44.00 	1.00 0.01 	8' 
- Composé d'actinote (-35%) et de biotite (-15%). 
- Foliation parallèle à la foliation principale. 
- Silicification de la roche (-15%), avec veines milimétriques de quartz et 
lessivage en actinote. 
-Aucune notée. 
- Contacts graduels sur qques cm. 

29818 44.001 	45.00 	1.00 0.01', 	71. 

29819 45.001 	46.00 	1.00 0.011 	7 

29820 	 46.001 	47.00 	1.00 0.02 	15 

29821 	 47.00 	48.05 	1.05 0.00 	3 

1 	48.05 	57.65 
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È 
Eléonore  

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

1 	48.05 57.65 I1G 1AS 29822 	 48.05 49.05 1.001 	0.031 	34 
- Dyke de pegmatite de couleur blanche tachetée. 29823 	 49.05 50.05 1.00 	0.01 	5' 
- Composée de quartz (-25%), feldspath (-65%), tourmaline (-8%) et 29824 	 50.05 51.05 1.001 	0.01 	14 
grenat (-2%). La tourmaline semble être associée au quartz. 	 29825 	 51.05 	52.05 	1.00' 	0.01 	5 
- Présence d'environ 1% d'arsénopyrite, grossièrement disséminé dans la 	29826 	 52.05 	53.05 	1.06 	0.01 	10 
pegmatite. 	 29827 	 53.05 54.05 	1.00' 	0.23 	229 
- Contact supérieur franc, orienté à 35° TCA. Contact inférieur graduel, 29828 	 54.05 55.05 	1.06 	0.01 	5 
avec zone de 5cm de pegmatite et wacke intercallé, orienté à -90° TCA. 29829 55.05 56.05 1.06 	0.02 	15 

29831 56.05 57.05 1.00 0.121: 	121, 
29832 57.05 57.65 0.60 0.08', 	84 

1 57.65 73.00 Si+ 29833 57.65 58.50 0.85 0.03 	26' 
- Zone de wacke très faiblement altéré, montrant un grossissement de la 29834 58.50 59.00 0.50 0.01 	7' 
granulométrie, les grains de biotite passant à une grosseur fine à moyenne. 29835 59.00 60.00 1.00 0.021 	171 
- Faible degré d'altération (-2-5%), avec veinules milimétriques de 29836 60.00 61.00 1.00 0.02 	16 
lessivage et faible altération en actinote (-3%) avec veinules d'actinote 29838 61.00 62.00 1.00 0.01 	14 
subparallèle à la carotte. 29839 62.00 63.00 	1.00 0.01: 	8 
-Aucune notée. 29840 63.00 64.00 	1.00 0.02 	17 
- Débute au contact inférieur d'une intrusion de pegmatite. Contact 29841 64.00 65.00 1.00 0.01: 	11'' 
inférieur indistinct. 	 29842 	 65.00 66.00 1.00 0.01 	9 

29843 	 66.00 67.00 1.00 	0.01 	11 
29844 	 67.00 68.00 1.00 	0.02 	21 
29845 	 68.00 69.00 1.00 0.01 	12 
29846 	 69.00 70.00 1.00 0.03, 	33'. 
29847 	 70.00 71.00 1.00 0.02', 	22 
29848 71.00 72.00 1.00 0.03' 	34 
29849 72.00 73.00 1.00 0.011 	131  
29850 73.00 74.00 1.00 0.021 	21 

29851 74.00 75.00 1.00 0.01 	14 

2 74.50 74.55 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 50° TCA. 

29852 	 75.00 76.00 	1.00 	0.03 	33 

;29853 	 76.00 77.00 1.00 	0.04 	37 

29854 77.00 78.00 1.00 	0.03' 	32 

29855 78.00 79.00 1.00 0.10 	1001 

1 78.70 81.70 Si+ 
- Zone de wacke faiblement silicifié de couleur gris-vert pâle. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé d'actinote (-30%) et de biotite (-10%). 
- Foliation parallèle à la foliation principale. 
- Silicification de la roche (-10%), avec veinules de quartz et lessivage. 
- Aucune notée. 
- Aucun contact franc. 

2 	78.95 79.00 
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1 	1 

Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à 

r 	1 

Long 	AuGT AuPPB 

gut 	ppb 

1 	2 78.95 79.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte fracturée et plaquage de pyrite. Orientée 
a 35° TCA. 

r 

129856 	 79.001 	80.00% 	1.00 	0.02, 	17 

2 	79.45 79.50 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée a 50° TCA. 

2 79.60 79.70 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée a 40° 	' 
TCA. 

2 79.95 80.10 FJ BY 	 29857 	 80.00 81.00 1.00 	0.031 	30 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille silteuse. 
Orientée a 40° TCA. 

29858 	 81.00 	82.001 	1.00, 	0.07 	66 

'29859 	 82.00 	83.00 	1.001 	0.08', 	80 

29860 	 83.00 	84.00 1.001 	0.09 	91 

2 83.40 84.00 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille bleutée. Orientée: 
a 50°  TCA. 

29861 	 84.00 85.001 1.001 0.101 	97 

2 84.25, 84.40 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée et plaquage en pyrite. Orientée a 50° 
TCA. 

2 85.00 85.501 FJ BY 29862 	 85.00 	86.00 1.00 	0.10 	95 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille bleuté. Orientée 
a 40° TCA. 

2 85.70 85.901 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée a 40° 
TCA. 

29864 	 86.00 	87.00 1.00 	0.06 	57 

2 86.20 88.45 FJ BY 29865 87.00 88.00 	1.00 0.11 	106 
- Zone de faille avec carotte broyée (22%), boue de faille et plaquage 
de pyrite. 	Orientation dificile à déterminer. 

29866 88.00 89.00 1.00 0.09 	93 

29867 89.00 90.00 1.00 0.101 	101 

2 	89.20 	89.45 
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tléon. re 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 

2 	89.20 	89.45 

Description Échantillon De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 45° 
TCA. 

129868 	 90.00 	91.00, 	1.00 0.07! 	68 

2 	90.40' 	90.65 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille sablonneuse. 
Orientée à 75° TCA. 

1 29869 	 91.00 	92.00 	1.001 	0.101 	97 

29870 	 92.00 	93.00 	1.00 	0.06: 	58. 

1 29871 	 93.00 94.00 1.00 	0.07 	68'. 

2 93.70, 	94.10 FJ BY 	 29872 	 94.00 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille silteuse. 

95.00, 1.00 0.031 	34 

Orientée à 40° TCA. 

2 94.35~ 94.40 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

29873 	 95.00 	96.00 	1.00 	0.05 	49 

2 	95.05i 	95.10! 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille silteuse. 
Orientée à 55° TCA. 

2 95.60 95.65 	 FJ BY 
- Faille avec carotte broyée. Orientée à 55° TCA. 

29874 96.00 97.00 1.001 	0.08; 	81 

2 96.10 96.15 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée, boue de faille et plaquage en 
pyrite. Orientée à 45° TCA. 

97.00 99.00 	Si+ l2J K+ 	 29875 	 97.06 	98.00 1.00', 	0.06 	56 
- Zone de wacke faiblement altéré, avec environ 5% d'injections de diorite. 	29876 	 98.06 	99.00 1.06 	0.04 	40 
- Les grais sont fins, homogènes. 
- Les injections sont irrégulières, composé de feldspath (40%), actinote 
(-30%), biotite (-15%), dans une matrice quartzo-feldspathique. 
- La roche est silicifié à -10%, avec quelques veines de quartz. Il semble 
aussi y avoir une faible altération potassique au contacts des injections de 
diorite. 
-Aucune notée. 
- Les injections de diorite sont très irrégulière, et la zone n'a aucun contact 
franc. 
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Lléonore 

LithologV and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 	98.65 	98.70 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orienté à 55° TCA. 

2 98.951 	99.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue bleuté. Orientée à 55° 
TCA. 

  

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

Eléonore 

Deviations: 

Estant: 426497.06 Nordant: 5839363.60 Élévation: 219.15 

Ligne (est): 6282.79 Station (nord): 3176.52 Alt Élévation: 219.15 

Azimut: 270.0 Plongée: -50.0 Longueur: 177.00 m. 

Alt Azimut: 270.00 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-03-01 	 Terminé: 2005-03-01 	 Décrit par: David Frappier 

Claim: 	 Tubage: j 	 Arpenté: '[moi 

Canton: 

Description: Standards: 46688=SJ10; 46732=SN16; 46768=SJ10; 46803=SN16. Blanks: 46693; 46736; 46751. 
Metalic Sieve: 46644; 46649. Duplicata: 46646=014377 

Hole: ELE-05-068 

Profondeur 
	

Azimut Alt Azimut Plongée 
12.00 266.3 266.29 -48.4 Multishot Active' 

18.00 267.1 267.12 -48.2 Multishot Active' 

24.00 267.2 267.20 -48.1 Multishot Active 

30.00 266.6 266.55 -47.1 Multishot Active 

36.00 269.1 269.06 -47.4 Multishot Inactive 

42.00 269.5 269.45 -47.7 Multishot Inactive 

48.00 266.7 266.72 -47.4 Multishot Active 

54.00 267.3 267.31 -47.0 Multishot Active 

60.00 267.4 267.41 -46.9 Multishot Active 

66.00 267.0 266.97 -46.9 Multishot Inactive 

72.00 268.1 268.05 -46.9 Multishot Active 

78.00 267.3 267.32 -46.5 Multishot Active 

84.00 268.8 268.84 -46.2 Multishot Inactive 

90.00 267.7 267.73 -46.0 Multishot Active 

96.00 268.1 268.13 -45.8 Multishot Active 

102.00 269.5 269.52 -45.2 Multishot Inactive 

108.00 267.7 267.72 -45.2 Multishot Active 

114.00 268.1 268.14 -45.2 Multishot Active 

120.00 267.7 267.72 -44.4 Multishot Active 

126.00 269.9 269.86 -44.1 Multishot Inactive 

15.00 269.1 269.09 -48.0 Multishot Inactive 

21.00 269.2 269.16 -48.1 Multishot Inactive, 

27.00 269.0 269.00 -47.8 Multishot Inactive 

33.00 269.1 269.05 -47.8 Multishot Inactive, 

39.00 267.9 267.88 -47.1 Multishot Active 

45.00 266.9 266.87 -47.4 Multishot Active 

51.00 266.7 266.74 -47.2 Multishot Active 

57.00 266.9 266.93 -46.9 Multishot Active 

63.00 268.1 268.09 -47.0 Multishot Active 

69.00 268.9 268.94 -46.2 Multishot Active. 

75.00 267.6 267.59 -46.3 Multishot Active 

81.00 267.3 267.34 -46.2 Multishot Active, 

87.00 267.3 267.33 -45.9 Multishot Active. 

93.00 267.7 267.73 -45.9 Multishot Active 

99.00 267.6 267.56 -45.7 Multishot Active, 

105.00 269.6 269.60 -45.3 Multishot Inactive 

111.00 268.6 268.59 -45.0 Multishot Active 

117.00 269.6 269.60 -44.6 Multishot Inactive: 

123.00 267.7 267.69 -44.5 Multishot Active; 

129.00 267.7 267.73 -44.0 Multishot Active 
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Type Statut 

.kléonore 

Deviations: 132.00 267.7 267.74 -44.1L Multishot Active 

    

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
135.00 268.3 268.27 -44.0 Multishot Active 

141.00 268.2 268.23 -43.4 Multishot Active 

147.00 267.6 267.60 -43.4 Multishot Inactive 

153.00 268.2 268.20 -43.0 Multishot Inactive 

159.00 269.8 269.75 -42.9 Multishot Active 

165.00 270.2 270.15 -42.6 Multishot Active 

171.00 268.3 268.32 -42.4 Multishot Inactive 

177.00 268.6 268.55 -41.9 Multishot Active 

138.06f 	269.5 269.49 -43.8 Multishot Inactive, 

144.00 	268.2 268.22 -43.3 Multishot Active 

150.00 269.2 269.15 -43.1 Multishot Active 

156.00 270.2 270.17 -42.9 Multishot Active 

162.00 270.1 270.06 -42.6 Multishot Active' 

168.00 269.7 269.70 -42.3 Multishot Active; 

174.00 269.4 269.40 -42.0 Multishot Activel, 

End of Deviations ; 56 record(s) printed. 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De à Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 

0 

	

0.00 	6.00'M-T 
- Mort terrain 

	

6.00 	90.40'S3 
Wacke gris composé de 25-30% biotite 
A grains fins 
Texture homogène 

- La foliation varie entre 45° à 60° TCA 

2 6.00 	7.00 FJ 	 46650 	 6.001 	7.00 1.000.02', 	20 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

46651 	 7.001 	8.001 	1.001 	0.03 	26 

46652 	 8.00' 	9.00 1.00 	0.01 	13 

146653 	 9.00 	10.001 	1.00 	0.03 	30 
3 9.50, 	9.65 	 12J 2PY 

- Dyke de diorite blanche et verte contenant 10% quartz, 10% 
actinote et 70% plagioclases 
- à grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 50° TCA 
- Silicification de l'éponte inférieure sur 5cm 
- 2% de pyrite disséminée 
- Contact franc à 

46654 	 10.00 11.00 1.00 	0.02 	20 

46655 	 11.00 	12.00 1.00 	0.10 	101 

46656 	 12.00 	13.00 1.00, 	0.11 	112 
1 12.20 12.35 	S3 Si+++ 

- Wacke vert et gris composé de 5% biotite et 15% actinote 
- à grains fins à très fins 
- Homogène 
- La foliation est à 50° TCA 
- La silicification est engendrée par une veinule de 2mm de quartz orientée 
50° TCA. Silicifié à 75%. Amphibolitisation de la biotite 
- Contact franc à 50° TCA parallèle à la foliation 

46657 	 13.001  14.00 1.00 0.021 	15 
1 	13.20 13.90 S3 Si+++ 

- Wacke vert très pale composé d'au moins 80% quartz, 5% actinote et 2% 
biotite 
- A grains très fins 
- Texture homogène 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	PPb 

2 13.401 	14.00 

- Très forte silicification 
- Contact diffus 

FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 

46658 	 14.00 	15.00 	1.00 	0.09 	88 

3 	14.60 	14.90 VN QZ AC 
- Veine de quartz ayant une épaisseur de 1cm 
- Les actinote au contact de la veine forment des phénoblastes 
de taille moyenne 
- Les épontes sont complètement amphibolitisées et on 
remarque aussi une épidotisation des actinotes. Silicification de 
lere génération 
- Contact diffus "digéré" à 30° TCA 

46659 	 15.00 	16.001 	1.00I 
	

0.03 	33 

46660 	 16.00 	17.00 	1.06 ] 	0.06 	63. 

46661 	 17.00 	18.00. 	1.001 	0.03 	28, 

3 	17.30 17.45 	 VN QZ PY 
- Veine de quartz grisatre ayant 2cm de puissance 
- Trace de pyrite au contact entre la veine et l'encaissant 
- Contact à 45° TCA 

46662 18.00 19.00 1.00 0.04 	35' 

3 18.95 19.20 VN QZ PY 46663 19.00 20.001 	1.00 0.05 	46 
- Veine de quartz blanc Ayant une puissance de 7cm 
- Trace de pyrite en placage à l'intérieur des fissures dans la 
veine de quartz 
- Contact à 30° TCA 

46664 	 20.001 	21.001 	1.00 7.71 	7710 

46665 21.001 	22.00 	1.00 0.05 	53 

46666 22.001 	23.00 1.00 0.07' 	73 

146667 23.001 	24.00 1.00 0.141. 	139'. 

46668 24.00 	25.00 1.00 0.79' 	790' 

146669 25.00 26.00 1.00 4.32, 	43201 

46670 26.00 27.00 	1.00 6.93. 	6930 

46671 27.00] 	28.001 	1.00 7.47 	7470 

46672 	 28,00 	29.00 	1.00 	1.58 	1580 

 

6 juin 2005 	 Page 4 of 17 Hole: ELE-05-068 

   



leonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

2 	28.70 	29.651 	 FJ 	 46673 	 29.00 30.00 1.00 	0.69' 	690 
- Zone de faille 
- Carotte très fracturée 

2 30.00 	30.65 	 FJ PY-PO 	 46674 30.00 31.00 1.001 	0.461 	460' 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Placage de pyrite et de pyrrhotite sur un plan de fracture 

2 30.90 	31.601 	 FJ 	 46675 	 31.001 32.001 	1.00 	0.12 	117' 
- Zone de faille 
- Carotte très fracturée 
- Contact supérieur à 60° TCA et inférieur à 40° TCA 

3 31.95 	32.00 	 VN QZ EP 
- Veine de quartz 
- Les épontes sont complètement épidotisées. Epidote verte et 
jaunâtre 
- Contact à 50° TCA 

46676 	 32.00 	33.00 	1.00' 	0.05 	49 

2 32.70. 	35.10' 	 FJ 	 46677 	 33,001 	34.001 	1.00 0.04 	36 
- Zone de faille 	 46678 	 34.001 	35.00' 	1.00 
- Carotte très fracturée 

0.12 	123, 

- Contacts inférieur et supérieur à 50° TCA 

1 35.00 35.901 	S3 Si+ 	 46679 35.00,, 	36.001 	1.001 	0.04 	35'. 
- Wacke gris composé de 25-30% biotite et 5% actinote 
-A grains fins 
- Texture homogène 
- La foliation varie entre 45° à 60° TCA 
- Faible silicification 

46680 36.00 37.001 	1.00 0.13' 	132 

2 36.70 39.05 FJ PO 46681 	 37.00 38.00 	1.00 1.37 	1370 
- Zone de faille 	 46682 	 38.00 39.00 1.00 1.47 	1470 
- Carotte fracturée 	 46683 	 39.00 40.00 1.00 	1.10 	1100'. 
- Placage millimétrique de pyrrhotite sur un plan de fracture 
- Contact supérieur à 60° TCA et inférieur à 50° TCA 

3 39.95 40.00 	 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre ayant 2cm de puissance 
- Contact à 65° TCA 

46684 	 40.00 	41.00 1.00 0.09 	941 
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Lleonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
Bit 	ppb 

46685 	 41.00 42.06 	1.00 	0.05 	48 

46686 	 42.00 43.00 	1.00 0.691 	690 

1 	42.10 	46.65 	S3 AC 46687 	 43.00 44.00 1.00 0.621 	620 
- Wacke gris avec bandes millimétriques vertes. Composé a 40% biotite et 46689 	 44.00 45.00 1.00 16.65[ 	16645. 
5% actinote. L'actinote est concentrée en des lits millimétriques 46690 	 45.00 46.00 1.00 1.341 	1340 
- a grains fins 46691 	 46.00 47.00 1.00 	0.21 ! 	2051 
- Très folié 
- Contact graduel et diffus 

3 	46.70 46.75 VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant une puissance de 1cm 
- Contient un peu de calcite, faible réaction au HCI 
- Contact a 50° TCA 

3 	47.00 	47.05 	 VN QZ 	 46692 	 47.00 	48.00', 	1.00 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur de 1cm 

2.61 	2610. 

- Amphibolitisation et épidotisation sur 5 cm de chaque côté de la 
veinule 
- Contact à 40° TCA 

3 47.40 47.55 	 VN QZ PO-AS-CP 
- Veine de quartz grisâtre 
- Amphibolitisation des épontes. 
- Trace de pyrrhotite, arsénopyrite et chalcopyrite disséminée 
dans la veine et au contact de la veine et de l'encaissant. La 
chalcopyrite est associée à la pyrrhotite 
- Contact à 50° TCA 

1 47.70 48.40 	S3 AC 46694 	 48.00 49.00 1.001 	1.44 	1440 
- Wacke gris composé de 25-30% biotite et de 5% de porphyroblaste 
d'actinote 
- A grains fins. Les porphyroblastes ont 3 à 4 mm de longueur 
- Texture homogène et porphyroblastique 
- La foliation varie entre 45° à 60° TCA 
- Faible amphibolitisation 
- Contact supérieur et inférieur diffus a 60° TCA 

3 48.40 48.551 	 S3 Si++ 1(AS-PO) 
- Wacke gris contenant 15% biotite et 10% actinote 
- A grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 55° TCA 
- Silicification à 25% 
- 1% d'arsénopyritre disséminée et de pyrrhotite en amas 
millimétriques alignée dans le plan de foliation. La minéralisation 
augmente proportionnellement à la silicification 
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Lléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 

- Contact diffus 

Échantillon 	De d Long AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

46695 	 49.00 50.00 1.00 0.16! 	161 

46696 50.00 51.00 1.00 0.08' 	82 

46697 51.00 52.00 1.00 0.19! 	189! 

46698 52.00 	53.00 1.00 0.35: 	345 

46699 53.00 54.00 1.00 1.65! 	1650' 

46700 	 54.00 55.00 	1.00 0.10' 	104 

46701 	 55.00 	56.00 	1.00 0.25 	254 

46702 	 56.00 	57.00 	1.00 0.19, 	190 

1 56.15 	57.05, 	S3 Si+ 	 46703 	 57.00 	58.00 	1.00 	0.13 	131 
- Wacke gris-vert composé de 25-30% biotite et 5% actinote 
- A grains fins 
- Texture homogène 
- La foliation varie entre 45° à 60° TCA 
- Faible silicification 
- Contact diffus et graduel 

1 57.55 58.95 S3 FK+++ Si++ AS-PO-CP 	 46704 	 58.00 	59.00 1.00 2.42 	2415' 
- Wacke gris pâle composé de 90% microcline, 5% biotites et 5% 
actinotes porphyroblastiques sans orientation préférentielle 
- à grains très fins 
- Homogène avec porphyroblastes d'actinote 
- La foliation est à 65° TCA 
- Très forte altération potassique pénétrative à 90% 
- Trace d'arsénopyrite, de pyrrhotite et de chalcopyrite disséminée. 
- Contact graduel 

1 58.95 63.90 	S3 Si++ 46705 	 59.00 	60.00 1.00 	0.13' 	129 
- Wacke gris Composé de 15% biotite et de 5% actinote 
- A grains fins 
- Homogène 
- Foliation orientée à 55° TCA 
- Silicifié à 40% 
- Contact graduel 

3 59.80 	59.85 VN OZ 
- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur de 2cm 
- Contact à 45° TCA 

146706 	 60.001 61.00 	1.001 	0.21 	207 

146707 	 61.00 62.00 	1.00 	0.11 	112 
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Éléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À 	 Description Échantillon 

46708 

46709 

46710 

46711 

46712 

De 

62.00 

63.001 

64.00 

65.00 

66.00 

à 

63.00 

64.001 

65.00 

66.001 

67.001 

Long 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

	

0.07 	65 

	

0.07 	66 

	

0.11 	107 

	

0.13! 	125 

	

0.191 	190! 
1 66.80 70.35 	S3 Si++ FK+ 	 46713 67.00 68.00! 	1.00 0.041 	44 

- Wacke gris Composé de 15% biotite et de 5% actinote 
- A grains fins 
- Homogène 
- Foliation orientée à 60° TCA 
- Silicifié à 50%. Silicification pénétrative. Zones riche en microcline 
aphanitique 
- Contact graduel 

3 67.25 	67.45, 	 VN QZ 5P0-CP 
- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur de 1 cm 
- Silicification des épontes. Les épontes contiennent environ 30% 
d'actinote 
- La veine et les épontes contiennent 5% de pyrrhotite 
disséminée et des traces de chalcopyrite 
- Contact à 20° TCA 

2 67.45 69.00 FJ 
- Zone de faille 

46714 68.00 69.00 1.00, 	0.06 	641 

- Carotte fracturée 
- Contact supérieur à 55° TCA et inférieur à 65° TCA 

3 68.85 68.90 	 VN QZ PY 
- Veine de quartz grisâtre Ayant une épaisseur d'un centimètre 
- Les épontes sont composées à 80% d'actinote 
- Trace de pyrite disséminée dans les épontes 
- Contact à 45° TCA 

46715 	 69.00. 	70.001 	1.00 	0,18: 	176 

46716 	 70.00 71.00 1.00 0.36 	355! 

46717 71.00 72.00 1.00 0.06 	64:  

46718 72.00 73.00 1.00 0.041 	401  
3 72.30 72.40 VN 12J 

- Veine de diorite de 4 cm de puissance composée de 70% 
plagioclases, 20% actinote et 10% quartz 
- Contact diffus orienté 70° TCA 
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Lleonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	Â 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	PPb 

146719 73.00 74.00 1.00 	0.08 	80 

146720 74.00 75.00 1.00! 	0.03 	34. 

46721 	 75.00 76.00 1.00, 	0.03 	27 
75.85 	76.20 	S3 Si++ 	 46722 	 76.00 	77.00 1.00 	0.06 	57 

- Wacke gris paleComposé de 5% biotite et 10% actinote 
- à grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 55° TCA 
- Silicifié à 40% 
- Contact graduel 

46723 77.00 78.00 1.00 0.27 	272''' 

46724 78.00 79.00 1.00 0.581 	580' 
3 78.35 78.55 VN QZ 

- Veine de quartz grisâtre ayant une puissance de 4cm 
- Contact à 45° TCA 

146725 	 79.001 	80.00 	1.00 	0.14 	138 

46726 	 80.001 	81.00 	1.00 	0.05 	51 
3 80.45 80.60 VN QZ 

- Veine de quartz grisâtre ayant une épaisseur de 1cm 
- Contact a 25° TCA 

46727 	 81.001 	82.00 1.00 0.15 	154, 

46728 	 82.00 83.00 1.00 0.05 	53: 

46729 	 83.00 	84.00 1.00 0.10 	99 

46730 	 84.00 	85.00 	1.00 	0.04 	43' 

46731 	 85.00' 	86.00 	1.00 	0.89 	890 

46733 	 86.00 	87.001 	1.00 	0.09' 	88 
46734 	 87.00, 88.00 	1.00 	0.04 	37 

46735 	 88.00 89.00 1.00 0.13. 	131'. 
46641 89.00 90.00 1.00 1.30 	1300 

3 89.30 89.40 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre ayant une puissance de 4cm 
- Les épontes sont complètement amphibolitisées 
- Contact à 60° TCA 

3 89.95 90.05 VN QZ 	 46642 90.00 	90.40 0.40 2.88 	28801 
- Veine de quartz grisâtre ayant une puissance de 4cm 
- Contact à 60° TCA 
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Eliéonore 
Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	wi 	Long AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

T -_ 

0 

3 

90.40 

90.65 

94.00 

90,751 

S3 Si++ 35TL 3P0-PY-AS VG 
- Wacke altéré Composé de 35% tourmaline, 45% quartz, 5% microcline, 7% biotite, 
5% actinote 
- A grains fins 
- Texture hétérogène foliée et rubannée. On retrouve des bandes riche en tourmaline 
brune et des bandes de quartz centimétriques en alternance. 
- Déformation importante, la foliation est très marquée et varie de 50° TCA à 65° TCA 
- Très forte silicification marquée par des bandes centimétrique de quartz. La 
tourmaline est concentré en bandes millimétriques à centimétriques de tourmalinite 
alignée dans la foliation. 5% de microcline montre une faible altération propylitique. 
- 3% de pyrrhotite disséminée ou en petits amas alignés dans la foliation. Trace de 
pyrite et d'arsénopyrite disséminée dans la foliation et trace d'or visible entre les 
métres 91 et 92 
- Contact supérieur franc à 60° TCA et inférieur diffus 
- Présence de VG 

VN QZ TL 2P0-AS 
- Veine de quartz grisâtre de 8cm de puissance recoupée de 
lamines millimétriques de tourmaline parallélles à la foliation. 
- Veine foliée. Foliation à 60° TCA 
- 2% de pyrrhotite et traces d'arsénopyrite déssiminée et alignée 
dans la foliation 
- Contact à 60° TCA 

46643 90.40 91.00 0.601  19.29 	19285 

46644 	 91.00 92.00 1.00 	34.63 	34630 

46645 	 92.00 93.00 1.00 	12.81 	12810 

46646 93.00 94.00 1.00 20.45 	20450. 
0 94.00 112.80 S3 	 46647 94.00 95.00 1.00 0.82 	820!. 

- Wacke gris composé de 25-30% biotite 	 46648 	 95.00 95.50 0.50 0.81 	805i 
- A grains fins à moyens 	 46649 	 95.50 96.00 0.50 16.25 	16250! 
- Texture légèrement mylonitique 
- La foliation varie entre 45° à 60° TCA 
- Contact graduel 
- Injection de quartz fréquentes sans orientation préférentielle 

3 95.85 95.90 VN QZ PO-AS VG 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur de 3cm 
- Les épontes sont constitués d'une lamine milimétriques de 
tourmaline noire 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite disséminées dans la 
veine et au contact. Présence d'un petit grain d'or visible au 
contact de la veine. 
- Contact a 60° TCA 

95.90 95.95 
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fléon bre 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De 	n 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

95.90 	95.95 VN QZ PO-AS 
- Veine de quartz blanc ayant une épaisseur vraie de 1cm 
- Lamine millimétrique de tourmaline noir au cœur de la veine, 
parallèlle au contact et à la foliation 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite disséminée dans la veine 
- Contact à 70° TCA 

46737 96.001 	97.00 1.00 0.221 	218 

3 96.051 	96.10 VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant 1cm de puissance 
- Contact à 70° TCA 

3 	96.20 	96.25 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc ayant 1cm de puissance 
- Contact a 70° TCA 

46738 	 97.00; 	98.00 1.00 	0.07 	68 

46739 98.00' 	99.00 1.00 	0.08 	76 

3 98.05 98.10 VN QZ 
- Veine de quartz d'un puissance de 1cm 
- Contact à 55° TCA 

46740 	 99.06 	100.00 	1.00 0.03 	31 

46741 	 100.00' 	101.00 	1.00 	0.02 	19 

146742 	 101.00 	102.00 	1.00 	0.10' 	97 

46743 	 102.001 	103.00 	1.00 	0.02', 	19 

146744 	 103.00j 	104.001 	1.001 	0.02 	19 

46745 	 104.00 105.00 1.00 	0.02' 	20 

3 104.90 104.95 VN QZ 
- Veine de quartz blanc d'un épaisseur d'un centimètre 
- Veine plissée axe de pli orienté 35° TCA 
- Contact plissée orienté majoritairement 40° TCA 

46746 	 105.00 	106.00 	1.00 	0.03 	33 

46747 	 106.00 	107.001 	1.00 	0.05 	49 

46748 107.00 108.00 1.00 	1.23 	1230 

46749 108.00 109.00 1.00 	0. 89 	890' 

3 108.30 108.40 VN 11G P0 
- Veine de pegmatite de composition tonalitique composé de 
50% quartz et 40% plagioclases ayant une puissance de 4 cm 
- Trace de pyrrhotite dans la veine 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De À 	 Description Échantillon 	De d Long AuGT 

ger 

AuPPB 

ppb 

- Contact à 40° TCA 

3 	108.95 109.05, 	 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre ayamnt une puissance de 8 cm 

46750 	 109.001 110.00 1.00 , 	0.04, 38 

- faible silicification des épontes 
- Contact à 55° TCA 

46752 110.00 111.001 1.00 0.03 33 

46753 111.00 112.00 1.00 0.03 25 

1 111.45 111.70 S3 Si++ 
- Wacke gris-vert pâle composé de 5% biotite et 10% actinote 
- a grains fins 
- Texture homogène 
- Foliation à 55° TCA 
- Silicifié à 40%. Il y a une veinule millimétrique de quartz au centre 
orientée 50° TCA 
- Contact graduel 

2 111.75 112.05 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturé 

3 112.00 112.30 	 VN QZ PY 46754 	 112.00 113.00 1.001 0.03 25' 
- Veine de quartz grisâtre ayant 21cm de puissance 
- Trace de pyrite disséminée 
- Contact à 55° TCA 

0 112.80 177.00 S3 
- Wacke gris composé composé de 30% biotite 

46755 	 113.00 114.00 1.00 0.051, 48; 

A grains moyens 
Homogène équigranulaire 
Foliation variant entre 50° à 65° TCA 

- Contact graduel 
Il y a toujours de petits horizons où la granulométrie est plus fine, mais ils sont en 

proportion moins élevé 

3 113.25 113.35 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur de 1cm 
- Contact à 45° TCA 

46756 114.00 115.00E 1.00' 0.02 18 

46757 	 115.00 116.001E 1.001 0. 05 47 

46758 	 116.00 117.00 1.00 0.04 36 

2 116.40 117.00 FJ 
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Lléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact supérieur à 50° TCA et inférieur à 55° TCA 

46759 	 117.00 118.00 	1.00 	0.03 	25 

46760 	 118.00 119.001 	1.001 	0.05; 	49 

'46761 	 119.001 	120.00; 	1.00j 	0.05 	46 

46762 120.00 	121.001 	1.001 	0.07; 	69 

3 120.90 121.00 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre ayant 2cm de puissance 
- Trace de pyrrhotite dans la veine et au contact entre cette 
dernière et l'encaissant 
- Contact à 40° TCA 

46763 	 121.00 	122.00; 	1.00 	0.13 	128 

3 121.65 121.751 	 VN QZ PO 
- Veine de quartz grisâtre ayant une puissance de 3cm 
- Trace de pyrrhotite entre la veine et la roche encaissante 
- Contact à 45° TCA 

46764 	 122.00 123.00 1.00 0.051 	54 

46765 	 123.00 124.00 1.00 0.20 	198 

3 123.80 123.85 VN QZ AC 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur d'un centimètre 
- Les épontes sont constituée à 85% d'actinote 
- Contact à 50° TCA 

46766 	 124.00 	125.00 	1.00 	0.04 	44 

46767 	 125.00 	126.00 	1.00; 	0.04 	42 

3 125.90 126.00 	 VN QZ AC 
- Veine de quartz blanc d'une épaisseur de deux centimètres 
- Les épontes sont constituée à 85% d'actinote 
- Contact à 55° TCA 

46769 126.00 127.00 1.00 0.03' 	29 

46770 	 127.00 128.00 1.00 0.03 	27 

46771 	 128.00 	129.00 1.00 0.33' 	325 

46772 	 129.00 	130.00 	1.00' 	0.40 	398 

1 129.69 130.55 	S3 Si+++ 2PY-PO 	 46773 	 130.00 	131.00 	1.00 	0.20 	204 
- Wacke vert pâle Composé de 30% d'actinote 
- à grains fins 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv De À Description Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

- Texture homogène 
- Foliation à 50° TCA 
- Silicifié à 50%. Amphibolitisation de la biotite en actinote 
- 2% de pyrite et 1% de pyrrhotite disséminée, automorphe, sutout enlignée 
dans la foliation 
- Contact diffus à 50° TCA 

146774 	 131.00 132.00 	1.001 	0.06 	58 

3 	131.20 	131.35 VN CC AC 1PY 
- Veine de calcite blanche ayant une puissance d'un cm 
- La calcvite est cristaline, on voit bien les plans de clivage 
- Les épontes sont complètement amphibolitisées en actinote 
- 1% de pyrite automorphe au contact entre la veine et l'éponte 
- Contact a 25° TCA 

46775 	 132.00 	133.00 	1.001 	0.02 	24 

46776 	 133.00 	134.00 	1.00! 	0.02 	16 

3 133.30 	133.40 	 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur de d'un cm 
- Contact à 30° TCA 

46777 134.00 135.00 1.00 0.01 	7 

46778 	 135.00 136.00 1.00 0.03 	31', 

3 135.30 135.60 VN 11G TL PO-PY-CP 
- Veine de pegmatite composée de 60% quartz et 30% 
plagioclase contenant 10% de tpourmaline noir automorpheé. La 
veine épaisse de 27cm est séparée en son centre par une bande 
de tourmalinite a grains fins de 9 cm de puissance 
- à grains grossiers 
- Texture pegmatitique 
- La veine et la bande de tourmalinite contiennent des traces de 
pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite. 
- Contact à 65° TCA 

3 135.95 136.30 VN 11G 	 46779 136.00 137.00 1.001 	0.02 	25' 
- Veine de pegmatite de couleur blanche composée de 20% 
microcline, 30% quartz et 45% plagioclases 
- Contact a 30° TCA 

46780 137.00 138.00 1.00 0.03 	291 

46781 138.00 139.001 1.00 0.02' 	241 

46782 	 139.00 140.00 	1.00 0.01 	12 

46783 	 140.00 141.00 	1.00 0.01' 	101 
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Eléonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

146784 	 141.001 	142.00 1.00 0.03 	31 

46785 142.001 	143.00 	1.00 0.021 	16', 

3 	142.65] 	142.75 VN QZ 
- Veine de quartz grisâtre de 3 cm de puissance 
- On retrouve des porphyroblastes d'un centimètre de diamètre 
d'actinote dans les épontes 
- Contact à 40° TCA 

46786 143.001 	144.00 1.00 0.021 	16 

46787 	 144.00; 	145.00 1.00 	0.01, 	14 

46788 	 145.001 	146.00 1.00 0.01 	11 

46789 	 146.001 	147.00 1.00 0.03! 	25 

46790 147.00' 	148.00 1.00 0.021 	161 

2 148.00 148.20 VN 12J FK+ 46791 148.001, 	149.00 	1.00 0.02, 	22' 
- Veine de diorite blanche et verte Ayuant une épaisseur de 4cm 
composée de 10% quartz, 35% actinote et 55% plagioclases. 
- Altération potassique visible grâce à la couleur brunâtre des épontes 
indicatrice de microcline 
- Contact à 40° TCA 

46792 	 149.00 	150.00 	1.00 	0.02 	18 

3 	149.25] 	149.35 	 VN AC 1P0 FK+ 
- Veine verte foncée ayant 2 cm de puissance 
- à grains très fins 
- Texture homogène 
- Les éponte ont subit une altération potassique, elles sont 
composées à 70% de microcline. Faible épidotisation des 
amphiboles 
- Contient 1% de pyrrhotite disséminée 
- Contact à 40° TCA 

46793 	 150.00 	151.00 1.001 	0.02' 	15 

46794 	 151.00 	152.00 	1.00 	0.01 	13 

46795 	 152.00 	153.00 	1.00 	0.69 	690 

46796 	 153.00 	154.00 	1.00 	0.55 	550 

46797 	 154.00 	155.00 	1.00 	1.20, 	1200; 

46798 155.00 	156.00 	1.00 	0.08: 	79 

46799 156.00 157.00 1.00 0.02' 	19 

46800 157.00 158.00 1.00 0.01, 	13 

46801 	 158.00 159.00 1.00 0.01 	9 

 

6 juin 2005 	 Page 15 of 17 Hole: ELE-05-068 

   



léonore  

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 

g!: 	ppb 

F46802 	 159.001 	160.00 	1.00 	0.02 	16 

3 	159.50 	159.60 VN QZ 
- Veine de quartz grisàtre ayant une épaisseur de 3 cm 
- Contact à 30° TCA 

46804 160.00 161.00; 	1.001 	0.021 	23 

46805 161.00 162.001 	1.00, 	0.04 	36 

46806 	 162.00 	163.00 	1.00 	0.02 	15 

46807 	 163.00 	164.00 	1.00. 	0.01, 	11 

46808 	 164.00 	165.00' 	1.001 	0.01', 	9 

46809 165.00 	166.00 	1.00 	0.01 	9,  

46810 166.00 167.001 	1.001 	0.01' 	9 

46811 167.00 168.00 	1.00 	0.01 	12''. 

46812 168.00 169.001 1.00 0.02 	19 

46813 169.00 170.00 1.00 0.04' 	38 

3 169.80 169.85 	 VN 12J 
- Veine de diorite composée de 5% quartz, 40% actinote et 55% 
plagioclases ayant une épaisseur de 2cm 
- Contact diffus à 65° TCA 

46814 	 170.00 	171.00i 	1.00' 	0.01 	14 

46815 171.00 172.001 	1.00 	0.01 	10 

46816 172.00 173.00 	1.00 	0.01 	14 

46817 173.00 174.00 	1.00 0.021, 	16 

46818 174.00 175.00 1.001 1.37' 	1370 

3 	174.20 174.45 VN QZ 
- Veine de quartz ayant une épaisseur apparente de 5cm 
- Forme un patron circulaire 

46819 	 175.00 	176.00I 	1.001 	0.691 	690 

46820 	 176.00 177.00 1.0011 	0.061 	61 

End of Lithology and Assays ; 
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Type Statut 

L 	i 
Eléonore 

Deviations: 

Estant: 426610.07 Nordant: 5839014.18 Élévation: 218.96 

Ligne (est): 6395.80 Station (nord): 2827.10 Alt Élévation: 218.96 

Azimut: 269.5 Plongée: -51.0 Longueur: 201.00 m. 

Alt Azimut: 269.50 

Type: NQ 	 Zone: Roberto 	 Entrepreneur.: Forages Chibougamau 

Debuté: 2005-02-25 	 Terminé: 2005-02-27 	 Décrit par: Claude Morissette 

Claim: 	 Tubage: iii 	 Arpenté: 

Canton: 

Description:Stds: (SN16, 29882); (SJ10, 29928); (SP17, 29991); (SJ10, 30024); Blanks (29943), (29992), (30041); 
duplicata (29997, 14368) 

Hole:  ELE-05-069 

Profondeur 
	

Azimut 
	

Alt Azimut Plongée 
12.00 261.5 261.49 -51.1 Multishot Inactive 

18.00 269.5 269.51 -51.0 Multishot Active 

24.00 269.1 269.08 -51.2 Multishot Active 

30.00 267.9 267.91 -51.2 Multishot Active 

36.00 268.2 268.18 -51.2 Multishot Active 

42.00 269.3 269.27 -51.0 Multishot Active 

48.00 269.1 269.12 -51.0 Multishot Active 

54.00 268.1 268.06 -51.0 Multishot Active 

60.00 269.3 269.32 -50.9 Multishot Activer 

66.00 267.7 267.70 -51.0 Multishot Inactive 

72.00 269.2 269.17 -50.9 Multishot Active 

78.00 268.6 268.62 -50.9 Multishot Active 

84.00 268.4 268.44 -51.0 Multishot Active 

90.00 268.7 268.74 -51.0 Multishot Active 

96.00 267.8 267.83 -50.8 Multishot Active 

102.00 269.0 268.95 -50.8 Multishot Active 

108.00 267.7 267.72 -50.8 Multishot Active 

114.00 268.7 268.74 -50.8 Multishot Active 

120.00 269.8 269.79 -50.5 Multishot Active 

126.00 267.5 267.45 -50.6 Multishot Active 

15.00 317.3 317.30 -51.0 Multishot Inactive 

21.00 269.5 269.54 -51.0 Multishot Active. 

27.00 269.4 269.42 -51.0 Multishot Active' 

33.00 268.0 268.02 -51.1 Multishot Active. 

39.00 267.9 267.94 -51.1 Multishot Active 

45.00 267.8 267.83 -51.2 Multishot Inactive 

51.00 269.3 269.32 -50.9 Multishot Active 

57.00 267.7 267.70 -51.1 Multishot Active 

63.00 269.0 269.02 -51.0 Multishot Active 

69.00 268.9 268.90 -51.1 Multishot Active 

75.00 267.8 267.78 -51.0 Multishot Active 

81.00 268.7 268.74 -50.9 Multishot Active 

87.00 267.9 267.89 -51.0 Multishot Activer 

93.00 267.7 267.67 -51.0 Multishot Activer 

99.00 268.0 267.99 -50.9 Multishot Active'. 

105.00 268.0 268.00 -50.8 Multishot Active 

111.00 267.7 267.67 -50.8 Multishot Active 

117.00 269.8 269.77 -50.5 Multishot Active 

123.00 269.4 269.43 -50.6 Multishot Active 

129.00 267.0 267.01 -50.7 Multishot Actives 
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Deviations: Multishot) 	Active 132.001 	269.61 	269.621 	-50.5 

Profondeur Azimut Alt Azimut Plongée 

Hole: ELE-05-069 6 juin 2005 	 Page 2 of 12 

iJleonore 

135.00 269.3 269.27 -50.4 Multishot Active 

141.00 268.2 268.19 -50.5 Multishot Active 

147.00 268.4 268.43 -50.3 Multishot Active 

153.00 269.2 269.22 -49.8 Multishot Active 

159.00 268.6 268.59 -49.8 Multishot Active 

165.00 267.7 267.71 -49.7 Multishot Active 

171.00 267.2 267.22 -49.6 Multishot Active 

177.00 266.9 266.89 -49.5 Multishot Active 

183.00 268.9 268.85 -49.2 Multishot Active 

189.00 267.9 267.88 -49.1 Multishot Active 

195.00 268.5 268.51 -49.0 Multishot Active 

201.00 268.7 268.65 -48.7 Multishot Active 

138.00 268.3 268.28 -50.5 Multishot Active; 

144.00 269.0 268.96 -50.3 Multishot Active 

150.00 269.0 269.02 -50.0 Multishot Active! 

156.00 268.3 268.27 -49.9 Multishot Active 

162.00 267.7 267.67 -49.8 Multishot Active 

168.00 268.6 268.59 -49.5 Multishot Active 

174.00 267.3 267.29 -49.5 Multishot Active 

180.00 268.3 268.27 -49.3 Multishot Active 

186.00 268.1 268.13 -49.2 Multishot Activei 

192.00 267.7 267.6649.2 Multishot Active) 

198.00 268.3 268.25 -48.9 Multishot Active 

End of Deviations ; 64 record(s) printed. 

Type Statut 



ileonore 

Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	d 	Long 	AuGT 	AuPPB 
ger 	PPb 

0.00 15.55 M-T 
- Overburden 

0 	15.55 	123.75 S3 BO 	 29877 	 15.551 	17.00 	1.45 0.02, 	19 
- Greywacke de couleur gris foncé. 29878 	 17.00: 	18.00 	1.00 0.04'1 	38 
- Les grains sont très fins, homogènes. 29879 	 18.001 	19.00 1.00 0.01 	13 
- A matrice quartzo-feldspathique, avec -40% de biotite. 	 29880 	 19.001 	20.00 1.00 0.02' 	18 
- La foliation principale est orienté à 25-35° TCA. 	 29881 	 20.00 	21.00 1.00 0.03' 	28 
- Présence de 2% de veinules milimétriques de quartz avec lessivage en actinote. 	29883 	 21.00 	22.00 1.00 0.03 	28 
- Traces de pyrrhotine, en petits amas aligné parallèle à la foliation. 	 29884 	 22.00 	23.00 1.00 0.041, 	42 

1 22.50 28.00 Si+ 29885 23.001 24.00 	1.00 0.04 	44' 
- Zone de wacke faiblement silicifié, de couleur gris-vert. 
- Avec environ 15% biotite et 25% actinote. 
- Faible silicification (-10%) avec veinules milimétriques de quartz et 
lessivage complet de fa roche. 
- Traces de pyrrhotine. 

3 24.00 	25.10 VN(BR) SP-GL-CP 	 29886 	 24.001 	25.201 	1.201 	0.03 	30. 
- Veine de quartz bréchique. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé d'environ 60-75% de fragments de l'unité principale, 
fragments de 15cm a 2cm de large. 
- Présence d'environ 5% de sphalérite en amas lenticulaire de 
moins de 1cm de large, 3% de galène grossièrement disséminé 
et 1% de chalcopyrite finement disséminé. 
- Contacts francs, supérieur orienté à 20° TCA, inférieur à 10° 
TCA. 

2 24.30 24.35 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

2 24.60 	24.65 	 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à -50° TCA. Les 
contacts sont arrondis. 

2 24.65 26.20 FJ BY 29887 25.20 26.00 0.80 0.04 	351 
- Fracture subparallèle de la carotte, avec plaquage d'un minéral 
d'altération. 

29888 26.00 27.00 1.001 0.01 	131 

29889 27.00 28.00 1.00 0.01 

29890 28.00 	29.00 1.00 0.01 

2 28.45 28.55 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille. Orientée à 70° 
TCA. 
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1léonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De À 

29.00 

Description 	 Échantillon De à 	Long 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

2 28.95 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à 45° TCA. 

29891 	 29.00 30.00 1.00 	0.02 	17 

29892 	 30.00 31.00 	1.00 	0.02 	19 

29893 	 31.00 32.001 	1.00 	0.01 	10, 
31.95 39.30 PQ(AC) 	 29894 	 32.00 33.00 1.00 0.29 	286 

- Zone de greywacke avec environ 10% de porphyroblastes d'actinote de 29895 	 33.00 34.00 1.00 1.47 	1470 
moins de 1cm de large. 29896 	 34.00 35.00 1.00 0.21 	210 
- Les grains sont de grosseur fine. 29897 	 35.00 36.00 1.00, 0.07 	71 
- Présence de veines d'altération avec -95% actinote. 29898 	 36.00 37.00 1.00 0.061 	62 
- Traces de pyrrhotine, en amas lenticulaire. 29899 	 37.00 38.00 1.00 0.261 	259 
- Contacts graduels. 	 29900 	 38.00 39.00 1.00 0.06, 	61, 

29901 	 39.001  40.00 1.00 0.03 	32 
29902 	 40.00 	41.00 1.00 	0.01 	9 

29903 	 41.00 	42.00 	1.00 	0.01 	9 

29904 	 42.00 	43.00 	1.00 	0.00 	3 

,29905 	 43.00 	44.00 	1.00 	0.01 	9'. 
3 44.00 	44.15 	 VN(QZ) 	 ,29906 	 44.00 	45.00 	1.00 	0.02' 	17 

- Veine de quartz massive de couleur blanche avec environ 2% 
d'un minéral métallique noir. 
- Aucune notée. 
- Orientée à 15° TCA. 

29907 	 45.00 46.00 	1.00 0.02 	19, 

129908 	 46.00 47.00 	1.00 	0.02. 	24', 

29909 	 47.00 48.00 	1.00 	0.01 	12 

29910 	 48.00 49.00 	1.00 	0.09 	91. 

129911 	 49.00 50.00 	1.00 	0.01 	13 

29912 	 50.00 51.00 	1.00 	0.01 	13 

29913 	 51.00 52.00 	1.00 	0.01 	6 

29914 	 52.00 53.00 	1.00 0.01 	9' 

29915 	 53.00 	54.001 	1.00 0.02 	17 

29916 54.00 55.00 1.00 0.01 	14 

29917 55.00 56.00' 	1.00 0.02 	16' 

29918 56.00 57.00 	1.00 0.01 	13 

29919 57.00 58.001 	1.00 0.011 	81  
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon 	De à Long 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

29920 	 58.00 59.00' 1.00!, 	0,01 	12 

1 	58.05 58.65 	Si+ 
- Zone de greywacke de couleur gris-vert. 
- La zone est très faiblement silicifié (-5%), avec veinules milimétriques de 
quartz et lessivage de la roche. 
- Aucune notée. 
- Contact supérieur graduel sur quelques mms. Contact inférieur franc, 
orienté à 60° TCA. 

129921 	 59.00 60.00 	1.001  0. 02, 	18 

29922 	 60.00 	61.00 	1.00 0.01 	10 

29923 	 61.00 	62.00 	1.00 0.01 	7 

;29924 	 62.00 63.00 1.00 	0.01 	12 

29925 	 63.00 64.00 1.00 	0.01'' 	11 

29926 	 64.001 65.00 1.00 0.01 	91 

29927 	 65.00 66.00 1.00 0.01 	8' 

29929 	 66.00 67.00 1.00 0.01 	7 

29930 	 67.00 68.00 1.00 0.01, 	9 

29931 	 68.00 69.00 1.00 0.04 	40' 

29932 	 69.00 70.00 1.00 0.01 	9 

29933 	 70.00 	71.00 	1.00 	0.01 	8 

29934 	 71.00 	72.00 	1.00 	0.02 	20 

29935 	 72.00 73.00 	1.00 	0.01 	11 

29936 73.00'  74.00 1.00 	0.03', 	29, 

29937 74.00 75.00 1.00 0.01', 	14, 

29938 75.00 76.00 1.00 0.07 	67,  

29939 76.00 77.00 1.00 1.85, 	1850', 

3 	76.45 76.75 Si+ VN(AC) 1(PO-AS) 
- Petite zone silicifié de couleur grise, avec veine d'altération en 
actinote verte et faible minéralisation. 
- Foliation parallèle à la foliation principale. 
- La zone est faiblement silicifié (-5%) avec veinules de quartz. 
Il y a aussi une faible altération en tourmaline noire (-10%). 
- Présence d'environ 1% de pyrrhotine et 1% d'arsénopyrite, très 
finement disséminé prés de la veine d'actinote. 
- Contacts indistincts. 

29940 	 77.00 78.00 1.00 0.08 	82 
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Description 

Si+ 2AS 
- Petite zone de greywacke silicifié et minéralisé de couleur grise. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- La région est divisée en 2 petites zones minéralisés, chacune 
aux extrémités de la région. 
- Semble former un pli, dû à la présence d'une veine d'actinote et 
de veinules de quartz près du contact inférieur de la 1re petite 
zone et prés du contact supérieur de la 2e zone. 
- Présence d'une faible silicification de la roche (-10%). 
- La minéralisation est concentré aux deux extrémités (sur 10cm) 
de la zone, avec environ 3% d'arsénopyrite très finement 
disséminé et 1% au centre. 
- Contacts francs, orienté à 15° TCA. La veine d'actinote est 
orientée à 20° TCA et les veinules de quartz à 55° TCA. 

Niv De À 

3 	79.15i 	80.15 

i léonore 
Lithology and Assays: 

Échantillon De 	a 	Long AuGT AuPPB 
gni 	nnh 

29941 78.001 79.15E 1 1 6r 0.86 860 

29942 79.15 80.16 1.00 11.81 11810 

1 
29944 	 80.15 81.00 0.851 	3,46: 	3460'. 

29945 	 81.00 82.00 1.00 	0.081 	82: 

29946 	 82.00 83.00 	1.00 	0.04' 	42 

29947 83.00 84.00 	1.00, 	0.03 	271  

29948 84.00 85.00 1.00 0.04, 	36 

29949 	 85.00 86.001  1.00 	0.071 	71 

29950 	 86.00 	87.00 	1.001 	0.06 	58 

2 	86.90 	86.95' 	 BY 
- Fracture de la carotte correspondant probablement à une veine 
d'altération chloritique. Orientée à 15° TCA. 

29951 	 87,00 88.00 1.00 	0.15 	150 

29952 88.00 89.00 1.00 0.13 	129 

1 88.75 91.10 Si+ 29953 89.00 90.00 1.00 1.991 1990' 
- Zone de wacke de couleur verte. 29954 90.00 91.00 1.00 0.331 3331, 
- Faiblement silicifié (-5%) avec veinules milimétriques de 
quartz/épidote/actinote et lessivage de la roche. 

29955 91.00 92.00 	1.00 0.22 	215. 

- Aucune notée. 
- Graduels. 

29956 	 92.00 	93.00 	1.001 	0.43', 	432 

1 92.30 	95.25 PQ(AC) 
- Zone présentant environ 15% de porphyroblastes d'actinote de moins de 
1cm de longueur. 
- Aucune notée. 
- Graduels. 
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Lléonore 
Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description Échantillon De n Long AuGT 

g/r 

AuPPB 

pp6  

1 	93.00', 	96.85, 	Si+ 29957 93.00 94.001 1.001 0.511 510'. 
- Zone de wacke de couleur verte. 
- Faiblement silicifié (-5%) avec veinules milimétriques de 
quartz/épidote/actinote et lessivage de la roche. 
- Aucune notée. 
- Graduels. 

2 94.0011  95.55 FJ BY 29958 94.001 95.00. 1.001 1.47 1470 
- Zone de faille avec carotte broyée et boue de faille sablonneuse. 
Une partie de la carotte (--20cm) est manquante. Orientée à 55° TCA. 

2 95.001 	95.10 	 FJ BY 29959 95.001 96.00 1.001 0.09: 89 
- Zone de faille avec carotte broyée. Le contact inférieur est arrondis. 
Orienté à 50° TCA. 

129960 96.00', 97.00 1.00 0.02 20 

29961 ! 	97.001 98.00' 1.00 0.02 18 

29962 98.00' 99.00 1.00' 0.03 28 

29963 99.001 100.00. 1.001 0.03 26 

1 100.00 106.10 	Si+ 29964 100.00 101.001 1.00! 0.01 14 
- Greywacke montrant une augmentation de la grosseur des grains de 
biotite, passant de taille très fine à fine/moyenne. 

2 100.55 100.60 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. Orientée à -50°  TCA. 

29965 101.00 102.00' 1.00 0.03 29. 

29966 102.00 103.001 1.00, 0.02 23 

29967 103.00 104.00 1.001 0.01 14 

29968 104.00 105.00 1.00 0.04 36 

29969 105.00 106.00 1.001 0.02 21 

29970 106.00 107.001 1.00,  0.02' 16 

106.25 107.10 Si+ 29971 107.00 108.00' 1.00 0.02' 17' 
- Zone de wacke de couleur verte. 
- Les grains sont fins à très fins, homogènes. 
- Avec environ 40% actinote et 15% biotite. 
- Présence d'une silicification (-10%) avec lessivage de la roche. Il y a 
aussi présence de veinules de quartz (-5%) et de veinules d'actinote 
(-10%) à orientation irrégulière. 
- Aucune notée. 
- Contacts graduels sur qques mm. 
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Lithology and Assays: 

Niv De fl 
	

Description 

0 
	

123.75 	137.00 

	

123.75 
	

124.30 

Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

29972 108.001 	109.00 1.00 0.04 	41 

29973 109.00' 	110.00 1.001 	0.05' 	49: 

29974 110.00 	111.001 1.00 	0,02 	23 

29975 111.00 	112.00 	1.00 	0.01 	11 

29976 112.00 	113.00 	1.00 0.08 	82 

29977 113.00' 	114.00 	1.00 0.08 	791 

29978 114.00' 	115.00 1.00 0.02 	1911 

29979 115.00 116.00 1.00 0.10 	981 

29980 116.00 117.00 1.00 0.05 	46, 

29981 117.00 118.001  1.00 0.05 	53 

29982 118.001 119.001 1.00 	0.17 	174 

29983 	 119.00 	120.00 	1.00 	0.23 	227 

29984 	 120.00 	121.00 	1.00 	0.35 	345 

29985 	 121.00 	122.00 	1.00 	0.30 	304 

29986 122.00 123.00, 	1.00 	0.15 	145', 

29987 123.00 123.75 	0.75 	0.17 	172, 

S3 Si+ K+ TL+ 3(AS-PO) 
- Roberto. Zone de wacke très altéré de couleur brun-gris-vert. 
- Les grains sont très fins à fins, homogène. 
- Composé de quartz (-40%), actinote (-30%), localement de muscovite (-10%) 
dans une matrice de quartz, feldspath, actinote et tourmaline. 
- La foliation est orienté entre 35-60° TCA. 
- Forte silicification de la roche (-50%) avec veines et veinules de quartz. Aussi 
altération de tourmaline (-25%) et altération potassique (-20%), concentré dans 
certaines parties de la zone. 
- Présence d'arsénopyrite (-4%) finement disséminé en petites baguettes, et de 
pyrrhotine (-3%), finement et grossièrement disséminé, parfois en amas lenticulaire 
de moins de 2cm de long. 
- Contacts supérieur et inférieur graduels sur quelques cms. 

TL+ GP 3(PO-AS) 	 129988 
- Zone de couleur grise-noire. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Composé d'environ 30% de veines/veinules de tourmaline noire et 15% 
de graphite, dans une matrice de quartz, feldspath et actinote. 
- Altération potassique importante (-40%) donnant une teinte rosée à la 
roche. Aussi grande silicification de la roche (-40%). 
- Présence d'environ 4% pyrrhotine, en amas lenticulaire de moins de 
2cm. Aussi 2% d'arsénopyrite, finement disséminé dans la zone. 

123.75 
	

124.75 	1.00 
	

6.04, 	6035', 

I léonore 
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Lithology and Assays: 

Niv 	De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

29989 	 124.75 

29990 	 125.75 

125.75 

126.75 

	

1.001 	7.08 	7080 

	

1.00 	23.40 	23400 

2 126.45 126.90 FJ BY 	 29993 	 126.75 	127.75 
- Zone de faille avec carotte broyée et veinules de graphite. Orientée 
à 70° TCA. 

1.00, 	22.49' 	22490 

2 127.60 	129.95 FJ BY 29994 127.75 128.75 1.00 42.41 	42410, 
- Zone de faille avec carotte broyée (RQD 25.5%), boue de faille 29995 128.75 129.75 1.00 26.83 	26830. 
bleuté et grande concentration en muscovite (-30%). Faille orienté à 29996 129.75 130.75 1.00 7.89 	7885 
60° TCA. 

29997 130.75 131.75 	1.00 	6.59 	6585 

29998 131.75 132.75 	1.00, 	6.98 	6980 

2 132.30 132.90 ZP 	 29999 	 132.75 133.75 	1.001, 	24.55 	24550 
- Présence d'un patron circulaire dans la zone minéralisé. 

3 133.50 134.35 VN(QZ) 	 130000 	 133.75 	134.75 	1.00' 	19.31 	19305 
- Veine de quartz massive, avec environ 10% 
d'injections/inclusions d'actinote. 
- Présence d'environ 1% d'arsénopyrite et de pyrrhotine, 

 finement et grossièrement disséminé dans la veine. 
- Contact supérieur franc, orienté à 35° TCA. Contact inférieur 
graduel sur quelques cms, orienté a -20° TCA. 

30001 	 134.75 135.75 1.00 	37.08 	37080', 

30002 	 135.75 136.75 1.00 	19.53' 	19525 

130003 136.75 138.00 1.25 0.98 	980 

0 	137.00 201.00 S3 BO Si+ 	 '30004 138.00 	139.00 1.00 0.13' 	131, 
- Greywacke de couleur gris-foncé, de composition identique au wacke décrit 	130005 139.00 140.00 1.00 0.14 	137 
précedemment. 	 ;30006 	 140.00 141.00 1.00 2.61 	2605 
- Foliation orientée entre 35-50° TCA. 
- Présence d'environ 5% de zones de 50cm de large (en moyenne) faiblement silicifié 
(-5%), avec lessivage de la roche et veinules milimétriques de quartz. 
- Traces de pyrrhotine. 

3 140.15 140.45 VN(QZ) TL+ K+  Si+ 2AS-PO 
- Présence d'une veine de quartz massive de 3cm d'épaisseur, 
avec zone d'altération siliceuse, potassique et tourmaline 
d'environ 10cm de chaque côté de la veine. 
- Les grains sont très fins, homogènes. 
- Sur -1cm de chaque côté de la veine, il y a une altération en 
tourmaline noire (-15%) avec silicification de la roche (-30%). 
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Lleonore 
Lithology and Assays: 

Niv De A 

   

Description 

 

Échantillon De 	à 	Long AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

        

L'altération devient ensuite plus potassique (-20%), aussi avec 
lessivage de la roche. 
- Présence d'environ 2% d'arsénopyrite en baguettes fine. Aussi 
environ 1% de pyrrhotine finement disséminé. La minéralisation 
est surtout présente dans la zone silicifié avec tourmaline. 
- La veine est orientée a 60° TCA. 

30007 141.00 142.00 1.00 0.041 	39 

30008 142.00 143.00 1.00 	0.04' 	39 

30009 	 143.00 	144.00 	1.001 	0.04 	37 

30010 	 144.00' 	145.35 	1.35 	0.03 	29 

1 	145.35 	150.25 	11 G 	 30011 	 145.35 	146.351 1.001 	0.62 	620 
- Pegmatite de couleur blanche tacheté. 30012 	 146.35 147.35 1.00 	0.06 	57 
- Composé de quartz (-20%), feldspath (-70%), tourmaline (-8%) et grenat 30013 	 147.35 148.35 	1.00 0.031 	29 
(-2%). Les grenats sont concentré dans des zones où la granulométrie est 30014 	 148.35 149.35 1.00. 0.05 	45 
plus fine. 
- Présence de traces d'arsénopyrite. 

30015 	 149.35 150.25 0.90. 	0.20 	202,  

- Contact supérieur a 90° TCA. Contact inférieur à -70° TCA. 

30016 	 150.25 	151.25 	1.001 	0.01 	10. 

30017 	 151.251 	152.50 	1.25 	0.02 	16 

1 	152.50 	154.70 	11 G 	 30018 	 152.50 	153.50' 	1.00 	0.13 	133 
- Pegmatite de couleur blanche. 	 30019 	 153.50; 	154.70 	1.20 	0.05 	47 
- Composé de quartz (-20%), feldspath (-74%), tourmaline (-5%) et grenat' 
(-1%). 
- Traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur à -80-90° TCA, contact inférieur à 55° TCA. 

30020 	 154.70 156.00 1.301 0.02 	24' 

30021 156.00 157.00 1.00 0.021 	21' 

130022 157.00 158.00 1.00 0.021 	18 

30023 158.00 159.00 	1.00 0.01 	13 

30025 159.00 160.00 	1.00 	0.02 	18 

30026 	 160.00 	161.001 	1.001 	0.01 	9 

30027 	 161.00 	162.00 	1.00' 	0.01, 	12 

30028 	 162.00 	163.00 	1.001 	0.01 	13 

30029 163.00 164.00 1.00, 	0.01 	14 

30030 164.00 165.00 1.00 0.01. 	8 

30031 165.00 166.00 1.00 0.01 	10 
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Lithology and Assays: 

Niv De 	À 	 Description 	 Échantillon 	De 	à 	Long 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

30032 166.00 167.00' 	1.00 0. 01: 	13'' 

30033 167.00 168.00' 	1.00 0.01, 	71 

30034 168.00 169.00 	1.00 0.011 	81  

30035 169.00 170.001 	1.00 0.031 	251 

30036 170.00 171.001 	1.00 0.021 	161 

30037 	 171.00 172.001 	1.00 0.02 	15. 

30038 	 172.00 173.00 	1.00 	0.01 	13 

30039 	 173.00 174.001 	1.00 	0.02 	18: 

30040 	 174.00 	175.00: 	1.00 0.02 	15. 

30042 175.00 	176.001 	1.00 0.02 	19 

30043 176.00' 	177.001 	1.00 0.03 	30,  

30044 	 177.00 	178.00: 	1.00 0.02 	19: 

30045 178.00 179.001 	1.00 0.02, 	21 

30046 179.001 180.00 	1.00 0.031 	33 

179.10 185.401 	PQ(AC) 30047 180.00 181.00 	1.00 0.021 	24 
- Zone de greywacke montrant une faible augmentation de la 30048 	 181.00 182.00 	1.00 0.08 	83 
granulométrie, et présence de porphyroblastes d'actinote (-5%) de moins 30049 	 182.00 183.00 	1.00 0.04 	42 
de 5mm de large. 	 30050 	 183.00 184.00 	1.00 0.03' 	32 
- Les grains de biotite sont de grosseur fine. 	 30051 	 184.00 185.00 	1.00 0.03 	33 

30052 	 185.00 186.00 	1.00 0.10' 	101 

185.65 	198.30 	S3/I2J Si+ 3PO 30053 	 186,00 187.00 1.00 0.13, 	128 
- Zone de wacke avec environ 25% de zones silicifié associées avec 30054 	 187.00 188.00 1.00 0.20 	196. 
injections de diorite. Les zones ont en moyenne lm de long et sont 30055 188.00 189.00 1.00 0.07 	72 
espacés d'environ 3-5m de wacke non-silicifié. 30056 189.00 190.00 1.00 0.05' 	51 
- Les grains sont de fins a très fins, homogènes. 30057 190.00 191.00 1.00 0.091 	94 
- Les zones silicifié contiennent environ 35% d'un amphibole vert pale et 30058 191.00 192.00 	1,00 0.10 	99 
20% d'actinote, dans une matrice quartzo-feldspathique. 30059 192.00 193.00 	1.00 0.04i 	42 
- Foliation parallèle a la foliation principale. 30060 193.00 194.00 1.00 0.02 	18 
- Présence d'une silicification de la roche (-20%) et d'une altération 30061 194.00 195.00 1.00 0.051 	50 
d'amphibole (-15%), avec veinules de quartz et veinules d'amphibole vert 30062 195.00 196.00 1.00 0.03' 	33 
pale et actinote. 30063 	 196.00 197.00 	1.00 0.03 	31 
- Présence d'environ 3-4% de pyrrhotine en amas lenticulaire de moins de 	30064 	 197.00 198.00 1.00 0.04 	43 
3cm de long, dans les zones altérés. 	 30065 	 198.00 199.00 1.00 0.05 	47 
- Contacts non-définis. 

30066 	I 	199.00 200.00 1.00 0.05! 	47 

30067 	 200.00 201.00 1.00 0.02, 	15 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléon,. e R 

Easting: 427201.97 Northing: 5839061.68 Elevation: 222.13 

Station (est): 7000.00 Ligne (nord): 2850.00 Alt ele: 222.13 

Azimuth: 180.0 Dip: -50.0 Length: 249.36 m. 

Aft azi: 180.00 

Hole:  ELR-04-01 

Hole Type: NQ 
	

Zone: Porto 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-11-08 
	

Finished: 2004-11-11 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: L 	 Surveyed: [ _ 

Township: 

Description: Standard: (2579 SJ10), (2616 SN16), (2635 SP17), (2747 0X123) Blanc: 2547, 2578, 2592, 2615, 2634, 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip 

2671, 2741. 

Type 	State 
f 9.00 181.4 181.39 -52.0 Active 

15.00 244.6 244.55 -36.6 Inactive 

21.00 241.8 241.84 -40.8 Inactive 

27.00 251.3 251.26 -48.6 Inactive 

33.00 179.5 179.45 -51.7 Active 

39.00 180.1 180.14 -51.5 Active 

45.00 180.1 180.13 -51.6 Active 

51.00 

57.00 

180.8 

180.8 

180.82 -51.6 Active 

180.82 -51.6 Active 

63.00 181.0 180.97 -51.6 Active 

69.00 217.6 217.62 -53.2 Inactive 

75.00 181.0 181.04 -51.5 Active 

81.00 130.1 130.06 -52.5 Inactive 

87.00 171.6 171.60 -51.1 Inactive 

93.00 183.0 183.02 -51.3 Active 

99.00 183.0 183.02 -51.3 Active 

105.00 76.6 76.60 -64.1 Inactive 

111.00 183.6 183.56 -51.0 Active 

117.00 183.5 183.53 -50.9 Active 

123.00 184.7 184.73 -50.7 Active 

12.00 180.3 180.30 -52.0 Active' 

18.00 179.0 179.00 -52.1 Active'. 

24.00 179.1 179.05 -51.8 Active) 

30.00 179.2 179.17 -51.6 Active; 

36.00 179.6 179.61 -51.6 Active 

42.00 180.0 180.02 -51.7 Active 

48.00 180.1 180.12 -51.6 Active 

54.00 180.7 180.72 -51.6 Active 

60.00 178.0 177.96 -51.4 Active 

66.00 180.6 180.63 -51.5 Active 

72.00 219.3 219.34 -42.6 Inactive 

78.00 181.9 181.85 -51.5 Active 

84.00 182.7 182.68 -51.3 Active 

90.00 182.0 181.95 -51.4 Active 

96.00 182.8 182.81 -51.2 Active 

102.00 183.6 183.64 -51.1 Active, 

108.00 183.6 183.55 -51.1 Active 

114.00 183.9 183.89 -50.9 Active 

120.00 183.5 183.50 -50.9 Active 

126.00 183.7 183.72 -50.8 Active 

24 mars 2005 
	

Page 1 of 15 
	

Hole: ELR-04-01 
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Elé0116. R 

Deviations: 129.001 	122.61 	122.911 	-49.81 Inactive 

  

     

132.00 162.4 

80.0 

162.37 -54.0 Inactive 

138.00 80.02 -54.1 Inactive 

144.00 185.1 185.10 -50.5 Active 

150.00 106,4 106.37 -51.9 Inactive 

156.00 185.0 185.03 -50.4 Active 

162.00 185.0 184.98 -50.3 Active 

168.00 185.6 185.57 -50.2 Active 

174.00 185.7 185.71 -50.2 Active 

180.00 185.4 185.41 -50.2 Active 

186.00 186.7 186.65 -50.1 Active 

1- 	
192.00 185.8 185.79 -50.0 Active 

198.00 187.1 187.12 -50.0 Active 

204.00 187.0 187.02 -50.0 Active 

210.00 187.1 187.05 -50.0 Active 

216.00 187.8 187.75 -49.9 Active 

222.00 188.5 188.51 -49.7 Active 

228.00 188.5 188.52 -49.8 Active 

234.00 189.1 189.13 -49.6 Active 

240.00 189.7 189.74 -49.6 Active 

246.00 190.3 190.28 -49.4 Active 

End of Deviations ; 81 record(s) printed 

135.00 184.7 184.69 -50.6 Active 

141.00 184.1 184.12 -50.7 Active 

147.00 184.6 184.61 -50.6 Active 

153.00 184.8 184.81 -50.5 Active 

159.00 185.3 185.29 -50.4 Active 

165.00 185.0 184.95 -50.3 Active 

171.00 185.9 185.89 -50.2 Active 

177.00 185.3 185.33 -50.2 Active 

183.00 185.5 185.48 -50.2 Active 

189.00 186.5 186.46 -50.0 Active 

195.00 186.0 185.98 -50.1 Active 

201.00 187.6 187.56 -49.9 Active' 

207.00 186.7 186.74 -50.0 Active 

213.00 187.6 187.64 -49.9 Active' 

219.00 187.9 187.92 -49.9 Active 

225.00 188.8 188.77 -49.7 Active 

231.00 188.6 188.64 -49.7 Active 

237.00 189.4 189.39 -49.7 Activel 

243.00 189.9 189.85 -49.5 Active' 

249.00 190.3 190.25 -49.4 Active 

Depth Azimuth AllAzimuth Dip Type State 
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Level From 	To 
	

Description 

0.00' 5.00 

2 0.00j 36.35 

0 5.001 106.45 

3 6.50J 7.00 

M-T 
- Mort-terrain 

S2 phcx SM 
- Wacke à phénocristaux de silimanite, gris verdâtre 
- 2-10% de phénocristaux concentré en horizons dans une matrice à 
grains fins 
- Phénocristaux de silimanite avec une couronne de biotite, 
localement phénocristaux vert (d'épidote). 
- Contact inférieur progressif sur qque cm 

S2-S3 (PO) 
- Wacke, gris localement brunâtre ou verdâtre 
- Grans très fin avec 5-15% phécristaux. 
- Massif, localement bréchique avec quelques zones de fractures fragiles. 
Localement injection de veines de quartz cm-dm. 
- Schistosité princippale pénétrative faible autour de 50 ac. 
- Localement zone propylitique de faible à moyenne et faible silicification pénétrative 
- Trace de pyrrhotite dissiminée et rares traces de pyrite et calcopyrite associées à 
des veines ou fractures fragiles. 
- Contact inférieur progressif sur qque cm 

FJ PO-PY 
- Zone de faille 
- Boue de forage, RQD de 70% 
- Placage de pyrrhotite et de pyrite idiomorphe 

   

3 	15.32 15.77 VN QZ-EP 
- Veine de quarz et épidode 
• 15 cm d'épaisseur vrai 
- Rares traces de pyrite aux épontes 
- Contacts nets variable à 35 ac. 

  

   

4 	j 

Éléonb R 

Lithology and Assays: 

SompleNun►  From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

2501 
2502 

5.00 
6.00 

6.00 
7.00 

1.00 
1.00 

0.00 
0.00 

3 
3 

2503 7.00 8.00 1.00 0.01 	10i 

2504 8.00 9.00 1.00 0.01 101 

2505 9.00 10.00 1.00 0.00 3Î 

2506 10.00 11.00 1.00 0.00 3] 

2507 11.00 12.00 1.00 0.01 5' 

2508 12.00 13.00 1.00 0.01 51 

2509 13.00 14.00 1.00 	0.02 22 

2510 14.00! 15.00 1.00 	0.01 	131 

2511 15.00 16.00 1.00 0.01 	11 
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Lithology and Assays: 

Level 	From To 	 Description 	 SampleNun► 	From 	To 	Length AuGT AuPPB 

gi► 	ppb 

[2512 16.00 17.00 1.00 0.01' 131 

3 	16.90` 	17.36 	 FJ BY 2513 17.00 18.00 1.00 0.01 7 
- Zone de failles avec carotte broyée 
- Boue de forage, RQD de 10% 

2514 18.00 19.00 1.00 0.01 8 

2515 19.00 20.00 1.00 0.01 7 

2516 20.00 21.00 1.00 0.04 40'. 

2517 21.00 22.00 1.00 0.04 391 

2518 22.00 23.00 1.00 0.01 9! 

2519 23.00 24.00 1.00 0.08 83,1  

2520 24.00 25.00 1.00 0.01 8 

2521 25.00 26.00 1.00 0.01 71 

2522 26.00 27.00 1.00 0.01 6' 

2523 27.00 28.00 1.00 0.03 331 

2524 28.00 29.00 1.00 	0.01 	6! 

2525 29.00 30.00 1.00 	0.01 	12' 

2526 30.00 31.00 1.00 	0.01 	5 

3 	30.10 	30.37 VN QZ-FP (CP-PY-SP) 
- Zone d'injection quartzo-feldspathique, blanc 
- Veines de 1cm d'épaisseur vrai 
- Traces de calcopyrite et pyrite en amas, rares traces de 
sphalérite en amas associée à la chalcopyrite 
- Contacts progressifs sur qques cm 

2527 31.00 32.00 1.00 0.00' 	31  

2528 32.00 33.00 1.00 0.01 	8 

2529 33.00 34.00 1.00 0.01 	51, 

2530 34.00 35.00 1.00 0.01 	51  

2531 35.00 36.00 1.00 0.00 	3] 

2532 36.00 37.00 1.00 0.03 33', 

2 	36.35 48.40 BR prop.+ GR (PO) 2533 37.00 38.00 1.00 0.01 7 
- Zone d'altération propylitique bréchique à grenats, gris brunàtre 2534 38.00 39.00 1.00 0.02 151 
- 5-15% de fragments ou phénocristaux dans une matrice à grains 
très fins 

Ï 

- Bréchique, 5-10% de grenats mm dans la matrice. Localement 
injection de veines de quartz mm. 
- Faible altération propylitique pénétrative 
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3 	38.48' 	38.67 

- Rares traces de pyrrhtite dissiminée 
- Contacts progressifs sur qque cm 

VN QZ-FP-EP (PO) 
- Veine de quartz, feldspath et épidote, blanc verdâtre 
- 10 cm d'épaisseur vrai 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée aux contacts 
- Contacts nets variables â 40 ac. 

Éléoni.. e R 

Lithology and Assays: 

Level Front 	To 
	

Description 
	

SampleNunt Front 	To Length AuGT AuPPB 
get 	ppb 

2535 39.00 40.00 1.00 0.00 3' 

2536 40.00 41.00 1.00 0.00 3 

2537 41.00 42.00 1.00 0.01 11 

2538 42.00 43.00 1.00 0.01 6 

2539 43.00 44.00 1.00 0.01 7 

2540 44.00 45.00 1.00 0.00 3 

2541 45.00 46.00 1.00 0.01,  

2542 46.00 47.00 1.00 0.031 	27 

2543 47.00 48.00 1.00 0.01 11 

2544 48.00 49.00 1.00 0.01 91 

2545 49.00 50.00 1.00 0.01 121 

2546 50.00 51.00 1.00 0.01 11 

2548 51.00 52.00 1.00 0.01 13 

2549 52.00 53.00 1.00 0.01 11 

2550 53.00 54.00 1.00 0.01 	7 

2551 54.00 55.00 1.00 0.03 	34 

2552 55.001 56.00 1.00 	0.02 	15 

2553 56.00 57.00 1.001 	0.00 	3' 

2554 57.00 58.00 1.00 0.02 15 

2555 58.00 59.00 1.00 0.01 7 

2556 59.00 60.00 1.00 0.01 7 

2557 60.00 61.00 1.00 0.00 4 

2558 61.00 62.00 1.00 0.01 8 

2559 62.00 63.00 1.00 0.02 21 

2560 63.00 64.00 1.00 0.01 13 

2561 64.00 65.001 1.00 0.00 3 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 

ger 	ppb 

2 76.38i 79.82 	 TL ++ prop.+ Si+ PO-AS 
- Zone tourmalinisé, brun foncé à noir. 
- Grains très fins. 
- Massif, injections de veines de tourmaline cm dans le wacke. 
Localement veine de quartz dm. 
- Schistosité principale pénétrative moyenne autour de 50 ac. 
- Forte tourmalinisation pénétrative et localement faible altération 
propylitique. 
- Traces à 1% de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée et en amas. 
- Contacts progressifs sur qque cm. 

3 78.571 79.10 VN QZ-TL-AC-EP-MU 
- Veine de quartz, tourmaline, actinote, épidote et muscovite. 
- Grains grossier 
- Polyphasée avec une envellope à 95% de quartz fumé et un 
noyeau de quartz blanc, actinote, tourmaline et épidote. 
- Contacts nets à 45 ac. 

3 	r  79.001 79.10 BY 
- Zone de carotte broyée 

3 81.90 82.15 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage, RQD de 5%. 

2562 
	

65.00 
	

66.00 
	

1.00 	0.00 	3 

2563 
	

66.00 
	

67.00 
	

1.00 	0.02 	24' 

2564 
	

67.00 
	

68.00 
	

1.00 	0.01 	5'1 

2565 
	

68.00 
	

69.00 
	

1.00 	0.00 	3 

2566 
	

69.00 
	

70.00 
	

1.00 	0.01 	11 

2567 
	

70.00 
	

71.00 
	

1.00 	0.02 	16' 

2568 
	

71.00 
	

72.00 
	

1.00 	0.01 	7 

2569 
	

72.00 
	

73.00 
	

1.00 	0.02 	20' 

2570 
	

73.00 
	

74.00 
	

1.00 	0.00 	3 

2571 
	

74.00 
	

75.00 
	

1.00 	0.00 	3' 

2572 
	

75.00 
	

76.00 
	

1.00 	0.03 	31 

2573 
	

76.00 
	

77.00 
	

1.00 	0.03 	30 

2574 
	

77.00 
	

78.00 
	

1.00 	0.03 	30' 
2575 
	

78.00 
	

78.50 
	

0.50 	0.27 	270'.. 
2576 
	

78.50 
	

79.10 
	

0.60 	0.79 	7851, 

2577 
	

79.10 	80.00 	0.90 	0.03 	30' 

2580 
	

80.00 	81.00 	1.00 	0.01 	101 

2581 
	

81.00 	82.00 	1.00 	0.01 	7 

2582 
	

82.00 	83.00 	1.00 	0.01 	5 
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Level From 

2 	90.60 

3 	95.86i 

2 	99.62 

, 

Eléon~. e R 

Lithology and Assays: 

To 	 Description SanrpleNum 

2583 

Front 

r 
83.00 

To 

84.00 

Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
pp  

5 1.00E 0.01 r 

2584 84.00 85.00 1.00 0.01 10 

2585 85.00 86.00 1.00 0.01 10 

2586 86.00 87.00 1.00 0.01 5 

2587 87.00 88.00 1.00 0.01 6 

2588 88.00 89.00 1.00 0.01 5 

2589 89.00 90.00 1.00 	0.01 7 

2590 90.00 90.50 0.50 	0.03 30 

2591 90.50 91.00 0.501 	0.03 30 

90.96 3% VN PO-CP 
- Zone avec 3% de veine de pyrrhotite et calcopyrite massive. 
- Épaisseur vrai autour 5mm à 1 cm. 
- Veines massive dans le wacke. 
- 2% de pyrrhotite et 1% de calcopyrite aux épontes. 
- Contacts des veinules est net variable. 

2593 91.00 92.00 1.00 0.03 30 

2594 92.00 93.00 1.00 0.01 7 

2595 93.00 94.00 1.00 0.00 4 

2596 94.00 95.00 1.00 	0.01 	8 

2597 95.00 96.00 1.00 	0.01 	11 

95.92 	 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 11 cm d'épaisseur vrai 
- Contacts net à 80 ac. Discordant à 65 de la schistosité 
principale. 

2598 96.00 97.00 1.00 0.02 15 

2599 97.00 98.00 1.00 0.01 7 

2600 98.00 99.00 1.00 0.02 15 

2601 99.00 99.50 0.50 	0.07 	70 

2602 	 99.50 100.50 1.00 	0.02 	151 

101.20 	 prop.+ (TL) PO 2603 	 100.50 101.50 1.00 	0.03 	30 
- Zone d'altération propylitique 
- Grains fins 
- Massif, 5% de veinules mm de tourmaline. 
- Bonne schistosité principale pénétrative à 60 ac., schistosité de 
crénulation secondaire à 30 de la schistosité principale. 
- Faible altération propylitique pénétrative. 
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Description SampleNum Front To Length 	AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 
r 

- Traces à 1% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2604 101.50 102.00 0.50 0.071, 	70 

2605 102.00 103.00 1.00 0.03' 	301 

2606 103.00 104.00 1.00 0.021 	15 

2607 104.00 105.00 1.00 	0.07! 	701 

2608 	 105.00 106.00 1.00 	0.03 	36 

2609 106.00 106.50 0.50' 	0.091 	85 

Prop.++ TL+ Si+ P0-(AS) 
- Zone d'altération propylitique, veinule de tourmaline et silicification. 
- Grains très fins. 
- Massif, 2-5% veines de tourmaline mm suivie d'une inection ou silicification 
pénétrative 
- Bonne schistosité principale à 50 ac. et  schistosité secondaire à 40 de la schistosité 
principale 
- Bonne altération propylitique pénétrative (fine biotite) ou faible à moyenne 
silicification pénétrative. 
- Traces à 2% pyrrhotite et traces d'arsénopyrite 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

prop++ TL+ P0-(AS) 
- Zone d'altération propylitique, gris brunâtre. 
- Grains très fins. 
- Mas 
- Massif, veine de tourmaline mm. 
- Bonne altération propylitique pénétrative. 
- Traces à 2% pyrrhotite et traces d'arsénopyrite 
- Contacts supérieur progressif sur qques cm et contact inférieur net 
avec une veine de quartz mm boudinée. 

2610 106.50 107.50 1.00, 0.07 701  

Si+ (PO) 2611 107.50 108.50 1.00 0.02' 	151 
- Zone de silicificaiton, gris verdâtre. 2612 108.50 109.00 0.50 0.03, 	30 
- Grains moyens à grossier. 
- Massif hétérogène, actinote verte pâle, (injection???) 
- Faible foliation autour de 60 ac. 
- Faible silicification penetrative. 
- Traces de pyrrhotite en amas 
- Contacts supérieur net avec une veine de quartz mm boudinée et 
contact inférieur progressif sur qque cm. 

S2-S3 (PO) 2613 109.00 110.00 1.00 	0.03' 	30 
Wake à arénite, gris moyen à gris foncé. 
Hétérogène de grains fin à moyen. 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

0 	106.45' 	108.65 

2 	106.45 	107.27 

2 	107,27 	108.65 

0 	108.651 	122.00 

Éléont e R 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SanzpleNum Front 	To Length AuGT AuPPB 
ger 

 

ppb 

- Massif, entre 5-10% de biotite, localement injections de quartz et feldspaths cm et 
injections de pegmatite de cm à m. 
- Faible schistosité principale pénétrative autour de 55 ac. 
- Localement silicification avec tourmalinisation des épontes et tourmalinisation 
pénétrative. 
- Rares traces de pyrrhotite 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2 	109.05 	111.13 DY 11G 2614 110.00 111.00 1.00 0.07 	70' 
- Dyke de pegmatite 2617 111.00 112.00 1.00 0.21 	2101 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

2 	111.13 	122.00 S2 (PO) 2618 112.00 113.00 1.00 0.03 	30 
- Arénite, gris moyen 
- Homogène à grain moyen. 
- Massif, 5% de biotite, actinote verte pâle dans une matrice quartzo-
feldspathique. Localement injectionc de quartz cm. 
- Faible schistosité pénétrative autour de 50 ac. 
- Localement silicificaiton penetrative ou tourmalinisation en veines 
mm. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	112.881! 	113.10 	 VN QZ-AC (PO) 2619 113.00 114.00 1.00 	0.03 	30! 
- Veine de quartz actinote. 
- 5 cm d'épaisseur vrai. 
- Tourmalinisation des contacts 
- Traces de pyrrhotite dans les épontes. 
- Contacts nets variable autour de 45 ac. 

3 113.34 113.72 VN QZ-AC (PO) 
- 2 veine de quartz actinote. 
- De 2 cm et 3cm d'épaisseur vrai. 
- Tourmalinisation des contacts 
- Traces de pyrrhotite dans les épontes. 
- Contacts nets variable autour de 30 ac. 

2620 114.00 115.00 1.00 0.03 	30 

3 	114.30, 	114.47 VN QZ-FP-AC (PO) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 10 cm d'épaisseur vrai. 
- Tourmalinisation des contacts 
- Traces de pyrrhotite dans les épontes. 

2621 115.00 116.00 1.00 	0.031 30 

3 	115.30 	115.47 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

115.3011 	115.47 	 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 6 cm d'épaisseur vrai. 

2622 116.00 117.00 1.00 0.03 	301 

2623 117.00 118.00 1.00 0.03 30'. 

2624 118.00 119.00 1.00 0.03 30 

2625 119.00 120.00 1.00 0.03 30 

2626 120.00 121.00 1.00 0.03 30 

2627 121.00 122.00 1.00 0.02 15 

0 	122.001 	126.00 prop.+ TL+ Si P0-(AS) 
- Zone d'altération propylitique, localement tourmalinisée et silicifiée, gris foncé à noir. 
- Homogène à grains très fins. 
- Massif, 5-10% fines biotites, localement 5% de veines de tourmaline mm et 
inections quartzo-feldspathiques cm. 
- Bonne schistositée principale pénétrative autour de 40 ac. Et localement schistosité 
'de crénulation à 55 de la schistositée principale. 
- Bonne altération propylitique pénétrative, tourmalinisation en veines et silicification 
local. 
- De traces à 2% pyrrhotite et traces d'arsénopyrite en amas et dissiminées. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2 	122.00 122.60 prop.+ TL+ P0-(AS) 2628 122.00 123.00 1.00 0.02 15! I 
 - Zone d'altération propylitique avec veine de tourmaline, gris noir. 

1 - Homogène massif à grains très fins. 
I - 10% de veines de tourmaline mm. 

- Bonne schistosité principale pénétrative autour de 45 ac. 
- Bonne altération propylitique pénétrative avec bonne tourmalinisation 
- Traces à 2% de pyrrhotite et traces d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques mm. 

2 	122.601 	126.00 S2 Si + PO 2629 123.00 124.00 1.00' 	0.02 	15 
- Zone de silicification, gris localement verdâtre. 2630 124.00 125.00 1.00, 	0.03 	301 
- Homogène massif a grains fins. 2631 125.00 126.00 1.00 	0.03 	30 
- Moins de 5% de biotite, localement injections cm de quartz. 
- Faible schistosité pénétrative à 60 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces à 1% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contact supérieur progressif sur qques mm et contact inférieur 
progressif sur qques cm 

0 	126.00 249.36 S2-S3 (P0) 2632 126.00 127.00 1.00 	0.03 	30 
- Wacke, gris localement verdâtre. 2633 127.00 128.00 1.00 0.03 	30 
- Hétérogène massif, généralement grains fins avec localement phénocristaux 2636 128.00 129.00 1.00 0.02 16' 
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Lithology and Assays: 

Level 	From To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/! 	ppb 

]muscovite et microcline. 2637 129.00 130.00 1.00 0.00 3 
- 5-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique, localement injections cm 2638 130.00 131.00 1.00 0.00 3 
de diorite et silicification en patron circulaire. 2639 131.00 132.00 1.00 0.01 5 
- Bonne schistosité principale penetrative autour de 50 ac. avec localement 2640 132.00 133.00 1.00 0.02 19 
schistosité secondaire marquée par l'alignement de la blottie à 90 de la schistosité 2641 133.00 134.00 1.00 0.00 3 
pincipale. 2642 134.00 135.00 1.00 0.00 3 
- Localement silicification. 2643 135.00 136.00 1.00 0.00 3 
- Traces de pyrrhotite dissiminée et en amas et rares traces d'arsénopyrite.. 2644 136.00 137.00 1.00 0.01 8, 

2645 137.00 138.00 1.00 0.00 3 
2646 138.00 139.00 1.00 0.01 8 
2647 139.00 140.00 1.00 0.01' 	6 

3 	139.40' 	139.63 VN QZ-FP-AC-EP (PO) 
- Veine de quartz, feldspath, actinote et épidote. 
- 23 cm d'épaisseur vrai. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminées aux épontes. 
- Contacts nets variable à 85 ac. 

2648 140.00 141.00 1.00 0.00! 	31 

2649 141.00 142.00 1.00 	0.011 	8] 

3 	141.60 142.50 VN QZ-FP-EP (PO) 2650 142.00 143.00 1.00 0.01' 	8 
- Veine de qartz, feldspath et épidote, gris verdâtre. 
- Boudinée et plissée avec patron circulaire 
- Biotisation aux épontes 
- Traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts diffus très variable. 

2651 143.00 144.00 1.00' 0.01, 	6, 

2652 144.00 145.00 1.00 0.01 Î 	5 

2653 145.00 146.00 1.00 	0.01 	51 

2654 146.00 147.00 	1.00 0.001 3 

2655 147.00 148.00 1.00 0.01', 10  

2656 148.00 149.00 1.00 0.00' 	3 

2657 149.00 150.00 1.00 0.00 3i 

2658 150.00 151.00 1.00 0.06 	62  

2659 151.00 152.00 1.00 0.02 	23 

2660 152.00 153.00 1.00 0.00 	3 

2661 	 153.00 154.00 	1.00 0.01 	1a 

2662 154.00 155.00 1.00 0.01 	5 

2663 155.00 156.00 1.00 0.00 3' 

2 155.46 	176.10 S2 phcx MU-ML-SL (PY-PO) 2664 156.00 157.00 1.00 0.00 3I 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SanrpleNu►n From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Wacke avec phénocristaux, gris. 2665 157.00 158.00 1.000.04 40 
- Hétérogène massif, généralement grains fins. 2666 158.00 159.00 1.00 0.01 14 
- 5-20% de phénocristaux de muscovite et microcline avec localement 2667 159.00 160.00 1.00 0.03 33 
phénocristaux de silimanite. Localement injections cm de diorite. 2668 160.00 161.00 1.00 0.00 3 
- Schistosité penetrative faible à moyenne autour de 55 ac. 2669 161.00 162.00 1.00 0.01 7 
- Localement silicification cm. 2670 162.00 163.00 1.00 0.00 3 
- Rares traces de pyrite et de pyrrhotite en amas associée à la 2672 163.00 164.00 1.00 0.00 3 
siliciication et injections de diorite. 2673 164.00 165.00 1.00 0.01 6 
- Contacts interdigitées sur qques m. 2674 165.00 166.00 1.00 0.00 3 

2675 166.00 167.00 1.00 0.00 3 
2676 167.00 168.00 1.00 0.00 3 
2677 168.00 169.00 1.00 0.00 3 
2678 169.00 170.00 1.00 0.00 	3 
2679 170.00 171.00 1.00, 	0.00 	3 
2680 171.00 172.00 1.00 , 	0.00 3 
2681 172.00 173.00 1.00 0.00 3 
2682 173.00 174.00 1.00 0.00 3 
2683 174.00 175.00 1.00 0.00 3 
2684 175.00 176.00 1.00 0.01 8 
2685 176.00 177.00 1.00 0.00 3 

2 	176.501 	184.45 S3 GR (P0) 2686 177.00 178.00 1.00 0.00 3 
- Wacke à grenats, gris foncé. 2687 178.00 179.00 1.00 0.00 3 
- Homogène massif grains fin à grains moyen. 2688 179.00 180.00 1.00 0.00 3 
- Traces à 2% de phénocristaux 5mm de grenats dans un wacke 
composé de 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 

2689 180.00 181.00 1.00 	0.01 8 

- Faible schistosité principale pénétrative autour de 40 ac. avec 
localement schistosité de crénulation secondaire à 90 de la schistosité 
principale. 
- Localement faible silicification pénétrative. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	180.77 	182.10 DY 11G 2690 181.00 182.00 1.00 0.00 3 
- Dyke de pegmatite 2691 182.00 183.00 1.00 0.00 3 
- 5% de tourmaline idiomorphe. 
- Contacts nets à 30 ac. 

2692 183.00 184.00 1.00 0.001 	3 

2693 184.00 185.00 1.00 0.001 	3 

2694 185.00 186.00 1.00 	0.001 	3 

2695 186.00 187.00 1.001 	0.00 	3 

2696 187.00 188.00 1.00 0.00 	3 

3 	187.851 	188.12 VN OZ (P0) 2697 188.00 189.00 1.00 0.0211 	22 
- Veine de quartz fumée 1 
- 6cm d'épaisseur vrai. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description SampleNum Front To Length AuGT 
g/1 

Au PPB 
ppb 

- tpidotisation aux épontes 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée dans les épontes 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

2698 189.00 190.00 1.00 0.00 31 

2699 190.00 191.00 1.00 0.00 

2700 191.00 192.00 1.00 0.021 

2701 192.00 193.00 1.00 0.01 10 

2702 193.00 194.00 1.00 0.01 14. 

2703 194.00 195.00 1.00 0.01 6 

2704 195.00 196.00 1.00 0.01 7 

2705 196.00 197.00 1.00 	0.04 381 

2706 197.00 198.00 1.00 0.00 3 

2707 198.00 199.00 1.00 0.01 14 

2708 199.00 200.00 1.00 0.01 8 

2709 200.00 201.00 1.00 0.01 14 

2710 201.00 202.00 1.00; 	0.02 17 

2711 202.00 203.0a 1.00 	0.00 	3 

2712 	 203.00 204.00 1.00 0.001 	3 

2713 204.00 205.00 1.00 0.00; 	3 

2714 205.00 206.00 1.00 0.02 	20 

2715 206.00 207.00 1.00 0.04 	36 

2716 207.00 208.00 1.00 0.00 	3 

2717 208.00 209.00 1.00 0.001 3 

2718 	 209.00 210.00 1.00 0.00 3 

2719 	 210.00 211.00 1.00 0.00 	3 

2720 211.00 212.00 1.00 0.00 	3 

2721 212.00 213.00 1.00 0.01 	5 

2722 213.00 214.00 1.00 0.011 	7 

2723 214.00 215.00 1.00 0.03 	33 

2724 215.00 216.00 1.00 0.01 12 

2725 216.00 217.00 1.00 0.01 8 

2726 217.00 218.00 1.00 0.01 5 

2727 	 218.00 219.00 1.00 0.00 3 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
ger 
	

ppb 

2728 219.00 220.00 1.00 0.011 	6 

2729 220.00 221.00 1.00 0.001 	31 

2 	220.94 	226.601 	 Si+ PY-(PO) 2730 221.00 222.00 1.00 0.00 	3, 
- Zone de silicification, verdâtre. 2731 222.00 223.00 1.00 0.01 	6'1 
- Homogène massif, grains très fins, localement phénocristaux. 2732 223.00 224.00 1.00 0.01, 	51 
- 1-5% de phénocristaux d'aluminosilicates altérés en biotite et 2733 224.00 225.00 1.00 0.01 	91 
grenats. Texture de lessivage avec vacuoles comme reliques des 2734 225.00 226.00 1.00 0.01 	11 
phéncristaux. Localement injections cm quartzo-feldspathique. 2735 226.00 227.00 1.00 0.01 	101 
- Faible schistosité principale autour de 50 ac. 
- Bonne silicification penetrative. 
- Traces à 2% pyrite, localement idiomorphe, dissiminée et en amas 
mm-cm, trace de pyrrhotite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2736 227.00 228.00 	1.00 0.01 	71 

2737 	 228.00 229.00 	1.00 0.00 	41 

2738 	 229.00 230.00 	1.00 	0.01 	7' 

3 	229.741 	229.88 	 VN QZ-EP-micas? 
- Veine de quartz, épidote et micas étrange rose. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Contacts nets variable autour de 45 ac. 

2739 	 230.00 231.00 1.00 	0.01 	7; 

2740 231.00 232.00 1.00 	0,01 	12 

2742 232.00 233.00 1.00 	0.04 	35F 

2743 233.00 234.00 1.00 0.09 	90I 

2744 234.00 235.00 1.00 0.03 261 

2 	234.401 	241.22 	 S2 phcx SM (PO) 2745 235.00 236.00 1.00 0.04 351 
- Wacke avec des phénocristaux de silimanite. 2746 236.00 237.00 1.00 0.05 481 
- Porphyrique, 10% de phénocristaux cm dans une matrice à grains 
très fins 

2748 237.00 237.50 0.50 0.05 501 

- Phénocristaux à deux phases et une texture coronitique de biotite 
- Faible schistosité principale autour de 45 ac. et  localement une 
schistosité de crénulation secondaire à 80 de la schistosité principale. 
- Localement silicification. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée et qques grains de calcopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	237.45 238.50 Si+ (PO) 2749 237.50 238.50 1.00 0.031 	30F 
- Zone de silicification 
- Hétérogène massif généralement à grains moyen 
- 2% d'injection de veine de quartz mm et silicification de 
l'encaissant aux épontes. 
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Lithology taul Assays: 

Level Front 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 

get 	PPb 

- Faible silicification pénétrative 
- Traces 9 1% pyrrhotite et rares traces de calcopyrite dissiminée 
et en veines mm. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

~ r 

2750 238.50 239.00 0.50 0.02 	15 

2751 239.00 240.00 1.00 0.03 	27 

2752 240.00 241.00 1.00 0.02 17 

2753 241.00 242.00 1.00 0.02 181 

2754 242.00 243.00 1.00 0.02 18! 

2755 243.00 244.00 1.00 0.01 10 

2756 244.00 245.00 1.00 0.01 12' 

2757 	 245.00 246.00 1.00 0.01 8 

2758 246.00 247.00 1.00 0.01 	7 

2759 247.00 247.90 0.90 0.011  5 

2760 247.90 248.80 0.90 0.01 11 	11 

2761 248.80 249.36 0.56 0.011 11 

End of Lithology and Assays ; 
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Deviations: 

Azimut!: A1tAzimuth Death 

Eléont„ e R 

Easting: 427195.30 Northing: 5839167.72 Elevation: 222.17 

Station (est): 7000.00 Ligne (nord): 2970.00 Alt ele: 222.17 

Azimuth: 180.0 Dip: -50.0 Length: 381.10 m. 

Alt azi: 180.00 

Hole Type: NQ 	 Zone: Porto 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-11-11 	 Finished: 2004-11-14 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: E 	 Surveyed: 

Township: 

Description: Standards: (2795, OxE21),(2882, Ox123),(2950, SJ 10),(2994, SP17),(3042, SN16),(3050, SP17) Blanc: 
2850, 2949, 3130 Cassing fait de l'eau. 

Hole:  ELR-04-02 

Di 
	

Type 
	

State 
9.00 327.2 327.21 -51.1 Multi-shot Inactive 

15.00 -6.7 -6.73 -50.6 Multi-shot Inactive 

21.00 181.1 181.05 -50.5 Multi-shot Active 

27.00 166.7 166.67 -59.8 Multi-shot Active. 

33.00 194.4 194.38 -42.7 Multi-shot Inactive 

39.00 169.5 169.51 -50.3 Multi-shot Active 

45.00 169.8 169.80 -50.3 Multi-shot Active 

51.00 146.7 146.74 -44.1 Multi-shot Inactive 

57.00 164.1 164.08 -55.3 Multi-shot Active 

63.00 168.5 168.45 -49.5 Multi-shot Active 

69.00 181.9 181.86 -42.1 Multi-shot Active 

75.00 162.8 162.78 -50.0 Multi-shot Active 

81.00 166.5 166.46 -49.0 Multi-shot Active 

87.00 179.3 179.26 -43.4 Multi-shot Active 

93.00 166.0 166.00 -48.8 Multi-shot Active 

99.00 166.8 166.76 -48.5 Multi-shot Active 

105.00 165.7 165.71 -48.7 Multi-shot Active 

111.00 152.6 152.64 -44.9 Multi-shot Inactive 

117.00 166.8 166.75 -48.6 Multi-shot Active 

123.00 159.9 159.89 -51.1 Multi-shot Active 

12.00 330.9 330.87 -50.8 Multi-shot Inactive'', 

18.00 338.8 338.7750.5 Multi shot lnactivel 

24.00 

30.00 

36.00 

136.6 

171.1 

136.62 -51.8 Multi-shot 

Multi-shot 

Inactive) 

Active 171.14 -50.4 

122.9 122.90 -44.1 Multi-shot Inactive; 

42.00 139.4 139.43 -55.5 Multi-shot Inactive; 

48.00 169.1 169.14 -50.2 Multi-shot Active 

54.00 170.2 170.23 -49.9 Multi-shot Active 

60.00 168.9 168.89 -49.6 Multi-shot Active 

66.00 167.7 167.73 -49.4 Multi-shot Active 

72.00 195.7 195.70 -44.9 Multi-shot Inactive, 

78.00 210.7 210.67 -39.3 Multi-shot Inactive 

84.00 201.1 201.13 -59.3 Multi-shot Inactive 

90.00 172.1 172.13 -51.7 Multi-shot Active 

96.00 166.1 166.10 -48.8 Multi-shot Active 

102.00 165.5 165.50 -48.8 Multi-shot Active 

108.00 165.5 165.52 -48.7 Multi-shot Active 

114.00 167.4 167.37 -51.0 Multi-shot Active 

120.00 166.7 166.74 -48.5 Multi-shot Active 

126.00 166.6 166.60 -48.4 Multi-shot Active 
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Type State 
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Deviations: 

132.00 166.2 166.20 -48.4 Multi-shot Active 

138.00 166.3 166.34 -48.4 Multi-shot Active 

144.00 165.1 165.06 -48.4 Multi-shot Active 

150.00 164.5 164.48 -48.4 Multi-shot Active 

156.00 186.8 186.83 -49.3 Multi-shot Active 

162.00 112.1 112.12 -49.4 Multi-shot Inactive 

168.00 165.4 165.44 -48.2 Multi-shot Active 

174.00 164.0 164.04 -48.3 Multi-shot Active 

180.00 164.8 164.80 -48.2 Multi-shot Active 

186.00 171.9 171.86 -73.2 Multi-shot Inactive 

192.00 164.7 164.68 -48.1 Multi-shot Active 

198.00 162.9 162.93 -47.1 Multi-shot Active 

204.00 159.8 159.78 -47.7 Multi-shot Active 

210.00 212.7 212.72 -49.1 Multi-shot Inactive 

216.00 163.8 163.78 -48.1 Multi-shot Active 

222.00 211.2 211.17 -45.2 Multi-shot Inactive 

228.00 164.1 164.09 -48.0 Multi-shot Active 

234.00 163.8 163.78 -47.8 Multi-shot Active 

240.00 163.2 163.18 -47.8 Multi-shot Active 

246.00 162.3 162.34 -47.5 Multi-shot Active 

252.00 162.2 162.17 -47.9 Multi-shot Active 

258.00 173.6 173.55 -51.5 Multi-shot Active 

264.00 162.6 162.63 -47.8 Multi-shot Active 

270.00 205.7 205.68 -38.7 Multi-shot Inactive 

276.00 162.2 162.23 -47.7 Multi-shot Active 

282.00 163.3 163.32 -47.5 Multi-shot Active 

288.00 162.7 162.65 -47.5 Multi-shot Active 

294.00 163.2 163.20 -47.2 Multi-shot Active 

300.00 161.9 161.85 -47.2 Multi-shot Active 

306.00 161.5 161.52 -47.0 Multi-shot Active 

312.00 162.4 162.35 -46.6 Multi-shot Active 

318.00 162.3 162.28 -46.7 Multi-shot Active 

324.00 161.9 161.93 -46.6 Multi-shot Active 

330.00 160.7 160.71 -46.8 Multi-shot Active 

129.00k 	181.21 	181.211 	-50.71 Multi-shot) 	Active) 

135.00 167.4 167.40 -48.3 Multi-shot Active 

141.00 140.6 140.55 -50.8 Multi-shot Active 

147.00 188.9 188.85 -49.3 Multi-shot Active 

153.00 164.6 164.64 -48.3 Multi-shot Active 

159.00 164.3 164.31 -48.3 Multi-shot Active' 

165.00 

171.00 

170.8 

164.0 

170.75 

163.96 

-58.8 

-48.3 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active, 

Active,)  

177.00 164.8 164.75 -48.2 Multi-shot Active 

183.00 164.8 164.75 -48.3 Multi-shot Active 

189.00 164.5 164.52 -48.2 Multi-shot Active 

195.00 153.8 153.79 -57.5 Multi-shot Inactive 

201.00 164.4 164.38 -48.0 Multi-shot Active 

207.00 164.1 164.06 -48.1 Multi-shot Active 

213.00 181.6 181.61 -55.4 Multi-shot Inactive 

219.00 163.2 163.23 -48.1 Multi-shot Active 

225.00 

231.00 

193.4 193.41 -51.9 Multi-shot Inactive 

Active 

Active 

162.5 162.47 -48.1 Multi-shot 

237.00 163.1 163.09 -48.0 Multi-shot 

243.00 163.5 163.52 -47.6 Multi-shot Active 

249.00 165.4 165.41 -48.4 Mutti-shot Active 

255.00 163.1 163.05 -47.7 Multi-shot Active 

261.00 162.6 162.55 -47.8 Multi-shot Active 

267.00 162.0 161.98 -47.7 Multi-shot Active 

273.00 157.6 157.61 -48.3 Multi-shot Active 

279.00 163.4 163.39 -47.6 Multi-shot Active 

285.00 

291.00 

136.2 

194.0 

136.23 

193.96 

-45.1 

-38.5 

Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Inactive 

297.00 163.0 162.99 -47.0 Multi-shot Active 

303.00 143.7 143.73 -50.1 Multi-shot Inactive 

309.00 161.3 161.30 -46.9 Multi-shot Active 

315.00 156.1 156.14 -47.1 Multi-shot Active 

321.00 169.3 169.32 -42.4 Multi-shot Active 

327.00 160.9 160.92 -46.8 Multi-shot Active 

333.00 161.9 161.85 -46.6 Multi-shot Active 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip 
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Deviations: 

Depth Azimuth A1tAzimuth Dip Type State 
339.00 161.8 161.82 -46.5 Multi-shot Active 

345.00 161.7 161.73 -46.4 Multi-shot Active 

351.00 114.4 114,37 -43.5 Multi-shot Inactive 

357.00 161.2 161.21 -46.2 Multi-shot Active 

363.00 161.4 161.40 -46.1 Multi-shot Active 

369.00 161.2 161.16 -46.0 Multi-shot Active 

375.00 161.0 161.01 -46.0 Multi-shot Active 

381.00 160.8 160.83 -45.9 Multi-shot Active 

336.00 	160.9 	160.86 
C 	

I 	 ~ 	-46.7 Mutti-shot 	Active 

342.00 161.9 161.89 -46.4 Multi-shot Active 

348.00 160.9 160.91 -46.3 Multi-shot Active 

354.00 161.2 161.22 -46.3 Multi-shot Active 

360.00 124.1 124.13 -43.5 Multi-shot Inactive 

366.00 161.4 161.35 -46.0 Multi-shot Active 

372.00 135.7 135.69 -44.4 Multi-shot Inactive 

378.00 165.9 165.87 -46.7 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 125 record(s) printed 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

r 	0 

0 

3 

0.00 

19.35 

23.59 

19.35 

79.23 

23.74 

M-T 
- Mor- terrain. 

S3 (PY-PO) 
- Wacke, gris localement verdâtre. 
- Homogène massif, grains fines localement moyen. 
- 10-15% de biotite fine â moyenne dans une matrice quartzo-feldspathique. 
Localement injections cm de diorite et veines mm-cm de quartz, feldspath et actinote. 
Localement zone d'injections bréchiques. 
- Faible schistosité pénétrative autour de 60 ac. 
- Localement faible silicification pénétrative. 
- Rares traces de pyrite et de pyrrhotite dissiminées et dans les raclure ouvertes 
- Contact inférieur net à 60 ac. 

VN QZ-AC (PO) 
- Veine de quartz et actinote. 
- 6 cm d'épaisseur vrai. 
- 3% d'actinote verte pâle. 
- Actinote aux épontes 
- Rares traces de pyrrhtite aux épontes. 
- Contacts nets variables à 35 ac. 

2762 
2763 
2764 
2765 

20.00 
21.00 
22.00 
23.00 

21.00 
22.00 
23.00 
24.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

3 
16 
3 
3 

2769 24.00 25.00 1.00 0.01 	5' 

2766 25.00 26.00 1.00 0.00 3. 

2767 26.00 27.00 	1.00 0.00 3 

2768 27.00 28.00 1.00 	0.00 	3 

2770 28.00 29.00 1.00 0.01 	11 

2771 29.00 30.00 1.00 1  0.07 	671 

3 29.51 29.59 DY11G 
- Dyke de pegmatite. 
- 8 cm d'épaisseur vrai. 
- 2% de tourmaline. 
- Contacts nets à 90 ac. 

2772 30.00 31.00 1.00 0.05 49 

2773 31.00 32.00 1.00 0.03 31 

2774 32.00 33.001 1.00 0.07 74 

2775 33.00 34.00 1.00 0.05 	46'. 

2776 34.00 35.00 	1.00 0.02!, 	23i 

2777 35.00 36.00 1.00 0.01 	71  

2778 	 36.00 37.00 1.00 	0.01 	10 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From 	To 	Length 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

2779 37.00 	38.00 1.00 0.0211 16 

2780 38.00 39.00 1.00 0.00 	3 

2781 39.00 40.00 1,00 0.03 	28. 

2782 40.00 41.00 1.00 0.01 	6 

2783 41.00 42.00 1.00 0.00 	3 

3 41.71 	42.32 VN QZ-FP-AC (PO-PY) 2784 42.00 43.00 1.00 0.01' 	6 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 80% de quartz, 10% feldspath et 10% actinote verte foncé. 
- Veine plissé avec patrons circulaires 
- Actinote principalement aux épontes 
- Traces de pyrrhotite et pyrite dissiminées. 
- Contacts progressifs sur qques mm, variable autour de 35 ac. 

2785 43.00 44.00 1.00 0.01 6 

2786 44.00 45.00 1.00 0.00 3' 

2787 45.00 46.00 1.00 0.00 

2788 46.00 47.00 1.00 0.00 

2789 47.00 48.00 1.00 0.00 3 

3 48.00 	48.80 FJ BY -20 cm 2790 48.00 49.00 1.00'. 0.00 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage et RQD de 10%. perte de 20 cm de carotte. 

2791 49.00 50.00 1.00 	0.01 

3 	49.79 50.10 VN QZ-FP-AC 2792 50.00 51.00 1.00 0.01 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 2 cm d'épaissuer vrai. 
- 95% de quartz, 5% de feldspath et traces d'actinote verte 
foncée. 
- Plissé recoupant la carotte à 3 reprise. 
- Contacts nets variable. 

2793 51.00 52.00 1.00 0.01, 8 

2794 52.00 53.00 1.00' 0.00 31 

2796 53.00 54.00 1.001 0.01, 51 

2797 54.00 55.00 1.00 0.02 	151 

2798 55.00 56.00 1.00 	0.01 9 

2799 56.00 57.00 1.00 0.01 5 

2800 57.00 58.00 1.00 0.00 3 

2801 58.00 59.00 1.00 0.01 13 
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Level From 	To 	 Descriition 	 SampleNum From 	To Lemfi 

VN QZ-FP 
- Veine de quartz et fele patI. 
- 4 cm d'épaisseur vrai 
- 98% de quartz et 2% c e fel ispe . 
- Contacts nets à 70 ac 

VN QZ-FP 
- Veine de quartz et fel pato. 
- 5 mm d'épaisseur vrais, 
- Plissée à patrons circdIaire 
- Contacts nets variable!bubparallèle é ac. 

3 	67.04 	67.08 

3 67.27 	67.50 

3 	70.56 
	

70.89 

3 	74.03 
	

74.16 

  

5 

31 

5 

0.01 

0.00 

0.011 

 

   

I 

0.0k 

0.06 

0.00 

134 

3 

3 

   

   

DY 11G 
- Dyke de pegmatite.  
- 3% de tourmaline idiortlorphe diS imiq¢e. 
- Tourmalinisation des éll)ontps su gqups cr4i. 
- Rares traces de pyrite dissitpinéè. 
- Contacts nets à 65 ac. 

VN I1G 
- 2 veines de pegmatite. 
- 7cm et 2 cm d'épaisseur vrai. 
- 2-5% de tourmaline idiomorphe. 
- Tourmalinisation des épontes. 

2802 

2803 

2804 

2805 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2813 

59.00 

60.00 

61.00 

62.00 

63.00 

64.00 

65.00 

66.00 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

60.00 

61.00 

62.00 

63.00 

64.00 

65.00 

66.00 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

71.00 

-1.ôd 

1.00 

1.00 

1.06 

1.0d 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

71.00 	72.00 	1.00 

72.00 	73.00 	1.00 

73.00 	74.00 	1.00 

74.00 	75.00 	1.00 

2814 

2815 

2816 

2817 

AfGT AuPPB 
$R 

 
pith 

0,0~ 	5ï 

o. 	 31 

0,06 	311 

0,06 	31 

o.ob 	3''. 

0.03 	34, 

0.0k 	16 

o.ob 	3 

o.ob 	3 

i 	! 
léoerfe 

Lithology and Assays: 
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AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0.01 

0.00 	3 

0.00 	3 

0.00 	3 

0.03 	30. 

0.03 	301 
0.03 	30 
0.03 	30'. 
0.03 	30 

0.03 	30 
0.03 	30, 
0.14 	140 
0.03 	30' 

EléonG. e R  

Litl:ology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 

2818 

2819 

2820 

2821 

2822 

From 	To 	Length 

- Contacts nets autour de 60 ac. 

75.00 

76.00 

77.00 

78.00 

79.00 

76.00 

77.00 

78.00 

79.00 

80.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0 79.231 	83.90 S4-S3 (PY-CP-AS) 2823 80.00 81.00 1.00 
- Conglomérat blanc verdâtre interdigité avec des bancs dm de wacke gris. 2824 81.00 82.00, 1.00 
- Hétérogène, 80% de fraguements cm dans une matrice de wacke à grains fins, 2825 82.00 83.00 1.00 
localement grains moyens. 2826 83.00 84.00 1.00 
- Fragments tonalitiques monogéniques sub-anguleux avec une matrice de wacke à 
20% de biotite. Localement fractures mm-cm remplies de talc. 
- Faible schistosité principale autour de 50 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Rares traes de pyrite, calcopyrite en amas mm dissiminée et de fine arsénopyrite. 
- Contact supérieur net à 60 ac. et  contacts inférieur progressif sur qqus cm. 

0 83.90 	87.10 S1 2827 84.00 85.00 	1.00 
- Grés, gris verdâtre moustaché blanc. 2828 85.00 86.00 	1.001  
- Hétérogène, grains grossier 5 mm de quartz dans une matrice à grains fins. 2829 86.00 87.00 	1.00 
- 10-15% de grains grossier de quartz arrondits, moins de 1% de biotite. Grès 
composé à 60% de quartz et 40% de felspath. 

2830 87.00 88.00 	1.00 

- Faible schistosité principale autour de 35 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Rares traces de pyrite idiomorphes en amas. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

0 87.10 100.37 S4-S1-S3 (PY-AS) 2831 88.00 	89.00 	1.00 
- Séquence tourbiditique de conglomérat à wacke. 2833 89.00 	90.00 1.00 
- Hétérogène, 50-90% de fragments cm-5cm dans une matrices de grains moyens à 2832 90.00 	91.00 1.00 
fins. 2834 91.00 	92.00 1.00 
- Fragments tonalitiques monogéniques sub-arrondis à sub-anguleux avec une 2835 92.00 93.00 1.00 
matrice de grès à 5-10% de grains grossier de quartz arrondis et localemnt de wacke 2836 93.00 94.00 1.00 
A 20% de biotite. Localement bandes de wacke dm-m. Localement fractures mm-cm 2837 94.00, 95.00 1.00 
remplies de talc. 2838 95.00 96.00 1.00 
- Faible schistositée principale autour de 55 ac. localement 35 ac. et  schistositée 2839 96.00 97.00 1.00 
secondaire à 85 de la schistositée principale. 2840 97.00 98.00 1.00 
- Silicification moyenne pénétrative. 2841 98.00 99.00 1.00 
- Rares traces pyrite et d'arsénopyrite. 2842 99.00 100.00 1.00 
- Granoclassement, contacts progressifs sur qqes cm. 2843 100.00 101.00 1.00 

2844 101.00 102.00 1.00 

2845 102.00 103.00 1.00 

0.10 	100 
0.03 	30 
0.02 	15 
0.14 	140 
0.02 	15 
0.10 	100 
0.10 	100 
0.03 	30 
0.03 	30 
0.03 	30 
0.03 	30 
0.03 	30 
0.03 	30 

0.03 	30 

0.03 	30 
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3 105.04 105.14 

0 
	

105.20 	113.98 

3 
	

106.60 
	

106.70 

0 	113.98 
	

117.55 

VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Textrue crustifomie parallèle aux épontes. 
- Contacts progessifs variables sur qques mm. 

S1 phcx HB (PY-CP-AS) 
- Grès, gris moyen à vert pâle. 
- Hétérogène, 5% de phénocristaux cm dans une matrice à grains fins. 
- Porphyroblaste poeciloblastique de hornblende verte, localement métamorphisé en 
diopside. Matrice à 95% de quartz équigranulaire, 2% de grenat noir mm idiomorphes 
et 5% de veines mm de tourmaline injjectées. Localement lessivage vert à diopside et 
grenats 
- Bonne schistosité principale autour de 45 ac. avec localement faible schistosité 
secondaire à 75 de la schistosité principales. 
- Localement forte silicification et tourmalinisation en veinule. 
- Rares traces de pyrite et de calcopyrite en amas et fine arsénopyrite associée à la 
tourmaline. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

VN 11G AS 
- Veine de pegmatite. 
- 3 cm d'épaisseur vrai. 
- Trace à 1% d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts nets à 45 ac. 

S1 Si++ (PY) 
- Grés siicifié, vert pâle. 
- Homogène massif, grains très fins. 
- 95% de quartz équigranulaire, Lcalement fracture avec texture de remplissage de 
quartz ou talc. Localement 1% veines mm de tourmaline. 
- Très faible schistosité principale autour de 55 ac. 
- Forte silicification pénétrative. 

SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

2846 103.00 104.00 1.00 	0.031 	30 

2847 104.00 105.00 1.00 0.031 	30, 

2848 105.00 106.00 1.00 0.031 	30 

2849 106.00 107.00 1.00 0.03 30, 

2851 	 107.00 108.00 1.00 0.03 301 

2852 	 108.00 109.00 1.00 0.03 30, 

2853 	 109.00 110.00 1.00 0.03 30 

2854 110.00 111.00 1.00 0.03 30 

2855 111.00 112.00 1.00 0.03 30 

2856 112.00 113.00 1.00 0.02 15 

2857 113.00 114.00 1.00 	0.03 30 

2858 114.00 115.00 1.00 	0.03 30 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 

I 	i 	~ 
Eléont. e R 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
ga 	ppb 

3 114.54 	114.67 

- Traces de pyrite idiomorphe dissiminée et rares traces de calcopyrite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

VN QZ (CP) 
- Veine de quartz blanc laiteux. 
- Grains grossier idiomorphe 
- Remplissage d'une frature ouverte avec une texture en peigne. 
- Traces de calcopyrite e amas. 
- Contacts nets variable à 50 ac. 

2859 115.00 116.00 1.00 0.03 30 

2860 116.00 	117.00 1.00 0.02 	15 

2861 117.00 	118.00 1.00 0.02 	15 

0 117.55 200.85 S3 (PO) 
- Wacke, gris localement verdâtre. 
- Homogène massif, grains fins localement phénocristaux 5 mm. 
- 5-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Bancs dm avec 5% de 
phénocristaux d'aluminosilicate ou muscovite. Localement injections cm-dm de 
quartz et diorite. 
- Faible schistositée autour de 55 ac. 
- Localement faible silicification penetrative verdâtre. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée et rares traces de pyrite associée aux zones silicifié. 
- Contacts progressifs sur qques mm. 

2 117.55 118.80 	 Si ++ prop.+ (PY-PO) 	 2862 	 118.00 119.00 1.00 	0.02 	15 
- Zone de forte silicification et altération propylitique, gris foncé. 
- Homogène massif, grains très fins. 
- 5% de très fines biotite, localement injections mm de quartz. 
- Schistosité pincipale faible à moyenne autour de 55 ac. 
- Forte silicification et altération propylitique pénétrative. 
- Traces de pyrite idiomorphes et pyrrhotite dissiminée. 
- Contact supérieur progressif sur qques mm et contact inférieur 
progressif sur qques cm. 

2863 119.00 120.00 1.00 0.01 8 

2864 120.00 121.00 1.00 0.01 5 

2865 121.00 122.00 1.00 0.00 3 

3 	121.93 122.05 VN QZ-FP-AC (PY) 2866 122.00 123.00 1,00 0.01 5 
- Veine de quartz, feldsapth et actinote. 
- 6 cm d'épaisseur vrai. 
- 3% de feldsapth et 1% d'actinote verte pâle. 
- Tourmalinisation mm aux épontes. 
- Rares traces de pyrites en amas. 
- Contacts nets variable à 50 ac. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From To Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
et 	ppb 

2867 	 123.00 124.00 1.00 0.01 	7 

2868 	 124.00 125.00 1.00 0.01 6 

2869 125.00 126.00 1.00 0.00 3 

2870 126.00 127.00 1.00 0.01 5' 

2871 127.00 128.00 1.00 0.01 5 

2872 128.00 129.00 1.00 0.01 8 

3 128.23 128.35 VN QZ-FP-AC (PO) 
- Veine de quartz, feldsapth et actinote. 
- 12 cm d'épaisseur vrai. 
- 1% feldspath et 1% actinote verte pale. 
- Tourmalinisation cm des épontes 
- Traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variables a 90 ac. 

2873 129.00 130.00 1.00 0.01 5, 

2874 130.00 131.00 1.00 0.01 7 

2875 131.00 132.00 1.00 	0.00 	3 

2876 132.00 133.00 1.00 	0.01 	13 

2877 133.00 134.00 1.00 	0.01 	5 

2878 134.00 135.00 1.00 	0.02 	22 

2879 135.00 136.00 1.00 	0.01 	5 

2880 136.00 137.00 1.00 	0.02 16', 

2881 137.00 138.001 1.001  0.02 161. 

2883 138.00 139.00 1.00 0.00 3' 

3 138.14 138.34 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée 
- Boue de forage avec un ROD de 5%. 

2884 139.00 140.00 1.00 	0.01 	8' 

2885 140.00 141.00 1.00 	0.00 	3 

2886 141.00 142.00 1.00 	0.02 	15 

2887 142.00 143.00 1.00 	0.02 	211  

2888 143.00 144.00 1.00 0.05 	46 

2889 144.00 145.00 1.00 0.03 	25  

2890 145.00 146.00 1.00 0.00 	3. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

2891 146.00 147.00 1.00 o.oô 3'' 

2892 147.00 148.00 1.00 0.00 3' 

2893 148.00 149.00 1.00 0.00 3 

2894 149.00 150.00 1.00 0.00 3 

2895 150.00 151.00 1.00 0.02 17 

3 	150.77 	150.95 	 VN 11G 
- Veine de pegmatite, verte. 
- 18 cm d'épaisseur vrai. 
- 2% de felspath, 1-3% de muscovite, séricite, rares traces 
grenats et tourmaline. 
- Contacts nets variable autour de 80 ac. 

2896 151.00 152.00 1.00 0.00 3 

3 	151.45 151.56 VN I1G 
- Veine de pegmatite, verte. 
- 11 cm d'épaisseur vrai. 
- 2% de felspath, 1-3% de muscovite, séricite, rares traces 
grenats et tourmaline. 
- Contacts nets variable autour de 90 ac. 

2897 	 152.00 153.00 	1.00 	0.01 12 

2898 153.00 154.00 1.00 0.01 5 

2899 154.00 155.00 1.00 0.00  

2900 155.00 156.00 1.00 0.01 8', 

2901 156.00 157.00 1.00 0.03 , 	30 

2902 157.00 158.00 1.00 0.01 7 

2903 158.00 159.00 	1.001 0.00 3 

2904 159.00 160.00 	1.00 0.11 108 

2905 160.00 161.00 	1.00 0.02 20 

2906 161.00 162.00 1.00 0.17 166 

2907 162.00 163.00 1.00 0.01 10 

2908 163.00 164.00 1.00 0.00 3 

2909 164.00 165.00 1.00 0.03 32 

2910 	 165.00 166.00 1.00 0.01 7 

2911 	 166.00 167.00 1.00 0.00 3 

2912 	 167.00 168.00 1.00 0.00 3 

2913 	 168.00 169.00 1.00 0.00 3 

24 mars 2005 
	

Page 11 of 20 	 Hole: ELR-04-02 



2914 169.00 170.00 1.00 0.00 311 

2915 170.00 171.00 1.00 0.00 31 

2916 171.00 172.00 1.00 	0.00 3' 

2917 172.00 173.00 1.00 	0.00 	3 

2918 173.00 174.00 1.00 	0.00 	3 

2919 174.00 175.00 1.00 	0.00 	4 

2920 175.00 176.00 1.001 0.01 5 

2921 176.00 177.00 1.00 0.00 31 

2922 177.00 178.00 1.00 0.00 31 

2923 178.00 179.00 1.00 0.01 5 

2924 179.00 180.00 1.00 0.00 31 

2925 180.00 181.00 1.00 0.00 	3' 

2926 	 181.00 182.00 1.00 0.00 	3' 

12927 	 182.00 183.001 1.00 0.00 3' 

2928 	 183.00 184.00 1.00 0.01 5 

2929 	 184.00 185.00 1.001, 0.00 3' 

2930 	 185.00 186.00 1.00 0.00 3 i 

2931 	 186.00 187.00 1.00 0.00 31 

2932 	 187.00 188.00 1.00 0.00  

2933 	 188.00 189.00 1.00 0.00 31 

2934 	 189.00 190.00 1.00 0.02 17 

2935 	 190.00 191.00 1.00 0.02 15 

2936 	 191.00 192.00 1.00 0.00 3 

2937 	 192.00 193.00 1.00 0.00 3 

2938 	 193.00 194.00 1.00 0.00 3 

2939 	 194.00 195.00 1.00 0.01 6 

2940 	 195.00 196.00 1.00 0.01 10 

2941 196.00 197.00 1.00 0.02 15 

2942 197.00 198.00 1.00 0.02 15 

2943 198.00 199.00 1.00 0.03 	30 

2944 199.00 200.00 1.00 0.03 30 

2945 200.00 201.00 1.00 0.03 30 

200.85 207.90 Si++TL.+ PO-(AS) 0 

. 
Eléont,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 
	

To Length AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 
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Éléoni, e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SanrpleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 

g/t 	ppb 

- Zone silicifiée de gris foncée à gris verdâtre localement tourmalinisé. 
- Hétérogène généralement grains très fins. 
- 5-15% de veines mm de tourmaline et de quartz concentrées en deux secteurs. 
Localement aspect bréchique. 
- Bonne schistosité principale penetrative autour de 75 ac. localement schistosité de 
crénulation secondaire à 85 de la schistosité principale. 
- Forte silicification penetrative et localement tourmalinisation en veine. 
- Traces à 1% de pyrrhotite et rares traces de fine arsénopyrite associée à la 
tourmalinisation. 
- Contact supérieur progressif sur qques cm et contact inférieur progressif sur qques 
mm. 

2 200.85 202.12 Si ++ TL + (PO) 2946 201.00 202.00 1.00 	0.03 30. 
- Zone de forte silicification et tourmalinisation, gris foncé. 2947 202.00 	203.00 1.00 0.03 30 
- Hétérogène généralement grains très fins. 
- 10-15 % veines mm de tourmaline et quartz 
- Forte schistositée principale à 80 ac. 
- Forte silicification penetrative et tourmalinisation en veines. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts prgressifs sur qques cm. 

2948 203.00 204.00 1.00 0.27 	270' 

2951 204.00 205.00 1.00 0.21 210' 

2 	204.95 	205.52 BR Si ++ TL + (PO-AS) 2952 205.00 206.00 1.00 0.48 480' 
- Zone de forte silicification et tourmalinisation, gris foncé. 
- Hétérogène généralement grains très fins. 
- Bréchique, 10% veines mm de tourmaline. 
- Forte schistositée principale à 75 ac. 
- Forte silicification penetrative et tourmalinisation en veines. 
- Rares traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts prgressifs sur qques cm. 

2 205.52 207.90 BR Si+ (PO) 2953 206.00 207.00 1.00 	0.02 	15' 
- Zone de silicification verdâtre. 2954 207.00 208.00 1.00 	0.02 	16 
- Homogène à grains fins. 
- Bréchique, 5% de veine mm de quartz et actinote verte pâle. 
- Schistosité principale de myenne à forte autour de 70 ac. 
- Bonne silicification penetrative. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm. 

0 207.90 381.10 S3 (PO) 2955 208.00 209.00 1.00 0.03 30 
- Wacke, gris localement verdâtre. 2956 209.00 210.00 1.00 0.02 24 
- Homogène massif, grains fins localement phénocristaux 5 mm. 
- 5-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Bancs dm avec 5% de 
phénocristaux d'aluminosilicate ou muscovite. Localement injections cm-dm de 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 	209.18 209.39 

quartz et diorite. 
- Faible schistositée autour de 55 ac. 
- Localement faible silicification penetrative verdàtre. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 

VN 11 G (PY-AS) 
- Veine de pegmatite. 
- 15 cm d'épaisseur vrai. 
- Tourmalinisation des épontes 
- Rarestraces de pyrite en amas et rares traces de fine 
arsénopyrite associée à la tourmaline dans les épontes. 
- Contacts nets variables autour de 45 ac. 

2957 210.00 211.00 1.00 0.01 	11, 

2958 211.00 212.00 1.00 0.01 13 

2959 212.00 213.00 1.00 0.03 33 

2960 213.00 214.00 1.00 0.03 28 

2961 214.00 215.00 1.00 0.02 16 

2962 	 215.00 216.00 1.00 0.02 19 

2963 	 216.00 217.00 1.00 0.02 18' 

2964 	 217.00 218.00 1.001 0.01 9' 

2965 218.00 219.00 1.00 0.01 5 

2966 219.00 220.00 1.00 0.03 27, 

2967 220.00 221.00 1.00 0.01 	12 

2968 221.00 222.00 1.00 0.05, 	54 

2969 222.00 223.00 1.00 0.01 	6, 

2970 223.00 224.00 1.00 0.05 	46 

3 223.84 224.15 DY I1G (GP) 2971 224.00 225.00 1.00 0.01 	5! 
- Dyke de pegmatite. 
- 20 cm d'épaisseur vrai. 
- Trourmalinisation aux épontes. 
- Traces de graphite en amas. 
- Contacts nets variable à 45 ac. 

2972 225.00 226.00 	1.00 0.00 3 

2973 226.00 227.00 	1.00' 0.00 3 

2974 227.00 228.00 1.00 0.01 5 

2975 228.00 229.00 1.00 0.01 101 

2976 229.00 230.00 1.00 0.00 3 
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Eléonb. e R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 

et 	ppb 

2977 

2978 

2979 

2980 

2981 

2982 

2983 

2984 

2985 

2986 

230.00 

231.00 

232.00 

233.00 

234.00 

235.00 

236.00 

237.00 

238.00 

239.00 

231.00 

232.00 

233.00 

234.00 

235.00 

236.00 

237.00 

238.00 

239.00 

240.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

3 

3'', 

31 

31 

3 

31 

21 

20' 

20'. 

16' 

3 239.28 	239.55 DY 11G (GP) 
- Dyke de pegmatite. 
- 18 cm d'épaisseur vrai. 
- 2% tourmaline et traces de grenats. 
- Trourmalinisation aux épontes. 
- Traces de graphite en amas. 
- Contacts nets variable a 40 ac. 

3 239.84 239.90 DY 11G (GP) 
- Dyke de pegmatite. 
- 5 cm d'épaisseur vrai. 
- 1% tourmaline et traces de grenats. 
- Trourmalinisation aux épontes. 
- Traces de graphite en amas. 
- Contacts nets variable à 70 ac. 

3091 240.00 241.00 	1.00 0.03 	27' 

3 240.29 241.21 DY 11G (GP) 3092 241.00 242.00 	1.00 0.01 121 
- Dyke de pegmatite. 
- 5% tourmaline et traces de grenats. 
- Trourmalinisation aux épontes. 
- Traces à 1% de graphite en amas. 
- Contacts nets variable à 55 ac. 

3 241.21 241.42 VN QZ 
- Veine de quartz blanche. 
- 5 cm d'épaisseur vrai. 
- Veine tardive à la pegmatite. 
- Contacts nets à 20 ac. 

3 241.88 244.12 DY 11G (GP) 2987 242.0 243.00 1.00 	0.02 	23 
- Dyke de pegmatite. 2988 243.0 244.00 1.00 	0.24'. 	243 
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Eléonb. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 5% tourmaline et traces de grenats. 
- Trourmalinisation aux épontes. 

2989 244.00 245.00 1.00' 0.05 52', 

- Traces a 1% de graphite en amas. 
- Contacts nets variable à 35 ac. 

2 	244.801 	247.57 DY 12J ? 	 2990 245.00 	246.00 1.00 	0.01 6 
- Dyke de diorite ou zone lessivéee, gris verdâtre. 	 2991 246.00 	247.00 	1.00 	0.00 	3 
- Hétérogène de grains très fins a moyen. 	 2992 247.00 	248.00 	1.00 	0.01 	7 
- Massif, 2% d'actinote verte pâle et 2% de veine de quartz mm. 
- Très faible schistosité principale autour de 55 ac. et  ijenction des 
veine sub-parallèle à ac. 
- faible silicification péntrative. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2993 248.00 249.00 1.00 0.01', 5 

2995 249.00 250.00 1.00 0.01 11 

2996 250.00 251.00 1.00 	0.01 7 

2997 251.00 252.00 1.00 0.02 15 

2998 252.00 253.00 1.00 0.01 	7 

2999 253.00 254.00 1.00 0.00 	3'' 

3000 254.00 255.00 1.00 0.01 	13; 

3 254.87 	255.23 DY 11G (GP) 3001 255.00 256.00 1.00 0.01 10 

- Dyke de pegmatite. 
- 5% tourmaline et 5% d'actinote verte pâle. 
- Trourmalinisation aux épontes. 
- Traces de graphite en amas. 
- Contacts nets variable a 60 ac. 

3002 256.00 257.00 1.00 0.02 	16', 

3003 257.00 	258.00 1.00 0.06 	55. 

3004 258.001 259.00 1.00 0.02 22 

3005 259.00 ~ 	260.00 1.00 0.01 7 

3006 260.00 261.00 1.00 0.02 20' 

3007 	 261.00 262.00 1.00 0.02 17 

3008 	 262.00 263.00 1.00 0.01 5 

3009 	 263.00 264.00 1.00 0.00 3 

3010 264.00 265.00 1.00 0.01 5 

3011 265.00 266.00 1.00 0.01 13 

3012 266.00 267.00 1.00 0.04 40 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

3013 	 267.00 268.00 1.00 0.01  

3014 	 268.00 269.00 1.00 0.01 12 

2 	268.801 	285.34 Si FJ BY PY-(P0) 3015 269.00 270,00 1.00 0.02 22 

- Zone de faille avec silicification des épontes, gris verdâtre. 3016 270.00 271.00 1.00 0.02 16, 
- Homogène, grains très fins. 3017 271.00 272.00 	1.00 0.01 12 
- Massif, 5% de veinne mm de quartz, 25% de fracture, carotte broyée 3018 272.00 273.00 1.00 0.03 31 

avec un RQD de 35% et perte de 85 cm de carotte. 3019 273.00 274.00 1.00 0.01 81 

- Très faible shistosité autour de 50 ac. 3020 274.00 275.00 1.00 0.01 8 

- Silicification penetrative. 3021 275.00 276.00 1,00 0.01 9 
- Traces à 3% de pyrite idiomorphe dissiminée et en veine mm et 3022 276.00 277.00 1.00 0.01 13' 
localement pyrrhotite en amas. 3023 277.00 278.00 1.00 0.00 31 

- Contacts progressifs sur qques cm. 3024 278.00 279.00 1.00 0.02 18 

3 279.00 	279.15 FJ BY (P0) 3025 	 279.00 281.00 2,00 	0.021 16 

- Zone de faille avec carotte broyée 
- Placage de talc, texture de slick and slide. 
- Traces de pyrrhotite en amas. 

3 279.55 280.40 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage. 
- Perte de 85 cm de carotte, mauvaise manipulation à la foreuse. 

3026 281.00 282.00 	1.00 0.011 8 

3027 282.00 283.00 1.00 0.01 11 

3028 	 283.00 284.00 1.00 0.01 8 

3029 	 284.00 285.00 1.00 0.01 10 

3030 285.00 286.00 1.00 0.02 16 

3031 286.00 287.00 1.00 0.01 5 

3032 287.00 288.00 1.00 0.00 5 

3033 288.00 289.00 1.00 0.01 	5 

3034 289.00 290.00 1.00 0.01 	5 

3035 290.00 291.00 1.00 0.00 3'. 

3036 291.00 292.00 	1.00 0.01 5, 

3037 292.00 293.00 1.001 0.01 61  

3038 	 293.00 294.001 1.00 0.00 3 

3039 294.00 295.00 1.00 0.01 6 

3040 295.00 296.00 1.00 0.01 10 

3041 296.00 297.00 1.00 0.00 3 
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3043 297.00 298.00 1.00 	0.01' 

3044 298.00 299.00 1.00 0.02 

3045 299.00 300.00 1.00 0.01 

3046 300.00 301.00 1.00 0.01 

3047 301.00 302.00 1.00 0.01 

3048 302.00 303.00 1.00 0.01 

3049 303.00 304.00 1.00 0.02 

3050 304.00 305.00 1.00 0.02 

3051 305.00 306.00 1.00 0.03 

3052 306.00 307.00 1.00 0.03 

3053 307.00 308.001 1.00 0.05 

3054 308.00 309.00 1.00 0.01 

3055 309.00 310.00 1.00 0.01 

3056 310.00 311.00 1.00 0.00 

3057 311.00 312.00 1.00 0.00 

3058 312.00 313.00 1.00 0.01 

3059 313.00 314.00', 1.00 0.01 

3060 314.00 315.00 1.00 0.01 

3061 315.00 316.00 1.00 0.01 

3062 316.00 317.00 1.00 0.01 

3063 317.00 318.00 1.00 0.00 

3064 318.00 319.00 1.00 0.00 

3065 319.00 320.00 1.00 0.01 

3066 320.00 321.00 1.00 0.01 

3067 321.00 322.00 1.00 0.00 

3068 322.00 323.00 1.00 0.01 

3069 323.00 324.00 1.00 0.02 

3070 324.00 325.00 1.00 0.01 

3071 325.00 326.00 1.00 0.01 

3072 326.00 327.00 1.00 0.00 

326.73 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 1cm d'épaisseur vrai. 
- Bonne silicification penetrative dm de chaque cote de la veine. 

3 
	

326.67 

8 

21 

8 

61, 

6'  

8 

16, 

16 

27 

27, 

46 

10. 

6 

3 

3 

6! 

5' 

6 

5 

5 

3 

7 

61 

3 

61 

16 

8,  

5 

Eléonb_ 2 R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t ppb 
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Eléonc,_ R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

gir 	ppb 

- Contacts nets variable autour de 45. 

3073 327.00 328.00 1.00 0.00 

3074 328.00 329.00 1.00 0.00 3 

3075 329.00 330.00 1.00 0.00 3' 

3 329.401 	329.48 VN QZ-FP (PO) 
- Veine de quartz feldspath. 
- 4 cm d'épaisseur vrai. 
- Traces de pyrrhotite dissiminé. 
- Contacts nets à 50 ac. 

3076 330.00 331.00 1.00 0.00 3'. 

3077 331.00 332.00 1.00 0.00 31 

3078 332.00 333.00 1.00 0.00 3. 

3079 333.00 334.00 1.00 0.00 

2 	333.88 	381.10 S2-S3 phcx SM 3080 334.00 335.00 1.00 0.00 3 
- Wacke à phénocristaux de silimanite. 3081 335.00 336.00 1.001  0.00 3 
- Homogène massif, 5-10% phénocristaux cm dans une matrice à 3082 336.00 337.00 1.00 0.00, 3 
grains très fins. 3083 337.00 338.00 1.001 0.00, 3' 
- Phénocristaux en bancs cm-dm 3084 338.00 339.00 	1.001 0.00E 3 
- Schistosité de faible à moyenne autour de 40 ac. 3085 	 339.00 340.00 	1.00 0.00 3 
- Localement silicification penetrative. 3086 	 340.00 341.00 1.001 0.01 13 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 3087 341.00 342.00 1.00 0.00 3, 
- Contact supérieur progressifs sur qques cm 3088 342.00 343.00 1.00 0.01 7', 

3089 343.00 344.00 1.00 0.01 6I 
3093 344.00 345.00 1.00 0.04 43 
3094 345.00 346.00 1.00 0.01 8 
3095 346.00 347.00 1.00 0.01 6 
3096 347.00 348.00 1.00 0.00 3 
3097 348.00 349.00 1.00 0.01 5 
3098 349.00 350.00 1.00 0.00 3' 
3099 350.00 351.00 1.001 0.011  
3100 351.00 352.00 1.00 0.01 11 
3101 352.00 353.00 1.00 0.01 81 
3102 	 353.00 354.00 1.00 0.01 11 
3103 354.00 355.00 1.00 2.95 29501 
3104 355.00 356.00 1.00 0.04 35 
3105 356.00 357.00 1.00 0.03 291  
3106 357.00 358.00 1.00 0.01 5, 
3107 358.00 359.00 1.00 0.00 3!, 
3108 359.00 360.00 1.00 0.01 5'. 
3109 360.00 361.00 1.00 0.01 5 
3110 361.00 362.00 1.00 0.00 3 
3111 362.00 363.00 1.00 0.00 31. 
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Level From 	To 
	 Description 

3112 

3 	363.86 364.54 	 DY I1G (GP) 3113 
- Dyke de pegmatite, vert. 
- 10% de feldspath vert et 5 % de tourmaline. 
- Rares traces de graphite dissiminée. 
- Contacts net 9 45 ac. 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

3124 

3125 

3126 

3127 

3 378.04 378.19 	 VN QZ 
- Veine de quartz blanc 
- 12 cm d'épaisseur vrai. 
- Contacts net variable autour de 70 ac. 

3128 

3129 

363.00 364.00 1.00 0.00 

364.00 365.00 1.00 0.01 

365.00 366.00 1.00 0.00 

366.00 367.00 1.00 0.00 

367.00 368.00 1.00 0.01 

368.00 369.00 1.00 0.00 

369.00 370.00 1.00 0.00 

370.00 371.00 1.00 0.00 

371.00 372.00 1.00 0.01 

372.00 373.00 1.00 0.01 

373.00 374.00 1.00 0.00 

374.00 375.00 1.00 0.00 

375.00 376.00 1.00 0.00 

376.00 377.00 1.00 0.00 

377.00 378.00 1.00 0.00 

378.00 379.00 1.00 0.00 

379.00 380.00 1.00 0.001 

380.00 381.10 1.10 0.00 

SanrpleNuni From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

L')éont,_ 2 It 

Lithology and Assays: 

3''. 

51 

5 

3 

5' 

3 

3 

3 

5 

5 

3 
3, 

3 

3 

3' 

3 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléont. R 

Easting: 427407.06 Northing: 5839069.18 Elevation: 223.14 

Station (est): 7200.00 Ligne (nord): 2875.00 Alt ele: 223.14 

Azimuth: 180.0 Dip: -50.0 Length: 210.00m. 

Alt azi: 180.00 

Hole Type: NQ 	 Zone: Porto 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-11-14 	 Finished: 2004-11-16 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: 0 	 Surveyed: 

Township: 

Description: Standards: (3190, SN16), (3229, SJ10), (3300, SP17), Banc: 3191, 3130, 3331. 

Hole: ELR-04-03 

Deviations: 

Azimuth AllAzimuth Di, 
	Type Stale 

9.00 -9.0 -9.03 -51.0 Multi-shot Inactive 

15.00 180.4 180.44 -50.1 Multi-shot Active 

21.00 172.5 172.52 -51.1 Multi-shot Active, 

27.00 173.4 173.39 -50.8 Multi-shot Active 

33.00 172.3 172.32 -50.9 Multi-shot Active 

39.00 172.2 172.18 -50.9 Multi-shot Active 

45.00 172.3 172.27 -50.8 Multi-shot Active 

51.00 171.9 171.85 -50.8 Multi-shot Active 

57.00 80.3 80.29 -47.2 Multi-shot Inactive 

63.00 172.3 172.34 -50.7 Multi-shot Active 

69.00 171.9 171.87 -50.8 Multi-shot Active 

75.00 200.4 200.43 -43.5 Multi-shot Inactive 

81.00 171.9 171.92 -50.7 Multi-shot Active 

87.00 171.7 171.65 -50.8 Multi-shot Active 

93.00 171.7 171.68 -50.8 Multi-shot Active 

99.00 171.1 171.07 -50.8 Multi-shot Active 

105.00 171.5 171.54 -51.4 Multi-shot Active 

111.00 162.8 162.82 -50.6 Multi-shot Active 

117.00 171.0 170.97 -50.9 Multi-shot Active 

123.00 339.5 339.53 -53.2 Multi-shot Inactive 

12.00 331.3 331.34 -51.0 Multi-shot Inactive', 

Active 18.00 173.9 173.89 -50.9 Multi-shot 

24.00 172.7 172.70 -50.9 Multi-shot Active 

30.00 77.7 77.72 -54.3 Multi-shot Inactive'. 

36.00 106.5 106.54 -45.2 Multi-shot Inactive, 

42.00 172.9 172.86 -50.7 Multi-shot 

Multi-shot 

Active 

Inactives 48.00 327.8 327.78 -76.5 

54.00 

60.00 

175.2 

172.0 

175.23 -50.0 Multi-shot 

Mufti-shot 

Active, 

Active 172.00 -50.7 

66.00 38.3 38.25 -78.5 Multi-shot Inactive 

72.00 172.0 171.96 -50.7 Multi-shot Active 

78.00 172.0 171.97 -50.8 Multi-shot Active 

84.00 171.7 171.65 -50.7 Multi-shot Active 

90.00 291.0 291.04 -49.7 Multi-shot Inactive 

96.00 171.6 171.63 -50.8 Multi-shot Active 

102.00 261.8 261.80 -54.9 Multi-shot Inactive 

108.00 246.7 246.67 -48.7 Multi-shot Inactive 

114.00 171.5 171.46 -50.8 Multi-shot Active 

120.00 170.8 170.82 -50.8 Multi-shot Active 

126.00 170.0 169.96 -50.7 Multi-shot Active) 

De th 
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Eléon wwv R 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
132.00 170.7 170.70 -50.7 Multi-shot Actives 

138.00 169.7 169.65 -50.6 Multi-shot Active 

144.00 169.4 169.39 -50.6 Multi-shot Active 

150.00 170.1 170.13 -50.4 Multi-shot Active 

156.00 168.7 168.69 -50.5 Multi-shot Active' 

162.00 169.1 169.11 -50.4 Multi-shot Active 

168.00 169.0 169.01 -50.4 Multi-shot Active 

174.00 71.8 71.77 -50.0 Multi-shot Inactive 

180.00 169.4 169.35 -49.0 Multi-shot Active 

186.00 167.9 167.90 -50.2 Multi-shot Active 

192.00 167.8 167.84 -50.1 Multi-shot Active 

198.00 167.8 167.76 -49.8 Multi-shot Active 

204.00 175.9 175.94 -49.4 Multi-shot Active 

210.00 166.9 166.86 -49.6 Multi-shot Active 

129.00 170.7 170.66 -50.7{ Multi-shot Active 

135.00 169.9 169.92 -50.6 Multi-shot Active 

141.00 238.9 239.86 -36.4 Multi-shot Inactive 

147.00 169.2 169.20 -50.6 Multi-shot Active 

153.00 173.9 173.87 -50.3 Multi-shot Active 

159.00 169.7 169.66 -50.5 Multi-shot Active 

165.00 169.3 169.29 -50.4 Multi-shot Active 

171.00 205.6 205.55 -47.1 Multi-shot Inactive 

177.00 168.1 168.08 -50.4 Multi-shot Active 

183.00 168.7 168.65 -50.1 Multi-shot Active 

189.00 167.6 167.59 -50.2 Multi-shot Active 

195.00 167.9 167.93 -49.9 Multi-shot Active 

201.00 167.8 167.77 -49.8 Multi-shot Active 

207.00 167.4 167.40 -49.6 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 68 record(s) printed 

 

24 mars 2005 Page 1 of 14 	 Hole: ELR-04-03 

   



AuGT AuPPB 
gft 	ppb 

0.00 3 
0.00 3 
0.01 9 
0.03 33'. 

Éléont', e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 

0 	0.00 13.34 M-T 	 7 

- Mort-terrain 

0 	13.34 63.00 S2-S3 (P0) 	 3131 	 14.00 15.00 1.00 
- Wacke, gris localement verdâtre. 	 3132 	 15.00 16.00 1.00 
- Homogène massif, généralement grains fins localement â 5-10% de phénocristaux. 13133 	 16.00 17.00 1.00 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique, localement bancs dm de 
phénocristaux de muscovite, microcline et aluminosilicates. Traces d'injections cm-
dm de quartz et de diorite et localement zone de silicification verdâtre. 

3134 	 17.00 18.00 1.00 

- Schistosité principale généralement faible localement moyenne autour de 55 ac. 
Zones de failles fragiles. 
- Localement faible silicification pénétrative. 
- Traces de pyrrhtite dissiminée et rares traces de pyrite associée aux fractures 
fragiles. 

3 17.02 	17.13 VN QZ (PO-PY) 
- Veine de quartz. 
- 3cm d'épaisseur vrai. 
- Plissée 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite en amas 
- Contacts nets très variable 

3135 18.00 19.00 1.00 

3136 19.00 20.00 1.00 

3137 20.00 21.00 1.00 

3138 21.00 22.00 1.00 

3 21.39 21.50 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 6cm d'épaisseur vrai. 
- Sécante à la schistosité principale. 
- Contacts nets à 60 ac. 

3139 22.00 23.00 	1.00 

3140 23.00 24.00 	1.00 

3141 24.00 25.00 	1.00, 

3142 25.00 26.00 1.00 

3143 26.00 27.00 1.00 

3144 27.00 28.00 1.00 

3 27.60 28.03 FJ BY 3145 28.00 29.00 1.00 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage, RQD 5% 

0.01 

0.01 	5, 

0.01 	7 

0.011 	81 

0.02 	23 

0.00 	3 

0.01 	7 

0.00 	3 

0.01 	11 

0.11', 	109 

0.01 	11 
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Eléonore R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
gif 	ppb 

3146 	 29.00 30.00 1.00 0.05 49'I 

3147 	 30.00 31.00 1.00 0.03 25 

3148 	 31.00 32.00 1.00 0.04 41 

3149 	 32.00 33.00 	1.00 0.01 	7 

3150 	 33.00 34.00 1.00 0.02 16 

3151 34.00 35.00 1.00 0.01 11 

3 	34.10, 	34.27 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 10 cm d'épaisseur vrai 
- Crustiforme, 80% de feldsapth, 10% de quartz et 10% 
d'actinote. 
- Rares traces de pyrrhotite et de pyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm. 

3152 35.00 36.00 1.00 0.01 	8 

3153 36.00 37.00 1.00 0.01 	7 

3154 37.00 38.00 1.00 0.02 	22 

3155 38,00 39.00 1.00 0.01 	9 

3156 39.00 40.00 1.00 0.03 27' 

3157 40.00 41.00 1.00 0.05 50 

3158 41.00 42.00 1.00 0.01 9' 

3159 42.00 43.00 	1.00 0.00 3, 

3160 	 43.00 44.00 	1.00 0.02 15 

3161 	 44.00 45.00 1.00 0.00 3' 

3162 45.00 46.00 1.00 0.01 7'. 

3163 46.00 47.00 1.00 0.01 10 

3164 47.00 48.00 1.00 0.01 71 

3165 48.00 49.00 1.00 0.01 7 

3166 49.00 50.00 1.00 0.01 8 

3167 50.00 51.00 1.00 	0.01 12 

3 50.36 51.34 FJ BY Si (PY) 3168 51.00 52.00 1.00 	0.02 16'. 
- Zone de faille silicifiée avec carotte broyée. 
- 1% de veines mm de calcite. Boue de forage, RQD 5% 
- Zone de déformation fragile 
- Silicification pénétrative. 
- Traces de pyrite en placage dans les plans de fractures. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 
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Lithology and Assays: 

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
et 	ppb 

7 	 r 

Level From 	To 
	

Description 

3169 

3170 

3171 

3172 

3173 

3174 

3175 

3176 

52.00 

53.00 

54.00 

55.00 

56.00 

57.00 

58.00 

59.00 

53.00 

54.00 

55.00 

56.00 

57.00 

58.00 

59.00 

60.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.02 

0.01 

0.01, 

0.03 

0.02 

0.01 

0.01 

3 

21 

10' 

9 

28' 

19 

7 

14 

0 	59.52 72.26 S3 TL+ Si+ PY-PO-(AS) 
- Wacke tourmalinisé et silicifié. 
- Hétérogène, généralement grains très fins localement 5% de phénocristaux cm. 
- 2-10% veines mm de tourmaline. Localement bancs dm à phénocristaux de 
silimanite et injectionc cm-dm de diorite. 
- Bonne schistositée principale variable entre 40-70 ac. 
- Faible silicification pénétrative et localement en veines. Tourmalinisation en veines 
mm. 
- Traces-1% de pyrrhotite et pyrite dissiminée et rares traces de fine arsénopyrite 
associée à la tourmaline 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2 59.52 	70.27 TL Si (PO) 3177 	 60.00 61.00 1.00 	0.03i 	26 
- Zone de faible tourmalinisation et silicification, gris moyen à verdâtre. 3178 	 61.00 62.00 1.00 	0.031 	30 
- Hétérogène massif, grains fins avec localement phénocristaux mm- 3179 	 62.00 63.00 1.00' 	0.07, 	70 
cm. 3180 	 63.00 64.00 1.06 	0.0* 	30 
- 2-5% veines mm de tourmaline. Localement bancs dm à 
phénocristaux de silimanite et injectionc cm-dm de diorite. Veine de 
quartz cm-dm. 

3181 64.00 65.00 1.00', 	0.03 	30 

- Schistosité principale moyenne autour de 50 ac. 
- Fable tourmalinisation en veines mm et faible silicification 
pénétrative. 
- Traces Pyrrhotite dissiminée et de pyrite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	64.74 64.90 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée 
- Boue de forage, RQD 2% 
- Placage de talc. 

3182 	 65.00 66.00 	1.00 0.21 2101 

3183 	 66.00 67.00 	1.00 0.14 140 

3 66.80 66.93 VN QZ-(AC) 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 

2 

70.06 

70.27 

70.27 

72.26 

- Veine de quartz et actinote. 
- 5 cm d'épaisseur. 
- 1% d'actinote verte pâle. 
- Contacts nets variable autour de 35 ac. 

BY 
- Zone de carotte broyée 
- RQD 15%. 

TL++ Si+ PY-PO-(AS) 
- Zone de forte tourmalinisation et silicification, noir. 
- Homogène massif, grains très fins. 

3184 

3185 

3186 

3187 

67.00 

68.00 

69.00 

70.00 

68.00 

69.00 

70.00 

71.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.03 

0.24 

0.03 

0.48 

36 

240' 

30 

480 

- 15-20% de veines mm de tourmaline et 10% de veine mm de quartz. 
Localement injections dm de veine de quartz. 
- Forte shistosité principale de 70 à 40 ac. 
- Forte tourmalinisation et silicification en veines. 
- Traces â 2% de pyrite en amas, traces de pyrrohtite dissiminé et 
rares traces de fine arsénopyrite associée aux veines de tourmaline. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 70.66 70.89 VN QZ-AC PY 
- Veine de quartz et actinote. 
- 13 c d'épaisseur vrai. 
- Veine séquente â la tourmalinisation. 
- Traces de pyrite en amas. 
- Contacts nets variable autour de 60 ac. 

3188 71.00 72.00 1.00 	0.241 240] 

3189 72.00 73.00 1.00 	0.03 36 

0 72.26 210.00 S2-S3 3192 73.00 74.00 1.00 	0.03 34''. 

- Wacke, gris. 
- Homogène massif â grains très fins localement grains moyens. 
- 5-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement injections dm-
m de diorite, de pegmatite et veine cm de quartz.. 
- Très faible schistosité principale autour de 40 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée, localement pyrite idiomorphe. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 73.09 	73.52 DY 12 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

- Dyke de diorite, blanc verdâtre. 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Granoblastique, à 1% de grenats. 
- Foliation variable autour de 80 ac. 
- Rares traces de pyrite. 
- Contacts progressifs sur qques mm. 

3193 74.00 75.00 1.00 0.01 6 

3194 75.00 76.00 1.00 0.00 3' 

3195 76.00 77.00 1.00 0.00 3 

3 76.06 	76.35 FJ BY 
- Zone de aille avec carotte broyée 
- Boue de forage, RQD de 45% et perte de 25 cm de carotte. 
- Fracture fragile sub-parallèle à ac. 

3196 	 77.00 78.00 1.00 	0.00' 

3197 78.00 79.00 1.00 0.00 

3 78.88 78.98 VN QZ-AC-TL (PY-PO) 
- Veine de quartz, actinote et tourmaline. 
- Hétérogène de grains très fins à moyen. 
- 5% de veinne mm de tourmaline et 10% d'actinote verte pâle 
- Bonne shistosité principale à 70 ac. 
- Bonne silicification et tourmalinisation en veines mm-cm.. 
- Traces de pyrite en placage et de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressif sur qques mm. 

3198 79.00 80.00 1.00 	0.01 	7 

3199 80.00 81.00 1.00 	0.02 	18 

3200 81.00 82.00 	1.00 0.02 	24'' 

3201 82.00 83.00 	1.00 0.01 	13 

3202 83.00 84.00 1.00 0.05 	491 

3203 84.00 85.00 1.00 0.02 17: 

3204 85.00 86.00 1.00 0.03 	34 

3205 86.00 87.00 1.00 0.01 	13' 

3 87.00 87.09 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 

3206 	 87.00 88.00 1.00 0.04 	36,  

- 8 cm d'épaisseur vraie. 
- 2% tourmaline idiomorphe et traces de grenats. 
- Contacts nets à 75 ac. 

3 87.67 87.85 VN 11G 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	 Description 

	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/! 	ppb 

- Veine de pegmatite. 
- 11 cm d'épaisseur vraie. 
- Tourmalinisation des épontes 
- Rares traces de pyrite dans les épontes. 
- Contacts nets variable à 50 ac. 

3207 88.00 89.00 	1.00 	0.02, 	22 

3208 89.00 90.00 1.00 0.02 	17 

3209 90.00 91.00 1.00 0.02 201 

3210 91.00 92.00 1.00 0.08 79' 

3211 92.00 93.00 1.00 0.01 11 

3212 93.00 94.00 1.00 0.01 8 

3213 94.00 95.00 1.00 0.03 28 

3214 95.00 96.00 1.00 	0.06 55 

3215 96.00 97.00 	1.00 	0.22 	220' 

3 96.91 96.95 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 4 cm d'épaisseur vraie. 
- 2% tourmaline idiomorphe. 
- Contacts nets à 85 ac. 

3216 97.00 98.00 1.00 	0.071 	71'' 

3 97.11 97.43 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 3% tourmaline idiomorphe et traces de grenats. 
- Contacts nets variable autour de 30 ac. 

3 97.80 98.04 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 

13217 98.00 99.00 1.00 0.01 	11, 

- 18 cm d'épaisseur vraie. 
- 4% tourmaline idiomorphe et traces de grenats. 
- Contacts nets à 60 ac. 

3218 99.00 100.00 1.00 1 0.01~ 	11' 

3219 100.00 101.00 1.00 0.02i 	211 

3220 101.00 102.00 1.00 0.011 	5 

3221 102.00 103.00 1.00 	0.01! 	9 

3222 103.00 104.00 1.00 	0.011 	91 

3223 104.00 105.00 1.0011 	0.011 	61 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SanrpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3224 	T  105.00 106.001 1.00 	0.06- 	3 

3225 106.00 107.00 1.00 0.02 	21 

3226 107.00 108.00 1.00 0.00  

3227 108.00 109.00 1.00 0.01 7, 

3228 	 109.00 110.00 1.00 0.01 5 

3 109.12 	110.31 DY 11 G 3230 110.00 111.00 1.00 0.01 11 

- Dyke de pegmatite. 
- 2% de tourmaline idiomorphe, localement en cristaux cm et 
traces de grenats 
- Contacts nets à 60 ac. 

3231 111.00 112.00' 1.00 	0.01 	9' 

3232 112.00 113.00 1.00 	0.01 	81 

3233 113,00 114.00 1.00 	0.01 	11 

3234 114.00 115.00 1.00 0.00 	3 

3235 115.00 116.00 1.00 0.01, 	7, 

3236 	 116.00 117.00 1.00 	0.011 	5, 

3237 117.00 118.00 1.06 	0.01 	11' 

3238 118.00 119.00 1.000.01 j 	5: 

3239 119.00 120.00 1.00 	0.031 	3011  

3 119.89 120.10 VN QZ (PO) 3240 120.00 121.00 1.00 0.01] 	14] 

- Veine de quartz. 
- 5 mm d'épaisseur vraie. 
- Plissée avec patrons circulaire. 
- Tourmalinisation aux épontes. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts nets variables. 

3241 	 121.00 122.00 1.00 	0.00 	3 

3242 122.00 123.00 1.00. 	0.05'] 	45 

3243 123.00 124.00 1.001 	0.21 	212 

3 123.53 123.74 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- Traces de pyrrhotite dans les épontes. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable autour de 30 ac. 

3244 124.00 125.00 1.001 	0.05 49 

3245 125.00 126.00 1.001 	0.02] 	16 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description SampleNum From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

3246 126.00 127.001 1.00 0.02 	151 

3 126.611 	127.04 DY l2J 3247 127.00 128.00 1.00 0.01 71 
- Dyke de diorite. 
- Homogène massif, grains moyens. 
- Granoblastique à 1 % de grenats. 
- Rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts nets discordants à la schistositée principales à 50 ac. 

3248 128.00 129.00 1.00 	0.01 	6' 

3249 129.00 130.00 1.001 	0.01 	10 

3250 130.00 131.00 1.00 	0.011 	9 

3251 131.00 132.00 1.00 	0.01 	13. 

3252 132.00 133.00 1.00 0.001 	31 

3253 133.00 134.00 1.00 0.01 	91  

3254 134.00 	135.00 1.00 0.01' 	5 

3255 135.00 	136.00 	1.00 	0.00 	3', 

3256 136.00j 	137.00 	1.00 	0.001 	31, 

3 136.91 136.97 VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 3 cm d'épaisseur vraie. 
- Boudinée, 1% de feldspath. 
- Contacts nets variables autour de 70 ac. 

3257 137.00 138.00 1.00 	0.01 	7 

3258 138.00 439.00 1.00 0.03 291 

3259 139.00 140.00 1.00 0.02 221  

3260 140.00 141.00 1.00 0.02 221 

3261 141.00 142.00 1.00 0.00 31 

3262 142.00 143.00 1.00 0.00 3 

2 142,30 157.5 BR Si++ PY 
- Zone de brèche silicifiée, gris pale. 
- Grais très fins. 
- Bréchique, 50% de fragments anguleux dans un remplissage de 
quartz et localement veine mm de chlorite et talc 
- Bréchification tardive avec remplissage. 
- Forte silicification penetrative. 
- Traces à 1% de pyrite idiomorphe dissiminée. 
- Contacts progressifs surqques cm. 

3 142.30 143.83 VN QZ-FP 3263 143.00 144.00 1.00] 	0.00 
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- Veine de quartz et felspath, blanc verdâtre. 
- Environ 7 cm d'épaisseur vraie. 
- 2% de fragment de wacke silicifiée. 
- Misée. 
- Contacts variable sub-parallèle à ac. 

3264 

3265 

3266 

3267 

3268 

144.00 

145.00 

146.00 

147.00 

148.00 

3 	148.29, 	148.76 VN QZ-FP-EP (PY) 
- Veine de quartz, feldspath et épidote. 
- 5% de Veine de quartz avec texture en peigne acompagné 
d'injections mm de feldspaths. 
- Traces de pyrite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 40 ac. 

3269 	 149.00 

3270 	 150.00 

3271 	 151.00 

3272 	 152.00 

3273 153.00 

3 	153.87 154.08 VN QZ-FP-EP (PY) 3274 154.00 
- Veine de quartz, feldspath et épidote. 
- 5% de Veine de quartz avec texture en peigne acompagné 
d'injections mm de feldspaths. 
- Traces de pyrite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 40 ac. 

3275 155.00 

3276 156.00 

3277 157.00 

3278 158.00 

3 158.45 159.26 BR VN QZ (PY-PO) 3279 159.00 
- Zone de brèche avec veine de quartz. 
- hétérogène. 
- 50% de veines mm-cm de quartz avec des fragments de wacke 
silicifié. 10% de veines mm de chlorite et actinote. 
- Forte silicification en veines. 
- Traces de pyrite idiomorphe et de pyrrhotite dissiminée. 

	

145.00 	1.00 	0.01 

	

146.00 	1.00 	0.00 

	

147.00 	1.00 	0.00 

	

148.00 	1.00 	0.00 

	

149.00 	1.00 	0.01 

	

150.00 	1.00 	0.00  

	

151.00 	1.00 	0.001 	3 

	

152.00 	1.00 	0.00' 	3 

	

153.00 	1.00 	0.00, 	3 

	

154.00 	1.00 	0.00 	3 

	

155.00 	1.00 	0.01 	5 

	

156.00 	1.00 	0.00 

	

157.00 	1.00 	0.01 

	

158.00 	1.00 	0.03 

	

159.00 	1.00 	0.03 

	

160.00 	1.00 	0.48 

311 

13 

30 

30i 

480i 

10 

3 

3 

3 

3 	 ' 

Eléon b . d R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum Front 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Level From 

3 	168.66 

3 	175.94 

3 176.42 

  

EZéonrL. e R 

Lithology and Assays: 

To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts progressifs sur qques cm. 

3280 160.00 161.00 1.00 0.00 3' 

3281 161.00 162.00 1.00 0.01 6 

3282 162.00 163.00 1.00 0.01  

3283 163.00 164.00 1.00 0.00 3 

3284 164.00 165.00 1.00 0.00  

164.28 VN CL-FP-QZ 
- Veine de chlorite, feldsapth et quartz. 
- 6 cm d'épaisseur vraie. 
- 80% chlorite, 15% feldspath et 5% de quartz. 
- Chloritisation. 
- Contacts nets à 30 ac. 

3285 	 165.00 166.00 	1.00 0.00 

3286 	
I 	

166.00 167.00 	1.00 0.00 	3 

3287 	1 	167.00 168.00 1.00 0.00 4', 

3288 	 168.00 169.00 1.00 0.00, 3'. 

170.30 	 VN QZ-CL (PY) 3289 	 169.00 170.00 1.00 0.01 6 
- Veine de quartz et chlorite. 3290 170.00 171.00 1.00 0.00 3 
- 5mm d'épaisseur vraie. 
- Faiblement Plissée. 
- Traces de pyrite idiomorphe. 
- Contacts variable sub-parallèle à ac. 

3291 171.00 172.00 1.00 0.00 3' 

3292 172.00 173.00 1.00 0.01 9 

3293 173.00 174.001  1.00 0.01 81 

3294 174.00 175.00 	1.00 0.00 3i 

3295 175.00 176.00 1.00 	0.01 7 

176.18 VN QZ 3296 176.00 177.001 1.00 	0.00 3 
- Veine dew quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Texture en peigne 
- Plissée 
- Rares traces de pyrite 
- Contacts net variables. 

176.87 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SanrpleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- 1% de feldspath et 1% d'actinote. 
- Plissée, patron circulaire. 
- Rares traces de pyrite 
- Contacts nets variables. 

3297 177.00 178.00 1.001 0.01 

3298 178.00 179.00 1.00 0.01 6 

3299 	 179.00 180.00 1.00', 0.00 

3 179.631 179.70 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 4 cm D'épaisseur vraie. 
- 1% de tourmaline. 
- Contacts nets à 85 ac. 

3301 	 180.00 181.001 	1.00'. 0.01 5 

3302 	 181.00 182.00 1.00 0.001 3 

3303 	 182.00 183.00 1.001 0.001  3 

3304 	 183.00 184.00 1.0011 0.001 3 

3305 	 184.00 185.00 1.00 0,00 31 

3306 	 185.00 186.00 1.00 0.01 5' 

3307 	 186.00 187.00 1.00', 0.00 3 

3308 	 187.00 188.00 1.001 0.01 7 

3309 	 188.00 189.00 1.00 0.01 5 

3310 	 189.00 190.00 1.001 0.01 11 

3 189.66 191.13 BR Si+ CL (PY) 3311 190.00 191.00 	1.001 0.01:  12 
i I - Zone de brèche silicifié avec chlorite. 3312 191.00 192.00 1.00' 0.011  11 

- Hétérogène, 85% de fragments cm dans une matrice 
aphanitique. 
- Fragments angulaires avec veine mm de chlorite et talc. 
Localement injections cm-dm de diorite et veine de quartz. 
- Traces à 1% de pyrite idiomorphe. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3313 	 192.00 	193.00 	1.001 0.02'1 191 

3314 	 193.00 194.00 	1.00 0.00 3' 

3 	Ï 193.05 193.09 	 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets à 70 ac. 
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Lithology and Assays: 

Level From To 	 Description SampleNum 	From 	To 	Length 

1 3315 	 194.001 	195.00 	1.007 

i j 

AuGT 
g/1 

0.001 

I 

AuPPB 
ppb 

3 

3 	' 194.20 194.621 VN QZ-P 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 5mm d'épaisseur vraie. 
- Remplissage en peigne. 
- Plissée 
- Contacts nets variables sub-paralléle à ac. 

3316 195.00 196.001 	1.00 0.001 3 

3317 196.00 197.00 1.00 0.001 3 

3318 197.00 198.00 1.001 0.01 6 

3319 198.00 199.00 1.001 0.011 5 
1 

3320 199.00 	200.00 1.0Q 0.01 9 
1 

3 	1 199.98 200.171 VN 11G 3321 200.00 201.00 	1.001 0.001 3 
- Veine de pegmatite. 
- 2% d'épidote et traces de tourmaline. 
- Contacts nets à 40 ac. 

3322 	 201.00 	202.00 	1.00 0.00 3 

3323 202.00 203.00 	1.00 0.00 3 

3324 203.00 204.00 	1.001 0.00 3 

3325 204.00 205.00 1.00 0.01 13 

3326 	 205.00 206.00Î 	1.001 0.01 11, 

3327 206.00 207.00 1.00,1 0.011  9' 

3328 207.00 208.00 1.00i 0.001 3 

3329 208.00 209.00 1.001 0.001 
1 

3 

3330 209.00 	209.95 0.95, 0.01' 11 

End of Lithology and Assays ; 
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Northing: 5839904.51 

Ligne (nord): 	3705.00 

f 	 f 

Eléont,, e R 

Easting: 426992.43 

Station (est): 6779.00 

Azimuth: 270.0 

Aft azi: 270.00 

Elevation: 226.55 

Alt ele: 226.55 

Length: 201.00 m. 

Hole:  ELR-04-04 

Deviations: 

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

Started: 2004-11-16 	 Finished:2004-11-18 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: r_ 	 Surveyed: [I 

Township: 

Description: Standard: (3350, SJ10), (3383, Ox123), (3412, SE19), (3440, SP17), (3485, SN16), (3540, OxE21). 
Blanc: 3484, 3413, 3427, 3384, 3398, 3331. 

Depth Azimuth AllAzimuth Dip Type Stale 
9.00 271.0 271.01 -51.7 Multi-shot Active 

15.00 270.8 270.82 -51.6 Multi-shot Active 

21.00 270.6 270.61 -51.6 Multi-shot Active 

27,00 270.2 270.20 -51.5 Multi-shot Active 

33.00 283.2 283.17 -40.3 Multi-shot Inactive 

39.00 269.9 269.93 -51.2 Multi-shot Active 

45.00 278.3 278.32 -44.6 Multi-shot Inactive 

51.00 269.1 269.13 -51.3 Multi-shot Active 

57.00 270.6 270.56 -50.9 Multi-shot Active 

63.00 269.0 268.99 -51.1 Multi-shot Active 

69.00 269.7 269.67 -51.1 Multi-shot Active 

75.00 274.2 274.20 -49.3 Multi-shot Active 

81.00 42.7 42.73 -42.6 Multi-shot Inactive 

87.00 266.5 266.48 -50.6 Multi-shot Active 

93.00 301.9 301.93 -53.2 Multi-shot Inactive 

99.00 270.0 269.95 -50.7 Multi-shot Active 

105.00 271.6 271.56 -50.2 Multi-shot Active 

111.00 270.5 270.48 -50.5 Multi-shot Active 

117.00 271.0 270.97 -50.4 Multi-shot Active 

123.00 270.6 270.58 -50.4 Multi-shot Active 

12.00 270.9 270.90 -51.6 Multi-shot Active 

18.00 72.7 72.69 -49.5 Multi-shot Inactivé' 

24.00 270.0 269.97 -51.6 Multi-shot Active 

30.00 281.3 281.29 -49.0 Multi-shot Inactive 

36.00 269.6 269.56 -51.4 Multi-shot Active' 

42.00 269.3 269.29 -51.3 Multi-shot Active 

48.00 270.0 269.99 -51.2 Multi-shot Active 

54.00 269.5 269.54 -51.1 Multi-shot Active 

60.00 271.3 271.33 -50.6 Multi-shot Active 

66.00 268.3 268.34 -51.2 Multi-shot Active 

72.00 269.2 269.21 -51.1 Multi-shot Active 

78.00 269.4 269.38 -51.0 Multi-shot Active' 

84.00 256.7 256.72 -55.4 Multi-shot Inactive 

90.00 270.1 270.05 -50.9 Multi-shot Active, 

96.00 270.2 270.15 -50.7 Multi-shot Activé 

102.00 268.6 268.56 -51.0 Multi-shot Active 

108.00 269.9 269.94 -50.6 Multi-shot Active 

114.00 274.4 274.40 -49,1 Multi-shot Active 

120.00 263.8 263.77 -44.8 Multi-shot Inactive 

126.00 316.8 316.78 -49.2 Multi-shot Inactive 
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Deviations: 
	

r 
	

129.001 	262.8 
	

262.84 	-59.9 Multi-shot) Inactive 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
132.00 271.0 270.95 -50.3 Multi-shot Active 

138.00 271.2 271.18 -50.1 Multi-shot Active 

144.00 275.7 275.66 -49.6 Multi-shot Inactive 

150.00 270.7 270.66 -50.2 Multi-shot Active 

156.00 271.1 271.09 -50.0 Multi-shot Active 

162.00 271.1 271.07 -49.9 Multi-shot Active 

168.00 270.5 270.51 -50.1 Multi-shot Active 

174.00 271.2 271.20 -49.9 Multi-shot Active 

180.00 40.9 40.91 -41.8 Multi-shot Inactive 

186.00 271.7 271.74 -49.8 Multi-shot Active 

192.00 271.1 271.09 -49.6 Multi-shot Active 

198.00 271.0 271.04 -49.3 Multi-shot Active 

End of Deviations ; 65 record(s) printed 

135.00 270.7 270.72 -50.3 Multi-shot Active 

141.00 329.1 329.05 -73.4 Multi-shot Inactive 

147.00 288.7 288.74 -75.2 Multi-shot Inactive 

153.00 275.8 275.84 -45.3 Multi-shot Inactive 

159.00 271.1 271.10 -50.0 Multi-shot Active 

165.00 271.3 271.34 -50.0 
_---- 

 Multi-shot Active 
------- 	--- 

-50.5 Multi-shot Active 171.00 268.0 268.0 267.95 

177.00 271.8 271.77 -49.7 Multi-shot Active'. 

183.00 293.6 293.55 -41.5 Multi-shot Inactive 

189.00 271.0 270.97 -49.6 Multi-shot Active 

195.00 271.4 271.44 -49.4 Multi-shot Active 

201.00 271.1 271.11 -49.3 Multi-shot Active 
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Eléont.d R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

0 O.00I 	4.70  M-T 
- Mort-terrain. 

0 	4.70 

3 	12.83 

3 27.30 

60.62 

13.40 

27.94 

S3 
- Wacke, gris. 
- Homogéene massif, grains moyens à grains grossiers. 
- Gréseux équigranulaire avec 15-20% de biotite dans une matrice quartzo- 
feldspathique. Localement injections cm-dm de diorite verdâtre et pegmatite. 
Localement placage de calcite dans les fractures. 
- Faible schistosité principale autour de 40 ac. 
- Localement silicification en veines mm-cm et siicification pénétrative en contacts 
avec la diorite. 
- Rares de traces de pyrrhotite dissiminé et arsénopyrite associée aux injections de 
diorite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

DY 12J (PO-AS) 
- Dyke de diorite, blanc verdâtre. 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Équigranulaire, 10% de plagioclase vert et 2% d'actinote aux 
épontes. 
- Traces à 1% de fine pyrrhotite et arsénopyrite dissiminées. 
- Contacts progressifs sur qques mm 

FJ BY (PO) 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage, ROD 40%. 

3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 

6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
12.80 

7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
12.80 
13.80 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 

0.04 
0.03 
0.21 
0.08 
0.04 
0.07 
0.03 
0.03 

41 
27 

214 
79 
42 
68, 
30 
30 

3341 13.80 15.00 1.20 0.03 30 

3342 	 13.80 16.00 2.20 0.03 	30 

3343 	 16.00 	17.00 	1.00 1.03 	1030 

3344 17.00 18.00 1.00 	0.31 	307 

3345 18.00 19.00 1.00 	0.44 	439', 

3346 19.00 20.00 1.00 	0.18 183 

3347 20.00 21.00 1.00 0.04 351 

3348 21.00 22.00 1.00 0.18 176 

3349 22.00 23.00 1.00 0.10 95. 

3351 23.00 24.00 1.00 0.04 	37' 

3352 24.00 25.00 1.00 0.02 16 

3353 25.00 26.00 1.00 0.10 99, 

3354 26.00 27.00 1.00 0.04 40 

3355 27.00 28.00 1.00 0.14 1391  
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Eléonb. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From To 	Length AuGT AuPPB 
ppb 

- 2% de placage de pyrrhotite. 

3356 28.00 29.00 1.00 0.28 278 

3357 29.00 30.00 1.00 0.09 85 

3 29.701 	30.00 FJ BY 
- Zone de faille ave carotte broyée. 
- Boue de forage, RQD 0% et perte de 20 cm de carotte. 

3358 30.00 31.00 1.00 	0.06 57 

3359 31.00 32.00 1.00 	0.02 	16 

3360 	 32.00 33.00 1.00 	0.05 	50 

2 32.63 	35.65 S2-S3 phcx QZ 3361 	 33.00 34.00 1.00 	0.06 	56. 
- Wacke à phénocristaux de quartz, gris pâle. 3362 34.00 34.80 0.80 	0.03 	29 
- Homogène massif, Grains grossier et 10% de phénocristaux. 3363 34.80 35.80 1.00 	0.02 	16 
- Phéénocristaux de quartz arrondis, localement veine de quartz. 
- Trés faible schistosité autour de 45 ac. 
- Contacts progressifs sur qques cm.. 

3 35.00 35.09 VN QZ-FP (PO-PY) 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- 5% de feldspath. 
- Silicification sur qques cm des épontes. 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite dans les épontes silicifié. 
- Contacts nets à 35 ac. 

3364 35.80 37.00 1.20 	0.05 	50 

3 36.00 36.45 DY I1G 
- Dyke de pegmatite, Blanc. 
- Traces de tourmaline et de grenats. 
- Contacts nets variable autour de 50 ac. 

3365 37.00 38.00 1.00, 0.03! 	30' 

3366 38.00 39.00 1.00 0.031 	34 

3367 39.00 39.80 0.8011 0.081 	82 

2 39.10 39.28 Si+ PO-(AS) 
- Zone silicifiée, gris verdâtre. 
- 2 Injections de quartz-feldspath avec des éponte silicifié. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces de pyrrhotite et rares traces d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 
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Eléoni,. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

3368 39.80 40.801 1.001 	0.171 173 

3369 40.80 41.80 1.001 	0.06 63'. 

3370 41.80 42.80 1.00 	0.04 38' 

3371 42.801 43.80 1.001 0.03 34 

3372 43.80 44.80 1.00 0.04 411 

3373 44.80 45.50 	0.70 0.04 37 

3374 45.50 46.50 1.00 0.03 30 

3375 46.50 47.50 1.00 0.52 520 

2 46.60 47.12 Si+ AS 
- Zone siliciflé gris verdâtre. 
- Homogène à grains fins. 
- Bréchique, 80% d'injections de quartz 
- Schistosité principale moyenne à 25 ac. 
- Traces à 1% de fine arsénopyrite. 

3376 47.50 48.50 1.00 0.03] 	30 

3 48.50 48.95 VN QZ-FP 3377 48.50 49.70 1.20 0.03] 	30 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 5 mm d'épaisseur vrai. 
- 4% de feldspath. 
- Plis parasite en S, plan axial parallèle à la schistosité principale 
à 40 ac. 
- Contacts nets variables autour de 20 ac. 

2 48.80 49.73 Si+ PO-(AS) 
- Zone silicifié verdâtre. 

3378 49.70 50.70 1.00 0.03 30, 

- Homogène à grains très fins. 
- 30% de veine mm de quartz, 5 % d'actinote. 
- Bonne schistsité principale à 35 ac. 
- Bonne silicification pénétrative. 
- Traces de de fine pyrrhotite et rares traces de fine arsénopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm autour de 25 ac. 

3379 50.70 51.70 1.00 0.03 	30 

3380 51.70 52.50 0.80 0.03 	301 

2 52.45 52.90 VN QZ AS 3381 52.50 53.20 0.70 5.90 59001 
- Veine de quartz. 
- 3 cm d'épaisseur vraie. 
- Épontes silicifiées sur qques cm. 
- Trace à 2% d'arsénopyrite dissiminées dans les épontes silicifiées. 
- Contacts progressifs sur qques cm.à 50 ac. 
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SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3382 	 53.20 	54.00' 	0.80 	0.87 	870 

Level From 	To Description 

66.72 12J 
- Diorite, blanc mauve localement verdâtre. 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Equigranulaire, granoblastique. Diorite polyphasée avec une phase à 1% de biotite 
et 20% de feldspath blanc mauve recoupée localement par une phase à 1% de biotite 
et 10-20% d'amphibole verte (hornblend). Localement inections tardives de veine cm 
de quart 
- Faible foliation variable entre 20-55 ac. 
- Silicification pénétrative m aux épontes. 
- Traces à 1% de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs variable sur qques mm autour de 30 ac. 

3385 	 54.00 	55.00 	1.00 	0.03 	301 

3386 	 55.00 	56.00 	1.00 	0.03 	301 

3387 	 56.00 	57.00 	1.00 	0.03 	30' 

3388 	 57.00 	58.00 	1.00 	0.03 	30 

3389 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.03 	30 

3390 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.03, 	30 

3391 	 60.00 	61.00 	1.00 	0.031 	30 

3392 	 61.00 	62.00 	1.00 	0.03 	30 0 	60.62 

VN QZ (PO) 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Charnière de plis semblable parallèle à ac. 
- Traces de pyrrhotite en amas.. 
- Contacts nets variables autour de 35 ac. 

VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2-3 cm d'épaisseur vraie. 

3 

3 	61.53 	61.71 

61.84 61.93 

S3 Si++ PY-PO-AS 
- Wacke fortement silicifié, gris pâle localement verdâtre. 
- Hétérogène, massif à grains très fins avec localement 5% de phénocristaux. 
- 5% veines mm-cm de quartz, localement bancs dm à phécristaux d'aluminosilicate 
avec un coeur de biotite et localement des horizons dm de S9E interdigitée dans la 

	

62.00 	63.00 	1.00 	0,03 	30 

	

63.00 	64.00 	1.00 	0.03 	301 

	

64.00 	65.00 	1.00 	0.03 	30 

	

65.00 	66.00 	1.00 	0.02 	15 

3397 	 66.00 	67.00 	1.00 	0.34 	340 

	

67.00 	68.00 	1.00 	0.03 	30 

	

68.00 	69.00 	1.00 	0.48 	480 

	

69.00 	70.00 	1.00 	0.52 	515 

	

70.00 	71.00 	1.00 	0.41 	410 

	

71.00 	72.00 	1.00 	0.10 	100 

0 66.72 75.66 

3393 

3394 

3395 

3396 

3399 
3400 
3401 
3402 
3403 

Eléon&, é  R 

Lithology and Assays: 

 

24 mars 2005 Page 6 of 14 	 Hole: ELR-04-04 

   



Elé
ï
onc, d  R  

Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SampleNum 	From To 	Length 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

séquence. 3404 72.00 73.00 1.00 1.00 1000 
- Schistosité principale de faible à moyenne autour de 40 ac. 3405 73.00 74.00 1.00 0.57 570. 
- Forte silicification penetrative. 
- Traces à 3% de pyrite idiomorphe dissiminée, traces à 1% de pyrrhotite et 
arsénopyrite dissiminée. 
- Contact supérieur progressif sur qques mm et contact inférieur progressifs avec sur 
qqes cm. 

2 	73.45 	74.20 S9D PO 3406 74.00 75.00 1.00 	0.14 	140 
- Horizon de formation de fer. 
- Forte silicification. 
- Trace a 2% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 I 	74.35 74.43 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 3 cm d'épaisseur vraie. 
- Colloforme. 
- Contacts nets à 50 ac. 

3407 75.00 76.00 1.00 	0.03 	30 

0 	75.66 79.42 S9D (PO) 3408 76.00 77.00 1.00 0.03, 	30 
- Formation de fer silicaté, vert kaki. 
- Hmogéne massif à grains fins. 
- Magnétique, 25-50% de rubans de quartz, 25% de grunérite. Localement horizons 
cm de wacke silicifié. 
- Bonne schistosité principale à 50 ac. 
- Forte silicification pénétrative. 
- Traces à 1% de pyrrhotite magnétique dissiminé et rares traces d'arsénopyrite 
dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm à 50 ac. 

3 76.42 76.57 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 8 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets variables à 35 ac. 

3409 77.00 78.00 1.00 0.02 15 

3410 78.00 79.00 1.00 0.02 15 

3411 79.00 80.00 1.00 0.03 30 

0 79.42 92.35 S3 Si+++ PO-PY-(AS) 3414 80.00 81.00 1.00 0.86 860 
- Wacke fortement silicifié, gris auve pale. 3415 81.00 	82.00 1.00 0.61 605 
- Homogène massif à grains très fins. 3416 82.00 83.00 1.00 2.81 2810 
- 5% veines mm-cm de quartz, localement des horizons dm de S9E interdigitée dans 
la séquence et injections cm de diorite. Placage de calcite dans les fracture tardives. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

TFaible schistosité principale à 50 ac. 
- Très forte silicification pénétrative. 
- Traces à 3% de pyrrhotite dissiminée, 1% de pyrite et traces à 1% de très fines 
arsénopyrite. 
- Contacts progressif sur qques cm. 

2 82.50 83.83 S9D PY-PO 3417 83.00 84.00 1.00 0.82 815 
- Horizon de formation de fer. 
- Forte silicification. 
- 4% de pyrite en amas mm et trace a 2% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 83.50 83.62 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 5%. 

3418 84.00 85.00 1.00 	0.24' 240 

3 	84.50 84.85 S9D PY-P0-(AS) 
- Horizon de formation de fer. 
- Forte silicification. 
- 3% de pyrite en amas mm, trace à 1% de pyrrhotite dissiminée 
et rares traces d'arsénopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3419 85.00 86.00 1.00 	1.41 1405 

3420 86.00 87.00 1.00 	0.27 270 

3421 87.00 88.00 1.00 2.93 2930 

3,422 88.00 89.00 1.00 0.98 980: 

3423 89.00 90.00 1.00 1.68 16801 

3424 90.00 91.00 1.00 1.47 1470 

3 90.60 90.74 VN QZ (PO) 
- Veine de quartz. 
- Minimum 3 cm D,éépaisseur vraie 
- Plissée. 
- Traces de pyrrhotite aux épontes. 
- Contacts nets variables sub-parallèle à ac. 

3425 91.00 92.00 1.00 	0.90 9001 

2 91.06 91.25 VN AS 
- Veine d'arsénopyrite. 
- 1cm d'épaisseur vraie. 
- Veine mère cm se ramifiant en veines mm. 
- Plissée, patron circulaire 
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EléonG. R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SanipleNum From 	To Length AuGT AuPPB 

- Arsénopyrite massive. 
- Contacts nets variable sub-parallèle à ac.  

et 	ppb 
T 
	

T 

0 92.351 	104.12 S2-S3 Si (PY-AS) 
- Wacke silicifié, gris verdàtre. 
- Homogène massif à grains très fins. 
- 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique, localement 3% de 
phénocristaux d'actinote et injections dm de diorite. Localement veine mm-cm de 
quartz. 

3426 

3428 
3429 

92.00 

93.00 
94.00 

93.00 

94.00 
95.00 

1.00 

1.00 
1.00 

0.311  

0.67 
0.10 

3101 

6701 
100' 

Faible schistosité principale à 40 ac. 
faible silicification penetrative. 

- Traces de pyrite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progrssifs sur qques cm. 

3 94.101 94.20 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Veine tardive. 
- Contacts nets à 35 ac. 

3430 95.00 96.00 1.00 	0.38 3801 

3 95.92 96.04 VN QZ 3431 96.00 97.00 1.00 	0.50 495 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Veine tardive. 
- Contacts nets à 35 ac. 

3432 97.00 98.00 1.00 0.56 	560 

3433 98.00 99.00 1.00 1.73 1730 

3434 99.00 100.00 1.00 1.48 1475 

3435 100.00 101.00 1.00 0.77 770 

3436 101.00 102.00 1.00 0.03 30 

0 101.30 101.56 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Veine tardive. 
- Épidotisation des épontes. 
- Contacts nets à 20 ac. 

3437 102.00 103.00 1.00 1.30 1300 

3438 103.00 104.00 1.00 0.91 910 
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L'léoni. 'e R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From To Length 	AuGT 
ger 

AuPPB 
PPb 

J3439 	 104.00 105.00 1.00 1.01 1010 

104.12 201.00 S3 (PO-PY) 	 3441 105.00 106.00 1.00 2.61 2610 
- Wacke, gris localemenet verdâtre. 3442 106.00 107.00 1.00 2.43 2430i 
- Homogène massif, généralement grains fins localement 10% de phénocristaux. 3443 107.00 108.00 1.00 0.86 8601 
-10-30% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathlque avec localement des 3444 108.00 109.00 1.00 1.71 1710' 
bancs dm-m à phénocristaux poeciloblastique d'amphibole verte (hornblende). 2-5% 3445 109.00 110.00 1.00 0.17 171 
veines mm de leucsome plissées en patron ptygmatique. 3446 110.00 111.00 1.00 0.22 216 

Faible schistosité principale variable de 50 ac à 30 ac . 3447 111.00 112.00 1.00 0.10 98F 
Localement faible silicification pénétrative. 
Traces de pyrrhtite et de pyrite dissiminée et rares traces de fines arsénopyrite. 
Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	1 	111.75 112.28 VN QZ-FP-AC 3448 112.00 113.00 1.00 0.09 89 
- Injections de quartz, feldspath et d'actinote, blanc et vert. 
- 2 veines ,2 cm d'épaisseur vraie, de quartz en peigne dans des 
injections mm de feldspath et d'actinote. 
- Plissée, patron circulaire. 
- Contacts progressif sur qques mm. 

3449 113.00 114.00 1.00 0.36 359 

3450 114.00 115.00 1.00 0.26 259 

3451 	 115.00 116.00 1.00 0.62 	620 

3452 	 116.00 117.00 1.00 0.44 	436 

3453 117.00 118.00 1.00 	1.03, 	1030 

3454 118.00 119.00 1.00 0.791 790 

3455 119.00 120.00 1.00 1.34 13401 

3456 120.00 121.00 1.00 0.42 418 

3 	120.62 120.82 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 9 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets à 30 ac. 

3457 121.00 122.00 1.00 0.62 	620 

3458 122.00 123.00 1.00 2.02 2020 

3459 123.00 124.00 1.00 1.71 1710 

3460 124.00 125.00 1.00 2.54 2540 

3461 125.00 126.00 1.00 0.93 930 

3462 126.00 127.00 1.00 0.46 464 

3463 127.00 128.00 1.00 0.33 326 

3464 128.00 129.00 1.00 	0.41 	412 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 

2 	129.831 	131.56 

3 	130.43 	130.49 

2 	143.15 

3 146.55 

146.05 

147.65 

Description 

Si PO-PY-(AS) 
- Zone faiblement silicifié. 
- Homogène massif, grains très fins. 
- Faible silicification penetrative. 
- Traces à 1% de pyrrhotite et pyrite dissiminée, rares traces 
d'arsénopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Rares traces de pyrrhotite aux épontes 
- Contacts nets à 60 ac. 

Si+ AS-PO-(PY) 
- Zone de silicification, gris mauve. 
- Homogène massif à grains très fins. 
- Silicification penetrative de faible à moyenne. 
- Traces à 1% d'arsénopyrite en aiguilles et de pyrrhotite dissiminée, 
traces de pyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 

SantpleNunt Front 	To Length AuGT AuPPB 
get 	ppb 

3465 	 129.001 130.00 1.00 0.62 620 

3466 	 130.00 	131.00 	1.00 	1.44 	1440', 

3467 131.00 132.00 1.00 0.58 580 

3468 132.00 133.00 1.00 0.69 690' 

3469 	 133.00 134.00 	1.00 0.58 580, 

3470 	 134.00 135.00 	1.00 	0.46 	458 

3471 	 135.00 136.00 	1.00 0.38 	376 

3472 	 136.00 137.00 	1.00 1.17 	1170 

3473 137.00 138.00 1.00 	0.68 	680,  

3474 138.00 139.00 1.00 	1.75 	1750' 

3475 139.00 140.00 1.00 1.30 1300 

3476 140.00 141.00 1.00 0.29 292 

3477 141.00 142.00 1.00 0.171  1701 

3478 142.00 143.00 1.00 2,37 23651 

3479 143.00 143.80 0.80 0.84 840' 

3480 143.80 144.50 0.70 1.29 1285 
3481 144.50 145.50 1.00 1.22 12151 
3482 145.50 146.20 0.70 0.48 480 

3483 146.20 147.00 0.80 1.53 15301 

3486 147.00 148.00 1.00 0.86 	8601  
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To Length AuGT AuPPB 
ppb 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 

2 149.80!! 	151.24 

24 mars 2005 Page 12 of 14 	 Hole: ELR-04-04 

Eléont,..d R 

3487 

3488 

3489 
3490 

148.00 

149.00 

150.00 
151.00 

149.00 

150.00 

151.00 
152.00 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

0.20 

0.45 

0.21 
0.09 

199' 

452 

205 
92'. 

3491 152.00 153.00 1.00 0.69 690, 

3492 153.00 154.00 1.00 0.72 7201 

3493 154.00 155.00 1.00 1.41 1410 

3494 155.00 156.00 1.00 0.35 349 

3495 156.00 157.00 1.00 0.38 382 

3496 157.00 158.00 1.00 0.32 321 

3497 158.00 159.00 1.00 0.44 4421 

3498 159.00 160.00 1.001 1.13 11301 

3499 160.00 161.00 1.00 1.131 1130! 

3500 161.00 162.00 1.00 0.22 2181 

3501 162.00 163.00 1.00 0.43 426 

3502 163.00 164.00 1.00 0.48 	483! 

3503 164.00 165.00 1.00 1.03 	10301 

3504 165.00 166.00 1.00 0.72 	720' 

3505 166.00 167.00 1.00 0.40 403 

- Fractures sub-parallèle à ac., RQD 30%. 

11G 
- Dyke de pegmatite. 
- 1% de tourmaline et d'épidote. 
- Tourmalinisation mm aux contacts. 
- Contacts nets à 45 qac. 

DY 13A (PY) 
- Dyke de gabbro, vert foncé. 
- Homogène massif à grain grossier. 
- 10% de feldspath. 1% de vacuoles provenant du lessivage et 
remplissage de calcite dans les fracture. 
- Traces de pyrite en amas. 
- Contact supérieur nets à 80 ac. et  contact inférieur progressif avec 
une pegmatite. 

11G 
- Pegmatite, blanc. 
- Traces de veines mm de talc et chlorite. 
- Contact supérieur progressif avec le dyke de gabbro et contact 
inférieur net à 70 ac. 

2 	147.68 	148.58 

2 	151.241 	151.89 



Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description SampleNum Front 	To Length AuGT 
b/r 

AuPPB 
ppb 

3506 167.00 168.00 1.00: 0.72 720 

3507 168.00 169.001 1.001 0.41 409 

3508 169.00 170.00'_ 1.001 0.26! 263 

3509 170.00 171.00' 1.00 0.23' 227 

3 170.0&, 	171.40 FJ BY PY 	 13510 
- Zone de faille avec carotte broyée. 

171.00 172.00! 1.001 0.41 413 

- Boue de faille, perte de 30 cm de carotte et RQD 25%. 
- 5% de pyrite en placage. 

3511 172.00 173.06 1.001 0.62 620 

13512 173.00 174.001 1.00! 0.89' 890 

3513 174.00 	175.00 1.001 0.48 483 

3514 175.00 176.00' 1.001 0.39 387 

.3515 176.00 177.00'! 1.001 1 34 1340 

,3516 177.00 178.001 1.001 0.48 478 

3517 178.00 179.001 1.00 0.931 930 

3518 179.00 180.00 1.001 0.21 211 

3519 180.00 181.001 1.001 0.231 232 

3 180.27 	180.47 FJ BY PY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille et RQD 5%. 
- 3% de pyrite en placage. 

3520 181.00 182.00 1.00' 0.33 332 

3521 182.00 183.00! 1.001 0.72' 720 

3522 1 	183.00 184.001 1.001 0.89' 890 

3523 184.00 185.001 1.001 0.26 262 

3524 185.00 186.001 1.001 0.29! 287 

3525 186.00 187.001  1.001 0.05' 49 

2 186.17 188.42 Î1G 
- Pegmatite. 
- Localement enclaves dm de wacke. 
- Contacts progressifs sur qques mm a 50 ac. 

3 186.80 187.15 Enc. S3 (PY-PO) 	 3526 187.00 188.001 1.00' 0.25 247 
- Enclave de wacke. 
- Traces de pyrite et pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts nets variable. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SornpleNum 	Fron► 	To Length AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

3527 	 188.00' 	189.00; 1.001! 0.16 156 

3 	189.00! 	189.63 FJ BY 3528 189.00 190.00i 1.001 0.69' 690 
- Zone de faille avec carotte broyee. 
- Boue de faille et ROD 20%. 

3529 190.00 191.001 1.00! 0.15 151 

3530 	 191.00 192.00 1.001 0. 58, 580 

3531 	 192 00 193.00! 1.00! 0.12' 120 

3532 	 193.00 	194.00 1.00! 0.33 331 

3533 	 194.00 	195.00 1.00! 0.19 189 

3534 	 195.00 	196.00; 1.00' 0.20 201 

3535 	 196.00' 	197.00 1.00 0.65 650 

3536 197.00 	198.00! 1.00' 0.31 310 

3537 198.00 	199.00i 1.00! 0.33;  333 

3538 199.00 200.00! 1.00! 0.18' 179 

3539 200.00 201.00, 1.00! 0.27 268 

End of Lithology and Assays ; 
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Azimuth AllAzintuth Di 
	

Type 
	

Stale 

Page 1of/6 24 mars 2005 Hole: ELR-04-05 

~Fle~n 

Easting: 427041.36 

Station (est): 6828.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Hole: ELR-04-05 

e K 

Northing: 5839902.54 

	

Ligne (nord): 	3710.00 

	

Dip: 	-50.0 

Elevation: 226.53 

Alt ele: 226.53 

Length: 276.00m. 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

Started: 2004-11-18 	 Finished:2004-11-18 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: L., 	 Surveyed: 

Township: 

Description: Standards: (3552, SN16), (3606, SJ10), (3690, SP17), (3700, SJ10), (3722, SE19), (3746, SP17), (3774, 
SJ10), (3796, SP17), (3008, SE19), Blanc: 3607, 3691, 3712, 3732, 3745. 3775, 3809 

Deviations: 

12.00 276.2 276.22 -51.8 Multi-shot Active 

18.00 275.4 275.37 -51.9 Multi-shot Active 

24,00 308.9 308.88 -43.0 Multi-shot Inactive 

30.00 275.1 275.12 -51.5 Multi-shot Active 

36.00 321.5 321.47 -49.8 Multi-shot Inactive 

42.00 275.2 275.17 -51.5 Multi-shot Active 

48.00 274.9 274.90 -51.4 Multi-shot Active 

54.00 275.0 274.97 -51.3 Multi-shot Active 

60.00 275.1 275.09 -51.3 Multi-shot Active 

66.00 275.0 274.99 -51.2 Multi-shot Active 

72.00 275.3 275.28 -51.2 Multi-shot Active 

78.00 292.3 292.32 -42.4 Multi-shot Inactive 

84.00 275.4 275.41 -50.9 Multi-shot Active 

90.00 266.4 266.44 -54.0 Multi-shot Inactive 

96.00 273.1 273.12 -47.7 Multi-shot Inactive 

102.00 275.4 275.44 -50.8 Multi-shot Active 

108.00 273.9 273.90 -51.2 Multi-shot Inactive 

114.00 275.8 275.81 -50.5 Multi-shot Active 

120.00 276.0 275.96 -50.5 Multi-shot Active 

126.00 276.4 276.40 -50.3 Multi-shot Active 

15.00 276.1 276.08 -51.7 Multi-shot Active 

r 	21.00 275.2 275.16 -51.8 Multi-shot Active 

27.00 274.9 274.86 -51.7 Multi-shot Active 

33.00 275.2 275.17 -51.5 Multi-shot Active 

39.00 274.6 274.64 -51.4 Multi-shot Active 

45.00 275.1 275.07 -51.4 Multi-shot Active 

51.00 274.4 274.36 -51.2 Multi-shot Active 

57.00 275.3 275.25 -51.2 Multi-shot Active 

63.00 275.1 275.09 -51.3 Multi-shot Active; 

69.00 275.2 275.23 -51.2 Multi-shot Active 

75.00 
I- 

275.2 275.19 -51.2 Multi-shot Active 

81.00 275.3 275.31 -51.0 Multi-shot Active- 

87.00 -16.6 -16.62 -50.6 Multi-shot Inactive 

93.00 275.0 274.95 -50.9 Multi-shot Active, 

99.00 298.3 298.34 -35.5 Multi-shot Inactive 

105.00 276.9 276.88 -50.5 Multi-shot Active,  

111.00 276.0 275.95 -50.5 Multi-shot Active 

117.00 275.7 275.70 -50.5 Multi-shot Active 

123.00 276.2 276.21 -50.3 Multi-shot Active 

129.00 288.7 288.68 -48.6 Multi-shot Inactive 

De th 



Deviations: -47.91 Multi-shot{ 	Inactive 132 00[ 	312.3 	312.29 

Type Depth Azimuth A/tAziiuutlt Dip 
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É
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135,00 274.7 274.72 -50.0 Multi-shot Active 

141.00 276.4 276.41 -49.8 Multi-shot Active 

147.00 276.7 276.72 -49.8 Multi-shot Active 

153.00 273.7 273.69 -50.1 Multi-shot Inactive 

159,00 272.7 272.67 -50.4 Multi-shot Inactive 

165.00 280.3 280.29 -37.2 Multi-shot Inactive 

171.00 276.7 276.65 -49.3 Multi-shot Active 

177.00 276.6 276.56 -49.2 Multi-shot Active 

183.00 276.9 276.88 -49.1 Multi-shot Active 

189.00 276.9 276.93 -49.0 Multi-shot Active 

195.00 278.2 278.19 -48.7 Multi-shot Active 

201.00 45.5 45.52 -41.6 Multi-shot Inactive 

207.00 277.2 277.16 -48.6 Multi-shot Active 

213.00 277.3 277.28 -48.5 Multi-shot Active 

219.00 282.6 282.56 -48.6 Multi-shot Inactive 

225.00 277.1 277.12 -48.3 Multi-shot Active 

231.00 277.3 277.33 -48.3 Multi-shot Active 

237.00 277.5 277.45 -48.2 Multi-shot Active 

243.00 277.4 277.35 -48.2 Multi-shot Active 

249.00 269.1 269.13 -50.2 Multi-shot Inactive 

255.00 277.4 277.43 -47.9 Multi-shot Active 

261.00 249.3 249.25 -59.9 Multi-shot Inactive 

267.00 228.4 228.37 -52.7 Multi-shot Inactive 

273.00 280.4 280.36 -47.5 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 89 record(s) printed 

138.00 275.0 275.04 -49.8 Multi-shot Active) 

144.00 276.3 276.29 -49.7 Multi-shot Active]  

150.00 282.3 282.28 -43.7 Multi-shot Inactive. 

156.00 328.7 328.71 -77.8 Multi-shot Inactive 

162.00 260.7 260.67 -49.0 Multi-shot Inactive 

168.00 276.4 276.38 -49.4 Multi-shot Active 

174.00 276.8 276.75 -49.1 Multi-shot Active 

180.00 276.6 276.61 -49.1 Multi-shot Active 

186.00 276.8 276.84 -49.0 Multi-shot Active 

192.00 277.0 276.97 -48.8 Multi-shot Active. 

198.00 277.2 277.19 -48.8 Multi-shot Active 

204.00 277.0 276.96 -48.7 Multi-shot Active 

210.00 277.2 277.15 -48.6 Multi-shot Active. 

216.00 287.2 287.19 -47.2 Multi-shot Inactive 

222.00 277.3 277.29 -48.3 Multi-shot Active 

228.00 277.6 277.63 -48.1 Multi-shot Active: 

234.00 278.6 278.55 -47.9 Multi-shot Active 

240.00 277.4 277.35 -48.2 Multi-shot Actives 

246.00 277.3 277.34 -48.1 Multi-shot Active 

252.00 277.9 277.85 -48.0 Multi-shot Active 

258.00 275.5 275.46 -49.3 Multi-shot Inactive: 

264.00 277.6 277.61 -47.9 Multi-shot Active' 

270.00 277.8 277.84 -47.6 Multi-shot Active 

276.00 278.0 277.96 -47.6 Multi-shot Active 

Stale 



Elèon t,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 

0 	0.00 	6.00 M-T 
- Mort-terrain. 

S3 (PO) 
- Wacke, girs localement verdatre. 
- Homogène massif, grains moyen, localement 5% de phénocristaux. 
- 15-25% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement horizons à 
phénocristaux de quartz ou d'amphibole verte (hornblend) poeciloblastique. 
Localement injecions dm de diorite, de pegmatite dm-m et veines cm de quartz. 
Localement 5% de leuco 
- Faible schistosité principale très variable 10 à 50 ac., localement patron circulaire 
définissant un nez de plis. 
- Localement silicification penétrative. 
- Rares traces de pyrrhotite. 

11.66 	12.15 	 VN I1G 
- Veine de pegmatite. 
- 1% de fine tourmalinen et 1% de grenats. 
- Plissée avec patrons circulaire. 
- Contacts nets variable. 

FJ BY PO 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille RQD 5% 
- 2-3% de placage de pyrrhotite. 

SanlpleNum From 	To 	Length AuGT 
g/r 

.4uPPB 
ppb 

3541 6.00 7.00 	1.001 0.07 69 
3542 7.00 8.00 	1.001 0.15 146 
3543 8.00 9.00 1.00' 0.03 29 
3544 9.00 10.00 1.00 0.10' 96 
3545 10.00 11.00 1.001 0.41 410 
3546 11.00 12.001 	1.001 0.24 241 

1 

3547 12.00! 	13.00; 	1.00 0.10 101 

3548 13.00 14.001 	1.00F  0.14' 141 

3549 14.00 15.001 	1.001 0.08 83 

3550 15.00 16.001 	1.001 0.16! 159 

3551 16.00 17.00, 	1.001 22.61 22610 

3552 17.00 18.00! 	1.001 0.55 550 

3553 18.00 19.00 	1.001 5.31 5310 

3554 19.00 20,001 	1.00' 0.11 105 

3555 20.00 21.001 	1.001 0.14 144. 

3556 21.00 22.001 	1.001 0.20. 200' 

3557 22.00 23.00; 	1.001. 0.04 39 

3558 23.00 24.001 	1.00; 0.26. 264. 

3559 24.00 25.001 1.00! 0.12 123 

3560 25.00 26.00 1.001  0.12 117 

3561 26.00 	27.00 	1.001 0.17 174 

3562 27.00 	28.00; 	1.00 0.11 114 

0 	6.00 	130.09 

3 

3 

   

   

27.42 27.73 
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3563 	 28.001 	29.00' 	1.00 	0.06 	62 

'3564 	 29.00 

13565 	 30.00 

	

30.001 	1.00 	0.05i 	45 

	

31.00! 	1.001 	0.24 	245 

  

~lèc.n. e It 
Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/r 	pph 

VN QZ-FP-HB (PO-PY) 
- Veine de quartz, feldspath et hornblende. 
- Pegmatitique avec 4cm d'épaisseur vraie. 
- Magnétique à phénocritaux cm de hornblende verte. 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite en amas. 
- Contacts nets variable autour de 25 ac. 

DY 12J PO 
- Dyke de diorite 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Plissée avec un patron circulaire. 
- Traces à 2% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable sub-parallèle à ac. 

I3566 
	

31.00 	32.001 	1.00; 	0.09 	87 

3567 
	

32.00 	33.00', 	1.00 	0.04' 	38 

13568 
	

33.00 	34.00 	1.00' 	0.03 	29 

'3569 
	

34.00 	35.00 	1.001 	0.04 	42 

3570 
	

35.00 	36.001 	1.00 	0.06 	56 

'3571 
	

36.00 	37.00' 	1.00 	0.24 	244 

VN QZ-FP-AC (PO) 
- Veine de quartz, feldsapth et actinote. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Coloforme, 10% actinote et 5% feldspath. 
- Actinote aux épontes. 
- Traces de pyrrhotite aux épontes. 
- Contacts progressifs variable sur qques mm. 

38.001 	1.001 	0.12 	120 

39.00! 	1.00; 	0.13; 	127 

40.001 	1.00! 	0.03 	27 

41.001 	1.00 	0.07 	69 

42.00. 	1.00 	0 03 	30 

43.00! 	1.00 	0.39' 	394 

44.001 	1.00 	0.48 	481 

VN QZ-FP-AC (PO-PY) 
- Veine de quartz, feldsapth et actinote. 
- 3 cm d'épaisseur vraie. 
-Actinote aux épontes. 
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3572 

3573 

3574 

3575 

3576 

3577 

3578 

 

37.00 

38.00 

39.00 

40.00 

41.00 

42.00 

43.00 

 

 

 

   

   

   

   

3 	28.001 	28.20 

3 	29.651 	30.50 

I 	~ 

3 
	

36.56 
	

36.66 

0 
	

43.90 
	

44.00 
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Lithology and Assays: 

Level From To 	 Description SampleNunr From 	To Length AuGT 
g/s 

AuPPB 
ptih 

- Traces de pyrrhotite et de pyrite aux épontes. 
- Contacts progressifs variable sur qques mm. 

3579 44.00 45.001 1.001 0.04 36 

3580 45.00 46.001  1.001 0.081 75 

13581 46.00 47.00 1.001 0.101 99 

13582 47.00 48.001  1.00 0.081 75 

13583 48.00 49.001  1.00 0.021 23 

13584 49.001 50.00 1.001 0.02, 24 

13585 50.00 51.001 1.00 0.05i 49 

(3586 51.00 52.001 1.00, 0.08i 75' 

13587 52.00 53.001 1.00 0.11 111 

13588 53.00 54.0011 1.001  0.16 161 

13589 54.00 	55.001 1.00 0.14 135 

3 54.571 	54.80 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille et RQD 5% 

13590 55.00 	56.001 1.001  0.06 59 

3 	1 	55.44 	58.00 Si PY 13591 56.00; 	57.00' 1.001 0.33. 334 
- Zone silicifiée, gris verdàtre. 3593 57.001 	58.001 1.001 0.08' 81 
- Homogène massif à grain très fins. 
- 2% de veines mm de quartz. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces â 1% de pyrite idiomorphe. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 57.23 57.75 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 50% 

13594 58.00 59.001 1.001 0.04 42 

3 58.09 58.48 VN QZ-FP (PY) 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 2-3 cm d'épaisseur vraie.  
- 5% de feldspath. 
- Boudinée. 
- Rares traces de pyrite en amas. 
- Contacts nets variable sub-paralléle à ac.  

13595 59.00 	60.00: 1.00', 0.04 36' 

24 mars 2005 	 Page 5 of 16 Hole: ELR-04-05 

    



Front 	To Length AuGT 
g/r 

AuPPB 
pp h 

60.00 61.00 1.00 0.06 58 

61.00 62.001 1.001 0.15 152 

62.00 63.00 1.001 0.07' 73 

63.00 64.00' 1.00 0.10' 102 

64.00 65.06 1.001 0.081 80. 

65.00 66.00 1.06 0.09' 88 

66.00 67,00 1.00 0.41 410 

67.00 68.001 1.001 0.48 480 

68.00 69.001 1.001 0.03 30 

69.00 70.06 1.00; 0.481 480 

70.00 	71.00' 1.001 0.191 188 

71.00 72.00; 1.001 0.14: 139 

72.00 73.00, 1.001 0.05 47 

73.00 74.001 1.001 0.05 51 

74.00 75.001  1.00; 0.13 126 

75.00 76.06 1.001 0.07 65 

76.00 	77.001 1.001 0.281 278' 

77.00 78.001 1.001 0.36. 296 

78.00 79.001 1.001 0.06 581 

Description Level From 	To 

3 63.82 64.00 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 5mm d'épaisseur vraie. 
- Plissée. 
- Contacts nets variables autour de 20 ac. 

Litltology and Assays: 

2 67.301 68.50 Si+ (PO-AS) 
- Zone silicifiée. 
- Homogène à grains très fins. 
- Schistosité principale de faible à moyenne à 15 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces à 1% de fine pyrrhotite et arsénopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 69.37! 69.60 VN QZ (PO-PY) 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite en amas. 
- Contacts nets à 20 ac. 

2 	79.00 	81,00 

13605 

SanrpleNum 

3596 

3597 

13598 

3599 

3600 

3601 

3602 

3603 

3604 

3608 

3609 

3610 

3611 

3612 

3613 

3614 

13615 

3616 

LIéOnc,. It 
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Lltltology and Assays: 

Level From 	To 	 Description SampleNum From To Length AuGT 
g/r 

AuPPB 
pph 

2 79.001 	81.00 Plis en M 1,3617 79.00! 80.00 1.00.  0.03 28 

- Zone plissée. 	 13618 80.001 81.00' 1.00 0 04 39 

- Faible schistosité principale en plis parallèle avec un plan axiale à 90 
ac. Attitude générale de la schistositée sub-parallèle à ac. 	 1 

13619 81.001 82.00! 1.00 0.21' 205 

3620 82.00! 83.00 1.001 0.05: 47 

3 82.82! 	84.70 VN QZ-FP (P0) 3621 83.00 84.00, 1.00! 0.13 126 
- Veine de quartz et fledspath. 3622 84.00! 85.00! 1.00 0.12! 119 
- mm-cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne 
- Plissée, boudinée 
- Traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variable. 

3623 85.00 86.00, 1.00Î 0.10' 101 

3 85.83 	86.00 VN QZ (P0) 
- Veine de quartz. 
- 2cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Boudinée 
- Rares traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

3624 86 00 87.00 1, 00 0.04 42 

3 86.51 86.66 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- Patron circulaire de la schistosité principale de l'encaissant, 
- Contacts nets variables autour de 85 ac. 

3625 87,001 88.00i 1.001 0.02 21 

13626 88.00! 89.00 0.01 12 

3627 89.001 90.00! 1.00! 0.11 107' 

2 90.00 91.00 Nez de plis 
- Plis, patrons circulaires, schistosité principale sub-paralléle à ac. 

13628 90.001  91.00' 1.00 0.02, 23 

3629 91.00' 92.00, 1.00 0.04! 44 

3 92.00 92.67 VN QZ 	 3630 
- Veine de quartz. 

92.00 93.00i 1.00, 0.05, 45. 

- Cristalisation en peigne. 
- Contacts nets variable. 

3631 93.00 94.001 1.00 0.02! 16,' 
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Litltology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 	From 	To Length AuGT 
pit 

AuPPB 
ppb 

3632 	 94.00 95.00, 1.00T 0.02 18 

I 
	3 	94.50i 	95.14 VN QZ 13633 	 95.00 96.00) 1.00 0.09 89 

I - Veine de quartz. 
- 13 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Plis parallèle d'amplitute m avec un plan axial à 90 ac. 
- Contacts nets variables. 

2 	95.34 	96.72 DY I2J 13634 	 96.00 	97.00; 1.001 0.14' 140 
- Dyke de diorite, gris foncé 
- Homogène massif à grains grossier. 
- Intrusion intermédiaire à felsique de nature dioritique. 
mm de feldspath. 

50% de grains 

- Bonne schistosité principale à 50 ac. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts nets variables. 

3635 97.00 98.001, 1.00 0.05 54 

3 97.55 98.20 FJ BY 3636 	 98.00 99.001 1.001 0.06; 57 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- RQD 80% 

3637 	 99.00 	100.001 1.00' 0.13 129 

2 99.17 99.28 VN I1 G 
- Veine de pegmatite. 
- 5 cm d'épaisseur vraie. 
- 5% de tourmaline. 
-Contacts nets variables à 50 ac. 

3 99.47 99.62 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 5 cm d'épaisseur vraie. 
- 1% de tourmaline. 
- Contacts nets à 45 ac. 

3638 	 100.001 	101.00 1.00' 0.01 11 

3639 	 101.00 102.00! 1.00, 0.14 137 

101.17 101.31 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Contacts nets à 45 ac. 

3 101.91 103.64 DY 11 G (PO) 3640 	 102.00 103.00! 1.001 0.99 990 
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Lit/rology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Letigtlt 	AuGT 	AuPPB 
g/I 	ppb 

- Dyke de pegmatite. 	 T3641 	T 	103.00 	104.00' 	1.001 	0.38 	377 
- Traces de grenats et de tourmaline. 
- Traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variables autour de 45 ac. 

3642 104.001 105.00 1.001 	0.02. 	19 

3643 	 105.00, 	106.00 1.001 	0.02' 	16 

3644 	 106.00 107.00 1,001 	0.01 	5 

3645 	 107.00 108.00' 	1.001 	0.011 	14 

3646 	 108.00 	109.00 	1.001 	0.02 	18 

3647 109.00 110.00 	1.001 	7.20' 	7200 

3648 110.00 111.00 1.00 	0.14' 	139 

3649 111.00 	112.00!  1.00 	0.221 	220 

3650 112.00 113.00 	1.001 0.08 	83' 

3651 113.00 114.001 	1.00 0.03 	30 

3652 	 114.00 115.001 	1.00 	0,28] 	277 

3653 	 115.00' 	116.00] 	1.00 	0.44 	435, 

3654 	 116.00 117.001 	1.00 	0.19 	192' 

3655 	 117.00 118.001 	1.00,  0.02 	17 

3656 	 118.00 119.001 	1.00 	0.01 	10. 

3657 	 119.00 120.001 	1.00, 	0.04 	35 

3658 	 120.00] 121.001 	1.001 	0.04 	41 

3659 	 121.001 122.001 	1.00! 	0.03 	33 

;3660 	 122.00 	123.00] 	1.001 	0.02 	23 

3661 	 123.00 124.00; 	1.001 	0.01 	14 

3662 	 124.00, 125.00;, 	1.00'] 	0.06 	60 

3 124.44 124.53 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 9 cm d'épaisseur vraie. 
- Tourmalinisation mm aux épontes. 
- Contacts nets à 85 ac. 

3663 125.00 126.00 1.00; 	0.58! 	580' 

2 125.25 127.35 DY 11G (PO-PY) 3664 126.00 127.00 1.00; 	0.05' 	46 
- Dyke de pegmatite. 3665 	 127.00 128.00 1.001 	0.36; 	360 
- 5% de tourmaline concentré à repentes supérieur, 2% de grenats. 
-Traces de pyrrhotite et de pyrite en amas. 
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Lifhology and Assays: 

Level From 	To Description 

2 	127.80 	128.47 

0 	130.09. 	139.15 

- Contacts nets variable autour de 60 ac. 

DY I1G (PO) 
- Dyke de pegmatite. 
- 1% de tourmaline. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée aux épontes. 
- Contacts nets variable autour de 45 ac. 

I1G 
- Pegmatite 
- 1% tourmaline, 1% grenat et traces d'épidote. Localement enclaves dm de wacke. 
- Rares traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variable. 

249.40 S2-S3 Si+ PO-PY-AS 
- Wacke silicifiée, gris mauve. 
- Homogène massif à grains très fins, localement 5-10% de phénocristaux cm. 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement injection 
felsique à intermédiaire de diorite? verdâtre et localement horizons dm-m avec 
phéncristaux d'aluminosilicate. Localement veine de calcite dans les fractures 
tardives ouverte. 
- Faible schistosité principale variable sub-parallèle ac. Localement patron circulaire 
d'amplitutde dm et localement autour de 40 ac. 
- Silicification pénétrative. 
- Traces à 5% de pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite dissiminée. 
- Contact supérieur net variable avec la pegmatite. 

DY 12J? PO-(AS) 
- Dyke de diorite verdâtre. 
- Hétérogène généralement à grains moyens localement 5% de 
phénocristaux. 
- Magnétique, localement horizons de phénocristaux de tourmaline? 
ou orthopyroxene? poeciloblastique. 
- Bonne schistosité principale autour de 45 ac. 
- 3% de pyrrhotite et traces d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contact supérieur variable progressifs sur qques mm et contact 
inférieur progressif sur qques cm. 

0 139.15! 

2 143.05 145.72 

~1lé'c.nt- e 

SanrpleNum From To Length AuGT 
g/r 

A:iPPB 
pph 

13666 128.00 129.00' 1.001 2.13 2130 

1 3667 	I 129.00 130.06 1.00i 0.07 74 

3668 130.00 131.00] 1.00' 0.27 270 

3669 131.00 132.00'1 1.00i 0.01. 13 
3670 132.00 133.001 1.001 0.06' 58 
3671 133.00 134.00! 1.00! 0.05 54 
3672 134.00 135.00! 1.001 1.23 1230 
3673 135.00 136.00' 1.001 0.03 32 
3674 136.00 137.00, 1.00! 0.39 388 
3675 137.00 138.00' 1.061 2.191 2190 
3676 138.00 139.00! 1.001 0.26 262 
3677 139.00 140.00, 1.001 0.03! 30 

3678 140.00 141.00; 1.0011 0.07! 70 
3679 141.00 142.00! 1.001 0.03'! 30 
3680 142.00 143.001 1.00J 0.07 70 
3681 	1 143.00 144.001 1.00! 0.10 100 

3682 144.00 145.001 1.00 0.03 30 
3683 145.00 146.00' 1.00! 0.10 100 

3684 146.00 	147.001 1.06 0.21 210 

3685 147.00 	148.06 1.001 0.03' 30 
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154.001 	1.001 	0.31 	310 

155.00':, 	1.001 	1.07. 	1065 

156.00! 	1.001 	0.84 	840 

157.001 	1.00! 	0.03! 	30 

158.001 	1.001 	0.45' 	450 

159.001 	1.001 	0.031 	30 

160.001 	1.001 	0.101 	100 

161.001 	1.001 	0.03, 	30 

162,0011 	1.00! 	1.91' 	1905 

163.00! 	1.001 	0.071 	70 

164.001 	1.001 	0.381 	380 

165.00! 	1.001 	0.03! 	30 

166.001 	1.001 	1.731 	1730 

167.001 	1.001 	0.03 	30 

168.001 	1.00! 	0.07 	70 

169,00! 	1.001 	0.03: 	30 

170.00! 	1.001 	0.07' 	70 

171.001 	1.001 	0.03 	30 

172.00 	1.00' 	0.10: 	100 

173.001 	1.00 	0.14 	140 

174.00! 	1.001 	0.10 	100 

175.001 	1.001 	0.071 	70 

176.00! 	1.00! 	0.03f 	30 

2 	152.201 	152.80 VN I2J BY AS 
- Veine de diorite avec carotte broyée. 
- Grains moyens. 
- Granoblastique, perte de 10 cm de carotte. 
- 4% d'arsénopyrite mm idiomorphe dissiminée. 
- Problémes des foreurs. 

13693 

~~3694 

13695 

13696 

3701 

3697 

3698 

3699 

3703 

3704 

3705 

3706 

3707 

3708 

3709 

3710 

3711 

3702 

3713 

3714 

3715 

3716 

3717 

153.00 

154.00 

155.00 

156.00 

157.00 

158.00 

159.00 

160.00 

161.00 

162,00 

163.00 

164.00 

165.00 

166.00 

167.00 

168.00 

169.00 

170.00 

171.00 

172.00 

173.00 

174.00 

175.00 

L'leonG. e R 

Lithology and Assays: 

Level Front 	To Description SampleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

'3686 	71 	148.00 	149.00! 	1.001 	0.71 	705 

3687 	 149.00 	150.00! 	1.00 	0.621 	615 

3688 	 150.00' 	151.00, 	1.00 	0.72 	720 

13689 	 151.001 	152.00: 	1.00 	0.41 	410 

13692 	 152.00 	153.00: 	1 00! 	2.14 	2140 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
bir 	t,1,b 

3718 	 176.001 	177.001 	1.00 	0.03' 	30 

3719 	 177.001 	178.06 	1.00 0.03: 	30 

3720 	 178.00 179.00 	1.001 0.03j 	30 

3721 	 179.00 180.001 	1.00 	0.03 	30 

3723 180.00 181.001 	1.00 	0.03 	30 

3724 181.00 182.00' 	1.00 	0.03' 	30 

3725 	 182.00 183.001. 	1.00 	0.03' 	30 

3726 	 183.00 184.00, 	1.00 	0.07' 	70 

3727 	 184.00 	185.00 	1.00 	0.03 	30 

3728 	 185.00' 	186.00 	1.00, 	0.03 	30 

3729 	 186.00 187.001 	1.001 	0.03: 	30 

3730 187.00 188.00 	1.00 	0.03' 	30 

3731 188.00 189.00, 	1.00 0.03' 	30 

3733 189.00 190.00 1.00 0.451 	450' 

3734 190.00 191.00 1.00 0.03' 	30 

3735 	 191.00 192.00 	1.00 	0.03, 	30 

13736 	 192.00 193.00 	1.00' 	0.03 	30 

3737 	 193.00 194.00' 	1.00 	0.031 	30 

13738 	 194.00 195.00 	1.001 	0.03 	30 

13739 	 195.00 196.00 	1.001 	0.21 	210 

3740 	 196.00 197.001 	1.00 	0.07 	70 

13741 	 197.00 198.00 	1.00 0.24 	240 

3742 198.00 199.00 	1.00 0.34 	340 

;3743 199.00 200.00 	1.00 0.90' 	895 

13744 	 200.00 201.00 	1.00 	0.21 	210 

3747 	 201.00 202.00 	1.00 	0.21 	210. 

3748 	 202.00 	203.00 	1.00' 	1.10 	1100 

3749 	 203.00 204.00 	1.00! 	0.10 	100 

3750 	 204.00 205.00 	1.001 	0.64 	635 

3751 	 205.00 206.00 	1.001 	1.51' 	1505' 

3752 	 206.00 207.00' 	1.00j 	0.621 	615, 

3753 207.00 208.00 	1.001 	1.121 	1115' 
1 

2 207.11 210.25 BR CL-TC-ST PY 3754 208.00 209.001 	1.001 	1.53'1 	1525, 
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Litliology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SuntpleNunt 	Front 	To Length AuGT 
Sit 

AuPPB 
ppb 

- Zone de brèche à chlorite, talc, serpentine. 3755 209.00 210.00; 1.06 1.25 1250 
- Hétérogène, 90% de fragments cm dans une matrice aphanitique. 3756 210.00 211.001 1.00; 0.48 480 
- Fragments de wacke silicifié bréchifiée par des injections de chlorite 
noir, talc et serpentine?. 
- Faible à moyenne schistosité principale variable passant de 60 ac. à 
15 ac. 
- Faible silicification pénétrative et chloritisation en veines 
- 3-5% de pyrite dissiminée et en amas. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3757 	 211.00 	212.00 1.00' 0.48 480 

3758 	 212.001 	213.00! 1.00; 0.381 380 

3759 	 213.00 214.06 1.00' 0.45 450 

3760 	 214.00 215.0d 1.00! 0.48 480 

3761 	 215.00 216.00' 1.001 0.93 925 

3762 216.00 217.001 1.06 0.41 410 

3 216.88 217.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Placage de chlorite, RQD 5%. 

3763 	 217.00 218.00! 1.06 9.77' 9770 

2 217.07 219.90 DY I1G CL 	 3764 	 218.00 219.00 1.00' 0.42 416 
- Dyke de pegmatite chloritisé. 
- Hétérogène, pegmatitique avec chliritisation aphanitique. 

3765 219.00 220.00! 1.00; 0.25, 246, 

- Phénocristaux de feldspath dans une matrice de chlorite noir, talc. 
Feldspath complètement altéré en argile. 
- forte chloritisation des contacts. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3766 	 220.00 221.00, 1.00 0.51 510 

2 220.50 224.36 DY 11 G (AS) 	 3767 	 221.00 222.00 1.00' 0.15 151 
- Dyke de pegmatite. 3768 	 222.00 223.00 1.00 2.16 2160 
- 5% de tourmaline. 3769 	 223.00 224.00, 1.00 0.07 71 
- Traces d'amas d'arsénopyrite 	 3770 	 224.00 225.00( 1.00' 0 64 640 
- Contacts nets variables. 

2 224.38 227.70 I2J ? Si+ PY 3771 225.00 226.00; 1.00 0.31 310 
- Dyke de diorite verdatre. 3772 226.00 227.00! 1.001 0.17 170 
- Homogène massif, grains moyens. 
- Granoblastique, 3-5% d'amphibole verte (hornblend?) 

3773 227.00 228.00 1.00! 0.48,  480, 

- Faible schistosité principale à 60 ac. 
- Silicification pénétrative. 
- 3-5% de pyrite dissiminée 
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Lithology and Assays: 

Level 	From To 

1 

227.94 

Description SanrpleNum Front To Length AuGT 
g/r 

AuPPB 
pp  

3 227.70! 

- Contacts progressif sur qques mm. 

VNI1GAS 
- Veine de pegmatite. 
- 8 cm d'épaisseur vraie. 
- 3% de tourmaline. 
- Traces d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts nets à 40 ac. 

3 	228.00! 	229.35 DY I1G AS 3776 228.00 229.001 1.001 0.27 270 
- Dyke de pegmatite. 3777 229.00 230.00! 1.001 0.99! 990 
- 1% de tourmaline. 
- Traces d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts nets à 40 ac. 

3 	229.93! 	231.05 FJ BY 13778 230.00 	231.00' 1.00! 1.41 1410 
- Zone de faille avec carotte broyée. '3779 231.00 	232.00. 1.00 1.68! 1680 
- RQD 55% perte de 5 cm de carotte. 

13780 232.00 	233.00! 100' 1.56; 1560 

!3781 233.00 234.00' 1.001 1.41 1405 

2 	233.201 	234.37 BR CL-TC PY 13782 234.00 235.001 1.00; 0.62 620 
- Zone de brèche à chlorite, talc. 
- Hétérogène, 85% de fragment dans une matrice aphanitique.  
- Fragments de wacke silicifié aux contacts diffus injectés de chlorite 
noir, talc. 
- Faible silicification pénétrative et chloritisation en veine. 
- 2-4% de pyrite idiomorphe. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

13783 235.00 236.00! 1.00! 0.62!  615 

13784 236.001 	237.00! 1.001 0. 77' 770 

3785 237.00 238.00! 1.001 0.21'' 210'' 

13786 238.00 239.001 1.001 0.41' 410' 

13787 239.00 240.00! 1.00! 0.45! 450: 

13788 240.00 241.001 1.00! 0.45' 450 

'3789 241.00 242.00! 1.001 0.59 585 

13790 242.00 	243.00 1 00 1.49 1490 

3791 243.00 	244.001  1.00: 1.15 1150 

13792 244.00 245.00! 1.00! 0.48' 480 

13793 245.00 246.00' 1.001 2.22, 2215 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SanrpleNunr 	From 	To Length AuGT 

g/r 
- 

AuPPB 

ppb 

3794 	 246.06] 	247.00 '' 1.00; 0.03 30 

3795 	 247.00: 	248.001 1.001 0.38 380 

'3797 248.00 	249.001 1.001  1.78 1780 

!3798 249.0011 	250.001! 1.001 0.74 735 

0 	249.40' 	258.8712J? Si+ PO-PY+ 1 3799 	 250.00 251.00: 1.001 0.66: 655 
- Diorite ,gris pale. 	 13800 251.00 252.00; 1.00! 0.41 410 

Homogène massif, grains fins à grains moyens. 
- Magnétique, 80% de feldsapth, 5% d'amphibole verte (hornblende) rares traces de 
biotite, Localement enclaves dm de wacke silicifié, localement veine cm de quartz et 
injections cm de pegmatite. 
• Bonne shistositée principale autour de 20 ac. 
- Silicification pénétrative. 
- 5-7% de pyrrhotite et de pyrite dissiminée. 
• Contacts progressifs sur qques mm à 15 ac. 

3 251.701 	252.38 	 VN QZ PO-PY (3801 	 252.00 	253.00' 1.00 0.41 410 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Boudinée, patron circulaire. 
- Tourmalinisation des épontes. 
- Traces à 2% de pyrrhotite et de pyrite en amas mm. 
- Contacts nets variables sub-paralléle à ac. 

3802 	 253.00 254.00 1.00,  0.48 480 

13803 	 254.00( 	255.00 1.00. 0.48 480 

13804 	 255.001 	256.00 1.00 0.03 30 

3805 	 256.00 257.00( 1.001 0.03 30 

3 256.68 256.88 VN I1G 
- Veine de pegmatite. 
- 4 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets à 15 ac. 

3806 	 257.00 258.00' 1.00! 0.45' 450 

3807 	 258.00 259.00! 1.001 0.41 410. 

0 258.87 276.00 S3 3810 	 259.00, 	260.001 1.00! 0.28 279' 
- Wacke, gris. 3811 	 260.00, 	261.00'( 1.00';  1.20 1200 
- Homogène massif à grains fins 3812 	 261.00 	262.001 1.00' 0.27 271 
- 10-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement injections 3813 	 262.00. 	263.00. 1.00 0.19 186 
dm de diorite. 3814 	 263.00 264.00 1.00: 1.30( 1300 
- Faible schistosité principale autour de 20 ac. 3815 	 264.00 265.00; 1.00' 0.36 359 
- Localement faible silicification. 3816 	 265.00 266.00'. 1.001;  0.14 140 
- Rares traces de pyrrhotite. 3817 	 266.00 267.00. 1.001 0.12 124 
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Lithology  and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 Sa►npleNun►  From► 	To Length AnGT AuPPB 
et 	pph 

- Contacts supérieur nets avec la diorite à 15 ac. 	 3818 	 267.00 	268,00 	1.00 	0.09, 	87 
3819 	 268.00 	269.00 	1.00 	0.49 	485 
3820 	 269.00 	270.00 	1.00 	0.72 	720 
3821 	 270.00 	271.00 	1.00 	0.06' 	58 
3822 	 271.00 	272.00 	1.00 	0.37 	373 
3823 	 272.00 	273.00 	1.00 	0.241 	238 
3824 	 273.00 	274.00 	1.00 	0.44' 	443 
3825 	 274.00 	275.00 	1.00 	1.10 	1100 
3826 	 275.00 276.00 1.00 0.75 750 

End of Lithology and Assays ; 
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Easting: 426993.40 

Station (est): 6779.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 227.42 

Alt ele: 227.42 

Length: 150.00 m. 

Hole: ELR-04-06 

Deviations: 

Northing: 5839946.06 

	

Ligne (nord): 	3750.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2004-04-20 	 Finished: 	2004-11-21 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	L 	 Surveyed: L 

Township: 

Description: Standard: (3808, SE19), (3840, OxE21), (3862, SP17), (3913, SJ10), (3946, SN16), (3977, SP17), 
Blanc: 3809, 3863, 3914. 

Azimuth AltAzintuth Dip Type State 

9.00 278.6 278.60 -49.2 Multi-shot Inactive 

15.00 274.6 274.59 -49.1 Multi-shot Active 

21.00 305.1 305.12 -42.6 Multi-shot Inactive 

27.00 274.0 273.96 -48.9 Multi-shot Active 

33.00 264.1 264.05 -51.2 Multi-shot Inactive 

39.00 274.2 274.23 -48.7 Multi-shot Active 

45.00 274.4 274.43 -48.7 Multi-shot Active 

51.00 274.1 274.13 -48.7 Multi-shot Active 

57.00 312.8 312.78 -42.8 Multi-shot Inactive 

63.00 274.3 274.28 -48.4 Multi-shot Active 

69.00 290.6 290.64 -56.4 Multi-shot Inactive 

75.00 274.5 274.48 -48.2 Multi-shot Active 

81.00 305.6 305.55 -42.3 Multi-shot Inactive 

87.00 266.2 266.16 -50.2 Multi-shot Inactive 

93.00 274.4 274.43 -48.1 Multi-shot Active 

99.00 291.9 291.89 -42.8 Multi-shot Inactive 

105.00 274.8 274.83 -47.7 Multi-shot Active 

111.00 275.1 275.06 -47.7 Multi-shot Active 

117.00 275.1 275.05 -47.7 Multi-shot Active 

123.00 274.9 274.91 -47.6 Multi-shot Active 

12.00 283.3 283.25 -51.7 Multi-shot Inactive, 

18.00 263.2 263.24 -63.0 Multi-shot Inactive', 

24.00 279.5 279.46 -42.1 Multi-shot Inactive; 

30.00 274.1 274.11 -48.8 Multi-shot Active 

36.00 276.0 275.98 -48.1 Multi-shot Active 

42.00 

48.00 

274.3 

274.0 

274.33 -42.3 Multi-shot Inactive 

273.96 -48.7 Multi-shot Active 

54.00 

60.00 

271.4 271.35 -49.0 Multi-shot Active 

Inactive 296.9 296.85 -49.7 Multi-shot 

66.00 273.9 273.89 -48.4 Multi-shot Active 

72.00 272.3 272.30 -43.5 Multi-shot Inactive 

78.00 274.8 274.77 -48.3 Multi-shot Active 

84.00 274.6 274.57 -48.0 Multi-shot Active 

90.00 236.7 236.65 -56.6 Mufti-shot Inactive 

96.00 287.1 287.09 -54.2 Multi-shot Inactive 

102.00 289.6 289.61 -51.4 Multi-shot Inactive 

108.00 275.1 275.07 -47.7 Multi-shot Active 

114.00 225.0 224.97 -60.6 Multi-shot Inactive 

120.00 275.1 275.08 -47.6 Multi-shot Active 

126.00 275.0 274.95 -47.6 Multi-shot Active 

Depth 
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I, 
	 .~~éont,.1 d K 

Deviations: 
	 129.001 

	
275.11 	275.081 	-47.5 Multi-shot 

	
Active 

132.00 274.8 274.80 -44.6 Multi-shot Inactive, 

138.00 275.0 274.99 -47.3 Multi-shot Active 

144.00 275.1 275.10 -47.2 Multi-shot Active 

150.00 275.2 275.22 -47.2 Multi-shot Active 

135.00 314.2 314.21 -48.3 Multi-shot Inactive 

141.00 275.1 275.09 -47.3 Multi-shot Active 

147.00 253.6 253.57 -46.2 Multi-shot Inactive 

End of Deviations ; 48 record(s) printed 

Depth Azimuth AltAzintuth Dip Type State 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

0 0.00 6.00 M-T 
- Mort-terrain. 

r 

0 	1 6.00 19.06 S3 3827 6.00 7.00 1.00 0.27 273 
Wacke, gris. 3828 7.00 8.00 	1.00 0.12 118 
Homogène massif à grains moyens. 3829 8.00 9.00 	1.00 0.01 12 

- 20% de biotite dans une matrice quartzo-felspathique. Localemenet injections dm-m 3830 	 9.00 10.00 	1.00 0.02 19 
de pegmatite 3831 	 10.00 11.00 	1.00 0.14 143' 

Faible schistosité principale autour de 45 ac. 3832 	 11.00 12.00 1.00 0.17 174 
Localement faible silicification. 
Traces de pyrite en placage dans les fractures tardives. 
Contact inférieur progressif sur qques cm. 

3 11.60 11.90 DY I1G (P0) 
- Dyke de I1G 
- 1% de tourmaline. 
- Traces de pyrrhotite aux contacts 
- Contacts nets variables 

3833 12.00 13.00 	1.00 0.02 22 

1 	12.02 13.54 DY I1G 3834 13.00 14.001 	1.00 0.26 255 
- Dyke de pegmatite. 
- Traces de grenats. 
- Perturbation de la schistosité principale au contact inférieur. 
- Contacts nets variables. 

3835 14.00 15.00 1.00 0.07 65 

3836 15.00 16.00 1.00 0.371 371 

3837 16.00 17.00 	1.00 0.06 58 

3 16.10 16.56 DY I1G 
- Dyke de pegmatite. 
- Contacts nets à 60 ac. 

3838 17.00 18.00 1.00 0.081 84 

3839 18.00 19.00 1.00 0.07 70 

3841 19.00 20.00 1.00 0.21 210 

0 19.06 24.50 12J 2 PY- PO, AS 
- Diorite blanc verddàtre. 
- Homogène massif, grains moyens 
- Traces à 2% de biotite et 10 % d'amphibole verte (hornblende) dans une matrice 
quartzo-feldspathique. Localement veine cm de quartz. 
- Très faible schistosité principale autour 50 ac. 
- Traces à 2% de pyrite et de pyrrhotite dissiminée, localement rares traces 
d'arsénopyrite. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

- Contacts progressifs sur qques cm, supérieur à 25 ac. et  inférieur à 50 ac (assez 
franc) 

2 	1 	19.20 21.00 FJ BY 3842 20.00 21.00 1.00 2.71 2705 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille et RQD 40%. perte de 10 cm de carotte. 

3 	20.20 20.30 VN,QZ,AC,3AS 3PO 
- veine de quartz-actinote 
- grain moyen, veine de 3 cm d'épaisseur vrai. Présence d'une 
seconde veine millimétrique également minéralisée. 
- Éponte contenant actinote et chlorite (15-20%) 
- Minéralisation en arsénopyrite (3%) en amas grossier et en 
pyrrhotite (3%) dans la veine et les éponte (5cm de chaque côté). 
- franc @ 55° TCA 

3843 21.00 22.00 1.00 	0.591 	585. 

3844 22.00 23.00 1.00 0.03 	36 

3 22.06 22.18 VN QZ PY 
- Veine de quartz. 
- 7 cm d'épaisseur vraie. 
- 4% de pyrite en amas. 
- Contacts variables progressifs sur qques mm autour de 30. 

3845 23.00 24.00 1.00 0.07 	70 

3846 24.00 25.00 1.00 0.31 310 

0 24.50 39.86 S3 Si+ P0-(AS) 3848 25.00 26.00 1.00 1.91 1905 
- Wacke silicifié, gris vert à mauve. 3849 26.00 27.00 	1.00 2.11 2110 
- Hétérogène, généralement a grains très fins. 
- 5% d'injections de veine cm de quartz. Localement texture béchique et injections 
dm de diorite. 
- Schistosité principale de faible à moyenne autour de 40 ac., localement plissée et 
sub-parallèle à ac. 
- Faible silicification pénétratives et en veine, localement très faible tourmalinisation. 
- Traces à 3% de pyrrhotite dissiminée et localement traces à 1% de fine arsénopyrite 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 26.68 26.95 VN QZ PO-AS 
- Veine de quartz. 
- 17 cm d'épaisseur vraie. 
- Tourmalinisation des épontes 
- Traces à 2% de pyrrhotite et d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts nets variable autour de 30 ac. 
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3850 27.00 28.00 1.00 0.24 240 

3847 28.00 29.00 1.00 0.24 240 

3851 29.00 30.00 1.00 32.18 32175 

térogène 

PO,AU 
artz de couleur gris-blanche dans un wacke altéré 
s-vert 

3 veines de quartz (3cm) recoupant à faible angle 

actinote (5-15%), biotite et tourmaline (1-5%) dans 
es veines. 
(3-4%) et pyrrhotite disséminé finement et en 

de veines. Or visible (3 grains <1 mm) dans la veine 
29.46m. 
30° TCA. 

3852 30.00 31.00 1.00 0.02 15 

3853 31.00 32.00 1.001  0.34 340 

3854 32.00 33.00 1.00 0.14 140 

3855 33.00 34.00 1.00 0.02 	15 

3856 34.00 35.00 1.00 5.28 	5280 

AS 
artz de couleur gris injecté dans un wacke altéré de 
ert. 
oyen 
artz (3cm) et de 1cm injecté dans un wacke à 
wo-feldspathique silicifié 
iceuse très forte (15-20%), éponte altéré en 
.), biotite(1-2%) 
-3%) et arsénopyrite (1-2%) disséminés finement 
ites et en amas moyen dans la veine de quartz. 
' TCA. 

3857 35.00 36.00 1.00 0.66 	655 

3858 36.00 37.00 1.00 0.27 270 

3859 37.00 38.00 1.00 0.03 30 

3860 38.00 39.00 1.00 0.03 30 

3861 39.00 40.00 1.00 0.03 30 

3864 40.00 41.00 1.00 0.29 294 
3865 41.00 42.00 1.00 0.93 930 

3 	34.50 VN,QZ,3P0,2 
- Veine de qu 
couleur gris-v 
- grain fin à m 
- Veine de qu, 
matrice quart 
- Altération sil 
actinote(2-5% 
- Pyrrhotite (2 
dans les épor 
- Veine @ 40 

0 

VN,QZ,4AS,3 
- veine de qu 
de couleur gri 
- grain fin, hé 
- Présence d 
20-30° TCA. 
- altération e 
les épontes d 
- arsénopyrit 
amas le long 
de quartz @ 
- franc @ 20-
-32g/t Au 

e 

n 

e 

3 29.10 	29.80 

35.00 

39.86 	63.02 S3 (PO) 
Wacke, gris localement mauve. 

Eléonc,. d R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/I 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Homogène massif, grains très fins, localement 5% de phénocristaux. 
5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement phénocristaux 

de silimanite et injections dm de diorite. 
Très faible schistosité principale autour de 50 ac. 
Localement faible à moyenne silicification. 

- Traces de pyrrhotite magnétique en amas. 
Contacts progressifs sur qques cm. 

3866 
3867 
3868 
3869 
3870 

42.00 
43.00 
44.00 
45.00 
46.00 

43.00 
44.00 
45.00 
46.00 
47.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.16 
0.03 
0.01 
0.02 
0.01 

160 
2f1, 
14 
21 
14 

2 46.72 	50.95 Si++ phcx SM 3871 47.00 48.00 1.00 0.25 247 
- Zone silicifiée, gris mauve. 3872 48.00 49.00 1.00 0.07 69 
- Hétérogène, 10% de phénocristaux dans une matrice aphanitique. 3873 49.00 50.00 1.00 0.02 21 
-Aluminosilicates polyphasés 3874 50.00 51.00 1.00 0.24 240 
- Très faible shistosité principale autour de 15 ac. recoupé par une 
schistosité secondaire à 45 ac. 
- Forte silicification penetrative. 
- Contacts variables progressifs sur qques cm autour de 40 ac. 

3875 51.00 52.00 1.00 0.03 34 

3876 52.00 53.00 1.00 0.07 74 

3877 53.00 54.00 1.00 0.01 14 

3878 54.00 55.00 1.00 0.02 21 

3879 55.00 56.00 1.00 0.12 120 

3880 56.00 57.00 1.00', 0.05 46 

3881 57.00 58.00 1.00 0.03 30 

3882 58.00 59.00 1.00 0.02 16 

3883 59.00 60.00 1.00 0.02 22 

3884 60.00 61.00 1.00 0.06 60 

3885 61.00 62.00 1.00 0.09 86 

3886 62.00 63.00 1.00 0.15 150 

3887 63.00 64.00 1.00 0.73 730 

0 63.02 69.40 11G (AS) 3888 64.00 65.00 1.00, 0.23 225 
- Pegmatite, blanc fumée. 3889 65.00 66.00 1.00 6.85 6850 
- 5% de tourmaline, 1% de grenats, localement enclaves dm de wacke. 3890 66.00 67.00 1.00 0.48 479 
- Localement amas cm d'arsénopyrite. 3891 67.00 68.00 1.00 2.09 2090 
- Contacts nets à 50 ac. 3892 68.00 69.00 1.00 6.48 6480 

3893 69.00 70.00 1.00 0.60 600 
0 69.40 84.20 S3 Si+TL PO-AS-(PY) 3894 70.00 71.00 1.00 0.31 310 

- Zone silicifiée. 3895 71.00 72.00 1.00 0.10 100 
- Hétérogène massif, généralement à grains très fins. 3896 72.00 73.00 1.00 0.03 30 
- 5-10 de biotite, localement horizon m de quartzite et injections dm de quartz. 3897 73.00 74.00 1.00 0.60 	600 
- Schistosité de faible à moyenne variable, de 25 à 40 ac. Localement sub-parallèle 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SanrpleNunr From 

I avec patron circulaire. 
- Silicification penetrative, localement tourmalinisation en veines mm. 
- Traces à 3% de pyrrhotite, et traces à 5% d'arsénopyrite dissiminée, localement 
concentré dans les épontes. 

To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

3 1  73.05 73.11 VN 11G AS 
- Veine de pegmatite. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Faible tourmalinisation cm aux épontes. 
- Traces à 2% d'arsénopyrite aux contacts 
- Contacts nets à 45 ac. 

2 	73.76 74.90 M 12 GR 3898 74.00 75.00 	1.00' 	0.03 	30' 
- Horizon de quartzite, blanc. 
- Homogène massif à grains très fins. 
- 1% de muscovite et de grenats, localement veine de quartz cm 
- Très faible schistosité principale autour de 25 ac. 
- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm interdigité avec du wacke autour 
de 20 ac. 

3899 	 75.00 76.00 1.00 0.14 140'' 

3900 76.00 77.00 1.00 0.57 565 

2 76.23 77.07 VN QZ TL AS 3901 77.00 78.00 1.00 0.48 4801 
- Veine de quartz et tourmaline. 
- 5% de tourmaline. 
- Plissée avec patron circulaire et boudinée. 
- Tourmalinisation des épontes. 
- 2-3% d'arsénopyrite dissiminée 
- Contacts progressifs sur qques mm variable. 

3902 78.00 79.00 	1.00j 	0.14i 	140' 

3 78.52 	79.00 VN QZ (P0-AS) 
- Veine de quartz. 
- Injections colloformes de quartz. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs cm auour de 40 ac. 

3903 79.00 80.00 1.001 	0.271 	270 

3904 	 80.00 81.00 1.001 	0.65j 	6501 

3905 81.00 82.00 1.00
1

1.7i1715, 

3 81.26 81.55 VN FP-QZ (AS) 
- Injection de feldspath et quartz. 
- Injection de feldspath, 1% d'épidote et de grenats recoupée de 

I 	 , 

Éléon t, _ z R 
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SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
 	Sir 

 
ppb 

Level From 	To 
	

Description 

veines cm de quartz. 
- Traces d'arsénopyrite en amas et dissiminée dans les épontes 
- Contact supérieur nets à 50 ac. et  contact inférieur progressif 
sur qques cm 

2 	81.85 82.27 VN QZ TL AS 3906 82.00 83.00 1.00 0.31 	310 
- Veine de quartz et tourmaline. 
- 3-5% de tourmaline et 3% de micas (biotite et phlogopite) 
- Faible shistosité autour de 45 ac. 
- Silicification pénétrative et tourmalination en veine mm. 
- 2-5% d'arsénopyrite dissiminée et en amas cocentré aux épontes. 
- Contact supérieur net à 30 ac. et  contact inférieur progressif sur 
qques cm. 

2 82.62 82.88 VN QZ-TL AS-(PO) 
- Veine de quartz et tourmaline. 
- Bréchique, injections mm de tourmaline dans des fragments de 
quartz cm. 
- Silicification penetrative et tourmalinisation en veine mm. 
- 3-5% d'arsénopyrite dissiminée et en amas mm concentre dans les 
épontes. 
- Contacts variables progressif sur qques mm autour de 60 ac. 

3907 83.00 84.00 1.O0Î 0.101 	100 

3908 84.00 85.00 1.00 1.14, 	1135 

0 84.20 86.22 I1G AS 3909 85.00 86.00 1.00 0.45 	450  
- Pegmatite. 
- 3% de tourmaline. 

3910 86.00 87.00 1.00 1.56 	1560, 

-1 
- Tourmalinisation cm aux contacts. 
- Traces à 3% d'arsénopyrite en amas mm-cm aux contacts 
- Contacts nets variable. 

0 86.22 102.00'S3 3911 	 87.00 88.00 1.00 	0.27 	270' 
- Wacke, gris. 3912 88.00 89.00 1.00 	0.10 	100: 
- Homogène massif à grains fins. 3915 89.00 90.00 1.001 	0.18 	1761 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique avec localement veine mm 3916 90.00 91.00 1.00 	0.05 45 
cm de quartz. 3917 91.00 92.00 1.00 	0.10 1031  

Très faible schistosité autour de 45 ac. 3918 92.00 93.00 1.00 	0.02 20i 
- Localement faible silicification. 3919 93.00 94.00 1.00 	0.10 103 
- Rares traces de pyrrhotite. 3920 94.00 95.00 1.00 	0.24 	244 
- Contacts nets variables avec la pegmatite et le dyke de diorite. 3921 95.00 96.00 1.00 	0.26 	263 

3922 96.00 97.00 1.00 	0.12 1191 
3923 97.00 98.00 1.00 	0.34 342 
3924 98.00 99.00 1.00 0.23 	229 
3925 99.00 100.00 1.00 0.10 	95  

L éon t, e lt 

Lithology and Assays: 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3926 100.00] 	101.00 1.00 0.04 401 
3927 101.00 102.00 1.00 0.10 101 { 

0 	102.00 124.30 12J,MU,BO 3928 102.00 103.00 1.00  0.27 2651 
- Diorite fortement altérée en muscovite, biotite de couleur gris-blanche 3929 103.00 104.00 1.00 0.10 1001 
- Hétérogène, massif à grains moyen avec 50% de phénocristaux. 3930 104.00 105.00 1.00 0.05 501  
- Granoblastique, phénocristaux mm-cm de feldspath et de muscovite. 3931 105.00 106.00 1.00 0.04 411  
- Très faible schistosité principale variable autour de 50 ac., localement sub-paralllèle 3932 	 106.00 107.00 1.00 0.23 2281 
à ac. 3933 107.00 108.00 1.00 0.61 6101 
- Forte altération pénétrative en muscovie et tourmalinisation au contact supérieur. 3934 108.00 109.00 1.00 0.15 148 
- Contact supérieur net variable autour de 60 ac. Contact inférieur ± franc @ 30° TCA. 3935 109.00 110. 00 1.00 0.19 192 

3936 110.00 111.00 1.00 0.13 129 
3937 111.00 112.00 1.00 0.05 52 
3938 	 112.00 113.00 1.00 0.04 41 
3939 113.00 114.00 1.00 0.36 359 
3940 114.00 115.00 1.00 0.36 363 
3941 115.00 116.00 1.00 0.12 124 
3942 116.00 117.00 1.00 0.10 95 
3943 117.00 118.00 1.00 0.08 77 
3944 118.00 119.00 1.00 0.09 88 
3945 	 119.00 120.00 1.00 6.45 6450 

3 120.00 120.42 BO,VN,QZ,AU 3947 	 120.00 121.00 1.00 0.15 147 
- Zone altéré de couleur gris sombre 
- grain fin 
- Zone à grain fin dans l'intervalle de diorite (déformation??) 
réduit altéré en biotite (10-20%). 
- Présence d'une veine de quartz (<1mm) avec 3 grains d'or 
visible dans son éponte. Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) 

3948 121.00 122.00 1.00 0.05 47 

3949 122.00 123.00 1.00 0.08 79 

3950 123.00 124.00 1.00 0.29 294 

3951 	 124.00 125.00 1.00 0.15 146 

0 124.30 150.00 S3 3952 125.00 126.00 1.00 0.02 17 
- Wacke, gris. 3953 126.00 127.00 1.00 0.28 284 
- Homogène massif à grains fins. 3954 127.00 128.00 1.00 0.39 388 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique avec localement veine mm 3955 128.00 129.00 1.00 0.09 87, 
cm de quartz. 3956 129.00 130.00 1.00 0.33 329, 
- Très faible schistosité autour de 45 ac. 3957 130.00 131.00 1.00 0.48 484, 
- Localement faible silicification. 3958 131.00 132.00 1.00 0.26 263 
- Rares traces de pyrrhotite. 3959 132.00 133.00 1.00 0.11 109 
- Contacts nets variables avec la pegmatite et le dyke de diorite. 3960 133.00 134.00 1.00 0.20 200 

3961 134.00 135.00 1.00 0.26 255 
3962 135.00 136.00 1.00 0.06 55 
3963 136.00 137.00 1.00 0.09 91 
3964 137.00 138.00 1.00 	0.86 	860 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/1 ppb 

3965 138.00 139.00 1.00 0.21 
3966 139.00 140.00 1.00 0.19 
3967 140.00 141.00 1.00 0.16 
3968 141.00 142.00 1.00 0.18 
3969 142.00 143.00 1.00 0.11 
3970 143.00 144.00 1.00 	0.17 
3971 144.00 145.00 1.00 2.78 
3972 145.00 146.00 1.00 0.18 
3973 146.00 147.00 1.00 0.32 
3974 147.00 148.00 1.00 0.34 
3975 148.00 149.00 1.00 0.33 
3976 149.00 149.80' 	0.80 0.11 

End of Litho logy and Assays ; 
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Easting: 426881.29 

Station (est): 6671.00 

Azimuth: 90.0 

Alt azi: 90.00 

Elevation: 222.44 

Alt ele: 222.44 

Length: 206.00 m. 

Hole: ELR-04-07 

Deviations: 

Northing: 5839855.62 

	

Ligne (nord): 	3650.00 

	

Dip: 	-45.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2004-11-21 	 Finished: 	2004-11-23 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	n 	 Surveyed: n 
Township: 

Description: Standard: (3996, SJ10), (4027, SE19), (4050, SN16), (4100, Ox123), (4119, SN16), (4134, SP17), (4144, 
SJ10), (4189, SE19) Blanc: 4016, 4028, 4128, 4145. 

Azimuth AllAzimuth Dip Type State 
9.00 77.3 77.28 -45.0 Multi-Shot Inactive 

15.00 15.1 15.14 -50.8 Multi-Shot Inactive 

21.00 85.3 85.25 -44.7 Multi-Shot Active 

27.00 84.0 84.03 -44.7' Multi-Shot Active 

33.00 82.1 82.14 -44.6 Multi-Shot Active 

39.00 84.9 84.90 -44.5 Multi-Shot Active 

45.00 86.7 86.70 -43.6 Multi-Shot Active 

51.00 85.4 85.37 -44.5 Multi-Shot Active 

57.00 86.2 86.23 -44.4 Multi-Shot Active 

63.00 85.1 85.11 -44.2 Multi-Shot Active 

69.00 73.8 73.76 -44.7 Multi-Shot Inactive 

75.00 85.7 85.66 -44.2 Multi-Shot Active 

81.00 85.4 85.43 -44.0 Multi-Shot Active 

87.00 85.4 85.35 -44.0 Multi-Shot Active 

93.00 85.1 85.09 -43.9 Multi-Shot Active 

99.00 85.5 85.45 -43.9 Multi-Shot Active 

105.00 85.7 85.72 -43.8 Multi-Shot Active 

111.00 86.5 86.45 -43.9 Multi-Shot Active 

117.00 85.1 85.10 -43.7 Multi-Shot Active 

123.00 86.1 86.10 -43.7 Multi-Shot Active 

12.00 82.3 82.26 -44.8 Multi-Shot Inactive 

18.00 84.6 84.55 -44.7 Multi-Shot Active 

24.00 85.1 85,12 -44.7 Multi-Shot Active 

30.00 85.8 85.77 -44.8 Multi-Shot Active 

36.00 90.8 90.82 -46.5 Multi-Shot Inactive 

42.00 85.6 85.60 -44.4 Multi-Shot Active 

48.00 85.3 85.34 -44.4 Multi-Shot Active 

54.00 86.6 86.62 -44.5 Multi-Shot Active 

60.00 75.1 75.05 -42.9 Multi-Shot Inactive 

66.00 85.6 85.62 -44.2 Multi-Shot Active 

72.00 85.6 85.56 -44.1 Multi-Shot Active 

78.00 85.1 85.08 -44.0 Multi-Shot Active 

84.00 85.8 85.84 -44.1 Multi-Shot Active 

90.00 86.1 86.05 -44.1 Multi-Shot Active 

96.00 83.1 83.11 -43.7 Multi-Shot Active 

102.00 

108.00 

85.3 

85.4 

85.28 -43.9 Multi-Shot Active 

Active
H 

 85.40 -43.9 Multi-Shot 

114.00 84.3 84.27 -38.5 Multi-Shot Inactive 

120.00 86.2 86.23 -43.8 Multi-Shot Active 

126.00 86.1 86.09 -43.8 Multi-Shot Active 

De th 
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Deviations: 129.001 85.51 	85.54] 	-43.71 Multi-Shot 	Active 

    

Depth Azimuth AltAzimuth D. 	Type State 
132.00 83.4 83.39 -43.1 Multi-Shot Active 

138.00 78.4 78.44 -43.7 Multi-Shot Inactive 

144.00 85.1 85.12 -43.4 Multi-Shot Active 

150.00 85.9 85.93 -43.6 Multi-Shot Active 

156.00 82.1 82.09 -41.3 Multi-Shot Inactive 

162.00 86.0 86.00 -43.4 Multi-Shot Active 

168.00 74.5 74.47 -37.7 Multi-Shot Inactive 

174.00 85.4 85.40 -43.3 Multi-Shot Active 

180.00 

186.00 

88.7 88.65 -42.5 Multi-Shot Inactive 

85.9 85.86 -43.2 Multi-Shot Active 

192.00 85.7 85.65 -43.2 Multi-Shot Active 

198.00 85.6 85.58 -42.9 Multi-Shot Active 

204.00 85.7 85.74 -42.9 Multi-Shot Active 

135.00 91.2 91.19 -48.7 Multi-Shot Inactive 

141.00 85.2 85.16 -43.4 Multi-Shot Active 

147.00 85.5 85.50 -43.6 Multi-Shot Active 

153.00 85.5 85.51 -43.4 Multi-Shot Active 

159.00 63.4 63.39 -84.1 Multi-Shot Inactive 

165.00 85.3 85.33 -43.1 Multi-Shot Active 

171.00 85.5 85.53 -43.3 Multi-Shot Active) 

177.00 91.7 91.72 -44.0 Multi-Shot Inactive 

183.00 110.1 110.06 -46.2 Multi-Shot Inactive 

189.00 35.1 35.10 -41.8 Multi-Shot Inactive 

195.00 85.5 85.48 -43.0 Multi-Shot Active 

201.00 85.8 85.84 -42.9 Multi-Shot Active 

End of Deviat'ons ; 66 record(s) printed. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

0 0.00 3.93 M-T 
- Mort-terrain. 

0 3.93 17.44 S3 3978 3.93 5.00 1.07 1.10 	1100'. 
- Wacke, gris. 3979 5.00 6.00 	1.00 	0.40 395 
- Homogène massif à grains fins. 3980 6.00 7.00 	1.00 0.09 93' 
- 15-20% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement injections 3981 7.00 8.00 	1.00 0.10 101 
mm-cm de diorite et de quartz. 
- Faible schisotsité principale autour de 45 ac. 

3982 8.00 9.00 1.00 0.18 177', 

- Rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contact inférieur progressif diffus sur qques cm avec la diorite à 15 ac. 

3 	8.38 8.80 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille et RQD 45%. 

3983 9.00 10.00 1.00 0.03 27i 

3984 	 10.00 11.00 1.00 0.20 204' 

3985 	 11.00 12.00 1.00 0.29 287. 

3986 	 12.00 13.00 1.00 	0.06' 6011 

3987 	 13.00 14.00 1.00 0.26 258. 

3 13.33 13.42 DY 12J (PY) 
- Dyke de diorite, gris verdâtre. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- 5% actinote verte foncé. 
- Traces de pyrite en amas mm. 
- Contacts nets à 30 ac. 

3988 14.00 15.00 1.00 0.25 	250. 

3989 15.00 16.00 1.00 	0.79 	7901 

3990 16.00 17.00 1,00 	0.43 	430', 

3 16.05 16.11 VN FP-QZ PY-AS 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vraie. 
- Tourmalinisation sur 5 mm aux épontes. 
- Traces à 1% de pyrite et rares traces d'arsénopyrite en amas 
dans les épontes. 
- Contacts nets à 30 ac. 

3991 17.00 18.00 1.00 0.82 820 

0 17.4 49.76 12J PO-PY-AS 3992 18.00 19.00 1.00 1.46 1455 
- Diorite, gris pâle verdâtre. 3993 19.00 20.00 1.00 0.59 585 
- Homogène massif à grains moyens. 3994 20.00 21.00 1.00 0.59 585 
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Level From 	To Description 

0 
	

49.76 
	

135.40 

- Granoblastique, magnétique avec 2% biotite, 5% d'actinote verte pale et 1% de 
tourmaline poeciloblastique. Localement (2%) veines cm de quartz tardives. 
- Très faible foliaiton variable autour de 30 ac. 
- Tourmaline et actinote sur cm aux contacts des veines de quartz. 
- Traces à 2% de pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite dissiminée 
- Contacts progressifs diffus sur qques cm avec le wacke à 15 ac. 

S2-S3 AC 
- Wacke, gris verdâtre. 
- Homogène massif, grains fins à moyens. 
- 5-10% de biotite et 15-20% d'actinote verte pale dans une matrice quartzo- 
feldspathique. Localement 5% de feldspath alcalin. Localement injections cm-dm de 
diorite et veine de quartz cm. Placage de calcite dans les fractures tardives. 
- Faible schistosité principale autour de 35 ac. 
- Localement silicification penetrative. 
- Rares traces de pyrrhotite et de pyrite dissiminée. 
- Contact supérieur progressifs diffus sur qques cm avec la diorite et contact inférieur 
progressif sur qques cm. 

3 	ï 
Eléon~_ R 

Lithology and Assays: 

SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3995 21.00 22.00 1.00 1.30 13001 
3997 22.00 23.00 1.00 1.60 1595 
3998 	 23.00 24.00 1.00 1.56 1560 
3999 	 24.00 25.00 	1.00 0.38 380 
4000 25.00 26.00 	1.00 1.20 1200 
4001 26.00 27.00 1.00 1.78 1780 
4002 27.00 28.00 1.00 1.54 1540 
4003 28.00 29.00 1.00 0.69 685 
4004 29.00 30.00 1.00 0.77 770 
4005 30.00 31.00 1.00 0.93 925 
4006 	 31.00 32.00 1.00 0.48 480 
4007 	 32.00 33.00 1.00 0.75 750 
4008 	 33.00 34.00 1.00 0.64 635,  
4009 	 34.00 35.00 1.00 0.60 6001 
4010 	 35.00 36.00 1.00 1.65 	1645; 
4011 	 36.00 37.00 1.00 1.22 1215 
4012 	 37.00 38.00 1.00 1.24 1235 
4013 	 38.00 39.00 1.00 3.11 3105 
4014 39.00 40.00 1.00 3.57 3565 
4015 40.00 41.00 1.00 1.87 1870 
4017 41.00 42.00 1.00 1.10 1095 
4018 42.00 43.00 1.00 0.79 785 
4019 43.00 44.00 1.00 0.67 670 
4020 44.00 45.00 1.00 2.15 2145 
4021 45.00 46.00 1.00 0.83 825 
4022 46.00 47.00 1.00 3.00 3000 
4023 47.00 48.00 1.00 1.42 1420 
4024 48.00 49.00 1.00 1.46 1460 
4025 	 49.00 50.00 1.00 0.24 	240 
4026 	 50.00 51.00 1.00 0.03 	30 
4029 	 51.00 52.00 1.00 0.20 	202 
4030 	 52.00 53.00 1.00 0.17 	169 
4031 53.00 54.00 1.00 0.23 231 
4032 54.00 55.00 1.00 0.121 116, 
4033 55.00 56.00 1.00 0.82 820 
4034 56.00 57.00 1.00 0.48 483 
4035 57.00 58.00 1.00 0.16 159 
4036 58.00 59.00 1.00 0.03 31 
4037 59.00 60.00 1.00 0.28 282 
4038 60.00 61.00 1.00 0.62 620 
4039 61.00 62.00 1.00 0.96 960 
4040 62.00 63.00 1.00 0.45 448 
4041 63.00 64.00 1.00 0.03 31 
4042 64.00 65.00 1.00 0.01 9 
4043 65.00 66.00 1.00 0.32 315 
4044 66.00 67.00 1.00 0.35 352, 
4045 67.00 68.00 1.00 0.30 296, 

3 	68.00 	68.40 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

3 	1 	68.00 	68.40 FJ BY 4046 68.00 69.06P 1.00 0.751 	7501 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Placage de calcite, boue de faille, RQD 60%. 

4047 69.00 70.00 	1.00 0.13, 	132 

3 69.30 	69.83 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- boue de faille, RQD 75%. 

4048 	 70.00 71.00 1.00 0.07 74 

4049 71.00 72.00 1.00 0.02 221 

4051 72.00 73.00 1.00 0.24 240' 

4052 73.00 74.00 1.00 0.27 271 

4053 74.00 75.00 	1.00 	0.27 	271 

4054 75.00 76.00 1.00 0.43 	431 

4055 76.00 77.00 1.00 0.72 720 

4056 77.00 78.00 1.00 0.79 790 

3 77.73 	77.88 FJ BY 
- 80% de chlorite noire, Boue de faille, RQD 5%. 

2 77.881 	81.50 S2-S3 Si (PY) 4057 78.00 79.00 1.00 2.37 2370 
- Zone faiblement silicifiée 4058 79.00 80.00 1.00 2.02 2020 
- Homogène massif à grains très fins. 4059 80.00 81.00 1.00 0.82 820 
- 5% de veines de quartz mm, localement épidote. 4060 81.00 82.00 1.00 0.72 720 
- Schistosité principale faible à moyenne à 40 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces à 1% de pyrite dissiminée et en veine. mm. 
- Contact supérieur net avec la faille autour de 50 ac. et  contact 
inférieur progressif sur qques cm à 40 ac. 

4061 	 82.00 83.00 1.00 0.45 	452 

4062 	 83.00 84.00 1.00 1.17 	1170 

4063 84.00 85.00 1.00 	0.07 	72 

4064 85.00 86.00 	1.00 	0.62 	6201 

4065 86.00 87.00 	1.00 0.34 	33611  

4066 87.00 88.00 	1.00 0.40 	404
1J 

4067 88.00 89.00 1.00 1  0.43 	43411 

4068 89.00 90.00 1.00 0.44 	440 

3 89.12 89.60 DY 12J 
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4069 	 90.00 91.00 1.00 0.40 3991 

4070 91.00 92.00 1.00 0.31 306 

4071 92.00 93.00 	1.00 0.09 89 

4072 93.00 94.00 	1.00 0.08 77 

4073 94.00 95.00 	1.00 0.04 	37 

4074 95.00 96.00 1.00 0.32 3181 

4075 96.00 97.00 1.00 0.43 434 

4076 97.00 98.00 1.00 0.23 229 

4077 98.00 99.00 1.00 0.30 295 

4078 99.00 100.00 1.00 0.30 296 

4079 100.00 101.00 1.00 0.07 70 

4080 101.00 102.00 1.00 0.02 	16 

4081 102.00 103.00 1.00 0.16 	1551 

4082 103.00 104.00 1.00 0.03 28 

4083 104.00 105.00 1.00 0.36 364 

4084 105.00 106.00 	1.00 0.06 63 

4085 106.00 107.00 	1.00 0.03 28 

4086 107.00 108.00 	1.00 0.12 120 

4087 108.00 109.00 	1.00 0.06 59 

4088 109.00 110.00 1.00 0.25 254 

4089 110.00 111.00 1.00 0.31 311 

4090 111.00 112.00 1.00 0.62 	620 

4091 	 112.00 113.00 1.00 0.38 	377 

4092 	 113.00 114.00 1.00 0.15 	148 

4093 	 114.00 115.00 1.00 0.16 	159 

4094 	 115.00 116.00 1.00 0.12 	120 

4095 	 116.00 117.00 1.00 0.11 105 

4096 117.00 118.00 1.00 0.08 78 

4097 118.00 119.00 1.00 0.86 860 

- Dyke de diorite. 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Rares traces de pyrrhotite 
- Contacts progressifs sur qques cm à 25 ac. 

E1éon&. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 

8/1 	PP6  
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

4098 119.00 120.00 1.00 	0.09 891 

4099 120.00 121.00 1.00 0.04 42 

3 120.30 120.53 VN QZ-EP (PY) 
- Veine de quartz et épidote. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Traces de pyrite dissiminée dans les épontes 
- Contacts nets à 15 ac. 

4101 121.00 122.00, 	1.00 	0.03 	35 

4102 122.00 123.001 	1.00 	0.01 	9' 

4103 	 123.00 124.00 1.00 0.00 	3 

4104 124.00 125.00 1.00 0.00 	3 

4105 125.00 126.00 1.00 0.02 211 

4106 126.00 127.00 1.00 0.00' 31 

4107 127.00 128.00 1.00 	0.00 311 

4108 	 128.00 129,00 1.00 	0.00 	3 

4109 	 129.00 130.00 	1.00 	0.01 	12' 

4110 130.001 131.00 1.00 	0.05 	47 

4111 131.00 132.00 1.00 	0.00 	3 

3 131.45 131.48 VN QZ 
- Veine de quartz.. 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets variable. 

4112 132.00 133.00 1.00 0.01 101 

4113 133.00 134.00 1.00 0.00 5  

4114 134.00 135.00 1.00 0.03 31 1  

4115 	 135.00 136.00 1.00 0.04 401 

0 135.40 140.45 S2-S3 phcx SM 4116 136.00 137.00 1.00 0.08' 781 
- Wacke à phénocristaux de silimanite, gris foncée. 4117 137.00 138.00 1.00 0.16 155 

Homogène massif, 5% de phénocristaux cm dans une matrice à grains très fins. 4118 138.00 139.00 1.00 0.01 14 
Phénocristaux polyphasés de silimanite, 5-10% de biotite dans une matrice quartzo- 4120 139.00 140.00 1.00 0.03 	28  

feldspathique. Localement veine mm de quartz. 4121 	 140.00 141.00 	1.00 0.14 	1401 
- Très faible silicification pénétrative. 
- Très rares traces de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm autour de 35 ac. Î 

1 

0 140.45 145.00 S2-S3 BR Si+ FJBY PO-(AS) 4122 141.00 142.00 1.00 0.031 30 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SarnpleNum 	From 	To 	Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

Wacke bréchifiée par des veine de quartz, gris brun. Zone de faille avec carotte 4123 	 142.00 143.00 1.00 0.72 720 
broyée. 4124 143.00 144.00 1.00 0.48 480 

Homogène massif à grains très fins. 
Magnétique, traces à 3% d'actinote verte pâle et de biotite avec 5-10% de veines 

mm-cm de quartz injectées dans un wacke silicifié. 
Bonne schistosité principale à 35 ac. 
Faible à moyenne silicification penetrative. 
2-3% de pyrrhotite dissiminée et en veine mm, traces d'arsénopyrite dissiminée. 
Contacts progressifs sur qques cm auour de 35 ac. 

3 	143.50 144.80 FJ BY 4125 144.00 145.00 1.00 3.71 3705 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 5%. 

0 145.00 160.15 S2-S3 Si AS 4126 145.00 146.00 1.00 1.61 1610 
- Wacke silicifié, gris foncé localement verdâtre. 4127 146.00 147.00 1.00 0.27 	270 

Homogène massif à grains très fins. 4129 147.00 148.00 1.00 0.45 	450 
5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique, 2% de veine cm de quartz. 4130 148.00 149.00 1.00 0.48 	480 
Très faible schistosité principale variable autour de 15 ac. 4131 149.00 150.00 1.00 0.62 	615 

- Faible silicification pénétrative. 4132 150.00 151.00 1.00 0.81 	805 
Traces à 2% d'arsénopyrite dissiminée, concentré aux contacts des veines. 4133 	 151.00 152.00 1.00 0.48 480 

- Contacts progressifs sur qques cm autour de 25 ac. 4135 	 152.00 153.00 1.00 0.10 100 
4136 153.00 154.00 1.00 1.53 1525 
4137 154.00 155.00 1.00 2.02 2020 
4138 155.00 156.00, 1.00 0.59 585 
4139 156.00 157.00 1.00 0.45 450 
4140 157.00 158.00 1.00 0.03 30 
4141 158.00 159.00 1.00 1.29 1285 
4142 159.00 160.00 1.00 0.41 410 
4143 160.00 161.00 1.00 0.34 340 

0 	160.15 204.00 S2-S3 (PY) 4146 161.00 162.00 1.00 0.17 173 
- Wacke, verdâtre à gris. 4147 162.00 163.00 1.00 0.01 10 
- Homogène massif, progressif de grains fins à grains moyen. 4148 163.00 164.00 1.00 0.46 455 

Augmentation de 5-20% de biotite et diminution de 10-2% d'actinote dans ne 4149 164.00 165.00 1.00 0.30 302 
matrice quartzo-feldsapthique. Localement horizons dm à 5% de phénocristaux 4150 165.00 166.00 1.00 0.07 73 
d'actinote. Localement injections dm-m de diorite, de pegmatite et veine cm de quartz 4151 166.00 167.00 1.00 0.12 115 
- Très faible schistosité principale autour de 30 ac. 4152 167.00 168.00 1.00 1.44 1440 
- Localement faible silicification pénétrative. 4153 168.00 169.00 1.00 0.72 720 
- Rares traces de pyrite dissiminée. 4154 169.00 170.00 1.00 0.28 276 
- Contact supériueur progressif sur qqes cm autour de 20 ac. 4155 170.00 171.00 1.00 0.28 281 

4156 171.00 172.00 1.00 0.72 720 
4157 172.00 173.00 1.00 0.68 680 
4158 173.00 174.00 1.00 0.10 103 
4159 174.00 175.00 1.00 0.32 318 
4160 175.00 176.00 1.00 0.31 307 
4161 176.00 177.00 1.00 0.13 128 
4162 177.00 178.00 1.00 	0.25 248 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

4163 178.00 179.00 	1.00 	0.05 53 
4164 179.00 180.00 1.00 0.05 54 
4165 180.00 181.00 1.00 0.04 35, 

3 181.00' 	182.70 FJ BY 4166 181.00 182.00 1.00 0.02 17 
- Zone de faille avec carotte broyée. 4167 182.00 183.00 1.00 0.01 8' 
- Boue de faille, RQD de 5%, perte de 50 cm de carotte. 

2 182.70 187.05 DY 12J? PY 	 4168 
- Dyke de diorite gris verdâtre. 

183.00 184.00 1.00 0.01 121, 

- Homogène massif, grains moyens à grossiers. 
- Granoblastique, 2% de phénocristaux de feldspath, 2% d'actinote. 
- Très faible foliation à 40 ac. 
- Traces à 2% de pyrite idiomorphe dissiminée. 
- Contact supérieur perdu dans la carotte broyée et contact inférieur 
progressif sur qques mm à 40 ac. 

3 	183.44 	184.49 	 DY 11 G 4169 	 184.00 185.00 	1.00 	0.05 	46 
- Dyke de pegmatite. 
- 1% de tourmaline. 
- Contact supérieur progressif très variable avec enclaves de 
diorite et contact inférieur net à 30 ac. discordant à la schistosité 
principale. 

3 185.00 185.80 DY 11G 4170 185.00 186.00 1.00 	0.06i 56 
- Dyke de pegmatite. 
- Contacts nets à 20 et 15 ac. 

4171 	 186.00 187.00 1.00 	0.051 	53' 

4172 187.00 188.00 1.00 	0.01 	8, 

4173 188.00 189.00 1.00 0.06 	60'. 

3 189.00 189.12 VN QZ PY 4174 189.00 190.00 1.00 0.02 171 
- Veine de quartz. 
- Altération vert pomme autour de la pyrite. 
- 1% de pyrite idiomorphe en amas. 
- Contacts nets variable. 

4175 190.00 191.00 1.00 0.07 72 

4176 	 191.00 192.00 1.00~ 0,04 42' 

4177 	 192.00 193.00 1.00 	0.03 25. 

4178 	 193.00 194.00 1.00 0.03 34' 

4179 	 194.00 195.00 1.00 0.02 	24 

4180 	 195.00 	196.00 1.00 0.02 	17 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum From To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

;4181 196.00 197.00, 1.00 0.28 	279 

4182 197.00 198.00,; 1.00', 0.26 	255', 

4183 198.00 199.001 1.00 0.06, 	63 

4184 199.00 200.00 1.00 0.09 89; 

4185 200.00 201.00F  1.00' 0.02, 22; 

4186 201.00 202.00 1.00 0.02 21 

4187 202.00 203.00 1.00 0.01 9 

4188 203.00 204.00 1.00 0.02 16F 

End of Lithology and Assays ; 
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10.00 181.7 181.65 -50.5 Multi-Shot Active 

16.00 180.9 180.92 -50.4 Multi-Shot Active 

22.00 180.4 180.38 -50.2 Multi-Shot Active 

28.00 180.5 180.46 -50.3 Multi-Shot Active 

34.00 180.3 180.26 -50.1 Multi-Shot Active 

40.00 180.6 180.55 -50.0 Multi-Shot Active 

46.00 180.3 180.34 -49.9 Multi-Shot Active 

52.00 180.2 180.16 -49.8 Multi-Shot Active 

58.00 180.2 180.21 -49.8 Multi-Shot Active 

64.00 180.6 180.61 -49.6 Multi-Shot Active 

70.00 180.5 180.51 -49.5 Multi-Shot Active) 

76.00 180.8 180.83 -49.5 Multi-Shot Active 

82.00 180.9 180.89 -49.4 Multi-Shot Active 

88.00 181.1 181.05 -49.3 Multi-Shot Active 

94.00 180.2 180.15 -49.3 Multi-Shot Active 

100.00 180.7 180.67 -49.0 Multi-Shot Active 

106.00 180.7 180.72 -49.1 Multi-Shot Active 

112.00 180.6 180.60 -49.0 Multi-Shot Active 

118.00 180.7 180.71 -48.9 	Multi-Shot Active 

124.00 180.8 180.79 -48.6 	Multi-Shot Active 

13.00 181.5 181.52 -50.5 Multi-Shot Active 

19.00 180.8 180.77 -50.4 Multi-Shot Active 

25.00 180.5 180.53 -50.4 Multi-Shot Active 

31.00 180.6 180.61 -50.1 Multi-Shot Active' 

37.00 180.5 180.45 -50.0 Multi-Shot Active 

43.00 180.6 180.58 -50.0 Multi-Shot Active 

49.00 180.4 180.42 -49.9 Multi-Shot Active 

55.00 180.3 180.33 -49.8 Multi-Shot Active 

61.00 180.4 180.44 -49.7 Multi-Shot Active 

67.00 180.5 180.49 -49.6 Multi-Shot Active 

73.00 
~ 	- 

79.00 

180.9 

181.0 

180.89 -49.5 

-49.4 

Multi-Shot 

Multi-Shot 

Active 
a 

Active 181.02 

85.00 181.0 181.03 -49.3 Multi-Shot Active 

91.00 180.6 180.58 -49.3 Multi-Shot Active 

97.00 181.2 181.16 -49.1 Multi-Shot Active 

103.00 180.7 180.73 -49.0 Multi-Shot Active 

109.00 215.6 215.60 -42.6 Multi-Shot Inactive 

115.00 180.6 180.57 -49.0 Multi-Shot Active 

121.00 180.9 180.94 -48.7 Multi-Shot Active 

127.00 181.1 181.06 -48.8 Multi-Shot Active 

Depth Azimuth AltAzimuth D 
	

Type State 

~ 	E 

Eléont, e R 

Easting: 427326.62 

Station (est): 7120.00 

Azimuth: 180.0 

Alt azi: 180.00 

Elevation: 227.61 

Alt ele: 227.61 

Length: 187.50m. 

Northing: 5839597.97 

	

Ligne (nord): 	3396.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2004-11-23 	 Finished: 	2004-11-25 	 Logged 8y: Louis 

	

Claim: 	 Cemented: 	HI 	 Surveyed: 

Township: 

Description: Standard: (4241, SJ10), (4288, SE19), (4337, SN16), (4375, 0x123) 

Hole: ELR-04-08 

Deviations: 
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Deviations: 

Depth Azimuth AltAzirnutlr Dip Type State 
133.00 181.2 181.15 -48.6 Multi-Shot Active 

139.00 181.0 181.01 -48.5 Multi-Shot Active 

145.00 180.8 180.83 -48.5 Multi-Shot Active 

151.00 180.6 180.63 -48.4 Multi-Shot Active 

157.00 180.8 180.80 -48.1 Multi-Shot Active 

163.00 181.3 181.30 -48.1 Multi-Shot Active 

169.00 180.3 180.30 -48.0 Multi-Shot Active 

175.00 180.4 180.42 -47.7 Multi-Shot Active 

181.00 181.1 181.06 -47.6 Multi-Shot Active 

187.00 180.7 180.68 -47.5 Multi-Shot Active 

130.00 181.2 181.221  Active 48.7 	Multi-Shot 

136.00 180.3 180.28 -48.6 	Multi-Shot Active 

142.00 180.9 180.85 -48.4 	Multi-Shot Active 

148.00 181.0 180.96 -48.4 	Multi-Shot Active 

154.00 180.7 180.65 -48.3 	Multi-Shot Active 

160.00 181.1 181.08 -48.1 	Multi-Shot Active 

166.00 180.4 180.39 -48.0 	Multi-Shot Active 

172.00 180.2 180.23 -47.9 	Multi-Shot Active 

178.00 180.5 180.49 -47.6 Multi-Shot Active 

184.00 180.9 180.91 -47.6 Multi-Shot Active)
r  

End of Deviations ; 60 record(s) printed. 
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Hole: ELR-04-08 

0 

0 

	

0.001 	6.00 
1 

	

6.00 	187.5053 

M-T 
- Mort-terrain. 

4190 

4191 

5.80 

7.00 

7.001 

8.00 

1.20 

1.00 
- Wacke, gris foncé localement verdâtre. 4192 8.00 9.00 1.00 
- Homogène massif à grains très fins. 4193 9.00 10.00 1.00 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldsapthique. Localement injections dm 4194 10.00 11.00 1.00 
diorite et veine mm-cm de quartz. Localement dyke de diabase. 4195 11.00 12.00 1.00 
- Faible schistosité variable autour de 45 ac., localement à 85 ac. 4196 12.00 13.00 1.00 
- Localement faible silicification verdâtre. 4197 13.00 14.00 1.00 
- Rares traces de pyrrhotite, localement rares traces d'arsénopyrite associée au veine 4198 14.00 15.00 1.00 
de quartz. 4199 15.00 16.00 1.00 

4200 16.00 17.00 1.00 
4201 17.00 18.00 1.00 
4202 18.00 19.00 1.00 
4203 19.00 20.00 1.00 
4204 20.00 21.00 1.00 
4205 21.00 22.00 1.00 
4206 22.00 23.00 1.00 
4207 23.00 24.00 1.00 
4208 24.00 25.00 1.00 
4209 25.00 26.00 1.00 
4210 26.00 27.00 1.00 
4211 27.00 28.00 1.00 
4212 28.00 29.00 1.00 
4213 29.00 30.00 1.00 
4214 30.00 31.00 1.00 
4215 31.00 32.00 1.00 
4216 32.00 33.00 1.00 
4217 33.00 34.00 1.00 
4218 34.00 35.00 1.00 

2 34.90 35.53 Si (P0-AS) 4219 35.00 36.00 1.00 
- Zone faiblement silicifiée. 
- Homogène a grains très fins. 
- Injection cm de diorite et de quartz. 
- Schistosité principale moyenne à 45 ac. 
- Silicification pénétrative. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressif sur qques cm à 45 ac. 

4220 36.00 37.00 1.00 

4221 37.00 38.00 1.00 

4222 38.00 39.00 1.00 

4223 39.00 40.00 1.00, 

4224 40.00 41.00 1.00 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	PPb 

0.03 36 

0.06 63 
0.03 31 
0.03 30 
0.02 16 
0.03 29 
0.10 100 
0.04 35 
0.03 	27 
0.03 28 
0.04 41 
0.04 39 
0.06 56 
0.33 127 
0.02 24 
0.16 161 
0.04 44 
0.03 25 
0.06 57 
0.11 	112 
0.06 58, 
0.08 83 
0.17 166, 
2.37 	2370! 
0.09 86'1 
0.02 23 
0.06 64 
0.11 111 
0.28 277! 

0.25 249 

0.05 	50, 

0.24 	240 

0.07 72! 

0.09 91 

0.08 76 



Si (PO-AS) 
- Zone faiblement silicifiée. 
- Homogène a grains très fins. 
- Injection mm de diorite. 
- Schistosité principale moyenne à 45 ac. 
- Silicification pénétrative. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressif sur qques cm à 45 ac. 

S3 Si (PY) 
- Wacke faiblement silicifié, gris verdétre. 
- Homogène massif de grains moyen à grains fins. 
- Schistosité principale moyenne à 65 ac. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Traces de pyrite et rares traces d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm à 35 ac. 

DY 11G 
- Dyke de pegmatite. 
- Plissée, patron circulaire. 

T 

2 	54.83 	55.37 

2 	55.98 	59.62 

3 
	

64.55 
	

64.98 

41.00 	42.00 	1.00 	0.06 

42.00 	43.00, 	1.00 	0.33 

43.00 	44.00 	1.00 	0.19 

44.00 	45.00' 	1.00 	0.14 

45.00 	46.00 	1.00 	0.09 

46.00 	47.00 	1.00 	0.62 

47.00 	48.00 	1.00 	0.17 

48.00 	49.00 	1.00 	0.06 

49.00 	50.00 	1.00 	0.06 

50.00 	51.00 	1.00 	0.11 

51.00 	52.00 	1.00 	0.03 

52.00 	53.00 	1.00 	0.25 

53.00 	54.00 	1.00 	0.05 

54.00 	55.00 	1.00 	0.48 

55.00 	56.00 	1.00 	1.77 

1.001 	0.72 	720'. 
1.00 	1.17 	1165: 
1.00 	1.00 	9951  
1.00 	0.64 	6351, 

1.00 	0.03 	301 

1.00 	0.03 	33: 

1.00 	0.72 	720 

1.00 	0.04 	35' 

1.00 	0.07 	67 

4225 

4226 

4227 

4228 

4229 

4230 

4231 

4232 

4233 

4234 

4235 

4236 

4237 

4238 

4239 

4240 
4242 
4243 
4244 

4245 

4246 

4247 

4248 

4249 

62 

332 

187, 

140, 

90' 

620, 

173 F 

571 

57 

108 

27' 

245, 

451 

486 

1765 

56.00 
57.00 
58.00 
59.00 

60.00 

61.00 

62.00 

63.00 

64.00 

57.00 
58.00 
59.00 
60.00 

61.00 

62.00 

63.00 

64.00 

65.00 

Lithology and Assays: 

Level Front 	To 	 Description 	 SampleNum From 
	

To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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- Tourmalinisation cm aux contacts 
- Traces de pyrite en amas aux contacts. 
- Contacts nets variables. 

      

      

        

4250 65.00 66.00 1.00 0.28 286 

4251 66.00 67.00 1.00 0.38 3791 

4252 67.00 68.00 1.00 0.06 61 

4253 68.00 69.00 1.00 0.36 357' 

4254 	 69.00 70.00 1.00 0.12 	124 

4255 70.00 71.00 1.00 0.17 	169 

4256 71.00 72.00 1.00 0.09 	881 

4257 72.00 73.00 1.00 0.04 	41 

4258 73.00 74.00 1.00 1.10 	1100 

3 	73.64 73.93 DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 
- Traces de tourmaline. 
- Traces de pyrite et de pyrrhotite en amas dissiminée. 
- Contacts nets à 40 ac. 

4259 	 74.00 75.00 1.00 0.12 	115 

4260 	 75.00 76.00 1.06 0.33 333 

4261 76.00 77.00 1.00 0.05 46 

4262 77.00 78.00 1.00 0.06 58 

4263 78.00 79.00 1.00 0.08 	83 

4264 79.00 80.00 1.00 0.16 163 

4265 80.00 81.00 1.00 0.17 166 

4266 81.00 82.00 1.00 	0.19 191 

3 81.69 81.82 VN QZ-EP 
- Veine de quartz et épidote. 
- Colloformes, coronites d'épidote autour de feldspatn. 
- Epidotisation péntrative. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 70 ac. 

4267 	 82.00 83.00 1.00 	0.30 304 

4268 83.00 84.00 1.00 	0.39 389 

4269 84.00 85.00 1.00 0.04 38 

4270 	 85.00 86.00 1.00 0.26 259 

LlGOfl&. d i 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNurn From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SantpleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

4271 86.00 87.00 1.00 0.05 48 

4272 87.00 88.00 1.00 0.29 290 

4273 88.00 89.00 1.00 0.15 149 

4274 89.00 90.00 1.00 0.47 468 

3 	89.93 	90.11 VN QZ-FP-AC (PO-PY) 4275 90.00 91.00 1.00 0.30 301 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 10 cm d'épaisseur vraie. 
- 4% feldspath et 3% actinote verte pale. 
- Traces de pyrrhotite et de pyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 40 ac. 

4276 91.00 92.00 1.00 28.75 287501 

4277 92.00 93.00 1.00 2.13 2130' 

4278 	 93.00 94.00 1.00 4.01 	4010! 

4279 94.00 95.00 1.00 3.12 	3120 

4280 	 95.00 96.00 1.00 0.35 	355. 

4281 	 96.00 97.00 1.00 0.21 	209: 

4282 	 97.00 98.00 1.00 0.03 	34'. 

4283 98.00 99.00 1.00 0.18 	181. 

4284 99.00 100.00 1.00 3.94 	3940! 

2 99.50 102.99 S3 Si (PY) 4285 100.00 101.00 1.00 3.05 	3050 
- Wacke silicifié, gris verdatre. 4286 101.00 102.00 1.00 1.37 1370' 
- Homogène massif à grains moyen. 
- Schistosité principales faible à moyenne à 65 ac. 

4287 102.00 103.00 1.00 0.93 925, 

- Faible silicificaiton pénétrative. 
- Traces de pyrite idiomorphe dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm à 65 ac. 

3 	102.82 102.90 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 6 cm d'épaisseur vraie. 
- Rares traces de pyrrotite et pyrite en amas mm. 
- Contacts nets à 65 ac. 

4289 103.00 104.00 1.00 0.31 	3111  

4290 104.00 105.00 1.00 0.22 215! 

3 104.31 104.50 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 5% de tourmaline. 
- Rares traces de pyrite en amas dans les épontes. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/r 

AuPPB 
ppb 

r - Contacts nets variables. 1 
4291 105.00 106.00 1.00 0.46 450 

4292 106.00 107.00 1.00 0.30 299 

4293 107.00 108.00 1.00 0.621 62Œ 

4294 108.00 109.00 1.00 0.33 	3321 

4295 109.00 110.00 1.00 0.28 2791 

4296 110.00 111.00 1.00 0.44 436 

4297 111.00 112.00 1.00 0.09 86 

4298 112.00 113.00 1.00 0.62 620 

4299 113.00 114.00 1.00 0.65 	650! 

3 113.51 	113.54 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 17 cm d'épaisseur vraie. 
- 5% de tourmaline. 
- Tourmalinisation mm des épontes. 
- Contacts nets variables autour de 60 ac. 

4300 114.00 115.00 1.00 0.10 	100; 

3 114.03 114.16 VN I1G 
- Veine de pegmatite. 
- 8% de tourmaline. 
- Tourmalinisation mm des épontes. 
- Contacts nets variables. 

4301 115.00 116.00 1.00 0.011  

2 115.06 117.88 I1G 4302 116.00 117.00 	1.00 0.01 	10'1 
- Pegmatite. 4303 117.00 118.00 1.00 0.07 	67' 
- 3% de tourmaline. 
-Tourmalinisation mm des épontes. 
- Rares traces de pyrite en amas. 
- Contacts nets variables autour de 70 ac. 

4304 118.00 119.00 1.00 0.03 271 

4305 119.00 120.00 1.00 0.01 1 

4306 120.00 121.00 1.00 0.00 3 

3 121.00 121.16 VN QZ 4307 121.00 122.00 1.00 0.01 	51 
- Veine de quartz. 
- 3 cm d'épaisseur vraie. 
- Cristalisation en peigne. 
- Contacts nets variables autour de 30 ac. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	 Description 

	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

4308 

4309 

4310 

4311 

4312 

4313 

4314 

2 128.41 132.40 11 G 4315 
- Pegtmatite. 4316 
- 2% de tourmaline idiomorphe et 5% de grenats 4317 
- Contacts nets variables autour de 55 ac. 4318 

2 132.40 136.20 	 DY 14A 4319 
- Dyke de diabase. 4320 
- Homogène massif à grains moyens. 4321 
- Très magnétique, 25% de feldsapth en fine baguette bordure de 
trempe. 

4322 

- Tés rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts nets à 60 ac. discordant de la schistosité principale. 

4323 

4324 

4325 

4326 

3 140.35 140.67 VN QZ PO 
- Veine de quartz. 
- 4cm d'épaisseur vraie. 
- Schistosité principale à 40 ac. recoupé et plissée par rinjection 
de la veine à 50 ac. Mouvement apparent senestre. 
- Tourmalinisation mmm des épontes. 
- Traces de pyrrhotite dissiminée aux contacts. 
- Contacts nets variables. 

4327 

4328 

4329 

4330 

4331 

{ r 
122.00 123.00 1.00 0.01i 	E 

123.00 124.00 1.00 0.02 	1E 

124.00 125.00 1.00 0.01 E 

125.00 126.00 1.00 0.01 f.  

126.00 127.00 1.00 0.01 f. 

127.00 128.00 1.00 0.01 E 

128.00 129.00 1.00 0.01 1 

129.00 130.00 1.00 0.01 	E 
130.00 131.00 1.00 0.01 	E 
131.00 132.00 1.00 0.00 
132.00 133.00 1.00 0.00 

133.00 134.00 1.00 0.00 
134.00 135.00 1.00 0.00 
135.00 136.00 1.00 0.00 
136.00 137.00 1.00 0.02 1E 

137.00 138.00 1.00 0.03 34 

138.00 139.00 1.00 0.16 15E 

139.00 140.00 1.00 0.22 	21E 

140.00 141.00 1.00 0.42, 424 

141.00 142.00 1.00 0.11 114 

142.00 143.00 1.00 0.35 	34E 

143.00 144.00 1.00 0.06 62 

144.00 145.00 1.00 0.03 34 

145.00 146.00 	1.00 0.03 28 
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Hole: ELR-04-08 



L1éonb. Ct 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/I 	ppb 

4332 	 146.06 	147.00 1.00 0.001 	3, 

4333 147.00 148.00 1.00 0.07 	70! 

4334 148.00 149.00 1.00 0.67I, 	670 

2 148.17 148.98 VN QZ PY-AS 
- Veine de quartz. 
- SaccaroTdale, 2% de biotite, localement recoupée par une veine cm 
tardive. 
- Foliation à 30 ac. 
- Traces à 1% de pyrite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts nets à 35 ac. 

4335 149.00 150.00 1.00 	0.4911 	489i 

4336 150.00 151.00 1.00 0.06 	55'. 

4338 151.00 152.00 1.00 0.26, 	262 

2 	151.57 151.96 DY l4A 
- Dyke de diabase. 
- Homogène massif à grains moyens. 
- Très magnétique, 25% de feldsapth en fine baguette bordure de 
trempe. 
- Tés rares traces de pyrrhotite et traces de pyrite aux contacts. 
- Contacts nets variable à 25 ac. 

4339 	 152.00 153.00 	1.00 	0.04 	39 

4340 	 153.00 154.00 1.00: 	0.08: 	75 

4341 154.00 155.00 1.00 0.06 	60 

4342 155.00 156.00 1.00 0.01 	12 

4343 156.00 157.00 1.00 0.01 13 

4344 157.00 158.00 1.00 0.01 14 

4345 158.00 159.00 1.00 0.04 42 

4346 159.00 160.00 1.00 0.02 15i 

4347 160.00 161.00 1.00 0.05 	50 

4348 161.00 162.00 1.00 0.02 	15 

4349 162.00 163.00 1.00 0.02 	15 

4350 163.00 164.00 1.00 0.02 	22 

4351 164.00 165.00 1.00 0.01 	7 

4352 165.00 166.00 1.00 	0.04 	44 

4353 166.00 167.00 1.00 0.451  445 
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Eléonb. R 

Lithology and Assays: 

Level From To 	 Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
et 	ppb 

4354 167.00 168.00 1.00 0.16 	1581 

4355 168.00 169.00 1.00 0.01 11 

4356 169.00 170.00 1.00 0.01 131 

4357 170.00 171.00 1.00 0.06 55 

4358 171.00 172.00 1.00 0.01 14 

4359 172.00 173.00 1.00 0.01 11 

4360 173.00 174.00 1.00 0.02 15 

4361 174.00 175.00 1.00 0.00 51  

4362 175.00 176.00 1.00 0.02 16 

4363 176.00 177.00 1.00 0.05 47! 

4364 177.00 178.00 1.00 0.03 31 

4365 178.00 179.00 1.00 0.33 328' 

4366 179.00 180.00 1.00 0.02 18 

4367 180.00 181.00 1.00 0.07 691  

4368 181.00 182.00 1.00 0.01 12 

4369 182.00 183.00 1.00 0.42 	422 

4370 183.00 184.00 1.00 0.03 281  

4371 184.00 185.00 1.00 0.10 	1031 

4372 185.00 186.00 1.00 0.17 	174 

4373 186.00 186.80 0.80 0.07 	711 

4374 186.80 187.50_1 0.70E 	0.07; 	691, 

End of Lithology and Assays ; 
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Azimuth AltAzimuth De th Dip Type Stale 

L'léonb. e R 

Easting: 427333.79 

Station (est): 7120.00 

Azimuth: 180.0 

Alt azi: 180.00 

Elevation: 227.03 

Alt ele: 227.03 

Length: 150.00 m. 

Northing: 5839685.89 

	

Ligne (nord): 	3484.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started:2004-11-25 	 Finished: 	2004-11-25 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	f 	 Surveyed: L 

Township: 

Description: Standard: (4400, SJ10), (4450, SJ10), (4479, SN16), (4525, SN16) 

Hole:  ELR-04-09 

Deviations: 

6.00 176.7 176.65 1.0 Multi-Shot Inactive 

12.00 180.3 180.26 -49.3 Multi-Shot Active 

18.00 179.3 179.27 -49.4 Multi-Shot Active 

24.00 180.3 180.34 -49.0 Multi-Shot Active 

30.00 180.3 180.30 -48.8 Multi-Shot Active 

36.00 180.5 180.50 -48.7 Multi-Shot Active 

42.00 130.6 130.60 -52.3 Multi-Shot Inactive 

48.00 180.3 180.34 -48.5 Multi-Shot Active 

54.00 135.4 135.36 -51.4 Multi-Shot Inactive 

60.00 180.5 180.53 -48.2 Multi-Shot Active 

66.00 

72.00 

185.1 185.11 -47.5 Multi-Shot Inactive 

180.4 180.37 -48.0 Multi-Shot Active 

78.00 200.8 200.79 -41.8 Multi-Shot Inactive 

84.00 180.2 180.24 -47.8 Multi-Shot Active 

90.00 182.0 181.98 -42.1 Multi-Shot Inactive 

96.00 180.3 180.30 -47.5 Multi-Shot Active 

102.00 180.3 180.30 -47.3 Multi-Shot Active 

108.00 180.2 180.20 -47.2 Multi-Shot Active 

114.00 179.7 179.69 -47.1 Multi-Shot Active 

L 	120.00 180.2 180.18 -47.0 Multi-Shot Active 

9.00 180.4 180.42 -49.4 Multi-Shot Active 

15.00 160.3 160.28 -47.3 Multi-Shot Inactivel 

21.00 180.2 180.22 -49.2 Multi-Shot Active 

27.00 154.0 153.98 -44.7 Multi-Shot Inactive 

33.00 203.7 203.66 -62.2 Multi-Shot Inactive 

39.00 181.8 181.81 -48.6 Multi-Shot Active 

45.00 184.4 184.41 -42.3 Multi-Shot Inactive 

51.00 180.0 180.04 -48.5 Multi-Shot Active 

57.00 180.3 180.31 -48.4 Multi-Shot Active 

63.00 172.2 172.21 -62.5 Multi-Shot Inactive 

69.00 180.3 180.30 -48.1 Multi-Shot Active 

75.00 230.9 230.92 -56.9 Multi-Shot Inactive 

81.00 196.4 196.35 -47.4 Multi-Shot Inactive 

87.00 179.6 179.57 -47.7 Multi-Shot Active 

93.00 183.7 183.72 -53.6 Multi-Shot Inactives 

99.00 202.6 202.63 -44.6 Multi-Shot Inactive 

105.00 219.6 219.62 -52.1 Multi-Shot Inactive 

111.00 180.3 180.25 -47,1 Multi-Shot Active 

117.00 181.1 181.13 -47.3 Multi-Shot Active 

123.00 180.3 180.28 -46.9 Multi-Shot Actives 
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Hole: EL R-04-09 



E1éonG.e R 

Deviations: L 	126.00j 	110.0 109.98 -40.9 Multi-Shot Inactivel 

      

Death Azimuth AltAzimuth 
	

Type State 
129.00 180.0 179.99 -46.8 Multi-Shot Active 

135.00 180.4 180.35 -46.8 Multi-Shot Active 

141.00 180.0 180.04 -46.8 Multi-Shot Active 

147.00 180.5 180.45 -46.6 Multi-Shot Active 

End of Deviations ; 49 record(s) printed 

132.00 180.2 180.16 -46.9 Multi-Shot Active 

138.00 180.1 180.14 -46.8 Multi-Shot Active 

144.00 180.5 180.45 -46.8 Multi-Shot Active 

150.00 180.5 180.46 -46.4 Multi-Shot Active 
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L'léone.. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

0 

0 

0.00T 

4.55 

4.55 

149.64 

M-T. 
- Mort-terrain. 

M4 (S3) - S3 
- Paragneiss de wacke. 
- Homogène massif, grains moyens à grossier. 
- Gneissique, 5% veinules de leucsome, 20-30% de biotite dans une matrice quartzo-
felspathique. Localements horizons dm à 5-10% de phénocristaux poeciloblastique 
d'amphibole verte (hornblende). 
- Bonne gneissossité autour de 55 ac. 
- Très rares traces de pyrites. 

2 	4.55 	37.00 M3 phcx AM 4376 	 4.55 5.20 0.65 0.16 	163 
- Paragneiss à amphibole. 4377 	 5.20 6.00 0.80 1.13 1130 
- Homogène, grains moyens avec 5-10% de phénocristaux pluri- 4378 	 6.00 7.00 1.00 0.09 91 
centimétrique. 4379 7.00 8.00 1.00 0.02 21 
- Phénocristaux poeciolastiques 4380 8.00 9.00 1.00 0.13 134 
- Contacts inférieurs progressifs sur qques m. 4381 9.00 10.00 1.00 0.21 213 

4382 10.00 11.00 1.00 0.13 126' 
4383 11.00 12.00 1.00 0.22, 223 
4384 	 12.00 13.00 1.00 0.04 36, 
4385 13.00 14.00 1.00' 	0.05 	51 
4386 14.00 15.00 1.00 	0.03 	28' 
4387 15.00 16.00 1.00 	0.07 	71: 
4388 	 16.00 17.00 1.001 	0.02 	22 
4389 17.00 18.00 1.00 0.05 	53 
4390 18.00 19.00 1.00 0.21 	207,' 
4391 19.00 20.00 1.00 8.67 	8670 
4392 20.00 21.00 1.00 0.46 	4571  
4393 21.00 22.00 1.00 0.40 402 
4394 22.00 23.00 1.00 0.35 347 
4395 23.00 24.00 1.00 0.11 113 
4396 24.00 25.00 1.00 0.12 119 
4397 	 25.00 26.00 1.00 0.10 96 
4398 	 26.00 27.00 1.00 0.03 25 
4399 	 27.00 28.00 1.00 0.06 64 
4401 	 28.00 29.00 1.00 0.03 27 
4402 	 29.00 30.00 1.00 0.19 194 
4403 30.00 31.00 1.00 0.58 580] 
4404 31.00 32.00 1.00 0.15 151 
4405 32.00 33.00 1.00 0.29 292 
4406 	 33.00 34.00 1.00 0.07 66' 
4407 34.00 35.00 1.00 3.29 3290j 
4408 35.00 36.00 1.00 1.51 1510' 
4409 36.00 37.00 1.00 0.62 620 

2 37.00 149.64 S3 4410 37.00 38.00 1.00 0.34 
- Wacke, gris foncé. 4411 38.00 39.00 1.00 0.75 7501 
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Lione,.e1t 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description SrrmpleNuu► 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
x~r 	ppb 

- Homogène massif, de grains moyens a grains fins. '4412 39.00 40.00 	1.00 	1.03 1030' 
- 10-15% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 4413 40.00 41.00 1.00 0.93 930' 
Localement veine mm de quartz et injections mm-cm de pegmatite. 
• Schistosité principale de faible à moyenne autour de 60 ac, 
- Localement silicification pénétrative. 
- Contact supérieur progressif sur qques m. 

3 40.60 	40.92 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 40%. 

4414 41.00 42.00 	1.00 	0.381 	381 

4415 42.00 43.00 1.00 0.07, 	69,' 

4416 43.00 44.00 1.00 O.20 Î 	197 

4417 44.00 45.00 1.00 3.53', 3530 

4418 45.00 46.00 1.00 0.13 1 132' 

4419 46.00 47.00 1.00 0.15 1521 

4420 47.00 48.00 1.00 0.14 143; 

4421 48.00 49.00 1.00 0.21 207. 

4422 	 49.00 50.001 1.00 	0.22 	224 

4423 50.00 51.00 1.00 0.07 	68 

4424 51.00 52.00 1.00 0.36 	360, 

0 51.54 51.76VN Î1G 
- Veine de pegmatite. 
- 13 cm d'épaisseur vraie. 
- Contacts nets variable à 40 ac. 

4425 	 52.00 53.00 1.00 0.13 	134,  

4426 	 53.00 54.00 1.00 0.82 	8201 

4427 	 54.00 55.00 1.00 0.331 	333 

4428 	 55.00 56.00 1.00 0.581 	580' 

4429 	 56.00 57.00 1.000.321 317' 

4430 57.00 58.00 1.00 0.101 	1001 

3 	57.80 58.16 FJ BY 	 4431 58.00 59.001 1.00 0.101 	961 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 5% 

1 
4432 	 59.00 60.00 1.00 0.18 1 	1781 

3 	59.44 	59.80 
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SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

Eléont, _ z R 

Lithology and Assays: 

Level From To 	 Description 

3 	r 59.44' 59.80 DY I1G 
- Dyke de pegmatite. 
- Tourmalinisation mm aux contacts. 
- Contacts nets à 60 ac. 

',4433 	 60.00 61.00i 	1.00 	0.471 	465 

11 4434 	 61.00 62.00 	1.00 	0.13 	128' 

14435 	 62.00 63.00 1.00 	0.06 	61 

1 4436 	 63.00 64.00 1.00 0.14 	135 

k437 64.00 65.00 1.00 0.31 	314: 

4438 65.00 66.00 	1.00 0.09 	941 

14439 66.00 67.00 	1.00 	0.69 	690 

4440 	 67.00 68.00 	1.00 	0.38 	377' 

4441 	 68.00 69.00 	1.00 	0.34 	342 

4442 	 69.00 70.00 1.00 	0.16 	164 

4443 	 70.00 71.00 1.00 0.62 	620 

4444 71.00 72.00 1.00 0.03 3(1 

4445 72.00 73.00 1.00 0.13 1301 

4446 73.00 74.00 	1.00 0.06 62 

4447 74.00 75.00 1.00 0.15 145'' 

4448 	 75.00 76.00 1.00 0.05 52 

4449 76.00 77.00' 	1.001 	0.01 14, 

4451 	 77.00 78.00 	1.00 	0.04 	38, 

4452 	 78.00 79.00 	1.00 0.02 	23 

4453 	 79.00 80.00 	1.00 0.21 	212' 

3 	79.75 80.23 FJ BY 	 4454 	 80.00 81.00 	1.00 0.05 	54 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 45% 

4455 81.00 82.00 	1.00 	0.24 	2381  

4456 82.00 83.00 1.00 0.26 	2631 

4457 83.00 84.00 1.00 0.24 	238 

4458 84.00 85.00 1.00 0.03 34.. 

4459 85.00 86.00 1.00 0.04 431  

4460 86.00 87.00, 1.00 0.14 	138',1  
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EleonG. R 

Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SumpleNum 	From To Length 	AuGT AuPPB 
git 	ppb 

14461 87.00 88.00 1.00 0.041 43 

4462 88.00 89.00 1.00 0.071 72, 

4463 89.00 90.00 1.00 0.16, 	161,  

4464 90.00 91.00 1.00 0.07 	73 

4465 91.00 92.00 1.00 0.021 	16. 

4466 92.00 93.00 1.00 0.051 	54 

4467 93.00 94.00 1.00 0.101 	101 

4468 94.00 95.00 1.00 0.031 	321 

4469 95.00 96.00 1.00 0.041 	38 

4470 	 96.00 97.00 	1.00 0.031 	31 

4471 	 97.00 98.00 	1.00 0.201 	204 

4472 	 98.00 99.00 	1.00 0.07 	74 

4473 	 99.00 100.00 	1.00 0.09 	92 

4474 	 100.00 101.00 1.00 0.04 	40 

4475 	 101.00 102.00.  1.00 0.08 	81 

4476 	 102.00 103.00 1.00 0.01 	14 

4477 	 103.00 104.00 1.00 0.041 	35 

4478 104.00 105.00 1.00 0.03, 	281 

4480 105.00 106.00 1.00 0.17 	165'  

4481 	 106.00 107.00 1.00 0.11 	1121 

4482 	 107.00 108.00 1.00 0.03 	291 

4483 	 108.00 109.00 1.00 0.05 	53, 

4484 	 109.00 110.00 1.00 0.04 	39i 

4485 	 110.00 111.00 1.00 0.03 	32 

4486 111.00 112.00 1.00 0.02 221 

4487 112.00 113.00 1.00 0.03 261 

4488 	 113.00 114.00 1.00 0.041 371 

4489 	 114.00 115.00 1.00 3.15 	3150 

4490 	 115.00 116.00 1.00 0.25 	2501 

4491 116.00 117.00 1.00 0.14 	144 

4492 117.00 118.00 1.00 0.04 361 

4493 118.00 119.00 1.00 0.05,  49 

4494 	 119.00 120.00 	1.00 0.211 	2091  
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Eléont e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	7'o 	 Description .SampleNum From 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

14495 120.00 121.00 1.00T 	0.08 	80 

4496 	 121.00 122.00 1.00 1.30 	1300'. 

4497 122.00 123.00 1.00 0.03 30 

4498 123.00 124.00 1.00 0.02: 21 

4499 124.00 125.00 1.00 0.02 16, 

4500 125.00 126.00 1.00 0.19 180 

4501 126.00 127.00 1.00 0.13 133 

4502 127.00 128.00 1.00 0.05 47I. 

4503 	 128.00 129.00 1.001 0.96 	961/ 

4504 	 129.00 	130.00 1.00 	0.96 	960 

4505 	 130.00 131.00 1.00 0.02 	16 

4506 131.00 132.00 1.00 0.11 	110 

4507 132.00 133.00 1.00 0.03 	31 

4508 133.00 134.00 1.00 0.01 	13 

4509 134.00 135.00 1.00 0.03 	30l 

4510 135.00 136.00 1.00 0.32 	322 

4511 136.00 	137.00 1.00 0.02 	21 

3 136.10 136.50 BY 
- Zone de carotte broyée 

4512 	 137.00 138.00 	1.001  0.03 	34 

,4513 	 138.00 139.001 1.00 0.10 	103 

3 	138.90 139.25 VN I1G 4514 139.00 140.00 1.00 0.19 	186 
- Veine de pegmatite. 
- Tourmalinisation mm aux contacts 
- Traces de pyrite aux contacts 
- Contacts nets très variables. 

4515 140.00 141.00 1.00 0.051 47 

4516 	 141.00 142.00 1.00 0.00 3 

3 141.26 144.15 DY 11 G 4517 	 142.00 143.00 1.00 0.00 	3 
- Dyke de pegmatite. 4518 	 143.00 144.00 1.00 	0.01 	7 
- 2% de grenats et de tourmaline. 4519 	 144.00 145.00 1.00 	0.01 	11 
- Tourmalinisation mm aux contacts. 
- Contacts nets très variable. 

4520 145.00 	146.00 1.00 0.01 
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Eléon , . e R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

14521 146.00 147.00 	1.001 	0.01; 	5 
4522 147.00 148.00 1.00 0.01 	8' 
4523 148.00 148.80 0.80 0.00 3 

4524 148.80] 	149.64 0.84 0.02 16 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléon,:.~e R 

Easting: 428008.73 

Station (est): 7800.00 

Azimuth: 180.0 

Alt azi: 180.00 

Elevation: 242.73 

Aft ele: 242.73 

Length: 183.00 m- 

Northing: 5839303.52 

	

Ligne (nord): 	3111.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2004-11-26 	 Finished: 	2004-11-27 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	L 	 Surveyed: 
~- _ 

Township: 

Description: Standard: (4530, SP17), (4600, SE19), (4643, SE19), (4700, SJ10) 

Hole: ELR-04-10 

Deviations: 

Depth Azimuth A1tAzimuth Dip Type Stale 
9.00' 177.7 177.71 -49.9 Multi-Shot Active 

15.00 209.8 209.83 -52.1 Multi-Shot Inactive 

21.00 180.1 180.07 -49.7 Multi-Shot Inactive 

27.00 

33.00 

179.0 

220.4 

179.01 -49.7 Multi-Shot Active 

220.35 -43.7 Multi-Shot Inactive 

39.00 140.1 140.08 -48.9 Multi-Shot Inactive 

45.00 178.4 178.43 -49.6 Multi-Shot Active 

51.00 178.2 178.18 -49.5 Multi-Shot Active 

57.00 178.3 178.34 -49.4 Multi-Shot Active 

63.00 157.1 157.06 -46.0 Multi-Shot Inactive 

69.00 176.2 176.24 -48.9 Multi-Shot Active 

75.00 177.8 177.79 -49.0 Multi-Shot Active 

81.00 176.4 176.44 -49.1 Multi-Shot Active 

87.00 177.8 177.80 -48.9 Multi-Shot Active 

93.00 168.5 168.45 -52.7 Multi-Shot Inactive 

99.00 177.0 177.02 -48.6 Multi-Shot Active 

105.00 177.4 177.36 -48.5 Multi-Shot Active 

111.00 177.0 177.04 -48.4 Multi-Shot Active 

117.00 177.7 177.74 -48.2 Multi-Shot Active 

Active 123.00 177.2 177.16 -48.1 Multi-Shot 

12.00 178.2 178.15 -50.0 Multi-Shot Active 

18.00 179.1 179.05 -49.8 Multi-Shot Active! 

24.00 210.4 210.36 -47.8 Multi-Shot Inactive, 
i 

30.00 181.1 181.09 -49.7 Multi-Shot Inactive, 

36.00 185.3 185.30 -52.3 Multi-Shot Inactive 

42.00 203.6 203.60 -43.1 Multi-Shot Inactive 

48.00 177.6 177.57 -49.4 Multi-Shot Active 

54.00 119.1 119.14 -46.7 Multi-Shot Inactive 

60.00 178.5 178.52 -48.9 Multi-Shot Active. 

66.00 177.7 177.72 -49.2 Multi-Shot Active. 

72.00 108.0 108.01 -44.6 Multi-Shot Inactive 

78.00 178.0 178.01 -48.9 Multi-Shot Active's 

84.00 177.5 177.48 -49.0 Multi-Shot Active 

90.00 177.8 177.80 -48.8 Multi-Shot Active 

96.00 131.4 131.39 -48.9 Multi-Shot Inactive 

102.00 143.9 143.93 -48.4 Multi-Shot Inactive. 

108.00 202.9 202.86 -40.9 Multi-Shot Inactive) 

114.00 177.5 177.51 -48.2 Multi-Shot Active 

120.00 201.1 201.07 -44.3 Multi-Shot Inactive! 

126.00 177.6 177.59 -48.1 Multi-Shot Active) 
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e 1? 

Deviations: 

Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
132.00 182.8 182.80 -42.6 Multi-Shot Inactive) 

138.00 174.4 174.37 -48.0 Multi-Shot Inactive 

144.00 177.0 176.99 -47.9 Multi-Shot Active 

150.00 189.4 189.41 -47.0 Multi-Shot Inactive 

156.00 116.5 116.47 -48.4 Multi-Shot Inactive 

162.00 177.0 177.04 -47.6 Multi-Shot Active 

168.00 177.7 177.68 -47.3 Multi-Shot Active 

174.00 178.3 178.26 -46.9 Multi-Shot Active, 

180.00 178.2 178.18 -47.1 Multi-Shot Active 

End of Deviations ; 59 record(s) printed 

129.00( 	177.4 	177.42L 	-48.01 Multi-Shot 	Active, 

135.00 206.6 206.56 -48.0 Multi-Shot Inactive 

141.00 177.7 177.67 -47.9 Multi-Shot Active) 

147.00 177.1 177.11 -47.9 Multi-Shot Active) 

153.00 177.4 177.36 -47.7 Multi-Shot Active, 

159.00 177.8 177.81 -47.4 Multi-Shot Active 

165.00 178.0 178.02 -47.3 Multi-Shot Active 

171.00 175.6 175.55 -47.3 Multi-Shot Inactive 

177.00 177.9 177.90 -47.2 Multi-Shot Active 

183.00 178.7 178.67 -47.3 Multi-Shot Active 

De th 
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Lithology and Assays: 

Level From 

0.00' 

To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

0 	11 3.00 M-T 
- Mort-terrain 

0 	3.00 	55.70 S2-S3 / 11G (M4) 4526 3.00 4.00 1.00 0.08 	79 
- Wacke recoupé de pegmatite, gris pale. 4527 4.00 5.00 1.00 0.03 	27 
- Homogène massif, grains moyens à grossiers. 4528 5.00 6.00 1.00 0.01 	8 
- 10-20% de biotite dans une matrice qurtzo-feldspathique, 5% de veine mm-cm de 4529 6.00 7.00 1.00 0.00 	3 
leucosome et 10% de dyke dm-m de pegmatite. Localement veine cm de quartz. 4531 	 7.00 8.00 	1.00 0.01 	9. 
- Bonne schistosité principale, gneissosité, autour de 70 ac. localement à 40 ac. 4533 8.00 9.00 1.00 0.01 	131 

4534 9.00 10.00 1.00 0.02 17 
3 	9.071 	9.55 DY 11 G 

- Dyke de pegmatite 
- 5% chlorite 
- 5% d'hématisation. 
- Contacts progressifs variables sur qques mm. 

3 	9.70 	9.90 FJ BY 
- Zone de faille avec carottwe broyée. 
- Boue de faille, RQD 0% 

4535 10.00 11.00 1.00 0.02 	16 

4536 	 11.00 12.001 	1.00 0.01 	9 

4537 	 12.00 13.00 1.00 0.00 	3 

4538 	 13.00 	14.00r 	1.00 0.02 	21 

4539 14.00 15.00 	1.00 0.01 	13 

4540 15.00 16.001 	1.00 0.01 	9 

4541 16.00 17.00 1.00 0.01 	6 

4542 17.00 18.00 1.00 0.02r 	15 

4543 18.00 19.00 1.00 0.01 	8 

4544 19.00 20.00 1.00 0.01 	8 

3 	19.75 19.85 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 2% d'hématisation 
- Contacts nets variables autour de 80 ac. 

4545 20.00 21.00 1.00 0.01' 	5 

4546 21.00 22.00 1.00 0.02 20 

4547 22.00 23.00 1.00 0.01 7 

3 22.58 22.65 VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 3% de feldspath. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts nets à 80 ac. 

4548 23.00 24.00 1.00 0.01 

4549 24.00 25.00 1.00 0.01 5 

3 24.94! 	25.02 VN 11G 4550 25.00 26.00 	1.00 0.00 
- Veine de pegmatite. 
- 5% d'hématisation 
- Contacts nets variables autour de 80 ac. 

3 25.79. 	26.68 DY 11 G 4551 26.00 	27.00 	1.00 0.00 	4. 
- Dyke de pegmatite. 
- 5% de d'hématisation. 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

4552 27.00 28.00 1.00 0.01 	5. 

4553 28.00 29.00 1.00 0.01 11i 

4554 29.00 30.00 1.00 0.04 431 

3 29.41 	29.59 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 1% d'hématisation 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

4555 30.00 31.00 	1.00 0.01 	13'. 

3 	30.40 30.70 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- Contacts nets variables autour de 80 ac. 

4556 31.00 32.00, 1.00 0.01 13 

4557 32.00 33.00 1.00 0.02 19  

4558 33.00 34.00 1.00 0.01 11 

3 33.63 	36.25 DY I1G 4559 34.00 35.00 1.00 0.00 	3 
- Dyke de pegmatite. 4560 35.00 36.00 1.00 0.00 	3 
- 1% d'amas de chlorite. 4561 36.00 37.00 1.00 0.01 	14 
- Contact supérieur progressif sur qques cm variable autour de 
75 ac. et  contact inférieur net à 70 ac. 

4562 37.00 38.00 	1.00 0.01 5 

4563 38.00 39.00 1.00 0.00 3 

4564 39.00 40.00 1.00 0.00 3 

2 39.12 41.87 DY 11G 4565 40.00 41.00 1.00 0.00 3 
- Dyke de pegmatite. 4566 41.00 42.00 1.00 0.01 9 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

T 	 - Enclaves de wacke. 
- Contacts nets variables autour de 60 ac. 

4567 42.00 43.00 1.00 0.00 3 

4568 43.00 44.00 	1.00 0.00 	3 

3 	44.06 	46.00 FJ BY 4569 44.00 45.00 1.00 0.00 	3' 
- Zone de faille avec carotte broyée. 4570 	 45.00 46.001 1.00 0.01 	5 
- Boue de faille, RQD 50% 

4571 	 46.00 47.00 	1.00 0.00 	3' 

4572 47.00 48.00 1.00 0.01 	5 

4573 48.00 49.00 1.00 0.00 	31 

4574 49.00 50.00 	1.00 0.00 3 

4575 50.00 51.00 1.00 0.00 3: 

4576 51.00 52.00 1.00 0.00 3 

2 51.23 53.87 DY I1 G 4577 52.00 53.00 1.00 0.00 3 
- Dyke de pegmatite. 4578 53.00 54.00 1.00 0.00 3'' 
- Contacts nets variables autour de 35 ac. 

4579 	 54.00 55.00 	1.00 0.00 3 

4580 55.00 56.00 1.00 0.00 3 

0 55.70 98.16 M4(S3-S2) 4581 56.00 57.00 1.00 0.00 3 
- Paragneiss de wacke, gris pale. 4582 57.00 58.00 1.00 0.01 81, 
- Homogène à grains moyen, localement 5% de phénocristaux. 4583 58.00 59.00 1.00 0.00 	4 
- Gneissique, rubannée avec 10-15% de leucosome pegmatitique en veine mm-cm- 4584 59.00 60.00 1.00 0.01 	7 
dm. Localement horizons dm à phénocristaux cm d'actinote. 4585 60.00 61.00 1.00 0.001  3'. 
- Gneissosité pénétrative autour de 70 ac. Veines de leucosome plissées en patron 4586 	 61.00 62.00 1.00 0.02 16 
aléatoir. 4587 	 62.00 63.00 1.00 0.01, 5 
- Localement faible silicification. 4588 	 63.00 64.00 1.00 0.00 3 
- Contacts progressifs sur qques m. 4589 	 64.00 65.00 1.00 0.02 15I 

4590 	 65.00 66.00 1.00 0.01 6; 
4591 	 66.00 67.00 1.00 0.01 	5i 
4592 	 67.00 68.00 1.00 0.00 	31 
4593 68.00 69.00 1.00 0.00 3 
4594 69.00 70.00 1.00 0.01 5 
4595 	 70.00 71.00 1.00 0.00 3 
4596 71.00 72.00 1.00 0.00 3,  
4597 72.00 73.00 1.00 0.00 3 
4598 73.00 74.00 1.00 0.00 	3! 
4599 74.00 75.00 1.00 0.00 3 
4601 75.00 76.00 1.00 	0.01 6 
4602 76.00 77.00 	1.00 0.00 3'. 
4603 77.00 78.00 	1.00 0.01 6' 
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0 

To 	 Description 	 San►pleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
gir 	ppb 

F4604 78.00 79.00 1.00E 	0.01r 	5' 
4605 79.00 80.00 1.00 0.00 	3 

79.50 DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 
- Contacts nets variables autour de 35 ac. 

4606 	 80.00 81.00 1.00 0.001 	3 

81.13 VN I1G 4607 81.00 82.00 1.00 0.00 	3 
- Veine de pegmatite. 
- Contacts nets à 60 ac. 

85.37 SiAC 4608 82.00 83.00 1.00 0.00 3 
- Zone silicifiée à actinote. 4609 	 83.00 84.00 	1.00 0.00, 3 
- Homogène à grains fins, 5% de phénocristaux. 4610 	 84.00 85,00 	1.00, 0.00 	3 
- Phénocristaux d'actinote dans une matrice quartzo-feldspathique. 4611 	 85.00 86.00 	1.00 	0.00 	3 
- Faible schistosité principale à 55 ac. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

4612 86.00 87.001 	1.00 0.00 	3' 

4613 87.00 88.00 1.00 0.00 	3 

4614 88.00 89.00 1.00 0.00 3. 

4615 89.00 90.00 1.00 0.00 3 

4616 90.00 91.00 1.00 0.01 6 

4617 	 91.00 92.00 1.00 0.00 	3 

91.40 VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 1% de tourmaline idiomorphe. 
- Contacts progressifs sur qques mm variables autour de 55 ac. 

4618 	 92.00 93.00 	1.00 0.00 	3. 

4619 93.00 94.00 1.00 0.00 3,. 

4620 94.00 95.00 1.00 0.01 7' 

4621 95.00 96.00 1.00 0.00 3',, 

4622 96.00 97.00 1.00 0.00 3 

4623 	 97.00 98.00 1.00 0.00 	3 

4624 	 98.00 99.00 	1.00 	0.01 	5 

112.07 S1(M4) 4625 	 99.00 100.00 	1.00 	0.00 	3 
- Grès métamorphisée, blanc rubanné noir. 
- Homogène massif à grains moyens avec 2% de phénocristaux d'actinote. 
- Rubanné, gneissique, 40% de rubans de biotite dans une matrice quartzo- 

Level From 

3 	79.04 

I 	 I 

3 	80.96 

2 	81.13 

91.22 

98.16 

3 
Eléont,: e R 

Lithology and Assays: 
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feldspathique. Localement injections mm-cm de pegmatite. 
- Gneissosité penetrative à 60 ac. Localement cisaillement apparent senestre avec 
ombres de pression sigmoïdale et fabrique c-s. 
- Contacts progressifs sur qques cm autour 60 ac. 

3 99.76, 	100.82 DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 

4626 100.00 101.00 1.00 0.04 41:. 

- Contacts nets variables. 

4627 101.00 102.00 1.00 0.00 3 

4628 102.00 103.00 1.00 0.00 3! 

4629 103.00 104.00 1.00 0.00 	3 

4630 104.00 105.00 1.00 0.00 	3 

4631 105.00 106.00 1.00 0.00 3 

4632 106.00 107.00 1.00 0.00 3 

4633 107.00 108.00 1.00 0.00 	3 

3 	107.40i 	111.50 FJ BY 4634 108.00 109.00 1.00 0.00 	3, 
- Zone de faille avec carotte broyée. 4635 109.00 110.00 1.00 0.00 3! 
- Boue de faille, RQD 55% perte de 48 cm de carotte entre 108 4636 110.00 111.00 1.00 0.04 37 
et 110m 4637 111.00 112.00 1.00 0.01 5 

3 111.50 112.07 DY 11 G 4638 112.00 113.00 1.00 0.03 34 
- Dyke de pegmatite 
- 1% d'épidote. 
- Contacts nets à 60 ac. 

0 	112.07 134.16 S2-S3 /11G 4639 113.00 114.00 1.00 0.19 	194 
- Wacke recoupé de pegmatite, gris moyen. 4640 114.00 115.00 1.00 0.11 	113 
- Hétérogène, généralement grains fins localement grains grossiers. 4641 115.00 116.00 1.00 0.24, 	235, 
- Gneissique, 5-15% de biotie, 1-5% d'actinote dans une matrice quartzo- 4642 116.00 117.00 1.00 0.09 94 
feldspathique et 5-10% de veines mm-cm de leucosome. Localement dyke m de 
pegmatite. 

4644 117.00 118.00 1.00 0.02, 19;  

- Schistosité principale, localement gneissosité, moyenne à forte autour de 65 ac. 
Localement plis d'anatexie. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Localement traces de pyrrhotite en placage dans les fractures. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 118.00 118.66 DY 11 G 4645 118.00 119.00 1.00 	0.01 10 
- Dyke de pegmatite 
- 1% d'épidote. 
- Contacts progressifs sur qques mm variables. 

j 	t 
Eléont,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNurn From 
	

To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

24 mars 2005 	 Page 7 of 10 	 Hole: ELR-04-10 



Eléon>.. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

4646 119.001  120.00 	1.00 0.08 	77 

4647 120.00 121.00 1.00 0.01 121 

4648 121.00 122.00 1.00 0.00 3;  

4649 122.00 123.00 1.00 0.02 17 

3 	122.651 	124.98 DY 11G 4650 123.00 124.00 1.00 0.06 601 
- Dyke de pegmatite. 4651 124.00 125.00 1.00 0.27 274 
- Altération pénétrative des feldspaths. 
- Contacts nets variable autour de 50 ac. 

4652 125.00 126.00 	1.00 0.01 	11 

3 	125.80 128.93 DY 11 G 4653 126.00 127.00 1.00 0.07 71 
- Dyke de pegmatite. 4654 127.00 128.00 1.00 0.07 72 
- Enclaves de wacke. 4655 128.00 129.001 1.00 0.02 20 
- Altération pénétrative des feldspaths. 
- Contacts nets variable autour de 60 ac. 

4656 129.00 130.00 	1.00 0.00 	3' 

4657 130.00 131.00 	1.00 0.00 3 

4658 131.00 132.00 1.00 0.00 3 

4659 132.00 133.00 1.00 0.01 81, 

4660 133.00 134.00 1.00 0.00 31 

4661 134.00 135.00 1.00 0.01 7' 

0 134.16 182.92 S2-S3 4662 135.00 136.00 1.00 0.001 31 
- Wacke, gris localement verdâtre. 4663 136.00 137.00 1.00 0.02 21 1 
- Homogène massif à grains très fins, localement phénocristaux mm-cm. 4664 137.00 138.00 1.00 0.00 3' 
- 5-10% de biotite dans une matrice de quartzo-feldspathique. Localement injections 4665 138.00 139.00 1.00 0.00 3 
de veines mm de quartz et injections dm de diorite. 4666 139.00 140.00 1.00 0.00 3 
- Schistosité principale très faible â 65 ac. 4667 140.00 141.00 1.00 0.00 3 
- Faible silicification pénétrative. 4668 141.00 142.00 1.00 0.00' 3 
- Rares traces de pyrite dissiminée. 4669 142.00 143.00 1.00 0.00 	3 
- Contacts progressifs sur qques cm â 65 ac. 4670 143.00 144.00 1.00 0.03 	30 

4671 144.00 145.00 1.00 0.01 	14 
4672 145.00 146.00 1.00 0.01 	6 
4673 146.00 147.00 1.00 0.00 	3 
4674 147.00 148.00 1.00 0.01 	11 
4675 148.00 149.00 1.00 0.00 3 
4676 149.00 150.00 1.00 0.00 3 
4677 150.00 151.00 1.00 0.00 3 
4678 151.00 152.00 1.00 0.01 14 
4679 152.00 153.00 1.00 0.00 3 
4680 153.00 154.00 1.00, 0.02 15 
4681 154.00 155.00 1.00 0.02 22 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 

2 	164.95 	168.85 

3 	175.83 	176.18 

2 	176.56 	182.92 

End of Lithology and Assays ; 

EléonbeR 

Description 	 SumpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

4682 155.00 156.00 1.00 0.19' 	1861!  
4683 156.00 157.00 1.00 0.06 	62 
4684 157.00 158.00 1.00 0.01 	5 
4685 158.00 159.00 1.00 0.01 8 
4686 159.00 160.00 1.00 0.03 33 
4687 160.00 161.00 1.00 0.04 39 F 

4688 	 161.00 162.00 1.00 0.03 25 F 

4689 	 162.00 163.00 1.00 0.00 3 
4690 	 163.00 164.00 1.00 0.01 7 
4691 164.00 165.00 1.00 	0.01 	5 

S1 ou l2J? 4692 165.00 166.00 1.00 	0.011 	8 
- Grés ou diorite, blanc verdâtre. 4693 166.00 167.00 1.00 0.00 	3' 
- Homogène à gfains fins 4694 167.00 168.00 1.00 0.001 	3' 
- Traces à 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 2% 
de feldspath verdâtre. Localement injections cm-dm de pegmatite et 
schlirens de biotite. 

4695 168.00 169.00 1.00 0.00 	3'. 

- Schistosité principale faible à moyenne autour de 65 ac. 
- Contacts nets à 60 ac. 

4696 	 169.00 170.00 1.00 0.01 

4697 	 170.00 	171.00 	1.00 	0.01 	5 

4698 	 171.00 	172.00 	1.00 	0.00 	3 

14699 172.00 173.00 1.00 0.00 	3 

4701 173.00 174.00 1.00 0.00 3 

4702 174.00 175.00 1.00 0.00 3! 

4703 175.00 176.00 1.00 0.00 3F 

DY 11G 4704 176.00 177.00 1.00 0.00 3 
- Dyke de pegmatite. 
- Contacts nets variables à 50 ac. 

S1 ou l2J? 4705 177.00 178.00 1.00 0.01 13 
- Grès ou diorite, blanc verdâtre. 4706 178.00 179.00 1.00 0.00 31 
- Homogène à gfains fins 4707 179.00 180.00 1.00 0.00 31 
- Traces à 5% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 2% 4708 180.00 181.00 1.00 0.00 3i 
de feldspath verdâtre. Localement injections cm-dm de pegmatite et 4709 181.00 182.00 1.00 0.00 3' 
schlirens de biotite. 4710 182.00 182.92 0.92 0.00 31 
- Schistosité principale faible à moyenne autour de 60 ac. 
- Rares traces de pyrite dissiminée. 
- Contacts nets à 50 ac. 
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Hole:  ELR-04-11 
Easting: 428401.08 

Station (est): 8200.00 

Azimuth: 180.0 

Alt azi: 180.00 

Elevation: 236.78 

Alt ele: 236.78 

Length: 200.00 m. 

Northing: 5839126.90 

	

Ligne (nord): 	2930.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2004-11-26 	 Finished: 	2004-11-29 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	❑ 	 Surveyed: f 
Township: 

Description: Standard: (4750, SN16), (4800, SE19), (4850, SJ10), (4892, SN16) 

Deviations: 

Azintutlt AltAzintut/t 
9.00 

15.00 

175.4 175.42 -50.3 Multi-Shot Active 

176.6 176.61 -50.0 Multi-Shot Active 

21.00 142.3 142.29 -42.7 Multi-Shot Inactive 

27.00 223.8 223.84 -60.2 Multi-Shot Inactive 

33.00 175.1 175.13 -49.6 Multi-Shot Active 

39.00 157.1 157.12 -52.1 Multi-Shot Inactive 

45.00 192.9 192.88 -52.9 Multi-Shot Inactive 

51.00 176.0 176.00 -48.9 Multi-Shot Active 

57.00 195.2 

115.9 

195.21 -47.6 Multi-Shot Inactive 

63.00 115.87 -55.1 Multi-Shot Inactive 

69.00 133.8 133.78 -49.6 Multi-Shot Inactive 

75.00 177.1 177.08 -46.9 Multi-Shot Inactive 

81.00 175.6 175.60 -48.2 Multi-Shot Active 

87.00 154.8 154.75 -45.2 Multi-Shot Inactive 

93.00 174.4 174.43 -47.8 Multi-Shot Active 

99.00 175.1 175.11 -47.1 Multi-Shot Active 

105.00 174.9 174.89 -46.7 Multi-Shot Active 

111.00 175.1 175.10 -46.3 Multi-Shot Active 

117.00 174.8 174.79 -45.9 Multi-Shot Active 

123.00 175.3 175.29 -45.7 Multi-Shot Active 

12.00 176.0 176.02 -50.2 Multi-Shot Active 

18.00 146.9 146.92 -45.5 Multi-Shot Inactive 

24.00 162.4 162.36 -50.5 Multi-Shot Inactive; 

30.00 190.2 190.24 -44.6 Multi-Shot Inactive 

36.00 191.0 191.02 -43.8 Multi-Shot Inactive 

42.00 163.4 163.36 -66.5 Multi-Shot Inactive 

48.00 209.4 209.43 -49.8 Multi-Shot Inactive 

54.00 191.1 191.08 -59.2 Multi-Shot Inactive 

60.00 184.2 184.23 -61.0 Multi-Shot Inactive'. 

66.00 145.7 145.65 -41.7 Multi-Shot Inactive, 

72.00 184.3 184.29 -67.3 Multi-Shot Inactive 

78.00 175.7 175.74 -48.3 Multi-Shot Active' 

84.00 149.0 149.00 -45.3 Multi-Shot Inactive. 

90.00 143.2 143.15 -76.2 Multi-Shot Inactive', 

96.00 175.5 175.54 -47.5 Multi-Shot Active, 

102.00 174.7 174,66 -47.0 Multi-Shot Active! 

108.00 175.8 175.83 -45.6 Multi-Shot Active; 

114.00 148.9 148.86 -46.5 Multi-Shot Inactive 

120.00 175.0 175.04 -45.9 Multi-Shot Active, 

126.00 175.0 174.95 -45.6 Multi-Shot Active; 

Depth Dip Type State 
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Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type 
132.00 174.8 174.80 -45.5 Multi-Shot Active 

138.00 174.9 174.92 -45.4 Multi-Shot Active 

144.00 175.0 175.01 -45.3 Multi-Shot Active 

150.00 174.1 174.14 -45.2 Multi-Shot Active 

156.00 173.7 173.71 -45.1 Multi-Shot Active 

162.00 174.5 174.49 -45.0 Multi-Shot Active 

168.00 174.2 174.24 -44.7 Multi-Shot Active 

174.00 174.0 173.95 -44.6 Multi-Shot Active 

180.00 173.3 173.28 -44.4 Multi-Shot Active 

End of Deviations ; 59 record(s) printed 

129.001 	174.5L 	174.501 	-45.6L Multi-Shod 	Active 

r 
135.00 174.9 174.87 -45.5 Multi-Shot Active 

141.00 174.9 174.93 -45.4 Multi-Shot Active 

147.00 174.5 174.49 -45.3 Multi-Shot Active 

153.00 173.8 173.83 -45.1 Multi-Shot Active 

159.00 174.7 174.70 -45.0 Multi-Shot Active 

165.00 174.3 174.34 -44.9 Multi-Shot Active] 

171.00 173.8 173.82 -44.7 Multi-Shot Active 

177.00 
i 

174.4 174.40 -44.4 Multi-Shot Active 

183.00 174.0 173.99 -44.3 Multi-Shot Active 

State 
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Lithology und Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

gut 	ppb 

0 	0.001 	4.00 

0 	4.00 	182.00 

M-T 
- Mort-terrain. 

S2 AC FJ (PY) 
- Arénite, gris verdâtre. 
- Homogène massif, grains fins à grains moyens. 
- 5-10% d'actinote dans une matrice quartzo-feldspathique, localement bréchifiée 
avec injection de veine mm de chlorite noir. Localement injections cm-dm de quartz 
let placage mm de calcite dans les fractures. 

Fracture fragile â interval de 20 cm, faible schistosité principale autour de 45 ac. 
Localement faible silicification. 
Traces de pyrite idiomorphe dissiminée. 

2 4.00 	11.00 FJ BY 4711 	 4.00 5.00'. 	1.00 0.18; 	181 
- Zone de faille avec carotte broyée. 4712 	 5.00 6.00 1.00 0.01 ] 	10' 
- RQD 50%, perte de carotte de 20 cm entre 10 et 11m. 4713 	 6.00 7.00 1.00 0.331 	325 

4714 	 7.00 8.00 1.00 0.11 	113, 
4715 	 8.00 9.00, 1.00 0.051 	48 
4716 	 9.00 10.00 1.00 0.021 	21 
4717 	 10.00 11.00 	1.00 0.02' 	17 

4718 	 11.00 12.00 	1.001 	0.00 	3 

4719 	 12.00 13.00 	1.00 	0.00 	3 

2 13.00 	16.50 FJ BY 4720 	 13.00 14.00 	1.00 0.00 	3 
- Zone de faille avec carotte broyée. 4721 	 14.00 15.00 1.00 0.01. 	9' 
- RQD 40%, perte de carotte de 30 cm entre 13 et 15 m. 4722 	 15.00 16.00 1.00 0.01 	91 

4723 	 16.00 17.00 1.00 0.01' 	9 
4724 	 17.00 18.00 1.00 0.01 	91 

4725 	 18.00 19.00 	1.001 0.00 	3i 

4726 	 19.00 20.00 	1.00 0.00! 	3' 

4727 	 20.00 21.00 	1.00'1 	0.001 	3'1  

4728 	 21.00 22.001 	1.00 	0.01 	7 

4729 	 22.00 23.00 	1.00 	0.08' 	78i 

4730 	 23.00 24.00 1.00 0.08', 	79; 

4731 	 24.00 25.00 1.00 0.06! 	56'. 

4732 25.00 26.00 1.00 0.021 	23 

4733 26.00 27.00 1.00 0.11' 	106• 

4734 27.00 28.00 1.00 0.04] 	35 

4735 	 28.00 29.001 	1.00 0.14' 	139' 

4736 	 29.00 30.00 	1.00 0.03', 	29, 

14737 	 30.00 31.00 	1.00 	0.02 	21 
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Eléonb,e R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SanrpleNum 	From To 	Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

T4738 31.00 32.00 1.00t 0.03j 	3111  

4739 32.00 33.00 1.001 	0.07! 	72 

4740 	 33.00 34.001 	1.001 	0.02 	20 

14741 	 34.00 35.00 1.001 	0.01 	6 

4742 	 35.00 36.00 	1.001 	0.01 	6 

4743 	 36.00 37.00 	1.001, 	0.03 	30 

4744 	 37.00 38.001 	1.00 0.01', 	8 

4745 38.00 39.00 1.00 0.011 	8 

4746 39.00 40.00 1.00 0.181 	177' 

4747 40.00 41.00 1.00 0.031 	29' 

4748 41.00 42.00Î 1.00 	0.01' 	14, 

4749 42.00 43.001 1.00 0.02 	16' 

4751 	 43.00 44.00 1.00 0,00'1 	3 

4752 	 44.00 45.00 1.00, 	0.006 	3' 

4753 45.00 46.00 1.00 	0.00' 	3 

4754 46.00 47.00 1.00 0.01 	51 

4755 47.00 48.00 1.00 0.00 	31 

4756 48.00 49.00 1.00' 	0.001 	3; 

4757 	 49.00 50.00 	1,00 	0.00 	3' 

4758 	 50.00 51.00 	1.00 	0.00 	3, 

14759 	 51.00 52.00 	1.00 	0.00 	5, 

3 51.29 51.51 VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 17 cm d'épaisseur vraie. 
- 3% d'épidote 
- Contacts nets à 60 ac. 

4760 52.00 53.001 1.00 0.001 	31 

4761 53.00 54.00 	1.00 0.011. 	81 

3 53.45 54.00 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de faille, RQD 0% perte de 55 cm de carotte. 

4762 	 54.00 55.001 	1.00 	0.001 	31 

4763 55.00 56.001 	1.00 	0.001 	3' 

4764 	 56.00 57.00 1.00 	0.00' 	3' 
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SampleNtrnr From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

4765 	 57.001 	58.00 	1.00 	0.03, 	27 

4766 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.031 	31 

4767 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.01 	10 

4768 	 60.00 	61.00 	1.00 	0.00' 	3 

4769 	 61.00 	62.00 	1.00 	0.00! 	3 

4770 	 62.00 	63.00 	1.00 	0.001 	3 

63.00 	64.001 	1.00 	0.00 	3 

64.00 	65.00 	1.00 	0.00 	3I 

65.00 	66.00 	1.00 	0.00 	3 

66.00 	67.00, 	1.00 	0.00 	3 

67.00 	68.001 	1.00 	0.00 	3 

68.00 	69.00 	1.00 	0.00 	3 

69.00 	70.00 	1.00 	0.00 	3 

70.00 	71.00 	1.00 	0.00 	3' 

71.00 	72.00 	1.00 	0.00 	3' 

72.00 	73.00, 	1.00 	0.00 	31 

73.00 	74.00 	1.00 	0.03 	28 

74.00 	75.00 	1.00 	0.04 	43,  

75.00 	76.00 	1.00 	0.03 	33 

76.00 	77.00 	1.00 	0.001 	3, 

77.00 	78.001 	1.00 	0.04; 	421, 

78.00 	79,00 	1.00 	0.04, 	39 

79.00 	80.00 	1.00 	0.01 	12' 

80.00 	81.00 	1.00 	0.07 	65 

81.00 	82.001 	1.00 	0.02 	18 

82.00 	83.00 	1.00 	0.06! 	55 

83.00 	84.00 	1.00 	0.04 	44 

84.00 	85.00 	1.00 	0.06 	31 

85.00 	86.00 	1.00 	0.03: 	31 

Level From 	To Description 

 

     

     

M8 AC-CL FJ 
- Zone de faille schisteuse. 
- Homogène 9 grains fins. 
- Schisteux. 
- Plans de ficilité mm. 
- Chloritisation 

 

     

     

     

     

     

4771 

4772 

4773 

4774 

4775 

4776 

4777 

4778 

4779 

4780 

4781 

4782 

14783 

4784 

4785 

4786 

4787 

4788 

4789 

'4790 

4791 

4792 

4793 

• i 
EDéono1 e R 

Lithology and Assays: 
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4811 

4812 

4813 

4814 

4815 

4816 

14817 

4818 

4819 

4820 

4821 

4822 

102.00 

103.00 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

108.00 

109.00 

110.00 

111.00'  

112.00 

113.00 

103.00 

104.00 

105.00 

106.00 

107.00 

108.00 

109 00 

110.00 

111.001 

112.00' 

113.00,  

114.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1,00 

1.00 

VN 11G 
- Veine de pegmatite. 
- 3% de feldspath potassique. 
- Contacts nets variable autour de 75 ac. 

3 
	

101.44 	101.70 

3 
	

113.80 
	

114.00 

beoino.,e IR 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 

4794 

4795 

4796 

4797 

4798 

4799 

4801 

4802 

4803 

4804 

4805 

4806 

4807 

4808 

4809 

4810 

To Length AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

	

86.00 	87.00 	1.061- 	6:00l 	3 
r 

	

87.00 	88.00 	1.001 	0.001 	3 

	

88.00 	89.00 	1.00 	0.00 	3 

	

89.00 	90.00 	1.00 	0.01 	14 

	

90.00 	91.00 	1.00 	002F 	20 

	

91.00 	92.00 	1.00 	0.03 	26 

	

92.00 	93.00 	1.00 	0.01: 	7 

	

93.00 	94.00 	1.00 	0.06; 	59 

	

94.00 	95.00 	1.00 	0.061 	57 

	

95.00 	96.00 	1.00 	0.01; 	13; 

	

96.00 	97.00 	1.00 	0.05 	52 

	

97.00 	98.00 	1.00 	0.03 	34,  

	

98.00 	99.00 	1.00 	0.02, 	24! 

	

99.00 	100.00 	1.00 	0.02; 	21 

	

100.00 	101.00 	1.00 	0.021 	23' 

	

101.00 	102.00 	1.00 	0.04; 	41 

0.04 	37F  

0.09 	94F 

0.05 	59 

0.03 	2•7 

0.04 	421 

0.01 

0.01 	7. 

0.001 

0.05; 	47 

0.25 	227 

0.15 	163! 

0.121 	1181 

VN QZ 
- Veine de quartz 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description 

- 2% d'épidote et de feldspath. 
- Contacts nets à 50 ac. 

SampleNum 	From To 	Length AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

4823 	 114.00 115.00 	1.00 0.02 	15 

4824 	 115.00 116.00 	1.00 0.01: 	11 

4825 	 116.00 117.00 	1.00 0.031 	33 

4826 	 117.00 118.00 	1.00 0.01 	10 

4827 	 118.00 119.00 	1.00 0.02 	15 

4828 	 119.00 120.00 	1.00 	0.02 	25 

4829 120.00 121.00 	1.00' 0.061 	58 

4830 121.00 122.00 1.001  0.01 	9 

4831 122.00 123.00 1.00 0.6E 	5 

4832 123.00 124.00 1.00 0.01 	11 
3 	123.57 	123.62 VN QZ-FP 

- Veine de quartz et feldspath 
- 2 cm d'épaisseur vraie. 
- 5% de feldsapth et 1% d'épidote. 
- Contacts nets à 40 ac. 

4833 124.00 	125.00 	1.00 	0.04 	44 

4834 125.00 126.00 	1.00 	0.02 	18: 

4835 126.00 127.00 1.00 0.01 	6 

4836 127.00 128.00 1.00 0.01 	10 

4837 128.00 129.00 1.00 0.031 	34. 

4838 129.00 130.00 	1.001 0.02: 	23 

4839 130.00 131.00 	1.00' 	0.01 	6 

4840 	 131.00 132.001 	1. 00 	0.06 	4 

4841 132.00 133.00 	1.00, 	0.00 	3', 

4842 133.00 134.00 	1.00I 	0.00 	31 

4843 134.00 135.00 	1.00 	0.00 	3 

4844 135.00 136.00 1.00 	0.00' 	3 

4845 136.00 137.00, 1.00 	0.001 	3' 

4846 137.00 138.00 	1.00 	0.00 	3 

4847 138.00 139.00 1.00 0.01' 	11 

4848 	 139.00 140.00 1.00 0.06 	3! 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

4849 140.00 	141.00 1.00 0.02 	20' 

4851 141.00 142.00 1.00 0.031 	25'. 

4852 	 142.00 143.001 	1.00 0.01' 	13' 

14853 	 143.00 144.00 	1.00 	0.01 	9 

3 	i 	143.311 	143.50 VN QZ-FP 
- Veine de quartz et feldspath. 
- 4-5 cm d'épaisseur vraie. 
- 5-10% feldspath et 2% d'épidote 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

4854 144.00 145.00 1.00 0.021 	15 

4855 145.00 146.00 1.00 0,01; 	6 

4856 146.00 147.00 1.00 	0.01 	5 

4857 	 147.001 148.00 	1.00 	0.0f 	9 

4858 	 148.00, 149.00 	1.00 	0.02 	16 

4859 	 149.001 150.00 1.00 	0.02 	24 

4860 	 150.00 151.00 1.00 	0.01 	13,  

4861 151.00 152.00 1.00 	0.03 	30 

4862 152.00 153.00 1.00 0.03 	291 

4863 153.00 154.00 1.00 0.011 	8 

4864 154.00 155.00 1.00 0.031 	261 

4865 155.00 156.00 1.00 0.04 	351  

4866 	 156.00 157.00 	1.00 	0.01 	11' 

4867 	 157.00 158.00 	1.00 	0.03 	29' 

4868 	 158.00 159.00 	1.00 	0.01 	14 

4869 	 159.00 160.00 	1.00 	0.01! 	11; 

4870 	 160.00 161.00 	1.00 0.00; 	31  

4871 161.00 162.00 1.00 0.001 	31 

4872 162.00 163.00 1.00 0.00' 	3' 

4873 163.00 164.00 1.00 0. 00 	31; 

4874 164.00 165.00 1.00 0,01 	13 

4875 	 165.00 166.00 1.00 	0.01 	5 

4876 	 166.00 167.00 	1.00r 	0.00 	3,  

4877 	 167.00 168.00 	1.00 	0.02 	17 

24 mars 2005 	 Page 8 of 9 	 Hole: ELR-04-11 



É,.eAG. e iR 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

	 L 
End of Lithology and Assays ; 

SampleNum 	Fran 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

4878 	 168.00 169.001 1.001 	0.001 	3 

4879 	 169.00 170.00 1.00 0.00 	3 

4880 	 170.00 171.00 1.00 0.06 	3 

4881 171.00 172.00 1.00, 0.05 	48 

4882 172.00 173.00 1.00 	0.02 	23, 

4883 173.00 174.00 1.00 0.00' 	3 

4884 174.00 175.00 1.00 0.03' 	30. 

4885 17 5. 00 176.00 1.00 0.02 	16' 

4886 	 176.00 177.00 1.00 0.03 	27'' 

4887 177.00 178.00 1.00 0.011 	14 

4888 178.00 179.00 1.00 0.01 	6 

4889 	 179.00 180.00 	1.00 	0.00 	3 

14890 	 180.00 181.00 	1.00 	0.00 	4 

4891 	 181.00 182.00 	1.00 	0.00; 	3' 
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Hole:  ELR-04-12 
Easting: 427604.86 

Station (est): 7400.00 

Azimuth: 180.0 

Aft azi: 180.00 

	

Northing: 5839421.44 	 Elevation: 	225.44 

	

Ligne (nord): 	3226.00 	 Alt ele: 	225.44 

	

Dip: 	-50.0 	 Length: 	200.00 m. 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

Started: 2004-11-29 	 Finished: 2004-11-29 	 Logged By: 

Claim: 	 Cemented: ❑ 	 Surveyed: r  

Township: 

Description: 

Deviations: 

Depth 
6.00 331.3 331.30 -51.1 multishot Inactive 

12.00 172.7 172.69 -50.9 multishot Active 

18.00 174.4 174.42 -50.5 multishot Active 

24.00 171.6 171.56 -51.0 multishot Active 

30.00 173.1 173.05 -50.5 multishot Active 

36.00 173.7 173.71 -50.4 multishot Active 

42.00 165.6 165.60 -50.8 multishot Inactive 

48.00 173.7 173.71 -50.2 multishot Active 

54.00 173.6 173.60 -50.1 multishot Active 

60.00 175.1 175.08 -49.9 multishot Active 

66.00 110.4 110.40 -47.9 multishot Inactive 

72.00 176.8 176.78 -49.9 multishot Active 

78.00 173.5 173.52 -49.5 multishot Active 

84.00 193.1 193.05 -49.7 multishot Inactive 

90.00 174.4 174.41 -48.8 multishot Active 

96.00 175.8 175.80 -48.6 multishot Active 

102.00 175.2 175.22 -48.2 multishot Active 

108.00 173.9 173.91 -48.1 multishot Active 

114.00 174.3 174.26 -47.9 multishot Active 

120.00 177.4 177.37 -47.7 multishot Inactive 

9.00 173.5 173.47 -51.1 multishot Active. 

15.00 174.0 173.99 -50.8 multishot Active 

21.00 172.2 172.15 -51.0 multishot Active 

27.00 172.6 172.64 -50.8 multishot Active 

33.00 173.0 173.03 -50.7 multishot Active 

39.00 169.2 169.16 -50.0 multishot Inactive 

45.00 173.9 173.90 -50.2 multishot Active! 

51.00 173.3 173.26 -50.2 multishot Activei 

57.00 173.5 173.54 -50.0 multishot Active] 

63.00 174.0 173.96 -49.8 multishot Active 

69.00 283.5 283.54 -55.6 multishot Inactive 

75.00 173.6 173.64 -49.3 multishot Active, 

81.00 181.1 181.05 -49.5 multishot Inactive 

87.00 169.1 169.14 -47.0 multishot Inactive 

93.00 129.9 129.85 -47.9 multishot Inactive! 

99.00 174.0 173.98 -48.6 multishot Active. 

105.00 69.5 69.52 -78.9 multishot Inactive. 

111.00 175.5 175.47 -48.1 multishot Active 

117.00 181.9 181.86 -48.5 multishot Inactive) 

123.00 173.8 173.84 -47.7 multishot Active 

Azimut!' AltAzimuth Dip Type State 
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24 nzars 2005 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type 

129.00 175.2 175.16 -47.4 multishot Active 
1---- 

135.00 175.1 175.13 -47.0 multishot Active 

141.00 174.2 174.15 -46.9 multishot Active 

147.00 174.6 174.60 -46.5 multishot Active 

153.00 174.8 174.82 -46.5 multishot Active 

159.00 174.9 174.94 -46.2 multishot Active 

165.00 175.5 175.48 -45.7 multishot Active 

End of Deviations ; 55 record(s) printed. 

r 	126.00 
	

175.31 	175.331 -47.5 multishot Activel  

132.00 174.6 174.55 -47.3 multishot Active 

138.00 175.0 174.95 -47.0 multishot Active 

144.00 180.9 180.88 -46.6 multishot Inactive 

150.00 174.3 174.30 -46.5 multishot Active 

156.00 174.9 174.92 -46.3 multishot Active 

162.00 174.5 174.50 -46.0 multishot Active 

168.00 176.0 176.01 -46.0 multishot Active 

Éieom.e 'R 

State 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 

0 	0.00 	8.2610verburden 

0 	8.26 	33.00 S3 
- Wacke à grain fin à moyen, de couleur gris-vert, présentant une bonne foliation et à 
matrice (40-60%) quartzo-feldpathique et avec 5-15% biotite, 10-20% amphibole, 
localement porphyroblastique (- de 1cm)et injecté de veine de pegmatite ( moins de 
10% du volume). 

Pegmatite composé de Qz-Pg-To avec localement moins de 5% pyrrhotite 
- Minéralisation: Trace à 2% asp+ po disséminée finement de 16.80m @ 23.00m 

Foliation varie de 47° @ 60° TCA dans l'intervalle 
Présence de veinule millimétrique contenant un minéral bleu-gris en placage??? 

0 	38.36 

0 	33.00 38.36 

59.35 M4,S3 (M21) 
- Paragneiss Wacke à grain fin composé de feldspath (40%), amphibole (15-40%) 
(localement porphyroblastique < 1cm), biotite (5-15%) et migmatisé (10-15%) (veine 
de pegmatite <1cm) 
- Minéralisation en pyrrhotite (nil à 2%) disséminé finement et en fine bande dans le 
wacke et localement dans les veines de pegmatites. Minéralisation en pyrrhotite de 
2%-3% de 52m @ 59.35m localisé dans la zone contenant le plus d'amphibole (20-
30%). 
- Tourmaline présente localement. Foliation varie de 35° @ 50° TCA 

11G 
- Pegmatite à Qz-Pg-Fk-To (5%) avec 2-3% pyrrhotite en amas 

Sa►►rpleNum From To Length AuGT 	AuPPB 

ger 	pph 

4893 8.26 9.00 0.74 0.11 	110 
4894 	 9.00 10.00 1.00 0.03 	31 
4895 	 10.00 11.00 1.00 0.05, 	53 
4896 	 11.00 12.00 1.00 	0.07; 	74 
4897 	 12.00 13.00 1.00 0.19! 	193 
4898 13.00 14.00 1.00 0,32i 	321 
4899 14.00 15.00 1.00 0.17 	173 
4900 15.00 16.00 1.00 0.21 	2101 
4901 16.00 17.00 1.00 0.19 	193' 
4902 17.00 18.00 1.00 0.32, 	3231 
4903 18.00 19.00 1.00 1.651 	1650 
4904 19.00 20.00 1.00 0.171 	172,' 
4905 20.00 21.00 1.00 0.17 	1681 
4906 21.00 22.00, 1.00 0.081 	78 
4907 22.00 23.00 1.00 0.23' 	225' 
4908 	 23.00 24.001 1.00 	0.08 	80 
4909 	 24.00, 25.001 1.00 0.27 	273 
4910 	 25.00 26.00, 1.00 0.11 	106 
4911 	 26.00. 27.001 1.00 	0.53 	530' 
4912 	 27.00 28.00 1.00 0.57, 	570. 
4913 28.00 29.00 1.00 1.85! 	1850' 
4914 29.00 30.00 1.00 0.181 	178. 
4915 	 30.00 31.00 1.00 	0.04 	44 
4916 31.00 32.00 1.001 	0.03 . 	29 
4917 32.00 33.00 1.001 	0.01, 	11,  
4918 33.00 34.00 1.001 0.021 	23: 
4919 34.00 35.00 1.00 0.06 	53 
4920 35.00 36.001 1.00 0.06: 	57: 
4921 	 36.00 37.001 1.00 0.02' 	24' 
4922 	 37.00 38.00' 1.00 	0.02 	22,  
4923 	 38.00 39.00 1.00 0.01 	12 
4924 39.00 40.00 1.00 0.03 	32. 
4926 40.00 41.00 1.00 	0.02i 	16 
4927 41.00 42.00 1.00, 	0.021 	23! 
4929 42.00 43.00 1.00: 	0.021 	211 
4930 43.00 44.00 1.00 0.06 	581 
4931 44.00 45.00 1.00 0.091 	90 
4932 45.00 46.00 1.00 0.031 	28 
4933 46.00 47.00 1.00 0.031 	31', 
4934 47.00 48.00 1.00' 0.031 	26 
4935 	 48.00 49.00 1.00 0.04 	37' 
4936 	 49.00 50.00 1.00 0.221 	221 
4937 	 50.00 51.001 1.00 0.14' 	137' 
4938 	 51.00 52.001 1.00 0.11 ! 	107' 
4939 	 52.00 53.00 1.00 0.16 	177i 
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Lit/rology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From 	To 	Length 	AuGT 
et 

AuPPB 
p p b 

4940 53.00 54.000 	1.00 0.01 5 
4941 	 54.00 55.00 	1.00 0.01 	5 
4942 	 55.00 56.00 	1.00 0.00 	3 
4943 	 56.00 57.00 	1.00 0.02 	23 
4944 	 57.00 58.00 	1.00 0.04 	42. 
4945 	 58.00 59.00 	1.00 0.04 	44 
4946 	 59.00 60.00 	1.00 0.01 	12 

0 	59.351 	103.82 S3 4947 60.00 61,00 	1.00 0.00 	3, 
- Wacke composé de feldspath, quartz, biotite (15-20%), amphibole (10-30% 4948 61.00 62.00 	1.00 0.00 3 
localement en porphyroblaste), injecté de veine de QZ-PG-FK (< 1cm) (migmatisation 4949 62.00 63.00 1.00 0.00 3 
5%). 4950 63.00 64.00 1.00 0.02 	17,  
- Foliation(gneissosité locamement) intense variant de 50° @ 65° TCA. 4951 64.00 65.00 1.00 0.00 3' 

4952 65.00 66.00 1.00, 0.00 3 
4953 	 66.00 	67.00 1.00 	0.03 34 

1 	66.41! 	67.21 Î1G 4954 	 67.001 	68.00 1.00 	0.05 	52 
- Pegmatite composé de Plagioclase, feldspath-K, Quartz avec localement 
(2%) d'amas de pyrrhotite. Présence de tourmaline en trace.. 

4955 	 68.00 69.00 1.00 	0.03] 	29 

4956 	 69.00 70.00 	1.00 	0.02] 	19' 

4957 70.00 71.00 1.00] 	0.01 	12 

4958 71.00 72.00 1.00 	0.01' 	13 

4959 72.00 73.00' 	1.00 	0.01 	9 

4960 	 73.00 74.00 	1.00 	0.02 	15 

4962 	 74.00 75.00 	1.00 	0.05, 	48 

4963 	 75.00 	76.00 	1.00 	0.04 	43 

4964 	 76.00 	77.00 	1.00 	0.01 	13 

4965 	 77.00 78.00 	1.00 	0.01 	5 

4966 	 78.00 79.00 1.00 0.02 	20. 

4967 79.00 80.00 1.00 0.02] 	21 

4968 80.00 81.00 1.00 0.021 	22' 

4969 81.00 82.00 1.00 	0,01' 	14 

4970 	 82.00 83.00' 	1.00 	0.01 	14 

4971 	 83.00 84,00, 	1.00 	0.02. 	15 

4972 	 84.00 85.001 	1.00 	0.02 	16, 

4973 	 85.00 86.00' 	1.00 	0.01 	10 

4974 	 86.00 87.001 	1.001 	0.00; 	4 

4975 	 87.00 88.00 	1.00 	0.00, 	31 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SantpleNum From 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

14976 88.001 	89.00 1.00' 	0.00 	3 

4977 89.00 90.00 1,00. 	0.01 	5 

4978 90.00 91.00 1.00 0.02 15 

4979 91.00 92.00 1.00 0.03 33 

4981 92.00 93.00 1.00 0.08 81 

4982 93.00 94.00 1.00 0.05 	52 

4983 94.00 95.00 1.00 0.03; 	25 

4984 95.00 96.00 	1.00 0.051 	53 

4985 96.00! 97.00 	1,00 0.07 	69. 

4986 97.00 98.00 	1.00 0.041 	37 

4987 98.00 99.00 1.00 0.061 	58. 

4988 99.00 100.00 1.00 0.071 	65 

4989 100.00 101.00 1.00 0.09t 	90 

4990 101.00 102.00 1.00 0.081  82. 

4991 102.00 103.00 1.00 0.18 182' 

4992 103.00! 104.00 1.00 0.06' 	59'' 

0 	103.82 112.49 S3,SI+(PO,ASP) 4993 104.001  105.00 1.00 0.11 	113 
- Wacke silicifié à grain fin contenant 2-5% pyrrhotite et pyrite en petite bandes 4994 105.00 106.00 1.00 0.031 	27. 
(<3mm) ± // à la schistosité principale.Présence de trace-1% arsénopyrite 4995 106.00 107.00 1.00 0.36'1 	363 
localement. Forte altération en actinote(15-30%), biotite(5-10%) ainsi que présence 4996 	 107.00 108.00 1,00 1.01' 	1010. 
de silicification(5-15%) caractérise cet intervalle. 4997 	 108.00 109.00 1.00 0.10! 	104 
- Présence de bandes biotitisé (jusqu'à 30%) en bordure de veines minéralisées 4998 	 109.00 110.00 1.00 0.011 	7 
(<2cm) de plagioclase et de quartz. La pyrrhotite constitue la minéralisation des 4999 110.00 111.00 1.00 0.291 	292' 
veines où elle se présente disséminée et sous forme de petit amas. 5000 111.00' 112.00 1.00 0.17 	166, 
- Quelques cristaux de tourmaline ainsi que des porphyroblastes d'amphiboles sont 
présents très localement. 

21001 112.00 113.00 1.00 0.03 	26 

- La foliation principale est diffuse et est d'environ 50° TCA. 

0 112.49 168.00 S3 21002 113.00 114.00 1.00 	0.00' 	3' 
- Wacke composé de plagioclase (50-60%), amphibole (10-30%), Biotite (5-25%), 21003 	 114.00 115.00 1.00 	0.001 	3 
muscovite (1-2%),. Présence de veines et de veinules de Quartz-plagioclase (de 21004 	 115.00 116.00 1.00 	0.00, 	3 
1mm t  20mm). Grain fin à moyen. Foliation faible variant de 60° @ 65° TCA. 21005 	 116.00 117.00 1.00 0.001 	3 

21006 	 117.00 118.00 1.00 0.021 	16 
21007 118.00 119.00 1.00 0.01 	8'. 
21008 119.00 120.00 1.00 0.02' 	151 
21009 120.00 121,00 1.00 0.01 7! 
21010 121.00 122.00 1.00 0.02 17 
21011 122.00 123.00 1.00 0.02 16! 
21012 123.00 124.00 1.00 0.00 3,,  
21013 124.00 125.00 1.00 0.00  
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Lithology and Assays: 

To 	 Description SampleNuni From 	To 	Length AuGT AuPPB 

ail 	ppb 

21014 125.00 126.00 1.00 0.02' 24 
21015 126.00 127.00 1.00 0.00 3! 
21016 127.00 128.00 1.00 0.00 3 
21017 128.00 129.00 1.00 0.01 6I 
21018 129.00 130.00 1.00 0.00 3 
21019 130.00 131.00 1.00 0.00 3 
21020 131.00 132.00 1.00 0.00 3 
21021 132.00 133.00 1.00 0.00 3 
21022 133.00 134.00 1.00] 0.01 	12 
21023 134.00 135.00 1.00] 0.01 	8 
21024 135.00 136.00 1.001 0.00 	3 
21025 136.00 137.00 1.00i]  , 	0.02 	21, 
21026 137.00, 138.00 	1.00 0.16 	164! 

137.50 Alt zone 
- Veine de Quartz-Plagioclase avec zone d'altération en actinote (30%), 
tourmaline (10-15%). Unité faiblement magnétique 

21027 138.00 139.00 1.00 0.021: 	18 

21029 139.00 140.00 1.00 0.04 ] 	36 

21030 	 140.00 141.00 1.00 0.00' 	3 

21031 	 141.001 142.00 	1.00 0.00 	3' 

21032 	 142.00 143.00] 	1.00] 0.00] 	3 

21033 143.00 144.00 	1.00 0.00j 	3' 

21034 144.00 145.00i 1.00 0.00] 	3' 

21035 145.00 146.00 1.00 0.00 	3 

21036 146.00 147.00 1.00 0.00, 	3, 

21037 147.00 148.00 	1.00 0.001 	3' 

21038 148.00 149.00 	1.001 0.00: 	3 

21039 149.00 150.00 	1.00 	0.00' 	3 

21040 	 150.00 151.00 	1.00 	0.01 	6 

21041 	 151.00 152.00 	1.00 0.00, 	3 

21042 152.00 153.00 1.00 0.01' 	51 

21043 153.00 154.00 1.00 0.00 	3 

153.35 FLT 
- Zone de fracture et de cailloux 	 Faille 

21044 154.00 155.00 	1.00 0.001 	3I 

21045 155.00 156.00 1.00 0.00! 	3' 

21046 156.00 157.00 	1.00 0.00' 	4 
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Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
bit 	ppb 

-7 	 
21047 157.00 	158.00 1.00 0.00; 	3 

21048 158.00 	159.00 1.00 0.00' 	3 

21049 159.00 160.00 1.00 0.00 	3 

21050 160.00 161.00 1.00 0.01 	6 

21051 	 161.00 	162.00 1.00 0.00 	3 

1 	161.061 	161.65 11G 
- Pegmatite composé de Quartz-Plagioclase et FK avec présence locale de 
Tourmaline 

21052 162.00 163.00 1.00 0.001  

21053 163.00 164.00 1.00 0.0Q 	3 

21054 164.00 165.00 1.00 0.00I 	3 

21055 165.00 166.00 1.00 	0.00: 	3 

21056 	 166.00 167.00 1.00 	0.00' 	3 

1 167.001 	168.00 S3 21057 	 167.00'1 168.00 1.00, 	0.00 	3 
- Wacke légèrement silicifié contenant beaucoup d'amphibole (35-40%) et 
un peu de biotite (10%) 

End of Litho logy and Assays ; 
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Easting: 427031.53 

Station (est): 6821.00 

Azimuth: 270.0 

Ait azi: 270.00 

Elevation: 227.85 

Alt ele: 227.85 

Length: 201.00m. 

Hole: ELR-04-13 

Deviations: 

Northing: 5839943.76 

	

Ligne (nord): 	3750.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-11-30 	 Finished: 2004-12-02 	 Logged By: Mathieu Savard 

Claim: 	 Cemented: 1--1 	 Surveyed: (-_ 

Township: 

Description: 50m sous ELR-04-06, Standard SP17: 21085, Standard SE19: 21149, Standard SJ10: 
21190, 	 Standard SN16: 21244, 

Azimuth AltAzimuth Di 
	

Type State 
12.00 275.9 275.90 -49.1 Multishot Active 

18.00 275.9 275.85 -49.2 Multishot Active 

24.00 275.7 275.69 -49.0 Multishot Active 

30.00 275.0 274.95 -49.0 Multishot Active 

36.00 275.3 275.30 -48.13 Multishot Active 

42.00 275.1 275.08 -48.9 Multishot Active 

48.00 275.4 275.44 -48.8 Multishot Active 

54.00 275.4 275.40 -48.6 Multishot Active 

60.00 275.2 275.21 -48.5 Multishot Active 

66.00 275.9 275.93 -48.4 Multishot Active 

72.00 275.2 275.23 -48.4 Multishot Active 

78.00 275.9 275.94 -48.1 Multishot Active 

84.00 275.5 275.52 -48.1 Multishot Active 

90.00 276.1 276.06 -48.1 Multishot Active 

96.00 275.9 275.85 -47.9 Multishot Active 

102.00 276.2 276.21 -47.7 Multishot Active 

108.00 276.2 276.17 -47.7 Multishot Active 

114.00 276.2 276.24 -47.7 Multishot Active 

120.00 276,5 276.54 -47.5 Multishot Active 

126.00 276,4 276.42 -47.5 Multishot Active 

15.00 276.3 276.33 -49.0 Multishot Active 

21.00 275.1 275.06 -49.2 Multishot Active 

27.00 274.9 274.89 -49.1 Multishot Active 

33.00 275.8 275.77 -48.9 Multishot Active, 

39.00 275.6 275.58 -48.8 Multishot Active 

45.00 275.2 275.18 -48.8 Multishot Active 

51.00 275.1 275.12 -48.1 Multishot Active 

57.00 275.6 275.61 -48.6 Multishot Actives 

63.00 275.7 275.73 -48.5 Multishot Active 

69.00 275.5 275.54 -48.5 Multishot Active 

75.00 275.8 275.78 -48.4 Multishot Active 

81.00 276.5 276.46 -48.1 Multishot Active: 

87.00 276.3 276.31 -48.1 Multishot Active 

93.00 275.9 275.92 -48.0 Multishot Active,. 

99.00 276.6 276.63 -47.8 Multishot Active, 

105.00 276.4 276.44 -47.8 Multishot Active 

111.00 276.5 276.52 -47.6 Multishot Active. 

117.00 276.6 276.60 -47.4 Multishot Active 

123.00 276.5 276.46 -47.3 Multishot Active 

129.00 276.6 276.55 -47.2 Multishot Actives 

De th 
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Deviations: 

 

132.00 276.9 276.89L -47.3 Multishott 	Active 

       

Depth Azimut!: AllAzimuth Dip Type State 
135.00 276.4 276.42 -47.2 Multishot Active 

H 	141.00 277.1 277.06 -47.2 Multishot Active 

147.00 
1- 

276.6 276.63 -47.2 Multishot Active 

153.00 277.2 277.21 -47.0 Multishot Active 

159.00 277.3 277.27 -47.4 Multishot Active 

165.00 277.2 277.20 -46.8 Multishot Active 

171.00 277.7 277.72 -46.2 Multishot Active 

177.00 278.1 278.09 -46.1 Multishot Active 

183.00 278.0 278.01 -46.0 Multishot Active 

189.00 278.7 278.73 -45.8 Multishot Active 

195.00 279.2 279.23 -45.5 Multishot Active 

201.00 279.3 279.25 -45.2 Multishot Active 

138.00 276.7 276.73 -47.2 Multishot Active 

144.00 277.1 277.10 -47.2 Multishot Active 

150.00 277.2 277.24 -47.1 Multishot Active' 

156.00 276.7 276.74 -46.9 Multishot Active 

162.00 277.4 277.43 -46.9 Multishot Activel 

168.00 277.4 277.40 -46.6 Multishot Active 

174.00 278.3 278.25 -46.2 Multishot Active 

180.00 278.1 278.08 -46.1 Multishot Active; 

186.00 278.7 278.72 -45.8 Multishot Active 

192.00 278.5 278.46 -45.6 Multishot Active 

198.00 279.5 279.49 -45.3 Multishot Active 

End of Deviations ; 64 record(s) printed. 
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Overburden 

S3 
- Wacke composé de feldspath, amphibole (20-25%) et de biotite (15-25%) et 
présentant peu de foliation (Diorite ?? ou arenite). Présence d'injection de pegmatites 
(QZ-PG-TL-PO) avec halo d'altération en biotite. Aspect assez massif, granulométrie 
homogène. 
- Foliation principale varie de 50° TCA @ 55° TCA. Présence locale de 
porphyroblaste d'amphibole sur quelques dizaine de centimètres. 

Eie
} 
 nG:re'R 

Lithology and Assays: 

Lev! From 	To 

12J-S2 
- Roche intermédiare composé de feldspath et quartz (60%), amphibole (25-30%) et 
biotite (5%-10%). Aspect massif, peu folié avec granométrie assez homogène variant 
parfois près de petite zone injecté et altéré en biotite. Présence locale de 
porphyroblaste d'amphibole ainsi que de porphyroblaste de biotite. Arénite ou Diorite. 
Contact diffus ?? 
- Foliation très faible Q  50° TCA. Peu pénétrative. 

Description 

11G 
- Pegmatite composé de Quartz-Plagioclase avec Tourmaline (10%) en 
amas en concentré dans les épontes. Présence d'amphibole verte et de 
grenat (1%) 

SampleNunr 	Front 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	pph 

21058 2.65 4.00 1.35 0.10, 	103 
21059 4.00 5.00 1.00 0.02 201 
21060 5.00 6.00 1.00 0.05 49' 
21061 6.00 7.00 1.00 0.15 1461 
21062 7.00 8.00 1.00 0.06 62 
21063 	 8.00 9.00 1.00 	0.05 	51 
21064 	 9.00 10.00, 1.00 	0.05 	51' 
21065 	 10.00 11.00' 	1.00 	0.09 	86' 
21066 	 11.00 12.00 	1.00 0.01, 	11 
21067 	 12.00 13.00 	1.00 0.31 	305 
21068 	 13.00 14.00 1.00 0.04' 	43 
21069 	 14.00 15.00, 1.00, 0.04 	41 
21070 15.00 16.00 1.00 0.01 	11 
21071 16.00 17.00 1.00 0.01 1 	12 
21072 17.00 18.00 1.00 	0.02 	18 
21073 18.00 19.00 1.00 0.01 	7 
21074 19.00 20.00 1.00 0.061 	60:  
21075 	 20.00 21.00 1.00 0.08 	83 
21076 	 21.00 22.00 1.00 0.491 	491 
21077 	 22.00 23.00 1.00 	0.13 	125 
21078 	 23.00 24.00 1.00 	0.06 	61 
21079 	 24.00 25.00: 1.00 	0.02', 	20 
21080 	 25.00 26.00 1.00 	3.16 	3160. 
21081 	 26.00 27.00 1.00 	0.65 	650 
21082 27.00 28.00 1.00 0.221 	217 
21083 28.00 29.00 1.00 0.441 	4391 
21084 29.00 30.00 1.00 1.021 	10201 
21086 30.00 31.00 1.00 0.451 	447' 
21087 31.00 32.00 1.00 0.061 	591 
21088 32.00 33.00 1.00 	0.351 	349 
21089 33.00 34.00 1.00. 	0.011 	11, 
21090 34.00 35.00 1.001 	0.071 	71 
21091 35.00 36.00 	1.001 	0.031 	26 
21092 	 36.00 37.00 	1.06 	0.08' 	801 

21093 	 37.00 38.00 	1.001 	0.03, 	27. 

21094 38.00 39.00 1.001 	0.04' 	351 
21095 39.00 40.00 1.001 	0.03; 	261 
21096 40.00 41.00 1.001 	0.011 	11 
21097 41.00 42.00 1.001 	0.091 	92 
21098 	 42.00 43.00 1.00 	0.07 	691 
21099 	 43.00 44.00 1.00. 	0.041 	41 
21100 	 44.00 45.00 	1.06 	0.021 	22' 

	

0 	0.001 	2.65 

	

Î 0 	2.651 37.20 

	

1 	34.95 
	

36.14 

	

0 	37.20 
	

57.95 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

21101 45.00 46.00 1.00 0.27 2721 
21102 46.00 47.00 1.00 0.05 49 
21103 47,00 48.00 1.00 0.29 285: 
21104 48.00 49.00 1.00 0.01 	10 
21105 	 49.00 50.00 1.00 0.21 	214

1 

21106 	 50.00 51.00 1.00 0.53 	530 
21107 	 51.00 52.00 1.00 0.05 	51 
21108 	 52.00 53.00 1.00 0.07 	65 
21109 	 53.00 54.00 1.00 0.02 	18 
21110 	 54.00 55.00 1.00 0.04 	39 
21111 	 55.00 56.00 1.00 0.10 	101 
21112 56.00 57.00 1.00 0.36 	361 
21113 57.00 58.00 1.00 0.19 	188, 

0 	57.95 64.60 S3,BO,PO,AS 21114 58.00 59.00 1.00 0.41 	413 
- Wacke contenant 15-25% biotite et d'amphibole (5-15%) avec une légère 21115 59.00 60.00 1.00 0.97 	970, 
silicification et contenant de l'arsénopyrite (tr-1%) et de la pyrrhotite (tr-1%) disséminé 21116 60.00 61.00 1.00 0.71 	710 
très finement. Localement, présence d'amas centimétriques (<2cm) de pyrrhotite. 21117 	 61.00 62.00 1.00 0.39 	386. 
Foliation peu developpé dans l'intervallle. Présence des quelques veines de quartz 21118 62.00 63.00 1.00 	0.31 	306. 
millimétriques avec bordures d'altération plus prononcé en amphiboles(actinote). 21119 63.00 64.00 1.00 	0.04 	37,  
- Foliation dans l'intervalle @ 50° TCA. 	 21120 	 64.00 	65.00 	1.00 	7.61 	7610' 
- Présence de porphyroblastes d'amphiboles dans les zone localement silicifié. 
Présence de quelques veines de quartz millimétriques, plissés. Aussi, présence de 
veine de quartz-plagioclase pegmatitique mineur (<2cm) à quelques endroit dans 
l'intervalle. 

1 64.20 64.60 S3/I1 G 
- Bordure supérieur d'une veine de pegmatite contenant un pegmatite à 
tourmaline // TCA d'un côté et un wacke de l'autre. Les bordures sont 
fortement biotitisé (20%) et contiennent de la minéralisation en pyrrhotite (2- 
3%) et arsénopyrite (1-2%) en amas (<2cm) disséminés. 

0 64.60 66.30 I 1G (AS) 21121 65.00 66.00 1.001 	0.501 	495 
- Pegmatite composé de Quartz-Feldspath avec 5% de tourmaline et localement, 
quelques amas millimétriques d'arsénopyrite. Contact supérieur @ 64.60m @ 70° 

21122 66.00 67.00 1.00 	1.30 	1300 

TCA et inférieur @ 50° TCA @ 66.30m. 

0 66.30 73.66 S3,SI++, PO,AS 21123 67.00 68.00 1.00 	1.97' 	1970 
- Wacke silicifié (10-40%) contenant de la biotite (10-20%) et des amphiboles 21124 68.00 69.00 1.00 1.94 	1935, 
(actinote et grunerite 0-15%) ainsi que de aluminosilicates (7?). Minéralisation en 21125 69.00 70.00, 1.00 0.07 	70,' 
pyrrhotite (5%) et en arsénopyrite (1-2%) disséminé finement. Par contre, on 21126 70.00 71.00 1.00 0.59 585' 
retrouve quelques bandes d'arsénopyrite massive (<1cm) concentré le long de zone 21127 71.00 72.00 1.00 0.03 301 
plus silicifié et biotitisé. De la pyrite en trace est également présente. 21128 72.00 73.00 1.00 0.03 301 
- Injection de 2-3% de vqz @ 35° TCA (épaisseur variant de 3mm @ 1cm) coincide 
avec silicification et biotitisation mais surtout avec la présente d'actinote vert pale. 

21129 73.00 74.00 1.00 0.41 	4101 

0 73.66 76.05 I1G(AS) 	 21130 	 74.00 75.00 	1.00 	0.47' 	465 
- Dyke de pegmatite composé de quartz-feldspath-tourmaline (5%) et grenat (2-3%) 	21131 	 75.00 76.00 	1.00 	0.27 	270 
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0 	85.28 98.24 

3 85.28 86.22 

Description 

S3, SI++ 
- Localement dans le wacke, quelques veines de quartz millimétriques sont 
plus concentrées ( de 76m @ 78.44m). L'altération en actinote ainsi que la 
silicification y sont plus intense (35-60%). 

11G ,ASP 
- Dyke de pegmatite(Quartz-Feldspath-Tourmaline) contenant 5-10% 
d'arsénopyrite en amas (0.5 - 2cm). Contact supérieur @ 90° TCA et 
contact inférieur @ 70° TCA. 

SampleNum 	From 	To 	Length AuGT AuPPB 
et 	ppb 

21132 76.00 77.00 1.00l 0.62l 	615 

21133 77.00 78.00 1.00 0.171 	170' 
21134 78.00 79.00 1.00 0.45 	450'. 

21135 	 79.00 80.00 	1.00 	0.21 	210 

21136 	 80.00 81.00i 	1.00 	0.24, 	240 

21137 	 81.00 82.00 1.00 2.14 	2140 

21138 82.00 83.00 1.00 0.381 	380' 

21139 83.00 84.00 1.00 0.34i 	340, 

21140 84.00 85.00 1.00 	0.76 	755 

21141 	 85.00 , 86.00 1.00 	4.17 	4165 

21142 86.00 87.00 	1.00 	0.59 	585 

S3,SI++,VN,TL,PO,AS 
- Wacke très silicifié à matrice quartzofeldspathique contenant 10-15% BO, 10-15% 
actinote ainsi que de la tourmaline dissuse dans les épontes des veines (2-3cm) de 
quartz millimétriques. La silicification est très pénétrative mais les alterations tel que 
la tourmaline et l'actinote sont plus hétérogène et semble être reliés à la présence de 
veines millimétrique de quartz 
- Orientation des veines de quartz varie entre 35° et 30' TCA. Minéralisation 
d'arsénopyrite (2-5%) et en pyrrhotite (2-3%) disséminé dans les zone d'altération 
dans les .épontes des veines ainsi que dans la matrice. 

S2-S3,AM++,SI+,PO,PY(ASP) 
- Wacke à matrice quartzofeldspathique silicifié contenant de la biotite (5-15%) et des 
amphiboles (10-20%). Présence locale de VQZ-TL millimétriques à l'intérieur de 
l'intervalle (25° @ 30° TCA). Minéralisation constituée de petit amas (<2cm et 
parfois en bandes) de pyrrhotite et de pyrite (2-4%) ainsi que d'arsénopyrite (<1%) 
plus finement disséminé. 

S3,VN,TL,BO,AS,PO 
- wacke injecté de veine de quartz millimétrique présentant une 
altération en tourmaline et en biotite diffuse dans les éponte 
diffusion pervasive perpendiculaire à la veine ou à faible angle 
sur environ 2-5cm). Minéralisation en arsénopyrite et en 
pyrrhotite disséminé dans cet interval. Présence plusieurs 
caractéristiques de la zone roberto sur cet interval. 

contenant localement quelques grains d'arsénopyrite(tr). Contact supérieur @ 50° 
TCA et contact inférieur @ 60° TCA. 

Lithology and Assays: 

Level From To 

0 76.051 85.28 

1 76.05 78.44 

1 78.44 78.76 

~ 	6 

Eléont,. e R 
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Eléone. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

3 	91.06 	93.00 

3 

1 96.15 

97.65 

97.65 

98.26 

M12,80(AS) 
- Niveau de quartzite ou d'arénite quartzite avec 5% de biotite brune. 
Couleur blanche, peu folié, assez massif. Trace à 1% d'arsénopyrite 
disséminé très finement dans l'unité. 
- Contact folié varie de 35° @ 40° TCA de part et d'autres de l'unité. 

- Minéralisation d'arsénopyrite (2-5%) et en pyrrhotite (2-3%) 
disséminé dans les zone d'altération en tourmaline et en biotite 
dans les .épontes des veines ainsi que dans la matrice 
également altéré. 
- Patron d'altération et de minéralisation similaire à Roberto 4.17 
g/tAu sur 1m 

S3,VN,TL,BO,AS,PO 
- wacke injecté de veine de quartz millimétrique présentant une 
altération en tourmaline et en biotite diffuse dans les éponte 
diffusion pervasive perpendiculaire à la veine ou à faible angle 
sur environ 2-5cm). Minéralisation en arsénopyrite et en 
pyrrhotite disséminé dans cet interval. Présence plusieurs 
caractéristiques de la zone roberto sur cet interval. 
- Minéralisation d'arsénopyrite (2-5%) et en pyrrhotite (2-3%) 
disséminé dans les zone d'altération en tourmaline et en biotite 
dans les .épontes des veines ainsi que dans la matrice 
également altéré. 
- Veine de quartz (<0.5cm) @ 30° TCA qui recoupe une veine de 
quartz-tourmaline @ 70° TCA 
- Similarité avec Roberto représente moins de 5% du volume de 
l'intervalle 
- Patron d'altération et de minéralisation similaire à Roberto 

S3,VN,TL,BO,AS,PO,S1+++ 
- wacke injecté de veine de quartz centimétriques (4 veines de 
moins de 5cm) avec épontes de tourmaline. Minéralisation en 
arsénopyrite et en pyrrhotite disséminé dans cet interval. 
Présence plusieurs caractéristiques de la zone roberto sur cet 
interval. Interval très silicifié. 

Description SampleNun: From 	To Length AuGT AuPPB 
gbh 	ppb 

r  	 T 

21143 87.00 88.00 1.00 0.48 4801 

21144 88.00 89.00 1.00 0.62 615. 

21145 89.00 90.00 1.00 0.34 340 

21146 90.00 91.00 1.00 0.24 	240 

21147 91.00 92.00 1.00 0.17 	170 
21148 92.00 93.00 1.00 0.50 	495 

21150 93.00 94.00 	1.00 0.361 	360 

21151 94.00 95.00 1.00 0.07 	76 

21152 95.00 96.00 1.00 0.27', 	270'  

21153 96.00 97.00 1.00 0.76 	755 

21154 97.00 98.00 	1.00! 0.38! 	380' 

21155 	 98.00 99.00 1.00; 	0.14, 	146 
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- Minéralisation d'arsénopyrite (2-5%) et en pyrrhotite (2-3%) 
disséminé. 
- Veine de quartz orienté entre 55° et 60° TCA dans cet interval 
- Patron d'altération et de minéralisation similaire à Roberto 

S3,SI+ 
- Wacke modérément silicifié contenant quelques veines de quartz-feldspath sub-
millimétriques (<1mm) et présentant des halos d'altération verdâtres (actinote). 
Veines parfois // TCA dans cet interval. 

S3,VN,TL,B0,AS,P0 
- wacke injecté de veine de quartz millimétrique présentant une 
altération en tourmaline et en biotite diffuse dans les éponte 
diffusion pervasive perpendiculaire à la veine ou à faible angle 
sur environ 2-5cm). Minéralisation en arsénopyrite et en 
pyrrhotite disséminé dans cet interval. 
- Minéralisation d'arsénopyrite (1-2%) et en pyrrhotite (1-2%) 
disséminé dans les zone d'altération en tourmaline et en biotite 
dans les .épontes des veines ainsi que dans la matrice 
également altéré. 
- Veine de quartz @ 70° TCA 
- Patron d'altération et de minéralisation similaire à Roberto 

11G 
- Pegmatite à tourmaline (5%) 

M12-S2(AS) 
- Niveau de quartzite ou d'arénite quartzite avec 5%-10% de biotite brune. Couleur 
blanche, peu folié, silicifié(10%) , assez massif. Trace à 1% d'arsénopyrite disséminé 
très finement dans runité. Localement,entre 107m et 108m, on retrouve de la 
tourmalinite en bordure de veine de quartz (<2-3cm) associé à de la minéralisation 
d'arsénopyrite en amas (2-5%) et de pyrrhotite (1-2%). Cette zone est petite et est 
parallèle à l'axe de la carotte. 
- Hétérogène. Foliation principale @ 50° TCA. Contact avec pegmatite @ 70° TCA. 
Veine de quartz (1-2cm) @ 20° TCA recoupe la foliation. Présence locale d'actinote 
et de tourmaline. 

ÉceônL. e `R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SanrpleNunr Front 	To Length AuGT ,.4uPPB 
g/r 	ppb 

0 	98.24 

3 	102.15 	102.60 

0 

0 	102.60 

0 	104.60 

108.70 

102.60 

104.60 

108.70 

110.90 S3,P0,(AS) 
- Wacke à matrice quartzofeldspathique avec biotite (15-25%). Granulométrie 
homogène. Halos d'altération d'actinote en bordure des veines de Quartz-Feldspath 
(<1 cm). 

Minéralisation en pyrrhotite (2%) disséminé en petites bandes dans l'unité. 
Minéralisation d'arsénopyrite (2-3%) et de pyrrhotite (1-2%) en amas accompagné 
d'altération tourmaline et biotite (20-30%) au contact supérieur avec l'arénite 
quartzitique. 
- Contact supérieur @ 20° TCA. Foliation principale @ 30° TCA. 

21156 99.00 100.001 1.00 0.07 70', 
21157 100.00 101.00' 1.00 0.03! 30'. 
21158 101.00 102.001 1.00 0.03! 30'. 
21159 102.00 103.00 1.00 	0.16 100 

21160 103.00 	104.00! 1.001 0.31 305 
21161 	 104.00 	105.00' 1.06 0.55 545 

21162 	 105.001 	106.00! 1.00 1.01 1010: 
21163 106.00, 	107.006 1.00 0.91 910 
21164 107.00 108.0Œi 1.00 0.66] 655' 
21165 108.00 109.001 1.00 0.57 565 

21166 109.00 110.00 1.001 0.10 100 
21167 110.00 111.00, 1.06 0.03i] 30 

n 	linon 	1 1 4 nn 
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R'lé int.. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 

0 	110.90T 113.00 M12-S2,AS,P0 
- Niveau de quartzite ou d'arénite quartzite avec 5%-10% de biotite brune. Couleur 
blanche, silicifié, peu folié, assez massif. Trace à 1% d'arsénopyrite disséminé très 
finement dans l'unité. Localement, tourmaline en bordure de veine de quartz (<2-3cm) 
- Foliation circulaire à l'intérieur de l'intervalle.. Silicification modéré. Injection de 
veine de quartz (<2cm) présente avec bordure d'altération en tourmaline (10-15%). 
Minéralisation en arsénopyrite (1-2%) et en pyrrhotite (1-2%) disséminé finement. 
- Localement, présence de Feldspath Potassique rose avec de l'épidote (zone de 
10cm). Hétérogène 

S3,P0,(AS) 
Wacke à matrice quartzofeldspathique avec biotite (15-25%). Granulométrie 

homogène. Halos d'altération d'actinote en bordure des veines de Quartz-Feldspath 
(<1 cm). Homogène 
- Minéralisation en pyrrhotite (2%) disséminé en petites bandes dans l'unité. 
Minéralisation d'arsénopyrite (2-3%) disséminé finement dans l'interval. 
- Foliation principale (e 25° TCA 

M12-S2,AS 
- Niveau de quartzite ou d'arénite quartzite avec 5%-10% de biotite brune. Couleur 
blanche, silicifié, peu folié, assez massif. Trace à 1% d'arsénopyrite disséminé très 
finement dans l'unité. Localement, tourmaline en bordure de veine de quartz (<2- 

SampleNum 	Front To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

21168 	j 	111.00 112.00 	1.00 0.55; 	545', 
21169 112.00 113.00 1.00 0.07' 	701 

21170 113.00 114.00 1.00 0.81; 	805. 
21171 114.00 115.00 1.00 0.41! 	410' 

• 
21172 115.00 116.06 	1.00 	0.67 	670 
21173 116.00 117.001 	1.001 	0.83 	825 
21174 	 117.00 118.001 	1.00 	1.89 	1885 

3cm). Présence de veine millimétrique a centimétrique de quartz-tourmaline ainsi que 
de veine de quartz-tourmaline-épidote de même taille à travers cette échantillon. 
Certaines zones sont assez silicifiées. 
- Hétérogène. Foliation principale @ 50° TCA. Veine de quartz d'orientation très 
variable allant de 0° TCA @ 90@ TCA en passant par 40@ TCA. 
- Localement, à l'intérieur d'une veine de quartz, on observe des amas de 
chalcopyrite (5%) associé à de la pyrrhotite (1%), de la pyrite (<1%) et de 
l'arsénopyrite (tr). Entre 121.80 et 122m. 

Près du contact inférieur, on observe une coloration mauve de la roche 
(cordiérite??) qui est à grain très fin silicifié... 
- Chlorite localement et actinote sont présente en faible quantité. 

TL,VN,AS,P0 
- Zone de tourmalinite (50%), de biotite (10-20%) minéralisée en 
arsénopyrite (3-4%) et injecté de veine de quartz (2-4cm) avec 
biotite et tourmaline comme altération associée. La zone est 
presque bréchique. 
- hétérogène, 
-Altération et minéralisation présentant plusieurs similitudes 
avec le pattern de Roberto 

21175 118.00 119.00! 1.001 0.52! 5151 

21176 119.00 120.001 1.00', 0.14,  140''. 

21177 120.00 	121.00! 1.00' 0.03 30! 

0 
	

113.00 	114.35 

0 114.35 124.94 

3 
	

117.56 
	

118.00 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 

124.941 	137.00 

147.00 

137.00 

148.00 

168.00 

S3 
Très peu minéralisé sauf entre 134m et 135m où quelques veines de quartz sont 

présentes (1-3cm) et de l'arsénopyrite (3-5%) moyennement disséminé se retrouvent 
dans cet interval. 
- Foliation à environ 60° TCA. Très peu de veine sont présentes dans cet intervalle. 
Granulométrie assez homogène. 

12J,PQ(SM,MU) 
Wacke à matrice quartzo-feldspathique présentant des porphyroblaste de sillimanite 

(0.3-1cm) (5-10%) assez régulièrement. Matrice contient également de la biotite (10-
20%) ainsi que de cristaux de sillimanite non porphyroblastique. L'apparence des 
porphyroblastes varie dans l'intervalle (aluminosilicates). Certains porphyroblastes 
semblent être des andalousite. Granulométrie de la matrice homogène si on ignore 
les porphyroblastes. On peut observer des cristaux de muscovite à certains endroits 
où il y a des porphyroblastes de sillimanite. Vers la fin de l'intervalle, on retrouve des 
textures porphyriques (feldspath) 

Biotite (15-25%), actinote présente localement surtout le long des veines. Une veine 
de quartz (1cm) contient des amas de chalcopyrite (5%) @ 176.80m. Peu d'injection 
de veine dans cet unité 

Foliation très discrète, texture porphyrique vers la fin de l'intervalle. 
Muscovite (10-20%)et amphiboles (10-20%) sont présente localement en bordant 

sur quelques métres les zones de failles décrites @ 157.42m et @ 158.96m. 
Quelques grains de pyrite et de pyrrhotite (tr-2%) sont présent également dans ces 
secteurs. 

VN,QZ,PO,AS 
- Wacke injecté de veine de quartz (<3cm en épaisseur vrai) sub- 
parallèle TCA. 
- La veine représente environ 5 % du volume de roche de 
l'intervalle. 
- Minéralisation en pyrrhotite (1-2%) et en arsénopyrite (1%) 
disséminé dans la veine de quartz et ses épontes. 

Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 

1178 121.00 	122.00 1.001 	0.03 	30, 

21179 122.00 123.00 1.00I, 	0.03', 	30 

,21180 123.001 124.00 1.001' 	0.021 	23' 

21181 	 124.00 	125.00 1.00 	0.03 	30 

21182 125.00 	126.00 1.00 0.04 	40 
21183 126.00 	127.00 1.00 0.15: 	149' 
21184 127.00 128.00 1.00 0.04 ] 	42,  
21185 128.00 129.00 1.00 0.07j 	72' 
21186 129.00 130.00 1.00 0.01 I 	6 
21187 130.00 131.00 1.00 0.091 	88 
21188 131.00 132.00 1.00 0.08: 	79 
21189 132.00 133.00 1.00 0.961 	9601 
21191 133.00 134.00 1.00 1.00J 	1000! 
21192 134.00 135.00 1.00 2.401 	2400: 
21193 135.00 136.00 1.00 0.11 ! 	105' 
21194 	 136.00 137.00 1.00' 0.04 	44 
21195 	 137.00 138.00 1.001 0.03': 	34 
21196 	 138.00 139.00 1.00 0.031 	34'. 
21197 139.00 140.00 1.00' 0.06 	62 
21198 140.00 141.00 1.00 0.45: 	4481 
21199 141.00 142.00 1.00 0.01: 	14' 
21200 142.00 143.00 1.00 0.021 	24 
21201 143.00 144.00 1.001 0.01 	10 
21202 144.00 145.00 1.00 0.031 	251 
21203 145.00 146.00 1.00 0.33i 	329 
21204 	 146.00 147.00 1.00 0.43i 	426i 

21205 147.00 148.00' 	1.001 2.16, 	2160: 

21206 	 148.00 149.001 	1.00' 	0.461 	457 

21207 	 149.00 	150.001 	1.00' 	0.12 	116 
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2 157.421 157.48 

2 	158.96 159.00 

2 160.75 160.78 

3 165.00 168.00 

0 168.00 176.85 

t 

Deont,.e R 

SampleNum 	From To Length 	AuGT 	AuPPB 
et 	ppb 

121208 150.001 151.001 1.00 0.031 	28 

!21209 151.00 152.00 1.00 0.03 	29 

121210 152.00 153.00 1.00 0.01 	10 

21211 153.00 154.00 1.00 0.01 	8 

21212 154.00 155.00 1.00 0.06] 	64 

21213 155.00 156.00 1.00 0.051 	53 

21214 156.00 157.00 	1.00 0.031 	28 

21215 157,00 	158.00 	1.00 0.021 	18 

21216 158.00 159.00 	1.00 0.03 	26 

21217 159.00 160.00 1.00 0.181 	1791 

21218 160.00 161.00 1.00 0.19] 	187 

21219 	 161.00 162.00 	1.00 	0.39 	386 

21220 162.00 163.00 	1.00 	0.06 	55 

21221 163.00 164.00 1.00 	0.05 	52 

21222 164.00 165.00 1.00 0.211 	214 

21223 165.00 166.00 1.00 0.94] 	946 
21224 166.00 167.00 1.00 1.031 	1030' 
21225 167.00 168.00 1.00 0.84 	8401 

21226 168.00 169.00 	1.00 0.06, 	59 
21227 169.00 170.00 	1.00 	0.44, 	441 
21228 	 170.00 171.00 	1.00 	0.11 	106 
21229 	 171.00 172.00 	1.00 	0.05' 	45 
21230 	 172.00 173.00 	1.00 	0 17 	173 
21231 173.00 174.00 	1.00 	0.05 	50 
21232 174.00 175.00 	1.00 0.17 	166 
21233 175.00 176.00 1.00 0.301 	302 
21234 176.00 177.00 1.00 0.591 	5901 

0 	176.85 	185.50 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 

FJ 
- Cime de sable contenant du graphite et du quartz (Faille) 
- Orientation de la faille 40° TCA 

FJ 
- Faille avec cailloux 
- FLT @ 50° TCA 

FJ 
- Faille avec cailloux, 5 cm 

VN,QZ,CPY 
- Zone peu altéré contenant <5% de veine de quartz (<2mm) 
contenant localement de la chalcopyrite (<2%). On retrouve de la 
pyrite finement disséminé dans l'intervalle (1-2%). 

S3 
- wacke à grain fin, de couleur grise 
- grain fin, assez homogène 
- peu folié, matrice quartzo-feldspathique avec biotite (10-15%) et amphibole (10- 
15%). 



Eléon. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SantpleNum Front 	To Length AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 

185.5012J,PQ,MU 
- Diorite porphyrique de couleur grise 
- grain moyen 
- Présence de porphyre de felspath de taille moyenne (15-20%).Présence locale 
d'aluminosilicates ainsi que de biotite (10-15%). Muscovite (10-15%) 
- Diffus, peut-être en raison de la granulométrie. 

176.85 

3 	176.951 	176.96 

1
1 

VN,QZ,CPY 
- Veine de quartz d'environ 2 mm d'épaisseur contenant 5% de 
chalcopyrite en petit amas. Présence locale de carbonate. 

0 185.90 

185.50 195.80 S3 
- wacke à grain fin, de couleur grise 
- grain fin 
- peu folié, matrice quartzo-feldspathique avec biotite (10-15%) et amphibole (10- 
15%). 

186.00 VN,AU 
- Veine de quartz de 3 millimètres d'épaisseur contenant ± 15 grains d'or visible. 
Présence de quelques grains dans l'éponte.. Très subtile. Veine @ 185.90m. 

21235 	 177.00 178.00 	1. 00, 	0.181 	180 

21236 	 178.00 179.00 	1.00 	0.98 	980 

21237 179.00 180.00 	1.00 	0.1t 	108 

21238 180.00 181.00 	1.00 	0.31 ! 	313 

21239 181.00 182.00 1.00 0.161 	161 

21240 182.00 183.00 1.00 0.161 	162 

21241 183.00 184.00 1.00 0.781 	780 

21242 184.00 185.00 1.00 0.9$ F 	950, 

21243 185.00 186.00 	1.00 80.54Î 	80540 

21245 186.00 187.0011 	1.00 6.791 	67901  

21246 187.00 	188.001, 	1.001, 0.791 	7901  

21247 	 188.00 	189.00 	1.00 	0.16 	159 

21248 	 189.00 190.00 	1.00 	0.10' 	104 

21249 	 190.00 191.00 	1.00 	0.15 	153. 

21250 	 191.00 192.00 1.00' 	0.211 	207 

21251 192.00 193.00 1.00 0.11 	108,  

21252 193.00 194.00 1.00 0.15Î 	154Î 

21253 194.00 195.00 1.00 	0.23
1 
	232; 
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Lit/rology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 Sa►npleNunt 	Front 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

1.00T 	0.32i 	318 121254 195.00 196.00e 

0 	195.801 	201.00 12J,PQ,MU 21255 	 196.00 197.00 	1.00 	1.58] 	1580' 
- Diorite à grain moyen de couleur grise 
- grain moyen, texture porphyrique (15% de feldspath) 
- peu folié, avec biotite (10-15%) et amphibole (10-15%). 

0 	196.41 	196.42 VN,QZ,CPY 
- Veine de quartz de 1 cm d'épaisseur avec 5% de chalcopyrite disséminé en amas 
grossier à l'intérieur de celle-ci. 
- Intervalle de 85m @ 86.35m ; de 92m @ 93m, de 96m @ 97m ainsi que de 
185.90m @ 186m descendu en ville pour observation. 

21256 197.00 	198.001 	1.00 	0.181 	179 

21257 198.00 199.00 1.00 0.10i 	95 

21258 199.00 200.00 1.00 0.22 	217 

21259 	 200.00 201.00', 1.00 	0.08 	76 

End of Lithology and Assays ; 

24 mars 2005 Page 12 of 12 Hole: ELR-04-13 



Azimuth AltAzimuti, Depth 

Page 1 of 9 24 mars 2005 Hole: ELR-04-14 

Éléont,. e R 

Hole: ELR-04-14 
Easting: 427008.66 

Station (est): 6795.00 

Azimuth: 225.0 

Ah azl: 225.00 

Northing: 5839899.43 

Ligne (nord): 	3707.00 

Dip: 	-50.0 

Elevation: 226.60 

Alt ele: 226.60 

Length: 213.00m. 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-12-03 	 Finished: 2004-12-04 	 Logged By: Mathieu Savard 

Claim: 	 Cemented: ',j 	 Surveyed: 

Township: Standard SN16; 21448. 

Description: Vise la plongée ou l'extension sud de la formation de fer se retrouvant du coté Nord-Est de la tranchée 
20 ainsi que la zone de l'ancienne tranchée 20 qui a rapporté de belles valeurs 0?). Standard SP17: 
14177. w4.....in..1 ccml1. 147cn• 04 ...,J ....1 O I.1A• 14741 

Deviations: 

12.00 229.7 229.70 -50.2 Multishot Active 

18.00 232.2 232.19 -50.1 Multishot Active 

24.00 230.2 230.15 -50.1 Multishot Active 

30.00 228.6 228.62 -50.2 Multishot Active 

36.00 228.9 228.87 -50.2 Multishot Active 

42.00 229.7 229.66 -49.9 Multishot Inactive 

48.00 228.5 228.46 -50.0 Multishot Active 

54.00 228.6 228.62 -49.9 Multishot Active 

60.00 229.7 229.68 -49.6 Multishot Active 

66.00 229.6 229.56 -49.6 Multishot Active 

72.00 229.5 229.52 -49.5 Multishot Active 

78.00 228.7 228.72 -49.6 Multishot Active 

84.00 228.8 228.77 -49.4 Multishot Active 

90.00 229.6 229.55 -49.1 Multishot Active 

96.00 229.5 229.50 -48.7 Multishot Active 

102.00 228.5 228.45 -48.6 Multishot Active 

108.00 228.7 228.67 -48.3 Multishot Active 

114.00 228.9 228.91 -47.9 Multishot Active 

120.00 228.1 228.10 -47.8 Multishot Active 

126.00 228.6 228.57 -47.4 Multishot Active 

15.00 230.0 229.99 -50.3 Multishot Active 

21.00 229.3 229.34 -50.3 Multishot Active 

27.00 230.1 230.14 -50.0 Multishot Active 

33.00 229.9 229.87 -50.0 Multishot Active 

39.00 228.8 228.76 -50.2 Multishot Active. 

45.00 229.0 228.97 -50.0 Multishot Active 

51.00 229.7 229.68 -49.8 Multishot Active 

57.00 229.6 229.57 -49.7 Multishot Active] 

63.00 228.3 228.32 -49.8 Multishot Active 

69.00 228.7 228.68 -49.7 Multishot Active 

75.00 229.8 229.75 -49.4 Multishot Active 

81.00 229.8 229.84 -49.3 Multishot Active 

87.00 229.1 229.05 -49.3 Multishot Active 

93.00 229.0 228.95 -49.0 Multishot Active 

99.00 228.4 228.39 -48.8 Multishot Active 

105.00 229.2 229.21 -48.3 Multishot Active 

111.00 229.0 229.04 -48.0 Multishot Active 

117.00 228.5 228.51 -47.8 Multishot Active 

123.00 228.5 228.50 -47.6 Multishot Active 

129.00 227.9 227.92 -47.4 Multishot Active 

Dip Type State 



132.00 Deviations: 227.91 	227.891. 	-47.21 Multishot[ Active 

Depth Azimut!: AllAzimuth Dip Type 
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135.00 228.4 228.44 -47.1 Multishot Active 

141.00 228.4 228.41 -47.0 Multishot Active 

147.00 228.5 228.51 -46.9 Multishot Active 

153.00 228.5 228.49 -46.8 Multishot Active 

159.00 227.7 227.72 -46.8 Multishot Active 

165.00 228.4 228.44 -46.6 Multishot Active 

171.00 228.3 228.34 -46.5 Multishot Active 

177.00 227.8 227.76 -46.6 Multishot Active 

183.00 228.5 228.53 -46.3 Multishot Active 

189.00 228.7 228.71 -46.2 Multishot Active 

195.00 227.9 227.94 -46.1 Multishot Active 

201.00 228.6 228.59 -46.0 Multishot Active 

207.00 228.4 228.41 -45.9 Multishot Active 

213.00 228.0 228.00 -45.9 Multishot Active,  

138.00 228.8 228.79 -47.0 Multishot Active 

144.00 227.8 227.78 -47.1 Multishot Active 

150.00 227.6 227.62 -46.9 Multishot Active, 

156.00 227.7 227.65 -46.9 Multishot Active] 

162.00 228.1 228.08 -46.8 Multishot Active 

168.00 228.4 228.41 -46.5 Multishot Active ', 

174.00 228.6 228.61 -46.4 Multishot Active 

180.00 228.5 228.47 -46.4 Multishot Active. 

186.00 228.5 228.54 -46.2 Multishot Active) 

192.00 228.8 228.81 -46.1 Multishot Active) 

198.00 229.0 228.95 -46.1 Multishot Active, 

204.00 228.8 228.78 -45.9 Multishot Active 

210.00 227.9 227.94 -46.0 Multishot Active 

End of Deviations ; 68 record(s) printed 

State 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 	From 	To Length 	AuGT 
gir 

 AuPPB 
ppb 

0 	0.001 	4.55 Overburden 

0 	4.55 	66.60 S3,PQ(SM) 21260 	 4.55 6.00 	1.45 0.03, 	31 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique présentant des porphyroblaste de sillimanite 21261 6.00 7.00 1.00 0.04 36' 
(0.3-1cm) (5-10%) assez régulièrement. Matrice contient également de la biotite (20- 21262 7.00 8.00 1.00 0.56 5601 
30%) ainsi que de cristaux de sillimanite non porphyroblastique. L'apparence des 21263 8.00 9.00 1.00 0.47 466. 
porphyroblastes varie dans l'intervalle (aluminosilicates). Certains porphyroblastes 21264 9.00 10.00 1.00 0.31 3051 
semblent être des andalousites. Granulométrie de la matrice homogène si on ignore 21265 10.00 11.00 1.00 0.15 1531  
les porphyroblastes. On peut observer des cristaux de muscovite à certains endroits. 21266 11.00 12.00 1.00 0.04 38' 
- Foliation principale varie de 45° Q 55° TCA. Présence de quelques veines de 21267 12.00 13.00 1.00 0.04 36 
Quartz-Feldspath (2mm-2cm) avec épontes minéralisés en pyrite et pyrrhotite (1-2%). 21268 13.00 14.00 1.00 0.03 331  
La minéralisation est disséminé t finement et s'étend environ sur 10cm de chaque 21269 14.00 15.00 1.00 0.071 	72' 
coté. 21270 15.00 16.00 1.00 0.04 	36.• 

Localement, on observe quelques zones avec une minéralisation en arsénopyrite 21271 16.00 17.00 1.001 0.18 	175 
disséminé finement (tr-1%). 21272 	 17.00 18.00 1.00! 0.06. 	59 

Présence d'Actinote localement. 21273 	 18.00 19.00 1.00! 0.06 	56 
De 57 @ 66.60m, on retrouve des veines de quartz-amphibole minéralisé qui 21274 	 19.00 20.00 	1.0 0.02 	20 

lessive le wacke. 21275 	 20.00 21.00, 	1.00 0.04, 	39 
21276 	 21.00 22.00 1.00 0.0311 	32 
21278 22.00 23.00 1.00 0.17! 	171 
21279 23.00 24.00 1.00 0.051 	4611 
21280 24.00 25.00 	1.00! 0.051 	53 
21281 25.00 26.00 1.00 0.02', 	17 
21282 	 26.00 27.00 1.00 0.061 	60 
21283 27.00 28.00 1.00 0.10i 	10a 
21284 	 28.00 29.00 1.00 0.26 	200 
21285 	 29.00 30.00 	1.001 0.16 	164 
21286 	 30.00 31.00 	1.00 0.08 	75 
21287 	 31.00 32.00 	1.00, 0.06 	59 
21288 	 32.00 33.00 1.00 0.03 	2711 
21289 33.00 34.00 1.00 1.27 	12701 
21290 34.00 35.00 1.00 0.28 277 
21291 35.00 36.00 1.00 0.85 850, 
21292 36.00 37.00 1.00 0.18 186 
21293 37.00 38.00 1.00 0.44 	4351  
21294 38.00 39.001  1.00 0.59 5901 
21295 39.00 40.00 1.00 0.20'. 	201 
21296 40.00 41.00 1.00 0.191 	1861 
21297 41.00 42.00 1.00 0.34 	3391 
21298 4 1.00 0.021 	17' 
21299 1.00 0.231 	230' 
21300 	 1.00 0,05 	49 
21301 	 1.00 	0 33 	325 
21302 	 1.00 	0.191 	186. 
21303 1.0 	0.2! 	287 
21304 1101 
21305 42; 
21306 501 
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SarnpleNum 	Fronr 	To 	Length 	AuGT 	,4 uPPB 
g/1 	ppb 

21307 620 
21308 710 
21309 3430 
21310 387 
21311 96' 
21312 61'  
21313 228. 
21314 103 
21315 358 
21316 121 
21317 
21318 
21319 
21320 
21321 
21322 
21323 67.00 68.00, 1.00 0.48 	480, 
21324 68.00 69.00 1.00 0.07 701  
21325 69.00 70.00 1.00 0.14 140' 
21326 70.00 71.00 1.00 1.55 15451 
21327 71.00 72.00 1.00 1.77 17651  
21328 	 72.00 73.00 1.00 	1.56 	1560 
21329 	 73.00 74.00 	1.00 	0.17 	170 
21330 	 74.00 75.00 	1.00 	213 	2125 
21331 	 75.00 76.00 	1.00 	0,41 	410 
21332 	 76.00 77.00 	1.00 	0.45 	450. 
21333 	 77.00 78.00 	1.00 	0.21 	210 
21334 78.00 79.00 1.00 0.81 	805 
21335 79.00 80.00 1.00 0.521 	515' 
21336 80.00 81.00 1.00 0.38! 	380 
21337 81,00 82.00 1.00 0.77! 	770i 

21338 82.00 83.00 	1.00 	0.671 	670; 
21339 83.00 84.00. 	1.00' 	2.59: 	2590 
21340 84.00 85.00 	1.00 	0.89' 	890'. 
21341 85.06 86.00 	1.00 	0.531 	530'. 

21343 86.00 87.00 1.00 3.291 	3290. 
21344 87.00 88.00 1.00 0.581 	580: 
21345 88.00 89.00 1.001 0.531 	5301 

Lithology and Assays: 

Level Fronr 	To 	 Description 

0 

0 

0 	66.60 	75.42 

0 

81.63 

85.13 

75.42 

85.13 S3,S1+,K+,AC+,TL+AS,PO,PY 
- Zone d'altération silicifié (K-feldspar, microcline??) contenant 5-25% de baguettes 
aciculaire d'actinote. On retrouve des sulfures disséminé dans la roche (AS,PO et 
PY). AS (2-3%), PO (1-2%), PY(1-2%) disseminé finement et en fin amas le long des 
cristaux aciculaire d'actinote. On observe également quelques passage contenant 
beaucoup de tourmaline. 
- Foliation non observable puisque roche complètement remplacé. 
- Cette zone ressemble aux échantillons à baguettes d'actinotequi a rapporté 29 g/t 
Au. 

95.66 

81.63 S3 
- Wacke contenant 20-30% de biotite ainsi que 5-10% d'amphiboles dans une 
matrice quartzo-feldspatique. Présence de quelques veines présentant des bordure 
de lessivage de la biotite qui semblent laisser place aux amphiboles. halos 
d'altération de 5-10cm autour des veines de quartz-feldspath (1mm -2cm). 
Localement, on oberve quelques porphyroblastes d'amphiboles. Pyrite et pyrrhotite 
sont présents en trace. 
- Foliation @ environ 55-60e TCA 

S3,ALT,VN,AS,PO,PY 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique légèrement silicifié contenant 10-15% de 
biotite et contenant 10-20% d'amphibole. Contient également plusieurs veines 
(1mm - 2cm) de quartz-actinot-tourmaline boudinés et quartz épidote avec des 
épontes altéré en amphiboles. Minéralisation en arsénopyrite (1-2%) disséminé 
finement dans la matrice. La pyrrhotite et la pyrite (1-2%) se présente soit en 
petites bandes, soit disséminé finement. 
- Foliation @ 55° TCA. Granulométrie hétérogène 

S3,PQ(SM) 
- Wacke à biotite contenant locament des porphyroblastes de sillimanite 
(aluminosilicates) (5-10%). Quelques veines de quartz-actinote-tourmaline (<2cm) 
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SampleNum 	From 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

21346 89.0Ô 	90.00 1.00 0.79! 	785' 
21347 90.00 	91.00 1.00 0.171 	176 
21348 91.00 	92.00 1.00 0.67!! 	670 
21349 92.00 93.00 1.00 0.90! 	895, 
21350 93.00 94.00 1.00 0.10 	100'' 
21351 	 94.00 95.00 1.00 0.14! 	146 
21352 	 95.00 96.00 1.00 0.101 	100 
21353 	 96.00 97.00 1.00 2.95! 	2950 
21354 97.00 98.00 1.00 0.46! 	480. 
21355 98.00 99.00 1.001 0.14! 	140 

21356 99.00 100.00 1.00 0.03 	30 
21357 	 100.00 101.00 1.00 	0.14 	146 
21358 	 101.00 102.00 1.00 	0.21 	210.  
21360 	 102.00 103.00 	1.00 	0.23 	225 
21361 	 103.00 104.00 	1.00 	0.27 	270 
21362 	 104.00 105.00, 	1.00 	0.14. 	140 
21363 	 105.00 1 	106.00 	1.00 	0.31 	310: 
21364 106.001  107.00 	1.00! 	0.07 	70' 
21365 107.00 108.00 1.001 	0.031 	30 
21366 	 108.00 109.00 1.00 0.03! 	30 
21367 109.00 110.00 1.00 0.17! 	169! 
21368 110.00 111.00 1.00 0.081! 	80! 
21369 111.00 112.00 1.00 0.041 	37! 
21370 112.00 113.00 1.00 0.03i 	28 
21371 113.00 114.00 1.00 0.02, 	22 
21372 	 114.001 115.00 1.00 	0.45' 	452' 
21373 	 115.00' 116.00 1.00 	0.30 	297 
21374 	 116.001 117,00 1.00 	0.42 	422 
21375 	 117.00 118.00 1.00 0.72 	720 
21376 118.00 119.00 1.00 0.05 , 	51 
21377 119.00 120.00 1.00 0.25' 	254 ' 
21378 120.00 121.00 1.00 0.06 	56 
21379 121.00 122.00 1.00 0.21 	2091  
21380 122.00 123.00 1.00 0.07, 70i 
21381 123.00 124.00 1.00 0.29 29111 
21382 124.00 125.00 1.00 0.16 156. 
21383 125.00 126.00 1.00 0.03 32 ' 
21384 126.00 127.00 1.00 0.13 131 1! 
21385 127.00 128.00 1.00 0.03 	306  
21386 	 128.00 	129.00 1.00 	0.38 	3801  

Lit/rology and Assays: 

Level From 	To 

0 	95.66 	99.00 

0 

0 126.92 	131.30 

99.00! 	126.92 S3,(AS,PO,PY) 
- Wacke contenant localement des porphyroblastes d'aluminosilicates ( présentant un 
coeur de couleur verte et d'une couronne blanche (andalousite)). Présence très locale 
de veine de quartz-amphibole-épidote ainsi que de veines de quartz-amphiboles avec 
éponte altéré en tourmaline (<5cm). On retrouve un peu de minéralisation en 
pyrrhotite , pyrite et arsénopyrite localement associé aux veines et à leur épontes (tr- 
1%) 
- Foliation a © 55° TCA. 
- Plusieurs veines millimétriques contiennent de l'épidote. 

S3,SI+,AC+,TL+,PY,PO,AS 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique légèrement silicifié contenant 10-15% de 
biotite et contenant 10-20% d'amphibole. Contient également plusieurs veines 
(1mm - 2cm) de quartz-actinote-tourmaline boudinées et quartz épidote avec des 
épontes altéré en amphiboles.Minéralisation en arsénopyrite (tr-1%) disséminé 
finement dans la matrice. La pyrrhotite et la pyrite (1-2%) se présente sontt 
disséminés finement. On retrouve également de la minéralisation en arsnopyrite dans 
les veines de quartz-actinote-tourmaline (peu nombreuse) boudinées. 
- Foliation de l'interval 

sont présentes et minéralisés localement. Pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite sont 
disséminés finement 9 l'intérieur de l'intervalle et dans les épontes des veines. On 
observe plusieurs zone de lessivage de la biotite au sein du wacke le long des 
différentes injection de veines (surtout millimétriques). 
- Foliation @ 50° TCA 

S3,S I+,PQ(AD), PO, PY, 
- Wacke à matrice quartzofeldspathique silicifié (10% ou K+ ) contenant 10-15% de 

Description 



Description 

biotite et des porphyroblastes (5-10%) (2-10mm) d'aluminosilicates de couleur vert 
foncé translucide (andalousite??). Présence de quelques injections de veines de 
quartz-actinote (2-5cm) contenant des petits amas (1-3cm) de chalcopyrite (5%). 
Autrement, la minéralisation se présente sous forme disséminé dans la matrice et est 
constitutée de pyrrhotite et de pyrite (0.3cm- 2-3%). L'arsénopyrite est présente trace. 
- Foliation @ 55° TCA 

Éléon . e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

0 	133.16 

0 	131.30' 	133.16 

0 

0 

0 

0 	137.20e 	140.23 

140.23 	150.12 M4(S3),PO,AS 
Paragneiss (wacke gneissique) contenant 20-25% de biotite dans une matrice 

quartzo-feldspathique à grain moyen homogène. Plusieurs injections de Veine de 
quartz-plagioclase (10-15%). Arsénopyrite (1-2%) et pyrrhotite (1-3%) se retrouvent 
,finement disséminés dans la matrice. 
- Foliation @ 50° TCA 

150.12 

156.18 

137.20 

156.18 

159.98 

ALT, MG+++,pO,PY 
- Zone d'altération magnésienne contenant du talc (5-20%), de la chlorite-
magnésienne (10-20%), 10-20%) micas (biotite et muscovite) dans une matrice 
quartzofeldspathique. Pyrite et pyrrhotite sont présente (2-4%) disséminé en petits 
amas (0.3cm) dans l'interval. 
- Foliation @ 60°  TCA 

S3,AC+,SI+,PO,PY,AS 
Wacke contenant 10-15% de biotite silicifié et présentant des porphyroblaste ± 

trappu d'amphiboles (5-10%). Actinote également présente dans la matrice (15-35%). 
Pyrrhotite, pyrite (2-4%) ainsi que de l'arsénopyrite (tr-2%) disséminé finement dans 
dans l'intervalle. 

Quelques veines de quartz-feldspath sont présentes localement dans l'intervalle. 

S3,AC++,SI+,PO,PY 
Wacke contenant 20-35% d'actinote, parfois en porphyroblaste (5-10%) et 10-20% 

de biotite dans une matrice silicifié de composition quartzofeldspathique. Présence 
de plusieurs injections de veines de quartz-actinote (<2cm). Pyrite et pyrrhotite (2-
3%) sont présente disséminé dans la matrice. 
- Foliation principale @ 50° TCA 

S 3, K++,S I++, PQ(AD),AS, PO 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique fortement altéré en feldspath-K (25-30%) et 
silicifié (25-30%). Présence de porphyroblaste d'aluminosilicates (coeur vert, bordure 
blanche 0.5cm) (andalousite??). Arsénopyrite disséminée finement (2-3%) avec 
pyrite et pyrrhotite (1-3%) se présentant également en petites bandes millimétriques. 

Foliation @ 50° TCA 

M4(S3),PO(AS) 
- Paragneiss (wacke gneissique) contenant 20-25% de biotite dans une matrice 

SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/l 	ppb 

21387 129.00 	130.00 1.00; 	0.711 	705 
21388 130.00 131.00'' 1.00' 	0.26 	255 
21389 131.00 132.00 	1.00', 	0.07', 	70 

21390 	 132.00 133.00 1.00 0.48, 	480 
21391 133.00 134.00 1.00 0.17 	170 

21392 134.00 135.00 1.00 1.38 1375 
21393 135.00 136.00 1.00 1.12 	1115 
21394 136.00 137.00 1.00 0.34 	340 
21395 	 137.00 	138.00 	1.00 0.17 	170 

21396 	 138.00 139.00 	1.00 0.24' 	240 
21397 	 139.00 140.00, 1.00 0.34, 	340. 
21398 140.00 141.001 1.00 0.03i 	30 

21399 141.00 142.00 1.00 0.57' 	565 
21400 142.00 143.00 1.00 1.01! 	1010 
21401 143.00 144.00' 1.00 1.561 	1560' 
21402 	 144.00 145.00, 	1.00 	0.74 	735 
21403 	 145.00 146.00 	1.00 	2.901 	2900 
21404 	 146.00 147.00 1.00 	1.10' 	1095 
21405 147.00 148.00 1.00. 1.17 	1165 
21406 148.00 149.00 	1.00 1.87' 	1870 
21407 149.00 150.00 1.00 1.55 	1545! 
21408 150.00 151.00 1.00 1,94 	1935 
21409 151.00 152.00 1.00 3.401 	3395,  
21410 152.00 153.00 1.00 0.56 	495 
21411 153.00 154.00 1.00 1.01 	1010, 
21412 154.00 155.00 1.00 0.101 	1001 
21413 155.00 156.00 1.00 0.17' 	170 
21414 	 156.00 157.00 1.00 0.07' 	70 

21415 	 157.00 158.001 	1.00 0.11. 	114' 
21416 	 158.00 159.00' 	1.00 0.15. 	145 
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Éieont.. e jR 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

0 159.96 163.00 

0 	163.00 	167.50 

0 	167.50 

0 

0 	185.80 

0 

0 

170.90 

177.80 	185.80 

192.30 213.00 

S3(M4) 
- Paragneiss-Wacke, grain moyen, homogène, granoblastique, injecté de veine de 
quartz-feldspath inférieur à 2cm, biotite (25-30%), epidote (1-2%). Pyrite (1-2%) 
disséminé localement en amas (<0.3cm). 

170.90 S3,SI++,AC,TL,AS 
- Wacke très silicifié contenant entre 5-15% d'actinote noir (aegyrine??) en baguette 
porphyroblastique. Biotite (15-25%), Epidote (1-2%). Présence de veine de quartz- 
épidote(millimétriques) à quelques endroits. Minéralisation en arsénopyrite disséminé 
en amas (1-2%) (<0.3cm). Quelques grains de pyrite et de pyrrhotite sont également 
présent. Quelques zone à porphyroblastes de biotite sont également présentes. 
- Présence de veine de quartz-feldspath boudiné (<2cm)(10% du volume) 

177.80 S3(M4) ou (12J) 
- S3(M4) ou 12J??, contient 25-30% Biotite, grain moyen, homogène, injection de 
veine de quartz-feldspath (<2m) boudiné représente 10% de l'intervalle (parfois sub-
parallèle au Core Angle). Pyrite disséminé finement de 1-3%. Foliation @ 45° TCA. 

192.30 S3 
- Wacke contenant 25-30% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique et 
présentant quelques porphyroblastes d'amphiboles. Quelques amas de pyrite et 
pyrrhotite (2-3%) (<0.5cm) sont présents disséminé dans l'interval.l 
- Grain fin homogène 

S3,S1+++,AC,TO,AS,PO,PY 
- Wacke présentant une silicification intense contenant 5-10% d'actinote et injecté de 

quartzo-feldspathique à grain moyen homogène. Plusieurs injections de Veine de 
quartz-plagioclase (10-15%). Arsénopyrite (tr-1%) et pyrrhotite (1-2%) se retrouvent 
finement disséminés dans la matrice. 
- Foliation @ 55° TCA 

S3,SI++,PQ(AD)(PO) 
- Wacke fortement silicifié contenant 1-5% de porphyroblaste d'aluminosilicates (AD 
ou SM), grain fin, trace de sulfures. 

quelques veines de Quartz-actinote (dont une de 5cm @ 185.40m contient des amas 
de chalcopyrite (5%) et quelques injections de veine de quartz-actinote-épidote. 
L'altération est penetrative. Minéralisation en arsénopyrite (1-3%) disséminé finement 
accompagné de pyrite et de pyrrhotite disséminé mais aussi en petits amas 
lenticulaires (<0,5cm). 
- Foliation @ 45° TCA. 

S3 

SarnpleNurn 	From 	To 	Length 	AuGT 
et 

AuPPB 
ppb 

21417 159.00 160.00i 	1.00' 	0.99' 990 

21418 160.00 161.00 	1.00 1.27, 	1270. 
21419 	 161.00 162.00 	1.00 0.13 	129 
21420 162.00 163.00 	1.00 0.10 	100 

21421 163.00 164.00 1.00 1.66 1660'. 
21422 164.00 165.00 1.00 0.12 118 
21423 165.00 166.00 1.00 0.03 33! 
21424 166.00 167.00 1.00 0.07 66 
21425 167.00 168.00 1.00 0.27 270. 

21426 168.00 169.00 1.00, 0.12 	120', 
21427 169.00 170.00 1.00F 0.34 	340 
21428 170.00 171.00 1.00 0.34 	340 

21429 171.00 172.00 1.001 1.99, 	1990' 
21430 172.00 173.00 1.00! 1.10, 	1100'. 
21431 173.00 174.00 1.00 0.631 	630: 
21432 174.00 175.00 1.00 0.54: 	540' 
21433 175.00 176.00 1.00 0.18! 	181 
21434 176.00 177.00 1.00 0.37. 	370: 
21435 177.00 178.00 1.00 0.071 	70': 

21436 178.00 179.00 	1.00 0.45 	450'. 
21437 179.00 180.00 	1.00 2.13 	2130' 
21438 180.00 181.00 1.00 1.361 	13551 
21439 181.00 182.00 1.00 1.101 	1095' 
21440 182.00 183.00 1.00 0.221 	221: 
21441 183.00 184,00 1.00 1.921 	1920 
21442 184.00 185.00 1.00 2.80 	27951 
21443 185.00 186.00 1.00 0.03', 	301 

21444 186.00 187.00 1.00 0.031 	30 
21445 187.00 188.00, 1.00 0.06 	641, 
21446 188.00 189.00 1.001 	0.29: 	286. 
21447 189.00 190.00' 	1.001 	0.03'1 	33 
21449 190.00 191.00 	1.00 	0.19 	191. 
21450 191.00 192.00 1.00 0.041 	36 
21451 192.00 193.00 1.00 0.03~ 	27 

1 
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Éléont,. e R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNrnrr From 	To Length AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

   

- Wacke contenant 25-30% de biotite a matrice quartzo-feldspatique, a grain moyen, j 
granulométrie homogène. Environ 5% de migmatisation. Injection de veine de quartz- 
feldspath présente. Pyrite et pyrrhotite (tr-1%) sont présent dans l'interval. La foliation 
varie de 40° TCA t  60@ TCA. En bordure des veines de quartz-feldspath boudiné 
(parfois 11 au Core), on observe des zones de lessivage du wacke. Certains passage 
ont une apparence de paragneiss... 

3 

3 

192.35 

192.65 

192.40 

192.70 

FLT 
- Faille © 55° TCA 

FLT 
- Faille avec cailloux (impossible de déterminer le dip) 

21452 	 193.00 	194.001 	1.00 	0.35 	354 

'21453 	 194.00 	195.001 	1.00 	0.84 840 

3 194.15 194.20 FLT 
- Faille © 65° TCA 

21454 195.00 196.00 1.00 1.841 	1840 

21455 196.00 197.00 1.00 0.16 	181 

21456 197.00 198.00 1.00 	0.031 	27' 

21457 198.00 199.00 	1.00 0.05 	49' 

21458 	 199.00 200.00 	1.00 	0.03 	33 

21459 	 200.00 201.001 	1.00 	0.02 	20 

21460 	 201.00 202.06 	1.001 	0.06 	51 

21461 202.00 203.001  1.001 	0.04 	41'' 

21462 203.00 204.00 1.00 0.04' 	37 

21463 204.00 205.00 1.00 0.04 41 

21464 	 205.00 206.00 	1.00 	0.07 	681 

21465 	 206.00 207.00 	1.00 0.09; 	86 

21466 	 207.00 208.00 	1.001 0.17 	172,  

21467 	 208.00 209.00 	1.00 	0.43 	432 

21468 	 209.00 210.00! 	1.00 	0.03 	34 

21469 	 210,00 211.001 	1.00 	0.06' 	55 

21470 211.00 212.00 1.00 0.25 	2521 

21471 212.00 213.00 1.001 0.72 	720; 

End of Lithology and Assays ; 
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12.00 268.7 268.74 -50.2 multishot Active 

18.00 268.8 268.82 -50.2 multishot Active 

24.00 268.6 268.58 -50.2 muttishot Active, 

30.00 268.3 268.32 -50.1 multishot Active! 
1 

36.00 268.3 268.34 -50.0 multishot Active) 

42.00 268.2 268.20 -49.9 multishot Active; 

48.00 268.2 268.15 -49.7 multishot Active! 

54.00 268.0 267.95 -49.7 multishot Active 

60.00 267.9 267.93 -49.6 multishot Active 

66.00 267.9 267.93 -49.7 multishot Active 

72.00 268.2 268.21 -49.5 multishot Active 

78.00 268.0 267.95 -49.6 multishot Active, 

84.00 268.3 268.25 -49.5 multishot Active 

90.00 268.1 268.14 -49.5 multishot Active 

96.00 268.7 268.69 -49.3 muttishot Active 

102.00 267.8 267.83 -49.5 multishot Active 

108.00 268.4 268.42 -49.3 multishot Active. 

114.00 268.1 268.12 -49.4 multishot Active) 

120.00 267.5 267.45 -49.6 multishot Active 

126.00 267.9 267.86 -49.5 multishot Active, 

Page 1 of 6 
	

Hole: EL R-04-15 

r 	I 
Eléont,. e R 

Easting: 425961.56 

Station (est): 5750.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 223.47 

Alt ele: 223.47 

Length: 150.00 m. 

Hole: ELR-04-15 

Deviations: 

Northing: 5839995.60 

	

Ligne (nord): 	3800.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2004-12-04 	 Finished: 	2004-12-05 	 Logged By: Mathieu Savard 

	

Claim: 	 Cemented: 	[--; 	 Surveyed: -1 

Township: 

Description: Standard SP17: 21500, Standard SE19; 21526, Standard SJ10: 21600; 

9.00 267.7 267.66 -50.2 multishot Inactive 

15.00 268.8 268.83 -50.1 multishot Active 

21.00 268.7 268.72 -50.2 multishot Active 

27.00 268.6 268.55 -50.2 multishot Active 

33.00 268.2 268.20 -50.0 multishot Active 

39.00 268.1 268.09 -49.9 muttishot Active 

45.00 268.3 268.30 -49.8 multishot Active 

51.00 268.1 268.09 -49.6 multishot Active 

57.00 268.0 267.97 -49.7 multishot Active 

63.00 268.0 268.02 -49.7 multishot Active 

69.00 268.6 268.62 -49.4 multishot Active 

75.00 268.2 268.23 -49.5 multishot Active 

81.00 268.8 268.78 -49.4 multishot Active 

87.00 268.1 268.05 -49.6 multishot Active 

93.00 268.1 268.07 -49.5 multishot Active 

99.00 268.0 267.96 -49.5 multishot Active 

105.00 267.8 267.80 -49.5 multishot Active 

111.00 268.0 267.99 -49.5 multishot Active 

117.00 267.2 267.24 -49.6 multishot Active 

123.00 267.1 267.12 -49.6 multishot Active 

24 mars 2005 

Depth Azimuth AllAzimutl: Dip Type State 



267.55 267.6 129.001 Deviations: multishot[ 	Active 

Stale Depth Dip Type Azimuth Al/Azimuth 

e R 

132,00 267.9 267.89 -49.6 multishot Active 

138.00 267.2 267.22 -49.7 multishot Active 

144.00 
1- 

268.0 268.04 -49.6 multishot Active 

r 	150.00 267.7 267.74 -49.5 multishot Active 

135.00 267.1 267.09 -49.7 multishot Active 

141.00 267.6 267.62 -49.7 multishot Active! 

147.00 269.6 269.59 -49.1 multishot Active 

End of Deviations ; 48 record(s) printed 
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Eléonc,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

r 

0 	3.001 	68.00 

0.001, 	3.00 

M21 
- Pegmatite contenant Quartz-Plagioclase-Feldspath avec t 5-20% de tourmaline qui 
varie en épaisseur de de 1 métres à 12 métres en alternance avec un paragneiss 
(wacke amphibolitisé) à matrice quartzofeldspathique contenant de 20-40% 
d'amphiboles. Pyrite et pyrrhotite (1-3%) en petits amas (0.3cm- <2cm) se retrouvent 
localement dans le paragneiss au contact avec les pegmatites. Le tout constitue une 
migmatite..... proportion approximatif de pegmatite vs gneiss 50-50... Présence 
d'enclave de paragneiss dans la pegmatite sont observés. Localement, on observe 
des zones d'épidote en bordure des injections de pegmatites. 
- Contact sont irréguliers. Foliation principale varie de 45° TCA © 55° TCA. 

Overburden 

Description SampleNum From To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/f 
	

p p b 

21473 3.00 4,00 1.001 0.071 	73 
21474 4.00 5.00 1.00 0.071, 	70'1 
21475 5.00 6.00 1.00 0.021 16 
21476 6.00 7.00 1.00 0.01 	13: 
21477 7.00 8.00 1.00 0.05: 	451 
21478 8.00 9.00 1.00 0.011 	81 
21479 9.00 10.00 1.00 0.01: 	5 
21480 10.001 11.00 1.00 0.01':. 	71 
21481 11.00 12.00 1.00 0.031 	331 
21482 12.00 13.00 1.00 0.02 11 	20 
21483 13.00 14.00] 1.00 0.01: 	10 
21484 14.00 15.001 1.00 0.01. 	13 
21485 15.00 16.001 1.00 0.01: 	13, 
21486 16.00 17.00 1.00 0.01 1 	13 
21487 17.00 18.00 1.00 0.04! 	39 
21488 18.00 19.00E 1.00 0.02' 	18 
21489 19.00 20.001 1.00 0.02~ 	17 
21490 20.00 21.00 1.00 0.01: 	9 
21491 21.00 22.00 1.00 0.021 	22 
21492 22.00 23.001 1.00 0.011 	9 
21493 23.00 24.001 1.00 0.01 	7 
21494 24.00 25.00, 1.00 0.02 	21 
21495 25.00 26.001 1.00 0.06 	57 
21496 26.00 27.00 1.00 0.06 	59 
21497 27.00 28.00 1.00 0.02 	24 
21498 28.00 29.001 1.00 0.02 	18 
21499 29.00 30.00 1.00 0.02 21 
21501 30.00 31.00 1.00 0.12 124, 
21502 31.00 32.00 1.00 0.04 36 
21503 32.00 33.00 1.00 0.05 45 
21504 33.00 34.00 1.00 0.11 114 
21505 34.00 35.00 1.00 0.00 3 
21506 35.00 36.00 1.00 0.00 	3 
21507 	 36.00 37.00 1.00 0.001 	3 
21508 	 37.00 38.00 1.00 0.001 	4 
21509 	 38.00 39.00 1.00 0.011 	6 
21510 	 39.00 40.00 	1.00 0.151 	151 
21511 	 40. 41 	1.00, 0.02 	18 
21512 1.00 0.03: 	29 
21513 1.00 0.27 	268 
21514 1.00 2.091 	2090 
21515 1.00 0.041 	42 
21516 1.0 0.01 	86 
21517 35 
21518 3 
21519 9 
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EléonG. e R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

gut 	ppn 
21520 6.. 
21521 17', 
21522 3' 
21523 31 
21524 31 
21525 5' 
21527 23  
21528 181  
21529 6 
21530 	 3 

1 21531 7 
21532 4 

1 	61.00 	64.64 I1G,TO 21533 	 61.00 62.00 1.00 0.01 	10 
- Pegmatite très fracturé présentant plusieurs cailloux dans sont intervalle. 21534 62.00, 63.00 1.00 0.01 	11 
Quartz-feldspath-plagioclase et tourmaline (15-50%) sont présent. 21535 63.00 64.00 1.00 0.14' 	141 

21536 64.00 65.00 1.00 0.01 	8; 

21537 65.00 66.00 1.00 0.01 6 

21538 66.00 67.00 1.00 0.00 31 

21539 	 67.00 68.00 	1.001 0.03 	26 

0 68.00 90.80 S3 	 21540 	 68.00 69.00 	1.00 0.00 	3' 
Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-25% de biotite ainsi que 5- 	21541 	 69.00 70.00 	1.00 0.01 	10' 

10% d'amphiboles. Grain fin homogène. Plusieurs veines de quartz-épidote sont 	21542 	 70.00 71.00 	1.00 0.00 	3 
présentes (5% de l'intervalle) et sont d'épaisseur millimétrique. trace a 1% de pyrite - 	21543 	 71.00 72.00 	1.00 0.00 	3 
pyrrhotite sont présent dans cet intevalle. 	 21544 	 72.00 73.00 1.00 0.01 	13 

Foliation principale @ 50° TCA 21545 	 73.00 74.00 1.00 0.01 	12. 
21546 	 74,00 75.00 1.00 0.01 	13 
21547 75.00 76.00 1.00 0.01,  10 
21548 76.00 77.00 1.00 0.00 3 
21549 77.00 78.00 1.00 0.00 3 
21550 78.00 79.00 1.00 0.02 23! 
21551 79.00 80.00 1.00 0.00 31 
21552 80.00 81.00 1.00 0.00 31 
21553 81.00 82.00 1.00 0.00 3 
21554 82.00 83.00 1.00 0.01 5 
21555 83.00 84.00 1.00 0.00 	3 
21556 84.00 85.00 1.00 0.00 	4 
21557 	 85.00 86.00 1.00 0.01 	6 
21558 	 86.00 87.00 1.00 0.02 	2311 
21559 	 87.00 88.00 1.00 0.05 	53 
21560 88.00 89.00 1.00 0.02 	201. 
21561 89.00 90.00 1.00 0.01 	9 
21562 90.00 91.00 1.00 0.01 	11 

0 90.80 92.1211G 21563 91.00 92.00 1.00 0.04' 	41 
- Pegmatite à contact irrégulier contenant quartz-feldspath-plagioclase ainsi que 
quelques cristaux de pyrite. Contact @ environ 20° TCA 

21564 92.00 93.00 1.00 0.01 	12 

n Q7 17 	117 nn 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 

M4(S3) 
- Paragneiss (wacke métamoprhisé) à matrice quartzo-feldspathique contenant 
également de la biotite (15-20%) et des amphiboles (10-15%). Grains moyen assez 
homogène, ± granoblastique. Injection de veine de quartz-feldspath (<2mm) (2-3% du 
volume) boudiné. 
- Foliation principale © 65-70° TCA 

0 	92.12 	132.00 

1 	132.00 	133.10 I1G 
- Dyke de pegmatite contenant des traces de pyrrhotite et de pyrite en 
amas. Contact @ 35° TCA. 

S3 
- Wacke à matrice quartzo-feldspathique contenant 20-25% de biotite et 10-20% 
d'amphibole. Légèrement lessivé par endroit. Certains passages ressemble plus à un 
paragneiss qu'à un wacke. Grain fin, homogène. Présence de pyrite et de pyrrhotite 

0 	133.10 	150.00 

Eléonb _ .~ 

SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/! 	ppb 

x21565 93.00 94.00 1.00 0.01' 	8i 
21566 94.00 95.00 1.00 0.04 41 
21567 95.00 96.00 1.00 0.00 31 
21568 96.00 97.00 1.00 0.02 18' 
21569 97.00 98.00 1.00 0.00 3 
21570 98.00 99.00 1.00 0.00 31 
21571 99.00 100.00 1.00 0.00 31  
21572 100.00 101.00 1.00 0.01 12 
21573 101.00 102.00 1.00 0.00 	3: 
21574 102.00 103.00 1.00 0.00 	31 
21575 103.00 104.00 1.00 0.01 	5' 
21576 104.00 105.00 1.00 0.01 	8 
21577 105.00 106.00 1.00 0.01 	51 
21578 106.00 107.00 1.00 0.05 	451 
21579 107.00 108.00 1.00 0.02 221  
21580 108.00 109.00 1.00 0.01, 6 
21581 109.00 110.00 1.00 0.01' 	7 
21582 110.00 111.00 1.00 0.011 	51 
21583 	 111.00 112.00 1.00 0.001 	3'' 
21584 	 112.00 113.00 1.00 0.001 	3' 
21585 	 113.00 114.00 1.00, 	0.02, 	23 
21586 	 114.00 115.00 1.00 	0.00' 	3 
21587 	 115.00 116.00 1.00, 	0.00 	3 
21588 	 116.00 117.00 1.00 0.00 	3 
21589 	 117.00 118.00 1.00 0.00 	3: 
21590 118.00 119.00 1.00 0.00' 	3 
21591 119.00 120.00 1.00 0.01 	5' 
21592 120.00 121.00 1.00 0.00 	4 
21593 121.00 122.00 1.00 0.01 	12 
21594 122.00 123.00 1.00 0.01 	5' 
21595 123.00 124.00 	1.00 0.01 	5 
21596 	 124.00 125.001 	1.00 0.011 	11, 
21597 	 125.00 	126.0' 	1.00 0.01 	7 
21598 	 1.00 0.01 	5' 
21599 1.00 0.04 	35 
21601 1.00 0.01, 	7 
21602 1.00 0.01'1 	8 
21603 1.00 0.01 	6' 
21604 1.00 0.01  
21605 132.00 133.00 1.00 0.011 	8I 
21606 133.00 134.00 1.00 0.011 	51  
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par endroit (tr-1%) disséminé finement. 

BR 
- Zone de faille contenant trois plans de chlorite-noir et de talc @ 40° TCA 
et présentant quelques faciès bréchique. L'interval est complètement 
lessivé. 

Description 

Éléonc, _ R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

r- 1 
 

1 	134.00 	134.55 

End of Lithology and Assays ; 

SampleNum Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

21607 134.00!. 	135.00 	1.00 0.02 	23 

21608 135.00 136.00 1.00 0.011 	8 

21609 136.00 137.00 1.00 0.001 	3 

21610 137.00 138.00 1.00 0.001 	3 

21611 138.00 139.00 1.00 0.08I 	79 

21612 139.00 140.00 1,00 0.04, 	43 

21613 140.00 141.00 	1.00 0.02 19 

21614 141.00, 142.00 	1.00 0.01 10 

21615 	 142.00 143.00 	1.00 0.01 	6 

21616 	 143.00 144.00 	1.00 0.00' 	4 

21617 	 144.00 145.00 1.00 0.00' 	3 

21618 	 145.00 146.00 1.00 0.00 	3' 

21619 146.00 147.00 1.00 0.01 	5 

21620 147.00 148.00 1.00 0.03 	28.  

21621 148.00 149.00 	1.00 0.011 	5 

21622 149.00 150.00 	1.00 0. 04, 	36 
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Eléont. _ z R 

Easting: 426368.80 

Station (est): 6165.00 

Azimuth: 45.0 

Alt azi: 45.00 

Elevation: 226.35 

Alt ele: 226.35 

Length: 195.00 m. 

Northing: 5840179.14 

	

Ligne (nord): 	3965.00 

	

Dip: 	-50.0 

fiole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2004-12-05 	 Finished: 	2004-12-07 	 Logged By: Mathieu Savard 

	

Claim: 	 Cemented: 	❑ 	 Surveyed: H 

Township: 

Description: Standard SJ10; 21650, Standard SE19, 21678;Standard SJ10; 21731, Standard SJ10; 21793 

Hole:  ELR-04-16 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type Slate 
9.00 35.2 35.24 -49.6 Multishot Active 

15.00 34.2 34.16 -49.6 Multishot Active 

21.00 34.9 34.88 -49.6 Multishot Active 

27.00 36.8 36.75 -56.5 Multishot Active 

33.00 36.1 36.10 -49.4 Multishot Active 

39.00 36.0 36.02 -49.3 Multishot Active 

45.00 35.9 35.87 -49.2 Multishot Active 

51.00 35.3 35.33 -48.9 Multishot Active 

57.00 36.3 36.26 -49.0 Multishot Active 

63.00 36.1 36.13 -48.7 Multishot Active 

69.00 36.0 35.98 -48.5 Multishot Active 

75.00 36.1 36.08 -48.0 Multishot Active 

81.00 36.9 36.86 -48.0 Multishot Active 

87.00 37.1 37.09 -47.7 Multishot Active 

93.00 36.2 36.23 -47.6 Multishot Active 

99.00 34.8 34.76 -47.2 Multishot Active 

105.00 35.7 35.70 -47.0 Multishot Active 

111.00 35.8 35.83 -46.9 Multishot Active 

117.00 36.4 36.42 -46.9 Multishot Active 

123.00 36.6 36.55 -46.9 Multishot Active 

12.00 34.7 34.71 -49.6 Multishot Active; 

18.00 35.1 35.11 -49.6 Multishot Active; 

24.00 35.9 35.91 -49,5 Multishot Active] 

30.00 35.4 35.36 -49.4 Multishot Active', 

36.00 35.7 35.70 -49.3 Multishot Active! 

42.00 35.8 35.75 -49.1 Multishot Active' 

48.00 35.8 35.75 -49.0 Multishot Active 

54.00 36.0 36.03 -48.9 Multishot Active. 

60.00 36.5 36.46 -48.9 Multishot Active; 

66.00 36.0 36.04 -48.6 Multishot Active, 

72.00 36.0 35.97 -48.2 Multishot Active 

78.00 36.3 36.25 -48.4 Multishot Active 

84.00 37.3 37.27 -47.9 Multishot Active 

90.00 36.0 36.03 -47.3 Multishot Active 

96.00 35.9 35.91 -47.2 Multishot Active! 

102.00 35.5 35.51 -47.1 Multishot Active 

108.00 35.8 35.84 -46.9 Multishot Active, 

114.00 36.0 35.96 -46.8 Multishot Active 

120.00 36.5 36.49 -46.9 Multishot Active 

126.00 36.5 36.49 -46.6 Multishot Activé 
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I 	ï 

Eléon~: 

Deviations: 
	 r 	129.00t 	36.21 	36.151 	-46./ Multishot) 	Active, 

Depth Azimuth AltAzimuth Di 
	

Type State 
132.00 36,0 36.03 -46.5 Multishot Active 

138.00 36.2 36.17 -46.4 Multishot Active 

144.00 36.7 36.66 -46.7 Multishot Active 

150.00 36.3 36.26 -46.2 Multishot Active 

156.00 37.1 37.09 -46.4 Multishot Active 

162.00 36.5 36.51 -46.2 Multishot Active 

168.00 36.7 36.70 -46.1 Multishot Active 

174.00 36.4 36.41 -46.0 Multishot Active. 

180.00 36.5 36.49 -45.7 Multishot Active 

186.00 36,6 36.55 -46.0 Multishot Active 

192.00 37.1 37.08 -45.6 Multishot Active 

End of Deviations ; 63 record(s) printed 

135.00 36.0 35.95 -46.6 Multishot Active 

141.00 36.6 36.64 -46.6 Multishot Active 

147.00 36.7 36.67 -46.3 Multishot Active 

153.00 36.5 36.54 -46.4 Multishot Active 

159.00 36.3 36.28 -46.3 Multishot Active 

165.00 37.0 36.97 -46.2 Multishot Active 

171.00 36.7 36.74 -46.1 Multishot Active 

177.00 36.3 36.32 -45.8 Multishot Active 

183.00 36.8 36.83 -46.1 Multishot Active 

189.00 36.9 36.94 -45.6 Multishot Active 

195.00 37.0 37.01 -45.5 Multishot Active 
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Eléonc,_ R 

Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SantpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
git 	ppb 

0 	0.00 2.59 Overburden 

0 	2.59 70.20 M4(S3) 21623 2.59 3.00 0.41 0.14 	135; 
- Paragneiss (wacke) contenant 25-40% de biotite dans une matrice quartzo- 21624 3.00 4.00 1,00 0.40! 	403; 
feldspathique présentant une texture granoblastique, à grain moyen et homogène. 21625 	 4.00 5.00 1.00 0.23! 	230 
Foliation principalevarie de 40° @ 45° TCA. Minéralisation de pyrite (trace-2%) 21626 	 5.00 6.00 1.00 0.05 	54 
disséminé très finement. Arsénopyrite disséminé très finement (tr-2%) localement 21627 	 6.00 7.00 1.00 0.12 	116', 
dans l'intervalle. 21628 	 7.00 8.00 1.00 0.07 	66'. 

21629 	 8.00 9.00 1.00 0.10 	103. 
21630 9.00 10,00 1.00 0.04 	38. 
21631 10.00 11.00 1.00 0.05 5t 
21632 11.00 12.00 1.00 0.03 28; 
21633 12.00 13.00 1.00 0.02 221 
21634 13.00 14.00 1.00 0.03 32. 
21635 14.00 15.00 1.00 0.02 18! 
21636 15.00 16.00 1.00 0.03 27! 
21637 16.00 17.00 1.00 0.02 20' 
21638 17.00 18.00 1.00 0.02 24; 
21639 	 18.00 19.00 	1.00 0.02 	24 
21640 	 19.00 20.00 	1.00, 0.03 	28 
21641 	 20.00 21.00 	1.00 0.05, 	48; 
21642 	 21.00 22.00 	1.00' 0.071 	67 
21643 	 22.00 23.00 	1.00 0.04 	40 
21644 	 23.00 24.00 	1.00 0.03 	26! 
21645 	 24.00 25.00 1.001  0.04 	43; 
21646 	 25.00 26.00 1.00 0.0i 	29! 
21647 	 26.00 27.00 1.001 0.041 	38 

0 26.18 26.65 11G 
- Dyke de pegmatite composé de quartz-feldspath et plagioclase. Tourmaline (5-10%) 
présente dans les bordure de la veine. 

121648 	 27.00 28.00 1.001 	0.07 	73
,  

21649 	 28.00 29.00 	1.00 	0.04 	37. 

21651 	 29.00 30.001 	1.00 	0.12! 	116 

21652 30.00 31.00 1.00 	0.09' 	93 

21653 31.00 32.00 1.00 	0.201 	197 

21654 32.00 33.00 1.00' 	0.03! 	25!. 

21655 33.00 34.00 1.00 0.021 	21 

21656 34.00 35.00 1.00 0.171 	174! 

21657 35.00 36.00 	1.00 0.29 	2851  

21658 36.00 37.00 	1.001 0.04 	39 

21659 37.00 38.001 	1.00 	0.31: 
	

305 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

21660 38.00 39.001 1.00 1.371 1376 

21661 39.00 40.00 1.00 0.11 	111 

21662 40.00 41.00 1.00 0.111 	107 

21663 41.00 	42.00 	1.00 0.09! 	90 

21664 42.00 	43.00 	1.00 0.11 	106' 

21665 43.00 44.00 	1.00 0.28 	279 

21666 44.00 45.00 1.00 0.43 4301 

21667 45.00 46.00 1.00 0.08 791  

21668 46.00 47.00 1.00 0.12 123 

21669 47.00 48.00 1.00 	0.07 671 

21670 48.00 49.00 1.00 0.07 	711 

21671 49.00 50.00 	1.00 0.18 	183 

21672 50.00 51.00 	1.00 0.49 	489: 

21673 51.00 52.001 	1.00 0.09; 	86 

21674 52.00 53.00, 	1.00,  0.04 	42 

0 52.68 52.88 12J 
- Injection d'un dyke de diorite qui présente dans ses épontes des porphyroblastes 
d'amphiboles (5-10%). Contact irrégulier. 

21675 53.00 54.00 1.00 	0,051 	53' 

21676 54.00 55.00 1.00 	0.09 	851 

21677 55.00 56.00 	1.00 	0.10 	97 

21679 56.00 57.00 1.00 	 43 

21680 57.00 58.00 1.00 

00..00441 

41; 

21681 58.00 59.00 1.00 0.051 	50 

21682 59.00 60.00 1.00 0.05: 	50' 

21683 60.00 61.00 1.00 0.06; 	56, 

21684 61.00 62.00 1.00 0.061 	57, 

21685 62.00 63.00 1.00 	0.101 

21686 63.00 64.00 1.00 0.041  

21687 	 64.00 65.00 	1.00,  0.07;  

21688 	 65.00 1 	66.00 	1.00 0,101 	1001  

21689 	 66.00 67.00 1.00 0.20 	2031  

21690 	 67.00 68.00 1.00 0.181 	1791 
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Level From 	To 

0 	70.201 	138.65 

   

2 71.00 72.70 

   

2 	73.50 74.00 

  

   

ir  

Eléonb. 2 RI 

Lithology and Assays: 

SonrpleNunr From 	To Length AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

21691 	 68.00 	69.00 	1.001 	0.45' 	454 

21692 	 69.00 	70.00 	1.00 	1.47 	1470. 

21693 	 70.00 	71.00 	1.00 	0.10' 	99 

Description 

S3,Si+ 
- Wacke légèrement silicifié constitué d'une matrice quartzo-feldspathique ainsi que 
de biotite (25-35%). On observe des porphyroblastes d'amphibole sur des épaisseurs 
métriques à l'intérieur de cet intervalle. Minéralisation disséminée très finement 
constituée de pyrite (1-3%) et de pyrrhotite (1-2%). Quelques traces d'arsénopyrite 
sont présente très localement. Présence de veine de quartz (<0,3cm) orienté @25° 
TCA semble recouper des veines millimétriques orienté que l'on retrouve typiquement 
dans le wacke @ 65° TCA (suive généralement la schistosité. On observe é l'intérieur 
de cet interval, © @ 80.75m un patron de foliation circulaire dans les veines 
(<0.3cm). Foliation @ 40° TCA. 
- On observe quelques veines de quartz-amphiboles minéralisées en pyrite-pyrrhotite 
(1-2%) en amas é tous les 5 métres dans cet intervalle. 
- De 128.40 @ 138.65m, on observe une amphibolitisation du wacke qui se traduit 
parla présence d'actinote (30-35%) et de chlorite-noir (5%) et talc (1-5%) en 
remplacement de la biotite. 
- La pyrite (1-5%) disséminée finement (<0.2cm) constitue l'essentiel de la 
minéralisation entre 128.40 et 138.65m. 

FLT 
- Faille avec cailloux et boue de faille 
- Faille @ 55° TCA 

FLT 
- Zone de faille @ 40° TCA composé de cailloux et de boue de faille. 

21694 
	

71.00 	72.00 	1.00 	0.05' 	53' 
21695 
	

72.00 	73.00 	1.00, 	0.12 	119i 

21696 
	

73.00 	74.00 	1.00 	0.15 	148 

21697 
	

74.00 	75.00 	1.00 	0.10 	100' 

21698 
	

75.00 	76.00 	1.00 	0.09 	89' 

21699 
	

76.00 	77.00 	1.00 	0.13 	131 

21700 
	

77.00 	78.00 	1.00 	0.14 	137! 

21701 
	

78.00 	79.00 	1.00 	0.10 	103' 

21702 
	

79.00 	80.00' 	1.00 	0.13 	134 

21703 
	

80.00 	81.00 	1.00 	0.07 	71' 

21704 
	

81,00 	82.001 	1.00 	0.03 	26 

21705 
	

82.00Îi 	83.00, 	1.00 	0.03 	25 

21706 
	

83.00 	84.00 	1.00 	0.08 	79 

21707 
	

84.00 	85.00 	1.00 	0.08 	78 
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Eléonb. R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunr 	From 	To 	Length 	Au GT 	AuPPB 

ger 	pph 

21708 85.001 86.00 	1.00 	0.02; 	17. 

21709 86.00 87.00 	1.00 0.02' 	23i 

21710 87.00 88.00 	1.00 0.14! 	1401! 

21711 88.00 89.00 	1.0011 0.06i 	55 

21712 89.00 90.00 	1.00 0.181 	179 

21713 90.00 	91.00 	1.00 0.37 	370 

21714 	 91.00 	92,00 	1.00 0.17 	170' 

21715 	 92.00 	93.00 	1.00 0.05 	51 

21716 	 93.00 	94.001 	1.00 	0.17 	167 

21717 	 94.001  95.00 1.00 0.07; 	66 

1 21718 	 95.00 96.00 1.00 0.08i 	75 

21719 	 96.00 97.00 1.00 0.25! 	250, 

21720 	 97.00 98.00 	1.00 	0.12! 	121. 

21721 	 98.00 99.00 	1.00 	0.07! 	69'' 

21722 	 99.00 100.00 	1.00 	0.12! 	122. 

21723 	 100.00 101.00 	1.00 	0.55i 	550' 

21724 101.00 	102.00 	1.00 	0.22' 	221 

21725 102.00 	103.00 1.00 	0.32 	319 

21726 103.00 	104.00 1.00 0.20i 	203 

21727 104.00 105.00 	1.00 0.12! 	1221 

21728 105.00 106.00 	1.00 0.10! 	102 
0 105.70 	105.75 FLT 

- Faille ig 30° TCA avec altération de chlorite magnésienne (noir) et de talc 
l'accompagnant. 

!21729 106.00 107.00 	1.00 	0.06i 	601 

21730 	 107.00 108.00 	1.00 	0.13! 	132' 

21732 	 108.00 109.00 	1.00 	0.04! 	37 

21733 	 109.00 110.00 	1.00 	0.21! 	207 

21734 	 110.00 111.00 	1.00 	0.86'1 	860 
21735 111.00 112.00 1.00 0.09! 	87 

21736 112.00 113.00, 1.00 0.09' 	85 

21737 	 113.00 114.00 1.00 0.04 	41 

21738 	 114.00 115.00 1.00 0.09! 	93 
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Description 

l2J,K+ 
Diorite composé de feldpath potassique rose (25%), plagioclase (35%), amphibole 

(20-25%), Épidote (5%) . Les feldspaths se présentent souvent sous forme 
porphyrique. La roche est homogène à grains grossiers, et on y retrouve un foliation 
@ environ 62° TCA. On observe de petites fractures millimétriques d'épidote de 
direction diverses un peu partout dans la diorite. De plus, plusieurs injections de 
pegmatite (syénite) (<30cm) sont présentes. Minéralisation en pyrite et pyrrhotite sont 
présente (trace à 2%) localement en petits amas et disséminé. La magnétite est 
également présente (± 1%) et explique probablement la réponse magnétique (faible) 
à l'aimant. 
- L'épidote se retrouve également en veines dans la diorite porphyrique. Des traces 
d'hématite sont présente en un endroit dans une veine de plagioclase-épidote. 

Lithology and Assays: 

Level Front 	To 

0 	138.65 
	

195.00 

I 

i t  

Eléon&..r R 

SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
gis 	ppb 

21739 	 115.00 116.00 1.00 0.48' 	4781. 

21740 116.00 117.00 1.00 0.32 322 

21741 117.00 118.00 1.00 0.48 4801 

21742 118.00 119.00 1.00 0.08 	77, 

21743 119.00 120.00 1.00 0.62 	620' 

21744 	 120.00 121.00 1.00 0.41 	411: 

21745 	 121.00 122.00 1.00 0,29 	292 

21746 122.00 123.00, 1.00 0.16 	155 

21747 123.00 124.00 	1.00 0.03 	34 

21/48 124.00 125.00! 	1.00 0.12 	120, 

21749 125.00 126.001 	1.00 0.12 	1191. 

21750 126.00 127.001 	1.00 0.05 	47i 

21751 127.00 128.00E 	1.00 0.10 	101;  

21752 	 128.00 129.001 	1.001 0.02 	16,  

21753 	 129.00 	130.001 	1.00 	0.04 	38 

21754 	 130.00 131.001 	1.00 	0.03' 	3Œ 

21755 	 131.00 132.001 	1.00 	0.03 	30 

21756 	 132.00 133.00 1.00 	0.03 	30 

21757 	 133.00 134.00 1.00 0.031 	30' 

21758 134.00 135.00 1.00 0.03! 	30 

21759 135.00 136.00 1.00 0.031 	30 

21760 136.00 137.00 1.00 0.03i 	30' 

21761 137.00 138.00 1.001 0.031 	301 

21762 138.00 139.00 	1.00 0.03' 	30. 

21763 	 139.00 140.00'  1.00 	0.03 	30 
21764 	 140.00 141.00 1.00 	0.03 	30 
21765 	 141.00 142.00 1.00 	0.03 	30 
21766 142.00 143.00 1.00 	0.03 	301 
21767 143.00 144.00 1.00 0.03 	30' 
21768 144.00 145.00 1.00 0.001 	5 
21769 145.00 146.00 1.00 0.01! 	10 
21770 	 146.00 147.00 1.00 0.01; 	101 
21771 	 147.00 148.00 1.00 0.011 	8. 
21772 	 148.00 149.00 1.00 0.011 	11'. 
21773 	 149.00 150.00 	1.00 0.01' 	11' 
21774 	 150.00 151.00 	1.00 0.01 	9 

1 	1Fn Afl 	151 ZR 
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Éléonb. R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length AuGT AuPPB 
g/r 	pph 

1 	150.406 151.75 11 G,TO 	 21775 151.00 152.00 	1.00T 0.00' 	3' 
- dyke de pegmatite composé de FK-PG-QZ et contenant 5-10% de 
tourmaline 

21776 152.00 153.00 	1.00~'~, 	0.01 	9 

21777 	 153.001 	154.00 	1.00' 	0.031 	27 

21778 	 154.00 155.00; 	1.00 0.01. 	8 

21779 	 155.00 156.00 	1.00 0.01 	7 

21780 	 156.00 157.00 1.00 0.02' 	18 

21781 	 157.00 158.00 1.00 0.01 	11'. 

21782 	 158.00 159.00 1.00 0.051 	49 

21783 	 159.00 160.00 1.00 0.01' 	14 

21784 	 160.00 161.00 1.00 0.07 	71 

21785 	 161.00 162.00 	1.00, 0.03 	25 

21786 	 162.00 163.00 	1.00 	0.02 	19 

21787 	 163.00 	164.00' 	1.00 	0.02 	18 

21788 	 164.00 165.00 	1.00 0.01 	11 

21789 165.00 166.00 1.00 0,01, 	7, 

21790 166.00 167.00 1.00 0.02; 	19, 

21791 167.00 168.00 1.00 0.02; 	16 

21792 168.00 169.00 1.00 0.01, 	13, 

21794 169.00 170.00 1.00 0.03' 	32'. 

21795 	 170.00 171.001 	1.00 0.02, 	20 

21796 	 171,00 172.00 	1.00, 	0.02 	24 

21797 	 172.00 173.00 	1.00 	0.04 	35, 

21798 173.00 174.00 1.00 0.04 	44' 

21799 174.00 175.00 1.00 0.01 	11 

21800 175.00 176.00 1.00 0.01' 	13, 

21801 176.00 177.00 1.00 0.01 	11'. 

21802 	 177.00 178.00 1.00 0.01, 
	

11 

21803 	 178.00 179.00 1.00, 0.01' 	8 

21804 	 179.00 180.00 1.00 	0.01' 	13 

0 179.50 182.00 FLT 	 21805 	 180.00 181.00 1.00 0.04. 	42 
- plusieurs failles avec cailloux et boue @ 65° TCA. 	 21806 	 181.00 	182.00 1.00 	0.02 	15. 
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EléonG. 2 R 

Lithology and Assays: 

Level 	Front To 	 Description SampleNun: From To Length AuGT 
ger 

AuPPB 

ppb 

21807 182.00, 183.001 1.00-  0.01'  8 

21808 183.00 184.00 1.00 0.01 7 

21809 184.00 185.00 1,00 0.01 8 

21810 185.00 186.00 1.00 0.01 6 

21811 186.00 187.00, 1.00 0.01 5 

21812 187.00 188.0011  1.001 0.011  5 

21813 188.00 189.001 1.00 0.00, 3 

21814 189.00 190.001 1.00 0.06 3 

0 189.32 189.36 FLT 
- Faille avec cailloux. Contact irrégulier 

21815 190.00 191.00 1.00: 0.01: 7 

21816 191,00 192.06 1.06 0.02', 16 

21817 192.00 193.06 1.00' 0.05 46 

21818 193.00 194.06 1.00 0.02 15 

21819 194.00 195.06 1.00 0.01' 5 

End of Lithology and Assays ; 
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Éléonu. e R 

Hole:  ELR-04-17 
Easting: 426704.02 

Station (est): 6490.00 

Azimuth: 45.0 

Alt azi: 45.00 

Northing: 5839970.61 

Ligne (nord): 	3765.00 

Dip: 	-45.0 

Elevation: 223.59 

Alt ele: 223.59 

Length: 351.00 m. 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2004-12-07 	 Finished: 2004-12-10 	 Logged By: Louis Grenier 

Claim: 	 Cemented: ❑ 	 Surveyed: Li 

Township: 

Description: Standard: (21850, SE19), (21900, SJ10), (21925, SN16), (21950, SE19), (21969, SJ10), (21988, SN16), 
(22013, SN16), (22050, SE19), (22143, SJ10), (22159, SN16), (22182, SE19) Blanc: 21926, 21983 

Deviations: 

Death Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
15.00 43.2 43.17 -44.4 Multi-Shot Active 

21.00 43.2 43.24 -44.3 Multi-Shot Active 

27.00 43.3 43.32 -44.1 Multi-Shot Active 

33.00 44.2 44.24 -44.0 Multi-Shot Active 

39.00 43.8 43.80 -43.9 Multi-Shot Active 

45.00 45.2 45.22 -43.7 Multi-Shot Active 

51.00 43.8 43.79 -43.7 Multi-Shot Active 

57.00 45.0 44.96 -43.6 Multi-Shot Active 

63.00 44.8 44.82 -43.5 Multi-Shot Active 

69.00 44.5 44.51 -43.1 Multi-Shot Active 

75.00 44.9 44.93 -43.4 Multi-Shot Active 

81.00 45.2 45.23 -43.0 Multi-Shot Active 

87.00 45.3 45.34 -42.9 Multi-Shot Active 

93.00 45.5 45.46 -43.0 Multi-Shot Active 

99.00 44.7 44.67 -42.7 Multi-Shot Active 

105.00 44.8 44.75 -42.7 Multi-Shot Active 

111.00 45.0 45.00 -42.5 Multi-Shot Active 

117.00 45.0 45.00 -42.3 Multi-Shot Active 

123.00 44.5 44.53 -42.2 Multi-Shot Active 

129.00 44.9 44.86 -42.1 Multi-Shot Active 

18.00 42.9 42.87 -44.4 Multi-Shot Active. 

24.00 43.3 43.31 -44.2 Multi-Shot Active 

30.00 43.7 43.69 -44.1 Multi-Shot Active 

36.00 43.7 43.69 -44.0 Multi-Shot Active 

42.00 44.4 44.40 -43.9 Multi-Shot Active 

48.00 44.1 44.12 -43.6 Multi-Shot Active 

54.00 45.3 45.30 -43.7 Multi-Shot Active 

60.00 44.9 44.94 -43.5 Multi-Shot Active 

66.00 44.1 44.05 -43.3 Multi-Shot Active 

72.00 45.0 45.00 -43.1 Multi-Shot Active 

78.00 44.9 44.90 -43.1 Multi-Shot Active 

84.00 44.7 44.65 -43.0 Multi-Shot Active 

90.00 45.6 45.56 -43.0 Multi-Shot Active 

96.00 45.2 45.18 -42.8 Multi-Shot Active 

102.00 45.9 45.86 -42.8 Multi-Shot Active 

108.00 44.7 44.67 -42.4 Multi-Shot Active 

114.00 44.6 44.59 -42.4 Multi-Shot Active! 

120.00 44.7 44.67 -42.1 Multi-Shot Active', 

126.00 45.0 45.00 -42.1 Multi-Shot Active 

132.00 44.8 44.82 -42.0 Multi-Shot Active 
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Deviations: 135.00j 	44.71 	44.67 

138.00 44.5 44.46 -42.0 Multi-Shot Active' 

144.00 44.6 44.61 -41.7 Multi-Shot Active 

150.00 45.5 45.51 -41.7 Multi-Shot Active 

156.00 44.8 44.79 -41.5 Multi-Shot Active 

162.00 44.8 44.79 -41.4 Multi-Shot Active 

168.00 44.7 44.65 -41.1 Multi-Shot Active 

174.00 44.8 44.81 -41.0 Multi-Shot Active 

180.00 45.0 45.00 -40.9 Multi-Shot Active 

186.00 45.1 45.05 -40.7 Multi-Shot Active 

192.00 44.7 44.73 -40.5 Multi-Shot Active 

198.00 

204.00 

45.1 

45.1 

45.05 -40.5 Multi-Shot Active 

45.14 -40.2 Multi-Shot Active 

210.00 45.1 45.10 -40.0 Multi-Shot Active 

216.00 45.3 45.33 -39.9 Multi-Shot Active 

222.00 45.3 45.28 -39.4 Multi-Shot Active 

228.00 45.2 45.15 -39.2 Multi-Shot Active 

234.00 45.3 45.26 -38.9 Multi-Shot Active 

240.00 45.1 45.13 -38.5 Multi-Shot Active 

246.00 45.0 44.97 -38.2 Multi-Shot Active 

252.00 45.3 45.33 -38.2 Multi-Shot Active 

258.00 45.2 45.15 -37.9 Multi-Shot Active 

264.00 45.0 44.98 -37.7 Multi-Shot Active 

270.00 45.0 45.03 -37.6 Multi-Shot Active 

276.00 45.4 45.43 -37.3 Multi-Shot Active 

282.00 45.0 44.95 -37.1 Multi-Shot Active 

288.00 45.3 45.30 -36.9 Multi-Shot Active 

294.00 44.5 44.51 -36.4 Multi-Shot Active 

300.00 44.9 44.93 -36.2 Multi-Shot Active 

306.00 44.4 44.42 -36.2 Multi-Shot Active 

312.00 44.4 44.39 -36.0 Multi-Shot Active 

318.00 44.6 44.58 -36.1 Multi-Shot Active 

324.00 43.4 43.41 -35.8 Multi-Shot Active 

330.00 44.1 44.07 -35.8 Multi-Shot Active 

336.00 44.0 43.99 -35.9 Multi-Shot Active 

141.00 

147.00 

44.8 

44.3 

44.80 

44.26 

-42.0 

-41.7 

Multi-Shot Active' 

Active
, 

Multi-Shot 

153.00 44.1 44.07 -41.4 Multi-Shot Active 

159.00 44.6 44.62 -41.4 Multi-Shot Active 

165.00 45.0 44.99 -41.3 Multi-Shot Active 

171.00 44.7 44.71 -41.0 Multi-Shot Active 

177.00 45.0 45.00 -40.9 Multi-Shot Active 

183.00 44.9 44.90 -40.6 Multi-Shot Active 

189.00 45.2 45.24 -40.7 Multi-Shot Active 

195.00 45.5 45.45 -40.4 Multi-Shot Active 

201.00 

207.00 

44.9 

45.1 

44.93 

45.13 

-40.2 Multi-Shot Active 

-40.1 Multi-Shot Active 

213.00 45.2 45.18 -39.8 Multi-Shot Active 

Active 219.00 45.2 45.16 -39.6 Multi-Shot 

225.00 45.5 45.45 -39.5 Multi-Shot Active 

231.00 45.4 45.40 -39.2 Multi-Shot Active 

237.00 45.1 45.11 -38.7 Multi-Shot Active. 

243.00 45.1 45.09 -38.4 Multi-Shot Active, 

249.00 45.9 45.91 -38.1 Multi-Shot Actives', 

255.00 44.8 44.84 -38.0 Multi-Shot Active'', 

261.00 45.0 45.04 -37.8 Multi-Shot Active' 

267.00 45.0 44.99 -37.6 Multi-Shot Active''. 

273.00 44.9 44.90 -37.4 Multi-Shot Active, 

279.00 45.0 45.00 -37.3 Multi-Shot Active; 

285.00 45.1 45.05 -36.9 Multi-Shot Active, 

291.00 44.6 44.59 -36.5 Multi-Shot Active', 

297.00 44.5 44.46 -36.3 Multi-Shot Active 

303.00 44.7 44.68 -36.3 Multi-Shot Active 

Active 309.00 44.3 44.33 -36.2 Multi-Shot 

315.00 44.4 44.42 -36.1 Multi-Shot Active 

321.00 44.2 44.19 -35.9 Multi-Shot Active 

327.00 44.2 44.22 -35.7 Multi-Shot Active 

333.00 44.1 44.11 -35.9 Multi-Shot Active 

339.00 43.4 43.44 -35.7 Multi-Shot Active 



É1éoni e R 

Deviations: 

Depth 	Azimuth 	AltAzimuth 	Dip 	Type 	State 
345.00 43.2 43.17 -35.7 Multi-Shot Active 

351.00 42.3 42.28 -35.5 Multi-Shot Active 

342.001-  43.21 Activel 43.241 -35T71 Multi-ShotL 

348.00[ 42.71 42.69i -35.71 	Multi-Shot Active: 

End of Deviations ; 113 record(s) printed. 
1 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
gut 	ppb 

0 	0.00 	3.00 

3 	0.00 	1.00 

M-T 
- Mort-terrain. 

7 I 	 1 

0 	3.00 	29.20 12J (PY) 21821 	 4.00 5.00 	1.00, 	0.08 78 
- Diorite, gris verdâtre. 21822 5.00 6.00 1.00 	1.20 1200 
- Hétérogène, traces à 4% de phénocristaux mm dans une matrice à grains moyens. 21823 6.00 7.00 1.00 	10.61 10610 
- 1-3% de phénécristaux sub-anguleux à anguleux de feldsapth, 2% d'actinonte 21824 7.00 8.00 1.00 0.16 158 
localement biotite dans une matrice de feldspath. Localement injections mm-cm de 21825 8.00 9.00 1.00 0.25 246, 
quartz. 21826 9.00 10.00 1.00 0.05 45 
- Foliation principale variable autour de 45 ac. 21827 10.00 11.00 1.00 0.09 91 
- Traces à 2% de pyrite dissiminée. 21828 11.00 12.00 1.00 0.07 72. 
- Contacts inférieur diffus sur qques cm 21829 12.00 13.00 1.00 0.10 95 ', 

21830 13.00 14.00 1.00 0.04 35: 
21831 14.00 15.00 1.00 0.06 64 i 
21832 15.00 16.00 1.00 0.15 148 
21833 16.00 17.00 1.00 0.30 	301 
21834 17.00 18.00 	1.00 0.27 	270. 

3 	17.76 17.84 VN QZ 
- Veine de quartz 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz blanc. 
- Contacts nets à 55 ac. 

21835 18.00 19.00 1.00 	0.06 	59. 

3 18.01 18.09 	 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz fumée. 
- Contacts nets variable à 40 ac. 

21836 19.00 20.00 	1.00 0.16 	161,  

21837 20.00 21.00 1.00 0.061 	601 

3 21.00 22.00 FJ BY 21838 21.00 22.00 1.00 0.10 981 
- Zone de faille. 
- Boue de forage et placage de calcite, RQD 55%. 

21839 22.00 23.00 1.00 0.20 2031 

21840 23.00 24.00 1.00 0.06 55 

21841 24.00 25.00 1.00 0.19 1931 

21842 25.00 26.00 1.00 0.29 2871 

21843 26.00 27.00 	1.00 0.06 551 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SrrmpleNunr 	From 	To 	Length AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
21844 	Î 	27.00 28.0V 	1.00f 0.04 43''. 

21845 	 28.00 	29.00 1.00 0.08 761 

21846 29.00 30.00 1.00 0.20 204 

0 	29.20 351.00 S2-S3 21847 30.00 31.00 1.00 0.05 52. 
- Wacke gris moyen localement verdâtre. 21848 31.00 32.00 1.00 0.03 29'. 
- Homogène à grains fin, localement 2% de phénocristaux cm. 21849 32.00 33.00 1.00 0.13 132 
- 2-5% de phénocristaux d'actinote, traces- 10% biotite dans une matrice quartzo- 21851 33.00 34.00 1.00 0.58 580, 
feldspathique. Localement veines mm de feldsapth et quartz et failles chloritisées et 21852 	 34.00 35.00 1.00 0.08 	75. 
injections mm-cm de diorite. Calcification et épidotisation des fractures tardives. 21853 	 35.00 36.00 1.00 0.07 	68 
- Faible schistosité principale autour de 50 ac. 21854 	 36.00 37.00 1.00 0.05 52 
- Localement faible silicification. 21855 	 37.00 38.00 1.00 0.08 77 
- Traces de pyrite et de pyrrhotite en amas mm. 21856 	 38.00 39.00 1.00 0.08 79. 
- Contact supérieur diffus sur qques cm. 21857 	 39.00 40.00 1.00 0.28 280'. 

21858 	 40.00 41.00 1.00 0.06 55 
21859 	 41.00 42.00 1.00 0.58 580j 
21860 	 42.00 43.00 1.00 0.35 	350' 
21861 43.00 44.00 1.00 0.05 52, 
21862 44.00 45.00 1.00 0.07 66' 
21863 45.00 46.00 1.00 0.03 32 
21864 46.00 47.00 1.00 0.19 190, 
21865 47.00 48.00 1.00 0.08 781 
21866 48.00 49.00 1.00 0.03 27 
21867 	 49.00 50.00 1.00 	0.03 	28 
21868 	 50.00 51.00 1.00 	0.17 	165,  
21869 	 51.00 	52.00 1.00 	0.20 	202' 
21870 	 52.00 53.00 	1.00 	0.96 	960 

3 	52.41 52.50 VN QZ-TL 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz blanc à fumé, 1% de tourmaline 
- Contacts nets variables autour de 40 ac. 

21871 	 53.00 54.00 1.00 	0.69, 	690' 

21872 	 54.00 55.00 	1.00 	0.65. 	650 

21873 	 55.00 56.00 1.00 	0.26 	255 

21874 56.00 57.00 1.00 	0.13 128 

21875 57.00 58.00 1.00 	0.04 36 

21876 	 58.00 59.00 1.00 0.12 119 

21877 59.00 60.00 1.00 1.27 1270' 

21878 60.00 61.00 1.00 0.28 281 

21879 61.00 62.00 1.00 0.36 359 

21880 62.00 63.00 1.00 	0.40 	402 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
ger 	ppb 

21881 63.00 	64.00 	1.001 	0.27 	2701 

21882 64.00 65.00,' 1.00 	1.20 1200 

21883 65.00 66.001.00 5.79 57901, 

21884 66.00 67.00 1 1.00 0.62 	620 

21885 67.00 68.00 1.00 0.35 	3481 

21886 68.00 69.00 1.00 0.10 	96 

21887 69.00 70.00 1.00 0.07 	72 

21888 70.00 71.00 	1.00 0.05 	48 

21889 71.00 72.00 	1.00 0.07 	67 

21890 72.00 73.00 1.00 0.04 	38 

21891 73.00 74.00 1.00 0.03 30 

21892 74.00 75.00 1.00 0.07 72 

21893 75.00 76.00 1.00 0.11 114, 

21894 76.00 77.00 1.00 	0.19 	1881 

21895 77.00 78.00 1.00 0.25 	251 

3 	77.45 	77.491 	 VN QZ (PO) 
- Veine de quartz. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz fumé. 
- Patron circulaire. 
- Traces de pyrrrhotite et rares traces d'arsénopyrite en amas. 
- Contacts nets variables. 

21896 78.00 79.00 1.00 0.08 	81 

21897 79.00 80.00 1.00 0.27; 	272 

21898 80.00 81.00 1.00 0.081 	79! 

21899 81.00 	82.00 1.00 0.05' 	56, 

3 81.75 82.97 	 S2 BR Si 	 21901 82.00 	83.00 1.00 0.16 	157 
- Zone d'arénite bréchique silicifiée, gris verdâtre pâle. 
- Homogène à grains très fins, localement traces de 
phénocristaux. 
- 2°k de veine mm de quartz et localement veine mm de 
tourmaline. 
- Faible silicification pénétrative. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

21902 83.00 84.00 1.00 0.421 	421,, 

21903 84.00 85.00 1.00 0.36; 	364; 
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Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

21904 85.00 86.00 1.00 	0.03[ 301F 

21905 86.00 87.00 1.00, 	0.06 	62 

21906 87.00 88.00 1.00' 0.11 	105 

21907 88.00 89.00 1.00 0.02 	24 

21908 89.00 90.00 	1.00 0.041 	37 

21909 90.00 91.00 1.00 0.02 	22'. 

21910 91.00 92.00 1.00 0.06 	59 

21911 	 92.00 93.00 1.00 0.02 17 

21912 	 93.00 94.00 	1.00 0.03 30 

21913 	 94.00 95.00 1.00 0.06 64, 

21914 95.00 96.00 1.00 0.36' 	355 

21915 96.00 97.00 1.00 0.04 	41 

21916 97.00 98.00 	1.00 0.62 	620' 

21917 98.00 99.001 	1.00 1  0.72' 	720 

3 	98.21 98.34' VN QZ-FP-AC (P0-AS) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 4 cm d'épaisseur vrai. 
- 80% quartz, 10% feldspath et 10% actinote. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée dans les 
épontes 
- Contacts nets à 40 ac. 

21918 99.00 100.00 	1.00 	0.1$1 	128 

21919 100.00 101.00 	1.00 0.31 	3141 

3 101.00 101.15 VN QZ-CL 21920 101.00 102.00 1.00 0.031 	29 
- Veine de quartz et chlorite. 
- Bréchique, fraguements chloritisés dans des veines mm-cm de 
quartz. 
- Contacts diffus sur qques mm. 

21921 102.00 103.00 1.00 0.031 	30'1  

21922 103.00 104.00 	1.00 0.07! 	70 

2 103.96 105.07 Si+ P0-(PY-AS) 21923 104.00 105.00 	1.00 0.5$•; 	530': 
- Zone de wacke silicifié. 21924 105.00 106.00 	1.00 	0.0$1 	30'' 
- Homogène massif à grains fins. 
- Faible schistosité principale variable autour de 50 ac. 
- Faible à moyenne silicification pénétrative. 
- Traces à 2% de pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite finement dissiminés 
- Contact supérieur net à 55 ac. et  contact inférieur progressif variable 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunr From To 	Length 	AuGT AuPPB 
ger 
	

ppb 
7 

sur qques mm. i  

21927 	 106.0011 	107.06 	1.00 	0.03 	30' 

21928 107.00 108.00, 	1.00' 	0.69' 	690 

21929 108.00 109.00 	1.00 	0.11 	105 

21930 109.00 110.00 1.00 	0.231 	233. 

21931 110.00 111.00 1.00 	0.1 1 i 	106 

21932 111.00 112.00 1.00 0.381 	378! 

21933 	 112.00 113.00 1.00 0.10 	103 

21934 	 113.00 	114.00 1.00 0.27' 	267 

21935 	 114.00 	115.00 	1.00 	0.05 	53 

21936 	 115.00 116.001 	1.00 	0.50 	495 

3 	115.76 	115.92 	 VN QZ-FP-AC (PO) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 1-2cm d'épaisseur vrai. 
- 50% quartz, 40% feldspath et 10% actinote. 
- Traces de pyrrhotite en amas. 
- Contacts nets variables. 

21937 116.00 117.00 1.00 	0.62' 	620' 

21938 117.00 118.00 1.00 	0.261] 	259' 

21939 	 118.00 119.00 1.06 	0.05! 	50 

21940 	 119.00 120.00 	1.00' 	0.04' 	37 

21941 	 120.00 121.00' 	1.00 	0.08 	79 

21942 	 121.00 122.00 	1.00' 	0.06 	64', 

21943 122.00 123.00 1.00 	0.31 	310. 

21944 123.00 124.00 1.001 	0.13' 	133 

21945 	 124.00 125.00 1.001 	0.31 	311 

3 	124.29 124.53 FJ BY 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage, RQD 5% 

21946 125.00 126.00 	1.00 	0.45 	450 

21947 	 126.00 127,00 	1.00'' 	0.89', 	890, 

3 126.58 126.76 VN QZ-FP-AC (PY) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 80% quartz, 10% feldspath et 10% actinote. 
- Traces de pyrite en amas. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To 

r 

Length AuGT AuPPB 

g/r 	ppb 

- Contacts progressifs sur qques mm variable autour de 30 ac. 

21948 127.00 128.00 1.00 0.08 81 

21949 128.00 129.00 1.00 0.10 95 

21951 129.00 130.00 1.00 0.10 1041. 

21952 130.00 131,00 1.00 0.13 125 

3 130.21 131.45 FJ BY 21953 131.00 132.00 1.00 0.10 	96 
- Zone de faille avec carotte broyée. 
- Boue de forage, RQD 75%. 

21954 132.00 133.00 1.00 0.05 	45 

21955 133.00 134.00 1.00 0.11 	106 

3 	133.39 	133.51 	 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 50% quartz, 35% feldspath et 15% actinote. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable autour de 30 ac. 

21956 134.00 135.00 1.00 0.1a 	100 

21957 135.00 	136.00 1.00 0.10j 	97 

3 135.82 139.10 	 DY 11G (AS) 21958 136.00, 137.00 1.00 0.55! 	550, 
- Dyke de pegmatite. 21959 137.00 138.00 1.00 0.58! 	580''.. 
- Feldspath pluri-cm, 1% veines mm de chlorite noir. 21960 138.00 139.00 1.000.27 269'. 
- Traces d'arsénopyrite en amas mm-cm. 21961 139.00 140.00 1.00 0.05 	46! 
- Contacts nets variables à 30 ac. 

21962 140.00 141.00 1.00 0.02 	24! 

21963 141.00 142.00 1.00 0.04 j 	43', 

21964 142.00! 143.00 1.00 0.06 63 

21965 143.00 144.00 1.00 30, 

2 143.75 147.94 TL (PO-AS) 21966 144.00 145.00 1.00 

00.0331  

0.0i 	301 
- Zone tourmalinisé. 21967 145.00 146.00 1.00 0.031 	30'. 
- Homogène à grains très fins. 21968 146.00 147.00 1.00 0.45 	450 
- 5-8% de veines mm de tourmaline. 21970 147.00 148.00 1.00 0.18 	18211 
- Traces à 1% de fines pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts très diffus sur qques cm. 

2 147.94 161.20 K+ FJ BY PY-(P0) 21971 148.00 149.00 1.00 	1.031 	10301 
- Zone d'altération potasique avec faille et carotte broyée. 
- Homogène massif à grains très fins. 

I 
i 

- 10-15% de fine biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. 
Localement veine cm de quartz feldspath et actinote. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- très faible schistosité principale autour de 50 ac. 
- Traces à 3% de pyrite dissiminé, traces de pyrrhotite et rares traces 
de calcopyrite associée aux veines. 
- Contacts diffus progressif sur qques cm. 

3 	148.861 	153.22 FJ BY CL 21972 149.00 150.00 1.00 1.27 1270 
- Zone de faille à chlorite. 21973 150.00 151.00 1.00 1.03 	1030. 
- Boue de forage, RQD 30% et perte de 25 cm de carotte. 21974 151.00 152.00 1.00 	0.18 	183' 
- Pyrite idiomorphe dans les fractures 21975 	 152.00 153.00 1.00 	0.14 	135 

21976 	 153.00 154.00 1.00 	0.18 	179 
21977 154.00 155.00 1.00 	0.03 	30 

21978 155.00 156.00 1.00 	0.27 	270 

3 	i 	155.68 155.72 VN QZ-FP-AC PY-(CP) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- 80% quartz, 15% feldsapth, 5% actinote. 
- 2% de pyrite et traces de chalcopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 65 ac. 

21979 	 156.00 	157.00 	1.00 	0.03 	30 

21980 	 157.00 	157.80 	0.80 	0.26 	255 

21981 	 157.80 	158.50 	0.70 	0.45 	450 

21982 158.50 159.50 	1.00 	1.05 	1050i 

3 	158.90 159.00 VN QZ-FP-AC PO-AS VG 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- Traces a 1% de pyrrhotite et de fine arsénopyrite, un grain d'or 
visibloe. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 40 ac. 

21984 159.50 160.20 0.70 0.21 	210', 

21985 160.20 161.00 0.80 0.03 	30 

3 	160.69 160.72 VN QZ-FP PO 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 1cm d'épaisseur vrai. 
- Traces de pyrrhorite en amas 
- Contacts progressifs sur qques mm à 85 ac. 

21986 161.00 162.00 1.00 	0.07 70 

21987 162.00 163.00 1.00 	0.03 30 

21989 163.00 164.00 1.00 	0.08' 	83 

21990 164.00 165.00 1.00 	0.12. 	120; 
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Eléonv, e R 
Lithology and'A,ssays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
get 	ppb 

F21991 165.00 166.00 1.00 0.06 58 

21992 166.00 167.00 1.00 0.04 351, 

21993 167.00 168.00 1.00 0.15 146! 

21994 168.00 169.00 1.00 0.13 133' 

21995 	 169.00 170.00, 	1.00 0.02 21 

21996 	 170.00 171.00 	1.00 0.06 	55, 

21997 171.00 172.00 	1.00 0.06 	56 

21998 172.00 173.00 	1.00 0.02 22 

21999 173.00 174.00 	1.00 0.11 107 

2 	1 	173 53 	185.20 FJ CL PY 22000 174.00 175.00 1.00 0.03 30 
- Zone de faille chloritisée. 22001 175.00 176.00 1.00 0.03 301 
- Homogène à grains fins. 22002 176.00 177.00 1.00 0.03 301  
- Faible schistosité principale autour de 50 ac. localement plissement 22003 177.00 178.00 1.00, 	0.21 	210 
secondaire avec un plan axial à 30 ac. 22004 178.00 179.00 1.00 0.03 	30 
- Bonne chloritisation pénétrative concentré prés des failles tardive. 
- 2-4% de pyrite dissiminée localement rares traces de chalcopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

3 	178.501 	179.30 	 FJ BY 	 22005 	 179.00 180.00 	1.00 	0.03 	30 
- Zone de faille. 
- Boue de forage et carotte broyée, RQD 15% et perte de 10 cm 
de carotte. 

22006 180.00 181.00 1.00 0.07i 	70! 

22007 181.00 182.00 1.00 0.03I 	30'. 

22008 182.00 183.00 1.00 0.03 	301 

22009 183.00 184.00 1.00 0.03 30 

22010 184.00 185.00 1.00 0.07i 	701 

22011 185.00 186.00 	1.00 0.05i 	50 

2 	185.20 188.60 Si+ PY-(AS) 22012 186.00 187.00 1.00 0.071' 	70! 
- Zone silicifiée. 22014 187.00 188.00 1.00 	0.34,3401 
- Homogène à grains très fins. 22015 188.00 189.00 1.00 0.76I 

	
755 

- 2% de veines mm de chlorite tardive, localement veines cm de 
quartz. 
- Schistosité principale faible à moyenne autour de 55 ac. 
- Bonne silicification penetrative. 
- 2-3% de pyrite et tr-1% d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

2 188.60 193.00 Si (PY-PO) 22016 189.00 190.00 1.00 	0.671 	6701 
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r 
Eléon&, e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SanrpleNum 	From 	To Length AuGT 

g/►  
AuPPB 

ppb 

- Zone faiblement silicifiée. 22017 190.00 191.00 1.00 0.37  3681 
- Homogène à grains fins. 22018 191.00 192.00 1.00 0.991 	990. 
- 5% de biotite, Localement veine cm de quartz. 
- Très faible silicification pénétrative. 

22019 192.00 193.00 1.00 0.69, 	690' 

- Traces de pyrite et de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

22020 193.00 194.00 1.00 0.14 142, 

22021 	 194.00 195.00 1.00 0.07 71 

22022 	 195.00 196.00 1.00 0.18 175 

22023 	 196.00 197.00 1.00 0.14 	143, 

22024 	 197.00 198.00 	1.00 	0.40 	402 

3 	197.72 	197.77 VN QZ (PO-AS) 
- Veine de quartz. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz translucide, blanc. 
- Silicification penetrative sur 20 cm de part et d'autre de la veine. 
- Traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite dissiminée aux contacts. 
- Contacts de la veine nets à 55 ac. et  contacts de la silicification 
progressifs sur qques cm. 

22025 198.00 199.00 1.00 0.30 	299 

22026 199.00 200.00i 1.00 	0.02, 	22, 

22027 200.00 201.00 	1.00 	0.07: 	72 

22028 201.00 202.00 1.00 	0.39 	391', 

22029 202.00 203.00 1.00 0.65 650, 

22030 203.00 204.00 1.00 0.04 421 

22031 204.00 205.00 1.00 0.04 39i, 

22032 205.00 206.00 1.00 0.06 	56 

22033 206.00 207.00 1.00 0.05, 	53 

22034 207.00 208.00 1.00 0.04, 	421 

22035 208.00 209.00 1.00 	0.01 	14 

22036 	 209.00 210.00 1.00, 	0.09 	9i 

22037 	 210,00 211.00 1.00 	0.03 	30! 

22038 211.00 212.00 1.00 0.03, 	31 

22039 212.00 213.00 1.00 0.01 ! 	7''' 

22040 	 213.00 	214.00 1.00 0.011 	7 
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iljono,e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

122041 	 214.00 215.00 	1.00 	0.03 	33 

22042 	 215.00 216.00 	1.00 0.02 	22 

3 	215.901 	219.00 FJ BY 22043 	 216.00 217.00 1.00 0.011 	13 
- Zone de faille. 22044 217.00 218.00 1.00 0.021 	18'. 
- Boue de faille, carotte broyée, RQD 50%. 22045 218.00 219.00 1.00 0.021 	24 

22046 219.00 220.00 1.00 0.011 	141 

22047 220.00 221.00 1.00 0.01, 	13 

22048 	 221.00 222.00 	1.00 0.031 	31' 

22049 222.00 223.00 1.00 0.061 	55 

22051 223.00 224.00 1.00 0.031 	30 

22052 	 224.00 225.00 1.00 0.031 	30 

2 	224.32 	225.541 	 BR Si SP-(PY) 22053 	 225.00 226.00 1.00 0.03 	30 
- Zone de brèche siliscifiée. 
- Homogène à grains très fins. 
- 5% de fragments cm de d'arénite silicifiée injectés de veines mm de 
quartz feldsapth. 
- Schistosité principale faible autour de 60 ac. dérangé par les 
injections. 
- Faible silicification pénétrative. 
- 3-4% de sphalérite dans les injections et traces de pyrite disiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm autour de 45 ac. 

22054 	 226.00 227.00 	1.00 0.33 	327 

3 	226.59 227.20 FJ BY 22055 227.00 228.00 1.00 	0.261 	2561 
- Zone de faille. 
- Boue de faille, RQD 5%. 

22056 228.00 229.00 1.00 0.011 	141 

22057 229.00 230.00 1.00 0.031 	26,:  

22058 230.00 231.00 1.00 0.01 	5'1 

22059 231.00 232.00 1.00 0.011 	10 

22060 232.00 233.00 1.00' 0.01! 	91 

22061 233.00 234.00 1.00' 0.021 	16 

22062 234.00 235.00 1.00 0.01 	7 

22063 235.00 236.00 1.00 0.01 	5 

22064 236.00 237.00 1.00 0.01, 	10 

22065 237.00 238.001 1.00 0.04 	37 
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Eléonb. 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SanrpleNunt 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

122066 238.00 239.00 1.00 	0.02 	17 

22067 239.00 240.00 1.00 	0.12 	118 

3 	239.80, 	240.00 FJ BY 
- Zone de faille. 
- Boue de faille, RQD 5%. 

22068 240.00 241.00 1.00 	0.05 	45, 

22069 241.00 242.00 1.00 0.02 21 

22070 242.00 243.00 1.00 0.09 86, 

22071 243.00 244.00 	1.001 0.10 1001 

22072 244.00 245.00 1.001  0.08 78 

3 244.40, 	244.62 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldsapth et actinote. 
- 90% quartz, 5% feldspath et 5% actinote. 
- Rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts nets variables 

22073 	 245.00 246.00 1.00 	0.06 	55 

22074 246.00 	247.00 	1.00 0.03 	301 

22075 247.00 248.00 1.00 0.03 	31 

2 	247.031 	253.70 Si PY-(PO-AS) 22076 248.00 249.00 1.00 	0.03 	30 
- Zone silicifiée. 22077 249.00 250.00 1.00 	0.03 	30 
- Homogène à grains très fins. 22079 250.00 251.00 1.00 	0.03 	30' 
- Localement injections mm-cm de quartz, feldsapth et actinote. 1 22080 251.00 252.00 1.00 	0.03 	30' 
- Tres faible schistosité principale autour de 60 ac. 	 22081 252.00 253.00 1.00 	0.03 	30. 
- Fable à moyenne silicification pénétrative. 	 22082 	 253.00 254.00 1.00 	0.21 	210 
- Tr-5% pyrite dissiminée et en veines mm, traces de pyrrhotite 
dissiminée et rares traces d'arsénopyrite associée aux injections. 

22083 254.00 255.00 1.00 	0.03 	30, 

22084 255.00 256.00 1.00 0.05 50 

22085 256.00 257.00 1.00 0.01 14 

3 256.47 256.85 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- autour de 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Plissée, patron circulaire. 
- Contacts nets variables. 

22086 257.00 258.00 1.001 	0.02 	19 

22087 258.00 259.00 1.00 	0.02 	19 
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Éléonb. R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	PPb 
122088 259.00 260.00 1.00 0.011 	9 

22089 260.00 261.00 1.00 0.021 	221 

22090 261.00 262.00 1.00 0.09 	86 

22091 	 262.00 263.00 1.00 0.271 	266. 

22092 263.00 264.00 1.00 0.06E 	56' 

22093 264.00 265.00 1.00 0.20 	2031 

22094 265.00 266.00 1.00 0.08 	841 

22095 266.00 267.00 1.00 0.05 50 

3 267.00 267.27 VN BO? PY 22096 267.00 268.00 1.00 2.03 20301 
- Veine de biotite, brune. 
- Grains très fins 
- Nombreuses injections mm de biotite en texture queue de 
cheval. 
- Moyenne schistosité à 15 ac. 
- Trace à 2% pyrite dissiminée. 
- Contacts nets à 15 ac. 

22097 268.00 269.00 	1.00 	0.121 	118 

22098 269.00 270.00 	1.00 	0.12; 	123 

22099 270.00 271.00 1.00 0.13; 	1301  

22100 271.00 272.00 1.00 0.021 	15 

22101 272.00 273.00 1.00 0.17! 	1661 

22102 	 273.00 274.00 1.00 0.141 	139 

22103 	 274.00 275.00 	1.00 0.10 	101 

22104 	 275.00 276.00 	1.00 	0.26 	257 

22105 276.00 277.00 1.00 0.031 	32 

22106 277.00 278.00 1.00 0.02' 	18 

22107 	 278.00 279.00 1.00 0.01; 	61 

22108 279.00 280.00 1.00 0.011 	81 

22109 280.00 281.00 1.00 0.02 	211  

22110 281.00 282.00 1.00 0.04; 	431 

22111 	 282.00 283.00 1.00 0.021 	221 

22112 283.00 284.00 	1.00 0.051 	511  

22113 284.00 285.00 1.00 0.02 	211. 

22114 285.00 286.00 1.00 0.031 	281 
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Eléonb.2 R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SanrpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

722115 	 286.00 287.00 1.007 	0.101 	1011 

22116 	 287.00 288.00 1.00 0.07 	741  

22117 	 288.00 289.00 1.00 0.04 	43 

22118 	 289.00 290.00 1.00 0.03' 	25 

22119 290.00 291.00 1.00 0.011 	6! 

22120 291.00 292.00 1.00 0.101, 	981 

122121 292.00 293.00 1.00 0.04, 	39 

22122 293.00 294.00 1.00 0.10, 	951 

22123 	 294.00 295.00 1.00 0.091! 	86! 

22124 295.00 296.00 1.00 	0.10, 	95 

22125 296.00 297.00 1.00 	0.401 	3951 

3 	296.90, 	297.11 VN QZ PY-PO 
- Veine de quartz. 

22126 	 297.00 298.00 	1.00 	0.90! 	900'' 

- 95% quartz blanc translucide et 5% d'actinote. 
- 2-3% pyrite et pyrrhotite en amas. 
- Contacts progressifs sur qques mm variables. 

2 	297.90 299.99 	 K+ Si (PY-PO-AS) 22127 298.00 299.00 1.00 	0.18' 	180' 
- Zone d'altération potassique et localement silicifiée, gris foncé. 22128 299.00 300.00 1.00 	2.71 	2710 
- Hétérogène, de grains très fins à grains moyens. 
- Localement veines mm-cm de quartz. 
- Très faible schistosité principale autour de 60 ac. 
- Bonne altération potassique pénétrative et silicification en veines. 
- Traces de pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite principalement associées 
aux veines. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 

22129 300.00 301.00 1.00 	0.26': 	260! 

22130 301.00 	302.00 1.00 	1.20 	1200. 

22131 	 302.00 303.00 	1.00 	0.101 	99 

22132 	 303.00 304.00' 	1.00 	0.03! 	30 

22133 	 304.00 305.00 	1.00' 	0.16 	158 

22134 	 305.00 	306.00 1.00 0.12! 	117 

22135 306.00 307.00 1.00 0.13 	134 

22136 307.00 308.00 1.00 	0.68! 	680 

22137 308.00 309.00 1.00 0,281 	283 
1 

3 308.65 308.72 VN 12J (PY-SP) 
- Injection diorittique, verdâtre. 
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Description Level From 	To 

24 mars 2005 Page 17 of 19 Hole: ELR-04-17 

Lleonb.d R 

Lithology and Assays: 

- Traces à 1% de pyrite et de sphalirite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm autour de 75 ac. 

3 311.60 311.95 FJ BY 
- Zone de faille. 
- Boue de faille, RQD 5% 

2 	314.12 329.90 Si PY-PO 
-Zone faiblement silicifiée, gris verdâtre. 
- Homogène à grains fins. 
- 5-10% de fine actinote verte pâle. Localement veines mmm-dm de 
quartz, veines mm de quartz et épidote et injections dm pegmatite. 
- Faible schistosité principale variable autour de 55 ac. 
- Faible silicification penetrative. 
- tr-10% pyrite dissiminée et en veines mm, Localement 50% 
pyrrhotite en veines mm et rares traces d'arsénopyrite. 
- Contact supérieur très diffus et contact inférieur net avec la 
pegmatite à 85 ac. 

3 	316.24 316.33 	 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- quartz blanc translucide 
- Veine tardive 
- Contacts nets variables. 

3 316.40 316.61 VN QZ PY 
- Veine de quartz. 
- 3-4 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz fumée. 
- Plissée. 
- 2-3% de pyrite en amas. 
- Contacts nets variable 

SampleNum 

T 

From To Length AuGT 
g!r  

AuPPB 
ppb 

22138 309.00 310.00 1.00 0.16 162' 

22139 310.00 311.00 1.00 0.09 86 

22140 311.00 312.00 1.001 0.03 30. 

22141 312.00 313.00 1.00 0.03 34 

22142 313.00 314.00 1.00 0.04 35 

22144 314.00 315.00 1.00 0.09 851 

22145 315.00 316.00 1.00 0.07 70 
22146 316.00 317.00 1.00 0.96 9601  

22147 317.00 318.00 1.00ii 	3.34 33401 

22148 318.00 319.00 1.001 	0.03 30' 

22149 319.00 320.00 1.00' 	0.07 	70 



Eléont . e R 
Lithology and Assays: 

Level 	Front To 	 Description SanrpleNurn 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	pp  
T 122150  320.06 321.00 1.001 	0.17: 	170 

22151 321.00 322.00 1.00 0.071; 	70:  

22152 322.00 323.00 1.00 0.031 	30; 

3 322.891 	323.25 DY 11G 22153 323.00 324.00 1.00 1  0.07 	70. 
- Dyke de pegmatite. 
- Contacts nets à 35 ac. 

22154 	 324.00 	325.00 	1.00 	0.05, 	50 

22155 	 325.00 	326.00 	1.00 	0.07 	70 

22156 	 326.00 	327.00 	1.00 	0.03 	30 

22157 	 327.00 328.00 	1.00' 	0 07 	70 

22158 328.00 329.00 	1.00 0.18' 	180;  

22160 329.00 330.00. 	1.00 0.08' 	75. 

2 329.901 	337.20 11 G 22161 330.00 331.00 1.00 	0.01 	14 
- Pegmatite. 22162 331.00 332.00 1.001 	0.02, 	17' 
- 3% de veines mm de chlorite noir et 2% d'épidote. 22163 332.00 333.00 1.001 	0.01' 	7 
- Rares traces de pyrite. 22164 333.00 334.00 1.00! 	0.01 	5' 
- Contacts nets variable autour de 80 ac. 22165 334.00 335.00 	1.00• 	0.00 	3J 

22166 335.00 336.00 	1.001 	0.00' 	3 
22167 336.00 337.00 	1.00 	0.01 	8. 
22168 337.00 338.06 	1.006 	0.20 	196' 

22169 	 338.00 339.00 	1.00 	0.05' 	49 

22170 	 339.00 340.00 	1.06 	0.08'. 	77 

22171 340.00 341.06. 	1.001 	0. 03 	30 

22172 341.00 342.00 	1.00. 	0.14 	137 

22173 342.00 343.00, 	1.001 	0.08. 	82 

22174 343.00 344.00 1.00 	0.07.. 	701 

22175 344.06 	345.00 1.06 	0.05' 	48; 

22176 	 345.001 	346.00 	1.00 	0.11 	109 

22177 	 346.00 	347.00 	1.00, 	0.15 	146 

22178 	 347.00 	348.00 	1.00' 	0.05 	49 

0 347.66 348.00 VN QZ-FP-AC (PY) 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- 90% quartz, 5% feldspath et 5% actinote 
- Plissée. 
- Traces de pyrite en amas. 
- Contacts nets variables. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuG7' ,9uPPB 
g/1 	pph 

22179 348.00 349.00! 1.00 0.07 68 

22180 349.00 350.00 1.00 0.02 23 

1 22181 350.00 351.00 1.00 0.06 57 

End of Lithology and Assays ; 
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ECéonb: •e R 

Easting: 427088.36 

Station (est): 6875.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 227.43 

Alt ele: 227.43 

Length: 381.00 m. 

Northing: 5839896.54 

	

Ligne (nord): 	3704.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2004-12-10 	 Finished: 	2004-12-11 	 Logged By: Louis Grenier 

	

Claim: 	 Cemented: 	f L. 	 Surveyed: 1-  j 

Township: 

Description: Standard: (22238 SE19), (22272, SJ10), 

Hole: ELR-04-18 

Deviations: 

Death Azimuth .4lIAzintuth Dip Type State 
9.00 268.7 268.70 -49.5 Multi-Shot Active 

15.00 270.9 270.85 -49.5 Multi-Shot Active 

21.00 270.5 270.49 -49.4 Multi-Shot Active 

27.00 270.0 269.96 -49.6 Multi-Shot Active 

33.00 270.3 270.32 -49.4 Multi-Shot Active 

39.00 270.0 270.02 -49.4 Multi-Shot Active 

45.00 270.3 270.27 -49.2 Multi-Shot Active: 

51.00 269.9 269.88 -49.3 Multi-Shot Active 

57.00 269.2 269.17 -49.2 Multi-Shot Active 

63.00 270.4 270.40 -49.1 Multi-Shot Active 

69.00 269.9 269.91 -48.9 Multi-Shot Active 

75.00 270.3 270.30 -48.8 Multi-Shot Active 

81.00 270.6 270.60 -48.7 Multi-Shot Active 

87.00 269.9 269.88 -48.8 Multi-Shot Active 

93.00 270.8 270.78 -48.6 Multi-Shot Active 

99.00 270.4 270.35 -48.6 Multi-Shot Active 

105.00 270.7 270.67 -48.5 Multi-Shot Active 

111.00 270.8 270.77 -48.3 Multi-Shot Active 

117.00 270.7 270.69 -48.3 Multi-Shot Active 

123.00 271.0 270.96 -48.0 Multi-Shot Active 

12 00 270.1 270.14 -49.5 Multi-Shot Active  

18.00 271.0 270.97 -49.4 Multi-Shot Active 

24.00 270.2 270.22 -49.5 Multi-Shot Active: 

30.00 270.0 270.04 -49.4 Multi-Shot Active! 

36.00 269.6 269.58 -49.5 Multi-Shot Active, 

42.00 270.3 270.32 -49.2 Multi-Shot Active 

48.00 269.7 269.70 -49.3 Multi-Shot Active 

54.00 268.6 268.58 -49.2 Multi-Shot Active; 

60.00 270.0 269.95 -49.1 Multi-Shot Active 

66.00 270.1 270.06 -49.1 Multi-Shot Active', 

72.00 270.2 270.23 -49.0 Multi-Shot Active 

78.00 270.2 270.21 -48.8 Multi-Shot Active' 

84.00 270.4 270.35 -48.7 Multi-Shot Active: 

90.00 270.7 270.72 -48.6 Multi-Shot Active;, 

96.00 270.0 269.99 -48.6 Multi-Shot Active,, 

102.00 270.5 270.50 -48.4 Multi-Shot Active 

108.00 270.4 270.39 -48.4 Multi-Shot Active! 

114.00 270.6 270.61 -48.2 Multi-Shot Active; 

120.00 270.9 270.93 -48.1 Multi-Shot Active: 

126.00 270.6 270.62 -48.1 Multi-Shot Active, 
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Eléonc,. e R 
271.311 	-47.9 Multi-Shot Active's  

Deviations: L 
129.00[ 	271.3 

Dentlt State Azimuth AltAzimuth Dip Type 
132.00 270.7 270.65 -48.0 Multi-Shot Active 

138.00 270.7 270.71 -47.8 Multi-Shot Active 

144.00 

150.00 

271.0 271.04 -47.6 Multi-Shot Active 

271.6 271.59 -47.4 Multi-Shot Active 

156.00 272.1 272.10 -47.3 Multi-Shot Active 

162.00 272.0 271.97 -47.3 Multi-Shot Active 

168.00 271.4 271.41 -47.1 Multi-Shot Active 

174.00 272.1 272.11 -46.9 Multi-Shot Active 

180.00 272.1 272.05 -46.8 Multi-Shot Active 

186.00 272.5 272.54 -46.6 Multi-Shot Active 

192.00 272.6 272.64 -46.5 Multi-Shot Active 

198.00 269.9 269.92 -46.5 Multi-Shot Inactive 

204.00 272.2 272.23 -46.4 Multi-Shot Active 

210.00 272.5 272.54 -46.2 Multi-Shot Active 

216.00 272.7 272.66 -46.2 Multi-Shot Active 

222.00 273.3 273.27 -46.0 Multi-Shot Active 

228.00 273.1 273.06 -45.8 Multi-Shot Active 

234.00 273.2 273.19 -45.7 Multi-Shot Active 

240.00 272.7 272.67 -45.8 Multi-Shot Active 

246.00 273.2 273.22 -45.6 Multi-Shot Active 

252.00 272.8 272.82 -45.5 Multi-Shot Active 

258.00 272.6 272.59 -45.6 Multi-Shot Active 

264.00 273.4 273.39 -45.4 Multi-Shot Active 

270.00 273.5 273.52 -45.3 Multi-Shot Active 

276.00 273.4 273.38 -45.2 Multi-Shot Active 

282.00 273.4 273.40 -45.1 Multi-Shot Active 

288.00 273.2 273.24 -45.1 Multi-Shot Active 

294.00 273.2 273.24 -44.9 Multi-Shot Active 

300.00 273.5 273.45 -44.7 Multi-Shot Active 

306.00 273.8 273.80 -44.5 Multi-Shot Active 

312.00 273.5 273.47 -44.5 Multi-Shot Active 

318.00 273.9 273.92 -44.2 Multi-Shot Active 

324.00 273.4 273.43 -44.1 Multi-Shot Active 

330.00 274.2 274.20 -43.9 Multi-Shot Active 

135.00 271.3 271.27 -47.8 Multi-Shot Active 

141.00 271.5 271.46 -47.6 Multi-Shot Active 

147.00 271.6 271.64 -47.5 Multi-Shot Active 

153.00 271.1 271.06 -47.4 Multi-Shot Active 

159.00 271.8 271.84 -47.4 Multi-Shot Active 

165.00 272.2 272.15 -47.1 Multi-Shot Active 

171.00 271.9 271.94 -47.1 Multi-Shot Active 

177.00 271.9 271.87 -46.9 Multi-Shot Active 

183.00 272.5 272.47 -46.7 Multi-Shot Active 

189.00 271.3 271.32 -46.6 Multi-Shot Active 

195.00 273.1 273.06 -46.4 Multi-Shot Active 

201.00 273.0 272.97 -46.4 Multi-Shot Active 

207.00 273.4 273.38 -46.3 Multi-Shot Active 
F 

213.00 272.7 272.72 -46.2 Multi-Shot Active 
A 

219.00 273.1 273.06 -46.0 Multi-Shot Active 

225.00 272.7 272.68 -46.0 Multi-Shot Active 

231.00 273.2 273.18 -45.8 Multi-Shot Active 

237.00 273.0 272.96 -45.6 Multi-Shot Active 

243.00 272.9 272.89 -45.7 Multi-Shot Active 

249.00 273.1 273.05 -45.5 Multi-Shot Active 

255.00 272.8 272.83 -45.5 Multi-Shot Active 

261.00 272.3 272.32 -45.5 Multi-Shot Active 

267.00 273.5 273.47 -45.3 Multi-Shot Active 

273.00 273.7 273.67 -45.3 Multi-Shot Active, 

279.00 273.5 273.49 -45.1 Multi-Shot Active 

285.00 273.4 273.40 -45.0 Multi-Shot Active' 

291.00 273.7 273.68 -44.9 Multi-Shot Active 

297.00 273.3 273.34 -44.9 Multi-Shot Active 

303.00 273.5 273.52 -44.6 Multi-Shot Active, 

309.00 273.7 273.65 -44.4 Multi-Shot Active 

315.00 273.4 273.42 -44.3 Multi-Shot Active 

321.00 274.0 274.01 -44.1 Multi-Shot Active 

327.00 273.9 273.87 -44.0 Multi-Shot Active 

333.00 273.6 273.64 -43.9 Multi-Shot Active 
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Deviations: 336.0or 	274.01 	274.01 	-43.7 Multi-Shot 	Active' 

339.00 273.8 273.76 -43.7 Multi-Shot Active 

345.00 273.6 273.58 -43.6 Multi-Shot Active 

351.00 273.8 273.81 -43.4 Multi-Shot Active 

357.00 274.2 274.23 -43.1 Multi-Shot Active 

363.00 274.3 274.25 -43.2 Multi-Shot Active 

369.00 274.6 274.63 -43.0 Multi-Shot Active 

375.00 274.8 274.84 -42.7 Multi-Shot Active 

381.00 274.7 274.68 -43.0 Multi-Shot Active 

342.00 273.8 273.76 -43.6 Multi-Shot Active 

348.00 273.9 273.87 -43.6 Multi-Shot Active 

354.00 273.9 273.91 -43.3 Multi-Shot Active 

360.00 274.4 274.36 -43.2 Multi-Shot Active 

366.00 274.4 274.38 -43.0 Multi-Shot Active 

372.00 274.5 274.46 -43.0 Multi-Shot Active 

378.00 275.1 275.09 -42.9 Multi-Shot Active 

End of Deviations ; 125 record(s) printed 

De as 
	

Azimuth AltAzimuth 
	

Dip 
	

Type 
	

State 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 

M-T 
- Mort-terrain 

S2-S3 (PY) 
- Wacke, gris 
- Homogène 

DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 
- Contact inféieur net variable détruit dans la carotte broyée. 

- Localement 
- Traces de p 

- 5-10% de bbiotite

Très 

	dans une matrice quartzo-feldsapthique ou 5-10% d'actinote. 
Localement horizons dm à phénocrisataux d'actinote. Localement injections dm de 
pegmatite, veines cm-dm de quartz et injections mm-cm de diorite. 

schistosité principale très variable de sub-parallèle à 50 ac. 
faible silicification pénétrative. 
yrite dissiminée et rares traces de yrrhotite et d'arsénopyrite associée 

To Length AuGT AuPPB 
g/t 	pph 

22183 	 2.90 	4.00 	1.10 	0.09 	85' 

	

4.00 	5.00 	1.00 	0.38 	3781 

	

5.00 	6.00 	1.00 	0.15'. 	154 

	

6.00 	7.00 	1.00 	0.34 	343 

	

7.00 	8.00 	1.00 	0.22 	217! 

	

8.00 	9.00 	1.00 	0.18 	180 

	

9.00 	10.00 	1.00 	0.10 	96 

	

10.00 	11.00 	1.00 	0.05 	45 

	

11.00 	12.00 	1.00 	0.01 	9 

	

12.00 	13.00 	1.00 	0.01 	7 

DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 
- 2% veines mm de chlorite noir. 
- Contacts nets variables autour de 20 ac. 

13.00 	14.00 	1.00 	0.01 	8 

14.00 	15.00 	1.00 	0.08 	77 

15.00 	16.00 	1.00 	0.08 	82 

16.00 	17.00 	1.00 	0.07 	68 

17.00 	18.00 	1.00 	0.03 	26 

18.00 	19.00 	1.00 	0.04 	44 

19.00 	20.00 	1.00 	0.02 	20 
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0 	2.90 	132.76 

22184 

22185 

22186 

22187 

22188 

22189 

22190 

22191 

22192 

22193 

22194 

22195 

22196 

22197 

22198 

22199 



Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

DY 11G 
- Dyke de pegmatite. 
- 3% d'actinote 
- Contacts nets à 40 ac. 

3 	21.601 	22.00 

3 	24.60 24.75 

3 	28.12 	28.53 

36.45 	36.60 3 

SampleNum From 	To Length 	AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

T22200 20.00 21.00!  1.00 	0.23T 	230 

22201 21.00 22.00 1.00 0.08 78 

22202 22.00 23.00 1.00 0.02 201 

22203 	 23.00 24.00 1.00 	0.02 	171 

22204 	 24.00 25.00 1.00 	0.06, 	60', 

22205 25.00 26.00 1.00 0.05 491 

22206 26.00 27.00 1.00 0.05 451 

22207 	 27.00 28.00 1.00 	0.05 45'' 

22208 	 28.00 29.00 1.00 	0.12 121. 

22209 29.00 30.00 1.00 0.03' 25 

22210 30.00 31.00 1.00 0.03 26 

22211 31.00 32.00 1.00 0.05 45 

22212 32.00 33.00 1.00 0,01 9 

22213 33.00 34.00 1.00 0.24 	244 

22214 34.00 35.00 1.00 0.25 	251 

22215 	 35.00 36.00 1.00 0.16 	156 

22216 36.00 37.00 1.00 0.03 	25 

VN I1G 
- Veine de pegmatite. 
- 5 cm d'épaisseur vrai. 
- Contacts nets à 45 ac. 

VN QZ-EP 
- Veine de quartz et d'épidote. 
- 1-2 cm d'épaisseur vrai. 
- Fragments de quartz boudinés dans une matrice d'épidote. 
- Epidotisation. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable autour de 15 ac. 

VN QZ (PO) 
- Veine de quartz 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- Boudinée. 
- Rares traces de pyrrhotite en amas. 

Eléonb. e R 
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Litltology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNunt From 	To 	Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts nets variables. 

22217 37.00 38.00 	1.00 0.04 41 

22218 38.00 39.00 1.00 0.08 75' 

3 38.79, 	39.00 DY 11 G 
- Dyke de pegmatite. 
- 1% de grenats. 
- Contacts nets à 45 ac. 

22219 	 39.00 40.00 1.00 0.06 	57' 

22220 40.00 41.00 1.00 0.07 	68', 

22221 41.00 42.00 	1.00 0.03i 	34: 

22222 42.00 43.00 	1.001 0.05'. 53', 

22223 43.00 44.00 	1.00 0.03 30 

2 43.58 57.96 K+ Si (PY-PO) 22224 44.00 45.00 1.00 0.31! 	310 
- Zone d'altération potassique et de siicification. 22225 45.00 46.00 1.00 0.031 	30 
- Homogène à grains très fins. 22226 46.00 47.001 1.00 0.031 	30 
- Localement veines de quartz dm. 
- Très faible schistosité principal autour de 60 ac. 
- Faible altération pénétrative et silicification pénétrative et en veines. 
- Traces de fine pyrite et pyrrhotite dissiminée et localement rares 
traces de d'arsénopyrite. 
- Contacts diffus proressifs sur qques cm. 

3 46.36 46.59 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 2% d'actinote aux épontes. 
- Rares traces de pyrite et pyrrhotite dissiminées aux épontes. 
- Contacts nets variables. 

22227 47.00 48.00 1.00 	0.07!; 	70, 

22228 48.00 49.00 1.00 	0.03 

22229 49.00 50.00 1.00 	0.03' 	30,  

3 49.20 49.50 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- Tourmalinisation cm des épontes. 
- Rares traces de pyrite dissiminée dans les épontes. 
- Contacts nets à 35 ac. 

22230 50.00 51.00 1.001 	0.141 	140' 

22231 	 51.00 52.00 1.00 	0.14 	1401 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

22232 52.00 53.00 	1.001 0.41 	410 

22233 53.00 54.00 1.00 0.03 	30 

3 	53.50 	55.20 	 FJ BY 	 22234 54.00 55.00 1.00 0.03 30 
- Zone de faite. 	 22235 
- Boue de faille et carotte broyée, RQD 40%. 

55.00 56.00 1.00 0.03 30, 

22236 56.00 57.00 1.00 0.03 30 

22237 57.00 58.00 1.00 0.03 30' 

22239 58.00 59.00 1.00 0.04 42, 

22240 59.00 60.00 1.00 0.03 	311 

22241 	 60.00 61.00 1.00 0.06 	621  

22242 	 61.00 62.00 1.00 0.13 	125. 

22243 	 62.00 63.00 1.00 0.34 	339' 

22244 	 63.00 64.00 1.00 	0.08', 	82 

22245 	 64.00 65.00 1.00 	0.27 	270 

2 	64.86 	66.20 VN QZ-FP-AC (PY-PO) 22246 65.00 	66.00 1.00 	0.07 	70 
- Zone d'injections de veine de quartz, feldspath et actinote. 22247 66.00 	67.00 1.00 0.03' 	30 
- Veine cm-dm d'épaisseur vrai. 
- 50% d'injections dams le wacke. 
- Faible siicification. 
- Traces de fines pyrite et pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable. 

22248 67.00 68.00 1.00 0.03 	301 

22249 68.00 69.00 1.00 0.061 	58 

22250 69.00 70.00 	1.00 0.031 	27'. 

22251 70.00 71.00 	1.00 0.24 	241 

22252 71.00 72.00 	1.00 0.04 	40 

22253 72.00 73.00 1.00 0.061 	64 

3 72.62 72.73 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- 6 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz blanc, veine tardive. 
- Contacts nets à 40 ac. 

22254 	 73.00 74.00 1.00! 	0.031 	331 

22255 	 74.00 	75.00 	1.001 	0.07 	74' 

22256 	 75.00, 	76.00 	1.001 	0.05 	53 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

22257 	 76.00 77.001 1.00 0.04 40, 

22258 	 77.00 78.00 1.001 0.13 	133' 

22259 	 78.00 79.00 1.00 0.02 	19 

22260 79.00' 80.00 1.00 	0.02 	20 

22261 80.00 81.00 1.00 	0.03 26 

22262 81.00 82.00 1.00 0.01 9', 

22263 82.00 83.00 1.00 0.09 861 

22264 83.00 84.00 1.00 0.05 531 

22265 84.00 85.00 1.00 0.11 107,1  

22266 85.00 86.00 1.00 0.05' 	46 

22267 86.00 87.00 1.00 0.01; 	11 

22268 87.00 88.00 1.00 0.14; 	1441 

22269 88.00' 89.00 1.00 0.05Î 	491 

22270 89.00 90.00 1.00 0.17: 	1691 

22271 90.00 91.00 1.00 	0.821 	820'. 

22273 91.00 92.00 1.00 0.221 	217,. 

22274 92.00 93.00 1.00 0.08"".. 	79' 

22275 93.00 94.00 1.00 0.05 	51 

22276 94.00 95.00 1.00 0.061  58' 

22277 95.00 96.00 1.00 0.02 23 

22278 96.00 97.00 	1.00 0.02, 	24' 

22279 97.00 98.00 1.00 0.03f, 	30'Q 

2 	97.50 98.80 VN QZ-AC-FP (PO-PY) 	 22280 98.00 99.00' 1.00 0.031 	301. 
- Veine de quartz, actinote et feldspath. 
-1 cm d'épaisseur vrai. 
- Traces à 1% de pyrrhotite et de pyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable sub-parallèle à ac. 

22281 99.00 100.00 1.00 0.051 	54 1 

22282 100.00 101.00 1.00 0.061 	581' 

22283 101.00 102.00f 1.00 0.03 25 

22284 102.00 103.00 1.00 0.02 171 

22285 103.00 104.00 1,00 0.11 113f  

22286 104.00 105.00 1.00 0.04 	37i 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

22287 	i 105.00 106.00 1.00 0.01 14 

22288 106.00 107.00 1.00 0.12 116 

22289 107.00 108.00 1.00 0.04 38 

22290 	 108.00 109.00 1.00 0.08 	82 

22291 109.00 110.00 1.00, 0.02 	22 

22292 110.00 111.00 1.00 0.07 	74 

22293 	 111.00 112.00 1.00 0.03 	34 

22294 	 112.00 113.00 	1.00 0.03 28 

22295 113.00 114.00 	1.00 0.02 15 

22296 114.00 115.00 	1.00 0.02 16 

22297 115.00 116.00 1.00 0.02 23 

3 	115.23 115.31 	 VN I1G 
- Veine de pegmatite. 
- 2 cm d'épaisseur vrai. 
- Colloforme, traces d'apatite. 
- Tourmalinisation mm des épontes. 
- Contacts nets à 40 ac. 

22298 	 116.00 117.00 	1.00 	0.03', 	27'. 

22299 	 117.00 	118.00 	1.00 	0.01 	5 

122300 118.00 	119.00 	1.00 	0.01 	7 

22301 119.00 120.00 1.00 0.01 	91  

22302 120.00
I  

121.00' 	1.00 0.01  

22303 121.001 122.00 1.00 0.00  

3 121.81 125.67 11G 22304 122.00 123.00 1.00 0.05 	54  1 
- Dyke de pegmatite. 22305 123.00 124.00 1.00 0.03 	26 
- 3% tourmaline, 2% grenats et enclaves dm de wacke. 22306 124.00 125.00 1.00 0.25 	249', 
- Tourmalinisation mm des épontes. 	 22307 	 125.00 126.00 1.00 0.10 	99 
- Rares traces de pyrrhotite et pyrite en amas aux épontes 
- Contacts nets variables. 

22308 126.00 127.00 1.00 0.02 	21 

22309 127.00 128.00 1.00 0.02 	15'. 

2 127.60 127.98 VN QZ-FP-AC 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 1-2 cm d'épaisseur vrai. 
- 80% quartz, 10% feldspath et 10% actinote. 
- Plissée. 
- Rares traces de pyrite dissiminée. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length AuGT 
g/1 

AuPPB 
pith 

F - Contacts nets variable sub-parallèle à ac. 

22310 128.00 129.00 1.00 0.02 23 

22311 129.00 130.00 1.00 0.03 281, 

22312 	 130.00 131.00 1.00 0.01 13 

22313 131.00 132.00 1.00 0.10 97 

3 131.67 	132.76 DY 11G 
- Dyke de pegmatite. 

22314 132.00 133.00, 1.00 0.33 	326 

-1 % grenats. 
- Contacts nets variables. 

0 	132.76 158.30 S3 (M4) 22315 133.00 134.00 1.00 0.20; 	2031 
- Wacke, gris moyen. 22316 134.00 135.00 1.00 	0.071~ 	67'] 
- Homogène, massif à grains moyens à grossiers avec 5-10% de phénocristaux cm. 22317 135.00 136.00 1.00 0.15 	152 
- Gneissique, 15-20% de biotite dans une matrice quartzo-feldspatique avec de 22318 136.00 137.00 1.00 0.03, 	33' 
phéncristaux d'amphibole verte (hornblende). 5-10% de veines cm de leucosome. 22319 137.00 138.00 1.00 0.11' 	111 
- Schistosité moyenne autour de 45 ac. 22320 138.00 139.00 1.00 0.041

I 
	43 

- Rares taces de pyrrhotite dissiminée. 22321 139.00 140.00 1.00 0.05] 	49' 
- Contacts nets variable avec deux injections de pegmatite. 22322 140.00 141.00 1.00 0.02 i 	20 

22323 141.00 142.00 	1.00 0.041 	35. 
22324 142.00 143.00 	1.00 0.02 	17' 
22325 	 143.00 144.00 	1.00 0.041 	44 
22326 	 144.00 145.00 	1.00 0.08' 	831 
22327 145.00 146.00. 	1.00 0.091 	87 
22328 146.00 147.00 1.00 0.041 	391 
22329 147.00 148.00 1.00 0.051 	49'] 
22330 148.00 149.00 1.00 0.04 	36 
22331 149.00 150.00 1.00 0.021 	16' 
22332 150.00 151.00 1.00 0.04 40 
22333 151.00 152.00 1.00 0.03 27 
22334 152.00 153.00 1.00 0.01 14 
22335 153.00 154.00 1.00 0.09 88 
22336 	 154.00 155.00 1.00 0.02 	23 
22337 	 155,00 156.00 1.00 0.01 	13 

3 	155.38 	158.30 FJ BY 	 22338 	 156.00 157.00 	1.00 0.51 	510 
- Zone de faille 	 22339 	 157.00 158.00 	1.00 0.35 	347 
- boue de faille et carottew broyée, RQD 30% 	 22340 158.00 159.00 	1.00 0.3a 	329 

0 158.30 189.20 S2-S3 K+ Si (PY-PO) 
- Wacke silicifiée, gris foncé localement verdétre. 
- Homogène à grains fins. 
- 5-10% de biotite dans une matrice quartzo-feldspathique. Localement injections dm 
de diorite et veine cm-dm de quartz. Dykes de pegmatite cm-dm et veines mm 
tardive d'épidote. 
- Faible schistosité principale aurour de 45 ac. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
et 	ppb 

       

- Localement silicification pénétrative et faible à moyenne altération potassique 
pénétrative. 
- Traces à 2% de pyrite et pyrrhotite dissiminée localement traces a 1% 
d'arsénopyrite associée aux veines de quartz. 
- Contact supérieur net défini par la pegmatite et contact inférieur progressifs sur 
qques mm à 55 ac. 

3 	158.30 161.39 DY 11G 22341 159.00 160.00 1.00 0.23 	234' 
- Dyke de pegmatite 22342 160.00 161,00 	1.00 0.251 	245 
- 1% tourmaline. 22343 161.00 162.00 	1.00 0.07 	72 
- Contacts nets variable autour de 85 ac. 

22344 162.00 163.00 1.00 0.4311 	430E 

22345 163.00 164.001 1.00 0.021 	15 

22346 164.00 165.001 1.00 0.021 	15 

22347 165.00 166.00 	1.00 0.01'1 	13 

22348 166.00 167.00 1.00 0.01', 	10 

22350 167.00 168.00 1.00 0.02: 	17; 

22351 168.00 169.00 1.00 0.01 	1011  

3 169.00 169.11 VN QZ 22352 169.00 170.00 1.00 0.01. 	10 
- Veine de quartz. i 

- Quartz translucide blanc. 
- Veine tardive. 
- Contacts nets variable autour de 85 ac. 

22353 170.00 171.00 1.00 0.021 	15 

22354 171,00 172.00 1.00 0.261 	257 

22355 172.00 173.00 1.00 0.101 	100 

2 	172.78 173.10 VN QZ-AC-FP AS 22356 173.00 174.00 1.00 1.77 	1765 
- Veine de quartz, actinote et feldspath. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- 75% quartz, 15% actinote, 10% feldspath. 
- Boudinée. 
- Tourmalinisation mm aux épontes. 
- Traces a 2% de fine arsénopyrite. 
- Contacts progressifs sur qques mm variable autour de 25 ac. 

3 173.20 	174.90 DY 11G 22357 	 174.00 175.00 	1.00 	2.491 	2485 
- Dyke de pegmatite. 
- Traces de grenats et tourmaline. 
- Contacts nets à 70 ac. 
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Lkéona e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SanrpleNum From 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

T22358 175.00 176.00 	1.00 0.03 30 

22359 	 176.00 177.001 	1.00 0.10, 	100 

22360 	 177.00 178.00 	1.00 0.07 	70 

22361 178.00 179.00 	1.00 0.10 	100 

22362 179.00 180.00 1.00 0.03 30! 

22365 180.00 181.00 1.001 0.03 30 

2 180.421 182.11 DY I2J (PY-PO) 22366 181.00 182.00 1.00 0.03 30 
- Dyke de diorite, blanc verdatre. 22367 182.00 183.0011  1.00 0.03 30': 
- Homogène à grains moyens. 
- Granoblastique, 20% d'actinote. 
- Faible foliation autour de 55 ac. 
- Traces de pyrite et pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques mm a 55 ac. 

22368 183.001 184.00 1.00i 	2.491 	2485. 

22369 184.00 185.00 1.00 0.03 301 

22370 185.00 186.00 1.00! 0.45 450' 

22371 186.00 187.00 1.00 0.03 30 

22372 187.00 188.00 1.00 	0.03 301 

22373 	 188.00 189.00 1.00 0.79 	785 

3 188.20 188.35 VN QZ-TL AS+ 
- Veine de quartz et tourmaline. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- Boudinée. 
- Tourmalinisation cm des épontes. 
- 4-5% d'arsénopyrite en amas dans les épontes. 
- Contacts progressifs sur qques mm à 30 ac. 

22374 189.00 190.00 1.00 0.981 975 

0 189.20 194.30 S9 P0+-AS 22375 190.00 191.00 1.00 8.30 8300 
- Formation de fer, vert, noir gris. 22376 191.00 192.00 1.00 0.53 530 
- Hétérogène, de grains très fins à grains moyens. Localement 15% de phénocristaux. 22377 192.00 193.00 1.00 7.11 71101  
- Faiblement magnétique, 10% grunérite, 5% de grenats et 5% de tourmaline, dans 22378 193.00 194.00 1.00 0.10 100 
une matrice quartzo-feldspathique. Localement horizons dm à phénocristaux 
d'actinote. 15% de veines de quartz boudinées en fragments sub-arrondis. 

22379 	 194.00 195.00 1.00 0.07 70 

- Schistosité principale très varible autour de 30 ac. 
- Bonne silicification penetrative. 
- Tr-5 % de pyrrhotite dissiminée et tr-3% d'arsénopyrite en amas mm concentré avec 
la tourmaline. 
- Contacts diffus très variables. 

0 	194.30 	220.83 
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Éléono, e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 

0 	194.301 	220.83S2 Si+++ PO++-PY-(AS) 
Arénite, gris pèle localement foncé. 
Homogène à grains à très fins. 
Matrice de feldsapth et quartz, 2-5% de veines mm de tourmaline, 2-4% de veines 

d'épidote. Localement horizons dm-m de foramation de fer. 
- Faible schistosité principale très variable principalement à 50 ac. localement sub- 
parallèle avec des patrons circulaires. 
- Très forte silicification pénétrative. 
- 2-4%, localement 20% de pyrrhotite dissiminée, trace à 1% de pyrite et rares traces 
d'arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts diffus très variables. 

2 	194.30 	196.70 

VN QZ PY 
- Veine de quartz. 
- 9 cm d'épaisseur vrai. 
- Quartz blanc translucide. 
- Traces de pyrite dissiminée. 

SampleNum From 	To Length AuGT AoiPPB 

g/1 	ppb 

! 

22380 195.00 196.00 1.00 0.34 	340 
22381 	 196.00 197.00 	1.00 0,41 	410 

22382 197.00 198.00 1.00 	0.27 	270'. 

22384 	 198.00 199.00 1.00 	0.14 140 

22385 	 199.00 200.00 1.00! 	0.34 346 

22386 	 200.00 201.00 1.06 	0.41 410' 

22387 	 201.00 202.00 1.00, 	0.41 	410 

22388 	 202.00 203.00 1.00 0.48 	480 

22389 	 203.00 204.00 1.00 0.14 	140 

22390 	 204.00 205.00 1.00 0.03 	30 

22391 	 205.00 206.00 1.00 0.45 	450, 

22392 	 206.00 207.00 	1.00 0.24 	246 

22393 	 207.00 208.00 	1.001 0.19 	190' 

22394 	 208.00 209.00' 	1.00 	0,17 	170' 

22395 	 209.00 210.00' 	1.00 0.03 	30', 

22396 	 210.00 211.00 1.00 0.07 	70 

22397 	 211.00 212.00 1.00 0.07 	70 

22398 212.00 213.00 	1.00 0.27 	2701 

22399 213.00 214.00 1.00 0.07 	70 

3 
	

213.21 
	

213.39 

Si+++ 20%PO 
- Zone silicifié avec de la pyrrhotite semi-massive. 
- Magnétique. 
- 15-20% de pyrrhotite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm. 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Contacts progressifs sur qques mm à 35 ac. 

22402 214.00 215.00 1.00 0.03 301 

22403 215.00 216.00 1.00 0.19 1901 

22404 216.00 217.00 1.00 0.21 210 

22405 217.00 218.00 1.00 0.03 	30I 

22406 218.00 219.00 	1.00 0.10 	1001 

22407 219.00 220.00 1.00 0.45 	4501 

22408 220.00 221.00 1.00 0.34 	3401 

0 220.83 381.00 S2-S3 Si PY-PO-(AS) 22409 221.00 222.00 1.00 0.02 	151 
Wacke silicifiée verdâtre à noir. 22410 222.00 223.00 1.00 0.67 	665I 
Hétérogène, généralement grains fins, localement à grains moyens et avec 5% de 22411 223.00 224.00 1.00 0.62' 	6201 

phénocristaux cm. 22412 224.00 225.00 1.00 0.411 	410'1 

1 5-15% de biotite et 5-10 d'actinote dans une matrice quartzo-feldsapthique. 
Localement horizons dm à phénocristaux d'actinote. 5-10% de veines mm tardive de 

22413 
22414 

225.00 
226.00 

226.00 
227.00 

1.00 
1.00 

	

0.5Q 	495' 

	

0.5T 	565 
chorite noir. Localement injections cm-dm de diorite. 22415 227.00 228.00 1.00 0.451 	450 

Schistosité principale de faible à moyennes autour de 35 ac. localement à 50 ac. 22416 228.00 229.00 1.00 1.30 	13001 
Faible silicification pénetrative et localement bonne altération potassique pénétrative 22417 	 229.00 230.00 	1.00 0.31 	310 
Traces à 2% de pyrite dissiminée, Rares traces de pyrrhotite et d'arsénopyrite 22418 	 230.00 231.00 	1.00 1,941 	1935, 

associée aux zones d'altération potassique. 22419 231.00 232.00 1.00 1.85' 	18501 
Contacts diffus progressifs sur qques cm. 22420 232.00 233.00 1.00 0.41 	410, 

22421 233.00 234.00 1.00 0.45 	4501 
22422 234.00 235.00 1.00 1.23 1230 
22423 235.00 236.00 1.00 0.47 465 
22424 236.00 237.00 1.00 2.02 2020 
22425 237.00 238.00 1.00 1.46 1455 
22426 238.00 239.00 1.00 1.10 1095 
22427 	 239.00 240.00 1.00 1.25 1250 
22428 240.00 241.00 1.00 3.22 3220 
22429 241.00 	242.00 1.00 1.36 1355 
22430 242.00 	243.00 1.00 1.63 	1630 
22431 243.00 	244.00 1.00 	1.20 	1200 

2 243.50 361.05 K+ AS 
- Zone d'altération potassique, noir. 
- Homogène aphanitique. 
- 1-2% de veines mm de quartz. 
- Très faible schistosité principale variable autour 45 ac. 
- Altération potassique pénétrative et localement silicification 
pénétrative. 
- Tr-2% de fine arsénopyrite dissiminée. 
- Contacts progressifs sur qques cm autour de 40 ac. 

3 243.50 343.78, K+ Si PO-PY-(AS) 22432 244.00 245.00 1.00 1.08 	1080 
- Zone d'altération potassique avec une faible silicification. 	22433 245.00 246.00 	1.00 0.03 	30 
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Eléonb. e R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNunr 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- 2-3% de pyrite et de pyrrhotite en amas et traces de fine 22434 246.00 247.001 1.00 0.10 106 
arsénopyrite. 22435 247.00 248.00 1.00 0.45 450 
- Contacts progressifs sur qques cm. 22436 248.00 249.00 1.00 0.10 100 

22437 	 249,00 250.00 1.00 0.34 340. 
22438 	 250.00 251.00 1.00 0.69 690' 
22439 	 251.00 	252.00 1.00 0.84 840 
22440 	 252.00 253.00 1.00 	1.03 1025 
22441 	 253.00 254.00 1.00 0.48 480 
22442 254.00 255.00 1.00 1.01 1010 
22443 255.00 256.00 1.00 1.58 1580 
22444 256.00 257.00 1.00 0.07 70 
22445 257.00 258.00 1.00 0.34 340 
22446 258.00 259.00 1.00 0.67 670 
22447 259.00 260.00 1.00 0.48 480 
22448 260.00 261.00 1.00 0.65 650 
22449 261.00 262.00 1.00 1.07 1065 
22451 262.00 263.00 	1.00 0.79 	785 
22452 	 263.00 264.00 	1.00 0.67 	670 
22453 	 264.00 265.00 	1.00 0.57 	565 
22454 	 265.00 266.00 	1.00 	0.45 	450 
22455 	 266.00 267.00 	1.00 0.86 	855 
22456 	 267.00 268.00 1.00 0.38 	380 

3 	267.05 267.28 VN 11G. 
- Veine de pegmatite. 
- 3-4 cm d'épaisseur vrai. 
- Contacts nets variables autour de 25 ac. 

22457 268.00 269.00 1.00 0.411
11 	

4101 

22458 269.00 270.00 1.00 0.42 	415 

3 	269.31 	270.80 DY 11 G 	 22459 270.00 271.00 1.00 0.27 	270 
- Dyke de pegmatite. 
- 2% tourmaline. 
- Rares traces de pyrrhotite. 
- Contacts nets variables autour de 25 ac. 

22460 271.00 272.00 1.00 1.32 13201 

22461 272.00 273.00 1.00 0.48 4801 

22462 273.00 274.00 1.00 0.48 480 

22463 274.00 275.00 1.00 2.78 	2775 

22464 275.00 276.001 1.00 0.38 	380 

22465 	 276.00 277.00 	1.00 0.31 	310 

22466 	 277.00 278.00 	1.00 	0.74' 	735 

3 277.77 277.85 VN QZ-TL-FP (AS) 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNunt From To Length AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- Veine de quartz, tourmaline et tourmaline. 
- 40% quartz, 30% feldspath et 30% tourmaline. 
- Tourmalinisation cm des épontes, 
- Traces d'arsénopyrite en amas dissiminée. 
- Contacts nets variable autour de 85 ac. 

22467 	 278.00 279.001 	1.00 1.08 1080 

3 	278.431 	278.58 VN QZ 
- Veine de quartz. 
- Quartz blanc translucide. 
- Rares traces de pyrite aux épontes. 
- Contacts nets variable autour de 70 ac. 

22468 	 279.00 280.001 	1.00 0.65 	650' 

22469 280.00 281.00 1.00 0.07 70 

22470 281.00 282.00 1.00 0.10 100 

22471 282.00 283.00 1.00 0.02 15; 

22472 283.00 284.00 1.001 0.60 6001  

22473 284.00 285.00 1.00 0.48 	480. 

22474 	 285.00 286.00 1.00 0.31 	310' 

3 	286.00 286.56 K+ AS 22475 	 286.00 287.00 	1.00 0.34 	340 
- Zone d'altération potassique. 
- Homogène à grains très fins. 
- 1-2% d'arsénopyrite dissiminée et en amas mm. 

22476 287.00 288.00 	1.00 	0.211 2101  

22479 288.00 289.00 	1.00 	0.07 7011  

22480 289.00 290.00 1.00 0.34 340 

22481 290.00 291.00 1.00 0.03 30 

22482 	 291.00 292.00 1.00 1.58 1580 

22483 	 292.00 293.00 1.00 0.07 	70 

22484 	 293.00 294.00 1.00 	0.57 	5651 

22485 	 294.00 295.00 1.00 	0.34 	340' 

22486 	 295.00 296.00 1.00 	0.21 	210 

22487 	 296.00 297.00 1.00 	0.03 	30 

22488 	 297.00 298.00 1.00 0.27 270 

22489 	 298.00 299.00 1.00 0.31 310 

22490 	 299.00 300.00 1.00 0.34 3401 
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Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From To Length AuGT AuPPB 
g!! 	ppb 

Eléon6 R 

Lithology and Assays: 

22491 300.00 301.00 1.00, 	0.03 30 

22492 301.00 302.00 1.00 0.03 30, 

22493 302.00i, 303.00 1.00 0.03 

22494 303.00 304.00 1.00 0.07 70 

22495 304.00 305.00 1.00 0.31 	3101  

22496 305.00 306.00 1.00 0.02 	15' 

22497 306.00 307.00 1.00 0.76 	755 

22498 307.00. 308.00 1.00 0.03 	30 

22499 	 308.00 	309.00 1.00 0.16 	100' 

22501 	 309.00 	310.00 	1.00 	0.23 	225: 

22502 310.00 311.00 1.00 	0.16 	1006. 

22503 311.00 312.00 1.00 0.03' 	30 

22504 312.00 313.00 1.00 0.03 	301, 

22505 313.00 314.00 1.00 0.02' 	15 

22506 314.00 315.00 1.00 0.17' 	1701 

22507 	 315.00 316.00 1.00 	0.03' 	30' 

22508 	 316.00 317.00 	1.00 	0.02, 	15 

22509 	 317.00 318.06 	1.00 	0.10 	100' 

22510 318.00 319.00 1.001 	0.03 	30 

22511 319.00 320.00 1.001 0.03 30, 

22512 320.00 321.00 1.00 0.03 30 

22513 321.00 322.00 1.00 0.38 380 

22514 322.00 323.00 1.00 0.27 	270 

22515 323.00 324.00 1.00 0.38 	380 

22516 324.00 325.00 1.00, 0.10 	100 

22517 	 325.00 326.00 1.00 0.03 	30, 

22518 326.00 327.00 1.00 0.02'. 	231 

22519 327.00 328.00 1.00 0.02, 	15 

22520 328.00 329.00 1.00 0.02 	15j 

22521 329.00 330.00 1.00 0.02 15 

22522 	 330.00 331.00 1.00 0.14 1401 

22523 331.00 332.00 1.00 0.21 210; 

22524 332.00 333.00 1.00 	0.10 1001 
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Lithology and Assays: 

Level 	From To 	 Description 	 SampleNum From To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

122525 T 	333.00 334.00 1.00 0.27; 270 

3 	333.24, 	333.30 VN QZ-FP-AC AS-PY 
- Veine de quartz, feldspath et actinote. 
- 1 cm d'épaisseur vrai. 
- Bande d'actinote et tourmaline mm aux contacts. 
- Traces d'arsitinopyrite et de pyrite en amas dans les épontes. 
- Contacts nets à 65 ac. 

22526 334.00 335.00 1.00 0.03 30 

22527 335.00 336.00 1.00 0.14 140 

22528 336.00 337.00 1.00 0.03 30i 
1 

22529 337.00 338.00 1.00 0.24 	240,  

22530 338.00 339.00 1.00 0.02 	15 

22531 339.00,  340.00 1.00 0.02 	15 

22532 340.00 341.00 1.00 0.02 	15' 

22533 341.00 342.00 1.00 0.02 	15: 

22534 342.00 343.00 1.00 0.10 	1001 

22535 343.00 344.00 1.00 0.48 	480' 

22536 344.00 345.00 1.00 0.57 	565, 

22538 345.00 346.00 1.00 0.03 	30 

22539 346.00 347.00 1.00 0.03 	36 

22540 347.00 348.00 1.00 0.07 	70, 

22541 348.00 349.00 1.00 0.03 	30; 

22542 349.00 350.00 1.00 0.02 	15  

22543 350.00 351.00 1.00 0.02 	15 

122544 351.00 352.00 1.00 0.02 	15 

22545 352.00 353.00 1.00 0.02 	15'! 

22546 353.00 354.00 1.00 0.07 	70! 

22547 354.00 355.00 1.00 0.24 	240; 

22548 355.00 356.00 1.00 0.07 70, 

22549 356.00 357.00 1.00 0.07 701 

22550 357.00 358.00 1.00 	0.29 	294 

22551 358.00 359.00 1.00 	0.09, 	85 

22552 359.00 360.00 1.00 0.03 	32; 

3 359.87 360.46 DY I1G 22553 	 360.00 361.00 	1.00 0.03 	29 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- Dyke de pegmatite. 
- Traces de tourmaline et grenats. 
- Contacts nets à 45 ac. 

22554 	 361.00 362.00 1,00 0.06 61 

2 361.05l 	363.40 DY 11 G (AS) 22555 	 362.00 363.00 1.00 0.02 20 
- Dyke de pegmatite. 22556 363.00 364.00 1.00 0.06 57 
- Traces de tourmaline et grenats. 
- Traces d'arsénopyrite au contact inférieur. 
- Contacts nets variable autour de 40 ac. 

22557 364.00 365.00 1.00 0.54 540 

22558 365.00 	366.00 1.00 0.09 87' 

1 22559 366.00 	367.00 	1.00 0.11 111 

22560 367,00 368.00 	1.00 0.33 	330 

22561 368.00 369.00 	1.00 	0.48 	484 

22562 369.00 370.00 	1.00 	0.21 	212 

22563 370.00 371.00 1.00 	0.78 	780' 

22564 371.00 372.00 1.00 0.13 126' 

22565 372.00 373.00 1.00 0.09 90 

22566 373.00 374.00, 1.001 0.11 112 

22567 	 374.00 375.00 1.00 0.07 	66 

22568 	 375.00 376.00 	1.00 	0.20 	196 

22569 	 376.00 377.00 	1.00 	0.07 	71 

22570 377.00 378.00 	1.00 	0.24 	238 

22571 378.00 379.00 1.00 0.41 	411 

22572 379.00 380.00 1.00 0.11: 	1141 

22573 380.00 	381.00 1.00 0.08 781 

End of Lithology and Assays ; 
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Easting: 426813.15 

Station (est): 6600.00 

Azimuth: 180.0 

Alt azi: 180.00 

Elevation: 219.79 

Alt a/e: 219.79 

Length: 156.00 m. 

Northing: 5839101.48 

	

Ligne (nord): 	2900.00 

	

Dip: 	-50,0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2005-01-13 	 Finished:2005-01-14 	 Logged By: Claude Morissette 

	

Claim: 	 Cemented: 	7 	 Surveyed: L: _; 

Township: 

Description: Standard: (22622, SJ10); (22692, SE19); (22731, SJ10) 

Hole:  ELR-05-19 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimutlt Dip Type State 
6.00 337.2 337.18 -48.2 multishot Inactive 

12.00 331.7 331.73 -48.2 multishot Inactive 

18.00 310.2 310.24 -48.1 multishot Inactive 

24.00 177.4 177.35 -48.3 multishot Inactive 

30.00 174.5 174.49 -48.2 multishot Active 

36.00 174.0 173.95 -48.2 multishot Active 

42.00 174.9 174.85 -48.1 multishot Active 

48.00 174.1 174.06 -48.0 multishot Active 

54.00 174.0 173.99 -47.8 multishot Active 

60.00 173.8 173.79 -47.8 multishot Active 

66.00 173.5 173.49 -47.8 multishot Active 

72.00 173.3 173.31 -47.8 multishot Active 

78.00 172.9 172.90 -47.7 multishot Active 

84.00 172.9 172.88 -47.6 multishot Active 

90.00 172.7 172.66 -47.6 multishot Active 

96.00 172.5 172.49 -47.6 multishot Active 

102.00 172.6 172.57 -47.4 multishot Active 

108.00 172.5 172.46 -47.4 multishot Active 

114.00 171.9 171.86 -47.2 multishot Active 

120.00 176.2 176.21 -47.2 multishot Inactive 

9.00 -13.4 -13.36 -48.3 multishot Inactivé 

15.00 -11.7 -11.68 -48.1 multishot Inactive 

21.00 221.0 221.04 -48.1 multishot Inactive 

27.00 174.5 174.52 -48.3 multishot Active 

33.00 174.0 174.03 -48.2 multishot Active. 

39.00 174.7 174.71 -48.6 multishot Active' 

45.00 174.3 174.30 -48.0 multishot Active' 

51.00 174.2 174.24 -47.9 multishot Active, 

57.00 173.9 173.85 -47.8 multishot Active' 

63.00 173.7 173.71 -47.8 multishot Active 

69.00 173.3 173.32 -47.8 multishot Active 

75.00 173.1 173.10 -47.7 multishot Active' 

81.00 173.0 173.03 -47.7 multishot Active 

87.00 172.9 172.88 -47.6 multishot Active)  

93.00 172.5 172.50 -47.6 multishot Active; 

99.00 172.6 172.60 -47.5 multishot Active) 

105.00 172.5 172.46-47,5 multishot Active 

111.00 172.2 172.19 -47.3 multishot Active 

117.00 167.7 167.65 -47.3 multishot Inactive 

123.00 173.0 173.04 -47.0 multishot Active 
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Deviations: 126.001 _ 	172.6 	172.62T 	-46.8 multishot l 	Active 

   

Depth Azimuth AItAzimuth Dip Type State 
129.00 172.8 172.83 -46.7 multishot Active 

135.00 171.2 171.17 -46.7 multishot Active 

141.00 171.8 171.79 -46.3 multishot Active 

147.00 170.3 170.26 -46.2 multishot Active 

153.00 169.8 169.78 -46.6 multishot Active 

End of Deviations ; 51 record(s) printed. 

132.00 171.9 171.87 -46.7 multishot Active 

138.00 170.4 170.43 -46.4 multishot Active.  

144.00 171.4 171.41 -46.2 multishot Active 

150.00 170.3 170.25 -46.3 multishot Active{11  

156.00 170.0 169.97 -46.2 multishot Active 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
g/1 	pnh 

0 	0.00 10.94 M-T 22601 10.91 12.00 1.09 0.02 	16 
- Mort-terrain 

0 10.94 73.10 S3 VN(QZ-BO) 22602 12.00 13.00 1.00 0.00 3 
- wacke, gris-foncé, avec matrice quartzo-feldspathique 22603 13.00 14.00 	1.00 	0.02 15 
- grains fin, homogène 22604 	 14.00 15.00 	1.00 	0.00 3 
- bonne schistosité à 45° TCA 22605 	 15.00 16.00 	1.00 	0.00 3 
- veine et veinules de quartz, souvent associé avec biotite disséminée, et veinules de 22606 16.00 17.00 	1.00 	0.00 	3 
quartz rich en chlorite et actinolite disséminée dans le wacke. 22607 17.00 18.00 	1.00 0.00 	3 

22608 18.00 19.00 	1.00 0.00 3 

2 	18.911 	19.00 VN(QZ-TO) 
- veine de qtz à 45 degré TCA 
- contour de tourmaline fine de 2 à 5 mm de chaque coté de la veine 
- 7.5 cm de largeur. 

22609 19.00 20.00 1.00 	0.01 	6  

3 19.16 19.36 FJ BY 
- zone de faille avec carotte broyée. 
- boue de faille. 

22610 	 20.00 21.00 	1.00 	0.01 

3 	20.4t 	20.62 FJ 
- zone de faille avec boue 

22611 21.00 22.00 1.00 0.0011 	31, 

3 	21.19 21.31 FJ 
- zone de faille 
- Boue de faille 

22612 	 22.00 23.00 	1.00 	0.02 	16 

22613 	 23.00 24.00 1.00 	0.01 	8  

22614 	 24.00 25.00 1.00 0.01' 	12' 

22615 	 25.00 26.00 1.00 0.01i 	13 

22616 26.00 27.00 1.00 0.01 	14 
I 

3 26.07 26.60 FJ BY 
- zone de faille avec carotte broyé 
- boue de faille 

22617 27.00 28.00 1.00 	0.0111 	14  

22618 	 28.00 29.00 1.00 	0.01! 	11, 

22619 	 29.00 30.00 1.00 	0.01, 	10 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

8/t 	ppb 
1 22620 	f 	30.00 31.00 	1.00 	0.02 	18! 

22621 	 31.00 32.00 1.00 0.011 	101 

22623 32.00 33.00 1.00 0.02, 	1611  

22624 33.00 34.00 1.00 0.02 15 

22625 34.00 35.00 1.00 0.01 131  

22626 35.00 36.00 1.00 0.02 19'; 

22627 36.00 37.00 1.00 0.02 24' 

22628 37.00 38.00 1.00 0.01 	9'', 

22629 	 38.00 39.00 1.001 0.02 	15, 

22630 39.00 40.00 1.00 	0.03 	33' 

2 	39.301 	41.90 S3 BR 22631 40.00 41.00 1.00 	0.01 	9 
- wacke, gris-vert, avec matrice quartzique et actinolite, chlorite et 
épidote. 

22632 41.00 42.00 	1.00 	0.07 	68 

- zone bréchique avec veines et veinules de quartz 

3 	41.901 	73.10 S3 PO 22633 42.00 43.00 	1.00 0.01 14! 
- wacke, gris-foncé, avec matrice quartzo-feldspathique et biotite 22634 43.00 44.00 1.00 0.02 20 
disséminée. 22635 44.00 45.00 1.00 0.00 31  
- grains fin, homogène. 22636 45.00 46.00 1.00 0.00 31 
- veinules disséminées de 1 à 2 mm composées de quartz avec 22637 46.00 47.00 1.00 0.01 8j 
chlorite et actinolite 22638 47.00 48.00 1.00 0.00 31 
- schistosité peu développée, de 35° à 50° TCA. 22639 48.00 49.00 1.00 0.00' 3 
- zones d'altération de 2 à 12 cm, composées de quartz, chlorite 22640 	 49.00 50.00 1.00 0.01 	9 
et actinolite, avec grains variant de médium à fin, du centre à la 
bordure de l'altération. 

22641 	 50.00 51.00 1.00 0.02 	15 

- veines de minéralisation (pyrrhotite) de 1 à 2 mm. 

3 	51.00 51.20 BY 
- zone de carotte broyé 

22642 51.00 52.00 1.00 0.01 	13, 

22643 52.00 53.00 1.00 0.01 i 	13 1  

22644 53.00 54.00 1.00 0.01 	81
i  

22645 	 54.00 55.00 1.00 0.01j 	131 

22646 	 55.00 56.00 1.00 0.011 	12' 

22647 	 56.00 57.00 1.00 0.01 	6 

22648 57.00 58.00 1.00 0.01 i 	12 

22649 58.00 59.00 1.00 0.01[ 	7 

22650 59.00 60.00 1.00 0.03 	27 

22651 	 60.00 61.00 1.00 	0.01 13 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

22652 	 61.00 6200. 	1.00 	0.01 	13 

22653 62.00 63.00 1.001 	0.02 	17 

22654 63.00 64.00 1.001 	0.01 	11 

22655 64.00 65.00 1.00 	0.01 7 

22656 65.00 66.00 1.00 0.02 20 

22657 66.00 67.00 1.00 0.01 101 

22658 67.00 68.00 1.00 0.00 3 

22659 68.00 69.00 	1.00 0.00 	3,  

22660 69.00 70.00 1.00! 0.01 	6 

22661 	 70.00 71.00 1.00 	0.00 	3 

22662 	 71.00 	72.00 	1.00 	0.00 	3 

22663 	 72.00 	73.00 1.00 0.00 	3! 

22664 73.00 74.00 1.00 0.01 	7 

0 	73.10 	84.05 S3 PQ VN(PO) 22665 74.00 75.00 1.00 0.011 	10; 
- wacke gris foncé avec nombreuses zones d'altérations, variant de 2 à 65 cm. 22666 75.00 76.00 1.00 0.01 	91 
- quelques porphyroblastes d'alumino-silicate, entre les zones d'altération. 22667 76.00 77.00 1.00 0.01 	si  

schistosité bien définie, variant de 4O à 45° TCA. 22668 	 77.00 78.00 1.00 0.01 6 
- composé de quartz, chlorite, actinolite, tourmaline, grains de fin à large. 22669 78.00 79.00 1.00 0.01, 11! 
- petites veinules de pyrrhotite. Pyrrhotite souvent disséminée dans des veines de 22670 79.00 80.00 1.00 0.01 61 
qtz. 22671 80.00 81.00 1.00 0.01 	10; 

22672 	 81.00 82.00 1.00 0.01 	9 
22673 	 82.00 83.00 1.00 0.01 	13 
22674 83.00 84.00 	1.00 0.01 	11 
22675 84.00 85.00 	1.00 0.02 	20; 

0 	84.05 119.51 S3 PQ PO-AS 22676 85.00 86.00 1.00 0.16 	163! 
- Wacke, gris-foncé à grains fin et large zones d'aftération, gris-vert. 22677 	 86.00 87.00 1.00 0.24 	244' 
- Les zones d'altérations sont à grains médium à large. 22678 87.00 88.00 1.00 0.13 	130' 
- Composé de quartz, chlorite, actinolite, épidote. Certaines zones sont bréchique. 22679 88.00 89.00 1.00 0.14 	142 
Présence de veines de qtz, de 0.01 à 7 cm, avec tourmaline disséminée.zone 22680 89.00 90.00 1.00 0.62 	6201 
d'environ 15cm comportant des porphyroblastes d'alumino-silicate. 22681 90.00 91.00 1.00 0.06 	58! 
- Schistosité peu développée, avec 40° à 45° TCA. 22682 91.00 92.00 1.00 	0.02 	19' 
- Zones de minéralisation localisées variant de veinules de 1-5 mm à zones de 12 22683 92.00 93.00 	1.00 	0.01 	14,  
cm, composées surtout de pyrrhotite, aussi arsénopyrite. 22684 93.00 94.00 	1.00 	0.02 	15' 

22685 	 94.00 95.00 	1.00 	0.06 	64,  
22686 	 95.00 96.00 	1.00 	0.02 	15 
22687 	 96.00 97.00 	1.00 	0.02 	24 
22688 	 97.00 98.00 1.00 	0.02 	24! 
22689 	 98.00 99.00 1.00 	0.051 	50! 
22690 	 99.00 100.00 1.00 0.03: 	28 
22691 	 100.00 101.00 1.00 0.031 	25 
22693 101.00 102.00 1.00 0.03 26 
22694 102.00 	103.00 1.00 	0.04 38 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SrrmpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

22695 	 103.00 104.00 	1.00 	0.0$ 29' 
22696 104.00 105.00 1.00 0.04' 41 
22697 	 105.00 106.00 1.00 0.031 	33 
22698 106.00 107.00 1.00 0.031 	31' 
22699 107.00 108.00 1.00 0.02' 	18 
22700 108.00 109.00 1.00 0.011 	14. 
22701 109.00 110.00 1.00 0.021, 	16. 
22702 110.00 111.00 1.00 0.01 	10i 
22703 111.00 112.00 1.00 0.01 1 	14: 
22704 112.00 113.00 1.00 0.021 	16. 
22705 113.00 114.00 1.00 0.03 	28 
22706 114.00 115.00 1.00 0.0$ 	30 
22707 115.00 116.00 1.00 0.15 	152; 
22708 	 116.00 117.00 1.00 0.26I 	264' 
22709 	 117.00 118.00 1.00 0.331 	330 

117.20 117.62 FJ 
- zone de faille 

22710 118.00 119.00 1.00 1.681 	16801. 

22711 119.00 120.00 1.00, 1.65, 	1650 

0 119.51 121.88 S3 PO-PY-AS 
wacke, gris foncé. 
grains fin à médium. 

22712 120.00 121.00 1.00 0.751 .75 F 	750 

- schistosité bien développé 
Veinules de qtz et tourmaline, avec minéralisation de pyrrhotite, pyrite et 

arsénopyrite. 

3 	120.88 121.61 I1J 
- veine de pegmatite avec 95% qtz et 5% feldspar. Carotte 
fracturée 

22713 121.00 122.00 1.00 0.44, 	44$1 

0 	121.88 145.30 S3 Sl+ PY-PO 22714 122.00 123.00 1.00 0.821 	820' 
- wacke gris foncé, avec matrice quartzo-feldspathique et biotite disséminé. 

grains fin à médium, homogène. 
bonne foliation, avec angles variant de 45° à 60° TCA 

22715 	 123.00 124.00 	1.00 0.08 	75 

Zones d'altération présentes, variant de petites veines de quartz-chlorite de 1 mm à 
grande zones de 50 cm, composées surtout de qtz, chlorite et actinolite, avec 
tourmaline, biotite et parfois minéralisation de pyrite et pyrrhotite. 
- faible quantité de pyrite et pyrrhotite disséminées dans le wacke, parfois aussi 
présentes dans les zones d'altération, associé au qtz. 

2 123.52 123.64 FJ 
- zone de faille, avec carotte fracturée 

123.64 124.29 S3(PO) 22716 	 124.00 125.00 1.00 	0.23 	225 
- zone de wacke avec concentrations modérées en pyrhotite, 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

disséminée dans la carotte 

22717 125.00 126.00 1.00 0.08 801 

22718 126.00 127.00 1.00 0.23 231 

22719 127.00 128.00 1.00 0.26 261 

22720 128.00 129.001 1.00 	1.61 	1610 

22721 129.00 130.00 1.00 1.17 	1170', 

22722 130.00 131.00 1.00 0.16 157 

22723 131.00 132.00 1.00 0.15 151 

22724 132.00 133.00 1.00 0.04 36 

22725 133.00 134.00 1.00 0.02 	191 

22726 134.00 135.00 1.00 0.03 32' 

22727 135.001 136.00 1.001 	0.04 42' 

22728 136.00 137.00 1.00' 	0.08 	77 

22729 	 137.00 138.00 1.00 	0.05 	54 

22730 	 138.00 139.00 1.00 	0.03 	31 

22732 139.00 140.00 1.00 	0.05 	45 

22733 140.00 141.00 1.00 0.06 	61 

22734 141.00 142.00 1.00 0.08 	75 

22735 142.00 143.00 1.00 0.03 	33 

22736 143.00 144.00 1.00 0.03 30 

2 143.45 143.60 FJ 
- zone de faille 

22737 144.00 145.00 	1.00 	0.04 	40'' 

2 144.34 144.62 	 FJ 
- zone de faille 

22738 145.00 146.00 	1.00 0.031 	25 

0 145.30 147.78 S3(AC) VN PO-PY 
-wacke gris-vert, avec matrice quartzo-feldspathique, composé surtout de chlorite et 
actinolite. 
- Veines d'altération, avec quartz, tourmaline, biotite et chlorite, variant de 0.01 à 5 
cm. 
- faible teneurs en pyrrhotite et pyrite, disséminé dans le wacke. 

2 145.53 145.85 FJ BY 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

- zone de faille, avec carotte fracturée 

22739 146.00 147.00 1.00 0.34 340', 

3 146.22 	146.44 VN(QZ-TO-PY) 
- zone très concentré en pyrite, associé avec veinules de quartz 
et tourmaline. 

22740 147.00 148.00 	1.00 0.06, 	56 

0 147.78 156.00 S3 PQ(AM) VN PO-PY 22741 148.00 149.00 	1.00 0.04 	361 
- wacke gris-foncé à grain fin à avec matrice quartzo-feldspathique, aussi avec biotite 
disséminée et porphyroblastes d'amphibole. Quelques régions sont plus concentré 
en qtz. 

22742 149.00 150.00 1.00 0.04 	37' 

- porphyroblaste variant en grosseur de 2 à 5 mm. 
- foliation bien définie, variant de 45° à 50° TCA. 
- veines d'altérations présentes, variant de 1 mm à 30 cm composées surtout de 
quartz, avec amphibole, biotite et épidote, parfois aussi avec pyrrhotite. 
- minéralisation de pyrrhotite et pyrite disséminée dans le wacke, aussi présente en 
veinules d'environ 1mm de grosseur 

2 	149.06 150.05 	 FJ BY 	 22743 	 150.00 	151.00 	1.001 	0.26 	257• 
- zone de faille, avec carotte fracturée 

22744 151.00 152.00 1.00 0.16 1511 

22745 152.00 153.00 1.00 0.06 631 

22746 153.00 154.00 1.00 0.10 	98 

22747 154.00 155.00 1.001 0.04 	38 

22748 	 155.00 156.00 1.00 0.03! 	261 

End of Lithology and Assays ; 
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Easting: 426105.00 

Station (est): 5888.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 159.00 m. 

Northing: 5839381.00 

	

Ligne (nord): 	3200.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-01-22 	 Finished: 	2005-01-23 	 Logged By: Julie Doyon 

	

Claim: 	 Cemented: 	El 	 Surveyed: f 1 

Township: 

Description: STD SE19 (23344), SJ10 (23388), SE19 (23430) 

Hole: ELR-05-20 

Deviations: 

Death Azimuth Al/Azimuth Dip Type State 
9.00 276.7 276.66 -50.1 Multishot Inactive 

24.00 270.3 270.34 -49.8 Multishot Active 

30.00 269.5 269.51 -49.7 Multishot Active 

39.00 269.7 269.65 -49.2 Multishot Active 

45.00 269.9 269.85 -49.3 Multishot Active 

51.00 270.8 270.83 -49.0 Multishot Active 

57.00 269.7 269.70 -48.8 Multishot Active 

63.00 269.8 269.84 -48.4 Multishot Active 

69.00 270.1 270.09 -48.2 Multishot Active 

75.00 270.2 270.20 -48.1 Multishot Active 

81.00 269.6 269.56 -48.2 Multishot Active 

87.00 269.9 269.88 -47.9 Multishot Active 

93.00 270.1 270.09 -47.8 Multishot Active 

99.00 269.8 269.80 -47.9 Multishot Active 

105.00 270.6 270.64 -47.7 Multishot Active 

111.00 269.9 269.88 -47.6 Multishot Active 

117.00 270.9 270.87 -47.1 Multishot Active 

123.00 270.7 270.67 -47.0 Multishot Active 

129.00 270.0 270.03 -46.6 Multishot Active 

135.00 270.4 270.43 -46.4 Multishot Active 

18.00 271.0 270.98 -50.0 Multishot Active 

27.00 269.5 269.49 -49.8 Multishot Active, 

36.00 269.8 269.80 -49.3 Multishot Active 

42.00 269.8 269.83 -49.4 Multishot Active' 

48.00 269.8 269.76 -49.2 Multishot Active 

54.00 269.5 269.54 -48.9 Multishot Active 

60.00 270.1 270.10 -48.7 Multishot Active 

66.00 269.8 269.82 -48.5 Multishot Active 

72.00 270.8 270.79 -48.3 Multishot Active 

78.00 270.8 270.76 -48.2 Multishot Active 

84.00 270.0 269.98 -48.2 Multishot Active 

90.00 269.8 269.78 -47.8 Multishot Active 

96.00 270.3 270.28 -48.0 Multishot Active 

102.00 270.9 270.88 -47.8 Multishot Active 

108.00 269.8 269.82 -47.4 Multishot Active 

114.00 270.3 270.26 -47.2 Multishot Active 

120.00 270.6 270.58 -47.1 Multishot Active 

126.00 270.7 270.74 -46.9 Multishot Active 

132.00 270.5 270.52 -46.6 Multishot Active 

138.00 270.8 270.77 -46.3 Multishot Active 
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Deviations: 141.00E 270.9 270.8 	-46.11 	Multishotl Active] 

Depth Azimuth 	AltAzimuth_ 	Dip 	Type 	Slate 
144.00 270.9 270.93 -46.0 Multishot Active' 147.00 270.4 270.43 -45.7 Multishot Active, 

150.00 270.5 270.45 -45.5 Multishot Active 153.00 270.3 270.33 -45.4 Multishot Active 

156.00 271.2 271.24 -45.4 Multishot Active 159.00 270.4 270.41 -45.2 Multishot Active 

End of Deviations ; 47 record(s) printed. 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

S3 BO 
- Wacke gris 
- grain fin a moyen, assez homogène 
- granoblastique,matrice quartzo-feldspathique contenant 25-35% de biotite injecté 
localement de veine de pegmatite (<1m) et également de petit dyke de diorite. 
- Foliation principale @ 55 à 60 degrés TCA 
- Présence locale de pyrrhotite-pyrite au contact avec les pegmatites, 151 à 159 m le 
% de pyrite augmente jusqu'à 2% et localement 3-4% 
- De 72,96 à 81,68 présence de petite dyke de pegmatite variant de 8 à 80 cm, de 
74.80 à 75.35 contient porphyroblaste de chloritofde et 1-2% de pyrite, localement 
veinules de CB, 151-159 S3 couleur gris verdâtre et la granulo. varie de fin a moy 

0 	0.00 5.77 

0 	5.77 	26.31 

2 
	

26.26 	26.31 

	

26.31 	159.00 0 

M-T 
- Mort-terrain 

M4-S3 BO PO 
- Paragneiss 
- Grain moyen, homogène 
- Matrice quartzo-feldspathique a biotite (15-25%). Présence d'injection de veines de 
pegmatite (migmatisation) (1-3cm) (± 5%). 
- Foliation principale @ 55 TCA. 
- Présence d'amas de pyrrhotite (trace-1%) (<2cm) 

FJ 
- Zone de faille 
- Faille cassante @ 65 degrés TCA. 

Élêone..e R 

SampleNum 	From To Length 	AuGT 
ger 

AuPPB 

PPb 

23296 5,77 7.00 1.23 0.03 311, 
23297 7.00 8.00 1.00 0.00 3 
23298 8.00 9.00 1.00 0.00 3 
23299 	 9.00 10.00 1.00 0.00 31 
23300 10.00 11.00 1.00 0.00 3 
23301 11.00 12.00 1.00 0.00 3' 
23302 12.00 13.00 1.00 0.00 3 
23303 13.00 14.00 1.00 0.01 7' 
23304 14.00 15.00 1.00 0.06 561 
23305 15,00 16.00 1.00 0.01 11,, 
23306 16.00 17.00 1.00 0.01 10,  
23307 17.00 18.00 1.00 0.01 5j 
23308 18.00 19.00 1.00 0.01 5' 
23309 19.00 20.00 1.00 0.01 9''F 
23310 20.00 21.00 1.00 0.00 	3 
23311 21.00 22.00 1.00 0.00' 	3 
23312 22.00 23.00 1.00 0.01 	8'' 
23313 23.00 24.00 1.00 0.02, 	15 
23314 24.00 	25.00 1.00 0.05 	53 
23315 25.00 26.00 1.00 0.14 	1361 
23316 26.00 27.00 1.00 0.01 	10' 

23317 27.00 28.00 1.00 0.00 31 
23318 28.00 29.00 1.00 0.00 3 
23319 29.00 30.00 1.00 0.00 3 
23320 30.00 31.00 1.00 0.00 31 
23321 31.00 32.00 1.00 0.00 3 
23322 32.00 33.00 1.00 0.01' 8 
23323 33.00 34.00 1.00 0.00 3 
23324 34.00 35.00 1.00 0.00 3! 
23325 35.00 36.00 1.00 0.001 	31 
23326 36.00 37.00 1.00 0.00 3 
23327 37.00 38.00 1.00 0.00 3 
23328 38.00 39.00 1.00 0.01 51 
23329 39.00 40.00 1.00 0.00 31 
23330 40.00 41.00 1.00 0.00 3I 
23331 41.00 42.00 1.00 0.00 3 
23332 42.00 43.00 1.00 0.01 11 
23333 43.00 44.00 1.00 0.00 31  
23334 44.00 45.00 1.00 0.00 	3 
23335 45.00 46.00 1.00 0.00 	3 
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Eleonv..e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

23336 46.00 47.00r 	1.00 0.00 41  
23337 47.00 48.00 	1.00 0.00 3, 

1 	47.051 	48.70 12J 23338 48.00 49.00 	1.00 0.00 	3 
- Dyke de diorite 
- Contact inférieur @ 65 degrés TCA 

23339 	 49.00 50.00 	1.00 	0.00 	3 

23340 50.00 51.00 	1.00 0.00 	3 

23341 51.00 52.00 1.001 0.00 3 

23342 52.00 53.00 1.00 0.00 3'' 

23343 53.00 54.00 1.00 0.00 31 

23345 54.00 55.00 1.00 0.01 51 

23346 55.00 56.00 	1.00 0.00 3 

23347 56.00 57.00 	1.00 0.00 3 

23348 	 57.00 58.00 	1.00 	0.00 3 

23349 	 58.00 	59.00 	1.00 	0.00 	3 

23350 	 59.00 	60.00 	1.00 	0.00 	3 

23351 60.00 	61.00 	1.00 	0.00 	3 

23352 61.00 62.00 	1.00 0.00 	3 

23353 62.00 63.00 1.00 0.00 	3 

23354 63.00 64.00 1.00 0.00 3i.  

23355 64.00 65.00 1.00 0.00 3 

2 64.30 64.42 FJ 
- Zone de faille 
- Faille cassante@ 40 degrés TCA 

23356 65.00 	66.00 	1.00. o.00 	3 

1 	65.83 	67.39 11G 23357 66.00 67.00 1.00 0.00 	a 
- Dyke de pegmatite 23358 67.00 68.00 1.00 0.00 	3 
- 2% amphibole 
- Trace de pyrite au contact 
- Contact supérieur @ 65 degrés TCA 

23359 68.00 69.00 1.00 0.01, 	101 

23360 69.00 70.00 1.00 0.01 12 

23361 70.00 71.00 	1.00 0.00l 3 

23362 71.00 72.00 	1.00 	0.01' 	6 
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Eléont,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
ger 
	

ppb 

23363 72.001 73.00 1.00 0.00 3 

23364 73.00 74.00 1.00 0.00 3 

23365 74.00 75.00 	1.00 0.01 8' 

23366 	 75.00 76.00, 	1.00 0.01 	6 

23367 76.00 77.00 1.00 0.01 	5 

23368 77.00 78.00 	1.00 0.00 3 

23369 78.00 79.00 1.00 0.01 5', 

23370 79.00 80.00 1.00 0.00 3 

23371 80.00 81.00 1.00 0,01 8 

23372 81.00 82.00 1.00 0.03 29 

23373 82.00 83.00 1.00 0.01 5 

23374 83.00 84.00 1.00 0.00 3 

23375 84.00 85.00 1.00 0.01 	6 

3 84.70 91.87 S3 BO CR 23376 85.00 86.00 1.00 0.01 	6 
- Wacke (pélite) 23377 86.00 87.00 1.00 0.00 	3 
- Porphyroblastique à chloritoTde 23378 87.00 88.00 1.00 0.00 	3 
- Foliation principale @ 60 à 65 degrés TCA 23379 	 88.00 89.00 1.00 0.01 	8 
- 2-5% pyrite disséminé et pyrite dans les brèches 2-5% 23380 89.00 90.00, 1.00 0.01 	6 
- Brèches quartz-carbonate-pyrite (1-5 cm) localement observés 23381 90.00 91.001 	1.00 0.00' 	3 

23382 91.00 92.00 1.00 0.00 	3 
23383 92.00 93.00 1.00, 0.00 	3 

23384 	 93.00 94.00 1.00 0.01 	10 

23385 94.00 95.00 	1.00, 0.02 	16 

23386 95.001 96.00 	1.001 0.02 	17 

23387 	 96.00 97.00 	1.00 0.01 	7 

23389 97.00 98.00 	1.00 0.03 	34 

3 97.70 113.90 S3 BO 23390 98.00 99.00 	1.00 0.04 39 
- Wacke 23391 99.00 100.00 	1.00 0.02 22 
- homogène, grain moyen 23392 100.00 101.00, 1.00 0.07 68 
- Matrice quartzo-feldpathique avec 25-35% de biotite 23393 101.00 102.00 1.00 0.03 31 
- foliation principale @ 70 degrés TCA 
- contenant environ 5-7% de pyrite diséminée, prés des veinules 
quartzo-feldspathique (1-2 cm) devient plus riche en pyrite de 14 
2% de plus 
- contact semble graduel 

2 101.84 101.92 

- 109.34 à 109.91 veine de pegmatite dont le contact avec S3 est 
riche en carbonate et un peu de pyrite (2%), 
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Description 

FJ BR 
- Brèche de faille 
- Contact inférieur @ 65 degrés TCA 
- Contient divers fragments angulaires et d'autres un peu plus arrondis 

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/r 	ppb 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

2 	101.84. 	101.92 

23394 102.00 103.00 1.00 0.101 	96, 

23395 103.00 104.00 1.00 0.07 	731 

23396 104.00 105.00 1.00 0.0511 	52 

23397 105.00 106.00 1.00 0.02: 	23'. 

23398 	 106.00 107.00 1.00 	0.01 	8 

23399 	 107.00 108.00 	1.00 	0.01 	9 

123400 	 108.00' 	109.00 	1.00 	0.04'. 	39 

23401 	 109.00 110.00 1.00 	0.021 	22 

23402 110.00 111.00 1.00 	0.01 	911 

23403 111.00 112.00 	1.00 0.01 	11 

23404 112.00 113.00 1.00 0.031 	31 

23405 113.00 114.00 1.00 0.031 	27' 

23406 	 114.00 115.00 1.00 0.02 	23 

23407 	 115.00 116.00 	1.00 0.02'x, 	24, 

23408 	 116.00 117.00 	1.00 	0.061 	581 

23409 	 117.00 	118.00 	1.00 	0.03 	32' 

23410 118.00 119.00 	1.00 	0.05 	47 

23411 119.00 120.00 1.00 	0.02 	21 

23412 120.00 121.00 1.00 0.031 	28 

23413 121.00 122.00 1.00 0.02 	18 

23414 122.00 123.00 1.00 0.03 	28 

3 122.57 124.28 S3 BO 4PY 23415 123.00 124.00 1.00 0.051 	51 
- Wacke 	 23416 	 124.00 125.00 1.00 	0.02, 	24 
- grain fin, homogène 
- 25-35% biotite à matrice quartzo-feldspathique 
- Foliation principale @ 75 degrés TCA 
- 4-5% de pyrite disséminée 
- Contact supérieur @ 65 degrés TCA 

23417 125.00 126.00 1.00 0.07 71, 

23418 126.00 127.00 1.00 0.031 321 

23419 127.00 128.00 1.00 0.02. 	191 

~eont e k 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To Length 	AuGT 
ger 

AuPPB 
ppb 

T 
T23420 I 	128.00 129.00' 1.01 0.02! 16' 

23421 129.00 130.00 1.00 0.04 41 

23422 130.00 131.00 1.00 0.011' 131 

23423 131.00 132.00 1.00 0.051 491 

23424 132.00 133.00 1.00 0.02! 18!  

23425 	 133.00 134.00 1.00 0.01 9! 

23426 	 134.00 	135.00 	1.00! 	0.01, 5 

3 	134.47 	143.96 	 S3 BO 3PY 23427 	 135.00 	136.00 	1.00 	0.01 8' 
- Wacke 23428 	 136.00 	137.00 	1.00 	0.01 7' 
- grain fin, homogène 23429 	 137.00 	138.00 	1.00 	0.01' 7' 
- Matrice quartzo-feldspathique avec 25-35% de biotite 23431 138.00 139.00 1.00 	0.03; 32 
- foliation principale @ 60 degrés TCA 23432 139.00 140.00 1.00 0.01 7; 
- 2-3% de pyrite disséminée, localement 5-7% de pyrite, 136.56 23433 140.00 141.00 1.00 0.02 23 
à 136.72 petite zone bréchique dont quelques fragments sont 23434 141.00 142.00, 1.00 0.01 101 
minéralisés (2-3% py) 23435 142.00 143.00 1.00 0.04! 42, 

23436 143.00 144.00 1.00 0.07' 701 
23437 144.00 145.00 1.00 0.001  3' 

23438 145.00 146.00, 	1.00 	0.01 12; 

3 	145.60 146.56 S3 8PY 
- Wake 

23439 146.00 147.00 	1.00 	0.01 7,  

- grain moyen, homogène 
- 3% porphyre de feldspath (1mm) 
- foliation principale @ 70 degrés TCA 
- 145.44 à 145.64 petite zone qui semble silicifiée contenant des 
porphyres de minéraux tabulaire et parfois arrondis de couleur 
gris verdâtre 
- 5-10 % de pyrite disséminée et en veinule 
- Contact inférieur @ 55 degrés TCA 

23440 147.00 148.00 1.00 	0.07'' 70 

23441 148.00 149.00 1.00 0.02 23 

23442 149.00 150.00 	1.00 0.09 90! 

23443 	 150.00 151.00 	1.00 	0.04 43 

23444 151.00 	152.00 	1.00: 0.0Z 24 

23445 152.00 153.00 	1.00 0.05 451 

23446 153.00 154.00 1.00 	0.03 30 

23447 154.00 155.00 1.001 	0.01 8 

23448 155.00 156.00!  1.00 0.01  61 

23449 156.00 157.00 1.00 0.03 ! 28 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 
	To Length AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
23450 157.00 158.06 1.00r 0.011 6 

23451 158.00 159.001 1.00 0.01 5' 

End of Lithology and Assays ; 
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Easting: 426064.00 Northing: 5839631.00 Elevation: 0.00 

Station (est): 5847.00 Ligne (nord): 3400.00 Alt ele: 220.00 

Azimuth: 270.0 Dip: -50.0 Length: 150.00 m. 

Alt azi: 270.00 

Hole Type: NQ Zone: Contractor: 

Hole: ELR-05-21 

Started: 2005-01-24 	 Finished: 2005-01-26 	 Logged By: Julie Doyon 

Claim: 	 Cemented: H] 	 Surveyed: 

Township: 

Description: Standard SJ10 (23485), SE19 (23538) 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzintuth Dip Type State 
6.00 11.0 10.95 -49.4 Multishot Inactive 

12.00 275.0 275.02 -49.4 Multishot Inactive 

18.00 268.0 268.02 -49.3 Multishot Active 

24.00 268.4 268.40 -49.4 Multishot Active 

30.00 268.5 268.47 -49.3 Multishot Active 

36.00 268.5 268.52 -49.4 Multishot Active 

42.00 268.5 268.50 -49.2 Multishot Active 

48.00 268.0 268.01 -49.0 Multishot Active 

54.00 267.8 267.81 -49.0 Multishot Active 

60.00 267.7 267.67 -48.8 Multishot Active 

66.00 267.7 267.71 -48.8 Multishot Active 

72.00 268.0 268.00 -48.7 Multishot Active 

78.00 267.9 267.87 -48.6 Multishot Active 

84.00 267.9 267.85 -48.5 Multishot Active 

90.00 267.9 267.92 -48.4 Multishot Active 

96.00 268.1 268.13 -48.3 Multishot Active 

102.00 268.9 268.85 -48.3 Multishot Active 

108.00 268.3 268.27 -48.1 Multishot Active 

114.00 

120.00 

269.3 

268.1 

269.29 

268.08 

-48.1 

-47.8 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active 

9.00 

15.00 

277.1 

269.6 

277.05 

269.55 

-49.4 

-49.4 

Multishot 

Multishot 

Inactivej 

Active 

21.00 268.4 268.41 -49.4 Multishot Active 

27.00 
I 

268.5 268.52 -49.3 Multishot Active 

Activer 33.00 268.6 268.57 -49.3 Multishot 

39.00 268.6 268.55 -49.4 Multishot Active 

45.00 267.9 267.94-49.1 Multishot Active 

51.00 268.0 268.00 -49.0 Multishot Active 

Active 

Active 

57.00 

63.00 

267.9 267.85 -48.9 

-48.8 

Multishot 

Multishot 267.8 267.78 

69.00 267.8 267.82 -48.7 

-48.6 

Multishot 

Multishot 

Active,  
ï 

Active: 75.00 268.0 267.96 

81.00 268.1 268.06 -48.6 Multishot Active 

87.00 268.1 268.06 -48.4 Multishot Active 

93.00 268.2 268.16 -48.3 Multishot Active! 

99.00 268.1 268.13 -48.3 Multishot Active 

r 	105.00 267.7 267.72 -48.2 Multishot Active 

111.00 268.8 268.77 -48.2 Multishot Active' 

117.00 

123.00 

269.2 

269.0 

269.16 

269.02 

-48.1 

-48.1 

Multishot 

Multishot 

Active 

Active'. 
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269.1 	269.09J 	 Multishott 	Active Deviations: 126.00 

 

Type State Devil: Azimuth AltAzimuth Dl 

I___ 
1 	129.00 268.2 268.20 -47.8 Multishot Active] 

I 
135.00 268.4 268.37 -47.7 Multishot Active

1 
141.00 268.3 268.32 -47.6 Multishot Active 

147.00 269.5 269.53 -47.5 Multishot Active1  

End of Deviations ; 49 record(s) printed 

132.00 268.1 268.11 -477f Multishot Active' 

138.00 269.3 269.27 -47.8 Multishot Activel 

144.00 269.4 269.36 -47.7 Multishot Active 

150.00 268.8 268.80 -47.2 Multishot Active! 
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t, 	 Eléonn. d R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 

- 
0.001 

To 	 Description SampleNum From To Length AuGT AuPPB 
gir 
	

ppb 

6.50'M -T 
- Mort-terrain 

0 	I 	6.50 18.77 12J PY 23452 6.50 8.00 1.50 0.01 	9' 
- Diorite verdâtre 23453 8.00 9.00 1.00 0.01 
- Grains moyens, homogène 23454 9.00 10.00 1.00 0,00 3,  
- Granoblastique, avec porphyre blanc de feldspath et contenant des veinules 23455 	 10.00 11.00 1.00 0,00 3 
EP,QZ,CB de 1mm à 1cm, veine de TL,HM,QZ,FP de 3cm 23456 	 11.00 12.00 1.00 0.00Î 	3 
- Foliation principale @ 60 degrés TCA 23457 	 12.00 13.00 	1.00 0.00 	3 
- Trace de pyrite 23458 	 13.00 14.00 	1.00 	0.01 	10 

23459 	 14.00 15.00, 	1.00 	0.00 	3 
23460 	 15.00 16.00 	1.00 	0.01 	12 
23461 	 16.00 17.00 	1.00 0.00'. 	3 
23462 	 17.00 18.00 1.00 0.00; 	3 
23463 	 18.00 19.00 1.00 0.001 	3 

0 18.771 20.96 S3 BO 23464 	 19.00 20.00 1.00 0.00 	3 
- Wacke gris foncé 23465 20.00 21.00 1.00 0.001 	3' 
- Granulométrie fine, homogène 
- Matrice quartzo-feldspathique avec 25-30% biotite 
- Foliation principale @ 65 degrés TCA 
- 1-2% pyrite disséminée 
- Contact inféreur flou mais semble à 70 degrés TCA 
- 19.4m -19.30m dyke de diorite avec veinule épidote, quartz, carbonate 

0 20.96 	27.20 12J 	 23466 	 21.00 22.00 	1.00 0.00 	3 
- Diorite gris verdâtre 	 23467 	 22.00 23.00 1.00 0.07 	66 
- Granulométrie moyenne assez homogène 23468 	 23.00 24.00 1.00 0.01 	8 
- Granoblastique avec porphyre de feldspath (5%), amphibole, veinule épidote-quartz- 23469 24.00 25.00 1.00 0.01 	13. 
carbonate 23470 25.00 26.00 1.00 	0.02 	20' 
- Trace de pyrite disséminée 23471 26.00 27.00 1.00 0.03 	341 
- la granulométrie diminue vers le contact inférieur , Contact inférieur @ 70 degrés 23472 27.00 28.00 1.00 0.06 55 
TCA 

0 27.20 139.02 S3 BO 23473 28.00 29.00 1.00 0.08 81 
- Wacke gris foncé 23474 	 29.00 30.00 1.00 0.08 	83 
- granulométrie fine à moyenne, pas très homogène 23475 	 30.00 31.00 1.00 0.01 	8 
- 25-35% biotite, matrice quartzo-feldspathique 23476 	 31.00 32.00 1.00 0.01 	111 
- Foliation principale @ 60 à 70 degrés TCA, SO (déterminer par granoclassement) @ 23477 	 32.00 33.00 1.00 0.01 	5 
85 degrés TCA 23478 	 33.00 34.00 1.00 	0.00 
- Trace de pyrite-pyrrhotine localement, dans veine de pegmatite 1-2% de pyrite 23479 	 34.00 35.00 1.00 	0.02 	20 
- Contact supérieur très flou, difficile à déterminer précisément 23480 	 35.00 36.00 1.00 0.01 	7 
- (33.33-35m) et (40.47-40.67m) zone contenant des porphyres amphibole 1-2mm, 23481 36.00 37.00 1.00 0.00, 	31 
présence de veine de pegmatite 3-15cm, veines de QZ-CB de 8 cm, veine de Qz de 23482 37.00 38.00 1.00 	0.00 	31 
1-2 cm 23483 38.00 39.00 1.00 0.00 	3' 

23484 39.00 40.00 1.00 001 	31 
23486 	 40.00 41.00 1.00 0.021 	151 
23487 	 41.00 42.00 1.00 0.01: 	9' 
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.Eléonb. d R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

ger 	ppb 
23488 42.00 43.001 	1.00 0.01 8i  
23489 43.00 44.00 1.00 0.01 61 
23490 44.00 45.00 1.00 0.01 7, 
23491 45.00 46.00 1.00 0.01 	7 

2 	45.061 	45.48 	 S3 T2 
-Zone très déformée, ressemble à un sédiment à texture mylonitique 
- Granulométrie moyenne diminuant vers le contact inférieur 
- Texture mylonitique 
- Foliation principale @ 65 degré TCA 
- 3-4% pyrite disséminée 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA et inférieur @ 80 degrés TCA 

23492 46.00, 47.00! 	1.001 	0.01, 	7 

3 	46.22' 	56.58 	 S3 BO 23493 47.00 48,00 1.001 	0.01' 	6 
- Wacke gris foncé 23494 48.00 49.00 1.00 	0.011 	7 
- Granulométrie fine à moyenne 23495 49.00 50.00 1.00 0.03 	30 
- Matrice quartzo-feldspathique, 25-30% biotite 23496 50.00 51.00 1.00 0.431 	430 
- Foliation principale @ 50 degrés TCA 23497 51.00 52.00 	1.00 0.03! 	31 
- 3-5% pyrite disséminée, 7% près des veines de pegmatites 23498 52.00 53.001 	1.00 0.01 ! 	9 

23499 53.00 54.001 	1.00 	0.03' 	29 
23500 	 54.00 55.00' 	1.00 	0.03, 	33 
23501 	 55.00 56.00' 	1.00 	0.48 	477 
23502 	 56.00 57.00 1.00 	0.021 	16 
23503 	 57.00 58.00 1.00 0.04 	38 

23504 	 58.00 59.00 	1.00 0.02! 	23 

23505 59.00 60.00 1.00 0.021 	20 

23506 60.00 61.00 1.00 0.021 	18 

23507 61.00 62.00 1.00 0.0111 	15,  

23508 	 62.00 63.00 1.00 0.01' 	5' 

23509 	 63.00 64.00 1.00 0.01, 	9: 

23510 	 64.00 65.00 	1.00 0.111 	111, 

23511 65.00 66.00 1.00 0.02, 	20 

23512 66.00 67.00 1.00 0.01 	7. 

23513 67.00 68.00 1.00 0.02! 	2$i 

23514 68.00 69.00 1.00 0.021 	19' 

23515 69.00 70.00 1.00 0,01 	12 

23516 	 70.00 71.00 1.000.001 3 

23517 	 71.00 72.00' 1.00 	0.01 	10! 

23518 	 72.00 73.00 1.00 	0.001 	3'' 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

1 	95.00 	95.72 

1 97.87 97.39 

SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

23519  73.00 74.061 1.00 0.171 1741 

23520 74.00 75.00, 1.00 	0.071  68''' 

23521 	 75.00 76.00 	1.00 	0.13 	129 

23522 	 76.00 77.00 	1.00 	0.01 	9 

23523 	 77.00 78.00 1.00 	0.01 	6 

23524 	 78.00 79.00 1.00 	0.06 	58'. 

23525 79.00 80.00 1.00 0.01 8 

23526 80.00 81.00 1.00 0.011 5, 

23527 81.00 82.00 1.00 0.01 6! 

23528 82.00 83.00 1.00 0.01 	9' 

23529 	 83.00 84.00 1.00 0.01 	9 

23530 84.00 85.00 	1.00 0.01 	11. 

23531 85.00 86.00 	1.00 	0.10 	101 

23532 86.00 87.00 	1.00 	0.03 	32'' 

23533 87.00 88.00 	1.00 	0.01 	10 

23534 	 88.00 89.001 	1.00 0.01IF 	8 

23535 89.00 90.001 1.00 0.02E 	201 

23536 90.00 91.00 1.00 0.10, 	103., 

23537 91.00 92.001 	1.00 0.01 	12 

23539 92.00 93.00i 	1.00 	0.03 	26'''' 

23540 93.00 94.00 	1.00 0.01'F 	8,  

23541 	 94.00 95.001 	1.00 	0.01 	7' 

23542 	 95.00 96.00 	1.00 0.001 	3' 

23543 96.00 97.00 1.00, 0.01 13 

23544 97.00 98.00 1.00 0.01
.
E 

14B 
- Dyke de diabase?? gris foncé 
- Granulométrie très fine, homogène 
- Porphyre de plagioclase tabulaire couleur gris verdâtre (1-5mm)(5-10%) 
- 2% d'amas de pyrite-pyrrhotine (2-5mm), les amas ont des formes 
circulaires 
- Contacts inférieur et supérieur franc, supérieur @ 48 degrés TCA, 
inférieur @ 60 degrés TCA 

14B 
- Dyke de diabase?? gris foncé 
- Granulométrie très fine, homogène 
- Porphyre de plagioclase tabulaire couleur gris verdâtre (1-5mm)(5-10%) 

Eléonb. e R 
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Eléon&. e R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	Ppd 

  

- 1% d'amas de pyrite-pyrrhotine (2-5mm), 4-5% de pyrite-pyrrhotine 
disséminés 
- Contacts inférieur et supérieur franc, contact supérieur @ 65 degrés TCA, 
contact inférieur @ 75 degrés TCA 

23545 	 98.00 99.00 1.00 	0.06 	3. 

23546 	 99.00 100.00 1.00 	0.04' 	39 

23547 	 100.00 101.00 1.00 	0.00 	3 

23548 	 101.00 102.00 	1.00 	0.06 	3 

23549 	 102.00 103.00 	1.001 	0.00' 	3 

23550 	 103.00 104.00 	1.00 	0.001 	3 

23551 	 104.00 105.00 	1.00 	0.01' 	9 

23552 105.00 106.00 1.00 0.001 	3 

23553 106.00 107.00 1.00 0.001 	3 

23554 107.00 108.00 	1.00 0.001 
	

3, 

23555 	 108.00 109.00 1.00 0.06 	4 

23556 	 109.00 110.00 1.00 	0.00 	3 

123557 	 110.00 111.00 	1.00 	0,00 	3 

23558 	 111.00 112.00 	1.00 	0.02! 	16 

23559 	 112.00 113.00 	1.00 	0.00 	3 

23560 	 113.00 114.00 	1.00 	0.01 	5 

23561 	 114.00 115.00 	1.00 	0.051 	45. 

23562 115.00 116.00 1.00 	0.03 	27 

3 115.60 120.19 S3 BO PO-PY-AS-SP-CP(?) 23563 116.00 117.00 1.00 	0.02 	24. 
- Wake gris brun et gris verdâtre 23564 117.00 118.00 1.00 	0.0311 	301 
- granulométrie fine, homogène 23565 	 118.00 119.00 	1.00 	0.01 	10 
- 25% biotite, début (léger) de migmatisation 23566 	 119.00 120.00 1.00 	0.14 	136,  
- Foliation principale @ 55-65 degrés TCA 23567 	 120.00 121.00 1.00 	0.07 	67 
- tourmaline et épidote 
- petite bandes de 1 à 3mm riche en pyrrhotine-pyrite et 1-2 % 
dearsénopyrite, trace de sphalérite et de chalcopyrite 
- Contact flou difficile à établir 

23568 	 121.00 122.00 	1.00 	0.01 	11 

23569 	 122.00 123.00 1.00 	0.01 	9' 

23570 123.00 124.00 1.00 0.00 	3 

23571 124.00 125.00 1.00 0.001 	3 i 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description SanrpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	ppb 

123572 125.00 126.00 	1.00 	0.00 	3 

23573 126.00 127.00'  1.00 0.001 	3 

1 	126.80 128.30 11G 23574 	 127.00 128.00 1.00 0.021 	21 
- Dyke de pegmatite blanche 23575 128.00 129.00 1.00 0.01 j 	9' 
- avec épidote 
- contact supérieur @ 40 degrés TCA et contact inférieur @ 75 degrés TCA 

23576 	 129.00 130.00 1.00 	0.01 	8 

1 129.80 	136.00 	11G 	 23577 	 130.00 	131.001 	1.00 	0.01 	13 
- Dyke de pegmatite blanche 	 23578 	 131.00 	132.00' 1.00 	0.03 	26 
- 2% amphibole et épidote 23579 	 132.00 	133.00 1.00 	0.04 	37 
- Contact supérieur @ 60 degrés TCA Contact inférieur @ 80 degrés TCA 23580 	 133.00 	134.00 	1.00 0.02' 	15 

23581 134.00 135.00 1.00 0.011 	11 
23582 135.00 136.00 1.00 	0.01' 	14 
23583 136.00 137.00 1.00 0.01 	7 

23584 137.00 138.00 1.00 0.011 	5 

23586 138.00 139.001 	1.00 0.02 	17' 

23587 139.00 140.00 	1.00 	0.05 	47' 

1 	139.02 150.00 	11G 	 23588 	 140.00 141.00 	1.00 	0.02, 	15 
- Dyke de pegmatite blanche 	 23589 	 141.00 	142.00 	1.00 	0.02; 	20 
- 2% amphibole et épidote 	 23590 	 142.00 143.00 	1.00 	0.03 	29 
- Trace de graphite 	 23591 	 143.00 144.00 	1.00, 	0.01, 	13 
- Contact supérieur @ 55 degrés TCA 	 23592 	 144.00 145.00 	1.00 	0.02' 	22 
- Enclave de 10 cm riche en biotite 23593 	 145.00 	146.00 	1.00 	0.06; 	57 

23594 146.00 147.00 1.00 	0.021 	20, 
23595 147.00 148.00 1.00 0.01 	12 
23596 148.00 149.00 1.00 0.011 	13 
23597 149.00 150.00 1.00 0.071 	65; 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléont.. ie R 

Easting: 426016.00 

Station (est): 5800.00 

Azimuth: 180.0 

Aft azi: 180.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 150.00 m. 

Northing: 5838894.00 

	

Ligne (nord): 	2708.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-01-27 	 Finished: 	2005-01-28 	 Logged By: Julie Doyon,Philippe All 

	

Claim: 	 Cemented: 	L_1 	 Surveyed: [ j 

Township: 

Description: Standard SJ10 (23639),SJ10(23681),SJ10(23724) 

Hole: ELR-05-22 

Deviations: 

Depth Azimuth Al/Azimuth Dip Type State 
12.00 320.0 319.99 -50.5 multishot Inactive 

18.00 325.6 325.61 -50.1 multishot Inactive 

24.00 179.5 179.52 -50.2 multishot Active 

30.00 178.6 178.64 -49.8 multishot Active 

36.00 178.7 178.72 -49.7 multishot Active 

42.00 179.1 179.09 -49.6 multishot Active 

48.00 178.7 178.67 -49.1 multishot Active 

54.00 178.3 178.34 -48.8 multishot Active 

60.00 178.5 178.49 -48.8 multishot 

multishot 

Active 

Active 66.00 178.4 178.38 -48.4 

72.00 178.5 178.48 -48.5 multishot Active 

78.00 178.8 178.80 -48.1 multishot Active 

84.00 177.8 177.75 -48.0 multishot Active 

90.00 177.8 177.79 -47.8 multishot Active 

96.00 177.4 177.42 -47.7 multishot Active 

102.00 177.5 177.49 -47.5 multishot Active 

108.00 177.7 177.68 -47.3 multishot Active 

114.00 178.0 177.98 -47.3 multishot Active 

120.00 177.5 177.45 -47.2 multishot Active 

126.00 178.2 178.19 -47.0 multishot Active 

15.00 -9.3 -9.27 -49.9 multishot Inactive. 

21.00 181.0 181.02 -50.2 multishot Active 

27.00 178.9 178.89 -50.2 multishot Active, 

33.00 178.5 178.51 -49.8 multishot Active11  

39.00 178.9 178.87 -49.5 multishot Active 

45.00 179.2 179.23 -49.5 multishot Active' 

51.00 178.4 178.39 -48.9 multishot Active 

57.00 178.4 178.43 -48.9 multishot Active. 

63.00 178.3 178.34 -48.8 multishot Active' 

69.00 178.1 178.09 -48.3 multishot Active 

75.00 177.7 177.72 -48.2 multishot Active 

81.00 177.6 177.57 -48.1 multishot Active 

87.00 177.6 177.62 -47.9 multishot Active 

93.00 178.1 178.14 -47.9 multishot Active 

99.00 177.9 177.90 -47.7 multishot Active 

105.00 177.9 177.87 -47.4 multishot Active 

111.00 177.4 177.41 -47.3 multishot Active 

117.00 177.4 177.44 -47.2 multishot Active 

123.00 177.6 177.62 -47.1 multishot Active 

129.00 177.6 177.63 -46.7 multishot Active. 
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Eléont.. e R 

   

178.31 	178.281 	-46:9Lmultishotf 	Active [ Deviations: 132.00 

  

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
135.00 177.8 177.75 -46.5 multishot Active 

141.00 178.4 178.39 -46.6 muttishot Active 

147.00 177.7 177.74 -46.3 muttishot Active 

End of Deviations ; 47 record(s) printed 

138.00 178.0 178.00 -46.6 muttishot Active 

144.00 178.1 178.07 -46.3 multishot Active 

150.00 177.8 177.83 -46.1 multishot Active 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SarnpleNum 	From To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

0 	0.00, 	12.63 M-T 
- Mort-terrain 

0 	! 	12.63', 	150.00 M4 (S3 BO)PO-PY 	 123598 	 12.63 14.00 1.37 	0.00 	3 
- Paragneiss 23599 	 14.00 15.00 1.00 	0.00 	3 
- Granulométrie moyenne, assez homogène 23600 	 15.00 16.00 1.00 	0.00 	3 
- Matrice quartzo-feldspathique à biotite (15-25%) et actinote (15-25%). Présence de 	23601 	 16.00 17.00 1.00 0.00 3 
migmatisation, leucosome épidotisé (1-3cm) (± 5-7%) début de schlieren (1-3 mm) 	23602 	 17.00 18.00 1.00 0.00 3 
(± 2%) 	 23603 	 18.00 19.00 1.00 0.00 4 
- Foliation principale @ 35-60 degrés TCA 23604 19.00 20.00 1.00 	0.00 	3 
- Trace de pyrrhotine-pyrite disséminée 23605 20.00 21.00 1.00 	0.00 	3 
- Présence de dykes de pegmatite avec apatite (??) de 10 a 30 cm, 90.90m à 92.90 23606 21.00 22.00 1.00 0.00 	3~ 
m M4 avec porphyroblaste d'amphibole 5mm à 3 cm 23607 22.00 23.00 1.00 0.01 	11 

23608 23.00 24.00 1.00 0.01 	7 

2 	23.56 	23.70 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturée 
- Contact supérieur @ 55 degrés TCA 

23609 24.00 25.00 	1.00 	0.01 

23610 25.00 26.00 1.00 	0.01 	7i 

23611 26.00 27.00 1.00 	0.01 	8, 

1 26.24 	28.40 	11 G 23612 27.00 28.00 1.00 0.01 	11 
- Dyke de pegmatite 
- Biotite (2-3%) 

23613 28.00 29.00, 1.00 0.01 	7 

- 1-2% pyrite disséminée 
- Contacts net riche en biotite, Contact supérieur @ 60 degrés TCA, 
Contact inférieur @ 40 degrés TCA 

1 28.70 29.61 11G 23614 29.00 30.00 	1.00 0.01' 
- Dyke de pegmatite 
- Biotite (2-3%) 
- 1-2% pyrite disséminée 
- Contacts net riche en biotite, Contact supérieur @ 85 degrés TCA, 
Contact inférieur @ 50 degrés TCA 

23615 30.00 31.00 	1.00 0.01' 

23616 	 31.00 32.001 	1.00 0.01 	6 

1 31.92 33.03 11G 23617 	 32.00 33.00 	1.00 	0.01' 	7' 
- Dyke de pegmatite 
- biotite (2-3%) 

23618 33.00 34.00, 	1.00 	0.011 	6 

- 1-2% pyrite disséminée 
- Contacts net riche en biotite, Contact supérieur @ 80 degrés TCA, 
Contact inférieur @ 55 degrés TCA 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description SampleNunr 	From To Length 	AuGT 	AuPPB 

ppb 

23619 34.00 35.00 1.00 0.00 4 

23620 35.00 36.00 1.00 0.00 31 ''I 

23621 36.00 37.00 1.00 0.00 31 

23622 	 37.00 38.00 	1.00 0.01 61 

23623 	 38.00 	39.00 	1.00 0.01 51.. 

23624 	 39.00 	40.00 1.00 	0.01 5' 

2 	39.13 	39.32 	 FJ 
- Zone de faille 
- Carotte fracturé 
- Contact supérieur @ 70 degrés TCA, contact inférieur @ 50 degrés 
TCA 

23625 40.00 41.00 1.00 0.01 5 

23626 41.00 42.00 1.00 0.00 3, 

23627 	 42.001 43.00 1.00 0.01 	8 

23628 	 43.00 44.00 1.00 0.00 	3' 

23629 	 44.00 	45.00 1.00 	0.00 	3 

23630 	 45.00 	46.00 	1.00 	0.02', 	17 

23631 	 46.00 47.00 1.00, 	0.01 	7 

23632 47.00 48.00 1.00 0.00 	31 

23633 48.00 49.00 1.00 0.001  

23634 49.00 50.00 1.00 0.00 	3 

23635 50.00 51.00 1.00 0.001 	3 

23636 51.00 52.00 1.00 0.00'i 	3 

23637 52.00 53.00 1.00 0.01 	6 

23638 	 53.00 	54.00 1.00 0.011 	6 

23640 	 54.00 	55.00 	1.00 	0.011 	7 

23641 	 55.00 56.00 	1.00 	0.001 	4 

23642 56.00 57.00 1.00 	0.011 	5 

23643 57.00, 58.00 1.00 	0.01 	6 

23644 58.00 59.00 1.00 0.01 5 

23645 59.00 60.00 1.00 0.00 3 

23646 60.00 61.00 1.00 0.00 i 

23647 	 61.00 62.00 1.00 	0.02 21 

1 
	

Al 1n 	Al Al 
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Lithology and Assays: 

Level From To Description SampleNunr 	From 	To 	Length 	AuGT 	.AuPPB 

g/t 	ppn 
- - 	- 	- 	- - 	- - 

61.3ÔI I1G 1 63.52 23648 62.00 63.00 	1.001 	0.04 	36  
- Dyke de pegmatite blanche 23649 63.00 64.00 1.00 	0.01 	6 

- Amphibole (2-3%) 
- Trace de pyrite 
- Contact supérieur @ 50 degrés TCA et contact inférieur @ 60 degrés TC 

23650 	 64.00 65.00 1.00 0.00 3' 

23651 	 65.00 66.00 1.00 0.00 3 

23652 	 66.00 67.00 	1.00 0.00 	3 

23653 	 67.00 68.00 	1.00 	0.00 	3 

23654 	 68.00 69.00 	1.00 0.00', 	3 

23655 	 69.00 70.00 1.00 0.00 •• 	3 

23656 	 70.00 71.00 1.00 0.00~ 	3 

23657 	 71.001 72.00 1.00 0.001 	3 

23658 	 72.00 73.00 1.00 0.011 	12. 

3 	72.34 	77.00 S3 TL PO-PY 23659 	 73.00 74.00. 	1.00 	0.01' 	11 
- Zone(Roberto) . Wacke de couleur gris foncé (noir) et verdàtre 23660 	 74.00 75.001 	1.00 	0.01 	6' 
- Granulométrie fine 23661 	 75.00 76.001 	1,001 	0.01' 	8 
- Biotite (25%) altéré en tourmaline et actinote 23662 	 76.00 77.00' 	1.00 	0.02 	15 
- patron circulaire, foliation principale @ 30 à 70 degrés TCA 
- tourmaline et actinote 
- 5-7%pyrrhotine-pyrite, peut être arsénopyrite mais pas sar 
- Contact supérieur @ 65degrés TCA Contact inférieur@ 30 
degrés TCA 

23663 77.00 78.001 1.00 0.011 	8' 

23664 78.00 79.00 1.00 0.00 	3 

23665 79.00 80.00 1.00 0.001 	3 

23666 	 80.00 81.00 1.00 0.01', 	11 

123667 	 81.00 82.00 	1.00 0,02' 	22 

23668 	 82.00 83.00 	1.00 	0.00 	3 

23669 	 83.00 84.00 1.00 	0.00 	3 

23670 	 84.00 85.00 1.00, 	0.00'. 	3 

23671 	 85.00 86.00 1.001 	0.00; 	3 

23672 	 86.00 	87.00 1.001 	0.00 	3'. 

23673 	 87.00 88.00 1.00 	0.01 	6 

23674 	 88.00 89.00 	1.06 	0.01. 	5 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
get 	ppb 

23675 	 89.00 90.00 1.00 0.00; 	3 

23676 	 90.00 91.00 1.00 0.00; 	3', 

23677 	 91.00 92.001 1.00 1  0.00; 	3 

23678 	 92.00 	93.00 1.00 0.00 	3 

23679 	 93.00 94.00 1.00 0.00 	3 

0 94.001 	150.00 S3 BO PO-PY 23680 94.00 95.00 1.00 0.001 	3 
- Wacke gris foncé 23682 95.00 96.00 1.00 0.00 	3 
- granulométrie fine à moyenne, homogène 23683 96.00 97.00 1.00 0.01, 	6 
- 30% biotite, 15% actnote 23684 97.00 98.00 1.00 0.00 	3 
- Foliation principale @ 45-55 degrés TCA 23685 98.00 99.00 1.00 0.001 	3 
- localement en tourmaline 23686 99.00 100.00 1.00 0.001 	3' 
- trace de pyrrhotine et pyrite 23687 100.00 101.00 1.00, 0.001 	3 
- Contact graduel sur 1m, très difficile à mesurer 23688 101.00 102.00 1.00 0.00i 	3 

23689 	 102.00 103.00 1.00 0.001 	3 
23690 	 103.00 104.00 1.00 	0.00 	3 
23691 	 104.00 105.00 	1.00 	0.001 	3 
23692 	 105.00 106.00 	1.00 	0.00 	3 
23693 	 106.00 107.00 1.00 0.001 	3 
23694 107.00 108.00 1.00 0.00, 	3 
23695 108.00 109.00r  1.00 0.001 	3 
23696 109.00 110.00 1.00 	0.00 	3 

2 	109.17 111.00 M4 23697 110.00 111.00 1.00 	0.001 	3 
- Paragneiss gris 
- Granulométrie moyenne 
- 5% leucosomes, lits millimétriques riches en biotite et actinote 
- Foliation principale @ 30-40 degrés TCA 
- 5-10 fusion partielle 
- aucune 
- sup=franc,35TCA,inf=graduel sur 1m 

23698 	 111.00 	112.00 	1.00 	0.00; 	3. 

23699 	 112.00 113.00 	1.00 0.00] 	3 

23700 	 113.00 114.00 1.00 0.00 	3'1 

23701 114.00 115.00 1.00 0.00' 	3' 

23702 115.00 116.00 1.00 0.00, 	3' 

23703 116.00 117.00' 1.00 	0.001 	3 

23704 117.00 118.00 1.00 	0.00 	3 

23705 	 118.00 119.00 1.00 	0.001 	3 

3 118.97 	120.40 M4(S3,Bo),Py 23706 	 119.00 	120.00 	1.00 	0.00. 	3 
- idem 23707 	 120.00 121.00 1.00 	0. 001 	3 
- moyen 
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Description Level Front 	To 

- Si vn 5mm 
- fin,diss,3py,ds schisto 
- sup=franc, inf=graduel sur 10cm 

Éléon t..d R 

Lithology and Assays: 

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/r 	PPb 

23708 	 121.00 122.00 1.00 0.01 	5 

23709 122.00 123.00 1.00 0.01 	12 

23710 123.00 124.00 1.00 0.01 5'' 

23711 124.00 125.00 1.00 0.00 41 

23712 125.00 126.00 1.00 0.00 3' 

23713 126.00 127.00 1.00 0.01 	5 

23714 	 127.00 128.00 1.00 0.00 	3 

23715 	 128.00 	129.00 1.00 	0.00 	3 

23716 129.00 	130,00 1.00 	0.00 	3 

23717 130.00 	131.00 	1.00 0.01 	7 

23718 131.00 	132.00' 1.00 0,01 	6'' 

23719 132.00 133.00 1.00 0.00' 	3 

23720 133,00 134.00 1.00 0.001 	3' 

23721 134.00 135.00 	1.00 0.001 	3' 

23722 135.00 136.00 	1.00 0.03 	26 

23723 136.00 137.00 	1.00 0.01, 	9 

23725 	 137.00 	138.001 	1.00 	0.01 	6 

23726 	 138.00 	139.00 	1.00 	0.01 	12 

23727 	 139.00 140.00 	1.00 	0.01 	9 

23728 140.00 141.001 	1.00 0. 01, 	9 

23729 141.00 142.00 1.00 0.03 	261 

23730 142.00 143.00 1.00 0.011 	121 

23731 143.00 144.00 1.00 0.011  121 

23732 144.00 145.00 1.00 0.011  11 

23733 145.00 146.00 1.00 0.01 	14::  

23734 	 146.001 147.00 1.00 0.00 	31  

23735 	 147.00 148.00 1.00 	0.00 	4 

23736 	 148.00 149.00 1.00 	0.01 	7 

23737 	 149.00 150.00. 	1.00 	0.00, 	3, 

End of Lithology and Assays ; 
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Easting: 426418.00 

Station (est): 6205.00 

Azimuth: 270.0 

Aft azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt eh?: 220.00 

Length: 126.00 m. 

Northing: 5838684.00 

	

Ligne (nord): 	2500.00 

	

Dip: 	-50.0 

Noie Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-01-28 	 Finished: 	2005-01-29 	 Logged By: Philippe Allard 

	

Claim: 	 Cemented: 	 I 	 Surveyed: F--_ 

Township: Township: 

Description: standard (SJ10,23772),standard(SJ10,23841) 

Hole:  ELR-05-23 

Deviations: 

Death Azimut!: AltAzimutlr Dip Type State 
9.00 265.1 265.05 -48.9 multishot Active 

15.00 265.1 265.13 -48.9 multishot Active 

21.00 265.2 265.24 -48.8 multishot Active 

27.00 

33.00 

264.8 

264.4 

264.82 

264.38 

-48.9 

-48.6 

multishot 

multishot 

Active 

Active 

39.00 265.1 265.10 -48.5 multishot Active 

45.00 265.0 264.96 -48.6 multishot Active 

51.00 265.0 265.02 -48.3 multishot Active 

57.00 264.8 264.77 -48.2 multishot Active 

63.00 265.2 265.18 -48.1 multishot Active 

69.00 265.4 265.42 -48.0 multishot Active 

75.00 264.8 264.83 -48.0 multishot Active 

81.00 264.9 264.90 -47.7 multishot Active 

87.00 265.9 265.87 -47.5 multishot Active 

93.00 264.6 264.59 -47.5 multishot Active 

99.00 264.5 264.50 -47.7 multishot Active 

105.00 264.6 264.56 -47.4 multishot Active 

111.00 264.5 264.54 -47.3 multishot Active 

117.00 265.0 264.99 -47.1 multishot Active 

123.00 265.6 265.58 -46.8 multishot Active 

12.00 264.2 264.23 -49.1 multishot Active' 

18.00 265,2 265.19 -48.8 multishot Active 

24.00 264.8 264.81 -48.9 multishot Active 

30.00 264.3 264.29 -48.7 multishot Active. 

36.00 264.5 264.45 -48.6 multishot Active 

42.00 265.0 265.00 -48.6 multishot Active. 

48.00 264.7 264.74 -48.6 multishot Active 

54.00 264.8 264.79 -48.2 multishot Active 

60.00 265.4 265.38 -48.1 multishot Active) 

66.00 264.8 264.77 -48.0 multishot Active 

72.00 265.0 264.95 -48.1 multishot Active 

78.00 265.1 265.12 -47.8 multishot Active', 

84.00 264.9 264.85 -47.7 multishot Active 

90.00 265.6 265.58 -47.7 multishot Active 

96.00 264.8 264.81 -47.7 multishot Active 

102.00 264.2 264.20 -46.8 multishot Active 

108.00 264.9 264.88 -47.5 multishot Active 

114.00 265.1 265.10 -47.1 multishot Active 

120.00 264.9 264.92 -47.1 multishot Active 

126.00 265.6 265.63 -46.7 multishot Active 
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Deviations: 	 End of Deviations ; 40 record(s) printed. 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
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0.00 

0.00 

6.30 

1.00 

M-T 
- mort terrain 

6.30 	126.00 S3(M4 )BO 23738 	 6.30 7.00 0.70 0.01 	8 
- gris moyen 23739 7.00 8.00 1.00 0.0011 	3 
- matrice a grains moyens, souvent plus grossier ds zone de M4 
- wacke a matrice quartzo-feldspathique avec 15-25% biotite, biotite parfois 
porphyrique ou laminée en veine au contact de petite veine de quartz; 10-20% 
actinote disséminée ou en veine, parfois porphyrique; 5% Migmatisation dans zone 
de paragneiss(15%). 

fabrique principale=30 a 55 TCA 

23740 8.00 9.00 1.00 	0.01,1 	5, 

;dyke de pegmatite a biotite de 33.45-34.03; de 42.78-43.23;dyke pegmatite a 
tourmaline. 

8.56 8.66 	 FJ BY 
- 90TCA 
- 10cm de large, cailloux sub arrrondis 

23741 9.00 10.00 1.001 	0.011 	6 

9.75 10.15 FJ BY 23742 10.00 11.00 1.001 	0.01, 	121 
- présence de cailloux arrondis 
- 90TCA 
- 20cm de large, présence de cailloux sub arrondis. 

23743 	 11.00 	12.00 	1.001 	0.01 	7 

23744 	 12.00 13.00 	1.001 	0.00'' 	3' 

23745 	 13.00 14.00 1.001 	0.001 	3 

13.30 14.20 FJ 23746 	 14.00 15.00 1.00': 	0.001 	3 
- supérieur=25TCA,inférieur=15TCA, +- parallele au core. 
- 5mm de large, présence de boue 

23747 15.00 16.00 1.00' 	0.00:  

23748 	 16.00 17.00 1.001 	0.011 	5 

23749 	 17.00 18.00 1.00.,0.001 	3' 

23750 	 18.00 19.00 1.001 	0.011 	7 

23751 	 19.00 20.00 	1.00' 	0.0061 	3 

23752 	 20.00 21.00 1.00 	0.001 	3,, 

23753 	 21.00 22.00 1.00' 0.00, 	31 

23754 22.00 23.00 1.00 0.00 	31 

23755 23.00 24.00 	1.00 0.00 	3, 

3 

0 

2 

2 

2 

1 	i 

Eléont,. 2 R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 
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2 
	

52.70 	57.80 

23756 	 24.00r 	25.00' 1.00 	0.00 	3 

23757 25.00 	26.00 	1.00 	0.00] 	3 

23758 26.00 27.00 	1.00 0.00 	3 

23759 27.00 28.00 	1.00 0.00' 	3 

23760 28.00 29.00 1.00 0.001 	3 

23761 29.00 30.00 1.00 0.01 	12 

23762 30.00 31.00 1.00 0.01 	11 

23763 31.00 32.00 1.00 0.01 	81 

23764 32.00 	33.00 1.00 0.00 	3 

23765 33.00 	34.00 	1.00 	0.01, 	9 

23766 34.00 	35.00 	1.00 	0.001 	3 

23767 35.00 36.00 	1.00 0.0011 	3 

23768 36.00 37.00 	1.00 0.01 	5 

23769 37.00 38.00 1.00 0.00; 	3 

23770 38.00 39.00 1.00 0.006 	3 

23771 39.00 40.00 1.00 0.01; 	7' 

23773 40.00 41.00 1.00 0.01 	8 

23774 41.00 42.00 1.00 0.011 	5' 

23775 42.00 43.00 1.00 	0.001 	3 

23776 	 43.00 44.00 1.00 	0.06 	3' 

23777 	 44.00 45.00 1.00 	0.01 	5 

23778 45.00 46.00 1.00 	0.01 	10 

23779 46.00 47.00 1.00 	0.001 	3 

23780 47.00 48.00 1.00 	0.00 	3,  

23781 48.00 	49.00 1.00' 	0.00' 	3 

23782 49.00 50.00 1.00 	0.01  

23783 50.00 51.00 	1.00 	0.06 	3 

23784 	 51.00 52.00 	1.00 	0.06 	3 

23785 	 52.00 53.00 	1.00 	0.00 	3 

5i+ 
- gris moyen-pale 
- grains moyens 
- 10-15% veine de quartz-feldspath de 2-15mm, 
- fabrique principale=25-50 TCA 

l 	 Eléont-. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 
	

To Length AuGT AuPPB 

ger 	ppb 
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Description SampleNum From To 	Length AuGT AuPPB 
g/i 	ppb 

- Silice est l'altération dominante, mais reste faiblement pénétrative 
- pyrite-pyrrhotine finement disséminé. 
- supérieur=40TCA,inférieur=50TCA, graduel sur quelques cm. 

S3 PY-PO 23786 53.00 54.00 1.00 0.011 	10'. 
- wacke a trace de pyrite-pyrrhotine 23787 54.00 55.00' 	1.00 0.001 	31 
- grain fin 23788 	 55.00 56.00 	1.00 0.01, 51  
- pyrite-pyrrhotine finement disséminées 23789 	 56.00 57.00 	1.00 0.01 

	
7 

23790 	 57.00 58.00 	1.00 	0.01 	8'. 
23791 	 58.00 59.00 	1.00 	0.001 	3 
23792 	 59.00 60.00 	1.00 	0.02 	22 
23793 60.00 61.00 1.00 	0.00; 	3' 

23794 61.00 62.00 1.00 	0.01 	Si  

S3 BO AC VNQZ 1PYPO 23795 62.00 1 63.00 	1.00 	0.02' 	151 
- gris et blanchatre 23796 63.00 64.00 	1.00 	0.021 	15' 
- grains fins a moyens 23797 	 64.00 65.00 	1.00 	0.02! 	15, 
- biotite 20-25% en front d'altération, actinote 30-40 diss. ou en veine 
cm; quartz 15-25% surtout en veine de 5 a 30mm. 
- fabrique principale=30-50 TCA 
- alternance de zone cm ou mm a biotite-actinote, quelques veine de 
quartz 
- 1% pyrite-pyrrhotine finement diséminés 
- supérieur= 50TCA,inférieur=50TCA 

23798 65.00 66.00 1.00 	0.01' 61 

23799 66.00 67.00 1.00 0.02' 201. 

23800 67.00 68.00 1.00 0.001 	3, 

23801 68.00 69.00 1.00 0.02 19 

23802 69.00 70.00 1.00 	0.01 7 1 

23803 70.00 71.00 1.00 	0.01 	11 

23804 	 71.00 72.00 	1.00 	0.011 	5 

23805 	 72.00 73.00 	1.00 0.001 	3' 

23806 	 73.00 74.00, 	1.00 0.00 3, 

23807 	 74.00 75.00 1.00 	0.01 5
1
'  

S3 PYPO SP GL 23808 75.00 76.00 1.00 0.01 61 
- wacke de couleur gris moyen 23809 76.00 77.00 1.00 0.01 6 
- grains fin 23810 77.00 78.00 	1.00 0.01 111, 
- matrice quartzo-feldspathique, biotite 15-20%, actinote 5-15%. 23811 78.00 79.00 1.00 	0.05 4T 
- pyrite-pyrrhotine finement disséminé.;tracer-lsphalérite en 23812 	 79.00 80.00 1.00 	0.01 	91 
veine-placage a 83.95; bleb mm de galene a 84.22. 23813 	 80.00 81.00, 1.00 	0.01 	7', 

23814 	 81.00 82.00 	1.00 	0.01 	12 
23815 	 82.00 83.00 	1.00 	0.01 	8I1 

2 	62.00, 	65.00 

3 	75.00 
	

86.00 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

L'léont -e R 
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Litlrology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

23816 83.00 84.25 1.25 0.02 	151  
23817 84.25 85.00 0.75 0.02 15 
23818 85.00 86.00 1.00 0.03 26' 
23819 86.00, 87.00 1.00 0.01 5,' 

2 	87.00 	96.00 FJ,BY 23820 87.00 	88.00 1.00 0.00 3 
- faille, roche broyée 23821 88.00 	89.00 1.00 0.00 	3 
- 15-25TCA et 50-60TCA 23822 89.00 	90.00 1.00 0.00 	4 
- cailloux anguleux a sub anguleux,breche de faille a 90.4,blocs 23823 90.00 	91.00 1.00 	0.01 	8 
broyés a 70% 23824 91.00 	92.00 1.00 	0.00 	3 

23825 92.00 93.00 	1.00 0.00 	3 
23826 93.00 94.00 1.00 0.00 	3 
23827 94.00 95.00 1.00 0.00 	31 
23828 95.00 96.00 1.00 0.00 	3' 
23829 96.001 97.00 1.00 0.00 	3' 

23830 97.00 98.00'  1.00 0.00 	3 

23831 98.00 99.00 1.00 	0.01, 	9 

23832 99.00 	100.00 	1.00 	0.02 	17 

23833 100.00 	101.00 	1.00 	0.02 	15 

2 	101.00 	107.20 	 FJ,BY 23834 101.00 	102.00] 	1.00 	0.03 	27 
- faille, roche broyée 23835 102.00 	103.06 	1.00 0.01 	8' 
- 2%calcite en veine 23836 103.00 104.00' 	1.00 0.01 	81 
- 15-25 TCA et 50-60 TCA 23837 104.00 105.001 	1.00 0.01, 	11 
- cailloux anguleux a sub arrondis,blocs broyés a 70% 23838 105.00 106.00 1.00 	0,011 	9 

23839 106.00 107.00 1.00 ' 	0.01 	9 
23840 107.00 108.00 1.00 0.01 11', 
23842 108.00 109.00 1.00 0.011  5I' 

23843 109.00 110.00 1.001 0.01 	7 

23844 110.00 111.00 1.00 0.02 	17' 

23845 111.00 	112.00 	1.00 	0.011 	6 

23846 112.00 	113.00 	1.00' 	0.01 	15'' 

23847 113.00 	114.00 	1.00' 0.011 	5'' 

23848 114.00 115.00 1.00 	0.021 	17,  

23849 115.00 116.00 1.00 0.01 I 	5, 

23850 116.00 117.00 1.00 0.01 	6' 

23851 117.00 118.00 1.06 0.011 	10 

23852 118.00 119.00 1.00 	0.001 	31 

3 119.00 122.00 S3 PY-PO 23853 119.00 	120.00 1.00 0.00 3' 
- wacke de couleur gris moyen 23854 120.00 	121.00 	1.00 0.01 	8' 
- grains fin 23855 121.00 	122.00 	1.00 0.00 ' 	3' 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AUPPB 
g/r 	ppb 

23856 122.00 123.00 1.00 0.00 3' 

23857 123.00 124.00 1.00 0.00i 3 

23858 124.00, 125.00 1.00 0.00 	4 

23859 125.00 	126.00 1.00 0.00 	3 

- pyrite-pyrrhotine finement disséminé. 

End of Lithology and Assays ; 

24 mars 2005 
	

Page 7of7 
	

Hole: ELR-05-23 



Eléonr,. e R 

Easting: 426499.00 

Station (est): 6286.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azl: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 126.00 m. 

Northing: 5838686.00 

	

Ligne (nord): 	2500.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

Started: 2005-01-29 	 Finished:2005-01-30 	 Logged By: Philippe Alllard 

	

Claim: 	 Cemented: 	li 	 Surveyed: 

Township: 

Description: 

Hole: ELR-05-24 

Deviations: 

Azimuth AltAzinrul/r Dip Type State 

9.00 262.3 262.30 -49.1 multishot Active 

15.00 264.6 264.58 -48.8 multishot Active 

21.00 264.8 264.77 -48.7 multishot Active 

27.00 265.0 264.99 -48.4 multishot Active 

33.00 265.3 265.34 -48.2 multishot Active 

39.00 265.6 265.59 -48.1 multishot Active 

45.00 265.7 265.66 -48.0 multishot Active 

51.00 265.7 265.73 -47.9 multishot Active 

57.00 265.8 265.79 -47.8 multishot Active 

63.00 265.8 265.82 -47.6 multishot Active 

69.00 266.4 266.35 -47.4 multishot Active 

75.00 265.9 265.91 -47.5 multishot Activé 

81.00 265.8 265.78 -47.2 multishot Active 

87.00 265.8 265.81 -47.1 multishot Active 

93.00 266.5 266.50 -47.0 multishot Active 

99.00 265.9 265.87 -47.1 multishot Active 

105.00 265.5 265.45 -46.9 multishot Active 

111.00 265.1 265.07 -46.8 multishot Active 

117.00 265.3 265.25 -46.5 multishot Active 

123.00 264.8 264.78 -46.6 multishot Active 

12.00 263.9 263.92 -49.1 multishot Active'. 

18.00 265.1 265.09 -48.7 multishot Active,. 

24.00 264.9 264.89 -48.5 multishot Active 

30.00 265.2 265.17 -48.3 multishot Active, 

36.00 265.4 265.36 -48.3 multishot Active 

42.00 265.6 265.55 -48.1 multishot Active 

48.00 265.6 265.62 -48.0 multishot Active 

54.00 265.9 265.92 -47.9 multishot Active 

60.00 265.9 265.90 -47.7 multishot Active'. 

66.00 266.0 265.97 -47.5 multishot Active 

72.00 266.0 266.00 -47.4 multishot Active 

78.00 265.6 265.55 -47.7 multishot Active+ 

84.00 265.8 265.80 -47.2 multishot Active) 

90.00 265.5 265.45 -47.1 multishot Active! 

96.00 265,5 265.50 -47.0 multishot Active 

102.00 265.5 265.50 -46.8 multishot Active' 

108.00 265.6 265.61 -47.2 multishot Active 

114.00 265.4 265.39 -46.5 multishot Active'. 

120.00 265.2 265.21 -46.7 multishot Active; 
a 

126.00 265.0 264.97 -46.3 multishot Active! 
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Deviations: 	 End of Deviations ; 40 record(s) printed. 

Depth Azimuth AltAziu,uth Dip Type State 
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E Mont,. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 
	

Description 
	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 

g/1 	ppb 

3 

0.00' 2.471M -T 
- mort terrain 

0.00 	1.00 

2.47 	84.98 S3 80 23860 2.47 3.00' 	0.53 0.01 	7' 
- wacke de couleur gris moyen. 23861 3.00 4.00 	1.00 0.01,  
- grains fins a moyen pour le wacke 23862 4.00 5.00 	1.00 0.01 j 	5 
- matrice quartzo-feldspathique 30 a 40%, 30% de biotite. Environ 5-15% d'actinote. 23863 5.00 6.00 1.00 0.01 	13' 
Minéraux accessoires sont la tourmaline,épidote,sulfure.Migmatisation sur 15 a 20% 23864 	 6.00 7.00 1.00 0.01' 	11 
du wacke(paragneiss). 23865 7.00 8.00 1.00 0.011 	61 
- fabrique principale= 30-50 TCA 23866 8.00 9.00 1.00 0.01 	11: 
- inférieur= franc 60TCA 23867 9.00 10.00 1.00 0.00 	3 
- dyke de pegmatite de 53.5 a 54.88, contact supérieur franc, inférieur=50TCA. 23868 10.00 11.00 	1.00 0.01 	71 

23869 	 11.00 12.00 	1.00 0.011 	6 
23870 	 12.00 13.00 1.00 	0.011 	6 
23871 	 13.00 14.00, 1.001 	0.00' 	3 
23872 	 14.00 	15.00 	1.00' 	0.01 	6 
23873 	 15.00 	16.00 	1.00 	0.01 	7 

15.60 15.97 	 VNQZ AC 
- veine de quartz vert foncé avec un peu de blanc 
- épaisseur vrai de la veine est 5cm. 
- veine de quartz 25%, actinote 50%, biotite 10%, feldspath 15% 
- pas de minéralisation 
- supérieur=20TCA,inférieur=20%TCA. 

23874 	 16.00 17.00 1.00 	0.01'; 	7 

23875 	 17.00 18.00 1.00 	0.24 	242 

23876 	 18.00 	19.00 1.00 	0.01 	9 

23877 	 19.00 	20.00 	1.00 	0.01 	5 

20.00 	21.00 	 VNQZ 	 23878 	 20.00 	21.001 	1.00 	0.00 	3 
- 3 veines de quartz blanc-gris 
- épaisseur vrai de 3 a 4cm pour chaques veines 
- veine=quartz, éponte=biotite 30%, actinote 40-50%,silice 30% 
- veine semble légerement déformé dans schistosité. 
- siliceuse non pénétrative 
- pas de minéralisation 
- les contacts sont francs, supérieur et inférieur=30 a 40TCA 

23879 	 21.00 22.00 1,00 0.001 	3 

23880 	 22.00 23.00 1.00 0.001 	5' 

23.00 24.00 VNQZ AC 3PY 23881 	 23.00 24.001 1.00 0.03 	30' 
- veine de quartz blanche-gris avec du vert foret(actinote) 
- épaisseur vrai=4-5cm 
- veine=quartz 60%, actinote 25% 

3 

3 
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Éléonm,. e R 
Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

- environ 1-3% de pyrite-pyrrhotine en stringer, en concordance 
avec attitude de la veine. 
- contacts franc avec un wacke, contact=25 TCA tant supérieur 
qu'inférieur. 

23882 	 24.00, 25.00 	1.00 	0.02', 	15 

23883 	 25.00 26.00 1.001 0.07; 	70 

23884 26.00 27.00 1.00 0.031 	30'' 

23885 27.001 28.00 1.00 0.07 70, 

23886 28.00 29.00 1.00 0.031 30 

23887 29.00 30.00 1.00 0.03 30' 

23888 	 30.00 31.00 1.00 0.03 30 

1 	31.00 34.001 S3 Si+ BO AC 1 PYPO 23889 	 31.00 32.00 1.00 0.03 	30 
- wacke, gris moyen-verdatre 23890 	 32.00 33.00 1.00 0.01 	6 
- grains moyen, a plus grossier(actinote) au abords des zones altérées. 	23891 	 33.00 34.00 1.00 0.03 	30. 
Épaisseur vrai des veine=5mm a 40mm 
- matrice quartz-feldspath 30-40%, actinote 25-35%, biotite 15-20%, 
grunérite 3-5% 
- veine de quartz de 5mm a 10mm, 50 TCA. Également veine de quartz- 
actinote-biotite-grunérite. Au total= 15-25% de veines. 15-50 TCA 
- silicification faiblement pénétrative, veine de quartz, altéretion biotitique et 
en amphibole dans certaines veines. 
- 1% pyrite en stringer dans wacke silicifié, a 2cm d'une veine a quartz-
actinote-biotite. 
- supérieur= graduel sur 20cm, inférieur=franc 30TCA. 

23892 34.00 	35.00 1.001 	0.0011 	31 

23893 	 35.00 	36.00 1.00 	0.00j 	3 

23894 	 36.00 37.00 1.00 	0.01 	 8 

23895 	 37.00 38.00 1.00 0.01 	6:  

23896 	 38.00 39.00 1.00 0.01' 	6' 

23897 	 39.00 40.00 1.00 0.01, 	51 

23898 	 40.00 41.00 1.00 0.01 	6 

23899 	 41.00 42.00 1.001 	0.01 	6' 

23900 	 42.00 43.00 1.00, 	0.01 	91  

23901 43.00 44.00 1.00 	0.011 	9' 

23902 44.00 45.00 1.00 0.011 	81 

1 45.00 51.00 S3 Si BOAC PYPO 23903 45.00 46.00 1.00 0.03 	30 
- wacke de couleur gris-vert foncé 23904 	 46.00 47.001 1.00 0.031 	30' 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 San►pleNum 	From To Length 	AuGT 
g/t 

AuPPB 
ppb 

- grains fin a moyen 23905 	f 47.00, 48.00 1.00 0.03 30- 
- matrice quartzo-feldspathique 40-50%, actinote 20-25% parfois plus 23906 48.00 49.00' 	1.00 0.03 30 
grossiere, 25-35% biotite, épidotel-3%, tourmaline? 23907 49.00 50.00 1.00 0.03 30 
- veine de quartz, actinote, biotite. 20-40 TCA, 10-20% de veines au total. 23908 50.00 51.00 1.00 0.03 30 
- altération siliceuse faiblement pénétrative, altération biotitique/actinote 
moyennement développée. 
- 2-3% pyrite-pyrrhotine disséminée, stringer de pyrite-pyrrhotine a 49.85 
dans zone d'altération/veine a quartz,biotite,actinote, trace sulfure dans 
veine. 
- supérieur=graduel sur 15 cm, inférieur=graduel sur 10 cm. 
- 1-3% de veine de pegmatite. 

23909 51.00 52.00 	1.00 0.01 	7' 

23910 52.00 53.00 1.00 0.00 	3 

23911 53.00 54.00 1.00 0.02 15', 

1 53.50 	54,85 I 	1 23912 54.00 55.00 1.00 	0.00 3 
- pegmatite de couleur blanche 
- grains grossiers 
- quartz-feldspath 98%, 1-2% tourmaline 
- supérieur=contact franc, inférieur-45 TCA 

23913 	 55.00 	56.00 	1.00 0.08' 	76 

23914 	 56.00 	57.00 	1.00 	0.01 	6. 

23915 	 57.00 	58.00 	1.00 	0.00, 	3 

23916 	 58.00 	59.00 1.00 	0.001 	3 

23917 	 59.00 60.00 1.00 	0.00] 	3 

1 60.00 67.00 S3 BO VQ 1 POPY 23918 	 60.00 61.00 1.00, 	0.00 	4;  
- wacke gris foncé vert 23919 	 61.00 62.00 1.00 0.00 	3] 
- grains moyen 23920 	 62.00 63.00 1.00 0.01 i 	11 
- matrice quartzo-feldspathique 50%, biotite 15-25%, actinote 15-20% 23921 	 63.00 63.50 0.50 0.07] 	70' 
- fabrique principale= 30-50 TCA 
- biotitique + actinote 
- 1% pyrite-pyrrhotine en stringer. 
- graduel, tant inférieur que supérieur. 

3 63.20 63.45 VNQZ 1PO 
- veine de quartz blanche 
- épaisseur vrai= 17cm. 
- veine= quartz a 100%, plus ou moins saccharoidale. Les 
épontes sont 
- Les épontes sont composées de quartz 35%-actinote 35%-
biotite(tourmaline) 30%. 
- 1-2% pirrhotine au épontes, sous forme de petits amas. 
- supérieur et inférieur=franc, 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 
et 

r 	 --, 

AuPPB 
ppb 

23922 63.50 	64.00 	0.50 0.03 30 1 

23923 64.00 65.00 1.00 0.01 14', 

23924 65.00 66.00 1.00 0.01 6,, 

23925 66.00 67.00 1.00 0.01 9, 

23926 	 67.00 68.00 1.00 	0.01 	S 

23927 	 68.00 69.00 1.00 	0.01 	7 

23928 	 69.00 	70.00 1.00 	0.00 	3 

23929 	 70.00 	71.00 	1.00 	0.01 	8 

23930 	 71.00 	72.00 	1.00 	0.01 	7 

23931 72.00 73.00 	1.00 	0.06 	55, 

1 72.10, 	77.90 11G 23932 73.00 74.00 1.00 	1.61 	1610 
- pegmatite de couleur blanche 23933 74.00 75.00 1.00 0.12 	119] 
- grain grossiers 23934 75.00 76.00 1.00 0.01 	8'. 
- quartz-feldspath=97%, tourmaline 3%, tourmaline = 1%+ a l'éponte 23935 76.00 77.001 1.00 0.01 9' 
supérieur. 23936 	 77.00 78.00 1.00 0.01 7 
- trace pyrite a l'éponte supérieur 
- supérieur=75 TCA, inférieur=35 TCA 

23937 	 78.00 79.00 	1.00 0.00 	3 

23938 	 79.00 	80.00 	1.00 	0.00 	3 

23939 80.00 	81.00 	1.00 	0.00 	3 

23940 81.00 82.00 	1.00 	0.01, 	10 

1 	81.56 	84.16 11G 23941 82.00 83.00 1.00 	0.04 	37' 
- pegmatite de couleur blanche 23942 83.00 84.00 1.00 	0.02' 	17: 
- grains grossiers 23943 84.00 85.00 1.00 0.01  
- pegmatitique, quartz-feldspath 98%, tourmaline 1-2%, biotite au épontes. 
- minéral d'altération argileux de couleur bleu pale? 
- supérieur-35 TCA, inférieur=30 TCA 
- On retrouve deux enclaves de wacke dans la pegmatite, une premiere de 
82.17 a 82.33 et une seconde de 82.51a 83. 

0 84.98 95.67 I1 G 23944 	 85.00 	86.00 1.00 0.01' 	5 
- pegmatite de couleur blanche 23945 86.00 	87.00 1.00 0.01 	8 
- grains grossier 23946 87.00 88.00 1.00 0.01, 	13] 
- pegmatitique, quartz-feldspath 96%, tourmaline 23947 88.00 89.00 1.00 0.12 	124!. 
- Veine de quartz(45%)-tourmaline(25%)-biotite(20%) de 2 cm de large a 95.10, 50 23948 89.00 90.00 1.00 	0.01 	101 
TCA. 23949 90.00 91.00 1.00 0.01 11' 
- 1% de pyrrhotine, trace arsénopyrite dans veine a 95.10. 23950 	 91.00 92.00 1.00 0.00 3, 
- supérieur=60 TCA, inférieur=40 TCA 23951 92.00 93.00 1.00 0.00 31  

23952 93.00 94.00 	1.00 0.01 5! 
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2 	102.60 105.00 	 FJ BY 
- roche broyé a 50%, cailloux anguleux a sub arrondis. 
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Eléont,. e R 

Description 

S3 BO VQ PYPO 
- wacke gris moyen a foncé 
- grains moyen, épaisseur vrai des veines varient entre 3mm et 40mm. 
- matrice quartzo-feldspathique 50%, biotite 20-25%, actinote 10-20%, 
tourmaline? Les veines sont de quartz uniquement ou de quartz-biotite. 
- 15-20% de veines de quartz, 30 TCA, fabrique principale= 30-40 TCA 
- trace pyrite-pyrrhotine au épontes d'une veine de quartz. 

SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
gir 
	

ppb 

23953 	 94,00 	95.00 1.00 0.03 	33 
23954 95.00 96.00 1.00 0.09, 	86 
23955 96.00 97.00 1.00 0.001 	3 
23956 97.00 98.00 1.00 0.00; 	3 

23957 	 98.00 99.00 1.00 0.00 	3' 
23958 	 99.00 100.00 1.00 0.06 3 
23959 	 100.00 101.00 	1.00 0.001  3 

23960 	 101.00 	102.001  1.00 0.02, 	19 

23961 	 102.00 103.00 1.00 0.011 	9 

23962 	 103.00 104.00 1.001 	0.28': 	282 
23963 	 104.00 	105.00 1.00 	0.011 	9 

23964 	 105.00 	106.00 	1.00 0.01', 	14 

23965 106.00 107.00 1.00 0.00 	3 

23966 107.00 108.00 1.00 0.01' 	13 

23967 108.00 109.00 1.00. 	0.08 	80 
23968 109.00 110.00 1.00 0.07 	73 
23969 110.00 111.00 1.00 0.14 	138 
23970 	 111.00 112.00 1.00 0.02' 	24. 
23971 	 112.00 113.00 1.00 0.01 	11 
23972 	 113.00 114.00 1.00 	0.02 	20' 
23973 	 114.00 115.00 1.00 0.06 	64' 
23974 	 115.00 116.00 1.00 0.05 50 
23975 	 116.00 117.00 1.00 0.09 85 
23976 117.00 118.00 1.00 0.10 104 
23977 118.00 119.00 1.00 0.06 63' 
23978 119.00 120.00 1.00 0.05 	53 
23979 120.00 121.00 1.00 	0.10 	95 
23980 121.00 122.00 1.00 	0.02' 	22 
23981 	 122.00 123.00 1.00 	0.01 	13 
23982 	 123.00 	124.00 1.00 	0.11, 	105 
23983 	 124.00 125.00 1.00 	0.131 	130 
23984 	 125.00 	126.00 1.00 	0.07 	68 

1 	97.66 101.00 

0 	95.67 	107.70 S3 BO 
- wacke de couleur gris moyen. 
- grains moyen 
- matrice quartzo-feldspathique 60-65 %, biotite 15-25% disséminé, actinote 5-10% 
- fabrique principale= 30-40 TCA 
- supérieur= franc 40 TCA, inférieur= franc 45 TCA. 

End of Lithology and Assays ; 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 

125.0011 G 
- pegmatite de couleur blanche 
- grains grossiers 
- pegmatitique, quartz-feldspaths 95%, 3% tourmaline disséminée, 1% biotite, 1% 
grenat. 
- trace pyrite-pyrrhotine a 125.95 
- supérieur franc, 45 TCA 

p 	107.70i 



) , 
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Easting: 426487.00 

Station (est): 6275.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 213.24 m. 

Northing: 5838588.00 

	

Ligne (nord): 	2400.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-02-01 	 Finished: 	2005-02-03 	 Logged By: Philippe Allard 

	

Claim: 	 Cemented: 	Li 	 Surveyed: L. 

Township: 

Description: 

Hole: ELR-05-25 

Deviations: 

Depth Azimuth AltAzintuth Dip Type State 
0.00 

6.00 

268.9 

269.0 

268.86 -48.2 multishot Active 

269.00 -48.1 multishot Active 

12.00 262.3 262.29 -48.1 multishot Inactive 

18.00 266.8 266.81 -48.1 multishot Active 

24.00 267.7 267.70 -48.0 multishot Active 

30.00 267.1 267.11 -48.0 multishot Active 

36.00 267.7 267.71 -48.2 multishot Active 

42.00 267.5 267.47 -48.1 multishot Active 

48.00 267.4 267.38 -48.0 multishot Active 

54.00 266.6 266.61 -47.8 multishot Active 

60.00 268.1 268.10 -47.9 multishot Active 

66.00 267.6 267.58 -47.8 multishot Active 

72.00 267.4 267.42 -47.7 multishot Active 

78.00 267.5 267.53 -47.7 multishot Active 

84.00 266.1 266.08 -47.5 multishot Active 

90.00 267.8 267.79 -47.4 multishot Active 

96.00 267.3 267.31 -47.4 multishot Active 

102.00 267.8 267.83 -47.3 multishot Active 

108.00 267.5 267.46 -47.3 multishot Active 

114.00 267.2 267.16 -47.0 multishot Active 

3.00 268.9 268.91 -48.1 multishot Active 

9.00 269.2 269.19 -48.1 multishot Active 

15.00 267.2 267.21 -48.2 multishot Active 

21.00 266.5 266.50 -48.1 multishot Active, 

27.00 267.9 267.85 -48.1 multishot Active; 

33.00 267.4 267.36 -48.0 multishot Active' 

39.00 266.9 266.93 -48.0 multishot Active, 

45.00 267.7 267.69 -48.2 multishot Active, 

51.00 267.1 267.10 -47.9 multishot Active 

57.00 267.6 267.59 -48.0 multishot Active' 

63.00 267.9 267.92 -47.9 multishot Active 

69.00 268.0 267.97 -47.7 multishot Active 

75.00 267.3 267.29 -47.6 multishot Active,  

81.00 267.6 267.57 -47.4 multishot Active' 
- - -- ------ - 	-- 

87.00 267.0 multishot 267.04 -47.3 Active' 

93.00 267.8 267.79 -47.3 multishot Active 

99.00 267.4 267.39 -47.3 multishot Activé 

105.00 267.9 267.89 -47.3 multishot Active) 

111.00 267.4 267.43 -47.3 multishot Active) 
- - a 

117.00 267.5 267.53 -47.2 multishot Active 
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Active! 268.0 268.011 	-47.01 multishot 120.001 Deviations: 

State Type Dip Depth Azimuth AltAzimuth 
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L'leon.. e R 

123.00 267.9 267.85 -47.0 multishot Activel 

129.00 267.8 267.75 -46.9 multishot Active 

135.00 268.0 267.96 -46.9 multishot Active 

141.00 268.0 267.99 -46.7 multishot Active 

147.00 267.4 267.42 -46.8 multishot Active 

153.00 267.3 267.28 -46.4 multishot Active 

159.00 267.8 267.76 -46.6 multishot Active 

165.00 267.8 267.80 -46.4 multishot Active 

171.00 268.4 268.42 -46.4 multishot Active 

177.00 267.9 267.87 -46.2 multishot Active 

183.00 267.9 267.89 -46.2 multishot Active 

189.00 267.9 267.94 -46.2 multishot Active 

195.00 268.2 268.15 -46.1 multishot Active 

201.00 268.7 268.67 -46.0 multishot Active 

207.00 268.5 268.47 -46.0 multishot Active 

213.00 268.7 268.67 -46.0 multishot Active 

126.00 267.7 267.72 -47.0 multishot Active 

132.00 267.6 267.63 -47.0 multishot Active 

138.00 268.1 268.07 -46.7 multishot Active 

144.00 268.1 268.06 -46.7 multishot Active 

150.00 268.1 268.09 -46.6 multishot Active 

156.00 267.4 267.41 -46.5 multishot Active 

162.00 267.6 267.58 -46.3 multishot Activé 

168.00 268.0 267,95 -46.4 multishot Active 

174.00 268.0 267.96 -46.5 multishot Active 

180.00 267.9 267.94 -46.2 multishot Active 

186.00 268.5 268.49 -46.1 multishot Active' 

192.00 268.5 268.47 -46.1 multishot Active 

198.00 268.1 268.05 -46.1 multishot Active' 

204.00 268.2 268.24 -46.0 multishot Active 

210.00 268.3 268.34 -45.8 multishot Active 

End of Deviations ; 72 record(s) printed 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 

0 	0.001 	6.00 

Description 

M-T 
- mort terrain 

SampleNum From To 	Length AuGT AuPPB 
gil 	ppb 

0 	6.001 	65.30 M1 QZ FP BO AC GN PYPO 23985 	 6.00 7.00 1.00 0.011 8I 
- gneiss de couleur gris moyen verdatre 23986 	 7.00 8.00 1.00 0.011  12 
- grains moyen 23987 	 8.00 	9.00 1.00 0.01, 	8 
- gneissosité plus ou moins développée. Matrice quartzo-feldspathique(60%), 
biotite(15-25%), actinote(10-15%), grunérite(5-10%),trace a 1% de tourmaline, 
chlorite la 3%.Minéral bleu-vert en veinule(trace)?? Trace grenat a 86m, dans veine 
quartz. 

23988 	 9.00 	10.00 1.00 0.02 	24 

- Environ 1-4% de veines de quartz. Fabrique principale= 15-30 TCA. 
- altération a actinote-grunérite-tourmaline 
- Tr-1% de pyrite-pyrrhotine finement disséminé ou en stringer(9 a 11m). 
- diorite déformée/altérée?? 

1 	9.64i 	12.15 11G 23989 	 10.00 11.00 1.00 0.01 	5 
- pegmatite de couleur blanche 23990 	 11.00 12.00 1.00 0.011 	8 
- grains grossier 
- pegmatitique, quartz 50%, feldspaths 50%, trace amphibole. 
- supérieur=franc 25TCA, inférieur=franc 55TCA 

2 11.38 	11.68 	 FJ 
- faille 
- cailloux sub anguleux, un peu de boue de faille. 
- 50 TCA 

23991 	 12.00 13.00 1.001 	0.00 	3 

23992 13.00 14.00 1.00i 	0.00 	3 

23993 14.00 15.00 1.001 	0.00 3 

23994 15.00 16.00 1.00 0.04 38 

23995 16.00 17.00 1.00 0.01 6 

23996 17.00 18.00 1.00 	0.02 	20 

23997 	 18.00 19.00 1.00 	0.01 	91 

23998 19.00 	20.00 1.001 	0.00 	31 

23999 20.00 	21.00 1.00i 	0.00 	3 

24000 	 21.00 22.00 1.00' 	0.00 	5 

24051 	 22.00 23.00 1.00 	0.00 	3' 

24052 	 23.00 24.00 1.00' 	0.02 	1611 

24053 	 24.00 25.00 1.00 	0.01 	51  

24054 	 25.00 26.00 1.001 	0.01 	10 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description SampleNunr From 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	pph 

24055 26.00 27.001 1.001 	0. 001 	3 

24056 	 27.00 28.00 1.00 	0.011 	6 

24057 	 28.00 29.00 1.00 0.01' 	10 

24058 29.001 30.00 1.00 0.011 	5 

3 30,00 	31.70 10 VNQZ-FP 24059 30.00 	31.00 1.00 0.011 	5 
- Gneiss de couleur gris moyen verdatre 24060 31.001 32.00 1.00 0.001 	3 
- grains moyen 
- matrice quartz-feldspath 60-70%, actinote 5-10%, biotite 5%, 
trace tourmaline. 
- veinules de 1 a 5mm de type stockwerk, densité de 10-15%. 
- trace pyrite-pyrrhotine disséminé. 
- contact graduel sur 5cm. 

24061 32.00 33.00 1.00 0.00! 	3 

24062 33.00 34.00 1.00 0.00i 	3 

24063 34.001 35.00 1.00 0.01 	7 

24064 35.001 36.00 1.00 0.011 	14 

24065 	 36.00 37.00 1.00 0.06 	3 

24066 	 37.00 38.00 1.00 0.06 	64 

24067 	 38.00 	39.00 	1.00 0.01 	8' 

24068 	 39.00 	40.00 1.00 	0.01 	5 

24069 	 40.00 	41.00 1.00 	0.00 	3 

24070 41.00 42.00 	1.00 0.00, 	3', 

24071 42.00 43.00 1.00 0.00' 	3' 

24072 	 43.00 44.00 1.001 0.00I 	4 

24073 44.00 45.00 1.00 0.06 	3 

24074 45.00 	46.00 1.06 0.01 	71  

24075 	 46.00 	47.00 	1.00 0.01 	8 

24076 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.01 	6 

1 	47.50 	50.00 11 G 24077 	 48.00 	49.00 	1.00 	0.01 	7 
- pegmatite de couleur blanche 
- grains grossiers 
- quartz 50%, feldspaths 50%, trace amphibole, trace tourmaline. 
- trace pyrrhotine en amas, avec trace de chalcopyrite a l'intérieur. 
- supérieur= franc 35TCA, inférieur=+- franc 15TCA. 

2 48.32 48.50 FJ 
- faille 

24 mars 2005 	 Page 4 of 12 	 Hole: ELR-05-25 



Eléonb. e R 
Lithology and Assays: 

Level 	From To 	 Description SampleNun►  From To Length AuGT 

ger 

 AuPPB 
ppb 

- tres peu de boue de faille. 

24078 49.00 50.001 1.00 0.001 3 

24079 50.00 51.00 1.00 0.00 3 

24080 51.00 52.00 1.00, 	0.00 3 

24081 52.00 53.00 	1.00 0.01 5 

24082 53.00 	54.00 	1.00 0.00 3 

24083 	 54.00 55.00 	1.00 	0.00 	3 

24084 55.00 56.00 	1.00 	0.00 	3 

24085 56.00 57.00 	1.00 	0.01 	11 

24086 57.00 58.00 1.00 0.00 	5 

24087 58.00 59.00 1.00 0.01 	5 

24088 59.00 60.00 1.00 0.01 	5 

24089 60.00 61.00 1.00 0.01 	5 

24090 61.00 62.00 1.00 0.01 	7' 

24091 62.00 	63.00 1.001 0.011, 	5 

24092 	 63.00 	64.00 	1.00 	0.01 	5 

24093 	 64.00 	65.00 	1.00 	0.01 	5 

24094 	 65.00 	66.00 	1.00 	0.01 	9 

2 65.251 	67.50 	 FJBY 
- faille 
- roche broyé a 40-50%,anguleux a arrondis. 
- non mesurable 

0 65.30 74.08 11G 24095 66.00 67.00 1.00 0.04! 	38''. 
- pegmatite de couleur blanche 24096 	 67.00 68.00 1.00 0.021 	16', 
- grains grossier 24097 	 68.00 69.00 1.00 0.01' 	7'1  
- quartz-feldspaths=98%, tourmaline=trace a 2% 24098 	 69.00 	70.00 1.00. 0.01' 	11 
- trace pyrite-pyrrhotine(un seul bleb!) 24099 	 70.00 	71.00 1.00 0.02, 	16 
- supérieur=franc 50TCA, inférieur=franc 40TCA. 24100 	 71.00 	72.00 	1.00 0.02' 	17 

24101 	 72.00 	73.00 	1.00 0.02 	19 
24102 	 73.00 	74.00 	1.00 	0.03 	32 
24103 74.00 	75.00 1.00' 	0.01 	5' 

0 	74.08 186.00 M1 QZFP AC CL EP TO PY-PO 24104 75.00 76.00 1.001 	0.00' 	3, 
- gneiss de couleur gris moyen foncé + verdâtre 24105 76.00 77.00 1.00 	0.01 	9' 
- grains moyen 24106 77.00 78.00 1.00 0.02 16 
- matrice quartz-feldspath 40-50%, actinote 10%, chlorite 10-15%, épidote 10%, 24107 78.00 79.00 1.00 0.01 7, 
tourmaline 5-10%, grunérite 5-10% 24108 79.00 80.00 1.00 0.01 91 
- gneissosité moyennement développée, 1-3% veines de quartz, trace veinules 24109 80.00 81.00 1.00 0.05 53! 

I 	i 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SanrpleNunr 	From 	To 	Length 	AuGT 

ger 

AuPPB 

PPb 

d'épidote, trace-1%. Fabrique principale= 15-40% TCA 24110 	 81.00 82.00 1.00 	0.01 61 
- chlorite=intensité moyenne, épidote=intensité faible a moyenne, silice. 24111 	 82.00 83.00 1.00 	0.01 81 
- tr-1% pyrite-pyrrhotine finement disséminés 24112 83.00 84.00 1.00 0.05 53! 
- supérieur= franc, inférieur=graduel sur 25cm 24113 84.00 85.00 	1.00 0.01 8' 
- diorite déformée/ altérée?? 24114 85.00 86.00 1.00 0.01 	9 

24115 86.00 87.00 1.00 0.00 3 
24116 87.00 88.00 1.00 0.01 6 
24117 88.00 89.00 1.00 0.011 101 
24118 89.00 90.00 1.00 0.01 6' 
24119 	 90.00 91.00 1.00 0.01 7 
24120 	 91.00 92.00 	1.00 0.01 13. 
24121 	 92.00 	93.00 	1.00 	0.01 	10 
24122 	 93.00 	94.00 	1,00 	0.02 	16, 

2 94.001 	98.00 M1,ZP 24123 94.00 95.00 	1.00 0.01 	141 
- patron circulaire 24124 95.00 96.00 1.00 0.01 	11' 
- zone de 3m ou la schisto est sub parallèle TCA. 20% de veine 24125 96.00 97.00 1.00 0.34 	337' 
quartz-feldspath-g ru né rit e . 24126 97.00 98.00 1.00 0.01' 	7 

24127 98.00 99.00 	1.00 0.011, 	10 

24128 	 99.00 100.00; 	1.00 0.011 	10, 

24129 	 100.00 	101.00 	1.00 0.011 	6'; 

1 100.57 	100.95 FP+ Si 
- gneiss couleur vert rosé 
- grains fin a moyen 
- feldspaths 75%, biotite 5-10%, actinote5% 
- altération feldspathique, Si, 
- 1-2% pyrite-pyrrhotine disséminé. 

24130 101.00 	102.00 	1.00' 	0.04 	40' 

2 	102.00 	103.80 FJ 24131 	 102.00 	103.00 	1.00 	0.01' 	12' 
- faille 24132 	 103.00 	104.00 	1.001 	0.00, 	3. 
- fragments de roche anguleux 
- de 102 a 103 la faille est sub parallèle TCA 
- supérieur=65 TCA, inférieur=35 TCA 

24133 104.00 	105.00 1.00 	0.02 	21 

1 	105.00 107.90 	11G 24134 105.00 106.00 1.00 	0.02' 	20 
- pegmatite de couleur blanche 
- grains grossiers 

24135 106.00 107.00 1.00 0.01, 	91, 

- pegmatitique, quartz et feldspath 98%, 1% tourmaline, 1% actinote, trace 
grenat. 
- zone de brèche de 5 cm (107.10 a 107.15) a matrice chloritique avec 
fragments de pegmatite. 
- supérieur= franc 55 TCA, inférieur= franc 65 TCA 
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FJ 
- faille 
- fragments de roche anguleux 
- supérieur= 60 TCA, inférieur=80 TCA. 

FJ 
- faille 
- fragments de roche anguleux 

QZFP AC TO EP CL 
- gneiss gris foncé vert moucheté blanc 
- grains moyen a grossier 
- gneissosité faiblement développée, matrice a quartz-feldspath 40-60%, 
actinote 15-20%, grunérite 5% biotite 5-10%,chlorite 5%, épidote 5%, 
tourmaline 5%. 
- 3-5% de veine d'épidote (1-15mm d'épaisseur), 2-4% de veine de 
quartz(2-15mm), chlorite parfois en veine (2-10mm). Fabrique 
principale=30-45 TCA. 
- altération a chlorite, épidote, tourmaline (faiblement a moyennement 
développé) 
- trace pyrite-pyrrhotine finement disséminé, trace chalcopyrite 
- supérieur et inférieur= graduel 

ZP 
- patron circulaire 
- zone ou la schisto est sub parallèle TCA. 

SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

24136 	 107.00 	108.00 	1.00 0.011 

24137 108.00 109.00 1.00 0.01 

24138 109.00 110.00 1.00 0.00; 	3 

24139 	 110.00 	111.00 	1.00 	0.02 	20 

24140 	 111.00 	112.00 	1.00 	0.00, 	3 

24141 112.00 113.00 1.00 	0.01 '1 	6' 

24142 113.00 114.00 1.00 0.01 	9 

24143 114.00 115.00 1.00 0.03 	30'i  

24144 115.00 116.00 1.00 0.02 	15 

24145 116.00 117.00 1.000.02] 20] 

24146 	 117.00 	118,00 1.00 0.01 !. 	8! 
24147 	 118.00 	119.00 1.00 0.01' 	8 
24148 	 119.00 	120.00 	1.00 0.011 	121 
24149 	 120.00 	121.00 	1.00 0.02 	20 
24150 121.00 122.00 1.00 	0.01 	8. 

24151 122.00; 	123.00 1.00 	0.00 	3 
24152 	 123.00; 	124.00 1.00' 	0.02 	20 

24153 	 124.00 	125.00 	1.001 	0.02 	161 

108.401, 	108.75 2 

2 	109.90 	109.97 

1 	117.00 	127.00 

121.50 2 124.00 

Lithology and Assays: 

Level Front 	To Description 

FJ 
- faille 
- fragments de roche anguleux 
- supérieur= 60 TCA, inférieur= franc 

 

  

2 	106.20 
	

107.44 

 

Eléonb. e R 
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Description 

FJ BY PY 
- faille 
- roche broyée a 50%. Présence de boue de faille riche en chlorite. 1- 
3% de carbonate. 
- trace pyrite finement disséminée, trace-2% prés de 130m. 
- non définie 

carotte perdue 
- carotte perdue dans le trou!? 
- possiblement 1.5m manquant, pas de numéro d'échantillon pour 
l'intervalle 130-131m. 

SampleNum 	From 	To Length 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

24154 	 125.00 126.00 1.00 	0.02' 	21 

24155 126.00 127.00 1.00 	0.03 	28 

24156 127.00 128.00 	1.00 0.01', 	12 

24157 128.00 129.00 1.00 0.01 	7 

24158 129.00 130.00 1.00 0.01, 	7 

24159 131.00 	132.00 1.00 0.01 	11 

Litlrology and Assays: 

Level From 	To 

VNQZ CL 1PY 
- veine de quartz de couleur blanche avec fragment de chlorite 
de couleur gris foncé verdatre. 
- quartz 50%, chlorite 49%, pyrite 1%. 
- veine de quartz dans zone de faille, bréchification, fragment de 
chlorite. 
- 1% pyrite finement disséminée 
- supérieur= non défini, inférieur= franc 90 TCA 

VNQZTO5PY 
- veine de quartz blanche moucheté noir 
- épaisseur vrai= 6 cm 
- quartz, tourmaline 30-40% 
- front de tourmaline a l'éponte supérieur 
- 5-8% de pyrite a l'intérieur des cristaux de tourmaline dans la 
veine de quartz. 
- 45 TCA 

24160 132.00 133.00 1.00 0.02i 	22': 

24161 133.00 134.00 1.00 0.08 	77 

24162 134.00 135.00 1.00 0.00 	5 

24163 135.00 136.00 1.00 0.00 	3 

24164 136.00 137.00 1.00 0,07 
	

66 

24165 137.00 138.00 1.00 0.01': 	7 

24166 138.00 139.00 1.00 0.01 	6 

24167 139.00 140.00 1.00 0.00 

2 
	

129.00 
	

134.70 

2 
	

130.00 	131.65 

3 	131.60 	132.00 

3 	138.58 
	

138.69 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

24168 	 140.00 141.00 1.00 0.011 141 

2 	140.40 	141.00 	 FJ 
- faille 

24169 141.00 142.00 	1.00 0.02 15 

2 141.80 145.30 FJ BY 24170 142.00 143.00 	1.00 0.01 91  

- faille 24171 143.00 144.00 	1.00 0.01 12 
- fragments de roche anguleux, 30-50% broyé 24172 144.00 	145.00 	1.00 0.01 8 

24173 145.00 	146.00 	1.00 0.02 15 

24174 146.00 	147.00 	1.00 0.01 	7 

24175 147.00 148.00 1.00 0.01 	5 

24176 148.00 149.00 1.00 0.01 	7' 

24177 149.00 150.00 1.00 0.01 10, 

24178 150.00 151.00 1.00 0.01 71 

24179 	 151.00 152.00 	1.00 0.04 351  

24180 	 152.00 153.00 	1.00 0.03 251 11  

24181 	 153.00 154.00 	1.00 0.01 	10 

24182 	 154.00 	155.00 	1.00 0.03 	28 

1 154.10 166.52 S3? Si+ FK BO AC GN 1PYPO 24183 155.00 	156.00 1.00 0.03 	30 

- wacke de couleur gris moyen. 24184 156.00 	157.00 1.001 0.02, 	21, 

- grains moyen 24185 157.00 158.00 1.00 0.04 	41: 
- quartz(Si)40%,feldspath potassique 30%, biotite 10%, actinote 5-10% 24186 158.00 159.00, 1.00 0.01 	12:  

- fabrique principale=20-40 TCA 24187 159.00 160.00 1.00 0.02 15 

- altération siliceuse et potassique 24188 160.00 161.00 1.00 0.01 111 

- trace a 1% de pyrite-pyrrhotine disséminée 24189 161.00 162.00 1.00 0.03 341 

- supérieur=graduel sur 25cm(20 TCA), inférieur=contact de faille. 24190 162.00 163.00 1.00 0.05 451 
24191 163.00 164.00 1.00 0.02 151 
24192 	 164.00 165.00 	1.00 0.02 151 

2 	164.25 164.33 FJ 
- faille 
- carotte broyée 

24193 165.00 	166.00 	1.00 0.03 	25 

24194 166.00 	167.00 1.00 0.04 	42 

2 166.53 166.66 FJ 
- faille 
- carotte broyée 

24195 167.00 168.00 1.00 	0.03 34 

24196 168.00 169.00 1.00 	0.01 11 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
gut 	pph 

24197 169.00 170.00 1.00 0.01 7  1. 

24198 170.00 171.00 1.00 0.01 8' 

24199 171.00 172.00 1.00 0.02 17 

24200 172.00 173.00 1.00 0.01 7'' 

24201 173.00 174.00 1.00 0.01 8 

24202 	 174.00 175.00 1.00 0.00 3 

24203 	 175.00 176.00 1.00 0.00 	3 

2 	175.97 	177.80 FJ 24204 	 176.00 177.00 1.00 0.00 	3 
- faille 24205 	 177.00 178.00 1.00 0.03 	30 
- roche broyée de 40 a 50%, fragments anguleux. Fracture parallèle 
TCA de 176.6 a 177.3.m 
- supérieur=75TCA, inférieur=20 TCA 

1 177.90 179.80 	11G 24206 	 178.00 179.00 1.00 0.02 19 
- pegmatite de couleur blanche 24207 	 179.00 180.00 1.00 0.02 15 
- quartz-feldspath, 1-3% tourmaline 
- trace pyrite au épontes 
- supérieur= franc, inférieur=65 TCA 

24208 180.00 181.00 	1,00 	0.01 	7 

24209 181.00 182.00 	1.00 0.05 	47 

24210 182.00 183.00 1.00 0.02 	21 

24211 183.00 184.00 1.00 0.02 	231. 

24212 184.00 185.00 1.00 0.02 	17 

24213 185.00 186.00 1.00 0.02 	22,  

0 	186.00 213.24 S3? Si+ FK BO VNQZ 1 PYPO 24214 186.00 187.00 1.00 0.14 	1401 
- wacke? De couleur gris moyen a gris pale. 24215 187.00 	188.00 1.00 0.03 	30 
- grains fin a moyen 24216 188.00 	189.00 1.00 0.02 	15 
- quartz 45%, feldspaths potassique 30%, grunérite 10%, biotite 5-10%, actinote 5%, 
épidote 1%, 
- 5-15% de veines de quartz(2mm a 10mm de large) 15-45TCA, veinules de 
quartz(1mm,70TCA) tardive viennent recoupées fabrique principale. Fabrique 
principale=15-40 TCA, de 191 a 199m schisto parallèle TCA. 
- altération siliceuse pénétrative(principale), altération potassique, altération grunérite. 
- trace a 2% pyrite-pyrrhotine disséminée fin a grossier, parfois en petit 
stringer(autour de 192-193m). 
- supérieur= graduel sur 10cm, inférieur-??(fin du trou) 

2 189.00 189.20 FJ 24217 189.00! 	190.00 1.00 	0.07' 	70 
- faille 
- carotte broyée 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From 

1 

To 	Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

24218 190.00 191.00 	1.00 0.03! 	30 

24219 191.00 192.001 	1.00 0.021 	15, 

24220 192.00 193.00 	1.00 0.02 	15' 

24221 193.00 194.00 	1.00 0.02 	151 

24222 194.00 	195.00 	1.00 0.02 	15: 

24223 195.00 196.00 1.00 0.031 	36 

24224 	 196.00 197.00 1.00 0.02 	15 

24225 	 197.00 198.00f 1.00 0.021 	15 

24226 	 198.00 199.00 1.00 	0.06 	3 

24227 	 199.00 200.00 1.00 	0.01' 	6 

1 199.181 	200.60 	11 G 	 24228 	 200.00 201.00 	1.00 	0.02 	15 
- pegmatite de couleur blanche 
- quartz-feldspath, tourmaline 1-3% 
- trace pyrite au épontes 

24229 	 201.00 202.00 1.00 	0.01 	14 

24230 	 202.00 203.00 1.00 	0.01' 	7 

24231 	 203.00 204.00 1.00 	0.02] 	24 

24232 	204.00 205.00 1.00 	0.051 	53 

24233 	 205.00 206.00 1.00 	0.03 	27', 

24234 	 206.00 	207.00 1.00 	0.10 	1011 

2 206.85 	207.00 FJBY 
- faille 
- carotte broyée, fragment de roche anguleux 

24235 207.00 208.00 1.00 0.08 75' 

24236 208.00 209.00] 1.00 0.01 14 

24237 209.00 210.00 1.00 0.01 	10 'F 

24238 210.00 211.00 1.00 0.00 4 

24239 	 211.00 	212.00 1.00 0.00 3 

24240 	 212.00 	213.24 	1.24 	0.03 	29 

End of Lithology and Assays ; 
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Eléont; e R 

Hole:  ELR-05-26 
Easting: 426444.00 

Station (est): 6227.00 

Azimuth: 270.0 

Aft azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ale: 220.00 

Length: 150.00 m. 

Northing: 5839038.00 

	

Ligne (nord): 	2850.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forage Chibougamau 

	

Started: 2005-02-04 	 Finished: 	2005-02-05 	 Logged By: Philippe Allard 

	

Claim: 	 Cemented: 	ill 	 Surveyed: [III 

Township: 

Description: 

Deviations: 

Depth State Azimuth AltAzimuth Dip Type 
3.00 264.8 264.81 -49.0 multishot Active 

9.00 264.9 264.87 -49.0 multishot Active 

15.00 267.1 267.13 -49.1 multishot Active 

21.00 267.4 267.38 -49.0 multishot Active 

27.00 267.5 267.52 -48.8 multishot Active 

33.00 267.8 267.82 -48.9 multishot Active 

39.00 267.5 267.48 -48.6 multishot Active 

45.00 267.8 267.75 -48.7 multishot Active 

51.00 267.8 267.84 -48.6 multishot Active 

57.00 268.0 267.97 -48.5 multishot Active 

63.00 267.9 267.93 -48.5 multishot Active 

69.00 268.0 268.04 -48.5 multishot Active! 

75.00 267.8 267.79 -48.4 multishot Active 

81.00 268.0 268.01 -48.1 multishot Active 

87.00 268.4 268.37 -48.2 multishot Active 

93.00 268.4 268.35 -48.0 multishot Active 

99.00 267.7 267.74 -47.8 multishot Active 

105.00 268.4 268.43 -47.9 multishot Active 

111.00 268.5 268.49 -47.8 multishot Active 

117.00 268.4 268.41 -47.6 multishot Active 

6.00 264.9 264.93 -49.0 multishot Active 

12.00 266.4 266.39 -48.9 multishot Active' 

18.00 267.7 267.65 -49.0 multishot Active, 

24.00 267.7 267.67 -48.9 multishot Active' 

30.00 267.7 267.71 -48.8 multishot Active 

36.00 

42.00 

267.6 

267.9 

267.57 

267.88 

-48.8 

-48.7 

multishot 

multishot 

Active, 

Active 

48.00 267.7 267.68 -48.7 multishot Active 

54.00 267.9 267.86 -48.5 multishot Active 

60.00 267.9 267.92 -48.6 multishot Active 

66.00 268.0 267.96 -48.3 multishot Active 

72.00 268.1 268.14 -48.4 multishot Active 

78.00 268.3 268.28 -48.4 multishot Active 

84.00 268.3 268.32 -48.3 multishot Active 

90.00 268.1 268.12 -48.0 multishot Active 

96.00 268.3 268.28 -47.9 multishot Active 

102.00 268.0 267.95 -47.7 multishot Active 

108.00 268.2 268.24 -47.7 multishot Active 

114.00 268.5 268.49 -47.7 multishot Active 

120.00 268.7 268.65 -47.6 multishot Active) 
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Deviations: 

Depth Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
126.00 268.2 268.23 -47.3 multishot Active 

132.00 268.3 268.26 -47.0 multishot Active 

138.00 268.5 268.54 -47.1 multishot Active 

144.00 268.1 268.09 -46.9 multishot Active 

150.00 268.6 268.63 -46.9 multishot Active 

123.00J 	268.5E 	268.531 	-47_61 multishot) _ 	Active)  

129.00 268.0 267.98 -47.2 multishot Active 

135.00 268.5 268.47 -47.0 multishot Active 

141.00 268.6 268.58 -47.0 multishot Active 

147.00 268.3 268.28 -46.8 multishot Active 

End of Deviations ; 50 record(s) printed 
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0 0.00 	2.62 M-T 

  

- mort terrain 

   

   

0 	2.62 

24260 
	

22.00 
	

23.001 
	

1.00'1 

24261 
	

23.00 
	

24.00 
	

1.001  

24262 
	

24.00 
	

25.00 
	

1.00 

24263 
	

25.00 
	

26.00 
	

1.00' 

24264 
	

26.00 
	

27.00 
	

1.00 

24265 
	

27.00 
	

28.00 
	

1.00, 

24266 
	

28.00 
	

29.00 
	

1.00 

24267 
	

29.00 
	

30.00 
	

1.00'1 

3 	20.60 	21.10 

3 	29.65 	29.80 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

	

2.62 	4.00 	1.38 	0.00 	3 

	

4.00 	5.00 	1.00 	0.00 	3 

	

5.00 	6.00 	1.00 	0.01 	13 

	

6.00 	7.00 	1.00 	0.01 	10 

	

7.00 	8.00 	1.00 	0.01 	7 

	

8.00 	9.00 	1.00 	0.01 	6 

	

9.00 	10.00 	1.00, 	0.00 	3 

	

10.00 	11.00 	1.00 	0.031 	30 

	

11.00 	12.00 	1.00 	0.01 	14] 

	

12.00 	13.00 	1.00 	0.01 	7 

	

13.00 	14.00 	1.00 	0.001, 	3 

	

14.00 	15.00 	1.00 	0.001 	3' 

	

15.00 	16.00 	1,00 	0.011 	6' 

	

16.00 	17.00 	1.00 	0.01 	7. 

	

17.00 	18.00 	1.00 	0.00 	3 

	

18.00 	19.00 	1.00 	0.00, 	3 

	

19.00 	20.00 	1.00 	0.00 	3' 

	

20.00 	21.00 	1.00 	0.15 	148 

	

21.00 	22.00 	1.00 	0.01 	6 

150.00 S3 BO 	 24241 
- wacke de couleur gris moyen 	 24242 
- grains fin, équigranulaire 	 24243 
- matrice quartzo-feldspathique 60-70%, biotite 15-20%,actinote 10%, grunérite 1-3%, 24244 
trace tourmaline. 	 24245 
- fabrique principale=40-55 TCA. 1-2% veines de quartz. Trace de migmatisation. 	24246 
- traces pyrite-pyrrhotine très finement disséminées. 	 24247 
- 1-2% d'intrusion de diorite dans le wacke. 	 24248 

24249 

0.00 	3 

0.01 	5. 

0.01 	101 

0.01' 	9 

0.00 	3 

0.01, 	6 

0.01'. 	9 

0.02 	19', 

VNQZ FP BO AM 
- veine de quartz de couleur blanchâtre/translucide 
- grains moyen, épaisseur vrai=environ 9cm 
- quartz 75%, feldspath 15%, biotite 5%, grunérite 5%. 
- 50 TCA 
- pas de minéralisation 

VNQZ 
- veine de quartz dans wacke 
- grains fin a moyen, épaisseur vrai de 5 a 10mm 
- veine faiblement plissée, parallèle TCA 
- biotitisation(faible) au éponte de la veine 
- pas de minéralisation 
- non définie 

24250 
24251 
24252 
24253 
24254 
24255 
24256 
24257 
24258 
24259 

j, 'w 	 Eleont; 
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SanrpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb 

24268 30.00 31.00 1.00 0.021 24, 

24269 31.00 32.00 1.00 0.01 	91 

24270 32.00 33.00 1.00 0.01 	51 

24271 33.00 34.00 1.00 0.011 	14 

24272 34.00 35.00 1.00 0.01 	14 

24273 35.00 36.00} 1.00 0.01' 	5' 

24274 36.00 37.00 1.00 0.01 	11 

24275 37.00 38.00 1.00 0.01 	6 

24276 38.00 39.00 1.00 0.01 	14 

24277 39.00 40.00 1.00 0.01 	8 

24278 40.00 41.00 1.00 0.011 	7 

24279 41.00 42.00 1.00 0.001 	3 

124280 42.00 43.00 1.001 0.001 	3 

24281 43.00 	44.00 1.00 0.001 	31  

24282 	 44.00 	45.00 1.00 0.01' 	7 

24283 	 45.00 	46.00 1.00 0.00 	5 

24284 	 46.00 	47.00 	1.00 	0.01 	8 

24285 	 47.00 	48.00 	1.00 	0.01 	5 

24286 48.00 	49.00 	1.00 	0.00 	3. 

24287 49.00 	50.00 	1.00 0.00' 	3 

24288 50.00 51.00 1.00 0.01 	8 

24289 51.00 52.00 1.00 0.001 	3 

24290 52.00 53.00 1.00 0.071 	71, 

1 52.67 53.58 11 G 24291 53.00 54.00 1.00 	0.41 	4131  
- pegmatite de couleur gris-blanc 
- grains moyen 
- pegmatitique, quartz, feldspath, trace tourmaline, trace actinote au contact 
- trace pyrrhotine disséminée dans matrice de la pegmatite et au contact 
avec wacke. 
- supérieur= franc, 30 TCA, inférieur=franc, 65 TCA. 

24292 54.00 55.00 	1.00 0.01 	11 

24293 55.00 56.00! 	1.00 0.02 15 

24294 56.00 57.0011 	1.00 0.02 17 
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Description Level From 	To 

Lithology and Assays: 

60.00' 	61.00 	 FJ BY 
- faille 
- boue(++) de faille, roche broyée 

63.50 	 FJ BY 
- faille, carotte broyé 
- fragment de roche sub arrondis a arrondis. Boue de faille. 
- supérieur=50 TCA, inférieur=50 TCA 

Si+ FK BO VQ 2PYPO AS 
- wacke de couleur gris moyen 
- grains très fin a fin. 
- quartz et feldspath 60%, biotite 20%, grunérite 3-5%, actinote 2-5%. 
- 5-10% veines de quartz (50 TCA) de 2mm a 50mm. 
- altération siliceuse d' intensité moyenne + potassique également 
d'intensité moyenne . 
- 1-3% pyrite-pyrrhotine, trace arsénopyrite (a plus ou moins 64m). 
- graduel sur 20cm, 

SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

24295 57.00 58.00 1.00 0.03 	26 

24296 58.00 59.00 1.00 0.031 	25 

24297 59.00 60.00 1.00 0.031 	26 

24298 60.00 61.00 1.00 0.011 	6 
1 

24299 61.001 62.00 1.00 0.02 	21 

24300 	 62.00 	63.00 1.00 0.07 	67 

24301 63.00 	64.00 	1.00 	0.42 	415 

24302 64.00 64.50 	0.50 4.25 4250 
24303 64.50 65.00 0.50 0.83 825 
24304 65.00 66.00 1.00 0.77 770 
24305 66.00 67.00 1.00 0.77 770, 
24306 67.00, 67.50 0.50 1.00 	995' 

2 

2 	62.65 

1 63.40 	72.00 

VNQZ PYPO 
- veine de quartz de couleur grise 
- grains moyen, épaisseur réelle= 7cm 
- quartz, 1-2% biotite. 
-50 TCA 
- 1-2% pyrite finement disséminée dans schistosité des épontes. 
- franc, 90 TCA 

3 67.37 	67.50 

67.50 	68.00 	0.50 	1.65' 	1645 

68.00 	69.00 	1.00 	0.91 	910 

69.00', 	69.50 	0.50 	0.48 	480 

69.50 	70.00 	0.50 	0.03 	30 

24307 

24308 

24309 

24310 

VNQZ 1PYPO 
- veine de quartz blanc-gris 
- grains fin. Épaisseur vrai=7cm 
- quartz, biotite 5%, feldspaths potassique 5-10%. 
-50 TCA 
- 1-2% pyrite-pyrrhotine. Trace arsénopyrite? 
- contact franc, 50 TCA 

3 69.62 	69.72 

Eléont_,e R 
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VNQZ FK BO 2PYPO AS 
- veine de quartz de couleur gris moyen 
- grains fin a moyen 
- quartz, feldspaths potassique 15-20%, biotite 2-5%, 1-3% 
actinote. 
- 40 TCA 
- potassique 
- 1-3% de pyrrhotine/pyrite disséminée ou en mini stringer dans 
fabrique principale. Trace a 1% d'arsénopyrite, en petit amas ou 
finement disséminé. 
- supérieur et inférieur= franc, 45 TCA 

VNQZ FK BO PYPO 
- veine de quartz de couleur gris bleu 
- grains fin. Épaisseur vrai= 6 cm 
- quartz 25-35%, feldspaths potassique 40-50%, biotite 15-20% 
- 60 TCA 

Description Level From 	To 

3 77.05 	77.83 

  

  

3 	89.39 89.53 

i 	 F 

Eléont,. e R 

Lithology and Assays: 

SampleNunr 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

-T- r 	 ~ 

24311 70.00 71.001 1.001    1.851 	1850 

24312 71.00 72.00 1.00 4.2511 	4250 

24313 72.00 73.00 1.00 0.32 	322 

24314 73.00 74.00 1.00 0.49 	490 

24315 74.00 	75.00 1.00 0.171 	166 

24316 75.00 	76.00 1.00 0.411 	4071, 

24317 76.00 	77.00 	1.00 	1.34 	1340 

24318 77.00 78.00 	1.00 	2.69 	2690 

24319 78.00 	79.00 	1.00 0.4311 	433 

24320 79.00 80.00 1.00 0.121 	120 

24321 80.00 81.00 1.00 0.06 	60 

24322 81.00 82.00 1.00 0.21 	206'1, 

24323 82.00 83.00 1.00 0.26' 	2571 

24324 83.00 84.00 1.00 0.04 	35' 

24325 	 84.00 85.00 1.00 	0.09. 	92 

24326 	 85.00 86.00 1.00 	0.111 	105' 

24327 86.00 87.00 1.00 	0.06 	58'' 

24328 87.00 88.00 1.00 	0.05i 	54 

24329 88.00 89.00 1.00 	0.07 	73 

24330 89.00 90.00 	1.00 	0.05i 	53 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SumpleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	pph 

- potassique 
- trace pyrite/pyrrhotine disséminée 
- supérieur= franc 60 TCA. Inférieur=graduel sur 3 cm, 60 TCA. 

AC BO TO PO CPY 
- zone d'altération de couleur gris vert moyen. 
- grains très fin a fin 
- matrice quartzo-feldspathique, 15-25% actinote, biotite 5-10%, tourmaline 
3-5% principalement en fine veinules. 
- actinote, +- tourmaline 
- trace pyrrhotine disséminé, trace chalcopyrite. 
- supérieur + inférieur= graduel sur 3cm, 55 TCA 

VNQZ AC GN BO PYPO 
- veine de quartz de couleur gris blanc 
- grains fins, épaisseur vrai=6 cm et 0.5cm 
- quartz, actinote 15-20%, grunérite 5%, biotite 5% 
- 55 TCA 
- biotitique et a actinote au épontes 
- trace-2% pyrrhotine (pyrite) disséminée au épontes. 
- franc, 55 TCA 

24331 	 90.00 	91.00 	1,00 	0.19 	191 

24332 	 91.00 92.00 	1.00 	0.06, 	57', 

24333 92.00 93.00 1.00 0.06'. 	56 

24334 93.00 94.00 1.00 0.04!1 	36, 

24335 94.00 95.00 1.00 0.031 	291 

24336 95.00 96.00 1.00 0.041 	35' 

24337 96.00 97.00 1.00 0.03' 	33. 

24338 97.00 98.00 1.00 0.04 	35 

24339 	 98.00 	99.00 1.00 	0.03 	27 

24340 	 99.00 	100.00 	1.00 	0.121 	118 

24341 100.00 	101.00 	1.00 	0,17' 	168' 

24342 101.00 	102.00 	1.00 	0.05'' 	53'. 

24343 102.00 103.00 	1.00 0.03' 	34 

24344 103.00 104.00 	1.00'  0.071 	66 

24345 	 104.00 105.00 1.00 	0.03 	25 

24346 	 105.00 106.00 1.00 	0.04 	42' 

24347 	 106.00 107.00 1.00 0.05 	461 

24348 	 107.00 108.00 1.00 0.09, 	891 

1 	102.78 
	

103.57 

3 
	

107.10 
	

107.27 

Lléont,. e lt 
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Eléant,- R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/t 	ppb _ 

24349 108.00 	109.6Y 1.001 0.05- 	481 

24350 	 109.00 	110.00 1.00 0.031 	34 

24351 	 110.00 111.00 1.00 0.041 	42 

24352 	 111.00 112.00 1.00 	0.06 	64' 

24353 112.00 113.00 1.00 	0.07 	74 

24354 113.00 114.00 1.00 0.071 	67 

24355 114.00 115.00 1.00 0.131 	129 

24356 115.00 116.00 1.00 0.14i 	1441  

1 115.80 116.65 Si+ AC EP TO BO PO 24357 116.00 117.00 1.00 0.26i 	261! 
- zone d'altération de couleur gris moyen verdatre dans un wacke 
- grains très fin a fin. 
- quartz 50%, actinote 20-30%, 1-3% épidote, biotite 5-10%, tourmaline 5- 
10% 
- siliceuse, actinote 
- trace-2% pyrrhotine, trace arsénopyrite. Les sulfures sont disséminés 
dans la schistosité prés des épontes de la zone d'altération. 
- supérieur et inférieur= graduel sur 5cm, 55TCA 

24358 117.00 	118.00 1.00 0.07 	71', 

24359 118.00 119.00 1.00 0.041 	391 

24360 	 119.00 120.00 1.00 0.051 	53'1 

24361 	 120.00 121.00 1.00 0.03' 	34 

24362 	 121.001 122.00 1.00 0.02' 	19 

24363 122.00 123.00 1.00 0.01 	121  

24364 123.00 124.00 1.00 0.02 	181 

24365 124.001 125.00 1.00 	0.05! 	51'1 

3 	124.89 125.04 VNQZ AC GN BO 24366 125.00 126.00 1.00 	0.461 	460'' 
- veine de quartz de couleur blanche et verte 
- grains fin, épaisseur vrai= 5 cm 
- quartz 50%, actinote 30%, grunérite 20%, biotite 10% 
- 40 TCA 
- actinote 
- trace pyrite/pyrrhotine 
- franc, 40 TCA 

24367 126.00 	127.00 1.00 0.20 2031 

24368 127.00 	128.00 1.00 0.14 1421 

24369 128.00 	129.00 1.00 0.01 13, 
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Eléont,,e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNuni 	Front To Length 	AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

24370 129.00 130.0 1.001 0.12 	121 

24371 130.00 131.00 1.00 0.86 860, 

24372 131.00 132.00 1.00 0.69 6901  

3 131.63 	131.80 	 VNQZ AC GN BO TO PY 
- veine de quartz de couleur 
- grains fin, épaisseur vrai= 5 cm 
- quartz 70%, grunérite 10-15%, actinote 5-10%, biotite 5-10%, 1-
2% tourmaline. 
- 40 TCA 
- trace pyrite disséminé 
- supérieur et inférieur= contact franc régulier a 40 TCA 

24373 	 132.00 133.00 1.00 	0.29 	286 

24374 	 133.00 134.00 1.00 	3.12 	3120. 

3 133.68 133.84 VNQZ FP AC GN BO PY AS? 
- veine de quartz de couleur gris 
- grains fin 
- quartz 60%, feldspaths 15%, actinote 10%, grunérite 10%, 
biotite 5-10%. 
- 45 TCA 
- trace-1% pyrite, trace arsénopyrite? 
- supérieur et inférieur= graduel sur 3 cm 

24375 134.00 	135.00 1.00 0.721 	720 

24376 135.00 	136.00 1.00 0.221 	217 

24377 136.00 137.00 1.00 0.16 	1571  

24378 	 137.00 138.00 1.00 0.18 	17711 

24379 138.00 139.00 1.00 0.0711 
	

691 

24380 139.00 140.00 1.00 	0.19

1 

	1931  

24381 140.00 141.00 1.00 	0.091 	85 

24382 141.00 142.00 1.00 0.061 	581 

24383 142.00 143.00 	1.00 0.121 	1161  

24384 	 143.00 144.00 	1.00 	0.131 	129 

24385 	 144.00 145.00 1.00 	0.081 	79 

24386 145.00 146.00 1.00 	0.101 	95'1  

24387 146.00 	147.00 1.00 	0.121 	1191 
, 

24388 147.00 	148.00 1.00 	0.201 	1951  

24389 148.00 	149.00 1.001 	0.08 	781 
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Lithology and Assays: 

Level From 	To Description 

  

SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/1 	ppb 

[24390 	149.00 150.00 1.00 0.16 	155', 

    

End of Lithology and Assays ; 
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Eléon,.. e R 

Hole: ELR-05-27 
Easting: 426286.00 

Station (est): 6072.00 

Azimuth: 270.0 

Alt azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 171.00 m. 

Northing: 5838936.00 

	

Ligne (nord): 	2750.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-02-05 	 Finished: 	2005-02-07 	 Logged By: Philippe Allard 

	

Claim: 	 Cemented: 	❑ 	 Surveyed: F 

Township: 

Description: 

Deviations: 

Depth  State Azimut!, AltAzimutit Dip Type 
9.00 273.5 273.46 -49.3 multishot Active 

15.00 273.6 273.61 -49.3 multishot Active 

21.00 274.3 274.34 -49.2 multishot Active 

27.00 273.8 273.84 -49.0 multishot Active 

33.00 274.2 274.19 -49.2 multishot Active 

39.00 273.8 273.83 -49.0 multishot Active 

45.00 274.1 274.05 -48.9 multishot Active 

51.00 273.9 273.94 -48.9 multishot Active 

57.00 273.8 273.79 -48.6 multishot Active 

63.00 273.6 273.63 -48.7 multishot Active 

69.00 273.9 273.93 -48.5 multishot Active 

75.00 274.8 274.82 -48.3 multishot Active 

81.00 274.2 274.17 -48.4 multishot Active 

87.00 274.6 274.59 -48.1 multishot Active 

93.00 274.2 274.19 -48.0 multishot Active 

99.00 274.6 274.64 -47.9 multishot Active 

105.00 274.6 274.56 -47.7 multishot Active 

111.00 273.5 273.53 -47.4 multishot Active 

117.00 273.8 273.79 -47.2 multishot Active 

123.00 274.5 274.45 -47.0 multishot Active 

12.00 273.0 272.99 -49.3 multishot Active: 

18.00 274.0 274.00 -49.3 multishot Active' 

24.00 274.5 274.52 -49.1 multishot Active; 

30.00 274.4 274.41 -49.0 multishot Active! 

36.00 274.1 274.13 -49.0 multishot Active', 

42.00 273.9 273.91 -48.8 multishot Active! 

48.00 274.0 274.04 -48.9 multishot Active 
1 

54.00 273.9 273.90 -48.7 multishot Active) 

60.00 274.0 273.95 -48.7 multishot Active' 

66.00 274.2 274.24 -48.5 multishot Active. 

72.00 274.2 274.15 -48.4 multishot Active 

78.00 274.4 274.37 -48.4 multishot Active' 

84.00 274.8 274.82 -48.2 multishot Active 

90.00 274.4 274.41 -48.1 multishot Active 

96.00 273.9 273.91 -48.1 multishot Active 

102.00 274.4 274.37 -47.7 multishot Active 

108.00 273.8 273.84 -47.8 multishot Active 

114.00 273.5 273.46 -47.6 multishot Active 

120.00 274.4 274.36 -47.1 multishot Active 

126.00 273.9 273.88 -47.0 multishot Active 
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Eléont. 2 R 

Deviations: IL  129.00 	274.6L 	274.63 -47.01 multishot[ 	Active;,  

   

Death Azimuth AltAzimuth Dip Type State 
132.00 274.0 273.96 -46.7 multishot Active 

138.00 274.6 274.57 -46.6 multishot Active 

144.00 274.4 274.41 -46.3 multishot Active 

150.00 274.6 274.63 -45.9 multishot Active 

156.00 274.7 274.65 -45.7 multishot Active 

162.00 274.6 274.63 -45.2 multishot Active 

168.00 275.1 275.09 -45.1 multishot Active 

End of Deviations ; 55 record(s) printed. 

135.00 274.6 274.59 -46.6 multishot Active 

141.00 274.3 274.33 -46.5 multishot Active 

147.00 274.6 274.64 -46.0 multishot Active. 

153.00 274.5 274.46 -45.6 multishot Active', 

159.00 275.2 275.17 -45.3 multishot Active' 

165.00 274.9 274.90 -45.2 multishot Active 

171.00 275.8 275.77 -44.7 multishot Active 
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Eléont_~.2 R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description SampleNum From To Length 	AuGT 
g/1 

AuPPB 
pph 

0.00r 4.65 M-T 
- mort terrain 

0 	0.00 1.00 

0 	4.65 171.00 53 BO 24391 4.65 6.00 1.35 0.02 16: 
- wacke de couleur gris moyen 24392 6.00 7.00 1.00 0.13 130' 
- grains fin 24393 7.00 8.00 1.00 0.05 	5* 
- matrice quartzo-feldspathique 60-70%, biotite 15-20%, actinote 5%, trace epidote. 
- fabrique principale= 40-60 TCA 

24394 8.00 9.00 1.00 0.03 	29', 

- petite zone (2-5%) centimétrique a quartz-feldspath-actinote ( injection diorite). 
Trace épidote et calcite 
- traces pyrite-pyrrhotine finement disséminées 
- petite veine de quartz(96.8-96.82) trace pyrrhotine. Idem a 114.70m. 

2 	8.05 8.20 	 FJ BY 
- faille, carotte broyée a 90%. 
- fragments anguleux 
- supérieur= 45 TCA, inférieur= franc 90 TCA 

24395 	 9.00 	10.00 	1.00 0.15 	150 

24396 	 10.00 	11.00 	1.00 0.13 	126:. 

2 	10.90 11.00 FJ BY 
- faille, fragments broyé a 100% 
- fragments arrondis, présence de boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 50 TCA 

24397 11.001 	12.00 1.00 0.17I 	165 

2 	11.19 11.37 FJ BY 1 PY 
- faille, roche broyée a 100% 
- fragments anguleux 
- Tr-2% pyrite disséminée dans les contacts supérieur et inférieur. 
- supérieur et inférieur= 60 TCA 

12.00

II 	

13.00 

1 

2 11.82 12.75 FJ BY 24398 1.000.16 	155 
- faille, roche broyée a 40%. 
- fragments de roche sub arrondis a anguleux, trace boue de faille. 
- supérieur= 45 TCA, inférieur= 50 TCA 

24399 13.00 	14.00 1.001 	0.08 79 

24400 14.00 	15.00 1.001 	0.05 52 

24401 15.00', 	16.00 1.001 	0.06 55 

24402 16.00' 	17.00 1.001 	0.07 72 

2 16.70 16.85 FJ BY PY 
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Éléone. e R 

Lithology and Assays: 

Level From 	To 	 Description 	 SampleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
ger 	ppb 

- faille, roche broyée a 100% 
- fragments sub arrondis, trace(?) boue de faille 
- traces pyrite disséminées au contact. 
- supérieur= franc irrégulier 90 TCA, inférieur= 40 TCA. 

24403 	 17.00 18.00 	1.00 	0.06 56 

24404 	 18.00 19.00 	1.00 	0.08 	82 

24405 19.00 20.00 	1.00 	0.04 	38 

2 19.50 	20.05 FJ BY PY 24406 20.00 21.00 	1.00 	0.01', 	12 
- faille, roche broyée a 60%. 
- fragments anguleux, trace boue de faille. 
- traces pyrite disséminées au contact. 
- supérieur= 30 TCA, inférieur= 40 TCA 

24407 21.00 22.00 	1.00 	0.021 	19 

24408 22.00 23.00 	1.00 0.0111 	8 

24409 23.00 24.00 	1.001 0.021 	22 

24410 24.00 25.00 	1.00 0.00' 	3 

2 24.37 	25.08 	 FJ BY 24411 25.00 26.00 	1.00 	0.03 	34 
- faille, roche partiellement broyée (en poker chip) 
- nombreux fragments séparés par fractures dans schistosité. 
- supérieur= indéterminé, inférieur= 45 TCA 

24412 26.00 	27.00 	1.00 0.01 	14 

24413 27.001 	28.00' 	1.00 0.011 	8 

24414 28.001 	29.00 	1.00 0.01', 	6 

2 28.37 28.44 FJ BY 
- faille, roche broyée a 100% 
- fragments anguleux, trace boue de faille 
- supérieur et inférieur= 50 TCA 

2 28.60 29.27 FJ BY PY 	 ,24415 	 29.00 30.00 1.00 	0.00 
- faille, roche broyée a 60%. 
- fragments anguleux, 
- traces pyrite disséminées au contact 
- supérieur et inférieur= 50 TCA 

24416 30.00 31.00 1.00 	0.02' 	201 

2 30.46 30.62 BY 
- roche broyé 
- fragments anguleux 
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Éléonc,. d R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/r 	ppb 

24417 31.00 32.00 1.00 0,01 11 

24418 32.00 33.00 1.00 0.00 3' 

24419 33.00 34.00 1.00 0.00 3' 

24420 34.00 35.00 1.00 0.00 3 

2 34.15 	34.50 BY 
- roche broyé 
- fragments anguleux 
- cassure possible a l'aide d'un mateau. 

24421 35.00 	36.00 	1.00 0.00 	3 

24422 36.00 	37.00 	1.00 0.001 	3 

24423 37.00 38.00 	1.00 0.001 	3 

24424 38.00 39.00, 	1.00 0.00i 	3 

24425 	 39.00 40.001 	1.00 0.01 I 	6 

24426 	 40.00 41.00' 	1.00 0.01 	8 

24427 	 41.00 42.00 	1.00 0.00 	3' 

24428 42.00 43.00 	1.00 0.04 	37' 

24429 43.00 44.00 	1.00 0.01 	14 

24430 44.00 45.00 1.00 	0.00, 	3 

24431 45.00 46.00 1.00 	0.011 	11, 

24432 46.00 47.00 1.00 0.01 	13'. 

24433 47.00 48.00 	1.00 0.04: 	36i 

24434 48.00 49.00 	1.00 0.01 	12 

1 48.56 53.00 IU 11G PY 24435 49.00 	50.001 	1.00 0.01 	7 
- injection pegmatitique de couleur blanche dans wacke 24436 50.00 	51.001 	1.00 0.01', 	6 
- grains fin a moyen 24437 51.00 	52.00 	1.00 0.01', 	9 
- quartz, feldspaths, biotite 10-15%, 5% tourmaline, 2-5% actinote. 24438 	 52.00 	53.001 	1.00 0.01' 	6 
- sub parallèle a 50 TCA 
- traces pyrite dissémné. 
- supérieur= franc régulier sub parallèle a TCA, inférieur= franc régulier, 90 
TCA. 

24439 	 53.00 54.00 1.00 0.02 	19! 

24440 54.00 55.00 1.00 0.01, 	10' 

24441 55.00 56.00 1.00 0.001 	3i 

24442 56.00 57.00 1.00 0.03] 	261 

2 56.85 56.90 FJ BY 
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Lleonh,. e 1t 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SantpleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

- faille, roche broyé a 100% 
- fragment de roche sub anguleux. 
- supérieur et inférieur= 90 TCA 

T- 

24443 	 57.00 58.00 	1.00 0.01', 	6' 

1 	57.85i 	58.90 BO GN QZ FP PY 24444 	 58.00 59.001 	1.00I 0.00 3 
- wacke altéré de couleur gris foncé verdatre 
- grains fin 
- quartz-feldspath 60%, biotite 20-25%, grunérite 5% ,actinote 5% 
- 10-15% veinules de quartz-feldspath-actinote-biotite, 1 a 10 mm 
d'épaisseur. 
- biotitique et grunérite 
- traces pyrite disséminées 
- graduel sur 10 a 15 cm. 

24445 59.00 60.00 	1.00 	0.03 	25 

24446 60.00 61.00 	1.00 	0.001 	3 

24447 61.00 62.00 	1.00 0.111 	106 

24448 62.00 63.00 1.00 0.061 	61 

24449 63.00 	64.00 1.0O1 0.021 	21 

24450 64.00 	65.00 1.00 0.001 	3 

24451 65.00 	66.00 1.00 0.01 	7 

24452 	 66.00 	67.00 	1.00 0.01 	8 

2 	66.53 66.62 FJ BY 
- faille, roche broyée a 100% 
- fragments sub anguleux. 
- supérieur et inférieur= 70 TCA 

24453 67.00 68.00 1.00 	0.011 13 

2 	67.23 68.15 FJ BY 24454 68.00 69.00 1.00 	0.01 9j 
- faille, roche broyée a 50%. 
- fragments anguleux, trace boue de faille 
- supérieur et inférieur= 65 TCA 

24455 69.00 70.00 	1.00 	0.01 	13 

24456 70.00 71.00 	1.00 	0.00 	3 

2 70.70 70.93 BY 
- carotte broyé, faille? 
-fragments anguleux 

24457 71.00 72.001 	1.00 0.01 

2 	71.75 	72.00 
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Eléonb•. R 
Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 

2 	71.75 	72.00 

Description SampleNum 	From 	To Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	pp  

FJ 
- faille 
- boue de faille seulement. 

24458 	 72.00 	73.00 1,00 0.02 	16 

24459 	 73.00 74.00 1.00 0.01 	10,  

1 73.43 75.00 11G 	 24460 	 74.00 75.00 1.00 0.07! 	72 
- pegmatite de couleur blanche et grise 
- grains fin a moyen 
- quartz-feldspath, 1-2% tourmaline, trace actinote 
- supérieur= franc régulier 60 TCA, inférieur= graduel sur 20 cm. 

24461 	 75,001 	76.00 	1.001 	0.02 	15 

24462 	 76.00E 	77.00 	1.00' 	0.04 	37. 

24463 	 77.001 	78.00 	1.00. 	0.04, 	44' 

2 	77.10 78.00 FJ? BY 
- faille?, roche broyé a 100%. Carotte perdue (40cm de 77.6 a 78) 
- fragments arrondis par travail de la tête de la foreuse!? 

24464 	 78.00 	79.00 1.00 0.01' 	13. 

24465 	 79.00' 	80.00E 	1.00 0.00, 	3' 

24466 	 80.001 	81.001 	1.00 0.01 	5 

24467 	 81.001 	82.001 	1.00 	0.01 	7 

24468 	 82.00 	83.00 	1.00 	0.03 	31 

24469 83.00 	84.00 	1.00 	0.10 	99. 

24470 84.00 	85.00 	1.00 	0.01 	5 

24471 85.00 	86.00 	1.00 0.01 	9 

24472 86.00 87.00 1.00 0.01 	12 

24473 87.00 88.00 1.00 0.07' 	68 

2 87.77 89.45 FJ BY 24474 88.00 	89.00 1.00 0.09' 	87'. 
- faille, roche broyée a 40%. 24475 89.00 	90.00 1.00 0.07'F 	68' 
- fragments anguleux, trace boue de faille. 
- supérieur= 70 TCA, inférieur= 40 TCA. 

24476 90.00 	91.00 1.00 0.07 	70 

24477 	 91.00 92.00 1.00 	0.03 	32 

24478 	 92.00 93.00 1.00 	0.01 	5 

24479 	 93.00 94.00 1.00 	0.00 	3 
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Eléonb..~ 

Lithology and Assays: 

Level From 	To Description SampleNum 

24480 

24481 

24482 

24483 

24484 

24485 

From 

94.00 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

To 

95.00 

96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

100.00 

Length 

1.001 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

AuGT 
g/r 

0.12 

0.02 

0.22 

0.03 

0.04 

0.02 

AuPPB 
PPb 

120 

171 

216, 

29' 

42 

20 

3 99.5211 	99.82 VNQZ PY AS? SP? 
- veine de quartz de couleur blanc gris 
- grains fin. Épaisseur vrai = 5 cm. 
- quartz 
- traces pyrite, trace arsénopyrite?, trace sphalérite? Très fin 
- supérieur et inférieur= franc, 25 TCA 

24486 	 100.00 	101.001 	1.00 0.02 	15 

24487 	 101.00 	102.00 	1.00 0.01 	11 

24488 102.00 103.00 	1.00 0.02 	16 

24489 103.00 104.00 	1.00 0.061 	55 

24490 104.00 105.001.001 0.01 i 	14 

24491 105.00 106.001.00 0.01 	6 

24492 106.00 107.001 	1.00 0.01' 	8 

24493 107.00 108.00 	1.00I 0.001 	3 

24494 108.00 109.001 	1.00 0.03' 	33 

24495 109.00 110.001 	1.00 0.04' 	38 

24496 1  111,00 	1.00 	0.03 	27' 

24497 111.00 112.001 	1.00 	0.02 	18 

24498 112.00 113.001 	1.00 	0.01 	7 

24499 113,00 114.00 	1.00 0.051 	50 

24500 114.00 115.00 	1.00 0.03, 	31 

24501 115.00 116.00' 	1.00 0.011'1 	13, 

24502 116.00 117.00 	1.00 0.01 	12 

24503 117.00 118.00' 	1.00 0.01: 	101 

24504 118.00 119.00 	1.00 0.04 	42'' 

24505 119.00 120.00 	1.00 0.01! 	14 

24506 	 120.00 121.00' 	1.00 0.03! 	28 

24507 	 121.00 122.001 	1.00 0.00' 	3, 
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Lleont,. 1? 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/1 	ppb 

24508 122.00 	123.00 	1.00 0.00 	3' 

24509 123.00 	124.00 	1.00 0,00' 	3 

24510 124,00 125.00 	1.00 	0.011 	7 

24511 	 125.00 126.00 	1.00 	0.00 	3 

24512 	 126.00 127.00 	1.00 0.001 	3 

24513 	 127.00 128.00 1.00 0.00 	3 

24514 128.00 129.00 1.00 0.001 	3 

24515 129,00 130.00 1.00 0.00 5 

24516 130.00 131.00 1.00 0.011 	11 

24517 131.001 132.00 1.00 0.00 	6 

24518 132.00 133.00 1.00 0.0i 	21 

24519 133.00 134.00 	1.00 0.01 	8 

24520 	 134.00 	135.00 	1.00 	0.01 	6 

24521 	 135.00 	136.00 	1.00 	0.00' 	3 

24522 	 136.00 137.00 	1.00 	0.01 	9 

24523 137.00 138.00 	1.00 	0.01 	6 

24524 138.00 139.001 1.00 	0.01 	5 

24525 139.00 140.00 1.00 	0.01 	5 

24526 140.00 141.00 1.00 	0.02, 	19 

1 	140.60 141.90 I1G PO PY 24527 141.00 142.00 1.00 0.38 	3781 
- pegmatique de couleur blanc gris 
- grains fin a moyen 
- quartz-feldspath, tourmaline 1-2%, trace-2% chlorite. 
- trace-1% pyrrhotine-pyrite, disséminé ou en petit stringer. 
- supérieur= graduel sur 3cm, 45 TCA, inférieur= franc régulier, 25 TCA 

24528 	 142.00 	143.00 1.00 0.02 	15 

24529 	 143.001 	144.00 1.00 0.01 	14 

24530 	 144.001 	145.00 1.00 0.02 23 

24531 	 145.00 	146.00 1.00 0.02 22 

24532 	 146.001 	147.00 1.00 0.01 7 

24533 	 147.06 	148.00 1.00 0.01 9 

24534 	 148.001 	149.00 1.00 	0.01 14 

24535 	 149.001 	150.00 1.00 	0.02 16 

1 150.00 	151.80 11G PO 	 24536 	 150.001 	151.00 1.00 	0.05 47 
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Eléonc,. R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 

g/r 	ppb 

- pegmatite de couleur blanchatre. 	 24537 	 151.00 152.00, 	1.001 	0.197 	1861. 
- grains fin a moyen 
- pegmatitique. Quartz-feldspath, trace tourmaline, 2-4% biotite au épontes. 
- trace pyrrhotine a l'éponte supérieur 
- supérieur= franc 90 TCA, inférieur= franc irrégulier. 

24538 	 152.00 	153.001 	1.00 	0.11 	114 

24539 	 153.00 	154.00 	1.00 	0.091 	90 

24540 154.00 	155.00 	1.00 	0.04: 	41 

24541 155.00 	156.00 	1.001 	0.081 	81 

3 155.79 	156.08 11G 24542 	 156.00 	157.00' 	1.001  0.10, 	103 
- pegmatite de couleur blanche 
- grains fin 
- quartz 80%, 2-5% chlorite en veinules ou placage. 
- traces pyrite-pyrrhotine disséminées 
- supérieur=franc irrégulier, inférieur=franc, 60 TCA. 

24543 	 157.00 	158.00' 	1.00 0.04 	43 

24544 	 158.00 	159.001 	1.001 0.03 	30 

24545 	 159.00 	160.00 	1.00 0.02 	16 

24546 	 160.00 161.00111.00 0.01 	12 

24547 	 161.00 162.001 
	

1.001 0.01 	5 

24548 	 162.00 163.00: 	1.00 0.01 	11 

24549 	 163.00 164.00 	1.00 0.01 	11 

24550 164.00 165.001 	1.00 0.00 	3 

24551 165.00 166.00 	1.00 0.00 	5 

24552 166.00 167.00 	1.00 	0.001 	31 

24553 167.00 168.00 	1.00 	0.001, 	31 

24554 168.00 169.001, 	1.00 	0.011 	91 

24555 169.00 170.001 	1.00 	0.001 	3 

24556 170.00 171.001 	1.00 0.001 	3' 

End of Lithology and Assays ; 
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Azimuth AltAzimuth De th Dip Type State 

Éléon~ . e R 

Easting: 426476.00 

Station (est): 6263.00 

Azimuth: 270.0 

Ait azi: 270.00 

Elevation: 0.00 

Alt ele: 220.00 

Length: 150.00 m. 

Northing: 5839389.00 

	

Ligne (nord): 	3200.00 

	

Dip: 	-50.0 

Hole Type: NQ 	 Zone: 	 Contractor: Forages Chibougamau 

	

Started: 2005-02-07 	 Finished: 	2005-02-07 	 Logged By: Philippe Allard 

	

Claim: 	 Cemented: 	[-; 	 Surveyed: 

Township: 

Description: standard (24630), standard (24686) 

Hole: ELR-05-28 

Deviations: 

9.00 333.1 333.12 -48.5 multishot Inactive' 

15.00 311.3 311.32 -48.5 multishot Inactive 

21.00 273.5 273.49 -48.1 multishot Active 

27.00 273.1 273.09 -48.0 multishot Active 

33.00 273.7 273.72 -47.9 multishot Active 

39.00 272.7 272.66 -47.7 multishot Active 

45.00 273.9 273,91 -48.0 multishot Active 

51.00 273.4 273.37 -47.6 multishot Active 

57.00 273.2 273.15 -47.2 multishot Active 

63.00 272.8 272.76 -47.1 multishot Active 

69.00 273.3 273.28 -47.1- multishot Active 

75.00 272.9 272.86 -47.0 multishot Active 

81.00 272.9 272.90 -46.8 multishot Active 

87.00 272.9 272.91 -46.7 multishot Active 

93.00 272.8 272.84 -46.3 multishot Active 

99.00 273.7 273.73 -46.3 multishot Active 

105.00 273.4 273.35 -46.2 multishot Active 

111.00 273,2 273.24 -45.8 multishot Active 

117.00 273.0 272.96 -45.7 multishot Active 

L 	123.00 272.9 272.90 -45.5 multishot Active 

12.00 265.4 265.38 -48.1 multishot Inactive 

18.00 274.4 274.44 -48.5 multishot Active 

24.00 273.6 273.57 -48.0 multishot Active 
. 

30.00 272.7 272.71 -47.9 multishot Active 

36.00 273.0 272.99 -47.8 multishot Active 

42.00 272.7 272.68 -47.9 multishot Active 

48.00 273.7 273.67 -47.7 multishot Active 

54.00 273.1 273.12 -47.3 multishot Active 

60.00 273.7 273.66 -47.4 multishot Active 

66.00 273.8 273.75 -47.1 multishot Active 

72.00 272.8 272.83 -46.8 multishot Active 

78.00 273.6 273.59 -46.9 multishot Active 

84.00 273.8 273.79 -46.6 multishot Active' 

90.00 273.3 273.34 -46.6 multishot Active 

96.00 273.8 273.84 -46.2 multishot Active 

102.00 273.6 273.57 -46.3 multishot Active 

108.00 273.1 273.10 -46.1 multishot Active 

114.00 273.0 273.02 -45.9 multishot Active 

120.00 273.3 273.30 -45.8 multishot Active 

126.00 273.8 273.76 -45.6 multishot Active) 
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Activel 129.00 274.1 
L Deviations: 274.14 -45.4 multishot 

State Type Depth Azimuth AllAzimuth Dip 

Page 2 of 10 	 Hole: ELR-05-28 24 mars 2005 

Eléon R 

132.00 273.2 273.17 -45.2 multishot Active 

138.00 273.4 273.38 -45.0 multishot Active 

144.00 273.3 273.25 -44.8 multishot Active 

150.00 274.4 274.44 -44.6 multishot Active 

135.00 273.3 273.33 -45.2 multishot Active 

141.00 273.2 273.15 -45.0 multishot Active: 

147,00 273.7 273.73 -44.9 multishot Active' 

End of Deviations ; 48 record(s) printed 



Description 

M-T 
- mort terrain 

S3 BO AC 
- wacke de couleur gris-vert moyen a foncé. 
- grains fin 
- matrice quartzo-feldspathique, biotite 15-20%, actinote 15-20%, feldspath 
potassique 10-15%, 
- 1-3% de veines de quartz-calcite. Fabrique principale=50-60 TCA 
- propylitique: actinote/grunérite (intensité moyenne), biotite (intensité faible a 
moyenne), potassique (faible). L'altération est sous forme de veinules(1-3mm) 
concordantes ou non avec la schistosité principale. 
- traces pyrite-pyrrhotine très finement disséminées. Amas de 1X2cm de pyrrhotine a 
113,25. 

1.00 

1.00 

1.00 

AC BO FK 
- wacke de couleur noir et vert 
- grains fin 
- matrice quartzo-feldspathique, biotite 20-25%, actinote(grunérite) 20-25%, 
feldspath potassique 5-10%. 
- altération a actinote-grunérite-biotite d'intensité intermédiaire. Se présente 
en alternance de bande millimétrique riche en biotite ou en amphibole. 
- supérieur= graduel sur 5cm, 70 TCA, inférieur= en contact avec zone de 
faille. 

24561 	 17.00, 	18.00' 	1.006 	0.10 	98 

24562 	 18.00 	19.00 	1.06 	0.11 	114 

24563 	 19.00 	20.001 	1.06 	0.251 	246] 

 

FJ BY 
- faille, roche broyée a 50%. 
- fragments sub anguleux, boue de faille. 
- supérieur= 65 TCA, inférieur= 40 TCA 

24564 	 20.00' 	21.00; 	1.00 	0.10 	95 

24565 	 21.00 	22.00 

24566 	 22.00! 	23.00 

24567 	 23.00, 	24.00 

0.02 	19, 

0.00 	3 

0.021 	18' 

Eleonb:2 R 

Lithology and Assays: 

Level From To 

0 T 	0.00 12.65 

0 12.651 150.00 

13.501 17.00 3 	il 

 18.54 19.15 

2 19.14 21.00 

SanrpleNum From 	To Length AuGT AuPPB 
g/t 	ppb 

10VN QZ AC BO 	 24558 	 14.001 	15.00! 	1.00 	0.191 	186 
- zone de veinules de quartz dans wacke. 	 24559 	 15.00 	16.001 	1.00 	0.31 	310 
- grains fin 	 24560 	 16.00 	17.001, 	1.00 	0.22 	224. 
- quartz, actinote, biotite. 
- environ 10% de veinules de quartz, de 1-3mm de largeur. 
Certaines concordantes avec fabrique principale, certaines 
recoupant de facon erratique la schistosité. 
- pas de minéralisation associée au veinules. 
- graduel sur 15 cm. 

24557 
	

12.65', 	14.00' 
	

1.35 
	

0.07 
	

68 

2 	29 7Q 	7+t ^3 

24 mars 2005 
	

Page 3 of 10 
	

Hole: ELR-05-28 



1 

Eléon&. d R 

Lithology and Assays: 

Level 	From To Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 

gis 	prb 
2 	23.701 24.03T BY 24568 	 24.00r 	25.061 	1.00 	0.01 	10 

- carotte broyée 
- morceaux de carotte arrondis par la foreuse. 
- supérieu et inférieur= 45 TCA 

24569 	 25.00 26.00 1.00 0.01. 

2 25,141 	25.30 FJ 
- faille 
- boue de faille 
- supérieur= 45 TCA, inférieur= 55 TCA. 

24570 	 26.00 	27.00 	1.00 	0.02 	24 

24571 	 27.001 	28.001 	1.00 	0.01 	9 

24572 	 28.00 	29.00' 	1.001 	0.13 	129 

3 	28.54 	28.69 VNQZ PYPO 
- veine de quartz de couleur blanche 
- grains fin. Épaisseur vrai= 3-4 cm. 
- quartz 
- 40 TCA 
- traces pyrite (pyrrhotine) finement disséminées 
- contact franc 

24573 	 29.00 	30.00, 	1.00 	0.09 	87 

24574 	 30.00' 	31.00. 	1.00 	0.03 	31 

24575 	 31.00 	32.00' 	1.00 	0.04 	40 

24576 	 32.001 	33.001 	1.001 	1.54 	1540 

3 32.07 32,27 VNQZ 
- veine de quartz de couleur gris blanc. 
- grains très fin a fin. 
- quartz 50%, feldspaths 40% principalement en bordure des 
épontes. 
- 30 TCA 
- trace sulfures 
- franc et régulier 

24577 	 33.00' 	34.001 	1.00 	0.09 	93 

24578 	 34.00 	35.00 	1.00 	0.02 	23, 

24579 	 35.001 	36.00 1.00 	0.05 	45 

24580 	 36.00' 	37.00 1.00 0.03 	261 

24581 37.00 	38.00 	1.00 0.05: 	461 

24582 38.001 
	

39.00 	1.00 0.05 	521,  
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Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

24583 	 39.00 	40.00 	1.00 	0.06 	62 

24584 40.00 41.00 1.00' 	0.07' 	72 

24585 41.00 42.00 1.00 	0.06''! 	57: 

2 41.35 42.25 FJ BY 	 24586 42.00 43.00 1.00 0.061 	56! 
- faille, roche broyé a 70%. 
- fragments sub anguleux a sub arrondis. Boue de faille. 
- supérieur=60 TCA, inférieur= 55 TCA 

24587 43.00 	44.00 1.00 0.031 	25 

24588 44.00 	45.00 	1.00' 	0.01 	12 

24589 	 45.00 	46.00 	1.00' 	0.11 	106 

24590 	 46.00 	47.00 	1.00! 	0.04 	44 

24591 47.00 	48.00 	1.00! 	0.02 	18 

2 47.49 47.56 FJ BY 
- faille, roche broyée a 80%. 
- fragments sub anguleux a sub arrondis. Boue de faille. 
- supérieur et inférieur= 60 TCA 

24592 48.00 	49.00 1.00 	0.03! 	30 

24593 49.00 	50.00 1.00! 	0.01 	81 

24594 	 50.00 	51.00 	1.00 	0.01 	6' 

24595 	 51.00 	52.00 	1.001 	0.03 	34 

24596 52.00 	53.00 	1.00! 	0.04 	39 

24597 53.00, 	54.00, 	1.06 	1.44 	1440 

3 	53.20 54.00 20VN QZ 2P0 
- veine de quartz de couleur grisatre dans wacke. 
- grains fin 
- quartz, actinote 10-20%, biotite 15-20%. 
- une veine a 40 TCA, les autres sont irrégulières. 
- 2-3% pyrrhotine disséminé, ou en petits amas. 
- contacst des veines sont franc. 

24598 54.00 	55.001 	1.00 	0.211 	212 

24599 	 55.00 	56.001 	1.06 	0.07',! 	73 

24600 56.00 	57.00 1.001 	0.19 	185 

24601 57.00 	58.00 1.001 	0.231 	227 

24602 58.00 59.00, 	1.001 	0.14 	141 

24603 59.00 60.00 1.00 	0.00 	75 
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Eléonb. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To Description SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT AuPPB 
gir 	pp  

24604 60.001 61.00 	1.00 	0.05 	49 

24605 61.00 62.00 	1.00 	0.03', 	31 

24606 62.00 63.00' 	1.00 	0.03 	28 

24607 63.00 64.00, 	1.00 	0.04 	35 

24608 	 64,00 65.00i 	1.001 	0.05 	49' 

24609 65.00 	66.00 	1.00 	0.01 	10 

24610 66.00 	67.00 	1.00 0.02' 	19 

24611 67.00 68.00 	1.00 0.08' 	77', 

24612 68.00 69.00 	1.001 0.02', 	15. 

24613 69.00 70.00 	1.00 0.02 	21 

24614 70.00 	71.001 	1.00 0.06 	59 

24615 71.00 	72.00. 	1.00 	0.03 	33. 

2 71.10 71.80 FJ BY 
- faille, roche broyé a 40%. 
- fragments anguleux, un peu de boue de faille 
- supérieur= 35 TCA, inférieur= 60 TCA 

24616 72.00 	73.00 	1.00 	0.04 	35 

124617 73.00 	74.00' 	1.00: 	16.29. 	16285 

1 	73.35 73.65 QZ AC BO FK 1P0 
- zone d'altération/veine de couleur gris blanc vert. 
- grains fin 
- quartz 30%, actinote 30%, biotite 25%, feldspath potasique 15%. 
- propylitique avec quartz, d'intensité moyenne. 
- 1% pyrrhotine disséminée ou très fin et cour stringer 
- franc, supérieur= 45 TCA, inférieur= 45 TCA. 

24618 	 74.00 	75.00;' 	1.001 	0.28, 	281 

24619 	 75.00 76.001 	1.00 	0.01 	74 

24620 76.00 77.00 	1.00'1 	0. 5 5 	550 

24621 77.00 78.00 1.001 	0.37' 	367' 

124622 	 78.00 79.00 1.00 	0.47'' 	472 

24623 	 79.00 80.00 1.00 1. 54, 	15401 

3 79.80 80.30 1P0 24624 80.00 81.00 1.00! 	0.13i 	1271  
- 1% pyrrhotine dans wacke. 
- grains fin 
- matrice quartzo-feldspathique 50%, actinotel5-20%, biotite 
15%, feldspath potassique 5-10%. 
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Éléonb. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	Front 	To 	 Description 	 SampleNum 	Front 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
g/t 	ppb 

i - 1% pyrrhotine disséminée ou en petit bleb de 5mm. 

24625 81.00 	82.001 	1.00 	0.43 	426 

2 	81.94 	81.98 	 BY 
- carotte broyé, fragments anguleux. 

X24626 	 82.00 	83.00 	1.00 	0.06 	59 

'24627 83.00 	84.00' 	1.00 	0.23', 	230, 

24628 84.00 85.00 	1.00 	0.24' 	237 

24629 85.00 86.00 	1.00 	0.69, 	690 

24631 86.00 87.00 1.00 0.18; 	181 

24632 	 87.00 88.00 1.00 1.61 	16101 

24633 88.00 	89.00 1.00 0.93 	930 

24634 	 89.00 	90.00 	1.00 	0.69 	690 

24635 	 90.001 	91.00 	1.00 	3.67' 	3670 

24636 	 91.00 	92.00 	1.00 	4.53 	4525 

1 	91.70 97.00 	BO FK VNQZ 3P0 AS 	 24637 	 92.00 	93.00' 	1.00 	11.68 	11675 
- wacke altérée decouleur gris foncé 	 24638 	 93.00, 	94.00' 	1.00 	35.90 	35895, 
- gris fin, épaisseur vrai des veines de quartz varient entre 0.3cm a 25 cm. 	24639 	 94.00; 	95.001 	1.00 	15.621: 	15620 
- matrice quartzo-feldspathique 50-60%, biotite 20-25 %, feldspath 24640 	 95.00,1 	96.00' 	1.00 7.08' 	7080' 
potassique 15-20%. 24641 96.001 	97.001 	1.00 17.57 	175701 
- 15-20% de veines de quartz, 30-60 TCA (également orientation variable 
et aléatoire). Fabrique principale= 40-50 TCA. 
- altération potassique, biotite (intensité moyenne) et feldspath potassique 
(intensité moyenne). 
- 2-4% de pyrrhotine(pyrite) disséminée, en amas ou en stringer. Traces- 
1% d'arsénopyrite disséminées ou en petiti amas. 
- supérieur= franc régulier 45 TCA, inférieur= franc régulier 55 TCA. 

24642 	 97,00'' 	98.00! 	1.00 	0.07' 	70 

124643 98.00 	99.001 	1.00: 0.10 	98''. 

24644 99.00 	100.0O 	1.00 0.02 	21 

24645 100.001  101.00 	1.00 0.02 21 

24646 101.00 i 	102.001 	1.00 0.02 181 

24647 102.001 	103.00; 	1.00 0.01 14i:  

24648 	 103.00 	104.001 	1.00 	0.02 	16' 

24649 	 104.00 	105.001 	1.00 	0.01 	9 

24650 	 105.00 	106.00 	1.00 	0.01 	7 

24 mars 2005 
	

Page 7 of 10 	 Hole: ELR-05-28 



1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

Eléanc,. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From To Length 	AuGT 
gis 

AuPPB 
ppb 

24651 106.00',, 107.00, 1.00 0.011 

24652 107.00 108.00, 1.001 0.00 3 

24653 108.001 109.001 1.00 	0.01' 10 

24654 	 109.00! 110.00,  1.00 	0.01 13 

24655 	 110.001 111.001 1.00 	0.02 20 

24656 	 111.001 112.001 1.00 	0.01 13 

24657 112.001, 113.001 1.00 	0,01 14 

2 	1 	112.08 112.10 FJ BY 
- faille, roche broyé 
- fragments anguleux, trace boue de faille 

2 112.341 	112.44 FJ BY 
- faille, roche broyé 
- fragments anguleux, boue de faille 

24658 	 113.00 114.00 1.00 	0.02 15 

24659 	 114.00 115. 00, 1.0011 	0.01 10 

24660 	 115.00: 116.001 1.00, 	0.02 18 

24661 	 116.001 117.001 1.00 	0.02 16 

24662 	 117.001 118.001 1.00 	0.01 13 

24663 	 118.00' 119.001 1.001 	0.01 12 
1 

2 	1 	118.67 118.74 FJ BY 
- faille, roche broyé. 
- fragments sub arrondi 

1 118.70 119.50 AC GN TO 24664 119.001 120.00 1.001 0.02 18 
- wacke altéré de couleur vert pale. I 

- grains très fin. 
- actinote/grunérite(80%), quartz-feldspath (10-15%) tourmaline en trace a 
1%. 
- 1-2% veinules quartz tourmaline 
- altération pénétrative intense a actinote-grunérite. 
- pas de minéralisation. 
- contact graduel sur 5-10 cm. 
- zone d'altération qui vient en contact avec une veine. 

24665 	 120.00'1 121.001 1.00 0.09, 90 

24666 121.001 122.00 1.00 0.01 14 
i 

24667 122.001 123.00', 1.00 0.03' 261 
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Eléonc,. e R 

Lithology and Assays: 

Level 	From 	To 	 Description 	 SampleNum 	From 	To 	Length 	AuGT 	AuPPB 
ppb 

24668 	 123.00 	124.00 	1.00 	0.13 	130 

124669 124.00, 	125.00 1.00 	0.07 	66 

24670 125.001 	126.00 1.00 0.05, 	49, 

24671 126.001 	127.00 1.00 0.05 	50. 

24672 127.001 	128.00 1.00 0.04, 	38 

24673 	 128.001 	129.00 	1.00 0.03 	32 

24674 	 129.00' 	130.00 	1.00 	0.02'. 	21 

24675 	 130.00 	131.00 	1.00 ' 	0.03 	31 

24676 	 131.00 	132.00 	1.00' 	0.03 	34 

24677 	 132.00 	133.00 	1.00' 	0.02 	15 

24678 	 133.00 	134.001 
	

1.00 	0.04 	35'. 

24679 	 134.00: 	135.001 	1.00 	0.02 ' 21 

24680 	 135.001 	136.001 	1.001 	0.03; 	27'. 

24681 	 136.00 	137.00' 	1.00 0.04' 	43' 

1 137.00 137.30 Si FK GN AC 	 ,24682 	 137.001 	138.001 	1.00 	0.14 	143 
- wacke altéré de couleur gris moyen 
- grains très fin 
- silice 40%, actinote/grunérite 40%, feldspath potassique 20%. 
- altération penetrative siliceuse et a actinote-grunérite 
- pas de minéralisation 
- supérieur et inférieur= graduel sur 5 cm. 

24683 138.00 139.001 	1.001 	0.02 	18 

24684 139.00 140.001 	1.00 0.07' 	67. 

24685 140.00 141.001 	1.00 0.02 j 	18 

24687 	 141.00 	142.001 1.00 0.02' 	16 

24688 	 142.00 	143.001 1.00 	0,02 	16 

24689 	 143.00 	144.001 	1.00 	0.02 	19 

24690 	 144.00 	145.00 	1.00 	0.02 	22 

24691 	 145.00 	146.00 	1.00 	0.02 	21 

24692 	 146.001 	147.00' 	1.00, 	0.03 	29 

124693 	 147.00' 	148.00 1.001 	0. 06 	57 

24694 	 148.00 	149.00 1.00; 	0.02 	17 

~I 
24695 	 149.00' 	150.00 1.00, 	0.03' 	31 

L 	  
End of Lithology and Assays ; 
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42 
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53 

9707 
	

52 

9708 
	

55 

9709 
	

42 

9710 
	

42 

9724 
	

46 

9725 
	

30 
	

24 

9726 

9727 

9728 

9729 

9730 
9731 

9732 

60 

55 

76 

54 

38 

57 

**' 	_ 	 ,Ises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5770 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RAGE -O -57 -7O-4c& 

Nombre total d'échantillons : 	43 ~f a 	o 	A. E). 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



_ hrtii - _--J d'a_-_ _'se. 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5770 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GBAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

9733 

25001 

25002 

25003 

25004 

25005 

25006 

25007 

25008 

25009 

25010 

25011 

25012 

25013 

25014 

25015 

25016 

25017 

25018 

25019 

83 

17 

12 

15 

lo 

114 

33 

20 

19 

24 

12 

26 

11 

9 

6 

22 

34 

34 

29 

31 

13 

33 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

** 	1/4,Jrtiflumjd'alicH4ses C ! 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5770 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

25020 34 

25021 41 

25022 66 



** 	Irtif 	id'a 	jse: I 	I 
Date : 2005/01/06 

Page 	1 de 3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5771 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO Fe/AGE g?-O -5-7I --  /u 

Nombre total d'échantillons : 	50 1/ cf ok 	Ai3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9650 13 20 	 N.A N.A 	 N.A 

9651 8 

9652 11 

9653 Il 

9654 10 

9655 8 

9656 16 

9657 42 

9658 16 

9659 47 

9660 149 

9661 110 

9662 183 190 

9663 306 

9664 398 

9665 895 0.93 

9666 91 

9667 131 

9668 153 

9669 33 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Quebec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

** _ irtif_____id'a____)set 

 

Date : 2005/01/06 

Page : 2 de 3 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5771 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9670 

9671 

9672 

9673 

81 

73 

112 

81 

9674 74 80 

9675 72 

9676 169  

472 E ! 	7 

9678 63 

9679 51 

9680 32 

9681 126 

9682 261 

9683 113 

9684 81 

9685 91 

9686 520 0.51 

9687 222 

9688 177 

9689 575 0.58 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** 	irtif_ _ _ 1d'a____ jset 

 Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5771 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/1- g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9690 5486 5.59 

9691 372 

9692 271 

9693 165 

9694 122 

9695 73 

9696 3292 3.36 

9697 2160 2.30 

9698 81 90 

9699 27 



Joe Landers, Direct 

N.A 	Non applicable 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (E19) 762-9984 

Dossier 	 : 	5772 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoPAGE KEG 0)70-577a"A Ck 

Nombre total d'échantillons : 	99 
p 	4 

soi 1(c ~ i 	o 14- 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 

I LI 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

9577 42 36 	 N.A N.A 	 N.A 

9578 38 

9579 52 

9580 426 

9581 571 0.58 

9582 772 0.79 

9583 88 

9584 74 

9585 72 

9586 86 

9587 62 

9588 53 

9589 61 54 

9590 57 

9591 49 

9592 93 

9593 47 

9594 40 

9595 127 

9596 60 

Téléco 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' 
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Date 	2005/01/06 

Page 	1 de 5 



I 	i 	 I ** Irtifi id'a ïse: 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	200g/01/06 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 2 de 5 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5772 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	99 

Identification  

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g!t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

      

9427 

9428 

9429 

9430 

9431 

9432 

9433 

9434 

9435 

9436 

9543 

9544 

9545 

9546 

9547 

9548 

9549 

9550 

9551 

9552 

64 

47 

1077 

44 

47 

58 

70 

163 

39 

196 

42 

82 

42 

17 

14 

15 

24 

48 

12 

15 

46 

19 

1.13 

Joe Landers, Direct 
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Date : 2005/01/06 

Page : 3 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
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Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5772 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25812 
	

15 

25813 
	

6 

25814 
	

8 

25815 
	

7 

25816 
	

6 

25817 
	

10 

25818 
	 <5 

25819 
	

8 

25820 
	

6 
	

7 

25821 
	

<5 

22165 
	

<5 

22166 	 <5 

22167 	 8 

22168 	 196 

22169 	 49 

22170 	 77 

22171 	 30 

22172 	 137 

22173 	 82 

22174 	 70 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

1 	~ 	9 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

 

f 	1 
Date : 2005/01/06 

Page : 4 de 5 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 5772 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Identification 	
ppb

5 	
ppb 
	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21375 	 697 	 0.72 

21376 	 51 

21377 	 254 

21378 	 56 

21379 	 209 

21380 	 70 

21381 	 291 

21382 	 156 

21383 	 32 

21384 	 131 

21415 	 114 

21416 	 145 

21417 	 1001 	 0.99 

21418 	 1303 	 1.27 

21419 	 129 

21422 	 118 

21423 	 33 

21424 	 66 

21429 	 1920 	 1.99 

21430 	 096 	 1.10 

Joe Landers, Direc 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

***  î 1 

Date : 2005/01/06 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ieie.none 	o1 v) iuz-f iuu, 	ieiecopieur: tolu) toZ-Io iu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5772 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

21470 

21471 

21473 

21474 

252 

716 

73 

70 

0.72 

21475 15 17 

21476 13 

21477 45 

21478 8 

21479 5 

21954 45 

21955 106 

21956 100 

21957 97 

21958 554 0.55 

21959 561 0.58 

21960 269 

21961 44 48 

21962 24 

21963 43 

Joe Landers, Direct 



Ladoratoire txpert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*" " ierti'' ' yse__ 
Date 	2005/01/24 

Page 	: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5860 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO2AGE d~0-5860- Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 o k 	A .B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25948 	 N.A 	 N.A 8.78 8.33 	 N.A 	 N.A 

25949 12.27 12.14 

25950 44.74 42.48 

25951 24.03 23.42 

<0.03 

25953 0.41 

26012 3.36 3.87 

26013 1.34 1.34 

26014 16.94 17.79 

26015 24.72 25.99 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



Date : 2005/01/24 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : (819) 762-7100 Télécopieur: (819) 762-7 

-ertir' t  d'z 	-ySe 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5861 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOE AGE ,270 -5-861-  Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 o k A M. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25917 	 N.A 	 N.A 7.68 8.09 N.A 	 N.A 

25918 56.23 56.64 

25919 76.46 7834 

25920 25.99 26.91 

25921 4.56 4.49 

25922 0.27 

(Z5927 8.50 

25928 0.07 

25944 3.70 3.91 

25947 0.14 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert 
*** ---Irtifi--"gar_"ises ***I 

vaivy —.,101/2 Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, JDX 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5862 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - }-0 Ra G E .) - .ûj - 58G a - A u 

Nombre total d'échantillons : 	10 10 	G %' 	A.5. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26111  	N.A 	 N.A 0.03 0.03 --------- 	N.A 	 N.A 

26112 0.03 

26113 0.03 

26114 0.03 

26115 0.03 

26116 0.14 

26117 0.03 

22928 0.03 

22930 0.03 

22931 0.03 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Df l"• / 

Laboratoire Expert Incl. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (8819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5863 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RA G t .)70-586 3 -/cA 

Nombre total d'échantillons : 	10 (0 ob 	A .5.  

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26092 	 NA 	 N.A 0.03 0.03 

26096 <0.03 

26097 0.21 

26098 0.03 

26099 0.79 0.86 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 

26100 1.37 1.47 

26101 0.10 

26102 0.07 

26109 1.20 1.13 

26110 <0.03 

N.A 	Non applicable 

**-- riff 	jd'a  ' iseE  
vat 
	: "..1/01/2-. 

Page : 1 de 1 



Joe Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5864 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO rell GE ,;q0-586 ,( --  ?q t 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 	o k 	a .6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26080 	 N.A 	 N.A 0.27 0.21 	 N.A 	 N.A 

26081 0.21 

26082 0.45 

26083 0.34 

26084 1.51 1.44 

26085 0.14 

26086 1.20 1.27 

26089 0.03 

26090 0.03 

26091 <0.03 

**'  
Date 
	

LUU501 /24 

Page : 1 de 1 



***  
Datel  : zuuo/01l24 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (619) 762-9984 

Dossier 	 : 	5865 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - l'O 2c( G E a q0 -5865-  A U 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 O, 	B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25899 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 N.A 

25900 0.45 

25908 0.14 

25909 0.07 

25910 4.15 3.94 

25911 2.88 2.74 

25912 15.91 14.91 

25914 8.19 8.33 

25915 8.74 9.19 

N.A 	Non applicable 



hrtif-  f d'a yse: 
Laboratoïre Expert Inc. Date 2005/01/24 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdiénhnne •(R1Q17R9-71M 	Thlécnnianr • (R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5866 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PA G E ,q(3-57366 -A u 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 	ok 	A.B. 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g!t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

26016 	 N.A 	 N.A 10.53 10.05 N.A 	 N.A 

26017 5.11 5.45 

26018 1.47 1.37 

26073 0.55 0.55 

26074 0.69 0.69 

26075 1.30 1.30 

26076 0.07 

26077 0.14 

26078 0.24 

26079 0.17 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



** 	rtif 	td'a 	- rset 
Dat$e : 2005/01/24 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-75 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone _ (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo PA GE 0-5,9a?  -Ai 

Nombre total d'échantillons : 	10 /C) 	p k 	A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22944 	 N.A 	 N.A 0.34 0.34 	 N.A 	 N.A 

22947 <0.03 

22948 0.14 

22949 0.03 

22959 0.10 

22960 0.03 

22970 <0.03 

22971 0.03 

22977 0.03 

22981 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dijé 	r 



Joe Landers, Di 

- erti- t d'i Wse Ï i 
Laâorato~re Expert Inc. Date : 	2005/01/24 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5868 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RA GE g 70 5868 -A“  

Nombre total d'échantillons : 	lo /Q c 1 	A '8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25863  	N.A 	 N.A 0.03 0.07 	 N.A 	 N.A 

25864 0.69 0.75 

25865 0.03 

25869 0.07 

25870 0.14 

25881 0.07 

25883 0.03 

25887 0.03 

25888 0.07 

25889 1.10 1.03 

NA 	Non applicable 

w~: 



Laboratoire Expert Inc. 
' .'?E  r   t  

uafe 	: 	zuukl0112u 

127, Boulevard Industriel Page 	: 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i....... . 	 ......: 	• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5870 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE-  070 -58O -/ 

Nombre total d'échantillons : 	40 p 3 8 	o k 	I . B .  

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Kit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Kit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Kit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Kit 
0.03 

22988 16 15 	 N.A 

22989 74 

22990 38 

22991 17 

22992 15 

22993 14 

22994 16 

22995 9 

22996 6 

22997 5 

22998 7 

23000 <5 

23001 9 6 

23002 5 

23003 17 

23004 13 

23005 6 

23006 5 

23007 <5 

23008 

NA 	Non applicable 

Joe Landers. Dir 



Lat oratoire txpert inc. 
927, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

*** ,.prtr 	-' jse  _ r+ 

u ale : zuu1/01/20 

Page : 2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5870 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

alt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

alt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23009 

23010 

23011 

23012 

23013 

23015 

23016 

23017 

23018 

23019 

23020 

23021 

23022 

26265 

26266 

26267 

26268 

26269 

5 

<5 

9 

<5 

I6 

27 

23 

22 

<5 

6 

9 

7 

8 

57 

177 

219 

159 

446 

20 

232 

Joe Landers, Di 



**~ " prtif 'Ld'a ' vse 
Daté 200/01/25 Lat)oratolile Expert ind. : 

127. Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5871 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo RA GE . 0 -5871- A u 
Nombre total d'échantillons : 	70 G09 o k A. 8 . 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V Set 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26182 77 85 	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 

26183 72 

26184 32 

26185 27 

26186 43 

26187 19 

26188 9 

26189 32 

26190 22 

26191 14 

26192 68 

26193 235 

26194 826 0.82 

26195 130 

26196 116 

26197 146 

26198 60 

26199 162 

26200 181 

26201 1210 1.27 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct: dr 



LdubraLuii.e Lx fiert 1 ~. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• \ 7cn 7 	TAI.C • 

*** 	-trtif:,. j d'a--'-rsef- ***. 
vat 	: cuu3/01/2u 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5871 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 Sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

26202 	 >DL 15.26 14.98 

26203 5215 5.35 

26204 344 

26205 120 

26206 115 121 

26207 63 

26208 58 

26209 116 

26210 174 

26211 1150 1.17 

26212 4262 4.49 

26213 85 

26214 117 

26215 52 

26216 61 

26217 81 

26218 20 24 

26219 41 

26220 118 

26221 84 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

 

Joe Landers, Direr ur 



, 

Lar-iorawi e Lx1iert 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

^Rrtif-ls_Q--'yser 
uate 

Page : 

Luuoi01125 

3 de 4 

•vyv,a.. sv'"l , vc•''J 	, 	'a.,c vY'~~' 	v,v/ 	vc-r v .+ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5871 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

identification 

• Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

26229 

26230 

26232 

26233 

26234 

26235 

26236 

26237 

26238 

26239 

26222 

26223 

26224 

26225 

26226 

26227 

26228 

26251 

26252 

28 

34 

76 

66 

51 

89 

55 

81 

91 

54 

83 

46 

109 

20 

102 

84 

94 

153 

19 

85 

Joe Landers, Di 



I 	 I 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** Irtif Id'a pset i 
Date 

Page 

9 
: 	2005/01/25 

: 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5871 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Id ntification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

8/t 	 8/t 	 et 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26240 43 38 

26241 10 

26242 38 

26243 43 

26244 34 

26245 61 

26246 2340 2.54 

26247 95 

26248 1865 1.92 

26249 137 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Di e 

** ` ' prtifi iseE 

Laboratoire Expert Inc. uaté : 4vuo}01125 

12'7, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlénhnne • (A1Q1 7a2- 	 • /RlU1 7F9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Dossier 	 : 	5872 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE REG . 70 -5-8 ;-AL& 

Télécopieur: (819) 762-9984 îo Nombre total d'échantillons : 	78 p O L~ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 gut 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22681 57 58 ---------- 	N.A 	 N.A 

22682 19 

22683 14 

22684 15 

22685 64 

22686 15 

22687 24 

22688 24 

22689 50 

22690 28 

22691 25 

22692 

22693 29 23 

22694 38 

22695 29 

22696 41 

22697 33 

22698 31 

22699 18 

22700 14 

N.A 	Non applicable 



Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Di 

*** ,eritificdL t'anaiyes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/25 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5872 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22701 

22702 

22703 

22704 

16 

10 

14 

16 

22705 25 31 

22706 30 

22707 152  

22708 264 

22709 330 

22710 1684 1.68 

22711 1534 1.65 

22712 751 0.75 

22713 443  

22714 832 0.82 

22715 75 

22716 225 

22717 83 76 

22718 231 

22719 261 

22720 1567 1.61 

Identification 



Joe Landers, Direct 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnne • (R191 7R9_ 	 • (A1Q! 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5872 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22721 1105 1.17 

22722 157 

22723 151 

22724 36 

22725 19 

22726 32 

22727 42 

22728 77 

22729 52 55 

22730 31 

2706 

22732 45 

22733 61 

22734 75 

22735 33 

22736 30 

22737 40 

22738 25 

22739 340 

22740 56 

**' k-tifi dal .)ses 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Date : 2005)01/25 

Page : 3 de 4 



*** __ttifiL_-_ H'ar___ . kes 
Date 2005) )1/25 Laboratoire Expert Inc. : 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tâl,?nhnna • (R1917R9_71nn 	T61 	nnianr • (R191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5872 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEC 
	

FA-G E0 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

22741 

22742 

22743 

22744 

22745 

22746 

22747 

22748 

22869 

22870 

22871 

22872 

22873 

22874 

22875 

22876 

22877 

22878 

38 

37 

257 

158 

63 

98 

38 

26 

44 

22 

36 

21 

23 

36 

63 

107 

19 

45 

34 

21 

Joe Landers, Dire 



Laobratouie Expert 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

 

id 'a 	' Ise: 
yyyl 

Daté : 2005/01/26 

Page : 1 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5873 
Votre no. commande : 

Projet (: ELEONORE - FôRAGE -4,...  .270 -5833- A c.-N  

Nombre total d'échantillons : 	75 71 ok A, 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26070 38 42 	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 

26071 32 

26072 94 

26103 55 

26104 18 

26105 29 

26106 29 

26107 27 

26108 36 

26118 6 

26119 36 

26120 67  

26121 37 42 

26122 43 

26123 53 

26124 41 

26125 27  

26126 158 

26127 146 

26128 82 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Labo
i

ratoire Exple t Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 

' {........ 	 :...... .....• 

**W irtif' . Id'a rse_  
Daté 	tuu5]01/2b 

Page : 2 de 4 

•'-"-y,"-''... 	v •.•/ •vim • •vv, 	'-.. 	.. ~ 	v 	v/ Svc-•viv  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5873 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V git 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26087 

26088 

26093 

26094 

26095 

26129 

26130 

26131 

26132 

26133 

26134 

26135 

26136 

26137 

26138 

26139 

26140 

26141 

26142 

26143 

75 

63 

44 

95 

25 

25 

50 

63 

23 

51 

29 

22 

42 

36 

28 

19 

13 

49 

29 

88 

14 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Irtifi Id'ai Ises 
Daté 

Page 

: 

: 

2005)01/26 

3 de 4 

IA1Q17R?- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5873 

Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

sit 
0.03 

26144 

26146 

19 

IS 

26147 77 

26148 25 

26149 63 

26150 25 

26151 21 

26152 22 19 

26153 22 

26154 29 

26155 54 

26156 30 

26157 26 

26158 14 

26169 16 

6170 2.57 

26171 64 

22926 12 

22927 I? 

Identification 



I 	I 	I *** ttifit d'ar Ires 
:- 2005dJ1/26 Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Çanada, J9X 6P2 

- T I nhnno • (R1Q17R9_71M 	TAlArnnio• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5873 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-15RAV 

gh 
0.03 Identification  

Au 
	

Au-Dup 
FA -G EO 
	

FA-G 00 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

22929 
	

7 
	

7 

22933 
	

7 

22934 
	

8 

22935 
	

13 

22936 
	

6 

22937 
	

<5 

22938 
	 <5 

22939 
	

7 

22940 
	

<5 

22941 
	

10 

22942 
	

10 

22943 
	

9 

22945 
	

9 
	

6 

22946 
	

9 

(i2932')  

Joe Landers, DU- 



Joe Landers, Direct 

1 	 s 	 t 

Date : 2005/01/26 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5875 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE ; q0 -58.75 - A 
Nombre total d'échantillons : 	71 Q 0 	h 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 

25852 94 87 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25853 140 

25854 97 

25855 43 

25856 58 

25857 31 

25858 8 

25859 9 

25860 10 

25861 30 

25874 21 

25875 28 

25876 17 15 

25877 39 

25878 67 

25879 35 

25880 21 

25884 18 

25885 22 

25886 32 

N.A 	Non applicable 



]ert..._ht d _...11ys__ 	r* ) 4 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/26 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TF.I.:.. M...... . /O i h\ ,un 9 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5875 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	71 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25890 138 

25891 39 

25892 90 

25893 39 

(2-5-874)  .64 

25895 21 

25896 27 

25897 17 

25898 41 

25862 16 

25901 25 

25902 33 

25903 63 

25904 124 

25905 82 

25866 22 

25867 26 28 

25868 20 

25871 26 

25872 14 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dir 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

ï 	 Ë 
Date : 20(35/01/26 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page 3de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnnu • /A141 7R7-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5875 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	71 

25873 27 

25923 318 

25924 850 0.86 

25925 448 

25926 53 

25929 34 

25930 31 

25931 56 

25932 77 80 

25933 50 

25934 56 

25935 54 

25936 82 

25937 92 

25938 53 

25939 202 

25940 359 

25941 	 >DL 10.32 10.42 

25942 	 >DL 12.89 13.23 

25943 1940 2.02 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélPnhnna • (A1Q1 7.9.71 

* _ lerti d'a Arse 
Date 

Page 

: 	zuu5/01/''o 

: 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5875 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	71 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25945 311 330 

25946 81 

25954 64 

25955 82 

25956 223 

25957 479 

25958 1033 1.10 

25959 58 

25906 138 

25907 96 

25913 3430 3.60 

Joe Landers, Di 	=ur 



I 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
' 	127, Boulevard Industriel 

Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Date 	2005/01/27 

Page 	1 de 6 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5876 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE - Fo GE '70 -5 $ 	6 - A 1.4. 

Nombre total d'échantillons : 	103 ! 0 j 	o  k . , 8  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Kit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25960 32 26 	 N.A 	 N.A ---------- 	N.A 

25961 27 

25962 15 

25963 8 

25964 7 

25965 148 

25966 116 

25967 17 

25968 56 

25969 69 

25970 95 

25971 180 

25972 750 0.75 

25973 900 0.86 

25974 34 

25975 58 

25976 65 

25977 120 

25978 71 

25979 28 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



I 	 É 	 i i 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/27 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6l nhnne 	IR1Q 7t 2-71nn 	T61 	nnianr 	(SIQ\ 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5876 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	 Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	 gR 
	

g/t 
Identification 	 5 

	
5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

	

25980 
	

29 

	

25981 
	

21 

	

25982 	 66 

	

25983 	 29 

	

25984 	 18 

	

25985 	 38 

	

25986 	 44 

	

25987 	 81 

	

25988 	 44  

	

25989 	 49 

	

25990 	 35 

	

25991 	 38 

	

25992 	 48 

	

25993 	 96 

	

25994 	 94 

	

25995 	 66 

	

25996 	 297 

	

25997 	 36 

	

25998 	 42 

	

5999 	 `2619)  

24 

213 

Joe Landers, D 



I 	; 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**.. L,Jrtificaild'andI ses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/01/27 

3 de 6 

ICIC)JI MVNIC. kO 10) IUCl i LIU, 	Icic,wicui 	lu, o) i U . I •JIV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5876 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26000 64 

26001 155 

26002 343 

26003 179 

26004 79 

26005 34 

26006 85 

26007 154 

26008 136 147 

26009 75 

26019 785 0.82 

26020 619 0.58 

26021 733 0.69 

26022 692 0.72 

26023 41 

26024 19 

26025 95 

26026 161 

26010 128 

26011 360 

Joe Landers, Dir 



r 	i 	1 	î 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~I6nhnna ( ~917R9_ 	 - 

* _brti..__t  
Date : 2005/01/27 

Page : 4 de 6 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5876 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26027 

26028 

26029 

26030 

26031 

26032 

26033 

26034 

26035 

26036 

26037 

26038 

26039 

26040 

26042 

26043 

26044 

26045 

26046 

38 

33 

94 

100 

104 

27 

22 

43 

21 

17 

29 

60 

56 

18 

8250 

17 

16 

40 

23 

43 

36 

56 

Joe Landers, Dir, 	ur 



*"  	'wse "r 
Date : 2005/01/27 

Page 	5 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Di 

Laâoratollre txtert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5876 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 5/t 	 g/t 	 g/t 	 8lt 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26047 	 50 

26048 	 48  

26049 	 41 

26050 	 30 

26051 	 26 	 20 

26052 	 36 

26053 	 30 

26054 	 22  

26055 	 12 

26056 	 12 

26057 	 7  

26058 	 18 

26059 	 1 9  

26060 	 8 

26061 	 <5 

26062 	 <5 

26063 	 <5 	 <5 

26064 	 <5 

26065 	 <5 

26066 	 <5 



*' 	brtit _ _ ! d'z 	lyse 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TâItnhnna /ALAI7R2 	 •(RIO 7R9- 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

26067 

26068 
26069 

<5 

<5 

29 

Joe Landers, Dir 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5876 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

i 	l 	1 
Date 	2005/01/27 

Page : 6 de 6 



i 	C 	ô ** 	.. rtif. d'a.._. ÿseL i ï 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 5877 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Projet 	 ELEONORE - Fo (?G E _7U-58?7-Au, 

Nombre total d'échantillons : 	120 I t - 

	

ok 	14.B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

gR 	 8/, 
0.03 	 0.03 

22749 44 45 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

22750 38 

22751 28 

22752 37 

22753 75 

22754 93 

22755 192 

22756 70 

22757 60 

22758 222 

22759 86 

22760 1947 2.02 

22761 378 377 

22762 1270 1.30 

22763 846 0.86 

22764 235 

8330D 

22766 136 

22767 333 

22768 175 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



l 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*' _brtit.-_-1 d'a Irse: 
Date 

Page 

: 

: 

zuu5/01/2r 

2 de 6 

TkI6nhnna lRt91 7R9_ 	 • IRI917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5877 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

             

             

22769 

22770 

22771 

22772 

88 

66 

29 

29 

22773 28 26 

22774 I1 

22775 18 

22776 23 

22777 33 

22778 122 

22827 131 

22828 Ill 

22829 31 

22830 16 

22831 84 

22832 397 

22833 2110 2.23 

22834 100 

22835 40 

22836 39 

Joe Landers, Dire 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•{231`J) /ti1-/1VU IeleCOpleVf • 	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5877 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

22779 690 0.69 

22780 99 

22781 135 

22782 106 

22783 117 

22784 108 

22785 107 

22786 193 

22787 105 96 

22788 28 

22789 37 

22790 22 

22791 59 

22792 18 

22793 12 

22794 19 

22795 67 

22796 34 

22797 67 

22798 32 

* 	lerti 	t d'z 	lyse . 	Ir 
Date : 2005/01/27 

Page e 3 de 6 



i 	1 
: 2005/01/27 

: 4 de 6 

I 	E 	i 	1 * Jerti..,,..k  I 
Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5877 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

22837 

22838 

22839 

22840 

22841 

22842 

22843 

22844 

22845 

22846 

22799 

22800 

22801 

22802 

22803 

22804 

22805 

22806 

22807 

22808 

28 

53 

203 

70 

168 

28 

15 

69 

67 

22 

53 

48 

16 

14 

20 

25 

26 

42 

21 

18 

29 

14 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

LaLioratolire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé.hone: 819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5877 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

22809 

22810 

22811 

22812 

21 

18 

29 

73 

22813 174 162 

( 14)  553 

22815 52 

22816 29 

22817 21 

22818 28 

22847 21 

22848 24 

22849 24 

22850 26 

22851 29 

22852 110 

22853 13 13 

22854 10 

2855 	 >DL 18.24 17.83 

22856 20 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

lert'
.- 
 )t d' 	IYsE 	. 1* • 

Joe Landers, Dire 

Date : 2005/01/27 

Page 	5 de 6 



F 	 i 	 Ë 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécooieur : (8191762- 

* brti. i d'z lise 
Date 

Page 

2005/01/27 

: 6 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5877 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Au 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

22819 

22820 

22821 

22822 

22823 

22824 

22825 

22826 

22857 

22858 

22859 

22860 

22861 

22862 

22863 

22864 

22865 

22866 

22867 

22868 

15 

83 

32 

32 

49 

48 

25 

21 

10 

10 

28 

64 

51 

22 

29 

15 

17 

23 

24 

25 

14 

Joe Landers, Direct 



    

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*' ` jerti"' t d'. 	JYSE 	!~ 
Date : 2005/02/01 

Page : 1 de 4 

  

   

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5878 
Votre no. commande : 	COPIE CORRIGÉE 
Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE a7O-5878- A-u 
Nombre total d'échantillons : 	78 7 	a f- 	A.0 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22879 20 25 ----- 	N.A 	 N.A 

22880 22 

22881 13 

22882 6 

22883 63 

22884 6 

22885 16 

22886 40 

22887 29 

22888 43 

22889 19 

22890 11 

22891 7 10 

22892 10 

22893 12 

22894 9 

22895 20 

22896 22 

22897 18 

22898 17 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, DS 



Joe Landers, Dir 

* brti' t ivse 1 Ï 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/01 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlAnhnnta • lR~91 7R 9_71nn Tdlnrnniwv lR1Q1 7F7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5878 
Votre no. commande : 	COPIE CORRIGÉE 
Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22899 

22900 

22901 

22902 

22903 
22904 

22905 

22906 
22907 

22908 

22909 

22910 

22911 

22912 

22913 

22914 

22915 

22916 

22917 

22918 

17 

15 

13 

17 

24 

23 

55 

ll 

12 

9 

10 

29 

14 

5 

21 

7 

<5 

5 

<5 

6 

25 

7 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPldnhnne • (A1A1 7fi9_ 	 _ 

lerti 	1t d'; 	lyse _ 	r i 	1 	I 
Date : 2005/02/01 

Page : 3 de 4 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5878 
: 	COPIE CORRIGÉE 
: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

22919 

22920 

22921 

22922 

22923 

22924 

22925 

26159 

26160 

26161 

26162 

26163 

26164 

26165 

26166 

26167 

26168 

22950 

22951 

22952 

<5 

<5 

5 

<5 

14 

325 

29 

15 

18 

56 

300 

75 

34 

34 

84 

28 

34 

9 

37 

37 

21 

31 

Joe Landers. Dir 



* lerti'. t Jyse } 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/01 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téldnhnr, 	(R1A17R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5878 
Votre no. commande : 	COPIE CORRIGÉE 
Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g" 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

22953 13 

22954 140 

22955 58 

22956 18 

22957 31 

22958 45 

22961 6 

	 >DL 18.00 18.55 

22963 6 

22964 7 

22965 5 

22966 39 42 

22967 9 

22968 13 

22972 5 

22973 42 

22974 19 

22969 24 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



d'z I'se i Ï 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01!27 

• 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5883 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo  RAG E P 	-5083-Au. 
Nombre total d'échantillons : 	80 80 	o,F 	t1 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22975 45 41 	 N.A ---- 	N.A 	 N.A 	 N.A 
22976 23 

22978 24 

22979 9 

22980 14 

22982 18 

22983 12 

22984 11 

22985 19 

22987 14 

26271 866 0.89 

26272 269 

26273 60 67 

26274 46 

26275 41 

26276 129 

26277 781 0.79 

26263 70 

26264 86 

26250 67 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire ,i;' 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

II 

 

**- VÀrtificat` d'anallÿses 1 	 i 

Date : 2005/01/27 

Page : 2 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

 

lelepnone: (o1ul (o -/luu, 	Ieiecopieur. to iu) roc-ro iu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5883 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

23037 
	

12 

23038 
	

12 

23039 
	

8 

23040 	 11 

23041 	 12  

23042 	 7  

23043 	 16 

23044 	 17 

23045 	 8  

23046 	 42 

26172 
	

15 

26173 
	

20 

26174 
	

22 

26175 
	

70 

26176 
	

60 

26177 
	

32 

26178 
	

53 

26179 
	

29 

26180 
	

52 

26181 
	

49 

55 

   

Joe Landers, Dir 

 



** 
1 r 

Date : 2005/01/27 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5883 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26253 

26254 

26255 

26256 

26257 

26258 

26259 

26260 

26261 

26262 

23054 

23055 
23056 

23057 

23058 

23059 

23060 

23061 

23062 

23063 

20 

17 

55 

78 

56 

59 

49 

57 

23 

26 

7 

7 

<5 

<5 

13 

9 

5 

<5 

<5 

<5 

28 

Joe Landers, Direc 
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Date : 1005/01/27 

Page : 4 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
1277Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7  

 

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5883 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23023 

23024 

23025 

23026 

23027 

23028 

23029 

23030 

23031 

23032 

23064 

23065 

23066 

23067 

23068 

23069 

23070 

23033 

23034 

23035 

9 

21 

10 

28 

7 

6 

9 

12 

29 

22 

8 

7 

10 

13 

7 

28 

9 

16 

10 

14 

12 

12 

Joe Landers, Directe 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

LanIoratoire txpert inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5898 
Votre no. commande : 	. 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO21GE. = -70 -5898 -1u 
Nombre total d'échantillons : 	10 7 ak 

	1- , 6. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22986 	 N.A --------- 	N.A 0.03 0.03 -----N.A --------- N.A 

22999 0.07 

26278 4.18 4.11 

26279 1.54 1.41 

6280 

26281 2.37 2.23 

26282 11.90 11.38 

26283 3.77 3.77 

26284 1.23 1.20 

26285 0.10 

*`y lerti' 	$ 	)vse 	'r 
Date : 2065/01/26 

Page : 1 de 1 



i 	I 	 I *' brtii t d'z Ijse I I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/26 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5899 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRRGE c70 -58c  d-  A c.( 
Nombre total d'échantillons : 	10 10 G k 	f) , a. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23211 	 N.A 	 N.A 1.68 1.82 	 N.A 	 N.A 

23212 0.07 

23213 0.21 

23214 0.79 0.75 

23215 0.34 

23216 0.72 0.68 

23217 0.21 

26440 0.21 

26441 0.72 0.82 

26442 2.47 2.50 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 

Téléohone:(8191762-7100. Télécooieur:(8191762-751 



f 	 w 
**' ~~~rtifi~a~'d'ai.a.„jses I ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/26 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I Ultpl lul le . tO I ut t oz-/ I Vu, 	I wieuuptcur 	{o I of r uc-I :i lu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5900 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2A G E a 7O -5900 - 44 
Nombre total d'échantillons : 	10 to ok A.S. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23194  	N.A 	 N.A 0.38 0.41 	 N.A 	 N.A 

23195 0.62 0.55 

23196 0.58 0.65 

23197 2.67 2.74 

23198 0.41 

23200 0.03 

23176 0.31 

23201 0.07 

23210 0.55 0.62 

26286 3.15 3.29 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Dir 

k 	f 	ï 	i 
**- cértificatid'anaIÿses ~_~►  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02102 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TraAnhnna • (R19\ 7R7- 	 • /Rl9\ 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a .70 -5`iig`Att 

Nombre total d'échantillons : 	105 11 
/0 3 	a . 	I /

~
7 L3 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26287 16 20 	 N.A 

26288 7 

26289 31 

26290 236 

26291 2138 2.23 

26292 195 

26293 27 

26294 8 

26295 22 

26296 14 

26298 41 

26299 10 8 

26300 21 

26301 17 

26302 36 

26303 10 

26304 30 

26305 25 

26306 332 

N.A 	Non applicable 



[ 	 l 	 I 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• :Ih 	 • 

wierti,"„A d'u,.y~iyse~ 

  

1 
Date : 2005/02/02 

  

   

   

Page : 2 de 6 

 

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26307 

26308 

26309 

26310 

26311 

26312 

26313 

26314 

26315 

26316 

26320 

26321 

26322 

26323 

26324 

26325 

26326 

26327 

26328 

26329 

26 

14 

24 

44 

48 

15 

42 

16 

27 

53 

15 

21 

15 

15 

26 

21 

44 

53 

87 

67 

50 

49 



1 	1 	1 * I I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/02 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•rxiui inv_n nn IPIPIYIYII ah,r•(R141 /FiY- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26317 
	

30 

26318 
	

9 

26319 
	

10 

26350 
	

7 

26351 
	

7 

26352 

26353 
	

<5 

26354 
	

5 

26355 
	

5 
	

6 

26356 
	

6 

26330 
	

31 

26331 
	

34 

26332 
	

38 

(6333)  

26334 
	

21 

26335 
	

48 

26336 
	

22 

26337 
	

20 

26338 
	

25 

26339 
	

18 

Joe Landers, Dire 



1 	 ï 	 1 * 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/02 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

26340 
	

17 

26341 
	

6 

26342 
	

12 

26343 
	

5 

26344 	 <5 

26345 	 5  

26346 	 <5 

26347 	 <5 

26348 	 <5 

26349 	 9  

26357 	 <5 

26358 	 <5 

26359 	 8  

26360 	 16  

26361 	 <5 

26362 	 7  

23138 	 16 

23139 	 9  

23140 	 54 

23141 	 56 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

&/t 
0.03 

13 

11 

Joe Landers, Dir 



* 	-6rti..,.-i 
Date 

Page 

: 

: 

2005/02/02 

5 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23142 

23143 

23144 

23145 

23146 

23147 

23151 

23152 

23153 

23154 

23155 

23156 

23157 

23158 

23159 

23160 

23148 

23149 

23150 

23161 

21 

27 

116 

13 

109 

17 

25 

15 

17 

9 

22 

10 

17 

28 

10 

27 

8 

13 

34 

25 

117 

11 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

WE 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

WE 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

WE 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

WE 
0.03 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification  

Joe Landers, Dire 

*** Certificat d'anai ses — 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/02 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I cieIll II-111C . tv r cl ruc r i VU, 	I cicuUNicui . kV loi IVG-, ., 1., 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5918 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

23162. 30 

23163 34 

23164 43 

23165 53 

23166 37 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tâlénhnna • (R191 7R9.71nn 	TâI 	-nnianr • /R1Q1 7R9- 

* brti. t d'z_ ___ rse_ f< 
Date 

Page 

: 	2005/02/02 

: 	1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5923 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE 2-k)-5.̀ ia3- Iu 
Nombre total d'échantillons : 	67 (fl 5 O z 	A.6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 

ppb 	 8/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

23071 7 1l 	 N.A 

23072 12 

23073 12 

23074 12 

23075 16 

(2307~ 

23077 12 

23078 8 

23079 8 

23101 13 

23102 6 

23103 12 

23104 8 6 

23105 14 

23106 8 

23107 9 

23108 5 

23109 12 

23110 9 

23111 6 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



t 	1 
Date : 2005/02/02 

Page : 2 de 4 

Jerti____t d'______vsE_ 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5923 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23112 

23113 

23114 

23115 

23116 

23117 

23118 

23119 

23120 

23080 

23081 

23082 

23083 

23084 

23085 

23086 

23087 

23088 

23089 

23090 

14 

29 

11 

9 

10 

11 

13 

II 

121 

23 

22 

17 

74 

17 

14 

24 

36 

98 

82 

84 

8 

33 

Joe Landers, Dire 



lerti It lysE _ l l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/02 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5923 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

lit 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 8h 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

23091 188 

23092 10 

23093 19 

23094 21 

23095 22 

23096 26 

23097 21 

23098 21 

23099 14 15 

23100 13 

23121 316 

23122 45 

23123 14 

>DL 18.03 18.93 

23125 53 

23126 32 

23127 177 

23128 53 

23129 81 

23130 19 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



* i 	f 	1 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

10 12 

40 

15 

50 

28 

lI 

79 

23131 

23132 

23133 

23134 

23135 

23136 

23137 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/02 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5923 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Joe Landers, DI 	Ur 



**' 	- rrtif !d'a 
.. . rSe: 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/31 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur :819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5939 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE J10 -539-AcA 

Nombre total d'échantillons : 	10 Q / 0 OIS 4 ,!~, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26443 	 N.A 	 N.A 3.84 4.11 N.A ---------- 	N.A 

26444 1.23 1.13 

26549 6.41 6.34 

26550 0.89 0.99 

26551 0.79 0.86 

26800 0.03 

26801 0.03 

26802 0.03 

26803 0.07 

26804 0.41 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

Lau&ratode Expért ince. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100, Télécopieur : !8191 762-75 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5940 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORGE a?0-5- y0-Au 
Nombre total d'échantillons : 	9 a ok A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26805 	 N.A 	 N.A 0.48 0.41 N.A 	 N.A 

26806 1.27 1.37 

<0.03 

26808 0.14 

26809 0.96 1.06 

26810 0.14 

26811 0.45 

26812 0.86 0.93 

26813 0.99 1.03 

**~ trtif 	rse:  
Date : 2005/01/31 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	}erti 	t d'; 	lyse 
Date : 2005/02/07 

Page : 1 de 7 

 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo PAGE-  a -g0'SYLI -- AU 

Nombre total d'échantillons : 	129 115 4 	i; = 	( 4 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

p 1E. N ,B , 

26439 

26445 

26446 

26447 

26448 

26449 

26450 

26452 

26453 

26627 

26628 

26629 

26630 

26631 

26632 

26633 

26634 

26635 

26636 

26637 

83 

64 

16 

30 

29 

11 

36 

20 

30 

13 

24 

20 

17 

13 

24 

14 

19 

18 

15 

17 

85 

16 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, D 



Joe Landers, Dir 

* -lerti t d'i h'se r ! i 	i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéIAnhnnP • (A1A1 7A2 71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26638 

26639 

26640 

26641 

26642 

26643 

26644 

26645 

26646 

26647 

26648 

26649 

26650 

26651 

26652 

26653 

26654 

26655 

26656 

26657 

25 

25 

18 

6 

7 

16 

7 

7 

5 

8 

24 

26 

7 

16 

12 

12 

13 

208 

160 

157 

11 

12 



rti' : d'E ,se 
Labioratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Thldnhnna • (R1Q\ 7R7J10n 	Tdldcnniwir • (R1Q1 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26658 33 

2.64 

26660 51 

26661 24 

26662 13 

26663 17 

26664 11 

26665 142 

26666 254 233 

26667 222 

26668 1025 1.10 

26669 209 

26670 70 

26671 12 

26672 17 

26673 24 

26674 13 

26675 26 

26676 20 

26687 14 

Joe Landers, Direct 



!. 	1 
**~ t,ertificaL1d'a1laiÿses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26688 

26689 

26690 

26691 

26692 

26693 

26743 

26744 
26745 

23445 

23446 

23447 

23448 

23449 

23450 

23451 

26694 

26695 

26696 

26369 

17 

15 

24 

24 

52 

27 

59 

33 

90 

45 

30 

8 

5 

28 

6 

5 

30 

61 

83 

73 

17 

6 

Joe Landers, Dire 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1  *** celrtificat d'anaivses ...... 1 	1 	1 	1 1 	1 
Date : 2005/02/07 

Page : 5 de 7 

1 	1 

    

I UMcW!IUI IV. tu I 	) i uc-i ,UV, 	I c,cuVNicu,  . tu I C) .UL-  . u,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26370 97 

26371 152 

26372 141 

26373 147 

26374 1596 1.71 

26375 442 

26376 24 

26377 99 

26378 57 

26707 628 0.65 

26708 364 

26709 897 0.93 

26710 365 

26711 423 

26712 80 

26713 133 

26714 107 99 

26715 102 

26716 97 

26765 63 

Joe Landers, Dire 



• ' - ertif 	t d'e 	- vse 
Date : 200'5/02/07 

Page : 6 de 7 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	29 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

26766 

26767 

26768 

26769 

26770 

26771 

26772 

26773 

26774 

26578 

26579 

26580 

26581 

26583 

26584 

26585 

26586 

26587 

26737 

27 

24 

29 

50 

152 

35 

24 

8 

6 

14 

<5 

5 

<5 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

38 

7 

Joe Landers, Dir 



*' @rtif I d'a - Vse: 1 i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 7de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5942 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26738 

26739 

26740 

26741 

23452 

23453 

23454 

23455 

23456 

64 

62 

44 

128 

9 

8 

<5 

<5 

<5 

69 

Joe Landers. Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

*: brtii t d'z____-_ÿse_ 1 I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fb%JPt(,6 a0 -5943- Au. 
Nombre total d'échantillons : 	160 1(.7 4  110 -L. /5 

23365 9 6 	 N.A 

23366 6 

23367 5 

23368 <5 

23369 5 

23370 <5 

23371 8 

23372 29 

23373 5 

23374 <5 

26429 88 

26430 83 

26431 36 29 

26432 128 

26433 198 

26434 612 0.62 

26435 73 

26436 133 

26437 698 0.69 

26438 189 



Date : 2005/02/07 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' (iflgJ /ti1- '(tl1SJ) 1h?. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26617 

26618 

26620 

26621 

26622 

26623 

26624 

26625 

26626 

23395 

23396 

23397 

23398 

23399 

23400 

23401 

23402 

23403 

23404 

37 

32 

8374 

22 

21 

15 

16 

19 

14 

21 

73 

52 

23 

8 

9 

39 

22 

9 

11 

31 

18 

22 

Joe Landers, Dire 



**- udrtific u d'atIdl)ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
I UMW IVIIG. IV IC) IVL-, IVV, 	I CICVVEIICVI . IV ICI IVL-  I V IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

23240 

23241 

23242 

23243 

23244 

23245 

23246 

23247 
23248 

23249 

23415 

23416 

23417 

23418 

23419 

23420 

23421 

23422 

23423 

23424 

54 

256 

63 

88 

11 

71 

13 

23 

38 

25 

51 

24 

71 

32 

19 

16 

41 

13 

49 

18 

31 

Joe Landers, Dire 



**-. L.eirtifiudLld'aildiÿses 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
I eiepnune . to i a1 rut- / I UV , 	1 eleVupieur . lo 1 	) , VC- , J Io 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

23262 

23263 

23264 

23265 

23266 

23267 

23268 

23269 

23270 

23271 

23272 

23273 

23274 

23275 

23276 

23277 

23278 

23279 

23280 

23281 

19 

<5 

18 

18 

<5 

<5 

7 

<5 

5 

23 

14 

32 

22 

23 

24 

18 

24 

16 

44 

18 

13 

21 

Joe Landers, Direc 
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Laporatoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAI... L....... . • X 141 !fil- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

23282 35 

C23283..5 

23284 43 

23285 82 

23286 32 26 

23287 41 

23288 36 

23289 35 

23290 33 

23291 26 

26363 25 

26364 22 

26365 28 

26366 54 

26367 13 

26368 18 

23292 380 353 

23293 2361 2.30 

23294 304 

23295 55 



>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers. Direct 

-lerti It d'; lyse i E 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

26742 1350 1.34 

26746 123 

26747 77 

26748 41 

26749 24 

26750 17 

26751 13 

26752 18 

26753 19 16 

26754 24 

26727 66 

26728 70 

26729 76 

26730 849 0.86 

26731 59 

26732 29 

26733 20 

26734 25 

(1673 	 >DL 18.27 18.38 

26736 23 



j 	? 	I 
Lab

j
oratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnne • ((1O 789_71 nn 	TPI -r r ianr • 18191 7R2- 

lerti It d'. lysE _ lk j 

Date 

Page 

: 

: 

j 
2005/02/07 

7 de 8 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5943 
: 

: ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-G EG 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

26785 

26786 

26787 

26788 

26789 

26790 

26791 

26792 

26793 

26794 

23457 

23458 

23459 

23460 

23461 

23462 

23463 

23464 

23465 

23466 

34 

40 

83 

34 

43 

54 

27 

48 

51 

29 

<5 

10 

<5 

12 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

40 

<5 

Joe Landers, Direct 
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Date Laboratoire Expert Inc. : 20d5/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 8 de 8 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5943 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	160 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26557 

26558 

26559 

26560 

94 

121 

54 

15 

26561 13 16 

26562 17 

26563 48 

26564 119 

26565 38 

26566 20 

26717 100 

26718 840 0.82 

26719 75 

26720 41 

26721 38 

26722 42 

26723 33 39 

26724 74 

26725 84 

26726 90 

Joe Landers, Dire 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4h.nhnnP • (RI Q\ 7R9_ 	 _ 

v2 lIt. csa= d'a..a. ises I 
Date 

Page 

: 

: 

I 
2005/02/07 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5957 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE 270 -557- A(A 

Nombre total d'échantillons : 	78 57 f ly _ 	76, 

ok RB Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRA V 
ppb 	 ppb 
	

g/t 
	

g/t 
	 g/t 

	
g/t 

5 5 0.03 	 0.03 	 0.03 0.03 

30 27 	 N.A 	 N.A 

179 

34 

23 

34 

41 

575, 

18 

18 

23 

15 

5 

9 6 

56 

173 

20 

16 

53 

40 

49 

Identification 

23167 

23168 

23169 
23170 

23171 
23172 

0317~ 
23174 

23175 
23177 

23222 

23223 

23224 

23225 

23226 

23227 

23228 
23229 

23250 
23251 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

**h 	rtificaiid'anai)ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5957 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

23435 

23436 

23437 

23438 

42 

70 

<5 

12 

23439 8 5 

23440 70 

23441 23 

23442 90 

23443 43 

23444 24 

23296 31 

23297 <5 

23298 <5 

23299 <5 

23300 <5 

23301 <5 

23302 <5 <5 

23303 7 

23304 56 

26471 6995 7.27 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tniknhnne • /R191 7R9-71 	 • 	 - 

serti" d'. lyse • • r 
Datte 

Page 

: 

: 

2005/02/07 

3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5957 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26472 
	

1252 
	

1.37 

26473 
	

3899 
	

4.11 

26474 
	

1944 
	

1.92 

26475 
	

346 

26476 
	

4481 
	

4.77 

26477 
	

996 
	

0.96 

26478 
	

1450 
	

1.34 

26479 
	

1762 
	

1.78 

26480 
	

991 
	

0.96 

26481 
	

320 

23036 
	

14 

23047 
	

7 

23048 
	

18 

23049 
	

6 

23050 
	

<5 

23051 
	

<5 

23052 
	

<5 

23053 
	

<5 

26755 
	

68 

26756 
	

591 
	

0.58 

Joe Landers, Directe 



Jerti t kise 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnne • (R191 7R9_71nn Télémniw it 	/R1Al 7R9. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5957 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

06757)  
26758 

26759 

26760 

26761 

26762 

26763 

26764 

26775 

26776 

26777 

26778 

26779 

26780 

26781 

26782 

26783 

26784 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

459 

107 

171 

184 

79 

48 

48 

9 

10 

21 

33 

23 

23 

56 

168 

113 

63 

 

27 

        

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

j 	F 	j 	I .lert..._Jt  f j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5970 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2gGE.  a70 ̀ 5970  - A u.  
Nombre total d'échantillons : 	99 a 8 4- 6)c? 	= 	O k- 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

23230 36 34  	N.A 

23231 34 

23232 74 

23234 28 

23235 21 

23236 29 

23237 76 

23238 94 

23239 203 

23178 28 

23179 15 

23180 40 23 

23181 59 

23182 11 

23183 33 

23184 18 

23185 43 

23186 17 

26461 57 

Identification 



Laâoratoire txpert inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

:"`jertr se 
y 

Date 

Page 

: 	205/02/07 

: 2 de 5 

• 
	

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5970 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26462 

26463 

26464 

26465 

57 

20 

19 

21 

26466 51 46 

26467 46 

26468 59 

26469 63 

26451 565 0.58 

23305 11 

23306 10 

23307 5 

23308 5 

23309 9 

23310 <5 

23311 <5 

23312 8 7 

23313 15 

23314 53 

23315 136 

 

Joe Landers, Dire 

  



" 	_ 	__J  d'a ____lyse: 
Date 

Page 

: 

: 

200b/02/07 

3 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5970 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23316 

23317 

23318 

23319 

23320 

23321 

23322 

23323 
23324 

23325 

23326 

23327 

23328 

23329 

23330 

23331 

23332 

23333 

23334 

23335 

10 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

8 

<5 

<5 

<5 

<5 

<s 

5 

<5 

<5 

<5 

ll 

<5 

<5 

<5 

<5 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

**~ ~ei rtificat td'avId~Jses 3 i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Quebec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5970 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23336 

23337 

23338 

23339 

23340 

23341 

23342 

23343 

23345 

23346 

23347 

23348 

23349 

23350 

23351 

23352 

23353 

23354 

23355 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

6 

<5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I6r hnne • (R1A1 7R9_ 	 • (R191 7R9- 

-lerti - it d'. iVSE 
Date 

Page 

: 

: 

2005/02/07 

5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5970 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

23356 

23357 

23358 

23359 

23360 

23361 

23362 

23363 

23364 

23375 

23376 

23377 

23378 

23379 

23380 

23381 

23382 

23383 

23384 

<5 

<5 

<5 

10 

10 

<5 

6 

<5 

<5 

6 

6 

<5 

<5 

8 

6 

<5 

<5 

<5 

10 

14 

<5 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7 

serti 	!t d', 	ïysE 	!* i 	I 
Date : 2005/02/07 

Page : 1 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5971 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fco GE , 	)-5Î71-144 
Nombre total d'échantillons : 	60 S8 c/C 	A ,0  . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23187 16 20 	 N.A --------- N.A 

23188 20 

23189 21 

23190 18 

23191 38 

23192 67 

23193 28 

23199 89 

23202 83 

23203 18 

23252 9 

23253 l0 

23254 23 25 

23255 19 

23256 <5 

23257 35 

23258 18 

23259 6 

23260 71 

23261 188 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



4 	Jerti.._Jt 	 Yk 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdibnhnne • tAIA1 7R9-71nn 	TdI u ru ianr • fR191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5971 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

5/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

26379 

26380 

26382 

26383 

26384 

26385 

26386 
26387 

26388 

26399 

26400 

26401 

26402 

26403 

26404 

26405 

26406 

26407 

26408 

134 

93 

2540 

47 

44 

40 

74 

74 

109 

121 

18 

15 

20 

56 

25 

28 

22 

24 

26 

32 

37 

24 

Joe Landers, Direc 



Laâoratoire bxpert ~nc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191762- 

* -ierti t 	-wse 
Date : 2005/02/07 

Page : 3 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5971 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26409 
26410 
26411 
26412 

26413 

26414 

26415 

26416 

26418 

26419 

26420 
26421 

26422 
26423 

26424 

26425 

26426 

26427 

26428 

28 

22 

23 

36 

31 

14 

15 

20 

28 

25 

25 

22 

40 

79 

96 

504 

113 

50 

33 

0.51 

Joe Landers, Direc 



Date : 2005/02/07 

Page : 1 de 4 

** I 	f 	I 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• I CICUI IUI IG . V) IV) 10G- f  I Vt.', 	I GIGl.UpleUl . 10 lof , VG, :J l u 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (619) 762-9984 

Dossier 	 : 	5972 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (c'AGE  ?0 - 5 	7- 4 (A 

Nombre total d'échantillons : 	70 ) 0  + cJ' 6:1 o k A. B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 8/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

23385 14 17 	 N.A 

23386 17 

23387 

23388 

7 

2.64 

23389 34 

23390 39 

23391 22 

23392 68 

23393 31 

23394 96 

23405 27 

23406 23 

23407 24 23 

23408 58 

23409 32 

23410 47 

23411 21 

23412 28 

23413 18 

23414 28 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



*** CeIrtificat 1d'analyses -- 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5972 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 s/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

23425 

23426 

23427 

23428 

9 

5 

8 

7 

23429 7 6 

23430 58 

23431 32 

23432 7 

23433 23 

23434 10 

26697 37 

26698 62 

26699 81 

26700 58 

26701 20 

26702 26 

26703 62 63 

26704 53 

26705 478 

26706 514 0.51 

Joe Landers, Dire 



I_acIoratore txpert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 	 •/ri141 /liv_ 

*` lerti 	t 	'lyse 
Date : 2005/02/07 

Page : 3 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5972 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

   

23467 
	

66 

23468 
	

8 

23469 
	

13 

23470 
	

20 

23471 
	

34 

23472 
	

55 

23473 
	

81 

23474 
	

83 

23475 
	

7 

23476 
	

11 

23477 
	

5 

23478 
	

<5 

23479 
	

20 

23480 
	

7 

23481 
	

<5 

23482 
	

<5 

23483 	 <5 

23484 	 <5 

(2567~ 

23486 
	

15 

Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GRA V 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

9 

Joe Landers, Direct 

W. 



Laboratoire expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762- 

*yy _prti"' 
t d'z .yse 

. 	,. t  
Date 

Page 

: 	2005/02/07 

: 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5972 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23487 

23488 

23489 

23490 

23491 

23492 

23493 

23494 

23495 

23496 

10 

8 

6 

7 

7 

7 

6 

7 

30 

430 

7 

Joe Landers, Dir 



**  
Date 

Page 

: 

: 

2005/02/08 

1 de 4 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
ieiepnone:toivi ,oZ-,Ivu, 	teiecopieur:tolu) 10Z- i 	i v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
R uyn Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5973 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE g 	7 -57:7'3-14u. 

Nombre total d'échantillons : 	79 
~~ 1

L iG 	D ~ A •8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23507 13 16 ---------- 	N.A 	 N.A 

23508 5 

23509 9 

23510 I 1 1 

23511 20 

23512 7 

23513 23 

23514 19 

23515 12 

23516 <5 

26454 26 

26455 19 

26456 17 13 

26457 60 

26458 72 

26459 30 

26460 31 

26482 	 >DL 13.71 14.06 

26483 	 >DL 31.58 32.98 

26484 215 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

  

 

Joe Landers, Direct= r 

 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• TRIA......:.....• 

lerti 	t cri 	Nse 
Date : 2005/02/08 

Page : 2 de 4 

 

• 010111 MIC.l~rla/ Ivc I I 	IGIOVWIGUI 	\V I4/ Iv0-, vlv 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 	 Dossier 	: 	5973 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 	 Projet 	 : 	ELEONORE 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 
J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 	 Nombre total d'échantillons : 	79 

Votre no. commande : 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

26485 

26486 

26487 

26488 

26489 

26490 

26491 

26492 

26493 

26494 

26495 

26496 

26497 

26498 

26499 

26500 

26501 

26502 

26503 

26677 

97 

54 

22 

16 

17 

61 

39 

17 

19 

127 

112 

32 

56 

67 

98 

25 

13 

13 

27 

19 

20 

14 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

5/1  
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dir 

ualte • 4uJ5/02/uts Ladoratoire txrert in& 
127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téldnhnnra • l81Q 7R9-71 	 •Iri141 /thl- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5973 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

26678 

26679 

26680 

26681 

13 

13 

9 

lo 

26682 I 

26683 6 

26684 16 

26685 15 

26686 9 9 

26389 40 

26390 1127 1.10 

26391 116 

26392 1491 1.47 

26393 4388 4.25 

26394 267 

26395 44 

26396 22 

26397 23 

26398 30 

26814 203 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

8/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direct 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Laâoratoire Expert inc. 
127. Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•(ûlyl /liV-/1UU IeIAennInI,r•(tfl y) /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5973 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

26815 284 297 

26816 	 >DL 18.14 18.03 

26817 257 

26818 74 

26795 38 

26796 48 

26797 42 

26798 31 

26799 14 

26819 93 

26820 62 

26821 34 

26822 60 61 

26823 21 

26824 <5 

26825 6 

26826 11 

26827 22 

26828 18 

* "prtif' d't 'dse 
Date : 2005/02/08 

Page : 4 de 4 



..prti".  
t 'Wse 

Laporatoire txpert Inc. Date : 2005/02/09 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tfl6nhnne (A1917R7_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-N-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 
Votre no. commande : 

Pro et 	 : 	ELEONORE — Fo RIDGE 1 aqo -59 	4i-  q rA 

Nombre total d'échantillons : 	130 I a 7 	ok 	R.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26849 

26850 

26851 

26852 

26853 

26854 

26855 

26856 

26857 

26858 

26859 

26860 

26861 

26862 

26863 

26864 

26865 

26866 

26867 

26868 

40 

47 

34 

33 

63 

66 

23 

115 

49 

26 

6 

33 

15 

22 

27 

10 

<5 

<5 

<5 

6 

45 

16 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



LaLoretoi/re t xl;ert ink 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*4*„mar - t  d'i  .ySe  -*  
Date 	2085/02/09 

Page : 2 de 7 

• 
	

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

26869 

26870 

26871 

26872 

26873 

26874 

26876 

26877 

26878 

26504 

26505 

26506 

26507 

26508 

26509 

26510 

26511 

26512 

26513 

13 

<5 

<5 

7 

19 

43 

20 

121 

255 

40 

26 

24 

32 

36 

28 

123 

69 

50 

45 

24 

121 

Joe Landers, Dir 



L_aliOraLu re cx ert if 1b. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlânhnne • (Riot 7R9_ 	 • (Riot 7R9- 

*** îerti"--t~d'Ï 	-Ws 	
+it 

Date 

Page 

: 

: 

2015/02/09 

3de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA -GRA V 

g/t 	 8/8 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

26514 1535 1.58 

26515 1020 1.06 

26516 53 

26517 29 

26518 36 

26519 78 

26520 59 

26521 77 

	 >DL 18.65 17.99 

26523 1314 1.44 

26524 143 

26525 73 

26526 23 

26527 41 

26528 36 

26529 98 

26530 163 

26531 4282 4.11 

26532 56 

26533 137 

 

Joe Landers, Di,  

  

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

  

   



t 	 ~ 	 **  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/09 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

26534 

26535 

26536 

26537 

26538 

26539 

26540 
26541 

26542 

26543 

26544 

26545 

26546 

26547 

26552 

26553 

26554 

26555 

26556 

119 

244 

48 

27 

21 

5 

41 

8 

242 

7 

13 

49 

260 

977 

0 
27 

251 

162 

182 

282 

124 

288 

0.99 

Joe Landers, Dire 



** 	_ )rtifi - ---id'a. 	_ )seE 
Date : 204/02/09 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26567 

26568 

26569 

26570 

26571 

26572 

26573 

26574 

26575 

26576 

26577 

26588 

26589 

26590 

26591 

26592 

26593 

26594 

26595 

26596 

29 

31 

17 

22 

42 

33 

60 

10 

21 

37 

37 

22 

21 

19 

7 

<5 

8 

7 

17 

11 

47 

10 

Joe Landers, Dire?41/7/ —7, 

ver 



**I 	,e tifi.at b'anaI„ ises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/09 

127, Boulevard Industriel Page : 6de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
i.. .yiivic." 	"1 .mec-. 	v~, 	ic,c..'JP•'. V• 	~o 	..~ 	...v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
__—_ 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Au 
FA-G RA V 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

26597 

26598 

26599 

26600 

26601 

26602 

26603 

26604 

26605 

26606 

26607 

26608 

26609 

26610 

26611 

26612 

26613 

26614 

26615 

26616 

8 

14 

24 

11 

23 

12 

12 

10 

9 

9 

15 

16 

9 

13 

16 

17 

15 

19 

24 

25 

10 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ti4Mhnne • lR 191 7R9_ 	 - 

@rtif 	
.i 
 d'a 	- Vse: 

  

ï 	 i 
Date : 2005/02/09 

Page : 7de7 

 

   

    

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5974 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

26829 

26830 

26831 

26832 

26833 

26834 

26835 

26836 

26837 

26838 

31 

26 

9 

36 

17 

93 

<5 

25 

8 

14 

27 

Joe Landers, Direc 



j 	I 	j 	f 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

)erti d'. lyse ~ 
Date 

Page 

1 
: 	2005/02/08 

: 	1 de 1 

' (LSIyJ /UZ-/lUU I eleCOpleUf • 	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6009 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ` FORAGE a90-6,a9- Au. 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 ok 	A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23204 26 21 	 N.A N.A 	 N.A 

23205 37 

23206 24 

23207 58 

23208 137 

23209 1356 1.23 

23218 23 

23219 8 

23220 28 

23221 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



* -jerti lyse I 	~ 

Larloratoiire txpert Ink. Date : 	2005/02/08 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbldnhnne • (R191 7R9.71nn 	Téldennianr • (R1Q1 7R7. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6011 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE 3"q0 -6701/ -A u 

Nombre total d'échantillons : 	10 
1
] 4-6, _ /o 0(, 	A.B . 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27187  	N.A 	 N.A 6.99 6.48 ---------- 	N.A 

27188 6.48 6.24 

27189 23.73 25.10 

27190 0.45 

23881 0.03 

23882 <0.03 

23883 0.07 

23884 0.03 

23885 0.07 

23886 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Directeur 



brtii 4rse_ 
Laboratoire Expert Inc. Date 	r 	2005/02/08 

127, Boulevard Industriel Page 	. 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbldnhnna 	!R •191789- 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6012 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoRAGE ?0 -o0f -- (k 
Nombre total d'échantillons : 	10 q l 0 f` /4,8,    

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

27502 	 N.A 	 N.A 1.92 2.06 	 N.A 	 N.A 

27503 0.55 0.58 

27504 1.03 1.10 

27505 1.06 0.96 

27506 0.27 

27507 0.31 

27508 0.65 0.69 

27509 0.21 

27511 0.99 0.99 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laâoratoire txpert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*" "t ~ 	
ïi 

Date 	• 	zuti5/02/Uts 

Page 	: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6014 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO J 1G E g70-6014 -  a 4 

Nombre total d'échantillons : 	10 a 
/0 Old 	A , 	, 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27100 	 N.A 	 N.A 1.30 1.37 N.A 	 N.A 

27101 4.87 4.87 

27102 5.07 4.97 

27103 0.62 0.69 

27104 1.03 0.99 

27105 3.84 3.94 

27106 3.46 3.81 

27107 1.58 1.61 

27108 1.54 1.44 

27109 1.95 1.95 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 

ar, 

*A I I 
Date : 2005/02/08 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 1 de 1 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6015 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO PAGE a 70' (00 /5 -A(t 

Nombre total d'échantillons 	10 g (~ 	/ B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27110 	 N.A 	 N.A 1.68 1.51 	 N.A 	 N.A 

27111 0.69 0.62 

27141 1.71 1.71 

27142 0.38 

27182 11.07 10.73 

27183 15.39 15.63 

27184 14.61 13.78 

2718 28.66 

27186 0.2 



1 	
*'  

Date 

Page 

: 

: 

2005/02/08 

1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• TRIA......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	6016 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRRGC J7O -Go I(0 - At~ 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 -f 2 = /3 	o 	k' ,8, 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

23921 	 N.A 	 N.A 0.07 0.07 	 N.A 	 N.A 

23922 0.03 

27494 0.07 

27495 0.14 

27496 3.63 3.43 

27497 2.95 3.19 

27498 1.44 1.58 

27499 1.95 2.13 

27500 2.67 2.57 

27501 3.60 3.77 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inlc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T l nhnnn 	lA1A17R7_71 	 •rn wi Inv_ 

it d' lys( -11' E 
U te 

Page 

Lu35/02/ 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6043 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - FD RRG E 710 -604.3- icic&  

Nombre total d'échantillons : 	99 5a-/-10 --,?8  cfi /Pa  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 A u-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

26941 <5 <5 	 N.A 	 N.A 

26942 96 

26943 <5 

26944 5 

26945 6 

26946 <5 

26947 9 

26948 <5 

26949 <5 

26950 <5 

26951 <5 

26952 <5 

26953 6 5 

26954 <5 

26955 <5 

26956 <5 

26957 <5 

26958 <5 

26959 <5 

26960 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



<5 

<5 

<5 

50 

13 

9 

9 

>DL 

15 

13 

10 

<5 

<5 

<5 

6 

16 

14 

11 

19 

20 

9 

10 
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127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

  

Page : 2 de 5 

   

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6043 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

26961 

26962 

26963 

26964 

26965 

26966 

26967 

26968 

26969 

26970 

26971 

26972 

26973 

26974 

26975 

26976 

26977 

26978 

26979 

26980 

67.83 	 18.27 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~yy le Ar" jt d'i jysE 
uaite 

Page 

: 	tui5/02114 

: 3 de 5 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6043 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 
 J 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-G EO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

26981 

26982 

26983 

26984 

26985 

26986 

26987 

26988 

26989 

26990 

26991 

26992 

26993 

26994 

26995 

26996 

26997 

26998 

26999 

27000 

11 

13 

17 

7 

6 

8 

6 

7 

6 

17 

42 

9 

10 

18 

9 

8 

8 

5 

10 

18 

5 

Joe Landers, Direc 



*yy )ert( 	)vse 
uate • zud/02/14 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T,.I nhnna (glOt 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (619) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 • 	6043 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAY 

et 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

27001 

27002 

27003 

27004 

27005 

27006 

27007 

27008 

27009 

23696 

23697 

23698 

23699 

23700 

23701 

23702 

23703 

23704 

23705 

27010 

17 

13 

8 

Ii 

15 

10 

6 

<5 

<5 

<s 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

6 

14 

<5 

Joe Landers, Di 



Laboratoire Expert Inc. 
t d'; 	)VSE 	

,r 
Date : 	2005/02/14 

127, Boulevard Industriel Page 5de5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6043 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27011 

27012 

27013 

27014 

27015 

27016 

27017 

27018 

27019 

27020 

27021 

27022 

27023 

27024 

27025 

27026 

27027 

27028 

27029 

33 

71 

14 

19 

13 

15 

6 

8 

358 

5 

19 

14 

30 

21 

9 

16 

12 

8 
5 

17 

13 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*~.. -ortif 	j d'E 	-Vse 
.. 

! 
Date : 2005/02/16 

Page : 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6044 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOIAGE- a -g0 -(0ûNy - 4 ., 
Nombre total d'échantillons : 	80 	 ) 6) + 6,L1 = So Q k 	P.$, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAN 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

27138 51 46 	 N.A 

27139 49 

27140 43 

27143 185 

27144 161 

27145 22 

27146 40 

27147 60 

27148 57 

27149 49 

27150 70 

27151 31 

27152 148 126 

27153 50 

27154 114 

27155 43 

23860 7 

23861 6 

23862 5 
23863 13 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



_ Irtif.__i d'a.._. yse:. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6044 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

23864 

23865 

23866 

23867 

23868 

23869 

23870 

23871 

23872 

23873 

23874 

23875 

23876 

23877 

23878 

23879 

23880 

23890 

23892 

23893 

11 

6 

11 

<5 

5 

6 

6 

<5 

6 

7 

7 

242 

9 

5 

<5 

<5 

7 

6 

<5 

<5 

8 

<5 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

1 	 i 	 i 	 i ** _irtif _ ___)d'a _ ___ 1set 
2uu5/02/1b Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnna • 	_71 	 •rxiui iw_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6044 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

23910 <5 

23911 15 

23912 <5 

23913 76 

23914 6 

23915 <5 

23916 <5 

23917 <5 

23918 6 <5 

23919 <5 

23932 1640 1.61 

23933 119 

23934 8 

23935 9 

23936 7 

23937 <5 

23938 <5 

23939 <5 

23940 10 

23941 37 



*i brtif- I d'a Vse: I ~ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page 4de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6044 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23942 

23943 

23944 

23945 

23946 

23947 

23948 

23949 

23950 

23951 

23952 

23953 

23954 

23955 

23956 

23957 

23958 

23959 

23960 

23961 

14 

5 

5 

8 

13 

124 

10 

II 

<5 

<5 

5 

33 

87 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

19 

9 

1 9 

84 

Joe Landers, Direct 



lerti _- It d'i lyse i i 	1 
Laporatoire Expert Inc. Date : 	2005/02/15 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• -
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6048 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAG E a 7o - C0'18- Ask. 

Nombre total d'échantillons : 	100 6 8 t •52.=.   100 vk A• 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

23627 9 7 ---- N.A N.A 

23628 <5 

23629 <5 

23630 17 

23631 7 

23632 <5 

23633 <5 

23634 <5 

23635 <5 

23636 <5 

23657 <5 

23658 12 

23659 9 12 

23660 6 

23661 8 

23662 15 

23663 8 

23664 <5 

23665 <5 

23666 11 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Di 



5 

7 

17 

6 

13 

5 

17 

5 

6 

10 

<5 

<5 

8 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

26 

37 

16 

6 

*... 	-~rti - 
t tyse i ï 	~ 

Lanoratoire xpert Inc. Date : 	2005/02/15 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6048 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Téléphone•(819) 762-7100 Télécopieur • (8 19) 762- 

23842 

23843 

23844 

23845 

23846 
23847 

23848 
23849 

23850 

23851 

23852 

23853 

23854 

23855 

23856 

23857 

23858 

23859 

(27156 

27157 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* brti. 	-  ~ 

Date 

Page 

t 	! 

: 	2005/02/15 

: 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6048 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23992 

23993 

23994 

23995 

23996 

23997 

23998 

23999 

24000 

24051 

24062 

24063 

24064 

24065 

24066 

24067 

24068 

24069 

24070 

24071 

<5 

<5 

38 

6 

20 

9 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

7 

14 

<5 

64 

8 

5 

<5 

<5 

<5 

7 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expért Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdh nhnne • lR~Q17R9-71nn 	TPIBennianr • (A1Ql 7R9- 

**~ -~ ,rtif .}d'a "4., 
uatie 

Page 

: 

: 

4uu1/02/10 

4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6048 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24072 

24073 

24074 

24075 

24076 

24077 

24078 

24079 

24080 

24081 

27382 

27383 

27384 

27385 

27386 

27387 

27388 

27389 

27390 

27391 

<5 

<5 

7 

8 

6 

7 

<5 

<5 

<5 

5 

26 

15 

20 

24 

213 

24 

12 

19 

10 

14 

6 

16 

Joe Landers, Dire 



Daté : 20u5/02/15 

Page : 5 de 5 

Laboratoire Expert Inc: 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

**- 	d'al . ises y"  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6048 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27392 

27393 

27394 

27395 

27396 

27397 

27398 

27399 

27400 

27401 

27402 

27403 

27404 

27405 

27406 

27407 

27408 

27409 

27410 

27411 

14 

I 

II 

12 

15 

36 

61 

23 

27 

39 

20 

12 

8 

11 

11 

9 

16 

14 

9 

5 

15 

18 

Joe Landers, Direct 



1ert' _. It d' lys( I* I I 	I 

Laâorato re txpert inc. Date : 	2005/02/11 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tilt nhnna • (A1Q1 7R9-71 	 rxiui 	- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6061 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa(1GE a70-~Cbl- Au, 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 o% 	A .13 i 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27823 	 N.A 	 N.A <0.03 <0.03 N.A 	 N.A 

27824 0.03 

27825 <0.03 

27826 <0.03 

27827 <0.03 

27828 0.07 

27829 0.03 

27830 0.07 

27831 <0.03 

27832 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di _.. eur 



j 	1 	i 	1 * lerti t d'i lyse r ï 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/11 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• (MIN1 i(;i_ 	 • (MINI /FY_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec  
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6062 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE q0 -000c V A 1)-- 
Nombre total d'échantillons : 	10 / /~ ok 	RI B ( 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27963 	 N.A ----- ----- 	N.A 12.07 11.31 ----- ----- 	N.A ---------- 	N.A 

27964 5.62 6.14 

27965 2.23 2.16 

27966 0.45 

27971 0.41 

27972 5.21 5.38 

27973 25.44 25.13 

27974 1.92 1.82 

27975 10.49 11.59 

27976 6.65 6.72 

NA 	Non applicable 



* _brti..__t  l 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/11 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6lPnhnna • (R191 7A2-71nn 	TâI4rnnienr • (A10 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6063 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fp 13"-; G E ~, 30 -6,063 ;130 -03 - 
Nombre total d'échantillons : 	10 /Q p 	n 8 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27512 	 N.A 	 N.A 0.86 0.93 	 N.A 	 N.A 

27513 0.10 

27514 0.89 0.86 

27515 0.24 

27516 0.38 

27517 0.34 

27518 0.07 

27519 0.24 

27520 1.95 2.06 

27757 0.07 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



i 	1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

" _ rtif.__ d'a.._.IrseL i 	1 	i 
Date : 2005/02/11 

 

 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (fits) 762-9984 

Dossier 	 : 	6064 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F012I1GE , 10-6,004 - Ak1/4- 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 or 	A. 6 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

27740 	 N.A 	 N.A 0.07 0.03 	 N.A ---------- N.A 

27889 <0.03 

27890 <0.03 

27891 <0.03 

27921 0.07 

27922 1.58 1.44 

27923 2.57 2.50 

27960 10.35 9.98 

27961 2.98 2.88 

27962 6.72 6.45 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



** ~►  rtifwaLJ d'aIiw,JseS 

Laboratoire Expert Inc. Date 	2UUb/02/11 

127, Boulevard Industriel Page 	: 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•oily) /tiZ-/7UU Ie18COplellf • (81141 /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6066 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -- t01 F
n~ 

Cob ").10 - 6064, -  4CA_ 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 p/ 	A, g , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27758 	 N.A 	 N.A <0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

27759 1.41 1.47 

27805 0.03 

27806 0.03 

27807 0.03 

27808 0.03 

27809 0.03 

27810 0.03 

27811 0.03 

27812 0.10 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



*** Certificat d'analyses x 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/11 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéIMhnne • (R191 7R9_71nn 	T1olPcnniaur • (R1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6067 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE— Fo RPGE 2 -40 -000(0; -A t,L 

Nombre total d'échantillons : L 9 /~ 

On 	! 1  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

27977 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

27978 0.41 

27979 0.03 

27980 0.55 0.51 

27981 9.26 9.81 

27982 24.72 23.88 

27983 9.26 8.88 

27984 4.53 4.29 

27876 0.72 0.65 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



lerti 1t d'L_____lysc_ t I ! 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Quebec 
Canada, J9X 6P2 

• • rxlq) /lil_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6068 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOt2I-~GE 270 - 6068- R4 (-1 

Nombre total d'échantillons : 	10 9+ a : /0 o, 1-1.13, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Fit 	 8/1 
0.03 	 0.03 

27833 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

27834 0.03 

27835 0.17 

27836 0.03 

27837 0.03 

27838 0.03 

27839 0.03 

27840 0.31 

24214 0.14 

24215 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Cert 1t d' ___ __ vst_ _ 
La%oratoire Expert Inc. Date : 2005/02/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélAnhnne 	(R~QI 7F7_71nn 	TAlsicnnianr • (R10\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6069 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoR46E a 70 -6,00- A t 1. 
Nombre total d'échantillons : 	10 lo o- 	r' B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27813 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

27814 0.03 

27815 0.03 

27816 0.03 

27817 0.45 

27818 0.03 

27819 0.03 

27820 0.17 

27821 0.03 

27822 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 

'n 

i 	ï 	i 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
*.. 	_ er  i- 

d,% "lyse 
Uate 

II  
• zuu5/02/ l 4 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :8199762-7100 	Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6078 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - l'0 RAGÉ a 70 -(x017-8 - R (i 
Nombre total d'échantillons : 	10 fo o, 	AB, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

!1/1  
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 
0.03 	 0.03 

28010 	 N.A 	 N.A 1.82 1.82 	 N.A 	 N.A 

28011 3.94 4.15 

28012 2.06 2.23 

28013 0.03 

28079 <0.03 

28080 <0.03 

28081 <0.03 

28082 <0.03 

28083 <0.03 

28084 <0.03 



j - **` prtif 
j 
 d'a ' yse: 

Laboratoire Expert Inc. uafe : Lu102/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6102 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FokAGE O -Co102-At,` 

Nombre total d'échantillons : 	70 68 0 k A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27030 12 13 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

27031 16 

27032 <5 

27033 18 

27034 12 

27035 26 

27036 14 

27037 20 

27038 31 

27039 20 

27040 34 

27041 27 

27042 40 48 

27O4 8.57 

27044 13 

27045 32 

27046 20 

27047 18 

27048 29 

27049 31 

N.A 	Non applicable 



ud e 

Page : 2 de 4 

Laboratoire Expert inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

*** 
^prtif --~ dna--~y . 

** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6102 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

27050 

27051 

27052 

27053 

27054 

27055 

27056 

27057 

27058 

27059 

27060 

27061 

27062 

27063 

27064 

27065 

27066 

27067 

27068 

27069 

28 

38 

30 

I 

7 

<5 

20 

19 

12 

22 

10 

14 

40 

30 

17 

19 

15 

15 

13 

13 

7 

19 

Joe Landers, Di 



1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** 	
_ Jrtif- - -f d'a-  - - )set 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6102 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27070 

27071 

27072 

27073 

27074 

27075 

27076 

27077 
27078 

27079 

27080 

27081 

27082 

27083 

27084 

27085 

27086 

27087 

27088 

27089 

33 

16 

16 

25 

20 

20 

13 

28 

25 

20 

9 

8 

10 

34 

29 

89 

52 

27 

25 

162 

20 

Joe Landers,Dir•' =ur 



*** _ _-ltific ___ "an _ tes 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : zuuor 2/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénhnne • (A1Qt 7R9_71nn 	Tdldennianr • (R191 7F9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6102 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

  

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

  

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

               

               

               

27090 

27091 

27092 

27093 

27094 

27095 

27096 

27097 

27098 

27099 

  

LNR   LNR 

  

416 

69 

28 

28 

48 

33 

24 

98 

111 

   

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, D' 



1 	 ! 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' y)ses 
F 	 I 

Date 	: 	2005/02/18 

Page 	: 1 de 5 

Tdldnhnnw • /R1Q1 7R9_71nn TdlPrnnic ,r • (RlQ1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6103 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE — rok3 G E .7D -6,03- A tI— 

Nombre total d'échantillons : 	90 O k A B 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

27113 348 367 	 N.A ---------- 	N.A 

27114 98 

27115 12 

27116 54 

27117 26 

27118 101 

27119 10 

27120 13 

27121 25 

27122 69 

27123 18 

27124 39 

27125 17 Is 

27275 13 

27276 9 

27277 11 

27278 8 

27279 11 

27280 552 0.51 

27281 33 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Di 

1 	1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone • (819) 762-7100 Télécopieur • (819) 762- 

1 	1 	1 *** ~c~tifkcu ii'ara v~es 1 	1 	1 1 
Date : 2005/02/18 

Page : 2 de 5 

i 	1 

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6103 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8 27282 

27283 

27284 

27285 

27286 

18 

9 

7 
<s 

27288 

27289 

27290 

27291 

27292 

27293 

27294 

27295 

27296 

27297 

27298 

27299 

27300 

27301 

17 

8 

72 

60 

35 

28 

34 

22 

19 

16 

20 

21 

41 

33 

8 

LNR Échantillon non reçu 



L,eitificat J'anaivLes ~-- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• rc.c Mirvrra.. \v 	v 	rvc-r ,vv, 	,.sa...vMra. ~r 	\v r.i 	rvc-, vr.i 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
_. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6103 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

27302 

27303 

27304 

27305 

27306 

27307 

27308 

27309 

27310 

27311 

27312 

27313 

27314 

27315 

27316 

27317 

27318 

27319 

27320 

27321 

13 

24 

14 

8 

11 

22 

30 

I1 

21 

6 

27 

9 

6 

24 

8 

8 

7 

10 

7 

17 

18 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat 'analyses — I 
Date 	: 

Page 	: 

! 
2005/02/18 

4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6103 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

27322 

27323 

27324 

27325 

27326 

27327 

27328 

27329 

27330 

27331 

27332 

27333 

27334 

27335 

27336 

27337 

27338 

27339 

27340 

27341 

15 
	

18 

18 

42 

24 

14 

114 

19 

39 

10 

11 

16 

7 

8 	 10 

10 

10 

15 

18 

20 

20 

80 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers,  

" Certificat d1analyses *x" 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/18 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6103 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	J0 

27342 1223 1.34 

27343 211 

27344 18 

27345 8 

27346 <5 <5 

27347 7 

27348 11 

27349 8 

27350 13 

27351 <5 



127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tâlcinhnne lA191 7R 9_71nn TAldrnniour • (R191 7R9- 

** 	 ~d'ai.aiJses 
* Laboratoire Expert Inc. 

Joe Landers, Dire 

NA 	Non applicable 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6104 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE _ Fa2RGE a 	-(,iDq -Ao, 

Nombre total d'échantillons : 	100 q$ o t A , B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27619 33 34 	 N.A ----- 	N.A 

27620 35 

27621 25 

27622 5 

27623 7 

27624 6 

27625 6 

27626 24 

27627 5 

27628 6 

27629 7 

27630 6 

27631 8 6 

27632 7 

27633 6 

27634 <5 

27665 16 

27666 46 

27667 24 

27668 25 

Date : 2005/02/16 

Page : 1 de 5 



- Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québoc 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6104 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

27669 

27670 

27671 

27672 

27673 

27674 

27675 

27676 

27677 

276 

27679 

27680 

27681 

27682 

27683 

27684 

27685 

27686 

27687 

27688 

28 

14 

I 

17 

92 

40 

12 

34 

64 

38 

18 

44 

41 

16 

19 

13 

13 

16 

26 

101 

11 

Joe Landers, Dire,"  



*" 	 ges 1 
Date : 2005/02/16 

Page : 3 de 5 

' Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6104 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27689 
	

33 

27690 
	

52 

27691 
	

46 

27692 
	

23 

27693 
	

36 

27694 
	

23 

27695 
	

32 

27696 
	

73 

27697 
	

64 
	

62 

27698 
	

152 

27699 
	

II 

27700 	 52 

27701 	 45 

27702 	 113 

27703 	 45 

27704 	 168 

27705 	 122 

27706 	 196 

27707 	 124 

27708 	 203 

Joe Landers, Dir 



** Cerificat aianaiysés 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénh, na • /R1Q1 7R9_710n 	T6Il 	nniaur • 1R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6104 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27709 
27710 

27711 

27712 

27744 

27745 

27746 

27747 

27748 

27749 

27750 

27751 

27752 

27753 

27754 

27755 

27756 

27760 

27761 

27762 

181 

443 

223 

84 

125 

262 

154 

70 

61 

189 

62 

61 

37 

107 

26 

22 

39 

32 

30 

23 

193 

43 

Joe Landers, Dir 



f 	! 	~ 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

	

Téléphone : (819) 762-7100. Tal 	: (819) 762-7510 

**" 	 es ï 	I 
Date : 2005/02/16 

Page : 5 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6104 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27763 

27764 

27765 

27766 

27767 

27768 

27769 

27770 

27771 

27772 

27774 

27775 

27776 

27777 

27778 

27779 

27780 

27781 

27782 

34 

18 

17 

48 

47 

199 

58 

20 

37 

23 

18 

20 

20 

12 

29 

17 

21 

21 

24 

45 

16 

Joe Landers, Dir 



** 	„Jrtif~..u~Id'a~tat~ses Î i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F^ RA ' , .70 -Cei 1 2 - f ü 

Nombre total d'échantillons : 	110 107 	o k A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27482 17 19 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

27483 68 

27484 76 

27485 117 

27486 177 

27487 110 

27488 89 

27489 24 

27490 24 

27491 48 

27492 45 

27493 67 

27521 33 40 

27522 36 

27523 2240 2.30 

27524 44 

27525 34 

27526 36 

27527 27 

27528 43 

NA 	Non applicable 

)  

CIaLQe Leclerc, Directeur-adjoint 



** 	 Jses I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-D up 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification  

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

27529 

27530 

27531 

27532 

86 

45 

89 

44 

27533 49 44 

27534 8.3 

27535 177 

27536 218 

27537 39 

27538 43 

27539 32 

27540 10 

27541 168 

27542 94 

27543 79 

27544 121 

27545 70 67 

27546 37 

27547 296 

27548 115 

• r l! tell 
C ude Leclerc  Directeur-adjoint 

Date : 2005/02/21 

Page : 2 de 6 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

i 
*** Certificat d'analyses WW W 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnnu 	(R 10 7(i 9- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

27549 30 

27550 18 

27551 51 

27552 41 

27553 53 

27554 24 

27555 10 

27556 54 

27557 24 28 

27558 28 

27559 65 

27560 19 

27561 100 

27562 122 

27563 20 

27564 686 0.72 

27565 204 

27566 43 

27567 138 

27568 27 

s  	 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



î 	 f 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

27569 

27570 

27571 

27572 

27573 

27574 

27575 

27576 

27577 

27578 

27579 

27580 

27581 

27582 

27583 

27584 

27585 

27586 

27587 

27588 

34 

72 

428 

108 

79 

32 

21 

24 

18 

23 

33 

36 

28 

48 

54 

30 

37 

29 

43 

75 

32 

28 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 	I 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

- 

Date 

Page 

: 

: 

Ë 

2005/02/21 

5de6 

taia1 rtiz-nuu leiecopieur • taial rtiz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27589 

27590 

27591 

27592 

27593 

27594 

27595 

27596 

27597 

27598 

27599 

27600 

27601 

27602 

27603 

27604 

27605 

27606 

27607 

27608 

37 

31 

21 

17 

9 

16 

5 

<5 

<5 

7 

24 

40 

64 

20 

31 

27 

28 

14 

6 

13 

10 

33 

eu 667 t-d~ 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



 

**' .,Jrtifkatd'aluaI)ses 

  

6 ~ 
Date : 2005/02/21 

Page : 6 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6112 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27609 
	

26 

27610 
	

47 

27611 
	

46 

27612 	 58 

27613 	 is 

27614 	 23 

27615 	 49 

27616 	 1555 

27617 	 3306 

27618 	 313 

1.54 

3.46 

 

at! c 

  

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Ldu`orawll-e Exert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**` - ortii- 	1 d'a 	-1/se: 1 
Date : 2005/02/18 

Page : 1 de 6 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6113 

: 	ELEONORE - 17-7-o RRG E ,2 70-1.1D  s 13 -A t, 
Nombre total d'échantillons : 	101 /' 

/00 tD /' f , E , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27783 23 17 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

27784 23 

27785 12 

27786 12 

27787 19 

27788 18 

27789 18 

27790 45 

27791 39 

27792 20 

27793 22 

27794 17 

27795 30 27 

27796 37 

27797 25 

27798 17 

27799 21 

27800 34 

27801 49 

27802 62 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tnldnhnna • (R191 762_7100 TPl6r inia,,r • (R1A1 7R9- 

 

Date : 2005/02/18 

Page : 2 de 6 
  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6113 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

&'1  
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

27803 

27804 

27841 

27842 

27843 

27844 

27845 

27846 

27847 

27848 

27850 

27851 

27852 

27853 

27854 

27855 

27856 

27857 

27858 

27859 

34 

96 

122 

83 

111 

128 

105 

85 

146 

469 

84 

16 

10 

61 

I 

13 

12 

18 

15 

33 

103 

IO 

Joe Landers, Dir 



I 
*** t,ehificau t1'andIV  es 

Laboratoire Expert Inc. Date . 2005/02/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TGlbnh, nu • (R1917A9_71nn 	TbI 	nniaur • (R1g1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6113 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification  

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

   

27860 
	

29 

27861 
	

27 

27862 
	

13 

27863 
	

27 

27864 
	

6 

27865 
	

11 

27866 	 5  

27867 	 9  

27868 	 22 

27869 	 150 

27870 	 23 

27871 	 26 

27872 	 12 

27873 	 i5 

27874 	 6  

27875 	 19 

27877 	 22 

27878 	 12 

27879 	 13  

27880 	 98 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

         

26 

Joe Landers, Dir 



*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T61Snhnna • 1R1917R 9_71M TPI6rnnianr • /RiQ17R9- 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Di 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6113 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

27881 7 <5 

27882 23 

27883 8 

27884 12 

27885 11 

27886 12 

27887 167 

27888 8 

27892 11 

27893 10 

560 0.58 

27894 

27895 13 11 

27896 II 

27897 Io 

27898 7  

27899 13 

27900 24 

27901 6 

27902 12 

Date : 2005/02/18 

Page : 4 de 6 



**  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/18 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6113 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

27903 
	

10 

27904 
	

14 

27905 
	

15 

27906 
	

13 

27907 
	

18 

27908 	 24 

27909 	 11 

27910 	 12 

27911 	 18 

27912 	 8 

27913 	 17 

27914 	 18 

27915 	 43 

27916 	 21 

27917 	 19 

27918 	 14 

27919 	 34 

27920 	 33 

27924 	 367 

27925 	 95 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

14 

40 

Joe Landers, Direc 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

27926 63 

Joe Landers, Dire 

* 	rtif. __ I d'a.._. iset. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/18 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6113 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 



• 
* brti t yse- f 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6114 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -- Fc, f G  E qQ - 6 //,-( 	!- t,ç  

Nombre total d'échantillons : 	117 5o f (0 6 	_ 	I(' 04-0Z, 

Identification  

Au 
FA-G FO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24491 5 7 	 N.A N.A 	 N.A 

24492 8 

24493 <5 

24494 33 

24495 38 

24496 27 

24497 18 

24498 7 

24499 50 

24500 31 

24501 13 

24502 12 

24503 8 12 

24504 42 

24505 i4 

24506 28 

24507 <5 

24508 <5 

24509 <5 

24510 7 

N.A 	Non applicable 

c_e_e  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

*i 

 

Date : 2005/02/21 

Page : 2 de 6 

  

   

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6114 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	117 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

24511 

24512 

24513 

24514 

24515 

24516 

24517 

24518 

24519 

24520 

24521 

24522 

24523 

24524 

24525 

24526 

24527 

24528 

24529 

24530 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

I 

<5 

21 

8 

6 

<5 

9 

6 

5 

5 

19 

388 

15 

14 

23 

7 

368 

dc„,,,,  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	1 	i 
	

**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6114 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	117 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0,03 

24531 

24532 

24533 

24534 

24535 

24536 

24537 

24538 

24539 

24540 

24541 

24542 

24543 

24544 

24545 

24546 

24547 

24548 

24549 

24550 

22 

7 

9 

14 

16 

47 

186 

114 

87 

41 

81 

103 

43 

30 

16 

12 

93 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



 

I 	i 	 D 
*** Certificat d'analyses*** L 

Date : 2005/02/21 

Page : 4 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Té hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

  

  

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6114 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	117 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

24551 7 <5 

24552 <5 

24553 <5 

24554 9 

24555 <5 

24556 <5 

27967 13 

27968 9 

27969 52 

27970 21 

27985 868 0.89 

27986 190 

27987 104 108 

27988 eu 

27989 30 

27990 30 

27991 29 

27992 24 

27993 28 

27994 21 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**x ueirtificat'd'analyses —' 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : !8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6114 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	117 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

27995 

27996 

27997 

27998 

28 

86 

19 

35 

27999 44 46 

28000 38 

28001 52 

28002 60 

28003 171 

28004 144 

28005 57 

28006 2172 2.33 

28007 375 

28008 617 0.62 

28009 1553 1.61 

28014 60 

28015 75 83 

28016 6 

28017 92 

28018 88  

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

IP" 



*" Certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page 	6de6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T 	ne : (819) 762-7100, Télécopieur : t819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	6114 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	117 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
	

Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

28019 

28020 

28021 

28022 

28023 

28024 

28025 

28026 

28027 

28028 

28029 

28030 

28031 

28032 

28033 

28034 

78 

43 

42 

79 

38 

22 

47 

55 

29 

40 

36 

16 

<5 

<5 

19 

21 

g350 

34 

trU  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laoloratod.e Expert inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TâI nhnno • (R 10 7R9_7~M T, rr,niaur lA~R1 7R9- 

*' - lrtif 	I d'a 	?set 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
R uyn Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6115 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO e.A GE - qO -G (15 - fru. 

Nombre total d'échantillons : 	99 33 Ÿ Co 	= `.qi ci/ ÿ S, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24322 213 198 	 N.A N.A 	 N.A 

24323 257 

24324 35 

24325 92 

24326 105 

24327 58 

24328 54 

24329 73 

24330 53 

24331 191 

24332 57 

24333 56 

24334 37 34 

24335 29 

24336 35 

24337 33 

24338 35 

24339 27 

24340 118 

24341 168 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	1 	1 l 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 ** 	1  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Date : 2005/02/22 

Page : 2 de 5 

• • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6115 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24342 
	

53 

24343 
	

34 

24344 
	

66 

24345 
	

25 

24346 
	

45 
	

39 

24347 
	

46 

24348 
	

89 

24349 
	

48 

24350 
	

34 

24351 
	

42 

24352 	 64  

24353 	 74  

24354 	 67  

24355 	 129 

24356 	 144 

24357 	 261 

24358 	 74 
	

68 

24359 	 39  

24360 	 53 

24361 	 34 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



j 	ï 	j 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

** 	 d'a. rses 

  

ï 	i 
Date : 2005/02/22 

Page : 3 de 5 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6115 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 	 et 	 gR 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

24362 19 

24363 12 

24364 18 

24365 51 

24366 460 

24367 203 

24368 142 

24369 13 

24370 119 122 

24371 872 0.86 

24372 680 0.69 

24373 286 

24374 2991 3.12 

24375 708 0.72 

24376 217 

24377 157 

24378 177 

24379 69 

24380 193 

24381 85 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



t 	 i 

i d'analyses *** *** Certificat 
h- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6115 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

s/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

s/t 
0.03 

24382 

24383 

24384 

24385 

24386 

24387 

24388 

24389 

24390 

27713 

27714 

27715 

27716 

27717 

27718 

27719 

27720 

27721 

27722 

27723 

61 

116 

129 

79 

95 

119 

195 

78 

155 

23 

25 

33 

17 

24 

46 

56 

122 

52 

44 

36 

54 

16 

voe 
Claude Leclerc. Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 	 ~ 	 i 
*** Certificat d'analyses *xx 

Date 

Page 

: 

: 

} 

2005/02/22 

5 de 5 

• 
I eieEniuiro. ta I a/ , vc- r law, 	I aIUI.Vpecul . tu , a1 I UL 1 .+.v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6115 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27724 

27725 

27726 

27727 

16 

50 

73 

83 

27728 54 48 

27729 103 

27730 36 

27731 817 0.82 

27732 357 

27733 286 

27734 139 

27735 73 

27736 56 

27737 23 

27738 28 

27739 59 

27741 46 53 

27742 91 

27743 34 

ffat,  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*1 rtilicai d'anadises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
T4lt.nhnna 	iR~QI 7fi 9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6121 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F0 (fit G~ ,70-  & ; 	I - Au, 

Nombre total d'échantillons : 	70 30 + qG = 70 3 	A d 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24271 14 13  	N.A  	N.A 	 N.A 

24272 14 

24273 5 

24274 11 

24275 6 

24276 14 

24277 8 

24278 7 

24279 <5 

24280 <5 

24281 <5 

24282 7 

24283 <5 7 

24284 8 

24285 5 

24286 <5 

24287 <5 

24288 8 

24289 <5 

24290 71 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	i 	I * I I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 	 • (t31yj r(iL- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6121 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24291 

24292 

24293 

24294 

413 

11 

15 

17 

24295 28 23 

24296 25 

24297 26 

24298 6 

24299 21 

24300 67 

24311 1727 1.85 

24312 4035 4.25 

24313 322 

24314 490 

24315 166 

24316 407 

24317 1202 1.34 

24319 433 

24320 120 

24321 60 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I { 	ï 	i 	ï *' $set. 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page 	: 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6121 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

27635 

27636 

27637 

27638 

27639 

27640 

27641 

27642 

27643 

27644 

27645 

27646 

27647 

27648 

27649 

27650 

27651 

27652 

27653 

27654 

49 

51 

11 

139 

13 

8 

8 

16 

<5 	 6 

15 

I 

16 

8 

26 

48 

15 

17 

25 

16 

9 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Date : 2005/02/22 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna 	lR1917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6121 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/1 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

27655 

27656 

27657 

27658 

27659 

27660 

27661 

27662 

27663 

27664 

17 

6 

9 

19 

14 

8 

10 

16 

<5 

23 

17 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	 1 	Î 
*** Certificat d'analyses *** 

Date : 2005/02/17 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RPG E .9i 0 -(o I J8 - f1 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 ok 4 8, 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28455 	 N.A 	 N.A 0.55 0.51 	 N.A 	 N.A 

28456 0.72 0.75 

28457 0.27 

28458 0.27 

28459 0.31 

28460 0.14 

28461 0.10 

28462 0.96 0.89 

28463 0.03 

28464 0.34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



6 	 i 	 i 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**• 

   

  

Date : 2005102/17 

Page : 1 de 1 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6129 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoRAGE . 7o-G,I 	c f- Atk 
Nombre total d'échantillons : 	9 o,~ A.B. 

identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Fit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28465  	N.A 	 N.A 0.48 0.41 ---------- 	N.A 	 N.A 

28466 0.31 

28467 0.10 

28468 0.07 

28469 0:31 

28470 0.10 

28471 1.54 1.61 

28472 0.69 0.72 

28473 0.41 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



**' t, eIrtifkaL<7  'at Ia.yses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6130 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE ;7o-6I.30  - A t,L. 
Nombre total d'échantillons : 	9 o tç 	A. B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28474 	 N.A 	 N.A 0.10 0.07 	 N.A 	 N.A 

28475 0.10 

28476 0.24 

28477 0.62 0.58 

28478 0.45 

28479 0.17 

28480 0.31 

28481 0.03 

28482 0.34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



ï 	 ) 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Té l 	hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** %.•Jrtifik.au. id  lai lai ySes 
Date 	: 

Page 

Ï 
2005/02/17 

1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9964 

Dossier 	 : 	6131 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2RG E 2c) -6131- Alti 

Nombre total d'échantillons : 	11 /0 o  k 	f , (3, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28179 	 N.A ----- 	N.A 0.07 0.07 	 N.A 

28180 0.03 

28305 13.37 13.99 

28306 3.53 3.87 

28307 10.90 10.77 

28308 47.66 45.57 

28309 

28310 39.94 38.95 

28311 37.75 37.03 

28312 13.13 12.89 

28085 0.17 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Wt-100 	 Wt+100 
	

Au-100-1 
	

Au-100-2 
	

Au-100-3 
FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
g 	 g 
	 g/t 
	

Wt 	 g/1 
0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 

1923.00 26.99 20.78 20.71 20.75 

Identification 

28313 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/1 
0.03 

22.49 	 20.77 

I 	I 	! 	I ** d'a.. )ses I I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/16 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819j 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6132 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - i'0 J G E aqo -6,t 3 a -H 5 
Nombre total d'échantillons : 	1 I O K 14 .8,. 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Direc 

l 	i 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**' 

 

I 	I 
Date : 2005/02/17 

Page : 1 de 1 

 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6133 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ̀  FO reJ4G 6 gq0 - co (33 — A (,tv, 

Nombre total d'échantillons : 	9 3 f C, _ ? ok A. j3 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Zit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28357  	N.A 	 N.A 17.28 17.69 N.A 	 N.A 
28358 8.71 8.78 

28359 4.66 4.80 

28360 0.07 

28361 4.80 5.01 

28362 5.52 5.83 

28314 10.32 10.94 

28315 11.76 11.42 

28316 38.26 34.87 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Direct 

j 	 1 	f 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

**: 	_ _Irtifi_ ___kl'at.~.,lses 
Date 

Page 

: 	2005/02/18 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6150 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (CR C9 E ,2 F0 -6 150 - fi 
Nombre total d'échantillons : 	10 9 o k 	A , B, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28706 	 N.A 0.38 0.45 

28707 0.31 

28708 0.41 

28709 0.27 

28710 1.17 1.17 

28711 <0.03 

28712 

28713 0.72 0.69 

28714 0.21 

28715 0.99 0.99 

N.A 	Non applicable 



Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6151 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO PAGE a qo -6, (5 I -A l 
Nombre total d'échantillons : 	10 9 a k /4.6 , 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28716 	 N.A 2.13 2.06 ---------- 	N.A 

28717 0.86 0.93 

28718 1.54 1.68 

2:7 2.71 2.47 

<0.03 

28721 3.12 2.95 

28722 5.04 4.97 

28723 4.22 4.35 

28724 1.20 1.30 

28725 2.43 2.40 

Joe Landers, Direct 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

tJ'ar.....y es 
Date : 2005/02/18 

Page : 1 de 1 



1 	 t 

*** Certificat d'analyses*** 
Date : 2005/02/21 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
, cro}„,V„v. ku , of /1-1,-, 1 	, 	, GIV,VN,cu,. y., , VJ , MG-, V, V  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6166 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - to (2AGE 70 - G(6(`k c& 

Nombre total d'échantillons : 	8 â Ok 	A , l3 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45361 	 N.A 	 N.A 4.08 4.05 	 N.A 	 N.A 

45362 0.41 

45363 3.22 3.36 

45364 16.32 16.15 

45365 35.69 37.03 

45366 8.54 8.95 

45367 0.58 0.51 

45352 6.07 5.69 

N.A 	Non applicable 

(c.,4  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	►  
*** Certificat d'analys

j
es *** 

ï f 

Date : 2005/02/21 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlr:nhnnu - (t191 7R7J1nn TGlbennieur ( 191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6167 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2AGE-  â1- 6 -G(  (oil -ilo,  

Nombre total d'échantillons : 	10 / O 0, 	- 	/1, 13, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28767 	 N.A 	 N.A 1.17 1.10 	 N.A 	 N.A 

28768 0.82 0.89 

28769 0.38 

28770 0.31 

28771 0.07 

28818 0.34 

28819 4.97 5.35 

28820 7.13 6.65 

28821 13.71 14.37 

28822 13.44 12.48 

N.A 	Non applicable 

ude  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-75 

Date : 2005/02/21 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo( G -7,0-61 	t.. 
ii
68- A 

Nombre total d'échantillons : 	10 ci of O 	
(//
') , 0 L 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28736 	 N.A 	 N.A 4.59 4.90 	 N.A 

28737 4.08 4.11 

28738 4.83 4.73 

28760 4.42 4.70 

28761 0.72 0.82 

28762 2.33 2.43 

28763 5.69 5.42 

28765 2.40 2.37 

28766 0.14 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

' 

  

3 	1 
Date : 2005/02/21 

Page : 1 de 1 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6169 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - 1-C G ̀  ; 70 -Cp(«i- A 

Nombre total d'échantillons : 	10 t1 1 0 0 r~ A •(3r 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

28726 	 N.A 	 N.A 1.30 1.44 	 N.A 	 N.A 

28727 2.16 2.33 

28728 2.33 2.37 

28729 3.39 3.46 

28730 2.67 2.50 

28731 3.15 3.33 

28732 4.01 4.11 

28733 4.46 4.29 

28734 1.82 1.78 

28735 2.06 2.23 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127. Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

d'ai 	/ses 

 

Date . 2005/02/21 

Page : 1 de 1 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6170 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - rJ (J 4.E f0 -to (7o - Au, 
Nombre total d'échantillons : 	9 8 	/ç 	A B  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28823  	N.A 	 N.A 11.90 12.62 	 N.A 	 N.A 

(273—(01--)  <0.03 

28825 2.88 3.09 

28826 5.90 6.00 

28827 1.37 1.54 

28828 4.08 4.22 

28829 5.76 6.03 

28830 3.22 3.33 

28831 7.23 8.06 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**-- j,4rtifrcadd'ar ai4ses 
Date 

Page 

: 	2005/02/23 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6192 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE - FORA GE 07 70 -6193' 44 
Nombre total d'échantillons : 	20 g 0  o, 4.6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

28420 21 27 	 N.A 	 N.A --------- N.A 

28421 10 

28422 10 

28423 12 

28424 9 

28425 8 

28426 7 

28427 10 

28428 15 

28429 20 

28430 20 

28431 33 

28432 48 52 

28433 52 

28434 78 

28435 119 

28436 148 

28437 195 

28438 427 

28439 201 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

! 	j 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

Date 

Page 

: 

: 

2005/02/23 

1 de 3 

• u I eleprione . to iv) 104-1 ruu, 	I ereupruui . to  I w1 roc-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6194 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE-  ;10 - 6219q -  A u 

Nombre total d'échantillons : 	44 yy 	o  k 	t. g, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28300 254 273 ---------- 	N.A 	 N.A 	 N.A 

28301 1203 1.27 

28303 480 

28304 65 

28317 838 0.86 

28318 43 

28319 7 

28320 11 

28321 7 

28322 23 

28323 14 

28324 <5 

28325 <5 7 

28326 440 

28327 40 

28328 28 

28329 32 

28330 36 

28331 18 

28332 78 

N.A 	Non applicable 

c 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

?§414,  

  



j 	j 	} 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I nhnne • /R191 7R9_71M TPl , nniu r • lR1A1 7F7- 

        

*' 	vbrtü it.a~ d'ai iai /sem 

       

  

Date : 2005/02/23 

Page : 2 de 3 

   

        

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6194 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 

Identification 

Au 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

28333 
	

38 

28334 
	

80 

28335 
	

17 

28336 
	

21 

28337 
	

50 
	

50 

28338 
	

32 

28339 
	

25 

28340 
	

18 

28341 
	

32 

28342 
	

36 

28343 
	

139 

28344 	 63 

28345 	 124 

28346 	 79 

28347 	 77 

28348 	 69 

28349 	 16 
	

21 

28350 	 23 

28351 	 19 

28352 	 16 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

28353 

28354 

28355 

28356 

10 

61 

53 

77 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6194 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

3-- 

Date : 2005/02/23 

Page : 3 de 3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

" 	_ irtif. _ __ 1 d'a____. yseL 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 p' 

Dossier 	 : 	6196 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE .70 -6)(96-  A t,  

Nombre total d'échantillons  10 O~ ~, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28932 ----- — 	N.A 3.77 3.91 ---------- 	N.A 

28933 2.78 2.50 

28934 3.63 3.43 

28935 1.03 0.96 

(21936)  <0.03 

28937 0.51 0.55 

28980 1.13 0.99 

28981 0.14 0.10 

28982 0.55 0.51 

28983 2.88 2.74 

N.A 	Non applicable 

pi9eLfcie 4,ee  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



' **' ~,~rtifica~ id'atId~yises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6197 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Foref2IE ;LF0 -~(~f T - AC)•. 

Nombre total d'échantillons : 	10 7 	a 	, t3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29155 	 N.A 	 N.A 1.54 1.41 ---------- 	N.A 	 N.A 

29156 0.10 0.14 

29157 0.55 0.51 

29159 0.21 0.17 

29160 0.03 0.03 

29110 0.31 0.38 

29111 1.44 1.37 

29112 0.72 0.79 

29143 1.54 1.58 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Identification 

29092 

29093 

29094 

29095 

29096 

29097 

29098 

29099 
29100 

I'aI lai yiSes j 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/22 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 1 de 1 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C P 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6198 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (AGE ?O -6„(c78 -Au 
Nombre total d'échantillons : 	11 ( 6 k 	A , l~ , 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 18.17 18. 

0.03 QOi/ 

0.17 0.21 

0.38 0.34 

0.17 0.10 

0.34 0.27 

0.55 0.48 

4.42 4.66 

2.40 2.54 

0.72 0.69 

0.21 0.24 

N.A 	Non applicable 

_a Guide 4elk  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** Certificat t'analyses — 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/22 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
I elCpI Wile . tO IV, I OG-I IOU, 	I GICI.UJJIGUI . to 1171 I VG-I J IV  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	6199 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo Kf1 GE 70 -C,(9  - AL(  

Nombre total d'échantillons : 	12 	 N + 	-=-( ( 	p 	A,131 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

29210 	 N.A 0.07 0.07 

29211 3.63 3.50 

0.10 0.14 

29213 3.63 3.77 

29214 <0.03 <0.03 

45616 3.50 3.77 

45617 6.65 6.21 

45618 4.08 4.18 

45619 4.77 4.53 

45620 4.53 4.25 

45621 8.85 9.33 

45622 13.54 13.37 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Date : 2005/02/22 

Page : 1 de 1 

• - 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélAnhnna • 1RlQ1 7R9-71 

** k.,Jrtificat d'anal ses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6200 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (afI( ; 	0 _ 	,;(::0 - AU 

Nombre total d'échantillons : 	9 cf o'- 	,,L , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

29081 	 N.A --- N.A 0.03 <0.03 N.A 	 N.A 

29082 0.03 0.03 

29083 0.03 0.03 

29084 0.03 <0.03 

29085 0.03 <0.03 

29086 0.03 0.03 

29087 0.03 0.03 

29088 0.03 <0.03 

29089 0.03 <0.03 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**'  1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdl4nhnna ' (R1 Q1 7R7_71 	 • rxiv, ir;i- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE -Foal GE 0-70 -O8- 4c. 
Nombre total d'échantillons : 	103 q' 7 	o  k  A , .B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

27927 103 88 --------- N.A 

27928 68 

27929 94 

27930 101 

27931 67 

27932 59 

27933 55 

27934 71 

27935 670 0.66 

27936 76 

27937 65 

27938 32 

27939 16 18 

27940 31 

27941 39 

27942 34 

27943 28 

27944 22 

27945 13 

27946 <5 

N.A 	Non applicable 

Atid 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



• 
** 	VJirtif,VG11.1  dial ,G. 1kses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TQI6 nnnP • fa14i 7F9_ 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27947 

27948 

27949 

27950 

27951 

27952 

27953 
27954 

27955 
27956 

27957 

27958 

27959 

28035 

28036 

28037 

28038 

28039 

28040 

15 

30 

88 

39 

32 

53 

65 

66 

735 

316 

98 

100 

359 

25 

20 

<5 

<5 

<5 

<5 

32 

<5 

0.71 

CD 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Clt;ude Leclerc, Directeur-adjoint 

Liidoraw1 'e Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlAnhnne • (R1A1 7R2-71nn Tc5lr:rnniwir • lR191 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28041 

28042 

28043 

28044 

<5 

<5 

<5 

I1 

28046 <5 

28047 8 

28048 <5 

28049 8 

28050 <5 <5 

28051 <5 

28052 29 

	 >DL 17.86 18.20 

28053 16 

28054 64 

28055 38 

28056 40 

28057 12 

28058 22 

28059 17 

28060 10 

Date : 2005/02/25 

Page : 3 de 6 

**' 	rtif 
.i  d'a 	rset 



• 
f 	1 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlbnhnna •(Rim 7R2-71nn T6 	nr3iwir /R1917R9- 

**, k'al1u, ,,ises 

Date 

Page 

: 	2005/02/25 

: 4 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (619) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28061 

28062 

28063 

28064 

28065 

28066 

28067 

28068 

28069 

28070 

28071 

28072 

28073 

28074 

28075 

28076 

28077 

28078 

28086 

28087 

12 

24 

19 

13 

9 

10 

31 

12 

10 

77 

64 

60 

47 

96 

137 

31 

37 

8 

<5 

9 

15 

43 

44__ 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

**1 b'ar....,ises 

	

I 	I 

	

Date 	2005/02/25 

	

Page 	: 5 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28088 

28090 

28091 

28092 

28093 

28094 

28095 

28096 

28097 

28098 

28099 

(o45 

28100 

28101 

28102 

28103 

28104 

28105 

28106 

11 

8197 

14 

6 

8 

15 

<5 

<5 

8 

7 

<5 

6 

12 

11 

9 

14 

10 

19 

273 

13 

16 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

sit 
0.03 Identification 

28107 
28108 
28109 

39 

l8 

33 

***Certificat d'analyses xwx 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

ieN /24_ 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i **~ ...Girtifi.aL 6.arialyises ~ 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T 	: (8191762-7100 	Télécopieur : !8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Dossier 	 : 	6213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE ; 7o -(o a 13 -
rz

Au 

Télécopieur: (819) 762-9984 • Nombre total d'échantillons : 	100 7? O k 	A. B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-D up 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

27352 21 20 	 N.A ------ N.A 

27353 13 

27354 12 

27355 7 

27356 II 

27357 7 

27358 9 

27359 8 

27360 Il 

27361 7 

27362 21 

27363 18 

27364 11 Il 

27365 IS 
27366 119 

27367 28 

27368 11 

27369 8 

27370 10 

27371 6 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

t. 

1 rtifica><}d'anai4ses —} 	1 	} 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•latal iuz-nuu ieiecopieur tn~al roz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

27372 

27373 

27374 

27375 

27 

22 

27 

14 

27376 10 10 

27377 10 

27378 13 

27379 30 

27380 688 0,69 

27381 25 

27412 9 

27413 12 

27414 7 

27415 16 

27416 7 

27417 12 

27418 7 10 

27419 5 

27420 5 

27421 20 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

} 

Date : 2005/02/25 

Page : 2 de 5 



** 	..Jrtifk.aLjd'aI .a.,Jses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

6021E— 	 18.04) 

27422 
	

42 

27423 
	

74 

27424 
	

29 

27425 
	

5 

>DL 

27427 
	

10 

27428 
	

10 

27429 
	

13 

27430 
	

33 
	

26 

27431 
	

I1 

27432 
	

13 

27433 
	

10 

27434 
	

22 

27435 
	

7 

27436 
	

6 

27437 
	

9 

27438 
	

8 

27439 
	

11 

27440 
	

8 

27441 
	

9 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**' 	 f1'al1a1yises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27442 

27443 

27444 

27445 

27446 

27447 

27448 

27449 

27450 

27451 

27452 

27453 

27454 

27455 

27456 

27457 

27458 

27459 

27460 

27461 

34 

10 

8 

41 

13 

7 

5 

6 

s 

11 

13 

13 

13 

18 

I 

8 

11 

6 

13 

10 

40 

19 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



. l 	I 	I j E 

Date : 2005/02/25 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

        

27462 

27463 

27464 

27465 

27466 

27467 

27468 

27469 

27470 

27471 

27472 

27473 

27474 

27475 

27476 

27477 

27478 

27479 

27480 

27481 

<5 

10 

6 

<5 

26 

17 

5 

10 

<5 

8 

9 

10 

56 

35 

21 

32 

20 

29 

16 

44 

36 

15 

LA  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



. 	
R 	

*** Certificats  d'analyses F""¢  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

►— r— 
Date : 2005/02/28 

Page : 1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

5  Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro 2A GC ado -6,P-3?--  Ac.. 
Nombre total d'échantillons : 	100 '?.t5Ok 	A.8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23497 30 32 	 N.A N.A 	 N.A 

23498 9 

23499 29 

23500 33 

23501 477 

23502 16 

23503 38 

23504 23 

23505 20 

23506 18 

23517 10 

23518 <5 

23519 168 180 

23520 68 

23521 129 

23522 9 

23523 6 

23524 58 

23525 8 

23526 5 

NA 	Non applicable 

,„"L fuL,- 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

i „ drtif.,,w 	d'a.....ises t t 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
7Bll+nhnno /R~QI 7R9_71M Tâlbrnniani • /R191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

• 

23527 

23528 

23529 

23530 

6 

9 

9 

Il 

23531 98 103 

23532 32 

23533 10 

23534 8 

23535 20 

23536 103 

23537 12 

575 	_ 0.58) 

23539 26 

23540 8 

23541 7 

23542 <5 

23543 15 10 

23544 5 

23545 <5 

23546 39 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



 

*** Cértificatid'analÿses F~~l 

      

  

r-- 
Date : 2005/02/28 Laboratoire Expert Inc. 

 

   

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

   

Page : 3 de 5 

 

        

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23547 

23548 

23549 

23550 

23551 

23552 

23553 

23554 

23555 

23556 

23557 

23558 

23559 

23560 

23561 

23562 

23563 

23564 

23565 

23566 

<5 

<5 

<5 

<5 

9 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

16 

<5 

5 

45 

27 

24 

30 

10 

136 

6 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



• 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéI oh~na • (R10\ 7Fi9. 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

23567 
	

62 
	

71 

23568 
	

11 

23569 
	

9 

23570 
	

<5 

23571 
	

<5 

23572 
	

<5 

23573 
	

<5 

23574 
	

21 

23575 
	

9 

23576 
	

8 

23577 
	

13 

23578 
	

26 

23579 
	

40 
	

34 

23580 
	

15 

23581 
	

11 

23582 
	

14 

23583 
	

7 

23584  

2358 

23586 
	

17 

2~S  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



• 
i 	 t 	) 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	Liertitica d'ana Ÿses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/02/28 

5 de 5 

ttllyj rez-n uu lelecopieur • ttl1 a1 rbz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23587 

23588 

23589 

23590 

23591 

23592 

23593 

23594 

23595 

23596 

23597 

23598 

23599 

23600 

23601 

23602 

23603 

23604 

23605 

23606 

47 

15 

20 

29 

I1 

22 

57 

20 

12 

13 

65 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

15 

6 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** 	hrar. y es 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone; (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/02/28 

Page : 1 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3  

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6230 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE-  ,770 - 30 -ti u 

Nombre total d'échantillons : 	50 
/./ q  A. A, B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23607 13 8 	 N.A N.A 	 N.A 

23608 7 

23609 5 

23610 7 

23611 8 

23612 II 

23613 7 

23614 5 

23615 5 

23616 6 

23617 7 

23618 6 

23619 5 <5 

23620 <5 

23621 <5 

23622 6 

23623 5 

23624 5 

23625 5 

23626 <5 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**'• L.ertificat id'anai)ses T- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6230 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

23637 
	

6 

23638 

23640 

23641 

23642 

23643 

23644 

23645 

23646 

23647 

23648 

23649 

23650 

23651 

23652 

23653 

23654 

23655 

23656 

 

5 

5 

6 

5 

<5 

<5 

21 

36 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

zgcLA  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



j 1 	s 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
I*** ttific d'an 	- es 

uatui  : h2/28 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnne 	lR 1917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6230 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23667 

23668 

23669 
23670 

23671 

23672 

23673 

23674 

23675 

23676 

22 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

6 

5 

<5 

<5 

<5 

Claude Leclerc, Directeur-ad'oint 



* Ierti -- 	di:__ ! I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIPnhnne • (R1Q1 7fi7.7100 	Tâlécnnianr • (R1Q1 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6231 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE é 90' 0 g-3 (' ig  c..t' 

Nombre total d'échantillons : 	72 71 	O / A , B , 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

26839 10 7 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

26840 52 

26841 10 

26842 8 

26843 9 

26844 8 
26845 13 

26846 23 

26847 14 

26848 17 

26879 56 

26880 155 

26881 23 27 

26882 30 

26883 42 

26884 272 

26885 51 

26886 75 

26887 78 

26888 62 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



'* 

- Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tr>.IAnhnna (R~917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6231 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

26889 

26890 

26891 

26892 

26893 

26894 

26895 

26896 

26897 

7 

7 

13 

13 

10 

9 

5 

15 

20 

1  

26898 	 7 

26899 	 8 

26900 	 II 

26901 	 16 

26902 	 14 

26903 	 1 8 

26904 	 15 

26905 	 19 	 13 

26906 	 15 

26907 	 13 

26908 	 15 

r'cuirit  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



ï 	i 	i 
**x Certificatj  d'analÿses ""j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 3de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6231 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

26909 

26910 

26911 

26912 

26913 

26914 

26915 

26916 

26917 

26918 

26919 

26920 

26921 

26922 

26924 

26925 

26926 

26927 

26928 

26 

13 

8 

13 

12 

8 

<5 

<5 

5 

14 

8 

7 

6 

7 

9 

8 

32 

44 

<5 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



j 	 1 
*~ 	~értitica 	d'anaiises •----j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/28 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6231 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-G EO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

26929 

26930 

26931 

26932 

26933 

26934 

26935 

26936 
26937 

26938 

26939 

26940 

8 

10 

202 

17 

55 

5 

<5 

<5 

6 

17 

27 

7 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	I 

Laboratoire. Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécooieur : (8191 762 

i 

- 

I ***  J'ar.,..,bes 
Date 

Page 

: 	2005/02/24 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6242 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE a 10 - G ?v a -K5 
Nombre total d'échantillons : 	1 i 	Gtç 	, S  . 

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 Identification 

29367 
	

2217.00 	 26.58 
	

0.10 	 0.07 	 0.09 	 0.07 	 0.08 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

N.A   N.A 

d 	i 	r *~ v~riif t~,a d'aua. 6es 
! I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnna • (R191 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	6243 

Votre no. commande : 

Pro 1 et 	 : 	ELEONORE - Fo RACE 9 ?o - 6 a q 3 - A u 

Nombre total d'échantillons : 	5 Cj o c A B , 

Identification 

Au 	 A u-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

45536 	 N.A 	 N.A 0.82 0.79 

45689 9.63 10.32 

45690 11.14 10.53 

45691 12.24 12.82 

45692 0.96 1.03 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*' ërtif ï d'a yse` ï 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone_ (81 J 762-7100, Télécopieur 	819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6244 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE" d 70 - 6.2»)y-  Ru 
Nombre total d'échantillons : 	9 8 	o k A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29360 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

29361 <0.03 

29362 <0.03 

29363 0.03 

29364 0.21 

29365 0.07 

29366 0.03 

29368 8.33 8.47 
29369 0.34 

NA 	Non applicable 

Le ezilrig  

   

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

Pr 



I 	i 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industr'el 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**' 	JrtifivaL fd'ai'di )ses 
Date : 2005/02/25 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6245 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -  FoteAGE a70-6ay5-Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 ok A .ti, 
Au 

FA-G EO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29325  	N.A <0.03 <0.03 	 N.A 	 N.A 

29326 <0.03 

<0.03 

9328 <0.03 

29329 <0.03 

29330 <0.03 

29331 <0.03 

29332 0.45 

29333 <0.03 

29334 0.03 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** Gertificat d'analyses I l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6246 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fc RAGE' ;70 -6'16 -' u 

Nombre total d'échantillons : 	10 / 0 1 A ,~ . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29315  	N.A 	 N.A <0.03 <0.03 	 N.A 	 N.A 

29316 <0.03 

29317 0.45 

29318 9.04 8.43 

29319 0.03 

29320 0.03 

29321 0.10 

29322 0.10 

29323 0.27 

6.21 18.29 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I 	I ~~ 	L erti?Icât d'ana yses "'/* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnne • (AiA17A2-71n0 	Tblécnnienr • (A1A17fi9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6247 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fc,(AGE 270 -W9 - Acs 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 O k 	11.8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-D up 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29335 	 N.A 	 N.A 0.69 0.62 	 N.A 	 N.A 

29336 0.21 

29337 0.03 

29338 <0.03 

29339 0.03 

29340 <0.03 

29341 <0.03 

29342 0.41 

29343 0.07 

29344 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* _ brti'. 	- -  
Date 

Page 

: 	2005/02/25 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6248 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoeAGE a7Q - GO 48 ` OU-- 
Nombre total d'échantillons : 	10 

q  
1 Ok 	R,B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G RO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29345  	N.A  	N.A 0.03 0.03 ---------- 	N.A 	 N.A 

29346 0.07 

29347 0.14 

29348 0.17 

29349 0.07 

29350 0.03 

29281 0.62 0.55 

29283 0.03 

29284 0.07 

N.A 	Non applicable 



k.iertiiit-ai d'utiaiiyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/25 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna 	/R1 A17Fî9_71 nn 	TAlécnnianr•lR1A171i7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6249 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE a7O -C2aLli-/ 

Nombre total d'échantillons : 	7 5 o  k 	AA . E 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

29384  	N.A 	 N.A 0.27 0.34  	N.A 	 N.A 

29385 12.38 12.65 

9386 0.1 
29387 9.67 9.81 

29388 <0.03 

29285 0.03 

17.79 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc. Directeur-adjoint 



Identification 

23832 

23833 

23834 

23835 

23836 

23837 

23838 

23839 

23840 

o. 

27158 

27159 

27160 

27161 

27162 

27163 

27164 

27165 

► ï 
*** ~~~~tific.a 'anat„~es 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (Sts) 762-9984 

Dossier 	 : 	6250 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoRA GC g -F0 -6J SO -A u 

Nombre total d'échantillons : 	62 50 .{- î = 59 ok R . B, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

18 15 	 N.A N.A 	 N.A 

15 

27 

8 

8 

tl 

9 

9 

11 

2584 

	 LNR 

	 LNR 

67 72 

149 

73 

37 

39 

81 

101 

85 

LNR Échantillon non reçu 	 N.A Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** _ ttifin 	d'an 	es 
va~c' 	 b3101 

Page : 2 de 4 

i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I C CN, KJI10 	t., ICI , .,<-, I V,., 	I cwwyicui . kIJ, J,I I VG-1.11„ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6250 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	fi2 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

27166 38 

27167 34 

27168 1729 1.78 

27169 3294 3.43 

27170 106 118 

27171 45 

27172 115 

27173 47 

27174 56 

27175 30 

27176 75 

27177 41 

27178 108 

27179 79 

27180 98 

27181 361 

27191 30 30 

27192 29 

27193 55 

27194 81 

aude Leclerc, Directeur-adjoint 



E 	I 	i 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Laboratoire Expert Inc. 
*** 	ttifil 	$'an ' $es `'`` 

VpLti _. b3101 

 

 

Page : 3 de 4 

 

   

aude Leclerc, Directeur-adjoint 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6250 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

27195 

27196 

27197 

27198 

27199 

27200 

27201 

27202 

27203 

27204 

27205 

27206 

27207 

27208 

27209 

27210 

27211 

27212 

27213 

27214 

75 

115 

42 

53 

55 

61 

35 

25 

23 

147 

77 

84 

81 

68 

83 

85 

74 

33 

24 

17 

20 



I 	! 	I 	! 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIPnhnne • (R1A\ 7R7 71M 	T6I -nnianr • (A141 7R9- 

vvertitt~ i d'arialyses '- 
Date 

Page 

--- 

: 

: 

2005/03/01 

4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6250 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27215 
	

25 
	

21 

27216 
	

115 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Claud▪  e▪  Leclerc, Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

**.. értificdt1d'atIdu ses 
ï 

Date 

Page 

: 

: 

i 

2005/03/01 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6251 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE ,770 -( 51-Acr 

Nombre total d'échantillons : 	70 (D ~o 	H 8 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

27217 86 96 	 N.A 

27218 31 

27219 44 

27220 24 

27221 35 

27222 29 

27223 32 

27224 30 

27225 28 

27226 25 

27227 38 

27228 28 

27229 25 32 

27230 16 

27231 22 

27232 25 

27233 21 

27234 60 

27235 54 

27236 17 

N.A 	Non applicable 



Date : 2005/03/01 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6251 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

27237 

27238 

27239 

27240 

27241 

27242 

27243 

27244 
27245 
27246 
27247 
27248 

27249 

27250 

27251 

27252 

27253 

27254 

27255 

27256 

7 

5 

7 

12 

6 

12 

<5 

<5 

<5 

6 

<5 

<5 

13 

24 

10 

<5 

l0 

28 

53 

45 

10 

12 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Î 	 i 	 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

..,,,1-tifi.,... b'ai....,ises 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/01 

3 de 4 

I oicNi ivI M . W OUI (Uc-1 I VV, 	I CICL V{JIOUI 	IV 10) 'VG-I.-rill 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-_ 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	6251 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27257 

27258 

27259 

27260 

27261 

27262 

27263 

27264 

27265 

27266 

27267 

27268 

27269 

27270 

27271 

27272 

27273 

27274 

27126 

27127 

37 

29 

49 

12 

16 

24 

37 

157 

47 

25 

6 

<5 

7 

<5 

<5 

12 

<5 

<5 

27 

22 

51 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6251 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

27128 33 33 

27129 29 

27130 20 

27131 30 

27132 16 

27133 58 

27134 118 

8.31 J  

27136 44 

27137 10 

Claude Leclerc. Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Date : 2005/6/01 

Page : 4 de 4 



Claude eclerc, Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 

I 	 i 	 I 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

I 

: 	2005/03/01 

: 	1 de 2 

,.,"W "-'i,v..,riv , vc-,ivy. 	,..~.,vya. v 	{v•"J.v~.vv 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6252 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo( GE 1 •73-G ~5a- flu 
Nombre total d'échantillons : 	40 110 o k AZ B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23982 114 96 	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 

23983 130 

23984 68 

23985 8 

23986 12 

23987 8 

23988 24 

23989 5 

23990 8 

23991 <5 

24052 16 

24053 5 

24054 9 11 

24055 <5 

24056 6 

24057 10 

24058 5 

24059 5 

24060 <5 

24061 <5 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdl6nhnna • (R•1Q17R9_71M ThlGennicnr • (RIQ1 7R9- 

k** Certificat aanaivsés *--- 
Date : 2005/03/01 

Page : 2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6252 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

24082 

24083 

24084 

24085 

24086 

24087 

24088 

24089 

24090 

24091 

24092 

24093 

24094 

24095 

24096 

24097 

24098 

24099 

24100 

24101 

<5 

<5 

<5 

I1 

<5 

5 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

9 

38 

16 

7 

14 

16 

17 

19 

7 

8 

4.4„  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



"* d'r—'yse' ** ) 
LdIIJOra«Ire ..bert 111L . L'aie : 4uu5/03/04 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	6253 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - FD2AGE 27O -6353 - 4 (.L 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	100 ~I 
J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 /OG C1 	4 , 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24102 28 35 	 N.A N.A N.A 	 N.A 

24103 5 

24104 <5 

24105 9 

24106 16 

24107 7 

24108 9 

24109 53 

24110 6 

24111 8 

24112 53 

24113 8 

24114 8 10 

24115 <5 

24116 6 

24117 10 

24118 6 

24119 7 

24120 13 

24121 lo 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

PP- 



uate 	: LLIV /03/(.1 

Page : 2 de 5 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
r eiepnone : (a i a) roz-1 l uu, 	i eiecupieur : LOI 	) roc-roi u 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6253 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Rit 
0.03 

24122 

24123 

24124 

24125 

24126 

24127 

24128 

24129 

24130 

24131 

24132 

24133 

24134 

24135 

24136 

24137 

24138 

24139 

24140 

24141 

16 

14 

11 

337 

8 

10 

10 

6 

40 

12 

<5 

21 

20 

9 

G 

7 

<5 

20 

<5 

6 

6 

<5 

c 446 4gL_,_  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	f 	j 
Date : 2005/03/02 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
l elepnone : te1yj rot-r iuu, 	i eiecopieur : to iuj roc-to lu  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6253 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24142 
24143 

24144 

24145 

24146 
24147 

24148 

24149 

24150 

24151 
24152 

24153 

24154 

24155 

24156 

24157 

24158 

24159 

24160 

24161 

9 

30 

15 

20 

8 

8 

12 

20 

8 

<5 

20 

16 

21 

28 

12 

7 

7 

Il 

22 

77 

7 

Clau e Leclerc Directeur-adjoint 



6 	 È 	 s 	 I ** ~~rtifk.aL d'a~~at,~ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• (M141 /ttl_/lflll 	IPIPCli n,PI r•IR141 /!i%_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6253 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

24162 

24163 

24164 

24165 

24166 

24167 

24168 

24169 

24170 

24171 

24172 

24173 
24174 

24175 

24176 

24177 

24178 

24179 
24180 

24181 

7 

<5 

66 

7 

6 

<5 

14 

15 

9 

12 

8 

15 

6 

5 

7 

10 

7 

35 

25 

10 

<5 

8 

~k i 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécooleur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6253 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

SA 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

24182 

24183 

24184 

24185 

24186 

24187 

24188 

24189 

24190 

24191 

24192 

24193 

24194 

24195 

24196 

24197 

24198 

24199 

24200 

24201 

28 

30 

21 

41 

13 

15 

11 

34 

45 

15 

15 

25 

42 

34 

I 

7 

8 

17 

7 

8 

10 

8 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



j1 	I 	i *** _...itific..- 1'an__ , ies 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/63/02 

127, Boulevard Industriel Page 	: 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I elepnone . to 1vj FOL-I WU, 	I eruI.upieur . tO I.7f 1114- f O I V 	

_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6260 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo QGE .70 -0076,6 -  A (. 
Nombre total d'échantillons : 	60 5.9 G k: 4, B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28110 25 30 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

28111 27 

28112 31 

28113 50 

28114 33 

28115 42 

28116 28 

28117 43 

28118 34 

28119 11 

28120 13 

28121 10 

28122 13 11 

28123 54 

28124 14 

28125 9 

28126 12 

28127 10 

28128 8 

28129 9 

N.A 	Non applicable 

cz44,.4  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

" 	 id'ailat 'ses 
Date 

Page 

1 

: 	2005/03/02 

: 2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6260 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 	 , 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

lit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

      

28130 

28132 

28133 

28134 

28135 

28136 

28137 

28138 

28139 

28140 

28141 

28142 

28143 

28144 

28145 

28146 

28147 

28148 

28149 

21 

10 

12 

I 

9 

13 

16 

41 

19 

27 

20 

26 

10 

12 

15 

60 

77 

23 

31 

I1 

62 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 
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- Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6260 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

ppb 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

Téléphone • (619) 762.7100 Télécopieur • (8 19) 762- 

28150 

28151 

28152 

28153 

28154 

28155 

28156 

28157 
28158 

28159 

28160 

28161 

28162 

28163 

28164 

28165 

28166 

28167 

28168 

28169 

22 

16 

228 

19 

25 

30 

51 

79 

24 

21 

17 

32 

21 

I1 

9 

16 

6 

25 

15 

14 

28 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

**` 	irtifi 	id'a 	' ises  yyy 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6261 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - ForOgGE a.0 -6726( - 4C4 

Nombre total d'échantillons : 	10 16 p, 	A, 13  , 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45294 56 60 ---------- 	N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

45295 107 

45296 250 

45297 65 

45298 54 

45299 87 

45300 30 

45301 21 

45302 34 

45303 21 

r'. 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

uai@ 	.„,J03/02 

Page 	1 de 1 



1 	i 	 i i*** „„.kific., i'anw. T .Jes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6262 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoGAGE 70 -G a 6 a - A ‘t 

Nombre total d'échantillons : 	88 5 94 ;S = 87-  o k A, 5 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28220 23 17 ----- 	N.A 	 N.A 	 N.A 

28221 20 

28222 30 

28223 47 

28224 24 

28225 40 

28226 47 

28227 65 

28228 72 

28229 70 

28230 204 

28231 156 

28232 78 74 

28233 32 

28235 163 

28236 I10 

28237 173 

28238 292 

28239 35 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	 I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** 	_ _ _Itific l'an - les 
Date 

Page 

: 

: 

2uubiO3/01 

2 de 5 

I ciepi Tui le . to ICJ ! UL- !  1VV, 	I GIGVu{JIGUI 	101.-!)  I  VL-i .i IV  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6262 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	$$ 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28240 

28241 

28242 

28243 

28244 

28245 

28246 

28247 

28248 

28249 

28250 

28251 

28252 

28253 

28254 

28255 

28256 

28257 

28258 

28259 

10 

15 

7 

<5 

17 

13 

<5 

6 

12 

37 

15 

104 

34 

34 

36 

38 

16 

6 

5 

12 

15 

21 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification.  

I !*** J'an-.,Jes 
Date 	: 	2005/03/01 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page 	: 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6262 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Téléphone • (819) 762-7100 Télécopieur • (619) 762- 

28260 

28261 

28262 

28263 

<5 

7 

8 

130 

28264 31 

28265 85 

28266 3915 4.16 

28267 57 

28268 121 135 

28269 22 

28270 23 

28271 14 

28272 20 

28273 13 

28274 22 

28275 129 

28276 174 

28277 200 

28278 51 

28279 23 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Lao&atoirle Expert incj. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlbnhnna rR1Al %fi 9_770(1 TblPennianr (M Q1 7R9- 

trtif "td'a tse: 
Date : 2005/03/01 

Page : 4 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6262 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRA V 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 	 g/1 	 g/t 

	 g/l 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

24696 

24697 

24698 

24699 

24700 

24701 

24702 

24703 

24704 

24705 

24706 

24707 

24708 

24709 

24710 

24711 

24712 

24713 

24714 

24715 

10 

5 

<5 

<5 

6 

<5 

16 

<5 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

6 

<5 

<5 

<5 

6 

16 

<5 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



9 

5 

<5 

<5 

6 

10 

6 

5 

<5 

24716 
24717 

24718 

24719 

24720 

24721 

24722 

24723 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762- 

*A-  uertiticat d'analyses ** 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/01 

5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6262 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0,03 

Claud- eclerc, Directeur-adjoint 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 



P 

Date : 2005/03/03 

Page : 1 de 4 

i 	 d 	 I 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6274 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fc I G s ,170  _ 7Ll -A u 

Nombre total d'échantillons : 	68 (~ (~ A, 8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G 	RAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28170 24 30 	 N.A 	 N.A 

28171 <5 

28172 40 

28173 <5 

28174 24 

28175 39 

2802 

28177 34 

28178 15 

28181 81 

28182 47 

28183 38 

28184 58 64 

28185 852 0.81 

28186 203 

28187 60 

28188 69 

28189 62 

28190 381 

28191 93 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



' Laboratoire Expért Inc' 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' rtifi ' 	 _-~Ses ~y 
Daté 

Page 

: 	2uub703/03 

: 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6274 
Votre no. commande : 

Pro 1 et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

28192 

28193 

28194 

28195 

1864 

238 

563 

266 

1.82 

0.58 

28196 388 404 

28197 5732 5.59 

28198 2844 2.67 

28199 1329 1.23 

28200 125 

28201 121 

28202 34 

28203 140 

28204 3411 3.67 

28205 454 

28206 858 0.87 

28207 183 

28208 232 241 

28209 58 

28210 142 

28211 30 

,f/h.d b‘e,Ze„  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



~ 	1 **' 	__lrtifi____ ai---.ISes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/03 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6274 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28212 22 

28213 7 

28214 10 

28215 1 

28216 7 

28217 6 

28218 11 

28219 18 

28280 105 99 

28281 42 

28282 86 

28283 29 

28284 22 

28285 97 

28286 47 

28287 204 

28288 736 0.74 

28289 33 

829 	 >DL 18.38 18.58 
28291 16 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

I 	 j **' rtifi dial .l es i 1 
- Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/03 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna • (A1Al 7R2_71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6274 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28292 10 6 

28293 24 

28294 24 

28295 61 

28296 48 

28297 95 

28298 26 

28299 3326 3.26 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



ï 	! 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819] 762-7100, Télécopieur : (819} 762-7510 

Date : 2005/03/03 

Page : 1 de 2 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6286 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro iGE 270 -2 8i' -Ac 

Nombre total d'échantillons : 	32 3 / 	ok A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/1- 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24664 17 18 N.A 	 N.A ---------- 	N.A 

24665 90 

24666 14 

24667 26 

24668 130 

24669 66 

24670 49 

24671 50 

24672 38 

24673 32 

24674 21 

24675 31 

24676 36 32 

24677 15 

24678 35 

24679 21 

24680 27 

24681 43 

24682 143 

24683 18 

N.A 	Non applicable 

c-1  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-G BO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 identification 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 

*** Certificat d
Ï
'analys

i
es *** 

Date 

Page : 

2005/03/03 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6286 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	32 

24684 67 

24685 18 

21686 (250) 2.69 

24687 16 

24688 16 16 

24689 19 

24690 22 

24691 21 

24692 29 

24693 57 

24694 17 

24695 31 

(.1%,(4,e kaect  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	3 	r 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

I 	} 

Date : 2005/03/02 

Page 	1 de 1 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6298 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoiA GE 70 - 	V9 - ti  C.i 

Nombre total d'échantillons : 	10 fO c,/ 	A.B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29370 ---------- 	N.A 	 N.A 0.27 0.21 	 N.A 	 N.A 

29371 0.96 1.07 

29372 0.69 0.73 

29373 0.51 0.48 

29374 0.62 0.60 

29375 0.75 0.70 

29376 0.24 

29377 0.98 1.04 

29378 0.31 

29379 0.41 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc. Directeur-adjoint 



Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29586 	 N.A 	 N.A 4.80 4.73 

29588 3.91 3.80 

29589 0.86 0.79 

29590 5.97 6.27 

29591 17.25 17.21 

29592 8.02 7.99 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

--------- N.A   N.A 

i 	i 	i 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Date : 2005/03/02 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6299 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FD RAGE )70 - iô a 99 - A Q 

Nombre total d'échantillons : 	7 6 o  k AB,  

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses — 
Date 

Page 

: 

: 

2005/01/26 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5874 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE REG . 22O -.587  L/ 

Nombre total d'échantillons : 	80 17 o k /? .8. 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22601 14 18  	N.A 	 N.A 	 N.A 	 N. A 

22602 <5 

22603 15 

22604 <5 

22605 <5 

22606 <5 

22607 <5 

22608 <5 

22609 6 

22610 9 

22611 <5 

22612 16 

22613 9 7 

22614 12 

22615 13 

22616 14 

22617 14 

22618 Il 

22619 10 

22620 18 

NA Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
*' 	_Irtil.__Jd'a.._.lse:. 

Date : 2005/01/26 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone_ (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5874 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

     

10 

2590 

16 

15 

	

13 
	

12 

19 

24 

9 

15 

33 

9 

68 

14 

20 

<5 

<5 

	

8 	 7 

<5 

<5 

9 

22621 

22623 

22624 

22625 

22626 

22627 

22628 

22629 

22630 

22631 

22632 

22633 

22634 

22635 

22636 

22637 

22638 

22639 

22640 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dirt 

Lanoratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819 762-7100 Téléco.ieur • 819 762-7510 

-rseE "mei 
vatl LuuJ/01/2b : 

Page : 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 5874 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

22641 

22642 

22643 

22644 

22645 

22646 

22647 

22648 

22649 

22650 

22651 

22652 

22653 

22654 

22655 

22656 

22657 

22658 

22659 

22660 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

15 

13 

13 

s 

13 

12 

6 

12 

6 
	

7 

27 

13 

13 

17 

I 

7 

20 

10 

<5 

<5 

6 



i rtitica> d'analÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/26 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5874 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22661 <5 <5 

22662 <5 

22663 <5 

22664 7 

22665 10 

22666 9 

22667 8 

22668 6 

22669 I 

22670 6 

22671 10 

22672 9 

22673 13 12 

22674 11 

22675 20 

22676 163 

22677 244 

22678 130 

22679 142 

22680 593 0.62 

-7  

Joe Landers, Direg( r 



Joe Landers, Dire 

** %.,JrtifIt-dLid'atic ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/07 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6013 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE a70 -GO-13- >i+ lA 

Nombre total d'échantillons : 	10 o 	A  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23887 ------ 	N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

23888 0.03 

23889 0.03 

23891 0.03 

23903 0.03 

23904 0.03 

23905 0.03 

23906 0.03 

23907 0.03 

23908 0.03 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Di 

*** Get4ificat c{'analyses -~- i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6037 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — f-0 RA GE a 70 -6031- A t- 

Nombre total d'échantillons : 	70 8 o k fi. 5, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23677 <5 <5 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

23678 <5 

23679 <5 

23680 <5 

(368L) 

23682 <5 

23683 6 

23684 <5 

23685 <5 

23686 <5 

23687 <5 

23688 <5 

23689 <5 <5 

23690 <5 

23691 <5 

23692 <5 

23693 <5 

23694 <5 

23695 <5 

23706 <5 

N.A 	Non applicable 



1 	 j *** b'ar,..,hes 
Laboratoire Expert Inc. Date 	2005/02/14 

127, Boulevard Industriel Page 	: 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6037 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

23707 

23708 

23709 

23710 

23711 

23712 

23713 

23714 

23715 

23716 

23717 

23718 

23719 

23720 

23721 

23722 

23723 

23725 

23726 

<5 

5 

12 

5 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

7 

6 

<5 

<5 

<5 

26 

11 

6 

12 

5 

7 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

**y - irtifi Id'ai ►ses 
* Labôratolre Expért Inc: Date : 2005/02/14 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec Page : 3 de 4 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6037 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

    

23727 
	

9 

23728 
	

9 

23729 
	

26 

23730 
	

12 

23731 
	

12 

23732 
	

11 

23733 
	

14 

23734 
	

<5 

23735 
	

6 

23736 
	

7 

23737 
	

<5 

23738 
	

8 

23739 
	

<5 

23740 	 5 

23741 	 6 

23742 	 12 

23743 	 7 

23744 	 <5 

23745 	 <5 

23746 	 <5 

<5 



***  
Date : 2005/02/14 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I eiepnone. tolu) /OL-1 IOU, 	I eleuupleul . to Iuj luL-!u l u 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

-_ 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6037 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23747 

23748 

23749 

23750 

23751 

23752 

23753 

23754 

23755 

23756 

5 

5 

<5 

7 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

Joe Landers, Direc 



1 	I 	I 	I 	= 	 I•tifii 	tl'ar 	hes 
Date 

Page 

: 

: 

2005)02/14 

1 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6038 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO (GE o 70 -6,0 38-   / t4 

Nombre total d'échantillons : 	70 A 6q O e - 	3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23757 <5 <5  	N.A  	N.A 	 N.A 

23758 <5 

23759 <5 

23760 <5 

23761 12 

23762 II 

23763 8 

23764 <5 

23765 9 

23766 <5 

23767 <5 

23768 

23769 <5 <5 

23770 <5 

23771 7 

03772) 

23773 

23774 

23775 

23776 

5 

<5 

<5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** - rtifi( 	d'an  ' pes  {.** 

Page : 2 de 4 

I VIG)/1 luiIC. tu IC) Iuc r ,VV, I CICl.UNICUI 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
. lu I a) .uc ,u 1 

C.P. 187 

Destinataire : Jean-François Ouellette 	 Dossier 	: 	6038 

Rouyn-Noranda 	 Projet 	 : 	ELEONORE 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 
J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 	 Nombre total d'échantillons : 	70 

Votre no. commande 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23777 

23778 

23779 

23780 

23781 

23782 

23783 

23784 

23785 

23786 

23787 

23788 

23789 

23790 

23791 

23792 

23793 

23794 

23798 

23799 

5 

10 

<5 

<5 

<5 

5 
<5 

<5 

<5 

10 

<5 

7 

8 

<5 

22 

<5 

5 

6 

20 

<5 

<5 

Joe Landers, Direct 



**~ t►CI L~I~tial 6'ariaiy6es 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/14 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I eluprlulle . 10 10) / UL-/ !UV, 	I CICGuj ieuI . (0 I C) I orr o 10  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6038 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23800 
23801 

23802 

23803 

23804 

23805 

23806 

23807 

23808 

23809 

23810 

23811 

23812 

23813 

23814 

23815 

23818 

23819 

23820 

23821 

<5 

19 

7 

Il 

5 

<5 

<5 

5 

6 

6 

II 

47 

9 

7 

12 

8 

26 

5 

<5 

<5 

6 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6038 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

*** _...kific__ _'an_-_ f  les 
Date  : 2uu0it2114 

Page : 4 de 4 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 glt 	 g/t 	 glt 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

23822 	 <5 	 5 

23823 	 8 

23824 	 <5 

23825 	 <5 

23826 	 <5 

23827 	 <5 

23828 	 <5 

23829 	 <5 

23830 	 <5 

23831 	 9 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses*** 
Date 

Page 

: 	2005/02/10 

: 	1 de 1 

• 	 •/H1U1 /{i J_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda ~ 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819)762-9984 J9X 5C3 	 p 

Projet
187 

Dossier 	 : 	6060 

Votre no. commande : 

: ELEONORE — FORGE â 	0 - 	0 	0- c.c 

Nombre total d'échantillons : 	10 ~G Ord 	A. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

24216 	 N.A 	 N.A <0.03 <0.03 	 N.A 	 N.A 

24217 0.07 

24218 0.03 

24219 <0.03 

24220 <0.03 

24221 <0.03 

24222 <0.03 

24223 0.03 

24224 <0.03 

24225 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**I U'ar.__,bes 
uate 	: 	cuua,b2/11 

Page 	: 	1 de 1 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6065 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -  FORAGE 7O- 6065- lic.k..- 
Nombre total d'échantillons : 	11 I i 	ok 	A, B , 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24301 	 N.A 	 N.A 0.45 0.38 N.A 	 N.A 

24302 4.11 4.39 

24303 0.79 0.86 

24304 0.75 0.79 

24305 0.75 0.79 

24306 0.96 1.03 

24307 1.58 1.71 

24308 0.86 0.96 

24309 0.48 

24310 0.03 

24318 2.67 2.71 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



<0.03 

 

N.A 

 

N.A 

  

4.63 

11.86 

36.58 

15.09 

7.27 

18.00 

Joe Landers, Dir 

 

** ., rtifi..aL}d'ai,aIJses 

 

Date : 2005/02/14 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

  

I elep,lulle . to I yJ ( 04-1 I UU, 	I elel.upieUI . to I DJ 	ut-, u l u 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6079 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro (-eq G 6 .; . 0 -6o 79- /1 4 
Nombre total d'échantillons : 	12 54 7 _ la 	o k ,B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7 

23795 

23796 

23797 

23816 

23817 

24636 

24637 

24638 

24639 

24640 

24641 

24642 

N.A   N.A 	 <0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

4.42 

11.49 

35.21 

16.15 

6.89 

17.14 

0.07 

N.A 	Non applicable 



*** trertificat ci'anaiyies 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/17 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' FHIU1 /Fil-  	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6086 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Foe/4G E" 0 -C7O9G '/4L. 

Nombre total d'échantillons : 	60 60 O, 	A . 8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24391 14 18 	 N.A  	N.A 	 N.A 	 N.A 

24392 130 

24393 54 

24394 29 

24395 150 

24396 126 

24397 165 

24398 155 

24399 79 

24400 52 

24401 55 

24402 72 

24403 57 55 

24404 82 

24405 38 

24406 12 

24407 19 

24408 8 

24409 22 

24410 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dira Leur 



*** uedificat c'anaiyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005102/17 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québet; 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6086 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24411 
	

34 

24412 
	

14 

24413 
	

8 

24414 	 6 

24415 	 <5 
	

6 

24416 	 20 

24417 

24418 	 <5 

24419 	 <5 

24420 	 <5 

24421 	 <5 

24422 	 <5 

24423 	 <5 

24424 	 <5  

24425 	 6 

24426 	 8 

24427 	 <5 
	

<5 

24428 	 37 

24429 	 14 

24430 	 <5 

Joe Landers, Diréc 

Il 



i 	s 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

'*** uertificat i'andIvies 
Date 

Page 

: 

: 

2005/02/17 

3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6086 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV g/t 

0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24461 

24462 

24463 

24464 

24465 

24466 

24467 

24468 

24469 

24470 

24471 

24472 

24473 

24474 

24475 

24476 

24477 

24478 

24479 

24480 

15 

37 

44 

13 

<5 

5 

7 

31 

99 

5 

9 

12 

68 

87 

68 

70 

32 

5 

<5 

120 

99 

Joe Landers, Dir 



Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

i 	f 	i 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

rti,,,,~i d itill1C4IIVSe.7 

Date 

Page 

: 

: 

2005/02/21 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6120 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RAGE 7-O -6, I 	0 - /its 
Nombre total d'échantillons : 	57 5 7 0 k ri . 3 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24202 <5 <5 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

24203 <5 

24204 <5 

24205 30 

24206 19 

24207 15 

24208 7 

24209 47 

24210 21 

24211 23 

24212 17 

24213 22 

24226 <5 <5 

24227 6 

24228 15 

24229 14 

24230 7 

24231 24 

24232 53 

24233 27 

N.A 	Non applicable 



Lalboratdire txjpert ink. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 	 • 

,.~.. 
lert. -- 	d' 	'lys( r 	~ 	~ 

Date : 2005/02/21 

Page : 2 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6120 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	57 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

24234 

24235 

24236 

24237 

24238 

24239 

24240 

24241 

24242 

24243 

24244 

24245 

24246 

24247 

24248 

24249 

24250 

24251 

24252 

24253 

101 

75 

14 

10 

<5 

<5 

29 

<5 

<5 

13 

10 

7 

6 

<5 

30 

14 

7 

<5 

<5 

6 

6 

7 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** s l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/02/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6120 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	57 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

24254 

24255 

24256 

24257 

24258 

24259 

24260 

24261 

24262 

24263 

24264 

24265 

24266 

24267 

24268 

24269 

24270 

7 

<5 

<5 

<5 

148 

6 

<5 

5 

Il 

9 

<5 

6 

9 

19 

24 

9 

5 

8 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-71.00, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** t,ertificai 4i'arldIybes 1 

Date : 2005/02/17 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6140 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PA6 02 D ~I y0  

Nombre total d'échantillons : 	10 
1U O 

	:611:-.1,-. 

Identification 

Au 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24441 <5 <5 	 N.A 	 N.A 	 N. A 	 N.A 

24442 26 

24443 6 

24444 <5 

24445 25 

24446 <5 

24447 105 

24448 61 

24449 21 

24450 <5 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



**` t,trtificat ld'ariai'ses  E 
Date : 2005/03/02 

Page : 1 de 1 

1 	~ 	E 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6300 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE " Fa2AGE <270 - 00300 —Au. 

Nombre total d'échantillons : 	8 0; A, 5, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29593 	 N.A 	 N.A 7.51 7.78 	 N.A 	 N.A 

29594 3.22 3.22 

29595 0.79 0.79 

29596 11.42 11.14 

29597 14.81 15.07 

29598 16.12 16.84 

29599 14.50 14.74 

29600 15.36 14.85 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



~~r-tifk. 	1. ~d'ai ic . yises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6301 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2AG i  0 -(93 0/ -4 cA 

Nombre total d'échantillons : 	10 C 	,=.::f:.: 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45878  	N.A 	 N.A 10.80 11.14  	N.A 	 N.A 

45879 20.06 20.19 

45880 0.24 

29579 27.60 27.02 

29580 0.14 

29581 3.77 3.53 

29582 6.69 6.45 

29584 11.35 11.66 

29585 12.69 12.27 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	f 	1 	ï ** _ ►rtif.__ 	d'a..r.. kseL I I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6302 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F0 296 C ; 70 -G30;2-  A (.( 

Nombre total d'échantillons : 	10 1 d k A 6 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29380  	N.A 	 N.A 0.34 0.34  	N.A 	 N.A 

29381 0.31 

29382 0.10 

29383 0.45 

29440 1.65 1.92 

45833 4.63 4.70 

45834 2.19 1.95 

18.45  18.17  

29486 2.06 1.92 

45763 1.37 1.30 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*' èrtif ï d'a yse: I ï 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/02 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TnlAnhnno 	/Ri 01787-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : 
Télécopieur. Téléco P 

(819) 
819 ( 	) 

762-4558 
762-9984 

Dossier 	 : 	6303 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 0 -6, 3 03 - A CA_ 

Nombre total d'échantillons : 	9 + 3 ` q 	6 k 	A .5, 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29694  	N.A 	 N.A 0.24 0.17 	 N.A 	 N.A 

29695 0.03 

29690 0.72 0.62 

35014 1.06 1.13 

35020 0.31 

35053 0.10 

46091 3.29 3.02 

46142 2.95 2.98 

46143 1.06 1.37 

N.A 	Non applicable 

tz.t.e_4  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

   



: 2005/03/02 

: 1 de 1 

* d'arta1'ses Î 
Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna • (A1Q17R7.71 

i 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6304 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FD GE 1 O - 0304/ -4 u 

Nombre total d'échantillons : 	9 8 	ok A , B  . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA -G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

35080 	 N.A 	 N.A 0.45 0.38 	 N.A 	 N.A 

35081 0.14 

35082 0.03 

35083 0.10 

35084 0.03 

35085 0.07 

35086 0.07 

2.56 

35089 0.03 

N.A 	Non applicable 

uc6  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 0.03 0.03 

0.03 	 N.A 	 N.A 

3.12 

6.93 

2.23 

11.42 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

N.A   N.A 

Identification 

29601 

29606 

29611 

2961 

29618 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.03 

3.36 

7.34 

12.27 

Laaôratoire Expert Inc. 
**4„ .__) d'a _ .et  4-4  

uate Luu5/03/0.z 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPI6nhnna 	(R10 7R2-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6305 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE J7O - 63035-4 t,k  
Nombre total d'échantillons : 	6 5 o k II ,B.  

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 	 6 	 i 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

[- 

2005/03/07 

1 de 5 

I CIC{JI 'Lino . na I u) 10Z-/ 10U, 	I CICbUIJICV I 	tV.)I O) / V2 -/ U I V 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (e 19) 762-9984 

Dossier 	 : 	6320 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Poi:: :46.,E ~E 7O -C, Ack  

Nombre total d'échantillons : 	100 `;q o k ►  , 6, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

8/1 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

24557 70 65 	 N.A 	 N.A 

24558 186 

24559 310 

24560 224 

24561 98 

24562 114 

24563 246 

24564 95 

24565 19 

24566 <5 

24567 18 

24568 10 

24569 6 10 

24570 24 

24571 9 

24572 129 

24573 87 

24574 31 

24575 40 

24576 1472 1.54 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**. uertificat1d'anai ses -~- 
I i-- 

Date : 2005/03/07 

Page : 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6320 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

24577 	 93 

24578 	 23 

24579 	 45 

24580 	 26 

24581 	 42 	 49 

24582 	 52 

24583 	 62 

24584 	 72 

24585 	 57 

24586 	 56 

24587 	 25 

24588 	 12 

24589 	 106 

24590 	 44 

24591 	 18 

24592 	 30 

24593 	 6 	 10 

24594 	 6 

24595 	 34 

24596 	 39 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6320 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

24597 1433 1.44 

24598 212 

24599 73 

24600 185 

24601 227 

24602 141 

24603 75 

24604 49 

24605 27 34 

24606 28 

24607 35 

24608 49 

24609 10 

24610 19 

24611 77 

24612 15 

24613 21 

24614 59 

24615 33 

24616 35 

_teezar,4  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

j 	Ï 	f 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 

Date : 2005/03/07 

Page : 3 de 5 



I 	I 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6320 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 8/1 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

24617 >DL 15.70 16.87 

24618 281 

24619 74 

24620 599 0.55 

24621 367 

24622 472 

24623 1451 1.54 

24624 127 

24625 426 

24626 59 

24627 230 

24628 237 

24629 697 0.69 

c14630) 

24631 181 

24632 1570 1.61 

24633 847 0.93 

24634 647 0.69 

24635 3667 3.67 

24643 98 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



LaubraLuIie EApjert 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** 	.f :... 40:2—hrses *** 

uat 

Page 

: cv403/0r 

: 5 de 5 

• ca.N„viic 	tai•"j'vc-• 	vv, 	cic..vNa; a. 	sv•..j 	vc-'v,.i 	 ._-- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

.— 	 _ 

Destinataire : Jean.François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6320 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

24644 

24645 

24646 

24647 

24648 

24649 

24650 

24651 

24652 

24653 

24654 

24655 

24656 

24657 

24658 

24659 

24660 

24661 

24662 

24663 

21 

21 

18 

14 

12 

9 

7 

6 

<5 

10 

13 

20 

13 

14 

15 

10 

17 

16 

13 

12 

19 

18 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** 	_ Jrtifi___id'ai._.,ises 
Laboratoire Expert Inc. Date - 2005/03/07 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6324 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RPt& E .70 -(D 3 	L1 -4- u. 
Nombre total d'échantillons : 	70 7-0 of~ A. g, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-D up 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

23894 7 8 	 N.A  	N.A  	N.A 	 N.A 

23895 6 

23896 6 

23897 5 

23898 6 

23899 6 

23900 9 

23901 9 

23902 8 

23909 7 

23920 11 

23923 14 

23924 7 5 

23925 9 

23926 8 

23927 7 

23928 <5 

23929 8 

23930 7 

23931 55 

N.A 	Non applicable 

-- 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** 	vJrtifR-aLld'aIiatÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/07 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6324 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

23962 

23963 

23964 

23965 

23966 

23967 

23968 

23969 

23970 

23971 

23972 

23973 

23974 

23975 

23976 

23977 

23978 

23979 

23980 

23981 

282 

9 

14 

<5 

10 

80 

73 

138 

24 

I 

20 

64 

50 

85 

104 

63 

53 

95 

22 

13 

15 

53 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6324 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

24431 

24432 

24433 

24434 

24435 

24436 

24437 

24438 

24439 

24440 

24451 

24452 

24453 

24454 

24455 

24456 

24457 

24458 

24459 

24460 

11 

13 

36 

12 

7 

6 

9 

6 

19 

10 

7 

8 

13 

9 

13 

<5 

8 

16 

10 

72 

18 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6324 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

Sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

Kit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

     

24481 

24482 

24483 

24484 

24485 

24486 

24487 

24488 

24489 

24490 

18 

216 

29 

42 

20 

15 

11 

16 

55 

14 

16 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



. 
*** Certificat d'analyses — 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE „27,0  -6) 3 a 	-A~ 

Nombre total d'échantillons : 	110 /01 	o k 	f4.!--_-?, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28440 265 255 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

28441 386 

28442 180 

28443 132 

28444 91 

28445 103 

28446 30 

28447 35 

28448 55 

28449 69 

28450 79 

28451 114 

28452 44 47 

28453 370 

28454 771 0.82 

28483 129 

C-28718 8004 
28485 145 

28486 211 

28487 86 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** _ irtif id'a_. )set 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnne • (R1A1 7R9-71 	 •rnivi inr- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

28488 

28489 

28490 

28491 

28492 

28493 

28494 

28495 

28496 

28497 

28498 

28499 

28500 

28501 

28502 

28503 

28504 

28505 

28506 

28507 

99 

60 

42 

39 

43 

31 

36 

40 

102 

33 

61 

43 

20 

23 

18 

23 

17 

15 

14 

56 

41 

15 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**' ~,eitifkiit i'aIldIy~ses 
j l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page 3de6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28508 

28509 

28510 

28511 

28512 

28513 

45 

18 

62 

45 

47 

347 

28514 1510 1.47 

28515 1376 1.37 

28516 258 253 

28517 681 0.70 

28518 1214 1.17 

28519 228 

28520 178 

28521 237 

28522 195 

28523 272 

28524 I 1 1 

28525 409 

28526 171 

28527 93 

Téléohone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



{ 	j 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**; 

   

  

Date 	2005/03/08 

Page : 4 de 6 

 

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28528 

28529 1223 17 

28530 56 

28531 36 

28532 87 

28533 50 

28534 109 

28535 579 0.58 

28536 193 

28537 38 

28538 26 

28539 457 

28540 47 46 

28541 43 

28542 8 

28543 17 

28544 103 

28545 257 

28546 166 

28547 88 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** Irtifi Id'al -ises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Quebec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnna • (R191 7R9-71nn 	TPliacnnionr • IR191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28548 
	

42 

28549 
	

42 

28550 
	

78 

28551 
	

22 

28552 
	

11 
	

14 

28553 	 5 

28554 	 10 

28555 	 <5 

28556 	 13 

28557 	 27 

28558 	 8 

28559 	 9  

28560 	 9 

28561 	 <5 

28562 	 10 

28563 	 20 

28564 	 18 
	

16 

28565 	 18 

28566 	 21 

28567 	 24 

.c4  ri7d  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



E **1 	_ htifi d'ar tes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6327 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28568 17 

28569 10 

28570 10 

28571 28 

28572 22 

8.37 

28574 27 

28575 43 

28576 16 14 

28577 13 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone (819) 76271 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6328 

Votre no. commande : 
~j 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRA GE J -70-  G 3 Pd - ff LI, 

Nombre total d'échantillons : 	80 7 g -f 	J = 	q 	0 k- /; _ 6, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

' uertificat id'analvses  
Date : 2005/03/09 

Page : 1 de 4 

  

45232 

45233 

45234 

45235 

45236 

28698 

28699 

28700 

28701 

28702 

28703 

28704 

28705 

45237 

45238 

45239 

45240 

45241 

45242 

45243 

5 

7 

13 

12 

10 

114 

48 

129 

328 

129 

193 

115 

107 

11 

16 

8 

11 

12 

28 

23 

<5 

125 

 

N.A N.A 

 

N.A 

  

  

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	 1 
*** Certificat d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/09 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

. o, 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6328 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

45244 

45245 

45246 

45247 

45248 

45249 

45250 

45251 

45252 

45253 

45254 

45255 

45256 

45257 

45258 

45259 

45260 

45261 

45262 

45263 

13 

<5 

21 

18 

24 

52 

7 

<5 

<5 

16 

70 

28 

43 

14 

13 

6 

78 

24 

45 

6 

30 

86 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



** irtifi Id'ai Ases 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/09 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6328 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45264 

45265 

45266 

45267 

9 

10 

33 

91 

45268 Il 

45269 <5 

45270 

45271 6 

45272 5 8 

45273 <5 

28739 721 0.75 

28740 494 

28741 287 

28742 36 

28743 32 

28744 104 

28745 98 

28746 36 

28747 69 

28748 33 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	~ 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** 
wttifŸ~,atId'ai iaitses 

Date 

Page 

: 	2005/03/09 

: 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6328 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 fit 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45274 23 18 

45275 22 

45276 17 

45277 29 

45278 312 

45279 50 

45280 3885 3.94 

45281 7174 6.96 

45282 1882 1.89 

45283 203 

45284 69 

45285 63 

45286 1482 1.44 

45287 597 0.62 

45288 1341 1.44 

45289 91 

45290 90 

45291 41 

45292 25 

45293 19 

z,.<ze4 
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** ~tjtific.aL ‘ 'anaiyies 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I Mill 	. lu I. 	 c,cwy,cu . l~ a 11-1,--1 J1,1 

 : Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6329 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo rü16E 3c.)--G -3 a9 - Au 

Nombre total d'échantillons : 	58 SS 0k R.E. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

830 

 

>DL 18.17 	 17.79 

 

N.A 

 

N.A 

   

   

28363 55 

28364 51 

28365 50 

28366 10 

28367 7 

28368 19 

28369 ll 

28370 22 

28371 37 

28372 22 

28373 28 

28374 22 20 

	 >DL (12.90 18.07 

28376 63 

28377 39 

28378 24 

28379 31 

28380 26 

28381 36 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

c  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*" __htifi__.  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6329 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

     

28382 

28383 

28384 

28385 

28386 

28387 

28388 

28389 
28390 

28391 

28392 

28393 

28394 

28395 

28396 

28397 

28398 

28399 

28400 

28401 

17 

141 

162 

42 

98 

90 

43 

27 

39 

54 

27 

50 

26 

24 

10 

<5 

<5 

<5 

<5 

6 

107 

<5 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

• C 	~ 	i 	1 
**~ ~e~tifirva~ 	'aridiy6es 

Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Ploranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6329 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28402 31 

28403 29 

28404 26 

28405 30 

28406 14 

28407 <5 

7988 8.21 

28409 

28410 <5 <5 

28411 5 

28412 21 

28413 <5 

28414 14 

28415 20 

28416 13 

28417 21 

28418 25 

28419 41 



Laboratoire Expert Inc. 
** értif_ _ _ .1 d'a . __- j►se; 

Date : 2005/03/09 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6330 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a 70 -6,3 0-  A<A 

Nombre total d'échantillons : 	70 g Ok 	„, B. 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45464 140 128  	N.A  	N.A 	 N.A 

45465 50 

45466 33 

45467 35 

45468 51 

45469 49 

45470 185 

45471 60 

45472 105 

45473 132 

45474 496 

45475 89 

45476 52 52 

45477 26 

45478 36 

45479 36 

45480 40 

45481 20 

45482 128 

45483 95 

NA 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** L,ekificat d'analyses ---- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/09 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6330 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45484 

45485 

45486 

45487 

60 

16 

13 

32 

45488 102 107 

45489 7274 7.20 

45490 58 

45491 93 

45492 32 

45493 17 

45494 

45495 26 

45496 9 

45497 9 

45498 75 

45499 69 

45500 15 17 

45501 13 

45502 23 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/09 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

irci 	/R7-/llln I AIACnnianr• IR191 /li7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6330 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45504 100 

45505 368 

45506 3249 3.26 

45507 63 

45508 19 

45509 15 

45510 14 

45511 9 

45512 9 1 

45513 10 

45514 9 

45515 18 

45516 69 

45517 31 

45518 70 

45519 23 

45520 18 

45521 26 

45522 5 

45523 18 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Geriificat a`analïyses 
Date 

Page 

: 	2005/03/09 

s 4 de 4 

....1....... . 	 TAI .:......:... .. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6330 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

45524 

45525 

45526 

45527 

45528 

45529 

45530 

45531 

45532 

45533 

23 

18 

92 

86 

39 

66 

18 

14 

25 

19 

24 

Ce  

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



ï 	r 
' Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

**~ vckifik..aL É!'ariary6es 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/11 

1 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - -,D2AGE EE 0-G3a- Ac& 
Nombre total d'échantillons : 	120 118 	o k 	P, 6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

git 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28578 20 23 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

28579 18 

28580 23 

28581 17 

28582 23 

28583 50 

28584 68 

28585 144 

28586 49 

28587 34 

28588 185 

28589 1844 I.92 

28590 66 60 

28591 277 

28592 116 

28593 76 

28594 34 

28595 20 

28596 16 

28597 424 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Daté : 2005)03111 

Page : 2 de 6 

Ptifi 	tJ'ar 	$es 
` Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28598 

28599 

28600 

28601 

48 

103 

32 

313 

28602 29 27 

28603 23 

28604 18 

28605 18 

28606 30 

28607 202 

28608 17 

28609 102 

28610 793 0.75 

28611 27 

28612 15 

28613 17 

28614 18 18 

28615 25 

28616 30 

28617 17 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

I CICpII IUI IC . {O I..7) I VL-I I VV, 	I CICUvpicuI . {V I O) IVL-  I U IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
— 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

28618 176 

28619 58 

28620 35 

28621 24 

28622 17 

28623 14 

28624 20 

28625 24 

28626 242 230 

28627 355 

28628 ll 

28629 15 

28630 12 

28631 21 

28632 13 

28633 125 

28634 1464 1.47 

28635 52 

28636 25 

28637 12 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

,*** i,ertificat cl'analy1es 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Date : 2005/03/11 

Page : 3 de 6 



i*** L'ci ifica, J'ana.yJes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/11 

127, Boulevard Industriel Page 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28638 15 15 

28639 13 

28640 25 

28641 43 

	 >DL (1-8.14 17.83 18642D 

28643 205 

28644 298 

28645 48 

28646 19  

28647 70 

28648 36 

28649 69 

28650 25  26 

28651 27  

28652 8 

28653 52 

28654 34 

28655 46 

28656 25  

28657 35 

>DL 	Valeur est supérieure i la limite de détection 

	(8191762-7510 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



*** -- Ctifil War 	' pes 
2uuolb3/11 Laboiratoire Expért Inc. Uatei : 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Quebec 
Canada, J9X 6P2 
T6I nhnnP 	fR 1Q 7F9_7~M 	TPlécnnianr 	lR1917ftA 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28658 

28659 

28660 

28661 

42 

40 

348 

41 

28662 31 38 

28663 27 

28664 19 

28665 8 

28666 8 

28667 7 

28668 14 

28669 l0 

28670 19 

28671 11 

28672 12 

28673 26 

28674 1523 1.68 

28675 178 

28676 17 

28677 18 

	 eCX__ 	e`?  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



{ 
Laboratoir

I
e Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** trtifi( ' 	ji'ar ' 	pes 
y~{ 

uate` 

Page 

: 

: 

Luv.. b3/11 

6 de 6 

TPIPnhnna • (RlA1 7F9-71M T61Arnniour• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6362 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

5/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28678 22 

28679 38 

28680 14 

28681 38 

28682 99 

28683 105 

28684 127 

28685 81 

28686 229 246 

28687 463 

28688 502 0.51 

2868 

28690 70 

28691 607 0.60 

28692 2629 2.78 

28693 2949 3.19 

28694 395 

28695 206 

28696 60 

28697 67 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

lerti -- It d', lyse 
Date 

Page 

: 

: 

2064/12/28 

4 de 4 

, 	I eieu 	w pie 	. to  I at 762v o r V I erepnune . to I w) r 0Z-1 I V V 	c 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5717 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

22175 

22176 

22177 

22178 

22179 

22180 

22181 

45 

109 

146 

49 

68 

23 

57 

50 

Joe Landers, Dire 



_brti---__l 	yse 
Date : 2064/12/09 

Page : 1 de 1 

  

  

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5529 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - Forü1GE REG. 7~ —55;)9 f7ch 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 JO o k 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21388 	 N.A 	 N.A 0.27 0.24 ---------- 	N.A 

21389 0.07 

21390 0.48 

21391 0.17 

21392 1.34 1.41 

21393 1.13 1.10 

21394 0.34 

21395 0.17 

21396 0.24 

21397 0.34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Lértirlcai d'analses 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/14 

1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5585 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE (EG. 	,770 - 5585 - Ac.k 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 I 0 	o  k 	f4,6'. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21398  	N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

21399 0.55 0.58 

21400 0.99 1.03 

21401 1.58 1.54 

21402 0.72 0.75 

21403 2.78 3.02 

21404 1.06 1.13 

21405 1.20 1.13 

21406 1.85 1.89 

21407 1.58 1.51 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



* 	ierti 	It d'. 	IysE 	r 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet ELEONORE - FO 1JRG E RE G, 	JO -5 80 - u- 

5580 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Telephone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 	 /0 p C_ A. S , 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21408 	 N.A 	 N.A 1.95 1.92 	 N.A 	 N.A 

21409 3.36 3.43 

21410 0.51 0.48 

21411 1.03 0.99 

21412 0.10 

21413 0.17 

21414 0.07 

21420 0.10 

21421 1.71 1.61 

21425 0.27 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc • u 

Î 	 i 	 I 

Date : 2004/12/14 

Page : 1 de 1 



Joe Landers, Directs 

ï 	~ 	 â 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/12/14 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5588 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoeiGE REG . 7Q - 5588- Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 O 	o K 	/ , G , 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

21426 0.10 0.14 ----- N.A ---------- N.A 

21427 0.34 

21428 0.34 

21434 0.37 

21435 0.07 

21436 0.45 

21437 2.13 2.13 

21438 1.34 1.37 

21439 1.13 1.06 

21442 2.88 2.71 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

I* JertiiuJt d'u.1uIys6~ 
Date 

Page : 

ti 

2004/12/29 

1 de 3 

I GIC{JIIVIIC . to IU) / VL-1 I UV, 	I GIGLVh/IGUI . \V I O) IVL- I V I V  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5729 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2ACE KEG • 0 qp -5 * a9- Acs 

Nombre total d'échantillons : 	60 57 o t p. a.  

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 

21450 36 36  	N.A 	 N.A 

21451 27 

21452 354 

21453 795 0.84 

21454 1812 1.84 

21455 181 

21456 27 

21457 49 

21458 33 

21459 20 

21460 51 

21461 41 

21462 35 39 

21463 41 

21464 68 

21465 86 

21466 172 

21467 432 

21468 34 

21469 55 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



I 	I 	i 	I ►'ert...Jt d'....JIysL.. I I 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5729 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

21480 

21481 

21482 

21483 

21484 

21485 

21486 

21487 

21488 

21489 

21490 

21491 

21492 

21493 

21494 

21495 

21496 

21497 

21498 

21499 

7 

33 

20 

I0 

10 

13 

13 

39 

18 

17 

9 

22 

9 

7 

21 

57 

59 

24 

18 

21 

15 

58 

Joe Landers, Dire 



1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5729 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

dt 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

It 	 >DL ]8.31 	 18.10) SP!, 
21501 124 

21502 36 

21503 45 

21504 114 

21505 <5 

21506 <5 

21507 <5 

21508 6 <5 

21509 6 

21510 151 

21511 18 

21512 29 

21513 268 

21514 2167 2.09 

21515 42 

21516 86 

21517 35 

21518 <5 

21519 9 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dira 



Téléphone (819j 762-7100  Télécopieur (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5763 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo(ZAGE RE.G , a?o -5  

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	103 (of 	ok 4 

'*** C:ertificat 	'anaiyJes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Identification 

Au 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-G RA V 	 FA -G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21520 5 7  	N. A  	N. A 	 N. A 

21521 17 

21522 <5 

21523 <5 

21524 <5 

21525 5 

21526 581 

21527 23 

21528 18 

21529 6 

21530 <5 

21531 7 

21532 <5 6 

21533 10 

21534 11 

21535 141 

21536 8 

21537 6 

21538 <5 

21539 26 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



Dossier 
	

5763 
Votre no. commande : 

Projet 
	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

i 	 ** —Jrtif,.,w.►d'a..~. sep 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Date : 2005/01/05 

Page : 2 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

PPb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21540 	 <5 

21541 	 10 

21542 	 <5 

21543 	 <5 

21544 	 II 	 14 

21545 	 12 

21546 	 13 

21547 	 10 

21548 	 <5 

21549 	 <5 

21550 	 23 

21551 	 <5 

21552 	 <5 

21553 	 `= 5 

21554 	 5 

21555 	 <5 

21556 	 <5 	 6 

21557 	 6 

21558 	 23 

21559 	 53 

Joe Landers, Dire 



**'• uertificat 'd'analÿses 
Ï—  $— 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : f819) 762-7100 Télécopieur 	819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5763 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-CFO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-6 FA) 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

21560 

21561 

21562 

21563 

21564 

21565 

21566 

21567 

21568 

21569 

21570 

21571 

21572 

21573 

21574 

21575 

21576 

21577 

21578 

21579 

20 

9 

11 

41 

12 

8 

41 

<5 

16 

<5 

<5 

<5 

12 

<5 

<5 

5 

8 

5 

45 

22 

20 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers. Direc 

Ë *' _Irtif.__Jd'a.....erse:. i I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5763 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

Wt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

21580 

21581 

21582 

21583 

21584 

21585 

21586 

21587 

21588 

21589 

21590 

21591 

21592 

21593 

21594 

21595 

21596 

21597 

21598 

21599 

6 

7 

5 

<5 

<5 

23 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

6 

12 

5 

5 

11 

7 

5 

35 

5 

<5 



**- uértificatd'analyses -- 
h— 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5763 

: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2160 2564 ,11Q 
21601 7 

21602 8 

21603 6 

21604 6 5 

21605 8 

21606 5 

21607 23 

21608 8 

21609 <5 

21610 <5 

21611 79 

21612 43 

21613 19 

21614 10 

21615 6 

21616 <5 6 

21617 <5 

21618 <5 

21619 

,eAr 

Joe Landers, Dir fr ur 



r ,6rtil it-at dial iai /seb 	ti 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEQ 

ppb 
5 

Au 
FA-GEQ 

ppb 
5 Identification 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Quebec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5763 
Votre no. commande 

Jet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	103 

21620 28 

21621 5 

21622 36 

Joe Landers, Dire 

Date : 2005/01/05 

Page : 6 de 6 



Date : 2005/01/D4 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5753 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE- ForeAGE REG, FU-5153-AcA. 

Nombre total d'échantillons : 	80 ?8 ok A  B. 

Identification 

Au 
FA-GEQ 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEQ 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

21623 141 129 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21624 403 

21625 230 

21626 54 

21627 116 

21628 66 

21629 103 

21630 38 

21631 51 

21632 28 

21633 22 

21634 32 

21635 15 20 

21636 27 

21637 20 

21638 24 

21639 24 

21640 28 

21641 48 

21642 67 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 	ur 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone (819)762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

* -1erti d'~ se_ i 1 

Date : 2005/01/04 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5753 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

/t 
Ô 03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

21643 

21644 

21645 

21646 

40 

26 

43 

29 

21647 39 36 

21648 73 

21649 37 

58 6a9 
21651 116 

21652 93 

21653 197 

21654 25 

21655 21 

21656 174 

21657 285 

21658 39 

21659 307 303 

21660 1396 1.37 

21661 111 

21662 107 

Joe Landers, Directe 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

i 	i 	i 	1 	 i 	 * 	brti. 	t d'E 	lyse 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 	  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Date : 2005/01/04 

Page : 3 de 4 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5753 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21663 

21664 

21665 

21666 

21667 

21668 

21669 

21670 

21671 

21672 

21673 

21674 

21675 

21676 

21677 

0167§)  

21679 

21680 

21681 

21682 

90 

106 

279 

430 

79 

123 

67 

71 

187 

489 

86 

42 

53 

85 

97 

43 

41 

50 

50 

178 



Joe Landers, Directe 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**, 	,ertificai ld'ar1dl 	ses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/01/04 

4 de 4 

Télé hone .  819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier . 	5753 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 et 	 et 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21683 56 56 

21684 57 

21685 104 

21686 36 

21687 71 

21688 100 

21689 203 

21690 179 

21691 454 

21692 1342 1.47 

21693 99 

21694 53 

21695 118 119 

21696 148 

21697 100 

21698 89 

21699 131 

21700 137 

21701 103 

21702 134 



Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

I 	! 	I 	I 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5754 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - i' o2AGE (REG. 7d - 575`1-   Au 

Nombre total d'échantillons : 	5Q 1-1 0 k 	f4.3. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21703 68 74  	N.A  	N.A 	 N.A 

21704 26 

21705 25 

21706 79 

21707 78 

21708 17 

21709 23 

21710 140 

21711 55 

21712 179 

21713 370 

21714 170 

21715 48 54 

21716 167 

21717 66 

21718 75 

21719 250 

21720 121 

21721 69 

21722 122 

* 	brti 	t di 	lyse 	!` I 	i 
Date : 2005/01/04 

Page : 1 de 3 



Jert~..Jt d'....JVSL i 	f 	i 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur :  (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 5754 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

21723 

21724 

21725 

21726 

535 

221 

319 

203 

0.55 

21727 115 128 

21728 102 

21729 60 

21730 132 

566 £310 
21732 37 

21733 207 

21734 885 0.86 

21735 87 

21736 85 

21737 41 

21738 93 

21739 470 486 

21740 322 

21741 515 0.48 

21742 77 

Joe Landers, Direc 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Date 	2005/01/04 

Page : 2 de 3 



Jerti....Jt  } 	} 
Date : 2005/01/04 

Page : 3 de 3 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5754 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21743 581 0.62 

21744 411 

21745 292 

21746 155 

21747 34 

21748 120 

21749 119 

21750 47 

21751 97 104 

21752 16 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Directe 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur :  (819) 762-7510 

lerti it d', IysE I j 
Date : 2005/01/04 

Page 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 	5757 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Projet 	 : 	ELEONORE-FoYCRGE l?EG, ,2 -70 -57 c:37 - Ac.k. 

Nombre total d'échantillons : 	70 63 	A E . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21768 <5 7  	N.A 	 N.A 

21769 10 

21770 10 

21771 8 

21772 II 

21773 II 

21774 9  

21775 <5 

21776 9  

21753 38 

21777 27 

21778 8 

21779 7 6 

21780 18 

21781 II 

21782 49  

21783 14 

21784 71 

21785 25  

21786 19  

N.A 	Non applicable 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

j 	 1 	 i 	 ï 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

      

    

Date : 2005/01/04 

Page : 2 de 4 

     

       

       

Dossier 	 : 5757 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21787 

21788 

21789 

21790 

18 

11 

7 

19 

21791 15 17 

21792 13 

21793 
SJ10 

21794 32 

21795 20 

21796 24 

21797 35 

21798 44 

21799 II 

21800 13 

21801 II 

21802 lI 

21803 7 9 

21804 13 

21805 42 

21806 15 

Joe Landers, Directe 



t ' 

*** Lertificat d'analyses I i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5757 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 n.o3 	 0,03 

21807 8 

21808 7 

21809 8 

21810 6 

21811 5 

21812 5 

21813 <5 

21814 <5 

21815 6 7 

21816 16 

21817 46 

21818 15 

21819 5 

21820 57 

21821 78 

21822 1240 1.20 

21823 	 >DL 10.59 10.63 

21824 158 

21825 246 

21826 45 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 



** 	_ . rtif_ _ __ 1 d'a_ ____ Jsei 
Date : 2005/01/04 

Page : 4 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5757 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA -G RAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RAV 

g/t 
0.03 

21827 

21828 

21829 

21830 

21831 

21832 

21833 

21834 

21835 

21836 

94 

72 

95 

35 

64 

148 

301 

270 

59 

161 

88 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 	 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

 

*** dertificât d'analyses *** 

       

  

Date ' 2004/12/14 

     

     

Page 	1 de 1 

 

           

           

           

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5590 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa  (6DiGE k'EG . f O .90 - A 

Nombre total d'échantillons : 	11 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25172 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

21754 0.03 

21755 0.03 

21756 0.03 

21757 0.03 

21758 0.03 

21759 0.03 

21760 0.03 

21761 0.03 

21762 0.03 

` 0.55 0.62 .1 	iq 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direc 

I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : 819) 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

* _lerti_-_--  I 
Date 

Page 

: 

: 

I 
2005/01/04 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5758 

Votre no. commande 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - FO(?GE RLG• D70-5758- Act. 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	60 S'1 	o k 	1~ x~1. E1 

Identification 

Au 
FA-GEO 

 ppb
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

0.03 	 0.03 

21837 62 57 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21838 98 

21839 203 

21840 55 

21841 193 

21842 287 

21843 55 

21844 43 

21845 76 

21846 204 

21847 52 

21848 29 

21849 132 131 

5619 
21851 560 0.58 

21852 75 

21853 68 

21854 52 

21855 77 

21856 79 

N.A 	Non applicable 



ELEONORE 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 8/t 	 grit 	 git 	 ; t 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21857 

21858 

21859 

21860 

280 

55 

550 

350 

0.58 

21861 56 48 

21862 66 

21863 32  

21864 190 

21865 78 

21866 27  

21867 28  

21868 165 

21869 202  

21870 945 0.96 

21871 673 0.69 

21872 677 0.65 

21873 267 243 

21874 128 

21875 36 

21876 119 

Joe Landers, Direc 

1 	 f 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

tert___ it d' Ns( _ J I 
Date 2005/01/04 

Page : 2 de 3 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette 5758 

Nombre total d'échantillons : 	60 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Direc 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/l 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

git 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

21877 1359 1.27 

21878 281 

21879 359 

21880 402 

21881 270 

21882 1119 1.20 

21883 5661 5.79 

21884 625 0.62 

21885 340 355 

21886 96 

21887 72 

21888 48 

21889 67 

21890 38 

21891 30 

21892 72 

21893 114 

21894 188 

21895 251 

21896 81 

I~' 

3 	J 	i 	f 	i 	 lerti 	d'. 	IysE 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone  : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5758 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

I 	i 
Date : 2005/01/04 

Page : 3 de 3 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 



-a 	 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** rtjfit,a1.1 dial iailises 
Date 

Page 

: 

: 

2005/01/03 

1 de 6 

•(ül`J) /6Z-/lUU IeIBCOpieUf • (it18) /6Z- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5745 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa RAGE 'É6 . 2 ~O -5 	I5 - / t& 

Nombre total d'échantillons : 	105 Q 3 	O k h ,f3 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21897 268 275 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21898 79 

21899 50 

Srio 21900 254'6 

21901 157 

21902 421 

21903 364 

21904 30 

21905 62 

21906 105 

21907 24 

21908 37 

21909 18 26 

21910 59 

21911 17 

21912 30 

21913 64 

21914 355 

21915 41 

21916 587 0.62 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

*' i 4 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/03 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•1ü141 ini_iv ui 	IPIP!`n nI l,r• lM141 /lil- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5745 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

21917 692 0.72 

21918 128 

21919 314 

21920 29 

21928 708 0.69 

21929 105 

21930 233 

21931 106 

21932 378 

21933 103 

21934 267 

21935 53 

21936 495 

21937 623 0.62 

21938 259 

21939 50 

21940 38 35 

21941 79 

21942 64 

21943 310 



** 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

• I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

1 	I 	I 
Date : 2005/01/03 

Page : 3 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5745 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

133 

311 

450 

871 0.89 

81 

95 
_SEI9 

104 

120 130 

96 

182 

1086 1.03 

1200 1.27 

997 1.03 

183 

135 

179 

63 

83 

120 

21944 

21945 

21946 

21947 

21948 

21949 

21951 

21952 

21953 

21970 

21971 

21972 

21973 

21974 

21975 

21976 

21964 

21989 

21990 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dire 

- 	1 	1 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
lelepnone: (819) /Dz-Iluu, 	ieiecopieur: toi 9) !OZ-101U 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone 	(819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5745 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

21991 60 56 

21992 35 

21993 146 

21994 133 

21995 21 

21996 55 

21997 56 

21998 22 

21999 107 

22017 368 

22018 955 0.99 

22019 671 0.69 

22020 148 136 

22021 71 

22022 175 

22023 143 

22024 402 

22025 299 

22026 22 

22027 72 

** 	 Jset 

Identification 

Date : 2005/01/03 

Page : 4 de 6 



**  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/03 

127, Boulevard Industriel Page 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
TPt6nhr r . 	(R1Q\ 7R2-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5745 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22028 

22029 

22044 

22045 

22046 

22047 

22048 

22049 

22054 

22055 

22056 

22057 

22058 

22059 

22060 

22061 

22062 

22063 

22064 

22065 

391 

634 

18 

24 

16 

13 

31 

55 

327 

256 

14 

26 

5 

10 

9 

16 

6 

5 

10 

37 

12 

8 

0.65 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

17 

118 

45 

22 

86 

22066 

22067 

22068 

22089 

22090 

Joe Landers. Dire 

I 	! 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5745 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

** _  I 	I 	I 
Date : 2005/01/03 

Page : 6 de 6 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100,_Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

d'L..Jys6_ 

 

Date 	2004112116 

Page : 1 de 1 

 

  

  

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5615 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FO RAGE KEG. 	)7-0-5-Gis Au 

Nombre total d'échantillons : 	13 10 o,k A,13, 

Identification 

22011 

22012 

22013 

22014 

22015 
22016 

21921 
21922 

21923 

21924 

2192 

2192 

21927 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 alt 
5 	 0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 Sit 
0.03 	 0.03 

    

0.07 

0.07 

0.34 

0.72 

0.69 

0.03 

0.07 

0.55 

0.03 

  

0.03 

0.79 

0.65 

    

----- N.A 

      

0.51 

8.09 50 l 

   

        

     

0.03 

     

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire. e 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/12/16 

Page : 1 de 1 

l.6rtilit-di u'  cal 1QIYsea 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5624 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — FO RAGE (KE6.  

Nombre total d'échantillons : 10 	 4 7 _ g  ok A. S, 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9984  	N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

9985 0.03 

21965 0.03 

21966 0.03 

21967 0.03 

21968 0.45 

2190- 57 2..6J --it) 3 

21977 0.03 

21978 0.27 

21979 0.03 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Dir 

i 	1 	1 tert it d' lyst 1* 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5627 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo 2A6E R EG , :70 - 5 "::;r7 -  U 

Nombre total d'échantillons : 	9 o 6 , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRA V 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21980 N.A 0.27 0.24 --------- 	N.A 

21981 0.45 

L- 

21984 0.21 

21985 0.03 

21986 0.07 

21987 0.03 

SiVlb 
22000 0.03 

N.A 	Non applicable 

Téléphone :(8191 762-7100. Télécopieur:(8191762- 



Joe Landers, Dir 

I 	I 	! 	►  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Téléco_pleur : (819) 762-7510 

 

I 	! 
Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 

 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5628 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO PJUGE G . ;70 -5a8- h 
Nombre total d'échantillons : 	1 pk A,8 

Identification 

Wt-100 	 Wt+100 	 Au-100-1 	 Au 100-2 	 Au-I00-3 	 Au+100 	 Au 
FA-MET 	 FA-MET 	 FA-MET 	 FA-MET 	 FA-MET 	 FA-MET 	 FA-MET 

8 	 g 
 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.00 	 0.00 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21982 	 1871.00 	 14.98 	 0.89 	 0.99 	 0.94 	 15.15 	 1.05 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

22001 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 

22002 0.03 

22003 0.21 

22004 0.03 

22005 0.03 

22006 0.07 

22007 0.03 

22008 0.03 

22009 0.03 

22010 0.07 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (19) 762-7100, Télécopieur1819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FORAGE REG'  

Nombre total d'échantillons : 	10 	 I0 p k , , E 

Dossier 	 : 5629 

Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 

rtirI.,u~ n.4  



i 	3 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Àerti.i t d'a11a vs~~ }* 
Date 	2004/12/16 

Page 	1 de 1 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5623 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ' FORGE i2E.G. ;7-0 -5G cd3 - r7 (,( 

Nombre total d'échantillons : 	10 7 d k A , r, , 	J 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22074 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

22075 0.03 

22076 0.03 

22077 0.03 

/20717 

22079 0.03 

22080 0.03 

22081 0.03 

22082 0.21 

22083 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



lO ok A'8' Nombre total d'échantillons : 	10 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone i5191762-7100,  Téléc pieur : (8191762-7510  

Client 	; Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Dossier 	 : 5614 
Votre no. commande : 

ELEONORE -FoRAG6 ✓<'EG 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Projet 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au•Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

22144 	 N.A 	 N.A 0.10 0.07 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 

22145 0.07 

22146 0.93 0.99 

22147 3.39 3.29 

22148 0.03 

22149 0.07 

22150 0.17 

22151 0.07 

22152 0.03 

22153 0.07 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

~~a 5GfhI At~ 

* 
Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 



_ 	 l 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : L81)_ 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

i 	1 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5680 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE REG- F0-500- 
Quebec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 8+I =9 ok 	j.8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g!t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22235 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

22236 0.03 

22237 0.03 

2223 (6758 0.58) S G/ 9 
22245 0.27 

22246 0.07 

22247 0.03 

22279 0.03 

22280 0.03 

25627 3.29 3.50 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



	

1 	i 

	

Date 	2004112 / 16 

Page : 1 de 1 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone (8191762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** L rtiftuaLid'altat ses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5619 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - r0 RAG E R>z G . .70-561 9-4c..( 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 t{ B, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25602 	 N.A 1.54 1.68 	 N.A 	 N.A 

2 603 9,5g 509 

25604 0.79 0.72 

25605 0.79 0.79 

25606 0.41 

22230 0.14 

22231 0.14 

22232 0.41 

22233 0.03 

22234 0.03 

N.A 	Non applicable 



127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Dossier 	 : 5684 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo(tAGe RECD. 	0770 58`I 

Nombre total d'échantillons : 	10 8--J=10 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

*k~ Vértiticat d'anaikses  
Laboratoire Expert Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire Ur 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

git 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

25698 	 N.A 	 N.A 2.37 2.16  	N.A 

25699 1.75 1.89 

22355 0.10 

22356 1.82 1.71 

22357 2.43 2.54 

22358 0.03 

22359 0.10 

22360 0.07 

22361 0.10 

22362 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 



Identification 

22365 

22366 

22367 

22368 

22369 

22370 

22371 

22372 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' uertitica d'anaiÿses 
Date 

Page 

: 	2004/12/22 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5686 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo(PtCE EG, 2-0 -5686 -,Q u~ 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 O, I , 0 , 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GEO FA-GRA V FA-GRAV FA-GRAV FA-GRA V 

ppb ppb g/t g/t g/t g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 2.54) ss1O 

0.03 

0.03 

0.03 

2.43 2.54 

0.03 

0.45 

0.03 

0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, D 



Joe Landers, Dir 

d 	1 d'--- _ _Iyst _ 1 i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5689 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -- ro2aGE REG. a70-5689'Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 ID 	o k 	Ej , 8  , 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g%t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

22373  	N.A  	N.A 0.82 0.75  	N.A  	N.A 

22374 0.99 0.96 

22375 8.06 8.54 

22376 0.55 0.51 

22377 7.23 6.99 

22378 0.10 

22379 0.07 

22380 0.34 

22381 0.41 

22382 0.27 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analÿses -~ 
Date 

Page 

2004/12/22 

1 de 1 

IK141 fh'.L/lllll IolnrnnIPllf' (ri141 1h7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	(819) 762-4558 
Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5691 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro(ZFIGE RE'G . ego -5aŸ1 ' A ck. 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 ok /LB, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

gll 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g(l 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/l 
0.03 	 0.03 

	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 2383 (.54 8.16 ).SNI(o 	 

22384 0.14 

22385 0.34 

22386 0.41 

22387 0.41 

22388 0.48 

22389 0.14 

22390 0.03 

22391 0.45 

22392 0.24 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 'eur 



1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur (819) 762-7510 

* 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22393  	N.A 

	

 	N.A 0.21 

22394 0.17 

22395 0.03 

22396 0..)7 

22397 0.07 

22398 0.27 

22399 0.07 

seq 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

0.17 

 

N.A   N.A 

 

brti.  t »se_ J 
Date : 2004/12/21 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5699 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FO(daGE RLG 	-56?`i -A (A 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 8 	A.6, 

22402 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers Si 	eur 



1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

!Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

I 	R 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

  

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 5695 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Projet : ELEONORE ' FO2FIGE i?EG- 9,7o-56?5 -111k. 

Nombre total d'échantillons : 	10 ID 01€ A.6. 

Au 
FA-GEO 

Au-Dup 
FA-GEO 

Au 
FA-GRAV 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Identification 
ppb

5  
ppb 

0.03 0.03 0.03 0.03 

22403  	N.A  	N.A 0.21 0.17  	N.A 	 N.A 

22404 0.21 

22405 0.03 

22406 0.10 

22407 0.45 

22408 0.34 

22409 <0.03 

22410 0.65 0.68 

22411 0.62 0.62 

22412 0.41 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



**" uertificai d
, 
 analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

-N  
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5690 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Foi/lGE REG. <2-90-5(Û-,4u 

Nombre total d'échantillons : 	10 )0 o ff- /4.13. 

Identification  

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22413 	 N.A 	 N.A 0.51 0.48  	N.A 	 N.A 

22414 0.55 0.58 

22415 0.45 

22416 1.30 1.30 

22417 0.31 

22418 2.16 1.71 

22419 1.89 1.81 

22420 0.41 

22421 0.45 

22422 1.23 1.23 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 	=ur 



Laboratoire Expert Inc. 
*** Certificat d'analyïses  

 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téle. hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5677 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - For<AGE l\~.G• -56,73-A u 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 )Ook 	A.B. 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

22423 	 N.A  	N.A 0.48 0.45  	N.A  	N.A 

22424 1.95 2.09 

22425 1.37 1.54 

22426 1.06 1.13 

22427 1.23 1.27 

22428 3.15 3.29 

22429 1.30 1.41 

22430 1.68 1.58 

22431 1.23 1.17 

22432 1.10 1.06 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



* 	i 	 "  vlrtrtiii .c t dial laiise, 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
7 

Dossier 	 : 5697 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - l'O RAGE RiG. 	2,2o-5(.097-Au 

Nombre total d'échantillons : 	11 Îo a,t A,B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22433  	N.A  	N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

22434 0.10 

22435 0.45 

22436 0.10 

22437 0.34 

22438 0.69 0.69 

22439 0.86 0.82 

22440 0.99 1.06 

22441 0.48 

22442 /0.99 1.03 

(57 2.81 5510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Date . 2004/12/22 

Page : 1 de 1 



i 	I 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

JertL...,Jt 	 I* 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dire 

t 	 r 	I 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5682 
Votre no. commande : 

Projet 	 . ELEONORE — Fo RAGE 1RE6. 	, -568; Au. 

O ok A.6 Nombre total d'échantillons : 	10 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22443  	N.A  	N.A 1.65 1.51  	N.A 	 N.A 

22444 0.07 

22445 0.34 

22446 0.65 0.69 

22447 0.48 

22488 0.27 

22489 0.31 

22490 0.34 

22491 0.03 

22492 0.03 

N.A 	Non applicable 



Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Jert...Jt  

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 sk A.B. Nombre total d'échantillons : 	10 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

22448  	N.A  	N.A 0.62 0.68  	N.A 

	

 	N.A 

22449 1.10 1.03 

2450 -a- (o.62 0.58 3 se ici  
22451 0.82 0.75 

22452 0.65 0.69 

22453 0.55 0.58 

22454 0.45 

22455 0.89 0.82 

22456 0.38 

22457 0.41 

C 	~ 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéId hone : 819J 762-7100, Télécopieur :18191762-7510 

Dossier 	 : 5681 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo(c'AGE 	 J 7O -5G81-41A 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



Dossier 	 : 5683 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE -I=o/AGE 12EG, 	,)70-5693 -Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 ) 
o  o  k A.B. 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Vie rti 	d'E.4B 	e, 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

22458  	N.A 	 N.A 0.45 0.38  	N.A 

22459 0.27 

22460 1.34 1.30 

22461 0.48 

22462 0.48 

22463 2.81 2.74 

22464 0.38 

22465 0.31 

22466 0.75 0.72 

22467 1.10 1.06 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

-lerti 	It d' 	IysE 

    

Date : 2004/12/21 

Page : 1 de 1 

        

          

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 • 	5687 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE REG. a70-568 * -/4 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 9 Oz A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22468  	N.A 	 NA 0.62 0.68  	N.A 

	

 	N.A 

22469 0.07 

22470 0.10 

22471 <0.03 

22472 0.62 0.58 

22473 0.48 

22474 0.31 

22475 0.34 

22476 0.21 

SIVil(o 

 

N.A 	Non applicable 

1,1"  
Joe Landers, Dir t=.r 

 

w, 

  



Dossier 	 : 5694 
Votre no. commande : 

: 	ELEONORE — t'0(ZAGE KEth• 	70 -SG 9j Projet 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Laboratoire Expert Inc. 
**- 	rtiticat/  d'anawl  ses 

 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Nombre total d'échantillons : 	10 orc A.6, 

tdentihcation  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2247 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A <0.03 0.03 

22479 0.07 

22480 0.34 

22481 0.03 

22482 1.65 1.51 

22483 0.07 

22484 0.55 0.58 

22485 0.34 

22486 0.21 

22487 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dirn -ur 



' _ hrtii-__-1 d'a-----ÿse- 

 

i 	i 
Date : 2004/12/21 

Page 	1 de 1 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téli:nhnnn • (R19) 7ft9_71nn TPldcnnianr • 1R1Q 7R9- 

 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5698  
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Foi GE WEG, D .0 -S6q 2 - AL L!, 

Nombre total d'échantillons : 	10 7 o 	A.B. 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22493  	N.A  	N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

22494 0.07 

22495 0.31 

22496 <0.03 

22497 0.79 0.72 

22498 0.03 

22499 0.10 

(2:1_5,91 a~,► ' o 

22540 0.07 

22541 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

N.A 	Non applicable 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
S 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22534  	N.A 	 N.A 0.10 0.10 

22535 0.48 

22536 0.55 0.58 

22538 0.03 

22539 0.03 

22525 0.27 

Joe Landers, Dir F-ur 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

N.A   N.A 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

7-Telephone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5685 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo PAGE Qa6. â ~~85-hcc 

Nombre total d'échantillons : 	6 	 o k A1,8' 

Jerti --t d'-- JysE 	►* 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

1 	ï 
Date : 2004/12/21 

Page 	1 de 1 



Joe Landers, Dir 

i 	I 	I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

d'....-ivsL.. 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5688 

Votre no. commande : 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE- Fo C4066- K :6. .)70 -5688-  ALk 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 IC) 	6K 	A,6 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22528 	 N.A  	N.A 0.03 0.03  	N.A 

	

 	N.A 

22529 0.24 

22542 <0.03 

22543 <0.03 

22544 <0.03 

22545 <0.03 

22546 0.07 

22547 0.24 

22548 0.07 

22549 0.07 

N.A 	Non applicable 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dire 

1 	I 	1 	1 	i 	ï 	
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

1 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 . 5692 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - F02.AGE f-;i~G. 	J70'5(o9j -4k 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 10 O,E A , B  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22512 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

22513 0.38 

22514 0.27 

22515 0.38 

22516 0.10 

22517 0.03 

22530 <0.03 

22531 <0.03 

22532 <0.03 

22533 <0.03 

N.A 	Non applicable 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

Ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g%t 
0.03 	 0.03 

22501  	N.A  	N.A 0.24 0.21  	N.A 	 N.A 

22502 0.10 

22503 0.03 

22504 0.03 

22505 <0.03 

22506 0.17 

22507 0.03 

22508 <0.03 

22509 0.10 

22510 0.03 

* 	brti 	t d'z 	Wse 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510  

rClient 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Date : 2004/12/21 

Page : 1 de 1 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5693 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo 	• 	a70-5(43 

I 0 o A.B. Nombre total d'échantillons : 	10 



d'L..whrse- 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

E 	1 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5696 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE - FORAGE REG. 	~.G -5,9G- A 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 10 0 k R , 6, 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

22518 	 N.A 	 N.A 0.03 <0.03  	N.A 	 N.A 

22519 <0.03 

22520 <0.03 

22521 <0.03 

22522 0.14 

22523 0.21 

22524 0.10 

22526 0.03 

22527 0.14 

22511 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laioratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100  Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE-Fo(2AGE 2E6. 	~3D-53a Ace 

Nombre total d'échantillons : 	25 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22550 297 290 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

22551 85 

22552 32 

22553 29 

22554 61 

22555 20 

22556 57 

22557 545 0.54 

22558 87 

22559 III 

22560 330 

22561 484 

22562 226 197 

22563 802 0.78 

22564 126 

22565 90 

22566 112 

22567 66 

22568 196 

22569 71 

f 	i 
Date • 2004/12/29 

Page : 1 de 2 



left 	lt d' 	lys( 	l* l 	ï 
Date : 2004/12/29 

Page : 2 de 2 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	25 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22570 
	

238 

22571 
	

411 

22572 
	

114 

22573 
	

78 	

0.58 J~l j 



Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 

108 99 	 N.A 	 N.A 

570 0.58 

516 0.51 

626 0.62 

255 2.51) 

Identification 

35434 

35435 

35436 

35437 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 200/04/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo ÎC.;: C+ `- .~ 7 :- 	" 	.... - ï 	•A 

Nombre total d'échantillons : 	133 I7 	O k 	fi .. . 

35440 

35441 

35442 

35443 

30131 

30135 

30136 

30137 

30138 

30139 

30140 

30141 

30142 

30143 

81 

35 

217 

16 

264 

16 

25 

75 

58 

69 

42 

38 

86 

47 

19 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



uafe : zuu/04/14 

Page r 2 de 7 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TM, nhnno •lR1QI 7R9_7~M Tial ,,niour • (R191 7R9- 

**' " prtif 	"}d'a 	' yse:  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762.9984 

Dossier 	 : 	6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

30144 

46573 

46574 

46575 

46576 

46577 

46578 

46579 

46580 

46581 

46582 

47470 

47471 

47472 

47478 

47479 

47480 

47481 

47482 

65 

20 

16 

27 

20 

18 

27 

30 

115 

31 

30 

216 

20 

30 

60 

89 

31 

33 

96 

21 

86 

Joe Landers, Direc 



** 	-)•rtif• 	
"i 
 d'a 	' yse:  

ua e 	zt,t, ro4/14 

Page 3de7 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. • 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47483 116 

47484 36 

36272 15 

36273 13 

36274 9 

36275 13 

36276 208 

36277 33 

36278 19 16 

36279 13 

36280 10 

36281 9 

47586 24 

47587 9 

47588 (85933 8.40 

47589 66 

47590 139 

47592 27 

47593 196 

47594 1336 1.47 



. ** 	_ irtif-_ _- 	d'a----- 	set 
Date : 2005/04/14 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 4de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47595 3493 3.36 

47596 445 

35602 21 

35603 23 

35604 13 

35605 20 

35606 51 

35607 366 

35608 119 

35609 54 

35610 225 

35611 397 

33724 21 16 

33725 12 

33726 9 

33727 13 

33728 13 

33729 13 

33730 18 

33731 35 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

** lrtif id'a /se: 
Date Laboratoire Expert Inc. 2uu/04/14 

127, Boulevard Industriel Page : 	5de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762-7510 r 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

-N  
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

33732 

33733 

37721 

37722 

_37723 

37724 

37725 

37726 

37727 

37728 

37729 

37730 

46755 

46756 

46757 

46758 

46759 

46760 

46761 

46762 

13 

7 

14 

9 

10 

10 

12 

9 

7 

18 

8 

48 

18 

47 

36 

26 

49 

46 

69 

24 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

I ï 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-71.-l(), Télécopieur : (819) 762-7510 

**. 	- 	Irtifi id'a Ise: 
Date : 	2005/04/14 

Page : 6de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6867 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46763 	 128 

46764 	 54 

30389 	 55 

30390 	 14 

30391 	 152 

30392 	 II 

30393 	 6 

30394 	 10 

30395 	 78 	 69 

30396 	 55 

30397 	 16 

30398 	 86 

30585 	 13 

30586 	 17 

30587 	 19 

30588 	 13 

30589 	 48 

30590 	 24 

30591 	 37 

30592 	 36 

Joe Landers, Dire 



Daté : 2005/04/14 

Page : 7 de 7 

*~ ërtif )dia - yse: 
l 

Joe Landers, Di 

• I 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6867 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	133 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30593 30 28 

49225 47 

49226 60 

49229 59 

49320 2664 6 

49231 36 

49232 25 

49233 21 

49234 39 

49235 12 

49236 12 

49237 34 

49238 106 92 



Joe Landers, Direc 

..,. , 	
left "' jt d' lys( 

Date 20'05/04/12 Laboratoire Expert Inc. : 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6778 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — cbf<G~, ,',1 1 ̂ - r, == ?- /-,..), 

Nombre total d'échantillons : 	70 G? f 	F ~, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

30266 525 0.51 	 N.A 	 N.A 

30267 48 

30268 19 

30269 26 

30270 67 

30271 46 

30272 137 

30273 23 

30274 59 

30275 47 

36175 36 

36176 79 

36177 54 51 

36181 333 

36182 63 

36185 112 

36186 24 

36187 12 

36188 13 

36189 21 

N.A 	Non applicable 



Jerti.._Jt  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6778 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35444 

35445 

35446 

35447 

35448 

35449 

35450 

35451 

35452 

35453 

36402 

36403 

36404 

36405 

36406 

36407 

36408 

36409 

36410 

36411 

6 

Il 

36 

13 

13 

20 

6 

159 

122 

111 

ll 

122 

38 

55 

104 

124 

27 

34 

15 

33 

13 

28 

Joe Landers, Dire 



~ 	1 
Date 	2005/04/12 

Page 	3 de 4 

left— it d' 	IN's( 

Joe Landers, Dir 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

47145 255 

47146 164 

47147 281 

47148 582 0.55 

47149 	 >DL 12.00 12.34 

47150 8730 8.50 

47151 2711 2.71 

47152 195 

47153 262 247 

47154 83 

47175 404 

47176 59 

47177) 8.16 

47178 93 

47179 84 

47180 113 

47181 79 

47182 36 

47186 1529 1.47 

47187 2910 2.95 

Laâoratolre txpert inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6778 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 



*. • 	-)erti--  J d'i lyse 
Lauoratollre xpert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Telephone _(819Z762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6778 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

35729 

35730 

35731 

35732 

35733 

35734 

35735 

35736 

35737 

35738 

42 

39 

36 

25 

27 

47 

57 

77 

15 

15 

39 

Joe Landers, Dire 



Identification 

34831 

34832 

34833 

34834 

34835 

34836 

34837 

34838 

34839 

34840 

38056 

38057 

38058 

38059 

38060 

38061 

38069 

38070 

*: 	~.d111it.;d 	d'aiidiVSea  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6909 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fp r G,ç=0 - '3 ,5? ' /= r / 

Nombre total d'échantillons : 	$Q 
~G 	̀- 	f' • G-., 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

34 33 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

29 

23 

17 

185 

46 

161 

63 

48 

68 

34 

86 

52 50 

45 

19 

34 

51 

34 

91 

8160 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Lalboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Cert 	ht d ___iIys__ t* 1 	i 	1 
Date : 2005/04/18 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6909 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

37497 	 31 

37498 	 163 

37499 	 42 

37500 	 26 

38001 	 25 	 24 

38002 	 21 

38003 	 34 

38004 	 18 

38005 	 16 

38006 	 20  
34786 	 18 

34787 	 16 

34788 	 11 

34789 	 16  

34790 	 20 

34791 	 19 

34792 	 24 	 21 

34793 	 20 

34794 	 30 

34795 	 28 

Joe Landers, Dir 



I 	 I  

Date : 2005/04/18 

Page : 3 de 4 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

I 	 j 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6909 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

34205 

34206 

34207 

34208 

34209 

34210 

34211 

34212 

34213 

34214 

46593 

46594 

46595 

46596 

46597 

46598 

46599 

46600 

46601 

46602 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29 

26 

18 

19 

22 

43 

21 

34 

15 

13 

32 

17 

8 

13 

23 

23 

18 

18 

10 

13 

 

15 

        

Joe Landers, Dire 



Date r 2005/04/18 

Page : 4 de 4 

11.:d ses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6909 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
S 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g!t 	 g/t 	 g!t 	 Sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

33997 45 44 

33998 211 

33999 1860 1.92 

34000 1128 1.03 

34001 75 

34002 10 

34003 3 1  

34004 11 

34005 152 

34006 19  

35454 29 

35455 11 

35456 13 18 

35457 27 

35458 5 

35459 5 

35460 5  

35461 5 

35462 <5 

35463 6 

Joe Landers, Di 



I 	i 
Date : 2005/04/07 

Page : 1 de 4 

** 

819)762-7510 

JrtifR.ail d'airau6es  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6718 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo f C/-i G E 2-7U ---(,7 / ô -i u 
Nombre total d'échantillons : 	79 7  - 	o k f+ , .5 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

36251 17 13 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

0.58) 

36253 13 

36254 45 

36255 34 

36256 65 

36257 80 

36258 52 

36259 56 

36261 108 

(3-629,) (IL)  

36201 20 

36202 16 12 

36204 36 

36205 15 

36206 <5 

36207 <5 

36208 

6209 • 
36210 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



7 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dir 

i 	$ 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb
5  

33827 I I 

33828 7 

33829 <5 

33830 27 

33831 16 

<s 

33833 22 

33834 8 

33835 8 

33836 8 

35464 10 

35465 8 

35466 14 

35467 19 

35468 66 

35469 12 

35470 33 

35471 30 

35472 86 

35473 70 

14 

36 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	
0.03 	 0.03 	 0.03 	 Ô 03 

' tArtificatd'andIÿses 
Date 	2005/04/07 

Page : 2 de 4 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6718 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 



Joe Landers, Dir 

* lerti t d'i lysE v i 	f 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/07 

127, Boulevard Industriel Page : 	3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
TPlnnhnnu • (AlQ 7R9-71 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6718 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-G EQ 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEQ 

ppb 
5 

Au 	 A u-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA -G RA V 	 FA -GRA V 

g/t 	 g/t 	 g1t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46940 980 0.99 

46941 873 0.89 

46943 1604 1.68 

46944 769 0.75 

46945 75 

46946 58 

46947 50 

46948 27 

46949 40 47 

30773 1 

30774 53 

30775 45 

30776 40 

30777 95 

30778 55 

30779 49 

30780 88 

30781 69 

c5 

30724 246 



Joe Landers, Direct 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30725 309 294 

30726 339 

30727 146 

30728 120 

30729 62 

30730 66 

30731 258 

30732 113 

30694 629 0.65 

36484 36 

36485 74 

36486 52 

36487 25 31 

36488 26 

36489 36 

36490 

6491 

 42 

@!..)J 

36492 44 

36493 36 

Laooratoire Expert ins. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*`- d'z -yse i ï 
Date : 2005/04/07 

Page : 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6718 

Votre no. commande : 

Projet 	 . ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P. 187 - 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6795 
Votre no. commande : 

C Projet 	 ELEONORE — 1—O ir,ri CD .%_-- zn ^ 	, -r ?>Ç  

Nombre total d'échantillons : 	88 85 	c 	,:i3. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

30733 389 383 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

30734 113 

30735 182 

30736 678 0.69 

30737 346 

30738 152 

30739 222 

30740 106 

30741 381 

30742 34 

448531> 0.58 

48535 <5 

48536 <5 5 

48537 <5 

48538 <5 

48539 <5 

48540 40 

48541 40 

48542 68 

48543 300 

N.A 	Non applicable 

lert' -- It d' 	Iys( 	I* 

Joe Landers, Dire 

Date : 2005/04/12 

Page 	1 de 5 



l 	1 	 I * 3 j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

36464 

36465 

36466 

36467 

36468 

36469 

36470 

36471 

36472 

36473 

30604 

30605 

30606 

30607 

30608 

30609 

30610 

30611 

30612 

30613 

35 

11 

12 

26 

31 

11 

19 

96 

464 

14 

<5 

<5 

<5 

36 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

31 

<5 

Joe Landers, Dire 



serti I d'; lyse r 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone  : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6795 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

30329 

30330 

30331 

30332 

30333 

30334 

30335 

30336 

30337 

30338 

30188 

30189 

30190 

30191 

30192 

30193 

30194 

30195 

33764 

33765 

30 

54 

86 

55 

39 

41 

30 

21 

47 

25 

22 

72 

90 

151 

135 

73 

25 

157 

8 

15 

41 

Joe Landers, Direc 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Directe 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :  (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/04/12 

Page : 4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

33766 	 13 	 17 

33767 	 41 

33791 	 20 

33792 	 30 

33793 	 49 

33799  

33795 	 29 

33796 	 21 

30359 	 6 

30360 	 37 

30361 	 64 

(30362-)  

30363 	 32 	 34 

30364 	 <5 

30365 	 <5  

30366 	 6 

30367 	 <5 

30368 	 9  

35474 	 40  

35475 	 49 



Date : 2005/04/12 

Page : 5 de 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

40 

28 

19 

21 

84 

43 

179 

183 

209 

35476 

35477 

35478 

35479 

35480 

35481 

35482 

35483 

Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	lerti 	t d'i 	i'se 	t 

• -nun IPIP!`nflIQIIr• 	 _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 



* 	.. arti 	-- ~ySe- 
Date 

Page 

: 

: 

2065/04/12 

1 de 7 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6792 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE TO — c+ 	
:',.. 	

/ u 
Nombre total d'échantillons : 	129 ) ;i5 	Q 	-a 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

33977 37 39 	 N.A  	N.A 	 N.A 

33978 27 

33979 17 

33980 24 

33981 425 

33982 123 

33983 73 

33984 156 

33985 100 

33986 23 

30743 70 

30744 95 

30745 153 153 

30746 91 

30747 84 

30748 40 

30749 23 

30750 81 

30751 115 

30752 15 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



55 

34 

14 

8166 

6 

9 

5 

8 

6 

6 

8 

12 

9 

29 

491 

36 

25 

20 

<5 

23 

8 43 

19 

46 

lerti it d' __lysE. _ I j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAI.C..f......- . 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6792 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

47536 

47537 

47538 

i 47539 

47540 

47541 

47542 

47543 

47544 

47545 

36454 

36455 

36456 

36457 

36458 

36459 

36460 

36461 

36462 

36463 

Joe Landers, Direc 



I 	r 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAI r hnna • (R191 7R9_71nn 	T6ldrnniaur • (RiO\ 7R9- 

..~elrti•I..ui d' 	,1 s e. 
Date 

Page 

r 

: 	2005/04/12 

: 3de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6792 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46960 
	

40 

46961 
	

27 

46962 
	

22  

466963—) 
	

( 2477 

46964 
	

16 

46965 
	

31 

46966 
	

27 

46967 
	

9 

46968 
	

10 
	

7 

46969 
	

9 

47419 
	

9 

47420 
	

8 

47421 
	

]0 

47422 
	

17 

47423 
	

9 

47424 
	

11 

47425 
	

6 

47426 
	

H 

47427 
	

6 

47428 
	

6 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : 1819) 762-7100. Télécopieur : {819) 762-7510 

**- u8rtificatd'anal4ses I 	! 
Date : 2005/04/12 

Page : 4de7 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6792 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

35484 2011 2.19 

35485 127 

35486 173 

35487 270 

35488 301 

35489 470 

35490 1740 1.68 

35491 2297 2.33 

35492 455 

35493 505 0.51 

33797 48 

33798 56 

33799 74 70 

33800 37 

33801 29 

33802 43 

33803 35 

33804 18 

33805 56 

46653 30 

Joe Landers, Dire 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Laâoratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, TélécopieurA819) 762-7510 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6792 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

* 	-Orb - 
	

It d'i 	lyse 	r 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

1 	I 
Date : 2005/04/12 

Page : 5de7 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46654 	 20 

46655 	 101 

46656 	 112 

46657 	 15 

46658 	 84 	 91 

46659 	 33 

46660 	 63 

46661 	 28 

46662 	 35 

36221 	 38 

36222 	 11 

36223 	 10 

36224 	 6 

36225 	 7 

36226 	 <5 

36227 	 6 

36228 	 5 	 <5 

36229 	 <5 

36230 	 <5 

30458 	 10 

Joe Landers, Dire 



• ï 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

' .,brtill U ci..w.yse., 1 
Date 

Page 

: 

: 

! 
2005/04/12 

6 de 7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6792 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

30459 

30460 

30461 

30463 

30464 

30465 

30466 

30467 

30468 

30349 

30350 

30351 

30352 

30353 

30354 

30355 

30356 

30357 

30358 

36332 

27 

<5

,„„ 

 

24 

45 

69 

21 

11 

14 

31 

43 

18 

15 

19 

12 

13 

15 

16 

12 

10 

18 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

10 

12 

10 

5 

36333 

36334 

36335 

36336 

36337 	 <5 

36338 	 19 

36339 	 10 

36340 	 8 

36341 	 7 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dire 

j 	I 	 *'  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 7 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6792 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	129 

7 



Laboratoire txpert Inlc. 
ty` lert— It d' sE 	- Date 

i 
: 	zu65/04rz1 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-75 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Nn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

C.P. 187
Pro 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6981 
Votre no. commande : 

1 et 	 . 	ELEONORE — ` 1f( '~E = 0-(1,''8, - 	C.t 

Nombre total d'échantillons : 	90 8 	0 f,, r 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

39063 47 43  	N.A  	N.A 	 N.A 

39064 35 

39065 35 

39066 54 

39067 20 

39068 26 

39069 104 

39070 14 

39071 56 

39072 14 

39205 170 

39206 40 

39207 43 36 

39208 28 

39209 40 

39210 7 

39211 68 

39212 47 

39213 23 

39214 15 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Di 

E 	1 	l 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone 	(819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6981 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au 	 A u-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39215 

39216 

39217 

39218 

116 

60 

51 

58 

39219 50 56 

39220 567 0.55 

3922 79 

r 39222  

39223 107 

39224 102 

39043 8 

39044 36 

39045 19 

39046 12 

39047 25 

39048 13 

39049 15 15 

39050 13 

39051 13 

39052 5 

tent 	it d' 	lvs( 
Date : 2005/04/21 

Page : 2 de 5 



lerti 	It d'; 	lyse 	
r 

Date 	201/5/04/21 

Page t 3 de 5 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6981 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39073 12 

39074 16 

39075 10 

39076 12 

39077 12 

39078 53 

39079 14 

39080 40 

39081 39 32 

39082 36 

39238 56 

39239 87 

39240 82 

39241 91 

39242 55 

39243 71 

39244 1641 1.71 

39245 84 

39246 806 0.82 

39247 128 



* 	lerti 	t d'; 	lyse 
Date zud5/04/2 

Page : 4 de 5 

   

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6981 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

41627 	 51 	 60 

41628 	 41  

41629 	 30 

41630 	 59  

41631 	 44 

41632 	 35 

41633 	 45 

41634 	 123 

41635 	 8376 	 C8175- 

41636 	 139 

42498 	 36 

42499 	 55 

42500 	 27 	 26 

42501 	 39 

42502 	 23  

42503 	 26 

42504 	 26  

42505 	 <5 

42506 	 5  

42507 	 7  



Joe Landers, Direc 

d .....~Iys.... 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/04/21 

127, Boulevard Industriel Page 	: 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (8191 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6981 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA -GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

37774 387 

37775 180 

37776 140 

37777 79 

37778 114 106 

37779 49 

37780 94 

37781 63 

37782 85 

37783 6544 6.99 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Dossier 	 : 	7176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO 	.GG. O - -,ii `ic.' - u 

Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	70 	 Orè 	%'1, n. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38864 15 13 	 N.A 	 N.A 

38865 19 

38866 28 

38867 25 

38868 38 

38869 154 

38870 49 

38871 52 

38872 45 

38873 5 

42688 <5 

42689 <5 

42690 <5 <5 

42691 <5 

42692 <5 

42693 <5 

42694 10 

42695 

42696 <5 

42697 <5 

" 	_ ârtif_ _ __ d'a _ yset 
Uafe 	zuu5/05100 

Page : 1 de 4 



Joe Landers, Dire 

** 	., ►rtif.,,~.jd'a.._. ~se~ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/05 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéI r,hnne • (R1Ql 7R9-71nn 	TcI 	nr ,,r • 1 191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

39053 

39054 

39055 

39056 

39057 

39058 

39059 

39060 
39061 

39062 

38093 

38094 

38095 

38096 

38097 

38098 

38099 

38100 

38101 

38102 

164 

15 

34 

175 

29 

30 

54 

55 

19 

26 

18 

53 

69 

42 

17 

<5 

10 

19 

30 

83 

34 

8 



Joe Landers, Direc 

**` ~>rrtii 1 d'e vse 
'Jale Laboratoire Expert Inc. Luu5/05/Ub 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/1 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

38423 

38424 

38425 

38426 

38427 

13 

13 

37 

16 

<5 

>DL (1.8.17 18 

38429 8 

38430 <5 

38431 <5 <5 

38432 <5 

30243 216 

30244 191 

30245 98 

30246 43 

30247 22 

30248 56 

30249 52 

30250 280 

30251 51 

30252 155 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

** - brtif 	jd'a 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 
FA-G RAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0,03 

Au-Dup-2 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

42768 

42788 

42789 

42790 

42791 

42792 

42793 

42794 

42795 

42796 

7 

14 

6 

11 

<5 

8 

6 

10 

10 

16 

6 

Joe Landers, Direc 



I *  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 7200 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FoCAGE. 	2 FO -73'00 - F't{  

Nombre total d'échantillons : 	70 	 7 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

56107 43 38 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

56108 72 

56109 73 

56110 67 

56111 64 

56112 57 

56113 27 

56114 9 

56115 15 

56116 48 

55755 38 

55756 76 

55757 229 218 

55758 48 

55759 38 

55760 789 0.82 

55761 48 

55762 125 

55763 40 

55764 41 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 

Destinataire : Jean-Frangois Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Date : 2005/05/12 

Page : 1 de 4 



Joe Landers. Dir 

I 	t 	! 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* ~~erti .,a d'a„utVse~ 

 

Date : 2005/05/12 

Page : 2 de 4 
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Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7200 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

56217 
	

<5 

56218 
	

<5 

56219 
	

10 

56220 
	 <5 

Q56221)  

56222 
	

13 

56223 
	

a 

56224 
	

<5 

56225 
	

<5 

56226 
	 <5 

39656 
	

44 

39657 
	

36 

39658 
	

13 

39659 
	

7 

39660 
	

31 

39661 
	

29 

39662 
	

25 
	

23 

39663 
	

16 

39664 
	

33 

39665 
	

26 



* 	Jertiiwat d'uria)yse. j 
Date : 2005/05/12 

Page : 3 de 4 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

I 	 ! 	Ë 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7200 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Identification 	
ppb

5 	 5b 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

40117 	 13 

40118 	 31 

40119 	 27 

40120 	 <5 

40121 	 10 

40122 	 I1 

40123 	 26 

40124 	 23 

40125 	 35 	 35 

40126 	 39 

56054 	 <5 

56055 	 <5 

56056 	 8 

56057 	 <5 

56058 	 <5 

56059 	 <5 

56060 	 6 

56061 	 <5 

56062 	 19 

56063 	 38 

Joe Landers, Dire 



Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

16 21 

14 

25 

7 

11 

`2523 

136 

227 

70 

<5 

39083,.\ 

39085 

39086 

39087_ 

39089 

39090 

39091 

39092 

i- GA l! 	'a..w. ~se~ 
Date : 2005/05/12 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

f Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7200 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Joe Landers, Dir 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7213 
Votre no. commande 

Projet 	 ELEONORE - Fo RA GE a.90 - Ÿ 	13 - N U 

Nombre total d'échantillons : 	80 78 	o ;~;. / 	Ei 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

40016 17 13 	 N.A 	 N.A 

40017 18 

40018 14 

40019 31 

40020 34 

40021 19 

40022 105 

40023 12 

40024 31 

40025 22 

41750 6198 6.21 

41751 157 

41752 106 114 

41753 1838 2.02 

41754 670 0.65 

41755 114 

41756 129 

41757 62 

41758 88 

41759 88 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 

l 
Date : 2005/05/12 

Page : 1 de 4 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*r~ Lértitica d'anaitises  i 	! 
Date : 2005/05/12 

Page : 2 de 4 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7213 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

42605 	 71 

42606 	 58 

42607 	 48 

42608 	 8,3 

42609 	 9% 	 90 

42610 	 74 

42611 	 96 

42612 	 141 

42613 	 150 

42614 	 62 

39153 	 27 

39154 	 11 

39155 	 n 

39156 	 60 

39157 	 29 

39158 	 49 

39159 	 80 	 71 

39160 	 50 

39161 	 12 

39162 	 22 

Joe Landers, DV eur 



**- t.,6rtificai d'arraiÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/12 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

' Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7213 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G00 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

39133 

39134 

39135 

39136 

39137 

39138 

39139 

39140 

39141 

39142 

39093 

39094 

39095 

39096 

39097 

39098 

39099 

39100 

39101 

39102 

53 

IS 

15 

17 

49 

10 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

90 

<5 

<5 

Joe Landers, Di 	ur 



Date : 2005/05/12 

Page : 4 de 4 

ELEONORE 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :  (819) 762-7100, Télécopieur (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Quebec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 

7213 

80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39173 2 7  26 

39196 8 

39197 3 1  

39198 443 

39199 1303 t.44 

(39 
 

j1_,) 

39201 26) 

39202 84 

39203 87 

39204 70 

55765 2 7  

55766 81 

55767 34 40 

55768 19 

55769 2721 

55770 59 

55771 9R 

55772 22 

55773 4,3 

55774 5`)  



Laboratoire txpert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

seri 	d 	flys 
Date : 2005/05/16 

Page : 1 de 4 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	7303 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE — Î-o2AGE S 7 X303 `XD 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur.: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 . 	d;k 	t' 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

40431 9 9 	 - 	 N.A 

40432 11 

40433 9 

40434 10 

40435 25 

40436 44 

40437 162 

40438 18 

40439 14 

40440 14 

38413 6 

38414 9 

38415 7 7 

38416 9 

38417 

38418 <5 

38419 11 

384 <5 

38421 

38422 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



.Cert..._ht d i ~ 
Date : 2005/05/16 

Page : 2 de 4 

f 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819  762-7100,  Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7303 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

40263 

40264 

4026 ..3 
4-7-(;-26-6 

40267 

40268 

40269 

40270 

40271 

40272 

42857 

42858 

42859 

42860 

42861 

42862 

42863 

42864 

42865 

42866 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 5/1 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7 

8 

8 	 7 

<5 

20 

13 

78 

185 

6 

16 

10 

14 

6 

22 

14 	 11 

11 

13 

16 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03  

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

8/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé one : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Jerti--_ ~t  

 

Date : 2005/05/16 

Page 	3 de 4 

  

   

      

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 7303 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

 

Nombre total d'échantillons : 	80 

  

39103 	 30 

39104 	 i 

39105 	 7 

39106 	 7 

39107 	 15 

39108 	 20 

39109 	 55 

39110 	 14 

39111 	 27 

39112 	 31 

38323 	 190 

38324 	 15 

38325 	 18 

38326 	 16 

38327 	 22 

38328 	 6 

38329 	 12 

38330 	 9 

38331 	 8 

38332 	 8 

32 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

• 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819)/62-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

* 
Date : 2005/05/16 

Page : 4 de 4 

 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7303 

Votre no. commande : 

Projet 	 t ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GOO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

             

42991 16 12 

42992 7 

42993 11 

42994 <5 

42995 <5 

42996 8 

42997 <5 

42998 14 

42999 8 

4300Œ 1 3 

42867 

 

E15-99.  0.58 

42868 13 

42869 8 1 1 

42870 14 

42871 7 

42872 16 

42873 13 

42874 II 

42875 to 

42876 14 

Joe Landers, ► 	éur 



1• 
1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/12 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7214 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (%i- c g ~; - = 	f `f ` Nv 

Nombre total d'échantillons : 	61 r 	,ÿ, >(. 	», 8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

40009 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

40010 

40011 9 

40012 <5 

40013 <5 

40014 <5 

40015 <5 

42645 6 

42646 <5 

42647 13 

42635 124 

42636 49 

42637 18 17 

42638 21 

42639 97 

42640 

42641 44 

42642 <5 

42643 <5 

42644 12 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc; 



*' ~~ tIlIL,a1<d'aivai'ses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone  : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Joe Landers, Direc 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7214 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

41796 

41797 

41798 

41799 

41 

<5 

<5 

11 

41800 23 26 

41801 1245 1.34 

41802 235 

41806 14 

41812 537 0.55 

41813 95 

41814 7 

42595 13 

42596 92 

42597 86 

42598 21 

42599 48 

42600 44 43 

42601 66 

42602 67 

42603 40 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

É 
Date : 2005/05/12 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 



ti 
Date : 2005/05/12 

Page : 3 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** Gértificatd'anai4ses  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7214 
Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

42604 	 63 

39113 	 <5 

39114 	 5 

39115 	 <5 

39116 	 <5 

39117 	 9 

39118 	 <5 

39119 	 11 

39120 	 <5 	 7 

39121 	 12 

39122 	 <5 

38103 	 11 

38104 	 24 

38105 	 15 

38106 	 <s 

38107 	 12 

38108 	 13 

38109 	 35 

38110 	 14 

38111 	 35 

Joe Landers. Direct 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Lat:oratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

*" "lerti 	d'i 	-yse 
Date : 2005/05/12 

Page : 4 de 4 

 
Dossier 	 : 7214 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 PA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 git 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

38112 

 

21 	 17 

        

Joe Landers, Di • eur 



1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~I~nhnno • /R191 7R9_71M TbI nniaur lA1A1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7294 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2A GE g 70 - 	-9q-fiL, 

Nombre total d'échantillons : 	78 7 	
/~~ , 

d Q ` 1- ÿ , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

(33 

  

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

0.55 

   

56432 

56433 

56434 

56435 

56436 

56437 

56438 

56439 

40107 

40108 

40109 

401 0 

40111. 
40112 

40113 

40116 

39123 

39124 

23 

31 

11 

28 

18 

14 

30 

23 

18 

55 

28 
12 

54 

29 

11 

18 

17 

26 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct r 

1 
Date : 2005/05/13 

Page : 1 de 4 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

tert 	- At d' - 	.. ~* Date : 2005/05/13 

Page : 2 de 4 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 7294 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39125 	 <5 

39126 	 <5 

39127 	 <5 

39128 	 88 

39129 	 32 	 31 

39130 	 71 

39131 	 152 

(39132 

56334 
	

11 

(5633b 
56336 	 7 

56337 	 77 

56338 	 23 

56339 	 <5 

56340 	 <5 

56341 	 5 

56342 	 7 	 <5 

56343 	 19 

39666 	 72 

39667 	 57 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

i 	 i 	ert._ 	_ _it d'___-_-ivsc_ 
Date : 2005/05/13 

Page : 3 de 4 

1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur :_(.619) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 7294 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 git 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0,03 

39668 	 15 

39669 	 69 

39670 	 219 

39671 	 98 

39672 	 67 

39673 	 116 

39674 	 35 

39675 	 40 

42575 	 21 	 25 

42576 	 21 

42577 	 50 

42578 	 68 

42579 	 146 

42580 	 178 

42581 	 53 

42582 	 102 

42583 	 74 

42584 	 74 

55775 	 185 

55776 	 67  

Joe Landers, Di 



i 	~ 	1 terti ft d' lysE 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/05/13 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé nh, r • 1RlA17R3-71nn TrilAmniw it • 1Rl917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7294 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

55777 

55778 

55779 

55780 

55781 

55782 

55783 

55784 

42508 

42509 

42510 

42511_ 

42 11 

42513 

42514 

42448 

42449 

42450 

3G 

21 

23 

58 

100 

92 

65 

126 

69 

134 

50 

G 

17 

9 

22 

22 

11 

31 

8.23 

Joe Landers, Dire/ 



Date : 201)5/04/18 

Page : 1 de 2 

iert-____.t d'______7ys( _ 	* 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T616nhnna 01101 7F 9_71M T6lâcnnianr • (R10\ 7R9_ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

1160 

1428 

1966 

2040 

2714 

2019 

1409 

708 

139 

126 

29 

22 

37 

24 

23 

• 20 

35499 

35500 

35501 

35502 

35505 

35506 

35507 

35508 

35509 

35510 

46583 

46584 

46585 

46586 

46587 

46588 

46589 

46590 

46591 

46592 

36 

20 

13 

78 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6913 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	El_EONORE - Fo (A CoE a.70 -Co 13 -Aü 
Nombre total d'échantillons : 	40 z--10 C ̀  A , 5, 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

1.10 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

1.37 

1.85 

2.06 

2.78 

1.92 

1.44 

0.69 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



lert'" Lt d' 	IVs(-ir Ate • Lub5104 / 1 0 

Page 2de2 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inlc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6913 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 git 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

36312 	 11 

36313 	 72 

36314 	 II 

36315 	 19 

36316 	 8 	 12 

36317 	 14 

36318 	 135 

36319 	 12  

36320 	 7  

36321 	 17 

36322 	 19 

36323 	 9 

36324 	 9 

36325 	 6 

36326 	 21 

36327 	 17 

36328 	 19 	 18 

36329 	 13 

36330 	 12 

36331 	 16 



_ - 	: ')nnçu)5/12 

Page 	1 de 7 

*** ^-`iific^+ `i'anc I ,ses *** 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7229 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE - Fo PAGE- ;7, 770 `? 2 	'-'( - / t 

Nombre total d'échantillons : 	130 
p 

J a (o 	o^ ~.B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

41690 109 100 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 	 N.A 

41691 224 

41692 58 

41693 36 

41694 26 

41695 57 

41696 <5 

41697 11 

41698 138 

41699 22 

56077 27 

56078 26 

56079 <5 7 

56080 <5 

56081 <5 

56082 10 

56083 10 

56084 26 

56085 <5 

56086 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direo 



*** 	ttifi(  ' Filar 	•hes  *** 2n1-15/12 

Page : 2 de 7 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 
	

: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 130 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 7229 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38663 	 7 

38664 	 23 

38665 	 28 

38666 	 29 

38667 	 27 	 25 

38668 	 34 

38669 	 137 

38670 	 31 

38671 	 9 

38672 	 18 

38113 	 80 

38114 	 56 

38115 	 21 

38116 	 46 

38117 	 27 

38118 	 9 

38119 	 7 	 10 

38120 	 9 

38121 	 20 

38122 	 24 

Joe Landers, Dir 



*** 	rtifit  ' War-'-  pes  *** 
'""15/12 

Page : 3 de 7 

I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 7229 

Votre no. commande : 

Projet 
	

ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39143 16 

39144 <5 

39145 30 

39146 21 

39147 37 

39148 22 

39149 19 

39150 0.62 

39151 15 13 

39152 18 

38650 93 

38651 14 

38652 57 

38653 53 

38654 106 

38655 94 

38656 212 

38657 59 

38658 38 

38659 53 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire E
I
xpertlInc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6ldnhnno • /R1QI 7R9_71nn T616rnninnr • /R1Q17R9- 

1* C. ---kcat _ Jnal', __I **'  
Date : 2005/05/12 

Page : 4de7 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7229 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

38713 

38714 

38715 

38716 

38717 

38718 

38719 

38720 

38721 

38722 

40137 

40138 

40139 

40140 

40141 

40142 

40143 

40144 

415 

40146 

21 

18 

31 

40 

47 

218 

31 

105 

42 

195 

69 

50 

26 

55 

52 

72 

61 

54 

73 

53 

16 

23 

Joe Landers, Dir 



s 	I 	i 	I 
Jate 

Page : 

_1)05/0: 

5 de 7 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnne • 18191 789_7100. TblArnniwur • (R1A1 7R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	7229 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

41669 

41670 

41671 

41672 

41673 

41674 

41675 

41676 

41677 

41678 

40001 

40002 

40003 

40004 

40005 

40006 

40007 

40008 

39499 

39500 

42 

43 

241 

268 

107 

56 

130 

121 

74 

45 

28 

27 

39 

17 

<5 

<5 

8 

<5 

<5 

<5 

122 

6 

Joe Landers, Dire 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38606 184 

38607 149 

38608 341 

38609 200 

38611 155 

38612 312 

38618 127 

38619 65 

38620 119 127 

38662 8 

38133 160 

38134 174 

38135 1197 1.23 

38136 489 0.51 

8137 19 

38138 32 

38139 13 

38140 47 

38142 6 

Laboratoire Expert Inc. 
• 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 

Votre no. commande : 

Projet 

Nombre total d'échantillons : 	130 

*** per`' -pt d'.,... 1vs ' 
gate 	_ 105/0. 

Page : 6 de 7 

7229 

ELEONORE 



*** .,... 	ific... ,d'an... , .des 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2uu5ru5/12 

127, Boulevard Industriel Page : 7 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	7229 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	130 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

42797 

42798 

42799 

42800 

42801 

42802 

42803 

42804 

42805 

42806 

<5 

<5 

6 

<5 

24 

<5 

8 

<5 

<5 

<5 

<5 

Joe Landers, Di 



*** Gertificat d'anaiyses ...-. 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/12 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-0984 

Rouyn-Noranda  

Dossier 	 : 	7227 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2q G F C1-0"    ,
! 

, - ~' ' - C-1 
Nombre total d'échantillons : 	60 5 r o•k 	1'. 3. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

41721 303 307 	 N.A 	 N.A 	---- N.A 

41740 1308 1.27 

41741 79 

41742 78 

41743 161 

41744 1202 1.17 

41746 257 

41747 106 

41748 69 

41749 1038 1.13 

41710 80 

41711 131 

41712 100 99 

41714 144 

41715 80 

41716 49 

41717 41 

41718 397 

41719 206 

41720 274 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Laboratoire Expert Inc. 
lrtif 	!d'a 	rse:  

  

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	7227 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

grt 
0.03 

40026 

40027 

40028 

40029 

40030 

40031 

40032 

40033 

40034 

40035 

41815 

41816 

41817 

41818 

41819 

4182 

41821 

41822 

41823 

41824 

28 

24 

16 

36 

16 

12 

20 

<5 

32 

6 

27 

25 

81 

42 

40 

14 

56 

12 

36 

Joe Landers, Dire r  ur 



vdty • ~uLd.,i05/1~ 

Page : 3 de 3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

**' - irtifi ' id'a 	s~es yyy i 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7227 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39163 12 

39164 <5 

39165 21 

39166 64 

39167 51 

39168 29 

39169 42 

39170 34 

39171 37 35 

39172 68 

42615 581 0.58 

42616 77 

42617 45 

42618 43 

42619 59 

42620 30 

42621 26 

42622 34 

42623 42 

42624 39 

Joe Landers, Di 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	11 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

	 N.A ----- 	N.A 0.75 0.69 	 NA 

	

 	N.A 

4.39 4.15 

8.23 8.61 

4.22 3.94 

3.67 3.67 

0.65 0.58 

1.34 1.17 

0.79 0.69 

5.76 5.76 

0.03 

Identification 

39174 

39259 

39260 

39261 

39262 

39263 

3926 

39266 

39267 

39268 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

lerti It d' IysE f i 
Date : 2005/04/07 

Page : 1 de 1 

Dossier 	 6818 
Votre no. commande : 

: ELEONORE - FDr6Li:og- 	P70 -Cc8/8 Projet 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6811 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo rCi, GE ; 70 -(0'8 (;' - / cA 

Nombre total d'échantillons : 	10 0 ,ç 	,G' , E  . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

39547 N.A N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

39548 0.03 

c0.0j) 

39550 0.03 

39551 0.03 

39552 <0.03 

39175 0.75 0.68 

39176 0.03 

39177 0.24 

39178 0.03 

1 ** - )rtif 	I d'a 	- yse: 1 	1 	1 
Date 	2005/04/06 

Page 	1 de 1 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

* 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, .19X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Dossier 	 6809 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - rol?AGL,  

Nombre total d'échantillons : 	10 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

lerti_ _ 	t d':_-- __lyse_ { 3 
Date : 2005/04/07 

Page : 1 de 1 

Joe Landers, Direct 

Au 
FA-GEO 

PPb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

N.A 0.31 0.34 	 N.A 	 N.A 

0.86 0.93 

1.23 1.37 

Q8.51 17i33 

0.03 

0.24 

0.34 

0.48 

1.58 1.71 

7.20 6.93 

Identification 

39179 

39180 

39181  

(13-91_8,:_2) 

39183 

39184 

39185 

39186 

39187 

39188 

N.A 	Non applicable 



** )seE. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/07 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 1 de 1 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 6806 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE (O 1J G 70 	a et 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

39249 	 N.A 	 N.A 0.14 0.17  	N.A 	 N.A 

39250 2.54 2.40 

39251 10.35 10.80 

39252 4.56 4.39 

C 39253) 

39254 2.98 2.91 

39255 19.27 19.61 

Qi9256)  
39257 0.38 

39258 0.99 0.96 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

N.A 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

N.A 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

1.71 

2.74 

0.89 

2.61 

2.95 

3.43 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

1.82 

2.67 

0.82 

2.67 

2.95 

3.77 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

---- N.A 39189 

39190 

39191 

39192 

39194 

39195 

ï 	 I 	I ** laiÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/04/07 

127, Boulevard Industriel Page 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6807 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo r?GE i`U - ~ s o t - A u 
- 

Nombre total d'échantillons : 	6 OT A.1-3, 

N.A 	Non applicable 

1  

Joe Landers, Directe 



*4 _Irtif.__Jd'a.._. yse:. ! 	! 
Date : 2005/05/04 

Page : 1 de 6 

t 	! 	! 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE —Fo f , , E +=J ~'C 8 ." _i 
Nombre total d'échantillons : 	120 / i ` t: ; , C 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

38263 35 40 	 N.A  	N.A 	 N.A 
38264 32 

38265 14 

38266 11 

38267 50 

38268 43 

38269 37 

38270 49 

38271 78 

38272 44 

38383 117 

38384 <5 

38385 35 35 

38386 16 

38387 18 

38388 17 

38389 <5 

38390 <5 

38391 <5 

38392 7 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**" CertificatI d'analyses -~ 
Date 

Page 

: 

: 

2005/05/04 

2 de 6 

. (819) /tiL-/1UU iQ1eCOpl@Ur • t819) 76Z- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

38393 
	

5 

38394 
	

<5 

38395 
	

<5 

38396 
	

<5 

38397 
	

<5 
	

6 

38398 
	

<5 

38399 
	

<5 

38400 
	

<5 

38401 
	

<5 

38402 
	

<5 

38473 
	 8 

38474 
	

<5 

38475 
	

<5 

38476 
	

<5 

38477 
	

<5 

38478 
	

<5 

38479 
	

7 

384 08OS 
38481 
	

<5 

38482 
	

<5 

Joe Landers, Dire 



Certi___  i i 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/05/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnne (R1A\ 7R9_71fN1 TAlwrnniwur • (R1A1 7A - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38884 

38885 

38886 

38887 

38888 

38889 

55 

31 

25 

29 

43 

51 

38890 1405 1.54 

38891 225 

38892 65 72 

38893 443 

39308 10 

39309 79 

39310 277 

39311 34 

39312 6 

39313 14 

39314 12 

39315 <5 

39316 8 

39317 5 

Joe Landers, Dire 



Date : 2005/05/04 

Page : 4 de 6 

Joe Landers, Dire 

► ! 	I 	} 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39438 5 7 

39439 13 

39440 12 

39441 6 

39442 8 

39443 <5 

39444 7 

39445 21 

39446 19 

39447 <5 

39225 104 

39226 63 

39227 38 34 

39228 113 

39229 681 0.69 

39230 333 

39231 426 

39232 439 

39233 84 

39234 166 



Jerti___-  

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

: ELEONORE Projet 

Joe Landers, Direc 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7168 
Votre no. commande : 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

42758 31 

42759 49 

42760 109 

42761 8167 

42762 56 

42763 16 

42764 13 

42765 9 

42766 6 

42767 20 

42708 <5 

42709 <5 

42710 11 

42711 <5 

42712 <5 

42713 5 

42714 <5 

42715 <5 

42716 

64 

6 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

Date : 2005/05/04 

Page : 5 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur: (819) 762-7510 

' 	_ 	 d'a_ _ ___ lise: 

 

Date : 2005/05/04 

Page : 6 de 6 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7168 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	120 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

42667 

42668 

42670 

42671 

42672 

42673 

42674 

4275 

42676 

42677 

39586 

39587 

39588 

39589 

39590 

39591 

39592 

39593 

39594 

39595 

<5 

<5 

9 

15 

<5 

<5 

8 

<5 

<5 

6 

<5 

18 

11 

<5 

<5 

<5 

27 

<5 

6 

<5 

Joe Landers, Dir ~y 



Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7179 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - t o P.i,G F 0 - r ;' =" -lU 

Nombre total d'échantillons : 	1,,,,, '--,7(..e 	,0 ,~ 	, +'~ , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 s/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

42028 27 28 	 N.A 	 N.A 

42029 80 

42030 792 0.79 

42031 561 0.58 

42032 43 

42033 78 

42034 125 

42035 171 

4203 238 

42037 0.58 

38303 9 

38304 6 

38305 5 

38306 il 

38307 15 

38308 6 

38309 7 

38310 <5 

38311 <5 

38312 10 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire/t:. 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	- erti"- 	 - yse 
Date : 2005/05/06 

Page 	1 de 5 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dire 

I 	► 	I 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier . 	7179 

Votre no. commande : 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

38953 183 

38954 401 

38955 174 

38956 339 

38957 3803 4.01 

38958 1803 1.89 

38959 2043 1.92 

38960 506 0.51 

38961 343 

3896 1047 1.10 
I. 	,; 

8050 8.61 39626 

39627 15 

39628 8 

39629 <5 

39630 <5 

39631 <5 

39632 <5 <5 

39 33 <5 

39634 <5 

39635 27 

*' _~rti1.__1  i 	I 
Date : 2005/05/06 

Page 2de5 



I 	# 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlé nhnne • !R •141 7fi9.710n TAlwtrniaur • (R1 Al 7R2- 

 Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7179 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38854 137 

38855 15 

38856 0.62 

38857 7 

38858 22 

38859 24 

38860 43 

38861 56 

38862 17 14 

38863 36 

40068 45 

40096 354 

40099 313 

40100 82 

40101 37 

40102 36 

40103 60 

40104 56 

40105 27 

40106 131 

Joe Landers, Dire 



e : 2uu5/05/0b Ua 

Page : 4 de 5 

Laboratoire Exp
i
ert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (8191 762-7100. Télécooleur: (8191762-7 

**' ' )rtif 	
i 
 d'a 	' rse:  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7179 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39235 498 0.51 

39236 115 

39237 87 

42451 107 

42452 9 

42453 98 

42454 17 

42455 12 

42456 7 

42457 11 

55591 59 

55592 147 

55593 131 144 

55594 44 

55595 16 

55596 22 

55597 44 

55598 106 

55599 114 

55600 39 

 

Joe Landers, Direc 

  



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762 - 

'}d'a ' fsei 
uate 

Page 

: 	zuu1105/0o 

= 5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7179 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38363 

38364 

38365 

38366 

75 

34 

58 

322 

38367 46 48 

38368 15 

38369 29 

38370 12 

38371 11 

38372 9 

42165 362 

42166 65 

42167 115 

42168 31 

42169 48 

42170 247 

42171 29 28 

42172 1030 1.10 

42173 37 

42174 35 

Joe Landers, Dire ur 

a.- 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

, 	i 	i 	► 	f 	► 	 *: 	brtii 	t d'e 	yse 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 7201 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - 	rcJ E 	 - Ac, 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

39916 22 18 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

39917 22 

39918 <5 

39919 <5 

39920 24 

39921 129 

39922 13 

39923 7 

39924 27 

39925 145 

39748 <5 

39749 <5 
39750 <5 <5 

39751 17 

39752 <5 

39753 7 

39754 5 

39755 5 

39756 12 

39757 7 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

i 	r 
Date : 2005/05/12 

Page : 1 de 5 



**x 	,ertificdL id'al !dl yISes 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T'I 	hnnn • (R1Al 7R7_7100 TAldmniwur • (RIA1 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7201 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

39738 

39739 

39740 

39741 

39742 

39743 

39744 

39745 

39746 

39747 

39498 

40039 

40040 

40041 

40042 

40043 

40044 

40045 

40046 

40047 

5 

6 

13 

18 

8 

<5 

<5 

<5 

15 

13 

108 

14 

<5 

<5 

<5 

<5 

7 

15 

<5 

55 

5 

<5 

Joe Landers, Dir 



1 	 3 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/05/12 

Page : 3 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7201 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 8/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39758 <5 

39759 <5 

39760 12 

39761 <5 

39762 21 

39763 <5 

39764 56 

39765 <5 

39766 <5 <5 

39767 <5 

39676 30 

39677 23 

39678 286 

39679 654 0.65 

39680 986 1.03 

39681 819 0.82 

39694 98 

39695 55 

39696 102 

39697 81 

Joe Landers, Dire 



1 	! 
*** uertificat J'anawles 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/05/12 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna 	 _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7201 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

56167 

56168 

<5 

56169 <5 

56170 <5 

56171 <5 

56172 <5 

56173 <5 

56174 <5 

56175 <5 

56176 9 

39248 768 0.79 

39269 6 

39270 29 29 

39271 26 

39272 12 

39273 <5 

39274 <5 

39275 <5 

39276 <5 

39277 <5 

Joe Landers, Di 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

** 	rtif 	I d'a 	tset 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7201 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Date : 2005/05/12 

Page : 5 de 5 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39718 	 <5 

39719 	 <5 

39720 	 5 

39721 	 <5 

39722 	 <5 	 <5 

39723 	 5 

39724 	 <5 

39725 	 <5 

39726 	 <5 

39727 	 <5 

39708 	 87 

39709 	 23 

39710 	 <5 

39711 	 <5 

39712 	 <5 

39713 	 <5 

39714 	 <5 	 <5 

39715 	 <5 

39716 	 <5 

39717 	 <5 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

1 	1 	1 	----1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7316 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (?,AGE 9 -770 - 7 - 110  -/ u 

Nombre total d'échantillons : 	60 ,6 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 glt 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

40615 17 18 	 N.A  	N.A 	 N.A 

40616 Is 

38 40618 

40619 26 

40620 36 

40621 30 

40622 40 

40623 24 

40624 34 

39278 84 

39279 73 

39280 74 66 

39281 50 

39282 33 

39283 69 

39284 69 

39285 19 

39286 42 

39287 71 

*' 	_ brtif _ _ _1 d'a _ _ Vset 
Date : 2005/05/16 

Page : 1 de 3 



I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélPnhnna • IR191 7R7-710n 	T1ilAmniwur • rR1917R9- 

*' _ brti1 i d'a se: 
Date 

Page 

: 	200/05/16 

: 2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7316 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

40625 	 13 

40626 	 14 

40627 	 7 

40628 	 21 

40629 	 5 
	

5 

40630 	 8 

40631 	 21 

40632 	 12 

40633 	 16 

40634 	 7 

6314 

56315 	 <5 

56316 	 <5 

56317 	 13 

56318 	 20 

56319 	 23 

56320 	 6 
	

<5 

56321 	 34 

56322 	 22 

56323 	 <5 

Joe Landers, Di 



1- 	1 C ~ 
Date : 2005/05/16 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7316 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

40369 

40370 

40371 

40372 

40373 

40374 

40375 

40376 

40377 

40380 

55547 

55548 

55549 

55550 

55551 

55552 

55553 

55554 

55555 

55556 

10 

8 

19 

20 

46 

55 

13 

20 

61 

42 

32 

29 

29 

24 

156 

15 

7 

8 

22 

48 

55 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

_erti.__ ~t  
Date 

Page 

: 

: 

2005/05/11 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7197 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo / -ç. = C---' 1. r- v 

Nombre total d'échantillons : 	100 _: r. Â 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

 

N.A   N.A 

 

40319 

40321 

40322 

40323 

40324 

21 

67 

19 

7 

12 

40329 1637 1.71 

40330 <5 

40331 52 

40332 22 

40127 52 

40128 58 

40129 14 18 

40130 25 

40131 35 

40132 21 

40133 15 

40134 82 

40135 12 

40136 195 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direo' r 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

** rti i  d'a. la1 j'ses 
Date : 2005/05/11 

Page : 2 de 5 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 7197 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 PPb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

39768 	 13 

39769 	 30 

39770 	 86 

39771 	 29 

39772 	 10 	 12 

39773 	 14 

39774 	 7 

39775 	 11 

39776 	 15 

39777 	 22 

40333 	 111 

40338 	 17 

40339 	 12 

40340 	 6 

40341 	 <5 

40342 	 6 

40343 	 10 	 11 

40344 	 <5 

40345 	 5 

40346 	 <5 

Joe Landers, Dir 



* lerti 1 d'i lyse I i 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/05/11 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7197 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

56177 7 

56178 <5 

56179 5 

56180 14 

56181 41 

56182 9 

56183 11 

56184 11 

56185 8 10 

56186 <5 

56064 54 

56065 1093 1.23 

56066 I1 

56067 178 

56068 103 

56069 245 

56070 22 

56071 I8 

56072 14 

56073 0.62 

Joe Landers, Dir 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

lerti t d'i 1/se I I 
Date : 2005/05/11 

Page : 4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 7197 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

3-Z7 	 62 

39875 	 8 

39876 	 6 

39877 	 62 

3987 	 <5 

39879 	 <5 

39880 	 <5 

39881 	 11 

39882 	 27 

39883 	 62 

39788 	 15 

39789 	 10 

39790 	 27 
	

31 

39791 	 18 

39792 	 21 

39793  

39794 	 73 

39795 	 19 

39796 	 7 

39797 	 51 



	

i 	? 

	

Date 	2005/05/11 

Page : 5 de 5 

" 	_ irtif - __- jd'a----- `se&. i 	i 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

L 	 J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	7197 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

56207 

56208 

56209 

56210 

56211 
56212 

56213 

56214 

56215 

56216 

39288 

39289 

39290 

39291 

39292 

39293 

39294 

39295 

39296 

39297 

66 

67 

6 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

43 

10 

36 

60 

49 

12 

114 

15 

29 

36 

6 

102 

Joe Landers, Dire 



* 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/04/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnne • (R1Q%7R9_71nn 	ThI 	nniaur • (R1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6907 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F00.î 6, J7Û -Core' l 	,i 

Nombre total d'échantillons : 	70 (Q  G 0 -- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAN 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46473 694 0.72 ---------- 	N.A 	 N.A 	 N.A 

46474 190 

46475 183 

46476 247 

46477 85 

46478 94 

46479 274 

46480 285 

46481 1200 1.13 

46482 17 

46483 2205 2.26 

46484 111 

46485 79 72 

46486 116 

46487 100 

46488 

46489 46 

46490 36 

46491 33 

46492 25 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46493 

46494 

46495 

46496 

41 

55 

53 

43 

46497 267 250 

46498 26 

46499 20 

46500 24 

46501 30 

46502 71 

46513 24 

46514 40 

46515 575 0.58 

46516 219 

46517 800 0.82 

46518 425 

46519 58 57 

46520 329 

46521 136 

46522 117 

I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

*' _hrtii.__i d'a.._.ise.. ~ Î 
Date : 2005/04/18 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6907 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Î 	 i 
Date 	2005/04/18 

 

  

Page : 3 de 4 

 

    

Client 
	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 6907 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46523 154 

46524 402 

46525 1939 1.89 

46526 111 

46527 43 

46528 67 

46529 41 

46530 238 

46531 94 94 

46532 26 

46533 27 

46534 59 

46535 60 

46536 64 

46537 38 

46538 22 

46539 15 

46540 40 

46541 16 

46542 104 

Joe Landers, Dir0/r/ jy r 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/04/18 

Page : 4 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6907 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

46563 

46564 

46565 

46566 

46567 

46568 

46569 

46570 

46571 

46572 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

27 

28 

18 

12 

24 

22 

33 

31 

48 

18 

 

25 

        

Joe Landers, Dir 



1 	1 	1 	1 	
--  lt dt 1ys( 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/21 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4IQnhnna • (R1A1 7R9-71 	 • rnwi inJ_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6966 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOrcp ,_, a 70-  Gcl6;Ca - fij, !.l 
Téléphone : (819) 762-4558  

Nombre total d'échantillons : 	109 /0 3 	r  '-. 	/r 	, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 glt 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

33957 21 20 N.A N.A 	 N.A 

33959 36 

33960 6 

33961 133 

33962 19 

33963 9 

33964 17 

33965 11 

33966 12 

30555 16 

30556 15 

30557 13 12 

30558 13 

30559 11 

30560 20 

30561 19 

30562 26 

30563 14 

30564 10 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



I 	I 	I 	I -lerti It d' iysE I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/21 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6966 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

33900 

33902 

33903 

33904 

244 

351 

105 

409 

33905 747 0.72 

33906 425 

33907 306 

33908 408 

33909 209 

30566 17 

30567 13 

30568 19 

30569 16 

30570 15 

30571 6 

30572 24 26 

30573 12 

30574 11 

46980 11 

Joe Landers, Dire 



*' 	 iseL 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (811762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6966 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46981 

46982 

46983 

46984 

46985 

46986 

46987 

46988 

46989 

48544 

48545 

48546 

48547 

48548 

48549 

48550 

48551 

48552 

48553 

35633 

13 

22 

22 

20 

28 

44 

24 

47 

25 

<5 

7 

16 

24 

20 

16 

26 

39 

90 

104 

17 

30 

Joe Landers, Dire 



1 lerti It d', lyse r j I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/21 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6966 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

35634 25 21 

35637 65 

35638 142 

35639 40 

35640 34 

35641 20 

35642 8.09 

35643 75 

35644 20 

30448 13 

30449 8 

30450 10 

30451 8 6 

30452 <5 

30453 <5 

30454 <5 

30455 5 

30456 <5 

30457 27 

46543 21 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/04/21 

Page : 5 de 6 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6966 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46544 

46545 

46546 

46547 

46548 

46549 

46550 

46551 

46552 

37521 

37522 

37523 

37524 

37525 

37526 

37527 

37528 

37529 

37530 

30624 

58 

419 

177 

58 

116 

38 

29 

42 

43 

49 

88 

14 

43 

55 

98 

79 

129 

9 

135 

102 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 	Thrtif 	d'z 	Vse 

 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

 

   

   

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6966 
Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30625 	 6 

30626 	 10 

30627 	 19 

30628 	 17 

30629 	 10 

30630 	 14 

30631 	 <5 

30632 	 19 

30633 	 30 	 25 

Joe Landers, Di - -ur 



Laboratoire Expert Inc. 
t 

Date : 2005/04/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6914 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE -FofP.GE ".0 ̀G`'/`{ -A. 
Nombre total d'échantillons : 	115 Ô C~ -  c f 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

33936 16 20 	 N.A N.A 	 N.A 

33937 39 

33938 7 

33939 27 

33940 703 0.72 

33941 135 

33942 67 

33943 307 

33944 35 

33945 18 

30419 57 

30420 9 

30421 201 205 

30422 11 

30423 75 

30424 106 

30425 27 

30426 14 

30427 39 

30428 50 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

raient : Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6914 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	115 

* .!erti.i.,c 1t d'aita)yse, I 	) 

Date : 2005/04/15 

Page : 2 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47926 
	

43 

47927 
	

78 

47929 
	

59 

47930 
	

45 

47931 
	

46 
	

41 

47932 
	

I9 

E793D 
47934 
	

73 

47935 
	

22 

47936 
	

31 

33967 
	

16 

33968 
	

12 

33969 
	

14 

33970 
	

22 

33971 
	

123 

33972 
	

38 

<5 

33974 	 7 

33975 	 10 

33976 	 24 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Directe 

' { 	{ 	I 	) Jert111...G4 dri~11Jvse, 
ï I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/15 

127, Boulevard Industriel Page 3de6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléohone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6914 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	115 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

30515 

30516 

30517 

30518 

30519 

30520 
30521 

30522 
30523 
30524 

47947 

47948 

47949 

47950 

47951 

47952 

47953 

47954 

47955 

47956 

59 

68 

524 

33 

31 

18 

10 

13 

1 

25 

20 

25 

21 

24 

22 

50 

17 

33 

10 

11 

9 

0.51 



i 	ï 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*• 
v ÏtÎ~tvia d âttat sea 

Î 	~ 	 i 

Date : 2005/04/15 

Page : 4 de 6 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
Pro 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6914 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	115 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

36302 
	

16 
	

13 

36303 
	

143 

C-3-6304) 

36305 
	

246 

36306 
	

22 

36307 
	

24 

36308 
	

35 

36309 
	

34 

36310 
	

21 

36311 
	

14 

47516 
	

46 

47517 
	

38 

47518 
	

27 
	

31 

47519 
	

42 

47520 
	

41 

47521 
	

86 

47522 
	

159 

47523 

475 

47525 
	

164 

Joe Landers, Direc 



** ~~rtificat'd'anaises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/15 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6914 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	115 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

36494 171 

36495 1.06 

36497 817 0.82 

36498 615 0.58 

36499 385 

36500 1484 1.41 

36501 626 0.65 

36502 1850 1.82 

36503 3010 3.22 

47506 2050 2.02 

47507 152 

47508 114 

47509 79 

47510 106 

47511 85 

47512 49 53 

47513 131 

47514 70 

47515 46 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

i 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

 

6  
Date : 2005/04/15 

 

  

Page s 6 de 6 

 

    

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

 

   

   

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6914 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	115 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46553 

46554 36 

46555 48 

46556 44 

46557 60 

46558 43 

46559 69 

46560 36 

46561 18 19 

46562 18 

37784 3260 3.29 

37785 341 

37786 247 

37787 318 

37794 323 

Joe Landers, Dir,  



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~~rtifiudiid'arrdr'ses 
Date 

Page : 

2005/04/27 

1 de 6 

•(û1y1 /tiZ-/ lUU IeIBCAp18Uf • 

Client 	V 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE - r=p,r-N GE ,2 7U -r,-, - / t,. 

Nombre total d'échantillons : 	110 6 C 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

47566 70 71 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

47567 21 

47568 6 

47569 6 

47570 <5 

47571 8 

47572 <5 

47573 <5 

47574 <5 

47575 <5 

46603 23 

46604 45 

46605 290 283 

46606 20 

46607 22 

46608 68 

(2.78) 

46610 30 

46611 21 

46612 20 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



l 
Date : 2005/04/27 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 Wt 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30783 

30784 

30785 

30786 

30787 

30788 

58 

125 

131 

94 

66 

86 

68 

30789 LN 

( R 
~ 7 

30790 105 

30791 227 

30792 240 

46725 138 

46726 51 

46727 154 

46728 53 

46729 99 

46730 43 

46731 876 0.89 

46733 88 

46734 37 

LIVR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Direct 



*' 	brtif 	I d'a 	Vse 
Date 
	

2005/04/27 

Page : 3 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	1 10 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

   

35832 

35833 

35834 

35835 

35836 

35837 

35838 

35839 

35840 

35841 

35623 

35624 

35625 

35626 

35627 

35628 

35629 

35630 

35631 

35632 

9 

5 

6 

8 

6 

13 

232 

87 

80 

25 

<5 

<5 

7 

<5 

<5 

<5 

8 

<5 

58 

11 

74 

Joe Landers, Dire 



1 	1 *' _hrtii-__Jd'a____IrseL 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/27 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 4 de 6 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

35739 
	

14 
	

11 

35740 
	

16 

35741 
	

22 

35742 
	

9 

35743 
	

13 

30719 
	

25 

30720 
	

71 

30721 
	

39 

30722 
	

59 

30723 
	

287 

47576 
	

8 

47577 
	

5 

47578 
	

11 
	

7 

47579 
	

14 

47580 
	

20 

47581 
	

6 

47582 	 60 

47583 	 30 

47584 	 14 

47585 	 11 

i 
Joe Landers, Dir 	ur 



31 

17 

15 

32 

15 

23 

59 

138 

12 

15 

65 

62 

64 

35 

49 

64 

80 

65 

103 

59 

30216 

30217 

30218 

30219 

30220 

30221 

30222 

30223 

30224 

3022-5) 

47 7  

X978 

47979 

47980 

47981 

47982 

47983 

47984 

47985 

47986 

Joe Landers, Dir 

r ** 	_ Jrtif_ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/27 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

1I. 



**1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/27 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

: 	• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6705 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

33744 12 

33745 20 

33746 35 

33747 6 

33748 11 

33749 11 

33750 6  

33751 17 

33752 11 8 • 

33753 13 

Joe Landers, Dire 



*`' 1erti- t d'i lyse r 1 é 
Lar3oratolre txpert ~nk. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6791 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo ;70- c27'(/-Au. 

Nombre total d'échantillons : 	77 5 o 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

33778 29 36 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

33779 35 

33780 <5 

33781 8 

33782 <5 

33783 8 

33784 11 

33785 49 

46693 5 

46694 1293 1.44 

46695 161 

46696 82 

46697 184 193 

46698 345 

46699 1530 1.65 

46700 104 

46701 254 

46702 190 

47597 122 

47598 98 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dire 

t 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

* _brti'..__r  

Dossier 	 : 6791 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	77 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47599 31 

47600 668 0.69 

47601 228 

47602 164 

47603 22 25 

47604 25 

47605 258 

47606 842 0.86 

30925 169 

30926 8 

30927 6 

30928 129 

30929 120 

30930 84 

30931 140 

30932 24 

30933 20 24 

30934 12 

46623 78 

46624 64 

I 	I 
Date : 2005/04/12 

Page 2de4 



*.. 	-
brti t d'i )vse 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005!04112 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6791 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	77 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46625 	 52 

46626 	 32 

46627 	 28 

46628 	 39 

46629 	 20 

46630 	 48 

46631 	 25 

46632 	 21 

37551 	 1875 	 1.85 

37552 	 1341 	 1.44 

37553 	 2410 	 2.43 

37554 	 2970 	 3.05 

37555 	 1327 	 1.30 

37556 	 1281 	 1.30 

37557 	 1429 	 1.51 

37558 	 784 	 0.79 

37559 	 383 

37560 	 1950 	 2.09 

47556 	 23 

47557 	 31 

Joe Landers, Direct 



** 	 )se. I 
Date : 2005/04/12 

Page : 4 de 4 

Joe Landers, Direc 

• 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 6791 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 77 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47558 	 17 	 23 

47559 	 19 

47560 	 253 

47561 	 18 

47562 	 28 

563 
47564 	 46 

30339 	 10 

30340 	 21 

30341 	 17 

30342 	 136 

30343 	 27 

30344 	 43 	 49 

30345 	 160 

30346 	 340 

30347 	 322 

30348 	 186 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

l 	i 
Lab1

t 
oratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 7624100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 6822 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fa 2AGE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

d0 	XL( 
i 

*:. 
	 -Wse 

Date : 2005/04/12 

Page : 1 de 4 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46663 45 47 	 N.A 

	

 	N.A 

46664 7816 7.71 

46665 53 

46666 73 

46667 139 

46668 818 0.79 

46669 4432 4.32 

46670 6504 6.93 

46671 7345 7.47 

46672 1402 1.58 

46878 109 

46879 58 

46880 108 114 

46881 337 

46882 155 

46883 176 

46884 336 

46885 88 

46887 426 

46888 233 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

N.A 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Direct 

i 	! 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46633 

46634 

36 

29 

46635 42 

46636 0 
46637 68 74 

46638 45 

46639 65 

46640 266 

30975 11 

30976 15 

30977 18 

30978 13 

30979 25 

30980 42 

30981 37 

30982 25 

8.19 

30984 36 

46795 692 0.69 

46796 537 0.55 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 6822 

Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

* Jerti.._i  1 J 
Date : 2005/04/12 

Page : 2 de 4 



'lyse { 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6822 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46797 1270 1.20 

46798 79 

46799 19 

46800 13 

46801 9 

46802 16 

8.40 

46804 23 

47546 10 11 

47547 7 

47548 7 

47549 9 

47550 8 

47551 11 

47552 15 

47553 15 

47554 14 

47555 9 

302 6  7 

302
02 

Joe Landers. Dir 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

1 	I 	l 	
*, 	

-@rtif- 	7 d'z 	- yse  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date 	200
I
5/04/12 

Page : 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 6822 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 s/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30238 	 23 	 21 

30239 	 14 

30240 	 9 

30241 	 14 

30242 	 12 

46650 	 20 

46651 	 26 

46652 	 13 

Joe Landers, Direc 



brtii : Ise ' s 
2uû5/04/18 Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6910 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Foi ?A ,_', - -O -rL ' ?  1 a 
Nombre total d'échantillons : 	79 7 7- 	o r 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46673 699 0.69 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

46674 460 

46675 117 

46676 49 

46677 36 

46678 123 

46679 35 

46680 132 

46681 1252. L37 

46682 1580 1.47 

48024 43 

48025 14 

48026 6 9 

48027 9 

48028 6 

48029 14 

48030 11 

48031 9 

48032 9 

48033 9 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**'  
Date : 2005/04/18 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6910 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30965 	 11 

30966 	 17 

30967 	 22 

30961 	 <5 

30969 	 9 	 11 

30970 	 6 

30971 	 <5 

30972 	 15 

30973 	 24  

30974 	 9 

49215 	 30 

49216 	 22 

49217 	 36 

49218 	 22 

49219 	 47  

49220 	 84 

49221 	 23 	 25 

49222 	 9 

49223 	 45 

49224 	 123 

Joe Landers, Direct 



** 	- prtif- 	) d'a 	- Vse: 
Date : 2005/04/18 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6910 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

37741 13 

37742 15 

37743 14 

37744 116 

37745 33 

37746 15 

37747 14 

37748 15 

37749 31 27 

37750 12 

37541 1415 1.51 

37542 3671 3.98 

37543 80 

37544 163 

37545 219 

37546 237 

37547 2191 - 2.06 

37548 5190 5.45 

37549 3126 3.02 

3755 	 _ ~5 

Joe Landers, Direc 



Lao&ratoire Expert Inc'. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

rse- 
L./ate 

Page 

: 

: 

2uu5/04/1 b 

4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6910 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

PPb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

38693 	 32 	 35 

38694 	 82 

38695 	 27 

38696 	 87 

38697 	 432 

38698 	 178 

38699 	 202 

38700 	 75 

38701 	 34 
r: 

38702 	 36 

37761 	 47 

37762 	 37 

37763 	 81 	 86 

37764 	 73 

37765 	 56 

37766 	 48 

37767 	 104 

37768 	 73 

37769 	 65 

Joe Landers, Direc;:~r 



1- 	1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

1 	1 **, _
.
7rtifi 	ld'ai _'ses  

Daté : zuuo!04/14 

Page : 1 de 2 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6863 
Votre no. commande : 

Projet 	 ~ ELEONORE — 	2AGE :> 7' `;"-:C( c 	— /c,L 

Nombre total d'échantillons : 	28 
n a 2 	

17• 	
H , B , 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

30279 186 178 	 N.A 	 N.A 

30280 854 0.86 

30281 110 

30282 104 

30283 178 

30284 165 

30297 110 

30298 131 

46683 1231 1.10 

46684 94 

46685 48 

46686 669 0.69 

46687 627 0.62 

6688 

46689 >DL 16.46 16.83 

46690 1426 1.34 

46691 205 

46692 2740 2.61 

35719 69 

35720 62 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification  

102 

101 

320 

44 

30 

104 

47 

39 

34 

35721 

35722 

35723 

35724 

35725 

35726 

35727 

35728 

Joe Landers, Direc 

i 	I 	t 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** Irtif ld'a ise$  

, c,cP••'-"' 	i'.' 	' 	c-„vv, 	, v,cwyw..,.w ,v,. v--, v,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 	 Dossier 	 : 	6863 

C.P.  
Rouyn-Noranda 	 Projet 	 : 	ELEONORE 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 	 Nombre total d'échantillons : 	28 

Votre no. commande : 

uaté : zuw 04114 

Page : 2 de 2 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

tert" 	It d' 	'vs( 	1* 
Date : 2005/04/06 

Page 	1 de 4 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. t@7 

Dossier 	 : 	6707 

Votre no. commande : 

Rouyn-Noranda Projet 	 ELEONORE — r0 ,r6+GE 3o-667 - ~ct 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 F 	ok 	ht,d • 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

55 48 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

77 

72 

51 

53 

80 

35 

Identification 

46503 

46504 

46505 

46506 

46507 

46508 

46509 

	

46510 	 O 

	

11 	 36 

	

46512 	 70 

	

30155 	 846 	 0.86 

	

30156 	 91 

	

30157 	 5580 	 5.69 

	

30158 	 1101 	 1.23 

	

30159 	 76 

	

30160 	 2629 	 2.57 

	

30161 	 254 

	

30162 	 175 

	

30163 	 284 

	

30176 	 34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire ~' ur 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

72 

69 

39 

324 

147 

81 

113 

54 

36425 

36427 

36428 

3640 

3643 	 <5 

33987 	 12 

33988 	 92 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnne • (A1Q1 7R2-71nn. Tat rnnianr • 1R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6707 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

33989 	 787 	 0.79 

33990 	 17 

33991 	 47 

33992 	 522 	 0.51 

33993 	 1236 	 1.37 

33994 	 4047 	 3.98 

33995 	 362 

33996 	 172 

lerti 	lt d'i 	lyse 	r 

36412 

36416 

36417 

36418 

i 	1 
Date 	2005/04/06 

Page 2de4 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** 	 set. 
Date : 2005/04/06 

Page : 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-Français Ouellette Dossier . 	6707 

Votre no. commande : 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

34019 

34020 

34021 

30 

65 

225 

34022 1255 1.23 

34023 6189 6.27 

33786 63  

33787 103 

33788 74  

33789 26 22 

33790 31 

47607 327 

47608 16 

47609 18 

47610 143 

•7611 <5 

47612 15 

47613 20 

47614 47 

47615 18 

47616 43 

Joe Landers, Dir 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dir 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30429 44 50 

30430 <5 

30431 <5 

30432 7 

30433 34 

30434 445 

30435 13 

30436 89 

30437 21 

46703 131 

36190 <5 

36191 43 

36192 17 15 

36193 974 1.03 

36194 35 

36195 88 

36196 <5 

36197 6 

36198 <5 

36199 <5 

r<, 

*' 	brtil 	C d'a 	Vse  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date 	200/04/06 

Page 	4 de 4 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 6707 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 



Joe Landers, Dir 

C 	I 	1 	d 
Laboratoire Expert Inc. 

lerti It d' lys( 
Date : 	zut!5/04/zu 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (8191762-7100. Télécopieur: (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6967 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 1?. ErQ-&~C, ' 	/ Li 

Nombre total d'échantillons : 	50 uc? 	O - 	, - , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46990 40 33 	 N.A  	N.A 	 N.A 

46991 33 

46992 27 

46993 21 

46994 44 

46995 68 

46996 29 

46997 45 

46998 43 

46999 49 

30575 17 

30576 23 

30577 18 15 

30578 17 

30579 14 

30580 16 

30581 8 

30582 12 

30583 7 

30584 10 

N.A 	Non applicable 



lerti It d', Iys( Ik ! i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 6967 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

37531 

37532 

37533 

74 

113 

106 

37534 645 0.65 

37535 250 238 

37536 220 

37537 699 0.69 

37538 474 

37539 172 

37540 1117 1.13 

46715 176 

46716 355 

46717 64 

46718 40 

46719 80 

46720 34 

46721 27 26 

46722 57 

46723 272 

46724 588 0.58 

Joe Landers, Direc 



*' I I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 	3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6967 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

30995 

30996 

30997 

30998 

30999 

31000 

33501 

33502 

33503 

33504 

16 

21 

8 

39 

27 

12 

20 

14 

11 

22 

14 

Joe Landers, Dir 



 

' tiértificatd'anai ses  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur: (81e) r62-1510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
— - 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6862 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fd 2l~GE ,2 70-6 S pa - 4c, 

Nombre total d'échantillons : 	101 `Y7 0(--,12, .  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

36154 89 94 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

36155 58 

36156 69 

36158 11 

36159 8 

36160 14 

36161 IS 

36162 70 

36163 21 

36174 47 

33837 7 

33838 6 

33839 14 18 

33840 16 

33841 27 

33842 19 

33843 11 

33844 9 

33845 7 

33846 16 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Jerti.r.,Jt 	1alyse0  1 	1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au 
FA-GRANT 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Direc 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6862 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

47957 26 

C479518 

47959 81 

47960 55 

47961 40 40 

47962 30 

47963 38 

47964 45 

47965' 26 

47966 27 

46735 131 

(46730 12 

46737 218 

46738 68 , t: 

46739 76 

46740 31 

46741 17 21 

46742 97 

46743 19 

46744 19 

i 	1 
Date : 2005/04/13 

Page 2de6 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 	J ILIII..w ,.1 Qi1wiySéo  
i 	 I 	 I 

Date : 2005/04/13 

Page : 3 de 6   

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 6862 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

30901 

30916 

30917 

30918 

30919 

30920 

30921 

30922 

30923 

30924 

30409 

30410 

30411 

30412 

30413 

30414 

30415 

30416 

30417 

30418 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

           

67 

14 

12 

20 

27 

<5 

17 

32 

25 

8 

16 

17 

15 

14 

7 

23 

65 

57 

 

32 

        

Joe Landers, Direc 



*** Certificati  d'analÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/13 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6862 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30196 154 144 

30197 192 

30198 59 

30199 25 

30200 158 

30201 131 

30202 155 

30203 210 

30204 53 

30205 61 

47165 50 

47166 88 

47167 316 315 

47168 752 0.75 

47169 280 

47170 48 

47171 33 

47172 123 

47173 230 

47174 1098 1.10 

Joe Landers, Di 



1 i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/13 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6862 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	 Au-Dup 

	
Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

33927 

33928 

33929 

33930 

33931 

33932 

33933 

33934 

33935 

30369 

30370 

30371 

30372 

30373 

30374 

30375 

30376 

30377 

30378 

30276 

64 

73 

54 

35 

34 

35 

28 

50 

51 

33 

14 

20 

36 

22 

80 

26 

11 

19 

17 

49 

40 

15 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

lerti t dr, IysE _ 9 ~ 
Date : 2005/04/13 

Page : 6 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier : 	6862 

Votre no. commande : 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	101 J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 sit 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

  

             

             

30278 	 124 

Joe Landers, Dire 



*' 	értif 	I d'a 	1rse. 
Date : 2005/04/11 

Page : 1 de 4 

• 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	6777 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - 
'î 	

i G ;770  -6,r;F- A, 

Nombre total d'échantillons : 	70 68 o ~~. 

Identification 

47967 

47968 

47969 

47970 

47971 

47972 

47973 

47974 

47975 

47976 

30206 

30207 

30208 

30209 

30210 

30211 

30212 

30213 

30214 

30215 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

40 

74 

200 

65 

49 

20 

31 

31 

39 

67 

69 

90 

274 

28 

60 

33 

19 

22 

22 

277 

 

34 

258 

  

Joe Landers, I 	eur 



Joe Landers, Dir 

 

"  
Date : 2005/04/11 

Page : 2 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

 

 

I cico lul le . to 1 a/ / VG-7 loo, 	I OICWNIOUI . loi 03 I oc-I .i I V 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6777 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
Identification  5 5 0.03 

46745 20 

46746 33 

46747 49 

46748 1240 1.23 

46749 867 -0.89 

46750 38 

(675> 
46752 33 

46753 25 

46754 25 

30145 132 

30146 24 

30147 42 

30148 80 

30149 128 

30150 46 

30151 18 13 

30152 20 

30153 41 

30154 62 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dir 

a 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industrie: 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** 	lrtif 	Id'a 	tseE 

 

Date : 200/04/11 

Page : 3 de 4 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6777 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 8R 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 

30299 	 33 

30300 	 24 

30301 	 36 

30302 	 41 

30303 	 45 

30304 	 48 

30305 	 44 

30306 	 14 

30307 	 10 	 7 

30308 	 11 

35612 	 34 

35613 	 17 

35614 	 14 

35616 	 <5 

35617 	 10 

35618 	 8 

35619 	 5 

35620 	 <5 

35621 	 <5 

35622 	 6 



Joe Landers, Dir 

j4i„ 

Laboratoire Expert Incl. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**- - }rtif 'Fd'a ' ise: --- 
Date 

Page 

: 

: 

2uu5/04/11 

4 de 4 

T.41 J...4........ 	 :....• - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6777 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

33734 
	

10 
	

7 

33735 
	

9 

33736 
	

11 

33737 
	

7 

33738 
	

9 

6373_2) 
	

<5 

33740 
	

6 

33741 
	

7 

33742 
	

9 

33743 
	

7 

-t. 



*.. 	
-lerti -  t d'; lyse 

2005/04/07 Laboratoire Expert Inc. Date • 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone: (819)762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6717 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F0' G 70 - G 71 % - u. 

Nombre total d'échantillons : 	50 L./8 	c)7./ i 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 
0.03 	 0.03 

6435 6.45 	 N.A  	N.A 	 N.A 
89 

74 

0 
43 

22 

1854 1.99 

12 

28 

19 

198 

44 

37 46 

2.57 

29 

27 

325 

398 

204 

58 

identification  

47188 

47189 

47190 

4:-/5-1)  

47192 

47193 

47194 

47195 

47196 

47197 

46765 

46766 

46767 

46768  

46769 

46770 

46771 

46772 

46773 

46774 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



1 	1 	 t 	 * 	brti. 	t d'i 	kse _ 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/04/07 

Page : 2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier : 	6717 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	50 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

36373 	 <5 

36374 	 <5 

36375 	 <5 

36376 	 7 

36377 	 7 	 9 

36378 	 <5 

36379 	 <5 

36380 	 <5 

36381 	 <5  

36382 	 ---------- 	LNR 

30945 	 18 

30946 	 <5 

30947 	 7 

30948 	 7 

30949 	 7 

30950 	 6 

30951 	 7 	 7 

30952 	 10 

30953 	 5 

30954 	 5 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Direct J" 



Date : 2005/04/07 

Page : 3 de 3 

*~ 	!rtif 	d'a 	- lise! 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6717 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

33754 

33755 

33756 

33757 

33758 

33759 

33760 

33761 

33762 

33763 

14 

11 

14 

lo 

10 

18 

26 

22 

8 

25 

8 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

 

1 	i 
Date : 2005/04/12 

Page : 1 de 4 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6821 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - (-o el4 c )7o -6Ba i - A u, 

Nombre total d'échantillons : 	61 j 	ok 	, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

36231 11 7 	 N.A  	N.A 	 N.A 

36232 9 

36233 10 

36234 9 

36235 11 

36236 13 

36237 7 

36238 12 

36239 8 

36240 <5 

46868 84 

46869 480 

46870 745 0.75 

46871 898 0.89 

46872 597 0.62 

46873 168 

46874 568 0.58 

46875 86 

46876 47 

46877 1032 1.06 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



r- I [ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T,IMhnna • (A1Q1 7A7_7100 	TM.,rrnianr • (RIQ1 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6821 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

46775 

46776 

46777 

46778 

46779 

46780 

46781 

46782 

46783 

46784 

30594 

30595 

30596 

30597 

30598 

30599 

30600 

30601 

30602 

30603 

24 

16 

7 

31 

27 

29 

24 

12 

10 

31 

<5 

13 

9 

<5 

<5 

<5 

6 

<5 

<5 

23 

22 

5 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

33806 21 

33807 32 

33808 42 

33809 23 

33810 21 

33811 15 

33812 30 

33813 18 

33814 5 5 

33815 l0 

33816 6 

30253 43 

30254 35 

30256 417 

30258 1468 1.44 

30259 183 

30260 53 

30262 31 

30263 42 

30264 69 

1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

*i ërtif i d'z Vse 
Date 

Page 

: 

: 

2005/04/12 

3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6821 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

30265 80 74 

Joe Landers, Direc 

**' 	- 	p-tifi )d'al )ses 
Laboratoire Expert Inc. Daté : 2005/04/12 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6821 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 



**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9964 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo AGE a 	Q - 12) (-.1655 - i- ., 
Nombre total d'échantillons : 	125 ( i  G 	_; 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

48014 24 21 	 N.A N.A 	 N.A 

48015 32 

48016 12 

48017 14 

48018 14 

48019 10 

48020 9 

48021 10 

48022 12 

48023 50 

33946 40 

33947 1201 1.10 

33948 40 36 

33949 25 

33950 63 

33951 47 

33953 60 

33954 188 

33955 26 

33956 38 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, D' : eur 



*' brtit 	- 	_t d'E 	-__lise _ j j 
Laboratoire Expert Inc. Date • 2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAl~+nhnnw • ( 1917A9_71n0 	T6ldmniwur 	rA1A17A9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

36031 

36032 

36033 

36034 

36035 
36036 

36037 

47 

124 

27 

42 

79 

90 

168 

74 

36038 
Ci04-0-7 

36041 

33913 

33914 

33915 

33916 

33917 

33918 

33919 

33920 

33921 

33922 

 

309 

18 

233 

47 

33 

45 

74 

58 

49 

25 

25 

57 

Joe Landers, Di 



• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (8191762-7100, Télécopieur: (8191762- 

-Orff-  t d'z - jse 
Date 

Page 

: 

: 

2005/04/20 

3de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

30379 15 

30380 14 

30381 8 

30382 8 

30383 11 

30384 17 

30385 15 

30386 25 

30387 28 32 

30614 10 

30615 17 

30616 20 

30617 10 

30618 11 

30619 16 

2.64 

30621 15 

30622 7 

30623 13 

Joe Landers, Dir 	ur 



** lrtif Jd'a - frse: l i 
Lab

6
oratoire Expert Inc. Date : 2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 4de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TQI, r hnne • fRIQ1 7R9_71M 	Tdlhennica it • 1 1Q\ 7R9. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

30753 

30754 

30755 

30756 

30757 

30758 

30759 

30760 

30761 

30762 

46785 

46786 

46787 

46788 

46789 

46790 

46791 

46792 

46793 

46794 

33 

61 

71 

11 

47 

55 

166 

251 

210 

294 

16 

16 

13 

11 

25 

16 

22 

18 

15 

13 

28 

14 

Joe Landers, Dir 



• 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TkIMhnna tR1Q1787_71 

**1 ~ ktifi,.u1 b'al...1)ses I 
Date 

Page 

: 

: 

j 
2005/04/20 

5de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

47485 267 

47486 438 

47487 160 

47495 431 

47497 207 190 

47498 60 

47499 112 

47500 510 0.51 

33768 18 

33769 12 

33770 9 

33771 44 

33772 26 

33773 21 

33774 16 

2.61 

33776 25 24 

33777 27 

36292 13 

36293 10 

Joe Landers, Dire 



•  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

_ .Irtif _ _ __ J d'a____ kset_ 
Date 

Page 

: 	2005/04/20 

: 	6de7 

•(tlta) /tiz-nuu i eiecopieur ~ (aiyl /aZ- • 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

36294 
	

7 

36295 
	

9 

36296 
	

23 

36297 
	

<5 

36300 	 O 
36301 	 21 

46825 	 25 

46826 	 13 

46827 	 6 
	

8 

46828 	 <5 

46829 	 6 

46830 	 <5 

46831 	 10 

46832 	 6 

46833 	 <5 

46834 	 16 

47219 	 23 

47220 	 21 

47221 	 23 

47222 	 20 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

34 34 

18 

19 

47 

73 

47223 

47224 

47225 

47226 

47227 

Joe Landers, Dire 

** 	rtif._~  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/04/20 

127, Boulevard Industriel Page : 7de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :(819)762-7100, Télécopieur:(819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6965 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	125 



RESSOURCES NATURELLES : SECTEUR MINES 

6- C 2U05 

t
U 

~ t 
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3 	 9 	 j 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/13 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4488 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - `-9¢r{, L(ÇY? _ f' ,~ ,-' D - 	Lr 	, 

Nombre total d'échantillons : 	34 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 Identification 

15356 - 4.80 4.77 

15357 - 17.38 18.58 

15358 21.87 24.27 

15359 - 26.47 25.92, 

15360 - 10.11 10.66 

15361 - 14.19 13.47 

15362 29.90 27.84 

15363 - 9.60 9.81. 

15466 - 2.02 2.02 

15467 0.62 0.58 

15468- 0.14 0.17 

15469 - 2.78 2.88 

15470 - 5.38 5.18 

15471 - 11.42 11.97 

15472 11.97 11.52 

15473 - 24.34 25.13 

15474 - 54.93 54.21 

15475 - 16.11 15.84 

15476 - 6.38 6.69 

15477 - 24.41 24.14 

REÇU AU 

0 6 DEC, 2005 

Oirecti0n du développement minéral 

Joe Landers, Direct 



! 	i 	ï 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPldnhnno • (A1QI 789_ 	 • IRIQ17R9- 

d'..1 tvs6. j—  
Date 	: 

Page 	: 

f 
2004/09/13 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4488 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	34 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

15478 - 39.53 38.67 

15479 - 12.96 13.27 

15480 - 10.32 10.94 

15481 - 26.54 27.09 

15482 - 24.03 23.90 

15483 - 16.63 16.94 

15484 - 13.23 13.68 

15429 - 0.10 0.14 

1543 
- 	

1.30 

15431 - <0.03 <0.03 

15432 - 0.14 0.07 

15433 - <0.03 <0.03 

15434 <0.03 <0.03 

15435 — <0.03 <0.03 

Joe Landers, Dir 



I 	 I 	 I 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbldnhnna • !R1Q1 7R9J1M Tr IArnnianr • /RIQ1 7R9_ 

Date : 2004/09/14 

Page : 1 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4491 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - L/Lq I - Au. 
Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

S/t 
0.03 

15301 - 42 50 

15302 - 41 

15303 - 26 

15304- 36 

15305 - 16 

15306 - 10 

15307 - 14 

15308 - 32 

15309 - 22 

15310 - 8 
15311- 9 

15312- 8 

15313 - 28 35 

15314 - 739  0.75 

15315- 85  

15316 - 55 

15317-  108  

15318 - 26 

15319 - 49 

15320 — 78  

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

*** Certificai d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/14 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4491 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

15321 - 

15322 - 

15323 - 

15324 - 

28 

58 

56 

27 

15325 - 13 15 

15326 - 24 

15327 - 27 

15328 - 22 

15329 - 34 

15330 - 13 

15331 23 

15332 37 

15333 - 43 

15334 - 1714 1.82 

15335 76 

15336 - 58 

15337 - 118 116 

15338 - 61 

15339 - 81 

15340 134 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tklbnhnn . • !8191 789_ 	 • !8191 7R9- 

* .~erti11 d'411Jyse~ I 
Date 

Page 

j 
: 	2004/09/14 

: 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 

J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4491 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15341 
15342 - 

56 

60 

15343 - 374 

15344 - 314 

15345 199 

15346 - 84 

15347 113 

15348 332 

15349 - 99 98 

15350 - 54 

15351 - 45 

15352 29 

8812 s,74 r/~ u D . . ( > 

15354 38 

15355 - 98 

15364 - 91 

15365 - 103 

15366 - 76 

15367 46 

0-5-368 

Joe Landers, Direct 



i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

* 
Date : 2004/09/14 

Page : 4 de 5  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4491 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15369 -

15370 -

15371 -

15372 

15373 

15374 

15375 -

15376 -

15377 -

15378 -

15379 -

15380 

15381-

15382 -

15383 -

15384 

15385 

15386 -

15387 

15388 

23 
	

18 

46 

24 

27 

42 

25 

51 

17 

34 

53 

47 

22 

39 
	

38 

33 

39 

34 

42 

82 

59 

63 

Joe Landers, Direct 



1 	 1 j 	1 1 
Date 

Page 

: 

: 

f 
2004/09/14 

5 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4491 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15389 -
15390 -
15391 -
15392 
15393 -
15394 
15395 -
15396 - 
15397 
15398 - 
153

39
99
)
-  

15401 - 
15402 
15403 "- 
15404  "
15405 
15406 
15407 

70 

64 

50 

40 

39 

60 

46 

59 

54 

61 

40 

2416 

51 

54 

66 

137 

50 

28 

32 

39 

54 

Joe Landers, Direct 



J 	l 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* t erti1Icd d'andr~yses 
Date 

Page 

: 

: 

j 
2004/09/15 

1 de 3 

T.CI.C..1....._ . 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4492 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE d 	0 - 1-/ Li p; - A: Lk 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

15446 - 
15447 - 

99 

96 

92 

15448 - 612 0.65 

15449 - 470 

15450 - 4678 4.87 

15451 - 1433 1.54 

15452 - 175 

15453 - 592 0.58 

15454 _ 69 

15455 - 3811 4.18 

15456 - 155 

15457 - 98 

15458 - 123 120 

15459 - 115 

15460 - 2809 2.85 

15461 33 

15462 43 

15463 - 105 

15464 - 117 

15465 - 92 

Joe Landers, Direct 



i 	 { 	 j f 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/15 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : 819 	Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4492 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Identification 

Au 
FA -G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/1  
0.03 

15408 - 
	

24 

15409 - 	 15 

15410 - 	 23 

15411 - 
	

84 

15412 - 
	

50 
	

49 

15413 
	

38 

15414 - 	 27 

15415 
	

33 

15416 - 
	

11 

15417 - 	 10 

15418 - 	 65 

15419 - 	 30 

15420 - 	 22 

15421 - 	 17 

15422 	 26 

15423 - 	 71 

15424 - 	 39 	 37 

15425 - 	 20 

15426 - 	 49 

15427 - 	 40 

Joe Landers, Dire 



**- 64rtificat d'anaises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4492 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

git 
0.03 

15428 - 	 36 

15436 - 	 67 

15437 - 	 43 

15438 	 33 

15439 - 	 84 

15440 - 	 477 

15441- 	 56 

15442 - 	 100 

15443 - 	 55 	 57 

15444 - 	 81 

15445 ' 	 112 

lsas5 	 3 	5L- 
15486  - 	 752 	 0.75 

15487 .. 	 245 

15488 - 	 1168 	 1.20 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Direct 

k I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P. 187 _ 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4522 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 70 - 
`t 5 d f 

Nombre total d'échantillons : 	25 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

18 
15702 - 2.16 2.19 

15703 - 3.46 3.36 3.4 ( 

15704 - 4.08 4.05 4,0~ 

15705 1.13 1.23 1, 	18 

15706 - 0.58 0.62 o,c,d 

15707 - 0.41 0.45 c 	-t3 

15708 - 0.96 0.96 o,q~o 

15709 - 0.72  0.79 
0,3Co 

15710 <0.03 <0.03 31_ 
15711 - 0.45 0.41 o,H3 

15529 - 4.01 4.25 y,13 
15530 - 4.11 4.42 y.a1 
15531 - 8.23 8.78 

15532 12.55 12.00 la,3a 
15533 _ 16.25 16.56 

15534 - 5.45 5.21 33 

15535 - 0.34 0.41 o, 3 ' 

15731 - 0.10 0.07 0,09 

15732 <0.03 <0.03 

15733 ` 0.07 0.03 
Q,cf, 



lertincd d'anai/11se* i ! 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/14 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnr, • ( 1Q\ 7R2 71nn TAIAr nnianr • fR1Q\ 7F:9.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4522 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	25 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

15734 - 0,52 0.48 0.55 

15735 0.38 0.38 
o, 38 
o 

15736 - 0.34 0.38 
6,55 

15737 — 0.58 0.51 

15738 0.34 0.34 3q 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510  

u rtitical d'anal ses 
Date 	2004/09/20 

Page : 1 de 4 

 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	4525 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - u 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	73 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 

15489 - 245 234 

15490 - 7563 7.92 

15491 - 169 

15492 340 

15493 - 787 0.82 

15494 299 

15495 25 

15496 14 

15497 - 15 

15522 13 

15523 - 27 

15524 8357 .8.61 T, 	Sil) j b 
15525 - III 116 

15526 - 41 

15527 - 155 

15528 - 318 

15536 - 104 

15537 - 10 

15538 - 8  

15539 - 17  

Joe Landers, Dire 



*** Certificat'd'anai )ses — 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/09/20 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télr nhnna • (8191 789_ 	 _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4525 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15540- 
15541 

5542 
15543 - 

14 

11 

<5 

15544 - 27 20 

15545 - 32 

15546 - 26 

15547 - <5 

15548 - <5 

15549 - <5 

15550 - 18 

15551 17 

2327 -sr S3rv 
15553- 136 

15554 - 47 

15555 - 18 

15556 12 9 

15557 18 

15558 - 28 

15559 26 

Joe Landers, Dir 



*' ~►  tth I(.;d d'aI iditiseb. 
Date : 2004/09/20 

Page : 3 de 4 

   

   

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

J 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100  Télécopieur (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 4525 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 et 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 

15560 - 	 87 

15561 - 	 37 

15562 - 	 16 

15563 - 	 21 

15564 - 	 6 

15565 - 	 1 0 

15566 - 	 13 

15567 - 	 9 

15568 - 	 I I 	 13 

15569 - 	 <5 

15570 - 	 7 

15571 	 5 

15572 - 	 8 

15573 - 	 5 

15574 _ 	 <5 

15575 - 	 <5 

15576 - 	 <5 

15577 -, 	 6 

15578 - 	 12 

15579 - 	 27 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* .,erti,,.,u d.,,urVse., 

Date 	2004/09/20 

Page : 4 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 4525 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 8/t 
5 	 5 	 0.03 

       

       

15580 - 	 9 
	

9 

15581 - 	 23 

15582 	 17 

15583 - 	 22 

15584 	 103 

15585 	 27 

15586 - 	 15 

15587 	 49 

15588 	 8 

15589 - 	 16 

15590 - 	 14 

15591 -. 	 28 

15592 — 	 16 
	

13 

Joe Landers, Dir e 



**' certificat id'anaiyses  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (§19) 762-7100, Télécopieur • (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

1 
Date : 2004/09/24 

Page : 1 de 5 

   

   

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE - 	C - 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 
Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16274 - 1.20 1.17 

16275 - 0.89 0.93 

16276 1.51 1.47 

16277 - 2.74 2.91 

16278 - 1.71 1.75 

16279 9.43 8.81 

16280 - 5.01 4.87 

16281 - 3.84 3.64 

16282 - 1.65 1.68 

16283 - 4.01 3.91 

16284 _ 0.27 0.24 

16285 - 0.17 0.17 

16286 - 0.41 0.48 

16287 - 0.31 0.34 

16288 - 0.93 0.99 

16289 0.55 0.51 

16290 0.62 0.72 

16291 - 2.50 2.50 

16292 - 11.55 11.83 

16293 5.18 4.94 

Joe Landers, Direct 



*** Cértificat d'analvses - 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4620 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRA V 

sit 

Au-Dup 
FA-GRA V 

git 
Identification 0.03 0.03 

16307 - 0.82 0.79 

16308 - 10.08 10.73 

16309 - 4.01 4.22 

16310 7.27 6.62 

16312 - 2.19 2.30 

16316 - 1.65 1.82 

16317 - 3.15 3.12 

16318 - 50.43 48.86 

16319 - 23.55 21.74 

16320 - 24.03 23.55 

16321 12.31 12.93 

16322 - 3.94 4.18 

<703 
~_ 

<0.03~ 

16403 - 0.82 0.93 

16404 - 13.82 13.75 

16405 - 0.65 0.65 

16406 29.41 29.35 

16407 - 1.13 1.27 

16408 - 2.88 2.67 

Joe Landers, Direc 



*** Certificat d'analyses - 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

	

e. (r  al r .4-r i, 	ieiepieur . t o ral 762-rte ru I eieprrun 	o 117.4-1 uu 	uu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

R.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Pro ) et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16409 - 0.99 0.93 

16410 3.05 2.88 

16411 2.61 2.88 

16412 - 3.12 3.19 

16413 14.98 16.42 

16414 2.13 2.57 

(<0.03 <0.03-) L 
16450 1.03 1.10 

16451 -  3.50 3.77 

16452 - 5.35 5.59 

16453 9.29 8.95 

16454 7.10 7.30 

16455 - 12.79 13.95 

16456 4.49 4.39 

16457 - 1.10 1.10 

(I645 <0.03 <0.03 
sI 

16459 <0.03 <0.03 

13701 <0.03 <0.03 

13702 <0.03 <0.03 

13703 <0.03 <0.03 

Joe Landers, Direct 



*** ie tificai àtandIv es j 
7 

t 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page 	: 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
IGIG)JI IVI IG. Vu I J1 /UL-I IVl, 	IGIc,.VplGUI . \v l 0/ Ives-IV Iv  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81  

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

13704 <0.03 <0.03 

13705 <0.03 <0.03 

13706 <0.03 <0.03 

13707 <0.03 <0.03 

13708 <0.03 <0.03 

13709 <0.03 <0.03 

13710 <0.03 <0.03 

13711 0.96 0.96 

13712 <0.03 <0.03 

13713 <0.03 <0.03 

13714 <0.03 <0.03 

13715 <0.03 <0.03 

13716 <0.03 <0.03 

13717 0.72 0.65 

13718 <0.03 <0.03 

13719 0.31 0.27 

13720 0.27 0.31 

13721 0.34 0.31 

13722 4.39 4.63 

13723 <0.03 <0.03 

Joe Landers, Directe r 



Joe Landers, Direct 

I 	. 

'*** Certificat clianaivses "- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPI rhnne 	lft1A17R9-71ûn 	TdI rnniaiir•181917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

13724 
	

1.06 	 1.13 



*** Certificatjd'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4621 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa 2R-GE 
Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 	 a~c~ - Tai -A(A 

g1 
0.03 

8082 57, Srv iG (1-58zz~ 

15830 - 64 

15831 - 965 1.03 

15832 - 50 

15833 - 30 

15834 - 22 

15835 - 65 

15836 - 36 

15837 ' 102 

15838 - 18 

15839 - 26 

15840 - 19 

15841 - 31 40 

15842 - 22 

15843 - 36 

15844 - 1393 1.37 

15845 - 1395 1.41 

15846 - 186 

15847 - 7607 7.85 

15848 - 2553 2.47 

Joe Landers, Dire 



j 	I 	i 	I ia)yse, r-- 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page 	: 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	(819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4621 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15849 - 438 

15850 - 4965 5.35 

15851 - 5015 5.28 

15852 - 204 

15853 - 1032 0.99 

15860 - 2475 2.67 

15861 - 102 

15862 - 75 

15863 - 78 

15864 - 150 

15865 - 110 

15866 - 118 

15867 - 62 

15868 - 80 

15869 "- 49 

15870  - 66 

15871 - 41 37 

15872 - 75 

15873 - 61 

15874 - 46 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direct 

**- trtitica>? d'analÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 76249984 

Dossier 	 : 	4621 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

	

2599 
	

2.40 

15876 - 
	 83 

15877 - 
	 74 

15878 
	

84 

15879 - 	 49 

15880 - 
	 62 

15881 
	

32 

15882 - 
	 63 

15883 - 	 33 
	

36 

15884 - 	 83 

15885 - 
	 17 

15886 - 
	 32 

15887 - 	 48 

15888 - 
	 47 

15889 - 	 43 

15890 - 
	 72 

15891- 
	 68 

15892 - 
	 88 

15893 - 
	 67 

15894 - 
	 44 



Joe Landers, Dire 

• 's. 	.. 	t - 	i 
**x 	értificat

F 
 d'anaiÿses 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tnli+nhnna 	(MQ\ 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4621 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Au 
FA-G EO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 

15895 - 59 68 

15896 - 47 

16294 - 1249 1.47 

16295 - 2753 2.98 

16296 - 176 

16297 - 128 

16298 - 174 

16299 - 116 

16300 - 51 

16301 - 58 

16302 - 72 

16303 - 58 

16304 - 49 54 

16305 - 39 

16306 33 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*** Certificat d'anaii' ses F~F 
1— 

Date 	: 

Page 	: 

f 

2004/09/29 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4622 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RA 6. E 
Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

gl1 
0.03 

a~0 - L/6 a~ -~ 

16313 '- 

16314  

16324 - 

16325 - 

16326 - 

16327 - 

937 

9491 

98 

46 

66 

138 

1.03 

9.60 

6328 8358 8.57 Sr _,~•,I~(J 

16329 - 521 0.51 

16330 595 0.58 

16331 - 3034 3.29 

16332 - 320 

16333 - 134 

16334 - 788 0.82 

16335 - 93 

16336 " 109 

16337 ' 65 

16338 ' 100 

16339 - 74 

16340 131 

16341 - 85 

Joe Landers, Dire 



I ? 
**- u rtificati d'anawses — 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4622 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16342- 187 

16343 - 109 

16344 - 119 

16345 - 82 

16346 - 188 204 

16347 - 61 

16348 - 142 

16349 - 149 

16350 - 294 

16351 - 1890 1.95 

16352 - 1283 1.44 

16353 - 1566 1.65 

16354 - 403 

16355 183 

16356 342 

16357 721 0.75 

16358 461 467 

16359 - 300 

16360 - 1643 1.65 

16361 ' 983 0.99 

Joe Landers, Direct! 



**x uertificat d'anal ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4622 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

16362 - 1367 1.47 

16363 262 

16364 - 130 

16365 - 184 

16366 - 187 

16367 - 273 

16368 1457 1.34 

16369 - 3072 3.12 

16370 - 1870 1.82 

16371 - 414 

06372-) 1357 G-1 
16373 - 76 

16374 - 384 

16375 - 405 

16376 40 

16377 . 63 

16378 - 681 0.72 

16379 - 25 

16380 - 21 

16381 40 

Joe Landers, Direct 



f 	€ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: 819 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

d'alldIVSe 

  

i 	{ 

Date : 2004/09/29 

Page : 4 de 5 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
1 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4622 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

16382 - 285 306 

16383 - 62 

16384 - 69 

16385 - 50 

16386 - 161 

16387 - 297 

16388 - 193 

16389 - 324 

16390 - 6451 6.86 

16391 - 205 

16392 169 

16393 - 42 

16394 - 301 294 

16395 - 100 

16396 - 1116 1.23 

16397 45 

16398 - 49 

16399 - 112 

16400 68 

16401 56 

Joe Landers, Directe 



Télécopieur : (819) 762- 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

16402 264 

i 	I 	 i 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
*x~ G rtiticat d'analyses --1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4622 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Joe Landers, Direct 

i P 
Date : 2004/09/29 

Page : 5 de 5 



n 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** Jrtificatd'anai4ses 
Date : 2004/09/30 

Page : 1 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4623 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE 
Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 	 ;70-LI( a3-A(4. 

g/t 
0.03 

16416 - 180 178 

16417 - 435 

16418 - 93 

16419 - 470 

16420 - 88 

16421 - 88 

16422 - 66 

16423 37 

16424 - 7965 8.19 

642 620 

15984 - 34 

15985 38 

15986 - 79 83 

15987 56 

15988 - 56 

15989 - 82 

15990 - 585 0.62 

15991 724 0.75 

15992 3171 3.36 

5993 12 L- 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T#I6r,hnno' lR1917F9_ 	 - 

Jses 

 

t 	t 
Date : 2004/09/30 

Page : 2de3 

 

  

    

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	4623 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 

FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 

16004 - 
	 60 

16005 
	

27 

16006 - 	 37 

16007 - 	 78 

16008 - 
	 34 

	 30 

16009 - 
	 40 

16010 - 
	 83 

16011 - 	 87 

16012 - 
	 62 

16013 - 
	 147 

16024 - 
	 124 

16025 - 
	

Ill 

16026 - 
	 116 

16027 - 	 167 

16028 - 
	 174 

16029 - 
	 86 

16030 - 	 484 
	

478 

16031 - 	 119 

16032 - 
	 300 

16033 
	

203 

Joe Landers, Directe 



• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 

**i 	 Q'arIQIySeS 
Date 

Page 

: 

: 

2004/09/30 

3 de 3 

762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4623 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

etli-  po, l 	ci: 1895 

16015 - 143 

16016 91 

16017 - 261 

16018 - 113 

16019 — 150 

16020 - 240 

16021 - 116 

16022 - 186 170 

16023 - 110 

15994 - 415 

15995 - 1133 1.23 

15996 - 881 0.89 

15997 - 337 

15998 - 288 

15999 - 1544 1.68 

16000 941 0.99 

16001 - 41 

16002 - 83 

16003 39 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers. Direct 

f 	I 	t 	i *-- LJertiTIcat d'analyses ,r 
;- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4634 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEON ORE - Fo ( f ,S G 

Nombre total d'échantillons : 	34 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
70- 1-16)32-1 

Identification 0.03 0.03 

0.63 5r. cjx€LI 
15959 - 11.04 10.35 

15960 2.60 2.49 

15961 - 7.74 7.64 

15962 - 0.60 0.55 

15963 - 0.24 

15964 - 0.17 

,15965. -) <0.03 ") 

15897 - 0.16 

15898 - 0.06 

15899 - 0.16 

15900 - 15.54 16.94 

15901 - 10.29 9.94 

15902 - 4.83 4.91 

15739 - 1.10 1.03 

15740 - 0.18 

15741 - 0.18 

15742 - 0.10 

15743 - 0.15 

15744 0.14 

- 4 u. 



} 

Laboratoire Expert Inc. 
i — 	f 

Date : 2004/09/27 

Page : 2 de 2 

*** Certificat} d'analÿses *** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4634 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	34 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :  (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

git 
0.03 Identification 

15745 - 

15746 - 

15747 - 

0.07 

0.16 

0.19 

15748 0.86 0.89 

15749 - 0.90 1.00 

15750 - 0.21 

15751 - 0.37 

15752 - 0.38 

15753 - 0.54 0.62 

15754 - 4.83 4.93 

15755 - 3.70 3.63 

15756 2.49 2.62 

15757 — 2.72 2.56 

15758 '<0.03 8L 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/09/27 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T.:I:... L....... . 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone . (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4635 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO(?p,GL 

Nombre total d'échantillons : 	39 

Au Au-Dup - Lice j - F (h 
FA-G RA V FA-GRAV 

8/1 g/t 
Identification 0.03 0.03 

15854 - 11.55 11.79 

15855 - 16.28 17.62 

15856 - 47.47 46.90 

15857 - 27.46 27.02 

15858 9.53 8.96 

0.03 	3L 

15970 - 0.13 

15971 0.06 

15972 - 0.11 

15973 - 0.04 

15974 0.07 

15975 - <0.03 

15976 - 0.12 0.10 

15977 - 0.15 

15978 - 0.09 

15979 - 0.04 

15980 - <0.03 

16078 - 0.65 0.62 

16079 9.81 9.94 

16080 13.41 12.37 

Joe Landers, Dire 



" d'anai ises 
Date : 2004/09/27 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : 18191 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4635 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	39 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16081 13.10 13.68 

16082 - 15.91 14.24 

16083 - 9.84 9.77 

16084 - 2.37 2.36 

16085 12.24 11.78 

16086 - 15.91 14.15 

16087 - 26.16 25.27 

16088 ' 5.83 5.59 

16089 - 16.77 17.45 

16090 12.99 12.57 

16091 - 28.12 26.48 

16092 11.66 11.06 

16093 - 11.93 12.44 

16094 - 25.75 26.53 

16095 _ 18.27 17.16 

16096 - 18.75 18.18 

16097 " 16.94 17.23 

16098 - 3.80 4.07 

aL 

Joe Landers, Dire 



Date 2004/09/27 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4636 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa P--lÿ GE 

Nombre total d'échantillons : 	28 

Identification 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

a 7o - Lf6, 	- A u 

16142 - 
	

0.21 	 0.18 

16143 - 
	

0.11 

16144 - 
	

0.21 

16145 - 	 0.15 

16146 - 	 0.22 

16147 - 
	

0.57 	 0.65 

16148 
	

0.95 	 1.03 

16154 - 	 2.11 	 2.06 

16155 - 
	

14.98 	 13.96 

16156 - 
	

13.95 	 13.24 

16157 
	

15.33 	 15.39 

16158 
	

1.83 	 1.82 

16159 - 	 5.08 	 4.97 

16160 - 	 5.59 	 5.76 

16161 
	

17.62 	 18.87 

16162 - 
	

0.63 	 0.65 

16229 - 	 0.20 

16230 - 	 1.95 	 1.82 

16231 - 
	

0.85 	 0.86 

16232 - 
	

1.72 	 1.65 

Joe Landers, Dire 



**- L4rtificatl  d'anal ÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/27 

127, Boulevard Industriel Page 2de2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4636 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	28 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16233 - 1.45 1.51 

16234 - 18.89 17.57 

16235 - 5.35 5.67 

16236 10.05 9.82 

16237 - 16.87 16.24 

16238 6.58 6.72 

16239 - 10.83 10.64 

16240 — 2.94 3.02 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

}} 
*"Certificat d'anaiÿses I ± 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4637 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - t o RA ( E 
Nombre total d'échantillons : 	28 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

g7-0- LIC5,3 -7 

Identification 0.03 0.03 

16241 - 2.00 1.96 

16242 6.14 6.21 

16243 " 16.73 17.14 

16244 - 18.24 18.86 

16245 - 39.50 39.16 

16246 - 37.92 34.60 

16 	'7 4.83 4.51 

16249 0.64 0.69 

16250 - 1.39 1.30 

16251 - 4.15 4.29 

16252 - 13.95 12.93 

16253 - 11.66 11.52 

16254 - 0.89 0.89 

16255 - 2.62 2.71 

16256 - 1.07 1.10 

16257 - 55.54 52.44 

16258 - 0.31 

16264 - 0.16 

16265 - 1.60 1.71 



Joe Landers, Di 

I 	I 	I 	t 	 tert___ _ t  
Date 

Page 

: 

: 

2004/09/27 

2 de 2 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tcil.4nhnne • (RIQ1 7R9_ 	 _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 
Télécopieur 

(819) 
(819) 

762-4558 

762-9984 

Dossier 	 : 	4637 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	28 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16266 - 0.16 

16267 0.09 

16268 _ 0.06 

16269 - <0.03 

16270 0.24 0.21 

'1627) 065  t 3 u& 42.) 
16272 - 0.10 

16273 4.42 4.56 



Joe Landers, Dire 

** 	rtific.dcl d'aIIdl4ses I 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/09/28 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-710D 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4638 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAG E 
Nombre total d'échantillons : 	9 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

15913 - 
	 9 

15914 - 
	 10 

15915 -- 
	

12 

15916  - 
	 14 

15917 	 12 

15918 - 	 18 

15919 - 	 32 

15920 - 	 28  

15921 - 	 58 

8 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 Téléccoieur : (8191 762- 

**" uértificat d'analyses -- 
Date : 2004/09/28 

Page : 1 de 2 

Joe Landers, Dir 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4652 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F0 (SAG g 
Nombre total d'échantillons : 	36 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
P70 - /465O -Au, 

Identification 0.03 0.03 

J 
16491 - <0.03 <0.03 

16492 - 0.14 0.21 

16493 - 0.27 0.21 

16494 - 0.55 0.62 

16495 - 0.45 0.45 

16496 - 0.31 0.34 

16497 - 0.24 0.27 

16498- 2.19 2.09 

16499 - 0.86 0.96 

16500 - 9.91 10.53 

16501 - 36.75 39.19 

16502 - 4.49 4.73 

16503 - 11.66 11.69 

(---0.0) 3 L (f6504)  
16505 - 0.75 0.69 

16506 0.99 1.03 

16507 - 0.55 0.51 

16508 - 0.07 0.10 

16552 - 19.68 20.81 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

         

*. ..ertiiit,ca d'âiiaiysea 

       

  

Date : 2004/09/28 

    

    

Page : 2 de 2 

 

         

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 4652 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	36 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16531 - 3.81 3.60 

16532 13.47 13.82 

16533 - 3.81 3.94 

16534 4.63 4.94 

16535 3.36 3.43 

16536 - 17.04 17.49 

16537 - 14.02 13.06 

16538 - 13.71 13.82 

16539 

16540 4.05 4.08 

16541 3.05 3.02 

16542 - 1.61 1.68 

16543 - 1.41 1.54 

16544 - 1.99 1.92 

16545 0.48 0.48 

1654 8_-_54 CD sT ~J À 



I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléohone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-751 

. ertt.1Jt d'..1 •Jyse~ ` l I 
Date : 2004/09/28 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4653 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RAGE 

Nombre total d'échantillons : 	14 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 	 7û- y653 -At,k 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16597 _ 18.14 18.10 

16598 - 10.01 9.19 

16599 - 11.73 11.45 

16600 - 10.29 9.46 

16601 - 23.25 24.65 

16602 - 16.32 15.63 

16603 - 6.86 6.51 

16604 "- 4.25 3.98 

16605  - 1.92 1.71 

16606 - 5.90 6.24 

16607 - 6.17 6.62 

16608 - 4.15 4.73 

16609 - 1.37 1.30 

16610 <0.03~ o lr 

Joe Landers, Dir 



**" certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4660 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RA CG E 

Nombre total d'échantillons : 	8 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup a7o  FA-GRAV 
g/t 

Identification 0.03 0.03 

16638 - 1.71 1.61 

16639 30.38 29.52 

16640 - 25.30 25.92 

16641 - 7.89 8.26 

16642 - 16.83 15.81 

16643 - 4.32 4.11 

16644 0.2  0.2 	P 

16645 — 1.30 1.27 

Joe Landers, Dir 



• 
j 	 3 	I 

Date : 2004/10/04 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6Iôr hnna (R~91789_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4667 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F O ~ZA G E 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

a 70- 146,6 Ÿ -/-;L.4.  

15593 - 59 53 

15594 - 5I 

15595 - 18 

15596 - 20 

15597 - 109 

15598 - 60 

15599 12 

15600 - 24 

15601 - 79 

15602 - 53 

15603 - 20 

1560 1448 ÿr Wç, 

15605 - 15 14 

15606 - 10 

15607 - <5 

15608 ` <5 

5498 ~646 S Îc_) 
15499 - 34 

15500 66 

15501 - 10 

Joe Landers, Dir 



 

*** Cértificaf d'analyses 

     

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/10/04 

Page : 2 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	4667 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	88 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

     

15502 
	

30 

15503 - 
	

2612 
	

2.88 

15504 - 
	

579 
	

0.55 

15505 - 
	

135 

15506 - 	 60 

15507 - 	 19 
	

16 

15508 
	

15 

15509 - 
	

30 

15510 - 
	

22 

15511 - 	 18 

15512 
	

19 

15513 - 
	

28 

15514 - 	 38 

15515 
	

199 

15516 - 	 25 

15517- 
	

23 

15518- 
	

19 

15519 - 	 28 
	

28 

15520 - 	 51 

15521 — 	 27 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Di 

* 	efthi~.a 	d'ai lai Itse, 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4667 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15609 - 

15610 - 

15611 - 

265 

401 

150 

15612 - 876 0.96 

15613 - 246 

15614 264 

15615- 1146 1.10 

15616 - 5344 5.66 

15617 - 1868 1.78 

15618 - 191 193 

15619 - 139 

15620 - 496 

15621 - 417 

15622 - 270 

15623 - 470 

15624 _ 	 >DL 14.47 15.12 

15625 - 	 >DL 21.67 21.63 

15626 - 180 

15627 - 136 

15628 47 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4667 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

l/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

15629 - 39 

15630 — 31 31 

15631-  33 

15632 - 36 

15633 - 57 

15634 -  105 

15635 - 210 

15636 - 439 

15637 - 703 0.72 

15638-  805 0.86 

15639-  562 0.51 

15640 - 297 

15641 - 305 

15642 - 299 310 

15643' 1405 1.30 

15644 - 769 0.79 

15645 - 148 

15646 - 2766 2.67 

15647 - 105 

15648 - 317 

Joe Landers, Dir 



1 	1 	ï 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

	

Tdlénhnna • 1R1S11789_ 	 - 

d'a..... ses 
Date : 2004/10/04 

Page : 5 de 5 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4667 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

elt 	 g/t 
0.03 	 0.03 

15759- 105 

15760 - 53 

15761 - 70 

15762 - 136 

15763 - 52 

15764 - 31 35 

15765 - 401 

15766 — 793 0.82 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**F cértiticai d'anaI,ses 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/04 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4668 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RA6 E 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15649 - 
15650 - 
15651 - 
11565 

481 

979 

470 

8521 

496 

1.03 

sso 5T Sldrs 
15653 - 516 0.55 

15654 947 0.99 

15655 - 850 0.82 

15656 - 749 0.79 

15657 - 568 0.65 

15658 
- 447 

15659 - 122 

15660 - 119 

15661 - 90 88 

15662 - 238 

15663 - 266 

15664 - 181 

15665 103 

15666 - 113 

15667 - 98 

15668 — 129 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direct 

lert__. _ _It d' ______Myst _ 
Date : 2004/10/04 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4668 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15669 - 
	 91 

15670 - 
	 70 

15671- 
	 54 

15672 - 
	

120 

15673 
	

15 
	

17 

15674 - 
	 63 

15675 - 
	 79 

15676 - 
	 397 

15677 - 
	

140 

15678 - 
	

171 

15679 - 	 104  

15680 - 	 50 

15681 - 	 83 

15682 - 	 15 

15683 - 	 16 

15684 - 	 119 

15685 - 	 93 
	

90 

15686 - 	 133 

15687 	 46 

15688 - 	 350 



Joe Landers, Direct 

.Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Jertiiit.cJt d'as haiVSe i 	l 
Date : 2004/10/04 

Page : 3 de 5 

 

client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4668 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

15689 - 63 

15690 - 92 

15691 - 84 

15692 - 149 

15693 - 19 

15694 19 

15695 - 33 

15696 - 155 

15697 - 119 111 

15698 78 

15699 -- 491 

15700  43 

15701 155 

15712 103 

15713 - 84 

627 cr okC-2/ 
15715 86 

15716 103 

15717 - 183 

15718 - 128 



S 	! 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6l.4nhnna 	18191789_71 nn 	T61Prnniw it 	(F 1Q1789_ 

k. 	rtitirt.ai d'Qu.aijse, 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/04 

4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P..187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone t (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4668 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 

FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 

15719- 	 428 
	

402 

15720 - 
	

22 

15721 - 	 32 

15722 - 	 41 

15723 - 	 28 

15724 - 
	

17 

15725 - 	 31 

15726 - 	 26 

15727 - 	 28 

15728 - 	 25 

15729 _- 	 52 

15730  - 	 34 

15903 '- 
	

66 
	

75 

15904  - 	 79 

15905 - 
	

54 

15906 - 	 25 

15907 - 
	

25 

15908 - 	 30 

15909 - 	 48 

15910 
	

50 

Joe Landers, Dire 



* 	..ierti~~..Qé d'~I.QI4se~ 1 1 
. Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4668 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
glr 

Identification 	 5 
	

5 
	

0.03 

15911 
	

31 

15912 
	

8 

Joe Landers, Dire 



ertim,at d'a' lia ! 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4669 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo2A6E 
Nombre total d'échantillons : 	62 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

8i1 

2~a- Li669-4 

Identification 5 5 0.03 

15922 - 53 48 

15923 - 195 

15924 _ 174 

15925 - 96 

15926 - 73 

15927 - 130 

15928 - 43 

15929 - 34 

15930 - 541 0.51 

15931 - 43 

15932 - 58 

15933 - 550 0.58 

15934 1034 1.13 

15935 - 855 0.93 

15936 - 367 

15937 ` 177 

15938 - 301 

15939- 74 

15940 - 46 

15941 -- 40 

Joe Landers, Dire 



**- uértificati d'anaiÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnna /A~QI 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4669 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 

15942 - 37 

15943 - 34 

15944 - 95 

15945 - 13 

15946 - 21 26 

15947 103 

15948 - 732 0.75 

15949 - 84 

15950 - 64 

15951 - 38 

15952 - 25 

15953 - 25 

15954 - 46 

15955 - 427 

15956 - 271 

15957 - 1806 1.99 

15966 - 57 53 

15967 - 24 

15968 - 49 

15969 - 70 

Joe Landers, Directe 



i Jerti.-_Jt d'~..Jyse_ fk ï l 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4669 

: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

15981 - 
15982 
15983 -- 
15767 - 
15768 - 
15769 - 

- 

12 

10 
16 
78 

300 

50 

15770 - 941 0.99 

15771 1371 1.44 

(Vo i R. A Jï KE 	l 	 LNR ---------- 	LNR 
15773 CSI2Ti F lcat 

1761 1.65 

15774 - 406 

15775 - 3223 3.43 

15776 - 876 0.82 

15777 - 1954 2.09 

15778 3634 3.87 

15779 390 

15780 -. 114 

15781 - 120 

15782 — 201 

15783 - 374 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' 	L.jertirilcai d'aIIdIIse* 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/04 

4 de 4 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4669 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 

FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g!t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 

15784 - 
	

90 
	

85 

15785 — 
	 143 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*~- Vértitica d'anaiises 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4670 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO Î~. CGS 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	 Au-Dup 

	 070-06-7-6-A, 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	 g/t 

Identification 5 5 0.03 0.03 

<5 B L 

15786 - 130 

15787 - 168 

15788 - 172 

15789 - 232 

15790- 412 

15791 - 217 

15792 - 255 

15793 - 	 >DL 12.89 12.96 

15794 - 319 

15795 - 4346 4.39 

15796 - 104 

15797- 176 163 

15798 - 71 

15799 - 35 

15800- 15 

15801 - 7 

15802 - 21 

15803- 14 

15804 — 22 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 



I f 

Date 2004/10/04 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4670 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 

15805 - 	 33 

15806 - 	 23 

15807 - 
	 12 

15808 
	

13 

15809 - 	 11 
	

9 

15810 - 	 14 

15811 
	

23 

15812 - 	 51 

15813 - 	 377 

15814' 
	

62 

15815 
	

38 

15816 
	

28 

15817 - 
	 31 

15818 - 
	 39 

16182 - 
	 70 

16183 - 	 44 

16184 
	

37 
	

33 

16185 - 
	 23 

16186 - 
	 97 

16187 
	

50 

Joe Landers, Direct 



t 	I 	j 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

~,értnIud d'aliulkseb 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/04 

3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4670 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

      

16188 - 	 28 

16189 
	

62 

16190 - 
	

157 

15819 - 	 14 

15820 
	

18 

15821- 	 15 

15822 - 	 18 

15823 
	

5 

15824 - 	 13 
	

10 

15825 - 	 7 

15826 
	

62 

15827 - 	 51 

15828 - 
	

23 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Directe 

• I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

" _J4rtif___Id'a.__.)sei I 
Date 

Page 

: 

: 

i 
2004/10/04 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4695 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 1' ,c1 G E.  
Nombre total d'échantillons : 	66 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

16654 - 0.51 0.55 

16655 - 45.46 44.64 

16656 - 3.26 3.09 

16657 - 10.56 9.81 

16658 - 1.30 1.37 

16659 - 8.43 8.78 

16660 12.82 13.10 

16661 - 5.73 5.62 

16662 - 1.47 1.37 

22.63 23.52 16663 -
1611 BL 
16665 - 6.31 5.97 

16670 - 4.80 4.77 

16671 - 4.29 4.35 

16672 - 9.94 10.59 

16673 - 27.46 28.66 

16674 - 19.06 17.97 

0.2 	B(- 

16697 - 4.22 3.91 

16698 - 4.32 4.15 



*** ..ekificdL )Tarlaiybes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• TALC......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4695 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

git 
0.03 Identification 

16699 - 
	

3.84 
	

3.91 

16700 - 
	

16.80 
	

17.69 

?~tt4►  3L 
16712 
	

<0.03 

16713 - 
	 0.03 

16714 - 
	 0.41 

16715 - 
	

0.07 

16716 
	

1.41 	 1.51 

16717 - 
	 0.07 

16718 - 
	 0.41 

16719 
.. 	 0.75 	 0.82 

16720 - 
	 1.92 	 1.82 

16721- 
	 0.58 	 0.65 

16722 - 
	 0.45 

16723 - 
	

0.07 

16724 
	 p ~L 

16725 - 
	 <0.03 

16726 
	

<0.03 

16727 - 
	

0.07 

16728 
	

0.14 

Joe Landers, Direct 



16788- 

16789,- 
16790 

16729 -

16730 -

16731 

16732 -

16733 -

16745-

16746 -

16747 -

16748 - 

16749  

16750 -

16751 

16783 -

16784 -

16785 

16786 - 

0.03 

0.03 

0.03 

0.07 

0.03 

0.10 

	

0.86 	 0.79 

	

1.34 	 1.34 

	

8.50 	 7.92 

	

1.34 	 1.37 -r v,)611  

	

5.62 	 5.76 

<0.03 

	

3.84 	 4.11 

	

2.47 	 2.54 

	

6.00 	 6.17 

	

2.19 	 2.16 
(0)f fJ1

~ 

	

1.99 	 2.02 

	

50.95 	 47.01 

<0.03 EL 

• ~ 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : f819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4695 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direc fr 



I . 
*** Ve'rtificai d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/04 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T616nhnn, • (MQ\ 7R7J1M 	Télbrnniour 	( 1Q17R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4695 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

16811 - 

16812 - 

16813 - 

1681• - 

16816 - 

0.48 

9.94 

30.72 

22.90 

<0.03 13 )-

0.55 

10.70 

29.90 

22.32 

0.51 

Joe Landers, Dire ur 



1 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i I i~ 
*~"` Gertitica

l
t d'analyses — 

Date 

Page 

: 	2004/10/08 

: 	1 de 6 

•(211gl fli1-/1UU Ie1000p10Ur• (u1a) /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 	— FO r:F G r 
Nombre total d'échantillons : 	104 - y73 »,-(   

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

16648 105 106 

16649 226 

16650 183 

16651 29 

16652 50 

16653 27 

16666 119 

16667 152 

16676 419 

16677 104 

16678 18 

16679 61 

16680 98 107 

16681 555 0.55 

16682 403 

16683 996 1.03 

16668 59 

16669 310 

16684 135 

16685 219 

Joe Landers, Dire 



d',....~lys~„ 	k* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16686 

16687 

16688 

16689 

407 

337 

36 

32 

16690 

6691 

1105 

688 
1.23 

0.65 U ;`' 2 
16692 111 

16693 160 

16694 60 

16695 29 

16696 74 

16702 173 

16703 132 

16704 1452 1.51 

16705 138 

16706 78 

16707 78 72 

16708 19 

16709 88 

16710 19 

Joe Landers, Dire 



I 	1 	i 	I i ert..._At d' t`* I 1 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblhnhrna • (R1Q17R7_71 nn 	TblArrr 	it 	(R~917R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

16711 

16734 

16735 

16736 

187 

24 

19 

14 

16737 641 0.65 

16738 2420 2.61 

16739 1114 1.20 

16740 102 

16741 97 93 

16742 1966 2.06 

16743 899 0.93 

16744 112 

16752 2699 2.85 

16753 3435 3.87 

16754 546 0.55 

16755 57 

16756 3513 3.60 

16757 47 

16758 131 

16759 79 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

f 	I 	I 	I d'_..__MysL. fi* I ) 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/08 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

i 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16760 35 40 

16761 2262 2.30 

16762 918 0.96 

16763 284 

16764 109 

16765 130 

16766 529 0.55 

16767 3353 3.15 

16768 252 

16769 239 

16770 354 

16771 133 

16772 122 143 

16773 129 

16774 87 

16775 158 

16776 161 

16777 764 0.72 

16778 178 

16779 235 



1 	I 	1 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tplénhnna (R~QI7Fî9-7~n0 T6I~cnnianr (M l 769- 

Jerti1,.+ajt d' rwll1/41se.0 

  

B 	 3 

Date 	2004/10/08 

Page : 5 de 6 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

16780 550 0.51 

16781 333 

16791 866 0.89 

16792 333 

16793 60 50 

16794 10 

16795 45 

16796 161 

16797 12 

16798 18 

16799 36 

16782 468 

16800 30 

16801 13 

16802 106 

16803 19 

16804 9 12 

16805 20 

16806 <5 

16807 6 

Joe Landers, Dir 



**' cértificat d'analyses 	-I  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004110/08 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélAnhnne • (R1RI 7R2J1nn 	TPlncnninnr •(A191 7R2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4732 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

	

16808 
	

16 

	

16809 
	

9 

	

16810 
	

223 

	

;` 15772 
	

1430 
	

1.48  

Joe Landers, Dire 



• ̀Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8 19) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

d'....-Jvs€_ 

 

Date : 2004/10/12 

Page : 1 de 5 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	4739 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOR (* C-QE 

Nombre total d'échantillons : 	100 ,-210- - Li7-3  4 - A uk 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16034 

16035 

16036 

16037 

16038 
16039 

16040 

16041 

16042 

16043 

16044 

16045 

16046 

16047 

16048 

16049 

16050 

16051 

16052 

16053 

149 

421 

439 

116 

262 

84 

34 

108 

446 

34 

39 

42 

68 

54 

43 

36 

18 

80 

18 

33 

160 

64 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/10/12 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4739 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

16054 

16055 

40 

18 

16056 3330 3.46 

16057 173 

16058 1107 1.17 

16059 430 

16060 174 

16061 81 

16062 26 

16063 41 

16064 13 

16065 91 

16066 25 

16067 15 

16068 18 

16069 62 

16070 184 171 

16071 97 

16072 63 

16073 23 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dire 

Irtifr,,~.~i d'a. iseL 1 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/12 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnne • (RI91 7R7_ 	 • (RUAI 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4739 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
Identification 5 5 0.03 	 0.03 

( 16074^% 1.82..~ 	(..) 	X 	I c .25 

16075 66 

16076 60 

16077 421 

16100 464 

t 	161U1~ 8084 S.z3' 	S N 
16102 144 

16103 184 

16104 765 0.79 

16105 8950 8.61 

16106 3302 3.57 

16107 117 

16108 51 

16109 128 

16110 349 

16111 292 

16112 79 

16113 65 

16114 25 

16115 26 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

tÀrtitIud d'aIidI 'ses 
Date : 2004/10/12 

Page : 4 de 5 

'IH141/hl- 	 '(H141/h/- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4739 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 

16116 41 40 

16117 64 

16118 98 

16119 70 

16120 70 

16121 131 

16122 765 0.79 

16123 	 >DL 15.22 15.12 

16124 177  

16125 122  

16126 271  

16127 253 

16128 200 219 

16129 100 

16130 25 

16131 42  

16132 54 

16133 1154 1.17 

16134 879  0.93 

16135 461 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificatd'analÿses -- 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/12 

5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4739 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

16136 53 

16137 1791 1.99 

16138 2118 2.26 

16139 4759 4.94 

16140 157 163 

16141 373 

16149 433 

16150 474 

16151 2073 2.13 

16152 166 

16164 171 

16165 99 

16166 80 

16167 91 

16168 88 

16169 ,172 

G6170) "--1377  

16171 110 

16172 57 

16153 747 0.79 

Joe Landers, Dir 



) I l 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/13 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4740 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RA Co E 

Nombre total d'échantillons : 	93 a 7 Ü — 417  q 	- I ; Ll 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16173 175 172 

16174 197 

16175 5 

16176 11 

16177 10 

16178 815 0.82 

16179 644 0.65 

16180 	 >DL 12.89 11.66 

16181 1165 1.23 

16441 1554 1.65 

16442 742 0.79 

16443 865 0.89 

16444 4897 5.07 

16445 5071 5.28 

16446 1308 1.41 

16447 4430 4.49 

16448 4944 5.25 

16449 119 

16460 	 >DL 10.59 10.90 

16461 100 

>DL 	Valeur est supérieure â la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



1 	i 	 i 	t 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/13 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I6nhnna • (R~91 7R9_71M 	T6ldrnni. 	,r 	(R1ot 7R9- 

* t 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4740 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	93 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

16462 	 >DL 11.59 11.97 

16463 984 1.03 

16464 4180 4.08 

16465 8098 7.95 

16466 148 160 

16467 955 0.96 

16468 1223 1.30 

16469 4837 5.01 

16470 6963 7.13 

16471 128 

16472 3427 3.43 

16473 250 

16474 82 

16475 320 

16476 341 

16477 2116 2.02 

16478 	 >DL 30.72 28.87 

16479 3533 3.60 

16480 120 

16481 1876 1.71 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



I 	I 	 I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* ...ierti......~ d'~....1yse.. 
Date : 2004/10/13 

Page : 3 de 5 

 
• I/5141/h/-/1111 	IPIA!`flniaiir• IM1q 1h'l- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4740 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	93 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRA V 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 
	

g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 

1276 

4533 

1998 

	 >DL 

752 

318 

309 

92 

211 

69 

145 

71 

30 

26 

42 

94 

90 

18 

42 

406 

16482 

16483 

16484 

16485 

16486 
16487 

16488 

16489 

16426 

16427 

16428 

16429 

16430 

16431 

16432 

16433 

16434 

16435 

16436 

16437 

204 

1.30 

4.80 

2.06 

11.31 

0.69 

10.22 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



Î 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 

* 
r 

Date : 2004/10/13 

Page : 4 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4740 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	93 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g" 
0.03 	 0.03 

16438 603 0.58 

16439 1165 1.17 

16440 7917 7.78 

16192 91 

16193 78 

16194 260 

16195 166 

16196 145 

16197 81 

16198 174 

16199 65 

16200 28 

16201 38 47 

16202 17 

16203 32 

16204 34 

16205 31 

16206 35 

16207 35 

16208 72 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/10/13 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4740 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	93 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

s/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

16209 1657 1.75 

16210 936 0.93 

16211 178 

16212 84 

16213 450 472 

16214 287 

16215 80 

16216 26 

16217 12 

16218 <5 

16219 II 

16220 17 

16221 58 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

_ierti___at  1 
Date 

Page 

I 	1 
: 	2004/10/14 

: 	1 de 6 

TAIL..-L....... . 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819)762-9984 p'  

Dossier 	 . 	4741 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORRGE 

Nombre total d'échantillons : 	113 F( vJ9X a Q  - 1/74    

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

16222 64 64 	 NA 	 N.A 

16223 1944 1.82 

16224 97 

16225 (̀ -. 1615 1.75 k I  'L3 
16226 1281 1.47 

16227 23 

16228 69 

16259 2206 2.37 

16260 340 

16261 	 >DL 11.01 11.45 

16262 1062 1.10 

16263 153 

16509 63 61 

16510 320 

16511 1860 1.85 

16512 315 

16513 55 

16514 2927 2.95 

16515 198 

16516 76 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Direct 



'--. i rtiticai d'anau ses  I j 
Date : 2004/10/14 

Page : 2 de 6 

j 	j 	j 	j 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4741 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	113 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 s/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

16517 

16518 

16519 

16520 
16521 

173 

187 

80 

134 

39 38 

16522 406 

16523 105 

16524 45 

16525 121 

16526 66 

16527 110 

16528 468 

16529 264 

16530 376 

16547 96 

16548 5 

16549 443 406 

16550 7953 8.23 

16551 473 

16553 72 

Joe Landers, Dir=.n-ur 



I 	I 	 I 
** rtifIucal d'aiudiÿses i I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/14 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• • {alal ibz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone 	(819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4741 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	113 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16554 7 

16555 11 

16556 9 

16557 25 

16558 5 

16559 <5 

16560 11 

16561 14 

16562 74 85 

16563 31 

16564 18 

16565 51 

16566 29 

16567 2965 2.81 

16568 117 

16569 91 

16570 87 

16571 246 

16572 384 

16573 454 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

** lo rtifi at1d'aiiaihes 
Date : 2004/10/14 

Page : 4 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4741 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	113 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/1 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

16574 1067 0.99 

16575 1632 1.47 

16~576 „ 1752 i8~ U `. 
16577 210 

16578 101 

16579 1204 1.34 

16580 2733 2.74 

16581 214 

16582 5447 5.79 

16583 2618 2.57 

16584 6563 6.34 

16585 8372 8.43 

16586 5034 5.28 

16587 736 0.79 

16588 630 0.62 

16589 292 

16590 196 

16591 696 0.72 

16592 246 

16593 588 0.62 

Joe Landers, Direc -ç1 



**~ uertifica1 d'anai rses I I 
Date : 2004/10/14 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna • ( 191 7fi9_71M 	TPli+rnrth ,r • (RIQ1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4741 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	113 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16594 3933 3.91 

16595 2706 2.67 

16596 1497 1.61 

16611 337 

16612 42 42 

16613 76 

16614 130 

16615 318 

16616 76 

16617 66 

16618 313 

16619 595 0.62 

16620 45 

16621 14 

16622 15 

16623 

16624 <5 6 

16625 6 

16626 <5 

16627 <5 

Joe Landers, Dire 



*** Certificat ld'analÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/14 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T61Pnhnnc • (R101 7fi7-71 	 •IH141 	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

: 	4741 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	113 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification  

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

.1662 C636) 

16629- 2031 2.06 

16630 380 

16631 686 0.69 

16632 7989 8.19 

16633 1112 1.17 

16634 277 

16635 163 

16636 160 149 

16637 192 

16646 203 

16647 55 

16191 51 

Joe Landers, Dire 



 

JertiTlcai d'ana ÿses  

   

r 

    

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/10/15 

Page : 1 de 3 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4794 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RA G E 
Nombre total d'échantillons : 	59 70 - u G iq - frt a 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

17459 	 N.A 	 N.A 9.43 8.98 	 N.A 	 N.A 

17460 0.07 

17461 0.10 

17462 0.03 

17463 <0.03 

17464 <0.03 

17465 0.07 

17466 0.14 

17467 <0.03 

'•17468'' 2.61 

17469 0.21 

17470 0.41 

17471 0.93 0.86 

17472 0.34 

17473 0.96 0.89 

17474 1.17 1.10 

17475 0.31 

17488 2.91 3.02 

17489 0.48 

17503 3.63 3.77 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc = ~r 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TQI,nhnna !R •I A17R9_71M TdlPcnnia,,r (R1A17R9- 

1 	1 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

I- I 
Date : 2004/10/15 

Page : 2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4794 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	59 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Sit 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

1750. 2.43 2.40 

1750  0.14 rJ 

17506 3.50 3.43 

17507 13.20 11.93 

j75Q8 12.62 13.37 

Q75092  
751'0 9.74 9.60 

17511 2.54 2.67 

17512 7.10 6.82 

17513 0.07 

17514 <0.03 

17515 <0.03 

L17516 5.45 5.59 

n 17531 <0.03 

1753. 3.43 3.60 

K175_3.1' \ 	C,1 
17534 17.42 17.45 

17535 25.17 23.80 

17536 20.54 19.34 

17537 0.51 0.48 

Joe Landers, Dir 



I 	 a 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

t 
"- V4rtifica1i d'analyses --' 

Date 

Page 

: 

: 

2004/10/15 

3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4794 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	59 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

1 z5.82~   26.78 

1754Â) Cp.03  

17545 0.07 

17546 0.55 0.51 

17547 <0.03 

17548 0.38 

17549 8.40 8.67 

1, 17550~' ;112.401.- fsâ 50 

17551 7.06 7.17 

17552 2.67 2.57 

17553 2.61 2.61 

17563 0.41 

17564 12.14 12.10 

17565 21.15 20.20 

17566 1.92 1.85 

17567 2.50 2.57 

17568 11.25 10.32 

17569 3.43 3.26 

17570 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dirac -ur 

 

*** certificât d'analyses *I* 

     

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/10/18 

Page : 1 de 6 

  

  

       

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — i-OPAGE 

Nombre total d'échantillons : 	102 -ç' 	D - ,f - I S - A 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

17596 

17597 

17598 

17599 

17600 

17601 

17602 

17603 

17604 

17605 

17606 

17607 

17608 

17609 

17610 

17611 

17612 

17613 

17614 

17615 

0.03 

0.03 

0.03 

0.07 

0.03 

0.07 

0.03 

0.03 

0.03 

0.10 

0.21 

0.07 

1.03 

0.86 

<0.03 

0.10 

0.03 

0.14 

0.10 

0.03 

0.03 

0.96 

0.89 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** dertificât d'analyses *1*  
1 	i 	 

Date : 2004/10/18 

Page : 2 de 6 

• • IriIUI /h/- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 
Votre no. commande : 

Pro J  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

17616 
	

0.03 

17617 
	

1.58 
	

1.51 

17618 
	

<0.03 

17619 
	

<0.03 

17620 
	

<0.03 
	

0.03 

17621 
	

0.10 

17622 
	

0.03 

17623 
	

0.10 

17624 
	

0.03 

17625 
	

0.03 

17626 
	

0.03 

17627 
	

0.07 

17628 
	

0.38 

17629 
	

0.10 

17630 
	

0.75 
	

0.69 

17631 
	

<0.03 

17632 
	

0.03 
	

<0.03 

17633 
	

0.21 

17634 
	

0.03 

17635 
	

0.03 

Joe Landers, Direc 



Date : 2004/10/18 

Page : 3 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Zertnivat d analyses --k*  

<0.03 

0.10 

0.14 

<0.03 

0.07 

0.17 

0.79 

3.39 

<0.03 

<0.03 

2.67 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

0.86 

3.26 

.2.50 

1.68 	 1.75 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

17636 

17637 

17638 

17639 

17640 

17641 

17643 
17644 

17645 
17646 

17647 ) 

17648 

17649 

17650 

17678 

17679 

	

( 17680 	 <0.03

•  

	.. 

	

17681 	 <0.03 

17682 <0.03 

Joe Landers, Direc 



8.30  

n )ZB 

(1768 

17690 

17691 

17692 

17693_:: 

17694 

17695 

17756 

17757 

7758 ) 

17759 

17760 

17761 

17762 

17763 

17764 

17765 

17766 

17767 

17768 

0.07 

0.10 

0.03 

0.03 

<0.03 

<0.03 

0.07 

	

6.79 	 7.34 

	

8.50 	 9.19 

	

4.87 	 4.70 

	

12.82 	 13.71 

	

3.09 	 3.22 

	

3.29 	 3.36 

	

12.48 	 13.23 

	

15.22 	 15.77 

	

0.82 	 0.75 

<0.03, , 

ertiticat d'analyses *)* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direc u 



ï 	i 	i  
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/18 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification  

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17769 

17770 

17771 

17775 

17776 

17777 

17778 

17779 

17780 

17781 

17782 

17860 

17861 

17862 

17863 

17864 

17865 

17866, 

17867 

17783 

	

0.99 	 0.96 

	

1.68 	 1.78 

<0.03 

<0.03 

	

0.34 	 0.31 

	

10.15 	 11.35 

	

1.47 	 1.41 

	

1.71 	 1.82 

	

1.07 	 1.10 

	

3.70 	 3.91 

	

4.32 	 4.05 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

	

0.10 	 0.14 

	

0.51 	 0.45 

<0.03 

	

2.19 	 2.06 

Joe Landers, Dir . eur 



17784 
17685 

0.75 	 0.82 

<0.03 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télbnhnna • (A1Q\ 7R9_71M TGlArnniw it (MO\ 7F9- 

*" Lertiticat d'analyses "xl  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4795 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

wn, 

Identification  

I 

Date : 2004/10/18 

Page : 6 de 6 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Lertiticât d'ana vses ** 
Date : 2004/10/18 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4800 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RR A E 
Nombre total d'échantillons : 	20 9 O - L,B0j  - l t C.- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

17476 

17477 

17478 

17479 

17480 

352 

52 

20 

157 

	 >DL 

380 

14.95 	 15.36 

17481 loo 

17482 73 

17483 54 

17484 47 

17485 218 

17486 103 

17487 95 

17490 88 79 

17491 25 

17492 1818 1.99 

17493 127 

17494 762 0.82 

17495 207 

17496 2460 2.23 

17497 35 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 



18.58 

4.39 

<0.03 

5.01 

16.08 

0.55 	 0.51 

2.30 	 2.23 

3.91 	 4.25 

%At, 	 9.26 

17.25 

4.49 

0.14 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

0.10 

4.66 

16.39 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

16837 

16838 

16839 

16840 

Kra-g-4168  

1 42 

16843 
16844 

16845 

16846 

16853 

16854 

16855 

16856 

16857 

16858 

16898 

16899 

16900 

16901 

*** Certificat  d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/18 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Telephone : (81 9) 762-r iou, 	i eiecopieur : to w) 1o4-10 I  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Quebec  
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4808 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 	— FO RAG E-- 

Nombre total d'échantillons : 	60 96 - LI  808 - 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dire 



i 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819x 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

rtilwdt d'dndllyses 

  

1— 3 

Date : 2004/10/18 

Page r 2 de 3 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4808 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 
FA-GRAV 

Sit 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

	

16859 	 2.98 	 2.91 

	

16860 	 25.85 	 26.16 

	

16861 	 5.97 	 6.31 

	

U6862 	 <0.03~. 

	

16863 	 2.40 	 2.57 

	

16864 	 1.47 	 1.37 

	

16865 	 4.08 	 4.22 

	

16866 	 0.03 

	

16867 	 0.38 

	

16868 	 0.03 

	

16987 	 0.03 

	

16988 	 0.03 

	

16989 	 0.03 

	

16990 	 0.07 

	

16991 	 0.07 

	

16992 	 0.03 

	

16993 	 <0.03 	 <0.03 

	

16994 	 0.14 

	

16995 	 0.21 

	

16996 	 0.38 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*" Gértiticat d'analyses 
Date 

Page 

: 

: 

I 	 

2004/10/18 

3 de 3 

• 	 • 1 viatn lui le . /o 10/ 1,L-r 100, 	I CI001-01./1cw . It.,  10/ I VG-I J I.' 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

-.- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4808 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GRAV 

81t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16997 0.69 0.65 

16998 0.21 

16999 0.10 

17000 0.07 

4700- 03 L 

17002 0.14 

17003 0.58 0.65 

17004 0.72 0.69 

17005 0.93 0.89 

17006 2.58 2.64 

17007 0.48 

17008 2.57 2.50 

17009 3.36 3.43 

17010 4.22 4.46 

17011 1.23 1.17 

17012 22.01 22.56 

1 01  9.02 9,,22, 

4 7.83 

17015 1.13 1.06 

17016 2.88 3.09 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

_ 1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*"F dertiticat d'analyses "J* 
Date 

Page 

: 

: 

2004/10/18 

1 de 3 

icicfriuc 	u,u 	ruc- , ,uu, 	cicuuMuu 	v i.i 	,vc-- . v,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	4809 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — I--OiAG~ 

Nombre total d'échantillons : 	60 ;   — yBOq - h,- 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

17017 
	

6.58 
	

6.17 

17018 
	

3.67 
	

3.70 

17019 
	

0.10 

17020 
	

<0.03 

17021 
	

<0.03 

17022 
	

<0.03 

17023 
	

<0.03 

17024 
	

<0.03 

17025 
	

0.45 

17026 
	

0.03 

17027 
	

<0.03 

17028 
	

<0.03 

17029 
	

<0.03 
	

0.03 

17030 
	

<0.03 

17031 
	

<0.03 

17032 
	

<0.03 

17033 
	

<0.03 

17034 
	

<0.03 

<0.03 

17036~' 



1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Vertillcat d'analyses  

 

fi #~ r 
Date : 2004/10/18 

 

   

   

Page : 2 de 3 

    

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4809 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17259 0.34 

17260 0.03 

17261 2.54 

17262 1.65 

17263 0.03 

17264 0.03 

17265 0.14 

17266 <0.03 

17267 <0.03 

17268 <0.03 

17319 <0.03 

17320 <0.03 

17321 <0.03 

17322 G.IG 

17323 0.14 

17324 0.03 

17325 0.03 

17326 0.03 

32 <0.03 

17328 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2.47 

1.71 

0.03 

0.03 

AL 

Joe Landers, Dire 



1 1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** dertiticât d'analyses j* 
1 1—  '-

Date : 2004/10/18 

Page : 3 de 3 

i cicynvi n.. wia/,vc-„vv, 	icc..vt.ww 	\•,a„vim-'v... 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4809 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

17329 0.31 

17330  0.14 

Ce 3-51I 1.06 \0Vll 
0.07 17332 

17333 0.03 

17334 <0.03 

17335 <0.03 

17336 <0.03 

17337 <0.03 0.03 

17338 <0.03 

17339 <0.03 

17340 0.24 

17341 0.41 

17342 0.27 

17343 0.14 

17344 0.07 

17345 0.03 

17346 0.03 

17347 0.03 

17348 0.03 

Joe Landers, Dire 



° 	**~ t;ertificatld'anal)ses - - i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4823 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F-0 RAG E 

Nombre total d'échantillons : 	80 Gk p c1 ~ 

Au 
FA-GEO 

Au-Dup 
FA-GEO 

Au 
FA-GRAV 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 970-118a3- Au. 

Identification 
ppb 

5 
ppb 
5 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

16817 849 0.89 	 N.A N.A 	 N.A 

16818 372 

16819 980 0.96 

16820 474 

16821 3867 3.98 

16822 2453 2.33 

16823 8330 8.64 

16824 3530 3.36 

16825 737 0.72 

16826 216 

16827 3561 3.74 

16828 372 

16829 258 283 

16830 310 

16831 120 

16832 2141 2.23 

16833 111 

16834 250 

16835 115 

16836 118 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



**- tArtificatid'alidi)ses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone (819) 762-7100 Télécopieur (819) 762- 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direc 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4823 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

259 

335 

638 

36 

22 

35 

77 

53 

44 

18 

16870 	 200 

16871 	 184 

16872 	 106 

16873 	 45 

16874 	 99 

16875 	 48 

16876 	 50 

16877 	 61 

16878 	 28 

53 

16847 

16848 

16850 

16851 

16852 

16894 

16895 

16896 

16897 

'' 0.65 0 n F 24 

18 

Date : 2004/10/25 

Page : 2 de 4 



Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762-7 

*' 	brtil 	t d'z______sise_ 
} 	1 	1 

Date : 2004/10/25 

Page 	3 de 4 

 Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4823 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

16879 

16880 

16881 

16882 

16883 

16884 

16885 

16886 

16887 

16888 

16889 

16890 

16891 

16892 

16893 

16902 

16903 

16904 

16905 

16906 

69 

87 

55 

22 

18 

<5 

6 

23 

<5 

<5 

<5 

<5 

17 

50 

27 

27 

51 

19 

29 

46 

7 



1 	 ~ 	 i iertL.._Jt  1 ~ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4823 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

16907 41 45 

16908 74 

16909 70 

16910 61 

16911 31 

16912 87 

16913 12 

16914 30 

16915 30 

16916 25 

16917 30 

16918 1452 1.34 

(169-® I2j (13) !- 

16920 5820 5.66 

16921 641 0.69 

16922 138 

16923 104 

16924 566 0.58 

16925 37 

16926 49 

Joe Landers, Directe 



ierti it d'-_ _ _Jysc - i* t l 

• Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/26 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100 	Télécopieur : f819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4824 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE 

Nombre total d'échantillons : 	60 a 70 - 4B a - II e t 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

~o oF A .8- 

16927 

16928 

16929 

16930 

16931 

16932 

16933 

16934 

16935 

16936 

16937 

16938 

16939 

16940 

16941 

16942 

16943 

16944 

16945 

16946 

65 

36 

92 

50 

34 

190 

71 

16 

60 

409 

233 

29 

86 

26 

23 

47 

41 

53 

43 

83 

56 

89 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

*1 vrtiii‘..a i.  d'ai 1 
Date 

Page 

: 

: 

l 	1 

2004/10/26 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4824 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16947 868 0.86 

16948 679 0.69 

16949 61 

16950 120 

16951 99 95 

16952 61 

16953 76 

16954 71 

16955 135 

16956 200 

16957 442 

16958 38 

16959 32 

16960 81 

16961 65 

16962 55 

16963 31 29 

16964 125 

16965 93 

16966 162 

Joe Landers, Dire 



• 
1 	 1 	I 

} p 

Date : 2004/10/26 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tél6nhnna 	fglo\ 7F 7_7lnn 	T6l6,-r ni, 	,- 	(R191 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4824 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

16967 385 

16968 239 

16969 282 

16970 22 

16971 57 

16972 7 

16973 223 

16974 293 

16975 99 90 

16976 169 

16977 230 

16978 203 

16979 250 

16980 1091 1.10 

16981 2097 2.06 

16982 278 

16983 3198 3.19 

16984 111 

16985 215 

16986 III 

Joe Landers, Direct 



f 	1 	€ 	1 Jerti.._ Jt  f f 	f 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4825 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F02AGE 

Nombre total d'échantillons : 	91 GK pew 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g!t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

aro gsa5-Au 

17037 22 17 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

17038 26 

17039 5 

17040 20 

17041 33 

17042 39 

17043 123 

17044 23 

17045 53 

17046 22 

17047 37 

17048 39 

17049 20 18 

17050 50 

17051 52 

17052 18 

17053 22 

17054 36 

17055 32 

17056 29 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



i 	I 	i * I ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-998a 

Dossier 	 : 	4825 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17057 

17058 

17059 

17060 

17061 

17062 

17063 

17064 

17065 

17066 

17067 

17068 

17069 

17070 

17071 

17072 

17073 

17074 

17075 

17076 

39 

248 

147 

113 

102 

30 

15 

93 

10 

7 

8 

5 

5 

9 

13 

75 

14 

6 

5 

6 

96 

12 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direct 

i 1 	~ 
**A Lértificat d'anai'ses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T 1 nhnne • (R1Q\ 7a9_71nn 	T6I& nr.ianr •(R19\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4825 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

17077 7 

17078 11 

17079 8 

17080 112 

17081 361 

17082 122 

17083 33 

17084 7 

17085 12 14 

17086 18 

17087 56 

17088 20 

17089 

17090 

16 

161 

17092 20 

17093 1966 1.99 

17094 34 

17095 48 

17096 Io 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dir 

**w Certificat d'anaRises 1 -ï 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4825 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

17097 40 48 

17098 117 

17099 58 

17100 21 

17101 37 

17102 35 

17103 16 

17104 15 

17105 10 

17106 10 

17107 23 

17108 7 

17109 35 37 

17110 21 

17111 28 

17112 76 

17113 668 0.62 

17114 15 

17115 19 

17116 28 



Joe Landers, Direct 

1 1 1 
Date : 2004/10/25 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4825 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

17117 

17118 

17119 

17120 

17121 

17122 

17123 

17124 

17125 

17126 

17127 

121 

25 

22 

8 

Il 

8 

24 

102 

17 

35 

40 

15 



1. 1 	1 	1 * 	_ _ -_I d'e__ 1 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/20 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda E 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur (819) 762-9984 

Projet
187 

Dossier 	 : 	4855 
Votre no. commande : 

: ELEONORE - FoçAG 

Nombre total d'échantillons : 	29 70 - L/8 55 -- A 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

ppb 
5 

ppb 
5 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

g/t 
0.03 

	 N.A ---- N.A 0.89 0.82 N.A 	 N.A 

0.07 

3.70 3.77 

0.07 

1.30 1.37 

1.34 1.30 

4.83 4.80 

(1..;3_) 7-1104-16-1 
0.07 

0.03 

0.03 

0.03 0.03 

0.03 

0.65 0.69 

0.03 

0.55 0.48 

0.38 

0.89 0.99 

0.03 

Identification 

17868 

17869 

17870 

17871 

17872 

17873 

17874 

17~\ 

1.7877 J 

17879 

17880 

17881 

17882 

17883 

17884 

17885 

17886 

17887 

17888 

17889 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir- • é 



s 	; 	s 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Joe Landers. Dir 

I GIGIJIIVIIG. (0IJJ IVG-/ I WV, 	IGIGVVIAGVI . (V IJ/ / Va-/ V,V 	 _  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4855 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	29 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

gt 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

17890 0.03 

17891 0.03 

17892 0.03 

17893 027 

17894 0.45 0.41 

17895 1.51 1.58 

17896 0.03 

17897 0.03 

17898 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Date : 2004/10/20 

Page : 2 de 2 



Wt-100 
FA-MET 

g 

Wt+100 
FA-MET 

g 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 

Au-I00-2 
FA-MET 

g/t 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
Identification 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 

17876 2192.00 13.93 104.06 108.38 106.22 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

2609.65 	 121.92 

**i 	U'airc+.rises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/20 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•Is1s) /ti1-nuo ieiécopieur It51y) /ti2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
JBX 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4856 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo 1ZAG F 

Nombre total d'échantillons : 	1 70- 4856 -n5 

Joe Landers, Dir 



- brti~- t d'i lise 
-Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/20 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécooieur : (819) 762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558
Nombre Télécopieur: (819) 762-9984

9984 

Dossier 	 : 	4857 
Votre no. commande : 	 _ 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RAGE 
total d'échantillons : 	41 7,0 - 1185F-  Â c. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

17899 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

17900 0.03 

17901 0.03 

17902 0.03 

17906 0.03 

17907 0.03 

17908 0.03 

17909 0.45 

17910 0.03 

17911 0.03 

17912 0.03 

17913 0.03 

17914 0.03 <0.03 

17915 0.03 

17916 0.03 

17917 0.03 

17918 0.03 

17919 0.03 

17920 0.03 

17921 0.07 

NA 	Non applicable 



j 	i 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

t..4rtitical~ d'aIIdu ses 
Date : 2004/10/20 

Page : 2 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4857 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	41 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

8/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

lit 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

8/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

lit 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

17922 0.21 

17923 0.10 

17975 0.03 

17976 0.03 

17977 0.38 0.34 

17978 	 LNR 

17979 1.95 2.06 

17980 3.91 3.84 

17981 0.34 

4-8.27) 17.591' 

17983 0.03 

18054 0.51 0.48 

18055 5.62 5.49 

18Q56 20.19 19.06 

tlo5.7: 54 J .37  \~~ 

18058 6.51 6.14 

18059 26.43 24.99 

18060 3.22 3.12 

18061 1.17 1.10 

18062 0.55 0.51 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Direct 

I 	I 	i 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

! 	i 	1 
Date : 2004/10/20 

Page : 3 de 3 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4857 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	41 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

             

18089 

     

0.41 

      



Joe Landers, Direc 

. * brti. . _ t d'z I se r 1 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4889 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE - FD(R (.0E  

Nombre total d'échantillons : 	81 o- g189? - 1l Lk 

Au 
FA-GEO 

Au-Dup 
FA-GEO 

Au 
FA-GRAV 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Au-Dup-3 
FA-G RA V ~5 ok A.8, 

ppb ppb g/t g/t g/t g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

17128 93 89 ------ N.A 	 N.A 

17129 54 

17130 1068 1.13 

17131 887 0.82 

(11-f1-3-2'S   
17133 	 >DL 16.56 17.63 

17134 5000 5.18 

	 >DL 17.31 1 S a04- 
17136 	 >DL 10.56 10.90 

17137 	 >DL 24.82 23.18 

17138 3394 3.57 

17139 1335 1.34 

17140 428 435 

17141 4255 4.56 

17142 903 0.82 

17143 9387 8.95 

17144 7114 7.47 

17145 3466 3.67 

17146 4088 3.87 

17147 142 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 



*... 	-
brti. t d'i yse ~ 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/27 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécooieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4889 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17148 

17149 

17150 

17151 

1094 

150 

126 

114 

1.06 

17152 200 186 

17153 163 

17154 92 

17155 20 

17156 21 

17157 30 

17158 639 0.69 

17159 156 

17160 90 

17161 76 

17162 244 

17163 79 

17164 173 171 

17165 1684 1.75 

17166A 99 

17166B 2241 2.33 

Joe Landers, Dir 



_értii___I  1 ~ 
Date : 2004/10/27 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• rn1H1 INJ_n nu IPIPCl1llInI r•IR141 lh i_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4889 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17167 
	

455 

17168 
	

108 

17169 
	

20 

17170 
	

29 

17171 
	

10 

17172 
	

11 

17173 
	

15 

17174 
	

49 

17175 
	

24 
	

18 

17176 
	

30 

17177 
	

41 

17178 
	

73 

17179 
	

69 

17180 
	

38 

.17181', 	 .D j4L 
17182 
	

81 

17183 
	

42 

17184 
	

86 

17185 
	

49 

17186 
	

39 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

V, 

' - 8rtif I d'a - Vse: ! 1 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/27 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4889 

: ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17187 134 126 

17188 54 

17189 39 

17190 255 

17191 382 

17192 469 

17193 176 

17194 123 

17195 8 

17196 304 

17197 10 

17198 554 0.51 

17199 14 Ii 

17200 76 

17201 66 
 

:1720 

17203 250 

17204 150 

17205 177 

17206 125 



G 
t **'  1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlPnhnna (M Q\7fî9_71 nn TélPcnnianr (R1A17F9- 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

17207 270 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4889 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Date : 2004/10/27 

Page : 5 de 5 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

f 	 f 	 ? 
*** %,eirtifiudt. ~!'andIy~ses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/28 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4890 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (ACc 

Nombre total d'échantillons : 	81 a .10 - y890 - ~~ 

f 

17208 348 336 ---------- 	N.A 	 N.A 

17209 182 

17210 127 

17211 405 

17212 148 

17213 188 

17214 44 

17215 132 

17216 127 

17217 148 

17218 124 

17219 331 

17220 80 76 

17221 74 

17222 46 

17223 16 

17224 60 

17225 38 

17226 34 

17227 39 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

4 
	 1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~~~tifitr~ ,. es 
Date 

Page 

: 

: 

2uu4/ /1 0128 

2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4890 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

17228 

17229 

17230 

17231 

52 

12 

38 

77 

17232 71 80 

17233 182 

17234 263 

17235 215 

17236 340 

17237 71 

17238 21 

17239 11 

17240 18 

17241 25 

17242 48 

17243 92 

1724 6 L 
17245 19 

17246 28 

17247 69 

Joe Landers, Dire,  

121, 



Labo
I
ratoiré Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

'ses 
Date 

Page : 

2004/10/28 

3 de 5 

• Tf.I .-....: i cicV,ivirc 	~a/i.iJ .vim-, ivv 	,cic.vNr.: v 	~v'' J rv.= rv,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4890 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

glt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

git 
0.03 

17248 154 

17249 30 

17250 20 

17251 40 

17252 66 

17253 22 

17254 23 

17255 36 

17256 79 75 

17257 130 

17258 273 

17269 115 

17270 163 

17271, 148 

17272 2070 1.92 

17273 208 

17274 150 

17276 2635 2.54 Sj70 
17277 159 

Joe Landers, Dire 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

17278 3010 

17279 1683 

17280 167 

17281 63 

17282 118 

17283 195 

17284 4420 

17285 236 

17286 124 

17287 32 

17288 33 

17289 62 

17290 77 

17291 59 

17292 115 

17293 221 

17294 53 

17295 29  

729 

17297 41 

4.42 

69 

t3 L, 

3.29 

1.68 

i 	► 	t 	►  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** _ irtif _ ___td'a-__ __ t 
Date 

Page 

t 
: 	2004/10/28 

: 4 de 5 

ieiepnone: tnivj r oz- riuu, 	I elecopleur: tolu) roc-1D1v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4890 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Joe Landers, Dire 



17298 
	

24 

Joe Landers, Dirept 

1 	1 	i 	i _Jrtifi____id'a.-___,ise. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/28 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4890 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Lit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 



Jerti.._Jt tk ~ a 	j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/27 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone: (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4895 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOVAC,E 

Nombre total d'échantillons : 	73 7 	- 0 148 `~5 - /~ (,✓, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/1 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 	

qt oz 	A.B. 
g/t 

0.03 

17299 55 46 --------- 	N.A 	 N.A N.A N.A 

17301 54 

17302 65 

17303 116 

17304 127 

17305 41 

17306 1 

17307 5 

17308 <5 

17309 <5 

17310 14 

17311 73 

17312 11 17 

17313 196 

17314 408 

17315 330 

17316 95 

17317 181 

17318 108 

17349 19 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

lerti d', lyse r 

 

I 	I 	1 
Date : 2004/10/27 

Page : 2 de 4 

 

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4895 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17350 

17351 

17352 

17353 

17354 

17355 

17356 

17357 

17358 

17359 

17360 

17361 

17362 

17363 

17364 

17365 

17366 

17367 

17368 

17369 

12 

72 

37 

62 

63 

61 

58 

45 

63 

42 

67 

100 

46 

17 

14 

31 

27 

14 

9 

9 

64 

29 

Joe Landers, Dir 



P 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur . (819) 762-75 

vhrti1 	d'EulueVSe.a 
Date : 2004/10/27 

Page : 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4895 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17370 8 

12) 

17372 <5 

17373 <5 

17374 <5 

17375 <5 

17376 <5 

17377 <5 

17378 <5 <5 

17379 15 

17380 5 

17381 <5 

17382 <5 

17383 5 

17384 6 

17385 <5 

17386 <5 

17387 9 

17388 7 

17389 <5 

Joe Landers, DI 



<5 

19 

<5 

<5 

5 

316 

43 

38 

35 

246 

44 

<5 

15 

15 

17390 

17391 

17392 

17393 
17394 
17395 
17396 
17397 
173Q$  

.399) 
17400 

17401 

17402 

1 	1 	1 

Date 

Page : 

2004Î10/27 

4 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4895 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Dire 



èrtif i d'2 - Vse: ! i 
'Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/28 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4896 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 1C.9: 

Nombre total d'échantillons : 	54 pq p - q 	ç6, -Au, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

5~ 	a 	A,B, 

17404 7 6 	 N.A N.A 	 N.A 

17405 8 

17406 8 

17407 10 

17408 7 

17409 15 

17410 69 

17411 54 

17412 27 

17413 26 

17414 28 

17415 12 

17416 7 10 

17417 12 

17418 7 

17419 <5 

17420 9 

17421 14 

17422 18 

17423 16 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 

Téléphone : (819) 762-7 100 Télécopieur : (8191 762- 



1 	1 */ értii I d'a Vse: 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4896 
: 

: ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

17424 

17425 

17426 

17427 

17428 

17429 

17430 

17431 

17432 

17433 

17434 

17435 

17436 

17437 

17438 

17439 

17440 

17441 

17442 

17443 

10 

14 

10 

10 

16 

38 

16 

13 

53 

21 

12 

15 

10 

41 

26 

73 

43 

44 

61 

200 

16 

37 

Joe Landers, Dir 



3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** _irtif____ Id'a-___ yse_ I 	I 	1 
Date 	2004/10/28 

Page : 3 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4896 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17444 92 

17445 43 

17446 49 

17447 90 

17448 47 

17449 21 

17450 30 

17451 52 

17452 70 77 

17453 48 

17454 71 

17455 216 

17456 226 

17458 1851 1.92 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 

I 	i 
Date : 2004/10/29 

Page : 1 de 3 

8191762-7510 

Joe Landers, Dir 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4949 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ^ Fo Ri:1 C E 

Nombre total d'échantillons : 	58 
a 70 — 

'-UP-F1- h uL 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

5~ 	ok Fi. g, 

17498 24 19 	 N.A N.A 	 N.A 

17499 13 

17500 27 

17501 150 

17502 184 

17517 111 

17518 1775 1.89 

17519 274 

17520 1805 1.99 

17521 329 

17522 861 0.86 

17523 1597 1.68 

17524 2990 2.98 

17525 8145 8.16 

17526 280 

17527 289 

17528 444 

17529 762 0.79 

17530 398 

17538 1110 1.13 

N.A 	Non applicable 



I 	i 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

*' -brtii.....i 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4949 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17539 4449 4.73 

17540 7063 7.13 

17541 2571 2.50 

17542 314 

17554 3120 3.26 

17555 593 0.55 

17556 79 

17557 123 

17558 808 0.82 

17559 805 0.82 

17560 434 

17561 143 

17562 487 

17571 39 

17572 81 

17573 45 

17574 67 76 

17575 31 

17576 37 

17577 49 

Joe Landers, Dire 



**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/29 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4949 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17578 

17579 

17580 

17581 

17582 

17583 

17584 

17585 

17586 

17587 

17588 

17589 

17590 

17591 

17592 

17593 

17595 

28 

31 

20 

20 

16 

12 

27 

24 

12 

23 

17 

24 

78 

20 

26 

30 

BL 

10 

Joe Landers, Dire 



1 	1 	 * 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4950 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE 

Nombre total d'échantillons : 	99 a YO - Lî950 - Aw 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17651 9 10  	N.A 	 N.A 

17652 8 

17653 15 

17654 18 

17655 10 

17656 <5 

17657 18 

17658 <5 

17659 15 

17660 16 

17661 6 

17662 <5 

17663 <5 5 

17664 26 

17665 <5 

17666 10 

17667 8 

17668 <5 

17669 13 

17670 62 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Di 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

** 	Ger tificatd'anaiÿses --- ' 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/01 

2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3  

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4950 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 811 
0.03 	 0.03 	 0.03 

17671 

17672 

17673 

17674 

55 

32 

31 

25 

17675 46 43 

17676 43 

17677 53 

17686 56 

17687 38 

17688 113 

17689 130 

17696 9 

17697 12 

17698 54 

17699 	 >DL 15.67 14.40 

17700 133 

17701 98 85 

17702 155 

17703 347 

17704 104 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



**- t,értificaI d'anatiÿses i t 

Laboratoire Expert Inc. Date • 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3  

Téléphone : (819) 762-4558 
819 762-9984 Télécopieur:( 	) 

Dossier 	 : 	4950 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	99 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 glt 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17705 70 

17706 40 

17707 52 

17708 33 

17709 45 

17710 50 

17711 79 

17712 61 

17713 78 71 

17714 102 

17715 102 

17716 1474 1.51 

17717 785 0.82 

17718 298 

17719 422 

17720 42 

17721 44 

17722 35 

17723 90 

17724 32 

Joe Landers, Dir Tur 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19 

1 	1 	1 	1 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 1 	1 	1 
Date : 2004/11/01 

Page : 4 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4950 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

17725 	 21 

17726 	 32 

17727 	 25 

18 

17730 	 11 

17731 	 109 

17732 	 84 

17733 	 24 

17734 	 32 

17735 	 42 

17736 	 50 

17737 	 98 

17738 	 265 

17739 	 286 

17740 	 24 

17741 	 29 

17742 	 43 

17743 	 35 

17744 	 214 

91 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Di 

1 	1 	I 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4950 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	99 

17745 

17746 

17747 

17748 

256 

1652 

50 

39 

1.85 

17749 35 28 

17750 56 

17751 55 

17752 92 

17753 74 

17754 220 

17684 138 

17755 423 

17772 89 

17773 76 

17774 28 

17785 1271 1.34 

17786 2687 2.74 

17787 72 

17788 58 

*'  
Date : 2004/11/01 

Page : 5 de 5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**- certificatt  d'anai'ses --_I nœ- 
Date 	: 

Page 	: 

2004/11/01 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4951 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOIZRGE-  

Nombre total d'échantillons : 	71 3 7Q - Li c(5  f - At u 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Cct 	0k R a' 

17789 36 32 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

17790 <5 

17791 <5 

17792 31 

17793 18 

17794 124 

17795 36 

17796 37 

17797 4214 4.59 

17798 131 

17799 194 

17800 196 

17801 2279 2.43 

17802 67 

17803 18 

17804 309 

17805 7 

17806 <5 

17807 <5 

17808 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



i 	I 	j 	i * ..ferti..,,..it d'....JJvse., 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4951 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	71 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17809 
	

10 

17810 
	 <5 

17811 
	

<5 

17812 
	

<5 

17813 
	

<5 
	

6 

17814 
	

5 

17815 
	

<5 

17816 
	

30 

17817 
	

32 

17818 
	

24 

17819 
	

12 

17820 
	

16 

17821 
	

94 

17822 
	

91 

17823 
	

41 

17824 
	

38 

17825 
	

17 
	

24 

17826 
	

32 

17827 
	

19 

1~7828~ 

Joe Landers, Dir 



	

~ 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

	

T6I4nhnna • (R191 7R7 	 •(RIRI 7R9- 

*** Certificat) d'analÿses *" 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/11/01 

3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4951 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	71 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

17829 35 

17830 25 

17831 22 

17832 65 

17833 53 

17834 65 

17835 335 

17836 416 

17837 352 331 

17838 127 

17839 100 

17840 43 

17841 51 

17842 73 

17843 83 

17844 95 

17845 134 

17846 76 
17847 69 

{_17848 	̀? 663 0.65 `: CA v ~ l 

Joe Landers, Dirt' e 



is  i 	1 	 i d'...JvsG. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819] 762-7100 	Télécaoieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4951 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	71 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17849 

17850 

17851 

17852 

17853 

17854 

17855 

17856 

17857 

17858 

17859 

14 

89 

8 

9 

11 

6 

9 

10 

5 

18 

33 

14 

Joe Landers, Dir 



• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblbnhnne • (A1A1 7R9-710(1 	Télécnnienr • (R1A17R9- 

* lerti t d': lyse 
Date 

Page 

: 	2004/10/29 

: 	1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4952 
Votre no. commande : 

C 
Projet 	 : 	ELEONORE — f oRAG E 
Nombre total d'échantillons : 	50 0~ ~~ ~{ ~7 15 d A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17924 106 103 ---------- 	N.A 	 N.A ----- 	N.A 

17925 61 

17926 17 

17927 27 

17928 102 

17929 65 

17930 7 

17931 13 

18122- 12 

17933 17 

17934 8 

17935 9 9 

17936 13 

17937 17 

17938 116 

17939 68 

17940 23 

17941 46 

17942 9 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 	 1 	1 	1 	1 	1 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TFaénhnne • (R10\ 7R9_71nn TPlécnniaur' (F1A17R9- 

brtii t d'~ )/se 1 	1 	1' 
Date : 2004/10/29 

Page 	2 de 3 

1 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4952 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17943 

17944 

17945 

17946 

17947 

17948 

17949 

17950 

17951 

17952 

17953 

17954 

17955 

17956 

17957 

17958 

17959 

17960 

17961 

17962 

15 

13 

6 

6 

10 

7 

<5 

10 

<5 

5 

6 

6 

13 

9 

39 

89 

28 

9 

9 

17 

9 

25 

Joe Landers, Direc 



_ brtii _ _ _'1 d'E. 	lise_ j 	i 	9 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/10/29 

Page : 3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4952 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17963 

17964 

17965 

17966 

17967 
17968 

17969 

17970 

17971 

17972 

21 

15 

14 

23 

30 

26 

73 

31 

36 

35 

35 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 Id8ntification 

/06 OK 14 •I, 

  

* 1 	1 	I 
Date : 2004/11/01 

Page : 1 de 6 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

  
• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-Français Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4956 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE 

Nombre total d'échantillons : 	107 a0 - `f 95~ - A u 

17973 33 30 	 N.A 	 N.A ---------- NA 

17974 56 

17984 28 

17985 60 

17986 47 

17987 27 

17988 9 

17989 10 

17990 19 

17991 19 

17992 13 

17993 34 

17994 25 26 

17995 28 

17996 17 

17997 18 

17998 76 

17999 332 

18000 493 

18001 494 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



**„ uertificat d'anaiÿses _-- I 
Date : 2004/11/01 

Page 	2 de 6 

l 	 i 	s 	 k 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4956 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 Bit 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18002 

18003 

18004 

18005 

90 

126 

23 

22 

18006 24 26 

18007 23 

18008 13 

18009 21 

18010 40 

18011 26 

18012 20 

18013 47 

18014 43 

18015 336 

18016 100 

18017 95 

18018 1113 1.27 

18019 610 0.62 

18020 3581 3.63 

18021 719 0.69 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir= t- 

3 	f 

Laboratoire Expert Inc. 
**" 	rti L. ficat1d'analÿses 

Date : 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec Page : 3 de 6 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 - 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4956 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

   

18022 
	

332 

18023 
	

325 

18024 
	

85 

18025 
	

58 

18026 
	

135 

18027 
	

233 

18028 
	

63 

18029 
	

31 

18030 
	

48 
	

49 

18031 
	

105 

18032 
	

45 

18033 
	

25 

18034 
	

31 

311 

41$036 

18037 
	

459 

18038 
	

69 

18039 
	

227 

18040 
	

47 

18041 
	

85 



*** Certificat1d'analyses —1  i 
Date : 2004/11/01 

Page : 4 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 4956 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

-- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18042 150 140 

18043 177 

18044 1769 1.89 

18045 2419 2.37 

18046 273 

18047 188 

18048 606 0.62 

18049 485 

18050 546 0.55 

18051 385 

18052 325 

18053 334 

18063 208 233 

18064 182 

18065 62 

18066 68 

18067 58 

18068 48 

18069 42 

18070 67 

Joe Landers, Dire 



t 	 É 	1 d'u..u.krse~ i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4956 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18071 
18072 
18073 
18074 

77 

77 

53 

75 

18075 92 92 

18076 263 

18077 105 

18078 108 

18079 76 

18080 49 

18081 261 

18082 5415 5.25 

18083 337 

18084 1162 1.30 

18085 87 

18086 227 

18087 115 133 

18088 118 

18201 27 

18202 163 

Joe Landers, Direct 



Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Dire 

i 	 1 	l 
	

ô 	ï 	i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/01 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	4956 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 

18203 186 

18204 22 

18205 40 

18206 48 

18207 64 

18208 50 

18209 27 



**` 	rtii' 	) d'a 	'yse: 
Date : 2004/11/03 

Page : 1 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tial nhnna • tRlQ1 7R9_ 	 • IRIQ17R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (81 s) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4977 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo R/;r9E 

Nombre total d'échantillons : 	70 J73-  t4Qj  T7 -ALA  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

G9 af A6, 

18181 47 51 ------ 	N.A 	 N.A 	 N.A 

18182 6 

18183 <5 

18184 <5 

18185 <5 

18186 <5 

18187 21 

18188 8 

18189 <5 

18190 13 

18191 8 

18192 5 

18193 9 12 

18194 12 

18195 <5 

18196 12 

18197 <5 

18198 24 

18199 7 

19001 6 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers,' cteur 



Joe Landers, Dire 

1 	1 	1 	1 *' brtif I d'a 1/set 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/03 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tâlénhnna • 1R1917R9_71!)n 	Tâlnenniaiir • (R1A1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4977 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19002 

19003 

19004 
19005 

19006 
19007 
19008 

19009 

19010 

19011 

19012 

19013 

19014 

19015 

19016 
19017 
19018 

19019 

19020 

19021 

7 

5 

9 

8 

<5 

<5 

21 

21 

15 

13 

25 

13 

7 

Il 

9 

8 

9 

10 

8 

20 

6 

7 



Joe Landers, D' tip= ur 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnne • (R1Al 7R9_71nn TPI6 ,r ieur • 1R191 7R9- 

*** te%tificat I analy1ses 
Date : 2004/11/03 

Page : 3 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4977 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19022 

19023 

19024 

19025 

19026 

19027 

19028 

19029 

19030 

19031 

19032 

19033 

19034 

19035 

19036 

19037 

19038 

19039 

19040 

19041 

20 

202 

24 

13 

16 

16 

11 

9 

8 

36 

38 

24 

20 

30 

37 

152 

41 

42 

21 

12 

8 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

* t d'i lyse 1 1 	t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/03 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• TAI .:......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4977 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19042 24 20 

19043 13 

19044 20 

19045 46 

19046 130 

19047 416 

19048 160 

19 101 

642 0.669 	) 

19051 33 

CI) At 
c 
 2/ 

Joe Landers, Dir 



' ërtil I d'G arse._ 1 i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/04 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (619) 762-9984 

Dossier 	 : 	4978 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE 

Nombre total d'échantillons : 	45 ,,;4o  - ycf  78 — Fo--- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

L15 o fi 	. g. 

         

19052 77 79 	 N.A N.A ---------- 	N.A 

19053 74 

19054 159 

19055 80 

19056 79 

19057 77 

19058 84 

19059 4350 4.49 

19060 748 0.79 

19061 2442 2.36 

19062 686 0.62 

19063 272 

19064 220 245 

19065 163 

19066 101 

19067 221 

19068 201 

19069 376 

19070 467 

19071 52 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



- 	i 	I 	1 	1 	1 	1 	ï 	 *' 	_rti1.__J d'a.._.ÿse;, 	 1 	 1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 	 Date : 2004/11/04 

127, Boulevard Industriel 	 Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnnn • 1A10\ 7A0 710/\ TATA......;..,,. • 1010\ 7L.`'] 7 .10 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4978 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	45 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

19072 3156 

19074 1147 1.03 

19075 610 0.58 

19076 1379 1.20 

19077 499 0.48 

19078 1251 1.17 

19079 91 

19080 241 

19081 319 

19082 460 

19083 741 0.75 

19084 547 0.51 

19085 209 

19086 161 

19087 108 

19088 53 

19089 107 110 

19090 156 

19091 122 

19092 175 

Joe Landers, 



**: 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

a.". 	".'• S? 	~v,u~ ruc— • 	vu, 	.. ..uvy..0 	~.•.. 	•..~-... 	.. 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4978 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	45 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

19093 
19094 

19095 

19096 

19097 

178 

123 

85 

662 

126 

0.62 

Joe Landers, Di rk% ur 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

*' - brtif I d'z ljse 1 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/11/03 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4979 
Votre no. commande : 

Projet ELEONORE - FOR 9 

Nombre total d'échantillons : 	100 a ~o - y y - Au 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

ppb 	 8(t 	 gR 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 	

C/ y pk A.B, 
8/t 

0.03 

18397 134 119 	 N.A N.A -- N.A 
18398 85 

18399 81 

18400 47 

18401 128 

18402 34 

18403 35 

18404 60 

18405 143 

18406 92 

18407 27 

18408 117 

18409 169 154 

18410 12 

18411 26 

18412 31 

18413 103 

18414 47 

18415 108 

18416 39 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dirt 



Date : 2004/11/03 

Page : 2 de 5 

1 	1 	I 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rcuyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4979 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

lit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

18417 

18418 

18419 

18420 

67 

349 

84 

68 

18421 29 31 

18422 77 

18423 32 

18424 148 

18425 82 

18426 181 

18427 1233 1.37 

18428 273 

18429 1204 1.23 

18430 3789 3.91 

18431 4071 3.98 

18433 329 297 

18434 105 

18435 71 

18436 87  

Joe Landers, Di 	-ur 



Joe Landers, Dir ur 

 

** _ t,Jrtifit.cn d'a.... ses 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T.CI A... L...... . 

 

Date : 2004/11/03 

Page : 3 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4979 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18437 115 

18438 95 

18439 1175 1.20 

18440 1450 1.51 

18441 9772 10.22 

18442 1371 1.41 

18443 1816 1.82 

18444 130 

18445 89 80 

18446 102 

18447 248 

18448 90 

18449 105 

18450 39 

18451 50 

18452 88 

18453 135 

18454 74 

18455 103 

18456 58 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 	_lerti_ _ _ _ t 	lyse_ 	?` 1 
Date : 2004/11/03 

Page 	4 de 5 

  
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4979 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

      

18457 
	

56 
	

56 

18458 
	

24 

18459 
	

27 

18460 
	

57 

18461 
	

30 

18462 
	

64 

18463 
	

64 

18464 
	

25 

18465 
	

21 

18466 
	

77 

18467 
	

18 

18468 	 16 

18469 	 19 
	

20 

18470 	 43 

18471 	 48 

18472 	 25 

18473 	 30 

18474 	 202 

18475 	 147 

18476 	 170 

Joe Landers, Dire,ct 



Date 	2004/11/03 

Page 	5 de 5 

-lerti -- t d'z 	yse 1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4979 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

18477 

18478 

18090 

18091 

18092 

18093 

18094 

18095 

18096 

18097 

18098 

18099 

18100 

18101 

18102 

18103 

18104 

18105 

18106 

18107 

187 

35 

5 

9 

16 

12 

1 

10 

12 

12 

16 

11 

14 

24 

30 

27 

36 

66 

28 

30 

12 

34 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

5,a ok F.6. 

i 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**x Vértificat d'anai )ses 

  

 

Date : 2004/11/03 

Page : 1 de 5 

  

'- '(M141 /b2- (Sly)/SY /1UU IQIOCOpleur 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4980 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE 

Nombre total d'échantillons : 	95 j -77-0 - 1-/Q 80 - A Gc 

18210 

18211 

18212 

18213 

18214 

18215 

18216 

18217 

18218 

18220 

18221 

18222 

18223 

18224 

18225 

18226 

18227 

18228 

18229 

35 

10 

10 

17 

8 

8 

11 

14 

54 

22 

23 

86 

51 

210 

25 

32 

18 

19 

49 

41 

 

----- N.A N.A 

82 

  

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 	i 	 F * _lerti 	_ d'i__.--lyse_ T< 1 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/03 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3  
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: Nombre (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4980 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

total d'échantillons : 	95 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18230 

18231 

18232 

18233 

176 

84 

124 

64 

18234 59 61 

18235 60 

18236 70 

18237 163 

18238 73 

18239 52 

18240 118 

18241 218 

18242 221 

18243 2562 2.40 

18244 76 

18245 55 

18246 54 55 

18247 101 

18248 72 

18249 60 

Joe Landers, Dir 	ur 



j 	4 brti t d'i ivse l I 
Laboratoi

i
re Expert Inc. Date : 2004/11/03 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnna (A1A17A9_ 	 • (AlA17A9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4980 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

18250 

18251 

18252 

18253 

18254 

18255 

18256 

18257 

18258 

18259 

18260 

18261 

18262 

18263 

18264 

18265 

18266 

25 

47 

35 

56 

64 

55 

36 

27 

29 

107 

58 

72 

40 

59 

30 

24 

52 

33 

18343  

18344 
	

19 

Joe Landers, Di 



**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/03 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4980 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

18345 21 25 

18346 21 

18347 26 

18348 31 

18349 12 

18350 9 

18351 10 

18352 10 

18353 12 

18354 15 

18355 18 

18356 7 

18357 15 13 

18358 14 

18359 6 

18360 22 

18361 66 

18362 30 

18363 1024 1.03 

18364 177 



I 	I 	 I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* brti t d't hse I 
Date 

Page 

~ 
: 	2004/11/03 

: 5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4980 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

18365 

18366 

18367 

18368 

18369 

18370 

18371 

18372 

18373 

18374 

18375 

18376 

18377 

18473 

18474 

- K 

57 

103 

333 

109 

71 

49 

73 

55 

27 

36 

13 

13 

6 

17 

12 

68 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, D' e 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** i eitificat Ii'anawhes P 	 { 

Date : 2004/11/05 

Page : 1 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4985 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE 

Nombre total d'échantillons : 	79 70 - Lfi85 - u 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18108 47 41 	 N.A 

18109 87 

18110 45 

18111 29  

18112 242 

18113 87 

18114 68 

18115 33 

18116 35 

18117 19  

18118 II 

18119 12 

18120 59 53 

18121 20 

18122 	 LNR 

18123 16 

18124 37 

18125 791 0.75 

18126 4046 3.84 

18127 782 0.82 

LNR Échantillon non reçu 	 N.A Non applicable 



t 	t 	t 	l 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' brtii I d'a t'se; 
Date 

Page 

: 	2004/11/05 

: 2 de 4 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4985 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 sit 	 Sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

18128 

18129 

18130 

19185 

19186- 

19187 

19188 

62 

36 

51 

43 

313 

128 

39 

19189 I 

19190 9 

18131 1641 1.78 

18132 153 

18133 109 

18134 1989 2.06 

18135 206 

18136 290 

18137 747 0.79 

18138 151 166 

18139 80 

18140 230 

18141 181 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : {8191 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4985 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 8/I 
0.03 	 0.03 	 0.03 

18142 40 

18143 45 

18144 61 

18145 <5 

18146 110 

18147 173 

18148 80 

18149 77 

lsisùl 1.58 G-1 
18151 43 

18152 83 

18153 99 

18154 loi 

18155 72 

18156 27 

18157 24 

18158 18 

18159 24 

18160 35 

18161 27 

d'poicuyse, 
Date : 2004/11/05 

Page : 3 de 4 



1 	I 
*** certificat d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4985 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

18162 

18163 

18164 

18165 

18166 
18167 
18168 

18169 

18170 

18171 

18172 

18173 

18174 

18175 

18176 

18177 

18178 

18179 

18180 

16 

22 

5 

44 

13 

21 

21 

12 

103 

25 

<5 

6 

23 

39 

51 

44 

42 

34 

27 

13 

28 

Joe Landers, Direcie 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Gertificat id'analÿses ---1 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/05 

1 de 3 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4986 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo1< E 

Nombre total d'échantillons : 	54 a ~D -14986- ho- 
Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 5y ak A,f3. 

FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 
ppb ppb g/t g/t g/t g/t 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

19286 LNR 	 LNR N.A 	 N.A 	 N.A 

19287 86 

19288 837 0.89 

19289 270 

19290 436 

19291 722 0.75 

19292 116 

19293 65 

19294 79 

19295 31 

19296 24 

19297 80 

19298 22 20 

19299 23 

19300 28 

19301 50 

19302 237 

19303 68 

19304 45 

19305 31 

LNR Échantillon non reçu 	 N.A Non applicable 



**~ cértifica> d'analyses 
 	f ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4986 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19306 

19307 

19308 
19309 

40 

170 

379 

127 

19310 52 47 

19311 55 

19312 41 

19313 48 

19314 42 

19315 28 

19316 39 

19317 47 

19318 82 

19319 1087 1.10 

19320 29 

19321 68 

19322 448 433 

19323 86 

19324 28 

19325 60 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 
**x certificat d'anal4ses - 

 

Date : 2004/11/05 

Page : 3 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4986 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19326 

19327 

19328 

19329 

19330 

19331 

19332 

19479 

19480 

19481 

19482 

19483 

19484 

19485 

43 

42 

59 

71 

13 

455 

95 

9 

5 

9 

23 

30 

32 

6 

6 



*** Certificatl d'analyses ---I I t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlbnhnnP • (R10 7R2 71nn 	TdlPcnnieur •(R191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4988 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa RAGE 

Nombre total d'échantillons : 	90 g 70 - '1'7'88 - A4)- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

87-  ofi A,6, 

19334 83 87 ---- N.A 	 N.A 

19335 42 

19336 123 

19337 204 

19338 410 

19339 392 

19340 124 

19341 263 

19342 336 

19098 2731:f ?;64 5T 10 
19343 25 

19344 126 

19345 53 49 

19346 37 

19347 25 

19348 n7 

19349 32 

19350 306 

19351 23 

19352 49 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



l 	 I 	l 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

,értiticaf d'anaiises 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/05 

2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4988 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19353 

19354 

19355 

19356 

19357 

19358 

19359 

19360 

19361 

19362 

19363 
19364 

19365 

19366 

19367 

19368 

19369 

19370 

19371 

19372 

5 

<5 

<5 

<5 

5 

9 

11 

12 

51 

7 

13 

101 

47 

7 

36 

22 

31 

50 

61 

27 

8 

30 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

artiticai d'ariw i'ses 
Date : 2004/11/05 

Page : 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4988 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

19373 

19374 

19375 

19376 

19377 

19378 

19379 

19380 

19381 

19382 

19383 

19384 

19385 

19386 

19387 

19388 

19389 

19390 

19391 

19392 

50 

27 

17 

20 

136 

63 

34 

21 

10 

10 

25 

17 

14 

8 

40 

16 

27 

15 

34 

13 

13 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

    

' ~.~rtiticai d'a~ia~~ses 

   

  

Date : 2004/11105 

Page : 4 de 5 

   

    

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	4988 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

19393 34 38 

19394 21 

19395 24 

19396 19 

19397 19 

19398 151 

2685 

19400 54 

19401 36 

19402 41 

19403 47 

19404 60 

19405 57 59 

19406 27 

19407 32 

19408 27 

19409 52 

19410 952 0.99 

19411 130 

19412 173 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
**- trtiticat d'arlailset I 

Date 

t 
2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TA1A..4....... . 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4988 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

19413 68 

19414 108 

19415 171 

19416 30 

19417 57 56 

19418 74 

19419 89 

19420 82 

19421 88 

:'19333` 8434'-1 8.54  S 1Q16. 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

4' 

*** Certificat d'analyses ***i  
f 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4989 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORA CQ E 

Nombre total d'échantillons : 	95 .;?0 - Yg8'i'-  ,4 £A. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 	 93 etc A,B, 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

18268 154 136 	 N.A N.A ---------- 	N.A 

18269 306 

18270 94 

18271 45 

18272 34 

18273 22 

18274 21 

18275 15 

18276 17 

18277 54 

18278 17 

18279 27 

18280 76 72 

18281 147 

18282 119 

18283 137 

18284 101 

18285 100 

18286 112 

18287 86 

N.A 	Non applicable 



*** Ce
1
rtificat `d'anaI%ses xr~ r 

1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• AI :......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
v-  

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4989 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	J5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

18288 

18289 

18290 

18291 

18292 

18293 

18294 

18295 

18296 

18297 

18298 

18299 

18300 

18301 

18302 

18303 

18304 

18305 

18306 

18307 

214 

132 

124 

35 

85 

56 

41 

28 

46 

46 

26 

24 

25 

30 

11 

45 

69 

89 

104 

83 

79 

74 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

" d'a. sali lises 1 	1 
Date 	: 	2004/11/05 

Page 	: 3 de 5 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4989 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

18308 

18309 

18310 

18311 

18312 
18313 
18314 
18315 
18316 

18317 

18318 

18319 

18320 

18321 

18322 

18323 

18324 

18325 

18326 

18327 

60 

37 

74 

44 

40 

221 

162 

82 

161 

86 

78 

25 

25 

25 

23 

26 

22 

36 

31 

13 

178 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

ç 	 I 	 i **' ..trtifit-dL'd'aliaI)ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Telephone : (819) 762-7100, Telecopieur : to iv) r oc-ro IU 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4989 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

18328 24 26 

18329 25 

18330 32 

18331 34 

18332 36 

18333 89 

18334 108 

18335 228 

18336 7840 7.65 

18337 1875 1.95 

18338 2740 2.98 

18339 3989 4.15 

18340 718 0.75 

18341 5460 5.18 

18342 6246 6.07 

18475 145 

18378 41 

18379 25 

18380 18 

18381 31 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dir 

LNR Échantillon non reçu 

1 
**  t,ertificai d'anai lses : Laboratoire Expert Inc. Date 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4989 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	95 

18382 

18383 

18384 

18385 

35 

103 

51 

20 

18386 34 35 

18387 27 

18388- 	 LNR / & 

18389 161 

18390 34 

18391 28 

18392 14 

18393 30 

18394 146 

18395 38 

18396 130 



Joe Landers, Dire 

I 	3 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

t,Jerthiuct 	d'aisculyseb 
Date 

Page 

J 	i 

: 	2004/11/05 

: 	1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4990 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOFA 6E 
Nombre total d'échantillons : 	57 a ~0 - yggp - A. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 SS Ok /4.~ 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

19422 92 85 ----- 	N.A 	 N.A ---------- 	N.A 

19423 52 

19424 54 

19425 39 

19426 78 

19427 240 

19428 68 

19429 112 

19430 57 

19431 135 

19432 62 

19433 146 

19434 93 106 

19435 53 

19436 65 

19437 82 

19438 92 

19439 46 

19440 61 

19441 34 

N.A 	Non applicable 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

*** Certificat d'analyses 
Date : 2004111/05 

Page : 2 de 3 

 

Dossier 	 . 4990 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	57 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 et  
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

	

19442 	 35 

	

19443 	 46 

	

19444 	 62 

	

19445 	 16 

	

19446 	 36 	 37 

	

19447 	 87 

	

19448 	 80 

	

~1

19450 	 44 

	

9450 	 ~13 	 CD-  3 IC) 

	

19451 	 54 

	

19452 	 74 

	

19453 	 57 

	

19454 	 66 

	

19455 	 83 

	

19456 	 69 

	

19457 	 96 

	

19458 	 82 	 85 

	

19459 	 108 

	

19460 	 118 

	

19461 	 36 

Joe Landers, Dire 



**w Certificat d'anai ises _—I j c 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélPnhnna • (R1Q1 7R2- 	 •(R1Q\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4990 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 
Nombre total d'échantillons : 	57 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

19462 55 

19463 90 

19464 66 

19465 48 

19466 41 

19467 30 

19468 
(1 469 

26 

731 Sii~ 
-1-9-47-70 106 102 

19471 83 

19472 61 

19473 34 

19474 159 

19475 48 

19476 92 

19477 148 

19478 44 

Joe Landers, Dire 



*' 	értif 	1 d'z 	,se 
Date : 2004/11/O8 

Page : 1 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4999 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F-0 R G E a7o - ̀ -VIY1 - A c 

Nombre total d'échantillons : 	86 51./ 	0,. 	A , 5,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

19201 91 84 	 N.A 	 N.A 

19202 135 

19203 11 

19204 18 

19205 18 

19206. 23 

19207 14 

19208 <5 

19209 6 

19210 <5 

19211 <5 

19212 <5 

19213 <5 <5 

19214 <5 

19215 <5 

19216 <5 

19217 II 

19218 6 

19219 13 

19220 13 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

i 	► 	j 	ï *' _brtit.__!  i 	Î 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4999 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19221 

19222 

19223 

19224 

19225 

19226 

19227 

19228 

19229 

19230 

19231 

19232 

19233 

19234 

19235 

19236  

19237 

19238 

19239 

19240 

8 

<5 

8 

7 

19 

23 

38 

15 

11 

16 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

24 

10 

56 

24 

13 

19 



I 	I 	! 	! ** lrtif I d'a yse: 
1uui4111/Ots 

Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4999 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

S/1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

19241 85 

19242 471 

19243 55 

19244 21 

19245 65 

19246 23 

19247 15 

19248 50 

19249 26 25 

19250 64 

17.90 18.55 192 	 >DL `~ ~/ 1- 
19252 244 

19253 147 

19254 84 

19255 43 

19256 105 

19257 53 

19258 50 

19259 324 

19260 343 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



** 	_ rtif. - _- d'a---_- jset l 
Date : 2004/11/08 

Page 	4 de 5 

. 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

"tf1`J) /til-/lUU IeIBCOpIBur• tt31y) /lil- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4999 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19261 

19262 

19263 

19264 

19265 

19266 

19267 

19268 

19269 

19270 

19271 

19272 

19273 

19274 

19275 

19276 

19277 

19278 

19279 

19280 

64 

73 

23 

32 

56 

278 

39 

78 

45 

19 

34 

24 

75 

232 

189 

75 

61 

40 

46 

66 

60 

80 

Joe Landers. Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

git 
0.03 Identification 

41 

49 

43 

49 

220 

43 

34 

19281 

19282 

19283 

19284 

19285 

19286 

Joe Landers, Dire 

° *** t..ekificaL li'ariIaly6es 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/08 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna ( 191 7R9_71M TPI6mniaiir • (R1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4999 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 



*** Certi
~

ficat
1 
d'anai ses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5000 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Ft71PAGŒ a7C -5000 - fi c,` 

Nombre total d'échantillons : 	96 95 	pk 	A.-15. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 glt 
0.03 	 0.03 

19099 16 18 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

19100 16 

19101 48 

19102 27 

19103 17 

19104 9 

19105 56 

19106 72 

19107 14 

19108 17 

19109 23 

19110 248 

19111 100 104 

19112 66 

19113 54 

19114 113 

19115 21 

19116 38 

19117 42 

19118 8 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Jerti...,Jt d'....Jyse_ 1* 1 
Date 

Page 

1 
: 	2004/11/08 

: 2 de 5 

I elepnune . (O U) f O4-f WU, I eieuupieul . to 1 U) i ut-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5000 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

19119 

19120 

19121 

19122 

8 

10 

112 

22 

19123 87 93 

19124 1023 0.99 

19125 288 

19126 141 

19127 195 

19128 45 

19129 83 

19130 97 

19131 45 

19132 75 

19133 100 

19134 91 

19135 60 63 

19136 47 

19137 68 

19138 80 

Joe Landers, Direct 



i 	f 	j Jerti.._Jt d'~.._Jyse_ jr 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• {S1y) /sz-/1U0 Ielecopieur• (ë78) itiz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5000 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19139 105 

19140 54 

19141 59 

19142 210 

19143 60 

19144 62 

19145 98 

19146 21 

19147 26 26 

19148 68 

19149 <5 

19151 6 

19152 <5 

19153 <5 

19154 49 

19155 829 0.86 

19156 276 

19157 179 

19158 59 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Di 



Jerti 	t d'i 	lyse 
Date : 2004/11/08 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I ulepuune. 10 IVJ I0 -t IVU, 	ICICUUpICUI . i0 IC/1 / VG-1 J Iv 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

-_ 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5000 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19159 
19160 

19161 

19162 

19163 
19164 

19165 

19166 

19167 

19168 

19169 

19170 

19171 
19172 

19173 
19174 

19175 

19176 

19177 

19178 

145 

185 

367 

134 

76 

88 

61 

81 

62 

38 

41 

41 

63 

32 

69 

61 

50 

39 

33 

44 

154 

58 

Joe Landers, Dir 

 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 	1 

Date : 2004/11/08 

Page : 5 de 5 
  

• I CICJI,VI IC 	1U , of , Vc-„w, 	I o,a,.UPICUI - l~ I a„va-, a IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
--- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5000 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

Identification 
ppb 

5 
ppb g/t 

0.03 
g/t 

0.03 
g/t 

0.03 
g/t 

0.03 

19179 53 

19180 92 

19181 159 

19182 80 

19183 79 71 

19184 782 0.82 

19191 226 

19192 1884 1.71 

19193 108 

19194 147 

19195 129 116 

19196 473 

19197 119 

19198 42 

19199 64 

19200 30 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

, 	. *-- IiertiTIcat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T.CIF... L........ /Q~tll ~C7 	 TAI.t......:... .. • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5010 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE 
Nombre total d'échantillons : 	1 c7 7O -5010 -/34 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

17166 1097 	 1.17 



Joe Landers, Dir- .e 

* 	lerti 	t d'i 	lyse 
Date : 20 4/11/11 .Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5089 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Foldc4G5 x7-0 -5087-Au 
Nombre total d'échantillons : 	94 80 	k A s 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8R 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 et 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

19986 - - N.A 2.50 2.78 

19987 31.13 32.06 

19988 6.65 6.99 

19989 7.03 7.20 

C3) f31- 
20021 3.43 3.77 

20022 8.50 8.61 

20050 10.83 11.25 

20051 12.75 13.75 

20052 25.92 27.15 

20053 25.92 25.92 

20054 2.88 2.71 

2005 (6.03  <0.03) O L 
20059 5.66 5.93 

20060 2.57 2.40 

a.o>  B L 
20078 1.51 1.61 

20079 27.43 27.91 

20080 5.35 4.97 

20081 14.02 13.92 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 	1 	1 
Date : 2004/11/11 

Page : 2 de 5 

 ' (Sty) 1tiZ-7100 ieiecopieur (alsl 7a2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5089 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	94 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g" 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20082 1.06 0.99 

0083 o.o 	B L 
7.20 7.68 20091 

20092 3.98 4.25 

20152 <0.03 0.03 

20153 1.17 1.10 

20154 0.38 

20155 0.55 0.48 

20156 1.03 1.10 

20157 0.45 

20158 1.37 1.41 

20159 4.25 4.32 

20160 1.61 1.85 

20161 10.29 10.15 

20162 21.15 20.57 

20163 231.88 184.32 

20164 <0.03 <0.03 

20165 0.27 

20291 0.14 

20292 1.75 1.61 

Joe Landers, Direct 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 0.03 0.03 

1.13 

1.54 

1.58 

, .9 OX 13-3 
0.82 

28.94 

6.41 

14.95 

13.27 

2.47 

5.01 

114.79 

3.46 

4.77 

7.54 

Identification 

20293 

20294 

20343 

20344 

20345 

20361 

20362 

20363 

20364 

20365 

20366 

20367 

20368 

20369 

20380 

20381 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.10 

0.07 

1.10 

1.47 

1.71 

85 

0.79 

28.49 

6.24 

13.65 

13.68 

2.33 

5.49 

108.38 

3.12 

<0.03 

4.53 

7.27 

<0.0 B L 

1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Twlknhnne • tR191 7Fî9_71 n0 TL+I<+.ennianr • (R19\ 7R9_ 

1 *~ _irtii___1d'a____yse~ 

  Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5089 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	94 

Joe Landers, Direct 



 

*' 	_ irtif_ _ __ 1 d'a_  

 

Date : 2004/11/11 

Page : 4 de 5 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

   

I BIepnvne. ÇO IV) IOC! !UV, 	I elUt.UpleUl . 10 IU1 r vrro iv 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5089 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	94 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

20323 19.13 12.89 

BL 
5522 2.98 3.26 

5523 1.41 1.61 

5524 2.02 1.92 

5525 31.20 30.86 

5526 15.81 15.98 

5527 5.79 5.35 

5528 3.36 3.26 

5531 27.22 27.12 

5536 0.34 
10c, I 

5537 
 

1.17 1.13 

5538 0.03 <0.03 BL 
5539 0.21 

5681 0.24 

5682 0.07 

5683 0.03 

5725 0.03 

5726 0.07 

5727 0.27 



Identification 

5728 

5729 

5730 

5731 

5732 

5733 

5760 

5761 

5762 

5763 

5764 

5765 

• 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

*** Gertificat id'analyses --- 
Date 

Page 

: 	2004/11/11 

: 5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5089 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	94 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-G EO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

ppb ppb g/t g/t g/t g/1  
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

<0.03 

1.03 0.99 

1.41 1.34 

2.50 2.47 

1.65 1.51 

1.99 1.71 

1.9 1.78 OX Ia3 
(.59 5.52 5L 
<0.03 

4.94 5.25 

4.32 4.73 

0.27 

1.13 1.13 

0.17 

Joe Landers, Dire 



Identification 

20594 

20595 

20596 

20599 

20600 

20601 

20602 

20603 

20604 

20605 

20606 

20607 

20608 

20609 

20610 

20611 

20612 

20613 

•ù 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

1 %serti1i Jt d'aiialVses 
i 

Date 	: 

Page 	: 

1—  
2004/11/10 

1 de 4 

1— 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5090 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO SAGE ,=97-o -5096 -Au. 
Nombre total d'échantillons : 	73 65 o t 	P. 6, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8ll 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A ----- N.A 0.45 0.45 N.A 	 N.A 
1.03 0.99 

0.55 0.51 

2.64 2.74) (.J C 	. 

<0.03)$L 
0.07 

0.03 

0.03 

0.21 

1.30 1.23 
0.72 0.69 

0.03 

0.07 0.10 

0.03 

<0.03 

0.03 

<0.03 

<0.03 

0.03 

0.07 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

l 	 l 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

JertL...,Jt d'..... ivs6 , 
Date 

Page 

: 	2004/11/10 

: 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5090 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

20614 0.03 

20615 0.03 

20616 0.17 

20617 0.21 

20618 0.03 

<0.03 

0.03 

0.03 

1.58 1.51 

0.03 

<0.03 B L- 
0.34 
1.03 0.99 

0.03 

17.14 18.48 1 
SPi7 

<0.03 

0.03 

0.03 

Joe Landers, Direct' 

0.03 

s7 	 s.195N I G, 

<0.03 EL 

20621 

20622 

20670 

20671 

20672 

20673 

20674 

20675 

20676 

20706 

20707 

20708 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certifica d'analyses ** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/10 

3 de 4 

IJIJNI IVIIJ. iO IJ) ruc: , !VU, 	ICIcwEllcui . Lulai I V ., 	..0 IV  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda ou-N 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
Projet 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5090 
Votre no. commande : 

 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Lit 
0.03 

20709 0.24 

20714 2.40 2.67 

20715 0.48 

20716 0.24 

20848 3.46 3.53 

20849 0.65 0.62 

20850 <0.03 

20851 0.48 

20852 4.15 4.49 

20853 3.57 3.29 

20854 0.58 0.51 

20855 0.07 

20856 0.03 

20857 <0.03 

20858 0.03 

20859 0.03 

20892 0.03 

20893 0.03 

20894 0.03 

20895 0.38 

Joe Landers, Di 



Identification 

20896 

20897 

20898 

20901 

20902 

20903 

20904 

20905 

20906 

20907 

20908 

Joe Landers, Dire 

w. 

*** Certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/10 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5090 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

ppb ppb g/t g/t g/t g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

0.89 0.89 

0.03 

0.27 

<0.0p Bi:  
2.57 2.6D 5 3 0 
1.03 1.06 

7.58 8.06 

0.72 0.79 

0.14 

<0.03 

0.03 

0.03 

0.03 0.03 



Joe Landers, Dire 

1 	1 	1 	 * 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/11 

1 de 5 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
ThVanhnnw • (A1S11 7R9_71nn 	TGIAcnniwur • (A1Q\ 7R9.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5099 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FD PAGE a~0 -50'79- A LA- 

Nombre total d'échantillons : 	88 81- o k A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

19486 13 13 N.A 

19487 20 

19488 108 

19489 216 

19490 57 

19491 82 

19492 43 

19493 218 

19494 198 

19495 51 

19496 60 

19497 34 

19498 50 52 

19499 40 

19500 45 

19501 40 

19502 40 

19503 41 

19504 29 

19505 73 

N.A 	Non applicable 



. ert~.. Jt dt i iJysE,~ 1 1 	1 
Date : 	2004/11/11 

Page : 2 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnna • (R~91 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5099 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

19506 

19507 

19508 

19509 

19510 

19511 

19512 

19513 

19514 

19515 

19516 

19517 

19518 

19519 

19520 

19521 

19522 

19523 

19524 

19525 

28 

51 

29 

46 

189 

455 

123 

394 

100 

38 

63 

46 

38 

105 

53 

63 

194 

65 

65 

68 

209 

200 

Joe Landers, Dir 



* 1 1 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/11 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlanhnna • /R1Q 7R7-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5099 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19526 

19527 

19528 

19529 

19530 

19531 

19532 

19533 

19534 

19535 

19536 

19537 

19538 

19539 

19540 

19541 

19542 

19543 

19544 

19545 

53 

52 

38 

66 

117 

52 

153 

42 

16 

26 

37 

77 

31 

21 

29 

42 

23 

15 

21 

50 

22 

Joe Landers, Dire 
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• Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/11 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5099 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

19546 

19547 

19548 

19549 

19551 
19552 

19553 

19554 

19555 

19556 

19557 

19558 

19559 

19560 

19561 

19562 

19563 

19564 

19565 

56 

94 

32 

32 

24 

37 

23 

18 

70 

18 

28 

37 

18 

24 

32 

46 

47 

64 

70 

49 

32 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV g/t 

0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

39 

142 

283 

246 

97 

42 

55 

68 

40 

19566 
19567 
19568 
19569 
19570 
19571 
19572 
19573 

Joe Landers, Dire 

i 	I 	i 	I 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna • (RIA1 7R9J1nn T6l6'nniaur • (RI91 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5099 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

*' 	..~rtii..... ►  d'a..... ~rse... â 
	

1 
Date : 2004/11/11 

Page : 5 de 5 



Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au+100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 Identification 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5104 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -• Fo PAGE. a 1{7 -570q -tif 

Nombre total d'échantillons : 	1 / G k 	A , B. 

20368 	 1784.00 	 26.99 	 87.94 	 88.22 	 88.08 	 395.45 	 92.66 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

*** Certificat~d'analÿses 
Date : 2004/11/10 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

d'a.... ifset, s 
Date 

Page 

: 

: 

[ 

2004/11/11 

1 de 4 

Telephone: (ni v)762-71uu, 	ieiecopieur: tolu) lot-roiu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5105 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RAGE ;O -/OS' 	(,. 

Nombre total d'échantillons : 	76 qe, 	oie A,13), 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

20565 33 36 	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 

20566 8 

20567 8 

20568 7 

20569 13 

20570 6 

20571 7 

20572 7 

20573 10 

20574 5 

20575 7 

20576 15 

20577 76 71 

20578 18 

20579 14 

20580 14 

20581 10 

20582 48 

20583 17 

20584 40 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



d'....ivs6. 1 1 	i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/11 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5105 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	76 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20585 
	

28 

20586 
	

25 

20587 
	

27 

20588 
	

21 

20589 
	

17 

20590 
	

22 

20591 
	

15 

20592 
	

62 

20593 
	

27 

20623 
	

42 

20624 
	

17 

20625 
	

12 

20626 
	

8 

20627 	 5 

20628 	 I1 

20629 	 7  

20630 	 6 

20631 	 6  

20632 	 <5  

20633 	 8 

22 

5 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Jerti...,Jt d'w111JvsE~ ~` Ë 
Date 

Page 

: 

: 

1 	1 
2004/11/11 

3 de 4 

I elepnone: (tll`J) )6Z-riuu, 	I elecopleur: to IC) 10  -Io iu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5105 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	76 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20634 

20635 

20636 

20637 

20638 

20639 

20640 

20641 

20642 

20643 
20644 

20645 
20646 

20647 

20648 

20649 

20650 

20651 

20652 

20653 

6 

10 

16 

139 

95 

66 

20 

36 

40 

269 

40 

27 

32 

82 

296 

105 

26 

10 

10 

8 

35 

Joe Landers, Dire 



Jerti...,Jt d'~.....~ysE.. l 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/11 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5105 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	76 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20654 

20655 

20656 

20657 

20658 

20659 

20660 

20661 

20662 

20663 

20664 

20665 

20666 

20667 

20668 

20669 

8 

15 

15 

22 

60 

112 

29 

19 

32 

56 

17 

28 

31 

17 

52 

30 

6 

30 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 
*** Certificat d'ana vses 

Date 

Page 

: 

: 

2004/11/12 

1 de 3 

lelepnone: toivj toc-/ wu, 	ielecopieur: to in) roc-, A ,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5106 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE ,;70-510G - Au-- 

Nombre total d'échantillons : 	53 Si6k 	A , g,, 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20678 84 72 N.A --- N.A 

20679 68 

20680 181 

20681 85 

20682 518 0.51 

20683 70 

20684 56 

20685 34 

20686 21 

20687 97 

20688 59 

20689 82 

20690 43 39 

20691 39 

20692 44 

20693 32 

20694 27  

20695 18  

20696 80  

20697 4766 4.97 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

I 	1 	! ~erta.i Jt d'aliaiysba I* I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5106 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

20698 

20699 

20700 

20701 

78 

108 

19 

31 

20702 42 49 

20703 18 

20704 21 

20705 10 

20710 693 0.75 

20711 2498 2.67 

20712 463 

20713 659 0.69 

20717 27 

20718 27 

ox~al 
20720 18 

20721 11 8 

20722 <5 

C3)6 
20724 19 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Jert'im-cit d'alIii vses 	1* 
Date : 2004/11/12 

Page : 3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rot:yn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	C106 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Au 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

20725 

20726 

20727 

20728 

20729 

20730 

20731 

20732 

20733 

20734 

20735 

20736 

20737 

19 

17 

22 

23 

16 

21 

25 

I  

31 

39 

16 

43 

62 

31 

Joe Landers, Dr 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5119 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo LACE P70 - 5I(i-  R t.K 

Nombre total d'échantillons : 	66 G3 	o 	A.  g, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

19977 635 0.65 --------- 	N.A 

19978 333 

19979 362 

19980 100 

19981 93 

19982 57 

19983 108 

19984 77 

19985 93 

(1.9991 2.64 5310 
19992 56 

19993 41 

19994 55 59 

19995 24 

19996 3021 2.88 

19997 1685 1.65 

19998 109 

19999 67 

20000 183 

20001 27 

ta1Iysbe (* 
r— I— r 

Date : 2004/11/12 

Page : 1 de 4 



*x" cértitica>i d'analÿses `" 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

- f lQ 7R7_71nn Tdl6rnnioiir • 1R1O\ 7R 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5119 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 gh 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20002 2339 2.26 

20003 83 

20004 6493 6.65 

20005 5156 5.04 

20006 1377 1.41 

20007 2781 2.95 

20008 340 

20009 290 

20010 1089 1.10 

20011 214 

20012 838 0.89 

20013 8634 9.39 

20014 299 

20015 1605 1.85 

20016 60 

20017 17 

20018 19 23 

20019 26 

20020 182 

20023 236 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *"! 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/12 

3 de 4 

I GIGNI IVI IG. kV IJ/ I Uc- , ILA!, 	I OIGMUt/IGIJI , tU I of Ivy- , U ,V 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5119 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

173 

BL 

331 

318 

	 >DL 	

 >DL 

7531 

1986 

83 

77 

81 

2618 

208 

6864 

90 

96 

861 

4755 

3093 

Au-Dup Au Au-Dup 
FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV 

ppb g/t g/t 
5 0.03 0.03 

(A) ( I 

10.94 11.25 

21.05 19.82 

7.92 

2.16 

2.85 

6.89 

0.86 

5.14 

3.22 

Identification 

20024 

C~ooz'S) 

20027 

20028 
20029 
20030 
20031 
20032 

20033 

20034 

20035 

20036 

20037 

20038 

20039 
20040 

20041 
20042 

20043 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Direc 

Jert,..,jt  1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécoaieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5119 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

20044 5355 5.11 

20045 602 0.62 

20046 1185 1.23 

20047 435 

20048 1815 1.92 

20049 545 0.58 



Jerti11..Jt d'ai.Qiyse~ 
r__ 

Date : 2004/11/12 

Page : 1 de 3 

Joe Landers, Dire 

t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5120 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE — FoRAG5 a7o -1100 -A ca 

Nombre total d'échantillons : 	53 57 	O 1` A• B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

(2-451)-51-- 8419 SUIG 	 N.A 	 N.A 

20057 763 0.79 

20058 3391 3.84 

20062 273 

20063 1457 1.44 

20064 1246 1.17 

20065 219 

20066 158 

20067 133 

20068 60 

20069 101 

20070 207 

20071 108 99 

20072 198 

20073 103 

20074 208 

20075 45 

20076 534 0.51 

20077 827 0.82 

	 >DL 8.27 18.45) sP 7- 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 



*** Certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5120 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 gIt 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20085 816 0.79 

20086 625 0.62 

20087 1925 2.16 

20088 1900 1.99 

20089 5188 5.52 

20090 2869 2.78 

20093 30 

20094 204 

20095 100 

20096 54 

20097 38 

20098 29 

20099 28 

20100 49 

20101 51 

20102 32 

20103 51 60 

20104 34 

20105 53 

20106 31 



Joe Landers, Direct 

*-- uertirlcat d'anaiyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5120 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20107 
20108 
20109 
20110 
20111 
20112 
20113 
20114 
20115 
20116 
20117 
20118 

20119 

36 

21 

53 

46 

30 

101 

50 

38 

68 

62 

51 

38 

55 

74 



*** Certificat d'analyses " 
i r 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
.C,CjJ„U„C. tU.C) I JC. , ,, 	, 	.6.6..Vk.IG4,  . (II,Cf ,,..--,..,U 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5121 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F012116.6" ago -5/g/ - /go._ 

Nombre total d'échantillons : 	56 5qok A. B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

20824 18 16 ---- N.A 

20825 16 

20826 22 

20827 15 

20828 14 

20829 14 

20830 12 

20831 24 

20832 13 

20833 12 

20834 5 

20835 10 

20836 14 13 

20837 21  

20838 14 

20839 21  

20840 36 

20841 36 

20842 182 

20843 1083 1.17 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/15 

2 de 3 

• 	 • 
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Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5121 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	56 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gk 
0.03 

20844 

20845 

20846 

20847 

20860 

20861 

273 

44 

37 

122 

18 

12 

20 

 

  

8.30 	5  f\.) CD 

 

   

20864 

20865 

20866 

20867 

20868 

20869 

20870 

20871 

20872 

20873 

20874 

20875 

99 

38 

25 

10 

24 

46 

28 

29 

35 

28 

57 

28 

41 

 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat'd'anaiVses --~ 
r— 

Date 	: 

Page 	: 

2004/11/15 

3 de 3 

• lM1VI /fi'J- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5121 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	56 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20876 

20877 

20878 

20879 

20880 

20881 

20882 

20883 

20884 

20885 

20886 

20887 

20888 

20889 

20890 

20891 

46 

22 

17 

21 

15 

12 

18 

21 

13 

25 

22 

33 

84 

54 

30 

16 

13 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*~ t~~rtÎfwai d'ai iai fses i 
Date 	: 

Page 	: 

2004/11/15 

1 de 5 

• rx141 fIuJ_ 	 • /1i941 /ül_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5122 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAG E P7-0-51;P -     Au 

Nombre total d'échantillons : 	84 83 OSE A, $ - 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

20909 41 37 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

20910 57 

20911 44 

20912 79 

20913 23 

20914 74 

20915 176 

20916 201 

20917 184 

20918 294 

20919 437 

20920 834 0.86 

20921 425 461 

20922 77 

20923 43 

20924 67 

20925 256 

20926 94 

20927 186 

20928 246 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*x d'andtÿses 
r— 	r-- 

Date 	: 	2004/11/15 

Page 	: 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5122 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20930 

20931 

20932 

20933 

82 

98 

75 

37 

20934 25 19 

20935 21 

20936 51 

20937 61 

20938 32 

20939 54 

20940 26 

20941 27 

20942 14 

20943 33 

20944 42 

20945 107 

20946 114 103 

20947 255 

20948 660 0.72 

20949 191 

Joe Landers, Di 



* 	1/4,e1`i11t,AL U c*iiaiysea 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5122 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

S/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

       

20950 
	 Q BL 

20951 
	

105 

20952 
	

251 

20953 
	

222 

20954 
	

55 

20955 
	

160 

20956 
	

99 

20957 
	

87 

20958 
	

81 
	

73 

20959 
	

28 

20960 
	

20 

20961 
	

17 

20962 
	

17 

20963 
	

12 

20964 
	

7 

20965 
	

11 

20966 
	

13 

20967 
	

15 

20968 
	

13 

20969 
	

102 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dire 

, UMW I. 	IC 	tu, a, ,UG- , I...,, 	IGIGL.,NICUI . tu r 	..c-,..1.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5122 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

20970 870 0.89 

20971 106 

20972 18 

20973 22 

20974 23 

20975 23 

20976 20 

20977 11 

20978 10 

20979 <5 

20980 8 

20981 <5 

20982 <5 <5 

20983 <5 

20984 <5 

20985 <5 

20986 <5 

20987 18 

20988 7 

20989 32 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Jertiticalt d'andlyses 
I-- t--- r 

Date : 2004/11/15 

Page : 4 de 5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses ** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/15 

5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5122 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

20990 
	

43 

20991 
	

36 

20992 
	

68 

20993 
	

79 

Joe Landers, Dir 



t ? 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5123 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RACE a3o -51 a3 -Au.. 
Nombre total d'échantillons : 	70 G8 0 k 	,g. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 glt 
0.03 	 0.03 

20429 21 16 	 N.A 

	

 	N.A 

20430 15 

20431 17 

20432 6 

20433 43 

20434 98 

20435 27 

20436 58 

20437 54 

20438 47 

20394 36 

20395 41 

20396 99 110 

20397 85 

20398 114 

20399 85 

20400 81 

20401 516 0.52 

20402 -- >DL 12.14 12.03 

20403 	 >DL 13.92 14.19 

Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7 

>DL Valeur est supérieure â la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/11/15 

Page : 2 de 4 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	diariktAllSes 

Joe Landers, Di 

100 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5123 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

20440 

20441 

20442 

20443 

20444 

20445 

20446 

20447 
20448 

20449 
20450 

20451 

20452 

20453 
20454 

20455 

20456 

20457 

20458 

20459 

121 

109 

45 

43 

33 

24 

86 

52 

75 

63 

50 

36 

43 

47 

46 

24 

45 

59 

94 

62 

30 

44 



t rtiticaf d'analÿses  1 	û 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

4.05 

2.57 

2.30 

1.82 

1.10 

4083 

2328 

2261 

1707 

152 

1052 

Joe Landers, Di 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5123 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

T616co ieur • (219) 762-7510 

© 6I- 
8417 5 .J R' 

55 52 

71 

159 

115 

54 

28 

25 

261 

833 0.82 

1029 1.03 

446 

76 

20404 

20405 

20406 

20407 

20408 

20409 

20412 

20413 

20460 

20461 

20462 

20463 

20464 

20465 
20466 

20467 

20468 

20469 

Date : 2004/11/15 

Page : 3 de 4 



• p. *.J d'aiiad/ses 1 l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•ttsial rtiz-nou ieiecopieur• {uiyl itiz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5123 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g!t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20414 
20415 
20416 

20417 

20418 

20474 

20475 

20476 

20477 

20478 

26 

16 

32 

80 

25 

37 

17 

15 

15 

7 

22 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TaI6r hnna' 	 • 11119% /h7- 

Certificat d'analyses — fi 

Date 

Page 

: 

: 

r— 
2004/11/15 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5124 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE a70 - 51 ay -4(A- 

Nombre total d'échantillons : 	90 8 2 0  k 	14 ,5 , 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20470 92 81 	 N.A N.A 	 N.A 

20471 91 

20472 38 

(2047 836. 5N* 
20479 39 

20480 43 

20481 68 

20482 52 

20483 29 

20484 24 

20485 60 

20486 78  

20487 707 0.75 

20488 59 

20489 35 

20490 18 

20491 14  

20492 17 

20493 96 

20494 683 0.65 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Date : 2004/11/15 

Page : 2 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

*** Ciertificat  d'analyses  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5124 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Rit 	 g/t 	 sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20495 678 0.69 

20496 47 

20497 33 

20498 56 

20499 23 28 
BL- 

20501 28 

20502 42 

20503 104 

20504 41 

20505 37 

20506 36 

20507 47 

20508 118 

20509 367 

20510 707 0.75 

20511 28 31 

20512 34 

20513 23 

20514 50 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dir 

**' Gertitica d'analyses xx'' 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5124 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 
Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gt 
0.03 

20515 
20516 

20517 

20518 

20519 

20520 

20521 

20522 

20523 

20524 

20525 

20526 

20527 

20528 

20529 

20530 

20531 

20532 

20533 

20534 

17 

23 

23 

15 

18 

14 

22 

35 

44 

45 

36 

38 

62 

43 

44 

38 

38 

37 

10 

27 

41 



*---- ilertincat d'analiyses 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•(ü191 /bZ-/lUU IQIernr 	f • l 1q /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
 187 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5124 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

e1  
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8i1  
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8i1  
0.03 

20535 
	

37 
	

33 

20536 
	

41 

20537 
	

28 

20538 
	

31 

20539 
	

22 

20540 
	

20 

20541 
	

18 

20542 
	

26 

20543 
	

31 

20544 
	

15 

20545 
	

15 

20546 
	

19 

20547 
	

21 
	

21 

20548 
	

16 

20549 
	

14 

2 a) 
	

BL 
20551 
	

I1 

20552 
	

11 

20553 
	

9 

20554 
	

24 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

*** Certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnna • (RUAI 7F9.7•Inn 	TAI 	'nnieur 	(8191 7F9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5124 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

20555 19 

20556 32 

20557 99 

20558 228 

20559 83 89 

20560 74 

20561 2194 2.16 

20562 1909 2.02 

20563 146 

20564 84 



*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléehone : (819} 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-99844 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE ;X) -5-IS -A u.. 

Nombre total d'échantillons : 	105 lo / 	o, 	(1, 5, A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5656 13 13 	 N.A ---------- 	N.A 

5657 I0 

5658 15 

5659 8 

5660 6 

5661 10 

5662 il 

5663 19 

5664 15 

5665 8 

5666 40 

5667 8 

5668 5 7 

5669 7 

5670 7 

5671 9 

5672 8 

5673 9 

5674 11 

5675 65 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, ~i •s! 



  

j 
*** 

 
Certificat 

j 
 d'analyses 'flic* 

 

1— 

Date : 2004/11/17 

Page 	2de6 

Laboratoire 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7 

Expert Inc. 

 

   

00. Télécopieur : (819) 762-751 

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 Wt 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

5676 48 

5677 20 

5678 

5679 
47 

o.6z 6 x E a. 
5680 13 12 

5684 59 

5685 47 

5686 49 

5687 718 0.72 

5688 89 

5689 41 

5690 92 

C) BL 
5,11a 

5693 

5694 

5695 

5696 

5697 

5698 

202 

99 

127 

264 

51 

90 

111 

Joe Landers, Dir 



*- iértitical d'analyses  
i--- }—

Date : 2004/11/17 

Page : 3 de 6 

i 	t 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tel 	hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5699 

5700 

5701 

5702 

5703 

5704 

5705 

51 

36 

88 

59 

78 

291 

58 

>DL 
	

18.86 
	

17.ID 5 QÎ7" 
5707 	 23 

	
18 

5708 	 57 

5709 	 30 

5710 	 110 

5711 	 735 
	

0.72 

5712 	 798 
	

0.79 

5713 	 26 

5714 	 88 

5715 	 88 

5716 	 99 

5717 	 33 

5718 	 41 

>DL Valeur est supérieure i la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



t 	i 	Î * d'a11a)ysea 
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Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page 	: 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5719 
	

42 
	

45 

5720 
	

II 

5721 
	

21 

5722 
	

61 

5723 
	

71 

5724 
	

76 

5736 
	

123 

5737 
	

44 

5738 
	

28 

5739 
	

37 

5740 
	

24 

5741 
	

19 

5742 
	

54 
	

46 

5743 
	

55 

5744 
	

12 

5745 
	

32 

5746 	 54 

5747 	 21 

5748 	 232 

5749 	 130 

Joe Landers, Dir r  ur 



i 	r ..,erthiicdi d'an -Ait/ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :{19) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 sit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5750 1094 1.20 

5751 213 

5752 216 

5753 89 

5754 193 217 

5755 69 

5756 82 

5757 127 

5758 620 0.65 

5759 281 

5789 121 

5790 53 

5791 38 

5792 58 

5793 19 

5794 20 

5795 48 47 

5796 25 

5797 6 

5798 22 

Joe Landers, Dir éu 



Date : 2004/11/17 

Page : 6 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

• iertincJt d'analyses -j*  

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

5799 15 

5800 23 

5801 35 

5802 54 

5803 31 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5125 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 



j* I i 

Date : 2004/11/12 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5126 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO 2A G E a 70 -5I a6 - »5 
Nombre total d'échantillons : 	1 / Gk A . S 

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 Identification 

20163 	 665.00 	 19.93 	 189.64 	 190.05 	 189.85 	 1063.99 	 215.28 

Joe Landers, Dire 



1 
*" Gertiticat d'analyses **4̀  

i--- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Téléphone : (819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5127 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro @2IGŒ a 74 "51 a"7- - 4u,_ 

Nombre total d'échantillons : 	90 e ô 0 k A B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

())(8-  2_1 -- — N.A 

 

N.A   N.A 

 

19575 

19576 

19577 

19578 

19579 

19580 

19581 

19582 

19583 

19584 

19585 

19586 

19587 

19588 

19589 

19590 

19591 

19592 

19593 

38 

11 

9 

6 

38 

7 

9 

<5 

12 

27 

7 

13 

6 

10 

18 

7 

1l 

16 

22 

II 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Twlwnhone • (R191 7fi9- 	 - 

i 	1 	i 	# 
*** Certificat d'analyses *** 

i— L— 

Date : 2004/11/17 

Page : 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5127 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19594 

19595 

19596 

19597 

19598 

19599 

19600 
19601 

19602 

19603 

19604 

19605 

19606 

19607 

19608 

19609 

19610 

19611 

19612 

19613 

16 

22 

454 

137 

275 

152 

378 

232 

150 

119 

270 

101 

20 

19 

42 

35 

192 

90 

490 

293 

254 

213 



~~- uertincât d'analyses 
i- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5127 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 
Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19614 

19615 

19616 

19617 

19618 
19619 
19620 

19621 
19622 

19623 

19624 

19625 

19626 

19627 

19628 

19629 

19630 

19631 

19632 

19633 

104 

31 

98 

50 

63 

455 

159 

70 

145 

100 

52 

247 

449 

337 

52 

36 

34 

34 

48 

18 

129 



*-- (ertiTlcal d'anai ses 
r--- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819} 762-7100. Télécopieur : (819} 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5127 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19634 
19635 
19636 
19637 

19638 

19639 

19641 

19642 

19643 
19644 

19645 
19646 

19647 

19648 

19649 

19650 

19651 

19652 

19653 

16 

10 

70 

103 

16 

24 

119 

77 

116 

86 

34 

118 

240 

28 

169 

74 

138 

150 

200 

17 

130 

Joe Landers, Di 



J 	) 
*** Certificat d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5127 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

19654 

19655 

19656 

19657 

19658 

19659 

19660 

19661 

19662 

19663 

306 

50 

49 

32 

66 

109 

56 

32 

52 

20 

62 



Joe Landers, 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/18 

1 de 5 

T.CIA.. M...... •lO ifil 7C•f ,nflr, Tll .:......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE a 70 - 5/08  - ,4u 
Nombre total d'échantillons : 	90 86, ot i , 5, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

20120 48 50 N.A N.A 

20121 35 

20122 29 

20123 20 

20124 64 

20125 24 

20126 49  

20127 39 

20128 26 

20129 30 

20130 65 

20131 57 

20132 37 38 

20133 141 

20134 71 

20135 49 

20136 41 

20137 93 

20138 79  

20139 69 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	JertiunaI dldrlal /Ses 
- I — 

Date 

Page 

: 

: 

— 	t 

2004/11/18 

2 de 5 

Td1A..1....... . 	 •..... 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20140 

20141 

20142 

20143 

20144 

20145 

20146 

20147 

20148 

73 

48 

17 

22 

16 

26 

17 

9 

<5 

12 

  

m 

eto 

 

20151 

20166 

20167 

20168 

20169 

20170 

20171 

20172 

20173 

73 

19 

I 

14 

10 

14 

32 

37 

13 

18 

Joe Landers, Dire 



4 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 

*-- uertiTicat d'ana ÿses "x/ 
Date 

Page 

: 

: 

j--- 

2004/11/18 

3 de 5 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20174 

20175 

20176 

20177 

20178 

13 

<5 

10 

5 

11 

20181 
20182 

20183 
20184 

20185 

20186 

20187 

20188 

20189 

20190 

20191 
20192 
20193 

6 

<5 

<5 

6 

<5 

21 

13 

12 

11 

60 

81 

9 

16 

5 



*~ 	t-Lrtitical d'anaitises 
— 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télr?nhrne • (R1917R9-71nn 	Tl+lAcnniaur • (R1917E 7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20194 
20195 

20196 

20197 

20198 

20199 

20200 

20201 

20202 

20203 

20204 

20205 

20206 

20207 

20208 

20209 

20210 

20211 

20212 

20213 

12 

13 

24 

33 

23 

22 

13 

55 

48 

7 

18 

13 

25 

9 

36 

27 

14 

19 

17 

71 

9 

30 



Date : 2004/11/18 

Page : 5 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlânhnne • (R1917R2 71ntl TPlbcnr6pnr • (R191 7Fî9- 

t.4rtifIuui d'analyses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5128 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20214 

20215 

20216 

20217 

20218 

20219 

20220 

20221 

20222 

20223 

17 

13 

40 

19 

28 

96 

493 

189 

60 

21 

27 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénhnne • lA 10\ 7R9_71nn Tdldrnnianr (Rt917R 7. 

f 
*** Certificat d'analyses *x:: 

j— -- 
Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5129 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo f.-AGE  J70 -5/07-4  
Nombre total d'échantillons : 	60 58 ok j. e• 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

e./t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19917 38 43 N.A N.A ----- --- N.A 

19918 7 

19919 9 

19920 7 

19921 7 

19922 <5 

19923 33 

19924 5 

19925 <5 

19926 6 

19927 7 

19928 <5 

SlvEk:) 
19930 20 

19931 7 

19932 11 

19933 S 
19934 <s 

19935 11 

19936 7 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

 

*** Certificatid'analyses * 

   

t— 

Date : 2004/11/18 

Page : 2 de 3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

* 

 

    

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5129 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

19937 

19938 

19939 

19940 

<5 

8 

10 

12 

19941 16 19 

1994Z) <5 ~ 1✓ 

19943 34 

19944 13 

19945 11 

19946 28 

19947 30 

19948 95 

19949 224 

19950 199 

19951 102 

19952 78 

19953 262 251 

19954 198 

19955 40 

19956 23 



*1 ~~rtüt~a d'allait/ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100, Télécopieur : {819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5129 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

19957 	 27 

19958 	 38 

19959 	 113 

19960 	 354 

19961 	 276 

19962 	 62 

19963 	 131 

19964 	 106 

19965 	 908 	 0.86 

19966 	 1616 	 1.71 

19967 	 1579 	 1.68 

19968 	 131 

19969 	 105 

19970 	 121 

19971 	 195 

19972 	 77 

19973 	 121 

19974 	 58 

19975 	 41 

19976 	 159 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 Identification 

20439 30 36 

**-- 	 d'anai/ses 
t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5132 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F0 RAGE , ~o -513 	-A 

Nombre total d'échantillons : 	1 / ô& 	A. 8, 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5133 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2AG, =Vo -5133 — AL( 

Nombre total d'échantillons : 	79 59 o , A , B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

19664 42 46 N.A 

19665 31 

19666 60 

19667 48 

19668 19 

19669 16 

19670 35 

19671 39 

19672 58 

19673 32 

19674 29 

19675 27 

19676 51 44 

19677 278 

19678 55 

19679 96 

9680 

 

>DL 17.86 18.45 	✓ ~~ — 

19681 96 

19682 58 

19683 34 

r✓erttlic:EJt d'an*Iyses 
Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 4 



f 	ï 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :  ( 19) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Jertiuutit d'arlaivses 

 

Date : 2004/11/18 

Page : 2 de 4 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5133 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19684 

19685 

19686 

19687 

19688 

19689 

19690 

19691 

19692 

19693 

19694 

19695 

19696 

19697 

19698 

19699 

19700 

19701 

19702 

19703 

36 

34 

67 

77 

127 

57 

167 

68 

44 

26 

31 

23 

24 

22 

21 

19 

41 

26 

42 

41 

140 

34 

Joe Landers, Dir 



*** Certificat  d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5133 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19704 
19705 
19706 
19707 
19708 
19709 
19710 
19711 
19712 
19713 
19714 
19715 
19716 
19717 
19718 
19719 
19720 
19721 
19722 
19723 

78 

33 

36 

20 

14 

16 

41 

17 

39 

28 

16 

15 

63 

44 

45 

63 

16 

15 

33 

9 

46 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

*** Certificat d'analyses ** `  
Date 	2004/11/18 

Page : 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5133 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

19724 9 12 

19725 39 

19726 17 

- X.E21 
19728 14 

19729 7 

19730 <5 

19731 8 

19732 <5 

19733 6 

19734 <5 

19735 9 

19736 18 21 

19737 8 

19738 64 

19739 101 

19740 19 

19741 33 

19742 218 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 3 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdll.nhnne • (R~91 7R9_71n(t Tdl6cnniour • (R 191 7F9- 

*** Certificat d'analyses **  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 	5134 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE Fo-5/3L/'{9(.A, 

Nombre total d'échantillons : 	51 zit(  o 	R L 5, 

19751 15 

19752 17 13 

19753 20 

19754 35 

19755 41 

19756 31 

19757 85 

19758 80 

80 S~ 1~ 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 8/t 
5 	 5 	 0.03 

J9135)  

19743 99 

19744 52 

19745 174 

19746 23 

19747 38 

19748 14 

19749 45 

19750 32 

BL 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

W Î ---- N.A N.A   N.A 



Joe Landers, Directs 

*** 	ertiticat d'ana Vses *** l 
1~~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5134 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	51 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

8/t 
0.03 

SS 1c) 
19759 

19760 

19761 

19762 

19763 

19764 

19765 

19766 

205 

31 

49 

32 

38 

227 

65 

48 

35 

8L 

19767 
19768 

19769 

19770 

19771 

19772 

19773 

19774 

19775 

31 

44 

71 

34 

43 

19 

10 

20 

25 

23 



1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ted ahone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

i 	Jerti1i Jt d'QiraIYsEb 

     

  

Date : 2004/11/18 

Page : 3 de 3 

   

      

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5134 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	51 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

19776 

19777 

19778 

19779 

19780 

19781 

19782 

19783 

19784 

19785 

19786 

27 

12 

19 

32 

43 

76 

102 

68 

28 

29 

24 

22 

Joe Landers, Direct 



Identification 

2610 

2611 

2612 

6794 

6795 

6796 

6797 

2628 

I 	i 
*'- t.,jertiticai d'analjses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5149 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE REG- .'7p -5/119- /k&_ 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 o!c A. 8,  
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A --------- N.A 0.07 0.07 N.A 

<0.03 <0.03 

0.03 0.03 

<0.03 <0.03 

0.51 0.55 

0.03 0.03 

0.07 0.07 
5u1G 

BL 
8.33  

<0.03 

8 

<0 

<0.03 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

i 	€ 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5150 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa RAGE 12E G • a.90 -5150 --4 c,i.-. 

Nombre total d'échantillons : 	10 
p  

U p 	/q.8. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

	 N.A ---------- 	N.A 23.11 23.79 N.A 	 N.A 

17.35 18.10 

14.98 14.71 

2.64 5310 

e
(2.54 

0.31 0.38 BL 
1.82 1.68 

0.07 0.07 

<0.03 <0.03 

0.03 0.03 

0.07 0.10 

*"3` Uertitiicai d'analÿses —  

Identification 

6726 

6727 

6728 

6731 

2601 

2602 

2603 

2609 

Date : 2004/11/15 

Page : 1 de 1 



N.A 	Non applicable 

IR- 

j 	J 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5154 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — 10 2aIGE KEG. x70-5/5  / -Ack 

Nombre total d'échantillons : 	10 JO 	o k /4, 8, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6575 0.03 0.03 N.A N.A 

6584 0.03 

6585 0.03 

2573 0.03 

2574 0.03 

2575 0.27 

2576 0.75 0.82 

2577 0.03 

2590 0.03 

2591 0.03 



Joe Landers, Dir 

**~ Certitica d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5155 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORA o 7O -5/55-A(k 

Nombre total d'échantillons : 	10 Io Ok A.6,  

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 Fit 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

git 
0.03 

6394 0.34 0.27 N.A -- 

6395 0.31 

6396 2.67 2.74 

6397 4.08 3.94 

6398 16.59 17.31 

6399 15.70 14.70 

6400 1.20 1.10 

6401 0.03 

6402 1.92 1.95 

6403 40.97 41.45 

N.A 	Non applicable 



*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/17 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone 	819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5156 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE. o;;0 -5156 —A (À 

Nombre total d'échantillons : 	10 p 	p ! 	O 1t 	) , L~ , 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

6321 	 N.A 6.27 6.17 

6322 31.65 30.51 

6323 25.37 26.98 

~99 1.03-)(ti.1GÎ 

6388 3.19 3.19 

6389 3.43 3.26 

6390 1.58 1.75 

6391 0.48 

6392 0.21 

6393 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 Identification  

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4lhnhnno • (R1Q\7F7 71M Tdlf.cnnianr (R1 Q17R9_ 

* Jertinca1t d'analyses  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5157 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE Fo kAG " 	,E 0-70 `Sf 5  - 4 k 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 a k A, B. 

-- N.A 17.76 IUD 5P1ÿ— 	 N.A 

<0.03 aL 
0.75 0.75 

0.10 

1.37 1.44 

4.32 4.63 

2.02 1.89 

1.61 1.58 

3.98 3.63 

2.47 2.61 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 

6416 
6427 
6428 
6429 
6430 
6431 
6432 
6433 

1-- 

Date : 2004/11/17 

Page : 1 de 1 



Gertiticat d'ana uses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819'l 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5158 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE 17Q -5158-.4a 
Nombre total d'échantillons : 	41 36 	or 	/3,.'. 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification! 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

6018 7.92 7.82 

6019 5.14 4.90 

6020 2.81 2.71 

0.62 0.62) O 2-\ 
6033 8.26 7.75 

6034 11.14 10.25 

6035 5.42 5.79 

6036 4.32 4.05 

6037 7.41 8.06 

6038 3.87 3.63 

6039 0.41 

6040 <0.03 

6043 0.07 

6048 4.11 4.46 

6049 0.62 0.62 

6050 0.69 0.72 

6051 0.59 0.62 

6052 0.72 0.75 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



0.58 0.51 

4.49 4.25 

11.25 12.00 

11.76 12.17 

42.69 42.65 

8.54 9.26 

40.32 41.59 

1.75 1.85 

1.17 1.73 

12.48 12.45 

12.55 11.93 

5.90 6.17 

18.69 19.51 

17.18 16.70 

8.61 8.74 

19.75 21.53 

7.92 

<0.03) a1. 
0.69 0.75 

0.55 0.58 

6299 
6300 
6301 
6302 
6303 
6304 
6305 
6306 
6307 
6308 
6309 
6310 
6311 
6312 
6313 
6314 

6317 
6319 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	: 	5158 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	41 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 



 

1 	 j 
*** Certificat d'analyses *** 

      

       

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

 

Date : 2004/11/18 

Page : 3 de 3 

   

        

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5158 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	41 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

PPb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

             

6320 

     

1.23 

 

1.17 

    

Joe Landers, Dire 



tertiticât d'ana'yses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblhnhnnw • (R1A1 7R9. 	 • /R191 7R2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5159 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo I C, i 1770 -515?-  /k4 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 o / A I . 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

6404 	 N.A --- N.A 2.91 2.74 N.A 

6405 0.24 

6406 0.31 

6407 0.31 

6408 0.03 

6409 0.07 

6410 0.03 

6411 0.34 

6412 2.33 2.19 

6413 0.31 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/11/17 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Jertinc t d'analyses -- 

Identification 

5975 

5976 

5977 

5978 

5979 

5980 

5981 

5982 

5983 

5984 

5985 

5986 

5987 

5988 

5989 

5990 

6016 

6017 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5160 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a 90 -5160 - 4 tk.  

Nombre total d'échantillons : 	20 Ô O N4.6.    

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 0.10 0.10 N.A --- NA 

0.14 

0.10 

0.07 

0.21 

0.31 

1.85 1.95 

0.14 

2.30 2.50 

1.47 1.61 

1.75 1.99 

2.23 2.40 

1.47 1.51 

0.99 1.03 

0.10 

1.06 1.10 

18.03 18.00 5PI 

2.98 3.19 

3.53 3.43 

N.A 	Non applicable 



0.89 

0.03 

<0.03 

<0.03 

0.03 

0.03 

3.39 

0.03 

0.03 

0.03 

0.96 

3.22 

0.93) \"V 6-1 0.99 

1 	1 	1 	1 *, 	,J rtit.,.J d'a....tse4 6~ E~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : ide 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5161 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE 2 O -5761- AL( 

Nombre total d'échantillons : 	11 / o 	o it 4.B  . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Rit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

6444 

6445 

6453 

6454 

6455 

6456 

6457 

6458 

6474 

NA 	Non applicable 



Joe Landers, Dir 

j 	j 	 I 	 l ~ertiu~a d'analyses ----L 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/17 

127. Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

C.P. 187  

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5162 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo Ki4GE F'EG • a ~ f 	-Au.  

Nombre total d'échantillons : 	1 Q ! O A•13, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

s/t 
0.03 

At.-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A NA -- — N.A N.A ~03 0.0) BL 
2593 0.03 

6705 1.10 1.03 

6706 2.40 2.23 

6707 0.10 

6708 0.89 0.99 

6722 0.03 

6723 1.71 1.85 

6724 5.69 6.27 

6725 16.49 16.08 

N.A 	Non applicable 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlAnhnnn • (R1Q17R7-71 

	
• Ilil41 /hl- 

* ~:eltiIlLd d'arrdlvSes 

 

Date : 2004/11/17 

Page : 1 de 1 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5163 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RAGE <970  -5/ 6 3 -,4 a- 
Nombre total d'échantillons : 	10 /O 	o k A.B , 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

6476 N.A 0.99 1.06 

6477 0.96 1.03 

6478 0.03 

6479 0.03 

6480 0.03 

6481 0.03 

6482 0.03 

6572 0.03 

6573 0.03 

6574 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 rtiti cai d'anai ises 
1- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5164 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE a7O -51 6q ̀ 4(,., 
Nombre total d'échantillons : 	43 __3 .  D P la • 8- 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 Identification

5766 	 N.A -------- N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

5767 0.14 

5768 0.10 

5769 0.21 

5770 0.03 

5771 0.65 0.69 

5772 0.72 0.75 

5773 1.03 0.99 

5774 1.37 1.20 

5775 0.48 

t 0.96 1.03) A G- 
5777 0.21 

5778 0.27 0.24 

5779 0.27 

5780 0.65 0.62 

5781 0.27 

5782 0.24 

5783 1.03 0.96 

5784 0.21 

5785 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 



5786 

5787 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.03 

0.03 

aL 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6l6r hnna • /R1A17RJ-71nn 	TAI&-nnieur • /R1A1 7R9- 

**" Cértiticai d'analÿses ** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/18 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5164 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 

0.10 

2.02 	 2.19 

19.82 	 18.79 

1.85 	 2.06 

6.51 	 6.45 

6.48 

1.23 

6.96>3v ~ ~̀~ il6 / 
0.03 

6.86 

10.08 

Joe Landers, Dir 

(7.61 

0.07 

0.03 

7.23 

10.11 

5884 

5885 

5886 

5887 

5888 

5890 

5891 

5892 

5893 

5894 

5895 

5897 

5898 

5944 

5945 

6.86 

0.03 

0.14 

0.48 

0.34 

1.37 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.58 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

0.51 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 Identification 

5946 

ï 	i 
*** Certificat d'analyses ***  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5164 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 

Joe Landers, Di • .101e//r 



*** 	 tranan /hes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/16 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 782-9984 

Dossier 	 : 	5165 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO R/466 .7-0 - 165-4u 

Nombre total d'échantillons : 	10 Q /D 	o 	f% U~ 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

6434 

6435 

6436 

6437 

6438 

6439 

6440 

6441 

6442 

6443 

0.14 

0.03 

0.03 

0.03 

0.07 

0.03 

0.10 

0.03 

0.07 

0.03 

0.10 



Latoratoire txpert Inc. 
127. Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdldnhnne • /R191 7R9_71M Tolbrnr, .,,r • (R1Ql 7R9- 

1 	 1 	* • lerti ~' 	It d'i 	lyse 

 

I 	I 
Date : 2004/11/19 

Page : 1 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2AGE 270 -5(76 -Ru 
Nombre total d'échantillons : 	86 83 	o, A , t3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

20738 120 113 N.A 

20739 87 

20740 89 

20741 210 

20742 59 

20743 29 

20744 22 

20745 253 

20746 362 

20747 482 

20748 588 0.62 

20749 53 

20750 113 122 

20751 49 

20752 107 

20753 21 

20754 58 

20755 188 

20756 1404 1.44 

20757 638 0.69 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



* 	brti 	t d'i____»se_ r 
' Laborato re Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•  • 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

fit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

set 
0.03 Identification  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

20758 
20759 
20760 
20761 

310 

102 

12 

60 

20762 223 220 

20763 5 

20764 8 
20765 18 

20766 <5 

20767 <5 

20768 <5 

20769 <5 

20770 <5 

<5 6 (— 

20772 <5 

20773 9 

20774 6 5 

20775 19 

20776 52 

20777 20 

n• 

1 	! 
Date : 2004/11/19 

Page 	2 de 5 



1 	1 	1 	1 
' Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I r hnna (Ri 91 7R9_71M Ti.IP-nniaur • (R191 7F9- 

* s 	 i 	~ 

Date : 2004/11/19 

Page : 3 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20778 

20779 

20780 

20781 

20782 

20783 

20784 

20785 

20786 

20787 

20788 

20789 

20790 

20791 

20792 

20793 

20794 

20795 

20796 

20797 

48 

57 

22 

<5 

5 

9 

50 

20 

6 

<5 

9 

35 

55 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

8 

Joe Landers, Dire 



dr` . Se T 
i 1 

' Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• /O.,f11 7 	 T.: 	 • , v..rr,v„v 	v •v/ rvc r 	vv, 	~r~~vy.vu 	v ,.i / 	..r•v..i 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5176 
Votre no. commande : 

Pro 1 et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20798 

20799 

20800 

20801 

20802 

20803 

20804 

20805 

20806 

20807 

20808 

20809 

20810 

20811 

20812 

20813 

20814 

20815 

20816 

20817 

9 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

Il 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

10 

5 

Joe Landers, Dire 



*' _  1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

7 

7 

12 

<5 

18 

9 

20818 

20819 

20820 

20821 

20822 

20823 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5176 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Joe Landers, Dire 

1 
Date : 2004/11/19 

Page : 5 de 5 



Joe Landers, Dire 

I 	 j ** brtif l d'a jse: 
Laboratoire Expert Inc. Daté : 	zuu4/11/22 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	: 	5194 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo eA G E ,70-519q-   A (.<- 

Nombre total d'échantillons : 	67 66 oit A . 43 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20224 75 83 --- N.A ----- N.A 

20225 20 

20226 54 

20227 52 

20228 106 

20229 24 

20230 25 

20231 52 

20232 20 

20233 52 

20234 1051 1.10 

20235 547 0.55 

20236 148 161 

20237 110 

20238 85 

20239 67 

20240 43 

20241 18 

20242 16 

NA 	Non applicable 



Joe Landers, Dire 

r._ 

' 	t 	I 	I *i @rtif I d'a Vse: 
Laboratoire Expert Inc. Uafe zuu1/11/2z 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlAnhnna • (R1Q\ 7a9_71nn 	TAI 	'nnicnr • /A1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5194 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20244 

20245 

20246 

20247 

20248 
20249 

20250 
20251 
20252 

20253 
20254 

20255 

20256 

20257 

20258 

20259 

20260 

20261 

20262 

20263 

60 

31 

15 

21 

12 

238 

51 

57 

41 

92 

37 

7 

<5 

<5 

<5 

9 

7 

12 

10 

20 

14 

10 



i 	â 	 i ** - 	lrtif" 'd'a - Ise! 
Laboratoire Expert Inc. Uate : Luu4/11/2z 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5194 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20264 

20265 

20266 

20267 

20268 

20269 

20270 

20271 

20272 

20273 

20274 

20275 

20276 

20277 
20278 

20279 

20280 

20281 

20282 

20283 

9 

14 

28 

6 

<5 

7 

i1 

47 

16 

25 

12 

23 

18 

II 

19 

7 

12 

37 

10 

8 

14 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnnw • (RlQ1 7R7-71 	 •rn1vi inr_ 

 

I 
Date : 2004/11/22 

Page : 4 de 4 

 

  

   

Joe Landers, Da 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.7 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5194 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA•GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20284 
20285 

20286 
20287 
20288 
20289 
20290 

8 

13 

9 

7 

16 

35 

11 



* 
-ierti -- P d'; lyse 1 1 	f 

Laporatoire Expert Inc. Date : 2004/11/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~aanhnna • lR 191 7R9_71M 	T1+IBrnnianr • (R-191 7R2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5195 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2FRGE aO -5195 - Acti 

Nombre total d'échantillons : 	89 8G 	o 	.13. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20295 

20296 

20297 

20298  
0-02i9)  
203ô0 
20301 
20302 

20303 

20304 

20305 

20306 

20307 

20308 

20309 

20310 

20311 

20312 

20313 
20314 

154 171 

300 

422 

180 

310 
EL 

173 

60 

53 

22 

27 

88 

119 128 

39 

21 

40 

16 

18 

<5 

<5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



i  
• 

* lerti t d% . _ lyse l 1 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/22 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5195 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	89 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20315 <5 

20316 17 

20317 25 

20318 23 

20319 4570 4.59 

20320 1863 1.82 

20321 1996 2.02 

20322 276 

20325 198 

20326 41 

20327 38 

20328 65 

20329 84 

20330 443 

20331 636 0.59 

20332 115 

20333 262 268 

20334 78 

20335 33 

20336 818 0.80 



‘.6rtülcdl! d'a idit/seb 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2004/11/22 

Page : 3de5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5195 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	89 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20337 3630 3.70 

20338 2130 2.16 

20339 398 

>DL 

20372 1819 1.82 

20373 514 0.49 

20374 141 

20375 32 

20376 39 38 

20377 48 

20378 1043 1.06 

20379 750 0.75 

20383 2893 2.95 

20340 71 

20341 116 

20342 346 

20348 163 

20349 62 

20350 34 

20351 26 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



j 	f 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télbnhnna • (R1Q1 7R 9_77M 	TPIPrnnianr • lR 191 7Fi9- 

* krti._ _ _ _ t d'a lyse 
Date 

Page 

: 	2004/11/22 

: 4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5195 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	89 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

20352 24 30 

20353 26 

20354 56 

20355 149 

20356 43 

20357 73 

20358 105 

20359 146 

20360 711 0.72 

20419 24 

20420 27 

20421 23 

20422 20 23 

20423 30 

20424 35 

20425 34 

20426 83 

20427 36 

20428 39 

20384 1866 1.99 

Joe Landers, Direct/ 



ï 	 1 	J 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

80 

248 

85 

78 

66 

79 

156 

68 

202 

66 

20385 

20386 

20387 

20388 

20389 

20390 

20391 

20392 

20393 

Joe Landers, Direct 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5195 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	89 



* _lerti t ___kise i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 	5207 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO GAGE 

(97 

	5a0~ - 4 i-_ 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0-  O k R . $, 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

7160 0.03 0.03 N.A 

7161 0.03 

7162 0.03 

7163 <0.03 

7164 0.31 

7165 0.03 

7166 0.03 

7167 0.27 

7168 5.14 5.62 

7169 10.05 10.73 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

NA Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléohone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

i 	r 	 t 
*** Certificat d'analyses *** 

i-- I--

Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5208 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo E a70 -5,0 8 - ACA_ 

Nombre total d'échantillons : 	9 9 	Qt A.B. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7092 --- N.A 0.68 0.72 N.A N.A 

7093 <0.03 

7142 0.03 

7143 0.03 

7144 0.03 

7145 0.03 

7146 0.03 

7147 0.03 

7149 0.03 

N.A 	Non applicable 



7148 2025.00 2.43 	 2.40 	 8.86 	 2.46 20.10 	 2.37 

Joe Landers, Dir 

i 	1 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date  : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5209 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOR &E- ,,2 ~O -5x09.- N5 
Nombre total d'échantillons : / o 	A, B. 

WI-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-I 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 Identification 



..brtiticaf d'ana ÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 7sz-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5210 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOJG E a 70 5a jo -A et 
Nombre total d'échantillons : 	10 1 o k a. 6, 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

git 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

7334 	 N.A 3.70 3.84 --------- N.A ---------- N.A 

7335 1.06 0.96 

7336 0.34 

7337 0.21 

7338 0.10 

7339 0.27 

7340 2.40 2.64 

7341 31.84 32.71 

7342 5.28 5.07 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 Identification 

0.21 7272 
7273 
7274 
7275 
7276 

3.26 

N.A 	---------- N.A N.A 	-------- N.A 	 0.27 

0.07 

3.43 

0.21 

0.10 

L 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5211 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOG E g qD - 5a) ( — A c.l 
Nombre total d'échantillons : 	11 9 o  k p , B  , 

7279 0.03 

7331 0.07 

7332 0.27 

7333 0.24 

I 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlénhnna • (R191 7R9_71M ThlE+cnniaur • /R1Q 7R9- 

**.- JrtificaLid'anai4ses f 	{ 
Date : 2004/11/19 

Page : 1 de 1 



Joe Landers, Direct 

1 	1 	1 	1 left lt d' Ivs( 
Laboratoire Expert Inc. Date 2904/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9964 

Dossier 	 : 	5212 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo 1SAGE a 10 -52./a- A LA 

Nombre total d'échantillons : 	10 ID ok A, B, 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

6951 	 N.A 0.07 0.10 N.A 

6952 0.89 

6953 0.03 

6954 0.17 

6955 3.67 3.81 

6956 11.25 11.90 

6957 0.31 

6958 0.03 

6959 4.73 5.18 

6960 4.01 4.15 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

N.A 	Non applicable 



i—  I 
Date : 2004/11/19 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

*** Certificat d'analyses —1* 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5214 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FG RAG E a7•0 - 5 a  i i4 - A LC 

Nombre total d'échantillons : 	10 
( G E A • a, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6941 2.54 2.54 ---- N.A 

6942 1.68 1.78 

6943 4.46 4.11 

6944 0.27 

6945 3.29 3.29 

6946 6.86 6.24 

6947 2.71 2.74 

6948 

6949 0.86 0.93 

6950 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

8.30 

OA3 BL 
8.23) N /Û — — N.A 

N.A 	Non applicable 

1 	1 	1 	1 * - Iertirlcai d'analyses *74  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I,!.nhnna • (R1Q1 7R9_71M 	TAlb-nnianr • ( 1Q\ 7R7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5215 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FogGE 37o -5-015 -Ac,& 

Nombre total d'échantillons : 	10 6 
O O k A.5, 

7152 0.03 

7153 0.03 

7154 0.03 

7155 0.03 

7156 0.03 

7157 0.17 

7158 0.03 

7159 0.03 



I 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

bertmcât d-anâlvses')** 
Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5216 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FokAGE (;Yo -Sal(o '/IL 
Nombre total d'échantillons : 	10 /6 	ok A A. $ • 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

7180 --- N.A 0.79 0.79 

7181 0.31 

7182 0.24 

7183 0.34 

7184 0.41 

7185 0.75 0.72 

7186 0.27 

7187 0.21 

7188 0.24 

7189 0.17 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Dire 



Joe Landers, Directe 

d'_..Jlysl_ * } 1 	d 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5217 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — i-0 {Zf`GE a70 -60 17 -A  c 
Nombre total d'échantillons : 	10 9 o k /1.6.   

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

	 N.A 	 N.A 

7345 0.99 0.96 

7346 2.33 2.09 

7347 3.53 3.74 

7348 4.94 5.25 

7349 3.36 3.22 

7350 1.03 0.96 

7351 0.62 0.69 

7352 1.54 1.47 

7353 0.10 

NA 	Non applicable 



Joe Landers, Direct 

'Cerf kt d Hys Y`* ï f 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5218 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo I1G E 7C) - 5;1B - l4 (.l 

Nombre total d'échantillons : 	10 ~0 o 1- 4. ~. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

11/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

7354 0.17 0.21 N.A 	N.A - 

7355 0.10 

7356 0.21 

7357 <0.03 

7358 0.24 

7359 0.79 0.72 

7360 23.69 25.68 

7361 5.76 6.00 

7362 0.51 0.48 

7363 0.55 0.58 

NA 	Non applicable 



*** Certificat d'analyses 	*** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur :(8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5219 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2AGE g?() —5017 — AU 

Nombre total d'échantillons : 	10 %Q o i R.8    
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7210 <0.03 0.03 N.A --------- N.A 

7211 0.03 

7212 0.03 

7213 0.03 

7214 0.31 

7215 <0.03 

7216 0.03 

7217 0.03 

7218 0.27 

7219 0.07 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* _1erti..__  ï 	j 
Date : 2004/11/19 

Page : 1 de 1 

  
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5220 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo G. 'FO -5<0 - Al. 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 o k R iB , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

6975 — — N.A 2.78 2.88 N.A N.A 

6976 5.21 4.87 

7027 2.81 2.78 

7028 21.22 21.15 

7029 33.36 35.31 

7030 5.45 5.73 

7031 4.70 5.04 

0 5310 

7034 
	

0.99 	 0.93 

N.A 	Non applicable 



Jertincdt d'analyses  
1~ — i 

Date : 2004/11/19 

Page : 1 de 1 

j 	i 	1 	f 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5221 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2AC,E SEG- 0 -5a-a l - A (... 
Nombre total d'échantillons : 	10 10 o k A ,i 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

2748 --------- 	N.A 0.03 0.07 

2749 0.03 

2750 <0.03 

6882 2.43 2.57 

6883 0.03 

6884 0.27 

6885 0.17 

6886 0.03 

6887 0.03 

6888 2.78 2.91 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

2947 N.A 

2948 

2951 

2952 

2953 

2954 

2955 

6930 

0.03 	 0.03 

0.27 

0.21 

0.48 

<0.03 

<0.03 

0.03 

0.03 

N.A 	Non applicable 

i 
x. 	tertnicât d'analyses -i* 

j-- --- 	h- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5222 
Votre no. commande : 

' 
Projet 	 : 	ELEONORE — Fo PAGE.12EG. a7-o-saga — A(A., 

Nombre total d'échantillons : 	10 B o k A. 13, 



**- i..értificat1d'aildi iyses i I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•taialibz-rto0 IAInrnPieur• 	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5224 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 1 1 o~C~E c}~O — saay— Au` 

Nombre total d'échantillons : 	10 7 o r A. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

s/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

6931 N.A 6.45 6.14 N.A — N.A -- 

6932 1.71 1.58 

6933 3.87 3.53 

6934 11.59 10.77 

6935 

6936 

6.93 

8.2 

	

7.41 	
L 

	

8.37 	5=.1"-)46 

6937 2.06 2.13 

6938 0.07 

6939 0.31 

6940 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



sert ►t d` _ 	t* 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5225 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE a-70-5ga5- AtA.- 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 0/k• 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 8/t 
0.03 	 0.03 

7190 	 N.A --------- 	N.A 0.03 0.03 N.A 

7191 0.65 0.58 

7192 0.03 

7193 29.90 31.25 

7194 0.03 

7195 0.03 

7196 1.17 1.10 

7197 0.03 

7198 0.03 

7199 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

ierti lt d' __lyse _ 	1* 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100. Télécooieur: (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5226 
Votre no. commande : 

' 
Projet 	 : 	ELEONORE — FoRAGE PEG. 	, 7o-5,?Ep-hu, 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 a +6=8 	o,f  Al, , 

N.A 	 0.10 0.14 

0.03 

1.6 71 o 23 
0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

6889 
6890 

2822 

2823 

2824 

2825 

2826 

2827 



** 	cai d'ai dl,sea 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/19 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TfiI6r hnna 	(R1 Q1789_71 nn 	TPIPcnnionr 	(R1A17R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5227 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RA G E a qo -5 a a 7 - Ac,. 

Nombre total d'échantillons : 	10 /1 / o /f 	/~. B, 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7170 0.45 0.38 N.A --- N.A 

7171 6.58 6.34 

7172 1.34 1.44 

7173 0.38 

7174 1.27 1.27 

7175 0.86 0.93 

7176 0.96 0.99 

7177 40.49 38.37 

7178 9.70 9.33 

J ~L~rJ 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



i 	i 	
t 

tertiriclt d'andlyses ~* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/18 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819} 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5230 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE J70 -5a3 0 — Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 o I: A .f3 , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7200 	 N.A ----- N.A 0.03 0.07 -- 	-- 	N.A --- N.A 

7201 0.27 

7202 0.45 

7203 <0.03 

7204 0.03 

7205 <0.03 

7206 <0.03 

7207 <0.03 

7208 <0.03 

7209 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 
***Certificat d'anaiv es 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlbnhnna • I 1Al 7R9- 	 _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5245 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOPAGE a70-5ay5- Au, 
Nombre total d'échantillons : 	54 53 D ,t A8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-4 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

20994 

20995 

20996 

20997 

20998 

20999 

46 

59 

46 

78 

91 

403 

44 

5501 	 41 

5502 	 25 

5503 	 35 

5504 	 12 

5505 	 24 

5506 	 45 	 39 

5507 	 42 

5508 	 45 

5509 	 23 

5510 	 16 

5511 	 30 

5512 	 80 

5513 	 76 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Jerti..-Jt d':...—lysEs, 1— 

Laboratoire Expert Inc. Date  : 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAl~~hnnw • (R 10 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5245 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-3 	 Au-Dup-4 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

5514 406 

5515 289 

5516 1068 0.99 

5517 	 >DL 11.97 11.04 

5518 1204 1.41 

5519 1322 1.27 

5520 	 >DL 11.03 11.45 

5521 374 

5529 970 0.97 

5530 779 0.78 

5532 75 

5533 21 

5534 96 

5535 97 

5540 372 

5541 112 

5542 940 0.94 

5543 271 

5544 444 

5545 95 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



t  
-Laboratoire Expert Inc. 

* brti ..t d't_____kse_ 1 

Date 
1 

: 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbllnhnne 	/R 101 7R7_ 	 • /AlA1 7R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5245 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-4 
FA-GRAV g/t 

0.03 

5546 
	

27 

5547 
	

31 

5548 
	

75 

5549 
	

35 

5550 	 33 

5551 	 18 

5552 	 24 

5553 	 23 

5554 	 49 

5555 	 28 

5556 	 156 

5557 	 36 

5558 	 34 

5559 	 177 

40 



>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	NA Non applicable 

Joe Landers, Dr 

'p 

* brti.-- _ __t d'z  I I 
Labloratoire Expert Inc. Date : 2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone 1819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5246 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo eRGF ado - SaYc::. -fkk 
Nombre total d'échantillons : 	96 94 o k A. B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

5560 70 64 --- N.A 

5561 703 0.71 

5562 42 

5563 47 

5564 13 

5565 5 

5566 <5 

5567 11 

5568 12 

5569 27 

5570 27 

5571 35 

5572 96 106 

5573 67 

5574 81 

5575 72 

5576 177 

5577 >DL 10.56 10.35 

5578 6358 6.34 

5579 138 



1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

H.,4; d'a. ia. yse, 1 	1 	I 
Date : 2004/11/24 

Page : 2 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5246 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	J6 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5580 

5581 

196 

210 

5582 755 0.79 

5583 108 

5584 147 152 

5585 1301 1.41 

5586 110 

5587 38 

5589 14 

5590 13 

5591 14 

5592 15 

5593 31 

5594 19 

5595 29 

5596 11 18 

5597 6 

5598 19 

5599 73 

Joe Landers, Dire 



**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5246 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5600 
	

22 

5601 
	

52 

5602 
	

221 

5603 
	

255 

5604 
	

224 

5605 
	

21 

5606 
	

12 

5607 
	 <5 

5608 
	

19 

5609 
	

17 

5610 
	

14 

5611 	 11 

5612 	 409 

5613 	 44 

5614 	 20 

5615 	 14 

5616 	 9 

5617 	 11 

5618 	 20 

5619 	 120 

15 



~ 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*' ~.~rtifwa ~ Cllrâ~ rar ~/Se , 1 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/11/24 

4 de 5 

i eiepnone : to R l ,oc-r iuu, 	1 eiecopieur : to' u) 10c-$ u iu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5246 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

S/l 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

5620 
	

15 
	

20 

5621 
	

45 

5622 
	

13 

5623 
	

31 

5624 
	

18 

5625 
	

8 

5626 
	

84 

5627 
	

24 

5628 
	

227 

5629 
	

13 

5630 
	

12 

5631 
	

5 

5632 
	

14 
	

17 

5633 
	

10 

5634 
	

12 

5635 
	

107 

5636 
	

89 

5637 
	

127 

5638 
	

86 

Î~`. 

Joe Landers, Dire 



, ert...it d'_..ivsL., 	t* ! ! 	1 

Laiorato1ire Expert Inc. Date : 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5246 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5640 
5641 
5642 
5643 
5644 
5645 
5646 
5647 
5648 
5649 
5650 
5651 
5652 
5653 
5654 
5655 

41 

17 

9 

9 

14 

6 

9 

8 

9 

8 

5 

12 

7 

19 

11 

10 

10 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tlllnhnnw ( 1A17R9_71nn Tollrnniaur•(R1A17R9- 

_ 	rtir t d'i `Wse 	r 
Date : 20014/11/25 

Page : 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5263 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo (SAG E -5a6,3 - Ate, 

Nombre total d'échantillons : 	61 58 Ok (1.6.    

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19787 27 30 ----- N.A N.A 

19788 31 

19789 22 

19790 12 

19791 16 

19792 39 

19793 651 0.66 

19794 68 

19795 57 

19796 46 

19797 177 

19798 684 0.65 

18480 19 1l 

18481 62 

18482 15 

18483 <5 

18484 6 

18485 <5 

18486 7 

18487 122 

N.A 	Non applicable 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

t 	I 	 t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7.100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* -hrtiL .,,,.) 	kfse- 
Date : 2004/11/25 

Page : 2 de 4   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5263 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

18488 

18489 

18490 

18491 

18492 

18493 

18494 

18495 

18496 

144 

205 

28 

217 

310 

35 

41 

20 

24 

>DL 

295 

     

      

18497 
	

109 

18498 
	

60 

18499 
	

49 

18500 
	

30 

0 6 G 
19801 
	

14 

19802 
	

6 
	

10 

19803 
	

36 

19804 
	

82 

19805 
	

89 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, DjréeféGr 



! i 
Date : 2004/11/25 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5263 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19806 
	

45 

19807 
	

52 

19808 
	

36 

19809 
	

51 

19810 
	

55 

19811 
	

17 

19812 	 114 

19813 	 32 

19814 	 39 

19815 	 15 

19816 	 60 

19817 	 62 

19818 	 144 

19819 	 369 

19820 	 58 

19821 	 35 

19822 	 25 

19823 	 71 

19824 	 50 

19825 	 49 

29 

Joe Landers, Dir 

  



** rtifiL.aL1d'ai tai 1)ses f i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•(S19) 76Z-IIUn I eleCOpieUr • (S1u /tiY- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5263 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

              

              

C9799~ 

            

Joe Landers, Di r• it ur 



Joe Landers, Dr 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

* . - )rrti 	t 	-Wse 	r 

Date : 2004/11/25 

Page : 1 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5264 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fb(Z9GEa7-o -5J6L1-17o. 
h 	till d'échantillons  Nombre totalcanons : 	91 	 8? ofc Q.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

17. (-7;7)‘sp`i- 19826 
	

>DL 

19827 
	

72 

19828 
	

<5 

19829 
	

<5 

19830 
	

<5 

19831 
	

6 

19832 
	

5 

19833 
	

<5 

19834 
	

23 

19835 
	

<5 

19836 
	

<5 

19837 
	

<5 

19838 
	

8 
	

10 

19839 
	

6 

19840 
	

25 

19841 
	

10 

19842 
	

12 

19843 
	

40 

19844 
	 8 

19845 
	

<5 

 

N.A 

 

N.A 

  

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

w. 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

! 	1 	! 
Date : 2004/11/25 

Page : 2 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5264 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19846 

19847 

19848 

19849 

19850 

19851 

19852 
19853 
19854 

19855 

19856 

19857 

19858 

19859 

19860 

19861 

19862 
19863 

19864 
19865 

<5 

6 

5 

<5 

<5 

<5 

10 

<5 

9 

9 

24 

14 

9 

12 

25 

14 

12 

17 

58 

106 

7 

18 



" 	_ brtii.. ï d'a 	f se: 
Date : 2004/11/25 

Page : 3 de 5 

Joe Landers, Dire 

1n 

. 	4 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TlI nhnna •/A1U17R9-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5264 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Au 	 A u-D up 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 
	

g/t 
	

g" 
	

8/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

19866 

19867 

19868 

19869 

19870 

19871 

19872 

19873 

19874 

19875 

19876 

19877 

19878 

19879 

19880 

19881 

19882 

19883 

19884 

19885 

50 

30 

21 

29 

27 

34 

18 

54 

91 

35 

10 

8 

22 

27 

22 

13 

14 

29 

9 

10 

88 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV g/t 

0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Laboratoire Expert Inc. 
t d'< 'Nse 	

-,t 
Vate zuu4/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5264 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

19886 53 58 

19887 16 

19888 10 

19889 22 

19890 6 

19891 5 

19892 10 

19893 <5 

19894 <5 

19895 7 

19896 14 

19897 5 

19898 8 5 

19899 

19900 vv& l 
19901 13 

19902 48 

19903 9 

19904 13 

19905 7 

Joe Landers, Dire ur 



*4 	..Irtiiwai d'a1 ru11ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIA..I.....,. . 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 7624558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5264 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

19906 
19907 
19908 
19909 
19910 
19911 
19912 
19913 
19914 
19915 
19916 

11 

20 

18 

125 

52 

16 

22 

14 

8 

31 

10 

40 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

3481 

3482 

3483 

1.30 

1.65 

---- N.A N.A   N.A 	 1.13 

0.48 

1.41 

6.45 

7473 

7474 

7475 

7476 

7477 

8.37)  
0.03 

0.27 

0.03 

0.03 

6.45 

5 (J(6 

1 	1 	1 	1 Jerti--- it d'_---_IvsE_ 1* i ! 	t 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5280 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - PAGE REG• 	a Q -55ôt80-flck 
Nombre total d'échantillons : 	10 5 + 3= 8 O k 4, Bi 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Direct -'r 

La6oratoIre cxi:ert in1c. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

left— at d' Ns( 
Date 

Page 

: 	2004/11/24 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5281 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - I-0 RACE ; ~0 -58i- Au 
Nombre total d'échantillons : 	9 8 Ofd A, B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

7478 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 6.86 6.82 -------- 	N.A 

7479 1.10 0.99 

(2.40) S S I U 

7481 1.68 1.68 

7482 1.78 1.78 

7484 135.40 133.99 

7485 0.82 0.90 

7486 0.17 

7487 0.14 

N.A 	Non applicable 



lea__ _it  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléohone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5282 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE 7() -58J-- H5 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	1 1 	~I 
J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 ` o k 	,13‘ 

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

W t+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-i 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au+100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

7483 	 1413.00 	 26.06 	 84.14 	 76.29 	 80.22 	 304.25 	 84.27 

Joe Landers, Dire 

Jdentification 

i 	► 	1 
Date : 2004/11/23 

Page : 1 de 1 



tert it d' Ivsr< I i 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tkldnhnna • IR1O1 7R9_71M 	T616rnnioiir • /A1Ol 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5291 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE '7O - salt -40c 

Nombre total d'échantillons : 	78 77 a  k '1,8 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dv 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6281 16 It 	 N.A 

6282 48 

6283 56 

6284 44 

6285 72 

6286 41 

6287 57 

6288 92 

6289 93 

6290 1959 2.02 

6291 130 

6292 66 

6293 370 365 

6294 180 

6295 287 

6296 100 

6297 158 

6298 473 

6206 21 

6207 10 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 	1 	i 	I * _ielrti..__~  1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T/ol6nhnne • /RIA17R9- 	 • (R1Q\ 7R?- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5291 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6208 

6209 

6210 

6211 

6212 

6213 

6214 

6215 

6226 

6227 

6228 

6229 

6230 

6231 

6232 

6233 

6234 

6235 

6336 

6337 

76 

28 

10 

58 

22 

30 

50 

33 

66 

17 

19 

17 

13 

21 

25 

9 

<5 

9 

147 

112 

33 

<5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

d'aiiai vse, 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5291 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

6338 
	

56 

6339 
	

112 

6340 
	

343 

6341 
	

106 

6342 
	

114 

6343 
	

166 

6344 
	

250 

6345 
	

110 

6346 
	

6821 
	

6.69 

6347 
	

197 

6348 
	

197 

6349 
	

108 

6350 
	

23 

6351 
	

83 

6352 
	

33 

6353 
	

25 

6354 
	

20 

6355 
	

30 

6356 
	

26 

6357 
	

29 

Joe Landers, Dire 



• tert kt d' Ilvst 1 ! 	M 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5291 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	78 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6358 89 87 

6359 36 

6360 12 

6361 12 

6362 34 

6363 8 

b L 
6365 14 

6366 18 

6367 II 

6368 14 

6369 7 

6370 9 11 

6371 16 

6372 38 

6373 14 

6374 23 

6375 16 

x+ - 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 



1 lerti - 1t d' lysc 
• i  

Date 1ut14/11/.1 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TGlbnhnne • (A1A1 7R9.71nn 	Tdlhcnniour • (R191 7R9. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec  
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5292 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE 2t5-? -  Au- 
Nombre total d'échantillons : 	42 ill 	ok a . 8 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6376 74 86 N.A ---- N.A ------ N.A 

6377 52 

6378 1864 I.85 

6379 51 

6380 105 

6381 25 

6382 14 

6384 10 

6385 83 

6425 37  

6426 87  

6463 217 

6464 32 31 

6465 39 

6466 <5 h 
6467 345 

6468 94  

6469 57 

6470 1045 1.20 

6471 925 0.96 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



" 	Jrtift.,u i d'a,... kseL. } 
Date : 2004/11/25 

Page : 2 de 3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé phone :(819)762-7100. Télécopieur:(819)762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5292 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	42 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/1 	 g/t 	 g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6472 2821 2.78 

6473 144 

6483 30 

6484 12 

6485 10 5 

6486 15 

6487 28 

6488 14 

6489 26 

6490 <5 

6491 79 

6492 55 

6493 66 

6494 65 

6495 98 

6496 88 

6497 134 125 

6498 45 

6499 16 

6500 <5 

Joe Landers, Dire 



it d' 'vs( . 1* t { 	I 
Laboratoire txpert Inc. Date : 	2004/11/25 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téldnhnnw ( 1917R9_7~nn TAIGennieiv (RU AI 7R7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5292 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	42 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Rit 
0.03 

6501 
	

6 

6502 
	 <5 

Joe Landers, Direct 



j 	 f 	 t 	 j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Twlénhnne • (R191 7R2.71ûn TPIPrnniPur • (A1 11 7R2. 

* i 	6 

Date : 2004/11/24 

Page : 1 de 4 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5297 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a70-5 aQ 7 -AU 

Nombre total d'échantillons : 	80 
n 

Cf O k t~ E. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 et 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5804 43 44 

5805 38 

5806 23 

5807 26 

5808 14 

5809 I1 

5810 45 

5811 172 

5812 82 

5813 71 

5814 120 

5815 408 

5816 103 99 

5817 860 0.84 

5818 1851 1.82 

5819 118 

5820 130 

5821 90 

5822 91 

5823 82 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 

*" ir;rtitica d'anaises -- 

  

r—  [—
Date  : 2004/11/24 

  

   

   

Page : 2 de 4 

 

      

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5297 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 Wt 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5824 

5825 

5826 

5827 

43 

21 

14 

20 

5828 28 31 

5829 25 

5830 34 

5831 17 

5832 23 

5833 40 

5834 38 

5835 28 

5836 37 

5837 93 

51 '()L 
5839 48 

5840 84 95 

5841 91 

5842 43 

5843 13 

Joe Landers, Di 



vert..tt,it d'aiichyses 
ï—  

Date : 2004/11/24 

Page : 3 de 4 

i 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télecooieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5297 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Bit 	 g/t 	 8/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 

5844 20 

5845 22 

5846 25 

5847 30 

5848 19 

5849 53 

5850 24 

5851 Il 

5852 51 47 

5853 373 

5854 >DL 20.43 20.16 

5855 1545 1.61 

5856 1000 0.99 

5857 87 

5858 90 

5859 80 

5860 108 

5861 3631 3.70 

5862 403 

5863 26 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Date : 2004/11/24 Laboratoire Expert Inc.)  
127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5297 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	$Q 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5864 18 24 

5865 13 

5866 21 

5867 22 

5868 13 

5869 29 

5870 105 

5871 19 

5872 47 

5873 129 

5874 131 

5875 93 

5876 96 100 

5877 53 

5878 108 

5879 67 

5880 1104 1.13 

5881 171 

5882 175 

5883 467 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
Jerti.._Jt  

Date : 2004/11/26 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5298 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RAG E 70 -5298 -,4u. 
Nombre total d'échantillons : 	67 6 -f Ok A.B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

5899 237 240 	 N.A N.A 	 N.A 

5900 85 

5901 58 

5902 41 

5903 54 

5904 37 

5905 26 

5906 26 

5907 19 

5908 23 

5909 18 

5910 25 

5911 26 33 

5912 33 

5913 21 

5914 34 

5915 75 

5916 49 

5917 55 

5918 42 

NA 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, Dire 

   



~• 	I 	1 	j 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Thlr>nhnnu /A~A1 7R9_ 	 - 

Jertl..- d' .1Jyss , 

  

j_ 

Date : 2004/11/26 

  

   

   

Page 2 de 4 

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5298 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

5919 

5920 

5921 

5922 

5923 

5924 

5925 

5926 

5927 

5928 

5929 

5930 

5931 

5932 

5933 

5934 

5935 

5936 

5937 

5938 

42 

57 

47 

17 

15 

23 

21 

14 

15 

43 

45 

28 

59 

90 

64 

83 

101 

68 

71 

49 

19 

114 



Joe Landers, Dire 

* I I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/26 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5298 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 8/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5939 2354 2.54 

5940 472 

5941 154 

5942 63 

5943 103 

5949 63 

5950 479 

5951 119 

5952 42 38 

5954 72 

5955 72 

5956 76 

5957 S1 

5958 59 

5959 19 

5960 19 

5961 42 

5962 66 

5963 28 

5964 55 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécooieur : (819) 762-7 

*  1 	1  
Date : 2004/11/26 

Page : 4 de 4 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5298 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	67 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

5965 23 18 

6275 32 

6276 82 

6277 123 

6278 661 0.65 

6279 155 

6280 57 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Dir 



i 	t 	t 	t • 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**x Gertificat 'd'anau )ses ï 
Date 

Page 

: 

: 

t 
2004/11/29 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5306 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — 0(d4G6 a 'o-53f36-A(k 

Nombre total d'échantillons : 	77 c K A, B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 8/t 	 BA 	 8/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

5966 141 130 

5967 82 

5968 120 

5969 161 

5970 138 

5971 164 

5972 150 

5973 151 

5974 63 

5993 870 0.86 

5994 86 

5995 68 

5996 438 417 

5997 245 

5998 264 

5999 93 

6000 665 0.65 

6001 22 

6002 10 

6003 45 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



€ 	t 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191762- 

* 

 

Date : 2004/11/29 

Page : 2 de 4 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5306 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	77 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 8/t 	 8lt 	 S/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6004 

6005 

6006 

6007 

53 

115 

205 

136 

6008 48 55 

6009 99 

6010 137 

6011 220 

6012 443 

6013 160 

6014 167 

6015 129 

6022 73 

6023 1339 1.51 

6024 1267 1.44 

6025 574 0.62 

6026 797 0.75 

6027 73 

6028 147 

6029 131 



* 
Date : 2004/11/29 'Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762- 4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5306 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	77 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-ORAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6030 252 

6031 796 0.75 

6032 374 

6044 69 

6045 45 

6046 6788 7.65 

6047 350 

6053 159 

6054 52 45 

6055 90 

6056 112 

6057 66 

6058 84 

6059 112 

6060 1444 1.47 

6061 8572 8.67 

6062 452 

6063 975 1.03 

6065 72 

6066 65 

r

Joe Landers, DI 



'Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

* 	brti- _ _ __t  1 	! 	1 
Date : 2004/11/29 

Page : 4 de 4 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5306 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	77 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6067 

6068 

6069 

6070 

6071 

6072 

6073 

6074 

6075 

6076 

6077 

6078 

6079 

6080 

6081 

6082 

6083 

95 

66 

190 

96 

82 

82 

209 

59 

63 

23 

21 

10 

16 

7 

11 

7 

24 

86 

14 

Joe Landers, pitteur 



Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

6503 

6504 

6505 

6506 

6507 

6508 

19 

17 

19 

57 

49 

77 

22 

6509 878 0.93 

6510 52 

6511 123 

6512 99 

6513 33 

6514 47 

6515 44 50 

6516 105 

6517 798 0.82 

6518 3272 3.36 

6519 767 0.72 

6520 119 

6521 55 

6522 280 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

i 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

~rtiftc;dt.' d'ai ~dtÿses 
Date 

Page 

1 
: 	2004/12101 

: 	1 de 7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - bOKRGE 2-70 -530 -/4c.t 

Nombre total d'échantillons : 	121 / 18 O K A.B. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



f 	i 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

lise* I 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/12/01 

2 de 7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 782-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6523 

6524 

6525 

6526 

414 

202 

276 

57 

6527 96 108 

6528 94 

6529 82 

6530 78 

6531 60 

6532 74 

6533 6741 7.23 

6534 152 

6535 62 

6536 114 

6537 36 

6538 38 

6539 82 77 

6540 47 

6541 46 

6542 14 



t 	1 	3 
**- uertiflcat d'analÿses -~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec Page : 3 de 7 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GBAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

     

6553 
6554 
6555 
6556 
6557 
6558 
6559 
6560 
6561 
6562 
6563 
6564 
6565 
6566 
6567 

6568 
6569 
6570 
6571 
6576 

<5 

<5 

<5 

<5 

23 

50 

<5 

5 

<5 

<5 

22 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

* l' ~~erti~~..Qe a ai ...lyse. 
Date : 2004/12/01 

Page : 4 de 7 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6577 

6578 
6579 
6580 
6581 
6582 
6583 
6596 
6597 
6598 
6599 

6601 
6602 
6603 
6604 
6605 
6606 
6607 
6608 

6 
	

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

12 

<5 

36 

9 

23 

40  

13 
	

9 

18 

5 

22 

<5 

73 

II 

9 



**- 	d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 

Identification 

 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

  

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g!t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

               

               

               

6609 
6610 

6611 

6612 

6613 

6614 

6615 

6616 

6617 

6618 
6619 
6620 
6621 

6622 

6623 

6624 

6625 

6656 

6657 

6658 

 

LNR) 

 

16 

<5 

5 

<5 

<5 

57 

<5 

<5 

<5 

<5 

7 

10 

<5 

8 

6 

6 

12 

33 

77 

  

5 

<5 

LNR Échantillon non repu 

Joe Landers, D 



i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbl6nhnnu • (R1n1 7R9_71 

* 1 	1 	1 
Date : 2004/12/01 

Page : 6 de 7 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6659 

6660 

6661 

6662 

6663 

6664 

6665 

6666 

6667 

6668 

6669 

6670 

6671 

6672 

6674 

6675 

6676 

6677 

6678 

24 

12 

11 

12 

ll 

10 

23 

25 

47 

83 

17 

19 

11 

11 

52 

19 

76 

167 

117 

41 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

6679 142 144 

1 	1 
**- tértificai d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page : 7de7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5307 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	121 



Laboratoire Expert inc. 
*** ,. f, - 

'yse ~.~ 
uate . 	.uJ4/11/:su 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~Idnhnne • (R1917f 7-71nn 	T(IdcnniPnr (R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5312 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoKAG E a o - 531; - AA_ 

Nombre total d'échantillons : 	81 Ô 	0 ~C A,S 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6084 70 80 - -- N.A 

6085 40 

<5 

6087 111 

6088 60 

6089 25 

6090 18 

6091 16 

6092 66 

6093 10 

6104 103 

6105 125 

6106 42 42 

6107 42 

6108 23 

6109 39 

6110 22 

6111 9 

6112 143 

6113 8 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, D' 



**- u rtificat1 d'anaiÿses ---I  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/30 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopleur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5312 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Sit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

6114 

6115 

6116 

6117 

26 

21 

8 

41 

6118 12 17 

6119 13 

6120 11 

6121 72 

6122 40 

6123 36 

6134 34 

6135 18 

6136 26 

6137 >DL 18.14 18.65 

6318 
13 L 6139 

6140 1820 1.89 

6141 277 

6142 143 

6143 52 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir.,ŷrur 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

0.03 Identification  

Joe Landers, Dir 

• IH1Si1 Riz_/717(7 IAIPCf)f11P ,r•fM147 /fl 7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5312 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

6144 68 

6145 342 

6146 108 

6147 110 

6148 51 

6149 103 

6150 122 

6151 136 

6152 139 129 

6153 18 

6383 103 

6154 45 

6155 41 

6156 1507 1.47 

6157 55 

6158 41 

6159 54 

6160 328 

6161 1648 1.68 

6162 81 

l 	{ 	1 
Date : 2004/11/30 

Page : 3 de 5 



Jerthi.0 t d'a.IdlVseb 	I* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/30 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ta4ldnhnno • /Ri Q1 7R9J1M T ,ldcnnianr • /R1Q1 7R9: 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5312 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6163 

6164 

6165 

6166 

6167 

6168 

6169 

6170 

6171 

6172 

6173 

6174 

6175 

6176 

6177 

6178 

6179 

6180 

6181 

6182 

145 

53 

105 

284 

51 

174 

184 

55 

45 

113 

69 

77 

195 

43 

39 

<5 

27 

22 

29 

55 

162 

180 

Joe Landers. Di 



*' 	..brtit.,.J  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/30 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnna • (8191 789_71 nn 	T6ldrnnianr • /R1Q1789_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5312 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	 g/t 	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

6183 
	

57 

Joe Landers, Dir 



1 • d'a.._. kseL 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/1 1/30 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TGlbnhnnn • !R •101 7R9_7•IM 	T6ldrnnianr • (R1Ol 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5313 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoleRGE a70 -53 3-Acs 

Nombre total d'échantillons : 	61 sq O t 4..8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

6194 27 21 ---- N.A --- N.A 

6195 72 

6196 57 

6197 80 

6198 64 

6199 39 

6200 47 

6201 17 

6202 13 

6203 20 

6204 10 

6205 13 

6236 <5 6 

6237 I1 

6238 8 

6239 <5 

6240 <5 

6241 19 

6242 6 

6243 <5 

N.A 	Non applicable 



# 	t 	1 	? 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé 	e : (819) 762-7100. TéI eur : (819) 762- 

    

**i  

 

Date : 2004/11/30 

Page : 2 de 4 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5313 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6244 
	

6 

6245 
	

<5 

6246 
	

22 

6247 
	

114 

6248 
	

60 
	

50 

6249 
	

26 

625 
	

© 13L 
6251 
	

6 

6252 
	

5 

6253 
	

<5 

6254 
	 <5 

6255 
	

6 

6256 
	

26 

6257 
	 <5 

6258 
	

<5 

6259 
	

57 

6260 
	

20 
	

18 

6261 
	

47 

6262 
	

14 

6263 
	

7 

Joe Landers, Di 



t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*i d'a..,..1fset, 1 	! 
Date : 2004/11/30 

Page : 3 de 4 
  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5313 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6264 

6265 

6266 

6267 

6268 

6269 

6270 

6271 

6272 

6273 

6274 

6447 

6448 

6449 

6450 

6451 

6452 

6459 

6460 

6461 

5 

10 

<5 

15 

a 

to 
15 

8 

12 

<5 

50 

55 

134 

107 

54 

36 

100 

70 

48 

9 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

6462 167 151 

Joe Landers, Di 

1 	 1 	 **  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/30 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5313 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 



* Jertiliudit d'dludiyse* ~ 	1 	T 
Date : 2004/12/01 

Page : 1 de 4 

Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 7.62-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Dossier 	 : 	5341 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F0(dciGE ag0-53îI-/}u_ 

Télécopieur: (819) 762-9984  Nombre total d'échantillons : 	68 C~ 7- of 	A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7220 16 14 -------- N.A 	 N.A N.A 

7221 27 

7222 26 

7223 23 

7224 6 

7225 7 

7227 7 

7228 7 

7229 15 

7230 18 

7231 9 

7232 <5 6 

7233 <5 

7234 8 

7235 <5 

7236 6 

7237 <5 

7238 <5 

7239 <5 

N.A 	Non applicable 



t 	i 	3 	i 	 1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

**'• uertificatd'anaiJses 

  

Date : 2004/12/01 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5341 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7240 

7241 

7242 

7243 

7244 

7245 

7246 

7247 

7248 

7249 

7250 

7251 

7252 

7253 

7254 

7255 

7256 

7257 

7258 

7259 

11 

5 

5 

7 

8 

6 

6 

9 

13 

10 

13 

15 

16 

11 

13 

13 

12 

13 

10 

13 

<5 

8 

Joe Landers, Dir 



4 	 D 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

* _lerti..__  

 

j 	3 

Date : 2004/12/01 

Page : 3 de 4 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5341 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7260 

7261 

7262 

7263 

7264 

7265 

7266 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

7285 

7286 

7287 

13 

21 

19 

32 

35 

34 

23 

44 

24 

26 

27 

29 

47 

94 

93 

209 

107 

27 

27 

41 

20 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

45 54 

8 

36 

17 

20 

10 

12 

23 

7288 
7289 
7290 
7291 
7292 
7293 
7294 
7295 

) 
**- certificat d'analyses -- r i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5341 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 



Identification 

7683 

7685 

7686 

7687 

7690 

7691 

7692 

7693 

vGirtifibaL i'aliaiy1ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone_ (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5349 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO RAGE 270 -53`iq- ACl 

Nombre total d'échantillons : 	10 n II 8 	O l~ .4 , iJ , 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 8/t 
0.03 	 0.03 

	 N.A 	 N.A 1.44 1.51 N.A 	 N.A 

3.29 3.22 

4.77 4.94 

10.18 10.11 
_ gL 

18.65 7.93 

5.90 5.59 

0.86 0.79 

18.86 18.51 

54.65 56.85 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



**'- L,drtificaLld'aitdI)ses E I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5353 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE IKEG. op7-D-535.5-Ru 

Nombre total d'échantillons : 	1 U n D S+ ̀ ! _ ( Old !F•D. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 8/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7488 ------ 	N.A 0.34 0.31 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 

7489 0.03 

7490 0.10 

7491 0.03 

7492 0.45 

3602 0.41 

3603 0.48 

3604 0.03 

3605 0.48 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di_ • ur 



Joe Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

Date : 2004/11/29 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5355 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RAGE a70-5355410- 
Nombre total d'échantillons : 	8 6 O k  f  . 8 , 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

N.A   N.A 	 21.05 

9.19 

27.29 

illto 
10.87 

10.39 

0.03 

Identification  

7694 
7695 

7696 

7699  
7700 
7701 
7702 

20.89 

10.18 

27.36 

61111 
10.18 

10.49 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 



1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

* 1 	1 

Date : 2004/11/26 

Page : 1 de 1 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5356 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RA G5 9.70 -5356 - NS 
Nombre total d'échantillons : 3/c 	B 

Wt-100 
FA-MET 

8 

Wt-i-100 
FA-MET 

8 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 

Au-100-2 
FA-MET 

g/t 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 

Au +100 
FA-MET 

g/t 

Au 
FA-MET 

gh 
Identification 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 O03 

7697 7692.00 11.22 8.43 8.85 8.64 69.15 8.73 

Joe Landers, Di 



*** Certificat d'analyses** j 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/03 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5368 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo R AG E , "70-536,8  - f r t 1. 

Nombre total d'échantillons : 	72 7 ( 	oit 	A.S. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

7388 175 187 N.A 

7389 223 

7390 69 

7391 67 

7392 71 

7393 78 

7394 198 

7395 1218 1.34 

7396 575 0.62 

7397 929 0.96 

7398 264 

7399 110 

7400 76 68 

7401 58 

7402 22 

7403 36 

7404 61 

7405 38 

7406 23 

7407 36 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 	r 



t 	1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

d'a.id.1iseb 

 

1—  1—

Date : 2004/12/03 

Page : 2 de 4 

 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5368 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Sll 	 Fit 	 sit 	 Bit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7408 

7409 

7410 

7411 

50 

83 

30 

29 

7412 39 36 

7413 61 

7414 49 

7415 59 

7416 121 

7417 49 

7418 53 

7419 41 

7493 44 

42 OX12.3 
7421 34 

7422 20 

7423 <5 6 

7424 23 

7425 17 

7426 16 

Joe Landers, Dir 



j 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/03 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5368 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7427 
	

1 

7428 
	

9 

7429 
	

<5 

7430 
	

<5 

7431 
	

<5 

7432 
	

<5 

7433 
	 <5 

7434 
	

<5 

7435 
	

<5 

7436 
	

<5 

7437 
	

<5 

7438 
	

8 

7439 
	

9 

7440 
	

10 

7441 	 25 

7442 	 29 

7443 	 14 

7444 	 <5 

7445 	 10 

7446 	 9 

<5 

Joe Landers, Dir 



Jertii. t cram :ibises ---) 
Date : 2004/12/03 

Page : 4 de 4 

} 	i 	 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I .nhnne • (R1A1 7R9.7~nn TPIAcnnieur • (R191 7R2. 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-Français Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5368 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

7447 

7448 

7449 

7450 

7451 

7452 

7453 

7454 

7455 

7456 

7457 

7458 

28 

13 

24 

17 

l0 

22 

16 

47 

27 

16 

26 

39 

23 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

8/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

N.A 	Non applicable 

**- 	 d'anal ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page r 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnne • !8191 789_71nn 	TPIAcnnieur • /8191 789. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (619) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5378 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (ZA(~ g 7o - 53 ?ô- >A u 

Nombre total d'échantillons : 	92 cf a oh A, 5, 

6680 18 19 N.A 

6681 8 

6682 <5 

6683 7 

6684 11 

6685 328 

6686 19 

6687 14 

6688 31 

6689 12 

6690 295 

6691 182 

6692 33 27 

6693 13 

6694 17 

6695 20 

6696 72 

6697 50 

6698 39 

6699 24 



Laboratoire Expert Inc. 
1 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

 

I 	1 
Date : 2004/12/07 

Page : 2 de 5 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5378 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6700 

6701 

6702 

6703 

408 

57 

184 

80 

6704 301 273 

6709 478 

6710 2477 2.67 

6711 434 

6712 2819 2.88 

6713 1653 1.85 

6732 38 

6733 <5 

6734 36 

6735 92 

6736 84 

6737 101 

6738 12 14 

6739 <5 

6740 <5 

6741 117 



4 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlanhnna 	lR1917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5378 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6742 
6743 

6744 

6745 

6746 

6747 

6748 

6749 

6750 
6751 
6752 

6753 
6754 

6755 

6756 

6757 

6758 

6759 

6760 

6761 

58 

<5 

12 

77 

45 

9 

45 

199 

60 

45 

24 

22 

11 

5 

52 

23 

151 

166 

<5 

242 

68 

Joe Landers, Dire 



%,6rtiI it.al d'i~IIa?Vsea 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téldnhnnp • îR191 7R9-71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5378 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6762 

6763 

6764 

6765 

6766 

6767 

6768 

6769 

6770 

6771 

6772 

6773 

6774 

6775 

6776 

6777 

6778 

6779 

6780 

6781 

102 

17 

11 

15 

61 

76 

47 

19 

31 

115 

130 

121 

227 

104 

122 

148 

68 

53 

68 

54 

100 

216 

Joe Landers, Dir 



Laoratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécoaieur : (819) 762-7510 

Jert111 it d'a114 ~vse~ 

 

Date : 2004/12/07 

Page : 5 de 5 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5378 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 Fit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6782 17 

6783 18 

6784 132 

6785 27 

6786 69 63 

6787 573 0.62 

6788 213 

6789 204 

6790 60 

6791 50 

6792 14 

6793 14 

Joe Landers, Dir 



• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone _(819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**. t.: ,4koJrtifiiaL1 'ai )ses I 
Date 

Page 

: 
} 

2004/12/07 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5379 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO 2RGE F0 -537?  -A 4 
Nombre total d'échantillons : 	44 Li ll  o k  A,8,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

6800 13 12 N.A N.A 

6801 117 

6802 443 

6803 176 

6804 159 

6805 39 

6806 83 

6807 42 

6808 35 

6809 61 

6810 36 

6811 23 

6812 74 81 

6813 43 

6814 54 

6815 51 

6816 81 

6817 58 

6818 128 

6819 25 

N.A 	Non applicable 



 

1 	1 	1 	i 
*** Certificat d'analyses*** 

      

       

       

 

Date : 2004/12/07 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

   

  

Page : 2 de 3 

  

        

I eiepnone : vs-1u) roz-nuu, 	I eiecopieur. to iw) roc-io I  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5379 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

L/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gt 
0.03 

6820 
6821 
6822 
6823 
6824 
6825 
6826 
6827 
6828 
6829 
6830 
6831 
6832 

6833 
6834 

6835 
6836 
6837 
6838 
6839 

108 

78 

96 

100 

49 

91 

65 

42 

39 

64 

40 

32 

14 

220 

85 

6 

6 

6 

<5 

189 

48 

10 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

6840 
6841 
6842 
6843 

12 

31 

38 

22 

Joe Landers, Di 

1 	i 	1 	i *i  1 ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda,Quebe. 
Canada, J9X 6P2 
TPldnhnna • (R1Q17R9_71M 	TiI& nniaur • IRIQ\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5379 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 



I 
1 

t 	** laiheS 1 

Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page 	: 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : L819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5381 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE J70-538I -  Ak 
Nombre total d'échantillons : 	66 ~p S O 	7y , 	, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

6844 41 36 ------- N.A 

6845 21 

6846 32 

6847 46 

6848 31 

6849 45 

6851 38 

6852 25 

6853 6 

6854 20 

6855 28 

6856 34 29 

6857 53 

6858 17 

6859 17 

6860 15 

6861 24 

6862 37 

6863 31 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directeur 



*' ~.erthi~ai d'aliculfSes 
Date : 2004/12/07 

Page : 2 de 4 

# 	j 	 # 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5381 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6864 
6865 

6866 
6867 
6868 
6869 
6870 
6871 
6872 
6873 
6874 
6875 
6876 

6877 

6878 
6879 

6880 
6881 
6893 
6894 

23 

<5 

I1 

<5 

<5 

<5 

11 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

63 

14 

<5 

22 

21 

45 

6 

<5 

18 

Joe Landers, Dir 



* -brtii. 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5381 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

6895 

6896 

6897 

6898 

6899 

6900 

6901 

6902 

6903 

6904 

6905 

6906 

6907 

6908 

6909 

6910 

6911 

6912 

6913 

6914 

20 

26 

36 

19 

59 

17 

19 

34 

109 

148 

20 

9 

183 

17 

38 

13 

26 

132 

15 

38 

98 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

30 

94 

84 

19 

48 

58 

26 6915 

6916 

6917 

6918 

6919 

6920 

i 	i 	I 	 * 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5381 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	66 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tnldnhnno (R1Q17R9_71M T616rnniunr ( ~Q17F7- 

*** Certiticât d'analyses --i* 
Date : 2004/12/08 

Page : 1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5382 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — FO RAGE .V70 -638a — Ac. 
Téléphone : (819) 762-4558 t2 Nombre total d'échantillons : 	59 S9 0 f A , 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7296 19 21 N.A 

7297 28 

7298 24 

7299 16 

7300 45 

7301 58 

7302 21 

7303 18 

7304 22 

7305 20 

7306 u 

7307 17 

7308 29 36 

7309 53 

7310 64 

7311 40 

7312 37 

7313 32 

7314 31 

7315 165 

N.A 	Non applicable  

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/12/08 

Page : 2 de 3 

~ 	z 	 f 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*" Gertinca
I
t d'analyses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5382 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	59 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/1 	 g/t 	 g/t 	 8l1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7316 
7317 
7318 
7319 

24 

19 

239 

8116 8.43 

7320 80 76 

7321 59 

7322 80 

7323 59 

7324 149 

7325 70 

7326 63 

7327 33 

7328 100 

7329 11 

7330 26 

7364 175 

7365 101 107 

7366 74 

7367 147 

7368 1069 1.10 

Joe Landers, Direct 



i 	1 	 1 d —.ibis- 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5382 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	59 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

7369 625 0.62 

7370 >DL 12.69 13.03 

7371 1234 1.30 

7372 159 

7373 52 

7374 39 

7375 82 

7376 69 

7377 154 173 

7378 87 

7379 213 

7380 202 

7381 153 

7382 230 

7383 116 

7384 174 

7385 109 

7386 75 

7387 49 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Directe 

Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : f8191 762- 



Lert...i t d ....!tlys.... * 
Date : 2004/12/08 

Page : 1 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5383 

Votre no. commande : 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE FO MGE ;70-5333 -A,k 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	73  O1 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6921 65 68 

6922 50 

6923 83 

6924 166 

6925 456 

6926 43 

6927 190 

6928 67 

6929 403 

6961 136 

6962 74 

6963 76 

6964 191 177 

6965 73 

6966 188 

6967 662 0.72 

6968 394 

6969 151 

6970 1825 1.92 

6971 359 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5383 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

6972 

6973 

6974 

6977 

286 

104 

194 

302 

6978 144 160 

6979 197 

6980 131 

6981 I 1 1 

6982 72 

6983 95 

6984 65 

6985 83 

6986 72 

6987 80 

6988 104 

6989 964 0.99 

6990 802 0.86 

6991 479 

6992 354 

6993 465 

(M191 Ri'/_ 

• 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnnw (MQ\ 7fî2_71 

k er,...Jat G  ï 	9 
Date : 2004/12/08 

Page : 2 de 4 



i 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

d'artchVs. 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/08 

3 de 4 

~ c~cy~ ~v ~c 	~u , o~ • uc-• ~ vu, 	~ a.,u..u'.~.. u~ 	~.. •.i~ • vc-. v ,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 782-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5383 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

6994 
6995 
6996 
6997 
6998 
6999 

7001 
7002 
7003 
7004 

7005 

7006 
7007 
7008 
7009 
7010 
7011 
7012 

7013 

39 

26 

21 

6 

22 

24 

0 L- 
25 

15 
	

20 

30 

20 

18 

26 

28 

106 

191 

80 

41 

61 

39 



X** 8ertiticât d'anailyses -* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbihnhnna • /R191 7fi 9_71M 	TP1Pcnnianr 	(M Q\ 7F9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5383 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7014 34 37 

7015 28 

7016 76 

7017 300 

7018 224 

7019 438 

7020 2727 2.85 

7021 921 0.96 

7022 465 

7023 259 

7024 108 

7025 100 

7026 31 29 

Joe Landers, Dire 



1 	1 	1 	1 ter,...,,ât d -..11ys..,, 1** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5384 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAG E 2X -53 8V1 `4 Lt_ 

Nombre total d'échantillons : 	54 5 y O k R B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7035 84 75 N.A N.A --- N.A 

7036 59 

7037 52 

7038 55 

7039 74 

7040 68 

7041 36 

7042 35 

7043 49 

7044 35 

7045 47 

7046 70 

7047 42 45 

7048 58 

7049 89 

7050 57 

7051 73 

7052 48 

7053 50 

7054 33 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir= %-ur 



# 	 1 	1 1 Ce_ ____Iat L. ___ialy`__1*** I I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénhnna 	lR1017F9_71nn 	TPI6r ,lieur 	/A1017R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5384 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/1  
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/1  
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

s/t 
0.03 

7055 

7056 

7057 

7058 

7059 

7060 

7061 

7062 

7063 

7064 

7065 

7066 

7067 

7068 

7069 

7070 

7071 

7072 

7073 

7074 

225 

6 

8 

11 

11 

33 

37 

21 

29 

57 

26 

30 

19 

25 

19 

21 

19 

22 

27 

19 

14 

19 



. 
Laboratoire Expert Inc. 

1Cer~...Jat c, ,...âiys- 
Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur 	819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5384 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7075 
	

19 

7076 
	

27 

7077 
	

30 

7078 
	

21 

7079 
	

13 

7080 	 17 

7081 	 <5 

7082 	 <5 

7083 	 <5 

7084 	 24 

7085 	 23 

7086 	 19 

7087 	 7 

7088 	 8 

<5 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Thldnhnno (R~917R9_ 	 - 

 

Date : 2004/12/08 

Page : 1 de 4 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5387 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2AGE `538 	'AU. 

Nombre total d'échantillons : 	61 s9 of A , g , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8n 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6094 19 12 N.A 

(6095) 

6096 10 

6097 32 

6098 32 

6099 27 

6100 28 

6101 21 

6102 18 

6103 32 

6124 29 

6125 30 

6126 32 31 

6127 41 

6128 27 

6129 26 

6130 160 

6131 13 

6132 23 

6133 38 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



# 	t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5387 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6184 

6185 

6186 

6187 

6188 

6189 

6190 

6191 

47 

48 

87 

39 

100 

138 

59 

24 

98 

lo e L 
6193 	 15 

6216 	 38 

6217 	 24 

6218 	 39 

6219 	 25 

6220 	 23 

6221 	 10 

6222 	 29 
	

35 

6223 	 22 

6224 	 20 

6225 	 27  

Joe Landers, Dire 



1 
ICeiut1Jat 	 `** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5387 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

        

6325 
	

296 

6326 
	

86 

6327 
	

58 

6328 	 62 

6329 	 35 

6330 	 42 

6331 	 73 

6332 	 39 

6333 	 53 

6334 	 116 

6335 	 43 

6386 	 40 

6387 	 230 

6417 	 139 

6418 	 79 

6419 	 78 

6420 	 28 

6421 	 43 

6422 	 142 

6423 	 76 

45 



*** ertitica
i
t d'anaiyses ! I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5387 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

BA 
0.03 

6424 17 18 

Joe Landers, Dir 



#. 	# 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6lonhnna lA~Q\7F 9_ 	 - 

#** # 	t 	t 
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 3 
  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5388 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : ELEONORE — F0 RAGE ;70 - 53 	-4(4. 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

d'échantillons 
'/ 	

B, J9X 5C3 Télécopieur: (Sts) 762-9984 Nombre total 	 : 	58 57 o k i , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

6714 

6715 

6716 
6717 
6718 
6719 
6720 
6721 
6543 
654 
6545 
6546 
6547 

6548 

6549 

6550 
6551 
6552 
6586 
6587 

65 72 	 N.A ---- NA 

100 

53 

27 

69 

51 

70 

51 

24 

6 

<5 
	

<5 

19 

<5 

<5 

<5 

<5 

7 

6 

N.A 	Non applicable 



1 	
I 

I i I I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/09 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•ttfl`JI /6L-/1W Ie12COpleIIr•(û1y) /6Z- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5388 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

6588 

6589 

6590 

6591 

6592 

6593 

6594 

6595 

6626 

6627 

6628 

6629 

6630 

6631 

6632 

6633 

6634 

6635 

6636 

6637 

83 

24 

25 

6 

9 

6 

<5 

<5 

7 

6 

5 

<5 

12 

<5 

9 

7 

6 

12 

6 

<5 

7 

7 



i 	 1 	i Jerth,.jt  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/09 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 

• (aial iaz-nuu Ieiecopieur (tsly) rsz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5388 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

6638 7 

6639 8 

6640 <5 

6641 63 

6642 13 

6643 18 

6644 16 

6645 23 

6646 14 20 

6647 25 

6648 215 

6649 360 

6651 3415 /  3.53 

665 Üu6- 
6653 221 

6654 183 

6655 18 

Joe Landers, Dir t`: 



i 	3 	1 	1 ter....,,ât d ....âlys.... I** I I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5391 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORAGE )70-5311-Au 
Nombre total d'échantillons : 	40 L/ 	GIS A  B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7459 33 31 — — N.A ------ N.A 

7460 32 

7461 100 

7462 46 

7463 117 

7464 43 

7465 13 

7466 44 

7467 15 

7468 243 

7469 22 

7470 54 

7471 32 36 

7472 92 

7494 64 

7495 115 

7496 238 

7497 265 

7498 48 

7499 124 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Di 



1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

.~ert.....,~t d'1 ...kvsb 3 
Date 

Page 

l~ 
: 	2004/12/06 

: 2 de 2 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5391 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7500 

7501 

7502 

7503 

49 

120 

475 

113 

7504 312 318 

7505 169 

7506 114 

7507 101 

7508 279 

7509 174 

7510 100 

7511 57 

7512 150 

7513 1337 1.37 

7514 70 

7515 37 

7516 67 75 

7517 59 

7518 19 

7519 24 

Joe Landers, Di, 	ur 



Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 4 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAY 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

1 
' Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

berum.Jat o talVscb ** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5392 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 1-  E KEG , a/0 -53? au 

Nombre total d'échantillons : 	70 3 y 	:-- 

3541 68 70 N.A --- N.A 

3542 146 

3543 29 

3544 96 

3545 410 

3546 241 

3547 101 

3548 141 

3549 83 

3550 159 

3551 	 >DL 23.93 21.29 

3552 537 0.55 

3553 5406 5.31 

3554 105 

3555 144 

3556 200 

3557 39 

3558 264 

3559 123 

3560 117 

>DL 	Valeur est supérieure â la limite de détection 	N.A Non applicable 



d .....Iys,,.. 	** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Taldnhnno • (R~0\ 7R7_71nn 	Tbli+enniour • (R191 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5392 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3561 

3562 

3563 
3564 

3565 
3566 

3567 

3568 

3569 

3570 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

3576 

3577 

3578 

3579 

3580 

174 

114 

62 

45 

231 

87 

38 

29 

42 

56 

244 

120 

127 

27 

69 

30 

401 

481 

36 

75 

258 

386 

Joe Landers, Dir 



I 	ï 	► 	i ert... _ kt d !r* 3 	i 

' Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page 	: 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5392 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3581 99 

3582 75 

3583 23 

3584 24 

7520 28 

7521 19 

7522 18 

7523 19 

7524 15 18 

7525 <5 

7526 10 

7527 10 

	 >DL 18.38 18.10 5 P1 
7529 31 

7530 12 

7531 10 

7532 10 

7533 46 

7534 40 

7535 32 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

7536 
7537 
7538 

29 

3.29 

0.55 

7542 
7543 
7544 
7545 

24 

249 

3266 

<5 pL 
538 

87 
26 

8 

11 

Joe Landers, Dir 

Jerti....Jt  1 1 r 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5392 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 



1 	1 	1 	1 1 I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5393 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo eiGE o7Û -63Y3-AA 
Nombre total d'échantillons : 	100 74 O 	A , B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7546 16 18 — -- N.A N.A --- N.A 

7547 8 

7548 <5 

7549 10 

7550 7 

7551 9 

7552 <5 

7553 13 

7554 8 

7555 <5 

7556 <5 

7557 <5 

7558 10 10 

7559 6 

7560 <5 

7561 13 

7562 32 

7563 <5 

7564 <5 

7565 <5 

. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5393 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Sit 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7566 

7567 

7568 

7569 

<5 

<5 

5 

<5 

7570 <5 6 

7571 <5 

7572 14 

7573 <5 

7574 8 

5310 
7576 II 

7577 9 

7578 26 

7579 15 

7580 86 

7581 41 

7582 11 11 

7583 20 

7584 <5 

7585 15 

Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Joe Landers, Dir 



**w Certificat}d'anaI rses — 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5393 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7586 12 

7587 16 

7588 24 

7589 7 

7590 17 

7591 35 

7592 67 

7593 23 

7594 22 28 

7595 115 

7596 133 

7597 19 

7598 30 

7599 12 

7600 26 

7601 276 

C>64  

7603 2193 2.09 

'341 56 5619 
7605 90 

Joe Landers, Dir 



*"- Liertiticalt d'analyses 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
ThlAnhnnw • (R191 7R9- 	 • (R10\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5393 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7606 

7607 

7608 

7609 

7610 

7611 
7612 

7613 
7614 

7615 

7616 

7617 

7618 

7619 

7620 

7621 

7622 

7623 

7624 

7625 

58 

38 

41 

71 

50 

87 

26 

21 

24 

38 

130 

23 

19 

33 

40 

24 

37 

22 

31 

53 

51 

14 

Joe Landers, Di 



ï 	t 	I 	i Cert..._ht d 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5393 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7626 
7627 
7628 
7629 

131 

84 

73 

289 

7630 1600 1.71 

7631 65 

7632 49 

7633 107 

7634 60 

7635 42 

7636 67 

7637 86 

7638 36 

7639 105 

7640 26 

7641 17 

7642 11 15 

7643 12 

7644 8 

7645 31 

Joe Landers, Dire 



i Jert'► ..„ ~t d' _..Jvs~.., i F 	1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 1X1Ul /li"J- 	 • 1X1UI /K'l- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE a 	-K 3 % -At& 

Nombre total d'échantillons : QQ 
50 50 D k A • U 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

7646 11 15 N.A 	 N.A 

7647 24 

7648 33 

7649 28 

7650 13 

7651 25 

7652 42 

7653 44 

7654 35 

7655 21 

7656 14 

7657 7 

7658 16 21 

7659 13 

7660 18 

7661 192 

7662 58 

7663 4491 4.80 

7664 170 

7665 38 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Jerti-___ t d'`--_)VSE_ i 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlhnhnna 	!8191 789-71nn 	T, I 	r rrio,,r • !8191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7666 

7667 

7668 

7669 

40 

69 

63 

103 

7670 83 86 

7671 16 

7672 26 

7673 66 

7674 52 

7675 102 

7676 96 

7677 1183 1.20 

7678 232 

7679 153 

7680 167 

7681 2813 2.85 

7682 493 0.52 

7703 36 

7704 9 

7705 15 

Joe Landers, Dir 



• i 	 ï 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762.7100. Télécopieur : (819) 762-751 

* 	d':...JVse_ Y~ t 	f 
Date : 2004/12/06 

Page : 3 de 3 
  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7706 

7707 

7708 

7709 

7710 

7711 

7712 

7713 

7714 

7715 

<5 

39 

46 

73 

43 

41 

18 

37 

37 

73 

40 

Joe Landers, Di 



ter.....Ait d i 	I 	t 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5441 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa2ACoE ;70-5 y(-Rik  
Nombre total d'échantillons : 	4 O F A. 8 . 

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-2 
FA-MET 

11/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET g/t 

0.03 

8326 1852.00 26.38 9.63 9.36 9.50 10.15 9.50 

8332 2098.00 21.00 5.18 4.90 5.04 9.19 5.08 

8691 1948.00 20.82 235.58 221.64 228.61 4895.90 277.97 

8623 2034.00 21.90 6.03 5.62 5.83 18.55 5.96 

Identification  

E 	 i 

Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 



Jerti..___  ï 	 j 	 j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

Joe Landers, Direct 

N.A 	Non applicable 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5442 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Ft Cc.?_ a7o -544 - A.4 

Nombre total d'échantillons : 	8 5 O i 	# . a , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 

8325 6.14 6.07 

0.03 U L 

8328 0.07 

8329 1.34 1.44 

8330 0.96 0.89 

8331 3.94 3.87 

Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

B4- 

8025 0.03 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5443 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — I" CJ-IC1. .070 -511z(3- 1 Gk.. 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 o k 	A , 6  , 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.27 0.24 N.A N.A ----- 

0.38 

7.54 7.61 

3.26 3.05 

2.02 1.99 

4.63 4.32 

4.46 4.25 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

Identification 

8016 

8017 

8018 

8019 

8020 

8021 

8022 

Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 



i 	I 	f 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Jert......Jt t* 1 
Date 

Page 

1 	1 
: 	2004/12/06 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
QuébeJ9X 

5C3 

 

J9X  

Téléphoneo e : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5444 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo11Qe-ee. J•10--5-1-1411 _ 

Nombre total d'échantillons : 	9 ~ï 0 k AIL 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 8/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

S/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

8261 14.81 15.05 N.A N.A 

8262 2.61 2.51 

8263 2.06 2.23 

8264 0.24 

8265 5.97 6.21 

8266 10.90 10.94 

8267 0.03 

8268 0.14 

8269 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Au-Dup 
FA-GRAV 

Sit 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gh 
0.03 0.03 0.03 

3.46 — -- N.A 

5.49 

6.69 

47.31 

0.55 

0.55 

4.46 

Identification 

8631 

8632 

8689 

8690 

N.A 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

8694 0.51 

8695 0.62 

8499 4.11 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

N.A 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3.43 

5.11 

6.58 

45.22 

1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~ erti i..ai d'a~ ia&se, 
Date 

Page 

: 	2004/12/06 

: 	1 de 1 

F 

Ielepi I(JI Ie. Ça IU) (VL-/ IVV, 	I ClCl.4pICU1 	Io 1a) IVc-IVIV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-99M Nombre 

Dossier 	 : 	5445 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FG IA GE ô 70- 5/145   —Ak 

total d'échantillons : 	9 p k A 1 B , 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



*,  1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : f819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5447 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE . 	o -5.1-R/7 -0 1./, 

Nombre total d'échantillons : 	10 /G O 	A .5. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

8455 --------- 	N.A 0.03 0.03 

8456 0.48 

8457 0.86 0.93 

8458 0.10 

8459 0.03 

8460 1.37 1.51 

8461 9.09 8.98 

8462 27.57 26.71 

8463 7.17 7.54 

8464 0.14 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



J 	j 	4 bert...,.it d J t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécoaieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
,2 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5448 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE- Fpf~GE •7 o - 5 N tf 8 - Ac t 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 • o k 	P . E5 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8180 N.A 0.82 0.75 N.A 

8181 0.96 0.99 

8182 1.71 1.89 

L-- 

8355 0.10 

8356 0.34 

8357 0.45 

8358 0.69 0.65 

8359 0.03 

8360 0.34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



# 	 t 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Jertii. d'a11,1660 1 
Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5450 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo 6q6E a 70 -5 f5a - 4v 
Nombre total d'échantillons : 	11 9 O r~- 4 , 6 . 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 sit 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8171 	 N.A 0.41 0.34 ---- N.A 

8172 0.34 

8173 0.14 

8174 0.03 

8175 0.21 

8222 8.71 8.40 

8223 6.17 6.62 

8224 2.13 2.40 

8225 7.44 8.09 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Identification 

8552 
8482 

8483 

8486 2.23 

8487 4.46 

8488 1.65 

8489 2.71 

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
8/t 
	 g/t 
	 8/t 

0.03 0.03 0.03 

1.13 N.A N.A 

8.78 
5310 

2.26 

4.32 

1.51 

2.74 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

1.06 

0.03 

8.26 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

---- N.A 

1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 

* 1 
Date 

1 	1 

: 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblanhnna 	i! 191789.71 nn 	Tbldrnniaur 	!8791789. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5452 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo kAGE 376 -5L/5c7'Atk  

Nombre total d'échantillons : 	9 I  k n 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



I 	I 	I 	E 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

I GIGO IlJI IO . 	Q 	c. i 03 r u 	Pal!, 	I CIcw1JI 	UI . 	J 	03 1..14.-1, 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5453 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE — Fo is 1 E ;7o -51-153 -A4 

Nombre total d'échantillons : 	9 7 o  k 	A,13, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8621 ---------- N.A 8.74 8.06 N.A 

8622 3.29 3.43 

62 L 
8625 2.64 2.54 

8626 18.27 

8627 4.22 4.05 

8628 4.56 4.73 

8629 11.73 11.42 

8630 7.62 7.20 

10 

I 	I 	1 
Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 



I 	J 	J 	J 1 Cer ht d BIvs J** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAC ;70-5- 45q-Au 
Nombre total d'échantillons : 	10 /o Gk. A.E. 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

8368 	 N.A 	 N.A 0.10 0.14 

8369 0.10 

8370 0.07 

8371 0.07 

8372 0.41 

8373 1.92 2.06 

8374 1.61 1.89 

8375 0.86 0.89 

8376 1.82 1.61 

8377 1.17 1.23 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Identification 

8395 
8396 
8397 

8400 
8401 

8402 

8403 

8404 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5455 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa (21:i GE 0 90 -5 y55 - 4u 
Nombre total d'échantillons : 	10 n 8 	G k 	/~ ,, 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.14 0.10 N.A — N.A 

5.83 6.27 

15.77 15.26 

003 	el. 

8.95 8.67 

N3 Ut, 

30 72 30.62 

1.47 1.58 

1.71 1.85 

5.25 5.18 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



j 1 
Date : 2004/12/06 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbl4nhnne • (R1Q17R7_71nn 	Tdidmnionr • (R1Q1 7R9.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5457 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE —  FORAGE 2 'O -5157-/-d u. 
Nombre total d'échantillons : 	10 /0 o/ 	A.B, 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

8405 ------- N.A 0.27 0.24 N.A 

8406 0.03 

8407 0.03 

8408 <0.03 

8409 <0.03 

8410 0.03 

8411 <0.03 

8412 0.03 

8413 0.03 

8414 0.03 

NA 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

1 

Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 
   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5458 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fr-t0. ,,FQ - 5 4{55 #u 

Nombre total d'échantillons : 	10 n 
/o 	.5),1/4 	/i . B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8783 	 N.A 	 N.A <0.03 <0.03 ------- N.A 	 N.A 

8784 0.03 

8785 0.03 

8786 <0.03 

8787 <0.03 

8788 0.03 

8789 0.03 

8790 <0.03 

8791 <0.03 

8792 0.07 

  

4/ 
 Joe Landers, Direct 

  

 

N.A 	Non applicable 

  

xP 

   



i 	 
* 	~eriÎllwa d'alialivSeâ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5459 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo PAGE a74 -5'59- Ack 
Nombre total d'échantillons : 	10 /0 ok 1Q6. 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-G EO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 gt 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

8425 ----- 	N.A 	 N.A 0.03 0.03 

8426 0.03 

8427 0.03 

8428 <0.03 

8429 <0.03 

8430 0.10 

8431 <0.03 

8432 <0.03 

8433 0.03 

8434 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

1.20 

0.41 

0.34 

1.37 	 ------ N.A 	------- N.A 

1.10 

0.03 

0.03 

0.10 

1.03 

0.21 

8166 
8167 
8168 
8169 
8170 

Joe Landers, 

N.A 	Non applicable 

I 	i 	 I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5460 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - f o RAGE RAG, 0.70 -5y60 - A ()— 

Nombre total d'échantillons : 	0 	 Jr.. 3 = 8 	O /1•13.     

4141 
4142 
4143 

N.A 

I I 1 
Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 1 



} 	 } 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*" u rtittcal d'a11diVse, }` } 
Date 

Page 

: 

: 

I 	I 
2004/12/07 

1 de 1 

I wcN„CI IC 	W ,al IIJ 	I , vv, 	I c,c..tI 	iCUl . p„aO ,..,--,..,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5465 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGE ;n -51765-14c.. 
Nombre total d'échantillons : 	10 ) 0 o a A , 8• 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 s/t 
0.03 	 0.03 

8315 ----- 	N.A 0.03 0.03 ---- N.A 

8316 0.03 

8317 0.03 

8318 0.03 

8319 0.03 

8320 0.03 

8321 0.03 

8322 0.03 

8323 0.03 

8324 8.57 8.47 

N.A 	Non applicable 



f 	I 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

* I 	 i 	! 
Date : 2004/12107 

Page : 1 de 1 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5467 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE ;1710  — 5/6 7Z—Ac& 
Nombre total d'échantillons : 	10 p 8 6 k 	U ~ 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8435 — --- N.A 0.03 0.07 N.A ---- N.A 

8436 <0.03 

8437 0.03 

8438 0.03 

8439 0.03 

8440 6.10 6.48 

8441 0.03 

8442 18.86 19.23 

0-0 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Identification 

8542 
8543 
8544 
8545 

8548 
8549 
8550 
8551 

1 	l 	] 	7 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

t* I 
Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5468 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- F-O (SAGE 2 Q -5'168- Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 $ C 	~( ,g 1J 

Au 	 Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.41 0.34 N.A N.A -- 

9.12 9.87 

25.78 24.62 

10.01 9.43 
nn 

17.35 17.73  

9.67 8.95 L 
8.30 7.89 

0.75 0.89 

12.72 12.75 

<0.03 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Directe 

_ âtd ____iIys__ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5474 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (R G E 2'7G -5g72l -Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 /G o k A • 6.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8445 --------- 	N.A ---- N.A 3.09 3.26 N.A — -- 	N.A 

8446 1.27 1.13 

8447 2.02 1.89 

8448 0.48 

8449 0.31 

8450 0.03 

8451 0.27 

8452 1.17 1.10 

8453 0.89 0.89 

8454 0.10 

N.A 	Non applicable 



d',..._Ivsc_ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5475 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE -51. /75 -A CA. 

Nombre total d'échantillons : 	10 10 ok A, B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-D up 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8415 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

8416 0.03 

8417 0.03 

8418 0.03 

8419 0.03 

8420 0.03 

8421 0.03 

8422 0.03 

8423 0.03 

8424 0.72 0.62 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



rert....,it d 	 * 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5476 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - l'o AGE l'E G. 	,)70 -5q 7b- A u. 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 9 + I 	= 10 o.& 	A.B. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4287 ---- N.A 0.96 0.89 --- N.A 

8612 0.45 

8613 11.21 11.55 

8614 3.70 3.57 

8615 4.18 4.05 

8616 2.95 3.09 

8617 9.05 8.95 

8618 14.23 14.26 

8619 15.46 16.22 

8620 6.79 6.99 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



r f 	t 	f 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5484 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (R  GE ;70-51(E4-  AK  
Nombre total d'échantillons : 	12 10 0k A, B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8977 

8978 

8979 

8980 

8981 

8982 

8983 

8984 

8985 

8986 

— -- N.A 0.89 

0.03 

6.65 

7.06 

6.79 

12.96 

4.11 

8.33 

5.62 

11.01 

0.79 

7.20 

7.13 

7.03 

12.34 

4.25 

7.75 

5.93 

11.69 

 

N.A   N.A 

 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 



ys€. 4 
Date : 2004/12/08 

Page : 1 de 1 

_J ? 	 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5485 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RA 6 E" ago - S I85 -Au 

Nombred'échantillons : 	12  total  / O p k A ~• 
Au 	 Au-Dup 

FA-GEO 	 FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

8lt 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

	 N.A 	 N.A 6.86 7.41 ----- 	N.A 

0.69 0.62 

0.03 

2.16 2.06 

2.88 2.85 

0.89 0.96 

1.27 1.17 

4.39 4.53 

1.65 1.47 

1.07 1.17 

Identification 

8904 

8905 

8906 

8907 

8908 

8909 

8910 

8911 

8932 

8933 

934 

8935  6P f 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



I 	1 	i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tâlbnhnne • /R1Q1 789.71 nn Tnll+rnnioiir • /8191 789- 

i  1 	i 	1 
Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 1 

  
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5486 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - {-0 Rg 6E-  J7 -6y86 4 ck 
Nombre total d'échantillons : 	11 /0 0>; 	A 3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 	---- N.A 

8794 0.03 

8795 0.03 

8796 0.03 

8797 0.03 

8798 0.03 

8799 0.03 

8800 0.03 

8801 0.03 

8802 0.03 

8803 0.03 

5510 

 

N.A 

 

N.A 

  

N.A 	Non applicable 



** J.. 	rtiflbd1 d'allalises 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone_ 1819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5487 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ` FORGE g90-51/6 7 - Ac& 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0  ok A. i3, 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

B/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/1 	 8/1  
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sIt 
0.03 

8885 	 N.A 	 N.A 0.45 0.48 --------- N.A 
8886 0.14 

8887 0.03 

8888 1.41 1.34 

8889 0.03 

8890 0.31 

8891 3.94 3.91 

8892 0.24 

8902 0.07 

8903 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

8804 
8805 
8824 

N.A  	N.A 	 0.03 
	

0.03 

0.03 

0.82 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TQIAnhnne ( 191 7R2-7100 T I? r nienr • /R1A1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5488 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (AGE -51188- I 
Nombre total d'échantillons : 	10 g 0 k A , 5 , 

N.A 

0.79 

8827 0.10 

8828 0.03 

8829 0.07 

8883 0.03 

8884 0.45 

‘..6rtiii d'a~lal sem 
Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 1 



Identification 

8465 

8466 

8467 

8468 

8469 

8470 

8471 

8472 

8473  

8474 

8476 

8477 

8478 

8479 

8480 

8481 

8490 

8491 

8492 

} j 	 dIys~ 	* —ter 1...., t d 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlr:nhnna 	lR1Al 7R 2- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5489 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoRAGE a7O -51 i89- Au,. 
Nombre total d'échantillons : 	58 58 o t A .8 , 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

225 207 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

55 

33 

66 

86 

23 

10 

41 

50 

37 

27 

120 

27 23 

23 

46 

46 

277 

2057 2.09 

460 

1886 2.02 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



j 	t 	1 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tél4nhnna' (R1A1 789_71 

1 	1 	1 
Date : 2004/12/10 

Page : 2 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5489 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8493 

8494 

8495 

8496 

41 

39 

2263 

71 

2.30 

8497 42 47 

8498 87 

8500 107 

8501 29 

8502 80 

8503 162 

8504 257 

8505 159 

8506 1355 1.44 

8507 67 

8508 68 

8509 55 

8510 75 81 

8511 174 

8512 28 

8513 25 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

lert---  It d' 	lys( 	r i 	1 
Date : 2004/12/10 

Page : 3 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5489 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8524 

8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

8530 

8531 

8532 

8533 

8534 

8535 

8536 

8537 

8538 

8539 
8540 

8541 

107 

60 

138 

118 

292 

230 

98 

126 

77 

13 

21 

35 

22 

23 

36 

66 

57 

341 

84 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

j 

*Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*: 
. 	rtilit.a d'aIrai1sea j 

Date 

Page 

: 

: 

1 	I 

2004/12/10 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5490 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo RAGE ,70-5990' Au. 
Nombre total d'échantillons : 	62 6 f o tl A13 ,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8553 181 162 	 N.A 	 N.A ---------- 	N.A 

8554 42 

8555 15 

8556 15 

8557 21 

8558 9 

8559 8 

8560 7 

8561 ll 

8562 14 

8563 16 

8564 15 

8565 18 16 

8566 15 

8567 14 

8568 18 

8569 19 

8570 30 

8571 28 

29 	 8.16 sN% 

N.A 	Non applicable 



t.... Jerti 1 i.Jt dial td yse, 1 ] 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• (tsty) /6'L-/tuu ieiecopeur Itsty) 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5490 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8573 
	

134 

8574 
	

34 

8575 
	

112 

8576 
	

57 

8577 
	

21 
	

18 

8578 
	

18 

8579 	 13 

8580 	 14 

8581 	 27  

8582 	 30 

8583 	 9  

8584 	 12 

8585 	 18 

8586 	 23 

8587 	 I 

8588 	 14 

8589 	 8 
	

11 

8590 	 7  

8591 	 <5 

8592 	 17  

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8593 12 

8594 10 

8595 25 

8596 39 

8597 15 

8598 15 

8599 34 

8600 41 

8601 42 39 

8602 39 

8603 63 

8604 31 

8605 55 

8606 43 

8607 50 

8608 1390 1.47 

8609 130 

8610 96 

8611 79 

8633 1132 1.23 

Laboratoire Expert Inc. 
h  d 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

1 
wri t /lys r I 

Date 

Page 

I 
: 	2004/12/10 

: 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 5490 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécooieur : (819) 762-7 

tert..._&t d ....alys.... i`* 
Date : 2004/12/10 

Page : 4 de 4 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5490 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 
FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

ppb ppb g/t 8/t g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

8634 1566 1.58 

8635 338 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Direct 



Î 	i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~rtiir~.a 
i d'a..a.tses 

Date 

Page 

: 

: 

2004/12/14 

1 de 3 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5493 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo( 	GE i EG, 	X7O -51{93-Ak 
Nombre total d'échantillons : 	49 	 38 49 	= N 	ok fi .8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

fit 	 git 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

4186 22 20 ----- 	N.A 	 N.A 

4187 9 

4188 

4189 

16 
509 

4190 30 

4191 63 

4192 31 

4193 30 

4194 16 

4195 29 

4226 332 

4227 187 

4228 140 139 

4229 90 

4230 578 0.62 

4231 173 

4232 57 

4233 57 

4234 108 

4235 27 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5493 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	49 

4276 	 >DL 28.46 29.04 

4277 2283 2.13 

4278 3876 4.01 

4279 3022 3.12 

4280 356 353 

4281 209 

4282 34 

4283 181 cp SEA 
4289 311 

4406 66 

4407 3571 3.29 

4408 1526 1.51 

4409 667 0.62 

4410 343 

4411 721 0.75 

4412 1079 1.03 

4413 918 0.93 

4414 381 

4415 69 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**` ~rtifi.,a~ld'a► ~u„~ses 

Joe Landers, Dire 

Date 	2004/12/14 

Page : 2 de 3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

*** Certificat d'analyses "n.
1 1 1 

Date : 2004/12/14 

Page : 3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5493 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	49 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8306 	 21 

8307 	 19 

8308 	 18 

8309 	 11 

8310 	 <5  

8311 	 <5 

8312 	 <5 

8313 	 <5 

8314 	 18 	 21 

Joe Landers, Direc 



I 	j 	k 	i ~erti1~~ t d'aliatyse 
r- r— I 

` Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page 	: 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5521 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo PAGE E ;~o -55a r - A L& 
Nombre total d'échantillons : 	80 R 19 Grp 4 , .0 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8842 

8843 

8844 

8845 

8846 
8847 
8848 

8849 
8850 

8851 

8852 

8853 

8854 

8855 

8856 

8857 

8858 

8859 
8860 

8861 

12 

7 

<5 

5 

12 

10 

34 

9 

7 

14 

22 

40 

8 

16 

19 

72 

162 

144 

59 

159 

17 

6 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

td6rtiruGdi d'anaiLse~ i 	I 	i 
Date 	2004/12/14 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5521 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8862 

8863 

8864 

8865 

124 

32 

36 

143 

8866 45 51 

8867 42 

8868 54 

8869 39 

8871 158 

8872 92 

8873 290 

8874 112 

8875 121 

8876 30 

8877 57 

8878 25 19 

8879 35 

8880 791 0.82 

8881 1313 1.41 

Joe Landers, Dir 



 

1 	' 	j 
*** Certificat d'analyses "" 

     

• 

  

r__ 

Date : 2004/12/14 

Page : 3 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

  

   

      

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5521 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8882 122 

8893 105 

8894 225 

8895 44 

8896 85 

8897 98 

8898 69 

8899 42 

8900 33 37 

8901 48 

8912 753 0.79 

8913 174 

8914 332 

8915 336 

8916 807 0.82 

8917 652 0.69 

8918 263 

8919 547 0.55 

8920 35 

8921 16 

Joe Landers, Dire 



" r-- 

 

Laboratoire Expert Inc. Date  : 2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnne (M 	7R 9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5521 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/( 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8922 17 21 

8923 31 

8924 28 

8925 680 0.72 

8926 3018 3.22 

8927 73 

8928 881 0.89 

8929 43 

8930 56 

8931 125 

8936 407 

8937 126 

8938 127 136 

8939 58 

8940 283 

8941 911 0.96 

8942 205 

8943 118 

8944 185 

8945 3222 3.26 

Joe Landers, Dir 



I 	I 	I 	1 * I I 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/09 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
• 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5522 
Votre no. commande : 

Projet et 	 : 	ELEONORE - FO RAG E a - 55 a —f{ 

Nombre total d'échantillons : p 	k (1,g , 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9280 	 N.A 	 N.A 4.87 4.80 ----- ----- 	N.A ----- N.A 

9281 12.34 12.41 

9287 1.71 1.58 

9288 2.37 2.37 

9307 7.92 8.26 

9330 0.65 0.62 

9331 7.99 8.50 

9332 7.99 8.26 

9333 5.83  6.17 

sPi- 

N.A 	Non applicable 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Nao 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Direct/ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5524 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo (AC,g a-Fo -ssi/ — ALk 

Nombre total d'échantillons C~ O k ni • U . 

9236 	 --------- N.A 	------- N.A 	 0.86 

9237 	 4.70 

9238 	 1.51 

9241 12.24 

9242 17.62 

9243 13.82 

9244 11.49 

9245 0.93 

9246 0.48 

12.41 

16.97 

14.78 

12.07 

0.86 

N.A 1.30 

5.07 

1.41 

•(Tl1YI /li"/- 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-71 

td6rtiiit.a d'dttat~rse~ I 	I 	I 
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*-- LertiTica1( d'anaiyses i 
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5526 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a.qo -55; - Ac.L 
Nombre total d'échantillons : 	10 /0 ok A , 5, 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
Identification 	 5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8385 	 N.A 0.79 0.75 N.A ------ N.A 

8386 0.03 

8387 0.24 

8388 0.38 

8389 0.86 0.79 

8390 0.75 0.68 

8391 0.45 

8392 0.10 

8393 12.75 13.44 

8394 0.52 0.52 

N.A 	Non applicable 

/i  

Joe Landers, Directed 



1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191762- 

1 	I 	1 
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 7624558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5527 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE O-55 ' 	-Acs 
Nombre total d'échantillons : 	10 ~~ G % 	A .8. 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8345 	 N.A ----- N.A 3.70 3.60 N.A 	 NA 

8346 5.35 5.52 

8347 0.65 0.65 

8348 0.24 

8349 0.41 

8350 1.17 1.06 

8351 5.42 5.66 

8352 1.65 1.51 

8353 0.62 0.65 

8354 0.24 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

8251 
8252 
8253 

2.40 

3.98 

29.45 

N.A   N.A N.A   N.A 	 2.40 

4.35 

30.17 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

i 	# 	I Jerti...,Jt d1 ....-iyse _ ~* 1 I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :J 19) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5531 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a-70-555 31-Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 ok 	, 6. 

8256 3.33 

8257 11.59 

8258 18.31 

8259 10.97 

8260 19.27 

3.19 

11.18 

19.82 

10.97 

18.96 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers. Dire 

N.A 	Non applicable 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A 	 N.A 3.22 3.09 	 N.A 

0.51 0.51 

0.27 

0.03 

1; L 
0.03 

<0.03 

19.34 18.72 ) i 

0.006 L 

0.03 

Identification    

8989 
8990 
8991 
9083 

9102 

9103 

9106 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Dossier 	 : 5533 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE -Fo RAGE 	;70 - 5533 - A u. 
Nombre total d'échantillons : 	10 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

leltl 	aim fySea 	k 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/10 

1 de 1 

* 



sert it d' flys r I I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5537 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FoPAGE 7.0 - sS 3 7.- Au 
Nombre total d'échantillons : 	10 n Q  lo O z / .U' 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8335 	 N.A ---------- 	N.A 5.55 5.59 N.A 	 N.A 

8336 4.22 4.56 

8337 2.19 2.43 

8338 2.33 2.19 

8339 0.17 

8340 4.80 5.07 

8341 5.69 6.21 

8342 0.48 

8343 7.10 7.34 

8344 1.71 1.78 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191762- 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



ï 	i 	j 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 	Jertitir..at d'u.rciIys&a 1* 1 
Date : 2004/12/10 

Page : 1 de 1 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5540 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo24GE .77-p -55WO - fq c` 

Nombre total d'échantillons : 	10 G 1 	 !'t, 5, 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A 	 N.A SZIO -------- N.A 	 N.A 2.71 2.51 

8185 0.21 

8186 0.38 

8361 0.41 

8362 1.34 1.20 

8363 0.45 

8364 1.03 0.96 

8365 6.17 5.83 

8366 0.21 

8367 0.38 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



d'q... 	jyss, } 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénhnna • IA1Ql 7f'î7_71 nn 	TdlécnniPnr • U 1Ql 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5548 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a 70 -55'18 -Au.. 
Nombre total d'échantillons : 	10 to o  k A,8, 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

------ N.A 	 N.A 1.37 1.20 

3.70 3.74 

5.28 5.49 

13.65 12.82 

3.91 4.32 

2.09 2.26 

0.62 0.55 

0.55 0.55 

1.17 1.06 

0.62 0.62 

Identification  

8473 

8474 

8475 

8378 

8379 

8380 

8381 

8382 

8383 

8384 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



j 	J 	 ! 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : 

tert It d' 1yst t* 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/13 

1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (91 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5549 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FF (~GE aRG -550 -Act 
Nombre total d'échantillons : 	11 1/ ok 	R.6 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 Sit 
0.03 	 0.03 

9336 	 N.A 	 N.A 3.53 3.39 	 N.A N.A 

9337 3.19 3.46 

9338 1.75 1.58 

9339 1.47 1.44 

9340 0.51 0.48 

9341 1.03 1.10 

9342 4.08 4.22 

9343 1.34 1.23 

9344 0.24 

9345 1.17 1.10 

9346 0.58 0.62 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



77 

72 

37 

45 

42 

42 

73 

70 

85 

93 

76 

46 

79 

118 

54 

37 

75 

38 

27 

N.A 81 

73 

c I 	 i 	 F 	 i 
i 

Date 

Page 

: 

: 

l 
2004/12/14 

1 de 2 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

'taly)/6Z-r1VU ieiecopieur • lai at raz- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5559 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE - F GE ,'7.0  -5559-  A(,., 
Nombre total d'échantillons : 	31 30 0& A , 8 , 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9556 

9557 

9558 

9559 

9560 

9561 

9562 

9564 

9565 

9566 

9567 

9568 

9569 

9570 

9571 

9572 

9573 

9574 

9575 

9576 CD6611 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



1 a 	
~e~i~~vclL d'.a ySEa 

i 1 

• Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdldnhnne • IR1Q1 7R9_71nn 	Tdldcnnionr • (R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5559 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	31 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

9607 

9608 

9609 

9610 

9611 

9612 

9613 

9614 

9615 

9616 

9617 

123 

44 

29 

23 

39 

24 

15 

23 

12 

12 

15 

42 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dire  

Jerti..-Jt d'.....Jys6.. 	tk 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdIPnhnnP • (R1Ql 7R7_71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO RA& C a70 -55GI - A (A 

Nombre total d'échantillons : 	109 
/~ 

108 O 	/'t . B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9192 

9193 

9194 

9195 

9196 

9197 

9198 
9199 

9200 

9201 

9202 

9203 

9204 

9205 

9206 

9207 

9208 

9209 

9210 

9211 

5 

13 

17 

13 

9 

5 

9 

11 

6 

5 

7 

12 

182 

7 

5 

15 

13 

22 

23 

74 

8 

182 

N.A 	Non applicable 



t 	1 	t 	1 * t t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
I GIG!!! IVIIG. kO IC) /OL-/ WV, 	I GIGI.UIJIOUI . kV I CJ /VG- / J IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dap-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9212 

9213 

9214 

9215 

172 

35 

47 

148 

9216 48 48 

9217 33 

9218 12 

9219 16 

9220 35 

9221 42 

9222 40 

9223 187 

9224 37 

9225 20 

9226 37 

9227 24 

9228 95 104 

9229 81 

9230 308 

9231 977 1.03 

Joe Landers, Dir 



Il ,a)vse, 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~henhnna (R1A17R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 BA 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9232 2011 1.92 

9233 257 

9234 4417 4.53 

9235 1987 2.06 

9347 51 

9348 95 

9349 16 

9350 20 

9351 86 84 

9352 92 

9353 168 

9354 66 

9355 29 

9356 59 

9357 259 

9358 10 

9359 <5 

9360 <5 

9361 52 

9362 16 

Joe Landers, Dire 



1 	1 	1 	T 	 ' 	sert--- 	it d' 	iys( 	rW 
r— 

Date : 20.04/12/15 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page 4de6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
1Ciel.»IUI IC. kO lui /UL-1 IVV, 	ICIGI.UIJIGUI . kV I J)  / UG-  /V 1U 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

9363 17 22 

9364 26 

9365 19 

9366 35 

9367 28 

9368 28 

9369 33 

9370 56 

9371 55 

9372 41 

9373 47 

9374 62 

9375 35 28 

2.57 0 

9377 38 

9378 18 

9379 20 

9380 32 

9381 20 

9382 31 

Joe Landers, Di 



1 	1 	1 	1 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/15 

5 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
ia. .V,v,.. 	v•#J ,va-„ 	a.c.vufr~.0 	~v 	'uc-,v,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9383 
9384 
9385 
9386 
9387 
9388 
9389 
9390 
9391 
9392 
9393 
9394 
9395 
9396 
9397 
9398 
9399 
9400 
9401 
9597 

27 

29 

43 

35 

41 

57 

74 

21 

42 

15 

18 

23 

30 

28 

8 

70 

63 

17 

9 

39 

38 

55 

Joe Landers, Di 



tÀrtificatI  d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

33 

39 

42 

24 

38 

59 

49 

20 

122 137 

9598 

9599 

9600 

9601 

9602 

9603 

9604 

9605 

9606 

Joe Landers, Dir 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5561 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	109 

Date : 2004/12/15 

Page : 6 de 6 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

N.A 0.34 

2.13 

0.27 

1.99 

0.10 

8088 
8089 
8090  

809 
8092 

N.A   N.A 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

1 	i 	i 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5562 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE -40-51-6 -AL4 
Nombre total d'échantillons : 	5 n  D 3 O ç 	M, LJ 

tert,..- t d  i i E 
Date : 2004/12/14 

Page : 1 de 1 



j 	I 	I 	I 

'Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnnn • (At917P,9_7tnn 	TPlécnniaur 	(R1A17F 9_ 

Jertlrr...it d'a.mivSea i 

Date 

Page 

: 

: 

) 
2004/12/15 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — FO kGE a70 -55Co3 - fi U. 

Nombre total d'échantillons : 	51 A ~~ !\ 	6 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

8037 70 72 N.A N.A --------- N.A 

8038 36 

8039 33 

8040 69 

8041 92 

8042 27 

8043 59 

8044 42 

8045 51 

8046 25 

8047 100 

8048 64 

8049 31 30 

8050 26 

8051 78 

8052 24 

8053 28 

8054 49 

8055 69 

8056 221 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



i 	t 	1 	I * V:rti...V...t d'G..M.rsev 1 

'Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnnu 	(A1917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	51 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8057 

8058 

8059 

8060 

208 

53 

70 

50 

8061 89 93 

8062 112 

8063 217 

8064 162 

8065 67 

8066 1117 1.27 

8067 443 

8068 305 

8069 105 

8070 126 

8071 16 

8072 32 

8073 55 63 

8074 62 

8075 96 

8076 247 

Joe Landers, Di 



I 	I 	I 	I 

'Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 	t 	t 
Date : 2004/12/15 

Page : 3 de 3 
 

•(M1y) /bL- 	 'IH141/h'J- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	51 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8077 787 0.79 

8078 2621 2.47 

8079 346 

8080 180 

8081 568 0.55 

8082 1110 1.17 

8083 1725 1.92 

8084 2811 2.61 

8085 486 471 

8086 1167 1.23 

8087 734 0.75 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127. Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnne • /R191 789_7100_ T6 	rnniaur • tR191789_ 

Jertitt.,dt d'atlalysE, 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/15 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FGRJGE NE6. 	X70 5(4 4. 
Nombre total d'échantillons : 	72 5 l -j- D 0 ' 71 n p o k A . i7 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8093 1013 1.06 	 N.A N.A 	 N.A 

8094 1264 1.30 

8095 294 

8096 22 

8097 110 

8098 149 

8099 70 

8100 82 

8101 152 

8102 123 

8103 48 

8104 85 

8105 101 93 

8106 32 

8107 43 

8108 42 

8109 21 

8110 76 

8111 28 

8112 39 

N.A 	Non applicable 



' 	vert~tt~.dt d'aischSEa 	1* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5564 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

8113 

8114 

8115 
8116 
8117 

8118 

8119 

8123 

8124 

8125 

8126 

8127 

8128 

8129 
8130 

8131 
8132 

8133 
8134 

8135 

61 

22 

18 

31 

35 

Il 

20 

21 

25 

96 

51 

75 

20 

37 

20 

5 

15 

19 

13 

6 

35 

16 



E 	j 	 1 ter......ht d  i l 	€ 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/15 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 3 de 4 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone j819)762-7100, Télécopieur:(819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 8/1  
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8136 22 

8137 24 

8138 11 

8139 17 

8140 <5 

8141 8 

8143 41 

8144 11 8 

8145 10 

8146 6 

8147 337 

4146 173 

4147 10 

4148 455 

4149 302 

4150 73 

4151 115 

4152 1377 1.44 

4153 696 0.72 

Joe Landers, Dir 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

terL____ht d  t t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnno • (R1QI 7R9_71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

. 

4154 288 264 

4155 281 

4156 739 0.72 

4157 693 0.68 

4158 103 

4159 318 

4160 307 

4161 128 

4162 248 

4163 53 

4164 54 

4165 35 

j',  

Joe Landers, Dir 	r 



•Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100. Télécopieur : (8191762-751 

ter...._ht d _..Alys.... 1" 
Date : 2004/12/15 

Page : 1 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5565 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FOeAG47 70 -55C5-AU, 

Nombre total d'échantillons : 	100 q pp 	A , 8 ( U 	j~ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 OA3 	 0.03 	 0.03 

7795 <5 5 ---------- 	N.A 	 N.A 

7796 <5 

7797 6 

7798 14 

7799 19 

7800 6 

7801 8 

7802 8 

7803 <5 

7804 6 

7805 <5 

7806 <5 

7807 <5 <5 

7808 <5 

7809 55 

7810 15 

7811 10 

7812 18 

7813 <5 

7814 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



ï 	I 	i 	 E 
•Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

.lert......~t d'_....~ys~... I* i 1 	I 
Date : 2004/12/15 

Page : 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5565 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7815 

7816 

7817 

7818 

<5 

<5 

<5 

<5 

7819 <5 <5 

7820 <5 

7821 <5 

7822 <5 

7823 <5 

7824 6 

7825 

7826~ 

<5 

solï `N).16 
7827 51 

7828 14 

7829 10 

7830 5 

7831 5 <5 

7832 <5 

7833 5 

7834 <5 



1 	1 	•1 	1 
.Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnne • (R1Q\ 7n2-71(10 	TPI6rnnieur • (RIQ\ 7R7- 

tert..._ât d  
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/15 

3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5565 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7835 

7836 

7837 

7838 
7839 

7840 
7841 
7842 

7843 

7844 

7845 

7846 

7847 

7848 

7849 

7850 

7851 

7852 

7853 

7854 

7 

<5 

16 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

6 

<5 

<5 

5 

9 

<5 

15 

6 

to 

18 

<5 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~ert.iJt d'aiicIIVSbo b* t 	1 
Date : 2004/12/15 

Page : 4 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5565 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7855 

7856 

7857 

7858 

7859 

7860 

7861 

7862 

7863 

7864 

7865 

7866 

7867 

7868 

7869 

7870 

7871 

7872 

7873 

7874 

20 

18 

66 

48 

11 

5 

19 

6 

11 

5 

<5 

<5 

7 

<5 

5 

<5 

9 

5 

9 

5 

17 

<5 



I 	1 	E 	1 Cer_..._lat d _..flys__ 1** I E 	i 
.Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5565 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

      

`18.61  6p -4- 87 

7876 

7877 

7878 

7879 

7880 

7881 

7882 

7883 

7884 

7885 

7886 

7887 

7888 

7889 

7890 

7891 

7892 

7893 

7894 

   

>DL 

 

 

46 

7 

<5 

6 

14 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 
<5 

<5 

31 

6 

7 

21 

12 

5 

5 

<5 

17 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



1• 	1 	1 	i 	1 
*~- V rtiticai d'anadises 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5566 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE K'EG. x70-55 	' Fkk 

Nombre total d'échantillons : 	91I p CJ + p, 	L 	~I Q = S& Ok A•
a 
~~ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 S/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7895 <5 7 N.A 

7896 <5 

7897 <5 

7898 <5 

7899 <5 

7900 <5 

7901 <5 

7902 6 

7903 6 

7904 297 

7905 14 

7906 14 

7907 11 14 

7908 12 

7909 9 

7910 7 

7911 33 

7912 255 

7913 50 

7914 10 

N.A 	Non applicable 



{ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191762-7510 

ert,,,„ lit d 1̀ * ~ 
Date 

Page 

! 	I 
: 	2004/12/16 

: 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5566 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

7915 

7916 

7917 

7918 

7919 

7920 

7921 

7922 

7923 

7924 

7926 

7927 

7928 

7929 

7930 

7931 

7932 

7933 

7934 

5 

<5 

8 

7 

<5 

<5 

<5 

<5 

34 

<5 

8 

<5 

14 

11 

8 

17 

65 

21 

16 

6 

22 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	1 	I i ?ertiii..dt d'u„ulyse , t 1 	1 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
, GIGV„UI  IC 	to i a/ , vc-, t‘,-'  , 	, .....Vjn Oul 	w , .3 rvv , a iv 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5566 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

8122 11 

7935 25 

7936 16 

7937 37 

7938 15 

7939 125 

7940 113 

7941 36 

7942 93 86 

7943 168 

7944 133 

7945 41 

7946 18 

7947 201 

7948 27  

7949 1641 1.71 

7950 75 

7951 68 

7952 13 

7953 9 

Joe Landers. Dlr 



• 1 	1 	1 	 1 terti 1t d' lysE t* t t 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6I4rhnnw (R1Al 7R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5566 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 
	 g/t 	 g/t 

	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

7954 

7955 

7956 

7957 

7958 

7959 

7960 

7961 

7962 

7963 

7964 

4582 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

4589 

4590 

20 

17 

25 

44 

35 

32 

51 

223 

29 

360 

56 

8 

<5 

7 

<5 

16 

5 

<5 

15 

6 

19 

5 

Joe Landers, Dir 



I 	1 	1 	1 1 1 

Date : 2004/12/16 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5566 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	91 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g!t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

        

! 

4591 
8514 
8515 
8516 
8517 
8518 
8519 
8520  

85 
8522~ 

8523 

5 

32 

81 

32 

472 

95 

50 

3000 

496 

2.81 

  

1505 

 

1.54 



Joe Landers, Dir- ' e 

1 	1 	1 lCei .....kat c. -..lalys,... 	** I 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5570 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (SAGE , g0 -5570 -Ao . 
Nombre total d'échantillons : 	9 0  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25261 	 N.A 	 N.A 4.18 4.15 	 N.A 	 N.A 

25262 14.81 15.87 

25263 1.34 1.20 

25264 13.27 13.58 

25265 6.55 6.24 

25267 7.61 8.26 

25268 10.42 11.07 

25269 0.03 

25270 0.31 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Dir 

I 	i 	I 	I Cert____ht d ___JIIys__ 	)k* I I 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/13 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5571 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ^ FO 2AGE g7o -5571 -Ac( 
Nombre total d'échantillons : 	1 I o k 	14,B,  

Wt-100 
FA-MET 

g 
0.00 

Wt+100 
FA-MET 

g 
0.00 

Au-100-1 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-2 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au+100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 Identification 

25266 	 2026.00 	 18.18 	 66.38 	 68.09 	 67.24 	 720.22 	 73.04 



Joe Landers, Dire 

derti1icât d'analyses 'J*  
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5579 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE g70-5s79- Ru, 
Nombre total d'échantillons : 	10 G / o k 	n .. - 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9879 ---------- 	N.A 	 N.A 0.03 0.03 --------- 	N.A 	-- N.A 

9880 0.03 

9881 0.03 

9882 0.10 

9883 0.79 0.72 

9884 1.20 1.37 

9885 1.71 1.54 

9886 0.62 0.65 

9887 2.26 2.13 

0.85 	 2 Srv(„ 

N.A 	Non applicable 



1 	f 	f 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 t..ertllluat d diIcIIySe1 
Date 

Page 

: 	2004/12/14 

: 	1 de 1 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5581 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a70- 559 /- A4 
Nombre total d'échantillons : 	10 /0 d £ A.E.    

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

9919 ---------- N.A 0.07 0.07 N.A N.A 

25055 0.27 

25056 0.34 

25057 0.03 

25058 0.03 

25088 0.99 1.10 

25089 11.07 12.45 

25090 1.58 1.51 

25130 0.31 

25131 5.21 5.55 

N.A 	Non applicable 



** 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téldnhnna - (RIQ17F9-71nn Tdldrnni ,n' /R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5582 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo ;21:1G5 5 .27C-558a-A u 

Nombre total d'échantillons : 	10 (C3 ore 	Pie' 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

9909 ---------- 	N.A ---------- 	N.A 0.03 0.03 

9910 0.03 

9911 0.03 

9912 0.03 

9913 0.03 

9914 0.31 

9915 0.03 

9916 0.03 

9917 0.03 

9918 0.03 

'1.rerl~~li.Qt d dIIAIySe i 
Date : 2004/12/13 

Page : 1 de 1 



Joe Landers, Dir 

NA 	Non applicable 

j 	! 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762 	984 

Dossier 	 : 	5583 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE i 'L 6 . a7Û - 558 3 -Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 5 	- 	5 = IQ o k 4 , 8. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21763 	 N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

21764 0.03 

21765 0.03 

21766 0.03 

21767 0.03 

25256 0.03 

25257 0.03 

25258 6.51 6.89 

25259 0.72 0.68 

25260 1.82 1.92 

i 	~ertlllc~t d'ailatyses r-- r r 
Date : 2004/12/14 

Page : 1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnnw (R1917R9_71M TPlncnr ,r•(R1t117R9- 

• Jertu i dt d'dl,dlyScs ~* 
Date : 2004/12/13 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 792-9984 

Dossier 	 : 	5584 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (2AG E , 7D -55M - - A u 
Nombre total d'échantillons : 	10 16 o k 6.8. 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9899 	 N.A 	 N.A 1.92 1.85 ----- N.A 

9900 0.10 

9901 0.07 

9902 0.03 

9903 0.21 

9904 0.14 

9905 0.17 

9906 0.03 

9907 0.03 

9908 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direc 

*** Gertiticai d'anallyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5586 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo E g 7 -558G-A u 
Nombre total d'échantillons : 	10 1 O p tE 	, B• 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9863 	 N.A 	 N.A 2.33 2.13 --------- N.A 

9864 2.43 2.26 

9871 0.34 

9872 0.27 

9873 0.07 

9874 0.27 

9875 0.38 

9876 0.14 

9877 0.17 

9878 0.03 

N.A 	Non applicable 



N.A 0.55 

sPrl 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

I 	I 	I 	I ter,.....~t d w.. 	lys.... 	1** I I 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5587 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa2AGE 2 O — J̀-5~7~^A~ 
Nombre total d'échantillons : 	12 16 Q k A..6, 

9486 7.89 

9487 4.25 

9488 7.23 

7.95 

4.22 

6.79 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

9449 0.55 

9450 0.41 

9479 0.10 

9480 0.14 

9481 0.03 

9482 0.51 

9483 0.48 

0.48 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

*- • tJertinca1t d'analyses k  i 
Date 

Page 

! 
: 	2004/12/14 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone: (819) 762-4558 
(819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5589 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ̂  FD 24 G E ;K)-5:58?  AU 
Télécopie

ie
G Nombre total d'échantillons : 	10 

	

o  k 	4,ur: 	 .6 - I  

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRA V 

fit 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

s/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

25132 	 N.A 	 N.A 5.25 4.87 ------ 	N.A 

25133 0.14 

25134 0.27 

25135 0.21 

25136 0.07 

6..26 8.53-)   SN[é 
25138 0.10 

25139 1.13 1.10 

25140 1.34 1.27 

25171 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/12/14 

Page 	1 de 1 

x** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~Innhnno • 	_71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

R
.P. 187 
ouyn Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5590 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa RAGE PE , 7-0 -5590 -14 u 

Nombre total d'échantillons : 	11 	 9 + I ID c k A , B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25172 

21754 

21755 

21756 

21757 

21758 

21759 

21760 

21761 

21762 

N.A   N.A 	 0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.55  

0.03 

0.62 ) 	 5eici  

N.A 
	

N.A 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



i 	j 	I 	I t ert_.__Jt d j 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5591 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : ELEONORE —  Fo RR6E ; 170'S5?1 _A-u-_ 

Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	11 8 0 & 	4.5  . 
Au 	 Au-Dup 

FA-GEO 	 FA-GEO 
ppb 	 ppb 

Identification 	 5 	 5 

Au 
FA-GRA V 

sit 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/1 	 g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 

51111- 	------ N.A   N.A 	 N.A 	Cff5 

9755 6.38 6.69 

9756 10.29 9.53 

9757 11.31 10.32 

9758 4.18 4.32 

9759 12.65 12.72 

9760 0.48 

9842 11.83 11.14 

9843 0.58 0.62 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819]762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5592 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo2AGE ado-559,2-  AGL. 

Nombre total d'échantillons : 	1 n / ok !Y B 

Joe Landers, Dir 

Wt-100 
FA-MET g 

Au-100-1 
FA-MET g/t 

Au-100-2 
FA-MET g/t 

Wt+100 
FA-MET 

g 0.00 0.00 0.03 0.03 
1271.00 21.96 13.54 14.71 

Au-100-3 
FA-MET g/t 

0.03 

14.13 	46.45 	14.67 
Identification 

9844 

Au +100 
FA-MET 

Wt 0.03 

Au 
FA-MET g/t 0.03 

1 	I 	I 
Date : 2004/12/13 

Page : 1 de 1 



ter.....,bt d ...l'Ys.>.. j** ~ I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5593 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fa RA4E . 7c)-55/.3- Ac 
Nombre total d'échantillons : 	10 o 	/LB, 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

9489 	 N.A 	 N.A 3.57 3.53 	 N.A 	 N.A 

9490 2.47 2.57 

9491 1.13 1.10 

9492 0.10 

9493 0.17 

9494 0.21 

9509 0.14 

9510 0.03 

9511 0.03 

9512 0.03 

Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 0.03 0.03 

0.21 ----- N.A 

2.54 

9.02 

2.02 

1.61 

3.43 

3.02 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9439 

9440 

9441 

9442 

9443 

N.A 0.21 

2.40 

0.34 

9.39 

1.82 

9446 1.58 

9447 3.15 

9448 2.95 

Joe Landers, Dire 

t er,...,,ât d 1** i 1 r 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-99E4 

Dossier 	 : 	5594 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE — Fo RAG ""«. a FO  -5S? - y Au  
Nombre total d'échantillons : 	10 Q 8 G fi A Li 

N.A 	Non applicable 



** 

Lafboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5595 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE K -` G 1 ,770 555- R Gk 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 7 + a -. 9 0 - A. 5 . 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

21443 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 

21444 0.03 

9513 0.03 

9514 0.03 

9515 0.03 

9516 0.03 

9563 0.03 

9751 0.45 

9752 2.81 2.91 

Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

Cer 	lat a ----hIys 

♦n• 

Date : 2004/12/14 

Page : 1 de 1 



1ert...,.ât d ,....flys.,.. ? ! 	f 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/14 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5596 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (?A6E a 70 -5  5 76 -  A L(  

Nombre total d'échantillons : 	10 q o 	11,8   

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

	 N.A 	 N.A 0.0 	 N.A 	 N.A 

9890 3.70 4.05 

9891 3.05 2.85 

9892 0.58 0.62 

9893 0.27 

9894 0.93 0.99 

9895 4.08 3.63 

9896 0.03 

9897 0.03 

9898 7.68 7.37 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



} 	*~ ~.t rtiiiLai d'arldrt/Sea 

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

N.A 	Non applicable 

I 	I 	 I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Dossier 	 : 5616 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FORAGE. 	 0 5(p (( "AU, 

Nombre total d'échantillons : 	10 o K 	P. B. 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

gut 
0.03 

25363 	 N.A 	 N.A 0.03 

25364 0.03 

25365 0.03 

25366 8.3 

25367 0.03 

25368 0.07 

25369 0.03 

25370 0.07 

25371 0.24 

25372 0.03 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dap-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 

0.03 	 ---- N.A 	 --- N.A 

SNI‘ 
N 

? 	l 
Date . 2004/12/16 

Page : 1 de 1 



' ue
I
rtificat`d'anai 'ses 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5617 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -1-QI 1 a 7O -SG 1 7 -/(& 

Nombre total d'échantillons : 	10 10 O k A. 6. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

25400 ---------- N.A 0.03 0.03 	--- N.A 

25401 0.10 

25402 0.03 

25403 0.03 

25404 0.03 

25405 0.03 

25406 0.03 

25407 0.07 

25408 0.10 

25409 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



8olcA.6. Nombre total d'échantillons : 	10 

N.A 0.03 

1.37 

1.03 

I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819)_762-7100, Télécopieur :  (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 
Télécopieur: (819) 

762-4558 
762-9984 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 

25420 	 N.A 0.03 

25421 0.07 

25422 1.47 

25423 0.38 

25424 0.96 

25426 0.03 

25427 17.96 

25428 0.03 

25429 0.03 

Dossier 	 : 5618 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo RAGE 	a-  O -56 16- i7 & 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 et 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

** Irtifi 	Id'a 	)se: 
Daté : 2004/12/16 

Page : 1 de 1 

N.A 	Non applicable 



*** .eirtificat id'arldlvises 

4 -f- 5=q tk i.B, Nombre total d'échantillons : 	10 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Jos Landers, Di 

N.A 	Non applicable 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 et 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 et 
0.03 	 0.03 

25602 1.54 1.68 N.A 

(g603 
25604 0.79 0.72 

25605 0.79 0.79 

25606 0.41 

22230 0.14 

22231 0.14 

22232 0.41 

22233 0.03 

22234 0.03 

Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 

Dossier 	 : 5619 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE-l`O RAGE P.fCa . a~ s~i9-Acc 

i 	 P 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

certificat d'analykes 
Date 

Page : 

2004/12/16 

1 de 1 

I eiepnone 	tole, ioc-r I uu, 	I 	let..OpICUI . to Ie) I VG, o Iu 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5620 

Votre no. commande : 

ELEONORE — Fa RAG Projet 	 : 	 E ,9 70 - 5G ,g0 - A 

Nombre total d'échantillons : 	10 to C 	', S 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 
0.03 	 0.03 

25373 N.A <0.03 <0.03 N.A 

25379 <0.03 

25380 <0.03 

25381 <0.03 

25382 <0.03 

25395 <0.03 

25396 <0.03 

25397 <0.03 

25398 <0.03 

25399 <0.03 

N.A 	Non applicable 



I I 	1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/17 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5621 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo FA G E ,;O -SG -40` 
Nombre total d'échantillons : 	10 is 	o k q B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25410 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

25411 1.37 1.37 

25412 4.59 4.87 

25413 0.14 

25414 0.03 

25415 0.03 

25416 0.03 

25417 0.03 

25418 0.03 

25419 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



N.A 	Non applicable 

j 	I 	i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéI rshnna (R~917R7- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5622 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FORAGE KEG. 770 - 5(0 	-Au 
Nombre total d'échantillons : 	10 3 4 7 - /0 0k A . 8. - 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22154 0.07 0.03 N.A N.A 

22155 0.07 

22156 0.03 

22157 0.07 

25528 0.03 

25529 0.03 

25530 0.24 

22223 0.03 

22224 0.31 

22225 0.03 

ter„..-itt d  
Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 



*** Cértitica d'anai'ses 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/16 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tklf+.nhnna • (R10t 7R9_71M 	TbI 	nniaur • (A1A1 7R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P. 187  

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5624 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE KEG. '70 -504"- IgGl. 
Nombre total d'échantillons : 	10 	 f -F 7 g o  k 1).B. 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9984 N.A 0.03 0.03 N.A N.A 

9985 0.03 

21965 0.03 

21966 0.03 

21967 0.03 

21968 0.45 

"•.67 Y'U s7 

21977 0.03 

21978 0.27 

21979 0.03 

N.A 	Non applicable 



I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	_lerti_- -- d',__ - lyse _ 	r 
Date : 2004/12/16 

Page : 1 de 1 

•tr 1a~ rnz-nuu leiecopieur • {n1UI rbz- 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5625 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoRAGt 126, . 70-56â5 -A Lk 

Nombre total d'échantillons : 	11 	 i -F 3 = /0 o P 4 .B 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

25430 0.03 0.03 N.A 

25431 0.03 

25432 0.03 

25433 0.03 

25434 0.03 

25435 0.03 

25436 0.03 

(0-.33)  56 lq 
22051 0.03 

22052 0.03 

22053 0.03 

N.A 	Non applicable 



I 	 7 	 ! 

ti Date 2004/12/16 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 

[ Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5626 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoR G E 12 E G. 	X0 '56,;62 -R LA.  

Nombre total d'échantillons : 	10 6 4- !.J _ 10 a  k , S. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22226 	 N.A 0.03 0.03 ------ N.A ---------- 	N.A 

22227 0.07 

22228 0.03 

22229 0.03 

25596 0.03 

25597 0.62 0.58 

25598 0.31 

25599 0.03 

25600 0.07 

25601 0.34 

Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

N.A 	Non applicable 



f 	1 
*** Certificatd'anaiyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/20 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5641 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORRGE cV7O —5 y I —At& 

Nombre total d'échantillons : 	64 q 	
O 1C A , 8 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9407 281 304 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

9408 112 

9409 29 

9410 46 

9411 45 

9412 117 

9413 98 

9414 30 

9415 73 

9416 33 

9417 47 

9418 35 

9419 8 7 

9420 19 

9421 12 

9422 16 

9423 29 

9424 48 

9425 162 

9426 54 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Direc 

1 	 i 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

* 	Jertilludk d`aiid)yses 

  

r 
Date : 2004/12/20 

Page : 2 de 4 

  

   

        

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc.  

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5641 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

9437 

9438 

9451 

9452 

9453 

9454 

9455 

9456 

9457 

9458 

9459 

9460 

9461 

9462 

9463 

9464 

9465 

9466 

9467 

9468 

34 

81 

94 

42 

24 

43 

26 

14 

291 

93 

147 

149 

78 

93 

48 

39 

23 

71 

33 

50 

30 

28 



Joe Landers, Dire 

A Jerti.,,.Jt d'4....lvs6. I E 	f 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/20 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnne 	 • (R101 7F9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5641 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-G RA V 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRA V 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	 g/t 

	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

9469 
	

73 

9470 
	

59 

9471 
	

43 

9472 
	

27 

9473 
	

40 

9474 
	

30 

9475 
	

28 

9476 
	

79 

9477 
	

58 
	

66 

9478 
	

46 

9495 
	

97 

9496 
	

56 

9497 
	

68 

9498 	 59 

9499 	 98 

9500 	 130 

9501 	 108 

9502 	 119 

9503 	 86 

9504 	 92 



* ? ~ 	i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/20 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• (M14I /Ml_d 1I lfl 	IPIPI`llnrplIr• IM1UI /Ml- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5641 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

9505 
	

139 
	

134 

9506 
	

83 

9507 
	

272 

9508 
	

187 

Joe Landers. Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* d'aiia~~ise5 1 	1 	1 
Date : 2004/12/21 

Page : 1 de 4 

  

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5642 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fp (ZA GE a 7o - 56 q - Aug 

Nombre total d'échantillons : 	61 57 o k A .6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9517 118 108 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

9518 466 

9519 3518 3.53 

9520 281 

9521 580 0.58 

9522 152 

9523 43 

9524 26 

9525 22 

9526 42 

9527 32 

2629 6,510 
9529 37 31 

9530 40 

9531 306 

9532 87 

9533 74 

9534 61 

9535 23 

9536 23 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dirt 

ï 	 } 	 F 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbldnhnna • (R1Q1 7R9_710n 	TdI Srnn r, ,r • /R1 Q1 7R9- 

* _~rti....i I 
Date 

Page 

: 

: 

I 
2004/12/21 

2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5642 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9537 

9538 

9539 

9540 

9541 
9542 

9553 

9554 

9555 

9618 

9619 

9620 

9621 

9622 

9623 

9624 

9625 

9626 

9627 

9628 

68 

31 

24 

57 

46 

24 

41 

20 

29 

34 

34 

10 

15 

14 

17 

12 

<5 

34 

6 

10 

43 

6 



ï 	~ 	►  
• Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*i  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5642 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9629 <5 

9630 10 

9631 5 

9632 10 

9633 28 

9634 20 

9635 36 

~N lb 
9637 27 22 

9638 25 

9639 13 

9640 47 

9641 16 

9642 25 

9643 <5 

9644 9 

9645 53 

9646 5 

9647 37 

9648 10 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

9649 13 13 

Joe Landers, Dir 

I 	} 

- Laboratoire Expert Inc. 
d u...,!yse.. 	te 

Date : 	2004/12/21 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5642 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 



N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5644 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — r0 RAGE ,77O - 5(0 L{ Z%- /7C4 

Nombre total d'échantillons : 	10 J Q ois- 	!n~ ~7 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25109 324 334 N.A ---- N.A 

25110 40 

25111 62 

25112 27 

25113 16 

25114 22 

25115 57 

25116 23 

25117 37 

25118 37 

uertificati d'analyses 
Date 	2004/12/16 

Page : 1 de 1 



Joe Landers, Direct 

Jerti.__ jt  t i 
Date : 2004/12/17 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5649 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa RF E ,27-0-5‘,   `6 - 4(A 

Nombre total d'échantillons : 	55 55 O k h. tg . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 

8148 12 I 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

8149 9 

8150 7 

8151 18 

8152 16 

8153 23 

8154 12 

8155 21 

8156 18 

8157 21 

8158 43 

8159 40 

8160 77 70 

8161 109 

8162 383 

8163 21 

8164 18 

8165 42 

8176 148 

8177 306 

NA 	Non applicable 



t 	g * Jerti....J  ï 	i 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/17 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnne 	(R 191789-71M 	Télérnniaur• IR1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5649 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g!t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8178 

8179 

8187 

8188 

203 

350 

347 

162 

8189 76 82 

8190 381 

8191 134 

8192 194 

8193 115 

8194 252 

8195 2671 2.50 

8196 291 

8197 1711 1.89 

8198 97 

8199 82 

8200 38 

8201 86 94 

8202 37 

8203 31 

8204 84 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

** 	uJrtifinaLd'aIlaIiJ'ses 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/17 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5649 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0,03 	 0.03 

8205 44 

8206 22 

8207 44 

8208 62 

8209 31 

8210 35 

8211 

8212 12 

8213 s II 

8214 47 

8215 105 

8216 224 

8217 225 

8218 702 0.69 

8219 3931 4.05 



Joe Landers, Dire 

I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~ (819) 762-71 Téléphone 

1 	I 

Date : 2004/12/17 

Page 	1 de 4  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5650 
Votre no. commande : 

C.P.  
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE -Fb(AG E N  é70 -5(x50 fic 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	61 ~o 	
/1 / ( O k 	, 6 . J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8220 

8221 

8228 
8229 

8230 

8231 

8232 

8233 

8234 

8235 

8236 

8237 

8238 

8239 

8240 

8241 

8242 

8243 

8244 

8245 

665 

462 

99 

1294 

188 

127 

71 

162 

262 

787 

1918 

120 

654 

361 

1073 

4774 

433 

1415 

767 

424 

0.68 

1.37 

0.82 

2.02 

0.62 

1.06 

5.14 

1.58 

0.79 

 

N.A 

 

N.A 

  

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Direc 

%.,hrtiiit- a 	d'ai lditiseb 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/17 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5650 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRA V 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

8246 974 1.03 

8247 	 >DL 13.71 14.67 

8248 4304 4.08 

8249 674 0.69 

8250 6941 7.20 

8270 118 

8271 179 

8272 78 

8273 47 

8274 370 

8275 980 0.99 

8276 1383 1.47 

8277 4152 4.39 

8278 1285 1.23 

8279 383 

8280 4461 4.73 

8281 2217 2.43 

8282 989 1.03 

8283 767 0.82 

8284 590 0.62 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*: ~bt'tiiic ti d'aI1aItrseb 
Date : 2004/12/17 

Page : 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5650 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8285 380 

8286 862 0.89 

8287 902 0.93 

8288 368 

8289 451 

8290 1131 1.23 

8291 119 

8292 71 

8293 107 116 

8294 77 

8295 1 

8296 26 

8297 19 

8298 40 

8299 8 

8300 22 

8301 6 

8302 <5 

8303 15 

8304 29 

Joe Landers, Dir 



* 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

8305 23 30 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5650 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

l 
Date : 2004/12/17 

Page : 4 de 4 



4 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** ., Jrtif~. Jd'a..w. Jses 1 	i 
Date . 2004/12/21 

Page : 1 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5661 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a'o -5(c1 ` hu. 
Nombre total d'échantillons 	55 53 	o~ A i .8 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

7965 

7966 

7967 

7968 

7969 

7970 

7971 

7972 

7973 

7974 

7975 

80 	 92 

34 

90 

120 

24 

65 

86 

27 

83 

74 

55 

---------- N.A 

 

N.A 

 

543 	 Ô Si  c3 
0.11)  

7978 

7979 

7980 

7981 

7982 

7983 

7984 

85 

171 

73 

62 

465 

1999 

3739 

2.02 

3.87 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



i 	 1 
Date : 2004/12/21 

Page : 2 de 3 

I 	i 	Ë 
' 

	

	 *x ulertiticai d'anai6es  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5661 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons  	55 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

7985 

7986 

7987 

7988 

765 

683 

2225 

379 

0.75 

0.69 

2.37 

7989 280 271 

7990 2136 2.09 

7991 1575 1.47 

7992 105 

7993 191 

7994 151 

7995 159 

7996 175 

7997 225 

7998 198 

7999 109 

8000 101 

8010 88 78 

8011 163 

8012 233 

8013 342 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dir 

I 	I 	I 	i serti k d': lyse r I I 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/21 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5661 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

8014 

8015 

8026 

8027 

329 

108 

255 

709 0.75 

8028 44 

8029 36 

8030 901 0.93 

8031 331 

8032 83 78 

8033 2662 2.74 

8034 68 

8035 62 

8036 185 

8121 578 0.58 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna • (R1A1 7R9_71nn 	Tkloicnniaur • (R10 7R9- 

t 	rtificdt'd'ariwyses 
Date 

Page 

i 

: 

2004/12/22 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5662 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo RAGE a7O -5GGa- 4u. 
Nombre total d'échantillons : 	84 8 a. 	Ok 	A .B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 Bit 
0.03 	 0.03 	 0.03 

9247 66 64 	 N.A 	 N.A 

9248 30 

9249 18 

9250 100 

9251 237 

9252 36 

9253 31 

9254 118 

9255 6948 6.86 

9256 6247 6.38 

9257 64 

9258 49 

9259 65 57 

9260 45 

9261 98 

9262 57 

9263 17 

9264 66 

9265 25 

9266 7 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/12/22 

Page : 2 de 5 

} 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

' Vertincdt d'analyses -  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5662 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g" 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

9267 

9268 

9269 

9270 

36 

41 

26 

34 

9271 62 60 

9272 11 

9273 71 

9274 242 

9275 33 

	 >DL 18.72 

9277 67 

9278 571 0.62 

9279 130 

9282 2909 3.15 

9283 	 >DL 29.49 30.79 

9284 	 >DL 12.27 11.90 

9285 105 96 

9286 75 

9289 76 

9290 453 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819)762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

,ertificat ~d'anai')ses 1 
Date 

Page 

: 

: 

I 
2004/12/22 

3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5662 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	84 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 8R 	 8/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9291 67 

9292 160 

9293 44 

9294 25 

9295 90 

9296 34 

9297 49 

9298 40 

9299 78 83 

9300 76 

9301 74 

9302 128 

9303 194 

9304 198 

9305 256 

9306 1477 1.47 

	 LNR 

9308 736 0.75 

9309 252 

9310 88 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Dir 



k * 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dire 

I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I6nhnne • (RiQ17R9_7•Inn T6I6 rr ianr• (A1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5662 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

9311 58 51 

9312 117 

9313 21 

9314 5 

9315 28 

9316 37 

9317 41 

9318 85 

9319 81 

9320 117 

9321 85 

9322 139 

9323 131 121 

9324 94 

9325 268 

9326 67 

9327 75 

9328 89 

9329 745 0.72 

9402 10 

I 	1 	1 
Date : 2004/12/22 

Page : 4 de 5 



9403 
9404 

9405 
9406 

5 

<5 

5 

<5 

Joe Landers, Dir 

I 	j 	J 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5662 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	84 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

d'dllalyses 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

i`-  t--  r 
Date : 2004/12/22 

Page : 5 de 5 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone {619) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5665 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- rO kAGE ,2q0  -5665-  A cA- 

Nombre total d'échantillons : 	100 ciq 	G k R, B  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8636 552 0.58 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

8637 89 

8638 58 

8639 668 0.72 

8640 349 

8641 316 

8642 39 

8643 92 

8644 33 

8645 53 

8646 47 

8647 56 

8648 35 37 

8649 40 

8650 25 

8651 9 

8652 137 

8653 98 

8654 25 

8655 10 

*** Certificat d'analyses 1 j 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 5 



I { 

Date : 2004/12/22 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ttildnhnna • !8791 7R9-71nn 	ThI -nnianr • !8191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5665 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8656 

8657 

8658 

8659 

12 

80 

27 

13 

8660 17 20 

8661 157 

8662 48 

8663 45 

8664 28 

8665 92 

8666 194 

8667 254 
5310 

8670 173 

8671 120 

8672 83 

8673 119 113 

8674 76 

8675 75 

8676 31 

Joe Landers. Dire 



*" uertitical d'anaijses 
f 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 3de5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlPnhnna • (R191 7R9_ 	 • (Mol 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5665 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

F/1  
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8677 

8678 

8679 

8680 

8681 

8682 

8683 

8684 

8685 

8686 

8687 

8688 

8696 

8697 

8698 

8699 

8700 

8701 

8702 

8703 

45 

23 

30 

14 

20 

24 

38 

208 

1051 	 1.03 

1616 	 1.75 

668 	 0.69 

246 

2813 	 2.85 

1076 	 1.06 

139 

22 

32 

47 

70 

33 

Joe Landers, Di 



j 	j 
t~ rtifica d'anai,ses 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4lt nhnna • (AIQ17R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5665 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8704 

8705 

8706 

8707 

8708 

8709 

8710 

8711 

8712 

8713 

8714 

8715 

8716 

8717 

8718 

8719 

8720 

8721 

8722 

8723 

39 

54 

69 

45 

57 

31 

14 

44 

28 

71 

96 

152 

250 

180 

78 

35 

73 

83 

84 

81 

44 

277 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPI6nhnna (Mal 7fi9_%1nn Tbldnnniaur • IAIQ17R9- 

%.,6rth 	d'ai ia~ /sea 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5665 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

8724 
8725 
8726 
8727 

8728 

8729 

8730 

8731 

8732 

8733 

8734 

8735 

8736 
8737 
8738 

8739 

8740 

8741 

8742 

8743 

20 

53 

94 

207 

36 

72 

94 

59 

59 

20 

65 

64 

48 

44 

121 

23 

20 

15 

14 

22 

31 

26 

Joe Landers, Dire 



**1' Lértificat d'anai ses l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/21 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur 	8191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5666 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- FDRAGE O- 5C..6C0 -i4 	. 
Nombre total d'échantillons : I 

1 	G 	, g, 
Au 

FA-GRAV 
g/t 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

8668 	 0.45 	 0.48 

Joe Landers, Dir 



I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5678 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fa RAGE a70-5618- Au 

Nombre total d'échantillons : 	9 O k A• B. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

25681 	 N.A 	 N.A 2.23 2.30 	 N.A 	 N.A 

25682 3.39 3.22 

25683 2.61 2.88 

25684 21.74 	fat 20.54 

GJVOV
-C 

(<073") 
~} 
)1 25687~ t 8.27 18.03 S1 

25688 5.83 5.83 

25689 4.35 4.32 

25696 1.34 1.23 

• 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 'ur 



Wt-100 
	

Wt+100 
	

Au-100-1 
	

Au 100-2 
FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
g 
	

g 
	 g/t 
	

Sit 
0.00 0.00 0.03 0.03 

2163.00 29.97 9.26 9.77 

Identification 

25685 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

9.52 
	

10.18 	 9.52 

Joe Landers, Di 

I 	) 	3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

*' 	., rtif .,,w d'a.... trse~ ! 
Date 

Page 

I 
: 	2004/12/20 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

C.P. 187  

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5679 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fp RAG L- ;40 -5G n - i9 
Nombre total d'échantillons : 	1 / G k A.g, 



ï 	 I 	 ï *'  3 e 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna 	(R~0 782- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3  

Téléphone : (819) 762-4558 

819 762-9984 Télécopieur:( 	) 

Dossier 	 : 	5680 
Votre no. commande : 

' 
Projet 	 : 	ELEONORE — FO KAGE REG- c)70-5680 — A 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 8 f /~ D 
- 	Ok 	/ ► , p, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22235 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

22236 0.03 

22237 0.03 

9 C58 0.58) . 
22245 0.27 

22246 0.07 

22247 0.03 

22279 0.03 

22280 0.03 

25627 3.29 3.50 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-751 

** d'a.... lises 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5684 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE RECO. 0?7Û -5(8y -AL( 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 -I- . 	_ /0 ok AS,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25698 	 N.A 	 N.A 2.37 2.16 	 N.A 	 N.A 

25699 1.75 1.89 

22355 0.10 

22356 1.82 1.71 

22357 2.43 2.54 

22358 0.03 

22359 0.10 

22360 0.07 

22361 0.10 

22362 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire ur 



** 	lrtif 	ld'a 	se: 
Date : 2004/12/28 

Page : 1 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: 819 	Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5714 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRACoE a'O - 5701- Au, 
Nombre total d'échantillons : 	86 85 	D k A, B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

8946 1264 1.30 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

8947 417 

8948 275 

8949 1285 1.34 

8950 985 1.03 

8951 252 

8952 199 

8953 1083 1.17 

8954 259 

8955 230 

8956 224 

8957 310 

8958 117 102 

8959 96 

8960 44 

8961 43 

8962 24 

8963 30 

8964 18 

8965 29 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

I 	I 	I 	c ** 	_ irtif. __J d'a.... JseL 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5714 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

8966 
8967 
8968 

8969 

8970 

8971 

8972 

8973 
8974 

8975 
8976 

8992 

8993 

8994 

8995 

8996 

8997 

8998 

8999 

9000 

25 

10 

12 

8 

17 

198 

31 

55 

72 

472 

373 

82 

55 

30 

20 

23 

39 

53 

70 

14 

21 

37 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnne ' (R1017R7-71nn TAI .r nniaur • lR191 7R9- 

** _  ï 	i 
Date : 2004/12/28 

Page : 3 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5714 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9001 
	

17 

9002 
	

25 

9003 
	

43 

9004 
	

60 

9005 
	

32 

9006 
	

19 

9007 
	

26 

9008 
	

22 

9009 
	

14 
	

19 

9010 
	

46 

9011 
	

27 

9012 
	

28 

9013 
	

60 

9014 	 58 

9015 	 21 

9016 	 23 

9017 	 <5 

9018 	 <5 

9019 	 <5 

9020 	 5  

Joe Landers, Dir 



** 	Irtif. 	Id'a 	)set 
Date : 2004/12/28 

Page : 4 de 5 

6 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5714 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 Wt 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

9021 <5 <5 

2540 4T/ v 
9023 38 

9024 <5 

9025 43 

9026 24 

9027 25 

9028 23 

9029 96 

9030 27 

9031 38 

9032 45 

9033 48 45 

9034 36 

9035 22 

9036 15 

9037 15 

9038 20 

9039 27 

9040 28 

Joe Landers, Di 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

et 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

et 
0.03 Identification 

23 

41 

15 

32 

33 

6 

32 

9041 
9042 
9043 
9044 

9045 
9046 

*' _irtif.___)d'a.___.yseL I 6 	I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819 762-7100 	Téléco leur 	819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-Français Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5714 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 



Joe Lanciers, Dire 

• 1 	1 	j 	 *t 	irtif ___)  d'a _____fse; 
Date : 2004/12/28 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5726 
Votre no. commande : 

Projet jet 	 ELEONORE- Fp PAGE 0 70 - 5 7a6 -4K  

Nombre total d'échantillons : 	53 nn  S a 	o k I . E , 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9047 38 41 	 N.A 	 N.A 

9048 25 

9049 14 

9050 20 

9051 74  

9052 112 

9053 28  

9054 11 

9055 13  

9056 14 

9057 18  

9058 19 

9059 16 22 

9060 31  

9061 22  

9062 10 

9063 8  

9064 20 

9065 12 

9066 18  

N.A 	Non applicable 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

1 	 1 	P ** __Irtifi____Id'aL____ 1ses 4 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5726 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

• 

9067 

9068 

9069 

9070 

34 

25 

21 

Il 

9071 8 10 

9072 11 

9073 11 

9074 8 

9075 21 

I S31 a 
9077 47 

9078 37 

9079 23 

9080 36 

9081 25 

9082 36 

9085 21 22 

9086 26 

9087 26 

9088 26 

Joe Landers, Dire 



*** Certificat d'analyses P 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TM nhnna • (A1U1 787_71 	 • 84141 /hl_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5726 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9089 

9090 

9091 

9092 

9093 

9094 

9095 

9096 

9097 

9098 

9099 

9100 

9101 

23 

72 

27 

25 

325 

23 

37 

31 

28 

24 

26 

33 

24 

26 

Joe Landers, Dir 



N.A 	Non applicable 

pi_ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

" 	_irtif.__ ►d'a.._.kse.. 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5727 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo RAG E 1O -57;7 -Atom. 

Nombre total d'échantillons : 	85 8LI o k A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9107 24 17 	 NA --------- 	N.A --------- NA 

9108 25 

9109 25 

9110 38 

9111 37 

9112 75 

9113 100 

9114 47 

9115 55 

9116 18 

9117 20 

9118 18 

9119 16 15 

9120 22 

9121 18 

9122 23 

9123 19 

9124 24 

9125 27 

9126 21 



1 	1 	1 	1 	 *i 	_ hrtii-__-I d'a-----ose:  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TnISnF,nna /R OI 7R 9_71nn T I&-nnicnr lRlc 7R9- 

j 	1 	i 
Date : 2004/12/29 

Page : 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5727 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

9127 

9128 

9129 

9130 

9131 

9132 

9133 

9134 

9135 

9136 

9137 

9138 

9139 

9140 

9141 

9142 

9143 

9144 

9145 

9146 

18 

20 

24 

17 

88 

21 

19 

20 

19 

7 

8 

15 

12 

9 

<5 

9 

12 

I1 

9 

9 

75 

10 

Joe Landers, Di r s 1r 



i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlbnhnne • (8191 769-7100 TPI nnieur • (A1Q1 769. 

*' _,rtü___Jd'a____yseL 
Date : 2004/12/29 

Page : 3 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5727 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9147 

9148 

9149 

9150 

9151 

9152 

9153 

9154 

9155 

9156 

9157 

9158 

9159 

9160 

9161 

9162 

9163 

9164 

9165 

9166 

6 

10 

11 

11 

7 

57 

11 

11 

12 

38 

47 

13 

240 

22 

9 

20 

13 

11 

12 

8 

13 



Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Dir 

**' ~ct-tifkcn id'al1a1 ses 
1 ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T l6nhnna 	lR1Q17fi 9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5727 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9167 31 26 

9168 29 

9169 14 

9170 42 

9171 9 

9172 6 

9173 6 

9174 5 

9175 <5 

9176 <5 

9177 10 

57 /9 
9179 14 9 

9180 15 

9181 10 

9182 11 

9183 13 

9184 9 

9185 12 

9186 18 



l.er̀tificai IJ'andIySes 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnna • (R10\ 789_71 nn Tdi . nniour • /RIA\ 7R9- 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

89 

9 

6 

<5 

7 

87 

9187 
9188 
9189 
9190 
9191 

Joe Landers, Dir 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5727 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Date : 2004/12/29 

Page : 5 de 5 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

* i 	I 

Date : 2004/12/29 

Page : 1 de 4 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5731 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- FO RAGE a 93 -5-73/ -Au,. 

Nombre total d'échantillons : 	80 F8 o . 	R,-B ,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

7716 67 74 	 NA N.A 	 N.A 

7717 372 

7718 1067 1.13 

7719 139 

7720 113 

7721 519 0.54 

7722 4829 4.90 

7723 490 

7724 1607 1.54 

7725 765 0.75 

7726 1127 1.06 

7727 226 

7728 225 236 

7730 85 

7731 251 

7732 152 

7733 72 

7734 49 

7735 40 

N.A 	Non applicable 



I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7 

 

I 	I 
Date : 2004/12/29 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5731 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

7736 

7737 

7738 

7739 

7740 

7741 

7742 

7743 

7744 

7745 

7746 

7747 

7748 

7749 

7750 

7751 

7752 

7753 

7754 

7684 

20 

46 

31 

39 

32 

32 

36 

20 

33 

20 

89 

25 

16 

16 

16 

7 

22 

113 

27 

84 

37 

28 

Joe Landers, Dire 



Ï 	I 	1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone - (819)762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* _brti'..__t  i 	E 	! 
Date : 2004/12/29 

Page : 3 de 4 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5731 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

7755 

7756 

7757 

7758 

7759 
7760 

7761 

7762 

7763 

7764 

7765 

7766 

7767 

7768 

7769 

7770 

7771 

7772 

7774 

40 

70 

50 

27 

15 

13 

40 

172 

59 

57 

121 

38 

196 

38 

21 

131 

108 

47 

24 

59 

Joe Landers, Dir9  e 



* brti.  t d'E yse 
Lat oratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnna 	( 191 7f 2- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5731 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

7775 

7776 

7777 

7778 

7779 

7780 

7781 

7782 

7783 

7784 

7785 

7786 

7787 

7788 

7789 

7790 

7791 

7792 

7793 

7794 

49 

21 

29 

<5 

<5 

12 

<5 

5 

7 

<5 

14 

7 

18 

14 

18 

24 

13 

5 

5 

6 

58 

Joe Landers, DI 



I 	i 	 I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

e- I 	I 
Date : 2004/12/29 

Page : 1 de 2 

*' 	értii 	I d'E 	lise 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5733 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fa2AGE 270-5733-Au,  
Nombre total d'échantillons : 	24 23 ok 	a . 6. 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

25792 24 25 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25793 41 

25794 97 

25795 29 

25796 39 

25797 31 

25798 75 

25799 30 

25800 30 

25801 61 

Q.580.2) 

25803 23 

25804 46 39 

25805 27 

25806 27 

25807 19 

25808 24 

25809 17 

25810 12 

25811 9 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Di 

*  I i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnne • (F I0t 7fi9_7100 	Télr:cnniaur • (A191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5733 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	24 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25822 
	

9 

25823 
	

9 

25824 
	

10 

25825 
	

9 



1 	1 	1 	1 JertL_Jt d'_.._iysE_ 1* 1 1 	1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlAnhrna • /R1917R9_ 	 • (R1Q17R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5734 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo pqGE a7a- 573x1 - AR 

Nombre total d'échantillons : 	79 S 	O / A , 	, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25437 18 24 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25438 28 

25439 34 

25440 41 

25441 33 

25442 35 

25443 22 

25444 29 

25445 17 

25446 11 

25447 14 

25448 15 

25449 18 20 

25450 12 

2.59  

25452 17 

25453 13 

25454 14 

25455 13 

25456 9 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	I 	1 Jerti.. _ Jt  j j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblénhnna • (R1917R9_71nn 	TPIP rniaur • (R1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5734 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

25457 

25458 

25459 

25460 

25461 

25462 

25463 

25464 

25465 

25466 

25467 

25468 

25469 

25470 

25471 

25472 

25473 

25474 

25475 

25476 

23 

12 

26 

53 

13 

15 

23 

19 

8 

20 

10 

10 

12 

11 

17 

16 

8 

11 

9 

8 

18 

9 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
• 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Téléconieur : (819) 762- 

* 

 

Date : 2004/12/29 

Page : 3 de 4 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5734 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25477 

25478 

25479 

25480 

25481 

25482 

25483 

25484 

25485 

25486 

25487 

25488 

25489 

25490 

25491 

25492 

25493 

25494 

25495 

25496 

33 

10 

<5 

<5 

6 

37 

20 

18 

22 

15 

11 

6 

16 

<5 

12 

il 

23 

18 

23 

23 

25 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécooieur : (8191 762- 

ierti 	_ t d'L--__lyse_ r i 	I 	I 
Date : 2004/12/29 

Page : 4 de 4 

  
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5734 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25497 
	

22 
	

26 

25498 
	

27 

25499 
	

24 

25500 
	

20 

25501 
	

22 

25502 
	

17 

25503 	 I6 

25504 	 21 

25505 	 28 

25506 	 22 

25507 	 25 

25508 	 34 

25509 	 36 
	

30 

25510 	 32 

25511 	 26 

25512 	 24 

25513 	 28 

25514 	 29 

25515 	 22 

Joe Landers, Direc 



**, 	drtifi~dc d'a 'loi y1ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I nhnnn 	/R1917fi9_71M 	TPI roniwir 	(R1A17R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5735 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ' Fo 2FlGt a90 -5735 - A ul 

Nombre total d'échantillons : 	50 zig of A .B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25539 542 0.53 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25540 539 0.55 

25541 63 

25542 40 

:.'eÎ10 
25544 18 

25545 38 

25546 20 

25547 21 

25548 31 

25549 39 

25550 56 

25551 62 58 

25552 28 

25553 51 

25554 82 

25555 32 

25556 46 

25557 2560 2.54 

25558 492 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

**' 	 d'aiiaiy6es 
Date : 2004/12/30 

Page : 2 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5735 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25559 2868 2.95 

25560 86 

25561 33 

25562 22 

25563 6 <5 

25564 22 

25565 36 

25566 46 

25567 26 

25568 36 

25569 36 

25570 26 

25571 49 

25572 66 

JO 
25574 29 

25575 35 31 

25576 51 

25577 98 

25578 74 

Joe Landers, Dir 



t 	 l 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*' 	brtii - _ _A d'a ___ Vse. 
Date : 2004/12/30 

Page : 3 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5735 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-G EG 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 	 sit 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25579 78 

25580 96 

25581 24 

25582 77 

25583 30 

25584 72 

25585 45 

25586 43 

25587 101 95 

25588 967 1.04 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

N.A 	---------- N.A 0.55 N.A 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

**i ., 	1ifkai J'ar1a1 „ices 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5744 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE-  Fo R/4GC „)90 -SiNq-Aul 

Nombre total d'échantillons : 	69 68 	Gl€ 11-8 ,  

8745 23 

8746 12 

8747 16 

8748 14 

8749 34 

8750 26 

8751 31 

8752 15 

8753 32 

8754 84 

8755 1734 1.85 

8756 187 196 

8757 88 

8758 170 

8759 466 

8760 1682 1.71 

8761 381 

8762 388 

8763 338 



F 	b'ar. . bes I 	1 
Date : 2004/12/30 

Page : 2 de 4 

j 	 I 	 I 

-Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100,  Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5744 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8764 683 0.73 

8765 87 

8766 17 

8767 61 

8768 55 61 

8769 37 

8770 418 

8771 62 

8772 99 

8773 56 

8774 25 

8775 175 

8776 29 

8777 1259 1.20 

8778 194 

8779 47 

8780 129 129 

8781 72 

8782 27 

8806 12 

Joe Landers, Direct 



j I 	I 
il'ar.cuy 	es I I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5744 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Fit 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

8807 31 

8808 24 

8809 81 

8810 126 

8811 876 0.94 

8812 305 

8813 969 1.00 

8814 172 

8815 410 382 

8816 748 0.81 

8817 213 

8818 36 

8819 9 

8820 22 

8821 1017 1.07 

8822 247 

8823 268 

8830 27 

8831 38 

8832 533 0.56 

Joe Landers, Dire 



- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

90 97 

35 

9 

15 

7 

8 

<5 

12 

II 

8833 
8834 

8835 
8836 
8837 
8838 
8839 
8840 
8841 

Joe Landers, Direct 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5744 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Date : 2004/12/30 

Page : 4 de 4 



{ 
Date : 2005/01/03 

Page : 1 de 5 

r— 
i 	I ** _ Irtif 	id'a_ _ )seE I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• _n uu IPIA(`Jlr1i lir • (N141 (h1_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5746 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRAGE REG, aR)- 57g6-A(.l 
Nombre total d'échantillons : 	90 	 04 + d4 _ 88 o  k 14.$ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA•GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25314 10 7 N.A 	 N.A 	 N.A 

25315 8 

25316 15 

25317 7 

25318 8 

25319 8 

25320 14 

25321 <5 

25322 37 

25323 14 

25324 43 

25325 84 

25326 17 15 

25327 23 

25328 24 

25329 20 

25330 15 

25331 18 

25332 5 

8284 611/446 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



t 	 k 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone . 8 	762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

*** c,eltificat ITanaly6es 1 	i 
Date : 2005/01/03 

Page : 2 de 5 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5746 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25334 

25335 

25336 

25337 

25338 

25339 

25340 

25341 

25342 

25343 

25344 

25345 

25346 

25347 

25348 

25349 

25350 

25351 

25352 

25353 

55 

58 

16 

28 

5 

5 

<5 

17 

10 

18 

42 

8 

9 

9 

28 

34 

10 

12 

10 

<5 

6 

6 

Joe Landers, Dire 



* 	,..4rtif..,ail d'a, tat 4ses 
t 	t 

Date : 2005/01/03 

Page : 3 de 5 

Joe Landers, Dir 

I 	i 	i 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5746 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25354 
	

8 

25355 
	

8 

25356 
	

6 

25357 
	

<5 

25358 
	

7 

25359 
25360 
	

38 

25361 
	

20 

25362 
	

5 
	

9 

25374 
	

20 

25375 
	

16 

25376 
	

11 

25377 
	

10 

25378 
	

27 

— 538, 
	

23 

25384 
	

25 

25385 
	

23 

25386 
	

15 

25387 
	

43 

25388 
	 22 



I 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/03 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5746 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25389 

25390 

25391 

25392 

25393 

25394 

22030 

22031 

22032 

22033 

22034 

22035 

22036 

22037 

22038 

22039 

22040 

22041 

22042 

22043 

9 

10 

5 

11 

16 

13 

42 

39 

56 

53 

42 

14 

98 

30 

31 

7 

7 

33 

22 

13 

9 

86 

Joe Landers. Dire 



*** 	Li'aria.y6es 
Date : 2005/01/03 

Page : 5 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5746 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	9Q 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22069 

22070 

22071 

22072 

22073 

22084 

22085 
22086 

22087 

22088 

21 

86 

100 

78 

58 

50 

14 

19 

19 

9 

52 

Joe Landers, Dire 



Date : 2005/01/03 

Page : 1 de 5 

• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

** 	 Yse:_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5747 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fp 2,gG E  a?c) -5-7 fl  —Au 

Nombre total d'échantillons : 	92 G17 g 	o k A , 8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25589 57 56 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25590 48 

25591 33 

25592 83 

25593 23 

25594 48 

25595 61 

25607 208 

25608 154 

25609 48 

25610 27 

25611 224 

25612 234 214 

25613 208 

25614 361 

25615 73 

25616 416 

25617 899 0.93 

25618 630 0.65 

25619 84 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlr±nhnna • 15191 7R7_710n Téi -nnienr • 15191 7R9- 

* 	brti' 	t d'E 	>,rse ! 	1 	1 
Date : 2005/01/03 

Page : 2 de 5 

 Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5747 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25620 

25621 

25622 

25623 

25624 

25625 

25626 

25628 

25629 

25630 

25631 

25632 

25633 

25634 

25635 

25636 

25637 

25638 

25639 

25640 

77 

47 

10 

20 

15 

13 

77 

137 

29 

<5 

14 

12 

18 

<5 

18 

14 

20 

<5 

<5 

8 

18 

15 

Joe Landers, Direct 



** . ~rtificaLjd'aIldi4ses i 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/03 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5747 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25641 <5 

25642 <5 

25643 <5 

25644 5 

25645 82 

25646 73 

25647 66 

25648 38 

25649 49 54 

25650 34 

25651 36 

25652 22 

25653 6 

25654 8 

25655 6 

25656 10 

25657 956 0.96 

25658 64 

25659 61 

25660 11 

Joe Landers, Direç 



* 
Date 

Page 

: 

: 

2005/01/03 

4 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5747 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 	 git 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25661 33 33 

25662 34 

25663 7 

25664 12 

25665 10 

25666 18 

25667 20 

25668 69 

25669 17 

25670 232 

25671 14 

25672 19 

25673 30 28 

25674 53 

25675 94 

25676 197 

25677 1225 1.23 

25678 5121 5.49 

25679 2756 2.88 

25680 593 0.62 

Joe Landers, Direct 



f 	! *A )set, 1 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/01/03 

127, Boulevard Industriel Page 	= 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5747 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

25690 

25691 

25692 
25693 

25694 

25695 

25697 

25700 

25711 

25712 

25713 

25714 

156 

141 

26 

45 

41 

40 

87 

18 

<5 

<5 

12 

<5 

41 

Joe Landers, Direct 



**' .,C tifkat Q'ar~at„Ses 
Date : 2005/01/04 

Page : 1 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5748 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- FORAGE 2 	O -57/8-A t-& 

Nombre total d'échantillons : 	70 cp ( 	O r~ 	A { i 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25722 18 18 	 N.A N.A 	 N.A 

25723 11 

25724 6 

25725 21 

25726 16 

25727 8 

25728 15 

25729 7 

25730 15 

25731 43 

25732 47 

25733 35 

25734 41 40 

25735 35 

25736 28 

25737 19 

25738 13 

25739 16 

25740 10 

25741 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire •Tur 

Date : 2005/01/04 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
rwia..~,...,.. •  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5748 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25742 

25743 

25744 

25745 

25746 

25747 

25748 

25749 
25750 

25751 

25752 

25753 

25754 

25755 

25756 

25757 

25758 

25759 

25760 

25761 

13 

7 

35 

20 

<5 

16 

37 

24 

28 

67 

41 

60 

62 

45 

51 

61 

60 

70 

51 

79 

5 

52 



I 	I 	f 	I ** _ Jrtif-_--_ld'a-_-_-)se.. € I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/04 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4l, nhnne • (R101 7t; 9_71nn 	T616rnnionr • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5748 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 	 g/t 	 Wt 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25762 61 

5310 
25764 98 

25765 57 

25766 33 

25767 39 

25768 60 

25769 64 

25770 74 66 

25771 44 

25772 42 

25773 33 

25774 33 

25775 45 

25776 52 

25777 82 

25778 124 

25779 24 

25780 55 

25781 53 

Joe Landers, Direct 



i ** 	lrtif 	Id'a 	rse! 
Date : 2005/01/04 

Page : 4 de 4 

I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tél~nhnne fR~017R9_ 	 •/R1017R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5748 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

W1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25782 

25783 

25784 

25785 

25786 

25787 

25788 

25789 

25790 

25791 

122 

110 

25 

15 

18 

10 

13 

23 

49 

11 

114 

Joe Landers, Di 



i É 	P ** 	~ 	rtif1 ,ajd'aa,~ses ! 7 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (,E REG • 	P-70 -7J& 

Nombre total d'échantillons : 	118 f qq = 1/5 O k A•13 ' ~p • 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

pit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

git 	 g/t 
0.03 	 0.03 

22252 39 40 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

22253 64 

22254 33 

22255 74 

22256 53 

22257 40 

22258 133 

22259 19 

22260 20 

22261 26 

22262 9 

22263 86 

22264 55 50 

22265 107 

22266 46 

22267 II 

22268 144 

22269 49 

22270 169 

22271 801 0.82 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

*** 	 J1'arlat„ es i 	f 
Date : 2004/12/30 

Page : 2 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (81 s) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	118 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

22273 

22274 

22275 

22276 

22277 

22278 

22281 

22282 

22283 

22284 

22285 

22286 

22287 

22288 

22289 

22290 

22291 

22292 

22293 

217 

79 

51 

58 

23 

24 

54 

58 

25 

17 

113 

37 

14 

116 

38 

82 

22 

74 

34 

58 

81 



**. 	- !rtif- id'a ~se: 
2004/12/30 Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlfinhnne • ( 191 7R9_71M 	TP~Pf.Iv,i 	ll' • (R191 7R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	118 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22294 

22295 

22296 

22297 

22298 

22299 

22300 

22301 

22302 

22303 
22304 

22305 

22306 

22307 

22308 

22309 

22310 

22311 

22312 

22313 

28 

15 

16 

23 

27 

5 

7 

9 

9 

<5 

54 

26 

249 

99 

21 

15 

23 

28 

13 

97 

8 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

*** certi• ficat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
rais-......,. . 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	118 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22314 

22315 

22316 

22317 

22318 

22319 

22320 

22321 

22322 

22323 

22324 

22325 

22326 

22327 

22328 

22329 

22330 

22331 

22332 

22333 

335 

203 

67 

152 

33 

111 

43 

49 

20 

35 

17 

44 

88 

87 

39 

49 

36 

16 

40 

27 

316 

77 



**'  i 3 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnna • /R1Q%7R9_71nn 	Tnlnc,-,r 	, r• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	118 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Bit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

22334 14 

22335 88 

22336 23 

22337 13 

22338 506 0.51 

22339 347 

22340 329 

22341 234 

22342 245 

22343 72 

25701 10 

.57 ~ivl~ 
25703 21 

25704 16 

25705 19 

25706 44 

25707 30 28 

25708 15 

25709 16 

25710 <5 

Joe Landers, Dir 



i 	I 	i 	Ï *' 	_ _ __J d'a. _ __ PseL 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/30 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•(S1UI rtiz-/tou ielecopieur• (a1yl raz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5749 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	118 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G FO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

22344 

22345 

22346 

22347 

22348 

430 

15 

15 

13 

10 

234 1  547 ` 0.58 ,,""' IC) 

22350 17 

22351 10 

22352 8 ll 

22353 15 

22354 257 

25715 10 

25716 5 

25717 14 

25718 39 

25719 14 

25720 14 

25721 21 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

s 	i 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5752 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE-ro(2RGE 1?EG. 	aFO -S75 -A4. 
Nombre total d'échantillons : 	70 	 JO {. 50  = 70 ok CB, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25516 59 63 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

25517 33 

25518 18 

25519 102 

25520 89 

25521 70 

25522 39 

25523 1183 1.27 

25524 171 

25525 212 

25526 52 

25527 41 

25531 23 20 

25532 57 

25533 39 

25534 38 

25535 86 

25536 29 

25537 38 

25538 34 

1 	I 
Date : 2005/01/03 

Page : 1 de 4 



i 	l 
Date . 2005/01/03 

Page : 2 de 4 

** lrtif. ld'a._ }se; 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5752 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22183 

22184 

22185 

22186 

22187 

22188 
22189 

22190 

22191 

22192 

22193 

22194 

22195 

22196 

22197 

22198 

22199 

22200 

22201 

22202 

85 

378 

154 

343 

226 

180 

96 

45 

9 

7 

8 

77 

82 

68 

26 

44 

17 

230 

78 

20 

207 

22 

Joe Landers, Dire 



- 1 	1 
Date 2005/01/03 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5752 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22203 
	

17 

22204 
	

60 

22205 
	

49 

22206 
	

45 

22207 	 45 

22208 	 121 

22209 	 25 

22210 	 26 

22211 	 47 
	

43 

22212 	 9 

22213 	 244 

22214 	 251 

22215 	 156 

22216 	 25 

22217 	 41 

22218 	 75 

22219 	 57 

22220 	 68 

22221 	 34 

22222 	 53 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

 

E 	 ï 

Date : 2005/01/03 

Page : 4 de 4 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5752 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

22239 

22240 

22241 

22242 

22243 

22244 

22248 

22249 

22250 

22251 

45 

31 

62 

125 

339 

82 

30 

58 

27 

241 

38 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

** _  I 	I 
Date : 2005/01/05 

Page : 1 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5759 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo KAGE.  ô 70 -55-1u. 
Nombre total d'échantillons : 	96 `l5 ok a L. 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9950 10 11 	 N.A N.A 	 N.A 

9951 21 

9952 29 

9953 9 

9954 7 

9955 14 

9956 29 

9957 29 

9958 34 

9959 23 

9960 14 

9961 19 

9962 9 11 

9963 6 

9964 19 

9965 <5 

9966 <5 

9967 9 

9968 15 

9969 Io 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*' 	krtif 	td'a 	yse! 
Date : 2005/01/05 

Page : 2 de 5 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5759 
: 

: ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g" 
0.03 

9970 

9971 

9972 

9973 

9974 

9975 

9976 

9977 

9978 

9979 

9980 

9981 

9982 

9983 

25194 

25195 

25196 

25197 

25198 

25199 

10 

22 

<5 

<5 

6 

21 

29 

17 

<5 

<5 

<5 

5 

21 

9 

20 

42 

25 

24 

31 

110 

9 

28 

Joe Landers, Di 



i 	 I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

**' ~~rtifi..u~ Id'al. 	1)ses I I 
Date : 2005/01/05 

Page : 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5759 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25200 
25201 
25202 
25203 
25204 
25205 
25206 
25207 
25208 
25209 
25210 
25211 
25212 
25213 
25214 
25215 
25216 
25217 
25218 
25219 

133 

178 

95 

105 

81 

34 

74 

179 

22 

82 

177 

62 

62 

59 

91 

41 

77 

61 

7 

95 

24 

Joe Landers, Dir

- 40elf 

.ur 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191762- 

{ **' 	ti'atiauy6es 1 	1 
Date : 2005/01/05 

Page : 4 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5759 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25220 

25221 

25222 

25223 

25224 

25225 

25226 
25227 

25228 

25229 

25230 

25231 

25232 

25233 

25234 

25235 

25236 

25237 

25238 

25239 

26 

17 

13 

6 

100 

12 

5 

<5 

1 

25 

51 

24 

16 

8 

<5 

34 

19 

6 

43 

17 

29 

14 

Joe Landers, 



** - lrtif I d'a yse: I I I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5759 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	96 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 gR 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25240 
25241 

25242 
25243 

19 

13 

22 

35 

25244 27 23 

3(\) 
25246 21 

25247 5 

25248 <5 

25249 62 

25250 50 

25251 9 

25252 14 

25253 30 

25254 142 

25255 8 

Joe Landers, Di 



► t 	ï 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 Télécopieur : (819) 762-751 

Jerti.._ Jt  
r 	} 	

I 
Date : 2005/01/05 

Page : 1 de 3 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5760 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RACE a 7O -5760 -R tk 

Nombre total d'échantillons : 	43 
qt 
	

O k 	,4 8 ,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25271 33 40 	 N.A ---------- 	N.A 

25272 28 

25273 32 

25274 312 

25275 146 

25276 80 

25277 135 

25278 185 

25279 125 

25280 91 

	 >DL 18.69 18.00  If.9' 

25282 86 

25283 67 68 

25284 124 

25285 126 

25286 126 

25287 63 

25288 89 

25289 118 

25290 94 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Di 



f 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

..brtlt...J d'â..u.yse~ 1 	i 
Date : 2005/01/05 

Page : 2 de 3  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5760 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

L 
25292 
	

47 

25293 
	

40 

25294 
	

38 

25295 
	

29 
	

32 

25296 
	

14 

25297 
	

25 

25298 
	

14 

25299 
	

11 

25300 
	

43 

25301 
	

15 

25302 
	

16 

25303 
	

10 

25304 
	

29 

25305 
	

180 

25306 
	

35 

25307 
	

72 
	

71 

25308 
	

27 

25309 
	

18 

25310 
	

45 

Joe Landers, Dire 



-trrti 	t d'z 	- Vse 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

25311 

25312 

25313 

12 

88 

33 

Joe Landers, 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5760 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	43 



• 
** ~. 	rtif1 d'a11 .'ses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/04 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAI~nhnna 	(RlQ1 7R~_71 	 • 	- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5761 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - Foe; 6 E ,g3 0 - 5761- Au 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 q 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	60 5 ! 0k 	4 ,8 • 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25023 15 11 	 N.A ---------- 	N.A 	 N.A 

25024 28 

25025 12 

25026 8 

25027 18 

25028 15 

25029 15 

25030 10 

25031 42 

SE A~ 
25033 97 

25034 5666 5.69 

25035 30 36 

25036 67 

25037 16 

25038 22 

25039 39 

25040 22 

25041 26 

25042 31 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



I 	1 	I 	I * 1 I I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/04 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5761 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

sit 
0.03 

25043 

25044 

25045 

25119 

25120 

25121 

25122 

25123 

25124 

25125 

25126 

25127 

25128 

25129 

25141 

25142 

25143 

25144 

25145 

25146 

17 

32 

10 

36 

31 

27 

34 

119 

46 

26 

52 

98 

56 

148 

39 

18 

21 

28 

15 

10 

33 

20 

Joe Landers. Dire 



Date : 2005/01/04 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5761 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

25147 

25148 
25149 

25150 

25151 
25152 

25153 

25154 
25155 

25156 

25157 

25158 

25159 

25160 
25161 

25162 

25163 

25164 

25165 

25166 

6 

15 

82 

11 

<5 

<5 

16 

15 

<5 

<5 

15 

11 

48 

8 

16 

6 

13 

6 

1 

7 

<5 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

1 1 	1 * 1 1 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5762 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE ,?0-5-76g -I t. 
Nombre total d'échantillons : 	60 ok R , 8 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAN 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9865 72 75 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

9866 210 

9867 209 

9868 17 

9869 34 

9870 258 

9920 72 

9921 35 

9922 39 

9923 25 

9924 34 

9925 34 

9926 36 29 

( 2588) 5j1d 

9928 34 

9929 51  

9930 50 

9931 27 

9932 29 

9933 30 

N.A 	Non applicable 



I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Téléconieur : (819) 762- 

**, t.~rtifl~a~ Id'aiII 	l)ses 
Date 

Page 

: 

: 

( 

2005/01/05 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5762 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9934 

9935 

9936 

9937 

52 

45 

35 

14 

9938 28 26 

9939 44 

9940 22 

9941 1354 1.37 

9942 26 

9943 23 

9944 22 

9945 25 

9946 II 

9947 6 

9948 7 

9949 5 

25167 6 <5 

25168 <5 

25169 5 

25170 19 

Joe Landers, 



127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

1 , 

Laboratoire Expert Inc. 
** 	 ses 

Date 	2005/01/05 

Page : 3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5762 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 
	

5 

25174 

25175 

25176 

25177 

25178 

25179 

25180 

25181 

25182 

25183 

25184 

25185 

25186 

25187 

25188 	 34 

25189 	 17 

25190 	 <5 

25191 	 35 

25192 	 15 

25193 
	

12 

II 

I 

15 

17 

13 

18 

25 

14 

27 

Il 

7 

23 

31 

17 

Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	 g/t 

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

23 

Joe Landers, Dir• -ur 



1 *** Vertificai ~'anary~es 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I nhnna 	( 1A17R9-7 •Inn 	Tâldenniaur • (Rj41 7F.9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5764 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoMGE P70-5761/ -A4 
Nombre total d'échantillons : 	56 55 ok A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

25046 8 8  	N.A  	N.A 	 N.A 

25047 20 

25048 30 

25049 18 

25050 104 

25051 38 

25052 34 

25053 31 

25054 38 

25059 75 

25060 74 

25061 36 

25062 37 34 

25063 18 

25064 28 

25065 32 

25066 90 

25067 162 

25068 190 

25069 1691 1.71 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



1 1 

Date : 2005/01/05 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5764 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	56 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25070 

25071 

25072 

25073 

25074 

477 

586 

432 

337 

49 56 

0.62 

n 
4.0 254 

25076 95 

25077 36 

25078 15 

25079 42 

25080 27 

25081 95 

25082 34 

25083 40 

25084 31 

25085 29 

25086 15 17 

25087 34 

25091 50 

25092 53 

Joe Landers, Dir 



uertificaild'anaiÿses I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnne • /R191 7R7_71nn 	Tr.lhcnniour • (R191 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5764 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	56 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

25093 

25094 

25095 

25096 

25097 

25098 

25099 

25100 

25101 

25102 

25103 

25104 

25105 

25106 

25107 

25108 

97 

184 

61 

73 

110 

24 

19 

19 

tl 

12 

10 

14 

48 

44 

231 

475 

15 

Joe Landers, Dir 



'Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblbnhnne lA 1Q%7R9.7~nn TPlh-nnianr ( 191712- 

1 	1 	i 
Date : 2005/01/05 

Page : 1 de 4 

 Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5768 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (da G E P70 -57 68-)9 

Nombre total d'échantillons : 	65 if oi 	4.8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8/8 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9734 39 43 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

9735 101 

9736 103 

9737 51 

9738 114 

9739 80 

9740 41 

9741 26 

9742 45 

9743 19 

9744 89 

9745 22 

9746 25 22 

9747 29 

9748 57 

9749 20 

9750 21 

9761 62 

9762 903 0.93 

9763 191 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*' 	_ .rtif.__J d'a.._. kseL 1 	1 	1 
Date : 2005/01/05 

Page : 2 de 4 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5768 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	65 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

8/1 
0.03 

Au-Dup 	 A u-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

8i1 	 R/1 	 B/1  
0.03 	 0.03 	 0.03 

9764 

9765 

63 

I 

9766 75 

9767 54 

9768 24 19 

9769 25 

9770 1423 1.44 

9771 42 

9772 34 

9773 40 

9774 25 

9775 12 

8.40 Cc) 

9777 29 

9778 25 

9779 42 

9780 198 213 

9781 91 

9782 328 

9783 61 

Joe Landers, Dir 



** lrtif I d'a Ise: I I 
'Lab°ratoire Expert Inc. Date : 	2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5768 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	65 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9784 

9785 

9786 

9787 

9788 

9789 

9790 

9791 

9792 

9793 

9794 

9795 

9796 

9797 

9798 

9799 

9800 

9801 

9802 

9803 

76 

46 

76 

29 

67 

44 

36 

41 

13 

42 

19 

27 

27 

162 

148 

100 

92 

43 

37 

28 

11 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identificatiop  

18 21 

38 

44 

22 

26 

9804 
9805 
9806 
9807 
9808 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnne • rh191 7fl9.71M TPI6'nnianr • (R1A1 7A2. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5768 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	65 

Joe Landers, Dire 

* 	_ brtii. __  
Date : 2005/01/05 

Page : 4 de 4 



Joe Landers, Dir 

L 	f 	1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**'  

  

1 	1 
Date : 2005/01/05 

Page : 1 de 4 

  

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5769 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F6 f1G C•  xi - 5 	- Ak 

Nombre total d'échantillons : 	62 Gog o k R . 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

9711 35 40 ---------- 	N.A 	 N.A 	 N.A 

9712 45 

9713 69 

9714 96 

9715 37 

9716 41 

9717 67 

9718 47 

9719 70 

9720 32 

9721 83 

9722 47 

9723 23 26 

9809 33 

9810 54 

9811 88 

9812 94 

9813 79 

9814 117 

9815 566 0.58 

N.A 	Non applicable 



! I 	f 	I 
*** Vthifit,dL ii'arlaIyhes j l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/01/05 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5769 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9816 

9817 

9818 

9819 

9820 
9821 

9822 

9823 

9824 

9825 

9826 

9827 

9828 

9829 

9830 

9831 

9832 

9833 

9834 

9835 

338 

153 

294 

672 

178 

71 

198 

97 

71 

59 

59 

39 

18 

10 

83 

36 

125 

114 

42 

44 

189 

119 

0.69 

Joe Landers, Di 



1 	1 	1 1 	1 
Date : 2005/01/05 

Page : 3 de 4 

1 

 

  

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 *"  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5769 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

9836 
	

81 

9837 
	

108 

9838 
	

33 

9839 
	

48 

9840 
	

91 

9841 
	

91 

9847 	 27 

9848 	 49 

9849 	 83 
	

78 

9850 	 76 

9851 	 74 

9852 	 66 

9853 	 41 

9854 	 18 

9855 	 79 

9856 	 128 

9857 	 98 

9858 	 370 

9859 	 316 

9860 	 191 

 

Joe Landers, Directe 

  



** _ 	 %seL 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone (819) 762-7100 Télécopieur (8191 762- 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

9861 

9862 

98 

41 

90 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819)762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5769 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

1 	1 	1 
Date : 2005/01/05 

Page : 4 de 4 



Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45660 65 67 	 N.A 

45661 277 

45662 68 

45663 85 

45664 243 

45665 67 

45666 219 

45667 85 

45668 16 

45669 14 

45670 82 

45671 93 

45672 135 139 

45673 38 

45674 146 

45675 134 

45693 10 

45694 <5 

45695 <5 

45696 <5 

a) 

Ij L 
CO 

C?1 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

Laaoratotre Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécop  leur :(8191762-7510 

*i _ 0-tif I d'c" Vse: l 
Date 

Page 

: 

: 

l 
2005/03/11 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6367 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO(AGE ,-,, o-6,3(.- -  Au.. 
Nombre total d'échantillons : 	73 Ci 	O k A.5,  

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

..,,►rtif...J d'a.... jse:. 

 

Date : 2005/03/11 

Page : 2 de 4 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6367 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

45697 

45698 

45699 

45700 

45701 

45702 

45703 

45704 

45705 

45706 

45707 

45708 

45709 

45710 

45711 

45712  

45713 

45714 

45715 

45716 

<5 

8 
63 

8 

6 

10 

16 

8 

15 

29 

123 

40 

49 

15 

28 

8060 

12 

7 

14 

39 

10 

9 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	 I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7109. Télécopieur : 

 

I 	i 
Date : 2005/03/11 

Page : 3de4 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6367 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

glt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

45717 

45718 

45719 

45720 

45721 

45722 

45723 

45724 

45725 

45726 

45727 

45728 

45729 

45730 

45731 

45732 

45733 

45734 

45735 

45736 

49 

8 

13 

66 

95 

6 

<5 

<5 

8 

9 

62 

<5 

16 

<5 

18 

23 

10 

15 

7 

9 

9 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



- 
! 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6lbnhnna 	(RIOt 787_71 

**  irtifit;dt 'd'aiicu)ses i 
Date 

Page 

: 

: 

! 
2005/03/11 

4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6367 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification  

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

5/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

git 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

45737 9 13 

45738 36 

45739 33 

45740 19 

45741 12 

45742 19 

45743 242 

45651 <5 

45684 16 

45685 19 

45686 270 

45687 1051 L_02 

45688 	 >DL (7.86 17.42 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



j 	i trar.,.. 7 	es I i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6384 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo ('~ GE a 7O -6,38L1 -A u 

Nombre total d'échantillons : 	12 1 +S z 	I (a k 	A•8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA -G RAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA -GRA V 	 FA -GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46236 	 N.A 	 N.A 1.65 1.71 	 N.A 	 N.A 

46237 4.05 4.42 

46239 4.73 4.59 

46240 9.53 9. 15 

35099 0.62 0.58 

35100 0.07 

35101 0.03 

35102 <0.03 

35103 <0.03 

35104 <0.03 

35105 0.03 

35106 0.24 

1 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



ï 	l 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Téléc leur : (819) 762-7510 

 

f 	~ 

Date : 2005/03/08 

Page : 1 de 1 

 

  

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6385 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE l-OIA G E D -70-6,38S - Au 

Nombre total d'échantillons : 	12 8 &k A , B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

30132  	N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

o.03 

30134 0.30 

30255 1.10 0.96 

30257 0.72 0.62 

35494 13.13 13.54 

Z.57 2.74 

35496 11.04 12.89 

35498 19.68 20.78 

35503 3.22 3.02 

5504 

NA 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 8191762-7100, Télécopieur (819) 762-7510 

**x Gertificat d'anatÿses n._ J ï 
Date : 2005/03/08 

Page : 1 de 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6386 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FD (fl; g 0 -Co 38G—A ck 

Nombre total d'échantillons : 	12 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

35110  	N.A  	N.A 0.62 0.55  	N.A 	 N.A 

35111 0.27 

35112 0.62 0.65 

35113 1.20 1.37 

35114 4.77 4.87 

35115 3.60 3.53 

35116 3.53 3.67 

35117 1.13 1.17 

35118 0.65 0.65 

35119 0.72 0.69 

35120 1.95 2.06 

35121 0.55 0.55 

NA 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification 

35242 

35247 

N.A   N.A 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

0.03 

0.82 

0.27 

18.1 

0.03 

5.83 

7.10 

23.76 

22.42 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 0.03 0.03 

0.03  	N.A 	 N.A 

0.86 

17.49) 

12.03 

6.24 

7.06 

23.04 

22.56 

35248 

29942 

9943 

29886 

29988 

29989 

29990 

29993 

I ** 	_Jrtifi---1d'a--___,1se, 
: 	2005/03/08 Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6387 
Votre no. commande : 

ELEONORE - Projet ~O~~tt;[ X 70-Gg- -4  

Nombre total d'échantillons : 	13  3 i p = 	( 	01~ 	A , 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



WI-100 
	

W t+ 100 
	

Au-100-1 
	

Au-100-2 
FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
g 
	

g 
	 g/t 

	
g/t 

0.00 0.00 0.03 0.03 

2154.00 27.76 0.21 0.14 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

0.18 	 111.88 

Identification 

35244 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

1.60 

Au+100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

i 	 i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

** 	~. 	rtifiian1d'aitiai4ses 
Date 

Page 

r---- 
: 	2005/03/07 

: 	1 del 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6388 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE-;'`r i E a7-10 - G328- M5 
Téléphone : (819) 762-4558 

 Nombre total d'échantillons ( G 	' .6' 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' .,Jrtifi. id'al ... rlses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/08 

1 de 1 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9964 

Dossier 	 : 	6389 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FOe.R E a"0 _6 389'- 4 u  
Nombre total d'échantillons : 	11 7/ G/ 	A•8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

35221  	N.A  	N.A 1.23 1.13 	 N.A 	 N.A 

35222 1.06 0.96 

35223 3.36 3.53 

35224 2.78 2.67 

35225 0.99 0.93 

35226 0.55 0.51 

35227 1.20 1.27 

35228 0.93 0.86 

35229 4.35 4.22 

35230 5. I 	I 4.77 

35231 0.31 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I 	I 	i 
Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

 

I 	I 
Date : 2005/03/08 

Page : 1 de 1 

 

  

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6390 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO (?AG E-  7.()-(,„.39.0.-Au. 
Nombre total d'échantillons : 	14 /3 	0A 	fi ,g , 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/1 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 

FA-GRA V 
g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

35122  	N.A  	N.A 1.78 1.92 	 N.A 	 N.A 

35123 2.94 3.15 

35124 1.68 1.99 

35125 0.24 

35126 0.93 1.03 

35127 0.14 

35128 0.96 0.82 

35129 3.05 3.09 

35130 1.65 1.78 

35131 1.75 2.06 

35132 1.65 1.65 

35133 1.17 1.17 

35134 1.99 2.06 

(2.85 2.57) 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



° **  1 	1 
Date : 2005103/08 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda  
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Projet
187 

Dossier 	 : 	6391 
Votre no. commande : 

ELEONORE - I-o ~G L  o -c 391 - i u 
Nombre total d'échantillons : 	12 

; G Ô 	A, 5, 

Au 
FA-G00 

ppb 

Au-Dup 
FA-GM 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

35188  	N.A 	 N.A 2.95 2.71 	 N.A 	 N.A 

35189 0.62 0.58 

2.61 2.40 

35191; 0.03 

35192 2.33 2.33 

35193 2.06 2.13 

35194 1.30 1.03 

35195 1.37 1.27 

35196 2.02 2.13 

35197 15.26 15.91 

35198 7.65 8.23 

35199 <0.03 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I 	**'  p i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone: 819 762-7100 Téléco.ieur• 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	6392 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 ELEONORE-Foe-R 63%;- At.( 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	11 l( 	ok 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EG 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

30291  	N.A 	 N.A 1.17 1.17  	N.A 	 N.A 

30292 0.27 

30293 4.39 4.77 

30295 0.89 0.79 

30296 0.27 

46641 1.30 1.30 

46642 2.98 2.78 

46643 19.13 19.44 

46644 35.73 33.53 

46647 0.75 0.89 

46646 20.40 20.50 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Wt-100 
	

W t+ 100 
	

Au-100-1 
	

Au 100-2 
FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA-MET 
	

FA MET 
g 
	

g 
	 g/t 

	 g/t 
0.00 0.00 0.03 0.03 

2070.00 28.43 12.72 12.86 

Identification 

46645 

Au-100-3 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au +100 
FA-MET 

g/t 
0.03 

Au 
FA-MET 

g/t 
0.03 

12.79 
	

14.02 	 12.81 

J artitica d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/08 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone _(819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6393 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORGE alQ-G39 - MS 
Nombre total d'échantillons : 	1  of- ,-. 	. f 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdldnhnna 	lR 191 7R9-71 

Lau, ifica can«,,,.hes 
Date 

Page 

: 

: 

2uub/u3114 

1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

C.P. 187 {  

Dossier 	 : 	6395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE 
_ A 

a7O-(Q 3 c1 

Nombre total d'échantillons : 	80 .8, 	cj  f 	/, a 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28749 89 90 	 N.A 	 N.A 

28750 98 

28751 91 

28752 61 

28753 29 

28754 24 

28755 22 

28756 32 

28757 41 

28758 121 

28772 u 

28773 31 

28774 27 24 

28775 10 

28776 23 

28777 8 

28778 ll 

28779 14 

28780 16 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*1" 1 1 
Date : 2005/03/14 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28782 

28783 

28784 

28785 

30 

88 

90 

7  

28786 5 6 

28787 6 

28788 18 

28789 48 

28790 15 

28759 1287 1.34 

28791 II 

28792 19 

28793 5 

28794 11 

28795 13 

28796 20 

28797 46 57 

28798 18 

28799 30 

28800 15 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**~,e
I
rtificat id'anaiyses —  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/14 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAN/ 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28801 16 

28802 26 

28803 79 

28804 32 

28805 36 

28806 19 

28807 29 

28808 74 

28809 21 18 

28810 24 

28811 17 

28812 54 

28813 2444 2.47 

28814 104 

28815 117 

28816 60 

28817 259 

28832 88 

28833 108 

28834 97 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



War - tes 
' Laboratoire Expert Inc. Date : 2uubi03114 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6395 
Votre no. commande : 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 

28835 89 78 

28836 40 

28837 37 

28838 9 

28839 38 

28840 51 

28841 37 

28842 32 

28843 123 

28844 43 

28845 47 

28846 50 

	 >DL 18.03 18.19 

28848 48 

28849 bb 

28850 48 

28851 170 

28852 226 

28853 943 1.03 

28854 174 

>13L Valeur est supérieure à la limite de détection 

Clau.e Leclerc, Directeur-adjoint 



t 	t 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : 1819) 762-7510 

**~ certificat d'analyses "'"' 
Date 

Page 

: 

: 

1 

2005/03/14 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo i?CAGE g 70 -0396 - A (A 

Nombre total d'échantillons : 	86 f~ 8 I( 	e , 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28855 461 459 	 N.A  	N.A 	 N.A 

28856 281 

28857 143 

28858 79 

28859 95 

28860 64 

28861 790 0.80 

28862 lot 

8863 2.78 

28864 20 

28865 39 

28866 51 

28867 79 68 

28868 35 

28869 33 

28870 20 

28871 18 

28872 22 

28873 19 

28874 26 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *xw 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/14 

2 de 5 

•I81y) /6Z-/1 UU IeleCOpI Hr • Ita ly) /6Z- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Au 
FA-G RA V 

grt 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEG 
	

FA-GEG 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

28875 

28876 

28877 

28878 

28879 

28880 

28881 

28882 

28883 

28884 

28885 

28886 

28887 

28888 

28889 

28890 

28891 

28892 

28893 

28894 

25 

21 

27 

27 

27 

26 

34 

46 

73 

46 

38 

80 

34 

37 

21 

38 

29 

25 

23 

23 

24 

30 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

 



Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** l.er ificdu. u1anai„.6s 
Date : 2005/03/14 

Page : 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28984 

28895 

28896 

28897 

28898 

28899 

28900 

28901 

28902 

28903 

28904 

28905 

28906 

28907 

28908 

28909 

28910 

28911 

28912 

28913 

12 

37 

18 

32 

11 

34 

27 

28 

12 

20 

15 

5 

18 

26 

23 

14 

31 

53 
57 

6 

10 



9 	
_ 	

i *** tific. J'anu. y es 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/14 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

28914 

28915 

28916 

28917 

28918 

28920 

28921 

28922 

28923 

28924 

28925 

28926 

28927 

28928 

28929 

28930 

28931 

28938 

28939 

79 

50 

43 

46 

275 

7847 

273 

289 

140 

94 

247 

56 

65 

98 

216 

84 

18 

52 

153 

34 

63 

70 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0,03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

j *** Var—, kes 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/3/14 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 5 de 5 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6396 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

28940 40 

28941 88 

28942 71 

28943 693 0.65 

28944 51 38 

28945 41 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

** Leriificat a'analysies ' 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•  • , v,.yrrv,.. 	.. rte/ 	rvr-- • 	,vv, 	,a.,v .vM'~~• 	l~.rv/ r.. r- ry 	.• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: {819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6409 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAG E g717 - (0 1-101- 

Nombre total d'échantillons : 	86 33 	o 	P . t5 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45304 87 74 ----- 	N.A 	 N.A 	 N.A 

45305 177 

45306 67 

45307 48 

45308 132 

45309 215 

45310 2968 3.15 

45311 2120 2.23 

45312 232 

45313 162 

45314 109 

45315 Ill 

45316 260 246 

45317 149 

45318 285 

45319 36 

45320 232 

45321 103 

45322 106 

45323 36 

N.A 	Non applicable 



1 *** l'an...,les 
Date : 2005/03/14 - Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6409 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45324 

45325 

45326 

45327 

79 

375 

970 

114 

1.06 

45328 105 94 

45329 57 

45330 54 

45331 8126 

45332 38 

45333 44 

45334 106 

45335 450 

45336 1096 1.06 

45337 41 

45338 32 

45339 22 

45340 29 35 

45341 20 

45342 42 

45343 12 

	 X'zd  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



**' - Ytifi 	id'ai _ises 1 	1 
Date : 2005/03/14 

Page : 3 de 5 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6409 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 8/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45344 

45345 

45346 

90 

188 

166 

45347 725 0.79 

45348 1458 1.65 

45349 167  

45350 254 

45351 692 0.65 

45353 387 405 

45354 39 

45355 139 

45356 72 

45357 1839 2.03 

45358 2645 2.78 

45359 3236 3.33 

45360 3707 3.81 

45368 234 

45369 468 

45370 1186 L10 

45371 476 



t 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. T 	écooieur : (8191 762- 

**i  koeIrtifi.au 11'arliai;6es 
1 

Date 

Page 

I 

: 	2005/03/14 

: 4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6409 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45372 20 24 

45373 19 

45374 19 

45375 11 

45376 40 

45377 34 

45378 83 

45379 10 

45380 8 

45381 13 

17 

45383 12 

(2-397 2.47 

45385 19 

45386 <5 

45387 II 

45388 9 

45389 22 

45390 10 

45391 Io 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T[?li?nhnna • 1R1917F7Jtnn TnI rnnionr • (alSll 7R9- 

s 	1 	t 	 t 

- Laboratoire Expert Inc. 
*** c.eitificat d'anaiyLes  

Date 2005/03/14 

Page : 5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6409 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	86 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

8/1 
0.03 

45392 68 

45393 83 

45394 20 

45395 31 

45396 28 31 

45432 1561 1.61 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



***  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/14 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6410 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fa RAGE g 710 -G11/0 - A (.,. 

Nombre total d'échantillons : 	70 ( 0 /~ 	A 	S, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

28946 84 76 	 N.A N.A 	 N.A 

28947 32 

28948 26 

28949 26 

28950 47 

28951 25 

28952 39 

28953 24 

28954 29 

28955 26 

28956 87 

28957 8 

28958 12 11 

28959 10 

28960 30 

28961 13 

28962 18 

28963 13 

28964 18 

28965 179 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



J'an...,Jes 
Date I : 2uuoru3/14 

Page : 2 de 4 

f 	f 	} 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 1 7Cn 7 	TSIL-....:....• - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6410 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

28966 

28967 

28968 

28969 

28970 

28971 

28972 

28973 
28974 

28975 

28976 

28977 

28978 

28979  

28985 

28986 

28987 

28988 

28989 

28990 

46 

22 

44 

29 

20 

10 

12 

12 

10 

13 

19 

9 

64 

156 

33 

56 

41 

80 

127 

17 

48 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	! 	i 
- Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date : 2005/03/14 

Page : 3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6410 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/t 	 g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

28991 189 

28992 4612 4.66 

28993 3352 3.26 

28994 89 

28995 151 

28996 64 

28997 172 

28998 103 

28999 72 69 

29000 47 

29001 49 

29002 12 

29003 27 

29004 26 

29005 43 

29006 24 

29007 37 

29008 43 

29009 13 

29010 59 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 

**' 
Date 

Page 

: 	2005/03/14 

4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6410 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

29011 

29012 

29013 

29014 

29015 

29016 

29017 

29018 

29019 

29020 

67 

30 

53 

21 

14 

21 

57 

27 

51 

44 

67 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélPnhnne • (81Q17R7_ 	 • (R1Q1 7R9- 

** .., ~rtifl.jd'a 1 	1)ses 
Date 	2005/03/09 

Page 	: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Téléco 	819 762-9984 leur: p 	( 	) 

Dossier 	 : 	6416 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F02AGE a,Q-(c -Il(c - At& 

Nombre total d'échantillons : 	1 Q ok 	,B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA -G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46648 	 N.A 	 N.A 0.82 0.79 	 N.A 	 N.A 

46649 16.39 16.11 

46704 2.33 2.50 

46857 1.27 I.44 

46858 10.53 1 1.42 

2.50 2.54 

46886 1.20 1.30 

35523 0.75 0.96 

35529 14.30 14.33 

35531 6.98 7.34 

N.A 	Non applicable 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



1 	I 	i 	I JertL..__It l* I 	 F 

Laboratoire Expert Inc. Date 	2005/04/15 

127, Boulevard Industriel Page 	: 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. COPIE CORRIGÉE 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 	6420 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 ELEONORE - F-06-7=GE ,170 -  PO -  Ac' 
Québec Téléphone : (819) 762.4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 G ak A-8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb  
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

35532 ,) 	 N.A 	 N.A 147, -----2-.713) 	 N.A 	 N.A 

46942) ',--.6.03--)  

304 )  8.16 8.26 	% 

35530 ‘. 	0.03 

46939 0.69 0.62 

30485 1.03 1.03 

30487 3.63 3.70 

30488 1.65 1.82 

30512 10.29 9.87 

35569 0.27 

N.A 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, D 

   



i 	S 	1 
" Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** _J  ses 
Date 	: 	zuuo703/14 

Page 	: 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6425 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo SAGE g70 -6 ya m - fi 

Nombre total d'échantillons : 	80 n 	pp 
~~ o k A D. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

29030 	 N.A N.A 	 N.A 

29031 290 

29032 107 

29033 616 0.62 

29034 1950 2.06 

29035 28 

29036 30 

29037 23 

29038 20 

29039 72 

29041 79 

29042 88 91 

29043 54 

29044 50 

29045 68 

29046 49 

29047 17 

29048 38 

29049 30 

N.A 	Non applicable 

;;Z: c,  
Claude Leclerc, Directeur-adjoint 

   



** 	_ )rtif _ Jd'a. ___ seE 1 
Date : 2005/03/14 

Page : 2 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6425 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 Sit 	 g/t 	 g!t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29050 803 0.82 

29051 24 

29052 39 

29053 19 

29054 26 24 

29055 19 

29056 40 

29057 58 

29058 32 

29059 41 

29060 26 

29061 8I 

29062 21 

29063 8 

29064 7 

29065 12 

29066 25 25 

29067 21 

29068 8 

29069 23 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-751 

*** 	t7'ar1a1„Ses 
Date : 2005/03/14 

Page : 3 de 4 

k 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québe' 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6425 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

29070 

29071 

29072 

29073 

29074 

29075 

29076 

29077 

29078 

29079 

29080 

45561 

45562 

45563 

45564 

45565 

45566 

45567 

45568 

45569 

9 

<5 

8 

10 

II 

9 

13 

7 

108 

11 

128 

21 

7 

18 

12 

24 

97 

39 

27 

23 

114 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



i 	i 	i 	f 
Laboratoire Expert Inc. 

*** tl'ar es 
uate : 	cucu/13/14 

127, Boulevard Industriel Page : 4de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6425 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45570 13 14 

45571 12 

45572 18 

45573 19 

45574 30 

45575 17 

45576 27 

45577 28 

45578 13 

45579 22 

45580 44 

45581 60 

45582 159 162 

45583 122 
~-T 

2414 2.47 

?
;.558.43 

55885 

45586 60 

45587 116 

45588 58 

45589 125 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7 

Date 
	

2005/03/15 

Page : 1 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6426 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO ERG C 7Zo -6 ql g , - 4 .,t_ 

Nombre total d'échantillons : 	88 8 	p K 	4,13, 

Identification 

Au 
FA-G 80 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29204 58 68 

29205 46 

29206 68 

29207 83 

29208 124 

29209 112 

9215 809 8.43 

29216 121 

29217 155 

29218 180 

29219 166 

29220 139 

29221 201 188 

29222 194 

29223 258 

29224 151 

29225 126 

29226 150 

29227 97 

29228 359 

Joe Landers, Di r eur 



I 	i 	t 	f 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** .•erttific.aa 'ana.yAes 
t 

Date : 2005/03/15 

Page : 2 de 5 

 

•Is1a) iez-n uu ielecopeur ~ Iaia1 (ez- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6426 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29229 

29230 

29231 

29232 

29233 

29234 

29235 

29236 

29237 

29238 

29239 

29240 

29241 

29242 

29243 

29244 

29245 

29246 

29247 

29248 

261 

280 

115 

85 

101 

145 

74 

50 

55 

81 

136 

242 

61 

38 

102 

101 

76 

163 

32 

43 

106 

81 

Joe Landers, Dire 



4 ► i 	1 t1'ar....,hes 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T~lénhnna • (R1Ql 7R2- 	 • (R1Q1 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6426 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29249 
	

42 

29250 
	

13 

29251 
	

16 

29252 
	

20 

29253 
	

20 

29254 
	

24 

29255 
	

29 

29256 
	

21 

29257 
	

21 
	

25 

29258 
	

40 

29259 	 36 

29260 	 20 

29261 	 94 

29262 	 40 

29263 	 21 

29264 	 33 

29265 	 31 

29266 	 58 

29267 	 26 

29268 
	

17 

Joe Landers, Dire 



*** 	 l'an 	ives 
nate' : Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6426 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 
H  

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au•Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29269 23 27 

29270 57 

29271 70 

29272 56 

29273 70 

29274 109 

29275 154 

29276 130 

29277 167 

29278 176 

29279 1138 1.17 

29280 570 0.58 

29287 50 44 

29288 18 

29289 11 

29290 19 

29291 27 

29292 21 

29293 18 

29294 29 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** certificat cl'anawl?es 1 
Date 	: 

Page 	: 

2005/03/15 

5 de 5 

icicynvi,c. l~,io~ ,,,~ „ 	, 	iwc.vy,c ui .',-••"J ,vc-, .. ,.,  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

_. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6426 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	88 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 

FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

ppb 
	

Wt 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 

29295 
29296 

29297 

29298 

29299 

29300 

29301 

29302 

33 

18 

23 

23 

26 

18 

15 

22 

24 

Joe Landers, Direc 



**' __I-tifi___ Ira! ._.,Ises t 
2005/03/14 Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 1 de 1 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6430 
: 

: ELEONORE — Fo ORGE-  FO-G, 4130 -RIE 

Nombre total d'échantillons : 	20 ,C) O 	/ i nn  . 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45590 69 74 	 N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

45591 70 

45592 56 

45593 56 

45594 87 

45595 80 

45596 52 

45597 106 

45598 ISO 

45599 81 

45600 58 

45601 58 

45602 391 403 

45603 153 

45604 69 

45676 38 

45677 44 

45678 23 

45679 13 

45680 13 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc. Directeur-adjoint 



t 	t 	+ 	I 	+ 

Laboratoire Expert Inc. 
udrtificat d'anai)ses  

     

Date 	2005/03/09 

 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6436 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fa (PrCoE ,? 7Û--3L  -1j;,,(  

Nombre total d'échantillons : O 	A.3, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29994 	 N.A 	 N.A 43.68 41.14  	N.A 	 N.A 

29995 26.09 27.57 

29996 7.95 7.82 

29997 6.62 6.55 

29998 7.27 6.69 

29999 25.03 24.07 

30000 18.96 19.65 

30001 36.17 37.99 

30002 19.58 19.47 

30003 1.03 0.93 

30006 2.50 2.71 

N.A 	Non applicable 

 

Claude Leclerc, Directeur-adjoint 



Date : 2005/03/16 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6437 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE " i-7-0 i 'rc J70 -6113 7-J-(c k. 

Nombre total d'échantillons : 	72 Gi 	N, o 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 Sit 
0.03 	 0.03 

45534 23 22 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

45535 98 

45537 178 

45538 55 

~45539 800 8.54 

45540 1033 1.06 

45541 50 

45542 29 

45543 96 

45544 44 

45545 80 

45546 79 

45547 37 32 

45548 17 

45549 14 

45550 13 

45551 

45552 17 

45553 50 

45554 19 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Dire 

** h-tif id'a ise5. 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/16 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlbnhrnp • (A1g1 7A2_71 	 'IMlW1 /h J_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6437 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

45555 
45556 
45557 
45558 

28 

26 

13 

29 

45559 14 10 

45560 15 

45606 23 

45607 43 

45608 106 

45609 138 

45610 1144 1.03 

45611 274 

45612 411 

45613 119 

45614 118 

45615 81 

45623 208 188 

(`624 8 8.23 

45625 521 0.51 

45626 159 



-- i 
Date : 2005/03/16 

Page : 3 de 4 

*** Certificat d'analyses __- 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I cIGIll IVI10. kV Iar , ut- 	, 	I cicwyicui 	11./ I on (VC.,yi 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 	 Dossier 	 : 	6437 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 	 Projet 	 : 	ELEONORE 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur (819) 762-9984 	
Nombre total d'échantillons : 	72 

Votre no. commande : 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

45627 

45628 

45629 

45630 

45631 

45632 

45633 

45634 

45635 

45636 

45637 

45638 

45639 

45640 

45641 

45642 

45643 

45644 

45646 

34 

103 

730 

69 

591 

79 

76 

31 

1032 

1456 

424 

182 

83 

291 

75 

94 

63 

207 

IS 

97 

0.72 

0.62 

1.10 

1.47 

Joe Landers, Direç 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** VGi hficai u}anc.., 	es 
Date : 2005/03/16 

Page : 4 de 4 

Joe Landers, Dire 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6437 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	72 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45647 183 200 

45648 34 

45649 537 0.55 

45650 605 0.58 

45652 7066 7.10 

45653 494 

45654 128 

45655 47 

45656 1617 1.85 

45657 92 

45658 117 

45659 247 



*** Certificat d'analyses *** 
f 	i 

Date : 2005/03/17 

Page : 1 de 3 

I 	I 	I 	J 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762.7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6442 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE a 7O -G [{[# ter - 4t (-̀  

Nombre total d'échantillons : 	60 .5 3 o t i i . 8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 alt 
0.03 	 0.03 

45681 13 20 

45682 528 0.51 

45683 35 

45744 116 

45745 10 

45746 21 

45747 9 

45748 7 

45749 7 

45750 8 

45751 8 

45752 20 

45753 132 114 

45754 38 

45755 8 

45756 9 

45757 12 

45758 15 

45759 24 

45760 28 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dir 

1 	1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819j 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6442 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45761 11 

45762 34 

C5760 82 

45765 2476 2.61 

45766) 33 

45767 6 

45768 117 

45769 26 

45770 29 

45771 18 

45772 22 

45773 17 

45774 28 

4577c 77 

45776 13 

45777 13 

45778 43 38 

45779 16 

45780 68 

45781 1001 1.03 

**~ \,citifik;dL  
1 

Date : 2005/03/17 

Page : 2 de 3 



trari uybes 1 1 
Date : 2005/03/17 - Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

(atyl roz-nuu ieiecopieur • ttsial rtiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6442 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEG 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEG 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

45782 375 

45783 93 

45784 42 

45785 64 

45786 32 

45787 19 

45788 24 

45789 15 

45790 40 42 

45791 41 

45792 26  

45793 41  

45794 86 

45795 227 

45796 1174 1.10 

45797 520 0.51 

45798 331 

45799 1930 1.92 

45800 	 >DL 10.49 11.18 

45801 603 0.58 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



I 	1 **I .,cIrtifik.at. l'aruaryses 
Laboratoire Expert Inc. Date • 2005/03/17 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6443 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo RAGE ;70 -6 4 U3- A -- 
Nombre total d'échantillons : 	64 (D  3 }- 	Cr 	E 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 W1  
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAN 

Fit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45397 21 19 	 N.A 	 N.A 

45398 24 

45399 14 

45400 15 

45401 14 

45402 17 

45403 221 

45404 207 

45405 667 0.69 

45406 552 0.58 

45407 581 0.55 

45408 149 

45409 74 74 

45410 366 

45411 240 

45412 23 

45413 12 

45414 14 

45415 33 

45416 31 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Ii'at cul es 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	6443 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

45417 

45418 

45419 

45420 

39 

46 

56 

109 

45421 102 99 

45422 87 

45423 141 

45424 220 

45425 72 

45426 96 

45427 131 

45428 67 

45429 51 

45430 72 

45431 51 

45433 427 

45434 2410 2.47 

45435 3242 3.33 

45436 7363 7.71 

45437 	 >DL 19.71 18.96 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 

1 	1 
Date : 2005/03/17 

Page : 2 de 4 



1 
Date : 2005/03/17 

Page : 3 de 4 

i 	 1 	i 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6443 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45438 7172 7.58 

45439 3549 3.53 

45440 3728 3.87 

45441 337 

45442 228 

4443 2631 2.50 

45444 125 

45445 389 

45446 110 129 

45447 28 

45448 88 

45449 102 

45450 331 

45452 107 

45454 1410 1.47 

45455 154 

45456 428 

45457 159 

45458 48 

45459 342 

Joe Landers, Direct 

U 



Joe Landers, Direc 

t 	t 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

** 	., rtifkai1d'a~ia~)ses 1 1 

Date 

Page 

1 

: 	2005/03/17 

: 4 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6443 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-G EO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

45460 
	

178 
	

155 

45461 
	

132 

45462 
	

218 

45463 
	

136 



Joe Landers, Direc 

t 	t hes 1 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2005/03/17 

1 de 6 

' Laboratoire. Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone ' (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6448 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — F6 RAGE' ,,70 -6 y y 8 -A cx_ 

Nombre total d'échantillons : 	102 qc( o k A , B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Wt 	 sit 
0.03 	 0.03 

29021 89 82 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

29022 53 

29023 40 

29024 48 

29025 37 

29026 181 

29027 121 

29028 234 

29029 59 

29101 96 

29102 183 

29103 126 

29104 149 136 

29105 84 

29106 105 

29107 150 

29108 139 

29109 183 

29113 46 

29114 31 

N.A 	Non applicable 



** vJrtif aL'd'allaI)ses 1 	1 
Date : 2005/03/17 

Page : 2 de 6 

i 	t 	1 	ï 

• Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléohone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6448 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29115 

29116 

29117 

29118 

26 

15 

26 

45 

29119 53 61 

29120 65 

29121 41 

29122 20 

29123 71 

29124 22 

29125 59 

29126 74 

29127 21 

29128 0035 ("8.23 

29129 23 

29130 58 

29131 88 82 

29132 69 

29133 56 

29134 51 

Joe Landers, Dire 



# 	 i 	i 
• Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T,I.nhnne • (I 1Q17R9-71n0 Ti:I nnianr • /R1Q17R9- 

4 
*** Certificat d'analyses — 

Date zoo5ros 
Page : 3 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6448 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G FO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29135 

29136 

29137 

29138 

29139 

29140 

29141 

29142 

29144  

29145 

29146 

29147 

29148 

29:49 

29150 

29151 

29152 

29153 

29154 

29161 

144 

101 

48 

165 

151 

15 

56 

259 

O 	 <5 

320 

240 

37 

55 

1° 

9 

13 

12 

16 

346 

16 

Joe Landers, Dir 



• 
**: tses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/17 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé ohone :(8191762-7100, Télécooieur:(8191762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6448 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29162 15 16 

29163 77 

29164 11 

29165 414 

29166 117 

29167 37 

29168 13 

29169 144 

29170 76 

29171 36 

29172 47 

29173 (2590 2.78 

29174 23 20 

29175 25 

29176 24 

29177 26 

29178 21 

29179 23 

29180 60 

29181 96 

Joe Landers, Dire 



- 
1 **' %.,Jrtificat 1d'anai )ses 

1—  I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005/03/17 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Teléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6448 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

29182 

29183 

29184 

29185 

29186 

29187 

29188 

29189 

29190 

29191 

29192 

29193 

29194 

29195 

29196 

29197 

29198 

29199 

29200 

29201 

77 

113 

242 

128 

136 

150 

147 

132 

260 

148 

170 

94 

108 

64 

76 

58 

47 

50 

68 

49 

129 

52 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

29202 

29203 

35 

60 

- Laboratoire Expert Inc. 
**~ _ ti'at i 

Daté 
E 

: 	zuu5103/11 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnna • !R•I Rl 7fi9_ 	 • (R191 7ft9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6448 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Joe Landers, Direc 



**' 	rtifï aIIal)ses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6449 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE -70 -:1 y U 9 -. R cl. 

Nombre total d'échantillons : 	80 7G, o,& R  , 8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

45819 242 261 	 N.A 	 N.A 

45820 106 

45821 94 

45822 60 

45823 347 

45824 80 

45825 9 

45826 211 

45827 407 

45828 113 

45829 66 

45830 28 

45831 32 34 

45832 35 

45835 561 0.58 

45836 50 

45837 32 

45838 43 

45839 30 

45840 86 

Date : 2005/03/18 

Page : 1 de 4 



l 	l 
Date : 2005/03/18 

Page : 2 de 4 

** 	irtif" 	ld'a 	)se_ 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : {819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6449 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

45841 

45842 

45843 

45844 

45845 

45846 

45847 

45848 

45849 

45850 

45851 

45852 

45853 

45854 

45855 

45856 

45857 

45858 

45859 

45860 

401 

35 

101 

288 

2 

40 

16 

18 

269 

58 

24 

34 

45 

19 

70 

20 

70 

190 

123 

30 

17 

Joe Landers, Dir 



I 	l 	 s 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

I'aria.y1ses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/18 

3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6449 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

ék 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

45861 86 

45862 44 

45863 45 

45864 102 

45865 76 

45866 177 

45867 26 

45868 39 

45869 26 23 

45870 28 

45871 65 

45872 160 

45873 67 

45874 	 >DL 11.93 12.38 

45875 305 

45876 299 

45877 4100 4.01 

45881 2772 2.57 

45882 969 0.99 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direc 



**' ..tirtifit.dL id'allaivses 	1 j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6449 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

git 	 git 	 g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45884 627 0.65 

45885 156 

45886 72 

45887 37 

45888 69 

45889 70 

45890 35 

45891 32 

45892 27 

45893 23 

45894 25 

45895 19 

45896 20 28 

45897 80 

45898 29 

45899 74 

(45900-) a2 

45901 27 

45902 <5 

45903 7 

Joe Landers. Dire 



*** L,e)tificat 	1'anaiy es 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6450 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo (f G~ 270 -(D 1/50 - Ac,,, 

Nombre total d'échantillons : 	92 70 o k 	fi. B.  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRA V 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

8/1 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29303 30 25 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

29304 15 

29305 9 

29306 I 

29307 7 

29308 8 

29309 7 

29310 7 

29311 7 

29312 5 

29313 25 

29314 21 

29351 12 15 

29352 27 

29353 38 

29354 29 

29355 45 

29356 71 

29357 91 

29358 69 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dire 

ï
*** Uerificat ci'analyJes 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6450 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

29389 

29390 

29391 

29392 

44 

38 

31 

25 

29393 13 12 

29394 33 

29395 62 

29396 129 

29397 565 0.58 

29398 172 

29399 397 

29400 1207 1.37 

29401 148 

29402 66 

29403 169 

29404 546 0.51 

29405 5652 5.90 

29406 86 

29407 380 

29408 42 



**x uertificatd'anaI1  ses 
;— 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6450 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29409 

29410 

29411 

29412 

29413 

29414 

29415 

29416 

29417 

29418 

29419 

29359 

29420 

29421 

29422 

29424 

29425 

29426 

29427 

57 

73 

129 

99 

34 

31 

40 

30 

36 

32 

56 

77 

37 

22 

20 

38 

22 

42 

64 

39 

Joe Landers. Dire 



**•- c.drtificat td'analyses rn 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6450 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 Fit 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29428 86 81 

29429 102 

29430 180 

29431 163 

29432 114 

29433 161 

29434 283 

29435 168 

29436 754 0.75 

29437 249 

29438 442 

29439 1460 1.51 

29442 51  

29443 13 

29444 15 

29445 68 

29446 74 

29447 333 

29448 417 

Joe Landers, Direc 



**i vct'tifkaL kitatiaryses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6450 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA -G EO 

ppb 

Au 
FA -G RA V 

g/t 

Au-Dup 
FA -G RA V 

Wt 

Au-Dup-2 
FA -G RA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
Identification  5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

29449 233 

29450 634 0.65 

29451 216 

29452 245 

29453 159 170 

29454 86 

29455 151 

29456 3268 3.46 

29457 187 

29458 101 

29459 23 

29460 36 

Joe Landers, Dir 



**'  
'Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6451 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Fo eAGL- , -7O -6 4-15 I - 4 (,k  
Nombre total d'échantillons : 	98 75 o k 	fi . 8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29461 24 22  	N.A  	N.A 	 N.A 

29462 42 

29463 41 

29464 28 

29465 52 

29466 87 

29467 93 

29468 56 

29469 103 

29470 79 

29471 52 

29472 58 

29473 72 68 

29474 93 

29475 90 

29476 107 

29477 196 

29478 385 

29479 295 

29480 2239 2.19 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, D 



Laboratoire Expert Inc. 

I 	I 	j 

*** Certificat d'analyses *** 
Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6451 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	98 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29482 

29483 

29484 

29487 

29488 

29489 

29490 

29491 

29492 

29493 

29494 

29495 

29496 

29497 

29498 

29499 

29500 

29501 

29502 

0 
48 

152 

202 

82 

24 

49 

133 

113 

117 

171 

119 

105 

775 

233 

30 

90 

53 

186 

1830 

89 

89 

0.79 

1.75 

Joe Landers, Dir'cteur 



Au 
FA-G 00 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dir 

*** Certificat d'analyses 1 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 

Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
ICIC ~JIluiIC 	toIaJ rut- I l vv, 	ICIcw1JIvul . \u I of 	u.-Iv ly 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6451 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	98 

7 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

glt 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29503 1075 1.10 

29504 115 

29505 110 

29506 72 

29507 127 

29508 95 

29509 6 

29510 22 

29511 37 42 

29512 357 

29513 13 

29514 352 

29515 40 

29516 14 

29517 20 

29518 700 0.72 

29519 276 

29520 261 

29521 103 

29522 24 

Identification 



Joe Landers, Dire 

dial u se5 1 1 

- Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6451 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	98 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29523 31 34 

29524 63 

29525 61 

29526 79 

29527 76 

29528 668 0.69 

29530 385 

29531 993 1.03 

29532 1748 1.82 

29533 473 

29534 886 0.86 

29535 465 481 

29536 49 

29537 63 

29538 60 

29539 441 

29540 23 

29541 

29542 24 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dir 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29543 

29544 

29545 

29546 

37 

134 

49 

74 

29547 593 0.62 

29548 161 

29549 214 

29550 117 

29551 199 

29552 341 

29553 25 

29554 24 

29555 62 

29556 31 

29557 30 

29558 54 

29559 53 59 

29560 32 

t 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 6451 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	98 

**' ..~rtifi~a1 cîah 1„jses I } 
Date : 2005/03/18 

Page : 5 de 5 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



J 	P 	ï **- certificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6452 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

353 
	

47 

35366 
	

50 

35367 
	

33 

35368 
	

11 
	

12 

35369 
	

11 

35370 
	

19 

35371 
	

19 

35372 
	

6 

35373 
	

8 

35374 	 13 

35375 	 14 

35376 	 13 

35377 	 14 

35378 	 9 

35379 	 12 

35380 	 25 
	

29 

35381 	 13 

35382 	 14 

35383 	 11 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** Certificat 'analyses h"' 
Date : 2005/03/18 

Page : 3 de 5 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6452 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35384 
	

17 

35385 
	

18 

35386 
	

18 

35387 
	

21 

35388 
	

20 

35389 
	

26 

35390 
	

37 

35391 
	

78 

35392 
	

134 
	

148 

35393 
	

96 

35394 
	

354 

35395 
	

246 

35396 
	

109 

35397 
	

252 

35398 	 143 

35399 	 23  

35400 	 67  

35401 	 77  

35402 	 312 

35403 	 233 

Joe Landers, Dir ' eur 



'*** c:eriificat cc'anaiydes ! 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécooieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6452 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantilltïns : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0,03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

35404 307 327 

35405 1156 1.17 

35406 3131 3.33 

35407 1676 1.81 

35408 233 

35409 129 

35410 80 

35411 101 

35412 97 

35413 443 

35414 42 

35415 35 

35416 283 260 

35417 65 

35418 293 

35419 151 

35420 93 

35421 53 

35422 112 

35423 74 

Joe Landers, Dire 



I 	I 	I 
*** Certificat d'analyse

i
s **- I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnnP • (R19i 789_71 	 • (xivi rr;r_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6452 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	J0 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35424 

35425 

35426 

35427 

35428 

35429 

35430 

35431 

35432 

35433 

115 

433 

186 

145 

80 

75 

40 

57 

35 

74 

86 

Joe Landers, Direct 



** 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 

I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819] 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6453 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo 2AGE ;30 -Gg53 - li LA 
Nombre total d'échantillons : 	90 87 o - A, j, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 

35254 1976 2.13  	N.A  	N.A 

	

 	N.A 

35255 429 

35256 891 0.89 

35257 86 

35258 50 

35259 49 

35260 47 

35261 98 

35262 206 

35263 24 

35264 32 

35265 21 

35266 19 13 

35267 17 

35268 17 

35269 10 

35270 59 

35271 28 

35272 10 

35273 <5 

.,Jrtif~..a~ld'au Id~ses 
Date : 2005/03/18 

Page : 1 de 5 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

** _  

  

Date 	2005/03/18 

Page : 2 de 5 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6453 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

5/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35274 

35275 

35276 

<5 

6 

8 

 

35278 

35279 

35280 

35281 

35282 

35283 

35284 

35285 

35286 

35287 

35288 

35289 

35290 

35291 

35292 

35293 

 

22 

144 

140 

39 

30 

33 

41 

38 

30 

33 

22 

12 

18 

19 

13 

15 

Joe Landers, Dire 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

l 	I 	! 
Date : 2005/03/18 

Page : 3 de 5 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6453 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35294 
	

21 

35295 
	

47 

35296 
	

21 

35297 	 29 

35298 	 14 

35299 	 30 

35300 	 40 

5301 

35302 	 20 
	

21 

35303 	 31 

35304 	 23 

35305 	 22 

35306 	 21 

35307 	 47 

35308 	 37 

35309 	 18 

35310 	 19 

35311 	 18 

35312 	 20 

35313 	 26 

Joe Landers, Dire 
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Date : 2005/03/18 Laboratoire Expert Inc. 

  

   

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7 

   

Page : 4 de 5 

 

      

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6453 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	gQ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

35314 

35315 

35316 

35317 

35318 

35319 

35320 

35321 

35322 

35323 

35324 

35325 

35326 

35327 

35328 

35329 

35330 

35331 

35332 

35333 

8 

6 

16 

18 

10 

12 

9 

22 

12 

22 

16 

11 

16 

81 

24 

6 

8 

13 

14 

14 

10 

19 

Joe Landers, Direct 



• j 
Laboratoire Expert Inc. 

** irtifi 1d'ai ises 
uaid : 	cvvJ03/1 b 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6453 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

     

35334 
	

10 

35335 
	

10 

35336 
	

11 

35337 
	

10 

35338 	 8 

35339 	 8 

35340 	 5 

35341 	 <5 

35342 	 9 

35343 	 36 

9 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/21 

1 de 6 

• 
I Ciel/IR/11U . (0 10( 10L-1 I UV1 	I CIC00j.ACUI . (0 101 I va- I01 V  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6454 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 	i f,C9 F 1 	 - Fo > ~0 CI- A ().- 
Nombre total d'échantillons : 	105 IQa. 4.13. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29561 29 38 	 N.A N.A 	 N.A 

29562 54 

29563 47 

29564 81 

29565 75 

29566 46 

29567 67 

29568 56 

29569 43 

29570 126 

29571 79 

29572 21 

29573 67 60 

29574 22 

29575 32 

29576 29 

29577 29 

29578 52 

29602 129 

29603 419 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 



A u-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, Dire 

ï 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T/IPnhnne • lR iA1 7R2-71nn TAh4rnnir:ur • /A101 7R7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

29604 1833 1.92 

29605 476 

29607 68 

29608 36 

29609 17 18 

29610 83 

29612 142 

29613 93 

29614 147 

29615 464 

29619 52 

29620 55 

29621 82 

29622 50 

29623 17 

29624 20 

29625 26 32 

29626 18 

29627 15 

29628 23 

.,Jrtifi..a11d'all1ai)ses 
F 	 i 

Date : 2005/03/21 

Page : 2 de 6 



Joe Landers, Dir 	ur 

t 	 t 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' L,Jrtificda td'ar1alÿses 
Date 

Page : 

t 

2005/03/21 

3 de 6 

• :.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29629 
	

18 

29630 
	

18 

Ç2963j/ 
	

2630 

29632 
	

43 

29633 
	

12 

29634 
	

24 

29635 
	

38 

29636 
	

19 

29637 
	

50 
	

44 

29638 
	

36 

29639 
	

52 

29640 
	

18 

29641 
	

53 

29642 
	

55 

29643 
	

54 

29644 
	

40 

29645 
	

21 

29646 
	

7 

29647 
	

14 

29648 
	

51 



Joe Landers, Di 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

29649 27 

29650 18 

29651 12 

29652 18 

29653 62 

29654 60 

29655 25 

29656 16 

29657 27 

29658 14 

29659 17 

29660 13 

29661 9 

29662 17 

29663 11 

29664 16 

29665 <5 

29666 7 

29667 15 

29668 17 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 Wt 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

25 

12 

I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

**1 vci tifk.wa 'arIQI,,6es I ~ 

Date : 2005/03/21 

Page : 4 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**~ uertificat 1d'analjses — 
Date : 2005/03/21 

Page : 5 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 6454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29669 	 50 

29670 	 20 

29671 	 36 

29672 	 20 

29673 	 12 	 13 

29674 	 1846 	 1.92 

29675 	 0 
29676 	 70 

29677 	 63 

29678 	 36 

29679 	 174 

29680 	 123 

29681 	 8216 	 ' 8.47 

29682 	 46 

29683 	 49 

29684 	 47 

29685 	 51 	 60 

29686 	 30 

29687 	 55 

29688 	 103 

Joe Landers, Dir 



t 	 ? 	 j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tkl~nhnnn • (A1Q17R9_ 	 • (A1Q 7A - 

*** 
I 	 ►  
d'anaivtes 	- 

Date 	: 

Page 	: 

r-- 
2005/03/21 

6 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn,-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6454 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	105 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

29689 358 

29691 885 0.93 

29692 766 0.75 

29693 37 

29701 187 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Di 



 

ert1ui t d 'aiid Vse, 

       

1 
' Laboratoire Expert Inc. 

  

Date t 2005/03/18 
   

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T I nhnne • (R 10%78 7-71nn TAIAcnnieur' (R191769- 

   

Page : 1 de 2 

 

        

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6455 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (`R G, E a7O -645f)--   A  c( 

Nombre total d'échantillons : 	40 r 3 	G' 	h 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA -GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA -GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

30028 14 11 ---------- 	N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

30029 14 

30030 8 

30031 t0 

30032 13 

30033 7 

30034 8 

30035 25 

30036 16 

30037 15 

30038 13 

30039 18 

30040 14 16 

<5 

30042 19 

30043 30 

30044 19 

30045 21 

30046 33 

30047 24 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direct 

*** Certificat d'analyses x" r— 

Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

L....... . 	 TALC......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6455 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

30048 

30049 

30050 

30051 

30052 

30053 

30054 

30055 

30056 

30057 

30058 

30059 

30060 

30061 

30062 

30063 

30064 

30065 

30066 

30067 

83 

42 

32 

33 

102 

128 

196 

72 

51 

94 

99 

42 

18 

50 

33 

31 

42 

47 

47 

15 

100 

43 



I 	I 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

t 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/21 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAn hnne • /RIAI 7R9_ 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ~0( < 1GL a77 -6:11e-t4t, 
Nombre total d'échantillons : 	124 JiS 27(~ ~-. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

45904 8 9 N. A 	 N.A 	 N.A 

45905 12 

45906 16 

45907 16 

45908 420 

45909 11 

45910 28 

45911 9 

45912 15 

45913 15 

45914 35 

45915 35 

45916 22 17 

45917 10 

45918 10 

4591) 230 8.37 

45920 48 

45921 24 

45922 15 

45923 10 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



3 	1 	€ 	ï " d'a.. lises 1 	! 
Laboratoire Expert Inc. Date 	2005/03/21 

127, Boulevard Industriel Page 	: 2 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

Au 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/1  
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g" 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

45924 

45925 

45926 

45927 

45929 

45930 

45931 

45932 

45933 

45934 

45935 

45936 

45937 

45938 

45939 

45940 

45941 

45942 

45943 

13 

6 

7 

11 

19 

22 

27 

203 

51 

119 

76 

175 

64 

35 

55 

54 

46 

20 

26 

48 

Joe Landers, 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 
*** Certificat d'analyses F~x 

Date 

Page : 

- 	I -- 

2005/03/21 

3de7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

45944 

45945 

45946 

45947 

45948 

	

45949 	 119 

	

45950 	 272 

	

45951 	 (̀2580 

	

45952 	 42 

	

45953 	 103 

	

45954 	 27 

	

45955 	 45 

	

45956 	 20 

45957 

45958 

45959 

45960 

45961 

45962 

45963 

24 

84 

136 

65 

26 

57 

102 

686 

69 

87 

73 

26 

4 

39 

0.72 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Directe 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé ohone :(819)762-7100, Télécopieur:(819)762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

45964 35 35 

45965 23 

45966 40 

45967 30 

45968 33 

45969 18 

45970 19 

45971 8 

45972 22 

45973 13 

45974 37 

45802 257 

45803 591 0.62 

45804 213 

45805 78 

45806 167 

45807 26 

45808 50 

45809 44 

45810 60 

*' 	d'a..,...lse:- 1 
Date : 2005/03/21 

Page : 4de7 



i 	ï 	 1 
	

**  
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/21 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 7 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819)76.2-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

        

45811 

45975 

45976 

45977 

45978 

45979 

45980 

45981 

45982 

45983 

45984 

45985 

45986 

45987 

45988 

45989 

45990 

45991 

45992 

45993 

14 

12 

22 

16 

17 

9 

23 

7 

8 

9 

14 

17 

12 

15 

10 

15 

12 

39 

28 

22 

15 

11 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire e 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

k 	 t 
*** Certificat d'analyses x"* 

Date 

Page 

: 

: 

2005/03/21 

6 de 7 

• (S1u1 /SZ-/lUU Ieler nflI Ur• (Sly) /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV g/t 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

45994 
	

58 

45995 
	

17 

45996 
	

13 

45997 
	

19 

4599 	 <5 

45999 	 31 

46000 	 36  

46001 	 29 

46002 	 33 
	

31 

46003 	 59 

46004 	 63 

46005 	 37 

46006 	 30  

46007 	 42  

46008 	 16 

(-46009D 	 <s 

45812 	 13 

45813 	 20 

45814 	 139 

45815 	 75  



** 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

106 

71 

97 

45816 

45817 

45818 

59ot)) 

97 

Joe Landers, Direc 

f 	i 	 i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6495 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	124 

,,Jrtifn,at1d'aiia1 Ses i 
Date : 2005/03/21 

Page : 7de7 



6 	t 	i 
` *** ueirtificat à'anaivIes — 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna•(8191 7R9-71nn 	TPIPcnniaur • (RIOt 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (619) 762-9984 

Dossier 	 : 	6496 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FQrcAG;= 76 -  % - Aü 

Nombre total d'échantillons : 	85 5 3 0,',-.- 	4, b  , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

35511 1345 1.47 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

35512 311 

35513 97 

35514 120 

35515 92 

35516 204 

35517 434 

35518 795 0.82 

35519 926 0.93 

35520 379 

35521 125 

35522 68 

35524 187 203 

35525 121 

35526 107 

35527 1049 1.17 

35528 3293 3.33 

35533 951 0.96 

35534 183 

35535 132 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** 	 b'ar.....,es 1 	~ 
Date : 2005/03/23 

Page : 2 de 5 
 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 503 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6496 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35536 

35537 

35538 

35539 

35540 

35541 

35542 

35543 

35544 

35545 

35546 

35547 

35548 

35549 

35550 

35551 

35552 

35553 

35554 

35555 

232 

49 

61 

54 

79 

62 

68 

37 

58 

24 

54 

56 

38 

54 

296 

32 

41 

67 

96 

56 

76 

47 



t 	i 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**~ ..~ tifk.cn ~J'anay~es 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2005/03/23 

3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6496 

: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35556 
	

60 

35557 
	

102 

35558 
	

43 

35559 
	

63 

35560 
	

37 

35561 
	

65 

35562 
	

37 

35563 
	

63 

35564 
	

37 	 45 

35565 
	

72 

35566 	 22 

35567 	 <5 

35568 	 <5 

35570 	 8 

35571 	 79 

35572 	 62 

35573 	 86 

35574 	 60 

35575 	 10 

35576 	 6 

Joe Landers, Di 	ur 



Joe Landers, Dir 

F 	 i 	i 	 3 *** i'ar,u,„ 	es 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page 	: 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6496 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

35577 

35578 

35579 

35580 

35581 

35582 

35583 

35584 

35585 

35586 

35587 

35588 

35589 

35590 

35591 

35592 

35593 

35594 

35595 

35596 

27 

35 

55 

54 

60 

39 

38 

29 

31 

17 

15 

40 

15 

5 

5 

<5 

8 

31 

37 

50 

20 

15 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

22 

35597 

35598 

35599 

35601 

139 

25 

26 

" 2530 

18 

1 	 i 	ï **i 	__%tifi__- d'ar____,tses f 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6496 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	85 

Joe Landers, D' 	=ur 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

'*** Ledificat cl'analyes 
Date : 2005/03/23 

Page : 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6497 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ForGE  u 
Nombre total d'échantillons : 	70 

oK 	A. B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46805 37 35 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

46806 15 

46807 II 

46808 9  

46809 9  

46810 9  

46811 12 

46812 19 

46813 38 

46814 14  

46815 10 

46816 14  

46817 13 19 

46818 1254 1.37 

46819 651 0.69 

46820 61 

46821 45 

46822 206 

46823 85 

46824 112 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

let 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

i 	ï 	f 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TBI .nhnna • (R191 7R9_71M TPIA-nnianr • (R191 7R'_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 

J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6497 
Votre no. commande : 

Iet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

46835 2695 2.74 

46836 29 

46837 50 

46838 472 

46839 29 24 

46840 43 

26 

46842 58 

46843 33 

46844 25 

46845 37 

46846 40 

46847 21 

46848 43 

46849 86 

46850 72 

46851 113 106 

46852 60 

46853 50 

46854 50 

Joe Landers, Dire• ur 

** 	ktifi 	!d'al - !ses 
Datee  : 2005)03/23 

Page : 2 de 4 



 

** k.Jrtifu u1d'alidI ses 

  

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Quéoec 

Canada, J9X 6P2 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Date : 2005/03/23 

Page : 3 de 4 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6497 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 Sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46855 42 

46856 1549 1.41 

46860 1934 1.92 

46861 1003 0.99 

46862 571 0.58 

46863 850 0.86 

46864 128 

46865 131 

46866 86 90 

46867 60 

46889 

5 <5 

46891 569 0.58 

46892 246 

46893 2870 3.02 

46894 371 

46895 320 

46896 408 

46897 80 

46898 396 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

** 	L,Jrtifit.aL1d'ailai ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T61Pnhnna • (Ri91 7R9_ 	 • (R191 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6497 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

46899 416 399 

46900 378 

46901 318 

46902 172 

46903 58 

46904 140 

46905 417 

46906 706 

46907 361 

46908 3910 4.11 

Joe Landers, Dire• ur 



**'  
Date : 2005/03/23 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6498 
Votre no. commande : 

Fo (-.P . 
Projet 	 : 	ELEONORE ._ a70 -601?8 - 	-L 
Nombre total d'échantillons : 	82 a® o /•z  A  .e, 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

29696 68 60 	 N.A  	N.A 

	

 	N.A 

29697 43 

29698 58 

29699 73 

29700 25 

29702 88 

29703 168 

29704 96 

29705 158 

29706 113 

29707 184  

29708 71 

29709 65 57 

29710 101 

29711 113 

29712 58 

29713 80 

29714 85 

29715 144  

29716 109 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Télbnhnna • (R1Q1 7R9_71nn 	TPIPrnniaur • (R191 7R2_ 

.~~rtifkQL ~d'ail1a.)Ses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/23 

2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6498 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

29717 

29718 

29719 

29720 

29721 

29722 

29723 

29725 

29726 

29727 

29728 

29729 

29730 

29731 

29732 

29733 

29734 

29735 

29736 

89 

61 

139 

188 

332 

798 

O 
80 

97 

72 

68 

35 

66 

52 

53 

67 

59 

81 

63 

203 

59 

0.82 



*** ..C~tifi,aL 1'arnauy 	es 
Laboratoire Expert Inc. Date  : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6498 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/1 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

29737 

29738 

29739 

29740 

29741 

29742 

29743 

29744 

29745 

29746 

29747 

29748 

29749 

29750 

29751 

29752 

29753 

29754 

29755 

29756 

43 

71 

26 

34 

112 

39 

52 

30 

36 

52 

45 

38 

24 

54 

34 

36 

49 

39 

42 

24 

30 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dire 

i 	 r 	I 	ï **' 	_Jrtifi___ J'al._.,1ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6498 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29757 

29758 

29759 

29760 

29761 

29762 

29763 

29764 

29765 

29766 

29767 

29768 

29769 

29770 

29771 

29772 

29773 

29774 

29775 

29776 

20 

15 

20 

43 

26 

14 

15 

17 

10 

21 

23 

26 

245 

36 

23 

18 

12 

14 

6 

s 

17 

238 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TtI nhnna • IRIQl 7R9_71M Traérnnianr • (RIQ17f 2_ 

** Irtifi 	Id'a. 	!seF. 

  

Date : 2005103/23 

Page : 5 de 5 

   

    

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6498 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	82 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29777 
	

<5 

29778 
	

45 



**~ t,e%tifikdL ii'arldly 	es 
t- 

Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2005/03/30 

127, Boulevard Industriel Page 	: 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRA aE ayo -(p51 / t4.. 

Nombre total d'échantillons : 	101 
p 

q I ok 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

29908 22 25 	 N.A 

29909 12 

29910 91 

29911 13 

29912 13 

29913 6 

29914 9 

29915 17 

29916 14 

29917 16 

29918 13 

29919 8 

29920 11 12 

29921 18 

29922 10 

29923 7 

29924 12 

29925 11 

29926 9 

29927 8 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di - - eur 



i 	1 	i 
I *** Lertificat kanalvles ..-.. 

Laboratoire Expert Inc. Date . 2005/03/30 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Page : 2 de 6 

Canada, J9X 6P2 
Téléphone :1819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2992 2.57 

29929 7 

29930 9 

29931 40 

29932 7 11 

29933 8 

29934 20 

29935 11 

29936 29 

29937 14 

29938 67 

29939 1753 1.85 

29940 82 

29941 875 0.86 

29944 3228 3.46 

29945 82 

29946 41 42 

29947 27 

29948 36 

29949 71 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

***Certificat d'analyses — 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/30 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I elepnune. t0  Iy) los- / luu, 	I ele(:upleul . 10 r.7J ! uG-la IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29950 58 

29951 150 

29952 129 

29953 2080 1.99 

29954 333 

29955 215 

29956 432 

29957 527 0.51 

29958 1330 1.47 

29959 89 

29960 20 

29961 18 

29962 28 

29963 26 

29964 14 

29965 29 

29966 23 

29967 14 

29968 36 

29969 21 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 



I 	 I .,~rtifi.,a~ id'ai,au )ses 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/30 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIAnhnna (M of 7R 9-7tn0 T I rr nianr /R1917F 7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

29970 
	

14 
	

17 

29971 
	

17 

29972 
	

41 

29973 
	

49 

29974 
	

23 

29975 
	

1 

29976 
	

82 

29977 
	

79 

29978 
	

19 

29979 	 98 

29980 	 46 

29981 	 53 

29982 	 180 
	

167 

29983 	 227 

29984 	 345 

29985 	 304 

29986 	 145 

29987 	 172 

30004 	 131 

30005 	 137 

Joe Landers, Di 



Date 	2005/03/30 

Page 	5 de 6 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Joe Landers, Di 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

30007 

30008 

30009 

30010 

39 

39 

37 

29 

30011 602 0.62 

30012 57 

30013 29 

30014 45 

30015 202 

30016 10 

30017 16 

30018 133 

30019 47 

30020 24 

30021 21 

30022 18 

30023 14 11 

30024 2549 2.64 

30025 18 

30026 9 

** 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécppieur : (819) 762-7510 

** ses 

 

Date : 2005/03/30 

Page 6de6 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6512 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	101 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

PPb 	 ppb 	 g/t 	 5/1 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

30027 	 12 

Joe Landers, Dire 



I 	6 	i 
**"Gert

I
ificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6520 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro RAGE -70 -6,690-A 
Nombre total d'échantillons : 	90 8 G 	o 1  A. g, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46313 5 7 	 N.A N.A 	 N.A 

46314 8 

46315 8 

46316 7 

46317 7 

46318 8 

46319 6 

46320 I I 

46321 13 

46322 10 

46323 16 

46324 16 

46325 13 9 

46326 13 

46327 20 

46328 37 

46329 51 

46330 34 

46331 II 

46332 u 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc r 



*** Certificat d analyses *— 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2de5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlbnhnn , • (R191 7R9_ 	 • fM191 7R - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6520 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46333 

46334 

46335 

46336 

6 

<5 

7 

6 

4337 x470 S 33 

46338 7 

46339 7 

46340 6 

46341 6 

46342 10 

46343 10 

4, 45 6 

46346 6 

46347 7 

46348 <5 

46349 <5 6 

46350 <5 

46351 <5 

46352 5 

Joe Landers, Direct 



**'• - 	lrtifi Id'ai IseE 	. 
2005/03/29 Laboratoire Expert Inci  Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Pro 1  et 

: 	6520 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA -G EO 
	

FA-G RA V 
	

FA-G RAV 
	

FA -G RA V 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

ppb 
	

g/t 
	 g/t 

	 g/t 
	 g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

46353 

46354 

46355 

46356 

46357 

46358 

46359 

46360 

46361 

46362 

46363 

46364 

46365 

46366 

46367 

46368 

46369 

46370 

46371 

46372 

<5 

I1 

5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

6 

<5 

12 

10 

5 

<5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

7 

 

Joe Landers. Dire 

  



Joe Landers, Directe 

I 	1 	I 
' Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T éphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

** 

Date : 2005/03/29 

Page : 4 de 5 

 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6520 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46373 
	 <5 

	
6 

46374 
	

7 

46375 
	 <5 

46376 
	 <5 

46377 
	

8 

46378 	 8 

46379 
	

13 

46380 	 16 

46381 	 6 

46382 	 8 

46383 	 17 

46384 	 13 

46385 	 31 
	

34 

46386 	 45 

46387 	 33 

46388 	 38 

46389 	 30 

46390 	 <5 

46391 	 12 

46392 	 I1 



' Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

ïrtifi ld'at .lses 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/29 

5 de 5 

TiIAnhnn, ( lQl 7R9J1nn Tdlnrnnio,,r ( 1917R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6520 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-G EO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

46393 to 

46394 _1_6 

8479 5 

46396 9 

46397 16 15 

46398 l5 

46399 13 

46400 13 

46401 11 

46402 9 

Joe Landers, Dire 



d 	j 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIRnhnne • (R1A1 7F9_71nn Tl lPennianr • /R19\ 7R9- 

** 	iific-. -tam-y-1es 
Date : 2005/03/28 

Page 	1 de 6 

 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (s 19) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -1-2,-,,4,-_,    

Nombre total d'échantillons : 	110 /o 8 	J ,k 	h', E, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

35073 21 17 	 N.A N.A 	 N.A 

35074 14 

35075 26 

35076 19 

35077 12 

35078 27 

35079 79 

35088 49 

35090 27 

35091 54 

35092 150 

35093 66 

35094 604 0.62 

35095 575 0.58 

35096 107 

35097 65 

35098 123 

35107 61 

35108 87 

35109 108 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 	r 



4 	1 	! 	1 
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Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

35136 

35137 

35138 

35139 

35140 

35141 

35142 

35143 

35144 

35145 

35146 

35147 

35148 

35149 

35150 

35151 

35152 

35153 

35154 

35155 

171 

193 

58 

49 

33 

43 

21 

20 

21 

43 

10 

I 

15 

10 

7 

29 

10 

11 

9 

13 

27 

8 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 

f 
*** Certificat d'analyses *** 

Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762.7100• Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

Sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

35156 
	

14 

35157 
	

10 

35158 
	

10 

35159 	 5 

35160 	 5 

35161 	 6 

35162 	 9 

35163 	 <5 

35164 	 6 
	

5 

35165 	 7 

35166 	 12 

35167 	 8 

35168 	 7 

35169 	 6 

35170 	 7 

35171 	 12 

35172 	 12 

35173 	 6 

35174 	 13 

35175 
	

6 

Joe Landers, Dire 



# 	'; 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** 	 y6es 

 

Date : 2005/03/28 

Page : 4 de 6 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 gR 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

35176 

35177 

35178 

35179 

35180 

35181 

8 

11 

6 

<5 

26 

<5 

11 

35182 575 0.58 

35183 15 

35184 149 

35185 671 0.69 

35186 158 

35187 638 0.62 

35200 232 240 

35201 114 

35202 148 

35203 202 

35204 1456 1.51 

35205 1129 1.13 

35206 126 

35207 102 

Joe Landers, Direct 



*** Certificat d'analyses *— 
Laboratoire Expert Inc. Date 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

 
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 
Nombre total d'échantillons : 	110 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

35208 

35209 

35210 

35211 

133 

349 

82 

62 

35212 107 98 

35213 63 

35214 170 

35215 64 

35216 342 

35217 581 0.58 

35218 1010 0.99 

35219 2120 2.26 

35220 1309 1.44 

35232 55 

5233 

(35234 

35235 74 82 

35236 82 

35237 553 0.55 

35238 274 

Joe Landers, Dir 



*** Certificat d'analyse
j 	j

s *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 6 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819L7.62-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6530 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	110 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

        

35239 

35240 

35241 

35243 

35246 

35249 

35250 

35251 

35252 

35253 

20 

42 

56 

118 

45 

68 

34 

42 

25 

83 

32 

Joe Landers, Directei, 



i
*** Certificat d'analyses 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

R.P. 187 
uyn-Noranda Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6531 
Votre no. commande : 

Pro 1 et 	 : 	ELEONORE — FoRAGE- .170 -03t - AL-k_ 
Nombre total d'échantillons : 	100 ?G ok  A-5. 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 
0.03 	 0.03 

	 >DL (18.17 18.21 N.A 	 N.A (i978_2)  
29783 131 

29784 167 

29785 194 

29786 48 

29787 51 

29788 27 

29789 147 

29790 74 

29791 53 

29792 28 

29793 31 

29794 39 41 

29795 15 

29796 36 

29797 14 

29798 Il 

29799 28 

29800 14 

29801 19 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Dir 



i 	ï 
Laboratoire Expert Inc. 

*.. ., rtitica d'anai ises —4 

Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télanhnna 	(R 10 7R9_71M 	T~IQrnnia, r 	(R~917R?_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6531 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GRA V 

Sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

29802 

29803 

29804 

29805 

29806 

29807 

29808 

29809 

29810 

29811 

29812 

29813 

29814 

29815 

29816 

29817 

29818 

29819 

29820 

29821 

20 

13 

15 

58 

54 

12 

90 

42 

9 

9 

13 

8 

7 

5 

13 

8 

8 

7 

15 

<5 

59 

6 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* .Jerti,I..Qk d'a.Ia)yse, 

 

Date : 2005/03/28 

Page : 3 de 5 

 

  

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6531 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

alt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-G EO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

29822 

29823 

29824 

29825 

29826 

29827 

29828 

29829 

34 

5 

14 

5 

10 

229 

5 

15 

50-0 	 <5 	 <5 

29831 	 121 

29832 	 84 

29833 	 26 

29834 	 7 

29835 	 17 

29836 	 16 

129837 	 2506 

29838 	 14 

29839 	 8 

29840 	 17 

29841 	 II 

Joe Landers, Dire 



**' trtrtifÎVdL J'aticuyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2005103/28 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
	

• Irncy, wi , 	. \..+I  al , VS.-, Ivv 	,oio...vN,cu, 	ka'Io, ,vG-  , v,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6531 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

29842 

29843 

29844 

29845 

29846 

29847 

29848 

29849 

29850 

29851 

29852 

29853 

29854 

29855 

29856 

29857 

29858 

29859 

29860 

29861 

11 

11 

21 

12 

33 

22 

34 

13 

21 

14 

33 

37 

33 

100 

17 

30 

66 

80 

91 

97 

7 

31 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T,I4nhrna • 1R1Q17R2- 	 • (R1Q\ 7R9- 

I 	 1 	 I 	 I 

*** Certificat d'analyses *** 
i— — 

Date : 2005/03/28 

Page : 5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6531 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29862 

' 29863 

29864 

29865 

29866 

29867 

29868 

29869 

29870 

29871 

29872 

29873 

29874 

29875 

29876 

46308 

46309 

46310 

46311 

46312 

95 

57 

106 

	

96 	 90 

101 

68 

97 

58 

68 

34 

49 

81 

56 

40 

7 

	

6 	 6 

25 

<5 

<5 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6l6rhnnu lR 1p17F . 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6532 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - ro RA E 7O-653a-A u. 

Nombre total d'échantillons : 	70 a b~ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46403 <5 7 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

46404 8 

46405 7 

46406 1 

46407 67 

46408 470 

46409 12 

46410 10 

46411 6 

46412 11 

46413 19 

i ql~ r2600 2.74 

46415 12 13 

46416 17 

46417 20 

46418 18 

46419 7 

46420 11 

46421 <5 

46422 <5 

** - rtifi 	;d'ai 	ises 
Daté : 2uub/03/28 

Page : 1 de 4 



Joe Landers, Dire 

$ Lauv atu1i 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 

EkNcirt Irli~. 

Télécopieur762- 

*** r
~ific~~ 

 

I Date i 	: 

Page 	: 

2uuorJ3/28 

2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6532 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

46423 

46424 

46425 

46426 

46427 

46428 

46429 

46430 

46431 

46432 

46433 

464 

46435 

46436 

46437 

46438 

46439 

46440 

46441 

46442 

8 

8 

<5 

5 

Il 

5 

17 

6 

9 

II 

70 

lD 
28 

51 

62 

35 

33 

57 

9 

53 

I5 

39 



i 	t 
Date : 2005/03/28 

Page : 3 de 4 

**" 	1'ariaty6es j 	, 	# 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tél4nhnnu (8191 7R 9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rougi-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6532 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46443 

46444 

46445 

46446 

46447 

46448 

30 

65 

160 

71 

128 

432 

46449 2038 1.85 

46450 1921 1.92 

46451 60 60 

46452 24 

46453 28 

46454 26 

46455 26 

46456 59 

46457 54 

46458 19 

46459 31 

46460 50 

46461 54 

46462 78 

Joe Landers, Dire 



ï 	I 	I ** )se:. 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page 	: 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	6532 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46463 368 350 

46464 1995 2.16 

46465 194 

46466 104 

46467 1978 2.09 

46468 2199 2.26 

46469 404 

46470 3223 3.15 

46471 426 

46472 1542 1.65 

Joe Landers, Dire 



 

`*** tiGhific.ai,h'anaay es 

	

I 	I 
Date : 2005/03/29 

	

Page 	1 de 4 

 

  

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

   

    

oro}n,vIic.\O i al, VLII 	, 	rCICS.uN,cuI 	v i0/,vc,.,,.. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6533 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -Fo kit 6E g-1O -6533 ' A (& 

Nombre total d'échantillons : 	61 58 Ce 413,  

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46277 446 439 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

46278 16 

46279 25 

46280 69 

46281 27 

46282 16 

46283 16 

46284 15 

46285 33 

46286 51 

46287 27 

46288 14 

46289 31 38 

46290 25 

46291 37 

46292 44 

46293 121 

46294 

46295 78 

46296 58 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

f 	~ 	k 	i 
**w Cert ificat ld'analyses wwx l 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/29 

127, Boulevard Industriel Page 2de4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécoaieur :(8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6533 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46297 

46298 

46299 

46300 

226 

45 

67 

19 

46301 29 24 

46302 16 

46303 115 

46304 60 

46305 20 

46306 25 

46307 46 

29877 t9 

29878 38 

29879 13 

29880 18 

29881 28 

29882 8192 C8.50) 

29883 28 

29884 42 

29885 44 



      

7 

 

`*** 	tificaL ti'andIy es  

   

  

Date : 2005/03/29 

Page : 3 de 4 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

    

      

ieiepnone: total roL-i iuu, 	reiecopieur: to i) roc-rois 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6533 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

29887 

29888 

29889 
29890 

29891 

29892 

29893 

29894 

29895 

29896 

29897 

29898 

29899 

29900 

29901 

29902 

29903 

29904 

29905 

29906 

35 

13 

5 
9 

17 

19 

10 

286 

1393 

210 

71 

62 

259 

61 

32 

9 

9 

<5 

9 

17 

1.47 

Joe Landers, Dire 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

29907 20 18 

**i ~~ tifi~a 	id'ari 	iyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/29 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6533 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	61 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

r 	 ~ 	 ~ 

*** Certificat d'analyses*** 
Date 

Page 

: 

: 

2005/03/28 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (619) 762-99M 

Dossier 	 : 	6535 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -- Fad be- 07.70 - 6535 - A()- 
Nombre total d'échantillons : 	92 38 	p,k 	A, Pjr, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 et 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

46181 98 102 ----- 	N.A 	 N.A 

46182 143 

46183 177 

46184 215 

46185 185 

4186 8173 8J1 
46187 258 

46188 152 

46189 206 

46190 2852 2.95 

46191 53 

46192 130 

46193 224 215 

46194 406 

46195 45 

46196 65 

46197 457 

46198 206 

46199 40 

46200 39 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



r i 	I 	i _JrtifL.Jd'a~.... )ses I I 
Laboratoire Expert Inc. Date • 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6535 
Votre no. commande : 

Pro 1 et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

46201 

46202 

46203 

46204 

43 

168 

76 

269 

46205 111 128 

46206 423 

46207 292 

46208 321 

46209 	 >DL 44.50 43.58 

46210 4134 4.35 

46211 74 

46212 50 

46213 64 

46214 40 

46215 23 

46216 34 

46217 49 58 

46218 47 

46219 17 

46220 5 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



Date : 2005/03/28 

Page : 3 de 5 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 6535 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification  

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 5/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

46221 9 

46222 9 

46223 25 

46224 103 

46225 13 

46226 76 

46227 186 

46228 47 

46229 26 21 

46230 15 

46231 24 

46232 12 

46233 30 

46234 18 

46235 2028 2.16 

46241 1094 1.13 

46242 

46243 476 

46244 120 

46245 95 

Joe Landers, Direc yr 



** 	‘.Jrtificat'd'arhal)Ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• INIVI /hl_/l(I(I 	IPIP!`!1lllAIIr•l3{l41 /Fil_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6535 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46246 419 431 

46247 164 

46248 295 

46249 28 

46250 42 

46251 43 

46252 39 

46253 47 

46254 18 

46255 12 

46256 6 

46257 8 

46258 17 13 

46259 19 

46260 9 

46261 26 

46262 7 

2.74 

46264 8 

46265 40 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7 

**' — Jrtifi.id'ai....,ises 

 

Date : 2005/03/28 

Page : 5 de 5 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6535 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46266 
	

30 

46267 
	

16 

46268 
	

5] 

46269 
	

67 

46270 
	

9 
	

9 

46271 
	

30 

46272 
	

17 

46273 
	

29 

46274 
	

16 

46275 
	

10 

46276 
	

13 

('46238 

Joe Landers, Dire 



1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' k,vi-tifik.dl1d'atIdIy1ses 
I 

Date 

Page 

: 

: 

I 
2005/03/28 

1 de 4 

ieiepnone : (ely) roe-nuu, 	ieiecopieur. total IorraIll  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

C.P. 187 
 

Dossier 	 : 	6562 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PAGC 470 -6%  7 - 4 Ck 

Nombre total d'échantillons : 	79 -7G ®k 	V6- 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46100 200 188 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

46101 14 

46102 31 

46103 14 

46104 8 

46105 27 

46106 26 

46107 19 

46108 9 

46109 20 

46110 22 

46111 23 

46112 34 36 

46113 23 

46114 44 

46115 84 

46116 36 

46117 124 

46118 121 

4 1 

N.A 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, Direc 

   



*** Certificat d'analyses*** 
r--- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6562 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46120 

46121 

46122 

46123 

102 

77 

103 

160 

46124 48 47 

46125 39 

46126 40 

46127 65 

46128 24 

46129 27 

46130 1175 1.30 

46131 202 

46132 124 

46133 187 

46134 3180 3.39 

46135 240 

46136 565 0.55 

46137 524 0.51 

46138 142 

46139 278 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Direc 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6562 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

46140 2016 2.23 

46141 1838 1.85 

46144 2570 2.74) 

46145 430 

46146 58 

46147 51 

46148 23 

46149 56 

46150 11 15 

46151 14 

46152 29 

46153 16 

46154 69 

46155 33 

46156 38 

46157 85 

46158 105 

46159 124 

46160 132 

46161 231 

Identification 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

k.,6rtifica1 d'analyses  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

I—  I—

Date : 2005/03/28 

Page : 3 de 4 



I 	l 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TdlBnhnna • (R1A1 7R 7_71 

" la. 'ai keS 
 	t 	4 

Date 	r 	2005/03/28 

Page 	4de4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6562 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	79 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

46162 

46163 

46164 

46165 

46166 

46167 

46168 

46169 

46170 

46171 

46172 

46173 

46174 

46175 

46176 

46177 

46178 

46179 

46180 

1437 

2846 

160 

O 
82 

199 

1295 

160 

460 

303 

83 

263 

55 

28 

14 

92 

139 

152 

155 

58 

1.51 

2.88 

1.44 

Joe Landers, Direc 



Identification  

35004 

35005 

35006 

35007 

35008 

35009 

35010 

35011 

35012 

35013 

35015 

35016 

35017 

35018 

35019 

35021 

35022 

35023 

Joe Landers, Direct 

Ir 	i 	f 	i 

*** certificat d'analyses — j 3 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/24 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.'187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fp( i6e 1-10- '5 	3 _ /4C  
Nombre total d'échantillons : 	69 667 	t2k A. B. 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

(2566 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21 

30 

287 

837 0.82 

462 

139 

70 

30 

ll 

5 

31 

21 20 

I1 

18 

18 

17 

14 

12 

12 

N.A 	Non applicable 



i 	1 	1 	i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-75 

 

i 	Ï 
Date : 2005/03/24 

Page : 2 de 4 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6563 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Identification 

Au 
FA-G 50 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

git 
0.03 

35024 

35025 

35026 

35027 

35028 

35029 

35030 

35031 

35032 

35033 

35034 

35035 

35036 

35037 

35038 

35039 

35040 

35041 

35042 

35043 

8 

10 

l7 

lI 

29 

22 

24 

31 

379 

343 

45 

34 

35 

72 

16 

24 

25 

12 

7 

9 

23 

21 

Joe Landers, Directe 



Joe Landers, Direc 

**' Irtifi kl'at .ises f i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/24 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TGldnhnna 	lR 101 7R9- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/1 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

Bit 
0.03 

	

35044 
	

17 

	

35045 
	

12 

	

35046 
	

14 

	

35047 
	

15 

	

35048 
	

10 

	

35049 
	

18 

	

35050 
	

9 

35051 

	

5052 
	

8 
	

10 

	

35003 
	

9 

	

35054 
	

12 

	

35055 	 68 

	

35056 	 II 

	

35057 	 12 

	

35058 	 7 

	

35059 	 II 

	

35060 	 5 

	

35061 	 10 

	

35062 	 6 

	

35063 	 12 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 Identification  

19 

10 

13 

35064 

35065 

35066 

35067 	 91 

35068 	 65 

35069 	 61 

35070 	 15 

35071 	 9 

35072 	 II 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécooleur : (819) 762-7510 

*' t. rtificat'd'anan)ses -----.' 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6563 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

17 

// 

Joe Landers, Direr'. 

1 	 

Date : 2005/03/24 

Page : 4 de 4 



Date  : 2005/03/23 

Page : 1 de 5 

* 
Laboratoire Expert Inc.  
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T .lénhnne • (R10\ 7R9_71nn Tcildnnnianr • (R19\ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoR1}G6 ;76 -(r- 6 	il b( 

Nombre total d'échantillons : 	90 8(0 	01,_ 	,Q , h , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

46010 7 6 	 N.A  	N.A 	 N.A 

46011 5 

46012 6 

46013 15 

46014 8 

46015 8 

46016 50 

46017 8 

46018 7 

46019 9 

46020 6 

46021 14 

46022 13 12 

46023 6 

46024 9 

46025 11 

46026 <5 

46027 7 

46028 7 

46029 7 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire Ur 



** brtif Id'a____yse~ I 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIA..I....... . 	 :,-...• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G 50 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

46030 

46031 

46032 

46033 

<5 

<5 

6 

<5 

46034 9 6 

46035 6 

46036 7 

46037 7 

46038 5 

46039 7 

46040 8 

46041 17 

46042 5 

46043 7 

8.40 

46045 tt 

46046 <5 6 

46047 <5 

46048 6 

46049 10 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat cianalvs
l
es 7C3Cx 

Date 

Page 

: 

: 

2005/03/23 

3 de 5 

• c,cM,Ç!! c 	tv ,.if ,vc-, ,v 	, 	,c!ÇÇ.v~/,4V1 	~v•..1 Svc-Ç! 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6564 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

Wt 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

46050 

46051 

46052 

46053 

46054 

46055 

46056 

46057 

46058 

9 

7 

8 

6 

9 

38 

6 

12 

99 102 

46061 9 

46062 13 

46063 18 

46064 22 

46065 19 

46066 14 

46067 35 

46068 14 

46069 20 



- 
ï 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*' _ rtifi_~_k!'at._.)ses 
f 

Date 

Page 

~ 
: 	2005/03/23 

: 4 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 
0.03 

46070 

46071 

46072 

46073 

46074 

46075 

46076 

46077 

46078 

46079 

46080 

46081 

46082 

46083 

46084 

46085 

46086 

46087 

46088 

46089 

9 

22 

9 

29 

15 

25 

19 

65 

20 

44 

123 

19 

10 

to 

13 

22 

59 

13 

23 

87 

It 

Joe Landers, Direc 



E 	1 **4 ~~tifi,,a.i'arrary~es 

Laboratoire. Expert Inc. Date : 2005/03/23 

127. Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	6564 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	gQ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

46090 36 

46091 	 LNR 0E .)A REÇ U 
46092 25 

46093 12 

46094 14 15 

46095 20 

46096 15 

46097 15 

46098 17 

46099 19 

LNR Échantillon non reçu 

Joe Landers, Dire 



1 	1 1 **  1 	1 	1 f~ F--
Date : 2004/11/23 

Page : 1 de 3 

1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (19j 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5236 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoKA6E KEG. d. .F0 -5g36 - Au 

Nombre total d'échantillons : 	50 !/ 6 	ok a , 6, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 J/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA -G RA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2501 <5 <5 	 N.A N.A 	 N.A 

2502 <5 

2503 10 

2504 10 

2505 <5 

2506 <5 

2507 5 

2508 5 

2509 22 

2510 13 

2511 11 

2512 13 

2513 5 8 

2514 8 

2515 7 

2516 40 

2517 39 

2518 9 

2519 83 

2520 8 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Djr~etéUr 



Joe Landers, Di 	=ur 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 1 	1 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

Date 

Page 

: 

: 

1 

2004/11/23 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5236 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

2539 

2540 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

<5 

33 

7 

15 

<5 

<5 

11 

6 

7 

<5 

<5 

<5 

24 

5 

<5 

11  

17 

7 

20 

<5 

<5 

15 



` Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Date : 2004/11/23 

Page : 3 de 3 

 

•IMi LU /tiZ-/lUU Ie12Copl0ur • (û1y) /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5236 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2571 
	

<5 

2572 
	

31 

  

(3.59 ss(Q 
2580 

2581 

2582 

2583 

2584 

2585 

10 

7 

5 

5 

l0 

l0 

9 

 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire • e 

~ 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

~--- 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819)762-9984 p 

Dossier 	 : 	5151 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE REG - 	a~0-5/51- AUK. 

Nombre total d'échantillons : 	9 	 7 	a, 
  O k A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2619 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

2620 0.03 0.03 

2621 0.03 0.03 

2622 0.03 0.03 

2623 0.03 0.03 

2624 0.03 0.03 

2625 0.03 0.03 

2626 0.03 0.03 

2627 <0.03 <0.03 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlbnhnne • (A1A17R9_71M Tdl6rnnionr (RIQ\7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5152 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FO -R GE RLh- .g ,0-51.5?-  / 	-- 

Nombre total d'échantillons : 	7 5 O k 14.5, 

i 	# 	1 	l 
*** Certificat d'analyses *** 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
5 5 0.03 

	 N.A  	N.A <0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 0.03 0.03 

<0.03  	N.A 	 N.A 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

Identification 

2629 

2630 
2631 
2632 
2633 

Date : 2004/11/15 

Page : 1 de 1 



Identification 

2604 

2605 

2606 

2607 

2608 

2613 

2614 

2617 

2618 

t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnne 	(A1Q17fi9.71nn 	T,IArnnianr 	(81917R7- 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/15 

1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5153 

Votre no. commande : 
~/1 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo N-1G,L KA 	, a?o-5153 - Au, 

Nombre total d'échantillons : 	11 ! 
q O 
	R.S. 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

 	N.A  	N.A 0.07 0.07  	N.A 	 N.A 

0.03 0.03 

<0.03 <0.03 

0.07 0.07 

0.03 0.03 

0.03 0.03 

0.07 0.07 

0.03 ~- 

8.33 8.19 S IU 1E. 
0.21 0.21 

0.03 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3245 17 14  	N.A 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

3246 15 

3247 7  

3248 6 

3249 10 

3250 9  

3251 13 

3252 <5 

3253 9  

3254 5  

2521 7  

2522 6  

2523 35 30 

2524 6  

2525 12 

2526 5  

2527 <5 

2528 8  

2529 5 

2530 5  

*** Certificat d'analyses *** 

Dossier 	 : 5386 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo/RAGE  

Nombre total d'échantillons : 	45 	 o  k A.6. 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Date : 2004/12/08 

Page _ 1 de 3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

 

	

1 	B 

	

Date 	2004/12/08 

Page 2de3 

 

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5386 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	45 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

9 

27 

11 

9 

13 

11 

13 

11 

7 

34 

15 

15 

7 

7 

6 

8 

21 

13 

10 

<5 

Joe Landers. Direct 



f 	B 	i 
Laboratoire Expert Inc. 

* 
Date 	2004/12/08 

 
Page : 3 de 3 127, Boulevard Industriel 

Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5386 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	45 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 B/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2586 5 

2587 6 

2588 5 

2589 7 

2594 7 

Joe Landers, Dire 



t 	~ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TaIanhnne • /R101 7R9-71M 	TAlncnnionr • EA10l 7R9- 

* c.ertificat d'analyses ~-- 
Date 

Page 

~l 

: 

: 

2004/12/01 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5338 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - 1-DRAGE 1EG ' 0 -533 8- A u, 
Nombre total d'échantillons : 	58 5 9 o - A - . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2595 6 <5 	 N.A 	 N.A N.A 	 N.A 

2596 8 

2597 11 

2598 15 

2599 7 

2636 16 

2637 <5 

2638 <5 

2639 5 

2640 19 

2641 <5 

2642 <5 

2643 <5 <5 

2644 8 

2645 <5 

2646 8 

2647 6 

2648 <5 

2649 8 

2650 8 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Dir 

ï 	3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** certificat i'analyAes 

 

Date : 2004/12/01 

Page : 2 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5338 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2651 

2652 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2660 

2661 

2662 	 5 

2663 	 <5 

2664 	 <5 

2665 	 40 

2666 	 14 

2667 	 35 
	

31 

2668 	 <5 

2669 	 7  

2670 	 <5 

6 

5 

5 

<5 

Il 

<5 

<5 

62 

23 

<5 

l0 

8 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5338 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2671 <5 aL 
2672 <5 

2673 6 

2674 <5 

2675 <5 

2676 <5 

2677 <5 

2678 <5 

2679 <5 <5 

2680 <5 

2681 <5 

2682 <5 

2683 <5 

2684 8 

2685 <5 

2686 <5 

2687 <5 

2688 <5 

I 	1 	i 
*** Certificat d'analyses *** 

Date : 2004/12/01 

Page : 3 de 3 



Joe Landers, Dirac 

***  I f 
Date : 2004/12/02 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : f819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FO PAGE r~EG• P?p-53 îP1-leu, 

Nombre total d'échantillons : 	102 /00 o& 4, B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRA V 

ppb 	 sit 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2689 6 9 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

2690 <5 

2691 <5 

2692 <5 

2693 <5 

2694 <5 

2695 <5 

2696 <5 

2697 22 

2698 <5 

2699 <5 

2700 22 

2701 LI 8 

2702 14 

2703 6 

2704 7 

2705 38 

2706 <5 

2707 14 

2708 8 

N.A 	Non applicable 



I 	I 
** Certificat dianaiyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 
Votre no. commande : 

Pro 1  et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

762-71 n 

2709 

2710 

2711 

2712 

2713 

2714 

2715 

2716 
2717 

2718 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

2725 

2726 

2727 

2728 

14 

17 

<5 

<5 

<5 

20 

36 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

7 

33 

12 

9 

5 

<5 

6 

<5 

6 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/12/02 

Page : 3 de 6 

I 	I 	I 

Laboratoire 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna • 	-71 

Expert Inc. 

• xwi /hJ- 

1 	1 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

2729 

2730 

2731 

2732 

2733 

2734 

2735 

2736 

2737 

2738 

2739 

2740 

2741  

2742 

2743 

2744 

2745 

2746 

2751 

<5 

<5 

6 

5 

9 

1I 

10 

7 

<5 

7 

7 

12 

35 

90 

26 

35 

48 

'1 3 

27 

bk9-l3 

Joe Landers, Directe 



Joe Landers, Direc, 

*** 	 es 
2004/12/02 Date : Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 6 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna • (R1Q1 7R9_ 	 • /R1Q1 7R7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-Français Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

Fit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2752 
	

18 

2753 
	

18 

2754 
	

t8 

2755 
	

10 

2756 
	

12 

2757 
	

8 

2758 
	

7 

2759 	 5 

2760 
	

11 

2761 	 lI 

2762 	 <5 

2763 	 16 

2764 	 <5 

2765 	 <5 

2766 	 <5 

2767 	 <5 

2768 	 <5 

2769 	 5 

2770 	 II 

2771 	 67 

15 

<5 



 

' 	ti'analy6es 

  

 

Date : 2004/12/02 

Page : 5 de 6 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T4 	nhr u ( lQ17F 9- 	 - 

 

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-G EO 
	

FA-GEO 
	

FA -G RA V 
	

FA -G RA V 
	

FA-GRA V 
	

FA -G RA V 
ppb 
	

ppb 
	

g/t 
	 g/t 	 g/t 

	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

2772 

2773 

2774 

2775 

2776 

2777 
2778 

2779 
2780 

2781 

2782 

2783 

2784 

2785 

2786 

2787 

2788 

2789 

2790 

2791 

49 

31 

74 

46 

25 

7 

10 

16 

<5 

28 

6 

<5 

6 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

7 

20 

<5 

Joe Landers, Direc 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

2792 

2793 

5 

8 

Joe Landers, Dir 

E 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

GertificaL u bnau y S *' 
Date 	: 20u4j/02 

Page 	: 6 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5344 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA -GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup-2 
F A-G RA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-G RA V 

git 
0.03 Identification 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

- 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 	2004/11/15 

: 	1 de 1 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5171 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F (5f AGE REG. ..70 - 3-171- AC-- 
Nombre total d'échantillons : ~ 5, 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 Identification 

	 N.A   N.A 	 <0.03 	 <0.03 2600 N.A N.A 



I 
I 	

*** Certificat d'analyses * * 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page 1 de 3 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5336 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -  FoP.AG REG, aqû-53364-/u 

Nombre total d'échantillons : 	60 6-8 	ôk  /4.8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2794 <5 <5 	 N.A 

.69 

2796 5 

2797 15 

2798 9 

2799 5 

2800 <5 

2801 13 

2802 5 

2803 <5 

2804 <5 

2805 <5 

2806 <5 <5 

2807 34 

2808 16 

2809 <5 

2810 <5 

2811 5 

2812 <5 

2813 5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



*** Ge1rtificat id'analvses **" 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5336 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2814 
	

<5 

2815 
	 <5 

2816 
	

<5 

2817 
	 <5 

2818 
	

<5 

2819 
	

<5 

2820 
	

<5 

2821 
	 <5 

2863 	 8 

2864 	 5 
2865 	 <5 

2866 	 5 

2867 	 7 

2868 	 6 

2869 	 <5 

2870 	 5 

2871 	 <5 

2872 	 8 

2873 	 5 

2874 
	

7 

6 

5 

Joe Landers, Dire 



j 	 i 	̀r 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/01 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5336 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAN 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0,03 

2875 <5 

2876 13 

2877 5 

2878 22 

2879 5 

2880 16 

2881 16 

1.83 O 123 
2883 <5 <5 

2884 8 

2885 <5 

2886 15 

2887 21 

2888 46 

2889 25 

2890 <5 

2891 <5 

2892 <5 

2893 <5 

2894 <5 

Joe Landers, Diléeur 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*** Certificat d'analyses *** 
I ~ 

Date 

Page 

: 	2004/11/19 

: 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

C.P. 187 ' 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5213 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FotX 5 ntG• << -5;43 

Nombre total d'échantillons : 	10 ~~ O !* B 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2828 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

2829 0.14 

2830 0.03 

2831 0.10 

2832 <0.03 

2833 0.03 

2834 0.14 

2835 <0.03 

2836 0.10 

2837 0.10 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TéIéphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

I 	I 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

1 	L 	 

Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5223 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — 0 2RGE KEG- o~ 7Û _~O a3 - -~ u 

Nombre total d'échantillons : 	10 /0 ok A. 8, 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2838 	 N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

2839 0.03 

2840 0.03 

2841 0.03 

2842 0.03 

2843 0.03 

2844 0.03 

2845 0.03 

2846 0.03 

2847 0.03 

N.A 	Non applicable 



i 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/18 

1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

C.P. 187 Ç 

Dossier 	 : 	5228 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — hotJ t KEG
,

. a 	-~; 8 1 
u 

Nombre total d'échantillons : 	10 / 	O i 	R .. 	, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2848 	 N.A ---- 	N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

2849 0.03 

2 0 

2851 0.03 

2852 0.03 

2853 0.03 

2854 0.03 

2855 0.03 

2856 <0.03 

2857 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/11/18 

Page : 1 de 1 

i 	 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

t 	 I 	s 
*** Certificat d'analyses *** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (619) 762-9984 

Dossier 	 : 	5229 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FO 2AGE R EG. cd 70 -Sas? -'A u 

Nombre total d'échantillons : 	11 / / d  k 	R B 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2858  	N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N. A 	 N.A 

2859 0.03 

2860 <0.03 

2861 <0.03 

2862 <0.03 

2941 <0.03 

2942 <0.03 

2943 0.03 

2944 0.03 

2945 0.03 

2946 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191762-7100 Télécopieur : (8191 762- 

i 	1 	i 
***  Certificat d'analyses *** 

i— 
Date : 2004/11/30 

Page : 1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5337 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FORAGE REG • ; 0 - 533 -%u 

Nombre total d'échantillons : 	60 6.0 n - , 6  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

2895 15 19 	 N.A 	 N.A  	N.A 	 N.A 

2896 <5 

2897 12 

2898 5 

2899 <5 

2900 8 

2901 30 

2902 7 

2903 <5 

2904 108 

2905 20 

2906 166 

2907 12 8 

2908 <5 

2909 32 

2910 7 

2911 <5 

2912 <5 

2913 <5 

2914 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 

*** Certificat d
t

'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/30 

2 de 3 

• (tllgJ /6Z-/1UU IeIECOpIOuf • 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5337 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

2915 

2916 

2917 

2918 

2919 

2920 

2921 

2922 

2923 

2924 

2925 

2926 

2927 

2928 

2929 

2930 

2931 

2932 

2933 

2934 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

5 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

17 

<5 

<5 

Joe Landers, DI • T"ur/ 



*** Certificat d'analyses W 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/30 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5337 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

WI 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RAV 

g/t 
0.03 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

2940 

2956 

2957 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

2964 

2965 

2966 

2967 

2968 

2969 

15 

<5 

<5 

<5 

6 

10 

24 

11 

15 

33 

28 

16 

19 

18 

9 

5 

27 

12 

54 

6 

Il 



Date : 2004/12/02 

Page : 1 de 3 

*** Certificat d'analyses *** 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Direc 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5345 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE —  FokGE QEG, 	,;170-531/5 'Au 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g!t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

2970 44 48  	N.A 	 N.A 

2971 5 

2972 <5 

2973 <5 

2974 5 

2975 10 

2976 <5 

2977 <5 

2978 <5 

2979 <5 

2980 <5 

2981 <5 

2982 28 33 

2983 21 

2984 20 

2985 20 

2986 16 

2987 23 

2988 243 

2989 52 

N.A 	Non applicable 



r *** Certificat d'analyses *** 
Date : 2004/12/02 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5345 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	58 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

   

2990 

2991 

2992 

2993 

2995 	 II 

2996 	 7 

2997 	 15 

2998 	 7 

2999 	 <5 

3000 	 13 

3001 	 10 

3002 	 16 

3003 	 55 

3004 	 22 

3005 	 7 

3006 	 22 

3007 	 17  

3008 	 5 

3009 	 <5 

6 

<5 

7 

5 

>DL 

Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GR.AV 
	

FA-G RA V 
	

FA-G RA V 
ppb 
	

g/t 
	 g/t 	 g/t 

	
g/t 

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

18 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Directe 



*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5345 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	5$ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

        

3010 
	

5 

3011 
	

13 

3012 
	

40 

3013 
	

9 

3014 
	

12 

3015 
	

22 

3016 	 16 

3017 	 I2 

3018 	 34 

3019 	 8 

3020 	 8 

3021 	 9 

3022 	 13 

3023 	 <5 

3024 	 18 

3025 	 16 

3026 	 8 

3027 	 II 

28 

Joe Landers, Direc 

 



** Laeritificat ci'andIyies 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004112/02 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5346 

Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - FF1GE REG ,  0-53y6-Au 

Nombre total d'échantillons : 	62 J GI o k  A3  

Identification  

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RA V 

alt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

alt 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g!t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3028 10 6 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

3029 10 

3030 16 

3031 5 

3032 <5 

3033 6 

3034 5 

3035 <5 

3036 8 

3037 G 

3038 <5 

3039 6 

3040 9 11 

3041 <5 

26 SNI6 
3043 8 

3044 21 

3045 8 

3046 6 

3047 6 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

grt 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Joe Landers, Direc 

' Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12102 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5346 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

   

3048 
	

B 

3049 
	

16 

3050 
	

16 

3051 
	

27 

3052 
	

30 

3053 
	

46 

3054 
	

10 

3055 
	

6 

3056 
	

<5 

3057 
	

<5 

3058 
	

6 

3059 
	

5 

3060 
	

6 

3061 	 5 

3062 	 5 

3063 	 <5 

3064 	 5 

3065 	 7  

3066 	 6  

3067 	 <5  

24 

<5 



Joe Landers, Direct 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

1 
Date 

Page 

: 

1^ 
2004112/02 

3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5346 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

00 

3068 
	

6 

3069 
	

16 

3070 
	 8 

3071 	 5 

3072 	 <5 

3073 	 <5 

3074 	 <5 

3075 	 <5 

3076 	 <5 

3077 	 <5 

3078 	 <5 

3079 	 <5 

3080 	 <5 

3081 	 <5 

3082 	 <5 

3083 	 <5 

3084 	 <5 

3085 	 <5 

3086 	 13  

3087 	 <5 

<5 



Au 
FA-G EG 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

3091 
3092 

26 

12 

28 

Joe Landers, Direct 

' Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5346 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	62 



1 	i 	1 	1 	i **- ueIrtificat Id'analÿses 	-' 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 	2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page 	: 	1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5380 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 ELEONORE Fo RA GE i2E G . 	; 70 -5380 Atm 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 
Nombre total d'échantillons : 	81 7? 	o. 	1;,B, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3088 5 8  	N.A 	 N.A 

3089 6  

l'1 	 >DL 18.86 18.037) 5V-1-  
3093 43 

3094 8  

3095 6  

3096 <5 

3097 5 

3098 <5 

3099 5 

3100 II 

3101 8 

3102 to 12 

3103 2790 2.95 

3104 35 

3105 29  

3106 5 

3107 <5 

3108 5  

3109 5 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Dire/Cte 



 

1 

Date : 2004/12/08 

Page : 2 de 5 

 

  

*** 	h'anaiytes 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification  

3110 

3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

3124 

3125 

3126 

3127 

3128 

3129 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

<5 

<5 

<5 

5 
<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

5 
5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

6 

<5 

i 	 i 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé .hone : 819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5380 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

Joe Landers, Dif 



Joe Landers, Dir 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

313 <5 

3131 <5 

3132 <5 

3133 9 

3134 33 

3135 6 

3136 5 

3137 7  

3138 9 

3139 23 

3140 <5 

3141 7 

3142 <5 

3143 11 

3144 109 

3145 II 

3146 49 

3147 25 

3148 41 

3149 7 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

6 L 

6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télép pne  : (819) 762-7100,  Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5380 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

*** Certificat â'analyes — 
Date : 2004/12/08 

Page : 3 de 5 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : _819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

   

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

 

   

   

   

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5380 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

~at „/SeS 
Date 	2004/12/08 

Page 4de5 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3150 	 13 	 18 

3151 	 11 

3152 	 8 

3153 	 7 

3154 	 22 

3155 	 9 

3156 	 27 

3157 	 50 

3158 	 9 

3159 	 <5 

3160 	 15 

3161 	 <5 

3162 	 6 	 7 

3163 	 10 

3164 	 7 

3165 	 7 

3166 	 8 

3167 	 12 

3168 	 16 

3169 	 <5 

Joe Landers, Directe 



1 	{ 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

Date : 2004/12/08 

Page : 5 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5380 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

3170 	 21 

Joe Landers, Directe 



Joe Landers, Direc 

**  I 
Date : 

I 
2004/12/02 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I CICIJIIVIIC. to I nJ I VG- I I UV, 	I CICVUIicui 	tu 1 u) Iuc-I V IV 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
-N Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5366 
Votre no. commande : 

Pro I  et 	 : 	ELEONORE - FO(16E KEG. a 0 -5-366-A v. 
Nombre total d'échantillons : 	100 (-1G 	O k 	A.B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAN 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 sit 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3171 8 11 ------ 	N.A 	 N.A 

3172 9 

3173 28 

3174 19 

3175 7 

3176 14 

3177 26 

3192 34 

3193 6 

3194 <5 

3195 <5 

3196 <5 

3197 <5 7 

3198 7 

3199 18 

3200 24 

3201 13 

3202 49 

3203 17 

3204 34 

N.A 	Non applicable 



751n 

i 	 f 	 , 

Laboratoire Expert Inc. 
** dial lai hes 

Date 	: 	2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page 	: 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
I GIG", iui ic . lu I W) I U. i Iu 	, 	Icicwi $$CUl . ku Iof Ivc- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5366 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3205 

3206 

3207 

3208 

3209 

3210 

3211 

3212 

3213 

3214 

3215 

3216 

3217 

3218 

3219 

3220 

3221 

3222 

3223 

3224 

13 

36 

22 

17 

20 

79 

I 

8 

28 

55 

220 

71 

11 

11 

21 

8 

9 

6 

<5 

20 

10 

Joe Landers, Directé 



Joe Landers, Direct 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

t,ertifkdL id'artaiyises 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/02 

3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5366 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

git 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

3225 

3226 

3227 

3228 

21 

<5 

7 

5 

3229 5.10 
3230 11 

3231 9 

3232 8 

3233 9 12 

3234 <5 

3274 5 

3275 <5 

3276 13 

3280 <5 

3281 6 

3282 5 

3283 <5 

3284 <5 

3285 <5 

3286 <5 



>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direct 

"7' Certifiicat)d'analÿses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5366 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3287 <5 6 

3288 <5 

3289 6 

3290 <5 

3291 <5 

3292 9 

3293 8 

3294 <5 

3295 7 

3296 <5 

3297 7 

3298 6 

3299 <5 

	 >DL 

6 

n(-;75)51)1 T.  
3301 5 

3302 <5 

3303 <5 

3304 <5 

3305 <5 

3314 <5 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
*' uértificat ld'anal)ses  

 

Date : 2004/12/02 

Page : 5 de 5 127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5366 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	100 

Identification 

3315 

3316 

3317 

3318 

3319 

3320 

3321 

3322 

3323 

3324 

3325 

3326 

3327 

3328 

3329 

3330 

3332  

3333 

3334 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

<5 

<5 

<5 

6 

<5 
	

8 

9 

<5 

<5 

<5 

<5 

13 

11 

9 
<5 

<5 

11 

11, 
41 

27 

Joe Landers, Directe 



**~ 	 es 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
IccNnuna. IV I Q] (acv I VV, 	I CICLIV 	ICUI . w ,CI 	va-, .. I..  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.187 
Rouyn-Noranda 
Quebec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5385 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE I (?ÎCh 
[' n~ 

E f ~G -- ;8_; -fiu- 

Nombre total d'échantillons : 	30 `i 0& 	A , B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/1 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3335 221 206 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

3336 79 

3337 42 

3338 68 

3342 30 

3343 1014 1.03 

3344 307 

3345 439 

3346 183 

3347 35 

3348 176 

3349 95 
s3l O 

3351 37 

3352 16 

3353 99 

3354 40 

3355 139 

3356 278 

3357 85 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directeu 



Joe Landers, Direct 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

3358 57 

3359 16 

3360 50 

3361 56 

3362 28 

3363 16 

3364 50 

3365 30 

3366 34 

3367 82 

29 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510  

[Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5385 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	30 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

*** Certificat d'analyses  
Date : 2004/12/08 

Page : 2 de 2 



j 	 1 	 i r 	**' 	.,~rtifi~a1id'a~s 	1)ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/23 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5289 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F0` 2E lk: EG • 7 qp- 5;89- dru 

Nombre total d'échantillons : 	10 (0 	0, 	A.13 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3178 ---------- 	N.A  	N.A 0.03 0.03 	 N.A 	 N.A 

3179 0.07 

3180 0.03 

3181 0.03 

3182 0.21 

3183 0.14 

3184 0.03 

3185 0.24 

3186 0.03 

3187 0.48 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/11/23 

Page : 1 de 1 

1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** certificat 	 — 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Téléco peur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5290 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — rpPRGE h:EG• 7-0 -56- Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 8 0 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

       

3188 

3189 

319 

3191 

3277 

3278 

3279 

3339 

3340 

3341 

 

N.A 

 

N.A 	 0.21 

0.03 

0.27 

 

N.A   N.A 

   

      

   

0.03 

0.03 

0.48 

0.03 

0.03 

0.03 

   

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Ï 	f 

*** Certificat
i 
	
'
d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécooi 	: (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5367 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo (- AGE REG , ô 70 -513&I  - /aU 

Nombre total d'échantillons : 	37 o.k r  .R . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3235 6 8  	N.A 	 N.A  	N.A 	 N.A 

3236 5 
3237 1 

3238 5 

3239 30 

3240 14 

3241 <5 

3242 45 

3243 212 

3244 49 

3255 <5 

3256 <5 

3257 6 7 

3258 29 

3259 22 

3260 22 

3261 <5 

3262 <5 

3263 <5 

3264 10 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 



*** Certificat d'analyses 7C7C1C 1 ! 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/02 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 

J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5367 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	37 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3265 

3266 

3267 

3268 

3269 

3270 

3271 

3272 

3273 

3306 

3307 

3308 

3309 

3310 

3311 

3312 

3313 

<5 

<5 

<5 

10 

<5 	 6 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

7 

5 

II 

12 

II 

20 	 18 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

I 	 i 	 I 

*** Certificat d'analyses *** 
I 

Date 

Page 

: 

I 

2004/12/09 

1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5389 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- FoRFiGE RE.G. go -S-38/ -Au. 

Nombre total d'échantillons : 	53 53 O k 	A, B ,  

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

get 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3368 184 161  	N.A  	N.A 	 N.A 

3369 63 

3370 38 

3371 34 

3372 41 

3373 37 

3441 2711 2.61 

3442 2275 2.43 

3443 832 0.86 

3444 1697 1.71 

3445 171 

3446 216 

3447 98 

3448 89 

3449 359 

3450 284 234 

3458 2017 2.02 

3459 1650 1.71 

3460 2600 2.54 

3461 887 0.93 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 
( 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Joe Landers, Dir 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3462 464 

3463 326 

3464 412 

3465 612 0.62 

3466 1353 1.44 

3467 555 0.58 

3468 672 0.69 

3451 623 0.62 

3452 436 

3453 1085 1.03 

3454 755 0.79 

3455 1253 1.34 

3456 418 

3457 661 0.62 

3469 617 0.58 

3470 458 

3471 371 381 

3472 1120 1.17 

3473 645 0.68 

3474 1614 1.75 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5389 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

6 	 s 

*** Certificat d'analyses *** 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Date : 2004/12/09 

Page 2de3 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dire e 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

*** Cértificatd'analyses *** 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5389 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	53 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Identification 	
ppb

5 	 p5 b 
	

Ô 03 	 0.0 3 	 0.0 3 	 0.03 

3475 	 1254 	 1.30 

3476 	 292 

3486 	 910 	 0.86 

3487 	 199 

3488 	 452 

3489 	 205 

3490 	 92 

3491 	 706 	 0.69 

3492 	 714 	 0.72 

3493 	 1252 	 1.41 

3494 	 349 

3495 	 382 

3496 	 321 



Joe Landers, Dir 

 

Jerti cA d 	lyse. l` 
Date 	2004/11/24 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

  

   

' (tlly) /6Z-/lUU ieiecopieur • ttsia) rtiz- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 

J9X 5C3 

C.P. 187 ,\ 
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Rouyn-Noranda 

Dossier 	 : 	5287 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - o KFi (F _ G . 3 	G - 5,',3  3 - / L.L 

Nombre total d'échantillons : 	10 9 ok // .jj . 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

3374 	 N.A  	N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

3375 0.55 0.49 

3376 0.03 

3377 0.03 

3378 0.03 

3379 0.03 

3380 0.03 

3381 5.97 5.83 

3382 0.89 0.85 

ss ()N12.3 

N.A 	Non applicable 



*'  1 1 
Date : 2004/11/23 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

(Migi /tiZ-/lUU I eIQCOpleur • (ûly) /tiZ- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5283 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE - FoRfGE RLG• ;Q-5 3 -At, 

Nombre total d'échantillons : 	10 7 ok 	A, 8 , 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification  5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

	 N.A 	 N.A 0.0 	 N.A 	 N.A 

3385 0.03 

3386 0.03 

3387 0.03 

3388 0.03 

3389 0.03 

3390 0.03 

3391 0.03 

3392 0.03 

3393 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Date ~ 2004/11/24 

Page : 1 de 1 

Joe Landers, Dire 

l 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat id'analyses *in v . 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5284 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE I\ p tt.C9• ~~0-5a8L/-Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 ct 0 K 14, B. 
Au 

FA-GEO 
ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

3394 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03  	N.A 	 N.A 

3395 0.03 

3396 <0 03 

3397 0.34 

3398 

3399 0.03 

3400 0.48 

3401 0.58 0.45 

3402 0.41 

3403 0.10 

N.A 	Non applicable 



[den ti fication 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3404  	N.A 	 N.A 0.96 

3405 0.58 

3406 0.14 

3407 0.03 

3408 0.03 

3409 <0.03 

3410 <0.03 

3411 0.03 

5619 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 

1.04 

0.56 

 

N.A   N.A 

 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

ertificât d'analyses jr* 
Date : 2004/11/24 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5288 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo I 6E KEG. 

Nombre total d'échantillons : 	10 

-4u. 
8 ok /. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire,' 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb  
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3414 	 N.A 	 N.A 0.82 0.90  	N.A 	 N.A 

3415 0.62 0.59 

3416 2.74 2.88 

3417 0.83 0.80 

3418 0.24 

3419 1.37 I.44 

3420 0.27 

3421 2.88 2.98 

3422 0.96 I.00 

3423 1.78 1.58 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 

Dossier 	 : 5285 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — Fo RAGE ( IS. 	 -5x85 -{u 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 (G ak A,B, 

I 	I 	I 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Jerti,1„uIt d'u.1 &se. 
I 

Date : 2004/11/24 

Page : 1 de 1 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



*  ! 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/24 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 Télécopieur: 

Téléphone : (819) 762-4558 
(819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5279 
Votre no. commande 

Projet 	 : 	ELEONORE —Fo RI K'EG- ,-7o -5 2 -49- ROE. 

Nombre total d'échantillons : 	11 /0 O~ R• 8. 

Identification 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3434 1.44 1.51 

3435 0.79 0.75 

3436 0.03 

3437 1.30 1.30 

3438 0.96 0.86 

3439 1.03 0.99 

l 8. 

3477 0.17 

3478 2.33 2.40 

3479 0.89 0.79 

3480 1.34 1.23 

Joe Landers, Dire 	r 



*** Veirtificat i 1'arldlyes i ï 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

.i.. Yv.... ~' 	i.. 	. vc-, ivy, 	• c.a.wp...v, 	v 	.. 	, vc-r v ,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5394 

Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE _ FO 1p C, E KEG,   
/~ 

 ~1O -539,/-/-fu 

Nombre total d'échantillons : 	44 4 3 	O k 	A .. 	. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Wt 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3497 434 450  	N.A  	N.A 	 N.A 

3498 1030 1.13 

3499 1092 1.13 

3500 218 

3501 426 

3502 483 

3503 983 1.03 

3504 750 0.72 

3505 403 

3506 714 0.72 

3507 409 

3508 263 

3509 223 231 

3510 413 

3511 634 0.62 

3512 882 0.89 

3513 483 

3514 387 

3515 1263 1.34 

3516 478 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 

Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Téléphone; (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

** id'aluai)ses I 
Date 

Page 

I 
2004/12/06 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5394 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3517 926 0,93 

3518 211 

3519 232 

3520 332 

3521 694 0.72 

3522 869 0.89 

3523 262 

3524 287 

3525 49 

3526 247 

3527 156 

3528 633 0.69 

3529 151 

3530 533 0.58 

3531 120 

3532 331 

3533 182 196 

3534 201 

3535 680 0.65 

3536 310 

Joe Landers, Dir 



Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

333 

179 

268 

3537 

3538 

3539 

3540 xe.2~ 

Joe Landers, Direc 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5394 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	44 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

** 	rtif 	id'a 	tse: 
Date : 2004/12/06 

Page : 3 de 3 



Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 5 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAN 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

54 43 

75 

III 

161 

135 

59 

334 

N.A 3585 

3586 

3587 

3588 

3589 

3590 

3591 

N.A   N.A 

Certificat *** e 	d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPIPnhnna • (R191 7R9- 	 • 	- 

E 	~ 	! 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Eo RFtGE RE G. a7o-5jg5- Au, 

Nombre total d'échantillons : 	87 85 	o k /(),  B, 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 

155 

81 

42 

36 

58 

149 

73 

102 

80 

88 

3593 

3594 

3595 

3596 

3597 

3598 

3599 

3600 

3601  

(3607) 

3608 

3609 

OR- 
188 

139 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : 18191762- 

i 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

I---- 

Date : 2004/12/07 

Page : 2 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5395 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	87 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3610 

3611 

3612 

3613 

3614 

3615 

3616 

3617 

3618 

3619 

3620 

3621 

3622 

3623 

3624 

3625 

3626 

3627 

3628 

3629 

47 

51 

126 

65 

262 

296 

58 

28 

39 

205 

47 

126 

119 

101 

42 

21 

13 

107 

23 

44 

293 

11 

Joe Landers. Di 



1 	 ; 
i 	

*-" Lertiticât d'analyses * 
Laboratoire Expert Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Direc 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

1 	̀ 	 

Date : 2004/12/07 

Page : 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	87 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3630 45 

3631 16 

3632 18 

3633 89 

3634 140 

3635 54 

3636 57 

3637 129 

3638 12 9 

3639 137 

3640 980 0.99 

3641 377 

3642 19 

3643 16 

3644 5 

3645 14 

3646 18 

3647 6966 7.20 

3648 139 

3649 220 



( 	 

: 2004/12/07 Date 

Page : 4 de 5 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762- 

*-" LJertiticai d'anaiÇses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5395 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	87 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3650 78 87 

3651 30 

3652 277 

3653 435 

3654 192 

3655 17 

3656 10 

3657 35 

3658 41 

3659 33 

3660 23 

3661 14 

3662 57 62 

3663 587 0.58 

3664 46 

3665 360 

3666 2276 2.13 

3667 74 

3668 270 

3669 13 



1 	 i 

*** Certificat d
!
'analyses *x* 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/07 

127, Boulevard Industriel Page 5de5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

' (Mly) /62-/1UU IeIBCOple,  r • (819) /62- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Québec 
J9X 5C3 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5395 
Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	87 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3670 58 

3671 54 

3672 1196 1.23 

3673 32 

3674 372 403 

3675 1922 2.19 

3676 262 

Joe Landers, Dire 



Date : 2004/11/29 

Page : 1 de 1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlr~nhnn, ' (R191 7R9-71 

	
•Yn1UY/h7_ 

Y 	 [ 

*** Certificat d'analyses *** 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5350 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FDRAGE RE-G. ,-,1-0 -53.50- 

Nombre total d'échantillons : 	20 ) 9 o 	A .B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3697 	 N.A 	 N.A 0.03 0.03 N.A 	 N.A 

3698 0.10 

3699 0.03 

CD 6510 
3701 0.45 

3702 0.03 

3703 1.92 1.89 

3704 0.07 

3705 0.38 

3706 0.03 

3677 0.03 

3678 0.07 

3679 0.03 0.03 

3680 0.07 

3681 0.10 

3682 0.03 

3683 0.10 

3684 0.21 

3685 0.03 

3686 0.72 0.69 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



3687 
	

0.58 

3688 
	

0.75 

3689 
	

0.41 

3692 2.19 

3693 0.31 

3694 1.10 

3695 0.86 

0.65 

0.69 

0.82 

*4" 	Ei'ar.,ises 
2004/11/29 Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (81 s) 762-9984 

Dossier 	 : 	5352 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FD G FEG, a -7-40-  5725-4 Lt 

Nombre total d'échantillons : 	31 P1 (t, 	oit-  A.8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g!t 
0.03 	 0.03 

3799 	 N.A 	 N.A 0.69 0.62  	N.A 	 N.A 

3800 0.41 

3801 0.41 

3802 0.48 

3803 0.48 

3804 0.03 

3805 0.03 

3806 0.45 

3807 0.41 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



i 	1 
Date : 2004/11/29 

Page : 2 de 2 

**' ~C~rtifi~d~ i'andlyises 

Joe Landers, Dire 

I 	1 	1 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5352 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	31 

Au 
FA-GEO 

ppb 
Identification 	 5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

3696 0.03 

3717 0.03 

3718 0.03 

3719 0.03 

3720 0.03 0.03 

3721 0.03 

0.48 5~('9 
3723 0.03 

3724 0.03 

3725 0.03 

3726 0.07 



Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-G EO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GF.AV 

g/t 
0.03 

3789  	N.A 

	

 	N.A 0.62 

3790 1.44 

3791 1.20 

3792 0.48 

3793 2.30 

3794 0.03 

3795 0.38 

796 17.90 

3797 1.71 

3798 0.72 

3707 1.68 

3708 0.03 

3709 0.07 

3710 0.03 

3711 0.07 

0.03 

3713 0.10 

3714 0.14 

3715 0.10 

3716 0.07 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

0.55 	 N.A 	 N.A 

1.54 

1.10 

2.13 

SPO- 
1.85 

0.75 

1.78 

0.07 

#24 

** .,Jrtifl..atid'al tai Jses 
1 

D 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/11/29 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5351 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - 
F_ 

. GE G , a ÿ0 -5351-  A u 

Nombre total d'échantillons : 	20 f8 ok R,-B. 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



0.03 N.A   N.A 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

C.P. 187 ' 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5357 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - f oRAGE REG, 0-535'F-- Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 ~l ok A.B. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3727 	 N.A 

	

 	N.A 0.03 

3728 0.03 

3729 0.03 

3730 0.03 

3731 0.03 

3733 0.45 

3734 0.03 

3735 0.03 

3736 0.03 

e~ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-751 

I 	1 
*** Certificat d'analyses ***  

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

H- i— 
Date : 2004/11/26 

Page : 1 de 1 



artirncal d'anaiÿses - 
1- I 	 

Date : 2004/11/29 

Page : 1 de 2 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

3737 	 N.A 	 N.A 0.03 

3738 0.03 

3739 0.21 

3740 0.07 

3741 0.24 

3742 0.34 

3743 0.86 

3744 0.21 

3747 0.21 

3748 1.03 

3749 0.10 

3750 0.65 

3751 1.47 

3752 0.65 

3753 1.17 

3754 1.47 

3755 1.23 

3756 0.48 

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
g/t 	 g/t 

	
gil 

0.03 0.03 0.03 

0.03  	N.A 	 N.A 

0.93 

1.17 

0.10 

0.62 

1.54 

0.58 

1.06 

1.58 

1.27 

1 	4 	i 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléahone : (819) 762-7100. Télécopieur : (8191 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5348 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo PACE KEG, a 70-5348 - /-10' 
Nombre total d'échantillons : 	34 98 o% A.8. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers. DireÇt 

**w Cértificat1d'analÿses xwxl 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, TéI 	: (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5348 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	34 

Identification 

14301 

14302 T . 
14303 

14304 j 

3757 

3758 

3759 

3760 

3761 

3762 

3770 

3771 

3772 

3773 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

 

Au 
FA-G RA V 

g!t 
0.03 

 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

0.10 

0.03 

0.03 

0.07 

0.48 

0.38 

0.45 

0.48 

0.89 

0.41 

0.65 

0.31 

0.17 

0.48 

 

0.48 

0.96 

0.63 

    



1 	1 
*** Certificat d'analyses *** 

1- 

Date  : 2004/12/06 

Page : 1 de 2 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

3763 9429 

3764 416 

3765 246 

3766 491 

3767 151 

3768 1920 

3769 71 

3774 

3776 270 

3777 1005 

3778 1284 

3810 294 

3811 1291 

3812 271 

3813 186 

3814 1565 

3815 359 

3816 140 

3817 124 

Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV FA-GRAV 

ppb g/t Bit g/t g/t 
5 0.03 0.03 0.03 0.03 

9.77 	 N.A  	N.A 	 N.A 

0.51 

2.16 

l 0 

0.99 

1.41 

263 

1.20 

1.30 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5397 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE -F3RA GE REG. 	„2gO-5397-Ac. 
Nombre total d'échantillons : 	29 07 ok AB, 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Di r- r :. 



E 	1 	l 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' 	k.,tIrtifi L 1d'ai.ai rises 1 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/12/06 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C. P. 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762 - 4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5397 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	29 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3818 87 

3819 485 

3820 704 0.72 

3821 58 

3822 361 385 

3823 238 

3824 443 

3825 1283 1.10 

3826 740 0.75 

Joe Landers, Dir 



t 	1 
Laboratoire Expert Inc. 

1**' ..Jrtifi..CA I.1d'a.uI vises 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date 	: 	2004/12/28 

Page 	: 	1 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Dossier 	 : 	5713 

Votre no. commande : 

Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE ÏZECa• 70-5713- Atm 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

Nombre total d'échantillons : 	107 iaa 	ok A .B. J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3827 

3828 

3829 

3830 

3831 

3832 

3833 

3834 

3835 

3836 

3837 

3838 

3839 

262 

118 

12 

19 

143 

174 

22 

255 

65 

371 

58 

84 

67 

	 >DL 

42 	13 I-- 

283 

    

N.A   N.A 

    

72 

    

 

18.10 5P11-- 

  

3864 
	

294 

3865 
	

943 
	

0.93 

3866 
	

160 

3867 
	

28 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 



Date : 2004/12/28 

Page : 2 de 6 

i 	, 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

• 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 
	

Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5713 
Votre no. commande : 

Projet 	 . ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3868 

3869 

3870 

3871 

14 

21 

14 

247 

3872 70 68 

3873 21 

3874 240 

3875 34 

3876 74 

3877 14 

3878 21 

3879 120 

3880 46 

3881 30 

3882 16 

3883 22 

3884 60 59 

3885 86 

3886 150 

3887 713 0.73 

Joe Landers, Di 



! **,k b1'ar.aiyases 

	

1 	1 

	

Date 	: 	2004/12/28 

	

Page 	: 3 de 6 

l 	t 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 5713 
Votre no. commande 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3888 225 

3889 6950 6.85 

3890 479 

3891 1940 2.09 

3915 176 

3916 45 

3917 103 

3918 20 

3919 109 97 

3920 244 

3921 263 

3922 119 

3923 342 

3924 229 

3925 95 

3926 40 

3927 101 

3928 265 

3929 100 

3930 50 

 

Joe Landers, Dire 



I 	1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

**'  

  

	

1 	1 

	

Date 	2004/12/28 

Page : 4 de 6 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5713 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3931 45 36 

3932 228 

3933 591 0.61 

3934 148 

3935 192 

3936 129 

3937 52 

3938 41 

3939 359 

3940 363 

3941 124 

3942 95 

3943 74 80 

3944 88 

3945 6250 6.45 

(3 946 854D 

3947 147 

3948 47 

3949 79 

3950 294 

Joe Landers, Dir- 
rr  



• 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

**' 	~~rtifi.,aL1d'a~ ~a~,~ses 1 
Date 

Page 

: 

: 

1 
2004/12/28 

5 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5713 
Votre no. commande 

Projet 	 . 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons 	107 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

3951 

3952 

3953 

3954 

146 

17 

284 

388 

3955 88 86 

3956 329 

3957 484 

3958 263 

3959 109 

3960 200 

3961 255 

3962 55 

3963 91 

3964 884 0.86 

3965 209 

3966 185 

3967 157 163 

3968 179 

3969 108 

3970 168 

Joe Landers, Dir 



1 	P 	I 	! 

•Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819)  762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 5713 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	107 

Date : 2004/12/28 

Page : 6 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 
FA-GEO 

P5b 
b 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

g/t 
p  5 
	

0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

5/1 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3971 2980 2.78 

3972 177 

3973 320 

3974 339 

3975 333 

114 

3977 	 >DL 18.10 18 5/317 

>DL 	Valeur est supérieure a la limite de détection 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda. Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, 	Télécopieur : (819) 762-7510 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/17 

1 de 6 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5597 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - FO H 46f REG . 370 -5597 - h u 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	104 / Q f 	 .B r 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0,03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
PA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t  
0.03 	 0.03 

3978 1139 1.10 	 N.A  	N.A 	 N.A 

3979 395 

3980 93 

3981 lol 

3982 177 

3983 27 

3984 204 

3985 287 

3986 60 

3987 258 

3988 250 

3989 754 0.79 

4029 205 198 

4030 169 

4031 231 

4032 116 

4033 821 0.82 

4034 483 

4035 159 

4036 31 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



*** Certificat d'analyses — 
•  Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 5597 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8ît 	 git 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4037 282 

4038 588 0.62 

4039 1008 0.96 

4040 448 

4041 32 30 

4042 9 

4043 315 

4044 352 

4045 296 

4046 720 0.75 

4047 132 

4048 74 

4049 22 

SNr6 
4051 240 

4052 271 

4053 280 261 

4054 431 

4055 731 0.72 

4056 805 0.79 

1 

Joe Landers, Dire 

Date : 2004/12/17 

Page : 2 de 6 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

1 

Date : 2004/12/17 

Page : 3 de 6 

**i ~ci-tifkcn ~1'aria~y es 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5597 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 
Sit 	 gil 	 Sit 	 Sit 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4057 2106 2.37 

4058 1976 2.02 

4059 844 0.82 

4060 688 0.72 

4061 452 

4062 1146 1.17 

4063 72 

4064 596 0.62 

4065 331 340 

4066 404 

4067 434 

4068 440 

4069 399 

4070 306 

4071 89 

4072 77 

4073 37 

4074 318 

4075 434 

4076 229 



Joe Landers, Direc 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :  (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

t 	i 	1 
*** Certificat d'analyses x*x 

Dossier 	 . 5597 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Date : 2004/12/17 

Page : 4 de 6 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 git 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4077 307 283 

4078 296 

4079 70 

4080 16 

4081 155 

4082 28 

4083 364 

4084 63 

4085 28 

4086 120 

4087 59 

4088 254 

4089 321 301 

4090 585 0.62 

4091 377 

4092 148 

4093 159 

4094 120 

4095 105 

4096 78 



~ rtificdL1d'atidlÿses 
f 	t 	I 	I 	t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 	  

rclient 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 5597 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

4097 820 0.86 

4098 89 

4099 42 

4100 OxJz3 
4101 38 31 

4102 9 

4103 

4104 <5 

4105 21 

4106 <5 

4107 <5 

4108 <5 

4109 12 

4110 47 

4111 <5 

4112 10 

4113 <5 7 

4114 31 

4115 40 

4116 78 

Joe Landers, Dire 

Date 	2004/12/17 

Page : 5 de 6 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

*** Certificat d'analyses *— 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone  : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

I 	I 	I 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 5597 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	104 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 5/1 	 g/t 
Identification 5 	 0.03 

4117 155 

4118 14 

411 

4120 28 

Au 
FA-GEO 

ppb 
0.03 	 0.03 	 0.03 

Joe Landers, Dir 

Date • 2004/12/17 

Page : 6 de 6 



1 	1 	1 
1 *x" certificat d'ana yse's  

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

1 	1 	) 	1 	1 	1 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

Client, 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5539 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE tZEG, d 7-0 -553?- R~ 

Nombre total d'échantillons : 	10 A.8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

git 	 git 
0.03 	 0.03 

4121  	N.A 	 N.A 0.14 0.14  	N.A 	 N.A 

4122 0.03 

4123 0.72 0.72 

4124 0.48 

4125 3.84 3.57 

4126 1.68 1.54 

4127 0.27 

4-30  
4129 0.45 

4130 0.48 

1 1--- }--- ) 

Date : 2004/12/10 

Page : 1 de 1 



1 	1 	I 	l 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TélPnhnna • /A191 7R2-71nn Tnlbcnnionr • 1R1Q1 7R9- 

" ! 	1 	1 
Date : 2004/12/07 

Page : 1 de 1 

 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5463 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORRGE i E.G. a70 -5V63 -Au._ 
Nombre total d'échantillons : 	10 	 q Q t /1,6, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 
FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

4131 	 N.A  	N.A 0.58 0.65 	 N.A ---------- 	N.A 

4132 0.82 0.79 

4133 0.48 

(41-34)  

4135 0.10 

4136 1.54 1.51 

4137 1.95 2.09 

4138 0.55 0.62 

4139 0.45 

4140 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

J 	1 	1 	1 	1 
** Certificat d'analyses *** 

1— 1 

Date : 2004/11/29 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5354 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- iFo lGE R'E.G, ,70-535y - A 

Nombre total  d'échantillons   10 10 o k' R . B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RAV 	 FA-G RAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3779 	 N.A 	 N.A 1.68 1.68 	 N.A 	 N.A 

3780 1.51 1.61 

3781 1.44 1.37 

3782 0.62 0.62 

3783 0.65 0.58 

3784 0.79 0.75 

3785 0.21 

3786 0.41 

3787 0.45 

3788 0.45 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



j 	l 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

1 ., 	rtif,..a 	d'a1.Q$ ►ses l ' 	1 1 
Date : 	2004/12/06 

Page : 	1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5461 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — FORGE O -524(0( -4ck 

Nombre total d'échantillons : 	9 ok A B . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4020 --------- 	N.A ---------- 	N.A 2.23 2.06  	N. A 	 N.A 

4021 0.86 0.79 

4022 2.98 3.02 

4023 1.37 1.47 

4024 1.51 1.41 

4025 0.24 

4026 0.03 

NA 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



1 	1 	1 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Date : 2004/12/07 

Page 	1 de 1 

* 

Joe Landers, Direct 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
, CICJI IU, IC . w ID/ ,vaL-, ,w 	I wcJ..JJIJICUI . w I V) , .,G-, %., 1,.• 

 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5466 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE :770  -‘/(o6-Au
Québec 

— ;'o (cG . RE 6 , 

Nombre total d'échantillons : 	10 o k A , 5 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

8/1 
0.03 

4010 	 N.A 	 N.A 1.71 1.58 	 N.A 	 N.A 

4011 1.20 1.23 

4012 1.20 1.27 

4013 3.12 3.09 

4014 3.74 3.39 

4015 1.82 1.92 

401 L- 

4017 1.06 1.13 

4018 0.75 0.82 

4019 0.69 0.65 

NA 	Non applicable 



819 762-7510 Télé hone 819 762-7100 Téléco.ieur 

Client Services Techniques Géonordic Inc. 

N.A 	Non applicable 

1 	a 	I 	â 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

artiiica~ d'airai /Se5 
Date 

Page 

: 

: 

j 
2004/12/07 

1 de 1 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-G RAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4000 	 N.A 	 N.A 1.23 1.17 	 N.A 	 N.A 

4001 1.74 1.82 

4002 1.47 1.61 

4003 0.65 0.72 

4004 0.75 0.79 

4005 0.89 0.96 

4006 0.48 

4007 0.75 0.75 

4008 0.65 0.62 

4009 0.58 0.62 

Joe Landers, D - ur 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 5462 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- FoR~,AGE REG. 	;,170 -sti6 --A(~ 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 Jo 	ok 	A-6 , 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

1 	1 	 I 	 I* 	_brti' - - k 	 i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

j 	l 	1 
Date : 2004/12/10 

Page : 1 de 1 

Dossier 	 . 5547 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo c, 1 EG , 	-55447 - 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 9 0 	A. 8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t t 
0.03 	 0.03 

3990  	N.A  	N.A 0.41 0.45  	N.A 

	

 	N.A 

3991 0.82 0.82 

3992 1.37 1.54 

3993 0.55 0.62 

3994 0.62 0.55 

3995 1.23 1.37 

(3996) (2.71 2.8D L,..7%.) 

3997 1.51 1.68 

3998 1.61 1.51 

3999 0.38 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire tir 



Identification 

4334 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3908 

3909 
3910 
3911 
3912 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• IM141 /lil_/1111/ 	IPIP!`F1hIPl I!' I/î141 /Fil_ 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5446 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo 2AGE KEG • 	X70 -5 4y (' R u 
Nombre total d'échantillons : 	13 	 i i 	e k 	~ , 	, 

Au Au-Dup Au Au-Dup Au-Dup-2 Au-Dup-3 
FA-GEO FA-GEO FA-GRAV FA-GRAV FA-GRA V FA-GRAV 

ppb ppb g/t g/t g/t g/t 
5 5 0,03 0.03 0.03 0.03 

 	N.A 	 N.A 0.69 0.65  	N.A 	 N.A 

0.27 

0.62 0.68 

1.68 1.75 

0.31 

0.10 

1.17 1.10 

0.45 

1.44 1.68 

0.27 

0.10 

2.54 2.61 SJ) 0 
(<0.03  <0.03 6 L 

N.A 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, Direc 

   



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

lerti _ _ItCID:__ . -ASE _ r a 1 

Date : 2004/12/06 

Page : 1 de 1 

I 	01001011 	(0 10) IVL- / IVV , 	ICICI.U(.11 GUI . \V 	 7 IU1 I VL' 	JIV  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5449 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE REG, ;.70-5y 4-1q -R u 

Nombre total d'échantillons : 	11 if o k 	R L . 

Au 
FA-G EG 

ppb 

Au-Dup 
FA -G EO 

ppb 

Au 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup-3 
FA -G RA V 

g/t 

Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

3892 	 N.A ---------- N.A 6.69 6.27 ---------- N.A 	 N.A 

3893 0.58 0.62 

3894 0.31 

3895 0.10 

3896 0.03 

3897 0.62 0.58 

3898 0.03 

3899 0.14 

3900 0.55 0.58 

3901 0.48 

3902 0.14 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



' j l 
Date 2004/12/07 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 
	

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

R
ouyn-N

oranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
Projet 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5464 
Votre no. commande : 

• 
: 	ELEONORE—Fo RAGE R EG. a -5-(Gq —/ c,k 

Nombre total d'échantillons 	11 I I G k A + 6 . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

Fit 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

3851 	 N.A 	 N.A 34.18 30.17 	 N.A 	 N.A 

3852 <0.03 

3853 0.34 

3854 0.14 

3855 <0.03 

3856 5.07 5.49 

3857 0.62 0.69 

3858 0.27 

3859 0.03 

3860 0.03 

3861 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



*~- L rtincal d'arraiÿses 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Çanada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Projet 

Votre no. commande : 

: ELEONORE FoINGE R EG, 	270 -5156 A~ 

Joe Landers, Direc 

N.A 	Non applicable 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Nombre total d'échantillons : 	11 H ok A.B. 

Dossier : 5456 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/1 	 gil 
0.03 	 0.03 

4238 	 N.A --------- 	N.A 0.51 0.45 	 N.A 	 N.A 

3841 0.21 

3842 2.74 2.67 

3843 0.55 0.62 

3844 0.03 

3845 0.07 

3846 0.31 

3847 0.24 

3848 1.89 1.92 

3849 2.16 2.06 

3850 0.24 

Date 	2004/12/06 

Page : 1 de 1 

: Services Techniques Géonordic Inc. Client 



* v~t~Iii.,aL Crariailyse° 1 # 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

a. cyiwnv 	Wv, 	va.- 	, 	,c.cvF"-'•.weal 	."—•"'v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
_._ 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819)762-9984 

Dossier 	 : 	5605 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE- Fo RAGE 	kE.G. 70 -5C,05 - /iu 

Nombre total d'échantillons : 	92 
q 
I 0 k 	A , B. 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 Wt 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 8/1 
0.03 	 0.03 

4166 17 16  	N.A  	N.A 	 N.A 

4167 8 

4168 12 

4169 46 

4170 56 

4171 53 

4172 8 

4173 60 

4174 17 

4175 72 

4176 42 

4177 25 

4178 35 32 

4179 24 

4180 17 

4181 279 

4182 255 

4183 63 

4184 89 

4185 22 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, 



*** Certificat d'analyses 2004/12/22 Laboratoire Expert Inc. Date • 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5605 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

4196 

4197 

4198 

4199 

100 

35 

27 

28 

4200 43 38 

4201 39 

4202 56 

4203 327 

4204 24 

4205 161 

4206 44 

4207 25 

4208 57 

4209 112 

4210 58 

4211 83 

4212 155 176 

4213 2300 2.37 

4214 86 

4215 23 

Joe Landers, Dit/ eur 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

• 1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* lerti d'i_ lyse T' 1 
Date 

Page 

1 	1 
: 	2004/12/22 

: 3 de 5 

I eiepnone : 	nu) rez-nuu, 	i eiecopieur : to iv) 10Z-io iu  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5605 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

4216 64 

4217 I11 

4218 277 

4219 249 

4220 50 

4221 240 

4222 72 

4223 91 

4224 76 76 

4225 62 

4236 245 

4237 45 

4246 33 

4247 711 0.72 

4248 35 

4249 67 

4250 280 

4251 379 

4252 61 

4253 357 

Joe Landers, Dir 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5605 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

*~ ~ rtif~~a~id 'aimu ses 
Date : 2004/12/22 

Page : 4 de 5 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 alt 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4254 118 130 

4255 169 

4256 88 

4257 41 

4258 1040 1.10 

4259 115 

4260 333 

4261 46 

4262 58 

4263 83 

4264 163 

4265 166 

4266 185 197 

4267 304 

4268 389 

4269 38 

4270 259 

4271 48 

4272 290 

4273 149 

Joe Landers, Di 



„~rti1,,,,.~ d'a1 •J,se. I 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

t 	t 
Date : 2004/12/22 

Page : 5 de 5 

• 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5605 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	92 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 5/1 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4274 468 

4275 301 

4290 215 

4291 456 

4292 303 295 

4293 628 0.62 

4294 332 

4295 279 

4296 436 

4297 86 

4298 625 0.62 

4299 617 0.65 

Joe Landers, Dir 



**~ i rtitica d'anaiyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/06 

127, Boulevard Industriel Page : 	1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

•  • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5451 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - l'o(CAG E SE G, ..;/-7C  -5LI5I - Ii 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 7 o k A, 8 , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAN 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4239 ---------- 	N.A 	 N.A 1.82 1.71  	N.A 	 N.A 

4240 0.69 0.75 

(2.40 2.54 1 0 
4242 1.10 1.23 

4243 0.96 1.03 

4244 0.65 0.62 

4245 0.03 

4284 4.01 3.87 

4285 2.95 3.15 

4286 1.30 1.44 

N.A 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, Dir 

  



Nombre total d'échantillons : 	75 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PP b 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

	

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

	

t 	 /t 

	

S~ 	 B 

	

0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

/t 	 /t S 	 8 
0.03 	 0.03 

4300 92 108 	 N.A  	N.A 	 N.A 

4301 9 

4302 10 

4303 67 

4304 27 

4305 14 

4306 <5 

4307 5 

4308 5 

4309 18 

4310 5 

4311 9 

4312 7 10 

4313 6 

4314 12 

4315 5 

4316 8 

4317 <5 

4318 <5 

4319 <5 

Dossier 	 : 5491 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo RAGE I?E5, 	Ç 0 -5 '19/ -4 u 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

** ~~rtifica~ d'artatÿses  
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



Télé hone 819 762-7100 Télécopieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier : 	5491 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet : 	ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	75 

È 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

# **" cértificat1d'analyses 
Date 

Page 

1 
2004/12/09 

2 de 4 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 glt 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4320 

4321 

4322 

4323 

<5 

<5 

16 

34 

4324 149 166 

4325 218 

4326 424 

4327 114 

4328 346 

4329 63 

4330 34 

4331 28 

4332 <5 

4333 70 

4335 489 

4336 55 

4337 a.s7 	S 	\b 
4338 262 

4339 39 

4340 75 

Joe Landers, Dire 



• 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

* 	.,érti,,..u4 d'&1•Jyse.1 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/09 

3 de 4 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5491 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

    

4341 

4342 

4343 

4344 

4345 

4346 

4347 

4348 

4349 

4350 

4351 

4352 

4353 

4354 

4355 

4356 

4357 

4358 

4359 

4360 

60 

12 

13 

14 

42 

15 

50 

15 

14 

22 

7 

44 

445 

158 

11 

13 

55 

14 

11 

15 

16 

Joe Landers, Direct 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

i 	3 
Date 	2004/12/09 

Page : 4 de 4 

Client 	; Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5491 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 75 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4361 <5 7 

4362 16 

4363 47 

4364 31 

4365 328 

4366 18 

4367 69 

4368 12 

4369 422 

4370 28 

4371 103 

4372 174 

4373 69 73 

4374 69 

(4375) O )LZ 3 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

• 

Identification 

Au 
FA-GEO 

p56 

Au-Dup 
FA-GEO 

p6 	5.03 

Au 
FA-GRAV 

Au-Dup 
FA-GRAV 

0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

Ô 03 	 0.03 

4376 155 171 	 N.A  	N.A 	 N.A 

4377 1144 1.13 

4378 91 

4379 21 

4380 134 

4381 213 

4382 126 

4383 223 

4384 36 

4385 51 

4386 28 

4387 71 

4388 22 22 

4389 53 

4390 207 

4391 8810 8.67 

4392 457 

4393 402 

4394 347 

4395 113 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone  :A191762-7100, 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

1 	1 
Date : 2004/12/22 

Page 	1 de 4 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5663 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE FoRAGE REG, 	a 70-SGG 3 - A 
Nombre total d'échantillons : 	80 

JertL._Jt d'~..JysE_ 



Télé hone 819 762-7100, Télécopieur (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5663 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dir 

qa 

t 	. 	I l 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*   lerti "' d'. lyse 
Date 

Page 

20 4/12/22 

2 de 4 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

4396 119 

4397 96 

4398 25 

4399 64 

440-ID Gs-la 

4401 27 

4402 194 

4403 563 0.58 

4404 151 

4405 292 

4416 197 

4417 3656 3.53 

4418 132 

4419 152 

4420 143 

4421 207 

4422 213 234 

4423 68 

4424 360 

4425 134 



Joe Landers, Dir 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
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Date : 2004/12/22 

Page : 3 de 4 

    

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 

Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5663 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	$0 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 sit 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4426 820 0.82 

4427 333 

4428 542 0.58 

4429 317 

4430 100 

4431 96 

4432 178 

4433 465 

4434 132 124 

4435 61 

4436 135 

4437 314 

4438 94 

4439 683 0.69 

4440 377 

4441 342 

4442 164 

4443 614 0.62 

4444 30 

4445 130 



1 	1 	i 
*** ueirtificat id'anai ses I ~ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

Téléphone . (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 5663 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet ELEONORE 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 

FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GF.O 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4446 63 60 

4447 145 

4448 52 

4449 14 

SJro 
4451 38 

4452 23 

4453 212 

4454 54 

4455 238 

4456 263 

4457 238 

4458 34 33 

4459 43 

4460 138 

4461 43 

4462 72 

4463 161 

4464 73 

4465 16 

Joe Landers, Di 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Jert...Jt  r i I 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5664 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo2AGE i eG, 070 -56G c f
— Rt. 

Nombre total d'échantillons : 	60 58 	3 fr 	FI . S , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4466 57 51 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

4467 101 

4468 32 

4469 38 

4470 31 

4471 204 

4472 74 

4473 92 

4474 40 

4475 81 

4476 14 

4477 35 

4478 30 25 

Stiib 
4480 165 

4481 112 

4482 29 

4483 53 

4484 39 

4485 32 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dir 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4486 22  

4487 26  

4488 37 

4489 2943 3.15 

4490 242 258 

4491 144  

4492 36 

4493 49 

4494 209 

4495 80  

4496 1423 1.30 

4497 30 

4498 21 

4499 16 

4500 186 

4501 133 

4502 49 45 

4503 964 0.96 

4504 1037 0.96 

4505 16 

.tert... _.Jt  1 	 i 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 . 5664 
Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

! 	Ë 
Date : 2004/12/22 

Page : 2 de 3 



. ert111 t d'u..w ysE., i i 	P 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/22 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

~n î4i ir; -jinn 	1 PIP ChnIP11Y' I]î141 /f5/_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5664 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	60 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g!t 

0.03 

A u-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 
	

Au-Dup 
FA-G FO 
	

FA-G EO 
ppb 	 ppb 

5 
	

5 

4506 

4507 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

4515 

4516 

4517 

4518 

4519 

4520 

4521 

4522 

4523 

4524 

4525 

110 

31 

13 

30 

322 

21 

34 

103 

190 

47 

<5 

<5 

7 

ll 

8 

5 

8 

<5 

16 

182 

Joe Landers, Di 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

>DL 	Valeur est supérieure i la limite de détection 	N.A Non applicable 

Identification 

Au 
FA-GEO 

5b  p5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

p5 b 
	

0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

0.03 	 0.03 	 0.03 

4526 84 73  	N.A 	 N.A 

4527 27 

4528 8 

4529 <5 

	 >DL  

4531 9 

4533 13 

4534 17 

4535 16 

4536 9 

4537 <5 

4538 21 

4539 13 12 

4540 9 

4541 6 

4542 15 

4543 8 

4544 8 

4545 5 

4546 20 

t 	 I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :1819) 762-7100, Télécopieur :1819) 762-7510  

I 	4 	I 
Date : 2004/12/09 

Page : 1 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5492 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — e, RAGE REG. ,-:170 -549)-AuS 

Nombre total d'échantillons : 	35 3N oK 

*  

Destinataire : Jean-François Ouellette 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

td rtiIiuw. d'a11Q1t/Se, 

 

Date 	2004/12/09 

Page : 2 de 2 

 

  

  

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5492 
Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 35 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 gR 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4547 	 7 

4548 	 6 

4549 	 5 

4550 	 <5 

4551 	 5 	 <5 

4552 	 5 

4553 	 II 

4554 	 43 

4555 	 13 

4556 	 13 

4557 	 19 

4558 	 1I 

4559 	 <5 

4560 	 <5 

4561 	 14 

 

Joe Landers, Dir 



))ertiucdi d' 1lIdi1ysea 
Date : 2004/12/22 

Page : 1 de 4 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

! 	i 	1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 8191  762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5700 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - Fo R/4GE REG. 
Nombre total d'échantillons : 	70 

JR) -S 0o -Au,  

G9 c, A.B. 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4562 8 <5  	N.A  	N.A 

	

 	N.A 

4563 <5  

4564 <5 

4565 <5 

4566 9 

4567 <5 

4568 <5  

4569 <5  

4570 5  

4571 <5 

4572 5 

4573 <5 

4574 <5  <5  

4575 <5 

4576 <5  

4577 <5 

4578 <5 

4579 <5 

4580 <5  

4581 <5 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, D,rr= eur 



Date 
	

2004/12/22 

Page : 2 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6 	rhnna (R1A17F 9_7~M Tnlrirnniaur 

* Jertitt.,ait d'at rcrtyse, 

Joe Landers, Di 	ur 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5700 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-G EG 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

4592 

4593 

4594 

4595 

4596 

4597 

4598 

4599 

460  

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

883 

6 

<5 

6 

5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 



Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

4612 <5 

4613 <5 

4614 <5 

4615 <5  

4616 6  

4617 <5 

4618 <5 

4619 <5 

4620 8 

4621 <5  

4622 <5 

4623 <5 

4624 5 

4625 <5  

4626 41  

4627 <5 

4628 <5 

4629 <5 

4630 <5 

4631 <5 

5  

Joe Landers, D1r= our 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510 

1 
Date : 2004/12/22 

Page : 3 de 4 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5700 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

**" V4rtifIca d'arrdrl/ses 
Laboratoire Expert Inc. 

i Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Di 

I-  
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* Jerti 	
'• 

....wlt d 	114.4111VSeJ 

  

f 	! 
Date . 2004/12/22 

Page : 4 de 4 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur. (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5700 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4632 	 <5 	 <5 

4633 	 <5 

4634 	 <5 

4635 	 <5 

4636 	 37 

4637 	 5 

4638 	 34 

4639 	 194 

4640 	 113 

4641 	 235 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TPlénhnna '/A1917Fî9-71nn TAIPcnnianr•lR1Q17R9- 

i_ ... 
lerti "' )t d' 	lys( 	

~* 
Date : 2004/12/23 

Page 	1 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5701 
Votre no. commande : 

r~ 
Projet 	 : 	ELEONORE- Fo RAGE KEG. 7,0 -57-'I -/;u. 

Nombre total d'échantillons : 	69 O IC i), B• 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4642 90 98  	N.A  	N.A 	 N.A 

4643 E-2), .7E Lc1 

4644 19 

4645 10 

4646 77 

4647 12 

4648 <5 

4649 17 

4650 60 

4651 274 

4652 11 

4653 71 

4654 76 67 

4655 20 

4656 <5 

4657 <5 

4658 <5 

4659 8 

4660 <5 

4661 7 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dir c 'r 
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Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/23 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
TbI nhnne 	(8191 7R 9.7~M 	T6lé,-r 	iaur 	(Riot 7F7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5701 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Au 
	

Au-Dup 
	

Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 

FA -G EO 
	

FA -G EO 
	

FA -G RA V 
	

FA -G RA V 
	

FA -G RA V 
	

FA-GRAV 
ppb 
	

ppb 
	

git 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 

Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

4662 

4663 

4664 

4665 

4666 

4667 

4668 

4669 

4670 

4671 

4672 

4673 

4674 

4675 

4676 

4677 

4678 

4679 

4680 

4681 

<5 

21 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

30 

14 

6 

<5 

I1 

<5 

<5 

<5 

16 

<5 

15 

22 

<5 

12 

Joe Landers, Dir 



t 	i 
Date 	2004/12/23 

Page : 3 de 4 
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Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Traénhnne ( icil 7R 9_71nn TPlécnnieiv (MOI7F7- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	5701 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRAV 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4682 186 

4683 62 

4684 5 

4685 8 

4686 33 

4687 39 

4688 25 

4689 <5 

4690 8 6 

4691 

4692 8 

4693 <5 

4694 <5 

4695 <5 

4696 6 

4697 5 

4698 <5 

4699 <5 

2.74 	53(O 
4701 <5 

Joe Landers, Di 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

fi 	1 	i 	l 	 * 	_ferti _ - - 	d',.--- lyse _ 	r 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819)  762-7100, Télécopieur : (81_762-7510 

9 	j 

Date 	2004/12/23 

Page : 4 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5701 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	69 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 
Identification  	 p  5 

	
0.03 	 Ô 03 	 0.03 	 0.03 

4702 	 <5 	 <5 

4703 	 <5 

4704 	 <5 

4705 	 13 

4706 	 <5 

4707 	 <5 

4708 	 <5 

4709 	 <5 

4710 	 <5 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

i 	I 	s 	r 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur :58191762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 5643 
Votre no. commande : 

Projet 	 . ELEONORE - ro (HcE 12EG 

Nombre total d'échantillons : 	81 80 û. 6,E3. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4711 175 186 	 N.A  	N.A 	 N.A 

4712 10 

4713 325 

4714 113 

4715 48 

4716 21 

4717 17 

4718 <5 

4719 <5 

4720 <5 

4721 9 

4722 9 

4723 9 9 

4724 9 

4725 <5 

4726 <5 

4727 <5 

4728 7 

4729 78 

4730 79 

* 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

ï 
Date 	2004/12/21 

Page : 1 de 5 



Au-Dup 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

**~ ueirtific iL ~d'ai~a~„ises 
2uu41/12/21 Laboratoire Expert Inc. Date : 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P, 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 
Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5643 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 
J 

4731 

4732 

4733 

4734 

56 

23 

106 

35 

4735 130 147 

4736 29 

4737 21 

4738 31 

4739 72 

4740 20 

4741 6 

4742 6 

4743 30 

4744 8 

4745 8 

4746 177 

4747 28 30 

4748 14 

4749 16 
~A~16 

Joe Landers, Dir 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone (819)2-7100, Télécopieur  : (810) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

1u6rtitit.. it d'aliditses 
Date 	2004/12/21 

Page : 3 de 5 

 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4751 	 <5 

4752 	 <5 

4753 	 <5 

4754 	 5 

4755 	 <5 

4756 	 <5 

4757 	 <5 

4758 	 <5 

4759 	 <5 	 7 

4760 	 <5 

4761 	 8 

4762 	 <5 

4763 	 <5 

4764 	 <5 

4765 	 27 

4766 	 3I 

4767 	 to 

4768 	 <5 

4769 	 <5 

4770 	 <5 

Dossier 	 : 5643 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Joe Landers, Dir 



" 	.. ~rtif...~.►  d'a..~. ~set. 
Date : 2004/12/21 

Page : 4 de 5 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téle hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5643 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 git 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4771 	 <5 	 <5 

4772 	 <5 

4773 	 <5 

4774 	 <5 

4775 	 <5 

4776 	 <5 

4777 	 <5 

4778 	 <5 

4779 	 <5 

4780 	 <5 

4781 	 28 

4782 	 43 

4783 	 38 	 28 

4784 	 <5 

4785 	 42 

4786 	 39 

4787 	 12 

4788 	 65 

4789 	 18 

4790 	 55 

Joe Landers, Dip s' ur 



■ t 	 i 	 t 	 t 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819) 762-7100, Télécopieur  L1/11)_762-7510 

**' 	 vises 

  

I 	i 
Date : 2004/12/21 

Page : 5 de 5 

  

   

    

Client : Services Techniques Géonordic Inc. 

 

   

   

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5643 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Joe Landers, Dire 

Identification 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

             

             

4791 	 44 



• *, 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/13 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ti?IPnhnna • lR 101 7R9_71nn Tnldrn,,; , • /R101 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5541 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — ro RAG 5 KEG, '0 -55y1- Au- 

Nombre total d'échantillons : 	50 'i g, o:t 	/c . L , 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

gl t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4792 <5 <5 	 N.A 	 N.A 	 N.A 

4793 31 

4794 <5 

4795 <5 

4796 <5 

4797 14 

4798 20 

4799 26 

SEI1 
4801 7 

4802 59 

4803 57 

4804 14 12 

4805 52 

4806 34 

4807 24 

4808 21 

4809 23 

4810 41 

4811 37 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

rtit~..at d'attatrse~ 1 1 

Date : 2004/12/13 

Page : 2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5541 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4812 	 94 

4813 	 59 

4814 	 27 

4815 	 42 

4816 	 7 	 9 

4817 	 7 

4818 	 <5 

4819 	 47 

4820 	 227 

4821 	 163 

4822 	 118 

4823 	 15 

4824 	 II 

4825 	 33 

4826 	 lo 

4827 	 15 

4828 	 26 	 23 

4829 	 58 

4830 	 9 

4831 	 5 

Joe Landers, Dire,cte 



Joe Landers, Directe 

i 
i 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téli+nhnnp ' (R191 7fî2-71 

* 	_1erti.._ lt d'L.._Jyss_ 1 I 	1 
Date : 2004/12/13 

Page 3de3 

  
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5541 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	50 

Au 	 Au-Dup 
	 Au 
	

Au-Dup 
	

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
ppb 	 ppb 

	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

4832 

4833 

4834 

4835 

4836 

4837 

4838 

4839 

4840 

4841 

11 

44 

18 

6 

10 

34 

23 

6 

5 

<5 

<5 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

PPb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4842 <5 <5 	 N.A  	N.A 	 N.A 

4843 <5 

4844 <5 

4845 <5 

4846 <5 

4847 II 

4848 <5 

4849 20 

0-85) 
 53 t 

4851 25 

4852 13 

4853 9 

4854 13 17 

4855 6 

4856 5 
4857 9 

4858 16 

4859 24 

4860 13 

4861 30 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Dire 

* f 	I 	fi 
'Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 . 5702 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - ra(<'AGE E&. 	a70-57Oa-Au 
Nombre total d'échantillons : 	90 6G ok 1).8,  

Destinataire : Jean-François Ouellette 

I 	i 
Date : 2004/12/23 

Page : 1 de 5 



* 	Jerti.. _ _ d'L_ _ __lyse _ 	r 
Date : 2004/12/23 

Page : 2 de 5 

Joe Landers, Di 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• IA141 /H7-/1f1(I IPIPCn nIP nr • (M191 /H7_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5702 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

A u-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

A u-Dup-3 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

4862 

4863 

4864 

4865 

4866 

4867 

4868 

4869 

4870 

4871 

4872 

4873 

4874 

4875 

4876 

4877 

4878 

4879 

4880 

4881 

29 

8 

26 

35 

9 

29 

14 

I 

<5 

<5 

<5 

<5 

13 

5 

<5 

17 

<5 

<5 

<5 

48 

12 

<5 



• t 	r 	t 	brtii 	i d'E 	yse 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Date . zuJ4/12/zs 

Page : 3 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5702 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sit 	 S/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4882 23 

4883 <5 

4884 30 

4885 16 

4886 27 

4887 14 

4888 6 

4889 <5 

4890 <5 5 

4891 <5 

~as9~ s i(é 
4893 110 

4894 31 

4895 53 

4896 74 

4897 193 

4898 321 

4899 173 

4900 210 

4901 193 

Joe Landers, Dir 



Joe Landers, Dire 

i 	1 	j 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 5702 
Votre no. commande 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 
g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 

0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4902 308 338 

4903 1618 1.65 

4904 172 

4905 168 

4906 78 

4907 225 

4908 80 

4909 273 

4910 106 

4911 526 0.53 

4912 551 0.57 

4913 1842 1.85 

4914 170 185 

4915 44 

4916 29 

4917 II 

4918 23 

4919 53 

4920 57 

4921 24 

_ 	d'a___ .}/se 
Date 
	

2004/12/23 

Page : 4 de 5 



I 	I 	M 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

**  1 
Date 

Page 

: 

: 

' 
2004/12/23 

5 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5702 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	90 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRA V 	 FA-G RA V 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4922 22 

4923 12 

4924 32 

4926 13 18 

4927 23 

S 61R 4928 

4929 21 

4930 58 

4931 90 

Joe Landers, Di 



Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5716 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - F Rc c E k'EG • )'70 -57/6 -A ct  

Nombre total d'échantillons : 	102 99 ok 	!i , B  , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 gh 	 g/t 	 8/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

4932 27 28 	 N.A 	 N.A 

4933 31 

4934 26 

4935 37 

4936 221 

4937 137 

4938 107 

4939 177 

4940 5 

4941 5 

4942 <5 

4943 23 

4944 41 42 

4945 44 

4946 12 

4947 <5 

4948 <5 

4949 <5 

4950 17 

4951 <5 

rti 	it d'i 	lyse  
Date : zu 4/12/28 

Page : 1 de 6 



Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Joe Landers, Dire 

6 	 i 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
Tâlr.nhnne • lR~91 7fi 9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5716 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

4952 

4953 

4954 

4955 

4956 

4957 

4958 

<5 

34 

52 

29 

18 

12 

13 

20 

4959 9 

4960 15 

6` ~3L 
4962 48 

4963 43 

4964 13 

4965 5 

4966 20 

4967 21 

4968 25 19 

4969 14 

4970 14 

4971 15 

y 

Identification 

Date : 2004/12/28 

Page : 2 de 6 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

s. 	i 	► 	f 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda ou-N 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
Pro 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5716 
Votre no. commande : 

1 et 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-G RA V 

lit 
0.03 

4972 16 

4973 10 

8.43 510 

21029 36 

21030 <5 

21031 <5 

21032 <5 

21033 <5 

21034 <5 <5 

21035 <5 

21036 <5 

21037 <5 

21038 <5 

21039 <5 

21040 6 

21041 <5 

21042 5 

21043 <5 

21044 <5 

21045 <5 

Joe Landers, Direc 

Identification 

i 	M 
Date : 2004/12/28 

Page : 3 de 6 



i 	1 
Date : 2004/12/28 

Page : 4 de 6 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAlénhnna • /R1017R2_ 	 - 

* 	lerti 	k d'i 	lyse 	r 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5716 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 	 Au-Dup 
	

Au 
	 Au-Dup 

	
Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-G EO 
	

FA-G EO 
	

FA-G RA V 
	

FA-G RA V 
	

FA-G RA V 
	

FA -G RA V 
ppb 	 ppb 

	
g/t 
	

g/t 
	

g/t 
	

g/t 
Identification 
	

5 
	

5 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 
	

0.03 

21046 
	

<5 

21047 
	 <5 

21048 
	

<5 

21049 
	

<5 

21050 
	

6 

21051 
	

<5 

21052 
	 <5 

21053 
	

<5 

21054 
	

<5 

21055 	 <5 

21056 	 <5 

21057 	 <5 

21058 	 107 

21059 	 20 

21060 	 49 

21061 	 146 

21062 	 62 

21063 	 51 

21064 	 51 

21065 	 86 

5 

98 

Joe Landers, Dire 



i 	l 
Date : 2004/12/28 

Page : 5 de 6 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

* 	lerti 
	

it d'i 	}VSE 	r 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 5716 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 

FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 Sit 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21066 I I 

21067 305 

21068 43 

21069 41 

21070 10 12 

21071 12 

21072 18 

21073 7 

21074 60 

21075 83 

21076 491 

21077 125 

21078 61 

21079 20 

21080 3020 3.16 

21081 677 0.65 

21082 229 204 

21083 439 

21084 970 1.02 
(~ 

21085 	 >DL 18.21 18.24 0' I f 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Direc 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

s 	 I 
Date : 2004/12/28 

Page : 6 de 6 

 

  

   

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5716 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	102 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21086 	 447 

21087 	 59 

Joe Landers, Dir 



1 
Date 

Page : 

I 
2uu4/12/2t3 

1 de 3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhnna 	(R~917R9_ 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5715 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fc R t:EG , 	-T70 -57/5-4u 
Nombre total d'échantillons : 	54 53 0 k A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

4974 <5 5  	N.A 	 N.A 	 N.A 

4975 <5 

4976 <5 

4977 5 

4978 15 

4979 

4981 

4982 

4983 

4984 

4985 

ir 

4986 38 

4987 

4988 

4989 

4990 

4991 182 

4992 59 

4993 113 

N.A 	Non applicable 

 

 

Joe Landers, Dire 

   



. I 	I 	t 	t lerti it d', )ys€ I t 	€ 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 

Votre no. commande 

Projet 

: 	5715 
: 

: 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

8/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

4994 

4995 

4996 

4997 

4998 

4999 

5000 

21001 

21002 

21003 

21004 

21005 

21006 

21007 

21008 

21009 

21010 

21011 

21012 

21013 

27 

363 

944 

104 

7 

292 

166 

26 

<5 

<5 

<5 

<5 

16 

8 

15 

7 

16 

16 

<5 

<5 

6 

18 

1.01 

Joe Landers, Dir 



lyse 	r 
Da

ï
te 	2004/12/28 

Page : 3 de 3 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé hone : 819 762-7100 Télécopieur : (819) 762-7510  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5715 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	54 

Identification  

21014 

21015 

21016 

21017 

21018 

21019 

21020 

21021 

21022 

21023 

21024 

21025 

21026 

21027 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

24 

<5 

<5 

6 

<5 

<5 

<5 

<5 

to 
	

13 

8 

<5 

21 

164 

18 

Joe Landers, Dir 



lerti" It d' 	lYsE 	r 
Date 	2u/4/12/30 

Page 	1 de 4 

Joe Landers, Dire 

- Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5742 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - f GAGE REG. 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	80 
a 3~ -5 t41a - Ack 

f9 ofc /. B. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 git 
0.03 	 0.03 

21088 353 344 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21089 11 

21090 71 

21091 26 

21092 80 

21093 27 

21094 35 

21095 26 

21096 II 

21097 92 

21098 69 

21099 41 

21100 22 21 

21101 272 

21102 49 

21103 285 

21104 10 

21105 214 

21106 514 0.53 

21107 51 

N.A 	Non applicable 



Date : 2004/12/30 Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification  

Au 
FA-GEO 

ppb 

5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

21108 

21109 

21110 

21111 

65 

18 

39 

101 

21112 358 364 

21113 188 

21114 413 

21115 996 0.97 

21116 685 0.71 

21117 386 

21118 306 

21119 37 

21182 40 

21183 149 

21184 42 

21185 72 

21186 5 6 

21187 88 

21188 79  

21189 1010 0.96 

Joe Landers, Direc 



•
1 

Date 

Page 

: 

: 

i 
2004/12/30 

3 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAI A.. L........ 	 TRIA......:... ..• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	80 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAN/ 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

1190 

21191 970 I.00 

21192 2435 2.40 

21193 105 

21194 44 

21195 34 

21196 34 

21197 62 

21198 458 437 

21199 14 

21200 24 

21201 10 

21202 25 

21203 329 

21204 426 

21205 2183 2.16 

21206 457 

21207 116 

21208 28 

21209 29 

Joe Landers, Direc 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

Télé.hone: 819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 	 Projet 	 : ELEONORE 
Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 	 Nombre total d'échantillons : 	$Q 

i 

Dossier 	 : 5742 
Votre no. commande : 

*~ 	,CILIlia.uâ 	11110.4. 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/30 

4 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21210 9 10 

21211 8 

21212 64 

21213 53 

21214 28 

21215 18 

21216 26 

21217 179 

21218 187 

21219 386 

21220 55 

21221 52 

21222 221 206 

21223 861 0.94 

21224 1091 1.03 

21225 780 0.84 

21226 59 

21227 441 

21228 106 

21229 45 

Joe Landers, Direc 



Nombre total d'échantillons : 10 	 /0 ok A.t3 ,  

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

21120 	 N.A - 	 N.A 7.75 7.47 	 N.A 

21121 0.51 0.48 

21122 1.37 1.23 

21123 1.92 2.02 

21124 1.95 1.92 

21125 0.07 

21126 0.62 0.55 

21127 0.03 

21128 0.03 

21129 0.41 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

----- ----- N.A 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Directe 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE- FoINGE REG ,  ,T4  -5183 -Au 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510  

!Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette :Dossier 	5483 

ï i 
Date 2004/12/08 

Page 1 de 1 

tert 	it d' _ _ __Myst _ t* 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone: 819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

F 

1 	1 
Date : 2004/12/10 

Page : 1 de 1 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5538 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE -Fo2A6E REG. ,;~û -5538-A6k 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 !G 	oi 	A.6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21130 	 N.A 	 N.A 0.45 0.48 	 N.A 	 N.A 

21131 0.27 

21132 0.58 0.65 

21133 0.17 

21134 0.45 

21135 0.21 

21136 0.24 

21137 2.09 2.19 

21138 0.38 

21139 0.34 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 

21140 	 N.A 	 N.A 0.79 0.72 

21141 4.39 3.94 

21142 0.62 0.55 

21143 0.48 

21144 0.65 0.58 

21145 0.34 

21146 0.24 

21147 0.17 

21148 0.51 0.48 

21149 662 o.s 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

	 N.A   N.A 

3 r—( 

* _lerti lyse _ l l 	? 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5532 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fol2IGE K G . ;2,70-55-30-k 
Nombre total d'échantillons : 	10 oki.8. 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

I 	I 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Ceri 	ht d 	flys 	1`* 

 

- - ---- ------ - 
1 

Date 	2004/12/09 

Page 	1 de 1 

 

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5523 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE - - 5-5 ::-) 3 -Au- 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 /0 pk 	A  , 6 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21150 	 N.A 	 N.A 0.34 0.38 	 N.A 	 N.A 

21151 0.07 

21152 0.27 

21153 0.72 0.79 

21154 0.38 

21155 0.14 

21156 0.07 

21157 0.03 

21158 0.03 

21159 0.10 

N.A 	Non applicable 



C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

N.A 	Non applicable 

;err-  At d' 	ilys 	• f* 

Joe Landers, Direct 

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

PPb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

21160 	 N.A 	 N.A 0.34 0.27  	N.A 

21161 0.58 0.51 

21 162 0.99 1.03 

21163 0.93 0.89 

21164 0.69 0.62 

21165 0.58 0.55 

21166 0.10 

21167 0.03 

21168 0.58 0.51 

21169 0.07 

1 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

N.A 

Dossier 	 : 5550 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — FoG 	REG . a70 -5550 - A w 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 (0 O(,7: 

, 
La

1
boratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Date . 2004/12/13 

Page 	1 de 1 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé•honeJ819) 762-7100, Télécopieur : (819)/62-7510 

**x uertificatid'anaiÿses  
Date 	2004/12/10 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

n 
Dossier 	 5535 
Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE - FOc(AGE 1E G ,  	Au 

Nombre total d'échantillons : 	10 	 IQ O k ~4 , B. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21170 	 N.A 	 N.A 0.79 0.82 	 N.A 	 N.A 

21171 0.41 

21172 0.65 0.69 

21173 0.86 0.79 

21174 1.95 1.82 

21175 0.55 0.48 

21176 0.14 

21177 0.03 

21178 0.03 

21179 0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Date 	2004/12/10 

Page 	1 de 1 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21180  	N.A 	 N.A 0.03 <0.03 	 N.A 	 N.A 

21181 0.03 

21322 0.07 

21323 0.48 

21324 0.07 

21325 0.14 

21326 1.58 1.51 

21327 1.82 1.71 

21328 1.54 1.58 

21329 0.17 

Dossier 	 5530 
Votre no. commande : 

Projet 	 ELEONORE — Fo R GE R 3 	- 5530  "RcA 

/0 oK A, 8. Nombre total d'échantillons : 	10 

i 	 r 	 *' 	_émit-___I d'L-._-arse_ 	t 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone :J819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 



i 	 I 
2004/12/30 

1 de 4 

* 
I 

dru111A)VSéJ Verti11V{Alt 

Laboratoire Expert Inc. Date 

127, Boulevard Industriel Page 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec  
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5743 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Fo RAGE REG . )q0 - 57/13 - Au- 

Nombre total d'échantillons : 	70 C 	O 	A, a . 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-G RA V 

sit 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21230 176 169  	N.A 	 N.A 

21231 50 

21232 166 

21233 302 

21234 572 0.59 

21235 180 

21236 985 0.98 

21237 108 

21238 313 

21239 161 

21240 162 

21241 771 0.78 

21242 953 0.95 

21243 	 >DL 79.07 82.01 

21245 6554 6.79 

21246 741 0.79 

21247 159 

21248 104 

21249 153 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Date • 2004/12/30 

Page : 2 de 4 

_lerti--_-Jt 	- 

ELEONORE 

Dossier 	 : 5743 
Votre no. commande : 

Projet 

Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télb hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Au 	 Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GEO 	 FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 ppb 	 g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
Identification 	 5 	 5 	 0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21250 

21251 

21252 

21253 

207 

108 

154 

232 

21254 309 326 

21255 1513 1.58 

21256 179 

21257 95 

21258 217 

21259 76 

21260 31 

21261 36 

21262 522 0.56 

21263 466 

21264 305 

21265 153 

21266 40 36 

21267 36 

21268 33 

21269 72 



1 	i 	i 	i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 	Télécopieur : (8191 762- 

* brti.  t d'E sise 
Date 

Page 

: 	2004/12/30 

: 	3 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5743 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

21270 36 

21271 175 

21272 59 

21273 56 

21274 20 

21275 39 

21276 32 

	 >DL (1,.8.27 18.55) ? 7' 

21278 168 173 

21279 46 

21280 53 

21281 17 

21282 60 

2.1283 103 

21284 200 

21285 164 

21286 75 

21287 59 

21288 27 

21289 1383 1.27 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

I 	I 	I 	1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

* 

  

i 	I 	ï 
Date : 2004/12/30 

Page : 4 de 4 

  

   

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 5743 
Votre no. commande : 

Projet 	 . ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	70 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

21290 285 268 

21291 889 0.85 

21292 180 

21293 435 

21294 572 0.59 

21295 201 

21296 186 

21297 339 

21298 17 

21299 230 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone: (819) 762-7100, Télécopieur: (819) 762-7510 

** ~~rtifit,dL1 d'aI,aI1rse5 

   

   

Date : 2004/12/29 

Page : 1 de 2 

    

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 . 	5728 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE- Fo2AGE SEG. a?0-5?JS -4 - 
Québec Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	40 3`1 	o/ 	6 , B , 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21300 47 51 	 N.A  	N.A 	 N.A 

21301 325 

21302 186 

21303 287 

21304 110 

21305 42 

21306 50 

21307 595 0.62 

21308 746 0.71 

21309 3388 3.43 

21310 387 

21311 96 

21312 54 67 

21313 228 

21314 103 

21315 358 

21316 121 

21317 89 

21318 102 

21319 81 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dir 

i 	I 	1 	I _lerti it  d'L tysE _ 1k Î # 	j 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/29 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
141 	h,w •(R1Q17R9-71nn 	TnlA— r4aur•IA1Q\7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5728 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	40 

Identification 

Au 
FA-G EG 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 A u-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

21320 

21321 

21367 

21368 

126 

102 

169 

80 

21369 39 35 

21370 28 

21371 22 

21372 452 

21373 297 

21374 422 

21431 644 0.63 

21432 553 0.54 

21433 181 

21440 221 

21441 1851 1.92 

21445 64 

21446 293 279 

21447 33 

(ED S I6 
21449 191 



I 	I 	i 	i d'...JÎyse- 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/09 

127, Boulevard Industriel Page 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Ti i6nhnno 	/F1Q1 7F7_71 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5525 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ' Fo PAGE R EG . 	.~'70 - 55 	5 - A"- 
Nombre total d'échantillons : 	10 f r) 0 1c ü 	6. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21330 	 N.A 	 N.A 2.23 2.02 	 N.A 	 N.A 

21331 0.41 

21332 0.45 

21333 0.21 

21334 0.79 0.82 

21335 0.51 0.52 

21336 0.38 

21337 0.75 0.79 

21338 0.65 0.69 

21339 2.61 2.57 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



t 	t 	i 	I Jerti..,.Jt d',......1ys~... 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télé. hone : 819 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5534 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEON ORE - FQP.AGE (REG . 70-5534/—Ack 
Nombre total d'échantillons : 	10 	 c 	ok 4.8, 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21340  	N.A  	N.A 0.96 0.82  	N.A 

	

 	N.A 

21341 0.55 0.51 

21342 O.ss o.6z SS'0 

21343 3.39 3.19 

21344 0.58 0.58 

21345 0.55 0.51 

21346 0.82 0.75 

21347 0.17 

21348 0.69 0.65 

21349 0.86 0.93 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direct 



Au 
FA-GEO 

PPb 
Identification 	 5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

21350 	 N.A 	 N.A 0.10 0.10 

21351 0.14 

21352 0.10 

21353 2.88 3.02 

21354 0.48 

21355 0.14 

21356 0.03 

21357 0.14 

21358 0.21 

(2135 58 

Au-Dup-2 
	

Au-Dup-3 
FA-GRAV 
	

FA-GRAV 
g/t 	 g/t 

0.03 
	

0.03 

---------- N.A   N.A 

.6Îq 

t 	j 	t 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/10 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tnldnhnnc 	(R1Q1 7C,9- 	 - 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5536 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -FoKQ~ jus. ;-0-5.53n-- / & 
Nombre total d'échantillons : 	10 3 0 !C /4 , j 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



f 	 1 	I 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette Dossier 	 : 	5528 
Votre no. commande : 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda Projet 	 : 	ELEONORE ' Ck J~ d ' 	~~0 ` hr` ü 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre total d'échantillons : 	10 Jo 0k 

f`* 

  

 

Date 	2004/12/09 

Page 	1 de 1 

   

    

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

21360  	N.A 	 N.A 0.24 0.21  	N.A 	 N.A 

21361 0.27 

21362 0.14 

21363 0.31 

21364 0.07 

21365 0.03 

21366 0.03 

21385 0.03 

21386 0.38 

21387 0.72 0.69 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Direc 



Joe Landers, Direc 

i 	i 	f _ierti.. _ _It d', 	__.1ys€ _ 
Laboratoire Expert Inc. Date 2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tr Idnhnnc 	/R~Q1 7R7-71 	 • 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4556 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5717 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - FORAGE /O -57 /7- A lA 

Nombre total d'échantillons : 	68 65 Q>; /4, a 
J 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0,03 	 0.03 

22091 278 254 	 N.A  	N.A 	 N.A 

22092 56 

22093 203 

22094 84 

22095 50 

22096 1944 2.03 

22097 118 

22098 123 

22099 130 

22100 15 

22101 166 

22102 139 

22103 108 94 

22104 257 

22105 32 

22106 18 

22107 6 

22108 8 

22109 21 

22110 43 

N.A 	Non applicable 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

lert "- 	it d' Iys( 
Date 

Page 

: 

: 

2004/12/28 

2 de 4 

•mivi itii-ii uu IPIpcn nIRnf' IR141 /h ~_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5717 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-G RA V 	 FA-G RA V 

g/t 	 g/1 	 g/t 	 g/1 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22111 

22112 

22113 

22114 

22 

51 

21 

28 

22115 98 104 

22116 74 

22117 43 

22118 25 

22119 6 

22120 98 

22121 39 

22122 95 

22123 86 

22124 95 

22125 395 

22126 895 0.90 

22127 183 177 

22128 2573 2.71 

22129 260 

22130 1307 1.20 



Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/12/28 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlbnhnna 	fR1017fî9_71 	 r: 11319) /tiL- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5717 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	68 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

22131 99 

22132 30 

22133 158 

22134 117 

22135 134 

22136 699 0.68 

22137 283 

22138 162 

22139 83 89 

22140 30 

22141 34 

22142 35 

22143 2509 

22158 180 

22159 ~8.57 

22160 75 

22161 14 

22162 17 

22163 7 

22164 5 

Joe Landers, Dire 



Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-2777 / Dossier 4488 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 34 

Éléments 
	

Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

R E C',t  

0 6 G 
	

2[J5 

ré 	u w  

L J 
	

2005 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2777 Report No. A04-2777 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	Ppm PPm PPm 
Pb 

ppm 
Zn 

Ppm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
Ppm 

Bi 
Ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
PPm PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 

PPm 

W 
PPm 

Y 
PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

15356 0.5 2.0 43 219 9 99 14 22 1.05 6272 26 -1 -10 1.45 16 256 2.99 0.22 0.52 0.14 0.037 34 3 -10 100 0.14 27 -10 7 23 1.364 
15357 0.6 1.8 31 240 -2 81 12 38 1.11 15065 15 -1 -10 1.40 13 288 2.69 0.19 0.77 0.05 0.019 116 5 -10 57 0.11 41 -10 5 15 1.140 
15358 0.5 1.4 30 236 9 78 6 35 1.00 18991 14 -1 -10 1.10 13 226 3.20 0.23 0.79 0.05 0.021 136 5 -10 51 0.10 36 -10 4 16 1.447 
15359 0.7 0.7 26 202 5 90 4 37 0.66 24097 14 -1 -10 0.52 16 197 3.19 0.20 0.56 0.09 0.016 115 4 -10 26 0.07 27 -10 4 21 1.473 
15360 0.4 0.8 24 168 9 76 5 18 0.65 15924 14 -1 -10 0.68 13 206 2.21 0.13 0.33 0.06 0.009 45 2 -10 36 0.06 14 -10 5 15 0.897 
15361 0.5 0.6 33 162 3 101 7 23 0.67 21794 15 -1 -10 0.85 16 198 2.78 0.10 0.38 0.05 0.019 71 2 -10 32 0.08 15 -10 4 18 1.111 
15362(1) 0.7 0,6 60 158 6 126 7 36 0.55 25072 18 -1 -10 0.68 23 138 3.87 0.13 0.31 0.08 0.029 174 3 -10 25 0.11 19 10 7 31 1.971 
15362 (2) 0.8 0.8 60 161 6 126 7 37 0.57 24812 17 -1 -10 0.73 22 143 3.89 0.14 0.31 0.08 0.029 168 4 -10 27 0.12 20 10 8 34 1.966 
15363 0.5 0.8 38 97 3 59 6 8 0.43 6232 18 -1 -10 0.83 10 195 1.91 0.06 0.15 0.04 0.020 26 1 -10 19 0.09 7 130 5 19 0.927 
15466 -0.2 1.6 37 444 6 104 14 42 1.83 1490 38 1 -10 1.68 16 310 2.85 0.55 1.16 0.09 0.046 13 9 -10 122 0.22 62 19 8 24 0.369 
15467 -0.2 1.6 37 578 2 107 18 45 2.11 316 37 1 -10 2.10 17 319 3.17 0.56 1.39 0.04 0.056 -10 10 -10 165 0.25 70 -10 10 21 0.282 
15468 -0.2 1.8 27 470 4 111 14 42 2.08 418 27 1 -10 2.32 17 315 2.68 0.47 1.40 0.04 0.046 13 9 -10 136 0.24 68 -10 9 25 0.193 
15469 -0.2 1.3 31 458 3 115 15 44 1.91 470 26 1 -10 1.97 17 265 2.63 0.47 1.39 0.03 0.042 14 8 -10 122 0.23 65 -10 8 26 0.313 
15470 0.4 1.8 45 376 6 103 15 49 1.39 4216 22 -1 -10 1.41 15 260 2.52 0.33 1.13 0.03 0.035 36 7 -10 80 0.18 52 -10 8 21 0.696 
15471 0.8 1.8 50 183 9 81 11 24 0.71 1648 19 -1 -10 0.85 12 217 3.04 0.14 0.50 0.02 0.017 32 3 -10 34 0.10 24 -10 5 22 1.475 
15472 0.6 0.9 53 174 12 110 8 24 0.68 5845 20 -1 -10 0.76 20 197 2.96 0.15 0.46 0.01 0.020 51 4 -10 29 0.07 27 -10 6 24 1.404 
15473 1.3 1.1 47 297 4 110 9 37 0.93 9764 14 -1 -10 0.88 18 155 3.76 0.11 0.88 0.01 0.010 114 6 -10 32 0.08 35 -10 5 22 1.819 
15474 1.4 1.5 52 329 7 125 7 45 1.07 6481 17 -1 -10 1.08 18 225 3.67 0.30 0.85 0.02 0.016 93 9 -10 38 0.09 53 -10 6 36 1.718 
15475 0.9 1.3 58 381 2 138 6 46 1.15 15211 18 1 -10 1.11 24 196 4.05 0.33 0.90 0.02 0.021 108 9 -10 63 0.11 42 13 7 36 1.916 
15476 1.0 1.2 64 560 6 149 9 48 1.45 7498 22 1 -10 1.50 22 208 4.21 0.40 1.09 0.03 0.041 47 10 -10 75 0.13 48 -10 10 51 1.939 
15477 1.0 1.0 65 320 3 151 7 46 0.93 18152 18 -1 -10 0.82 28 182 4.22 0.30 0.65 0.03 0.021 131 9 -10 33 0.08 45 -10 7 49 2.115 
15478(1) 1.2 1.0 47 467 6 129 7 61 1.35 19771 15 1 -10 1.30 20 241 3.80 0.23 1.11 0.02 0.036 128 9 -10 55 0.10 48 -10 8 40 1.707 
15478 (2) 1.1 1.5 47 469 7 127 6 58 1.38 19953 17 1 -10 1.34 20 241 3.82 0.24 1.11 0.02 0.036 135 9 -10 58 0.11 49 -10 8 41 1.706 
15479 1.4 1.3 77 441 3 146 9 52 1.39 7934 20 1 -10 1.62 22 177 4.43 0.21 1.04 0.03 0.048 39 9 -10 74 0.19 44 -10 11 41 2.049 
15480 0.5 1.8 61 477 5 133 13 55 1.66 6950 16 1 -10 2.02 19 224 3.94 0.15 1.22 0.02 0.041 37 10 -10 80 0.19 62 -10 10 26 1.748 
15481 0.8 1.2 53 386 2 131 9 56 1.37 13989 18 1 -10 1.52 22 215 3.40 0.31 1.06 0.02 0.027 105 9 -10 49 0.11 56 -10 7 33 1.554 
15482 1.6 1.3 71 361 5 173 9 56 1.17 2672 17 -1 -10 1.39 28 167 4.68 0.18 0.94 0.01 0.045 30 10 -10 31 0.12 57 -10 9 38 2.198 
15483 0.9 0.9 63 459 3 124 16 83 1.41 14838 19 -1 -10 1.28 22 246 4.09 0.54 1.26 0.02 0.048 105 11 -10 38 0.13 69 -16 8 33 1.898 
15484 0.7 0.9 48 527 6 104 13 58 1.79 11732 31 1 -10 1.71 19 291 3.95 0.56 1.43 0.05 0.049 61 10 -10 65 0.15 69 -10 7 24 1.582 
15529 -0.2 1.8 45 455 2 110 10 43 1.21 284 120 -1 -10 0.68 16 286 2.97 0.88 1.09 0.12 0.060 -10 6 -10 44 0.27 65 -10 7 29 0.290 
15530 11.5 0.6 33 1579 -2 44 21 56 2.53 53 254 1 -10 1.20 20 76 3.49 0.17 0.21 0.03 0.021 12 10 -10 23 0.03 68 -10 13 21 0.123 
15531 -0.2 2.1 44 582 2 138 11 63 1.79 124 163 -1 -10 0.48 19 333 4.13 1.48 1.66 0.13 0.060 -10 14 -10 39 0.31 91 -10 11 37 0.294 
15532 -0.2 2.2 74 564 5 157 12 62 1.58 118 163 -1 -10 0.66 22 324 4.04 1.16 1.47 0.11 0.066 -10 12 -10 38 0.33 96 -10 10 42 0.489 
15533 -0.2 2.1 50 562 2 128 10 55 1.54 86 174 -1 -10 0.65 18 322 3.92 1.25 1.34 0.13 0.064 -10 6 -10 42 0.32 81 -10 7 33 0.289 
15534 -0.2 1.9 61 493 5 128 10 52 1.28 112 131 -1 -10 0.86 19 329 3.49 0.93 1.12 0.13 0.067 -10 6 -10 51 0.31 74 -10 7 31 0.373 
15535(1) -0.2 2.0 47 483 2 141 11 57 1.38 120 91 -1 -10 0.57 21 296 3.37 1.05 1.23 0.10 0.059 -10 7 -10 38 0.30 85 -10 7 29 0.236 
15535 (2) -0.2 2.2 51 496 2 149 11 61 1.43 124 95 -1 -10 0.56 21 306 3.49 1.10 1.26 0.10 0.062 10 7 -10 38 0.31 87 -10 7 26 0.247 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.6 68 1078 -2 31 98 115 5.26 243 905 -1 -10 0.20 9 81 5.16 0.93 0.32 0.075 0.025 -10 24 -10 37 0.13 153 -10 6 27 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.4 5.2 77 1035 -2 19 597 504 2.43 12 1109 1 -10 0.86 6 24 1.66 0.51 0.40 0.161 0.042 29 5 -10 93 0.10 39 -10 10 20 0.028 
GXR-1 tert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.6 3.0 1089 781 17 41 498 623 0.26 376 403 -1 1291 0.85 7 12 20.11 0.02 0.06 0.041 0.030 76 1 -10 187 -0.01 69 147 24 35 0.184 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.8 -0.5 6441 141 318 50 39 65 2.02 107 59 1 19 1.01 12 55 2.84 1.36 1.28 0.143 0.093 -10 8 -10 81 0.14 71 12 12 21 1.678 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than.../.10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

   

 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 25 

Éléments 
	

Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2781 Report No. A04-2781 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
.% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

15702 0.3 -0.5 29 83 22 55 13 10 0.43 5663 15 -1 -10 0.81 8 270 1.61 0.05 0.13 0.04 0.008 12 -1 -10 27 0.05 8 523 3 12 0.734 
15703 0.4 0.5 42 144 37 73 10 23 0.80 7348 21 1 -10 1.14 11 180 2.66 0.16 0.38 0.06 0.006 17 3 -10 50 0.10 19 433 5 19 1.210 
15704 0.7 -0.5 74 141 51 102 12 30 0.50 7786 18 -1 -10 0.70 18 211 4.35 0.19 0.27 0.04 0.015 19 3 -10 21 0.15 23 13 7 32 2.247 
15705 -0.2 0.7 37 220 7 107 20 61 0.99 5901 20 -1 -10 1.06 20 232 2.30 0.26 0.66 0.07 0.018 14 6 -10 48 0.17 43 -10 7 21 0.739 
15706 -0.2 1.4 48 280 25 98 12 36 1.35 878 20 1 -10 1.61 15 282 2.72 0.33 0.81 0.05 0.027 -10 5 -10 68 0.17 45 -10 9 26 0.832 
15707 0.2 1.2 47 216 11 117 5 28 0.74 908 18 1 -10 0.87 19 201 2.40 0.20 0.49 0.04 0.043 -10 2 -10 39 0.13 23 -10 7 23 0.867 
15708 0.3 0.6 44 143 9 123 7 16 0.34 1430 16 -1 -10 0.62 23 145 1.97 0.12 0.26 0.03 0.069 -10 1 -10 18 0.10 13 -10 10 25 0.859 
15709 0.3 1.0 44 217 22 105 6 26 0.61 951 14 1 -10 0.79 19 129 2.18 0.12 0.46 0.03 0.061 -10 1 -10 23 0.09 el  235 7 19 0.730 
15710(1) -0.2 -0.5 -1 302 -2 4 15 6 -0.01 -10 25 -1 -10 18.83 -1 1 0.05 -0.01 6.89 0.01 0.002 -10 -1 -10 113 -0.01 1 -10 -1 -1 0.017 
15710 (2) -0.2 -0.5 -1 326 -2 4 14 6 0.01 -10 29 -1 -10 19.56 -1 -1 0.05 -0.01 7.38 0.02 0.003 -10 -1 -10 120 -0.01 1 -10 -1 -1 0.019 
15711 -0.2 1.3 68 467 5 143 9 52 1.30 199 24 -1 -10 0.80 22 221 3.80 0.49 1.16 0.05 0.049 -10 7 -10 31 0.22 46 -10 11 31 0.786 
15529 -0.2 0.6 21 165 13 52 5 18 0.66 6115 16 -1 -10 0.85 8 262 1.52 0.15 0.48 0.07 0.017 15 2 -10 41 0.07 18 -10 3 13 0.479 
15530 0.3 0.7 39 164 5 83 8 16 0.59 7342 20 -1 -10 0.80 14 243 2.29 0.14 0.29 0.05 0.028 22 2 -10 41 0.11 15 -10 6 22 1.082 
15531 0.6 0.9 34 328 8 107 13 44 1.16 7210 21 -1 -10 1.23 17 258 2.67 0.39 0.89 0.08 0.033 41 7 -10 61 0.17 45 -10 8 28 1.159 
15532 0.5 -0.5 46 264 3 103 9 34 0.92 7986 18 -1 -10 1.13 16 218 3.02 0.25 0.66 0.04 0.026 25 6 -10 68 0.15 40 135 6 19 1.435 
15533 0.6 -0.5 38 165 10 98 7 22 0.62 10107 21 -1 -10 0.85 17 238 2.60 0.16 0.43 0.04 0.019 30 4 -10 35 0.13 29 25 6 22 1.188 
15534 0.5 0.6 30 186 7 85 8 21 0.84 8913 17 -1 -10 0.98 15 215 2.02 0.17 0.44 0.11 0.023 26 3 -10 48 0.11 25 -10 6 20 0.797 
15535 0.2 1.3 56 396 5 119 9 43 1.04 2398 23 -1 -10 0.97 20 202 3.51 0.48 0.96 0.11 0.052 -10 5 -10 34 0.22 46 -10 8 30 1.333 
15731 -0.2 1.5 44 508 3 66 9 74 1.00 69 36 -1 -10 0.70 17 230 2.62 0.32 0.72 0.10 0.047 -10 8 -10 45 0.19 60 -10 6 29 0.776 

15732 -0.2 0.9 43 668 6 81 13 65 1.20 89 29 -1 -10 1.02 24 218 3.07 0.15 1.09 0.07 0.060 -10 10 -10 36 0.20 72 -10 7 33 0.814 
15733 -0.2 1.6 51 613 9 80 10 61 1.29 87 39 -1 -10 0.84 20 206 3.13 0.18 1.08 0.07 0.064 -10 11 -10 36 0.21 77 -10 8 39 0.851 
15734 -0.2 1.5 47 602 15 84 11 134 1.32 106 40 -1 -10 2.13 21 206 3.10 0.21 1.03 0.08 0.067 -10 12 -10 41 0.23 84 -10 8 38 0.826 
15735 0.2 1.7 48 615 3 92 15 96 1.42 169 56 -1 -10 0.95 21 249 3.33 0.42 1.06 0.09 0.063 -10 13 -10 38 0.25 89 -10 8 39 0.849 
15736 0.3 1.4 52 587 5 89 12 89 1.61 115 44 -1 -10 1.63 21 215 3.84 0.38 1.05 0.19 0.061 -10 14 -10 62 0.23 88 -10 9 43 1.312 
15737 0.4 1.8 54 500 3 80 11 73 1.35 59 37 -1 -10 1.00 20 202 3.94 0.39 0.91 0.16 0.057 -10 12 -10 50 0.21 81 -10 7 42 1.616 
15738 -0.2 2.4 42 551 5 81 15 70 2.27 197 48 -1 -10 1.57 20 168 3.24 0.76 0.98 0.41 0.050 -10 12 -10 133 0.20 71 -10 7 41 1.182 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.018 
GXR-6 -0.2 0.6 71 1086 3 29 102 115 5.04 259 754 -1 -10 0.17 9 79 5.26 0.82 0.29 0.065 0.026 -10 24 -10 31 0.11 152 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.9 4.8 78 1047 -2 22 616 515 2.26 14 1146 1 -10 0.86 6 21 1.64 0.46 0.38 0.159 0.043 31 5 -10 91 0.09 37 -10 10 23 0.027 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.6 3.3 1097 808 16 40 486 590 0.26 334 356 -1 1336 0.89 7 12 19.18 0.02 0.07 0.049 0.024 53 1 -10 150 -0.01 68 125 23 32 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 96 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 0.7 6140 144 312 61 39 62 1.93 96 69 1 20 0.96 11 52 2.72 1.29 1.22 0.139 0.089 -10 7 -10 77 0,13 86 13 11 20 1.596 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

Negative values indicate less Than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 

2004-10-05 
Page 1 of 1 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 
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Services Techniques Géonordic Inc.  
C.P. 187  
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 	 re; :j 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 34 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

= -anders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2968 Report No. A04-2968 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
"/o 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

	

Zr 	S 

	

ppm 	% 
15958 -0.2 -0.5 2 24 -2 3 3 3 0.16 -10 12 -1 -10 0.22 -1 3 0.24 -0.01 0.04 0.12 0.051 -10 -1 -10 4 -0.01 1 -10 2 6 	-0.001 
15959 0.4 0.8 58 323 19 109 6 49 1.08 13056 14 -1 -10 0.77 19 207 3.43 0.40 0.90 0.12 0.047 34 6 -10 53 0.11 42 72 5 14 	1.348 
15960 0.4 -0.5 36 68 34 79 4 7 0.32 5521 11 -1 -10 0.69 13 154 1.46 0.05 0.07 0.02 0.032 14 -1 -10 12 0.02 2 707 4 11 	0.729 
15961 0.7 0.6 68 77 5 91 9 8 0.20 10147 13 -1 -10 0.28 18 130 2.49 0.07 0.07 0.02 0.022 29 -1 -10 10 0.04 3 185 4 17 	1.280 
15962 -0.2 1.0 52 239 10 108 9 34 0.60 1844 20 -1 -10 0.43 18 167 2.02 0.31 0.44 0.06 0.034 -10 4 -10 21 0.13 25 -10 7 22 	0.689 
15963 -0.2 1.4 65 344 6 128 8 45 1.02 469 23 -1 -10 0.53 22 167 2.46 0.60 0.70 0.09 0.040 11 7 -10 29 0.17 36 -10 9 24 	0.513 
15964 -0.2 1.2 45 527 8 127 8 56 1.51 431 29 -1 -10 0.69 21 249 3.35 0.73 1.24 0.10 0.051 -10 9 -10 34 0,21 71 95 9 16 	0.260 
15965 -0.2 -0.5 1 353 -2 5 5 7 0.02 -10 27 -1 -10 18.78 1 4 0.08 0.01 7.36 -0.01 0.003 -10 -1 -10 103 -0.01 1 -10 -1 -1 	0.013 
15897 -0.2 1.2 60 711 5 177 11 76 2.28 395 83 -1 -10 0.96 23 377 4.50 1.49 2.32 0.14 0.097 -10 11 -10 78  0.29 99 " -10 11 22 	0.426 
15898 -0.2 1.4 49 680 3 125 8 70 2.34 259 65 -1 -10 1.16 18 359 3.72 1.32 2.00 0.24 0.069 -10 10 -10 135 0.25 83 -10 9 19 	0.388 
15899 -0.2 1.3 44 693 6 122 10 67 1.76 407 45 -1 -10 0.68 18 335 3.46 1.10 1.90 0.12 0.063 -10 11 -10 53 0.23 76 -10 10 23 	0.523 
15900 (1) 0.6 1.3 41 401 3 110 15 49 1.04 9116 22 -1 -10 0.69 18 218 2.78 0.41 1.05 0.07 0.052 14 4 -10 40 0.12 39 21 7 18 	0.716 
15900(2) 0.5 1.4 41 399 2 114 15 47 1.04 9070 23 -1 -10 0.69 18 217 2.76 0.41 1.05 0.07 0.052 14 4 -10 40 0.12 39 23 7 18 	0.701 
15901 0.4 0.9 51 220 7 132 8 29 0.66 10034 20 -1 -10 0.67 21 161 2.58 0.23 0.42 0.10 0.050 17 3 -10 48 0.11 23 -10 6 17 	1.090 
15902 0.5 1.2 60 246 4 120 16 41 0.49 5153 23 -1 -10 0.41 18 155 2.63 0.27 0.45 0.05 0.049 11 5 -10 17 0.12 31 -10 14 31 	1.161 
15739 -0.2 1.1 37 552 5 59 7 59 2.09 444 38 -1 -10 1.53 17 153 2.92 0.59 1.08 0.30 0.057 -10 9 -10 132 0.16 62 -10 5 17 	0.944 
15740 -0.2 1.0 34 539 3 71 6 67 1.82 194 34 -1 -10 1.07 19 173 2.84 0.66 1.13 0.24 0.044 -10 10 -10 94 0.19 65 -10 5 20 	0.798 
15741 -0.2 1.4 44 514 5 77 7 67 1.44 117 32 -1 -10 0.82 21 169 3.58 0.62 1.08 0.14 0.063 -10 11 -10 42 0.22 ,72 -10 7 35 	1.188 
15742 -0.2 1.5 45 538 3 67 5 69 1.66 115 35 -1 -10 0.91 19 150 3.32 0.69 1.12 0.20 0.052 -10 11 -10 60 0.22 72 -10 6 28 	1.024 
15743 -0.2 1.2 38 493 7 74 7 63 1.35 261 35 -1 -10 0.93 20 180 2.61 0.53 0.85 0.17 0.049 -10 10 -10 60 0.18 63 -10 6 28, 	0.784 
15744 -0.2 2.0 48 435 -2 66 5 59 1.42 230 30 -1 -10 1.09 17 154 2.80 0.42 0.82 0.18 0.043 -10 8 -10 69 0.16 51 -10 6 29 	0.910 
15745 -0.2 1.3 32 442 6 36 8 46 2.12 61 33 -1 -10 1.52 10 120 2.28 0.69 0.92 0.33 0.049 -10 6 -10 128 0.17 42 -10 5 27 \ 	0.485 
15746 -0.2 1.3 43 374 3 49 6 59 1.27 60 35 -1 -10 0.57 13 121 2.43 0.71 0.95 0.13 0.035 -10 8 -10 32 0.20 54 -10 5 45 

\1 
 0.608 

15747 0.2 1.4 41 235 7 42 4 28 0.98 1739 26 -1 -10 0.98 11 107 1.73 0.22 0.36 0.15 0.037 -10 3 -10 62 0.07 17 -10 4 32 	0.654 
15748 0.3 0.7 46 87 3 46 4 13 0.45 4065 21 -1 -10 0.78 15 114 1.54 0.11 0.07 0.05 0.033 -10 -1 -10 31 0.03 5 -10 5 31 	0.775 
15749 0.3 1.0 43 168 9 60 4 23 0.55 2857 22 -1 -10 0.66 22 119 1.65 0.12 0.19 0.07 0.027 -10 3 -10 30 0.05 17 -10 5 29 	0.696 
15750 0.3 1.0 38 190 3 36 5 25 0.64 356 20 -1 -10 0.86 10 95 1.48 0.15 0.33 0.07 0.043 -10 2 -10 22 0.06 14 -10 5 35 	0.562 
15751 0.2 1.5 40 258 5 44 4 33 0.77 420 28 -1 -10 0.52 10 91 1.89 0.38 0.51 0.09 0.042 -10 4 -10 24 0.10 24 -10 4 32 	0.672 
15752 0.2 1.1 35 306 3 41 5 39 0.97 375 27 -1 -10 0.62 9 107 1.82 0.46 0.60 0.11 0.035 -10 5 -10 33 0.13 32 -10 4 35 	0.524 
15753 0.3 1.6 37 636 6 47 8 56 1.52 728 58 -1 -10 0.78 12 111 2.46 0.73 1.18 0.21 0.045 -10 8 -10 43 0.19 50 -10 6 38 	0.628 
15754 0.7 2.2 41 502 3 44 7 49 0.91 6093 32 -1 -10 0.54 11 100 2.33 0.39 0.87 0.09 0.045 20 6 -10 27 0.12 38 -10 5 44 	0.814 
15755 0.4 0.8 33 140 9 36 3 12 0.49 3043 22 -1 -10 0.95 9 160 1.37 0.14 0.26 0.04 0.071 -10 2 -10 46 0.04 11 -10 4 20 	0.540 
15756 0.3 0.7 34 214 3 38 6 11 0.92 4092 18 -1 -10 3.23 8 125 1.46 0.09 0.43 0.03 0.431 -10 2 -10 82 0.06 15 28 5 3 	0.485 
15757 0.5 1.9 62 301 8 63 7 30 1.09 5389 29 -1 -10 1.21 17 179 2.78 0.29 0.69 0.10 0.060 -10 6 -10 57 0.14 40 -10 7 23 	0.972 
15758 -0.2 -0.5 -1 361 -2 3 8 13 0.02 -10 24 -1 -10 20.49 -1 1 0.06 -0.01 7.94 0.02 0.004 -10 -1 -10 109 -0.01 1 -10 -1 -1 	0.013 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 	-0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 98 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 	0.016 
GXR-6 -0.2 1.3 69 1078 2 30 94 112 5.21 249 890 -1 -10 0.20 9 79 5.19 0.88 0.31 0.078 0.026 -10 24 -10 37 0.13 151 -10 6 25 	0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 	0.031 
GXR-2 20.6 5.5 83 1117 -2 20 653 533 2.61 12 1183 1 -10 0.92 6 25 1.80 0.54 0.42 0.185 0.046 12 5 -10 100 0.10 41 -10 11 26 	0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 	0.257 
GXR-1 30.4 3.3 1104 836 17 35 508 626 0.23 340 389 -1 1352 0.90 8 12 19.40 0.02 0.07 0.043 0.026 49 1 -10 157 -0.01 59 125 24 34 	0.186 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 	1.77 . 
GXR-4 4.0 -0.5 6229 166 315 43 35 65 2.04 110 41 1 25 1.02 12 54 2.87 1.35 1.26 0.155 0.092 -10 7 -10 83 0.13 69 13 11 21 	1.633 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 
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Negative values Indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2969 Report No. A04-2969 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

	

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

15854 0.9 -0.5 70 130 30 94 10 22 0.37 2428 9 -1 -10 0.73 15 192 4.71 0.10 0.19 0.03 0.022 29 2 -10 13 0.09 10 -10 	6 42 2.415 
15855 0.5 1.0 33 267 9 83 11 45 1.04 7832 13 -1 -10 1.04 14 210 2.90 0.37 0.92 0.11 0.019 127 8 -10 56 0.15 46 -10 6 28 1.415 
15856 1.0 0.7 21 180 9 65 9 23 0.71 16134 7 -1 -10 0.71 11 229 2.41 0.17 0.50 0.08 0.010 303 4 -10 31 0.08 29 -10 3 17 1.210 
15857 0.9 0.9 22 171 4 62 14 26 0.86 13196 5 -1 -10 1.00 10 185 2.05 0.14 0.51 0.07 0.009 241 3 -10 58 0.07 27 -10 3 11 0.896 
15858 0.8 1.0 32 207 9 88 7 32 0.59 7824 7 -1 -10 0.52 14 203 2.36 0.25 0.56 0.04 0.018 218 5 -10 19 0.11 33 -10 4 13 0.950 
15859 -0.2 -0.5 -1 340 -2 4 16 8 0.01 -10 13 -1 -10 20.24 -1 -1 0.05 -0.01 7.67 -0.01 0.003 -10 -1 11 97 -0.01 1 -10 -1 -1 0.018 
15970 -0.2 1.0 66 417 13 116 8 48 1.32 225 44 -1 -10 0.91 20 243 3.33 0.83 1.21 0.08 0.077 -10 8 -10 38 0.25 66 663 8 19 0.293 
15971 -0.2 1.3 42 397 4 101 12 48 1.28 283 44 -1 -10 0.85 18 244 3.10 0.64 1.22 0.07 0.061 -10 8 -10 36 0.25 65 26 8 20 0.179 
15972 -0.2 1.0 60 534 9 129 25 83 1.51 322 58 -1 -10 0.67 23 265 3.98 0.67 1.57 0.06 0.070 -10 12 -10 27 0.29 85 -10 11 26 0.235 
15973 (1) -0.2 1.0 34 524 2 92 12 58 1.60 74 115 -1 -10 0.53 16 297 3.72 0.98 1.60 0.07 0.061 -10 9 -10 30 0.27 78 -10 9 18 0.103 
15973 (2) -0.2 1.4 33 516 3 89 13 55 1.58 74 114 -1 -10 0.53 16 288 3.66 0.98 1.57 0.07 0.060 -10 9 -10 31 0.26 77 -10 9 18 0.104 
15974 -0.2 1.3 46 489 4 85 15 62 1.47 18 245 -1 -10 0.48 16 292 3.48 1.03 1.41 0.08 0.057 -10 7 -10 33 0.27 76 -10 8 20 0.171 
15975 -0.2 0.6 57 585 3 75 29 76 1.28 99 48 -1 -10 1.37 15 278 3.15 0.17 1.30 0.06 0.058 -10 6 -10 29 0.22 67 -10 9 18 0.102 
15976 -0.2 -0.5 17 207 6 7 23 3 0.18 478 3 -1 -10 0.08 -1 133 0.32 0.09 0.04 0.07 0.002 -10 3 -10 5 -0.01 1 -10 23 29 0.030 
15977 -0.2 -0.5 5 46 -2 7 13 -1 0.13 31 -1 -1 -10 0.09 -1 126 0.15 0.08 0.01 0.08 0.002 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 12 15 0.010 
15978 -0.2 -0.5 6 129 6 12 19 2 0.16 271 2 -1 -10 0.14 1 128 0.29 0.09 0.05 0.05 0.002 -10 1 -10 5 -0.01 2 -10 18 29 0.018 
15979 -0.2 0.8 4 708 -2 66 17 38 0.90 367 5 -1 -10 0.42 10 160 2.12 0.08 0.86 0.05 0.040 -10 9 -10 8 0.11 35 -10 16 16 0.023 
15980 -0.2 0.6 11 493 7 39 29 39 0.54 171 12 -1 -10 0.23 5 178 1.24 0.27 0.40 0.06 0.009 -10 10 -10 9 0.07 22 -10 42 15 0.041 
16078 0.6 -0.5 47 128 4 101 4 11 0.19 3633 5 -1 -10 0.35 19 166 2.85 0.03 0.12 0.02 0.061 15 1 -10 12 0.03 4 -10 7 28 1.364 
16079 0.5 -0.5 72 65 38 104 4 5 0.27 2676 12 -1 -10 0.63 22 158 3.18 0.10 0.03 0.01 0.040 14 1 -10 24 0.09 3 -10 8 32 1.778 
16080 0.4 -0.5 39 82 3 46 3 10 0.23 2276 5 -1 -10 0.56 7 179 1.68 0.04 0.05 -0.01 0.012 12 -1 -10 24 0.02 2 -10 3 12 0.852 
16081 1.0 -0.5 41 127 10 74 6 7 0.57 6081 8 -1 -10 1.25 13 148 2.29 0.08 0.19 -0.01 0.033 25 2 -10 32 0.08 7 -10 6 18 1.205 
16082 0.6 1.1 33 198 8 73 6 11 1.10 6010 6 1 -10 2.21 12 158 2.51 0.07 0.42 -0.01 0.019 34 2 -10 26 0.11 18 25 5 19 1.110 
16083 (1) 0.6 0.9 21 162 10 53 5 11 0.75 5518 5 2 -10 1.33 8 166 1.71 0.05 0.36 0.01 0.009 32 2 -10 39 0.07 13 308 3 12 0.735 
16083 (2) 0.4 0.9 20 159 9 53 4 9 0.71 5361 5 1 -10 1.24 7 157 1.67 0.05 0.35 -0.01 0.008 28 2 -10 36 0.07 12 305 3 11 0.706 
16084 0.2 1.1 24 176 3 68 7 18 0.78 714 8 -1 -10 1.25 11 196 2.72 0.08 0.47 -0.01 0.019 -10 3 -10 50 0.12 27 173 5 14 1.150 
16085 0.5 0.5 10 99 6 38 3 3 0.37 5533 3 -1 -10 0.77 7 128 1.31 0.03 0.12 -0.01 0.007 39 -1 -10 55 0.04 4 14 2 6 0.653 
16086 0.7 0.6 24 236 3 84 8 34 0.84 11723 6 -1 -10 0.96 14 195 2.69 0.11 0.77 -0.01 0.014 71 4 -10 32 0.07 33 22 3 11 1.121 
16087 0.8 1.2 42 344 6 122 8 51 1.34 1673 10 -1 -10 1.57 19 197 3.10 0.14 1.19 -0.01 0.014 24 8 -10 40 0.12 52 -10 6 16 1.458 
16088 0.5 0.9 39 376 3 107 9 45 1.32 1013 11 1 -10 1.61 19 194 3.15 0.24 1.01 0.01 0.049 -10 8 -10 43 0.12 48 -10 7 25 1.234 
16089 0.8 1.1 42 320 8 95 6 38 1.18 690 9 1 -10 1.50 16 188 3.09 0.22 0.81 0.01 0.025 -10 7 -10 30 0.10 40 -10 6 28 1.330 
16090 0.6 -0.5 34 83 13 71 3 8 0.26 5641 6 -1 -10 0.35 14 158 2.08 0.08 0.08 -0.01 0.013 17 1 -10 17 0.02 5 -10 4 22 1.027 
16091 0.9 0.8 61 231 11 114 5 38 0.87 17033 8 -1 -10 0.99 22 153 3.57 0.19 0.53 0.03 0.012 53 5 -10 36 0.07 29 -10 6 28 1.437 
16092 0.7 0.8 58 365 4 103 6 40 1.16 13260 7 1 -10 1.49 19 167 3.73 0.16 0.80 0.02 0.026 24 5 -10 45 0.12 32 -10 8 26 1.343 
16093 0.6 1.4 45 500 5 105 7 49 1.48 11892 11 1 -10 1.60 18 188 3.55 0.36 1.13 0.03 0.041 23 7 -10 77 0.16 44 -10 9 25 1.232 
16094 1.0 0.9 44 416 2 101 9 43 1.27 21380 9 -1 -10 1.42 19 184 3.72 0.23 0.92 0.06 0.036 65 7 -10 56 0.09 42 -10 7 29 1.364 
16095 0.8 1.1 36 567 5 106 8 62 2.30 14623 19 2 -10 1.94 18 227 3.57 0.61 1.45 0.26 0.036 39 11 -10 132 0.13 67 -10 7 20 1.153 
16096 0.4 0.6 37 342 2 60 16 36 0.82 8552 10 -1 -10 0.44 10 204 2.66 0.44 0.73 0.08 0.020 24 7 -10 27 0.10 40 -10 30 27 0.978 
16097(1) 0.4 1.2 49 474 5 103 7 52 1.30 13598 17 -1 -10 0.70 18 200 3.43 0.71 1.15 0.13 0.040 44 11 -10 46 0.14 63 -10 7 19 0.917 
16097 (2) 0.5 0.8 55 511 5 107 5 57 1.35 14665 16 -1 -10 0.70 20 221 3.95 0.75 1.25 0.13 0.043 47 12 -10 45 0.12 69 -10 7 14 1.113 
16098 -0.2 1.2 51 594 2 106 11 61 2.18 3734 34 -1 -10 1.05 19 249 4.03 1.23 1.72 0.24 0.057 -10 13 -10 91 0.24 78 -10 10 21 0.978 
16099 -0.2 -0.5 -1 346 -2 4 16 13 0.03 -10 14 -1 -10 21.16 -1 -1 0.07 0.02 8.06 -0.01 0.003 -10 -1 12 103 -0.01 2 -10 -1 -1 0.021 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 130D 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 71 1094 4 29 95 115 5.13 263 758 -1 -10 0.18 10 79 5.25 0.87 0.31 0.061 0.026 -10 25 -10 32 0.13 153 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.4 5.0 80 1061 -2 19 627 510 2.48 16 1189 1 -10 0.90 6 23 1.69 0.51 0.41 0.166 0.043 31 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.1 1137 824 19 39 518 631 0.30 416 482 -1 1458 0.91 8 10 20.91 0.02 0.07 0.046 0.028 59 1 -10 186 -0.01 65 142 24 37 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6030 134 307 59 34 60 1.93 101 69 1 21 0.96 10 50 2.67 1.29 1.20 0.137 0.088 -10 7 -10 80 0.14 64 -10 11 19 1.549 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better thane/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

S3lphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

Negative values indicate less than the defection limit 
99999 indicates greater than 10% 

	
Page 1 of 1 
2004-10-14 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 



01 10 

;i' .)'' 

2 O OCT. 2004 	.  

I  
- i 

LABORATOIRE 

  

PERT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 14 octobre 2004 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 28 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-29701 Dossier 4636 

ado LIC05Co cnsr 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

 

Joe ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2970 Report No. A04-2970 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

	

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm% 

Ti V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

16142 -0.2 1.0 39 456 2 123 17 57 1.23 99 16 -1 -10 0.75 17 291 2.93 0.23 1.32 0.04 0.070 -10 5 -10 30 0.18 59 -10 7 22 0.277 
16143 -0.2 1.2 75 266 16 101 10 36 0.73 68 9 -1 -10 0.67 16 232 2.12 0.07 0.70 0.04 0.054 -10 2 -10 40 0.11 29 -10 6 18 0.411 
16144 -0.2 1.3 34 376 3 137 11 68 1.12 306 24 -1 -10 0.59 19 223 3.11 0.41 1.22 0.04 0.067 -10 5 -10 35 0.19 46 -10 7 20 0.661 
16145 -0.2 1.0 78 252 8 128 7 41 0.73 159 12 -1 -10 0.78 22 182 3.21 0.25 0.66 0.06 0.060 -10 3 -10 43 0.17 36 -10 7 18 1.330 
16146 -0.2 -0.5 36 297 -2 101 3 36 0.84 190 12 -1 -10 0.58 10 230 2.29 0.42 0.83 0.07 0.036 -10 2 -10 36 0.17 43 -10 5 11 0.520 
16147 -0.2 1.0 53 223 5 135 7 36 0.70 353 11 -1 -10 0.78 19 179 2.14 0.21 0.64 0.05 0.056 -10 2 -10 35 0.16 37 -10 7 15 0.625 
16148 -0.2 1.0 67 346 -2 131 11 50 1.04 239 21 -1 -10 0.83 22 233 2.99 0.57 1.00 0.06 0.070 -10 4 -10 42 0.25 64 48 8 18 0.696 
16154 -0.2 1.3 43 570 2 106 12 52 1.56 4116 13 -1 -10 1.36 18 278 3.71 0.50 1.49 0.02 0.061 -10 8 -10 61 0.19" 62 -10 9 21 1.267 
16155 0.4 1.0 26 165 6 100 7 19 0.82 11762 11 -1 -10 1.16 16 173 2.19 0.15 0.50 0.01 0.018 27 3 -10 60 0.13 25 -10 6 16 0.842 
16156(1) 0.5 1.2 44 364 2 111 9 34 1.06 4943 14 -1 -10 1.07 18 180 3.04 0.25 0.75 0.04 0.026 17 6 -10 55 0.12 35 -10 7 25 1.288 
16156 (2) 0.4 0.9 44 359 3 109 5 34 1.05 4819 13 -1 -10 1.07 18 178 2.97 0.25 0.74 0.04 0.025 15 6 -10 55 0.12 35 -10 7 26 1.233 
16157 0.5 -0.5 41 202 9 74 16 19 0.52 1307 6 3 -10 0.66 12 145 1.96 0.09 0.23 0.07 0.022 -10 4 -10 32 0.05 9 -10 29 25 0.984 
16158 0.3 1.3 56 697 3 151 9 56 2.09 2148 30 2 -10 1.34 25 207 4.34 0.78 1.31 0.26 0.057 -10 13 -10 78 0.22 70 -10 10 30 1.320 
16159 0.3 1.4 57 661 6 145 9 59 1.78 3076 11 1 -10 1.36 23 251 4.23 0.50 1.55 0.04 0.049 -10 11 -10 51 0.19 76 -10 9 24 1.250 
16160 0.4 1.5 52 472 4 139 8 47 1.31 3446 11 -1 -10 0.97 26 206 3.69 0.46 1.11 0.03 0.037 -10 9 -10 40 0.16 58 -10 8 22 1.198 
16161 0.6 1.1 49 338 6 118 7 40 0.92 9310 9 -1 -10 0.68 19 164 3.42 0.28 0.79 0.03 0.037 11 5 -10 31 0.10 34 -10 7 15 1.196 
16162 -0.2 1.7 52 634 3 111 7 63 1.84 414 10 -1 -10 0.90 17 296 3.82 0.56 1.66 0.07 0.049 -10 10 -10 37 0.20 77 -10 9 16 0.577 
16229 -0.2 1.3 46 580 5 109 10 55 1.61 728 31 -1 -10 0.85 18 309 3.65 0.85 1.47 0.11 0.060 -10 7 -10 57 0.23 71 31 8 16 0.639 
16230 -0.2 1.2 51 484 -2 112 23 74 1.64 4648 18 -1 -10 1.14 19 253 3.61 0.59 1.34 0.17 0.060 -10 8 -10 90 0.19 56 11 9 22 1.109 
16231 0.2 0.7 53 404 9 122 21 78 1.08 1089 17 -1 -10 0.84 20 199 3.43 0.35 1.28 0.06 0.064 -10 7 -10 27 0.18 47 -10 10 34 1.138 
16232 0.8 1.2 63 326 21 114 133 129 0.80 767 16 -1 -10 0.94 20 172 3.78 0.28 0.88 0.05 0.063 -10 8 -10 28 0.21 46 -10 11 43 1.734 
16233 0.3 1.0 60 445 7 129 14 63 1.20 1765 19 -1 -10 0.49 23 202 3.96 0.82 1.38 0.06 0.052 -10 13 -10 18 0.26 73 -10 11 43 1.406 
16234 1.6 1.0 56 544 3 146 25 94 1.64 11129 24 -1 -10 1.20 25 223 4.09 0.65 1.36 0.17 0.038 42 11 -10 74 0.18 65 -10 10 24 1.372 
16235 (1) 0.3 1.0 51 377 8 138 10 50 1.42 4352 13 1 -10 1.12 20 234 3.26 0.49 0.98 0.15 0.020 15 11 -10 65 0.21 65 -10 10 30 1.300 
16235 (2) 0.4 0.6 51 375 7 133 9 48 1.39 4346 13 1 -10 1.07 20 232 3.25 0.48 0.98 0.14 0.020 18 11 -10 61 0.20 65 -10 9 27 1.289 
16236 0.6 0.9 61 304 3 146 8 43 0.88 9738 7 -1 -10 0.72 27 139 4.10 0.37 0.70 0.05 0.036 27 7 -10 34 0.13 36 -10 7 27 1.944 
16237 0.5 -0.5 23 106 6 66 6 12 0.51 10537 3 -1 -10 0.89 11 126 1.74 0.06 0.24 0.01 0.022 36 1 -10 52 0.06 11 208 3 9 0.698 
16238 0.4 1,1 40 219 9 89 7 22 0.64 8771 8 -1 -10 0.74 14 124 2.18 0.19 0.48 0.01 0.023 20 2 -10 31 0.07 12 510 4 12 0.727 
16239 0.6 0.9 72 186 17 106 10 25 0.49 9915 7 -1 -10 0.68 21 108 3.38 0.17 0.32 0.01 0.043 23 2 -10 26 0.09 10 105 6 20 1.119 
16240 -0.2 1.3 64 506 3 133 9 49 1.22 2346 13 1 -10 0.97 22 180 3.82 0.52 1.17 0.03 0.070 -10 7 -10 46 0.19 39 17 10 28 1.323 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 71 1094 4 29 95 115 5.13 263 758 -1 -10 0.18 10 79 5.25 0.87 0.31 0.061 0.026 -10 25 -10 32 0.13 153 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 38 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.4 5.0 80 1061 -2 19 627 510 2.48 16 1189 1 -10 0.90 6 23 1.69 0.51 0.41 0.166 0.043 31 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.1 1137 824 19 39 518 631 0.30 416 482 -1 1458 0.91 8 10 20.91 0.02 0.07 0.046 0.028 59 1 -10 186 -0.01 65 142 24 37 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6030 134 307 59 34 60 1.93 101 69 1 21 0.96 10 50 2.67 1.29 1.20 0.137 0.088 -10 7 -10 80 0.14 64 -10 11 19 1.549 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better Than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 Indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 28 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-2971 / Dossier 4637 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 20 octobre 2004 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2971 Report No. A04-2971 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

16241 -0.2 1.6 56 658 6 113 12 64 2.01 2137 17 1 -10 1.82 20 349 4.59 0.84 1.78 0.04 0.066 -10 13 -10 72 0.27 85 -10 11 23 1.288 
16242 -0.2 0.8 47 532 3 103 10 57 1.72 10942 18 1 -10 1.82 20 304 4.13 0.56 1.39 0.03 0.054 15 10 -10 89 0.20 71 -10 10 14 1.215 
16243 0.7 0.6 43 369 6 105 6 36 1.07 19942 13 1 -10 1.21 19 164 3.53 0.30 0.78 0.04 0.047 37 4 -10 60 0.13 26 46 9 19 1.299 
16244 0.4 0.6 40 412 3 116 8 44 1.19 14220 14 1 -10 1.12 19 152 3.10 0.44 0.87 0.05 0.047 28 6 -10 66 0.13 29 -10 9 24 1.065 
16245 1.1 0.7 53 240 46 113 6 36 0.73 21823 14 -1 -10 0.87 21 144 3.90 0.19 0.46 0.03 0.037 55 4 -10 35 0.09 18 -10 9 36 1.726 
16246 0.8 -0.5 34 223 9 84 7 25 0.80 17536 11 -1 -10 0.99 15 138 2.77 0.10 0.56 0.02 0.011 47 4 -10 39 0.10 20 40 6 22 1.078 
16247 0.4 0.9 58 309 7 131 7 39 1.05 7444 13 1 -10 0.69 21 150 3.47 0.48 0.71 0.07 0.036 13 7 -10 36 0.13 37 -10 7 42 1.262 
16248 -0.2 -0.5 -1 335 -2 3 14 12 0.02 32 21 -1 -10 20.07 -1 -1 0.06 0.01 7.69 0.01 0.002 -10 -1 11 101 -0.01 ' 1 •10 -1 -1 0.022 
16249 -0.2 1.1 59 735 4 147 16 80 2.37 601 18 2 -10 1.44 25 241 4.53 0.91 1.81 0.12 0.054 -10 16 -10 55 0.28 93 -10 8 29 0.912 
16250 -0.2 0.7 50 765 3 141 10 66 2.06 1311 19 1 -10 1.17 22 228 4.27 0.83 1.66 0.03 0.057 -10 13 -10 37 0.24 83 -10 7 19 0.624 
16251 1.1 0.7 61 754 5 143 12 69 1.89 2834 25 -1 -10 1.10 24 220 4.18 0.91 1.49 0.03 0.052 -10 12 -10 31 0.22 72 -10 7 18 0.930 
16252 1.1 0.6 91 590 3 143 12 89 1.66 11617 19 -1 -10 0.82 22 240 5.77 0.79 1.33 0.06 0.034 22 10 -10 32 0.17 67 -10 7 20 1.880 
16253 (1) 1.8 0.7 58 451 6 107 15 90 1.10 4400 22 -1 -10 0.58 19 241 3.61 0.39 1.04 0.04 0.018 -10 8 -10 21 0.17 58 -10 6 28 1.282 
16253 (2) 1.5 0.6 61 466 8 114 17 88 1.17 4631 23 -1 -10 0.63 20 255 3.77 0.41 1.08 0.04 0.019 -10 9 -10 23 0.18 60 -10 7 32 1.330 
16254 -0.2 1.1 56 734 2 143 21 84 2.47 657 34 1 -10 1.34 23 251 4.54 1.14 1.73 0.13 0.045 -10 14 -10 67 0.28 92 -10 8 34 1.020 
16255 -0.2 1.3 52 714 5 138 12 66 2.64 856 35 1 -10 1.77 21 274 4.47 1.13 1.67 0.15 0.073 -10 16 -10 63 0.30 93 -10 9 30 0.892 
16256 -0.2 1.7 55 702 3 131 10 73 2.47 627 38 -1 -10 0.82 21 312 4.65 1.44 1.76 0.16 0.051 -10 17 -10 41 0.31 97 -10 9 35 0.957 
16257 1.8 1.1 77 636 6 129 8 67 2.40 632 47 -1 -10 0.86 21 291 5.02 1.41 1.77 0.15 0.053 -10 15 -10 53 0.29 92 -10 8 35 1.277 
16258 -0.2 1.3 41 597 2 93 12 56 2.22 326 31 -1 -10 1.25 16 255 3.64 0.77 1.62 0.19 0.052 -10 12 -10 80 0.25 75 -10 8 28 0.579 

16264 -0.2 0.7 46 621 7 75 20 58 1.72 160 12 -1 -10 1.05 18 301 3.72 0.07 1.66 0.04 0.050 -10 9 -10 131 0.25 77 -10 9 25 0.434 
16265 0.5 0.5 27 274 3 64 12 42 0.70 4919 16 -1 -10 0.74 20 166 2.81 0.13 0.59 0.04 0.037 31 6 -10 32 0.18 49 -10 7 20 1.311 
16266 -0.2 0.5 18 557 4 60 8 45 1.34 91 10 -1 -10 0.50 16 213 3.31 0.05 1.44 0.03 0.052 -10 6 -10 30 0.17 63 -10 8 19 0.356 
16267 -0.2 0.8 30 582 2 60 8 53 1.38 125 13 -1 -10 0.59 16 218 3.51 0.07 1.50 0.04 0.056 -10 6 -10 30 0.18 63 -10 7 21 0.293 
16268 -0.2 0.7 42 562 4 63 12 87 1.32 160 14 -1 -10 0.92 18 241 3.55 0.09 1.41 0.05 0.064 -10 6 -10 28 0.24 75 -10 7 24 0.396 
16269 -0.2 0.8 35 520 3 62 29 118 1.28 103 34 -1 -10 1.00 16 224 3.17 0.38 1.26 0.08 0.064 -10 7 -10 44 0.26 70 -10 8 28 0.297 
16270 -0.2 0.9 41 570 4 70 9 57 1.56 753 69 -1 -10 0.65 18 240 3.68 1.00 1.44 0.11 0.058 -10 10 -10 48 0.30 86 -10 8 35 0.440 
16271 -0.2 -0.5 2 27 -2 3 5 5 0.20 -10 9 -1 -10 0.24 -1 3 0.26 0.01 0.05 0.16 0.053 -10 -1 -10 4 -0.01 1 -10 3 8 0.001 
16272(1) -0.2 1.1 42 587 5 81 11 62 1.66 413 62 -1 -10 0.65 20 282 3.98 1.09 1.53 0.13 0.061 -10 11 -10 53 0.31 92 -10 9 39 0.535 

16272 (2) -0.2 0.9 43 589 5 79 11 64 1.67 406 61 -1 -10 0.66 20 281 4.00 1.10 1.54 0.13 0.061 -10 11 -10 53 0.31 93 -10 9 41 0.519 
16273 0.5 0.5 80 181 2 91 10 23 0.57 5739 17 3 -10 0.87 22 141 2.82 0.23 0.41 0.06 0.043 29 3 -10 64 0.21 34 -10 14 29 1.344 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 71 1094 4 29 95 115 5.13 263 758 -1 -10 0.18 10 79 5.25 0.87 0.31 0.061 0.026 -10 25 -10 32 0.13 153 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.4 5.0 80 1061 -2 19 627 510 2.48 16 1189 1 -10 0.90 6 23 1.69 0.51 0.41 0.166 0.043 31 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.1 1137 824 19 39 518 631 0.30 416 482 -1 1458 0.91 8 10 20.91 0.02 0.07 0.046 0.028 59 1 -10 186 -0.01 65 142 24 37 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.3 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6030 134 307 59 34 60 1.93 101 69 1 21 0.96 10 50 2.67 1.29 1.20 0.137 0.088 -10 7 -10 80 0.14 64 -10 11 19 1.549 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 12 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-2972 / Dossier 4638 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 9 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2972 Report No. A04-2972 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm% 

Ti V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

15913 -0.2 1.5 39 709 6 186 28 68 1.93 109 197 -1 -10 0.45 19 320 4.00 1.64 1.95 0.12 0.063 -10 13 -10 35 0.29 86 -10 10 31 0.096 
15914 -0.2 0.9 20 666 2 106 11 60 1.80 126 188 -1 -10 0.42 18 304 3.70 1.54 1.83 0.09 0.063 -10 12 -10 27 0.29 86 -10 9 23 0.093 
15915 -0.2 -0.5 40 570 -2 98 10 54 1.47 34 185 -1 -10 0.30 17 245 3.33 1.33 1.52 0.03 0.059 -10 7 -10 13 0.27 78 -10 7 15 0.203 
15916 -0.2 0.6 61 539 -2 100 11 54 1.41 17 194 -1 -10 0.39 18 268 3.41 1.15 1.47 0.04 0.063 -10 6 -10 17 0.29 82 -10 7 19 0.320 
15917(1) -0.2 1.4 46 587 3 105 10 51 1.59 56 236 -1 -10 0.39 18 304 3.47 1.35 1.59 0.08 0.062 -10 7 -10 27 0.29 82 -10 7 25 0.226 

15917 (2) -0.2 1.0 48 601 5 109 10 55 1.62 55 241 -1 -10 0.41 17 316 3.56 1.40 1.62 0.09 0.083 -10 7 -10 28 0.29 84 -10 7 28 0.231 

15918 -0.2 0.9 37 651 -2 105 8 58 1.62 54 274 -1 -10 0.39 17 283 3.44 1.39 1.66 0.09 0.060 -10 10 -10 27 0.28 79 -10 8 31 0.161 
15919 -0.2 1.1 34 788 5 131 12 70 1.69 193 221 -1 -10 0.59 20 294 3.81 1.14 1.78 0.08 0.065 -10 14 -10 26 0.31 9t -10 11 29 0.166 

15920 -0.2 1.1 33 554 -2 62 16 36 0.86 53 77 -1 -10 0.58 9 219 2.02 0.34 0.86 0.09 0.034 -10 6 -10 21 0.15 42 -10 15 22 0.165 
15921 -0.2 -0.5 10 85 6 10 22 3 0.16 85 10 -1 -10 0.14 -1 134 0.25 0.09 0.03 0.08 0.003 -10 1 -10 8 -0.01 1 -10 16 21 0.025 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 188 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.2 71 1120 3 27 98 119 5.29 258 780 -1 -10 0.18 10 81 5.35 0.90 0.31 0.064 0.027 -10 25 -10 33 0.13 155 -10 6 26 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.8 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.5 5.4 80 1080 -2 21 636 525 2.53 16 1199 1 -10 0.91 6 24 1.73 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 100 0.10 40 -10 11 23 0.029 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23,64 0.05 0.22 0.05 0.085 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.9 3.3 1138 832 19 38 534 630 0.30 388 453 -1 1352 0.92 7 10 21.05 0.03 0.07 0.046 0.029 65 1 -10 185 -0.01 66 135 24 40 0.187 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6323 140 322 49 34 64 1.97 104 33 1 22 0.99 12 53 2.78 1.31 1.25 0.135 0.091 -10 7 -10 78 0.14 68 12 11 21 1.660 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Agn100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % Is required. 
Values above 1% are for Informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 14 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-2973 / Dossier 4652 

)7 0 - 	- 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons:36 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

ynders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2973 Report No. A04-2973 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 	Pb 	Zn 

	

Ppm ppm 	pPm 	Ppm ppm ppm ppm ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
Ppm 

S 
% 

16490 -0.2 -0.5 2 58 -2 4 3 3 0.16 -10 6 -1 -10 0.07 -1 4 0.24 0.10 0.03 0.07 0.007 -10 -1 -10 4 -0.01 -1 -10 1 3 0.003 
16491 -0.2 1.9 41 609 2 123 13 61 1.77 98 266 -1 -10 0.54 18 348 3.73 1.41 1.80 0.12 0.062 -10 14 -10 37 0.29 87 -10 10 24 0.472 
16492 0.2 2.2 70 443 16 125 12 70 1.47 133 53 -1 -10 0.50 20 285 4.72 1.05 1.55 0.08 0.066 -10 14 -10 24 0.30 83 -10 10 48 1.345 
16493 0.4 2.0 111 433 98 148 9 77 1.45 253 24 -1 -10 0.43 28 228 6.53 1.11 1.53 0.05 0.069 -10 16 -10 15 0.33 89 -10 10 49 2.288 
16494 0.3 1.9 74 501 37 129 10 83 1.72 215 35 -1 -10 0.52 22 256 5.65 1.27 1.84 0.08 0.067 -10 17 -10 22 0.33 102 -10 10 45 1.781 
16495 -0.2 1.8 59 539 8 159 13 76 1.69 181 29 -1 -10 0.45 24 262 4.61 1.17 1.78 0.08 0.053 -10 17 -10 20 0.32 99 -10 9 38 1.096 
16496 -0.2 1.9 62 750 3 162 13 86 1.97 165 71 -1 -10 0.74 25 292 4.84 1.14 1.84 0.12 0.052 -10 18 -10 45 0.32 109 -10 10 33 0.958 
16497 -0.2 1.8 58 793 5 153 13 79 2.05 129 54 -1 -10 1.18 24 295 4.64 0.81 1.69 0.14 0.059 -10 16 -10 65 0.28 102 -10 10 25 0.884 
16498 (1) -0.2 1.4 52 792 2 145 23 147 2.24 389 24 -1 -10 1.38 23 298 4.62 0.64 1.79 0.18 0.057 -10 14 -10 82 0.25 102 -10 10 20 0.854 
16498 (2) -0.2 1.7 53 808 2 152 22 146 2.32 399 26 -1 -10 1.47 24 305 4.73 0.66 1.82 0.19 0.059 -10 15 -10 88 0.27 105 -10 10 23 0.900 
16499 -0.2 1.8 57 800 5 155 31 122 2.32 562 24 -1 -10 1.92 23 316 4.52 0.62 1.78 0.16 0.064 -10 14 -10 78 0.26 103 -10 11 19 1.047 
16500 1.6 1.8 69 662 7 181 34 139 1.55 1396 18 -1 -10 1.27 25 277 4.74 0.28 1.55 0.08 0.058 -10 14 -10 37 0.26 87 -10 11 35 1.587 
16501 0.7 1.6 38 376 4 119 13 42 1.50 17916 14 -1 -10 1.48 18 272 3.27 0.34 1.09 0.07 0.012 47 8 -10 90 0.13 63 -10 7 25 1.099 
16502 0.3 2.3 61 588 7 152 12 62 2.14 1473 17 1 -10 1.78 22 275 4.26 0.64 1.51 0.17 0.051 -10 15 -10 113 0.28 98 -10 11 32 1.446 
16503 0.3 2.4 51 496 4 142 12 45 2.00 1505 18 1 -10 1.52 19 268 3.49 0.44 1.11 0.27 0.025 10 11 -10 100 0.22 71 -10 8 30 0.876 
16504 -0.2 -0.5 1 374 -2 4 14 15 0.03 -10 17 -1 -10 20.85 -1 1 0.09 0.01 7.90 0.02 0.003 -10 -1 12 118 -0.01 2 -19 -1 1 0.025 
16505 -0.2 2.1 59 832 3 167 19 85 2.58 281 13 1 -10 1.91 25 304 4.97 0.33 1.91 0.20 0.063 -10 15 -10 84 0.28 102 -10 13 29 0.585 
16506 -0.2 1.8 63 870 6 159 15 67 2.11 143 20 -1 -10 1.51 25 321 4.79 0.28 1.85 0.09 0.061 -10 17-10 55 0.31 111 -10 13 27 0.584 
16507 -0.2 1.8 83 800 3 170 13 64 1.86 214 23 -1 -10 1.10 31 306 5.22 0.37 1.82 0.09 0.060 -10 15 -10 38 0.30 108 -10 12 32 0.814 
16508 -0.2 1.6 54 608 6 126 13 67 1.70 117 46 -1 -10 0.73 20 281 4.12 0.83 1.59 0.07 0.054 -10 14 -10 32 0.28 90 -10 10 24 0.368 
16552 0.6 1.4 40 417 4 103 19 43 1.48 13428 12 -1 -10 1.60 30 234 3.19 0.26 1.07 0.04 0.017 37 6 - 68 0.12 48 -10 7 24 0.951 
16531 0.5 1.4 61 481 7 156 12 50 1.38 2704 19 1 -10 0.96 24 190 4.20 0.57 1.03 0.11 0.052 -10 9 -10 45 0.18 40 -10 11 46 1.720 
16532 0.7 1.1 34 319 3 102 8 47 0.94 13625 10 1 -10 1.07 16 209 2.74 0.15 0.68 0.03 0.015 31 6 -10 44 0.09 31 -10 6 26 1.165 
16533 0.4 1.6 55 506 8 158 11 49 1.59 2543 17 2 -10 1.96 24 236 3.68 0.26 1.15 0.04 0.035 -10 11 -10 68 0.16 55 135 10 44 1.696 
16534 0.4 1.5 49 508 5 134 11 54 1.63 4385 13 2 -10 1.82 21 233 3.51 0.22 1.23 0.03 0.022 -10 11 -10 85 0.14 57 -10 8 41 1.513 
16535 0.8 -0.5 78 149 50 110 5 14 0.49 1659 10 -1 -10 0.93 20 121 3.95 0.12 0.14 0.02 0.054 -10 2 -10 16 0.06 9 -10 10 76 2.773 
16536 1.0 1.1 56 383 8 146 8 45 1.17 10479 13 1 -10 1.17 27 228 3.75 0.18 0.89 0.03 0.022 17 7 -10 47 0.09 34 12 8 57 1.740 
16537 0.9 1.7 65 572 7 168 10 57 1.49 11524 12 2 -10 1.39 36 191 4.46 0.17 1.21 0.03 0.042 17 10 -10 71 0.15 50 -10 10 49 1.907 
16538 0.7 1.2 62 615 5 158 8 48 1.40 5124 10 1 -10 1.14 27 187 4.23 0.12 1.20 0.02 0.066 11 10-10 26 0.17 46 29 11 47 1.470 
16539 -0.2 -0.5 -1 348 -2 3 16 11 0.02 -10 18 -1 -10 20.54 -1 -1 0.07 -0.01 7.72 -0.01 0.003 -10 -1 11 111 -0.01 1 -10 -1 -1 0.023 
16540 0.2 1.8 85 631 4 147 14 61 1.78 946 10 -1 -10 0.99 25 278 4.22 0.17 1.72 0.03 0.051 -10 12 -10 33 0.21 81 -10 8 41 0.926 
16541 -0.2 1.6 55 564 7 137 17 71 1.97 482 20 -1 -10 0.86 22 269 4.12 0.63 1.78 0.06 0.040 -10 14 -10 37 0.27 99 -10 8 44 0.810 
16542 (1) -0.2 1.9 64 757 4 156 12 71 2.90 332 38 1 -10 1.63 23 295 4.84 1.22 1.77 0.17 0.053 -10 18-10 100 0.31 105 -10 9 30 0.914 
16542 (2) 0.2 1.5 64 770 2 150 15 70 3.00 341 38 1 -10 1.73 23 303 4.93 1.24 1.80 0.18 0.054 -10 18 -10 109 0.32 108 -10 9 34 0.923 
16543 -0.2 1.5 50 761 7 148 15 65 2.58 529 27 1 -10 1.60 23 302 4.36 0.97 1.64 0.13 0.051 -10 16 -10 93 0.30 94 -10 9 32 0.760 
16544 -0.2 1.4 58 506 3 123 10 48 1.55 438 18 -1 -10 1.15 20 270 3.72 0.50 1.21 0.04 0.045 -10 11 -10 63 0.23 60 114 8 38 1.113 
16545 -0.2 1.4 46 629 7 118 10 62 1.87 325 49 -1 -10 0.79 20 343 3.79 0.80 1.58 0.12 0.048 -10 14 -10 51 0.28 84 -10 8 35 0.445 
16546 20.9 -0.5 7 120 -2 7 133 22 0.21 12 31 -1 -10 0.15 1 6 3.10 0.06 0.05 0.10 0.028 -10 -1 -10 8 -0.01 2 -10 1 12 3.096 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 71 1094 4 29 95 115 5.13 263 758 -1 -10 0.18 10 79 5.25 0.87 0.31 0.061 0.026 -10 25 -10 32 0.13 153 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.4 5.0 80 1061 -2 19 627 510 2.48 16 1189 1 -10 0.90 6 23 1.69 0.51 0.41 0.166 0.043 31 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.1 1137 824 19 39 518 631 0.30 416 482 -1 1458 0.91 8 10 20.91 0.02 0.07 0.046 0.028 59 1 -10 186 -0.01 65 142 24 37 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6030 134 307 59 34 60 1.93 101 69 1 21 0.96 10 50 2.67 1.29 1.20 0.137 0.088 -10 7 -10 80 0.14 64 -10 11 19 1.549 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

   

 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 12 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-2974 / Dossier 4653 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 14 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

01P5'.:ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2974 Report No. A04-2974 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

16597 0.6 0.8 56 488 6 109 12 50 2.47 4070 28 2 -10 2.33 19 240 3.76 0.67 1.37 0.07 0.041 19 10 -10 130 0.18 59 -10 6 25 1.504 
16598 0.7 1.1 42 454 19 97 9 62 1.70 1579 25 1 -10 1.72 17 212 3.77 0.43 1.42 0.01 0.031 11 10 -10 58 0.16 59 -10 6 23 1.515 
16599 0.7 1.5 45 393 6 117 7 40 1.23 2983 17 -1 -10 1.28 22 178 3.50 0.21 1.07 -0.01 0.049 10 6 -10 52 0.09 43 -10 7 14 1.630 
16600 0.6 1.3 44 285 3 128 6 32 0.96 1324 18 -1 -10 0.95 22 207 3.10 0.22 0.69 -0.01 0.022 10 6 -10 44 0.10 37 -10 6 19 1.450 
16601 0.5 0.8 38 225 7 124 7 27 0.89 2023 22 -1 -10 0.95 20 211 2.58 0.14 0.62 -0.01 0.009 14 5 -10 52 0.10 39 12 5 19 1.189 
16602 0.7 1.0 59 442 -2 135 9 40 1.33 1386 23 1 -10 1.36 22 170 4.05 0.36 0.80 0.03 0.044 13 7 -10 63 0.12 35 -10 9 34 1.987 
16603 0.5 1.1 59 539 6 139 10 48 1.47 839 22 1 -10 1.36 21 192 4.28 0.41 0.98 0.03 0.050 -10 9 -10 74 0.16 45 -10 10 37 1.973 
16604 0.6 1.1 73 491 -2 150 9 49 1.39 956 21 1 -10 1.36 24 194 4.42 0.36 0.97 0.02 0.044 -10 9 -10 66 0.17 47 62 11 39 2.106 
16605 0.3 0.6 59 332 6 142 7 35 0.92 1909 26 -1 -10 1.05 23 161 3.54 0.21 0.58 0.02 0.051 -10 6 -10 42 0.15 30 -10 15 42 1.758 
16606 0.4 1.2 57 370 4 149 11 45 1.18 1253 24 1 -10 1.23 25 190 3.69 0.20 0.86 0.02 0.033 -10 7 -10 56 0.18 38 -10 12 35 1.627 
16607 0.4 1.1 57 271 25 103 10 41 1.02 1331 25 1 -10 1.18 16 184 3.48 0.15 0.62 0.03 0.026 -10 4 -10 54 0.14 27 -10 8 30 1.681 
16608 -0.2 0.8 27 116 7 48 5 37 0.33 816 16 -1 -10 0.39 8 239 1.44 0.05 0.18 0.03 0.014 -10 1 -10 22 0.04 8 -10 5 15 0.653 
16609 0.5 0.9 64 401 14 117.  13 47 1.05 1015 53 -1 -10 0.51 19 244 3.98 0.71 1.02 0.10 0.057 -10 6 -10 37 0.20 47 -10 21 38 1.591 
16610 -0.2 -0.5 -1 371 -2 3 16 16 0.02 -10 29 -1 -10 19.50 -1 1 0.07 0.01 7.65 -0.01 0.003 -10 -1 11 106 -0.01 1 -10 -1 -1 0.021 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.81 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.2 71 1120 3 27 98 119 5.29 258 780 -1 -10 0.18 10 81 5.35 0.90 0.31 0.064 0.027 -10 25 -10 33 0.13 155 -10 6 26 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.5 5.4 80 1080 -2 21 636 525 2.53 16 1199 1 -10 0.91 6 24 1.73 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 100 0.10 40 -10 11 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.9 3.3 1138 832 19 38 534 630 0.30 388 453 -1 1352 0.92 7 10 21.05 0.03 0.07 0.046 0.029 65 1 -10 185 -0.01 66 135 24 40 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6323 140 322 49 34 64 1.97 104 33 1 22 0.99 12 53 2.78 1.31 1.25 0.135 0.091 -10 7 -10 78 0.14 68 12 11 21 1.660 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-F/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 18 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3027 / Dossier 4660 

a ~ 0 - 1-1((:)0  - ~; c_a(/ti 

  

 

3j; 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

r-. 

2 5 OCT, 2004 

Ali 

ea 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 8 
o 

E•n • 'T+ 	Y + 
to to o0 

^ti 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe L.:T=` rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3027 Report No. A04-3027 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
Ppm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
Ppm% 

Ti V 

ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
ok 

16638 0.2 0.9 51 482 5 114 15 53 1.73 208 22 1 -10 1.11 19 248 3.63 0.80 1.32 0.23 0.047 -10 12 -10 68 0.26 75 -10 10 30 1.148 
16639 1.6 0.5 28 125 5 59 6 6 0.49 7182 15 -1 -10 0.76 12 219 1.91 0.06 0.24 0.02 0.009 51 1 -10 25 0.05 8 12 3 12 0.871 
16640 0.6 0.5 25 78 7 44 4 3 0.28 15780 13 -1 -10 0.45 7 213 2.06 0.06 0.11 0.02 0.002 126 -1 -10 13 0.03 5 -10 2 10 0.988 
16641 -0.2 0.7 20 81 6 24 9 3 0.22 3736 9 2 -10 0.31 3 205 1.05 0.09 0.07 0.03 0.001 31 -1 -10 15 0.01 3 -10 19 7 0.421 
16642 0.9 -0.5 23 107 9 37 9 5 0.36 7938 10 -1 -10 0.54 6 243 1.65 0.06 0.22 0.02 0.002 110 1 -10 20 0.03 12 -10 1 9 0.735 
16643 0.2 -0.5 41 257 5 109 13 32 1.18 2364 15 -1 -10 1.32 18 261 2.58 0.18 0.66 0.15 0.039 12 4 -10 69 0.15 35 11 7 22 0.990 
16644 (1) -0.2 -0.5 -1 339 -2 3 30 6 0.02 11 147 -1 -10 21.65 -1 5 0.07 0.01 8.00 0.01 0.003 -10 -1 11 134 -0.01 1 -10 -1 1 0.026 
16644 (2) -0.2 -0.5 -1 334 -2 2 28 6 0.02 14 143 -1 -10 21.49 -1 5 0.07 0.01 7.88 0.01 0.003 -10 -1 11 132 -0.01 -10 -1 -1 0.026 
16645 -0.2 1.0 51 599 4 113 15 61 1.95 943 34 -1 -10 1.17 19 399 3.82 1.01 1.68 0.24 0.060 -10 10 -10 84 0.28 81 -10 9 37 0.785 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.7 68 1098 3 26 102 113 5.32 251 787 1 -10 0.18 10 79 5.19 0.92 0.31 0.072 0.026 -10 26 -10 34 0.13 160 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.8 5.1 78 1080 -2 20 628 511 2.64 15 1225 1 -10 0.92 6 25 1.73 0.54 0.42 0.183 0.044 24 5 -10 103 0.10 42 -10 11 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.5 1075 807 18 39 520 601 0.32 407 491 -1 1384 0.91 7 12 20.71 0.03 0.07 0.055 0.030 60 1 -10 204 -0.01 68 136 24 33 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.9 -0.5 6222 142 315 46 47 61 2.08 105 32 1 22 1.04 11 54 2.80 1.37 1.28 0.155 0.092 -10 7 -10 83 0.14 72 -10 12 22 1.667 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>105 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than./-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 26 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3078 I Dossier 4695 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 66 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe anders / Directeur 

I 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3078 Report No. A04-3078 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

	

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 

Zn 
ppm 

Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
PM 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
Pm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
Ppm 

Sc 
Pm 

Sn 
pPm 

Sr 
Ppm 

Ti 
% 

V 
Pm 

W 	Y 
Ppm Pm 

Zr 
Ppm 

S 
% 

16654 -0.2 -0.5 7 959 6 12 49 3 0.20 465 10 32 -10 0.32 1 117 0.29 0.08 0.03 0.10 0.001 -10 3 -10 11 -0.01 -1 -10 263 29 0.046 
16655 1.4 -0.5 51 139 -2 195 5 8 0.25 6903 14 1 -10 0.82 21 166 1.28 0.06 0.37 0.07 0.020 40 1 -10 43 0.07 11 26 7 11 0.410 

16656 0.4 -0.5 56 429 5 186 12 40 1.09 1366 17 1 -10 0.83 22 277 2.82 0.28 1.43 0.07 0.086 -10 3 -10 28 0.20 46 710 8 30 0.460 
16657 1.8 0.5 71 410 -2 200 20 85 1.23 1004 21 -1 -10 1.19 22 353 3.17 0.20 1.45 0.08 0.074 -10 4 -10 38 0.22 58 -10 7 30 0.612 
16658 -0.2 0.5 55 371 4 181 11 43 1.65 463 21 1 -10 1.41 19 330 2.90 0.45 1.55 0.11 0.047 -10 3 -10 90 0.23 56 -10 6 25 0.498 
16659 0.6 -0.5 55 378 -2 237 10 41 1.69 2957 26 1 -10 1.53 25 448 3.20 0.52 1.71 0.07 0.079 15 4 -10 81 0.22 56 -10 6 24 0.496 
16660 1.0 -0.5 44 235 4 183 7 29 1.13 5816 19 -1 -10 1.51 19 344 2.29 0.24 1.03 0.04 0.058 23 2 -10 63 0.15 39 -10 5 20 0.585 
16661 0.6 -0.5 59 338 -2 172 12 49 1.64 1241 18 1 -10 1.63 18 334 3.02 0.43 1.47 0.08 0.032 11 5 -10 90 0.22 5E -10 6 31 0.780 
16662 -0.2 -0.5 54 335 5 139 10 42 1.63 475 16 -1 -10 1.42 15 296 2.86 0.57 1.35 0.10 0.044 -10 4 -10 118 0.21 55 -10 6 29 0.670 
16663 1.2 -0.5 59 136 3 140 9 18 0.53 8703 15 -1 -10 0.88 16 218 1.87 0.14 0.35 0.04 0.015 39 1 -10 40 0.11 23 -10 5 16 0.701 
16664 -0.2 -0.5 -1 319 -2 3 18 12 0.01 -10 25 -1 -10 20.29 -1 -1 0.05 -0.01 7.81 0.02 0.002 -10 -1 12 110 -0.01 1 -10 -1 -1 0.024 
16665 1.3 -0.5 52 253 3 136 14 43 0.87 924 16 -1 -10 1.55 17 219 2.37 0.12 0.86 0.03 0.069 10 2 -10 25 0.12 34 -10 5 18 0.696 
16670 (1) 0.3 -0.5 69 324 5 172 9 53 1.09 4940 17 -1 -10 1.01 22 313 4.00 0.36 1.26 0.06 0.085 23 3 -10 29 0.18 64 -10 7 21 1.293 
16670 (2) 0.2 0.5 68 319 3 170 9 53 1.09 5003 18 -1 -10 1.03 23 313 3.96 0.36 1.25 0.06 0.085 20 4 -10 30 0.18 65 -10 7 22 1.280 
16671 0.3 0.6 60 363 -2 164 8 54 1.17 4357 21 -1 -10 0.67 20 302 3.75 0.82 1.35 0.09 0.074 17 6 -10 34 0.23 67 -10 8 26 1.296 

16672 0.5 -0.5 40 273 5 115 9 36 1.19 6248 18 -1 -10 0.98 16 268 2.76 0.51 0.94 0.17 0.040 27 4 -10 78 0.17 48 -10 6 16 0.926 
16673 0.7 -0.5 32 118 -2 82 6 16 0.66 5091 13 -1 -10 1.04 15 165 1.61 0.10 0.34 0.06 0.036 30 1 -10 67 0.08 13 -10 5 14 0.601 
16674 0.7 -0.5 67 181 5 140 9 32 1.13 13383 14 -1 -10 1.35 22 206 2.98 0.24 0.53 0.17 0.040 62 2 -10 106 0.14 33 -10 8 17 1.283 
16675 -0.2 -0.5 -1 328 -2 3 14 6 0.02 37 29 -1 -10 20.08 -1 -1 0.05 -0.01 7.70 0.02 0.003 -10 -1 11 107 -0.01 1 -10 -1 -1 0.027 
16697 0.4 -0.5 53 273 17 91 7 39 0.82 454 25 -1 -10 0.64 14 255 3.33 0.44 0.94 0.07 0.024 13 6 -10 25 0.19 52 -10 6 20 1.301 
16698 0.6 -0.5 47 172 27 85 7 35 0.50 640 16 -1 -10 0.54 15 158 3.60 0.18 0.53 0.04 0.014 -10 4 -10 19 0.14 22 -10 8 29 1.847 
16699 0.7 -0.5 59 171 71 92 9 25 0.53 491 15 -1 -10 0.58 17 148 4.21 0.17 0.42 0.05 0.031 -10 3 -10 22 0.11 18 -10 7 23 1.954 
16700 2.2 -0.5 55 298 8 109 6 50 0.76 1070 13 -1 -10 0.58 19 173 3.99 0.27 0.80 0.04 0.042 11 6 -10 14 0.12 40 -10 7 21 1.407 
16701 -0.2 -0.5 -1 396 -2 2 17 6 0.01 -10 40 -1 -10 21.36 -1 -1 0.07 -0.01 8.09 0.02 0.003 -10 -1 12 104 -0.01 1 -10 -1 -1 0.036 
16712 -0.2 -0.5 28 476 -2 55 10 69 1.25 96 51 -1 -10 0.54 16 140 2.99 0.99 1.15 0.08 0.048 18 10 -10 37 0.23 66 -10 7 21 0.566 
16713 -0.2 -0.5 52 431 8 67 8 65 1.07 151 72 -1 -10 0.85 19 182 3.28 0.62 0.96 0.10 0.050 . 	31 10 -10 63 0.21 68 -10 8 18 1.102 
16714 -0.2 -0.5 72 529 5 71 8 73 1.21 154 76 -1 -10 0.97 22 193 3.90 0.53 0.90 0.15 0.052 26 11 -10 110 0.22 72 -10 9 19 1.584 
16715 (1) -0.2 -0.5 53 475 5 64 8 75 1.08 51 44 -1 -10 0.68 18 174 3.35 0.60 1.00 0.10 0.050 39 11 -10 57 0.23 75 -10 8 22 1.155 
16715 (2) -0.2 0.6 53 468 5 63 11 75 1.08 55 44 -1 -10 0.70 18 175 3.31 0.60 1.00 0.10 0.049 36 11 -10 58 0.23 14 -10 '3 23 1.142 
16716 -0.2 -0.5 39 358 3 45 9 54 0.99 68 24 -1 -10 0.62 14 125 2.66 0.38 0.94 0.07 0.038 58 8 -10 46 0.18 55 -10 6 22 0.725 
16717 -0.2 -0.5 34 431 6 46 10 63 1.05 107 25 -1 -10 0.69 15 127 2.63 0.36 1.01 0.08 0.046 27 7 -10 46 0.16 53 -10 6 19 0.665 

16718 -0.2 -0.5 44 448 3 53 16 66 1.07 276 21 -1 -10 0.63 17 110 3.25 0.38 1.06 0.06 0.045 28 8 -10 31 0.17 57 -10 6 18 0.907 
16719 0.7 0.6 54 492 6 52 51 76 1.02 5301 16 -1 -10 0.96 16 102 3.14 0.11 0.87 0.04 0.041 129 3 -10 25 0.06 34 15 5 13 0.889 
16720 1.3 -0.5 73 320 3 48 60 39 0.52 10594 17 -1 -10 0.78 17 118 2.83 0.09 0.49 0.03 0.032 196 3 -10 19 0.04 21 57 4 16 1.405 
16721 0.8 -0.5 55 364 6 38 60 82 0.64 682 21 -1 -10 0.59 13 96 2.08 0.21 0.55 0.06 0.034 103 5 -10 24 0.10 37 -10 6 19 0.690 
16722 1.3 -0.5 52 457 -2 46 54 124 0.91 630 24 -1 -10 0.63 13 108 2.53 0.29 0.93 0.06 0.043 588 7 -10 21 0.14 51 -10 6 18 0.664 

16723 -0.2 -0.5 42 485 4 53 12 26 1.24 167 14 -1 -10 0.43 14 99 2.92 0.08 1.58 0.06 0.043 -10 8 -10 9 0.18 71 -10 7 18 0.227 
16724 -0.2 -0.5 -1 320 -2 2 15 17 0.02 -10 21 -1 -10 19.83 -1 -1 0.06 -0.01 7.81 0.02 0.003 -10 -1 11 128 -0.01 2 -10 -1 1 0.021 
16725 -0.2 -0.5 103 315 6 36 14 45 0.89 121 12 -1 -10 0.36 11 99 1.99 0.06 1.23 0.07 0.042 -10 6 -10 10 0.11 55 -10 7 37 0.342 
16726 -0.2 -0.5 10 296 4 30 5 34 0.95 20 11 -1 -10 0.32 9 90 2.21 0.05 1.25 0.05 0.034 -10 4 -10 8 0.07 45 -10 5 33 0.448 
16727 -0.2 -0.5 73 405 5 38 11 44 0.98 827 17 -1 -10 0.51 12 91 2.39 0.14 1.03 0.05 0.043 12 5 -10 19 0.10 46 -10 6 28 0.552 
16728(1) -0.2 -0.5 68 431 3 42 31 107 0.89 526 18 -1 -10 1.22 15 86 2.32 0.17 0.81 0.05 0.042 -10 5 -10 32 0.10 46 -10 6 23 0.531 
16728 (2) -0.2 -0.5 68 431 2 43 31 107 0.89 549 18 -1 -10 1.21 16 85 2.34 0.16 0.81 0.05 0.042 -10 5 -10 31 0.10 46 -10 6 22 0.540 
16729 -0.2 -0.5 41 342 5 34 7 55 0.91 48 22 -1 -10 0.65 9 102 1.96 0.38 0.74 0.09 0.033 15 6 -10 34 0.15 42 -10 5 23 0.275 
16730 0.2 -0.5 39 326 -2 24 7 49 0.84 56 22 -1 -10 0.80 7 90 1.55 0.24 0.62 0.09 0.031 60 4 -10 44 0.13 32 -10 4 23 0.208 

16731 -0.2 -0.5 51 351 5 31 7 58 0.94 44 25 -1 -10 0.78 9 91 1.97 0.25 0.77 0.08 0.033 19 5 -10 36 0.15 45 -10 5 24 0.298 

16732 -0.2 -0.5 49 389 6 35 7 58 0.93 64 47 -1 -10 0.54 11 107 2.12 0.37 0.82 0.08 0.034 13 6 -10 27 0.17 48 -10 6 24 0.253 
16733 -0.2 -0.5 34 408 4 32 6 51 0.90 36 38 -1 -10 0.43 9 115 2.20 0.15 0.94 0.06 0.037 -10 4 -10 29 0.10 42 -10 5 18 0.214 

16745 -0.2 0.7 50 413 3 157 17 47 2.76 224 30 1 -10 2.15 19 367 3.38 0.99 1.51 0.34 0.085 -10 3 -10 261 0.24 66 -10 6 14 0.604 

16746 0.3 -0.5 80 377 4 206 13 62 1.90 357 23 1 -10 1.28 23 306 4.31 0.83 1.56 0.21 0.071 -10 6 -10 115 0.23 64 -10 7 20 1.360 

16747 0.2 -0.5 58 308 9 182 10 49 1.74 436 24 -1 -10 1.21 21 273 3.51 0.85 1.33 0.21 0.077 -10 3 -10 112 0.21 50 -10 5 17 0.974 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better that-W-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3078 Report No. A04-3078 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 	Pb 	Zn 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm ppm ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 	Sn 	Sr 
ppm ppm ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

16748 0.3 0.7 65 153 18 160 8 23 0.99 832 21 -1 -10 1.26 18 266 2.54 0.26 0.50 0.13 0.058 17 2 -10 100 0.14 24 -10 6 17 1.024 
16749 11.4 0.6 34 1581 -2 42 16 55 1.65 57 219 1 -10 1.20 21 65 3.42 0.13 0.17 0.03 0.020 -10 8 -10 20 0.01 58 -10 13 22 0.126 
16750 0.3 -0.5 42 214 2 133 8 31 0.79 363 19 -1 -10 0.82 16 204 2.27 0.55 0.81 0.07 0.074 -10 2 -10 47 0.15 33 -10 5 16 0.595 
16751 -0.2 -0.5 42 260 4 156 10 31 0.85 172 44 -1 -10 0.83 17 245 2.23 0.54 0.86 0.08 0.088 13 2 -10 42 0.17 37 -10 5 14 0.380 
16783 0.7 -0.5 53 263 14 105 7 42 0.70 809 20 -1 -10 0.34 19 183 3.72 0.48 0.74 0.07 0.012 -10 7 -10 18 0.16 45 -10 6 20 1.494 
16784(1) 0.8 -0.5 77 464 83 108 9 71 1.19 320 23 -1 -10 0.39 18 247 5.02 0.98 1.42 0.10 0.040 -10 13 -10 20 0.25 76 -10 7 24 1.612 
16784 (2) 1.1 -0.5 80 475 92 115 9 74 1.22 322 26 -1 -10 0.43 19 265 5.34 1.00 1.45 0.10 0.040 -10 13 -10 21 0.27 78 -10 8 35 2.126 
16785 0.8 -0.5 55 417 5 143 6 66 1.09 5116 21 -1 -10 0.22 21 329 3.50 0.95 1.29 0.09 0.009 19 16 -10 15 0.23 85' -10 5 27 1.294 
16786 0.5 -0.5 67 543 8 150 9 70 1.26 2914 18 -1 -10 0.26 22 286 3.95 1.10 1.45 0.08 0.016 12 16 -10 15 0.27 85 -10 6 27 1.366 
16787 20.4 -0.5 7 121 -2 7 137 27 0.17 16 21 -1 -10 0.15 1 6 3.19 0.05 0.04 0.10 0.027 -10 -1 -10 7 -0.01 2 -10 1 12 3.202 
16788 0.4 0.6 65 820 7 154 7 74 1.83 788 25 -1 -10 0.52 23 305 4.66 1.51 1.73 0.15 0.044 -10 18 -10 25 0.31 100 -10 9 28 1.047 
16789 0.7 -0.5 58 504 8 121 6 50 1.23 5180 27 -1 -10 0.56 18 327 3,39 0.78 1.07 0.12 0.014 17 11 -10 26 0.20 69 -10 5 20 0.917 
16790 -0.2 -0.5 -1 337 -2 3 15 12 0.01 -10 25 -1 -10 20.57 -1 -1 0.05 0.01 8.07 0.02 0.002 -10 -1 12 118 -0.01 1 -10 -1 -1 0.022 
16811 -0.2 -0.5 48 468 3 87 10 55 1.45 379 39 -1 -10 0.77 17 290 3.52 0.71 1.77 0.06 0.058 -10 6 -10 26 0.24 74 -10 6 21 0.341 
16812 0.4 -0.5 31 129 8 97 3 9 0.33 4335 14 -1 -10 0.75 12 207 1.33 0.06 0.35 0.04 0.019 27 1 -10 28 0.06 13 -10 3 11 0,465 
16813 1.5 -0.5 56 105 3 235 5 9 0.71 18767 16 -1 -10 0.98 25 255 2.60 0.13 0.27 0.12 0.012 109 -1 -10 105 0.10 16 -10 5 14 1.177 
16814 1.5 -0.5 48 107 8 123 4 16 0.57 9508 10 -1 -10 0.79 16 183 1.99 0.10 0.28 0.09 0.017 66 -1 -10 57 0.10 16 -10 5 11 0.836 
16815 -0.2 -0.5 -1 344 -2 3 27 6 0.02 -10 15 -1 -10 20.84 -1 1 0.06 0.01 8.05 0.02 0.003 -10 -1 11 120 -0.01 1 -10 -1 -1 0.020 
16816 -0.2 1.8 50 403 4 165 15 44 2.06 441 13 1 -10 2.28 19 336 3.12 0.24 1.45 0.20 0.078 -10 3 -10 153 0.21 58 -10 6 22 0.822 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.66 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.81 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.496 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.8 73 1149 2 28 105 126 5.39 257 827 1 -10 0.18 10 83 5.43 0.96 0.33 0.069 0.027 -10 27 -10 34 0.14 162 -10 7 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 4.9 82 1063 -2 18 637 537 2.48 15 1356 1 -10 0.90 6 24 1.71 0.55 0.41 0.153 0.042 23 5 -10 89 0.10 39 -10 11 22 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.956 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.4 3.1 1149 1088 19 40 533 649 0.30 416 508 -1 1389 0.92 8 12 21.07 0.03 0.07 0.051 0.029 60 1 -10 186 -0.01 65 133 24 36 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.58 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6488 141 325 45 31 65 1.97 107 36 1 21 1.02 11 53 2.79 1.35 1.28 0.138 0.090 -10 7 -10 79 0.14 68 10 11 21 1.660 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater Than 10% Page 2 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3281 Report No. A04-3281 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Sample 	 Ag 	Al 	As 	Ba 	Be 
ppm 	% 	ppm 	ppm 	ppm 

Bl 
ppm 

Ca 
% 

Cd 
ppm 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Cu 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Mn 
ppm 

Mo 
ppm 

Na 
% 

NI 
ppm 

P 
% 

Pb 
ppm 

S 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

TI 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zn 
ppm 

Zr 
ppm 

17899 -0.2 0.47 54 20 -1 -10 1.67 0.6 15 138 52 2.39 0.05 0.14 220 2 0.08 56 0.036 10 1.017 -10 2 -10 47 0.15 17 -10 7 17 12 
17900 -0.2 0.62 136 25 -1 -10 0.93 -0.5 19 240 36 2.36 0.23 0.42 295 3 0.09 62 0.037 11 0.644 -10 5 -10 36 0.16 39 -10 6 46 15 
17901 -0.2 0.53 282 22 -1 -10 1.14 -0.5 18 153 37 2.09 0.14 0.33 231 6 0.07 66 0.054 7 0.608 -10 2 -10 32 0.16 32 -10 8 33 15 
17902 -0.2 0.80 353 44 -1 -10 0.74 -0.5 18 143 40 3.07 0.46 0.66 339 2 0.09 60 0.045 9 0.669 -10 4 -10 33 0.20 45 57 26 47 21 
17906 -0.2 0.89 56 33 -1 -10 0.94 0.7 18 206 35 2.67 0.34 0.77 371 5 0.08 60 0.041 11 0.459 -10 7 -10 39 0.22 57 -10 8 57 19 
17907 -0.2 0.78 82 27 -1 -10 0.93 -0.5 17 208 30 2.34 0.38 0.65 294 6 0.10 54 0.037 8 0.403 -10 5 -10 38 0.23 50 -10 8 46 19 
17908(1) -0.2 0.82 99 31 -1 -10 0.99 0.7 17 182 45 3.21 0.46 0.68 295 10 0.09 60 0.048 17 0.703 10 5 -10 40 0.22 53 -10 9 46 20 
17908 (2) -0.2 0.78 97 30 -1 -10 0.96 0.5 16 179 47 3.07 0.43 0.66 287 11 0.09 61 0.046 16 0.691 -10 5 -10 39 '0.22 51 -10 9 45 20 
17909 -0.2 0.74 105 41 -1 -10 1.26 0.6 17 198 34 2.48 0.41 0.61 348 2 0.10 66 0.053 10 0.408 10 5 -10 37 0.24 53 -10 11 42 22 
17910 -0.2 0.98 38 66 -1 -10 0.69 -0.5 16 217 31 2.74 0.69 0.81 378 5 0.10 54 0.033 9 0.320 -10 9 -10 32 0.22 61 -10 6 55 24 
17911 -0.2 0.89 140 54 -1 -10 0.69 -0.5 16 198 31 2.52 0.48 0.77 409 2 0.10 52 0.034 24 0.325 -10 8 -10 33 0.21 56 -10 7 75 24 
17912 -0.2 0.80 74 72 -1 -10 0.62 -0.5 16 218 29 2.31 0.47 0.67 379 5 0.09 52 0.032 11 0.327 -10 7 -10 27 0.20 51 -10 7 52 21 
17913 -0.2 0.84 218 82 -1 -10 0.57 0.7 18 203 37 2.67 0.53 0.71 431 2 0.09 62 0.032 11 0.499 -108 -10 26 0.19 55 -10 6 51 18 
17914 -0.2 0.66 190 32 -1 -10 0.70 -0.5 15 190 33 2.12 0.31 0.58 349 5 0.08 52 0.025 10 0.507 -10 6 -10 21 0.17 44 -10 6 46 17 
17915 -0.2 0.69 267 32 -1 -10 0.63 -0.5 16 193 33 2.18 0.36 0.59 364 -2 0.08 54 0.028 9 0.533 -10 7 -10 24 0.18 46 -10 7 47 19 
17916 -0.2 0.62 478 32 3 -10 0.78 -0.5 12 189 27 1.82 0.22 0.44 523 5 0.09 45 0.020 13 0.400 13 5 -10 26 0.14 33 -10 14 36 17 
17917 -0.2 0.71 208 53 -1 -10 0.88 -0.5 17 224 34 2.41 0.31 0.55 478 -2 0.10 62 0.037 10 0.502 13 5 -10 30 0.21 47 11 10 42 19 
17918 -0.2 0.50 442 38 2 -10 0.45 -0.5 8 180 18 1.34 0.21 0.34 355 6 0.08 33 0.019 19 0.231 -10 3 -10 19 0.10 24 -10 21 28 13 
17919 -0.2 0.74 75 37 -1 -10 0.98 0.7 17 225 39 2.58 0.31 0.54 436 2 0.10 58 0.030 10 0.691 12 6 -10 49 0.20 46 -10 8 44 22 
17920 -0.2 0.74 110 29 -1 -10 1.00 -0.5 16 230 37 2.52 0.35 0.57 462 7 0.10 58 0.034 8 0.623 136 -10 43 0.19 43 -10 8 44 21 
17921 (1) -0.2 0.79 96 37 -1 -10 0.55 0.6 17 236 40 2.52 0.44 0.61 480 3 0.10 60 0.032 11 0.595 -10 7 -10 51 0.22 52 -10 9 50 22 
17921 (2) -0.2 0.78 106 36 -1 -10 0.83 -0.5 18 231 39 2.50 0.44 0.61 477 2 0.09 59 0.032 12 0.587 -10 7 -10 50 0.21 51 -10 8 49 20 
17922 -0.2 0.69 148 19 -1 -10 0.92 -0.5 16 210 30 2.08 0.29 0.63 333 5 0.08 53 0.031 18 0.503 -10 7 -10 44 0.19 47 -10 7 70 20 
17923 -0.2 0.97 1055 20 -1 -10 1.03 -0.5 24 214 70 4.41 0.26 1.15 464 4 0.06 92 0.060 46 1.322 12 7 -10 21 0.22 79 12 10 110 21 
17975 -0.2 1.54 117 212 -1 -10 0.48 0.8 22 294 97 4.36 1.00 1.93 483 5 0.05 125 0.066 12 0.420 -10 11 -10 18 0.25 82 -10 10 58 21 
17976 -0.2 1.32 654 95 -1 -10 0.82 0.6 29 345 45 3.30 0.48 1.90 398 3 0.04 227 0.109 19 0.113 -10 2 -10 22 0.21 52 -10 6 52 22 
17977 1.3 1.25 629 61 -1 -10 0.65 0.6 23 353 49 3.15 0.32 1.70 379 5 0.04 178 0.076 16 0.152 -10 3 -10 20 0.21 56 -10 5 47 21 
17978 --- --- -- --- --- -- - - --- -- - -- 
17979 0.3 0.71 751 20 -1 -10 0.90 0.5 18 243 48 2.07 0.28 0.66 192 5 0.09 152 0.057 9 0.508 12 2 -10 70 0.19 34 13 6 25 20 
17980 0.6 0.95 1636 27 -1 -10 0.57 0.9 22 262 71 3.27 0.32 1.10 293 5 0.06 137 0.043 13 0.756 -10 5 -10 27 0.23 58 -10 7 39 27 
17981 -0.2 0.63 148 21 -1 -10 1.16 0.6 12 168 37 1.35 0.16 0.37 138 4 0.12 99 0.054 7 0.370 -10 1 -10 115 0.17 19 -10 6 13 16 
17982 67.5 0.15 -10 34 -1 -10 0.16 -0.5 2 10 9 4.05 0.09 0.02 132 -2 0.08 7 0.021 152 3.552 -10 -1 -10 9 -0.01 1 -10 1 33 10 
17983 0.3 1.28 103 83 -1 -10 0.83 0.6 21 326 71 3.70 0.87 1.30 397 -2 0.13 170 0.078 13 0.652 -10 4 -10 72 0.29 64 -10 6 46 29 
18054 -0.2 1.77 113 21 1 -10 1.35 -0.5 20 272 45 4.45 0.65 1.72 585 2 0.05 128 0.062 14 1.028 -10 12 -10 42 0.28 88 -10 11 75 26 
18055 0.5 0.60 11293 10 1 -10 0.68 -0.5 21 164 44 3.37 0.15 0.45 207 7 0.02 119 0.049 7 1.217 42 4 -10 24 0.08 26 -10 8 34 21 
18056(1) 0.9 0.36 19352 8 -1 -10 0.27 -0.5 18 151 42 3.54 0.19 0.26 137 3 0.05 96 0.017 4 1.320 59 4 -10 11 0.05 19 -10 4 26 19 
18056 (2) 0.8 0.35 19489 8 -1 -10 0.28 -0.5 18 149 41 3.48 0.18 0.26 132 3 0.05 96 0.018 5 1.260 54 4 -10 11 0.05 18 -10 5 25 19 
18057 0.9 0.15 -10 17 -1 -10 0.12 0.6 1 7 11 3.48 0.07 0.02 38 -2 0.08 6 0.020 128 3.113 -10 -1 -10 4 -0.01 -1 -10 1 25 9 
18058 0.5 1.79 3792 18 1 -10 1.28 1.2 20 206 52 4.42 0.62 1.19 513 2 0.26 117 0.046 21 1.329 13 10 -10 79 0.22 57 -10 9 74 23 
18059 0.9 0.62 22787 9 -1 -10 0.60 -0.5 16 136 33 3.23 0.18 0.47 197 6 0.04 91 0.010 8 1.080 50 3 -10 32 0.10 19 11 7 34 17 
18060 0.3 1.68 2028 26 -1 -10 0.84 1.1 20 247 46 4.14 0.96 1.32 541 2 0.20 112 0.047 11 0.932 -10 12 -10 53 0.25 64 -10 11 59 28 
18061 0.8 2.06 2070 19 1 -10 1.16 1.0 20 263 51 4.54 1.07 1.64 655 6 0.24 118 0.047 16 1.227 -10 13 -10 74 0.27 72 -10 10 67 30 
18062 -0.2 1.77 1422 27 -1 -10 0.55 0.8 22 270 57 4.82 1.33 1.70 632 -2 0.11 121 0.053 15 0.875 13 15 -10 31 0.30 87 -10 11 69 34 
18089 -0.2 1.98 678 42 -1 -10 0.74 0.7 19 315 48 4.70 1.27 1.80 623 5 0.14 109 0.052 16 0.489 12 14 -10 44 0.28 92' -10 11 73 28 

Method Blank -0.2 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -0.5 -1 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -1 -2 -0.01 -1 -0.001 -2 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -1 
GXR-6 cert 1.3 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 (1 13.8 96 66 5.58 1.87 0.61 1008 2.4 0.1 27 0.035 101 0.016 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 118 110 
GXR-6 -0.2 5.25 247 762 1.0 -10 0.17 1.5 10 82 70 5.95 0.91 0.31 1092 -2 0.07 27 0.023 108 0.013 14 25 -10 32 0.13 155 -10 6 119 31 
GXR-2 cert 17 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 4.1 8.6 36 76 1.86 1.37 0.85 1008 (2.1 0.56 21 0.105 690 0.0313 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 530 269 
GXR-2 19.3 2.50 -10 1178 1.1 -10 0.89 4.3 6 25 79 1.94 0.51 0.41 1061 -2 0.17 19 0.042 630 0.028 40 5 -10 97 0.10 	39 -10 10 521 23 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3281 Report No. A04-3281 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Sample Ag Al As Ba Be BI Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na NI P Pb S Sb Sc Sn Sr Ti V W Y Zn Zr 
ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % % % ppm ppm % ppm % ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm 

GXR-1 cert 31 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 3.3 8.2 12 1110 23.64 0.05 0.22 853 18 0.05 41 0.065 730 0.257 122 1.58 54 275 0.033 80 164 32 760 (38 
GXR-1 30.4 0.31 355 516 -1.0 1366 0.97 2.8 8 14 1164 24.98 0.03 0.08 881 15 0.05 38 0.031 566 0.200 102 1 -10 186 -0.01 09 124 26 691 44 
GXR-4 cert 4 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 (.86 14.6 64 6520 3.09 4.01 1.66 155 310 0.56 42 0.120 52 1.770 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 73 186 
GXR-4 3.5 1.94 80 44 1.5 21 0.96 0.8 12 55 6108 3.11 1.28 1.23 139 310 0.13 48 0.088 43 1.606 17 7 -10 78 0.13 67 -10 11 66 21 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a'(' which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, magnetite, and sulphates may not be totally dissolved. 

- No sample available 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	25 novembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe, - ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3608 Report No. A04-3608 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2610 -0.2 1.1 54 447 9 57 11 45 1.21 503 66 -1 -10 0.95 18 173 2.57 0.53 0.58 0.13 0.042 -10 7 -10 54 0.19 43 -10 8 23 0.499 
2611 -0.2 0.7 38 412 7 69 9 47 0.96 303 44 -1 -10 1.24 18 193 2.06 0.20 0.54 0.09 0.054 -10 3 -10 41 0.15 44 -10 6 10 0.309 
2612 -0.2 -0.5 46 544 9 62 8 42 0.94 145 77 -1 -10 0.78 15 245 2.56 0.54 0.72 0.09 0.047 -10 5. -10 24 0.18 48 -10 6 12 0.399 
2628 -0.2 -0.5 49 280 5 68 8 32 0.56 555 13 -1 -10 0.71 18 128 3.38 0.12 0.57 0.01 0.050 -10 3 -10 11 0.09 38 -10 5 12 1.177 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0,61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 77 1209 -2 37 108 126 5.79 248 869 1 -10 0.20 12 87 5.80 1.01 0.35 0.083 0.028 -10 28 -10 37 0.11 155 -10 7 17 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.6 88 1193 -2 22 693 583 2.76 -10 1260 1 -10 0.99 7 25 1.70 0.57 0.45 0.196 0.039 -10 6 -10 106 0.05 30 -10 12 10 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.0 1137 820 18 40 552 639 0.25 423 332 -1 1397 0.90 8 11 21.36 0.02 0.06 0.043 0.031 57 1 -10 191 -0.01 67 131 25 34 0.194 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6505 144 322 51 38 66 2.07 111 39 1 22 1.05 13 54 2.84 1.39 1.29 0.156 0.093 -10 7 -10 84 0.14 70 11 12 22 1.694 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahntte, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3608 Report No. A04-3608 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	Ppm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
Ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 

PPm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 

ppm 
Sr 

ppm 
Ti 
% 

V 

PPm 

W 	Y 

PPm Ppm 

Zr 

PPm 

S 
% 

2601 -0.2 0.9 58 479 7 41 8 54 1.32 59 73 -1 -10 1.69 14 156 2.37 0.32 0.79 0.09 0.041 -10 8 -10 46 0.21 55 -10 6 29 0.400 
2602 -0.2 0.7 58 596 12 53 12 67 1.73 123 126 -1 -10 1.24 17 188 2.81 0.75 0.93 0.14 0.047 -10 9 -10 51 0.24 63 32 7 37 0.350 
2603 -0.2 -0.5 40 501 9 46 6 64 1.67 163 113 -1 -10 0.69 17 162 2.62 0.95 0.90 0.17 0.035 -10 11 -10 50 0.25 68 -10 5 35 0.195 
2609 -0.2 0.6 53 621 10 62 9 66 1.57 153 81 -1 -10 1.05 20 183 3.36 0.75 0.94 0.11 0.045 -10 12 -10 48 0.27 79 -10 9 29 0.433 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cerf 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.8 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 77 1209 -2 37 108 126 5.79 248 869 1 -10 0.20 12 87 5.80 1.01 0.35 0.083 0.028 -10 28 -10 37 0.11 155 -10 7 17 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.6 88 1193 -2 22 693 583 2.76 -10 1260 1 -10 0.99 7 25 1.70 0.57 0.45 0.198 0.039 -10 8 -1'0 " 106 0.05 30 -10 12 10 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.085 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.0 1137 820 18 40 552 639 0.25 423 332 -1 1397 0.90 8 11 21.36 0.02 0.08 0.043 0.031 57 1 -10 191 -0.01 67 131 25 34 0.194 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6505 144 322 51 38 66 2.07 111 39 1 22 1.05 13 54 2.84 1.39 1.29 0.156 0.093 -10 7 -10 84 0.14 70 11 12 22 1.694 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb,5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better Than+r.10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values Indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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J 6t5 Landers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3604 Report No. A04-3604 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

BI 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2619 -0.2 0.5 50 249 12 56 7 28 0.56 320 29 -1 -10 1.31 17 222 1.81 0.18 0.41 0.10 0.036 -10 2 -10 42 0.16 26 -10 8 18 0.461 
2620 -0.2 -0.5 40 300 9 61 8 35 0.59 184 37 -1 -10 0.88 18 196 1.88 0.24 0.46 0.09 0.052 -10 2 -10 30 0.21 47 -10 8 16 0.376 
2621 -0.2 0.5 36 282 7 53 5 31 0.55 98 39 -1 -10 0.61 16 209 1.97 0.31 0.51 0.07 0.043 -10 3 -10 16 0.19 45 -10 6 17 0.377 
2622 -0.2 0.7 37 349 10 67 8 34 0.72 108 40 -1 -10 1.00 19 256 2.48 0.30 0.67 0.13 0.051 -10 4 -10 26 0.23 53 -10 8 22 0.474 
2623 -0.2 -0.5 39 246 6 63 6 25 0.42 175 23 -1 -10 0.86 19 196 2.04 0.22 0.32 0.08 0.049 -10 2-10 18 0.21 44 -10 9 19 0.642 
2624 -0.2 0.5 44 145 6 61 8 16 0.37 167 18 -1 -10 1.19 20 133 1.93 0.12 0.18 0.07 0.051 -10 1 -10 23 0.21 31 -10 10 14 0.822 
2625 -0.2 0.6 44 196 8 60 9 15 0.49 167 22 -1 -10 1.65 20 154 2.77 0.09 0.14 0.11 0.059 -10 1 -10 43 0.23 25 -10 10 18 1.352 
2626 -0.2 -0.5 38 189 5 53 9 20 0.37 80 10 -1 -10 1.23 18 108 2.99 0.05 0.19 0.06 0.053 -10 1 -10 25 0.22 27 -10 10 19 1.523 
2627 -0.2 0.8 39 238 6 55 11 31 0.62 57 12 -1 -10 1.22 19 133 3.23 0.07 0.35 0.06 0.050 -10 3 -10 19 0.23 42 -10 8 20 1.512 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cerf 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.8 27.8 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.88 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0.96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Agni DO ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1 O-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3605 Report No. A04-3605 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
AI 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 	Sn 	Sr 
ppm ppm ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2629 -0.2 0.8 42 503 7 69 13 72 1.05 154 29 -1 -10 0.87 21 202 3.50 0.29 1.07 0.05 0.064 -10 10 -10 20 0.24 77 -10 8 21 0.564 
2630 -0.2 0.7 37 505 9 70 9 51 1.22 111 99 -1 -10 0.47 19 262 3.04 1.03 1.05 0.12 0.045 -10 12 -10 25 0.27 82 14 9 31 0.258 
2631 -0.2 0.6 41 415 7 67 10 46 0.96 289 80 -1 -10 0.61 20 190 2.59 0.72 0.85 0.07 0.048 -10 9 -10 24 0.24 66 -10 8 25 0.312 
2632 (1) -0.2 1.0 46 485 5 155 13 52 1.61 229 132 -1 -10 0.57 23 377 3.39 1.34 1.87 0.06 0.081 -10 6 -10 16 0.27 76 -10 6 23 0.131 
2632 (2) -0.2 0.6 46 499 5 156 12 52 1.65 253 133 -1 -10 0.59 24 383 3.48 1.38 1.91 0.06 0.081 -10 6 -10 17 0.27 78 -10 6 23 0.134 
2633 -0.2 0.6 42 419 6 194 10 36 1.34 325 108 -1 -10 0.63 26 398 2.60 0.96 1.72 0.06 0.086 -10 3 -10 17 0.24 60 -10 5 21 0.067 
2634 -0.2 -0.5 -1 25 -2 3 47 2 0.07 -10 3 -1 -10 35.18 -1 7 0.13 0.04 0.32 0.02 0.003 -10 -1 -10 139 -0.01 1 -10 1 2 0.037 
2635 61.8 -0.5 5 109 -2 5 119 20 0.14 -10 1 -1 -10 0.18 1 7 2.89 0.08 0.01 0.08 0.018 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 -1 7 2.899 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0,01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 188 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.0135 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0.96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, NI, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1015%Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3606 / Dossier 5153 

J7O -5153-  5 C..rl\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 11 

LABORATOIRE 

E ERT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	30 novembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe LF ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3606 Report No. A04-3606 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2604 -0.2 1.3 46 509 7 47 22 61 1.40 80 63 -1 -10 0,50 16 131 2.53 0.83 0.90 0.11 0.033 -10 9 -10 27 0.24 61 -10 4 24 0.214 
2605 -0.2 2.1 47 454 12 41 13 55 2.25 44 77 -1 -10 1.37 12 168 2.28 0.85 0.80 0.34 0.028 -10 8 -10 113 0.20 52 -10 4 28 0.237 
2606 -0.2 1.9 47 465 10 51 10 57 2.04 46 80 -1 -10 1.01 16 177 2.62 0.96 0.86 0.25 0.032 -10 10 -10 77 0.24 64 -10 5 30 0.259 
2607 -0.2 1.2 45 450 8 43 10 57 1.48 43 71 -1 -10 0.43 15 112 2.59 0.96 0.84 0.11 0.030 -10 10 -10 28 0.23 61 -10 4 29 0.228 
2608 -0.2 1.4 50 484 5 63 12 62 1.48 78 77 -1 -10 0.27 20 128 3.27 1.12 1.04 0.05 0.037 -10 14 -10 10 0.30 85 -10 5 23 0.263 
2613 -0.2 1.2 9 204 12 23 11 14 0.38 59 23 -1 -10 0.24 3 152 0.68 0.27 0.17 0.07 0.016 -10 2 -10 16 0.04 10 -10 5 13 0.068 
2614 -0.2 -0.5 6 89 9 10 12 3 0.21 62 25 -1 -10 0.18 1 149 0.31 0.17 0.04 0.05 0.016 -10 -1 -10 17 0.01 3 26 6 12 0.034 
2615 -0.2 -0.5 -1 27 -2 1 47 2 0.03 -10 1 -1 -10 36.79 -1 5 0.11 0.01 0.26 -0.01 0.003 -10 -1 -10 142 -0.01 -1' -10 1 2 0.067 
2616 19.5 0.6 5 110 -2 6 121 26 0.13 -10 39 -1 -10 0.29 -1 5 2.77 0.04 0.03 0.08 0.025 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 1 10 2.791 
2617 -0.2 1.1 37 409 10 60 9 36 0.75 153 66 -1 -10 1.24 15 215 2.03 0.53 0.63 0.09 0.044 -10 3 -10 23 0.19 44 -10 6 14 0.233 
2618 -0.2 0.8 34 293 5 63 7 35 0.61 276 46 -1 -10 0.51 17 166 1.86 0.42 0.57 0.04 0.051 -10 2 -10 15 0.18 41 -10 6 12 0.251 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3,3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.028 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3,5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potentat solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+i-10-i5% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in Samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

• 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 Indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X•6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 2 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3607 / Dossier 5154 

;70-57-5,q • 5CO,i\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 7 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3607 Report No. A04-3607 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
%, 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2573 -0.2 0.6 61 496 8 47 12 45 1.18 716 135 -1 -10 0.95 19 139 2.29 0.43 0.63 0.06 0.033 -10 8 -10 43 0.2C 54 -10 6 30 0.419 
2574 -0.2 0.9 55 482 12 46 12 57 1.38 211 71 -1 -10 0.76 19 147 2.65 0.64 0.81 0.08 0.029 -10 9 -10 33 0.24 61 -10 6 35 0.385 
2575 -0.2 0.7 49 282 14 48 10 25 0.88 472 55 -1 -10 1.01 18 167 1.42 0.18 0.33 0.08 0.032 -10 5-10 36 0.12 29 -10 8 38 0.316 
2576 0.2 -0.5 7 73 15 21 10 6 0.16 421 6 1 -10 0.28 7 170 0.28 0.05 0.04 0.02 0.011 -10 -1 -10 10 -0.01 2 162 4 15 0.042 
2577 -0.2 -0.5 40 393 10 49 6 35 1.01 475 61 -1 -10 0.63 21 158 1.93 0.41 0.55 0.06 0.033 -10 7 -10 21 0.17 47 -10 7 37 0.231 
2590 -0.2 1.1 51 519 12 35 10 59 1.54 20 204 -1 -10 1.09 14 169 2.47 0.63 0.89 0.10 0.037 -10 9-10 54 0.20 62 -10 5 25 0.234 
2591 -0.2 0.7 290 572 7 114 11 76 1.72 76 55 -1 -10 0.33 36 156 4.39 1.17 1.12 0.11 0.026 -10 14 -10 22 0.31 93 -10 5 34 1.002 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.8 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.018 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cerf 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.8 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0.96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, NI. Zn, Mo greater than 154, should be assayed if accuracy better than*f.10-15% Is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	25 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3608 / Dossier 5162 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 2 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1E1 

e s / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3608 Report No. A04-3608 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2592 -0.2 -0.5 -1 28 -2 2 31 3 0.06 -10 4 -1 -10 37.10 -1 6 0.12 0.02 0.34 -0.01 0.003 -10 -1 -10 146 -0.01 -1 -10 1 2 0.068 
2593(1) -0.2 0.8 58 564 6 55 10 78 1.71 43 293 -1 -10 0.78 20 155 3.26 1.02 1.05 0.09 0.037 -10 15 -10 28 0.29 101 -10 5 21 0.313 
2593 (2) -0.2 -0.5 57 557 6 54 9 78 1.68 53 296 -1 -10 0.69 21 151 3.24 1.01 1.05 0.08 0.036 -10 15 -10 26 0.29 98 -10 5 17 0.318 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 77 1209 -2 37 108 126 5.79 248 869 1 -10 0.20 12 87 5.80 1.01 0.35 0.083 0.028 -10 28 -10 37 0.11 155 -10 7 17 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.6 88 1193 -2 22 693 583 2.76 -10 1260 1 -10 0.99 7 25 1.70 0.57 0.45 0.196 0.039 -10 6 -10 106 0.05 30 -10,.12 10 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 '32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.0 1137 820 18 40 552 639 0.25 423 332 -1 1397 0.90 8 11 21.36 0.02 0.06 0.043 0.031 57 1 -10 191 -0.01 67 131 25 34 0.194 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6505 144 322 51 38 66 2.07 111 39 1 22 1.05 13 54 2.84 1.39 1.29 0.156 0.093 -10 7 -10 84 0.14 70 11 12 22 1.694 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Agu100 ppm and Pb'5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% Is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 Indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	1 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3661 / Dossier 5213 

?0-53i3-Scoin 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

   

4': 

   

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe La 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3661 Report No. A04-3661 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
%% 

P Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

• Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

2828 -0.2 0,9 57 100 10 22 -2 9 0.43 31 8 -1 -10 0.29 3 134 0.77 0.08 0.36 0.15 0.012 -10 2 -10 29 0.05 13 -10 1 14 0.035 
2829 -0.2 0.9 7 117 6 17 3 7 0.44 11 17 -1 -10 0.46 2 95 0.74 0.11 0.33 0.12 0.011 -10 2 -10 29 0.05 12 -10 1 12 0.032 
2830 -0.2 1.4 21 258 7 51 5 26 0.82 36 95 -1 -10 0.72 10 166 1.79 0.34 0.75 0.10 0.032 -10 4 -10 23 0.15 41 -10 4 14 0.138 
2831 -0.2 1.5 21 356 6 64 10 35 1.23 39 62 -1 -10 0.46 15 172 2.76 0.47 1.30 0.08 0.041 -10 8 -10 18 0.19 53 -10 6 17 0.123 
2832 -0.2 1.5 50 271 6 84 9 27 1.29 70 46 -1 -10 0.66 18 233 2.88 0.29 1.80 0.08 0.054 -10 8 -10 20 0.19 75 -10 7 21 0.245 
2833(1) -0.2 1.3 51 266 7 75 10 22 1.26 73 32 -1 -10 0.44 15 214 2.79 0.25 1.64 0.08 0.046 -10 9 -10 15 0.18 67 -10 7 18 0.209 
2833 (2) -0.2 1.4 53 274 6 75 10 24 1.32 78 36 -1 -10 0.48 16 220 2.94 0.26 1.72 0.08 0.047 -10 9 -10 16 0.19 69 -10 7 19 0.217 
2834 -0.2 1.5 32 282 7 56 6 34 0.83 -10 76 -1 -10 0.68 10 166 1.83 0.47 0.68 0.12 0.029 -10 4 -10 35 0.15 39 -10 4 15 0.140 
2835 -0.2 1.0 17 271 4 38 5 37 0.74 13 44 -1 -10 0.54 8 108 1.65 0.29 0.76 0.05 0.023 -10 4 -10 20 0.12 33 -10 3 9 0.061 
2836 -0.2 1.2 55 245 8 44 6 21 0.88 21 20 -1 -10 0.34 9 161 1.86 0.12 1.05 0.09 0.026 -10 4 -10 18 0.09 36 -10 3 9 0.136 
2837 -0.2 1.4 17 230 6 48 8 28 0.80 137 59 -1 -10 0.55 10 155 1.88 0.39 0.71 0.10 0.032 -10 4 -10 26 0.14 40 -10 3 12 0.092 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.8 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.0 17 289 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.58 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 78 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	10 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 3 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3667 Report No. A04-3667 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm 	ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm% 

Ti V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2748 -0.2 2.2 43 402 8 57 11 57 2.11 150 52 -1 -10 1.13 19 118 2.68 0.85 0.88 0.24 0.034 -10 10 -10 70 0.23 67 -10 4 12 0.295 
2749 -0.2 2.0 49 375 7 57 10 45 2.06 218 39 -1 -10 1.32 16 132 2.56 0.66 0.83 0.25 0.030 -10 8 -10 75 0.20 57 -10 4 12 0.406 
2750(1) -0.2 2.0 37 410 8 60 10 69 2.01 144 60 -1 -10 0.69 19 125 2.97 1.12 0.98 0.19 0.033 -10 10 -10 48 0.26 65 -10 4 17 0.290 
2750 (2) -0.2 2.0 38 417 9 63 13 69 2.11 147 64 -1 -10 0.77 19 129 3.02 1.14 0.97 0.22 0.034 -10 10 -10 54 0.26 64 -10 5 21 0.290 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.8 27.6 (1.7 35 0.498 188 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 38 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed it accuracy better than+f-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-12-10 



LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	30 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3662 / Dossier 5222 

2 -70 -5a - co 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 9 

riZTN 

.,  

1 DEC. 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3662 Report No. A04-3662 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	PPm 	PPm ppm Ppm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
Ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 	Sr 
PPm PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PP *1  ppm 

Zr 
PPm 

S 
% 

2947 -0.2 1.4 47 419 7 45 12 93 0.99 115 40 -1 -10 0.60 15 106 2.21 0.37 0.79 0.06 0.033 -10 8 -10 25 0.20 56 -10 5 24 0.219 
2948 -0.2 1.3 58 459 4 59 16 95 1.13 58 28 -1 -10 0.59 19 111 2.66 0.35 0.97 0.05 0.037 -10 10 -10 24 0.23 74 -10 6 20 0.262 
2949 -0.2 -0.5 -1 28 -2 3 49 2 0.05 -10 2 -1 -10 36.99 -1 5 0.13 0.02 0.29 -0.01 0.003 -10 -1 -10 144 -0.01 1 -10 1 2 0.055 
2950 0.8 0.6 9 37 -2 5 109 17 0.12 11 15 -1 -10 0.13 -1 6 2.61 0.06 0.02 0.08 0.017 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 6 2.639 
2951 -0.2 1.0 42 471 7 46 11 65 1.06 59 16 -1 -10 0.95 15 103 2.50 0.20 0.88 0.03 0.041 -10 6 -10 31 0.17 55 -10 8 15 0.220 
2952 -0.2 2.4 50 464 7 65 14 57 0.96 407 18 -1 -10 0.96 17 158 2.20 0.15 0.65 0.06 0.047 -10 6 -10 43 0.15 50 -10 8 14 0.285 
2953 -0.2 1.3 44 532 4 61 14 58 0.96 128 8 -1 -10 1.89 15 153 2.31 0.05 0.76 0.03 0.046 -10 4 -10 30 0.13 48 -10 7 10 0.134 
2954 -0.2 1.3 43 423 4 63 8 37 0.79 101 9 -1 -10 1.61 16 161 1.97 0.05 0.60 0.04 0.049 -10 3 -10 31 0.13 45 -10 7 11 0.197 
2955 -0.2 1.4 36 509 6 73 12 48 1.06 82 18 -1 -10 1.19 17 196 2.62 0.09 0.82 0.06 0.058 -10 4 -10 32 0.19 58 -10 7 16 0.112 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb55000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

   

' C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3663 Report No. A04-3663 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

2838 -0.2 1.6 52 232 8 56 9 23 1.10 932 17 -1 -10 0.47 13 199 2.37 0.09 1.65 0.09 0.035 -10 5 -10 16 0.12 50 -10 5 15 0.186 
2839 -0.2 1.9 142 255 9 49 8 24 1.02 77 22 -1 -10 0.71 10 205 1.93 0.15 1.44 0.10 0.029 -10 5 -10 23 0.12 45 -10 4 16 0.054 
2840(1) -0.2 1.2 14 231 8 39 5 23 0.61 45 29 -1 -10 1.16 8 131 1.23 0.25 0.43 0.13 0.021 -10 4 -10 38 0.11 28 -10 3 14 0.089 
2840 (2) -0.2 1.6 13 227 7 40 4 22 0.61 38 29 -1 -10 1.14 8 126 1.21 0.24 0.42 0.13 0.021 -10 4 -10 37 0.10 27 -10 3 12 0.090 
2841 -0.2 1.1 14 192 7 34 5 21 0.58 384 22 -1 -10 0.87 7 128 1.07 0.19 0.48 0.13 0.022 -10 3 -10 32 0.09 24 -10 3 10 0.101 
2842 -0.2 1.2 12 202 8 32 4 17 0.58 194 10 -1 -10 0.95 6 126 0.93 0.09 0.68 0.11 0.018 -10 3 -10 20 0.06 23 -10 2 7 0.052 
2843 -0.2 1.0 12 179 11 30 2 24 0.49 74 15 -1 -10 1.05 7 148 0.83 0.14 0.40 0.11 0.018 -10 3 -10 20 0.09 25 -10 2 9 0.051 
2844 -0.2 0.9 15 211 12 32 3 21 0.42 139 11 -1 -10 1.46 7 149 0.75 0.08 0.31 0.12 0.021 -10 2 -10 23 0.10 21 -10 3 10 0.048 
2845 -0.2 1.2 20 240 9 37 6 25 0.45 63 19 -1 -10 1.64 8 144 0.89 0.12 0.31 0.13 0.022 -10 2 -10 29 0.12 23 -10 3 14 0.058 
2846 -0.2 1,5 19 197 8 38 6 26 0.49 37 27 -1 -10 1.19 9 134 1.02 0.21 0.34 0.13 0.024 -10 2 -10 23 0.13 25 -10 3 15 0.072 
2847 -0.2 1.5 17 269 6 37 4 31 0.60 27 26 -1 -10 1.38 9 100 1.27 0.23 0.50 0.14 0.020 -10 4 -10 22 0.12 27 -10 2 13 0.090 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 sert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.085 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(' which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. NI, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3664 Report No. A04-3664 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
94 

2822 -0.2 1.4 22 182 10 43 7 18 0.74 150 16 -1 -10 1.49 9 178 1.62 0.18 0.84 0.09 0.024 -10 4 -10 31 0.11 31 -10 4 15 0.137 
2823 -0.2 1.2 38 155 7 28 5 17 0.60 40 18 -1 -10 0.36 5 116 1.11 0.15 0.52 0.14 0.011 -10 2 -10 30 0.07 17 -10 2 12 0.093 
2824 -0.2 1.9 28 165 8 39 5 15 0.84 25 25 -1 -10 0.37 7 139 1.60 0.13 1.03 0.12 0.020 -10 4 -10 22 0.10 30 -10 4 15 0.098 
2825 -0.2 1.3 21 159 7 44 5 10 0.95 52 12 -1 -10 0.26 10 173 1.75 0.06 1.43 0.11 0.030 -10 5 -10 13 0.08 41 -10 4 16 0.184 
2826 -0.2 1.3 21 169 10 45 7 14 0.85 33 26 -1 -10 0.40 8 188 1.70 0.11 1.08 0.12 0.028 -10 4 -10 20 0.11 39 -10 4 13 0.125 
2827 -0.2 1.3 6 122 7 27 4 9 0.56 -10 10 -1 -10 0.26 4 124 1.03 0.06 0.59 0.13 0.016 -10 3 -10 22 0.05 19 -10 2 11 0.040 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3,52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 96 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a'(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3665 Report No. A04-3665 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

TI 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

2848(1) -0.2 1.1 11 211 10 30 6 22 0.36 282 13 -1 -10 1.16 7 109 0.84 0.10 0.27 0.10 0.017 -10 1 -10 18 0.07 13 -10 3 8 0.055 
2848 (2) -0.2 0.8 11 226 10 28 7 23 0.38 282 15 -1 -10 1.24 7 127 0.88 0.11 0.29 0.11 0.017 -10 1 -10 18 0.09 15 -10 5 12 0.055 
2849 -0.2 1.1 18 156 6 35 10 17 0.37 2322 30 -1 11 0.39 8 101 0.81 0.15 0.20 0.14 0.016 12 1 -10 20 0.08 14 -10 13 12 0.092 
2850 -0.2 1.1 20 152 10 29 7 19 0.35 771 18 -1 -10 0.46 8 136 0.79 0.14 0.20 0.15 0.016 -10 1 -10 19 0.09 12 12 20 16 0.076 
2851 -0.2 -0.5 -1 27 -2 3 48 2 0.05 -10 2 -1 -10 37.66 -1 3 0.13 0.02 0.35 -0.01 0.003 -10 -1 -10 142 -0.01 -1 -10 1 2 0.065 
2852 0.2 1.3 17 178 7 33 8 21 0.39 707 34 -1 -10 0.61 8 101 0.83 0.16 0.24 0.14 0.016 -10 1 -10 22 0.09 13 -10 11 16 0.058 
2853 -0.2 0.9 18 85 5 28 8 8 0.22 952 25 -1 -10 0.41 8 73 0.41 0.07 0.09 0.12 0.016 -10 -1 -10 18 0.06 4 -10 23 14 0.070 
2854 -0.2 1.3 16 131 11 35 8 13 0.37 1204 23 -1 -10 0.52 8 135 0.65 0.09 0.18 0.18 0.014 11 -1 -10 26 0.08 11 -10 20 15 0.062 
2855 -0.2 1.3 21 148 8 35 12 20 0.42 250 22 -1 -10 0.68 7 125 0.74 0.10 0.27 0.17 0.014 -10 1 -10 21 0.09 14 -10 25 15 0.062 
2856 -0.2 1.5 22 176 8 35 9 27 0.45 171 19 -1 -10 0.32 8 109 0.94 0.12 0.36 0.14 0.014 -10 2 -10 17 0.09 19 -10 11 13 0.066 
2857 -0.2 1.1 39 187 7 32 10 21 0.62 162 8 -1 -10 0.33 8 117 1.11 0.05 0.78 0.12 0.023 -10 3 -10 15 0.08 22 -10 6 10 0.096 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1840 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than*/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager. Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1E1 

Joe Ls / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3666 Report No. A04-3666 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
94 

2858 -0.2 1.4 84 164 11 31 57 35 0.58 56 5 -1 -10 0.26 10 128 1.20 0.03 0.70 0.11 0.016 -10 3 -10 19 0.07 19 -10 3 10 0.314 
2859 -0.2 1.3 47 196 15 34 14 51 0.72 53 10 -1 -10 0.31 6 142 1.13 0.07 0.86 0.12 0.017 -10 3 -10 16 0.08 21 -10 3 11 0.093 
2860 -0.2 1.2 35 203 19 27 7 21 0.68 222 15 -1 -10 0.38 7 195 1.20 0.09 0.69 0.14 0.015 -10 4 -10 18 0.08 23 -10 3 11 0.104 
2861 -0.2 2.0 86 231 9 35 8 24 0.99 93 24 -1 -10 0.48 9 110 1.72 0.19 0.81 0.13 0.024 -10 4 -10 23 0.12 31 -10 4 18 0.135 
2862 -0.2 1.7 44 292 11 50 10 51 1.13 55 37 -1 -10 0.73 15 165 2.43 0.34 0.74 0.10 0.033 -10 9 -10 38 0.22 59 -10 8 33 0.307 
2941 -0.2 2.2 49 568 7 67 19 88 1.40 55 69 -1 -10 0.88 19 151 2.83 0.34 1.07 0.09 0.034 -10 9 -10 48 0.23 70 -10 6 20 0.315 
2942 -0.2 2.3 41 471 10 61 11 74 1.36 40 140 -1 -10 0.42 16 158 2.90 0.74 0.96 0.12 0.030 -10 11 -10 29 0.27 75 -10 5 24 0.248 
2943 -0.2 2.4 51 565 7 64 16 70 1.38 89 64 -1 -10 0.74 19 159 3.09 0.38 1.09 0.11 0.040 -10 11 -10 36 0.26 75 -10 6 21 0.318 
2944 -0.2 2.2 66 522 12 69 52 159 1.33 99 19 -1 -10 0.64 21 182 3.21 0.13 1.29 0.09 0.041 -10 11 -10 21 0.25 84 -10 7 23 0.314 
2945 -0.2 2.2 56 512 8 69 20 92 1.36 111 49 -1 -10 0.81 20 152 3.08 0.35 1.03 0.11 0.038 -10 11 -10 32 0.27 81 -10 7 30 0.257 
2946 -0.2 1.6 51 394 12 46 14 50 1.26 222 29 -1 -10 1.17 14 141 2.07 0.21 0.67 0.09 0.033 -10 5 -10 71 0.16 35 -10 6 28 0.190 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.6 67 1049 3 26 100 109 4.88 255 725 -1 -10 0.17 10 75 5.01 0.81 0.29 0.061 0.025 -10 23 -10 30 0.10 146 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.8 5.6 78 1040 -2 19 614 514 2.33 27 1075 1 -10 0.85 7 22 1.66 0.48 0.38 0.152 0.043 32 5 -10 91 0.09 38 -10 10 24 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.0 1101 812 18 39 518 637 0.22 414 359 -1 1368 0.87 8 15 20.68 0.02 0.06 0.034 0.026 81 1 -10 158 -0.01 65 136 24 35 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.8 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6097 140 314 42 41 63 1.93 101 99 1 22 0.97 12 52 2.75 1.29 1.24 0.130 0.089 -10 7 -10 76 0.13 67 -10 11 20 1.646 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a'(' which are Information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Chests are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 Indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-3702 / Dossier 5279 

ado -5 7- Stmt 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 11 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	7 décembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3702 Report No. A04-3702 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3434 -0.2 1.5 55 588 8 128 20 64 1.35 2952 17 -1 -10 0,63 23 253 3.97 0.24 1.41 0.03 0.064 -10 12 -10 16 0.23 96 -10 12 16 0.438 
3435 -0.2 2.0 76 588 9 133 16 77 1.46 608 22 -1 -10 0.68 24 285 4.06 0.14 1.43 0.04 0.067 -10 15 -10 19 0.30 105 -10 12 21 0.452 
3436 -0.2 1.8 71 483 9 111 15 57 1.14 86 16 -1 -10 0.98 20 221 2.91 0.08 1.03 0.03 0.059 -10 7 -10 58 0.23 69 -10 9 16 0.130 
3437 0.4 1.8 76 545 6 110 12 75 1.32 492 14 -1 -10 0.63 20 213 3.89 0.21 1.36 0.03 0.064 -10 10 -10 16 0.27 88 -10 10 15 0.436 
3438 0.7 2.0 69 563 8 117 16 76 1.45 505 26 -1 -10 0.81 22 245 3.96 0.18 1.41 0.04 0.068 -10 9-10 33 0.27 82 -10 9 20 0.235 
3439 0.3 1.4 72 314 5 109 13 38 0.70 2164 22 -1 -10 0.96 21 163 2.14 0.36 0.58 0.06 0.060 -10 5 -10 30 0.21 52 -10 8 13 0.481 
3440 63.4 -0.5 5 119 -2 9 145 25 0.14 15 23 -1 -10 0.13 -1 8 3.28 0.08 0.02 0.07 0.020 -10 -1 -10 8 -0.01 2 -10 1 7 3.385 
3477 -0.2 2.1 18 644 8 99 14 66 1.72 94 17 1 -10 0.77 19 253 3.91 0.07 2.35 0.04 0.066 -10 10 -10 11 0.16 90 -10 10 18 0.310 
3478 -0.2 1.0 54 466 7 87 14 52 1.25 211 25 -1 -10 0.81 19 247 3.49 0.17 1.58 0.04 0.062 -10 5 -10 14 0.12 70 -10 8 6 0.739 
3479 -0.2 1.4 50 423 7 74 10 55 0.98 209 18 -1 -10 0.46 18 229 3.24 0.20 1.18 0.03 0.059 -10 3-10 12 0.10 59 11 7 6 0.791 
3480 0.4 1.2 53 362 6 89 13 73 0.96 3675 20 -1 -10 0.60 20 220 3.78 0.38 1.21 0.04 0.065 -10 4 -10 15 0.24 67 -10 6 12 1.477 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.89 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.189 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 122 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values Indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	7 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3703 / Dossier 5280 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 5 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3703 Report No. A04-3703 

Aqua Regia Extraction Analy.n;c: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3481 0.7 1.0 46 142 8 101 13 30 0.44 12929 19 -1 -10 0.74 21 183 3.57 0.12 0.36 0.06 0.050 -10 2 -10 21 0.16 39 -10 5 13 2.081 

3482(1) 0.2 1.8 48 323 5 88 15 48 0.94 4568 18 -1 -10 0.63 21 214 3.62 0.13 1.16 0.04 0.060 -10 4 -10 13 0.18 59 -10 7 10 1.322 

3482(2) 0.2 1.3 49 333 5 85 13 43 0.97 4570 18 -1 -10 0.66 21 220 3.67 0.13 1.19 0.04 0.061 -10 5 -10 14 0.20 61 -10 7 11 1.335 

3483 0.3 2.2 57 487 9 90 40 73 1.55 1060 8 1 -10 0.56 17 284 3.57 0.05 2.06 0.06 0.063 -10 8 -10 11 0.19 75 -10 11 11 0.723 

3484 -0.2 -0.5 11 36 -2 5 47 2 0.06 -10 2 -1 -10 36.62 -1 8 0.14 0.02 0.58 -0.01 0.003 -10 -1 -10 140 -0.01 -1 -10 1 2 0.074 

3485 21.3 0.9 6 119 -2 8 137 30 0.18 13 26 -1 -10 0.27 1 6 3.10 0.05 0.04 0.11 0.028 -10 -1 -10 8 -0.01 2 -10 1 12 3.155 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values Indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 3 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3704 Report No. A04-3704 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

3384 -0.2 -0.5 -1 26 -2 2 49 2 0.04 -10 -1 -1 -10 36.88 -1 4 0.12 0.02 0.31 -0.01 0.003 -10 -1 -10 139 -0.01 -1 -10 1 2 0.048 
3385 -0.2 0.8 40 442 5 67 7 51 1.24 99 63 -1 -10 0.68 19 221 3.21 1.10 1.17 0.04 0.055 -10 5 -10 15 0.23 71 -10 5 14 0.209 
3386 -0.2 -0.5 56 374 6 61 10 38 0.87 37 45 -1 -10 2.25 18 191 2.49 0.54 0.80 0.07 0.052 -10 5 -10 30 0.21 56 -10 6 17 0.332 
3387 -0.2 0.7 48 471 6 71 9 62 1.19 26 43 -1 -10 0.54 21 251 3.36 0.77 1.19 0.04 0.055 -10 6 -10 16 0.23 77 -10 6 19 0.327 
3388 -0.2 0.9 42 459 6 71 8 55 1,00 79 47 -1 -10 0.66 22 224 2.81 0.49 0.96 0.04 0.056 -10 7 -10 20 0.19 70 -10 7 14 0.308 
3389 -0.2 0.6 38 485 6 72 10 62 1.15 70 47 -1 -10 0.43 20 252 3.04 0.74 1.14 0.04 0.057 -10 12 -10 14 0.24 88 11 8 18 0.301 
3390 -0.2 0.9 32 442 8 75 8 62 0.99 94 27 -1 -10 0.49 21 263 2.64 0.43 1.03 0.04 0.056 -10 11 -10 16 0.22 87 -10 8 18 0.238 
3391 -0.2 0.5 35 388 7 75 10 49 0.77 444 19 -1 -10 0.74 22 204 2.04 0.20 0.74 0.04 0.065 -10 7 -10 21 0.19e  61 -10 8 13 0.310 
3392 -0.2 0.5 44 247 12 60 9 31 0.46 903 13 -1 -10 0.90 18 213 1.55 0.12 0.34 0.05 0.037 -10 4 -10 23 0.15 37 25 6 12 0.466 
3393 -0.2 0.6 30 236 8 51 8 28 0.41 153 13 -1 -10 1.05 17 150 1.22 0.10 0.28 0.04 0.037 -10 4 -10 22 0.15 35 -10 6 10 0.329 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 8.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0.96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better Than+l-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	3 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3705 / Dossier 5284 

?o -548LI- 5C.cPA 

Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 	C.P.187 

Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 
	

Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe 	nders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3705 Report No. A04-3705 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	ppm 	Ppm Ppm Ppm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
Ppm 

Be 
ppm  

Bi 

PPm 
Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
Ppm 

Sn 
Ppm 

Sr 

PPm 
Ti 
% 

V 
Ppm 

W 
PPm 

Y 

Ppm 

Zr 

Ppm 

S 
% 

3394 (1) -0.2 0.7 23 256 11 52 8 33 0.58 610 21 -1 -10 0.68 15 192 1.40 0.18 0.42 0.05 0.038 -10 5 -10 25 0.14 43 -10 5 12 0.239 
3394 (2) -0.2 0.6 22 247 10 53 8 33 0.57 651 21 -1 -10 0.65 15 191 1.40 0.18 0.43 0.05 0.039 -10 5 -10 23 0.13 43 -10 5 11 0.248 
3395 -0.2 0.9 26 239 10 57 11 31 0.72 351 12 -1 -10 1.26 16 196 1.30 0.09 0.34 0.05 0.038 -10 4 -10 25 0.12 33 -10 5 11 0.295 
3396 -0.2 0.7 35 206 12 55 12 32 0.52 364 10 -1 -10 1.35 16 174 1.21 0.06 0.22 0.06 0.041 -10 3 -10 33 0.11 27 -10 5 10 0.437 
3397 0.2 1.0 45 290 16 46 15 54 0.80 194 11 -1 -10 1.86 14 179 1.98 0.08 0.33 0.06 0.040 -10 3 -10 63 0.16 32 16 7 14 0.793 
3398 -0.2 -0.5 -1 34 -2 1 49 2 0.05 -10 2 -1 -10 36.11 -1 5 0.11 0.02 0.58 0.01 0.003 -10 -1 -10 139 -0.01 -1 -10 1 2 0.044 
3399 -0.2 0.8 25 184 27 47 20 48 0.56 115 8 -1 -10 1.54 13 208 1.21 0.06 0.20 0.06 0.034 -10 2 -10 88 0.16 29 30 6 13 0.401 
3400 0.5 6.5 50 350 66 54 363 1021 0.81 1079 15 -1 -10 1.06 16 185 2.09 0.11 0.64 0.04 0.047 -10 7 -10 38 0.16 53 21 9 21 0.482 
3401 -0.2 1.2 48 394 16 38 35 96 1.13 2330 15 -1 -10 0.87 10 119 3.24 0.14 0.81 0.05 0.042 -10 5 -10 46 0.12 38 57 7 34 0.811 
3402 -0.2 0.9 23 334 48 70 11 53 0.90 1211 10 -1 -10 0.83 18 207 2.28 0.13 0.65 0.05 0.048 -10 8 -10 39 0.16 57 -10 8 32 0.293 
3403 -0.2 1.2 50 411 11 35 10 67 1.32 172 13 -1 -10 0.66 10 99 3.55 0.14 0.89 0.04 0.057 -10 4 -10 31 0.18 41 -10 7 49 0.579 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.88 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.038 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 188 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0,96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

' 	 2004-12-03 



LABORATOIRE 

  

E ERT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, OC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	8 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3706 / Dossier 5285 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 
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Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

an. -rs / Directeur 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3706 Report No. A04-3706 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3414 -0.2 2.4 27 389 30 96 19 76 0.97 553 18 -1 -10 0.77 20 226 2.58 0.10 0.68 0.06 0.049 -10 10 -10 36 0.1E 73 -10 8 27 0.399 
3415 -0.2 1.6 27 322 35 72 13 59 0.90 644 26 -1 -10 0.65 15 225 2.41 0.14 0.67 0.06 0.047 -10 10 -10 18 0.20 66 -10 8 25 0.396 
3416 0.9 1.5 50 392 41 51 12 64 1.05 821 19 -1 -10 0.73 11 144 3.18 0.11 0.82 0.04 0.050 -10 6 -10 47 0.14 42 -10 6 34 1.130 
3417 -0.2 1.9 61 560 49 59 36 57 1.08 267 14 -1 -10 0.71 14 194 5.33 0.08 0.76 0.02 0.034 -10 4 -10 53 0.14 35 -10 5 12 2.914 
3418 -0.2 1.6 47 575 11 56 14 48 1.11 466 13 -1 -10 0.90 13 142 5.77 0.09 0.88 0.04 0.038 -10 4 -10 40 0.14 39 91 5 12 2.525 
3419 0.3 2.7 56 531 8 66 20 59 1.03 341 16 -1 -10 1.15 16 146 6.13 0.08 0.85 0.07 0.040 -10 7 -10 22 0.18 53 -10 6 14 2.272 
3420 -0.2 2.2 60 448 13 65 13 88 1.09 1002 22 -1 -10 0.97 21 142 3.82 0.13 0.90 0.07 0.045 -10 10 -10 23 0.17 70 -10 7 33 1.436 
3421 0.4 2.4 51 389 37 80 12 89 0.90 7736 27 -1 -10 0.74 28 148 3.49 0.20 0.83 0.07 0.040 13 10 -10 20 0.13 74 129 6 36 1.611 
3422 0.2 2.4 52 389 17 65 10 79 1.12 4876 28 -1 -10 1.38 22 155 3.14 0.17 0.79 0.06 0.044 -10 9 -10 24 0.15 65 11 7 29 1.297 
3423 0.3 2.6 51 439 10 57 15 56 1.29 3415 25 -1 -10 1.77 16 152 3.59 0.15 0.76 0.05 0.040 -10 6 -10 25 0.15 51 -10 7 20 1.489 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.956 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better Than+f-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3707 Report No. A04-3707 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Pm ppm 	Pim 	PPm ppm  Pro  
Pb 

ppm  
Zn 

Ppm 
Al 
% 

As 
Ppm 

Ba 
PM 

Be 
Prim 

Bi 
Ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
PM ()Pm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PM 

Sc 
Ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
PM 

Ti 
% 

V 

Pm 

W 	Y 
PM Pm 

Zr 

Wm 
S 

3424 -0.2 1.5 35 385 12 61 12 46 0.95 3757 21 -1 -10 1.31 12 167 2.64 0.13 0.64 0.04 0.044 10 5 -10 21 0.11 44 -10 6 17 0.870 
3425 -0.2 1.9 34 371 36 71 11 57 0.89 6638 32 -1 -10 1.20 15 194 2.28 0.18 0.55 0.05 0.051 12 6 -10 28 0.11 49 70 7 19 0.655 
3426(1) -0.2 2.1 24 280 27 41 11 40 0.91 1356 23 -1 -10 0.41 7 138 2.28 0.40 0.80 0.05 0.028 -10 5 -10 13 0.15 32 -10 7 52 0.348 
3426(2) 0.2 1.7 25 278 26 35 12 41 0.91 1346 23 -1 -10 0.41 6 138 2.27 0.39 0.80 0.05 0.028 -10 5 -10 13 0.16 32 -10 7 54 0.345 
3427 -0.2 -0.5 -1 38 -2 3 46 2 0.04 -10 1 -1 -10 36.35 -1 5 0.11 0.02 0.67 -0.01 0.002 -10 -1 -10 140 -0.01 -1 -10 1 2 0.062 
3428 -0.2 1.8 37 379 14 56 11 55 0.98 1017 35 -1 -10 0.77 11 166 2.65 0.37 0.82 0.05 0.047 -10 7 -10 20 0.20 52 -10 8 36 0.495 
3429 -0.2 1.9 49 311 10 73 12 35 0.94 1424 19 -1 -10 1.92 15 170 1.82 0.09 0.43 0.04 0.054 -10 3 -10 61 0.13 29 -10 6 11 0.477 
3430 -0.2 2.0 51 482 9 108 12 59 1.27 896 26 -1 -10 1.42 20 246 2.98 0.27 0.99 0.04 0.059 -10 8 -10 31 0.24 73 -10 8 15 0.346 
3431 -0.2 1.8 52 546 7 124 12 74 1.31 690 20 -1 -10 0.88 22 256 3.50 0.19 1.25 0.03 0.061 -10 6 -10 20 0.25 84 -10 8 17 0.288 
3432 -0.2 1.8 38 478 9 118 12 65 1.20 473 18 -1 -10 1.03 22 246 3.00 0.13 1.09 0.03 0.060 -10 8 -10 30 0.25 80 -10 8 17 0.234 
3433 -0.2 1.4 55 541 8 126 12 65 1.34 2066 24 -1 -10 0.68 21 250 3.75 0.40 1.31 0.04 0.060 -10 11 -10 18 0.27 93 -10 10 17 0.387 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 3^.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clicnts are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	8 décembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1E1 



Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

3374 -0.2 1.6 46 310 9 68 12 35 0.71 356 27 -1 -10 2.35 14 181 2.35 0.45 0.60 0.08 0.049 -10 3 -10 43 0.21 43 108 7 16 0.671 
3375 -0.2 1.5 38 203 9 57 10 33 0.58 3414 27 -1 -10 0.74 12 164 2.16 0.29 0.54 0.06 0.053 -10 2 -10 20 0.14 32 11 5 13 0.652 
3376 -0.2 1.6 27 427 10 65 12 54 1.37 477 71 -1 -10 0.51 14 244 3.39 1.00 1.39 0.06 0.049 -10 5 -10 24 0.23 66 -10 7 18 0.204 
3377 -0.2 1.6 37 387 9 57 17 49 1.13 107 21 -1 -10 0.69 13 202 2.91 0.15 1.14 0.06 0.046 -10 4 -10 50 0.16 45 -10 7 18 0.261 
3378 -0.2 1.2 30 451 13 71 14 54 1.37 140 55 -1 -10 0.42 12 213 3.35 0.97 1.33 0.06 0.044 -10 9 -10 21 0.21 59 -10 9 25 0.196 
3379 -0.2 1.8 26 436 9 82 13 54 1.30 65 65 -1 -10 0.42 14 225 3.06 1.09 1.19 0.07 0.051 -10 11 -10 16 0.25 71 -10 9 23 0.138 
3380 (1) -0.2 1.5 41 451 8 74 15 53 1.27 418 71 -1 -10 0.36 12 210 3.10 1.06 1.18 0.07 0.041 -10 10 -10 19 0.23 62 -10 10 33 0.245 
3380 (2) -0.2 2.0 42 461 9 74 14 56 1.29 441 73 -1 -10 0.37 13 215 3.17 1.08 1.20 0.07 0.042 -10 10 -10 20 0.24 64' -10 10 34 0.254 
3381 0.5 1.4 45 418 9 85 13 53 1.18 4261 57 -1 -10 0.38 16 284 3.28 0.97 1.15 0.08 0.045 -10 10 -10 18 0.22 74 -10 8 24 0.496 
3382 -0.2 2.0 45 487 11 91 11 59 1.33 154 77 -1 -10 0.54 16 319 3.47 1.06 1.22 0.09 0.053 -10 7 -10 23 0.27 77 -10 7 23 0.291 
3383 -0.2 0.7 2 52 -2 4 2 3 0.14 -10 7 -1 -10 0.07 -1 4 0.23 0.09 0.03 0.06 0.007 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 3 0.001 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 A0 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.496 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 6.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon. sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-12-08 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3709 Report No. A04-3709 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3404 -0.2 2.1 46 409 20 68 26 109 1.15 92 19 -1 -10 0.72 13 161 3.04 0.14 0.75 0.05 0.050 -10 6 -10 50 0.18 50 -10 7 42 0.347 
3405 -0.2 1.8 30 359 49 66 41 75 1.02 168 8 -1 -10 2.15 14 149 1.58 0.07 0.51 0.03 0.051 -10 5 -10 114 0.13 41 -10 8 18 0.135 
3406 -0.2 1.8 30 507 30 81 21 56 1.38 83 14 -1 -10 1.54 14 197 3.13 0.09 0.93 0.05 0.060 -10 6 -10 66 0.15 50 -10 7 27 0.426 
3407 -0.2 1.5 12 879 11 70 18 72 1.70 30 14 -1 -10 1.18 13 209 4.30 0.09 1.18 0.02 0.045 -10 7 -10 90 0.17 55 -10 8 37 0.101 
3408 -0.2 1.9 9 539 11 42 34 36 1.62 20 6 2 -10 3.02 9 164 2.78 0.05 0.58 -0.01 0.028 -10 3 -10 201 0.13 79 -10 6 16 0.177 
3409 -0.2 1.8 5 782 7 99 19 66 1.69 45 13 -1 -10 2.00 16 203 3.70 0.10 0.98 -0.01 0.015 -10 6 -10 144 0.20 72 -10 7 25 0.099 
3410 -0.2 1.5 4 670 6 68 30 50 1.59 34 8 -1 -10 2.37 12 184 3.14 0.08 0.87 0.01 0.009 -10 6 -10 158 0.20 85 -10 6 23 0.090 
3411 -0.2 2.0 18 618 9 91 14 74 1.18 164 8 -1 -10 1.11 18 205 3.07 0.07 0.86 0.02 0.031 -10 11 -10 59 0.18' 84 -10 7 32 0.232 
3412 0.7 0.9 7 106 -2 9 94 19 0.21 -10 20 -1 -10 0.21 2 5 2.27 0.01 0.07 0.14 0.041 -10 -1 -10 6 -0.01 2 -10 2 13 2.271 
3413(1) -0.2 -0.5 -1 28 -2 3 45 3 0.06 -10 1 -1 -10 36.59 -1 4 0.12 0.02 0.30 -0.01 0.003 -10 -1 -10 143 -0.01 1 -10 1 2 0.066 
3413 (2) -0.2 0.6 -1 27 -2 3 42 2 0.05 -10 2 -1 -10 35.79 -1 4 0.11 0.02 0.29 -0.01 0.002 -10 -1 -10 136 -0.01 1 -10 1 2 0.061 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.178 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.038 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 84 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb'5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	8 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-3710 / Dossier 5289 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe L. ' rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3710 Report No. A04-3710 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3178 -0.2 1.3 96 365 11 54 11 45 0.99 150 35 -1 -10 1.08 14 139 2.09 0.28 0.60 0.07 0.037 -10 6 -10 39 0.17 35 -10 5 26 0.426 
3179 -0.2 1.4 70 483 8 46 13 62 1.25 191 63 -1 -10 1.55 14 139 2.27 0.38 0.76 0.07 0.032 -10 8 -10 40 0.19 53 -10 5 23 0.342 
3180 -0.2 1.9 59 392 9 60 9 69 1.25 146 66 -1 -10 0.44 15 129 2.60 0.57 0.89 0.07 0.032 -10 8 -10 23 0.24 57 -10 5 21 0.304 
3181 -0.2 1.2 45 480 8 63 13 82 1.27 188 39 -1 -10 0.72 16 143 2.61 0.34 1.01 0.06 0.036 -10 9 -10 30 0.23 60 -10 6 25 0.251 
3182 -0.2 2.2 62 465 9 70 11 50 1.30 144 46 -1 -10 0.42 19 144 2.89 0.33 1.22 0.08 0.031 -10 11 -10 16 0.27 77 -10 8 30 0.253 
3183 -0.2 2.1 36 432 10 48 7 42 1.00 101 92 -1 -10 0.64 10 160 1.96 0.44 0.63 0.10 0.039 -10 7 -10 40 0.21 44 -10 6 37 0.183 
3184 -0.2 2.2 32 477 10 49 10 50 1.32 106 61 -1 -10 0.42 11 150 2.57 0.58 1.06 0.09 0.036 -10 7 -10 33 0.21 48 -10 6 44 0.157 
3185 -0.2 1.4 36 378 7 41 8 42 1.12 101 57 -1 -10 0.44 11 135 2.07 0.39 0.96 0.09 0.033 -10 7 -10 33 0.19 46 -10 5 33 0.138 
3186 -0.2 1.9 49 456 9 56 9 49 1.24 86 49 -1 -10 0.39 14 149 2.68 0.48 1.09 0.08 0.031 -10 10 -10 26 0.23 63 -10 6 42 0.303 
3187 0.2 1.2 68 167 10 47 12 84 0.56 1068 25 -1 -10 0.36 13 132 1.42 0.14 0.49 0.04 0.045 -10 2 -10 22 0.05 11 -10 8 25 0.561 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.81 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 38 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 289 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15%Is required. 
Values above 1% are for Informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	8 décembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

I 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3711 Report No. A04-3711 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3188 0.4 0.7 47 167 13 54 20 86 0.56 1652 25 -1 -10 0.42 17 132 1.33 0.13 0.54 0.03 0.042 -10 2 -10 27 0.05 8 -10 7 21 0.488 
3189 -0.2 1.7 47 375 7 61 13 22 1.28 249 19 -1 -10 0.40 17 138 2.73 0.14 1.61 0.07 0.038 -10 10 -10 13 0.21 70 -10 7 28 0.311 
3190 21.2 -0.5 43 113 3 10 125 21 0.20 15 41 -1 -10 0.15 1 6 2.99 0.06 0.05 0.11 0.026 -10 -1 -10 9 -0.01 2 -10 1 11 2.962 
3191 (1) -0.2 -0.5 -1 25 -2 3 47 2 0.04 -10 2 -1 -10 37.62 -1 4 0.12 0.02 0.33 -0.01 0.004 -10 -1 -10 148 -0.01 -1 -10 1 2 0.076 
3191 (2) -0.2 -0.5 -1 27 -2 3 46 2 0.04 -10 2 -1 -10 36.43 -1 4 0.12 0.02 0.32 -0.01 0.004 -10 -1 -10 142 -0.01 -1 -10 1 2 0.071 
3277 -0.2 2.0 68 446 10 101 13 52 1.44 79 62 -1 -10 0.75 16 297 3.33 0.33 1.42 0.09 0.052 -10 15 -10 23 0.31 98 -10 12 29 0.225 
3278 -0.2 2.2 52 501 9 93 15 61 1.55 120 178 -1 -10 1.04 16 272 3.04 0.70 1.26 0.09 0.048 -10 14 -10 78 0.29 90 -10 8 25 0.218 
3279 -0.2 2.3 57 327 9 85 14 45 1.04 76 47 -1 -10 0.69 14 281 2.92 0.30 1.09 0.10 0.053 -10 4 -10 34 0.24 662 -10 6 19 0.356 
3339 -0.2 2.4 74 373 11 91 19 72 1.51 97 90 -1 -10 1.13 15 277 2.98 0.51 1.31 0.07 0.042 -10 13 -10 95 0.26 80 129 7 23 0.345 
3340 -0.2 1.8 49 220 11 69 16 40 0.86 84 39 -1 -10 1.91 12 207 2.23 0.44 0.75 0.10 0.047 -10 5 -10 54 0.23 48 -10 7 17 0.443 
3341 -0.2 2.1 47 351 10 86 16 50 1.13 345 97 -1 -10 0.77 16 298 3.04 0.86 1.13 0.13 0.052 -10 5 -10 25 0.26 68 -10 6 21 0.392 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17,68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.8 (1.7 35 0.498 186 t.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 67 1057 3 28 100 114 4.99 252 757 -1 -10 0.17 10 76 5.01 0.87 0.30 0.066 0.025 -10 24 -10 32 0.13 148 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cent 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.89 0.929 8.6 38 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 289 0.031 
GXR-2 20.1 5.8 79 1068 2 19 629 517 2.48 15 1131 1 -10 0.88 6 24 1.71 0.51 0.41 0.169 0.044 26 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.9 3.0 1112 795 20 39 530 625 0.23 408 340 -1 1372 0.86 7 11 20.71 0.02 0.06 0.039 0.028 73 1 -10 173 -0.01 65 142 24 31 0.187 
GXR-4 cell 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6213 134 306 48 39 62 1.92 102 50 1 18 0.96 11 51 2.67 1.28 1.22 0.132 0.088 -10 7 -10 75 0.13 66 -10 11 20 1.625 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, NI, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 34 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	10 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3782 / Dossier 5348 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe Laciders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3782 Report No. A04-3782 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

SrTi 
ppm% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

3737 -0.2 1.5 60 414 7 79 13 92 1.17 216 28 -1 -10 0.60 26 168 3.96 0.43 0.91 0.06 0.036 -10 12 -10 20 0.26 79 -10 7 24 1.453 
3738 -0.2 1.8 53 431 9 71 19 131 1.41 383 27 -1 -10 0.50 25 172 3.32 0.42 1.23 0.08 0.037 -10 11 -10 22 0.25 78 -10 7 22 0.857 
3739 -0.2 1.4 73 388 10 66 9 61 1.26 182 24 -1 -10 0.50 20 168 2.90 0.32 1.05 0.07 0.037 -10 9 -10 18 0.19 63 -10 7 25 0.783 
3740 -0.2 1.1 61 395 11 78 27 75 1.38 132 34 -1 -10 0.53 25 183 3.57 0.38 1.07 0.07 0.036 -10 11 -10 26 0.26 79 -10 7 24 1.008 
3741 -0.2 1.4 69 386 15 83 11 76 1.53 791 30 -1 -10 0.48 30 186 3.56 0.28 1.21 0.06 0.039 -10 9 -10 27 0.20 77 -10 8 21 1.034' 
3742 -0.2 1.6 67 402 23 83 19 108 1.45 1235 31 -1 -10 0.59 34 182 3.76 0.26 1.21 0.07 0.041 -10 11 -10 28 0.24 82 -10 9 25 1.134 
3743 -0.2 1.7 57 421 73 86 8 73 1.46 495 39 -1 -10 0.88 29 180 3.39 0.36 0.98 0.07 0.040 -10 12 -10 36 0.27 82 -10 8 19 0.873 
3744 0.2 1.6 126 394 34 71 15 56 1.67 888 25 1 -10 0.40 26 138 3.15 0.27 1.50 0.05 0.047 -10 7 -10 14 0.17 62 -10 8 17 0.498 
3745 -0.2 -0.5 -1 78 -2 3 44 -1 0.04 -10 12 -1 -10 36.53 -1 3 0.10 0.02 1.53 0.01 0.003 -10 -1 -10 144 -0.01 -1 -10 -1 2 0.044 
3746 66.3 -0.5 5 116 -2 8 135 20 0.12 -10 39 -1 -10 0.22 1 7 3.07 0.08 0.02 0.07 0.019 -10 -1 -10 8 -0.01 1 	̀ '.2.10 -1 7 3.236 
3747 -0.2 1.6 47 409 8 59 50 177 1.36 200 16 -1 -10 0.72 17 145 3.21 0.18 1.29 0.05 0.047 -10 7 -10 14 0.18 63 -10 8 11 0.722 
3748 0.5 1.7 264 361 25 55 27 73 1.32 893 20 -1 -10 0.39 22 137 2.98 0.16 1.42 0.06 0.048 -10 7 -10 12 0.17 68 -10 7 14 0.615 
3749(1) -0.2 1.5 40 409 11 66 9 83 1.45 707 42 1 -10 0.49 21 166 3.40 0.44 1.03 0.06 0.037 -10 10 -10 24 0.29 72 -10 8 22 0.721 
3749 (2) -0.2 1.7 41 402 11 63 9 82 1.49 714 46 1 -10 0.50 20 170 3.35 0.47 1.02 0.07 0.038 -10 10 -10 26 0.30 73 -10 8 27 0.721 
3750 -0.2 1.7 50 333 18 66 10 76 1.39 974 42 1 -10 0.52 20 159 3.46 0.42 1.02 0.08 0.047 -10 10 -10 27 0.27 70 -10 9 24 0.948 
3751 0.4 1.5 64 260 24 77 5 67 1.11 5325 23 -1 -10 0.37 28 166 3.86 0.18 1.04 0.06 0.026 10 12 -10 10 0.23 84 -10 7 21 1.357 
3752 -0.2 1.3 49 234 24 73 6 59 1.23 1416 25 -1 -10 0.46 23 181 3.27 0.17 1.17 0.08 0.033 -10 12 -10 10 0.29 82 -10 8 18 1.015 
3753 0.4 1.1 15 258 9 47 8 15 2.11 71 17 1 -10 0.50 13 116 3.13 0.29 2.71 0.05 0.079 -10 6 -10 9 0.17 50 -10 10 19 0.794 
3754 0.4 1.3 12 306 84 64 10 14 2.39 55 10 1 -10 0.40 22 161 3.63 0.20 3.42 0.04 0.046 -10 9 -10 7 0.18 75 -10 10 21 0.813 
3755 0.5 1.3 10 223 64 52 7 13 1.40 3256 13 -1 -10 0.28 17 175 2.51 0.15 1.78 0.05 0.037 -10 6 -10 6 0.13 61 -10 7 17 0.540 
3756 1.0 1.4 87 287 114 66 144 23 1.46 2736 12 -1 -10 0.31 22 155 2.87 0.16 1.89 0.04 0.056 -10 7 -10 7 0.10 68 -10 7 11 0.683 
14301 -0.2 1,5 45 289 13 54 8 56 1,20 52 32 -1 -10 0.64 16 142 2.43 0.55 0.75 0.11 0.036 13 7 -10 69 0.17 55 -10 5 23 0.394 
14302 0.2 1.8 58 421 13 62 8 71 1.57 105 48 -1 -10 0.91 23 142 3.11 0.53 1.06 0.06 0.034 18 10 -10 40 0.21 73 -10 5 26 0.378 
14303 -0.2 1.9 55 385 22 55 8 62 1.65 150 47 -1 -10 1.07 25 135 2.95 0.42 0.93 0.11 0.034 11 8 -10 102 0.18 63 -10 5 27 0.408 
14304 -0.2 2.6 50 625 5 50 18 67 3.64 42 167 -1 -10 2.47 15 148 4.15 1.12 1.24 0.40 0.043 -10 11 -10 399 0.25 72 -10 6 32 0.461 
3757 0.3 1.5 46 301 42 72 13 45 1.57 2064 23 1 -10 0.38 26 196 2.99 0.25 1.76 0.06 0.034 -10 9 -10 17 0.19 78 -10 8 26 0.622 
3758 0.2 0.9 73 330 19 65 12 24 1.83 659 25 2 -10 0.35 24 176 3.08 0.28 2.00 0.05 0.037 -10 8 -10 18 0.16 73 -10 10 28 0.654 
3759 (1) -0.2 1.3 36 296 11 39 10 39 1.53 545 30 -1 -10 0.56 10 136 2.79 0.37 1.30 0.05 0.077 -10 5 -10 23 0.15 40 -10 11 20 0.756 
3759 (2) -0.2 1.1 36 296 10 40 8 40 1.55 557 31 -1 -10 0.56 10 135 2.80 0.37 1.30 0.06 0.078 -10 5 -10 23 0.15 40 -10 11 21 0.758 
3760 -0.2 0.9 22 260 103 65 9 17 1.64 120 14 -1 -10 0.34 23 187 3.16 0.20 2.08 0.06 0.040 -10 7 -10 7 0.15 64 -10 10 28 1.065 
3761 0.5 1.4 67 282 34 78 12 60 1.36 1723 24 -1 -10 0.37 29 177 3.19 0.24 1.32 0.05 0.030 -10 10 -10 17 0.23 82 -10 7 26 0.840 
3762 -0.2 1.4 63 286 41 68 9 40 1.38 1225 18 -1 '-10 0.44 19 189 3.11 0.18 1.62 0.05 0.045 -10 9 -10 9 0.22 69 -10 8 22 1.090 
3770 0.3 1.0 43 255 11 47 13 39 0.74 1611 13 2 -10 0.36 14 142 3.33 0.13 0.74 0.05 0.037 -10 6 -10 11 0.07 42 -10 17 13 1.958 
3771 0.5 1.7 46 405 6 64 18 38 1.16 295 15 -1 -10 0.98 17 160 5.54 0.10 1.33 0.05 0.049 -10 7 -10 16 0.08 49 12 3 11 3.390 
3772 0.6 1.6 75 460 8 70 28 69 1.22 495 17 -1 -10 2.40 19 205 4.75 0.16 1.47 0.04 0.052 -10 7 -10 28 0.13 54 48 6 13 2.962 
3773 0.4 1.5 82 381 10 72 27 82 1.00 3228 26 1 -10 1.08 16 244 3.06 0.16 1.01 0.08 0.045 10 8 -10 22 0.20 59 17 14 17 1.192 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0,179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5.46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.2e 87 30.0 14 166 1.77 
GXR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 81 0.14 68 11 11 21 1.627 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Chests are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better tonal-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	10 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-3783 / Dossier 5350 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 20 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3783 Report No. A04-3783 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3697 0.5 1.9 68 477 20 84 8 91 1.31 2097 29 -1 -10 0.89 28 182 4.34 0.25 0.96 0.06 0.053 -10 12 -10 27 0.20 81 -10 	9 35 1.843 
3698 0.2 2.2 54 454 19 76 10 98 1.50 344 29 -1 -10 1.07 24 170 3.99 0.27 1.03 0.07 0.055 -10 13 -10 33 0.26 86 -10 10 38 1.448 
3699 -0.2 1.8 64 438 15 81 9 86 1.38 268 35 1 -10 0.91 25 172 4.15 0.25 0.96 0.06 0.053 -10 12 -10 34 0.26 83 -10 10 39 1.514 
3700 1.0 -0.5 9 39 -2 6 117 16 0.16 10 18 -1 -10 0.11 1 7 2.84 0.08 0.02 0.09 0.020 -10 -1 -10 4 -0.01 1 -10 1 8 2.876 
3701 -0.2 1.5 51 436 27 78 5 69 1.44 3709 28 -1 -10 0.89 25 182 3.71 0.32 0.96 0.06 0.046 12 10 -10 28 0.21 71 -10 7 28 1.380 
3702(1) 0.3 2.3 51 367 22 76 8 60 1.19 406 31 -1 -10 0.82 20 191 3.36 0.34 0.79 0.07 0.037 -10 11 -10 26 0.24 75 -10 6 26 1.144 
3702 (2) -0.2 2.1 49 361 22 76 5 60 1.14 387 30 -1 -10 0.76 20 181 3.30 0.33 0.78 0.07 0.036 -10 10 -10 24 0.23 71 -10 6 22 1.089 
3703 0.3 1.1 40 410 17 55 4 51 1.04 1383 16 -1 -10 0.49 17 134 2.95 0.15 0.89 0.05 0.044 -10 7 -10 18 0.16 61 -10 6 19 0.805 
3704 -0.2 1.4 42 370 7 66 5 82 0.92 1409 13 -1 -10 0.38 21 136 3.12 0,14 0.78 0.03 0.037 -10 5 -10 15 0.11 55 -10 4 10 0.910 
3705 -0.2 1.6 41 380 10 62 9 66 0.95 1427 22 -1 -10 0.54 21 128 2.92 0.14 0.78 0.04 0.037 -10 7 -10 21 0.16 56 -10 5 14 0.874 
3706 -0.2 1.3 21 320 10 41 6 51 0.92 2051 13 -1 -10 0.64 13 140 2.12 0.14 0.67 0.06 0.049 -10 6 -10 28 0.15 44 -10 6 13 0.468 
3677 -0.2 2.1 37 679 6 56 16 71 1.26 321 36 1 -10 0.87 17 121 2.89 0.15 1.05 0.10 0.051 -10 10 -10 47 0.21 66 -10 19 24 0.399 
3678 -0.2 2.1 44 541 6 74 8 59 1.37 513 48 -1 -10 1.19 19 172 3.08 0.20 1.07 0.11 0.059 -10 9 -10 82 0.24 74 -10 10 19 0.623 
3679 -0.2 2.3 48 470 10 65 4 64 1.23 2729 56 -1 -10 0.62 18 156 3.41 0.61 1.02 0.13 0.050 -10 12 -10 44 0.24 82 -10 8 28 0.796 
3680 0.3 2.8 54 508 13 85 17 156 1.33 1087 93 -1 -10 0.66 23 198 3.89 0.70 1.11 0.14 0.046 -10 15 -10 43 0.29 97 -10 8 31 1.096 
3681 0.4 2.3 43 372 7 54 17 111 1.19 86 18 2 -10 2.04 15 133 3.73 0.09 0.48 0.07 0.047 -10 3 -10 63 0.16 33 -10 6 11 1.848 
3682 0.6 2.3 46 487 7 58 9 50 1.40 63 19 1 -10 1.96 16 142 4.66 0.13 0.71 0.05 0.044 -10 5 -10 69 0.20 45 11 7 13 2.120 
3683 0.3 2.0 39 425 7 60 8 40 1.32 96 20 1 -10 1.95 17 138 3.51 0.14 0.56 0.05 0.040 -10 6 -10 57 0.17 42 -10 7 11 1.561 
3684 0.3 1.8 44 453 5 68 5 67 1.11 4999 28 -1 -10 0.75 21 133 3.66 0.36 0.99 0.08 0.042 -10 11 -10 23 0.21 79 -10 7 22 1.358 
3685 0.3 2.1 49 461 28 74 5 70 1.09 2815 28 -1 -10 0.44 23 146 3.41 0.59 0.99 0.07 0.037 -10 13 -10 24 0.23 88 -10 5 19 1.201 
3686 (1) 0.6 0.9 54 413 8 66 3 63 0.89 3820 17 -1 -10 0.43 20 132 3.48 0.33 0.90 0.05 0.043 -10 8 -10 18 0.13 66 155 5 15 1.437 
3686 (2) 0.3 1.3 57 454 8 69 5 70 1.05 4080 23 -1 -10 0.58 21 145 3.78 0.38 1.00 0.07 0.046 -10 10 -10 24 0.18 74 166 6 20 1.247 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5.46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 81 0.14 68 11 11 21 1.627 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag,100 ppm and Pb,5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3784 / Dossier 5351 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn'Noranda.Qo 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 20 

LABORATOIRE 

    

     

LABORATORY 

  

127 Boulevard Industriel . Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	10 décembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1E1 

 

Joe Aln^- /Direoteur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3784 Report No. A04-3784 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3789 -0.2 1.2 44 394 12 82 7 36 0.91 762 17 -1 -10 1.11 16 185 2.45 0.19 0.89 0.10 0.051 -10 6 -10 25 0.18 54 -10 12 13 0.449 
3790 0.3 1.4 42 407 7 107 10 64 1.09 2175 41 -1 -10 0.88 20 225 3.05 0.43 1.07 0.09 0.058 -10 9 -10 21 0.25 84 -10 9 15 0.463 
3791 -0.2 1.9 48 393 7 114 6 61 1.09 1653 41 -1 -10 0.77 20 223 3.07 0.47 1.05 0.09 0.060 -10 9 -10 22 0.26 86 150 8 14 0.486 
3792 -0.2 2.2 70 281 5 100 16 34 1.68 755 18 1 -10 0.51 18 217 3.07 0.12 2.52 0.07 0.065 -10 11 -10 9 0.21 85 -10 8 12 0.446 
3793 0.6 2.0 89 242 10 107 10 40 1.37 780 23 -1 -10 0.45 17 216 2.81 0.17 1.92 0.06 0.056 -10 10 -10 9 0.20 85 -10 8 13 0.422 
3794 -0.2 3.2 53 364 6 100 7 59 1.02 517 52 -1 -10 0.86 18 194 2.88 0.62 0.89 0.10 0.063 -10 7 -10 25 0.26 73 -10 8 14 0.510 
3795 -0.2 2.4 56 394 7 116 6 58 1.13 589 50 -1 -10 0.72 21 220 2.92 0.73 0.99 0.10 0.061 -10 10 -10 25 0.27 84 -10 10 16 0.448 
3796 66.2 -0.5 5 117 -2 8 132 19 0.14 11 22 -1 -10 0.13 1 7 3.22 0.08 0.01 0.08 0.019 -10 -1 -10 8 -0.01 2' -10 -1 7 3.315 
3797 0.3 2.0 51 424 10 112 9 64 1.10 1425 50 -1 -10 0.67 20 212 2.95 0.68 1.00 0.10 0.061 -10 10 -10 24 0.26 81 -10 9 17 0.454 
3798 -0.2 2.0 35 358 8 95 7 66 0.93 521 32 -1 -10 0.62 18 170 3.12 0.40 0.89 0.06 0.048 -10 7 -10 19 0.22 67 -10 8 12 0.796 
3707 4.6 1.9 33 319 15 48 3 64 1.07 200 26 -1 -10 0.64 15 147 2.47 0.22 0.65 0.05 0.035 -10 7 -10 38 0.17 41 -10 7 15 0.736 
3708 -0.2 1.6 56 483 25 74 6 82 1.20 643 24 1 -10 0.60 25 137 3.79 0.28 0.89 0.06 0.030 -10 8 -10 24 0.21 58 -10 6 19 1.426 
3709 -0.2 2.5 50 402 21 73 4 81 1.26 278 37 -1 -10 0.80 22 164 3.49 0.45 0.89 0.11 0.038 -10 12 -10 33 0.24 79 -10 7 26 1.230 
3710 -0.2 1.5 42 432 36 61 4 69 1.25 389 25 -1 -10 0.67 20 134 3.19 0.28 0.92 0.06 0.030 -10 11 -10 23 0.23 72 -10 7 24 0.997 
3711 -0.2 2.4 41 376 27 71 5 62 1.14 423 40 -1 -10 0.79 19 172 3.05 0.28 0.79 0.09 0.030 -10 11 -10 30 0.23 73 -10 6 22 0.874 
3712 -0.2 -0.5 -1 53 -2 2 39 -1 0.05 -10 3 -1 -10 33.41 -1 4 0.12 0.02 1.04 0.02 0.003 -10 -1 -10 129 -0.01 1 -10 1 2 0.060 
3713 -0.2 2.0 50 333 57 79 4 56 1.05 197 34 -1 -10 0.65 22 168 3.35 0.36 0.74 0.08 0.029 -10 11 -10 25 0.23 72 -10 6 22 1.131 
3714 -0.2 2.2 39 362 20 75 5 59 1.09 314 33 -1 -10 1.03 20 162 3.00 0.23 0.84 0.07 0.030 -10 11 -10 26 0.24 71 -10 6 21 0.737 
3715 -0.2 2.1 33 346 9 61 6 53 0.95 68 33 -1 -10 0.54 15 144 2.55 0.19 0.74 0.07 0.032 -10 8 -10 22 0.21 57 -10 6 19 0.614 
3716 -0.2 1.3 53 410 24 70 3 49 1.16 60 19 -1 -10 0.57 21 159 3.22 0.11 0.88 0.04 0.031 -10 10 -10 26 0.22 69 -10 6 18 0.662 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5,46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.038 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 61 0.14 68 11 11 21 1.627 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>t00 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be retied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3785 Report No. A04-3785 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
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Cr 
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Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3799 0.5 1.1 36 83 8 60 7 20 0.34 78 16 -1 -10 0.78 14 82 4.05 0.09 0.09 0.04 0.053 -10 1 -10 20 0.12 20 14 	4 9 2.451 
3800 0.3 1.2 41 144 8 84 8 24 0.44 106 23 -1 -10 0.99 17 109 3.10 0.15 0.24 0.06 0.079 -10 2 -10 23 0.20 29 12 8 12 1.813 
3801 (1) 0.4 1.0 41 150 16 65 3 21 0.41 116 13 -1 -10 1.17 16 120 4.77 0.09 0.14 0.05 0.095 -10 2 40 18 0.17 18 -10 7 14 2.736 
3801 (2) 0.4 1.3 42 152 16 67 5 21 0.44 123 14 -1 -10 1.26 16 125 4.90 0.10 0.14 0.05 0.099 -10 2 -10 20 0.19 19 -10 7 14 3.062 
3802 0.5 2.1 40 365 6 64 4 41 0.92 113 24 1 -10 1.71 14 129 6.52 0.10 0.51 0.06 0.056 -10 3 -10 31 0.21 38 -10 6 14 3.922 
3803 0.5 2.1 32 308 7 70 6 40 0.97 126 25 -1 -10 2.21 14 140 5.35 0.10 0.37 0.06 0.054 -10 3 -10 41 0.22 42 82 7 13 3.327 
3804 0.5 1.8 32 244 5 65 3 33 0.67 134 31 -1 -10 1.71 14 136 5.02 0.12 0.25 0.06 0.041 -10 2 -10 37 0.22 40 -10 8 16 3.145 
3805 0.4 2.3 27 310 6 60 9 34 0.93 138 36 -1 -10 3.10 9 129 3.51 0.10 0.28 0.07 0.039 -10 2 -10 49 0.19 35 19 8 12 2.243 
3806 0.6 1.8 34 382 6 50 5 39 0.80 63 18 -1 -10 0.96 11 94 6.92 0.13 0.61 0.06 0.042 -10 4 -10 18 0.19 30 70 6 18 4.131 
3807 0.8 1.2 46 250 7 54 3 19 0.56 96 18 -1 -10 0.57 16 120 6.73 0.15 0.38 0.06 0.044 -10 4 -10 18 0.20 27 -10 6 17 3.821 
3808 0.7 0.5 6 102 -2 8 90 15 0.19 11 19 -1 -10 0.20 1 4 2.32 0.01 0.06 0.14 0.040 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 13 2.336 
3809 -0.2 -0.5 -1 74 -2 3 37 -1 0.03 -10 1 -1 -10 31.98 -1 2 0.11 0.01 1.73 -0.01 0.003 -10 -1 -10 128 -0.01 -1 -10 -1 2 0.063 
3687 0.3 1.1 52 439 33 84 -2 75 1.01 3589 25 -1 -10 0.44 24 165 3.44 0.60 0.97 0.05 0.030 -10 13 -10 14 0.19 89 573 4 17 1.294 
3688 0.2 1.4 37 518 7 55 5 62 1.14 2179 20 -1 -10 1.94 16 149 2.82 0.24 0.83 0.04 0.043 -10 8 -10 39 0.15 61 38 5 15 1.133 
3689 0.3 2.4 39 478 7 75 5 73 1.13 1723 38 -1 -10 0.47 21 178 3.15 0.65 0.93 0.09 0.039 -10 14 -10 32 0.22 86 25 6 36 1.191 
3690 63.8 0.7 6 120 -2 8 144 23 0.14 16 25 -1 -10 0.13 1 8 3.22 0.08 0.02 0.07 0.020 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 1 8 3.357 
3691 -0.2 -0.5 -1 51 -2 2 41 -1 0.04 -10 3 -1 -10 34.26 -1 3 0.09 0.01 1.03 -0.01 0.003 -10 -1 -10 136 -0.01 -1 -10 -1 2 0.051 
3692 (1) 0.6 1.9 36 526 5 75 6 55 1.55 13901 17 1 -10 1.79 23 149 3.49 0.25 0.98 0.04 0.045 -10 9 -10 51 0.15 64 -10 7 22 1.511 
3692 (2) 0.5 1.6 35 522 6 70 7 53 1.53 12862 17 -1 -10 1.66 20 146 3.42 0.25 0.97 0.04 0.045 11 9 -10 50 0.15 63 -10 7 22 1.476 
3693 0.3 1.4 58 347 9 70 4 54 1.29 1877 26 -1 -10 0.63 24 157 3.82 0.44 0.87 0.06 0.034 -10 11 -10 27 0.22 68 -10 6 27 1.529 
3694 -0.2 1.5 48 394 7 68 3 65 1.39 1967 30 1 -10 0.70 20 157 3.56 0.37 0.92 0.06 0.037 -10 10 -10 31 0.24 61 33 7 31 1.288 
3695 0.4 1.4 61 417 10 63 7 55 1.32 1797 22 1 -10 0.90 21 132 3.58 0.23 0.87 0.04 0.043 -10 9 -10 23 0.22 54 14 8 33 1.251 
3696 0.3 1.5 72 340 14 74 -2 65 0.99 1128 19 -1 -10 0.49 25 127 4.15 0.19 0.74 0.03 0.036 11 7 -10 16 0.18 51 -10 5 18 1.841 
3717 -0.2 1.4 44 367 16 63 4 60 0.92 150 25 -1 -10 0.38 20 128 2.91 0.19 0.77 0.03 0.033 -10 6 -10 13 0.15 55 -10 4 10 0.700 
3718 -0.2 1.6 36 312 9 52 6 49 0.89 74 19 -1 -10 0.48 16 147 2.54 0.14 0.70 0.04 0.039 -10 7 -10 17 0.20 50 -10 6 13 0.626 
3719 -0.2 1.5 55 403 35 66 5 64 1.09 55 38 -1 -10 0.57 21 151 3.52 0.24 0.85 0.05 0.032 -10 10 -10 22 0.26 63 -10 7 25 1.137 
3720 -0.2 1.6 40 393 21 69 4 67 1.34 301 32 1 -10 0.63 20 148 3.15 0.28 0.87 0.05 0.037 -10 10 -10 30 0.27 61 -10 7 24 0.790 
3721 -0.2 1.1 45 378 30 66 6 61 1.14 154 24 1 -10 0.58 19 120 3.21 0.20 0.80 0.04 0.033 -10 9 -10 23 0.25 56 -10 7 20 0.964 
3722 1.2 0.9 6 106 -2 7 101 15 0.23 -10 21 -1 -10 0.21 1 5 2.53 0.01 0.07 0.15 0.042 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 15 2.572 
3723 -0.2 1.6 46 382 25 64 6 63 1.20 76 44 -1 -10 0.56 19 155 3.20 0.36 0.83 0.06 0.036 -10 9 -10 25 0.25 63 -10 7 31 0.899 
3724 -0.2 1.5 39 306 66 61 3 50 0.99 87 43 -1 -10 0.49 18 173 2.72 0.29 0.65 0.06 0.032 -10 9 -10 24 0.22 60 -10 6 23 0.755 
3725 (1) -0.2 1.9 41 376 128 61 4 55 1.12 203 39 -1 -10 0.62 18 172 2.91 0.40 0.74 0.09 0.037 -10 10 -10 30 0.24 66 -10 7 32 0.894 
3725 (2) -0.2 1.6 38 354 121 63 3 52 1.03 186 35 -1 -10 0.56 17 162 2.74 0.37 0.71 0.08 0.035 -10 9 -10 26 0.22 61 -10 6 27 0.866 
3726 -0.2 1.3 56 395 120 72 3 60 1.09 1033 26 -1 -10 0.44 22 160 3.42 0.36 0.76 0.05 0.032 -10 9 -10 20 0.21 63 -10 5 18 1.196 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5.46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1:7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 81 0.14 68 11 11 21 1.627 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pbs5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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î !V J3 ~ 3-dc a1' 	\ \~ Yt 

1 3 DEC, 2p,04 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 5 

LABORATOIRE 

  

E ERT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Joe L. : -rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3786 Report No. A04-3786 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3602 -0.2 2.0 43 420 6 87 12 51 1.14 971 156 -1 -10 0.45 21 232 2.98 1.08 1.06 0.10 0.052 -10 10 -10 22 0.29 84 -10 9 31 0.323 
3603 0.3 1.4 58 319 8 90 11 47 0.80 5603 53 -1 -10 0.54 24 223 3.19 0.69 0.80 0.10 0.050 -10 9 -10 21 0.25 72 -10 9 28 1.084 
3604 0.3 2.1 44 322 6 73 8 40 0.79 111 39 -1 -10 0.65 16 207 2.95 0.64 0.83 0.11 0.053 -10 4 -10 26 0.26 63 11 8 27 0.988 
3605 0.3 1.7 47 331 6 69 8 45 0.87 34 50 -1 -10 0.53 17 222 3.07 0.74 0.92 0.10 0.051 -10 4 -10 27 0.25 65 -10 6 22 0.933 
3606 1.0 0.6 7 33 -2 5 107 17 0.12 -10 19 -1 -10 0.10 -1 6 2.69 0.07 0.02 0.07 0.017 -10 -1 -10 3 -0.01 1 -10 1 7 2.569 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.81 0.1 0.035 3.6 27.8 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.8 59 945 2 26 93 101 4.45 219 677 -1 -10 0.16 10 70 4.58 0.77 0.27 0.056 0.023 -10 22 -10 28 0.10 132 -10 6 21 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.4 73 983 -2 18 586 487 2.24 13 1038 -1 -10 0.81 6 22 1.60 0.46 0.37 0.150 0.040 21 5 -10 87 0.09 36 -10 10 22 0.027 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 27.5 2.7 1039 748 18 34 482 587 0.21 389 331 -1 1295 0.82 7 12 19.93 0.02 0.06 0.033 0.026 74 1 -10 158 -0.01 61 138 22 32 0.172 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.8 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 -0.5 5764 126 289 43 39 60 1.78 102 38 1 20 0.90 12 50 2.59 1.20 1.15 0.121 0.084 -10 7 -10 71 0.12 62 -10 10 19 1.517 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Ptv5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-1015%is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3787 Report No. A04-3787 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

.AMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

779 0.3 1.2 116 348 10 51 22 33 1.10 87 27 -1 -10 0.40 9 101 2.89 0.14 1.35 0.03 0.037 -10 5 -10 9 0.12 42 -10 11 9 0.450 
780 0.5 2.0 74 344 13 68 36 29 1.31 343 16 1 -10 0.32 11 169 3.22 0.08 1.69 0.04 0.042 -10 7 -10 9 0.10 53 -10 11 8 0.465 
781 0.3 0.9 15 371 19 77 25 18 1.83 92 4 -1 -10 0.32 16 187 3.78 0.13 2.64 0.04 0.045 -10 5 -10 6 0.11 63 -10 7 13 0.692 
782 -0.2 1.4 28 300 22 89 106 19 1.85 50 7 -1 -10 0.34 12 229 3.24 0.15 2.72 0.05 0.058 -10 7 -10 6 0.09 76 -10 10 12 0.503 
783 -0.2 1.0 10 392 13 95 38 12 2.06 31 6 -1 -10 0.41 12 236 3.57 0.12 3.20 0.06 0.057 -10 10 -10 5 0.16 91 -10 11 13 0.449 
784 -0.2 1.1 11 302 10 91 7 14 1.55 50 16 -1 -10 0.45 13 249 3.04 0.14 2.10 0.06 0.057 -10 8 -10 6 0.21 88 -10 9 14 0.349 
785 -0.2 1.6 18 341 11 94 8 16 1.51 90 27 -1 -10 0.41 9 243 3.28 0.13 2.12 0.05 0.055 -10 8 -10 9 0.18 95 -10 7 15 0.320 
786 -0.2 1.8 129 390 12 87 7 33 1.30 526 26 -1 -10 0.51 16 204 3.13 0.15 1.73 0.05 0.049 -10 6 -10 10 0.14 75 -10 7 15 0.550 
787 -0.2 1.9 52 316 10 80 10 28 1.21 330 29 -1 -10 0.45 15 181 2.96 0.17 1.70 0.04 0.048 -10 6 -10 11 0.15 69 -10 7 14 0.655 
788 -0.2 1.5 38 341 8 68 11 37 1.10 695 31 1 -10 0.89 12 175 3.46 0.24 1.21 0.07 0.046 -10 6 -10 18 0.22 56 -10 8 21 1.287 

,lethod Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

;XR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1,87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
lXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5.46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 

iXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
;XR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 

;XR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
;XR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 

;XR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
;XR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 81 0.14 68 11 11 21 1.627 

lote: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

:liens are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
'aluns for Cu. Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better [han+l-10-15% is required. 
'alues above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
eserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
iulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3788 Report No. A04-3788 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

3727 -0.2 1.7 60 378 24 73 5 60 1.20 477 29 -1 -10 0.59 21 170 3.63 0.38 0.76 0.05 0.036 -10 10 -10 27 0.24 62 -10 6 24 1.308 
3728 -0.2 1.3 53 355 16 69 6 60 1.08 227 29 -1 -10 0.47 19 162 3.41 0.38 0.75 0.05 0.036 -10 10 -10 21 0.23 65 -10 6 20 1.213 
3729(1) -0.2 1.6 44 348 9 72 6 67 1.07 1268 28 -1 -10 0.47 23 167 3.13 0.36 0.82 0.06 0.036 -10 10 -10 19 0.20 71 -10 5 17 1.012 
3729 (2) -0.2 1.5 44 355 9 72 5 67 1.08 1290 28 -1 -10 0.47 23 166 3.19 0.36 0.84 0.06 0.036 -10 10 -10 19 0.20 70 -10 5 16 1.028 
3730 -0.2 1.4 58 440 7 72 6 62 1.02 1450 25 -1 -10 0.45 24 148 3.50 0.25 0.93 0.06 0.039 -10 8 -10 15 0.14 61 -10 6 20 1.364 
3731 -0.2 1.4 53 422 9 78 7 45 0.99 8972 41 -1 -10 0.36 25 136 3.42 0.29 0.74 0.06 0.036 11 6 -10 17 0.06 46 -10 6 20 1.619 
3732 -0.2 -0.5 -1 56 -2 3 41 -1 0.05 -10 3 -1 -10 34.72 -1 6 0.10 0.02 1.17 0.01 0.003 -10 -1 -10 138 -0.01 -1 -10 1 2 0.049 
3733 0.2 1.1 69 431 11 84 5 42 1.03 18543 42 -1 -10 0.49 27 146 4.22 0.31 0.71 0.06 0.034 25 5 -10 19 0.05 "43 -10 5 20 1.907 
3734 -0.2 1.0 48 383 16 65 5 55 1.07 1099 27 -1 -10 2.69 19 111 3.11 0.28 0.79 0.06 0.035 -10 7 -10 28 0.11 47 -10 5 18 1.393 
3735 -0.2 1.8 53 335 12 75 5 71 1.18 340 27 -1 -10 0.64 23 158 3.64 0.46 0.81 0.08 0.033 -10 12 -10 27 0.21 72 -10 6 23 1.492 
3736 -0.2 1.4 75 370 7 87 -2 69 1.14 897 29 -1 -10 0.54 32 128 4.71 0.45 0.81 0.06 0.032 -10 11 -10 24 0.23 71 -10 5 25 2.041 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 3.1 71 1133 2 35 101 117 5.46 252 819 -1 -10 0.19 10 82 5.45 0.96 0.32 0.081 0.027 -10 26 -10 34 0.11 153 -10 7 16 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.4 5.8 82 1109 -2 21 655 542 2.56 23 1184 1 -10 0.93 6 25 1.75 0.54 0.42 0.181 0.043 17 5 -10 99 0.09 38 -10 11 20 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 2.5 1102 788 17 38 504 609 0.23 393 356 -1 1269 0.86 8 12 20.15 0.02 0.06 0.042 0.027 68 1 -10 170 -0.01 65 135 23 34 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 0.9 6223 136 316 53 33 61 1.97 107 71 1 22 0.98 11 52 2.72 1.34 1.23 0.145 0.092 -10 7 -10 81 0.14 68 11 11 21 1.627 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-q-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3951 Report No. A04-3951 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

4334 0.7 2.0 37 378 7 40 10 45 0.86 93 57 -1 -10 0.52 6 150 2.33 0.54 0.68 0.12 0.042 -10 4 -10 27 0.17 36 -10 6 36 0.487 
3903 -0.2 1.9 54 575 5 102 17 94 1.51 998 55 -1 -10 0.53 27 206 4.23 0.76 1.24 0.09 0.052 -10 20 -10 31 0.34 115 -10 9 28 0.602 
3904 0.2 2.4 77 577 9 108 16 91 1.49 993 83 -1 -10 0.43 26 221 4.69 1.05 1.25 0.11 0.050 -10 21 -10 25 0.34 118 -10 8 35 1.093 
3905 0.3 1.5 49 454 37 82 10 62 0.99 7406 39 -1 -10 0.75 22 166 3.21 0.46 0.74 0.10 0.046 -10 11 -10 33 0.18 64 51 7 22 1.087 
3906 0.3 1.4 56 404 23 83 10 60 0.85 9022 24 -1 -10 0.58 19 184 3.14 0.15 0.65 0.09 0.050 -10 7 -10 30 0.13 42 42 8 24 0.938 
3907 -0.2 1.7 69 442 10 93 10 86 1.19 2676 35 -1 -10 0.44 24 180 3.84 0.52 0.90 0.08 0.045 -10 13 -10 21 0.25 68 -10 9 33 0.810 
3908 -0.2 0.9 18 233 13 40 23 35 0.49 5299 17 2 -10 0.14 9 169 1.32 0.29 0.28 0.05 0.015 -10 7 -10 7 0.07 22 -10 45 17 0.275 
3909 -0.2 -0.5 3 56 10 9 20 1 0.15 370 10 -1 -10 0.03 -1 156 0.24 0.16 0.02 0.04 -0.001 -10 1 -10 4 -0.01 '1 -10 66 26 0.018 
3910 0.4 1.3 69 419 10 67 17 75 0.87 5676 30 1 18 0.34 18 168 2.76 0.40 0.60 0.07 0.036 -10 8 -10 15 0.15 38 -10 17 31 0.609 
3911 -0.2 1.7 60 628 7 83 13 74 1.52 2395 87 -1 -10 0.47 19 205 3.78 0.92 1.14 0.09 0.051 -10 12 -10 23 0.27 70 -10 10 27 0.542 
3912 -0.2 1.4 32 721 9 91 13 66 1.43 1167 146 -1 -10 0.47 16 259 3.40 0.79 0.99 0.09 0.048 -10 11 -10 24 0.26 72 -10 9 19 0.188 
3913 1.0 0.7 9 38 -2 5 122 22 0.14 11 18 -1 -10 0.11 1 7 2.95 0.07 0.02 0.08 0.019 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 7 2.880 
3914 (1) -0.2 -0.5 -1 106 -2 3 41 12 0.04 -10 7 -1 -10 32.30 -1 3 0.09 0.02 2.54 -0.01 0.004 -10 -1 -10 145 -0.01 -1 -10 -1 2 0.039 
3914 (2) -0.2 -0.5 -1 113 -2 3 46 15 0.05 -10 8 -1 -10 34.77 -1 3 0.09 0.03 2.69 -0.01 0.003 -10 -1 -10 152 -0.01 1 -10 -1 2 0.037 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3952 / Dossier 5449 

a-70 -5gL/q - 5Cerf 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 11 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe L. ' • s Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3952 Report No. A04-3952 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 

% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

3892 0.7 -0.5 3 146 11 7 17 5 0.18 4485 11 3 31 0.32 -1 142 0.53 0.14 0.03 0.08 0.002 -10 2 -10 8 -0.01 1 -10 72 19 0.147 

3893 -0.2 1.2 55 715 7 66 20 53 1.32 2685 86 3 -10 1.23 17 188 2.88 0.67 0.80 0.10 0.039 -10 12 -10 41 0.22 72 90 16 27 0.688 
3894 -0.2 1.6 76 574 8 88 15 80 1.46 603 86 -1 -10 0.71 26 217 4.09 1.00 1.13 0.10 0.049 -10 17 -10 28 0.32 104 -10 10 38 0.957 
3895 -0.2 1.8 69 638 6 77 12 76 1.45 350 106 -1 -10 0.48 22 183 3.99 1.11 1.14 0.11 0.053 -10 17 -10 25 0.34 108 -10 10 37 0.833 
3896 0.3 1.7 73 646 6 67 10 66 1.44 463 85 -1 -10 1.16 18 163 3.52 0.84 0.96 0.10 0.058 -10 13 -10 40 0.29 90 24 11 25 0.835 
3897 -0.2 1.3 57 596 11 76 8 69 1.24 2742 132 -1 -10 0.51 18 177 3.42 0.78 0.96 0.11 0.044 -10 13 -10 33 0.25 82 -10 8 22 0.692 
3898 -0.2 1.2 22 344 9 39 7 32 0.93 938 37 -1 -10 1.20 8 154 1.40 0.19 0.37 0.12 0.042 -10 5 -10 65 0.11 30 -10 4 9 0.264 
3899 0.2 1.9 60 468 7 87 11 73 1.08 2351 35 -1 -10 0.37 24 140 4.01 0.60 0.93 0.05 0.045 -10 12 -10 13 0.23 70 -10 7 23 1.058 
3900 0.3 1.3 49 361 19 64 10 53 0.70 15202 21 -1 -10 0.49 15 145 3.00 0.16 0.60 0.08 0.039 -10 5 -10 20 0.09 38 23 6 15 0.865 

3901 0.2 1.6 72 522 11 91 11 79 1.08 6531 32 -1 -10 0.42 23 156 4.21 0.42 0.99 0.07 0.052 -10 11 -10 15 0.18 70 -10 8 21 1.137 
3902 0.3 1.8 43 376 8 62 9 55 1.02 1070 42 -1 -10 0.66 14 171 2.75 0.43 0.67 0.13 0.036 -10 9 -10 42 0.19 59 -10 6 15 0.662 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ere 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-39531 Dossier 5456 

c0 " 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 11 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe L 	s / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3953 Report No. A04-3953 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
ppm 

Be 
Ppm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 	Sr 
PPm PPm 

Ti 
% 

V 

PPm 

W 

Ppm 

Y 

Ppm 

Zr 

PPm 

S 
% 

4238 -0.2 1.5 63 458 8 107 12 48 1.27 930 97 -1 -10 0.82 19 280 3.62 0.98 1.23 0.08 0.064 -10 7 -10 	32 0.27 80 -10 7 16 0.444 
3841 -0.2 1.2 56 392 7 74 28 89 1.04 872 25 -1 -10 0.51 17 252 2.78 0.25 1.04 0.05 0.054 -10 9 -10 	25 0.22 70 -10 9 18 0.502 
3842 (1) 0.4 1.1 48 441 8 63 14 53 1.19 4287 26 -1 -10 0.45 13 215 3.61 0.14 1.11 0.04 0.057 -10 6 -10 	25 0.15 55 -10 8 18 0.604 
3842 (2) 0.2 1.3 48 434 8 61 14 54 1.16 4281 24 -1 -10 0.41 13 200 3.55 0.13 1.09 0.04 0.056 -10 5 -10 	22 0.11 52 -10 8 16 0.608 
3843 0.5 1.4 54 482 7 67 13 54 1.12 560 17 -1 -10 0.51 15 213 3.09 0.09 1.02 0.04 0.052 -10 6 -10 	27 0.13 51 -10 9 15 0.316 
3844 0.3 0.9 47 290 12 65 13 51 0.54 1709 22 -1 -10 0.46 17 253 2.00 0.13 0.54 0.04 0.038 -10 4 -10 	19 0.11 40 -10 5 12 0.670 
3845 0.6 0.8 40 313 13 65 7 48 0.56 943 25 -1 -10 0.43 17 231 1.84 0.15 0.56 0.05 0.030 -10 4 -10 	17 0.11 41 37 4 11 0.537 
3846 0.4 1.5 24 401 8 69 14 42 1.24 2578 15 -1 -10 2.03 17 180 2.02 0.12 0.68 0.03 0.050 -10 4 -10 	36 0.10 38 171 5 15 0.649 
3847 -0.2 1.5 26 451 5 69 20 64 1.44 354 28 -1 -10 0.71 11 243 2.88 0.73 1.52 0.05 0.073 -10 7 -10 	30 0.19 55 -10 10 22 0.260 
3848 0.3 1.0 42 362 10 67 10 56 0.84 5721 18 -1 -10 0.57 14 178 2.72 0.27 0.87 0.04 0.047 -10 6 -10 	23 0.12 53 145 6 16 0.954 
3849 0.4 0.8 29 228 11 53 9 38 0.59 4848 19 -1 -10 0.53 10 169 1.86 0.24 0.56 0.04 0.040 -10 4 -10 	26 0.09 31 14 5 15 0.591 
3850 0.2 1.2 22 417 6 67 13 57 1.26 1528 21 -1 -10 0.78 11 201 2.58 0.35 1.29 0.04 0.070 -10 4 -10 	25 0.12 40 -10 7 21 0.254 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 	-1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 	35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 	33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 "' 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 	88 0.10 37 -10 10 17 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 	275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 	177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 	221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 	75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite. gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3954 / Dossier 5460 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 5 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3954 Report No. A04-3954 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm% 

Ti V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

4141 0.8 1.5 56 209 19 81 12 42 0.55 2108 23 -1 -10 0.87 19 153 2.53 0.24 0.50 0.04 0.069 -10 5 -10 21 0.14 38 10 7 12 1.124 
4142 -0.2 1.3 46 400 8 95 14 60 1.08 1296 56 -1 -10 0.51 17 201 3.30 0.76 1.04 0.06 0.047 -10 9 -10 18 0.21 67 -10 8 14 0.708 
4143 -0.2 1.2 43 569 6 76 15 63 1.32 102 45 -1 -10 0.45 15 273 3.67 0.88 1.39 0.05 0.049 -10 7 -10 20 0.22 69 -10 7 12 0.550 
4144 1.2 -0.5 8 36 -2 4 124 20 0.12 -10 14 -1 -10 0.10 -1 7 2.85 0.06 0.02 0.06 0.017 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 6 2.796 
4145(1) -0.2 -0.5 -1 135 -2 2 42 8 0.03 -10 4 -1 -10 30.70 -1 3 0.08 0.01 3.01 -0.01 0.003 -10 -1 -10 135 -0.01 -1 -10 -1 1 0.035 
4145 (2) -0.2 -0.5 -1 135 -2 2 41 7 0.03 -10 4 -1 -10 31.25 -1 3 0.09 0.02 3.03 -0.01 0.003 -10 -1 -10 134 -0.01 -1 -10 -1 1 0.035 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0,067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7J 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-12-23 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3955 / Dossier 5462 

;-q0 - 51.16 -   5 c°IC\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe L- • -rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3955 Report No. A04-3955 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
At 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm% 

Ti V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

4000 0.6 0.9 14 194 5 33 11 31 0.40 5874 28 -1 -10 0.82 9 107 2.11 0.17 0.45 0.05 0.066 -10 1 -10 23 0.08 23 20 3 16 0.843 
4001 0.4 -0.5 10 142 4 32 8 19 0.29 9645 29 -1 -10 0.70 10 95 2.18 0.09 0.27 0.06 0.069 -10 1 -10 27 0.09 13 20 4 19 0.999 
4002 0.4 0.8 17 132 5 34 14 22 0.35 8283 29 -1 -10 0.65 9 98 2.17 0.08 0.29 0.06 0.070 -10 -1 -10 24 0.07 16 81 4 20 1.134 
4003 -0.2 0.8 11 141 5 30 9 20 0.35 9541 27 -1 -10 0.52 9 114 2.05 0.08 0.32 0.05 0.064 -10 -1 -10 24 0.07 17 11 3 15 0.910 
4004 0.3 1.0 12 177 6 33 10 29 0.42 6022 32 -1 -10 0.48 9 124 2.07 0.13 0.43 0.06 0.065 -10 1 -10 25 0.08 24 -10 4 16 0.873 
4005 0.3 0.9 11 205 4 31 12 34 0.47 5231 34 -1 -10 0.609 136 2.16 0.15 0.49 0.06 0.064 -10 1 -10 28 0.10 28 16 4 14 0.875 
4006 0.2 1.0 20 210 6 36 11 27 0.54 2437 37 -1 -10 0.61 9 132 2.06 0.18 0.59 0.07 0.064 -10 1 -10 32 0.12 31 13 5 16 0.759 
4007 0.9 1.0 16 207 6 32 13 24 0.51 4034 31 -1 -10 0.61 10 141 1.98 0.10 0.50 0.07 0.066 -10 1 -10 33 0.09 27 -10 5 17 0.733 
4008 0.3 1.0 36 186 4 35 16 18 0.45 1647 25 -1 -10 0.89 9 122 1.80 0.08 0.43 0.07 0.069 -10 -1 -10 26 0.10 23 -10 5 22 0.831 
4009 0.2 0.8 22 132 6 30 13 12 0.30 8716 29 -1 -10 0.50 8 118 1.75 0.08 0.25 0.06 0.057 -10 -1 -10 25 0.06 14 10 3 15 0.792 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1,66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3956 / Dossier 5463 

3D - 546,3- 5cckrA  

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

».4 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3956 Report No. A04-3956 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

4131 -0.2 1.4 44 508 5 89 17 62 1.35 3143 29 -1 -10 0.56 16 225 3.28 0.67 1.18 0.08 0.046 27 9 -10 24 0.18 70 -10 6 14 0.532 
4132 0.3 1.6 47 520 8 86 21 75 1.20 3305 23 -1 -10 0.59 15 230 3.19 0.33 1.25 0.07 0.048 26 7 -10 21 0.14 60 -10 7 15 0.756 
4133 -0.2 1.8 48 450 6 91 9 51 1.15 1901 43 -1 -10 0.46 15 237 2.93 0.70 1.08 0.07 0.046 19 10 -10 15 0.20 71 -10 6 17 0.521 
4134 (1) 61.4 -0.5 6 112 -2 7 132 23 0.12 18 28 -1 -10 0.13 1 7 3.05 0.08 0.02 0.05 0.018 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 -1 7 2.965 
4134 (2) 64.2 0.6 7 113 -2 7 140 23 0.12 14 37 -1 -10 0.14 -1 7 3.17 0.07 0.01 0.05 0.018 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 1 7 3.128 
4135 -0.2 1.8 34 485 10 100 13 58 1.28 857 40 -1 -10 0.54 17 270 3.11 0.62 1.15 0.06 0.050 -10 11 -10 18 0.22 76 -10 7 18 0.292 
4136 0.4 2.0 46 437 9 83 30 66 1.01 1636 55 -1 -10 0.55 14 266 3.39 0.38 1.04 0.07 0.045 -10 9 -10 20 0.19 64 -10 7 17 0.975 
4137 0.8 2.3 60 632 10 100 15 89 1.31 1986 45 -1 -10 0.54 18 235 4.42 0.36 1.26 0.05 0.052 -10 11 -10 20 0.22 77 -10 8 20 1.011 
4138 0.2 1.9 37 339 6 72 29 51 1.03 126 64 -1 -10 1.62 13 218 2.79 0.34 0.88 0.07 0.045 -10 6 -10 43 0.19 49 -10 7 13 0.643 
4139 -0.2 1.6 49 435 8 83 14 54 1.22 3332 50 -1 -10 0.81 15 256 3.24 0.64 1.13 0.10 0.059 -10 6 -10 38 0.18 60 -10 8 13 0.660 
4140 -0.2 1.9 41 502 7 88 15 59 1.52 1174 68 -1 -10 0.77 15 296 3.43 0.99 1.31 0.15 0.050 -10 9 -10 48 0.24 68 -10 9 17 0.477 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1,4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0,22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3957 / Dossier 5464 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 11 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3957 Report No. A04-3957 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm 	PPm 	Ppm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 

ppm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 

% 
Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm Ppm 

Zr 

PPm 
S 
% 

3851 1.8 1.4 42 339 21 69 15 40 0,66 6018 22 -1 -10 0.94 13 182 2.07 0.18 0.66 0.04 0.047 15 6 -10 52 0.12 39 32 8 24 0.477 
3852 -0.2 1.6 30 349 9 45 13 45 0.96 492 28 -1 -10 0.71 8 146 2.01 0.23 0.82 0.07 0.043 -10 6 -10 67 0.18 38 -10 8 35 0.168 
3853 0.2 1.1 18 212 9 24 13 22 0.64 386 51 -1 -10 0.73 3 116 1.18 0.16 0.42 0.06 0.024 -10 4 -10 51 0.14 18 -10 11 59 0.140 
3854 -0.2 1.1 26 480 7 41 16 37 1.01 1264 36 -1 -10 1.70 8 150 1.83 0.16 0.70 0.04 0.030 -10 5 -10 86 0.16 29 -10 11 35 0.148 
3855 -0.2 1.3 16 349 12 35 14 25 1.16 241 29 -1 -10 1.57 4 169 1.53 0.13 0.67 0.05 0.026 -10 4 -10 45 0.15 28 -10 10 58 0.126 
3856 0.6 0.9 27 350 9 47 12 42 1.04 3741 28 -1 -10 0.84 10 178 2.16 0.37 0.81 0.07 0.036 -10 7 -10 34 0.17 45 -10 9 48 0.447 
3857 -0.2 1.1 42 477 14 69 10 63 1.21 4051 43 -1 -10 0.85 16 197 3.25 0.60 0.83 0.09 0.047 12 9 -10 49 0.21 65 -10 8 33 0.858 
3858 -0.2 1.5 39 567 7 43 13 59 1.62 969 69 -1 -10 1.31 10 144 2.67 0.63 1.01 0.17 0.048 -10 9 -10 101 0.22 58 -10 7 29 0.608 
3859 -0.2 1.8 31 571 9 45 12 67 1.34 108 67 -1 -10 0.75 11 156 2.86 0.67 1.08 0.13 0.047 -10 9 -10 62 0.24 61 -10 7 48 0.842 
3860 -0.2 1.5 44 514 8 55 9 67 1.23 229 70 -1 -10 0.68 14 162 3.14 0.62 1.01 0.12 0.046 -10 10 -10 42 0.24 70 -10 7 48 1.065 
3861 0.2 1.8 52 442 15 70 9 69 1.21 404 54 -1 -10 0.42 18 191 3.28 0.77 0.89 0.10 0.038 -10 12 -10 23 0.26 77 -10 7 50 1.011 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 39.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe _fi=rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3958 Report No. A04-3958 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

4010 0.3 0.5 15 100 6 40 15 18 0.23 13476 29 -1 -10 0.77 9 119 2.01 0.08 0.15 0.06 0.066 -10 1 -10 36 0.12 11 1130 6 21 1.056 
4011 0.3 -0.5 13 151 6 30 11 22 0.32 12055 29 -1 -10 0.70 9 136 2.06 0.10 0.28 0.06 0.061 -10 1 -10 34 0.12 17 52 5 21 0.994 
4012 0.4 0.9 13 251 7 35 14 40 0.50 3264 48 -1 -10 0.79 9 173 2.28 0.29 0.54 0.08 0.066 -10 2 -10 35 0.18 37 228 6 22 0.970 
4013 13 -0.5 15 148 4 32 13 26 0.34 6098 31 -1 -10 0.63 9 116 2.25 0.12 0.31 0.06 0.066 -10 1 -10 27 0.11 21 32 4 14 1.079 
4014 0.8 1.0 9 162 7 34 12 25 0.35 1253 36 -1 -10 0.72 8 140 2.18 0.15 0.31 0.07 0.065 -10 1 -10 32 0.16 25 36 6 15 0.922 
4015(1) 0.7 0.6 5 226 5 36 12 31 0.45 1068 48 -1 -10 0.75 8 150 2.28 0.30 0.47 0.08 0.067 -10 2 -10 33 0.20 33 32 7 18 0.928 
4015(2) 0.5 1.0 4 228 5 36 12 31 0.45 1103 50 -1 -10 0.76 8 153 2.25 0.300.47 0.09 0.065 -10 2 -10 34 0.20 33 31 7 20 0.890 
4016 -0.2 -0.5 -1 114 -2 2 40 3 0.04 -10 7 -1 -10 32.19 -1 3 0.09 0.02 2.62 -0.01 0.003 -10 -1 -10 131 -0.01 "-1 -10 -1 2 0.040 
4017 0.4 0.8 5 231 5 33 20 37 0.46 2401 45 -1 -10 0.95 8 156 2.12 0.29 0.51 0.09 0.064 -10 2 -10 33 0.20 32 17 7 20 0.783 
4018 0.2 1.8 11 193 6 37 29 174 1.08 3013 26 -1 -10 0.86 8 161 2.27 0.15 1.87 0.06 0.064 -10 4 -10 19 0.13 42 17 6 18 0.654 
4019 1.1 1.1 9 274 5 36 14 48 0.64 1267 54 -1 -10 0.76 8 170 2.22 0.35 0.71 0.10 0.065 -10 3 -10 34 0.21 40 23 7 25 0.662 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.9 66 1052 3 27 106 115 5.15 244 763 -1 -10 0.18 10 77 4.94 0.91 0.31 0.067 0.025 -10 25 -10 33 0.13 148 -10 6 29 0.018 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.8 75 994 -2 20 593 489 2.33 23 1053 -1 -10 0.83 6 23 1.60 0.48 0.38 0.156 0.041 23 5 -10 88 0.10 37 -10 10 17 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 2.7 1091 804 20 39 554 628 0.25 407 370 -1 1409 0.89 7 12 20.38 0.02 0.06 0.040 0.029 58 1 -10 177 -0.01 65 135 24 33 0.193 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 1.1 5881 129 297 58 35 61 1.86 112 62 1 22 0.93 11 51 2.60 1.24 1.17 0.130 0.085 -10 7 -10 75 0.13 64 -10 11 20 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than*1-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	17 décembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe 	: ="rs Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3950 Report No. A04-3950 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm 	ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm% 

Ti V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

4287 0.2 -0.5 45 414 4 75 12 48 1.05 1373 41 -1 -10 0.69 16 213 3.01 0.51 1.06 0.08 0.050 -10 6 -10 36 0.23 68 97 6 12 0.763 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.7 63 1026 -2 27 95 109 4.94 237 717 -1 -10 0.17 9 73 4.84 0.81 0.29 0.080 0.024 -10 25 -10 30 0.10 138 -10 6 16 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.8 4.4 73 993 -2 21 599 492 2.25 17 1049 -1 -10 0.83 6 21 1.56 0.46 0.37 0.171 0.040 14 5 -10 88 0.08 35 -10 9 21 0.027 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.5 3.9 1074 806 18 36 558 620 0.23 420 362 -1 1411 0.89 8 12 20.33 0.02 0.05 0.060 0.027 50 -1 -10 167 -0.01 64 101 23 24 0.192 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.2 -0.5 5751 130 289 39 40 60 1.82 100 37 1 19 0.94 11 49 2.57 1.22 1.17 0.148 0.082 -10 7 -10 74 0.13 63 -10 10 17 1.507 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur wilt precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 

Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	28 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3959 / Dossier 5483 

; o -5/9 -SC 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3959 Report No. A04-3959 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	PPm 	Ppm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 

PPm 

Ba 

PPm 

Be 

PPm 

Bi 

PPm 
Ca 
% 

Co 

PPm 

Cr 

Ppm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 

PPm 
Sc 

PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
Ppm 

Ti 

% 

V 

ppm 

W 	Y 

ppm ppm 

Zr 

ppm 

S 
% 

21120 -0.2 0.9 56 1340 18 45 31 71 0.92 3520 47 1 47 0.34 14 224 3.31 0.65 0.67 0.12 0.022 -10 19 -10 16 0.20 50 -10 94 69 0.872 
21121 -0.2 -0.5 4 254 10 6 14 3 0.27 1049 13 2 -10 0.24 1 172 0.35 0.13 0.04 0.12 0.002 -10 2 -10 11 -0.01 2 -10 39 26 0.072 
21122 -0.2 0.9 33 786 12 54 17 44 1,03 3802 113 1 -10 0.50 9 243 2.42 0.70 0.96 0.16 0.050 -10 7 -10 27 0.18 51 -10 25 48 0.528 
21123 0.2 0.7 32 544 10 76 11 60 1,04 6559 119 -1 -10 0.33 15 203 2.94 0.84 1.20 0.06 0.056 -10 7 -10 16 0.13 59 -10 8 11 0.712 
21124 0.4 0.6 28 271 24 66 9 44 0.59 4745 23 -1 -10 0.41 17 199 2.09 0.31 0.62 0.06 0.047 -10 4 -10 17 0.09 47 12 4 12 0.730 
21125 0.2 0.7 23 307 7 77 12 26 0.78 7304 32 -1 -10 0.81 20 129 2.44 0.49 0.67 0.07 0.085 -10 4 -10 31 0.13 43 -10 7 14 , 0.916 
21126 -0.2 1.0 25 312 11 45 13 44 0.86 1002 41 -1 -10 0.41 12 187 2.05 0.68 0.83 0.09 0.048 -10 5 -10 24 0.21 49 10 8 29 0.424 
21127 -0.2 0.7 21 269 7 33 11 34 0.74 537 71 -1 -10 0.37 8 176 1.62 0.53 0.63 0.08 0.033 -10 6 -10 25 0.19 34 -10 12 37 0.368 
21128(1) -0.2 0.8 33 304 11 53 12 39 0.76 1456 58 -1 -10 0.82 14 239 1,70 0.36 0.55 0.10 0.038 -10 7 -10 27 0.20 45 -10 9 20 0.460 
21128 (2) -0.2 0.9 33 306 11 54 14 39 0.77 1429 58 -1 -10 0.84 14 246 1.71 0.36 0.56 0.10 0.037 -10 7 -10 27 0.21 46 -10 9 21 0.448 
21129 0.3 -0.5 20 537 17 29 23 39 0.84 1104 71 -1 11 0.38 6 212 1.81 0.48 0.64 0.11 0.025 -10 6 -10 25 0.16 30 -10 24 78 0.230 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	28 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3960 / Dossier 5523 

70-5533 - ` t 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

iÎ 

Joe ,C- -rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3960 Report No. A04-3960 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21150 -0.2 1.2 51 661 10 74 15 70 1.52 1599 52 -1 -10 1.40 23 171 3.54 0.44 1.01 0.09 0.051 -10 14 -10 47 0.25 87 -10 9 41 0.653 
21151 -0.2 1.3 48 542 9 66 12 65 1.35 930 82 -1 -10 0.94 19 166 3.50 0.88 1.07 0.09 0.041 -10 13 -10 26 0.25 79 -10 7 35 0.818 
21152 -0.2 1.2 56 516 15 93 10 94 1.50 949 46 -1 -10 0.42 28 234 4.09 0.94 1.17 0.10 0.044 -10 19 -10 15 0.31 111 -10 9 42 1.018 
21153 -0.2 -0.5 9 141 10 21 4 8 0.21 11227 5 -1 -10 0.37 6 99 0.87 0.04 0.08 0.08 0.018 -10 -1 -10 11 -0.C1 5 20 2 5 0.196 
21154 0.2 0.7 42 299 20 48 6 38 0.47 9408 36 -1 -10 0.30 13 137 2.05 0.17 0.37 0.06 0.029 -10 3 -10 14 0.04 22 -10 3 12 0.738 
21155 -0.2 0.9 50 541 11 73 11 74 1.24 1282 53 -1 -10 0.32 20 168 3.51 0.75 1.03 0.06 0.044 -10 11 -10 14 0.20 75 -10 6 20 0.816 
21156 -0.2 1.1 61 492 14 90 31 108 1.27 2162 45 1 -10 0.39 26 231 3.69 0.62 1.05 0.08 0.046 -10 15 -10 13 0.24 91 -10 9 30 0.654 
21157 -0.2 0.9 67 604 7 88 15 86 1.48 666 116 -1 -10 0.59 28 236 4.16 0.71 1.18 0.12 0.052 -10 17 -10 23 0.31 108 -10 9 36 0.751 
21158 -0.2 1.7 63 481 13 84 33 220 1.44 290 73 -1 -10 0.37 24 259 3.73 1.00 1.09 0.10 0.045 -10 18 -10 15 0.30 104 -10 9 40 0.684 
21159 -0.2 0.9 45 288 10 51 16 45 0.80 3877 27 -1 -10 0.27 14 200 2.44 0.40 0.55 0.10 0.027 -10 9 -10 11 0.14 41 -10 67 45 0.599 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.56 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.68 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by al" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon For promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-12-28 



Joe ers / Directeur 

LABORATOIRE 

E 	E RT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3961 Report No. A04-3961 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21360 -0.2 0.7 51 578 6 71 17 65 1.60 122 76 -1 -10 0.80 17 266 3.64 0.79 1.39 0.10 0.053 -10 11 -10 48 0.28 81 -10 10 35 0.184 

21361 (1) -0.2 0.6 43 490 5 78 16 60 1.42 119 47 -1 -10 0.78 16 219 3.36 0.51 1.28 0.08 0.056 -10 12 -10 42 0.27 77 -10 10 34 0.167 

21361 (2) -0.2 0.7 43 496 5 79 16 63 1.46 128 48 -1 -10 0.79 17 217 3.47 0.52 1.32 0.08 0.058 -10 12 -10 42 0.28 79 -10 10 33 0.170 

21362 -0.2 0.5 41 442 4 59 15 49 1.28 784 23 -1 -10 0.94 15 199 2.72 0.14 1.17 0.08 0.051 -10 6 -10 68 0.18 55 -10 8 21 0.162 

21363 -0.2 0.8 35 452 4 54 15 46 1.26 62 26 -1 -10 0.92 14 205 2.68 0.10 1.15 0.08 0.047 -10 7 -10 82 0.21 56 -10 9 20 0.077 

21364 -0.2 -0.5 23 397 7 51 10 45 0.99 33 17 -1 -10 0.35 12 182 2.43 0.05 1.13 0.04 0.042 -10 3 -10 21 0.04 34 -10 7 8 0.045 

21365 0.7 0.7 35 452 6 59 12 52 1.14 52 30 -1 -10 0.41 14 220 2.89 0.13 1.25 0.05 0.047 -10 5 -10 25 0.10 49 -10 8 10 0.119 

21366 -0.2 1.0 47 472 8 56 13 45 1.07 246 72 -1 -10 1.19 14 226 2.74 0.42 1.02 0.08 0.050 -10 6 -10 36 0.19 57 -10 8 14 0.210 

21385 -0.2 0.6 63 361 7 70 15 53 1.39 417 26 1 -10 0.49 14 201 2.68 0.37 1.13 0.06 0.040 -10 8 -10 38 0.21 56 -10 7 28 0.306 

21386 -0.2 1.0 26 349 8 58 39 46 1.59 1175 31 1 -10 0.81 11 201 2.72 0.46 1.21 0.09 0.042 -10 8 -10 51 0.21 52 -10 7 39 0.259 

21387 0.3 0.7 413 396 6 44 14 35 1.36 810 21 -1 -10 0.48 11 155 3.13 0.18 1.41 0.07 0.033 -10 6 -10 20 0.17 42 65 7 39 0.546 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10' 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
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Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3962 Report No. A04-3962 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm 	PPm 	PPm 	PPm Ppm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 

PPm 
Ba 

PPm 
Be 

PPm 
Bi 

PPm 
Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
%% 

P Sb 
PPm 

Sc 
Ppm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
PPm 

S 

21388 -0.2 0.8 71 395 7 80 12 33 1.47 303 24 -1 -10 0.43 17 220 3.05 0.20 1.74 0.06 0.055 -10 7 -10 12 0.19 65 -10 8 24 0.346 
21389 -0.2 1.3 3 370 3 99 11 34 2.73 18 9 1 -10 0.40 20 349 3.65 0.21 4.35 0.03 0.065 -10 6 -10 7 0.11 56 -10 4 22 0.300 
21390 -0.2 1.3 3 383 5 86 14 29 2.97 45 8 1 -10 0.41 29 285 4.21 0.18 4.77 0.03 0.063 -10 8 -10 6 0.14 75 -10 8 16 0.527 
21391 -0.2 0.7 10 262 4 58 12 22 1.72 42 15 -1 -10 0.47 11 214 2.89 0.15 2.49 0.06 0.054 -10 7 -10 9 0.23 66 -10 8 11 0.446 
21392 0.4 0.7 30 305 8 63 17 22 1.72 158 17 -1 -10 0.43 14 272 3.41 0.15 2.62 0.07 0.058 -10 9 -10 10 0.19 82 -10 6 12 0.689 
21393(1) 0.6 0.8 90 343 6 65 15 32 1.51 1474 33 -1 -10 0.50 15 229 3.23 0.39 2.28 0.09 0.053 -10 8 -10 16 0.20 74 -10 7 13 0.675 
21393 (2) -0.2 0.7 86 310 5 60 14 31 1.38 1477 26 -1 -10 0.34 15 195 3.03 0.34 2.14 0.05 0.050 -10 6 -10 11 0.13 65 -10 4 8 0.658 
21394 -0.2 0.7 30 400 8 58 12 51 1.09 403 38 -1 -10 0,63 16 223 3.07 0.41 1.12 0.07 0.055 -10 4 -10 23 0.21 64 -10 6 10 0.403 
21395 -0.2 0.7 13 416 7 25 15 46 1.06 133 47 -1 -10 1.21 11 143 2.79 0.23 1.00 0.12 0.087 -10 5 -10 57 0.26 63 -10 8 18 0.376 
21396 -0.2 1.0 13 414 7 29 12 48 0.99 172 76 -1 -10 1.05 12 157 2.73 0.60 0.99 0.15 0.083 -10 6 -10 57 0.28 63 -10 8 23 0.395 
21397 -0.2 0.5 15 339 5 21 12 40 0.80 121 60 -1 -10 1.07 10 112 2.55 0.43 0.73 0.14 0.083 -10 5 -10 61 0.27 53 14 8 18 0.722 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 98 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note. Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Agv100 ppm and Pbo5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	28 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3963 / Dossier 5530 

ï7û -5530_`Sccr1 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Ifr7  

Joe~ ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3963 Report No. A04-3963 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21180 -0.2 1.0 85 606 18 103 127 73 1.53 128 15 -1 -10 1.06 23 417 3.93 0.09 1.35 0.07 0.085 -10 14 -10 39 0.26 82 -10 10 28 0.921 
21181 -0.2 1.0 43 480 8 67 26 85 1.30 504 19 -1 -10 0.58 20 181 3.15 0.16 1.15 0.07 0.039 -10 13 -10 15 0.23 84 -10 8 28 0.307 
21322 -0.2 0.8 48 515 7 69 20 68 1.42 64 71 -1 -10 0.57 23 277 3.55 0.88 1.47 0.09 0.053 -10 10 -10 26 0.27 81 -10 9 22 0.337 
21323 -0.2 0.6 44 415 6 63 16 41 0.95 230 42 -1 -10 0.89 17 245 2.56 0.36 0.90 0.09 0.048 -10 7 -10 39 0.23 65 -10 7 17 0.291 
21324 -0.2 0.7 41 486 8 85 15 50 1.19 507 72 -1 -10 0.92 18 234 3.14 0.73 1.16 0.11 0.056 -10 9 -10 38 0.26 77 -10 10 21 0.323 
21325 -0.2 0.9 54 617 5 70 12 59 1.54 118 139 -1 -10 0.59 18 293 3.85 1.30 1.48 0.12 0.051 -10 10 -10 28 0.26 80 -10 9 23 0.337 
21326 -0.2 1.1 45 527 7 73 14 56 1.42 172 117 -1 -10 0.54 17 268 3.64 1.12 1.42 0.08 0.056 -10 11 -10 22 0.26 83 -10 10 17 0.382 
21327 0.3 1.1 58 551 6 72 15 56 1.33 2182 78 -1 -10 0.39 18 253 3.67 0.96 1.41 0.07 0.051 -10 9 -10 19 0.22 73 -10 9 16 0.645 
21328 0.3 1.0 42 524 6 73 14 54 1.25 1639 81 -1 -10 0.46 17 253 3.31 0.97 1.26 0.08 0.054 -10 9 -10 21 0.24 75 -10 8 17 0.481 
21329 -0.2 0.8 50 461 5 89 12 59 1.05 4885 32 -1 -10 0.47 19 216 3.26 0.47 1.16 0.07 0.058 -10 8 -10 19 0.17 70 -10 9 19 0.744 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better thanto-t0-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 
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Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3964 / Dossier 5532 

70 . 	3 ` S CCJrt-A 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe, 	deys I Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3964 Report No. A04-3964 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm 	Pram 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
Ppm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
Ppm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 

pPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 
PPm 

Y 
PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

21140 -0.2 1.0 46 408 6 73 12 69 1.03 1322 23 -1 -10 0.52 24 158 3.12 0.40 0.86 0.06 0.037 -10 13 -10 16 0.23 85 -1G 6 34 0.763 

21141 0.2 0.7 50 312 10 67 8 46 0.66 4850 27 -1 -10 0.34 23 121 2.65 0.36 0.46 0.06 0.036 -10 8 -10 17 0.15 46 -10 6 29 0.863 

21142 -0.2 -0.5 30 320 38 42 6 41 0.67 5725 26 -1 -10 0.47 13 130 1.94 0.26 0.44 0.09 0.027 -10 6 -10 23 0.11 39 -10 4 18 0.497 

21143 -0.2 1.1 51 521 30 67 10 63 1.22 1443 23 -1 -10 0.89 22 143 3.14 0.16 0.86 0.07 0.046 -10 9 -10 21 0.20 72 -10 7 24 0.603 

21144 -0.2 1.0 42 436 8 55 9 60 1.12 1132 37 -1 -10 0.58 18 137 2.85 0.57 0.87 0.06 0.049 -10 10 -10 16 0.22 75 -10 6 23 0.498 

21145 -0.2 1.3 56 647 6 58 11 55 1.45 791 64 -1 -10 0.86 16 144 3.77 0.50 0.92 0.09 0.050 -10 9 -10 37 0.22 75 -10 8 19 0.771 

21146 -0.2 1.0 45 599 6 67 12 61 1.47 338 60 -1 -10 0.63 18 159 3.71 0.84 0.89 0.07 0.041 -10 14 -10 25 0.25 89 -10 6 18 0.619 

21147 -0.2 0.7 66 634 5 68 21 72 1.27 1568 49 -1 -10 0.49 20 157 3.92 0.44 0.98 0.07 0.044 -10 12 -10 16 0.19 85 -10 7 23 0.693 

21148(1) -0.2 1.1 52 483 6 68 10 68 1.14 5268 27 -1 -10 0.34 21 147 3.38 0.63 0.86 0.05 0.042 -10 12 -10 12 0.18 78 -10 6 22 0.657 

21148 (2) -0.2 1.2 51 491 6 68 10 66 1.14 5207 27 -1 -10 0.32 21 147 3.40 0.64 0.87 0.05 0.043 -10 11 -10 12 0.18 78 -10 6 21 0.670 

21149 0.7 -0.5 6 101 -2 6 97 18 0.18 14 19 -1 -10 0.20 1 4 2.30 0.01 0.06 0.12 0.040 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 13 2.272 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	29 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3965 I Dossier 5534 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

J 	and rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3965 Report No. A04-3965 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21340 -0.2 -0.5 28 231 3 	46 9 23 0.50 282 26 -1 -10 2.23 11 129 1.69 0.25 1.03 0.06 0.041 -10 3 -10 30 0.16 34 -10 6 9 0.509 

21341 -0.2 0.8 43 387 4 	61 11 46 0.88 105 46 -1 -10 0.57 15 184 2.90 0.52 0.89 0.08 0.047 -10 5 -10 19 0.21 53 -10 7 13 0.720 

21342 0.7 -0.5 6 100 -2 	7 94 17 0.18 10 19 -1 -10 0.20 1 5 2.34 0.01 0.06 0.13 0.041 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 13 2.258 

21343 -0.2 0.9 31 419 4 	60 12 49 1.11 633 56 -1 -10 0.47 15 217 2.82 0.81 1.10 0.09 0.047 -10 5 -10 20 0.21 58 -10 6 15 0.290 

21344 -0.2 1.2 46 371 6 	65 13 46 0.87 354 64 -1 -10 0.71 15 218 2.71 0.47 0.90 0.09 0.047 -10 4 -10 20 0.18 54 -10 6 13 0.482 

21345 -0.2 0.9 40 497 5 	70 12 52 1.16 911 77 -1 -10 0.34 16 216 3.16 0.88 1.16 0.06 0.049 -10 7 -10 15 0.19 67 -10 7 11 0.355 

21346 -0.2 0.7 37 488 4 	68 10 50 1.16 661 76 -1 -10 0.30 15 189 2.99 0.96 1.16 0.06 0.046 -10 8 -10 13 0.18 64 40 8 10 0.254 

21347 -0.2 1.2 40 530 4 	71 12 50 1.23 143 94 -1 -10 0.38 14 206 3.16 1.05 1.16 0.05 0.052 -10 8 -10 14 0.19 85 703 8 8 0.216 

21348 -0.2 1.0 28 570 5 	83 13 57 1.40 268 119 -1 -10 0.39 18 224 3.44 1.27 1.34 0.06 0.055 -10 10 -10 14 0.24 77 27 9 12 0.132 

21349 -0.2 1.0 53 658 6 	77 11 80 1.22 3559 36 -1 -10 0.39 21 176 3.96 0.50 1.18 0.05 0.043 -10 11 -10 13 0.18 87 13 5 20 1.214 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 	-1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 4/01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 	27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 	25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 	21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 	19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 	41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 	36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 	42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4,01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 	51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ago 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10.15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur wilt precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 

Page 1 of 1 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
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Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe 	- ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3966 Report No. A04-3966 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
°/ 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21170 0.3 0.6 26 394 17 51 9 52 0.91 2791 26 -1 -10 0.55 15 145 2.33 0.46 0.68 0.06 0.027 -10 8 -10 16 0.14 54 -10 4 14 0.548 
21171 -0.2 -0.5 9 231 20 21 6 21 0.35 1774 15 -1 -10 0.39 6 118 0.81 0.13 0.18 0.06 0.015 -10 2 -10 18 0.05 15 -10 2 8 0.141 
21172(1) -0.2 0.7 30 411 12 39 10 42 0.85 570 42 -1 -10 0.78 10 156 1.90 0.30 0.50 0.08 0.029 -10 6 -10 27 0.12 41 -10 4 11 0.587 
21172 (2) -0.2 1.1 29 405 12 37 9 42 0.83 565 41 -1 -10 0.76 10 154 1.86 0.29 0.49 0.07 0.029 -10 6 -10 27 0.12 41 -10 4 11 0.584 
21173 2.4 0.9 30 418 9 37 7 44 0.90 577 44 -1 -10 0.80 9 159 1.92 0.32 0.51 0.09 0.029 -10 6 -10 30 0.13 43 -10 4 11 0.598 
21174 0.2 -0.5 16 204 26 46 9 23 0.40 26016 17 1 -10 0.49 16 108 1.96 0.10 0.20 0.08 0.030 16 1 -10 23 0.02 11 -10 4 11 0.555 
21175 -0.2 -0.5 17 132 16 25 5 12 0.23 9111 13 -1 -10 0.26 7 87 0.99 0.07 0.08 0.07 0.011 -10 -1 -10 19 0.01 6 -10 2 6 0.346 

21176 -0.2 -0.5 10 149 27 17 6 17 0.20 4968 6 -1 -10 0.28 4 116 0.71 0.05 0.09 0.08 0.014 -10 -1 -10 15 0.01 "5 -10 1 5 0.234 
21177 -0.2 -0.5 16 175 14 19 7 23 0.25 2662 9 -1 -10 0.24 5 107 0.75 0.04 0.17 0.08 0.007 -10 -1 -10 13 0.01 8 -10 -1 6 0.225 

21178 0.3 -0.5 131 172 26 22 7 18 0.30 5921 5 -1 -10 0.19 15 113 1.03 0.04 0.26 0.08 0.030 -10 1 -10 9 0.01 10 -10 2 7 0.328 

21179 -0.2 0.7 102 338 53 43 19 40 0.85 124 12 -1 -10 0.71 12 144 1.91 0.07 0.73 0.04 0.030 -10 5 -10 13 0.07 35 -10 4 14 0.649 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.66 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+1-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon For promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	29 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3967 I Dossier 5536 

2 ~o - 55 3 6 - c. 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe 	ers ! Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3967 Report No. A04-3967 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21350 -0.2 0.6 28 525 6 60 11 49 1.34 701 126 -1 -10 0.28 13 205 3.26 1.26 1.31 0.06 0.041 -10 8 -10 13 0.21 62 -10 7 12 0.179 
21351 -0.2 0.7 15 488 6 61 10 46 1.24 334 136 -1 -10 0.33 14 250 2.92 1.13 1.18 0.06 0.043 -10 9 -10 15 0.22 64 -10 7 12 0.115 
21352 -0.2 1.0 23 391 5 61 12 50 1.10 536 95 -1 -10 0.35 14 225 2.73 0.87 1.07 0.06 0.044 -10 6 -10 17 0.19 62 -10 6 11 0.216 
21353 0.3 0.7 45 401 4 63 13 47 1.12 652 78 -1 -10 0.39 15 212 3.06 0.80 1.12 0.05 0.048 -10 6 -10 21 0.18 56 -10 7 12 0.447 
21354 -0.2 0.6 43 421 5 71 11 41 0.90 1102 68 -1 -10 0.71 18 211 2.60 0.34 0.87 0.06 0.054 -10 4 -10 29 0.13 51 -10 6 10 0.468 
21355(1) -0.2 0.7 27 391 4 61 20 52 1.01 1769 25 -1 -10 0.73 15 200 2.56 0.15 1.03 0.04 0.047 -10 3 -10 33 0.07 39 -10 6 10 0.205 
21355 (2) -0.2 0.6 26 382 5 61 21 51 0.98 1828 25 -1 -10 0.69 15 198 2.54 0.16 1.01 0.04 0.047 -10 3 -10 29 0.06 38 -10 6 9 0.204 
21356 -0.2 0.6 27 454 7 70 13 59 1.16 213 35 -1 -10 0.50 16 192 2.94 0.51 1.16 0.04 0.050 -10 6 -10 16 0.12 58' -10 8 12 0.161 
21357 -0.2 1.0 29 394 6 52 11 54 1.09 353 29 -1 -10 0.24 11 159 2.73 0.64 1.04 0.04 0.039 -10 6 -10 10 0.11 48 -10 5 13 0.248 
21358 -0.2 1.3 43 550 6 69 11 58 1.43 476 58 -1 -10 0.37 17 255 3.66 0.86 1.33 0.04 0.050 -10 9 -10 14 0.16 72 -10 8 13 0.283 
21359 0.8 -0.5 6 111 -2 7 100 20 0.15 -10 14 -1 -10 0.22 1 5 2.53 0.01 0.05 0.12 0.044 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 13 2.489 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised la obtain assays for Ag'100 ppm and Pb'5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	29 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3968 l Dossier 5538 

a b -5538 -  icriA 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe 	•ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3968 Report No. A04-3968 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Si1 
ppm ppm 

SrTi 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

21130 -0.2 -0.5 6 137 12 7 24 3 0.20 611 9 1 33 0.17 1 141 0.30 0.11 0.05 0.07 0.002 -10 -1 -10 8 -0.01 2 -10 38 24 0.032 
21131 -0.2 -0.5 3 167 8 5 10 1 0.17 363 11 -1 -10 0.11 -1 122 0.21 0.13 0.02 0.06 0.001 -10 1 -10 6 -0.01 -1 -10 29 13 0.018 
21132 -0.2 0.5 33 448 18 60 13 56 0.93 2831 70 -1 -10 0.31 16 154 2.56 0.70 0.75 0.07 0.048 -10 9 -10 15 0.19 62 -10 10 14 0.368 
21133 -0.2 -0.5 42 323 13 53 12 50 0.87 1078 26 -1 -10 0.49 15 146 2.64 0.42 0.74 0.07 0.050 -10 7 -10 21 0.15 58 -10 6 13 0.685 
21134 0.2 0.8 35 315 26 48 18 40 0.62 11379 33 -1 105 0.32 18 124 2.47 0.36 0.53 0.05 0.032 -10 6 -10 14 0.09 51 -10 28 19 0.621 

21135 -0.2 1.0 59 439 9 77 12 72 1.03 856 43 -1 -10 0.35 25 168 3.48 0.69 0.91 0.06 0.041 -10 14 -10 17 0.23 91 -10 9 19 1.004 

21136 -0.2 0.6 63 434 9 77 9 71 1.00 976 33 -1 -10 0.44 25 160 3.56 0.69 0.90 0.05 0.041 -10 14 -10 16 0.21 94 -10 8 19 1.195 

21137 0.4 1.0 70 451 7 80 10 73 1.07 2195 27 -1 -10 0.60 26 156 3.95 0.70 0.91 0.05 0.040 -10 13 -10 17 0.19 54 -10 6 19 1.384 

21138 0.2 0.7 61 518 4 80 8 77 0.98 2278 25 -1 -10 0.43 28 153 3.60 0.56 0.88 0.03 0.040 -10 12 -10 13 0.17 94 -10 5 15 1.148 

21139 (1) 0.3 0.9 58 406 3 77 8 74 1.04 756 27 -1 -10 0.20 26 140 3.50 0.72 0.91 0.04 0.036 -10 13 -10 10 0.19 93 -10 4 14 0.925 
21139 (2) 0.2 0.8 58 422 4 76 9 74 1.08 797 28 -1 -10 0.24 27 143 3.68 0.73 0.95 0.04 0.036 -10 14 -10 11 0.22 95 -10 5 20 1.148 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 t86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.2D 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ago 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	29 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3969 / Dossier 5539 

a'70 -5539- 5corn 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe jr~ -rs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3969 Report No. A04-3969 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	PPm 	PPm Ppm PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 

PPm 
Ba 

PPm 
Be 

PPm 
Bi 

PPm 
Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPrn 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 

PPm PPm 

Zr 
ppm 

S 
% 

4121 -0.2 0.9 25 385 7 46 12 52 1.35 442 14 -1 -10 0.76 12 108 3.20 0.32 0.82 0.09 0.032 11 4 -10 26 0.09 , 32 -10 	4 14 0.689 
4122 -0.2 1.0 45 681 11 64 10 69 1.17 271 10 -1 -10 0.82 17 130 4.57 0.08 0.99 -0.01 0.054 -10 5 -10 20 0'11 I42 -19 	8 17 1.461 
4123 0.2 0.7 58 686 9 74 12 85 0.91 3283 11 -1 -10 1.29 21 131 4.90 0.10 0.70 -0.01 0.065 13 5 -10 21 OLIO 46 10 	7 19 2.207 
4124 -0.2 1.0 96 653 12 68 11 132 1.03 745 13 -1 -10 0.78 15 126 6.41 0.13 0.95 0.03 0.045 -10 8 -10 11 0.13 64 -10 	7 24 2.834 
4125 0.8 0.8 62 598 35 65 11 130 1.02 2772 15 -1 -10 0.36 26 119 5.16 0.23 0.97 0.03 0.030 13 6 -10 10 0.11 53 -10 	5 25 1.930 
4126 -0.2 0.6 48 509 5 58 9 59 1.12 1900 33 -1 -10 0.87 15 174 2.99 0.24 0.89 0.05 0.045 11 5 -10 29 0.09 54 -10 	7 13 0.510 
4127 -0.2 0.8 46 486 6 84 10 60 1.26 703 52 -1 -10 0.69 18 231 3.03 0.56 1.10 0.04 0.055 -10 9 -10 17 0.17 76 -10 	7 13 0.272 
4128 -0.2 -0.5 1 86 -2 3 39 3 0.03 -10 4 -1 -10 28.90 -1 4 0.14 0.02 1.90 -0.01 0.003 -10 -1 -10 122 -0.01 uI -10 	-1 2 0.052 
4129 -0.2 0.8 55 450 4 94 10 64 1.35 1423 30 -1 -10 0.72 20 199 3.39 0.63 1.27 0.04 0.051 -10 9 -10 14 0.16 82 -10 	6 14 0.346 
4130 -0.2 0.8 53 415 -2 79 10 50 1.02 4048 20 -1 -10 2.07 17 151 2.95 0.45 1.12 0.02 0.044 15 6 -10 15 0.10 59 67 	5 8 0.577 

Method Blank -0.2 -0,5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 	-1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 	14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 	6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 	17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 	10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 	32 (38 0.257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 	22 33 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 	14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 	11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	29 décembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3970 / Dossier 5547 

-70- 5SH3 - ceu 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe. F. •ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3970 Report No. A04-3970 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

3990 -0.2 -0.5 29 368 6 59 11 43 0.87 3077 58 -1 -10 0.66 16 192 2.70 0.65 0.92 0.10 0.052 -10 5 -10 34 0.20 56 19 6 19 0.548 
3991 -0.2 0.6 27 324 4 39 11 44 0.72 3197 53 -1 -10 0.85 14 133 2.61 0.40 0.75 0.10 0.063 -10 4 -10 32 0.22 56 -10 7 18 0.736 
3992 -0.2 -0.5 9 261 5 25 12 37 0.52 5213 44 -1 -10 0.73 10 128 2.30 0.29 0.56 0.10 0.066 -10 3 -10 36 0.19 41 22 7 24 0.959 
3993 -0.2 -0.5 16 301 5 25 12 39 0.60 5727 56 -1 -10 0,86 10 115 2.37 0.33 0.62 0.11 0.069 -10 4 -10 42 0.19 44 14 7 24 0.773 

3994 -0.2 -0.5 17 228 6 26 21 36 0.58 2219 33 -1 -10 0.95 9 137 1.85 0.14 0,50 0.08 0.063 -10 2 -10 71 0.16 33 -10 6 28 0.701 

3995 -0.2 -0.5 11 145 4 14 16 27 0.43 13361 35 -1 -10 1.03 9 87 2.03 0.11 0.27 0.08 0.073 -10 2 -10 57 0.14 26 -10 6 23 0.981 
3996 2.5 -0.5 8 33 -2 5 113 18 0.15 27 18 -1 -10 0.09 -1 5 2.55 0.08 0.02 0.09 0.017 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 7 2.648 
3997 -0.2 -0.5 19 174 4 27 17 46 0.41 11136 28 -1 -10 0.71 10 109 2.01 0.09 0.39 0.08 0.064 -10 1 -10 24 0.11 '23 21 5 27 0.904 
3998 0.4 0.6 12 162 6 27 17 55 0.35 8540 28 -1 -10 0.68 10 121 2.01 0.09 0.33 0.08 0.060 -10 1 -10 26 0.12 20 25 5 26 0.999 
3999 -0.2 -0.5 36 212 4 27 12 25 0.51 2246 25 -1 -10 0.73 9 125 1,89 0.08 0.53 0.08 0.062 -10 2 -10 19 0.13 32 -10 6 23 0.770 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 188 1.9 14 11D 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-12-29 



LABORATOIRE 

  

E 	E RT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe ç  •ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3971 Report No. A04-3971 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21160 -0.2 -0.5 4 47 13 8 10 -1 0.19 484 9 -1 10 0.08 -1 164 0.24 0.11 0.03 0.11 0.001 -10 1 -10 6 -0.01 2 -10 74 28 0.029 
21161 -0.2 -0.5 9 129 7 12 12 8 0.25 6438 10 2 -10 0.15 3 119 0.72 0.11 0.11 0.08 0.011 -10 5 -10 9 0.01 6 23 101 36 0.187 
21162(1) -0.2 0.7 14 195 9 27 6 21 0.43 14392 26 -1 -10 0.44 8 129 1.29 0.10 0.24 0.11 0.028 -10 2 -10 20 0.04 14 -10 5 13 0.255 
21162 (2) -0.2 -0.5 15 199 9 33 5 21 0.44 14430 26 -1 -10 0.45 7 130 1.30 0.10 0.24 0.11 0.027 -10 2 -10 21 0.04 14 -10 5 13 0.257 
21163 -0.2 -0.5 2 136 7 16 3 3 0.28 10314 7 2 -10 0.49 3 121 0.57 0.04 0.04 0.12 0.013 -10 -1 -10 22 -0.01 3 254 3 5 0.063 

21164 -0.2 -0.5 10 94 13 21 6 5 0.23 8830 20 -1 -10 0.26 6 138 0.75 0.07 0.06 0.09 0.012 -10 -1 -10 21 0.01 4 -10 2 11 0.188 

21165 -0.2 -0.5 15 111 10 29 3 4 0.26 13400 11 -1 -10 0.38 10 124 1.10 0.06 0.03 0.13 0.021 -10 -1 -10 25 0.01 3 -10 3 12 0.338 
21166 0.3 0.9 61 438 11 78 9 76 1.26 761 36 -1 -10 0.29 24 190 3.65 0.91 1.03 0,07 0.042 -10 16 -10 11 0.25 93 -10 7 42 1.092 
21167 -0.2 1.2 37 408 5 65 11 67 1.42 269 37 -1 -10 0.30 19 176 3.50 1.04 1.03 0.07 0.040 -10 14 -10 11 0.26 85 -10 6 29 0.617 

21168 -0.2 0.9 45 363 14 40 39 90 0.91 3883 24 -1 -10 1.25 12 171 1.75 0.17 0.47 0.06 0.031 -10 6 -10 37 0.10 39 24 4 14 0.541 

21169 0.2 0.6 16 200 20 23 19 25 0.42 2001 15 -1 -10 0.55 6 122 1.01 0.09 0.24 0.08 0.020 -10 2 -10 22 0.05 16 -10 3 11 0.361 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.4 65 1002 -2 25 99 106 4.69 243 695 -1 -10 0.17 10 73 4.83 0.78 0.28 0.059 0.024 -10 23 -10 29 0.09 140 -10 6 31 0.016 

GXR-2 sert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.7 5.6 79 1039 -2 19 618 518 2.43 21 1104 1 -10 0.87 6 24 1.67 0.50 0.40 0.168 0.044 29 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.031 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0257 
GXR-1 28.0 2.9 1013 748 16 36 502 570 0.22 350 313 -1 1281 0.83 7 10 18.24 0.02 0.06 0.040 0.024 50 1 -10 149 -0.01 59 119 22 33 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6358 139 315 51 39 63 2.02 107 49 2 23 1.02 12 54 2.78 1.36 1.27 0.149 0.090 -10 7 -10 80 0.14 67 -10 11 21 1.636 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ago 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15% is required. 
Values above 1% are  for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-E0S-1 E1 

Joe Landers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4050 Report No. A04-4050 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21408 0.6 1.7 42 411 7 	83 16 50 1.24 768 24 -1 -10 1.65 16 176 3.18 0.19 0.90 0.06 0.048 11 7 -10 59 0.20 52 17 9 13 1.286 

21409 0.4 2.0 61 494 5 	91 17 58 1.26 3074 37 -1 -10 0.74 17 166 3.07 0.46 1.22 0.09 0.042 -10 9 -10 33 0.19 59 -10 7 23 0.889 

21410 -0.2 2.0 34 394 7 	78 13 53 1.29 4867 33 -1 -10 0.67 15 182 2.63 0.43 1.03 0.07 0.042 -10 8 -10 22 0.17 52 -10 7 17 0.692 

21411 -0.2 2.1 40 398 6 	71 24 83 1.22 2443 29 -1 -10 0.53 14 130 2.47 0.36 1.07 0.06 0.038 -10 7 -10 19 0.17 46 -10 6 19 0.631 

21412 -0.2 1.6 42 469 9 	106 11 65 1.58 659 45 -1 -10 0.56 19 265 3.07 0.82 1.29 0.08 0.044 -10 13 -10 21 0.27 80 -10 8 19 0.303 

21413 -0.2 1.9 22 326 4 	58 11 50 1.23 915 50 -1 -10 0.29 11 121 2.23 0.83 0.99 0.08 0.032 -10 7 -10 14 0.19 43 -10 6 26 0.157 

21414 -0.2 1.9 33 441 10 	75 13 60 1.17 928 78 -1 -10 0.44 13 230 2.56 0.74 0.93 0.12 0.045 -10 8 -10 26 0.22 53 -10 7 16 0.416 

21420 -0.2 1.9 64 468 6 	88 16 61 1.20 1215 65 -1 -10 0.45 18 196 2.99 0.84 1.08 0.09 0.048 -10 11 -10 23 0.25 6l3 -10 8 21 0.495 

21421 -0.2 0.7 56 597 9 	98 12 65 1.35 5969 164 -1 -10 0.51 20 276 3.63 0.90 1.26 0.09 0.050 -10 12 -10 26 0.26 88 12 11 14 0.419 

21425 -0.2 0.8 56 404 5 	63 12 50 1.26 252 31 -1 -10 0.39 15 216 3.18 0.27 1.50 0.07 0.050 -10 5 -10 13 0.17 63 -10 6 8 0.362 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 	-1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 	27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 	30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 	21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 	22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 	41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 	40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 	42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 	52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2005-01-05 



LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-4051 / Dossier 5583 

)7o -55S3- 	3 T. 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 5 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4051 Report No. A04-4051 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21763 -0.2 1.1 142 553 4 115 9 46 1.26 40 34 -1 -10 2.52 22 248 3.32 0.10 1.47 0.05 0.056 -10 9 -10 176 0.23 75 -10 13 19 0.230 

21764 -0.2 1.5 134 318 3 77 7 30 0.70 34 37 -1 -10 1.66 17 203 1.84 0,14 0.84 0.09 0.062 -10 3 -10 171 0.23 47 -10 8 17 0.081 

21765(1) -0.2 1.2 44 307 4 82 7 28 0.64 28 27 -1 -10 1.61 16 186 1.77 0.10 0.78 0.08 0.059 -10 3 -10 186 0.23 48 -10 9 17 0.062 

21765 (2) -0.2 1.3 43 301 3 81 6 27 0.63 29 25 -1 -10 1.59 16 182 1.72 0.09 0.77 0.08 0.060 -10 3 -10 186 0.23 46 -10 8 16 0.059 

21766 -0.2 1.3 33 310 3 79 4 26 0.60 35 41 -1 -10 1.56 15 181 1.63 0.11 0.76 0.09 0.068 -10 3 -10 174 0.22 43 -10 8 17 0.088 

21767 -0.2 1.3 23 318 4 75 4 26 0.66 26 33 -1 -10 1.42 14 168 1.68 0.10 0.72 0.10 0.053 -10 3 -10 236 0.23 45 -10 9 18 0.102 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.10.15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4053 Report No. A04-4053 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
Ppm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
PPm 

Y 

PPm 

Zr 
Ppm 

S 

21426 -0.2 0.9 9 260 6 72 6 20 1.55 98 25 -1 -10 0.32 11 229 2.56 0.23 2.41 0.06 0.049 -10 6 -10 10 0.13 59 -10 7 8 0.166 

21427 (1) -0.2 1.3 8 271 9 71 8 18 1.54 59 13 -1 -10 0.32 11 258 2.66 0.14 2.32 0.06 0.050 -10 5 -10 9 0.11 58 -10 7 8 0.193 

21427 (2) -0.2 1.2 8 266 8 70 6 17 1.51 70 13 -1 -10 0.31 11 249 2.62 0.13 2.29 0.05 0.049 -10 5 -10 9 0.11 56 -10 7 8 0.191 

21428 -0.2 1.1 7 217 5 67 12 17 1.44 62 9 -1 -10 0.28 14 222 2.69 0.10 2.36 0.05 0.048 -10 5 -10 6 0.08 56 -10 4 8 0.501 

21434 -0.2 1.2 48 434 8 71 14 53 1.02 110 39 -1 -10 0.54 17 244 2.91 0.50 1.03 0.07 0.050 -10 4 -10 25 0.22 57 -10 6 8 0.361 

21435 -0.2 0.8 56 436 8 71 13 56 1.03 73 31 -1 -10 0.58 17 228 3,16 0.37 1.03 0.05 0.051 -10 3 -10 21 0.17 53 -10 5 7 0.685 

21436 0.3 1.3 48 426 8 79 25 76 0.73 142 11 -1 -10 0.80 17 207 2.18 0.07 0.72 0.04 0.081 -10 2 -10 18 0.08 39 -10 4 7 0.794 

21437 0.5 1.7 107 464 20 97 21 89 1.10 2306 13 -1 -10 0.52 21 228 3.42 0.13 1.05 0.06 0.048 -10 9 -10 16 0.20 7' -10 10 20 1.051 

21438 0.2 1.4 50 473 18 84 16 44 1.51 103 9 -1 -10 0.46 19 249 3.38 0.11 2.05 0.05 0.079 -10 9 -10 8 0.13 77 38 8 19 0.914 

21439 -0.2 0.9 15 432 6 81 11 32 1.52 63 8 -1 -10 0.37 21 263 3.73 0.11 2.00 0.04 0.052 -10 6 -10 5 0.15 70 -10 6 11 0.898 

21442 -0.2 1.3 40 449 10 88 11 32 1.72 134 14 -1 -10 0.46 13 252 3.63 0.09 2.53 0.05 0.062 -10 7 -10 11 0.16 68 -10 8 13 0.249 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4052 Report No. A04-4052 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

21398 -0.2 1.9 33 461 8 61 10 49 0.96 230 75 -1 -10 0.72 15 198 2.98 0.71 0.91 0.12 0.058 -10 5 -10 39 0.26 60 -10 7 15 0.515 

21399 -0.2 1.3 38 488 7 71 10 50 1.05 235 73 -1 -10 0.63 16 229 3.04 0.85 0.99 0.11 0.052 -10 5 -10 31 0.25 61 14 6 12 0.363 

21400 -0.2 1.5 40 474 9 70 13 111 1.09 288 75 -1 -10 0.52 18 247 3.13 0.90 1.05 0.10 0.049 -10 5 -10 29 0.25 64 12 6 12 0.430 

21401 -0.2 1.2 37 440 6 64 10 57 1.00 282 67 -1 -10 0.46 16 212 2.97 0.86 0.99 0.08 0.052 -10 4 -10 24 0.25 60 11 5 10 0.456 

21402 -0.2 1.1 37 459 7 66 9 51 0.99 239 74 -1 -10 0.38 16 212 2.96 0.88 0.93 0.07 0.047 -10 4 -10 21 0.23 59 -10 5 8 0.456 

21403 0.2 1.5 42 340 10 77 9 48 0.76 376 51 -1 -10 0.59 18 203 2.94 0.45 0.71 0.08 0.053 -10 4 -10 26 0.20 54 13 7 9 1.065 

21404 -0.2 1.6 40 466 7 82 9 61 1.19 1635 77 -1 -10 0.60 20 287 3.55 0.88 1.20 0.12 0.057 -10 6 -10 38 0.28 76 10 6 12 0.925 

21405 -0.2 1.9 54 434 6 84 11 59 1.17 459 59 -1 -10 0.72 20 290 3.80 0.65 1.23 0.09 0.053 -10 4 -10 53 0.27 70 -10 5 12 1.109 

21406 -0.2 1.5 43 427 7 87 12 52 1.10 211 43 -1 -10 0.91 18 251 3.26 0.61 1.07 0.08 0.052 -10 4 -10 58 0.25 64 -10 6 10 0.807 

21407 0.2 1.3 45 526 7 77 16 60 1.32 251 31 -1 -10 1.29 18 250 3.65 0.32 1.10 0.06 0.054 -10 6 -10 67 0.24 65 -10 7 10 1.238 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3,09 4.01 1.66 0.58 0.120 4.8 7.7 5,6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values: other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and P805000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better thanvl-10-15%is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Joe Lp~ •~~~ Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4054 Report No. A04-4054 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 

% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21754 -0.2 1.2 2 399 4 82 12 58 2.24 21 18 1 -10 2.81 16 131 3.74 0.25 2.78 -0.01 0.054 -10 4 -10 26 0.08 28 -10 9 13 0.035 
21755 -0.2 1.1 3 284 7 75 10 42 1.64 17 26 -1 -10 2.05 14 173 2.74 0.32 1.76 -0.01 0.053 -10 4 -10 23 0.08 29 -10 8 15 0.081 
21756 -0.2 1.2 4 316 7 103 10 53 1.84 16 16 -1 -10 1.87 17 220 3.47 0.21 2.11 0.02 0.051 -10 5 -10 18 0.12 34 -10 9 11 0.048 
21757 -0.2 1.4 8 354 6 133 11 87 2.60 35 18 1 -10 0.88 23 165 5.03 0.19 3.26 -0.01 0.059 -10 5 -10 16 0.08 39 -10 9 15 0.014 
21758(1) -0.2 1.9 2 348 5 129 8 69 2.23 28 13 -1 -10 1.59 22 157 4.50 0.17 2.67 0.01 0.060 -10 4 -10 18 0.04 38 -10 7 10 0.158 
21758 (2) -0.2 1.0 2 334 5 123 7 66 2.08 32 12 -1 -10 1.60 21 147 4.23 0.15 2.51 -0.01 0.061 -10 4 -10 18 0.02 34 -10 7 9 0.164 
21759 -0.2 1.5 7 413 8 126 6 52 1.51 30 4 -1 -10 1.32 22 224 3.88 0.08 1.74 0.02 0.056 -10 5 -10 14 0.03 46 -10 6 7 0.405 
21760 -0.2 1.1 6 360 6 128 6 57 1.59 44 5 -1 -10 0.87 23 226 3.96 0.08 1.83 0.03 0.054 -10 5 -10 11 0.04 46 -10 6 7 0.362 
21761 -0.2 0.7 37 522 8 145 7 56 1.73 35 14 -1 -10 1.73 24 294 4.36 0.12 1.87 0.06 0.056 -10 7 -10 35 0.26 75 20 10 13 0.420 
21762 -0.2 1.0 74 516 27 129 11 49 1.51 40 27 -1 -10 1.85 22 290 3.95 0.11 1.64 0.06 0.057 -10 9 -10 62 0.25 80 -10 9 15 0.605 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -'0 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15%is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4064 Report No. A04-4064 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	Ppm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
Ppm 

Ba 
Ppm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 

PPm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 

ppm 
Ti 
% 

V 

PPm 

W 

Ppm 

Y 

PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

9842(1) 0.2 -0.5 49 293 6 96 11 39 1.45 10835 13 -1 -10 1.29 19 218 3.26 0.44 0.85 0.24 0.040 48 6 -10 101 0.14 49 -10 7 12 1.187 
9842 (2) 0.2 0.5 48 299 7 96 13 38 1.42 10851 13 -1 -10 1.26 20 215 3.28 0.43 0.86 0.22 0.040 46 5-10 96 0.14 49 -10 6 11 1.218 
9843 -0.2 -0.5 43 386 6 122 11 36 1.20 1056 18 -1 -10 0.95 19 248 2.43 0.61 1.06 0.17 0.073 -10 2 -10 75 0.20 41 -10 5 16 0.539 
9845 -0.2 -0.5 -1 211 -2 2 34 2 0.04 -10 35 -1 -10 24.86 -1 5 0.09 0.02 4.57 0.02 0.005 -10 -1 -10 119 -0.01 -1 -10 1 1 0.023 
9846 59.3 0.6 5 110 2 6 134 20 0.11 11 17 -1 -10 0.26 1 6 2.97 0.07 0.03 0.06 0.018 -10 -1 -10 8 -0.01 1 -10 -1 7 3.118 

Method Blank -0.2 -0,5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 Geri 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.1 61 989 4 24 100 104 4.81 232 723 -1 -10 0.21 10 73 4.68 0.91 0.29 0.084 0.023 -10 23 -10 33 0.13 140 -10 6 28 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.2 5.2 75 1015 -2 17 607 493 2.45 11 1097 1 -10 0.86 7 24 1.64 0.52 0.39 0.188 0.041 16 5 -10 95 0.08 33 -10 10 19 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.9 3.2 1026 756 21 33 523 578 0.25 394 344 -1 1368 0.83 7 13 19.20 0.02 0.06 0.054 0.030 68 1 -10 199 -0.01 61 139 23 35 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 5872 135 293 40 39 59 1.93 101 28 1 21 0.99 12 51 2.63 1.30 1.20 0.169 0.084 -10 7 -10 80 0.13 62 -10 11 19 1.491 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-01-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur wA precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Date: 	 6 janvier 2005 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4064 Report No. A04-4064 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21443 -0.2 -0.5 134 369 6 75 31 31 1.45 348 28 -1 -10 0.44 17 209 3.14 0.19 2.04 0.06 0.054 -10 5 -10 20 0.12 67 -10 	6 9 0.234 
21444 -0.2 -0.5 45 370 5 69 13 44 1.13 146 75 -1 -10 0.85 18 220 2.98 0.53 1.17 0.11 0.050 -10 6 -10 47 0.24 64 -10 7 13 0.419 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.1 61 989 4 24 100 104 4.81 232 723 -1 -10 0.21 10 73 4.68 0.91 0.29 0.084 0.023 -10 23 -10 33 0.13 140 -10 6 28 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.2 5.2 75 1015 -2 17 607 493 2.45 11 1097 1 -10 0.86 7 24 1.64 0.52 0.39 0.188 0.041 16 5 -10 95 0.08 33 -10 10 19 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.9 3.2 1026 756 21 33 523 578 0.25 394 344 -1 1368 0.83 7 13 19.20 0.02 0.06 0.054 0.030 68 1 -10 199 -0.01 61 139 23 35 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 5872 135 293 40 39 59 1.93 101 28 1 21 0.99 12 51 2.63 1.30 1.20 0.169 0.084 -10 7 -10 80 0.13 62 -10 11 19 1.491 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection Inuit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Jo,. nders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4055 Report No. A04-4055 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
%o~ 

Na P 

% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 

ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

22144 -0.2 1.4 84 412 8 120 34 85 1.39 429 19 -1 -10 0.46 24 322 4.68 0.15 1.61 0.06 0.046 -10 11 -10 10 0.20 79 -10 9 19 1.419 
22145 -0.2 1.8 210 483 7 119 64 68 1.64 189 25 -1 -10 0.43 22 326 4.19 0.16 1.91 0.05 0.046 -10 10 -10 10 0.16 79 -10 10 16 0.426 
22146 -0.2 0.8 66 383 12 102 16 66 1.19 1778 19 -1 -10 0.37 20 335 3.81 0.12 1.35 0.06 0.039 -10 10 -10 8 0.18 71 15 8 18 1.157 
22147 0.3 1.5 116 413 10 105 36 132 1.20 3376 21 -1 -10 0.45 24 367 4.89 0.14 1.31 0.06 0.042 -10 10 -10 9 0.19 72 -10 8 20 2.110 
22148 -0.2 1.9 109 490 9 123 15 83 1.23 89 28 -1 -10 0.46 20 309 6.68 0.23 1.18 0.04 0.042 -10 11 -10 12 0.22 72 -10 8 23 2.753 
22149 -0.2 1.2 61 481 9 86 14 118 1.10 824 26 -1 -10 0.41 18 350 4.29 0.25 1.09 0.05 0.042 -10 10 -10 10 0.21 71 -10 8 19 1.722 
22150 -0.2 1.5 83 511 9 96 12 119 1.20 145 24 -1 -10 0.48 16 322 4.80 0.14 1.14 0.05 0.044 -10 7 -10 13 0.14 59 -10 8 14 1.895 
22151 -0.2 0.9 26 511 7 104 13 55 1.24 167 29 -1 -10 0.36 18 308 3.44 0.23 1.25 0.04 0.044 -10 6 -10 14 0.11 58 -10 9 9 0.405 
22152 -0.2 1.3 39 445 12 92 11 103 1.06 56 15 1 -10 0.34 16 271 3.08 0.10 1.06 0.04 0.041 -10 5 -10 11 0.07 51 -10 8 8 0.524 
22153(1) -0.2 1.4 34 605 10 87 15 68 1.26 77 25 1 -10 0.64 16 333 3.59 0.15 1.10 0.08 0.036 -10 11 -10 32 0.21 58 -10 13 22 0.649 
22153 (2) -0.2 1.4 32 584 9 83 13 66 1.20 85 24 1 -10 0.61 16 320 3.43 0.14 1.06 0.08 0.035 -10 10 -10 31 0.20 57 -10 12 22 0.613 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cell 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cell 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe Lan s / Directeur 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4056 Report No. A04-4056 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 

% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22011 -0.2 1.6 80 268 7 122 21 61 0.96 2288 33 -1 -10 0.79 22 236 3.34 0.20 1.28 0.09 0.068 -10 5 -10 21 0.23 70 -10 9 22 1.178 
22012 -0.2 1.6 154 206 7 90 23 28 1.49 655 10 1 -10 0.34 14 292 2.49 0.06 2.85 0.08 0.060 -10 9 -10 10 0.08 77 -10 7 19 0.580 
22013 18.9 0.7 6 108 -2 8 121 20 0.18 -10 30 -1 -10 0.13 -1 6 2.85 0.05 0.04 0.09 0.025 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 1 11 2.916 
22014 0.3 1.6 89 204 5 98 31 51 1.46 1327 13 1 -10 0.35 17 274 2.64 0.06 2.78 0.07 0.061 -10 9 -10 10 0.09 81 -10 6 17 0.852 
22015 -0.2 1.9 63 221 8 141 27 67 0.83 2780 24 -1 -10 0.64 22 239 3.97 0.24 1.11 0.08 0.053 -10 5 -10 17 0.20 56 -10 8 19 1.588 
22016 -0.2 1.8 49 309 5 126 8 37 0.90 1357 40 1 -10 0.63 19 247 2.88 0.58 0.90 0.09 0.051 -10 4 -10 21 0.21 53 13 6 17 0.543 
21921 -0.2 1.5 60 316 5 131 14 48 1.27 159 56 -1 -10 0.82 21 368 2.94 0.50 1.76 0.06 0.075 -10 3 -10 18 0.27 73 -10 5 14 0.244 
21922 -0.2 1.4 42 291 5 143 8 34 1.23 609 63 -1 -10 0.82 22 353 2.86 0.75 1.68 0.06 0.074 -10 3 -10 21 0.26 67 -10 5 16 0.320 
21923 0.3 0.9 22 195 7 35 9 31 0.49 3962 36 -1 -10 0.66 14 139 2.49 0.25 0.51 0.07 0.074 -10 2 -10 32 0.15 38 83 4 14 0.962 
21924 -0.2 1.3 42 415 4 100 10 58 1.47 501 92 -1 -10 0.48 20 323 3.35 1.30 1.75 0.05 0.093 -10 4 -10 16 0.27 86 -10 7 10 0.249 
21925 18.8 0.8 7 111 -2 8 125 21 0.18 10 26 -1 -10 0.15 -1 6 2.89 0.05 0.04 0.09 0.026 -10 -1 -10 7 -0.01 1 -10 1 12 2.988 
21926 -0.2 -0.5 1 383 -2 3 18 3 0.06 -10 79 -1 -10 19.75 -1 4 0.14 0.04 7.35 0.02 0.004 -10 -1 11 97 -0.01 1 -10 2 1 0.048 
21927 -0.2 1.9 59 487 6 108 9 56 1.74 33 126 -1 -10 0.70 20 357 3.77 1.60 2.06 0.09 0.098 -10 7 -10 24 0.33 97 -10 8 26 0.166 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.038 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98' 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ago 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-1/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended far this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Joe Lais /---Directeur _s:11' 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4057 Report No. A04-4057 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22230 -0.2 1.7 35 448 8 74 12 46 0.96 54 67 -1 -10 0.88 14 219 2.56 0.63 0.89 0.13 0.050 -10 6 -10 31 0.23 54 -10 7 21 0.242 
22231 -0.2 1.3 34 456 9 76 10 50 1.17 35 93 -1 -10 0.68 16 275 3.08 0.92 1.11 0.13 0.049 -10 6 -10 28 0.24 63 -10 7 19 0.219 
22232 -0.2 1.5 45 403 7 74 10 44 0.88 39 63 -1 -10 0.94 17 229 2.85 0.55 0.92 0.12 0.048 -10 5 -10 26 0.24 58 10 7 23 0.410 
22233 -0.2 1.5 39 366 7 78 8 44 0.99 39 66 -1 -10 0.65 16 229 2.85 0.72 1.00 0.12 0.050 -10 5 -10 23 0.24 59 -10 7 24 0.407 
22234 -0.2 1.4 47 399 4 73 8 47 0.99 34 81 -1 -10 0.84 17 242 3.00 0.71 1.02 0.12 0.053 -10 6 -10 22 0.25 62 -10 7 22 0.356 

iviethod Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0,01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 t0 164 22 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ao,100 porn and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.10.15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than t0% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Date: 	 5 janvier 2005 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 7 
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Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe Lai -rs Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4058 Report No. A04-4058 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22154 -0.2 1.5 45 523 8 85 14 64 1.32 50 24 -1 -10 0.66 17 324 3.60 0.16 1.18 0.07 0.040 -10 10 -10 38 0.22 62 -10 9 22 0.593 
22155 -0.2 1.5 42 560 10 93 13 78 1.42 46 36 -1 -10 0.66 19 371 4.12 0.26 1.28 0.06 0.043 -10 11 -10 33 0.25 72 -10 10 24 0.855 
22156 -0.2 1.4 120 458 7 99 10 88 1.08 344 12 -1 -10 0.27 13 277 5.78 0.10 1.03 0.03 0.039 -10 5 -10 7 0.07 50 -10 6 10 3.371 
22157 -0.2 1.3 57 482 10 95 11 54 1.19 165 20 -1 -10 0.39 17 311 4.51 0.17 1.25 0.04 0.038 -107 -10 9 0.13 61 -10 7 11 1.893 
22223(1) -0.2 0.9 44 398 7 69 10 46 1.03 54 105 -1 -10 0.52 15 236 2.71 0.75 0.99 0.08 0.048 -10 4 -10 19 0.22 58 -10 6 14 0.214 
22223(2) -0.2 1.3 44 413 7 73 10 46 1.08 59 110 -1 -10 0.58 16 248 2.81 0.78 1.03 0.10 0.049 -10 4 -10 22 0.24 61 -10 6 16 0.221 
22224 -0.2 1.4 51 422 7 73 10 42 0.93 74 105 -1 -10 0.71 17 258 2.72 0.69 0.90 0.11 0.049 -10 5 -10 21 0.24 59 33 6 17 0.354 
22225 -0.2 1,6 22 372 11 55 9 37 0.92 457 80 -1 -10 0.55 13 226 2.33 0.72 0.86 0.12 0.046 -10 4 -10 19 0.21 47 -10 5 19 0.185 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1,9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 60 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag'100 ppm and Pb'5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1 e-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4059 Report No. A04-4059 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 	Sb 

%1:1 pm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22074 -0.2 0.8 46 315 4 229 14 32 1.26 61 56 -1 -10 0.81 21 451 2.73 0.21 1.85 0.04 0.078 -10 2 -10 17 0.25 53 -10 4 17 0.104 
22075 -0.2 0.8 29 290 5 255 13 31 1.10 80 37 -1 -10 0.79 21 535 2.23 0.11 1.66 0.05 0.066 -10 2 -10 17 0.22 46 -10 3 15 0.051 
22076 -0.2 0.8 33 247 3 281 10 20 0.89 141 36 -1 -10 0.82 22 508 1.94 0.10 1.38 0.05 0.063 -10 2 -10 14 0.21 38 -10 3 15 0.086 
22077 -0.2 1.1 34 202 3 290 11 16 0.66 387 32 -1 -10 1.04 24 327 1.53 0.09 0.76 0.06 0.062 -10 1 -10 39 0.19 24 -10 5 15 0.332 
22078 0.8 -0.5 7 34 -2 6 107 17 0.14 -10 12 -1 -10 0.10 -1 6 2.50 0.07 0.02 0.07 0.017 -10 -1 -10 3 -0.01 -1 -10 1 7 2.627 
22079 -0.2 1.2 46 240 4 346 17 35 0.87 1177 30 -1 -10 1.53 30 418 1.71 0.09 0.85 0.05 0.076 -10 2 -10 36 0.20 30 24 5 15 0.332 
22080 -0.2 1.9 83 299 12 263 19 275 0.87 619 13 -1 -10 0.43 33 287 4.33 0.06 1.09 0.03 0.068 -10 4 -10 10 0.05 51 -10 5 9 2.393 
22081 -0.2 1.4 48 368 11 142 18 111 0.98 320 14 -1 -10 0.35 18 265 3.38 0.08 1.29 0.04 0.046 -10 4 -10 8 0.07 6b -10 6 9 0.916 
22082 -0.2 1.3 85 505 8 133 26 75 1.46 925 74 -1 -10 0.59 20 255 4.73 0.38 1.69 0.04 0.057 -10 8 -10 10 0.15 68 -10 9 12 0.781 
22083 0.3 0.9 155 469 6 141 15 47 1.29 160 68 -1 -10 0.86 23 258 3.59 0.33 1.53 0.06 0.058 -10 7 -10 15 0.23 71 -10 8 14 0.253 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.8 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-4060 I Dossier 5624 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 8 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 El 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4060 Report No. A04-4060 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

21965 -0.2 1.3 45 278 4 133 12 38 0.97 341 51 -1 -10 0.87 23 328 2.52 0.40 1.30 0.06 0.073 -10 3 -10 19 0.25 56 -1(1 5 15 0.329 
21966 (1) 0.3 1.5 47 489 8 105 15 69 1.47 1279 77 -1 -10 0.49 20 308 3.67 1.17 1.71 0.06 0.059 -10 13 -10 15 0.28 83 12 9 23 0.523 
21966 (2) -0.2 1.4 47 513 7 108 14 68 1.47 1323 75 -1 -10 0.49 21 309 3.66 1.17 1.70 0.06 0.058 -10 13 -10 14 0.28 82 13 9 22 0.531 
21967 -0.2 1.0 40 456 5 130 11 56 1,45 289 79 -1 -10 0.59 21 346 3.37 0.81 1.78 0.06 0.058 -10 10 -10 15 0.26 74 -10 8 23 0.332 
21968 -0.2 0.9 59 503 7 166 11 68 1.55 893 130 -1 -10 0.57 26 414 3.89 1.19 1.76 0.07 0.064 -10 10 -10 17 0.30 81 11 8 25 0.585 
21969 0.8 -0.5 9 35 -2 6 118 19 0.14 11 14 -1 -10 0.10 -1 6 2.68 0.07 0.02 0.07 0.017 -10 -1 -1.0 3 -0.01 -1 -10 1 7 2.779 
21977 -0.2 1.2 38 464 5 122 10 49 1.61 233 29 -1 -10 0.51 22 276 4.03 0.36 1.89 0.05 0.058 -10 12 -10 11 0.25 88 -10 10 21 0.444 
21978 0.2 0.9 64 250 7 88 29 29 1.26 329 4 -1 -10 0.22 22 233 3,10 0.05 2.09 0.02 0.048 -10 5 -10 6 0.02 55 -10 3 10 1.227 
21979 -0.2 1.0 28 390 4 94 16 42 1.34 179 26 -1 -10 0.32 15 234 3.32 0.39 1.77 0.03 0.053 -10 7 -10 8 0.10 64 -10 7 8 0.630 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -'0 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cerf 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cell 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cerf 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better Than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 6 janvier 2005 
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Joe Lay(( 	Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4064 Report No. A04-4064 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22050 0.8 -0.5 6 104 -2 7 91 16 0.22 11 19 -1 -10 0.20 1 6 2.24 0.01 0.09 0.14 0.039 -10 -1 -10 14 -0.01 2 -10 2 13 2.210 

22051 -0.2 1.3 37 365 6 72 27 175 1.12 76 210 -1 -10 0.64 16 247 2.84 0.53 1.34 0.10 0.049 -10 9 -10 21 0.23 68 -10 9 17 0.368 
22052 0.3 5.1 50 353 8 69 132 1028 1.05 285 88 -1 -10 1.65 16 245 2.58 0.48 1.28 0.09 0.043 -10 9 -10 27 0.22 65 -10 8 16 0.357 
22053 -0.2 1.1 32 372 8 68 28 112 1.18 279 130 -1 -10 0.68 16 266 2.75 0.71 1.35 0.09 0.064 -10 9 -10 25 0.22 65 -10 8 14 0.303 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0,1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 2.1 61 989 4 24 100 104 4.81 232 723 -1 -10 0.21 10 73 4.68 0.91 0.29 0.084 0.023 -10 23 -10 33 0.13 140 -10 6 28 0.014 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.2 5.2 75 1015 -2 17 607 493 2.45 11 1097 1 -10 0.86 7 24 1.64 0.52 0.39 0.188 0.041 16 5 -10 95 0.08 33 -10 10 19 0.028 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 27.9 3.2 1026 756 21 33 523 578 0.25 394 344 -1 1368 0.83 7 13 19.20 0.02 0.06 0.054 0.030 68 1 -10 199 -0.01 61 139 23 35 0.181 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.4 -0.5 5872 135 293 40 39 59 1.93 101 28 1 21 0.99 12 51 2.63 1.30 1.20 0.169 0.084 -10 7 -10 80 0.13 62 -10 11 19 1.491 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should  be assayed if accuracy better than+l-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Joe La 	/ Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4064 Report No. A04-4064 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1 E 1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22226 -0.2 -0.5 26 323 8 37 11 33 0.79 76 78 -1 -10 0.58 10 177 1.99 0.51 0.72 0.12 0.045 -10 4 -10 23 0.19 43 37 	5 14 0.206 
22227 -0.2 -0.5 22 426 8 48 12 44 1.02 115 97 -1 -10 0.57 14 190 2.62 0.70 0.94 0.12 0.048 -10 5 -10 24 0.22 58 -10 7 15 0.172 
22228 (1) -0.2 0.5 27 432 5 42 12 47 1.02 34 92 -1 -10 0.59 15 174 2.71 0.65 0.97 0.11 0.047 -10 5 -10 25 0.24 63 -10 6 15 0.194 
22228 (2) -0.2 0.5 27 433 6 44 12 47 1.04 31 92 -1 -10 0.55 15 175 2.77 0.67 0.98 0.09 0.048 -10 5 -10 22 0.23 64 -10 5 13 0.202 
22229 -0.2 0.7 19 338 10 32 9 30 0.69 43 57 2 -10 0,57 10 194 1.69 0.44 0.62 0.10 0.035 -10 4 -10 33 0.15 35 -10 5 16 0.096 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.1 61 989 4 24 100 104 4.81 232 723 -1 -10 0.21 10 73 4.68 0.91 0.29 0.084 0.023 -10 23 -10 33 0.13 140 -10 6 28 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.2 5.2 75 1015 -2 17 607 493 2.45 11 1097 1 -10 0.86 7 24 1.64 0.52 0.39 0.188 0.041 16 5 -10 95 0.08 33 -10 10 19 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.9 3.2 1026 756 21 33 523 578 0.25 394 344 -1 1368 0.83 7 13 19.20 0.02 0.06 0.054 0.030 68 1 -10 199 -0.01 61 139 23 35 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 5872 135 293 40 39 59 1.93 101 28 1 21 0.99 12 51 2.63 1.30 1.20 0.169 0.084 -10 7 -10 80 0.13 62 -10 11 19 1.491 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-N-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4061 Report No. A04-4061 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 

% 
Sb 

PPm 

Sc 

PPm 

Sn 

PPm 

Sr 

PPm 

Ti 
% 

V 

PPm 

NL 

Ppm 

_-- Y 

PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

21980 -0.2 1.2 52 411 5 101 13 226 1.45 703 29 -1 -10 0.44 19 255 3.54 0.50 1.85 0.04 0.051 -10 11 -10 9 0.18 74 L10 9 11 0.377 
21981 -0.2 1.0 35 492 7 135 13 69 1.55 594 45 -1 -10 0.52 23 280 3.89 0.84 1.74 0.05 0.049 -10 15 -10 12 0.26 89 -10 10 13 0.231 
21983 -0.2 -0.5 -1 383 -2 5 16 2 0.04 -10 7 -1 -10 19.72 -1 5 0.16 0.02 6.80 0.01 0.003 -10 -1 10 81 -0.01 1 ' -10 2 1 0.046 
21984 -0.2 1.0 44 390 6 88 18 54 1.41 260 33 -1 -10 0.72 17 277 3.18 0.52 2.00 0.06 0.051 -10 10 -10 12 0.20 64 -10 9 14 0.376 
21985 -0.2 0.6 42 418 5 102 15 48 1.63 281 31 -1 -10 0.76 21 241 3.49 0.49 2.32 0.05 0.051 -10 10 -10 13 0.21 67 -10 9 16 0.447 
21986 -0.2 1.5 48 271 5 136 7 30 0.81 423 37 -1 -10 0.84 22 251 2.13 0.39 0.94 0.07 0.063 -10 4 -10 22 0.21 45 -10 6 14 0.288 
21987(1) -0.2 1.0 60 190 4 169 7 24 0.67 212 29 -1 -10 1.05 22 252 1.83 0.16 0.70 0.08 0.074 -10 2 -10 33 0.22 36 -10 6 14 0.389 
21987 (2) -0.2 0.7 57 184 3 160 8 23 0.65 196 28 -1 -10 1.00 21 238 1.77 0.15 0.68 0.07 0.069 -10 2 -10 32 0.21 34 -10 5 13 0.330 
21988 17.9 -0.5 6 106 -2 7 117 20 0.17 -10 29 -1 -10 0.13 1 5 2.73 0.05 0.04 0.08 0.025 -10 -1 -10 6 -0.01 1 -10 1 11 2.830 
22000 -0.2 0.9 48 368 8 123 22 74 1.20 510 45 -1 -10 0.74 21 319 3.14 0.35 1.50 0.06 0.061 -10 7 -10 21 0.25 70 -10 7 17 0.419 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 -1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3,3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values: other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potentat solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-4062 / Dossier 5629 

2 go 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

Joe La F'=r / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4062 Report No. A04-4062 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

Ppm 

Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
PPm 

S 

22001 -0.2 0.9 38 357 5 191 19 58 1.57 226 7 -1 -10 0.55 21 420 3.05 0.04 2.56 0.01 0.073 -10 4 -10 9 0.05 58 -10 6 8 0.191 
22002 -0.2 -0.5 14 461 3 228 13 46 2.56 37 2 -1 -10 0.38 23 521 4.08 0.02 4.49 -0.01 0.081 -10 7 -10 6 0.06 81 -10 7 11 0.130 
22003 -0.2 0.6 13 388 5 141 9 45 2.27 25 2 -1 -10 0.44 22 424 3.73 0.03 3.96 0.03 0.082 -10 9 -10 7 0.10 86 -10 5 13 0.205 
22004 -0.2 1.0 4 428 6 131 15 53 2.22 26 4 -1 -10 0.44 25 353 4.37 0.03 3.59 0.04 0.078 -10 10 -10 8 0.14 91 -10 8 20 0.547 
22005 -0.2 1.2 3 502 3 212 15 48 2.82 26 2 -1 -10 0.36 27 552 4.72 0.02 4.98 0.02 0.071 -10 12 -10 6 0.08 93 -10 7 19 0.374 
22006 -0.2 1.2 -1 617 3 275 14 68 3.10 29 3 1 -10 0.46 27 588 5.16 0.02 5.04 0.02 0.102 -10 9 -10 7 0.08 104 -10 10 19 0.132 
22007 -0.2 1.6 53 468 3 320 17 43 2.84 34 4 2 -10 0.65 27 812 4.04 0.03 5.22 0.01 0.080 -10 10 -10 9 0.16 87 -10 11 18 0.133 
22008 -0.2 1.2 9 544 5 333 15 49 3.41 33 1 2 -10 0.46 28 727 5.01 0.01 6.11 0.02 0.083 -10 10 -10 8 0.11 91 -10 7 22 0.156 
22009 -0.2 1.8 37 567 7 292 25 46 2.93 170 7 2 -10 0.49 42 556 6.06 0.05 5.07 0.03 0.083 -10 13 -10 8 0.15 97 -10 11 25 1.262 
22010 -0.2 1.5 76 474 6 146 10 52 1.53 456 54 -1 -10 0.62 23 264 4.44 0.37 1.84 0.06 0.063 -10 9 -10 15 0.24 84 15 9 17 0.632 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.490 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 65 1028 3 30 96 110 4.76 243 719 : 	-1 -10 0.17 10 74 4.90 0.82 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 30 0.12 141 -10 6 25 0.017 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.3 80 1060 -2 22 632 534 2.38 14 1107 1 -10 0.88 7 23 1.68 0.50 0.39 0.171 0.043 17 5 -10 92 0.09 37 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (36 0.257 
GXR-1 27.2 3.4 1053 785 18 40 506 609 0.22 388 351 -1 1331 0.84 7 11 19.68 0.02 0.06 0.045 0.028 69 1 -10 162 -0.01 61 142 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.3 0.7 5972 133 300 52 36 62 1.87 98 46 1 20 0.94 12 51 2.59 1.26 1.18 0.145 0.085 -10 7 -10 75 0.13 62 11 10 20 1.569 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>t 00 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/_10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 7 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-4033 ! Dossier 5653 	c cfri-SZ I  (4-

)75 - 5.-G5 3 — 5c"``11  

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 88 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 Code 1H 

Joe La. ry'rs / Directeur 



'Near Total' Digestion Analysis: 

SAMPLE 	Ag 	Cd 
ppm 	Ppm 

Code 1H 

Cu 
ppm 

Mn 

PM 
Mo 

PM 

Ni 

PM 

Pb 

PM 

Zn 

PMI 

Al 

% 
15408 -0.3 -0.3 56 878 3 140 12 62 3.71 
15409 -0.3 -0.3 40 890 1 166 16 76 3.79 
15410 -0.3 0.3 35 792 4 123' , 17 70 3.99 
15411 0.3 0.4 52 819 4 139 11 80 3.58 
15412 0.5 0.4 47 968 5 119 17 71 3.70 
15413 -0.3 -0.3 40 865 2 105 17 69 3.54 
15414 -0.3 0.3 38 785 4 122 11 73 3.84 
15415 -0.3 0.4 42 827 1 115 18 68 3.50 
15416 -0.3 0.7 49 809 3 112 14 70 2.95 
15417 0.4 0.4 61 850 1 116 22 77 3.55 
15418 -0.3 -0.3 42 780 5 118 19 77 3.31 
15419 -0.3 -0.3 43 681 2 113 20 67 3.24 
15420(1) -0.3 -0.3 42 784 3 108 15 70 3.45 
15420 (2) -0.3 -0.3 40 768 5 106 20 69 3.50 
15421 -0.3 -0.3 34 649 2 110 16 68 3.96 
15422 0.5 0.6 47 763 4 112 18 69 3.71 
15423 -0.3 0.6 30 754 -1 103 14 59 3.72 
15424 -0.3 0.5 39 674 3 114 16 69 4.11 
15425 -0.3 0.5 43 619 2 105 21 70 3.15 
15426 -0.3 0.4 37 625 6 103 17 62 3.04 
15427 -0.3 0.5 33 723 -1 107 15 68 4.40 
15428 -0.3 -0.3 45 649 5 133 22 74 3.78 
15429 -0.3 -0.3 44 874 3 112 14 64 3.65 
15436 -0.3 0.3 56 692 6 134 18 69 3.43 
15437 -0.3 0.5 26 445 8 72 23 56 3.97 
15438 -0.3 0.6 21 339 6 56 25 43 3.79 
15439 -0.3 0.5 37 345 2 69 24 48 4.47 
15440 (1) 0.3 -0.3 35 378 5 74 23 51 3.21 
15440 (2) -0.3 0.3 33 361 4 71 16 48 3.46 
15441 -0.3 0.6 26 383 -1 72 22 49 3.99 
15442 -0.3 -0.3 25 391 5 71 18 50 3.18 
15443 -0.3 0.6 16 328 -1 58 19 42 3.21 
15444 -0.3 0.4 21 274 7 55 24 39 3.93 
15445 -0.3 0.7 21 280 2 52 30 40 4.21 
15446 -0.3 0.6 26 253 4 45 23 35 3.85 
15447 -0.3 0.4 36 295 8 60 27 44 4.14 
15448 0.4 -0.3 35 458 11 89 27 58 3.64 
15449 -0.3 0.4 35 473 2 85 19 61 3.34 
15450 0.4 0.5 36 1659 2 107 14 88 3.18 
15451 0.5 0.4 67 641 2 130 25 74 3.58 
15452 0.3 0.5 48 678 4 157 24 80 3.62 
15453 0.4 0.6 46 614 3 168 16 82 3.58 
15454 -0.3 0.3 45 725 4 115 19 72 3.66 
15455 0.4 -0.3 53 747 3 115 21 70 3.75 
15456 0.3 0.4 45 801 6 109 17 72 3.76 
15457 -0.3 0.3 40 634 -1 113 15 71 3.31 
15458 -0.3 0.8 50 733 6 115 14 73 3.62 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb"5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better thans/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

15459 	 0.3 	-0.3 	56 	857 	2 	115 	14 	76 	3.39 

Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4033 Report No. A04-4033B 

Be Bi Ca K Mg P Sr Ti V Y S 

ppm ppm % % % % ppm % ppm Ppm % 
3 -2 3.32 3.31 2.88 0.110 640 0.23 114 11 0.047 
3 -2 3.00 3.93 3.03 0.124 739 0.27 129 9 0.044 
2 -2 2.72 3.14 2.63 0.097 693 0.23 105 10 0.178 
2 -2 3.36 2.33 2.78 0.099 678 0.26 124 10 0.482 
2 -2 4.06 2.01 2.94 0.086 712 0.22 102 10 0.528 
2 -2 3.39 1.99 2.53 0.081 702 0.21 100 9 0.266 
2 -2 2.70 2.65 2.73 0.091 633 0.23 112 10 0.160 
2 2 2.97 2.44 2.56 0.093 629 0.23 107 10 0.143 
2 -2 2.61 2.47 2.48 0.094 515 0.22 106 8 0.126 
2 3 2.84 3.19 2.68 0.104 575 0.25 112 10 0.143 
3 -2 2.45 2.83 2.61 0.093 461 0.23 107 10 0.164 
2 -2 2.40 2.72 2.34 0.081 547 0.22 105 8 0.176 
2 -2 2.96 2.43 2.52 0.085 704 0.23 108 8 0.193 
2 3 2.93 2.35 2.45 0.081 703 0.22 103 8 0.184 
2 -2 2.46 2.90 2.56 0.085 689 0.23 103 9 0.135 
2 -2 3.02 2.72 2.67 0.085 703 0.23 112 9 0.212 
3 2 3.72 1.89 2.48 0.076 663 0.21 95 11 0.119 
2 -2 3.08 2.72 2.69 0.084 695 0.24 110 11 0.175 
2 -2 2.69 2.54 2.41 0.080 563 0.22 103 7 0.218 
2 -2 3.04 2.01 2.30 0.077 670 0.21 95 7 0.200 
2 2 3.28 2.41 2.80 0.083 744 0.23 103 12 0.226 
3 2 2.58 3.08 2.60 0.089 639 0.26 121 10 0.266 
2 -2 3.60 1.96 2.55 0.083 761 0.22 103 9 0.255 
2 2 3.20 2.59 2.41 0.085 646 0.24 117 10 0.291 
3 2 2.33 3.32 2.56 0.069 529 0.19 78 7 0.147 
2 -2 2.20 3.27 1.80 0.062 631 0.16 64 6 0.125 
2 -2 2.19 3.25 1.82 0.078 604 0.18 75 9 0.237 
2 -2 2.14 2.55 1.93 0.070 491 0.18 78 7 0.225 
3 -2 2.07 2.42 1.84 0.066 477 0.17 73 8 0.219 
3 -2 2.40 2.51 1.93 0.076 590 0.18 73 9 0.133 
3 -2 2.28 2.32 1.93 0.076 532 0.18 74 7 ,-0.113 
2 -2 2.27 1.95 1.69 0.067 530 0.16 59 6 0.079 
2 -2 1.90 2.75 1.43 0.069 475 0.15 54 7 0.113 
2 -2 1.80 3.38 1.48 0.069 475 0.15 53 8 0.119 
2 -2 1.95 2.86 1.45 0.059 463 0.13 44 7 0.116 
2 -2 1.88 3.32 1.66 0.068 575 0.17 62 8 0.258 
3 -2 2.43 4.64 2.38 0.079 573 0.21 87 8 0.469 
5 -2 2.43 4.08 2.56 0.083 582 0.23 90 7 0.493 

13 5 5.06 2.22 4.78 0.063 631 0.21 110 12 0.735 
5 -2 2.72 5.24 2.66 0.087 558 0.23 119 11 1.199 
3 -2 1.85 4.71 2.92 0.087 416 0.26 131 11 0.704 
3 -2 1.79 4.37 2.78 0.095 430 0.25 130 12 0.769 
3 -2 2.82 4.00 2.76 0.101 626 0.26 122 10 0.579 
3 3 3.36 3.65 2.67 0.087 638 0.25 119 12 0.938 
3 2 3.53 2.87 2.97 0.098 687 0.24 121 11 0.409 
3 -2 2.54 3.59 2.86 0.083 489 0.24 116 8 0.211 
3 -2 2.96 3.02 2.91 0.096 609 0.25 127 11 0.329 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

3 -2 3.70 2.38 2.86 0.093 	770 	0.27 	142 	11 	0.531 

Negative values indicate less than the reporting limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4033 Report No. A04-4033B 

'Near Total' Digestion Analysis: 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 
PPm 	PPm 

Code 1H 

Cu 
PPm 

Mn 
PPm 

Mo 
PPm 

Ni 
PPm 

Pb 
PPm 

Zn 
PPm 

Al 
% 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca K Mg P 
% 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

Y 
ppm 

S 
% 

15460 0.5 -0.3 55 751 5 112 18 73 3.48 2 -2 3.46 2.75 2.80 0.077 688 0.21 129 11 0.856 
15461 (1) 0.3 0.5 41 836 2 109 16 73 3.92 2 -2 3.45 2.13 3.01 0.091 789 0.25 126 12 0.464 
15461 (2) -0.3 0.6 43 886 1 114 16 76 4.32 2 -2 3.62 2.27 3.19 0.097 848 0.27 132 14 0.462 
15462 0.5 0.4 44 853 5 117 15 75 4.24 2 -2 3.45 2.43 2.99 0.096 739 0.26 127 12 0.327 
15463 0.6 0.5 51 683 1 119 21 73 3.95 3 2 2.55 3.15 2.65 0.089 471 0.25 116 11 0.460 
15464 0.3 0.4 67 712 5 132 22 76 4.00 3 2 2.54 3.65 2.79 0.095 445 0.27 128 12 0.661 
15465 -0.3 0.4 50 736 2 137` 25 78 3.21 3 -2 2.60 3.97 2.73 0.097 427 0.27 132 10 0.327 
15486 0.5 0.4 34 585 2 85 19 79 3.51 3 -2 1.59 3.37 2.80 0.085 330 0.23 97 9 1.032 
15487 -0.3 -0.3 37 594 5 102 14 69 3.21 3 -2 2.00 2.75 2.67 0.089 412 0.24 112 10 0.523 
15488 0.3 0.5 51 645 3 116 17 87 3.68 3 -2 2.46 2.76 2.78 0.089 438 0.26 127 `9 ' 0.576 
15489 0.3 0.4 34 656 5 106 30 74 3.65 3 -2 2.22 2.89 2.83 0.095 475 0.26 118 10 0.289 
15490 0.6 0.4 44 588 2 110 19 70 3.55 2 -2 2.41 2.83 2.51 0.078 495 0.24 114 10 0.528 
15491 0.4 0.6 54 721 6 130 16 76 4.14 2 -2 2.80 2.68 2.77 0.086 647 0.28 133 10 0.330 
15492 0.6 -0.3 59 863 2 124 16 79 4.13 3 -2 3.18 2.61 2.93 0.098 610 0.27 138 13 0.343 
15493 0.4 0.5 56 810 7 129 16 83 4.22 2 -2 2.59 3.26 3.02 0.099 533 0.28 136 12 0.490 
15494 0.3 0.6 43 696 1 110 16 68 4.10 2 -2 2.70 2.73 2.57 0.082 652 0.24 114 12 0.451 
15495 (1) 0.3 0.4 43 547 6 91 23 65 3.31 2 -2 1.83 3.06 2.36 0.080 554 0.23 100 7 0.185 
15495 (2) 0.4 -0.3 41 554 4 97 22 68 2.89 2 -2 1.82 3.07 2.33 0.080 545 0.23 100 6 0.174 
15496 -0.3 0.5 45 605 2 111 18 67 4.12 2 3 1.92 2.99 2.53 0.084 509 0.23 110 11 0.160 
15497 -0.3 -0.3 50 649 4 119 17 77 3.57 2 -2 1.80 2.87 2.59 0.092 445 0.24 112 10 0.165 
15498 no sample 
15499 -0.3 0,7 46 527 6 85 17 61 3.25 2 -2 2.12 2.37 2.16 0.079 577 0.21 96 8 0.207 
15500 0.3 0.5 47 628 2 88 19 71 4.13 3 -2 2.36 2.56 2.58 0.083 655 0.23 108 10 0.272 
15501 -0.3 -0.3 38 607 6 86 17 67 3.96 2 -2 2.41 2.75 2.39 0.081 647 0.22 103 9 0.181 
15502 -0.3 -0.3 40 698 3 76 20 63 3.68 2 -2 2.64 2.43 2.07 0.072 604 0.20 98 9 0.308 
15503 0.6 0.6 51 601 7 109 24 76 4.08 2 -2 2.21 3.75 2.43 0.082 426 0.23 109 13 0.881 
15504 0.3 0.5 48 738 1 100 15 59 3.24 2 -2 2.40 3.61 2.17 0.074 461 0.20 108 8 0.592 
15505 -0.3 -0.3 46 698 5 95 17 63 3.17 2 2 2.39 2.66 2.19 0.073 423 0.22 109 9 0.316 
15506 -0.3 -0.3 51 716 3 128 14 77 3.47 2 3 2.30 2.82 2.51 0.080 420 0.24 121 11 0.170 
15507 -0.3 -0.3 52 660 9 117 17 69 3.80 2 3 2.25 2.62 2.27 0.074 501 0.24 111 11 0.227 
15508 0.4 0.4 58 648 4 103 29 77 3.87 2 -2 1.98 2.55 2.66 0.092 450 0.24 106 10 0.179 
15509 -0.3 0.5 39 654 5 134 21 76 4.13 3 3 2.11 3.03 2.80 0.088 457 0.26 126 12 0.112 
15510 -0.3 0.5 44 631 9 113 16 69 3.74 2 -2 2.28 2.54 2.46 0.085 484 0.24 114 10 0.146 
15511 -0.3 -0.3 37 589 6 85 21 63 3.62 2 3 2.19 2.54 2.22 0.081 544 0.21 96 8 0.133 
15512 -0.3 -0.3 35 483 10 81 16 69 3.33 2 -2 1.79 2.56 2.03 0.073 488 0.20 92 7 0.115 
15513 -0.3 0.3 41 554 6 78 14 63 2.97 2 -2 2.23 2.48 2.17 0.075 511 0.21 98 8 0.177 
15514 -0.3 -0.3 32 570 7 79 19 61 3.09 2 -2 2.28 2.43 2.15 0.074 520 0.20 95 7 0.121 
15515 -0.3 0.4 46 637 6 98 19 69 3.35 2 -2 2.41 2.15 2.19 0.082 548 0.21 99 9 0.218 
15516 (1) -0.3 0.4 53 616 9 131 16 75 4.01 2 -2 1.82 3.01 2.68 0.089 447 0.25 123 11 0.189 
15516 (2) -0.3 0.5 52 599 9 126 17 70 3.94 2 2 1.77 2.94 2.63 0.084 433 0.24 120 11 0.172 
15517 -0.3 0.6 53 668 4 119 19 73 4.00 2 -2 2.24 2.59 2.58 0.087 531 0.25 122 11 0.217 
15518 -0.3 0.3 46 630 7 116 17 71 3.65 2 2 2.18 2.72 2.52 0.090 538 0.24 118 10 0.187 
15519 -0.3 0.5 50 703 7 97 18 71 3.98 2 -2 2.61 2.99 2.58 0.086 582 0.23 112 11 0.184 
15520 -0.3 0.5 45 651 7 95 19 67 3.73 2 -2 2.45 2.91 2.45 0.079 550 0.23 110 10 0.190 
15521 -0.3 -0.3 40 620 4 112 18 73 3.31 2 -2 1.98 2.81 2.41 0.081 448 0.23 115 10 0.157 

SOC-1 cert 0.041 (.08 30 883 (.25 38 25 103 8.338 3.0 0.26 1.001 2.722 1.019 0.069 183 0.606 102 40 0.065 
SDC-1 -0.3 -0.3 25 887 -1 35 28 96 2.22 3 -2 0.92 2.39 0.84 0.054 154 0.41 97 19 0.052 
DNC-1 cert (.027 (.182 96 1154 (.7 247 6.3 66 9.687 1 (.02 8.055 0.19 6.06 0.037 145 0.287 148 18 (0.039 
DNC-1 -0.3 0.9 85 1082 -1 240 -3 54 4.59 -1 7 5.41 0.17 5.64 0.025 135 0.20 145 15 0.067 
SCO-1 cert 0.134 0.14 28.7 410 1.37 27 31 103 7.24 1.84 0.37 1.87 2.30 1.64 0.090 174 0.38 131 26 0.063 
SCO-1 -0.3 0.5 29 432 -1 31 32 102 3.40 2 -2 2.12 2.27 1.71 0.088 177 0.27 147 18 0.066 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 1.4 (.29 0.179 1.87 0.61 0.035 35 0.498 186 14 0.016 

Negative values indicate less than the reporting limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4033 Report No. A04-40333 

'Near Total' Digestion Analysis: 

SAMPLE 	Ag 	Cd 

Code 1H 

Cu Mn Mo Ni Pb Zn Al Be Bi Ca K Mg P Sr Ti V Y S 
Ppm Ppm Ppm Ppm PPm PPm Prom PPm % PPm PPm % % % % PPm % PPm PPm 

GXR-6 0.3 -0.3 63 938 2 26 99 122 2.79 1 -2 0.14 1.33 0.21 0.066 26 0.35 197 5 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 1.7 (.69 0.929 1.37 0.85 0.105 160 0.3 52 17 0.031 
GXR-2 16.3 3.7 73 935 3 21 646 521 5.98 2 -2 0.94 1.34 0.90 0.066 157 0.21 53 16 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 1.22 1380 0.958 0.05 0.22 0.065 275 0.036 80 32 0.257 
GXR-1 30.9 0.9 1155 937 15 40 763 770 1.18 1 1390 0.97 0.05 0.15 0.061 316 0.02 88 33 0.261 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 1.9 19 1.01 4.01 1.66 0.120 221 0.29 87 14 1.770 
GXR-4 3.1 0.4 6151 163 307 42 53 74 3.77 2 19 1.13 4.17 1.98 0.134 239 0.20 91 14 1.766 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, magnetite, and sulphates may not be totally dissolved. 
Aluminium and Yttrium may only be paritally extracted. 
Sulphur associated with barite will not be extracted. Rutile, ilmenite and monazite may not be fully extracted. 

Negative values indicate less than the reporting limit 
99999 indicates greater than 10% 
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15408 26 -5 30.7 590 3.0 3 21 455 6 4.30 3 -1 -5 2 2.12 130 179 2.9 12.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 4.7 1.4 -1 -50 22.0 40 16 3.9 1.0 -0.5 1.0 0.17 8.443 
15409 52 -5 43.9 1200 2.6 3 25 428 7 4.82 3 -1 -5 -1 2.11 180 192 3.9 12.5 -3 -0.01 -0.05 -0.5 7.4 3.2 -1 -50 30.7 52 23 4.5 1.1 -0.5 1.1 0.22 8.311 
15410 25 -5 89.6 880 -0.5 3 22 393 18 4.23 2 -1 -5 3 2.10 120 120 3.4 12.4 -3 -0.02 -0.05 -0.5 5.5 2.3 -1 75 22.1 42 17 3.7 1.1 -0.5 1.0 0.21 8.330 
15411 110 -5 162 560 -0.5 3 24 388 20 4.48 3 -1 -5 3 2.21 140 89 5.2 15.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.8 2.5 5 75 23.8 41 22 4.0 1.0 -0.5 1.4 0.22. 8.586 
15412 77 -5 89.6 500 -0.5 2 21 376 14 4.20 2 -1 -5 4 2.30 110 94 5.0 12.5 -3 -0.01 0.12 -0.5 6.6 2.0 5 -50 24.7 41 22 3.8 10' -0.5 1.0 0.'19 9.054 
15413 38 -5 84.0 530 -0.5 2 18 353 15 3.92 1 -1 -5 -1 2.22 105 111 4.4 12.2 -3 -0.01 -0.05 -0.5 4.8 -0.5 7 -50 22.9 38 19 3.7 0.7 -0.5 1.0 0.17 8.717 
15414 37 -5 136 810 -0.5 2 22 342 22 4.22 3 -1 -5 4 2.15 115 115 4.3 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.4 2.6 5 -50 24.1 42 25 3.9 0.9 -0.5 1.0 0.15 8.124 
15415 42 -5 123 700 -0.5 4 22 289 16 4.22 3 -1 -5 -1 2.18 110 118 4.2 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.4 -0.5 5 77 24.1 43 17 4.0 1.0 -0.5 0.9 0.18 8.608 
15416 16 -5 80.0 890 -0.5 4 22 329 15 4.74 3 -1 -5 3 2.19 105 110 2.5 14.2 -3 -0.01 -0.05 -0.5 7.0 2.3 -1 75 27.1 45 20 4.2 1.0 -0.5 1.2 0.22 8.741 
15417 11 -5 71.0 1000 -0.5 4 22 334 11 4.69 3 -1 -5 -1 2.15 122 140 2.8 14.0 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.4 2.5 3 75 27.5 47 22 4.3 1.0 -0.5 1.2 0.21 8.126 
15418 77 -5 111 510 -0.5 4 20 296 12 4.23 3 -1 -5 6 2.25 109 126 3.5 12.6 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.2 1.7 -1 -50 25.4 41 17 3.9 0.9 -0.5 1.0 0.20 8.407 
15419 48 -5 170 890 -0.5 3 21 346 15 3.80 2 -1 -5 3 2.23 110 133 5.1 11.8 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.6 2.1 4 -50 22.4 38 18 3.5 0.9 -0.5 1.1 0.14 7.948 
15420 22 -5 126 930 -0.5 3 18 346 11 3.94 2 -1 -5 4 2.45 116 70 5.3 12.0 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.2 2.4 -1 -50 23.4 37 16 3.4 0.8 -0.5 1.0 0.16 8.540 
15421 21 -5 134 920 -0.5 3 20 352 20 4.24 2 -1 -5 -1 2.46 105 126 5.3 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.3 2.1 -1 71 24.6 40 14 3.8 1.0 -0.5 0.9 0.20 8.087 
15422 46 -5 151 730 -0.5 4 21 415 15 4.76 3 -1 -5 3 2.59 110 153 6.7 14.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.9 3.0 5 66 26.2 44 21 4.1 0.7 -0.5 1.0 0.23 8.231 
15423 108 -5 214 750 0.7 5 19 370 9 4.00 1 -1 -5 2 2.48 100 98 12.2 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.0 2.2 8 -50 24.6 46 19 3.8 1.0 -0.5 0.9 0.23 9.022 
15424 35 -5 146 740 -0.5 3 20 379 19 4.45 3 -1 -5 3 2.45 112 87 8.4 13.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.2 -0.5 -1 70 24.1 39 17 3.9 1.1 -0.5 1.0 0.21 9.141 
15425 26 -5 129 730 1.9 3 20 346 12 4.11 3 -1 -5 -1 2.45 100 136 7.3 12.1 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.4 1.7 4 -50 22.6 38 16 3.6 1.0 -0.5 0.7 0.19 8.376 
15426 67 -5 171 820 -0.5 2 17 376 19 3.57 2 -1 -5 8 2.25 95 100 8.8 11.3 -3 -0.01 0.11 -0.5 5.2 2.7 4 -50 20.8 35 18 3.2 0.7 -0.5 0.9 0.12 8.535 
15427 43 -5 183 910 -0.5 4 20 350 29 4.11 2 -1 -5 -1 2.55 105 100 9.3 12.3 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.7 2.0 5 75 22.4 38 15 3.6 0.8 -0.5 1.0 0.20 8.516 
15428 42 -5 182 1000 -0.5 2 22 361 46 4.45 3 -1 -5 5 2.53 160 150 9.1 13.7 -3 -0.01 0.11 -0.5 6.4 1.8 5 60 24.5 41 20 3.9 0.4 -0.5 1.0 0.19 8.372 
15429 226 -5 259 630 -0.5 2 21 351 29 4.41 1 -1 -5 3 2.78 124 75 9.7 12.2 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.1 1.5 7 70 24.4 41 18 3.7 1.0 -0.5 1.2 0.17 9.211 
15436 92 -5 119 800 -0.5 4 23 379 25 4.12 2 -1 -5 5 2.30 130 82 10.3 13.6 -3 -0.01 0.11 -0.5 6.6 2.1 9 -50 24.6 42 19 3.8 0.9 -0.5 1.0 0.21 6.707 
15437 133 -5 69.2 460 -0.5 2 14 252 37 3.70 3 -1 -5 11 2.48 70 146 5.2 8.3 -3 -0.01 -0.05 0.9 14.1 5.8 -1 -50 32.9 52 16 3.2 0.4 -0.5 0.8 0.13 8.207 
15438 45 -5 41.8 410 -0.5 3 11 233 26 2.48 3 -1 -5 6 2.52 50 87 3.6 5.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 15.7 7.4 3 -50 33,5 50 15 2.6 0.6 -0.5 0.7 0.14 8.660 
15439 88 -5 63.1 510 -0.5 2 12 277 24 2.61 3 -1 -5 -1 2.32 65 91 5.0 7.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 14.6 5.8 -1 -50 32.9 51 18 3.2 0.6 -0.5 0.7 0.15 6.409 
15440 615 -5 136 320 -0.5 3 14 311 23 2.82 2 -1 -5 6 2.10 70 128 6.3 8.1 -3 -0.01 -0.05 -0.5 10.4 4.9 -1 -50 27.1 45 11 2.9 0.7 -0.5 0.6 0.11 8.815 
15441 80 -5 103 570 -0.5 2 14 339 27 2.93 3 -1 -5 3 2.21 65 123 6.1 8.6 -3 -0.01 -0.05 -0.5 10.4 4.4 -1 -50 28.7 46 19 3.1 0.8 -0.5 0.7 0.18 8.203 
15442 126 -5 116 410 -0.5 3 14 353 40 3.14 3 -1 -5 8 2.31 70 133 5.5 9.0 -3 -0.01 -0.05 -0.5 10.7 3.8 4 -50 30.2 49 18 3.2 0.7 -0.5 0.7 0.13 8.313 
15443 68 -5 87.2 290 -0.5 3 10 268 33 2.48 3 -1 -5 -1 2.40 65 68 5.3 6.5 -3 -0.01 -0.05 -0.5 12.2 4.6 5 -50 27.1 41 13 2.6 0.6 -0.5 0.8 0.11 9.343 
15444 98 -5 130 430 -0.5 2 10 299 16 2.32 3 -1 -5 5 2.47 50 110 6.0 6.2 -3 -0.01 -0.05 -0.5 14.1 5.0 -1 -50 30.6 45 18 2.7 0.6 -0 5  0.5 0.07 8.809 
15445 162 -5 108 440 -0.5 3 10 245 14 2.21 3 -1 -5 -1 2.30 50 111 5.6 5.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 13.6 5.2 -1 -50 29.3 44 12 2.5 0.6 -0.5 0.6 0.14 8.239 
15446 133 -5 130 410 -0.5 2 8 203 16 1.80 3 -1 -5 3 2.19 40 87 4.9 4.3 -3 -0.01 -0.05 -0.5 15.3 6.1 5 -50 28.9 44 17 2.3 0.6 -0.5 0.6 0.13 6.783 
15447 106 -5 194 510 -0.5 2 11 206 21 2.00 2 -1 -5 8 1.49 60 106 4.9 5.5 -3 -0.01 -0.05 1.3 12.1 5.3 -1 -50 25.9 40 13 2.5 0.6 -0.5 0.7 0.13 8.566 
15448 784 -5 1020 490 -0.5 2 14 260 36 3.13 2 -1 -5 8 1.51 90 157 14.0 8.6 -3 -0.02 -0.05 -0.5 12.9 5.0 6 -50 30.2 51 23 3.4 0.8 -0.5 0.6 0.17 8.157 
15449 517 -5 1280 580 -0.5 4 13 243 29 2.94 3 -1 -5 -1 1.25 80 121 15.8 7.8 -3 -0.02 -0.05 -0.5 11.9 6.1 -1 -50 29.6 46 20 3.2 0.7 -0.5 0.8 0.20 8.835 
15450 3400 -5 2990 370 -0.5 4 13 173 2 3.04 2 -1 -5 -1 0.42 100 43 40.0 9.3 -3 -0.02 -0.05 -0.5 5.1 1.7 14 85 16.5 23 7 2.6 -0.2 -0.5 1.0 0.23 10.410 
15451 1430 -5 2170 480 -0.5 4 16 296 29 3.38 2 -1 -5 -1 0.63 125 136 23.4 10.2 -3 -0.02 -0.05 -0.5 4.3 2.9 6 70 17.8 29 16 3.0 0.7 -0.5 0.9 0.13 9.137 
15452 183 -5 390 460 -0.5 4 21 272 39 3.81 2 -1 -5 3 1.06 150 181 9.7 12.7 -3 -0.01 0.09 -0.5 5.2 1.9 5 80 19.7 39 15 3.5 0.7 -0.5 1.0 0.13 6.025 
15453 812 -5 928 460 2.1 2 24 319 33 3.78 3 -1 -5 3 1.17 170 161 15.8 13.8 -3 -0.02 -0.05 -0.5 6.1 1.3 9 85 21.8 39 22 3.9 0.9 -0.5 1.2 0.22 8.067 
15454 71 -5 186 670 -0.5 4 21 353 44 4.52 3 -1 -5 3 1.39 110 206 6.2 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.2 2.1 -1 -50 25.8 46 18 4.1 1.Q 0.6 1.1 0.16 7.294 
15455 4530 -5 4680 320 -0.5 5 22 357 17 4.05 2 -1 -5 3 1.31 120 98 46.8 12.5 -3 -0.03 -0.05 -0.5 3.7 -0.6 18 -50 21.3 39 14 3.9 0.9 -0.5 -0.2 -0.05 7.532 
15456 213 -5 160 330 -0.5 6 17 359 26 4.03 3 -1 -5 5 1.55 105 115 6.6 11.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.7 3.7 8 -50 23.2 41 17 3.9 0.9 -0,5 1.1 0.20 7.438 
15457 98 -5 275 590 -0.5 3 20 321 29 3.79 2 -1 -5 -1 1.42 110 160 9.7 11.3 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.2 2.6 5 70 19.9 35 20 3.3 0.9 -0.5 0.9 0.13 7.711 
15458 157 -5 168 610 -0.5 4 20 357 21 4.33 3 -1 -5 6 1.62 110 123 6.9 12.9 -3 -0.01 -0.05 -0.5 4.9 2.6 -1 75 22.6 39 21 3.9 1.0 -0.5 0.9 0.23 7.835 
15459 130 -5 189 530 -0.5 3 23 457 16 4.95 3 -1 -5 -1 1.72 110 116 6.4 14.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.7 2.6 6 75 25.1 42 19 4.1 1.0 -0.5 1.2 0.22 8.669 
15460 3570 -5 4500 680 -0.5 3 23 489 13 5.31 3 -1 -5 5 1.67 110 83 41.6 14.1 -3 -0.03 -0.05 -0.5 4.7 2.3 -1 70 24.4 41 14 4.0 1.0 -0.5 0.8 0.26 8.720 
15461 26 -5 205 450 -0.5 4 23 456 18 4.97 3 -1 -5 -1 2.15 105 139 6.9 14.6 -3 -0.01 0.08 -0.5 5.9 2.7 -1 70 26.8 46 27 4.3 1.1 -0.5 1.1 0.22 8.156 
15462 59 -5 175 620 -0.5 3 20 401 18 4.64 3 -1 -5 6 1.92 115 110 7.7 13.1 -3 -0.01 0.06 -0.5 5.5 2.5 -1 75 23.9 42 21 4.0 1.0 -0.5 1.0 0.22 8.343 
15463 130 -5 163 590 -0.5 3 22 392 17 4.18 2 -1 -5 2 1.51 115 137 6.6 12.0 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.3 2.7 -1 70 21.9 39 21 3.6 0.8 -0.5 1.0 0.21 7.734 
15464 147 -5 96.0 560 -0.5 3 21 363 19 4.41 3 -1 -5 7 1.40 120 145 4.7 13.2 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.3 2.5 5 75 22.2 42 16 3.7 0.9 -0.5 0.9 0.20 6.307 
15465 110 -5 193 670 -0.5 3 23 364 21 4.49 3 -1 -5 -1 1.32 130 158 10.0 14.1 -3 -0.01 -0.05 -0.5 6.5 3.0 -1 80 25.9 50 20 4.2 1.0 -0.5 1.2 0.18 7.004 
15486 840 -5 554 260 -0.5 2 18 338 13 4.33 3 -1 -5 2 2.04 135 146 7.6 11.3 -3 -0.01 -0.05 -0.5 7.7 3.0 8 75 27.3 49 17 4.0 0.7 -0.5 1.0 0.22 6.153 
15487 351 -5 509 1000 -0.5 3 21 374 17 4.67 3 -1 -5 5 1.89 85 179 9.0 14.2 -3 -0.01 0.08 -0.5 8.0 3.8 -1 -50 28.3 54 22 4.3 1.0 -0.5 1.2 0.25 7.660 
15488 1540 -5 519 460 -0.5 3 25 379 15 4.89 3 -1 -5 3 1.60 100 133 9.3 14.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 8.2 4.1 -1 85 27.5 47 23 4.2 0.9 -0.5 1.2 0.19 7.011 
15489 296 -5 250 370 -0.5 3 22 349 17 4.49 3 -1 -5 7 1.85 115 132 6.5 13.1 -3 -0.02 -0.05 -0.5 7.1 3.0 -1 70 21.9 38 18 3.5 1.0 -0.5 1.2 0.22 7.778 
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15490 9950 -5 391 710 -0.5 3 21 372 13 4.46 3 -1 -5 2 1.50 105 141 9.0 13.4 -3 -0.01 0.05 -0.5 7.3 5.1 -1 75 24.8 48 22 4.1 0.9 -0.5 1.0 0.23 7.979 
15491 253 -5 193 500 -0.5 3 23 365 18 4.59 3 -1 -5 6 1.99 130 131 4.3 15.8 -3 -0.01 -0.05 1.3 5.4 3.0 15 75 18.6 32 15 3.2 0.8 -0.5 1.1 0.21 6.162 
15492 467 -5 322 610 -0.5 4 25 439 16 5.11 3 -1 -5 -1 2.01 125 107 4.9 15.7 -3 -0.01 -0.05 -0.5 5.6 3.7 -1 80 25.4 44 24 4.2 1.0 -0.5 1.2 0.26 7.855 
15493 974 -5 517 960 -0.5 3 27 450 14 5.30 3 -1 -5 6 2.19 125 119 6.9 16.2 -3 -0.01 0.09 -0.5 6.8 3.6 -1 80 23.0 42 19 3.9 1.0 -0.5 1.4 0.23 8.137 
15494 335 -5 430 740 -0.5 3 24 435 16 4.68 3 -1 -5 -1 2.46 110 144 5.5 14.9 -3 -0.01 0.08 -0.5 6.6 2.7 35 74 24.6 47 16 3.9 1.0 -0.5 1.2 0.28 7.822 
15495 35 -5 89.6 1200 -0.5 2 21 369 15 4.56 4 -1 -5 7 2.67 90 141 1.9 13.2 -3 -0.01 -0.05 1.7 8.0 3.3 -1 60 27.2 46 19 4.1 0.9 -0.5 1.1 0.22 7.983 
15496 34 -5 89.6 970 -0.5 2 24 348 17 4.91 3 -1 -5 2 2.71 105 148 2.4 15.4 -3 -0.01 -0.05 -0.5 8.0 3.0 -1 65 28.2 50 27 1.4 1.1 -0.5 1.1 0.25 7.427 
15497 38 -5 85.6 1100 -0.5 2 23 390 16 5.06 3 -1 -5 5 3.02 115 123 1.9 15.4 -3 -0.01 -0.05 -0.5 7.3 3.0 53 75 28.4 50 26 4.5 1.1 -0.5 1.4 0.19 7.956 
15499 39 -5 47.0 950 -0.5 2 15 372 14 3.80 4 -1 -5 7 2.66 90 139 1.6 10.7 -3 -0.02 -0.05 -0.6 6.8 2.3 5 -50 26.6 46 20 3.3 1.1 -0.5 0.9 -0.05 7.798 
15500 78 -5 164 1200 -0.5 2 19 360 14 3.93 3 -1 -5 -1 2.69 80 96 2.5 11.7 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.8 2.8 -1 -50 27.7 46 24 3.5 1.3 -0.5 0.7 0.09 7.961 
15501 29 -5 47.4 1300 -0.5 2 18 365 21 3.85 3 -1 -5 4 2.66 85 94 1.8 11.6 -3 -0.02 -0.05 -0.6 6.7 3.0 -1 65 27.5 48 19 3.4 1.2 -0.5 0.8 0.11 7.809 
15502 50 -5 26.3 900 -0.5 2 16 327 12 3.87 3 -1 -5 2 2.50 75 140 1.5 11.4 -3 -0.02 -0.05 -0.5 7.3 -0.5 -1 -50 29.2 50 21 3.6 1.2 -0.5 0.8 0.11 8.038 
15503 2550 -5 1650 450 4.1 2 18 299 9 3.61 2 -1 -5 5 2.03 100 121 17.9 11.5 -3 -0.03 -0.05 -0.8 6.3 1.5 -1 -50 25.6 40 14 3.4 0.7 -0.5 0.8 0.14 8.232 
15504 680 -5 395 550 3.5 2 19 329 7 3.58 3 -1 -5 -1 1.93 100 135 6.3 10.7 -3 -0.02 -0.05 -0.6 6.5 2.2 -1 -50 23.9 45 24 3.2 0.9 -0.5 0.8 0.06 8.011 
15505 149 -5 95.2 540 -0.5 2 21 389 8 4.08 3 -1 -5 5 2.12 90 133 3.2 12.8 -3 -0.02 -0.05 -0.5 6.3 2.5 -1 -50 25.2 43 19 3.4 1.1 -0.5 1.0 0.19 7.951 
15506 82 -5 94.4 640 -0.5 2 23 393 13 4.35 3 -1 -5 5 2.22 120 135 3.0 14.3 -3 -0.02 -0.05 -0.5 6.8 2.1 5 -50 27.0 45 19 3.6 1.2 -0.5 1.2 0.12 8.121 
15507 21 -5 44.3 600 -0.5 2 23 455 12 4.28 4 -1 -5 11 2.53 115 85 2.1 13.9 -3 -0.02 -0.05 -0.6 6.7 -0.5 -1 70 27.6 50 25 3.7 1.1 -0.5 1.1 0.08 6.736 
15508 15 -5 29.3 700 -0.5 2 21 290 11 4.53 4 -1 -5 3 2.65 100 151 1.7 11.7 -3 -0.02 -0.05 -0.5 10.1 4.2 55 -50 29.3 47 22 3.6 1.3 -0.5 1.0 0.12 7.832 
15509 39 -5 64.6 590 2.4 2 23 290 12 4.10 3 -1 -5 5 2.58 130 136 2.3 14.3 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.3 2.1 -1 -50 27.7 48 18 3.8 -0.2 -0.5 1.0 0.09 7.241 
15510 26 -5 37.7 790 -0.5 2 20 312 11 3.92 3 -1 -5 9 2.47 110 97 1.7 12.7 -3 -0.02 -0.05 -0.5 7.2 2.9 -1 -50 26.6 47 22 3.5 1.2 -0.5 1.0 0.15 7.558 
15511 18 -5 31.5 1100 -0.5 2 19 348 12 3.92 3 -1 -5 3 2.70 80 109 1.6 11.0 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.7 3.4 -1 -50 27.5 47 8 3.4 1.2 -0.5 0.8 0.12 7.708 
15512 21 -5 26.3 1100 -0.5 2 17 371 13 3.89 3 -1 -5 9 2.75 80 122 1.7 11.2 -3 -0.05 -0.05 -0.6 6.9 3.0 -1 -50 27.2 50 25 3.4 1.3 -0.5 0.8 0.08 7.082 
15513 31 -5 20.3 900 -0.5 2 19 372 12 4.06 3 -1 -5 8 2.87 750 162 1.7 12.5 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.4 2.8 -1 60 29.3 50 18 3.7 1.2 -0.5 1.0 0.15 7.870 
15514 44 -5 37.9 890 -0.5 2 17 366 16 3.70 3 -1 -5 6 2.84 80 -15 2.3 11.6 -3 -0.02 -0.05 2.7 6.8 2.2 -1 -50 28.4 49 23 3.5 1.1 -0.5 0.7 0.08 7.369 
15515 234 -5 76.4 740 -0.5 2 18 333 14 3.97 3 -1 -5 8 2.82 100 -15 3.6 12.1 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.4 2.8 -1 -50 28.2 48 21 3.6 1.3 -0.5 0.9 0.06 7.526 
15516 30 -5 31.7 830 3.5 2 23 347 16 4.44 3 -1 -5 10 2.56 130 138 2.0 14.5 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.9 1.6 -1 -50 27.5 46 18 3.8 1.3 -0.5 1.0 0.20 6.863 
15517 24 -5 20.2 870 -0.5 2 21 311 18 4.36 3 -1 -5 3 2.79 115 -15 1.8 14.0 -3 -0.02 -0.05 -0.6 7.4 1.6 -1 75 27.5 52 23 3.8 1.1 -0.5 1.0 0.11 6.553 
15518 17 -5 30.4 1000 -0.5 2 21 338 17 4.24 3 -1 -5 8 2.59 110 68 2.4 13.6 -3 -0.02 -0.05 -0.5 8.2 2.4 -1 -50 28.8 50 18 3.7 1.1 -0.5 1.1 0.17 7.596 
15519 32 -5 13.0 1300 -0.5 3 22 387 15 4.71 3 -1 -5 5 2.73 95 114 2.5 13.8 -3 -0.02 -0.05 -0.5 7.8 2.5 -1 -50 29.3 52 22 3.9 1.2 -0.5 1.1 0.08 7.536 
15520 66 -5 12.7 1100 -0.5 3 21 363 18 4.39 3 -1 -5 6 2.74 90 72 2.4 13.1 -3 -0.02 -0.05 -0.5 6.7 2.3 -1 -50 27.7 46 20 3.6 1.1 -0.5 0.8 0.15 7.979 
15521 34 -5 59.4 1100 -0.5 -1 24 346 22 4.22 1 -1 -5 4 2.73 110 133 2.6 14.0 -3 -0.02 -0.05 -0.5 7.5 -0.5 10 -50 26.2 43 15 3.7 1.1 -0.5 1.0 0.09 7.366 
BLANK -2 -5 -0.5 -50 0.5 -1 -1 -5 -1 -0.01 -1 -1 -5 -1 -0.01 -20 -15 -0.1 0.1 -3 -0.01 -0.05 -0.5 -0.2 -0.5 -1 -50 -0.5 -3 -5 -0.1 -0.2 -0.5 -0.2 -0.05 10.00 
DMMAS-10-1 595 -5 2610 610 2.5 10 69 156 4 8.69 1 -1 -5 -2 0.85 -20 -15 16.0 19.7 -3 -0.03 -0.05 -0.6 0.9 -0.5 18 215 12.8 23 -5 4.1 1.0 -0.5 3.4 0.60 5.975 
DMMAS-10-3 530 -5 2320 530 -0.6 8 69 163 -1 7.79 -1 -1 -5 -2 0.80 -20 -15 13.0 18.2 -3 -0.04 -0.05 -0.5 1.3 -0.6 15 222 14.0 25 -5 4.1 1.1 -0.5 3.4 0.24 5.789 

Dmmas-10 Accepted 540 2237 298 1.9 7 67 149 7.64 1 0.74 5 15.7 19.1 0.6 15 217 12.4 21 3.8 0.8 3.2 0.51 

NOTE: No sample for 15498 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 

Éléments 

Scan 

Méthode 

ICP-EOS 1E1 

Joe 	nders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4101 Report No. A04-4101 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22423 -0.2 -0.5 48 566 7 79 12 56 1.32 1333 72 -1 -10 0.50 22 280 3.44 0.92 1.40 0.10 0.059 -10 8 -10 24 0.28 81 -10 8 18 0.404 
22424 0.6 -0.5 34 419 7 78 11 37 1.79 1369 22 -1 -10 0.45 15 308 3.77 0.27 2.54 0.08 0.057 -10 10 -10 12 0.21 92 -10 7 18 0.480 
22425 -0.2 -0.5 11 402 6 92 16 23 2.80 83 6 1 -10 0.41 35 289 4.53 0.06 4.60 0.06 0.058 -10 12 -10 8 0.17 93 -10 9 17 0.502 
22426 0.3 -0.5 63 410 8 89 12 37 1.84 329 21 -1 -10 0.45 15 340 3.93 0.13 2.66 0.10 0.062 -10 10 -10 12 0.19 93 -10 10 16 0.391 
22427 -0.2 0.5 18 344 8 95 15 21 2.45 85 10 1 -10 0.51 36 362 4.23 0.09 3.95 0.09 0.067 -10 12 -10 9 0.23 97 -10 9 18 0.708 
22428 -0.2 -0.5 6 338 4 88 16 18 2.63 55 6 1 -10 0.47 27 288 4.01 0.06 4.31 0.08 0.066 -10 12 -10 7 0.21 100 -10 12 15 0.570 
22429 0.2 -0.5 54 508 7 92 14 56 1.34 569 37 -1 -10 0.80 25 272 3.79 0.39 1.53 0.11 0.066 -10 7 -10 26 0.32 90 -10 8 17 0.506 
22430 -0.2 -0.5 63 435 7 87 11 44 1.56 362 44 -1 -10 0.68 26 298 3.80 0.47 1.99 0.12 0.069 -10 9 -10 23 0.28 89 -10 8 18 0.550 
22431 -0.2 0.6 53 456 9 80 11 51 1.40 212 49 -1 -10 0.73 22 301 3.79 0.44 1.60 0.11 0.064 -10 7 -10 25 0.27 84 -10 8 18 0.463 
22432 -0.2 -0.5 32 340 5 86 12 23 2.49 119 12 1 -10 0.41 25 307 4.25 0.12 3.97 0.07 0.063 -10 11 -10 10 0.17 95 -10 8 16 0.523 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays For Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-4102 / Dossier 5680 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe F'ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4102 Report No. A04-4102 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
ok 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22235 -0.2 -0.5 30 382 7 59 11 50 1.06 72 103 -1 -10 0.64 17 215 2.90 0.87 1.01 0.09 0.055 -10 4 -10 21 0.22 62 10 5 15 0.158 
22236 -0.2 -0.5 50 388 7 64 10 47 0.99 90 91 -1 -10 0.91 18 234 3.12 0.71 0.97 0.12 0.056 -10 4 -10 24 0.24 65 -10 7 18 0.500 
22237 (1) -0.2 0.8 44 415 9 68 10 43 0.97 68 77 -1 -10 1.18 18 237 2.93 0.66 0.92 0.13 0.054 -10 5 -10 32 0.25 63 -10 8 20 0.432 
22237 (2) -0.2 -0.5 45 425 10 67 7 43 0.99 67 80 -1 -10 1.22 18 244 2.98 0.66 0.94 0.14 0.055 -10 5 -10 34 0.26 65 -10 8 21 0.429 
22238 0.9 -0.5 7 114 -2 6 109 19 0.24 -10 10 -1 -10 0.22 2 5 2.61 0.01 0.07 0.17 0.046 -10 -1 -10 6 -0.01 2 -10 2 15 2.583 
22245 -0.2 0.6 50 411 8 73 10 51 1.03 39 69 -1 -10 0.96 20 254 3.22 0.73 1.04 0.12 0.061 -10 6 -10 33 0.27 73 -10 8 23 0.582 
22246 0.3 0.6 56 318 12 70 13 50 0.78 44 37 -1 -10 0.88 18 223 3.29 0.29 0.86 0.12 0.056 -10 4 -10 35 0.26 64 -10 8 28 1.071 
22247 -0.2 -0.5 47 430 11 76 13 53 1.14 45 74 -1 -10 0.99 18 267 3.34 0.79 1.12 0.16 0.062 -10 6 -10 35 0.28 75 26 9 27 0.558 

22279 -0.2 0.9 73 460 12 86 17 51 0.87 68 49 -1 -10 1.37 21 230 3.11 0.42 0.81 0.16 0.069 -10 7 -10 41 0.29 71 -10 10 25 0.645 
22280 -0.2 0.9 73 432 10 92 12 48 1.02 34 51 -1 -10 1.18 21 234 3.35 0.61 1.00 0.16 0.068 -10 7 -10 36 0.28 70 -10 9 27 0.579 
25627 -0.2 0.8 64 572 6 108 14 50 1.26 2702 63 -1 -10 0.76 21 250 3.34 0.66 1.29 0.11 0.071 16 7 -10 42 0.25 67 -10 9 29 0.642 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 022 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-M-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greaser than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-4103 / Dossier 5681 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 
	 ICP-EOS 1E1 

Joe !n • ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4103 Report No. A04-4103 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 

ppm 
Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 
PPm 

Y 
PPm 

Zr 

PPm 
S 
% 

22448 -0.2 -0.5 52 504 7 71 12 55 1.17 1568 49 -1 -10 0.74 22 236 3.57 0.65 1.26 0.10 0.063 -10 9 -10 22 0.28 78 39 9 23 0.774 
22449 -0.2 -0.5 58 574 5 82 82 58 1.31 2531 36 -1 -10 0.70 23 258 3.99 0.38 1.57 0.06 0.069 -10 6 -10 15 0.16 82 -10 7 12 0.660 
22450 0.7 -0.5 7 114 -2 6 100 18 0.18 14 12 -1 -10 0.22 2 5 2.42 0.01 0.07 0.13 0.045 -10 -1 -10 6 -0.01 2 -10 2 13 2.394 
22451 -0.2 -0.5 46 526 6 82 12 56 1.25 1052 39 -1 -10 0.79 23 256 3.65 0.38 1.31 0.08 0.064 -10 7 -10 21 0.24 80 -10 8 16 0.407 
22452 -0.2 -0.5 49 534 7 79 14 54 1.24 1544 60 -1 -10 1.08 23 252 3.37 0.66 1.29 0.10 0.061 -10 7 -10 27 0.26 75 -10 8 20 0.305 
22453 -0.2 -0.5 44 478 6 75 12 47 1.19 1383 103 -1 -10 0.95 22 259 3.19 0.86 1.18 0.13 0.060 -10 7 -10 29 0.28 72 24 8 20 0.288 
22454(1) -0.2 0.7 47 463 7 82 12 54 1.18 1437 88 -1 -10 0.87 23 270 3.35 0.77 1.18 0.13 0.060 -10 6 -10 28 0.28 77 11 7 23 0.360 
22454 (2) -0.2 1.1 51 478 8 81 13 57 1.21 1390 91 -1 -10 0.92 24 277 3.45 0.80 1.22 0.13 0.061 -10 7 -10 29 0.29 78 12 7 24 0.364 
22455 -0.2 1.2 53 616 6 111 16 64 1.65 1068 69 3 -10 0.42 24 258 3.95 1.44 1.50 0.10 0.062 -10 15 -10 25 0.31 94 -10 11 35 0.265 
22456 -0.2 0.8 42 651 9 85 15 69 1.73 2894 145 -1 -10 0.50 24 324 4.14 1.51 1.73 0.12 0.059 -10 10 -10 27 0.32 97 -10 8 29 0.312 
22457 -0.2 0.8 65 652 6 120 15 73 1.83 631 121 -1 -10 0.78 28 289 4.58 1.20 1.68 0.13 0.073 11 15 -10 39 0.34 108 -10 12 34 0.353 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 -38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon For promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-4104 / Dossier 5682 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

C ers / Directeur Joe 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4104 Report No. A04-4104 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm 
Ni 

PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
Ppm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
Ppm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
PPm 

Y 
Ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22443 0.3 0.7 84 450 9 123 11 40 1.89 7596 62 -1 -10 0.50 29 293 4.43 0.55 2.37 0.10 0.066 19 14 -10 18 0.23 107 -10 10 29 0.839 
22444 -0.2 -0.5 59 648 4 116 13 73 1.83 552 64 -1 -10 0.37 26 239 4.50 1.17 1.86 0.04 0.068 -10 16 -10 11 0.23 109 -10 9 13 0.428 
22445 -0.2 1.2 63 678 7 121 16 75 1.82 467 115 -1 -10 0.42 25 261 4.49 1.36 1.72 0.06 0.068 -10 16 -10 16 0.24 107 -10 11 14 0.300 
22446 -0.2 -0.5 62 640 5 121 15 70 1.75 856 49 -1 -10 0.65 27 255 4.46 1.29 1.73 0.06 0.073 -10 16 -10 17 0.27 106 -10 12 18 0.352 
22447 -0.2 -0.5 52 605 6 118 23 67 1.64 1805 45 -1 -10 0.60 28 247 4.30 1.16 1.75 0.06 0.075 -10 16 -10 15 0.32 103 -10 13 26 0.509 
22488 0.8 1.4 61 688 5 122 14 71 1.96 574 101 -1 -10 0.46 29 272 4.52 1.89 1.71 0.09 0.073 -10 19 -10 21 0.36 111 349 13 31 0.227 
22489 -0.2 0.8 64 667 7 116 16 70 1.93 676 161 -1 -10 0.61 28 311 4.65 1.84 1.69 0.11 0.073 -10 16 -10 25 0.36 114 14 11 31 0.292 
22490 -0.2 0.7 60 645 5 79 12 54 1.40 374 152 -1 -10 1.63 23 285 3.83 1.12 1.23 0.17 0.066 -10 9 -10 39 0.30- 83 -10 8 24 0.294 
22491 -0.2 0.6 41 585 7 80 12 55 1.45 374 106 -1 -10 1.29 23 274 3.79 1.26 1.29 0.14 0.064 -10 8 -10 33 0.29 84 -10 8 25 0.198 
22492 (1) -0.2 0.7 49 574 6 82 10 54 1.49 353 134 -1 -10 1.12 21 290 3.84 1.30 1.31 0.14 0.064 -10 8 -10 33 0.30 87 -10 8 26 0.232 
22492 (2) -0.2 0.6 49 583 5 80 12 55 1.52 381 138 -1 -10 1.14 22 290 3.91 1.32 1.34 0.15 0.064 -10 9 -10 35 0.30 88 -10 8 27 0.241 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1006 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3,09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pbe5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4105 Report No. A04-4105 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22458 -0.2 0.5 33 344 9 50 17 40 0.84 1068 82 5 -10 0,29 10 214 1.92 0.49 0.72 0.11 0.028 -10 9 -10 15 0.14 44 -10 32 25 0.123 

22459 -0.2 -0.5 27 243 8 37 16 18 0.61 585 68 3 -10 0.24 7 204 1.30 0.42 0.43 0.14 0.021 -10 6 -10 13 0.10 31 12 26 26 0.166 

22460 -0.2 -0.5 60 630 6 116 13 65 1.76 801 66 -1 -10 0.37 26 241 4.39 1.42 1.69 0.04 0.065 -10 16 -10 13 0.23 104 11 11 14 0.311 

22461 -0.2 0.6 46 669 4 99 13 61 1.65 529 91 -1 -10 0.53 23 239 3.97 1.38 1.55 0.06 0.065 -10 14 -10 20 0.24 95 -10 10 14 0.230 

22462 -0.2 -0.5 168 601 6 110 12 56 1.76 2118 33 -1 -10 0.37 25 230 4.28 1.10 1.98 0.04 0.062 -10 14 -10 10 0.21 102 90 9 16 0.312 

22463 -0.2 0.6 62 609 5 125 12 69 1.84 1974 36 -1 -10 0.43 27 246 4.43 1.51 1.78 0.06 0.065 -10 18 -10 15 0.31 105 627 11 32 0.299 

22464 -0.2 1.2 46 634 6 125 12 68 1.98 345 48 -1 -10 0.40 27 273 4.52 1.71 1.84 0.08 0.067 -10 19 -10 17 0.35 115 20 11 41 0.193 

22465 -0.2 0.6 59 708 6 118 17 73 1.98 1215 , 119 -1 -10 0.45 28 272 4.66 1.70 1.83 0.09 0.069 -10 19 -10 21 0.35 116 -10 12 39 0.328 

22466 -0.2 -0.5 55 715 6 92 13 60 1.63 1312 249 2 -10 0.85 22 256 3.61 1.20 1.37 0.15 0.084 -10 13 -10 51 0.30 90 -10 13 31 0.323 

22467 -0.2 1.1 47 703 7 106 14 65 1.84 1576 124 -1 -10 0.52 23 302 4.19 1.52 1.60 0.12 0.062 -10 16 -10 34 0.32 100 -10 11 39 0.294 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pby5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. 2n. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for ibis purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4106 Report No. A04-4106 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22355 -0.2 -0.5 35 492 10 80 11 56 1.25 2014 82 -1 -10 0.66 19 280 3.12 0.65 1.15 0.12 0.054 -10 10 -10 35 0.26 78 -10 10 30 0.340 
22356 -0.2 -0.5 17 586 9 24 33 28 0.55 1065 15 5 -10 0.61 4 182 1.05 0.14 0.31 0.09 0.014 -10 9 -10 24 0.07 19 -10 39 18 0.127 
22357 0.3 0.7 41 611 10 65 46 86 0.97 272 30 3 -10 0.86 15 257 2.45 0.17 0.86 0.11 0.041 -10 9 -10 38 0.21 59 -10 18 22 0.290 
22358 (1) -0.2 0.8 42 556 5 85 11 59 1.37 76 23 -1 -10 0.63 18 247 3.60 0.25 1.39 0.04 0.061 -10 6 -10 23 0.2T 71 -10 8 12 0.206 
22358 (2) -0.2 -0.5 42 545 6 84 10 60 1.33 63 20 -1 -10 0.57 17 240 3.53 0.24 1.36 0.03 0.060 -10 6 -10 20 0.18 69 -10 8 10 0.206 
22359 -0.2 -0.5 48 519 7 86 10 59 1.45 301 53 -1 -10 0.40 21 254 3.82 1.09 1.37 0.06 0.068 -10 7 -10 19 0.24 84 -10 8 12 0.280 
22360 0.2 -0.5 47 438 4 70 9 50 1.03 359 55 -1 -10 0.66 21 226 2.89 0.60 0.95 0.09 0.058 -10 5 -10 27 0.21 66 -10 6 13 0.347 
22361 -0.2 -0.5 47 492 8 72 11 56 1.13 125 39 -1 -10 0.97 21 250 2.91 0.47 0.99 0.10 0.061 -10 9 -10 41 0.26 78 78 9 18 0.381 
22362 -0.2 -0.5 30 451 8 75 12 56 1.19 75 29 -1 -10 0.87 21 282 2.63 0.27 1.03 0.09 0.060 -10 11 -10 75 0.28 78 -10 10 23 0.199 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0,179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 260 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8,2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5,6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and P555000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1 O-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4107 Report No. A04-4107 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm Ppm 

Ni 

PPm 

Pb 

PPm 

Zn 

PPm 

Al 

% 

As 

PPm 
Ba 

PPm 
Be 

PPm 
Bi 

PPm 

Ca 

% 

Co 
PPm 

Cr 

PPm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 

% 

V 

Ppm 

W 	Y 
PPm Ppm 

Zr 
PPm 

S 
% 

22534 -0.2 -0.5 53 531 9 76 10 60 1.38 965 86 -1 -10 0.83 24 239 4.02 1.20 1.26 0.11 0.058 -10 9 -10 21 0.29 82 -10 8 31 0.597 
22535 0.2 0.9 57 583 8 92 16 95 1.42 1113 66 -1 -10 0.99 30 231 4.69 1.09 1.39 0.11 0.062 -10 12 -10 26 0.32 82 26 10 36 1.173 
22536 0.3 0.9 68 577 10 89 15 95 1.55 773 80 -1 -10 0.40 31 260 4.66 1.36 1.60 0.10 0.058 -10 16 -10 17 0.30 88 -10 11 42 1.020 
22538 -0.2 1.0 27 636 6 73 13 48 1.43 1092 145 -1 -10 0.99 21 254 3.18 1.23 1.42 0.13 0.054 -10 10 -10 33 0.28 75 -10 9 33 0.337 
22539 -0.2 1.0 41 615 5 77 11 56 1.62 650 189 -1 -10 0.65 22 245 3.65 1.51 1.60 0.13 0.058 -10 12 -10 24 0.29 81 -10 10 35 0.296 
22525 -0.2 0.8 52 432 5 78 8 44 1.06 2487 94 -1 -10 0.80 23 209 3.03 0.76 1.04 0.13 0.049 -10 5 -10 35 0.26 57 -10 7 25 0.454 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2005-01-10 



Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-4108 / Dossier 5686 

0-O - SG & 'Sccor\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

.11)4( 
yE-ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4108 Report No. A04-4108 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22363 1.0 -0.5 9 39 -2 5 115 20 0.15 20 18 -1 -10 0.14 1 6 2.81 0.07 0.02 0.11 0.021 -10 -1 -10 4 -0.01 -1 -10 1 7 2.877 
22364 -0.2 -0.5 -1 353 -2 2 20 4 0.03 -10 14 -1 -10 24.04 -1 -1 0.14 0.02 7.01 0.02 0.002 -10 -1 10 116 -0.01 -1 -10 2 1 0.050 
22365 -0.2 1.3 40 450 11 72 11 58 0.96 103 31 -1 -10 0.98 21 263 2.18 0.12 0.86 0.10 0.054 -10 10 -10 52 0.23 69 -10 9 18 0.252 
22366 -0.2 0.9 40 349 8 55 12 48 0.79 125 23 -1 -10 2.27 18 194 1.34 0.09 0.51 0.09 0.040 -10 5 -10 73 0.19 40 -10 8 13 0.325 
22367 -0.2 0.8 55 427 17 76 12 62 0.96 132 28 -1 -10 0.93 22 257 2.31 0.12 0.78 0.11 0.060 -10 11 -10 59 0.25 73 -10 9 26 0.353 
22368 0.5 0.6 16 314 26 40 12 32 1.05 1671 32 -1 -10 0.45 9 161 2.52 0.53 0.90 0.11 0.034 -10 6 -10 41 0:15 37 -10 6 40 0.225 
22369 -0.2 0.7 53 428 47 63 12 51 1.15 461 40 -1 -10 0.66 16 192 3.31 0.32 0.90 0.11 0.054 -10 10 -10 39 0.22 65 -10 9 35 0.574 
22370 -0.2 1.4 20 347 14 39 14 43 1.06 1445 27 -1 -10 0.41 8 164 2.63 0.34 0.96 0.12 0.025 -10 5 -10 38 0.15 31 26 6 49 0.279 
22371 -0.2 1.1 26 368 23 66 8 47 1.01 404 64 -1 -10 0.72 18 214 2.59 0.36 0.65 0.11 0.046 -10 10 -10 45 0.23 67 -10 7 36 0.311 
22372 -0.2 -0.5 17 365 51 58 8 41 0.84 149 31 -1 -10 0.59 16 199 2.34 0.31 0.55 0.08 0.041 -10 9 -10 24 0.20 63 -10 6 22 0.286 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 130D 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.67 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 BO 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2005-01-10 



Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-4109 / Dossier 5687 

-qc) -5& -5 W(\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

l Eu f zo 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

   

   

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe idYlders / Directeur 

1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4109 Report No. A04-4109 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
%% 

P Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22468 -0.2 0.9 60 689 7 74 10 51 1.59 595 265 -1 -10 0.97 21 255 3.54 1.06 1.19 0.19 0.059 -10 9 -10 63 0.27 78 14 8 14 0.327 
22469 -0.2 0.5 46 698 5 102 12 65 1.87 860 181 -1 -10 0.48 24 250 4.14 1.58 1.59 0.09 0.063 -10 16 -10 25 0.29 99 -10 10 16 0.212 
22470(1) -0.2 0.6 53 671 6 125 11 66 1.83 2009 119 -1 -10 0.47 27 257 4.33 1.29 1.70 0.07 0.067 -10 15 -10 22 0.26 103 53 9 15 0.250 
22470 (2) -0.2 0,7 56 690 7 131 12 68 1.89 2119 124 -1 -10 0.54 30 275 4.46 1.34 1.74 0.09 0.069 -10 17 -10 25 0.31 108 65 11 25 0.264 
22471 0.3 1.0 72 680 5 119 14 67 1.97 1758 80 -1 -10 0.75 27 266 4.53 1.49 1.66 0.11 0.075 -10 16 -10 37 0,33 104 -10 11 25 0.353 
22472 -0.2 1.3 65 657 6 133 11 70 2.04 1610 53 -1 -10 0.43 29 267 4.78 1.63 1.82 0.08 0.066 -10 19 -10 18 0.33 115 -10 10 30 0.330 
22473 -0.2 1.1 63 665 4 133 13 69 2.00 1547 54 -1 -10 0.47 29 268 4.79 1.53 1.82 0.09 0.070 -10 18 -10 20 0.33 113 -10 11 29 0.303 
22474 -0.2 0.6 62 675 7 131 11 71 2.14 2551 58 -1 -10 0.41 30 275 4.90 1.91 1.87 0.09 0.071 -10 20 -10 17 0.35 117 20 11 34 0.302 
22475 0.4 -0.5 59 686 5 127 11 72 2.14 1153 58 -1 -10 0.41 28 281 4.86 1.93 1.84 0.10 0.072 -10 20 -10 19 0.36 116 143 12 37 0.284 
22476 -0.2 0.9 58 697 8 129 13 70 1.99 3893 72 1 -10 0.40 27 276 4.63 1.78 1.72 0.11 0.069 -10 19 -10 20 0.33 110 105 11 38 0.301 
22477 -0.2 0.7 44 537 5 79 9 52 1.27 561 144 -1 -10 0.91 21 219 3.26 1.11 1.16 0.13 0.063 -10 7 -10 28 0.28 74 -10 7 22 0.220 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 73D 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4110 Report No. A04-4110 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22528 -0.2 -0.5 39 445 5 69 11 44 1.03 1015 77 -1 -10 0.90 20 168 2.75 0.78 0.92 0.09 0.058 -10 4 -10 26 0.20 56 -10 6 12 0.207 
22529 -0.2 -0.5 38 428 5 68 9 45 1.02 987 77 -1 -10 0.83 20 168 2.70 0.79 0.89 0.08 0.058 -10 4 -10 25 0.18, 54 -10 5 10 0.200 
22542 -0.2 -0.5 72 419 6 72 10 50 1.23 385 231 -1 -10 0.76 23 200 3.50 1.08 1.12 0.07 0.066 -10 5 -10 21 0.24) 71 -10 5 13 0.424 
22543 -0.2 -0.5 24 522 5 65 11 56 1.59 563 126 -1 -10 0.36 22 213 3.67 1.52 1.51 0.07 0.059 -10 7 -10 18 0.29 79 -10 6 15 0.149 
22544 -0.2 0.8 44 476 6 68 8 46 1.24 403 97 -1 -10 0.96 21 208 3.32 1.07 1.14 0.10 0.063 -10 5 -10 25 0.26 69 -10 6 17 0.282 
22545 -0.2 0.7 56 614 5 79 10 54 1.43 734 117 -1 -10 0.93 25 247 3.93 1.26 1.29 0.11 0.065 -10 7 -10 27 0.36 84 -10 7 19 0.426 
22546(1) -0.2 0.9 57 623 7 112 15 69 1.60 920 88 -1 -10 0.56 26 258 3.84 1.50 1.48 0.10 0.067 -10 14 -10 24 0.33 101 -10 11 22 0.248 
22546 (2) -0.2 1.2 58 629 5 114 14 68 1.62 882 92 -1 -10 0.59 25 247 3.86 1.52 1.49 0.11 0.067 -10 15 -10 26 0.34 101 -10 11 27 0.243 
22547 -0.2 0.8 83 623 5 92 13 59 1.48 1133 97 -1 -10 0.97 24 255 3.93 1.31 1.34 0.14 0.071 -10 9 -10 29 0.34 93 -10 9 25 0.316 
22548 -0.2 0.5 51 583 6 81 10 56 1.36 679 137 -1 -10 0.86 25 238 3.67 1.18 1.25 0.13 0.062 -10 8 -10 23 0.31 84 -10 7 23 0.233 
22549 -0.2 -0.5 56 453 5 67 12 53 1.29 623 111 -1 -10 0.83 24 229 3.45 0.91 1.23 0.11 0.061 -10 6 -10 30 0.29 74 -10 7 19 0.293 

Method Stank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.085 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn. Mo greater than t % should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4111 Report No. A04-4111 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22373 0.2 0.8 38 588 21 91 11 57 1.26 6843 21 -1 -10 0.82 23 253 4.31 0.13 0.71 0.04 0.069 -10 9 -10 32 0.17 74 -10 8 26 0.601 
22374 -0.2 0.7 29 536 7 55 7 35 1.17 2252 11 -1 -10 1.28 14 148 4.63 0.12 0.50 0.04 0.056 -10 2 -10 24 0.08 34 -10 5 14 0.644 
22375 0.9 -0.5 29 316 9 40 6 20 0.56 6804 7 -1 15 0.99 10 103 3.75 0.07 0.21 0.03 0.055 -10 1 -10 25 0.03 13 95 3 12 1.066 
22376 0.2 0.6 31 295 10 45 6 19 0.47 8298 6 -1 -10 1.99 11 109 3.57 0.04 0.16 0.02 0.055 -10 -1 -10 36 0.04 12 266 4 10 1.266 
22377 -0.2 0.6 30 413 8 61 9 36 0.84 3467 10 -1 -10 1.11 16 132 4.41 0.12 0.35 0.03 0.067 -10 3 -10 32 0.09 33 32 5 13 1.161 
22378 0.3 0.5 25 390 6 48 6 21 0.64 305 3 2 -10 4.03 13 90 3.62 0.02 0.19 0.02 0.054 -10 1 -10 76 0.09 18 353 4 11 1.349 
22379 0.7 0.8 45 309 6 51 7 49 0.82 113 8 1 -10 1.58 21 85 6.94 0.07 0.29 0.05 0.045 -10 2 -10 35 0.13 26 31 4 13 3.518 
22380 1.3 0.8 68 298 6 63 -2 26 0.72 131 5 -1 -10 1.75 25 69 9.78 0.04 0.18 0.04 0.033 -10 1 -10 39 0.09 18 13 3 14 1.930 
22381 1.3 0.7 69 325 9 63 5 28 0.97 63 8 -1 -10 2.46 25 122 10.20 0.04 0.18 0.04 0.036 -10 2 -10 66 0.15 22 11 5 17 2.496 
22382 (1) 0.4 0.5 28 208 6 53 10 27 0.68 2504 17 -1 -10 1.42 22 91 3.92 0.10 0.26 0.05 0.062 -10 2 -10 28 0.20 25 -10 7 15 1.492 
22382 (2) 0.5 -0.5 27 207 6 52 10 27 0.67 2586 17 -1 -10 1.39 22 90 3.89 0.10 0.26 0.05 0.063 -10 2 -10 27 0.20 24 -10 7 15 1.472 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.3 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0,030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33  0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4112 Report No. A04-4112 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22413 -0.2 -0.5 37 474 6 89 14 51 1.17 289 22 -1 -10 0.77 22 245 3.15 0.13 1.18 0.07 0.061 -10 7 -10 37 0.25 78 -10 8 13 0.210 
22414 -0.2 -0.5 59 438 6 77 11 49 1.12 877 32 -1 -10 0.53 21 222 3.29 0.37 1.06 0.06 0.059 -10 3 -10 21 0.17 63 -10 6 9 0.361 
22415 -0.2 -0.5 42 469 8 81 10 49 1.26 1310 36 -1 -10 0.41 21 235 3.58 0.50 1.32 0.05 0.059 -10 4 -10 17 0.14 68 -10 7 9 0.335 
22416 -0.2 -0.5 51 484 7 84 11 57 1.29 1407 52 -1 -10 0.32 23 238 3.58 0.96 1.26 0.05 0.058 -10 7 -10 14 0.21 83 -10 8 9 0.376 
22417 -0.2 -0.5 47 407 7 84 16 80 1.09 850 53 -1 -10 0.50 21 223 3.02 0.71 1.05 0.06 0.062 -10 5 -10 17 0.20 70 -10 7 9 0.324 
22418 -0.2 0.7 53 446 7 86 10 48 1.17 1859 65 -1 -10 0.59 23 290 3.62 0.77 1.07 0.09 0.062 -10 5 -10 20 0.23 74 13 6 11 0.511 
22419 -0.2 0.6 42 511 8 79 11 58 1.28 1420 64 -1 -10 0.46 22 274 3.44 0.75 1.29 0.07 0.056 -10 10 -10 21 0.25 83 273 9 15 0.325 
22420 -0.2 -0.5 29 491 7 79 12 49 1.27 680 40 -1 -10 0.45 20 239 3.18 0.67 1.33 0.07 0.053 -10 12 -10 17 0.26 81 -10 10 22 0.172 
22421 -0.2 -0.5 31 446 8 67 13 46 1.21 1064 72 -1 -10 0.35 18 258 3.00 0.90 1.21 0.08 0.050 -10 11 -10 17 0.25 75 -10 9 21 0.247 
22422 -0.2 0.7 38 555 8 60 11 53 1.40 1336 93 -1 -10 0.36 19 249 3.41 1.08 1.48 0.09 0.051 -10 10 -10 22 0.26 75 -10 9 23 0.396 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1,65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 ' 	80 164' ' 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4113 Report No. A04-4113 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22383 20.8 -0.5 6 116 -2 7 125 20 0.21 16 59 -1 -10 0.14 1 6 3.03 0.05 0.05 0.12 0.028 -10 -1 -10 9 -0.01 2 -10 1 12 3.056 

22384 0.7 0.6 30 192 5 52 24 26 0.65 80 14 -1 -10 1.63 20 91 3.96 0.07 0.17 0.06 0.047 -10 2 -10 45 0.18 18 -10 7 12 1.883 

22385 0.5 0.6 42 250 6 60 7 27 0.81 894 16 -1 -10 1.58 23 103 5.43 0.09 0.29 0.05 0.054 -10 2 -10 25 0.15 29 -10 6 13 2.019 

22386 (1) 0.2 -0.5 32 368 3 56 10 52 1.12 6105 15 -1 -10 1.64 23 111 4.80 0.11 0.67 0.05 0.097 -10 2 -10 16 0.09 49 -10 3 9 2.120 

22386 (2) -0.2 -0.5 32 341 3 54 9 52 0.92 6157 12 -1 -10 1.26 22 101 4.45 0.09 0.63 0.04 0.096 -10 2 -10 13 0.05 42 -10 2 8 1.729 

22387 -0.2 0.7 37 380 5 54 7 55 0.86 55 10 -1 -10 0.80 22 101 4.78 0.12 0.74 0.04 0.048 -10 3 -10 20 0.11 55 -10 3 9 1.413 

22388 -0.2 0.9 47 514 4 48 9 58 1.09 51 12 -1 -10 0.85 21 106 4.73 0.07 0.96 0.05 0.049 -10 4 -10 19 0.14 57 -10 5 9 1.460 

22389 -0.2 0.6 36 544 6 53 10 65 1.19 51 15 -1 -10 0.80 21 119 3.90 0.08 1.02 0.05 0.052 -10 4 -10 30 0.16 58 -10 5 9 1.011 

22390 -0.2 -0.5 15 582 9 56 11 58 1.38 57 13 -1 -10 1.00 24 136 3.19 0.06 1.21 0.03 0.052 -10 7 -10 88 0.21 62 -10 5 11 0.546 

22391 -0.2 0.6 47 518 15 64 9 42 1.37 52 11 -1 -10 1.62 24 185 3.18 0.06 0.94 0.04 0.070 -10 4 -10 140 0.24 56 -10 9 13 0.961 

22392 -0.2 0.9 41 385 5 53 12 26 1.19 63 7 -1 -10 2.00 20 144 2.52 0.03 0.58 0.04 0.069 -10 3 -10 108 0.21 38 -10 7 12 0.971 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 

GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than*f-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe 	deys / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4114 Report No. A04-4114 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

22512 -0.2 1.0 41 434 5 74 10 48 1.36 284 188 -1 -10 0.64 20 231 3.27 1.24 1.27 0.11 0.064 -10 5 -10 24 0.31 80 -10 6 23 0.147 
22513 -0.2 0.6 47 458 6 73 10 47 1.34 341 218 -1 -10 0.65 21 246 3.27 1.23 1.24 0.11 0.062 -10 6 -10 26 0.30 80 -10 6 22 0.183 
22514 -0.2 0.6 43 532 4 82 10 56 1.61 535 231 -1 -10 0.50 22 264 3.84 1.54 1.47 0.11 0.070 -10 9 -10 23 0.33 94 -10 8 20 0.197 
22515 -0.2 1.1 47 561 4 80 13 57 1.60 530 265 -1 -10 0.53 23 281 3.95 1.52 1.46 0.09 0.078 -10 8 -10 22 0.33 98 -10 8 15 0.230 
22516 -0.2 -0.5 57 592 8 92 9 63 1.75 522 288 -1 -10 0.70 25 310 4.35 1.58 1.62 0.11 0.083 -10 1C -10 28 0.35 104 -10 9 22 0.289 
22517 -0.2 0.7 56 576 7 87 14 64 1.64 781 223 -1 -10 0.77 26 327 4.23 1.28 1.52 0.13 0.081 -10 8 -10 33 0.35 103 -10 8 24 0.281 
22530 -0.2 1.2 50 639 8 80 12 58 1.59 633 209 -1 -10 0.78 25 271 3.90 1.46 1.40 0.14 0.064 -10 9 -10 27 0.33 94 -10 8 26 0.203 
22531 -0.2 1.2 36 732 5 114 15 67 1.83 676 202 -1 -10 0.40 28 261 4.02 1.76 1.67 0.12 0.069 -10 18 -10 22 0.36 111 -10 12 36 0.149 
22532 -0.2 1.0 38 522 7 71 14 66 1.52 501 124 -1 -10 0.70 20 219 3.37 1.27 1.43 0.13 0.059 -10 12 -10 26 0.30 85 -10 10 29 0.231 
22533 -0.2 0.9 30 481 6 69 13 52 1.40 454 97 -1 -10 1.01 20 227 3.20 1.26 1.26 0.14 0.053 -10 11 -10 29 0.29 74 -10 9 30 0.271 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert t3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.018 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4115 Report No. A04-4115 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPrn PPm 
Pb 

PPm 

Zn 

Ppm 

Al 
% 

As 

Ppm 
Ba 

PPm 
Be 

PPm 
Bi 

Ppm 
Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 

PPm 
Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
Ppm 

W 
Ppm 

Y 
PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

22501 -0.2 1.2 40 468 8 78 10 53 1.47 357 162 -1 -10 0.64 23 274 3.57 1.37 1.37 0.14 0.068 -10 6 -10 31 0.33 86 -10 7 30 0.167 
22502 -0.2 0.6 63 399 6 74 10 44 1.18 1173 146 -1 -10 0.68 21 191 3.13 1.07 1.12 0.12 0.063 -10 5 -10 27 0.26 66 106 6 21 0.302 
22503 -0.2 0.7 43 450 5 76 10 50 1.43 264 149 -1 -10 0.48 22 237 3.48 1.37 1.35 0.11 0.063 -10 5 -10 23 0.31 82 -10 6 22 0.203 
22504 -0.2 1.2 36 426 5 75 9 48 1.31 248 143 -1 -10 0.46 21 213 3.19 1.25 1.23 0.10 0.061 -10 5 -10 23 0.29 73 -10 5 19 0.180 
22505 0.7 -0.5 39 375 5 65 7 44 1.16 250 160 -1 -10 0.46 21 185 2.92 1.12 1.07 0.04 0.063 -10 3 -10 14 0.24 70 -10 4 8 0.162 
22506 -0.2 -0.5 45 546 5 74 7 48 1.37 443 157 -1 -10 0.46 24 255 3.45 1.33 1.28 0.06 0.065 -10 4 -10 18 0.28 85 -10 5 10 0.190 
22507 (1) -0.2 -0.5 40 405 6 70 12 50 1.36 655 146 -1 -10 0.44 23 232 3.36 1.26 1.30 0.07 0.064 -10 4 -10 18 0.29 84 -10 5 13 0.201 
22507 (2) -0.2 -0.5 37 410 5 68 12 48 1.35 651 147 -1 -10 0.48 23 233 3.31 1.23 1.28 0.08 0.065 -10 4 -10 20 0.32 83 -10 5 20 0.198 
22508 -0.2 0.6 42 441 5 74 10 49 1.31 272 116 -1 -10 0.57 22 229 3.38 0.99 1.29 0.10 0.066 -10 5 -10 27 0.31 79 -10 6 25 0.323 
22509 -0.2 0.7 40 423 5 74 11 49 1.39 131 153 -1 -10 0.61 22 246 3.44 1.21 1.34 0.10 0.065 -10 5 -10 25 0.32 85 353 6 25 0.210 
22510 -0.2 0.5 44 429 5 74 10 48 1.35 328 147 -1 -10 0.61 23 240 3.30 1.15 1.30 0.12 0.063 -10 5 -10 26 0.31 82 99 6 26 0.220 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 1.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+!-11115 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4116 Report No. A04-4116 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 

22478 0.5 -0.5 -1 26 -2 3 31 3 0.07 -10 3 -1 -10 38.90 -1 5 0.15 0.04 0.36 0.02 0.004 -10 -1 -10 166 -0.01 1 -10 1 3 0.067 
22479 -0.2 0.7 64 664 5 127 15 69 2.07 3090 85 -1 -10 0.63 29 259 4.71 1.89 1.77 0.11 0.070 -10 20 -10 21 0.36 120 155 11 45 0.344 
22480 -0.2 0.6 51 538 -2 103 16 54 1.85 644 52 -1 -10 5.35 26 194 4.10 1.78 1.57 0.07 0.061 -10 17 -10 34 0.31 100 114 10 37 0.221 
22481 -0.2 0.7 47 663 5 117 13 66 2.08 259 71 -1 -10 0.43 28 244 4.54 1.96 1.70 0.09 0.073 -10 20 -10 17 0.36 116 -10 11 38 0.190 
22482 -0.2 0.8 67 650 6 109 11 66 1.94 1221 82 -1 -10 0.50 27 243 4.48 1.77 1.66 0.09 0.076 -10 18 -10 18 0.34 110 140 11 26 0.289 
22483 -0.2 0.8 60 679 5 105 14 68 1.98 431 46 -1 -10 0.36 27 236 4.64 1.91 1.70 0.04 0.078 -10 19 -10 12 0.30 114 -10 12 10 0.233 
22484 -0.2 1.0 68 745 6 112 12 68 2.05 641 81 -1 -10 0.43 29 259 4.83 1.93 1.77 0.05 0.083 -10 19 -10 15 0.31 116 23 13 12 0.268 
22485 -0.2 -0.5 49 727 4 115 13 70 1.98 506 117 -1 -10 0.44 28 252 4.49 1.90 1.71 0.07 0.077 -10 19 -10 17 0.32 119 -10 13 15 0.203 
22486 -0.2 0.9 74 709 6 108 17 101 1.97 623 114 -1 -10 0.50 27 268 4.54 1.85 1.68 0.10 0.081 -10 18 -10 21 0.33 114 20 13 19 0.282 
22487 -0.2 0.5 52 699 6 116 14 67 2.02 616 78 -1 -10 0.46 31 262 4.55 1.88 1.73 0.09 0.076 -10 20 -10 23 0.36 118 -10 13 34 0.199 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cell 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cell 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cell 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1,22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cell 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are adored to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1 a-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-4117 / Dossier 5695 

;70 - 5GciS - caw\ 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 1 4 Mk 2(105 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe bilfiérs / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4117 Report No. A04-4117 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22403(1) -0.2 1.1 37 469 12 56 12 61 1.29 653 34 -1 -10 1.02 20 178 3.39 0.17 0.96 0.08 0.053 -10 11 -10 62 0.25 76 -10 9 27 0,938 

22403 (2) -0.2 1.6 38 481 13 60 11 62 1.35 652 36 -1 -10 1.10 20 185 3.46 0.17 0.98 0.09 0.055 -10 12 -10 68 0.26 80 -10 10 29 0.894 

22404 -0.2 1.1 49 541 9 59 10 66 1.32 428 25 -1 -10 1.04 24 159 3.53 0.12 1.05 0.07 0.074 -10 12 -10 50 0.26 82 -10 11 25 0.884 

22405 -0.2 0.6 57 397 15 57 18 69 1.26 366 20 -1 -10 1.46 25 143 3.45 0.12 0.81 0.07 0.052 -10 8 -10 111 0.27 76 -10 9 22 1.401 

22406 -0.2 -0.5 35 268 11 53 12 35 0.99 204 20 -1 -10 1.20 17 152 1.96 0.09 0.71 0.06 0.049 -10 5 -10 99 0.20 63 188 8 18 0.427 

22407 -0.2 -0.5 51 308 3 71 11 29 0.73 232 24 -1 -10 1.08 20 179 2.01 0.09 0.56 0.08 0.063 -10 4 -10 49 0.22 48 -10 7 14 0.397 

22408 0.3 -0.5 35 205 4 75 9 25 0.57 156 17 -1 -10 1.05 20 109 1.27 0.06 0.54 0.04 0.071 -10 1 -10 26 0.05 23 -10 3 7 0.308 

22409 -0.2 -0.5 43 410 6 85 11 51 1.13 745 25 -1 -10 0.52 24 224 3.40 0.21 1.08 0.05 0.068 -10 2 -10 14 0.14 65 -10 5 8 0.445 

22410 -0.2 0.8 45 446 5 58 9 54 1.25 884 45 -1 -10 0.50 23 279 3.55 0.55 1.22 0.06 0.060 -10 4 -10 21 0.21 80 -10 7 10 0.438 

22411 -0.2 -0.5 59 540 8 81 14 59 1.51 1855 53 -1 -10 0.50 24 304 4.30 0.80 1.50 0.07 0.062 -10 7 -10 22 0.26 95 -10 8 12 0.563 

22412 -0.2 -0.5 52 536 6 101 13 62 1.48 949 42 -1 -10 0.60 26 274 3.88 0.53 1.54 0.07 0.062 -10 12 -10 25 0.31 104 -10 10 18 0.356 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples costuming massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 

Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3  

Notre référence: A04-4118 / Dossier 5696 

a?0-5696 - scam 

= 	1 4  )AP 2005 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 
\s 

So  

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe L ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4118 Report No. A04-4118 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPrn 	PPm Ppm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 

PPm 

Sc 
PPm 

Sn 

PPm 

Sr 

PPm 

Ti 

% 

V 
PPm 

W 
PPm 

Y 

PPm 
Zr 

PPm 

S 
% 

22518 -0.2 0.7 44 514 8 77 13 50 1.49 425 202 -1 -10 0.72 24 309 3.69 1.34 1.35 0.14 0.067 -10 7 -10 33 0.33 92 -10 7 27 0.215 
22519 -0.2 -0.5 44 466 7 75 11 48 1,36 259 206 -1 -10 0.77 22 282 3.40 1.21 1.28 0.14 0.065 -10 7 -10 33 0.31 82 -10 7 28 0.208 
22520 -0.2 0.7 41 448 6 76 12 48 1.42 495 189 -1 -10 0.61 22 255 3.41 1.28 1.32 0.12 0.065 -10 6 -10 29 0.32 87 -10 6 27 0.181 
22521 (1) -0.2 -0.5 51 463 5 79 12 49 1.41 608 200 -1 -10 0.58 24 265 3.47 1.32 1.32 0.12 0.063 -10 6 -10 27 0.32 88 -10 6 26 0.210 
22521 (2) -0.2 0.5 47 446 5 77 12 47 1.37 585 194 -1 -10 0.54 25 256 3.37 1.28 1.27 0.11 0.062 -10 6 -10 26 0.31 85 -10 6 23 0.217 
22522 -0.2 0.5 45 393 6 68 8 45 1.25 1050 166 -1 -10 0.54 21 210 3.16 1.13 1.16 0.09 0.061 -10 5 -10 24 0.28 74 -10 5 16 0.240 
22523 -0.2 -0.5 42 375 6 71 9 39 1.09 1067 120 -1 -10 0.56 22 208 2.94 0.90 1.01 0.10 0.054 -10 4 -10 27 0.23 64 -10 5 12 0.341 
22524 -0.2 -0.5 36 399 6 71 9 45 1.19 895 124 -1 -10 0.41 22 195 3.08 1.01 1.10 0.06 0.060 -10 4 -10 20 0.22 66 -10 5 9 0.269 
22526 -0.2 -0.5 27 444 5 69 10 45 1.34 627 148 -1 -10 0.54 22 232 3.23 1.23 1.22 0.08 0.062 -10 5 -10 23 0.27 79 -10 5 11 0.176 
22527 -0.2 -0.5 46 456 5 72 10 47 1.32 918 142 -1 -10 0.60 22 223 3.26 1.20 1.19 0.09 0.062 -10 5 -10 24 0.28 77 -10 5 14 0.230 
22511 -0.2 -0.5 36 406 5 67 11 45 1.35 298 174 -1 -10 0.49 22 239 3.21 1.21 1.25 0.10 0.061 -10 5 -10 23 0.29 81 -10 5 15 0.150 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.496 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 .7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ago 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Notre référence: A04-4119 / Dossier 5697 

Services Techniques Géonordic Inc. 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe 	ders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4119 Report No. A04-4119 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm Ppm 	Ppm 	PPm PPm PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

pPm 

Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 

Ppm 
Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 

PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 

PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
PPm 

S 
% 

22433 -0.2 0.6 37 388 8 72 10 40 1.62 86 58 1 -10 0.60 21 311 3.68 0.48 2.02 0.10 0.064 -10 8 -10 19 0.28 93 -10 9 18 0.500 

22434 -0.2 1.0 43 468 7 79 14 68 1.49 283 74 -1 -10 0.73 23 304 3.68 0.64 1.58 0.12 0.065 -10 7 -10 37 0.31 88 -10 8 24 0.298 
22435 0.5 1.0 38 370 7 75 18 48 1.29 170 79 -1 -10 0.84 21 263 3.25 0.66 1.29 0.12 0.061 -10 6 -10 37 0.30 79 -10 7 22 0.319 

22436 -0.2 1.5 51 449 6 74 25 58 1.53 192 92 -1 -10 0.67 23 293 3.79 1.13 1.50 0.14 0.063 -10 9 -10 34 0.31 90 -10 8 27 0.490 

22437 -0.2 1.6 47 548 7 85 21 61 1.62 240 102 -1 -10 0.67 24 285 3.87 1.17 1.58 0.12 0.068 -10 10 -10 32 0.33 97 -10 8 27 0.354 

22438 -0.2 0.7 58 607 6 118 14 65 1.84 2236 55 -1 -10 0.37 30 256 4.56 1.67 1.72 0.08 0.069 -10 19 -10 16 0.35 118 -10 12 36 0.469 
22439 -0.2 0.6 54 630 4 116 19 63 1.76 821 56 -1 -10 0.49 29 254 4.32 1.37 1.66 0.08 0.077 -10 17 -10 21 0.34 113 11 13 26 0.325 

22440(1) -0.2 0.6 48 563 5 87 16 63 1.75 929 121 -1 -10 0.40 25 274 4.27 1.47 1.60 0.09 0.062 -10 14 -10 20 0.28 104 44 10 12 0.428 
22440 (2) -0.2 0.9 50 570 5 84 12 63 1.78 923 123 -1 -10 0.42 25 275 4.33 1.49 1.62 0.09 0.062 -10 14 -10 21 0.31 106 53 10 13 0.423 
22441 -0.2 -0.5 50 525 8 75 12 56 1.65 778 118 -1 -10 0.47 23 290 3.94 1.27 1.47 0.12 0.058 -10 13 -10 28 0.31 99 -10 '10 15 0.442 
22442 -0.2 0.6 43 522 6 79 12 63 1.72 2017 79 -1 -10 0.46 23 270 4.14 1.32 1.55 0.10 0.059 -10 15 -10 26 0.32 106 -10 11 17 0.509 
22537 0.9 -0.5 8 37 -2 6 106 16 0.16 17 20 -1 -10 0.10 -1 7 2.65 0.07 0.03 0.10 0.019 -10 -1 -10 4 -0.01 1 -10 1 7 2.698 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cerf 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 54 32 (38 0.257 

GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note. Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-q-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-4120 / Dossier 5698 

2-10 %C, q5 - co✓Yi 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4120 Report No. A04-4120 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

PPm Ppm 	PPm 	PPm PPm 
Ni 

PPm 
Pb 

Ppm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
Ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
tif. 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
PPm 

S 

22493 -0.2 0.8 45 496 6 78 8 48 1.40 2032 138 -1 -10 0.79 23 260 3.56 1.20 1.21 0.13 0.062 -10 7 -10 30 0.28 85 -10 6 19 0.267 
22494 -0.2 -0.5 38 475 5 68 10 41 1.25 1078 130 -1 -10 0.90 20 223 3.10 1.04 1.10 0.14 0.058 -10 7 -10 33 0.27 75 -10 7 20 0.198 
22495 -0.2 0.7 45 487 6 74 12 45 1.31 694 134 -1 -10 0.93 22 244 3.33 1.10 1.16 0.14 0.061 -10 7 -10 33 0.28 78 194 6 21 0.212 
22496 -0.2 1.1 31 492 4 70 10 47 1.41 377 126 -1 -10 0.81 25 236 3.40 1.27 1.27 0.13 0.063 -10 7 -10 30 0.30 81 -10 7 23 0.156 
22497 -0.2 0.5 47 479 7 72 11 49 1.35 1070 160 -1 -10 0.90 24 271 3.53 1.18 1.24 0.16 0.062 -10 7 -10 34 0.29 84 -10 7 25 0.309 
22498 -0.2 0.5 33 475 4 73 9 48 1.47 131 161 -1 -10 0.69 22 245 3.50 1.38 1.36 0.13 0.064 -10 6 -10 28 0.32 85 -10 6 26 0.157 
22499 -0.2 -0.5 39 444 6 65 11 48 1.39 298 161 -1 -10 0.62 21 243 3.34 1.29 1.29 0.13 0.063 -10 6 -10 28 0.31 83 -10 6 26 0.167 
22500 1.2 -0.5 8 36 -2 4 109 17 0.17 16 18 -1 -10 0.11 -1 6 2.71 0.07 0.02 0.12 0.021 -10 -1 -10 4 -0.01 1 -10 1 8 2.745 
22540 -0.2 0.6 37 520 6 71 10 49 1.45 700 316 -1 -10 0.99 25 228 3.47 1.28 1.37 0.13 0.063 -10 8 -10 30 0.29 78 -10 7 27 0.230 
22541 -0.2 0.9 36 550 6 68 13 52 1.61 1852 182 -1 -10 0.48 22 222 3.63 1.48 1.52 0.12 0.060 -10 9 -10 28 0.28 72 -10 8 35 0.258 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 BO 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note. Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 10 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-4121 I Dossier 5699 

"¢D -5 q - k0,/e 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe L' :ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-4121 Report No. A04-4121 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 

Zn 

ppm 

Al 

% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
Ppm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 

PPm 

Ti 

% 

V 
PPm 

W 
PPm 

Y 

PPm 

Zr 

PPm 

S 
% 

22393 0.3 0.6 30 450 7 55 10 44 1.20 101 18 -1 -10 1.37 21 145 4.61 0.09 0.79 0.08 0.051 -10 5 -10 49 0.24 59 -10 7 14 1.995 

22394 0.5 0.7 35 272 5 47 7 30 0.89 63 14 -1 -10 1.53 20 102 5.00 0.09 0.32 0.08 0.045 -10 2 -10 49 0.22 40 -10 6 13 2.593 

22395 -0.2 0.7 69 366 11 60 8 71 1.15 85 4 -1 -10 2.00 22 174 6.46 0.02 0.30 0.04 0.036 -10 2 -10 147 0.17 33 17 7 16 3.352 

22396 -0.2 0.5 17 327 5 47 11 39 0.83 48 20 -1 -10 1.00 16 150 2.57 0.11 0.47 0.05 0.035 -10 4 -10 33 0.19 41 -10 12 16 1.046 

22397 -0.2 0.8 24 462 9 39 16 57 1.26 29 17 -1 -10 1.22 12 138 3.68 0.11 0.85 0.06 0.033 -10 6 -10 40 0.18 41 -10 17 30 1.437 

22398 0.2 0.9 76 441 18 62 9 44 1.19 82 18 -1 -10 1.21 20 172 4.50 0.13 0.78 0.06 0.074 -10 7 -10 39 0.23 57 -10 10 15 2.179 

22399 (1) -0.2 1.0 40 451 11 49 12 54 1.47 114 16 -1 -10 1.65 15 198 3.37 0.08 0.91 0.06 0.076 -10 5 -10 68 0.18 53 -10 10 13 1.303 

22399 (2) -0.2 0.8 39 447 11 43 10 55 1.46 106 16 -1 -10 1.63 15 195 3.35 0.08 0.90 0.06 0.075 -10 5 -10 68 0.18 52 -10 9 13 1.325 

22400 0.9 -0.5 6 109 -2 6 98 19 0.24 -10 20 -1 -10 0.21 1 5 2.43 0.01 0.07 0.19 0.045 -10 -1 -10 7 -0.01 2 -10 2 16 2.387 

22401 -0.2 -0.5 -1 324 -2 1 20 4 0.06 -10 28 -1 -10 24.10 -1 -1 0.16 0.03 7.18 0.03 0.004 -10 -1 11 130 -0.01 -1 -10 2 1 0.065 

22402 -0.2 0.7 35 360 11 51 11 57 1.15 583 19 -1 -10 1.28 20 144 3.40 0.11 0.81 0.06 0.053 -10 8 -10 64 0.21 67 -10 10 20 1.327 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.9 61 976 3 23 93 96 4.17 211 619 -1 -10 0.15 10 65 4.47 0.62 0.24 0.054 0.022 -10 20 -10 26 0.05 116 -10 5 22 0.013 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.6 5.1 76 1032 -2 20 613 504 2.33 20 1074 1 -10 0.85 7 22 1.65 0.48 0.38 0.162 0.043 33 5 -10 91 0.10 38 -10 10 23 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1,22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 30.3 3.2 1092 832 19 39 533 639 0.23 416 283 -1 1314 0.89 8 12 19.96 0.02 0.07 0.044 0.027 64 1 -10 158 -0.01 65 127 23 33 0.190 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14,6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30,8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 1.0 6221 139 318 58 42 65 2.02 110 67 2 18 1.00 13 52 2.79 1.36 1.25 0.158 0.090 -10 7 -10 82 0.14 66 -10 11 21 1.631 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 

Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15%is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Date: 	 17 janvier 2005 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A05-0032 / Dossier 5732 

- 5133) 5 cû"\ 

r4  

2 G .;AN. 2005 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 25 

Joe ers / Directeur 

LABORATOIRE 

  

E ERT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A05-0032 Report No. A05-0032 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

22550 -0.2 1.0 44 343 5 70 9 41 0.91 1954 70 -1 -10 0.65 19 176 2.54 0.47 0.90 0.07 0.054 -10 3 -10 22 0.19 49 -10 6 11 0.279 
22551 -0.2 1.3 43 356 6 74 9 41 0.94 919 116 -1 -10 0.74 19 194 2.48 0.64 0.92 0.10 0.052 -10 4 -10 27 0.23 47 -10 7 14 0.284 
22552 -0.2 -0.5 32 526 6 63 10 54 1.29 158 280 -1 -10 0.34 16 194 3.05 1.19 1.32 0.07 0.048 -10 6 -10 17 0.26 62 -10 7 13 0.152 
22553 -0.2 1.3 25 803 6 46 21 43 0.86 322 157 3 -10 0.26 9 170 1.86 0.73 0.79 0.10 0.031 -10 7 -10 16 0.15 34 -10 16 16 0.163 
22554 -0.2 -0.5 5 569 10 12 17 7 0.26 267 20 4 -10 0.09 1 154 0.34 0.18 0.08 0.10 0.005 -10 5 -10 9 0.02 4 -10 22 13 0.028 
22555 -0.2 0.6 3 138 4 6 21 -1 0.16 398 9 5 -10 0.07 -1 80 0.14 0.14 0.01 0.07 0.003 -10 -1 -10 8 -0.01 -1 -10 14 2 0.018 
22556 -0.2 0.5 17 516 18 52 16 45 1.00 2849 215 2 -10 0.27 11 184 2.28 0.89 0.98 0.08 0.034 -10 7 -10 18 0.19 50 -10 9 12 0.208 
22557 -0.2 -0.5 42 485 6 68 10 52 1.28 1022 206 -1 -10 0.49 18 235 3.25 0.95 1.31 0.07 0.051 -10 5 -10 22 0.27 71 -1,3 6 14 0.323 
22558 -0.2 1.1 35 529 7 64 11 50 1.17 447 102 1 -10 0.47 17 216 2.89 0.90 1.20 0.07 0.055 -10 5 -10 20 0.23 56 -10 6 12 0.278 
22559 -0.2 1.3 39 479 5 76 8 37 1.06 599 36 -1 -10 0.67 18 220 2.80 0.39 1.12 0.06 0.055 -10 5 -10 24 0.20 60 -10 7 12 0.214 
22560 -0.2 -0.5 41 592 8 82 9 58 1.45 1003 87 -1 -10 0.34 19 262 3.53 1.34 1.44 0.07 0.055 -10 11 -10 18 0.27 81 -10 9 10 0.259 
22561 -0.2 0.6 34 537 5 74 10 57 1.39 843 87 -1 -10 0.32 18 244 3.36 1.34 1.41 0.05 0.052 -10 8 -10 16 0.27 79 11 7 10 0.245 
22562 (1) -0.2 -0.5 34 522 7 63 11 56 1.36 609 78 -1 -10 0.29 16 243 3.23 1.30 1.39 0.05 0.047 -10 10 -10 15 0.24 72 -10 8 11 0.223 
22562 (2) -0.2 -0.5 33 510 6 62 11 56 1.33 593 76 -1 -10 0.29 15 238 3.15 1.27 1.36 0.05 0.047 -10 10 -10 15 0.24 70 -10 8 12 0.223 
22563 -0.2 0.9 62 561 5 78 11 54 1.35 1022 89 -1 -10 0.36 19 251 3.43 1.22 1.36 0.07 0.051 -10 8 -10 16 0.27 79 -10 8 12 0.370 
22564 -0.2 0.7 49 603 7 85 18 66 1.43 533 31 -1 -10 0.59 19 261 3.60 0.35 1.53 0.05 0.058 -10 10 -10 32 0.22 78 -10 11 12 0.242 
22565 -0.2 0.6 31 546 5 70 12 55 1.28 306 22 -1 -10 0.65 16 225 3.27 0.20 1.43 0.04 0.053 -10 7 -10 28 0.20 66 -10 9 11 0.141 
22566 -0.2 1.0 49 432 6 65 10 44 1.03 432 86 -1 -10 0.63 18 223 2.71 0.67 1.02 0.07 0.052 -10 4 -10 25 0.21 57 -10 6 10 0.214 
22567 -0.2 1.0 23 549 7 72 9 55 1.39 320 97 -1 -10 0.37 18 241 3.17 1.28 1.37 0.07 0.051 -10 8 -10 21 0.24 71 -10 8 11 0.118 
22568 -0.2 -0.5 49 523 6 78 10 50 1.25 231 116 -1 -10 0.42 18 215 3.06 1.19 1.22 0.05 0.053 -10 6 -10 15 0.26 71 -10 7 9 0.187 
22569 -0.2 0.8 46 436 5 68 9 47 1.16 430 130 -1 -10 0.38 18 194 2.95 1.11 1.11 0.05 0.049 -10 4 -10 16 0.26 64 -10 5 7 0.206 
22570 -0.2 0.6 42 401 8 65 8 43 1.07 411 100 -1 -10 0.50 18 217 2.74 0.92 1.05 0.08 0.047 -10 4 -10 22 0.24 58 -10 5 11 0.272 
22571 -0.2 0.7 39 349 5 62 8 42 1.01 615 76 -1 -10 0.42 17 175 2.63 0.81 0.99 0.05 0.047 -10 3 -10 19 0.22 53 -10 4 8 0.229 
22572 -0.2 0.6 42 290 7 58 5 33 0.79 429 58 -1 -10 0.54 17 165 2.15 0.41 0.77 0.05 0.054 -10 2 -10 20 0.15 43 -10 5 7 0.211 
22573 -0.2 0.7 42 357 6 63 9 43 1.04 327 100 -1 -10 0.44 18 203 2.69 0.85 1.02 0.06 0.049 -10 3 -10 19 0.22 59 -10 4 9 0.223 
22574 0.7 -0.5 7 107 -2 7 92 19 0.17 -10 14 -1 -10 0.21 1 5 2.30 0.01 0.06 0.11 0.042 -10 -1 -10 5 -0.01 2 -10 2 12 2.267 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.7 66 1010 2 26 95 103 4.52 262 668 -1 -10 0.15 10 73 4.90 0.68 0.26 0.045 0.024 12 21 -10 28 0.07 135 -10 6 29 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 6.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.7 5.0 74 978 -2 19 577 478 2.06 21 988 -1 -10 0.79 6 19 1.52 0.42 0.35 0.130 0.041 27 4 -10 83 0.08 34 -10 9 21 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.1 3.3 1051 818 15 35 478 580 0.20 327 194 -1 1349 0.89 7 12 17.33 0.02 0.07 0.026 0.023 57 1 -10 126 -0.01 55 113 22 29 0.178 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6005 127 298 52 37 59 1.77 107 47 1 23 0.88 11 49 2.56 1.19 1.16 0.109 0.084 -10 7 -10 65 0.12 63 -10 10 17 1.587 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better than+l-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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>DL Valeur est supérieure à la limite de détection sfec,',"/IN`
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Marc Paquin, Gestion de la 

Marc 

tJE8Cy,>s' 
-oxurrn+- 

.,erti„. d'aiiu.ysea 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/06/28 

127. Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

C.P.187  

(819) 762-4558 
(819) 762-9984 

	

Dossier 	 : 	3593 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ÉLÉONORE -- -40  - 
r  3513  9 	— r-}u, 

Nombre total d'échantillons : 	26 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 2 2 0.03 0.03 

13001 3150 3.09 

13002 4660 5.07 

13003 3810 4.18 

13004 	 >DL 13.85 12.00 j2,y3 

13005 1321 1.25 

13006 6865 7.35 

13007 2231 2.40 

13008 3369 3.05 

13009 2389 2.59 

13010 1488 1.53 

13011 5341 5.25 

13012 3068 2.78 

13013 74 69 

13014 91 

13015 301 

13016 >DL 10.32 10.87 10,66 

13017 >DL 18.21 16.80 

13018 	 >DL 18.99 19.68 1,3`{ 

13019 528 0.57 

13020 394 

o I 	c- 



. V l 
10.119Paquin 

001-05 :'r 

G 

Laboratoire Expert Inc. 
Jerti..__t  

Date : 2004/06/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Teléphone 	: 

Télécopieur 	: 

(819) 

(819) 

762-4558 

762-9984 

	

Dossier 	 : 	3593 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ÉLÉONORE 

Nombre total d'échantillons : 	26 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 2 2 0.03 0.03 

13021 64 

13022 52 

13023 76 

13024 76 

13025 5452 6.21 

13026 7650 8.02 

Marc Paquin, Gestion de la 



>DL 	Valeur est supérieure â la limite de détection 

hl 
Marc Paquin, G =• I 

} 	i 	i 	4 
" Jrtiflcai d'analyses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/07/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : /819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762.7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: (819) 762-4558 
Télécopieur : (819) 762-9984 

	

Dossier 	 : 	3959 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE a 10 -3 ?3i - A 

Nombre total d'échantillons : 	10 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 	 E- (rriol!? 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13053 516 0.48 V 

13054 >DL 29.31 27.87 Zg, . V 
13055 - >DL 22.97 24.79 13 'IA 

6690 13056 6.45 v 

13057 >DL 13.30 13.78 131çq 
13058 	 >DL 38.30 37.37 33-,%y 
13073  	>DL 15.09 16.66 ISM) 
13074 	 >DL 33.02 35.76 3 L ,3q 
13075 	 >DL 12.75 12.69 t- 

13076 	 >DL 5.35 3.43 S41$ 7.34 4.59 



Marc Paquin, Gestion de la qualit 

Marc Paquin 
2001- 

Laboratoire Expert Inc. 
12h, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 

* .,brti....1 	 ie 
Date : 2004/07/31 

Page : 1 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 

Télécopieur 	: 

(819) 

(819) 

762-4558 

762.9984 

	

Dossier 	 : 	3960 

Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE â ~o - 3 960 —Au 

Nombre total d'échantillons : 	30 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Pt 
FA-GEO 

ppb 

Pd 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 

E- MtULO 

Identification 5 5 5 5 0.03 0.03 

13059 9360 9.63 	V 

13060 4700 4.56 

13061 3644 4.01 

13062 6657 7.10 	t- 

13063 7612 8.33 	L~ 

13064 ---------- 	>DL 15.46 17.14 f(e, 3 a 	tr 

13065 950 0.96 	t- 

13066 	 >DL 10.35 10.52 )0,74 
13067 1120 1.10 V 

13068 	 >DL 24.69 23.76 Zy 17. 3 
13069 5343 5.59 

13070 >DL 32.02 32.23 Z r I 3 

13071 	 >DL 12.72 13.85 13,Zd 

13072 -- 	 >DL 22.35 23.90 7 3, 13 
13077 333 

13078 82 

13212 18 <5 8 

13213 16 

13214 5231 5.59 

13215 81 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 



) 

*** Uertificat d'analyses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/07/31 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 
(819) 

762-4558 

762.9984 

	

Dossier 	 : 	3960 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	30 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Pt 
FA-GEO 

ppb 
5 

Pd 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

13216 

13217 

13218 

70 

68 

17 

13219 30 <5 5 

13220 8 11 

13221 133 

13222 19 

13223 29 

13224 7 

13225 11 6 21 

,.:1\11171714-F  

Marc Paquin 
001 

Marc Paquin, Gestion de  



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

or 	rrelcu.0 

" 	 d'a.... )ses, 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone - (819) 762-71.00, Télécopieur : (819) 782-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 

(819) 
762-4558 
762-9984 

	

Dossier 	 : 	4060 

Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE :7o-  x(0(0 — f U 

Nombre total d'échantillons : 	42 

r 

13079 19 20 

13080 18 

13081 24 

13082 26 

13083 17 

13084 8 

13085 10 

13086 9870 10.01 

13087 8710 9.57 L 

13088 >DL 14.71 14.02 16,1/x} 

13089 1461 1.51 

13090 >DL 10.70 10.39 lb 	Si 

13093 >DL 15.22 15.77 IS, so ✓ 

13094  	>DL 	,., 42.86 43.86 qs, 3G 

13095 	 >DL 13.10 12.99 13~Dç 

13096 732 0.79 

13097 96 

13098 353 

13099 136 

13100 121 

01 ‘.1,, r  

b ~ F 
Marc Paquin 

-053 

Marc Paquin, Gestion de la 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Marc Paquin 
2 

Marc Paquin, Gestion de la q 
Utst,,u~1 

 

* 	I1ertirlcai d'analyses ''  

     

i 	
I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Poulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

r Canada, J9X 6P2 
?dldnhnno • /RlQ17R9_71 

Date : 2004/08/05 

Page : 2 de 3 

  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone 	: 

Télécopieur 	; 

(819) 

(819) 

762-4558 

762-9984 

	

Dossier 	 : 	4060 

Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	42 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

13226 
13227 

13228 

13229 

21 

33 

12 

11 

13230 3017 2.98 

13231 166 

13232 23 

13233 7 

13234 6 

13235 5 

13236 <5 

13237 21 

13238 24 

13239 11 

13351 12 

13352 <5 

13353 16 17 

13354 <5 

13451 <5 

13452 6 

°
,
d n a 
\MIS t 



13453 
	

5 

13454 
	

9 

Marc Paquin 
01-053 

f ertiut•ai d'anaiyses * 	%. 
 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/05 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIL.L-~- . 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 
(819) 

762-4558 
762.9964 

	

Dossier 	 : 	4060 

Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	42 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Marc Paquin, Gestion de la 



~1 	

/iüiG}}h 

1 	Q 

Ma • Paquin 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

*' _ brtil.__1 d'a.._.Vse.. 1 	I 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 
(819) 

762.4558 
762.9984 

	

Dossier 	 : 	4061 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE 0- 1(0 , ( - 1I(.,, 

Nombre total d'échantillons : 	36 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

tt 	a_ rw1 c~ 0 

13501 - 398 395 

13502 - 144 

13503 - 118 

13504 467 0.48 

13505 • 7990 8.57 ✓ 

13506 - 5163 5.14 v 
13507 - 	 >DL 10.70 10.42 10 t SC 	v 

13508 - 3184 3.19 	t- 

13509- 5301 5.55 v 

13510- 6212 6.00 	✓ 

13511_ 1030 1.06 	✓ 

13512 - 326 

13513 - 141 140 

13514 - 7452 7.51 	ci 

13515 - 1445 1.44 	t„--- 

13516 . 720 0.79 	.t.." 

13517 - 8140 8.13 

13518 . 	 >DL 20.43 21.53 20 ,12 	v 

13519.. 2840 3.05 	.- 
13520 - 674 0.69 

Marc Paquin, Gestion de la quai 	.7, 



>DL Valeur est supérieure â la limite de détection 

Marc Paquin, Gestion de la qu 

GOB,.  

Marc Paquin 

BEG tt 
%9mrim 

v 	l'tlla..ai d'aliaul/ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/05 

127, ti;oulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécooleur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 
(819) 

762-4558 
762-9984 

	

Dossier 	 : 	4061 

Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	36 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 

13521 - 1098 1.06 

13522 - ---------- 	>DL 12.58 12.93 iz t~~ Lr 

13523 - 	 >DL 13.37 13.13 (i r Zs v 

13524 - 435 

13525 - 550 0.58 

13526 - >DL 13.51 13.27 I S r 3q 

13527 - 1780 1.75 

13528 - >DL 11.45 11.04 11 , 2.5 

13529 - >DL 19.95 20.85 20 ,q0 

13530 - 	 >DL 14.64 15.22  

13531- 5380 5.55 

13532 - 5210 5.62 

13533 - 9460 9.70 

13534 ' 	 >DL 11.11 11.62 I1131' 

13535 - 1700 1.75 

13536 155 



V m$To - M 

ry 

ee 	 t Z  

Marc Paquin 
2001-053 

G- 

Marc Paquin, Gestion de 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

**' uertificat}d'anaivses 
Date 

Page 

: 	2004/08/18 

: 	1 de 1 

,v,cYvi,v 	Lv ,.~~ •vc-, .vv, 	icicvvYcv, 	,v 	.ii 	..~ .v,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 762-4558 
(819) 762-9984 

	

Dossier 	 : 	4204 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ÉLÉONORE (970- 1-PO4 - Al u 

Nombre total d'échantillons : 	13 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13537 692 0.65 

13538 - 4997 4.97 

13539 - 1645 1.68 

13540 - 	 >DL 12.10 11.73 I - 

13541 - >DL 23.73 24.99 I 	a9, 36 
13542 - 	 >DL 44.78 45.67 

45ô3 
13543 - >DL 26.47 27.57 	â~, 

4530 

2370 

13544 - 
13545 - 

4.77 

2.47 

ii, 71 
a.  

13546 - >DL 25.47 26.74 
 

13547 - >DL 12.24 12.41 	1
3 

13548 - 1558 1.65 

13549 - 1143 1.10 



Marc Paquin 
1-053 

Marc Paquin, Gestion de la qualité 

~`-- L ertirtca't d'analyses --* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (81 	76.2-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 

(819) 

762-4558 

762-9984 

	

Dossier 	 : 	4331 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ELEONORE v~ — tt 3 E ` - h !,c 

Nombre total d'échantillons : 	21 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

13191 29 31 

13551 - 5070 5.14 

13552 - 427 

13553 - 283 

13554 - 1210 1.17 

13555 - 945 0.99 

13556 - 1170 1.10 

13557 - 825 0.89 

13558 - 3914 3.81 

13559 - 8163 7.85 

13560 - 1826 1.85 

13561 - 3799 3.60 

13562 - ----- >DL 14.09 13.99 

13563 4110 4.18 

13564 - 1448 1.44 

13565 - 829 0.86 

13566 - 7270 7.54 

13567 - 342 

13568 1853 1.89 

13569 — 2479 2.43 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

13570 - 1371 1.44 

h 	f 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/08/27 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Teléphone 	: 
Télécopieur 	: 

(819) 
(819) 

762-4558 
762-9984 

	

Dossier 	 : 	4331 
Votre no. commande : 

	

Projet 	 : 	ÉLÉONORE 

Nombre total d'échantillons : 	21 

-2-- 
Marc Paquin, Gestion de la .. - ité 

,1:M1sr
F  CJ 

LiJ 

Marc Paquin 
2001-053 



010/7174%
. 

GN110 S 

Marc Paquin 
001-053 

Marc Paquin, Gestion de la q 

*** Certificai d'analyses * 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/03 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdldnhnnn • IA~QI 7A9. 	 . 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4429 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ÉLÉONORE a7O - L)4(-- Ak 

Nombre total d'échantillons : 	32 

Au 
FA-G RA V 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g!t 
0.03 Identification 

13587 - 1.17 1.13 

13588 " 7.99 7.82 

13589' 0.14 0.10 

13590- 0.03 0.03 

13591 - 0.I7 0.14 

13592 - 0.03 0.03 

13593 - 0.03 0.03 

13594 - 0.07 0.07 

13595 - 0.03 0.03 

13596 - 7.23 6.72 

13597 - 1.10 1.20 

013193 - 0.17 0.10 

013194 - 0.82 0.75 

013195 - 2.13 2.64 

013196 7.51 7.27 

013197 - 2.74 2.77 

013198 - 0.14 0.14 

013199 - 18.69 18.51 

013200 4.70 4.63 

013358 ' 5.04 5.31 



* 	Jertiricalt d'anayses —  1 	I 	I 	! 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4429 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ÉLÉONORE 

Nombre total d'échantillons : 	32 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

013359 - 11.18 12.55 

013360 - 5.59 6.00 

013361 - 19.78 20.16 

013362 - 2.43 2.57 

013367 - 4.15 4.01 

013368 - 0.72 0.75 

013369 - 0.69 0.89 

013370 1.89 2.06 

013371 - 5.93 6.48 

013372 - 10.59 10.73 

013389 -. 0.10 0.07 

013390 - 1.58 1.51 

$ Marc Paquin 
2001-053 

Marc Paquin. Gestion de la quai 

Identification 

Date : 2004/09/03 

Page : 2 de 2 



**- Lértificat d'anaiÿses 'x t______ 

Date: 2004/09/13 

Page : 1 de 1 

ï 	 i 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, .19X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4457 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	EL Q - Li L15 7  - 4  (,r, 
Nombre total d'échantillons : 1 $ 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13243 - 724 0.75 

13244 - 2137 2.16 

13245 - 8971 8.23 

13246 2545 2.71 

13247 - >DL 23.42 24.79 

13248 - >DL 25.65 26.95 

13249 - 312 

13598 - 1529 1.58 

13599 - 106 

13600 - 504 0.55 

13251 — 4855 5.25 

13252 _ 592 0.62 

13253 — 1788 1.95 

13254 - 6035 6.48 

13255 _ 4210 4.46 

13256 - 4000 3.91 

13257 _ 297 

13258 — 44 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

 

Joe Landers, Directeur 



Landers, Directeur 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

*" Gertiticai d'analÿses **/ 
Date 

Page 

: 

: 

2004/09/13 

1 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4458 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE P70-  41{58 - Auk 

Nombre total d'échantillons 	29 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13571 46 48 

13572 - 53 

13573 - 348 

13574 - 5685 5.86 

13575 - 4402 4.77 

13576 - >DL 22.11 22.90 

13577 - ------- 	>DL 40.25 39.36 

13578 - 8307 7.85 

13579 7891 7.99 

13580 - 1370 1.34 

13581 - 8575 8.57 

13582 - >DL 16.05 16.87 

13583 - 5591 5.49 

13584 - ------- >DL 18.72 18.55 

13585 - >DL 10.83 10.18 

13586 - 97 

13391 - 5824 6.00 

13392 - 745 0.75 

13393 - 170 

13394 - 146 

>DL 	Valeur est supérieure â la limite de détection 



nders. Directeur 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762- 

j 
*---- Jertiricak d'anadvses - `* 

Date : 2004/09/13 

Page : 2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4458 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	29 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13395 - >DL 23.73 23.38 

13396 - 5665 5.86 

13397 - 2349 2.37 

13398 - 3588 3.81 

13399 - 53 53 

13400 - >DL 17.69 18.65 

13240 - 2485 2.64 

13241 787 0.72 

13242 — >DL 12.65 13.34 

>DL 	Valeur est supérieure â la limite de détection 



nders. Directeur 

! 	 I 	 F **- (..;rtiflcat' d'anan/ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/13 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (619) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4459 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE a 0 - Li'-15Q - A Uk 

Nombre total d'échantillons : 	23 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

013355 - 200 193 

013356 - 1583 1.75 

013357 - 299 

013363 73 

013364 - 79 

013365 - 243 

013366 - 3169 3.22 

013373 - 57 

013374 - 17 

013375 - 24  

013376 - 15 

013377 - 43 

013378 - 74 78 

013379 - ---------- 	>DL 21.57 22.70 

013380 - 2456 2.54 

013381 - 104 

013382 - 186 

013383 _ 8506 9.22 

013384 - 4389 4.73 

013385 - 755 0.79 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

013386 — 

013387 

013388 _ 

37 

4703 

51 

4.80 

	3 	1 	1 	1 * 	jertiücalt d'analyses -_ 
t-- !— 

Laboratoire Expert Inc. Date 	: 2004/09/13 

127, Boulevard Industriel Page 	: 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdl~nhnnn 	(R10 7R9.71nn 	TAlhenniaur (1 \ 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4459 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	23 

nders, Directeur 



*1 .,Irtiftbai dial icuirses 
Date 	2004/09/13 

Page : 1 de 2 

i 	i 	i 	I 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

riders, Directeur 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda uyn-N 
Québec 
J9X 5C3 

C.P.
Projet 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4485 
Votre no. commande : 

1 	. 	ELEONORE P- 0 -11L185 - A U. 

Nombre total d'échantillons : 	24 

Au 
FA-GRAV 

sit 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification  0.03 0.03 

13267 - 0.10 0.07 

13268 - 6.69 6.65 

13269 - 8.06 8.57 

13270 - 5.73 5.69 

13271 - 0.03 0.03 

13283 - 1.03 1.13 

13284 - 0.86 0.89 

13285 - 2.85 2.67 

13286 - 29.25 29.14 

13287 .- 18.45 18.58 

13288 3.63 3.84 

13317 7.37 7.17 

13318 - 1.54 1.54 

13319 - 4.73 4.90 

13320 6.17 5.79 

13321- 0.10 0.17 

13322- 1.41 1.44 

13323- 3.26 3.57 

13324 - 2.16 1.95 

13325 - 5.45 5.01 



*' .,értlli~ai d'aiiw'ses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/13 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4485 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	24 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

13326 - 3.33 3.50 

13327 - 1.95 2.06 

13328 - 1.51 1.54 

13329 0.21 0.17 



*** Certificat d'analyses *** 

          

      

Date : 2004/09/15 

Page : 1 de 3 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, ,19>t 6P2 
I CICpI IVI IC . t O ICJ I UL.I IVV, 	r CIC\.VpICUI . tu IC) ,vim , ..,v 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4490 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE ; 70 - yq?O ' (X 

Nombre total d'échantillons : 	47 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification  5 5 0.03 0.03 

13259 - 41 45 

13260 - 54 

13261- 124 

13262 - 94 

13263 - 599 0.65 

13264 - 3086 3.26 

13265 480 

13266 — 2961 3.05 

13272` 63 

13273' 1269 1.30 

13274 - 547 0.58 

13275 - 886 0.89 

13276 - >DL 12.41 12.86 

13277 - >DL 34.66 33.64 

13278 - 929 0.93 

13279- 285 

13280 - 271 

13281- 46 

13282 - 3S 

13289 — 44 

>DL 	Valeur est supérieure i la limite de détection 

Joe Landers, Dl 



Î 	 Ë 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : {819) 762-7100, Télécopieur : (8191762- 

l,ertiTlcât d'analyses 
Date 

Page 

: 

: 

2004/09/15 

2 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 7624558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4490 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	47 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13290 - 76 

13291 - 	 >DL 11.28 11.49 

13292 
- 1828 1.71 

13293 ` 152 

13294 ` 63 69 

13295 - 135 

13296 - 1879 1.78 

13297 ' 5006 5.21 

13298 - 1222 1.34 

13299 ' 3038 3.12 

13300 " 2332 2.50 

13301 ` 5928 6.27 

13302 - >DL 15.39 17.07 

13303- 250 

13304 - 191 

13305- 2282 2.43 

13306 - 1190 1.17 

13307- 

13308 - 74 

13309 884 0.89 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 



*-- idertincat d'anallyses -- 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4490 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	47 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 glt 
5 	 0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13310 - 25 

13311 - 35 

13312 - 141 

13313 - 370 

13314 - 	 >DL 11.52 11.55 

13315 - 793 0.79 

13316 1360 1.30 

>DL 	Valeur est supérieure la limite de détection 

Joe Landers, Direct 



*"' certificat d'anal
l
yses *"ir  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/16 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100 	Télécopieur : (6191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 

Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4526 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE a70 - y5 aG, -A U 
Nombre total d'échantillons : 	35 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13330 - 430 418 

13331- 2366 2.43 

13332 - 2106 2.06 

13333- 186 

13334- 225 

13335 - 103 

13336_ 2206 2.23 

13337 - 113 

13338- 105 

13339 - 833 0.89 

13340 - 2836 2.88 

13341- 143 

13342 - 1821 2.02 

13343 - 171 

13344 - 4521 4.73 

13345 - 2466 2.30 

13346 - 694 0.72 

13347 - 1237 1.23 

13348 — 1293 1.44 

13349 — 3559 3.60 

Joe Landers, Directe 



i— i—

Date : 2004/09/16 

Page : 2 de 2 

1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

} 	t 	° 
*** Certificat d'analyses **~` 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4526 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	35 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 
FA-GEO 	 FA-GRAV 

ppb 	 g/t 
5 	 0.03 

13350 ' 4122 3.81 

13951- 664 0.69 

13952 - 1428 1.34 

13953• 740 0.79 

13954- 1292 1.27 

13955- 2081 2.06 

13956- 365 

13957- 9565 9.33 

13958 - 4100 4.35 

13959 - 212 

13601 - 5218 5.55 

13602 - 2468 2.30 

13603 - 1118 1.13 

13604 - 3822 3.91 

13605 - 3565 3.43 

Joe Landers, Direct 



Joe Landers, Direct 

- - 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

i 	 3 
*** Certifiica d'analyses --/ 

Date 

Page 

: 

: 

2004/09/24 

1 de 5 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - roRAGE 70 - i6) ,-,i0 - A Lk  

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16274 - 1.20 1.17 

16275 - 0.89 0.93 

16276 1.51 1.47 

16277 - 2.74 2.91 

16278 - 1.71 1.75 

16279 9.43 8.81 

16280 - 5.01 4.87 

16281 - 3.84 3.54 

16282 1.65 1.68 

16283 4.01 3.91 

16284 - 0.27 0.24 

16285 - 0.17 0.17 

16286 0.41 0.48 

16287 - 0.31 0.34 

16288 - 0.93 0.99 

16289 0.55 0.51 

16290 0.62 0.72 

16291- 2.50 2.50 

16292 11.55 11.83 

16293 5.18 4.94 



Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 

**- 	d'aiiai'ses 
 	t 	 

Date 

Page 

: 

: 

1 

2004/09/24 

2 de 5 

Télé. hone: 819 762-7100 Téléco.ieur: 819 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Dossier 	 : 4620 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Identification 

16307 -

16308 - 

16309 

16310 - 

~311 

16312 - 

16316 -

16317 -

16318 - 

16319 -

16320 -
16321 

16322' 

16323 

16403 -

16404 -

16405 -

16406 

16407 - 

16408 - 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

	

0.82 	 0.79 

	

10.08 	 10.73 

	

4.01 	 4.22 

	

7.27 	 6.62 

<0_0D 3 L 

	

2.19 	 2.30 

	

1.65 	 1.82 

	

3.15 	 3.12 

	

50.43 	 48.86 

	

23.55 	 21.74 

	

24.03 	 23.55 

	

12.31 	 12.93 

	

3.94 	 4.18 

	

60703 	 <0.03) L 

	

0.82 	 0.93 

	

13.82 	 13.75 

	

0.65 	 0.65 

	

29.41 	 29.35 

	

1.13 	 1.27 

	

2.88 	 2.67 

Joe Landers, Direc 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

{ 	 i 	I 
*** Certificat d'analyses *** 

Date 

Page 

: 

: 

2004/09/24 

3 de 5 

I elepuuurle. (O IV) r oc- l IOU, 	IeIel.UTAGul 	(u IV) IVG-r :) IV  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.  
Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

16409 - 0.99 0.93 

16410 - 3.05 2.88 

16411 2.61 2.88 

16412 - 3.12 3.19 

16413 _ 14.98 16.42 

16414 2.13 2.57 
Jp 

L- 

16450 - 1.03  1.10 

16451 - 3.50 3.77 

16452 - 5.35 5.59 

16453 9.29 8.95 

16454 - 7.10 7.30 

16455 - 12,79 13.95 

16456 4.49 4.39 

16457 - 1.10 1.10 
p 

6458 

 

(<0.03 <0.03 p 

16459 - <0.03 <0.03 

13701 <0.03 <0.03 

13702 <0.03 <0.03 

13703 <0.03 <0.03 

Joe Landers, Direct 



**" Certificat d'anaiyses 	~ 	 
1 

Laboratoire Expert Inc. Date 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRAV 

g/1 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

13704 <0.03 <0.03 

13705 <0.03 <0.03 

13706 <0.03 <0.03 

13707 <0.03 <0.03 

13708 <0.03 <0.03 

13709 <0.03 <0.03 

13710 <0.03 <0.03 

13711 0.96 0.96 

13712 <0.03 <0.03 

13713 <0.03 <0.03 

13714 <0.03 <0.03 

13715 <0.03 <0.03 

13716 <0.03 <0.03 

13717 0.72 0.65 

13718 <0.03 <0.03 

13719 0.31 0.27 

13720 0.27 0.31 

13721 0.34 0.31 

13722 4.39 4.63 

13723 <0.03 <0.03 

Joe Landers. Directe r 



I 
*** ueirtificat ld'anaiyises 1 	 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/24 

127, Boulevard Industriel Page : 5 de 5 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4620 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	81 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification  

13724 
	

1.06 	 1.13 

Joe Landers, Direct 



**~ c:e'rtificat d'anaivses ------ I 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/09/30 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4630 

Votre no. commande : 

Projet 	 : ELEONORE — TVWChEES 

Nombre total d'échantillons : 	52 

Au 
FA-GEO 

Au-Dup 
FA-GEO 

Au 
FA-GRAV 

Au-Dup 
FA-GRAV 

2~0 -'4G30 -Au. 
Identification 

ppb 
5 

ppb 
5 

g/t 
0.03 

Wt 
0.03 

013960 1420 1.54 

013961 1710 1.65 

013962 6222 6.48 

013963 4378 4.56 

013964 	 >DL 15.94 13.68 

013965 1105 1.27 

013966 461 

013967 299 

013968 331 

013969 850 0.82 

013970 1459 1.27 

013971 3050 3.26 

013972 3033 3.19 

013973 	 >DL 15.39 14.57 

013974 2800 2.95 

013975 527 0.51 

013976 119 

013977 155 

013978 93 

013979 118 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

Laboratoire Expert Inc. 
*** Certificat d'analÿses *** 

{ 
Date : 2004/09/30 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 

Canada, J9X 6P2 
T61Snhnn.•/R~017R7_7100 Té,I n,4 	•/RIQI7R2- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4630 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	52 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 

013980 972 0.96 

013981 146 

013982 302 

013983 303 

013984 80 85 

013985 2626 2.85 

013986 4895 4.59 

013987 320 

013988 1026 1.13 

013989 381 

013990 403 

013991 	 >DL 24.14 24.89 

013992 3502 3.67 

013993 5680 5.69 

013994 2883 2.98 

013995 503 0.51 

013996 2398 2.50 

013997 5295 5.21 

013998 4756 4.97 

013999 I89 

>DL Valeur est supérieure i la limite de détection 



Joe Landers, Dir 

___--1 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

*' ~értii~.,n~ d'a~la~rse~ I 
Date 

Page 

: 

: 

I 
2004/09/30 

3 de 3 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4630 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	52 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAV 

8/t 	 8!t 
0.03 	 0.03 

014000 1721 1.85 

013606 325 

013607 1337 1.30 

013608 142 

013609 37 

013610 45 

013611 3561 3.63 

013612 1073 1.17 

013613 245 245 

013614 5223 5.45 

013615 939 0.96 

013616 350 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

a 7o - LfG31 -Au 

Joe Landers, Di 

.~erti~r~a 	d'a1,ahise, € i 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4631 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — T2R JC'lE.E5 

Nombre total d'échantillons : 	73 

- 

013617 36 32 

013618 208 

013619 120 

013620 <5 

013621 18 

013622 37 

013623 45 

013624 154 

013625 I1 

013626 13 

013901 90 

013902 409 

013903 324 316 

013904 926 0.93 

013905 1059 1.03 

013906 379 

013907 219 

013908 304 

013909 1125 1.03 

013910 1011 1.17 



     

~elrtiiiuJt d'analyses  

     

          

1 
Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

    

Date : 2004/10/01 

Page : 2 de 4 

     

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 . 	4631 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

B/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

8/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 

013911 	 >DL 10.74 11.21 

013912 5141 5.48 

013913 4613 4.90 

013914 2610 2.78 

013915 2924 3.12 

013916 	 >DL 14.95 16.73 

013917 1390 1.37 

013918 422 

013919 116 

013920 91 

013921 120 

013922 85 

013923 406 

013924 1053 1.10 

013925 746 0.82 

013926 3017 2.95 

013927 62 58 

013928 61 

013929 58 

013930 183 

>DL Valeur est supérieure é la limite de détection 

Joe Landers. Dir 



• 
* 	~erti~l~d d'alldIVses 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/01 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T6ldnhnna • (A1QL 789_71 nn 	T6I&nnicur • (A1Q\ 789_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4631 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 	 Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GRA V 	 FA-GRAV 

ppb 	 8/1 	 g/t 
5 	 0.03 	 0.03 

013931 

013932 

013933 

013934 

51 

54 

269 

40 

013935 827 0.82 

013936 7986 8.43 

013937 1066 1.03 

013938 307 

013939 4266 4.25 

013940 563 0.51 

013941 614 0.62 

013942 188 

013943 151 

013944 2540 .. 	 2.64 

013945 2245 2.16 

013946 5661 5.49 

013947 1717 1.82 

013948 1225 1.30 

013949 2617 2.54 

013950 537 0.51 

Joe Landers, Dir: « ur 



Date : 2004/10/01 

Page : 4 de 4 

• Laboratoire Expert Inc. 
J rthiidi d'altatf ses - 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4631 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	73 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 
FA-GRA V 	 FA-GRAN 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

013627 93 88 

013628 78 

013629 102 

013630 576 0.65 

013631 347 

013632 150 

013633 93 

013634 120 

013635 40 

013636 51 

013637 138 

013638 120 

013639 731 0.75 

Joe Landers, Di 



l 	J 	i 
*** Certificat d'analyses *** 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (819? 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4657 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Ti? AuCh  ES 
Nombre total d'échantillons : 	12 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

z.o 	46,5?-14 u 

13725 

13726 

13727 

13728 

13729 

13730 

13731 

13732 

13733 

13734 

13735 

13736 

584 

54 

9 

40 

1I 

8 

17 

50 

55 

20 

38 

6 

0.62 



* 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/01 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TSIAnhnnn • tR1A1 7R9-77nn 	TdI 	nnieiv • (R19) 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P. 187 ' 

Téléphone : (81 s) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4658 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — -TR AIJ ChEE 3 

Nombre total d'échantillons : 	13 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRA V 

gît 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 	 a ~o - 	- A u. 

gît 
0.03 

013765 

013766 

013767 

3913 

4091 

3862 

4.18 

4.29 

3.60 

013768 	 >DL 14.50 13.85 

013769 5669 5.93 

013770 1059 1.10 

013771 6466 6.38 

013772 7544 7.95 

013773 4175 4.01 

013774 604 0.62 

013775 828 0.89 

013776 8843 9.19 

013777 7130 7.44 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 

Joe Landers, Dir 



i 
2004/10/05 

1 de 4 

'a..... tse~ *I drtii...J 1 
Laboratoire Expert Inc. Date 	: 

127, Boulevard Industriel Page 	: 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762.7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4698 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - Tz (-~ N C k EE 3 

Nombre total d'échantillons : 	64 0~ ~d - 	~D ) Û - f+ C l 

Au 
FA-G RA V 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

013737 0.03 0.03 

013738 0.03 0.03 

013739 0.03 0.03 

013740 0.07 0.07 

013741 0.07 0.07 

013742 0.03 0.03 

013743 0.03 0.03 

013744 0.03 0.03 

013745 0.03 0.03 

013746 0.03 0.03 

013747 0.07 0.07 

013748 0.03 0.03 

013749 0.03 0.03 

013750 0.03 0.03 

013851 0.03 0.03 

013852 0.03 0.03 

013853 0.03 0.03 

013854 0.03 0.03 

013855 0.03 0.03 

013856 0.03 0.03 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdlhnhnne • ( ~Q% 7R9_ 	 - 

I *_._. Jertinca d'analyses •:* 
Date : 2004/10/05 

Page : 2 de 4 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4698 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

sit 
identification 0.03 0.03 

013857 0.03 0.03 

013858 0.03 0.03 

013859 0.03 0.03 

013860 0.03 0.03 

013861 0.03 0.03 

013862 0.14 0.17 

013863 0.07 0.07 

013864 <0.03 <0.03 

013865 0.03 0.03 

013866 <0.03 <0.03 

013867 <0.03 <0.03 

013868 0.38 0.45 

013869 <0.03 <0.03 

013870 0.07 0.07 

013871 0.03 0.03 

013872 <0.03 <0.03 

013873 <0.03 <0.03 

013874 <0.03 <0.03 

013875 0.03 0.03 

013876 <0.03 <0.03 

Joe Landers, Direct 



Date : 2004/10/05 

Page : 3 de 4 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

*' tArtiftcat'd'analÿses 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4698 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 
FA-GRA V 

8/t 

Au-Dup 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

013877 <0.03 <0.03 

013878 <0.03 <0.03 

013879 <0.03 <0.03 

013880 0.10 0.10 

013881 0.34 0.34 

013882 <0.03 <0.03 

013883 <0.03 <0.03 

013884 <0.03 <0.03 

013885 0.03 0.03 

013886 0.07 0.07 

013887 0.03 0.03 

013888 <0.03 <0.03 

013889 0.03 0.03 

013890 0.03 0.03 

013891 <0.03 <0.03 

013892 <0.03 <0.03 

013893 0.03 0.03 

013894 <0.03 <0.03 

013895 <0.03 <0.03 

013896 <0.03 <0.03 

Joe Landers, Direct 



*1 	rtii ,..u! d'a1 au. ifses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/05 

127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tbldnhnna • (R191 7R2J1M 	TQIGennionr • (R141 7R9- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4698 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	64 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

013897 
	

<0.03 	 <0.03 

14051 
	

<0.03 	 <0.03 

14052 
	 <0.03 	 <0.03 

14053 
	 <0.03 	 <0.03 

Joe Landers, Directe 



Laboratoire Expert Inc. 
*** Certificat d'analyses *** 

Date : 2004/10/08 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100. Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4731 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — [IRF KI C h EES 
Nombre total d'échantillons : 	15 a ~Q - ,-("7-3  } - A 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

13898 33 25 

13899 140 

13900 330 

14001 1555 1.61 

14002 16 

14003 189 

14004 24 

14005 45 

14006 29 

14007 362 

14008 22 

14009 11 

14010 8 11 

14011 <5 

14012 8 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Direc 

• 
* 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/15 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (8191 762-7100, Télécopieur : (8191 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — -FRAuCkEE5 
Nombre total d'échantillons : 	75 	 )-70 - '13  • 	11 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

8/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

13640 590 0.62 N.A 

13641 671 0.72 

13642 1191 1.17 

13643 261 

13644 1374 1.44 

13645 415 

13646 309 

13647 1309 1.37 

13648 1221 1.17 

13649 242 

13650 215 

13651 412 

13652 37 39 

13653 2009 2.13 

13654 1700 1.78 

13655 6995 7.47 

13656 8730 8.91 

13657 >DL 10.29 11.28 

13658 >DL 17.28 18.79 

13659 >DL 39.91 42.72 

>DL Valeur est supérieure à la limite de détection 	NA Non applicable 



I 	1  

*** Certificat d'analyses*** 
Date : 2004/10/15 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100. Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-G1tAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

13660 828 0.89 

13661 131 

13662 551 0.58 

13663 299 

13664 7890 8.19 

13665 6530 6.27 

13666 372 

13667 588 0.62 

13668 1009 1.10 

13669 1281 1.34 

13670 4773 4.90 

13671 604 0.62 

13672 163 

13673 184 

13674 175 

13675 412 

13676 50 45 

13677 65 

13678 65 

13679 77 



Laboratoire Expert Inc. 
***Certificat d'analyses *** 

Date : 2004/10/15 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

13680 

13681 

96 

231 

13682 1970 2.09 

13683 1574 1.68 

13684 4290 4.39 

13685 642 0.69 

13686 81 

13687 138 

13688 79 76 

13689 170 

13690 74 

13691 3416 3.22 

13692 1726 1.78 

13693 517 0.52 

13694 309 

13695 209 

13696 69 

13697 138 

13698 458 

13699 539 0.58 

Joe Landers, DI 



• Date : 2004/10/15 Laporatoilre Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel Page : 4 de 4 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 
Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4742 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	75 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 	 Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 	 sit 
0.03 	 0.03 	 0.03 	 0.03 

13700 89 81 

13751 82 

13752 396 

13753 2480 2.57 

13754 59 

13755 21 

13756 81 

13757 22 

13758 22 

13759 28 

13760 8 

13761 146 

13762 12 14 

13763 44 

13764 63 

Joe Landers, Directe 



Laboratoire Expert Inc. 
t,ertlnct d'analyses  

Date : 2004/10/18 

  

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-751 

  

Page : 1 de 3 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Telephone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4814 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — T-RAIJGrIE.t, 5 
Nombre total d'échantillons : 	55 a 70 - y8 / q - flu  

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

014013 
	

0.03 
	

0.03 

014014 
	

0.03 

014015 
	

0.03 

014016 
	

0.07 

014017 
	

0.03 

014018 
	

0.03 

014019 
	

1.95 
	

1.92 

014020 
	

0.03 

014021 
	

0.17 

014022 
	

0.34 

014023 
	

0.24 

014024 
	

0.03 

014025 
	

0.34 
	

0.27 

014026 
	

2.30 
	

2.23 

014027 
	

0.38 

014028 
	

0.03 

014029 
	

1.47 
	

1.54 

014030 
	

0.38 

014031 
	

0.03 

014032 
	

0.03 

 

Joe Landers, Dire 

  



*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/18 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762.4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4814 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Au 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

014033 

014034 

014035 

014036 

014037 

014038 

014039 

014040 

014115 

014116 

014117 

014041 

014042 

014043 

014044 

014045 

014046 

014047 

014048 

014049 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.38 

0.03 

0.03 

3.84 

6.34 

<0.03 

0.03 

0.07 

0.03 

<0.03 

<0.03 

0.07 

0.03 

0.21 

0.03 

4.05 

6.24 

<0.03 

Joe Landers, Dire 



Joe Landers, Dire 

f { i 	 i 	I 	 Y 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date t 2004/10/18 

127, Boulevard Industriel Page : 3 de 3 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4814 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	55 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

014050 

014101 

014102 

014103 

014104 

014105 

014106 

014107 

014108 

014109 

014110 

014111 

014112 

014113 

014114 

0.03 

0.03 

0.27 

0.03 

0.03 

0.07 

0.10 

0.14 

0.07 

0.03 

0.07 

0.07 

0.07 

0.03 

0.03 

0.07 



Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

Joe Landers, D 

N.A 	Non applicable 

a 	 E *** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/22 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tdl6nhnnn • fA1AI 7F 7_71 	 •(Migi /1i"l_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4822 
Votre no. commande 	 , 
Projet 	 : 	ELEONORE — TRANCf1E[=S 
Nombre total d'échantillons : 	6 ;70 -48,/g - 4I-( 

13778 72 83 N.A N.A 

13779 155 

13780 105 

13781 49 

13782 152 

13783 215 



Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup-3 
FA-GRAN 

g/t 
0.03 

Au 
FA-GRA V 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-G RA V 

g/t 
0.03 Identification 

14189 
14190 
14191 

14192 

— — N.A _____ N.A ---------- N.A   N.A 	 0.03 	 0.03 

	

0.69 	 0.75 

	

2.67 	 2.61 

	

0.03 	 0.03 

Joe Landers, Dir 

N.A 	Non applicable 

Jerti11.,~t d'a,IQIyse, 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/20 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
T.6I nhnno • 	 • /R191 7R9. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4864 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — 	R Ai CK T 	E E 5 

Nombre total d'échantillons : 	4 70- 48G y- ft i4 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

292 

251 

37 

448 

44 

308 14205 

14206 

14207 

14208 

14209 

Joe Landers, Dire 

N.A 	Non applicable 

VJrtificat1d'anaisses 1 1 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/27 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 	4928 
Votre no. commande 

I 
Projet 	 : 	ELEONORE - l A N C V I E5 

Nombre total d'échantillons : 	5 n .70-   I  / g-8 - 171.1 

Téléphone : (819) 762-7100 Télécopieur : (819) 762- 



I 	J 	D 	i *' Jda...... 	se.. D 1 	1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 	2004/10/28 

127. Boulevard Industriel Page : 	1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada. J9X 6P2 
Tdlbnhnne • 18191 7R9_71M 	Tdlf.cnniaur • (R1917R2. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 

J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4937 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE " rl2A13d\EE5 

Nombre total d'échantillons : 	25 c970-Y337-AG 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 	 0.03 

013784 328 304 --------- N.A 

013785 524 0.52 

013786 78 

013787 102 

013788 299 

013789 179 

013790 153 

013791 21 

013792 13 

013793 166 

013794 7 

013795 <5 

013796 5 5 

013797 8 

013798 21 

013799 <5 

013800 <5 

013801 <5 

013802 <5 

013803 6 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers. Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 identification  

6 

<5 

<5 

<5 

8 
8 

013804 

013805 

013806 

013807 

013808 

Joe Landers, Dir 

d'aiid&Ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/28 

127, Boulevard Industriel Page : 2 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tkldnhr ne • (R191 7R9_71nn 	TdT 	nr, nr • /R191 7R9_ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4937 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	25 



Joe Landers, Dlr, ••  

erti 	t yse _ 
Date : 2004/10/26 Laboratoire Expert Inc. 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Tblbnhnnr • (R191 7R2-71nD 	TAI rr r iPur • (R191 7A _ 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4938 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -TRP11JCh EE5 

Nombre total d'échantillons : 	17 a.7o - 493 8 -A t.).. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gh 
0.03 

71 77 013455 

013456 66 

014134 367 

014135 365 

014136 57 

014137 14 

014138 87 

014139 32 

014140 72 

014141 992 1.06 

014142 151 

014143 12 

014144 18 19 

014145 11 

014146 32 

014147 23 

014151 676 0.69 



      

* %Jertincai d'anaivses -" 

   

         

         

  

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/01 

   

 

127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Té gphone : 819) 762-7100, Télécopieur : (819) 762-7510 

 

Page : 1 de 1 

 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4957 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE - rRL /JChEES 
Nombre total d'échantillons : 	20 1 a 0 -    -1957-Au   

Identification 

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 	 FA-GEO 

ppb 	 ppb 
5 	 5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

et 	 g/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 

13809 4594 4.80 

13810 ------- 	>DL 15.46 16.22 

13811 >DL 12.48 12.24 

13812 5669 5.79 

13813 3435 3.77 

13814 7823 7.44 

13815 3551 3.87 

13816 2222 2.16 

13817 251 

13818 57 

13819 2634 2.81 

13820 1270 1.17 

13821 3955 3.94 

13822 1874 1.71 

13823 318 

13824 281 

13825 356 

13826 62 

13827 143 

13828 33 

>DL 	Valeur est supérieure à la limite de détection 	N.A Non applicable 

Joe Landers, Directe 



** 	iJrtiflcdL1d'aildI' ses 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/10/29 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 1 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 Nombre 

Dossier 	 : 	4976 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE -7-2AbJCKEE5 

total d'échantillons : 	18 a 7U - y9 ~~ A 
Au 

FA-GRAV 
g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

14178 1.03 0.99 

14179 3.12 3.05 

14180 4.97 4.66 

14181 4.80 4.77 

14182 2.74 2.67 

14183 4.97 4.77 

14184 7.03 7.54 

14185 1.27 1.17 

14186 17.11 17.38 

14187 2.54 2.57 

14188 2.91 2.78 

14193 0.17 0.14 

14194 0.31 0.31 

14195 0.41 0.41 

14196 0.07 0.03 

14197 0.21 0.24 

14198 0.89 0.93 

14204 0.58 0.55 



**" e rtiflcat1d'analÿses 
I— 1 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/05 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

• T.CIA......:.....• 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9s84 

Dossier 	 : 	4987 
Votre no. commande : 

I 	' 
Projet 	 : 	ELEONORE — rRANC II EE5 
Nombre total d'échantillons : 	22 	 ,g10  -8987- - h L 8. 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

14153 124  118 -- ---- N.A ---- N.A 

14154 110 

14155 718 0.69 

14156 971 0.93 

14157 444 

14161 194 

14162 471 

14163 1216 1.37 

14164 106 

14165 95 

14166 55 

14167 320 

14168 983 1.03 

14169 741 0.79 

14170 659 0.65 

14171 336 

14172 688 0.72 

14173 475 

14174 563 0.59 

14175 4198 4.35 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

8ît 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

gît 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

et 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

8ît 
0.03 Identification 

14176 

14177 

459 

95 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 	 i 
*** Certificat d'analyses *** 

i-- 

	

Date 	: 

	

Page 	: 

2004/11/05 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	4987 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	22 

Joe Landers, Direc _:! ' 



* - I,"ertiTicalt d'anal
l
yses -- ` 

Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/09 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Télénhe ne • (A191 7fi9.71M 	Tdlbrnniour • IAIQ\ 7R9. 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984  

Dossier 	 : 	5085 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — Î'AkdiEE5 

Nombre total d'échantillons : 	29 ,g0  _5  X85 -1 } U 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 0.03 

14095 ---- N.A 0.03 0.03 N.A 

14096 0.03 

14097 <0.03 

14098 <0.03 

14099 0.03 

14100 <0.03 

14210 <0.03 

14211 <0.03 

14212 <0.03 

14213 <0.03 

14214 <0.03 

14215 <0.03 

14216 <0.03 <0.03 

14217 <0.03 

14218 <0.03 

14219 <0.03 

14220 <0.03 

14221 <0.03 

14222 <0.03 

14223 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAldnhnno 	/ ~Q\ 7R9_ 	 _ 

*# 	., d'a, AM. ses 
1 

Date 

Page 

j 

: 	2004/11/09 

: 2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5085 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	29 

Au 
FA-GEO 

ppb 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 

Au 
FA-GRA V 

g" 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 

Au-Dup-2 
FA-GRA V 

g/t 
Identification 5 5 0.03 0.03 0.03 

14224 <0.03 

14225 <0.03 

14226 <0.03 

14227 <0.03 

14228 <0.03 <0.03 

14229 <0.03 

14230 <0.03 

14231 0.03 

14232 <0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

 

 

Joe Landers, Dire 



f 	1 	 ~ 

Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100._Télécopieur: (819) 762-7510 

Jertiilcalt d'analyses ...hr 

 

r— r- 
Date : 2004/11/09 

 

   

   

Page : 1 de 1 

    

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5086 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — T.MJChES 

h 	till d'échantillons  Nombre totalcanons : 	17 0-7o -5086  - A k 

Identification 

Au 
FA-G EO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppbs  

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRA V 

g/t 	 g/t 
0.03 	 0.03 

14078 	 N.A N.A 0.24 0.21 	 N.A 	 N.A 

14079 0.10 

14080 0.48 

14081 0.24 

14082 0.07 

14083 0.03 

14084 <0.03 

14085 0.14 

14086 0.03 

14087 0.03 

14088 0.03 

14089 <0.03 

14090 0.41 0.48 

14091 <0.03 

14092 0.03 

14093 <0.03 

14094 <0.03 

N.A 	Non applicable 

Joe Landers, Dire 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

1 
*** Certificat d'analyses *** 

I— i-- 

2004/11/10 

1 de 2 

Date 	: 

Page 	: 

1eIepnone: cola/ ioZ-f ivv, 	Ieiecupreui . i0 1U) rurrviv  

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 
-- 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P.
ProjRouyn-Noranda et 

Québec 	 Téléphone : (819) 762-4558 

J9X 5C3 	 Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5087 

Votre no. commande : 

1et 	 : 	ELEONORE -- r~/JChE.E5 

Nombre total d'échantillons : 	24 .)70  —508 7 — A ck 

Au 
FA-GRAV 

8/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 Identification 

14054 
	

<0.03 
	

0.03 

14055 
	

0.03 

14056 
	

0.07 

14057 
	

0.03 

14058 
	

0.03 

14059 
	

<0.03 

14060 
	

0.03 

14061 
	

<0.03 

14062 
	

<0.03 

14063 
	

<0.03 

14064 
	

<0.03 

14065 
	

<0.03 

14066 
	

<0.03 
	

<0.03 

14067 
	 <0.03 

14068 
	

0.03 

14069 
	

1.75 
	 1.68 

14070 
	

0.27 

14071 
	

3.08 
	

2.81 

14072 
	

0.51 
	

0.48 

14073 
	

0.03 

Joe Landers, Dire2le 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
TAIAnhnno • fR1n1 7R9_71 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/10 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5087 

Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	24 

Au 
FA-GRA V 

gil 

Au-Dup 
FA-GRAV 

g/t 
Identification 0.03 0.03 

14074 0.03 

14075 0.03 

14076 0.03 

14077 0.48 

Joe Landers, Direc - •~ 



Joe Landers, Dir 

1 

*** Certificat d'analyses *** 
Laboratoire Expert Inc. Date : 2004/11/12 

127, Boulevard Industriel Page : 1 de 2 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 
Téléphone : (819) 762-7100, Télécopieur : (8191 762- 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

C.P. 187  

Téléphone : (819) 762-4558 

Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5103 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE — TrAIJChEES 

Nombre total d'échantillons : 	34 a - 510 3-A   u 

Identification 

Au 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au-Dup 
FA-GEO 

ppb 
5 

Au 
FA-GRAV 

gR 
0.03 

Au-Dup 	 Au-Dup-2 	 Au-Dup-3 
FA-GRAV 	 FA-GRAV 	 FA-GRAV 

sWt 	 g/t 	 et 
0.03 	 0.03 	 0.03 

13829 498 0.51 N.A 

13830 1272 1.20 

13831 181 

13832 3840 4.01 

13833 191 

13834 5115 5.14 

13835 650 0.69 

13836 441 

13837 35 

13838 6 

13839 9 

13840 48 

13841 197 187 

13842 360 

13843 122 

13844 2963 3.22 

13845 2417 2.43 

13846 76 

13847 26 

13848 32 

N.A 	Non applicable 



Laboratoire Expert Inc. 
127, Boulevard Industriel 
Rouyn-Noranda, Québec 
Canada, J9X 6P2 

*** Certificat d'analyses *** 
Date 

Page 

: 

: 

2004/11/12 

2 de 2 

Client 	: Services Techniques Géonordic Inc. 

Destinataire : Jean-François Ouellette 

C.P. 187 
Rouyn-Noranda 
Québec 
J9X 5C3 

Téléphone : (819) 762-4558 
Télécopieur: (819) 762-9984 

Dossier 	 : 	5103 
Votre no. commande : 

Projet 	 : 	ELEONORE 

Nombre total d'échantillons : 	34 

Au 
FA-GRAV 

g/t 
0.03 

Au-Dup 
FA-GRAV 

S,t 
0.03 

Au-Dup-2 
FA-GRAV 

sit 
0.03 

Au-Dup-3 
FA-GRA V 

sit 
0.03 Identification  

Au 	 Au-Dup 
FA-GEO 
	

FA-GEO 
ppb 
	

ppb 
5 
	

5 

13849 

13850 

84 

38 

14251 330 

14252 41 

14253 21 16 

14254 Il 

14255 18 

14256 8236 8.37 

14257 327 

14258 46 

14259 300 

14260 38 

14261 32 

14262 74 

Joe Landers, D' e 



A/To: Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
ROUYN-NORANDA 
Quebec 
J9X 5C3 
CANADA 
Attn: Jean-François Ouellette 

	 aro-R 33515  -Pt) 

CERTIFICAT D'ANALYSE/CERTIFICATE OF AN  
v 

0  I- 

1045, Lariviere 

Notre Référence / Work Order : 
Projet / Project : 
No de Bon de Commande / P.O. No : 
Nombre d'échantillons / Number of samples : 
Rapport inclus / Report comprising : 
Reçu le / Date Received : 
Transmis le / Date Reported : 

R33515 
13053 
Geonordic Inc 
78 
Page couverture/Cover sheet, Pages 1 à/to 2 
04/08/04 
10/08/04 

Répartition du matériel inutilisé / Distribution of unused material  

Pulpes / Pulps 	 : Sont entreposés pour un maximum de 90 jours 
Rejets / Rejects 	 : Sont entreposés pour un maximum de 90 jours 

Commentaires / Comments 

Certifié par/Certified By 

L.N.R. 	= Échantillon non reçu / Listed not received 
n.a. 	= Non applicable / Not applicable 
I.S. 	= Quantité insuffisante / Insufficient Sample 

= Aucun résultat / No result 
•INF 	= La composition de cet échantillon rend la détection impossible par cette méthode / 

Composition of this sample makes detection impossible by this method 
M après un échantillon signifie une conversion de ppb à ppm et %, une conversion de ppm àWo 

M after a result denotes ppb to ppm conversion, % denotes ppm to % conversion 

Sujet aux termes et conditions de SGS / Subject to SGS General Terms and Conditions 

SGS Canada Inc. Services Miniers 
129 Ave. Marcel Baril Rouyn-Noranda QC J9X 7B9 t (819) 764-9108 f (819) 764-4673 www.sgs.ca  

Membre du Groupe SGS (Société Générale de Surveillance) 



_SGS 
Projet/Project 
Notre Référence/Work Order 
Date 
Page 
Final  

: 13053 
: R33515 
: 10/08/04 

1 of 2 

Element. 	 Augt 	Au 
Methode/Method. 	FAA313 FAG303 
Det.Lim. 	 0.005 	0.03 
Mesure/Units. 	 g/mt 	g/mt 

10314 
10315 
10316 
10317 
10318 

4.699 
1.920 
0.794 
0.014 
0.130 

4.56 

10319 	 2.816 	2.67 
10320 	 5.670 5.07 
10321 	 1.946 
10322 	 1.707 
10323 	 1.750 	-- 

10324 
	

0.033 
10325 
	

0.459 
10326 
	

0.962 
10327 
	

0.324 
10328 
	

1.353 

10329 
	

0.209 	-- 
10330 
	

5.661 	5.38 
10331 
	

2.222 	2.78 
10332 
	

0.852 
10333 
	

1.460 

10334 
	

0.129 
10335 
	

0.287 
10337 
	

1.569 
10338 
	

1.096 
10339 
	

0.952 

10340 	 0.970 	-- 
10341 	 5.107 	4.32 
10342 	 1.102 	-- 
10343 	 8.864 	8.02 
10344 	 0.084 	-- 

10345 	 1.415 	-- 
10346 	 8.450 	8.19 
10347 	 6.221 	6.21 
10348 	 6.602 	6.86 
10349 	 3.186 	3.09 

10350 
10351 
10352 
10353 
10354 

5.084 
1.517 
0.119 
0.163 
0.729 

4.70 



Projet/Project 	 13053 
Notre Référence/Work Order 	: R33515 
Date 	 : 10/08/04 
Page 	 2 of 2 
Final  

Element. 	 Augt 	Au 
Methode/Method. 	FAA313 FAG303 
Det.Lim. 	 0.005 	0.03 
Mesure/Units. 	 g/mt 	g/mt 

U/Scheme. 	 FA305 

10355 	 0.465 	-- 
10356 	 0.164 
10357 	 0.898 	-- 
10358 	 5.116 	5.42 
10359 	 3.858 	3.43 

10399 	 1.048 	-- 
13053 	 0.365 	-- 
13054 	 > 10.00 26.91 
13055 	 > 10.00 25.30 
13056 	 3.560 	3.67 

13057 
	

> 10.00 15.02 
13058 
	

> 10.00 42.10 
13059 
	

9.119 
	

8.85 
13060 
	

3.821 
	

4.39 
13061 
	

3.454 
	

3.94 

13062 	 7.178 	6.99 
13063 	 7.966 	8.37 
13064 	 > 10.00 18.41 
13065 	 0.859 
13066 	 > 10.00 10.59 

13067 	 1.130 
13068 	 > 10.00 24.38 
13069 	 5.480 6.48 
13070 	 > 10.00 36.82 
13071 	 > 10.00 15.60 

13072 
	

>10.00 22.29 
13073 
	

>10.00 16.63 
13074 
	

>10.00 36.72 
13075 
	

>10.00 12.41 
13076 
	

5.589 
	

7.06 

13077 
13078 
'Dup 10314 
*Dup 10326 
'Dup 10339 

Dup 10351 
'Dup 13055 
'Dup13067 

0.361 
0.024 
4.447 
1.051 
0.903 

1.547 
>10.00 

1.200 



RECU 
fi A0UT 20Q4 

CERTIFICAT D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS  
.J 1 

A/To: Services Techniques Géonordic Inc.  
C.P. 187 	 1045, Lariviere ° yo  
ROUYN-NORANDA 
Quebec 
J9X 5C3 
CANADA 
Attn: Jean-François Ouellette g70-R3355( -Au 

Notre Référence / Work Order : 
Projet / Project : 
No de Bon de Commande / P.O. No : 
Nombre d'échantillons / Number of samples : 
Rapport inclus / Report comprising : 
Reçu le / Date Received : 
Transmis le / Date Reported : 

R33551 
13086 
Geonordic 
44 
Page couverture/Cover sheet, Pages 1 à/to 2 
06/08/04 
10/08/04 

Répartition du matériel inutilisé / Distribution of unused material  

Pulpes / Pulps 	 : Sont entreposés pour un maximum de 90 jours 
Rejets / Rejects 	 : Sont entreposés pour un maximum de 90 jours 

Commentaires / Comments 

Certifié par/Certified By 

L.N.R. 	= Échantillon non recu / Listed not received 
n.a. 	= Non applicable I Not applicable 
I.S. 	= Quantité insuffisante / Insufficient Sample 

= Aucun résultat / No result 
'INF 	= La composition de cet échantillon rend la détection impossible par cette méthode / 

Composition of this sample makes detection impossible by this method 
M après un échantillon signifie une conversion de ppb à ppm et %, une conversion de ppm à % 
M after a result denotes ppb to ppm conversion, % denotes ppm to % conversion 

Sujet aux termes et conditions de SGS / Subject to SGS General Terms and Conditions 

SGS Canada Inc. Services Miniers 
129 Ave- Marcel Baril Rouyn-Noranda QC J9X 7B9 t (819) 764-9108 f (819) 764-4673 www.sgs.ca  

Membre du Groupe SGS (Société Générale de Surveillance) 



Projet/Project 	 : 13086 
Notre Référence/Work Order 	: R33551 
Date 	 : 10/08/04 
Page 	 1 of 2 
Final  

Element. 	 Augt 	Au 
Methode/Method. 	FAA313 FAG303 
Det.Lim. 	 0.005 	0.03 
Mesure/Units. 	 g/mt 	g/mt 

U/Scheme. 	 FA305 

13086 	 9.953 	11.93 
13087 	 > 10.00 	11.31 
13088 	 > 10.00 	14.54 
13089 	 1.482 	-- 
13090 	 > 10.00 	10.80 

13093 	 > 10.00 	14.88 
13094 	 > 10.00 	44.57 
13095 	 > 10.00 	12.93 
13096 	 1.091 	-- 
13504 	 0.651 	-- 

13505 
13506 
13507 
13508 
13509 

13510 
13511 
13512 
13513 
13514  

9.069 
4.476 
9.972 
3.087 
6.051 

6.714 
1.124 
0.358 
0.205 
8.121  

9.19 
5.86 

10.01 
3.12 
6.24 

6.69 

7.23 

13515 	 1.452 
13516 	 0.630 
13517 	 8.282 	9.50 
13518 	 >10.00 21.91 
13519 	 3.211 	3.09 

13520 
13521 
13522 
13523 
13524 

13525 
13526 
13527 
13528 
13529 

13530 
13531 
13532 
13533 
13534 

0.512 
1.152 

> 10.00 
> 10.00 

0.376 

0.813 
> 10.00 

1.954 
> 10.00 
> 10.00 

> 10.00 
6.110 
6.703 

> 10.00 
> 10.00 

11.93 
14.95 

13.58 

1 1 .73 
20.78 

16.46 
5.62 
6.96 

10.29 
13.20 



Projet/Project : 13086 
Notre Référence/Work Order : R33551 
Date : 10/08/04 
Page 2 of 	2 
Final 

Element. 	 Augt 	Au 
Methode/Method. 	 FAA313 FAG303 
Det.Lim. 	 0.005 	0.03 
Mesure/Units. 	 g/mt 	g/mt 

U/Scheme. 	 FA305 

Dup 13086 
	

>10.00 
"Dup 13507 
	

9.814 
Dup 13519 
	

3.256 
`Dup 13531 
	

5.733 



LABORATOIRE 

  

E 	E RT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 21 juillet 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-1781 / Dossier 3594 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 26 

Éléments 	 Méthode 

31 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

hSd1~ Paqum 

'Marc Paquin / Gesti. av 1~jyâlité 
C 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-1781 Report No. A04-1781 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13001 0.5 1.3 29 96 4 46 45 9 0.48 3473 11 -1 -10 1.04 6 230 1.19 0.03 0.18 0.05 0.010 -10 -1 -10 41 0.05 5 67 2 8 0.540 
13002 0.5 0.6 54 170 5 106 13 21 0.83 4812 19 -1 -10 1.38 17 187 2.56 0.14 0.39 0.05 0.028 -10 4 -10 66 0.17 22 335 10 22 1.287 
13003 0.5 1.1 43 329 -2 114 10 40 1.34 1494 18 1 -10 1.75 18 208 2.32 0.23 0.89 0.05 0.028 -10 8 -10 93 0.24 51 43 10 25 0.909 
13004 0.9 1.0 54 317 5 122 10 33 1.10 10030 18 1 -10 1.40 20 208 3.11 0.25 0.70 0.05 0.030 22 7 -10 84 0.17 33 -10 9 27 1.467 
13005 0.4 2.7 50 578 4 125 9 54 1.62 856 22 1 -10 1.17 18 273 3.32 0.69 1.31 0.06 0.038 -10 13 -10 49 0.25 71 -10 7 42 0.850 
13006 0.7 0.8 51 479 3 128 9 51 1.32 5308 22 1 -10 1.03 21 235 3.15 0.49 1.09 0.06 0.032 13 10 -10 51 0.15 52 -10 8 40 1.259 
13007 0.5 1.3 51 490 8 116 22 53 1.30 2190 31 -1 -10 0.78 18 322 2.92 0.36 1.33 0.07 0.036 10 14 -10 27 0.24 78 -10 8 45 0.849 
13008 0.7 1.2 46 455 7 124 14 59 1.40 3551 30 1 -10 0.87 20 287 2.77 0.61 1.27 0.08 0.034 -10 11 -10 56 0.17 fi9 -10 8 43 1.038 
13009 0.4 1.3 47 381 12 106 13 45 1.26 5566 24 1 -10 1.12 19 226 2.93 0.48 1.00 0.05 0.056 17 7 -10 73 0.15 38 -10 8 35 1.219 
13010 0.3 0.7 52 484 4 125 7 55 1.65 2510 21 1 -10 1.29 19 303 3.47 0.55 1.59 0.10 0.064 17 12 -10 48 0.25 75 -10 10 37 1.124 
13011 0.3 1.4 42 411 3 96 7 43 1.29 6075 17 -1 -10 0.93 15 231 2.95 0.38 1.15 0.12 0.049 28 6 -10 53 0.15 42 -10 8 23 1.006 
13012 0.3 2.3 54 516 3 117 13 71 1.60 3391 29, -1 -10 0.86 18 284 3.77 0.75 1.52 0.14 0.063 23 10 -10 48 0.22 63 -10 9 27 0.915 
13013 -0.2 2.1 37 604 3 121 12 67 1.93 157 60 -1 -10 0.74 17 353 4.33 1.09 1.75 0.14 0.065 13 14 -10 44 0.30 88 -10 9 28 .0.152 
13013 	/R -0.2 3.1 38 604 3 122 18 65 1.94 175 62 -1 -10 0.78 16 371 4.33 1.09 1.74 0.15 0.065 18 14 -10 48 0.31 87 -10 9 32 0.152 
13014 -0.2 2.4 45 587 4 117 16 61 1.89 171 105 -1 -10 0.78 17 376 4.19 1.24 1.66 0.17 0.067 -10 12 -10 53 0.31 85 -10 9 30 0.136 
13015 -0.2 2.2 55 588 3 134 18 73 1.77 365 102 -1 -10 0.64 21 340 4.15 1.30 1.66 0.14 0.068 -10 13 -10 37 0.31 89 -10 10 30 0.319 
13016 0.6 1.3 55 391 3 117 12 45 1.27 11810 21 1 -10 1.54 18 256 3.57 0.25 0.93 0.06 0.053 51 7 -10 80 0.20 45 -10 11 31 1.535 
13017 0.8 1.8 43 296 -2 86 14 34 1.20 12150 17 -1 -10 1.63 13 264 2.80 0.17 0.77 .0.06 0.043 54 5 -10 75 0.15 40 -10 8 20 1.211 
13018 0.6 -0.5 31 143 3 79 7 23 0.73 13670 18 -1 -10 1.04 12 196 2.12 0.13 0.37 0.06 0.027 61 3 -10 56 0.11 21 36 6 18 0.938 
13019 -0.2 1.6 56 402 4 115 16 59 1.17 1363 25 -1 -10 0.88 18 263 3.10 0.36 1.13 0.13 0.064 14 7 -10 45 0.24 58 -10 8 29 0.959 
13020 -0.2 0.7 67 702 3 139 13 58 1.41 977 15 2 -10 1.09 17 219 4.14 0.24 1.44 0.05 0.057 -10 12 -10 26 0.22 68 -10 10 34 1.549 
13021 0.2 0.9 30 304 39 21 8 33 0.93 433 23 -1 -10 0.27 6 167 2.20 0.18 0.67 0.05 0.031 -10 5 -10 16 0.13 46 -10 5 17 0.382 
13022 -0.2 1.3 45 540 2 84 13 59 1.58 74 121 -1 -10 0.43 14 277 3.88 1.08 1.61 0.06 0.058 -10 12 -10 18 0.26 82 -10 9 16 0.098 
13023 -0.2 1.1 49 569 3 93 11 60 1.62 80 109 -1 -10 0.44 16 321 3.72 1.30 1.49 0.14 0.052 -10 12 -10 37 0.26 77 -10 9 21 0.242 
13024 -0.2 1.7 56 554 4 123 15 64 1.45 73 53 -1 -10 0.56 19 291 3.85 1.00 1.42 0.15 0.054 -10 12 -10 34 0.28 72 -10 8 30 0.851 
13025 0.7 1.2 60 310 4 121 12 49 1.14 3873 20 -1 -10 1.25 21 231 3.68 0.27 0.78 0.15 0.044 15 7 -10 67 0.23 53 -10 11 25 1.640 
13026 0.6 1.5 59 429 3 106 14 42 1.84 9826 34 -1 -10 1.55 18 281 3.78 0.56 1.11 0.24 0.049 29 9 -10 146 0.21 65 -10 11 22 1.322 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 0.2 1.5 68 997 2 25 95 103 4.82 203 860 -1 -10 0.19 8 73 5.01 0.83 0.29 0.089 0.023 -10 21 -10 35 0.11 140 -10 5 17 0.013 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 18.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 17.5 4.4 73 927 -2 20 566 452 2.31 21 1280 -1 -10 0.86 5 20 1.47 0.45 0.33 0.185 0.036 16 5 -10 98 0.08 34 -10 10 23 0.026 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.1 3.4 1102 782 19 38 476 584 0.22 397 328 -1 1292 0.82 8 11 20.88 0.02 0.06 0.051 0.028 51 1 11 174 -0.01 60 141 24 33 0.174 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.68 0.58 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 5959 131 301 40 35 66 1.82 104 53 1 22 0.92 11 51 2.65 1.23 1.19 0.141 0.085 -10 7 -10 72 0.13 64 -10 11 16 1.585 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-07-21 



ERT 
LABORATORY 

127 Boulevard Industriel , Routd4149X 6P2 
510 

RÉ U 
2 0 AOUT 2004 

Date: 	 12 août 2004 

Tel: 819.76 

ti~ 
ti 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-2045 / Dossier 39 

aro- 39'59-Sc/3 

LABORATOIRE 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 10 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

GNIMl 
(t\‘' 

q Mac P2aa,;n—: 

Marc Paquin / Gesti 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2045 Report No. A04-2045 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13053 -0.2 -0.5 54 433 -2 92 7 40 1.47 888 22 -1 -10 1.19 19 214 2.95 0.57 1.10 0.05 0.059 -10 7 -10 46 0.21 45 -10 9 28 0.529 
13054 0.6 0.8 47 192 5 81 8 20 0,71 6392 15 -1 -10 0.85 15 175 2.50 0.14 0.45 0.03 0.030 22 2 -10 32 0.11 17 19 6 21 0.999 
13055 0.4 -0.5 45 375 -2 110 8 36 0.76 11840 12 -1 -10 0.54 19 139 3.14 0.18 0.83 0.03 0.044 65 7 -10 12 0.12 44 -10 6 29 1.133 
13056 0.3 -0.5 56 509 -2 119 12 43 1.12 9332 16 2 -10 0.91 20 213 3.35 0.27 1.05 0.03 0.043 42 8 -10 34 0.14 45 -10 10 38 1.273 
13057 0.5 0.5 65 374 3 127 4 31 0.99 10220 12 1 -10 1.03 23 171 3.28 0.09 0.85 0.03 0.040 51 7 -10 17 0.11 40 -10 7 40 1.369 
13058 0.9 -0.5 21 123 3 82 6 16 0.45 17350 10 -1 -10 0.46 15 75 2.02 0.04 0.37 0.02 0.009 126 2 -10 11 0.03 11 -10 3 20 0.885 
13073 0.9 0.9 49 259 3 117 10 27 0.77 7608 13 1 -10 0.96 23 159 2.93 0.12 0.54 0.03 0.030 36 3 -10 37 0.13 22 25 7 22 1.265 
13074 1.1 0.7 36 264 3 113 6 31 0.79 19090 14 1 -10 0.85 22 159 3.01 0.11 0.67 0.03 0.023 123 3 -10 35 0.08 21 14 5 22 1.257 
13075 0.5 0.6 40 216 10 91 9 29 0.71 10380 14 -1 -10 0.62 16 170 2.65 0.21 0.60 0.03 0.023 73 4 -10 23 0.06 30 -10 4 21 1.186 
13076 0.7 0.7 57 262 20 85 8 34 0.89 888 16 -1 -10 0.82 21 198 3.19 0.31 0.73 0.05 0.050 15 6 -10 33 0.10 39 11 6 27 1.416 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.496 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.6 62 986 -2 23 90 103 4.69 212 829 1 -10 0.21 7 71 4.63 0.80 0.28 0.086 0.023 -10 22 -10 35 0.11 140 -10 6 27 0.020 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.8 5.4 75 1008 -2 20 613 497 2.30 -10 1051 1 -10 0.86 4 22 1.59 0.47 0.38 0.171 0.041 14 5 -10 88 0.09 38 -10 10 21 0.026 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.3 1089 799 12 36 502 591 0.22 381 310 -1 1322 0.86 7 11 19.56 0.02 0.06 0.054 0.024 69 1 -10 161 -0.01 60 145 23 50 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6077 146 316 42 34 63 1.92 111 41 2 19 0.99 12 50 2.74 1.28 1.23 0.148 0.085 -10 7 -10 77 0.13 60 10 11 21 1.592 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-M-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-08-12 



Date: 	 12 août 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-2046 1 Dossi 

J~ 

Marc Paquin / 
,- ualite 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, OC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-Frangois Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 30 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2046 Report No. A04-2046 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13059 0.3 -0.5 48 379 -2 100 69 38 1.16 4921 17 1 -10 1.49 20 232 2.91 0.20 0 87 0.05 0.039 17 7 -10 54 0.21 47 -10 9 28 1.096 
13060 0.4 -0.5 52 513 3 107 31 40 1.29 3979 16 1 -10 1.26 20 249 3.34 0.14 1.02 0.08 0.039 14 8 -10 49 0.18 53 -10 10 32 1.104 
13060 	/R 0.3 -0.5 53 512 -2 107 28 40 1.29 3888 17 1 -10 1.26 20 250 3.33 0.14 1.02 0.08 0.038 16 8 -10 50 0.18 54 -10 10 33 1.147 
13061 0.4 -0.5 43 541 3 97 8 44 1.35 2325 19 2 -10 0.99 18 203 3.05 0.43 1.18 0.08 0.035 -10 11 -10 47 0.20 63 -10 9 37 0.833 
13062 0.8 -0.5 54 323 -2 97 6 30 0.81 5332 13 -1 -10 0.86 18 109 2.92 0.12 0.76 0.03 0.030 23 5 -10 35 0.15 33 58 8 25 1.059 
13063 0.9 -0.5 49 202 -2 91 9 17 0.57 7922 18 -1 -10 0.74 22 163 2.72 0.12 0.38 0.03 0.024 33 3 -10 31 0.12 19 57 7 25 1.216 
13064 1.0 -0.5 49 173 -2 99 7 23 0.47 11440 18 -1 -10 0.36 18 222 2.97 0.19 0.36 0.05 0.016 78 5 -10 18 0.05 26 -10  4 30 1.488 
13065 -0.2 -0.5 44 583 -2 84 11 68 1.45 435 12 -1 -10 0.94 16 272 3.44 0.19 1.70 0.02 0.056 11 7 -10 27 0.15 75 -10 9 18 0.590 
13066 0.6 -0.5 49 406 7 96 8 44 1.14 6741 19 -1 -10 0.89 19 241 3.35 0.36 1.17 0.03 0.051 30 7 -10 37 0.15 49 -10 8 32 1.161 
13067 0.3 0.6 54 262 2 78 8 23 0.89 1244 21 5 -10 1.14 16 263 2.56 0.19 0.55 0.04 0.044 -10 3 -10 52 0.13 27 28 8 27 1.013 
13068 0.5 -0.5 32 175 -2 74 8 21 0.82 13580 16 1 -10 1.00 15 215 2.39 0.14 0.49 0.03 0.021 52 4 -10 60 0.11 27 22 6 20 0.904 
13069 0.4 -0.5 54 545 3 114 9 39 1.33 3454 23 1 -10 1.02 18 245 3.18 0.60 1.16 0.04 0.043 16 11 -10 56 0.20 59 18 10 46 1.101 
13070 1.0 -0.5 50 347 4 132 6 30 0.85 21210 20 1 -10 0.71 23 183 3.66 0.30 0.70 0.04 0.031 119 7 -10 33 0.08 36 -10 7 42 1.461 
13071 0.7 -0.5 56 503 -2 125 8 62 1.23 12780 19 1 -10 0.82 24 227 3.94 0.27 1.25 0.04 0.040 61 10 -10 31 0.14 57 -10 9 45 1.393 
13072 1.0 -0.5 57 157 2 113 6 16 0.53 16070 17 -1 -10 0.62 23 165 3.25 0.11 0.28 0.03 0.019 83 3 -10 32 0.04 14 29 6 36 1.536 
13077 -0.2 -0.5 58 277 5 83 6 26 0.84 914 31 -1 -10 0.60 16 227 2.73 0.51 0.67 0.11 0.044 -10 4 -10 34 0.19 36 56 7 31 0.789 
13077 	/R -0,2 -0.5 56 272 5 83 7 26 0.83 906 30 -1 -10 0.57 18 222 2.74 0.51 0.67 0.10 0.044 -10 4 -10 33 0.19 35 58 6 29 0.794 
13078 -0.2 -0.5 54 501 -2 91 12 50 1.64 119 71 -1 -10 0.44 19 294 3.74 1.30 1.46 0.13 0.052 -10 12 -10 38 0.25 78 13 8 22 0.249 
13212 -0.2 0.6 33 217 -2 512 -2 2 0.17 25 51 -1 12 0.37 25 118 1.63 0.08 2.97 0.03 0.041 -10 1 -10 26 0.02 6 -10 -1 5 0.038 
13213 -0.2 -0.5 15 282 -2 53 6 29 0.73 14 26 -1 -10 0.62 10 235 2.05 0.10 0.88 0.08 0.058 -10 3 -10 13 0.12 42 -10 4 10 0.010 
13214 0.3 -0.5 28 392 3 57 7 37 1.05 4781 21 -1 -10 0.56 15 277 3.13 0.10 1.17 0.07 0.067 -10 4 -10 28 0.11 63 -10 6 13 0.410 
13215 -0.2 -0.5 49 459 3 43 10 37 1.24 116 109 -1 -10 0.83 11 348 3.35 0.71 1.12 0.15 0.057 -10 7 -10 43 0.28 75 -10 6 21 0.138 
13216 -0.2 -0.5 10 335 5 40 9 22 0.91 107 33 -1 -10 1.08 6 216 2.62 0.15 1.02 0.12 0.057 -10 6 -10 33 0.28 74 -10 6 27 0.079 
13217 -0.2 -0.5 19 416 2 66 10 38 1.32 80 102 -1 -10 0.64 14 304 3.28 0.93 1.23 0.13 0.058 11 7 -10 41 0.31 83 -10 6 27 0.073 
13218 -0.2 -0.5 12 570 -2 105 7 54 1.71 95 16 -1 13 0.52 7 240 4.07 0.06 2.14 0.04 0.060 -10 12 -10 31 0.21 100 -10 9 20 0.027 
13219 -0.2 -0.5 7 837 -2 52 25 18 1.67 70 32 -1 12 1.54 37 57 5.03 0.19 1.44 0.14 0.082 -10 7 -10 32 0.46 90 -10 22 57 1.042 
13220 -0.2 -0.5 35 433 4 44 10 39 1.35 25 287 -1 -10 0.30 12 376 3.05 1.06 1.19 0.14 0.039 -10 12 -10 33 0.25 75 -10 6 26 0.016 
13221 -0.2 -0.5 12 306 28 40 9 28 0.81 15 173 2 62 0.43 6 259 1.60 0.59 0.51 0.15 0.063 -10 6 -10 30 0.13 27 -10 10 22 0.012 
13222 -0.2 -0.5 22 72 3 12 12 9 0.38 -10 108 -1 -10 0.19 2 306 0.67 0.17 0.11 0.15 0.005 -10 3 -10 40 0.02 8 -10 8 29 0.012 
13223 -0.2 -0.5 33 368 -2 49 9 19 1.08 21 40 -1 -10 0.43 11 226 2.71 0.12 1.31 0.07 0.056 -10 3 -10 14 0.16 58 29 6 12 0.023 
13224 -0.2 -0.5 17 504 -2 66 11 46 1.43 -10 367 -1 -10 0.38 13 286 3.31 1.18 1.28 0.11 0.055 -10 7 -10 27 0.27 88 -10 5 16 0.043 
13224 	/R -0.2 -0.5 18 515 -2 67 9 45 1.48 12 372 -1 -10 0.44 14 298 3.34 1.20 1.29 0.15 0.055 -10 8 -10 34 0.29 90 -10 6 19 0.044 
13225 -0.2 -0.5 38 339 2 46 7 42 1.74 46 45 -1 -10 1.84 24 47 4.10 0.11 1.11 0.28 0.088 10 4 -10 62 0.37 82 -10 11 35 0.097 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.67 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.6 62 986 -2 23 90 103 4.69 212 829 1 -10 0.21 7 71 4.63 0.80 0.28 0.086 0.023 -10 22 -10 35 0.11 140 -10 6 27 0.020 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.8 5.4 75 1008 -2 20 613 497 2.30 -10 1051 1 -10 0.86 4 22 1.59 0.47 0.38 0.171 0.041 14 5 -10 88 0.09 38 -10 10 21 0.026 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 -164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.2 3.3 1089 799 12 36 502 591 0.22 381 310 -1 1322 0.86 7 11 19.56 0.02 0.06 0.054 0.024 69 1 -10 161 -0.01 60 145 23 50 0.175 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 6077 146 316 42 34 63 1.92 111 41 2 19 0.99 12 50 2.74 1.28 1.23 0.148 0.085 -10 7 -10 77 0.13 60 10 11 21 1.592 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-M-10-15% Is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be retied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Date: 	 24 août 2004 

Votre référence: Éléonore 

ERT 
LABORATORY 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

410,  

Notre référence: A04-2209Y`D ssier 4060 .ter 
i•-, r' 

` 'rG EQ ZU 

a7o-1{bG- sc.CS,N\ 

LABORATOIRE 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 42 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 . ICP-EOS 1E1 

dr-\\\1411ST --%.  

V. Marc Paquin 
53 

Marc Paquin / Ge 	 qualité 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2209 Report No. A04-2209 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13079 -0.2 -0.5 18 426 -2 26 8 29 0.81 37 20 -1 -10 1.59 11 85 1.91 0.09 1.00 0.09 0.074 -10 4 -10 30 0.23 53 -10 9 9 0.011 
13080 -0.2 -0.5 68 557 2 36 7 36 1.13 39 22 -1 -10 1.34 12 114 2.90 0.09 1.36 0.11 0.075 -10 5 -10 27 0.27 68 -10 8 13 0.127 
13081 -0.2 -0.5 213 612 3 34 10 39 1.21 44 22 -1 -10 1.17 15 92 3.08 0.07 1.41 0.08 0.082 -10 5 -10 30 0.28 67 -10 10 11 0.150 
13082 -0.2 0.9 34 607 3 39 17 56 1.64 17 51 -1 -10 0.47 14 146 4.50 0.60 1.20 0.05 0.034 -10 15 -10 24 0.30 104 -10 14 10 0.195 
13083 -0.2 -0.5 16 208 -2 401 7 6 0.80 554 27 -1 -10 1.28 29 319 1.90 0.09 1.82 0.12 0.062 -10 5 -10 13 0.05 36 -10 2 8 0.054 
13084 -0.2 0.7 36 660 2 57 20 62 1.83 24 17 -1 -10 0.88 18 228 4.22 0.10 1.62 0.06 0.062 -10 13 -10 15 0.25 110 -10 10 12 0.049 
13085 -0.2 0.6 19 299 2 21 7 26 1.32 13 181 -1 -10 0.23 6 215 3.90 1.01 0.51 0.07 0.045 -10 6 -10 10 0.13 39 -10 4 9 0.053 
13086 0.7 -0.5 56 276 4 123 5 26 0.92 7777 14 1 -10 1.13 28 168 3.02 0.13 0.56 0.03 0,033 36 5 -10 53 0.07 26 21 7 36 1.524 
13087 0.9 0.8 51 321 4 111 7 34 0.96 5403 15 -1 -10 0.79 21 183 3.18 0.33 0.78 0.04 0.028 61 8 -10 28 0.11 41 -10 6 41 1.444 
13088 1.2 -0.5 56 380 3 117 21 94 1.05 9690 16 -1 -10 0.82 27 263 3.36 0.25 0.81 0.06 0.029 54 9 -10 37 0.10 54 -10 6 41 1.511 
13089 (1) 0.5 0.5 47 693 3 113 15 60 2.25 1625 21 2 -10 1.35 21 273 3.93 0.96 1.71 0.15 0.046 -10 16 -10 58 0.26 92 -10 8 39 1.310 
13089 (2) 0.2 0.9 45 668 2 109 15 58 2.18 1562 21 1 -10 1.32 20 263 3.79 0.93 1.65 0.14 0.045 -10 15 -10 57 0.26 89 -10 8 39 1.149 
13090 0.6 0.6 50 367 2 107 7 40 1.29 6387 17 -1 -10 0.94 23 221 3.21 0.37 1.04 0.08 0.030 46 11 -10 38 0.14 59 -10 7 41 1.271 
13093 0.6 -0.5 48 335 4 100 11 46 1.43 9426 20 -1 -10 0.96 20 235 2.97 0.49 0.95 0.18 0.025 83 11 -10 56 0.11 58 -10 6 36 1.310 
13094 1.0 -0.5 56 255 3 114 9 36 0.94 9805 20 -1 -10 0.76 22 161 3.26 0.29 0.75 0.06 0.021 117 6 -10 38 0.08 31 -10 6 41 1.598 
13095 0.5 -0.5 33 197 3 78 9 17 0.88 2025 16 -1 -10 1.16 16 243 2.08 0.15 0.55 0.03 0.018 15 4 -10 59 0.15 33 -10 6 17 0.814 
13096 1.2 -0.5 12 44 3 50 6 5 0.49 2098 11 -1 -10 1.11 18 68 0.59 0.05 0.06 0.02 0.018 15 -1 -10 43 0.04 3 -10 2 7 0.276 
13097 -0.2 -0.5 42 548 3 89 13 43 1.95 194 41 -1 -10 1.09 17 269 3.32 0.98 1.36 0.24 0.045 -10 11 -10 79 0.23 69 -10 9 27 0.768 
13098 0.2 0.7 36 550 3 76 9 48 1.51 111 52 -1 -10 0.47 15 316 3.36 0.92 1.48 0.11 0.047 -10 12 -10 28 0.25 80 -10 8 33 0.387 
13099 -0.2 -0.5 46 555 -2 L4 11 90 1.63 177 98 -1 -10 0.41 17 330 3.66 1.18 1.57 0.10 0.051 -10 13 -10 25 0.28 83 -10 9 36 0.420 
13100 -0.2 0.5 40 576 3 75 13 51 1.80 97 242 -1 -10 0.43 15 309 3.72 1.41 1.57 0.11 0.056 -10 14 -10 30 0.29 90 -10 8 34 0.135 
13226 -0.2 -0.5 8 316 -2 23 4 24 0.85 25 80 -1 -10 0.18 5 298 1.50 0.40 0.60 0.20 0.007 -10 4 -10 29 0.11 22 -10 1 13 0.023 
13227 -0.2 0.7 25 426 4 29 24 29 1.72 87 45 -1 -10 1.52 7 401 2.39 0.31 0.72 0.11 0.023 -10 8 -10 121 0.23 65 -10 4 50 0.134 
13228 0.3 -0.5 19 415 5 24 11 34 1.34 59 37 -1 -10 0.80 4 215 2.54 0.26 0.90 0.10 0.036 -10 9 -10 78 0.26 74 -10 5 39 0.062 
13229 (1) -0.2 1.0 10 262 4 16 11 10 1.69 -10 32 -1 -10 1.95 3 365 1.27 0.25 0.42 0.06 0.020 -10 4 -10 381 0.14 30 -10 3 30 0.025 
3229(2) -0.2 0.6 10 257 4 18 16 10 1.59 -10 31 -1 -10 1.82 2 351 1.26 0.24 0 42 0.06 0.020 -10 4 -10 344 0.13 30 -10 3 27 0.025 
3230 0.5 0.9 33 431 3 57 15 26 1.13 111 30 -1 -10 0.67 9 317 2.74 0.11 1.07 0.08 0.053 -10 5 -10 22 0.23 64 50 6 24 0.305 
3231 -0.2 -0.5 33 401 3 56 10 35 1.22 198 34 -1 -10 0,63 11 350 3.14 0.16 1.17 0.09 0.055 -10 6 -10 34 0.24 78 -10 6 19 0.279 
3232 -0.2 -0.5 11 306 12 21 7 14 0.82 -10 23 -1 -10 1.60 6 133 1.31 0.11 0.88 0.15 0.060 -10 5 -10 73 0.21 44 -10 10 17 0.009 
3233 -0.2 -0.5 36 448 3 22 8 53 1.49 -10 165 -1 -10 0.52 8 232 2.73 0.76 1.11 0.19 0.036 -10 12 -10 42 0.24 84 -10 4 28 0.063 
3234 -0.2 -0.5 18 376 -2 35 10 25 1.12 14 39 -1 -10 2.26 8 163 2.03 0.22 0.95 0.32 0.037 -10 7 -10 99 0.34 59 -10 10 17 0.008 
3235 -0.2 -0.5 5 207 3 17 6 17 0.62 -10 25 -1 -10 0.76 5 255 1.15 0.22 0.42 0.11 0.021 -10 2 -10 42 0.14 28 -10 8 13 0.002 
3236 -0.2 -0.5 25 375 2 24 7 44 0.97 -10 111 -1 -10 0.63 8 223 1.65 0.54 0.71 0.20 0.027 -10 5 -10 47 0.18 45 -10 4 8 0.018 
3237 -0.2 -0.5 23 628 -2 19 11 35 1.27 -10 27 -1 -10 3.06 11 147 2.95 0.17 1.15 0.36 0.061 -10 13 -10 88 0.30 97 -10 11 8 0.028 
3238 -0.2 0.6 22 514 3 18 13 31 1.81 11 56 -1 -10 2.67 12 253 2.86 0.28 0.91 0.43 0.014 -10 8 -10 141 0.26 67 -10 8 13 0.093 
3239 -0.2 -0.5 46 413 -2 25 9 56 1.22 -10 150 -1 -10 0.76 13 190 2.72 0.32 1.05 0.18 0.025 -10 7 -10 43 0.21 70 -10 5 15 0.118 
3351 -0.2 0.6 28 528 4 23 11 69 2.16 25 341 -1 -10 0.36 9 326 3.57 1.27 1.14 0.26 0.018 -10 21 -10 45 0.31 141 -10 5 40 0.046 
3352 -0.2 -0.5 15 423 2 26 9 54 1.69 -10 291 -1 -10 0.45 9 258 2.67 1.09 1.08 0.27 0.040 -10 10 -10 63 0.25 78 -10 4 26 0.032 
3353 -0.2 -0.5 242 325 -2 41 8 25 1.48 -10 167 -1 -10 1.28 24 173 3.28 0.36 1.29 0.17 0.036 -10 13 -10 41 0.14 74 -10 7 15 0.301 
3354 (1) -0.2 0.7 35 300 -2 11 8 22 0.69 -10 51 -1 -10 0.71 7 205 1.94 0.31 0.48 0.14 0.070 -10 4 -10 55 0.18 43 -10 6 17 0.242 
3354 (2) -0.2 0.5 37 326 2 13 8 23 0.76 12 55 -1 -10 0.79 7 212 2.09 0.34 0.52 0.15 0.074 -10 4 -10 64 0.20 48 -10 7 18 0.255 
3451 -0.2 -0.5 19 411 4 13 8 33 1.50 -10 243 -1 -10 0.68 6 227 2.13 0.76 0.78 0.39 0.038 -10 5 -10 141 0.22 57 -10 3 11 0.016 
3452 -0.2 0.8 58 446 3 69 74 364 1.24 36 40 -1 -10 0.95,  18 267 2.90 0.10 1.19 0.13 0.047 -10 9 -10 62 0.29 74 -10 8 23 0.093 
3453 -0.2 -0.5 29 266 4 30 12 24 0.81 11 38 -1 -10 1.21 10 273 1.67 0.17 0.57 0.25 0.035 -10 5 -10 99 0.19 44 -10 7 16 0.066 
3454 -0.2 -0.5 14 356, 2 40 11 27 1.03 29 51 -1 -10 1.06 16 222 2.20 0.35 0.93 0.16 0.033 -10 5 -10 76 0.23 52 18 7 12 0.217 

1XR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.88 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
lXR-6 -0.2 1.4 68 1021 3 24 94 104 4.82 238 904 -1 -10 0.20 9 72 5.03 0.81 0.28 0.086 0.024 -10 23 -10 37 0.11 144 -10 6 30 0.014 
iXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 , 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.88 1.37 0.85 0.56 0,105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
iXR-2 20.0 5.6 79 1054 -2 20 614 515 2.49 14 1179 1 -10 0.89 6 23 1.69 0.51 0.41 0.186 0.044 28 5 -10 98 0.11 40 -10 10 22 0.030 
lients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
agues for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+!-1015%is required. 
agues above 1% are for Informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
serve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
ulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2209 Report No. A04-2209 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni Pb Zn Al As Ba Be Bi Ca Co Cr Fe K Mg Na P Sb Sc Sn Sr Ti V W Y Zr S 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % % % % % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 	41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.5 1205 842 20 	41 506 635 0.23 423 320 -1 1397 0.88 8 12 22.34 0.02 0.06 0.056 0.028 57 1 -10 179 -0.01 74 139 24 30 0.182 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 	42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6095 146 308 	40 39 62 1.93 113 37 1 21 0.98 11 50 2.71 1.28 1.22 0.153 0.088 -10 7 -10 79 0.14 67 10 11 17 1.585 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
itariie, gahnite, c;:romite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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ERT 
LABORATORY 

Date: 	 20 août 2004 

Votre référence: Éléonore 

127 Boulevard Indus 	n-Noranda, QC J9X 6P2 
T` a31lY~i'Îj~ Fax: 819.762.7510 

~Q -40c ci- 5COiv1 

Notre référence: A04-2210 

LABORATOIRE 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 36 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

`Marc Paquin J Ges 	tENtfalité 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2210 Report No. A04-2210 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
AI 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
nA 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13501 0.4 0.8 57 458 13 96 23 62 1.65 362 29 -1 -10 0.85 16 260 4.22 0.92 1.40 0.21 0.057 -10 13 -10 58 0.24 68 -10 9 57 1.622 
13502 -0.2 0.8 49 590 3 104 29 54 2.36 573 37 1 -10 1.36 18 322 3.99 1.11 1.74 0.26 0.061 -10 13 -10 117 0.23 84 -10 11 17 0.948 
13503 -0.2 0.5 51 638 3 106 13 55 1.71 76 55 -1 -10 0.46 19 296 3.96 1.26 1.67 0.10 0.053 -10 14 -10 22 0.26 89 -10 8 20 0.694 
13504(1) 0.5 -0.5 56 524 5 127 12 59 1.57 547 36 -1 -10 0.65 24 256 4.04 1.00 1.33 0.17 0.052 -10 15 -10 35 0.27 85 -10 8 34 1.287 
13504(2) 0.4 -0.5 58 537 3 126 9 58 1.65 545 38 -1 -10 0.73 23 271 4.17 1.03 1.36 0.19 0.053 -10 16 -10 40 0.28 87 -10 9 44 1.316 
13505 0.5 0.9 43 392 4 99 10 48 1.41 7410 21 -1 -10 0.97 18 259 3.42 0.61 1.04 0.19 0.036 35 12 -10 57 0.17 65 -10 7 38 1.346 
13506 0.8 -0.5 122 452 26 144 10 55 1.62 688 22 -1 -10 1.18 28 274 6.57 0.78 1.25 0.12 0.047 -10 16 -10 28 0.25 98 -10 9 53 2.860 
13507 0.4 0.5 67 545 -2 129 17 48 2.19 1922 32 2 -10 2.02 24 301 4.28 0.74 1.28 0.18 0.049 -10 16 -10 104 0.24 84 -10 11 44 1.591 
13508 0.4 -0.5 73 6-18 3 146 15 62 2.27 6152 27 2 -10 1.90 28 279 4.88 0.89 1.50 0.10 0.055 12 16 -10 99 0.25 87 -10 11 48 1.731 
13509 0.4 0.8 63 574 3 124 17 65 2.10 4887 24 2 -10 2.04 21 258 4.37 0.68 1.50 0.07 0.053 14 14 -10 81 0.23 82 -10 10 42 1.492 
13510 0.4 -0.5 59 471 6 131 17 52 2.15 3545 26 2 -10 1.62 22 262 4.08 0.81 1.44 0.18 0.048 -10 14 -10 88 0.22 72 -10 10 51 1.364 
13511 0.3 -0.5 60 387 10 101 14 55 1.73 491 32 1 -10 1.24 19 241 4.02 0.65 1.17 0.22 0.053 -10 12 -10 79 0.21 64 -10 9 42 1.504 
13512 -0.2 0.7 50 583 3 87 16 53 1.86 822 46 -1 -10 0.97 16 297 3.70 1.06 1.61 0.15 0.056 -10 12 -10 57 0.26 79 -10 9 29 0.594 
13513 -0.2 1.0 47 592 -2 95 10 53 1.76 209 80 -1 -10 0.44 17 292 3.77 1.33 1.55 0.12 0.056 -10 12 -10 32 0.24 82 -10 9 16 0.326 
13514 0.5 -0.5 39 113 3 82 7 16 0.47 12372 17 -1 -10 0.60 16 174 2.44 0.10 0.27 0.03 0.016 26 2 -10 20 0.07 14 18 4 14 1.129 
13515 -0.2 1.1 60 704 3 126 15 76 2.38 1158 32 1 -10 1.24 21 281 4.56 0.99 1.69 0.20 0.052 -10 15 -10 69 0.26 95 -10 8 24 1.063 
13516 -0.2 1.2 50 669 3 130 17 54 3.20 565 36 2 -10 1.85 20 275 4.57 1.32 1.60 0.38 0.050 -10 18 -10 135 0.29 97 -10 9 29 0.837 
13517 0.4 0.7 35 247 6 71 8 23 1.05 507 18 -1 -10 1.03 12 275 2.67 0.22 0.72 0.06 0.018 -10 5 -10 57 0.10 34 -10 5 35 1.159 
13518(1) 1.1 -0.5 34 364 15 78 14 43 1.77 960 23 1 -10 1.84 13 297 3.10 0.31 1.34 0.04 0.021 -10 8 -10 108 0.16 62 -10 5 37 1.170 
13518 (2) 0.8 0.9 34 363 14 77 16 45 1.79 971 24 1 -10 1.88 13 293 3.09 0.31 1.34 0.04 0.020 -10 9 -10 113 0.16 63 -10 6 38 1.154 
13519 0.4 -0.5 41 352 7 101 13 36 1.44 446 19 -1 -10 1.40 18 318 3.21 0.23 1.12 0.11 0.045 -10 10 -10 70 0.19 64 -10 8 44 1.069 
13520 -0.2 -0.5 53 589 3 89 12 55 1.86 188 119 -1 -10 0.60 17 375 4.02 1.34 1.63 0.16 0.060 -10 14 -10 44 0.29 91 -10 10 37 0.477 
13521 -0.2 0.8 50 535 -2 97 12 53 1.77 1018 33 -1 -10 0.91 18 300 3.95 0.85 1.58 0.12 0.054 -10 13 -10 44 0.26 86 -10 10 40 0.772 
13522 0.6 0.6 50 429 2 112 15 52 1.53 10897 29 -1 -10 1.45 19 279 3.82 0.39 1.30 0.05 0.042 12 11 -10 88 0.18 75 -10 10 26 1.510 
13523 0.6 0.7 52 428 4 119 8 54 1.02 11982 19 -1 -10 0.52 22 212 3.93 0.53 0.97 0.12 0.035 25 11 -10 28 0.11 64 -10 7 21 1.562 
13524 -0.2 0.8 53 567 3 101 11 58 2.14 543 23 -1 -10 1.14 18 291 3.86 0.84 1.57 0.23 0.047 -10 13 -10 64 0.22 85 -10 7 20 0.732 
13525 0.2 -0.5 59 507 3 112 14 48 2.11 581 24 1 -10 1.33 19 248 4.07 0.88 1.32 0.26 0.046 -10 14 -10 82 0.24 79 -10 8 27 1.184 
13526 0.7 -0.5 43 281 3 94 11 28 1.10 10341 17 -1 -10 1.22 17 233 2.82 0.16 0.77 0.04 0.019 43 6 -10 53 0.11 36 -10 7 31 1.093 
13527 0.3 0.6 51 334 2 95 7 37 1.31 2463 15 1 -10 1.77 17 269 2.77 0.14 0.88 0.05 0.032 11 10 -10 19 0.14 52 -10 7 43 1.083 
13528 0.7 0.8 59 269 5 101 6 24 1.01 11291 14 1 -10 1.26 19 234 3.55 0.15 0.70 0.05 0.027 57 8 -10 28 0.09 46 -10 7 39 1.534 
13529 0.9 -0.5 51 271 4 105 6 39 0.99 13650 18 -1 -10 0.96 19 267 3.46 0.24 0.72 0.06 0.017 68 9 -10 50 0.09 48 -10 6 43 1.586 
13530 0.6 -0.5 41 218 2 93 8 29 1.00 14672 19 -1 -10 1.29 18 246 2.82 0.20 0.58 0.04 0.018 72 6 -10 61 0.08 33 -10 6 36 1.268 
13531 (1) 0.3 -0.5 58 416 4 122 9 41 1.27 5870 16 1 -10 1.49 20 225 3.52 0.27 0.87 0.05 0.039 26 9 -10 66 0.13 46 -10 9 42 1.463 
13531 (2) 0.4 0.6 59 430 3 127 10 41 1.30 6010 18 1 -10 1.53 20 224 3.65 0.27 0.91 0.05 0.040 26 9 -10 64 0.13 46 -10 9 41 1.550 
13532 0.5 0.6 67 591 3 126 13 59 1.73 5993 17 1 -10 1.46 20 237 4.35 0.57 1.45 0.09 0.046 39 14 -10 49 0.17 75 -10 9 41 1.850 
13533 1.0 0.7 45 309 3 101 11 39 0.90 8746 20 -1 -10 0.52 18 269 3.07 0.43 0.82 0.11 0.023 184 11 -10 29 0.10 57 -10 5 38 1.445 
13534 0.8 -0.5 43 125 17 69 10 21 0.35 4481 15 -1 -10 0.30 13 186 2.72 0.10 0.28 0.04 0.018 123 3 -10 11 0.03 20 -10 4 22 1.282 
13535 -0.2 1.1 48 342 6 95 10 35 1.15 423 17 -1 -10 1.03 17 234 3.06 0.21 1.03 0.08 0.046 -10 6 -10 37 0.13 44 -10 7 25 1.124 
13536 -0.2 -0.5 55 356 -2 88 15 36 1.39 237 14 -1 -10 1.82 15 226 2.91 0.12 0.99 0.07 0.058 -10 6 -10 60 0.16 49 22 9 20 0.885 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.8 68 1040 3 26 101 111 4.93 233 928 -1 -10 0.20 9 76 5.09 0.86 0.30 0.096 0.025 -10 24 -10 38 0.13 149 -10 6 25 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 18.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.5 5.6 80 1072 -2 21 622 521 2.56 11 1218 1 -10 0.91 6 24 1.72 0.53 0.42 0.198 0.044 14 5 -10 100 0.10 41 -10 11 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 8s' 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.4 1139 813 18 39 488 606 0.24 413 375 -1 1409 0.87 8 12 20.94 0.02 0.06 0.059 0.030 49 1 -10 198 -0.01 71 143 24 28 0.182 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.8 -0.5 6306 152 31* 44 41 64 2.05 114 35 1 24 1.05 11 55 2.85 1.36 1.28 0.168 0.094 -10 7 -10 84 0.14 71 12 12 20 1.677 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and P1,5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1C-15% is required. 
Values above 1% are for Informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2605 Report No. A04-2605 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13587 -0.2 1.7 33 509 7 106 13 45 1.94 785 28 1 -10 1.23 16 310 3.02 0.80 1.34 0.24 0.039 -10 10 -10 85 0.21 65 -10 7 27 0.620 

13588 0.5 1.8 49 577 -2 108 13 53 1.72 7739 22 -1 -10 1.67 19 310 3.80 0.45 1.55 0.05 0.050 -10 9 -10 67 0.19 70 -10 9 21 1.274 

13589 -0.2 2.0 59 633 4 128 10 58 1.90 173 52 -1 -10 0.91 21 312 4.14 0.98 1.73 0.12 0.067 -10 14 -10 48 0.28 90 -10 10 27 0.458 

13590 -0.2 1.6 95 794 -2 113 16 54 2.19 139 31 1 -10 1.82 18 343 3.81 0.22 1.70 0.08 0.058 -10 10 -10 124 0.21 78 11 10 17 0.233 

13591 -0.2 1.8 43 728 4 120 17 61 2.49 232 166 -1 -10 1.38 20 343 4.18 1.12 1.76 0.25 0.063 -10 14 -10 126 0.27 90 -10 10 20 0.273 

13592 -0.2 2.0 46 664 2 115 16 59 2.17 97 260 -1 -10 1.12 19 372 4.00 1.13 1.68 0.25 0.061 -10 10 -10 115 0.28 88 -10 8 21 0.523 

13593 -0.2 1.3 42 555 4 108 13 54 1.79 105 276 -1 -10 0.85 18 340 3.76 0.94 1.49 0.17 0.060 -10 7 -10 74 0.27 80 -10 7 18 0.361 

13594 -0.2 1.9 45 496 2 108 11 47 1.56 98 304 -1 -10 0.62 17 353 3.62 1.04 1.38 0.15 0.059 -10 5 -10 56 0.28 76 -10 6 19 0.504 
13595 -0.2 1.7 38 556 4 109 13 53 1.69 ,150 325 -1 -10 0.57 19 381 3.83 1.11 1.52 0A3 0.061 -10 5 -10 49 0.27 83 -10 6 16 0.305 

13596 0.4 1.3 51 279 2 109 12 40 0.93 15080 28 -1 -10 0.74 20 236 3.28 0.20 0.73 0.09 0.041 17 4 -10 45 0.11 41 -10 6 14 1.221 

13597 0.9 0.7 1668 334 4 115 16 62 0.88 524 22 -1 -10 0.38 21 275 3.36 0.17 0.92 0.01 0.053 -10 7 -10 17 0.17 56 -10 7 31 1.809 

013193 -0.2 1.1 29 644 -2 106 17 61 1.94 195 84 -1 -10 0.50 20 344 4.32 1.23 1.74 0.07 0.064 -10 12 -10 27 0.27 87 -10 9 17 0.189 
013194 (1) -0.2 1.7 54 776 2 149 17 64 2.48 529 38 1 -10 1.35 23 245 4.48 1.02 1.72 0.29 0.057 -10 14 -10 90 0.25 89 -10 11 20 0.927 
013194 (2) -0.2 1.3 54 790 2 142 15 66 2.55 493 39 1 -10 1.40 23 247 4.54 1.04 1.76 0.31 0.058 -10 14 -10 95 0.26 91 -10 11 21 0.942 
013195 -0.2 1.1 48 457 7 114 15 53 1.37 261 44 -1 -10 0.56 19 261 3.48 0.66 1.28 0.08 0.053 -10 10 -10 29 0.22 62 -10 8 26 0.583 

013196 0.7 1.5 76 499 3 167 12 42 1.27 2569 29 -1 -10 0.74 32 199 4.04 0.48 0.95 0.12 0.058 -10 8 -10 42 0.20 46 -10 12 33 1.389 
013197 -0.2 1.7 53 568 6 121 11 50 1.55 342 72 -1 -10 0.59 22 266 3.73 0.92 1.39 0.13 0.056 -10 11 -10 36 0.24 72 -10 8 23 0.616 
013198 -0.2 1.4 54 530 3 126 11 61 1.66 1152 99 -1 -10 0.62 26 295 4.00 1.02 1.60 0.08 0.063 -10 11 -10 34 0.26 84 -10 10 21 0.330 

013199 1.1 1.3 53 293 9 122 10 22 0.94 1008 19 -1 -10 0.84 20 203 3.25 0.13 0.81 0.01 0.034 -10 5 -10 43 0.15 48 -10 8 21 1.244 
013200 0.6 1.3 59 389 7 141 15 41 1.02 865 20 -1 -10 0.66 24 209 3.85 0.14 1.10 0.01 0.057 -10 5 -10 29 0.13 47 -10 9 30 1.596 
013358 0.3 1.9 53 364 9 133 10 40 1.26 7651 22 -1 -10 0.71 21 200 3.27 0.57 0.95 0.14 0.049 12 6 -10 46 0.13 44 22 6 14 0.877 
013359 0.8 1.3 60 387 4 139 10 41 0.92 8797 18 -1 -10 0.60 24 156 3.70 0.35 0.83 0.05 0.034 22 5 -10 30 0.09 33 -10 5 13 1.080 
013360 0.3 1.1 64 523 9 160 10 47 1.17 7380 18 -1 -10 0.92 27 201 4.21 0.40 1.09 0.05 0.057 30 8 -10 36 0.16 55 179 8 25 1.534 
013361 1.1 0.7 63 493 9 146 12 71 1.09 14590 15 -1 -10 0.80 25 201 4.17 0.25 1.09 0.04 0.049 37 6 -10 25 0.11 50 -10 6 20 1.672 
013362 0.3 0.9 44 235 13 96 7 20 0.81 12780 19 -1 -10 0.91 16 200 2.77 0.09 0.60 0.02 0.030 34 3 -10 16 0.07 22 13 6 18 1.063 
013367 0.3 1.3 57 295 7 100 12 41 0.82 4949 17 -1 -10 0.55 18 253 2.52 0.16 0.76 0.04 0.034 21 5 -10 28 0.11 42 -10 7 24 0.824 
013368 -0.2 1.6 61 482 6 141 12 53 1.60 1040 21 -1 -10 0.80 22 284 3.74 0.65 1.26 0.15 0.041 -10 13 -10 49 0.21 83 -10 8 33 1.115 
013369 (1) -0.2 1.6 55 592 -2 130 13 53 2.21 1439 23 2 -10 1.41 21 296 3.81 0.86 1.40 0.22 0.043 -10 14 -10 81 0.24 87 19 9 29 0.777 
013369 (2) 0.4 1.8 54 684 2 136 12 53 2.16 1441 22 2 -10 1.36 21 294 3.78 0.86 1.38 0.21 0.043 -10 13 -10 79 0.24 85 17 8 28 0.767 
013370 0.3 1.1 57 496 6 133 9 52 1.42 3040 18 -1 -10 1.18 21 260 3.61 0.37 1.34 0.02 0.039 12 9 -10 30 0.19 68 18 8 26 1.074 
013371 0.5 1.0 65 381 3 139 10 47 1.30 5615 17 1 -10 1.47 24 218 3.96 0.30 1.04 0.01 0.044 17 6 -10 48 0.19 53 -10 10 21 1.736 
013372 0.5 0.9 44 145 9 85 5 21 0.51 13420 13 -1 -10 0.61 15 138 2.94 0.10 0.36 0.01 0.025 29 2 -10 19 0.06 17 45 4 13 1.356 
013389 -0.2 1.0 27 639 3 110 10 50 1.65 195 14 -1 -10 0.62 16 322 3.87 0.10 1.74 0.01 0.069 -10 5 -10 40 0.10 59 -10 8 16 0.405 
013390 0.4 1.6 252 588 5 152 16 55 1.54 136 19 1 -10 0.64 24 393 4.44 0.09 1.65 0.02 0.062 -10 10 -10 34 0.16 79 -10 9 26 0.980 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cerf 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.2 67 1062 3 27 100 112 5.12 233 919 -1 -10 0.21 9 77 5.06 0.89 0.31 0.076 0.025 -10 24 -10 38 0.13 150 -10 6 28 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 7u',. 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 5.1 62 1050 -2 22 616 510 2.44 16 1144 1 -10 0.87 6 25 1.78 0.50 0.40 0.164 0.044 28 5 -10 96 0.10 40 -10 10 24 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.1 2.9 975 736 14 36 451 543 0.25 322 325 -1 1228 0.81 8 12 17.61 0.02 0.06 0.038 0.024 44 1 -10 143 -0.01 62 106 20 29 0.159 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6190 145 314 46 39 63 1.92 107 56 1 26 0.97 11 52 2.75 1.27 1.23 0.128 0.091 -10 7 -10 75 0.13 67 13 11 19 1.614 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients we advised to obtain assays for Ag>100 ppm and PN5000 ppm due to potential soli±ility problems. 
Values for Cu, NI, Zn, Mo greater than 1% sterid be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate In samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2677 Report No. A04-2677 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 
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13243 -0.2 1.1 78 -2 154 71 69 2.70 337 44 1 -10 1.51 24 270 4.65 1.26 1.82 0.24 0.054 -10 18 -10 90 0.31 103 -10 10 35 0.916 
13244 -0.2 0.9 59 528 4 152 37 68 1.56 577 23 -1 -10 0.96 24 230 4.28 0.52 1.59 0.06 0.052 -10 15 -10 19 0.27 89 -10 10 46 1.246 
13245 0.9 0.8 69 316 25 107 15 32 1.03 733 21 -1 -10 1.07 19 176 3.97 0.16 0.83 0.03 0.035 -10 7 -10 36 0.15 40 -10 9 59 1.751 
13246 0.7 0.7 58 344 13 128 28 28 1.54 1619 13 1 -10 2.36 23 187 3.87 0.11 0.97 0.02 0.057 -10 5 -10 111 0.21 47 205 12 37 1.845 
13247 1.2 0.9 64 400 2 176 17 34 1.87 4088 17 2 -10 2.89 30 251 4.55 0.13 1.15 0.02 0.070 11 8 -10 144 0.30 67 -10 16 28 2.080 
13248 0.7 0.7 40 271 2 135 12 30 1.28 5027 15 1 -10 2.01 19 217 3.18 0.15 0.80 0.02 0.044 -10 7 -10 96 0.22 65 -10 11 23 1.484 
13249 -0.2 0.8 33 332 3 82 14 35 1.26 176 15 -1 -10 1.30 13 221 2.69 0.10 0.93 0.05 0.040 -10 3 -10 116 0.19 48 -10 8 20 0.738 
13598 -0.2 1.4 42 535 3 102 14 53 2.13 581 32 1 -10 1.50 17 252 3.50 0.75 1.37 0.18 0.052 -10 11 -10 99 0.24 66 -10 8 31 0.659 
13599 -0.2 0.6 25 206 -2 93 9 20 0.98 206 20 -1 -10 1.25 10 259 1.31 0.30 0.60 0.04 0.035 -10 2 -10 96 0.13 28 -10 4 13 0.172 
13600 -0.2 0.8 58 722 5 143 26 64 1.97 218 36 -1 -10 0.78 24 255 4,28 0.79 1.70 0.07 0.052 -10 11 -10 41 0.16 88 -10 7 12 0.570 
13251 0.2 1.0 68 605 3 146 13 62 1.92 558 31 -1 -10 1.01 23 214 4.36 0.97 1.42 0.09 0.060 -10 13 -10 53 0.24 74 -10 8 23 1.030 
13252(1) -0.2 0.7 42 289 -2 118 13 32 1.37 201 22 -1 -10 1.36 13 316 2.15 0.49 1.02 0.04 0.039 -10 3 -10 108 0.18 44 -10 5 23 0.426 
13252 (2) -0.2 1.0 41 296 2 122 14 32 1.43 214 25 -1 -10 1.51 13 328 2.14 0.50 1.02 0.05 0.039 -10 3 -10 131 0.19 45 -10 5 27 0.418 
13253 -0.2 0.7 41 360 4 122 12 37 1.50 2355 25 -1 -10 1.62 14 352 2.33 0.50 1.16 0.04 0.048 20 4 -10 94 0.19 50 -10 6 28 0.454 
13254 0.8 0.7 47 298 -2 166 13 39 1.43 7188 17 1 -10 1.91 19 307 2.68 0.41 1.06 0.05 0.049 59 4 -10 103 0.19 50 -10 8 21 1.041 
13255 0.5 1.1 55 334 4 152 12 46 1.54 3844 19 1 -10 1.74 17 338 2.95 0.51 1.25 0.11 0.057 43 4 -10 101 0.22 57 -10 7 30 1.188 
13256 0.4 0.5 48 134 -2 149 10 20 0.67 4424 19 -1 -10 1.07 17 251 1.89 0.12 0.42 0.07 0.041 79 1 -10 58 0.15 27 -10 6 18 0.876 
13257 -0.2 1.2 65 499 4 117 15 65 1.61 649 71 -1 -10 0.54 19 305 3.98 0.92 1.90 0.06 0.064 -10 12 -10 22 0.29 89 -10 10 44 0.495 
13258 -0.2 0.8 66 572 2 91 12 68 1.49 126 143 -1 -10 0.61 18 337 3.91 0.96 1.50 0.08 0.062 -10 10 -10 28 0.30 86 -10 8 34 0.382 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.2 70 1104 3 28 102 117 5.26 237 948 1 -10 0.21 10 80 5.29 0.93 0.32 0.081 0.025 -10 25 -10 38 0.12 154 -10 6 24 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 539 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.2 5.8 83 1103 -2 20 660 548 2.56 14 1193 1 -10 0.92 6 25 1.77 0.54 0.42 0.176 0.044 21 5 -10 99 0.10 41 -10 11 20 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.9 3.0 1148 822 17 41 524 646 0.26 405 398 -1 1372 0.89 7 12 21.01 0.02 0.07 0.044 0.030 61 1 -10 193 -0.01 72 150 24 35 0.184 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6461 146 325 44 37 65 2.01 114 31 2 22 1.04 12 55 2.83 1.35 1.28 0.143 0.092 -10 7 -10 79 0.14 70 11 12 21 1.698 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni. Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Date: 1 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-2680 ! Dossier 4 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 29 

La ders / Directeur 

LABORATOIRE 

  

E ERT 
LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2680 Report No. A04-2680 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 

Zn 
Ppm 

Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
ppm  

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 

ppm ppm 

Zr 

ppm 

S 

% 
13571 -0.2 -0.5 55. 542 2 98 33 58 1.69 132 50 -1 -10 0.56 18 251 3.97 1.09 1.59 0.10 0.064 -10 11 -10 31 0.25 76 -10 9 23 0.287 

13572 -0.2 -0.5 52 522 4 101 76 60 1.73 192 41 -1 -10 0.64 18 262 3.91 0.97 1.64 0.12 0.058 -10 11 -10 35 0.26 81 -10 10 27 0.364 

13573 -0.2 0.6 52 594 3 103 14 60 1.93 544 25 -1 -10 1.21 17 256 3.65 0.73 1.56 0.15 0.053 -10 11 -10 66 0.24 72 -10 10 27 0.563 

13574 0.3 0.6 64 529 5 139 12 52 1.14 1380 18 -1 -10 0.85 23 154 4.06 0.21 1.21 0.03 0.057 -10 9 -10 19 0.20 49 -10 10 38 1.528 

13575 0.5 3.4 28 520 2 65 117 686 2.02 8169 10 -1 -10 3.19 10 135 2.97 0.05 1.34 0.02 0.013 22 4 -10 32 0.06 37 -10 5 21 0.815 

13576 2.8 0.9 50 305 5 111 43 91 1.35 19297 12 -1 -10 2.13 19 152 3.46 0.08 0.76 0.02 0.016 78 4 -10 10 0.07 33 -10 6 35 1.583 

13577 2.9 0.7 39 297 4 113 17 64 0.76 25203 11 -1 -10 0.69 20 154 3.57 0.09 0.70 0.02 0.020 141 4 -10 13 0.04 31 -10 4 27 1.681 

13578 0.6 0.5 57 396 4 140 9 53 1.00 7534 11 -1 -10 1.15 23 170 3.43 0.13 0.84 0.02 0.030 43 7 -10 15 0.07 42 -10 6 29 1.669 

13579 0.5 -0.5 59 504 -2 153 8 52 1.11 9423 12 -1 -10 0.90 29 197 3.87 0.19 1.18 0.02 0.037 40 7 -10 33 0.10 54 -10 6 22 1.694 

13580 -0.2 -0.5 45 539 5 122 9 57 1.26 1121 13 -1 -10 0.74 21 208 3.36 0.45 1.43 0.02 0.039 -10 10 -10 16 0.16 71 -10 6 18 1.157 

13581 0.5 0.9 52 543 3 147 12 60 1.33 5985 15 -1 -10 0.97 26 241 3.42 0.33 1.41 0.02 0.028 29 9 -10 37 0.13 65 -10 7 19 1.363 

13582 0.6 -0.5 55 357 4 128 8 51 1.00 16098 13 -1 -10 0.85 23 173 3.80 0.28 1.01 0.02 0.030 131 7 -10 22 0.08 45 -10 6 27 1.912 

13583 (1) 0.7 -0.5 45 302 9 97 8 50 1.04 4965 18 -1 -10 0.84 18 270 2.69 0.28 1.02 0.06 0.022 48 8 -10 29 0.08 48 -10 5 27 1.322 

13583 (2) 0.8 0.6 45 312 10 99 10 52 1.13 5165 19 -1 -10 0.95 18 252 2.73 0.30 1.06 0.06 0.023 50 9 -10 34 0.09 51 -10 5 31 1.384 

13584 1.2 0.7 57 243 23 111 7 45 0.65 16099 18 -1 -10 0.41 20 279 3.54 0.27 0.74 0.06 0.019 117 10 -10 13 0.07 58 -10 5 42 2.011 

13585 0.9 -0.5 63 350 22 114 13 45 1.01 976 20 -1 -10 0.61 24 167 4.10 0.51 1.07 0.06 0.057 16 8 -10 27 0.16 41 -10 9 52 2.070 

13586 -0.2 0.6 44 640 -2 107 13 56 1.79 168 102 -1 -10 0.93 19 338 3.92 0.77 1.77 0.11 0.060 -10 13 -10 50 0.27 84 -10 9 25 0.551 

13391 0.5 -0.5 64 455 16 114 12 70 1.26 2303 30 -1 -10 0.58 20 267 4.41 0.72 1.49 0.08 0.055 16 11 -10 25 0.20 68 -10 8 41 1.991 

13392 0.4 0.5 49 499 2 109 23 88 1.40 1093 27 -1 -10 0.81 19 286 3.60 0.70 1.61 0.09 0.062 -10 11 -10 30 0.23 73 -10 9 31 1.281 

13393 -0.2 -0.5 40 .576 3 114 13 53 1.61 448 54 2 -10 0.79 19 315 3.69 0.68 1.64 0.10 0.061 -10 11 -10 43 0.22 76 462 10 23 0.527 

13394 -0.2 -0.5 44 510 -2 92 10 45 1.38 189 91 -1 -10 0.87 17 287 3.01 0.35 1.23 0.11 0.060 -10 4 -10 62 0.18 61 25 6 14 0.272 

13395 2.1 -0.5 56 302 6 136 16 92 0.84 19650 17 -1 -10 0.44 25 214 3.93 0.28 0.90 0.06 0.021 229 9 -10 20 0.06 57 -10 5 21 2.031 

13396 1.1 0.6 60 426 5 133 12 72 1.14 3588 21 -1 -10 0.33 24 200 3.98 0.68 1.34 0.06 0.047 27 13 -10 12 0.16 71 -10 7 34 1.937 

13397 0.5 0.6 58 360 82 98 20 83 1.14 1374 24 -1 -10 0.82 17 207 4.06 0.47 1.10 0.10 0.059 12 8 -10 40 0.13 49 -10 8 38 2.084 

13398 0.4 -0.5 49 364 2 94 10 44 1.06 5310 21 -1 -10 0.84 18 230 3.15 0.19 1.12 0.08 0.055 25 4 -10 34 0.17 50 -10 7 24 0.911 

13399 -0.2 -0.5 9 213 7 34 8 20 0.76 73 14 -1 -10 0.67 3 260 1.57 0.05 0.62 0.04 0.032 -10 2 -10 15 0.10 31 -10 3 13 0.028 

13400 0.9 -0.5 25 64 3 62 7 4 0.52 12457 15 -1 -10 1.06 12 136 1.63 0.06 0.10 0.08 0.033 60 -1 -10 46 0.10 6 -10 5 13 0.788 

13240 (1) 0.5 0.6 57 251 6 114 10 27 0.67 3121 16 -1 -10 0.84 17 159 2.93 0.15 0.49 0.04 0.037 12 6 -10 37 0.16 32 -10 11 44 1.446 

13240 (2) 0.6 -0.5 59 256 5 113 10 27 0.67 3068 17 -1 -10 0.84 18 164 2.97 0.15 0.50 0.04 0.038 11 6 -10 36 0.17 32 -10 11 44 1.518 

13241 -0.2 -0.5 45 530 -2 95 12 49 1.35 2519 17 2 -10 1.05 16 267 3.18 0.62 1.41 0.04 0.054 -10 9 -10 30 0.21 61 -10 10 42 1.276 

13242 0.2 -0.5 44 386 5 89 10 38 1.57 5553 17 -1 -10 1.31 15 217 3.02 0.43 1.15 0.20 0.053 23 6 -10 91 0.16 42 -10 8 27 1.006 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.0 70 1098 2 27 103 117 5.20 249 790 -1 -10 0.18 9 80 5.25 0.91 0.31 0.086 0.026 -10 25 -10 33 0.13 154 -10 6 23 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.0 5.4 78 1041 -2 20 620 504 2.47 15 1195 1 -10 0.89 6 24 1.65 0.50 0.40 0.188 0.043 15 5 -10 93 0.10 40 -10 10 22 0.028 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 --  32 (38 0.257 

GXR-1 31.8 3.6 1228 882 20 42 557 676 0.32 403 399 -1 1396 0.98 7 12 22.14 0.03 0.07 0.072 0.031 53 1 -10 197 -0.01 76 151 26 37 0.195 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 -0.5 6149 145 301 46 36 63 1.94 103 27 1 19 0.99 11 52 2.75 1.29 1.23 0.157 0.090 -10 7 -10 78 0.14 68 12 11 21 1.624 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential snlubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 

• 2004-10-01 
Page 1 of 1 

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Date: 	28 septembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

anders I Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2681 Report No. A04-2681 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

013355 -0.2 0.6 44 415 -2 93 11 50 1.26 426 119 -1 -10 0.62 18 333 3.34 0.96 1.27 0.09 0.061 -10 5 -10 33 0.26 72 10 7 25 0.495 
013356 -0.2 1.0 58 510 5 113 13 64 1.37 2609 49 -1 -10 0.82 21 302 3.71 0.79 1.36 0.11 0.062 -10 7 -10 42 0.28 74 -10 7 31 0.740 
013357 -0.2 1.2 41 588 3 109 13 59 2.12 655 48 -1 -10 0.95 18 328 3.95 1.36 1.69 0.26 0.060 -10 11 -10 84 0.29 81 -10 8 35 0.387 
013363 -0.2 -0.5 55 417 7 110 15 47 1.34 539 19 -1 -10 1.26 20 197 3.32 0.14 1.06 0.07 0.057 -10 5 -10 40 0.21 47 82 7 30 0.654 
013364 -0.2 0.6 55 524 2 112 10 51 1.50 973 125 -1 -10 0.82 20 336 3.69 0.75 1.45 0.12 0.064 -10 6 -10 42 0.30 82 -10 7 34 0.465 
013365 -0.2 0.8 51 605 5 114 12 74 1.64 703 47 -1 -10 0.68 20 313 3.89 0.85 1.65 0.10 0.064 -10 12 -10 36 0.28 86 -10 11 34 0.428 
013366 0.3 0.7 45 627 2 94 18 50 2.20 5988 35 1 -10 1.96 17 313 3.59 0.49 1.48 0.25 0.057 16 9 -10 144 0.21 70 -10 9 25 1.007 
013373 -0.2 0.7 59 478 4 110 12 53 1.27 663 32 -1 -10 0.69 20 225 3.56 0.68 1.23 0.09 0.058 -10 7 -10 28 0.26 61 13 8 32 0.641 
013374 -0.2 1.0 50 565 2 98 14 56 1.64 101 51 -1 -10 0.72 19 279 3.99 0.68 1.64 0.07 0.062 -10 10 -10 37 0.27 82 -10 10 26 0.245 
013375 -0.2 -0.5 55 554 4 103 12 61 1.66 77 108 -1 -10 0.55 19 320 4.00 1.12 1.58 0.08 0.065 -10 10 -10 31 0.29 89 -10 9 22 0.192 
013376 -0.2 -0.5 44 466 2 96 14 53 1.21 72 28 -1 -10 0.66 17 253 3.30 0.22 1.26 0.03 0.060 -10 4 -10 16 0.17 66 -10 7 15 0.168 
013377 -0.2 0.7 49 531 4 122 12 65 1.48 175 67 -1 -10 0.57 22 287 3.87 0.70 1.49 0.05 0.064 -10 8 -10 22 0.27 86 -10 8 20 0.162 
013378 (1) -0.2 0.7 51 425 -2 90 11 45 1.25 547 82 -1 -10 0.64 17 281 3.27 0.79 1.22 0.08 0.067 -10 5 -10 32 0.28 68 -10 7 32 0.513 
013378 (2) -0.2 0.5 51 425 2 90 12 44 1.24 530 84 -1 -10 0.68 16 284 3.22 0.79 1.21 0.09 0.066 -10 5 -10 34 0.28 69 -10 7 37 0.502 
013379 0.6 -0.5 33 154 6 91 7 18 0.53 15159 20 -1 -10 0.80 18 176 2.63 0.15 0.42 0.05 0.046 86 2 -10 40 0.17 26 -10 7 27 1.136 
013380 -0.2 0.8 44 364 2 91 11 44 1.28 3939 24 -1 -10 1.24 17 257 3.24 0.19 1.19 0.08 0.054 17 6 -10 42 0.23 59 -10 7 33 0.673 
013381 -0.2 0.8 36 412 3 83 8 41 1.19 144 60 -1 -10 0.89 14 278 2.81 0.40 1.11 0.09 0.059 -10 4 -10 44 0.27 63 -10 5 30 0.163 
013382 -0.2 0.6 48 425 3 98 9 44 1.26 484 41 -1 -10 0.90 17 302 3.32 0.40 1.24 0.10 0.065 -10 6 -10 41 0.29 70 -10 7 37 0.516 
013383 0.6 -0.5 46 168 4 87 9 21 0.70 14704 17 -1 -10 0.90 17 188 2.77 0.08 0.49 0.04 0.047 99 3 -10 31 0.16 31 -10 8 25 1.096 
013384 0.3 0.6 56 347 -2 97 13 44 1.16 6243 19 -1 -10 0.83 19 243 3.29 0.23 1.13 0.08 0.052 29 6 -10 34 0.20 58 -10 8 27 0.882 
013385 -0.2 0.6 43 302 5 76 11 35 0.99 218 23 -1 -10 0.95 14 251 2.45 0.16 0.86 0.06 0.058 -10 3 -10 42 0.19 47 -10 5 20 0.272 
013386 -0.2 0.7 43 428 -2 96 10 51 1.44 212 135 -1 -10 0.55 20 355 3.65 0.88 1.35 0.08 0.063 -10 5 -10 34 0.27 80 -10 6 20 0.425 
013387 0.7 -0.5 42 118 7 94 8 19 0.45 9893 14 -1 -10 0.54 18 135 2.51 0.08 0.35 0.02 0.031 26 2 -10 16 0.07 23 86 4 13 1.099 
013388 -0.2 -0.5 53 448 3 111 10 53 1.09 319 26 -1 -10 0.55 21 182 3.29 0.43 1.13 0.07 0.056 -10 5 -10 22 0.20 48 28 7 21 0.716 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.3 69 1068 3 27 101 112 4.91 253 724 -1 -10 0.17 10 77 5.14 0.80 0.29 0.050 0.026 -10 24 -10 31 0,11 150 -10 6 32 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1003 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 5.3 78 1034 -2 18 604 503 2.33 15 1140 1 -10 0.86 6 22 1.64 0.47 0.39 0.145 0.042 22 5 -10 92 0.09 39 -10 10 25 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.1 1037 792 15 35 474 583 0.26 316 231 -1 1371 0.88 8 11 17.78 0.02 0.07 0.034 0.022 45 1 -10 136 -0.01 65 101 21 32 0.166 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6159 143 307 46 36 62 1.80 105 35 1 25 0.92 12 50 2.69 1.21 1.20 0.109 0.089 -10 7 -10 69 0.13 66 12 10 18 1.592 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pba5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-W-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon far,promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2776 Report No. A04-2776 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
AI 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
°A 

13267 -0.2 1.2 48 605 6 132 11 48 1.46 98 58 -1 -10 0.80 20 	373 3.57 0.70 1.41 0.12 0.066 -10 5 -10 47 0.26 77 -10 7 29 0.668 

13268 0.3 0.7 46 370 -2 126 8 41 1.06 6327 29 -1 -10 0.71 19 	243 3.10 0.62 0.97 0.13 0.052 18 7 -10 45 0.22 56 -10 8 23 1.109 

13269 0.3 1.7 41 445 6 110 15 43 2.28 2744 26 1 -10 1.82 18 	266 3.05 0.72 1.07 0.39 0.053 12 7 -10 177 0.22 55 -10 7 22 0.941 

13270 -0.2 1.1 50 235 -2 124 10 25 1.19 1499 25 1 -10 1.54 22 	213 2.47 0.21 0.52 0.13 0.051 -10 4 -10 92 0.16 31 16 8 23 1.067 

13271 -0.2 1.0 53 625 5 155 15 54 2.14 335 46 -1 -10 1.21 20 	376 3.73 1.18 1.64 0.26 0.090 -10 6 -10 129 0.30 80 -10 8 33 0.529 

13283(1) -0.2 1.2 52 402 -2 185 14 46 2.08 693 24 1 -10 1.91 20 	367 3.13 0.67 1.74 0.07 0.072 10 4 -10 113 0.23 64 -10 7 25 0.538 

13283 (2) -0.2 1.7 55 421 -2 198 15 49 2.20 747 25 1 -10 2.01 21 	385 3.30 0.71 1.83 0.07 0.076 15 5 -10 120 0.24 67 -10 7 25 0.568 

13284 -0.2 0.9 45 278 6 182 12 30 1.67 555 23 -1 -10 1.86 20 	462 2.35 0.44 1.21 0.05 0.039 15 3 -10 120 0.20 53 -10 5 22 0.447 

13285 0.4 1.5 50 222 -2 186 11 22 1.23 2968 17 -1 -10 1.47 19 	371 2.52 0.25 1.01 0.03 0.060 38 2 -10 63 0.14 42 -10 5 19 0.858 

13286 1.5 0.7 30 73 5 129 8 5 0.69 12554 11 -1 -10 1.49 15 	183 1.53 0.05 0.20 0.01 0.019 121 -1 -10 41 0.04 11 -10 2 8 0.727 

13287 0.9 1.0 39 124 3 159 10 15 0.77 9092 18 -1 -10 1.12 18 	251 2.04 0.12 0.46 0.05 0.034 149 2 -10 57 0.07 23 -10 3 9 0.981 

13288 -0.2 1.0 48 372 7 111 13 39 1.94 1403 36 1 -10 1.46 17 	261 2.82 0.69 1.22 0.30 0.043 13 6 -10 188 0.19 51 -10 6 17 1.013 

13317 0.5 0.6 67 160 4 53 13 17 1.03 6779 32 3 -10 1.25 20 	150 1.95 0.20 0.28 0.15 0.057 19 2 -10 83 0.09 15 -10 8 27 0.927 

13318 0.4 -0.5 51 68 10 109 8 4 0.23 3355 21 1 -10 0.56 15 	230 1.18 0.06 0.10 0.02 0.041 26 -1 -10 34 0.03 5 -10 5 21 0.568 

13319 1.2 0.8 72 149 4 152 18 40 0.80 4686 23 -1 -10 1.29 19 	273 2.35 0.16 0.46 0.04 0.048 70 2 -10 42 0.15 30 -10 6 18 1.142 

13320 1.5 1.1 53 172 6 150 14 28 0.91 5370 25 -1 -10 1.42 19 	293 2.21 0.18 0.56 0.04 0.050 41 1 -10 67 0.15 31 -10 7 20 0.930 

13321 -0.2 1.0 40 319 -2 165 12 32 1.58 510 31 1 -10 1.59 19 	365 2.27 0.50 1.32 0.05 0.072 -10 2 -10 117 0.20 49 -10 5 27 0.262 

13322 0.3 0.6 63 163 5 190 11 14 0.77 1367 22 -1 -10 1.23 23 	223 1.74 0.13 0.52 0.06 0.054 14 1 -10 100 0.13 23 -10 7 18 0.606 

13323 0.3 0.8 52 313 2 108 11 38 1.07 2328 22 -1 -10 1.04 18 	258 2.79 0.21 1.04 0.10 0.054 -10 4 -10 48 0.19 46 -10 6 27 0.705 

13324(1) 1.4 1.6 43 541 5 89 11 53 1.49 1399 37 -1 -10 0.87 17 	312 3.71 0.56 1.57 0.10 0.051 11 11 -10 39 0.25 83 -10 10 32 0.766 

13324(2) 8.0 1.1 41 519 5 80 11 51 1.40 1305 35 -1 -10 0.77 16 	296 3.55 0.53 1.51 0.09 0.048 -10 10 -10 34 0.22 80 -10 9 27 0.740 

13325 0.4 0.7 37 385 2 63 10 35 1.53 4341 27 -1 -10 1.05 15 	289 2.72 0.47 1.13 0.13 0.009 15 7 -10 104 0.14 50 -10 6 15 0.701 

13326 0.2 0.9 33 245 6 154 8 33 0.99 3573 22 -1 -10 0.83 19 	270 2.13 0.31 0.91 0.03 0.034 21 3 -10 49 0.11 35 -10 4 15 0.519 

13327 0.3 0.8 26 291 4 41 8 32 1.04 2657 26 -1 -10 1.24 11 	181 1.84 0.17 0.50 0.08 0.031 -10 3 -10 50 0.06 19 -10 5 25 0.682 

13328 0.9 1.4 44 344 7 59 11 40 1.55 2075 29 1 -10 1.63 17 	166 2.24 0.24 0.63 0.18 0.043 -10 5 -10 96 0.09 32 -10 6 29 0.840 

13329 -0.2 0.7 36 410 3 41 7 43 1.24 776 25 -1 -10 1.41 12 	155 1.81 0.19 0.64 0.08 0.049 -10 4 -10 35 0.09 25 -10 8 35 0.513 

Method BLAND -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 	-1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 	96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 0.6 71 1086 3 29 102 115 5.04 259 754 -1 -10 0.17 9 	79 5.26 0.82 0.29 0.065 0.026 -10 24 -10 31 0.11 152 -10 6 30 0.014 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 	36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 19.9 4.8 78 1047 -2 22 616 515 2.26 14 1146 1 -10 0.86 6 	21 1.64 0.46 0.38 0.159 0.043 31 5 -10 91 0.09 37 -10 10 23 0.027 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 	12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 29.6 3.3 1097 808 16 40 486 590 0.26 334 356 -1 1336 0.89 7 	12 19.18 0.02 0.07 0.049 0.024 53 1 -10 150 -0.01 68 125 23 32 0.175 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 	64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.6 02/ 6140 144  312 61 39 62 1.93 96 69 1 20 0.96 11 	52 2.72 1.29 1.22 0.139 0.089 -10 7 -10 77 0.13 66 13 11 20 1.596 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromate, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for A6>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, NI, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better thanvl-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-2778 / Dossier 4490 

2-70 - u4ao- 5wrA 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 47 

nders / Directeur 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 octobre 2004 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2778 Report No. A04-2778 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 
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Zn 
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As 
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Sc 
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W 
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Zr 
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S 
% 

13259 -0.2 1.0 46 638 4 115 24 53 2.49 130 123 -1 -10 1.46 18 338 3.95 1.03 1.59 0.28 0.061 -10 11 -10 173 0.26 88 -10 8 20 0.290 

13260(1) -0.2 1.9 53 580 3 118 21 59 1.79 156 89 -1 -10 0.86 19 296 3.88 0.86 1.60 0.14 0.063 -10 12 -10 51 0.29 86 -10 9 28 0.260 

13260(2) -0.2 1.7 52 592 -2 125 21 58 1.85 164 91 -1 -10 0.91 19 304 3.97 0.88 1.63 0.15 0.064 -10 13 -10 55 0.30 89 -10 9 31 0.266 

13261 -0.2 1.4 38 584 4 105 76 77 1.72 123 64 -1 -10 0.77 17 338 3.77 0.93 1.86 0.12 0.060 -10 10 -10 42 0.29 85 -10 9 37 0.374 

13262 -0.2 1.9 44 560 2 119 14 53 1.67 129 64 -1 -10 0.72 19 305 3.43 0.90 1.49 0.13 0.061 -10 9 -10 61 0.28 80 -10 8 37 0.310 

13263 -0.2 1.6 39 353 6 101 11 33 1.51 177 40 -1 -10 1.22 14 295 2.35 0.58 0.91 0.24 0.047 -10 6 -10 128 0.22 56 -10 7 28 0.511 

13264 0.2 1.1 35 224 3 72 8 25 0.94 1881 27 -1 -10 0.85 11 252 1.73 0.29 0.53 0.15 0.025 12 3 -10 77 0.12 29 17 4 22 0.473 

13265 -0.2 1.9 55 557 4 145 15 52 2.56 152 42 1 -10 1.56 18 349 3.58 1.30 1.67 0.34 0.076 -10 7 -10 144 0.30 85 -10 8 32 0.485 

13266 -0.2 1.4 52 422 -2 129 15 36 3.04 591 42 1 -10 2.63 16 313 2.71 0.93 1.16 0.45 0.080 -10 3 -10 349 0.26 61 26 6 20 0.306 

13272 -0.2 1.2 38 478 3 122 13 43 2.00 128 50 -1 -10 1.03 16 329 2.93 1.16 1.53 0.24 0.080 11 4 -10 115 0.26 68 -10 6 22 0.182 

13273 0.3 1.3 42 344 -2 132 14 36 2.08 492 24 1 -10 1.69 17 289 2.53 0.53 1.24 0.20 0.056 13 3 -10 184 0.19 54 -10 5 15 0.479 

13274 0.5 1.4 50 297 5 148 16 36 2.22 178 24 1 -10 1.92 18 316 2.67 0.66 1.14 0.13 0.041 12 3 -10 216 0.21 56 -10 5 19 0.681 

13275 0.4 1.7 44 240 -2 136 13 26 2.05 307 23 1 -10 2.25 15 263 2.17 0.42 0.88 0.13 0.043 20 3 -10 226 0.18 43 -10 6 19 0.620 

13276 0.9 1.4 47 246 7 110 14 35 1.73 944 41 1 -10 1.55 18 248 2.51 0.40 0.89 0.25 0.041 32 6 -10 177 0.19 45 16 8 22 0.930 

13277 1.0 1.0 40 135 2 134 7 12 0.76 7514 31 -1 -10 1.00 17 217 1.79 0.21 0.48 0.06 0.033 77 1 -10 97 0.13 23 -10 4 16 0.601 

13278 0.3 1.0 49 355 4 159 14 45 1.45 567 59 -1 -10 0.87 24 397 3.14 0.64 1.65 0.06 0.077 -10 4 -10 43 0.26 72 -10 5 32 0.379 

13279 (1) -0.2 1.1 48 249 3 266 6 19 0.83 2515 88 -1 -10 1.02 33 225 1.97 0.30 1.18 0.04 0.086 22 2 -10 42 0.15 27 -10 5 23 0.245 

13279 (2) -0.2 1.1 51 266 5 282 7 21 0.88 2636 93 -1 -10 1.09 35 240 2.10 0.32 1.26 0.05 0.091 24 3 -10 44 0.16 29 -10 6 26 0.262 

13280 -0.2 1.4 53 312 2 236 22 41 1.14 1604 136 -1 -10 0.76 31 321 2.44 0.52 1.78 0.03 0.086 20 3 -10 25 0.17 43 -10 5 26 0.167 
13281 -0.2 1.3 47 393 3 75 51 65 1.14 120 229 -1 -10 0.57 16 246 3.01 0.66 1.11 0.10 0.055 -10 5 -10 24 0.27 74 -10 6 29 0.311 

13282 -0.2 1.5 31 482 -2 80 13 52 1.45 111 226 -1 -10 0.48 17 255 3.41 0.91 1.34 0.09 0.058 -10 9 -10 25 0.27 85 -10 7 26 0.156 

13289 -0.2 1.0 42 547 3 99 14 57 1.75 52 125 -1 -10 0.40 18 266 3.84 1.49 1.59 0.09 0.056 -10 13 -10 27 0.29 85 -10 9 23 0.172 
13290 -0.2 1.0 48 513 2 108 11 59 1.39 86 50 -1 -10 0.62 19 251 3.65 0.69 1.40 0.08 0.054 -10 11 -10 25 0.25 79 -10 9 25 0.665 

13291 0.7 0.8 42 364 6 109 13 42 1.69 11795 24 1 -10 1.48 19 238 3.39 0.43 1.00 0.20 0.045 36 7 -10 105 0.18 59 -10 9 20 1.085 

13292 0.3 1.0 51 566 -2 103 12 54 1.77 2261 51 -1 -10 0.83 17 295 3.83 1.00 1.55 0.15 0.053 13 12 -10 51 0.26 82 -10 10 32 0.678 
13293 -0.2 1.5 56 603 5 106 12 54 2.05 243 178 -1 -10 0.55 18 333 4.16 1.52 1.70 0.15 0.062 -10 15 -10 46 0.31 95 -10 9 37 0.250 

13294 -0.2 1.3 33 564 5 83 16 50 1.88 135 164 -1 -10 0.50 12 328 3.69 1.35 1.54 0.12 0.053 -10 14 -10 40 0.27 84 -10 9 37 0.080 

13295 -0.2 1.0 48 526 2 95 14 47 1.58 314 76 -1 -10 0.40 18 272 3.34 1.22 1.31 0.10 0.047 -10 12 -10 30 0.25 73 -10 9 35 0.415 

13296 0.5 1.7 50 608 6 126 11 55 1.73 730 51 -1 -10 0.71 20 282 3.96 1.02 1.43 0.19 0.051 -10 14 -10 48 0.27 78 -10 8 44 1.021 

13297 0.5 1.1 58 609 4 147 10 51 1.88 7299 26 1 -10 1.10 25 229 4.48 0.81 1.40 0.19 0.054 39 14 -10 58 0.24 80 -10 9 37 1.340 

13298 (1) -0.2 1.7 54 785 4 132 15 59 3.10 832 32 2 -10 2.14 19 245 4.52 1.06 1.67 0.39 0.058 -10 17 -10 128 0.28 94 -10 9 33 1.095 

13298 (2) -0.2 2.0 56 791 5 134 15 59 3.03 821 32 2 -10 2.09 18 250 4.56 1.07 1.68 0.37 0.059 -10 17 -10 125 0.28 95 -10 10 30 1.190 

13299 0.2 1.0 52 776 2 127 14 64 2.92 1169 31 2 -10 1.70 17 221 4.29 1.27 1.67 0.34 0.054 12 17 -10 106 0.27 97 19 9 23 0.885 
13300 0.3 1.3 47 705 4 138 9 65 2.33 535 28 1 -10 0.92 21 233 4.35 1.39 1.76 0.23 0.046 13 18 -10 59 0.29 102 -10 8 29 1.174 
13301 0.9 1.1 58 633 3 144 12 64 2.31 617 26 1 -10 1.15 21 228 4.51 1.17 1.64 0.24 0.048 13 17 -10 69 0.26 96 -10 9 32 1.561 
13302 0.8 1.3 52 341 7 126 11 39 1.43 1325 22 1 -10 1.44 22 225 3.59 0.49 0.98 0.04 0.028 21 10 -10 50 0.14 62 -10 8 37 1.615 
13303 -0.2 1.3 59 787 -2 140 17 64 3.09 465 64 1 -10 1.51 23 280 4.73 1.56 1.68 0.43 0.055 -10 19 -10 132 0.31 106 -10 10 35 0.923 
13304 -0.2 1.2 52 810 4 140 15 63 2.90 249 109 -1 -10 1.01 22 291 4.70 1.84 1.78 0.29 0.054 -10 20 -10 81 0.32 110 -10 9 38 0.409 
13305 0.3 1.4 57 480 7 133 9 57 1.74 1595 40 -1 -10 0.45 21 219 4.14 1.38 1.51 0.08 0.052 13 15 -10 23 0.28 83 -10 9 47 0.932 
13306 -0.2 1.9 44 591 4 109 12 55 1.86 1293 95 -1 -10 0.51 17 331 3.48 1.44 1.70 0.18 0.055 -10 14 -10 52 0.28 84 -10 9 41 0.555 
13307 -0.2 1.5 40 716 2 102 15 50 2.15 281 252 1 -10 0.86 16 322 3.51 1.37 1.51 0.30 0.051 -10 13 -10 109 0.25 78 -10 13 32 0.343 

13308 -0.2 1.2 51 673 4 121 12 63 2.01 452 253 -1 -10 0.55 20 324 4.18 1.66 1.72 0.16 0.064 -10 16 -10 50 0.32 99 10 11 31 0.422 

13309 -0.2 1.6 45 536 -2 99 10 48 1.60 1006 312 -1 -10 0.59 17 303 3.47 1.23 1.35 0.17 0.059 -10 6 -10 55 0.29 77 -10 8 26 0.334 
13310 -0.2 1.0 38 499 4 95 7 53 1.63 134 297 -1 -10 0.53 18 339 3.48 1.27 1.40 0.14 0.058 -10 6 -10 45 0.29 80 -10 7 23 0.199 
13311 -0.2 1.8 37 529 2 100 10 51 1.58 178 181 -1 -10 0.61 18 313 3.48 1.09 1.35 0.14 0.058 -10 6 -10 46 0.28 78 -10 8 19 0.204 
13312(1) -0.2 1.6 45 515 4 102 15 47 1.39 538 104 1 -10 0.73 18 277 3.20 0.87 1.20 0.16 0.058 -10 7 -10 52 0.25 66 -10 16 21 0.431 
13312(2) -0.2 1.5 45 513 4 100 14 46 1.36 539 102 1 -10 0.72 17 280 3.26 0.86 1.19 0.15 0.057 -10 7 -10 49 0.24 66 -10 16 22 0.541 
13313 -0.2 1.4 48 492 -2 98 13 46 1.18 948 30 1 -10 0.50 17 199 3.19 0.84 1.24 0.10 0.047 12 8 -10 28 0.20 51 -10 21 38 1.036 
13314 0.5 1.3 40 409 5• 84 18 34 2.09 8969 26 2 -10 1.84 14 233 3.08 0.56 1.02 0.38 0.044 42 6 -10 166 0.16 49 -10 15 21 1.100 
13315 -0.2 2.1 49 Erg 2 120 16 53 3.27 1820 34 2 -10 2.46 18 321 4.11 1.13 1.70 0.43 0.061 -10 13 -10 209 0.26 85 -10 11 28 0.920 
13316 -0.2 1.7 45 636 3 116 15 51 3.24 2588 32 2 -10 2.35 17 297 3.95 1.16 1.64 0.45 0.058 14 12 -10 209 0.25 80 -10 10 28 0.809 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better fhany_10-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2778 Report No. A04-2778 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE Ag Cd Cu Mn Mo Ni Pb Zn Al As Ba Be Bi Ca Co Cr Fe K Mg Na P Sb Sc Sn Sr Ti V W Y Zr S 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % % % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.6 68 1078 -2 31 98 115 5.26 243 905 -1 -10 0.20 9 81 5.16 0.93 0.32 0.075 0.025 -10 24 -10 37 0.13 153 -10 6 27 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.4 5.2 77 1035 -2 19 597 504 2.43 12 1109 1 -10 0.86 6 24 1.66 0.51 0.40 0.161 0.042 29 5 -10 93 0.10 39 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.6 3.0 1089 781 17 41 498 623 0.26 376 403 -1 1291 0.85 7 12 20.11 0.02 0.06 0.041 0.030 76 1 -10 187 -0.01 69 147 24 35 0.184 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4,01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.8 -0.5 6441 141 318 50 39 65 2.02 107 59 1 19 1.01 12 55 2.84 1.36 1.28 0.143 0.093 -10 8 -10 81 0.14 71 12 12 21 1.678 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 

• 2004-10-05 
Page 2 of 2 



Date: 5 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-27821 Dossier 4526 

;70 - 45 - 5ccv►\ 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 35 

ders / Directeur 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2782 Report No. A04-2782 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
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Zn 
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Al 
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As 
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Ba 
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Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
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Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13330 0.3 1.7 55 457 16 124 10 63 1.45 157 38 -1 -10 0.45 19 234 3.94 1.02 1.42 0.07 0.063 -10 13 -10 21 0.25 77 -10 8 36 1.128 

13331 -0.2 2.3 53 642 2 139 11 61 1.76 3186 107 -1 -10 0.56 20 336 3.93 1.24 1.70 0.14 0.059 19 14 -10 46 0.27 91 -10 9 23 0.813 

13332 -0.2 1.5 50 640 2 106 11 62 1.89 128 122 -1 -10 0.47 16 315 4.07 1.43 1.70 0.09 0.063 -10 14 -10 31 0.29 87 -10 9 29 0.266 

13333 -0.2 1.9 57 668 5 138 12 65 1.85 3038 109 -1 -10 0.64 20 366 4.13 1.28 1.77 0.16 0.060 15 15 -10 51 0.29 95 -10 10 35 0.776 

13334 -0.2 1.9 47 568 7 105 9 61 1.68 132 87 -1 -10 0.44 16 354 3.73 1.26 1.50 0.10 0.053 -10 13 -10 30 0.27 78 -10 8 43 0.432 

13335 -0.2 1.9 51 695 3 126 11 68 2.06 106 190 -1 -10 0.55 19 359 4.41 1.63 1.78 0.13 0.061 -10 16 -10 42 0.33 100 -10 10 40 0.240 

13336 0.3 2.1 58 566 6 121 12 58 1.62 2908 103 -1 -10 0.60 18 333 3.94 1.13 1.50 0.13 0.055 17 13 -10 39 0.28 85 -10 10 43 0.679 

13337 -0.2 2.5 51 606 3 114 11 62 1.85 176 145 -1 -10 0.55 17 348 4.08 1.34 1.68 0.13 0.060 -10 14 -10 41 0.31 92 -10 9 40 0.234 

13338 -0.2 2.0 49 635 6 121 14 72 1.74 371 144 -1 -10 0.82 19 353 4.11 1.13 1.66 0.13 0.060 -10 13 -10 36 0.30 92 -10 10 37 0.268 

13339 0.4 2.3 60 433 3 133 21 78 1.33 654 48 -1 -10 1.07 20 288 3.64 0.52 1.25 0.14 0.061 11 9 -10 49 0.32 78 -10 10 39 0.729 

13340 0.3 2.7 44 509 7 127 13 59 1.43 1074 42 -1 -10 0.50 18 336 3.68 0.95 1.42 0.12 0.050 12 12 -10 28 0.28 78 -10 9 41 0.612 

13341 -0.2 3.4 56 585 3 128 11 66 1.67 182 82 -1 -10 0.67 18 373 3.95 1.02 1.55 0.17 0.058 -10 12 -10 44 0.29 89 -10 10 37 0.520 

13342 -0.2 1.5 63 541 7 121 8 57 1.97 1051 61 -1 -10 0.50 19 311 3.97 1.42 1.54 0.13 0.057 11 14 -10 32 0.27 81 -10 9 30 0.401 

13343 (1) -0.2 2.4 57 638 3 125 12 61 1.84 310 51 -1 -10 0.72 20 295 4.00 0.85 1.63 0.12 0.055 -10 13 -10 32 0.26 85 -10 9 29 0.572 
13343 (2) -0.2 2.0 58 644 2 124 12 60 1.89 306 50 -1 -10 0.79 21 306 4.04 0.86 1.65 0.12 0.056 -10 14 -10 34 0.28 88 -10 10 37 0.596 

13344 0.3 2.2 48 595 7 123 13 60 2.30 1964 51 -1 -10 1.19 19 310 3.92 1.04 1.59 0.22 0.043 16 14 -10 68 0.26 86 -10 8 35 0.812 

13345 0.4 2.5 61 706 3 158 12 67 2.70 713 44 1 -10 1.25 21 327 4.86 1.38 1.73 0.28 0.045 11 18 -10 74 0.31 110 -10 9 45 1.343 

13346 0.2 1.7 57 729 6 152 16 68 3.54 267 43 2 -10 2.06 21 303 4.82 1.59 1.74 0.33 0.056 -10 15 -10 121 0.31 104 -10 9 45 1.084 

13347 -0.2 1.5 53 645 3 147 15 68 2.87 491 42 2 -10 2.16 22 307 4.48 1.11 1.70 0.14 0.048 -10 14 -10 74 0.27 92 -10 10 45 1.018 

13348 0.4 1.5 59 506 6 151 11 60 2.39 696 39 2 -10 1.95 21 286 4.15 0.92 1.46 0.08 0.031 10 12 -10 63 0.25 81 -10 9 54 1.284 

13349 0.5 2.0 55 418 3 133 13 60 2.05 1107 37 2 -10 2.02 18 294 3.65 0.66 1.25 0.05 0.032 10 12 -10 87 0.17 70 -10 8 54 1.298 

13350 0.5 1.8 53 326 12 106 8 38 1.34 2147 26 2 -10 1.41 16 298 3.29 0.35 0.78 0.04 0.026 16 7 -10 62 0.11 41 63 6 45 1.352 

13951 -0.2 2.8 47 618 4 121 10 58 2.18 772 56 -1 -10 0.64 18 357 4.09 1.55 1.69 0.20 0.059 -10 15 -10 51 0.30 90 -10 9 44 0.411 

13952 0.3 1.7 48 626 7 129 15 57 2.44 2401 57 -1 -10 1.98 20 337 3.98 1.11 1.67 0.14 0.053 13 15 -10 87 0.29 84 -10 11 33 0.848 
13953 0.3 1.7 60 696 4 149 12 69 1.98 1766 53 -1 -10 1.11 24 338 4.71 1.16 1.76 0.15 0.072 -10 18 -10 59 0.32 100 -10 12 29 1.177 
13954 0.3 2.1 56 728 7 150 10 64 1.91 1144 40 -1 -10 0.80 22 328 4.55 1.26 1.70 0.14 0.054 -10 18 -10 47 0.32 104 -10 11 46 1.159 
13955 0.9 1.5 54 563 3 131 12 56 1.59 579 60 -1 -10 0.54 21 308 4.38 1.04 1.48 0.15 0.050 -10 17 -10 34 0.30 100 -10 11 51 1.106 
13956 -0.2 2.3 53 640 7 136 14 64 1.78 222 67 -1 -10 0.50 19 328 4.26 1.34 1.66 0.14 0.052 -10 16 -10 33 0.31 90 -10 10 47 0.944 
13957 0.3 2.6 61 557 3 142 12 49 1.81 6171 62 -1 -10 0.84 21 353 4.30 1.04 1.39 0.23 0.042 17 16 -10 59 0.28 94 33 10 44 0.990 
13958 0.3 1.2 48 368 6 103 9 30 1.56 7023 61 -1 -10 1.39 17 254 3.07 0.57 1.05 0,14 0.034 14 10 -10 103 0.21 69 56 8 26 0.733 
13959 -0.2 2.2 54 555 2 117 13 59 1.79 378 63 -1 -10 0.53 17 317 3.98 1.18 1.57 0.15 0.053 -10 15 -10 37 0.29 86 -10 8 41 0.514 
13601 0.5 0.9 57 697 5 130 15 67 2.93 4206 27 2 -10 2.10 22 298 4.50 1.08 1.66 0.16 0.051 17 14 -10 100 0.25 86 -10 9 45 1.430 

13602 0.2 1.3 62 755 3 136 14 59 3.02 2405 35 2 -10 1.90 23 286 4.64 1.27 1.59 0.21 0.056 17 16 -10 104 0.28 95 -10 8 43 1.319 
13603 -0.2 1.7 51 755 6 141 14 61 3.32 1590 37 2 -10 1.76 22 283 4.44 1.56 1.76 0.29 0.049 14 17 -10 108 0.29 98 -10 8 31 0.942 
13604 0.2 2.2 52 527 3 140 9 64 1.90 4582 38 -1 -10 0.39 22 266 4.15 1.34 1.57 0.11 0.040 27 15 -10 24 0.27 87 -10 7 35 0.963 
13605 0.3 1.5 53 475 14 118 12 46 2.23 3343 28 1 -10 1.29 19 285 3.70 0.99 1.39 0.25 0.048 22 12 -10 99 0.21 71 -10 7 32 1.083 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.6 68 1078 -2 31 98 115 5.26 243 905 -1 -10 0.20 9 81 5.16 0.93 0.32 0.075 0.025 -10 24 -10 37 0.13 153 -10 6 27 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 10018 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0,3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.4 5.2 77 1C35 -2 1D 597 504 2.43 12 1109 1 -10 0.86 6 24 1.66 0.51 0.40 0.161 0.042 29 5 -10 93 0.10 39 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.6 3.0 1089 781 17 41 498 623 0.26 376 403 -1 1291 0.85 7 12 20.11 0.02 0.06 0.041 0.030 76 1 -10 187 -0.01 69 147 24 35 0.184 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.8 -0.5 6441 141 318 50 39 65 2.02 107 59 1 19 1.01 12 55 2.84 1.36 1.28 0.143 0.093 -10 8 -10 81 0.14 71 12 12 21 1.678 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better than+/-10-15% Is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe 	:ers / Directeur 



Ba Be Bi Ca Co Cr Fe K Mg Na P Sb Sc Sn Sr Ti V W Y Zr S 

PPm PPm PPm % ppm ppm % % % % % PPm PPm PPm PPm % PPm PPm Ppm PPm % 
31 2 -10 1.02 31 123 3.86 0.19 0.53 0.08 0.057 16 4 -10 61 0.22 32 -10 13 53 1.841 
39 1 -10 1.80 29 192 4.27 0.39 0.90 0.13 0.071 10 7 -10 113 0.30 60 -10 17 50 1.862 
33 2 -10 2.86 24 116 3.45 0.18 1.16 0.06 0.053 15 5 -10 228 0.22 43 -10 13 37 1.134 
26 -1 -10 2.48 22 160 3.57 0.18 1.35 0.15 0.069 -10 7 -10 127 0.23 60 -10 12 25 0.962 
23 -1 -10 0.42 19 214 3.14 0.70 1.13 0.07 0.046 13 6 -10 32 0.18 62 -10 6 19 0.814 
16 -1 -10 0.76 16 184 1.96 0.31 0.69 0.07 0.030 32 4 -10 49 0.10 31 -10 4 13 0.559 
32 -1 -10 0.90 22 273 2.86 0.48 0.86 0.13 0.048 33 4 -10 70 0.19 42 -10 7 26 1.008 
32 -1 -10 1.17 27 185 2.74 0.34 0.81 0.13 0.076 36 3 -10 93 0.22 32 -10 9 31 0.960 
19 -1 -10 1.05 21 191 2.54 0.11 0.73 0.11 0.058 17 4 -10 76 0.17 27 14 8 26 0.904 
27 -1 -10 1.67 19 221 1.81 0.22 0.48 0.06 0.059 29 1 -10 154 0.12 20 -10 5 17 0.686 
32 1 -10 2.06 25 352 2.47 0.42 1.29 0.05 0.082 14 2 -10 201 0.20 49 -10 6 12 0.339 
32 1 -10 2.14 19 290 1.94 0.27 0.86 0.04 0.063 10 2 -10 204 0.20 41 -10 6 19 0.349 
26 1 -10 2.24 20 234 1.90 0.19 0.74 0.04 0.062 10 2 -10 174 0.20 38 -10 8 24 0.442 
24 1 -10 2.25 19 185 1.11 0.17 0.33 0.04 0.061 14 1 -10 146 0.17 22 -10 7 12 0.368 
25 1 -10 2.41 17 228 1.23 0.18 0.40 0.04 0.061 18 1 -10 126 0.18 24 -10 7 16 0.384 
20 1 -10 2.04 16 195 1.64 0.12 0.37 0.03 0.038 25 1 -10 74 0.16 21 -10 6 12 0.683 
16 1 -10 1.56 18 183 1.70 0.11 0.37 0.02 0.047 26 1 -10 50 0.14 22 -10 6 13 0.737 
20 1 -10 1.94 21 221 2.16 0.15 0.43 0.04 0.058 70 1 -10 92 0.15 29 -10 7 16 0.907 
22 1 -10 1.68 20 241 2.74 0.19 0.46 0.04 0.059 54 3 -10 89 0.14 31 -10 6 18 1.226 
34 3 -10 2.35 17 296 2.73 0.70 1.08 0.31 0.069 18 5 -10 272 0.22 54 -10 8 26 0.776 
29 -1 -10 0.53 9 189 1.82 0.40 0.75 0.07 0.042 12 4 -10 32 0.17 35 -10 6 43 0.526 
30 -1 -10 0.52 7 243 1.29 0.23 0.34 0.07 0.031 25 2 -10 34 0.10 16 -10 5 45 0.456 
18 -1 -10 0.55 10 253 1.48 0.09 0.08 0.04 0.020 36 1 -10 28 0.06 7 -10 4 35 0.733 
14 -1 -10 1.00 7 320 1.08 0.05 0.04 0.04 0.022 29 -1 -10 20 0.04 8 -10 3 28 0.451 
34 -1 -10 20.68 -1 -1 0.05 -0.01 7.67 -0.01 0.003 -10 -1 -10 127 -0.01 1 -10 -1 -1 0.014 
28 -1 -10 1.03 20 267 3.07 0.14 1.01 0.07 0.057 22 4 -10 31 0.17 57 -10 7 22 0.813 
21 -1 -10 0.94 23 233 3.82 0.51 1.52 0.06 0.045 28 10 -10 48 0.14 78 -10 7 24 1.021 
23 -1 -10 0.89 24 216 4.05 0.77 1.47 0.08 0.045 48 11 -10 74 0.14 76 -10 7 17 1.278 
17 -1 -10 1.03 20 221 2.98 0.33 1.00 0.03 0.028 73 8 -10 41 0.11 48 -10 7 25 1.277 
17 -1 -10 1.12 21 193 4.13 0.24 0.83 0.04 0.033 150 7 -10 38 0.09 43 -10 7 31 1.909 
15 -1 -10 1.16 22 189 4.06 0.23 0.82 0.04 0.033 150 7 -10 40 0.09 43 -10 7 32 1.907 
19 -1 -10 0.65 19 213 3.49 0.19 0.53 0.04 0.016 181 6 -10 28 0.07 34 -10 5 30 1.643 
18 -1 -10 0.76 16 235 2.53 0.11 0.37 0.03 0.017 68 3 -10 29 0.07 20 -10 7 28 1.169 
25 -1 -10 0.91 22 194 3.42 0.20 0.46 0.05 0.035 17 4 -10 33 0.13 25 -10 8 41 1.742 

228 -1 -10 19.09 -1 -1 0.06 -0.01 7.22 -0.01 0.003 -10 -1 -10 108 -0.01 -1 -10 -1 -1 0.023 
31 2 -10 1.82 17 265 3.22 0.64 1.49 0.24 0.034 13 11 -10 131 0.22 64 -10 7 38 0.826 
26 -1 -10 0.85 22 211 3.85 0.23 0.95 0.04 0.054 30 7 -10 33 0.13 35 28 9 41 1.607 
25 -1 -10 0.51 24 241 4.41 0.87 1.64 0.07 0.053 13 14 -10 20 0.21 87 -10 6 24 1.564 
15 -1 -10 0.36 21 160 2.92 0.17 0.50 0.03 0.015 103 4 -10 19 0.04 28 -10 4 15 1.171 
15 -1 -10 0.52 20 153 2.79 0.14 0.37 -0.01 0.030 17 3 -10 16 0.04 16 -10 6 20 1.216 
21 1 -10 1.10 23 213 4.49 0.53 1.25 0.02 0.046 12 11 -10 37 0.18 61 -10 8 30 1.522 
27 2 -10 1.50 26 259 4.39 1.02 1.68 0.05 0.051 -10 17 -10 63 0.29 94 -10 9 39 1.182 
24 2 -10 1.62 25 252 4.64 0.90 1.44 0.06 0.049 14 16 -10 69 0.26 87 -10 8 42 1.635 
24 1 -10 1.32 29 269 4.38 0.67 1.45 0.04 0.046 30 15 -10 39 0.25 84 -10 9 46 1.523 
27 1 -10 1.58 20 267 4.06 0.58 1.40 0.03 0.055 13 13 -10 73 0.20 71 -10 10 47 1.628 
26 1 -10 1.61 20 267 4.06 0.57 1.39 0.03 0.055 17 13 -10 75 0.20 71 -10 10 47 1.458 
18 1 -10 1.24 21 219 4.01 0.36 0.89 0.10 0.038 61 11 -10 57 0.13 59 -10 7 39 1.656 
43 1 -10 2.03 19 286 3.44 0.74 1.41 0.08 0.036 -10 13 -10 97 0.23 75 -10 8 35 1.139 
25 -1 -10 20.71 -1 -1 0.07 0.02 7.71 -0.01 0.003 -10 -1 -10 115 -0.01 2 -10 -1 1 0.025 
18 1 -10 1.45 19 321 3.09 0.44 1.52 0.08 0.085 -10 4 -10 87 0.17 60 97 7 15 0.581 
15 -1 -10 0.99 20 265 2.94 0.34 1.29 0.05 0.072 12 3 -10 50 0.09 50 -10 6 11 0.772 

ICP DEPT 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE Ag 

PPm 

Cd 

PPm 

Cu 

PPm 
Mn 

PPm 
Mo 	Ni 

PPm PPm 
Pb 

Pam 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

16274 0.4 1.2 124 240 6 107 21 30 0.78 1738 
16275 -0.2 1.6 98 351 5 115 16 37 1.52 1063 
16276 -0.2 2.1 67 476 10 85 15 25 2.20 1281 
16277 0.3 1.8 52 473 4 95 15 41 2.10 946 
16278 0.3 0.9 45 377 5 79 7 47 1.04 2271 
16279 0.4 1.2 33 228 3 114 5 22 0.66 4306 
16280 0.5 1.9 45 243 8 145 8 34 0.93 5058 
16281 0.6 1.8 55 243 3 206 10 27 0.89 3681 
16282 0.6 1.3 55 273 8 135 7 27 0.74 937 
16283 0.9 2.8 53 145 3 188 10 15 0.96 4015 
16284 -0.2 3.0 55 296 4 248 12 35 1.79 825 
16285 0.2 2.7 63 220 3 184 11 35 1.55 561 
16286 0.3 2.3 58 206 5 168 13 39 1.50 532 
16287 0.2 2.6 44 123 2 162 11 17 1.07 751 
16288 0.3 3.0 44 142 6 157 13 19 1.20 608 
16289 0.6 2.1 54 141 8 143 13 27 1.05 553 
16290 0.4 1.4 43 138 8 141 9 18 0.86 1001 
16291 1.1 1.9 50 150 2 176 12 22 1.09 3388 
16292 0.9 2.2 53 165 6 176 14 23 1.02 7024 
16293 0.3 2.5 49 379 2 141 21 38 2.44 1727 
16307 0.2 1.8 31 250 10 72 16 32 0.77 761 
16308 0.6 -0.5 28 139 6 45 12 16 0.48 2125 
16309 0.5 -0.5 38 68 12 56 8 3 0.26 4818 
16310 1.0 -0.5 34 67 4 39 10 8 0.39 3715 
16311 -0.2 -0.5 -1 362 -2 3 11 9 -0.01 19 
16312 0.2 1.9 57 325 3 125 14 61 1.04 2451 
16316 0.2 1.3 47 622 5 132 18 73 1.66 2230 
16317 0.2 1.5 55 638 3 137 9 59 1.77 4930 
16318 1.2 1.2 41 428 10 123 8 43 1.19 5175 
16319 (1) 1.0 0.9 53 349 4 123 8 54 1.10 16775 
16319 (2) 1.5 0.9 50 339 3 121 8 52 1.11 16693 
16320 0.7 1.0 38 205 9 106 6 33 0.70 22462 
16321 1.2 0.6 34 165 4 81 5 16 0.61 13593 
16322 0.6 1.1 50 217 9 115 10 29 0.77 4252 
16323 -0.2 -0.5 -1 329 -2 5 6 10 0.01 45 
16403 -0.2 i`:8 41 497 10 121 12 50 2.37 508 
16404 0.3 1.1 58 414 20 123 7 43 1.01 1965 
16405 0.3 1.6 60 711 6 157 9 74 1.56 1349 
16406 1.1 0.8 41 216 3 113 5 31 0.58 14417 
16407 0.4 1.1 48 199 9 119 5 23. 0.51 1364 
16408 0.6 1.4 64 508 3 157 8 58 1.50 696 
16409 0.2 1.6 58 712 7 158 12 65 2.28 593 
16410 0.5 1.7 72 620 3 154 13 64 2.15 1582 
16411 0.5 2.4 66 636 7 180 21 80 1.65 4051 
16412(1) 0.4 2.3 57 661 4 140 13 65 1.72 1886 
16412 (2) 0.5 1.7 57 659 3 142 12 64 1.72 1899 
16413 0.8 1.3 54 370 7 126 6 51 1.36 10362 
16414 0.3 1.7 52 482 5 118 13 53 2.15 475 
16415 -0.2 -0.5 -1 337 -2 3 6 6 0.03 18 
16450 -0.2 1.1 50 462 3 131 11 49 1.73 1046 
16451 -0.2 1.1 46 395 4 142 9 45 1.28 4662 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and PW5000 ppm due to potential solubility problems. 

Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2967 Report No. A04-2967 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should  be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 	 Report generation: 	 Administrative Check 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

- 	
 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 Initials 	 Initials 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Pa e 1 of 2 99999 indicates greater than 10% 	 9 
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Negative values indicate less than the detection limit 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-2967 Report No. A04-2967 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 
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Al 
% 
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Ba 
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Be 
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Bi 
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% 
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16452 0.4 0.7 42 412 3 130 9 39 1.12 7362 17 -1 -10 0.96 19 260 2.73 0.43 1.12 0.02 0.072 20 3 -10 39 0.11 46 10 5 12 0.776 
16453 0.4 0.9 48 410 7 144 11 43 1.30 10991 19 -1 -10 1.28 20 298 3.20 0.33 1.15 0.03 0.070 32 4 -10 65 0.16 48 26 8 23 1.116 
16454 0.4 1.0 50 332 2 151 11 39 1.26 7045 19 1 -10 1.52 22 246 2.99 0.20 0.94 0.03 0.063 29 4 -10 76 0.19 43 -10 9 27 1.107 
16455 2.1 1.3 41 214 9 103 14 32 0.62 12717 23 -1 -10 1.00 18 269 2.22 0.14 0.50 0.04 0.029 39 3 -10 50 0.12 24 18 7 26 0.972 
16456 0.8 1.3 44 447 3 126 17 35 0.83 2139 27 2 -10 2.61 23 159 2.09 0.10 1.41 0.04 0.040 -10 6 -10 43 0.10 28 -10 12 58 0.600 
16457 0.2 2.1 67 511 7 163 15 75 1.37 2999 34 1 -10 1.15 27 254 3.66 0.14 1.83 0.07 0.064 -10 7 -10 19 0.26 63 -10 14 76 1.213 
16458 -0.2 -0.5 -1 408 -2 2 8 11 0.02 23 21 -1 -10 21.10 -1 -1 0.06 0.01 7.96 -0.01 0.003 -10 -1 -10 101 -0.01 2 -10 -1 1 0.016 
16459 -0.2 1.8 43 716 5 141 14 65 1.91 535 133 -1 -10 0.81 23 289 4.02 1.27 1.78 0.12 0.081 -10 14 -10 42 0.33 98 -10 11 41 0.247 
13701 -0.2 1.8 37 485 3 55 9 59 1.50 43 238 -1 -10 0.47 14 172 2.59 0.97 0.99 0.15 0.039 -10 10 -10 30 0.25 64 -10 5 40 0.151 
13702 -0.2 1.3 46 578 6 46 12 61 1.45 51 135 -1 -10 0.43 11 141 2.89 0.39 1.23 0.10 0.036 -10 9 -10 23 0.24 59 -10 6 40 0.197 
13703 -0.2 1.2 46 377 3 60 8 59 1.32 35 306 -1 -10 0.28 19 140 2.48 0.72 0.90 0.10 0.035 -10 10 -10 24 0.20 69 -10 4 23 0.201 
13704 -0.2 1.4 87 401 7 71 8 61 1.31 53 78 -1 -10 0.27 22 201 2.60 0.88 0.78 0.09 0.031 -10 12 -10 22 0.23 79 -10 3 17 0.422 
13705 -0.2 1.8 53 417 3 76 10 69 1.15 96 97 -1 -10 0.30 20 184 2.74 0.69 0.81 0.11 0.035 -10 12 -10 19 0.23 77 -10 5 19 0.594 
13706 -0.2 1.4 51 452 6 67 11 61 1.11 85 133 -1 -10 0.64 17 203 2.41 0.41 0.79 0.10 0.046 -10 9 -10 32 0.22 63 -10 6 35 0.452 
13707 -0.2 1.4 52 593 2 79 13 82 1.68 89 182 -1 -10 0.28 22 148 3.60 1.15 1.21 0.10 0.027 -10 12 -10 19 0.32 85 -10 7 29 0.530 
13708 -0.2 2.1 48 506 6 70 10 68 1.33 133 135 -1 -10 0.40 21 184 3.00 0.74 0.96 0.13 0.038 -10 12 -10 23 0.27 78 -10 6 51 0.623 
13709 -0.2 1.5 24 450 2 51 9 66 1.78 20 201 -1 -10 0.19 13 124 3.08 1.30 1.24 0.13 0.022 -10 9 -10 19 0.26 63 -10 5 33 0.168 
13710 -0.2 2.1 50 429 6 87 9 75 1.50 50 92 -1 -10 0.45 20 180 3.17 0.69 1.16 0.12 0.025 -10 14 -10 21 0.30 87 -10 6 40 0.488 
13711 0.8 1.7 405 436 5 128 6 48 1.29 537 64 -1 -10 0.51 17 336 6.90 1.03 1.07 0.12 0.048 -10 8 -10 26 0.25 71 19 7 35 1.884 
13712 -0.2 1.6 32 603 5 64 10 84 1.91 149 117 -1 -10 0.30 17 120 3.64 1.26 1.49 0.10 0.027 -10 11 -10 19 0.29 75 -10 6 34 0.392 
13713 -0.2 2.3 49 480 3 94 9 75 1.38 67 118 -1 -10 0.33 26 245 3.20 0.98 1.04 0.15 0.038 -10 16 -10 20 0.31 97 -10 7 54 0.639 
13714 -0.2 2.0 31 370 6 59 7 59 0.93 44 57 -1 -10 0.53 13 205 1.92 0.43 0.72 0.12 0.035 -10 8 -10 26 0.18 54 -10 5 32 0.349 
13715 -0.2 0.9 30 411 3 70 11 51 0.87 169 39 -1 -10 0.86 17 200 1.91 0.34 0.60 0.10 0.038 -10 6 -10 24 0.16 48 -10 7 18 0.405 
13716 -0.2 .1.1 50 444 5 52 8 52 0.83 720 34 -1 -10 0.47 20 111 2.06 0.24 0.62 0.06 0.044 -10 5 -10 19 0.11 47 -10 6 18 0.317 
13717 -0.2 1.1 51 361 3 48 6 32 0.83 1993 31 -1 -10 0.72 18 144 1.78 0.28 0.44 0.07 0.043 -10 5 -10 27 0.13 36 -10 6 31 0.322 
13718 -0.2 1.6 43 489 6 53 13 67 1.39 138 93 -1 -10 0.83 13 132 2.22 0.62 0.88 0.15 0.038 -10 8 -10 43 0.22 55 -10 6 36 0.224 
13719 -0.2 -0.5 52 271 4 67 6 30 0.82 12452 35 -1 -10 0.67 32 152 2.32 0.37 0.37 0.13 0.043 -10 5 -10 50 0.12 29 -10 8 37 0.713 
13720 -0.2 -0.5 46 118 12 50 3 5 0.42 7178 30 -1 -10 0.58 21 244 1.39 0.12 0.10 0.06 0.031 -10 1 -10 38 0.05 7 14 6 38 0.546 
13721 -0.2 -0.5 91 101 3 103 5 17 0.24 6742 38 -1 -10 0.35 43 132 2.37 0.08 0.07 0.04 0.050 -10 2 -10 39 0.04 7 -10 13 43 1.183 
13722 1.4 0.6 54 267 11 74 10 29 0.68 5827 47 -1 29 0.76 24 194 1.86 0.24 0.29 0.08 0.047 -10 4 -10 44 0.08 20 41 8 33 0.565 
13723 -0.2 1.0 39 443 -2 74 8 44 1.11 3958 47 -1 -10 0.50 20 179 2.33 0.32 1.05 0.12 0.044 -10 6 -10 30 0.14 40 -10 8 23 0.466 
13724 -0.2 1.1 35 234 7 52 7 10 1.25 10734 30 -1 -10 2.48 14 140 1.29 0.16 0.14 0.08 0.043 -10 2 -10 51 0.07 9 933 9 19 0.439 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cerf 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.0 71 1113 3 32 100 118 5.30 255 801 1 -10 0.18 9 80 5.29 0.94 0.32 0.069 0.026 -10 25 -10 34 0.13 154 -10 6 28 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.2 4.9 79 1047 -2 19 620 512 2.52 15 1179 1 -10 0.89 6 24 1.68 0.51 0.41 0.173 0.043 29 5 -10 97 0.10 39 -10 10 21 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.3 3.0 1047 776 17 36 491 595 0.27 377 364 -1 1257 0.86 8 10 18.76 0.02 0.07 0.042 0.025 64 1 -10 157 -0.01 60 129 22 36 0.172 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 1.2 5938 131 304 66 34 60 1.87 101 81 1 19 0.92 11 49 2.61 1.24 1.17 0.126 0.086 -10 7 -10 72 0.12 63 -10 10 19 1.552 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3023 Report No. A04-3023 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

	

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 

PPm 
W 

PPm 
Y 

PPm 
Zr 

PPm 
S 
% 

013960 0.4 1.3 43 614 6 127 20 77 1.72 914 62 -1 -10 0.64 20 303 3.89 0.84 1.68 0.09 0.054 -10 14 -10 29 0.27 89 -10 10 39 0.466 
013961 -0.2 3.0 58 637 4 144 12 69 1.80 1105 44 -1 -10 0.69 21 318 4.30 1.05 1.74 0.12 0.051 -10 14 -10 33 0.28 88 -10 9 43 0.968 
013962 0.5 2.8 56 654 6 169 13 57 1.84 7293 28 1 -10 1.41 24 265 4.53 0.60 1.49 0.12 0.053 11 14 -10 53 0.22 87 -10 10 37 1.520 
013963 0.3 2.6 58 734 2 157 16 62 1.86 4318 28 1 -10 1.55 22 237 4.41 0.75 1.54 0.05 0.057 -10 14 -10 65 0.25 82 -10 10 38 1.650 
013964 0.5 3.1 56 573 7 133 17 53 2.09 4714 36 1 -10 1.53 19 264 3.96 0.74 1.35 0.17 0.048 -10 11 -10 102 0.21 70 -10 8 32 1.436 
013965 -0.2 3.4 59 541 -2 169 12 59 1.75 593 35 -1 -10 0.72 20 251 4.13 1.07 1.38 0.12 0.049 -10 15 -10 41 0.26 80 697 8 36 1.341 
013966 -0.2 2.7 55 751 8 158 14 61 3.14 425 66 1 -10 1.67 21 310 4.56 1.22 1.76 0.33 0.058 -10 16 -10 134 0.29 98 -10 9 26 0.858 
013967 -0.2 3.1 58 812 3 173 20 66 3.54 271 116 1 -10 1.76 22 278 4.89 1.73 1.85 0.27 0.059 -10 18 -10 137 0.32 -110 -10 9 25 0.541 
013968 -0.2 3.8 56 840 7 176 20 72 3.77 372 108 1 -10 1.84 24 310 5.11 1.75 1.98 0.30 0.059 -10 18 -10 146 0.31 112 -10 10 25 0.486 
013969 -0.2 2.2 63 743 3 154 19 62 2.95 406 67 1 -10 1.39 23 276 4.72 1.41 1.79 0.22 0.056 -10 16 -10 89 0.27 101 -10 8 20 0.764 
013970 0.3 1.4 56 682 4 153 10 65 1.59 474 20 -1 -10 0.42 25 224 4.43 0.20 1.96 0.03 0.054 -10 10 -10 12 0.14 91 -10 7 19 0.714 
013971 0.9 1.1 89 281 32 133 27 29 0.70 546 26 -1 -10 0.44 26 224 3.95 0.17 0.68 0.03 0.041 -10 8 -10 17 0.11 50 -10 7 42 1.977 
013972 (1) 0.8 1.7 62 328 11 144 13 45 1.00 911 21 -1 -10 0.98 22 254 3.80 0.14 0.87 0.05 0.043 -10 11 -10 14 0.15 62 -10 8 46 1.756 
013972 (2) 0.8 1.6 63 339 11 145 14 44 1.05 941 21 -1 -10 1.07 22 271 3.92 0.15 0.89 0.05 0.044 -10 11 -10 15 0.17 63 -10 8 51 1.785 
013973 1.7 1.8 57 385 21 124 17 58 1.26 530 31 -1 -10 0.96 17 235 3.87 0.34 1.05 0.09 0.043 -10 10 -10 48 0.17 61 -10 8 54 1.799 
013974 0.4 2.7 46 614 6 119 18 50 2.29 2682 76 -1 -10 1.74 18 350 3.87 0.71 1.66 0.24 0.056 -10 11 -10 138 0.23 75 -10 9 27 1.127 
013975 -0.2 2.1 47 644 4 118 16 52 2.32 280 231 -1 -10 1.49 17 346 3.81 0.90 1.54 0.28 0.061 -10 8 -10 173 0.27 77 -10 7 22 0.531 
013976 -0.2 2.8 62 683 2 140 12 67 1.90 108 288 -1 -10 0.64 19 366 4.26 1.28 1.78 0.12 0.065 -10 15 -10 39 0.31 96 -10 10 29 0.356 
013977 -0.2 2.1 47 650 4 144 14 66 1.81 249 308 -1 -10 0.64 22 343 4.22 1.20 1.74 0.10 0.071 -10 14 -10 33 0.32 95 -10 10 26 0.291 
013978 -0.2 2.1 42 485 3 110 10 45 1.30 147 258 -1 -10 0.63 17 349 3.36 0.82 1.24 0.10 0.062 -10 4 -10 36 0.28 69 -10 6 21 0.361 
013979 -0.2 1.3 45 489 4 113 11 54 1.31 117 164 -1 -10 0.59 19 363 3.71 0.58 1.38 0.07 0.061 -10 5 -10 27 0.25 75 -10 6 17 0.472 
013980 -0.2 1.8 43 519 3 123 9 56 1.33 385 144 -1 -10 0.50 20 284 3.53 0.64 1.43 0.07 0.062 -10 7 -10 26 0.17 70 -10 12 13 0.385 
013981 -0.2 1.6 45 505 3 113 11 58 1.42 186 112 -1 -10 0.48 19 301 3.76 0.75 1.49 0.06 0.058 -10 7 -10 25 0.21 75 -10 8 16 0.475 
013982 -0.2 2.6 72 645 2 127 28 184 1.87 179 27 -1 -10 0.89 18 357 4.34 0.19 2.10 0.05 0.074 -10 9 -10 37 0.21 75 •10 10 26 0.398 
013983 -0.2 2.8 54 550 6 115 14 57 1.59 286 77 -1 -10 0.80 19 402 4.04 0.64 1.68 0.12 0.060 -10 9 -10 46 0.26 80 -10 8 30 0.676 
013984 -0.2 1.6 32 601 4 102 20 56 1.81 118 23 -1 -10 1.20 13 334 3.66 0.14 1.75 0.05 0.067 -10 9 -10 105 0.22 74 -10 8 29 0.327 
013985 0.2 1.9 36 620 5 105 12 49 1.91 2579 24 -1 -10 1.25 14 313 3.85 0.13 1.81 0.04 0.068 -10 8 -10 63 0.17 72 -10 9 31 0.519 
013986 (1) 0.5 2.0 367 550 4 125 11 50 1.44 4265 25 -1 -10 0.83 21 340 3.96 0.14 1.40 0.03 0.055 -10 8 -10 56 0.20 67 -10 11 29 1.067 
013986 (2) 0.6 1.8 355 535 3 120 9 53 1.39 4152 24 -1 -10 0.80 20 327 3.83 0.13 1.36 0.02 0.053 -10 8 -10 54 0.19 66 -10 10 28 1.029 
013987 -0.2 2.8 43 582 6 127 14 68 1.85 201 273 -1 -10 0.55 19 374 4.15 1.41 1.81 0.13 0.068 -10 12 -10 40 0.30 88 -10 9 26 0.389 
013988 -0.2 2.6 61 692 3 174 15 73 1.90 294 75 -1 -10 0.65 25 327 4.83 1.22 1.93 0.11 0.062 -10 16 -10 39 0.32 109 52 12 37 0.912 
013989 -0.2 2.3 57 797 3 175 14 74 2.25 368 79 -1 -10 0.75 25 300 4.94 1.54 1.91 0.18 0.056 -10 19 -10 50 0.32 116 -10 12 27 0.632 
013990 -0.2 2.6 62 812 3 150 16 68 2.91 302 40 1 -10 1.74 22 333 4.78 1.25 1.90 0.30 0.060 -10 16 -10 120 0.28 103 -10 12 22 0.927 
013991 1.1 1.2 62 558 6 143 12 51 1.49 1322 20 -1 -10 1.19 22 274 4.09 0.29 1.52 0.02 0.052 -10 10 -10 58 0.21 83 -10 10 21 1.375 
013992 -0.2 1.3 52 540 4 145 12 46 1.57 2323 18 -1 -10 1.42 23 289 3.82 0.28 1.45 0.02 0.048 -10 10 -10 66 0.19 73 106 9 25 1.275 
013993 0.3 1.8 60 756 6 147 12 59 1.87 2176 16 1 -10 1.30 22 288 4.48 0.37 1.84 0.03 0.057 -10 11 -10 65 0.21 83 -10 10 31 1.273 
013994 0.3 2.3 66 820 3 174 15 65 2.55 1061 25 2 -10 1.60 24 292 4.91 0.82 1.83 0.24 0.061 -10 16 -10 89 0.28 97 -10 9 37 1.408 
013995 -0.2 3.3 49 824 7 160 15 60 2.77 545 29 1 -10 1.82 22 328 4.42 0.91 1.77 0.30 0.057 -10 16 -10 96 0.28 95 -10 9 30 0.919 
013996 0.2 3.9 49 612 3 134 13 53 2.33 2712 40 1 -10 1.40 18 387 3.74 1.09 1.48 0.30 0.047 13 13 -10 119 0.25 76 -10 8 34 0.857 
013997 0.3 3.2 51 590 6 141 12 52 1.90 3643 29 -1 -10 1.12 20 336 3.95 1.06 1.53 0.17 0.052 13 12 -10 78 0.27 76 -10 9 37 1.086 
013998 0.2 2.5 51 646 3 125 17 60 2.90 4930 45 1 -10 2.30 20 386 4.36 1.00 1.64 0.34 0.057 13 11 -10 207 0.25 81 -10 10 22 1.290 
013999 (1) -0.2 4.2 44 642 7 124 24 53 3.69 218 165 1 -10 2.61 19 455 4.30 1.33 1.59 0.59 0.063 -10 8 -10 426 0.29 88 -10 7 19 0.555 
013999 (2) -0.2 3.0 43 633 7 126 22 55 3.57 213 162 1 -10 2.51 18 438 4.25 1.32 1.58 0.57 0.062 -10 8 -10 361 0.29 86 -10 7 17 0.539 
014000 -0.2 2.2 49 521 4 118 12 48 2.06 811 54 -1 -10 1.08 17 358 3.59 1.09 1.38 0.28 0.049 -10 9 -10 113 0.23 69 -10 7 19 0.538 
013606 -0.2 2.4 42 493 6 115 9 44 2.06 409 46 -1 -10 1.18 18 348 3.47 0.99 1.35 0.26 0.058 -10 6 -10 104 0.21 68 -10 6 13 0.407 
013607 -0.2 2.3 56 289 13 125 8 37 0.93 2053 25 -1 -10 0.80 21 320 2.85 0.29 0.71 0.09 0.048 -10 3 -10 43 0.16 43 -10 6 20 0.699 
013608 -0.2 2.6 55 430 7 123 11 53 1.39 274 62 -1 -10 0.85 19 328 3.41 0.52 1.25 0.11 0.064 -10 5 -10 47 0.24 69 -10 7 24 0.285 
013609 -0.2 2.8 52 403 -2 123 11 53 1.45 133 68 -1 -10 0.73 18 326 3.43 0.49 1.36 0.12 0.065 -10 6 -10 44 0.25 70 -10 7 27 0.228 
013610 -0.2 2.3 50 429 7 130 14 51 1.43 189 75 -1 -10 0.71 19 324 3.50 0.44 1.34 0.11 0.068 -10 6 -10 42 0.24 69 -10 7 30 0.234 
013611 -0.2 3.6 48 641 3 136 17 53 2.46 4568 44 1 -10 1.87 18 378 3.80 1.03 1.56 0.31 0.048 16 12 -10 178 0.24 73 10 9 27 1.061 
013612 -0.2 3.6 53 649 9 128 17 56 2.60 1526 56 1 -10 1.60 18 383 3.73 1.24 1.59 0.34 0.051 -10 13 -10 153 0.26 76 -10 9 29 0.655 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3023 Report No. A04-3023 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

013613 -0.2 3.0 42 713 3 117 20 55 3.37 584 62 1 -10 2.42 18 452 4.34 1.30 1.80 0.35 0.054 -10 14 -10 275 0.28 92 -10 9 20 0.556 
013614 0.3 3.5 53 538 9 142 19 54 2.63 5601 39 2 -10 2.27 20 332 3.60 0.83 1.42 0.24 0.042 17 11 -10 204 0.23 70 -10 9 22 1.002 
013615 -0.2 3.9 56 671 9 151 16 62 2.88 747 64 1 -10 1.79 20 418 4.36 1.41 1.69 0.39 0.062 -10 14 -10 193 0.29 86 -10 10 28 0.859 
013616 -0.2 3.6 54 539 9 144 9 55 1.76 267 68 -1 -10 0.74 20 354 4.00 1.27 1.48 0.20 0.059 -10 10 -10 69 0.29 78 -10 9 25 0.782 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 68 1067 -2 32 98 113 5.10 244 913 -1 -10 0.20 9 77 5.04 0.88 0.31 0.073 0.025 -10 24 -10 36 0.12 "144 -10 6 25 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.3 5.5 84 1108 -2 21 649 548 2.54 20 1198 1 -10 0.92 6 25 1.77 0.53 0.42 0.169 0.045 26 5 -10 99 0.10 40 -10 11 23 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.0 3.5 1112 811 19 38 521 631 0.24 412 391 -1 1404 0.88 8 12 20.68 0.02 0.06 0.040 0.027 70 1 -10 170 -0.01 64 132 24 31 0.188 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.58 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 0.9 5993 152 300 64 41 61 1.88 108 96 1 23 0.93 11 50 2.65 1.26 1.17 0.133 0.086 -10 7 -10 78 0.13 64 14 10 21 1.547 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3024 Report No. A04-3024 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

	

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

013617 -0.2 1.5 47 400 5 111 8 48 1.21 133 323 -1 -10 0.56 17 329 3.35 0.83 1.13 0.08 0.065 -10 3 -10 25 0.28 69 -10 6 16 0.400 
013618(1) -0.2 1.1 51 309 -2 108 11 38 0.95 139 187 -1 -10 0.69 18 265 2.91 0.48 0.84 0.07 0.068 -10 2 -10 27 0.25 54 -10 6 13 0.462 
013618 (2) -0.2 1.7 53 333 -2 121 10 40 1.01 144 191 -1 -10 0.81 19 287 3.04 0.49 0.90 0.09 0.069 -10 3 -10 33 0.27 58 -10 7 16 0.452 
013619 -0.2 1.8 31 478 4 119 20 66 1.57 64 30 -1 -10 0.95 18 283 3.60 0.10 1.61 0.06 0.068 -10 7 -10 61 0.25 70 -10 8 19 0.186 
013620 -0.2 1.4 4 503 2 127 20 69 1.73 19 24 -1 -10 0.86 19 275 3.62 0.08 1.72 0.07 0.067 -10 8 -10 115 0.18 67 -10 9 22 0.018 
013621 -0.2 2.0 67 471 6 115 15 57 1.49 120 34 -1 -10 0.85 17 290 3.73 0.12 1.55 0.07 0.063 -10 8 -10 38 0.25 74 -10 8 21 0.472 
013622 -0.2 2.0 83 544 2 129 16 56 1.52 131 109 -1 -10 0.86 18 357 4.02 0.39 1.55 0.08 0.068 -10 8 -10 34 0.30 84 -10 8 23 0.569 
013623 -0.2 2.5 55 485 4 122 11 53 1.40 110 161 -1 -10 0.77 18 323 3.76 0.58 1.43 0.09 0.073 -10 6 -10 32 0.28 76 -10 8 21 0.445 
013624 -0.2 3.5 40 577 -2 131 12 64 1.78 177 267 -1 -10 0.60 20 306 4.19 1.18 1.84 0.10 0.068 -10 11 -10 31 0.30 91 -10 9 22 0.268 
013625 -0.2 2.6 55 518 4 132 16 67 1.51 72 154 -1 -10 0.78 21 365 4.14 0.54 1.58 0.09 0.075 -10 6 -10 34 0.30 78 -10 8 21 0.466 
013626 -0.2 2.0 54 471 3 123 13 54 1.35 69 206 -1 -10 0.67 20 350 3.90 0.79 1.39 0.09 0.068 -10 5 -10 31 0.31 82 -10 7 21 0.643 
013901 -0.2 1.8 32 715 4 77 17 62 1.69 202 42 -1 -10 0.96 17 238 3.78 0.29 1.60 0.08 0.056 -10 11 -10 40 0.28 76 -10 10 27 0.537 
013902 -0.2 1.9 52 772 2 85 18 68 1.71 294 22 -1 -10 0.96 19 249 4.02 0.09 1.67 0.05 0.057 -10 10 -10 37 0.23 76 -10 9 22 0.799 
013903 0.4 2.2 43 878 5 91 22 61 1.91 98 25 -1 -10 0.83 20 251 4.64 0.09 2.06 0.06 0.089 -10 14 -10 22 0.30 95 -10 10 49 0.912 
013904 0.6 2.3 71 555 11 81 31 79 1.32 686 25 -1 -10 0.81 21 141 3.17 0.15 1.33 0.06 0.062 -10 11 -10 56 0.20 63 -10 8 43 0.889 
013905 0.3 1.4 50 355 5 61 7 68 1.19 2261 40 -1 -10 0.76 20 116 2.43 0.46 0.91 0.12 0.035 24 7 -10 40 0.13 49 -10 5 42 0.933 
013906 -0.2 2.0 42 389 3 56 13 61 2.38 1084 41 1 -10 1.77 14 111 2.28 0.71 0.94 0.37 0.038 13 5 -10 117 0.16 36 -10 6 36 0.693 
013907 -0,2 1.7 58 380 8 65 12 67 1.87 512 42 -1 -10 1.13 19 142 2.48 0.75 0.89 0.30 0.038 12 7 -10 71 0.19 47 -10 5 44 0.771 
013908 0.3 1.5 55 349 5 59 6 68 1.06 1196 40 -1 -10 0.29 17 125 2.35 0.76 0.84 0.11 0.033 13 9 -10 18 0.20 55 -10 5 56 0.743 
013909 0.3 1.8 58 360 7 80 9 65 1.25 1856 52 -1 -10 0.89 21 185 2.95 0.60 1.06 0.07 0.038 17 10 -10 60 0.20 66 11 6 42 1.002 
013910 -0.2 2.7 44 432 2 114 14 43 2.00 2098 139 -1 -10 1.81 20 301 3.49 0.84 1.62 0.04 0.050 12 8 -10 119 0.25 73 -10 6 18 0.736 
013911 0.6 1.1 37 324 6 62 11 33 1.19 11010 28 -1 -10 0.88 14 219 2.46 0.42 0.82 0.15 0.011 55 7 -10 82 0.14 50 -10 6 11 0.842 
013912 0.7 1.8 35 487 -2 72 15 46 1.91 2814 36 -1 -10 1.27 15 237 3.11 0.53 1.45 0.16 0.012 -10 9 -10 124 0.19 66 -10 8 19 0.630 
013913 0.7 1.1 35 241 7 64 9 27 0.63 3453 17 -1 -10 0.69 22 158 2.21 0.16 0.52 0.05 0.034 33 3 -10 31 0.11 26 -10 6 15 0.834 
013914 0.7 1.3 29 462 -2 71 26 77 1.02 3116 25 -1 -10 0.99 22 159 2.69 0.14 0.94 0.07 0.058 47 5 -10 38 0.16 45 -10 8 18 1.044 
013915(1) 0.7 0.9 29 288 7 74 15 52 0.71 4628 22 -1 -10 0.93 24 148 2.38 0.14 0.50 0.05 0.073 70 5 -10 33 0.12 31 -10 8 34 1.096 
013915 (2) 0.5 1.2 28 277 7 71 16 52 0.72 4496 22 -1 -10 0.96 24 148 2.36 0.14 0.49 0.06 0.072 68 5 -10 35 0.12 31 -10 8 35 1.080 
013916 1.0 0.8 25 165 4 57 14 23 0.68 3858 24 -1 -10 1.02 18 153 1.92 0.13 0.29 0.03 0.026 48 3 -10 49 0.12 19 43 6 27 0.918 
013917 -0.2 2.0 43 523 5 72 15 50 1.54 1771 39 -1 -10 1.26 19 217 3.23 0.30 1.20 0.15 0.061 14 10 -10 87 0.23 69 -10 9 28 0.885 
013918 -0.2 2.8 55 410 -2 99 8 50 1.23 512 51 -1 -10 0.66 24 258 3.40 0.80 1.11 0.11 0.056 -10 8 -10 36 0.27 77 -10 8 35 0.670 
013919 -0.2 2.2 59 411 4 89 10 50 1.32 243 66 -1 -10 0.69 31 268 3.43 0.91 1.17 0.10 0.060 -10 7 -10 32 0.30 83 -10 7 33 0.363 
013920 -0.2 1.6 44 406 3 75 13 52 1.25 180 73 -1 -10 0.71 20 232 3.23 0.93 1.15 0.10 0.065 -10 6 -10 30 0.30 80 -10 7 35 0.290 
013921 -0.2 1.7 43 478 3 80 11 51 1.33 171 120 -1 -10 0.59 20 250 3.43 1.07 1.22 0.11 0.062 -10 8 -10 29 0.30 81 -10 8 32 0.362 
013922 -0.2 1.9 40 547 2 78 12 54 1.44 351 121 -1 -10 0.44 21 251 3.76 1.17 1.40 0.09 0.057 -10 9 -10 27 0.30 82 -10 8 29 0.492 
013923 0.3 2.0 32 414 4 71 7 45 0.87 392 38 -1 -10 0.50 18 189 2.76 0.54 0.90 0.07 0.057 33 5 -10 23 0.19 57 -10 7 15 0.701 
013924 0.2 1.7 47 410 3 85 8 46 0.73 2296 27 -1 -10 0.56 24 172 2.86 0.41 0.69 0.08 0.050 23 7 -10 26 0.19 53 -10 8 19 1.213 
013925 0.2 2.4 43 571 6 83 8 56 1.19 2440 28 -1 -10 0.86 22 174 3.04 0.55 0.92 0.17 0.047 34 9 -10 51 0.20 58 -10 8 19 1.487 
013926 0.3 1.4 48 354 3 85 13 40 1.17 3853 28 -1 -10 1.34 28 136 2.86 0.25 0.55 0.13 0.053 50 5 -10 83 0.15 32 -10 9 26 1.431 
013927 -0.2 2.1 45 759 4 137 15 71 1.90 178 120 -1 -10 0.57 20 300 4.01 1.35 1.91 0.09 0.068 -10 12 -10 38 0.30 90 -10 10 31 0.162 
013928 -0.2 2.2 56 772 -2 130 13 69 2.00 133 174 -1 -10 0.67 20 282 4.10 1.57 1.89 0.13 0.078 -10 13 -10 51 0.33 92 -10 11 30 0.188 
013929 (1) -0.2 1.7 49 737 5 146 18 73 1.99 166 122 -1 -10 0.50 21 290 4.16 1.71 2.00 0.10 0.069 -10 14 -10 37 0.32 93 -10 11 34 0.312 
013929 (2) -0.2 3.1 51 739 4 147 17 71 1.99 165 123 -1 -10 0.51 21 294 4.16 1.70 2.00 0.10 0.069 -10 14 -10 37 0.33 93 -10 11 37 0.309 
013930 -0.2 2.1 52 546 4 143 15 76 1.46 280 83 -1 -10 0.66 21 318 3.30 1.03 1.51 0.12 0.057 -10 12 -10 50 0.26 79 -10 9 34 0.575 
013931 -0.2 2.4 55 660 5 140 15 69 1.76 117 110 -1 -10 0.69 19 347 3.74 1.34 1.76 0.13 0.074 -10 11 -10 50 0.30 86 -10 9 34 0.437 
013932 -0.2 2.0 57 622 -2 163 16 64 1.77 211 114 -1 -10 0.76 21 362 3.69 1.25 1.79 0.12 0.087 -10 8 -10 51 0.31 86 -10 9 34 0.304 
013933 -0.2 1.1 43 398 3 127 9 43 1.22 236 70 -1 -10 0.80 17 268 2.40 0.85 1.12 0.11 0.079 -10 3 -10 70 0.24 55 -10 6 20 0.214 
013934 -0.2 1.0 44 446 -2 149 11 47 1.31 294 83 -1 -10 0.70 19 280 2.67 0.88 1.26 0.10 0.088 -10 3 -10 61 0.24 58 -10 6 16 0.274 
013935 -0.2 2.4 54 354 4 156 13 46 1.32 402 45 -1 -10 0.99 20 263 2.76 0.69 1.08 0.16 0.081 -10 3 -10 97 0.22 51 -10 7 25 0.717 
013936 0.4 1.9 46 284 -2 142 17 37 1.33 4231 30 1 -10 1.33 17 252 2.51 0.35 0.85 0.14 0.071 14 3 -10 124 0.16 43 -10 8 29 0.788 
013937 -0.2 2.4 56 444 3 152 18 45 1.87 1200 29 1 -10 1.76 18 328 2.92 0.52 1.37 0.08 0.078 -10 5 -10 158 0.23 61 -10 8 33 0.637 
013938 -0.2 1.7 47 498 -2 138 21 50 2.22 225 29 1 -10 2.10 17 351 2.99 0.66 1.63 0.06 0.083 -10 6 -10 191 0.26 69 -10 9 34 0.424 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+l-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3024 Report No. A04-3024 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

013939 0.3 2.1 49 432 4 135 19 43 1.84 1158 32 1 -10 1.85 17 289 2.70 0.56 1.35 0.06 0.072 -10 5 -10 149 0.22 56 -10 	8 38 0.638 
013940 0.3 1.8 41 326 -2 146 18 43 1.61 258 38 1 -10 1.86 17 292 2.38 0.41 1.10 0.04 0.069 -10 4 -10 140 0.21 51 -10 7 30 0.572 
013941 0.2 1.9 40 111 7 123 12 10 0.81 589 32 -1 -10 1.57 15 198 1.13 0.12 0.26 0.03 0.047 15 -1 -10 100 0.15 19 12 6 16 0.426 
013942(1) 0.3 2.2 62 238 -2 163 10 43 1.41 320 24 1 -10 1.72 21 259 2.18 0.25 0.90 0.03 0.071 -10 2 -10 131 0.21 47 -10 7 30 0.456 
013942 (2) 0.3 1.5 58 222 2 150 12 39 1.28 285 21 -1 -10 1.53 19 244 2.07 0.23 0.86 0.02 0.068 -10 2 -10 110 0.20 45 . -10 7 26 0.439 
013943 0.2 1.4 62 212 4 197 11 26 1.19 709 19 -1 -10 1.44 23 303 2.13 0.24 0.90 0.02 0.091 16 1 -10 88 0.15 39 -10 5 17 0.426 
013944 0.4 0.7 40 110 -2 185 7 14 0.54 1775 15 -1 -10 0.86 22 187 1.21 0.09 0.39 -0.01 0.063 21 -1 -10 46 0.06 17 -10 3 8 0.346 
013945 0.6 0.6 49 63 2 79 5 2 0.22 3307 14 -1 -10 0.71 15 113 1.32 0.04 0.10 0.02 0.043 27 -1 -10 27 0.05 5 -10 3 11 0.708 
013946 0.3 0.9 41 90 6 155 8 5 0.62 2014 20 -1 -10 1.55 22 157 1.10 0.10 0.18 0.01 0.040 24 -1 -10 48 0.11 14 -10 5 14 0.511 
013947 0.3 1.1 42 92 7 156 9 6 0.68 1982 22 -1 -10 1.71 23 167 1.11 0.11 0.19 0.02 0.040 23 1 -10 55 0.13 15 -10 6 16 0.511 
013948 0.5 -0.5 38 59 2 44 5 8 0.24 763 10 -1 -10 0.70 16 86 1.05 0.02 0.07 0.02 0.028 -10 -1 -10 30 0.07 5 14 4 11 0.562 
013949 0.4 0.6 59 173 6 152 9 19 0.53 2359 18 -1 -10 0.87 27 128 2.32 0.12 0.47 0.06 0.064 18 3 -10 46 0.17 22 15 10 36 1.051 
013950 -0.2 1.7 52 462 -2 111 12 56 1.25 819 24 -1 -10 0.87 21 259 3.64 0.20 1.33 0.07 0.056 -10 7 -10 40 0.26 75 -10 8 34 0.794 
013627 -0.2 1.8 34 591 5 88 13 55 1.47 216 23 -1 -10 0.87 21 273 3.74 0.09 1.49 0.08 0.063 -10 8 -10 40 0.29 88 -10 7 32 0.286 
013628 -0.2 0.9 41 532 2 81 13 40 1.38 124 20 -1 -10 0.66 16 275 3.46 0.07 1.38 0.08 0.059 -10 9 -10 41 0.24 75 -10 7 37 0.359 
013629 -0.2 1.2 38 436 4 69 9 31 1.18 77 17 -1 -10 0.73 18 235 2.82 0.06 1.11 0.08 0.058 -10 5 -10 35 0.22 67 -10 6 36 0.293 
013630 -0.2 1.9 56 526 2 89 9 42 1.36 183 20 -1 -10 0.68 21 233 3.56 0.08 1.36 0.07 0.059 -10 5 -10 32 0.27 73 -10 6 31 0.395 
013631 -0.2 1.5 47 435 3 82 10 63 1.30 413 30 -1 -10 0.67 20 231 3.73 0.18 1.31 0.06 0.063 -10 3 -10 24 0.24 74 -10 6 21 0.492 
013632 (1) -0.2 1.6 43 320 2 78 9 48 0.99 389 53 -1 -10 0.58 22 198 2.90 0.36 0.96 0.06 0.063 -10 3 -10 26 0.17 61 -10 5 15 0.594 
013632 (2) -0.2 1.2 44 340 2 76 10 50 1.07 374 56 -1 -10 0.74 2D 207 3.01 0.37 1.01 0.08 0.064 -10 3 -10 35 0.23 68 -10 7 21 0.502 
013633 -0.2 2.0 46 383 4 83 9 54 1.20 266 108 -1 -10 0.69 19 223 3.54 0.72 1.14 0.09 0.069 -10 5 -10 28 0.31 83 -10 7 29 0.570 
013634 -0.2 2.3 51 377 -2 84 10 47 1.19 171 123 -1 -10 0.91 19 230 3.36 0.77 1.05 0.12 0.071 -10 5 -10 33 0.32 81 -10 9 30 0.507 
013635 -0.2 1.7 32 403 4 72 9 45 1.12 147 128 -1 -10 0.85 15 216 2.89 0.80 0.98 0.10 0.061 -10 5 -10 26 0.29 70 -10 8 28 0.226 
013636 -0.2 2.0 40 537 -2 90 12 57 1.57 240 143 -1 -10 0.45 18 281 3.96 1.37 1.43 0.09 0.059 -10 9 -10 24 0.33 95 -10 8 32 0.396 
013637 -0.2 1.9 73 529 4 96 11 67 1.42 562 101 -1 -10 0.54 21 270 4.30 1.16 1.37 0.10 0.061 -10 8 -10 30 0.34 89 -10 7 39 0.895 
013638 -0.2 2.5 61 501 -2 90 9 58 1.39 326 80 -1 -10 0.55 19 271 3.76 1.14 1.29 0.11 0.059 -10 7 -10 31 0.33 88 -10 7 36 0.566 
013639 1.2 1.7 42 321 6 90 10 50 0.77 1279 29 -1 -10 0.60 19 192 3.00 0.34 0.77 0.07 0.050 68 5 -10 27 0.22 56 -10 8 35 1.112 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 i4 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 68 1067 -2 32 98 113 5.10 244 913 -1 -10 0.20 9 77 5.04 0.88 0.31 0.073 0.025 -10 24 -10 36 0.12 144 -10 6 25 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 21.3 5.5 84 1108 -2 21 649 548 2.54 20 1198 1 -10 0.92 6 25 1.77 0.53 0.42 0.169 0.045 26 5 -10 99 0.10 40 -10 11 23 0.031 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (36 0.257 
GXR-1 29.0 3.5 1112 811 19 38 521 631 0.24 412 391 -1 1404 0.88 8 12 20.68 0.02 0.06 0.040 0.027 70 1 -10 170 -0.01 64 132 24 31 0.188 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.5 0.9 5993 152 300 64 41 61 1.88 108 96 1 23 0.93 11 50 2.65 1.26 1.17 0.133 0.086 -10 7 -10 78 0.13 64 14 10 21 1.547 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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Date: 	 18 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-3028 I Dossier 4657 

770 L1Ca57 -Scram 

,.. , 

t r_  2 5 OCT. 2004 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 12 r ns,• 
10 OC 

ders / Directeur 

LABORATOIRE 

ERT 
LABORATORY 

  

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3028 Report No. A04-3028 

Aqua Regis Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
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Ca 
% 

Co 
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Cr 
PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 
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% 
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% 

Sb 
PPm 

Sc 
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Sn 
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Sr 
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Ti 
% 

V 
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W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13725 -0.2 -0.5 95 112 8 64 5 5 0.44 8970 25 -1 -10 0.79 23 103 1.39 0.11 0.07 0.03 0.044 -10 -1 -10 30 0.02 3 -10 8 26 0.636 

13726 1.6 2.5 116 371 7 104 18 214 0.99 50 18 1 -10 1.71 30 117 12.15 0.11 0.17 -0.01 0.028 -10 6 -10 7 0.11 21 -10 10 24 6.681 

13727 -0.2 0.7 61 849 6 72 14 87 1.10 817 33 -1 -10 0.53 18 290 3.57 0.31 0.86 0.07 0.048 -10 12 -10 19 0.26 80 -10 14 16 0.550 

13728 -0.2 0.7 42 290 -2 50 49 228 1.12 140 17 1 -10 1.77 11 232 1.93 0.06 0.58 0.06 0.041 -10 5 -10 33 0.16 45 -10 15 14 0.379 

13729 -0.2 -0.5 20 412 6 39 11 33 0.64 2955 36 -1 21 0.26 10 183 1.59 0.42 0.41 0.08 0.028 -10 7 -10 24 0.11 42 -10 10 9 0.163 

13730 -0.2 -0.5 32 461 3 74 7 55 1.11 143 136 -1 -10 0.44 18 253 2.69 0.81 0.77 0.11 0.058 -10 5 -10 38 0.20 90 -10 5 10 0.211 

13731 -0.2 1.2 52 998 5 89 11 82 1.46 476 62 -1 -10 0.29 22 215 3.67 1.26 1.32 0.05 0.063 -10 16 -10 12 0.28 109 -10 13 9 0.234 

13732 -0.2 -0.5 27 524 3 65 11 46 1.16 226 78 -1 -10 0.43 12 297 2.65 0.80 1.02 0.06 0.056 -10 7 -10 29 0.25 82 -10 8 11 0.074 

13733 -0.2 -0.5 66 340 6 45 9 34 0.85 74 81 -1 -10 0.44 13 193 2.15 0.52 0.66 0.07 0.047 -10 5 -10 32 0.19 56 10 9 14 0.353 

13734 -0.2 0.6 52 485 -2 81 11 49 1.34 96 104 -1 -10 0.57 17 280 3.42 0.83 1.25 0.07 0.058 -10 5 -10 23 0.31 80 -10 7 19 0.170 

13735 -0.2 -0.5 66 507 6 85 11 59 1.48 12 128 -1 -10 0.45 19 325 3.85 1.26 1.40 0.07 0.060 -10 6 -10 19 0.33 90 -10 7 18 0.283 

13736 -0.2 -0.5 91 508 4 78 10 56 1.66 20 139 -1 -10 0.48 19 379 4.28 1.33 1.51 0.07 0.067 -10 6 -10 20 0.38 104 -10 8 23 0.276 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 

GXR-6 -0.2 1.7 68 1098 3 26 102 113 5.32 251 787 1 -10 0.18 10 79 5.19 0.92 0.31 0.072 0.026 -10 26 -10 34 0.13 160 -10 6 31 0.015 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0,85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 

GXR-2 20.8 5.1 78 1080 -2 20 628 511 2.64 15 1225 1 -10 0.92 6 25 1.73 0.54 0.42 0.183 0.044 24 5 -10 103 0.10 42 -10 11 23 0.029 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 

GXR-1 29.7 3.5 1075 807 18 39 520 601 0.32 407 491 -1 1384 0.91 7 12 20.71 0.03 0.07 0.055 0.030 60 1 -10 204 -0.01 68 136 24 33 0.185 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 

GXR-4 3.9 -0.5 6222 142 315 46 47 61 2.08 105 32 1 22 1.04 11 54 2.80 1.37 1.28 0.155 0.092 -10 7 -10 83 0.14 72 -10 12 22 1.667 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better than+/-10-15% is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Date: 	 18 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-3029 I Dossier 4658 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 13 tr'rrTrrt  
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3029 Report No. A04-3029 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
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Cr 
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Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 
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Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

013765 (1) 0.5 -0.5 40 92 5 134 8 10 0.77 2817 18 -1 -10 1.36 18 158 1.39 0.09 0.23 0.06 0.026 27 -1 -10 65 0.16 16 -10 6 14 0.640 
013765 (2) 0.5 0.5 36 78 5 117 7 9 0.67 2421 17 -1 -10 1.20 16 141 1.21 0.08 0.20 0.05 0.023 23 -1 -10 57 0.14 15 -10 6 12 0.567 
013766 0.6 -0.5 40 118 3 123 10 17 0.96 2130 13 -1 -10 1.71 17 163 1.72 0.10 0.38 0.02 0.023 21 1 -10 64 0.16 22 11 6 15 0.801 
013767 0.6 0.8 48 248 4 174 13 34 1.69 1953 16 1 -10 1.93 22 283 2.55 0.41 1.13 0.05 0.049 16 3 -10 107 0.19 48 64 6 20 0.936 
013768 0.9 -0.5 54 138 2 161 9 20 1.01 9591 17 -1 -10 1.29 21 198 2.51 0.16 0.53 0.03 0.018 64 1 -10 77 0.13 28 -10 5 12 1.136 
013769 0.8 0.7 51 181 5 159 6 29 0.99 6934 11 -1 -10 1.14 22 219 2.55 0.14 0.76 0.02 0.034 43 2 -10 42 0.09 34 -10 5 10 0.927 
013770 0.3 0.7 48 377 -2 125 12 41 1.80 958 16 -1 -10 1.73 19 320 3.05 0.45 1.42 0.06 0.055 -10 5 -10 95 0.19 61 -10 6 14 D.853 
013771 0.5 -0.5 20 60 7 67 5 2 0.22 4111 12 -1 -10 0.63 11 122 0.85 0.03 0.08 0.04 0.009 27 -1 -10 71 0.06 4 11 4 7 0.394 
013772 0.8 -0.5 30 79 2 101 6 6 0.56 5773 16 -1 -10 0.96 16 167 1.39 0.07 0.16 0.05 0.009 77 -1 -10 66 0.11 13 -10 4 10 0.696 
013773 0.8 -0.5 44 280 5 129 14 29 1.83 4200 19 1 -10 1.45 20 306 2.61 0.54 0.99 0.33 0.034 41 3 -10 159 0.22 52 -10 7 23 0.834 
013774 -0.2 0.9 54 407 -2 135 20 43 3.22 617 31 2 -10 2.69 19 344 3.29 0.91 1.35 0.52 0.076 -10 5 -10 334 0.27 69 -10 7 23 0.739 
013775 -0.2 -0.5 57 542 4 145 15 63 2.35 1727 34 -1 -10 1.19 23 341 3.98 1.38 1.89 0.30 0.081 -10 11 -10 114 0.30 88 -10 10 38 0.930 
013776 0.7 -0.5 51 209 3 101 12 25 1.12 8838 18 -1 -10 1.03 19 197 2.82 0.35 0.58 0.18 0.035 49 4 -10 94 0.15 26 -10 7 24 1.218 
013777 0.6 0.5 56 2z8 7 126 9 30 0.96 5409 22 -1 -10 0.79 23 198 2.93 0.36 0.71 0.15 0.046 29 4 -10 64 0.18 35 -10 8 33 1.200 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.7 68 1098 3 26 102 113 5.32 251 787 1 -10 0.18 10 79 5.19 0.92 0.31 0.072 0.026 -10 26 -10 34 0.13 160 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.8 5.1 78 1080 -2 20 628 511 2.64 15 1225 1 -10 0.92 6 25 1.73 0.54 0.42 0.183 0.044 24 5 -10 103 0.10 42 -10 11 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0,05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.5 1075 807 18 39 520 601 0.32 407 491 -1 1384 0.91 7 12 20.71 0.03 0.07 0.055 0.030 60 1 -10 204 -0.01 68 136 24 33 0.185 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.9 -0.5 6222 142 315 46 47 61 2.08 105 32 1 22 1.04 11 54 2.80 1.37 1.28 0.155 0.092 -10 7 -10 83 0.14 72 -10 12 22 1.667 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm end Pb>5000 ppm due to potenttat solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10%. 	 Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Te l : 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 21 octobre 2004 

Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 64 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3077 Report No. A04-3077 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 
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Zn 

ppm 
Al 
% 
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ppm 
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% 
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% 
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u% 

Mg 
% 
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% 
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% 

Sb 
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Sr 
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Ti 
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ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
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S 
% 

013737 -0.2 2.3 22 200 6 32 9 17 0.44 20 14 -1 -10 0.19 3 145 0.78 0.16 0.27 0.17 0.005 -10 3 -10 28 0.06 11 -10 5 12 0.035 
013738 -0.2 1.3 63 197 -2 79 6 17 0.41 46 26 -1 -10 1.09 15 110 1.86 0.07 0.32 0.11 0.057 -10 2 -10 32 0.22 26 -10 9 18 0.711 
013739 -0.2 2.3 24 242 8 69 4 24 0.62 186 54 -1 -10 0.73 11 247 1.56 0.24 0.37 0.18 0.039 -10 3 -10 55 0.18 41 -10 6 16 0.118 
013740 -0.2 1.4 42 360 3 83 9 50 0.94 586 69 -1 -10 0.69 17 243 2.63 0.47 0.57 0.14 0.042 -10 7 -10 58 0.24 60 -10 7 17 0.416 
013741 -0.2 2.3 110 316 9 86 16 65 1.04 135 56 -1 -10 0.53 15 272 2.94 0.56 0.80 0.14 0.044 -10 9 -10 47 0.24 65 -10 8 27 0.738 
013742 -0.2 2.5 37 364 3 83 9 54 1.08 137 52 -1 -10 1.17 16 264 2.58 0.47 0.62 0.17 0.042 -10 8 -10 89 0.22 57 -10 8 22 0.630 
013743 -0.2 1.7 55 306 7 76 11 25 0.81 27 26 -1 -10 1.72 18 180 3.66 0.08 0.31 0.09 0.041 -10 2 -10 68 0.20 30 -10 7 15 1.986 
013744 -0.2 1.8 39 241 -2 72 5 23 0.67 22 27 -1 -10 1.29 15 224 2.83 0.13 0.34 0.13 0.044 -10 2 -10 71 0.20 31 -10 8 19 1.414 
013745 -0.2 1.5 53 206 5 75 13 31 0.82 23 15 -1 -10 1.38 20 144 4.65 0.10 0.43 0.07 0.044 -10 2 -10 66 0.22 34 -10 7 17 2.461 
013746 -0.2 1.2 36 416 -2 79 15 62 1.28 182 40 -1 -10 1.19 18 249 2.88 0.52 0.96 0.09 0.059 -10 6 -10 57 0.26 73 -10 12 17 0.375 
013747 -0.2 0.9 26 284 5 75 9 33 0.85 232 35 -1 -10 0.81 13 212 1.68 0.37 0.50 0.13 0.047 -10 3 -10 67 0.21 52 276 17 9 0.185 
013748 -0.2 0.8 42 410 3 85 9 47 1.27 229 48 -1 -10 0.54 15 248 3.09 0.53 1.35 0.08 0.063 -10 4 -10 20 0.25 77 -10 7 10 0.181 
013749 (1) -0.2 1.2 19 438 5 64 8 41 1.24 14 74 -1 -10 0.49 10 246 2.94 0.75 1.09 0.07 0.052 -10 4 -10 37 0.22 63 -10 6 12 0.042 
013749 (2) -0.2 1.5 21 443 6 62 11 41 1.25 10 73 -1 -10 0.54 10 256 2.94 0.75 1.10 0.07 0.052 -10 4 -10 41 0.24 65 -10 6 14 0.041 
013750 -0.2 1.9 77 488 3 75 12 62 1.51 31 155 -1 -10 0.69 18 252 3.79 1.09 1.25 0.11 0.061 -10 6 -10 55 0.31 81 15 8 18 0.205 
013851 -0.2 1.5 53 362 10 38 14 30 1.79 28 36 -1 -10 1.15 5 215 2.41 0.38 0.59 0.24 0.023 -10 5 -10 89 0.18 37 -10 4 23 0.140 
013852 -0.2 1.3 37 486 -2 51 14 54 2.31 85 54 -1 -10 1.09 9 148 3.39 0.75 1.03 0.23 0.039 -10 12 -10 89 0.33 81 -10 6 19 0.135 
013853 -0.2 1.2 42 496 5 80 8 40 1.01 11 32 -1 -10 0.99 13 210 2.49 0.13 0.93 0.09 0.061 -10 6 -10 73 0.25 58 -10 8 16 0.135 
013854 -0.2 0.9 7 629 3 98 8 67 2.72 -10 19 -1 -10 0.37 22 369 4.34 0.18 3.45 -0.01 0.054 -10 5 -10 6 0.17 51 -10 5 24 0.010 
013855 -0.2 0.9 28 344 6 73 9 35 1.60 -10 18 -1 -10 0.44 11 263 2.41 0.12 2.02 0.08 0.068 -10 7 -10 16 0.15 51 -10 6 21 0.063 
013856 -0.2 1.4 19 456 -2 97 10 44 1.64 10 17 -1 -10 0.53 16 283 3.59 0.06 1.93 0.08 0.065 -10 11 -10 20 0.25 81 -10 9 22 0.211 
013857 -0.2 0.5 10 498 5 79 5 51 1.92 -10 13 -1 -10 0.35 17 291 3.45 0.10 2.45 0.04 0.057 -10 6 -10 6 0.12 59 -10 10 22 0.019 
013858 -0.2 1.1 4 558 3 103 8 61 2.35 -10 16 -1 -10 0.33 18 267 3.70 0.19 3.03 -0.01 0.054 -10 4 -10 4 0.13 55 -10 6 18 0.005 
013859 -0.2 1.8 82 523 6 72 15 71 1.46 82 33 1 -10 0.51 23 152 3.17 0.26 1.10 0.03 0.040 -10 6 -10 17 0.26 63 -10 7 12 0.402 
013860 -0.2 1.3 66 465 3 51 10 49 1.17 67 27 -1 -10 0.52 12 132 2.42 0.18 0.77 0.05 0.039 -10 6 -10 32 0.21 47 -10 6 20 0.176 
013861 -0.2 1.4 91 585 6 62 13 54 1.38 824 55 -1 -10 0.61 21 162 2.81 0.49 0.83 0.08 0.033 -10 9 -10 44 0.28 63 -10 6 18 0.257 
013862 -0.2 1.1 57 433 4 38 8 40 1.00 995 46 3 -10 0.42 13 170 1.72 0.35 0.48 0.07 0.022 -10 8 -10 36 0.16 37 -10 6 22 0.185 
013863 (1) -0.2 1.4 36 288 8 39 4 27 0.87 1915 25 -1 -10 0.80 8 174 1.39 0.19 0.39 0.07 0.049 -10 4 -10 43 0.13 22 11 6 35 0.106 
013863 (2) -0.2 1.1 35 287 8 39 6 26 0.86 1903 24 -1 -10 0.79 8 171 1.39 0.19 0.39 0.07 0.049 -10 4 -10 42 0.13 21 -10 0 34 0.104 
013864 -0.2 -0.5 70 520 3 46 9 59 1.33 41 78 -1 -10 0.45 12 142 2.49 0.58 0.85 0.08 0.032 -10 7 -10 33 0.24 56 -10 5 22 0.357 
013865 -0.2 1.4 53 654 7 99 13 83 1.70 173 29 -1 -10 0.39 20 231 3.82 0.24 1.18 0.03 0.053 -10 9 -10 10 0.20 68 -10 10 18 0.466 
013866 -0.2 1.4 73 469 3 74 10 73 1.53 126 32 -1 -10 0.55 20 167 3.29 0.25 1.14 0.06 0.035 -10 10 -10 20 0.26 75 -10 7 16 0.505 
013867 -0.2 1.9 64 489 7 58 10 67 1.47 180 60 -1 -10 0.42 16 166 3.18 0.53 1.08 0.06 0.028 -10 12 -10 19 0.27 84 -10 6 18 0.413 
013868 -0.2 -0.5 44 424 38 103 17 55 1.40 112 28 -1 -10 0.45 11 233 4.73 0.13 1.25 0.04 0.061 -10 8 -10 57 0.26 69 -10 4 18 0.669 
013869 -0.2 0.6 26 304 6 50 16 29 1.02 13 18 -1 -10 0.85 8 223 2.70 0.06 0.90 0.04 0.066 -10 4 -10 69 0.24 54 -10 5 14 0.072 
013870 -0.2 1.6 16 509 4 113 10 49 1.86 24 19 -1 -10 0.42 17 273 3.87 0.14 2.25 0.06 0.077 -10 7 -10 14 0.14 74 -10 8 17 0.316 
013871 -0.2 1.0 105 481 8 79 13 56 1.20 83 44 -1 -10 0.81 18 257 4.37 0.34 0.92 0.11 0.051 -10 10 -10 37 0.25 72 -10 8 26 1.477 
013872 -0.2 1.4 65 497 3 71 9 55 1.54 52 21 -1 -10 1.03 21 179 3.10 0.15 1.14 0.11 0.038 -10 14 -10 50 0.32 84 -10 8 30 0.484 
013873 -0.2 1.0 34 764 6 88 16 86 1.91 63 29 -1 -10 1.06 23 161 3.77 0.14 1.54 0.06 0.038 -10 14 -10 38 0.36 100 -1C 8 20 0.203 
013874 -0.2 1.4 38 490 6 46 9 59 1.30 55 48 -1 -10 0.48 10 129 2.34 0.44 1.06 0.12 0.034 -10 7 -10 35 0.19 49 -10 4 30 0.200 
013875 -0.2 1.3 42 540 7 51 17 61 1.77 63 26 -1 -10 1.81 9 171 2.48 0.22 0.89 0.02 0.040 -10 4 -10 85 0.17 36 -10 6 19 0.241 
013876(1) -0.2 1.6 36 475 3 52 15 56 1.74 91 41 -1 -10 1.18 11 176 2.18 0.42 0.90 0.14 0.033 -10 7 -10 59 0.18 50 -10 5 17 0.181 
013876 (2) -0.2 1.2 35 472 3 49 16 57 1.68 90 39 -1 -10 1.12 11 172 2.16 0.41 0.89 0.14 0.033 -10 7 -10 56 0.18 49 -10 5 15 0.185 
013877 -0.2 1.7 51 370 6 44 20 53 1.25 26 36 -1 -10 0.48 12 126 2.40 0.33 0.81 0.07 0.035 -10 6 -10 27 0.20 47 -10 5 17 0.239 
013878 -0.2 1.0 31 477 -2 30 14 47 1.58 32 31 -1 -10 1.24 6 114 2.25 0.25 0.89 0.10 0.037 -10 5 -10 57 0.16 38 -10 5 16 0.110 
013879 -0.2 1.5 46 454 5 49 12 58 1.06 60 14 -1 -10 0.72 13 135 2.09 0.11 0.79 0.04 0.031 -10 8 -10 21 0.21 56 -10 4 25 0.194 
013880 -0.2 2.2 19 478 2 40 14 41 2.07 359 58 -1 -10 1.40 6 221 1.94 0.66 0.90 0.34 0.044 -10 7 -10 156 0.17 50 -10 4 15 0.120 
013881 0.2 1.7 42 324 7 50 11 34 1.05 2560 38 -1 -10 0.72 11 158 1.97 0.43 0.61 0.13 0.038 -10 6 -10 51 0.18 41 -10 6 40 0.438 
013882 -0.2 0.8 53 1107 3 117 19 93 1.93 104 53 1 -10 0.69 17 329 4.89 0.57 1.96 0.08 0.067 -10 27 -10 19 0.43 137 -10 33 25 0.137 
013883 -0.2 1.3 11 91 11 18 24 -1 0.36 36 57 -1 -10 0.08 -1 248 0.44 0.24 0.09 0.13 0.002 -10 2 -10 19 0.02 3 -10 15 24 0.027 
013884 -0.2 1.5 9 626 -2 74 8 41 1.61 21 12 1 -10 0.56 12 282 3.65 0.04 2.09 0.09 0.053 -10 5 -10 12 0.25 77 -10 12 21 0.005 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than-0-10-15% is required. 
Values above 1°A are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3077 Report No. A04-3077 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 
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% 
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% 
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P 
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Sb 
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Sn 
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% 
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W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 

013885 -0.2 3.5 23 740 8 104 21 97 1.51 868 36 -1 -10 0.13 12 323 3.66 1.28 1.10 0.13 0.020 -10 21 -10 10 0.25 61 -10 19 76 0.136 
013886 0.8 0.9 86 326 7 56 8 121 0.77 49 57 -1 -10 0.28 12 244 4.59 0.45 0.64 0.11 0.038 -10 8 -10 16 0.15 46 -10 9 28 2.199 
013887 -0.2 3.2 53 689 9 147 16 76 1.62 46 164 -1 -10 0.42 21 372 4.71 1.36 1.60 0.16 0.064 -10 18 -10 21 0.32 101 -10 11 24 1.093 
013888 0.4 1.2 57 582 3 126 11 135 1.26 23 93 -1 -10 0.54 19 285 4.88 0.98 1.41 0.13 0.059 -10 12 -10 15 0.31 87 -10 10 18 1.853 
013889 -0.2 1.4 53 639 7 130 14 53 1.37 119 259 -1 -10 0.52 21 276 3.78 1.10 1.29 0.13 0.065 -10 8 -10 18 0.31 81 -10 9 16 0.767 
013890 (1) -0.2 1.9 24 761 4 131 12 65 2.01 78 417 -1 -10 0.38 22 361 4.77 1.78 1.76 0.13 0.062 -10 18 -10 22 0.33 106 -10 10 16 0.245 
013890 (2) -0.2 1.6 24 768 3 137 11 65 2.03 72 416 -1 -10 0.38 22 368 4.81 1.79 1.78 0.13 0.061 -10 19 -10 22 0.33 107 -10 10 17 0.240 
013891 0.3 2.1 84 602 11 119 13 102 1.39 137 106 -1 -10 0.31 18 338 4.28 1.20 1.41 0.12 0.053 -10 17 -10 16 0.30 94' -10 11 29 1.296 
013892 0.3 3.5 62 606 4 203 14 50 1.84 1393 192 -1 -10 0.33 19 593 3.86 1.72 2.60 0.08 0.081 -10 17 -10 18 0.25 76 -10 15 25 0.670 
013893 -0.2 1.2 18 250 12 45 13 24 0.71 401 75 -1 -10 0.13 5 321 1.40 0.58 0.54 0.11 0.012 -10 7 -10 18 0.08 23 -10 7 33 0.095 
013894 -0.2 2.7 59 585 3 130 13 60 1.83 56 321 -1 -10 0.30 20 494 4.72 1.61 1.56 0.12 0.050 -10 16 -10 24 0.31 94 -10 7 22 0.329 
013895 -0.2 1.3 62 598 6 112 11 56 1.43 111 28 -1 -10 0.69 20 438 4.47 0.12 1.52 0.07 0.053 -10 7 -10 23 0.26 82 -10 10 21 0.353 
013896 -0.2 -0.5 10 136 2 19 2 7 0.51 -10 13 -1 -10 0.18 4 142 0.71 0.07 0.42 0.17 0.020 -10 2 -10 13 0.05 11 -10 2 12 0.014 
013897 -0.2 2.1 40 386 6 73 11 51 1.14 18 73 -1 -10 0.69 15 250 2.51 0.70 0.76 0.13 0.035 -10 8 -10 45 0.24 57 -10 8 27 0.231 
14051 -0.2 2.0 36 576 2 66 9 59 1.47 85 167 -1 -10 1.04 17 174 2.59 0.68 0.99 0.15 0.051 -10 9 -10 65 0.24 64 -10 8 32 0.238 
14052 -0.2 1.9 41 489 5 88 10 77 1.65 282 93 -1 -10 0.38 23 144 3.76 1.23 1.29 0.10 0.039 -10 16 -10 17 0.34 95 -10 7 46 0.375 
14053 -0,2 0.8 39 433 2 68 12 65 1.35 141 66 -1 -10 0.46 18 123 3.02 0.82 1.11 0.08 0.040 -10 13 -10 15 0.27 77 -10 7 31 0.305 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.2 68 1057 3 30 100 112 5.10 234 877 -1 -10 0.20 9 78 5.04 0.86 0.31 0.070 0.025 -10 24 -10 36 0.12 146 -10 6 19 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.9 6.4 81 1084 -2 24 628 536 2.50 18 1150 1 -10 0.89 6 25 1.72 0.51 0.41 0.162 0.044 24 5 -10 96 0.10 40 -10 11 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.3 3.3 1078 779 17 39 501 602 0.24 397 386 -1 1341 0.85 8 11 20.05 0.02 0.06 0.036 0.028 65 1 -10 172 -0.01 63 128 23 28 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6121 158 301 61 32 62 1.96 101 59 1 21 0.99 11 51 2.74 1.29 1.21 0.140 0.088 -10 7 -10 81 0.13 66 16 11 21 1.574 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(' which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3223 Report No. A04-3223 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	 Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm 
Ni 

ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
°% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13898 -0.2 0.8 35 568 5 103 18 60 1.90 253 501 -1 -10 0.26 21 388 4.08 1.61 1.63 0.08 0.045 -10 15 -10 12 0.78 85 -10 7 22 0.286 
13899 -0.2 1.1 106 550 6 117 12 57 1.55 22 132 -1 -10 0.26 24 383 4.33 1.35 1.59 0.07 0.047 -10 16 -10 10 0.30 88 -10 8 17 1.195 
13900 0.3 1.3 88 330 6 79 12 31 0.89 32 77 -1 -10 0.40 15 254 2.84 0.63 0.69 0.10 0.074 -10 8 -10 15 0.13 37 -10 11 12 0.920 
14001 0.2 0.7 90 624 7 123 14 66 1.78 331 117 -1 -10 0.28 26 436 4.81 1.28 1.88 0.06 0.044 -10 15 -10 13 0.29 89 -10 8 20 1.099 
14002 -0.2 1.0 33 648 4 76 13 95 1.62 199 79 -1 -10 0.21 16 222 3.22 1.32 1.62 0.08 0.028 -10 12 -10 8 0.25 64 -10 9 34 0.439 
14003 -0.2 0.7 63 574 6 102 14 61 1.61 183 169 -1 -10 0.35 21 378 4.08 1.30 1.72 0.07 0.046 -10 13 -10 13 0.27 81 -10 8 21 0.875 
14004(1) 1.1 2.6 141 76 11 64 6 275 0.19 38 9 -1 -10 0.31 8 174 6.93 0.04 0.03 0.04 0.024 -10 -1 -10 7 0.09 8 -10 6 16 4.067 
14004 (2) 1.1 2.4 147 76 11 65 8 273 0.18 36 8 -1 -10 0.30 8 175 6.93 0.03 0.02 0.04 0.024 -10 -1 -10 6 0.08 7 -10 6 16 4.123 
14005 -0.2 -0.5 26 446 8 66 10 45 1.51 156 262 -1 -10 0.58 20 376 3.43 1.30 1.60 0.09 0.092 -10 7 -10 36 0.27 73 -10 6 20 0.175 
14006 0.4 1.1 53 512 3 107 12 86 1.14 677 63 -1 -10 0.71 30 358 4.55 0.99 1.54 0.09 0.118 -10 7 -10 30 0.23 63 -10 12 29 2.020 
14007 -0.2 1.2 67 442 8 137 13 53 1.18 1311 124 -1 -10 0.77 24 265 3.59 0.71 0.94 0.19 0.053 -10 10 -10 30 0.24 61 -10 11 26 1.159 
14008 -0.2 1.3 66 488 4 141 12 68 1.99 111 118 -1 -10 0.33 25 419 4.53 1.77 1.74 0.10 0.053 -10 20 -10 13 0.32 105 -10 9 25 0.181 
14009 -0.2 1.0 82 585 8 130 12 69 2.03 106 203 -1 -10 0.31 26 363 4.98 1.88 1.82 0.06 0.049 -10 19 -10 10 0.32 104 -10 9 17 0.320 
14010 -0.2 0,7 50 563 3 104 13 62 2.03 58 452 -1 -10 0.28 22 449 4.72 1.83 1.93 0.06 0.048 -10 15 -10 13 0.29 88 -10 9 16 0.278 
14011 -0.2 1.3 88 708 12 109 12 64 1.99 63 291 1 -10 0.35 24 604 5.00 1.68 1.73 0.13 0.047 -10 15 -10 22 0.30 96 -10 9 26 0.415 
14012 -0.2 1.1 71 591 4 91 12 65 1.51 148 186 -1 -10 0.42 20 417 4.01 1.20 1.23 0.10 0.037 -10 11 -10 16 0.24 75 -10 8 21 0.401 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 67 1009 3 27 98 110 4.87 238 836 -1 -10 0.20 10 74 4.78 0.77 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 34 0.11 142 -10 6 34 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.3 5.4 75 1011 -2 19 627 489 2.26 18 1062 1 -10 0.83 7 23 1.60 0.46 0.37 0.152 0.044 34 5 -10 87 0.09 37 -10 10 22 0.030 
GXR-1 cerf 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.4 3.1 1080 807 17 37 504 590 0.22 349 267 -1 1409 0.89 7 11 18.34 0.02 0.06 0.044 0.022 53 1 -10 131 -0.01 59 103 22 33 0.178 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6218 157 316 52 41 65 1.86 110 69 1 26 0.93 13 51 2.76 1.24 1.21 0.132 0.090 -10 7 -10 73 0.13 65 15 10 20 1.602 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, NI, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than*/•10.15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 	As 
% ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13640 -0.2 0.5 50 357 2 45 18 53 2.22 	932 37 1 -10 1.72 20 106 2.39 0.60 0.94 0.32 0.036 -10 5 -10 108 0.17 40 -10 	5 35 0.624 
13641 0.3 0.9 47 415 5 42 9 54 1.76 	543 35 -1 -10 1.32 16 114 2.45 0.48 0.99 0.18 0.040 -10 7 -10 66 0.19 50 -10 5 35 0.552 
13642 0.4 0.7 65 407 4 49 9 55 1.41 	1557 43 -1 -10 0.77 18 143 2.69 0.54 1.03 0.13 0.033 16 8 -10 60 0.17 56 -10 5 38 0.792 
13643 -0.2 1.0 33 695 5 76 12 58 2.50 	216 122 -1 -10 1.00 19 256 3.93 1.34 1.70 0.18 0.046 -10 14 -10 99 0.28 88 -10 8 30 0.324 
13644 -0.2 -0.5 42 595 -2 74 12 54 2.13 	1093 67 -1 -10 0.83 21 241 3.60 1.17 1.49 0.16 0.041 -10 13 -10 84 0.26 83 -10 6 25 0.525 
13645 -0.2 0.7 41 424 5 45 10 47 1.75 	228 44 -1 -10 1.29 15 158 2.66 0.50 0.99 0.16 0.032 -10 7 -10 75 0.15 50 -10 5 19 0.704 
13646(1) -0.2 0.5 38 464 2 31 8 57 1.54 	320 24 -1 -10 1.20 14 80 2.24 0.33 0.85 0.12 0.041 -10 4 -10 58 0.12 40 -10 4 16 0.471 
13646 (2) -0.2 0.8 39 467 -2 30 9 57 1.68 	291 24 1 -10 1.45 13 84 2.23 0.34 0.85 0.13 0.042 -10 5 -10 67 0.14 41 -10 5 21 0.430 
13647 -0.2 0.7 53 428 7 43 8 67 1.67 1220 35 1 -10 1.42 16 109 2.66 0.52 0.98 0.09 0.050 -10 6 -10 58 0.17 47 -10 6 32 0.751 
13648 -0.2 0.8 49 449 4 56 10 64 1.87 	1996 37 2 -10 1.45 23 137 2.99 0.48 0.93 0.27 0.040 -10 10 -10 97 0.17 60 -10 7 43 1.106 
13649 -0.2 -0.5 35 517 4 52 8 61 1.59 	452 33 -1 -10 1.07 21 160 2.45 0.58 0.92 0.19 0.042 -10 9 -10 78 0.18 62 -10 7 27 0.760 
13650 -0.2 0.7 48 495 5 71 11 63 1.69 	215 43 -1 -10 1.31 26 203 3.12 0.51 0.92 0.21 0.049 -10 11 -10 91 0.21 73 -10 7 37 1.045 
13651 0.2 0.7 59 580 18 80 11 74 1.86 	262 52 -1 -10 1.20 29 156 3.61 0.72 1.07 0.23 0.053 -10 14 -10 78 0.23 88 -10 8 40 1.213 
13652 -0,2 0.6 42 538 4 36 9 76 1.66 	81 65 -1 -10 0.85 16 103 2.55 0.88 1.06 0.15 0.043 -10 9 -10 52 0.23 62 -10 7 42 0.359 
13653 -0.2 0.7 51 407 4 79 14 62 1.66 2114 32 -1 -10 1.67 22 239 3.94 0.25 1.28 0.12 0.056 -10 8 -10 62 0.24 83 -10 10 38 1.166 
13654 -0.2 1.0 60 562 4 82 14 61 1.95 	1529 74 -1 -10 1.43 23 239 4.59 0.89 1.71 0.16 0.084 -10 9 -10 84 0.32 92 -10 10 37 1.151 
13655 0.5 -0.5 47 278 5 71 6 41 0.83 9898 26 -1 -10 0.68 25 190 3.57 0.38 0.83 0.08 0.057 33 6 -10 40 0.19 61 -10 9 24 1.282 
13656 0.8 -0.5 44 411 -2 71 7 46 0.94 6524 20 -1 -10 0.38 30 203 3.14 0.64 1.12 0.06 0.031 23 8 -10 25 0.16 62 -10 6 17 0.868 
13657 1.3 -0.5 55 312 5 77 9 53 0.90 8418 21 -1 -10 0.62 32 202 3.52 0.27 1.06 0.07 0.039 27 7 -10 29 0.20 59 -10 9 33 1.182 
13658 1.5 -0.5 49 78 3 194 10 8 0.26 7972 25 -1 -10 0.67 32 103 1.10 0.09 0.16 0.04 0.031 40 -1 -10 43 0.10 9 11 6 20 0.451 
13659 10.5 -0.5 31 114 2 182 18 15 0.26 6739 20 -1 17 0.78 26 142 1.09 0.07 0.27 0.04 0.031 45 -1 -10 41 0.09 11 107 6 17 0.351 
13660 0.3 1.1 58 535 2 94 13 58 1.63 	1105 82 -1 -10 0.59 24 250 3.89 1.13 1.72 0.09 0.057 -10 12 -10 34 0.30 93 -10 9 41 0.569 
13661 0.3 1.1 54 613 6 81 9 57 1.65 	235 187 -1 -10 0.47 20 285 3.93 1.35 1.54 0.11 0.054 -10 14 -10 34 0.31 89 -10 9 39 0.464 
13662 0.2 1.4 38 571 3 72 9 52 1.49 	1109 149 -1 -10 0.61 19 268 3.52 0.96 1.39 0.11 0.048 -10 12 -10 36 0.27 79 -10 9 32 0.384 
13663 -0.2 1.0 40 604 6 76 11 53 1.67 	882 160 -1 -10 0.52 21 291 3.82 1.37 1.51 0.11 0.059 -10 12 -10 38 0.31 90 -10 9 33 0.299 
13664 0.8 -0.5 39 253 3 68 5 26 0.70 9312 33 -1 -10 0.66 20 197 2.68 0.39 0.66 0.08 0.030 84 4 -10 40 0.17 42 -10 7 21 0.921 
13665 0.5 0.7 42 303 5 73 8 34 0.87 9831 43 -1 -10 0.62 23 217 3.37 0.49 0.85 0.08 0.038 59 6 -10 39 0.17 57 -10 7 18 1.056 
13666 0.5 0.8 33 511 2 63 12 52 1.38 	513 58 -1 -10 0.67 19 217 3.40 0.64 1.45 0.06 0.050 -10 10 -10 29 0.22 77 -10 9 23 0.496 
13667 -0.2 -0.5 34 374 5 75 9 37 1.23 	358 58 -1 -10 0.53 18 270 2.85 0.74 1.23 0.10 0.028 -10 7 -10 48 0.22 60 -10 6 28 0.497 
13668 -0.2 0.7 46 211 2 207 7 22 0.98 1900 23 -1 -10 1.00 29 236 1.98 0.29 0.83 0.12 0.058 14 2 -10 101 0.17 32 -10 8 21 0.424 
13669 (1) 0.3 0.6 50 180 5 160 10 16 1.37 2022 24 3 -10 1.64 26 143 1.83 0.24 0.57 0.25 0.074 16 2 -10 252 0.13 23 -10 7 19 0.501 
13669 (2) 0.2 1.0 50 179 4 162 10 17 1.36 1963 23 3 -10 1.64 26 138 1.81 0.24 0.56 0.25 0.073 14 2 -10 251 0.13 22 -10 7 20 0.497 
13670 0.7 -0.5 71 182 3 111 11 22 0.51 	3420 30 1 -10 0.81 19 169 2.01 0.21 0.42 0.07 0.057 19 2 -10 56 0.13 21 -10 7 24 0.729 
13671 -0.2 0.6 29 167 7 75 5 15 0.39 	1365 23 1 -10 0.47 13 202 1.16 0.10 0.36 0.04 0.045 -10 1 -10 26 0.07 17 -10 5 24 0.250 
13672 -0.2 -0.5 32 343 -2 98 10 32 1.08 	458 33 1 -10 0.92 17 248 2.08 0.40 0.94 0.12 0.074 -10 2 -10 77 0.18 44 -10 8 28 0.216 
13673 -0.2 -0.5 30 380 3 139 10 37 1.31 	1243 39 -1 -10 1.07 20 254 2.35 0.52 1.15 0.14 0.077 16 3 -10 115 0.18 45 -10 7 24 0.238 
13674 -0.2 0.6 32 592 -2 83 10 52 1.66 	228 140 -1 -10 0.56 19 242 3.65 1.24 1.50 0.10 0.057 -10 11 -10 38 0.29 86 -10 9 26 0.242 
13675 0.2 0.7 46 595 5 70 10 55 1.53 	1173 181 -1 -10 0.42 19 241 3.71 1.21 1.41 0.08 0,049 -10 12 -10 29 0.26 82 -10 9 21 0.374 
13676 -0.2 0.8 48 532 -2 107 10 53 1.55 	143 152 -1 -10 0.51 20 218 3.45 1.16 1.45 0.07 0.072 -10 7 -10 29 0.23 76 -10 8 14 0.136 
13677 -0.2 -0.5 51 513 3 92 11 48 1.46 	92 119 -1 -10 0.49 18 241 3.23 1.07 1.35 0.08 0.066 -10 6 -10 36 0,23 73 -10 7 13 0.183 
13678 -0.2 0.7 48 535 2 109 8 54 1.50 	136 69 -1 -10 0.57 20 262 3.47 0.83 1.49 0.08 0.063 -10 9 -10 37 0.25 77 -10 9 21 0.293 
13679 -0.2 0.8 54 494 4 127 13 63 1.35 	171 37 -1 -10 0.52 21 287 3.49 0.61 1.48 0.07 0.081 -10 9 -10 31 0.20 74 -10 10 22 0.528 
13680 -0.2 0.5 72 339 3 97 14 49 0.98 	182 36 -1 -10 0.45 14 169 2.65 0.59 0.96 0.09 0.030 -10 8 -10 44 0.18 48 -10 6 21 0.680 
13681 -0.2 -0.5 52 472 4 112 12 51 1.71 	217 41 -1 -10 0.96 20 237 3.05 0.87 1.36 0.21 0.061 -10 10 -10 87 0.23 71 -10 9 23 0.615 
13682 0.4 1.1 46 430 2 114 13 49 1.96 	722 22 1 -10 1.60 19 275 3.09 0.55 1.44 0.20 0.069 -10 8 -10 117 0.19 63 12 8 23 0.779 
13683(1) -0.2 0.5 53 441 3 118 13 43 2.21 	2554 26 1 -10 1.58 18 265 3.41 0.92 1.43 0.29 0.072 13 6 -10 150 0.20 64 13 7 22 0.936 
13683 (2) 0.3 0.6 53 446 4 127 14 43 2.18 2558 26 1 -10 1.54 18 265 3.41 0.92 1.43 0.28 0.071 -10 8 -10 147 0.19 64 -10 7 21 0.980 
13684 0.2 -0.5 62 339 -2 130 10 36 1.18 2010 26 -1 -10 0.88 20 260 3.00 0.63 1.02 0.09 0.074 11 3 -10 55 0.18 53 18 7 20 0.746 
13685 -0.2 -0.5 56 285 5 129 7 29 0.85 1245 26 -1 -10 0.63 21 232 2.51 0.38 0.85 0.05 0.076 -10 2 -10 30 0.13 40 -10 6 20 0.608 
13686 -0.2 0.6 35 512 -2 134 11 43 1.65 	238 75 -1 -10 0.55 20 295 3.27 1.30 1.66 0.07 0.087 -10 5 -10 40 0.23 72 -10 8 17 0.179 
13687 -0.2 -0.5 62 455 4 131 8 41 1.37 	236 112 -1 -10 0.49 20 299 3.14 1.13 1.37 0.07 0.086 -10 4 -10 40 0.22 64 -10 7 17 0.459 
Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3225 Report No. A04-3225 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13688 -0.2 0.6 68 420 -2 164 7 35 1.20 296 157 -1 -10 0.65 24 362 2.95 0.91 1.15 0.09 0.079 -10 3 -10 56 0.24 63 -10 6 19 0.433 
13689 -0.2 -0.5 60 428 3 156 11 42 1.41 303 112 -1 -10 0.53 24 300 3.19 1.23 1.38 0.07 0.087 -10 4 -10 42 0.27 72 -10 7 23 0.420 
13690 -0.2 0.8 65 406 2 167 10 40 1.30 287 118 -1 -10 0.55 23 303 3.03 1.08 1.27 0.08 0.082 -10 4 -10 48 0.24 69 -10 6 21 0.460 
13691 0.5 0.6 67 276 5 149 9 34 1.07 1138 31 -1 -10 0.90 23 210 2.58 0.61 0.93 0.06 0.081 -10 2 -10 64 0.16 40 48 7 28 0.658 
13692 0.3 0.6 55 181 -2 154 11 24 0.82 781 31 -1 -10 1.04 21 174 1.95 0.21 0.57 0.03 0.065 -10 1 -10 64 0.14 26 51 7 23 0.615 
13693 0.2 -0.5 67 258 5 158 14 38 1.38 411 24 -1 -10 1.27 21 248 2.39 0.40 1.03 0.07 0.069 -10 2 -10 105 0.16 47 -10 6 21 0.510 
13694 -0.2 0.6 61 341 -2 137 11 41 1.69 238 42 -1 -10 1.19 20 271 2.64 0.79 1.20 0.16 0.075 -10 3 -10 141 0.19 56 -10 6 20 0.417 
13695 -0.2 0.6 42 407 3 113 11 36 1.30 159 77 -1 -10 0.65 17 271 2.49 0.73 1.22 0.10 0.075 -10 3 -10 79 0.18 53 -10 6 17 0.190 
13696 (1) -0.2 0.6 47 431 -2 151 8 41 1.86 201 69 -1 -10 1.06 21 299 2.92 0.98 1.38 0.22 0.084 -10 4 -10 176 0.19 59 -10 6 16 0.348 
13696 (2) -0.2 0.8 48 424 2 147 10 40 1.81 200 68 -1 -10 1.03 20 292 2.88 0.96 1.35 0.21 0.082 -10 3 -10 169 0.18 58 -10 6 15 0.343 
13697 -0.2 1,0 49 459 4 150 12 41 2.40 126 43 -1 -10 1.52 21 320 3.18 0.99 1.56 0.30 0.082 -10 3 -10 210 0.20 69 -10 6 17 0.440 
13698 0.2 0.5 39 139 -2 128 7 19 0.69 915 18 -1 -10 0.98 17 157 1.29 0.10 0.51 0.02 0.064 -10 -1 -10 82 0.10 21 -10 6 13 0.306 
13699 -0.2 -0.5 36 133 4 127 9 16 0.75 991 17 -1 -10 1.04 19 177 1.21 0.08 0.48 0.02 0.058 -10 -1 -10 86 0.11 22 -10 6 14 0.245 
13700 -0.2 -0.5 34 111 -2 60 7 12 0.57 126 15 -1 -10 0.88 9 147 0.85 0.07 0.37 -0.01 0.048 -10 -1 -10 98 0.11 19 -10 6 12 0.104 
13751 -0.2 -0.5 42 130 4 98 9 17 0.66 227 17 -1 -10 1.00 14 184 1.05 0.08 0.43 -0.01 0.055 -10 -1 -10 107 0.13 22 -10 6 15 0.174 
13752 -0.2 -0.5 44 141 -2 143 8 20 0.82 834 17 -1 -10 1.22 19 193 1.30 0.09 0.51 0.01 0.069 -10 -1 -10 85 0.13 25 41 6 16 0.285 
13753 0.5 -0.5 58 137 3 140 9 17 0.83 3662 17 -1 -10 1.33 20 182 1.65 0.11 0.46 0.01 0.067 20 -1 -10 72 0.11 26 -10 5 17 0.501 
13754 -0.2 0.6 34 634 3 99 12 52 1.72 167 142 -1 -10 0.44 18 245 3.58 1.43 1.66 0.07 0.061 -10 11 -10 30 0.27 82 -10 9 20 0.128 
13755 -0.2 -0.5 30 535 4 82 14 55 1.37 65 37 -1 -10 0.54 14 242 2.92 0.29 1.39 0.05 0.054 -10 6 -10 40 0.15 60 -10 8 16 0.069 
13756 -0.2 -0.5 43 427 3 93 9 42 1.20 102 28 -1 -10 0.62 19 237 2.70 0.24 1.17 0.05 0.057 -10 5 -10 33 0.16 57 -:0 7 15 0.246 
13757 -0.2 -0.5 50 422 4 91 12 41 1.20 122 115 -1 -10 0.47 18 253 2.77 0.69 1.12 0.08 0.052 -10 5 -10 34 0.20 61 -10 8 18 0.228 
13758 -0.2 0.7 63 597 -2 108 12 55 1.65 118 159 -1 -10 0.53 20 236 3.73 1.31 1.51 0.09 0.073 -10 10 -10 34 0.30 87 -10 8 21 0.212 
13759 -0.2 0.8 50 569 4 97 12 50 1.55 143 118 -1 -10 0.52 19 248 3.39 1.21 1.44 0.09 0.068 -10 8 -10 34 0.28 81 -10 8 19 0.149 
13760(1) -0.2 0.6 29 586 -2 100 10 49 1.57 90 114 -1 -10 0.52 18 228 3.34 0.81 1.53 0.07 0.065 -10 7 -10 35 0.22 72 -10 8 18 0.091 
13760 (2) -0.2 0.6 29 581 2 95 11 50 1.58 91 111 -1 -10 0.55 18 228 3.33 0.80 1.53 0.07 0.065 -10 7 -10 39 0.23 73 -10 9 22 0.088 
13761 -0.2 0.8 48 554 4 113 12 52 1.65 132 107 -1 -10 0.50 21 284 3.61 1.42 1.55 0.12 0.062 -10 12 -10 39 0.29 84 -10 8 30 0.403 
13762 -0.2 -0.5 51 512 -2 98 12 53 1.47 100 100 -1 -10 0.77 20 240 3.37 0.71 1.42 0.09 0.070 -10 8 -10 40 0.27 78 -10 9 27 0.159 
13763 -0.2 -0.5 53 524 4 108 14 61 1.78 93 151 -1 -10 0.55 20 271 3.87 1.18 1.70 0.08 0.064 -10 12 -10 38 0.28 88 -10 11 30 0.168 
13764 -0.2 -0.5 40 394 2 83 10 40 1.25 145 71 -1 -10 0.70 17 246 2.67 0.59 1.13 0.12 0.053 -10 7 -10 58 0.23 63 -10 7 25 0.246 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.56 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.7 67 1043 4 26 101 112 4.90 253 726 -1 -10 0.18 10 76 4.95 0.82 0.29 0.055 0.025 -10 24 -10 30 0.11 145 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.4 4.8 76 1015 -2 20 609 510 2.36 14 1134 1 -10 0.85 7 23 1.62 0.48 0.39 0.154 0.042 27 5 -10 93 0.10 38 -10 10 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.7 3.0 1067 799 18 37 518 602 0.28 391 450 -1 1327 0.89 7 12 19.62 0.02 0.07 0.040 0.026 49 1 -10 157 -0.01 63 139 23 35 0.183 
GXR-4 cerf 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 720 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 67 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6191 136 305 55 40 64 1.94 109 75 1 21 0.96 12 52 2.74 1.30 1.22 0.135 0.090 -10 7 -10 79 0.14 67 -10 11 21 1.640 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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Votre référence: Éléonore Notre référence: A04-32241 Dossier 4814 
.0Q21 / 3  

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
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Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 55 

ders / Directeur 

\ LABORATOIRE 
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LABORATORY 

  

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	3 novembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3224 Report No. A04-3224 

SAMPLE 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

$n 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

014013 -0.2 0.7 180 670 3 56 10 31 1.07 80 28 1 -10 2.10 32 35 5.13 0.18 1.01 0.08 0.045 -10 2 -10 29 0.57 97 -10 10 97 0.085 
014014 -0.2 0.6 86 771 3 100 14 67 2.12 137 14 -1 -10 1.20 21 304 5.39 0.04 2.84 0.07 0.070 -10 14 -10 8 0.27 88 -10 13 20 0.103 
014015 0.2 0.7 95 153 27 50 6 43 0.19 2214 31 1 -10 0.19 40 166 3.67 0.08 0.06 0.02 0.015 -10 1 -10 10 0.05 8 63 6 17 1.932 
014016 0.6 -0.5 75 72 6 24 3 23 0.13 30 13 -1 -10 0.14 8 132 3.09 0.04 0.05 0.02 0.020 -10 1 -10 4 0.06 7 -10 7 10 2.207 
014017 -0.2 -0.5 76 392 7 35 10 38 1.21 51 47 -1 -10 0.50 10 151 2.82 0.21 0.85 0.03 0.037 -10 7 -10 46 0.25 52 -10 5 17 0.373 
014018 -0.2 1.4 57 691 4 89 157 149 2.07 856 156 -1 -10 0.44 22 195 5.24 0.72 1.61 0.04 0.052 -10 15 -10 15 0.27 88 -10 9 21 0.191 
014019 0.3 -0.5 61 129 6 141 17 14 0.52 1848 21 -1 -10 1.27 24 108 1.56 0.06 0.14 0.05 0.075 13 -1 -10 65 0.15 11 -10 6 13 0.722 
014020 1.5 0.5 1209 507 2 123 20 29 1.17 435 46 -1 -10 0.38 19 288 5.45 0.14 0.83 -0.01 0.063 -10 12 -10 14 0.25 77 -10 10 24 1.441 
014021 1.2 0.8 127 109 10 106 16 26 0.53 5266 23 -1 -10 1.11 23 126 2.78 0.09 0.13 0.04 0.041 26 1 -10 26 0.20 25 -10 7 17 1.735 
014022 0.6 0.6 100 323 2 153 12 27 1.24 283 36 -1 -10 0.51 11 271 3.43 0.05 1.77 0.02 0.071 -10 3 -10 19 0.18 50 -10 5 39 0.942 
014023 -0.2 -0.5 26 238 3 166 8 20 0.82 134 22 -1 -10 0.87 16 368 1.73 0.07 1.19 0.05 0.109 -10 1 -10 22 0.21 39 -10 5 21 0.072 
014024 -0.2 0.7 50 530 3 204 12 50 2.10 42 39 -1 -10 0.91 21 438 4.11 0.07 3.37 0.04 0.120 -10 4 -10 21 0.26 80 -10 9 33 0.018 
014025 0.3 -0.5 46 209 -2 168 16 20 0.90 638 32 -1 -10 1.43 20 216 1.48 0.09 0.87 0.04 0.111 11 1 -10 99 0.19 28 -10 7 17 0.167 
014026 0.9 1.0 66 320 2 181 14 49 1.38 158 68 -1 -10 0.73 24 363 3.30 0.42 1.70 0.06 0.082 -10 3 -10 36 0.28 63 -10 7 32 0.487 
014027 0.3 1.3 64 404 4 159 13 54 1.44 1185 56 -1 -10 0.70 25 340 3.65 0.85 1.50 0.08 0.084 14 7 -10 36 0.33 92 -10 8 36 0.465 
014028 -0.2 1.4 49 519 3 136 15 62 1.56 395 72 -1 -10 0.43 22 285 3.72 1.11 1.62 0.06 0.063 -10 13 -10 21 0.31 93 -10 9 32 0.358 
014029 0.9 0.7 88 500 5 159 23 89 1.62 1232 50 -1 -10 0.53 27 278 4.63 0.79 1.81 0.05 0.076 15 13 -10 16 0.31 105 55 10 31 0.754 
014030 -0.2 -0.5 41 240 2 94 10 25 0.78 457 42 -1 -10 0.86 19 182 1.78 0.26 0.61 0.08 0.060 13 3 -10 54 0.19 39 -10 7 16 0.238 
014031 -0.2 -0.5 3 244 -2 68 4 34 0.82 20 17 -1 -10 0.39 10 192 1.98 0.03 0.82 0.07 0.069 -10 1 -10 32 0.07 34 -10 4 14 0.012 
014032 -0.2 0.5 2 497 -2 153 7 67 1.54 27 18 -1 -10 0.46 23 280 3.58 0.04 1.64 0.03 0.049 -10 7 -10 73 0.12 48 -10 7 27 0.026 
014033(1) -0.2 -0.5 4 203 3 43 9 24 0.83 16 31 -1 -10 1.05 8 152 1.60 0.11 0.63 -0.01 0.072 -10 3 -10 322 0.13 40 -10 7 26 0.016 
014033 (2) -0.2 -0.5 3 206 4 43 10 23 0.86 11 32 -1 -10 1.15 8 157 1.63 0.11 0.63 0.01 0.073 -10 3 -10 359 0.15 43 -10 7 26 0.014 
014034 -0.2 -0.5 3 155 2 39 7 15 0.66 14 29 -1 -10 1.20 6 182 1.18 0.07 0.48 0.01 0.051 -10 2 -10 309 0.22 38 -10 9 33 0.005 
014035 -0.2 -0.5 1 501 5 112 9 68 1.93 15 28 -1 -10 1.64 21 347 3.96 0.08 1.89 0.01 0.159 -10 7 -10 412 0.21 71 -10 12 14 0.005 
014036 -0.2 0.5 2 652 -2 160 11 75 2.04 22 29 -1 -10 1.07 28 376 4.79 0.06 1.90 0.06 0.093 -10 8 -10 223 0.19 63 -10 10 31 0.019 
014037 -0.2 -0.5 9 995 3 154 17 73 1.97 82 29 1 -10 0.99 54 525 5.75 0.09 2.25 -0.01 0.112 -10 17 -10 24 0.24 161 -10 14 27 0.467 
014038 -0.2 -0.5 39 212 2 70 42 23 0.79 64 43 -1 -10 1.13 10 182 1.63 0.14 0.62 0.09 0.085 17 2 -10 75 0.24 33 -10 7 26 0.119 
014039 -0.2 -0.5 4 268 3 171 10 27 1.08 43 13 -1 -10 0.37 9 518 2.03 0.04 1.74 0.02 0.005 -10 2 -106 0.19 30 -10 7 27 0.009 
014040 -0.2 0.7 8 541 -2 254 9 54 2.63 80 15 -1 -10 0.56 19 889 4.46 0.03 4.09 -0.01 0.097 -10 3 -10 11 0.16 104 -10 6 18 0.007 
014115 3.6 -0.5 60 291 6 117 19 47 0.61 19295 27 -1 -10 0.15 23 162 3.45 0.38 0.70 0.04 0.004 56 6 -10 12 0.09 55 -1G 4 14 1.309 
014116 1.8 -0.5 74 333 4 101 23 54 0.69 6310 37 -1 -10 0.10 21 218 2.54 0.53 0.89 0.04 0.004 27 11 -10 8 0.11 77 -10 5 18 0.828 
014117 1.4 -0.5 36 144 11 43 9 20 0.22 2571 12 -1 -10 0.07 10 170 1.43 0.11 0.24 0.02 0.002 -10 2 -10 6 0.04 12 29 3 15 0.557 
014041 -0.2 0.7 38 444 3 74 13 50 1.29 53 34 -1 -10 0.72 17 235 3.08 0.10 1.43 0.05 0.055 -10 5 -10 39 0.19 66 -10 7 15 0.147 
014042 -0.2 -0.5 2 531 3 111 8 73 2.34 26 19 -1 -10 0.32 21 249 4.65 0.12 2.78 0.04 0.064 -10 8 -10 10 0.06 70 -10 8 28 0.006 
014043 -0.2 -0.5 6 509 3 116 8 65 2.17 39 29 -1 -10 0.39 19 298 4.41 0.13 2.65 0.04 0.070 -10 6 -10' 11 0.11 72 -10 9 18 0.157 
014044(1) -0.2 0.7 2 308 3 64 7 27 1.93 12 22 1 -10 0.21 11 197 2.64 0.11 3.24 0.05 0.023 -10 9 -10 9 0.09 120 -10 3 22 0.007 
014044 (2) -0.2 -0.5 2 296 2 64 5 27 1.87 17 22 1 -10 0.20 10 189 2.53 0.11 3.13 0.05 0.022 -10 9 -10 9 0.09 117 -10 3 23 0.007 
014045 -0,2 0.7 3 300 -2 78 4 29 1.85 22 20 -1 -10 0.17 18 250 2.70 0.04 3.06 0.07 0.026 -10 8 -10 10 0.06 96 -10 4 24 0.157 
014046 -0.2 -0.5 11 502 2 103 12 69 1.92 76 25 -1 -10 0.45 20 211 4.17 0.11 2.13 0.04 0.045 -10 11 -10 67 0.12 89 -10 8 26 0.403 
014047 -0.2 0.6 -1 521 -2 97 10 71 2.29 12 18 -1 -10 0.34 21 243 4.22 0.07 2.92 0.05 0.072 -10 8 -10 10 0.07 77 -10 8 23 0.041 
014048 -0.2 0.6 14 425 5 83 10 44 1.70 26 13 1 -10 0.29 25 284 3.66 0.07 2.25 0.03 0.050 -10 8 -10 7 0.09 72 -10 7 16 0.486 
014049 -0.2 -0.5 136 420 3 109 9 49 1.24 42 88 -1 -10 0.51 24 338 4.08 0.71 1.12 0.05 0.057 -10 5 -10 13 0.24 78 -10 7 12 0.773 
014050 -0.2 -0.5 56 427 4 93 13 56 1.48 61 216 -1 -10 0.38 19 293 3.89 1.02 1.49 0.05 0.056 -10 8 -10 16 0.2583 -10 8 17 0.276 
014101 -0.2 1.0 65 506 3 93 8 61 1.66 72 209 -1 -10 0.40 21 303 4.27 1.45 1.64 0.06 0.060 -10 9 -10 17 0.31 97 -10 8 23 0.301 
014102 -0.2 0.6 71 411 3 95 14 58 1.23 18 83 -1 -10 0.51 21 282 3.53 0.90 1.20 0.08 0.059 -10 4 -10 21 0.30 76 -10 6 24 0.522 
014103 -0.2 0.7 65 458 3 90 11 51 1.42 38 159 -1 -10 0.46 19 311 3.74 1.16 1.31 0.08 0.057 -10 5 -10 23 0.30 83 -10 6 26 0.249 
014104 -0.2 0.8 63 556 4 100 10 69 1.89 127 191 -1 -10 0.40 21 312 4.59 1.79 1.93 0.07 0.077 -10 14 -10 19 0.33 104 -10 10 24 0.232 
014105 -0.2 1.0 62 555 3 115 14 68 1.91 408 174 -1 -10 0.42 23 292 4.62 1.77 1.96 0.07 0.073 -10 15 -10 21 0.34 106 -10 11 27 0.287 
014106 -0.2 1.0 48 432 5 66 12 46 1.28 234 124 -1 -10 0.42 17 277 3.28 1.06 1.21 0.09 0.057 -10 5 -10 19 0.28 71 -10 6 24 0.186 
014107(1) -0.2 0.7 49 484 3 54 13 44 0.90 506 78 11 -10 0.26 11 202 2.15 0.76 0.79 0.08 0.035 -10 11 -10 17 0.16 47 -10 13 22 0.199 
014107(2) -0.2 0.6 45 448 2 53 13 40 0.84 460 72 11 -10 0.22 10 192 2.04 0.72 0.76 0.07 0.033 -10 10 -10 15 0.16 45 -10 12 18 0.191 
Clients are advised to obtain assays for Ag,100 ppm and Pb,5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater Than 1% should be assayed if accuracy better flan+/-10-15% Is required. 
Values above 1% are  for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 2 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3224 Report No. A04-3224 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 
ppm 

Y 
ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

014108 -0.2 0.8 29 434 4 69 11 50 1.37 66 181 -1 -10 0.31 15 243 3.34 1.21 1.30 0.06 0.049 -10 8 -10 19 0.25 73 -10 6 18 0.151 
014109 -0.2 0.7 59 476 2 94 10 55 1.50 36 176 -1 -10 0.32 18 251 3.71 1.29 1.54 0.05 0.059 -10 9 -10 15 0.23 83 -10 9 12 0.252 
014110 -0.2 -0.5 41 514 5 95 25 29 1.35 474 31 -1 -10 0.50 19 275 3.86 0.15 1.68 0.06 0.066 -10 7 -10 11 0.20 87 -10 9 20 0.203 
014111 -0.2 0.7 45 603 3 105 13 64 1.71 758 113 -1 -10 0.45 21 280 4.35 1.07 1.86 0.06 0.065 -10 12 -10 18 0.28 97 -10 11 19 0.271 
014112 -0.2 0.9 35 536 5 91 15 62 1.76 153 138 -1 -10 0.45 18 306 4.14 1.52 1.70 0.08 0.061 -10 11 -10 26 0.32 95 -10 7 27 0.121 
014113 -0.2 0.9 56 564 -2 113 16 65 1.80 130 73 -1 -10 0.42 21 291 4.46 1.53 1.77 0.07 0.057 -10 14 -10 20 0.31 93 -10 11 31 0.345 
014114 -0.2 0.7 50 368 4 106 12 49 1.14 655 72 -1 -10 0.64 23 302 3.45 0.89 1.08 0.09 0.069 -10 4 -10 24 0.32 73 -10 6 25 0.482 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.7 67 1043 4 26 101 112 4.90 253 726 -1 -10 0.18 10 76 4.95 0.82 0.29 0.055 0.025 -10 24 -10 30 0.11 145 -10 6 30 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.4 4.8 76 1015 -2 20 609 510 2.36 14 1134 1 -10 0.85 7 23 1.62 0.48 0.39 0.154 0.042 27 5 -10 93 0.10 38 -10 10 23 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 28.7 3.0 1067 799 18 37 518 602 0.28 391 450 -1 1327 0.89 7 12 19.62 0.02 0.07 0.040 0.026 49 1 -10 157 -0.01 63 139 23 35 0.183 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6191 136 305 55 40 64 1.94 109 75 1 21 0.96 12 52 2.74 1.30 1.22 0.135 0.090 -10 7 -10 79 0.14 67 -10 11 21 1.640 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Negative values indicate less than the defection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 2 of 2 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	 5 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3278 / Dossier 4822 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 6 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3278 Report No. A04-3278 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 	Sr 
ppm ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13778 -0.2 0.7 40 454 4 116 25 47 1.41 107 41 -1 -10 0.88 16 330 2.76 0.77 1.36 0.13 0.079 -10 4 -10 	54 0.24 62 -10 	7 27 0.258 
13779 -0.2 0.8 53 427 2 142 18 47 1.61 245 25 -1 -10 1.19 20 365 2.93 0.53 1.34 0.17 0.075 -10 4 -10 	107 0.22 61 -10 7 24 0.576 
13780 -0.2 -0.5 56 521 3 182 17 58 2.69 232 34 1 -10 1.76 25 360 3.64 1.12 1.96 0.35 0.098 -10 4 -10 	195 0.28 74 -10 8 25 0.460 
13781 -0.2 -0.5 53 482 -2 150 19 43 2.88 160 44 1 -10 2.52 20 384 3.01 0.84 1.49 0.34 0.079 -10 4 -10 	282 0.25 65 -10 6 18 0.308 
13782 -0.2 -0.5 53 326 4 145 18 35 1.94 506 20 1 -10 1.99 20 314 2.62 0.39 1.05 0.27 0.079 -10 3 -10 	216 0.23 54 -10 7 24 0.470 
13783 -0.2 -0.5 53 447 2 152 19 47 2.93 217 29 1 -10 2.41 21 358 3.30 0.81 1.64 0.38 0.072 -10 6 -10 	295 0.26 73 -10 7 24 0.552 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 	-1 -0.01 -1' -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 	35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 0.7 69 1089 3 28 101 118 5.15 257 763 -1 -10 0.18 10 81 5.23 0.88 0.31 0.066 0.026 -10 25 -10 	32 0.12 156 -10 6 30 0.020 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 	160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.7 4.7 77 1019 -2 20 610 498 2.33 23 1126 1 -10 0.85 7 23 1.63 0.48 0.38 0.151 0.043 25 5 -10 	93 0.09 38 -10 10 27 0.032 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 	275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 30.0 3.0 1076 847 17 36 513 600 0.29 344 383 -1 1329 0.93 7 12 18.84 0.02 0.07 0.043 0.025 38 1 -10 	157 -0.01 63 115 24 35 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 	221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.8 -0.5 6310 145 315 52 36 64 2.02 105 46 1 21 1.02 12 55 2.81 1.35 1.27 0.139 0.091 -10 7 -10 `'' 80 0.14 69 -10 12 23 1.626 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Date: 	 1 novembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe 	- - . ers / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3229 Report No. A04-3229 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

Ppm 	Ppm 	Ppm 	Ppm 	Prim PPm 

Pb 

PPm 

Zn 

PPm 

Al 

% 

As 

PPm 

Ba 

Ppm 

Be 

PPm 

Bi 

PPm 

Ca 

% 

Co 

Prim 

Cr 

PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 

% 

Sb 

PPm 

Sc 

PPm 

Sn 

PPm 

Sr 

PPm °~ 

Ti V 

PPm 

W 	Y 
ppm PPm 

Zr 

PPm 

S 

14189 0.3 0.8 65 326 24 74 12 29 0.71 225 14 -1 -10 1.12 21 161 5.69 0.16 0.28 0.07 0.053 -10 5 -10 25 0.17' 45 1 8 22 2.424 

14190 -0.2 1.2 103 342 12 83 8 15 0.86 51 8 1 -10 1.51 21 72 10.98 0.02 0.13 0.03 0.059 -10 1 -10 56 0.10 10 -10 5 20 4.778 

14191 0.5 1.4 65 485 85 66 15 57 0.93 5252 46 -1 -10 0.56 23 160 4.01 0.34 0.72 0.07 0.053 -10 8 -10 19 0.17 64 -10 8 28 1.374 

14192 -0.2 1.4 48 304 10 61 10 44 0.59 305 24 -1 -10 1.14 24 170 1.70 0.08 0.30 0.07 0.042 -10 4 -10 26 0.16 37 -10 8 15 0.550 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 

GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.1 67 1009 3 27 98 110 4.87 238 836 -1 -10 0.20 10 74 4.78 0.77 0.29 0.071 0.025 -10 23 -10 34 0.11 142 -10 6 34 0.016 

GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.3 5.4 75 1011 -2 19 627 489 2.26 18 1062 1 -10 0.83 7 23 1.60 0.46 0.37 0.152 0.044 34 5 -10 87 0.09 37 -10 10 22 0.030 

GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 '164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.4 3.1 1080 807 17 37 504 590 0.22 349 267 -1 1409 0.89 7 11 18.34 0.02 0.06 0.044 0.022 53 1 -10 131 -0.01 59 103 22 33 0.178 

GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.86 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6218 157 316 52 41 65 1.86 110 69 1 26 0.93 13 51 2.76 1.24 1.21 0.132 0.090 -10 7 -10 73 0.13 65 15 10 20 1.602 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "C which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-1615 % is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Date: 	9 novembre 2004 
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34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 

Joe c ders / Directeur 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3373 Report No. A04-3373 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Sample 	Ag 	Al 	As 	Ba 	Be 
ppm 	% 	ppm 	ppm 	ppm 

BI 
ppm 

Ca 
% 

Cd 
ppm 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Cu 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Mn 
ppm 

Mo 
ppm 

Na 
% 

NI 
ppm 

P 
% 

Pb 
ppm 

S 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zn 
ppm 

Zr 
ppm 

14205 -0.2 1.93 1297 207 -1 -10 0.49 2.1 22 283 50 4.90 1.50 1.69 662 3 0.13 130 0.054 16 0.218 -10 16 -10 44 0.31 108 -10 12 71 30 
14206 0.5 0.84 92 39 -1 -10 0.87 1.4 18 244 58 3.59 0.29 0.87 343 7 0.13 103 0.051 12 0.833 11 5 -10 37 0.25 66 -10 9 35 22 
14207 -0.2 1.26 27 55 -1 -10 0.87 1.6 17 287 73 4.00 0.19 1.26 414 3 0.12 98 0.061 11 0.423 -10 5 -10 57 0.25 74 -10 7 48 22 
14208 -0.2 2.03 1067 165 -1 -10 0.57 2.3 24 318 52 5.29 1.58 1.93 550 4 0.13 131 0.078 15 0.216 -10 17 -10 56 0.34 118 -10 10 67 36 
14209 -0.2 1.70 26 66 -1 -10 0.62 1.5 11 241 11 3.66 0.83 2.12 374 -2 0.11 96 0.071 12 -0.001 -10 4 -10 44 0.28 73 -10 6 45 33 

Method Blank -0.2 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -0.5 -1 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -1 -2 -0.01 -1 -0.001 -2 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -1 
GXR-6 cert 1.3 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 (1 13.8 96 66 5.58 1.87 0.61 1008 2.4 0.1 27 0.035 101 0.016 3.6 27.6 (1.7 35 0.498. 186 1.9 14 118 110 
GXR-6 -0.2 5.25 247 762 1.0 -10 0.17 1.5 10 82 70 5.95 0.91 0.31 1092 -2 0.07 27 0.023 108 0.013 14 25 -10 32 0.13 155 -10 6 119 31 
GXR-2 cert 17 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 4.1 8.6 36 76 1.86 1.37 0.85 1008 (2.1 0.56 21 0.105 690 0.0313 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 530 269 
GXR-2 19.3 2.50 -10 1178 1.1 -10 0.89 4.3 6 25 79 1.94 0.51 0.41 1061 -2 0.17 19 0.042 630 0.028 40 5 -10 97 0.10 39 -10 10 521 23 
GXR-1 cert 31 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 3.3 8.2 12 1110 23.64 0.05 0.22 853 18 0.05 41 0.065 730 0.257 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 760 (38 
GXR-1 30.4 0.31 355 516 -1.0 1366 0.97 2.8 8 14 1164 24.98 0.03 0.08 881 15 0.05 38 0.031 566 0.200 102 1 -10 186 -0.01 69 124 26 691 44 
GXR-4 cert 4 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 (.86 14.6 64 6520 3.09 4.01 1.66 155 310 0.56 42 0.120 52 1.770 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 73 186 
GXR-4 3.5 1.94 80 44 1.5 21 0.96 0.8 12 55 6108 3.11 1.28 1.23 139 310 0.13 48 0.088 43 1.606 17 7 -10 78 0.13 67 -10 11 66 21 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a T which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, magnetite, and sulphates may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3374 Report No. A04-3374 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

Sample 	Ag 	Al 	As 	Ba 	Be 
ppm 	% 	ppm 	ppm 	ppm 

BI 
ppm 

Ca 
% 

Cd 
ppm 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Cu 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Mn 
ppm 

Mo 
ppm 

Na 
% 

NI 
ppm 

P 
% 

Pb 
ppm 

S 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

TI 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zn 
ppm 

Zr 
ppm 

013784 (1) -0.2 2.11 250 19 1 -10 1.86 1.8 20 322 65 3.56 0.48 1.33 355 -2 0.26 183 0.082 21 0.953 -10 3 -10 168 0.22 84 -10 6 51 23 
013784 (2) 0.3 2.17 256 18 1 -10 1.97 1.9 21 322 63 3.56 0.47 1.33 354 -2 0.27 179 0.080 23 0.960 -10 3 -10 178 0.23 64 -10 6 47 24 
013785 0.4 1.57 209 34 -1 -10 1.16 1.4 22 348 60 3.54 0.79 1.31 362 5 0.19 177 0.084 11 0.555 -10 3 -10 90 0.27 63 -10 7 46 34 
013786 -0.2 1.64 156 40 -1 -10 0.88 1.9 21 344 52 3.86 0.84 1.57 416 -2 0.12 168 0.081 17 0.298 -10 5 -10 52 0.28 78 -10 7 56 40 
013787 -0.2 1.53 158 61 -1 -10 1.24 1.5 21 350 51 3.46 0.54 1.38 377 3 0.10 169 0.082 18 0.279 12 4 -10 57 0.25 64 -10 7 51 34 
013788 -0.2 0.97 914 24 -1 -10 1.26 2.1 27 307 44 2.81 0.38 0.88 279 -2 0.12 246 0.079 9 0.637 11 3 -10 75 0.22 42 -10 7 30 24 
013789 -0.2 1.15 454 47 -1 -10 0.73 1.6 11 113 39 2.50 0.51 0.84 437 5 0.12 54 0.036 13 0.334 17 6 -10 76 0.18 45 -10 5 56 42 
013790 0.3 1.49 71 76 -1 -10 0.61 1.7 18 119 48 3.42 0.86 1.02 553 2 0.15 67 0.037 13 0.520 -10 12 -10 110 0.26 78 -10 6 70 48 
013791 0.5 1.59 53 72 -1 -10 0.71 1.3 20 130 63 3.76 0.68 0.97 468 5 0.10 67 0.034 14 0.501 -10 10 -10 86 0.26 74 -10 6 75 38 
013792 -0.2 1.31 12 45 -1 -10 0.76 1.3 15 114 49 2.95 0.46 0.89 526 3 0.08 57 0.030 13 0.272 -10 9 -10 87 0.23 65 -10 6 70 32 
013793 -0.2 1.39 218 55 -1 -10 0.85 2.2 15 127 57 2.85 0.44 0.86 493 5 0.12 64 0.035 12 0.342 -10 8 -10 102 0.19 58 -10 6 67 30 
013794 -0.2 1.21 21 86 -1 -10 0.54 1.7 13 127 43 2.51 0.50 0.79 475 4 0.11 61 0.032 12 0.233 -10 6 -10 122 0.19 50 -10 5 64 28 
013795 -0.2 1.23 12 88 -1 -10 0.49 1.3 15 117 56 2.85 0.46 0.86 451 6 0.10 61 0.030 11 0.322 -10 8 -10 96 0.21 59 -10 5 72 25 
013796 -0.2 1.26 24 71 -1 -10 0.59 1.3 16 121 59 3.07 0.44 0.90 513 2 0.09 56 0.038 12 0.344 -10 7 -10 95 0.23 62 -10 6 70 30 
013797 -0.2 1.37 259 58 -1 -10 0.82 1.6 18 122 68 3.18 0.37 0.89 512 6 0.12 60 0.039 14 0.354 -10 8 -10 118 0.24 65 -10 7 71 40 
013798(1) -0.2 1.39 -10 51 -1 -10 0.58 1.2 12 118 55 3.05 0.49 0.83 425 3 0.09 47 0.038 11 0.296 -10 7 -10 79 0.24 55 -10 6 59 45 
013798 (2) -0.2 1.44 -10 52 -1 -10 0.61 1.4 13 120 57 3.15 0.51 0.86 440 3 0.09 49 0.038 13 0.309 10 7 -10 80 0.25 57 -10 6 62 47 
013799 0.2 1.43 -10 41 -1 -10 0.67 1.3 12 109 51 2.87 0.46 0.83 420 5 0.10 48 0.036 11 0.287 -10 6 -10 91 0.21 47 -10 6 60 43 
013800 -0.2 1.29 45 30 -1 -10 0.87 1.2 15 115 51 2.71 0.26 0.72 422 3 0.08 52 0.035 13 0.366 -10 6 -10 100 0.20 51 -10 6 64 34 
013801 -0.2 2.10 54 36 -1 -10 1.45 1.2 15 112 63 2.90 0.53 0.81 451 8 0.32 56 0.039 15 0.567 -10 6 -10 209 0.21 51 -10 5 72 31 
013802 -0.2 1.46 32 36 -1 -10 0.96 1.2 14 94 56 2.70 0.39 0.82 457 3 0.15 49 0.040 12 0.401 -10 6 -10 109 0.21 53 -10 6 67 37 
013803 -0.2 1.02 111 44 -1 -10 0.52 1.7 15 118 76 2.62 0.41 0.69 410 5 0.09 64 0.032 17 0.389 -10 7 -10 60 0.19 55 -10 20 62 38 
013804 -0.2 1.19 35 73 -1 -10 0.62 1.1 17 109 80 3.07 0.54 0.83 487 3 0.09 64 0.042 12 0.422 -10 8 -10 70 0.23 64 -10 7 68 36 
013805 -0.2 1.41 -10 155 -1 -10 0.46 1.8 14 111 43 2.96 0.84 0.93 513 4 0.13 55 0.033 12 0.318 -10 8 -10 88 0.23 60 -10 5 64 34 
013806 -0.2 1.25 -10 101 -1 -10 0.35 1.5 20 105 65 3.11 0.73 0.84 433 2 0.08 62 0.034 9 0.400 -10 9 -10 49 0.25 69 -10 6 71 34 
013807 -0.2 1.26 28 82 -1 -10 1.01 1.4 13 112 37 2.37 0.60 0.70 534 5 0.09 52 0.038 12 0.264 10 6 -10 153 0.18 45 -10 5 52 30 
013808 -0.2 1.19 18 69 -1 -10 0.45 1.3 15 115 47 2.65 0.50 0.80 413 3 0.10 58 0.030 11 0.249 -10 7 -10 82 0.22 53 -10 5 66 40 

Method Blank -0.2 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -0.5 -1 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -1 -2 -0.01 -1 -0.001 -2 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -1 
GXR-6 cert 1.3 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 (1 13.8 96 66 5.58 1.87 0.61 1008 2.4 0.1 27 0.035 101 0.016 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 118 110 
GXR-6 -0.2 5.25 247 762 1.0 -10 0.17 1.5 10 82 70 5.95 0.91 0.31 1092 -2 0.07 27 0.023 108 0.013 14 25 -10 32 0.13 155 -10 6 119 31 
GXR-2 cert 17 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 4.1 8.6 36 76 1.86 1.37 0.85 1008 (2.1 0.56 21 0.105 690 0.0313 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.917 530 269 
GXR-2 19.3 2.50 -10 1178 1.1 -10 0.89 4.3 6 25 79 1.94 0.51 0.41 1061 -2 0.17 19 0.042 630 0.028 40 5 -10 97 0.10 39 -10 10 521 23 
GXR-1 cert 31 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 3.3 8.2 12 1110 23.64 0.05 0.22 853 18 0.05 41 0.065 730 0.257 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 760 (38 
GXR-1 30.4 0.31 355 516 -1.0 1366 0.97 2.8 8 14 1164 24.96 0.03 0.08 881 15 0.05 38 0.031 566 0.200 102 1 -10 186 -0.01 69 124 26 691 44 
GXR-4 cert 4 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 (.86 14.6 64 6520 3.09 4.01 1.66 155 310 0.56 42 0.120 52 1.770 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 73 186 
GXR-4 3.5 1.94 80 44 1.5 21 0.96 0.8 12 55 6108 3.11 1.28 1.23 139 310 0.13 48 0.088 43 1.606 17 7 -10 78 0.13 67 -10 11 66 21 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, magnetite, and sulphates may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3375 Report No. A04-3375 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
off, 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

013455 -0.2 1.8 58 592 8 117 22 64 1.67 1448 216 -1 -10 0.39 23 380 4.35 1.13 1.45 0.08 0.049 -10 15 -10 17 0.29 92 -10 8 23 0.481 
013456 -0.2 2.0 47 581 7 101 20 75 1.86 999 53 -1 -10 0.21 17 363 4.00 1.47 1.59 0.08 0.044 -10 17 -10 10 0.30 92 -10 10 29 0.243 
014134 0.5 -0.5 15 115 3 46 10 8 0.23 735 11 -1 -10 0.41 4 208 1.00 0.04 0.50 0.02 0.042 -10 1 -10 7 0.04 9 -10 2 13 0.056 
014135 -0.2 2.1 66 407 8 207 12 54 1.71 418 44 -1 -10 0.53 28 439 4.39 0.98 1.99 0.09 0.073 -10 12 -10 27 0.31 98 -10 7 26 0.887 
014136 -0.2 1.9 41 858 -2 352 12 74 2.12 1692 289 2 -10 0.69 34 778 3.46 1.45 2.88 0.05 0.056 -10 5 -10 21 0.21 67 -10 4 24 0.110 
014137 -0.2 1.3 15 353 3 83 10 20 0.89 48 92 -1 -10 2.22 16 253 1.59 0.19 1.12 0.11 0.104 -10 4 -10 48 0.21 39 -10 8 9 0.005 
014138 -0.2 1.9 28 443 5 54 10 44 1.34 55 63 -1 -10 0.40 9 392 3.48 0.76 1.23 0.10 0.038 -10 8 -10 28 0.20 77,, -10 6 21 0.306 
014139 -0.2 1.5 20 213 10 55 8 17 0.53 26 59 -1 -10 0.95 10 165 1.79 0.14 0.52 0.14 0.047 -10 4 -10 94 0.24 40 -10 7 18 0.273 
014140 0.4 -0.5 18 135 15 39 13 10 0.56 4049 11 -1 -10 1.04 7 123 1.49 0.05 0.18 0.02 0.005 38 -1 -10 32 0.07 8 -10 3 8 0.676 
014141 0.5 1.3 47 380 29 81 18 41 0.95 9738 20 1 -10 1.27 22 165 3.22 0.16 0.62 0.03 0.040 32 7 -10 16 0.22 44 13 11 27 1.602 
014142 1.9 -0.5 78 83 13 132 12 13 0.46 275 14 -1 -10 0.96 19 154 2.42 0.09 0.25 0.04 0.066 -10 -1 -10 70 0.19 17 -10 7 20 1.259 
014143 -0.2 0.8 38 607 5 58 12 39 1.63 120 65 -1 -10 0.47 9 312 3.72 0.22 1.87 0.06 0.058 -10 10 -10 16 0.23 82 -10 9 16 0.146 
014144(1) -0.2 0.5 9 586 4 84 9 37 1.80 18 13 -1 -10 0.39 18 287 3.57 0.14 2.46 0.05 0.054 -10 5 -10 7 0.17 59 -10 9 17 0.253 
014144 (2) -0.2 0.6 9 609 4 87 9 40 1.90 23 15 -1 -10 0.42 19 298 3.73 0.17 2.56 0.06 0.056 -10 6 -10 7 0.19 62 -10 9 19 0.262 
014145 -0.2 1.1 63 612 6 74 13 58 1.63 87 54 -1 -10 0.63 20 284 3.59 0.50 1.49 0.08 0.058 -10 12 -10 53 0.27 83 -10 9 30 0.389 
014146 -0.2 1.6 41 785 4 121 15 80 2.17 86 145 -1 -10 0.50 23 294 4.70 1.12 1.86 0.06 0.038 -10 20 -10 35 0.37 127 -10 8 38 0.114 
014147 -0.2 1.2 20 599 6 114 14 68 1.87 287 108 -1 -10 0.74 19 340 3.83 0.76 1.64 0.09 0.089 -10 20 -10 55 0.35 121 -10 12 31 0.058 
014151 -0.2 1.1 26 521 4 103 10 59 1.55 82 23 -1 -10 0.59 13 283 3.17 0.17 1.56 0.06 0.062 -10 14 -10 30 0.24 90 -10 10 22 0.167 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.9 67 1042 3 27 97 114 4.93 247 729 -1 -10 0.17 10 76 5.00 0.83 0.29 0.054 0.025 -10 23 -10 31 0.12 148 -10 6 31 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.0 5.4 79 1052 -2 19 624 508 2.45 14 1168 1 -10 0.89 7 24 1.68 0.49 0.40 0.159 0.044 35 5 -10 97 0.10 39 -10 10 22 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.0 2.8 1143 848 18 39 530 647 0.29 414 395 -1 1403 0.94 8 11 21.11 0.03 0.07 0.039 0.027 73 1 -10 174 -0.01 67 140 24 37 0.187 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 5906 132 303 52 37 63 1.86 100 44 1 21 0.93 12 50 2.61 1.23 1.18 0.122 0.086 -10 7 -10 72 0.13 63 -10 10 18 1.549 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pbs5000 ppm due to potential solubility problems. 

Values for Cu. Ni. Zn. Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-1415 % is required. 

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, CC J9X 6P2 
Te l : 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	11 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	

Notre référence: A04-3381 / Dossier 4957 

-y i5 'ScareA 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 20 

Éléments 	 Méthode 

34 elements scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3381 Report No. A04-3381 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Nil 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13809 0.6 4.0 48 265 -2 166 11 34 1.58 3968 19 1 -10 2.06 20 265 2.71 0.23 1.02 0.05 0.051 12 3 -10 108 0.18 49 -10 8 18 0.944 
13810 1.0 3.0 33 180 6 127 12 15 1.21 8181 17 -1 -10 1.94 15 210 1.94 0.16 0.55 0.04 0.021 27 2 -10 59 0.13 27 -10 5 14 0.736 
13811 0.9 2.2 32 152 3 111 9 13 1.01 7700 16 -1 -10 1.57 13 228 1.69 0.12 0.48 0.04 0.013 30 2 -10 63 0.10 21 14 4 14 0.604 
13812 0.6 3.4 53 242 7 172 15 50 1.32 2809 22 1 -10 1.54 23 259 2.37 0.22 0.91 0.05 0.038 13 3 -10 94 0.20 44 -10 7 23 0.754 
13813 0.5 3.0 52 279 3 187 13 39 1.64 2201 25 1 -10 1.61 24 278 2.73 0.49 1.31 0.05 0.044 11 5 -10 133 0.23 58 -10 8 28 0.778 
13814 1.0 1.6 46 104 4 134 8 14 0.79 4930 17 -1 -10 1.09 19 154 1.60 0.13 0.33 0.04 0.021 25 1 -10 70 0.10 19 -10 4 9 0.723 
13815 0.5 1.2 57 245 3 128 14 33 1.54 978 34 1 -10 1.52 25 165 2.48 0.36 0.79 0.08 0.035 -10 4 -10 164 0.19 39 -10 8 16 0.903 
13816(1) 0.3 2.9 57 374 6 181 11 41 1.81 1873 39 1 -10 1.60 28 259 3.18 0.59 1.34 0.11 0.064 -10 7 -10 135 0.22 64 12 6 27 0.704 
13816 (2) 0.3 2.8 54 368 5 183 14 41 1.82 1832 39 1 -10 1.62 27 252 3.11 0.58 1.32 0.11 0.063 -10 7 -10 143 0.23 53 10 6 28 0.677 
13817 0.3 2.8 57 432 2 110 14 49 2.37 197 38 1 -10 1.32 22 239 3.54 1.11 1.57 0.28 0.057 -10 11 -10 164 0.27 80 -10 7 29 0.429 
13818 -0.2 2.6 37 526 6 101 12 55 1.77 116 79 -1 -10 0.61 21 287 3.61 1.35 1.43 0.17 0.056 -10 11 -10 63 0.30 87 -10 7 37 0.169 
13819 0.5 2.8 42 293 2 132 11 36 1.39 5335 22 -1 -10 1.42 21 247 2.82 0.37 1.00 0.18 0.054 14 5 -10 100 0.21 49 -10 8 28 0.825 
13820 -0.2 3.7 46 577 6 142 13 59 1.85 1248 37 -1 -10 0.96 21 319 3.68 1.13 1.65 0.25 0.066 -10 11 -10 72 0.30 85 -10 8 34 0.846 
13821 0.3 4.3 58 322 -2 185 14 41 2.29 2176 45 1 -10 1.61 23 309 3.03 1.08 1.48 0.35 0.070 15 6 -10 194 0.26 64 12 7 32 0.577 
13822 0.4 3.9 57 368 5 198 15 49 1.76 924 63 -1 -10 0.97 25 367 3.46 1.18 1.58 0.20 0.083 -10 6 -10 95 0.31 75 -10 7 35 0.604 
13823 -0.2 4.2 42 347 -2 172 10 35 1.31 263 86 -1 -10 1.02 20 341 2.64 0.85 1.23 0.18 0.084 -10 4 -10 74 0.27 58 -10 7 29 0.256 
13824 -0.2 3.1 54 308 4 161 10 33 1.12 274 50 -1 -10 0.93 22 302 2.57 0.76 1.03 0.15 0.082 -10 4 -10 57 0.26 56 -10 7 31 0.389 
13825 -0.2 1.7 57 346 3 140 10 48 1.26 395 65 -1 -10 0.60 22 250 3.06 0.84 1.21 0.08 0.074 -10 7 -10` 27 0.24 66 -10 7 19 0.421 
13826 -0.2 2.1 42 402 5 127 9 48 1.35 169 85 -1 -10 0.59 21 260 3.08 0.92 1.26 0.09 0.060 -10 9 -10 27 0.27 73 -10 7 25 0.186 
13827 -0.2 2.5 47 439 3 122 11 45 1.39 199 108 -1 -10 0.56 21 287 3.29 1.09 1.24 0.12 0.061 -10 6 -10 31 0.30 73 18 6 29 0.246 
13828 -0.2 3.6 46 472 6 148 12 54 1.69 146 117 -1 -10 0.56 22 297 3.71 1.26 1.56 0.12 0.066 -10 10 -10 31 0.32 90 -10 8 37 0.142 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cart 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.5 68 1086 -2 33 99 115 5.23 251 787 -1 -10 0.18 11 78 5.15 0.91 0.31 0.080 0.026 -10 25 -10 33 0.13 147 -10 6 22 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.5 5.7 80 1080 -2 20 638 519 2.57 12 1221 1 -10 0.92 7 24 1.72 0.52 0.42 0.188 0.044 18 5 -10 100 0.10 38 -10 11 21 0.030 
GXR-1 cart 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 30.2 2.7 1130 837 20 45 543 651 0.31 420 505 -1 1410 0.94 8 12 21.28 0.03 0.07 0.060 0.031 66 1 -10 192 -0.01 68 134 24 34 0.195 
GXR-4 cart 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6342 142 316 56 41 62 2.03 109 57 1 21 1.01 13 52 2.80 1.36 1.27 0.160 0.093 -10 7 -10 82 0.14 69 11 11 20 1.644 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/-10-15% is required. 
Values above t % are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Frf '610}; lig n-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.11. 	Fax: 819.762.7510 

} 

Date: 	17 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore 	 Notre référence: A04-3446/ Dossier 4987 

-70 - L19$ - 5'e arn 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 22 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS 1E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3446 Report No. A04-3446 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 
ppm 

Cr 
ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

14153 -0.2 1.0 37 421 14 47 7 59 1.16 326 34 -1 -10 0.40 17 132 2.74 0.64 0.75 0.06 0.032 -10 9 -10 15 0.19 62 -10 4 16 0.698 
14154 -0.2 1.2 48 333 8 57 6 64 0.93 187 23 -1 -10 0.25 21 120 2.85 0.56 0.70 0.03 0.037 -10 8 -10 9 0.15 55 -10 3 9 0.796 
14155 -0.2 1.2 38 329 11 54 6 56 0.92 254 28 -1 -10 0.25 17 148 2.66 0.53 0.68 0.04 0.038 -10 6 -10 10 0.12 47 -10 4 12 0.874 
14156 -0.2 1.2 58 405 6 56 5 60 0.82 2005 25 -1 -10 0.26 22 122 3.84 0.44 0.66 0.04 0.042 -10 7 -10 10 0.11 53 -10 4 13 1.574 
14157 -0.2 1.5 54 423 14 66 6 59 0.84 2277 28 -1 -10 0.36 24 116 3.75 0.44 0.59 0.05 0.039 -10 9 -10 15 0.14 56 -10 4 16 1.638 
14161 -0.2 1.7 50 441 11 71 8 72 1.10 1240 38 -1 -10 0.36 26 147 3.43 0.58 0.85 0.05 0.039 -10 10 -10 14 0.18 68 42 5 17 1.249 
14162 -0.2 0.9 51 312 15 66 8 70 0.80 1820 13 -1 -10 0.29 24 102 3.32 0.19 0.72 0.02 0.038 -10 5 -10 7 0.08 45 -10 4 12 1.378 
14163 -0.2 1.4 58 319 13 74 8 67 0.92 203 15 -1 -10 0.31 25 110 3.56 0.16 0.71 0.02 0.039 -10 4 -10 9 0.07 42 -10 5 15 1.397 
14164 -0.2 1.5 69 355 15 68 9 75 1.05 914 17 -1 -10 0.34 24 124 3.15 0.16 0.82 0.03 0.041 -10 4 -10 11 0.07 41 -10 5 18 0.998 
14165 (1) -0.2 1,7 82 362 9 76 9 71 1.05 1200 20 -1 -10 0.39 27 113 3.90 0.18 0.83 0.03 0,041 -10 5 -10 13 0.10 44 -10 6 22 1.561 
14165(2) -0.2 1.6 82 359 10 77 10 70 1.06 1182 21 -1 -10 0.41 27 115 3.89 0.18 0.82 0.03 0.041 -10 5 -10 14 0.11 44 -10 6 23 1.552 
14166 -0.2 1.4 58 353 16 73 7 72 1.04 472 22 -1 -10 0.49 25 127 3.63 0.19 0.75 0.04 0.039 -10 6 -10 15 0.12 48 -10 6 24 1.471 
14167 -0.2 1.5 58 368 8 73 12 69 0.99 3532 21 -1 -10 0.45 25 117 3.49 0.19 0.74 0.04 0.041 -10 4 -10 14 0.07 37 -10 5 23 1.387 
14168 0.3 1.2 55 276 7 66 8 59 0.61 2036 13 -1 -10 0.22 27 82 2.86 0.11 0.50 0.02 0.040 -10 2 -10 7 -0.01 25 47 4 11 1.066 
14169 0.5 1.1 66 256 30 72 12 64 0.58 5222 13 -1 -10 0.27 26 98 3.05 0.10 0.48 0.02 0.036 16 2 -10 8 -0.01 22 112 4 11 1.461 
14170 0.3 1.0 51 299 4 60 13 77 0.72 3438 14 -1 -10 0.25 21 99 3.03 0.11 0.67 0.03 0.044 11 3 -10 9 0.02 30 -10 4 12 1.260 
14171 -0.2 1.7 52 421 29 70 11 69 1.01 1327 17 -1 -10 0.35 22 131 3.50 0.14 0.79 0.04 0.043 -10 5 -10 16 0.06 43 -10 5 17 1.258 
14172 0.3 1.7 48 330 5 72 7 75 1.05 4503 24 -1 -10 0.39 24 136 3.22 0.21 0.83 0.04 0.038 12 5 -10 15 0.08 43 -10 5 24 1.170 
14173 -0.2 1.2 46 318 132 57 8 64 0.91 3905 20 -1 -10 0.36 25 127 2.76 0.16 0.74 0.05 0.037 12 5 -10 15 0.07 43 -10 5 24 0.952 
14174 -0.2 1.6 66 351 39 68 6 71 1.05 1411 21 -1 -10 0.38 30 124 3.28 0.23 0.86 0.05 0.029 -10 8 -10 12 0.15 60 -10 5 27 1.208 
14175 0.4 1.6 43 589 5 49 14 67 1.58 438 22 -1 -10 1.79 20 129 3.66 0.25 1.00 0.08 0.051 -10 8 -10 73 0.18 66 -10 7 15 1.629 
14176 -0.2 1.3 34 374 11 54 8 59 1.14 2895 22 -1 -10 0.47 18 147 2.97 0.29 0.91 0.07 0.037 -10 10 -10 25 0.17 75 -10 6 29 0.645 
14177 -0.2 1.4 52 542 5 55 13 63 1.46 316 21 -1 -10 1.82 23 136 5.18 0.19 0.89 0.08 0.049 -10 7 -10 48 0.22 64 -10 7 18 2.680 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 AO -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.T 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.6 66 1011 -2 28 95 110 4.79 245 716 -1 -10 0.18 10 73 4.77 0.84 0.29 0.067 0.025 -10 23 -10 30 0.12 143 -10 8 34 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.8 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 180 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 18.3 4.8 73 974 -2 18 579 470 2.35 17 1103 1 -10 0.84 7 23 1.57 0.48 0.38 0.164 0.040 22 5 -10 91 0.10 37 -10 10 22 0.027 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 184 32 (38 0.257 
GXR-1 27.0 3.1 1043 755 18 37 503 591 0.30 376 458 -1 1333 0.87 7 9 19.47 0.02 0.07 0.056 0.028 59 1 -10 179 -0.01 59 120 22 38 0.181 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1840 1.9 19 1.01 14.6 84 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.4 -0.5 5786 133 296 44 36 60 1.87 95 51 1 21 0.96 13 49 2.63 1.25 1.17 0.139 0.085 -10 7 -10 74 0.13 63 10 11 21 1.514 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+/.1015% is required. 
Values above 1% are for Informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 

2004-11-17 



Votre référence: Éléonore 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Notre référence: A04-3598 / Dossier 5085 

q0 - 5085-ç,; A  

x•1 1 

r4 V. 71)04 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 29 

anders / Directeur 

LABORATOIRE 

  

  

E 	E RT 
LABORATORY 

 

127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 Fax: 819.762.7510 

Date: 	23 novembre 2004 

Éléments 	 Méthode 

Scan 
	

ICP-EOS-1 E1 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3598 Report No. A04-3598 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

ppm 	ppm 	ppm 	ppm ppm ppm 
Pb 

ppm 
Zn 

ppm 
Al 
% 

As 
ppm 

Ba 
ppm 

Be 
ppm 

Bi 
ppm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
ppm ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
ppm 

Sc 
ppm 

Sn 
ppm 

Sr 
ppm%  

Ti V 
PPm 

W 	Y 
PPm PPm 

Zr 
PPm14 

S 

14095 -0.2 0.9 15 378 9 65 22 45 1.06 10 8 -1 -10 0.43 15 220 2.33 0.02 1.16 0.03 0.055 -10 2 -10 58 0.05 30 -10 7 10 0.006 
14096 -0.2 0.8 4 591 8 110 16 67 1.47 14 111 -1 -10 0.42 23 239 3.65 0.61 1.58 0.02 0.066 -10 8 -10 14 0.14 75 -10 9 10 0.007 
14097 -0.2 0.8 36 506 10 77 13 64 1.39 14 84 -1 -10 0.39 16 231 3.73 0.32 1.51 0.02 0.066 -10 5 -10 10 0.09 58 -10 7 7 0.081 
14098 -0.2 0.9 25 549 11 81 13 58 1.35 13 241 -1 -10 0.34 19 237 3.35 0.66 1.40 0.02 0.056 -10 7 -10 15 0.13 63 -10 8 7 0.044 
14099 -0.2 0.6 7 620 8 83 13 65 1.08 16 4 -1 -10 0.15 17 185 2.77 0.01 1.22 0.01 0.015 -10 3 -10 16 0.03 38 710 4 7 0.012 
14100 -0.2 0.8 156 1136 6 63 23 119 1.37 17 5 -1 -10 0.21 12 219 4.73 0.04 0.96 0.02 0.026 -10 19 -10 14 0.07 49 -10 23 10 0.338 
14210 -0.2 -0.5 5 45 10 8 12 2 0.08 -10 5 -1 -10 0.03 -1 112 0.22 0.06 0.03 0.01 0.001 -10 -1 -10 3 -0.01 2 -10 4 6 0.005 
14211 (1) -0.2 0.9 3 639 28 102 12 64 1.41 17 198 -1 -10 0.49 22 255 3.55 0.53 1.60 0.02 0.048 -10 9 -10 15 0.14 75 -10 11 8 0.007 
14211 (2) -0.2 0.9 3 640 10 102 11 63 1.39 14 201 -1 -10 0.48 22 251 3.53 0.52 1.59 0.02 0.048 -10 9 -10 14 0.13 72 -10 11 8 0.006 
14212 -0.2 0.9 29 494 6 97 13 56 1.55 13 80 -1 -10 0.24 22 198 3.78 1.11 1.60 -0.01 0.046 -10 15 -10 7 0.23 97 -10 8 8 0.053 
14213 -0.2 -0.5 4 180 6 56 7 26 0.80 -10 48 -1 -10 0.29 11 288 1.66 0.39 0.94 0.02 0.051 -10 2 -10 13 0.14 40 -10 2 8 0.004 
14214 0.5 -0.5 51 108 4 76 6 18 0.27 18 11 -1 -10 0.37 21 112 1.99 0.16 0.32 0.02 0.057 -10 1 -10 11 0.16 30 -10 4 9 0.843 
14215 -0.2 0.8 47 283 5 74 10 43 0.77 21 44 -1 -10 0.33 19 210 2.61 0.70 0.89 0.04 0.056 -10 2 -10 14 0.21 61 -10 4 11 0.639 
14216 0.3 1.1 68 730 8 84 10 94 1.01 22 50 -1 -10 0.33 22 260 3.56 0.69 1.28 0.02 0.067 -10 10 -10 9 0.20 90 -10 7 9 1.015 
14217 -0.2 0.9 71 231 8 63 10 28 0.59 16 35 -1 -10 0.38 17 175 2.15 0.37 0.61 0.03 0.054 -10 2 -10 13 0.18 39 16 5 10 0.418 
14218 -0.2 0.7 24 313 7 66 11 39 1.08 40 76 -1 -10 0.29 13 281 2.79 0.60 1.11 0.02 0.056 -10 3 -10 7 0.17 63 -10 4 8 0.136 
14219 -0.2 1.0 24 325 7 65 8 36 0.98 138 93 -1 -10 0.32 12 267 2.62 0.62 0.93 0.03 0.055 -10 2 -10 10 0.19 57 -10 4 8 0.136 
14220 -0.2 1.0 7 572 8 101 9 52 1.68 25 15 1 -10 0.70 22 348 4.11 0.03 1.98 0.01 0.064 -10 11 -10 16 0.02 66 -10 7 18 0.032 
14221 -0.2 0.9 2 756 5 118 10 67 1.62 18 8 -1 -10 0.39 22 244 4.08 0.03 1.74 0.01 0.078 -10 8 -10 13 0.02 52 -10 9 14 0.031 
14222 -0.2 0.5 16 455 6 92 31 57 1.66 24 6 -1 -10 0.31 19 283 3.54 0.02 2.04 0.01 0.056 -10 8 -10 20 0.05 48 -10 6 12 0.026 
14223 -0.2 1.3 4 423 4 114 12 55 2.45 17 9 -1 -10 0.31 20 240 4.10 0.06 3.21 -0.01 0.069 11 4 -10 5 0.04 40 -10 7 11 0.004 
14224 -0.2 1.6 7 447 6 83 15 52 2.94 23 7 -1 -10 0.22 18 281 4.27 0.06 4.39 -0.01 0.054 11 6 -10 4 0.01 53 -10 3 13 0.043 
14225 (1) -0.2 1.2 2 441 3 89 11 58 2.02 17 8 -1 -10 0.22 19 181 3.44 0.05 2.71 -0.01 0.053 -10 4 -10 3 0.02 26 -10 4 8 0.024 
14225 (2) -0.2 0.9 2 484 4 96 10 62 2.21 16 8 -1 -10 0.22 21 204 3.78 0.05 2.94 -0.01 0.054 -10 4 -10 3 0.02 30 -10 4 9 0.025 
14226 -0.2 1.0 8 498 3 63 12 56 2.89 17 7 -1 -10 0.21 17 204 4.34 0.03 4.32 -0.01 0.055 13 5 -10 4 -0.01 45 -10 3 11 0.005 
14227 -0.2 0.8 10 173 11 33 6 19 0.95 10 -1 -1 -10 0.06 6 198 1.39 0.01 1.45 -0.01 0.011 -10 2 -10 2 -0.01 15 -10 4 7 0.002 
14228 -0.2 1.0 9 424 6 74 10 53 1.62 13 5 -1 -10 0.33 18 295 3.41 0.01 2.05 0.02 0.051 -10 8 -10 34 0.06 47 -10 8 11 0.120 
14229 -0.2 0.8 4 308 6 51 9 36 1.13 13 7 -1 -10 0.22 11 213 2.18 0.03 1.44 0.02 0.028 -10 7 -10 26 0.08 38 -10 6 10 0.015 
14230 -0.2 2.0 3 524 7 94 14 54 2.44 24 21 -1 -10 0.48 22 306 3.97 0.03 3.75 0.03 0.099 -10 9 -10 12 0.10 63 -10 8 18 0.063 
14231 -0.2 1.1 37 327 7 139 12 43 1.75 32 20 -1 -10 0.45 18 345 3.31 0.06 2.46 0.01 0.083 -10 6 -10 15 0.15 55 -10 9 10 0.295 
14232 -0.2 1.4 13 443 5 222 15 49 2.98 24 18 -1 -10 0.41 25 590 4.14 0.03 4.98 -0.01 0.098 -10 5 -10 9 0.05 63 -10 4 11 0.027 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.81 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 1.7 66 1060 3 25 99 114 5.06 253 757 -1 -10 0.17 10 77 5.05 0.89 0.30 0.063 0.025 -10 24 -16 32 0.13 148 -10 8 28 0.015 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 20.0 5.7 78 1045 -2 19 610 502 2.50 19 1185 1 -10 0.89 7 24 1.68 0.51 0.41 0.171 0.043 23 5 -10 97 0.11 39 -10 10 24 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 27.5 2.8 1044 772 16 35 479 582 0.27 353 324 -1 1303 0.86 8 12 18.73 0.02 0.07 0.044 0.026 57 1 -10 155 -0.01 59 110 22 35 0.169 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.86 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.6 -0.5 6266 138 318 44 40 63 1.97 111 30 1 23 0.99 13 52 2.75 1.32 1.25 0.137 0.091 -10 7 -10 77 0.14 67 -10 11 21 1.643 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromée, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 	 ICP DEPT 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed If accuracy better than+f-10.15% is required. 	 Report generation: 	Administrative Check 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be retied upon for promotional or ore 

- 	
 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 	 Initials 	 Initials 	 C. Douglas Read, B. Sc. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 	 Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
Tel: 819.762.7100 	Fax: 819.762.7510 

Date: 	25 novembre 2004 

Votre référence: Éléonore 
	 Notre référence: A04-3599 / Dossier 5086 

0 -5086 -  5 cafifl 

Services Techniques Géonordic Inc. 
C.P. 187 
Rouyn-Noranda, Qc 
J9X 5C3 

Attn: Jean-François Ouellette 	 Nombre d'échantillons: 17 

Éléments 	 Méthode 

Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

anders / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3599 Report No. A04-3599 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm Ppm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

PPm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
Ppm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
PPm 

Sr 
PPm 

Ti 	V 
% .1)Pm 

W 
PPm 

Y 
PPm 

Zr 
Ppm 

S 
% 

14078 -0.2 0.6 70 435 9 77 57 57 1.40 332 31 -1 -10 0.47 17 178 4.10 0.92 1.38 0.05 0.079 -10 12 -10 13 0.29 58 -10 13 38 0.402 
14079 -0.2 1.6 115 637 5 65 50 184 1.86 103 50 1 -10 0.70 17 159 5.11 0.88 1.85 0.07 0.099 -10 12 -10 17 0.38 86 -10 15 46 0.496 
14080 0.3 1.7 52 211 9 165 125 321 0.62 594 21 -1 -10 0.65 23 339 1.86 0.09 0.83 0.06 0.061 -10 2 -10 14 0.19 38 -10 5 24 0.425 
14081 0.6 0.9 50 401 11 87 70 91 1.35 341 43 -1 -10 0.51 13 419 3.03 0.30 1.75 0.07 0.047 -10 8 -10 17 0.23 69 -10 9 31 0.112 
14082 0.2 -0.5 68 322 9 97 20 46 0.86 68 45 -1 -10 0.56 20 314 3.08 0.41 0.92 0.05 0.062 -10 3 -10 15 0.25 61 -10 6 21 0.678 
14083 -0.2 1.0 28 449 6 103 12 54 1.42 222 80 -1 -10 0.47 16 281 3.65 1.06 1.48 0.05 0.066 -10 5 -10 17 0.28 79 -10 7 24 0.145 
14084 -0.2 0.6 39 302 11 79 10 37 0.80 188 85 -1 -10 0.62 17 297 2.37 0.56 0.79 0.08 0.057 -10 3 -10 16 0.22 49 -10 5 22 0.187 
14085 -0.2 0,8 70 325 10 90 12 42 0.96 140 81 -1 -10 0.53 20 353 2.94 0.67 0.96 0.08 0.059 -10 3 -10 15 0.24 67 -10 5 21 0.411 
14086 -0.2 -0.5 18 314 7 59 14 38 0.99 42 65 -1 -10 0.38 10 293 2.69 0.59 1.02 0.03 0.057 -10 2 -10 8 0.24 62 -10 4 15 0.094 
14087 -0.2 0.8 59 318 28 74 7 38 0.89 -10 68 -1 -10 0.43 17 289 2.58 0.70 0.87 0.08 0.052 -10 4 -10 23 0.24 66 123 5 13 0.322 
14088 0.8 0.7 79 151 35 98 18 44 0.40 16 17 -1 -10 0.77 24 170 3.05 0.10 0.41 0.04 0.062 -10 2 -10 31 0.31 46 -10 10 23 1.505 
14089 -0.2 0.7 53 390 9 76 10 50 0.94 22 63 -1 -10 0.69 19 301 3.00 0.74 1.07 0.10 0.058 -10 5 -10 25 0.26 69 -10 7 29 0.493 
14090 (1) 0.6 -0.5 107 100 15 73 11 14 0.18 25 22 -1 -10 0.61 17 191 1.99 0.06 0.15 0.03 0.068 -10 1 -10 18 0.21 20 -10 7 17 1.138 
14090 (2) 0.5 -0.5 109 90 14 74 10 14 0.17 28 23 -1 -10 0.62 17 191 2.00 0.06 0.14 0.04 0.070 -10 1 -10 17 0.21 19 -10 7 17 1.146 
14091 -0.2 -0.5 10 70 15 11 6 2 0.24 -10 23 -1 -10 0.13 2 248 0.41 0.12 0.08 0.07 0.012 -10 2 -10 15 0.01 4 -10 6 10 0.038 
14092 -0.2 0.8 61 581 18 72 7 52 1.13 14 144 -1 -10 0.56 16 376 3.15 0.89 1.18 0.10 0.059 -10 6 -10 23 0.25 70 3,3 8 27 0.358 
14093 -0.2 0.8 71 505 12 82 11 56 1.21 21 129 -1 -10 0.54 20 371 3.63 1.00 1.26 0.08 0.063 -10 5 -10 22 0.30 80 -10 7 22 0.520 
14094 -0.2 -0.5 29 414 13 55 12 48 1.26 15 126 -1 -10 0.37 14 346 3.27 0.99 1.21 0.06 0.050 -10 4 -10 17 0.29 77 -10 5 17 0.099 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 77 1209 -2 37 108 126 5.79 248 869 1 -10 0.20 12 87 5.80 1.01 0.35 0.083 0.028 -10 28 -10 37 0.11 155 -10 7 17 0.016 
GXR-2 cart 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.58 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.6 88 1193 -2 22 693 583 2.76 -10 1260 1 -10 0.99 7 25 1.70 0.57 0.45 0.196 0.039 -10 6 -10 106 0.05 30 -10 12 10 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.0 1137 820 18 40 552 639 0.25 423 332 -1 1397 0.90 8 11 21.36 0.02 0.06 0.043 0.031 57 1 -10 191 -0.01 67 131 25 34 0.194 
GXR-4 cart 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6505 144 322 51 38 66 2.07 111 39 1 22 1.05 13 54 2.84 1.39 1.29 0.156 0.093 -10 7 -10 84 0.14 70 11 12 22 1.694 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised Is obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu. Ni 7n Mn greater than I% should he assayed if accuracy  halter than+/-1IL15W is rept fired.  

Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 

reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 

Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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127 Boulevard Industriel , Rouyn-Noranda, QC J9X 6P2 
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Services Techniques Géonordic Inc. 
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Scan 	 ICP-EOS-1 E1 

..A/ 
Joe L. •ris / Directeur 



Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3600 Report No. A04-3600 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm 	PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Ph 

PPm 
Zn 

Ppm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 
PPm 

Cr 
Ppm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
PPm 

Sc 
PPm 

Sn 
Ppm 

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
PPm 

W 
PPm 

Y 
Ppm 

Zr 
PPm 

S 
% 

14054 -0.2 0,8 72 370 18 114 9 20 1.26 368 14 -1 -10 0.41 23 449 2.97 0.10 1.75 0.03 0.081 -10 7 -10 8 0.10 96 -10 9 9 0.217 
14055 -0.2 1.2 43 482 11 61 8 51 1.33 53 92 -1 -10 0.33 14 367 3.69 0.94 1.36 0.04 0.063 -10 4 -10 12 0.24 80 -10 6 9 0.116 
14056 -0.2 1.3 13 546 12 74 10 23 3.04 387 11 1 -10 0.41 8 368 4.31 0.13 4.54 -0.01 0.081 -10 8 -10 7 0.08 86 -10 7 11 0.128 
14057 -0.2 0.6 42 472 10 83 10 48 1.24 208 99 -1 -10 0.44 18 331 3.32 0.88 1.20 0.06 0.061 -10 4 -10 17 0.27 77 -10 6 10 0.182 
14058 -0.2 1.2 36 395 16 82 14 49 1.34 67 73 -1 -10 0.44 19 384 3.30 0.62 1.59 0.05 0.057 -10 5 -10 14 0.24 74 -10 6 12 0.219 
14059 (1) -0.2 1.1 49 423 14 46 11 36 1.06 41 64 -1 -10 0.45 10 364 2.88 0.61 0.94 0.09 0.046 -10 4 -10 25 0.22 63 -10 6 15 0.111 
14059 (2) -0.2 1.0 48 435 14 46 8 38 1.08 37 65 -1 -10 0.47 10 367 2.93 0.62 0.96 0.10 0.046 -10 4 -10 26 0.23 63 -10 6 15 0.112 
14060 -0.2 1.1 7 377 22 75 6 48 1.36 11 25 -1 -10 0.60 14 445 2.97 0.09 1.40 0.05 0.060 -10 8 -10 62 0.13 43 -10 8 20 0.096 
14061 -0.2 1.7 3 697 5 124 12 91 3.31 -10 24 -1 -10 0.20 27 392 4.88 0.17 4.42 -0.01 0.009 -10 5 -10 8 0.11 50 -10 6 23 0.005 
14062 -0.2 1.1 5 218 14 58 3 24 0.85 -10 10 -1 -10 0.16 9 261 1.50 0.06 1.08 0.02 0.038 -10 2 -10 6 0.02 16 -10 4 9 0.017 
14063 -0.2 0.6 6 199 16 50 4 26 0.81 -10 11 -1 -10 0.09 8 276 1.42 0.06 1.08 -0.01 0.012 -10 -1 -10 7 0.02 11 -10 2 11 0.010 
14064 -0.2 0.9 2 434 5 86 4 60 1.49 10 9 -1 -10 0.18 18 266 3.33 0.03 1.71 0.01 0.018 -10 4 -10 25 0.04 34 -10 4 14 0.010 
14065 -0.2 0.7 3 386 5 87 5 50 1.37 11 7 -1 -10 0.39 16 286 2.91 0.04 1.45 0.04 0.027 -10 5 -10 54 0.08 37 -10 6 17 0.003 
14066 -0.2 1.3 2 590 6 103 8 86 2.92 11 10 -1 -10 0.19 21 289 4.41 0.09 4.00 -0.01 0.045 -10 3 -10 7 -0.01 38 -10 5 20 0.007 
14067 -0.2 1.9 3 504 10 60 8 82 2.78 12 5 -1 -10 0.25 15 215 4.04 0.02 4.26 -0.01 0.082 -10 5 -10 8 0.01 44 -10 7 11 0.009 
14068 -0.2 0.6 12 248 5 144 7 39 0.95 25 18 -1 -10 0.35 10 365 2.19 0.04 1.18 0.02 0.049 -10 1 -10 11 0.13 49 -10 3 20 0.010 
14069 0.9 0.7 32 268 6 110 17 26 0.85 1350 27 -1 -10 0.56 14 404 2.37 0.08 1.04 0.05 0.053 -10 2 -10 16 0.20 51 -10 5 27 0.256 
14070 -0.2 0.8 13 247 5 92 55 52 0.87 84 21 -1 -10 0.48 4 346 2.13 0.06 1.01 0.03 0.053 -10 1 -10 14 0.19 53 -10 3 21 0.015 
14071 0.8 1,0 47 618 9 83 61 70 1.38 622 19 -1 -10 0.63 13 377 4.26 0.09 1.42 0.06 0.058 -10 10 -10 27 0.28 94 -10 10 23 0.554 
14072 -0.2 0.8 42 643 8 105 15 54 1.54 708 12 -1 -10 0.63 18 341 4.45 0.04 1.61 0.03 0.055 -10 15 -10 27 0.31 106 -10 10 21 0.385 
14073 (1) -0.2 1.9 5 612 4 149 12 72 1.97 34 20 -1 -10 0.73 26 324 4.61 0.06 2.07 0.05 0.081 -10 14 -10 124 0.20 73 -10 12 33 0.042 
14073 (2) -0.2 1.9 4 584 4 135 11 70 1.88 27 18 -1 -10 0.68 25 311 4.40 0.05 1.99 0.05 0.059 -10 14 -10 117 0.20 71 -10 11 32 0.041 
14074 -0.2 0.7 8 376 4 156 10 48 1.09 19 9 -1 -10 0.37 23 595 2.43 0.04 1.52 -0.01 0.064 -10 1 -10 9 0.04 42 -10 4 11 0.011 
14075 -0.2 1.2 4 455 4 104 8 63 1.54 21 14 -1 -10 0.39 23 312 3.40 0.05 1.71 0.03 0.052 -10 6 -10 53 0.08 44 -10 7 16 0.047 
14076 -0.2 0.9 36 492 14 97 13 57 1.29 216 19 -1 -10 0.46 15 327 3.61 0.07 1.50 0.05 0.055 -10 10 -10 17 0.20 77 -10 11 30 0.129 
14077 0.4 1.3 71 465 14 74 19 64 1.35 788 25 2 -10 0.46 15 236 3.72 0.71 1.27 0.06 0.061 -10 10 -10 18 0.25 62 -10 12 31 0.446 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.4 77 1209 -2 37 108 126 5.79 248 869 1 -10 0.20 12 87 5.80 1.01 0.35 0.083 0.028 -10 28 -10 37 0.11 155 -10 7 17 0.016 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.6 88 1193 -2 22 693 583 2.76 -10 1260 1 -10 0.99 7 25 1.70 0.57 0.45 0.196 0.039 -10 6 -10 106 0.05 30 -10 12 10 0.029 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 BO 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.7 3.0 1137 820 18 40 552 639 0.25 423 332 -1 1397 0.90 8 11 21.36 0.02 0.06 0.043 0.031 57 1 -10 191 -0.01 67 131 25 34 0.194 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 186 1.77 
GXR-4 3.7 -0.5 6505 144 322 51 38 66 2.07 111 39 1 22 1.05 13 54 2.84 1.39 1.29 0.156 0.093 -10 7 -10 84 0.14 70 11 12 22 1.694 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "Ç which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag>100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better Than+l-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 

  

C. Douglas Read, B. Sc. 
Laboratory Manager, Activation Laboratories Ltd. 

Negative values indicate less than the detection limit 
99999 Indicates greater than 10% Page 1 of 1 
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Activation Laboratories Ltd. Work Order No. A04-3601 Report No. A04-3601 

Aqua Regia Extraction Analysis: Code 1E1 

SAMPLE 	Ag 	Cd 	Cu 	Mn 	Mo 	Ni 

	

PPm PPm 	PPm 	PPm PPm PPm 
Pb 

PPm 
Zn 

Ppm 
Al 
% 

As 
PPm 

Ba 
PPm 

Be 
PPm 

Bi 
PPm 

Ca 
% 

Co 	Cr 
PPm PPm 

Fe 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Na 
% 

P 
% 

Sb 
Ppm 

Sc 
PPm 

Sn 
ppm  

Sr 
PPm 

Ti 
% 

V 
ppm 

W 	Y 
ppm ppm 

Zr 
ppm 

S 
% 

13829 -0.2 1.0 41 375 2 81 13 34 1.51 1054 25 -1 -10 1.61 20 287 2.94 0.38 0.69 0.22 0.041 -10 6 -10 60 0.20 54 -10 7 19 0.545 
13830 0.7 1.8 77 215 30 71 10 248 0.63 5650 13 -1 -10 0.69 28 209 3.33 0.14 0.27 0.08 0.053 10 3 -10 21 0.11 27 16 7 32 1.800 
13831 1.1 0.6 72 302 3 144 14 57 0.89 814 26 -1 -10 0.95 34 294 3.83 0.14 0.97 0.06 0.050 -10 3 -10 27 0.23 43 11 7 30 2.238 
13832(1) 1.7 3.1 75 129 26 63 5 671 0.27 4019 12 -1 -10 0.16 17 254 3.81 0.09 0.18 0.04 0.028 -10 2 -10 5 0.03 11 12 3 29 2.393 
13832 (2) 1.5 3.3 76 134 26 62 8 683 0.27 3971 12 -1 -10 0.16 17 253 3.80 0.09 0.18 0.04 0.028 -10 2 -10 5 0.03 11 12 3 28 2.416 
13833 0.7 0.5 64 247 -2 154 13 57 0.78 1864 26 -1 -10 0.83 26 299 3.18 0.16 0.94 0.05 0.055 -10 2 -10 26 0.21 41 -10 7 28 1.610 
13834 2.5 2.1 48 159 14 97 12 430 0.51 3558 16 -1 -10 0.67 23 195 2.54 0.09 0.37 0.03 0.038 -10 2 -10 26 0.13 21 -10 5 18 1.417 
13835 0.8 1.2 98 323 8 118 19 134 1.05 2186 21 1 -10 0.71 25 258 6.51 0.18 0.70 0.05 0.044 -10 5 -10 27 0.15 3I -10 7 29 3.998 
13836 -0.2 1.1 43 312 5 78 10 42 1.20 1880 17 -1 -10 1.45 23 248 2.96 0.20 0.69 0.06 0.043 -10 4 -10 22 0.17 50 -10 7 18 0.811 
13837 2.6 7.3 2967 281 6 57 11 836 1.00 181 19 2 -10 0.98 24 200 11.02 0.21 0.17 0.02 0.027 -10 6 -10 59 0.13 52 38 8 28 0.980 
13838 -0.2 1.2 18 556 4 22 20 9 1.87 18 14 2 -10 4.54 8 116 2.87 0.18 0.05 0.01 0.012 -10 1 -10 278 0.01 69 -10 11 5 0.015 
13839 -0.2 1.1 283 490 -2 60 13 30 2.72 71 10 4 -10 1.95 28 63 6.06 0.12 2.32 -0.01 0.010 -10 15 -10 84 0.02 90 -10 42 18 0.252 
13840 -0.2 2.4 148 546 5 46 13 63 1.93 26 19 2 -10 2.68 16 114 7.16 0.25 0.50 0.03 0.008 -10 6 -10 157 0.01 59 -10 23 10 0.131 
13841 0.3 0.8 37 418 3 82 8 38 1.19 521 10 -1 -10 1.11 24 271 3.13 0.09 0.70 0.04 0.044 -10 5 -10 50 0.19 47 -10 8 20 0.531 
13842 0.7 -0.5 66 137 6 83 17 40 0.58 7688 15 -1 -10 1.04 27 154 3.09 0.10 0.20 0.05 0.044 19 2 -10 31 0.19 24 -10 8 18 1.968 
13843 0.6 0.9 45 276 2 79 15 49 0.82 360 23 -1 -10 0.59 19 261 2.86 0.27 0.98 0.04 0.046 -10 3 -10 19 0.18 50 53 6 19 1.062 
13844 0.3 0.7 47 398 5 81 14 54 1.22 113 22 -1 -10 0.58 22 362 3.54 0.17 1.35 0.05 0.049 -10 4 -10 20 0.22 65 -10 6 14 0.740 
13845(1) -0.2 1.0 48 362 3 75 12 61 1.02 250 25 -1 -10 0.87 20 290 2.99 0.17 0.81 0.07 0.044 -10 5 -10 25 0.19 52 58 7 16 0.474 
13845 (2) -0.2 0.6 47 352 3 74 12 59 0.99 261 24 -1 -10 0.82 20 281 2.90 0.17 0.79 0.06 0.044 -10 5 -10 24 0.19 51 55 7 15 0.474 
13846 -0.2 0.9 49 373 15 60 8 63 1.20 472 23 -1 -10 0.50 27 163 3.08 0.40 0.84 0.06 0.037 -10 11 -10 16 0.25 75 -10 7 31 0.786 
13847 -0.2 0.9 54 379 7 56 9 58 1.17 118 23 -1 -10 0.56 27 176 2.90 0.27 0.79 0.05 0.033 -10 9 -10 20 0.18 62 -10 6 26 0.829 
13848 -0.2 1.1 51 499 8 63 9 59 1.42 99 22 -1 -10 0.86 30 157 3.30 0.22 0.94 0.05 0.051 -10 11 -10 47 0.22 76 -10 8 35 0.632 
13849 -0.2 0.9 61 341 14 57 9 60 1.11 1151 23 -1 -10 0.57 41 174 2.74 0.29 0.73 0.05 0.040 -10 9 -10 19 0.20 62 -10 7 37 0.871 
13850 -0.2 0.9 47 350 13 60 10 65 1.26 311 33 -1 -10 0.46 27 177 2.81 0.52 0.80 0.07 0.033 -10 11 -10 24 0.24 73 -10 6 37 0.820 
14251 -0.2 0.8 63 382 17 59 9 58 1.09 4048 27 1 -10 0.50 27 145 3.01 0.38 0.73 0.06 0.037 16 6 -10 15 0.17 46 -10 6 33 1.139 
14252 -0.2 0.9 55 341 12 54 17 73 1.26 420 26 -1 -10 0.45 26 145 2.59 0.32 0.79 0.05 0.032 -10 7 -1U 22 0.19 49 -10 6 28 0.675 
14253 -0.2 1.0 23 451 3 59 5 49 1.42 180 20 -1 -10 0.32 25 178 3.12 0.15 1.33 0.05 0.042 -10 12 -10 11 0.14 72 -10 7 36 0.190 
14254 -0.2 1.1 70 429 5 68 9 59 1.32 160 26 -1 -10 0.58 29 184 3.25 0.26 0.90 0.07 0.037 -10 11 -10 33 0.23 77 -10 6 32 0.678 
14255 -0.2 1.0 40 425 2 72 7 64 1.47 284 27 -1 -10 0.50 28 170 3.07 0.42 0.98 0.06 0.033 -10 12 -10 23 0.24 81 -10 6 30 0.548 
14256 1.2 0.9 62 315 13 68 10 60 1.09 3481 28 -1 -10 0.42 27 155 3.11 0.31 0.69 0.04 0.032 22 8 -10 16 0.16 56 -10 6 25 1.066 
14257 -0.2 1.0 57 426 7 69 10 67 1.19 310 25 -1 -10 0.44 30 191 3.25 0.43 0.86 0.06 0.033 -10 12 -10 14 0.26 82 -10 6 30 0.864 
14258 -0.2 1.0 45 534 18 55 8 66 1.27 261 83 -1 -10 0.41 26 193 3.01 0.69 0.87 0.09 0.037 -10 12 -10 20 0.25 81 -10 6 30 0.685 
14259(1) 0.2 0.8 54 343 26 48 19 105 0.87 1090 25 -1 -10 0.51 24 172 2.61 0.36 0.56 0.06 0.027 -10 6 -10 15 0.14 48 -10 4 20 0.982 
14259 (2) 0.2 0.9 56 367 28 51 22 109 1.01 1111 30 -1 -10 0.62 23 197 2.75 0.41 0.59 0.07 0.028 -10 7 -10 20 0.16 53 -10 5 31 1.074 
14260 -0.2 1.1 73 367 24 70 7 73 1.32 301 41 -1 -10 0.32 52 193 3.35 0.84 0.86 0.07 0.034 -10 15 -10 14 0.29 91 -10 7 42 0.958 
14261 -0.2 1.0 33 302 19 31 10 33 0.99 97 22 -1 -10 1.01 17 187 1.55 0.15 0.44 0.09 0.029 -10 5 -10 59 0.12 40 -10 4 19 0.319 
14262 -0.2 0.8 55 418 8 67 10 71 1.36 358 31 -1 -10 0.45 28 187 3.30 0.60 0.87 0.07 0.037 -10 13 -10 22 0.29 85 -10 7 37 0.845 

Method Blank -0.2 -0.5 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -0.01 -10 -1 -1 -10 -0.01 -1 -1 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.001 -10 -1 -10 -1 -0.01 -1 -10 -1 -1 -0.001 
GXR-6 cert 1.3 (1 66 1008 2.4 27 101 118 17.68 330 1300 1.4 (.29 0.179 13.8 96 5.58 1.87 0.61 0.1 0.035 3.6 27.6 (1.7 35 0.498 186 1.9 14 110 0.016 
GXR-6 -0.2 2.3 64 1024 3 23 95 110 4.88 244 726 -1 -10 0.17 10 74 4.86 0.84 0.29 0.064 0.024 -10 23 -10 31 0.12 145 -10 6 30 0.014 
GXR-2 cert 17 4.1 76 1008 (2.1 21 690 530 16.46 25 2240 1.7 (.69 0.929 8.6 36 1.86 1.37 0.85 0.56 0.105 49 6.88 1.7 160 0.3 52 1.9 17 269 0.031 
GXR-2 19.0 5.2 73 983 2 17 584 483 2.29 15 1046 1 -10 0.82 7 22 1.58 0.48 0.37 0.158 0.041 31 5 -10 90 0.10 37 -10 10 20 0.028 
GXR-1 cert 31 3.3 1110 853 18 41 730 760 3.52 427 750 1.22 1380 0.958 8.2 12 23.64 0.05 0.22 0.05 0.065 122 1.58 54 275 0.036 80 164 32 (38 0.257 
GXR-1 29.3 3.2 1089 796 19 36 503 618 0.22 403 236 -1 1388 0.86 8 11 20.08 0.02 0.06 0.039 0.026 62 1 -10 157 -0.01 65 133 23 33 0.180 
GXR-4 cert 4 (.86 6520 155 310 42 52 73 7.20 98 1640 1.9 19 1.01 14.6 64 3.09 4.01 1.66 0.56 0.120 4.8 7.7 5.6 221 0.29 87 30.8 14 188 1.77 
GXR-4 3.5 -0.5 6035 133 307 43 39 63 1.88 104 39 1 20 0.96 12 51 2.65 1.27 1.21 0.130 0.088 -10 7 -10 71 0.13 65 11 11 19 1.595 

Note: Certificate data underlined are recommended values; other values are proposed except those preceded by a "(" which are information values. 
Barite, gahnite, chromite, cassiterite, zircon, sphene, and magnetite may not be totally dissolved. 

Clients are advised to obtain assays for Ag> 100 ppm and Pb>5000 ppm due to potential solubility problems. 
Values for Cu, Ni, Zn, Mo greater than 1% should be assayed if accuracy better than+f-10-15% is required. 
Values above 1% are for informational purposes only and should not be relied upon for promotional or ore 
reserve calculations. Assays are recommended for this purpose. 
Sulphur will precipitate in samples containing massive sulphides. 
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