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INTRODUCTION 

Le présent projet a été entrepris à la suite de la 
découverte, en 2011, de l'anomalie uranifère Urani-
22 lors lors du levé spectrométrique aéroporté. 
L'anomalie spectrométrique aéroportée a une forme 
circulaire d'environ 700 m de diamètre avec une 
valeur maximale de 319 cps dans la fenêtre U. Une 
vérification effectuée par l'équipe du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune a établi, sur le 
terrain, un affleurement composé de granite 
blanchâtre avec schlierens de biotite et amas pegmatitiques renfermant des niveaux 
métriques de paragneiss et de roches calco-silicatées. Les anomalies atteignant 22 000 
cps (2807 ppm eqU et 376 ppm eglh) et un bruit de fond élevé (> 3000 cps) se situent 
sur une surface supérieure à 70 x 30 m dans le granite. L'analyse chimique du granite a 
titré 1205 ppm U, 332 ppm Y, 649 ppm ETR, ce qui a permis de classer les anomalies 
comme un indice de U-Th-ETR. L'anomalie-5 a quant a elle été ciblée au cours de l'été 
2011, à l'est de l'indice d'uranium Urani-22. Cette anomalie n'a pas été ultérieurement 
vérifiée sur le terrain et reste, jusqu'à présent, une cible favorable pour la découverte de 
la minéralisation uranifère. 

IOS Services Géoscientifiques a été mandatée par 
Mines Virginia inc. pour tester les anomalies 
découvertes lors des travaux de reconnaissance 
géologique de courte durée. Les travaux ont été 
réalisés durant une journée de travail par un groupe de 
trois spécialistes dont un pilote d'hélicoptère. Le groupe 
a été équipé d'un spectromètre RS-125 (Gamma-Ray 
Super Spectrometer), et un scintillomètre RS-120 
(Gamma-Ray Super Scintillometer), tous deux de la 

compagnie Terraplus. À l'aide d'un scintillomètre, les 72 
anomalies radiométriques ont été détectées et localisées sur 
le terrain. Le spectromètre a permis de tester les anomalies 
les plus élevées et d'obtenir, sur le terrain (in situ), les 
résultats d'analyse quantitative en uranium, en thorium et en 
potassium avec une précision satisfaisante. Les 33 
anomalies ont été localisées dans les affleurements avec 
des valeurs atteignant 2049 ppm de l'équivalent uranium. 
Cinq échantillons de roche ont été prélevés sur l'indice 
Urani-22 nouvellement découvert par le Ministère, et 
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envoyés au laboratoire spécialisé (SRC de Saskatoon, Province de Saskatchewan) afin 
de comparer les résultats obtenus avec les valeurs publiées par le Ministère. Les 
résultats obtenus sont les suivants : 1230 ppm U, 252 ppm Y, 801,4 ppm ETR. Les 
valeurs reçues correspondent assez bien avec les analyses publiées en 2011 par le 
Ministère. Cependant, il faut souligner un enrichissement constant des échantillons 
prélevés en éléments du groupe de Lanthanide, donc, une spécialisation géochimique 
significative des roches minéralisées en éléments de terres rares (ETR). Une digestion à 
l'eau régale d'un des échantillons prélevés et son analyse conséquente en uranium ont 
montré une valeur 0,151 wt % d'U308. 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

IOS Services Géoscientifiques a été mandatée par les Mines Virginia pour effectuer une 
brève évaluation d'une cible uranifère, le but étant de déterminer si ladite cible est 
suffisamment prometteuse pour justifier des investissements d'exploration subséquents. 
Les parties n'ont conclu aucune entente concernant le budget. Le travail a été effectué 
de concert avec l'évaluation d'un autre projet pour un tiers par une équipe de géologues 
et un hélicoptère déjà affecté à la Fosse du Labrador. 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET ET 

DESCRIPTION DES PRORPIÉTÉS 

Le projet Kuujjuaq est situé dans le territoire du Nunavik, à environ 20 km au sud-est de 
Kuujjuaq. L'accès nécessite un hélicoptère pouvant être basé à l'aéroport de Kuujjuaq. 
L'aéroport de Kuujjuaq est desservi quotidiennement par plusieurs vols commerciaux. 
Cette communauté dispose de diverses infrastructures d'accueil pouvant accommoder 
des équipes de travail. De plus, pour accélérer le développement économique de la 
région, le gouvernement de la province entrevoit d'améliorer les infrastructures de 
transport, incluant la construction d'un port de mer en eaux profondes ainsi qu'un lien 
ferroviaire. Un des trajets proposés pour le lien ferroviaire passerait presque directement 
par la propriété Urani-22 (figure 1). 

Le projet Kuujjuaq 

comporte deux blocs 

de cellules désignées 

sur carte et se situe 

dans le feuillet SNRC 

1:50 000 24F16. 

Le projet Kuujjuaq comporte deux blocs de cellules désignées 
sur carte (carte 1). Le bloc Urani-22 est composé de 143 
cellules contigües. Ce bloc est délimité par les latitudes 
57° 53' 0" et 57° 58' 30" et par les longitudes 68° 16' 30" et 
68° 24' 60". Il se situe dans le feuillet SNRC 1 : 50 000 
24F16. Ce bloc est de forme irrégulière et couvre une 
superficie d'environ 65,5 km2. Le bloc Cible 5 est composé de 
9 cellules contigües, couvrant une superficie d'environ 4,1 
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rectangulaire et est délimité par les latitudes 57° 54' 60" et 57° 56' 30" et par les 
longitudes 68° 6' 30" et 68 ° 8' 0". Il est situé à l'est du bloc Urani-22 et dans le feuillet 
SNRC 1:50 000 24F16. 

Le projet se trouve sur le territoire de l'administration régionale du Kativik, et, de ce fait, 
est libre de toute restriction en regard des travaux d'exploration minière, outre les 
limitations habituelles prévues par les lois sur la protection de l'environnement. Cette 
propriété est détenue à 100 % par Mines Virginia inc. 

La région de Kativik forme le Grand-Nord québécois. Elle 
a une superficie de 500 164 km2  et est située au nord du 
55e  parallèle. La région comprend 14 communautés dont 
la population totale est d'environ 11 000 personnes. 
Kuujjuaq est la plus grande communauté (près de 
2300 résidents) et Aupaluk la plus petite (moins de 
200 résidents). Les Inuits constituent pas moins de 91 % 
de la population. 

Le projet se trouve sur le 

territoire de l'administration 

régionale du Kativik, et, de 

ce fait, est libre de toute 

restriction en regard des 

travaux d'exploration 

minière. 
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Figure 1 : Carte préparée par GENIVAR pour le ministère du Transport du Québec avec 
le tracé préliminaire du tronçon de chemin de fer de Schefferville jusqu'à Kuujjuaq. 
Localisation du projet 921 sur le tracé de Variante B. 
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GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Le projet Kuujjuaq est localisé dans l'arrière-pays de 
l'Orogène du Nouveau-Québec (segment oriental de 
l'Orogène Trans-Hudson) à l'est des séquences 
supracrustales du Super-groupe de Kaniapiscau (Fosse 
du Labrador). Le secteur est à l'est de la faille du lac 
Tudor et est ainsi associé à la Province structurale du 
Rae, 	laquelle 	constitue 	les 	terrains 
plutonométamorphiques paléoprotérozoïques sis entre 
Supérieur à l'ouest et de Nain à l'est. Ce terrain est composé en grande partie de gneiss 
tonalitiques anciens, de granitoïdes hudsonniens du Batholite de De Pas et de divers 
lambreaux supracrustaux pouvant être des équivalents des strates du super-groupe de 
Kaniapiscau. Le secteur de la Province du Rae a ainsi été reconnu comme susceptible 
de contenir des minéralisations uranifères (figure 2). 

Le projet Kuujjuaq est 

localisé dans l'arrière-pays 

de l'Orogène du Nouveau-

Québec à l'est des séquences 

supracrustales du Super-

groupe de Kaniapiscau. 
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Figure 2. Geology of northeastern Quebec and Labrador showing collision zones between Superior and Rae 
provinces (New Quebec orogen) and between Rae and Nain provinces (Torngat orogen). Makkovik and 
Labrador orogens involved accretion of Early Proterozoic crust from the south. The Grenville orogen is 
defined by northwest-directed thrusting of Middle Proterozoic age. 

L'interface entre le terrain gneissique du Rae et les cratons de Nain à l'est et Supérieur à 

l'ouest est marquée par les failles de Komaktorvik, à l'est, et du lac Tudor, à l'ouest, 

lesquelles montrent des directions de transport opposées. De façon similaire, le terrain 

inter-orogénique est disséqué de cisaillements à déplacements latéraux montrant une 

direction de mouvement cohérente avec celles des failles limitrophes, soit senestre à 

l'est dans les cisaillements d'Ablovlak, Falcoz et Moonbase Lake, et dextre à l'ouest pour 

le cisaillement de la rivière George (figure 3). 
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Figure 3 : Carte synthétique des orogènes de Torngat et du Nouveau-Québec, indiquant 
les principaux éléments lithologiques et structuraux (d'après Girard, R., 1990). 

Libellés : sgK — Le Supergroupe de Kaniapiscau; bDP — le batholite de De Pas; CLT — la zone de 

cisaillement du lac Tudor; FLO — la faille du lac Olmstead; CKR — le cisaillement de Komaktorvik; 
RG — le cisaillement de la rivière George; CAB — le cisaillement du Ablovlak; CF — le cisaillement 
de Falcoz; CMB — le cisaillement de Moonbase Lake; cLL — le complexe de lac Lomier 

Fr cat ar.mill. 
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CIBLES 

La cible Urani-22 (figure 4) (1205 ppm U, 332 ppm Y et 
649 ppm ETR) a été découverte en 2011 par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune lors de la 
cartographie géologique régionale sud de la région de 
Kuujjuaq cartographiée (levé géologique au 1 : 250 000, le 
feuillet 24J et la partie est du feuillet 24K). Cette 
découverte fait suite à la vérification au sol d'une anomalie 
radiométrique observée sur le feuillet 24F16 lors du levé 
géophysique aéroporté du Ministère effectué durant la 
même période (< Urani-22 : Nouvel indice d'uranium et 
thorium » — Isabelle D'Amours, Isabelle Lafrance, ministère 

La cible Urani-22 a été 

découverte en 2011 par le 

ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune 

lors de la cartographie 

géologique régionale sud 

de la région de Kuujjuaq 

cartographiée. 

des Ressources naturelles 
et de la Faune; poster 269 de Québec Exploration 2011). Cette anomalie est plus ou 
moins circulaire, avec un diamètre d'environ 700 m et une valeur maximale de 319 cps 
dans la fenêtre U (données brutes non traitées). Cette découverte a conduit au 
jalonnement par Mines Virginia inc. de 143 nouveaux claims lors de la présentation des 
travaux à Québec Exploration 2011 (carte 1, figures 5 et 6). Les cartes sont présentées 
à l'annexe 1 de ce rapport. 
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Figure 4 : Anomalie radiométrique aéroportée découverte lors du levé spectrométrique 

2011. 

Lignes noires : contours des zones anomaliques uranifères. 

Carrés rouges : titres de type CDC pris par Mines Virginia inc. en 2011 et 2012. 

Fond : Image spectrométrique ternaire U-Th-K (légende sur la figure 8). 
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Selon le Ministère, l'indice relevé par ses équipes est situé directement à l'apex de la 

plus forte anomalie radiométrique. Au sol, une zone d'environ 125 m sur 50 m montre un 

signal scintillométrique avec un bruit de fond supérieur à 3000 cps. L'affleurement est 

constitué de granite blanchâtre renfermant de nombreux schlierens de biotite ainsi 

qu'une bonne proportion de phases pegmatitiques. Des comptes ponctuels en 

scintillométrie atteignent 22 000 cps et correspondent à des valeurs de spectrométrie y 

de 2807 ppm eqU et 376 ppm eqTh. Ces lectures élevées sont associées à la présence 

d'une phase jaunâtre diffuse à l'intérieur du granite et des pegmatites. 

Le granite renferme des niveaux métriques de paragneiss granoblastiques, de roches 

calco-silicatées riches en diopside ainsi qu'un niveau à sulfures disséminés rouillés d'un 

mètre. La réponse au spectromètre est toutefois beaucoup moins élevée dans ces 

niveaux (600 à 1200 cps). Plusieurs autres valeurs au-dessus de 10 000 cps ont été 

obtenues avec le spectromètre à différents endroits sur l'affleurement. 
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Le traitement des analyses des sédiments de fond de lac met également en évidence 
l'enrichissement en uranium, ainsi que des cibles de régression spatiale dans le secteur 
de l'indice (Lamothe, D., [EP 2010-01]). Sur l'image satellitaire, on distingue nettement, 
dans le secteur de l'anomalie, la présence de dykes d'alaskite et les formes filoniennes 
de pegmatite (bandes linéaires blanches) ainsi que les affleurements de granite 
subalcalin, monzonitique (champs blanchâtres). 

Figure 5 : Localisation de l'anomalie Urani-22 découverte par le Ministère en 2011. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées, 
les superficies anomaliques sont colorées en rose. 
Fond : image synthétique de satellite (aout 2004) tirée du site Google Earth 
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Figure 6 : Localisation de l'anomalie Urani-22, découverte par le Ministère en 2011. 
Carrés noires : titres de type CDC pris par Mines Virginia inc. en 2011 et 2012. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 
Fond — image synthétique de satellite orthoréférenciée sur le feuillet BNDT 24F16 
tirée du site Géogratis (http://www.geogratis.ca/fgdc/).  

RECONNAISSANCE GÉOLOGIQUE 

Les travaux de reconnaissance géologique sur le terrain ont été effectués le 26 juillet 
2012 en plus de quelques heures supplémentaires lors la mobilisation et la 
démobilisation de l'équipe à Kuujjuaq les 24 et 27 juillet. L'équipe de terrain était 
composée de Gennady Ivanov et de Mikaël Block, géologues, ainsi que de Mathieu 
Asselin, pilote pour Héli Explore. 

Un total de 72 anomalies radiométriques ont été répertoriées lors des travaux (figures 7 
à 10 pour le bloc Urani-22, figures 11 et 13 pour le bloc Cible 5), surtout dans les 
secteurs délimités par les anomalies radiométriques aéroportées. Les anomalies les 
plus fortes ont été identifiées en affleurement et des mesures quantitatives des teneurs, 
en équivalents en uranium (en ppm), en thorium (en ppm) et en potassium (en %), ont 
été mesurées à l'aide d'un spectromètre RS-125. Les résultats sont rassemblés dans 
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l'annexe 2, table 1 et localisés sur la carte 2. L'annexe 2, table 2 illustre les valeurs 
scintillométriques prises sur les affleurements anomaliques par scintillomètre RS-120; 
leur localisation est représentée sur la carte 3. La carte 4 représente une répartition des 

affleurements anomaux visités sur le terrain par rapport aux anomalies de la nature 
uranifères établies lors du levé géophysique (image spectrométrique ternaire). Les 

cartes 5 et 6 sont des images satellitaires synthétiques, prises au mois d'aout 2004, sur 
lesquelles ont été ajoutés les contours des anomalies spectrométriques et les 

affleurements visités en 2012. 
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Figure 7 : Bloc de claims Urani-22. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 

2012. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 
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Figure 8 : Bloc de claims Urani-22. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 
2012. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 
Fond : Image spectrométrique ternaire. 
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Figure 9 : Bloc de claims Urani-22. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 
2012. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 
Fond : Carte de l'équivalent uranium (ppm). 
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Figure 10 : Bloc de claims Urani-22. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 
2012. 
Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 
Fond : Carte de l'équivalent potassium (%). 

921, 2012, Reconnaissance géologique 	 Page 115 

IOS Services Géoscientifiques inc. 



,~. 

1 	\ 	1 
g/r)  
amm, _r-vTi- 

Ir F: 
1,1 ^ ç 	+Er: 

921;01P32} 
~ 

A-29 

92101033 
I. 

-- 

400 

~ 

81100 

89400 

890 

89400 

93000 

500 	7C00 10 	 

me*s 	 

services 
GEOSCIENTIFIQUES - 

_l. 	 

IOs 

I I Projet Kuujjuaq, reconnaissance géologique sur le terrain 

Figure 11 : Bloc de claims Cible-5. 

Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 

2012. 

Fond : Image spectrométrique ternaire. 
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Figure 12 : Bloc de claims Cible-5. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 
2012. 
Fond : Carte de l'équivalent uranium (ppm). 
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Figure 13 : Bloc de claims Cible-5. 
Localisation des anomalies radiométriques découvertes lors des travaux sur le terrain 
2012. 
Fond : Carte de l'équivalent potassium (%). 
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RÉSULTATS D'ANALYSE 

Au cours des travaux, 6 échantillons de roche ont été 
prélevés à la masse et au ciseau, mis en sac et 
numérotés de la façon habituelle. Dans la mesure du 
possible, les échantillons ont été prélevés sur les zones 
radioactives des affleurements. Ils ont été expédiés aux 
laboratoires du Saskatchewan Research Concile (SRC) 
de Saskatoon. Les échantillons ont été dosés par ICP-
OES à la suite d'une mise en solution partielle à l'eau 
régale (ICP6,3R) ainsi qu'un dosage par ICP-MS à la 
suite d'une digestion multi-acides quasi-totale (ICP6-3). Ces ensembles fournissent la 
suite des oxydes constituants ainsi qu'une vaste gamme d'éléments traces. L'uranium 
est dosé tant pour sa part labile que réfractaire. Les résultats sont présentés à 
l'annexe 3, et les certificats fournis à l'annexe 5. Deux des échantillons ont présenté 
des teneurs en uranium supérieures à 0,1 % U308, justifiant une réanalyse de type 
« assay » par ICP-OES à la suite d'une digestion à l'eau régale, mais utilisant une 
calibration plus fine. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ANALYTIQUE 

Étant donné que les 
résultats d'exploration, 

peuvent ultimement être 

utilisés pour le calcul des 

réserves, le plus grand soin 
sur la qualité des analyses 
est requis. 

Le contrôle de la qualité des analyses est un processus 
complexe devant être adapté aux différents projets. 
Considérant la nature exploratoire du projet, peu de 
matériau de contrôle de la qualité ont été insérés. Étant 
donné que les résultats d'exploration peuvent ultimement 
être utilisés pour le calcul des réserves, le plus grand 
soin est requis quant à la qualité des analyses. 

Les procédures de contrôle de la qualité suivantes ont été introduites par IOS : 

➢ Introduction du matériau de référence certifié DH-la, provenant de CANMET. Ce 
matériau vient de la concession de la Denison Mines Ltd. à Elliot Lake en 
Ontario. Il s'agit d'un minerai type d'uranium-thorium. L'insertion de ce type de 
matériau permet de contrôler la justesse analytique. 

La valeur certifiée pour l'uranium du matériau DH-la est de 0,2629 wt % (+/-0,0003) et 
celle pour le thorium est de 0,091 wt % (+/-0,003). Ce matériau a été analysé une fois 
dans la cadre de ce projet. Il est à noter que les valeurs supérieures à la moyenne plus 
deux fois l'écart-type (p ± 2a; intervalle de confiance de 95 %) sont soulignées en jaune 
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et les valeurs supérieures à la moyenne plus trois fois l'écart-type (p ± 3a; intervalle de 
confiance de 99 %) sont soulignées en orange. Aucun problème majeur n'a été détecté. 

Les résultats d'analyse obtenus DH-la sont présentés à l'annexe 4, table 1. 

Les procédures de contrôle de la qualité suivantes ont été introduites par SRC : 

Le laboratoire SRC a un protocole de mesure de la radioactivité sur les échantillons 
avant leurs analyses. Les échantillons sont ainsi classés et traités dans différentes 
chambres de préparation selon leur niveau de radiation, et les analyses effectuées dans 
l'ordre croissant de la radiation. Le laboratoire insère aussi des blancs et des matériaux 
de référence au début de chaque série analytique. C'est pourquoi IOS n'a pas effectué 
d'insertion de blancs comme méthode de contrôle de la qualité. 

Le SRC utilise un ensemble de matériaux de référence entre les séquences des 
échantillons. Les résultats des essais et les valeurs certifiées pour ces matériaux sont 
rapportés en annexe 4, table 2. Aucun autre problème majeur n'a été détecté. 

Le SRC effectue également des répliques d'analyses pour chaque groupe 
d'échantillons afin de s'assurer de la répétitivité des résultats générés. Pour ces 
répliques, la préparation des échantillons n'est pas répétée. Cette méthode ne 
peut donc pas tester les contaminations possibles lors de cette préparation et ne 
peut évaluer l'homogénéité des échantillons. On remarque que les résultats sont 
relativement stables. Les résultats de ces répliques sont présentés en annexe 4, 
table 3. 
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CONCLUSION 

Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 1 (éléments majeurs) et le 
tableau 2 (terres rares). On peut constater que les concentrations significatives en 
lanthanides (ETR), en Y, ainsi qu'en actinides (U) ont été établis dans les échantillons 
prélevés au coeur des anomalies aérospectrométriques. Une vérification sur le terrain 
des valeurs de 1205 ppm U, 332 ppm Y et 649 ppm ETR, annoncées lors de leur 
présentation à Québec Exploration 2011, a rapporté respectivement de 1230 ppm U, 
252 ppm Y et 801,4 ppm ETR. 

Le levé spectrométrique aéroporté effectué à la fin de l'été 2011 a mis en évidence des 
zones anomaliques plus ou moins circulaires avec des valeurs maximales allant jusqu'à 
de 319 cps dans la fenêtre U. L'indice découvert (Urani-22) est localisé directement sur 
la plus forte anomalie. 

Les travaux de terrain ont permis de confirmer la 
présence d'abondantes zones de radioactivité 
causées par des enrichissements d'uranium, tant 
ponctuels que formationnels. La radioactivité est 
associée à un leucogranite à tendance pegmatitique, 
lequel est facilement discernable sur l'imagerie 
satellitaire. On peut facilement évaluer que ces  

Les travaux de terrain ont 
permis de confirmer la présence 

d'abondantes zones de 

radioactivité causées par des 

enrichissements d'uranium, tant 

ponctuels que formationnels. 

granites constituent environ 20 % de la superficie de la zone d'anomalie. 

La teneur d'une occurrence en uranium est difficile à établir. L'uranium est un élément 
très facilement solubilisé dans les environnements oxydants, telle la surface météorisée 
au dessus de la zone vadose. Ainsi l'uranothorite est facilement détruite pour produire 
un résidu de thorianite et le radical uranate, lequel migre dans les eaux phréatiques ou 
de ruissellement pour typiquement reprécipiter sous forme de minéraux secondaires 
(oxydes, vanadates, phosphate et molybdate d'uranium tels l'authunite et l'uranophane) 
dans les fractures. La distribution de l'uranium devient ainsi erratique, produisant 
localement des valeurs spectaculaires non représentatives de la teneur du corps 
minéralisé d'origine, ici le granite. 

Un autre problème à considérer lors des travaux de prospection ou d'échantillonnage 
est que les spectromètres mesurent la radiation gamma émise par le bismuth Bi214, un 
produit fille. L'uranium, lequel est très mobile, passe ainsi par une chaîne de 
désintégration complexe, dont l'équilibre est contrôlé par le radium, avant d'atteindre le 
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bismuth, un alcalinoterreux très stable. L'équilibre séculaire 

nécessite environ 5000 ans pour être atteint, ce qui signifie 

que, dans l'environnement nordique, ces deux éléments 

peuvent être découplés. Par conséquent, un échantillonnage 

approprié ne peut pas être obtenu par simple prospection. 

Par conséquent, un 

échantillonnage 

approprié ne peut pas 

être obtenu par simple 

prospection. 
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N°  
d'échantillon 

Aqua- 
Regia 

ICP6,3R Digestion partielle ICP6,3 Digestion totale, multiacides 

U308  U, ICP Pb U, ICP Y Ln (ÉTR) K20 Na20 Ca0 Mg0 Fe203  P205  Pb Mo Ba Be Li Nb Zr 

wt % ppm ppm ppm ppm ppm wt % wt % wt % wt % wt % wt % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
0.001 0.5 0.02 2 1 0,1-1,0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 1 1 0.2 1 1 1 

92190001 518.0 177.00 557 73 362.5 4.08 3.64 0.93 0.54 1.92 0.07 223 3 228 1.6 27 9 285 

92190002 357.0 159.00 400 119 475.6 3.33 4.19 1.12 0.96 3.29 0.09 203 5 179 2.3 45 21 433 

92190003 0.151 1150.0 382.00 1 230 252 801.4 4.28 4.17 1.14 0.71 2.46 0.12 460 74 237 2.7 28 16 213 

92190004 392.0 287.00 428 117 640.7 6.22 2.63 0.52 0.86 3.04 0.09 376 134 421 1.2 19 18 200 

92190005 337.0 258.00 383 126 641.5 5.09 1.40 0.30 0.96 3.31 0.08 327 166 353 1.1 20 23 586 

Tableau 1 : Résultats d'analyse chimique (éléments majeurs) des échantillons prélevés sur le bloc de claims Urani-22. 

N° 
d'échantillon 

Aqua-Regia ICP6,3 Digestion totale, multiacides 

U308  Y Ln (ÉTR*,**) Ce Dy Er Eu Gd Ho La Nd Pr Sm Tb Yb 

wt % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

0.001 1 0,1-1,0 1 0.2 0.2 0.2 1 1 1 1 1 1 1 0.1 

92190001 73 362.5 69 9.9 6.5 0.5 8 2 38 27 8 7 1 5.6 

92190002 119_ 475.6 114 16.3 10.4 0.6 13 3 60 44 12 11 2 9.3 

92190003 0.151 252 801.4 228 34.9 21.9 0.9 31 7 122 100 26 24 5 19.7 

92190004 117 640.7 181 16.9 9.9 0.8 18 ` 3 96 75 20 16 2 8.1 

92190005 126 641.5 168 17.1 11.0 0.6 16 3 89 65 18 14 2 9.8 

Tableau 2 : Résultats d'analyse chimique (éléments de terres rares) des échantillons prélevés sur le bloc de claims Urani-22 

(*) SRC n'a pas analysé le prométhéum (Pm) car il n'a pas d'isotope stable ou de demi-vie assez longue. Comme il n'est pas possible d'établir 
une masse moyenne significative, son nombre de masse indiqué entre crochets est celui de l'isotope de demi-vie confirmée la plus longue. 

(**) SRC n'a pas analysé le thulium (Tm). C'est le moins fréquent des terres rares (0,007 % dans la monazite); sous forme de métal, il est 
beaucoup plus cher que l'or. Le thulium naturel est formé exclusivement de l'isotope stable 169Tm. 
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Dans la minéralisation primaire d'origine magmatique, comme celle potentiellement 
associée aux granites, l'uranium peut être contenu dans l'uranothorite aussi bien que 
dans une pléthore de minéraux exotiques (uranate, zirconosilicate, phosphates, etc.). Le 
co-enrichissement noté en terres rares est ici indicatif de la présence de ces minéraux 
exotiques. Les zirconosilicates sont exclus considérant les faibles teneurs en zirconium 
en présence. Toutefois, on note que les teneurs en uranium dosé à l'eau régale et à la 
digestion multiacides sont pratiquement identiques (figure 14), indiquant l'absence de 
minéraux réfractaires et, donc, d'uranium non récupérable par hydrométallurgie. 

Figure 14 : Diagramme opposant les dosages partiels et totaux de l'uranium. On note 
que la quasi-totalité de l'uranium est soluble à l'Aqua-régla, suggérant l'absence de 
minéraux réfractaires. 

Un autre point sensible pour les minéralisations uranifères primaires est l'association 
avec le thorium. Le thorium est considéré comme un déchet de la production, lequel est 
radioactif et doit être jeté avec soin. Sa présence est donc délétère. Les analyses 
révèlent que le thorium serait de 2 à 5 fois moins abondant que l'uranium, ce qui rendrait 
le minerai acceptable. L'enrichissement en terres rares laissait présager un 
enrichissement en thorium, lequel n'est pas présent. Toutefois, rappelons que l'uranium 
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(soluble) et le thorium (réfractaire) sont dissociés dans l'environnement secondaire, 
faussant de ce fait les ratios (figure 15). 

Figure 15 : Diagramme opposant les teneurs en uranium et thorium (mise en solution 
totale) montrant que l'uranium domine dans les échantillons. 

Outre l'uranium, les échantillons montrent un léger enrichissement en molybdène, un 
phénomène commun. Rappelons que ces deux éléments ont la capacité de produire des 
oxyanions dans un environnement oxydant, et de ce fait, présentent un comportement 
géochimique similaire. 
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RECOMMANDATION 

La cible Urani-22 constitue une cible d'exploration légitime pour les minéralisations 
uranifères associées aux pegmatoïdes peralumineux (alaskite), similaire à ce qui 
encaisse le dépôt de RoBing en Namibie. Une poursuite des travaux d'exploration peut y 
être justifiée, laquelle devra inclure un échantillonnage en profondeur par forage à 
percussion de type pionjar. 

Contributions au rapport : 

Réjean Girard, géologue, révision scientifique 
Natacha Fournier, géologue, édition des annexes 
Karen Gagné, chimiste, contrôle de la qualité analytique 
Justine Pelletier, linguiste, édition 
Sanmei Gao, dessin technique 
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Carte 3 : Carte d'échantillonnage scintillométrique avec les résultats sur le bloc Urani-22. 
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