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INTRODUCTION 

La compagnie d'exploration minière Ressources Monarques inc. a investigué sa 

propriété Arques, localisée dans le territoire de la Baie-James (figure 1), au cours de 

deux campagnes de forage d'exploration ainsi qu'au cours d'un levé de la concentration 

du radon dans l'air, en 2011 et en 2012. 

~ 

La cible principale de ces campagnes était une série 

d'anomalies géophysiques circulaires concentriques 

mises au jour par un levé aéromagnétique antérieur aux 

travaux de forage. Cette signature était suspectée d'être 

associée à une intrusion de type alcalin. Les travaux de 

forage visaient donc à vérifier la source de la signature 

géophysique ainsi qu'à évaluer le potentiel de la 

propriété pour les minéralisations en éléments de terres 

rares, puisque plusieurs exemples de ce genre de mineralisations, 

intrusions alcalines, sont connus. 

associées à des 

La cible principale de ces 
campagnes était une série 
d'anomalies géophysiques 
circulaires concentriques 
mises au jour par un levé 
aéromagnétique antérieur 
aux travaux de forage. 

Le présent rapport relate les travaux d'exploration menés en 2011 et 2012 

Ressources Monarques sur sa propriété Arques. 
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~ 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

La compagnie Ressources Monarques inc., représentée 

par Jonathan Lalancette, a fait appel à IOS Services 

Géoscientifiques inc. afin de rédiger un rapport conforme 

aux exigences du ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune en regard du dépôt des travaux statutaires 

témoignant des travaux de forage exécutés sur sa 

propriété Arques. 

IOS n'a pas été impliquée dans la préparation ou 

l'exécution des travaux qui se sont déroulés sous la 

Monarques. 

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

LOCALISATION 

gouverne de Ressources 

La compagnie Ressources 

Monarques inc a fait appel 

à IOS Services 

Géoscientifiques inc. afin 

de rédiger un rapport 

témoignant des travaux de 

forage exécutés sur sa 

propriété Arques. 

La propriété Lac Arques est située à approximativement 

280 km au nord-nord-ouest de Chibougamau et se situe 

sur les feuillets SNRC 32014 et 32013 entre les 

latitudes 51° 46' 00" et 51° 51' 30" nord et les longitudes 

75° 30' 30" et 75° 16' 30" ouest. 

TITRES MINIERS 

La propriété Lac Arques 

est située sur les feuillets 

SNRC 32014 et 32013. 

La propriété est constituée de 149 cellules actives 

désignées sur carte couvrant une superficie de 

7476,92 ha (74,8 km2). Les titres miniers sont tous 

localisés sur le feuillet 32014, sauf le titre numéro 

2121454, qui est situé sur le feuillet 32013. Cette propriété est détenue à 100 % par 

Ressources Monarques inc. Les dates d'expiration s'échelonnent du 13 août 2013 au 3 

novembre 2014. En date du 6 décembre 2012, 75 cellules présentent des excédents 

s'étalant de 12,65 à 1054,65 $. Les travaux requis s'élèvent à 173 800 $ et les droits 

requis à 7689 $. L'annexe 2 présente un tableau des titres miniers composant le projet 

Arques. 
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CONTRAINTES À L'EXPLORATION 

Des aménagements hydroélectriques (Réservoir R11 et Eastmain 1A-Rupert) bordent la 

propriété à l'est et au sud-est (numéros de contrainte : 11700, 10021, 6079, 6075, 

5823). Trente-quatre (34) titres miniers sont concernés par ces aménagements 

hydroélectriques. De plus, quatre cellules sont soumises à une limite réservée à l'État 

(A.M. 2006-041). Ces deux contraintes déterminent que sur les terrains réservés à l'État, 

seules les substances minérales de surface peuvent faire l'objet de recherche et 

d'exploitation minière. Les activités minières sur ces 38 cellules sont donc sujettes aux 

conditions et obligations déterminées par le ministre. 

ACCÈS  ET INFRASTRUCTURES 

La propriété Lac Arques est accessible par un chemin secondaire privé d'Hydra-Québec 

traversant la partie est de la propriété selon une direction nord-est/sud-ouest et bordant 

le sud du secteur. Ce chemin est lui-même accessible par la Route du Nord qui transite 

à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la propriété. De plus, l'aéroport de 

Némiscau, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la propriété facilite 

les mobilisations et démobilisations dans le secteur. 

On ne retrouve aucune structure sur la propriété, hormis la ligne électrique d'Hydro-

Québec traversant sa partie ouest. L'infrastructure la plus proche est le poste électrique 

Albanel d'Hydra-Québec situé à environ 20 km au sud-ouest de la propriété. Un relais 

routier se trouve également à Némiscau et offre différents services de restauration, 

d'hébergement et de maintenance de machineries lourdes et légères. 

CLIMAT ET PHYSIOGRAPHIE 

La propriété est soumise à un climat subarctique typique du centre-nord du Québec. Les 

hivers sont longs et froids, d'une durée de 6 à 7 mois, avec des températures variant de 

-5 °C à -35 °C. Les premiers gels débutent en novembre et la fonte des glaces à la fin du 

mois de mai. Au contraire, l'été est court et parfois très humide avec des températures 

moyennes évaluées entre 10 °C et 25 °C. 

La topographie régionale est caractérisée par un relief relativement plat avec une 

élévation approximative de 310 m au-dessus du niveau de la mer et une dénivellation 

maximale de 55 m. La propriété présente un couvert forestier clairsemé de type Taïga 

associé à de nombreuses zones marécageuses. Le réseau hydrographique est bien 

développé et couvre environ 30 % du secteur (lacs et rivières). Le mort-terrain présente 

une épaisseur estimée entre 0 et 15 m et est en partie constitué de dépôts glaciaires de 

type tills indifférenciés. 

949, 2011-2012, Exploration et forage 
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Campagnes 2011 et 2012 de forage et d'exploration sur la propriété Arques 
~ 

PERMIS D'INTERVENTION 

Ressources Monarques était responsable de l'acquisition 

du permis d'intervention pour activités minières (permis 

n° 3011245), émis par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune. 

Ressources Monarques était 
responsable de l'acquisition 
du permis d'intervention 
pour activités minières. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES 

➢ 1963 Levé géologique de la région de Fort-Rupert et élaboration d'une carte à 

l'échelle 1/506 880 (carte 1510). 

➢ 1964 Levé géologique de la région du lac Lemare (32013-14) et élaboration 

d'une carte à l'échelle 1/63 360 (RP 518 et RP 518(A)). 

➢ 1965 Levé géologique de la région du lac Cramoisy (32013-14) et élaboration 

d'une carte à l'échelle 1/63 360 (RP 534 et RP 534(A)). 

➢ 1975 Levé géologique et analyses de roches réalisés en association avec 

Noranda Mines Ltd. dans le secteur de la rivière Némiscau (RG 158). Réalisation 

de cartes à l'échelle 1/63 360 (RG 158). 

➢ 1976 Compilation géologique du territoire de la Baie-James à l'échelle 

1/250 000 (DP 358). 

➢ 1978 Levé géologique dans la région de la rivière Rupert et des lacs 

Champion-Tésécau et compilation sommaire à l'échelle 1/100 000 (DPV 585). 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES COMPAGNIES MINIÈRES AVANT 

L'ACQUISITION PAR RESSOURCES MONARQUES 

➢ 1973 Reconnaissance géologique et échantillonnage de sédiments de 

ruisseaux et de sols dans le secteur de la rivière Rupert et Broadback détenus 

par James Bay Nickel Venture (GM 34021). 

➢ Levé géologique, sondages magnétique et électromagnétique au sol et 

aéroportés sur la propriété de Canex Placer Ventures (32N08-09 et 

32011-12-14) (GM 34022 et 34023). 

➢ 1980 Rapport des travaux effectués par la SDBJ sur le projet d'exploration 

LIEN (Lithium Eastmain Némiscau) : levé géologique et échantillonnage de 

sédiments de lacs et de ruisseaux (GM 37998). 
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➢ 1981 Levés géophysiques aéroportés (Input et magnétique) dans les régions 

de Elmer-Eastmain, lac des Montagnes et lac du Glas (32012-14, 33C04-05), 
menés par la SDBJ (GM 38445). 

➢ 1987 Levés magnétique, VLF et Dighem dans le secteur de la rivière Némiscau 

(32012 et 14) réalisés par Ressources Westmin Itée (GM 45242). 

➢ 1988 Travaux de prospection menés par Ressources Westmin Itée sur 6 

secteurs de la région de Némiscau pour la recherche de plusieurs métaux de 
base et d'Au (32012 et 14) : levé géologique, échantillonnage de roches et de 
sol et VLF (GM 46106). 

➢ 1987-1988 Sondages géophysiques (magnétique et VLF) et campagne de 

forage (16 trous, 1843 m) réalisés par Muscocho Exploration Ltd. sur la propriété 

Lac Levac, révélant des anomalies en Cr et Ni (GM 45584 et 47653). 

➢ 1990 Travaux sur les données magnétiques et gravimétriques aériennes et sur 

les données de télédétection (Landsat TM) couvrant 4 propriétés de la région de 
la Baie-James (1 propriété sur 32014) appartenant à Ressources MSV inc. 
Traitement des données réalisé par le groupe conseil Roche Itée (GM 46106). 

➢ 2006 Levés électromagnétiques et magnétiques aéroportés sur le secteur de 

Némiscau menés par Ressources Golden Goose Inc. (GM 62680). 

➢ 2007 Travaux menés par Ressources Golden Goose Inc. sur la propriété Lac 

Levac (32014) : sondage infiniTEM réalisé par Abitibi Géophysique sur une 
partie de la propriété Lac Levac pour détecter des conducteurs associés à des 
dépôts de sulfures massifs NI-PGE (GM 62939). Campagne de forage 

d'exploration (13 trous, 2501 m) basée sur l'anomalie « INCO » sous la 
supervision de RSW inc. Rédaction d'un rapport technique 43-101 pour 
l'évaluation du potentiel minier de la propriété Lac Levac (GM 63212). 

➢ Travaux de prospection héliportés (indices uranifères recherchés) réalisés par 
Eloro Resources sur la propriété Rupert North (32014) (GM 63097). 

➢ Levés magnétiques, spectrométriques et VLF aériens effectués par Geophysics 
GPR International Inc. pour International Kirkland Minerals Inc. (GM 62785). 

➢ 2008 Travaux menés par Ressources Golden Goose Inc. sur la propriété du Lac 

Levac : échantillonnage et visite géologique de la propriété (GM 63939), 
Campagne de forage d'exploration (53 trous, 11 156 m) révélant des anomalies 
en Cu, Ni, Co, Pt et Pd et levés géophysiques Pulse E.M. dans 7 trous de forage 
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(GM 63937 et NI-43-1011). Étude pétrographique sur des échantillons de roches 
et forage (GM 63936). 

➢ Travaux menés par Exploration Nemaska inc. sur la propriété Lac Arque : levés 
magnétiques et électromagnétiques héliportés réalisés par Geophysics GPR 

International Inc. (GM 64502). Détermination de zones d'affleurements potentiels 
d'après les images LANDSAT ETM sur la propriété Lac Arques et les secteurs 

avoisinants (GM64645). 

➢ 2009 Travaux menés par Exploration Nemaska Inc. sur la propriété Lac Arques : 
Levés magnétiques, électromagnétiques et spectrométriques héliportés réalisés 

par Geophysics GPR International Inc. (GM64761) et traitement et interprétation 
des données (GM 64856). Travaux de cartographie et de prospection 

(GM64936). 

➢ 2010 Sondage électromagnétique aéroporté (TDEM) sur le secteur de Némiscau 
(feuillet 32014) réalisé par Geophysics GPR International Inc. pour Exploration 

Nemaska Inc. (GM 65223). 

➢ 2010 Exploration Nemaska Inc. réalise une campagne de cartographie et de 
prospection sur les propriétés Lac Arques et Lac Levac afin d'expliquer les 

anomalies magnétiques et électromagnétiques identifiées lors de précédents 
levés géophysiques (GM 65731, GM 65332). 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR RESSOURCES MONARQUES 

En date du 12 décembre 2012, Ressources Monarques n'a pas déposé de travaux sur 

sa propriété Lac Arques. 

TRAVAUX RÉALISÉS AUTOUR DE LA PROPRIÉTÉ 

➢ 1962 Noranda Exploration réalise une campagne de forage (4 trous, 1507 m) 
dans le secteur du Lac Lemare, au sud de la propriété (GM 12635). 

➢ 1963-1964 INCO réalise deux autres campagnes de forage visant les dépôts de 
nickel (9 trous, 453 m et 22 trous, 3452 m) au sud de la propriété, dans le 

secteur du Lac Lemare et Nisk (GM 13414 et 16857). 

➢ 1985 Westmin Resources Inc. explore le secteur du Lac Sillimanite et récolte 
des échantillons avec des occurrences en Au et As (GM 42344). 

1 
[www.goldeng000seres.com] 
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➢ 1996 Noranda Mining and Exploration Inc. effectue des levés magnétiques et 
électromagnétiques sur le secteur du lac Voirdye et du lac des Plages 
(GM 54501). 

➢ 1997 SIRIOS mène une campagne de prospection pour le cuivre dans le 

secteur du Lac Voirdye et du lac des Plages révélant des anomalies en Cu et Ag 
(GM 55737). 

➢ 2003 SOQUEM effectue des travaux géologiques et géophysiques ainsi qu'une 

campagne de forage (valeurs anomaliques en Cu et Zn) sur les grilles 276 centre 
et sud, situées au sud de la propriété (GM 60504 et 61565). 

➢ 2007 Eloro Resources Inc. réalise une campagne de forage (19 trous 2200 m) 

au sud de la propriété révélant des valeurs anomaliques en Cu et Ag (GM 63150 

et 64582). 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Le contexte géologique régional dans la région de la propriété Arques est principalement 
défini par la carte de compilation géoscientifique du système d'information géominière 
du Québec pour le feuillet SNRC 32014 (Gosselin et autres, 2004). 

Le socle dans la région de la propriété est composé principalement de roches 
archénnes qui sont recoupées par un essaim de dykes de diabase protérozoiques, 
d'orientation nord-est ou nord-ouest. Une bande de roches composées des formations 

volcanosédimentaires du Groupe du lac des Montagnes, groupe appartenant à la sous-
province géologique de Némiscau, montre une orientation générale nord-est/sud-ouest 
ainsi qu'un amincissement dans la partie sud-ouest du feuillet SNRC. La bande 
volcanosédimentaire se trouve en contact au nord et au sud avec des terrains composés 

de roches gneissiques et granitiques. 

Le Groupe du lac des Montagnes est dominé dans le secteur par des unités 
métasédimentaires, soit du paragneiss à biotite et quartz avec abondances diverses en 

sillimanite, staurotide et grenat. On retrouve également des horizons de basalte ainsi 
que des unités intrusives mafiques et ultramafiques sous forme de filons-couches. 

La géologie de la propriété Arques est mal définie, puisqu'une tourbière couvre une 
grande partie de la propriété. Toutefois, le levé aéromagnétique de haute définition, 
commandé par Exploration Némaska, a mis au jour une série d'anomalies magnétiques 
circulaires concentriques, suspectés de correspondre à un complexe intrusif non 
identifié. Tel que mentionné précédemment, ce sont ces anomalies qui ont servi de 

cibles d'exploration pour les campagnes de forage d'exploration de 2011 et 2012 
menées par Ressources Monarques. Les travaux de sondage ont conduit à 
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l'identification d'un complexe intrusif de composition intermédiaire, constitué 
principalement de diorite, monzonite et syénite. Ce complexe intrusif a été nommé 
Complexe d'Arques par la compagnie. 

MÉTALLOGÉNIE 

La région de la Baie-James est principalement reconnue pour ses trois principaux 
dépôts et gîtes aurifères, soit le gisement Roberto (Éléonore), le gisement d'Eau Claire 
et la mine Eastmain. 

Le gisement Roberto (Éléonore) est le plus important dépôt aurifère de la région, avec 
plus de 7 millions d'onces d'or en réserve (prouvées, probables) et ressources 
(mesurées, indiquées, présumées), rapportés au 31 décembre 2011 (Goldcorp Inc., 

2012). Sa découverte a donné lieu à une importante vague d'exploration minière dans la 
région à compter de 2005. Le gisement est actuellement développé par Goldcorp Inc. et 
est contenu au sein de la Ceinture volcanoplutonique de la Basse Eastmain, à son 

contact avec les paragneiss de la Sous-province d'Opinaca. La minéralisation est 
encaissée au sein de métasédiments clastiques du Groupe d'Eastmain, près du contact 
entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. Le Groupe d'Eastmain est 
constitué de roches volcanosédimentaires de la Formation de Kasak (métavolcanites) et 

de la Formation de Low (métasédiments). Stratigraphiquement, la Formation de Low 

surmonte la Formation de Kasak. La minéralisation aurifère de la Zone Roberto est 
considérée comme un remplacement hydrothermal (Bandyayera et Fliszar, 2007). 

Le gisement d'Eau Claire est détenu par Eastmain Resources et contient 990 000 onces 
d'or en ressources (Eastmain Resources Inc., 2009). II est situé dans la Ceinture de la 
Moyenne Eastmain. Sa minéralisation aurifère, principalement de type orogénique 
filonienne, est associée à des veines à quartz-tourmaline-calcite encaissées par des 

volcanites mafiques (Cadieux, 2000). 

L'ancienne mine Eastmain, détenue actuellement par Eastmain Resources Inc., a 

produit 256 000 onces d'or dans les années 1990. Elle se localise dans la Ceinture 
volcanoplutonique de la Haute Eastmain. Sa minéralisation aurifère consiste en une 
silicification stratiforme spatialement associée à des unités volcaniques ultramafiques 
intercalées avec des lentilles felsiques, l'ensemble étant encaissé au sein d'une bande 

de volcanites mafiques (Eastmain Resources Inc., 2009). 

La région n'est pas connue à ce jour pour son potentiel de minéralisation en éléments 
de terres rares. Toutefois, certains indices comme l'indice Fliszar, localisé dans le 

secteur du réservoir Opinaca, sont mentionnés dans la littérature. 

En plus de son potentiel aurifère, la région présente des minéralisations de type 
polymétallique. D'ailleurs, on note la présence du dépôt Nisk qui consiste en une 
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minéralisation en nickel et cuivre associée à un filon-couche ultramafique. Le dépôt Nisk 
est localisé sur la propriété Nisk, laquelle est détenue par Ressources Monarques et 
mitoyenne à la propriété Arques. On retrouve également quelques indices aurifères sur 
la propriété Lemarre. 

TRAVAUX D'EXPLORATION 2011  ET  2012 SUR LA 

PROPRIÉTÉ ARQUES 

CAMPAGNE DE FORAGE 201 1 

➢ Le responsable des travaux était Yves Caron, 	Un total de 6 trous ont été 
géologue pour Ressources Monarques à l'époque forés pour un métrage 
de 	l'exécution des travaux. Celui-ci était 	total de 1577,10 m. 
accompagné par une équipe technique composée 
de géologues stagiaires et de manoeuvres. L'intégralité de la campagne a été 
menée sous la responsabilité de monsieur Caron. 

➢ L'entrepreneur sélectionné pour l'accomplissement des travaux de sondage était 

Forage Multi, équipé d'une foreuse montée sur skis et tirée par un tracteur. 
➢ Les travaux se sont échelonnés du 3 mars au 6 mai 2011. 
➢ Le relais routier Némiscau a été utilisé comme base logistique, pour 

l'hébergement, la nourriture, la description ainsi que l'entreposage des carottes 

de forage. 
➢ Un total de 6 trous ont été forés pour un métrage total de 1577,10 m. La figure 2 

présente la position des trous de forage. 

PROTOCOLE DE DESCRIPTION DES SONDAGES ET D'ÉCHANTILLONNAGE 

➢ Les carottes de forage ont été sommairement décrites sous la supervision de 
Yves Caron. Les descriptions ont ensuite été vérifiées par Jonathan Lalancette, 
ingénieur géologue pour Ressources Monarques. 

➢ Les descriptions ont été compilées par IOS en utilisant le logiciel Geotic. Les 
journaux de sondage ainsi que les sections sont disponibles à l'annexe 1. 

➢ Un total de 221 échantillons a été sélectionné pour une longueur totale 
échantillonnée de 212,80 m. En décembre 2011, les carottes de la campagne de 

2011 ont été échantillonnées de nouveau afin de combler certains intervalles 
sans échantillon, un total de 80 échantillons a été sélectionné pour une longueur 
échantillonnée de 87,75 m. 

➢ Les échantillons présentent des longueurs entre 0,3 m et 1,6 m. 
➢ Les matériaux de contrôle de qualité introduits consistent en 13 doublons et 13 

blancs pour la première sélection, tandis que pour la seconde phase 
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d'échantillonnage, 2 blancs et 2 standards certifiés (OREAS-146) ainsi que 4 
doublons ont été introduits. 

➢ Les longueurs échantillonnées ont été séparées en deux en utilisant une scie à 
roche. Une moitié a été ensachée afin d'être envoyée pour analyses. L'autre 

moitié a été repositionnée dans la boite de carotte pour consultations ultérieures. 

PROTOCOLE D'ANALYSE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR LES ANALYSES 

➢ Les échantillons ont été acheminés chez ALS Minerals aux installations de Val-

d'Or pour analyse de leur composition en éléments majeurs (méthode ME-
ICP06) et en éléments traces (méthode ME-MS81), incluant la batterie des 
lanthanides. Les résultats d'analyses sont disponibles dans les journaux de 
sondage présentés à l'annexe 1 et les certificats d'analyses à l'annexe 4, 
table 2. 

➢ Pour la première sélection des échantillons, les matériaux de contrôle de qualité 

sur les analyses introduits au sein de la séquence d'échantillons consistent en du 
blanc et des doublons. Aucun standard n'a été utilisé pour cette phase. Les 
doublons permettent donc de vérifier la reproductivité des analyses, tandis que 
les standards permettent de vérifier la reproductivité et le biais analytiques. 

➢ Lors du nouvel échantillonnage de décembre 2011, les matériaux de contrôle de 
qualité insérés consistent en un standard certifié pour les éléments de terres 
rares, des blancs et des doublons. Le standard certifié provident d'Ore Research 
and Exploration Pty Limited (OREAS-146). 

➢ Le contrôle de qualité a été validé par Yves Caron, géologue et responsable des 
travaux. 

➢ Les données des matériaux de contrôle sur la qualité des analyses ont été 
vérifiées également par Alexandre Aubin, ingénieur géologue pour IOS et 

rédacteur du présent rapport. En fonction des doublons, les valeurs sont jugées 
comme bien reproduites. Pour ce qui est des valeurs provenant du 
rééchantillonnage de décembre 2011 (certificat SD11245484), les analyses en 
lanthanides des 2 standards analysés présentent des valeurs majoritairement 

plus élevées par rapport à l'intervalle de confiance à 95 % proposé par Ore 
Research and Exploration Pty Limited. Dans le présent cas, aucune réanalyse 
n'est recommandée puisque les teneurs en lanthanides des échantillons 
collectés à partir des carottes de forage sont jugées non significatives. Aucune 

inversion n'a été décelée à partir des matériaux de contrôle de qualité. 
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MESURE DU RADON DANS 

L'AIR AU COURS DE L'ÉTÉ 

2011 
	

La mesure du radon dans l'air est utilisée dans 

les environnements suspectés d'être 
La mesure du radon dans l'air est radioactifs. Cette mesure implique 
utilisée dans les environnements l'enregistrement du rayonnement alpha produit 
suspectés d'être radioactifs. Cette 

	
de la désintégration du radon. À chaque 

mesure implique l'enregistrement du 	station de mesure du radon dans l'air, on 
rayonnement alpha produit de la positionne une capsule qui enregistre le 
désintégration du radon. À chaque 	rayonnement. 
station de mesure du radon dans 

l'air, on positionne une capsule qui enregistre le rayonnement. La figure 3 présente la 

position des stations et de leur résultat. Les caractéristiques des stations de mesure, 

incluant la position en UTM Nad 83 et les valeurs de rayonnement, sont présentées à 

l'annexe 3. 

Les capsules ont été placées sur le terrain entre le 1' et le 2 juin 2011, elles ont été 

enlevées entre le 12 et le 13 juillet 2011. La période d'exposition pour chaque station est 

indiquée dans le certificat d'analyse. 

PROTOCOLE D'ANALYSE 

Les capsules d'enregistrement sont envoyées chez AccuStar Labs pour analyses. Les 

données sont exprimées en becquerels par mètre cube. Le certificat d'analyse est 

présenté à l'annexe 4, table 1. 

CAMPAGNE DE FORAGE 2012 

➢ Monsieur Yves Caron, géologue pour Ressources Monarques à l'époque de 

l'exécution des travaux, a agi à titre de responsable des travaux. Celui-ci était 

accompagné par une équipe technique, composée de géologues stagiaires et de 

manoeuvres. L'intégralité de la campagne a été menée sous la responsabilité de 

monsieur Caron. 

➢ L'entrepreneur sélectionné pour l'accomplissement des travaux de sondage était 

Forage Multi, équipé d'une foreuse montée sur skis et tirée par un tracteur. 

➢ Les travaux se sont échelonnés du 6 novembre 2011 au 9 février 2012. 

➢ Le relais routier Némiscau a été utilisé comme base logistique, pour 

l'hébergement, la nourriture, la description ainsi que l'entreposage des carottes 

de forage. 

➢ Un total de 5 trous ont été forés pour un métrage total de 1003,8 m. La figure 2 

présente la position des trous de forage. 
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PROTOCOLE DE DESCRIPTION DES SONDAGES ET D'ÉCHANTILLONNAGE 

➢ Les carottes de forage ont été sommairement 
décrites sous la supervision d'Yves Caron. Les 

descriptions ont ensuite été vérifiées par 
Jonathan Lalancette, ingénieur géologue pour 
Ressources Monarques. 

➢ Les descriptions ont été compilées par IOS en 

utilisant le logiciel Geotic. Les journaux de 
sondage sont disponibles à l'annexe 1. 

➢ Un total de 91 échantillons a été collecté pour une longueur totale échantillonnée 
de 107,70 m. 

➢ Les échantillons présentent des longueurs entre 0,3 m et 1,6 m. 
➢ Les matériaux de contrôle de qualité introduits consistent en 3 doublons, 3 

blancs ainsi que 3 standards certifiés (OREAS-146). 
➢ Les longueurs échantillonnées ont été séparées en deux en utilisant une scie à 

roche. Une moitié a été ensachée afin d'être envoyée pour analyses. L'autre 
moitié a été repositionnée dans la boite de carotte pour consultations ultérieures. 

PROTOCOLE D'ANALYSE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR LES ANALYSES 

➢ Les échantillons ont été acheminés chez ALS Minerals aux installations de Val-
d'Or pour analyses de leur composition en éléments majeurs (méthode ME-
ICP06) et en éléments traces (méthode ME-MS81), incluant la batterie des 
lanthanides. Les résultats d'analyses sont disponibles dans les journaux de 

descriptions de sondage et les sections sont présentés à l'annexe 1 et les 
certificats d'analyses à l'annexe 4, table 2. 

➢ Les matériaux de contrôle de qualité consistent en un standard certifié pour les 
éléments de terres rares par Ore Research and Exploration Pty Limited (OREAS-

146), des blancs et des doublons. 
➢ Le contrôle de qualité a été validé par Yves Caron, géologue et responsable des 

travaux. 
➢ Les données des matériaux de contrôle sur la qualité des analyses ont été 

vérifiées également par Alexandre Aubin, ingénieur géologue pour IOS et 
rédacteur du présent rapport. Le standard OREAS-146 analysé pour le certificat 
VO12024433 présente des valeurs légèrement supérieures ou à l'intérieur de 
l'intervalle de confiance à 95 % proposé par Ore Research and Exploration Pty 

Limited. Les 2 standards analysés pour le certificat SD12032692 présentent des 
valeurs légèrement inférieures ou à l'intérieur de l'intervalle à 95 % proposé. En 
fonction des doublons, les valeurs présentent une reproductibilité jugée bonne. 
Aucun problème des blancs n'a été décelé. 
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RÉSULTATS DES CAMPAGNES 2011 ET 2012 

La cible d'exploration pour les campagnes de 2011 et 2012 consistait en une série 
d'anomalies magnétiques circulaires concentriques mise au jour par un levé 
aéromagnétique haute résolution. Une intrusion était suspectée d'être la source de cette 

signature magnétique. On a voulu vérifier le potentiel de cette intrusion pour les 
minéralisations en éléments de terres rares. Ce type de signature géophysique, 
associée aux intrusions ou complexes alcalins, est bien connu à travers le monde, 
auxquels sont associés des minéralisations en éléments de terres rares. Au Québec, les 

exemples de projets en développement ou exploration de Strange Lake et Misery Lake, 
travaillés par Quest Minerals, ainsi que celui de la mine Niobec, travaillé par lamGold, 
constituent des exemples de cette association anomalies circulaires/intrusions 

alcalines/minéralisations en éléments de terres rares. 

La figure 2 positionne les trous de forage. Les journaux de descriptions de sondages 

ainsi que les sections sont présentés à l'annexe 1. Les travaux de forage de 2011 et 
2012, exécutés sous la gouverne de Ressources Monarques, ont mis au jour une série 
d'intrusions de composition intermédiaire, de diorite à syénite, non connue jusque là 
dans ce secteur. Les différents faciès intrusifs décrits consistent en la diorite, la 

monzodiorite, la monzonite, la monzosyénite et la syénite. Des dykes felsiques de 
géométries diverses recoupent les faciès intermédiaires. À la suite de la campagne de 
forage de 2011, une étude pétrographique a été menée sur des échantillons de carotte 
provenant des sondages RUP-11-03, RUP-11-05 et RUP-11-06. Cette étude est venue 
confirmer la présence de roches intrusives intermédiaires (Tremblay, 2011). 

Deux types d'altération ont principalement été reconnus, soit une altération de type 
carbonaté et une altération en pyroxène, accompagné de biotite, carbonates et chlorite. 

L'altération carbonatée est pénétrative et sa présence se voit noter en fonction de 
l'effervescence à l'acide. L'altération en pyroxène a plutôt été décrite en zone. 

Les éléments de terres rares utilisés ici pour les calculs correspondent aux lanthanides. 

La transformation des éléments de terres rares en oxydes de terres rares implique une 
division de la teneur des éléments par le ratio du poids moléculaire des éléments par 
rapport au poids moléculaire de leur oxyde. Par exemple, voici le calcul afin de 
transformer le lanthane en oxyde de lanthane : 

➢ L'oxyde de lanthane est La203 : 2 moles de lanthane pour 3 moles d'oxygène; 

➢ Le poids moléculaire du lanthane est de 138,9 g/mol, celui de l'oxygène est de 
16 g/mol, le poids moléculaire de l'oxyde de lanthane se calcule comme suit : 
2*138,9 g/mol + 3*16 g/mol = 325,8 g/mol; 
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➢ Le ratio du poids moléculaire du lanthane par rapport à son oxyde est de 0,85 

(2*138,9 g/mol / 325,8 g/mol); 

➢ Afin de transformer le lanthane en oxyde de lanthane, on divise la teneur en 

lanthane par le ratio calculé de 0,85; 

➢ On procède de la même façon pour l'ensemble des lanthanides. 

~ 

Les lanthanides légers sont le 

lanthane, le cérium, le praséodyme, 

le néodyme, le samarium, 

l'europium et le gadolinium, tandis 

que les lanthanides lourds sont le 

terbium, le dysprosium, le holmium, 

l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le 

lutécium. 	Aucune 	valeur  

Les lanthanides légers sont le lanthane, le cérium, 

le praséodyme, le néodyme, le samarium, 

l'europium et le gadolinium, tandis que les 

lanthanides lourds sont le terbium, le dysprosium, 

le holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le 

lutécium. Aucune valeur significative en 

lanthanides légers ou lourds n'a été détectée. 

significative en lanthanides légers ou lourds n'a été détectée. La valeur maximale 

obtenue en lanthanides légers est de 0,18 %, tandis que la valeur maximale en 

lanthanides lourds est de 0,0065 %. La tableau 1 présente les échantillons caractérisés 

par des valeurs en lanthanides, légers et lourds combinés, supérieures à 0,1 %. 
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Tableau 1 : Échantillons caractérisés par des teneurs > 0,1 % en lanthanides 

Échantillon Sondage De À % Total ETR % ETR-légers % ETR-lourds 
35813 RUP-11-03 171,80 172,80 0,1075 0,1029 0,0047 

35880 RUP-11-05 210,00 211,10 0,1412 0,1369 0,0043 

35883 RUP-11-05 218,00 218,70 0,1312 0,1256 0,0057 

35885 RUP-11-05 219,80 220,80 0,1891 0,1827 0,0064 

35894 RUP-11-05 231,25 232,30 0,1716 0,1651 0,0065 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

➢ Les campagnes de forage 2011 et 2012 sur la propriété Arques ont permis de 

mettre au jour une série d'intrusions de composition intermédiaire, nommée 

Complexe Arques par Ressources Monarques. Ce complexe a été identifié à 

partir de sa signature géophysique formant une série d'anomalies magnétiques 

circulaires concentriques. Les principaux faciès du complexe consistent en de la 

diorite, de la monzodiorite, de la monzonite, de la monzosyénite et de la syénite. 

Des évidences de carbonatisation et des zones d'altération en pyroxène ont été 

décrites. 

➢ Aucune valeur significative en lanthanides n'a été obtenue, la valeur maximale 

est de près de 0,19 %. Seulement 5 échantillons ont titré des valeurs supérieures 

à 0,1 % en lanthanides combinés légers et lourds. 

➢ La 	présence 	d'intrusion 

alcaline, comme la syénite, au 
	La présence d'intrusion alcaline, comme la 

sein 	de 	roches syénite, au sein de roches 

volcanosédimentaires, 	 volcanosédimentaires, représente une cible 

représente une cible potentielle 
	potentielle de minéralisation aurifère. Par 

de 	minéralisation 	aurifère. 	conséquent, nous recommandons 

Plusieurs exemples de cette 
	d'évaluer le potentiel aurifère de la 

association sont connus. Une propriété Arques, tout d'abord en procédant 

publication de François Robert 
	

à l'analyse pour l'or des échantillons 

(2001) présente des exemples disponibles provenant des forages de 2011 

de 	minéralisations aurifères 
	et 2012 

associées à des syénites au 

sein de la Ceinture archéenne abitibienne. Sur la propriété Arques, on note la 

présence d'un petit complexe intermédiaire avec faciès alcalin (syénite) à 

proximité de formations volcanosédimentaires du Groupe du lac des Montagnes. 

De plus, plusieurs indices aurifères ont été mis au jour sur la propriété Lemarre, 

localisée au voisinage de la propriété Arques. Par conséquent, nous 

recommandons d'évaluer le potentiel aurifère de la propriété Arques, tout d'abord 

en procédant à l'analyse pour l'or des échantillons disponibles provenant des 

forages de 2011 et 2012, puisque ceux-ci n'ont pas été analysés pour cet 

élément. Puisque les pulpes d'analyse des échantillons sont disponibles, il est 

suggéré d'analyser pour l'or l'ensemble des échantillons. Toutefois, puisque 

l'échantillonnage de l'époque mettait l'accent sur le potentiel pour des 
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minéralisations en éléments de ,terres rares, il est recommandé de procéder à un 
nouvel examen des carottes afin d'identifier et de caractériser les minéralisations en 
sulfures. Ainsi, certaines zones négligées par la première phase d'échantillonnage 
pourraient faire l'objet d'un nouvel échantillonnage. 

Alexandre Aubin 
Ing. Géo. (n° 44629) 
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Campagnes 2011 et 2012 de forage et d'exploration sur la propriété Arques 

ANNEXE 1 

DESCRIPTIONS DES FORAGES 

Table 1 : Journaux de sondage 
Table 2 : Sections de forage 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Titre minier : 	2121474 	 Section : 
Sondage : 	RUP-11-01 

Canton : 	 Niveau : 

Rang : 	8 	 Place de travail : 

Foré par : 	Forage Multi 	 Lot : 	 11 

Décrit par : 	vérifié par Jonathan Lalancette 	 Du : 	 10/03/2011 	 Date de description : 

Au : 	 11/03/2011 

—Collet 

—Déviation 

Azimut : 	267.0° 	 Est 
Plongée : 	-50.0° 

Nord 
Longueur : 	81.00 m 

Élévation 

UTM, Zone18, NAD83 

471,783.0 

5,740,663.7 

289.2 

Type Profondeur Azimut Plongée Invalide Description 

0.00 
81.00 

267.0° 
267.0° 

-50.0° 
-50.0° 

Non 

Non 

Description 

Revisé et approuvé par Jonathan Lalancette, Ing. OIQ #138534, 2012-12-18 

NaÈ.s, 

MW 
Gur  

Dimension de la carotte : 	NQ 	 Cimenté : Non 	 Entreposé : Non 

Projet : 12-949 los Services Géoscientifiques Inc. 18/12/2012 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De À Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

0.00 

28.10 

	

28.10 	Mort Terrain 
MT 

	

81.00 	Monzonite 
12F 

81.00 Fin du sondage 
Nombre d'échantillons : 0 
Nombre d'échantillons QAQC : 0 
Longueur totale échantillonnée : 0.00 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-01 2/2 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Titre minier : 	2121474 	 Section : 
Sondage : 	RUP-11-02 

Canton : 	 Niveau : 

Rang : 	8 	 Place de travail : 

Foré par : 	Forage Multi 	 Lot : 	 11 

Décrit par : 	vérifié par Jonathan Lalancette 	 Du : 	 12/03/2011 	 Date de description : 

Au : 	 15/03/2011 

—Collet 

—Déviation 

Azimut : 	267.0° 	 Est 
Plongée : 	-50.0° 

Longueur : 	435.00 m 	
Nord 

Élévation 

UTM, Zone18, NAD83 

471,783.0 

5,740,663.7 

289.2 

Type Profondeur Azimut Plongée Invalide Description 

0.00 
435.00 

267.0° 
267.0° 

-50.0° 
-50.0° 

Non 

Non 

Description 

Revisé et approuvé par Jonathan Lalancette, Ing. OIQ #138534, 2012-12-18 

LI 
Dimension de la carotte : 	NQ 	 Cimenté : Non 	 Entreposé : Non 

Projet : 12-949 los Services Géoscientifiques Inc. 18/12/2012 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

0.00 	31.20 	Mort Terrain 

MT 

31.20 	62.60 	Monzonite porphyrique 34.00 35.00 L938470 1.00 0.0290 0.0015 

12F[P0] 35.00 35.30 L938472 0.30 0.0187 0.0013 

35.30 36.30 L938473 1.00 0.0343 0.0017 

40.00 41.00 35752 1.00 0.0326 0.0014 

50.00 51.00 35753 1.00 0.0349 0.0016 

60.00 61.00 35754 1.00 0.0325 0.0016 

62.60 	63.60 	Monzodiorite 

12H 

63.60 	131.90 	Monzonite porphyrique 65.40 66.40 L938474 1.00 0.0337 0.0015 

12F[PO] 66.40 66.90 L938475 0.50 0.0436 0.0020 

66.90 67.90 L938476 1.00 0.0329 0.0014 

70.00 71.00 35755 1.00 0.0351 0.0017 

80.00 81.00 35756 1.00 0.0400 0.0020 

90.00 91.00 35757 1.00 0.0350 0.0017 

100.00 101.00 35758 1.00 0.0389 0.0020 

110.00 111.00 35759 1.00 0.0358 0.0018 

120.00 121.00 35760 1.00 0.0353 0.0018 

130.00 131.00 35761 1.00 0.0375 0.0019 

131.90 	132.50 	Monzodiorite porphyrique 

12H [PO] 

132.50 	143.90 	Monzonite porphyrique 140.00 141.00 35763 1.00 0.0386 0.0019 

12F[P0] 

143.90 	147.00 	Monzodiorite porphyrique 

12H [PO] 

147.00 	221.80 	Monzonite porphyrique 150.00 151.00 35764 1.00 0.0366 0.0019 

12F[P0] 160.00 161.00 35765 1.00 0.0344 0.0016 

170.00 171.00 35766 1.00 0.0340 0.0016 

180.00 181.00 35767 1.00 0.0337 0.0016 

190.00 191.00 35768 1.00 0.0354 0.0016 

200.00 201.00 35769 1.00 0.0352 0.0017 

210.00 211.00 35770 1.00 0.0345 0.0017 

220.00 221.00 35772 1.00 0.0337 0.0015 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-02 2/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 
(%) 

ETR_lourd 
(%) 

221.60 222.00 L938477 0.40 0.0399 0.0021 

221.80 	221.90 	Zone altération PX/BO/CB/CL 

OTR 

221.90 	275.40 	Monzonite porphyrique 230.00 231.00 35773 1.00 0.0361 0.0017 

12F[PO] 239.00 240.00 35774 1.00 0.0368 0.0017 

248.00 249.00 35776 1.00 0.0344 0.0017 

253.00 254.00 35777 1.00 0.0362 0.0017 

270.00 271.00 35778 1.00 0.0353 0.0017 

275.40 	277.50 	Monzosyénite 277.00 278.00 35779 1.00 0.0208 0.0009 

12K 

277.50 	278.00 	Granite (aplite) 

11B(11F) 

278.00 	301.00 	Monzonite porphyrique 290.00 291.00 35780 1.00 0.0314 0.0015 

12F[P0] 300.00 301.00 35781 1.00 0.0349 0.0017 

301.00 	301.70 	Monzodiorite 

12H 

301.70 	324.00 	Monzonite porphyrique 310.00 311.00 35783 1.00 0.0299 0.0014 

12F[P0] 

324.00 	325.10 	Tonalite 324.00 325.00 35784 1.00 0.0035 0.0002 

11D 

325.10 	328.60 	Monzonite porphyrique 

12F[P0] 

328.60 	329.70 	Syénite 

12D 

329.70 	344.40 	Monzonite porphyrique 330.00 331.00 35785 1.00 0.0339 0.0018 

12F[P0] 344.00 345.00 35786 1.00 0.0359 0.0018 

344.40 	345.80 	Monzosyénite 

12K 

345.80 	363.90 	Monzonite porphyrique 356.00 357.00 35787 1.00 0.0322 0.0016 

12F[P0] 360.00 361.00 35788 1.00 0.0338 0.0016 

363.90 	364.10 	Syénite 

12D 

364.10 	366.30 	Monzonite porphyrique 

12F[P0] 

366.30 	366.60 	Leucodiorite 

12J 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-02 3/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 
(%) 

366.60 	369.40 	Monzonite porphyrique 

12F[PO] 

369.40 	369.80 	Pegmatite altérée 

11G 

369.80 	392.30 	Monzonite porphyrique 370.00 371.00 35789 1.00 0.0342 0.0016 

12F[P0] 380.00 381.00 35790 1.00 0.0360 0.0017 

390.00 391.00 35792 1.00 0.0347 0.0016 

392.30 	392.40 	Pegmatite altérée 

11G 

392.40 	411.10 	Monzonite porphyrique 400.00 401.00 35793 1.00 0.0342 0.0016 

12F[PO] 

411.10 	413.70 	Syénite 411.10 412.10 35794 1.00 0.0053 0.0003 

12D 

413.70 	414.10 	Monzonite porphyrique 

12F[PO] 

414.10 	414.20 	Pegmatite altérée 

11G 

414.20 	415.10 	Monzonite porphyrique 

12F[PO] 

415.10 	417.00 	Pegmatite altérée 416.00 417.00 35797 1.00 0.0067 0.0028 

11G 

417.00 	425.10 	Monzonite porphyrique 420.00 421.00 35795 1.00 0.0312 0.0013 

12F[PO] 

425.10 	426.00 	Pegmatite altérée 

11G 

426.00 	435.00 	Monzonite porphyrique 430.00 431.00 35796 1.00 0.0383 0.0017 

12F[PO] 

435.00 	Fin du sondage 

Nombre d'échantillons : 48 

Nombre d'échantillons QAQC : 6 

Longueur totale échantillonnée : 46.20 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-02 4/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Titre minier : 	2121475 	 Section : 
Sondage : 	RUP-11-03 

Canton : 	 Niveau : 

Rang : 	8 	 Place de travail : 

Foré par : 	Forage Multi 	 Lot : 	 12 

Décrit par : 	vérifié par Jonathan Lalancette 	 Du : 	 16/03/2011 	 Date de description : 

Au : 	 19/03/2011 

—Collet 

—Déviation 

Azimut : 	267.0° 	 Est 
Plongée : 	-45.0° 

Longueur : 	306.00 m 	
Nord 

Élévation 

UTM, Zone18, NAD83 

472,256.0 

5,740,692.0 

294.0 

Type Profondeur Azimut Plongée Invalide Description 

0.00 
306.00 

267.0° 
267.0° 

-45.0° 
-45.0° 

Non 

Non 

Description 

Revisé et approuvé par Jonathan Lalancette, Ing. OIQ #138534, 2012-12-18 

v  

4
ÉM1 r

iq 

 

_, 	"853' 

Dimension de la carotte : 	NQ 	 Cimenté : Non Entreposé : Non 

Projet : 12-949 los Services Géoscientifiques Inc. 18/12/2012 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 
(%) 

ETR_lourd 
(%) 

0.00 	42.00 	Mort Terrain 

MT 

42.00 	55.40 	Granite (aplite) 50.00 51.00 35798 1.00 0.0018 0.0002 

11B(11F) 

55.40 	56.00 	Monzonite 

12F 

56.00 	57.00 	Pegmatite altérée 56.50 57.50 35799 1.00 0.0283 0.0013 

11G 

57.00 	57.70 	Monzonite 

12F 

57.70 	57.80 	Pegmatite altérée 

11G 

57.80 	60.30 	Monzonite 60.00 61.00 35800 1.00 0.0299 0.0014 

12F 

60.30 	60.60 	Pegmatite altérée 

11G 

60.60 	61.40 	Monzonite 

12F 

61.40 	62.60 	Granite (aplite) 

1113(11F) 

62.60 	106.30 	Monzonite 70.00 71.00 35801 1.00 0.0351 0.0017 

12F 80.00 81.00 35803 1.00 0.0339 0.0016 

90.00 91.00 35804 1.00 0.0387 0.0018 

100.00 101.00 35805 1.00 0.0390 0.0018 

106.30 	107.00 	Granite (aplite) 

1113(11F) 

107.00 	123.00 	Monzonite 110.00 111.00 35806 1.00 0.0362 0.0017 

12F 

123.00 	125.30 	Granite (aphte) 123.00 124.00 35807 1.00 0.0054 0.0004 

1113(11F) 

125.30 	139.80 	Monzonite 130.00 131.00 35808 1.00 0.0517 0.0023 

12F 138.00 139.00 35809 1.00 0.0422 0.0019 

139.80 	140.80 	Granite (aphte) 

1113(11F) 

140.80 	144.40 	Monzonite 143.10 144.60 L938480 1.50 0.0518 0.0023 

12F 

144.40 	145.40 	Zone altération PX/BO/CB/CL 144.60 145.60 L938481 1.00 0.0542 0.0025 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-03 2/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 
(%) 

ETR_lourd 
(%) 

OTR 

145.40 	157.40 	Monzonite 145.60 147.00 L938483 1.40 0.0377 0.0017 

12F 150.00 151.00 35810 1.00 0.0402 0.0018 

157.40 	157.60 	Monzodiorite 

12H 

157.60 	171.80 	Monzonite 160.00 161.00 35812 1.00 0.0368 0.0017 

12F 169.80 170.80 L938484 1.00 0.0377 0.0018 

170.80 171.80 L938485 1.00 0.0520 0.0023 

171.80 	174.00 	Zone altération PX/BO/CB/CL 171.80 172.80 35813 1.00 0.1029 0.0047 

OTR 172.80 173.80 L938486 1.00 0.0640 0.0030 

173.80 174.80 L938487 1.00 0.0458 0.0022 

174.00 	193.50 	Monzonite 174.80 175.80 L938488 1.00 0.0424 0.0019 

12F 175.80 176.80 L938489 1.00 0.0446 0.0021 

176.80 177.80 L938490 1.00 0.0397 0.0018 

180.00 181.00 35814 1.00 0.0389 0.0017 

192.50 193.50 L938492 1.00 0.0398 0.0018 

193.50 	194.50 	Monzodiorite 193.50 194.50 35815 1.00 0.0640 0.0032 

12H 

194.50 	225.50 	Monzonite 194.50 196.00 L938493 1.50 0.0385 0.0018 

12F 196.00 197.60 L938494 1.60 0.0387 0.0018 

197.60 198.80 L938495 1.20 0.0415 0.0019 

200.00 201.00 35816 1.00 0.0355 0.0016 

210.00 211.00 35817 1.00 0.0350 0.0016 

220.00 221.00 35818 1.00 0.0380 0.0017 

224.00 225.00 L938496 1.00 0.0389 0.0018 

225.00 226.00 L938497 1.00 0.0341 0.0015 

225.50 	231.10 	Zone altération PX/BO/CB/CL 226.00 227.00 L938498 1.00 0.0477 0.0017 

OTR 227.00 228.00 35819 1.00 0.0478 0.0017 

228.00 229.00 L938500 1.00 0.0438 0.0020 

229.00 230.00 L938501 1.00 0.0454 0.0021 

230.00 231.00 L938502 1.00 0.0435 0.0022 

231.00 232.00 L938503 1.00 0.0366 0.0017 

231.10 	233.00 	Monzonite porphyrique 232.00 233.00 L938504 1.00 0.0417 0.0020 

12F[PO] 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-03 3/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

233.00 	238.00 	Zone altération PX/BO/CB/CL 233.00 234.00 L938505 1.00 0.0785 0.0038 

OTR 234.00 235.50 L938506 1.50 0.0431 0.0021 

235.50 236.60 35820 1.10 0.0851 0.0039 

236.60 238.10 L938507 1.50 0.0629 0.0032 

238.00 	248.35 	Monzonite porphyrique 238.10 239.10 L938508 1.00 0.0368 0.0018 

12F[PO] 247.20 248.40 35821 1.20 0.0387 0.0018 

248.35 	248.40 	Syénite (lessivage PX) 

12D[AE] 

248.40 	273.15 	Monzonite porphyrique 260.00 261.00 35823 1.00 0.0342 0.0017 

12F[PO] 270.00 271.00 35824 1.00 0.0336 0.0016 

273.15 	273.40 	Monzodiorite 273.15 274.15 35825 1.00 0.0368 0.0016 

12H 

273.40 	273.50 	Syénite (lessivage PX) 

12D[AE] 

273.50 	274.80 	Monzodiorite 274.15 275.65 L938509 1.50 0.0404 0.0019 

12H 

274.80 	275.65 	Monzonite porphyrique 

12F[P0] 

275.65 	276.40 	Monzodiorite 275.65 276.40 L938510 0.75 0.0447 0.0020 

12H 

276.40 	278.10 	Monzonite porphyrique 276.40 277.70 L938511 1.30 0.0360 0.0018 

12F[P0] 277.70 279.00 L938512 1.30 0.0419 0.0019 

278.10 	279.00 	Monzodiorite 

12H 

279.00 	280.90 	Monzonite porphyrique 280.80 282.00 35826 1.20 0.0319 0.0015 

12F[P0] 

280.90 	281.50 	Monzodiorite 

12H 

281.50 	306.00 	Monzonite porphyrique 290.00 291.00 35827 1.00 0.0303 0.0015 

12F[P0] 300.00 301.00 35828 1.00 0.0324 0.0016 

306.00 	Fin du sondage 

Nombre d'échantillons : 58 

Nombre d'échantillons QAQC : 7 

Longueur totale échantillonnée : 62.55 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-03 4/4 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Titre minier : 	2121476 	 Section : 
Sondage : 	RUP-11-05 

Canton : 	 Niveau : 

Rang : 	8 	 Place de travail : 

Foré par : 	Forage Multi 	 Lot : 	 13 

Décrit par : 	vérifié par Jonathan Lalancette 	 Du : 	 20/03/2011 	 Date de description : 

Au : 	 23/03/2011 

—Collet 

—Déviation 

Azimut : 	267.0° 	 Est 
Plongée : 	-50.0° 

Longueur : 	300.00 m 	
Nord 

Élévation 

UTM, Zone18, NAD83 

472,993.5 

5,740,726.6 

290.0 

Type Profondeur Azimut Plongée Invalide Description 

0.00 
300.00 

267.0° 
267.0° 

-50.0° 
-50.0° 

Non 

Non 

Description 

Revisé et approuvé par Jonathan Lalancette, Ing. OIQ #138534, 2012-12-18 

, 	 ,s6En fc, 

, 	MM ukKM1 

I 	 ~y Ill( 

Dimension de la carotte : 	NQ 	 Cimenté : Non 	 Entreposé : Non 

Projet : 12-949 los Services Géoscientifiques Inc. 18/12/2012 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 
(%) 

ETR_lourd 
(%) 

0.00 	26.90 	Mort Terrain 

MT 

26.90 	49.10 	Monzonite 39.00 40.00 35829 1.00 0.0281 0.0014 

12F 49.00 50.00 35830 1.00 0.0354 0.0015 

49.10 	49.25 	Syénite (lessivage PX) 

12D[AE] 

49.25 	54.80 	Monzonite 

12F 

54.80 	55.30 	Diorite 54.80 55.80 L938451 1.00 0.0624 0.0033 

12J 

55.30 	55.75 	Monzonite 

12F 

55.75 	55.85 	Syénite (lessivage PX) 

12D[AE] 

55.85 	57.50 	Monzonite 

12F 

57.50 	63.80 	Diorite 59.00 60.00 35832 1.00 0.0409 0.0017 

12J 

63.80 	65.90 	Granite (aphte) 63.80 64.90 35833 1.10 0.0160 0.0009 

11 B(11 F) 

65.90 	66.80 	Monzonite 66.70 67.10 35834 0.40 0.0327 0.0013 

12F 

66.80 	67.00 	Pegmatite altérée 

11G 

67.00 	69.55 	Monzonite 69.00 70.00 35835 1.00 0.0380 0.0018 

12F 

69.55 	69.70 	Syénite (lessivage PX) 

12D[AE] 

69.70 	75.15 	Monzonite 74.15 75.15 35836 1.00 0.0451 0.0020 

12F 

75.15 	83.45 	Pegmatite altérée radioactive 75.15 76.40 35837 1.25 0.0026 0.0001 

11G 76.40 77.60 35838 1.20 0.0032 0.0001 

77.60 78.55 35839 0.95 0.0018 0.0000 

78.55 79.60 35840 1.05 0.0017 0.0001 

79.60 80.40 35841 0.80 0.0123 0.0001 

80.40 81.40 35843 1.00 0.0123 0.0002 

81.40 82.50 35844 1.10 0.0258 0.0003 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-05 2/6 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

82.50 83.45 35845 0.95 0.0067 0.0001 

83.45 	83.75 	Monzonite porphyrique 83.45 84.50 35846 1.05 0.0353 0.0018 

12F[PO] 

83.75 	83.95 	Pegmatite altérée 

11G 

83.95 	90.75 	Monzonite porphyrique 89.00 90.00 35847 1.00 0.0370 0.0018 

12F[PO] 

90.75 	90.90 	Pegmatite altérée 

11G 

90.90 	97.20 	Monzonite porphyrique 92.50 93.50 35848 1.00 0.0348 0.0018 

12F[PO] 

97.20 	97.50 	Syénite CB (lessivage PX) 97.20 98.20 35849 1.00 0.0241 0.0011 

12D[AE] 

97.50 	108.00 	Monzonite porphyrique 99.00 100.00 35850 1.00 0.0320 0.0016 

12F[PO] 100.00 101.10 L938452 1.10 0.0460 0.0022 

101.10 101.90 L938453 0.80 0.0439 0.0022 

101.90 102.70 L938454 0.80 0.0462 0.0022 

108.00 	108.80 	Granite (aplite) 108.00 108.80 35852 0.80 0.0197 0.0010 

11 B(11 F) 

108.80 	117.80 	Monzonite porphyrique 108.80 110.30 L938478 1.50 0.0274 0.0014 

12F[P0] 110.30 111.70 L938479 1.40 0.0353 0.0016 

117.70 118.20 35853 0.50 0.0296 0.0024 

117.80 	118.10 	Pegmatite altérée 

11G 

118.10 	129.40 	Monzonite porphyrique 119.00 120.00 35854 1.00 0.0391 0.0019 

12F[PO] 125.80 126.30 35855 0.50 0.0398 0.0019 

129.40 	132.25 	Zone altération PX/BO/CB/CL 129.40 130.60 35856 1.20 0.0423 0.0021 

OTR 130.60 131.65 35857 1.05 0.0506 0.0025 

131.65 132.85 35858 1.20 0.0348 0.0017 

132.25 	132.85 	Monzonite 

12F 

132.85 	133.70 	Pegmatite altérée 132.85 133.70 35859 0.85 0.0127 0.0005 

11G 

133.70 	136.00 	Monzonite 133.70 134.90 35860 1.20 0.0289 0.0016 

12F 

136.00 	136.20 	Pegmatite altérée 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-05 3/6 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 
(%) 

11G 
136.20 	146.30 	Monzonite 140.00 141.00 35861 1.00 0.0318 0.0017 

12F 

146.30 	147.10 	Syénite CB (lessivage PX) 146.30 147.10 35863 0.80 0.0321 0.0018 

12D[AE] 

147.10 	176.50 	Monzonite 152.50 153.60 35864 1.10 0.0238 0.0013 

12F 155.80 156.80 35865 1.00 0.0574 0.0029 

159.00 160.00 35866 1.00 0.0372 0.0019 

171.00 172.00 35867 1.00 0.0382 0.0018 

172.00 173.00 35868 1.00 0.0419 0.0019 

176.50 	176.70 	Altération carbonatée 

AQ 

176.70 	181.10 	Monzonite 180.00 181.10 35869 1.10 0.0247 0.0012 

12F 

181.10 	181.65 	Pegmatite altérée 181.10 181.65 35870 0.55 0.0077 0.0006 

11G 

181.65 	189.10 	Monzonite 188.70 189.20 35872 0.50 0.0203 0.0013 

12F 

189.10 	191.20 	Leuco diorite 189.20 190.20 35873 1.00 0.0317 0.0016 

12J 190.20 191.20 35874 1.00 0.0315 0.0017 

191.20 	192.35 	Tonalite 191.20 192.35 35875 1.15 0.0095 0.0006 

11 D 

192.35 	196.95 	Leuco diorite recristallisée 192.35 193.30 35876 0.95 0.0420 0.0021 

12J 

196.95 	204.50 	Monzonite porphyrique 200.00 201.00 35877 1.00 0.0269 0.0013 

12F[P0] 203.10 204.10 L938455 1.00 0.0263 0.0014 

204.10 205.10 L938456 1.00 0.0428 0.0022 

204.50 	206.10 	Zone altération PX/BO/CB/CL 205.10 206.10 L938457 1.00 0.0636 0.0031 

OTR 

206.10 	209.90 	Leuco diorite recristallisée 206.10 207.00 L938458 0.90 0.0389 0.0020 

12J 207.00 208.00 L938459 1.00 0.0335 0.0017 

208.00 209.00 35878 1.00 0.0331 0.0015 

209.00 210.00 35879 1.00 0.0720 0.0029 

209.90 	212.40 	Zone altération PX/BO/CB/CL 210.00 211.10 35880 1.10 0.1369 0.0043 

OTR 211.10 212.40 L938460 1.30 0.1641 0.0059 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-05 4/6 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 
(%) 

212.40 	218.00 	Leuco diorite 212.40 214.00 L938462 1.60 0.0553 0.0029 

12J 214.00 215.50 L938463 1.50 0.0538 0.0026 

215.50 217.00 L938464 1.50 0.0494 0.0023 

217.00 218.00 35881 1.00 0.0379 0.0018 

218.00 	224.00 	Zone altération PX/BO/CB/CL 218.00 218.70 35883 0.70 0.1256 0.0057 

OTR 218.70 219.80 35884 1.10 0.0428 0.0020 

219.80 220.80 35885 1.00 0.1827 0.0064 

220.80 221.70 L938465 0.90 0.1608 0.0063 

221.70 222.90 L938466 1.20 0.0916 0.0041 

222.90 223.40 35886 0.50 0.0780 0.0032 

223.40 224.00 35887 0.60 0.0748 0.0029 

224.00 	231.25 	Leuco diorite 224.00 225.00 L938467 1.00 0.0500 0.0025 

12J 225.00 226.00 35888 1.00 0.0617 0.0024 

226.00 227.00 L938468 1.00 0.0429 0.0024 

227.00 228.00 35889 1.00 0.0390 0.0018 

228.00 229.00 35890 1.00 0.0395 0.0016 

229.00 229.90 35892 0.90 0.0301 0.0013 

230.00 231.25 35893 1.25 0.0345 0.0015 

231.25 	232.30 	Zone altération PX/BO/CB/CL 231.25 232.30 35894 1.05 0.1651 0.0065 

OTR 

232.30 	249.00 	Leuco diorite 232.30 233.30 35895 1.00 0.0384 0.0017 

12J 238.00 239.00 35896 1.00 0.0368 0.0018 

239.00 240.00 35897 1.00 0.0352 0.0016 

248.00 249.00 35898 1.00 0.0333 0.0015 

249.00 	250.50 	Monzonite 249.00 250.00 35899 1.00 0.0498 0.0021 

12F 

250.50 	260.80 	Leuco diorite 259.80 260.80 35900 1.00 0.0317 0.0013 

12J 

260.80 	266.05 	Monzonite 261.00 262.00 35901 1.00 0.0290 0.0013 

12F 265.00 266.05 35902 1.05 0.0394 0.0017 

266.05 	284.20 	Leuco diorite 266.05 267.00 35903 0.95 0.0311 0.0014 

12J 279.00 279.90 35904 0.90 0.0291 0.0013 

284.20 	291.50 	Monzonite 290.00 291.00 35905 1.00 0.0451 0.0020 

12F 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-05 5/6 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 
(%) 

	

291.50 	295.40 	Leuco diorite 

12J 

	

295.40 	300.00 	Syénite 

120 

291.00 

294.40 

295.40 

291.50 

295.40 

296.20 

L938469 

35906 

35907 

0.50 

1.00 

0.80 

0.0345 

0.0229 

0.0234 

0.0017 

0.0012 

0.0013 

300.00 	Fin du sondage 

Nombre d'échantillons : 92 

Nombre d'échantillons QAQC : 7 

Longueur totale échantillonnée : 91.20 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 

Titre minier : 	2198057 	 Section : Sondage : 	RUP-11-06 
Canton : 	 Niveau : 

Rang : 	10 	 Place de travail : 

Foré par : 	Forage Multi 	 Lot : 	 20 

Décrit par : 	vérifié par Jonathan Lalancette 	 Du : 	 24/03/2011 	 Date de description 

Au : 	 27/03/2011 

—Collet 

: 

—Déviation 

Azimut : 	360.0° 	 Est 
Plongée : 	-50.0° 

Longueur : 	297.00 m 	
Nord 

Élévation 

UTM, Zone18, NAD83 

476,820.0 

5,742,315.0 

290.0 

Type Profondeur Azimut Plongée Invalide Description 

0.00 
297.00 

360.0° 
360.0° 

-50.0° 
-50.0° 

Non 

Non 

Description 

Revisé et approuvé par Jonathan Lalancette, Ing. OIQ #138534, 2012-12-18 

C 

% 
1]957E 

Duroc 

Dimension de la carotte : 	NQ 	 Cimenté : Non Entreposé : Non 

Projet : 12-949 los Services Géoscientifiques Inc. 18/12/2012 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

0.00 	32.30 	Mort Terrain 

MT 

32.30 	39.45 	Monzonite porphyrique 39.00 40.00 35908 1.00 0.0333 0.0016 

12F[PO] 

39.45 	39.75 	Altération carbonatée 

AQ 

39.75 	46.35 	Monzonite porphyrique 40.00 41.00 35909 1.00 0.0362 0.0016 

12F[P0] 

46.35 	47.40 	Aplite carbonatée 46.35 47.40 35910 1.05 0.0033 0.0002 

Il F[AQ] 

47.40 	60.15 	Monzonite porphyrique 47.40 48.40 35912 1.00 0.0437 0.0020 

12F[P0] 

60.15 	61.20 	Aphte carbonatée 60.15 61.20 35913 1.05 0.0166 0.0008 

11 F[AQ] 

61.20 	81.95 	Monzonite porphyrique 61.20 62.20 35914 1.00 0.0365 0.0016 

12F[P0] 69.00 70.00 35915 1.00 0.0437 0.0019 

78.00 79.00 35916 1.00 0.0426 0.0019 

81.95 	82.20 	Trondhjemite 

11E 

82.20 	123.10 	Monzonite porphyrique 89.00 90.00 35917 1.00 0.0391 0.0019 

12F[PO] 98.10 99.20 35918 1.10 0.0380 0.0019 

99.20 100.20 35919 1.00 0.0402 0.0019 

107.10 107.60 35920 0.50 0.0359 0.0018 

107.60 108.60 35921 1.00 0.0400 0.0020 

119.00 120.00 35922 1.00 0.0402 0.0020 

123.10 	123.50 	Trondhjemite 

11E 

123.50 	125.80 	Monzonite porphyrique 125.20 126.20 35924 1.00 0.0430 0.0022 

12F[PO] 

125.80 	126.00 	Zone altération PX/BO/CB/CL 

OTR 

126.00 	130.30 	Monzonite porphyrique 126.20 126.70 35925 0.50 0.0246 0.0013 

12F[PO] 

130.30 	151.00 	Diorite 131.00 132.00 35926 1.00 0.0294 0.0019 

12J 132.00 133.00 35927 1.00 0.0265 0.0016 

133.50 134.60 L938514 1.10 0.0198 0.0013 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-06 2/5 



RESSOURCES MONARQUES INC. 

Description 
Analyse 

De A Numéro Longueur ETR_leger 

(%) 

ETR_lourd 

(%) 

134.60 135.60 L938515 1.00 0.0303 0.0022 

138.00 139.00 L938516 1.00 0.0461 0.0021 

139.00 140.00 35928 1.00 0.0496 0.0022 

145.90 147.00 35929 1.10 0.0461 0.0024 

147.00 148.20 35930 1.20 0.0478 0.0024 

148.20 149.20 35932 1.00 0.0435 0.0021 

151.00 	151.50 	Trondhjemite 151.00 151.50 35933 0.50 0.0278 0.0016 

11E 

151.50 	154.30 	Monzonite porphyrique 

12F[PO] 

154.30 	154.55 	Pegmatite altérée 

11G 

154.55 	160.20 	Monzonite porphyrique 159.20 160.00 35934 0.80 0.0388 0.0019 

12F[P0] 

160.20 	160.60 	Trondhjemite 160.20 160.70 35935 0.50 0.0256 0.0012 

11E 

160.60 	164.60 	Monzonite porphyrique 

12F[P0] 

164.60 	164.90 	Trondhjemite 

11E 

164.90 	169.00 	Monzonite porphyrique 

12F[P0] 

169.00 	169.40 	Trondhjemite 169.00 169.50 35936 0.50 0.0281 0.0013 

11E 

169.40 	172.50 	Monzonite porphyrique 169.50 170.50 35937 1.00 0.0363 0.0017 

12F[P0] 171.00 172.00 L938517 1.00 0.0495 0.0021 

172.00 173.60 L938518 1.60 0.0766 0.0034 

172.50 	174.70 	Zone altération PX/BO/CB/CL 173.60 174.60 35938 1.00 0.0492 0.0025 

OTR 174.60 175.20 35939 0.60 0.0753 0.0036 

174.70 	175.20 	Pegmatite altérée 

11G 

175.20 	184.80 	Diorite 175.20 176.15 35940 0.95 0.0590 0.0031 

12J 176.25 177.25 35941 1.00 0.0501 0.0026 

177.25 178.00 35943 0.75 0.0581 0.0029 

178.00 179.00 35944 1.00 0.0329 0.0017 

179.00 180.00 35945 1.00 0.0460 0.0023 

Projet : 12-949 Sondage : RUP-11-06 3/5 


