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INTRODUCTION 

Le présent projet a été entrepris à la suite de la découverte, en 2011, de l'anomalie 

uranifère Urani- 22 lors du levé spectrométrique aéroporté. Les titres d'exploration 
minérale couvrant cette anomalie ont alors été acquis par les Mines Virginia inc, 
lesquelles ont ensuite fait une entente de collaboration avec le Fonds d'Exploration 
minérale du Nunavik pour procéder à son évaluation. 

L'anomalie spectrométrique aéroportée a une forme circulaire d'environ 700 m de 
diamètre avec une valeur maximale de 319 cps dans la fenêtre de l'uranium. Une 
vérification effectuée par l'équipe du ministère des Ressources naturelles lors de la 
cartographie géologique du même secteur a établi, sur le terrain, un affleurement 

composé de granite blanchâtre avec schlierens de biotite et amas pegmatitiques, 
renfermant des niveaux métriques de paragneiss et de roches calco-silicatées. Des 
anomalies atteignant 22 000 cps (2807 ppm eqU et 376 ppm eqTh, mesurées au sol à 
l'aide de spectromètres RS-125) et un bruit de fond élevé (> 3000 cps) sont détectées 

sur une surface supérieure à 70 x 30 m dans le granite. L'analyse chimique du granite a 
titrée 1205 ppm U, 332 ppm Y, 649 ppm ETR, ce qui a permis de classer les anomalies 
comme un indice de U-Th-ETR. 

En 2012, IOS Services Géoscientifiques a été mandatée par Mines Virginia inc. pour 
évaluer l'anomalie spectrométrique et l'occurrence minéralisée décrite par le MRN. Les 
travaux ont été réalisés durant une journée de travail par un groupe de deux géologues 
plus un pilote d'hélicoptère (voir Rapport interne, 2012). Le travail a été effectué de 

concert avec l'évaluation d'un autre projet pour un tiers par une équipe de géologues et 
un hélicoptère déjà affecté à la Fosse du Labrador. Cinq échantillons de roche ont été 
prélevés sur l'anomalie « l'indice Urani-22 ». Les valeurs titrées au laboratoire (SRC de 
Saskatoon, Saskatchewan) de 1230 ppm U, 252 ppm Y, 801,4 ppm ETR correspondent 

assez bien avec les analyses publiées en 2011 par le Ministère. Cependant, il faut 
souligner un enrichissement constant des échantillons prélevés en éléments du groupe 
des lanthanides, donc une spécialisation géochimique significative. Une digestion à l'eau 
régale d'un des échantillons prélevés et son analyse conséquente en uranium ont 

montré une valeur 0,151 wt % d'U308 soluble. La présence de lanthanides présage qu'il 
ne s'agit pas ici d'une occurrence d'uranium dans des alaskites du type « RoRing », tel 
que décrit plus à l'est dans le secteur de Kanjigsuallujjuaq. 

Les travaux de 2013 ont été réalisés suivant le mandat conjoint de Mines Virginia inc. et  
du Fond d'Exploration minérale du Nunavik (Nunavik Mineral Exploration Fund). Ce 
dernier a fait une entente avec Virginia en 2013 sur ces titres (Kuujjuaq Project, blocs de 
claims CDC Urani-22 et Cible-5) et une entente de coparticipation 50/50 a été signée. 
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Des dépenses à l'hauteur de 150 000 $ ont été budgétées, financées par Virginia, mais 
administrées par le NMEF. Le but principal de la campagne de 2013 était d'évaluer sur 
le terrain d'une manière méthodique (prospecter et échantillonner) l'ensemble des 
anomalies radioactives découvertes lors du levé spectrométrique aéroporté de 2011. 
Les travaux de terrain ont été réalisés du 26 juin au 12 juillet 2013. Durant ces travaux, 
195 anomalies radioactives ont été évaluées sur le terrain, 47 échantillons ont été 
prélevés sur les affleurements minéralisés afin d'être analysés et de procéder à des 
études pétrographiques et minéralogiques détaillées. 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

L'implication d'IOS dans le projet Kuujjuaq a été évolutive. La firme a premièrement été 
invitée par les Mines Virginia, à évaluer le projet à l'été 2012, au cours de laquelle 
intervention une simple visite de terrain et un bref rapport ont été émis. Au printemps 
2013, les Mines Virginia ont demandé à IOS de fournir une brève formation à son 
chargé de projet (Pascal Simard, Ing.) et à la représentante du Fonds d'exploration 
minérale du Nunavik (Magnelone Camus, géologue stagiaire) concernant les règles de 
santé-sécurité en regard de la radioprotection, ainsi que pour le transport des matières 
radioactives considérées comme dangereuses. Subséquemment, au début du mois de 
juin, les Mines Virginia a demandé à IOS de fournir M. Gennady lvanov pour prodiguer 
un entraînement à la tache sur le terrain à leurs représentants. Ce mandat a évolué pour 
que M. lvanov puisse agir tout au long de la campagne de terrain. Finalement, en 
octobre, les Mines Virginia a demandé à ce que M. Ivanov puisse produite le rapport de 
travaux concernant la campagne. Finalement, le 31 novembre au soir, Virginia nous a 
avisé que la date d'échéance pour le renouvellement des titres de propriété était le 
3 décembre, et que le rapport devait être déposé à ce moment. Considérant le peu de 
temps alloué à compléter le rapport, le processus de révision a dû être écourté, et 
l'entreprise ne peut être tenue responsable advenant que des erreurs y subsistent. 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET ET 
DESCRIPTION DES PROPRIÉTÉS 

Le projet Kuujjuaq (figure 1) est situé dans le territoire du Nunavik, à environ 20 km au 
sud-est de Kuujjuaq. L'accès nécessite toutefois un hélicoptère pouvant être basé à 
l'aéroport de Kuujjuaq. L'aéroport de Kuujjuaq est desservi quotidiennement par 
plusieurs vols commerciaux. Cette communauté dispose de diverses infrastructures 
d'accueil pouvant accommoder des équipes de travail. 

Le projet Kuujjuaq comporte deux blocs de cellules désignées sur carte (figure 5). Le 
bloc Urani-22 est composé de 143 cellules contigües. Ce bloc est délimité par les 
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Le projet Kuujjuaq comporte deux blocs de cellules désignées sur carte (figure 5). Le 
bloc Urani-22 est composé de 143 cellules contigües. Ce bloc est délimité par les 
latitudes 57° 53' 0" et 57° 58' 30" et par les longitudes 68° 16' 30" et 68° 24' 60". Il se 

situe dans le feuillet SNRC IV 24F/16. Ce bloc est de forme quasi-rectangulaire et 
couvre une superficie d'environ 65,5 km2. Le bloc Cible 5 est composé de 9 cellules 
contigiies, couvrant une superficie d'environ 4,1 km2. Il est de forme rectangulaire et est 
délimité par les latitudes 57° 54' 60" et 57° 56' 30" et par les longitudes 68° 6' 30" et 68 ° 

8' 0". Il est situé à 9 kilomètres à l'est du bloc Urani-22 et dans le feuillet SNRC IV 
24F/16. 

Le projet se trouve sur le territoire de l'administration régionale du Kativik (« KRG »), sur 

des territoires de catégorie Ill. Il est de ce fait libre de toute restriction en regard des 
travaux d'exploration minière, outre les limitations habituelles prévues par les lois sur la 
protection de l'environnement. Cette propriété est inscrite comme détenue à 100 % par 
Mines Virginia inc. 

La région de Kativik forme le Grand-Nord québécois. Elle a une superficie de 
500 164 km2  et est située au nord du 55e  parallèle. La région comprend 14 
communautés dont la population totale est d'environ 11 000 personnes. Kuujjuaq est la 

plus grande communauté (près de 2300 résidants) et Aupaluk la plus petite (moins de 
200 résidants). Les Inuits ne constituent pas moins de 91 % de la population de ce 
territoire 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Le projet Kuujjuaq est localisé dans l'arrière-pays de l'Orogène du Nouveau-Québec 
(segment oriental de l'Orogène Trans-Hudson), à l'est des séquences supracrustales du 
Super-groupe de Caniapiscau (Fosse du Labrador). Le secteur est à l'est du 

prolongement de la faille du lac Tudor (Girard 1990). Il est ainsi associé à la Province 
structurale du Rae, laquelle constitue les terrains plutonométamorphiques 
paléoprotérozoïques sis entre les cratons archéens du Supérieur à l'ouest et de Nain à 
l'est. Ce terrain est composé en grande partie de gneiss tonalitiques anciens, de 

granitoïdes hudsonniens du Batholite de De Pas et de divers lambreaux supracrustaux 
pouvant être des équivalents des strates du super-groupe de Caniapiscau. Le secteur 
de la Province du Rae a ainsi été reconnu comme susceptible de contenir des 
minéralisations uranifères (figure 2). 
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Figure 2: Géologie du nord-est du Québec et du Labrador montrant les zones de 

collision entre la Province du Supérieur et la Province du Rae (Orogenèse du Nouveau 

Québec), et entre la Province du Rae et la Province du Nain (Orogenèse des Torngat). 

Les orogenèses de Makkovik et Labrador impliquent une accrétion au sud de la croute 

paleo-protérozoïque. L'orogenèse du Greenville est définie par une poussée de direction 

nord-ouest d'âge Protérozoïque moyen. 

L'interface entre le terrain gneissique du Rae et les cratons de Nain à l'est et Supérieur à 

l'ouest est marquée par les failles de Komaktorvik, à l'est, et du lac Tudor, à l'ouest, 

lesquelles montrent des directions de transport opposées. De façon similaire, le terrain 

inter-orogénique est disséqué de cisaillements à déplacements latéraux montrant une 

direction de mouvement cohérente avec celles des failles limitrophes, soit senestre à 

l'est dans les cisaillements d'Ablovlak, Falcoz et Moonbase Lake, et dextre à l'ouest pour 

le cisaillement de la rivière George (figure 3). 
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Figure 3 : Carte synthétique des orogenèses de Torngat et du Nouveau-Québec, 

indiquant les principaux éléments lithologiques et structuraux (d'après Girard, R., 1990). 

Libellés : sgK — Le Super groupe de Caniapiscau; bDP — le batholite de De Pas; CLT — la zone 
de cisaillement du lac Tudor; FLO — la faille du lac Olmstead; CKR — le cisaillement de 
Komaktorvik; RG — le cisaillement de la rivière George; CAB — le cisaillement du Ablovlak; CF — 
le cisaillement de Falcoz; CMB — le cisaillement de Moonbase Lake; cLL — le complexe de lac 
Lomier. 
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CIBLES 

La cible Urani-22 (figure 4) (1205 ppm U, 332 ppm Y et 649 ppm ETR) a été découverte 
en 2011 par le ministère des Ressources naturelles lors de la cartographie géologique 
régionale sud de la région de Kuujjuaq cartographiée (levé géologique au 1 : 250 000, le 

feuillet 24J et la partie est du feuillet 24K). Cette découverte fait suite à la vérification au 
sol d'une anomalie radiométrique observée sur le feuillet 24F16 lors du levé 
géophysique aéroporté du Ministère effectué durant la même période (« Urani-22 : 
Nouvel indice d'uranium et thorium » - Isabelle D'Amours, Isabelle Lafrance, ministère 
des Ressources naturelles; affiche 269 de Québec Exploration 2011) (annexe 2, 
table 1). Cette anomalie est plus ou moins circulaire, avec un diamètre d'environ 700 m 
et une valeur maximale de 319 cps dans la fenêtre U (données brutes non traitées). 
Cette découverte a conduit au jalonnement par Mines Virginia inc. de 152 nouveaux 
claims après de la présentation des travaux à Québec Exploration 2011 (figure 5). 

Selon le Ministère, l'indice relevé par ses équipes est situé directement à l'apex de la 
plus forte anomalie radiométrique. Au sol, une zone d'environ 125 m sur 50 m montre un 
signal scintillométrique avec un bruit de fond supérieur à 3000 cps. L'affleurement est 

constitué de granite blanchâtre renfermant de nombreux schlierens de biotite ainsi 
qu'une bonne proportion de phases pegmatitiques. Des comptes ponctuels en 
scintillométrie atteignent 22 000 cps et correspondent à des valeurs de spectrométrie y 
de 2807 ppm eqU et 376 ppm eqTh. Ces lectures élevées sont associées à la présence 

d'une phase jaunâtre diffuse à l'intérieur du granite et des pegmatites, potentiellement 
un produit secondaire de l'uranium. 

Le granite renferme des niveaux métriques de paragneiss granoblastiques, de roches 

calcosilicatées riches en diopsides ainsi qu'un niveau à sulfures disséminés rouillés d'un 
mètre. La réponse au spectromètre est toutefois beaucoup moins élevée dans ces 
niveaux (600 à 1200 cps). Plusieurs autres valeurs au-dessus de 10 000 cps ont été 
obtenues avec le spectromètre à différents endroits sur l'affleurement. 

Le traitement des analyses des sédiments de fonds de lac met également en évidence 
l'enrichissement en uranium, ainsi que des cibles de régression spatiale dans le secteur 
de l'indice (Lamothe, D., [EP 2010-011). Sur l'image satellitaire (figure 6), on distingue 

nettement, dans le secteur de l'anomalie, la présence de dykes d'alaskite et les formes 
filoniennes de pegmatite (bandes linéaires blanches) ainsi que les affleurements de 
granite subalcalin, monzonitique (champs blanchâtres). 
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Projet Kuujjuaq, reconnaissance géologique sur le terrain 

RECONNAISSANCE GÉOLOGIQUE 

TRAVAUX DE L'ANNÉE  2012 

Les travaux de reconnaissance géologique sur le terrain ont été effectués le 26 juillet 

2012 en plus de quelques heures supplémentaires lors de la mobilisation et la 
démobilisation de l'équipe à Kuujjuaq les 24 et 27 juillet. L'équipe de terrain était 
composée de Gennady lvanov et de Mikaël Block, géologues, ainsi que de Mathieu 
Asselin, pilote pour Héli Explore. 

Un total de 72 anomalies radiométriques au sol a été répertorié sur le terrain lors des 
travaux (figures 7 à 9), particulièrement dans les secteurs délimités par les zones 
anomaliques de nature uranifère. Les anomalies les plus fortes ont été identifiées en 

affleurement et des mesures spectrométriques quantitatives des teneurs, en équivalents 
en uranium (en ppm), en thorium (en ppm) et en potassium (en %), ont été prises à 
l'aide d'un spectromètre RS-125. Les résultats sont rassemblés dans l'annexe 2, table 
2, et localisés sur les figures 7 et 8. L'annexe 2, table 3 et la carte 1 illustrent les 

valeurs scintillométriques prises sur les affleurements anomaliques par scintillomètre 
RS-120; leur localisation est représentée sur les figures 7 à 9. 

Figure 7 : Localisation des anomalies radiométriques découvertes sur le bloc Urani-22 lors des 
travaux sur le terrain 2012. Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 

Fond de la carte : Image spectrométrique ternaire éqK-éqU-égTh. 
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Figure 8 : Localisation des anomalies radiométriques et leurs numéros découverts sur le 
bloc Urani-22 lors des travaux sur le terrain 2012. 

Lignes rouges : contours des anomalies radiométriques aéroportées. 

Figure 9 : Localisation des anomalies radiométriques découvertes sur le bloc Cible-5 
lors des travaux sur le terrain 2012. 

Fond de la carte : Image spectrométrique ternaire éqK-éqU-éqTh. 
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TRAVAUX DE L'ANNÉE 2013 

La campagne de 2013 visait à évaluer sur le terrain, d'une manière méthodique, les 
anomalies radioactives découvertes lors du levé spectrométrique aéroporté de 2011 
ainsi que de consolider les observations faites sur le terrain en 2012. Une équipe de 
trois spécialistes, composée d'un géologue d'IOS Services Géoscientifiques inc. (M. 

Gennady lvanov) et deux géologues du Fond d'Exploration minérale du Nunavik (Mme. 
Maguelone Camus, géologue stagiaire, directrice technique du Fond d'Exploration 
minière de Nunavik et Mme Cynthia Brin d'Amour, géologue satgiaire) ont été appliqués, 
ainsi que deux prospecteurs d'origine inuite. Les travaux se sont déroulés pendant 17 

jours, du 26 juin au 12 juillet 2013, en comprenant les 12 jours de travail sur le terrain, 
du 29 juin au 11 juillet 2013 (annexe 1). Les opérations sur le terrain ont été réalisées 
grâce à une collaboration fructueuse de la compagnie « Nunavik Rotors » basée à 
l'aéroport de Kuujjuaq, qui a supporté quotidiennement les travaux par un hélicoptère de 

type « Aster ». Durant ces travaux, 195 anomalies radiométriques ont été évaluées sur 
le terrain par les travaux de prospection (figure 4 et annexe 2, table 1), 47 échantillons 

ont été prélevés sur les affleurements minéralisés pour des fins d'analyses chimiques et 
pour procéder aux études détaillées subséquentes pétrographiques et minéralogiques 

(figures 10 et 11). 

GÉOLOGIE LOCALE 

GRANITE 

Le granite et la monzonite quartzifère sont des roches à grain grossier à très grossier, 
fréquemment foliées et possèdent une texture porphyroclastique à oeillée. Les 

phénocristaux de feldspath potassique de 3 à 4 cm en général, atteignent 8 cm par 
endroits, et représentent jusqu'à 30 % de la roche. La matrice légèrement recristallisée 
est composée de grains xénomorphes. On y observe couramment des microstructures 
myrmékitiques et perthitiques, et moins fréquemment une texture graphique. 

La roche contient de la biotite brune (5 à 7 %) en paillettes orientées, de la hornblende 
(maximum 5 %) et parfois du grenat (jusqu'à 2 %). La magnétite est présente en faible 
quantité (< 1 %). L'altération de la roche est faible en général et se matérialise par le 

développement de séricite et de chlorite. 

PEGMATITE 

Les pegmatites sont massives dans le paragneiss au contact des granites pour 
constituer des unités cartographiables généralement concordantes. Elles contiennent 
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des enclaves de paragneiss. Ces pegmatites quarto feldspathiques, de minéralogie 
grossière, ont une texture hétérogène. On note par endroits la présence du grenat et 
des micas (biotite, phlogopite). Ce sont vraisemblablement le résultat d'anatexie plus 

locale que distale. Ces pegmatites sont à simple minéralogie, non zonée. Celles qui se 
rapprochent des mobilisais sont plus minces (centimétrique à décimétrique), 
discontinues dès qu'on parcourt quelques mètres. On y trouve des passées très riches 
en quartz (légère teinte rosée) et d'autres sont presque exclusivement du feldspath, 

avec parfois une texture graphique ou parfois granoblastique à grains fins. Cette 
dernière observation a conduit certains géologues à les nommer « granite ». La 
signature en eK, eU, eTh du levé géophysique héliporté indique une grande continuité 
de ces pegmatites cartographiables. Celles-ci sont d'épaisseur métrique, plus tôt 

concordante, et déformée, de longueur hectométrique (photo 1). Il est rarissime qu'on 
puisse suivre des pegmatites nettement discordantes sur quelques dizaines de mètres. 
La scintillométrie de pegmatites varie de 120 à 200 cps, révélant par endroits un bruit de 
fond jusqu'à 700 cps (photo 2). 

Dans la région plus au nord de l'indice Urani-22 et dans la partie centrale, les 
pegmatites sont relativement abondantes. Elles forment de larges bandes au contact 
des paragneiss et des granites visibles sur les images de satellites. La puissance de ces 

bandes varie du mètre à quelques dizaines de mètres. Minéralogiquement, ces 
pegmatites ont une granulométrie grossière avec des cristaux pouvant atteindre 
plusieurs centimètres et sont essentiellement composées de quartz et de feldspath avec 
de la biotite en proportion très variante (photo 4). On note par endroits la présence de 

grenat ou de micas. Ces pegmatites sont par endroits intrusives et non zonées dans les 
paragneiss, mais le plus souvent au contact des marbres. Elles forment avec ces 
derniers des unités cartographiables généralement concordantes. On constate par 
endroits que ces pegmatites contiennent des enclaves de granites et de paragneiss. 
Ces pegmatites résultent vraisemblablement d'une anatexie plus locale que distale. 

Elles se présentent également sous forme de mobilisât discontinue avec une passée 
très riche en quartz dans les paragneiss (photo 5). D'autres pegmatites sont 
exclusivement constituées de feldspath, avec parfois une texture graphique ou 
granoblastique. La signature en eK, eU, eTh du levé géophysique héliporté indique une 

grande continuité de ces pegmatites cartographiables. Celles-ci sont d'épaisseur 
métrique, plutôt concordante, déformée, et de longueur hectométrique (photo 6). Dans 
certains endroits (dans la partie centrale et nord de la propriété), elles sont massives et 
très continues et alternent avec des paragneiss. Ces pegmatites forment des filons 

blancs avec un fond radiométrique allant de 120 à 2000 cps. 
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QUARTZITE 

Les bancs de quartzite forment des lits décimétriques à métriques (< 1 m), très 
discontinus. Il ne renferme que quelques veinules de quartz. Le bruit de fond 
radiométrique atteint difficilement 40 cps. Certaines pegmatites peuvent devenir très 
riches en quartz, mais ne sont pas des quartzites au sens usuel de ce terme. 

GNEISS 

Les gneiss montrent un rubanement net et régulier, parfois droit. Les rubans felsiques 
sont de couleur claire et d'épaisseur centimétrique pouvant atteindre parfois 15 cm. Ils 
s'alternent avec des rubans millimétriques plus sombres (photo 3). Des niveaux 
sombres plus épais (jusqu'à 10 cm), intercalés régulièrement dans la séquence, donnent 

un aspect de rubanement grossier à l'ensemble. Les rubans clairs sont à grain moyen, 
parfois à grain fin et contiennent peu de biotite. Ils sont de composition granitique ou 
tonalitique. Certains rubans granitiques, à granulométrie plus grossière, pourraient 
représenter du mobilisât. Les minéraux felsiques sont xénomorphes, avec localement 

des porphyroblastes de feldspath potassique. Dans les rubans mafiques, la 
granulométrie est fine et la biotite est le minéral dominant (photo 6). La muscovite, la 
hornblende et le clinopyroxène sont également présents en quantité mineure (< 5 %). 
L'altération en séricite et en épidote est faible. Le sphène et des minéraux opaques sont 

visibles en petite quantité, le rutile est plus rare. 

PARAGNEISS 

Le paragneiss est à grain fin à moyen, à rubanement fin avec alternance de lamines 
claires et sombres, d'épaisseur submillimétriques de 1 à 2 mm. Il possède une couleur 
rouillée par endroits en surface et présente parfois un aspect schisteux. Il renferme entre 
20 et 30 % de mobilisât blanchâtre de composition quartzofeldspathique et contenant un 

peu de biotite. Il se présente généralement en rubans ou amas irréguliers et boudinés, 
d'épaisseur de 0,5 à 5 cm. Le paragneiss est composé de quartz, de plagioclase 
faiblement altéré en séricite, de biotite (jusqu'à 30 %) et, par endroits, de muscovite (3-
5 %, maximum 10 %) ou de hornblende. Le quartz et le plagioclase sont xénomorphes 

et les micas sont lamellaires. Le grenat, en inclusions poecilitiques dans le quartz, 
l'épidote, le grenat, l'apatite et le sphène sont présents en quantité accessoire. 

Le paragneiss est à grain fin à moyen et de couleur blanchâtre avec une patine rouillée. 

Il présente des laminations millimétriques riches en biotite et se débite en plaquettes 
lorsque très altéré en surface. Par endroits, le paragneiss est très déformé à mylonitisé, 
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dû à l'effet de cisaillement. Du mobilisât quartzofeldspathique (10 à 15 %) est présent 
dans la roche, en rubans centimétriques boudinés. 

Le paragneiss contient du quartz, du plagioclase, de la biotite, du grenat, ainsi que de 
l'orthose et du microcline en quantité mineure. Ces paragneiss dériveraient 
probablement d'arkose. Ils possèdent une texture granoblastique. La biotite en paillettes 
peut représenter jusqu'à 15 à 20 % de la roche. Le grenat est porphyroblastique, 

globulaire, et constitue par endroits jusqu'à 20 %. Il est souvent fortement fracturé avec 
des fissures infiltrées par la biotite. Plus rarement, l'amphibole, l'augite, l'hypersthène et 
la muscovite sont observés en quantité accessoire (3 % et moins). Le paragneiss 
contient parfois de la cordiérite et de la sillimanite. La chlorite et la séricite altèrent 

partiellement la biotite, l'amphibole et le plagioclase. Certains niveaux métriques de 
paragneiss caractérisés par un aspect rouillé en surface, sont graphiteux et contiennent 
des sulfures disséminés. Les gneiss dioritiques et tonalitiques forment des niveaux 
métriques à décamétriques dans la séquence. Ces roches sont à grain fi n et présentent 

des lamines claires et sombres. Elles sont composées de quartz, de plagioclase, d'un 
peu d'orthose (5 %), d'amphibole, de biotite, d'augite et de grenat. Des rubans de 2 à 5 
cm d'épaisseur de mobilisât quartzofeldspathique sont intercalés parallèlement à la 
foliation et représentent de 5 à 7 % de la roche. Des niveaux d'amphibolite, 

décimétriques à métriques ou en lentilles et amas métriques, sont intercalés avec les 
gneiss et les paragneiss. Ces amphibolites sont à grain moyen, fortement foliées, et se 
composent de hornblende, de plagioclase, de quartz, de reliques de clinopyroxène et de 
grenat. 

Paragneiss à grenat possède une paragenèse simple constituée de quartz, feldspath, 
biotite et grenat. Les paragneiss à grenat présentent des structures foliées associées 
aux niveaux les plus micacés et des structures rubanées associées aux niveaux les plus 
riches en quartz et feldspaths présentant une alternance de lits sombres à biotite et 

quartz et de lits clairs quartzo-feldspathiques à grenat. 

Les paragneiss sont parfois très rouillés. Cette rouille indique la présence de biotite en 
abondance ou de sulfures disséminés tels que la pyrite ou la pyrrhotite. Cette teinte 

rouillée peut soit provenir de l'altération des sulfures, soit des niveaux plus riches en 
biotite donc plus riches en fer. 

La rouille se forme par l'altération météoritique de la manière suivante : 

• La pyrrothine à grain très fin (moins de 1 mm) est présente dans des paragneiss 
plus riches en biotite, mais ayant une géochimie normale en Cu, Ni, Mo pour des 

roches d'origine pélitique. 

• Elle a parfois été remplacée par de la pyrite. 
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• Elle est altérée en goethite, sur fractures et en lépidocrocite qui est un hydroxyde 
facilement remobilisable. 

• Les eaux météoritiques remobilisent ces oxydes facilement en les dispersant sur 
une grande surface. 

Le paragneiss donne des valeurs scintillométriques de 90 à 130 cps. Toutefois, IE 

contenu de mobilisât et de pegmatites révèlent un bruit de fond plus élevé, entre 120 e 
200 cps. 

Photo 1: Vue de deux affleurements de granite formant de petites crêtes en reliefs. On 

remarque leur taille métrique à plurimétrique, et le gneiss gris qu'elles recoupent. 

Photo 2: Vue à gauche d'une lecture de 28 000 cps au scintillomètre. À droite, vue d'un 
granite fissuré montrant une altération jaunâtre, typique de la présence d'autunite. 
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Photo 3: Vue à gauche d'un affleurement migmatisé par la présence de granitoïde rose 
envahissant une trame de gneiss gris tonalitique. On note la veine de quartz. Vue à 
droite un petit amas de granite pegmatoïde très rosé, témoignant de la fugacité de 

l'oxygène élevé de ce magma tardif. 

Photo 4: Vue détaillée d'un affleurement de granite pegmatitique, sur lequel on discerne 
un début de cataclase et de foliation. 

J 
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Photo 5: Vue à gauche d'un filon pluridécamétrique de granite pegmatoide, injecté 
conforme à la gneissosité de la roche encaissante. À droite, vue détaillée d'un gneiss 
gris ancien, vraisemblablement de composition tonalitique. Il peut être assumé que ces 

gneiss représentent de reliques du socle archéen dans lequel le batholite de DePas est 
réputé s'être mis en place. 

Photo 6: Vue à gauche d'un amas de pegmatite très riche en biotite. Dans ce type de 
roche, les différents minéraux outre le quartz et le feldspath, se regroupent 
habituellement en amas polyminéraliques. Il est assumé que l'uranothorite est enrichie 

dans de tels amas. À droite, autre vue des gneiss tonalitique à dioritique anciens, 
recoupés d'un filon de granite appartenant au complexe ayant généré l'anomalie. 
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RÉSULTATS D'ANALYSE 

Au cours des travaux, 52 échantillons de roche ont été prélevés (5 en 2012 et 47 en 

2013) à la masse et au ciseau, mis en sac et numérotés de la façon habituelle (carte 1). 

Dans la mesure du possible, les échantillons ont été prélevés sur les zones radioactives 
des affleurements. Les échantillons ont été ensachés et expédiés aux installations d'IOS 
à Saguenay par transport nolisé. Ils ont alors été correctement empaquetés pour 

respecter les normes relatives au transport et ont été expédiés aux laboratoires du 
Saskatchewan Research Concile (SRC) de Saskatoon. Ce laboratoire d'analyse a été 
sélectionné sur la base de son expertise avec les projets uranifères. Les échantillons ont 
été analysés pour : 

• Dosage pour les éléments traces par spectrométrie d'émission atomique au 
plasma (ICP-OES) suite à une digestion partielle à l'eau régale (16 éléments), 
méthode ICP6,3R; 

• Dosage pour les éléments majeurs et traces par spectrométrie de masse au 
plasma suite à une mise en solution totale multi-acides, méthode ICP6,3. 

Ces ensembles fournissent la suite des oxydes constituants ainsi qu'une vaste gamme 

d'éléments traces. L'uranium est dosé tant pour sa part labile que réfractaire. Les 
résultats sont présentés à l'annexe 3, et les certificats fournis à l'annexe 5. Huit des 
échantillons ont présenté des teneurs excédant le seuil reconnu comme anomal pour 
l'uranium, supérieures à 0,1 % U308, justifiant une réanalyse de type « assay » par 

ICP-OES à la suite d'une digestion à l'eau régale. La distribution de l'uranium, du 
thorium et du cérium, représentant les terres rares, est présentée sur la carte 2. 

• SRC n'a pas analysé le prométhéum (Pm) car il n'a pas d'isotope stable ou de 
demi-vie assez longue. Comme il n'est pas possible d'établir une masse 
moyenne significative, son nombre de masse indiqué entre crochets est celui de 
l'isotope de demi-vie confirmée la plus longue. 

• SRC n'a pas analysé le thulium (Tm). C'est le moins fréquent des terres rares 
(0,007 % dans la monazite); sous forme de métal, il est beaucoup plus cher que 
l'or. Le thulium naturel est formé exclusivement de l'isotope stable 169Tm. 
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ANALYTIQUE 

Le contrôle de la qualité des analyses est un processus complexe devant être adapté 

aux différents projets. Considérant la nature exploratoire du projet, des matériaux de 
contrôle de la qualité ont été insérés pour s'assurer de l'intégrité des échantillons et de 
la justesse des analyses. 

Les procédures de contrôle de la qualité suivantes ont été introduites par IOS : 

• Introduction du matériel de référence certifié GBW 07161, en vente chez Sylab. 
Ce matériel est un échantillon de minerai de terres rares provenant de Longnan 

et Nankong dans la province de Jiangxi, Chine. Il a été introduit une seule fois 
dans la séquence d'échantillon de 2013. Les valeurs certifiées pour les terres 
rares et les limites de détection sont présentées dans l'en-tête de l'annexe 4, 
table 1. Les résultats sont également présentés dans cette annexe. Aucun 

problème significatif n'a été décelé. 

• Introduction du matériel de référence certifié DH-la, provenant de CANMET. Ce 
matériel vient de la concession de la Denison Mines Ltd. à Elliot Lake en Ontario. 

Il s'agit d'un minerai type d'uranium-thorium. L'insertion de ce type de matériel 
permet de contrôler la justesse analytique. La valeur certifiée pour l'uranium du 
matériel DH-1a est de 0,2629 wt % (+/- 0,0003) et celle pour le thorium est de 
0,091 wt % (+/- 0,003). Ce matériel a été analysé une fois avec les échantillons 

de 2012, et une fois avec ceux de 2013 dans la cadre de ce projet (annexe 4, 
table 2). Il est à noter que les valeurs supérieures à la moyenne plus deux fois 
l'écart-type (p ± 2a; intervalle de confiance de 95 %) sont soulignées en jaune et 
les valeurs supérieures à la moyenne plus trois fois l'écart-type (p ± 3a; intervalle 

de confiance de 99 %) sont soulignées en orange. Aucun problème majeur n'a 
été détecté. 

• Deux (2) échantillons de quartz (blanc) ont été introduits dans la séquence 

d'échantillon de 2013 (annexe 4, table 3). Ce quartz provient de la veine de 
quartz de grande pureté du lac Bouchette, et a été nettoyé à la brosse et à 
l'acide oxalique en laboratoire. Plus de 1000 analyses de ce matériel sont 
disponibles chez IOS selon divers protocoles analytiques. Ce quartz est certifié 

stérile et ayant des teneurs en métaux sous les limites de détection habituelles. 
L'insertion de ce matériel permet de détecter les problèmes de contamination à 
la salle de préparation, les problèmes de contamination lors de la fusion ainsi 
que les problèmes de numérotation des échantillons. Aucun problème majeur n'a 

été détecté. 
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J 
Les procédures de contrôle de la qualité suivantes ont été introduites par SRC : 

• Le laboratoire SRC a un protocole de mesure de la radioactivité sur les 
échantillons avant leurs analyses. Les échantillons sont ainsi classés et traités 
dans différentes chambres de préparation selon leur niveau de radiation, et les 
analyses effectuées dans l'ordre croissant de la radiation. Le laboratoire insère 
aussi des blancs et des matériaux de référence au début de chaque série 

analytique. 

• Le SRC utilise un ensemble de matériaux de référence entre les séquences des 
échantillons. Différents types de matériaux sont utilisés pour l'ICP en digestion 

partielle et en digestion totale. Les résultats des essais et les valeurs certifiées 
pour ces matériaux sont reportés en annexe 4, table 4. Les quatre analyses du 
matériel CAR110/LS4 montrent quelques valeurs erratiques pour certains 
analytes lors de la digestion totale. La dernière analyse de ce matériel montrent 

des problèmes significatifs pour la digestion partielle. Une demande de réanalyse 
a été effectuée auprès de SRC, mais aucune réponse n'a été fournie. 

• Le SRC effectue également des répliques d'analyses pour chaque groupe 
d'échantillons afin de s'assurer de la répétitivité des résultats générés. Pour ces 
répliques, la préparation des échantillons n'est pas répétée. Cette méthode ne 
peut donc pas tester les contaminations possibles lors de la préparation et ne 

peut pas évaluer l'homogénéité des échantillons. On remarque que les résultats 
sont relativement stables. Les résultats de ces répliques sont présentés en 
annexe 4, table 5. 

Karen Gagné, chimiste 
OCQ n°  2003-137 
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CONCLUSION 

Les résultats des analyses sont présentés à l'annexe 3. On peut constater que les 

concentrations significatives en lanthanides (ETR), en Y, ainsi qu'en actinides (U) ont 
été établies dans les échantillons prélevés au cœur des anomalies 
aérospectrométriques. Une vérification sur le terrain des valeurs de 1205 ppm U, 332 
ppm Y et 649 ppm ETR, annoncées lors de leur présentation à Québec Exploration 
2011, a rapporté respectivement de 1230 ppm U, 252 ppm Y et 801,4 ppm ETR. 

Le levé spectrométrique aéroporté effectué à la fin de l'été 2011 a mis en évidence des 
zones anomaliques plus ou moins circulaires avec des valeurs maximales allant jusqu'à 
319 cps dans la fenêtre U. L'indice découvert (Urani-22) est localisé directement sur la 

plus forte anomalie. 

Les travaux de terrain ont permis de confirmer la présence d'abondantes zones de 
radioactivité causées par des enrichissements d'uranium, tant ponctuels que 

formationnels. La radioactivité est associée à un leucogranite à tendance pegmatitique, 
lequel est facilement discernable sur l'imagerie satellitaire. On peut facilement évaluer 
que ces granites constituent environ 20 % de la superficie de la zone d'anomalie dans le 
contexte de paragness dominants. 

La teneur d'une occurrence en uranium est difficile à établir. L'uranium est un élément 
très facilement solubilisé dans les environnements oxydants, telle la surface météorisée 
au dessus de la zone vadose. Ainsi l'uranothorite est facilement détruite pour produire 

un résidu de thorianite et le radical uranate, lequel migre dans les eaux phréatiques ou 
de ruissellement pour typiquement reprécipiter sous forme de minéraux secondaires 
(oxydes, vanadates, phosphate et molybdate d'uranium tels l'autunite et l'uranophane) 
dans les fractures. La distribution de l'uranium devient ainsi erratique, produisant 

localement des valeurs spectaculaires non représentatives de la teneur du corps 
minéralisé d'origine, ici le granite. 

Un autre problème à considérer lors des travaux de prospection ou d'échantillonnage 

est que les spectromètres mesurent la radiation gamma émise par le bismuth Bi214, un 

produit fille. L'uranium, lequel est très mobile, passe ainsi par une chaîne de 
désintégration complexe, dont l'équilibre est contrôlé par le radium, avant d'atteindre le 
bismuth, un alcalinoterreux chimiquement stable. L'équilibre séculaire nécessite environ 

5000 ans pour être atteint, ce qui signifie que, dans l'environnement nordique, ces deux 
éléments peuvent être découplés. Par conséquent, un échantillonnage approprié ne 
peut pas être obtenu par simple prospection classique de la surface à la masse et au 
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J 
ciseau. Il faut prévoir un prélèvement des échantillons représentatifs d'une certaine 
profondeur à l'aide d'explosifs ou des outils mécaniques tels que les foreuses à diamant. 

Dans la minéralisation primaire d'origine magmatique, comme celle potentiellement 
associée aux granites, l'uranium peut être contenu dans l'uranothorite aussi bien que 
dans une pléthore de minéraux exotiques (oxydes complexes, uranate, zirconosilicate, 
phosphates, etc.). Le co-enrichissement noté en terres rares est ici indicatif de la 

présence potentielle de ces minéraux exotiques. Les zirconosilicates sont exclus 
considérant les faibles teneurs en zirconium en présence. Toutefois, on note que les 
teneurs en uranium dosé à l'eau régale et à la digestion multiacide sont pratiquement 
identiques (figure 12), indiquant l'absence de minéraux réfractaires et, donc, que 

l'uranium en présence est récupérable par hydrométallurgie. 

Figure 12 : Diagramme opposant les dosages partiels et totaux de l'uranium. On 
noteque la quasi-totalité de l'uranium est soluble à l'aqua regia, suggérant l'absence 
deminéraux réfractaires. 
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Un autre point sensible pour les minéralisations uranifères primaires est l'association 
avec le thorium. Le thorium est considéré comme un déchet de la production, lequel est 
radioactif et doit être jeté avec soin. Sa présence est donc délétère. Les analyses 

révèlent que le thorium serait de 2 à 5 fois moins abondant que l'uranium, ce qui rendrait 
le minerai acceptable. L'enrichissement en terres rares laissait présager un 
enrichissement en thorium, lequel n'est toutefois pas ici significatif. Toutefois, rappelons 
que l'uranium (soluble) et le thorium (réfractaire) sont dissociés dans l'environnement 

secondaire, faussant de ce fait les ratios (figure 13). 

Figure 13: Diagramme opposant les teneurs en uranium et thorium (mise en solution 

totale) montrant que l'uranium domine dans les échantillons. 

Outre l'uranium, les échantillons montrent un léger enrichissement en molybdène, un 
phénomène commun. Rappelons que ces deux éléments ont la capacité de produire des 
oxyanions dans un environnement oxydant, et de ce fait, présentent un comportement 

géochimique similaire. 
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RECOMMANDATION 

Les cibles du bloc de claims Urani-22 (figure 14) constitue une cible d'exploration 
légitime pour les minéralisations uranifères associées aux pegmatodes peralumineux 
(alaskite), similaire à ce qui encaisse le dépôt de Rof3ing en Namibie. Une poursuite des 
travaux d'exploration peut y être justifiée, laquelle devra inclure un échantillonnage en 
profondeur par forage à percussion de type pionjar. 

C. l .,lt ua 

Gennady Ivanov, géo. 

OGQ n° 1130 

Contributions au rapport : 

Réjean Girard, géologue, révision scientifique 
Natacha Fournier, géologue, édition des annexes 
Karen Gagné, chimiste, contrôle de la qualité analytique 
Karine Desbiens, secrétaire, édition 
Sanmei Gao, dessin technique 

REÇU AU P RNF 

0 3  fJEC. 2 3 

DIRECTION DES TITRES MINIERS 

921-2013, Reconnaissance géologique 

IOS Services Géoscientifiques inc. 

Page 122 



NUMÉRIQUE  

Page(s) de dimension(s) hors standard numérisée(s) et 
positionnée(s) à la suite des présentes pages standard 

DIGITAL FORMAT 

Non-standard size page(s) scanned and placed after these 
standard pages 



Projet Kuujjuaq,,, econnaissance, géologique  sur le terrain 

RÉFÉRENCES 

Lamothe, D. (2010). Modélisation de cibles de l'environnement secondaire par des 
techniques de seuils naturels et de régression spatiale multiple, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Québec, 27 pages, données numériques 
[EP 2010-01] 

D'Amours, I., R. Intissar (2011). Levé magnétique et spectrométrique aéroporté dans le 
secteur de la rivière Koksoak, Province de Churchill, ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, Québec, 8 pages, données numériques [DP 2011-07] 

D'Amours, I., R. Intissar (2012a). Levé magnétique et spectrométrique aéroporté dans le 
secteur du lac Le Moyne, Province de Churchill, ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, Québec, 8 pages, 200 plans, données numériques 
[DP 2011-06] 

D'Amours, I., M. Simard (2012b). Cibles d'exploration déterminées à partir des données 
de spectrométrie dans les secteurs du lac Le Moyne et de la rivière Koksoak, 
Province de Churchill, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
Québec; 8 pages [PRO 2012-01] 

Genivar Inc. (2011). Étude de préfaisabilité réalisation d'un tronçon ferroviaire reliant 
schefferville et kuujjuaq rapport final, présenté au ministère des Transports, 
Direction du transport maritime, aérien et ferroviaire Service du transport 
ferroviaire, par GENIVAR inc. octobre 2011 [111-17183-00] 

Girard, Réjean (1990). Les cisaillements latéraux dans l'arrière-pays des orogènes du 
Nouveau-Québec et de Torngat, une revue. Geoscience Canada, vol. 17, 
number 4, pp. 301-304 

Girard, Réjean (1990). Évidence d'un magmatisme d'arc protérozoïque inférieur (2.3 Ga) 
sur le plateau de la rivière George, Geoscience Canada, vol. 17, number 4, pp. 
265-268 

Hoffman, P.F. (1990). Subdivision of the Churchill Province and Extent of the Trans-
Hudson Orogen, in Lewry, J.F., and Stauffer, M.R., eds., the Early Proterozoic 
Trans-Hudson Orogen of North America: Geological Association of Canada, 
Special Paper 37, p.15-39. 

MRNF (2011). Nouvelles cibles pour l'exploration minérale — Travaux géoscientifiques 
2011, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec, 8 pages 
[PRO 2011-06] 

921-2013, Reconnaissance géologique 

IOS Services Géoscientifiques inc. 

Page 123 



Projet Kuujjuaq, reconnaissance géologique sur le terrain 

ANNEXE 1 

RAPPORTS JOURNALIERS 



RAPPORT JOURNALIER Date:2013-06-26 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 

Mobilisation de Québec à Kuujjuaq. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 

Vol régulier d'Air Inuit. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 

Gennady lvanov Géologue 921 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 

TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 

VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 

EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS À PRÉVOIR: 

ACHATS: 

MOBILISATION: Vol régulier Québec-Kuujjuaq 

DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 

FORAGE- # TROU: 	 DE: 	 À: VÉRIFICATION: 

BUDGET RÉSIDUEL: 	 (DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-06-27 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq METÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Préparation des cartes de guides de prospection sur la region de travail sur le terrain. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Génération des bases de données pour le projet 921 aux formats de Mapinfo, ArcGIS et Geosoft (pour les données aérospectrométriques). 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-06-28 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÈTÈO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Préparation des cartes de guides de prospection sur la region de travail sur le terrain. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Génération des bases de données pour le projet 921 aux formats de Mapinfo, ArcGIS et Geosoft (pour les données aérospectrométriques), édition des cartes aux formats impression (pdf et jpg). 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-06-29 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÈO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Travaux de vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de détail sur l'indice Urani-22 découvert par les géologues du Ministère lors de l'inspection d'une anomalie contraste de la nature uranifère. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osClentlfÎ ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-06-30 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Travaux de vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GEOLOGIE: 
Prolongation des travaux de détail sur l'indice Urani-22 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfÎ ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-01 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Travaux de vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Prolongation des travaux sur le groupe des anomalies au Nord de l'indice Urani-22. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet 	1  Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2oscientlfÎ ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-02 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Travaux de vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Prolongation des travaux sur le groupe des anomalies au Nord de l'indice Urani-22. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet 	1  Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2oscientlfÎ ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-03 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq METÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc nord-ouest des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-04 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Pluie toute la journée 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Composition des cartes de vérification des anomalies aé ogammaspectrométriques sur le terrain. 
Composition des couches pour l'ArcGIS et le Mapinfo sur les travaux de prospection: traverses, échantillonnage, résultats de la spectrométrie. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Cartes sur les travaux de prospection au bloc nord-ouest. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services Géosclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-05 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO:Pluie toute la journée 
CLIENT:FondminierNunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc nord-ouest des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IO$ Services GéOSCIentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-06 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Pluie toute la journée 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc nord-ouest des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services Géosclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-07 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Pluie toute la journée 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc central des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 À: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-08 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Pluie toute la journée 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc central des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TÂCHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-09 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTEO: II fait beau, plein soleil toute la journée 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies du bloc 5 des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services Géosclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-10 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Beau le matin, pluie en après-midi 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Vérification des anomalies aérogammaspectrométriques sur le terrain. 
Travaux de prospection sur le terrain, traverses, échantillonnage. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Travaux de prospection sur le groupe des anomalies en dehors des claims de Virginia Mines. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services GéOSCIentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-11 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Beau le matin, pluie en aprè-midi 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Visite avec le client (Mines Virginia inc) aux indices découverts lors de la campagne de terrain 2013. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 
Visite guidée, échantillonnage minéralogique et pétrographique, préparation des échantillons à l'envoi au laboratoire. 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 Kuujjuaq 12 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services Géosclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-12 
PROJET:921 CAMPEMENT:Kuujjuaq MÉTÉO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Préparation des échantillons à l'envoi au laboratoire, démobilisation de Kuujjuaq à Québec. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: Vol régulier Québec-Kuujjuaq 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services GéOSCIentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



RAPPORT JOURNALIER Date: 2013-07-13 
PROJET:921 CAMPEMENT:Québec METEO: Bonne 
CLIENT:Fond minier Nunavik RESP: SIGNATURE: 
APPEL QUOTIDIEN: 

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX: 
Composition d'une base de données d'échantillonnage du projet 921, campagne de terrain 2013. 

COMMENTAIRES SUR LA GÉOLOGIE: 

PERSONNEL TACHES N°  projet Couché Heures Hors camps Échant: De Échant: A FACT. 
Gennady Ivanov Géologue 921 8 hrs 

VOLS D'HYDRAVIONS: AVARIS MÉCANIQUES: 
TEMPS D'HÉLICOPTÈRE: ACCIDENTS: 
VOYAGES DE CAMION: TEMPS MORT: 
EXPÉDITION D'ÉCHANTILLONS: AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR: 
ACHATS: 
MOBILISATION: 
DEMOBILISATION: AVIS DISCIPLINAIRE: 
FORAGE- #TROU: 	 DE: 	 A: VÉRIFICATION: 

IOS Services G2osclentlfl ues Inc q BUDGET RÉSIDUEL: 	 DÉPENSES: FACTURATION: 



Projet Kuujjuaq, reconnaissance géologique sur le terrain 

ANNEXE 2 

RÉSULTATS DE LA SPECTROMÉTRIE ET DE LA 
SCINTILLOMÉTRIE 

Table 1 : Liste des anomalies radiométriques uranifères aéroportées du levé 
aérospectrométrique de 2011 

Table 2 : Résultats de l'échantillonnage spectrométrique 2012 du bloc Urani-22 

Table 3 : Résultats de la scintillométrie des anomalies radiométriques 2012 des 
blocs Urani-22 et Cible 5 

Table 4 : Description des échantillons (2012-2013) 



PROJET : KUUJJUAQ 
	

LISTE DES ANOMALIES RADIOMÉTRIQUES URANIFÈRES AÉROPORTÉES 	MINES VIRGINIA INC. 
DU LEVÉ AÉROSPECTROMÉTRIQUE DE 2011 

Anomalie radiométrique Valeur en éqU (0.01ppm) Coordonnée X_UTM_NAD83 Coordonnée Y_UTM_NAD83 

1 575 536658 6418980 

2 454 536101 6420178 

3 705 536019 6420178 

4 788 535939 6420178 

5 675 535858 6420178 

6 467 535778 6420177 

7 596 535889 6419880 

8 771 535971 6419880 

9 772 536054 6419880 

10 666 536136 6419880 

11 565 536218 6419880 

12 499 536300 6419879 

13 371 536067 6419576 

14 365 535996 6419576 

15 468 536729 6418981 

16 558 536588 6418980 

17 433 536517 6418980 

18 416 536166 6418979 

19 467 536095 6418978 

20 431 536025 6418978 

21 617 536340 6418678 

22 1134 536425 6418678 

23 1520 536511 6418678 

24 1718 536596 6418678 

25 1760 536681 6418677 

26 1692 536766 6418677 

27 1484 536851 6418677 

28 1123 536937 6418678 

29 729 537022 6418679 

30 469 537107 6418680 

31 356 535945 6420283 

32 580 535943 6420210 

33 785 535943 6420137 

34 774 535943 6420063 

35 801 535945 6419990 

36 899 535947 6419917 

37 1019 535948 6419844 

38 1074 535951 6419770 

39 993 535956 6419623 

40 774 535959 6419550 

41 1127 537083 6422593 

42 595 537363 6423484 

43 586 537293 6423483 

44 528 537222 6423484 

45 447 537151 6423484 

46 468 536953 6423192 

47 609 537028 6423193 

48 620 537104 6423195 

49 499 537180 6423197 

50 385 537196 6422885 

51 433 537123 6422885 

52 458 537050 6422886 

53 438 536978 6422886 

54 470 536716 6422587 

55 849 536790 6422588 

56 1141 536863 6422589 

57 1259 536937 6422591 

58 1226 537010 6422592 

59 1037 537156 6422594 

60 1003 537228 6422594 

61 1049 537300 6422594 

62 1155 537372 6422594 

63 418 537136 6422293 

64 508 537063 6422293 

65 582 536989 6422292 

66 583 536915 6422292 

67 502 536841 6422290 

2013-12-02 	 IOS Services Géoscientifiques inc. 	Projet 2013-921; Annexe 2, Table 1; Page 1 de 3 



PROJET : KUUJJUAQ 
	

LISTE DES ANOMALIES RADIOMÉTRIQUES URANIFÈRES AÉROPORTÉES 	MINES VIRGINIA INC. 
DU LEVÉ AÉROSPECTROMÉTRIQUE DE 2011 

Anomalie radiométrique Valeur en éqU (0.01ppm) Coordonnée X_UTM_NAD83 Coordonnée Y_UTM_NAD83 

68 414 536636 6421992 

69 494 536709 6421994 

70 520 536782 6421995 

71 436 536854 6421996 

72 452 536818 6421686 

73 492 536752 6421685 

74 455 536686 6421684 

75 561 537909 6421743 

76 600 537980 6421698 

77 759 537648 6422299 

78 1246 537444 6422595 

79 1231 537516 6422596 

80 1090 537588 6422596 

81 900 537660 6422598 

82 759 537732 6422599 

83 682 537803 6422601 

84 603 537875 6422602 

85 469 537947 6422602 

86 451 537940 6422301 

87 644 537867 6422300 

88 768 537794 6422300 

89 799 537721 6422300 

90 694 537575 6422299 

91 635 537502 6422298 

92 577 537429 6422296 

93 503 537356 6422295 

94 422 537283 6422294 

95 468 537782 6422004 

96 523 537853 6422005 

97 548 537924 6422007 

98 518 537994 6422008 

99 419 538065 6422009 

100 461 538109 6421701 

101 566 538045 6421699 

102 593 537916 6421697 

103 566 537852 6421697 

104 582 537788 6421696 

105 615 537723 6421695 

106 618 537659 6421695 

107 549 537594 6421694 

108 502 537915 6421597 

109 563 537912 6421670 

110 586 537907 6421816 

111 530 537905 6421889 

112 560 537903 6421961 

113 614 537901 6422034 

114 672 537899 6422107 

115 720 537897 6422180 

116 753 537896 6422253 

117 688 537895 6422326 

118 806 537894 6422400 

119 819 537892 6422473 

120 788 537892 6422547 

121 536 537891 6422622 

122 393 537891 6422697 

123 410 537911 6423802 

124 434 537984 6423802 

125 441 538060 6423802 

126 843 538069 6423499 

127 897 537999 6423498 

128 927 537928 6423497 

129 898 537858 6423496 

130 793 537787 6423494 

131 647 537717 6423493 

132 525 537646 6423491 

133 478 537575 6423489 

134 502 537505 6423487 

2013-12-02 	 IOS Services Géoscientifiques inc. 	Projet 2013-921; Annexe 2, Table 1; Page 2 de 3 



PROJET : KUUJJUAQ 
	

LISTE DES ANOMALIES RADIOMÉTRIQUES URANIFÈRES AÉROPORTÉES 	MINES VIRGINIA INC. 
DU LEVÉ AÉROSPECTROMÉTRIQUE DE 2011 

Anomalie radiométrique Valeur en éqU (0.01ppm) Coordonnée X_UTM_NAD83 Coordonnée Y_UTM_NAD83 

135 557 537434 6423485 

136 379 537697 6422889 

137 376 537626 6422888 

138 395 537887 6423359 

139 560 537884 6423432 

140 766 537881 6423507 

141 913 537879 6423581 

142 786 537877 6423656 

143 627 537875 6423732 

144 379 537874 6423807 

145 521 537872 6423883 

146 516 537871 6423959 

147 456 537871 6424035 

148 412 538134 6423802 

149 466 539478 6423518 

150 475 539408 6423519 

151 477 539337 6423519 

152 500 539267 6423518 

153 547 539196 6423517 

154 588 539126 6423517 

155 566 539055 6423516 

156 778 538701 6423513 

157 1168 538630 6423512 

158 1321 538559 6423511 

159 1175 538489 6423510 

160 894 538418 6423509 

161 691 538349 6423507 

162 647 538279 6423504 

163 704 538209 6423502 

164 779 538139 6423500 

165 475 538939 6422004 

166 492 539012 6422005 

167 467 539085 6422005 

168 467 539158 6422007 

169 507 539231 6422009 

170 538 539304 6422010 

171 498 539377 6422012 

172 529 539015 6421706 

173 521 538950 6421707 

174 448 539502 6421416 

175 446 539427 6421415 

176 471 540805 6420513 

177 552 540884 6420514 

178 466 540963 6420515 

179 445 538747 6419902 

180 466 538828 6419902 

181 439 538909 6419902 

182 472 540938 6419923 

183 496 541021 6419925 

184 440 541103 6419926 

185 511 540220 6419617 

186 673 540155 6419618 

187 737 540091 6419619 

188 832 540026 6419619 

189 783 539961 6419620 

190 698 539896 6419620 

191 625 539831 6419619 

192 571 539766 6419618 

193 515 539702 6419617 

194 443 539637 6419616 

195 465 541694 6419336 

2013-12-02 	 IOS Services Géoscientifiques inc. 	Projet 2013-921; Annexe 2, Table 1; Page 3 de 3 



PROJET : KUUJJUAQ 
	

RÉSULTATS DE L'ÉCHANTILLONNAGE SPECTROMÉTRIQUE 2012 DU BLOC URANI-22 	MINES VIRGINIA INC. 

Station x_nad83 y_nad83 z_m Radioactivité_cps eK_% eU_ppm eTh_ppm Lithologie Échantillon 

92101001 536877 6418666 132 12000 2,9 709,2 94,4 M6 

92101002 536803 6418759 125 500 5,2 20,3 36,7 11G 

92101003 536797 6418787 123 160 1,8 1,7 2,2 M4 

92101004 536773 6418812 125 1560 3,6 129,9 12,1 11G 

92101005 536854 6418724 134 170 n.a n.a n.a M4 

92101006 536877 6418666 137 19600 2,4 2003 294 116/M9 92101001, 02 

92101007 536853 6418627 133 420 n.a n.a n.a M4/M10 92101003 

92101008 536857 6418642 134 17000 3,5 1561 229,8 116/M9 

92101009 537656 6422366 140 1300 5,5 92,8 13,2 11G 

92101010 537536 6422484 129 800 n.a n.a n.a 11B 

92101011 537432 6422410 132 2700 n.a n.a n.a 11G 

92101012 537775 6422259 142 3400 13,6 159,4 163,3 11G 

92101013 537068 6422865 131 430 6,6 12,9 20,4 11A 

92101014 537049 6422904 129 800 7,63 33,5 26,3 11G 

92101015 538141 6423102 125 600 5,2 20,5 6,4 11G 

92101016 541085 6421825 179 260 4,8 3,8 9,8 11G 

92101017 536976 6418610 129 10000 n.a n.a n.a 11G/M9 

92101018 536971 6418607 130 14200 7,1 1113 159,4 116/M9 92101004 

92101019 536968 6418606 129 16000 1,1 1614 196 116/M9 92101005 

92101020 536998 6418600 127 11500 0 1042 62,1 11G/M9 

92101021 537022 6418565 123 840 4,1 48,2 19,4 11G 

92101022 536853 6418678 134 17000 0 1816 190,8 11A/M9 

92101023 535898 6419964 129 1920 5,7 134,3 1,2 1101G 

92101024 535895 6419962 130 3400 4 221 17,7 11G 

92101025 535850 6420033 123 3200 2,1 159,9 4,4 11G 

92101026 535874 6419954 127 2000 4,3 129,2 5,6 11G 

92101027 536772 6421936 124 1200 4,4 73,7 19,6 1101G 

92101028 536759 6421951 122 160 3,4 129,6 25,6 116 

92101029 537790 6422238 140 19200 11,5 2049 290,3 1101G 

92101030 537739 6422174 126 1440 3,1 96,3 9,7 116/11G 

92101031 537676 6422244 129 2700 12,9 109,6 57,1 1101G 

92101032 552159 6421296 173 528 4,8 11,3 11,6 116/11G 

92101033 552245 6421154 159 1420 n.a n.a n.a 11G 

2013-12-02 105 Services Géoscientifiques inc. 	 Projet 2013-921; Annexe 2, Table 2; Page 1 de 1 



PROJET : KUUJJUAQ RÉSULTATS DE LA SCINTILLOMÉTRIE DES ANOMALIES RADIOMÉTRIQUES 2012 

DES BLOCS URANI-22 ET CIBLE-5 
MINES VIRGINIA INC. 

Station x_nad83 y_nad83 z_m Radioactivité_cps eK_% eU_ppm eTh_ppm Lithologie Échantillon 

A-01 536986 6422907 125 1500 n.a n.a n.a 11G 

A-02 537789 6422233 132 19000 n.a n.a n.a 11G 

A-03 537644 6422285 130 2000 n.a n.a n.a 11G 

A-04 537772 6422257 141 4300 n.a n.a n.a 11G 

A-05 537868 6422190 125 4600 n.a n.a n.a 11G 

A-06 536889 6418637 133 10000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-07 536871 6418669 135 10700 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-08 535858 6419885 124 1150 n.a n.a n.a 11G 

A-09 552060 6421297 177 1155 n.a n.a n.a 11G 

A-10 536725 6421753 126 1180 n.a n.a n.a 11G 

A-11 536874 6418640 135 11800 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-12 536691 6421768 125 1255 n.a n.a n.a 11G 

A-13 536858 6418683 137 13000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-14 536880 6418659 134 13050 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-15 536866 6418673 132 13200 n.a n.a n.a 11A/11G 

A-16 535917 6419892 126 1350 n.a n.a n.a 11G 

A-17 536781 6421724 124 1370 n.a n.a n.a 11G 

A-18 536853 6418684 134 14000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-19 535875 6419957 127 1410 n.a n.a n.a 11G 

A-20 536887 6418636 130 14200 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-21 536819 6421702 124 1520 n.a n.a n.a 11G 

A-22 536854 6418681 135 15500 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-23 536856 6418684 136 15550 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-24 536865 6418676 133 15800 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-25 552244 6421467 169 1650 n.a n.a n.a 11G 

A-26 536879 6418665 138 17000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-27 536788 6421719 125 1715 n.a n.a n.a 11G 

A-28 536879 6418664 139 17500 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-29 552291 6421394 167 1765 n.a n.a n.a 11G 

A-30 536874 6418654 134 18000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-31 536854 6418643 139 20000 n.a n.a n.a 11A/I1G 

A-32 535967 6419808 125 2200 n.a n.a n.a 11G 

A-33 537917 6422172 122 2210 n.a n.a n.a 11G 

A-34 552057 6421293 178 2740 n.a n.a n.a 11G 

A-35 537922 6422168 119 3050 n.a n.a n.a 11G 

2013-12-02 	 IOS Services Géoscientifiques inc. Projet 2013-921; Annexe 2, Table 3; Page 1 de 2 



PROJET : KUUJJUAQ RÉSULTATS DE LA SCINTILLOMÉTRIE DES ANOMALIES RADIOMÉTRIQUES 2012 
DES BLOCS URANI-22 ET CIBLE-5 

MINES VIRGINIA INC. 

Station x_nad83 y_nad83 z_m Radioactivité_cps eK_% eU_ppm eTh_ppm Lithologie Échantillon 

A-36 535917 6419879 123 4200 n.a n.a n.a 11G 

A-37 537923 6422165 118 5450 n.a n.a n.a 11G 

A-38 537925 6422162 117 7700 n.a n.a n.a 11G 

A-39 537903 6422066 120 4500 n.a n.a n.a 11G 

2013-12-02 IOS Services Géoscientifiques inc. 	Projet 2013-921; Annexe 2, Table 3; Page 2 de 2 



PROJET : KUUJJUAQ DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS MINES VIRGINIA INC. 

MESURES SUR LE TERRAIN 

NUMÉRO DE 
PROJET 

ÉCHANTILLON ESTANT 
(Nad 83) 

NORDANT 
(Nad 83) 

AFFLEUREMENT 

MESURES 

ÉCHANTILLONNEUR DATE COMMENTAIRES GÉNÉRAUX K U Th UITh CPS 

Nb Analyses 52 % ppm ppm 

921 92190001 536877 6418666 92101006 2,4 2003 294 6,81 19600 Gennady Ivanov 2012-07-24 I1B/M9 FK-PG-QZ-BO AL-SN-ZC-UF 
921 92190002 536877 6418666 92101006 2,4 2003 294 6,81 19600 Gennady Ivanov 2012-07-24 I1B/M9 FK-PG-QZ-BO AL-SN-ZC-UF 

921 92190003 536853 6418627 92101007 n.a n.a n.a n.a 420 Gennady Ivanov 2012-07-24 M4/M10 FK-PG-QZ-BO AL-SN-ZC-UF 
921 92190004 536971 6418607 92101018 7,1 1113 159,4 6,98 14200 Gennady Ivanov 2012-07-26 I1B/M9 FK-PG-QZ-BO AL-SN-ZC-UF 
921 92190005 536968 6418606 92101019 1,1 1614 196 8,23 16000 Gennady Nanny 2012-07-26 I1B/M9 FK-PG-QZ-BO AL-SN-ZC-UF 

921 92190007 536878 6418663 92101001 15 716,7 142,8 5,02 10200 Gennady Ivanov 2013-06-29 11G FO:B0 
921 92190008 536856 6418639 92101002 21,1 935,9 272,1 3,44 9700 Gennady Ivanov 2013-06-29 11G FO:B0 
921 92190009 536867 6418674 92101003 7,54 266,8 98,2 2,72 3663 Gennady Ivanov 2013-06-29 11G FO:B0 

921 92190010 536813 6418454 92101004 6 319,9 44 7,27 3850 Gennady Ivanov 2013-06-29 I1B F0:B0 
921 92190012 536973 6418606 92101005 1,9 92,63 133,4 0,69 10060 Gennady Ivanov 2013-06-30 11B QZ;FK 

921 92190013 537250 6418530 92101006 8 342,3 34,4 9,95 3659 Gennady Ivanov 2013-06-30 M15(I1B) BO 

921 92190014 537242 6418508 92101007 0,9 860,6 96,5 8,92 10300 Gennady Ivanov 2013-06-30 M15(I1B) BO 
921 92190015 536506 6418680 92101008 0 2864 122,6 23,36 24100 Gennady Ivanov 2013-07-01 11B(I1G) FK;BO;QZ 

921 92190016 536114 6418968 92101009 4,3 95,1 10,2 9,32 1430 Gennady Ivanov 2013-07-01 11B FK;BO 

921 92190017 536974 6418610 92101010 0 1097 75,1 14,61 14900 Gennady Ivanov 2013-07-01 T2(I1B) FK;BO;QZ 
921 92190018 536998 6418600 92101011 0,2 960,1 66,9 14,35 11200 Gennady Ivanov 2013-07-02 118(11G) FK;BO;QZ 

921 92190019 537065 6422367 92101016 24,7 776,2 169,7 4,57 10180 Gennady Ivanov 2013-07-03 11 G BO 
921 92190021 537790 6422513 92101035 4,8 262,7 16,5 15,92 3135 Gennady Ivanov 2013-07-06 11G BO;FK 
921 92190022 537780 6422305 92101036 3,6 173,6 75,4 2,30 2700 Gennady Ivanov 2013-07-06 11B(I1G) FK;BO;QZ 

921 92190023 537879 6421856 92101039 2,8 283,5 24,7 11,48 3060 Gennady Ivanov 2013-07-06 118(11G) FK;BO;QZ 
921 92190024 536870 6421674 92101043 3,5 171,7 16,6 10,34 2020 Gennady Ivanov 2013-07-06 11G FK 
921 92190025 539988 6419620 92101049 6,5 172,2 22,3 7,72 2452 Gennady Ivanov 2013-07-07 11G FK 

921 92190026 536843 6421870 92101046 3,7 179,5 23,7 7,57 2025 Gennady Ivanov 2013-07-06 11B(I1G) FK;BO;QZ 
921 92190027 540003 6419609 92101052 4,3 1595 259,4 6,15 15000 Gennady Ivanov 2013-07-07 11G BO 
921 92190028 540006 6419607 92101052 72,5 363,3 0 11700 Gennady Ivanov 2013-07-07 11G BO 

921 92190029 540006 6419607 92101052 46,1 231,2 0 8500 Gennady Ivanov 2013-07-07 T1(M20:M4) QZ,B0 

921 92190031 539459 6421752 92101055 12,4 766,3 773,2 0,99 11828 Gennady Ivanov 2013-07-08 11G BO;FK;QZ 
921 92190032 551982 6421361 92101062 7,1 306,6 109 2,81 4800 Gennady Ivanov 2013-07-09 11G FK;QZ;BO 

921 92190033 541365 6419900 92101071 14 368,1 114,2 3,22 5716 Gennady Ivanov 2013-07-09 11A FK;QZ 
921 92190034 547521 6422239 92101073 1,8 29,8 311,2 0,10 1602 Gennady Ivanov 2013-07-10 I1AQZ;FK;BO 

921 92190035 547382 6422522 92101074 0 131,5 2166 0,06 10176 Gennady Ivanov 2013-07-10 I1A QZ;FK;BO 

921 92190036 536644 6418660 92101078 22 490 510 0,96 8600 Gennady Ivanov 2013-07-11 M20(11G BO;FK;QZ 
921 92190051 536815 6418412 92102001 CY 2013-06-30 I1B BO 

921 92190052 536819 6418404 92102001 CY 2013-07-01 11G BO 

921 92190053 536847 6418420 92102001 CY 2013-07-01 11G BO 
921 92190054 536847 6418420 92102001 15,5 396,6 162,7 2,44 6800 CY 2013-07-01 11A FK;QZ 

921 92190055 536842 6418390 92102001 17,9 666 183,4 3,63 3500 CY 2013-07-01 I1B BO 
921 92190056 538989 6423252 92102019 13,8 366,1 56,5 6,48 n.d. CY 2013-07-03 1113(11G)BO;FK 

921 92190057 537662 6466464 92102022 0,01 1025 51,9 19,75 8900 CY 2013-07-05 M22 BO 

921 92190058 537656 6422361 92102023 14,2 485,4 87,4 5,55 7000 CY 2013-07-06 11A(11G)FK;QZ 
921 92190059 552201 6420580 92102044 1,51 726,5 74,2 9,79 8000 CY 2013-07-09 I1B BO;FK;MO 
921 92190060 552177 6420589 92102042 0 1186 605 1,96 12700 CY 2013-07-09 1113(11G) FK;QZ 

921 92190062 552175 6420571 92102045 0,4 593 34,5 17,19 8000 CY 2013-07-09 I1L GR;BO;SF 
921 92190063 552175 6420571 92102045 J CY 2013-07-09 I1L GR;BO;SF 
921 92190064 536972 6418607 92102002 17,7 3307 546,9 6,05 n.d. CY 2013-07-10 11GBO;SF 

921 92190101 539988 6419613 92102036 0 583,7 35,9 16,26 6600 MG 2013-07-08 11G FK;QZ 

921 92190102 540036 6419638 92102037 1,2 635,8 101,2 6,28 7600 MG 2013-07-08 11G FK;QZ 
921 92190103 539989 6419611 92102036 0 1377 51,1 26,95 13000 MG 2013-07-08 11G FK;BO 

921 92190104 540003 6419605 92102038 0 2738 297,9 9,19 23000 MG 2013-07-08 11G FK;QZ 
921 92190105 552199 6420852 92102041 0 1530 222,1 6,89 n.d. MG 2013-07-09 11A FK;QZ 

921 92190106 536989 6422568 92102046 MG 2013-07-10 11A BO 

921 92190107 542281 6422760 92103011 n.d. n.d. n.d. 5500 MG 2013-07-10 11G FK;BO;QZ 
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Projet Kuujjuaq, reconnaissance géologique sur le terrain 

ANNEXE 3 

RÉSULTATS D'ANALYSE 

Table 1 : Analyse de la digestion partielle à l'Aqua-Regia (2012-2013) (SRC) 

Table 2 : Analyse de la digestion totale multiacides (2012-2013) (SRC) 



PROJET : KUUJJUAQ ANALYSE DE LA DIGESTION PARTIELLE À LAQUA REGIA (SRC) MINES VIRGINIA INC. 

DIGESTION PARTIELLE ICP6,3R 

NUMÉRO DE 
PROJET ÉCHANTILLON 

CERTIFICAT DATE 
U5O5  (wt 	) 

calculée 

Ag As Bi Co Cu Ge Hg Mo Ni Pb S Sb Se Te U, ICP V Zn 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Nb Analyses 52 0,1/0,2 0,2/1,0 0,2/1,0 0,1/1,0 0,1 0,2/1,0 0,2/1,0 0,1 0,1 0,02 10 1 0,2/1,0 0,2/1,0 0,5 0,1 0,1 

Compte Historique 10018 9389 9390 9390 9391 9391 9389 9389 9390 9391 9391 410 9390 9390 9389 8679 9391 9391 
Moyenne Historique 0,141% 0,2 3,6 3,2 9,6 39,3 -0,1 -0,2 44,6 25,7 297,39 1183 0 3,9 0,5 1034,3 57,2 70,8 
Écart-type (a) Historique 0,783% 2,7 16,3 31,3 19,4 837,3 1,0 0,4 195,5 60,3 1359,77 3917 2 53,2 2,8 5964,8 169,4 346,8 

Maximum Historique 16,600% 104,0 797,0 1520,0 701,0 78800,0 57,1 13,5 4490,0 1620,0 26600,00 41835 55 2410,0 69,8 150000,0 7070,0 13000,0 

Minimum Historique -0,001% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,00 -10 -2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Compte Projet 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 47 52 52 52 52 52 52 

Moyenne Projet 0,049% -0,1 -1,0 0,0 2,1 5,1 -1,0 -1,0 30,9 6,3 157,73 323 2 0,5 -1,0 388,2 19,0 46,5 

Écart-type (a) Projet 0,070% 0,2 0,0 2,3 2,5 19,9 0,0 0,0 68,5 8,8 191,97 1688 4 1,9 0,0 518,9 38,5 42,0 
Maximum Projet 0,269% 0,7 -1,0 8,0 11,0 139,0 -1,0 -1,0 371,0 45,0 932,00 11500 15 7,0 -1,0 1910,0 257,0 201,0 

Minimum Projet 0,000% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 4,00 -10 -1 -1,0 -1,0 2,0 -1,0 1,0 
921 92190001 G-2012-1474 2012-09-06 0,061% -0,2 -1,0 3,0 1,0 3,0 -1,0 -1,0 3,0 6,0 177,00 -1 -1,0 -1,0 518,0 8,0 38,0 
921 92190002 G-2012-1474 2012-09-06 0,042% -0,2 -1,0 5,0 2,0 1,0 -1,0 -1,0 3,0 7,0 159,00 -1 -1,0 -1,0 357,0 14,0 62,0 

921 92190003 G-2012-1474 2012-09-06 0,151% -0,2 -1,0 4,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 63,0 4,0 382,00 -1 -1,0 -1,0 1150,0 10,0 40,0 
921 92190004 G-2012-1474 2012-09-06 0,046% -0,2 -1,0 5,0 2,0 6,0 -1,0 -1,0 101,0 4,0 287,00 -1 -1,0 -1,0 392,0 16,0 50,0 

921 92190005 G-2012-1474 2012-09-06 0,040% -0,2 -1,0 5,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 94,0 14,0 258,00 -1 -1,0 -1,0 337,0 38,0 55,0 

921 92190007 G-2013-1197 2013-09-03 0,062% -0,2 -1,0 -1,0 3,0 3,0 -1,0 -1,0 5,0 7,0 187,00 19 3 -1,0 -1,0 528,0 13,0 53,0 
921 92190008 G-2013-1197 2013-09-03 0,037% -0,2 -1,0 -1,0 3,0 2,0 -1,0 -1,0 1,0 8,0 40,00 -10 5 2,0 -1,0 314,0 24,0 61,0 

921 92190009 G-2013-1197 2013-09-03 0,004% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 3,0 18,00 12 -1 -1,0 -1,0 34,0 5,0 20,0 
921 92190010 G-2013-1197 2013-09-03 0,028% -0,2 -1,0 3,0 3,0 1,0 -1,0 -1,0 40,0 18,0 132,00 22 4 -1,0 -1,0 240,0 31,0 61,0 
921 92190012 G-2013-1197 2013-09-03 0,080% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 101,0 3,0 331,00 48 2 1,0 -1,0 676,0 10,0 32,0 

921 92190013 G-2013-1197 2013-09-03 0,006% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 2,0 -1,0 -1,0 -1,0 5,0 47,00 -10 2 -1,0 -1,0 51,0 10,0 39,0 
921 92190014 G-2013-1197 2013-09-03 0,001% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 2,0 9,00 11 -1 -1,0 -1,0 10,0 3,0 6,0 
921 92190015 G-2013-1197 2013-09-03 0,200% 0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 98,0 3,0 435,00 29 -1 2,0 -1,0 1550,0 2,0 7,0 

921 92190016 G-2013-1197 2013-09-03 0,008% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 4,00 -10 -1 -1,0 -1,0 72,0 4,0 15,0 
921 92190017 G-2013-1197 2013-09-03 0,028% -0,2 -1,0 2,0 7,0 21,0 -1,0 -1,0 44,0 22,0 152,00 109 8 1,0 -1,0 235,0 65,0 96,0 
921 92190018 G-2013-1197 2013-09-03 0,011% -0,2 -1,0 -1,0 5,0 1,0 -1,0 -1,0 146,0 14,0 139,00 65 7 -1,0 -1,0 91,0 33,0 70,0 

921 92190019 G-2013-1197 2013-09-03 0,031% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 2,0 109,00 -10 2 1,0 -1,0 267,0 2,0 40,0 
921 92190021 G-2013-1197 2013-09-03 0,002% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 12,00 -10 1 -1,0 -1,0 15,0 5,0 29,0 
921 92190022 G-2013-1197 2013-09-03 0,001% 0,4 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 37,00 11 -1 -1,0 -1,0 10,0 -1,0 3,0 

921 92190023 G-2013-1197 2013-09-03 0,004% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 7,00 -10 -1 -1,0 -1,0 30,0 -1,0 8,0 
921 92190024 G-2013-1197 2013-09-03 0,008% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 6,0 2,0 45,00 10 -1 -1,0 -1,0 65,0 -1,0 1,0 
921 92190025 G-2013-1197 2013-09-03 0,034% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 48,00 12 -1 -1,0 -1,0 290,0 3,0 21,0 

921 92190026 G-2013-1197 2013-09-03 0,002% -0,2 -1,0 8,0 10,0 139,0 -1,0 -1,0 13,0 45,0 12,00 11500 15 4,0 -1,0 19,0 257,0 201,0 
921 92190027 G-2013-1197 2013-09-03 0,228% 0,2 -1,0 -1,0 4,0 1,0 -1,0 -1,0 16,0 11,0 661,00 22 2 4,0 -1,0 1610,0 16,0 64,0 

921 92190028 G-2013-1197 2013-09-03 0,062% -0,2 -1,0 -1,0 4,0 1,0 -1,0 -1,0 4,0 10,0 186,00 53 3 1,0 -1,0 526,0 26,0 58,0 

921 92190029 G-2013-1197 2013-09-03 0,002% -0,2 -1,0 7,0 11,0 13,0 -1,0 -1,0 2,0 40,0 24,00 112 8 -1,0 -1,0 18,0 108,0 177,0 
921 92190031 G-2013-1197 2013-09-03 0,006% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 109,00 56 -1 3,0 -1,0 55,0 2,0 14,0 

921 92190032 G-2013-1197 2013-09-03 0,002% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 7,00 -10 -1 -1,0 -1,0 17,0 1,0 12,0 
921 92190033 G-2013-1197 2013-09-03 0,011% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 40,00 14 1 -1,0 -1,0 91,0 3,0 27,0 
921 92190034 G-2013-1197 2013-09-03 0,006% -0,2 -1,0 -1,0 4,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 3,0 16,00 27 11 2,0 -1,0 48,0 14,0 132,0 

921 92190035 G-2013-1197 2013-09-03 0,002% 0,7 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 -1,0 -1,0 2,0 1,0 137,00 12 -1 7,0 -1,0 21,0 1,0 4,0 
921 92190036 G-2013-1197 2013-09-03 0,176% 0,2 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 17,0 4,0 273,00 62 1 2,0 -1,0 1330,0 4,0 29,0 
921 92190051 G-2013-1197 2013-09-03 0,004% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 8,00 -10 -1 -1,0 -1,0 31,0 -1,0 8,0 

921 92190052 G-2013-1197 2013-09-03 0,007% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 1,0 -1,0 -1,0 28,0 3,0 64,00 13 1 -1,0 -1,0 63,0 9,0 30,0 
921 92190053 G-2013-1197 2013-09-03 0,018% -0,2 -1,0 -1,0 5,0 10,0 -1,0 -1,0 9,0 16,0 61,00 42 6 1,0 -1,0 155,0 33,0 72,0 
921 92190054 G-2013-1197 2013-09-03 0,016% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 5,0 -1,0 -1,0 -1,0 5,0 49,00 30 1 1,0 -1,0 137,0 13,0 32,0 

921 92190055 G-2013-1197 2013-09-03 0,011% 0,2 -1,0 -1,0 2,0 1,0 -1,0 -1,0 11,0 8,0 36,00 11 2 1,0 -1,0 90,0 16,0 43,0 
921 92190056 G-2013-1197 2013-09-03 0,006% -0,2 -1,0 -1,0 2,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 29,00 10 4 -1,0 -1,0 52,0 8,0 67,0 
921 92190057 G-2013-1197 2013-09-03 0,039% -0,2 -1,0 -1,0 3,0 32,0 -1,0 -1,0 -1,0 2,0 394,00 914 4 -1,0 -1,0 329,0 26,0 90,0 

921 92190058 G-2013-1197 2013-09-03 0,004% 0,6 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 8,0 1,0 44,00 -10 -1 1,0 -1,0 36,0 2,0 11,0 
921 92190059 G-2013-1197 2013-09-03 0,172% 0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 32,0 2,0 425,00 36 2 3,0 -1,0 1340,0 16,0 38,0 

921 92190060 G-2013-1197 2013-09-03 0,038% -0,2 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 104,0 1,0 126,00 58 3 1,0 -1,0 323,0 25,0 41,0 

921 92190062 G-2013-1197 2013-09-03 0,024% -0,2 -1,0 -1,0 -1,0 16,0 -1,0 -1,0 371,0 3,0 89,00 1660 -1 -1,0 -1,0 200,0 2,0 9,0 
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