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Résumé 

Ce rapport présente un compte rendu des travaux effectués à l'été 2013 sur la propriété 

Lac Harbour. Cette propriété a été acquise pour son potentiel en métaux de base par 

Kingswood Exploration en 1990. 

La propriété Lac Harbour constitue un partenariat entre SOQUEM INC. détenteur à 68,97 % et 

de Cbay Minerals inc. (anciennement Campbell) à 31,03 % au moment de la rédaction de ce 

rapport. Située au nord de la rivière Eastmain, la propriété était auparavant accessible 

uniquement par voie aérienne (hélicoptère ou hydravion) mais le prolongement de la route 

167 (route des monts Otish) permet maintenant de s'approcher à 2 km de la propriété en 

véhicule à la hauteur du kilomètre 194 de la nouvelle route. 

Plusieurs blocs minéralisés en or ont été identifiés sur la propriété sur une distance de plus de 

8 km, le long d'une bande de métavolcanites en contact avec des sédiments et titrant jusqu'à 

17,25 g/t Au. Les travaux d'exploration réalisés entre 1990 et 1997 ont identifié plusieurs 

zones aurifères de faible dimension sans toutefois identifier la source des blocs fortement 

silicifiés et minéralisés en arsénopyrite, pyrite et traces de chalcopyrite. 

Les travaux avaient pour objectif d'investiguer entre autres le secteur nord-ouest de la 

propriété, correspondant à une bande métasédimentaire à potentiel aurifère, mais aussi de 

trouver la source des blocs minéralisés dans le domaine volcanique de la propriété. Des 

travaux de cartographie sur l'ensemble de la propriété ainsi qu'une campagne de décapage 

mécanique dans la bande centrale ont constitué l'essentiel des travaux pour 2013. 

Au total : 

• 511 échantillons de type « grab » ont été prélevés lors de la cartographie; 

• 24 tranchées mécaniques ont été mise à jour pour une superficie totale de 

3 125m2; 

• 120 échantillons en tranchée ont été prélevés pour un total de 81,1 mètres 

linéaires; 

• Un sentier d'accès de 19,3 km a été ouvert, permettant l'accès aux tranchées et 

à la plus grande partie de la propriété en VTT, pelle ou pour une foreuse. 

La cartographie du nord de la propriété a permis d'expliquer certaines anomalies EM 

soulignées lors du levé géophysique aéroporté de 2012. Certains échantillons ont retourné 

des valeurs économiques en or, cuivre et zinc. Cependant, plusieurs anomalies demeurent 

inexpliquées et des forages sont proposés afin de découvrir ce qui engendre ces anomalies. 

À la suite des travaux effectués, les recommandations suivantes ont, entre autres, été 

formulées : 

• Effectuer un levé de géochimie de till en amont des blocs minéralisés; 

• Restauration de la carothèque contenant la campagne de forage de 1992; 

• Campagne de forage sur les indices et anomalies géochimiques de till. 
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1.0 Introduction 

Le présent rapport fait état des travaux réalisés par SOQUEM INC. sur la propriété Lac 

Harbour (4034-1) au courant de l'année 2013. La présence d'indices et blocs aurifères, la 

faible couverture cartographiée dans le secteur nord, de même que le contexte économique 

actuel ont motivé les travaux qui se sont déroulés du 2 juillet au 15 août 2013 sur le terrain. 

La propriété Lac Harbour a fait l'objet de nombreux travaux d'exploration au cours des 

60 dernières années, conduisant ainsi à la découverte d'indices aurifères. Un des blocs 

minéralisés retrouvés sur la propriété a retourné une valeur de 17,25 g/T Au. La source de ces 

blocs n'a toujours pas été identifiée. La propriété n'a pas été complètement explorée et le 

potentiel demeure donc à développer. 

Le mandat de 2013 était de cartographier la propriété, principalement sa portion nord, ainsi 

que de trouver la source des blocs minéralisés par la réalisation de tranchées mécaniques. 

Les travaux ont été dirigés en se basant largement sur le levé MAG-EM de 2012 pour le 

compte de SOQUEM INC et les travaux antérieurs. 

L'ensemble des travaux a été sous la direction de Mme Joanie Béland, géologue membre de 

l'Ordre des géologues du Québec. M. Yvon Trudeau, ing. M.Sc.A a supervisé l'ensemble des 

travaux depuis le début. 

2.0 Localisation et accès 

La propriété Lac Harbour est située à environ 335 km au nord-nord-est de la ville de 

Chibougamau et à un peu plus de 20 km au nord-est des installations de la mine Eastmain 

(Eastmain Resources). Sa position géographique se situe à la coordonnée 52° 29' de latitude 

nord et -71° 59' de longitude ouest sur les feuillets SNRC 23D12, 23D05, 33A09 et 33A08. 

L'accès se fait actuellement par voie aérienne à partir de Chibougamau ou de la rivière 

Témiscamie sur la route 167 (Figure 1). 

Une route d'hiver reliait la route provinciale 167 au site des installations de la mine Eastmain. 

Des travaux ont été entrepris à la fin de l'année 2011 afin de transformer cet accès en chemin 

permanent qui correspondrait à l'extension de la route 167. Cette nouvelle route quatre 

saisons se poursuit jusqu'à la mine de diamants Renard de Stornoway, 40 km au nord-ouest 

du projet Lac Harbour. Cette route passe à près de 2 km à l'ouest de la propriété, ce qui a 

permis un accès routier au projet dès 2013. 
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3.0 Environnement physique 

11 Phyliographie 

La propriété est localisée dans un secteur à relief variable, d'une élévation moyenne de 

470 mètres au-dessus du niveau de la mer et avec quelques collines culminant jusqu'à 

550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les collines les plus élevées sont de forme 

allongée, orientées N060. La propriété Lac Harbour se situe dans la sous-zone de la taïga, plus 

précisément dans le domaine de la pessière à lichens. Le domaine de la pessière à lichens 

occupe toute la sous-zone de la taïga qui s'étend du 52e  au 55e  parallèle. Il se distingue surtout 

de celui de la pessière à mousses par la faible densité du couvert forestier. L'épinette noire, 

dont la reproduction végétative est favorisée par les rigueurs du climat et la faiblesse des 

précipitations, ponctue le tapis de lichens. Quant au sapin baumier et au pin gris, ils y 

atteignent la limite nordique de leur aire de distribution. Le feu a ravagé de vastes étendues 

dans le domaine de la pessière à lichens.' 

Les aires d'affleurement sont relativement nombreuses, généralement recouvertes de 

mousse ou sub-affleurantes (<10 cm mort-terrain). Le recouvrement de mort-terrain est 

généralement faible (moins de 5 mètres) et est composé de matériel organique, de sable, de 

gravier et de blocs arrondis. La portion nord de la propriété est toutefois dominée par un 

couvert de mort-terrain plus important. Le couvert glaciaire peut être supérieur à 10 m, 

essentiellement des moraines et eskers et les surfaces rocheuses affleurantes y sont 

beaucoup plus rares. Située à moins de 1 km au nord-ouest de la rivière Eastmain, la propriété 

comporte un très grand nombre de lacs et de ruisseaux. Le reste de la propriété est ponctué 

de tourbières et de milieux humides occasionnels et est parcouru par de petits ruisseaux et 

cours d'eau intermittents. 

12 Ressources locales 

La ville de Chibougamau se situe à près de 335 km de la propriété et la communauté crie de 

Mistissini, à 270 km. La ville de Chibougamau présente un historique minier notoire avec une 

main-d'oeuvre qualifiée et des entreprises locales pouvant répondre aux besoins de l'industrie 

minérale. L'accès routier reliant ces communautés au projet sera complété à l'automne 2013. 

1  Tiré des zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec, MNRF 2012 
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On retrouve plusieurs projets d'exploration minière à divers stades d'avancement des travaux 

(Figure 2). À 40 km au nord-nord-ouest, on retrouve le projet diamantifère Renard de 

Stornoway Diamond Corporation Le projet est au stade de construction et la mine devrait 

entrer en production d'ici 2015, employant près de 500 personnes. Un aéroport commercial 

sera construit aux frais de Stornoway Diamond Corporation afin de desservir la mine et pour 

accueillir des vols commerciaux et privés. 

La mine Eastmain se situe au sud du projet Lac Harbour, à près de 25 km sud-sud-ouest du 

projet. Le gîte aurifère Eastmain représente 255,750 oz d'or et 4,1 Mlb de cuivre, incluant des 

ressources indiquées de 91,500 t à 0,268 oz/tc (9,19 g/t) d'or et des ressources indiquées de 

786,600 t à 0,294 oz/tc (10,08 g/t) d'or (Eastmain Resources inc.). 

Même si la mine n'est plus en opération, la compagnie Eastmain Resources est toujours active 

sur la propriété en réalisant des travaux d'exploration et de forage. Le site est donc maintenu 

en ordre et le camp est habitable à l'année avec l'eau courante et l'électricité fournies par 

génératrice. Une piste d'atterrissage pour avion est située tout près du camp. Aucun lac à 

proximité n'est favorable à l'amerrissage d'hydravions dû à la faible profondeur des lacs et la 

présence de nombreux rochers près de la surface. 

Au cours des dernières années, Exploration Dios inc. a connu du succès sur sa propriété, 

33 carats, située à 13 km au sud-ouest du projet Lac Harbour. En mai 2011, la compagnie 

annonçait la « mise à jour d'une anomalie hydrothermale (potassique) intense associée à la 

cible d'or tonalitique (potentiel de porphyre aurifère) coincée dans un nez de pli au sein d'une 

ceinture de roches volcaniques » (market wired). Dios a entrepris à la fin septembre 2013 une 

campagne de forage de 1 000 à 1 500 mètres, visant à tester plusieurs linéaments ou 

structures magnétiques au sein d'un granite tonalitique minéralisé en or-argent-cuivre-

bismuth sur leur propriété désormais accessible par la route. Les résultats de cette campagne 

n'ont pas encore été annoncés au moment de la rédaction de ce présent rapport. 
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SNRC / Canton 

23D05 

N°  de claims Nombre de claims 

1126344 à 1126355 	 12 
1126358 à 1126365 	 8 

0092811 	 1 

23D12 	 1126368 à 1126376 	 9 

1126379 à 1126385 	 7 

1126390 à 1126393 	 4 

0092762 à 0092780 	 19 

2356643 à 2356650 	 8 

33A08 	 1126402 à 1126411 	 10 

1126414 à 1126417 	 4 

1126419 à 1126421 	 3 

0092781 à 0092806 	 26 

2356651 à 2356655 	 5 

33A09 
	

0092807 à 0092810 
	

4 

2356656 à 2356674 
	

19 

  

139 claims 

7 295,43 ha TOTAL 

 

  

4.0 Titres miniers 

La propriété Lac Harbour est constituée de 139 titres miniers (Tableau 1), couvrant une 

superficie de 7 295,43 ha. Au moment de la rédaction de ce rapport, SOQUEM INC. est 

détenteur à 52 % des titres miniers qui sont libres de toute charge, restriction. CBay Minerals 

Inc. est détenteur de 48 % de la propriété. 

TABLEAU 1 TITRES MINIERS PROJET LAC HARBOUR 4034-1 

La propriété Lac Harbour (4034-1) fut acquise en 1990 par Kingswood Exploration pour 

ensuite passer aux mains de Canso (qui devient par la suite GeoNova). En 1994, GeoNova 

signe une entente de partenariat avec SOQUEM INC. En 2001, GéoNova Exploration inc. 

fusionne avec Campbell Resources et MSV Resources. Pour faire suite à la faillite de cette 

nouvelle entité, Nuinsco & Ocean Partners rachètent tous les actifs et créent la filiale 

CBay Minerals qui devient le partenaire de SOQUEM INC sur la propriété Lac Harbour. Au 

début, la propriété couvrait un large secteur dans les environs de la rivière Eastmain mais au 

cours des années, de nombreux titres ont été abandonnés. La propriété se résumait à 

107 titres miniers en juin 2012. Le levé géophysique effectué au cours de l'été a mis en 

lumière quelques anomalies hors propriété. La propriété a alors été agrandie par l'acquisition 

de 32 titres miniers essentiellement situés au nord du projet. (Figure 3) 
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h00h ~poh hb0h ~boh ho0° OO~~oO 
Op~vo 'pO~lo 0092770092780̂  tih 

N. 

	

\̂Oo ~~ro ~ lo N~L 	1 	,~NL 

r';3 	
~.,5, 	

.1,~ 	̀L~' 	10 	
~ 

I 

^ : 	
0 	tr 	hh 	Oti 	Op

.

—. ,. O

°' 	00`'  1  o0`O 	1bN 
	 0ho1126360 00011126362 

oObS 
re I ti, 
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5.0 Historique 

La propriété Lac Harbour a fait l'objet de nombreux travaux d'exploration depuis 1957 qui ont 

conduit à la découverte de nombreux indices aurifères et blocs minéralisés. 

1957-1958 	Rio Tinto, géologie, tranchées, levés géophysiques, forages. 

1971-1972 	Alta Copper, géologie, levés pédogéochimiques, géophysiques, forages. 

1983 	 Placer / Eldor, Levé magnétique et électromagnétique aéroporté. 

1989-1990 	Kingswood, reconnaissance, acquisition de claims, levé pédogéochimique. 

1992 	 Kingswood, coupe de lignes et levé géophysique au sol (MAXMIN, VLF, 

mag, PP). 

1992 	 Kingswood, forages sur anomalies géophysiques, 12 trous pour 1 700 m. 

1994 	 SOQUEM/GEONOVA, levés géophysiques au sol (mag, MAXMIN) et 

prospection. 

1995 	 SOQUEM/GEONOVA, forages (février-mars, 9 forages totalisant 1 595 m) 

(novembre, 4 forages totalisant 465 m). 

1996 	 SOQUEM/GEONOVA, forages (février, 4 forages pour 390 m), section 

stratigraphique, découverte d'une zone aurifère, géochimie de till et 

interprétation. 

1997 	 SOQUEM/GEONOVA, analyses de dispersion glaciaire. 

1997 	 SOQUEM/GEONOVA, levés géologiques, forages (10 forages, 1405 m). 

2005 	 SOQUEM/GEONOVA, prospection, ré-échantillonnage et levés 

pédogéochimiques. 

2012 	 SOQUEM, Levé MAG-EM aéroporté sur 890 km de lignes espacées au 

100 m Reconnaissance, suivi de cibles MAG-EM, 53 échantillons prélevés. 

2013 	 SOQUEM, cartographie et décapages pour un total de 511 échantillons 

choisis en cartographie, 24 tranchées mécaniques (3 125 m2), 120 

échantillons en tranchées incluant « grabs » et 81,1 mètres de rainures. 
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6.0 Contexte géologique 2  

5,1 Géologie régionale et locale 

La propriété est située à l'intérieur de la ceinture de roches vertes de la rivière Eastmain 

supérieure d'âge archéen et caractérisée par une abondance de laves mafiques et 

ultramafiques et de leurs équivalents intrusifs (Figure 4). La ceinture est subdivisée en deux 

groupes dont les épaisseurs sont inconnues: 

• Le Groupe de Bohier consiste en un métaconglomérat polymicte et une séquence de 

métapélite qui repose sur une séquence migmatitique de paragneiss à biotite et 

muscovite. 

• Le Groupe de René, plus jeune, est composé de trois unités métavolcaniques de 

composition ultramafique à felsique. 

Dans la partie sud de la ceinture, ces unités forment un synclinal renversé, orienté nord-

ouest (315°) dont les flancs sont inclinés à environ 45° vers le nord-ouest (Couture & 

Guha 1990). Sur la propriété, les directions principales des structures sont sud-ouest, à 240°. 

De nombreux plutons pré-, syn- et post-tectoniques se retrouvent en intrusion dans les 

roches volcaniques et sédimentaires de la ceinture. Ces granitoïdes contrôlent la forme 

générale de la ceinture. 

Du nord vers le sud sur la propriété, dans l'ordre stratigraphique régional, un empilement 

important de laves ultramafiques construit sur une base de roches sédimentaires est 

surmonté par des accumulations de rhyolite, et le tout couvert par des basaltes (Figure 5). Des 

zones d'altération hydrothermale recoupent la stratigraphie. D'autres roches sont présentes 

sur la propriété incluant des sédiments (des argilites à sulfures) entre les coulées 

ultramafiques et des gabbros tardi-tectoniques. Près du sommet des rhyolites, des cherts et 

exhalites sont présentes. À la base de la séquence des granitoïdes et gabbros volumineux ont 

été mis en place. 

Toutes les roches de la propriété ont été métamorphisées. Les laves et la plupart des roches 

intrusives ont subi des conditions de métamorphisme du début des faciès des amphibolites. 

La légende géologique pour la carte régionale (Figure 4) se trouve à l'annexe II. 

2  (Tiré du rapport PROJET RIVIÈRE EASTMAIN travaux été 1997 par T. Birkett, SOQUEM INC, 1997) 
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6.2 

Les volcaniques felsiques dans la partie sud de la propriété démontrent localement les effets 

d'une altération hydrothermale. La calcite est répandue, et les autres minéraux typiques 

(chlorite, staurotide, magnétite) sont plus ponctuels. La chloritisation est évidente dans les 

zones près des faibles minéralisations dans les forages du sud de la propriété. Des cristaux 

disséminés de magnétite se retrouvent avec les autres altérations par endroits. 

6.3 

Toutes les roches de la propriété ont subi une déformation plus ou moins forte. Les formes 

des coussins et des ponces montrent un aplatissement localement important. Une linéation 

d'étirement est visible dans les formes des phénocristaux. Les schistosités sont en général 

assez bien développées. Les zones susceptibles de renfermer des zones de cisaillement sont 

les contacts de premier ordre dans la stratigraphie - le contact sédiments - ultramafiques dans 

le nord et le contact laves felsiques - laves mafiques dans le sud. 

Nous remarquons une augmentation dans l'intensité de déformation dans ces zones, mais les 

zones de cisaillement larges et importantes ne sont pas exposées ou trouvées dans les 

forages. Une description détaillée de la géologie de la propriété est disponible dans le rapport 

des travaux effectués en 1997 (GM 55456). 

Lac Harbour (4034-1) 	 10 

Décembre 2013 



Figure 4 
Projet Lac Harbour (4034-1) 
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7.0 Géologie économique 

7J. Type de dépôts recherchés 

La principale cible sur la propriété est la minéralisation aurifère. La propriété du Lac Harbour 

est située au sein de la ceinture de roches vertes Eastmain, un empilement volcano-

sédimentaire propice à de nombreux types de minéralisation, dont les sulfures massifs 

volcanogènes et l'or orogénique. Le contexte géologique de la propriété Lac Harbour présente 

aussi de nombreuses similitudes avec différents gîtes connus. 

La propriété Éléonore de Goldcorp est située dans la zone de contact entre la sous-province 

de La Grande et d'Opinaca. La roche hôte du gisement Roberto est constituée de 

métasédiments alumineux et de conglomérats trouvés en bordure d'une large intrusion 

dioritique. Les roches sédimentaires se retrouvent au travers de paragneiss à pegmatites 

(Goldcorp, 2012). La minéralisation est essentiellement contenue dans un grauwacke 

finement laminé en contact avec un grauwacke alumineux (toit) et des paragneiss migmatisés 

(mur), le tout métamorphisé au faciès amphibolite moyen. Le gîte Roberto lui-même se 

présente sous forme de stockwerks à quartz-tourmaline-biotite-actinote-diopside-

arsénopyrite-pyrrhotite développés dans des grès (Lapointe, 2007). 

Dans le cas du gisement d'Eastmain (Eastmain Resources), le corps minéralisé se retrouve au 

sein de la bande volcanosédimentaire de la rivière Eastmain à l'intérieur de la zone de 

déformation Eastmain, un étroit corridor de déformation ductile orienté nord-ouest et dont le 

pendage est de 45° vers le nord-est. Les zones minéralisées sont constituées de veines de 

quartz-sulfures déformées, de fragments de veines ainsi que de dissémination de sulfures 

dans des roches cisaillées. Ces amas minéralisés sont disposés dans le même plan que celui du 

cisaillement et sont allongés dans le sens de la linéation d'étirement qui plonge abruptement 

vers le nord-est (Couture, 1993). Le gisement de la mine Eastmain est généralement reconnu 

comme étant de type or orogénique. 

Les dépôts de sulfures massifs volcanogènes (SMV) correspondent à une minéralisation en 

métaux de base tels le cuivre et le zinc sous forme de lentilles formées par hydrothermalisme 

sur le fond océanique. Les fluides hydrothermaux enrichis en métaux et réchauffés par le 

manteau remontent jusqu'au fond océanique et forment des cheminées de fumeurs noirs. 

Les métaux se précipitent ensuite sur le fond océanique autour de la cheminée (Figure 6). 
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Figure 6 Modélisation de la formation d'un sulfure massif volcanogène (Galley & al. 2007) 

La formation des gîtes d'or orogénique (i.e gîtes de filons de quartz-carbonates) dans des 
roches vertes est liée à celle de fluides métamorphiques issus de processus d'accrétion, et 
sont le produit d'un métamorphisme prograde et d'une remise en équilibre thermique de 
terrains volcano-sédimentaires subductés. Les fluides métamorphiques de grande profondeur 
qui ont transporté l'or se sont élevés dans la croûte en empruntant d'importantes failles ou 
zones de déformation d'échelle crustale. Le long de leur parcours, ils ont dissous divers 
éléments, dont l'or, dans les assemblages volcanosédimentaires, qui pouvaient comprendre 
un précurseur riche en or. Les fluides ont ensuite précipité sous forme de veines ou ont 
remplacé les roches encaissantes dans des structures de deuxième et de troisième ordre, à 
des niveaux crustaux supérieurs. (Dubé & Gosselin, 2007). 
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FI,. ton avec la pr r 

Plusieurs blocs minéralisés en or ont été identifiés sur la propriété sur une distance de plus de 

8 km, le long d'un horizon de métabasaltes en contact avec des sédiments et titrant jusqu'à 

17,25 g/t Au. Les travaux d'exploration réalisés entre 1990 et 1997 ont identifié plusieurs 

zones aurifères de faible dimension sans toutefois identifier la source des blocs fortement 

silicifiés et minéralisés en arsénopyrite, pyrite et traces de chalcopyrite. Les travaux de forage 

ont également permis d'établir une stratigraphie locale. 

En se référant aux découvertes aurifères sur la propriété Éléonore (Goldcorp), la propriété 

Lac Harbour présente un fort potentiel aurifère à l'intérieur des unités métasédimentaires du 

flanc nord-ouest de la propriété, un secteur très peu exploré jusqu'à présent. De plus, la 

propriété présente de nombreuses similitudes avec celle d'Éléonore soit: 

• Présence d'unités sédimentaires contenant des minéralisations de sulfures 

disséminés à proximité de ceinture de roches vertes -présence d'intrusions 

felsiques. 

• Présence d'unités conglomératiques (Groupe de Bohier, métaconglomérat 

po lym i ctiq u e). 

• Présence d'anomalies PP dans les roches sédimentaires qui n'ont pas été 

vérifiées par forage. 

• Plusieurs granitoïdes pré-, syn- à post—tectoniques sont observés à l'intérieur des 

roches volcaniques et sédimentaires de la ceinture. 

De plus, le domaine sud montre un bon potentiel pour des minéralisations de type sulfures 

massifs volcanogènes. Il est caractérisé par un volcanisme bimodal composé d'unités 

rhyolitiques (rhyolites porphyriques, volcanoclastites, et de laves basaltiques généralement 

massives à parfois coussinées. Un levé lithogéochimique indique des zones d'altération 

associées au gisement de type VMS (Cuerrier, 1996) à l'intérieur des volcaniques felsiques. Les 

forages n'ont pas mis au jour de minéralisations significatives, mais certains trous ont révélé 

des horizons de sulfures massifs isolés inférieurs à 1 mètre, dont les trous 92-EM-08 et 40349-

95-09. Le trou 92-EM-09 présente quant à lui, des résultats aurifères intéressants près de la 

surface avec des valeurs anomales en tungstène, élément « pathfinder» pour l'or. 
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8.0 Travaux 2013 

Le présent rapport est le compte rendu des travaux d'exploration effectués au courant de 

l'année 2013. L'équipe de SOQUEM INC. effectuant ces travaux était constituée de Joanie 

Béland, géologue chef de projet, Jean-François Gagnon, ingénieur géologue jr, Philippe 

D'Amboise, technicien géologue et étudiant en géologie, Jasmin Lanoix, étudiant en géologie, 

Benjamin Roméo, étudiant en géologie et Jean-Pierre D'Amboise, journalier. 

L'équipe était logée au camp Lagopède de Stornoway Diamond mine, futur site de la mine 

Renard. Le transport du personnel et du matériel c'est fait par camion jusqu'au kilomètre 184 

de la nouvelle route des monts Otish (route 167), puis par hélicoptère jusqu'au camp et sur le 

terrain. L'appareil utilisé était un AS350 B3 piloté par M. Lionel Lonne-Peyret et M. Jonathan 

Hébert de la compagnie Peak Aviation basée à Ville de La Baie. 

Les analyses des métaux ont été effectuées par Techni-Lab/Actlab en Abitibi selon diverses 

méthodes, principalement l'or, l'argent, le cuivre et le zinc, le platine et le palladium. Pour les 

autres éléments, les échantillons étaient analysés en sous-traitance. Les échantillons pour 

analyse de métaux sont premièrement broyés jusqu'à 80 % -8 mailles. Par la suite, une 

fraction de 250 à 300 grammes est pulvérisée jusqu'à 80 % -200 mailles. En tout temps, un 

échantillon de silice à pureté élevée est obligatoirement pulvérisé entre chacun des 

échantillons. Pour l'or, une portion de 15 grammes est analysée par pyroanalyse et 

spectroscopie d'absorption atomique (finition A.A.). Le platine et le palladium ont été analysés 

avec une préconcentration par pyroanalyse et une technique de dosage par four au graphite 

(FG). Pour l'argent, le cuivre et le zinc, une portion de 1 à 2 grammes est analysée par 

spectroscopie d'absorption atomique (A.A.). La méthode complète est présentée à 

l'annexe VIII. 

a1 Cartographie 

Le levé géophysique effectué en 2012 sur la propriété, a relevé plusieurs anomalies 

électromagnétiques. L'objectif principal de la campagne de cartographie de l'été 2013 était de 

visiter et d'expliquer le maximum d'anomalies EM du levé de 2012. 

Le premier séjour sur le terrain s'est déroulé du 2 au 17 juillet durant lequel les travaux se 

sont concentrés sur la visite d'anomalies E M (cartographie) et sur la coupe du sentier d'accès 

à la propriété. 

Des équipes de deux ont été formées, pour un total de trois équipes affectées à la 

cartographie lors du premier séjour. Chaque équipe avait en sa possession un Beep Mat et 

l'échantillonnage se faisait à l'aide de masses et de ciseaux à froid. Des scies à roche ont été 

utilisées sur les tranchées. Des témoins ont été pris pour la majorité des échantillons de 

cartographie. Le positionnement des échantillons, des affleurements, des forages et des 

traverses a été fait à partir d'appareils GPS Garmin GPSmap 62s ayant une précision moyenne 

de 2 à 3 mètres par temps dégagé. La coupe du bois a été faite par Denis et Daniel Mercier de 

Picard Géophysique Inc. de Barraute. 
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8.2 Décapage mécanique 

La seconde phase des travaux s'est déroulée du 24 juillet au 15 août 2013, totalisant 23 jours 

de travail (incluant mobilisation/démobilisation). Durant cette période, une équipe a poursuivi 

la cartographie de la propriété et le suivi des anomalies E.M. Une seconde équipe s'est 

occupée de la coupe du bois pour le décapage ainsi que du suivi de la pelle mécanique. 

Finalement, la dernière équipe a été affectée au nettoyage, à la cartographie et à 

l'échantillonnage des tranchées. 

Les travaux de décapage ont été effectués par Eenatuk Forestery, une filiale d'Eskan Company 

basée à Mistissini. L'opérateur de pelle mécanique pour la durée des travaux était M. Mickael 

Perreault. 

9.0 Résultats des travaux 

9.1 Cartographie 

La cartographie a été planifiée pour couvrir le maximum d'anomalies E.M. À cette fin, 363 km 

de traverse ont été parcourus par les trois équipes de cartographie au courant de l'été. La 

présence de sulfure et de nouvelles unités lithologique justifiaient la prise d'échantillons. 

L'utilisation du Beep Mat a grandement contribué à la découverte de sulfures en affleurement 

et en bloc et ce, en surface ou enfouis. Un total de 511 échantillons ont été prélevés lors de la 

phase de cartographie. 

Plusieurs résultats anomales en or, cuivre et zinc ont été obtenus, la majorité étant situé dans le 

domaine volcano-sédimentaire. Un bloc arrondi de petite dimension trouvé dans le nord de la 

propriété a, quant à lui, donné un résultat de 1160 ppm Mo, seul résultat anomal en molybdène 

de la propriété (Photo 01). Le tableau 2 présente certains des meilleurs résultats obtenus. 

Photo 01 Échantillon 47020 
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